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I. Projekt zagospodarowania terenu, przylacze
kanalizacji deszczowej oraz projekt remontu
nawierzchni utwardzonych
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Projekt zagospodarowania terenu

Zawartos¢ opracowania

Czesc opisowa
1. Strona tytutowa -str. 1
2. Opis techniczny - str. 2

Czesé ryvsunkowa

3. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 ~-Tys. Al -str. 6

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu remontu nawierzchni utwardzonych oraz
odprowadzenia wod opadowych wokol budynku Szkoly Podstawowej nr 20
przy al. J. Pitsudskiego 26 (dzatka nr 9/2, 28/8, 28/9, 28/10) w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem nr 56/IR/15 w dn. 20.04.2015 r. z aneksem nr 306/IR/15
z dnia 30.112015 1.

1.2. Wizja lokalna i pomiary wysoko$ciowe terenu.

1.2. Mapa terenu do celow projekiowych w skali 1:500.

1.3. Projekty branzowe

IL DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych wokét budynku
Szkoly Podstawowej nr 20 (dojazd do budynku, chodniki dla pieszych oraz placyki)

z uwzglednieniem sposobu odprowadzenia wody opadowej - przy al. J. Pitsudskiego 26
(dziatka ar 9/2, 28/8, 28/9, 28/10) w Lublinie.

Opracowanie projektowe zaktada remont nawierzchni utwardzonych wokot budynku
szkoty polegajacy na wymianie starej nawierzchni na nowa z zachowaniem projektowanych
spadkéw do najnizszych miejsc, z ktdrych projektuje si¢ odbior wody deszczowej
projektowanym przytaczem z wlaczeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej przebiegajacej
w ul. Lubelskiego Lipca ’80.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt zagospodarowania terenu.

2.2. Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 9/2 ma ksztalt nieregularnego piecioboku 1 oznaczona jest na planie
sytuacyjnym literamit ABCDEFA. Czgsc poludniowo-zachodnia dziatki od istniejacego
ogrodzenia nalezy do pasa drogowego.




Na terente dziatki znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowej nr 20, ostona
smietnikowa i budynek techniczny telekomunikacji.

Posesja postada 2 wjazdy na teren z al. J. Pilsudskiego - droga obstugujaca teren ma
ksztalt litery ”U™ 1 otacza budynek szkoty.

Gloéwny nowowykonany wjazd na teren dziatka z kostki betonowej nie wymaga
remontu. Pozostata czesc drogi dojazdowej z trylinki oraz chodniki z ptyt chodnikowych sa w
bardzo ztym stanie technicznym. Fragment chodnika z kostki betonowej przed wejsciem
glownym jest w dobrym stanie, ale ze wzgledu na remont catosci przewiduje sig wymiang
istniejacej kostki na nowa w celu ujednolicenia (ksztatt, kolor)..

2.3. Istniejaca infrastruktura

Na terenie dziatki znajdujg sie przytacza wodoctagowe, kanalizacji sanitarne;,
kablowe energetyczne oraz teletechniczne. Stan techniczny miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej znajdujacej si¢ na terenie dziatki szkolnej jak rowniez jej przepustowosc nie
gwarantuja, wg MPWiK, prawidlowego odwodnienia terenu.

2.4. Remont nawierzchni utwardzonych
2.4.1. Remont drogi dojazdowej

Projektuje sig wymiang istniejacej zniszczonej nawierzchni z trylinki na nows z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie. Przy drodze projektuje sie plac z kostki azurowej
grubosci 10 cm.

Powierzchnia remontowanej nawierzchni drogi wynosi 399,5 m2, placu - 50,0 m2.

2.4.2. Remont chodnikow

Projektuje si¢ wymiane istniejacej zniszczonej nawierzchni chodnikéw z betonowych
plyt chodnikowych na nowa z kostki betonowej gr. 61 8 cm na podbudowie. Fragment
chodnika z kostki betonowej przed wejsciem glownym jest w dobrym stanie, ale ze wzgledu
na remont catosci, przewiduje sie wymiane istniejacej kostki na nowa w celu ujednolicenia
(ksztalt, kolor)..

Powierzchnia remontowanej nawierzchni chodnikéw o grubosci kostki 6 cm wynosi
248,5m2 a o grubosci 8 cm - 227,0 m2.

2.4.3. Zielen

Po bokach, wzdhiz projektowanych nawierzchni, wykonaé nowe pobocza trawiaste
szerokosci pasa 1 m, ktdre, w zwiazku z realizacja nawierzchni utwardzonych, moga ulec
Zniszczeniu.

¥.aczna powierzchnia zieleni - 252,0 m2.

UWAGA: Szczegolowe dane dotyczace projekiowanych nawierzchni znajdujg sie w
projekcie drogowym, ktory jest integralng czescia niniejszego opracowania.

2.5, Odprowadzenie wody opadowe]

W zwiazku z niemozliwoscia odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji
deszczowej (bedacej w ztym stanie technicznym) znajdujacej si¢ na terenie posesji, projektuje
si¢ odprowadzenie wody opadowej poprzez 2 wpusty uliczne projektowanym rurociagiem PE
DN225 RC 3L {metoda bezwykopowa) do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowe;j
przebiegajacej w ul. Lubelskiego Lipca *80.

UWAGA: Szczegdlowe dane dotyczace odprowadzenia wody opadowej znajduja sie w
projekcie instalacji sanitarnych, ktory jest integralng czgscia niniejszego opracowania.



2.6. Bilans terenu objetego remontem nawierzchni

- proj. nawierzchnia drogi (kostka betonowa gr. 8 cm) -400,1 m*
- proj. nawierzchnia z kostld azurowej gr. 10 cm ~ 50,0 m*
- proj. chodnik (kostka betonowa gr. 6 cm) -2582m”
- proj. chodnik i placyk (kostka betonowa gr. 8 cm) -2274m’
- pobocza trawiaste -261.0m>

pow. terenu remontowanej nawierzchni - 1196,7m”

2.7. Ochrona konserwatorska
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska.

2.8. Wplyw eksploatacji gémiczej na dziatke

Teren przedmiotowej inwestycji nie lezy na terenach gdrniczych a takze narazonych
na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanvch zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
Nie wystgpuja i nie przewiduje si¢ powyzszych zagrozes.

II. NFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAI YWANIA OBIEKTU

Bedacy przedmiotem opracowania remont nawierzchni i odprowadzenie wody
opadowej posiada obszar oddzialywania w granicach wlasnej dzialki a projektowane
przylacze kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do sieci w ul. Lubelskiege Lipca 80
odbedzie si¢ metoda bezwykopowa.

3.1. Podstawa informacji

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego wiaze sie z analiza
projektowanego na podstawie ,,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
1 ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z pdZniejszymi zmianami) obiektu kubaturowego i
elementow zagospodarowania terenu (jak: miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadow,
studnie, zbiorniki bezodptywowe na nieczystoSci ciekle, bezpieczenstwo pozarowe) oraz
analiza uwarunkowan formalno-prawnych ujetych w odrgbnych rozporzadzeniach i ustawach.

Warunki przestaniama 1 zacieniana (naturalnego o$wietlenia) okreslone sa w §13
»>Wamnkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) a czas nastonecznienia w §60 1 §40. Spelnienie
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania dotyczy¢ powinno zardwno terendw
zabudowanych jak 1 niezabudowanych.

3.2. Opisowa analiza oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej zwigzanych
z budowa przytacza kanalizacji deszczowej na dz. 9/2,28/8,28/9,28/10 nie oddziatowuje na
dziatki sasiednie i nie spowoduje wykluczenia lokalizacji ewentualnej ich zabudowy lub
urzadzen budowlanych. Prace drogowe sa remontem istniejacej nawierzchni .

Nie wystapi zacienianie czy brak naturalnego oéwietlenia, poniewaz opracowanie

projektowe nie dotyczy obiektdw kubaturowych

Istniejace miejsce gromadzenia odpadow zlokalizowane jest zgodnie z przepisami
» Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Jego
lokalizacja nie oddzialuje na sasiednie dziatki.




Wody opadowe z powierzchni dachu budynku 1 podjazdu odprowadzane beda
projektowanym przylaczem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

3.3. Pozostale przepisy prawa. w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialvwania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami}

2. Rezporzadzenie Ministra Transportu | Gospedarki Morskiz] z dniz 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznyceh, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U. 22015 1, poz. 460)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin. zmianami)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010 . Nr213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

6. Zalneznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie dopueszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z poin. zmianami)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 1., poz. 21

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 1. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekdw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz U, z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obicktdw budowlanych 1terenow (D U. 2 2010 . Nr 109, poz. 719)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z daoia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robat

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélaych zasadach przygotowsnin 1 realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. UL
2013.687 ze zm.)
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QZNACZENIA
ABCDEFA - granice dziatki nr 9/2

ABCGHFA - granice lokalizacji/opracowania
1 - istniejacy budynek Szkoly Podstawowej nr 20

2 - istniejaca ostona $mieinikowa

3 - istn. budynek techniczny telekomunikacjl

4 - istn. teren boiska szkolnego
§ - istn. plac zabaw
6 - proj. place

- zabudowa istniejaca

- granice wiasnosdi | lokalizacji,
teren objety projektem zagospodarowania

G & . WermPaos
730 nrupr. 3763/86

Walerian Pawles
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- proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 10 cm

- proj. nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 em (szara)
1 - proj. nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm {szara)
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (szara)

- proj. zieleti (pobocza trawiaste)
- wejscia do budynku

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- proj. przyfacze do odprowadzenia wod
opadowych

UWAGA:

Wszystkie dane wysokosciowe (rzedne istniejgce i projektowane)
oraz rozwiazanie spadkéw i odprowadzenia wody opadowej

i znajduja sie w opracowaniu drogowym i sanitarnym.

72.9%

G & 4% # PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul, Kwiatéw Polnych 17/2 20-834 LUBLIN tel. 74 666 34

Chiskt

Lubiin, al. J. Pitsudskiego 26 (dziatka nr 9/2)
Szkota Podstawowa nr 20 - Projekt remontu nawierzehni

utwardzonych wokét budynku szkoly oraz sposobu
odprowadzenia wody opadowe]

Trest rysunka
Projekt zagespodarowania terenu, 1: 500

Brenza Architektura pam 14.2019 "’7\ 1
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KONTO BANKOWE: BRE Bank Sp. A. 91 114020040000390241223510, NIP 946-174-41-63, e-mail: gramat@o2.p!

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY - INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt /zadanie:  Budynek Szkoly Podstawowej nr 20 - Projekt remontu
nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoly oraz
sposobu odprowadzenia wody opadowej

Adres obiektu: Lublin, al. J6zefa Pitsudskiego 26 (jednostka ewidencyjna:
066301_1 Lublin, obreb: 22 — Piaski ark. 1, dziatka nr 9/2 oraz
obreb: 22 — Piaski ark. 4, dziatka nr 28/8, 28/9, 28/10)

Inwestor/adres: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
Plac Krola Wiadystawa t okietka 1

20-109 Lublin
Opracowat Nr uprawnief Podpis
Projekiant
mgr inz. arch.
ZblgnieW MatUSZCZYk Projektant w specjalnosci
ul. Kwiatéw Polnych 17/2 3;fhgflf£gﬁ?;é
20-834 Lublin

Lubiin, czerwiec 2016 .



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Projektuje sie remont nawierzchni utwardzonych oraz odprowadzenie z nich wody
opadowej wokot budynku Szkoty Podstawowej nr 20 przy al. J. Pitsudskiego 26 w Lublinie .

Kolejnosé realizacii zamierzenia budowlanego:

- wykonanie metoda bezwykopowa przylacza kanalizacji deszczowej

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogowej z trylink: oraz podbudowy

- rozbidrka istniejacej nawierzchni z piyt chodnikowych oraz podbudowy
- wykonanie ziemnej instalacji elektrycznej dla zasilania pompy zbiomika
- wykonanie nowych warstw podbudowy pod nawierzchnie

- wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej gr. 61 8 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki azurowej gr. 10 cm

- wykonanie poboczy trawiastych wzdhuz wykonanych nawierzchni

- po wykonaniu robot uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek Szkoly Podstawowej ar 20
- budynek techniczny telekomunikacji
- ostona émietnikowa

3. Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, kiore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak takich zagrozen.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i
rodzaj oraz miejsce i czas wystapienia

Podstawowe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas powyzszych prac budowlanych
zwiazane sg gtownie z robotami ziemnymi.

Skala tych zagrozen zwiazana jest z zakresem danych robot. Prace ziemne w tym
wypadku zwiazane sg gtownie z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej, wykopy pod
studzienki oraz likwidacj¢ istniejacych nawierzchni z trylinki 1 ptyt chodnikowych oraz
wykonanie nowej podbudowy pod projektowane nawierzchnie.

Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtoéci wykopow od istnigjacych sieci podziemnych.
Miejsca wykopow nalezy oznaczyC, ogrodzic, zabezpieczy¢ balustradami, Swiattami
ostrzegawczymi 1 ewentualnie szczelnie przykry¢. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych mogg by¢ wykonywane do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych 1 gdy teren
przy wykopie jest nieobciazony. Wykopy glebsze nalezy zabezpieczyc plytami wykopowymi lub
stosowac¢ odpowiednie nachylenie Scian wykopu oraz wykonaé zejscie.

5. Spoeséb prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach, z ktorymi
powinni pracownicy zosta¢ zaznajomieni przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ich wiedza
jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP.
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Kazde przedsigbiorsiwo ma obowiazek posiadania i stosowania instrukeji wykonywania
prac zgodnie z wymogan bezpieczenstwa. Prowadzenie instruktazu pracownikOw przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych w zakresie BHP nalezy do obowiazkdw
kierownika budowy.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przestrzegania przepisow ,, Bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szezegdlnege zagrezenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W miejscu widocznym, od strony ulicy powinna si¢ znajdowac tablica budowy z
numerami telefonoéw alarmowych oraz telefonem do kierownika budowy. Organizacja placu
budowy powinna zapewniac sprawna i skuteczng komunikacje, a materialy budowlane
sktadowane musza by¢ w sposab bezpieczny.

Na placu budowy powinna si¢ znajdowac apteczka pierwsze] pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy. Migjsce to powinno by¢ oznakowane 1 widoczne.

Zabezpieczen technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczedstwom w
trakcie wykonywania robot budowlanych dokona¢ w oparciu o Dz. U. 47 poz. 401 z 6.02.2003 1.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz w oparciu o Dz. U. 169 z 29.09.2003 1. - Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

7. Informacje dodatkowe.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na organizacje pracy i urzadzenie placu budowy ze
wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia dojazdu i dojscia.
Zgodnie z art. 18 i 21 prawa budowlanego, przed rezpoczeciem budowy nalezy opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiekiu oraz warunki
prowadzenia robot. Zakres i forme ,,Planu bioz” okre§la Rozperzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz. 1126,

- pragowal:
ar ~Matuszczy
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Rodzaj opracowania : Projekt budowlany

Obiekt /zadanie:

Budynek Szkoty Podstawowej nr 20 - Projekt remaontu
nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoty oraz
sposobu odprowadzenia wody opadowej

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
45214000-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych

zwigzanych z edukacjg i badaniami

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow

do odprowadzania sciekow

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Adres obiektu:

[Inwestor/adres:

Lublin, al. Jozefa Pitsudskiego 26

(jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin,

obreb: 22 — Piaski ark. 1, dziatka ewidencyjna nr 9/2

obreb: 22 — Piaski ark. 4, dziatki ewidencyjne nr 28/8, 28/9, 28/10)

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
Plac Kréla Wihadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Branza: Instalacje sanitarne

Branza Projektant Podpis
inz. Arkadiusz Malik _
Instalacje Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie /ol
sanitarne sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, W é“s 08
wentylacyjnych i wod.-kan. =
upr. nr LUB/0048/PWOS/08

Projekt niniejszy chroniony jest prawem autorskim i nie moze by¢ kopiowany bez zgody autora.

Lublin, meaj 2016 r.

ZF11.2e19

13




SPIS TRESCI
Strona

Stronatytlowa 1
Spistresci .2
L OIS ORI ZNY 3
1. Podstawa opracowania 3
2 Ml WY O OWE 3
3. Przedmiot i zakres OpraCOWaNIa 3
4. Opis zastosoWaNnego FOZWIdZania 3
5.Warunki gruntowo-wodne 4
8. TraSOWaME SI8CT e 4
7. Roboty Zlemne 5
8. ZabezpieCzenie TUChU 6
9. Studnie deszczowe osadnikowe | kanalizacyjne B
10 PIOBY L OO O Y 6
N AIUNK B e, 7
12, WYtYCzZNE OCRIONY SrO0OWISKE 8
13. Obowigzujgce przepisy | normy przy realizacji inwestycii 8
1 WG KON OO 9
15. Informacja o obszarze oddziatywaniaobiektu 10
16 DOz e 10
17. Zestawienie studni rewizyjnych 12
Il. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 4
V. Czesé rysunkowa
Rys. §1 Plan sytuacyjny wraz z uzgodnieniem z MPWIK Lublin Sp. z 0.0. z dnia

15.06.2016r., znak sprawy: L.dz. 394/16 Skala1:500 21
Rys. S2 Profil odprowadzenia wod opadowych  Skafa 1:1001100 . 23
Rys. 33 Studzienki deszczowe osadnikowe Sw1, SwZ z wpustem ulicznym Skala 1:10 24
Rys. 54 Studnia polaczeniowa IStIBIaCa 25
Rys. S5 Posadowienie UL e, 26

Rys. S6 Obudowa wykopdw 27




3

l. OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlanego sposobu odprowadzenia wod opadowych z czeéci dachu
i nawierzehni utwardzonych wokét budynku Szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie.

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Lublin, obejmujacy projekt

budowlany odprowadzenia wod opadowych z czesci dachu Szkoly Podstawowej nr 20 przy
al. Pitsudskiego 26 w Lublinie oraz terenu utwardzonego wokét budynku szkoly do istniejacego kanatu
deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80.
2. Materialy wyjsciowe

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

+ Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

* Projekt architektoniczny budynku

+ Warunki techniczne z MPWIK Lublin

+ Opinia geotechniczna

* Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji budowy przylacza

* Obowigzujgee przepisy i normy branzowe

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiofem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia budynku Szkoly Podstawowej

nr 20 oraz terenu utwardzonego na terenie nieruchomosci przy ul. Pilsudskiego 26 w Lublinie, poprzez
ich odprowadzenie do istniejgcego kanalu deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca '80. Wady
opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej tylko z czesci powierzchni dachu oraz

chodnikéw. Nie bedzie w nich zanieczyszczen ropopochodnych.

4. Opis zastosowanego rozwiazania

Wody opadowe beda kierowane do dwoch wpustow ulicznych D400 o wym. 420x620mm. Pod
nimi posadowione bedg 2 studzienki deszczowe osadnikowe DN 600 z wiaderkiem osadnikowym
pelnigeym funkcje filtra. Pozostatosci w postaci piachu | innych czastek stalych beda osiadaly na dnie
kazdej ze studzienek deszczowych, a nastepnie okresowo zostang oprozniane.

Nastepnie rurociagiem wykonanym z PVC-U SN8 £200x5,9 mm o lgcznej diugosci L=47,5m
wody opadowe kierowane bedg do studzienki systemowej S3 @600, gdzie nastgpi zmiana rodzaju
zastosowanej rury. Na odcinku od studzienki S3 do istnigjacej studzienki odbiorcze] Sietn W
ul.Lubelskiego Lipca "80 zostanie wykorzystana rura typu PE 100RC DN 225 3-warstwowa SDR 17ze
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wzgledu na bezwykopowy charakter robot Dlugos¢ odcinka wykonanego metods przewiertu
sterowanego wyniesie L=75m. W istnigjgcym odbiemiku wod opadowych nalezy wykonaé nowy otwar z
przejsciem szczelnym systemowym dla rur PE 100RC DN 225 3-warstwowwych SDR 17,

Skiad odprowadzanych $ciekow deszczowych musi speiniaé wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014r. w sprawie warunkaw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014.1800).

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowo-wodne s trudne. Woda gruntowa moze
pojawic si¢ juz na gigbokosci 2,0m p.pt Podczas prac ziemnych nalezy liczyé sie z potrzebg
wypompowywania wody z wykopu na odcinku pomigdzy studzienkami systemowymi deszczowymi z
osadnikiem Sw1 i Sw2, a studzienka S3.

Ze wzgledu na zroZnicowany grunt nasypowy po wykonaniu wykopéw pod rurociag
odprowadzajacy wody opadowe, nalezy skonsultowat z projektantem rodzaj | wysokos$é podsypki.

6. Trasowanie sieci

Na obszarze objgtym ninigjszym opracowaniem wystepujg takie sieci podziemne jak:
deszczowa, energetyczna i telefoniczna. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane
w frakcie realizac]i nalezy traktowat jako czynne i powiadomic o nim wiaéciciela danej linii. Wystepujg
one na odcinku przewidzianym do realizacji metoda bezwykopowa, Planowane prace ziemne przy
uktadaniu rurociggow z PVC-U nie przewidujg wystapienia kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi.

W przypadku wystapienia kabli energetycznych i telefonicznych nie naniesionych na mape
nalezy je zabezpieczy¢ rurg oslonowa PP lub PE dwudzielng Dz 100 dt. 3,0m zwiazang drutem co 30cm
opartg na gruncie min. 50cm z kazdej strony. Kofice rur ochronnych nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem. Podsypke pod kabel naleZy wykona¢ z gruntu rodzimego piaszczystego starannie ubitego.
Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonat z niniejszym projekiem.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci osi rurociggow od:

- budynkow - 4,0m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m

- stupdw - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza sig usytuowanie przewodu w odleglosci mniejszej od podanych pod warunkiem

robot metoda przewiertow w rurze ochronne;.



7. Roboty ziemne

Na trasie kanalizacji deszczowej wystepuja zroznicowane grunty zaliczane do kat. [l1. Wykopy w
wykonaniu mechanicznym 70%, natomiast w wykonaniu recznym 30%.

Wykopy wykonaé koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,15m® o Scianach pionowych ze
szczelnym umocnieniem $cian wypraskami przy gfebokodciach powyzej 1,0m. Ostatnie 0,2m glebokosci
wykopu poglebiaé recznie ze starannym profilowaniem dna.

Przed wykonaniem wykopu dokonaé usuniecia warstwy humusu gtebokosci 0,2m do
poznigjszego plantowania. Podsypka i zasypka rur piaskiem. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg
PNB - 10736 z 1999r. Do poziomu ukiadanego rurociagu wykonaé podsypke z zageszczonego piasku
warstwami grub.10cm.

Przekroczenie drogi asfaltowsj projektowanym przytaczem kanalizac deszczowsj nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa bez naruszenia pasa drogowego na calej szerokoSci. Przewiert
poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wierinicg $limakowa nalezy wykona¢ od studzienki nr S3 do
studzienki odbiorczej istniejacej Ssmpomiedzy pasami drogi asfaltowej umieszczajac rurociag
przewiertowy z rury PE 100RC o $rednicy DN225 i odpowiednim spadku oraz na projekiowanych
rzednych pod droga na szerokosci przekraczajgcej szerokosé pasa drogi (dziatki drogowej).

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocg Zerdzi i
wiertla slimakowego, a nastepnie przecisnigeiu rur PE z komory startowej do komory odbiorczej. Prace
te rozpoczyna sig od wykopania komory poczafkowej (startowe] — poza granicq pasa drogi) i koncowej
(odbiorczej - takZe poza granica pasa drogi).

Ze wzgledu na istnigjace nateZenie ruchu niemozliwe jest catkowiie zamkniecie drogi — prace
muszg odbywat sie bez wstrzymywania ruchu.

Dia potrzeb realizacji przewiertu nalezy poza pasem drogowym wykonac komore startowg oraz
komorg odbiorczg (jesli pozwoli na to migjsce pomiedzy pasami drogi asfaltowej). Wymiar komor
uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowaé bedzie wykonawca robot (zazwyczaj komory
majg wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu nalezy zastosowaé wiertnice poziome sterowane,
posiadajace wciskang, zerdz pilotows sterowang teleoptycznie, pozwalajace na wykonanie osi
przewiertu w paczatkowej jego fazie z bardzo duzg doktadnoscig. Nastepnie z komory startowej zgodnie
z frasq i kierunkiem osi przeciSnigtej zerdzi nastepuje wiercenie §limakiem z jednoczesnym weiskaniem
kolejnych rur PE faczonych ze sobg za pomocy zgrzewania czolowego az do osiggniecia komory
koncows.

Weiskajac rury PE, grunt zostaje zabierany do wnetrza sprzed czola rurociggu za pomocy
glowicy rotacyjno-skrawajace]. Zespolone transportery $limakowe obracane wrzecionem z ukladu

maszyny, Srodkiem rury przemieszczajg urobek do komory poczatkowej.




6

Przewiert nalezy wykona¢ z rur PE 100RC DN225 3-warstwowych SDR17 produkowanych
zgodnie z wymogami norm PN-EN 1324; PN-EN 1555. Laczenie rur nalezy wykonaé przez zgrzewanie

doczotowe.

8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyt zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na
okres nocy:

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrzesnia 2003r. - w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.03.177.1729)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. - w sprawie znakow i sygnaiow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393) Rozporzadzenie Min.
Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - zal. Nr1i4 (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003r.)
- W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.
- Ustawa z dn.20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z
poOzniejszymi zmianami)

Prace budowlane w pasie drogowym realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie i zafgczonymi do niniejszej dokumentaci.

9. Studnie deszczowe osadnikowe i kanalizacyjne

Zaprojektowano 2 studzienki deszczowe osadnikowe Swi i Sw2 o rednicy @600 z wpustem
ulicznym D400 i wiaderkiem osadnikowym. Szczegd®owe wymiary ujete w czesci rysunkowej projekiu.
Przed posadowieniem kinety Slepej pelnigcej funkcie osadnika, nalezy wykonaé na dnie wykopu
wylewke z chudego betonu o wysokosci 10cm. Krata wpustu musi by¢ wyposazona w zawias i rygiel.

Zaprojekiowano trzy studzienki systemowe inspekcyjne @600 wykonane z tworzywa
sziucznego z whazami Zeliwnymi oraz nastawnym katem podigczenia rur kanalizacyjnych +- 7,5°.
Studzienki wykonane zgodnie z normami PN-B-10729:1999 oraz PN-EN476:2000.

Bezposrednio przed posadowieniem studni ulozy¢ 10cm warstwe chudego betonu.

10, Proby i odbiory

W trakcie budowy nalezy dokonywaé odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, natomiast

na zakonczenie budowy odbior koficowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacia techniczng | warunkami technicznymi.

/18
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Wszystkie odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O przystapieniu do
robot nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia. Technicznemu odbiorowi
sieci kanalizacyjnej podlegaja nastepujace fazy robot:

- wykonanie dna wykopu,

- wykonanie studzienek,

- montaz rur i uszczelnienie stykow.

Przed przystgpieniem do zasypywania kanalow powinien byé przeprowadzony odbior przy
udziale nadzoru z ramienia inwestora | kisrownika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna kanaly,

- szczelno$ci potaczen(sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- spadku kanatu,

- prawidlowego wykonania studzienek na odbieranym odcinku,

- prawidlowego wykonania podsypki | obsypki kanatow z PCV.

Przewod kanalizacji deszczowej powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoéci na
eksfilfracig do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Podczas badania na eksfiltracje zwierciadto
wody gruntowej powinno by¢ obnizone co najmnigj o 0,5 m ponizej dna wykopu. Przy probie
szczelnosci po napelnieniu badanego odcinka wodg nie powinno by¢ ubytku wody w studzience.
Wszelkie roboty zanikowe oraz proby cisnieniowe musza by¢ wykonane w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a nastepnie odebrane przez eksploatatora.

W probie szczelnosci stosuje sig cisnienie 50kPa (5m stupa wody) w przypadku przewodéw
kanalizacyjnych posadowionych na mniejsze] glebokosci.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:
» analiza dokumentow dopuszczajgcych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnoci wykonania z

wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752,

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektows zastosowanych rur, studzienek,

* geodezyjne pomiary spadkow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokrywy,

» proba szczelnoscei.

11. Warunki BHP
Wykonawca winien zachowat szczegolng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych.Pracownicy wykonujgcy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP

A9
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oraz w zakresie udzielania pierwszej pomacy w przypadku porazenia pradem. Pracujacg brygade
nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy | zabezpieczajacy.

W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow BHP.
Przy wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywac sie po drabinkach.
Skfadowanie urobku | materiatow winno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Ziemig nalezy sktada¢ na jedng strone wykopu.

Przy opuszczaniu zbiornikéw betonowych, rur i materialow do wykopu przebywanie ludzi w
wykopie pod opuszczanymi cigzarami jest zabronione. Rury i ksztaltki o ciezarze do 240kg mozna
podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych pod warunkiem obcigzenia nie
przekraczajgcego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢ opuszczane do wykopu za pomocg
tréjnogow z wyciagarkg z bloczkiem rolkowym lub Zurawi samochodowych.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projekiu mogg wykonywaé jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

12. Wytyczne ochrony srodowiska

Realizacia inwestycji nie powoduje frwalego ujemnego oddzialywania na $rodowisko.
Projektowany system zagospodarowania wéd opadowych zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), nie kwalifikuje sie i nie wymaga sporzadzania raporiu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje sie w pasie robot ziemnych zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej grub. 20cm i ufozenie jej poza obrebem robot. Po zasypaniu wykopow ziemig
uprzednio ztoZony humus nalezy przesunaé na poprzednie miejsce. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Projekiowana inwestycja nie bedzie wymaga¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie wydzielaé substancii

odpadowych.

13. Obowiazujace przepisy i normy przy realizacji inwestycii

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych cz. [l Roboty instalacji sanitamych i
przemyslowych” oraz z nastgpujgcymi normami:

- PN-87/B-01070. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

RS
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- PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-ENB1917:2004:2007 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-B-10736:1998 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-EN 476: 2002 Wymagania cgblne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.
- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody | sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewodow pod ziemig
i nad ziemia.
- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.
- PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodOw z tworzyw do ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowe
| kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).Czes¢ 2:
Rury
- PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow z tworzyw do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitamej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czesc 3
Ksztaltki.
- PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow z tworzyw do ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej
| kanalizacji deszczowej oraz sanitamnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 4.
Armatura.
- PN-EN 1401. 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu {(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
- PN-EN 1610; 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Niezaleznie od powyZzszego budowa rurociagdw winna by¢ zgodna z nastepujgcymi zarzadzeniami:
a) Wytycznymi technicznymi projekfowania miejskich sieci kanalizacyjnych (Zarzadzenie MGK z 1965r.
Dz. B. nr 15/65).
b} Warunkami technicznymi dla instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych (Zarzadzenie nr 60 MBiPMB
z29.12.1970r. Dz. B. nr 1/71).

W zakresie wykonania i odbioru robot siect przewodow i studzienek z PCV obowigzujg
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych® wydane przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitame], Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji 1994r.

14. Uwagi koncowe
W czasie realizacji inwestycji nalezy zwrocic uwage na usytuowanie pozioméw posadowienia

rurociggow i studzienek dla zachowania wlasciwego spadku hydraulicznego. Spadki i odleglosci zostaly
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padane na mapach sytuacyjnych i profilach.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonania i odbicru oraz zgodnie z cbowiazujgcymi normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projekiu nalezy wprowadzi¢ do

dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528,

774, 1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r,

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz, 1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarmej zwigzanych z
budowg przylgcza kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 9/2, 28/8, 28/9, 28/10 nie oddzialuje na
dzialki sasiednie i nie spowoduje wykluczenia moZliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych. '

Oddzialywanie przez projektowany obiekt w zakresie przestaniania i zacieniania nie dotyczy

przedmiotowe] inwestycji.

16. Obliczenia
Kanalizacje deszczowg i ilos¢ wod opadawych obliczono korzystajac z wzoru Blaszczyka:
Q=q-F oy
Do obliczen przyjeto:
- powierzchnia dachu i przyleglego chodnika  F = 950m?2= 0,095ha

- wspatezynnik sptywu dla dachu ®4=0,9
- natezenie deszczu miarodajnego q =127 dmi¥/s-ha
- wspotczynnik opdznienia w=10

Odplyw obliczeniowy wéd opadowych z polaci dachu i przyleglego chodnika wyniesie:

Q =127dm?3/s-ha - 0,095ha - 0,9 - 1,0 = 10,859dm3/s

Przy zaloZzeniu deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 minut = 900s, ilos¢ wod
opadowych wyniesie: V=10,859dmd/s - 900s = 9772,65dm3 = 9,77m?3

Cata powierzchnia nieruchomosci wynosi okoto 6617m2=0,662ha, co stanowi

Q=127dm?/s-ha - 0,662ha - 0,6 - 1,0 = 50,44dm3¥s dla ¢ =0,6
Zatem ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z obszaru przedmiotowej nieruchomosci nie

2T
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przekroczy wielkosci wynikajacej ze wspdlczynnika splywu ® = 0,6. Przyjmujac do obliczen wigkszg

wartos¢ wspoiczynnika splywu jak dia powierzchni dachowych @q = 0,9 warunek zostaje spefniony.

Predkosc przeptywu wod opadowych.

Do obliczen przyjeto:

- Przeplyw obliczeniowy Q = 10,86 dmd/s

- Spadek kanatu i =1,0 % = 10 %o

- Srednica wewnetrzna rurociagu doplywajacego do studzienki zbiorcze; istniejacej D = 0,1982 m

- ZaloZzone napetnienie kanatu wodami opadowymi h = 0,08 m

Do obliczen predkosci przeptywu wod opadowych przyjeto wzér Chezy ‘ego-Manninga zapisany

w postaci:
2

() T
gdzie:
Q - natezenie przeplywu wod opadowych w [E;]
f — powierzchnia przekroju czynnego (przewodu wypelnionego wodami opadowymi) w [rn?]
u — predko$¢ przeplywu wod opadowych w E‘—]
n - wspofczynnik zalezny od szorstkosci Scian kanatu - przyjmuje sie do obliczen n=0,013
U — obwdd zwilzony w [m]

i — spadek kanatu i=1%

Pole powierzchni przekroju czynnego f wypelnionego wodami opadowymi i cbwdd zwilzony U

ustalono na podstawie zaleznosci geometrycznych i frygonometrycznych.

7:D? D? mw
f=—7 (G o)
n'Dw
U=mD-—F

gdzie:
w ~ kgt srodkowy wycinka kotowego — przyjeto w=202°

7-0,19822 0,1982%2 [m-202° 207"
4 8 1800 O



f=0,012m?
UenD D w 01982 m+0,1982-202°
=" 360" 360°
U=0,273m

(IJ)Z/S Y2 = 0,012 1 (0,012)2/3 0,012

1
Q=f-o 0,013 \0273

Natezenie przeplywu Q' przy napetnieniu h=0,08m
3

m 3
Q' = 0,0115—57— =11,5

dm

Jezeli przeplyw obliczeniowy Q' przy napelnieniu h=0,08m rozni sie od obliczonego na
podstawie wzoru Blaszczyka z przedmiotowej powierzehni zlewni @ = 10,86 dmd/s 0 +10% to obliczenie

mozna uznac za zadowalajace.
W naszym przypadku réznica wynosi 0,64 dmd/s, czyli 5,57%, zatem obliczenia mozna uzna¢

za zakoriczone i predkose przepltywu wyniesie:

5 2 _ 001086
T f 0,012
m
7# =0,905-—
S
17. Zestawienie studni rewizyinych
Nr Typ studzienki

studzienki
Swi | Studzienka systemowa deszczowa osadnikowa DN600 z wpustern ulicznym kiasy D400

Sw2 | Studzienka systemowa deszczowa osadnikowa DN600 z wpustem ulicznym klasy D400
51 Studzienka systemowa DNG00 inspekeyjna
S2 Studzienka systemowa DNBOO inspekcyjna potaczeniowa
83 Studzienka systemowa DNB00O inspekcyjna

Opracowal:
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II. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budynek Szkoly Podstawowej nr 20 - Projekt remontu

nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoty

oraz sposobu odprowadzenia wody opadowej
Lublin, al. Jozefa Pitsudskiego 26
jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin,
obreb: 22 - Piaski ark. 1, dziatka ewidencyjna nr 9/2

Inwestor:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Projektant opracowujacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ): inz. Arkadiusz Malik
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PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projeki opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Lublin, obejmujacy projekt

wykonawczy odprowadzenia wod opadowych z czesci dachu Szkoty Podstawowej nr 20 przy
ul. Pitsudskiego 26 w Lublinie oraz terenu utwardzonego wokél budynku szkoly do istniejacego kanalu
deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia {Dz. U. nr 120,
poz.1126).

Zgodnie z art. 21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiazek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (fzw. ,planu bioz"), uwzgledniajgcego specyfike obiekiu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,plan bioz") nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

Opracowania dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120/03, poz.
1126/.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/03 poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118/01 poz.1263).

- PN-B-06050:1998. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdine.

- PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGQO ZAMIERZENIA BUDOWIANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJ!
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W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane beda nastepujace prace:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow,

- wykonanie dna wykopu,

- posadowienie studzienek deszczowych osadnikowych Sw1 i Sw2 DN600

- posadowienie 2 studzienek inspekeyjnych DN60O i jednej polaczeniowej DNG00

- montaz rur zgodnie z zaprojektowanymi spadkami

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100RC DN225 3-warstwowych SDR17
- wykonanie szczelnego przejscia systemowego dla rur PE 100RC DN225 w istniejace] studni
betonowej

- przeptukanie i wykonanie préby cisnieniowsj,

- cdbudowa migjsc roboczych,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

Kolejnosé robbt zgodnie z potrzebami wykonawcy.

Diugosé rurociagdw przylgeza kanalizacji deszczowej wynosi:

- rurociggi grawitacyjne PYC-U DN 200mm L=47,5m

- rurociggi grawitacyjne PE 100 DN 225 L=750m

NaleZzy przewidzie¢ potrzebe zastosowania ksztattek na rurociggach.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach bedacych wlasnoscig Inwestora i Zarzadu Drog i

Mostéw w Lublinie (droga powiatowa nr 2399L — ul. Lubelskiego Lipca'80). Wycinki drzew nie

przewiduje sie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Jedynym bezposrednim zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg sieci energetyczne eN

podziemne.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJ
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na specyiike prowadzonych robét nie stwarza szczegolnie

wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia [udzi, a w szczegdlnosci:
- wysiepowania dziatania substancji chemicznych,
- wystepowania promieniowania jonizujacego,
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- wystepowania dziatania substancji chemicznych,

- wystepowania promieniowania jonizujacego,

- wystepowania w obrebie prowadzonych robot linii wysokiege napigcia,

- mozliwosci utoniecia pracownika,

- prowadzenia robot pod ziemig i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikow bedzie prowadzenie prac montazowych
na dnie wykopu gdzie grozi przysypanie ziemia. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni wiasciwe] gleby. Wymagania ogdlne”
oraz PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

kanalizacyjnych”,

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace rodzaje robot:

A/. Roboty ziemne

- przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz.U. nr 47/03 poz. 401/

- Sciany wykopu nalezy w razie potrzeby obudowat deskowaniem szczelnym

- jezeli wykop osiggnie glebokost wicksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do
wykopu

- przy wykonywaniu wykopdw wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywat sie po drabinkach
przy odlegtosci migdzy nimi ok. 20m

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzgeymi do wydobywania urobku jest zabronione

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

- osoby wykonujace prace w wykopach o glebokosci wiekszej od 2,0m powinny posiadac asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegodlnego zagrozenia dla zycia tub zdrowia
ludzkiego

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznaczyt

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu min. 0,6m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

- przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

- wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohfczeniem napelniania tyZki gruntem jest

Zabronione
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- sktadowanie urobku | materiatow winno by¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu,
ziemie nalezy sktadac na jedna strone wykopu

- ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturainego
odtamu gruntu

- W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwag je w miare zasypywania wykopu

- roboty ziemne w rejonie ewentualnego istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypaléw lub przedmiotdéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi oraz niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora i Policje.

B/. Roboty instalacyjne

- przy opuszczaniu rur | materiatow do wykopu przebywanie ludzi w wykopie pod opuszczanymi
ciezarami jest zabronione

- rury | ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawac do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych
pod warunkiem obcigZzenia nieprzekraczajgcego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny byé
opuszczane do wykopu za pomocg frdjnogow z wyciagarkg z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- roboty montazowe prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na podstawie projekfu
moniazu oraz planu BIOZ" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzer technicznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba petnigca ,nadzor techniczny” powinna zapozna¢ robotnikow biorgcych udzial w budowie

z planem bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowe] inwestycji oraz z ogdlnie ohowiazujacymi
zasadami BHP.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne
badania iekarskie oraz przeszkolié w zakresie:
- bhp
- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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- zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

- zasad stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia
roboczego

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktuaine
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]
odlegtosci, w jakiej moga by one wykonywane od istniejacej sieci i spesobu wykonywania tych robét,

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga byc
wykonywane tylko do glebokeosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna
wykonywac, jeZeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mnigjszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze cbudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naiuralnego odtamu gruniu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

QéQ



19

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE. W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI! | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dbaé o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowad, przygotowywac [ prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualngj
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Teren budowy lub robot powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony [ub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac migjsca postojowe na terenie budowy.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w faki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, fecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen

elektrycznych moga byt wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Przewady elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obslugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone [ wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitamne |
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone | odwodnione miejsca
do sktadania materialow | wyrobow.

Skladowiska materiatow, wyrobow | urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie [ub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet hiezbgdny do gaszenia pozarow, ktory musi
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. llos¢ | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Na zakres prac objetych niniejszym Projektem Budowlanym jest wymagane sporzadzenie
+PLANU BIOZ".

Opracowat:

3
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. OPINIA GEOTECHNICZNA

do projekiu budowlanego przylacza kanalizacji deszezowej przy budynku Szkoty Podstawowej Nr.20

w Lublinie
Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.

Stwierdzam , Ze projektowany obiekt nalezy do kat. | geolechnicznej, kiéra obejmuje

posadawianie niewielkich obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki wystepujg proste warunki gruntowe kfore pozwalajg na posadowienie przylacza.

W budowie geologiczne] omawianego terenu stwierdzono, Ze od powierzchni teren, warstwg o
migzszosci 2,0 - 4,0 zalega nasyp ziemnogruzowy 40 letni . |

Ponizej wystepujg osady organiczne reprezentowane przez forfy i namuty ktdre sg gruntami
stabonosnymi.

Poniewaz przylacza sg elementami mato obcigZzajgcymi, mogg zosta¢ ulozone w warstwie
nasypow kiore sa ustabilizowane.

Woda gruntowa nawiercona na glebokosci 3,0m p.p.t.

Gleboko$é przemarzania gruntu 1,0 m.

Opracowat na bazie odwieriéw wykonanych w 2008r.

inz. Arkadiusz Malik

J],{L‘. A
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wg profilu

PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY
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POD JEZDNIA - zasypka z piasku (grunt G1) zageszezona

do ls=1,00 arez s=0,98 SP od glebokosci 1,2m w ddt
POZA JEZDNIA - zasypka z gnintu rodzimego, mineralnego

zageszczona do [s>98% warstwami co 13cm do uzyskania
parametrow zblizonych do gruntu rodzimego

b L

L

—

(szerokosé wykopu)

rzedna spadu
podbudowy fezdni

strefa zmniejszonego zageszezenia

linla sprezynowania

T LIS zasypki {szerokosé strefy 0.7DN)

o Tawe

| strefa |
ry

podsypka i obsypka

w obrebie stref bocznych rury

zageszezona do Is=...% (wg tabeli)
standardowsj praby Prokfora

TABELA WYMIAROW

Nr
przekroju

Dz
[mm]

s a b
Imml Symboi (mdzaj) fury [mm] [mm]

Grupa gruntu
w sirefie ury

[mm]

1

200

5,9+6,7 rury z PVC-U SN8 10 100

G1

87

Grupa gruntu w sirefie ulozenia rury (na wysolosci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lub $redni o bardzo dobrym tziamieniu i zawertosdi frakcji pylastsj
i llastej <5%, cechujgey sig po zageszezeniu kalem tarcia wewnglrznego >3%°

(52 - piasek gruby lub Sredni Pwnoziamisty, piasek drobny i pylasty

POSADOWIENIE RUR

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowat wylacznie grunt przyjety do obliczen statycznych
(a okreélony w tabeli wymiarow), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
systematycznie konirolujac za pomocg adpowiednisgo sprzetu (np. penstrometr).

2. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szerokoé wykopu wynikajaca
z rozkladu naprezeri w elemencie nosnym ukiadu - oérodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztaltowac odpowlednio do wymaganego spadku i glebokossi
bezposrednio przed wykonywaniem fundameniu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowat lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki plytows (max. cigzar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie
urzgdzenia do zaggszezania moga byé uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokoéci 1,0m.

5. Zachowaé szczegolng ostroznosé przy ukladaniu i zageszezaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyska& wymagany wskainik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni

wigkszych niz 20mm.

6. Zageszczanie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) cbudowy wykopu.
7. Bezpoérednio pod rurg podsypke {loze) o grubosoi nie przekraczajacej 15c¢m wyréwnac zgodnie

ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania.

8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu {obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych
parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia musza byé polwierdzone przez

uprawniony nadzor geotechniczny.
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SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKO§CI WYKOPU

Piyta podstawowa .

Plyt? nadstawowa ' Z noZem : do glgb <3,80m
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|- 90-400 | KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
) ) Wariant "A" Wariant "B"
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWOWA  (w gruntach nie utrzymujacych (w grontach uirzymujacych chwilows statecznost)
chwilowej statecznosei po wykonaniu Y
. wykopu) 1. Glebienie wykopu do wymaganej glebokosei
2. Wstawienie plyt wykopowych PW
1. Ustawiende plyty wykopowej PW ! A
. wliniiwykopn. -
. 2. Gkgbienie wykopu i rébwnoczesne :
- opuszczenie plyty wykopowej PW '
3. Wstawienie piyt nadstawnych i polaczenie ich lapznikamr pmnowynu
: {w przypadku glebokosci wykopu H> 2,3 m)
4. Rozkrecenie rozpér - docisnigeie tarce plyty wykopowej odécmnwyknpu
. 3, Montaz rurociggn
-6 WydobymepmwykopowychPszykommmmsmme
i warstwowe mggme zasypki
% 7. Calkowite zasypanie wykopu 1 zageszczenie zasypki )
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Czes¢ opisowa.

1. Opis techniczny.
2. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Il. Czesé rysunkowa.

B1. Plan orientacyjny 1:5000
D2. Plan sytuacyjny 1:500
D3.1 Przekroje normalne P-1, P-2 i P-3 1:50
D3.2 Przekroje normalne P4 i P-5 1:60
D4. Szczegdly konstrukcyjne 1:20
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430),

— inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

— mapa w skali 1:500.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu nawierzchni utwardzonych
wokot budynku Szkoly Podstawowej nr 20 przy al. J. Pitsudskiego 26 w Lublinie, dziatka o nr
ewid. 9/2.

Zakres projektu drogowego obejmuje:

- remont istniejgcych nawierzchni drogowych: chodnikéw, opasek, drég i placow,
- budowe placu manewrowego,

- odtworzenie zieleni — frawniki, pobocza gruntowe

i dotyczy tylko terenu dziatki o nr ewid. 9/2.

1.3. Stan istniejacy

Dziatka o nr ewidencyjnym 9/2 polozona jest przy al. J. Pilsudskiego 26 w Lublinie w
dzielnicy Piaski. Na terenie dziatki jw. znajdujg sie istniejgce: budynek Szkoly Podstawowsej nr
20 im. Jarostawa Dabrowskiego, nawierzchnie drég, placéw, chodnikéw, plac zabaw oraz
tereny zielone - trawniki, boisko, krzewy i drzewa. Teren dzialki jest ogrodzony. Nawierzchnie
drog i placéw wykonane s3 z kostki brukowej betonowej, plyt drogowych betonowych (trylinki),
chodniki i opaski maja nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz plytek chodnikowych o
wym. 35x35x5cm.

Obsluge komunikacyjna terenu dzialki jw. zapewniaja dwa istniejgce zjazdy z al. J. Pitsudskiego
oraz dojscie z chodnika przy ulicy zlokalizowane po s$rodku budynku szkoly — do wejscia
gtéwnego.

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Plan sytuacyjny

Projektuje sig remont istniejgcych chodnikdw i opasek przy budynku szkoly ¢ szerokosci
od ~1,2m do ~6,0m.

Remont dotyczy rowniez drogi dojazdowej — tylko odcinek o nawierzchni z trylinki — o
szerokosci 3,0m oraz placu przy szkole o wymiarach ~7,0x~19,8m. Zatamanie krawedzi drogi
wyokraglone s3g tukami o promieniach R=1,0m i R=2,0m.

Istniejgcy odcinek drogi dojazdowej posiadajgcy nowa nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowe] — na przediuzeniu zjazdu z al. Pitsudskiego w kierunku obiektu piywalni — o
szerokosci 4,0m nie jest objety zakresem projektu.

Projektuje si¢ dodatkowy plac manewrowy o wymiarach 5,0mx10,0m zlokalizowany w
poéinocnej czesci dziatki oraz plac w rejonie zjazdu z al. J. Pitsudskiego o wymiarach 3,5x4,5m.

Istniejgcy plac zabaw nie jest objety zakresem projektu, w celu zapewnienia dojécia do
niego z drogi dojazdowej, projekiuje sie krotkie odcinki chodnikow o szerokosci 1,0m
zlokalizowane w migjscu istniejgeych furtek.

Przy nawierzchniach drogowych projektuje sie odtworzenie zieleni — pobocza gruntowe i
trawniki o szerokosci ~1,0m.
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1.4.2. Zestawienie projektowanych powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni:
- droga dojazdowa i plac z kostki betonowej: 400,1m?,
- plac manewrowy (projektowany) z kostki azurowej; 50,0m?,
- plac (projektowany) z kostki betonowej: 15,8m?,
- chodniki i opaski: 258,2m?,
- chodniki 0 wzmocnionej konstrukciji nawierzchni: 211,6m?,
- zieleri — pobocza gruntowe, trawniki: 261,0m°.

1.4.3. Rozwiagzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe remontowanych i projektowanych drég, placdéw i chodnikéw
wykonano w ukiadzie mapy w skali 1:500 i w oparciu o wlasny pomiar wysokosciowy dowigzany
do repera (Rp=173,77), ktéry znajduje sie w potudniowo-wschodnim narozniku budynku szkoly
od strony al. J. Pitsudskiego.

Nawierzchni drogowe dowigzano wysokosciowo do istniejacych rzednych budynku szkoly,
nawierzchni i terenu.

Spadki podiuzne drég i placéw wynoszg od i=~1% do i=~3,4%, a spadki poprzeczne wynoszg
i=2-3%.

Spadki poprzeczne chodnikéw majg wartos¢ i=2-2,5%.

Spadki poprzeczne poboczy gruntowych majg wartosci i=6%.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Z terenu dzialek przeznaczonych pod budowe nowych nawierzchni drogowych nalezy
usungé warstwe humusu i ziemi urodzajnej. Istniejace nawierzchnie objete zakresem projektu
nalezy rozebrac.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne” w zakresie doboru
materiatu i technologii (w tym zageszczenia podioza).

Droga dojazdowa i plac (remont)
Konstrukcja nawierzchni odcinka drogi dojazdowej i placu — remont nawierzchni:
- 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego,
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 22cm - podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa,
- 15em — podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
- 10cm — w-wa odcinajgca z piasku sredniego.
Sumaryczna grubosé konstrukcji nawierzchni drogi i placu wynosi h=58cm.
Nawierzchnig drogi dojazdowej i placu ograniczajg krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajgce h=5-12cm, ustawione na lawie z oporem z betonu C8/10 oraz mury budynku.

Plac manewrowy (projektowany)}
Konstrukcja nawierzchni projektowanego placu manewrowego:
- 10cm - kostka betonowa azurowa o wymiarach 40x60cm koloru szarego,
- 3cm - podsypka z grysu 2/5mm,
- 15cm — podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa,
- 15cm - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
- 10cm — w-wa odcinajgca z piasku Sredniego.
Sumaryczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni drég i placow wynosi h=53cm.
Nawierzchnie placu manewrowego ograniczajg krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
~wtopione” h=0cm, ustawione na fawie z oporem z betonu CB/10, a od strony drogi dojazdowej
krawezniki jw. wystajace h=5cm.
Otwory w betonowej kostce azurowej nalezy wypelnié¢ grysem.

Chodnik i plac o wzmocnionej konstrukcji nawierzchni
Konstrukcja chodnika o wzmocnionej konstrukgji nawierzchni:
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- 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego,

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15cm - podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa,

- 15cm - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

- 10cm — w-wa odcinajgca z piasku Sredniego.
Sumaryczna grubosé konstrukgji nawierzchni chodnika i placu jw. wynosi h=51cm.
Nawierzchnie chodnika jw. przy budynku szkoly ograniczajg krawezniki betonowe o wymiarach
15x30cm obnizone h=5cm, ustawione na tawie z oporem z betonu C8/10 oraz mury budynku.
Nawierzchnie placu projekiowanego przy drodze dojazdowe] w rejonie zjazdu z ulicy
ograniczajg obrzeza betonowe ,wiopione” o wymiarach 6x20cm ustawione na podsypce
piaskowej o gr. 3cm, a od strony drogi krawezniki betonowe o wym. 15x30cm ,wtopione”,
ustawione na fawie z betonu C8/10.

Chodnik i opaska (remont)

Konstrukcja nawierzehni chodnika i opaski:

- 6cm — kostka brukowa betonowa koloru szarego,

- 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15¢m ~ podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

- 10cm — w-wa odcinajgca z piasku Sredniego.

Sumaryczna grubo$é konstrukcji nawierzchni chodnika i opaski wynosi h=35cm.

Nawierzchnie chodnika ograniczajg obrzeza betonowe ¢ wymiarach 6x20cm ,wtopione”
ustawione na podsypce piaskowej o grubosci 3cm.

Zieleri

W miejscu odiworzenia istniejgcej zieleni — pobocza gruntowe i trawniki nalezy wykonaé
humusowanie o grubosci Scm wraz z obsianiem trawa.

Poziom projektowanej zieleni musi znajdowaé sie min. 3cm nizej w stosunku do gory
kraweznikdw | obrzezy ograniczajacych nawierzchnie drogowe.

1.4.5. Odwodnienie

W stanie istniejgcym nawierzchnie znajdujgce sie na terenie dziatki o nr ewid. 9/2 przy
al. J. Pitsudskiego 26 w Lublinie odwadniane sg powierzchniowo na teren zielony.
W projekcie utrzymuje sie istniejgcy sposob odwodnienia tj. powierzchniowy oraz projektuje sie
W najnizszym miejscu terenu dwa wpusty deszczowe odprowadzajgce wody opadowe do
zbiomika podziemnego. Lokalizacje wpustow i zbiomika przedstawiono na rysunku planu
sytuacyjnego.
Projekt zbiornika stanowi odrebne opracowanie branzowe.

1.5. Kolizje

Geometria nawierzchni objetych zakresem remontu pozostaje bez zmian - istniejgca, a
projektowane rzedne nawierzchni znajduja sie w poziomie istniejgcego terenu lub lokalnie
nieznacznie powyzej i tym samym nie zmniejszajg istniejgcego przykrycia gruntem podziemnej
infrastruktury technicznej terenu.

Z uwagi na powyzsze brak jest kolizji projektowanych robét nawierzchniowych z istniejaca
infrastrukiurg techniczng terenu.

1.6. Wycinka drzew

Projektowane nawierzchnie drogowe nie kolidujg z istniejgcymi drzewami i krzewami i

nie projektuje sie wycinki drzew.
/ g Opracowat:
g

mgr inz. Krzysztof Kralik
upr. nr LUB/0181/POCOD/06
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt remontu nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoly oraz
sposobu odprowadzenia wody opadowej — Budynek Szkoly Podstawowej nr 20 przy al. J. Pitsudskiego 26
w Lublinie, dziatka o nr ewid. 9/2.

1. Zakres robot

Zakres projektowanych roboét drogowych obejmuje:
» budowe {remont istniejacych) nawierzchni drogi dojazdowej, placow i chodnikow.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
= roboty przygotowawcze — zdjecie warstwy humusu, roboty rozbidrkowe, itp.,
roboty ziemne — wykonanie koryta,
ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na krawedzi jezdni drogi, placow i chodnikow,
budowa warstw nawierzchni drogi, placow i chodnikdw,
roboty wykoriczeniowe — wykonanie poboczy gruntowych.

2. Wykaz cbiektdw istniejacych

Sieci uzbrojenia terenu; wodocigg, gazociag, kanalizacja sanitama, kanalizacja teletechniczna, kable
energetyczne podziemne, sie¢ cieplownicza.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi
+ kable energetyczne podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia

4.1 Prowadzenie robdt drogowych zwigzanych z budowa odcinka drogi wewnetrznej (tylko w zakresie
zjazdow publicznych) prowadzone bedg ,pod ruchem”.

42 Prowadzenie robot drogowych ,pod ruchem" wymaga:

¢ utrzymania ruchu na drodze wewnetrznej oraz utrzymania istniejgcych obiektdéw (jezdnia,
chodniki) na terenie budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt,

* wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszysikie fymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce ij. zapory, bariery, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

43 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
« stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt budowy
dotyczgcych nadmiaru halasu, wibracji,
+ utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej,
« materialy fatwo palne skiadowadé zgodnie z przepisami i zabezpieczyé przed dostepemn osob
trzecich,
* materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczone do uzycia.

4.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych,

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.

4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy:

6|Strecna
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4.6.

46.1.

4.6.2.

personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodfiwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych,

zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,

prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po
ich wylgczeniu.

Zagrozenia wystepujace przy robotach drogowych

Raboty ziemne

powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego poloZzenie instalagji i urzadzent
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescié napisy
osirzegawcze,

pracownicy obstugujgcy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej niz co pdt godziny,
przy realizacji wykopow moga wystapic niewlasciwe nachylenia skarp wykopdw, skladowania
urobku zbyt blisko krawedzi skarp wykopow, zalania wykopu wodg opadowg lub z uszkodzonego
wodociggu, braku lub niewlasciwe zabezpieczenia wykopéw przed dostepem oséb postronnych,
braku lub niewystarczajacej ilosci drabin zejSciowych do wykopow, braku lub niedostatecznej
ilosci barierek ochronnych oraz kiadek dla pieszych, ruchu sprzetu ciezkiego i pojazdow
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

podczas uzywania urzgdzen zasilanych energig elektryczng bez wiasciwego zabezpieczenia
podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze sprzetem
ostb nieupowaznionych,

skarpy o duzych spadkach mogg byé przyczyng stoczenia sie sprzetu, materialéw lub upadku
ludzi,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz cigzkich elementdw,
nieprzestrzeganie wymaganych odleglosci od krawedzi wykopdw, przebywanie oséb pomiedzy
krawedzig wykopu i koparks, obecnos¢ zbednych osdb w strefie niebezpiecznej, nieprawidiowy
zatadunek i rozladunek materiatow,

zagrozenie ruchem pojazdéw nie zwigzanych z budowa.

Roboty zwigzane z budowa nawierzchni:

przy walcwaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu robét
uzupeiniajgcych lub zwilzaniu woda két walea, prace te nalezy wykonywaé recznie, stojac z boku
pracujgcego walca drogowego,

pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materialéw budowlanych, nalezy wyposazyé w
sygnat dzwiekowy, ktéry uruchamiany jest w momencie jego cofania,

prace na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu kolowego, powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dia zdrowia lub 2ycia ludzkiego.

4.7. Szczegolne zagrozenia
W czasie realizacji inwestycfi moga wystapié nastepujace szczegdine zagrozenia, ktére mozna
zakwalifikowaé do czynnosci ujetych w wykazie robét wymagaigeych opracowania planu BIOZ:

5.

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
(istnieje bezwzgledna konieczno$¢ stosowania szalunku) oraz wykopow o glebokosci wiekszej niz
3,0m wykonywanym ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem roboét (recznie i sprzetem) w poblizu
kablowych linii elektroenergetycznych (wylgczyé napigcie na czas zakiadania zabezpieczenia na
kabel),

porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét (recznie i sprzetem) w poblizu
napowietrznyeh linii elektroenergetycznych,

przygniecenia lub uderzenia przez cigzkie elementy (wystepujg prefabrykaty zelbetowe o masie
panad 1,0t).

Sposdh prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sig jako:

szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe,
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegdinych rodzajow szkalenia.
Szkolenia wstepne ogéine (instrukiaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na kidrych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikaw,

« obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

+ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i nigbezpiecznymi,

+ Uudzielanie pierwszej pomaocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagroZeri dla
2ycia lub zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny crganizacyine powstania wypadkéw przy pracy.
» niewlasciwa ogoina organizacja pracy,
+» niewlasciwa organizacia pracy.

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy.
+» niewlasciwy stan czynnika materialnego,
* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
» wady materistowe czynnika materialinego,
+ niewlasciwa eksploatacia czynnika materiainego.

6.3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
+ ogrganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
» dhat o sprawnosé Srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
* organizowac, przygotowac i prowadzi€ prace, uwzglednialgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,
s dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposaZzenia fechnicznego, a takze o
sprawnosé ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

6.4. Na podstawie:
= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
» okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
s wykazu prac wykonywanych przez co najmnigj dwie osoby
s wykazu prac wymagajgcych szczegoline] sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac stosowne Sradki profilaktyczne majgce na celu:
s zapewniC organizacjie pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgey pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznego wsirzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
ohuwie robocze, zgodne z tabelg nomn preydziahu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i cbuwia
roboczego opracowang przez pracadawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewniat wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach posfugiwania sie tymi
Srodkami,

0 wal:
X

mgr inz. Krzysztof Krolik
upr. nr LUB/0181/POOD/06
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G R A A PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Kwiatéw Polnych 17/2 20-834 LUBLIN tel. 74 666 34

Otjekt

Lubiin, al. J. Pisudskiego 26 (dziatka nr 9/2)

Szkota Podstawowa nr 20 - Projekt remontu nawierzchni
uiwardzonych wokdt budynku szkofy oraz spesobu

adprowadzenia wody opadowsj

Treéé rysuniai

PLAN ORIENTACYJNY, 1:5000
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PRZEKROJ NORMALNY P-1

- przez chodnik-opaske przy budynku szkoly

PRZEKROJ NORMALNY P-3

- przez chodnik-opaske przy budynku szkotly

i droge dojazdowa przy boisku

istn, teren 1,00 1,50 . istn. teren
proj. chodnik - opaska | . 1,50-1,65 ] 3,00 1,00 - boisko
pobocze | prey budynkuszkoly | chodnik - opaska jezdnia drogi dojazdowej proj.
gruntowe — przy budynku szkoly pobocze
gruntowe
2%, istn. budynek szkoly
&% — istn. budynek szkoly
2% 2% 6%
il —
i : |
broj. obrzeze betanow 6x20cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA |
“wiopions” NAWIERZCHNI CHODNIKA-OPASKI PROJEKTOWANA
podsypka piaskowa o gr. 3cm 6om_| kostika betonowa WONSTRUKGIA
4em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 NAWIERZCHNI
15cm | podbudowa z piasku stabilizowanego CHODNIKA - OPASK} PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
cementem o Rm=2,5MPa DROGI DOJAZDOWE.
10cm | w-wa odcinajaea 2 piasku sredniego 8cm | kostka brukowa betonowa, szara
Z=35cm m&ﬁgﬁf&ﬁemnm 15x30cm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1.4
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6 gr. 5cm 22cm | podbudowa zasadnicza z piasku stahilizowanego
tawa z oporem z betonyu C8/10 cementem o Rm=5MPa -
15cm | podbudowa pomocnicza z piasku stabifizowanego
cementern o Rm=2,5MPa
- 10cm | w-wa odcinajaca z piasku Sredniego
PRZEKROJ NORMALNY P-2 o
- przez plac i droge dojazdowg przy boisku
istn. teren
istn. teren 1,00 4,50 3,00 1,00 - boiske
proj. praj. plac jezdnia drogi dojazdowe] proj.
pabocze pobocze
gruntowe gruntowe
5% = &%
1 " T
i = _J:I
| T f
| ]
mi;;;g:’;ze betonowe 6x20cm proj. kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka piaskowa o gr. 3em wystajacy h=5-12cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PLACU O WZMOCNIONEJ KONSTRUKC.J!

8em

kostka brukowa betonowsa, grafitowa

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego

15cm

cementem o Rm=5MPa
podbudowa pomocnicza z piasku stabilzowanego

10cm

cementem o Rm=2,5MPa
w-wa odcinajgca z piasku sredniego

I=51cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5¢m
{awa z oporem z betonu CB/10

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI DROG! DOJAZDOWEJ

proj. kraweznik betonowy 15x30cm
"wiopiony" h=0cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. Scm
tawa z betonu C8/10

Obiekd

Lubfin, al. .} Pitsudskiego 26 (dziatka

odprowadzenia wody opadowsj

nr 9/2)

G &R A4 W A PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Kwiattw Polnych 17/2 20-834 LUBLIN tel. 74 666 34

Szkola Podstawowa nir 20 - Projekt remontu nawierzchni
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PRZEKROJ NORMALNY P-4

- przez plac przy budynku szkoly i droge dojazdowa przy placu zabaw

N 6,70-7,00 ~0,70 istn. plac zabaw
! plac i jezdnia dregi dojazdowe] proj.

pabocze

gruntowe

istn. budynek szkoly

- iRV

~3%

i

Ll

PROJEKTOWANA KONSTRUKGCJA
NAWIERZCHNI PLACU | DROGI
DOJAZDOWEJ

proj. kraweznik betonowy 15x30cm

wystajacy h=5-12em
podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. Scm

tawa z oporem z betonu C8/10

PRZEKROJ NORMALNY P-5
- przez chodnik przy budynku szkoly, droge dojazdowa i plac manewrowy

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

=

proj. kraweznik betonowy 15x30cm
wystajacy h=5cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
tawa z oporem 2z betonu C8/10

CHODNIKA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI

Scm

kostka brukowa betonowa, grafiiowa

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

podbudowa zasadnicza 2 piasku stabilizowanego

15cm

cementem ¢ Rm=5MPa
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego

10cm

cementem o Rm=2,5MPa
w-wa odcinajgca z piasku Sredniego

Z=51cm

NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

10cm

proj. kraweznik betonowy 15x30em

“wtopiony" h=Ocm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. Sem

tawa z oporam z betonu C8M10

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO

kostka betonewa azurowa 40x60cm, szara, otwory

3cm

wypelnione grysem

. 5,05 3,00 5,00 1,00 istn. teren
1 chednik przy budynku szkoly o wzmochionej kdnstrukcji jezdnia drogi dojazdowej proj. plac manewrowy proj.
_— —| pobocze
gruntowe
istn. budynek szkoly
2.5% 2.5% 2,5% 6%

podsypka 2 grysu 2/5mm -

15cm

G Z AW A PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Kwiatéw Polnych 17/2 20-834 LUBLIN tel. 74 66634

podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego

15cm

cementem o Rm=5MPa
podbudowa pomocnicza 2z piasku stabilizowanego

10em

cementem o Rm=2,5MPa
w-wa odcinajaca z piasku éredniege

F=53cm

Qhied
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KRAWEZNIK WYSTAJACY
PRZY CHODNIKU | POBOCZU GRUNTOWYM

KRAWEZNIK "WTOPIONY"
PRZY PLACU MANEWROWYM

proj. droga proj. droga proj. pobocze proj. pobocze
proj. chodnik dojazdowa dojazdowa gruntowe proj. plac gruntowe
o]
2% - o
—=— S 2 | =
B - | 2% £ S 2 2%
| ..‘i..|..7'5:| 3-*. bt
0 - FRUEXE RN 1/ |l i I 7/ YZAQ&
AN > e . 7
- ey ) e i ¥y T T e \/\/\
e e ,j’,_’__._.”..’-_.’l:)’,{_’_?é/|:|:i:l:!:|:|il:;:|: ;I;I;i;l;l; “;W“J%V \/\ ..;.--i,‘I--I‘-f
- oh -t e i D AR TR R T I - SR S M R R NN
S //"V’TA“’J',"/*/'L'/I!L'JL;,' = :x:|:!:|:i:i|f|L|ri|{-.4/£_ @ I:l:i:l:l:I:lii:l:l:lflllitllll;
%///; ;- IR d e VI i f"'::a‘ /77/0 C’- ///////////////////5//,L.-,
L = KRN A 15000000 sidaz] | [ umusowaie o gr. Som AT VAN,
0,15 o TR AT " wraz z obsianiem trawa T e S A
. T ke 0,15 i . e 0.15 humusowanie o gr. 5cm
KONSTRUKCJA ! [ 0,35 ! wraz z obsianiem trawg
NAWIERZCHNI | 0,35
CHODNIKA kraweznik betonowy 15x30cm
kraweznik betonowy 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI wystajacy h=5-12cm KONSTRUKCJA kraweznik betonowy 15x30cm
wystajacy h=5-12cm DROGI DOJAZDOWEJ podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. Scm NAWIERZCHNI "wtopiony" h=0cn?
podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5cm tawa z oporem z betonu C8/10 PLACU podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. Scm
lawa z operem z betonu C8/10 MANEWROWEGO tawa z oporem z betonu C8/10
- " " = " "
OBRZEZE "WTOPIONE KRAWEZNIK "WTOPIONY
proj. pohocze proj. plac o wzmocnionej proj. droga
gruntowe proj. chodnik konstrukcji nawierzchni dojazdowa
KONSTRUKGJA
NAWIERZCHNI
PLACU |
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. nr
89 poz. 414) tekst jednolity Dz. U. z 21 maja 2019 r. poz. 11886, niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Remontu nawierzchni utwardzonych wokdt budynku Szkoly Podstawowej nr 20
przy al. J. Pitsudskiego 26 w Lublinie (dziatka nr 9/2, 28/8, 28/9, 28/10) oraz
sposobu odprowadzenia wody opadowej w zakresie architektury, instalacji
sanitarnych oraz projektu drogowego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Zbigniew Matuszczyk /
upr. bud. nr 485/Lb/88 )

Projekitant instalacii sanitarnych: ﬁ‘ ((
inz. Arkadiusz Malik 1]

upr. nr LUB/0048/PWOQS/08

Projektant w specjalnosci drogowej:
mgr inz. Krzysztof Krélik /
upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06

Lublin czerwiec 2016 r. - listopad 2019 .



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
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KT/4004/983/2019 Lublin. 23.12.2019

Urzad Miasta Lublin

Wrydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: akiualizacji warunkéw techniczaych odwodsienia budynka Szkoly
Podstawowej nr 20 oraz terenu utwardzonego na terenie niernchomosci
przy ul Pilsudskiego 26 w Lublinie.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., informujemy Zze przediuzamy
warnosé warunkéw technicznych znak KT/4004/331-2/2013 z dn. 11.12.2015r. na okres
2 lat od daty niniejszego pisma.

Niniejsza aktualizacje wraz z warunkami KT/4004/531-222015 nalezy zalgezy¢
do projektu przedkiadanego do uzgodnienia w MPWIiK.

W sprawach dotyczacych wanmkéw technicznych mozma kontaktowa¢
sic z Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokaj or 104 (tel. 81-33-68-381).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. KTala

eapdsd pratadoay a0t dree 24 RE IS 252 L35 000D FLl




MPWIK

= &
‘e
Rok zal. 1888

. Sekretariat
- tel. B1 33237 56
" fax 815321910
Centrala
tel. B1 5324281
_. Biuro
Obslugi Klienta
al. J. Pilsudskiega 15
20-407 Lublin
* tel./fex 815320180

Pogotowie Wod.-Kan.

fel. BE 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
- ul. Zemberzycka 1140
20-445 Lublin
tel. B1 74436 41
fux 81 744 32 80
Oczyszezalnia
$ciekow “Hajdow”
uf  yewnicka 5
_2B Lublin
B B174601 00
fox 817460333
Centralne
Laboratorium
ul. Zawileowa 10
20-245 Lublin
tel. 817460324
fox 817453083
Dziat Zaméwiesi
Publicznych

fax B15324281
wew, 288

150 14001

NC-150aH

*
*'i.‘r ﬁ*ﬁr

E:g

EMAS

Zweryfikowany
systam zarzgdzania
srodowiskowega

PL 1410167

Pauses CINTREM
Amgriaci

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.hubkin.pl

KT/5004-531-2/2015 . Lublin, 11.12.20145

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: odwodnienia budynku Szkoly Podstawowej nr 20 oraz terenu utwardzonego

na terenie nieruchomesci przy ol Pilsudskiego 26 w Laublinie.

W odpowiedz:i na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze

odwodnienie posesji nr 26 przy ul. Pilsudskiepo nalezy projektowaé w oparciu o ponizsze
warunki:

1.

2.

W

9.

Miejsce odbioru wéd opadowych — istniejacy kanat deszczowy ¢ 500mm w ul
Lubelskiego Lipca “80.
Tlo$é wad opadowych odprowadzanych ze wskazanej nieruchomosci nie moze przekroczyé
wielkosci wynikajace] ze wspolczymuka splywu y=0,60 i natezenia deszczu g=127
(l/s*ha).
Dla odwodnienia terenu zaleca sig stosowanie wpustow deszczowych z osadnikiem.
Skiad odprowadzanych $ciekdw deszczowych powuuen spelmia¢  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2014r. w sprawie wanmnkéw, Jakle nalezy
“spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz U. 2014.1800).
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.
W dokumentacji przedstawié (jezeli dotyczy) lokalizacje, dobér oraz charakterystyke
urzadzen:
- podczyszczajacych Scieki deszezowe,
- ograniczajgcych ilos¢ wdd deszezowych odprowadzanych do sieci miejskiej,
- retencjonujgcych wody opadowe
Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosci i iflosci Sciekéw odprowadzanych do
kanalizacji miejskiej.
Lokalizacja przylacza kanalizacji deszczowej podlega opiniowaniu przez Zespét ds.
Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w MPWiK.

10. Nune_]sze warunki pozostajg akfualne przez okres jednego roku od daty ich wydama

11.

i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
W sprawach dotyczacych warnnkow technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym, tel. 81-532-42-81 wew. 207.

Otrzymuja:
I KIEROWNI
K
L a/ai f Dz:ahx T:jhmcznego
| mgr mz. JfJ Ghowska
. ‘,‘;'
S

kapilat zakiadowy, stan na dzier 10.09.2015 r.z Z79.968.000,00 PLN

KRS DDO0N17726, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi W+ Gosp. KRS :
REGON 430981562 NP T12-015-02-95 PekaD S A I OAubiin 28 1240 2362 1111 0010 0273 1404
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MAPADO CFLOW PROJEKTOWYCH
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GD-DP.6630.46.2016

_ Lublin, dn. 29.01.20161.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN )

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.46.2016

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z
20151.poz 520 = pém Zm..)

Przedmiot narady: przylacze kanalizacji deszerowej

Lokalizacja: Ti. Al 3. Pilsndekieso 26 w Lublinie

Whicskodawea: "GRAMA" PRACOWNIA PROJEKTOWA INZ. GRAZYNA MATUSZCZYK 20-834
Loblin |,
ol Kw1atow Polnych 172 '

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacu projeldowe; Joanna Wervkowslka

Migjsce narady: ‘Wrydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. W"emawslﬂc_] 14, pok.- 511 (Vp)

Oplatanr: . 070/16/0

Sposob preeprowadz: | stacionamy

Data wplywn: 22.01.2016

| Datanarady: 29.01.2016

Charakterystyka: Usytluowanie pro;ektowanych sieci uzbm;cma tﬂrann ncmstmcy narady uzgodnﬂ1

POZyiywnie Z Gwaganii.
UWAG I

1. Uzgodnione usytuawame sieci uZbrojenia terenu podlega wytyczenin 1 geodez;qne_p mweniaryza@ puwykunawczeg Preez
, Jednosﬂﬂ @rawmune do wykm;ywama prac geodzzy]nych_

2. W rejonie Emleja_cych punkidw osnowy geode.'zyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W pxzypadknnamszmxa,
uszkodzenia Iob zniszezenia ponkidw mwestornawiasnykosztzlem ich odtwurzm.le Jednostce Wykonawstwa o
geodezyjnego.

C3W pizypad}mbralmmwentaryzaql sieci namapachlhralmmfonnacjl l:n‘anZowych o mhp]ze'bleguza €wentnalne
" uszkodzenie sieci w trakme prac ziemnych odpowiedzialnoéé panosi zarzadzajacy dang siecia.

4 Przed przystegplqmmn do rcahzacp w terenie uzgodmcmych ,ohektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia Jub uzyskad Wym2gane prawent pozwolenie na budowg. z Urzede Miasta Lublin.

5. W projekeic budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizef i sktzyzcwan Z inmymi mzaﬁzemm zgodnie z
obowisznjacymi przepisami i nomami techniczmyms

6. Roboty ziemne w rqcmelsmiqqcych nrzadzen podziemnych nalezy wykonywad reczaie.
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GD-DP.6630.46.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instyiucii i
1 Wrydziat Architektory -
1 Bodowmictwa
UM Lublim
2 | Powiatowy Inspekiorat Nadzoru -
Budowlanego Miasta Lublin
3 Zarzad Prog i Mostéw -
.| wLuoblinie ‘ T . ' . o
4 NETIA S:A_ w Lublinie W miejscach skrzyzowaz i Zblizen do istnigjgee] sieci telekomunikacyjne]
Netia 5.A. (ponizej 2m). prace Ziemne prowadzic Tecznie ze szczegdlng
ostroznodeia. Miejsca te przed zasypaniem podiegajqodblorom pzez NE’I'IA
‘ S.A > emaill nadzorv{@netiapl
5 PGE Dystrybugja SA - W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (plzqucz) z mmle;qcyml
Oddziat Lublin kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami oslonowymi zgodniez - -
Rejon Energetyczny obowigznjacyrmi ncrmann zabezpmczeme podlega odbmrom PIZE‘.Z R_E :
Lnblin Miasto. Lublin Miasto. - :
6 P3G Sp. z 0.0.w Warszawie -
Oddziat w Tarnowie »
Zaktad w Liblinie -
7| Miejskie Przedsi¢biorstwo -
‘Wodociagow i Kanalizacii
w Lublipic Sp.z0.0.
8 Lubcls]ﬂe Plzedﬂqurstwo -
¢ | BimroMigjsddego Architakta -
, Zielen1 UM Lublin . - _
10 Migjdde Plzequbmrstwc - o CE
Komunikacyjne e
w Lublinie Sp. z 0.0. .
11 - S e 4z hta - = 1 o = - =

‘ Przewodni iczady nerady koordynacyine] ‘m Tiblin®

Zup rRE" Vi an‘A_Ml&bin

1'-'-2 mgr 2 ing
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

46@5‘%%(1 P Si.Ci

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 8
e-mail: drogi@=zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

am\ ,m 0a6 Mu
IU-DE.4310.8.2016 | g ;437/’ %99 hig THO?@@]B 2

Lublin

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub |cznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 460), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) oraz
Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie
upowaznienia do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy drég na terenie miasta
Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Wydziat Inwestycji i Remontow
Urzad Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lubliin

- zezwalam na lokalizacje
kanalizacji deszczowej

W pasie drogowym ul. Lubelskiego Lipca '80 — drogi powiatowej nr 2399L
: tj. na dziatkach nr ewid. 28/8, 28/9, 28/10 (obr. 22, ark. 4)

zgodnie z zaznaczong trasg na zalaczniku graficznym,
bedacym integraing czescia niniejszej decyzji

z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U.2010.193.1287 z pézn. zm.) projektowane sieci
uzbrojenia terenu nalezy uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynaciji
dokumentacii projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- prace nalezy wykonac bez naruszenia wszystkich nawierzchni utwardzonych,

- spos6b odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw sieci koszt jej
przetozenia bedzie ponosit wlasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460).

2. Zezwolenie na Iokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badZz potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.
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3. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystgpic do Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dragach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 460). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
-drogowego ul. Lubelskiego Lipca 80 (dziatki nr ewid. 28/8, 28/9, 28/10 — obr. 22, ark. 4) na
cele budowlane zwiazane z realizacjg w/w kanalizacji deszczowej.

UZASADNIENIE '
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
. ZABTEP YREKTORA,
Zarzadu Droy stéw w Lublinie
ds. Praygo ia Inwestycji

- mgrinz Mirostaw Fucink

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong lokalizacja kanalizacji deszczowej

Otrzymuia:
1. Wydziat Inwestycji i Remoniow UM Lublin
ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

2. ala

ul. Lubelskiego Lipca 80 — L-045

Znak sprawy: IU-DE.4310.8.2016 ‘ L Lublin, dnia 14.01.2016 .
Strona2z 2




7 e !'JH Ui, . T ITOUUDNIGYY 4V \JUL. Tt Tra)
7 g e '

& Jm Szkota Podstaywowa nr 20, Projekt remontu

/ / nawierzchni utwardzonych wokoét budynku szkoty
4 oraz sposobu odprowadzenia wody opadowej
T Plan sytuacyjny, 1:500
f.iLﬁ:-‘
"; A e Wm fz
e 7095 —’—-@ )
11264 .m'—?" 17250 §
vt )
\“@g ~ Lo 1y 1A 1 LIOBTOW
?§J \ o ul. I-I:-uc];nuﬂ na 13, 20-401 Tabhin
» zatgczik Nr 4 do decyzji/pfsmma
vos o ROLZO6
v V-DES3ADE P06 ..
QLIS

Projektowany rurocigg PE DN225 RC 3L
odprowadzajgcy wody opadowe z terenu
posesfi nr 26 przy ul. Pifsudskiego

{budynek Szkoly Podstawowej nr 20)

972

Jednewid 066301_1 Lublin
Obr 22 - Pigsti ark. 1
dziatke: 9/2 oraz c2psei dzialet sqsiednich

Ninie sz mapp wykonam na podstowie 2ottualizowans]

w obazar2e objelym Zombwienien magy zosadnicze]
W stolf 500 wy stony na dzied 30.09.2005 1.
Ksiegi Wieczyste| nie badano

Frzisn odvicsimie: Kronsziat] £}
Utlod wsplirzpinych 2000/8

Korg G-0D.6500MTLIS

B, bs.ob JTE3/0/ 205

Lubin do, 07 02095 ,

Doiyczy bresy arnec7omgD | 9929 5D GRES CURD @)

BTHD T2 Nm@EEy gnkumend Zoslal OirEcOwany
o Aanograbtryh. kioryeh
¥ wprany gu ewidencj
BhEl panziwowedn Jasobu geotezynega “aringiaticznego
FESTYOENT MASTA LUBLIN
Pafstwowy 2asth Gaodezyjny i Kadagraficzoy

POsE3, 205 UG, . .

i e}
Opsn eralie 25sony

w g Zﬂﬁ‘m'] 4“0

.................... Al e ghin

" mur inz. ¥8B%la Klopotek
_ KIEROWNIK REFERATU
e if;-ér_c-cek Dkumentagi

P et limee oy

OZNACZENIA

ABCDEFA - granice dziatki nr 9/2
ABCGHFA - granice lokalizacjifopracowania
1 - istniejgey budynek Szkoly Podstawowej nr 20
2 - istniejgca ostona Smietnikowa
3 - Istn. budynek techniczny telekomunikacii

4 - istn. teren boiska szkolnego
5 - istn. plac zabaw
6 - proj. place

zabudowo istniejgco

— proj. zielen (pobocza trawioste)
- wejscla do budynku

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

— proj. przyfqcza kablowe nn

zalicznikowe

UWAGA:

Wszystkie dane wysokosciowe (rzedne istniejqce i
projektowane) oraz rozwiqzanie Spod.kéw i

jima
Jun. PREFYDEMTA pMiag
Luhn, dnmﬁ-m-I 4 (G i

GEOD ETA

s

£e ,
Mw ox
FO6E- v 35118

proj. nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm (szarg)

proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm {szoro)

proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 10 cm

ptoj. ndwierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm (grafitowa)
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