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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sposobu odprowadzenia wod opadowych z czesci dachu

[ nawierzchni utwardzonych wokdt budynku Szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie.

1. Podstawa opracowania

Ninigjszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Lublin, obejmujacy projeki
wykonawczy odprowadzenia wod opadowych z czesci dachu Szkoly Podstawowej nr 20 przy
ul. Pitsudskiego 26 w Lublinie oraz terenu utwardzonego wokot budynku szkoly do istniejgcego kanatu

deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80.

2. Materiaty wyjSciowe

+ Mapa sytuacyjno-wysckosciowa w skali 1:500

+ Wizia lokalna wraz z inwentaryzacia

* Projekt architektoniczny budynku

+ Warunki fechniczne z MPWIK Lublin

+ Opinia geotechniczna

+ Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji budowy przytacza

» Obowigzujace przepisy i normy branzowe

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia budynku Szkoly Podstawowej
nr 20 oraz terenu utwardzonego na terenie nieruchomosci przy ul. Pitsudskiego 26 w Lublinie, poprzez
ich odprowadzenie do istniejacego kanalu deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80. Wody
opadowe beds odprowadzane do kanalizaci deszczowej tylko z czeSci powierzchni dachu oraz

chodnikéw. Nie bedzie w nich zanieczyszczen ropopochodnych.

4. Opis zastosowanego rozwigzania

Wody opadowe bedg kierowane do dwoch wpustéw ulicznych D400 o wym. 420x620mm. Pod
nimi posadowione bedg 2 studzienki deszczowe osadnikowe DN 600 z wiaderkiem osadnikowym
petnigeym funkeje filtra. Pozostalosci w postaci piachu i innych czastek statych bedg osiadaly na dnie
kazdej ze studzienek deszczowych, a nastepnie okresowo zostang oprozniane.

Nastepnie rurociggiem wykonanym z PVC-U SN8 @200x5,9mm o tacznej diugosci L=47,5m
wody opadowe kierowane beda do studzienki systemowej S3 ©600, gdzie nastapi zmiana rodzaju
zastosowanej rury. Na odcinku od studzienki S3 do istniejacej studzienki odbiorczej Swm w ul.
Lubelskiego Lipca "80 zostanie wykorzystana rura fypu PE 100RC DN 225 3-warstwowa SDR 17 ze
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wzgledu na bezwykopowy charakier robdt. Diugos¢ odcinka wykonanego metods przewiertu
sterowanego wyniesie L=75m. W istniejacym odbiomiku wod opadowych nalezy wykonaé nowy otwor z
przejsciem szczelnym systemowym dla rur PE 100RC DN 225 3-warstwowych SDR 17.

Skiad odprowadzanych Sciekow deszczowych musi spelniaé wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodiiwych dla srodowiska
wodnego {Dz.U. 2014,1800).

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowo-wodne sa trudne. Woda gruntowa moze
pojawi¢ sie juz na glebokosci 2,0m p.p.t. Podczas prac ziemnych nalezy liczyé sig z potrzebg
wypompowywania wody z wykopu na odcinku pomiedzy studzienkami systemowymi deszczowymi z
osadnikiem Sw1 i Sw2, a studzienkg S3.

Ze wzgledu na zrdznicowany grunt nasypowy po wykonaniu wykopow pod rurociag

odprowadzajacy wody opadowe, nalezy skonsultowac z projektantem rodzaj i wysokos¢ podsypki.

6. Trasowanie sieci

Na obszarze objetym ninigjszym opracowaniem wystepujg takie sieci podziemne jak:
deszczowa, energetyczna i telefoniczna. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane
w trakcie realizacji nalezy traktowaé jako czynne i powiadomi¢ o nim wlasciciela danej linii. Wystepujg
oné na odcinku przewidzianym do realizacji metodg bezwykopows. Planowane prace ziemne przy
uktadaniu rurociggéw z PVC-U nie przewidujg wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi.

W przypadku wystapienia kabli energetycznych i telefonicznych nie naniesionych na mape
nalezy je zabezpieczy¢ rurg ostonowa PP lub PE dwudzielng Dz 100 dt. 3,0m zwiazang drutem co 30c¢m
opartg na gruncie min. 50cm z kazdej strony. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem. Podsypke pod kabel nalezy wykonac z gruntu rodzimego piaszczystego starannie ubitego.
Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac 2 niniejszym proiektem.

Nalezy zachowa¢ minimaine odlegtosci osi rurociggow od:

- budynkdw — 4,0m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,8m

- stupow - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza sig usytuowanie przewodu w odleglosci mniejszej od podanych pod warunkiem

rob6t metodg przewieriow w rurze ochronngj.



7. Roboty ziemne

Na frasie kanalizacji deszczowej wystepujg zroznicowane grunty zaliczane do kat. [Il. Wykopy w
wykonaniu mechanicznym 70%, natomiast w wykonaniu recznym 30%.

Wykopy wykona¢ koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,15m?® o Scianach pionowych ze
szczelnym umocnieniem scian wypraskami przy gteboko$ciach powyzej 1,0m. Ostatnie 0,2m glebokosci
wykopu pogiebiaé recznie ze starannym profilowaniem dna.

Przed wykonaniem wykopu dokonaé usunigcia warstwy humusu glebokosci 0,2m do
pozniejszego plantowania. Podsypka i zasypka rur piaskiem. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma
PNB - 10736 z 1999r. Do poziomu ukladanego rurociagu wykonaé podsypke z zageszczonego piasku
warstwami grub.10cm.

Przekroczenie drogi asfaltowej projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ mefods bezwykopowa bez naruszenia pasa drogowego na calej szeroko$ci. Przewiert
poziomy sterowany {przecisk teleoptyczny) wiertnica $limakowa nalezy wykonaé od studzienki nr 83 do
studzienki odbiorczej istniejacej Swsm. pomiedzy pasami drogi asfaltowej umieszczajac rurociag
przewiertowy z rury PE 100RC o srednicy DN225 i odpowiednim spadku oraz na projektowanych
rzednych pod drogg na szerokosci przekraczajgcej szeroko$sé pasa drogi (dziatki drogowey).

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomoca Zerdzi i
wiertta slimakowego, a nastepnie przecisnigciu rur PE z komory startowej do komory odbiorczej. Prace
te rozpoczyna sie od wykopania komory poczatkowe] (startowej — poza granicg pasa drogi) i koficowej
(odbiorcze] — takze poza granicg pasa drogi).

Ze wzgledu na istniejgce natezenie ruchu niemozliwe jest catkowite zamkniecie drogi — prace
musza odbywac sie bez wsirzymywania ruchu.

Dla potrzeb realizacji przewiertu nalezy poza pasem drogowym wykonaé komore starfowg oraz
komorg odbiorczg (jesli pozwoli na to miejsce pomigdzy pasami drogi asfaltowej). Wymiar komor
uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowaé bedzie wykonawca robét (zazwyczaj komory
majg wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu nalezy zastosowaé wiertnice poziome sterowane
posiadajgce weciskang Zerdz pilotowa sterowang feleoptycznie, pozwalgjace na wykonanie osi
przewiertu w poczatkowej jego fazie z bardzo duzg dokiadnoscia. Nastepnie z komory startowej zgodnie
z trasg i kierunkiem osi przecisnigtej Zerdzi nastepuje wiercenie slimakiem z jednoczesnym wciskaniem
kolejnych rur PE taczonych ze sobg za pomocg zgrzewania czolowego az do osiggniecia komory
koncowej.

Wciskajac rury PE, grunt zostaje zabierany do wnefrza sprzed czofa rurociggu za pomocg
glowicy rotacyjno-skrawajacej. Zespolone transportery $limakowe obracane wrzecionem z uktadu

maszyny, srodkiem rury przemieszczajg urobek do komory poczatkowe.
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Przewiert nalezy wykona¢ z rur PE 100RC DN225 3-warstwowych SDR17 produkowanych
zgodnie z wymogami norm PN-EN 1324; PN-EN 1555. Laczenie rur nalezy wykonat przez zgrzewanie

doczolowe.

8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montaZowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na
okres nacy:

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrzesnia 2003r. - w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. - w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393) Rozporzadzenie Min.
Infrastrukiury z dn.3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow |
sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - zal. Nr 114 (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003r.)
- W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.
- Ustawa z dn.20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z
pozniejszymi zmianami}

Prace budowlane w pasie drogowym realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z

Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie { zatgczonymi do ninigjszej dokumentaci.

9. Studnie deszczowe osadnikowe i kanalizacyjne

Zaprojektowano 2 studzienki deszczowe osadnikowe Sw1 i Sw2 o $rednicy @600 z wpustem
ulicznym D400 i wiaderkiem osadnikowym. Szczegdlowe wymiary ujete w czesci rysunkowe] projekiu.
Przed posadowieniem kinety $lepej peinigcsj funkcje osadnika, nalezy wykonaé na dnie wykopu
wylewke z chudego betonu o wysokosci 10cm. Krata wpustu musi by¢ wyposazona w zawias i rygiel.

Zaprojektowano trzy studzienki systemowe inspekcyjne @600 wykonane z iworzywa
sztucznego z wiazami Zeliwnymi oraz nastawnym katem podigczenia rur kanalizacyinych +/- 7,5°.
Studzienki wykonane zgodnie z normami PN-B-10729:1999 oraz PN-EN476:2000.

Bezposrednio przed posadowieniem studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu.

10. Préby i odbiory
W frakcie budowy nalezy dokenywa¢ odbiorow migdzyoperacyjnych i czesciowych, natomiast

na zakonczenie budowy odbiér koncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonywanych robét z

dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.
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Wszystkie odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O przystapieniu do
robot nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejacego uzbrojenia. Technicznemu odbiorowi
sieci kanalizacyjnej podlegajg nastepujace fazy robdt:

- wykonanie dna wykopu,

- wykonanie studzienek,

- montaz rur i uszczelnienie stykow.

Przed przystgpieniem do zasypywania kanafow powinien by¢ przeprowadzony odbior przy
udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budowy.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna kanalu,

- szczelnodci potaczen (sprawdzenie rodzaju materialu uszczelek),

- spadku kanalu,

- prawidtowego wykonania studzienek na odbieranym odcinku,

- prawidiowego wykonania podsypki i obsypki kanatow z PCV.

Przewod kanalizacji deszczowe] powinien byC poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanalu. Podczas badania na eksfiltracje zwierciadlo
wody gruntowe] powinno by¢ obnizone co najmniej o 0,5 m ponizej dna wykopu. Przy probie
szczelnosci po napelnieniu badanego odcinka wodg nie powinno byé ubytku wody w studzience.
Wszelkie roboty zanikowe oraz proby ciSnieniowe muszg by¢ wykonane w obecnosci inspekiora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a nastepnie odebrane przez eksploatatora.

W probie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50kPa (5m stupa wody) w przypadku przewodow
kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:

» analiza dokumentow dopuszczajgcych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci wykonania z
wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zastosowanych rur, studzienek,

» geodezyjne pomiary spadkow przewodu z dokfadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokrywy,

* proba szczelnosci.

11. Warunki BHP
Wykonawca winien zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montaZzowych. Pracownicy wykonujacy fe prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia prgdem. Pracujacg brygade

nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.
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W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.
Przy wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywa¢ sie po drabinkach.
Skiadowanie urobku i materiafow winno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Ziemie nalezy sktadac na jedna strone wykopu.

Przy opuszczaniu zbiornikéw betonowych, rur i materiatéw do wykopu przebywanie ludzi w
wykopie pod opuszczanymi cigzarami jest zabronione. Rury i ksztaltki o ciezarze do 240kg mozna
podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych pod warunkiem obcigzenia nie
przekraczajacego 40kglosobe. Cigzary powyzej 240kg winny by¢ opuszczane do wykopu za pomocg
trojnogow z wyciagarkg z bloczkiem rolkowym lub zurawi samochodowych.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projekiu mogg wykonywac jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

12. Wytyczne ochrony Srodowiska

Realizacja inwestycji nie powoduje trwalego ujemnego oddzialywania na Srodowisko.
Projekiowany system zagospodarowania wod opadowych zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), nie kwalifikuje sie i nie wymaga sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

Dila ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje sie w pasie robét ziemnych zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej grub. 20cm i ulozenie jej poza obrebem robot. Po zasypaniu wykopow ziemig
uprzednio zlozony humus nalezy przesunaé na poprzednie miejsce. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Projekiowana inwestycja nie bedzie wymagaé dostaw paliw, wody i nie bedzie wydziela¢ substancii

odpadowych.

13. Obowigzujace przepisy i normy przy realizacji inwestycji

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych cz. Il Roboty instalacii sanitamych i
przemystowych” oraz z nastepujgcymi normami:

- PN-87/B-01070. Sie¢ kanalizacyjna zewnefrzna. Obiekly i elementy wyposazenia. Terminologia.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-ENB1917:2004:2007 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
- PN-EN 476: 2002 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i Sciekow na zewnafrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig
i nad Ziemia.
- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia,
- PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw z tworzyw do cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej
[ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukltadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).Czes¢ 2:
Rury
- PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow z tworzyw do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej
| kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 3;
Ksztaltki.
- PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow z tworzyw do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitamej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
Armatura.
- PN-EN 1401: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw szfucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek | systemu.
- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggow winna byé zgodna z nastepujacymi zarzadzeniami:
a} Wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych {Zarzadzenie MGK z 1965r.
Dz. B. nr 15/65).
b} Warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Zarzgdzenie nr 60 MBiPMB
7 29.12.1970r. Dz. B. nr 1/71).

W zakresie wykonania i odbioru robot sieci przewoddéw i studzienek z PCV obowigzujg
.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji 19%4r.

14. Uwagi koncowe

W czasie realizacji inwestycji nalezy zwrocic uwage na usytuowanie poziomow posadowienia
rurociagow i studzienek dla zachowania wiasciwego spadku hydraulicznego. Spadki | odlegtosci zostaly
podane na mapach sytuacyjnych i profilach.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
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techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projekiem, przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié do

dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

15. Informacija o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528,
774, 1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu [ formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 1554) przedmioctowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitamej zwigzanych z
budowa przytacza kanalizacji deszczowe] na dzialkach nr 9/2, 28/8, 28/9, 28/10 nie oddzialuje na
dzialki sasiednie i nie spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacii zabudowy lub urzadzen
budowlanych.

Oddzialywanie przez projektowany obiekt w zakresie przesianiania i zacieniania nie dotyczy

przedmiotowej inwestycji.

16. Obliczenia
Kanalizacje deszczowa i ilos¢ wod opadowych obliczono korzystajac z wzoru Blaszczyka:
Q=q-F-¢-y
Do obliczen przyjeto:
- powierzchnia dachu i przyleglego chodnika ~ F = 950m2= 0,095ha

- wspotczynnik splywu dla dachu ®3=09
- nateZenie deszczu miarodajnego q =127 dmi/s-ha
- wspoitczynnik opdznienia w=10

Odplyw obliczeniowy wod opadowych z polaci dachu i przylegtego chodnika wyniesie:

Q= 127dm3/s-ha - 0,095ha - 0,9 - 1,0 = 10,859dm?3/s

Przy zaloZeniu deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 minut = 900s, #los¢ wod
opadowych wyniesie: V=10,859dm3/s - 900s = 9772,65dm3 = 8,77m3

Cata powierzchnia nieruchomesci wynosi okoto 6617m2=0,662ha, co stanowi

Q=127dmé/s-ha - 0,662ha - 0,6 - 1,0 = 50,44dm3/s dla® = 0,6

Zatem ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z obszaru przedmiotowej nieruchomosci nie
przekroczy wielkosci wynikajacej ze wspdiczynnika sptywu @ = 0,6. Przyjmujac do obliczer wickszg
wartos¢ wspdiczynnika sptywu jak dla powierzehni dachowych @4 = 0,9 warunek zostaje spetniony.
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Predkos$é przeplywu wod opadowych.

Do obliczen przyjeto:

- Przeptyw obliczeniowy Q = 10,86 dm3/s

- Spadek kanalui=1,0 % =10 %

- Srednica wewnetrzna rurociagu doplywajacego do studzienki zbiorczej istnisjacej D = 0,1982 m

- Zalozone napetnienie kanatu wodami opadowymi h = 0,08 m

Do obliczen predkosci przeptywu wéd opadowych przyjeto wzér Chezy ‘ego-Manninga zapisany
w postaci:

2/3

s 2 )" -1

gdzie:
o . m?
Q — natezenie przeplywu wod opadowych w [T]
f - powierzchnia przekroju czynnego {przewodu wypetnionego wodami opadowymi) w [m?]
v — predkosc¢ przeplywu wod opadowych w [—’:—]

n — wspotczynnik zalezny od szorstkosci Scian kanalu - przyjmuje sie do obliczen n=0,013
U — obwod zwilzony w [m]

i — spadek kanatu i=1%

Pole powierzchni przekroju czynnego f wypelnionego wodami opadowymi i obwod zwilzony U
ustalono na podstawie zaleznosci geometrycznych i trygonometrycznych.

_m-D? D? (n-w _ )
f=—% Ggz —sn¢
U=m-D 7'Dw
- 360
gdzie:
w — kai srodkowy wycinka kotowego — przyjeto w=202°
_m-D* p? (n‘-w _ )mﬁ-0,19822 0,19822 (7 -202° 207"
f=— 5 \gr )= 8 180" o™

f=0,012m?



Uemp B0 o0 7 - 0,1982 - 202
- 360° 360°
U=0273m

2 2
1 /f\ /2 1 1 /0,012y 73 1y
e=r-3 (E) B2 =0012" 5513 (0,273) L7

Natezenie przeptywu Q' przy napelnieniu h=0,08m
3 de

, m’
@' =00115—=11,5——
s 5

Jezeli przeptyw obliczeniowy Q' przy napelnieniu h=0,08m rézni sie¢ od obliczonego na
podstawie wzoru Blaszczyka z przedmiotowej powierzchni zlewni Q = 10,86 dmd/s o £10% to obliczenie
mozna uznac za zadowalajace.

W naszym przypadku rdznica wynosi 0,64 dmd/fs, czyli 5,57%, zatem obliczenia mozna uznac

za zakonczone i predko$é przeplywu wyniesie:

_ Q _ 0,01086
f 0,012
m
9 =0,905—
s
17. Zestawienie studni rewizyjnych
Nr Typ studzienki

studzienki
Sw1 | Studzienka systemowa deszczowa osadnikowa DNG0O z wpustem ulicznym klasy D400

Sw2 | Studzienka systemowa deszczowa osadnikowa DNB00 z wpustem uiicznym klasy D400
51 Studzienka systemowa DNG0O inspekcyina
S2 Studzienka systemowa DNGQO inspekcyjna polaczeniowa
53 Studzienka systemowa DN60O inspekeyjna

Opracowat:

PROJEKTANT
in2. iUz Malik
upr. hue” L UETC04B/PWOS/08
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Nazwa i adres obiekiu budowlaneqo:

Budynek Szkoly Podstawowej nr 20 - Projekt remontu

nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoly

oraz sposobu odprowadzenia wody opacdowej
Lublin, al. Jozefa Pitsudskiego 26
jednostka ewidencyjna; 066301_1 Lublin,
obreb: 22 — Piaski ark. 1, dziatka ewidencyjna nr 9/2
obreb: 22 — Piaski ark. 4, dziatki ewidencyjne nr 28/8, 28/9, 28/10

inwestor:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Projektant opracowujgcy informacie dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ): inz. Arkadiusz Malik
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PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Lublin, obejmujacy projekt

wykonawczy odprowadzenia wod opadowych z czesci dachu Szkoly Podstawowej nr 20 przy
ul. Pitsudskiego 26 w Lublinie oraz terenu utwardzonego wokdt budynku szkoly do istniejacego kanafu
deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80.

Informacja dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

Zgodnie z art. 21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz"), uwzgledniajacego specyfike obiekfu budowlanego
i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,plan bioz") nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

Opracowania dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120/03, poz.
1126/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/03 poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118/01 poz.1263).

- PN-B-06050:1999. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogéine.

- PN-B-10736:1999. Wykopy otwarle dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJH

Zakres inwestycji obejmuje budowe systemu odprowadzenia wod opadowych do istniejacego

kanatu deszczowego @500 w ulicy Lubelskiego Lipca "80.
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W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane bedg nastepujace prace:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow,

- wykonanie dna wykopu,

- posadowienie studzienek deszczowych osadnikowych Sw1 i Sw2 DN600

- posadowienie 2 studzienek inspekcyjnych DNG0O i jedne] potaczeniowej DN60O

- montaz rur zgodnie z zaprojektowanymi spadkami

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100RC DN225 3-warstwowych SDR17
- wykonanie szczelnego przejscia systemowego dla rur PE 100RC DN225 w istniejace] studni
befonowej

- przeplukanie i wykonanie proby cisnieniowej,

- odbudowa miejsc roboczych,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

Kolejnos¢ robdt zgodnie z potrzebami wykonawcy.

Dlugo$¢ rurociagdw przylacza kanalizacji deszezowe] wynosi:

- rurociagi grawitacyjne PYC-U DN 200mm L =47,5m

- turociggi grawitacyjne PE 100RC DN 225 L=75,0m

Nalezy przewidzie¢ potrzebe zastosowania ksztattek na rurociggach.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora i Zarzadu Drog |

Mostow w Lublinie {droga powiatowa nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca'80). Wycinki drzew nie

przewiduje sie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Jedynym bezposrednim zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg sieci energetyczne eN

podziemne.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJ
ROBOT BUDOWIANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét nie stwarza szczegdinie

wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéinosci:
- wystepowania dziatania substancji chemicznych,

- wystepowania promieniowania jonizujacego,
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- wystepowania w obrebie prowadzonych robot linii wysokiego napiecia,

- mozliwosci ufoniecia pracownika,

- prowadzenia robét pod ziemig i w tunelach.

Jedynym poiencjalnym zagrozeniem dia zdrowia pracownikow bedzie prowadzenie prac montazowych
na dnie wykopu gdzie grozi przysypanie ziemia. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne”
oraz PN-B10736:1999 ,Roboly ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych”.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarza¢ nastepujgce rodzaje robét:

A/. Roboty ziemne

- przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U. nr 47/03 poz. 401/

- Sciany wykopu nalezy w razie potrzeby obudowa¢ deskowaniem szczelnym

- jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do
wykopu

- przy wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywaé sie po drabinkach
przy odlegtosci miedzy nimi ok. 20m

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

- osoby wykonujace prace w wykopach o glebokosci wigkszej od 2,0m powinny posiada¢ asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zycia tub zdrowia
ludzkiego

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu min. 0,6m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

- przebywanie 0séb pomigdzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

- wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania fyzki gruntem jest
zabronione

- skladowanie urobku i materiatéw winno by¢ w odleglosci nie mnigjszej niz 1,0m od krawedzi wykopu,

ziemig nalezy skiadac na jedna strone wykopu
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- ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu

- W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demonfowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je w miare zasypywania wykopu

- roboty ziemne w rejonie ewentualnego istnigjgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie

- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypalow lub przedmiotow frudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora i Policie.

B/. Roboty instalacyjne

- przy opuszczaniu rur | materialdw do wykopu przebywanie ludzi w wykopie pod opuszczanymi
cigzarami jest zabronione

- rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawaé do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych
pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Cigzary powyze] 240kg winny byc
opuszczane do wykopu za pomocg trojnogéw z wyciggarkg z bloczkiem rolkowym |lub Zurawi
samochodowych

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- roboty montazowe prefabrykowanych elemenféw moga by¢ wykonywane na podstawie projekiu
montazu oraz planu ,BIOZ" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ! ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Osoba pelnigca ,nadzor techniczny” powinna zapoznat robotnikdw biorgcych udzial w budowie

z planem bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowe] inwestycii oraz z ogodlnie obowigzujacymi
zasadami BHP.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy sprawdzié czy pracownicy posiadajg wazne

badania lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:

- bhp

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

- zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
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reboczego

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zafrudnieni na sianowiskach operatorow Zzurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZzszy wymog nie dotyczy
betaniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjifazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacia geologiczno-inzynierska.

JezZeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
e w odleglosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w sirefie klina naturalnego odtamu gruntu, jeZeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transporiowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturainego odiamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaZz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
giebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana,

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGQ ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI! | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢c o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualng] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadziC prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

¢ dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgednie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan wcelu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy | obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony [ub skutecznie
zabezpieczony przed osocbami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowianych nalezy wyznaczyC i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Instalacie rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojekiowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg | naprawa instalacji i urzadzen
elekirycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oscb obstugujacych takie urzadzenia.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone [ wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitame |
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna) oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do sktadania materiatow i wyrobow.

Skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, kidry musi
by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisbw przeciwpozarowych. llod¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinnc by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Na zakres prac objetych niniejszym Projektem Budowlanym jest wymagane sporzadzenie
»PLANU BIOZ”,

Opracowat:
PRO T
Inz. alik

upr, G, LUB/CO4B/PWOS/08



lIl. OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowe] przy budynku Szkoly Podstawowej Nr.20
w Lubiinie

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.

Stwierdzam , Zze projekiowany obiekt nalezy do kat. | geotechnicznej, ktora obejmuje

posadawianie niewielkich obiekidéw budowlanych.
Na terenie dziatki wystepujg proste warunki gruntowe ktore pozwalajg na posadowienie przylacza.

W budowie geologicznej omawianego terenu stwierdzono, ze od powierzchni terenu, warstwa o
migzszosci 2,0 - 4,0 zalega nasyp ziemnogruzowy 40 letni .

Ponize] wystepuja osady organiczne reprezentowane przez torfy i namuly kidre sg gruntami
stabono$nymi.

Poniewaz przylacza sg elementami mato obcigzajgcymi, moga zostaé ulozone w warsiwie
nasypow ktore sg ustabilizowane.

Woda gruntowa nawiercona na gtebokosci 3,0m p.p.t.

GlebokoS¢ przemarzania gruntu 1,0 m.

Opracowal na bazie odwiertow wykonanych w 2008r.
inz. Arkadiusz Malik

PRO, NT
inz. o Malik
upr&=t. LUB/O04B/IPWOSI08
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UZBROJENIE PROJEKTOWANE
— proj. przylgcze do odprowadzenio

wdd opadowych

UWAGA:

Wszystkie dane wysokoSciowe (rzedne istniejqce i
projektowane) oroz rozwigzonie spadkdw i
odprowadzenia wody opadowej znajdujg sie w
opracowaniu drogowym i sanitarnym.
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TRESC RYSUNKU: Faza opr:

PLAN SYTUACYJNY  [TricktWrkonawezy

Skala: 1:500
funkga: | Imi i nazwisko Upr. bud. or Im AN I.
{Projektowat: |inz. Arkadiusz Mallk LUB/0Q48/PWOS/08] QQEW 2R, 81

e v T LT




71 %l {gofsomareioo/ani) iew zshipoisy 7u) "_m;osaan__

¥YHArpUd
00LID0L L ‘BRMS) :sidpod |ezueug]  Ju png tidn ojysmzel | biug efanjung
Azomeuoyfim pefoid [ HOAMOQYO AOM YINIZAVYMOULAO TH0¥d
“ido 8784 MINNSAY 983HL
H10F60 elBLOYARM BEQ [smopedo Apom ejuezpemordpo nyosods zelo

ez UM 6010z Ajoyzs myuApng joxom spAuozpiemyn juyozieimeu
| B10]NO} emejsAREL BlOSY OB]d | IuOLIRI Po[old - OZ JU BMOMEISPO BIONZS (01/0Z
ejulIgn M eqizpe;s Z ujgn eujwo | O/0Z 'B/BZ 2/ 1u Zp) 97 oBapispnsiid T le ‘upigny
LI0gERMUY 1X3i80
¥E 999 v/ "8} 'WianT pES-0Z ‘Z/LL USAUIOd MOlEIMY |n
YAMOIMIArodd YINVAMOODVEd YVINVHED

A img VINIZOYNZO uwsig €S A IS - NG VINIZOVNZO
VOINGTYS “VRELLYW uduemouels wapsimezid bmodoyimzeq Bpojsiu sluBuONAM - WG/ =" 'BMOMISIEM-E 6ZZ NG MO0 3d wg'p=" ‘WWG'eX00ZE 8NS N-OAd VOINGSRIS “IVRIALYI
W'p=] WG X002 BN 1O
] ey I, — A e ¢ ] ¢ 1, Ll ] : -V 4 w I ] .-O
2 A% e [w] 1509N7a m L'8l m £ m 6 m 9% m o m 0' m o't m zee m oo b 0'9 = 0's m g'ee 2 [w] 1D509N1a
, . = = %0'}=! [%]>3avds
(] 9507370 [%] ¥3avds gl %2'0=] 0' %0'4=l o' %0'}=! G'oe | (W] 750793100
. ! ) - [ o
P D [w] IINIIETIOVZ B @ 7. = 2 [w] amNarEIDvZ
— e -=h .ll-r "-.._ m Ilu Ll A
= W [wrdu w] NYNYX VNG YNGIZY 2 S = 3 5 ["wrd'u w] NNV YN YNGAZY
8 3 ['wrdru w] INSYAL YNGIZY g 8 8 B 5 [w 1 NTAL YNGIZY
= N, e ‘wed'u w gpser  dd
Mm Mm w-d'u w gg‘ger  dd mm mm Mm =l mm
8 @ Q)= 15 @ ad =
Tig NS m =i =] .
mw__ m_m 00T:¥ Mm mm mm mm MW L
== = 2= S .
=i > ’ = =5 52 22 N2 2
2|2 5 : 3= e . a 3 g2 2 o )
S| ] i St @ - - z | =] 2i=
ol= = (2] Ol= Q  {
H|2 2|2 2 2 HiIS 3 ==
S 2 z : ok = e
(=] G = 3 = 2
512 ] s 622 NQ IE O 001 3d I =] wm P m =]
S oRDUIB|SAS SUPZozZS BRYRLg %unfv
il L P FES MM EEERRRREE I S S S S N
s ————— _ e T = T = e e e e e B SIS
imng (8/5¢ u 'zp) emojjejse eboup - 08, Bodr] obenjsjeqn 0 sl FIRE 0/6z it 2 2 1 g BMOYNIY BYSOY - AUOZPIBMIN UBIS)
: ik : {NMH A 5 g\ 5 : 5
g8 =S S Ko oo , - oef
512 5 .M .
5 B
o m W .m ﬁ «0E
g
5




Studzienka deszczowa Swl osadnikowa Studzienka deszczowa SwZ2 osadnikowa

Wpust uliczny D400 o wymn. 420x620 (zel.sferioidalne) Wpust uliczny D400 o wym. 420x620 (Zel.sferividaine)
z kotnierzem 3/4 z kotnierzem 3/4
700

Woust uliczny — rzut | przekréj

Teleskopowy adapter 620 Teleskopowy adapter
do wlazbw z kofnierzem 9770\ '\ 17248 _ do wlazéw z kofnierzem #8770 - ‘% _
Zelbetowy adapter H g § o zelbetowy adapter R % oF :,‘_:] ﬂ
do wpustu ulicznego n © do wpustu ulicznego §4, n o = L
zelbetowy pierscieri ; R Zelbetowy pierscier = S
odcigzajgcy odcigzajgcy
(opcje) Lo (opcje) g Lo /M\
E N ~ /] [‘\
f 0 42 0 0 0 a4 0 0 d
g.;’ ﬂg.) Ll 0 L
o O [] o
E ut;)g v % 0 = 900 0 KERUREX JT¥ = 00 g
e —ao oy =}
Q D o a o o
Q2 ¥ QR Q T e
Uszczelka NS A Uszczelka ( NS N — .
Wiaderko osodnikowe [:)— . B A Wiaderko osadnikowe [) E N
[_ N — ( u____,‘_g\ 820
Rura karbowana /T)’ ‘a Rura karbowana /[)-' \c__%_\ 0
8600 . 8 600 = o
U fk = < U fi =
szczelka = szczelka b
= R E _
L - L
3 My I My
R N
N N
in )
E ¥ £ ¥ ~GRAMA PRACOWANIA PROJEKTOWA
. ” an / ! . Ll 12 N T
Kineta "slepa” DN 600 Kineta slepa” DN 600 - ul. Kwiatéw Polnych 17/2, 20-834 Lublin, tel. 74 666 34
OBIEKT: Inwastor:
Lubdin, al. J. Pisudskiego 26 (dz. nr 912, 2678, 2619, Gmina Lublin 2 siedziba w Lublinie
Chudy beton 1 IR, = R Chudy betor 7T = B ZBH0) Sekols Podstawae o 20 - rojla erante Pl ki Wiysions Lot |
, ] 7 . . . f - nawierzehnl utwardzonych wokdt budynku szkoty ublin <
/. / // /// // /// / /1 = i / / //// /// // / /] R oraz sposobu odprowadzenla wody opadowej Data wykonania: _{5.2816
Studzienka deszczowa DN 600 osadnikowa — z teleskopowym adapterem do wtazéw (i Zelbetowymn |TRESCRYSUNKU: Faza opr:
dEeee htd POWY P ( % STUDZIENKI DESZCZOWE OSADNIKOWE | Friskiionavery
pierscieniem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym klasy D400 Sw1, Sw2 z wpustem ulicznym Skala: 110
Funkgia: | Imlg | mazwiska Upr bud. nr__ |ypopsgFachis
Projektowak: |inz. Arkadiusz Malik LUB/DMB!F’WOS/UQ‘%}]Mﬁ%J S3

upr. bud, LUB-‘OOdBIPWC;:SIOS



PRZEKROJ A-A
h\;}_’

Projektowana rura doplywowa

PE 100 DN 225

Przejicie szczelne systemowe

dlarur PE 100 DN 225

172,52

rZ. ferenu

1930

Projekiowana rura doplywowa

PE 100 DN 225

M h

NN
NN

170,57

l

!
N

N

N

N

N

Przejécie szczelne systemowe /

1800

dla rur PE 100 DN 225

AN

N
7

\
|

N

H
AT

N

N
\\'\

i’ 7, //
2%
N

N

N

N

2%

N RN
707072777

|
AN

H
NN

AN

N
N

%

N

1800

GRAMA PRACOWANIA PROJEKTOWA

ul. Kwiatéw Polnych 17/2, 20-834 Lublin, tel. 74 666 34

OBIEKT:

Lublin, al. J. Pilsudskiego 26 (dz. nr 9/2, 268/8, 28/9
2810) Szkota Podstawowa nr 20 - Projekt remontu
nawierzchni utwardzonych wokdét budynku szkoly
oraz sposobu odprowadzenia wody opadowe]

Inwestor:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Data wykonania: 052016

TRESC RYSUNKU:
STUDNIA POLACZENIOWA ISTNIEJACA Sistn,

Faza opr.: 12.2043
Projekt Wykonawczy
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, POSADOWIENIE RUR
PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY

POD JEZDNIA - zasypka z piasku (grunt G1) zageszczona UWAGI:
do Is=1,00 oraz 15=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot ) ) ] , .,
_ _ 1. Na podsypke i obsypke stosowa¢ wytacznie grunt przyjgty do obliczen statycznych
POZA JEZDNIA - zasypka z gruntu rodzimego, minerainego (a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
zageszczona do 1s>98% warstwami co 15cm do uzyskania X i b
systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

frow zblizonych d tu rodzi
PAEMENO ZUTZGNYER 60 GIURH 1AR2TEgR 2. Utrzymad w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szerokos¢ wykopu wynikajaca

z rozktadu naprezen w elemencie nosnym uktadu - osrodku gruntowym.

b | rzedne drogi wg profilu 3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
(szerokost wykopu) 'I bezposredn . . .
[ | ezposrednio przed wykonywaniem fundamentu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
— ‘ rodzimego - dno wykopu nalezy wyrwnac zaggszczonym piaskiem Srednim lub grubym.
rzedna spodu [ 4, Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
Tt / podbudowy jezdni =" e Lo ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki plytowe {max. ciezar
AN L R 'G@ﬁ uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN}. Ciezkie
& _ Ez ’B“d’"“w: i cont urzadzenia do zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.
: ghucowa WyRep 5. Zachowac szczegdlng ostroznosé przy uktadaniu | zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
B ] %2 sprezynowania aby uzyskac wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
. ; % wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
= % _ }g wigkszych niz 20mm.
a _-‘. 3 6. Zageszczanie obsypki wykonywa¢ jednaczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)} obudowy wykopu.
= : : % strefa zmniejszonego zageszczenia 7. Bezposrgdnlo pod furg podsypke (loze) 0 grubosci nie przekraczajgcej 15cm wyréwnac zgodnie
5 ‘ zasypk| (szerokost stefy 0,7DN) ze spadkiem rurociggu, bez zaggszczania.
- F 8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (ohsypki rur), przyjete do obliczen statycznych
=] Wy A8 linia sprezynowania parameiry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszg byc potwierdzone przez
- —— uprawniony nadzor geotechniczny.
[1]
= B
0 = 2
© Rl
- podsypka i obsypka
w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is=...% {wg tabeli)
standardowej proby Proktora
TABELA WYMIAROW
Nr Dz 5 . a b Grupagrunu | is
. Symbol (rodzaj) rury irefi GRAMA PRACOWANIA PROJEKTOWA
przekroju| [mm] | [mm] fom] | fmm] | wstefery i imm] ul. Kwiatow Polnych 17/2, 20-834 Lublin, tel. 74 666 34
+ PVC-U SN8 10 00 G1 o7 OBIEKT: Inwestor: .
1 200 |59+67| myzPVC 1 Lublin, al. J. Pitsudskiego 26 (dzialka nr 912, 28/8, 28/ Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
28/10} Szkola Podstawowa nr 20 - Projekt remantu Plac Kréla Wiadyslawa Lokietka 1
nawierzchni utwardzonych wokét budynku szkoly 20408 Lublin A 2. 2048
oraz sposobu odprowadzenia wody opadowej Data wykonania: 052048
TRESC RYSUNKU: Faza opr.
Projekt Wykonawczy
Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokoéci atDz+b): POSADOWIENIE RUR e
e rvehei o s s | v SN o
) =9, COULIACY g Projektowat: | inz. Arkadiusz Mailk |LUB/0048/Pw0S; 08| St 2 R 2 | MRIlTys.

G2 - piasek gruby lub éredni rdwncziamisly, piasek drobny i pylasty



SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTY WYKOPOWE
Plyta podstawowa z nozem Piyta nadstawowa

| h=1,4/1,5/2,0 l

-
I =
T | T
<
('\l- ! gt £
/ )
WARIANT “A"
0,9-4.0 (w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci po wykonaniu
wykopu}

1. Ustawienie plyty wykopowej PW w linii wykopu.

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWOWA
(w przypadku giebokosci wykopu H > 2,3 m).

Plyta podstawowa

Z nozem

dogteb. < 3,80 m

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Ly |
¢
o

h=2,4+1,4

WARIANT "B"

{w gruntach utrzymujgcych chwilows statecznosc)

1. Glebienie wykopu do wymaganej glebokosch.

2. Wstawienie plyt wykopowych

2. Glebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie plyty wykopowej PW.
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich fgcznikami pionowymi

4. Rozkrecenie rozpér - dociSnigcie tareZ phyty wykopowej od Scian wykopu,

5. Montaz rurociagu.

6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wyKopu, stopniowe zasypywanie wykopu

i warstwowe zageszezenie zasypki.

1,4/1,5/2,0

OBUDOWA WYKOPOW

7. Calkowite zasypanie wykopu | zageszczenie zasypki.

PW.

GRAMA PRACOWANIA PROJEKTOWA
ul. Kwiatéw Polnych 17/2, 20-834 Lublin, tel. 74 666 34

OBIEKT:
Lubtin, al. J. Pdsudskiego 26 (dzialka nr 912, 26/8, 2819,
28110} Szkola Podstawowa nr 20 - Projekt remontu

Inwestor:

Gmina Lublin 2 siedziba w Lublinie
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1

nawierzchni utwardzonych wokot budynku szkoly 206-109 Lublin A2 2ods
oraz sposobu odprowadzenia wody opadowej Data wykonania: 05-2646-
TRESC RYSUNKU: Faza opr.
Projekt Wykonawezy
OBUDOWA WYKOPOW —
Funkgja: | Imie i nazwisko Upr. bud. nt  |Branza| Podpis:

Projektowat: | inZ. Arkadiusz Malik [LUB/0048/PWOS/08

sanit. %M§.: Ss

upr. bud. LUB/0048/PWOSI08




APWIK
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Sekrotariat

tal, 8153237 56
fze 815321910
Centrala

rl 81 5324281
Biuro

Obstupt Kienta

ol. J. Phurdikiega 15
20-407 Lebdin

wh flox 81 53201 80

Pogotowle Wod.-Kan,

i BI 5341994
tel. P94

Baza Zemborzycka

ul. Zemborzyckn 114a

20-445 Lublin

rl. 817443641

fox 817443280

=yszszainia

“Eclekdw “Hajdow”

ul. tegiewnickn 5

20228 tublin

tol. B72501 00

fex B17460333

Centrains
taboratorium

ul. Zowileowa 10
20-245 tublin

ol 817460324
fox 81746 3083

Dzial Zamévigh

Puhbflcznych

fox 81 532 42 81
wew. 288

AR 383

KT/4004/983/2019 Lublin, 23.12.2019

‘Urzgd Miasta Lablin

Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

aktualizacji warunkéw technmicznych odwodnienia budynku Szkoly
Podstawowej nr 20 oraz terenu utwardzonego na terenie nieruchomosei
przy ul. Pilsudskiego 26 w Lublinie.

Dotyczy:

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., informujemy ze przediuzamy
waznos¢ warunkow technicznych znak KT/4004/531-2/2015 z dn. 11.12.2015r. na okres
2 lat od daty niniejszego pisma.

Niniejsza aktualizacje wraz z warunkami K7/4004/531-2/2015 nalezy zalgczyc
do projektu przedkiadanego do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych moima kontaktowaé
sie z Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokéj nr 104 (tel. 81-53-68-381).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. KT a/a

kagutal zak ¥, stan na dzien 21082618 r: 254.446.000.00 PLN
KRS 0000017728, SRUBLIM-WSCHOD W LLUBLMIE
Z SIENEEA W SWIDHIKLL W1 WH Gom KRS

RESON 30561582 HP P1QE540-85 FeKa0 S A |1 Quledsbn 28 1240 2282 11T 0010 0273 4404



ABC
1 -

USLUGT GEODEZYINE

ot b N o /86

Upr 2o, | B T Kerg E-II-I86403IS52019
20-884Lublin, ul. Milenijna 4/34 gt vty
tel, (OBD) 740-74-31, ke, 601987498 v ?
NIP 946-174-58-66 REGON 43007023

MAPA DI CELaV PROJEKTOWYCH

Obiekt: Lublin, al. Pitsudskiego 26

Jeonewid 0663011 Lublin

dziatka nr 9/2 oraz czesci dzialek sqsiednich.
Obr, 22 ~ Pinski, ark, |

SKALA 1500

Uktad wspélrzednych E000/8
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

M’ni%sza mape wykonano na podsiowe

zaktualizowanej w oznaczonyn obszorze mapy (= == ) w skali I: 300,

Stan ektualnosci mapy ne dzied 08.11.2019 r.
Ksiegi Wieczystej nie badano, (ETIETA

- Daim i EC:I-@:' 7..@ H mgr in2. Walerien Powlos
Ldz. AR !

Uzgodniono z MPWIK Sp. 2 0.0.'w Lublinie nr upr. 3763/86

w 2akresie zgodnosci z warunkami technicznymi.

1. Nalaiy poinformowad w formie pisemnej MPWIK

Sp. z 0.0. w Lublinie o planowanych terminach
rozpoczecia i zakoficzenia robdt.

2. Odbidr creiciowy (przed zasypaniem) or2z korcowy

nalety przeprowadzad przy udziale przedstawiciels
MPWIK Sg. £ 0.0. w Lublinie-

3. Uwegi:-A %;&%W!@mﬁmﬁmw

" zgodniono w zaltesie miejsca wigczenia
do miejskisj sieci kanalizac)i deszezowej
oraz w zakresie dodel Sciskow deszorowych

o ciloenls, WRSEREIEEL

.............

GHFA ~ granice Iokutizacf(/opra zowanig
istniejgcy budynek Szkaty Podsfowowejinr 20
istniejgca ostona Smietnikowa
istn. budynek techniczny tele

istn. teren boiska szkolnego
isin. plac zchaw
prol place

ey

T Lk

1o prrsesasssl — powierzchnio zlewni

e

- zabudowa istniejgeca

— proj. nawierzchnia z kostki betonowe] aZurewej gr. 10 cn
— proj. nawierzchnie z kostki batonowsj gr. 8 cm (szarg)
— proj. nowierzchnie z kostki betanowzj gr. 8 cm {grafitow
— proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. & cm (szara)
— proj. zieled (pobocza trawioste)

— wejscig do budynku




