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Spis zawartosci opracowania

Strona tytutowa
spis zawartosci opracowania

dokumenty formalno-prawne:

oswiadczenie projektaniow i sprawdzajgcych w poszczegdlnych branzach

wykaz wiasciciell dziatelk
wyrys z ewidencji gruntow

Decyzja nr 51/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

znak AB-LA-1.6733.2.3.2016 z dn. 16.05.2016 .

Warunki przylgczenia Nr 81250-513/RE-1/2016 z PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Lublin, z dn.
20.05.2016 r. oraz umowa nr 386438 z PGE Dystrybucja o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Pismo znak KT/5004-303/2016 z dn. 28.04.2016 r. wydane przez MPWIK Lublin dotyczace
obstugi wod.-kan. projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na dz. 43/3 przy

ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie

opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

opis techniczny do projektu budowlano-architektonicznego
informacja bioz {wielobranzowa)

opinia geotechniczna

zestawienie rodzaju ogrzewania i macy paomieszczen
projektowana charakterystyka energetyczna budynku

strona tytutowa czesci sanitarnej
uzgodnienie z MPWIK
opis techniczny czescl sanitarngj

strona tyiutewa czesci wentylacyjnej
opis techniczny czesci wentylacyjnej
tabela rdwnowaznosci sprzetu

strona tytulowa czesci elektrycznej

opis techniczny czesci elektrycznej:

obliczenia techniczne (cz. elektryczna)

kopie uprawnien i zaswiadczed o przynaleznosci do wiasciwej lzby

- Opinia geotechniczna terenu boiska

- infarmacje dot. obszaru oddzialywania inwestycji

- Mur oporowy MO-01
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Rys. Nr K-01 - Rut elementdw konstrukcyjnych - poziom nadprozy, 1:100
Rys. Nr K-02- Rzut elementdw konstrukeyjnych stropu, 1:100

Rys. Nr K-03 - Rama zelbetowa R1, 1:50

Rys, Nr K-04 - Rama Zelbetowa R2 1:50

Rys. Nr K-05 - Szczegdly elementow konstrukcyjnych - podciggi, 1:25
Rys. Nr K-06 - Schematy szaf

Rys. Nr K-07 - zadaszenia nad wejsciami, 1:50

Rys. Nr BO-01 - Schemat rozmieszezenia linii boiska do pitki noznej, 1:500
Rys. Nr BO-02 - Odwodnienie baiska do pitki noZnej, 1:500

Rys. Nr BO-03 - Schemat pitkochwytdw, 1:100
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Rys. Nr BO-14 - Wiaty rezerwowych | sztabu medycznego, tawki
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Rys. Nr BO-13 - Mur oporowy M0O-02

Rys. Nr BO-14 - Schody zejsciowe
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aksonometria zimnej wody i cyrkulacji - rys. 3s
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profit podtuzny instalacji zewnetrznej kan. sanitarnej -rys.nri2s
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Rys. Nr G-01 - Grzejniki

branza wentylacyjna
rzut przyziemia - wentylacja mechaniczna - rys. W-01
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branza elekfryczna:
Rys. Nr E-0 - Plan sytuacyjny ' 5
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Lublin, maj 2016 1.

Qéwiadczenie projektanta
i sprawdzajacego

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt
budowlany pt.:

Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noinej, budowa zaplecza sanitarno-
szatniowego, zagospodarowania terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnal” przy
ul. Zemborzyckiej 3 wLublinie, dz. Nr 43/3, obreb Dziesigta H, ark. 5, w branzy
architektoniczne]

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyc.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 838,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

mgr inz. arch. Jacek Begietfo
/93

Sprawdzajaca:

mgr inz. arch. Matgorzata Walega
Nr upr. bud. 1478/Lb/91

&
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Lublin, maj 2016 r.

Oswiadczenie projektanta
i sprawdzajacego

Dzialajge zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz projekt
budowlany pt.:

Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noznej, budowa zaplecza sanitarno-
szatniowego, zagospodarowania terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnat" przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, dz. Nr 43/3, obreb Dziesiata !, ark. 5, w braniy konstrukcyjno-
budowlanej

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Podstawa; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

inz. Eugenijusz Jozefczuk
Nr upr. bud. 573/Lb/77

2

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Jozefczuk
Nr upr. bud. LUB/0240/PO0OK/08

.z;.a—zuzfofe MW

11



Lublin, maj 2016 1.

Oswiadczenie projektanta
i sprawdzajacego

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt
budowlany pt.;

Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noznej, budowa zaplecza sanitarno-
szatniowego, zagospodarowania terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnat" przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, dz. Nr 433, obreb Dziesiata l1, ark. 5, w branzy sanitarnej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyc.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20,u3,p. 211 4) oraz przepi_sy wykonawcze.

Projektant:

inz. Bolestaw Wieprzowski
Nr upr. 1387/Lb/81,
1674/Lb/92, 2180/Lh/93

!/
e Hodexlaw Aloksander | W OWERT
. {.i;:,._r, bud. tn Dfﬂjﬁkiﬁ\/van:rﬁ Y Z3hrEnia
S0 instatacy san A2 G etz
N L3B7/81, TH73/92, 21607
wydane ez BV, w Lubdina

Sprawdzajacy:

magr inz. twona Zak
upr. bud. 390/Lb/2001
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Imie i nazwisko: Lukasz GARBAL Data: maj 2016
Upr. nr: LUB/0006/POOS/11

Czlonek izby: LOIIB

Nr ew.: LUB/IS/0213/11

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e projekt budowlano-wykonawezy wentylacji mechanicznej pomieszezei
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu rekreacyjno-sportowego ~Sygnat” przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, dz. nr 43/3, obreb Dziesigta Il zostat sporzqdzony zgodunie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in2. LVASZ GARBAL

Upre
t-re_': i
" S LU 0506 POOST
PROJEKTANT
Imig i nazwisko: Jarostaw NOWACZEWSKI Data: maj 2016

Upr. nr: LUB/126/PWOS/10
Czlonek izby: LOIIB
Nr ew.: LUB/IS/0256/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawezy wentylacji mechanicznej pomieszczen
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu rekreacyjno-sportowego »Sygnal” przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, dz. nr 43/3, obreb Dziesigta I zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wie techniczne;.
4ZUjqcymt prZzep dzy d mgr Ind. JAROSLAW NOWACIEWSHK

Ly

SPRAWDZAJACY

15



Lublin dn. 22. 06. 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt

»Projekt remontu i przebudowy boiska treningowego do pitki noznej, budowy
zaplecza sanitarno- szatniowego kompleksu rekreacyjno-sportowego ,Sygnat”

przy ul. Zembrzyckiej 3 w Lublinie”

Zostal sporzadzony zgodnie z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant;

17

Sprawdzajacy;

inz. Czestaw Kpwalezyk
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Lublin, dniz 28-G1-2016 1.

PREFYDENT MIASTA LUBLIN Wcjewédzt\_vo: tubelskic
uf, Wieniawska {4, 26.071 Loblin Powiat: m.Lublin
talr 21 45521053 Fax 24 4662104 Jednostka ewidencyjna: 086344_1, Lublin

franwa cryamy wWidafoess dekument)

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 28-01-2016

Obreb: Dziesigta 1l [Nr 0008]

Osoby: 3
Lp. Ciane ssoby fizycened f instytuchl - Jednostka rejestrowa
GMINA LUBLIN REGOM: 431018514 NIP: 34562575811 ' .
1 lsiedziba; pl. Ksdia Wiadystawa Lokiatka 1, 20-109 Lublin (52086.G2459
5 JHICEUM QEOLNOKSZTALCACE NR VI I, HUGONA KOLEATAJA REGON: 000207532 NIP; - 7085
stedziba: ul, Adama Mickiewicza 36, 20466 Lubiin
5 |ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE REGON: « NIF: « ' . GoaE8
siedzibar ul. Kroehmalna 13, 20-401 Lublin .
Dzialki; 2
Lp. | Nrdziakki Ark, Jednostha rejestrowa Numer KXW
1 4313 5 GZ085 LLH /0023583745
a3 g (Z2469 C . KW 124433
Sporzadaiia): -

gt i pdpis asheing

19

Strema 12t



aaaaaaa o)z phziods
§2-10-0102 Wh upemy

B

%

l

£/

4‘,

G
60O 190 2

T H%ﬁ%ﬁ,—géj7§§ Lﬁﬁ% ﬁJ}ﬁ% I

o]
=
-

152 - )
3 T ~
. 1 ..,‘- = - B

Q00LLY IV YS
- - MOINNHY IrONIQIMI VIV M-




L

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wikendawska T4 TD-O71 Lubkn, (el 21 466 2200, fmx B 4460 299

AB-LA-L.6733.2.3.2016 Lublin, dnia 16 maja 2016 .

DECYZJA Nr51/16
o ustaleniu [okalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie :
- art. 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust, 1, art. 57 ust.1 pkt. 1, art. 53 ust 3, 4 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.188 ze zm,);
— art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2015.1774 j.t);
~ art 104 i art 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U4.2016.23 j.t.).

Po rozpatrzeniu whniosku z dnia: 16.03.2016 r.

Whioskodawey: Wydziaiu Inwestycji | Remontéw UM Lublin
dziatajgcage w imieniu Gminy Lublin

W sprawie: remontu rekreacyjnege boiska trawiastego ze zmiang nawierzchni na syntetyczna,
budowy budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego wraz z utwardzeniem chodnikdw
I oSwielleniem terenu oraz odwodnieniem, na dzislce nr 43/3 polozonej przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinis

USTALAM LOKAL!Z;&CJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGQ

polegajacg na: remoncie rekreacyjnego boiska trawiastego ze zmiang nawierzehni na syntetyczna,
realizacji budynku zaplecza szatniowo — sanitarnege wraz z oéwietleniem terenu oraz odwodnieniem

+ na dziaice nr ewid. 43/3 {obreb: 09, arkusz: 5)
» polozonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 3
* pas drogowy — dzialka nr 1 (ul. Zemborzycka — droga powiatowa)

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Teren inwestycji oznaczono linig koloru czerwonegoe | literami: A B C D E F G — A, na mapie
zasadnicze} w skali 1:1000, stanowigce]j zatgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2, Ustaleaia dotyczgce rodzaju, funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu,
= publiczne obiekty sportowe;
* remont rekreacyjnege boiska trawiastago ze zmiang nawlerzchni na syntetyczna, realizacia
budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego wraz z uiwardzeniem nawierzehni chodnikawych
oswielleniem oraz odwodnieniem terenu,

3, Warunki i wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego.
a) nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczono kolorem niebieskim na zalgezniku nr 1 do decyzji;
b) szerokosd elewac)i frontows] budynku — do 20,0 m;
c} wysokoss gérngj krawedzi‘elewaci frontowe] — do 4,0 m;
d) przekrycie plaskie o nachyleniu do 159
) projektowane rozwigzania odpeowiadad pawinny akiuainym standardem techniczno - uzytkowym,
zapewniajgc bezkolizyjne i harmonijne dopelnienie istnigjgcego zainwestowania nieruchomoss,

Nr Mdok: 404322/05/2016 23
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52
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7.3,

7.4,

7.8.

7.8,

214
Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyredy i krajobrazu.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajaee z potrzeb ochrony srodowiska.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest chowigzany uwzglednié
wymegi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szeczegolnosci ochrone gieby,
Zieleni, naturzlnego uksztaltowania terenu | stosunkdw wodnych.
W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania teranu z niskg zielenig i drzewostanem
w obrghie nisruchomosci objetej inwestycja, nalszy uzyskaé uzgodnienie z Migjskim Architektem
Zieleni | Migjskim Konserwatorermn Zabytkéw w Lublinie oraz zezwelenie na ewentualng wycinke
drzew i krzewdw.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw oraz débr kultury
wspolczesne.

Teren Inwestycji znajduje sig w obszarze ujetym w gminnej ewldencji zabytkdw miasta Lublin jaka
ukiad urbanistyczny .miasta ogrodu” Dzesigte, domow jednosodzinnych Robatniczej Spoldzielni
Mieszkaniowej oraz ukiad domdw pracownikow bankowych.

Na podstawie art. 38.3 Prawa budowlanege, w stosunku do ehiekidw budowlanych oraz obszarow
niewpisanych do rejestru zabytkow, & ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe
lub rozbiorkg obiekiu budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnienit z Migjskim
Konserwatorem Zabytkdw w Lublinie.

Dzielnica Dziesigta - Miasto — Ograd” nbejmujgea wnioskowang dzialke zostala wpisana na Liste
Dobr Kultury Wspélczesnej jake zaioZzenie urbanistyczne {Uz. 8).

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych,

Teren objgly inwestycjg nie jest poloZony na terenach gomiczych, a takie narazonych na
niehezpieczenstwo powodzi oraz zagrazonych osuwaniem sig mas ziemnych.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow ralnych i lesnych
na cele nierclnicze i nielesne,

Warunki obshigi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycii od ul. Zemborzyckisj {drogi powiatowe}) — bez zmian.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmisny zapotrzebowania na migjsca postojowe dla
samachodow.

Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzatdzen budowlanych (w tym rdwniez kioski, schody,
pechylnie itp.) wystepujgeych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia .z wiasciwymi zarzgdcami
drég.

Zasilanie | zaopatrzenie w media infrastrukiury technicznej (energie elekiryczna, wode, gaz,
kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczows, telekomunikacje) wnioskowanej inwestycli (o ile jest
wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy projekiowac zgodnie z warunkami okreslonymi
przez dysponentdw poszezegdélnych czynnikdw.

Zabezpieczenie kolidujacego z projekiowanz inwestycls uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warunkach | w uzgodnieniu z zarzgdzajgeymi poszczegdinych sieci.

Urzgdzenia budowlane zwiazane z projeklowanym obiektem budowlanym {np. szamba,oczyszezalnie
gciekéw, place postojowe itd.) nalezy projektowad przy uwzglednieniv wymogow zawarych w § 7
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1933 1., w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usyluowanie
{Dz.U.2016.124 j.1).

Wymagania dotyezace ochrony interesow osdb trzecich.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanyml z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorge pod uwage

przewidywany okres uzytkowanla, projektowad | budowac w sposdb akreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy fechnicznej, zapewniajgc poszanowanie

uzasadnicnych interesdw osob frzecich, w tym :

« zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,

« zaberzpieczenie mozliwosci korzystania z wady, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz
ze Sradkow lgeznosci,

«  zapewnienie dostepu Swialla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pebyt ludzi,

»  okreslenie warunkdw ochrony przed ucigziiwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elekiryezne | promieniowanie,

«  zapawnienie warunkow ochrony przed zanleczyszczeniem powielrza, wody i gleby,

Informacje dodatkowe.

Decyzja niniejsza (zgednie z art 65 ust. 1 ustawy a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dlz tego tereny
uchwalono plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydane] decyzji.
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9.2 Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgey decyzje o poz-woleniv
na budows (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3.  Dla terenu objgtego niniejszg decyzjy moze by¢ wydana in nym wnicskedawrom decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji cetu publicznego.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieni oséb
trzecich.

9.5, Wnioskadawcy, kiéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguie roszczenie o zwrot nakladow
ponigsionych v zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu fokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpeczecia robot budowlanych, Roboty te mogg bys pro-
wadzone po wydaniu ostateczne] decyzjl o pozwoleniu na budowe lub, odpowiednic po zgloszeniu
nie objstym sprzeciwem.

9.7. O pozwolenie na budowg mozna wystapié do Wydziafu Architektury | Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin, ewentualnie zglosié zamlar rozpoczecia robét budowlanych, gdy decyzja stanie sie
ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.

W toku postepowania administracyjnego dokonane nastepujgeych Luzgodnien z:

< Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie, pismem, znal: JU-DE.4302.47.2016 z dnia 04.05.2016 r.- bez
uwag
Migjskim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie - nie zajat stanowiska w terminie przewidzianym ustawa,
w Twigzkt z czym wuzgodnienfa uwaka sl za dokonane

integralng czgscig niniejsze] decyzji sa nizej wymienione zalaczniki i pozostaly do wgladu
w akiach sprawy, w Wydziale Architekiury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgcznik grafiezny z oznaczonymi linlami rozgraniczajgoymi teren inwestycii
2, wynlki analizy:
* zaigcznik nr 2 ~ czess tekstowa
= zalgeznik nr 3 - czesd graficzna

Profekt decyz|l sporzadzila:
marint. arch. Dagmara Plewik
UZASADNIENIE
[nwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia, polegajacego na
remoncie rekreacyjnego boiska trawiastego ze zmiang nawisrzchni na syntetyczng, realizacfi budynku
zaplecza szatniowo ~ sanitarnego wraz z odwietleniem terenu oraz odwodnieniem, na dziaice nr 43/3
potozonej przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagaspodarowaniu prastzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 189) Inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu migjscowago
lokalizowana jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkdw | zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktyczrego i prawnego tereny, na ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazala mazliwosé reaiizacji planowsnege zamierzenia zgodnie
z warunkami ckreslonymi w ninigjszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnege stwierdzono, ze przedmiotowe
zamigrzenie inwestycyine jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajgoymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz spelnia wymagania inwesiors zawarle we wniosku,
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego uzyskat (patrz punkt 10 niniejszej decyzji)
wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa i nie narusza interesu osab trzecich,

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego Zapewniono stronom czynny w nim udzial.

Wobee powy2szego orzeczono jak w sentencii.

Pougzenie : Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdewego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za posredniciwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie
14 dni od daty je| dorgczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust, 6 winno zawierad zarzuty pdnoszace sie do
decyzji, okresla¢ istols i zakres zgdanis bedacego przedmiotem odwolania oraz wskad a2t dowody

Lzasadniajgce o Zadanie.
1 . Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Otrzymuja : . g . e,
1. Gmina Lublin ZASTER

Wydzial Inwestycji | Remontow UM Lubliv Wytizialis A:;;uzws\mfy i Etlownictwa
2. wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomosei (zgodnie z wydrukiem z ewidencjl gruniow),

na ktorych bedg lokaifizowane inwestycje.
3. =a '
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Do wiadomosci :
1. Zarzgd Drog | Mostow w Lubfinie
2. Miejski Konserwator Zabytkéw w Lubfinie
3. Wydzial Planowznia wm,

NIE PODLEGA DPEACIE SKARBOWEY

waazn Z.A0.Y PG A

i

mgr M rclin Walcaek

MW
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SPIS TRESCI

Opis techniczny 3-7 str.

1. Podstawa opracowania

2. Materialy wyjsciowe do projektowania
3. Zakres opracowania
4. Opis zastosowanych rozwigzan i materialow
5. Sterowanie praca ukladow
6. Ochrona przed halasem
7. Wytyczne dla branz
8. Uwagi koncowe
Zalgezniki 8-15 str.
Zestawienie materialow 16-21 str.
=
Rysunki 22-24 str.
W-01 Rzut przyziemia 1:100
W-02 Rzut dachu 1:100
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PGE Dystrybucia S.A. WP
e Cddzial Lublin

Rejcn Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel, centrala 81 445 10 Q0

Faks: 81 746 43 33

FGE Dysirybucja 5.4, Email: sekretariat.ze t@pgedystrybucja.pl

Tel, RP 81 44511 25

Lublin, dnia 20.05.2016 r.

Nr WP 81250 - 513/RE-1/2016
Zalgcznik nr 1 do umaowy o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
PLAC LOKIETKA 1
20-108 LUBLIN )
WYDZIAL INWESTYCJI | REMONTOW
20-117 LUBLIN UL.PODWALE 3

Warunki przylaczenia nr 81250 - 513/RE-1/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek zaplecza szatniowego (stadion "SYGNAL").

L
N

okalizacja: Lublin, ul. Zemborzycka 3 gm. Lublin, dziaika nr 43/3.
a podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroensrgetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 21.04.2016r., okresla sie nastepujgee warunki przylaczenia:

1.

2.

W

8

FGE Dystrytucya Spetka Aktying T aiacziy w Lubiree, 25.340 Lutin o Garcarska 21A RS CCOCI431324 Sad Reycnowy LutlinAtsenan w Lusheie 7 seemibg w St R M Wyt
Gospodaresy KRS HIP 545-25-53-855, REGON CE0S52640 Kamtat zakizcowy 3720 743 830 v w peim oniazony Konn narkowe: Bark PEKAD 5 A oarszawa, Al gliresid -
OG-400 Warszawa, Wr 40 17408015 1917 2010 2525 5154 srenw k= 14

Miejsce przylaczenia: przylacze kablowe YAKY 4x1 20mm? ul. Zemborzycka 3 - istniejace ;

K-1188 ul. Kunickiego. ST L

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci

sieci dystrybueyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie

zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa; 33,00 kW {istn. 18,00 kW nr ewid. 15048269) - zasilanie podstawowe.

Rodza] przylacza: Wybudowat zlacze kablowo-pomiarowe ZK1+3P z usytuowaniem przy granicy

zgloszone] posesji w miejscu ogdinie dostepnym i dogodnym do obsiugi ; projektowane zigcze

kablowe zasilié z wykorzystaniem istnigjacego przylacza kablowego YAKY 4x120mm?

(typ zigcza araz lokalizacje nalezy uzgodnic na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto)

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji cdbiorcy Zgtoszony budynek zasilié zalicznikows finig

zasilajaca 0 przekroju dostosowanym dc obeigzenia od  projektowanego zlgcza kablowo-

pomiarowego. Przewdd ochronny instalacii elektryczne] wykona¢ poza zigczem kablowo-

pomizrowym, od tablicy gidwnej.

Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w projektowanym ww. zlgczu kablowo-

pomiarewym ZK+P usytuowanym przy granicy zgtoszonej posesji.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-razliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

8.1. Zastosowac bezposredni uklad pomiarowy energii elekirycznej na napigciu 0,4 kV speiniajgcy
ponizsze wymagi:

8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego muszg spetniac wymagania prawa.

8.3. Liczniki energii elekirycznej powinny umozliwiaC jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracia profili obcigzenia.

8.4. Ukiad pomiarowy musi by¢ wyposazony w liczniki trojsystemowe.

8.5. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania okreslone
w (nstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Za zq0dnosé 2 orypinatem
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8.6. Liczniki energii elekirycznej muszg posiadad zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol
magnetyeznych (z wyjgtkiem pola magnetycznege Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiege wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie}.

System ien ma wykazywac wytgcznie czy na licznik oddzialywano polem magnsetycznym, o ktdrym

mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byc widoczne ,golym ckiem" bez poirzeby demontazu

licznika,

8.7. Wszystkie elementy czionu zasilajgcege oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego enargii elekiryczne] muszg byc przystosowane de plombowania.

8. Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci
63 A, usytuowaé w ww. projekiowanym zlaczu kablowa-pomiarowym w finii ogrodzenia.

10. Jako system dodaikowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: - TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byd
wiekszy niz tg @ = 0.4

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci s;e w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Cdbiorcy powinny zapewniadé bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrene
przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodarmi. Wszelkie prace winna wykenaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14, Informacie dodatkowe:

- warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiekiu Wnioskodawey begdzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylaczenia umowy o przylgczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
S.A. kolidujgce urzgdzenia nalezy przebudowaé po frasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia
Jmowy o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.
nalezy wystapi¢ do RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- na powyzsze przedlozy¢ do sprawdzenia w RE Lublin-Miasto projekt budowlany i wykonawczy
ppracowany w oparciu 0 obowigzujgce przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania
typowe,

- zastosowat zamki z wkladkg typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty ; zastosowac zlacze 2 tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

- w przypadku zainstslowaniz odbiordw wymagajgcych duze] pewnosci zasilania nalezy
zainstalowad dodatkowe zradlo energii - agregat pradotwdrezy z kidrego zasilanie wykonac w
spos6b uniemozliwiajgcy podanie napigcia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. ; szczegdly zwigzane z
zasilaniem oraz schemat ideowy nalezy uzgodnicé na roboczo w RE Lublin-Miasto na etapie prac
projektowych ; nalezy opracowaé instrukcje wspotpracy agregatu pradotwdrczego z siecig PGE
Dystrybucja S.A., ktora uzgodnié w RE Lublin-Miasto,

15, Uwagi dodatkowe: szczegdly techniczne uzgodnié w Zaktadzie Energetycznym przed przysigpieniem
do prac projektowych.

Istniejacy uklad pomiarowy nalezy zdemontowac.

PGE Dysirybuc;a S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie
optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmictu Przylgczanego oraz zmiany umowy o
przylgczenie,

Warunki przylaczenia opracowak: Rg\ |
. prownik Wydzioit . . i
MALEK MAREK tel. 81 445 1127, ek ot 7 uodnod6 2 oryginalem
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Lublin. 28.0:4.2016 S

Gmiina Lublin

Wydzial Inwestyeji | Remontaw
ul. Podwale 3
20-117 Lublin

Dowvery:  obsiaur
stadiony (Syenal™y przy ul Zemborzyckiej 3 (dz, nr+43/3).

W odpowiedzi na wysiapienic w sprawie jw. uprzejmie informujemy. ze dodathow
dostave wody w zghoszone} Hosei O=10.8m7/d. qey = 2.5 Vs oraz odprowadzenie dcickow
sapitarmyeh nalen  projektowad poprzez  istnicjace  podlaczenia wod.- kan. przy
wwzilednieniu ponizszyeh warnnkdw:

. Wada

I Migjsce wigczenia - instalacia za wodomierzem gldwnym (na przyvigern ¢80mm
zaznaczomym kolorem niehieskim), zamontowanym w studni wodomierzowej na terenie
nieruchomoses,

2. Za zestawem wodomierzowym przewidzied stosowne zabezpicczenie preed widmym
ranieczy szezemiem wody wosieet wynikajace 2 wymagan normy PN-EN 7172003
3. Rzedna lindi cidnienin w siech migjskie) w ul. Stowackieso wynosi ok, 225 2228 m n.pan,

11, Scicki sanitarne

1. Odprowadzenic $cickow  sanitarnyeh  przewidzied poprzez istnivjgee  podlaczenie
kanalizacyine &1 30mm (kam. ). zaznaczone kalorem pomaranczowyn.

2. Nie wyrzamy zgeds na odprowadzanie wéd deszezowseh do siect kanalizacii
sanitarmel.

I11. Dodathowe wymagnnia § informacie

{. Pray projekiowaniv uwzglednié wimagania zawarte w SWytyezayceh technicznyeh do
projelitowanis i realizacyi sieel. proviaczy  oraz urzpdzen  wodociygowyeb
i kanalizacyjnyveh™ (dostgpnyeh na stronfe internetowe] www.mpwik.lublinpl lub w
Biurze Obsfugi Rlieatay.

2. Do uproszezenej dokumentac)i preediladane] do uzgodnienia nalery zalgezyc:

- nowy calkowity .bilens zapotrzebowania na wode dia nieruchomosci wyrazony
w iy, (m o oz (1),

— obliczenia sprawdzajace dobor wodomiceza glownege 1 opreepustowoss preylacra
(blednie vpisanego nz mapie joho w7001 2 ewaglednieniom nowych przeplywow
chwilowyveh na preyliezu (obeente zainstalowany jest wodomierz Aquadis+13).

~ nysunck przedstawiginoy sposib zabezpicezenia sieel micpskiv) przed wiornym

snicezvszezeniem  wody  uwzolednisjaey  sposob  wzyvtkowania instalagii. a
wynikajaes 2 wymagan normy PN-EN 17172083, obejmujuey rowniet zestaw

wodamierza glovnego.
3, W przyvpadka koniecznosed zmiany wodomierza, MPWIK dokona jego wymiany:

e po  dostosowaniu  hosztem 1 staraniem  Inwestora  istnigjacego  ukladu
pomiarowego do aktualnych potrzeb | przepisow
jub

= po zleceniu przez Inwestora odplatnego wykonania powyezszach robot przez
MPWiIk.

oraz sprawdzi sposoh zabezpicezenia sivei preed widrnym zanieczyszezenien,
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4, Niniejsze warunki pozostaia akwalne przez okres jednego roku od dany ich wydania
i nalezy je zalaen ¢ do przediindanei w MPWIK dokumentacji.

Dodathowe informacje mozna uzyskad w Dziale Technicznym, pod numerem telefonu: 8§15-
368-363 (L. Brodowshi),

W ozalaczeniy;
Mapa sytuacyine-wysokosciows

Ohrzvmuii;
P Adresat

2T afa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania
fragmentu terenu dziatki Nr 43/3 obr. 9 Dziesiata I1, ark. 5
ul. Zemborzycka 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin

Plae Eokietka 1, 20-950 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Mapa do celéw projektowych.

1.3. Uzgodnienia robocze.

1.4, Warunki przytaczenia Nr 91250-513/RE-1/2016 z PGE Dystrybucja S.A. Qddzial Lublin,
z dn. 20.05.2016 r1.5. Decyzja nr 51/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym znak AB-LA-1.6733.2.3.2016 z dn. 16.05.2016 .

1.6. Pismo znak KT/5004-303/2016 z dn. 28.04.2016 r. wydane przez MPWIiK Lublin
dotyczace obstugi wod.-kan. projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na dz.

43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie

2. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dzialki Nr 43/3 obr. 9
Dziesigta Il ar. 5, w zawiazku z zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na wykonaniu w
dwéch etapach:

Etap I:

» wykonanie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego obslugujgcego projektowane
1 istniejgee boiska, z wykonaniem wewngtrznych przylaczy wod-kan, enn do obstugi
budynku =zaplecza, wykonaniem monitoringu w budynku, wykonaniem muru
oporowego MO-02

« wykonanie przesadzenia drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym budynkiem
szatniowym,

Etap II:

» wykonanie boiska do pilki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy wypelnionej
granulatem gumowym, z pitkochwytami, murem oporowym MO-01, z instalacja
odwadniajacg boisko, instalacjg o$wietlenia i monitoringu terenu boiska i czesci
dziatki, montazem osprzetu sportowego,

» utwardzenia czgsci nawierzchni dzialki oraz wykonania dojsc,

» wykonanie miejsc 3 miejsc parkingowych i 2 miejsc parkingowych dla 0séb
niepelnosprawnych



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ustalenia MPZT

Dziatka Nr 43/3 nie jest objg¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
niniejszej inwestycji opracowano i wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 51/16, przez Wydzial Architektury Urzedu Miasta Lublina.

Zgodnie z ww. decyzja ustalono rodzaj, funkeje zabudowy i zagospodarowania terenu jako
publiczne obickty sportowe, dla inwestycji obejmujgce] remont nawierzchni boiska
trawiastego ze zmiana na nawierzchnie syntetyczna, realizacje budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego z utwardzeniem nawierzchni chodnikowych, os$wietleniem oraz odwodnieniem
terenu.

Warunki i wymagania ksztalttowania tadu przestrzennego wg ww. decyzji to:

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 6 m od granicy dziakii,

- szerokos¢ elewacji frontowej budynku — 20 m,

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — do 4,0 m,

- przekrycie plaskie o nachyleniu do 15°,

4.2.0bstuga komunikacyjna dzialki
Dojazd do projektowanego budynku sanitarno-szatniowego — poprzez istniejgcy utwardzony
wjazd z ul. Stowackiego. Wjazd ten tez pelni funkcje drogi pozarowej.

Réwnoczesnie pozostaje bez zmian istniejgey dojazd od poludnia z ul. Zemborzyckiej.

4.3.Rozhbidrki t przebudowy

Projektuje sie rozbidrke fragmentu muru istniefacych schoddw przy budynku szatniowym,
rozbidrke istniejacego sprzgtu sportowego — bramek. Planuje si¢ podparcie istniejacego muru
schodow zejsciowych przy istniejagcym budynku szatniowym nowym murem oporowym,
Projektuje sie rowniez podparcie murem oporowym fragmentow ogrodzenia miedzy
remontowanym boiskiem od strony poinocnej a posesja VI LO oraz od strony wschodniej

a drogg dojazdowa na odcinku remontowanego boiska.

4.4, Projektowane obiekty

Nr 2 — boiske do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej
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. wykonanie przesadzenia roslinnosei kolidujacej z istniejacym budynkiem,

. wykonaniem pitkochwytow oraz niezbednego ogrodzenia boiska.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na dzialce Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie znajduja sig¢ nastepujgce obiekty :

- istniejgcy wjazd szer. 4 m od ul. Juliusza Stowackiego, od strony wschodniej,

- istniejace trybuny betonowe (oznaczone Nr 7 na rys. Nr 1), od strony wschodniej,

- istniejace boisko trawiaste do pitki noznej w centralnej czgdei dzialki (oznaczone nr 1 na
rys. Nr 1),

- istniejgce treningowe boisko trawiaste do pitki noznej w pdinocno-wschodniej czgsei dzialki
{oznaczone Nr 2 na rys. Nr 1), znajdujace si¢ w zaglebieniu obejmujacym plytg boiska,

- istniejacy budynek zaplecza szatniowego (oznaczonmy Nr 3 na rys. Nr 1), od strony
pofudniowe;,

- istniejacy wjazd szer. 3,5 m od strony poludniowej, od ul. Zemborzyckiej, przy istniejgcym
budynku szatniowym,

- korty tenisowe obudowane namiotem pneumatycznym {oznaczone Nr 5 na rys. Nr I),
w czedci poludniowo-wschodniej, obok budynku istniejgcego zaplecza szatniowego,

- wewnetrzna droga dojazdowa do budynku zaplecza i placu manewrowego w poludniowej
czgsei dziatki.

Dzialka od wschodu sgsiaduje z dziatks Nr 93 pelnigea funkcje drogi dojazdowej, oraz
ar 43/4, od potudnia z ul. Zemborzycka, od zachodu z ul. Juliusza Slowackiego, od potnocy
z dz. Nr 94 zajmowana przez VI LO.

Przebudowywane boisko (Nr 2 wg rys. Nr 1) znajduje si¢ w polnocno-wschodniej czesei
dziafki Nr 43/3. Peini obecnie funkcje boiska treningowego. Od strony péinocnej ograniczone
jest skarpa i murem z ogrodzeniem z dziatkg VI LO. Od strony wschodniej rowniez
ograniczone jest skarpa z ogrodzeniem przy dzialce drogi dojazdowe;j.

Obecnie teren boisk nie jest oswietlony.
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Nr 4 — budynek sanitarno-szatniowy

MO-01 ~ mur oporowy od strony pélnocnej, miedzy boiskiem nr 2 a ogrodzeniem VILO
MO-02 — mur oporowy przy schodach zejsciowych migdzy budynkami zapleczy istniejacym a
projektowanym

- 2 miejsca parkingowe dla 0s6b niepelnosprawnych

- 3 migjsca parkingowe

4.5.2ielest

Projektuje si¢ przesadzenie drzew i kizewdw kolidujacych z planowanym budynkiem
zaplecza. Do przesadzenia sg Swierki D5 i D6, wysokosci ok. 2,5 m w miejsca oznaczone
odpowiednio D5* i D6, oraz krzewy jalowca D7 w miejsca D7’. Pozostale drzewa
pozostawia si¢ bez ingerencji. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczyé drzewa przed
uszkodzeniem, a prace w ich sasiedztwie nalezy prowadzié ze szczegélng ostroznoseia.

Teren nieutwardzony, uszkodzony w trakcie prowadzenia prac nalezy naprawié i obsiaé

trawa.

4.6.Elementy malej architektury

Projektuje si¢ ustawienie lawek, $mietnikdw, o$wietlenia terenu. Szczegélowe rozwigzania
wg czgsel braniowej elektrycznej i czedci graficznej planu zagospodarowania terenu
(usytuowanie tawek i oswietlenie terenu), oraz uzgodniert roboczych w trakcie trwania prac

{usytuowanie $mietnikow).

4.7.Charakterystyka energetyczna budynku zaplecza

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego zaprojektowano dla lokalizacji dla HI strefy
klimatycznej (temp. obliczeniowa -20°C na zewnatrz budynkéw) wg PN-EN 12831, Sciany
budynku projektuje sig o izolacyjnosci cieplnej U=0,20 W/m2K, ocieplenie stropu o U=0,19
W/m2K, podloge na gruncie o U=0,28 W/m2K, drzwi zewnetrzne o U=1,7 W/m2K, okna o
U=0,85 W/m2K.

4.8.Projektowane przyigcza

Projektuje sig wykonanie wewngtrznych przylaczy wodociagowego, kanalizacyjnego oraz
elektroenergetycznego — opracowane w dalszej czesci opracowania.

Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych oswietlenie dziaiki — wg czedei

rysunkowej Planu zagospodarowania,
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4.9.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku zaplecza szatniowego — 205 m2

Powierzchnia zabudowy istniejacego namiotu kortow tenisowych — 1214 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanegoe budynku sanitamo-szatniowego — 375,56 m2.
Istniejace utwardzenie terenu - ok. 4032 m2

Projektowane utwardzenie terenu (opaski wokoét budynku projektowanego i dojécie do
boiska) — 127 m2

Pow. proj. boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej — 6100,00 m2

calkowita powierzchnia dziatki — 33 571 m2

powierzchnia biologicznie czynna - istniejaca — 28120 m2.

powierzchnia biologicznie czynna - projektowana — 27617,5 m2.

4.10.lnformacje dodatkowe

Teren dziatki znajduje sig¢ w obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Lublin
jako uklad urbanistyczny ,.miasta ogrodu™ Dziesiata, dom6w jednorodzinnych Robotniczej
Spéldzielni Mieszkaniowej oraz ukfad doméw pracownikéw bankowych.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wod gruntowych ani kierunku
odptywu wody w gruncie,

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

W projektowanym obiekcie nie ma pomieszezen zagrozonych wybuchem.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje
si¢ jego negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzvtkownikdow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

Ochrona przeciwpozarowa inwestycji — wg opisu technicznego budynku sanitarno-
szatniowego.

Projektowana inwestycja nie zwigksza obecnego obszaru oddzialywania obiektu (zgodnie

z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego).
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Budynek umieszczony jest obnizonej czgsei dziatki - nie zachodzi przeslanianie Zadnych
obiektéw na dziatkach sasiednich.

5. Ochrona srodowiska

Budynek wykonany bedzie w catosci z materiaidow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na terenie Polski, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.
Budynek oraz hoisko z ogrodzeniami i pitkochwytami nie powoduja naruszenia ukladéw
korzeniowych drzew, nie wprowadzaja zaltocen w ekologiczne] charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa B,
atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami i
prawem budowlanym. Materialy do wykonywania posadzek, farby i lakiery musza posiadac
atesty do stosowania w budynkach uzytecznoscei publicznej.

Na terenie inwestycji oraz obiektach nie przewiduje sie skladowania materialow
niebezpiecznych, palnych ani wybuchowych.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni). Prace ziemne prowadzone w obrebie bryly korzeniowe;j
drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub zadrzewieniach prowadzone winny byé w sposdb
najmniej szkodzgcy drzewom lub kezewom.

Sposdb zaopatrzenia w wodg i energig elektryczna oraz odprowadzenie sciekow planuje sig

zgodnie z projektami umow z dysponentami sieci wod-kan i elektrycznej.

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek wraz ze znaczng czescig dzialki znajduje si¢ w odleglosci ponizej 75 m od
istniejgcego hydrantu DN80 na dzialce Nr 43/3 (w niecce istniejacego boiska trawiastego,
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego) oraz

hydrantu w pasie drogowym ul. Zemborzyckiej.
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7.UWAGI

Prace prowadzié ped nadzorem o0séb uprawnionych i zgodnie z warunkami prowadzenia prac

{(np. wydanymi przez PGE, MPWIiK) — zgodnie z zalaczonymi dokumentami.
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Opis techniczny
projektu budowy zaplecza sanitarno-szatniowego
przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin,
Plac Fokietka 1. 20-109 Lublin

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem,
2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem,
3. Polskie Normy budowlane.

2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe]j dotyczacej wykonania
budowy budynku sanitamo-szatniowego przy zespole boisk ,Sygnal” przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie.

W ramach calego projektu przewiduje sie wykonanie w dwoch etapach:

Etap I:
» wykonanie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego obstugujacego projektowane
i istniejace boiska, z wykonaniem wewngtrznych przylgczy wod-kan, enn do obstugi
budynku zaplecza, wykonaniem monitoringu w budynku, wykonaniem muru
oporowego MO-02
« wykonanie przesadzenia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym budynkiem
szatmiowym,

Etap I:

» wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy wypelnione;
. granulatem gumowym, z pitkochwytami, murem oporowym MO-01, z instalacja
odwadniajacg boisko, instalacja o$wietlenia i monitoringu terenu boiska i czesei
dzialki, montazem osprzetu sportowego,

» utwardzenia czesci nawierzchni dziatki oraz wykonania dojsc,

» wykopanie miejsc 3 miejsc parkingowych i 2 miejsc parkingowych dla osob
niepelnosprawnych

3. Dane ogdlne, stan istniejacy

Na terenie dziatki Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie znajdujg sie:

« Istniejgce boisko trawiaste do pilki noznej (pelnowymiarowe), z wiatami zawodnikdw
rezerwowych 1 sztabu medycznego



» Istniejgce boisko trawiaste treningowe (pelnowymiarowe) — przeznaczone do
wymiany nawierzchni

» Trybuny betonowe

» istniejaca roslinnosc — drzewa, krzewy, nawierzchnia trawiasta.

» Istniejacy budynek zaplecza szatniowego

» Istniejgcy budynek pneumatyczny z kortami tenisowymi,

» Schody przy istniejacym budynku szatniowym, na poziom boiska trawiastego,

» Dojscia, dojazdy, place manewrowe.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Dzialka posiada wiasng infrastrukture techniczna.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wod gruntowych ani kierunku
odplywu wody w gruncie,

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne.

Teren dzialki znajduje si¢ w obszarze ujgtym w gminnej ewidencji zabytkdw miasta Lublin
Jako uklad urbanistyczny ,miasta ogrodu” Dziesigta, doméw jednorodzinnych Robotniczej
Spoldzielni Mieszkaniowej oraz ukfad doméw pracownikéw bankowychW projektowanym
obiekcie nie ma pomieszczed zagrozonych wybuchem.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozed dla érodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje
sig jego negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze.

Informacie dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzvikownikdw

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uzytkownikéw — w dalszej czesci opracowania.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

Program funkcjonalno — uzytkowy

Boiske do pitki noznej o nawierzchni syntetveznei

Boisko pelnowymiarowe, pole gry 90x55 m, wybiegi za bramkami 5 m, za liniami bocznymi
boiska 3 m. Catos¢ boiska z polem ochronnym wokét — 110x61 m. Nawierzchnia ze sztucznej
trawy 110x61 m ograniczona obrzezem betonowym 8x30 c¢m (poza polem 110x6! m). W
skarpie od strony wschodniej siedziska dla widzéw (jeden rzad) ustawione na nawierzchni z
kostki brukowej. Od strony zachodniej dwie wiaty z lawkami dla rezerwowych (rozstaw wg
wymagan regulaminowych rozgrywek pitki noznej PZPN). W czesci érodkowe] wiata z
siedziskami dla sztabu medycznego. Na dwdch slupach — 2 tablice wynikéw z czasem ary
zasilane ze stupdw oswietleniowych, sterowane bezprzewodowo. Plyta boiska oddzielona od
siedzisk dla widzéw (od strony wschodnief) ogrodzeniem wys. 1,2 m z wejéciami na plyte
pomalowanymi w kontrastujgcych kolorach. Pitkochwyty wys. 6,1 m od strony potudniowej
(przy dojsciu), od strony pélnocnej (w istniejacym ogrodzeniu i projektowanym murze
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oporowym), od strony wschodniej (przed istniejacym ogrodzeniem dzialki), od strony
zachodniej (za polem gry oraz za wiatami dla rezerwowych i sztabu medycznego). W
pilkochwycie od potudnia brama wjazdowa dla sprzetu przeznaczonego dla konserwacji
terenu boiska (np. zwyzka dla wymiany Zrédet wiatla, czesarki do sztucznej trawy, i inne)
wraz z utwardzeniem projektowanym {gczacym sie z istniejacym.

Ze wzgledow techniczmych nie ma mozliwodci w chwili obecne] zapewnienia standardu
oswietlenia wyzszego niz dla boiska treningowego, dla potrzeb boiska lisowego wynikia by
potrzeba znacznego zwigkszenia mocy dla odwietlenia, Uzytkownik znalaziby si¢ w grupie
duzych odbiorcéw emergii elektrycznej (znacznie wigksze koszty za energie elektryczna),
Zaktad Energetyczny musiatby przebudowac linie zasilajacy boiska ,,Sygnalu” od stacji jak i
réwniez samg zasilajgcy stacje transformatorowa.

Budvnek zaplecza sanitarno-szathiowego

W projektowanym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego znajduja sie trzy wydzielone
czgscl — sanitarna, szatniowa i magazynowa z oddzielnymi wej$ciami.

W czgsci sanitarnej, z oddzielnymi wejsciami od strony pélnocnej budynku wydziela sig,
sanitariaty meskie (2 WC + 2 pisuary z 2 umywalkarmi) i zenskie (2 WC z 2 umywalkami).
Umywalki umieszczone s3 w oddzielonych przedsionkach.

WC dla niepelnosprawnych lokalizuje si¢ w czesci szatiowej w pdnocnej czesdei budynku,
przy wejsciu od strony pdinocnej, wyposazone w natrysk, umywalke i WC w wykonaniu dla
niepetnosprawnych. Przy natrysku sytuuje sie siedzisko prysznicowe (o nosnosci min. do
120 kg) oraz uchwyt scienny. Przy WC sytuuje si¢ uchwyt §cienny oraz uchwyt podnoszony,
Przy umywalce planuje si¢ uchwyt $cienny i podnoszony. Uchwyty w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Dla siedziska prysznicowego nalezy wykona¢ podmurowanie umozliwiajace
stabilny i bezpieczny montaz.

Wszystkie sanitariaty (oprocz dla niepelnosprawnych) posiadajg wydzielony przedsionek z
umywalksg.

Planuje si¢ wyznaczenie i wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osdb niepelnosprawnych
oraz 3 miejsc parkingowych dla oséb pozostatych.

Od strony potnocnej lokalizuje sig tez wejécie do pomieszezenia magazynowego,

W czescel szatmiowe) projektuje si¢ pomieszezenie dla trenerdw oraz arbitréw zlokalizowane
w przeciwleglych koficach budynku z fazienkami wyposazonymi w natrysk, WC i umywalke,
oddzielne po dwie szatnie meskie i zenskie. Szatnie meskie posiadaja wspolne natryski (7
kpl) oddzielone od siebie systemowymi przegrodami natryskowymi, z wydzielonym
scianami na pelng wysokosé WC z umywalka. Tak samo wyposazone sa szatnie damskie, Z
WC meskiego jest przejscie do pomieszezenia porzgdkowego wyposazonego w komore
zawieszona na wys. 50 cm oraz szafy porzadkowe.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie beda przebywaé ludzie wyposazone bedg w pojemniki na
$mieci (szatnie, pomieszczenia trenerdw i arbitréw, pomieszczenia WC).
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Z hallu mozna wej$¢ do pomieszezenia magazynowego, skad mozna przejst do wydzielonego
drzwiami o odpormosci ogniowej EI 30 pomieszczenia technicznego z aparaturg solarng
i podgrzewaczami wody.

Wysckos¢ kondygnacji ustalono na 350 cm, co w Swietle miedzy podloga a sufitem pozwolito
uzyskac ok. 300 cm.

Wejscie do czescei sanitarnej, magazynowej i szatniowej od strony pdinocnej projektuje sie po
2 schodkach. Wejscie dla niepetnosprawnych - po pochylni usytuowanej od strony péocne;j.

Wejscie do czesei szatmiowe] od strony zachodniej projektuje si¢ po 2 schodkach. Spoczniki
o szerokosci 180 cm.

Obiekt jest w pelni dostepny dla osdb niepelnosprawnych. Dostepnosc jest zapewniona przez
wykonanie wejscia przy pomocy pochylni dla niepetnosprawnych, zapewniona jest
odpowiednia szerokos¢ drzwi do pomieszezen uzytkowych (90 c¢m), w budynku znajduje sie
sanitariat przystosowany dla oséb niepelnosprawnych.

Jako miejsce gromadzenia odpadkéw planuje si¢ wykorzystaé istniejace miejsce gromadzenia
odpadkow usytuowane przy istniejacym budynku szatniowym od strony wschodniej,

Projektuje si¢ budynek zaplecza — o ukladzie konstrukcyjnym podiuznym.

Technologia — tradycyjna, murowana. Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W wyniku
ustalen projektuje sie budynek uwzgledniajgc mozliwg w przysziosei nadbudowe
o 1 kondygnacj¢ — projektuje sig strop o podwyzszonej nosnosci, konstrukeje trzpieni, $cian
i fundamenty oblicza sie z uwzglednieniem mozliwegoe w przysziosci obciazenia. Przewiduje
si¢ pozostawienie w stropie otworu dla projektowanych w przyszlosci schodéw na wyzsza
kondygnacjg, otwdr tymezasowo zostanie zabezpieczony konstrukcja drewniang.

Konstrukcja — mieszana:

+ fundamenty zelbetowe,

+ Sciany stanu zerowego z bloczkéw betonowych,

» $ciany murowane z betonu komérkowego,

» strop Teriva 6,0,

« izolacja stropu ze styropapy pokrytej papa termozgrzewalng o odpornosci ogniowej
E130

Budynek zalicza si¢ do budynkdéw o prostej konstrukeji, bez skomplikowanych ukiadéw
statycznych oraz nietypowych rozwigzan materialowych.

Wykaz pomieszczen:

. ; Pow. Sciany isufit
Nr  |Nazwa pomieszczenia Uzytkowa Posadzka
318.79 m®
1|Przedsionek 4 05 m? Gres Tynk+gladz, malowanie Strop'gk
farbg lateksowg podwieszony
2 Tynk+gladz, malowanie |(Obudowa
2iKorytarz 54.05m Gres farbg lateksows wentylacjitynk+
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gtadz
I 2 Tynk+gtadZ, malowanie |tynk+ gtadz
3iPokoj arbitrow 9.93m Gres farba lateksowa
. Glazura na peing tynk+ gtadz
4itazienka 314 m? Gres wysokost
Glazura na pelng Obudowa
5i3zatnia meska 20.73m?* |Gres wysokoSE wentylacjiftynk+
gtadz
Glazura na peing Obudowa
Bitazienka 18.78 m*  |Gres wysokosé wentylacjiftynk+
gtadz
2 Glazura na pelna Strop gk
7we 1.45m Gres WYSOKeSC podwisszony
(lazura na peing Obudowa
8iSzatnia meska 20.83m? |Gres wysokosc wentylaciiftynk+
[gtadz
. Glazura na pelng tynk+ gtadz
2
9iPom. techniczne 15.05 m Gres wysokosé
Tynk, malowanie farbg |[Obudowa
10{Pom. magazynowe 11.20m? |Gres lateksowg wentylacjiftynk+
[otadz
: Glazura na peing Strop gk
2
11|WC damskie 8.50m Gres wysokost podwisszony
" . Tynk+gtadz, malowanie itynk+ gladz
2
12|{Pokdj trenerdw 15.97 m Gres farba lateksows
. 2 Glazura na peing tynk+ gtadz
13[tazienka 347 m Gres wysokost
Glazura na peing Obudawa
14|WC niepetnosprawnych |6.13 m? Gres wysokosc wentylac]iftynk+
gladz
Glazura na peing Obudowa
15|WGC damskie 11.06 m* |[Gres wysokosé wentylacjiftynk+
gladz
16|Przedsionek 273 m? Gres ;m:ﬁgﬁizbmgluwame tynk+ gladz
2 Tynk, malowanie farbg [tynk+ giadz
17[Pom. magazynowe 18,78 m Gres lateksowa
Glazura na petng Obudowa
18[WC meskie 11.28 m*  |Gres wysokosé wentylacjiftynk+
gladZ
Glazura na peing Obudowa
18|WC meskie 1470 m* |Gres wysckoié wentylacjiftynk+
qtadz
Glazura na peing Obudowa
20|Pam. gospodarcze 4.37 m* Gras wysokosc wentylacjiftynk-+
gladz
Glazura na peing Obudowa
21|5zatnia damska 2129 m* |Gres wysokosé wentylacjiftynk+
gladz
Glazura na peing Obudowa
22|kazienka 19.06 m* |Gres wysokosé wentylacjiftynk+
gladz
2 Glazura na pelng Strop gk
23\WC 1.45m Gres wysockose podwieszony
, Glazura na peing Obudowa
24{Szatnia damska 2065m?* |Gres WysoKaSG wentylacjifynk+
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gtadz

Razem

318.65 m?

Dane liczbowe projektowanego budynku:

wymiary — 20,30x20,00 m,

wysokos¢ frontowej elewacji w najwyzszym punkcie — 3,85 m,

wysokos$é do najwyzszego miejsca pokrycia stropu — 4,32 m,

wysokos¢ kondygnacji — 3,50 m

wysokosc kondygnaciji w $wietle — 2,96 cim,

powierzchnia zabudowy — 375,56 m’,

powierzchnia uzytkowa — 318,65 or’,

kubatura — 1356,4 m".

Konstrikeja:

4,

Sciany zewngtrzne z betonu komérkowego -+ ocieplenie welna mineralna 16 cm,
Sciany wewnetizne z betonu komdrkowego gr. 12 cm,

fundamenty zelbetowe, -

sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych z dodatkowym zbrojeniem pretami
zebrowanymi $r. 12 cm,

strop teriva 6,0, 4 1 5 przeslowy, oparty na $cianach zewnetrznych i podciagach
zelbetowych opartych na stupach zelbetowych, ocieplony 20 cm styropianu twardego
FS-20 na folii paroizolacyjnej, pokrytego papa, z wyrobieniem spadku 3%,

pokrycie papg termozgrzewalng o odpornesci ogniowej EI 30 w rozwigzaniu
systemowym.

Opis zagospodarowania terenu

Teren dzialki jest ogrodzony.

Projektuje si¢ wykonanie przytaczy wewnetrznych:

- kanalizacyjnego, wodociggowego, energetycznego — wg opracowan branzowych.

Teren dziatki obsiany jest trawa oraz obsadzony drzewami lisciastymi 1 iglastymi.

Wewnetrzne drogi oraz chodniki - istniejace. Projektuje sig wykonanie czgsSciowego
utwardzenia powierzchni dziatki w postaci dojécia do boiska o nawierzchni syntetycznej,
wykonanie dojs¢ 1 opasek odwadniajgcych wokot budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.
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5. Ochrona przeciwpozarowa

5.1. Dane ogbdlne

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wybudowany bedzie na dzialce Nr
43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3. Wjazd z ulicy Stowackiego. Na terenie dzialki mozliwe Jjest
przebywanie wigkszej ilosci ludzi niz 50 oséb réwnoczesnie — zapewnia sig¢ jako droge
pozarowg wjazd utwardzony z ul. Stowackiego o szer. 4,0 m, réwnoczesnie pozostaje
istniejacy dojazd od potudnia z ul. Zemborzyckiej szer. 3,5 m. Qdleglosé budynku do
krawedzi ul. Zemborzyckiej — 23,5 m,

Budynek zaplecza projektowany i istnigjacy wraz ze znaczng czescia dziatki znajduje sie w
odlegtodci ponizej 75 m od istniejacego hydrantu DN80 w pasie drogowym ul. Zemborzyckie;
(wg Rys. Nr 1 Plan zagospodarowania terenu) oraz w zasiggu istniejacego hydrantu DN80
znajdujacego si¢ na dzialce Nr 43/3 w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku
zaplecza,

Projektowany budynek usytuowany jest w odleglosci:

» Sciang potudniowa — 10,54 m od granicy dziatki (ok. 24,20 m od ulicy Zemborzyckicj)

 Sciang zachodnia (maroze pétmoeno-zachodnie) — zwrdcony w kierunku centrum
dziatki — 110,5 m od granicy dziafki,

* sciang pélnocng — zwrdcony jest w kierunku wnetrza dziatki, 110,5 m od granicy
dzialki,

» sciang wschodnig — 68,43 m od granicy dziatki, 5 m do istniejacego budynku zaplecza
szatniowego, tworzgc jedng strefg pozarowa o lacznej powierzehni (318,56+236,88
m’) 555,44 m’,

5.2. Podstawowa charaktervstyka budynku

Budynek zaplecza jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, budynkiem niskim,
0 wysokosci maksymalnej 4,32 m, zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
HI jako budynek o klasie odpornosci pozarowej C, z mozliwoscia obnizenia wymaganej
kategorii odpornodci ogniowej do klasy D (pkt. 3 §212 Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich polozenie, Dz. U. 2002. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
Zzmianami).

Projektuje si¢ budynek zaplecza sanitarno-szatmiowego w klasie D odpornosci pozarowej z
elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia (NRO).

5.3. Podzial na strefy pozarowe

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego tworzy je_’dnq strefa pozarowy
z istniejacym budynkiem szatniowym o lacznej powierzchni 555,44 m”, w tym projektowany
-318,56 m2.

5.4. Odporneéé pozarowa budynku oraz odpornosé egniowa jego elementéw:

Dla klasy D odpormo$¢ ogniowa elementow budowlanych budynku wynosi:
» gloéwna konstrukcja nogna — R 30
+ konstrukcja dachu — bez wymagan, lecz ze wzglgdu na sasiedni (blizej niz § m)
wyzszy budynek wymagane jest R 30 - projektowany jako dach strop Teriva 6,0
zapewnia odporno$¢ REI 60,
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» przekrycie dachu — bez wymagan - lecz ze wzgledu na sgsiedztwo budynku wyzszego
w adleglosci ponizej 8 m (3 m) projektuje sig przekyycie o odpornosci ogniowej EI30,

» strop — REI 30 - projektuje si¢ strop Teriva 6,0 o odpornosci ogniowej REI 60,

» sciana zewnegtrzna — EI 30 przy dwustronnym oddziatywaniu ognia - projektowana
sciana z betonu komdrkowego gr. 24 cm ocieplona welng mineralna posiada
odpornosé ogniowg REI 240.

» Sciana wewngtrzna - bez wymagan - projektowana $ciana z bloczkéw z betonu
komdérkowego gr. 12 cm posiada szozelnoscé i izolacyjno$é ogniowa EI 120,

» Sciana wydziclajgca korytarz - EI 15 - projektowana sciana z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 12 cm posiada szczelnos¢ i izelacyjnosc ogniowa EI 120.

3.5. Drogi ewakuacyjne

Ewakuacja z pomieszczen drzwiami o szerokosci przejécia min. 90x200 cm. Szerokosé
korytarza min. 1,8 m. Wyjscie drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2x2,0 m, szerokosé
szerszego skrzydla 90 cm. Drzwi do pomieszczenia technicznego projektuje sig o odpornosci
ogniowej E1 30. Zachowana zostaje diugosé dojdcia ewakuacyjnego przy dwdch dojsciach do
40 m.

5.6. WvposazZenie w urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe

Instalacja elektryczna budynku zabezpieczona jest gléwnym wylgeznikiem ppoz.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — oprawy fabrycznie wyposazone w modufy
awaryjne 2h zgodnie z dokumentacjg elekiryczng oraz czescia rysunkowa. Na zewnatrz
stosowac oprawy przeznaczone do zastosowan zewnetrznych odporne na wplyw warunkéw
atmosferycznych.

3.7. Droga poZarowa — istniejaca, od strony zachodniej, od ul. J. Slowackiego. Modernizacja,

przebudowa drog pozarowych ~ poza niniejszym opracowaniem.

5.8. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - z istniejgcych hydrantéw DN80 w odleglogei
ponizej 75 m od budynku zaplecza — poza niniejszym opracowaniem. Jeden hydrant znajduje
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie realizowanego budynku (7,3 m), drugi w pasie drogowym

ul. Zembaorzyckie] w odleglosci 27,6 m.

5.9. Pozostale rozwiazania majace wplvw na poziom ochrony ppoz.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Do wykonczenie wngtrza ami trwalego jego wyposazenia nie projektuje sig materialow
latwozapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne fub intensywnie
dymigce,

Zaprojektowany sufit podwieszony w czesci pomieszczed oraz obudowy instalacji
sanitarnych prejektuje sig z materialéw niepalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

Projektuje sig montaz znakéw (piktogramdw) wskazujacych wyjscie ewakuacyjne
(naklejane), znaki bezpieczenstwa naklejane mocowane nad drzwiami wyjsciowymi.
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6. Opis planowanych zmian i zakres robét

Zakres niniejszej czgsei projektu obejmuje wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni
syntetycznej ze sztucznej trawy oraz budynku sanitarno-szatniowego w branzy budowlanej na
terenie dziatki Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie na terenie boisk ,,Sygnal”,

Projektuje sieg:

wykonanie niezbegdnej niwelacji terenu,

wykonanie budynku sanitarno-szatniowego,

wykonanie niezbgdnych chodnikéw i dojsc,

wykonanie przylacza wodociagowego oraz kanalizacyjnego i elektroenergetycznego,
wykonanie instalacji elekirycznej, instalacji co, odgromowej, instalacji kanalizacji i
wodociagowej — wg opracowan branzowych,

wykonanie remontu i przebudowy boiska o nawierzchni z trawy sztucznej,
oswietleniem boiska, wykonaniem pitkochwytéw,

wykonanie przesadzenia drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanym budynkiem.

Zakres prac do wykonania:

Budynek sanitarno-szatniowy:

Wysrodzié i zabezpieczyé teren budowy przed osobami postronnymi,

Wykona¢ mur oporowy MO-02 zabezpieczajac istniejace schody zewnetrzne przed
zawaleniem podczas prowadzenia prac,

Przenies¢ wskazane drzewa i kizewy kolidujace z inwestycja na wskazane miejsca —
zgodnie z rys. nr 1,

wykona¢ wykop pod fundamenty, zabezpieczy¢ przed osunieciem,

wykonac lawy fundamentowe ze zbrojeniem (beton C10/15), ulozyé izolacje z folii
polietylenowej gr. 0,3 mm na {awach,

wykona¢ Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z wykonaniem trzpient
zelbetowych do wysokos$ci 30 em nad poziom terenu, na Scianach fundamentowych
ulozy¢ izolacje z folii polietylenowej gr. 0,3 mm,

wykonaé izolacje $cian fundamentowych grubowarstwowg systemows obustronnie, od
zewnatrz i od wewnatrz, oraz zabezpieczyé wykonujac izolacje cieplna i mechaniczna
polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm,

wykonaé éciany przyziemia z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie
cienkowarstwowej, z wykonaniem trzpieni ram zelbetowych,

wykonaé strop Teriva 6,0 z wieficem, otworem na klatke schodowa, z nadprozami nad

otworami okiennymi i drzwiowymi, z wykonaniem wspornika gzymsu,
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wymurowaé kominy, wykenac czapki kominowe,

wykonaé konstrukejg drewniang wypelnienia otworu klatki schodowe;j,

wykonac¢ pokrycie dachu papy termozgrzewalnej w rozwigzaniu systemowym o
odpornosci ogniowej EI 30, na izolacji termicznej ze styropapy gr. 20 cm z
wyrobieniem spadkow 3%,

wykona¢ izolacj¢ termiczng Scian z welny mineralnej gr. 16 em pokrytej tynkiem
strukturalnym silikatowym z wykonaniem malowania farbami silikatowymi,

wykonaé obrobki blacharskie, zamontowaé rynny, rury spustowe, parapety
(zewngtrzne), rury wywiewne do wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenie instalacji
kanalizacji — wyprowadzi¢ ponad dach i obrobi¢ obrébkami blacharskimi i z papy
termozgrzewalnej,

wykonaé daszki nad wejsciami do budynku,

zamontowaé Slusarke i stolarke okienng, podokienniki z aglomarmuru gr. 3 cm
{(wewngtrzne)

wykona¢ podloza wewnatrz, schody zewnetrzne, posadzki z izolacjami z folii,
styropianu twardego, ulozy¢ gres, cokoliki,

otynkowa¢ Sciany, sufity po wykonaniu instalacji co i elektrycznej zgodnie z
czgsciami branzowymi projektu, ulozy¢ glazure na scianach,

we wskazanych pomieszczeniach wykonac¢ stropy podwieszone z plyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych i ognioodpornych, wykona¢ obudowy pionow i
pozioméw instalacyjnych plytami wodoodpornymi i ognioodpornymi, obsadzié
drzwiczki rewizyine,

wykonac gladzie scian i sufitdw,

pomalowac¢ sciany i sufity farbami lateksowymi w kolorach pastelowych, lamperie na
Scianach do wys. 1,8 m emaliami akrylowymi w kolorach pastelowych wg ustalen z
Uzytkownikiem, powyzej sciany i sufit malowaé farbami lateksowymi w kolorach
pastelowych, dostarczy¢ osprzet do tazienek (pojemniki na mydlo, na papier i reczniki
papierowe, szczotki do WC)

wykonaé utwardzenia nawierzchni terenu,

wykonaé pozostale roboty wskazane w dalszych czesciach opracowania,

Boisko ze sztuczna nawierzchnia:

usunac warstwe wierzchnig gleby,

wykona¢ mur oporowy od strony pélnocnej MO-01 (od strony VI LO),
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« rozebrac istniejacy sprzet sportowy {(bramki do pitki noznej, pitkochwyty) 1 przeniesé
w miejsce wskazane przez Uzytkownika,

« zniwelowad teren; usunac warstwe wierzchnia humusu, wykonaé koryto pod warstwy
konstrukcyjne boiska,

= wyrownac i zagesc dno koryta oraz wyprofilowac spadki poprzeczne 0,5%, w
kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy poed
instalacj¢ drenarska, utozy¢ geowldkning,

« zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszezenia 1,03 dla gérnej warstwy gruntu na
glebokosei do 25 cmy;

» wykona¢ instalacje drenarska, obsypaé kruszywem, ostroznie zagescié,

» wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

» wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng zgodnie z czgdcig rysunkowsa
i opisowa projektu,

« ulozyc nawierzchnie na boisku i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wlasciwych
obrzezy,

» wykona¢ pitkochwyty i ogrodzenie wokdt boiska,

» ulozy¢ utwardzenia z kostki betonowe;j,

»  Wykona¢ naprawy nawierzchni chodnikow, dojsé i dojazddw,

» odtworzy¢ uszkodzong podezas prowadzenia prac roslinnosé, wykonac¢ nasadzenia
uzupelniajace,

»  Wyrdwnaé, zniwelowaé pozostaly teren, usunaé materialy i ziemig z rozbiodrki,

uzupelnic¢ uszkodzone trawniki.

UWAGA - niezbedna jest wizja lokalna w celu okreslenia drogi dojazdowej i ustalenia

wielkosci i rodzaju sprzgtu, ktory moglby z niej korzystac.

Dokladniej pomocniczo zakres prac opisany zostal w przedmiarze robot. Projekt okresia
zakres prac do wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres iloSciowy oraz zakladang
technologie wykonania robot. Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien
przewidzie¢ caly zakres prac potrzebnych de wykonania inwestycji a wszelkie niejasnosci
wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego — zgodnie z

zaleceniami SIWZ.
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7. Konstrukeja — budvnek Zzaplecza sanitarno-szatniowego

7.4. Fundamenty

Lawy zelbetowe szer. 80 i 70 cm, wys. 40 cm, z betonu C16/20, zbrojona wzdhuz 4 p12 stalg
zebrowana A-IIT (34GS), strzemiona &6 co 20 ¢cm — stal gladka A-0 St0S. Pod otworami
drzwiowymi przewiduje si¢ dozbrojenie fawy 3 @12 géra.

Fundamenty posadowi¢ na zageszezonej podsypee piaskowej 15 cm i chudym betonie C8/10
gr. 10 cm. Szezegdly wg czesei rysunkowej.

Ramy poz. 2.2 posadowiona na stopach 90x90 ¢m, zbrojonych siatkg 5 al2 dolem.

Pod projektowanymi sciankami dzialowymi projektuje sig wykonanie wzmocnienia podloza
betonowego dozbrojeniem 2 @112 dotem.

Otulina 7 cm.
7.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych gr. 24 cm o wytrzymalosci min. 10
MPa murowanych na zaprawie cementowej M10. W Scianach wykonaé ramy zelbetowe poz.
2.2. wg czgscei rysunkowej (zbrojenie pionowo 4 o16 stalg Alll (34G8), strzemiona g6 co 20
cm (stal gladka A-0 St0S)). W 3 i 4 spoinie Scian fundamentowych od géry umiesci¢ wiiadke
zbrojeniows 3x @8.

7.3. Sciany przyziemia

Sciany przyziemia wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego min. M500 na zaprawie
systemowej cienkowarstwowej. W scianach wykona¢ ramy zelbetowe zbrojona pionowo 4
ol6 staly A-IIT (34GS), strzemiona 06 co 20 cm (stal gladka, A-0, St0S) — wymiary i
pofozenie wg czgdci rysunkowej. By zapobiec oddzielaniu sie ramy od sciany dodatkowo w
co drugiej spoinie przy stupach ukrytych ramy umiescié prety zbrojace 3x 94,5 przechodzace
przez stup i zakotwione w spoinie $ciany min. 60 crm.

7.4. Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykenac nadproza jako prefabrykowane z 2 L19
typu N (do scian obcigzonych stropami). Nadproza uldadaé na zaprawie cementowe] M10.
Oparcie nadprozy —min. 15 cm.

Nad oknami wykona¢ wieniec obnizony wg czeéci rysunkowe;.

Alternatywnie nadproza nad oknami mozna wykonaé jako Zelbetowe monolityczne wylewane
razem ze stropem zbrojone 4 @12 dolem, strzemiona @6 ¢o 10 cm.

Przed betonowaniem stropu nalezy podstemplowaé nadproze w kazdym otworze okiennym i
drzwiowym.
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W éciankach dziatowych wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek Zelbetowych 12x12
cm zbrojonych dolem 2 @8 mm dolem.

7.5. Wience

Na écianach przyziemia wykonaé¢ opuszczony wieniec zelbetowy monolityczny z betonu
C16/20 (B-20), betonowany razem ze stropem. Wymiary — 24x30 cm. Zbrojenie wienca —
podhuznie 4 212 stalg zebrowana AIIl (34GS), strzemiona A-0 (St0S) g6 co 20 cn. W wiencu
osadzié kotwy M16 L=20 cm (ponad wieniec) do mocowania murfat.

7.6. Strop

Nad przyziemiem projektuje sie strop Teriva 6,0, wys. 34 cm, z opuszczonym wierficem o 6
cm — wg czesel rysunkowej. W stropie wykonac¢ otwor na klatke schodowg. Otwdr
zabezpieczy¢ konstrukeja drewniang wg czgscl rysunkowej.

7.7. Zadaszenia nad wejsciami

Nad wejsciami do budynku projektuje si¢ daszki konstrukcji stalowej pokryte blachg
trapezowy powlekana w kolorze brazowym. Konstrukeje stalowa kotwié do $ciany pretami
gwintowanymi, mocowanymi blachami oporowymi po wewnetrznej stronie $ciany. Blachy
zaglebi¢ w Scianie i otynkowaé by nie bylo widac€ srub i nakretek mocujacych.

Wysieg daszkéw 1,2 m. Dolna krawgdZz na wys. 2,5 m. Kat pochylenia — 20°. Ramy wiazarow
z ksztaftownika zamknigtego 60x60 mm, platewki 60x60 mm. Blacha mocowana wkrgtami
farmerskimi z uszczelks, w kolorze pokrycia. Szczegoty wg czesci rysunkowej.

7.8. Dach i obrobki blacharskie

Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna w rozwigzaniu systemowym o odpomosci
ogniowej EI 30 na izolacji termiczne]j ze styropapy gr. min. 20 ¢cm. Styropapa mocowana do
powierzchni dachu przy pomocy kleju systemowego. Spadki wyrobione przy pomocy klinéw
Ze styropianul.

Obrdbki blacharskie — z blachy ocynkowane] powlekanej gr. min. 0,6 mm w kolorze
brazowym., W narozach wewnetrznych (kominy, gzyms) stosowaé izokliny min. 50x50 mm

ze styropianu pokrytego papa.

Przejécia przez dach (kominy, wywiewki) obrobic obrdbkami blacharskimi i papa
termozgrzewalna.

Rynny z blachy ccynkowanej powlekanej stalowej gr. min. 0,6 mm $r. 12 cm mocowane co
max. 50 cm w kolorze brazowym.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej stalowej gr. min. 0,6 mm sr. 10 cm w
kolorze bragzowym.

Okap — 30 cm (poza mur Sciany).
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8. Wvkonczenie — budynek zaplecza sanitarno-szatnioweqo

8.1. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnegtrzne cementowo-wapienne kat, [II. Wykona¢ gladZz gipsowag na Scianach i
sufitach.

Sciany malowaé farba lateksowa w kolorach pastelowych. Sufit malowaé farba lateksowg w
kolorze biatym. W pomieszczeniach mokrych wykonaé glazurg na calej wysokosci Scian.
Stosowad plytki w kolorach pastelowym o wymiarach zewngtrznych min. 30x45 cm. Pod
glazure wykona¢ podkiad cementowy kat. II. Przy natryskach i umywalkach na $cianach
wykonaé izolacje przeciwwodng z ptynnej folii systemowsg z wikladkami uszczelniajgeymi
przy przejsciach instalacyjnych, w narozach wewnetrznych scian. Naroza scian (wewnetrzne i
zewngtrzne) wykoriczyc listwami PCW.

8.2. Podtoza i posadzki

Podloza i posadzki — wg czesci rysunkowej (rys. Nr 7). Wykonczenie — gresem
antyposligowym na klej elastyczny. Spoina elastyczna wodoodpoma. Kolory piytek
pastelowe, wymiar min. 30x30 cm. Na scianach wykonac cokolik wys. 15 em wykofczony
listwg PCW. W pomieszezeniach mokrych (przedsionki WC, WC, sanitariaty, pom.
porzagdkowe, pom. wodomierza) wykonad izolacje¢ przeciwwodng z plynnej folii z
wywinieciem na $ciany min. 15 cm i zbrojeniem narozy systemowa tasma uszczelniajgca.

8.3. Slusarka i stolarka

Drzwi wejSciowe aluminiowe i okna PCW wykona¢ jako zewngirzne o wspolezynniku
przenikania ciepla Up, = 1,0 W/m*K. Drzwi wejsciowe do budynku wykonad jako
antylamaniowe, widadki o podwyZszonej odpornosci na wlamanie w klasie C. Wypelnienie z
blachy stalowej. Atest na wyrdb. Kolor drzwi - brgzowy. Okna PCW, profil min. 5-
komorowy, o wspolczynniku przenikania ciepla Uppn = 0,8 Wim*K, w wykonaniu
antywlamaniowym, szklenie szybg P4. Szido z powloka antyrefleksyjna. Atest na wyrcb.
Kolor biaty.

Drzwi do pomieszczenia trenerdw 1 arbitrow — stalowe, antywiamaniowe kl. C, dwie wkladki,
jedna w klasie C, druga w klasie B. Okucia antywlamaniowe. Kolor bialy.

Drzwi do pomieszczen wewngtrznych plytowe, biale, wypelnienie z plyty widrowej
otworowej, Wejscia do pomieszczen sanitarnych z drzwiami z samozamykaczem (wg czesei
rysunkowej). W drzwiach montowaé kratki wentylacyine 200 cm2 oraz wkiadki bebenkowe.

Drzwi do pomieszczenia technicznego o odpornosci ogniowej EI30.
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8.4. Elewacja

Tynk strukturainy na podwdjnej siatce, silikatowy, malowany farbg silikatowa. Cokdl do
wysokosci 50 cm — wykoriczony tynkiem zywicznym mozaikowym. Naroza zabezpieczone
naroznikami z siatka. Na écianach podwdjna warstwa siatki zbrojgcej.

8.5. Ocieplenie

Ocieplenie §cian welna mineralng gr. 16 cm. Ocieplenie dachu — styropapa gr. 20 cm.

9. Konstrukcja — boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy

9.1. Beisko do piltki noznej o nawierzchni ze szfucznej trawy

Wymiary podstawowe:

nr | Obiekt opis Dane liczbowe

1. {BOISKO = DO | Nawierzchnia z  trawy
PILKI NOZNEJ | syntetycznej

Powierzchnia catkowita 6099,00m?2
Szerokosé 55 m+2x3,0m wybiegi =61 m
Dlugose 90,0m+2x5m wybiegi =110 m
Obwad 342 m
PODBUDOWA:
- grunt rodzimy,

- geowloknina separujaco-filtrujaca

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoltki o gr. 30cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrownujaca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementdw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm z nakladka poliuretanowa ukiadanych na lawie z betonu B15 z oporem. Na

powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci min. 0,5% (kopertowo). Na
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boisku umiedei¢ linie wg czesei rysunkowej. Wokdl boiska wykonane bedzie utwardzenie

szer. 1.2 m z kostki brukowej petniace rol¢ ochronng przed koszona trawa oraz funkcje

dojécia i podestu przed siedziskami od strony wschodniej.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA — SZTUCZNA TRAWA WIELOFUNKCYJINA

We ustalen z Uzvtkownikiem. wytycznymi_LZPN - wiasciwosci trawv syntetvczne] nie

ZOrsze niz. :

Wysokos¢ wiékna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypehienie piaskiem
kwarcowym w ilosci zgodnej z kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labesport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):

Typ widkna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,

Skiad chemiczny wiékna; polietylen wzmoeniony 3 asymetrycznymi widknami
Ciezar widkna: min. 12.000 Ditex,

grubosc widkna: 370-420 mikrondw

podioze: podwdjna warstwa PP

Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi FIFA

Amortyzacja wstrzgsow: 35-70 % - potwierdzona badaniami laboratoryjnymi FIFA
Przepuszezalnosé wody: > 500 mm/h

Odpornosé na rozdarcia: 30-50 N

Gesto$c trawy: min. 100,000 widkien /m2 monofilamentow w kepce

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem nawierzchnia winna posiadaé:

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02, nalezy
zalgezy¢ raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium sportowe,

Atest PZH Iub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta,
zawierajqcy szczegdlowa charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni
Autoryzacja producenta trawy syntetyczmej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycjg wraz z potwierdzeniem min. 60-miesigcznej gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig oraz rekomendacja producenta dot.

konserwacji wystawiona dla Wykonawey.
Aktualny certyfikat FIFA 2/FIFA Quality Pro

KONSERWACJA NAWIERZCHNI — wymagania minimalne:

- usuwac $mieci i przedmioty o ostrych krawedziach mogace uszkodzié nawierzchnie,

~ W miarg potrzeb prostowaé widkna oraz wyréwnywaé poprzesuwane wypelnienie (np.

poprzez czesanie szczotkami)
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- na biezaco kontrolowaé stan wypelnienia 1 w miare potrzeb uzupemhiaé je (szczegdlnie na
mocno obeiazonych obszarach boiska)

- powstale podczas eksploatacji uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sie trawy
itp.) na biezaco usuwag,

- zapobiegaé miejscowemu wyrastaniu mchéw i chwastow (szczegdlnie w miejscach
zacienionych, np. poprzez regulame czesanie trawy)

- by zapobiega¢ zageszezaniu wypelnienia i zamkniecia nawierzehni zaleca sie co ok. rok

przeprowadza¢ zabieg rozgeszczania.

WYPOSAZENIE SPORTOWE:

Pitka nozna;

- Bramki aluminiowe profesjonalne pelnowymiarowe (7,32x2,44m), montowane w tulejach,
kompletem siatek — 4 szt. (2 kpl.)

- Bramki aluminiowe (Orlikowe) (5x2m), montowane w tulejach, kompletem siatek — 6 szt.
- bramki mini aluminiowe przenosne, z siatkami — 6 szt.

- tablica sportowa na boiska i stadiony, zasilanie 230V, sterowanie bezprzewodowe — 2 kpl.
- tyczki naroznikowe uchylne — 2 kpl. (4 szt.)

- mur treningowy pilkarski wersja dla seniordw — 3 szt.

- mur treningowy pitkarski wersja dla junioréw — 5 szt.

- Wozek na mu treningowy — 2 szt.

- pacholek treningowy wysoki — 30 szt.

- bramka treningowa — siatka strzelecka — duza — 1 szt,

- bramka treningowa ~ siatka strzelecka — mala — 1 szt.

- marker-znacznik wyznaczajacy boisko — 130 szt.

- zestaw do siatkonogi — pitka nozna treningowa — 1 kpl.

- pojemniki na $mieci — 6 szt.

9.2. Pitkochwyty {(wg Rys. Nr 1)

Pitkochwyty boczne wys. 6,1 m— dhugoscei 110 m.

Pitkochwyty "czolowe" za bramkami wys, 6,1 m— diugosei 61 m.

Rozstaw migdzy stupami pitkochwytow (wg rys. Nr 5) co 2,5 m. Wypehnienie — siatka
pitkochwytowa polipropylenowa zewngtrzna odporna na warunki atmosferyczne (np. UV),
wzmocniona, oczka 4x4 cm, Srednica sznurka min. 2,4 mm. Kolor zielony. W przgstach od

strony zachodnigj i potudniowe]j dotem do wysokosei 2,0 m wypelnienie z ogrodzenia
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panelowego, oczka siatki max. 50x200 mm, druty pionowe fi 8 mm, poziomo 2fi 6 mm,
ccynkowane, malowane w kolorze zielonym.

Stupki mocowane w stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na
chudym betonie 10 cm i pedsypce z piasku gr. 10 cm. Przy skrajnych oraz naroznych stupach
montowac odkosy.

Od strony wschodniej i péinocnej - pitkochwyt z siatka polipropylenowa.

Od strony wschodniej poza polem wybiegu - ogrodzenie wys. 1,2 m, panelowe, 2D, pionowo
prety f1 6 mm, poziomo 2x fi8, ocynkowane, malowane w kolorze zielonym. Furtki szer, 2x
1,25 m.

Od strony potudniowej - brama wjazdowa i furtka wejsciowa dla zawodnikéw.

9.3. Utwardzenie dziaiki (dojscia) - (wg Planu sytuacyinego rys. Nr 1)

Wykona¢ dojscie z placu manewrowego od strony poludniowej do bramy w ogrodzeniu
boiska oraz wokdt boiska do pitki noznej chodnik-opaske z kostki brukowej gr. 6 ¢cm na
podsypee cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na warstwie konstrukeyjnej z kruszywa tamanego
gr. 15 em.

Odwodnienie utwardzonego terenu — powierzchniowe, wode skierowaé na teren zielony
dzialki.

9.4. Nawierzchnia trawiasta

Po wykenaniu prac miejsca w nawierzchni trawiastej uszkodzone w trakcie prowadzenia prac
naprawi¢ wykonujac nowa nawierzchnie trawiastag. W miejscach tych usungé
zanieczyszczenia, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni, wyréwnaé teren, przygotowad
warstwe urodzajng o gr. min. 20 ocm. Nastgpnie wylozy¢é wierzchnia warstwe torfu
zmieszanego z ziemia rodzima (pH 5,5-5,6). Wykonaé nawierzchnie trawiasta siana.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielggnowac trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.
Trawe kosi¢ na wysokosci ok. 4 cm. Nawozic¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowac sig do zalecen producenta nawozu. Wedlug
potrzeb wykonywac zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwaé z trawnika wicksze

zanieczyszczenia.

4.5, Cdwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 1, BO-02.
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Projektuje sie odwodnienie boisk poprzez ciag drendw z rur drenarskich ér. 113 mm w
otulinie z geowlokniny o nachyleniu 0,7%, ulozonych pod wodoprzepuszezalnymi warstwami
syntetycznymi i konstrukcyjnymi z océpcr’?ﬁadzeniem wody do rur zbierajacych fi 110 cm do %
studzienek chlonnych (wg Rys. Nr 15. Rury drenarskie do rur zbierajacych przyé%:“zgéaoqo
trojnikami. Dreny zakoficzy¢ zaslepkami. Rury drenarskie ukladaé¢ wg rys. nrf3:—F na
stebokosci min, 40 cm, w obsypce z piaskn lub zwiru plukanego 2-6 mm, otoczone
materialem filtracyjnym tj. geowldkning, na wyrownangj warstwie gruntu rodzimego bez

kamieni pokrytego geowldkning.

9.6. Mury oporowe

W pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem budynku -
nalezy wykona¢ mur oporowy MO-02. Nalezy rozebrac istniejgcy mur, istniejgce schody,
wykonaé mur oporowy M0O-02, odtworzy¢ schody, wykonac barierki ochronne.

W czasie prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunigciem — dotyczy to
szczegdlnie realizacii prac przy istniejgcych utwardzeniach, przy ogrodzeniu. Proponuje sie
wykonanie zabezpieczenia przed osunieciem sig sciany wykopu przez wykonanie scianki
szczelnej whijanej (np. Larssena) — po wykonaniu wykopu do demontazu. Podezas
prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegodlna ostroznosé i dbac o zachowanie
przepisow bhp. Nalezy chronié¢ wykopy przed zalaniem wodg — po wykonaniu prac nalezy je
zabezpieczad i zadbaé o odprowadzeniem waéd opadowych.

Fundamenty — zelbetowe zbrojone stala A — 111, z betonu B — 30 szczelnego, klasa szczelnosé
W-6, zbrojenie i wymiary wg czesci rysunkowej.

Sciany — zelbetowe zbrojone stala A — I11 z betonu B — 30 szczelnego (W-6) — wg czedci
rysunkowe;j.

Dylatacje — sciang oporowa pedzielié na odcinki — co max 25-26 m. Szczeliny dylatacyjne
wypehnic kitem uszezelniajgcym plastycznym.

Drenaz — wykonac zgodnie z czgscia rysunkowa — na glebokosci ok. 1.3 m obsypywanego
mur ulozy¢ geowlokning ze spadkiem w kierunku muru i wywinac ja na mur, utozyé rurg
drenarska $r. 110 mm w otulinie z geowldkniny, z niej wyprowadzi€ sgczki sr. 50 mm poza
lico muru oporowego w rozstawie co 2 m.

Izolacja — przed obsypaniem $ciany wykonaé izolacje pionowa na czedei pionowej $ciany
oraz na fundamencie — 1x grunt + 2x masa bitumiczna np. Combiflex C-2 do uzyskania
grubosci powloki 2,5 mm (zgodnie z zaleceniami wybranego systemu).

Zabezpieczenie izolacji styropianem EPS 100 — 038 grubosct 3 cm.

93



Obsypanie Sciany wykonaé piaskiem zaggszezajac warstwami.,

Barierka — na murze oporowym wykonad barierke zabezpieczajacy stalowa do wysokosci
min. 1,6 m, ze stupkéw 50x50x4 mm, wypelnienie z plaskownika 40x35, w wykonaniu
ocynkowanym. Dopuszcza sie zamiang technologii wykonania muru na prefabrykowana, po

wykonaniu sprawdzajgcych obliczen sprawdzajgcych.

10. Dane materialowo-konstrukcyine

- Polistyren ekstrudowany (izolacja fundamentow):

= Wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla materialu  izolacyjnego (polistyren
ekstrudowany) wynosi A izol.= 0,035 W/m*K.
o wytrzymalos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu — min, 300 kPa;

- Izolacja grubowarstwowa (izolacja Scian fundamentowych):

dwuskiadnikowa masa polimero-bitumiczna

gestosé gotowej do nakladania masy — min. 0,7 kg/dm3,
obciazalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MN/m2
temperatura migkniecia (wg metody pierscienia i kuli) — min. 130°C,
Grubos¢ izolacji po wyschnigeiu — min, 3 mm.

Ukfadanie na fundamentach — w dwdch warstwach.

Wodoszezelnosé — min. 0,5 MPa.

- dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa -

« pozostalosé masy suchej min. 50%
» czas schnigeia 1 warstwy —max. 6 h,

= min, ilo§é warstw — 2 (w zaleznosci od potrzeb)

» skiad — asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikstory, dodatki,

- Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie - dopuszczone do stosowania sg siatki z
widkna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych). Gramatura siatki —
175g/m*. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposOb gwarantujacy nadanie
odpornosci na wplyw srodowiska alkalicznego (udzial impregnatu — 20%).

- Kompletny system BSO razem z listwami wykonczjacymi, startowymi, naroznikami,
gruntami, zaprawami itp.:

- wodorozcienczalna, systemowa, uniwersalna powloka gruntujaca

funkcja:
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« poprawa przyczepnosci

» dobre wlasciwosci penetracji podloza

» regulacja chlonnosci podioza

» hydrofobowa

» zaprawa klejaca na bazie cementu — do welny mineralnej
funkcja:

+ FElement systemow ocieplen. Shizy do wykonania warstwy zbrojonej oraz do
przyklejnia plyt na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz
nieotynkowane mury z cegiel, bloczkdw, pustakdw i innych tego typu materialow
ceramicznych badz silikatowych.

« Glowne parametry:

« grubosé warstwy zbrojonej 4 - 6 mm

» zuzycie przyklejanie ptyt 4,5 - 5,5 kg / m2
» zuzycie warstwa zbrojona 5,5 - 6,5 kg/ m2

» cienkowarstwowy tynk silikatowy — (wg CE 10 PN-EN 15824:2009)
« zuzycie: od 2,5 kg/m?2

» przyczepnosc: min. 0,3 N/ mm?2
« faktura: baranek
» Przepuszczalnosc pary wodnej, kategoria V1
- Podkladowa masa tynkarska pod tynki silikatowe (w ramach jednego systemu)
- przyczepnosé: min. 1 N/ mm2
» czas schnigeia max. 6 h,
- Elewacyina farba silikatowa (krzemianowa):
hydrofobowa
czas schniecia — max. 6 h,

wspOlczynnik przenikania pary wodnej (EN 1062-1:2004 ) duzy (V1>150 g/m2/h)
wielkosc ziama — male

- tynk mozaikowy

paroprzepuszczalny

odporny na zabrudzenia
hydrofobowy

odporny na zmywanie i Scieranie

» Przyczepnoéé do podioza betonowego >0,7MPa
= Absorpcja wody — kategoria W2
» Przepuszczalnosé pary wodnej, kategoria V2
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+  Welna mineralna:
Plyty z welny mineralnej, twardej, grubosei 16 cm.
Parametry techniczne plyty z welny mineralnej:
wspdtczynnik przenikania ciepta A izol.= 0,042 W/m*K
obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 0,90 kN/m?

krotka nasigkliwos¢ woda (<0,3kg/m?)
wytrzymalos¢ na rozeigganie prostopadle do pow. >100kPa

Plyty s wyrobem niepalnym (klasa Al).

Do mocowania plyt nalezy uzyé lgcznikdw sto z trzpieniem metalowym z ,duzymi
grzybkami” o diugosci 220mm.

Tlosé tacznikow dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu - stosowac 6 facznikdw na 1m?
w strefie srodkowej, do 8 szt./m2 w strefie brzegowej budynku.

« Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie

Dopuszezone do stosowania sg siatki z wldkna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych).

Gramatura siatki —~ 175g/m* Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob

gwarantujgcy nadanie odpomnosci na wplyw srodowiska alkalicznego (udzial impregnatu —
20%)

» Listwy i profile wykonczeniowe systemu BSO

Zakladana wysoka jakos$é wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokolowych i przyokiennych przewidzianych dia wybranego systemu.

+ Plytki gres — poslizgowos$é max. R 10, klasa $cieralnosei — min. IV, twardo$¢ min. 8
Mohsa, nasigkliwosc < 2,5%.

- Slusarka aluminiowa antywlamaniowa:
» profile o budowie trdjkomorowej, z przekladks termiczng (profil ciepty, zewnetrzny)
» plebokosé konstrukeyjna kszialtownikéw drzwi — skrzydlo i oScieznica — min. 60 mm,
» glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikoéw okna — skrzydlo — min. 60 mm, oscieznica -
min. 69 min,
» okucia antywlamaniowe, wkladka antywlamaniowa kl. C,
o Kolorystyka — wg wykazu slusarki.
- Parametry stolarki PCV — stolarka antywlamaniowa w klasie WK2,

» profile o budowie min. 5-komorowej,
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okucta antywlamaniowe, klamka z kluczykiem,

glebokosc konstrukcyjna ksztaltownikow drzwi — skrzydlo 1 odcieznica — min. 65 mm,
glebokosé konstrukeyjna ksztattownikéw okna — skrzydlo — min. 60 mm, oscieznica —
min. 69 mm,

pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 0,8 W/m2K, szyba antywlamaniowa
P4,

Kolorystyka — wg wykazu shusarki.

Grubosé scianek zewngtrznych profili PVC nie mniejsza niz 2,8 mm,

Profile oscieznicy i1 skrzydla z wysokoudarowego mnieplastyfikowanego PVC,
o izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz 34dB

Sztywnos¢ konstrukcyjna (wg obliczed statycznych) okna zapewniona przez
zastosowanie wzmocnien stalowych ocynkowanych min. 4 grupa obcigzeniowa
Szczelnosd na przenikanie wody opadowej nie mniejsza niz 20 dPa

Nosnosé zgrzewanych narozy nie mniejsza niz oScieznica - 2800 N, skrzydio — 3400

N,
Szerokosé zabudowy — min. 120 mm,

Glgboko$é zabudowy — min. 60 mm.

- blacha trapezowa:

stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$é rdzenia min. 0,5 mm,
min. 275 g/m2 cynku na stali,
powloka min. 35 pm, poliester o wysokiej wytrzymalosci,

kolor brazowy,

- blacha powlekana plaska:

stal cynkowana na gorgco obustronnie, grubosé rdzenia min. 0,6 mm,

min. 275 g/m2 cynku na stali,
powloka min. 35 um, poliester 0 wysokiej wytrzymatosci,
kolor brazowy,

- rury spustowe, rynmy:

stal cynkowana na gorgco obustronnie, grubosé rdzenia min. 0,6 mm,
min. 275 g/m?2 cynku na stali,

powloka min. 35 pm, poliester o wysokie] wytrzymaloscei,

kolor brazowy.
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Osprzet sportowy

Tablica wynikdw - 2 szt.

Dane techniczne:

ymiary: min. 240 x 120 x 7 cm
ielkosc wyswietlaczy: 50§ 30 cm
Kolor wyswietlaczy: czerwony
funkcja zegara czasu rzeczywistego

Sterowanie bezprzewodowe z pilota radiowego
Dobra czytelnosé do 150 m

Funkcje sportowe:
Wyswietlanie czasu gry w trybie START - STOP

Programowanie dowolnego czasu gry / narastajgeo lub malejgeo / w zakresie 1 do 99 min.
Wyswietlanie dwucyfrowego wyniku
Czas gry: minuty i sekundy

Wymagane instalacje:
Gnizzdo przy tablicy: zasilanie ~ 230V / 50 Hz

Tyczki naroznikowe na przegubie 4 szt.- 2 kpl. (2x4 szt).

estaw 4 tyczek naroznikowych na przegubie z pomaranczowymi flagami. W
kiad zestawu wchodzi rowniez torha ulatwiajaca transport tyczek.

- manekin treningowy wersja senior - 5 szt

- manekin treningowy wersja junior - 5 szt

Manekin treningowy przeznaczony do treningu pitki
noingj. Dostepny w dwdch wersjach: Senior 180 cm
wysokosci oraz Junior 162 cm. Posiada wbudowane
szpikulce dzieki, ktorym fatwo ustawia sie go na boisku
lub specjaine] podstawie do muru treningowego.

Wymiary: 162cm Junior; 180cm Senior
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Wozek Na Mur Treningowy - 2 szt.

wozek do transportu manekindw treningowych.
Wodzek moze pomiescié do 5 manekindw i jest
niezastgpiony przy przemieszczaniu manekinéw
na boisku. Wézek moze by¢ uzywany na
sztucznef nawierzehni, astro i na nawierzchni
trawiaste]

- Pacholki Treningowe - 30 szt wvs. min. 38 cm.

Pachotki dostgpne sg w kolorach pomarariczowym i
zattym, w 3 rozmiarach:

iatka dostepna jest w dwoch rozmiarach:
365cm x 180cm - 1 szt
730cm x 240cm - 1 szt.
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Zestaw Stozkow Treningowych - 150 szt. w réznych
kolorach {(do uzgodnienia)

Zestaw stozkow treningowych zwanvch rownie?

markerami lub znacznikami do wyznaczania granic na
boisku., do wvznaczania toru przeszkdd oraz wielu

réznorodnveh éwiczen..

Zestaw Do Siotlkonogi - 1 szt,

Zestaw do siatkonogi - siatka do grv w
futnet przeznaczona do gry na trawie.
Rozmiar siatki: 915cm x 122em - 1 szt.

Bramka do pilki noznej 2.2x1.5 m
aluminiowa przenosna - wersia mini - 6
szt.

Rama bramki wykonana z owalnego profilu
(120x100mm) aluminiowego
anodowanego.Rama bramki wykonana z
owalnego profilu (120x100 mm)
aluminiowego anodowanego.

Poprzeczka i stupki polgczone sg
naroznikiem. Ukdad taczenia ramy bramki
zapewnia stabilno$é konstrukeji. Wspomiki
siatki z rur aluminiowych anodowanych.
Wszystkie konicowki rur oraz spody stupkéw
posiadaja zatyczki tworzywowe
zabezpieczajace przed skaleczeniem oraz

i

uszkadzaniem podlogi na halach.
Zaczepy mocujgce siatke zaprojektowano by dawaly mozliwoesc szybkiego zamocowania
siatki oraz umozliwialy ich wymiang bez koniecznosci zdejmowania siatki.
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Zaczepy wykonane sg z tworzywa sztucznego o duzej wytizymatosei, odpornego na warunki
atmosferyczne, Wszystkie elementy zlgczne stalowe bramki posiadajg ochronne powloki
galwaniczne. Prosta w montazu. Jej konstrukeja wraz z proponowanym systemem mocowania
do gruntu za pomocy szpilek lub podlogi za pomoca talerzykow zapewnia bezpieczenstwo
eksploatacji. Spelniajg wymogi normy PN-EN 913. Posiada certyfikat zgodnosci.

Glebokos¢ bramki bez stupka: gora: 0,6 m, dét: 0,8 m

- Siatka do pitki noznej{ mini 1,5 X 2.2 M PP 3 mm - 6 szt.

Siatka wykonana z polipropylenu, gr. sznurka 3 mm, biala, glebokos¢ 60/80 cm, (komplet- 2
szt.).

- Siatka do pilki noznej Sx2m. gl. 80/150, PP/b 3 mm - 6 szt.

Siatka wykonana z polipropylenu bezwezlowego, gr. sznurka 3 mm, biala, glebokosé 80/150
cm.

- Siatka do pilki noznej PE 4 mm 7,5x2.5, o}.80/200- (do bramki przenoSnej) - 4 szt.

Siatka do pitki noznej wykonana z polietylenu, gr. sznurka 4 mm, zielona, glgbokos¢ 80/200
¢m (do bramki przenosnej). Komplet- 2 szt 500 zt br / 2 szt

- bramka 5x2 m, alaminiowa, przenosna, - 6 szt.

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i
stupki potgczane sg naroznikiem. Wsporniki siatki i fgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych
anodowanych, Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odparnego na
warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zlgczne bramki posiadajg ochrenne powtoki
cynkowe. W sklad kompletu wchaodzi rama gldwna bramii, wsporniki siatki i tgeznik bramki. Sposcb
montazu: bramka mocowana obejmami do gruntu. Spetniajg wymogi normy PN-EN 748,

Glebokost bramki bez stupka; gora: 0,8 m, dot: 1,5 m

- bramka 7,32x2,44 m, aluminiowa, przeno$na, - 4 szt.

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego lakierowanego proszkowo
na biato, Poprzeczka i stupki potgezone sg naroznikiem. Wsparniki siatki i facznik bramki wykonane z
rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duiej
wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zlgczne bramki
posiadajg achronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi rama gtdwna bramki, wsporniki
siatki i taeznik bramki. Sposdéb montazu: bramka mocowana obejmami do gruntu. Spefniajg wymogi
normy PN-EN 748

Gighokosc bramki bez stupka: géra: 1,15 m, dét: 2 m
- wiata dla zawodnikéw rezerwowych - 14-asobowa - 2 szt.

- wiata dla sztabu medycznego - 6 osobowa - 1 szt.
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Konstrukcja stalowa, betonowana, ocynkowana, siedziska kubelkowe z oparciem wys. min.
30 cm, pokrycie ptytg ze szkla akrylowego min. 4 mm.

- émietniki - kosze na $mieci zewnetrzne - 10 szt

- kosze na $mieci wewnetrzne - 14 szt.

1. Wentvlacja i oqrzewanie

Pomieszczenia zaplecza sanitarno-szatniowego ogrzewane beda elektrycznymi grzejnikami
olejowymi, wyposazonymi w termostaty, ktdrych pracg nalezy zsynchronizowaé z czujnikami
temperatury pomieszezen. Moc grzejnikéw — wg czesei graficznej opracowania oraz wykazu
urzadzen,

Budynek posiadac bedzie wentylacje mechaniczng — wg czgdci branzowe;.

Szczegolowe rozmieszezenie oraz moc urzadzen grzewczych — wg czesci rysunkowej oraz
zestawienia urzadzen.

12. Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowang charakterystyke energetyczng wykonano w programie Arkadia Termo Pro w.
6.0 zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami (rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 czerwea 2014 roku ,,w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgdei budynku stanowigcej samodzielng
calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu i wzordw d$wiadectw ich charakterystyki
energetycznej” oraz warunkami technicznymi WT 2008 i WT 2014) — w dalszej czedei
opracowania.

Analiza racjonalnego wykorzystania_wvsokoefektvwnvch svstemdéw alternatvwnvch
zaopatrzenia w_energie i cieplo

W planowanej inwestycji wykorzystywane beda urzgdzenia korzystajgce z energii sloneczne;
do ogrzewania wody. Nie ma racjonalnych ani ekonomicznych mozliwoéci i potrzeb
wykorzystania kolejnych systemow wykorzystujgeych Zrédla odnawialne, kogeneracje,
ogrzewanie lub chiodzenie blokowe.

13. Charakterystyka ekologiczna

13.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw
Zapotrzebowanie na wode z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie

§ciekow do kanalizacji miegjskiej. Zuzycie wody i ilosci sciekow - wg czesei sanitarne;j.
Odprowadzenie wod opadowych — na teren zielony dzialki.
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13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowany budynek ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi — zanieczyszczenia
gazowe nie wystepuja.

13.3. Odpady staie

Odpady stale majace charakter odpaddw komunalnych, gromadzone beda w pojemnikach w
istniejgcym wyznaczonym miejscu i wywozone w celu utylizacji.

13.4. Halas, wibracje, promieniowanie
Nie wystepuja.
13.5.Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody

Projektowany budynek nie bedzie mial wplywu na istniejgcy drzewostan. Funkcja obiektu
zaklada stalz opieke i pielegnacje istniejacej i projektowanej zieleni. Przewidziane
uzytkowanie obiektu nie bgdzie miato wplywu na stan gleby i wod gruntowych.

13.6. Wentylacja

W calym budynku przewidziana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepfa.

14, Dostepnoscé dla osob niepelnosprawnych

W projektowanym budynku zapewniono dostgpno$é dla niepelnosprawnych poprzez
zastosowanie nastgpujacych srodkéw:

» wejdcie do czesci sanitarnej, magazynowej, szatniowej dzigki pochylni z poziomu
terenu,

» sanitariat przystosowany dla 0séb niepelnosprawnych

» drzwi 0 odpowiedniej szerokoset.

15. Warunki prowadzenia rohot

Roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego Kkierownika robdt budowlano-
montazowych przy wspélpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko
materialy 1 wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestizennej i Budowlanej.

186. Uwagqgi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i budowlane — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztukgq budowlang, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz zaleceniami
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producentéw materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika rob6t. Zmiany i odstepstwa
od powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta i Inwestora,

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem i zaméwieniem slusarki i schodéw z
natury.

Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowaé wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zalaczyé ww. dokumenty
do dokumentacji odbiorowe] inwestycji dla Inwestora.

Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym oraz przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych np. przez pomalowanie
lakierobejcg do wymalowan zewnetrznych. Elementy stalowe — oczyscié do stopnia Sa21/2
Iub Sa 2, powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé sucha, pozbawiona sladow
thuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen, nastgpnie zabezpieczyC antykorozyjnie i
nawierzchniowo np. przez malowanie farba podkiadowa antykorozyjng i min. 2x farba
nawierzchniowa — farby antykorozyjne i nawierzchniowe nalezy przygotowywac do aplikacji
1 nakladaé zgodnie z warunkami ich stosowania, okreslonymi przez producenta w kartach
technicznych wyrobu. Schody, balustrady — cynkowane ogniowa.

Wymiary przed zamawianiem stolarki, slusarki, sprawdzi¢ i pobrac z natury.
Opracowal:

inz. Fugeniusz Jozefczuk
upr. proj. 573/Lb/77
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EGZ NR

Przedsigbiorstwo Budowlane ,,ABACUS”
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonaniu remontu i

~ Nazwa przebudowy boiska do pilki noznej, budowy zaplecza sanitarmo-
imvestycji: szatniowego, zagospodarowania terenu na dzialce Nr 43/3 przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinte, obr. 0009, ark. 5
Adres: Dziatka Nr 43/3, ul, Zemborzycka 3, Lublin
Irmwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: QOsdlnobudowlana, architektoniczna, sanitarna, elektryczna

Klasvfikacja robat wa wspdlneso stownika amowien

45000000-7 Roboty budowlane
45212230-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

Autorzy opracowania

Opracowat

inz. Eugeniusz Jozefczuk @ y
Nr upr. bud. 573/Lb/77

[} -V

Lublin, maj 2016 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do wykonaniu remontu i przebudowy boiska do pitki noznej, budowy zaplecza sanitarno-
szatniowego, zagospodarowania terenu
na dzialce Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, obr. 0009, ark. 3

Inwestor: Gmina Miasto Lublin.
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: dzialka Nr 43/3. ul. Zemborzvcka 3. Lublin

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Wykonaé budynek zaplecza sanitarno-szathiowego wraz z instalacjami wod-kan, elektrycznymi,
monitoringiem, montazem urzadzen grzewczych, sanitarnych, osprzetem, boisk wraz z robotami
towarzyszacynti.

Wykonac boiska :

— usungc warstwe wierzchnig gleby,

— rozebraé istniejacy sprzet sportowy (bramki do pitki noznej) i przeniesé w miejsce wskazane
przez Uzytkownika,

— zniwelowac teren;

— wyrownac i zagesé dno koryta oraz wyprofilowaé spadki poprzeczne (,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykonaé wykopy pod instalacje drenarska,
utozy¢ geowldkning,

— wykona¢ instalacje drenarska,

— zageécic dno wykopu do wskaznika zageszczenia 1,03 dla gdmej warstwy gruntu na
glebokosei do 23 cm;

— wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

— wykonaé podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng zgodnie z czescia rysunkowa i opisowa
projektu,

— wlozyé nawierzchnie na boisku i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wiasciwych
obrzezy,

— ogrodzenie/pitkochwyt wokél boisk,

— uwlozy¢ utwardzenia dziatki z kostki betonowej, ulozy¢ kostke nz wjezdzie, ulozy¢ plac
rekreacyjny,

— zamontowac fawki, kosze na smiect

—  Wykona¢ naprawy nawierzchni chodnikdw, dojéé i dojazddw,

2
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— odtworzyé uszkodzong podezas prowadzenia prac roflinnosé, wykonaé¢ nasadzenia
unzupekniajace,

— wykonaé wjazd na dzialke,

— wykonaé budynek z przylaczami, instalacjami wewnetrznymi.

—  Wyrdéwnad, zniwelowaé pozostaly teren, usunaé materialy i ziemie z rozbidrki, ulozy¢ trawg
naturalng z rolki,

—  Wytyczyé geodezyjnie linie kablowe, stanowiska masztéw i stupéw, trasy przylgczy wod-kan

— Wykonac przylacza wod-kan

— wykonaé przylgcza enn tymczasowe do zasilenia placu budowy i docelowe

— wykonaé zalicznikowa linie zasilajaca

- wykonac oswietlenie boisk i terenu

-~ wykona¢ monitoring boiska

— wykonaé przepusty na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami i pod utwardzeniami

Wykonanie przylacza enn kablowego:

- Budowa linii zasilajgcej do ziacza .

- Budowa zlacza kablowego.

Kolejnosé realizacji:

- Wytyczenie geodezyjne linii kablowych oraz stanowiska zlgcza.
- Wykonanie przepustdw ped jezdnig bez naruszenia powierzchai;
- Budowa linii zasilajace] do zlacza,

- Budowa zigcza kablowo - pomiarowego.

- Budowa uziemienia eksploatacyjnego dla zlacza.

- [nwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

- Polaczenia proby montazowe oswietlenia

- Zpioszenie prac do odbioru.

Wykonanie prac wod-kan w budynku i przy wykonywaniu przylaczy:
- roboty rozbidrkowe nawierzchni

- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podloza

- roboty instalacyjne- wloZenie rur, montaz armatury, proby szczelnosci
- roboty przylaczeniowe — polaczenie z istn. siecig ks i wodoc.

- zasypywanie wykopow

- ulozenie nawierzchni

- Montaz instalacji wod-kan. i c.w.

- Montaz urzzdzen sanitarnych

- Mantaz oprzewaczy c.w. - elektrycznych

- Laczenie odcinkdow rur instalacji inst. wodociggowej i c.w. z rur stalowych ocynkowanych, lgezonych
przy pomocy typowych ksztattek i zlaczek ocynkowanych.

- Plukanie i proby cisnieniowe instalacji wodociaggowej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie znajdujg si¢ nastgpujace obiekty:
obiekty sportowe — boiska do pitki nozne;j,

trybuny,

utwrdzenia,

mala architektura - fawki

istniejgca infrastruktura techniczna

budynek zaplecza szatniowego — istn.

budynek kortow tenisowych (pneumatyczny)

3
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Na trasach linii kablowych lub w poblizu istnieja sieci kanalizacyjne, kable elektroenergetyczne i
mozliwe sg sieci podziemne innego rodzaju. W poblizu dzialki przebiegajg ulice, na dzialce ist-
nieja place oraz drogi komunikacyine.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZBROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania
sa:

- bawiace sig na placu zabaw dzieci

- urzadzenia i linie energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, telefon, kable elektroenergetyczne)
- praca na wysokosci

- prace sprzgtu zmechanizowanego

- inne urzgdzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

— ulice dojazdowe.

- Ulice z ruchem pojazdow i pieszych

- aleje dla pieszych, drogi wewngtrzne z ruchem pajazddéw

- budynki mieszkalne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- robaoty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - duza,
— rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
— obsluga sprzetu mechanicznego
- sktadowanie materialow, wyrobow i urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub oseby postronnej sprzetem mechanicznym
- pochwycenie koficzyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

Przy wykonywanin prac przy wykonywaniu przylaczy enn i wod-kan zwrdcié uwagg pracownikom na
ruch na przylegajacych ulicach, alejach i wiazdach na posesie.

Zachowac szezegdlng ostroznoéé podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych. Prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych wykonacd po ustaleniu ze stuzbami Rejonu Energetycznege Lublin—
Miasto.

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowact ostroznosé w poblizu innych urzadzen
podziemnych i punktéw poligonowych geodezyjnych. W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku dluzszego okresu prac) zabezpieczyc tasma. Zwrcié uwage
pracownikom na ruch na przylegajacych alejach, drogach i ulicy. Zachowac szczegalna
ostroznosé podezas prac przy urzadzeniach elektrycznych. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych (budowa zasilania w tablicy gldwnej) wykonac po ustaleniv ze
stuzbami energetycznymi Inwestora i uzytkownika.
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PROWADZENIE lNSTRL]KTAZU PRQCOWNIKéW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ] ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrdcié pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidlowe, zgodne z instrukcjg 1 przepisami BHP wykonywanie elementdw robét, oproznienie
ze sprzetu i urzgdzen budowlanych pomieszczen znajdujgeych sig ponizej dachu i nie
przebywanie tam pracownikdw i innych oséb podczas rozbidrki. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach, ktdre pracownicy 1 ich przelozeni maja obowigzek
znac i stosowad. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekeji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt powinni przejsé szkolenie wstgpne:
- w godzinach pracy i trwajgce co najmniej 6 godzin;

- obgjmujace instruktaz ogolny i instruktaz szczegélowy na stanowisku roboczym.
Podczas instruktazo wstgpnego nalezy zaznajomic pracownika z :

zasadami i przepisami bhp;

podstawowymi przepisani ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;
zasadami udzielania pierwszej pomocy

szczegolnymi zasadami i przepisami bhp

Instruktaz wstepny zrealizowany bgdzie przez instruktora szkoleniowego z
odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidlowa realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiemn pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktore obowigzujg na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikow do brygady montazowej nalezy spelnic nastgpujace
warunki:

» W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet 1 pracownikow mlodocianych.
Wiek montazystdw powinien wynosic od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach pélrocznych.

» Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blednikowy-
mi, odczuwajacy lek przestrzeni, krétkowzroczni, o ztym stuchu, cierpiacy na dolegliwo-
Sci serca, reumatyczne lub artretyczne.

* Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkohelu.

o Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
szkolenia wstgpnego wykonywadé prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma pelne kwa-
lifikacje, w ciagu co najmniej dwdch tygodni.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystgpuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigeia, otarcia, poslizgnigcia.

Zasady postgpowania w przypadku wypadku:
o] Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu

rannego poza strefe zagroZzong nalezy przerwac roboty montazowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;
o Wezwanie pomocy.
o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!
Jezeli wystgpily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy fest to
5
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absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnosci ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane,

Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozeri:
- Odziez robocza montazystéw powinna skladac sig z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawdw i spodni, dobrze dopasowanego i nie krgpujacego ruchdw,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajgcy sie, elastyczng podeszwa zapewniajgca wyczuwalnosé terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

Przed przystapieniem do prac przy przebudowie zasilania zapoznaé pracownikdw z wystgpujacymi
zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy urzadzen i instalacji.

Nalezy zapozna¢ pracownikdw z trasg linii kablowej, wskazaé miejsce wystgpujacych zagrozed, dokonad
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagroZenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP,

- wykonanie plane bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- wydzielenie i oznakowanie stref niehezpiecznych

- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

- zapewnienie i nrzagdzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zdrewia lub Zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:

- wykonywanins prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postgpowania z materinlami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgey dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi byé ogrodzony, rozwieszone muszg by¢ tablice ostrzegawcze.

W ogélnie dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podrgczny
sprzet gasniczy.

Na tablicy budowy winny byé wypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewniaé sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy
budowlane sktadowane w taki sposéb, by nie narazi¢ osdb tam przebywajgcych na przypadkowe
urazy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

6
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obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpoérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
¢ niewlasciwa ogolna organizacja pracy
J niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
s niewlasciwy stan czynnika materialnego
¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
» wady materialowe czynnika materialnego
» niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dbaé o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem
- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami $rodowiska pracy
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim shuzbom
energetycznym oraz po dopuszczeniu wykonawcey do prac zgodnie z cbowigzujacymi procedurami.

Opracowal:
inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. bud. 573/Lb/77
A
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

I'OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji p.n. Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noznej, budowa
zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego
"Sygnal” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie

Inwestor :  Gmina Lublin
Plac Wladyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Biuro: Przedsigbiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D, 21-002 Jastkéw

Opracowal :

maj 2016
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CZESC OPISOWA

Niniejsza informacje opracowano dla potrzeb sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji zadania pn. -

Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noznej, budowa zaplecza sanitarno-
szatniowego, zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnal” przy ul.
Zemborzyckiej 3 w Lublinie

1.Podstawa epracowania

1. Projekt budowlano-wykonawczy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kelejnosé realizacji
poszczegolnvch obiektéw.

Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie instalacji zewngtrznej
wodociagowej z rur PE @50 mm o lacznej dugoscei 25 m, instalacji zewngtrznej kanalizacji
sanitarnej PVC © 160 mm o dhugosci 12,0 m instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieplej 1
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji solamej z wezlem wymiennikowy cwu.
Roboty realizowane beda w kolejnosci :

- roboty ziemne, wykonanie wykopow pod instalacje zewngtrzne wody i kanalizacji
sanitamej, obustronne umocnienie dla wykopow waskoprzestrzennych,

- ulozenie rur w gotowych wykopach,

- proby szczelnosci,

- przelaczenia instalacji do istniejacych przylaczy;

- zasypanie wykopow.

3. Wykaz istniejacveh obiektéw budowlanveh.

Na terenie projektowanego zaplecza sanitarnego istnieja budynk: obecnie uzytkowane
oraz piyta stadionu.

4. Elementy zagospodarowania dzialli lub terenu . ktore moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwicksze zagrozenia wystepujace na terenie budowy beda stwarzac wykopy ktorych
glebokos¢ bedzie sie ksztaltowala ca 1,6— 2 m oraz montaz kolektorow slonecznych na dachu
projektowanego budynku i doprowadzenie instalacji do kolektorow.

Na trasie projektowanej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym :

- stecig wodociagowa ;

- -kablami energetycznymi ;.
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Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem powinny by¢ wykonywane z nalezyts
ostroznodeia 1 wilasciwym zabezpieczeniem. Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na planie realizacyjnym 1:500 przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych niezbedny jest wywiad z uzytkownikami (wlascicielami) terenu
objetego pracami.

5. Wskazanie dofvezace przewidvwanvceh zagrozen wvstepujacveh . podezas realizacji
robot robot budowlanvceh . okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystapienia

Podczas realizacji robot najwieksze zagrozenie stwarzaja dla ludzi  wykopy o
glebokosci do 3 m ulegajace dos¢é czesto zasypanin poprzez obsuwajace sie skarpy
waskoprzestrzenne nalezy na biezaco szalowac.

Jako szalunki proponuje si¢ uzy¢ wyprasek z nastawnymi rozporami lub bali drewnianych
sosnowych 3 cm ki IT rozpor 8-10 em i desek 25 mm.

Na trasie wodociggu wystepwja kolizje z innym podziemnym uzbrojeniem. Roboty ziemne
przy skrzyzowaniach rurociagu z tym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie .Czas i migjsce

wystapienia zagrozen jest to okres i obszar prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracewnikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie npiebezpiecznych.

Wykonawca robot przed przystapieniem do ich realizacji winien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwea 2003 r Dz. Ust. 120 22003 1.

Pracownicy powinni byé zapoznani z dokumentacja budowlang a tym samym z zakresem
wykonywanych robot ,z terenem budowy, warunkami niebezpiecznymi 1 w wypadku ich
wystapiemia z zasadami przeciwdzialama , powiadamiania o zagrozeniu . Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP przy pracach budowlanych z udziatem robot ziemaych. Ponadto
zaloga powinna by¢ tak dobrana aby w skladzie byl zawsze pracownik doswiadczony.

7. Wskazania Sredkdw technicznvch i organizacvinveh . zapobiegajacveh
niebezpieczenstwom wynikajacym z wvkonvwania robét budowlanvch w strefach
szezegdlnego zZagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie . w tvym zapewniajacyeh
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuaeje na wypadek
pozaru, awarii i innvch zagroZen.

Prowadzenie wykopdédw pod rurociagi wymaga :
- wygrodzenia 1 zabezpieczenia w wypadku pozostawiania wykopow na
okres dhuzszy niz dzien roboczy ;

- materialy budowlane latwopalne skladowaé w miejscach zabezpieczonych przed
dostepem osob trzecich;

- nte nalezy dopuszczac do uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia;

- chroni¢ istniejace instalacje nadziemne i podziemne , bgdace wlasnoscia prywatna i
publiczng .
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- nie dopuszcza¢ do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony, w warunkach
szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia,

- przy wykonywaniu robot ziemnych zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych;

- pracownicy pracujacy w wykopach winni mieé¢ mozliwosé ich dogodnego opuszezania 1
wchodzenia za pomoca drabinek

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu nalezy stosowac sie do wskazan wg punktow powyze]
opracowanej informacji bioz . Przy pracach zwiazanych z kontaktem z pradem nalezy uzywac
ubioréw ochronnych takich jak rekawice gumowe , buty gumowe  Sprzet uzywany przy
pracach ziemnych i montazowych powinien by¢ sprawny technicznie dotyczy to koparek,
spychaczy, samochoddw , Zurawia i innego sprzetu.
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacija

Branza elektryczna
Remont i przebudowa boiska treningowego do pitki noznej, budowa
zaplecza sanitarno- szatniowego kompleksu rekreacyjno-
sportowego ,Syanal” przy ul. Zembrzyckiej 3 w Lublinie

Adres Lublin ul. Zembrzycka 3

Zlecenie, Gmina Miasto Lublin Plac Wiadystawa tokietka 1

Inwestor 20-109 Lublin

Projektant | inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/1.b/92
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Czest opisowa

1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiecktow

Zakres robdt :

Budowa linii zasilajgcej zalicznikowej

Budowa tablicy elektrycznej TE..

Budowa rozdzielnicy RE dla oswietlenia hoiska z linig zasilajaca.
Budowa linii zasilajacej istniejacy budynek szatniowy.

Budowa oswietlenia boiska i terenu.

Instalacje elekiryczne w budynku zaplecza.

Monitoring boiska sporiowego i okolic.

Kolejnosc realizacji :

Whytyczenie geodezyjne linii kablowych oraz stanowiska masztow i stupow,

Wykonanie przepustdw na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami i pod utwardzeniami;
Budowa linii zasilajacej zalicznikowe;j i innych linii zasilajgcych.

Budowa instalacji elektrycznych w budynku zaplecza;

Budowa kompletnego ukiadu monitorowania boisk i okolic.

Budowa instalacji uziemiajacej i odgromowe;j.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

Potaczenia proby montazowe o$wietlenia

Zgtoszenie prac do odbioru.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg sieci kanalizacyjne, kable
elektroenergetyczne i mozliwe sg sieci podziemne innego rodzaju.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice, a na dziatce istniejg place oraz czesci komunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu. ktdre moaa stwarzaé
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :

- place o charakterze sportowym z ruchem pieszych;

- ulice z ruchem pojazddw i pieszych;

- aleje dla pieszych, drogi wewngtrzne z ruchem pojazdow,

- budynki mieszkalne; '

- linie elekiroenergetyczne napowietrzne i kablowe;

- inne urzgdzenia podziemne( woda, gaz, telefon, kable elekiroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowac ostroznosé¢ w poblizu innych
urzgdzen podziemnych i punktow poligenowych geodezyjnych.
W miejscach tych prace wykonaé recznie.
Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ tasma.
Zwrécié uwage pracownikom na ruch na przylegajacych alejach, drogach i ulicy.
Zachowaé szczegdlng ostroznose podczas prac przy urzadzeniach elekirycznych.

141



Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (budowa zasilania
w tablicy gidwnej) wykonacé po ustaleniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora
i uzytkownika.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacl]i robét szczeadlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac przy przebudowie zasilania zapoznad pracownikéw

Z wystepujgeymi zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy
urzgdzen i instalacji.

Nalezy zapozna¢ pracownikow z trasg linii kablowej, wskazac miejsce wystepujacych
zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych. zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek

pozaru. awarii i innych zagrozern

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim
stuzbom energetycznym oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujacymi procedurami.

Projektant
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Wykonanie remontu i przebudowy boiska do pitki noznej, budowy zaplecza

sanitarno-szatniowego na dzialce Nr 43/3 przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie,
obr. 0009, ark. 5

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Lublin, Plac Lokietka 1

opracowat

inz. Eugeniusz Jozefezuk
upr. proj. 373/Lb/77

Lublin, 05.2016 1.
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Podstawa opracowania
I. Zlecenie Inwestora

1. Charakterystyka projektowanych obiektow
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczace] wykonania
remontu i przebudowy boiska do pitki noznej, budowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.
Zemborzyckiej 3 w Lublinie (kampleks ,,Sygnal™)

Budynek zaplecza — klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (budynek o prostej
konstrukeji, jednokondygnacyjny, w prostych warunkach gruntowych).

2. Lokalizacja i opis terenn
Teren przewidziany pod lacznik jest od strony potudniowo-zachodniej dziatki nr 149.
Obecnie na tym terenie znajduje sig nawierzchnia trawiasta.

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych i geotechniczna gruntow oraz
wartosci parametréw geotechnicznych
Rodzaj gruntu okreslono na podstawie analizy makroskopows;.
Stwierdza sie w poziomie posadowienia budynku wystgpowanie gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym o IL=0,3.
Poziom wad gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Glgbokosé posadowienia 1,2 m.

Brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwierciadlo wody gruntowej — ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

Warunki gruntowe z geotechnicznego punktu widzenia nalezy uzna¢ jako dobre do posadowieri
bezpoérednich.

4., Whnioski i zalecenia.

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposob bezposredni, w obrgbie
warstw nosnych gruntu.

Strefa przemarzania dla rejonu badaf zgodnie z norma PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Nie wolno dopuscié do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. proj. 373/Lb/77

47



Projekt: 1 ' 1
Licencia dla: Przedsiehiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jézefczuk [LO1]
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekeie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwaju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzehbowania na cieplo Qy, y dlz kazdej strefy
5) Tabeia zbioreza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Quwng
©) Tabela zbicrcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7y Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

8) Tabela zbicrcza sprawnosci systermu oswietlenia

9} Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowsj i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

11} Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- razporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szoczegdiowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietniz 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmienigjgee
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ACADIa-TERMG PRO 6.5 ArCADHasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza EX/BT, 80-057 Lodz, te! (42}@9—1 1-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasolt.pl, www.arcadiasoR.pl
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1} Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim™=K] [WimK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,25 Tak

i
ARy
2, Wep. U, wg_}NT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, MM K] [WimK] spelniony
1 Strop STZ 1 0,15 0,20 Tak

Wsp.U; a
Lp. Nazwa przegrody Symbal | Wsp. U, [Wim®K] * %Mu:r%gg o 32[&’.’3?5
1 Podloga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

Wsp.U; wg WT 2014

2.
Lp. Nazwa przegrady Symbol Wsp. U, MW/m®=i] [mez-rq spelniony
Sciana wewnetrzna 24 cm SW2 0,59 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna 12 cm SW 1 1,00 1,00 Tak

Wsp. U, wg WT 2014

2, Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [Wim K] [WimeeK] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,70 Tak

Parametry przegrid przezroczystych

Warunek speiniony

Wsp.Uwg
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbot Wsp. WT 2014
P praegrocy 1 =¥ [Wim’K] PO g | WT2014 |y, q
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 0,90 0,85 1,30 0,35 Tak dotyczy

ArCALE-TERMO PRD 6.5 ArCADIasoft Chudzik sp. . ul, Sienkiewicza 85/67, 50-057 Lodz, tel (42)688-11-11, e-mall: arcadizsofti@arcadlasoft. pl, www.arcadiasoft.pi
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o — 2
wspolczynniku U >= 0,9 [W!mz-}q Ag = 24.02m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii _ 2
. " 2 A= 303,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnegtrznych
Suma pol powierzchni pozostale] czesci rzuty poziomego Ay = 15,00m*
Graniczna wartosc powierzchni okien Agmax = 0,158 + 0,03-A,, = 45,90m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien A £ A Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimia dla przegrod zewngtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmn dla przegréd: SZ 1, STZA

1 Styczen 0,738
2 Luty 0,730
3 Marzec 0,648
4 Kwiecieri 0,452
5 Maj -D,056
5] Czerwiec -0,556
7 Lipiec -0,808
8 Sterpien -0,908
9 Wizesien 0,179
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,684
12 Grudzien 0,732

Miesige krytyczny: Styczen

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frgma=0,74

ArCALz-TERMD PRD 6.5 ArCADIasalt Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/67, §0-057 LodZ, tel (42)685-11-11, e-mall: arcadiasoft@arcadiasof. pl, www.arcadiasoft.pl
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod; PG 1

1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
5] Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
B Sierpien 0.852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,882

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Fazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosc czynnika temperatury dia krytycznego miesigea: fryma=0.83

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepfa na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,976 0,976 > 0,738 Spetniony
Podloga na gruncie PG 1 0,23 0,870 0,970 = 0,852 Spetnicny
Strop STZA1 0.15 0,980 0,980 = 0,738 Spetniony

ArCADIa-TERMO PRO 6.5 ArCADasoft Chudzik sp. j. ul, Sienklewicza BS/BY, 90-057 Lodz, tel (42)888-11-11, e-mail; arcadiascfifarcadiasofl.pl, www.arcadiasaf.pl
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dia kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa uzytkowa

Temperatura wewngtrzna strefy 0, 18,5 °C
Pole powierzchni pemieszczen o regulowanej temperaturze Ay 079
QOhbcigZenia cieplne pomieszczen zyskami  wewngtrznymi Qint 6,8 | Wim®
Pojemnosé ciepina budynku Cnm 80048462 MK
Stala czasowa budynku T 436} h
Ldziat granicznych potrzeb ciepta Vit i 1.3} -

- an 39 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu . kWh/m-c
Miesige I 1] H v V' Vi v | Vil IX X Xi X

Srednia temperatura
zewnetrzna 8e, °C

Liczba godzin w miesigett ty,, h 744 | B72] 744 T720| 7441 720( T44| 744 720 744 720| 744

Migsieczna strata ciepta przez
przenikanie 7022 | 6147} 5231 | 3269 17724 1177 | 1000| 1000 | 2193 3594 | 5630 6B67
Qun=10Hy (88}t KWH/m-c

26| -1,9{ 32 92| 144; 62| 169 169| 128, 85 13| -21

Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanynii 0,00| 0,00} ©,00| o00( O00| 0,00 O00( O000| 0,00| 0,00 0,00} 0,00
Qpyzy=10"H,(Br8i 2t
kWhim-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=Qu Q- 7022 | 6147| 5231 | 3288 1772 | 1177 1000( 100Q| 2193 | 3594 ( 5630 | 6867
kWhim-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qu., KWhIM-c 396| 481 933| 1358| 1751 1583 1965| 1682 1182| 716| 417 330

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=Qine 10 At 1558 1407 | 1558| 1507 | 1558 | 1507 1558 | 1558| 1507 | 1558| 1507 | 1558
kWh/m-c

gf;féf:féfﬁ&ﬁé?ﬁi 1954 | 1888 | 2491| 2865| 3309 | 3470| 3523| 3250 2690 | 2274| 1924 1887
4= Qi g0/ Qe 0.60| o70| 041| 079| 1,75| 2,80] 3.37| 3,11| 1,14| 0,55] 1,11| 0.61
T 0.61| 055| 0,55| 0,60| 1,27| 0,00 o,00| o.00| 0,85 0,83} 0,83| 0,61
Tha 065| 065| o6e| 1,.27| 2.27| 0,00{ 000| 0,00 212| 0,85 0,86] 0,86
fium 1,00 1,00] 1,00 0,99 0.00( 0,00} 0,00| 0,00 056| 1.00 1.00| 1,00

Wspdlczynnik wykorzystania 0,84| 0,9%| o98| 088| 0,54| 0,35| 0,30| 0,32| 0,74| 0,85} 0,75| 0,94
zyskdw ciepla, NMu g

Miesigczne zapotrzebawanie 1427, 1990,2 | 3752, | 1269, 135,8
na energie Qe n=Qupm - 16 8 66 45 6

2143 g.70|12.76| 4645|2051, /282,1 | 1308,

ACADIZ-TERMO PRO 6.5 ArCADIasoft Chudzik sp. |, ul, Sienklewicza 8587, 80-057 tadz, el (42)88%-11-11, a-mail: arcadlasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft. pl
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Mign* Qi gn KWHh/m-c

Raoczne zapoirzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qura=Z(Qn nen), KVWHIrok

11726,3

Budynek szatniowy

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy Ay Y, o, éipdotrzebowame na cieplo
!
strefy p -
- m m c kWh/rok
1 Strefa uzytkowa 307,88 892,85 18,5 11728,26
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy na [KWhirok] 11726,26

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Budynek szatniowy

Cieplo wlasciwe wody, cy, 419 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 ka/m®
Temperatura cieplej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 ‘c
Wspolczynnik korekeyjny, kr 0,42 -
Powierzchniz o regulowanej temperaturze, A 307,88 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Viy 0,25| dm’KmP-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Quey 610,64 kKWhirok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

i

Nazwa Zrodia

Ogrzewanie elekiryczne
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rotza] noénika enargi Slieelfi rl?s:;r:energetymna systemowa - Energia
Wspolczynnik Wy 3,00 -
Wspdlczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu 11726,26 kKWhirck

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwekiorowe,
plaszczyznowse, promiennikowe i podlogowe

AICADIETERMO PRO 6.5 ArCADiascoft Chudzik sp. . ul. Sienkiswicza 8587, S0-U57 bod?, tel {42}685-11-11, e-mail: arcadiascfi@arcadiasaft pl, www.arcadiasoft. pl
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kablowe

Sprawnosé wylwarzania miug

0,98 -

Wybrany wariant regulacii

Elektryczne grzejniki bezpaosrednie; konwektorowe,
plaszezyznowe i promiennikowe z regulatorem
proparcjonainym P

Sprawnosc regulacji e

0.91 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepla w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnosé przasylu Tiug

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnosgé skumulacji iy s

1,00 -

Calkawita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika Tjy

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egy pom ny

6,98 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa Zrédla

Podgrzewacz elektryczny

Nr Zridia

1 -

Udziat procentawy

30,00 %

Rodzaj nesnika energii

Sied elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspolczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 183,19 KWhirak

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Sprawnosc wytwarzania g

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosc przesyiu Mwy

1,00 -

Wyhrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez
zasobnika cigplej wody uzytkowej

Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom.ws

Sprawnosé akumutacii iy s 1,00 -
Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika Ty 0,99 -
285,33

kWh/rok

ArCADa-TERMD PRO 6.5 ArCADiasoll Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 8587, 90-057 LodZ, 12l (A_ETEBEH 1«11, evmail: arcadizsoftif@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl
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Nazwa zrodta Solary
Nr Zrédla 2 -
\Udziat procentowy 70,00 Ye

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspolezynnik Wy, 0,00 -
Wspolczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkawa Qw e 427,45 kWhrok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (2
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieple] wody uzytkows] bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania mwg

0,98

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody - sysiemy 2
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewadami rozprawadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptef wody

Liezba punktow poberu cieptej wody do 30

Sprawnosé przesyiu wa

0,85

Wybrany wariznt akumulacjt

Zasobnik cieple] wody uzytkowej wypred
po 2005 1.

ukowany

Sprawnosc akumulac)i Thweas 0,85 -
Calkowita sprawnosc systemu zasilania i-iego nosnika Ty o 0,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicZe Eqpomws 1,62 kWWh/rak

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

iof

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oSwietlenial

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodla  |Nazwa Zrodia Quu Qg 1 Qpy
kWwhirok | kWhirok kWhirok
1 Ogrzewanie elektryczne 11726,26 |13016,16 |35069,42
Suma 11726,26 |13016,16 |32069,42
Przygotowanie cieplej wody
Nrirodla  |Nazwa zrodia | quw | aw | Qw

ArCADIZ-TERMU PRU B.5 ArCADIasoll Chutdzik sp. j. ul. Sienkiewicza BB, 80-057 Lodz, tel (42)685-11-11, e-mail. arcadiasolt@arcadiasoft. pl, www.arcadiasaft. pi
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kWwhirok | kWhirok kWhirok
1 Padgrzewacz elektryczny 183,18 185,04 555,13
2 Salary 427,45 748,33 4,87
Suma 610,64 933,37 560,00
Zestawienie enesgiil uzytkowe] EU=(Qyu+Quw) / Ar 40,07 kWh/(m®srok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qyy+CrwtEeipom) { A 46,26 kWh/(mPsrok)
Zestawienie energil pierwotngj Qp=Qp e w 3962542 kWh/rok
Roczny wskaznik ‘obliczeniuw_g ’zapctrzebowa‘nia'na njeodnawialnq energiﬁ{ pian.tutnq 128,72 KWh/(merok)
na cele ogrzewania, wentyiacii | przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=QplA

Budynek referencyjny wg WT 2014

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Py 307,88 m
Czgstkowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacfi araz przygotowania cieptej wody EPyqaw 65,00 kWhi{m 2'TDK}
uzytkowej

Maksymalng wartosc wskaZnika EP okreslajgcege roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EPmax 165,00 kWhn/{m“«rok)
przygotowania cieplej wody uzytkowsj oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/{m®-rok} EPmax KWhI{m “»rok) Uwagi
87,95 < 165,00 Warunek spetniony

ACADIZTERMO PROD 8,5 ArCADasoft Chudzik sp. j. ul, Sienklewicza B5/87, B0-057 Lods, tel (42)689-11-11, e-mait. arcadiasoft@ancadiasoft.ol, www.arcadiasal.pl
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznege zapotrzehowania na nieodnawiaing enargig pierwolng EP [kWhi{m™rok)j

Oc-eﬂiasy budynek

Wymagania dlfa nowega budynku. T
Nazwa Spelnicny Niespetniony |Uwagi
Warunek izalacyjnosci ciepingj przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPp, Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej [ Tak

11}  Urzgdzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
konicowa Ep, [KWhirok]

1 Ogrzewanie 6,98
2 Wentylacja 285,33
3 Przygotowanie cieplej wody 1,62
4 Ogrzewanie 122,40

ArCADIa-TERMD FRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik 5p. . ul. Gienkiewicza 0567, 90-057 tadz, tel (42)685-11-11, e-mail: arcadiasofi@aradiasft pl, www.arcadiasoft. pi
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6. Opis techniczny

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin ul. Plac tokietka 1:
- uzgodnienia szczegdlowe z Inwestorem i uzytkowrikiem;
- mapa do celdw projekiowych;
- indywidualny projekt budynku zaplecza sanitarno- szatniowego;
- projekt budynku zaplecza — branza sanitarna i wentylacja;
- inwentaryzacja wlasna projektanta;
- obowiazujace przepisy i normy dotyczace tematu;

6.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elektryczng (w czesci zalicznikowej), instalacje wewnetrzne, linie i urzadzenia dla
oswietlenia boiska treningowego do pitki noznej i terenu przylegtego oraz linie zasilajgca
istniejacy budynek szatniowy w kompleksie rekreacyjno - sportowym w Lublinie

przy ul. Zemborzyckiej 3.

Informacja dla Inwestora ( uzytkownika):

Sporzgdzony w rozdziale 7 Obliczenia techniczne” bilans mocy elektrycznei

urzadzen ktore maja byé zainstalowane w obiekcie { bilansu dokonano w oparciu

o udostepnione projekty wentylacji, oarzewania i cieptej wody) wskazuje na koniecznosé
wprowadzenia , w poczatkowym etapie uzytkowania, ograniczen w korzystaniu

Z oarzewania elektryczneqgo i podarzewaczy cieptej wody. Dotyczy to szczegdlnie czasu
ady czynne bedzie w pelni oswietlenie boiska. W tym celu przewidziano w tablicy TE
uktady sterowania | programowania pracy grzeinikow elektrycznych i podgrzewaczy wody
tak by byla mozliwos¢ wylaczania pewnych arup arzejnikéw elekirvcznych i ewentualnie
podarzewaczy wody podczas uzywania petnego oswietlenia dia boiska.

Petne korzystanie z zainstalowanych urzadzen o ktérych mowa, bedzie mozliwe po
uzyskaniu przez Inwestora dodatkowej mocy przylaczeniowej

6.3. Opis projektowanych urzadzen i _instalacii

6.3.1. Zasilanie budynku zaplecza - zalicznikowa linia zasilajaca ( WLZ)

W celu przytaczenia projektowanego boiska sportowego z zapleczem socjalnym
(budynek sanitarno - szatniowy wg opracowania indywidualnego) Inwestor uzyskat
warunki przytgczenia nr WP 91250 — 513/RE-1/2016 na zasilanie obiekiu - moc
przytaczeniowa Pp = 33,0 kW. (obecnie istn 18,0 kW nr ewid. 15048269).
Zabezpieczenie przelicznikowe w ztaczu wylacznik nadmiarowy |n = 63A.

Uwaga. inwestor zawart umowe przyiaczeniowa typu UP-1 do sieci dystrybucyinei
PGE Dystrybucia S.A. Oddzial Lublin o0 numerze 386438, wediug ktorei realizacia
przytaczenia do miejsca dostarczania energii - granica stron ( listwa zaciskowa za
uktadem pomiarowym) nalezy do zadan PGFE Dystrybucia S.A.

Przytaczenie do sieci odbedzie sie wiec przez PGE Dystrybucia S.A. w terminie
umownym wg oddzielnego proijekiu opracowanego rowniez przez PGE Dystrybucia S.A.
- w mys| § 2 umowy o przytaczenie i nie jest tematem niniejszego opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje zalicznikowe i nie podlega uzgodnieniu
w Rejonie Energetycznym,
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Zalicznikowa linia zasilajaca obiekt (WLZ) - przewidziany kabel YAKY 4x50mm?>1,0 kV

o diugosci | = 23(50)m. Kabe! wyprowadzi¢ od listwy zaciskowej ( za pomiarem) w ztgczu kablowo
- pomiarowym ZK+P ( wybudowane przez PGE Dystrybucja) i uktada¢ w ziemi po trasie jak na rys.
E-1. Kabel wprowadzi¢ do budynku, do projektowanej tablicy elektrycznej oznaczonej , TE". Przy
zlaczu pozostawi¢ zapas kabla (10 m) na ewentualne inne usytuowanie zlgcza

Linie kablowa zasilajgcg nalezy wybudowac zgodnie z aktualnymi przepisami PN. Kabel ukladac w
zZiemi finig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku, zaopatrzy€ o znaczniki
informacyjne, wykonaé odpowiednie przepusty na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami i
utwardzonymi nawierzchniami (rury sztywne fi 75 ). Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm. warstwg
piasku 15 cm. warstwg ziemi rodzimej przykry¢ folig kablowa niebieska, zasypac ziemig z
ubijaniem warstwami. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie
z zachowaniem szczegoding] ostroznosci.

6.3.2 Instalacje elektryczne w budynku zaplecza

Dia rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku zaplecza socjalnego przewidziano tablice
elektryczna oznaczong , TE" ktdra umiescic w migjscu jak pokazano na rys. E-2. Zastosowac
obudowe wnekowa w |l klasie ochronnosci o odpowiednich wymiarach

1 z materialéw izolacyjnych. Drzwiczki zaopatrzy¢ w zamki na klucz. Wyposazenie tablicy w
aparature modutowa montowang na szyny TH-35 jak pokazano schemacie {rys. E-5). Proponuje
zastosowanie tablicy minimum 96 - modulowej. Tablice zagigbic w przygotowanej wngce na
korytarzu budynku zaplecza ( wymagany dogodny dostgp). Tablice wyposazyC w aparature wg
schematu.

Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej:

W tablicy , TE" umiescié¢ gtéwny wylacznik pradu - wytacznik mocy 160A 2 wyzwalaczem
wzrostowym, bedzie on stanowit jednoczesnie wylgcznik p.poz. Na zewnatrz, w miejscach
wskazanych mocowac typowe przyciski p.poz. (kolor czerwony), ktdrych zadziatanie spowoduje
automatyczne wylgczenie napigcia w obiekcie.

Projekiuje odwietlenie awaryjne o charakterze ewakuacyjnym, ktorego podstawows funkcjg bedzie
zapewnienie warunkéw do bezpiecznego wyjscia z migjsc przebywania osob w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego. Umozliwi odnalezienie drogi ewakuacji i wiasciwego poruszania sig, a
takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego. Skiada sig ono gléwnie z
oswistlenia drog ewakuacyjnych do stref bezpiecznych na zewnatrz. Przyjgto zastosowanie
typowych szczelnych opraw awaryjnych z wewngtrznym Zrodtem zasilania np. 18W 2-h ( czas
podtrzymania) oraz fabrycznie wyposazone w moduly awaryjne 2h we wskazanych oprawach
oswietlenia podstawowego. Na zewnatrz budynku stosowac lampy oswietlenia awaryjnego
fabrycznie wyposazone jw. przeznaczone do stosowania na zewnatrz pomieszczen, odporne na
czynniki atmosferyczne.

Calesé instalacji w budynku zaplecza wykonac pod tynkiem przewodami kabelkowymi
miedzianymi ze wzmocniong izolacjg 750V. Przewody kabelkowe stosowac z wyraznie
zaznaczong zyta ochronna. Przekroje przewodow dobrane do wartosci zabezpieczeri. Stosowad
gidwnie zyty o przekroju 1,5mm? Cu dla obwodaw oSwietleniowych | wentylacii, zyly 2,5 mm? Cu
dla obwoddéw gniazdowych.
Parametry oSwietlenia dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto zgodnie
z PN-EN 12464-1. Przewidziano oprawy o$wietleniowe fluorescencyjne (Swietlowki liniowe
i kompaktowe) szczelne 1P 65. Rodzaje i ilosci opraw pokazano jak pokazano na planie.
Osprzet gorny {puszki) i dolny (faczniki, gniazdka) szczelny min. [P54.
Praponuje mocowac:
- jgczniki oswietleniowe na wys. 1,4m;
- gniazdka wiykowe na 1,1 m, a w sanitariatach 1,4m.
Instalacie nawiewno - wywiewng przewidziano w oparciu o projekt wentylacji. Nalezy zasilic
centrale NW 1 i NW 2 z nagrzewnicami kanatowymi oraz wskazane wentylatory wyciagowe.
Sterowanie i automatyke urzadzen wentylacyjnych wykonuje firma montujgca
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urzadzenia. Szczegoly dotyczgce zasilania wspomnianych urzadzen ustalaé na biezgco
podczas prac montazowych.
Nalezy wykonaé obwody do przewidzianych innych urzadzer dotyczacych co icw:
jak pokazano na planach i schematach ( grzejniki elekiryczne, wypusty dla podgrzewaczy
wody). Szczegoty dotyczace tych instalacji ustala¢ podczas wykonywania prac.
W przypadku potrzeby zasilania kratek wywiewnych higrosterowalnych przyjeto wariant
zasilania w prad za pomocsg specjalnych zasilaczy 230V / 12VAC/3VDC umieszczonych
w tablicy ,TE".
W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych — potaczyé czesci przewodzace
dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, ponadto szyne PE w tablicy. Szyne gtowng
wyrownawczg (GSW) wykonac zgodnie z przepisami w pomieszczeniu technicznym
i nalezy jg uziemic.
Wyprowadzenia kabli stanowigcych obwody oswietleniowe boiska oraz do projektowane;]
rozdzielnicy RE i istnigjgcego budynku szatniowego wykonaé w rurach oslonowych
utozonych w wykutych bruzdach w $cianach po trasie jak na planie instalacji.
Omawiany obiekt, ze wzgledu na swoje funkcje wymaga zastosowania ochrony
odgromowej podstawowe] (wg. PN-IEC 61024-1).
Projektuje typows instalacje odgromowa w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych wymagania ogélne” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa®.
Instalacja odgromowa skiadaé sie bedzie z :
- zwodu poziomego sztucznego na dachu budynku - dach kryty papa;
- przewodow odprowadzajgcych, faczgeych zwody z przewodami uziemiajgeymi;
- uziomow - elementow metalowych lub zespotow elementéw metalowych

umieszczonych w gruncie.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie na dachu
(np. kominy) zaopatrzy¢ w zwody poziome z drutu stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm
i polaczyc z siatka zwoddw. Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dachy
(np. anteny, metalowe fawy, barierki) oraz metalowe rynny poziome i pionowe rowniez
polaczy¢ metalicznie do siatki zwodow.
Przewody odprowadzajgce, w odpowiedniej ilosci i odstepach, wykonad z druiu
stal. ocynk. DFe/Zn fi 8Bmm na zewnetrznych Sciankach. Przewody ukiadac¢ w bruzdach
0 wymiarach nie mnigjszych niz 15x25mm. Bruzdy zabetonowywaé przed ulozeniem
elementow ocieplajgcych budynek.
Na wysokosci ok. 0,4m od poziomu ziemi montowac typowe zaciski probiercze
(oznaczone na rys. jako ZK). Zaciski umieszczaé w specjalnych puszkach do instalacii
odgromowych. Puszki starannie wkomponowa¢ w elementy ocieplajgce tak by pokrywy
byly ,zlicowane” z zewnetrznym tynkiem $cian.
Wskazany jest dobor koloru pokryw puszek w celu dostosowania do koloru $cian.
Przewody uziemiajgce i uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 25x4.
Wymagana rezystancja uziemienia R < 100Q. Plaskownik ukiada¢ wokot budynku
(min. 1,2 + 1,3m od $cian, poza opaskami) na gtebokosci 0,6m. Podczas kopania rowdw
pod ptaskownik zachowac ostroznosé ze wzgledu na wystepujace wokot urzadzenia
(sieci) podziemne. Ewentualne skrzyzowantia z innymi urzadzeniami
podziemnymi zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, ptaskownik uziemienia ukiadac
w tych miejscach w rurze ochronnej z PCV.
Catq instalacje elekiryczng nalezy wykona¢ starannie stosujac sie do zalecen aktualnych
przepisow i norm. '
Naiezy dokona¢ wymaganych pomiarow wykonanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych, instalacji odgromowej i sieci kablowych. Na wykonane pomiary sporzadzic
protokoty , ktore przekazac uzytkownikowi ( inwestorowi).
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6.4. Oswietlenie boiska

Przewidziane w kompleksie boisko do pitki noznej bedzie mialo charakter treningowy.
Dla zasilenia obwodéw oswietleniowych boiska przewidziano oddzielna rozdzielnice
elektryczng oznaczong RE. Nalezy zasilic jg kablem YAKY 4x25 mm? z tablicy TE

w budynku zaplecza z pola oznaczonego nr 20. Zabezpieczenie linii wkladkami Ib = 32A
w rozigczniku bezpiecznikowym rozmiar 00", Kabel uktadaé w budynku pod tynkiem

w rurze ochronnej sztywnej fi 76 mm. Nastepnie wyprowadzic z budynku do ziemi i ulozyé
do rozdzielnicy RE po trasie jak na rys. nr E-1. Rozdzielnica wolnostojaca RE

w migjscu jak na planie.

Przedstawiono przyktadowe rozwigzanie dla wykonania rozdzielnicy ,RE” na rys. E-6.
Oswietlenie boisk projektuje oprawarmi projektorowymi P65 250W i IP65 400W

z lampami wytadowezymi 250W i 400 W. Oprawy projektorowe montowaé na
specjalnych poprzeczkach na gorze masztéw. Projekiuje maszty oswietleniowe stalowe
ocynkowane wysokoéci h = 12m, ktore montowaé na fundamentach odpowiednio
dobranych i zalecanych przez producenta masztow.

Maszty oznaczono w projekcie symbolami M1 do M8.

Uwaga: maszty M2, M5, M6 i M8 stosowa¢ z dwiema wnekami dla tabliczek
bezpiecznikowych.

Oswietlenie boiska podzieleno na trzy obwody:

obwdd nr 1 - z rozdzielnicy RE do masztu M1 { projektory 6szt. x 400W) i dalgj

do masztu M4 ( projektory 6szt x 400W);

obwod nr 2 - z rozdzielnicy RE do masztu M5 (projektory 6 szt x 400W) i dalgj

do M8 ( projektory 6 szt,x 400W);

obwod nr 3 - od RE do mufy rozgaleznej i dalej do masztow M2 i M3 ( na masztach

po 3szt. projektorow 250W) oraz do masztow M6 i M7 (na masztach po 3szt.
projektoréw 250W).

Obwod oznaczony nr 4 - o$wietlenie terenu i dojscia do boiska ( dozorowe) - oprawy
os$wietleniowe do zastosowarn zewnetrznych, sodowe 250W montowaé na wysiegnikach
na maszcie M5 i M6 ( na wys. 7- 8 m) oraz na dodatkowym stupie o$wietleniowym

h = 8m, oznaczonym symbolem O z poprzecznikiem 1- ramienny dia oprawy 250W

na szczycie stupa. Sterowanie oSwietleniem terenu za pomoca zegara astronomicznego
dziatajacego na stycznik 3 — faz. 25A lub recznie. Przetgcznik tréjpolozeniowy pozwala
wybor opcji sposobu sterowania.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystac nalezy wneki tablicowe masztow.

W masztach montowac tabliczki bezpiecznikowe z wylgcznikami nad pradowymi

BBA jako zabezpieczenia indywidualne , oddzielne dla kazdego z projektorow.

Zasilanie o$wietlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?.

W stupach, do poszczegoinych opraw projektorowych przewody YKY 3x2,5mm?2
Poszczegoine projektory odtagczaé do réznych faz L1, L2 1 L3.

Rozmieszczenia masztdw i stupdw oraz trasy ukiadanych kabii pokazano na rys. nr E-1.
Sterowanie oswietleniemn piyty boiska przewidziano z rozdzielnicy ,RE” za pomoca
wylacznikow 16A 1-biegun. z lampka kontrolng. W zalezno$ci od potrzeb bedzie istniata
mozliwosc regulacji natezenia oswietienia poprzez wylgczanie lub wiaczanie
poszczegolnych faz zasilania opraw. Kable oswietleniowe ukfadacé zgodnie z PN.
Uwaga:

Duzy wplyw na jako$¢ odwietlenia ma sposéb ustawienia projektorow na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawsitwa wybrac najkorzystniejsze ustawienie kazdego

projektora w plaszczyznie poziomej i pionowej, by najkorzystniej oSwietlaly teren

pivty boiska boiska.

6.5. Instalacje uziemiajace i odgromowe

W celu wykonania instalaciji uziemiajqc%] odgromowe] nalezy wzdtuz kabli
oéwietleniowych (w odlegtosci min. 1m34tozy¢ plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.



Do uziomu podiaczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe

konstrukcje, wicksze masy metalowe oraz maszty i stup oswietieniowy.

Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna” wokdt stupdw przylegiych do boisk i ciagow pieszych wykonad
specjalne systemy uziomow z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
ukiadow ekwipotencjalizujgcych | wysterowujacych potencjat na powierzchni ziemi.
Wykona¢ uziomy otokowe (kregi) oddalone od siebie o im z plaskownika do odleglosci
5m od masztu. Uziomy beda coraz bardziej zaglebione w miare oddalania sige od $rodka
uktadu poczynajgac od 0,6m. Poszczegolne kregi polaczy¢ w sposob trwaly galwanicznie

z biegnacym ku srodkowi prostymi odcinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu jak opisano wyzej nalezy wykonadé, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeciem ostatecznych robot niwelacyjnych.

Pomigdzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonad
pofaczenia wyréwnawcze.

Pozostale szczegdty wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

6.6. Monitoring terenu hoiska

Monitorowanie terenu boiska i przyleglego terenu ( dojscie do boiska) okreslono zgodnie
Z wytycznymi uzytkownika.

Nalezy zaznaczyc, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitoringu bedzie on spetniat
gtdwnie zadanie pogladowe.

Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych i nalezy
traktowac je jako rozwiazanie przykiadowe.

Projektant zaleca wykonanie catosci prac przez firme z do$wiadczeniem w tego typu
pracach. Zalecany jest system kamer kolorowych typu ,dzien / noc” z trwalg obudows.
Kamery oznaczone KAM-2, KAM-3 i KAM-4 mocowac na wskazanych masztach
oswietlenia boiska i stupie o$wietlenia terenu. Instalowac je mozliwie najwyzej,

stabilnie (mozliwos¢ uderzenia pitka). Rozwazy¢ sposob mocowanie tradycyjnymi
objemkami ,na Sruby”. '

Kamere oznaczong KAM 1 zamontowac w budynku zaplecza ( korytarz).

Kazdg z kamer zasilic oddzielnym przewodem. Przewody do kamer koncentryczne

ze zintegrowanymi zytami zasilajacymi (dodatkowe zyly 2x1,0mm?) ukladaé w ziemi

w rurach ochronnych karbowanych o 50 we wspalnych wykopach z kablami oéwietlenia
- zachowac odpowiednia odlegiosé od kabli obwodowych. W budynku zaplecza
przewody do kamer uktadaé w rurach ochronnych p/t.

Punkt dyspozytorski monitoringu wyznaczony zostat w pomieszczeniu trenera.

Z tablicy gtownej ,TE” poprowadzié obwdd do zasilenia urzadzen w punkcie
dyspozytorskim , gdzie wydzielong tablice T-m umiescic w dogodnym miejscu w poblizu
urzadzen monitoringu.

Proponuje zastosowac 8-kanalowy rejestrator DVR z nagrywarkg DVD AVC.

Zasilanie kamer : 12V DC za pomocg specjalnego zasilacza z regulatorem napigcia
12-14,5V (spodziewane znaczne spadki napigcia).

Nalezy rozwazyc¢ tez, biorac pod uwage duze odlegiosci do kamer, inne sposoby
zasilania (np. 230V AC).

W skiad urzadzen wchodzi rowniez monitor CCTV — np. LCD min. 19" .

6.7. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny byé wykonane przez firme specijalistyczna.
-Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé

odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnienjami.

Podczas prac uwzgledni¢ uwagi zawafietw protokole ZUDP.



Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary instalacji i linii
zasilajacych. Sporzadzic protokdly pomiarowe.

Cafos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Zestawienie mocy dla tablicy elekirycznej TE

-oSwietlenie boisk PN = 0,25 kW szt.12 Pi= 3,00 kW
PN = 0,40 kW szt.24 Pi= 9,60 kW
-oswietlenie terenu Po=0,25 kW szt. 3 Pi= 0,75 kW
Oswietlenie boiska iterenu razem Pi =13,35 kW
Budynek projektowany zaplecza:
oSwietlenie w budynku Pi= 3,05 kW
gniazdka wtyczkowe 230V Pi=3.20 kW
wentylacja
- wentylatory wyciggowe VAM 767 0,06 kW szt,5 Pi = 0,30 kW
- wentylatory wyciggowe MF 120/5” LL 0,02 kW szt. 2 Pi = 0,04 kW
- centrale nawiewno - wyciagowe RP 1,00 kW szt. 2 Pi=2,00 kW
- nagrzewnice kanalowe KNE 5,00 kW szt.2 Pi= 10,00 kW
wentylacja razem Pi= 12,34 kW
ogrzewanie i ciepfa woda:
- pojemnosciowe elektryczne ogrzewacze wody acznie Pi= 12,00 kW
- grzejniki elektryczne ( wg proj. co i went.) facznie Pi = 15,80 kW
budynek istniejacy obecnie ( szatnie) Pi= 4,00 kW

Razem: Pi= 13,35 kW + 3,05 kW + 3.2 kW + 12,34 kW + 12,00 kW + 15,80 + 4,0 kW

Pi = 51.74 kW

Ps = 12,60 kW + 1,83 kW + 1,28 kW + 6,40 kW +6,32 kW +4,0 kW

Ps = 32,43 kW

Wg warunkow przylaczenia Ps = 33,00 kW

7.2. Dob6r zabezpieczen | linii zalicznikowej zasilajacej ( ZLZ):

Prad obliczeniowy obwodu zalicznikowego :

Ps

Ibb =" gdzie Ps=33000W (wg WP)
V3 x U x cosfi cos fi=0,93

U = 400V
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33 000
b= =513 A
1,73 x 400 x 0,93

Biorgc pod uwage obcigzenie i selekcje zabezpieczen: przyjeto zabezpieczenie
wylgcznik nadmiarowy In = 63A (C63A) w ztaczu (przedlicznikowe - co jest zgodne
z Warunkami Przytaczenia) -

Dobrano ZLZ do T-E : kabel YAKY 4x50 mm2 1,0kV 0 Iz = 94A wziemiiw R.O.
oraz i1z = 78 A w rurze p/t ( w budynku)

Sprawdzenie ZLZ na obcigzalnos¢ diugotrwats :

wg. PN-91/E-05009/43 warunki 1 i 2 do spetnienia :

1) Ibsln=lz 51,3A<63A<T78BA warunek 1 jest spefniony

2) l1.£1451z gdzie: Il =1,45x63A=91,35A
lz= 145xlz=1,45x78 A=113,1A

wiec warunek 2 jest spetniony
Pozostate zabezpieczenia jak podano na schematach — dobranc za pomoca programow

do projektowania
Zapewnione zostang dopuszczalne spadki napiecia w poszczegdinych obwodach.

7.3. Oswietlenie

Obliczen oswietlenia dokonano w oparciu o norme za pomoca programu
komputerowego DIALUX. Dobrano oprawy jak pokazano na planach i schematach.

Uwaga : duzy wplyw na jakosé oswietlenia ma sposob ustawienia projektorow
na poprzeczkach. Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystniejsze
ustawienie dia kazdeqo projektora w plaszczyznie poziomej i pionowej w celu
najkorzystniejszego oswietlenia plaszczyzny boisk,

CA Pelakewsic
o+ EMN T
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Tabela 9.1
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Tabela 9.2

Obiekt: linia kablowa zasilajaca
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TABELA MONTAZOWA Obiekt: linia kablowa zasilajaca
LINI KABLOWEJ ZASILAJACEJ  |istniejacy obecnie budynek szatni Tabela 8.3
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Tabela 9.5
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10 . Zestawienie podstawowych materialéw na budowe
zalicznikowej linii zasilajgcej (WLZ) od ZK+P do TE

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosc Uwagi

1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x50mm? m 60

2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 7

3 | Piasek zwykly m 1

4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt 6

5 Gilowiczki termokurcziiwe (35-150) szt 2
i R

7 Listwa zaciskowa LZ 4x95 w osionie szt 1

8 Pozostate materialy drobne i pomocnicze wg. potrzeb

Uwaga: szczegdlowe zestawienie materialow znajduje sig w czesci kosztorysowej
opracowania.
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11 . Zestawienie podstawowych materiatow na budowe
oswietlenia boiska i terenu, linie zasilajgce

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosc Uwagi
1 Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 873
2 [Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x25mm? m 110
3 Folia kablowa nigbieska szer. 0,4 m 241
4 | Piasek zwykly m? 24
5 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 141
6 Glowiczki termokurczliiwe (6-35) szt 25
7 Mufa rozgaigzna 16/16/16 szt 1
8 Rura ochronna sztywna £i 75 m 184
9 |Listwa zaciskowa LZ 4x35 w oslonie szt. 4
10 Maszty oswietl.12m metalowe (stal- ocynk) kpl. 3 zwpg;‘vgjﬁ;;i
z fundamentem wnekarmi
11 | Stup metalowy o$wietleniowy 8m + fundam. kpl 1
12 | Oprawy projektorowe 250W |P85 ( naswietlacze) kpl. 12
13 | Oprawy projektorowe 400W IP65 ( naswietlacze) kpl 24
14 | Oprawy oSwiell. zewnetrzne sodowe 250W kpl. 3
15 | Poprzeczki do mocowania 3-ch projektorow kpl. 12
16 | Wysiegniki jednoramienne z moc. do masztu kpl. 2 na maszty
17 \Sa’gy;?cgigi:{iunpz ;a{upy oswietl. { mocowane na kp! 1 diz slupa 8 m
18 Tablicgki bezp.do slupow z wytgcznikami kpl. 13
nadmiarowym B 6A
19 |Ptaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 910
20 | Zacigki do ptaskownika i obejmy rézne szt. 96
21 | Sruby oc. M10x25 +N+PO+PS kpl 120
22 |Kabel YKY3x2,5 1,0kV m 534
23 |Koncdowki kablowe 2KA16 szt 64
o4 Rozdzieln_ica' elektryczna dla oswietlenia RE kpl 1
Z wyposazeniem wg schematu
25 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze wg. potrzeb

Uwaaqa: szczegolowe zestawienie materiatéw znajduje sie w czesci kosztorvsowei
opracowania.
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12. Zestawienie podstawowych materiatéw na instalacje w budynku zaplecza

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosc Uwadi
Tablica elekir. TE kompletna z wyposazeniem
1 . kpl. 1
wg projektu
2 Przewody kabelkowe YDYp 2 x 1,5mm? 750V m 150
3 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm? 750V m 570
4 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm? 750V m 165
5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm? 750V m 610
6 Przewody kabelkowe YDYp 5 x 2,5mm? 750V m 85
7 Przewdd izolowany jednozytowy LY25 m 30
8 Puszki hermetyczne P-1 szt. 75
9 Puszki koncowe PK-60 szt. 67
10 | Wylgczniki p/t 1-biegunowe uszczelnione szt. 20
11 | Przelgczniki p/t Swiecznikowe uszczelnione szt. 7
12 | Przetaczniki schodowe uszczelnione pit szt. 8
13 Gniazda wiyczkowe 2-biegunowe z bolcem pft szt 30
szczelne
14 | Przyciski p.poz. szczelne z obudowg szi. 2
Oprawy typu plafon 2x26W IP65 z kloszem
15 kpl. 35
pryzmatycznym kompletne
Oprawy typu plafon 26W 1P65 z kloszem
16 kpl. 13
pryzmatycznym kompletne
Oprawy swietldwkowe szczelne z kloszem w tym 2 szt
7 | 2xasw 1Ps5 kpl 14 e
18 Oprawy porcelanowe szczelne zarowe 60W kel 3
z kloszem, przykrecane P
19 Oprawy szczelne awaryjne 18W typowe ol 5
z dwugodzinnym podtrzymaniem P
20 |Plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 n 110
21 Drut stal. ocynk DFe/Zn fi 8 mm m 157
22 | Konstrukcje dia naciggow instalacji naprezanej kpl 8
23 Puszki specjalne do instalacji cdgromowej kol 5'
dla ztgcz probierczych P
24 Z{gczifl i uc:['!vyyty c'[c’ mstalac;l odgromowej, szt 38
uziemiajacej i wyrdwnawczej
25 Z%ap;a kontrolne do odgromowki w puszkach kpl 5
specjalnych
. . . wg.
26 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze patrzeb

Uwaga: szezegolowe zestawienie materisiow zawarte jest w czesci kosztorysowej opracowania
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13. Zestawienie podstawowych urzgdzen do monitoringu
i zasilania punktu dyspozytorskiego.
(rozwiazanie przykladowe)

L.p. Wyszczegdlnienie J.m, Hosé Uwagi
1 8-kanatowy rejestrator z wbudowang ozt 1
nagrywarka DVD
2 Monitor CCTV LCD min. 19" szt 1
3 Kamery typu ,dzien/noc+ obudowy + mocowanie kpl. 4 kolor
4 Zasilacz specjalny z regulowanym napigciem kpl. ]

12 do 14,5V (przy zasilaniu kamer 12V DC)

Przewnd do kamer koncentryczny z Zylami

5 |zasilajgcymi ( 2x1,0mm? ze znakiem CE na nap. m 445
230V)

6 Rury ochronne karbowana @ 50 m 325

7 Rury ochronne karbowana o 28 m 105

Tablica dia monitoringu , Tm” kompletna
-obudowa RN 2x12 [ub RN 1x18 1 kp|;
8 |-wylacznik 63A 2P na szyny TH 1 szt; kpl. 1
- wytacznik ochronny Al 25/0,03A 2P 1szt;
- wylaczniki nadmiarowe 1-faz. B16 3 szt

9  |Przewodd kabelkowy YDYp 3x2,5mm? m 15
10 | Gniazda wiyczkowe 230V/Z n/t podwdjne szt 2

. . . wQ.
11 | Pozostate materiaty drobne | pomocnicze potrzeb

Uwadga: szczeadlowe zestawienie materialow znajduie sie w czesdci kosztorysowe] proiektu.
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 Lublinle
ef=b”

(pieczed) ...t.lbl.:.r;. oy dnia .10.XI1.2.993p,

------------

DECYZJA o STHIERDZENIU PRZYGHTDHANIA ZANODOMESD
dolxﬂnnaﬁa smmxhi&hnmh ﬂn&njt13dvﬂuanmhtnhudm«ﬁchde

Na .podstawie § .4, uﬂtwﬂ;l 2,§ F £SO, i § 13 ust. 1
pkt oL AL Ht. STITTN rozpnrzadzenla Ministra Gospodar-
ki Teranowea i ﬂchruny éradnwlska z dnla 20 lutege 1975 r.
w_sppawngsamodzzelny;h.funkcjz technlcznych # budownictwie

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ ~ stuwierdza 'sig, ze:

Obywatel(ka) .....d8¢ek B EGIEL L0........... creeerees
/imie i nazwisko/ ' o

, magister inzynier architeks ..

IIIIIIIIIIIIIIIIII L L I B I B B BRI A

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,,1,?,,, etnia 19.6 . w ..Iaiébll.nlﬁ ............

posiada. przygotowanie zawodowe upuwatniajace'dn wykonywania

samodzielnych funkeji ..P..R. 0. :3'. EXTANTA ... Ceeerens .

/radzaj funkcii/

w specjalnosci: ....8P¢hitektoniczned .. ..... ererenanay o
/rodzaj specjalnodei technlczno budowlarei/

w Zakresie T RSB G AR AR 'o:cai. ------- N A R RN IOCID.tOOC.O-.QO’

fspec3allzac33 zawadawa/
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Obywatel(ka) Jegek B EGSIELEO

jest upowazniony(a)

/imig i -nazwiska/

1/ sporzadzania’projektdw w zakregie rozwigzan:

2/

a/ architektonicznych wszelkich 0b1ekt6w budowlenych,

b/ konatrukcyano-budowlanych w zakresle obiektéw budowla-
nyeh o powazechnie znanych rozwigzaniach konstrukcygnych
i schematach technicznyeh z wyXgczeniem konatrﬁkcji
fundamentdw glgboklch i trudniejszych kanatrukcal sta=
tycznie nlewyznaczelnych ' :

W hudown1ctw1e:agéaoradzinnym, zegrodowym orez innych
budynkéw o kubaturze do- 1000 n - do ¥ierawani® nadzoro-

wania i kontrolowenia budowy, ki:rowania_i:kontrolowenia

wytwarzania koastrukcyjnych elementdw budowlenych oraz oce-
nisnia i badania stanu technicznego obiekitdw budowlenych

Z wylébzeniem konstruke ji run&amgntﬁw gtebokich i trudniej-

szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnyeh.

(podpis 1 pieczetf)



Lubelska Oqugowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. architekt Jacek Begietllo
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2249 /Lb/93,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB~0042,

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0042-565C-16DB-CDF5-8214

Dane zawarta w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektaw RP.

258



URZAD WOJEWODZKI Lublin, dnis 18.X.1991 r.
W LUBLINIE
Nr 1478/Lb/91 DUPLIEAT

DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § & ust. 11 2, § 7 4 § 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzadzenia Minisira Gospodarki Terenawe) i-"{}'chruny §raddiﬁsi—:a
z dnis 20 lutego 1975 r. w sprawie samadzmlnych funkcii 'I:ech~
nlcznych w budowniciwie /‘Dz u. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sie, ze

Obywatelka Ha;tgorzata Jizefa WAELEGA.
' ' ' maglsf:er inzynier architekt
urodzona dpia - 19 marca 1958 r. we Hruc]:awlu

~posiada przygotnwame zawuduwe upuwaznla_]ace r:im wykunywanla samo--_:"-;
dzlelnych funkt:;:. PROJEKTANTA w specgalnnécz. archltektanlczne_].,_"-_-3-"

ﬂhywatelka Makgarzata 3{5zefa Watega jest upawainl_ona r_fa-

lf sporzqdzam.a pru;jektt.‘rw W zakresie rozwigzad: S
a/ armltektamcznych wszelkich obieicttu budcwlanych R RO
b/ kunstrukcyjnaubudowlanych oblektﬁw budnulanych ] pmvszechme znanych roz-
wigzaniach. kunstrukcy,]nyr:l-i i 5chematach techmcznych z wy?taczemem kons- - ]
trukcji fundamentdw glqhokmh i trudme,}szych kun51:rukc31 statyczme me— L

wyznaczalnych;

2/ w budownictwie Jednnmdzmnym, zagrudowym oraz innych budymﬁw a kuba_t 'ze
do 1008 m* = do klercrwama ‘nadzorowania i kontrolowania® budowy, herowa 1ia

i kontrolowania wytwar:zama konstrukeyjnyeh elementow budcmlanych nraz ocenla~'-_j_".'

nia i badania stanu techmc:?_negn obiektow budawlanych z- wylaczanlem kan— .

strukcli statycznie mewyznac:zalnych

_'Drygmal dokumentu uprawnies hudowlanych podplsai up. Najawudy Lubelsk‘légn' _
inz. Piotr Maty$ - Z-ca’ Dyrektora Wydziatu Gnsgndarkl Przestrzenngji————e—-w -
PIECZQC okragia z Godiem F’aﬁstwa i napisem w otoku: URZ)}D WDJEWI}ZKI ¥ LUBLINIE.

Ouplikat uprawnier budowlanych wystawiong na pﬂdstame dokwnentdw pos:.adanych B
W archmum Urzedu WDJEW{SdelEQE} : lmle.‘

4 up. Wanzwunr T

e 1 BYRY \

4‘1 “‘" I‘" I 2l by an

reftor Wydzialy %

Lublin, 1994 - 07 - OF

Gospgdarks prz estrzenn




- KTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, architekt Malgorzata Jozefa Walega
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1478/Lb/91,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0035.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

LB-0035-41CF-5B6C-Y495~-A541

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wizsciwa Ckregowa Izba Architektdw RP.
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URZID VOTEWODZKI |, ¥ LUBLINIE A
dydnink Gospodgrled Terenowej - Lublin, dnia 17 listop. 1977 r,
i Ochrony HUrodowiska A S

iy ewid. 273/Lb/ 77

vy

-STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pednienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

Ne poﬁ%tawie § Just, 1,8 6 uste 3, § 7 1§ 13 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenoweaj
i Ochromny Srodgwiaka z dnia 20 lutego 1875 r. w gprawie gBa-
modzielnych funkeji technicenych w budownictwie /Dz.U.. Nr 8
poz. 46/ st wierdza- gig, Ze

Obywatel . Bugeniusz J O ZEFC ZUEK
intyrier bud. -ladowego
urodzony dnia 26 lutego 1947 r, w Andrzejowie

posiade przygotowanie zawodouw e ’

upowazniajace do wykonywénia samodzielnéj funkeji
PROJEETANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w speséjalnofai konstrukeyjno-budowlane]

Obywatel Zugeniusz JszFCZUK jest ﬁpowgzniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresle rogwigzard konstrukeyj-
no-budowlanych budynkéw oracz innych budowli, 2z wy*acze-
Riem liniil, wezdéw i stacji kolejowyeh, drdég oraz lotnis-
kowych drdg startowych i mandpulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych 1 melloracji wodnych;

2/ sporzgdsanie w budownisctwie ogdb fizyeznych projektdw
W zakrasie xozwiazaﬁ-architektonicznych: .

&/ budynkdw inwentarskich i gospoderczych, adspiscii pro-
Jektéw typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz
Bporszgdzanie planéw gagospoderowsnis dzislki swigzaw
nych 2 realizacjsg tych budynkdéw;

b/ budowli nie bedgoych budynkami,

3/ kierowania, nedzorowania i kontrolowenis budowy i robédt,
klgrowenle i konirolowsnis wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych orez ooeniania i badania stanu
Yechnicenego w zakresie wazelkioh budynkdw oraz innych
budowll 2 wylgezeniem linii ggziéw 1 stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych 4z g pparvepych 4 manipulacyjnych,

mostéw, budowli hydrotzfaki w\vodnomelioracyinych.

Z un WOIEWODY

ebtr x % uezialu

“mgr Ficstow Vil

PR . - ! ) “.\ -.'“;'_ :.,7_‘_ L
s Lublin, 12/76, 400 N NI EANY




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryfikacyjinym:

LUB-J2C-TMY-YHU *

Pan Eugeniusz Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2823/02
adres zamieszkania ul. Koncertowa 7/45, 20-843 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby [nzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Wojdech Szewrzyk, Przewodniczgoy Rady Lubeiskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie arf, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym pudplsem elektronicznym weryfikawanym przy pornocy waznego kwalifikowanegn certyfikaty sg
rdwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprewnasci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pamocs numery weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polsklej lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Chregawe] Izby Inzyniersw
Budownictwe.

267



A n%a o

W ek npeyg
AR rapEfn sz

‘HAZAILLTY 2]
punpussedn jwdzshun 3o psoujefads
SISOIUZ A\ TIHFID] 4N PUEZD Mumanwpudsniiz nyaload vuszpiziods (p

‘nyy01q0
WYRISUOY OP NIEAISIFIRG A Offaus|MopnY-ouzatioRIYY niyafoud prwzpiziods (o

Y AUgAN0IIG ADIRQ0 BIUIAZIN fauzosnyas) (omuog Hursoamelds (q

‘oflapjEicinn
niozpuy vjrmmomuids | jwmpuopaidn pudzslonnu fardfqo agoueldads
A PANTMOPRY-ouznIueRRIIR aorgalosd vazpanlds ‘oussoppfod (v

:op damspod bisoues mwpmandn szsfonau

QuPUMapRg A GpAtzougast ffaxunp gohuaiapniuns aIMILKIE A% J OpOT BIEDING 8T
vsnp 2 paamopng 1 nusodsues ], misiuny viozptziodzos [ qd T L1 §151 82
MZUIMZ M UTEANOPIE] OMBLE - SATEN b 1SN €T 1A 'g ) 15 | asn g1k Ao apy

SMNZOATZOL Uold ued

Faunjmopng-ouffannenos wasoujriads o
uazajumifo zag pastonsfoad ap
uauanidn sonfuz Amojodozazg

we o
VAL LA DT MAITR
aopyatdsy Sumppy 'z

wEISEL LI T
(ILD anqryllomry
S SRS RN R

Ar\\.n.
TR FiTs)
- .
TYTHUH PRy U mpap RUPHE MRRALNY JU[AR Uy [ozspuy il ap
B ﬂ_ ]’ﬂ\ y \\\NN‘... ~\\\\ 7
WO olabfefsag npeps AL
Adzapmomnzih) LEE b ] 2R
[anffamyymuact (fsimoy fanodbigy Skl pnpyg
“priszzEIEp fAF BT (o e RIS
TR M IR w SRR speaedang fqz) fawnBang [2pFmpgr s Ty 1
2 ) Agep pepipag lsufmppnay (faioy oy ep T
w4 udmysesye T M S5 2azhl WARERAN WXGAZIIE @ ANzt wal TAMCNOWED TRERIOEE A0 fsmispnn s
oy ey mrapgade] vl ag 0 RS ol frdazp arpear a Sipla pASInE Saisite Cpny
1l qanrpnere weadnmidn op beaipod — StEpMOEng dselg Awmit mgm £ 0SR o F1 ¥ 3 oawipady p

FRTETRELA

LA U UL Ty Es e U naiTineg Yalesendn 1 el ey
1utf o 8 sfnddspe wd v § 20| B weipod v Cfuts Bwpkz Ms0pEa M) AR 2 ERENE AL

AINAINAVSYZI

edzap

Punpiopry-nuflayngsnoy psoutnfaads o
grazannsfu oy pupaipgafond op

80/300d/0T0/ANT Aulfouapiana IN
ANVTMOCNN VINTINAA VLN

269

afnuafzno
apMUPOp A8 T pLGl Rfmu ) Ep Auozpoin

ukzwe asspde
MAZDIAZOL Held uid
BRI ed TEIRAS L

sore upgd € (LT "BE 4303 000 7 1 2007 0FsulSaRnsenimy enm. Lnsyagery | B £011re 7m0 g5 7 (2N 4
THIGL G Aeammepn s b REn iy WARUAIIILNE SIAEREE TGS BHEIERY BT I E T e § Isuen) nr
wizapzindrnz [ ¢ o0 [ § U erod 2 o0l <ptal ‘LT ARl DOAE T LY 0 ARHUE 155 7 USRI 0T ) AR Bl
Ewrgmn g g popsiop] et eyd [oan ] aaEt) T g e g e wpel T 0pr Tod g IN U BHIE T T IR npanirgen e
PASEI G MO UL “MURTAIRE N G A URanET HRUPENORES 0 2 (66T TPl §) oiip 1 SmiEn 1pd e g W akaTIspsl v

VIZADAA
BOARLAETL YN Y'Y
YAMIDINAMOONE
T RROT MUpRE Op vup ey ﬂoxm_zwmz" &
a :
YMODIHND

¥ASTA BN



Pociom et .
g

& FPOLSKA
1 Z 8B A
INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V2E-BFR-ZTC *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaéwiadczenie zastale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2016-05-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Ckregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. 1J. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elekirpnicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoracznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczenly moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] lzby Inzyniardw Budownictwa www.piib.org.pi lub kentekiuface sie z biurem wiasciwa]j Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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~ LUBELSKA
OKREGOWA
Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/74/11

DECYZJA

Wa podstawie zn. 24 usti pkt.2 ustawy = doin 15 prodnin 2000n o samorzpdach zawpdowych architeligw, inzyniemw
budownictwa craz wbanistdw /D= U = 2fr. N+ S, pez. 42, = pécm zm/ art. [2ust. 3, art. 13 ust. 1 pht. 1, art. 14 ost. ]
pkt. 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 7 teket jediofine: Do UL x 2000 v Nr 243, paz 1623 {, omz ET1Tust, 1
pkt. 116§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnfa 28 lewietnia 2006 r. w sprawit sumodziclnyeh funkeji
technicrmyeh w hudnwaictwie / Dz Uz 2006 r. Nr 83, poz, 578/ omz ort. 104 § | Kodekso postepowonia administmcyjpege / Dz U
z 2006 r. Nr 98, poz. 1071 2 pain, zm. [/

stwierdzamny, ze

Pan Fukasz GARBAL
magister inZynier
urodzony dnia 14 lutego 19821 w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0006/POOS/11

do praojektowania bez ograniczen
w specjalnoscel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi § urzqdzent
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnycl

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodci Zadania strony, oo podsiawie are, 107 § 4 Kodeksu postgpowanis administmeyjnege
! Dz U.z 2000 r. Nr S8, poz: 1071 2 podn.zm./ odstepuje sie od uznsadnioniz decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazanc ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

l. Zgodnie 2 2. 12 ust, 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykanywania samodzicinych funkefi technicznych
w budowrictwie stanowi wpis do centrainzge rjestny Gliwnego Inspektora Nedzony Budowlanzgo orz wpis na listg czlonkbw
windeiwe] izby samorzndu zawodowego.

2. Od nimigjszej decyzji sluzy odwolanit do Krajowe] Komisji Kwalifikneyjnef Polskiej Izby Inzynigrow Budownictiva w Warsrawie,
za pofredmiciwem Lubelskie] Olacpowej Izby Indymiemiw Bodownictwa w Lublinic wierminie 14 dni od daty jei dorgozenin.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek Przesvadniczacy

j{}r'inz. Karimierz Boneiynski

il

Ll £, &Vﬁl?k

inz, Andrzzi Adam
Otrzy muja;

7 ﬂan F.ukasz. Garbal
vl Olrzei 33/83,
22:300 Krasnystaw

2, Gigwmy Inspektor

Nadzom Budowlanego I' A
3. o N
ARG



Szczegdlowy zakres uprawnien
do proiektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnéj w zakresie sieci, instalacji 1 wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych

Pan Lukasz GARBAL

Wa mocy art. 12 ust.] pkt. 1 - 51art.13 vst, 4 ustawy - Prawo budowlage, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw archifektoniczne - budowlanyel w specjalnodcei objetaj

niniejszymi oprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej wtrzymania obiekidw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Na mocy §15 i §23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscis, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawg do

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak ; sieci, instalacje I urzqdzenia ciepine,
wentylacyjne, pazowe, wodocigzowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projekin zagospodarowaniz dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ohjetej ninfejszymi wprawnienizmi
bez, pgraniczet

Skiad arzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cziane Przewudnimcy

[ 9 3’7 -
|M{££H:zé/ Adzum:z inz. Ledh Dec f@%

dr fgnz Kazimisrz. Bam:tynsh
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POLSKA
1 I B A

INZYRIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wearyfikacyjnym:

LUB-2ZNS-SGA-TAH *

Pan tukasz Garbal o numerze ewidencyinym LUB/15/0213/11

adres zamieszkania ul. Okrzei 33/83, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-29 roku przez:

Wojciech Szewczyl, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac]
glektronlczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledern skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorgeznyml.)

* Weryfixacje poprawnoécl danych w ninigjszym 2aéwladczeniv mozna sprawdzic za pomorg rumery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktulac sig z biurem wizsciwe] Okrggowej Izhy Inzynierdw
Budownictwa,
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LUBELSKA

OKREGOWA . . ) ‘

i Z B A _ Lublin, .dma 25 maje 2010
INZYNIEROW. ' - S

sgmniids BUDQWNICTWA
LOOB.OKK.7131/28-7132/72/10

DECYZJA

Na podstawie at, 24 ust 1 pki 2 ustgwy 2 -dnfa 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekiw, inzynictdw
bedownictwa  oraz wbenistdw /D UL = MM e Ne§, poz 42, - pain om. /, art 13 ust. T phr. 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkeid
ustaivy 'z dmia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane { telst jednolit: Ds UL = 3003 £ Nre 207, poz 1126 z péirn.om./, § 11 usti L

~pht. 11§23 ust.1- rozporzndzenin Ministra Ministra Transporty i Budowniciwn ¢ dniz 28 Iwigmia 2006 r. w sprowie samadzielmych

“fiinkeji technicamych w budownictwie /. Dz U Nr 83, poz. 378/, omz an 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Pz Uz
2000 r, Ny 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Jaroslaw Wajciech NOWACZEWSKI

. magister inZynier
" -urodzony dniz 23 kwietniz 19771 w Gmabowcu
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0126/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
. w specjalnoesci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzgiednienicm w calosci 2adomia strony, na podstawie an. W7 § 4 Kodeksu phstgp'cwania administracyjnego
/ Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm. / odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

P . POUCZENIE

1. Zgodnig 2 311.'1.2 ust, 7 wiw ustawy —Prawn budowlane ~ podstawsg do wykonywania sumoadzietnych funkeji technicznych

w budownictwit stanowi wpis do centminepo rejestro Glownsge Inspekinra Nadzo Budewlanego oraz wpis na listg czlonkow
whedeiwe} izhy saumorzadu zewodowego. o

2. Od niniejszef deeyzji shuzy odwolunie do Rrajuwej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izhy Inzynicrow Budownictwa W Warszawie,

za pofrednictwem Lubelskie] Okropowej Izby lnzyniersw Budownictwa w Lublinie w terminte 14 doi od daty jej dorgezenin.

Skiasd orzekajacy Qkrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek / | Czlonek - Przewadniczasy
. Y e -
(,_‘-——-‘— : —= fmﬁx'ab{-y &q _;:?;’;.v; oy
inz Lech Dee inzf Andrzei Adamezuk dr inz,HasimTerz Boheryhski
. e
Otrzymujis; “

@ Pan. Jarmslow Nowaczewski

A

3.

&
ul. Podmmeze 51,
20-126 Lublin
Giawny Inspektor
Madzory Budowlonego
afa

279



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

“Pan Jaroslaw Wojciech NOWACZEWSK]

P, Namocy art. [2ust.l1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 14 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieninnq specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- pru]ektow'mla, sprawdzama projektdw architektaniczno — budowlanyeh wspecjalnoici uh]e;te]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru auterskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kkierowsnnie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementaw bnduwlnnych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementdw, :
- wykenywanie nadzoru inwesterskiepo,

- sprawowaaia kontroli technicznej uirzymania obiekiow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

. Namocy § 151§ 23 ust.1 rozporzadzenia Miniszra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiz podstawe do:

- proj'ektb\ﬂ'ania obiektu budewlanego oraz kierowania robotami budowianymi ziviazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje 1 urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyine,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoscei objgtej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy

Sklady Orzekajncege QKK ’,««"/

£¢

(fw
dr inz hnﬁm{f:rz Bnm:lynskl
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POLSKA

1 Z B A

CINZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NF4-WVV-CZD *

Pan Jarostaw Wojciech Nowaczewski o numerze ewidencyjnym LU B/1S/0256/10
adres zamieszkania ul. Milczan 3, 20-830 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby (niynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-03 roku przez:

Waijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
slektronlczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wihasnarecznymi.)

Budownictwa.

P

* waryfikacje poprawnosci danych w nlniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzi€ za pamocg numery weryfikacy/negs zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Inzynierdw
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® POLSKA
17 B A
_ - INZYNIEROW

§ie BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-AAJ-9ZI-FKF *

Pan Lech Polakowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 $widnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaiwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego c_ertyﬂkatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecenym podpisem efektranitznym weryfikawanym przy pomocy wainego keralifikowanego cartyfikatu s3
rdwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym padpisami wlasnorecznymi.) )

* Waryfikatjg poprawnoéci danych w niniefszym zadwiadmzeniu moina sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujc sig 2 bivrem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
8udownictwa. .
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POLSKA

et
SR, ! 2 0B A
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T INIYNIEROW
T R
A BUDOWNICTWA
Zaswiadczenije
o numaerze weryfikacyjnym:
LUB-64S5-28C-1IU *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07

adres zamieszkania ul. Wschodnia 6/27, 20-015 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezplecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 roku przez:

Wojciech Szewcayk, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej tzby Indynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektronicznym {bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Py pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 54
réwnowatne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi,)

* Werylikacje poprawneoic danych w nintejszym zadwisdozeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego zaswiadazenia na
stronie Poiskiej izby Iniynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sie z blurem whasciwe] Okregowej l2by Iniynierdw
Budownittwa.
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] LUBELskaA
ATy, OKREGOWA

LT
- Lo
—_——

sivshl Z B A ‘ ' Lublin, duin 12 grudnia 2006,
AT INZYNIEROW
=M. 1 BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /35 /06

- o—-‘-ﬁ It
\

stwierdzamy, ze

Pan Czestaw KOWALCZYK
infynier .
wodzony daia 20 wizednia 19551 w Katowicach

_Otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/OZOS/ZOOE/O6

' do projeltowania w ograniczonym zafresie
W specjalnodci instalacyinej w zalwesie siect, instalacyi i nrzgdzen
eleltrycznych i elektroenergetycznyck

W zwinzdm z uweglednionien w caloid zadenia srony, ma podstaswic at 107 §4&ds§mpﬁgowﬁaﬂdnﬁﬁmz}jnegn
/Dz ULz 2000 Nr 98, poz_ 1071 z phin zm / odsteptie de od urasedimsia dzcyzii,

- Zakres madanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrucie decyzji,
POUCZENIE

1. Zppdoiez =t 12 ust, 7 wiw ustawy — B bnduwhnc-padﬁwgdnwyimnywuﬁamndﬁdn}ﬁ firkeff teckmiczmyeh
wbudownicmricstmo“iwﬁsdnmkﬂmgmécm Gliwnego Inspdd.aer_ndzmuBndc:Whnzgum wpiz don lige crlonkdw
wingciwej izhy mmarzado zawodowegs. _ . - .

2. Od niniejansf decyzji shoty odwntasic do Kisjowsj Komisi Renlifikaryjosf Palskiej Iby Intynisrdw Budownicto Warzawie,
z*  pofrednictwem  Lubelskicj Obrgeowef Eby Tnfynierow Budowrictwa wmbﬁnicw!d'nﬁnicudtianddzryjddxg::miu.

Skiad orzzkajacy Olrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr i, ia Kogler

Otszymuja:

@Pm Czeshw Kowaleryk
"™ vl Wschodnin 627
20015 Inblig
2. Giéway Iospektor
. Nadzroru Budowfanzgo
3 ai
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Szezegblowy zakres uprawnied
do projeldowania w ograniczonynt zakresie
w specjalnod instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen

eleliryeznyeh § elekiroenergetyczaych

Pan Czestaw KOWALCZYK

I Namocy art. 12 ust.l pkt.1i5, art13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoseia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projeldowania, sprawdzania projektéw w specjalnosc abjetej niniejszymi wprawnieniami
i sprawowania nadzorn antarskiege, :

- sprawdwania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy. e :

Il Namocy§15i § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transporizt i Budownictwa z dnia
98 lavietia 2003 r.w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie
/ Dz U 7z 2006 r. Nr83, poz 5781, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projeldowania obieldu
budowlanego instalacii wraz z przylgczami o napigein do 1 KV w obiektach budowlanych
o kbaturze do 1000 o, . ‘ -
sporzadzania projeltu zagospedarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci objete]
piniejszymi uprawnieniami . :

w ograniczonym rakresie.

Przewodniczacy
Skhdu Orzekajseapge OKK
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BUCOWRICTWA

Zaswiadczenie
u numerze weryfikaoyjnym:

LUB-IRT-LYA-TWV *

Pan Bolestaw Aleksander Wieprzowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0080/03

adres zamieszkania Stefana Batorego 14, 20-812 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowang elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okragowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] apatrzone beipiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomory wainego kwalifikawanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skitkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninigjszym 2adwiadczeniu modne sprawdzié za pomocg numery weryfikacyinego zadéwiadczenia ra

stronie Polskie) (2by Iniyaisrdw Budawnictwa www.pitb.orz.p! lub kontaktujac sig z bivrem wiadciwe] Dkregowej lzby indynlerdw
Budownictwa,
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DECYZJA
Nz podsiswie arL 42 ust Zi4, st 13 ush 1pxt 1, ust 2 i 4, an 15 ust 1 pht 4 wst 3,
pki. 1 ustawyz dniz 7 lipca 18844 — Prawo budowiane feks! jednuliy W Dz U.00.9586.11256 ¢
~orez §3ust1i§4ust rozporzadzenis Minista Spspodarki Przestzenng; i Bugownichws 2
dnia 30 grodmia 1984 1w sprewie samodziginyeh funkefi echniczrych w budownithvie
1Dz.U.95.8 38 {, w zwigzku z art. 109 § 112 KPA jiekst jednolity w Dz U.80.9 26 z podzEn
zmianamif - po rozpatrzeniu whigsky Pani twony Zak z dnia 31 marce 2000 r wobec ziozema

egzaminu 2 wynikiem pozylywnym- -

Pani lwona Beata ZAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 07 czerwea 1980 1. w Swidniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 390/Lb/2001

. do projekiowania bez 0g raniczen
w specialnosci instalacyine| w zakresie sieci. instalacii kurzadzen:
wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych.
wentylacyjnyeh i gazowych

Uzasadnienie

Przeprawadzong postgpowans ad minigiracyjne wykazals, 2€ Pani lwonz Zak :

1 Spelnta warunky w zakigsie prIygolowaniz zawodowego | wykazala prakiykg mezbgdng JC
' uzyskamza uprawnieh budowlanych,
¢ 2 2iozylz egzamin z wynlkiem pozylywnym

Wober powyzszego, decyzid ninigjsza posiznowiona jak na wiigpe

On decyzp ninigisze} SluzZy wWliEsEme adwolsma do Gldwnego Inspeklora Nadzord Rudow!anegu

Vool i el N L S Tt omny pA SEte DOreEITUS e

3
Dlrzymuia

1 Panilwonz 23k T : ‘ .
ul Raclawichs 31428 . : . . (’\
21.040 Swidnik o \\\[\ P '

7 Gloway Inspektor Nadzoru Budowlanego - - E N \VF .
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Zaswiadczenie

& numerze waryfikaeyjnym: M

L1)B-8B5-G5H-PXB *

Pani lwona Zak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0149/01

adres zarmieszkania ul. Michatowskiego 24, 20-442 Lubiin

jest czionkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnnéci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31,

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryilkowanym przy pomocy waznege kwslifikowznego certyfikatu w dniiy 2016-01-21 roku przez:

Wojriech Szewezyk, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okregowaj Izby Insynieréw Budownictwa.

{Zgodnie arn. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzedniz 2001 1, o podpisie elektranizzaym (D2, U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w pastaci
elektronicine] opatrzone berpiecznven padpisem elektranicnym waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyiTkaty s
rewnowaine pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryiikazjg poprawnosci danych w niniejszym zzéwizdezeniu modns sprawdzit 22 pemaoty numeru weryfikaryinezo taswiadczanis na
stronie Polskle] lzhy Intynierdw Budpwnictwa waww.piib.org.pl fub konts ktujzc sig 7 bivrem wiaichwe] Okragowej izby Intynierdw
Budownictwa.
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I ZBA ARCHITEKTOW
741 i

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okragowa Rada Izby Archifektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. architekt Malgorzata Jozefa Walega
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 1478/Lb/91,

jest wpisana na liste cztonkow Lubeiskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0035.

Cziocnek czynny od: 07~-02-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0035-ED1D-CA71-4YYA~-AY19

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujge sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP,

30%
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Zaswiadczenie

u numearze weryfikacyjnym:

LUB-I5G-Q5R-K21 *

Pan Lech Polakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-28 rokuy przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pedpisem efektranicznym weryfikowanym przy pamaocy wainego kwaiiflkowanego cartyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisam] wiasnorecnyml.)

* Weryilkacje poprawnodcl danych w ninfejszym zadwisdoreniy moina sprawd?ic ta pemaocy numeru weryfikacyinege
stronle Pofskia] lzby Inzynierow Budownictwa www.pll.org.pl lub kontaktu)
Budownictwa. :

zaswizdazenla na
ar sig @ blurem wiagciwe] Okrggowe] trby Inynierpw
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Opinia geotechniczna
— teren boiska treningowego, kompleks Sygnal, ul. Zemborzycka 3, Lublin

1. Charakterystvka warunkow hvdrogeologicznveh i geotechniczna srantéw oraz wartosei
parametrdw geotechnicznych

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie analizy makroskopowe;.

Stwierdza si¢ w miejscu projektowanego boiska wystepowanie gliny pylastej oraz piaskow
pylastych.

Poziom wdd gruntowych — nie stwierdzono.

Brak jest niekorzystnych zjawisk geologiczaych, zwierciadlo wody gruntowej — ponizej
projektowanego pozicmu posadowienia.

Do$wiadczalnie okreslono wsp. przepuszczalnosei - 1#10° m/s.

2. Obliczenie ilosci wodv odbieranej przez drenaz

Obliczen ilosci wody odbieranej przez drenaz wykonano przy zalozeniu deszczu o
prawdopodobienstwie wystgpowania p=20% (C=3) raz na pig¢ lat i czasie trwania 15 min.
Zalozono, ze 10% wody przedostanie si¢ bezposrednio do gruntu w postaci splywu wody
powierzchniowego, pozostala cze$¢ odebrana zostanie przez drenaz do studzienek chlonnych.
gis = 115 dm*/(s X ha)

ty= 13 min

A=61x100 m2 =6100 m2 =0,6] ha

Calkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:

Q=gxAx¢=115dm’(s x ha) x (61x100 m2) x 0,9 = 63,14 dm'/s

Projektuje sig 8 studni chionnych,

Jedna studnia odbierze 63,14/8 = 7,90 dm’/s.

3. Dobér studni chlonnvch

Catkowita ilos¢ wod opadowych z boiska wyniesie 56,12 dm’/s.

Przyjeto 8 studni chlonnych. Do kazdej sptywaly beda wody o natezeniu 7,02 dm?/s.

Przy zalozeniu, ze ponizej dna studni znajduje si¢ warstwa przepuszczalna, a poziom zwierciadla
wody gruntowej znajduje sig min. 1,5 m ponizej dna studni okre§lono zdolnoéc¢ chionng studni
metodg Maaga.

Zdolnoé¢ chionna studni wg Maaga wynosi: Q=4 x 7 x r X hs X ke[m3/5]

I' — promien studni [m}

his— glebokosd wody w studni liczona od jej dna [m)

kr— wspétezynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s],

Dla przyjetej srednicy studni 1,0 m oraz przy zalozeniu, Ze poniZej dna studni znajduje sig
grunt przepuszczalny o okreslonym doswiadczalnie wsp. przepuszezalnogcei wynoszacym 1¥10°
*m/s,

Glgbokosé wody w studni bedzie wynosicé:

h=Q: /(4 xnwxrxke)=0,0079/(4x3,14x0,5 x 0,001) = 1,26 m — wartos¢ ponizej glebokosci
studni.




INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIAEYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW
OS0B TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu budowlarego

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejgcej funkeji zabudowy

i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce — tzn. ustug o charakterze publicznym,
sportowym. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ obiekty zlokalizowane
na przedmiotowej dzialce.

Projektowany mur oporowy MO-01 znajdowac¢ sig bedzie w catosci na dzialce objetej inwestycja
i nie bgdzie oddziatywal na dziatki sgsiednie.

Strefa oddziatywania projektowanych stupdw ograniczac sie bedzie do terenu bezposrednio pod
shupem — wg normy branzowej N SEP-E-003.

Strefa oddziatywania pitkochwytow wys. 6,1 m przy murze oporowym MO-01 pod stronie
poinocnej, przy granicy z dziatka Nr 94 oraz po stronie wschodniej przy granicy z dziatkg nr 93
11r 43/4 ograniczac si¢ bedzie do terenu inwestycji, tj. dziatki Nr 43/3. Pitkochwyty znajduja sie na

terenie przedmiotowej dzialki.

Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci 1 korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostgp swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku szatniowego oraz planowanych obiekiow
budowlanych oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwiazanych z
halasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Benitlst o lzejvzvk
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Mur oporowy MO-01

Mur oporowy MO-01 znajdowac sig bedzie przy péinocnej granicy dzialki Nr 43/3, sasiadujac

i podpierajgc ogrodzenie migdzy dziatkg 43/3 a nr 94, nalezaca do VI LO przy ul. Mickiewicza.

W czasie prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunigciem — dotyczy to
szczegdlnie realizacji prac przy istniejacych utwardzeniach, przy ogrodzenin. Proponyje sig
wykonanie zabezpieczenia pized osunig¢ciem sie $ciany wykopu oraz zniszezenia istniejacego
ogrodzenia przez wykonanie §cianki szczelnej wbijanej (np. Larssena).

Prace proponuje si¢ wykonywaé fragmentami po ok. 2-3 m — bedzie to dodatkowe zabezpieczenie
sciany wykopu przed osunigciem sig.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i dba¢ o zachowanie
przepisow bhp, Nalezy chroni¢ wykopy przed zalaniem woda — po wykonaniu prac nalezy je
zabezpieczad i zadbaé o odprowadzeniem wdd opadowych.

Mur sadowi¢ na podsypce z piasku, podkiadzie z chudego betonu.

Fundamenty muru — zelbetowe zbrojone stalg A — ITl, z betonu B — 30 szczelnego, klasa szezelnose
W-6, zbrojenie 1 wymiary wg czesci rysunkowe;.

Sciany muru — zelbetowe zbrojone stalg A — I z betonu B — 30 szczelnego (W-6) — wg czesci
rysunkowe;.

Dylatacje — $ciane oporowa podzielié na odcinki — co max 25-26 m. Szczeliny dylatacyjne wypelnié
kitem uszczelniajagcym plastycznym.

Drenaz — wykonaé zgodnie z czgscig rysunkowa — na gtebokosci ok. 1.5 m obsypywanego mur
ufozyé¢ geowldknine ze spadkiem w kierunku muru i wywinac jg na mur, ulozy¢ rurg drenarskg sr.
110 mm w otulinie z geowldkniny, z niej wyprowadzi¢ saczki ér. 50 mm poza lico muru oporowego
w rozstawie co 2 m.

Izolacja pionowa — z uwagi na wykonanie szczelnego muru z betonu wodoodpornego, izolacja nie
jest konleczna.

Obsypanie sciany wykonac piaskiem zaggszezajac warstwami.

W $cianie muru osadzié tuleje do montazu profili stupkow pitkochwytu — zgodnie z czgscig
rysunkows (co 2,5 m).

Dopuszcza sig zamiane technologii wykonania muru na prefabrykowana, po wykonaniu
sprawdzajgcych obliczeft sprawdzajgcych.
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zaplecza sanitarno-szatniowege, zagospodarowania terent
kompleksu rekreacyno-sportowego "Sygnal” pray ul. Zembarzyckigj 3 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Proj.: in2. Eugeniusz Jozeitzuk - branza
UWAGA: upr. bud, 573/.b/77 " /PJ/ konstr.-hud.
1. Boisko do pitki noznej - nawierzchnia ze sztucznej trawy Sprawdz.: mar inz Piolr Jézefczuk ! 05.2016 .
na podbudowie wodoprzepuszczalngj upr. bud. LUB/240/POOK/08 %{,ﬂiﬂ\ br. konstr-bud.
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Odwodnienie boiska do pitki noznej 1:500

Projekt remontu i przebudowy boiska treningowege do pitki noznej, budowy
o . o A . zaplecza sanitamo-szatniowego, zagospodarowania tereny
Odwodnienie boisk rurg drenarska 113/126 w otulinie z geowldkniny odprowadzonej do kempieksu rekreacyno-sportowego "Sygnat” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lubliniz
riry PCV 110 mm odprowadzajaee]j wode do studzienek chionnych. Przylgczenie rur Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lubiin
drenarskich - trojnikami. rury drenarskie zakoniczyé zaslepkami 113 mm. Proj.: inz. Eugeniusz Jozefeaah
N . | a b ZB
Woda drenazowa odprowadzana bedzie do studzienek chionnych ST-CH (8 szt.). upr. bud, 573/Lb/77 % Kot o,
Sprawdz.: mgrinZ. Plotr Jézefozuk 1/ N 052016 T,
upr. bud, LUB/G240/POOKINB ‘4( be. konstr.-bud.
Proj.: inz. Bolestaw Wieprzowski YA bransa
upr. 1387/LbiB1,1674/Lb/o2, 2180/Lb/03 sanliarna
Sprawdz_: mgr inz. lwona Zak - branza
upr. bud. 390/Lb/2001 i sanitarna
Boisko do pitki noznej Rys. Nr
- odwodnienig Skala 1:500 y BO-02
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Schemat rozmieszczenia ogrodzern 1:500
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Projekt remontu i przebudowy boiska treningowego do pitki noznej, budowy
zaplecza sanifarmo-szatniowege, zagospodarowania tereny
kompleksu rekrzacyno-spertowego “Sygnal® pizy ul. Zemborzyekie] 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Proj.; inz. Eugeniusz Jozefczuk

/f" b branza
upr. bud. 573/b/77 //‘/?, konstr.-bud.
Sprawdz.: mgrinZ. Piotr Jazeiczuk e ﬂf.- 08.2016 .
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 / / _Ou{/u br. konstr-bud.
Boiska do pitki nozngj Rys. Nr

- schemat mazimieszozenia ogrodzen

Skala 1:500

BO-03
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Ogrodzenie wokdl boisk:

- shupki z profila zamknigtego 60x120x4mm co 2,5 m, zaslepionego u gory

- slupki narozne i przy bramach z profila zamknietego 120x120x24mm

- fundament stupkéw 70x80x120 cm

- cokot z prefabrykatu zelbetowego 8x40 cm

- wypelniehie ogrodzenia - do wys. 2,1 przgsha z paneli ogrodzeniowych
plaskich - wg czgsdcl opisows], powyzsj siatka pitkochwylowa polipropylenowa
edporma na dziataniz czynnikdw atmosferycznyeh - wg czeécl oplsowe]

- elementy stalowe cynkowane | malowane w kolorze ziglonym

- w ogrodzeniu brama 500x400 cm w celu umozliwienia wjazdu sprzetu
mechanicznego dla rabot konserwacyjnych,

- wszystkie profile zaslepione u gory {zabezpiezzone przed gromadzenizm sig
wody}

Schemat ogrodzenia wys. 6,1Tm 1:50

Projekt remontu § przebudowy beiska treningoweago do piiki noznsj, budowy
zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowania terenu
kompleksu rekreacyno-sporiowego "Sygnal” przy ul. Zemborzyckie} 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa Lokietka 1, 20-108 Lublin

Proj.c inz Eugeniusz Jozefczuk [ .. ransa
upr. bud. 573/Lb/77 /4/ konstr-bud.
Sprawdz.: mgr inZ Piotr Jozefczuk i

i
05.201M6 .
upr. bud. LUB/D240/PO0OK/08 JLL'A/LL br. konsir.-bud,

Buoisko do pilki hoznej Rys. Nr
- schemat ogrodzenia wys. 6,1 m Skaia 1,50 BO-04
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Brama wjazdowa wys. 4,1 m:

- slupki z profila zamknigtego 120x120x4mm zaslepionego u gory

- fundament sfupkow 60x70x120 cm

- wypeinienie z profifa zamknistego 25x25x3mm, powyze] - siatka
pitkochwytowa na lince stalowsj

- rama, skosy i przewiazka z profila 80x80x4 mm,

- elementy stalowe cynkowane | malowane w kolorze ziglonym

- zamknigcie w systemie jednego kluczs, rygie! mocujacy w podiozu,

- wszystkie profile zaslepione u gory (zabezpieczone przed gromadzeniem sie

wody)

liﬁ;l

Schemat bramy wys. 4,1m 1:25

Projekt remontu i przebudowy boiska treningowego do pilki noznej, budowy
sols0 zaplecza sanitarmo-szatniowego, Zagospodarowania terenu

J——I’ kompleksu rekreacyno-sportowego "Sygnal” przy ul. Zembaorzyckiej 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin

J— 600 4 Proj.; inz. Eugeniusz Jozefczuk / o branza
. upr. bud. 573/Lb{77 ,7? kanstr.-bud.
250 1 250 i Sprawdz.: mgr inz. Piotr Jozefrzuk s 05.2016 .
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 ﬂ‘ },qqﬂwﬂa be. konstr-buct,
5

Skala 1:50 Rysa.g_rﬂs

Boisko do pilki noznej
- schemat bramy wys. 4,1 m
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Furtika:
- slupki z profita zamknigtego G0x120x4mm co 2,5 m, zaslepionego u gory
- fundament slupkow 60x60x120 cm
- furtki - wypelnienie z profili stalowych zamknietych 25x25,
rama furtki - z pmofila zamknietego 50x50, zamykane na
zamek na wkladke (system jednego klucza), klamka,
- elemanty stalowe cynkowane i malowane w kolorze zielonym
- wszystkie profile zaslepione u gory (zabezpieczone przed gromadzeniem sie wody)

Schemat furtki 1:20 i

Projekt remaontu | przebudowy boiska treningowego do pilki nozngj, budowy
zaplecza sanitamo-szatniowego, zagespodarowania terenu
kompleksu rekreacyno-sporiowego "Sygnal" przy ul. Zembarzyckiej 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladysiawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Proj.: inz. Eugeniusz Jazefczuk /1“ - . branza
upr. bud. 573/Lb/77 /’i’é konstr.-bud.
Sprawdz.: mgr inZ. Piotr Jozefezuk g il 05.2016 .

upr. bud. LUB/Q240/FOOKIDE [) 7@%0{, br. kenstr.-bud.
Boisko do pitki noznej j Rys. Nr
- schemat furtki wys. 2,1 m Skala 1:50 BO-06
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Panei kratowy 2D plaski:

- _— - Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych

I IL q ! podwojnych i pionowych pojedynczych).

i _ i 1: Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].

: Ep o Srednica drutu pionowego: 6 {mm].

it I : Wymiar oczek prostych: §0 x 200 [mm].

| = Szerokosc panela: 2500 fmm].

hi Y o Zakoriczenie od géry drutami pionowymi o diugosci

B | AN | 30 [mm].

| o i

| ! f Przekroj stupa 60x40. Montaz panela za pomoca

} dwudzielnych, prostokatnych obejm. Kompletne

. 125 - 125 , R akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;.

[ a
o S o

Furtka ogrodzeniowa szer. 2x125 :

Furtki ogrodzeniowe wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowa - zamkowym. Skrzydio furtki w knnstrukcp
zamkniatej.

Wypeinienie skrzydia: panel kratowy plaski 2D {przykrecany
do konstrukcji),

$rednica drutu poziomego (podwdajny): 2 x 8 [mm]

$rednica drutu picnowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 Imm).

Ogrodzenie wewnetrzne
wys.1.2m 1:50

Projekt remontu | przebudowy boiska treningowege do pilki noznej, budowy
zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowania terenu
kompletsu rekreacyno-sportowege "Sygnal” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Proj.: inz Eugeniusz Jézefczuk /"% P brama
upr. bud. 573/Lb/77 4’ konsir-bud.,
Sprawdz.: mygr inZ Piotr Jozefezuk & 05.2016 .

upr. bud. LUB/Z40/POOK/DB {f /ﬂ/e‘)/uL br. konstr.-bud.
Ogradzenie wys. 1,2 m S Rys. Nr
Skak 150 | Y RO g
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5} Schemat pitkochwytu - 2 kpl. 1:100

Pilkochwyt:
- stupki 2 profila zamknigtego 60x720 co 3,0 m, zasiepionego u gory
- fundament slupkéw 80x70x110 cm na podsypce z piasku 10 cm i chudym betonie gr. 10 cm,
~ wypetnienie z siatki ochronngj polipropylenowej zewnetrznej, oczka 45x45 mm,
gr. splotu 3 mm, kolor zielony (ostalecrnie uzgodnic z Inwestorem)

Projekt remontu J przebudowy boiska treningowego do pilki noznej, budowy
zaplecza sanitarno-szatnicwego, zagospodamwania tereny
kompleksu rekreacyno-sportowego “Sygnal” przy ul. Zemborzyckigj 3 w Lubiinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Proj.: inz Eugeniusz Jozefczuk ;’V e branza’
upf. bud. 573/Lb/77 Nz ,;I' kanstr.-bud,
Sprawdz.: mgrin Piotr Jozefczuk (‘,ft/ ' 05.2016 .

upt. bud. LUB/D240/PCOK/08 Z@&AL b konstr.-bud.
Schemat pitkochwytow ! Rys. Nr




trawa naturalna

nawierzchnia ze sztucznej trawy

grunt rodzimy

warstwa wyrdwnujaca z mialu kamiennego 0-4 mm gr. 4 cm

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm - 5 cm

warstwa konstrukcyina z kruszywa famanego 31,5-63 cm - 10 cm

warstwa odsgezajaca z piasku - 30 cm

warstwa separujgco-filirujgca z geowldkniny

koiyto - grunt rodzimy

15141

. 10

Przekréj A-A  1:10
boisko do pitki nozne;j

30

nawierzchnia ze sziucznsi trawy

warstwa wyrdwnujgca z miaiu kamiennego 0-4 mm gr. 4 cm

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm - 5 cm

warstwa konstrukevina z kruszywa lamanego 31,5-63 cm - 10 cm

warstwa odssezajaca z piasku - 30 em
warstwa separujaco-filirujaca z geowldkniny
kotyto - grunt rodzimy

Zwir plukany 8-18 mm
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dren PCW ﬁ126!113 periorowany ze spadkiem 0,35% ‘ 30 I

Przekroj B-B  1:10

boisko do pitki noznej - drenaz

Projekt remoniu i przsbudowy boiska treningowego do pitki no2ngj, budowy

zaplecza sanitamo-szatniowego, zagospodarowania terenu
kompleksu rekreacyno-sportowego "Sygnat” przy ul. Zemborzyekiej 3 w Lublinie
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- siedziska z twardego plastiku
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- KONSTUKGE Z profila selowego, cynkowanegs ogniowo

- wykorczenie aluminiowe, pokrycie ze szkla akrylowego gr. min. 3 mm
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Rozdzielnica elektryczna RE Lublin
- dla oswietlenia boiska i terenu

Migjscowosc

ul. Zemborzycka 3

Imwesior

Gmina Miasto Lublin Plac Wh. Lokietka 1

Wojewddziwo

lubelskie




