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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Ze-

spole Szkét Samochodowych w Lublinie przy ul. Popieluszki

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 {Roboty rozbiérkowe 1 4
2 iRoboty ziemne 10
3 {Nawierzchnia jezdni 11 14
4 {Krawezniki 15 19
5 iNawierzchnia chodnikéw 20 23
6 [Schody terenowe 24 27
7 [Zielen - frawniki 28 33

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny. 4868




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn.
Budowa dojazddw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkol Samochodowych w Lublinie przy ul. Popie-
fuszki
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostkd brukowej betono- m?2
d.1 0805-03 wej gr. § cm
275,00 m2 27500
RAZEM 275,00
2 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineral- | m?2
d.1 | 0803-03 + 5% no-bitumicznych o grubosei 8 cm
0803-04
161,00 m?2 161,00
RAZEM 161,00
3 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z kru- m?
d.l 0802-07 szywa kamiennego o grubodct 13 cm
275,00+161,00+135,00 m? 571,00
RAZEM 571,00
4 KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbidrki, utylizacia i zagospodaro- m3
4.1 | 1103-01+ wanie gruzu zgromadzonego w haldach - zatadowanie gru-
1103-04 + 9+ 71z koparko-tadowarka i transport samochodami samowyla-
1103-05 doweczymi na odl. do 10 km
1(275,00%0,08+161,00%0,08+571,00*0,15Y*1.40 m? 168,74
RAZEM 168,74
2 Roboty ziemne
5 KNR 2-0F | D-02.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 m3
d.2 0228-02 KM) w gruncie kat. ITT
(422,80%0,85-+53,00%0,35--2,96*2,30*0,70)*0,90 m3 344,43
RAZEM 344,43
6 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé | m?
d.2 0307-02 do 10 m (kat. gruntu IIT)
(422,80%0,85+53,00%0,35+2,96*2 30*0,70)*(,10 m? 38,27
RAZEM 38,27
7 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Odwiczienie gruntu - roboty ziemne wykonywane koparka- | m?
d2 | 0212-03+ mi podsighiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-IIT uprzednio
18*0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odleglodé 10 km
344,43+38,27 m3 382,70
RAZEM 382,70
g KNR2-01 | D-02.03.01 |Wymiana gruntu na piasek $redni lub gruby { wraz z do- m?
d2 | 023501+ starczeniem piasku ) - formowanie nasypéw o wys. do 3.0
piasek m spycharkami w gruncie kat. I-1I
(422,80%0,40+53,00%0,15-+2,96%2 30*0,407*0,90 m? 161,81
RAZEM 161,81
9 KNR 2-01 | D-02.03.01 [Wymiana gruntu na piasek sredni lub gruby { wraz z do- m3
d2 | 0313-01+ starczeniem piasku } - r¢ezne formowanie nasypow z ziemi
piasek dowozonej samochedami samowytadowezymi (kat. gruntu
I-D)
{422,80%0,40+353,00%0,15+2,96+2,30%0,40)*0,10 m? 17,98
RAZEM 17,98
10 | KNR2-01 | D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m?
d.2 | 0236-01 z.sz. sypkie kat. I-TIf Wskaznik zaggszezenia Is = 1.00
2.5.2. 9907
161,81+17,98 m3 179,79
RAZEM 179,79
3 Nawierzchnia jezdni
11 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod war-| m?
d.3 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat. I-IV
422,80 m? 422 80
| RAZEM | 422,80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis 1 wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
12 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podloze z piasku stabifizowanego cementem m?
d.3 {0109-03 + 3* Rm=2.5 MPa gr. 15 cm z pielggnacia piaskiem i woda,
0109-04 +
0118-01
analogia
422 80 m2 422,80
RAZEM 422,80
13 | KNR2-31 | D-04.04.¢£- |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5nim | m?2
d3 | 0114-07+ stabilizowanego mechanicznie - grubo$é warstwy po za-
12*0114-08 geszezeniu 20 cm
422 80 m2 422,80
RAZEM 422,80
14 1 KNR2-31 | D-05.03.23: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 8 m?2
d.3 0511-03 cm na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
422,80 m? 422,80
RAZEM 422,80
4 Krawezniki
15 | KNR2-31 | D-08.01.01 ;Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/10 m?
d.4 0402-04
{0,30%0,15+0,20*0,15)*38,00 m? 2.85
RAZEM 2,85
16 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Eawa pod krawgzmiki - dodatek za wykonanie tawy betono-{ m3
d.4 0402-05 wej na tukach o promieniu do 40 m
(0.30%0,15+0,20*0,15)*(6,00+7,00+2,00) m3 1,13
RAZEM 1,13
17 | KNR2-31 | D-08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 emna| m
d4 0403-03 podsypee cementowo-piaskowej
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
18 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o m
d.4 0403-07 promieniu do §0 m
6,00+7,00+2,00 m 15,00
RAZEM 15,00
19 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawegzniki betonowe - oporniki wtopione o wymiarach m
d.4 0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
44,50 m 44,50
RAZEM 44,50
5 Nawierzchnia chodnikéw
20 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy m?
d.5 0103-02 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. IT--IV
53,00 m2 53,00
RAZEM 53,00
21 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementemn m?
d.5 | 0109-03 - 2* Rm=2,5 MPa gr. 10 em z pielggnacia piaskiem i woda
010904 +
0118-01
analegia
53,00 m? 53,00
RAZEM 53,00
22 | KNR2-31 | D-05.03.23&|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ¢ grubodei 6 m?2
d.3 0511-02 cm na podsypce cementowd-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
53,00 m? 53,00
RAZEM 53,00
23 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypcee ce- m
d.s 0407-01 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towg
34,00 m 34,00
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Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
techn,
RAZEM 34,00
6 Schody terenowe
24 | KNR2-02 | D-04.05.01 |Pedbudowa pod schody terenowe z piasku stabilizowanego | m?
d.6 0218-01 cementem o Rm=35,0 MPa
analogia
2,28%(0,15%2,90+0,5*0,15%0,30%8) m3 1,40
RAZEM 1,460
25 | KNR2-31 | D-08.03.0] |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- m
d.6 0407-01 mentowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towa,
3,20%2 m 6,40
RAZEM 6,40
26 | KNR2-31 | D-10.02.01 |Schody terenowe z betonowych bloczkéw schodowych o m
d.6 | 0606-03 R* wymiarach 40x20x14 cm na zaprawie murarskiej mrozo- i
L5 wodoodpornej
analogia
2,00*9 m 18,00
RAZEM 18,00
27 | KNR2-31 | D-10.02.01 |Balustrada ochrenna z rur ér. 511 35 mm o rozstawie stup- | m
d.6 0701-03 kéw co 1.5 m - balustrada zabezpieczona antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe i malowanie dwukrotne farba-
mi do ocynku
2,70%2 m 5,40
RAZEM 5,40
7 Zielett - trawniki
28 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzehni gruntu kat.[-I11 m2
4.7 0505-01
61,00 m? 61,00
RAZEM 61,00
29 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Plantowanie skarp w gruntach kat. I-I1I m?
d.7 0506-01
76,00 m? 76,00
RAZEM 76,00
30 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenic ziemi Zyznej fub kompostowej - nate- | m?
d.7 | 0213-01 + 8* renie plaskim grubodéé warstwy 10 cm
0213-02
61,00 m? 61,00
RAZEM 61,00
31 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Regczne rozrzucenie ziemi zyzoe lub kompostowej na sker- | m?2
d.7 | 0213-03 + 8* pach o nachyleniu do 1:2 grubos¢ warsiwy 10 cm
0213-04
76,00 m? 76,00
RAZEM 76,00
32 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem przy uprawie | m?
d.7 0401-05 r¢cznej na gruncie kat. ITT z nawozeniem na terenie plaskim
61,00 m? 61,00
RAZEM 61,00
33 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewerm na skarpach m?
d.7 0402-05 przy uprawie recznej na gruncie kat. IIT z nawozeniem
76,00 m? 76,00
RAZEM 76,00
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