PRA I& R.'B EKTOWA

mgr inz. TADEUSZ LATO

20 -~ 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84 ; 687 707 450

Inwestor: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krola Wihadystawa f.okietka 1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DOJAZDOW DO SAMOCHODOWEJ STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH
W LUBLINIE

Adres : Lubi'mg ul. Popietuszki 3 , dzialki nr: 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

Branza : drogowa Faza: P.W.
Tytul zawodowy Nr Podpis
Imeig i nazwisko uprawnien
budowlanych

LUB/0O51/ e /}
Projektowal |mgr inz. Michat Gadomski POOD/09 @

data zakoticzenia 02.2016 1,






SPIS TRESCI

D-M-00.00.00 Wymagania ogédlne

D-01.02.02

D-01.02.04

D-02.00.01

D-02.01.01

D-02.03.01

D-04.01.01

D-04.04.60

D-04.04.02

D-04.05.00

D-04.05.01

D-05.03.23a

D-08.01.01

D-08.03.01

D-09.01.01

D-10.02.01

Zdjecie warstwy hamusu i/lub darniny

Reozbiérka elementéw drog

Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypow

Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podioZe z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikow

Ustawienie kraweznikéw i opornikéw betonowych
Betonowe obrzeia chodnikowe
Zielen drogowa

Schody

str. 1-16

st 17-20

str. 21-24

str. 25-30

str. 31-34

str. 35-42

str. 43-47

str. 49-56

str. 57-60

str. 61-68

str. 69-75

str. 77-86

str. 87-93
str. 95-100
str. 101-105

str. 107-112






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

b -M - 60.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Lublin 2016
1




NAJWAZNTEJSZE OZNACZENIA I SKRGTY
OST - og6lna specyfikacja techniczna

S8T - szezegdlowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PZI - program zapewnienia jakosci
IBDiM - Instytut Badawezy Drog i Mostow
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych
bhp. - bezpieczefistwo i higiena pracy
KPED - Katalog powtarzalnych elementow
drogowych : ‘
CBPBDIM |, Transprojekt” Warszawa,
1979-1982

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowsj specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
szczegolowymi  specyfikacjami technicznymi  dla  poszezegélnych — asortymentow robot  drogowych
wykonywanych w ramach realizacji ,,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej  stacji
diagnostycznej przy Zespole Szkoé! Samochodowych w Lublinie™.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkows,
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczay (obiekt mostowy, korpus
ziemmy, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy
do notowania zdarzefi i okolicznodel zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywamnych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obickt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektn — osoba wymieniona w danmych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i adminisirowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chednikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13, Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obicktu mostowego) - czeé¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp tub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow. -
1.4.15. Koryto - element uformowany w Korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukeji nawierzehni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponmnerowanymi
stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robst w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu. ' '

1.4.17, Laboratorium - drogowe lub imne laboratorium badaWcZe, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badas i préb zwiazanych z ocena jakodci materialéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niczl')@dnergio wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19, MSST - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowéj i-ru‘chu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obeiazeri od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. ' '

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni peddana bezpodrednio oddzialywaniu rochu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) Warstwa wiszaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy ‘warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. o '

¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa siuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnicjace;
nawierzchni. .

d) Podbudowa - dolna czg$é nawierzchni shizaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgéé podbudowy speniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona skladag sig z jednej lub dwoch warstw. _

) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu. ' e

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni fezace] powyzej. -

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniceie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego. ‘

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.,

1.4.24, Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzefi chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi
przez ruch na drodze. '

1.4.26. Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszezenia urzadzen

organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosei
przemarzania.
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1.4.28. Podloze ulepszone nawierzehni - gérna warstwa podloza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whadciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kicrownika projektu, w formie pisemmej, dotyczace sposobu realizacji robot lub inpych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznyni zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlalu wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp. '

1.4.34. Przeszkoda sztuczma - dziclo Iudzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurocidg, kanat, ciag pieszy Tub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektn bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sig z pelnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor. T

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. :

1.4.38. Rozpfqtésié teoretyczna - odlegtoé¢ miedzy punkiami podparcia (fozyskami), przesta mostowego. ' _
1.4.39. Szerokos¢ catkowita obicktu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi  krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podinznej, obejmuje catkowity szerokosé konstrukeyjna
ustroju niosacego. ' ‘ ‘

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokodé jezdni (nawierzchni) przgznéczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego. _ _
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob(')t"o.raz_iﬁne'mjejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace czg¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia kommnikacji drogowej i ruchu
pieszego. - - o

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany pad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, uttzymaniem oraz ochrong budowh
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot - _
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynmosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. ' e

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjoymi, lokalizacje 1
wspblrzedne punktéw ghownych frasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej 1 dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét, Uszkodzone lub zniszczone maki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt. :

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warurkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dolanmentacje projektowa;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
— Wykonawey; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktéra Wykonawea opracuje w ramach ceny
kontraktowej. ' :

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokomentacji. '

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Og6lnych wartmkach umowy”). :

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeti w dokumentach kontraktowych, a o ich
wylayciu  winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek, '

W przypadku rozbieimosci, wymiary podane na pi$mie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. '

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane »a wartosci docelowe, od kiorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancii. ' ' '

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

2) Roboty modermizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obicktow
(Jezdnie, $cieZki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochromne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a2 do zakoficzenia i odbiorn ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem; projekt organizacji
tuchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezqco aktualizowany przez Wykonawee, Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektm.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaly, iip., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. '

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zapor i malkéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. '

Wszystkie znaki, zapory i imne urzadzenia zabezpieczajace beda  akceptowane = przez
Inzyniera/Kierownika projektu. '

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesei publicznie przed ich rozpoczeciem wosposcb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie
przez caly okres realizacii robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest wlaczony w
ceng kontraktowa,

b) Roboty o charakierze inwestyeyinym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietienie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekdtu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projeltu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonmawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynieremy/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilodciach okredlonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic. informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng kontraktowa. :

1.5.5, Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody sto] acej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenn budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodei dla
0s6b lub débr publicznych i innych, & wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: L
a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznyri,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoicia powstania poZarit.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. o ' :

Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich, ,

 Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. '

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robdt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem pizestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wyragaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaweca zapewni
whagciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji # urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenmia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzynjera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy poirzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego,

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkatcéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomodci i dotyczatcych korzystania z wiasnosei i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warinkach umowy

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pO_]aZdOW

Wykonawca bedzie stosowac s1§ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z ferenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wladciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projekin moze
poleci¢, aby pojazdy nie spemniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. .

1.5.10. Bezpieczetistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obovquek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpieczych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagaii sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudmionych na budowie oraz dla ‘zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie uirzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinne byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Tesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projekiu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawcea zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposdb zwiazane z wykonywanymi robotarmi i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypemhienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie makéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen { inne odnogne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z nartszeniem
Jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadldw, kiedy takie naruszenie
wyniknie 7 wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontrakiowych powo{ane sa konkretne normy i przepisy, kiére spehiaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny fub
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wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod wartnkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. . Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi  zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkic wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalodci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoé¢ Zamawiajacego.
Wykonawea zobowiazany jest powiadomi¢ [nzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami, Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach,
Inzyniet/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontrakiowa. '

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 HLaplecze
Zamawiajacego”. '

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania material6w

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédha uzyskaja zatwierdzenie. :

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposéb ciggly spelniajg wymagania SST w czasic realizacii robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw micjscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze #rédel misjscowych whaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawea przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej 1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagat ilosciowych i Jjakosciowych materiatdw
pochodzacych ze Zrédel migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuhn wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot. :

Humus i padkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i misjsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na teremie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagaf umowy lub wskazaf Inzyniera/Kierownika projekti. :

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze. : :

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymagariom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu: Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do inmych robét, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciern, usunieciem i niezaplaceniem



2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to poirzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowarny rodzaj
materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektn,

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytwdérni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich whasciwosci, Wyniki tych kontroli beds stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakogei. o
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcie wytwérni, muszg by¢
speinione nastepujace warunld: _ o
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspbtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania mspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeci wytwérni, gdzie
odbywa sig produkcja materialoéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonaweca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez InZzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, Zgodnie 7 zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przcpisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do wzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymicniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosd wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektn, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoéei przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, ma wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé 7 dokumentacia projektowa, wymaganiami
SST, PZI, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekdtu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsj lub przekazamymi
na pi$mieé przez Inzyniera/Kierownika projekit. : ' '

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy ‘dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za ich doldadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach vmowy, dokumentacji projektowej i w S3T, a
tak7e w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badafi materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byc wykonywane przez Wykonaweg W czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca, ' o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawié do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projekin
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwodei techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonatie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz ustaleniami. '

Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:

a} ezedé ogolng opisujaca’

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizagje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—  sposdb zapewnienia bhp., -

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdluych clementéw

robot,

-~ system (spos6b i procedurg) propopowane] kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badat),

— spos6b oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicziym, ~ proponowany  sposéb i forme przekazywania - tych - - informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu; ‘

b) czgsé szezegOlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaria i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiagciwosci w czasie transporiu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badait (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

—  sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2, Zasady komtroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
Jjakodé robot, '

Wykonawea jest odpowiedzialny za pefna kontrole robét i jakodci materiatow, Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwodcia
zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
iSST

Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwoéé sg okreélone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umows, '

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.

' Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczefi laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji. '

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujermnnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopu:s"ci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialéw. ' ‘

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

: InZzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, Probki dostarczone przez Wykonawce do badafi wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcepfowany przez.
zyniera/Kierownika projektu. '

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaii pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. :

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. .

Przed przystapieniem do pomiaréw fub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai
Wykonawea bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar
jak najszybceiej, nie poiniej jednak niz w terminde okreslonym w programie zapewrienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokenywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzielié
mu niezb¢dnej pomocy. :
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przeZ
Wykonawee, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenial zgodno$é materiadow i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wlasnych badaft kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier/Kierownik projektn powinien pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, ze raporty Wykonawey sq niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtémych hub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtarnych hub dodatkowych badati i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i dekiaracje

Tnzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, 2ze zapewniono zgodno$é z kryterfami techmicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

— Polska Norma lub _ _

— aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okredlong w plkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez. SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszq posiadaé ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badait beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projeku,

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie speiniaja tych wymagaii beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem . prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy. ‘
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. . S
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktbra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwaty technika. w porzadku chronologicziym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe, :
~ date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekin programu zapewnienia jakodei i harmonogramow
robdt, - .
~ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementow robot, :
— przebijeg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw W robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, o
~  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesclowych i ostatecznych
odbiorow robét, '
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegOlnym w zwiazku z warnnkami Klimatycznymi,
—  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, _
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio
je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

12



— inne istotne informacje o przeblegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b@da przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dzienmika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecei Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczmego postepu kazdego =z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosziorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenmia o
jakodci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu. g

4 Pozosta%e dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zahcza sie, oprocz wylmemonych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty: - - . )

a) pozwolenie na realizacje zadania budowianego

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) ‘wmowy cywilno-prawne z osobami trzecimi { inme umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

£) korespondencie na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmrastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgéine zasady obmiara robdt

Obmiar robot bedzie. okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

+ Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika prcgektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilodciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projekta na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z ezestoscia wymagang do celu miesu;cznej plamosm
ng rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczek1wanym przez Wykonawcg i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okrelania iloSci robét | materialéw

Dlugosci i odleglodci pomigdzy wyszezegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w 11’ jako
dhagod¢ pommnozona przez Sredni przekré].

Iosei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tomach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. J ezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzécdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca destarczy i zainstaluje wrzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doldadnodci wg norm
zatwierdzonych prrzez Inzyniera/Kierownika projektu. :

7.5. Czas przeprowadzenia obmiara

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. s :

Obimiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. :

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci beda uzupekione odpowiednimi szkicaimi
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu, - .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow rebdt

W zaleimoéei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ' ‘
b) odbiorowi czefciowernu,
¢) odbiorowi ostateczneniu,
d} odbiorowi pogwarancyjnemir

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajzeych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. ‘ _

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zalryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera’Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o fym
fakeie Inzyniera/Kicrownika projekiw, _ : .

Takodé i ilosé robot ulegajacych zakryein ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja prajektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenic ilodei i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czgiciowego
robét dokonuje sie we zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu,

8.4, Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wylkonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakogei i wartodcl. :
Calkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu,
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktéryeh mowa
w punkcie 8.4.2.

- Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza W zakresie wykonania robét wzupeiajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot uzupehiajacych w
warstwie Scieralngj Iub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czymnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. '

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢é wykonywanych rob6t w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagaf przyjetych w dokumentach
UMowy. '

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

L. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowsy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uvzupelniajace hub
zamienne), ‘

3. recepty iustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczest laboratoryinych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéei whudowanych materiatow zgodnie z 88T iew. PZJ,

7. opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZI,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicmmej,
energetycznej, gazowsj, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wynikn geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbiorn
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzorn
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja,

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa, platnosei jest wartosé (kwota) podana
pizez Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skdadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beds obejmowac:
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— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualmych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
—  warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~—  koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagai warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warnnki okreslone w ww, dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienic z InZynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
- projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj acych z postepu robot,
(b) ustawicnie tymezasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
. (¢) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu, . .
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezmikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymezasows przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowai pionowych, poziomych, barier
i dwiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZnigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). o

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Lublin 2016
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
zlecantu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wylkonywanych w ramach robot przygotowawczych, w ramach realizacji
JProjektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowe] stacjii diagnostycznej przy Zespole Szkél
Samochodowych w Lublinie”. '

1.4. Okredienia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiaznjacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt IR

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagauia dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu ifub darniny
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i damminy nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowaé:
— réwniarkd,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inmy sprzet do rgeznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowaiym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglosé wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej sig do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
- poze do ciecia darniny wedlug zasad okre§lonych w p. 5.3,
— Iopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport humasu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek hib spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych 1 przeznaczenia hamusi.

Darnine nalezy przewozié transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana W sposdb nie powodujacy uszkodzen.
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5, WYKQONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykenania robdt podano w SST D-M-00.00.90 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokop6éw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowe]j powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péiniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zalkladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dolkumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiary humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania rob6t, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczetistwa robét (zmienna grubo$é warstwy humusu, sasiedztwo budowl), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w mnych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Iub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stant wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do
rozliczenia czynnodci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu,

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regnlarnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe] jest pokryta darning
przeznaczona do umocnienia skarp, daming nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okolo 0,30 metra lub w kwadraty o dimgoéci boku okolo 0,30 metra. Grubosé
daminy powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej damniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na grancie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie rozlozenie daminy, to nalezy ja magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwojn roélin darnine
nalezy skladowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skladowaé warstwami na
przemian trawa do géry i trawa do dot. Czas skladowania daminy przed wbudowaniem nie powinien

przekraczad 4 tygodni. '
Darning nie nadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigeia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnodei usunigeia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady ocbmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
J Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”™ pki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania rob6t obejmuje:
~  zdjgcie humusn wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na oditad,
~ zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysteptja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Lublin 2015
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecanin i realizacji robdt wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST '

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:
warstw nawierzehni, kraweznikow, obrzezy, opornikow, $ciekdw i chodnikow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonywanych w ramach
realizacji ,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkét Samochodowych w Lublinie™.

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00:00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4." -
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaiéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharkd,
~ ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
- zrywarki,

— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— . frezarki nawierzchni,
—  koparki.

4, TRANSPORT

4£.1. Ogolne wymagania dotyczgee transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Material z rozbiorki mosma przewozié dowolnym $rodkiem transportu.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w $ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 5.
5.2, Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Tnzynier
moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w kidrej zostanie okrelony przewidziany odzysk

materialdw.
Roboty rozbiorkowe moma wykonywaé mechanicznie Iub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez

Inzyniera,

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speh:ué warunki
okreglone w SST D-05.03.11 , Recylding™.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdmego wykorzystama powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu

budowy,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrota jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehlzajqcego ewentualne doly po usumigtych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spelniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ~Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiary robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka cbiniarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw drég jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m® (metr kwadratowy),
— dla krawgznika, opornika, obrzeza, éciekéw prefabrykowanych - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia detyczgce podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obgjmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
~ Wwyznaczenie powierzehni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiafow z rozbiorki,
~ wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorkd;
b} dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. faw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki scieku:

odsfoniecie scickuy, _

reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszezeniem,

ew. przesortowanie matetiafu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupehienie i wyréwnanie podioza,

zaladunek i wywoz materialéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

reczne wyjecie plyt chodnikowych, Tub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

ew. przesortowanie materialy uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycid, z wozeniem na
poboczu, ‘

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczng iglaste:
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica l4ciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoinego stosowania
5. PN-H-74220 ~ Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 _ Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwozdzie z irzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot S§T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techmiczmej (SST) sa wymagania do'tyczacce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych. :

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych wykonywanych
w ramach realizacji ,,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy
Zespole Szko6t Samochodowych w Lublinie” 1 obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypdw drogowych,

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego fub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terehn i rzednej robot ziemmych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kiérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawaria w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10, Bagno - grumt organiczny nasycony woda, o malej nosnodci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego proébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na
dciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odidad - micjsce wbudowania Tub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa,

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg
WZOTL

gdzie:

py - gestodd objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

P - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne], zgodnie 7z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m).

1.4.17. Wskaznik résmoziarnistodci - wielkos$é charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZOTIk
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UG
die

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, (mm),

tho - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (min).

1.4.88. Wskaznik odksztafcenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu; okreslona wg
WZOry: '

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzenin badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostale okreflenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, -

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S8T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pk 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 2. ‘ : :

Do wykonania nasyp6w pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni jezdni, chodnikéw i schodow
terenowych nalezy stosowaé piasek sredni lub gruby nie gliniasty. :

2.3, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreglono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnoscei.

3. SPRZEY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M—OO.OU.OOI,,Wymagania 0g6]ne’5 pkt 3.
3.2, Sprzgt do rebdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoicia
Korzystartia z nastepujacego sprzetu do: ' '
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.}),
- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijalkd, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogone” pkt 4.
4.2, Transport grantéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju grantu
(materiahu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajnosé srodkow
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transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetn stosowanego do urabiania i
whudowania gruntu (materiafu).

Zwickszenie odlegtosci transportn ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczef
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegloéci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5,1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2, Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczad + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$é gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz £
10 em. '

Maksyrmalne nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze fata 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych -

Niezaleznie od budowy urzadzef, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych. w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykop6éw 1
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. ‘

Jezeli, wskutek zaniedhania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaig
nieprzydatnodé, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkoiwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. _

Odprowadzenic wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzefi odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasic robot ziemmych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrejom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowe] nie
zawarto ionego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé maiejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania- innych robét na spehnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodla wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady koniroli jakosei robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia :
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiarmi specyfikacji
okreslonymi w pkeie 5 oraz z dokumentacia projektowa. '
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnodci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkeie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru kerpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiarow
Cazgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbiors korpusu ziemnego podaje tablica 2,

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow

1 [Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tadma, fata o dlugosdcei 3 m i poziomica lub
zZiemnego niwelatorem, w odstepach co 30 m

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

5 | Pomiar réwnodei
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnoéci skarp

7 |Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 30 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
TOwWu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreéla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach
kazdej warstwy

6.3.2. Szerokoi¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz»gdne korony korpusu ziemnego nie moga roznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 em
Iub +1 cm.
6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnodci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatq 3-metrowa, nie mogg, przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
it

6.3.9. Zaggszezenie gruniu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zatozonym dla odpowiednisj kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia nalezy okreshi¢ wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z norma PN-8-02205:1998 [4].

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spehniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone, Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkic roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiara robdt
Ogdhe zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych '

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorn robét podano w SST D-M-00.,00.00 ,,Wymagania ogde” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
9. __
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9. y _
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. ‘ Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlarte. Badania probel gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemme, Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 . Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie piyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

16.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badart podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych 1 pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

13. Wytyczie wzmachiania podoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy I umowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych wykonywanych
w ramach realizacji ,,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy
Zespole Szkét Samochodowych w Lublinie” i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podanc w SST D-02.00.01 pki 1.4.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rebdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01: pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-02.00.01 pkt 2.

3. SPRZET
Ogéline wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogoine zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzes, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatmodci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnic, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia i nosnosci grumntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemmych powinno spetniac wymagaria,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszezenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa innych drég
korpusu kategoria ruchu
KR1-KR2
Gérma warstwa o grubosdei 20 cm 1,00
bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni
Ponizej 20 — 30cm liczac od 0.97
spodu konstrukeji nawierzchni ’




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zaggszcezenia, to przed wloZeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je dogesci¢ do wartosei I, podanych w tablicy
1 .

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nic moga byé osiagniete przez
bezpodrednie zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoscl wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o
ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynicrowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzehni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Rach budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mmiejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecmego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzeti powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciaza Wykonawee robot ziemnych,

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2, Kontrola wykonania wykopiow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whadciwosci,
b} zapewnienie statecznodci skarp,
¢} odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoniczenie), |
e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2. |

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t : |
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7. |
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiora robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
— wykonanic wykopu z frausportem urobku na odkiad, obejimyjace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, skarp,
— zaggszczenie powierzehni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
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— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terems,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wynagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych wykonywanych
w ramach realizacji ,.Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy
Zespole Szkél Samochodowych w Lublinie” i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét o
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczzce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-02.00.01
pkt 2.

2.2. Gruaty i materialy do nasypow

Grunty { materialy dopuszezone do budowy nasypéw powinny spelniaé wymagania okre§lone w PN-S-
02205 :1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2, Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla rémych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszozajacego. Sprzet do zaggszezania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruhoziamiste Uwagi o
urzadzefi zwiry, pospotki ’ 1 kamieniste przydat-
zaggszezajacych grubodé ficzba grubosé ficzba grubosé liczba nosci
warstwy przef$é | warstwy przeisé warstwy przgjdé | maszyn
fm] [ Sl {m] [ Sl [m] n
Walce statyczne 0,1do02 | 4do8 |0,1d002| 4do8 |02do03 | 4do8 Iy
gladkie * :
Walce statyczne - - 020003 8do12 [02d003 | 8do12 | 2
okotkowane *
Walce statyczne 024003 | 6do8 | 02do04 | 6doi0 - . 3)
oguinione ¥
Walce wibracyjne 04d007 | 4do8 | 02do04 | 3dod |03do06 | 3dos 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03d00,6 | 3do6 |02do04 | 6do10 |02do04 | 6dot0 5)
okotkowane **
Zageszozarki 03do05 | 4dos - . 02d005 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubfjaki 02d004 | 2do4 [01do03 | 3do35 |[02do04 | 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 ldob ldob
10 Mg zrmicane 2 2.06d08,0 | uderzen | 1,0do4,0 | uderzedw | 1,0 do 5,0 | uderzed w
wysokoseiod 5 do 10m w punkt punkt punkt
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*) Walce statyczne sa mato przydatme w gruntach kamienistych. _

¥*) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubodci 2 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszezad statycznie,
*¥%}) Wartosci orientacyjne, whasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sig¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszezystych.

6y Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dofyczace tragsportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. (géne zasady wykonania robat

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoriczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.04 ,,Roboty przygotowawcze”,

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 ﬁal’eiy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérmej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosei od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zaggszezenie gruntu i nosnosé w padiozu nasypu

Wykonawcea powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do glebokoéei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskasmika zageszczenia jost
mniejsza niz 0,97, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak aby uzyskaé Is=0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia okreglona powyzej nie moze byé osiagnieta przez bezpoérednie
zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podfoza nasypu na podstawie pomiaru widrnego
modufu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wybor gruniéw i materialow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzgle;dmemem zasad
podanych w plcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez.
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metods warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosei,

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczeniza przed nadmiernym
zawilgoceniem,

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszezdw
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Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartose dopuszezalng, to
znaczy jest wicksza od wilgotnodci optymalne]j o wigeej niz 10% jej wartoscL

Na warstwie gruntn nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy gruntu,

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanyn.

W celu zabezpieczenia masypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegoine jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoficzeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszozowym nie nalezy pozostawiaC nie zaggszezongj warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla preewilgocenin, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej 1 zagescic w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.. .

5.3.3.9. Wvkonywanis nasypow w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskainika zageszezenia gruntow. _ S A

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. s ‘ SO

W czasie duzych opadéw Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. '

Tezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszezac
ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszezania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozloZeniu, powinna by¢ zageszezona Z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzafu gruntu oraz wystepujacych warunkow.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszezajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubodci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych
maszyn do zageszezania podano w pkeie 3. ' '

5.3.4.3. Wilgotnos¢ grumtu

Wilgotnosé gruntu w czasic zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnogci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2%
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwodcia okreslona w
pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosei od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocy,
oznaczenia wskaznika zageszezenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wiornego moduty odksztalcenia,
okreglonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, -dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszezenia L, wediug BN-77/893 1-12 [9]. .

Wska#nik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
cale]j szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w - tablicy 4. -

Tablica 4. Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé I dla:
Strefa innych drég
nasypu kategoria
ruchu -
KRI1-KR2
Gérmna warstwa o grubodei 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktérych irudne jest pomierzenie
wskaznika zageszezenia, przyjmuje sig wartos¢ wska/nika odksztalcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-

02205:1998 [4].
38



Wskaznik odksztalcenia nie powinien byé wiekszy niz:
a) piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci I, =1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosei I <1,0,

Jereli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtérnie zagescié, Jezeli powtdrne
zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynjer nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia

warstwy.
5.4. Odkiady

5.4.1. Warnnki ogdne wykonania odkladéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczy postqpowama Z gruntami hab immymi materialami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow a ktdre nie b@daC wykorzystane do budowy nasypow oraz
innych prac zwiazanych z trasg drogowa,

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objgtosei gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa trasy
drogowej, _

¢) ze wzgledn na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanié na whudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podamych wyzej przypadkéw tylko wowezas, gdy
zostalo to jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez InZyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to whasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terent, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te pow'mny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazowkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetodei w sposéb okrelony powyze], matenaiy
te nalezy przewieZ¢ na odklad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeh
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Nlezalezme
od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasdciciela terenu.

Jezeli odktady s zlokalizowane wzdhiz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odidady mozna wykona¢ z obu stron wykopuw, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, PTZY czym
odlegtosé podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mniej miZz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszezalnych,

b) przy zmacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé tylke od
gomej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

¢) przy pochyleniu poprzecziym terenu wynoszacym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowaé ponizej wykopu,

d} na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odktad nalezy wykonaé od strony najczedciej
wiejaeych wiatréw, w odleglosei ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odldad zostanie Wykonany w nie uzgodnionym migjscu fub niezgodnie z Wymagamam1 to zostanie
on usuniety przez Wykonawcee na Jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wymka}aLce z ewentualnych uszkodzefi érodowiska naturalego
wskutek prowadzenia pracw nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkladéw, a w szezegdlnosei ich wysokoéé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzegac ustale podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad powinien by¢
uformowany w pryzing o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odkiadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na wzytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa. ‘

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanic zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST Iub przez Inzyniera.
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Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawea powinien upewnic sig, e spelnione sa warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznoéé dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calodel obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pki 6.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiar6w

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowanin zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekiowej i SST. '
Szezegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydamosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,
d} pomiary ksztaltu nasypu.
¢) odwodnienie nagypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrddla, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwodei:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 {1],
—  wilgotno$é naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1], .
—  wilgotnosé optymalna i maksymalng gestosé objgtosciowa szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granice plynnoéci, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarno$é bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
—  wskagnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszezegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszozenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy, :
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m’ warstwy, :
d) nadania spadkéw warstwont z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d}, :
e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotvezacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczdw i mrozdw, : ,

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skonfrolowanin zgodnosei wartosci
wskaznika zageszezenia I, lub stosunku moduléw odksztatcenia z wartodciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszeza sig aparaty izotopowe,

Oznaczenie wskaznika zageszezenia I, powinno byé przeprowadzone wediug nornry BN-77/8931-12
{9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszezenic kazde] warstwy nalezy kontrolowat nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach warstwy, w przypadku okreslenia wartodei I, : :
— jeden raz w trzech punktach warstwy w przypadku okreslenia pierwomego i wtérnego modulu
odksztalcenia. : -

Wyniki kontroli zageszczenia robst Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow lzboratoryinych.
Prawidlowosé zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy. .

6.3.5. Pomiary ksztaliu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidlowoéci wykonania skarp,
— szerokodei korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkeie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokodci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odikladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegolng nwagg nalezy zwrdcié na:

a) prawidlowos$é usytuowania i ksztali geometrvezny odkladu,

b) odpowiednie whudowanie gruntu,
¢) wladciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntn rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetosc odlkdadu bedzie okredlona w metrach szedciennych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei
Ogdlne uvstalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’® nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- pznakowanie robot,
— transport piasku na miejsce wbudowania,
— wbudowanic dostarczonego piaskn w nasyp,
— zageszczenie piasku,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnic ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badaf laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepistw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10,
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza
gruntowego,
1.2. Zakies stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych 85T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych =z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni 1 wykonywanych w ramach realizacji
.Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkot
Samochodowych w Lublinie™.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1 4.
1.5, Ogblne wymagania dotyczace robot o SR A

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja,

3. SPRZET

3.1. Ozbéine wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podanoe w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprret do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosmie ustawianym Iemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagkich koryt),

—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibtacyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transporty materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OQgolne zasady wykonania robdt
Ogbine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
3.2, Warunki przystgpienia do rebot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest moztiwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozm nie moze odbywaé sig ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki tab szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w piame 1 profilu powinny by¢é wezedniej
przygotowang.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi tub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, Rozmieszczenie palikoéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegblnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone s roboty i do trudnosei jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach b w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodme z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez

InZyniera.

Profilowanie i zaggszezenie podioza nalezy wykonaé zgodnie 2 zasadami okreslonyrm w pkt 5. 4
5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza-

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeti.”

Po oczyszezenin powierzehni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne teremi przed
profilowaniem byty ¢ co najmniej 5 cm wyzsze ni2 projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wyst¢pujg zanizenia poziomu w podiozu przew1dzlany1n
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i zaggscié warstwe do uzyskania wartodoi wska;tmka
zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po prof' lowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia nalezy okre§laé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podioza (1)

Minimalna wariosé I dla:
Strefa Innych drég
korpusu
Gérma warstwa o grubodci 20 ¢cm : 1,00
Na plebokosei od 20 do 50 cm od ‘ :
powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszezenia naleZy oprzed na metodzie obciaZen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podioza wedhig BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszezania powinna byc réwna wilgotnogci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowauego i zaggszczonego podloia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zamlgocemem na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemm zamlgocemu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozZna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcey, to naprawe wykona on na whasny koszt,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. 6.1. Ogéblne zasady koatroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwoéé oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomlarow dotyczacych cech geometrycznych 1 zageszezenia koryta
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna czgstotliwose
i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 1 razna 50 m
2 | Réwnosé podtuzna co20m
3 | R6wnosé poprzeczna 1 raz na 50 m
4 | Spadki poprzeczne 1 razna 50 m _
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Zageszezenie, wilgotno§é | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
. | grante podioza . '

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podiozd)

Szerokoddé koryta i proﬁlewanego podioza nie moze rozmc sig od szerokosci projektowane]j o wigcej niz
+10 cm i-5cm.
6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnic z norma
BN-68/8931-04 [4]. '

Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nier¢wnoéci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosdciowe

Roznice pomledzy rzednymi wysokosciowymi koryta lob Wyproﬁlowanego podioza i rzqdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.7, Zagoszezenie koryta (prof lowanego podloZa)

Wekaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci modutéw odksztalcenia, to

wartodé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02

[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2, .
Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy bada¢ wedlug PN—B—O6714 17 [2]. Wilgotnosé gruntu

podioza powinna by¢ réwna wilgotnesei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzehnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkeie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmnicj 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. CBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami [nzyniera
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

2

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platrosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutent na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad hub nasyp,
— profilowanie dna koryia lub podtoza,
— zagegszczenie,
—~ urzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnoéci  nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninisjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
zlecaniu i realizacii robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkaql dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych =z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-8-06102 [21] i obejmuja SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wykonywanych w ramach
realizacji ,,Projekiu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowe] stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkél Samochodowych w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicany, po]egaja@y na 0dp0w1echum zageszezeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu. ‘

1.4.2. Pozostate okreglenia podstawowe s zgodne z obowia:zuja‘cymi; odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa lamanego stabilizowanegoe mechanicznie,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace rohdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogéblne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 88T
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kroszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunka 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6rng warstwe) hub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé 2/3 grubodei warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosei kruszywa
Kruszywa powinny spelia¢ wymagania okreslone w tablicy 1,

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa . |
Lp. Wyszczegdnienie tamane Badania
whasciwosci Podbudowa wedlug
zasad-
nicza

1 | Zawartosé ziarn mniejszych od2 ' PN-B-06714
iz 0,075 ram, % (0vm) do 10 -15 3]

2 | Zawariosé nadziama, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 3 [ -15 3]

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemmych | PN-B-06714
Y%(mym), nie wieceiniz - | 133 -16 [4}

4 | Zawartos¢ zanieczyszozeti - :
organicznych, %{m/m), nie : ‘ I | PN-B-04481
wiece] niz [t

5 | WskaZnik piaskowy po pigcio- :
krotnym zgg@szc;gliu metoda 10d 30 BN-64/8931
I lub I wg PN-B-04481, % do 70 -01 [26]

& | Scieralnoéé w begbnie Los
Angeles
a) $cieralnosé catkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 )

B) dcieralnodé czedciowa po ' PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie -42 {82]
wigce] niz 30

7 | Masigkliwodé, %(m/m), nic| b : PN-B-06714
wiecej niz _ 3 ) -18 [6]

8 Mrozoadpornosé, ubytek PN-B-06714
masy pe 25 cyklach zamraza- 5 e -19[7]
nia, %e(m/m). nic wiecei niz

? Rozpad krzemianowy i zela- _ ' PI\_{;E'?IS 07114
zalwy .}E{.BZTHC, % {(m/m), nie - PN-B-06714 '
WIESg] N1Z -39 {11]

10 | Zawartosé zwiazicow siarki w

- | przeliczeniu na SO, Ya(m/m), 1 PN-B-06714
| nie wigcej niz : -28 [9]

11 | Wskaznik nosnodci Wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
miejszy niz:
ay przy zageszczeniu Ig = 1,00 80 PN-5-06102
b) przy zageszezeniu Iy > 1.03 120 [21]

2.3.5. Materialy do ulepszania wladciwosci kruszyw

" Do ulepszania wladciwosci kruszyw stosuje sig:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—  wapno wg PN-B-30020 [19], '
— popioly loine wg PN-8-96035 [23],
— mzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkrem uzyskama rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-8-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgee sprzgta
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robat

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoseig korzystania z nastgpujacego sprzefi: - o
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewnié wytworzenic jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek-do rozkladania mieszanki,
¢) waleéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolue” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. S

Transport pozostalych materialéw powinien  odbywaé si¢ zgodnie 2z wymaganiami norm
przedmiotowych. '

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza ,

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania odpowiednich SST i dokumentacji projektowel.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinmy by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. _

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o écidle okrelonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wreledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodno$ci nie dopuszeza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka pe wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby
nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszezeniu byla rowna grubo$ei projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy
nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sig =z
wigee] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warsiwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadikéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moZe nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadac wilgotnosei optymalnej,
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda If). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okredlona ilodcia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalinej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszezenia pedbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5, Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmnicj na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t, Wykonawcea powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wiadciwy,
— okreslenia grubodci warstwy materialu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
Warstwy po Zaggszczemnu,
~ okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potizebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
ZAEESZCZRNIA,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialow oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna by¢ okreslona przez Inzyniera.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
Wykonawea moze przystaplc do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
InZzyniera.
5.6, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.  Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli Jjakodet robot podano w SST ID-M-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqplemem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wladciwodci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3, Badania w czasie robét _
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw
Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badafi

Minimalna liczba
| badani na dziennej
dziatce roboczej

Lp. Wyszczegolnienie badan

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$é mieszanki 2

3 | Zaggszczenie warstwy 6 prébek

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiasciwosei kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposob losowy, z rozozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny byé na

biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z olerancia +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy
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Zag@szczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaoqszczema nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzief niz raz na 1000 m?, fub wedhug

zalecen InZzyniera,
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek

widrnego modulu E; do pierwotnego modulu odkszta}cema E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3. 5 Wiasciwodci lauszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich w’fasmwoéct okreslonych w pkt 2.3.2,
Prébki do badar pelych powinny byé pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnoscl

InZyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech gcometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pontarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegoinienie badafl i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiardw
1 | Szerokoéé podbudowy 1razna30m
2 |Réwnosé podiuina ' co 20 m ata
3 | Réwnos¢ poprzeczna 1 razna 50 m
4 | Spadki poprzeczne®' 1 razna 50 m
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubosc podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej
Przed odbiorem:

w 3 punktach
8 | Nognosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
- ugigeie sprezyste | co najmniej w 15 punktach

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznié si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownoéé podbudowy

Nieréwnosei podtuzne podbudowy rialezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rémice pomiedzy rzednymi wysokogciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 em, -2 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
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Grubosé podbudowy nie moze sig réznié od grubosei projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 16%,

6.4.8. Noénos¢ podbudowy

—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— uglecie sprezyste wg BN-7(/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
zkruszywa o |  Wskaznik o Minimalny modut odksztalk- |
wskaznikn | zageszczenia Maksymalne usIRele cenia mierzony plytg o
Wiy i Is nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mnigjszym | mniejszy niz : , _
niz, % 40KN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia &, obciszenia Bz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy |

- Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez. spulchnienie lub zerwanie do glebokosei co najmniej 10 em, wyréwnane i
powtérnie zageszezone. Dodanie nowego materiaiu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokoscei projektowane]j o wiecej niz 5 ¢m i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonaweca powinien na whasny koszi poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokodci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtdrne
zageszezenie,

6.5.2, Niewlasciwa grobosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrzgledem grubodei, Wykonawea wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokodé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwoéciach,
wyréwnane i ponownie zaggszezone.,

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubodel warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na keszt Wykonawey.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nosé podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosei, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodaticowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonaweg podbudowy. i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady ebmiaru robét_
Ogdlne zasady quiaru robét podano w SST D-M-04.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa
z kruszywa stabilizowanego

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy

mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podane w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyciqce podstawy platnosci

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdhne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m” podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

18. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie — zawartodci
zanieczyszezelt obcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skiadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie ksztaltu ziam
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnodci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosei metoda
bezpodrednia o
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania ~ Oznaczanie zawartosci
zanigczyszezel organiczrych :
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosm sxarkl metodq
bromowa, :
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu kn:emlanowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego |
12,  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic dcieralnodel w bgbnie Los
Aungeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawaikowy Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techriczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-i1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne.. Kruszywa nasiuralne do  nawierzchni
. drogowych. Piasck o
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
] zgoduodel
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betom !ekluegc
19. PN-B-30020 Wapno
20,  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabﬂlzowanych
- mechanicznie
22, PN-5-96023 Konstrukcje drogowe: Podbudowa 1 nawierzchnia z thicznia
: kamiennego
23, PN-8-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.
26. BN-64/8331-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie moduia odksztatcenia nawierzchni
i podainych i podioza przez obcigzenie ptyta
28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodel nawierzehni planog;rafem i
{atg
29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe, Pomiar ugieé podatmych ugieciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12 Ommaczanic wskaznika zaggszezenia grantu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techmicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i wykonywanych w ramach
realizacji ,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkét Samochodowych w Lublinie”.

Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zaggszezonej
mieszanki, kiora stanowi warstwg no$na nawierzchni drogowej. '

1.4.2. Porostale okreglenia podstawowe sa; zéddﬁe z 'obowiaguja(éyrrﬁ, odpoy'&fiedﬁirni polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00",,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robst

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodrzaje materialow

Materiatern do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
lruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwirt wigkszych od § mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczef obcych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Ugziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whsciwosci kruszywa

Kruszgywo powinno spehniaé wymagania okrelone w SST D-04.04.00 LPodbudowa z kyuszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdne”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” plt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

3.2, Przygotowaric podloza

Przygotbwanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreflonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezry wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.3.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem wapnem fub popm}aml prey
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegblowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-8-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcmkj probne zgodrue z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Uirzymanie podbudowy

~ Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymagamom okreélonym w SST D-04.04.00
LwPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét

Ogoélne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
58T D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 6.2,

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 88T D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwod¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.60 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kiuszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ggédlne zasady obmiarn robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowsa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t padano w SST D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

_ Cena wykonania 1 m” podbudowy obgjmuje:
— prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
— opznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zageszozenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiar6w i badas laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie robot. _ : -

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i priepisy zwiagzane podano w SST D-04.04.00 JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
10. ‘
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1. WSTEP

1.1. Przedmiat SS8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczmej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa, specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychw p.1.1. ~

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem podbudow i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i
obejmujg SST
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu Tub kruszywa stabilizowanego

cementem ' o

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wykonywanych w ramach
realizacji ,,Projektu wykonawczego budowy dojazdow . do samochodowej ; stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkot Samochodowych w Lubhme ‘

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 58 zgodne Z obow1atzujqcym1, odpowwdnum polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.05.01 Podbudowa i
ulepszone podloze z gromtu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST 1-M-00.00.00 ,,Wymagama ogone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S5T D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materialy stosowane podano w SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementern,

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Spreet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania - podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego

spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

~ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub maltych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno hub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

~ spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (phugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

— cigzkich szablondw do wyprofilowania warstwy,

~ rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szezeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiw,
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— przewoinych zbiornikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcoéw wibracyjnych do zageszezania w
miejscach frudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/673 1-08 [19].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami tramsportu, w sposcb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiemym zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rebdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogée” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okrelonymi w SST D-04.01.01
Kotyto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza™ i S8T D-02.00.00 Roboty ziemne”.

Paliki Inb szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza powmny by¢
wezednisj przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie szourkéw Iub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one SciSle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powmna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi,
W stanic niezageszczonym. Prowadnice powirmy by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszezeniu,

~ okreslenia potrzebnej liczby przejé¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika Zaggszczenia warstwy,

Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ okreslona przez Inzyniera,

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy Iub ulepszonego podloza  po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa,
podbudowe lub vlepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten rach. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy Tub
ulepszonego podloza obeiaza Wykonawee robot,

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszouego
podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszezu i Sniegu
oraz mroz,

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
Jezeli wystapi mozliwos¢ nszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.
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Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5, Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi :
Pielognacja powinna byé przeprowadzona wedtug jeduego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltows, albo asfaltem D200 Iub D300 w ilogei 0d 0,5 do 1,0 kg/m?,
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez InZyniera,
¢) uirzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianic woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozona na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wialr, _
¢) przykrycie warstwy piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni. '
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawceg i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresic 7 dni po
wykonaniu, Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgoda Inzynicra.

5.6. Pozostale wymagania dotyczgce wykonania robdt -

Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone
podioze z gruntn lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogéne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw 1 grantow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestoiliwosé oraz zakres badafi i pomiarow

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. :

Tablica 1. Czestotliwosé badafl i pomiarow

Czestotliwog¢ badan

Minimalna liczha
badai na dzienngj
dzialce roboczej

Lp. Wyszezegolnienie badar

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem

b2

Jednorodnoéé i glebokosé wymieszania »

Zageszezenie warstwy
Gruboéé podbudowy lub ulepszonego podloza 3

~1] O

Wytrzymatodé na Sciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek

przy projektowaniu i w

§ | Mrozoodpornodé przypadkach watpliwych
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¢ | Badanie spoiwa: przy projektowaniu skladu
— cementu, mieszanki i przy kazdej
zmianie
dla kazdego wqtpllwe 2o
Zrédia
dla kazdej partii i przy kazdej
14 | Badanie wlasciwodci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

13 | Badanie wody

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na migjscu

6.3.2. Uziarnienie grunta fub kruszywa

Prébki do badah nalezy pobieraé z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01 Podbudowa i nlepszone
podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cernentem.

6.3.3. Wilgomos¢ mieszanki gruntu Tub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.5, Jednorodnoéé i glebokos$é wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spmwem polega na ocenie wizualnej Jednolitego zabarwienia
mieszanki,

Glebokos¢é wymieszania mierzy sig w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podloza. Giebokodé wymieszania powinna byé taka, aby grubosé warstwy po zageszezeniu byla réwna
projekiowane;.

6.3.6. Zaggszezenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubos¢ warstwy nalezy mietzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosei co najmmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$é warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcef niz + 1 cm.
6.3.8. Wytrzymaloéc na Sciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie okredla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosei 8 cm. Probkl do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszezeniem, Probki w
ilogei 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z norma dotyczaca stabilizacji cementem. Tizy probki
nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatoéci na ciskanie powinny by¢é
zgodne z wymaganiani podanymi w SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pod%oze z gruniu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

6.3.9, Mrozoodpornesé

Wskaznik mrozoodpornosci okres'lany przez spadek wytrzymalosci na Sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreéhc whasciwosci podane w SST D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12, Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu Iub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu hib kruszywa.
Wiasciwoscei powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.81 Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntn lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowychk podbudowy
lub ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami
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6.4.1, Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiarow

Crzestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami

s s .. . Minimalna crestotliwodé
Lp. Wyszezegdlnienic badari i pomiaréw badait | pomiaréw

1 Szerokodc 1 razna 50 m

2 |Réwnosé podiuzna co 20 m fara

3 ROwnosé poprzeczna 1 raz na 50 m

4 Spadki poprzeczne _ I razna S0 m

5 Rzedne wysckodciowe " leco 50 m w osi Jezdm i na ]eJ
krawedziach

7 Grubosé podbudowy i ulepszonego|w 3 punktach

podioza

6.4.2. Szeroko$é podbudowy 1 ulepszonego podioza

Szerokoéé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm. ”
6.4.3. Réwnosié podbudowy i-ulepszonego podioza

Nieréwnodci podiuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 wm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze] i ulepszonego podioza,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i u]epszonecro podioza

Spadki poprzeczne podbudowy i u]epszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy 1 ulepszonego podloza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 ¢m, -2 cm. ’ ‘

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézmié sie od grubosci projekiowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,
- dla podbudowy pomocnicze] i ulepszonego podloza +10%, -15%.

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi cdcinkami podbudowy
i ulepszonego podioza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszoniego podioza

Jezeli po wykonaniu badaft na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podioiu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala
grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawgy, ¢ ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokoéé podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosel pro_]ektowanej 0
wigce] miz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyc
podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na pelng grubose do polowy szerckodci pasa ruchu i
whbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sig mieszania skiadnikéw mieszanki na miejscu. Robety te Wrykonawca wykona na

whasny koszt.
6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadhwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy Iub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usmnigcie zerwanego materiaku 1
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ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy. . .

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Jezeli wytrzymatos¢ srednia prébek bedzie muiejsza od dolnej gramicy okreslonej w SST dia

poszczegblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wyinieniona na nowg o odpowiednich wlagciwo$ciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podanoe w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw Iub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pk 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami [nzymera jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wymki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosel

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podaho w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostii obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydranlicziymi obejmuje:
a} w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarlach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— dostarczenie materialéw, wyprodukowanie rmeszank] ijej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienic prowadnic oraz innych materraléw i wrzadzen
pomocniczych,
— rozlozenie i zageszezenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
~ przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyﬁkacp techmcznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzed
pomocniczych,
— dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,
- wymieszanie gruntu ze spoiwem w korycie drogi,
- Zageszozenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
~ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.5. Normy
1.  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Osznaczanie zawartosci
zanieczyszezen obcych
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10.
1.

12,
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22,

24.

25,
26,

10.2.

27,
28.

29,

PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-8-96011
PN-S-96012
PN-8-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
Ziarnowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanic zawartosc

zamieczyszezen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
meioda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego : ‘
Kruszywa mineralne. Badania, Ozmaczanie rozpadu
wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie sc1eraln0501 W
bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad, wymagania i .
ocena zgodnosei
Wapno
Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw
drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z
grunty stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popiofy lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie moduln odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni
planografem i fatg
Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucolanowej popiotow lotuych z wegla kamiennego
Ozaczanic wskaznika zageszezenia grundu
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabiltzowanych

aktywnymi popictami lotnymi.

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaZnika aktywnosci wzla granulowanego”

Wytyczne MK CZDP ,,Stablhzac]a kruszyw i gruntow mzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa

1979

Katalog typowych konstrukeji naw1erzchn1 podatnych i polsztywnyeh, IBDIM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioter niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem pedbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2, Zakres stesowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
zlecanin i realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST -

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementern wg PN-5-96012 [17].

Ustalenia zawatte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wykonywanych w ramach
realizacji ,.Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkét Samochodowych w Lublinie”.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-grantowej, kidra po osiagnigciu whasciwej wytrzymalodci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej
czesci nawierzchni drogowej. T Lo : T

1.4.2. Mieszanka cementowo—g;ruﬁfoﬁa - rﬁiészéﬁal{a" grumty, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw Totnych Tuls chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stebilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukoficzenia procesu wiazania cementit,

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatk6w ulepszajacych, np. popiotéw lotnych Iub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilogeiach,
zageszezona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wiazania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedua lub dwie warstwy zageszezonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
pedanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.05.00
Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogblne” pkt 2,

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 {11], portlandzki z dedatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5
1 | Wytrzymalosé¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy : 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
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2 | Wytrzymalosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mmniej niz: 32,5

3 | Czas wigzania:

- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpoiniej po uplywie, h 12
4 | Stato$C objetosci, mm, nie wigeej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, moima go
stosowad za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.

2.4. Kruszywa

Do stabjlizacji cementem mozna stosowa¢ piaski,. mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
speliajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan ]aboratory]nych
wykaza, ze wytrzymato$¢é na $ciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagaﬁia dla kruszyw przéinaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajqcych na sicie # 2 mm, %, ' :
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, f4]
%, nie wiecej niz: 15
2 | Zawartoéé czedci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
: o = . wzorcowa .
kruszywem nie clemmnigjsza niz: [51
3. Zawartosé zanieczyszczefi obeych, %, nie wiecej 0’5 PN-B-06714-12
niz: ’ i3]
4 | Zawartod¢ siarczandw, w przeliczenin na SOs, . PN-B-06714-28
%a, ponizej: ‘ [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powimo byé ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zandeczyszezeniem I przed wymieszaniem réznych rodzajow kauszyw,

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacii wykonansj
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozma stosowaé
wodociagowa wode pitna. Gdy woda' pochodzi z watpliwych Zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma Iub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosei na Sciskanie
probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociggowa, Brak réimic potwierdza
przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, .

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, siosuje sic nastepujace dodatki
ulepszajace:
— wapno wg PN-B-30020 {12],
— popioly lotne wg PN-5-96035 [18],
~ chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobatg
techmcznq wydang przez uprawniona jednostke.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu hub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszezegol-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatoéé na sciskanie prabek | Wskaznik
Lp. pawicrzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) mrozood-
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 | Ulepszone podioze 2,5MPa od 1,6 od 2,5 0 7
do 2,2 do 5,0 ’
2 | Podbudowa pod schodami 5,0MPa o 0d 5.0 0.7

3. SPRZET

' Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spmwaml hydrauhcznymi Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05. 00 ,Podbudowy i ulepszone pod{oze Z
gruntéw lub kruszyw stablllzowanych spoiwami hydrauliczymi. Wymagania ogolne” pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady' wykonania mbét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow
Iub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.

%.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z gruntu [ub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete 1 podezas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji-gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na moZzliwy spadek temperatury pomizej 5 °C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloia

Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podloze z grmtéw lub kruszyw stab1hzowanych spoiwami hydrauhcznynu Wymagania ogélne” pkt
5.2,

5.4. Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawarlosé cementn w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki

dobér mieszanki, aby spetnié¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartodci cementu. _
Tablica 3. Maksymalna zawartosé cementu W mieszance cementowo-gruntowe] tub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszezegdlnych warstw
podbudowy 1 ulepszonego podioza .

Maksymalna zawarto$é cementu, % w stosunku do masy
Lp. suchego gruntu lub kruszywa |
Podbudowa Ulepszone
5,0MPa podloze 2,5MPa
1 8 3

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotmoéci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
- Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5, Stabilizacja metods mieszania na miejsca

Do stabilizacji gruntu metodq mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejéciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn roiniczych.
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Piasek przewidziany do stabilizacji powinien by¢ rozlozony w odpowiedniej ilosci réwnomiernie na
calej powierzchni wykonywanej warstwy,

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnodé i w razie potrzeby ja zwigkszyé. Woda powinna byé
dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda
mozna dodawaé do piasku dodatki ulepszajace rozpuszezalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna piasku jest wieksza od wilgotnoSci optymalnej] o wiecej niz 10% jej
wartosci, piasek powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu piasku nalezy dodac i przemieszaé z piaskiem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioly lotne, w ilosci okr eslonej w recepc;e laboratoryinej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego piasku w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Piasek powinien by¢ wymieszany z cementem w spossb zape“miajqcy jednorodno§é na okreslong
glebokoéé, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszezenih. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodnosé wymieszania
piasku w obrgbie skrajnych pasow o szerokoéci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu piasku z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnodé mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mnigjsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo§¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie - wymiesza¢. Wilgotnoé¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moZe tozmié sig od wilgomosei
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartogei.

Czas od momentu roziozenia cementu na piasku do momenti zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzgry od 2 godzin.

Po zakoriczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyrdwnac i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznmych i podiwmych. Do tegoe celn nalezy uzyé
rowniarek i wykorzystaé prowadnice podiuime, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowanii: nalezy natychmiast przystapic
do zageszczania warstwy. Zageszczenie na]ezy przeprowadz:c w sposéb okreslony wp. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilodci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé kroiszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzymiera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkosé podawania materialéw powinna byé ustalona i na biezaco kontmiowana w taki sposdb, aby zapewnié
Jjednorodhosé mieszanki.

Wilgomoé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartodei.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub rowniarek.
Grubos¢ ukladania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu,

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podluimych i poprzeczaych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania mieszanki nalezy wykorzystad prowadnice, w
celu nzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od wzycia prowadnic mozia odstapic przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszezania warstwy,

5.7. Gruboéé warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszezegdlnych warstw podbudowy z kruszywa StﬂblllZOW&ﬂeUO cementem nie

powinna przekraczaé:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszanin na miejscu sprzetem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. _

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywad w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiece] warstwach, to tylko najnizei polozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace
wyZej powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadnicze] powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.
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5.8. Zageszezanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zaggszcezenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej
krawedzi 1 przesuwac pasarm podhiz;nymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w strong wyzej polozonej krawedzi
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszezania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia podﬂbne wady, muszg byé natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na pelna glebokos¢é, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakofczone przed upkywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki,

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacie zageszczania i obrébki powierzchniowej
musza byé zakoficzone nie péiniej niz w ciggu 5 godzin, hczap od momentu rozpoczgcia mieszania piasku z
cementen.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zavqszczema mleszank1 okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]i SST.

Specjalng uwage nalezy poswicci¢ zageszozeniv mieszanki w sgsiedztwic spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzeh obcych.

Wszelkie migjsca lnZne, rozsegregowane, spekane podezas Zageszezania lub w inny sposéb wadliwe,
musza, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuinych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosei. '

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawed? wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonangj bez prowadnic w
wlozonej i zageszezonej mieszance, nalezy niezwlocznie obceiaé pionowa krawed?, Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia plOl’lOW(':_] krawedzi w wykonane] mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy
zakoniczeniem zaggszcezania jednego pasa, a rozpocz¢ciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
mirut.
' Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzegj
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5 10. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy kruszywa stablhzowanego cemetttem podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 5.5, ‘

5.11. Odeinek probey

O ile przewidziano to w SST, Wykonawcé powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w SST D-04,05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stablhzowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podioze powmny by¢ utrzymywane przez Wykonawee zgodnie z zasadami
okre$lonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i vlepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntdéw Hab kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélue™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinién wykona¢ badania kruszyw zgodnie z ustaleniami
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z grumtéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” plt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podloze z grantéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdblne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbadowy i ulepszonego podioza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza podano w SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
Wymagania ogdlne” pkt 6.4,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykoranymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloza

Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pedloza podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne™ pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczoymi. Wymagania ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,.Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw Iub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platno$ci podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.L.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. '

Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wykonywanych w ramach
realizacii ,,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkot Samochodowych w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe -

1.4.1, Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
§cicralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ‘ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow,

1.4.2. Krawezmik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, é:harakteryzujaccy sig
statym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode,

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzehnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4,5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypemiony okreslonymi materialami
wypehiajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dziclacy duzy fragment nawierzchmi na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcefi temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogoine Wymagauia dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” {5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostlka brukowa

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozn
Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganic
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 Dopuszezalne odchytki w mm od C Dlugodé szerokosé grubosé | Réinica pomiig-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
’ > 100 mm x3 +3 +4 bosdci, tej samej
kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 | Odchylki plaskodci i pofalowania c Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslosé
> 300 mam), przy dfugesci pomiarowej
: 300 mm 15 1.0
. 400 mm 2,0 . 1.5
2 Wihasciwodci fizyczne i mechaniczne
21 Odpomo$é ‘na zamraZanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: warto$é Srednia < 1,0
nie z wdzialem soli odladzajacych (wg kg;’m przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. 1)) . kg/m
22 Wytrzymatodé na rozmacgamc prEy F Wytrzynratosé charaktc:ystyczna T = 3.6 MPa
roziupywaniu ‘ i Kazdy pojedvnczy wynik > 2,9 MPa i me plowinicn
wykazywac obcigzenia niszezacego mmejszego niZ
' | 250 N/mm diugodei rozfupania
23 Trwatodé (ze wzglgdu ha wytrzyma- F Kostki majg zadawalajacy trwalo$é (wytrzymalosé)
foid) jesH spelnione sa wymagania pkiu 2.2 oraz istnigje |
normalng konserwacja
24 | Odpornodé na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wylconairy na tarczy
oznaczenia H noroy) szerckiej Sciernej, Béhmego,
: wg zak. G nomny — we zal. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm’/5000 mm’
2.5 | Odpomosé na poslizg/poslizgnigcic 1 a) jedli goena powierzchnia kostki nie byfa szlifo-
' o wana lub polerowana — zadawalajaca odpomosé,
b} jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartdgci
odpornosei na poslizeg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowad minimalng jej wario$¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
31 1 Wyglad ] a} gbrna powierzchnia kostki nie powmna mict rys
iodpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowyeh,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura i) a) kostki z pow:elzchmq o specjainej teksturze —
producént powinien opisaé rodzaj tekstury, '
b} tekstura Tub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnape z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,
33 | Zabarwienie (barwiona moZe byé c} ewentnalne réznice w jedmolitoscei tekstury lub

warstwa $cieralna lub caly element)

zabarwienia, spowodowane ' nievniknionymi
zthianami we wiafciwosciach surowcow 1
zmianach warunkéw twardnicnia nie sa nwaZane
74 istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzehniach innvch niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odiadzajqcaj, wymagania Wobec kostki nalezy

odpowiednio dostosowaé do ustalenn PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe 'powinny ' byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynmkow
atmosferycznych, $wiath (w tym promlemowama UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, kt6ry przy wypetieniu
spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie érodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawic¢ sie na pow1erzchm kostek w
Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

poczatkowym okresie eksploatacii.
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 Iat.
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2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materlaiy
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawicrzchnie

— mieszanke cementu i piaskn w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spefniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], '

b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowe]
- zaprawe cementowo-piaskows 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypelniania szezelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypemienia gornej czedci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speliajace
wymagania norm Iub aprobat techmcz.nych wzglednie odpowiadajacych wymagamom SST D-05.03.04a
[12],

- do wypelnienia do]nej czesel szczelmy dylatacyjnej. nalezy stosowac vmlgomaL mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialow spelma;agych wymagania wg 2.3 b) lub'inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie. przeznaczonego do bezposrednicgo wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sig¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczenin
kruszywa przed zanicczyszezeniem i zmieszianiem 2 innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie ap. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10
dni w migjscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozm twardym i suchym, b) terminu trwalodei, podanego
przez producenta, w pomieszezeniach o szczelnym dachu i écianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynu_]e si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysoko$cig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada sig w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiomnikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeia

Jesli dokumentacja projektowa, ST Iub Inzynier nie ustaly inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mosna stosowad: '
a} krawezniki i oporniki betonowe wg SST D-08.01.01,
b) obrzesa betonowe wg SST D-03.03.01,

2.5. Materiaty do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowsj, powinny odpowiadac WYmaganionm
wladciwej SST {ub inmym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3, SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyezace sprzgtu
Qgolne wymagama dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogone” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukdadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach, :

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukdadajacych (ukiadarek), skiadajacych sig z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich wlozenia;
urzadzenie to, po skoriczonym ukladaniv kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiataniz piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

Do przycinania kostek mozma stosowaé spec_]alne narzgdzia mace (np przycmalkl szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszamem NArozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowmdac wymaganiom whasciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytyczoym IBDiM} wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzynicra.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
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Do wypetiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. -

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shozyé
wozki widlowe, ktdrymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywad rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powimmy by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukladaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w déwig
do za- 1 rozladuniku.

Krawgzniki, oporniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami fransportowymi.
Krawezniki, oporniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transporti. :

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
si¢ po 3 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na plask, przylegajace do siebie,
w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzadzet do poziomego i pionowego przemieszezania fadunkéw, Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostalosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szezelin dylatacyjnych mozna transportowad dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed ZanieczZyszZczeniem,

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéh odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej
SST. : ‘

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 5.
5.2, Podloze i koryto '

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz rabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Keryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, _
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zapraws cementowo-piaskowa, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikéw i obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem, _
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nia szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielggnacje nawierzehni i oddanie jej do ruchu,

5
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykenania pod warstwa, betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom whasciwe]j SST.

5.5. Obramowanie nawierzehni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, kb ST.

Ustawianie kraweznikéw, opornikow i obrzezy powinno byé zgodne z wymaganianti zawartymi w SST
D-08.01.01, D-08.03.01. ' '

Krawezniki, oporniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do ukladania nawierzchmi z
Kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest wozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji krawegznikéw, opornikéw Iub obrzezy.

5.6. Poﬂsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub ST.

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zaggszezeniu 3cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypkd nie powinny
przekraczac + 1 em. : : .

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu;

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na §ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $ciSnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po naciSnieciu palcami podsypka rozsypywala
sic. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi. - :

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. ' ‘

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakeficzone przed rozpoczeciem
wiazaniy cementu w podsypee. : '

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych -
%.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich vkladania
(przyklady podano w zal 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub ST, a w przypadku brakn
wystarczajacych ustalen Wykonawea przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltn, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy ufozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypee piaskowej. ‘

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywad. przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matani ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypee piaskows] zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialy, w ktdrej
niedopuszczalne sa réZne odeienie wybranego koloru kostki. ' '

Ukdadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mmiejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow
i ksztaltow kostek. Ukltadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukdadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogla przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscia, Kostka
do ulkladania mechanicznego nie moze mieé duzych odchyfek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia poléwek 1 dziewiatek,

32



pray czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehiaja
przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i krawemikéw.,

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszeza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyiej powierzchni tych urzadzed oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uwzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna wzywaé
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia
sig kostka c1¢ta, przycinang na budow1e specjaloymi narzedziami tnagyzm (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp).

Dzienna dziatk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoiiczy¢
prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzehni na podsypce piaskowej w cela wytworzenia oporu dla
ubicia kostki wlozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem' robét, prowizorycznie uiozona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usunaé wraz z podsypka, :

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

- Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadz1é za pomoca zageszczarki w;brac;qnej (plytowej) Z osh)nq zZ
tworzywa szfucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek, Ewentualne nieréwnodci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szezeliny dylatacyine
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostege pomiedzy
spoinami miat kienmek odwrotny do kierunku spadku podhuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypemié: .

a) zaprawa cemeniowo-piaskows, spehiajaca wymagama pkiu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowaé w betoniarce, .w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnoéé. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami [ub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypelié spoiny i tworzyé monolit z
kostkami.

Przy wypelmamu spoin zaprawa cementowo—plaskowq nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig

szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskows nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskows, nalezy- przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglodciach zgodnych z
dokumentacjq projektows lub ST wrzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$é szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszezei wywolanych wysokimi temperaturami nawierzehmi w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypelnione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypehienia szczehn powinien odpowiadaé wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zimiana sztywnoécei podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywaé szczeliny podiuzne przy sciekach wzdhrz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzechni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
plaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstws wilgotnego piasku o grubodei od 3,0 do 4,0 cm i
wtrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $rednie
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otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
imozna oddaé do nzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady Kontroli jakesei robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

dostawcow itp.),

wykonaé badania whasciwosci materialéw przez:uaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosei, deklaracje zgodnoséci, ew. badania materialéw wykonane przez

3 tygodni (w porze chiodniejszef) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac_u

6.3. Badania w czasie robat

_Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienic ' o . Wartosci
Lp: . badaf i pomiaréw Crgstotliwosé badat doprszezalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta We SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg S8T, norm, wytyeznych,
wymicnionych w pkeie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki (przvmiarem | BieZqca kontrola w 10 punktach | Wg pkiu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej driatki roboczej: grubosci, | odchylid od
spadkidw i cech konstrukcyjnych w | projektowansj
poréwnaniu z dokumentacja pro- | grabosci £1 cm
jektowsa i specyfikacja )
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki ©
a} zgodnost z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektows roboczej
b) :
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone {Co 20 m w osi i przy krawgdziach | Odchylenia:
instrumentem pomisrowym} oraz we wszystkich punktack cha- [ +1 cm; -2 cm
] ‘ rakterystycznych y
d) réwnosé w profilu podiuznymr latg | Jw. Nierdwnosci do
czterometrows) ] 8 mm
e) rownosc w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mig-
(sprawdzona fat profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnica i pomiarze prredwitn kli- wierzchnia do
" nem cechowanym oraz preymiarem 8 mm
liniowym wzglédnie metoda niwela- :
cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchyiki od do-
toda niwelacji) : kumentacji pro- |
- : jektowej do 0,3%
g) szerckost nawierzchni (sprawdzona | Jw. OdchyHdi od sze-
przymiarem liniowym} rokosei projekto-
aF wangj do £5 cm
h) szeroko$t 1 gleboko$é wypelnienia | W 20 punktach charakterystyeznych | Wg pkin 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczei
przymiarem linfowym po wykrusze-
niu dhuig. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumernta-
ich wlozenia cji projektowej
b decyzji Inzy
H]CTH.

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw : Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wiznalne sprawdzenie jednorodnogci
nawierzchni, kraweznikow, opornikéw, | wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
obrzexy kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin { szczelin
2 .
3 qudne wysckosciowe, rownosé podhlina Co 20 m 1 we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadkl poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szeroko§é puszezalnych wartodei podanych w tab. 2,
Ip. od Sc do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokosé spoin i Wepktus.5i5.7.5

szezelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, opornikami i obrzezami

7. OBMIAR ROBOT

7. 1 Ogdine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano wSST D-M-00. OO 00 .. Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jést m? (mietr Iewadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robdt _

Ogolne zasady odbions robdt podane w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
~  wykonanie podbudowy,
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, oporniki i obrzeza,
~  wykonanie podsypki pod nawierzchnie, _
— wypehienie dolnej czedei szezelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami odpomedmch SST oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PELATNOSCT

9.1. Ogolne ustalenia dotyezace pedstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
—~ prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanic robét,
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialdw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ujozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnveh w nawierzchni,
- pielggnacie nawierzchni,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ninigjszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowsj kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(iak: podbudowa, obramowanie itp. ), ktére powinny byé ujgte w inmych pozycjach kosztorysowych, a ktérych

zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.415.5.

9.3, Sposb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okrestonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymezasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, kioro sy niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, Jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002

2. . PN-EN 1338:2005
3. PN-EN 13242:2004

4. PN-EN 1008:2004

0
5. D-M-00.00.00

6. D-04.01.01+04.03.01
7. D-04.04.00-04.04.03
8. D-04.04.04

9.  D-04.05.00+04.05.04

10. D-04.06.01
1i. D-04.06.01b
12. D-05.03.04a
13. D-08.01.01a
14. D-08.01.02a
15. D-08.03.01
16. D-08.05.00

Cement. Czeéé 1: Skdad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie

materialéw stosowanych w obiektach budowlanych 1

budownictwie drogowym (W okresie przejéciowym mozna
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa: -
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosei wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

Wymagania ogdlne

Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mec]ianjcznie
Podbudowa z thicznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podloza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianie szezelin w nawierzehni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie krawezmikow kamiennych

Betonowe ohrzeza chodnikowe

Scieki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawgznikéw betonowych typu ulicznego i opornikéw betonowych na
tawach betonowych wykonywanych w ramach realizacji ,Projektu wykonawczego budowy dojazdéw do
samochodowe]j stacji diagnostycznej przy Zespole Szkét Samochodowych w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefubrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej [ub wiznalnej, b} jako kanaly odplywowe, oddzielnie Iub w polaczeniu z innymi krawezpikami, ¢)
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi roznym rodzajom ruchit drogowego. ~ ©
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$é materiatow z dokumentacjg projektows
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej Iub SST.

2.2.2, Stosowane materialy

Przy ustawianiu krawegznikéw i opornikéw na tawach mozna stosowaé nastgpujace materiaty:
—  krawezniki betonowe,
— oporniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania lawy.,

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow i opornikc’)w

Wymagania techniczne stawiane krawgzmikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica I. Wyinagania wobec krawginika betonowego ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach

kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha I Zataeznik l Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

1.1- { Wartodci dopuszezalnych od- C Phugosé: + 1%, 24 mm i < 10 mm
chylek od wymiaréw nomi- [nne wymiary z wyjatkiem promienia;
nalnych, z dokladrodcia do - dla powierzchni: £ 3%, >3 mm, <5 mm,
milimetra - dla imatyeh ezedet £ 5%, > 3 i, < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C '
plaskodei i prostoliniowosei,
dia dtugosei pomiarowsj

300 mm £ 1,5 mm
400 mm +2.0 mm
500 mm +25mm
800 mm +4.0 mit
2 Wiasciwodci fizyczne i mechaniczre . :

2.1 (Odpomogé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu; warios¢ srednia < 1,0 kg/ny’,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odiadzajacych

22 | Wylrzymalos$¢ na zginanie - F Klasa * Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
{Klasa wytrzymatogei wytrz. wytrzymalogs, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacii 1 35 >2.8
prajektowej lub przez 2 5.0 >4.0
Inzyniera) 3 6,0 >4.8

23 | Trwatodé¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalo$é (wytrzymatosé)
wytrzymatosé jesli spelnione sa wymagania pkiu 2.2 oraz poddawane sa

normalnej konserwacii

24 | Odpornoéé na scicranic GiH ‘ Odpomosé prey poiiarze na tarczy
(Klasa odpomnosci ustalona w Klasa | szerokiej dciemej, Bohmego,
dokumentacji  projektowej odpor- | wg zal. G normy wg zal. H normy —
lub przez Inzyniera) nosci —badanie badanie alternatywne

podstawowe : '
1 Nie okaesla sie - Nie okresla sig
3. <23mm. | £20000 mm?*/5000 mm®
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm®
2.5 | Odpomosé na poslizg/ I a)jesi gbrna  powierzchnia krawginika nie Dbyla
poslizgniecie szlifowana i/tub polerowana — zadawalajaca odpomosé,
byjesh wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornodei na poslizg/postizgniecic — nalezy zadekla- | -
rowaé minimalng jej wartosé pomierzong wg zal 1
nonny (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia), [
L ¢} trwatosé odpomosel na poslizg/poslizeniecie w nor-
malrych warunkach uzytkowania krawegznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czésci nie
- zostato odstondgte kruszywo podlegaiace intensyw-
nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne . . iy
31 | Wyglad J a) powierzchnia keaweznika nie powinna mieé rys i
‘ " odpryskaw, o :
bynie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweinikach
dwuawarstwowych
) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
32 | Tekstura J _a) krawginiki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
“producent powinien okredli¢ rodzaj tekstury,
bjtekstura powinna by¢ porownana. z - probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
- odbioreg, e R
o) roznice  w  jednolitesei  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiadciwosci surowedw i
warunkdw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
33 | Zabarwienie J a) barwiona mozZe byé warstwa $cieralna Iub caly element,

b) zabarwienie powinno byé pordwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) rézrice w jednolitogei zabarwienis; spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlagciwodci surowcéw lub
warunkdw -dojrzewania betonu, nie sq uwazane za

istotne

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw i opornikéw

Krawgzniki i oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkodci, wygladu itp.
Krawezniki i oporniki betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podidadek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokoéé 5 cm, dhugosci min. 5 cm wickszej od szerokodci kraweimika.
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2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujace materialy:
b} na podsypke cementowd-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piaskn: z piasku naturalnego speimajqcego wymagania dla gatunku ! wg PN-B-
11113 [107, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmlany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpodredniego whbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozn rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszezentem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przachowywanie cementu powinpo by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraweznik i opornik naleZy stosowac, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymezasowo B10 wg PN—SS/B—OGZS 06},

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach krawgzmkéw 1 opornikow

Masa zalewowa, do Wypelmama szezelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaé wymaganiom SST D-
05.03.04a {2]. .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycz:ice sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetn podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama egolne” [11 pkt 3.
3.2. Sprzet do wyKonania rob6t '

Roboty wykonuje sie rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicziych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transporiu

Ogéle wymagania dotyézag.:e transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki i oporniki betonowe ukfadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycii pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki 1 oporniki powmny by¢ zabezpleczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzemaIm W

czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wigcej niz 173
wysokosel tej warstwy. ‘

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozZna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podezas transporte kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac 31@ w

warunkach zabezpieczajacych przed vszkodzeniem bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogobine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robot
Spos6b wykeonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku brakn
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalet podanych w ninigjszej specyfikacji oraz z mformacji
podanych w zalaczniilcach. '
" Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu robét obejmuja;
1. roboty przygotowawcze,
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2. wykonanie lawy,

3. ustawienie kraweznikdéw i opornikéw,
4. wypelnienie spoin,

3. roboty wykoficzeniowe.

5

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robat, _
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzer: td.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod lawe . )
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod fawg, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrikeji szatlunku. S
- Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.,

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. ' _

Lawg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu Iub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwamii. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehione
biturmiczna masa zalewowa. '

5.5. Ustawienie kraweinikow i opornikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé gérnej powierzchni krawesmika i opommika od jezdni) powinno by¢ zgodne =z
ustaleniami dokumentacji projektowej. , ' .

Zewngtrzna $ciana kraweznika i opornika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika i
opornika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.3. Ustawienie krawgznikow i opornikdw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw i opornikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszezeniu, :
5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw i opornikéw nie powinny przekraczaé szerokosei 1 cm. Spoiny nalezy wypehié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosurnku 1:2, Zalewanie spoin
kraweznikéw i opornikéw zaprawa cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do kraweinikéw 1 opornikow
ustawionych na lawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw i opomnikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i zmyé woda. Dia
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki i oporniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewowsq nad szczeling
dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektows i SST. Do robét
wykoniczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1, Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystzpieniem do robot

Przed przystapicniem do robot Wykonawca powinien:
~ uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnodci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materialow przeznaczomych do wykonania robdt, okreslone w
pkeie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow i opornikéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. =
Sprawdzenic wygladu zewnetrznego kraweznikéw i opornikow nalezy przeprowadzic na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzet wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawezhikéw 1 opornikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiiary koryta oraz zageszczenic podioza na dnie wykopu..

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno byé zgodne z pkt
54.1. ' C ‘ :
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja; S
a) zgodnosé profilu podluznego gomej powierzehni law z dokumentacjq projektowa. _
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy,

b) wymiary taw. _ — .
Wymiary law nalezy sprawdzié w dwoch dowolnie wybranych punkiach na kazde 50 m lawy. Tolerancje

wymiardw wynosza:
- dia wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanei,
¢) rownoéé gomnej powierzchni faw,
R6wno§é gornej powierzchni fawy sprawdza sig przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 50 m fawy,
trzymetrowsj taty. Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia fawy i przytozona Iata nie moze przekraczaé 1 cm,
¢) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. : :
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 50 m
wykonang] fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i opornikéw

Przy ustawianiu krawgznikow i opornikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw tub opornikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika lub opornika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszezyzny kraweznika lub opornika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika lub opornika, ' '
¢) T16wno$é gornej powierzchni kraweznikéw lub opornikéw, sprawdzane przez przyloZenie w dwoch
punktach na kazde 50 m kraweznika Iub opornika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gbrna
powierzchnia kraweznika i przytozona lata nie moze przekraczac 1 cm,
d)  dokfadnoé¢ wypelienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng
“glebokosé. o

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
- Ogoblne zasady obmiara robét podano w SST D-M-00.00.00 1,W}}magania ogolne” [1] pke 7.

7.2, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat _
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
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Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
-  wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogélne” [1] oraz ninigjszej SST.

9, POBSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyezace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowsj

Cena ustawienia 1 m krawgznika i opornika obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenic materialéw i sprzetu,
— wykonanic koryta pod lawe,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyinych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawginikéw i opornikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedhg wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specytikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— robotly tymezasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przckazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, kidre sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szezegdlowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzehni z betonu cementowegn
10.2. Nermy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czed¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytka
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Crzesé 1: Wymagania, wlasciwodel, produkcja i
zgodnost
5. PN-EN 1340:2004 iPN-  Krawezmiki betonowe, Wymagania i metody badad
EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kryszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
i1, PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13, Katalog szczepdiow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy Przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych 55T

Ustalenia zawarte w ninjejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego i wykonywanych w ramach realizacji JProjekiu wykonawczego budowy
dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkol Samochodowych w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki’ Bé:ténova;e' rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Porostate okreglenia ‘podstaivowe ‘sa zgodne z:obowigzujacymi, ‘odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Qgdilne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowaiymi sa;
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— piasek do wykonania faw, '
—~ cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wyniary obrzeZy, chl
cbrzeza 1 b h
75 6 20
On 100 6 20
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2.4.2. Dopuszezalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszezalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2.'Dopuszczalne odehytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wWymiaru Gatunek 1 - Gatunek 2
1 8 i
b h +3 +3

2.4.3, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakiurze z fornty Iub zatartej,
Krawedzie elementéw powinny by€ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz wszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2.

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych pow1erzchme gome e :
i uszkodzenia ($cieralne) niedopuszezalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie: :

liczba, max 2 2

dhugos¢, mm, max , 20 40

gleboko$é, mm, max 6 10
2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skiadomskach ‘otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy vklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5, Beton i jego skfadniki _ _
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtlug PN-B-06250 [2], klasy B25 iB 30.
2.5, Materialy na lawe i do zaprawy

Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowaé piasek stabilizowany cementem wg PN-8-86012:1997;
Rm=2,5MPa wg SST D-04.05.00 1 SST D-04.05.01.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej oraz na podsypke cementowo-piaskowa powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 , . Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy

Roboty wykenuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
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4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 4.
4,2, Transpert obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigeiu -
przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatodci projektowanej.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materialéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betorowe”.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonauie koryta ‘

Koryto pod awe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-060350 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosel dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku. -

5.3. Eawa pod obrzeia

Lawe 7 piasku stabilizowanego cementem z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Piasek stabilizowany
cementem rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwhnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co
50 m szezeliny dylatacyjne wypeione bitumiczng masa zalewowa.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikewych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w migjscu i ze $wiattem
(odleglodcia gornej powierzchni obizeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustalepiami dokumentacji
projektowej. ,

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczahym, starannie ubitym.

Spoiny nic powinny przekracza¢ szerokosci 1-cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowsa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyseic i zmy¢ woda. Spoiny musza byé
wypelnione callcowicie na peina gigbokodé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenic wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie vszkodzef wystgpujacych -na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwnmniarki z doktadnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]1.

) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcia do 1 mm przy
wzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoéeia do 1 mm. '

Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwodci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2. :

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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b) lawy z piasku stabilizowanego cementem- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3. Lawa powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem,
¢} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy depuszczalnych

odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 50 m dhugoscei obrzeza,

— niwelety gérnej plaszezyzny obrzeza , ki6re moze wynosié +1 ¢m na kazde 50 m diugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywad calkowite wypehienie badanej

spoiny na peina glebokosd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiara robot

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w S5T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogone” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.1. Ogdine zasady odbiora robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projeltows, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

—  wykonane koryto,

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-  wykonana lawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

9.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

— dostarczenie materialdw,
— wykonanie koryta,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i Toboty przygotowawcze,

—~  wykonanie tawy,

— ustawienie obrzeza,
— wypehnienie spoin,

— obsypanie zewnglrznej dciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

F-SL T I S

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711

PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonn. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywoe mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnodci
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3.

9.

BN-80/6775-03/01

BN-§0/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza, _ . :
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej . specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zatozeniem i piclggnacja zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy
zlecanin i realizacii robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacp dotycza zasad prowadzema robét Wykonywanych w ramach
realizacji ,Projektu wykonawczego budowy dojazdow do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole
Szkét Samochodowych w Lublinie”, zwigzanych z:

— zakladaniem i pielegnacja trawnikdéw na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwoéci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewGw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez. Siké}kd'waﬁie bryla z.iemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosei
od 1,80 do 2,20 m, z wyraZnyin nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma whasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przycigeie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
‘defimicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgobIne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace W wyniku rozkiadu réznych odpadkéw
roSlinntych i zwierzgcych (ap. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plew6w), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych ufrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrGb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i scickami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5}, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszezalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigey. Kompost z kory sosnowej
" moze byé stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie Jjesieni, przez
znieszanie kompostu z gleba.
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2.5, Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanck z nasion rémych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktdrej zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosé azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.L Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélr_ic_é"’ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonaniz zieleni drogowej

Wykonawca przyst@pu_]qcy do wykonania z1elen1 drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystama z nastgpujacego sprzgtu:
glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gIeby,
walu kolezatki oraz walu gladkiego do zakltadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

i

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne Wymagama dotyczgce transpnrtu

Ogoblne wymagania dotyczace transportn podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzefi

Transport materialéw do zieleni drogowsj moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakodci transportowanych materiatow.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykopania rob6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2, Trawniki
3.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami sa nastqpu_] ace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszezen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub krawgznik6w o ok. 15 cm - jest to migjsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 ¢m),

— przy zakiadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweinik powinien zna_]dowac 51Q 2 do 3 cmnad
terenem, o

—~ teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

~ ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna warstwa i wymieszana z komposf:em nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

~  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,

~ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,
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— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanic
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watn gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

5.2.2. Piclegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
— nastgpne koszenia powinuy si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 em,
~ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z l-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyiac plerwszq polowe
pazdziernika),
~ koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto 1 w regularnych odstepach
czasu, przy ¢zym czestosé koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy nzalezniaé od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero pe okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 dr w cigge roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié skiadmkl Wymagane w poszczegolnych porach roku:
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Jakeécl robét
Ogolne zasady koniroli jakosei robét podano w SST D -M-00.00.00 ,,Wymagama ogblne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- Qezyszezenia terenu z gruzu i zanieczyszezen,

— okreSlenia ilogci zanieczyszezeh (W m’),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

~  wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrola grubodei warstwy rozécielonej zienti,

— ilosei rozrzuconego kompostu, -

~ prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosel sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji pro_lektowej,

— gestodci zasiewu nasion,

- prawidlowe] czgstotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszezania,

— okres6éw podlewania, zwlaszcza podozas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy: '

— prawidlowe]j gestodcel trawy (trawniki bez tzw. ,lysin®™),

—~ obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. (Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PELATNGOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pratmosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszezenie teremy, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszezanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011
2. PN-R-67022
3. PN-R-67023
4. PN-R-67030
5. BN-73/0522-01
6. BN-76/9125-01

Torfrolniczy

Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
KompSST fekaliowo-torfowy

Roéliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotems niniejszej szezeglowej specyfikacji techmicznej (SST) sa wy:hagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem schodow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej - specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem schodéw przemmaczonych dla pieszych wykonywanych w ramach realizacji ~Projektu
wykonawczego budowy dojazdéw do samochodowej  stacji  diagnostycznej przy Zespole — Szkot
Samochedowych w Lublinie”.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powiazanie réznych
pozioméw w sposéb dostosowany do warankéw ruchu pieszego.:

1.4.2. Bieg - wydzielona czg$é schodow skladajaca sie co najmniej z dwoéch nastepujacych po sobie stopni o
jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowiaca polaczenie komunikacyjne
dla dwéch réznych poziomdw. '

1.4.3. Szerokoéé uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$¢ mierzona w
Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopier - zasadniczy element schodow, na kiérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych pozioméw.
1.4.5. Stopnica - plyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnézek - gérna widoczna plaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czolo - przednia czeéé stopnia widoczna przy wehodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - plyta stanowiaca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopaica.

1.4.9, Nosek - cze$é stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego girnej
czescl.

1.4.10. Podstopier - czeéé czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa plaszczyzna podstopricy,
1.4.11. Policzek - boczna czgéé stopnia.

Czesei skiadowe stopni ilustruje poniZzszy szkic:

PodndZek
Mosek Stopnica
R
Czolo .
—— Podstopien 3 J ) Policzelk
Podstopnica
| A

1.4.12. Spoeznik - pozioma plaszczyzna przedzielajaca Tub koniczaca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie Scianki pelnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosel
zabezpieczajace] przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w
spocznikach, zakoniczona gora porecza,

1.4.14. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce rebét
Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2, '
2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw obigtych niniejsza SST sa:
— piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:1997; Rm=5,0MPa wg SST D-04.05.00 i SST D-04.05.01,
— glementy prefabrykowane: bloczki betonowe 14x20x40cm i obrzeza 6x20cm,
— gotowa zaprawa murarska cementowa mrozo- i wodoodporna przeznaczona do murowania na zewnatrz z
elememntéw betonowych wg PN-B-14501 [8],
— rury stalowe na balustrady ze stali St38X, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe j
malowanie dwukrotne farbami do ocynku wg PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16]
~ beton B20/25 (C25).

2.5, Elementy prefabrykowane

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementow powinny odpowiadaé PN-B- 02356 1]

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-
80/6775-03/01 [31]:

a) elementy betonowe:
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzehnie gérne (cieralne) - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajqcych pozostale powierzchnie - liczba max. 2, dlugosé
max. 40 mm, glebokos¢ max. 10 mm,

Prefabrykaty betonowe schodéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pod}ozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian, wielkodci i
gatunkéw nalezy ukladaé w oddzielnych stosach z zastosowaniem podidadels prze]dadek ulozonych w pionie
Jjeden nad drugim, .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D~M—00 00.00 ,, Wymagania ocré]ne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywama schodow

Ze wzgledu na mewmlm zakres robot, zwykle prace przy budoww schodéw beda wykonywane r@czme
przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozie, zaladunkil i wyladunku fozna stosowad: srodki
transportu, zurawie samochodowe, male betoniarki przewozne do robot betonowych ,,ha mokro™, przewozne
zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SS§T D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogélne” pkt 4,

4.2, Transport materialéw

4,2.1, Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warnnkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.2, Transport piasku stabilizowanego cementem
Transport piasku stabilizowanego cementeni wg SST D-04.05.00 i SST D-04.05.01,
4.2.3, Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé sig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].
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4.2.4. Transport zaprawy cementowej

Transport zaprawy cementowej powinien odbywad sig tak aby nie uszkodzi¢ workow w kiorych sie
rnajduje zaprawa zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.5. Transport materiatéw na balustrady ‘
Materialy na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami (ransportu  w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogo]ne” pkt 3.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentac‘}q projektowa.

5.3. Wykonanie robdt ziemnych .
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4, Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powumo by¢ zgodne z dokumentaqq projektowq i odpovnedm;m SST, przy

uwzglednieniu:
a) wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym pod%ozu Oraz z
wypelieniem spoin migdzy elementami zaprawa cementowa odpowiadajaca wymagamom PN-B—14501 [81,

5.5. Ustawienie balustrad D . ‘
Ustawienie balustrad powinno byé zgodne z- dokumentacja prOJektowq W przypadku wykonywania

zlacz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogéine zasady kontroli jakoéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.,
6.2. Konirola rohét ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badasi i pomiardw okreslonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola praw'ldlowoscl wykonania schod’dw ' o

Kontrola wykonania schodéw z elementow prefabxykowanych polega na sprawdzemu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projekiowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania balustrad -

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla zlaczy spawanych.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powirmy zostaé'rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. . .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiara robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanych schodéw.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogblne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

9.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m schodow obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie i dostarczenie piasku stabilizowanego cementem,
wbudowanie piasku stabilizowanego cementem i zaggszezenie,
ulozenie schod6éw z elementéw prefabrykowanych,
zamontowanie balustrad na fundamentach,
wykonanie robét wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I. PN-B-02336
2, PN-B-06050
3. PN-B-06250
4, PN-B-06251
5. PN-B-06712
6. PN-B-11111
7. PN-B-11113
8. PN-B-14501
9. PN-B-19701
10. PN-B-32250
11. PN-D-95917
12, PN-D-96000
13. PN-D-96002
14, PN-D-97018
15. PN-H-74219
16, PN-H-74220
17.  PN-TI-84020
18. PN-H-93215
19, PN-I1-93401
20. PN-H-93402
21 PN-I3-93403
22. PN-H-93406
23. PN-H-93407
24, PN-M-69011
25, PN-M-82010
26. PN-M-82121
27. PN-M-82503
28. PN-M-82505

Koordynacja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykly :

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
1 ocena zgodnosei

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogdlnego przemaczenia

Plyty pilsniowe twarde. Klasyfikacja i metody badan

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
ogoOlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna  zwyklej jakosci ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgeo
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal, Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Spawalnictwo. Ziacza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze Toem kulistym

1




29. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z irzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym : ‘

30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

31. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchoi drég,

: ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

i badania o :

32. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

13, BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawemiki 1
obrzeza ‘

10.2. Inne materialy
34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDIM , Transproje ”, Warszawa, 1979-1982.
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