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Wyposazenie stanowiska diagnostycznege (pom. 0.05):

iL.p. | Urzgdzenie

Hose

i

1 - |Urzadzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcow
przeznaczone do pomiaru sit hamujacych i oceny skutecznosci hamulcdw

pojazdow;

praca iako samodzielne narzedzie diagnhostyczne lub stanowid czesé linii

diagnestyczngj dla pojazdow o masie do 3,5 §;

dwa zespoly napedowe,

tablica wskaznikowa,

pulpit sterowniczy,

komputer, monitor i drukarka,

radiowy pilot zaalnego sterowanig,

miernik sity nacisku na pedat hamuica,

mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiardw,
maksymalny nacisk osi: 20 kiN,

zakres sit hamowania: 0 - 6 kN,

rozstaw kot: 900 - 2140

zakres sity nacisku na pedat hamulca: 0 - 1000 N,
automatyczne wigczenie po wjezdzie na urzgdzenie,
automatyczne wylaczenie po zjezdzie z urzadzenia,

opcja badania jednego kola,

mozliwose wspdlpracy urzadzenia z komputerem,

pokrycie roiek masg o wysokim wspbiczynniku przyczepnoéei kola,
przebieg badania wyswietlany na ekranie monitora w postaci
przejrzystych tabel,

wydruk raporiu z pemiarow,

1 szt
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— sterowanie bezprzewodowe drogg radiows,

— nakfadka ufatwiajgca badanie motocykli,

— zabezpieczenie przed poslizgiem (ochrona opon),

- mozliwosé skonfigurowania urzadzenia, jako etementu linii
diagnostycznej

Uniwersalny opdznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow

1 szt.

Podnosnik nozycowy z urzadzeniem do wymuszania szarpnigc kotami
jezdnymi pojazdu oraz urzgdzeniem do podnoszenia osi pojazdu

- udzwigu do 3,51,
- wysoko§¢ podnoszenia 1,8 m,
- naped elekirohydrauliczny

1 szt

Plyta zbieznosci (urzadzenie do oceny prawidlowosci ustawienia kot

jezdnych pojazdu}:

- do sprawdzania prawidtowoséci ustawienia kot pojazdéw o dopuszczalne;
masie catkowitej do 3,5t;

- zespdt najazdowy z plyta kompensacyjna i kaseta pomiarowa;

- mozliwoé¢ skonfigurowania urzadzenia jako element linii diagnostyczne,

- moziiwosé wspdipracy z drukarka lub komputerem PC poprzez interfejs
RS232, :

— mozliwos¢ gromadzenia danych klienta

-~ wydruk raporiu z badania

1 szt.

Urzgdzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia (przyrzad do

pomiaru geometrii ustawienia kol i osi pojazdu)

~ zastosowanie bezzakiéceniowej techniki CCD,

~  pomiar przesuniecia kot,

- pomiar przesuniecia bocznego osi tyinej,

—  pomiar rdznicy rozstawu kot,

— pomiar nierdwnolegtosci osi;

- 8 czujnikéw CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
kompensacii bicia obrgczy,

- PC z bazg danych,

- monitor TFT,

- drukarka kolorowa,

- 4 radiowe glowice pomiarowe,

- obroinice mechaniczne,

- blokada kota kierownicy i pedaiu hamulca

1 szt

Tester amortyzaiorow (urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia

zawieszenia pojazdu):

- umozliwiajgcy okreslenie skutecznosci amortyzaciji zawieszenia
samochodu o DMC do 3,5 t. wg metody EUSAMA;

~ pomiar skutecznosci amortyzacji zawieszenia przy pomocy urzadzenia
manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym;

- tester do pracy jako urzgdzenie samodzielne fub do konfiguracji z innymi
urzadzeniami diagnostycznymi,

— maksymalny nacisk kota badanego pojazdu: 10 kN;

— rozstaw két badanych pojazdéw: pomiedzy krawedziami wewnstrznymi
kot 900 mm, pomiedzy krawedziami zewnetrznymi kot 2000 mm,

- funkcja pomiaru hafasu

1 szt

Przyrzad do pomiaru i regulacji ci$nienia w ogumieniu pojazdu
— manometr 1,0 MPz - legalizowany

1 szl.
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Przyrzad do ustawiania swiatet reflekioréw (przyrzad do pomiaru i

ustawienia $wiattosci Swiatet pojazdu):

- umozliwia dokonanie badania ustawienia reflektordw w pojazdach
wszystkich typow,

- ciekiokrystaliczny wyéwietlacz,

- luxometr cyfrowy do pomiaru natezenia swiatet drogowych,

- wskaznik stanu baterii,

- wizjer lusterkowy do bazowania urzadzenia wzgledem pojazdow,

- laser.

1 sz1.

Przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspdtczynnika przepuszczalnosci
Swiatla
~  gruboéé mierzonej szyby: 0-10 mm,

1 szt

10

Miernik poziomu dzwieku pojazddw samochodowych

1 szi.

11

Wielofunkeyjna jednostka diaghostyczna: analizator spalin+dymomierz

— wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna;

— wyposazone jest w komputer umozliwiajgcy instalacje oprogramowania
odpowiedniego dia modutéw diagnostycznych: modut dymomierza,
diagnosiyka elektroniki samochoddw osobowych, cigzarowych
i motocykli w oparciu o ECUreader,

— auiodiagnoza EOBD;

— oscyloskop,

~ woltomierz,

— amperomierz,

— zakres pomiarowy CO: 0 - 15%,

— zakres pomiarowy COz: 0 - 20%,

~ zakres pomiarowy HC: 0 - 3000 ppm,

— zakres pomiarowy O2: 0 - 25%,

— zakres pomiarowy NOx {opcja): 0 - 5000 ppm,

- lambda: 0,5-2,

— pomiar temp. oleju: 5 - 200° G,

~ kontrola przeplywu spalin.

1 szl

12

Przyrzad do kontroli zigcza elekirycznego pojazd-przyczepa

1 szt

13

Przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm
sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalne] masie
catkowitej do 3,51

1 szt

14

Czytnik informacii diagnostycznych do uktadu OBDI/EOBD

1 szt,

15

Wadzek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedziowym do
obstugi pojazddéw samochodowych

- konstrukcja stalowa,

- blat roboczy pokryty guma,

- 7 szuflad,

- wymiary 860 x 750 x 440 mm,

- maksymalne obcigzenie szuflady: 30 kg,
- maksymaine obciazenie kotek: 200 kg,

- maty zabezpieczdjace w kazdej szufladzie.

Zestaw narzedziowy: klucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przediuzki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do $wiec,

Narzedzia wykonane ze stali stopowych

zestaw wkretakow ptaskich i krzyzowych

kiucze imbusowe

1 szi.
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gszczypce, miotki, szczypce typu MORS,

16

Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

1 szt

17

Kosz na odpady

metalowy
otwierany pedatem
pojemnose 12 |

1 szi.

18

Dozownik mydia w plynie

pojemnoé¢ zbiornika 0,5
obudowa: tworzywo ABS
zamykany na kiucz

1 szt

19

Pojemnik na pojedyncze reczniki mpapierowe

pojemnosé recznikow — 500 szt
obudowa: tworzywo ABS

1 szt

20

Kosz na zuzyte reczniki papierowe

pojemnsc ok. 50 |

1 szt

Wyposazehie stanowiska naprawczego (pom. 0.04):

Lp.

Urzgdzenie

llose

Fl

1

Podnoénik {dwukolumnowy hydrauliczny o udzwigu do 3,5 t, wysokosé
podnoszenia 1,8 m)

2 szl

2

Podnosénik (dwukolumnowy hydrauliczny o udzwigu do 3,5 t, wysokos¢
podnoszenia 1,8 m)

1 szt.

3 Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

1 szt

4

 Oscyloskop

wyéwietlacz 3 3/4 cyfrowy zliczajacy do 3998,

dwa przyrzady pomiarowe: oscyloskop i multimetr,

wyposazony w inieligentny system pomiarowy cbejmujgcy sygnat
wejsciowy, probkowanie, obrobke danych, auiomatyczne przeszukiwanie,
zapisywanie i przywotywanie przebiegdw elekirycznych,

szerokos¢ pasma 8 MHz,

szybkogé prébkowania 40 MS/s z mozliwoscig uchwycenia impulsowych
syghatdw przemyslowych,

funkcja pomiaréw sitnikéw elekirycznych AG/DC, transduktorow,
obwoddw sterowania, UPS oraz innego wyposazenia przemysfowego,
pomiar napiecia AC/DC, naiezenia AC/DC, czestotliwosci, pojemnosci,
wspdiczynnika wypetnienia impulséw, rezystancii, diod oraz sprawdzanie
ciggtosci cbwodu.

1 szt

Szlifierka

Napiecie zasilania 230 V; Moc silnika min. 550 W
Obroty biegu jafowego 2680 obr/min

Whyigcznik awaryjny

Podpory przedmiotow szlifowanych

Szklana ostona chronigca oczy i dionie operatora
Podstawa na nogach z wkiadkami tumigcymi drgania

1 szt.

Prasa
Korpus wykonany z zeliwa

 Wyposazona w stét obrotowy o $redn. min, 150 mm

1 szt
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t Naped reczny

‘nacisk minimum 1,5 ¢

diugo$e trzpienia powyzej 250 mm

W komplecie podkiadka z otworami ¢ réznych ksztattach [ wymiarach

7 | Wiertarka stolowa 1 szt.
Zasilana 230 V; Moc silnika 1,1 kW

Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000

Srednica wiercenia max. 30 mm '

Si6t roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokosc recznie
Catkowita wysokos¢ okoto 1600 mm

8 | Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem 1 szi.

~  bezprzewodowy do diagnostyki silnikéw benzynowych oraz diesla,

- wyposazony w Standard Blustooth klasy 1 z mocnym i stabilnym tgczem
radiowym, o zasiegu do 100 m,

— automatyczne wyszukiwanie moduiu,

- test komunikacji radiowej za pomoca zintegrowanego nadajnika
sygnalow,

— unhiwarsalne zastosowanie w pojazdach osobowych i cigzarowych, poprzez
fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla inst. 12V i 24V,

—  multimetr jednokanatowy do pomiaréw napigcia, naiezenia pradu i
rezystancji;

- wspoipracuje z komputerem (bedacym na wyposazeniu szkoty) o
parametrach: naped DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamieci
operacyjnej, woine 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego miejsca na
dysku twardym do zainstalowania programu.

'9 | Urzadzenie pomiarowe do badania pompy wiryskowe| | wiryskiwaczy 1 szi.

- kompaklowy prébnik,

- automatyczny przebieg badania,

— badanie szczelnosci kompletnych wiryskiwaczy (elekiryczne badanie
przeciekow),

— badanie szczelnosci gniazd,

—~ ocenianie wiryskiwaczy Uli DHK,

- badanie elektromagnetycznych wiryskiwaczy CRI/ CRIN

10 | Urzadzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia (przyrzad do 1 szi.
pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu)

— zastosowanie bezzakioceniowsj techniki CCD,

- pomiar przesunigcia Ko,

- pomiar przesunigcia bocznege osi tyingj,

— pomiar réznicy rozstawu kot,

- pomiar nierdwnolegtosci osi;

~ 8 czujnikdw CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
i kompensacji bicia obreczy,

-~ PG z bazg danych,

—  monitor TFT,

.. drukarka kolorowa,

— 4 radiowe glowice pomiarowe,

- obrotnice mechaniczne,

- bickada kota kierownicy i pedatu hamulca
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11 | Stot slusarski - 3 szi.
Stot warsztatowy z przeznaczeniem do ciezkich prac warsztatowych,
nosnosc 2T '
— wymiary minimalne (di. x wys. x szer.): 2000x880x720 mm,
~ konstrukgja z profili stalowych zamknietych,
- elementy metalowe konstrukeji zabezpieczane antykorozyjnie,
- blat ze skiejki grubosci minimum 30 mm, pokryty blacha ocynkowana o
grubosc minimum 1,5 mm,
—  si6t wyposazony w minimum 4 szuflady o glebokosci minimum 50 mm
oraz minimum 2 szuflady o glebokosci minimum 150 mm,
— imadio wykonane z zeliwa ciggliwego,
— prowadzenie pryzmowe
— szerokosé szczek 150 mm
- szezeki imadia harfowane, z mozliwoscia zamontowania na nich
naktadek ochronnych
12 |Wozek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedziowym do |3 szt.
obstugi pojazdéw samochodowych
- konstrukcja stalowa,
- biat roboczy pokryty guma,
~ 7 szuflad,
-~ wymiary 860 x 750 x 440 mm,
- maksymalne obcigzenie szuflady: 30 kg,
- maksymalne obcigzenie kétek: 200 kg,
- maty zabezpieczajace w kazdej szufladzie.
Zestaw narzedziowy: klucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przedtuzki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do swieg,
Narzedzia wykonane ze stali stopowych
zestaw wkretakdw plaskich i krzyzowych
klucze imbusowe
szczypce, miotki, szczypee typu MORS,
13 |Regal magazynowy metalowy 11 szt.
- 5 potek, obcigzenie pdiki: 125 kg
—  wymiary 1000 x 600 x 2000 mm,
14 |Kosz na odpady 2 szi.
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnos¢ 12 |
15 | Dozownik mydia w plynie 2 szt.
~ poiemnosé zbiornika 0,5 |
— obudowa: tworzywo ABS
— zamykany na klucz
16 | Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe 2 szt
— pojemnos¢ recznikow — 500 szt
— obudowa: tworzywo ABS
17 |Kosz na zuzyie reczniki papierowe 2 szi.

- pojemnsc ok. 50 |
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Wyposazenie pracowni M.12 (pom. C.14):

E;) . Urzadzenie

Hosé

1 Ze

staw komputerowy

kompuier markowy, klasy PC wyprodukowarny przez jednego
producenia z 3 letnig gwarancja, Procesor min. dwurdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,5 GHz, min, 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana,
mysz, klawiatura, kamera internetowa,

monitor LED 247, rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji
matrycy 5 ms, jasnosc 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

System operacyjny 64-bitowy. Obsluga co najmnigj 16 GB pamigci
RAM, w petni wspierajgcy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczyiu, obstugi plikow skomptresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy pelng integracie z domeng oparig na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy aktywacji za pomocag telefonu lub internetu. Dotgaczony
nosnik umozliwiajgcy szybkie przywrdcenie fabrycznie preinstalowanego
sysiemu.

pakist biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji na kazde stanowisko),

program antywirusowy na kazde stanowiska.

4 Kkpl.

Tablica i rzutnik multimedialny

|

rozdzielczost optyczna min. 1024x768,

jasnoéé min. 2200 ANS| Lumendw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI
Lumendw),

kontrast min. 4000:1,

format obrazu (standard) 4:3,

zywotnoéé lampy min. 50000 — tryb normalnej pracy,

porty/ztgcza wejscla/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mint Jack,

wbudowany gloénik o mocy min. 5 W (stereo),

torba na projekior | dotaczony fabrycznie kabel zasilajacy i sygnatowy RGB
oraz przewod HDMI,

wskaznik laserowy, pilot,

technologia — LCD,

wraz z ekranem: rozwijany elekirycznie, powierzchnia projekeyjna: matowa,
biata, rozmiar powierzchni projekeyinej: szerokosé: min. 180 cm, wysokosé:
min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: scienne lub sufitowe

1 Kpl.

Biurko standardowe — wymiary: 1200x600x750 mm

4 szt.

Krzesio obroiowe biurowe:

odchylane oparcie,

regulowana wysokosc siedziska,
podstawa jezdna,

podiokietniki z tworzywa

4 szi.

Tablica szkolna 'biata’ suchoscieralna

wymiary: 1600x1200 mm

konstrukcja ramy z profiiu aluminiowego

powierzchnia tablicy: biata, magnetyczna, suchoscieralna o gtadkie]
powierzchni lakierowanegj

1 szt.

Stolik — wymiary: 700x500x750 mm

1 szt.

-15-
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Krzesio metalowe
- siadzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
— konsirukgja z profilu zamknigtego o przekroju kwadratowym

1 szt

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedalem; pojemnos¢ 12|

4 571,

Zestaw panelowy do badania parametrow podzespotow systemu
pojazdowego 1

Zestaw panelowy skiadajacy sig z:

- Zawory biegu jatowego,

- zawory EGR,

— zaw6r regeneracii filtra z weglem aklywnym,

- zawor elekiropneumatyczny, elekirohydrauliczny,

— wiryskiwacz paliwa,

- siinik krokowy,

— zespdt przepustnicy elekironicznej,

— zespot przepustnicy z nastawnikiem biegu jatowego,
- uklad ceniralnego zamka, uktad atarmu,

- zespdt prostowniczy z 6 1 9 diodami,

- regulator napiecia aliernatora,

— odbiornik radiowy z zestawem giosnikow.

(10

Zestaw panelowy badania parametréw podzespotdw systemu pojazdowego
2
Zestaw panelowy skladajacy sie z:

— ukladu zasiiania paneli napieciem 12V,

— uklad do sprawdzania przeptywomierzy powieirza masowych |

objetoéciowych,

- uklad do sprawdzania MAP-sensorow,
zestaw glownych czujnikdw systemow pojazdowych: czujnik spalania
stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza,
sonda Lambda, czujnik aktywny predkoéci obrotowe], czujnik predkosci
pojazdu, czujnik przy$pieszen, czujnik kierunku obrotdéw, czujnik cisnienia
roznicowego, czujnik cisnienia oleju, czujnik poziomu paliwa.

11

Zestaw panslowy do badania podzespotéw systemu oswietlenia pojazdu
Zestaw panelowy:

- kierunkowskazy, $wialla awaryjne,

-~ Swiatla postojowe, mijania, drogowe,

— swialla przeciwmgielne,

-~ $wiatta cofania, hamowania,

~ regulator unoszenia reflektora,

— oswietlenie wnetrza pojazdu,

— wyswietlacz cyfrowy,

— ukfad wycieraczek,

- sygnat dzwiekowy,

— ukiad Schmitta,

— ukilad spryskiwacza szyb.

12

Zestaw panelowy do badania ukfadéw zaplonowych pojazdu
Zestaw panelowy skiadajgcy sie z:

— uktad zaptonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla, .

— uktad zaptonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukeyjnym,
ukiad zaptonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukeyjnym i
kemputerem zaptonu.1

i3

Zestaw panelowy do badania podzespotéw elektronicznych pojazdu
| Zestaw panelowy:
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- rezyslory, rezystory 15W, dekada rezysiancyina,

— cewki, kondensatory, zardwki,

— tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET,
- diody, !
— czujniki termistorowe,

- foloslementy,

— wyswietiacz cyirowy,

— bramki logiczne,

— przetwornik A/D,

— ukiad Schmitia,

— wzmacniacz operacyjny,

— generafor astabilny, monostabilny,
— $wiattowody: nadajnik i odbioynik.

14 | ABS/ASR- system regulacii sity 1
1 hamowania

. Zestaw panelowy przeznaczony do regulacii sity hamowania i do
przeznaczony do prezentacii funkcjonowania systemu automatyczne]
regulacii sity hamowania ABS.

15 | Stanowisko do iestowania alternatorow STA- 2 z falownikiem 1

Stanowisko testowania alternatorow:

- do kontroli dziatania alternatoréw i rozrusznikow 12/24 V zardwno
samochoddw ciezarowych, jak | asobowych,

- skomputeryzowany sysiem z wbudowang drukarka,

- oprogramowanie zawierajace baze danych alternatoréw i rozrusznikdw.

- zestaw panelowy przeznaczony do testowania afternatorow
umozliwiajgcy zamocowanie i badanie wiekszosci typow alternatorow
oraz przenigsienie napedu za pomoca réznego rodzaju paskow;

- autotransformator jednofazowy: napiecie wejsciowe 230 V,

- napiecie wyjsciowe 0 — 250 V, prad znamionowy wtorny 10 A, moc
znamionowa: < 2500 VA,

- autotransformator tréjfazowy: napiecie wejsciowe 400 V, napiecie
wyjsciowe 0 ~ 450 V, prad znamionowy widrny 10 A, moc znamionowa:
< 8000 VA, zakres czestotliwoéci 50 — 400 Hz, napiecie préby 2,5 kV AC i
50 Hz; : 3

Wyposazenie pracowni M.42 (pom. 1.09):

L.p. ; Urzgdzenie tosé

1 zestaw komputerowy 13 kpl.

~ komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancjg, Procesor min. dwurdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB,
naped opiyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana,
mysz, klawiatura, kamera internetowa,

- monitor LED 24", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakdji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

~  System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci
RAM, w petni wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikow skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajgcy petng integracie z domeng oparta na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotgczony
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nosénik umozliwiajacy szybkie przywrécenie fabrycznie preinstalowanego
systemu.

pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji na kazde stanowisko),

program aniywirusowy na kazde stanowisko.

‘tablica i rzutnik multimediainy

rozdzielczo$¢ optyczna min. 1024x768,

jasnos¢ min. 2200 ANSI Lumendw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI
Lumendw),

kontrast min. 4000:1,

format obrazu {standard) 4:3,

zywotnosé lampy min. 5000 h — iryb normalnej pracy,

porty/zigcza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,

whbudowany glosnik o mocy min. 5 W (stereo),

torba na projektor i dofgczony fabrycznie kabel zasitajacy i sygnatowy RGB
oraz przewsd HDMI, '

wskaznik laserowy, pilot,

technologia — LCD,

wraz z ekranem: rozwijany elekirycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa,
biata, rozmiar powierzchni projekeyjnej: szerokose: min. 180 cm, wysokosc:
min. 135 cm, format: 4:3 iub 16:9, sterowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: scienne lub sufitowe.

1 kpl.

Biurko standardowse

wyrmiary: 1200x800x750 mm

13 szt.

Krzasto obroiowe biurowe:

odchylane oparcie,

regulowana wysokosc siedziska,
podstawa jezdna,

podiokieiniki z tworzywa

13 szt.

Tabhlica szkolna 'biata’ suchoscieraina

wymiary: 1600x1200 mm

konstrukcia ramy z profilu aluminiowego

powierzchnia tablicy: biata, magnetyczna, suchoscieralna o gltadkiej
powierzchni lakierowanej

1 szi.

%Kosz na odpady

metalowy; otwierany pedatem; pojemnosc 121

1 szt.

Wyposazenie zapleczy pracowni {pom. 0.03, 0.13, 0.08, 1.10):

| Lp.

Urzadzenie

llosé

[

1

zestaw komputerowy

komputer markowy; klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta
z 3 letnig gwarancja, Procesor min. dwurdzeniowy o czestotliwosci min.
2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, naped optyczny
bVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
kKlawiatura, kamera internetowa,

monitor LED 247, rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy
5 ms, jasnoéé 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

System operacyjny 64-bitowy. Obsluga co najmniej 16GB pamieci RAM,

1 kpl.
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w pelni wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i odczytu,

obsiugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL.

Zapewniajacy peta integracie z domeng opartg na Windows Server

2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,

niewymagajacy akiywacji za pomocg telefonu fub internetu. Dofaczony

noénik umozliwiajacy szybkie przywrocenie fabrycznie preinstalowanego

systemu.

— pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji na kezde stanowisko},

~ program antywirusowy na kazde stanowisko.

Stolik
—~ wymary: 700x500x750 mm

3 szt

‘Biurko standardowe
— wymiary: 1200x600x756 mm

1 szt.

Krzesto obrotowe biurowe:

— odchylane oparcie,

regulowana wysokos¢ siedziska,
podstawa jezdna,

podiokietniki z tworzywa

1 szl

'Regat magazynowy metalowy
- 5 polek, obcigzenie pdlki: 125 kg
- wymiary 800x500x1800 mm,

8 szt

Begal biurowy standardowy
- plyta meblowa gr. 18 mm, 5 potek,
— wymiary 800 x 355 x 1800 mm,

8 szi.

Metalowa szafka ubraniowa dwudzielna 1800x400x490 mm

4 57,

Podstawowa apieczka l-e] pomocy medyczng]

4 szt.

Metalowy kosz biurowy na odpady (20 [}

4 g7t

- w oo~

Krzesto metaiowe
~ siedzisko i oparcie wykonane ze skigjki lakierowanej
—~ konstrukcja z profilu zamknigtego ¢ przekroju kwadratowym

3 szt

Wyposazenie pomieszczeh higieniczne-sanitarnych (0.09, 0.10, 1.08, 1.09):

L.p.

Uirzgdzenie

floscé

1

Dozownik mydta w plynie

- pojemnosc zbiornika 0,51
~ obudowa: tworzywo ABS
~ zamykany na klucz

4 g7t

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
- pojemno$é recznikow — 500 szt
- obudowa: tworzywo ABS

4 szt

Pojemnik na papier toaletowy
~ $rednica papieru toaletowego ok. 20 cm
- obudowa: tworzywo ABS

7 szt

Kosz na zuzyte reczniki papierowe
—  pojemnsé ok. 50|

4 g7i.
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- srednica blatu: 800 mm

i— laminowana piyta widrowa; gr. blatu 25 mm

5 kosz na ocpady 4 szi.
- metalowy; otwierany pedaiem; pojemnosc 12 |
6 | Lustro {(nad umywalks ,60") 7 szt
- wymiary: szer. 55 cm, wys. 70 cm
Wyposazenie pomieszczen adminisiracyjnych (pom. 0.01, 1.05, 1.06, 1.07):

L.p. |Urzadzenie lloge
: [-]
N Regat biurowy standardowy 14 szt

- plyta meblowa gr. 18 mm, 5 polek,
- wymiary 800 x 355 x 1800 mm, ;
2 Metalowy kosz biurowy na odpady (20 1) 4 szt
Biurko ergonomiczne 3 szt
- wymiary: 14006/800 x 1200/420 x 750 mm
- blat stolu wykonany z laminowanej plyty widrowej grubogci 25 mm,
- owalne przepustki kablowe
4 Krzesto obroiowe biurowe: 4 szt
— odchylane oparcie,
- regulowana wysokos$¢ siedziska,
- podstawa jezdna,
— podiokietniki z tworzywa
5 Zestaw kompuierowy 4 kpl.
— komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta
-z 3 letnig gwarancja, Procesor min. dwurdzeniowy o czesiotliwosci min.
2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napad optyczny
DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
Kiawiaiura, kamera internetowa,
- monitor LED 247, rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy
5 ms, jasnoéc 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego
B-Sub, HDMI,
~  Sysiem operacyiny 64-bitowy. Obstiga co najmniej 16GB pamieci RAM, |
w pelni wspierajacy DirectX 11 oraz NTES w zakresie zapisu i odczytu,
obstugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy peing integracie z domeng oparig na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy akiywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dolaczony
nosnik umozliwiajgcy szybkie przywrécenie fabrycznie preinsialowanego
systemu.
— pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji na kazde stanowisko),
— program antywirusowy na kazde stanowisko.

6 | Wieszak ubraniowy scienny - 4 haczyki 4 szt

7 Kanapa biurowa 1 szt.
- wymiary: 1800x9800 mm; skéra ekologiczna
8 Dostawka do biurka w ksztalcie kota, z wcigciem pod katem 90 stopni. 1 szt.
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2

‘Lada recepcyjna z laminowane]j ptyty widrowej grubosci 25 mm
~  biurko1200x680x750 mm {1 szt.)

= kontenerek biurowy z 4 szufladami 460x680x750 mm (3 szi.)
- dostawka do biurka (1/4 kota) 680x680x750 mm

1 kpl.

Wyposazenie jadalni (pom. 1.03}

Lp

Urzgdzenie

Hosé

[-]

1

Krzestc metalowe
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
- konstrukcja z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym

16 szt.

Stk
—  wymiary: 1200x850x850 mm
- blat z laminatu; metalowy stelaz

4 szi.

Chtodziarko-zamrazarka

- pojemnoéc¢ chiodziarki ok. 230 ]
— pojemnosé zamrazarki ok. 70 |
— klasa energetyczna A+

- wymiary ok. 1700x600x600 mm

1 szi.

Kuchenka mikrofalowa

- pojemnosé 23 |; wym. ok, 500x400x300 mm

1 szt.

tatwo zmywalny blat kuchenny

— zabudowany szafkami

—  wymiary 4000x600x850 mm

— otwory na umywalke oraz zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
— blat grubosci 28 mm

1 szi.

Dozownik mydta w plynie

—  pojemnos¢ zbiornika 0,5 |
-~ obudowa: tworzywo ABS
- zamykany na kiucz

1 szt.

‘Kosz na odpady
,— metalowy; otwierany pedatem; pojemnosc 12 |

1 szl

Wyposazenie pomieszczen porzadkowych {pom. 0.11, 1.11)

L.p.

Urzadzenie

fiose

1

Regat na srodki czystosai
~ wymiary 500x400x1800 mm

2 szi.

Wieszak Scienny - 4 haczyki

2 szi.

Opracowat:
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