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I. OPIS TECHNICZNY

jiy

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istnicjacego

Warunki techniczne obstlugi wod.-kan. wydane przez MPWiK dnia 12.01.2016r.,

znak KT/5004-970/2015.

e Protokét 1 mapa z narady koordynacyjnegj w sprawie nr GD-DP.6630.107.2016
z dnia 12.02,2016r,

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3,

e ,Warunki Techniczne Wykonania iOdbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9,

o _Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” — wydanie MPWiK, listopad 2014

e Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

o Obowigzujgce normy 1 wytyczne producentow w zakresie projektowania sieci zewnetrznych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja
wodociggowa, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego
budynku Samochodowej Stacji Diagnostyczmej przy Zespole Szkét Samochodowych w Lublinie.

W zakres opracowania wchodza:

1. Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego na odeinku od granicy dziatki do
projektowanej studzienki wodomierzowej, w zwigzku z usytuowaniem projektowanego
budynku na istniejacym przylaczu i studzience wodomierzowe;.

2. Przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej z podlaczeniem do projektowanego
budynku '

3. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewngtrzna
odprowadzajaca Scieki bytowo-gospodarcze oraz $cieki technologiczne z pomieszezen
warsztatowych z projektowanego budynku do projektowanej studzienki na istniejacym
kanale sanitarnym.

4. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] i zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszeczowej odprowadzajaca wody opadowe z dachu i teremn wokét
projekiowanego budynku.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na projektowanej dzialce wysigpuja proste warunki gruntowe natomiast projektowana
rozbudowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, o ktorej
mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne panujace w podlozu projektowanego budynku pozwalajg na
bezpoérednie posadowienie fundamentéw w stropie gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy
nasypowo—humusowej.

W trakcie badan wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne — poza gruntami

humusowymi i nasypowymi:
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- warstwa 1 grunty Sredniospoiste reprezentowane przez gliny pylaste barwy ciemnozoétte,
konsystencji twardoplastycznej o IL = 0,10 z wkiadkami pyhi. Zalegaja one tuz pod humusem
tworzac warstwe o migzszosei 0,4 m. Gliny te nawiercono tylko w otworze nr 1.

- warstwa II to pyly lessowe, barwy Jasnobezowsj, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej IL. = 0,00 — 0,10. Zalegaja one od glebokosci 0,7 — 1,90 m natomiast ich spag
nie zostat osiagnigty wywierconymi otworami. Glgbokosé otworéw 4,0 m.

W trakeie badan nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

Glegbokosé strefy przemarzania 1,0 m.

Wanunki gruntowo — wodne panuwjgce w podiozu sg korzystne i pozwalaja na bezposrednie
posadowienie projektowanych rurociagdw.

4. PRZYEACZE WODOCIAGOWE
4.1. Opis rozwigzania

Istniejace przylacze doprowadza wode do budynkéw warsztatowych przy ,,Zespole Szkot
Samochodowych w Lublinie”, Istniejgce przylacze wykonane z rur zeliwnych-Dn 50, jest
zasilane z sieci wodociggowej Dn 200 (zel.) w ul. Popieluszki.

Ze wzgledu na usytuowanie projektowanego  budynku moamochodowej  Stacji
Diagnostycznej”, konieczna jest zmiana lokalizacji istniejacego przylacza wodociagowego oraz
demontaz istniejacej komory wodomierzowej i budowa nowej.

Projektowanym przytaczem woda bedzie dostarczana do istniej geego budynku dydaktyczno-
warsztatowego nr 4, istniejacego budynku warsztatowe go nr 5 oraz do budynku projektowanego.

Woda w projektowanym budynku bedzie pobierana na potrzeby socjalno-bytowe oraz
do mycia posadzek w pomieszczeniach warsztatowych. W budynku nie ma instalacji p.poz.

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarezych z projektowanego budynku do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (na terenie Inwestora), wlaczonej do sieci kanalizacji miejskiej
wul. Dhgosza. Odprowadzenic $ciekéw ~technologicznych™ z posadzek pomieszczen
warsztatowych do instalacji kanalizacji zewnetrzngj poprzez koalescencyjny separator
ropopochodnych z osadnikiem zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Przylacze zaprojektowano z rur PE-100 RC typ II, SDR 11, PN 16, o érednicy dn 63x5.8
mm. Dlugos$é przylacza 8,3 m.

Zastosowano rury zgodne z normg: PN-EN 12201. . Systemy przewodéw z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)”. Materiaty przeznaczone do kontaktu z woda
pitng musza posiada¢ atest higieniczny PZH.

Polaczenia rur i ksztaltek PE zgrzewane doczolowe. Zmiany kierunku za pomoca ugiecia rur
lub przez kolana do zgrzewania doczotowego.

Promien giecia w zaleznodci od temperatury i srednicy przewodu okresla ponizsza tabela:

Min temperatura otoczenia [°C] +20 + 10 0
Minimalny promien giecia 20x dn 35xdn 50 x dn

Do potaczenia proj ektowanego przylacza z rur PE z istniejgeym z rur zeliwnych zastosowaé:
* Kolnierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunieciem, dla rir z zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;

* Kofnierz specjalny DN 50 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesunieciem, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2.

Przejscie pod sciane studzienki wykona¢ w tulei ochronnej stalowej Dn 80, o dhugosci
L =0,25 m. Przestrzen miedzy rurg przewodowa i tuleja ochronna uszezelnié materiatem trwale
plastycznym = . ’ " nie oddzialujgcym destruktywnie na $cianki rury.



4.2. Obliczenia sprawdzajace przylacza

Sprawdzenie przepustowosci przyvlacza:

Typ rury Przeptyw | Srednica | Predkosé Jedn. strata cignienia
m3/h mm mfs mH-O/m

PE-100 RC typ Il, SDR 11 6,83 63x5,8 0,92 0,019
zeliwo 6,83 50 0,96 0,054
Sprawdzenie cisnienia w instalacji w projektowanym budynku:

Rzedna linii ciSnies w sieci wodociaggowej 244 (00 m

Rzedna ,,0¢ budynku 197,20 m

Ci¢nienie dyspozycyjne: 46,80 m

Straty na przylgczu i instal. zewngtrznej 2,0 mH,0

Strata ci$nienia na wodomierzu 40m

Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 9,0 m

Straty cisnienia w instalacji 30m

Wysokosé geometryczna (I pietro) 3.8m

Wymagane ci$nienie na wylewce: 5,0 mH;0O

Razem straty cisnienia: = 268m

Nadwyzka cisnienia w sieci: = 46,8 -26,8=20,0 mH,O
Sprawdzenie cisnienia dla hvdrantu wewnetrznego DN25 w istniejacym bud or 4;
Rzedna linii ci$nien w sieci wodociagowej 244,00 m

Rzedna ,,0° budynku 196,50 m

Ciénienie dyspozycyjne: 47,50 m

Straty na przyfaczu i instalacji zewnegtrznej 2,5 mH,O

Strata cisnienia na wodomierzu 4,0m

Strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 9,0m

Straty cisnienia w instalacji: 2,0m

Wysoko$é geometryczna (parter) l,4m

Wymagane cisnienie na hydrancie: 20,0 mH;O

Razem straty cisnienia: =38,9m

Nadwyzka cisnienia w sieci: =47,5-38,9=8,6 mH,O

Sprawdzenie cisnienia w instalacii w istniejacym budynku nr 5:

Rzedna linii cisnieft w sieci wodociggowej 244,00 m
Rzedna ,,0” budynku 195,60 m
Cisnienie dyspozycyjne: 48,40 m
Straty na przylaczu i instal. zewngtrznej 2,2 mH,0
Strata cisnienia na wodomierzu 40m
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 9.0m
Straty cisnienia w instalacji 34m
Wysokos¢ geometryczna (parter) 1,0m
Wymagane ci$nienie na wylewce: 5,0 mH;O
Razem straty ciSnienia: = 24,6 m

Nadwyzka cisnienia w sieci:

4.3. Dobér wodomierza

48,4 — 24,6 = 23,8 mH,0

Dla projektowanego budynku okreslono sumg réwnowaznikéw: ¥ qnp = 5,09 [dm?/s]

Budynki istniejace:

Budynek dydaktyczno-warsztatowy nr 4:

Budynek warsztatowy nr 3:

Yq4 = 4,33 [dm’/s]
Yqs = 1,95 [dm’/s]
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Dla budynkow istniejagcych suma réwnowaznikow lacznie: > qui = 6,28 [dm’/s]
Maksymalny godzinowy pobdr wody do doboru wodomierza dla calego obiektu:
Qhmex = 0,682%(2q)"* — 0,14 [dm?/s]
Qhmax = 0,682%(11,37)% = 0,14 = 1,90 [dm*/s] = 6,83 [m’/h]

Przeptyw p-poz. - w istniejacym budynku dydaktyczno-warsztatowym znajduje sie 1 hydrant
wewnetrzy DN 25:
Qppoz. = 1,0 I/'s=3,6 m3/h

UWAGA: budynek projektowany bez instalacji p.poz.
Dobowy pobor wody dla budynku projektowanego (na podstawie projektu technologicznego):
qasr = 0,63 m¥/d

Do pomiaru ilosci pobranej wody dla calego obiektu (budynki istniejgce i projektowany)
zaprojektowano wodomierz objetosciowy do wody zimnej (zaakceptowany przez MPWiK).
Srednica DN 32, dhugosé L=260 mm. Przeptyw nominalny Qs=6,0 m’/h. Klasa metrologiczna C.
Wodomierz z modulem do przesylu radiowego.

Wodomierz zamontowaé zgodnie z norma PN-B-10720:1998, poziomo na konsoli o dlugosci
L=375 mm, gwint G 1 1/2”. Konsole zamocowac do bloku betonowego.

Przed i za wodomierzem zamontowac odcinajace zawory skosne, grzybkowe DN 40.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ BA z filtrem
siatkowym, DN 50.

Zastosowany zawor antyskazeniowy zabezpiecza sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Za calym zestawem zamontowa¢ odcinajgcy zawor skosny, grzybkowy DNS50.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w projektowanej studzience wodomierzowej
wedhig projektu konstrukcyjnego, o wymiarach 200x120 cm, h = 185 cm. Studzienka
zlokalizowana w chodniku. Wiaz zeliwny @600, B125, z uszczelka wodoszcezelny na wody
opadowe.

Studzienke wyposazyé w Zzeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H-74086) ulozone
mijankowo w dwdch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Stopnie powinny by¢
pokryte powloka z PE.

Dno studzienki wyprofilowac ze spadkiem 1%. W najnizszym punkcie zaprojektowano wpust
piwniczny, zeliwny, z klapa zamykajaca Al5, wg PN-EN 1253. Odprowadzenie scickow do
kanalizacji deszczowej. Klapa zamykajgca zabezpiecza przed zalaniem studzienki w przypadku
przepelnienia kanalizacji deszczowej podezas intensywnego deszczu.

Dla studzienki zastosowano wentylacje grawitacyjng, za pomoca rury wywiewnej @100
wykonanej z zeliwa, zakonczonej ,,Rurg wywiewng kanalizacyjng™ o $rednicy nominalnej @100,
z wylotem na wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem terenu.

UWAGA: Zeby zapewnié stalg dostawe wody do budynkéw istniejacych, przylacze oraz
studnie wodormierzowa wykona¢ przed rozpoczeciem prac fundamentowych dla budynku.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1. Opis rozwigzania

Przebudowang, zewnetrzna instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE-100 RC typ 11,
SDR 11, PN 16, o srednicy dn 63x5,8 mm. Dhugosé rur 49,0 m.

Podejécie do projektowanego budynku o érednicy dn 50x4,6 mm, o dlugosci 4,5 m (na
zewnatrz 2,9 m 1 w budynku 1,6 m.

Zastosowano rury zgodne z normg: PN-EN 12201. ,Systemy przewodow z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)”. Materialy przeznaczone do kontaktu z woda
pitng musza posiadaé atest higieniczny PZH.
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Polaczenia rur i ksztattek PE zgrzewane doczolowe. Zmiany kierunku za pomoca ugigcia rur
lub przez kolana do zgrzewania doczolowego.

W projektowanym budynku przejscie pod $ciang fundamentowa wykona¢ w rurze ochronnej
PE-100 SDR 17, dn 90x5,4 mm. = 1,0 m

Przejscie przez warstwy posadzki pionowego odcinka rurociggu zabezpieczy¢ za pomocyg
rury ochronnej PE-100 SDR 17, dn 90x5.4 mm. L.=0,5 m.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa i tuleja ochronna uszczelni¢é materialem trwale
plastycznym (np. Polkit tub OIlkit) nie oddzialujacym destruktywnie na Scianki rury.

Polaczenie rury PE z wewnetrzng instalacja wykonaé ok. 0,5 m nad posadzka, za pomoca
zlaczki przejsciowej PN 16 - z gwintem zewnetrznym — dn50 x 1 %”. W budynku zastosowano
odcinajacy zawdr skosny, grzybkowy DN40.

5.2. Uzbrojenie instalacji zewnetrznej

o Punkt W4 — odgalezienie do projektowanego budynku:
Zasuwa do przylaczy domowych z Zeliwa sferoidalnego o srednicy DN 1 1/27 z 2 ztaczami
ISO do rur PE dn 50, PN 16.

e Punkt W5 — przewdd glowny do budynku istniejacego or 5:
Zasuwa do przylaczy domowych z Zeliwa sferoidalnego o srednicy DN 2” z 2 zlgczami
18O do rur PE dn 63, PN 16.

e Punkt W5 — odgalezienie do istnigjagcego budynku nr 4:
Migkkouszezelniajaca zasuwa klinowa o $rednicy DN 27, z kolierzem i kielichem
wciskowym do rur PE dn 63, PN 16.
Na istniejgca rure zeliwng - kolnierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunieciem,
dla rur z Zzeliwa wg EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2, Punkt W6 —
odgalezienie do istniejgcego budynku nr 5:
Kolnierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunieciem, dla rur z zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;
Kolnierz specjalny DN 50 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesunigciem, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2.

Zasuwy posadowié na podbudowie z betonu B15 cm o wymiarach 0,5%0,5x0,1m. Zasuwy
uzbroi¢ w trzpien z obudows teleskopowa RD= 1,3-1,8 m oraz skrzynkg uliczng do zasuw, ktérg
nalezy posadowié¢ na prefabrykowanych plytach betonowych o wymiarach 50x50x8 cm, na
podsypce z piasku. Zasuwy oznakowaé za pomocy tabliczki orientacyjnej na budynku wedlug
PN-86/B-09700.

6. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKE.ADANIA RUR Z PE

Wykopy nalezy wykonaé wg normy PN-B-10736:1999.

Humus zdja¢ na glebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyze] zalozona, nalezy jg zdja¢ na pelms glebokosé
zalegania. Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach na skladowisku
przyobiektowym w celu pdZniejszego wykorzystania. Miejsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nNieorganicznyml.

Przewody uklada¢ na podlozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

Przewody uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokoéci dna minimum 90 cm.
Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach pionowych, umocnionych za pomocg plyt
wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym.



Z/8

Zastosowany szalunek musi umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu
w miare wykonywania zasypki. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
poglebiania. Odlktad urobku w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywaé mechanicznie. W rejonie istniejacych urzgdzen podziemnych wykopy
prowadzié recznie (w odlegtosci min 2,0m), z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociag uklada¢ na glebokosci zapewniajgcej przykrycie gruntem minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Przewody PE musza by¢ ukladane tak,
zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza ziemia z urobku
lub podkladania pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Rury ukladaé na podsypce
z piasku minimum 10 cm. Material podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego.

Po ulozeniu rur nalezy dokonaé zasypu rurociggu skladajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypeiniajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu przeprowadzié w trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na zigczach.

2. Po prébie szczelnosei wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem irozbidrka odeskowan
i rozpor scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowaé
piasek sypki drobno- i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzié rur (bez stosowania ciezkiego sprzetu
do zaggszczania). Obsypka musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac
nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypeiniania i
zageszczania wykopu. Ziacza nalezy pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob
szczelnodcei. Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa
piasku. Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki w obrebie stref bocznych rury 1s=0,97 SPD
(standardowe;j skali Proctora).

Na warstwie obsypki tj. ckolo 30 ¢cm nad wierzchem rury nalezy ulozy¢ wzdluz wodociagu
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac wykop: )

e pod jezdniami, parkingiem — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagescié
do 1s=1,00 SPD do gi¢bokosci 1,2m, a ponizej Is = 0,98 SPD;

e pod chodnikami - piaskiem Srednioziarnistym (lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest
uzyskanie wymaganego zageszczenia), zagesci¢ do Is >= 0,98 SPD;

o pod terenem zielonym — zasypka gruntem rodzimym pochodzacym z wykopu bez
kamieni, gliny i innych zanieczyszczen (pod warunkiem, ze jest to grunt grupy co
najmniej G3 lub G4), zagedcié do Is >= 0,95 SPD.

Materiat zasypki powinien by¢ zsypywany malymi porcjami do wykopu. Niedopuszczalne
jest zsypywanie tych materiatéw do wykopu jednorazowo, z samochodu — wywrotki wprost do
wykopu. Mechaniczne urzgdzenia zaggszczajace moga by¢ uzyte, gdy warstwa zasypowa
osiagnie poziom min. 0,2 m nad rurociggiem.

Zageszezenie gruntu na terenie projektowanym wykonaé zgodnie z projektem drogowym.
Stopiett zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Nawierzchnie projektowang w zakresie
projektu drogowego wykona ekipa drogowa.

W terenie nie objetym projektem drogowym, odtworzy¢ istniejaca nawierzchnie i podbudowe
chodnikéw oraz jezdni.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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7. PROBY SZCZELNOSCI, ODBIOR RUROCIAGOW PE

Proba szczelnosci i odbidr robot wedlug ,,Warumkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy
PN-B-10725:1997. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,0
MPa po wykonaniu obsypki 1 przed zasypaniem zlacz.

Odbiodr zestawu wodomierzowego wg normy PN-B-10720:1998.

Przed wiaczeniem do czynnego wodociagu, projektowany rurocigg nalezy przeplukac czysta
woda wodociggowa, a nastepnie zdezynfekowaé. Dezynfekeje przewoddéw wykonac przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualng normg. Po 48 godz. przewody nalezy poddac
intensywnemu piukaniu woda z predkosciag okolo 1 m/s, w ilosei 5-krotnej objetosci phikanego
odcinka wodociagu.

8. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
8.1. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z istniejacych budynkéw na terenie Inwestora odprowadzane sa poprzez
instalacje zewnetrzna i przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diugosza,

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych zuszczelka dwuwargows,
wykonanych z PVC-U ze $cianka lita wedlug PN-EN 1401:2009. Rury typu cigzkiego klasy S —
SN 8 (SDR34). Ksztaltki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

W zwiazku z lokalizacjg projektowanego budynku na isiniejgcej instalacji kanalizacji
zewnetrzne], zaprojektowano przebudowe na odcinku od studzienki S1 do studzienki S3.
Na trasie projektowanego kanatu zaprojektowano 3 studzienki zelbetowe DN 1200. Studzienki
S1 1 S3 na istniejacym, czynnym kanale. Przebudowe kanalizacji wykona¢ przed budowa
projektowanego budynku. Zaleca sie¢ wykonaé prace w okresie wakacyjnym, kiedy obiekty nie
bedg uzytkowane. Jezeli roboty beds wykonywane podczas roku szkolnego, nalezy zakorkowac
tymczasowo doptyw do studzienki S1 i przepompowywaé scieki z poprzedzajacej studzienki do
usytuowanej nizej (na dzialce 81/2).

Przed studniami S1 i 83 wykona¢ przejscie z istniejacych kanatow betonowych na PVC.

Srednica projektowanego kanatu 200x5,9 mm. Dhugosé rur 19,4 m.
Istniejgce kanaly przewidziane do likwidacji wypelni¢ pianobetonem. Studzienke
zdemontowa¢ lub zasypaé piaskiem i zaggscic.

Z projektowanego budynku do studzienki S3 beda odprowadzane s$cieki bytowo-
gospodarcze.

Srednia dobowa ilosé ciekéw z proj. budynku: Qe =06 m*/d

Podejscie do budynku o drednicy 160x4,7 mm. Dhugos¢ rur 4,0 m.

Przejscie kanalu przez Sciang fundamentowa budynku wykonaé¢ w rurze ochronnej PE,
SDR 17, ¢ 250x14,8 o dlugosci 0,5m.

Z projektowanego budynku do studzienki S2 beds odprowadzane $cieki technologiczne
z czesel warsztatowej budynku. Scieki powstaja z ociekajacej wody z samochodéw lub z mycia
posadzek w pomieszczeniach warsztatowych. Przed wprowadzeniem do kanalizacji, scieki
zostana oczyszczone w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem
zlokalizowanym na zewnatrz budynku.

Podejscie do budynku o $rednicy 110x3,2 mm.

Dhigos¢ kanalu 4,0 m.

Przejécie kanalu przez sciang fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ochronnej PE,
SDR 17, ¢ 200x11,9 o dlugosei 0,5m.
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8.2. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Scieki opadowe z dachéw budynkéw oraz terenu utwardzonego z terenu Inwestora
odprowadzane sg poprzez instalacje zewnetrzng i przylacze do sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Poniatowskiego.

Na rysunku nr Z-9 zaznaczono zlewni¢ z podzialem na rodzaje.

Ze wzgledu na zbyt malg $rednice i1 niekorzystna trase przewidziano do likwidacji istniejacy
kanal @160 na odcinku miedzy studzienkami D1-D6. Isiniejace kanaly przewidziane
do likwidacji wypelni¢ pianobetonem.

Do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane sdcieki opadowe z powierzchni dachu
projektowanego budynku oraz dwoch odcinkéw odwodnienia liniowego na zewnatrz. Scieki
opadowe z pozostale] czesci terenu utwardzonego objetego zakresem inwestycji zostana
odprowadzone do kanalizacji poprzez istniejace wpusty deszczowe.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur kielichowych zuszezelka dwuwargows,
wykonanych z PVC-U ze dciankg litg wedlug PN-EN 1401:2009. Rury typu cigzkiego klasy S —
SN 8 (SDR34) o srednicach: 315x9,2, 200x5,9 i 160x4,7 mm.

Ksztatiki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Dtugosé kanalu ¢ 315 L =352,5m.

Dtugosé kanatu ¢ 200 L =2,9+56,8 =59,7 m.

Diugosé kanalu ¢ 160 L=13,5+7,7+6,0 +4,2 +1,1 +1,4=339m.

Wiaczenie projektowanych kanaléw do istniejacych studzienek betonowych D1 (kanat
¢ 200) 1 D6 (kanat ¢ 300).

Na rurach spustowych z rynien dachowych stosowaé czyszezaki ok. 50cm powyzej poziomu
terenu.

8.3. Obliczenia sprawdzajace iloSci wod opadowych

Natezenie llosc

Powierzchnia | Powierzchnia | Wspdlczynnik | deszczu deszczu
NAWIERZCHNIA splywu [m2] | spiywu [ha] splywu Vs*ha] [lfs]
dach szkoty 887 0.0887 1,00 127 11,26
dach warsztatéw 885 0,0885 1,00 127 11,24
dach warszitatow 714 0,0714 1,00 127 907
dach projekiowany 587 0,0587 1,00 127 7.45
dach {maty) 56 0,0056 1,00 127 0,71
' 39,74
kostka miedzy szkola i proj. bud 1349 00,1349 0,85 127 14,58
127 0,0127 0,85 127 1,37
Kostka miedzy warsztat. istn i proj 1689 0,1699 0,85 127 18,34
34,27
Trawa przy ul. Popietuszki 24 0,0024 0,15 127 0,05
Trawa przy ul. Popieluszki 47 0,0047 0,15 127 0,09
Trawa przy ul. Popietuszki 93 0,0093 0,15 127 0,18
Teren zielony za warsztatami 341 0,0341 0,15 127 0,65
Teren zielony na ,trojkacie” 1377 0,1377 0,15 127 2,62
3,59

RAZEM: 77,60

Powierzchnia nieruchomaoscei: F=1,0477 ha
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Maksymalna ilos¢ deszczu, kiéra mozna odprowadzi¢ do kanalizacii miejskie] z calej
nieruchomosci (przy wspdlczynniku sptywu y = 0,6 1 natezeniu deszczu g = 127 I/s*ha):

Gmax = 1,0477 * 0,6 * 127 = 79,84 dm®/s
Eaczna iloéé deszezu: q=77,60 dm’/s <79,84 dm®/s

Rezerwa: qz = 79,84 — 77,60 = 2,24 dm’/s
Pozostale wody opadowe sg odprowadzane na teren nie trafiajg do kanalizacji deszczowe;.

8.4. Uzbrojenie kanalizacji
8.4.1. Studzienki kanalizacyjne DN 1200

Studnie wykonaé z kregdw zelbetowych z felcem. Zigcza kregdéw uszezelnione gumowymi
uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR Iub EPDM speliajacymi wymagania normy
EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z norma PN-EN 1917 _Studzienki kanalizacyjne
betonowe, zelbetowe i zbrojone widoknem stalowym”.

Niezaleznie od uszczelek, na zewnegtrznej czesci felca gornego nalezy ulozyé warstwe
wyréwnawcza (np. zaprawg cementowa) o grubos$ci mie wigksze] miz 10 mm. Warstwa
wyréwnawcza ma za zadanie dodatkowe uszczelnienie zigczy i rdwnomierne przeniesienie sit
pionowych z jednego elementu na drugi.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinetg i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do.
materialu budowanego kanahu.

We wszystkich przypadkach przejs¢ rury przez Sciane studzienki stosowaé ,.elastyczne
przejscie szczelne™ odpowiednie dla dane) $rednicy rury.

Promien kinety w komorze 1,5 — 5 D kanalu doptywowego.

Maksymalna dtugo$é komina wiazowego wynosi 0,5 m.

Studzienke wyposazy¢ w zeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H-74086) ulozone
mijankowo w dwach rzedach odleglych od siebie o maks, 0,3 m miedzy osiami. Stopnie
powinny by¢ pokryte powloka z PE.

Sciany studzienki zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.

Studzienki zwienczy¢ zwezka zelbetowg, pod warunkiem uzyskania wysokosci komory
roboczej minimum 2,0 m.

W przypadku stosowania kaskadowego wiaczenia przykanalikéw do studzienek, wykonanie
za pomocg kaskady wewnetrzne] z rur PE100 do kanalizacji ci$nieniowej, zgrzewanych, SDR
26, PN 6.

Podstawowe minimalne wymagania materialowe dla studzienki (zgodnie z wytycznymi
MPWiK):

» kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50 (B45),

» beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, réwniez w kinecie,

» beton o stopniu wodoszezelnosci odpowiadajacym W8,

+ minimalna zawarto$¢ cementu 340 kg/m>,

» kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na:

- agresje chemiczng gruntdw 1 wody gruntowej — klasa min. XA2,
- agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania — klasa XF4,
- korozjg spowodowana chlorkami — klasa XD3,

- korozja spowodowana karbonatyzacja - klasa XF4,

» grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

* nasigkliwosc¢ nie wigksza od 5 %,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

» do produkcji elementéw studzienki stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie

z normg PN-EN 197-1.
» pierScienie regulacyjne pod wlazy, wykonane z zelbetu, beton min. C40/50,
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Wymagania dla wlazow:
» wiazy zeliwne okragle $600, typu D400, zabezpieczone antykorozyjnie,
« wlazy zatrzaskowe lub ryglowe Zeliwne (material i waga wg wymagan MPWiK)
» wlazy bez osadnika zanieczyszczen i bez wentylacji,
* wysoko$¢ korpusu min. 115 mm, szerokosé komierza korpusu min. 40 mm,
* zewnetrzna Srednica kolnierza minimum 700 mm,
* wyposazone we widadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
» wlazy osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sig.

Wykop pod studzienki nalezy poglebi¢ o okolo 25 cm. Podloze pod studzienkami zastgpic¢
dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim np. Zwirem, pospoika lub dobrze zageszczalnym
piaskiem (wskaZnik uziarnienia U > 5), ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika s nie mnigjszego
od 0,98. Modut odksztaicenia wtdrnego do pierwotnego dla podloza nie moze byé wigkszy
od 2,2.

Uwaga: W przypadku wystapienia gruntu stabonosnego studzienki posadowié na ptycie
funamentowej z betonu C12/15 o gruboscei 10-15 cm, srednica min. 10 cm wieksza niz érednica
zewngtrzna kregu betonowego. Plyte wykonaé na podsypce z piasku o grub. 10 cm
1 wymaganiach jak wyzej.

Studzienki obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajace] dokladne zageszezenie. Wskaznik zageszczenia obsypki
nie moze by¢ mniejszy od Is=1,0.

Obsypanie studzienek wykonaé po wyschnigciu spoin i izolacji.

Studzienki faczy¢ z rurociagami za pomoca krétkich odeinkdw rur (o dhugosei ok. 0,5 m).

8.4.2. Studzienki kanalizacyjne DN 425

Do zmiany kierunku i jako polaczeniowe zastosowano niewlazowe studzienki ¢425
wykonane z PP zgodnie z normg PN-EN 13598-2:
- Kineta z PP — przeplywowa prosta lub katowa, kielichy polaczeniowe nastawne +-7,5°,
przegubowe dla rur PVC.
- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PP, SN >=4 .
- Zwienczenie - rura teleskopowa PVC-U ¢425 z wlazem zeliwnym D400, wg PN-EN 124,
Pomigdzy pokrywa a korpusem wkladka thumigca wykonana z PUR (poliuretan) trwale
zwulkanizowana z korpusem zeliwnym wiazu.

Podloze pod studzienka zastapi¢ warstwa 10 cm dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego
(wskaznik uziarnienia U > 5), ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienke obsypa¢ dobrze zageszezalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszcza¢ warstwami
o grubosci umozliwiajgcej dokfadne zageszezenie. Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze byé
mniejszy od [s=0,95.

Studzienke laczy¢ z rurociggami za pomoca krdtkich odeinkdw rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

8.4.3. Separator substancji ropopochodnych

Maksymalna ilosé éciekéw wplywajacych do separatora:

- 2 zawory czerpalne DN135 do mycia posadzek w budynku  Qsgppom= 0,6 dm’/s

W celu oczyszczenia Sciekéw wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z posadzek
w pomieszczeniach warsztatowych projektowanego budynku dobrano koalescencyjny separator
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, o przeptywie nominalnym 3,0 I/s.
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Parametry dobranego separatora:

Materiat zbiornika separatora Beton C35/45, zbrojony
Konstrukecia zbiornika monolityczna
Przeplyw nominainy [i/g] 3,0
Przeptyw maksymalny [l/s] 3,0
Pojemnoéé osadnika [l ' 600
Pojemnosé czynna separatora [ 400
Mzksymalna grubosé warstwy olejowejftiuszczu/skrobii f[mm] 200
Skutecznosc oczyszczania 09,88
Srednica kroécow wiot / wylot [mm] 100
Wysokosé do dna krééea wlotowego [mm)] 1680
Wysokos¢ do dna krodea wylotowego [mm] 16565
Maksymalna pojemnos¢ gromadzenia olejuttuszezu/skrobii [1j 157
Wymiary zbiornika separatora/osadnika:

Srednica zewnetrzna [mm] 1300

Grubosé scianki [mm] 150

Wysokosé catkowita (z wlazem) [mm] 2260
Masa separatora [kg] 3550
Masa najciezszego elemeniu [kg] 2880

I losé otwordw wlazowych 1

Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm) 625

Zbiornik pokryty wewnatrz powloka olejoodporna. Zbiornik przykryty jest plyta z jednym
otworem rewizyjnym. Na plycie zamontowaé nadstawki do projektowanego poziomu terenu.

Wlot do zbiomika wyposazony jest w deflektor doplywu. Zelbetowy zbiornik pelni role
osadnika. W zbiomiku znajduje si¢ wklad koalescencyjny z pianki poliuretanowe] umieszczonej
w stalowej obudowie polgczonej z zasyfonowang rurg odplywows. Rura odplywowa
wyposazona jest w zamkniecie ptywakowe, ktére dziala automatycznie uniemozliwiajgc odpltyw
zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna
grubos¢ ich warstwy.

Separator wyposazony jest standardowo we wiaz zeliwny klasy D400.

Wykonanie separatora wediug normy PN EN 858.

Na podstawie danych producenta, scieki na wyplywie z separatora speliajg parametry
jakim powinny odpowiadac §cieki wprowadzane do wod lub ziemi okreslone w Dz, U. Nr 168.
poz. 1763 z dnia 8 lipca 2004 r. oraz parametry jakim powinny odpowiadaé scieki wprowadzane
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne ckre§lone w Dz. U. Nr 50 poz.
501 z dnia 19 maja 1999 1.

Scieki wprowadzane do kanalizacji bedg spelialy jednoczesnie wymagania MPWiK
zawarte w ,,Warunkach techniczanych obstugi wod.-kan.” w tabeli ,.Dopuszczaine wartosci
wskaznikéw zanieczyszezenia w sciekach wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych®,

Montaz separatora:

Separator posadowié na wyrdwnanym i wypoziomowanym podiozu z piasku lub drobnego
zwiru o gruboscel okolo 10 cm. W przypadku braku warstwy nosne] nalezy wyla¢ betonowa plyte
fundamentowa i na nia wysypa¢ warstwe piasku lub Zwiru celem latwiejszego ustawienia
rzednych.

Po sprawdzeniu prawidlowosci rzednych i wypoziomowaniu separator zasypywaé
warstwami piasku. Zasypka wedlug wytyeznych producenta jak dla studni kanalizacyjnych.

Wlaz zlicowa¢ z nawierzchnig utwardzona.
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Rozruch separatora:

Przed uruchomieniem starannie oczysci¢ cate urzadzenie z kurzu, usungé resztki zaprawy,
ziemi, itp. Pracownicy znajdujacy sie¢ w srodku separatora musza posiadaé obuwie na gumowych
podeszwach. Po oczyszczeniu zbiornik nalezy napelnié czysta wodg. Po napehlnieniu woda
unies¢ pltywak i sprawdzié czy porusza sie swobodnie. Gorna czeéé plywaka powinna wystawaé
ponad poziom wody. Nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ polaczen i1 spoin. Zatozy¢ pokrywy wlazowe.
W dostarczonym separatorze oraz instalacjach nie dokonywaé zadnych zmian.

Eksploatacja separatora:

Eksploatacja zgodnie z DTR urzadzenia.

Separator opréznia¢ co najmniej raz na pé! roku. W przypadku niestosowania urzgdzenia
alarmowego nalezy czyécié separator najpoZniej po osiggnigciu 85% pojemnosci zbiornika.
Odstgpy miedzy poszezegélnymi opréznieniami powinny by¢é krotsze w przypadku
przekraczania pojemnosci zbiornika separatora lub osadnika szlamu.

Prace serwisowe separatora przeprowadzaé co najmniej co 6 miesigcy. W tym celu opréznié
separator oraz sprawdzi¢ dokladnie wszystkie jego czeséci pod katem poprawnego dzialania i
ewentualnych uszkodzen. Po wykonaniu tych czynnosci separator i osadnik szlamu nalezy
napeli¢ §wiezg woda.

8.4.4. Odwodnienie liniowe

Ciagi odwodnienia liniowego sg zaprojektowane wedlug projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 ciggi o dtugosci 3.5 m i 5,0 m. Korytka bez spadku dna o dtugosci 1000
mm. Szeroko$é 210 mm, wysokosé czynna 150 mm.

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia liniowego zgodne PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna).

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosdci 20 mm
i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocs
poziomych kotew zaciskowych.

Krawgdzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome
gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Boczme $cianki koryta gladkie, bez wcig¢ i wyzlobien, dno koryta chropowate zapewniajace
dobra przyczepnos¢ z podbudows betonowa.

Klasa wytrzymaloéci korpusu koryta bez rusztéw F900.

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433,

Ruszty zeliwne szczelinowe klasy D400. _

Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Do odprowadzenia wody do kanalizacji zastosowano studzienki systemowe o diugosci 500
mm, h=600 mm, z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i odplywem na wprost $#160.

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Laczenie koryt za pomocg systemu
pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia polgczenia wypetnié trwale elastyczng masa
uszczelniajaca.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

8.5. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PVC
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych™ - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedlug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.
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Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscu wystgpowania kolidujacego uzbrojenia terenu
wykopy prowadzi¢ recznie (min 2,0m od osi skrzyzowania), z zachowaniem szczegdlne)
ostroznosci.

Humus nalezy zdja¢ na glebokosc¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na pelna glebokosé
zalegania, Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach na sktadowisku
przyobiektowym w celu péZniejszego wykorzystania. Miejsca sktadowania humusu powinny
byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym
gruntem nieorganicznym.

Ze wzgledu na duza glebokos¢ kanalizacji sanitarnej oraz wystepujace w poblizu budynki
wszelkie prace prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig. Zabezpieczenie scian wykopéw musi
gwarantowa¢ bezpieczenstwo konstrukcji sgsiednich budynkéw. W tym przypadku zastosowaé
np. system ,,Podlasie 6” typ shupowo-liniowy z rozpora §lizgowa, wytrzymujgcy parcie do 60
kKN/m®. Umozliwia on prace do glebokosci 7,0m. Prace prowdzié zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i osunigciem
zZiemi.

Przewody ukdada¢ w gotowym wykopie o szerokosci min 90 cm, szeroko$é wykopu powinna
zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Projektuje sie wykopy
otwarte o S$cianach pionowych, umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany szafunek
musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie Iub demontaz od dotu w miare wykonywania
zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebiania. Wykopy
o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokodci wykopu. Odkiad urobku w odleglosci co
najmniej 60 ¢cm od krawedzi wykopu.

Rury nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, Zzeby podparcie ich bylo
jednolite. Material podsypki nie moze zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz
ostrych kamieni lub innego materiatu lamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu
lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodéw. W przypadku wystepowania gruntu
piaszczystego na dnie wykopu mozna zrezygnowa¢ z podsypki. Po ulozeniu rur nalezy wykonad
obsypke do wysokosci co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) nad powierzchnig rury. Nastepnie
wykona¢ zasypke. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
10 - 30 em, rownomiernie po obu stronach rury. Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero
po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki w obrebie stref boczaych rury 1s=0,97 SPD
(standardowej skali Proctora).

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac wykop:

o pod jezdniami, parkingiem — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagescié

do Is=1,00 SPD do glebokosei 1,2m, a ponizej Is = 0,98 SPD;

e pod chodnikami - piaskiem érednioziarnistym (lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest

uzyskanie wymaganego zaggszczenia), zagesci¢ do Is >= 0,98 SPD;

e pod terenem zielonym — zasypka gruntem rodzimym pochodzgcym z wykopu bez

kamieni, gliny i innych zanieczyszczen (pod warunkiem, ze jest to grunt grupy co
najmniej G3 lub G4), zagesci¢ do Is >= 0,95 SPD.

Zageszczenie gruntu na terenie projektowanym wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.
Stopien zaggszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Nawierzchnie projektowana w zakresie
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projektu drogowego wykona ekipa drogowa.
W terenie nie objgtym projektem drogowym, odtworzy¢ istniejaca nawierzchnie i podbudowe
chodnikéw oraz jezdni.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8.6. Préoba szezelnosci, odbior kanalizacji

Po zakonczeniu robot montazowych przewody i studzienki poddaé badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Probg szczelnodci oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelnosé przewodow i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnic
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, wywolanego wypeklnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
(0,1 bar) i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Préba jest pozytywna jezeli uzupel‘meme wody od poczatkowego je] poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m® dla przewodéw ze studzienkami wiazowymi.

9. Uwagi koncowe

Przylacze wodociggowe 1 instalacje zewnetrzne wykonaé przed rozpoczeciem prac
drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu przed rozpoczeciem robot budowlanych
przy budynku. Stabilnosé budynkn zabezpieczono przed wplywem studzienek przez
odpowiednio glebokie zaglebienie fundamentow, wedtug projektu konstrukcyjnego.

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i h1g1e11y pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
z pOznigjszymi zmianami.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przesirzega¢ wytycznych
producentow i stosowac sie do obowiazujgcych przepisow.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

- Wytycznymi montazu producentdw rur, armatury 1 studzienek.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych dokona¢ sprawdzenia lokalizacji i rzednych
skrzyzowan z istniejacymi przewodami.

Po zakonczeniu robdt montazowych zlecié do shuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji przylaczy 1 sieci.

Opracowatl:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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otyczy warunkéw technicznych obslugi wod.-kan. projektowanej stacji dlagnostycznej ze

ot ‘stanowiskami naprawy samochodéw do przeprowadzania egzamindw przy Zespole
. Szkét Samochodowych na dzialkach or 8071, 82/1, §2/3, 81/6, 81/7 polozonych przy
ul, Popieluszki 3, Dlugosza 10 i Snopkowskiej 2.

ozostQ]qcm W utrzymamu MPWiK oraz mstalac}arm wodomagovq mi i Lanahzacp sanltamej
bs%aﬂfu_]qcyrm ihne obiekty na wskazanej niernchémosei, pozostajgcyml wutrzymaniu Odbiorcy.,
Instalacja’ Lﬂnalxzacy_}na jest czgsciowo nie wykazana na mapie sytua,cy_;no-wysol\oscmwe_;
“Nalezy spowodowaé jej uwidoeznienie; Konieczne bedzie rozwigzanie zaistnjaiych kolizji
-z zachowaniem obstugi istnigjacych obiektow.

(W tym Qu=1,281/s) i odprowadzenie $ciekéw poprzez istnigjace przylacza wod-kan. na

L Dostawa wody:

1. Zaszleme w. wode poprzez istniejgce przytacze wodociagowe o50mm (zel.).po sprawdzeniu.
 jego mozliwosei plzepustowych 1 przebudowie (kosztem i staraniem Inw /estora) rozwigzujgeej
zaxstma%q kolizjg. - Wiaczenie z instalacji za wodomierzem gldwnym, ktory powinien

. opomiarowywaé catkowita ilogé wody' zuzywane] pizez Odbiorce natym podlaczeniu.

2:W przypadku potrzeby przebudowy przylacza na calym odcinku, projektowaé je z wiaczeniem

do sieci-wodociagowej 8200mm (Zel.) w ul. Popicluszki.

‘3. Sprawdzenie dobory wodomierza i przepu;towoscz przylacza z uwzglednieniem nowych

przeptywow chwilowych nalezy zamiescié w projekcie.

4. Wodotnierz lokalizowaé w nowej, bez!\ohzy_]me usytuowanej studni wodomxerzowej lub w
budynku za pierwsza zewngtrzng Sciang w piwnicy lub na parterze, w miejscu wydzielonym,
suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem wods, dzialaniem mrozu oraz
mozliwogcig uszkodzenia, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. (Dz. U. 2015.1422 j.r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

~odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wodomierz, w zaleznosci od wielkosci, sytuowaé
na konsoli ‘lub.: na. innego typu podparciach, w mysl obowigzujacych w tym zakresie
| unotmowar,

5. Za . zestawem.. . \wdomierzowym przewidzie¢  zabezpleczenie  przed

zameczyszczemem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.

widrnym

6. Roboty zwiazane z przeniesieniem wodomierza zostana wykonane przéz stuzby MPWIK po

przebudowanin przez Odbiorce prrylacza i przygotowaniu nowego podejscia pod wodomierz.

7. Rzgdna linii cisnief w sieci wodociagowe] na wysokosci poses_u wynom aktualnie ok.
244 - 247 mn. p. m. w warunkach normalngj eksploaticii i bezawaryjnej pracy- systemu
wodociggowego.

hapltai zakiadovy, stan ne dzled 10.09.2015 . 279.588.000,00 FLH

KAS 0000077728, SR LUSLIN-WSCHED W LUBLINIE .
Z SIETIZIGA W SWIDNIKU, VI WH Gosp. KAS

REGON 430381882 HHE F12-015-02.55 Palia 8.4, 1) QiLubin 281242 2382 1171 D00 0273 1404,

Zepewnimy dostawe wody do projektowanego budynku w zgloszonej ilosei Q=2mb/d




II. Odm ewadzeme sc;ekow samtarnv

wlaczone do kanahi wal. Dlugosza.
2, Skiad sciekow odprowadznnych do’ maejslﬁe_; 5
wartosci podanych w.zatgczniku.
3. Odprowadzeme wod opadowych - poprzez mstalac_{e i preyfacza kanalizacji deszczowej

4, Tlo& wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji mlejskjej z calej nieruchomosci nie
moze przekroczyé zatozei: koncepeyjnych przyjetych dla przedmiotowego terenu w zakresie
maksymalnégo splywu (wspdtczynnik splywu w=0,6, natezenie deszeczn q=127 l/s*ha).

5. Dla odwodnienia terenu nalezy stosowad wpusty deszezowe z osadnikiem.

6. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie ciekow sanitarnych do kanalizacji deszezowej i wod
deszezowych do kanalizacii sanitarnej,

7. W dokumentacji przedstawic lokalizacjg, dobér oraz charakterystyke urzadzeii:

- podeczyszczajacych écieki sanitarne,
- ograniczajgcych lo§é wod deszezowych odprowadzanych do sieci migjskiej,
- retencjonmacych wody- opar:iOWe

..........

miejskie].

II1. Dodatkowe wymascania i informacie:

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,.Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych”,
dostepnych nd stronie. iternetowe] www.mpwik.lublin.pl lub w Biarze Obshugi Klienta.

B 8 ]

v = Dolumentacji Projektowej UM Lublin,
- 3. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w MPWiK.

4 lee_;sze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zalaczyé do projektu przedstawianego.

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sig z Dzialem
Technicznym MPWiIK. Sp. z.0..0. Lublin, al, Pilsudskiego 15, budynsk B, pokéj ar 124, tel.
81-532-42-81 wew. 206.

Zatacznils

Dopuszczalne wartodci wskaznikdw zanieczyszezenia w Sciekach

1. Adresat

Otrzymuja:
2. KTah
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e [ LY et
= P . h

.. Lokalizacja przylaczy wod.-kan. podlega- opiniowaniu przez Zespdt ds. Koordynacji




“Dopuszczalne wartosci wskaénikgf)w zanieczyszczenia St 11
Lo w Sciekach wprowadzanych do urzadzen Poziom
L kanalizacyjnych wydania
Wé:i:téinik'zanieczyszczenia Jednostka Wartosé
Temperatura probkl .
:(w czasie poboru}. C 35_ _
‘Odezyn fpH] pH 6,5-8,5
BzTs mg Oz 800
ChZTer g Oafl 1500
. Zawiesina ogéina mgfl _ 800
‘| Azot amonéwy__ g Nia/l 200
Azot azotynowy mg Nnozfi 10
Fosfor ogélny: mg PA 16
| Substancje ekstrahujace sie mgh 100
-| eterem naftowym _ _
Weglowadory ropopachodne mg/ 15
Cynk ©i mg Zn/ 5
_____ g Chmm b'gél'ny mg Crf .1_ .
43" | Chiom® ‘mg CreA 02
Kadm mg CdA 0,4
Miedz mg Cul 1
Nikiel mg Nift 1
Oléw mg P/l 1.
‘Rieé mg Han 0.08
Srebra mg Agll 0,5
" Chiorki - mig Cifl 1000
Siarczany mg-S0af 500
Starczki mg 5/ 1
Detergeniy surfakianty anionowe | mg/ 15

W przypadku wystapienia substancji innych niz podane w tabeli, skdad odprowadzanych sclekdw powinien

‘spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2606r. w sprawie sposobu realizacj -
‘obowigzkow dostawcow Sciekoiv preemysfowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzer kanaliza-
" tyjnych (Dz.1U.06.136.964). ' ’

MPWIK.Sp. Z 0.0, w Lublinie




GD-DP.6630.107.2016

Lublin, dn. 12.02.2016 1.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ODPiIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
‘W SPRAWIE NR GD-DP.6630.107.2016

Na podsizme art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodez\gne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z pézn. zm..)

Przedmiot narady: przylacza; wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanahzaq1 deszczowe, meplowmcze
enereetyczne NN zalicanikowe. teletechniczne

Lokalizacja: = . ul. Popicluszld-3 w Lublinie - :

Wraioskodawca: "PROK.ONBUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. TADEU SZ LATO
20-448 Lublin
ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 16

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokamentacji projektowe] Joanna Wervkowska

Micjsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin prey 1l. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Oplata or: 1964/16/0

Sposch przeprowadz.: | stacionamy

Data wplyw: 11.02.2016

Data narady: 12.02.2016 :

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnmy narady uzgodm’h

pozytywitie z uwagani.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowama sieci nzhm_;ema {erenu podlega wytyczemu 1 geodezyjnej mwentaryzacji powykonawcze] przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonic Istnicjacych pmﬂn‘ow osnowy geodezyjnej wykopy naleZy prowadzié recznie. W przypadkn naruszenia,
uszkodzenia lub zniszozenia punktéw inwestor na wiasny koszt Zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa :
g=odezyjnego.

3. W prz;ypadku bralm mwentaryzaij sieci na mapach 1 brakn mfonn.aql branzowych o ich przebmgu za ewentnalne
uszKodzenie sleci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosS ponosi zarzadzajacy dans siecia.

4. Przed przysigpieniem do realizacfi w terenie uzgodnionych obielddw budowlanych nalely dokonsé stosownego
zgloszenia lub uzyskaé wymngane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta Lublin,

5. W projekeis budowlanym naiez_‘, pxzemdaec wykonamnie zblizen 1 skizyzowan z mnymi nrzadzeniami zgodnie z
obcquu]qcynu przepisami 1 pormaini technicznymi.

6. Roboty. ziemne W rejanie-istniejqcych-quzeﬂ_ podziemuych nalezy wykonywad recznie.
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Stanowiska uczestnikéw narady keordynacyjnej

WLubhme Sp.zo.0.

Ep | Nazwa instylucii Uwagi
1 Wydzial Architektury -
' i Budownictwa
U.M.. Lijblin :
2. Powiatowy Inspektorat Nadzorn | -
Budowlanepo Miasta Tatblin
3 ~Zarzad Drog 1 Mostow -
w Lablinie
4 NETIA 5.A_ w Lublinie ‘W migjscach skezyzowart i zbhien do isiniejgce] sieci telekomlm&acyjnej
: Netia §.A. (ponizej 2m). prace ziemse prowadzié reeznie ze seozegding .
ostroznoscia. Migjsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez NETIA
5_A.: email nadzorv@metia pl
5 | PGEDystrybugja SA W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przylar:z) z istniejacymi
Qddzial Lublin kablam energeticzavm, kable zabezpieczyé rarami ostonowymmi zgodniez
Rejon Energetyczny obowigzijacyin normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi pmez RE.
Lublin Miasto. _ . Lublin Miasto.
$ | PSGSp.zoio. w Warszawie 1 -
- Oddzial w Tarmowie
- Zaldad w Lublinie
7 - Miéjskie Przedsiebiorstwo -
Wodociagéw 1 Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0o, .
8 Lubelskie Przedsichiorstwo: | W misjscach skrzyzowan 1 zblizen projektowanych sieci {przyiaczy) z
Energetyki Cieplnej S.A.  istniejgeq siecia cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzic recziie z
| w Lublinre zachowaniem ostroznodcl. Miejsca te przed zasypamem podlega}q odbiorowi
pmz 1LPECS.A.
9 Biuro Misgjskiego Architekia
Zielent UNL Lublin
0 | Miejskie Przedsighiorstwo -
Komiinikacyne

il

' TA MKSTA,
| AndrrelUedziviak
DYREKTOR

yaziglu Gaotiaz)
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0ZNACZENIA:

pta i ]{ .

Zewnetrzna instalacja c.o0., cw.u, C.f.

Zewnefrzna instalacja kan. sanitarnej
Zewnefzna instalacja kan. deszczowej

Przytacze wodociggowe
oraz zewnetzna instalacja wodociggowa

lloca s
SRS W oo

Kanalizacja teletechniczna

Kabel elekfroenergetyczny Nn
{przytacze, WLZ-zalicznikowy)
[rura ochronna nz catej diugodci kablal

oy S,
i

g%ﬂmﬁd&#ﬂﬂq” NNO}’” b

I NAZWA I ADRES INWESTYLIL:

PROKONBUD ‘SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
PRACOWNIA PROIEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE :

mgr ing, Tageusz Late Lublin, ul. Popietuszki 3 i

20-448 Lubiln, ul.E.Szelburg Zarembiny 16 | ublin, ul, Popletuszki 3 ,

dzialka nt 82/32, 8271, 80/1, cbreb 26

projektowal:

-
2 1L amweston:

mgr inZ. arch. Marek Podolak

Upe, 425/1b/2001 Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie

do projektowania bez sgraniczen / 20-109 Lublin, Plac Kréla

w specjalnascl architektoniczne) g : w]advs;awa tokietka 1
sprawdzil: [NAZWARYSURRY:  pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
mgr inZ. arch. Rafat Czajka : TERENU

upr. 46/LO1A/08 DATA: TERALA: [NR RYSUNKA:

do projektawania baz cgranicen POLUTY . !
w specjalnosc! architektoniczng) i 8048 1:500 .
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zaloszenia do MPWIK Sp. z 0.0.

3) Uwagi: .

Ny obhoemws o 68

SIS SN Qx@h@xe c:digwmo_

qusekko\u&
) Yk %‘::"ca-:e P T C(\&f\ml_
N\NL%Q‘\'KLQJ\J._ k :@UC QQQ’\L NG t‘\w}f '\:QNL QPQ\M_“ 20

AN AL a! \

MDY AT

giﬁ&ﬂu::fiéi RS, MM

Projekt zostal wykonany
zgodnie ¥ warunkami

technicznymi MPWE 5p. z 0.0
! NSPLKTOR

SPrawdzl e gk g
mar inz. D GNE %’m.ec toska




ELEMENTY PROJEKTOWANEGQO UZBROJ
o

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

in. Lublin

ul. Ksiedza Jerzepo Popieluszki 1-3

Jednostka ewidencyjna 0663.01_1 LUBLIN

Obr. 26 Rury Brygidhowskie ark, 2 ¢z dz. Nr 8071, 82/1. 8273
ID. GD-0OD.6640.4428.2015

Skala I:500

Ninfejscq napy wykonane na podsunsie Zaktualizowanej
w obszarce objenvin coundwienien mupy casadniczef

o Labling w skali 1:500 wedlug akrualuosei

na dzien 2016-01-08. Uklad odniesienia - 2000/8,
Poziom odniesienia - Kronszradr 607,

Nie preeprowadzane badania KW

Lublin 2016-01-08 HYRONANCA
Rob. Nr 85/15 Geodeta Uprawniony Nr 94935
Tadeusz Jonuszkiewicz

prawiieny

SEHALE

i —"Z/

Toaddien dmingzhfewics
[ ;\fﬁkz:{r 22

Hszelkie invale obiekty budeowlane podiegal )

wytvecenin oraz geodezyfnef inwentaryzacyi

prec jednostki wykonawsmwva geadesyinego.

T /
<
e

Y oeads [
g [,

J. przylocze wodociggowe
i zewngirzna insigiocjo wodociggowa
. kanalizacjo teletechniczng

. kabel elekiroenergetyczny nn

(rurz oehrennz |

Istniejgce uzbrojenie do likwidacji

stnigjgca zasuwa

&7
ENIA TERE

O0ZNACZENIA:

GRANICAH OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDTHEK
STACU DIAGMOSTYCZNEY

PROJEKTOWANA OSLONA SMIETMIOWA

ZEWNETRZME STANDWISKO
DO BADAN AKUSTYCZMYCH 8.5x10m

BUDYNEK DYDAKTYCZMO-WARSZTATOWY _
SUDYREK WARSZTATOWY

BUDTMEE DYDAKTYCZNY

ISTHIESACE MIZJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE MASADZENIA:
FRUNUS CERASUS | UMBRACULIFERA"

PROJEKTOWANE RZEDHE TERENU

TEREMY ZIELONE

mgr inZ. Tadeusz Lato

NAZWA I ADRES INWESTYCIL:

mgr inz. Ireneusz Jefeniewski

i

<

instalarji i urzadzen cieplnych, wentyl,

PROXONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY)
PRACOWNIA PROIEKTOWA ZESPOLE SZKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
i Lublin, ul. Popietuszki 3
20-448 Lublin, ul.E.Szelb Zarembiny 16 4 4
1o 52 4 dzialki nr 82/3, 82/1, B0/1, obrab 26
INWESTOR:

nr ewid. LUB/0291/P00S/12 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
w sper. insfalacyjne] w zakresie sieci, ~ L. 20-109 Lub[in' Plac Kréla
gazowych, wodorizg, | kanalizacvinych Wladyslawa Lokietka 1

inz. Tadzusz leleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92 -
w spec. instalacyjno-inzynispyinej w zakr.
siaci { insfal. sanitarnych i
instal. gazowych i ilimatydac.-went

MAZWA RYS.:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
<‘v - PLAN SYTUACYJNY
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

"

LUTY 2016 1:500 71 |

[
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Rzedna osi rury [m n.p.m.] ré: L‘G_r_}l Léu' g g g
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Zaogtebienie asi [m] < o 5 = Eg_ )
H —] — —
1, 4mN\L.1m 3.0m 3,0m 2,0m
Dfugosé Im] / Spadek [%]
1207 0,577 i=0,5% i=0,5% i=0,5%
Materiaf, Srednica PE-100 RC typ I, PN1G, SDR11, dn63x5,8mm
Lap]
Oclegtose [m] 3 o H S i o g
Opis terenu istniejgcego Trawnik,/ teren utwardzony

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
skala 1:100/1:100

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét
sprawdzi¢ rzeczywiste pofozenie i zagiebienie
uzbrojenia istniejucego

2. Wierzch wtazu studzienki dostosowaé
do rzgdnej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

3. W przypadku stwierdzenia po odkepaniu
rozbieznosci w przyjetych w projekcie rzednych
istniejgcego wodociqgu w stosunku do rzeczywistych,
skonsultowat sie z projektantem

Oznaczenia:
— — ww — teren Istniejgcy

Do polaczenia projektowanego przylacza z rur PE z istniejacym z rur zeliwnych zastosowaé:
s Kolnierz specjalny DN 30 zabezpieczony przed przesunieciem, dla nur z zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;
o Kolnierz specjalny DN 30 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesunieciem, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2.

NAZWA I ADRES INWESTYCOL:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

PROKONBLD
PRACOWNIA PROIEKTOWA

B

magr inz, Tadeusz Lato

20-348 Lublin, ULE.Szelburg Zarembiny 16 Lublin, ul. Popietuszki 3 ,

dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowal: INWESTOR:

mgr in2. Ireneusz Jeleniewski

nr ewid. LUB/0291/POGS/12
w spgt. instalacyjnaj w zakraslie siaci,
instatacji | urzadzen ciepinych, wentyl,
gazowych, wodociag. i kanalizacyjnych

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109% Lublin, Plac Krédla
Wiadyskawa tokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 168%/Lb/92
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
sieci i instal. sanitarnych z egranicz{do
instal. gazowych i klimatyzac-wentylacyj

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNE.J
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU:
Il. 2016 1:100

1:100 2'2
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wpust piwniczny Dn100
z klapa zamykajaca
zabezpieczenie przeciwzalewowe
zeliwo, klasa A15

Dr100, zelwna

e

szezelne przeiscie
systemowe dla rur PVC

PE dn3

szerelne przejscie /

rura ochronna stal &80
L=0,3m

wylot 0,5m nad
poz. terenu
oo, 5
zeliwo : .
szczelne przejscie
3 7 1 4 | § systemowe dla rur PYC
[ [ .’— == wpust piwniczny Dn100
( ! / / z klapa zamykajacs
1 | o zabezpieczenie przeciwzalewowe
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RZUT | PRZEKRO
STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

OZNACZENIA:

1. Wodomierz objetosciowy klasy C,
g3 = 6,0 m3/h, DN 32 (z tgcznikami), szt 1

skala 1:25

2. Zawor antyskazeniowy typu BA DN 50, z filtrem siatkowym, szt 1

3. Zawor grzybkowy skosny DN 40 , szt 2
3a. Zawor grzybkowy skosny DN 50 , szt 1
4, Konsola ze stali nierdzewnej, L=375 mm
5.Ztgczkarurowa  -DN63/11/2",szi1
5a. Zigczka rurowa DN 63/2", szt 1

6. Redukcja gwint. DN 2"x1 1/2" (Zeliwo)

7. Blok betonowy 40x20 cm, wys 60 cm.

8. Konsola gotowa ze stali ocynk. 45/45/2,0 mm, wzduzna

1. Wszystkie ksztaltki i armatura odcinajgca musza spetniac

wymogi zawarte w wytycznych technicznych
MPWiK i powinny by¢ wykonane z zeliwa

sferoidalnego min GGG40 na cisnienie 1,6 MPa

i zabezpieczone antykorozyjnie zywicg
epoksydowa o grubosci warstwy min 250 4m

PROKONBUD
PRACOWNMIA PROJEKTOWA
mgr In. Tadeusz Late
20-448 Lublin, yl.E.Szelburg Zarembsiny 16

=

NAZWA I ADRES INWESTYCIL:

SAMDCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3,
dzialki nr 82/3, 82/1, 803/1, abreb 26

projektowal:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POCS/12

w spet, instalacyjnej w zakresie sieti,
instalacji | urzadzen deplnych, wentyl,
gazowych, wodotiag. i kanalizaryjnych

INWESTDR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jeleniewski

nr ewid. 1BB¥/Lb/92 "
w spec. inskalacyjno-inzynieryinej w 7{; q\'

sieti i instal. sznitarnyth z ogranicz.fdo
instal. gazowych i klimatyzac.-wentylacyiny

NAZWA RYSUNKU:

RZUT 1 PRZEKROJ
STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
H. 2016 1:25 Z_3
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MAPA4 DO CELGW PROJEKTOWYCH

n Lubiin

ul. Ksigdza Jerzego Popieluszki 1-3

Jednostha ewidencyjng 0663.01_1 LUBLIN

Obr. 26 Rury Bryvgidkowskie ark. 2 ez dz Nr 8071, 8271, 8273
ID, GD-OD.6640.4428.2015

Skala 1:500

Nindejszg mape wykonanoe na podstawie suktualizowanef
w obszarze vbjetvar camowieniem mapy casadnjezef

nr Lubling w skali 1:300 wedlug aktiainosci

na dzien 2016-01-08. Ukfad oduniesienia - 2000/8.
Poziom oduiesienia - Kronszradt 607,

Nie proeprowadzane badania KT,

Lublin 2016-01-08
Rob. Nr 95/15

HYRKONANWCA
Geodeta Uprawniony Nr 9495
Tadensz Januszhivwics

MW /é%r
. s . o 6# ’ A EZ
Hiszelkie irwale obickty budowlane podiega)

wytyeseniu ora; geodesyinef imventarvzacii
przez jednostki wykonawsnva geodenyinego.

LG L 3G

Wik i 28

OZNACZENIA:
ABC.H cranica orracowsa

PROJEKTOWANY BUDYMEK
STACJE DIAGHOSTYCZNEY

7 PROJEKTOWANA OSLONA SKMIETNIKOWA

ZEWNETRZME STAMOWISKD
/DO BADAN AKUSTYCZMYCH 8.3x10m

} BUDYNEK DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWY

:} BUDYNEK WARSZTATOWY

[ A1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY

PROJEKTOWANE RZEDHE TEREMY

TERENY ZIELOME

NAZWA 1 ADRES INWESTYOL:

PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
: magr inZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.S5zelburg Zarembiny 16

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY|
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowal:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/P00S/12 L.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieti,
instalagji | urzadzef cieplnych, wentyl,
gazowych, wodocizg, | kanalizacyjrych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jelaniewski
nr ewid. 1667/Lb/92 Tu

w sper. instalacyjno«inzynieryjnej w-zakr.

sieti i instal. sanitarnych z ograpitz. do
tylacyl

o

instal. gazowych i klimatyzac«wgn

NAZWA RYS.: ZEWNETRZNA INSTAL. WODOCIAGOWA
T KANALIZACJ] SANITARNEJ
- PLAN SYTUACYJINY

.-IPATA: SKALA: NR RYSUNKU:

LUTY 2016 1:500 Z_4
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét

sprawdzi¢ rzeczywiste pofozenie i zagfebienie
uzbrojenia istniejgcego

QOznaczenia:
— — — - teren istniejgey

PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEXTOWA

5

magr inZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 18

NAZWA I ADRES INWESTYCI:
SAMDCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUSLINIE
Lublin, ul. Popietuszid 3,
dzialki ny 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowal:
mgr inz. freneusz Jeleniewski
nr ewid. EUB/0291/P00S/12

w spec. instalacyjne] w zakresie siei,
instalagji | urzadzen ciepinych, wentyl.,
gazawych, wadoriag. i kanalizacyjnyth

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadysiawa Lokietka 1

sprawdzlt:
inz, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92
w sper. instalacyino-inzynieryjnej w Zakr.
siect i instal, sanitarnych z ogranjfz. do
instal. gazowych i klimatyzac.~-wehtylacyjn

MAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

L DATA;

EXALA: NR RYSUNKU:
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1:200 Z-5
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lsiniejace uzbrojenie do likwidac]

OJENIA TERENU

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

m. Lublin

ul, Ksigdza Jerzepo Popieluschi I-3

Jednostka ewidencyjia 0663.01_1 LUBLIN

Obr. 26 Rury Brygidkowskie ark. 2 ¢z dz. Nr 84/1, 82/1. 8273
ID. GH-0D.66.40.4428.2015

Skala 1:300

Niniejszgq mape wykonano na podstowie zaklizowanef
w obszarze vbjetyn cuméwieniem mapy wasednicze]

ne Lubfing wskali [:360 wedlug akwmalnosci

na deiett 2016-01-08. Ukiad odniesienia - 200078,
Pocion edniesienia - Kronsztadt (607,

Nie przeprowadzane badania KT
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PROJEKTOWANE MASADZENIA:
PRUNUS CERASUS | UMBRACULIFERA

PROJEKTOWANE RZEDHE TERENU

TERENY ZIELOME

NAZWA [ ADRES INWESTYCIL:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

nJ
%@) PROKCNBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PR
L

ZESPOLE SZKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLIN

Sy SpEL. instalacyjne-inzynieryjnelfw zahr.

lr instal. gazowych i klimatyzat.-we

mar inz, Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ulE.Szelburg Zarembiny 16

Lublin, ul. Popieluszki 3 ,
dziatki nr 8273, 82/1, B0/1, obrgb 26

w spet, instalacyjne] w zairasie sieci,
instalagi ¢ urzgdzed ciepinych, wentyl,
gazowyth, wodogiag. i kanalizazylnych

[ r projektowai:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/P00S/12 /6

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Piac Kréla
wiadystawa Lokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jeleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92

.
sieci | instal, sanitarnych z ogragicz. do
efnych

NAZWA RYS.: ZEwWNETRZMA INSTALACJA KANALIZAL
DESZCZOWEJ - PLAN SYTUACYJINY

ATAL SKALA: R RYSUNKU:

LUTY 2016 | 1:500 Z-7




197
196
195
194
193
192
191

190
189
188
187
186

185

1:100

I1:200

———

Istn. studzienka zelbetowa dn 1200 - na istniejgcym kenole #160

Proj. studzienko zelbetowa dn 1200

inst. co 2x65, c.w. ¥40, cyrk 925, rz.osi_19595m n.p.m.

Istniejuca kondlizacja teletechniczna tD1/1
Istniejoca kanalizacjo teletechniczna 1D1/1

PROFIL PODtUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWE)
skala 1:100/1:200

Isiniejgca zewneirzna instolocjo wodociggowa, Dn50, rz. osi ~1834,65m n.p.m.

— do likwidocji

Istn. kon. son., Dn200, rz.dna ~190,10m n.p.m.
Proj kan. san., Dn200, rz.dna 190,10m n.p.m.

Istniejgcy kabel energetyczny eNA, — do likwidacji

inst. co 2x65, rz.osi ~1953m n.p.m.

Proj. sludzlenka zelbetowa dn 1200

Istniejgca zewnetrzna inslalocjo wodociggowa, Dn50, rz. osi ~193,70 m_n.p.m.

Istniej. doplyw boczny kd16C, rz. dna ~194,12m n.p.m.

istn. studzienka zelbetowa dn 1200
Istn. konal deszczowy dn300

UWAG!:

1. Przed rozpoczgciem robot
sprawdzit rzeczywiste pofozenie i zagfebienie
uzbrajenia istniejqcego

2. Wierzch studzienek dostosowat
do rzednej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

3. W miejscach skrzyzowari z kablami
energetycznymi, nalezy je zabezpieczyt
astonq rurowq dzielong

dfugosci 2,5 m wg normy N SEP-E-004,

Oznaczenia:
—— — - - teren istniejgcy

) NAZWA T ADRES INWESTYCI:
% D) PROKONBLID SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

Pﬂﬁgeﬁfglérggle%ﬁﬂ%‘fﬁ ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
20-4438 Lubiin, u.I.E.Szelburg Zarembiny 16 dzia}k!L:rhg;};hszoliieg?/zrl :I;reb 26
r ¥ 1

projektowat: INWESTOR:
mar inZ, Irensusz Jeleniswski
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nr ewid. LUB/0291/P00S/12

w spet. instalacyjnzf w zakrasiz sieci,

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
\ 2 w k—\ 20-109 Lublin, Plac Kréla
Dotoerih, vedstag | anslzscrmch” Wiadystawa tokietka 1

Opis terenu istniejgcego

jezdnic — asfalt

jezdnia — asfait

sprawdzil: MAZWA RYSUNKU:

inz. Tadeusz Jeleniewski PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ

nr ewic. 1687/Lb/52 v INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w spec. instalacy/no-inzynieryingj wfzakr.
siari § instal. sanitarrych z ogranidz. do DATA; NR RYSLINKL:

SKALA:
instal. pazewych i klimatyzac.-wentylacyinfch il. 2016 1:100
: 1200 | Z-8
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chodnik

kostka bruk.

————

PP 185,00 m n.p.m.

Proj. studzienka zelbelowa dn 1200

Projektowano kanalizacjo teletechniczna
Projektowana kandglizacja_teletechniczna
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Projektowana kenalizacjae telelechniczno

i

Proj. zewnetrzna insialacjo wodociggowa, PEG3, rz.osi 195,22m n.p.m.

Projeklowana konalizacja _teletechniczno

Projektowany budynek

Proj. kaskada wewngtrzno
Rury PE ®160 zgrzewane

2/

2/

256 194,44 ——— 197,02 /o Proj sludzienka zelbetowo dn 1200
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PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt
sprawdzié rzeczywiste pofozZenie i zagtebienie
uzbrajenia istniejgcego

2. Wierzeh studzienek dostosowat
do rzednej terenu zgodnie z projekiem
zagospodarowania terenu

3. W miejscach skrzyzowari z kablami
energetycznymi, nalezy je zabezpieczyt
osionqg rurowq dzielong

dtugosci 1,5 m wg normy N SEP-E-004.

Oznaczenia:
— — — — teren istniejqoy

PVC-U SN8 @160x4,7

PROKONBUD
PRACCWNIA PROIEKTOWA
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myr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lubiin, vl,E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADRES INWESTYCII:

SAMOCHODDWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE 52KOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin; ul. Popietluszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

jezdnia -~ asfalt

projektowat:
mgr inZ. reneusz Jaleniewski
nr ewid. LUB/0Z291/P00S/12

w spec. instalacyjne] w zakresie sied,
instalaci 3 urzadzen cieplnych, wentyl,
gazowyeh, wodecigo. | kanalizacyinych

h

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-10% Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzil:
inz. Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 1687/Lb/92
w spet, instalacyino-inzynieryjne] w Zakr.
kg do
instal. gazowych | klimatyzac.-wentylacy)

T

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJ] KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKL:
1:100

1:200 Z'g

Ii. 2016
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nawierzchnia:
jezdma, pclrkmg, chodnik

L

WQ

/ v / ,'

YV

odtworzyt istniejgce warstwy
podbudowy i nawierzchni terenu

zasypka z piasku (wg PN-B-11113)
(grunt G1, G2) zageszczong

do gltebokosci 1,2 m do:

ls=1,0 SPD pod jezdniami i parkingami
Is >=0,98 SPD pod chodnikami

a ponizej do min. is=0,98 (SPD)

umacnienie wykopu za pomocg plyt
wykopowych lub szalunku tradycyjnego

tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna
nad wodociqgiem

piach

Podsypka i obsypka w obrgbie stref

bocznych rury zaggszczona do 1s=0,97
(standardowej skali Proctora)

pigsek gruby lub éredni o bardzo dobrym
uziarnieniu | zawartosci frakeji pylastej

i ilaste] <5% cechujqcy sig po zageszczZ.
kqtem tarcia wewngtrznego >35
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min 900 mm

wodocigg: PE dn30, dn40
kanalizacja: PVC 9160, #200, $315

=

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mar inZz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul,E.Szelburg Zarembiny 16

PROKONBUD

NAZWA I ADRES INWESTYCII:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreh 26

UWAGI:

Wymiary podano w mm.

grujektuwai
mgr inz. Ireneusz Jeleniawski
nr ewid. LUB/0291/P005/12

w spac. instalacyjnej w zakresie sieci,
inskalacji | urzadzef ciepinych, wentyl.,
gazowyzh, wodecian, | kanatizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzit:
in?, Tadeusz leleniewski
nr ewid. 1687/1.b/92
W spac. inskalacyjno-inzynieryjnef w zakr.

sie¢i T inskal. sanifarnych z ogrinicz. d
instal. gazowyceh i klimafyzac.-w

NAZWA RYS.:

PRZEKROJ WYKOPOW

ﬂ\’ X/IN DATA:

LUTY 2016

cyjnych

SKALA: NR RYSUNKU:

- Z-11




