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E.1 Przedmiot i zakres robot

1.1 Przedmiot specyfikacji
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
elektrycznych, ktdre zostana wykonane w ramach budowy Budynku ustugowego- stacja diagnostyczna w
Lublinie, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 3, gm. Lublin dz.82/3, 82/1, 80/1 dla Zespotu Szkét Samachodowych
im. Stanistawa Syroczyriskiego ul. Jana Diugosza 10A, 20-054 Lublin
Inwestor: Zespét Szkat Samochodowych im. Stanisfawa Syroczyriskiego ul. Jana Diugosza 10A, 20-054
Lublin

1.2 Zakres robot
Zgodnie z PW z02.2016 .

1. WLZ- zalicznikowy od ztgcza kablowo- e odwietlenia podstawowego
pomiarowego ZK1+1P na budynku szkoty e oswietlenia awaryjnego

2. Ztgcze ZK-1 na budynku ¢ zewnetrznego

3. WLZ -ty ZK-1 do rozdzielnicy gtowne] 7. Instalacje elektryczne sanitarne

RGS oraz do rozdzielnic RTiTP 8. Instalacje gniazd ogdélnych i komputerowych
4, Whykonanie i montaz ztgcza 230V~

kablowegoZK-1 oraz rozdzielnic RGS, TP i RT 9. Instalacje detekgji i sygnalizacji alarmowej
5. Instalacje sitowe dla urzgdzen gazéw

technologicznych 10.Platforma dla niepetnosprawnych

o) Urzadzenia technologiczne stacji kontroli 11.Instalacje uziemiajace

o Zestawy gniazdowe , gniazda 12.Instalacje piorunochronne

o Bramy wjazdowe 13.Instalacje ochrony od porazeri

o Odciggi spalin 14.Instalacje ochrony przepieciowej

5. Instalacje oswietleniowe

17.  Usuniecie kolizji

15.Instalacja SSWiN 18. Ochrona pozarowa obiektu

16.Sygnalizacja sanitariatow dla

niepetnosprawnych
E.2 WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robot (WR) przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje ,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru Robst oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
2.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcza
Inwestor posiada dokumentacje projektowa zgodniez p. 1.1
2.3 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Umowy
Wykonawca w ramach Umowy winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robdt w
tym skorygowane plany schematy oraz:
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z Inwestorem i Projektantem
- gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami
- protokoty pomiarowe
- protokoty szkoleri personelu { OBStUGA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH STACH DIAGNOSTYCZNE)
POJAZDOW , OBSEUGA URZADZEN DETEKCII GAZOW , WENTYLACIJA , OSWIETLENIE AWARYINE itp)
2.4 ZGODNOSE ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACIAMI TECHNICZNYMI
Wykonawca nie moze wykorzystywad btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.
Uwaga: Typy urzadzeh podano dla_okreslenia standardu. Naleizy stosowaé urzgdzenia ,aparaty o
analogicznych ( lub lepszych) parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych. Zestawienia
materiatowe podano w przedmiarach robét i kosztorysach . tych dokumentow. Cechy materiatéw aparatdw




i urzadzen musza by¢ jednorodne | wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekroczyé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty bgdg niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Obszar, na ktdrym odbywajj sig prace budowlane nalezy wygrodzié¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
2.6 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami przepisow .
2.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposch trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

2.9 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRAWNEJ

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego uszkodzenia instalagji , i urzadzen .

2.10 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy stosowaniu sprzetu technicznego przestrzegaé warunkdw bezpieczeristwa wynikajacych z przepisow
BHP i dokumentacji techniczno ruchowe] sprzetu. Przy uzytkowaniu sprzetu o napedzie elektrycznym,
szczegdlng uwage zwrécié uwage na zachowanie wymogow ochrony przed porazeniem elektrycznym.
Niezaleznie od wskazanych wymogow przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP, pracownicy powinni
mied dopuszczenie przez lekarza do prac na wysokosci.

Nalezy zapewnié dia pracownikéw zaplecze higieniczno sanitarne z zachowaniem normatywow {wg
~ wymogéw Rozporzadzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Dz. U. Nr 41, poz. 401}.
Na terenie budowy naleiy zorganizowac punkt pierwsze] pomocy medycznej oraz zapewnié pracownikom
sprzet ochrony osobiste]j (kaski, okulary, kombinezony, rekawice, zabezpieczenia przy pracy na wysokosci).
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez osoby posiadajgce uprawnienia do jego obstugi. Prace powinny sie
odbywac pod statym nadzorem osob uprawnionych.

2.11 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Uzytkownika

2.12 STOSOWANIE 5IE DO PRAWA ] INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez Inwestora oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzegad bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod .

2.13 ODBIORY TECHNICZNE | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robdt zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, ktérych
obecnosé jest wymagana i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie
formainoéci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykenaé wlasnym staraniem a kosziy za ich
wykonanie przedstawi w przedmiarze robé6t. Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2.14 MATERIALY | SPRZET

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Dopuszcza sig
stosowanie materiatéw réwnorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione pisemnie z
Inwestorem i Projektantem.

2.15 Skiadowanie

B. Elektryczne, teletechniczne

Sktadowanie materiatéw , aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywad sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniv wiasnodci technicznych na skutek wptywdw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Kable, przewody powinny byé dostarczane na budowe i
skladowane w miejscu ostonietym od oddziatywania promieni stonecznych i wilgoci. Ewentualne
pomieszczenia ustalic z Uzytkownikiem na etapie przygotowania robét { przyjecia placu budowy).
Uzytkownik zapewni miejsce sktadowania dla urzadzed demontowanych przeznaczonych do ponownego
montazu.
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Podczas skladowania i montazu materiatéw :rozdzielnic , kabli , aparatury teletechnicznej naleiy
przestrzegaé zasady unikania ich sktadowania i montowania w nastepujacych warunkach srodowiskowych:

e miejsca silnie nastonecznione,

® miejsca, w ktrych temperatura moze przekroczy¢ 55°C lub by¢ nizsza niz 0°C,

& miejsca, w ktdrych wilgotnosé powietrza przekracza 90% |ub jest nizsza niz 10%,

2.16 Materiaty instalacyjne

Wszystkie materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia spetniajace wymogi
Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

2.17 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom niniejszej ST.

2.18 Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie stosowanie materialtdbw o nie gorszych parametrach technicznych , uzytkowych i
estetycznych. WW zamiang uzgodnic z projektantem, inspektorem robét budowlanych i Uzytkownikiem- W
szczegolnosci dotyczy to elementéw wykoriczenia wnetrz oraz urzadzen i osprzetu |, ktdére posiadajg czgsci
zamienne lub wplywaja na zmiane estetyki . W PB podano producentéw urzadzeri instalacyjnych ,
materiatéw itp. w celach standaryzacji oraz okreslenia parametréw technicznych i uzytkowych.

W przypadku zastosowania innych producentéw naleiy ww. zmiany uzgadnia¢ kaidorazowo z
Uzytkownikiem { Inwestorem) a w przypadku takiej potrzeby dokonal przeliczenia dla zachowania
zatozonych parametrdw technicznych,

2.19 SPRZET

Stosowany sprzet winien zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie z przepisami BHP.,

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoécia korzystania ze sprzetu odpowiedniego do zakresu robot.

2.20 TRANSPORT

Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze §rodkéw transportowych odpowiednich do
zakresu robot.

E.3 WYKONANIE ROBOT

E.3.1 Roboty elektryczne wymagania ogodlne

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, odpowiednich Polskich
Norm oraz ,Warunkdow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” — Czedé V —
Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE). Przy robotach, ktére
nalezy wykonaé na czesci urzadzen pracujacych przy napieciu dol kV { zasilanie, WLZ-ty , rozruchy
urzadzen, pomiary ) nalezy ponadto posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne wydawane przez { Stowarzyszenie
Elektrykow Polskich) SEP.

Wykonawstwo winno uwzgledniaé stosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.

wymagania techniczne zasilania placu budowy:

. napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale nalezy ograniczyé do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu stafego,

° gniazda wtyczkowe nalezy zabezpieczyé wyfacznikami  ochronnymi  réznicowopradowymi
o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30 mA (jeden wylacznik powinien zabezpiecza¢ nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczainego
diugotrwale,

¢ sprzet i osprzet instalacyjny powinien by¢é o stopniu ochrony co najmniej P44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej P43,

. preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiornikdw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie
ochronnosci,
. cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem

ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajgcych.

E.3.2 Kompletnos¢ robot

Kontrakt zawierany jest na wykonanie robét zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
technicznej- spefniajac wszystkie wymagania formalne, techniczne i estetyczne. Wykonawca winien jest
wiec uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji wraz z materiatami pomocniczymi nie ujgtymi w
zestawieniach materiatowych .




E.3.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania | pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
odpowiednich Polskich Norm.
Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
stosownie do zakresu badan.
Po zakonczeniu robdt wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone:

® szczegotowymi ogledzinami e urzgdzenia i instalacje ochrony
zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzenia  przeciwporazeniowe]

zgodnosci  montazu, wyposaienia i danych e dokrecenie $rub montaZowych konstrukcji
technicznych  z  dokumentacia i instrukcjami  stacyjnych zgodnie z DTR

fabrycznymi, Linie kablowe energetyczne { WLZ-ty) | sterownicze
® usunieciem zauwazonych usterek i brakdw, ® sprawdzenie trasy linii kablowej,

e przeprowadzeniem regulacji aparatdw i e sprawdzenie ciaglosci iyt i powlok
ukladdw. metalowych oraz zgodnosci faz,

Badania skrzynek rozdzielczych ° pomiar rezystancji izolacji

e zgodnosé z projektem technicznym

e oszynowania i przewody

Metody pomiarowe zgodne z cbowigzujacymi przepisami , przyrzady pomiarowe z aktualnym atestem ,
certyfikatem badan.

O przeprowadzeniu préb wykonawca powinien powiadomic Inspektora oraz Zlecajgcego. Szczegétowe
wyniki badan, préb i pomiardw nalezy poda¢ w protokotach. Ogélne wyniki nalezy podaé w dzienniku
budowy.

E.3.4 Rodzaje odbioréw robot

W zaleinosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastepnym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zlecajacego przy udziale Wykonawcy zostaty podzielone na '

a. Odhidr robot zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu

b. Cdbidr korcowy

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzaé w celu sprawdzenia zgodnosci
wykonania z dokumentacjg oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

E.3.5 Wymagania szczegdtowe

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnoé¢ z innymi instalacjami. Przejécia przez éciany i stropy wykonaé w uszczelnionych rurach PCV.
Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu. Konstrukcje nosne
instalacji faczy€ z instalacjg wyrdwnawcza obiektu, z uziomem obiektu.

Cata instalacja 400/230 z odrebng iylg z6ttozielong PE w systemie TT. Wszystkie przewody instalacyjne z
zytami miedzianymi na napiecie 750V.{Kable na napiecie — 1 kV}

Urzadzenia wyposazyé w trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

System ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia achronne.
Gtéwne ciggi instalacji elektrycznych, w tym konstrukcje montowaé po wykonaniu i w porozumieniu
{koordynacji) z wykonawcg robét technologicznych oraz sanitarnych.

Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie elementy, aparaty wyposazy¢ w oznaczenia zapewniajace jednoznaczng identyfikacje obwodu ,
do ktdrego nalezy element. Urzadzenia rozdzielcze oznaczy€ tabliczkami opisowymi .

Segregacja obwoddw elektrycznych

Przewody rdinych instalacji powinny by¢ oddzielone od siebie przez utozenie w odpowiednich odstepach,
wigzkach tub odrgbnych systemach korytek i kanatéw instalacyjnych.

Przewody prowadzone rownolegle do rur wodnych prowadzone w odlegtosci 15cm od rurociagu cw. i 7,5
cm od wody zimnej.

Zahezpieczenia poiarowe

Elementy ochrony przeciwpozarowe] zwigzane z instalacjg elektryczna:

1. Gtéwny Wylacznik Pradu{ POZAROWY) - projektowany

Przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania w budownictwie. Wszystkie
nowoprojektowane oprawy powinny mie¢ znak producenta |H oznaczajgcy dopuszczenie montazu na
podtozach palnych.




Wykaz materiatlow podstawowych
Typy urzadzer podano dla okredlenia standardu. Nalezy stosowaé urzadzenia ,aparaty o analogicznych { fub
lepszych) parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych. Zestawienia materialowe podano w
przedmiarach robét i kosztorysach .
Rozdzielnice
Na rozdzielnicach , skrzynkach rozdzielczych umiescic oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem
pradem elektrycznym, oraz oznakowac gtéwne wytaczniki pradu.
Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié i dokreci¢ potaczenia Srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz potaczen przewoddw — zaciskéw. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy.
Rozdzielnice winny spefniaé postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice | sterownice
niskonapieciowe”. Wraz 2 rozdzielnicg producent winien dostarczyé karte gwarancyjng urzadzenia,
protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z normg .
E.3.6 Konstrukcje nosne i orurowania
Elementy mocujgce
- wszystkie wsporniki, elementy montazowe rozwigzania mocowan instalacji elektrycznych - systemowe
- otwory, przebicia w elementach budowlanych koordynowane z inspektorem nadzoru. Nie dopuszcza sig
przebi¢ przez elementy konstrukcyjne wptywajace na wytrzymato$é konstrukeji obiektu

powloki malarskie, tynki uszkodzone przy montazu elementéw mocujacych winny by¢ naprawione.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji, przebiegajgca w liniach poziomych
i pionowych,
iMontaz konstrukcii wsporczych oraz uchwytdw
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji. Stosowac konstrukcje
systemowe dla danego typu korytek.
E.3.7 Instalacje wewnetrzne w obiekcie
Zgodnie ze szczegdtowym opisem w przedmictowym Projekcie Wykonawezym
E.3.8 Urzadzenia i materiaty
Wszystkie materiaty powinny posiadad odpowiednie atesty i dopuszczenia spefniajace wymogi Prawa
Budowlanego oraz obowiazujacych Polskich Norm, w tym w szczegdinosci:
Rozdzielnice i sterownice niskiego napigcia — PN-IEC 60439 — nalezy zwrdcié uwage na zgodnosé rozdzielnic
z Projektem Technicznym. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice powinny zapewniaé poprawng oraz bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i
érednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét.. Nalezy na rozdzielnicy umiescié
oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elektrycznym, oraz oznakowaé Gtowny Wytgcznik
Rozdzielnicy.
Osprzet instalacyjny, oprawy oswietleniowe — Powinny spetnia¢ przedmiotowe normy. Napigcie
znamionowe izolacji osprzetu, opraw powinno byé dostosowane do napiecia znamionowego instalacji
{400VAC, 230VAC). Osprzet powinien zapewniaé poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do przekrojow i érednic przewoddw, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robét.
Sprzet i osprzet instalacyiny nalezy mocowaé w sposéb trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Wytaczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujgcy z wyposaieniem pomieszczenia.
Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyimowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.
Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezbedne do wykonania potaczen.

E.4 Uwagi koricowe
Zakres badan i pomiardw:

s zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materiatéw, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),

® pomiary rezystancji izolacji instalacji

® pomiar linii zasilajgcych {wilz) zasilajacych

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonaé niezbedna badania i pomiary




Przylacze kablowe n.n., WLZ- zalicznikowy od ztacza kablowo -pomiarowego do zlgcza ZK-1 na budynku
projektowanym i przebudowa kanalizacji teletechnicznej ( usunigcie kolizji} podlega wytyczeniu i
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

Usuniecie kolizji kanalizacji teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi  podanymi w Projekcie
Wykonaweczym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

W dokumentacji powykonaweze] Wykonawca robét elektrycznych naniesie wszystkie zmiany i poprawki w
niniejszej dokumentacji.

E.5 Wykaz NORM

PN-HD 308 52:2007 Identyfikacja 2yt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1394 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniafgea bezpieczeristwo -
Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 Zakresy hapieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto | aswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesd 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecio - Czesc¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrong dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrong przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dlo zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
QOchrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w oblektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejdciowymi przepieciami i uszkodzeniami
prey doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed przepieciami - Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444.2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia 4-45:1999 zapewnienio bezpieczenistwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona diu zapewnienia bezpieczeristwo
- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlonych - Ochrona dia zapewnienia bezpieczefistwa
- Dobér $rodkéw ochrony w zaleZnosci od wplfywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpoZarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczrne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montai wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnasé pragdowa diugotrwafa przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlonych - Dobdr | montaz wyposazenia elektrycznego
- Aparatura rozdzielczo i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montai wyposaZenia
elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposaienia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza | sterowniczu -Urzqdzenia do odfgezania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$d 5-54: Dobdr i montai wyposaZenia
elektrycznego - Uziemienio, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc 5-55: Dobor i montaz wyposazenio
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcjo 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczedstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6: Sprawdzanie




PN-EN 60445:2010 Zasady podstaweowe | bezpieczeristwa przy wspdtdziataniv czfowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacjo zaciskow urzgdzert i zakoriczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe | bezpieczerstwa przy wspdtdziafaniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami atbo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy {kod P}

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalaci | urzqdzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzeri elektrycznych danymi znamionowymi dotyczqcymi zasilania elektrycznego -
Wymaganico bezpieczeristwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazZenia elektrycznego - instalocje bezpieczefistwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekfryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczed ochronnych

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dio zapewnienia bezpieczerstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie.



