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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu:

projekt przeniesienia Pomnika Nieznanego Zoierza z Placu. thewskiego na-cmentarz
miejski przy ul. Biatej w Lublinie :

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

- wykonania i odbioru robét zwigzanych z przeniesieniem Pomnika Nieznanego Zotierza
z Placu Litewskiego na cmentarz miejski przy ul. Biatej w Lublinie

1.3. Wyszczegodinienie i opis prac towarzyszqcydh i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

1.4.1. Organizacja roboét budowlanych
Wynika z ogdlnego harmonogramu realizacji zadania.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich :
Nie wystepuje. Roboty prowadzone beda na terenie stanowigcym w%asnosc Inwestora

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Nie stawia sie wymagan. Roboty remontowe i montazowe nie wplyng negatywnie na
$rodowisko naturalne, a podniosg walory techniczne i estetyczne oblektu oraz zapoblegna
jego dewastacji. .

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpleczenstwa
i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
w ciggu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego ,Planem BIOZ". _

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robot zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 401).

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia i ustep) ktére powinny spetiaé, wymog| okreslone
w ogolnych przepisach BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.4.7. Ogrodzenie
Wykonawca wygrodzi i oznakuje teren prowadzenia robot




1.4.8. Zaplecze chodnikdw i jezdni
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza¢ utrudnien
w ruchu ludzi i pojazddw. :

1.4.9. Okresienia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslehi nigdzie.

wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu

. jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
Nie wystepuja.

2. SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn isprzetu gwarantUJacych wiasciwa jakosc
robot.

3. SRODK!| TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. ;

- Materiaty i elementy pomnika przewozone na srodkach transportu powinny byc

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu -
w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. .

4. WYKONYWANIE ROBOT

PRACE ROZBIORKOWE

Demontaz istniejacego pomnika pod nadzorem konserwatora dziet sztuki o przewdézna
teren cmentarza przy ul. Biatej. -

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE, .
GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

Przedmiot SST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce wykonanla i odbioru robot zquanych
z geodezyjnym wytyczeniem obiektu - odtworzeniem osi oraz wyznaczeniem
punktéw wysokosciowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustalemem
w terenie osi oraz punktéw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
cbejmuja;

- wyznaczenie punktow gtdwnych osi,




- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

- wykonanie pomiardw biezgcych miarg postepu robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, _

Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i :

widocznego oznakowania punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej :

- w granicach projektowanych robét. Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne

Kontrola jakoséci robét

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow |
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedfug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach ‘
i wytycznych GUGIK. |
Obmiar robét o |
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie Jest punkt [pkt]. |
- Odbidr robét

QOdbidr robot nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomlarow geodezyjnych

lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

ROBOTY ZIEMNE
- Zebranie warstwy humusu z terenu objetego opracowaniem |

- Wykonanie wykopu fundamentowego
- Wykonanie koryta pod opaske z kostki granitowej na podbudowna betonowej

Przedmiot SST - -
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonanza i odbioru wykopow i
zasypania wraz z zageszczeniem pod fundament i opaske wokdt pomnika

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkle
roboty przygotowawcze. Odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopbw przed zawilgoceniem ponosi
Whykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, dokumentacji
projektowe] i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzm

prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzic¢
systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.

Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robdt.

Wyniki badan i pomiardéw kontrolnych w czasie wykonywania robot Z|emnych nalezy
wpisywac do: |

- dziennika budowy



- protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a.) odspajanie gruntdow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci, - -

b} zapewnienie statecznosci skarp,

c) zabezpieczenie wykopéw przed nawodnieniem w czasie wykonywania robot,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wyzej okreslonych wymagan.
Sprawdzenie zageszczenia gruntéw w dnie wykopu fundamentowego oraz zasypek
fundamentowych przeprowadza uprawniony geolog lub geotechnik.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonanlem robot ziemnych jest metr
szescienny [m3]. :

Odbidr robdt

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych
okazalo sie niezgodne z Wymaganiami roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektows i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnoséci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODLOZA | PODBUDOWY

Wyréwnanie podioza pod fundamentami warstwg chudego betonu oraz podioza
betonowego pod opaske z kostki granitowsj

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyréwnania dna wykopu
betonem kl. B 10 (tzw. chudym betonem) na podsypce piaskowej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem: '

- wyréwnania dna wykopu warstwa betonu B 10 grubosm 10 cm wykonana pod piyta
fundamentowa pomnika. _
Okreslenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej
warstwie (np. zageszczonej podsypce piaskowej) w celu wyréwnania jej nierownosci
w profilu poprzecznym i podtuznym.

Materiaty

Beton B 10 powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle
betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez inspektora
nadzoru receptura.

Wykonanie robét.

Wyréwnanie podtoza warstwg betonu nie moze by¢ wykonywane wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 0°C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE




KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji iechmcznej sg wymagania
dotyczgce wykonania | odbloru robdt betonawych i zelbetonowych.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

-wykonaniem plyty fundamentowsj pod pomnik

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych fundamentu.

Materialy

Materiaty stosowane przy wykonywaniu fundamentéw objetych niniejszg SST:
- elementy deskowania konstrukgji betonowych i 2elbetowych,

- heton,

- stal zbrojeniowa.

- materialy izolacyine,

Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sig uzycie wylgeznie deskowania systemowego uzgodhionego z
Inspekiorem nadzoru.

Beton i jego skladniki

Dia wykonania elementow betonowych i zelbetowych dopuszcza sie, wylacznie beton
B30 W6 posiadajgey atest, wyprodukowany na wezle betoniarskim.

Stal zbrojeniowa

W projekcie przewidziano zastosowanie stali AlliN dostarczonej na budowe z atestami.

Materiaty izolacyjne

Jako izolacje fundamentow na nowo wznoszonych stosowaé nalezy

nastepujgce materiaty.

a) masa bitumiczno-kauczukowa jako izolacja pionowa

b) 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym jako izolacja pozioma

¢} inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Zastosowane materialy izolacyjne musza by zaakceptowane
przez Inspektora.

Sprzet

Nalezy uzy¢ nastepuigcego sprzetu:

- zageszczarki plytowe wibracyine,

- ubijaki reczne i mechaniczne,

- wibratory wgtebne.

Wykonanie robét.

Zasady wykonywania fundamentu

Fundament nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacig projektowa i SST.

Wrykopy fundamentowe

Goma warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukiurze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wykopu wynoszg: dla rzednej dna
wykopu * 5 cm.

Wykonanie deskowania dla fundamentu Zzelhetowego

Deskowanie powinno zostaé wykonane zgodnie z specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniad sztywnosé i niezmiennosd
ukiadu oraz bezpieczefistwo konstrukeji.




Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajaey fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$é deskowania, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen fub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukgji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem-ich-masa betenowg
powinny byc¢ obficie polane woda. W projekcie przewidziano zastosowanie deskowar
systemowych, wielokrotnego uzytku. Wszystkie narozniki konstrukcji fundamentu nalezy
wykonczy¢ listwa trojkatng, dla unikniecia ostrych kantow.

Wykonanie fundamentu. o

Fundament z zelbetu powinny byé wykonhane zgodnie z dokumentaqq projektows i

SST .W fundamentach zelbetowych grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie

mniejsza niz 5 cm. Plyta powinna by¢ dokfadnie zawibrowana, gtadka i o jednolite]
strukturze i kolorze, zalana w sposoéb monolityczny, bez zbe;dnych przerw roboczych
lzolacja ptyty fundamentowej -
Izolacje wykonaé na catej powierzchni Scian fundamentu od strony materiatu zasypowego
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajaca do
powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. YWystepowanie zniszczen,
spekan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczanie. Warstwa izolacji powinna by¢-chroniona-
od uszkodzen mechanicznych. Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszag byc
zaakceptowane przez Inspektora.

Roboty odwodnieniowe

Przez caly czas trwania prac fundamentowych wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem
wodami opadowymi. Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozuniieniu z°
Inspektorem, na wtasny koszt. :

Dopuszczalne tolerancje wykonania piyty zelbetowej;

Dopuszcza sie odchytki wymiarowe w stosunku do pedanych w dokumentacjl
projektowej: :

a) rzednych wierzchu fundamentu +10 mm,

b) rzednych spodu £ 50 mm,

c) w przekroju poprzecznym £20 mm, _

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niS 10 mm/m i nie w1ecej mS 20

mm na catej dtugosci, o

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od piaszczyzny lub

zatozonego szablonu) nie wiecej niS 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na cate;
powierzchni muru.

Kontrola jakosci roboét.

Kontrola betonu dokonywana jest na wezle betoniarskim i winna pos;adac

Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Po 28 dniach producent betonu

dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem. Kontrola

zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacijg projektowg i SST.

Kontrola izolacji fundamentu

Izolacja przeciw wilgotnosciowa powinna byé sprawdzona przez ogledziny i by¢

zgodna z wymaganiami zamieszczonymi wyzej.

Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu fundamentowego

Sprawdzenie prawidiowosci zasypania fundamentu nalezy przeprowadzaé
systematyczme w czasie wykonywania Wszystkie materiaty musza spetniaé okreslone
wyzej wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazuja odstepsiwa od postanowien
SST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Obmiar robot



Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szedcienny) wykonangj p’(yty zelbetowej
Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja prOJektowa, SST &
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badanla z zachowanlem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

BLOKI I PLYTY £ KAMIENIA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i-odbicru robot zwigzanych z montazem blokow z piaskowca i plyt granitowych
realizowanych w ramach inwestycji

Zakres stosowania SST '

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem i odbiorem elementéw z piaskowca i granitu.

-~ Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w ninigjsze] SST s3 zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

Ogdlne wymagania dotyczgce robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg pro;ektowq, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

Do wykonania ptyty pomnika zostana uzyte oryginalne bloki z plaskowca Kopulak
poddane zabiegom konserwatorskim '
- Do wykonania oktadziny cokotu pomnika nalezy uzyé czerwonego granitu Red Multlcolor
0 nastepujacych parametrach: :
a) barwa czerwona z szarym uziarnieniem

b) gestosé: 2,95 g/m3 ,

c) wytrzymatosc¢ na zginanie: 29,3 MPa,

d) wytrzymatosé na Sciskanie: 267 MPa,

e) nasigkliwos¢: 0,04%.

Sprzet

Wykonawca roboét powinien dysponowac specjalistycznym sprzetem s’ruzqcym do obrobki
kamieni naturalnych. :

Transport :

Do transportu kostki stosowac nalezy dowolne $rodki transportu dostosowane tonazem i
_rozmiarami do przewozonych elementow pomnika. Elementy musza by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Wykonanie robét
Powierzchnia elementow granitowych

Elementom granitowym stuzacym do wykonania oktadzin cokotu nalezy nadacé fakture
polerowana




Montaz elementéw
Montaz elementdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentaqa prOJektowa PMkl
kamienne nalezy mocowac za pomoca specjalistycznych klei, elastycznych,

mrozoodpornych przeznaczonych do mocowania kamienia naturalnego (mozna.oprécz -

kleju zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej, przyklejane do plytki i zatapiane w
podktadzie). Wszystkie kamienne elementy bedg mocowane bezposrednio do podktadu
betonowego.

impregnacja

Weszystkie elementy granitowe nalezy zabezpieczyé powierzchniowym srodkiem wodo- i
olejoodpornym przeznaczonym do stosowania na granit. Impregnat powinien zapobiegac
whnikaniu olejow, ttuszczy oraz wody w powierzchnie kamienia. Obrabianie powierzchni
elementdw oraz wykonywanie zdobien nalezy przeprowadzm W porozumieniu z
inwestorem.

Kntrola jakosci -
Kontrola jakosci wykonanych elementdw polega przede wszystkim na ocenie zgodnosc:1 z
dokumentacijg projektowa pod wzgledem geometrii i tresci oraz wymiarow elementow.
Niedopuszczalne sg rownego rodzaju W|doczne wady materiatu, odprysk| powierzchni
pelerowanych, pekniecia itp. :
Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy przy odpowiedniej grubosm elementu)
wykonanej oktadziny z granitu oraz montazu blokéw piaskowca. ' _

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami:

Inspektora, jezeli ogledziny i sprawdzenie geometrii Wykonanych elementow da’fy wynlkl :
pozytywne.

Przepisy zwiazane

a) PN-EN 1468:2005P Kamien naturalny. Plyty surowe. Wymagania.

b) PN-EN 13373:2004P Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie whasciwosci
geometrycznych elementow

WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI GRANITOWEJ

Wokét pomnika zaprojektowano opaske o nawierzchni z kostki granitowej ,
utozonej na podsypce piaskowej i podbudowie betonowe] — wg zatgczonego rysunku
Obrzeza zaprojektowano jako kamienne na tawie betonowej z opornlklem

Zakres robot objetych SST

Wykonanie opaski z kostki granitowej

Materiaty ' :
Betony sg produkowane centralnie przez uprawniony zak’rad i pozwalajacy na mag’fa
kontrole temperatury kruszywa, kruszywa otoczonego i zawarto$ci spoiwa.

Obrzeza granitowe Elementy proste majg 0,5 m dtugosci, Kostka brukowa granitowa
5x5x5 cm w | gatunku.

Podsypka gr. 7 cm — piasek stabilizowany cementem min. 5%

Podbudowa z betonu Rm = 1,5 MPa gr. 20 cm




Sprzet
Wykconawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje :
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego ..

zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania uzy¢ sprzetu zaakceptowanego _ -

przez inspektora.

Transport -

Do transportu stosowa¢ samochody samowy’radowcze [ sprzet reczny Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obciazaja
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawecy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport; o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora.

Kontrola jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowo$é wykonania robé6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ -
systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wyhikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie | z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot jest metr kwadratowy [m2].

Odbior roboét

Roboty uznaje sie. za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektows i
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoSci 2
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq Zapfacie

Wykonanie robét

Prace wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego

- Doktadnie zaplanowac¢ i skoordynowa¢ wykonanie robot. Harmonogram nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru oraz ze Zleceniodawcs.

- W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac systemowe rozwigzania
uszczelnien, taczen i obrébek.

Odbidr robét '

- Upowazniony przedstawiciel Inwestora, podczas odbioru prac, zwroci szczegolng
uwage na jakos¢ i estetyke wykonania wszystkich elementow opaski.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbior wyrobow (materiatow) i
przeprowadzonych robét budowlanych wykonywac winien, ustanowiony przez
Zleceniodawce Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego.

Badanie jakosci materiatow i robét powinno by¢ potwierdzone protokétami

lub wpisami do dziennika budowy.




6. OBMIAR ROBOT
Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w W+asc|wych =
katalogach kosztorysowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakrycm ktorych wyniki
sprawdzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy; '
- odbiodr ostateczny po zakonczeniu robot;

- odbidr pogwarancyjny.

Do odbioru koficowego wykonawca winien dostarczyé:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak- atesty, oSwiadczenia
zgodnosci; _

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokdty badan 1 sprawdzen;

- dokumentacje powykonawcza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI :
Podstawa ptatnosci jest wykonanie robét objetych niniejszym opracowaniem. -

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Projekt budowlany przeniesienia pomnika Nleznanego Zotnierza.

9.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie .

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji | specyfikaciji technlcznych
wykonania i odbioru robot budowlanych

9.3. Polskie Normy, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow!ano
montazowych, $wiadectwa, instrukcje i karty techniczne (okreslajace warunki i
sposéb stosowania) zastosowanych materiatéw do konserwacji zabytkow.

Opracowat:




