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DRABINA WEJŚCIA NA DACH  SZER. 50cm
KLAMRY CO 30cm -KOTWIONE W ŚCIANIE
OBRĘCZ POWYŻEJ 3m Ø70cm
-ZABEZPIECZENIE POWYŻEJ DACHU PORĘCZAMI
- zgodnie z przepisami bhp
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WINDA 1
zał. wentylację min. 1%
przekroju poprzecznego windy

WINDA 2
zał. wentylację min. 1%
przekroju poprzecznego windy

W11

Zdalny skraplcz chłodzony
powietrzem dla  szafy
klimatzyacji precyzyjnej WJKP
1
zasilany z jednostki
wewnęreznej (0,12 kW)
masa = 51 [kg]
wymiary:
840x780x800 [mm]
szer. x gł. x wys.

Konstrukcja wsporcza
pod zdalny skraplacz wysokość  0,4
[m] nad poziomem dachu.
UWAGA!
Przewdzieć punkty podpracia
urządzenia na konstrukcji.

2 x CU
12.00 /16.00

Zdalny skraplcz chłodzony
powietrzem dla  szafy
klimatzyacji precyzyjnej WJKP
2
zasilany z jednostki
wewnęreznej (0,12 kW)
masa = 51 [kg]
wymiary:
840x780x800 [mm]
szer. x gł. x wys.

Konstrukcja wsporcza
pod zdalny skraplacz wysokość  0,4
[m] nad poziomem dachu.
UWAGA!
Przewdzieć punkty podpracia
urządzenia na konstrukcji.

Czerpnia ścienna
1500x600

NW2
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 4700 [m³/h]
Vw = 2050 [m³/h]
Qg = 22,4 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 9,7 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4,0 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2500 [kg]

NW2-2
Centrala wywiewna
Vw = 1500 [m³/h]
Qel = 1,5 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 800 [kg]

Czerpnia ścienna
3000x1200

NW3
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 21000 [m³/h]
Vw = 20800 [m³/h]
Qg = 87,2 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 118,6 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 22 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 6100 [kg]

Czerpnia ścienna
900x500

NW4
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 2400 [m³/h]
Vw = 1900 [m³/h]
Qg = 8,4 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 4,8 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 2,5 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1500 [kg]

Czerpnia ścienna
1500x800

NW5
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 5900 [m³/h]
Vw = 5200 [m³/h]
Qg = 21,4 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 12,1 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 5,5 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2000 [kg]

NW6
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 3700 [m³/h]
Vw = 3600 [m³/h]
Qg = 17,1 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 7,7 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2100 [kg]

Czerpnia ścienna
1500x500

Czerpnia ścienna
1200x500

NW7
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 2700 [m³/h]
Vw = 2700 [m³/h]
Qg = 10,3 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 11,9 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1600 [kg]

Czerpnia ścienna
2400x1200

Wyrzutnia
montaż na
kolanie
wentylacyjnym

NW8
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 15700 [m³/h]
Vw = 12500 [m³/h]
Qg = 56,1 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 30,9 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 16 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 6000 [kg]

NW9
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 3100 [m³/h]
Vw = 2950 [m³/h]
Qg = 11,2 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 6,7 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 3 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1600 [kg]

Czerpnia ścienna
1300x500

Czerpnia ścienna
1300x500

NW10
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 3200 [m³/h]
Vw = 2600 [m³/h]
Qg = 11,2 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 6,8 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 3 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1600 [kg]

Czerpnia ścienna
1200x500

NW11
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 2800 [m³/h]
Vw = 2450 [m³/h]
Qg = 9,2 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 6 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 3 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1700 [kg]

Czerpnia ścienna
1000x500

NW12
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 2000 [m³/h]
Vw = 1400 [m³/h]
Qg = 10 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 4,1 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2000 [kg]

W7

W8

W6

W23

Czerpnia ścienna
1500x700

NW13
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 4500 [m³/h]
Vw = 4100 [m³/h]
Qg = 15,7 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 9,2 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2000 [kg]

Czerpnia ścienna
800x500NW14

Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 1750 [m³/h]
Vw = 1650 [m³/h]
Qg = 6,9 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 3 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 800 [kg]

NW15
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 11350 [m³/h]
Vw = 11350 [m³/h]
Qg = 52,9 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 50,2 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 12 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 3000 [kg]

Czerpnia ścienna
2200x1100

Czerpnia ścienna
1500x600

NW16
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 4500 [m³/h]
Vw = 4500 [m³/h]
Qg = 14,5 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 9,3 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1800 [kg]

NW17
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 3650 [m³/h]
Vw = 1040 [m³/h]
Qg = 16,1 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 7,5 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2200 [kg]

Czerpnia
ścienna
1500x500

NW17-2
Centrala wywiewna
Vw = 1500 [m³/h]
Qel = 1,1 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 850 [kg]

NW18
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 4500 [m³/h]
Vw = 4500 [m³/h]
Qg = 14,5 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 9,3 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 4 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 1800 [kg]

Czerpnia ścienna
1500x600

NWK
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 15030 [m³/h]
Vw = 3470 [m³/h]
Qg = 56,8 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 68 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 14 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 2200 [kg]

Czerpnia
ścienna
1500x500

NWK-2
Centrala wywiewna
Vw = 12210 [m³/h]
Qel = 8 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 850 [kg]

P11

P13 P17

P25
P28

B E
11.80

A D
10.32

B F
8.68D H

5.42

B E
2.68

EJ
2.80

B D
1.45

B D
5.59

A B
1.03

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK1.1b
Qchł =  27,9 [kW]
Qel = 11,48 [kW]
V = 400 [V]
940x1630x460
(szer. x wys. x gł.)
masa = 158[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK1.1a
Qchł =  40 [kW]
Qel = 16,79 [kW]
V = 400 [V]
940x1630x460
(szer. x wys. x gł.)
masa = 175[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK3
Qchł =  2 [kW]
Qel = 2,6 [kW]
V = 230 [V]
880x798x310
(szer. x wys. x gł.)
masa = 59[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK1.3
Qchł =  22,4 [kW]
Qel = 7,7 [kW]
V = 400 [V]
940x1420x330
(szer. x wys. x gł.)
masa = 145 [kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK5
Qchł =  40 [kW]
Qel = 17,45 [kW]
V = 400 [V]
1295x1695x765
(szer. x wys. x gł.)
masa = 305[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK4
Qchł =  9,5 [kW]
Qel = 4,9 [kW]
V = 400 [V]
940x1210x330
(szer. x wys. x gł.)
masa = 105[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK2
Qchł =  12,1 [kW]
Qel = 4,9 [kW]
V = 400 [V]
940x1210x330
(szer. x wys. x gł.)
masa = 105[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK1.2
Qchł =  82 [kW]
Qel = 35,19 [kW]
V = 400 [V]
1295x1795x765
(szer. x wys. x gł.)
masa = 372[kg] 

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK1.4
Qchł =  22,4 [kW]
Qel = 7,70 [kW]
V = 400 [V]
940x1420x330
(szer. x wys. x gł.)
masa = 145[kg] 

CH
7.21

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK6
Qchł =  2,2 [kW]
Qel = 2,6 [kW]
V = 230 [V]
880x798x310
(szer. x wys. x gł.)
masa = 59[kg] 

ZJK6

ZJK5
ZJK1.1a

ZJK1.1b ZJK3 ZJK1.3

ZJK1.2

ZJK1.4

Wyrzutnia dachowa Ø 200 WT4
+ podstawa dachowa
Vw = 250 [m³/h]
Aef = 0,02 [m²]

Wentylator dachowy KL1
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 100 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy KL3
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 100 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy KL4
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 100 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy KL2
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 100 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W4
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 275 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W5
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 230 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W11
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 200 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W12
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 790 [m³/h]
Qel = 0,3 [kW]
V = 400 [V]

Wentylator dachowy W23
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 30 [m³/h]
Qel = 0,05 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W7
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 210 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W6
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 255 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W8
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 150 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W14
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 150 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W16
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 150 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W19
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 150 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W13
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 1120 [m³/h]
Qel = 0,3 [kW]
V = 400 [V]

Wentylator dachowy W15
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 150 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W13
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 50 [m³/h]
Qel = 0,075 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W13
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 100 [m³/h]
Qel = 0,75 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy WT6
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 50 [m³/h]
Qel = 0,075 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy WT1
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 120 [m³/h]
Qel = 0,075 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W18
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 1225 [m³/h]
Qel = 0,35 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W1
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 690 [m³/h]
Qel = 0,2 [kW]
V = 400 [V]

Wentylator dachowy W1
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 500 [m³/h]
Qel = 0,2 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W22
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 240 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W24
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 780 [m³/h]
Qel = 0,3 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy W21
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 50 [m³/h]
Qel = 0,075 [kW]
V = 230 [V]

Wentylator dachowy WT5
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 550 [m³/h]
Qel = 0,3 [kW]
V = 230 [V]
Wentylator dachowy W10
+ podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 190 [m³/h]
Qel = 0,1 [kW]
V = 230 [V]

WT7
WT2

WT3

Wyrzutnia dachowa Ø 200 WT3
+ podstawa dachowa
Vw = 470 [m³/h]
Aef = 0,034 [m²]
Wyrzutnia dachowa Ø 160 WT2
+ podstawa dachowa
Vw = 200 [m³/h]
Aef = 0,02 [m²]

Wyrzutnia dachowa Ø 100 WT7
+ podstawa dachowa
Vw = 70 [m³/h]
Aef = 0,008 [m²]

Wentylator dachowy Wdyg
podstawa dachowa tumiąca
+ wyłącznik serwisowy
Vw = 810[m³/h]
Qel = 0,3 [kW]
V = 230 [V]

Czerpnia ścienna
400x600

N_dygestorium
Centrala nawiewna - uruchomienie równoległe wraz z
dygestorium i wentylatorem Wdyg
V=810 [m3/h]
Qg = 10,9 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
Qel=1,5 kW
V=400V
masa ok. 400 kg

Czerpnia ścienna
3000x1200

NW1
Centrala nawiewno - wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn = 16800 [m³/h]
Vw = 16800 [m³/h]
Qg = 85,6 [kW]
P = 60/40 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qch = 74,1 [kW]
P = 7/12 [°C/°C]
glikol propylenowy (40%)
Qel = 16 [kW]
Vel = 400 [V]
masa ok. 4900 [kg]

A B
1.03

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji ZJK7
Qchł =  2,2 [kW]
Qel = 2,6 [kW]
V = 230 [V]
880x798x310
(szer. x wys. x gł.)
masa = 59[kg] 

ZJ
K7
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mostek nad
kanałami
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Agregat wody lodowej WL
Qchł =  580 [kW]
Qel = 200 [kW]
V = 400 [V]
5650x2540x2260
(szer. x wys. x gł.)
masa = 4600[kg] 

H=13122
800x500
CZ14/0

NAWIEWNIK WIROWY

KRATKA WENTYLACYJNA Z PRZEPUSTNICĄ

ZAWORY WENTYLACYJNE WYWIEWNE /
NAWIEWNE

PRZEPUSTNICA POWIETRZA

WENTYLATOR
KANAŁOWY

WK

WENTYLATOR OSIOWY TYPU ŁAZIENKOWEGOWO

WYWIEWNIK SUFITOWY

TŁUMIK SZUMU

WENTYLATOR DACHOWY

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

NWx

AGRAGAT  SKRAPLAJĄCY
Z PIONOWYM WYRZUTEM POWIETRZA

JEDNOSTKA KLIMATYZACJI
WEWNĘTRZNEJ

GWP - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

LEGENDA:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  DWUWARSTWOWA
-  TYNK SYLIKATOWY
-  WEŁNA MINERALNA GR. 20cm (BONIE GR. 5cm)
-  PUSTAK CERAMICZNY TYPU U - GR. 25cm
-  TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 25cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA GAZOBETONOWA -12cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  FASADOWE PANELE SZKLANE
-  FASADOWE PANELE SZKLANE TYPU SANDWICH
   (PANEL NOŚNY ZESPOLONY Z PANELEM SZKLANYM)
-  PODKONSTRUKCJA  PANELI (PROFILE NOŚNE, WSPORNIKI)
-  PUSTKA WENTYLACYJNA
-  WEŁNA MINERALNA GR. 20cm
-  PUSTAK CERAMICZNY TYPU U - GR. 25cm
-  TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP.

ŚCIANKA SYSTEMOWA HPL WYS. 200cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA  SYLIKATOWA - 25cm

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA G-K - 6cm

SŁUP ŻELBETOWY

AGRAGAT  SKRAPLAJĄCY
Z POZIOMYM WYRZUTEM POWIETRZA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  FASADOWE PANELE SZKLANE
-  FASADOWE PANELE KOMPOZYTOWE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
   (szczegóły wg kolorystyki elewacji)
-  PODKONSTRUKCJA  PANELI (PROFILE NOŚNE, WSPORNIKI)
-  PUSTKA WENTYLACYJNA
-  WEŁNA MINERALNA GR. 20cm
-  PUSTAK CERAMICZNY TYPU U - GR. 25cm
-  TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP.
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