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Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ BB, PRZEKRÓJ CC
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chudy beton

obróbka blacharska montowana pod
warstwą asfaltu, wykończenie podstopnicy

styropian
ekstrudowany
gr. 5cm
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alejka z wału Bystrzycy

1%

5

35 2057 35

1201 2127

stabilizacja piaskowo-cementowa120 cm
schody żelbetowe (wg. proj. konstrukcji)

grunt rodzimy

12 cm
mur oporowy żelbetowy  (wg. proj. konstrukcji)

6 / 0 cm siedziska drewniane / murek

12 cm chudy beton
płyta żelbetowa (wg. proj. konstrukcji)

styropian5 cm
10 cm chudy beton

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

beton B-1015 cm
1x

płyta żelbetowa (wg. proj. konstrukcji)30 cm

piasek ubijany warstwami50 cm
grunt rodzimy

gres2 cm

styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczą5 cm
izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem styropian ekstrudowany klejnony na masę

bitumiczną
12 cm

ściana żelbetowa30 cm
izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna
modyfikowana kauczukiem

12 cm

styropian ƛ=0,04415 cm

płyta żelbetowa / warstwa
spadkowa 1%

kationowa emulsja asfaltowa1x

24-20 cm

tynk cienkowarstwowy1,5 cm

15 cm

35 cm

50 cm

5 cm
beton B-10

niecka żelbetowa - beton W10 C20/25 (wg. proj. konstrukcji)

piasek ubijany warstwami
grunt rodzimy

styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczną

1,5cm mozaika ceramiczna
1x izolacja przeciwwodna - mineralna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

05/05/2017

+ 1,35 =172,11

geowłóknina1x

5 cm warstwa nawierzchniowa - trawa
geokrata z wypełnieniem gruntem10 cm

+ 1,35 =172,11

+ 2,70 =173,46

± 0,00 =170,76

grunt rodzimy20 cm

9 x 1535

9 x 1535

warstwa nawierzchniowa - trawa

geowłóknina1x

5 cm
geokrata z wypełnieniem gruntem10 cm

grunt rodzimy

+ 1,35 =172,11

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4

20 cm

3 cm
kruszywo drogowe frakcji 0-63 mm

kostka brukowa płukana jasnoszara

15 cm
115-80 cm piasek ubijany warstwami

6 cm
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asfalt4 cm

15 cm

35 cm

50 cm

5 cm
beton B-10

niecka żelbetowa - beton W10 C20/25 (wg. proj. konstrukcji)

piasek ubijany warstwami
grunt rodzimy

styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczną

1,5cm mozaika ceramiczna
1x izolacja przeciwwodna - mineralna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

3 cm

podbudowa - kruszywo łamane 0-31.5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC
5 S 50/70 - kolor piaskowy
beton asfaltowy - warstwa wiążąca AC 8 W 50/703 cm

20-24cm

6%

50 301 150

grunt rodzimy
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podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:43 cm
kruszywo drogowe frakcji 0-63 mm

kostka brukowa płukana jasnoszara

15 cm
115-80 cm piasek ubijany warstwami

6 cm

3 cm

podbudowa - kruszywo łamane 0-31.5 mm
grunt rodzimy

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC
5 S 50/70 - kolor piaskowy
beton asfaltowy - warstwa wiążąca AC 8 W 50/703 cm

20-24cm

± 0,00 =170,76

70 145

50%

60%

50%

60%

PROJEKT WYKONAWCZY

styropian12 cm
ściana żelbetowa (wg. proj. konstrukcji)30 cm

tynk cienkowarstwowy

ściana żelbetowa (wg. proj. konstrukcji)

chudy beton12 cm
mur oporowy żelbetowy (wg. proj. konstrukcji)
siedziska drewniane / murek6 / 0 cm

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

S1

S2

P1

P2

P3

P4

ściana murowana  z cegły ceramicznej pełnej25 cm
tynk cementowo-wapienny1 cm

S3

tynk cementowo-wapienny1 cm

P5

beton B-1015 cm
1x

płyta żelbetowa (wg. proj. konstrukcji)30 cm

piasek ubijany warstwami50 cm
grunt rodzimy

gres2 cm

styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczą5 cm
izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem

styropian ekstrudowany klejnony na masę bitumiczną12 cm

30 cm
izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem12 cm

15 cm

35 cm

50 cm

5 cm
beton B-10

niecka żelbetowa - beton W10 C20/25 (wg. proj. konstrukcji)

piasek ubijany warstwami
grunt rodzimy

styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczną

1,5cm mozaika ceramiczna

1x
izolacja przeciwwodna - mineralna, dwuskładnikowa zaprawa
uszczelniająca

styropian ƛ=0,04415 cm
płyta żelbetowa / warstwa spadkowa 1%
kationowa emulsja asfaltowa1x

24-20 cm

tynk cienkowarstwowy1,5 cm

asfalt4 cm

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:43 cm
kruszywo drogowe frakcji 0-63 mm

kostka brukowa płukana jasnoszara

15 cm
115-80 cm piasek ubijany warstwami

6 cm

geowłóknina1x

warstwa nawierzchniowa - trawa5 cm
geokrata z wypełnieniem gruntem10 cm

grunt rodzimy

T1

3 cm

podbudowa - kruszywo łamane 0-31.5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 5 S 50/70 - kolor piaskowy
beton asfaltowy - warstwa wiążąca AC 8 W 50/703 cm

20-24cm
grunt rodzimy
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P4
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chudy beton12 cm
mur oporowy żelbetowy  (wg. proj. konstrukcji)

6 / 0 cm siedziska drewniane / murek
P2

P1
S2

S2
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Viola
Pisanie tekstu
-R




