PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTYCJA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

LOKALIZACJA: 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24

INWESTOR: Gmina Lublin
20-109 Lublin, Plac Lokietka 1

Projektant: inz. Bozenna Groszek WML
upr. bud. nr St-88/78

Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Kubirski
upr. bud. nr 1104/Lb/90

Data opracowania: lipiec 2016



Spis zawartosci:

- Oswiadczenia i kserokopie uprawnieri
- Opis techniczny
- Obliczenia techniczne
- Rysunki:
E1 —instalacja odgromowa
E2 - instalacja na elewacji — cz.1
E3 — instalacja na elewacji — cz.2
E4 — schemat i lokalizacja tablicy TG1
- Bi0OZ



OSWIADCZENIE

Projekt instalacji elekirycznych w zakresie oswietlenia na elewagciji oraz instalacji
odgromowe]j w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza w Lublinie zostat
sporzgdzony zgodnie z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

inz. Bozenna Groszek
upr. nr St-88/78 g‘@ M/\

mgr inZ. Leszek Kubinski
upr. bud. nr 1104/Lb/30



OSWIADCZENIE DOT. MOCY PRZYLACZENIQOWEJ

Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego na budynku Szkoly Podstawowej nr 2
przy ul. Mickiewicza w Lublinie nie powoduje zmiany mocy przytaczeniowej budynku
i nie wymaga wystepowania o nowe warunki przytgczeniowe. Projekt nie obejmuje
swoim zakresem zmian w ukladzie pomiarowym.

W zwigzku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym.

inz. Bozenna Groszek M
upr. nr St-88/78

mgr inz. Leszek Kubinski
upr. bud. nr 1104/Lb/90
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikecyjaym:

LUB-KIB-BBE-BXF *

Pani BoZenna Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01

adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerawane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016-06-16 raku przez:

Woijciech 5zewczyk, Przewadniczacy Rady Lubeiskiej Okregewe| Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastac)
elektroniczne] opatrzene hezplecznym podplsem elektronicznym weryfilkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashoreczinymi.)

* Weryfikacje poprawneicl danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiz] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktufac sig z blurem wiaiciwej Okregnwej Izby Iniyniardw
Hudownictwaz,
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji s3:
— umowa zawaria z Inwestorem

— projekt branzy architektonicznej

— uzgodnienia z uzytkownikiem obigktu

— przepisy | normy zwigzane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w zakresie oswietlenia
zewnetrznego na elewacji oraz instalacja odgromowa w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Mickiewicza w Lublinie.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych instalacji:
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego na elewacji

— instalacja piorunochronna

Moc przytaczeniowa pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym projekt nie podlega
uzgodnieniu w Zaktadzie Energetycznym.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji

Na elewacji dookola budynku szkoly nalezy zamontowac lampy o$wietlenia ze-
wnetrznego — naswietlacze LED 30W, P66, 4000K, min. 3000Im. Lampy te beda
zasilone z rozbudowanej czesci tablicy gtownej (TG1). Przewdd YDY 450/750 3x2,5
mm2 nalezy uktadac w rurce RL 22 na istniejacej elewac]i (przed wykonaniem prac
zwigzanych z dociepleniem). Lampy nalezy montowac¢ na wspornikach przytwierdza-
nych do sciany.

Czesc tablicy TG1 zamontowaé bezposrednio obok istnigjgace] tablicy glownej TG

i zasili¢ z bloku rozdzielezego TG. Schemat tablicy TG1 znajduje sie w czesci
rysunkowe;.

Dodatkowo nad wejsciami do budynku szkoly nalezy zamontowac nowe oprawy z
modutem awaryjnym z 2h czasem podtrzymania (do pracy mieszanej). Modut musi
byc¢ przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach. Wylgczniki do lamp
montowac od wewnatrz budynku, w przedsionku. Lampy te nalezy zasilié z
najblizsze] puszki istniejacej instalacji oswietleniowej. Przewody do wytacznikow i
l[amp, w obregbie przedsionkdw, uktadac pod tynkiem.

Oprawy wyposazone w modut awaryjny muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

Instalacja ochrony odgromowej

W zwiazku z remontem dachu i elewacji nalezy wymieni¢ starg instalacje odgromowsg
na nowa. Zwody poziome niskie nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm w systemie naciggowym | na wspornikach kiejonych. Przewody
odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm ukladanego w
rurce PCV grubo$ciennej mocowanej do $cian pod warstwa docieplenia. Uziom
otokowy wykonac z bednarki 25x4 mm. Przewody odprowadzajace przytaczyé do
siatki zwodéw na dachu oraz do uziomu otokowego. Na wysokosci ok. 0,5 m od
poziomu terenu, na potaczeniu przewoddw odprowadzajacych i uziemiajgcych,
nalezy zamontowac ztacza kontrolne ZK w typowych skrzynkach probierczych
zlicowanych z elewacjg. Do siatki zwodow na dachu nalezy przytaczyc zwody



poziome zamontowane na kominach, metalowe rynny, maszty odgromowe oraz inne
elementy metalowe znajdujace sie na dachu. Do ochrony dwoch central
wentylacyjnych znajdujgcych sie na dachu malej Sali gimnastycznej oraz anteny na
dachu budynku gtownego przewidziano wolnostojace maszty odgromowe o wys. 3m
na podstawie betonowej.

Prace dodatkowe

Na elewacji budynku szkoly, przy wejsciu glownym, znajduja sie dwa ztacza Zakfadu
Energetycznego. Nalezy wymienié¢ drzwiczki tych ztacz na nowe (metalowe o
wymiarach drzwiczek istnigjgcych) i zlicowac je z nowa elewacja.

Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (kamery — 7 szt., sygnalizatory
alarmowe — 4 szt.) nalezy na czas wykonywania prac dociepleniowych zdemontowaé
a nastgpnie zamontowac na nowej elewacji. Wszystkie wsporniki montazowe majg
by¢ przymocowane do muru a nie do warstwy docieplenia. Znajdujaca sie na
elewacji instalacja radiowezta (4 gtosniki) oraz wszystkie lampy na elewaciji oraz nad
drzwiami (13 szt.) przeznaczone sg do demontazu.

Razem z istniejacym o$wietleniem na elewacji zapalana jest jedna latarnia
zewnetrzna znajdujgca sie przy pomniku Kochanowskiego obok wejscia gidwnego
do Szkoty. Latarnia ta pozostaje do dalszej eksploatacji a kabel zasilajgcy nalezy
przepiaé do nowej tablicy TG1 (pod zabezpieczenie obwodu lamp na elewagji
TG1/01).



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr poziomu ochrony cdgromowej

W celu okreslenia poziomu ochrony odgromowej nalezy wyznaczy¢ dwa parametry
Nd i Ne¢, gdzie Nd jest to Srednia roczna czestosé bezposrednich wytadowan
piorunowych w obiekt a Nc fo srednia roczna czesto$¢ wytadowarn, ktore moga byc
akceptowane dla rozpatrywanego budynku.

Jezeli Nd>Nc to powinno byc zainstalowane urzadzenie pierunochronne
0 skutecznosci E=1-Nc/Nd.

Nd=Ng*Ae*10° na rok

gdzie:

Ng — $rednia roczna gestosé wyltadowan doziemnych, na km2 i na rok, w rejonie
usytuowania obiekiu; na Lubelszczyznie Ng=2,5

Ae — rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt (m2)

Dla rozpatrywanego obiektu Ae=13330 m2 (obliczone w programie komputerowym).

Nd=2,5*13330*10°=0,033325

Nc=A*B*C

gdzie:

A — wspodtczynnik zalezny od konstrukcji | materiaiow obiektu

B — wspotczynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C —wspdlczynnik zalezny od zagrozenia nastepstw wyladowania piorunowego

A=0,5(materiat Scian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)*1(dodatkowe maszty na dachu-brak)=0,125
B=0,1(zagrozenie panikg-przecietne)*1(wyposazenie obiektu-materiaty nie
stwarzajgce zagrozenia pozarem)*1{warto$¢ wyposazenia-zwyczajna)*1({brak
urzadzen ochrony przeciwpozarowe])=0, 1

C=1(skazenie srodowiska-brak zagrozenia)*1(zagrozenie spowodowane brakiem
zasilania w energie elektryczng-nieznaczne)* 1{inne nastepsiwa-zagrozenie
nieznaczne)=1

Wartosci powyzszych wspdiczynnikéw odczytane zostaly z tabeli.
Ne=0,125%0,1*1=0,0125

Na obiekcie nalezy zainstalowac urzadzenie piorunochronne o skutecznosci:
E21-0,0125/0,033325=0,62

Zgodnie z tabelg w normie dla obliczone] skutecznosci nalezy zastosowac IV poziom
ochrony. Dla [V poziomu ochrony oko siatki zwodéw wynosi 20m.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Instalacje elektryczne w zakresie instalacji odgromowej i oswietlenia na elewacji w
Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza w Lublinie.

Kolejnosc¢ realizacji:

- demontaz istniejacych instalacji elekirycznych w zakresie objetym projektem

- uktadanie przewoddw w rurkach nasciennych i ped tynkiem

- montaz tablic i rozdzielnic elekirycznych

- montaz opraw oSwietleniowych, osprzetu elekirycznego

- podiaczenie osprzetu | opraw

- montaz urzgdzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robdt

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Budynek Szkoty skiada sie z trzech kondygnacii naziemnych i podpiwniczenia. Teren
dziatki jest zagospodarowany | ogrodzony. W obiekcie znajdujg sie czynne instalacje
elektryczne i sanitame.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrécié uwage
na ich wezesniejsze wylgczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy zwrécic uwage

na wystepujgce zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia.
Jednak prawdopodobienstwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp

oraz prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z zakresem prac,
wskazac¢ miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP

na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
sprawna komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac pe zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy
do prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym.
Wszelkie prace na wysoko$ci wykonywac z pomostow. W ogélnie dostepnym
miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy,
a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefonéw
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé sprawna i skuteczng
komunikacjg, a materiaty budowlane musza na nim by¢ sktadowane w taki sposéb,
aby nie narazi¢ osob przebywajgcych na placu budowy na przypadkowe urazy,

a sprzetu na zniszczenie.



