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OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie.

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
~wizja w terenie, pomiary wlasne
- opinia wykonana przez Energetyczna Pracownie Inzynierska ERG S.C. A. Zyczyriska,
G. Dys. Celem opracowania jest ograniczenie kosztdw ogrzewania oraz poprawa estetyki
budynku. Przyjeto, ze budynek po termomodernizacji bedzie speinial warunki obowiazujace
od 01.01.2019 r zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia
13.08.2013 .).

2 DANE OGOLNE.

2.1 INFORMACJA O INWESTYCIJI.
Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 zlokalizowany w Lublinie
przy ul. Adama Mickiewicza 24. Jest to obiekt kategorii IX.
Inwestycja polega na termemodemizacji obiektu, na ktéra sklada sie:
- ocieplenie Scian zewnetrznych welna mineralng o gruboesciach: 15 cm na budynku gléwnym,
16 cm na segmencie sali gimnastycznej i {acznika, 14 cm na segmencie malej sali gimnastycznej
z zastosowaniem kompletnego zloZzonego systemu izolacji cieplnej ETICS z wyprawa
elewacyjna z tynku silikatowego grubosci ziarna 1,5 mm o fakturze ,,baranek™,
- ocieplenie stropodachu wentylowanego metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem welny
mineralnej lub szklanej o grubosci warstwy 23 cm po stabilizacji, docieplenie stropu nad sala
gimnastyczng duzg matami z welny mineralnej grubosci 14 cm,
- wykonanie 1zolacji pionowych: termicznej 1 przeciwwilgociowej Scian fund. i Scian piwnic,
- remont pokrycia dachu budynku,
- wymiana catosci stolarki okienne;j,
- wymiana caltosci stolarki drzwi zewnetrznych,
- remont schoddw i zadaszenia gidwnego wejécia do budynkai,
- inne prace nzupehiajace tj remont pozostatych wej$é do budynku, odtworzenie opaski
i chodnikéw wokol budynku, zainstalowanie koszy podokiennych, zainstalowanie zadaszef nad
drzwiami, '
- prace wewnatrz budynku polegajace na usunigciu skutkdw prac instalacyjnych i wymiany
stolarki,
- prace instalacyjne: regulacja wezla cieplnego i wewnetrznej instalacji c.o, remont kanalizacji
deszczowej, remont instalacjt odgromowej i o§wietlenia na elewacjach budynku.

2.2 INFORMACJA O TERENIE.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 znajduje sig
w jednostce ewidencyjnej — miasto Lublin, w obrebie ewidencyjnym 9 - Dziesiata I1. Budynek
usytnowany jest na dziafce o numerze ewidencyjnym 56/2. Wiascicielem dziatki jest Gmina

- Lublin. Na dzialee oprdcz budynku szkoly znajduje si¢ boisko szkolne, plac zabaw, migjsca
postojowe dla rowerow, smietnik, chodniki i tereny zielone.
Budynek Szkoly Podstawowe] Nr 2 znajduje sie¢ w obszarze objetym Gminna Ewidencja
Zabytkow miasta Lublina 1 jest wpisany na liste Dobr Kultury Wspdlezesnej jako zalozenie
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urbanistyczne Dzielnica Dziesiata - Miasto Ogrod i podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren wraz z obiektem budowlanym przewidzianym do termomodernizacji nie podlega
wplywom eksploatacii gorniczej.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Dzialka nr 56/2 przylega do ulic Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Nadrzeczne;j,
ktorymi zapewniony jest dojazd do budynku.

Teren wokot budynku szkoly jest ogrodzony i uzbrojony w instalacje: wodociagowa,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczng i telefoniczna, do budynku
dochodzi tez kanat co zaopatrujacy budynek w cieplo z sieci miejskiej.

2.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowe zapotrzebowanie na wode oraz ilo$é odprowadzanych $ciekow. Nie zmieni sie
ilos¢ 1 rodzaj wytwarzanych odpadéw. Nie ulegnie zmianie powierzchnia drég wewngetrznych,
dojs¢ 1 chodnikow oraz powierzchnia zieleni. Inwestycja nie Wp}yme tez na zmiane stanu wod
gruntowych ani na kierunek odplywu wody w gruncie.
Inwestycja spowoduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w sektorze publicznym, jak
réwniez przyczyni si¢ do zmniejszenia spalonej iloci paliwa energetycznego, a tym samym
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do srodowiska takich jak SO, NOa, CO, COs,
pyt catkowity 1 pyt zawieszony.

2.4 BEZPIECZENSTWO POZAROWE, \
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi Z1 1.
Jest to budynek niski o wysokosei 11,85 m. Budynek stanowi jedna strefe pozarowa
o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, obgjmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza.
Budynek posiada klase odpomosci pozarowej — C.
Zastosowany system ocieplania $cian zewnetrznych z welna mineralng i z tynkiem silikatowym
posiada klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — A2-s1,d0 jako wyrdb niepalny, niekapiacy
i nieodpadajacy pod wpiywem ognia.
Zastosowany system ocleplania scian zewnetrznych z polistyrenem ekspandowanym jest
klasyiikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu ognia od strony elewacii.

3 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU ISTNIEJACEGO.
Budynek zostal oddany do uzytku w roku 1959. Jest to typowy budynek szkolny, wykonany
w technologii tradycyjnej wg projektu typowego. W roku 1996 dobudowany zostat segment
zawierajacy szatni¢ i malg sale gimnastyczna.
W chwili obecnej w budynku szkolnym mozna wyodrebnié nastgpujace czesci: budynek gléwny,
tacznik 1 sala gimnastyczna duza, sala gimnastyczna mala. Budynek posiada dwie klatki
schodowe zelbetowe.

3.1 Budynek glowny.
W budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, pokoje dydaktyczne, czeéc¢ administracyjna.
W piwnicach znajduje sig kuchnia, stoléwka, magazyny kuchni, dawna kotlownia oraz dawny
schron obecnie zamieniony na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. W poludniowo-
wschodniej czgsci piwnic zlokalizowany zostal nowy wezet ciepiny.
Budynek gléwny to budynek catkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Sciany zewnetrzne piwnic zostaly wyKonane z cegly ceramicznej pelnej grubosci 55 cm,
a w dawnym schronie o grubosci dochodzacej do 75 em.
Sciany parteru, 1111 pigtra zostaly wykonane z cegly kratéwki grubosci 45 cm.
Sciany wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej pelnej oraz z cegly kratowki gruboscei 25 em.
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Wszystkie $ciany zostaly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym po stronie wewngtrznej
1 zawnetrzne;.

Stropy miedzykondygnacyjne to stropy DMS grubosci 27 cm, nad holem wykonano strop
zelbetowy.

Strop nad drugim pigtrem to stropodach wentylowany o nastgpujacych warstwach: sirop DMS
grubodci 27 cm, izolacja z zuzla grubosci 15 cm, warstwa powietrza wentylowanego wysokosci
ponad 20 cm.

Dach wykonano z plyt dachowych zelbetowych ukladanych na belkach DMS i na sciankach
azurowych, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna.

W budynku gléwnym zlokalizowane sa dwie klatki schodowe zelbetowe.

Wejscie glowne do budynku stanowia schody zewnetrzne i stalowe zadaszenie nad schodami.

3.2 chzmk do sali gimnastycznej i sala gimnastyczna "duza”.
Jest to czeéé niepodpiwniczona, tacznik ma trzy kondygnacje nadziemna, sala gunnastyczne
posiada dwie kondygnacje nadziemne. W segmencie tym na parterze znaj dLlJC sig Swietlica,
na I pigtrze sala gimnastyczna duza. W laczniku usytuowane zostaly szatnie 1 przestrzen
komunikacyjna. Sciany zewnetrzne segmentu wykonano z cegly ceramicznej pelnej o grubosci
41 cm, nad parterem wykonano strop Ackermana. Nad II pigtrem w tgezniku i nad salg
gimnastyczna wykonano strop Ackermana, na ktérym ustawiono wigzbg dachowa drewniang.
Porycie dachu wykonano z blachy trapezowej o wysokosel 55 mm.

3.3 Sala gimnastyczna "mala".
Jest to cze$é niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna. Na parterze tego segmentu zlokalizowana
zostala szatnia, na I pietrze mata sala gimnastyczna. Sciany segmentu o grubosci 37 em
wykonano z bloczkéw z betonu komérkowego, nad parterem wykonano strop zelbetowy.
Nad I pietrem wykonano stropodach wentylowany o nastepujacym ukladzie warstw: ptyta
zelbetowa grubosci 20 cm, izolacja z welny mineralnej gruboéci 10 cm, plytki korytkowe na
$ciankach azurowych. Dach pokryty zostat papa termozgrzewalna.

3.4 Dane liczbowe o budynku.
powierzchnia zabudowy budynku przed termomodernizacjg — 1179,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku po termomodernizacji =~ — 1194,0 m2
powierzchnia schodow zew. 19,18+10,35+10,35+9,90+20,90+11,28=82,0 m2
kubatura budynku — 10389,7 m3
powierzchnia dachu — 1197,00 m2
powierzchnia uzytkowa - 3394,1 m2
wysokos$é budynku - 11,85 m — budynek niski

4 OQOPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKLU.
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 2 w Lublinie jest w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono zmian np. peknieé, rys mogacych mie¢ wplyw na stabilnos¢ konstrukeji

budynku.

4.1 Elewacje.
Sciany zewnetrzne budynku pod wzgledem konstrukcyjnym s w stanie dobrym. Stan
techniczny $cian pozwala na bezpieczne wykonanie docieplenia metoda ETICS.
Pod wzgledem izolacyjnoéci cieplnej $ciany zewngtrzne nie spetniaja obecnie obowlazujacych
wymagan i wymagaja ocieplenia. Na elewacjach budynku widoczne sq liczne uszkodzenia nie
majace wplywu na stabilnos¢ konstrukeji budynku takie jak:
- zanieczyszczenia oraz zhiszczenia farby, przed przystapieniem do prac dociepleniowych
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nalezy mechanicznie usunaé¢ zhiszczenia farby i zmy¢ elewacjg woda pod ci§nieniem,
- w wielu miejscach tynk odpada od Scian,
- w poblizu rur spustowych widoczne sg na scianach slady zawilgocenia i plesni.

4.2 (Gzymsy.
Wigkszo$¢ gzymsow posrednich oraz gzymsy podokienne zostana w trakcie prac
termomodemizacyjnych zakryte warstwa izolacji termicznej, nalezy je odtworzy¢ korzystajac
z gotowych profili gzymsowych z polistyrenu ekstrudowanego o powierzchni utwardzonej -
tynkiem natryskowym. )
W gzymsach nad ostatnig kondygnacja we wszystkich segmentach budynku widoczne sg duze
fragmenty tuszczacej si¢ farby oraz ubytki tynku 1 cegiel. Luszczaca si¢ powloke malarskg
nalezy usunaé woda pod ci$nieniem, za$ ubytki muru i tynku uzupehic gotowymi zaprawami
naprawczymii.
Ponizej gzymsu nad ostatnia kondygnacja wokét duzej sali gimnastycznej widoczne jest
zarysowanie $cian kolankowych spowodowane rozszerzalnoscia termiczna dachu. W miejscu
wystepowania zarysowania nalezy w ociepleniu §cian wokot duzej sali gimnastycznej wykonaé
pozioma dylatacjg.

4.3 Stropodachy wentylowane.
W budynku gléwnym oraz nad mala sala gimnastyczng wystepuja stropodachy wentylowane
pokryte papa termozgrzewalna. Dachy tych segmentow byly remontowane w roku 2008 r.
Obecny stan pokrycia jest dosyé dobry. Jednak ze wzgledu na prace rewitalizacyjne gzymséw
nad ostatnia kendygnacja obu segmentdw, wymiany beda wymagaly obrdbki blacharskie
gzymsdw, co spowoduje uszkodzenie pokrycia papowego wokol zewnetrznej krawedzi dachéw.
Prace termomodernizacyjne beda wymagaly réwniez wymiany rynien, rur spustowych,
wywiewek dachowych oraz innych obrobek blacharskich. Po wykonaniu prac blacharskich
dachy nad budynkiem gléwnym oraz nad malg sala gimnastyczna nalezy doszczelnic
jednokrotnym pokryciem papg termozgrzewalna.
Stropodach nad budynkiem gléwnym jest docieplony warstwa Zzuzla grubosei 15 cm,
stropodach nad malg sala gimnastyczng jest docieplony warstwa welny mineralnej grubosci 10
cm. W obu przypadkach ocieplenie jest niewystarczajace i nalezy stropodachy docieplic stosujace
granulat welny mineralnej lub szklanej.
Warunkiem prawidtowej pracy stropodachu wentylowanego jest skuteczna wentylacja pary
wodnej. W $cianach kolankowych w budynku gtéwnym brak jest otworéw wentylacyjnych
a w malej sali gimnastycznej tych otworéw jest zbyt mato. W trakeie prac dociepleniowych
nalezy wykonaé w Scianach kolankowych odpowiednia iloéé otwordow wentylacyjnych.

4.4 Dach nad duzg salg gimnastyczng.
Strop nad duza sala gimnastyczna jest ocieplony welna mineralng grubosei 10cm. W chwili
obecnej ocieplenie to jest niewystarczajace i strop nalezy docieplié. Pokrycie dachu nad sala
gimnastyczna jest w ziym stanie technicznym i wymaga wymiany w catosci. W zwiazku
z pracami rewitalizacyjnymi gzymsu nad ostatnia kondygnacja wymiany wymagaja obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe. Pokrycie dachu nalezy wymieni¢ na nowa blache trapezowa
o szerokosci arkusza nie wiekszej niz polowa polaci dachu w celu zminimalizowania
rozszerzalnoéei termicznej dachu. Nalezy przewidziec 30 cm zaklady arkuszy blachy.

4.5 Stolarka okienna i drzwiowa.
W latach dziewieédziesiatych ubieglego wieku w budynku wymieniono stolarke okienna
zamieniajac okna drewniane na okna pcv. Obecny stan tej stolarki jest zly, profile pcv
odksztalcaja sig co poweduje nieszczelnosci i trudnosci w otwieraniu okien. Osadzone zostaly
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okna zbyt duze w stosunku do otwordw w murze, w zwiazku z tym nie ma mozliwosci
ocieplenia oéciezy okiennych. Obecnie cale oscieznice zakryte sg wegarkami okiennymi

{ tynkiem. Okna nie posiadaja nawiewnikéw higrosterowanych. Stan stolarki okiennej
kwalifikuje jg do calkowite] wymiany.

Stan stolarki drzwiowej jest staby zarowno pod wzgledem cieplnym jak i technicznym.
Wymiany ze wzgleddw cieplnych wymagaja: drzwi zewngtrzne prowadzace do piwnic oraz
drzwi do malej sali gimnastycznej.

Wymiany ze wzgledu na stan techniczny wymagaja drzwi gléwne, drzwi do czgsci
administracyjnej oraz drzwi w laczniku do sali gimnastycznej.

4.6 Izolacja pionowa ician piwnic.
Na scianach piwnic widoczne sg $lady zawilgocenia w postaci miejscami zhuszczajacej si¢ farby
olejnej i uszkodzonych tynkéw. W okresie grzewczym $lady zawilgocen sa znacznie mniejsze,
nasilaja sie w okresie wiosenno-letnim oraz w czasie duzych opaddéw. Przyczyna takiego stanu
$cian piwnic jest brak lub znaczne zuzycie istniejacej izolacji pionowej oraz niewystarczajace
odprowadzenie wad opadowych od budynku przy niesprawnej kanalizacji deszczowej.
Konieczne jest wykonanie nowej izolacji pionowej $cian piwnic.

4.7 Kosze podokienne.
Istniejace wokot okien piwnicznych kosze podokienne wykonane zostaly jako murowane
z cegly ceramicznej pelnej oraz wylewane betonowe, sa one zniszczone w bardzo duzym
stopnin, nalezy je rozebraé i zastapi¢ koszami z tworzyw sztucznych wzmocnionych witknem
szklanym.

4.8 Wejscie gléwne do budynku i zadaszenie nad wejSciem.
Gtéwne wejécie do budynku stanowig schody zewngtrzne oraz zadaszenie nad schodami.
Tstniejace schody oraz znajdujace sig po obu stronach schodéw podesty betonowe, o wymiarach
277x974 cm, sa w ziym stanie technicznym, nieréwnosci schodéw sa niebezpieczne dla ucznidéw
zwlaszeza zima. Schody i boczne podesty przeznaczone sg do remontu. Istniejace zadaszenie,
wykonane jako konstrukcja stalowa przykryta blacha trapezowa, jest w ztym stanie
technicznym, elementy zadaszenia i blachy sq skorodowane w duzym stopniu. Zadaszenie
przeznaczone jest do kapitalnego remontu.

4.9 Wejscia do budynku.
Prowadzenie prac zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej scian piwnic wymaga
rozebrania schodéw wejéciowych do budynku. Po zakonczeniu prac nalezy je odtworzy¢ biorac
pod uwage przepisy dotyczace szerokosei spocznikédw, wysokodci i szerokosci schodow oraz
wysokosci balustrad.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA.
Na podstawie ogledzin i wywiadu z inwestorem stwierdza si¢, ze na terenie inwestycjt
wystepuja nastgpujace warstwy gruntu
(0-0,50m — warstwa humusu
0,5-1,5m — piaski, gliny piaszczyste
ponizej 1,50m — gliny
Jest to grunt o dobrej noénosci i rownoleglych przejsciach warstw.
W poziomie posadowienia fundamentéw woda gruntowa nie wystgpuje. Na tej podstawie
stwierdzam, Ze wystepuja tutaj proste warunki gruntowe.
Inwestycja polegajaca na termomodernizacji istniejacego obiekiu nie wymaga wykonywania
statycznie niewyznaczalnych konstrukeji, jednak wykornywane bgda wykopy o glgbokosci
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wiekszej niz 1,2 m — obiekt zaliczam do drugiej kategorii geotechnicznej.
Jezeli w trakeie realizacji budynku zostang stwierdzone inne warunki gruntowe nalezy
powiadomic o tym autora projektu.

6 OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE.

6.1 MAKSYMALNE WARTOSCI WSPOY.CZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA.
Wartosci wspolczynnikéw przenikania ciepla przegrod po dociepleniu powinny speiniac
wymagania obowiazujgee od 01.01.2019 r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 1.
poz. 926 z dnia 13.08.2013 ).

Maksymalne wartosci wspdlczynnika przenikania ciepta dla przegrod budowlanych
w budynkach uzytecznosci publicznej poddawanych termorenowacji wynosza:
Sclany zewnetrzne (stykajace sig z powietrzem zewngtrznymy):

a) t>16°C Unax = 0,20 W/m* X
stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami

podpodiogowymi U mex= 10,25 W/m* K

$ciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
U suax= 0,30 W/m*>' K

drzwi zewnetrzne U mar= 1,30 W/m* 'K

okna U mar= 0,90 W/m* K

6.2' OBLICZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.
Obliczenia wykonano wg PN-EN ISO 6946;2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Sciany I — szkola:

Warstwa przegrody d [cm] W, !;-K} (mz-ng)
tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 0,030
mur z cegly keatdwki 45,0 0,56 0,804
tynk cementowo — wapienty 25 0,82 0,030
 opdr przejmowania ciepla od wewnatrz (m~K/W) — R 0,13
opdr przejmowania ciepla na zewnatz (m*K/W) — R 0,04
wspolezynnik przenikania ciepla (W/m™K) -U 0,967

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia
,lekka mokra™) przy zastosowaniu welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako
materiatu izolacyjnego;

wspOlczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aga = 0,036 W/m-K;
grubosc docteplenia —d =15 em;

wspolezynnik przenikania ciepta po docieplenin — U = 0,192 W/m*K

Sciany H — lacznik + duza sala:

A R
Warstwa przegrody d [cm] (WimnK) (mK/W)
tynk cementowo — wapienny 23 0,82 0,050
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mur z cegly ceramicznej pelnej 41,0 0,77 0,804
tynk cementowo - wapienny 2,35 0,82 0,030
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13
opbr przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) ~ R, 0,04
wspdlezynuik przenikania ciepta (W/m*K) - U 1,310

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia
lekka mokra”) przy zastosowaniu welny mineralne] skalnej (kamiennej) lub szklanej jako
materiatu izolacyjnego;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla mateniatu izolacyjnego ~ Aun = 0,036 W/m-K;
grubos¢ docieplenia—d = 16 cm;

wspolczynnik przenikania ciepfa po dociepleniu — U = 0,192 W/m*-K

S'ciany HI — mala sala:

Warstwa przegrody d [em] W, ht-K) (mE—EKW)
tynk cementowo — wapienny 1.3 0,82 0,018
mur z bloczkéw z betonu komérkowego 37,0 0,38 0,974
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry; 0,13
opdr przejmowania ciepla na zewngtrz (m*K/W) —R.. 0,04
wspolezynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 0,847

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplefi — BSO; technologia
,lekka mokra™) przy zastosowaniu welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako
materiaht izolacyjnego;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aea = 0,036 W/m-K;
grubos$¢ docieplenia —d = 14 em;

wspotczynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,197 W/m*K

Sciany piwnic:
Warstwa przegrody d [em] A 2 R
(W/m-K) (m™-K/W)

tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 0,030
mur z cegly ceramicznej pelnej 55,0 0,77 0,662
lastryko 2.5 0,72 0,035
opér przejmowania ciepta od wewnatrz (m*-K/W) — Ry 0,13
opor przejmowania ciepla na zewnatrz {m-K/W) — R, 0,04
wspolezynnik przenikania ciepla (W/m*>K) -U 1,053

po usurieciu lastryko
wspdlezynnik przenikanis ciepla (W/m K) - U 1,093

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplens — BSQ; technologia
»lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu ,,szarego” jako materialu izolacyjnego;
wspolezynnik przewodzenia ciepta dla materiahu izolacyjnego — Aew = 0,033 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 14 em;

wspélczynnik przenikania ciepia po dociepleniu — U = 0,194 W/m*K
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Sciany piwnic w gruncie:

Warstwa przegrody d [cm] W, f;-K) (mz-ifW)
tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 0,030 §
mur z cegly ceramiczne]j pelnej 35,0 0,77 0,662
tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 (0,030

opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) ~ Rj; 0,13
ekwiwalentny wspolezynnik przenikaniz ciepla (W/m*-K)-U 0,727
odkopanie budynku;
technologia docieplema: przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
wspoiczynnik przewodzenia ciepla dla materiahn izolacyjnego — Auwot = 0,036 W/mK;
grubosé docieplenia —d = 14 em;
wspolczynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,190 W/m*-K
Stropodach I — szkofla:

Warstwa przegrody d [cm] W f;-K) (mz-IIEIW)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
phytld zelbetowe plaskie - - -
powietrze hg > 20 cm (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sie)
zuzel 15,0 0,28 0,536
strop DMS 27,0 - 0,280
tynk cementowo — wapienny 2.5 0,82 4,030

opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — R, 0,10
op6r przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — Ree 0,10
wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 0,956
technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralne) lub szklane] albo
materialu na bazie celulozy;
wykonanie 1 warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej;
wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Aia = 0,043 W/m-K;
grubosé docieplenia po stabilizacji —d = 25 cm;
wspdlezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,146 W/m* K
Stropodach II — duza sala:

Warstwa przegrody d [cm] W /;-K} {mz-EJW)
pokrycie z blachy - - -
konstrukcja drewniana
powietrze he > 20 em (warstw powyze] powietrza nie uwzglednia sie)
welna mineralna 10,0 0,042 2,381
strop Akermana 22.0 - 0,260
tynk cementowo - wapienmy 2,5 0,82 0,030
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opér przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,10
opdr przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) — R.. 0,10
wspoalezynnik przenikania ciepta (W/m*K) — U 0,348

technologia docieplenia: rozlozenie mat z welny mineralne) skalnej (kamiennej) lub szklanej

jako materialu izolacyjnego;
wykonanie nowe pokrycia;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aio = 0,036 W/m-K;

grubosc¢ docieplenia po stabilizacji—d = 14 cm;

wspolczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U = 0,148 W/m*K

Stropodach [ — mala sala:

Warstwa przegrody d [cm] W /;-K} ) (ml—gf\V)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
plytki korytkowe - - -
powietrze hy > 20 cm (warstw powyZej powietrza nie uwzglednia sig)
welna mineralna 10,0 0,042 2,381
strop zelbetowy wylewany 20,0 1,70 0,118
fynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opdr przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,10
opér przejmowania ciepla na zewngtrz, (m*K/W) —R,, 0,10
wspoiczynnik przenikania ciepla (W/m™K) - U 0,368

technologia docieplenia: wdmuchanie granulatu welny mineralnej lub szklanej albo

materialu na bazie celulozy;

wykonanie 1 warstwy pokrycia z papy termozgrzewalne;j; ,
wspolczynnik przewodzenia cieplz dla materiatu 1zolacyjnego — A = 0,043 W/m-K;

grubosé docieplenia po stabilizacji—d =17 em;

wspoOlezynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U = §,150 W/m*K

Podloga na gruncie:
Warstwa przegrody d fem] W f;-K) (mz-ifW)
warstwa wykonczeniowa, np. terakota 1,5 1,05 0,014
warstwa betonu 10,0 1,30 0,077
papa 0,5 0,18 0,028
Fwiroheton 15,0 1,00 0,150
piasek 20,0 0,40 0,500
opér przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,17
ekwiwalentny wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m*K) — U 0,730
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6.3 TZOLACJE — ZALOZENIA DO PROJEKTU.
6.3.1 PRZYJETE IZOLACJE TERMICZNE.
Projektuje sie nastepujace izolacje termiczne;

a) — ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku glownego

w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralnej o grubosci

15 em, o wspolezynniku przewodzenia ciepla & < 0,036 W/m'K, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-
MUL,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-033 grubosci 2 cm,

b) — ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w laczniko

i sali gimnastycznej "duzej"

w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Compaosite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralne;j

o grubosci 16 cm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepla A < 0,036 W/mK, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 koderm MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-
MUI,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralna lub styropianem EPS 70-033 grubosci 2 cm,

¢) — ocieplenie §cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w sali gimnastycznej

" malej tt

w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralne;j

o grubosci 14 em, o wspolczynniku przewodzenia ciepla 2 < 0,036 W/m'K, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS5-WL(P)-
MUL,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-033 grubosci 2 cm,

d) — ocieplenie Scian fundamentowych i §cian zewnetrznych piwnic powyZej powierzchni
terenu {(na cokolach)

w technologii zlozone systemy izolacji cieplne) — ETICS (External Thermal Insulation
Composite System) (technologia "lekka-mokra"}

z zastosowaniem jako izolacji termicznej polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu
szarego”, o grubosci 14 cm, o wspolczynniku przewodzenia ciepla Ao < 0,033 W/m-K

oraz dopuszczalnych naprezeniach sciskajacych przy 10% odksztalceniu wzglednym

minimum 70,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) kodem
EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-C5(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)3-
WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 70-033,

ocieplenie osciezy okiennych welng mineralng lub styropianem EPS 70-033 gruboesci 2 cm,

e) — ocieplenie Scian fundamentowych i Scian zewnetrznych piwnic ponizej powierzchni
terenu

w technologii zfozone systemy izolacji cieplnej — ETICS (External Thermal Insulation
Composite System) (technologia "lekka-mokra™) z zastosowaniem jako izolacji termicznej
polistyrenu ekstrudowanego o wladciwodciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z woda
przez dhugi okres czasu w polaczeniu ze zmiana temperatury oraz bezposredni kontakt

z gruntem bez dodatkowych zabezpieczen, o grubosci 14 em, o wspélezynniku przewodzenia
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ciepla i < 0,036 W/m-K oraz dopuszezalnych naprezeniach sciskajacych przy 10%
odksztalcenin wzglednym minimum 200,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-
EN 13163:2013-05E) kodem XPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS5(10)200-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem XPS 200-
036,

f) — ocieplenie stropodachn wentylowanego nad budynkiem gléwnym

metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem welny mineralnej lub szklanej; wspdlczynnik
przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — & < 0,043 W/mK, grubos¢ warstwy granulatu
— 25 em po stabilizacii, '

g) — ocieplenie stropodachu wentylowanego nad salg gimnastyezng "malg"

metodg nadmuchu pneumatycznego granulatem welny mineralne] lub szklanej; wspétezynnik
przewodzenia ciepla dla materiat: izolacyjnego — X < 0,043 W/mK, grubos¢ warstwy granulatu
— 17 em po stabilizacji,

h) — ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyezna "duzg"

poprzez roztozenie (na istniejacej izolacji z welny mineralnej) mat z welny mineralnej

lub szklanej; wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK,
grubosé warstwy izolacyjnej — 14 cm.

6.3.2 PRZYJETE IZOLACIJE PRZECTWWILGOCIOWE.
Projektuje sie nastgpujace izolacje przeciwwilgociowe pionowe piwnic i $cian fundament:
a) — od poziomu gruntu do lawy fundamentowej z wywinigciem izolacji na Iawe — izolacja
bitumiczna z dwuskiadnikowej bitumicznej masy uszczelniajgcej, uszczelnienie przeciw wodzie
bez cisnienia,
b) — na granicy gruntu pas szerokosci 50 cm (20 cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej
linii gruntu) — izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszezelne;).

7 KOLORYSTYKA ELEWACIL
Kolory na elewacjach zostaly okreslone wg wzomikow farb i tynkéw firmy Baumit Sp. z 0.0,
nie oznacza to wskazania producenta tynkéw a jedynie jest jednoznacznym okresleniem
kolorystyki elewacji.
Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach sa przyblizonymi i moga rézni¢ sie od podanych
probek, bedacych rzeczywistym kolorem z wzornika tynkdéw i farb Baumit.

Nr koloru wg projektu Symbol koleru wg palety barw Baumit
1 Tynk silikatowy o grubosci STYLE 3280
ziamna 1,5 mm i fakturze HBW:49
baranek™
2 Tynk silikatowy o grubosci STYLE 3285
ziama 1,5 mum i fakturze HBW-40
.baranek”
3 Tynk azdobny mozaikowy MosaikPutz 064
Obrobki blacharskie KOLOR STALOWY
gZymsow ral 7034
Parapety zewnetrzne KOLOR BIALY
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8 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

8.1 Remont pokrycia dachéw nad budynkami gléwnym i sali gimnastycznej malej.
1. Demontaz obrobek blacharskich gzymsow, rynien i rur spustowych.
2. Na dachu sali gimnastycznej malej podniesienie lub przestawienie urzadzen do wentylacji.
3. Podmurowanie jednego okna na wysokosé powyzej dachu sali gimnastycznej.
4. Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich:
- rynien i rur spustowych z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o gruboéci rdzenia
stalowego min 0,50 mm,
- obrobek blacharskich gzymséw z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia
min 0,50 mm, powlekanej powloka organiczng grubosci min 25 mikrometrdw.
Podigczenie rur spustowych za pomoca naczyn przyrynnowych wyprowadzajacych rury
spustowe poza gzyimns.
Nalezy zachowac istniejacy uklad i $rednice, rynien 180 mm, rur spustowych 150 mm.
3. Wykonanie uzupelniajacego pokrycia na obwodzie dachdéw o szerokosei 1,0 m
z zastosowaniem papy podkladowe;j.
6. Wykonanie pokrycia doszczelniajacego dachow jedng warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej. Nalezy zastosowac pape nawierzchniowq termozgrzewalng polimerowo-
asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wlokniny poliestrowej o gramaturze
250g/m2 oraz pape podkladows termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana
elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowe]j o gramaturze 200g/m2. Pape nalezy
ukiadaé na warstwie gruntujacej — grunt modyfikowany elastomerem SBS.
7. Wymiana istniejacych wylazéw na dach oraz wykonanie ich obrébek blacharskich z 2 warstw
papy termozgrzewalnej 4 szt.
8. Odtworzenie instalacji piorunochronnej.

8.2 Remont pokrycia dachu nad budynkiem lgcznika i sali gimnastycznej duzej.
1. Demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachy trapezowej.
2. Demontaz obrébek blacharskich rynien i rur spustowych.
3. Zamontowanie nowych obrébek blacharskich rynien i rur spustowych z zachowaniem
1stniejacego ukiadu i sSrednic. Podlaczenie rur spustowych za pomoca dodatkowych naczyn
przyrynnowych. Zastosowanie materialéw jak na budynku gléwnym.
4. Pokrycie dachu nowa blacha trapezows obustronnie ocynkowana i powlekana powloka
organiczng o0 wysokosei fali 55 mm.

8.3 Remont kominéw - 10 szt.
1. Demontaz obrébek $cian bocznych komindw, demontaz obrébek czap kominowych.
2. Uzupelnienie ubytkéw w Scianach bocznych i czapach kominowych.
3. Osiatkowanie i ocieplenie $cian bocznych komindw styropianem gr. 2 cm i wykonczeniu ich
powierzchni tynkiem silikatowym grubosci ziama 1,5 mm i fakturze , baranek”.
4. Wykonanie obrobek blacharskich czap kominowych z blachy ocynkowanej, pokrycie czap
kominowych dwoma warstwami papy termozgrzewaine;.
5. Wykonanie obrdbek $cian bocznych kominéw: na sali gimnastycznej duzej z blachy
ocynkowanej, na pozostalych z 2 warstw papy termozgrzewalne] z uzyciem klindéw
ze styropianu i listew mocujacych.
6. Oslonigcie wylotéw otworéw went. siatka o gestych oczkach w ramach z listew mocujacych.
7. Demontaz 1 wykonanie nowych wywiewek dachowych -10 szt.

8.4 Qcieplenie stropodachéw wentylowanych nad budynkiem gléwnym i budynkiem sali
gimnastycznej malej.
1. Wykonanie otworéw do nadmuchu pneumatycznego granulatu weiny mineralnej lub szklanej
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oraz ich zabetonowanie po wykonaniu docieplenia stropodachdw.

2. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem gléwnym, poprzez nadmuchanie na warstwe
istniejacego zuzla, granulatu welny mineralnej lub szklanej o wspélezynniku przewodzenia
ciepla A < 0,043 W/mK i grubosci warstwy izolacji 25 cm po stabilizacji.

3. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem sali gimnastycznej malej, poprzez nadmuchanie
na istniejaca warstwe izolacji, granulatu welny mineralnej lub szklanej o wspétczynniku
przewodzenia ciepla A < 0,043 W/mK i grubosci warstwy izolacji 17 cm po stabilizacji.

4. Wykonanie w budynku gléwnym w scianach kolankowych ponizej gzymsu nad II pigtrem
otworéw wentylacyjnych 14x14 cm - 42 szt, wykonanie w $cianie kolankowej malej sali
gimnastycznej 4 szt. otwordw wentylacyjnych 14x14 cm, po dociepleniu $cian zabezpieczenie
otwordw kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej lub malowanymi proszkowo - 46 szt.
Przed zalozeniem kratek sprawdzenie droznosci otworéw wentylacyjnych oraz w razie potrzeby
odgarnigcie nadmuchanego granulatu i udroznienie otwordw.

8.5 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja budynku sali gimnastycznej duzej.
1. Uporzadkowanie istniejacej izolacji z welny mineralnej.
2. Roziozenie nowej izolacji w postaci mat welny mineralnej lub szklanej o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK i grubosci warstwy izolacji 14 em.
3. Wykonanie drewnianego podestu 2x2 m, oslaniajgcego welne mineralna przy wylazie
na dach.

8.6 'Wymiana stolarki.
1. Wymiana calosci (z wyjatkiem okien w sali gimnastycznej malej) istniejacej stolarki okiennej.
Zastosowanie przy montazu stolarki zasady tz. cieplego montazu.
2. Wymiana calosci istniejgcej stolarki drzwi zewngtrznych. Zastosowanie przy montazu stolarki
zasady tz. cieplego montazn.
3. Wymiana istniejacych parapetéw wewnetrznych na parapety z aglomarmuru,
4. Wykonczenie osciezy oklermych i drzwiowych.,
5. Dwukrotne malowanie $cian na ktérych wymieniano stolarkq farbg emulsyjng do wnetrz
z wykonaniem warstw malarskich podkladowych typu szpachlowanie, gruntowanie.

8.7 Prace termomodernizacyjne Scian piwnic i Scian fundamentowych.
1. Zabezpieczenie istmiejacych terendw zielonych przed uszkodzeniami mogacymi powstaé
w wyniku prac ziemnych i remontowych.
2. Remont istniejacych chodnikow i opaski wokat budynku.
3, Remont istniejacych schodow zewnetrznych gléwnych i w czesci biurowej.
4. Remont koszy podokiennych — 14 szt.
3. Remont zejscia do piwnic przy kuchni i magazynach kuchennych.
6. Remont stopni schodéw w zejsciach do wymiennikowni i starej kotlowni z pozostawieniem
muréow ostonowych schodow.
7. Odkopanie budynku do poziomu faw findamentowych odcinkami z zabezpieczeniern $cian
wykopow, oczyszczenie odslonigtych murdw z ziemi i innych zanieczyszczen.
9. Wykonanie na granicy gruntu izolacji posredniej pas szerokosci 50 em (20 cm ponizej linii
gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu) — izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki
wodoszczelnej.
10. Wykonanie izolacji pienowej grubodci 3 mm z dwuskladnikowej bitumicznej masy
powiokowe] do poziomu taw fundamentowych z wywinieciem izolacji na lawe.
11. Ocieplenie cokolu powyzej gruntu polistyrenem ekspandowanym tzw. styropianem szarym
o grubosci 14 cm 1 o wspélczynniku przewodzenia ciepla Aiq < 0,033 W/m-K, wykoriczenie
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powierzchni cokolow tynkiem mozaikowym.

12. Ocieplenie Scian piwnic i $cian findamentowych ponizej gruntu do glebokosci ok 1.0 m
ponizej terenu a w miejscach doswietlaczy okien piwnic 1,0 m w pionie ponizej doswietlacza

i 1,0 m w poziomie poza krawedZ okna piwnic. Wykorczenie powierzchni Sciany w obrysie
doswietlacza tynkiem mozaikowym. Na izolacje termiczng nalezy zastosowac polistyren
ekstrudowany o wspélczynniku przewodzenia ciepta Aio < 0,036 W/m-K i grubosci 14 cm.

13. Zainstalowanie do$wietlaczy okien piwnic wykonanych z poliestru wzmocnionego widknem
szklanym, zaloZenie rusztéw kratowych na do§wietlaczach - 14 szt.

14. Oslonigcie izolacji ze styropianu folia budowlana pcv, zasypanie wykopow z zageszcezeniem
gruntu,

15. Wykonanie otwordéw wentylacyjnych w scianach dawnego schronu i osloniecie ich kratkami
od zewnatrz 1 od wewngtrz,

8.8 Prace termomodernizacyjne $cizn nadziemia.

1. Demontaz wyposazenia elewacji typu wysiegniki kamer, tablice, parapety zewnetrzne,

instalacja odgromowa, oswietlenie itp. _

2. Rewitalizacja gzymsow nad ostatnia kondygnacja we wszystkich segmentach budynku.

3. Przygotowanie scian do ocleplenia poprzez zmycie elewacji woda.

4. Zagruntowanie Scian zewnetrznych gruntem gleboko penetrujacym.

5. Ocieplenie, powyzej cokolu, Scian zewnetrznych budynku gléwnego w technologii ztozone
systemy izolacji cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralnej
fasadowe]j o wspolczynniku przewodzenia ciepta L < 0,036 W/mK, i grubosci 15 cm.

6. Ocieplenie, powyzej cokohu, Scian zewnetrznych budynku lacznika i sali gimnastycznej
duzej w technologii zZioZzone systemy izolacji cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji
termicznej welny mineralne] fasadowej o grubosci 16 cm i wspdtezynniku przewodzenia ciepla
A< 0,036 W/mK.

7. Ocieplenie, powyzej cokoly, Scian zewngtrznych budynku sali gimnastycznej malej
w technologii zlozone systemy izolacji ciepinej ETICS z zastosowaniem jako izolacji
termicznej welny mineralnej fasadowej o grubosci 14 em i wspélczynniku przewodzenia ciepla
A< 0,036 W/mK. '

8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowege o grubosci 1,5 mm i fakturze
nharanek”.

9. Wykonanie boni na fragmentach elewacji z wykorzystaniem listew do boniowania
z pcv szerokosci 3 cm, pomalowanie wewnetrznej powierzchni boni farba silikonowa,

10. Odtworzenie gzymséw zakrytych przez izolacjg termiczna z gotowych elementéw
z polistyrenu ekstrudowanego z powierzchnig utwardzong tynkiem natryskowym.

11. Wykonanie w ociepleniu dylatacji pionowych oraz ponizej gzymsu duzej sali gimnastycznej
dylatacji poziomej.

12. ZaloZzenie nowych parapetéw zewnetrznych, zalozenie rur spustowych. Rury spustowe
nalezy wykonac z blachy stalowe]j obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia stalowego min
0,50 mm, parapety zewnetrzne z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia
min 0,50 mm, powlekanej powloka organiczng grubosci min 25 mikrometréw w kolorze biatym.
Nalezy zachowac istniejacy ukfad i §rednice rur spustowych ~ 150 mm.

13. Ponowne zainstalowanie elementéw wyposazenia elewacji, zamontowanie kamer,
o$wietlenia na elewacji, tablic, uchwytéw flag itp. Elementy stalowe przed montazem nalezy
oczysci€ 1 pomalowad dwukrotnie farbami do metalu podkiadows i nawierzchniowa,

14. Wymiana drzwiczek w szafach elektrycznych i gazowych.
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8.9 Prace zwigzane z rewitalizacjg gléwnego wejscia de budynku.
1. Remont istniejacych schodéw przy wejsciu glownym oraz bocznych spocznikdw
o facznych wymiarach 277x974 cm.
2. Remont istniejacego zadaszenia 100x600 cm sktadajacego sie ze stupkow stalowych, belek
1 krokwi stalowych, przykrytego blachg trapezowa.
3. Zainstalowanie balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosei 110 cm od terenu, stopnia
schoddw lub spocznika. |

8.10 Remont wejs¢ do piwnic i na parter budynku.
1. Remont schodow wejsciowych w czesci administracyjnej z kostki betonowej grubosci
6 cm w kolorze grafitowym i obrzezy do kostki w kolorze czerwonym.
2. Remont zejscia do piwnic od strony kuchni. Odtworzenie muru oslonowego schodéw
z prefabrykowanych betonowych pustakow ogrodzeniowych tzw. fupanych w kolorze szarym.
Pustaki nalezy murowac na fundamentach wylewanych z betonu C12/15, na ktérym wykonano
izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej, we wnetrzu pustakéw nalezy umiescié prety ze stali
zbrojeniowej zebrowanej srednicy 16 mm, po jednym precie w kazdym otworze, otwory
pustakéw wypei¢ betonem C16/20. Stopnie schoddéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej
grubosei 6cm 1 obrzezy do kostki betonowe;j.
3. Oczyszczenie murdw oslonowych zejsé do wymiennikowni i starej kottowni z ziemi
i zanieczyszczerl, usunigcie starej izolacji pionowej 1 tynku, wykonanie nowego tynku kat. IT,
wykonanie na murach ostonowych izolacji pionowej jak na écianach piwnic.
4. Qdtworzenie w zejsciach do wymiennikowni i starej kottowni stopni schoddw z kostki
betonowej grubosci 6 cm i obrzezy do kostki betonowe;j.

8.11 Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku i zejSciami do piwnic.
1. Montaz gotowych zadaszen nad wejsciami na parter budynku - 3 szt. Zadaszenia nalezy
instalowac jako gotowe daszki w ksztalcie polowy tuku, o konstrukeji stalowej ze stali
nierdzewnej, pokrycie stanowia przezroczyste panele z poliweglanu litego o grubosci 6 mm.,
Wysieg zadaszen - 100 cm. Daszki nalezy montowacé do Sciany za pomoca kotew chemicznych,
wklejanych M12.
2. Montaz gotowych zadaszen tunelowych nad zejsciami do piwnic - 3 szt. Zadaszenia powinny
oslania¢ schody od géry i z boku. Konstrukcja zadaszefi stalowo-aluminiowa, pokrycie
poliweglan lity gruboscei 6 mm.
3. Zamontowanie balustrad ze stali nierdzewnej przy zejsciach do piwnic nicostonigtych
daszkami tunelowymi 1 pochwytéw wzdhuz schodéw. Balustrady ze stali nierdzewnej
o wysokosci 110 cm,

8.12 Remont opaski i chodnikéw wokél budynku, prace porzadkowe.
1. Odtworzenie opaski wokd! budynku i chednikéw z kostki brukowej grubosei 6 cm w kolorze
grafitowym, obrzeza do kostki w kolorze czerwonym. Warstwy podbudowy:
- podbudowa zwirowa 0-32 mm grubosci 10 cm,
- warstwa Zwirowo-piaskowa 0-15 mm grubosci 5 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 0-6 mm grubosci 5 cm.
2. Odtworzenia utwardzenia drogi dojazdowej z kostki brukowej grubosei 8 cm, regulacja
wysokosci studzienek kanalizacyjnych do wysokosci kostki,
Wykonanie podbudowy pod kostke brukowa o nastepujacych warstwach:
podbudowa z thucznia 0-32mm o grubosci 20 cm
warstwa zwirowo-piaskowa 0-15mm grubosei 10 cm
warstwa cementowo-piaskowa 1:4, 0-6mm grubosei 5 cm
3. Remont studzienek kanalizacyjnych 10 szt — naprawa $cian studzienki, jej oczyszczenie oraz
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WYKAZ NR 1
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

SYMBOL okno Q1 okno 02 okno_0J drzwi_bolkonowe 04 - okno 03 okno 06 okno 07 okno OB
SCHEMAT ‘_| P' r I‘ \‘jﬂ . '
N S .
o ‘ % J kg | FK
E LAN [ L K
— . —_—— —_——
dsol
WYMIARY So (cm) 144 130 246 S 220 132 144 127
W CuneET) T
moJIE T .
MURU (cm) Ho (cm) 204 188 205 266 385 143 146 70
BUDYNEK GLOWNY
piwnice - - _ - - 9 1 1
parter 29 7 - - - - - -
| pigtro 37 - 1 1PHIL - - - -
I pigtro 38 - - - 1 - - -
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
parter 10 - - - - - - . -
| pigtro - - - - - - - -
ILOSC SZT. RAZEM 14 7 1 1P+1L i 2 1 ' 1
profil pey — bioly profi pcv — bioly orofil pcy — bicly profil pov — bialy profil pcv — bialy prafil pov — bily profil pov — bmir prof pev — bicly
RODZAJ PROF”—-U/ UWAGI wyposozenie: wyposazenie: wyposazenie: wyposazenie: wyposa2enia; mm% noxieant Rt hsmiem e, vt mﬁme’
nawiewniki higrosterowane, nowiewniki higrosterowane, nowiewniki higrosterowane, nawiewniki higrnsternwurr, nowiewniki higrosterowang, | siclko zoberpieczopgea preed owodar | siatk zoberpiecenjgen preed cwedami | B =zt 2 sictig n::dbez;mm przed
Stolarka pev — okna i drzwi bolkonowe UWAGI.
— wspblezynnik przenikania ciepta dla okna joko cafosci U=0.9%/m2K .
— wspblezynnik przenikanic ciepla dla drzwi balkonowych joko catosci U=0.9W/m2K 1. Przed zlozeniem zamé@wienia nclezy sprawdzic wymiary
= profil jEd““.m':!"{' klasy A (grubost scianek 3 mm), o budowie okien i atworéw okiennych w miejscu wbudowania.
MINIMLIT, PIgCIoromOrawel: 2. Okna 011 i 012 w sali gimnastyczne] duzej nalezy

t

okna i drzwi baolkonowe z szybg zespolong dwukomorowg,
wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gbmej ramie okna ; k
skrzydic drzwi balkonowych z 3 zawiasomi, szybowe bezpieczne obustronnie.

przeszkli¢ poliwgglanem komorowym lub zastosowac pakiety




-

AN
.

WYKAZ NR 2

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY
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SYMBOL okno Q9 okno 010 okno 011 okno 012 okno 013 okna 014 okno 016
SCHEMAT '
e _ \ﬁ T
” i o ‘j _.,_‘J[L_
N L] [P
N T
Asel
WYMIARY So (cm) 70 80 144 215 215 215 215
W—SWRERE
MURU {cm) Ho (cm) BS 90 312 101 a0 279 304 221
BUDYNEK GLOWNY
piwnice 1 1 - - - - - _
porter - - - - - - - _
| pigtro - - - - - - - -
Il pigtro - - - - - - _ _
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
parter - - - - - - - 1
I pigtro - - 5 5 - - 1 -
Il pigtro - - - - 1 1 - _
ILOSC SZT. RAZEM 1 1 5 5 1 1 1 1
rofil pev — biak rofil pev — hialy profil pe — bialy profil pev — bialy profil pcv — bialy prfil pov — bial rofil pcy — biat fil pev — bial
RODZAJ PROFILU/UWAGI P wlypongenie; d P wypisuzgnie: wyposazenie: wyposazenie: wyposazenie: _ wyposazenie: g P \\:yplzsuzenia; ! pmv:yp%suzenie;uy
' nowiewniki higrosterowone, nawiewniki higrosterowane, nawiewniki higrosterowane, nowiewniki higrosterowone, nowiewniki Rigrosierowane, nowiewniki higrosterowane, nowiewniki higrosterowane, nawiewniki higrosterowane,
przeszkienia — poliwgglon przzszkienio — poliwgglan

Stolarke pcy — okna i drzwi bolkonowe
— wspblczynnik przenikanic ciepta dlo okno jako calosci U=D0.9%/m2K

wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi balkonowych joko calosci U=0.9W/m2K

profil jednorodny, klosy A (grubos¢ scianek 3 mm), ¢ budowie

minimum pigciokomorowej,

okna i drzwi balkonowe z szybg zespolanq dwukomorowg,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszezone W gomej ramie okna

skrzydta drzwi balkonowych 2 3 zawiasami,

Komorawy 10 paKIEly SZyDOWE KDMOTOWY Jub pakiely Szybowe

bezpieczne cbustronnie

bezpieczne cbustronnie

UWAGH:

Przed zlozeniem zombwienia nalezy sprawdzic wymiary
okien i otworbw okiennych w miejscu wbudowania.

2. Okna 011 i 012 w sali gimnastycznej duzej nalezy
przeszkli¢ poliweglanem komorowym lub zastosowac pokiety
szybowe bezpieczne cbustronnie.

1
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WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

SYMBOL okno 017 - okno 018 okno 019 okno 020 drzwi balkonowe

SCHEMAT

py | 4 | | =

*Snﬁi—

WYMIARY So {cm) 70 - 147 142 146 130

L CunTl
T S =l i

MURU (cm) | Ho (cm) 101 | 90 98 13 255
BUDYNEK GLOWNY '

piwnice - - _ - - 1

parter - - - -

| pietro - - - -

I} pigtro - - - -

SALA GIMNASTYCZNA DUZA

. parter - 1 - -

| pigtro 3 - - -

Il pigtro 3 - ] -

SALA GIMNASTYCZNA MALA

parter - - - 7 -
1 pigtro - - - - -
ILOSC SZT. RAZEM 6 1 1 2 1
RODZAJ PROFILU/UWAGI pm::;p[;c;;z;nigiuly Pmﬂ;pﬂ;‘gz‘;ngmy pm\-fg(p[-‘c::;;l}:;ni]e:-il:lh||r m&;picsiz';nigi:my nm::;m{fi:’:‘;%ﬁ:m&
nawiewniki higrosterowane, nowiewniki higrosterowone, nowiewniki higrosterowane, nawiewniki higrosterowane,  |rinimaine wymiory szerszego skizydto

w swistle Bx20C cm

Stolorka pev — okno i drzwi balkonowe UWAGI

— wspblczynnik przenikania ciepta dla okna jake calosci U=0.9W/m2K
wspdlezynnik przenikania ciepla dla drzwi bolkanowych joko cotosci U=D0.9W/m2K L

profil jednorodny, Klasy A (grubost écianek 3 mm), o budowie okien i otw_oréw okiennych. W mieJ.SCU.WbUdC{WGHiU-
minimum pigcickomorowej, 2. QOkno 0111 012 w sali gimnastycznej duze] nalezy

okna i drzwi baikonowe z szybq zespolong dwukomorowg, przeszklic poliweglonem komorowym lub zostosowac pokiety
wyposgzone W nawiewniki higrosterowane umieszczene W gérnej ramie okna szybowe bezpieczne obustronnie.
skrzydlg drzwi balkonowych z 3 zawiasami,

Przed zlozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary

1

|
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WYKAZ STOLARKI

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architelnury § Hudownictwa
2[!_—0?1_ Lubiin, Wieniawska 14

WYKAZ NR 4
NRZWIOWE) PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

SYMBOL drzwi_Dz1 drzwi Dz2 drzwi Dz5 drzwi_Dz4 drzwi Dz5 drzwi Dz6 drzwi Dz7
SCHEMAT "
_ . . LY
&\
E
El
Sol,
t:::YMS‘I.ﬁgLE So (cm) 70 105 105 144 449 144 149
MURU (cm) | Ho (em) 200 255 205 211 289 281 _ 293
BUDYNEK GLOWNY
piwnice ' 1 1 1 - - - -
parter - - 1 - 1 1 -
| pigtro - - - - - - _
[l pieiro - - - - - - -
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
porter : - - - - - _ 1
| pigtro - - - - - - -
It pigtro - - - - - - -
SALA GIMNASTYCZNA MALA
parter - - - 1 - — -
| pigtro _ - - - - - -
ILOSC SZT. RAZEM 1 1 2 1 i | 1 1
RODZAJ PROFILU/UWAG! | sclo ttowy, bes prsasien o v, oclen, |t ol en | Joir e aegesih o tlovy, 3 praeszienion i i, o | or cicowy, 3 ocshena,
| paisly spbowe dnomrone onusromis bogiecne | poiey sybawe e | PG TS L

Stolarka aluminiowa .profil ciepty”

— profile o budowie trGjkomorowej 2 wkladkg termiczng,

— wspélczynnik przenikania ciepla dio drzwi joke catosci U=1.3W/m2K,

— roma | oscieznica malowane proszkowo,

— skrzydla drzwi 2 3 zawigsami kaozde,

~ wypelnienie drzwi z bluchy stolowej ocieplane

— szerokase/wysokost w dwietle (po ctworzeniu skrzydto drzwi)
szerszego skrzydla drzwi dwuskrzydlowyeh

— wyposazenie drzwi: dwa zamki girny 7 gatkg od wewngtirz, samozamykacz z hlokadg.

Drzwi stalowe zewngtrzne, ocieplane
— wspGtczynnik przenikania ciepla dla drzwi jako calosci U=1.3W/m2K
- roma i oscieznica molowane proszkowe

UWAGI:

- skrzydla drzwi z 3 zawiosami kazde, 1. Przed zlozeniem zamdwienic nalezy sprawdzic wymiary
— wypelnienie drzwi z blochy stolowej panele tloczane, ocieplene okien i ctwordw ckiennych w miejscu wbudowania.
— szerokost/wysokost szerszego skrzydia drewi dwuskrzydiowych w swietle 90x200 cm, 9. W drzwioch u]uminigwych z pngszklenigmi nalezy

— wyposazenie drzwi Zewngtrznych: dwa zamki gémy z galkg od wewngtrz,
samazamykucz Z blokadg.

zastosowac pakiety dwuszybowe bezpieczne gbustronnie.
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ELEWACJA POLNOCNO—ZACHODNIA A-A

URZAD MiASTA LUBLIN
Wydziat Architiaary { Budownictwa
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1:200

TYNK <:)
STYLE 3275

TYNK 1
STYLE 3279
TYNK 9
STYLE 3275
i ! TYNK MOZAKOWY i e e
ok Lo, \ YK © RS E N ¢ 5 &
E —_— = == f!= —_ = F—_—————————— - — = - - - - - T T I — e ————— —-:L - J““'-‘“‘ [-'L i”J IJ}'If\:,;rl_i;"._.- ';;:'\I'.I.f‘"‘l RITNs
——————— = PRIECWPOZafgrcy

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura "baranek”
w kolorze STYLE 3279

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek’
w kolorze STYLE 3275

@_ Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Oscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"baranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykefczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewngirz farbq silikenowg w kolorze STYLE 3275

Parapety podeokienne w kolorze biatym.

Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 130 mm - blacha

stalowa grubosci min 0.5 mm ocbustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowo grubosci min 0.5 mm
cbustronnie ocynkowana. powlekana powtokg organiczng w kelorze

stalowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa w kolorze grafitowym.

Opaska woksl budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym

) PROJEXT TERMOMODERNIZACUI
Tytut oprocowania: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
Tyt rysurk FLEWACJA PGLNOCNO—ZACHODNIA A—A archidre
f SIKOUA POOSTAWOWA
Nazwa 1 acies 20433 tutin, . Adomo Kickiewcan 24 rys. nr
3 ' dzalke nr 56/2; jedn ew, miosin Luhbiin; obr, ew, O Dzesigta 1; ark 2
B Imtngnric obiekty — X :
Mazwa i odres GMINA LUBLIN skaia
fwestora: 20109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
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ELEWACJA POLNOCNO—WSCHODNIA B-B 1:200

9 TYNK
STYLE 3275

Ty

( : ) TYNK -
STYLE 3278

TINK 2
STYLE 3275

TYNK MOZAIKOWY

MosaikPutz 064

KOLORYSTYKA ELEWACJ WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@_Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “"haranek”
w kolorze STYLE 3279

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze STYLE 3273

@_ Tynk mozaikowy MoscikPutz 064

Oscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"baranek” w kolorze BIALYM

Qscieza drzwi wykonczane tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewngtrz farbg sifikonowg w kolorze STYLE 3275

Paropety podokienne w kolorze biclym.
Balustrady przy drzwioch wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubosei min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubesci min 0.3 mm
obustronnie ocynkawana. powlekana powlokq organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa w kolorze grofitowym.
Opaska wokdi budynku — kostke betonowa w kolorze grafitowym
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ELEWACJA POY UDNIOWO—WSCHODNIA C—C  1:200

URZAD MIASTA L,U]E’-L[ﬁg
Wydzial Aschitcktey 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLORGW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@__ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze STYLE 3279

@Tynk siiikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura "haranek”
w kolorze STYLE 3275

@- Tynk mozaikowy MosaikPuiz 064

Déciera okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"haranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonagne z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewngirz farbq silikonowq W kolorze STYLE 3275

Parapety podokienne w kolorze bialym.
Bulustrady przy drzwiach wejsciawych — stal nierdzewnd.

Rynny &rednicy 180 mm, nury spustowe srednicy 150 mm - blacha
stalowa grubosci min 0.3 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana, powlekana powlakq organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejiciowe — kostka betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokt budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym
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MosaikPutz 064

[~ _TYNK <:>
STYLE 3275

3

) TN
STYLE 3275 _
o ooy d Ll Ly = gj—lsq‘/\lrl_ iy
1 TV e TYNK @
e Ll L Li) Lit S 3278
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FLEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA D-D

1:200

TYNK
STYLE 3275

T __TYNK ( :>
STYLE 3778
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TYNK (: )
STYLE 3275

TYNK _MOZAIKOWY 3

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@_ Tynk silikatowy grubasci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze STYLE 3279

@_Tynk sifikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek”
w kalorze STYLE 3275

@— Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Dscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura
"horanek” w kolorze BIALYM

Qscieza drzwi wykenczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem lisiew pev szerokosci J cm,
malowane wewngtrz farbq silikonowg w kolorze STYLE 3275

MosaikPutz 064

FLEWACJA POLNOCNO—-WSCHODNIA G—G

URZ AD wiaSTA

Wydziel Archiieiany 1 Budowiichwe
20-071 Lubilin, Wieniawska 14

A

1:200

e _TYNK ( : )
STYLE 3278
TYNK
STYLE 3275

TYNK MOZAIKOWY 3
MosaikPutz 064

A

Parapety podokienne w kolorze bialym.
Balustrady przy drzwioch wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm - blucha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki biacharskie gzymsﬁﬁ — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powlokg organiczng w kolorze
stalowym.

Schady wejsciowe — kostka betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokst budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym

. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
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FLEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA E—-E 1:200

o

TYNK MOZAIKOWY 3
MosaikPutz 064

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakture “baranek”
w kolorze STYLE 3279

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakura "baranek”
w kolorze STYLE 3275

@- Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Dscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"haranek” w kolorze BIALYM

Qscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokosci J cm,
malowane wewngtrz farbq sifikonowg w kolorze STYLE 3275

Parapety podokienne w kolerze bialym.
Balustrody przy drzwioch wjsciowych - stal nierdzewna.

Rynny $rednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm cbustronnie ocynkowand.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powlokg organiczng w kalorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostke betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokét budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym
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ELEWACJA POr.UDNIOWO—ZACHODNIA F—F 1:200

TYNK P
@ STYLE 3275

TYNK 1
() STYLE 3279
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TYNK
STYLE 3275

D) TYNK
STYLE 3275

H I = \_TYNK MOZAKOWY (3
Lo l =1 MosaikPutz 054
——————— et L

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLORGW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura “baranek”
w kolorze STYLE 3279

@_Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze STYLE 3275

@— Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Décieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"paranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokasci 3 cm,
malowane wewngtrz farbg silikonowq w kolorze STYLE 3275

Parapety podokienne w kolorze bigtym.
Balustrady przy drzwiach wejéciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrdbki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powlokg organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejéciowe — kostka betonowa w kalorze grofitowym.
Opaska waké! budynku — kostka betonowa w kelorze grafitowym
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ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN

PIWNICZNYCH

doswislineze w wersfi wrmacnionej wymigry % Ccm flog¢ szt
dostosawane] do gruntfw gfiniastych saerchaad frpackead
doswietlacze z rusztem krolowym|  150/120/80 13
30x10_mm
dogwiatiocze z rusztem krglowym 100/100/40 1
Hx10 mm
nodstawka do dogwietlacza 150/120/60 2
rame wzmacniajgea nodslawki 150/120/€0 2
przylacze do kanalizacji 13
Eodatkews lgezniki — kotwy sr. 10} 30
mm, =20 cm .

DOSWIETLACZE okien piwnicznych wykonane 2 pokiestru wzmocnionego
wtgknem szklonym. Doswiellacze powinny miet motliwost zomontowania
na scigngch z izolocjy termiczng. Kunstrukqu doswizlloczy powinno bye
dostosowana da gruntw gliniastych {1z wersjo wzmoeniona).

Kaidy doswietlocz nolezy wyposazye w ruszt krotowy 30/10 mm ze stali
acynkowane;.

W przypadika monlozu nadstawek do katdej nedstowki nolety stosowac

odpowiedniq ramg wimacniajgeg.

1. Fozsbranie islniejqeych batonawych keszy pedokisnnych.
2. Montoz doswictloczy okien piwnicznych.

powyze] kostki brukawej, obramowane obrzezami do kastki.
Wymiory doswistlaczy:

loge — 2 szt
doswigtiacze wyporazone w ruszyt kratowy 30/10 mm

Dogwietlacze okien piwnicznych z 1 nodstowkq zomentowane 5 cm

szerokose 150 om, wysokost uiytkowa 120 em +1 nodstewka wys. 35 cm

ZEJSCIE DO FIWHICY

1. FRozebranie istniejqcych schoddw do piwnicy oroz mury uqramczujqcegn
zejscie.

2. Odtworzenie muru z pustokb ogradzeniowych lub puclqkow =
k2. lamonych srerokosch mimmum 24 cm. Mur agraniczajqcy : kolorze ';_
szarym, preykryty prefobrykowonymi daszkami do murdw, wysokaost Tl
murka lgcznie z doszkiem 35 cm powyiej powierzehni terenu. Pustaki 1 8 :
wypetnicne Eatonem C16/20, w kazdym olwarze pret zebrowany oL
sradiicy 16 mm ze stoli Klosy A |1, Fundoment murka befonowy s

7 betonu C12/15 szerokosci 30 cm i glebokosei 100 cm.
3. (Odtworzenie schoddw 2x7x14x30 em z kostki betonowej i obrzety
do kostki w kolorze grafitowym.
Wykonaonie balustrady na murku egraniczajocym poza zadoszeniem oraz
pochwyty na scianie wzdiuz schoddw ze stali nierdzewnej. Balustrada
o wysokosei 110 cm od powierzchni terenu,
'ufyr"nuna drzwi istniejgeych na drzwi Dz3 aluminiowe ocieplane.
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DYLATACJA W OCIEPLEMIU

RZUT PIWNIC

1:200

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Wymiang calodei stolorki okiennej, demantaz okien isniejgcych, wstawienie okien pev o wspblezynniku przenikania ciepla dla okna joko calosci U=0.9W,/m2K,
wymmrlu p-:m:peiﬁw wewnetrznych na parapety 2 aglomarmury —szerokost paropetu 50 cm, wykonczenie oadciezy okiennych, malowania acian
7 wymienionymi oknami | parapelami farbg emulsyjng do wngtrz. Montaz stofarki okiennej z zostosowaniem metody cieplego montotu. Zewnetrzne kruwed?.re
ofcieznic okiennych nolety zrGwnoe z zewnelrznym licem 4ciony, bez wysuwania osciednicy w warstwe izolocji termicznej. -

2

Montsz stolarki drzwiowe] z zostosowaniem metody cieplege mantazu.

NS

Wymiana drzwj zewngtrznych na drzwi ocieplone stalowe i cluminiowe o wspdtezynniku przenikani ciepla dle drzwi zewnetrznych joko catosci Us=1,3W/m2K.

Wykonanie na scianach piwnic i scionach fundomentowych izolacfi pionowych przemwmlgucmwych z dwuskiudn:knwel biturniczne] masy uszcze]nm;qcej
Wykonanie na qgranicy gruntu jzolacji potredniej z elestycznej palimerowo--mineralne] powtoki wodoszczelne;.
Ocieplenie ¢cian cokolw powyte] gruntu — meloda ETICS z zastosowaniem Joko izolacji termicznej palistyrenu ek=pund0wunegc o grubosci 14 cm

i wepdlezynniku przewodnosei cieplnej A=0.033 W/’mK wykenczenie powierzehri tynkism rnuzmkowym

budynek gléwny — pozostawienié cokole na poziomie cokolu istniejgcego.

hudynek soli gimnastycznie] dutej — podniesienia cokely o 25 em w-stasunky do cokolu istniejgeego.
lqcznik do sali gimnostycznej duzej — podniesienie cokolu do poziomu cokaty w budynku glSwnym.
budynek sofi gimnustycznej malej —~ pozostowienie cokolu no poziomiz cokolu istnicjgcego.

o

Wykonanie na scionoch piwnic 1 $cionach fundomentowych ponize} gruntu izolacji tarmicznej z pofistyreny ekstrudowanego o grubodei 14 cm

i wspBlezynniku przewodnosc cieplne] A=0.036 W/mK. lzolacje termiczng ralety wyionge no odcinku 100 em ponitej gruntu. W rmisjscach daswietlaczy
okien piwnic izolacje termiczng nolezy wykona¢ do poziomu 100 cm ponizej doswiellacza w pionie i 100 cm poza obrys doswietlocza w poziomie. Scions

piwnic w aobrysie doswistloczy nolezy wykonazye tynkiem mozaikowym.
Odiworzenie z8j5¢ do piwnic.

i = =

Rozebronie istniejgcych betonowych koszy podokiennych glebokosci ok 80 cm.
Montoz dagswietloczy okien piwnicznych.

Doswietlocze okien piwnicznych zamontowane 5 cm pOWYZEJ kostki brukowsj,
gbramowene obrzezami do kostki.

Wymiary doswietlaczy: _

szarckost 150 cm, wysckost uiytkowa 120 cm, ilose — 7 szt

Rozbiérka Tsiniejgeyeh koszy podakiennych ‘i zmnstulnwume dosvwietloczy okien piwniz wyxonanych z poliestru wzmacniorego wlékn..m szklunym
Rozebronie istniejgeyeh | odiworzenie przykanalikiw wiqezajocych rury spustows do ‘striejgcsj kunalizecyi burzowej.
0. Odtwaorzenie opaski wokd! budynku z kasthi belonowej grebosci 6 1 8 em.

ZESSSIA DO WYMIENNIKOWNI | STAREJ. KOTLOWN]

Rozbifirka schodﬁw do piwnic 2 pozcstawieniem istniejgcych murdw c':slnniajcjcych schody,

Cdkopanie murdw oslonicjocych schody, vsunigeie starej izolacii pionowej i tynku od strony gruntu.

W zejéciv do slarej kotlowni rozebronie odspajojgeych sie fmgmentow muru quyZe] terenu, odiworzenie
rozebronego mury oslonowego do wysokosci 35 cm pcwyie; terenu z cegly ceramiczne] PEIHEJ, odbwarzany
mur powinien mie¢ szernkose tokq samg jok mur ponize] powierzchmi teremu.

Wykonanie no zewnetrznej powierzchni murdw oslonawych nowego tynku cementowega bat. Il

Wykonanie na muroch osfonowych nowej :zolacp pionowej jok na scionach budynky gléwnego.

Odtworzenie schoddw z kostki betunuwe; i obrzezy do kostki.

Wykonanie batustrady na murky ograniczajgeym poza zodoszeniem oraz pochwytu na &-iamie wedluz schodéw
ze stoli nlerdzewne]. Balustrado o wysokesci 110 cm od powierzehni terenu,

Wykonczenie powlerzchni muru ostaniajgeeqe schody tynklem mozaikowym jak na cckola budynku gldwneqo.
Wymiana drzwi istnigjgcych no drzwi stolowe ocieplens Bz1, D22 araz drzwi balkonowe OB21.
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ZEJSCIE DO WYLIENNIKOWNI
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1. Rozebronie istniejgeych betonowych koszy podokiennych glebckesct ok 80 cm.

2. Monlaz doswietlaczy okien piwnicznych.

Doswielloeze okien piwnicznych zomontowane 5 cm powyiej kostki brukowe,
chramaowane obrzetam do kostki.

Wymiary dosvistlaczy:

szerokose 150 om, wysokos¢ uzylkowa 120 om, flos¢ — 1 szt

szerokost 100 cm, wysokost uzytkowa 100 cm, ilese — 1 szt.
doswietlacze wyposatone w ruszyt krotowy 30/10 mm

—

i. W &cionioch zewnetrznych dawnego schronu wykonanie olwordw
wentylocyinych o grednicy 160 mm - B szt. W olworach nalezy osadzie
{no pianke montozowg) aluminiowe kanaly wentylacyjne, wyloty kanaléw
wentylocyjnych nolezy zakonczye krotkomi wentylocyjnymt osionowymi,
wykenanymi ze stalf nferdzewne] lub z blochy ocynkowansj malawone]
proszkowo, od strony wewnstrznei nalezy zoinstolowad kratki wentylaocyjne
z przepustnicomi regulujgcymi flos¢ przeplywajqeego powietrzo.

1. Rozebronie istniejgcych betonowych koszy podokiennych glebokesci ok 80 cm.
2. Montoz doswietloezy okien piwnicznych,

Doswietlacze okien piwnicznych zomontowane 3 cm powyzej kostki brukowe],
obramowane. abrzezami do kostki. :

Wymidry doswietloczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokese uzytkowa 120 cm, fose — 3 szt

doswietlacze wypesazone w ruszyt kratowy 30/10 mm
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RZUT PARTERU 1:200
ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJINYCH

+ mmmmm—mm—eeeat  ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJINYCH
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|-|I||[I':>I_n:::|:-:l:lll.r-;“‘ Illll.l‘;‘ ||'-JIII>{IT
QPASKA WOKOL BUDYHKU .'{'T'-'-‘_-'l’s‘r‘u'ulul’r: .‘.'t'Ljr'aﬁ‘u‘ T 1. Vymiono calosci stolurki okienne] { z wyjgtkiem okien w matej sali gimnostyczn), demontaz okien isniejacych, wslawienie okien pev o wspélczynniku
A l'ill . T [;[1E|‘|'.'.'.'|'. rr] Illllrr X [TII e . i i i : _ ; .
P i - ! T przenikania ciepla dio okna joko cafedci U=0.9W/m2K, wymiana parapettw wewnitrznych ne porapety z oglomarmuru —szerokos¢ pargpetu 50 em,
1. { Eodlb‘;\cf'ﬂﬂ ;}Stfllijqf;ifhb C;PUEE"‘ .;\‘Ukﬁl budyrku (wykenanych 2 betonu wylewanego, b : N wykonczenie osciezy okiennych, molowenie Scian z wymienfonymi oknami i paropsemi farbg emulsyjng do wnetrz. Monta: slolarki ukienElej 7 zostosowaniemn
Ji" B wowych 1 kostki Detonowe|). 3 Fawna ad iErmie ok ) \ h . a . P -
EAY C?dtr:rorzsynie opaski wok8! budynku z kostki kelonowsj grubosci 8 cm ¥ kolorze % T“;slt;;_{ tginp-:[iigge?mmzu. Zewnglrzne krawsdzie odcieznic okiennych naley zréquc z zewnglrznym ficem Sciany, bez wysuwania oscleznicy w warstwe
qrafitowyrm. - = Wymigna drzwl trznych drzwi ccieplane oluminiowe a wapblezynniku przerikania ciepla dla drzwi ; apt U1 T /e
3 Zastosouanie jako obrzezy N obreezy b’etunowych  kolorze czerkony e @ ] . st{arlrc’;fk?der;;zlw:;tnig?g:uwgsiem :’:etuéyp cieplego rlnontqm. ;eﬁtnneiryz?; krupwedglfeqr;fcigiznﬁca drzuwi ;zuvl':z;e;rnﬁi\lf?c:ng c; igt'?'ie{t:fzir?;r[:: IliJCE:r’rsgéumn‘vK.b!:zo raz
. #ykananis padbuqowy opaski ¢ n_cséepﬁumcych wgr?:fﬂgh: m ' @_“ wysuwanic oScieznicy w warstwe izolocji termicznej. -
pEgg%iuwccea?rrx:_n;gfsi::uo ufrirlfﬂc}j:::lll]—l_s r:nT g:::bgscil 5 :m- N e 3. BUDYNEK GLOWNY — ocieplenie scion zawngtrznych powyzej cokolu — metoda ERCS, material izolocyjny weino mineralno lub szklana o grubosci {5 cm
gcdbuduwu ;wTrowc A f;ukcﬁ 0-32 mm grubosci 10 cm =[N =l e TTLON g e i wspBtczynniku przewodnosci ciepinej A=0.038W/mK, '.-:*ykbnrfzenie_ powierzehni t)mk.silikal?wy o fckturze "baranek” | grubeéci zierna 1.5 mm.
i ity warstwomi = r 4, BUDYMEK SAU GIMMASTYCZMEJ DUZEJ | LACTMIKA — ocieplenie sciun zewnetrznye: powyzej cokely — metoda ETICS, material izolacyiny welno mineral
grunt rodzimy hily warstwomi. “ — : J ) ! ie ) : . _ yiny o mineralng
& s — : % jub szklano o grubosci 16 em 1 wspblczynniku przewadnotci cieplnej A=0.036W/nK, wykonczenie powierzehni tynk silkatowy o fokturze "baranek” |
amiltiE Tt S grubosei zinrmag 1.5 mm. E )
. o 5. BUDYHEK SAL! GIMNASTYCZMEJ MALEJ — ccieplenie scian zewnglrznych powyzej ckolu — metods ETCS, material izolocyjny welng minéralng lub szkigng
I 1l o grubosci 14 em | wspStezynniku przewodnosci ciepingj A=0.036W/mK, wykoncznie powierzchni tynk sifikotowy o fakiurze "boronsk” i grubosci ziorna 1.5
.
A0 1 _ 6. Rekonstrukcjo na powierzchni docieplanych scion ozdobmych gzymstw, kifre zoshbly zakryte warstwq izeleci termicznsj.
e i 7. Remant zuodaszenic przy wejéciy gifwnym.
: R B. Remont zadaszen nad wejsciomi nr 2, nr 3 i nr 7.
) | | 9. Remeni zodoszen nad zejéciomi do piwnic.
- = E 10. ‘ykonanie robdl toworzyszqeych ocieploniv Scion.
= H-017) O]\
eIl |
o= OYLATACJA W OCIEPLENIU \\ Podniesiente _ofrnej krowedzi cokely o 35 cm pawyie] MR 5 i NE 6 — ZADASZENIE ZEJSCIA DO WYMIENMIKOWNE | STAREJ KOTEOHNI
) o77 e i cokolu istniejqeego. 1. Remont zodosznis tunelowego oslaniajqoego zejscie do piwnicy od 98y i z bokw.
T _':L?l < ”L:r,f; Konsi@kcju znius:zenin stolewo—aluminiows, melowana proszkowo na kalor szory lub ze stall nierdzewne].
. e i O i U8 S M 1 _ @ gl att L 115 Pokryciz zodastenia poliweglan Kty grubosci 6 mm. _ l
L e i DL ST T T L n DT ' ' 7. Zamkmiecie fylgj Sciany zodaszenia Konstrukclq stalowo—aluminiowq malowang Towo Tob ze stal mierdzewne!
o 1] ] | i ylre 1 ] q proszkowo Tgb ze stali nierdzewne]
S - 1 ] P | ot o oot . pokryty poliwegianem litym grubosei 6 mm. : P ATY RALATTTA LU $14
e e —— 1 %:‘_‘__j:/_}r igﬁgllz-l:n:gugonr;\l;] ‘;;ityﬂ?cukoiu do poziamu 3. Wykononie zamknigcio zadaszenia, krotg stalowg, malowang proszhows no kolor szary, ’ s |1 .' . " L .1‘._,71
o T 20 2! Jﬁ/’ﬂ; Wem dr*w)i’ istni%‘ gh "a drzwi D27 dluminiows 4, Przy schodach mieoslonistych zadaszeniem wykononie bolustrady z2 sali nierdzewnej Cpeainl Archire oy R winge
; ~ P %/ Al '?ﬂ”:e : Jacy o wysokosci 110 cm od gomej krowedzi murka ostaniojqeego schody. TOLOTE Lnblin, ety 1.0
Dz 1_4_‘ === ocieplane. 3. Wykononie pochwyly na scionie wzdhuz schodBw, ze stoli nierdzewnsj
1 Wi R v o
. - e MR 5 - ZAD 45 WMIENHIKOWN]
_ — @&_ﬁ == ASZEMIE ZEMSCIA DO ENMIKOY T :
1. Wymigng drzwi islniejuqrr;'h na drzwi|Dzd = - ? 19981 ¢ _glm/ z e St =+
aluminigws, "cieply profil . ; T : = = ]1;1:1;:',1". e e e
7. Demonig? istnizjocego zadoszenia sthlowego. [T : . e e e e L e e e L S T ST
3. Montoz rodoszemia 100x220 cm w Ksztalcis B /-Z% =% @6' e e R e T ey oo IZADAE!%%{L% IzuSdCHCEY' N?D-f .
polowy tuku, o konstrukei stolowej 72 stali R . ~ I I i ] r . 'Eém-- : Ty . oolowy |uPucsi_?(Ignslrg:gizglaclronwe? ks‘t;{[:ﬁe
e nokpdtan - satonem ity — = : Zih e ( ) ze stali
erirsoz:;ngj'rf;km-bo pofiwegianem iy = : i : ‘ I — — 21303 Eerdmwne], pokrytege poliweglonem litym grubesci
) o S - e~ ‘ ] i = mm.
o e (Q-l) @ (® @’ 2. Remont schodow z kostkd hetonowe] grubosci

-

6 cm | obrzety do koslkdi lub mini pafisad -
kelor kostki grofitowy.

3. Wymiang drzwi istnigjycych na drzwi 0z3
dluminiose ocieplana.
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TADASZENE | ZEJSCIE 0O FIMHICY MR 4 L semm e
1. Remont zodaszenig csloriojgesgo zzjscie : 1T 1 mhogT et
do.piwni? Ymiacio zodgszenic no Sciany goz strep oddzielajgee nizogrzewany wistrolep od pomisszczen ogrzawanych if—tfg{t
Wf;g:;‘:’“_czlfan;ar;"kmﬁ stclown, malgweng nalezy cieplit od wewnqirz plylomi 2 planki rezelows] o wsptlezynniku przewodzenic e
g:oé-'!u;; ng kcrér szaw? ’ cieptn %ol € 0,021 W/mK i gruboscl docleplenic d=3 em stosujge technologi ETICS. ZEYs,
7. Srzy schodach niscstonistych zadaszemiem ' 1 _J i
sybooonie bolustrody ze stali pierdzewns) 4] : BN
3 ayzckosci 110 cm od gamej krowsdzi ?1,_\ =k
2 oslanigjgeegn schedy. . :) -
I renip pochwyly ng fcionle wzdhui {01 01 (01 go |
schedfy, ze stoll misrdzewns) : : T I : i : : Dr: T
ZADASZENIE | SCHODY MR 2
1. Monte: zaduezenio 100x250 cm w ksziolcie polowy tulw,
o korstrukei stolowsj ze stoli mierdzewne), pokinyiege
: gslwaglonem Kiym gruboici 6 mm.
g ; 2. Femont schoddw z kostld betonowe] grubosel § cm g
= i cbrzezy do kostld lub mini pelisad - kolor kostk e
Ny . grafitoay. | ) '
1 22 : e 3% S—ymienadrowistriegerchme—droer S —chuminiowe { SE [‘ 1218 1
/ ] . ccizzlane.
\\.\
DROGA DOJAZDCHA : . %\ =
o cim drmol dolarcows) oench siemmych, Cdiwerzepie utwardzenin drogi dojazdows] = —t - —re -
1. P\_nmw?;};n-;:z'p_-ijfjhc:;ﬂE‘Fiqfr‘r:;ur;zcj!um\;l)f/sukcs:i ctudzierki kanolizacyjnej do wysckesc REMOHT SCHODGW ZEWHETRZHICH | ZADASFENA HR 1
E kff.t 3BTRS pEReRE R o 1. FRzmont immizjgoyeh belonowych schodéw zewnsirznych 1 opodesidw o wymicrach
kostki fzzi . e
. " et mmdbaide g med bnaths Bruks etepuinsyeh worstwoch: e SCHODACH DO FiNNIC Zi7x8974 o )
7 Wykonariz codbodomy pod kosthe brukowy o nostepujasy BALUSTRADY PRZY SCt & ) Sl I an o s et A ,
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Dylatocjs pozioma w ociepleniu

wykanano ponize] gzymsu nad

DYLATACJA W OCIEPLENIU
yd

ostoing kondygnaocjg no calym
obwodziz sali gimnostyczne] duzaj.

Podmurawanie _dolnej
krowedzi okno, tok by
otwdr uzyskal wysckose
0 cm

RZUT I PIETRA

1:200
ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekrury § Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

_ 1. Wymiano calesci stolark okiennej { z WYJthlern okien w malej sali gimnastycznq) demontoz okien |5n|ejqcych wstowienie olien pov o wspdlczynniku

przenikanio cieplo dla okna jako catosei U=0.9%/m2K, wymlunc pcmpetﬁw wewnetrznyeh na poropety z oglomormuru —szerckos¢ parapetu 50 cm,
wykoficzenie oiciezy okiennych, malewanie $cian z wymienicnymi cknami i paropetami forbg emulsyjng do wneirz. Montaz: stelgrki oidennef 2 zastosowaniem

5

" DYLATACJA W DCIEPLENIU

metody cieplego mantazu. Zewnelrzne krowegdzie oécieznic ckiennych nclezy zr6wnot 2 zewngirznym I’cem $ciany, bez wysuwanic oScieznicy w worstwe

izolacji termiczne].

2. BUDYNEK GtOWNY — ocieplenie scian zewngirznych — metoda ETICS, material izolacyjny wetna minerclna fub szkiano o grubesci 15 ecm
i wsplltczynniku przewodnasch cieplnej A=0.036W/mK, wykonczenie powierzchni tynk silikotowy o fakturze "barunek” i grubosci zioma 1.5 mm,
3. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ DUZES | LACZNIKA — ocieplenie scion zewnstrznych — metoda ETICS, materict izelacyjny welna mineralno
lub szklana o grubosci 18 cm | wspblezynniku przewodnesci cieplnej A= 0{}3EW/mK wykofezenie powierzchni tynk silikatowy o fokturze “baronek”
i grubosci zisma 1.5 mm.
4, BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ MMLEJ - ocieplenie scion zewngtrznych — meteda ETICS, -materiat |zalncyjny welna minerding Iub szklono
" o grubosci 34 em 1 wspblezynnike przewodnosci cieplnej A=0.036W/mK, wykonezenie pomelzchru tynk silikotowy o fokturze 'bcrunek i grubosci

ziome 1.5 mm.

5. Rekonstrukcja ng powierzchni docieplonych scian czdobnych gzymstw, Kire zostoly zakryte wurstwq |annCp termicznej.

B. Rewitalizocja gzymsu nad 1l pielrem w budynku glownym i sofi gimnosiycznef duzej.

7. Wykonanie robét towarzyszqeych ocieplaniu scian.

DYLATACJA W DCIEPLENIY

1 [ T 7 &)
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PROJEKT TERMOHDDERNIZACJI

Tytul opracowanio: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
Tl rysunke: RZUT 1l PIETRA — ZAKRES PRAC o
TERMOMODERNIZACYJNYCH
i SZKILA PODSTAWOWA NR 2 _
N | 20433 Lubin, ul. Adama Mickiewiczn 24 rys. nr
dmlknnr55/2,pdn.eu micsio Lubfm; obr, ew. § Diesiglo [; ork 4, 11
kategatia obiekiy — X
Nozwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lubfin, Plac tokietha 1 1:200
specjalnase " upr. proj. data | podpls
kiowal: . .
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ZAKRES PRAC. _
1. Demantaz pokrycia z blechy tropezowej nod solq gimnostyczng duzq. .
2. Demontaz obrébek murGw ogniowych, rur spustowych, rynien,-obrdbki blacharskiej gzymsu nod ostatniq kondygnacjy w budynku giwnym

(.'_',J,}
L) 1N

i\

i

LU

J

1772/1b/0z | 072018 .
1751/bfe2 | ST .

R

]
= oraz w budynkach sol gimngstyeznych malej i duzej. : . . _
=Y TMur_oaniowy =z 3. Rewitolizacjo gzymsu nud ostatnig -kondygnacjq w budynkach: gléwnym, scli gimnastyczne] malej, sali gimnastycznej duzej. URZAD MIASTA LUBLIN
7 - Te 4. Wykonanie nowych obrébek blocharskich murdw ogniowych, noprawionego gzymsu, wykonanie nowych rynien sr. 180 mm i rur spustowych e ) ) )
= ar. 150 mm. _ _ _ : Wydzial Architehtury | Budownictwa
g 5, Doszczelnienie pokrycia popowege na duchach budynku glownego i matej sali gimnastycznej popg termozgrzewalng: fregmentarycznie 20-071 Lublin, Wienizwska 14
przy zmienionych obrébkach blacharskich- gzymu + calost” powierzchni dachdw jednokrotnie, a ' : '
6. Wykonunie nowego pokrycia z blachy tropezowe] no sali gimnostyczng] duzej.
5 2 7. Wykonamie obrébek Hlocharskich i pokrycie czap kominowych papq termazgrzewalng na kominach sal gimnastycznych malej § dutej.
=| E B. Wymiona wylaz6w na dach — 3 .szt, demontaz urzqdzen starej wentylocji oroz wykonanie podesty drewnianego Zx2 m oslaniojgeego welng
=| g2 £ mineralng przy wylazie no doch w soli gimnastycznej duzej : - :
< 8l S E 9. Dacieplenie stropodachu nad budynkiem gtdwnym gronuiatem wetny mineralnej lub szklonej — grubose warstwy po stabilizacjt 25 cm.
=B 'g 3 10. Docieplenie stropodachu nad salq gimnastycznq malq gronulatem welny minerainej lub szkione} — grubode warstwy. po stabilizac) 17 cm. -
™~ g3 = e 11. Docieplenie stropodachu. nad salq gimnastyczng duiq matami welny mineralng] grubosci 14 cm, uporzqdkowenie istnigjgcego docieplenia
Ot ] =21 17=71% £ z piyt welny minerainej. . . _ .
ﬁ E=1E = a " ikl o 12, W scionach kolankowych stropadachtw w budynkach: gléwnym i matej soli gimnastycznej, wykonanie otworSw wentylacyjnych 14x14 cm
| Bl S i g- i ostonigcie ich krotkami wentylocyjnymi 4244 szt - :
% "= [ <1 = 13. Padlgezenie rur spustowych. do kenaolizocji burzowej. .
= = - T‘:\‘ g 14, Wykonorie nawych i rozhidrka stur)fch przykgnulikﬁw lqezqezyeh rury spustowe z instolocjg burzowg.
o) ﬁ:: Ao 15. Wykonanie nowej i demaniaz starej instalacii odgromowej. :
= é .
:—5: = oz MATERIALY.. S | |
3 8 §§ ‘1. Obrébki blocharskie — blacha stalowa ¢ grubosci rdzeniz mim. 0.5 mm, obustronnie ocynkowana.
' ﬁ B 2. Pokrycie soli gimnastycznej duzej — bolacha frapezowe TR3S o wysckosci faldy 55 mm, o grubesci rdzenio stalowego 0.75 mm,
EIS acynkowana, pawlekana powlokq organiczng grubosci mim. 15 mikrometrdw. :
RS ¢ 150 2'5'1\" _ 3.” Pokrycie budynku glownego | sali gimnestyczne] mate] — papa termozgrzewclna nawierzchniowa polimerowe—estaltowa modyfikawana
i " Z2E RS ¢ 130 elastomerem SBS na osnowie z wiikniny poliestrowej o gromaturze 250 g/m2, warstwa podklodowa — popa termozgrzewaing '
ryana @180 mmj == |5 - polimerawo—asfaitowa modyfikowana elostomerem SBS na osnowie z wigkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, worstwa gruntujgco
NS R — - grunt 5BS. ' ' . : :
_ N = g B 4, Docieplenie stropadachu nad sdlg gimnastyczng duzg — maoly welny minieralnej grubosci 14cm, wspdlczynnk przewcdzenio ciepla
|z AS‘—Q" é dla materialy izolacyjnego — A=0.036W/mK ' ' : g
% . w 5. Dacieplenie stropedochu nad budynkiem gféwnym — granulat weiny mineralnej lub szklanej, grubos¢ warstwy acieplenia po stabilizocji 25 cm,
o wspblczynnik przewodzenia ciepfo din materiafu izolocypego — A=0.043W/m¥ ' _
% E 6. Docieplenie stropedachu nad salg gimnestyczng mafq — gronulat welny mineroingj lub szklane}, grubost warstwy ocieplenia po stabilizacj 17
: pbudowa rur WH#EEU cji safi gima. ¢ : em, wspélezynnik przewodzenia ciepla dla materiafu izolacyjege — *=0.043W/mK -
‘:? LACZN[K I-FETS ’ -150 ' ' ' ' wyriewka wentylocji
: RS & 150NGLURS @ 15 ' RS ¢ 150 zarys_azymsu RS ¢ 150 -y oc)
it < =T — == o= == i P -3 | == =S = i =l = == =
— - ~ rynna $180 mm krowedz dochu rynna @160 mm N ki
=
BUDYNEK GrOWNY Z
n 1|budynek gléwny =16%
822.02|pow. rzutu dachu '
: _ e 3 1
£ 9=16% L L. L E B E: g~ =53
[-a]
s s Al:
i[= z F = 3| [F
=] = 114 — wr
%* wywiewki kanalizacji = gg i —=
all E © o e Jyg*zjﬁg oy o 4 o ] Eg éa 32 s E-_
4 ; K gg E]E"‘ ¥ i E'
N4 §g ,_.,._.g Epyt E =
2y | SgE4gae
. ) . krawedz dachu _ _ . . oynna #1808 _mm . Eﬁ 1 I 333
— == S A = IR o E . & = = = I =& = = T == » 2= [Rg "’QEEE S
RS ¢ 1500 RS ¢ 150 Zarys gzymsu RS # 150 : RS ¢ 150 = E§ ggggi =]
: rynna 180 mm = 2 §F—J ii‘ )
: == . 3% = o N -3
RZUT DACHU 1:200 ) i
EN
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

opracowania

imwestycje: SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE
Stadium: Projekt budowlany Kategoria obiektu  IX
o REGULACJA INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Branza SANITARNA
Lublin ul. Mickiewicza 24
Lokalizacja: |dziatka nr 56/2; (obreb 9; ark.4)
jednostka ewidencyjna.: miasto Lublin
Inwestor: GMINA LUBLIN
) 20-109 Lublin, Plac Krola Wiladystawa Lokietka 1
Jednostka Firma Architektoniczna ,,ARCHI 2" Maciej Uszynski
projektowa | 20-G08 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a
Data
. |Lipiec 2016 r.
opracowania
AUTORZY PROJEKTU:
branza e ! nazwx.fs.kf:a f data podpis
nr uprawnien
mgr inz. Adam Maksymiuk
; . upr. bud. Nr 871/BP/98
projektowa;' specja{na}s?é instalacyjna w zakresie instalacji i 07.2016 r. !
urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
Sanitarna cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
mgr inz, Renata Maksymiuk
1. upr. bud. Nr 367/Lb/2001 /
sprawdzil: specizlnose instalacyina w zakresie instalacji | 07.2016 . //@
urzadzen: wodociggowych | kanalizacyinych, :
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych /
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ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

CZESC RYSUNKOWA

Pwertliretosb it

1. Instalacja ceniralnego ogrzewania — rzuty piwnic i parteru
2. Instalacja centralnego ogrzewania — rzuty pigira 112
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt regulacii instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24. Projekt ten jest
zwigzany z planowang termomodernizacjg budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawsg niniejszegc opracowania jest:
s inwentaryzacja instalacji
» prejekt docieplenia budynku
» Luzgodnienia z inwestorem
s obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:
» regulacja instalacji centralnego ogrzewania
* regulacja ukfadu kottowni
« roboty towarzyszace

4. OPIS BUDYNKU I ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Budynek jest trzykondygnacyiny w wigkszoéci podpiwniczony. Poziomy instalacji
prowadzone sg w piwnicach, czesciowo w kanatach podpodiogowych, a czgsciowo nad
posadzkg. Piony prowadzone sg po wierzchu scian. Grzejniki zamontowane sg plyiowe.
Grzejniki wyposazone s w zawory termostatyczne Honeywell V2000DVS oraz glowice
termostatyczne Buderus. Poziomy instalacji c.o. wyposazone sg w izolacje termiczna.

Zrodtem ciepta instalacji ¢.o. jest kottownia gazowa na bazie dwoch kottéw firmy Buderus.
Zabezpiecza ona rowniez potrzeby instalacji c.w.u.. Instalacja centralnego ocgrzewania zasilana
jest poprzez uklad mieszajgco pompowy z zaworem mieszajgcym cobrotowym oraz dwoma
elektronicznymi pompami Grundfos Magna 32-120 pracujgcymi naprzemienne.

Instalacja c.o. podzielona jest na 4 obiegi wyposazone w zawory rownowazgce STAD na
powrocie.

Instalacja c.o. i kottownia sg desé nowe (wykonane w okresie 2008-2009r).

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO
TERMOMODERNIZACJI

5.1. Budynek
» Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 33941 m?
o Kubatura ogrzewana budynku Vy: 10388,7 m®
s Projekiowana sirata ciepta przez przenikanie dy 50536 W
» Projekiowana wentylacyjna strata ciepia dy: 65081 W
+ (Calkowita projekiowa strata ciepta d: 1155356 W
e« Nadwyzka mocy cieplngj gy OW
« Projektowe obciazenie cieplne budynku Dy 115535 W
» Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni Dy a0 34,0 WIm?
« Wskaznik FHL ocdniesiony do kubatury O y: 11,1 Wim°®
5.2. Przegrody docieplane
= Sciana zewnetrzna szkoty U = 0,192 Wim**K
* 5ciana zewnetrzna facznika i duzej sali U = 0,192 Wim**K
» Sciana zewnetrzna malgj sali U = 0,187 W/m**K

* Sciana zewnstrzna piwnic U = 0,194 W/m>*K
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« $ciana stykajaca sie z gruntem U =0,190 W/im**K
» stropodach - szkota U = 0,146 Wim™K
» siropodach — duza sala U = 0,148 W/m>*K
¢ stropecdach — mata sala U = 0,150 Wim>K
« okna U = 0,90 W/im**K

Powyzsze parametry docieplanych przegrédd sg zgodne z wymogami oszczednosci energii
i izolacyjnosci zawariymi w ,Rozpeorzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” obowigzujacymi od 01-01-2021r. (2019r. dia danego
budynkul.

5.3. Przegrody pozostajace bez zmian

» sirop nad piwnicg U = 0,789 W/m**K
» podioga na gruncie U = 0,455 W/m®*K
» podtoga w piwnicy U = 0,509 W/m**K
» drzwi zewnetrzne U=1,8Wm>K

6. OBLICZENIA UKLADU

Caly uklad instalacji cenfralnego ogrzewania przeliczono przy pemocy programu
komputerowego i zoptymalizowano. Dokonano regulacji ilosciowe] (zmnigjszenie przeplywu
czynnika) oraz jakosciowe] (zmniejszenie parameirow czynnika zasilajgcego).

Obecnie instalacja pracuje na parametry obliczeniowe 80°C/60°C. Po optymalizacii
temperatura zasilania instalacji c.0. po zmieszaniu wyniesie 65°C.

Dla takich parametrow przeplyw instalacyjny wyniesie 6,2 m*/h, a wymagana cisnienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach 18 kPa.

Zmianie ulegng rowniez straty obiegu kottowni, dlatege tez wymagana wysokosé
podnoszenia pempy wyniesie 3,2m.

7. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla mozliwosci dckonania regulacji instalacji, niezbedne jest zdjecie glowic
termostatycznych oraz (w niektérych pomieszczeniach) cbudow grzejnikow. Do zdjecia glowic
termostatycznych moga byc potrzebne specjalistyczne narzgdzia zalecane przez producenta.
Wszystkie zawory (oraz zawory rownowazgce) nalezy otworzyc maksymalnie, a poszczegdlne
obiegi przepiukac poprzez reczne poprzez reczne uruchomienie pompy na maksymalne obroty
w czasie min. 30minut. Po piukaniu wyczyscic filtry i odmulacze w kotlowni.

Wszystkie zawory termostatyczne (178 kpl) podlegajg zmianie nastawy wstepnegj zgodnie
z rysunkiem rzutéw kondygnacji. Po dokonaniu nastawy zatozy¢ glewice fermostatyczne i je
zablokowaé. .

Czesc zawordow nie posiada glowic termostatycznych lub sy one uszkodzone. W
przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia glowicy termostatyczne], nalezy zglosic to
uzytkownikowi. Brak takiego zgloszenia, lub uszkodzenie jej przy demontazu skutkuje wymiang
na koszt wykonawcy. '

Ze wzgledu na to, ze glowice nie s zabezpieczone przed manipulacja, zdecydowano sig,
ze glowice z sal lekcyjnych zostang przeznaczone na uzupeinienie brakujgcych glowic, 2 w
salach lekcyjnych zostang zamontowane nowe (przyiete 60 szt). Ewentualne pozostajgce
gtowice przekazac zarzgdcy budynku.

Nowe gtowice termostatyczne zastosowac wzmocnione, antywandalowe | zabezpieczone
porzed kradzieza, o przytaczu M30x1,5, o minimalnym zakresie nastaw 8+25°C. Glowice
zastosowad zalecane przez praducenta istniejacych zawordw termostatycznych.

Giowice montowad zgodnie z instrukcjg producenta. Na giowicach nalezy ustawié nastawy
temperaturowe i je zablokowaCt.

Zdemontowane obudowy grzejnikdéw nalezy zamontowac.
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8. REGULACJA KOTLOWNI

8.1. Requlacia ukladu sterowania

Instalacja ceniralnego ogrzewania pracowacé bedzie na zmienienych parametrach
obliczeniowych 65°C — po zmigszaniu, kiore nalezy ustawié na istniejgcym reguiatorze kotlowni.
Nalezy zakiualizowaé charakierystyki drzania oraz godziny obnizen nocnych zgodnie z
zaleceniami zarzadcy budynku.

Ustawienia regulatora kotlowni winno byé dokonane (na zlecenie wykonawcy robét) przez
osobe sprawujgca opieke serwisowg kottowni | potwierdzone stosownym protokotem.

8.2. Nastawa pomp obiegowych (2 szt pracujace naprzemiennie)

o Przeplyw instalacyjny G =86,2m%h
o Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 20 kPa
o Skorygowana sirata w kotlowni Hw = 12 kPa
o Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 32 kPa

Dla zainstalowane] pompy Grundfos 32-120F nalezy zmienié charakterystyke pracy na:
» praca na charakterystyce stalocisnieniowej dP-c 3,2m
Ustawienia pomp winno by¢ dokonane (na zlecenie wykonawcy robdt) przez osobe
sprawijacg opieke serwisowg kottowni i potwierdzone stosownym protokotem.

8.3. Regulacja obiegow grzewczych
Na zaworach rownowazagcych na rozdzielaczu powrotnym dokonac nowych nastaw:

= dla abiegu A (tj pierwszy od lewej} - nowa nastawa 2,4
» dla obiegu C (ij drugi od lewej) - nowa nastawa 2,2
« dla abiegu D (ij trzeci od lewej) - nowa nastawa 2,4
« dla obiegu B (tj pierwszy od prawej) - nowa nastawa 2,1

Przed ustawieniem nastaw nalezy zdjaé blokade zgodnie z instrukcjg preducenta. Po
ustawieniu zaworéw nastawy nalezy zablokowac.

8.4. Uwagqi

» Pozosiale elementy nie wymagajg zmiany nastaw.
e Przy wykonywaniu nastaw urzadzen nalezy przestrzegac wytycznych producenta

9. UWAGI

a) Okreslenie oddzialywania obiektu na srodowisko i sasiednie dziatki

¢ Okreslenia obszaru oddzialywania objekiu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. ¢ udostepnianiu informacji o Srodowisku i jege ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 pez. 1227 2017.01.01) z pdzZniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 827) z podZniejszymi
zmianami

= Projektowane instalacje nie beds miaty negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i nie
beda stwarzac zagrozenia dla uzytkownikow.

» Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala uciazliwosci | nie bedzie oddzialywala na
sasiednie dziatki.

« Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na kiorej zostat
zaprojelctowany
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b) Pozostate informacje

Instalacja zasilana jest z kotlowni gazowej, dlatego tez nie podlega uzgodnieniom np. z
LPEC

Zrodio ciepta pozostaje bez zmian, wiec nie ma koniecznoséci zmian umow z dostawca gazu
Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed montazem urzadzen | wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidlowy sposob lub przez niewykwalifikowana osobe nie spowodowat utraty
lub cgraniczenia gwarancji.

Wszystkie uszkodzenia elemeniow budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcis
prowadzenia roboét, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

fﬁ |



URZAL) MIASTA LLUBRLIN
Wydzial Architeknirs | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

regulacja wysokosci do poziomu kostki brukowe;.

4. Wywoz gmzu, utylizacja materialn pochodzacego z rozbiorek, wywoz materiatow
rozbiorkowych poza teren budowy wraz z oplata za skladowanie.

5. Doprowadzenie trawnikow 1 placéw zabaw do stanu sprzed termomodemnizacii.

6. Demontaz metalowych przesetl ogrodzenia dochodzacego do budynku — 3 szt, osadzenie
shupkéw w nowych miejscach uwzgledniajacych zwigkszong grubos¢ scian po ich ociepleniu,
dostosowanie dhugosci istniejacych przeset ogrodzenia, czyszczenie i malowanie przerabianych
przeset ogrodzenia oraz ich montaz.

'8.13 Remont przykanalikéw kanalizacji deszczowej.
1. Remont istniejacych przykanalikow,

8.14 Prace instalacyjne.
1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.
2. Remont instalacji odgromowej.
" 3. Remont odwietlenia zewngtrznego na elewacjach budynku.

9 NORMY I DOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 22002 .
poz. 650) _
2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczef.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. _
4. Instrukcja I'TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewneirznych budynkow.
5. Instrukeja ITB nr 447/2009 Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS - zasady projektowania 1 wykonywanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarka Morskie] z dnia 5.07.2013
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawnie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonata: mgr inz. Wanda Siczek e \\"Q ' \&’
SO (M

10 DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH RUCHOWO.
Budynek jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo. Dostepnosé zapewniajg
istniejgce drzwi zewngtrzne Dz4 1 Dz7. Wejscia usytuowane sa w poziomie terenu w elewacjach
potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. Wymiary drzwi w $wietle (szerokosé x
wysokosé) wynosza Dz4 - 132x205 cm; Dz7 — 137x286 cm.

QW\}&)\&\Y\ U\J\J-L

Opis wykonata mgr inz. Wanda Siczek
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Spis zawartosci:

- Oswiadczenia i kserokopie uprawnien
- Opis techniczny
- Obliczenia techniczne
- Rysunki;
E1 - instalacja odgromowa
E2 —instalacja na elewacji — cz.1
E3 - instalacja na elewacji — cz.2
E4 - schemat i lokalizacja tablicy TG1
- BiOZ



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:
— umowa zawarta z Inwestorem

— projekt branzy architektonicznej

— uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

— przepisy i normy zwiazane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryc:zne w zakresie oSwietlenia
zewnetrznego na elewacji oraz instalacja odgromowa w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Mickiewicza w Lublinie.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych instalacii:
— instalacja oswietlenia zewngtrznego na elewac;i

— instalacja piorunochronna

Moc przytaczeniowa pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym projekt nie podiega
uzgodnieniu w Zaktadzie Energetycznym.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji

Na elewacji dookofa budynku szkoty nalezy zamontowac lampy oswietlenia ze-
wnetrznego — naswietlacze LED 30W, IP66, 4000K, min. 3000Im. Lampy te bedg
zasilone z rozbudowanej czesci tablicy giownej (TG1). Przewdd YDY 450/750 3x2,9
mmz2 nalezy uktadaé w rurce RL 22 na istniejgcej elewacji (przed wykonaniem prac
zwigzanych z dociepleniem). Lampy nalezy montowaé na wspornikach przytwierdza-
nych do sciany.

Czest tablicy TG1 zamontowaé bezposrednio obok istniejacej tablicy gtowne] TG

i zasilié z bloku rozdzielczego TG. Schemat tablicy TG1 znajduije sie w czegsci
rysunkowe).

Dodatkowo nad wej$ciami do budynku szkoly nalezy zamontowac nowe oprawy z
modutemn awaryjnym z 2h czasem podtrzymania (do pracy mieszanej). Modut musi
by¢ przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach. Wytaczniki do lamp
montowaé od wewngirz budynku, w przedsionku. Lampy te nalezy zasili¢ z
najblizszej puszki istnigjacej instalacji odwietleniowej. Przewody do wylacznikow i
lamp, w obrebie przedsionkow, uktadac pod tynkiem.

Oprawy wyposazone w modut awaryjny musza posiadac certyfikat CNBOP.

Instalacja ochrony odgromowej

W zwigzku z remontem dachu i elewac]i nalezy wymlenlc starg instalacje odgromowg
na nowa. Zwody poziome niskie nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm w systemie naciggowym i na wspornikach klejonych. Przewody
odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm ukladanego w
rurce PCV grubosciennej mocowanej do scian pod warstwg docieplenia. Uziom
otokowy wykona¢ z bednarki 25x4 mm. Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do
siatki zwoddéw na dachu oraz do uziomu otokowego. Na wysokosci ok. 0,5 m od
poziomu terenu, na potgczeniu przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgeych,
nalezy zamontowaé ztgcza kontroine ZK w typowych skrzynkach probierczych
zZlicowanych z elewacja. Do siatki zwoddw na dachu nalezy przylaczy¢ zwody



poziome zamontowane na kominach, metalowe rynny, maszty odgromowe oraz inne
elementy metalowe znajdujgce sie na dachu. Do ochrony dwaéch central
wentylacyjnych znajdujgcych sie na dachu malej Sali gimnastycznej oraz anteny na
dachu budynku giéwnego przewidziano wolnostojgce maszty cdgromowe o wys. 3m
na podstawie betonowej.

Prace dodatkowe

Na elewacji budynku szkoty, przy wejsciu gtownym, znajdujg sie dwa zigcza Zakiadu
Energetycznego. Nalezy wymienic drzwiczki tych zigcz na nowe (metalowe o
wymiarach drzwiczek istniejacych) i zlicowac je z nowg elewacja.

Wszystkie elementy znajdujace sig na elewacji (kamery — 7 szt., sygnalizatory
alarmowe — 4 szt.) nalezy na czas wykonywania prac dociepleniowych zdemontowac
a nastepnie zamontowaé na nowej elewaciji. Wszystkie wsporniki montazowe majg
by¢ przymocowane do muru a nie do warstwy docieplenia. Znajdujgca sie na
elewagji instalacja radiowezta (4 glosniki) oraz wszystkie lampy na elewacji oraz nad
drzwiami (13 szt.} przeznaczone sa do demontazu.

Razem z istniejgcym oswietleniem na elewacji zapalana jest jedna latarnia
zewnetrzna znajdujaca sie przy pomniku Kochanowskiego obok wejscia gtownego
do Szkoly. Latarnia ta pozostaje do dalszej eksploatacii a kabel zasilajgcy nalezy
przepiaé do nowej tablicy TG1 (pod zabezpieczenie obwodu lamp na elewacji
TG1/01).

A



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér poziomu ochrony odgromowej

W celu okreslenia poziomu ochrony odgromowe] nalezy wyznaczy¢ dwa parametry
Nd i Nc, gdzie Nd jest to Srednia roczna czestosé bezposrednich wyladowan
piorunowych w obiekt a Nc to srednia roczna czesto$¢ wytadowarn, ktore moga byc
akceptowane dla rozpatrywanego budynku.

Jezeli Nd>Nc to powinno by¢ zainstalowane urzgdzenie piorunochronne
o skutecznosci E=1-Ne/Nd.

Nd=Ng*Ae*10® na rok

gdzie:

Ng — Srednia roczna gestosé wyladowan doziemnych, na km2 i na rok, w rejonie
usytuowania obiektu; na Lubelszczyznie Ng=2,5

Ae - réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt (m2)

Dla rozpatrywanego obiektu Ae=13330 m2 (obliczone w programie komputerowym).

‘Nd=2,5*13330*10°=0,033325

Nc=A*B*C

gdzie:

A —wspotczynnik zalezny od konstrukeji i materiatéw obiektu

B — wspdiczynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C - wspdlczynnik zalezny od zagrozenia nastepstw wyladowania piorunowego

A=0,5(materiat Scian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)*1(dodatkowe maszty na dachu-brak)=0,125
B=0,1(zagrozenie panika-przecietne)*1(wyposazenie obiektu-materiaty nie
stwarzajgce zagrozenia pozarem)*1{warto$¢ wyposazenia-zwyczajna)*1(brak
urzgdzen ochrony przeciwpozarowej)=0,1

C=1(skazenie Srodowiska-brak zagrozenia)*1(zagrozenie spowodowane brakiem
zasilania w energie elekiryczna-nieznaczne)*1(inne nastepsiwa-zagrozenie
nieznaczne)=1

Wartosci powyzszych wspdtczynnikédw odczytane zostaly z tabeli.
Ne=0,125*0,1*1=0,0125

Na obiekcie nalezy zainstalowac urzgdzenie piorunochronne o skutecznosci:
E=1-0,0125/0,033325=0,62

Zgodnie z tabelg w normie dla obliczone] skutecznosci nalezy zastosowac 1V poziom
ochrony. Dla IV poziomu ochrony oko siatki zwoddow wynosi 20m.
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SALA GIMNASTYCZNA MAKA

®7K HZK
INUr_ooniowy
UWAGL:
1. Zwody poziome wykonot meiodg nociggowg | o wspomnikach klzjonych
drutem DFeZn 8 mm.
2. Przewody odprowadzojgee (drut DFeZn 8 mm w rurce grubescienned)
nolezy prowodzié pod worstwg docieplenie.
3. Ztqezn kontrolne moniowoé w typowych skrzynkoch prohisrczych na
wys. 0,5m od pow. tereny (ziicowone z elewacjp).
4, Uziom otckowy {bednorko FeZn 25x4) ukiodof no of min.
L2F.=2.|% 1 2.=21zi 0,6m | w odlegiadci nie mniesze] niz tm od krowedzi budynku.
‘;‘: > 5. Noswiellocze LED nolezy montowot no wysokoSci pierwszego
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FLEWACJA POENOCNC—ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO—-ZACHODNIA

bl cowodu w proecsicriu,
wewngts budnky

=,/
1

LEGENDA:

=

¢
©

naswietlocz LED montowony na elewac,
J0W, IPEG, 4000K, min. 3000im

oprawa natynkowa 2x9W EVG, [P35,
z modutem Aw 2h z grzafkq

kemerg zewn. istniefyro-do przeniesienio no nowg elewacje

Istn. sygn. clarmowy—do przeniesienia na nowg elewacjs

INWESTYCJA Temmomodemizacja bude:_nzku Szkoly Podstawowej Rys. Nr
LOKALIZACJA Lublin, ul. Mickiewicza 24 E2
INWESTOR Gmina Lublin, 20-109 Lublir, Plac Lokiatka 1 skala
CZESC v
OPRACOWANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:200
INSTALACJA NA ELEWACJI - CZ.1 Data: 07-2016
’} -
PROJEKTANT inz. Bozenna Groszek upr, St-88/78 ) \-"\SJ"
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Leszek Kubinski upr. 1104/1b/50 [\ %"




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Ll
[l

1

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

oSl 7 oisin chwock) woprgedy
wylgemik wzwngirz Dudyis

LEGENDA:

naswietlocz LED montowany na elewac,

B

30W, IP68, 4000K, min. 3000Im

oprawa notynkowa Zx3W EVG, IP65,
z modufem Aw Zh z grzotkg

=

%
Eq komera zewn. istniejgco—do przeniesienia no nowg elewacjs

istn. sygn. clormowy—do przeniesienia na nowg elewacje

Termomodemizacja budynku Szkoly Padstawowsj

INWESTYCJA Nr 2 Rys. Nr
LOKALIZACJA Lublin, ul. Mickiewicza 24 E3
INWESTOR Gmina Lublin, 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 skala
CZESC .
OPRACOWANIA INSTALACUE ELEKTRYCZNE 1:200
INSTALACJA NA ELLEWACJI - CZ.2 Data: 07-2016

PROJEKTANT

inz, BoZzenna Groszek upr, St-88/78

sk

SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Leszek Kubinski upr. 1104/Lb/30
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Tytut opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
: I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2
Szkola Podstawowa Nr 2
Lokalizacja: 20-433 Lublin, ul. Adama Mickiewicza 24

dziatka nr 56/2; obreb 9 Dziesiata II; ark.4; jedn. ew; miasto Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN
Plac Kréla Wladyslawa Eokietka 1
20-109 Lublin .

Firma Architektoniczna ,,ARCHI 2" Maciej Uszynski
Jednostka projektowania: (20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a

Data opracowania: 07. 2016 1.
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branza 1mie I nazwisko/nr uprawnien data pgdpis
architektura | projektowal: | mgrinz arch. Maciej Uszyniski [07. 2016 1. '
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1 ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robdt inwestyciji, polegajacej na termomodermnizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 2
w Lublinie obejmuje nastgpujace prace;
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- transport materialéw budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
- wykonanie wykopu wokol budynku, wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenie Scian
piwnic '
- zasypanie wykopdw, wozenie nawlerzchni z kostki brukowej
- montaz rusztowan _
- demomontaz obrobek blacharskich gzymsdw, podokiennikow, rynien, rur spustowych
1 innych elementéw zewnetrznych elewacji
- ocieplenie scian zewngtrznych budynku metods bezspoinowego systemu ocieplerr ETICS
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich, zalozenie rynien i rur spustowych '
- roboty dekarskie
- prace wykonczeniowe
- prace porzadkowe
- ocieplenie stropow nad ostatnig kondygnacja
- montaz opraw oswietleniowych i osprzgtu elektrycznego
- montaz zewnetrznych urzadzen piorunochronnych

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy budynek Szkotly Podstawowej Nr 2 zlokalizowany jest w Lublinie
przy ul. Adama Mickiewicza 24.
W jego otoczeniu znajduja si¢ gléwnie budynki mieszkalne jednorodzinne, sasiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, Modernizowany budynek posiada 3 -
kondygnacje nadziemne, wykonane zastaly w technologu tradycyjnej. W obiekcie znajdujg su‘-g
czynne instalacje elekiryczne i sanitarne. Na dziatce oprécz budynku szkoly znajduja sie: boiska
sportowe, plac zabaw, parking oraz trawniki.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAY KT, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:
- sasiedztwo ulic Jana Kochanowskiego 1 Adama Mickiewicza
- czynne instalacje elekiryczne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac
- sie¢ cieplna
- obecnosé os6b postronnych, dzieci i miodziezy.

4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.
Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawié¢ pracownikom zakres prac, wskazac¢ miejsca
wystepujacych zagrozen oraz zapoznac z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w spraww bhp przy wykonywamu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.
Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzié fakt odbycia szkolenia wiasnorgcznym podpisem.
Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
powinien zawieraé:



* poinformowanie pracownikéw o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach

 zapoznanie pracownikdw z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich

zakresu robdt _

» zapoznanie pracownikéw z obsluga urzadzen technicznych

s okreslenie prac wymagajacych od pracownikéw szezegdlnej sprawnosei psychofizycznej

» okreslenie prac, ktdre musza by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w

poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokoéci ponad 2 m

* imienne wyznaczenie oséb, ktore beda wykonywaé dane prace

* imienne wyznaczenie 0sob, ktdre beda sprawowaty nadzor nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi _

» poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podezas

wykonywania prac oraz zastosowanie srodkow ochrony zbiorowej

* okreslenie zasad postqpowanla W przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego

rodzaju zagrozenia

= zapoznanie z zasadami udzielania pierwsze] pomocy 1 wskazanie miejsca umieszczenia

apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic
pozarowych

» okreélenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transPQrtowama materialéw i urzadzen na

terenie placu budowy _

« okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy na
wysokosci. Podezas wykonywania robét budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzegac obowiazujacych przepisow w zakresie BHE.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI 1 RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCAI CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sig :

- roboty ziemne '

- roboty prowadzone na wysokosci

- prace rozbiorkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaZz rusztowarl _

- transport, roztadunek i skladowanie matenatow budowlanych

- prace montazowe w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych

Prace termomodernizacyjne prowadzone beda na rusztowaniach na wysokosci do 15 m nad
terenem. Najwieksze zagroZzenia dla zdrowia i Zycia ludzi wiaza si¢ z upadkiem z wysokosci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenistwo stwarzaja rdwniez prace ziemne, wiaza si¢ one z wpadnigciem do wykopu
spowodowanym obsunieciem sig ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigciem sig itp.

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwroci¢ uwage na ich
wczesniejsze wylaczenie spod napiecia. Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych
nalezy zwrocic¢ uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia,
przebicia, Prawdopodobiefistwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.
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6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH [ ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
- ISPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAFACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany:
= wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy
« zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy przez osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane w odpowiednie]j specjalnogci
* zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy jest zobowiazany :
* zatrundniaé pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej
+ prowadzi¢ dziennik budowy
«  umiescié¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszeme zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
* ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwic¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wok6! modernizowanego obiektu powinna
wynosic 0.1 wysokosci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwrdcié szezegdlna
uwage na przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikdw i uczniow szkoly.
» odpowlednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego
i recznego transportu
* wyznaczy¢ miejsca skladowania matena&ow 1 wyrobow, a w szczeeolnosm substancji
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne
» zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy
* udostgpnienie pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje:
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
instrukcje te winny w sposdb zrozumiaty dla pracownikow okreglaé czynnosci, ktore
nalezy wykonad przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposobu
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
+ dbaé, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem
*  zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz secjainych
» zapewnié niezbedna ilosé napojow
= zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy
» zapewniC srodki {acznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i shuzb technicznych, strazy pozarnej i policji
*  wyznaczyé i wyposazyé punkty pomocy medycznej
* wyposazyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostep do wody
1 gasnica pianowo — proszkowa)
» dokumentacje oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywaé na budowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulicami Jana



Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Nadrzeczna.

Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwigzane z budowg powinny znajdowaé sie poza strefa
wydzielona dla robot budowlanych.

W czasie rob6t ziemnych wykona€ umocnienia $cian wykopdw oraz ograniczy¢ napltyw wad
deszczowych.

Szczegdlinie podezas wykonywania prac prowadzonych na wysokosci powyzej 1 m nalezy
zadbaé o wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan i zabezpieczen np. daszkéw nad
przejsciami dla ludzi, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m, desek krawgznikowych
szerokosci 15 cm czy deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska azurowa.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim
shuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcey do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym, Wszelkie prace na wysokosca
wykonywaé z pomostow. -

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opuscic miejsce robot najkrotsza mozliwa droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robét budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy do oboqukow inwestora
1 laerownika budowy.

Przedmiotowa lnwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzil: mgr inz. arch. Maciej Uszynski \LI .
L\
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BRANZA: Elektryczna
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoélnych obiektow

Zakres robot:

Instalacje elekiryczne w zakresie instalacji odgromowej i o$wietlenia na elewacji w
Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza w Lublinie.

Kolejnosé realizaci:

- demontaz istniejgcych instalacji elekirycznych w zakresie objetym projektem

- ukfadanie przewodéw w rurkach nasciennych i pod tynkiem

- montaz tablic i rozdzielnic elekirycznych

- moniaz apraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego

- podfaczenie osprzetu | opraw

- montaz urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elekirycznych

- odbiory robét

2. Wykaz istniejacych obiektéw hudowlanych

Budynek Szkoty sktada sig z trzech kondygnacji naziemnych i podpiwniczenia. Teren
dziatki jest zagospodarowany i| ogrodzony. W obiekcie znajduja sie czynne instalacje
glektryczne i sanitame.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elekirycznych nalezy zwrécié¢ uwage
na ich wczesniejsze wylgczenie spod napigcia.

Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy zwrécic uwage

na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia.
Jednak prawdopodabieristwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp

oraz prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem prac,
wskazac miejsca wystepujgeych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP

na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy
do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym.
Wszelkie prace na wysokosci wykonywaé z pomostow. W ogdlnie dostepnym
miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy,
a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefonow
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé sprawng i skuteczng
komunikacjg, a materiaty budowlane musza na nim by¢ skladowane w taki sposab,
aby nie narazi¢ oséb przebywajgcych na placu budowy na przypadkowe urazy,

a sprzetu na zniszczenie.
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ZAY. ACZNIKI

DOKUMENTACJA FORMALNOQ - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW:

(swiadczenia projektantow,

Zaswiadczenie o przynaleimesci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — M. Uszyriski,
Zaswiadczenie o przynaleinodci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — W. Siczek,
Zaswiadcezenie o przynaleznodci do izby zawodowej — A Maksymiuk i R. Maksymiuk,
Zaswiadezenie o posiadaniu uprawnien zawodowych — A. Maksymiuk i R. Maksymjuk,
Zaswiadezenie o przynaleznosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe — B. Groszek,
Zaswiadczenie o przynaleimosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe - L. Kubinsk:,
Oswiadczenie dotyczace mocy przylaczeniowe.

WYKAZ UZGODNIEN:

Uzgodnienie projekin bndowlanego pod wzgledem zgodnosei z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



Lublin, 15.07.2016.
OSWIADCZENIE

| 1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623

z 2010 r.) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie "Projekt termomodernizacji
budynku Szkotly Podstawowej Nr 2" dotyczacy budynku Szkoly Podstawowej Nr 2
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Adama Mickiewicza 24, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. O$wiadczam, ze w trakcie wykonywania "Projektu termomodernizacji
budynku Szkoly Podstawowej Nr 2" dotyczacego budynku Szkoly Podstawowej
Nr 2 zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Adama Mickiewicza 24, nie bylo
mozliwosei skontaktowania si¢ z autorem projektu architektonicznego budynku oraz

uzyskania zgody autora  na ZImiang kolorystyki elewacji.
‘mgr inz. arch. M. USZYNSKI \k |
upr. bud. nr 1772/Lb/82 A~

mgr inz. Wanda Siczek \A‘ ’ \\ U.VQA

upr. proj. nr 1737/Lb/92

0%
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze:
Projekt budowlany i wykonawczy:
REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

dla inwestyciji:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 2
‘WLUBLINIE PRZY UL. MICKIEWICZA 24

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA

Imie i nazwisko
Nr uprawnien

Funkcja Podpis

Mgr inz. Adam Maksymiuk

PROJEKTANT upr. bud. Nr 871/BP/98

upr. bud. Nr 367/Lb/2001

SPRAWDZAJACY Mgr inz. Renata Maksymiuk /ﬁ

Data: lipiec 2016r,



OSWIADCZENIE

Projekt instalacji elektrycznych w zakresie oswietienia na elewacji oraz instalacji
odgromowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza w Lublinie zostat
sporzadzony zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczngj i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

inz. Bozenna Groszek
upr. nr St-88/78

inz. L k Kubiniski
mgr inz. Leszek Kubiriski ﬁ///)_,

upr. bud. nr 1104/Lb/20

)
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Zaswiadczenie

B Umerse werylitacylaym:

nbsmmamamsanssaTET

LUB-UML-5VC-1PD *

Panl Wanda Siczek 0 numerze ewitlencyjnym LUB/BO/2616/01

adres ramleszkania Baya Zeledskiego 5, 20-435 Lublin

-

jest czlonklem Lubelskle] Okrggowej lzby Intynierow Budownriciwa & posiada wymagane

Taywatellke)

ubezpfeczente nd odpowiedzialnadcl cywilng,

Niniejsze zaiwiadczenle jest waine od 2016-01-01 da 2016-12-31.
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IRZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:

LUB-KIB-BSE-BXF *

Pani Bozenna Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01
adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

jest czltonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikate w dniu 2016-06-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okrepowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art, & ust Z ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o pedpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elekironicznej cpatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomacy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowsine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentum opstrzonym podpisami wiasnorgeznyml.)

* Woeryfikacjg poprawnaici danych w niniejszym zadwiadczenly moina sprawdzi za pamecsy numeru weryfikacyjnego zoiwiadczenta na

stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl Jub kontaktujgc sk z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budewnictwa.

f

ZA G DHOSEe
'_-_% z ORYG;’;’QA&EM



=l

URZAD Warszawa, &nig - 4 intsgo.. 19 28,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

i Ao
Nr ewidencyjny oi=mSliZ

STWIERDZENIE PGSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnienia sanecdzielnej funkeji techniczne] w budowniclwie

Na podstawie ari. 18 ust. 'S i art. 57 ust. 3 ustowy z dma 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycic 229 oroz §

o 13t

ful U

el

2 ust.l pkt 1, % 5 vst.l phkt 1, ¢ 7, & 1o st

[
Wi

rozporzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii iechnicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

]
0
%

{

; i
0
i
4]
[
3]
7]
5

se Ob, BOLZEEN: EHI3TWFEA & &

uradzony(a} dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienio somodzielnej funkeii

MR-t iy . P o m R O e — . K] LR
proje<teanta orzzs lkierc.oire buros, 1 roudt
] instulzcy jno~-inz,nisry jne] v zZakreziz instalacji
w specjalnosci g d 2y JJngy g J
glskirycer,chs
1/ do sporzadeaniz preojeiitdw dnsteslecii slektr,conyclh,

2/ do kiercsania, nadzcrowania i ioantrolsosunia budowy i robs

2
. s ' x - = 1oy ok - v oam - - - . -
.1-‘1-=r0,. niz 1 konitrolonaniz wytwarzanlis honstruke;joyen elo-
m::zmar instalacii oras ocenignia i bhadaniz stanu beghninza

z up. .F'F{.-:.Z"r TNTA MIASTA

.;’/'I"C’L_"—-"’“"" AR

mgr inZ arch, Eugeniusz Newrocki
" 1-t2 Yt reinees Archi "Il'

e ZAZGO! 10
4 ZC)RYGudAtEM

— 1T e - — PR

Ay

-4,



_;1 \;\"C.i

Ny

%\ | 2 B A
S INIYNIEROW
1l

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjnym:

LUB-4VT-DK2-KSV *

Pan Leszek Kubiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2905/01

adres zalr'nieszkania Zimowa 10/39, 20-337 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Iz_by Inzynierow Budownictwa.

- {Zgndnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektropicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bhezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniajszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy nemeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskig] izby Inzyniercéw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontakiujac sig z biurem wlaiciwe} Okregowej lzhy Iniynigraw
Budownictwa, : !
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OSWIADCZENIE DOT. MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego na budynku Szkoty Podstawowej nr 2
przy ul. Mickiewicza w Lublinie nie powoduje zmiany mocy przytgczeniowej budynku
i nie wymaga wystepowania o nowe warunki przytgczeniowe. Projekt nie obejmuje
swoim zakresem zmian w uktadzie pomiarowym.

W zwiazku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym.

inz. Bozenna Groszek |/ [
upr. nr St-88/78 YO

mgr inz. Leszek Kubinski /
upr. bud. nr 1104/Lb/90 7



ERRATA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
w LUBLINIE przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 24

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

ur rysunku, - . . -
Lp ar strony Istniejgcy zapis. Otrzymuje brzmienie.
Kolory na elewacjach zostaly okreslone s
wg wzomnikéw farb i tynkow firmy ‘Ijuslu;tyesr:l};l:}{ ecl;gvaql okreslona zostala
opis tech. str. 13 { Baumit Sp. z 0.0, nie oznacza to 4 A i .
1 X . e . Wymagana jest akceptacja probek kolorow
wskazania producenta tynkéw & jedynie o . . s
N o tynkéw i farb przez projektanta czesci
jest jednoznacznym okresleniem hitektoni K kevinei orotek
kelorystyki elewacj. architektoniczno-konstrukeyjnej projektu.
5 opis tech. str. 15 Nr koloru wg pruj_ekmeymbul koloru wg {Nr koluru. wg projektu/Symbol koloru
palety barw Baumit w systemie RGB
1/Tynk silikatowy o grubosci ziarna 1,5 | 1/Tynk silikatowy grubosci od 1,5 do 2,0
3 opis tech. str. 15 | mm i fakturze , baranek™/STYLE 3289 mm, faktura tynkn "baranek"/ kolor
HBW:69 w systemie RGB 223, 215, 211,
2/Tynk silikatowy o grubosci ziama 1,5 {2/ Tynk silikatowy grubosci od 1,5 do 2,0
4 opistech. str. 15 | mm i fakturze ,,baranek™/STYLE 3285 mum, faktura tynku "baranek"/ kolor
HBW:40 w systemie RGB 176, 166, 163.
n . - 3/Tynk ozdobny mozaikowy/kelor szary,
5 opis tech, str. 15 agy ak ozdobny mozaikowy/MosaikPutz zawierajacy ziarna kruszywa w kolorach
szarym, jasno szarym, bialym, czarnym.
z zastosowaniem jako izolaci termicznej 2 zastosowaniem iako izolacH termiczne;
6 opis tech. str. 14 | polistyrenu ekspandowanego tak zwanego | - *, . ! e
o \ " polistyrenu ekspandowanego
styropianu szarego
rys. nr 2 str 26,
rys.or3str27,  |KOLORYSTYKA ELEWACH WG e A BLEWACI
rys. nr 4 sir 28, WZORNIKA KOLOROW FIRMY . o .
7 Wymagana jest akceptacja prabek kolordw
rys, uir 5 str 29, BAUMIT 5P. Z O.0. g . .
rys. 1r 6 str 30 tynkdw i farb przez projektanta czesci
rys. nr 7 str31 architektoniczno-konstrukeyjnej projektu.
rys. nr 2 str 26,
3 str2
A :g ;;’ 1/Tynk silikatowy grubosci 1,5 mm, 1/Tynk silikatowy grubosci od 1,5
8 gs' or 5 str ;9’ faktura tynku "baranek” w kolorze do 2,0 mm, faktura tynku "baranek”, kolor
rysZ or 6 str '3"0: STYLE 3279, w systemie RGB 223, 215, 211,
rys. nr 7 sir 31
Iys. nr 2 str 26,
7
ry:. ﬁi :g ;;’ 2/Tynk silikatowy grubosei 1,5 mm, 2/Tynk silikatowy grubosci od 1,5
9 . gs- ar S st ;9’ faktura tynku "baranek” w kolorze do 2,0 mm, faktura tynku "baranek", kolor
rys. nr 6 str 30, STYLE 3275, w systemie RGB 176, 166, 163,
rys. nr 7 str 31
rys. nr 2 str 26,
Iys. or 3 str 27, 3/Tynk ozdobny mozaikowy w kolorze
10 rys. nr 4 str 28, 3/Tynk ozdobny mozaikowy MosaikPutz |szarym, zawierajacy ziarna kruszywa
rys. r 5 sér 29, 064. w kolorze szarym, jasno szarym, biakym,
rys. or & str 30, CZarnym.
rys. nr 7 str 31
11 rys. nr 2 str 26, Bonie - wykonane z uzyciem listew pcv | Bonie - wykonane z uzyciem listew pcv




ar rysunku,

Lp ne strony Istniejacy zapis. Otrzymuje brzmienie,
rys. ur 3 str 27,
rys. ur 4 str 28, szerokosci 3 cm, malowane wewnatz szerakosci 3 cm, malowane wewnstrz farbg
rys. or 5 str 29, farba silikonowa w kolorze STYLE 3275. | silikonows w kolorze w systemie RGB 176,
rys. or 6 str 30, 166, 163.
rys.or 7 str31

- Opisy na rysunkach elewagji:

ry:' $ 5 :g ;g, Opisy na rysunkach elewacji: /TYNK KOLOR RGB 223, 215, 211
S o py na 3t 2/TYNK KOLOR RGB 176, 166, 163

12 rys. nr 4 str 28, I/TYNK STYLE 3279 3/ TYNK MOZAIKOWY w kolorze

- rys. nr 5 str 29, 2/TYNK STYLE 3275 L . Krus

rys.or6str30,  |3/TYNK MOZAIKOWY MosaikPutz 064 | 227, ZEWIETAJACY ZIAMA KIUSZyWa
rys.or 7 str 31 w kolorze szarym, jasno szarym, biatym,

CZArnym.

wykenata mgr inz. Wanda Siczek
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