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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie.

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- wizja w terenie, pomiary wlasne
- opinia wykonana przez Energetyczna Pracownie Inzynierska ERG S.C. A. Zyczyniska,
G. Dys. Celem opracowania jest ograniczenie kosztdéw ogrzewania oraz poprawa estetyki
budynku. Przyjeto, ze budynek po termomodernizacji bedzie speinial warunki obowiazujace
od 01.01.2019 r zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia
13.08.2013 r.).

2 DANE OGOLNE.

2.1 INFORMACJA O INWESTYCJL.
Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 zlokalizowany w Lublinie
przy ul. Adama Mickiewicza 24. Jest to obiekt kategorii IX.
Inwestycja polega na termomeodernizacji obiektu, na ktora sklada si¢:
- ocieplenie $cian zewnetrznych welna mineralna o grubosciach: 15 em na budynku gléwnym,
16 cm na segmencie sali gimnastycznej i facznika, 14 cm na segmencie matlej sali gimnastycznej
z zastosowaniem kompletnego zlozonego systemu izolacji cieplnej ETICS z wyprawa
elewacyjna z tynku silikatowego grubosci ziarna 1,5 mm o fakturze , baranek™,
- ocieplenie stropodachu wentylowanego metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem welny
mineralnej lub szklanej o gruboscei warstwy 25 c¢m po stabilizacji, docieplenie stropu nad sala
gimnastyczna duza matami z welny mineralnej grubosci 14 cm,
- wykonanie izolacji pionowych: termicznej i przeciwwilgociowe] Scian fund. i Scian piwnic,
- remont pokrycia dachu budynku ,
- wymiana calogci stolarki okiennej,
- wymiana calodci stolarki drzwt zewnetrznych,
- remont schoddw t zadaszenia glownego wejscia do budynku,
- inne prace uzupelniajace tj odtworzenie pozostatych wejscé do budynku, odtworzenie opaski
i chodnikdw wokat budynku, zainstalowanie koszy podokiennych, zainstalowanie zadaszen nad
drzwiami, '
- prace wewnatrz budynku polegajace na usunigeiu skutkéw prac instalacyjnych i wymiany
stolarki, '
- prace instalacyjne: regulacja wezla cieplnego i wewnetrzne;j instalacji c.o, remont kanalizacji
deszczowe], remont instalacji odgromowej 1 oswietlenia na elewacjach budynku.

- 2.2 INFORMACJA O TERENIE.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 znajduje sig

w jednostce ewidencyjnej — miasto Lublin, w obrebie ewidencyjnym 9 - Dziesiata II. Budynek
usytuowany jest na dziafce o numerze ewidencyjnym 56/2. Wiascicielem dziatki jest Gmina
Lublin. Na dzialce oprécz budynku szkoly zmajduje si¢ boisko szkolne, plac zabaw, miejsca
postojowe dla rowerdw, smietnik, chodniki 1 tereny zielone.

Budynek Szkoty Podstawowej Nr 2 znajduje si¢ w obszarze objetym Gminng Ewidencja
Zabytkéw miasta Lublina 1 jest wpisany na listg Dobr Kultury Wspolczesnej jako zalozenie



urbanistyczne Dzielnica Dziesiata - Miasto Qgrdd i podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren wraz z obiektem budowlanym przewidzianym do termomodemizacji nie podlega
wplywom eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Dziatka nr 56/2 przylega do ulic Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Nadrzecznej,
ktérymi zapewmniony jest dojazd do budynku.

Teren wokdt budynku szkoty jest ogrodzony i uzbrojony w instalacje: wodociagowa,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczng i telefoniczna, do budynku
dochodzi tez kanal co zaopatrujacy budynek w cieplo z sieci miejskiej.

2.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowe zapotrzebowanie na wodg oraz ilo$¢ odprowadzanych sciekéw. Nie zmieni sie
ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw. Nie ulegnie zmianie powierzchnia drog wewngtrznych,
dojsc i chodnikow oraz powierzchnia zieleni. Inwestycja nie wplynie tez na zmiang stanu wod
gruntowych ani na kierunek odplywu wody w gruncie.
Inwestycja spowoduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w sektorze publicznym, jak
réwniez przyczyni si¢ do zmniejszenia spalonej iloéci paliwa energetycznego, a tym samym
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do srodowiska takich jak $O, NO,, CO, CO,,
pyl catkowity i pyl zawieszony.

2.4 BEZPIECZENSTWO POZAROWE. |
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Jest to budynek niski o wysokosei 11,85 m. Budynek stanowi jedna strefe pozarows
o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemna inna niz pierwsza.
Budynek posiada klase odpornosci pozarowej — C.
Zastosowany system ocieplania scian zewnetrznych z welng mineralna i z tynkiem silikatowym
posiada klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — A2-s1,d0 jako wyrob niepalny, niekapiacy
1 nieodpadajacy pod wplywem ognia.
Zastosowany system ocieplania Scian zewnetrznych z polistyrenem ekspandowanym jest
klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu ognia od strony elewacji.

3 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU ISTNIEJACEGO.
Budynek zostal oddany do uzytku w roku 1959. Jest to typowy budynek szkolny, wykonany
w technologii tradycyjnej wg projektu typowego. W roku 1996 dobudowany zostal segment
zawierajacy szatnie¢ i malg sale gimnastycznag.
W chwili obecnej w budynku szkolnym mozna wyodrebnié nastepujace czesci: budynek glowny,
lacznik i sala gimnastyczna duza, sala gimnastyczna mata. Budynek posiada dwie klatki
schodowe Zelbetowe. '

3.1 Budynek gléowny.
W budynku zlokalizowane sa sale lekcyjne, pokoje dydaktyczne, czesé administracyjna.
W piwnicach znajduje sie kuchnia, stotéwka, magazyny kuchni, dawna kotfownia oraz dawny
schron obecnie zamieniony na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. W poludniowo-
zachodniej czgscei piwnic zlokalizowany zostal nowy wezet cieplny.
Budynek gléwny to budynek catkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Sciany zewnetrzne piwnic zostaly wykonane z cegly ceramicznej pelnej gruboesci 53 cm,
a w dawnym schronie o grubosci dochodzacej do 75 cm.
$ciany parteru, 11 II pietra zostaty wykonane z cegly kratdwki grubodci 45 cm.
Sciany wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej pelnej oraz z cegly kratowki grubosci 25 cm.



Wszystkie sciany zostaly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym po stronie wewnetrznej
1 zawnetrznej.

Stropy miedzykondygnacyjne to stropy DMS grubosei 27 cm, nad holem wykonano strop
zelbetowy.

Strop nad drugim pigtrem to stropodach wentylowany o nastepujacych warstwach: strop DMS
grubosci 27 cm, izolacja z Zuzla grubosei 15 cm, warstwa powietrza wentylowanego wysokosci
ponad 20 cm.

Dach wykonano z plyt dachowych zelbetowych ukladanych na belkach DMS i na $ciankach
azurowych, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna,

W budynku gléwnym zlokalizowane sg dwie klatki schodowe Zelbetowe.

3. 2 chzmk do sali gimnastycznej i sala gimnastyczna "duza”,
Jest to czesé niepodpiwniczona, tacznik ma trzy kondygnaCJe nadziemna, sala glmnastyczne
posmda dwie kondygnacje nadziemne. W segmencie tym na parterze znajduje sie swietlica,
na I pigtrze sala gimnastyczna duza. W iacznikn usytuowane zostaly szatnie i przestrzen
komunikacyjna. Sciany zewnetrzne segmentu wykonano z cegly ceramicznej pelnej o grubosci
41 cm, nad parterem wykonano strop Ackermana. Nad II pigtrem w laczniku 1 nad salg
gimnastyczng wykonano strop Ackermana, na ktérym ustawiono wiezbg dachows drewniana,.
Porycie dachu wykonano z blachy trapezowej o wysokosei 535 mm: :

3.3 Sala gimnastyczna "mata".
Jest to czes¢ niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna. Na parterze tego segmentu zlokalizowana
zostala szatnia, na I pietrze mata sala gimnastyczna. gciany segmentu o grubosci 37 cm
wykonano z bloczkéw z betonu komorkowego, nad parterem wykonano strop zelbetowy.
Nad I pigtrem wykonano stropodach wentylowany o nastepujacym ukladzie warstw: ptyta
zelbetowa grubosci 20 cm, izolacja z welny mineralnej grubosci 10 cm, plytki korytkowe na
Scitankach azurowych. Dach pokryty zostal papa termozgrzewalna.

3.4 Dane liczbowe o budynku.
powierzchnia zabudowy budynku przed termomodernizacja - 1179,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku po termomodernizacji  — 1194,0 m2
powierzchnia schodow zew. 19,18+10,35+10,35+9,90+20,90+11,28=82,0 m2
kubatura budynku — 10389,7 m3
powierzchnia dachu — 1197,00 m2
powierzchnia uzytkowa - 3394,1 m2
wysokosé budynku - 11,85 m — budynek niski

4 OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie jest w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono zmian np. pekniec, rys mogacych mie¢ wplyw na stabilnos¢ konstrukcji
budynku.

4.1 Elewacje.
Sciany zewnetrzne budynku pod wzgledem konstrukcyjnym sa w stanie dobrym. Stan
techniczny Scian pozwala na bezpieczne wykonanie docieplenia metoda ETICS.
Pod wzgledem i1zolacyjnosci cieplnej Sciany zewngtrzne nie spelniaja obecnie obowiazujacych
wymagan 1 wymagaja ocieplenia. Na elewacjach budynku widoczne sg liczne uszkodzenia nie
majgce wplywu na stabilnos¢ konstrukeji budynku takie jak:
- zanieczyszczenia oraz zluszczenia farby, przed przystapieniem do prac dociepleniowych
nalezy mechanicznie usunac zhiszezenia farby i zmy¢ elewacje woda pod cisnieniem,



- w wielu miejscach tynk odpada od scian,
- w poblizu rur spustowych widoczne sa na Scianach $lady zawilgocenia 1 plesni.

4.2 Gzymsy.
Wickszo$¢ gzymsow posrednich oraz gzymsy podokienne zostana w trakcie prac
termomodemizacyjnych zakryte warstwa 1zolacji termicznej, nalezy je odtworzy¢ korzystajace
z gotowych profili gzymsowych z polistyrenu ekstrudowanego o powierzchni utwardzonej
tynkiem natryskowym.
W gzymsach nad ostatnia kondygnacja we wszystkich segmentach budynku widoczne sg duze
fragmenty huszczacej sie farby oraz ubytki tynku i cegiel. Euszczaca sig powloke malarsky
nalezy usunaé woda pod cisnieniem, za$ ubytki muru i tynku uzupelmi¢ gotowymi zaprawami
naprawczymi.
Ponizej gzymsu nad ostatnia kondygnacja wokét duzej sali gimnastyeznej widoczne jest
zarysowanie scian kolankowych spowodowane rozszerzalnoscia termiczng dachu
i wezesniejszym znacznym ugigciem stropu nad sala gimnastyczng. Likwidacja nadmiernego
ugiecia stropu zostala poprzedzona ekspertyza konstrukcyjna. W ramach prac naprawczych
usunieto stare ocieplenie stropu'1 Wozono maty z welny mineralnej grubosci 10 cm. W miejscu
wystepowania zarysowania nalezy w ociepleniu Scian wokdt duzej sali gimnastycznej wykonac
pozioma dylatacje.

4.3 Stropodachy wentylowane,

W budynku gléwnym oraz nad mala salg gimnastyczna wystepuja stropodachy wentylowane
pokryte papa termozgrzewalna. Dachy tych segmentdw byly remontowane w roku 2008 r.
Obecny stan pokrycia jest dosy¢ dobry. Jednak ze wzgledu na prace rewitalizacyjne gzymsow
nad ostatnig kondygnacja obu segmentdw, wymiany beda wymagaty obrabki blacharskie
gzymsow, co spowoduje uszkodzenie pokrycia papowego wokét zewnetrzne] krawedzi dachow.
Prace termomodermnizacyjne beda wymagatly réwniez wymiany rynien, rur spustowych,
wywiewek dachowych oraz innych obrébek blacharskich. Po wykonaniu prac blacharskich
dachy nad budynkiem gléwnym oraz nad malg sala gimnastyczna nalezy doszczelni¢
jednokrotnym pokryciem papa termozgrzewalna. _ '
Stropodach nad budynkiem gléwnym jest docieplony warstwg zuzla grubosei 15 cm,
stropodach nad mala sala gimnastyczng jest docieplony warstwa welny mineralnej grubosci 10
cm. W obu przypadkach ocieplenie jest niewystarczajgce i nalezy stropodachy dociepli€ stosujac
granulat welny mineralnej lub szklanej.
Warunkiem prawidlowej pracy stropodachu wentylowanego jest skuteczna wentylacja pary
wodnej. W $cianach kolankowych w budynku gtéwnym brak jest otworéw wentylacyjnych

. aw malej sali gimnastycznej tych otworéw jest zbyt malo. W trakcie prac dociepleniowych
nalezy wykonaé w scianach kolankowych odpowiednia ilo$é otwordw wentylacyjnych.

4.4 Dach nad duzg sala glmnastycznq
Strop nad duza salg gimnastyczng jest ocieplony welng mineralng grubosci IOCm W chw111
obecnej ocieplenie to jest niewystarczajace i strop nalezy docieplié. Pokrycie dachu nad salq
gimnastyczng jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany w catosci. W zwigzku
z pracami rewitalizacyjnymi gzymsu nad ostatnig kondygnacja wymiany wymagaja obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe. Pokrycie dachu nalezy wymienié na nowa blache trapezows,
o szerokosci arkusza nie wigkszej niz polowa polaci dachu w celu zminimalizowania
rozszerzalnosei terimicznej dachu. Nalezy przewidzie¢ 30 cm zaklady arkuszy blachy.

4.5 Stolarka okienna i drzwiowa.
W latach dziewiecdziesigtych ubieglego wieku w budynku wymieniono stolarke okienng



zamieniajgc okna drewniane na okna pev. Obecny stan tej stolarki jest zly, profile pev
odksztalcajg sie co powoduje nieszezelnoscei i trudnosei w-otwieraniu okien. Osadzone zostaly
okna zbyt duze w stosunku do otworéw w murze, w zwiazku z tym nie ma mozliwosci
ocieplenia osciezy okiennych. Obecnie cale oscieznice zakryte sg wegarkami okiennymi

1 tynkiem. Okna nie posiadaja nawiewnikdw higrosterowanych. Stan stolarki okiennej
kwalifikuje jg do catkowitej wymiany,

Stan stolarki drzwiowej jest slaby zaréwno pod wzgledem cieplnym jak { technicznym.
Wymiany ze wzgledow cieplnych wymagaja: drzwi zewnetrzne prowadzace do piwnic oraz
drzwi do malej sali gimnastycznej.

Wymiany ze wzgledu na stan techniczny wymagaja drzwi gléwne, drzwi do czesci
administracyjnej oraz drzwi w lgczniku do sali gimnastyczne;j.

4.6 Izolacja pionowa Scian piwnic.
Na scianach piwnic widoczne sa §lady zawilgocenia w postaci miejscami zluszczajacej sig farby
olejnej 1 uszkodzonych tynkéw. W okresie grzewczym $lady zawilgocen sa znacznie mniejsze,
nasilajg si¢ w okresie wiosenno-letnim oraz w czasie duzych opaddw. Przyczyna takiego stanu
scian piwnic Jest brak lub znaczne zuzycie istniejacej izolacji pionowe] oraz niewystarczajace
odprowadzenie wod opadowych od budynku przy niesprawnej kanalizacji deszczowej.
Konieczne jest wykonanie nowej izolacji pionowej $cian piwnic.

4.7 Kosze podokienne,
Istniejace wokdt okien piwnicznych kosze podokienne wykonane zostaly jako murowane
z cegly ceramicznej pelnej oraz wylewane betonowe, sa one zniszczone w bardzo duzym
stopniu, nalezy je rozebrac i zastapi¢ koszami z tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem
szklanym.

4.8 Wejsicia do budynku. _
Prowadzenie prac zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej $cian piwnic wymaga
rozebrania schoddw wejsciowych do budynku. Po zakoriczeniu prac nalezy je odtworzy¢ biorac
pod uwage przepisy dotyczace szerokosci spocznikow, wysokosci i szerokosei schoddw oraz
wysokosci balustrad.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA.
Na podstawie ogledzin i wywiadu z inwestorem stwierdza sie, ze na terenie inwestycji
wystepuja nastepujace warstwy gruntu
0-0,50m — warstwa humusu
0,5-1,5m — piaski, gliny piaszczyste
ponizej 1,50m ~ gliny
Jest to grunt o dobrej nosnosci 1 rownoleglych przejsciach warstw.
W poziomie posadowienia fundamentow woda gruntowa nie wystepuje. Na tej podstawie
stwierdzam, ze wystgpuja tutaj proste warunki gruntowe.
Inwestycja polegajaca na termomodernizacji istniejacego obiektu nie wymaga wykonywania
statycznie niewyznaczalnych konstrukcji, jednak wykonywane beda wykopy o glebokodci
wigkszej niz 1,2 m — obiekt zaliczam do drugiej kategorii geotechnicznej.
Jezeli w trakcie realizacji budynku zostana stwierdzone inne warunki gruntowe nalezy
powiadomié o tym autera projektu.

¢ OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE.
6.1 MAKSYMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPEA.
Warto$ci wspdlczynnikéw przenikania ciepla przegrod po dociepleniu powinny speniaé



wymagarnia obowigzujace od 01.01.2019 . zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.

poz. 926 z dnia 13.08.2013 ).

Maksymalne warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepla dla przegréd budowlanych
w budynkach uzytecznosci publicznej poddawanych termorenowacji wynosza;
sciany zewnetrzne (stykajace si¢ z powietrzem zewngtrznym):

a) t > IGOC U =

_stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) t;>16°C Unax =

stropy nad pomieszczeniani nieogrzewanymi i zamknigtymi przestrzeniami
U mae= 8,25 W/m* K
sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszezenie ogrzewane od nieogrzewanego

podpodlogowymi

0,20 W/m*' K

0,15 W/m*'K

U max= 0,30 W/m*' K

drzwi zewnetrzne

U = 1,30 W/m* K

okna U max= 0,90 W/m* K

6.2 OBLICZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH,

Obliczenia wykonano wg PN-EN ISO 6946;2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opér ciepiny i wspdlczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Sciany I — szkota:

Warstwa przegrody d [cm] W fr:_l_K) (mF-%/W)
tynk cementowo — wapienny 2.5 0,82 0,030
mur z ceghy kratowki 45,0 0,56 0,804
tynk cementowo —~ wapienny 2,5 0,82 0,030
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) - R; 0,13
opdr przejmowania ciepla na zewnatrz (m™K/W) — R.. 0,04
wspolezynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 0,967

technologia docteplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSQ; technologia
.lekka mokra”) przy zastosowaniu welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako

materialu izolacyjnego;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aim = 0,036 W/m-K;
grubos¢ docieplenia —d = 15 cm;
wspélezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 6,192 W/m*K

Sciany IT — lacznik + duza sala:

Warstwa przegrody d [em] W ;;.K) (mz»;’W)
tynk cementowo — wapienny 2.5 0,82 0,030
mur z cegly ceramicznej pelnej 41,0 0,77 0,804
tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 0,030
opdr przejmowania ciepla od wewnatrz (m*.K/W) — R, 0,13
opor przejmowania ciepla na zewnatrz {m™K/W)} - R 0,04
wspdlezynnik przenikania ciepta (W/m*K)—U 1,310

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia




»lekka mokra”) przy zastosowaniu welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako

materiaht izolacyjnego;

wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Auu = 0,036 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d =16 ¢m;

wspolczynnik przenikania ciepta po dociepleniu - U = 0,192 W/m*-K

Sciany 111 — mala sala;

Warstwa przegrody d [cm] (W ,-’;-K) (mz—if‘W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
mur z bloczkéw z betonu koméarkowego 37,0 0,38 0,974
tynk camentowo — wapienny 1.5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m*>K/W) — Ry 0,13
opér przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) - R, 0,04
wspotczynnik przenikania ciepta (W/m>K) - U 0,847

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSQ; technologia
»Jekka mokra™) przy zastosowaniu weiny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako

materiatu izolacyjnego;

wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego ~ Auw = 0,036 W/m-K;

arubosc docieplenia — d = 14 em;

wspdlezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,197 W/m* K

Sciany piwnic:
Warstwa przegrody d [em] A N R
(W/m-K) (m>K/W)

tynk cementowo — wapienny 25 0,82 0,030
mur z cegly ceramicznej pelnej 55,0 0,77 0,662
lastryko 2,5 0,72 0,035
op6r przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13
opor przejmowania ciepla na zewnairz (m™-K/W) — R, 0,04
wspdlezynnik przenikania ciepta (W/m*K)-U 1,053

po usunigciu lastryko '
wspolezynnik przenikania cieplta (W/m™K)—-U 1,093

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia
.»lekka mokra™) przy zastosowaniu styropianu ,,szarego” jako materialu izolacyjnego;
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aua = 0,033 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 14 cm;

wspolezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,194 W/m*K

Sciany piwnic w gruncie:

Warstwa przegrody d [cm] W ;’;-K} (mZ-EJW)
tynk cementowo — wapienny 25 0,82 0,030
mur z cegly ceramicznej peinej 35,0 0,77 0,662
tynk cementowo — wapienny 25 0,82 0,030
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opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Rg;

0,13

ekwiwalentny wspdlezynnik przenikania ciepla (W/m*K)-U

0,727

odkopanie budynku;

technologia docieplenia: przyklejente plyt ze styropianu ekstrudowanego;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowgj;

wspdlezynnik przewodzenia ciepla dla materiahu 1zolacyjnego — A = 0,036 W/mK;

grubosé docieplenia —d = 14 cmy;

wspolczynnik przenikania ciepla po dociepleniu - U = 0,190 W/m*K

Stropodach I — szkola:

Warstwa przegrody d fem] W f)r;l-K] (mz-gj’W)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
plytki zelbetowe plaskie - - -
powietrze he > 20 cm (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)
zuzel 15,0 0,28 0,536
strop DMS 27,0 - 0,280
tynk cementowo — wapienny 2,5 0,82 0,030

opor przejmowania ciepla od wewnairz (m™K/W) — R, 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R.. 0,10
wspdlezynnik przenikania ciepla (W/m*K)-U 0,956
technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej lub szklanej albo
materiatu na bazie celulozy;
wykonanie 1 warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej;
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Apa = 0,043 W/m-K;
grubos¢ docieplenia po stabilizacji — d = 25 cm;
wspolczynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,146 W/m*-K
Stropodach II — duza sala:

Warstwa przegrody d fcm] W f:;l'K} {mz—Ilz’W)
pokrycie z blachy ' - - .
konstrukcja drewniana
powietrze he > 20 em (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)
welna mineralna 10,0 0,042 2,381
strap Akermana 220 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 2.5 0,82 0,030

opor przejmowania ciepla od wewngtrz (m*>K/W) — Ry 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) —R., 0,10
wspdlezynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 0,348

technologia docieplenia: rozlozenie mat z welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej

Jako materialu izolacyjnego;
wykonanie nowe pokrycia;
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wspoltczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Auat = 0,036 W/m-K;

grubos¢ docieplenia po stabilizacji — d = 14 cm;

wspdlezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,148 W/m’-K

Stropodach III — mala sala:

Warstwa przegrody d Jem] (W, fi;'l-K} (mg_ﬁjw)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
plytki korytkowe - - -
powietrze b > 20 cm (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)
welna mineralna 10,0 0,042 2,381
strop Zelbetowy wylewany 20,0 1,70 0,118
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opér przejmowania cieple od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,10
opdr przejmowania ciepta na zewnatrz (m*-K/W) — R, 0,10
wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m™K) - U 0,368

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu weiny mineralnej lub szklanej albo

materiatu na bazie celulozy;

wykonanie 1 warstwy pokrycia z papy termozgrzewalne;j;

wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aga = 0,043 WimK;

grubos¢ docieplenia po stabilizacji — d =17 cm;

wspdlezynnik przenikania ciepla po dociepleniu — U = 0,150 W/m*K

Podloga na gruncie:
Warstwa przegrody d [cm] W, {:;'K} (mz-if‘W)
warstwa wykoriczeniowa, np. terakota 1,5 1,05 0,014
warstwa betonu 10,0 1,30 0,077
papa 0,5 0,18 0,028
Zwirobeton 15,0 1,00 0,150
piasek 20,0 0,40 0,500
opér przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,17
ekwiwalentny wspolczynnik przenikania ciepla (W/m™K) - U 0,730




6.3 1ZOLACJE — ZALOZENIA DO PROJEKTU.
6.3.1 PRZYJETE IZOLACJE TERMICZNE.
Projektuje si¢ nastgpujace izolacje termiczne:

a) — ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku gléwnego

w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termiczne] welny mineralnej o grubosci

15 em, o wspolezynniku przewodzenia ciepla i £ 0,036 W/m'K, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T35-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-
MUI,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-033 grubosci 2 cm,

b) — ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w laczniku

i sali gimnastycznej "'duzej”

w technologii ziozone systemy izolacji cieplne) ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej weiny mineralne;

o grubosci 16 ¢cm, o wspélczynniku przewodzenia ciepla A < 0,036 W/m'K, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+}-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-
MUL,

ocieplenie osciezy okiennych welng mineralng lub styropianem EPS 70-033 gruboset 2 cm,

¢) — ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w sali gimnastycznej

"m alejn : .

w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralnej

o grubosci 14 ¢m, o wspoiczynniku przewodzenia ciepla L < 0,036 W/m'K, o oznaczeniu

wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-
MU,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralna lub styropianem EPS 70-033 grubosei 2 cm,

d) — ocieplenie $cian fundamentowych i Scian zewnetrznych piwnic powyzej powierzchni
terenu (na cokolach)

w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej — ETICS (External Thermal Insulation
Composite System) (technologia "lekka-mokra")

zZ zastosowaniem jako izolacji termicznej polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu
szarego”, o grubosci 14 em, o wspdlczynniku przewodzenia ciepla Aim < 0,033 W/m-K

oraz dopuszczalnych naprezeniach Sciskajacych przy 10% odksztalceniu wzglednym
~minimum 70,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) kodem
EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)70-DS(N)2-D§(70,-)2-DLT(1)5-
WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 70-033,

ocieplenie osciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-033 grubosci 2 cm,

) — ocieplenie Scian fundamentowych i Scian zewnetrznych piwnic ponizej powierzchni
terenu '

w technologii zloZzone systemy izolacji cieplnej — ETICS (External Thermal Insulation
Composite System) (technologia "lekka-mokra") z zastosowaniem jako izolacji termicznej
polistyrenu ekstrudowanego o wladciwoséciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z wodag,
przez dhugi okres czasu w polaczeniu ze zmiang temperatury oraz bezposredni kontakt

z gruntem bez dodatkowych zabezpieczen, o grubosci 14 em, o wspolczynniku przewodzenia
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ciepla Aim < 0,036 W/m-K oraz dopuszczalnych naprezeniach éciskajacych przy 10%
odksztalceniu wzglednym minimum 200,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-
EN 13163:2013-05E) kodem XPS EN 13163 T(1)}-L(3)}-W(3)-Sb(5)-P(5)}-BS150-CS(10)200-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem XPS 200-
036,

f) — ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem gléwnym

metoda nadmuchu pneumatyeznego granulatem welny mineralnej lub szklanej; wspélczynnik
przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A £ 0,043 W/mK, grubosc warstwy granulatu
— 25 cm po stabilizacji,

g) — ocieplenie stropodachu wentylowanego nad sala gimnastyczng "mala"

metodg nadmuchu pneumatycznego granulatem welny mineralnej lub szklanej; wspdlezynnik
przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK, grubo$¢ warstwy granulatu
— 17 cm po stabilizagji,

h) — ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng "duzg"

poprzez roziozenie (na istniejgcej izolacji z welny mineralnej) mat z welny mineralnej

lub szklanej; wspofczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — & < 0,043 W/mK,
grubos¢ warstwy izolacyjnej — 14 cm.

6.3.2 PRZYJETE IZOLACIJE PRZECTWWILGOCIOWE.

Projektuje sig nastepujace izolacje przeciwwilgociowe pionowe piwnic i scian fundament:

a) — od poziomu gruntu do lawy fundamentowej z wywinigciem izolacji na lawe — izolacja
bitumiczna z dwuskiadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej, uszczelnienie przeciw wodzie
bez cisnienia,

b) — na granicy gruntu pas szerokosci 50 em (20 cm ponizej linii gruntu i 30 ¢cm powyZej
linil gruntu) —izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszezelnej.

KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolory na elewacjach zostaly okreslone wg wzornikéw farb i tynkdw firmy Baumit Sp. z 0.0,
nie oznacza to wskazania producenta tynkow a jedynie jest jednoznacznym okresleniem
kolorystyki elewacji.

Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach sa przyblizonymi 1 moga roznic sie od podanych
probek, bedacych rzeczywistym kolorem z wzornika tynkdéw 1 farb Baumit.

Nr koloru wg projektu Symbol koloru wg palety barw Baumit
1 Tynk silikatowy o grubosci STYLE 3289
ziamma 1,5 mm i fakturze HBW-68
,baranek” :
2 Tynk silikatowy o grubosci STYLE 3285
ziama 1,5 mm i fakturze HBW:390
.baranek™
3 Tynk ozdobny mozaikowy MosaikPutz 064
Obrabki blacharskie KOLOR STALOWY
EZYMSOwW ral 7034
Parapety zewngtrzne KOLOR BIALY




3 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

8.1 Remont pokrycia dachéow nad budynkami gldéwnym i sali gimnastycznej malej.
1. Demontaz obrébek blacharskich gzymsow, rynien i rur spustowych.
2. Na dachu sali gimnastycznej malej podniesienie lub przestawienie urzadzen do wentylacji.
3. Podmurowanie okna w taczniku na wysokosé powyzej dachu sali gimnastycznej malej.
4. Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich:
- rynien 1 rur spustowych z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia
stalowego min 0,50 mm,
- obrobek blacharskich gzymsdéw z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia
min 0,50 mm, powlekanej powloks organiczng grubosci min 25 mikrometrow.
Podlaczenie rur spustowych za pomoca naczyn przyrynnowych wyprowadzajgcych rury
spustowe poza gzyms.
Nalezy zachowac¢ istniejacy ukfad i Srednice, rynien 180 mm, rur spustowych 150 mm,
5. Wykonanie uzupeniajacego pokrycia na obwodzie dachow o szerokosci 1,0 m z
zastosowaniem papy podkladowe;.
6. Wykonanie pokrycia doszezelniajacego dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej. Nalezy zastosowac pape nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo-
asfaltowg modyfikowang elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250g/m?2 oraz pape podkiadowsg termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana
elastomerem SBS na osnowie z wldkniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2. Pape nalezy
ukladac na warstwie gruntujgcej — grunt modyfikowany elastomerem SBS. '
7. Wymiana istniejgcych wylazow na dach oraz wykonanie obrébek blacharskich z 2 warstw
papy termozgrzewalnej 4 szt.
8. Odtworzenie instalacji piorunochronne;.

8.2 Remont pokrycia dachu nad budynkiem lacznika i sali gimnastycznej duzej.
1. Demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachy trapezowe;.
2, Demontaz obrobek blacharskich rynien 1 rur spustowych
3. Zamontowanie nowych obrdbek blacharskich rynien i rur spustowcych z , zachowaniem
istniejacego ukiadu i érednic. Podlaczenie rur spustowych za pomoca dodatkowych naczyn
przyrynnowych. Zastosowanie materialow jak na budynku gtownym.
4. Pokrycie dachu nowa blachg trapezowa obustronnie ocynkowang i powlekana powloka
organiczng o wysokosci fali 55 mm.

8.3 Remont kominéw - 10 szt.
1. Demontaz obrobek §cian bocznych komindw, demontaz obrobek czap kominowych.
2. Uzupelnienie ubytkéw w $cianach bocznych i1 czapach kominowych.
3. Osiatkowanie i ocieplenie $cian bocznych komindw styropianem gr. 2 cm i wykoriczeniu ich
powierzchni tynkiem silikatowym grubosci ziarna 1,5 mm 1 fakturze ,baranek”.
4. Wykonanie obrobek blacharskich czap kominowych z blachy ocynkowane;j, pokry(:le czap
kominowych dwoma warstwami papy termozgrzewalne;j.
5. Wykonanie obrdbek $cian bocznych kominéw: na sali gimnastycznej duzej z blachy
ocynkowanej, na pozostalych z 2 warstw papy termozgrzewalnej z uzyciem klinéw
ze styropianu 1 listew mocujacych.
6. Oslonigcie wylotow otwordw went. siatkg o gestych oczkach w ramach z listew mocujgcych.
7. Demontaz i wykonanie nowych wywiewek dachowych -10 szt.

8.4 Ocieplenie stropodachéw wentylowanych nad budynkiem gléwnym i budynkiem sali
gimnastycznej malej.
I. Wykonanie otwordw do nadmuchu pneumatycznego granulatu welny minerainej lub szklane;



oraz ich zabetonowanie po wykonaniu docieplenia stropodachow.

2. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem gléwnym, poprzez nadmuchanie na warstwe
istniejacego Zzuzla, granulatn welmy mineralnej lub szklanej o wspoélczynniku przewodzenia
ciepla A < 0,043 W/mK i grubosci warstwy izolacji 25 cm po stabilizacji.

3. Ocieplenie stropedachu nad budynkiem sali gimnastycznej malej, poprzez nadmuchanie

na istniejacq warstwe izolacji, granulatu welny mineralnej lub szklanej o wspéiczynniku
przewodzenia ciepla A < 0,043 W/mK i grubosci warstwy izolacji 17 cm po stabilizacji.

4. Wykonanie w budynku gtéwnym w $cianach kolankowych ponizej gzymsu nad I pigtrem
otwordw wentylacyjnych 14x14 cm - 42 szt, wykonanie w §cianie kolankowej matej sali
gimnastycznej 4 szt. otworow wentylacyjnych 14x14 cm, po dociepleniu $cian zabezpieczenie
otwordow kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej lub malowanymi proszkowo - 46 szt.
Przed zalozeniem kratek sprawdzenie droznosci otworéw wentylacyjunych oraz w razie potrzeby
odgamiecie nadmuchanego granulatu 1 udroznienie otworow.

8.5 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja budynku sali gimnastycznej duzej.
1. Uporzadkowanie istniejacej izolacji z weiny mineralne;j.
2. Rozlozenie nowej izolacji w postaci mat welny mineralnej lub szklanej o wspolczynniku
przewodzenia ciepla A < 0,036 W/mK 1 grubosci warstwy izolacji 14 cm.
3. Wykonanie drewnianego podestu 2x2 m, oslaniajacego welne mineralng przy wylazie
na dach.

8.6 Wymiana stolarki. _
1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych, za wyjatkiem okien w sali
gimnastycznej matej.
2. Wyciecie istniejacych wegarkéw okiennych o wymiarach 6x16 cm w otwarach okiennych
w budynku glownym i budynku sali gimnastycznej duze;j.
3. Przygotowanie otworow okiennych do osadzania nowych okien — drobne prace murarskie,
4. Poszerzenie otwordw na drzwi balkonowe na I pietrze w budynku gidéwnym do 102 cm.,
5. Wymiana istniejgcej stolarki okiennej z wyjatkiem okien w sali gimnastycznej male;j.
Zastosowanie przy montazu stolarki zasady tz. cieplego montazu.
6. Wymiana calosci istniejacej stolarki drzwiowej. Zastosowanie przy montazu stolarki zasady
tz. cieplego montazu.
7. Wymiana istniejacych parapetdéw wewnetrznych na parapety z aglomarmuru
szerokos$ci 47 cm.
8. Wykonczenie osciezy okiennych 1 drzwiowych.
9. Dwukrotne malowanie $cian na ktorych wymieniano stolarke farba emulsyjna do wnetiz
z wykonaniem warstw malarskich podkiadowych typu szpachlowanie, gruntowanie.

8.7 Prace termomodernizacyjne §cian piwnic i Scian fundamentowych.
1. Zabezpieczenie istniejacych terendéw zielonych przed uszkodzeniami mogacymi powstaé
w wyniku prac ziemnych i remontowych.

2. Rozbiorka istniejgcych chodnikow i opaski wokot budynku.

3. Rozbiorka istniejacych schodow zewnetrznych gtownych 1 w czgsel biurowe;j.

4. Rozbidrka koszy podokiennych o $cianach wylewanych z betonu — 14 szt.

5. Rozbiodrka zejscia do piwnic przy kuchni i magazynach kuchennych.

6. Rozebranie stopni schodow w zejsciach do wymiennikowni i starej kotlowni

Z pozostawieniem murdw oslonowych schodow.

7. Odkopanie budynku do poziomu faw fundamentowych odcinkami z zabezpieczeniem $cian

wykopow, oczyszczenie odsionietych murdw z ziemi i innych zanieczyszczen.

9. Wykonanie na granicy gruntu izolacji posredniej pas szerokosci 50 cm (20 cm ponizej linii

o
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gruntu 1 30 cm powyzej linii gruntu) — izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki
wodoszczelnej. _

10. Wykonanie izolacji pionowej grubosci 3 mm z dwuskiadnikowe] bitumicznej masy
powlokowe) do poziomu faw fundamentowych z wywinigciem izolacji na lawe,

11. Ocieplenie cokolu powyzej gruntu polistyrenem ekspandowanym tzw. styropianem szarym
o grubosci 14 cm 1 o wspdtczynniku przewodzenia ciepla Aig < 0,033 W/m-K, wykonczenie
powierzchni cokolow tynkiem mozaikowym.

12. Ocieplenie Scian piwnic i $cian fundamentowych ponizej gruntu do glebokosci ok 1.0 m
ponizej terenu a w miejscach doswietlaczy okien piwnic 1,0 m w pionie ponizej doswietlacza

i 1,0 m w poziomie poza krawedz okna piwnic. Wykonczenie powierzchni sciany w obrysie
doswietlacza tynkiem mozaikowym. Na izolacje termiczng naleZy zastosowac polistyren
ekstrudowany o wspolczynniku przewodzenia ciepta Aia < 0,036 W/m-K 1 grubosei 14 cm.

13. Zainstalowanie do$wietlaczy okien piwnic wykonanych z poliestru wzmocnionego wloknem
szklanym, zalozenie rusztéw kratowych na doswietlaczach - 14 szt.

14. Oslonigcie izolacji ze styropianu folig budowlang pcv, zasypanie wykopow z zageszczeniem
gruntu.

15. Wykonanie otworow wentylacyjnych w $cianach dawnego schronu 1 ostoniecie ich kratkami
od zewnatrz i od wewnatrz.

8.8 Prace termomodernizacyjne Scian nadziemia.

1. Demontaz wyposazenia elewac)i typu wysiggniki kamer, tablice, parapety zewngtrzne,

instalacja odgromowa, o$wietlenie itp.

2. Rewitalizacja gzymsow nad ostatnia kondygnacja we wszystkich segmentach budynku.

3. Przygotowanie scian do ocieplenia poprzez zmycie elewacji woda.

4, Zagruntowanie $cian zewnetrznych gruntem gleboko penetrujacym.

5. Ocieplenie, powyzej cokoh, Scian zewnetrznych budynku glownego w technologii zlozone
systemy izolacji cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji termicznej welny mineralnej
fasadowe) 0 wspolczynniku przewodzenia ciepla A < 0,036 W/mK, 1 grubosci 15 cm.

6. Ocieplenie, powyzej cokohy, $cian zewnetrznych budynku Igcznika i sali gimnastycznej
duzej w technologii zloZone systemy izolacji cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji
termicznej welny mineralnej fasadowej o grubosci 16 cm i wspdlczynniku przewodzenia ciepla
A< 0,036 WmK.

7. Ocieplenie, powyzej cokolu, Scian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej malej
w technologii ztoZzone systemy izolacji cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji
termicznej weiny mineralnej fasadowej o grubosci 14 em 1 wspélezynniku przewodzenia ciepla
A< 0,036 W/mK.

8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubosei 1,5 mm i fakturze
»baranek”.

9. Wykonanie boni na fragmentach elewacji z wykorzystaniem listew do boniowania

z pev szerckosci 3 cm, pomalowanie wewnetrznej powierzchni boni farba silikonowa.

10. Odtworzenie gzymsow zakrytych przez izolacje termiczna z gotowych elementow
z polistyrenu ekspandowanego z powierzchnig utwardzong tynkiem natryskowym.

I1. Wykonanie w ociepleniu dylatacji pionowych oraz ponizej gzymsu duzej sali gimnastycznej
dylatacji poziome;.

12, Zalozenie nowych parapetow zewnetrznych, zatozenie rur spustowych. Rury spustowe
nalezy wykonaé z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci rdzenia stalowego min
0,50 mm, parapety zewnetrzne z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosei rdzenia
min 0,50 mm, powlekanej powlokq organiczng gruboesci min 25 mikrometréw w kolorze biatym.
Nalezy zachowa¢ istniejgcy ukdad i srednice rur spustowych - 150 mm.
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13. Ponowne zainstalowanie elementéw wyposazenia elewacji, zamontowanie kamer,
oswietlenia na elewacji, tablic, uchwytéw flag itp. Elementy stalowe przed montazem nalezy
oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbami do metalu podkladowsa 1 nawierzchniows.

14. Wymiana drzwiczek w szafach elektrycznych 1 gazowych.

8.9 Prace zwigzane z rewitalizacja glownego wejscia do budynku.
1. Rozebranie istniejacych schodow przy wejsciu gldéwnym oraz bocznych spocznikow
o wymiarach 277x974 cm.
2. Wykonanie stop fundamentowych 50x50 cm pod slupy nowego zadaszenia wejScia.
3. Odtworzenie schoddw wejsciowych przy wejsciu gléwnym z kostki betonowej grubosci 6 cm
w kolorze grafitowym i obrzezy do kostki betonowej w kolorze czerwonym. Podest i schody
nalezy ograniczy¢ po bokach betonowymi palisadami 18x18x100 cm. Minimum jedna trzecia
wysokosci palisady powinna znajdowac si¢ ponizej gruntu.
4. Demontaz starego zadaszenia 100x600 cm wykonanego z profili stalowych i poliweglanu
komorowego.
5. Wykonanie i montaz nowego zadaszenia ze stali nierdzewnej pokrytego poliweglanem litym
grubosci 6 mm.
6. Zainstalowanie balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 110 cm od terenu, stopnia
schodow lub spocznika.

8.10 Odtworzenie wejs¢ do piwnic i na parter budynku.
1. Odtworzenie schodow wejsciowych w czedel administracyjnej z kostki betonowej grubosci
6 cm w kolorze grafitowym i obrzezy do kostki w kolorze czerwonym — 2 szt.
2. Odtworzenie zejscia do piwnic od strony kuchni. Odtworzenie muru oslonowego schodow
z prefabrykowanych betonowych pustakow ogrodzeniowych tzw. upanych w kolorze szarym.
Pustaki nalezy murowac na fundamentach wylewanych z betonu C12/15, na ktérym wykonano
izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej, we wnetrzu pustakow nalezy umiescic prety ze stali
zbrojeniowej zebrowanej srednicy 16 mm, po jednym precie w kazdym otworze, otwory
pustakow wypelni¢ betonem C16/20. Goma plaszezyzng muru nalezy wykonczy¢ obrobka
blacharka z blachy powlekanej. Stopnie schodéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej grubosci
6 cm i obrzezy do kostki betonowej.
3. Oczyszczenie murdw ostonowych zejsé do wymiennikowni i starej kotlowni z ziemi
i zanieczyszczen, usunigeie starej izolacji pionowej i tynkun, wykonanie nowego tynku kat. II,
wykonanie na murach ostonowych izolacji pionowej jak na scianach piwnic. Wykonczenie
powierzchni muréw powyzej terenu tynkiem mozaikowym jak na cokole bydynku.
4. OQdtworzenie w zejéciach do wymiennikowni i starej kotlowni stopni schodéw z kostki
betonowej grubosci 6 cm i obrzezy do kostki betonowej.

8.11 Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku i zej$ciami do piwnic.
1. MontaZ gotowych zadaszen nad wejsciami na parter budynku - 3 szt. Zadaszenia nalezy
instalowac jako gotowe daszki w ksztalcie potowy tuku, o konstrukcji stalowej ze stali
nierdzewnej, pokrycie stanowia przezroczyste panele z poliwgglanu litego o grubosci 6 mm.
Wysteg zadaszen - 100 em. Daszki nalezy montowac do Sciany za pomocsg kotew chemicznych,
wklejanych M12.
2. Montaz gotowych zadaszen tunelowych nad zejéciami do piwnic - 3 szt. Zadaszenia powinny
ostaniac schody od géry i z boku. Konstrukeja zadaszen stalowo-aluminiowa, pokrycie
poliweglan lity grubosci 6 mm.
3. Zamontowanie balustrad ze stali nierdzewnej iwnic nieostonigtych daszkami tunelowymi i
pochwytow wzdhuz schodow. Balustrady ze stali nierdzewnej
o wysokosci 110 cm od gérme) powierzchni muru ostonowego.



8.12 Balkon na I pietrze w budynku gléwnym.
1. Ocieplenie $cian wneki balkonu welna mineralng grubosgei 15 cm.
2. Odnowienie kamiennej balustrady balkonu poprzez usuniecie starej farby, szpachlowanie
balustrady i malowanie farba silikonowa.
3. Ulozenie posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych.

8.13 Odtworzenie opaski i chodnikéw wokél budynku, prace porzadkowe.

IR

1. Odtworzenie opaski wokdt budynku i chodnikéw z kostki brukowej grubosei 6 cm w kolorze

grafitowym, obrzeza do kostki w kolorze czerwonym. Warstwy podbudowy:

- podbudowa zwirowa 0-32 mm grubosei 10 cm,

- warstwa zwirowo-piaskowa 0-15 mm grubosci 5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 0-6 mm grubosci 5 cm.

2. Odtworzenia utwardzenia drogi dojazdowej z kostki brukowej grubosci & em, regulacja
wysokosci studzienek kanalizacyjnych do wysokosci kostki.

Wykonanie podbudowy pod kostkg brukowa o nastgpujacych warstwach:

podbudowa z thicznia 0-32Zmm o grubosci 20 cm

warstwa zwirowo-piaskowa 0-15mm grubodci 10 cm

warstwa cementowo-piaskowa 1:4, 0-6mm grubosei 5 cm

3. Remont studzienek kanalizacyjnych 10 szt — naprawa scian studzienki, jej oczyszczenie oraz

regulacja wysokosci do poziomu kostki brukowej.

4. Wywoz gruzu, utylizacja materialu pochodzacego z rozbidrek, wyw6z materialow
rozbidrkowych poza teren budowy wraz z oplatg za skladowanie.

5. Doprowadzenie trawnikdéw 1 placow zabaw do stanu sprzed termomodernizacji.

6. Demontaz metalowych przgsel ogrodzenia dochodzacego do budynku — 3 szt, osadzenie

shupkdow w nowych miejscach uwzgledniajacych zwigkszong grubosé scian po ich ociepleniu,

dostosowanie dhugodci istniejacych przeset ogrodzenia, czyszczenie i malowanie przerabianych

przesel ogrodzenia oraz ich montaz.

8.14 Remont przykanalikéw kanalizacji deszczowej.
1. Wyburzenie istniejgcych przykanalikow.
2. Wykonanie nowych przykanalikéw laczacych rury spustowe z istniejaca kanalizacja
deszczowa 14 szt.

8.15 Prace instalacyjne.

. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania,

2. Remont instalacji odgromowe;.

3. Remont o$wietlenia zewnetrznego na elewacjach budynku.

—

8.16 Prace budowlane wewngtrz budynku.

. Naprawa tynkow uszkodzonych w czasie prac 1nstalacy_]nych i budowlanych.

2. Gruntowanie uzupelnien tynkow.

3. Gruntowanie wewnetrznych powierzchni scian zewnetrznych we wszystkich
pomieszczeniach.

4, Dwukrotne szpachlowanie zagruntowanych powierzchni.

5. Malowanie wewnetrznych powierzehni §cian zewngtrznych farba emulsyjng do wnetrz
dwukrotnie.

6. Malowanie na wewnetrznej powierzchni scian zewnetrznych lamperii wysokosei 150 cm
farba olejna wraz ze szpachlowaniem.

7. Naprawa posadzek uszkodzonych w czasie prac

8. Inne drobne prace wykonczeniowe.

I—l
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PARAMETRY MATERIALOWE.

Papa nawierzchniowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2

- srednia sita zrywajaca wzdhiz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpornos¢ na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm
- odporno$¢ na oddzieranie zakiad poprzeczny i podhuzay 125N/50mm

- gietkos¢ — niedopuszczalne powstawanie peknigé w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gigtkos¢ na watku @ 30 mm / sptywno§é - minus25°C/plusi100°C

- grubosé 5,6 mm lub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E

- $wiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

Papa podkladowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - wi¢knina poliestrowa o gramaturze 200g/m2,

- dia papy podkiadowej ukfadanej na piance PIR osnowa z widkniny poliestrowej wzmocnionej
wloknem szklanym o gramaturze 200g/m2

- srednia sila zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1100/800N/50mm

- odpornosc na scinanie zaklad poprzeczny i podhuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornosc na oddzieranie zaklad poprzeczny i1 podiuzny 125N/50mm

- gigtkos¢ — niedopuszezalne powstawanie peknieé w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gietkosé na walku @ 30 mm / splywnos¢ - minus25°C/plus100°C

- grubosé 4,6 mm lub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2

- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat gr. 25 mikrometrow

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo
- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm
- ocynkowana ogniowo obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2

Blacha trapezowa T-35

- wysokoéé fali 55 mm

- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2,

- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat gr. 25 mu

Polistyren ekstrudowany

- grubosé plyt 14 cm

- mozliwos¢ bezposredniego kontaktu z woda przez dlugi okres czasu w polaczeniu ze zmiang
temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez dodatkowych zabezpieczen

- wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego — A < 0,036 W/mK

- kod wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) - XPS EN 13163 T{1)-L(3)-
W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)3-WL(T)4;

wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem XPS 200-036,

- wytrzymatosé na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 200 kPa



- reakcja na ogien klasa E

Polistyren ekspandowany tzw. szary

- grubos$é plyt 14 cm oraz 2 cm do ocieplania osciezy

- wspdiczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,033 W/mK

- kod wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) - EPS EN 13163 T(1)-L(3)-
W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4;

wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 70-033,

- wytrzymatos¢€ na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 70 kPa

- reakcja na ogien klasa E

Welna mineralna

- grubosé plyt 14, 15i 16 cm

- wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego — A < 0,036 W/mK

- kod materialu - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymalos¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa

- obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym — 1,00 kN/m3

- krétka nastakliwosc wodg ponizej 0,3 kg/m2

- klasa reakcji na ogien — Al

Granulat welny mineralnej
- wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego ~ A < 0,043 W/mK
- odpormos¢ na wzrost grzybow

Kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS do welny mineralnej

nalezy zastosowac kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Techniczne;.
- reakeja na ogien - A2 —s1, d0

elementy wchodzace w sklad systemu:

- zaprawa klejaca do welny mineralnej — przyczepnosc do betonu >0,3MPa, przyczepnosc do
welny >0,05 (rozerwanie w warstwie welny),

- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona wloknami do zatapiania siatki z wiokna szklanego -
przyczepno$c do betonu >0,3MPa, przyczepnosc do welny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
welny),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe silikatowe — wodna dyspersja zywic
syntetycznych,

- plyty z welny mineralnej grubosci 14, 151 16 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepla
A< 0,036 [W/mK]

- siatka z widkna szklanego zapewniajaca odpomosc na dziatanie srodowiska alkalicznego
poprzez polimerows impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie sie widkien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,
- tynk silikatowy — faktura ,,baranek”, ziarno 1,5 mm, odporny na rozwdj grzybdw, alg,
plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- }aczniki do mechanicznego mocowania welny mineralnej — z dhuga strefa rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, Srednica/dlugosé 10/280 mm

- narozniki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Uwagi:

1. Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpomos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia



biologicznego powinna byé udokumentowania certyfikatem Ministra Zdrowia.
2. Zastosowane produkty musza posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot produktem
biobdjczym.

Kompletny zloZzony system izolacji cieplnej ETICS do styropianu (stosowany do ocieplenia
pod tynk mozaikowy na cokole oraz do ocieplania osciezy okien i drzwi) nalezy zastosowac
kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa startowa,
profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobdw musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej, producent
zastosowanego systemu musi posiadad atest PZH oraz Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biobodjczym. Elementy wchodzace w skiad systemu:

- tynk ozdobny mozaikowy — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy — ziarno 1,4-2,0 mm,
odporny na rozwdj grzybow, alg, plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalnosé

S¢ €0,09 m, odpomosc na szorowanie (powyzej 2500 cykli), nasigkliwosé wa <0,05kg/m2h.

- zaprawa klejaco -szpachlowa do przyklejania plyt polistyrenu 1 wykonania warstwy
zbrojone;j siatkg — baza- mieszanka cementow z wypehiaczami mineralnymi i modyfikatorami,
przyczepnose do betonu >0,6MPa, przyczepnosé do styropianu >0,1MPa (rozerwanie w
warstwie styropianu), '

- preparat gruntujgcy pod tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja Zywic syntetycznych,

- plyty z polistyrenu ekspandowanego o gruboscer 14 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepla
A< 0,033 [W/mK] ' '

- siatka z wldkna szklanego zapewniajaca odpornosé na dzialanie srodowiska alkalicznego
poprzez polimerowa impregnacjg, wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ widkien, masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,

- faczniki do mechanicznego mocowania izolac)i termicznej — z dhugg strefa rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, Srednica/dlugosé 10/240mm

- narozniki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie

Kompletny zlozony system izolowania i ocieplania Scian fundamentowych i piwnic

nalezy zastosowac kompletny system jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne.

Zestaw wyrobdw musi byé dopuszeczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej
Aprobaty Technicznej. elementy wchodzace w sklad systemu:

- emulsja anionowa do gruntowania podlozy mineralnych - odpoma na dziatanie srodowisk
agresywnych, baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- dwuskladnikowa bitumiczna masa powlokowa — baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki
polistyrenowej, odporna na powstawanie rys >2mm, odpoma na dzialanie srodowisk
agresywnych XAl, XA2, XA3, temparatura migknigcia > 80stC, nasigkliwos¢ <7%, grubosé
$wiezej warstwy 3 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez cinienia),

- elastyczna mineralna powloka wodoszczelna, dwuskiadnikowa (jako izolacja poSrednia na
granicy powierzchni gruntu) — przyczepnos¢ do podtoza >0,8MPa, wydiuzenie wzglednae przy
zerwaniu >18%, maksymalne naprezenia rozciagajace >0,6MPa, odporna na powstawanie rys
podioza ok 1 mm,

- grunt gleboko penetrujacy do wzmacniania podtoza

Zadaszenia nad drzwiami

- zadaszenia mocowane do sciany za pomocq kotew chemicznych, wklejanych M12 mm

- konstrukeja stalowa — stal nierdzewna

- pokrycie - przezroczyste panele z poliweglanu litego grubosci 6 mm wraz z systemowymi
zamocowaniami do konstrukeji,



- wysigg 100 cm
- bezpieczeristwo na obcigzenie Sniegiem i wiatrem zgodnie z normami PN-80/B-02010/Az1
PN-80/B-02010, PN-B-02011:1977/Az1

Stolarka drzwiowa aluminiowa ,,profil cieply”

- profile drzwi o budowie fréjkomorowej z wkladka termiczna,

- wspolczynnik przenikania ciepla dla calych drzwi Umax=1,3 W/m2K,

- przeszklenia drzwi pakiety obustronnie bezpieczne

- rama 1 oécieznica drzwi malowane proszkowo

- skrzydla drzwi z 3 zawiasami kazde

- wypehienie drzwi z blachy stalowej ocieplone,

- minimalna szeroko$¢/wysokos¢ szerszego skrzydla drzwi dwuskrzydlowych w swietle
90/200 cm

- wyposaZzenie drzwi: pochwyt, dwa zamki: podklamkowy oraz gérmy z gatks od wewnatrz,
samozamykacz dwustopniowy z blokada

Stolarka drzwiowa stalowa ocieplana

-~ wspotezynnik przenikania ciepla dla calych drzwi U=1,3 W/m2K

- rama 1 oscieznica drzwi malowane proszkowo

- wypelnienie drzwi z blachy stalowej ocieplane

- skrzydta drzwi z 3 zawiasami

- minimalna szerokos¢/wysokos¢ skrzydia drzwi w Swietle 90/200 cm
- wyposazenie drzwi: pochwyt, dwa zamki

Stolarka okienna

- okna wykonane z pcv

- wspolezynnik przenikania ciepla dla okna i drzwi balkonowych Umax=0,9 W/m2K,

- profil jednorodny klasy A (grubosc scianek min. 3mm), o budowie min. szesciokomorowej,

- przeszklenia z szyba zespolong, dwukomorowa,

- wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej ranie,

- drzwi balkonowe z 3 zawiasami

- okna w kuchni, stoléwce i magazynach spozywczych wyposazone w siatke przeciw owadom

- przeszklenia okien w sali gimnastycznej ,,duzej” z poliweglanu wielokomorowego lub pakiety
z szyba zespolona dwukomorowa, szklo obustronnie bezpieczne

Doswietlacze okien piwnicznych

- wykonane z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym

- konstrukcja dostosowana do gruntéw gliniastych tz wersja wzmocniona

- mozliwoéé zamontowania na $cianach z izolacjg termiczng

- wyposazenie do$wietlacza: ruszt kratowy 30/10 ze stali ocynkowanej, zamknigcie
antywlamaniowe rusztu,

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania zadaszen nad drzwiami

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- materiat kotwy — pret stalowy gwintowany Srednicy min. 12 mm ze stali nierdzewnej A4-80
lub stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowang Zywice poliestrowa w monomerach

metakrylatowych,
- sila podtuzna przenoszona przez kotwe — min. 6,3 kN



- terperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C
- min. odleglos¢ od krawedzi 1 rozstaw kotew — 100 mm

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania malych obcigzent do 10 kg

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- material kotwy — pret stalowy gwintowany srednicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej A4-80 lub
stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowang zywice poliestrowg w monomerach
metakrylatowych,

- sila podiuzna przenoszona przez kotwg — min. 1,5 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglos¢ od krawedzi i1 rozstaw kotew — 100 mm

Uniwersalne kotwy rozporowe

- kotwy M8, M10 przeznaczone do mocowania elementow konstrukcyjnych elewacji do betonu,
scian z cegly pelnej 1 dziurawki,

- pret kotwy wykonany ze stali nierdzewnej lub stali klasy 6,8 ocynkowanej galwaniczmie

Wylaz dachowy
- wymiary minimum 80x80x30 cm, ocieplany
- podstawa laminowana, kopuika akrylowa

Balustrady

- balustrady o przewadze elementdéw wypehiajacych pionowych umieszezanych co 10 cm

- wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304, elementy balustrad z rur
szlifowanych o powloce satynowej

- pochwyt —rura 5r. 42,4/2 mm wyposazona w taczniki proste i katowe oraz zaslepke

- stupek — rura §r. 42,4/2 mm, wyposazona w mocowanie do schoddw z pokrywa maskujaca
1szt, wspomik pochwytu 1 szt, uchwyty dla rurki wypetnienia sr. 12 mm

- wypelnienie — rura sr. 12/1 mm, wyposazona w faczniki katowe i zaslepke

10 TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

10.1 IZOLACJE SCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
Na izolacje Scian piwnic i écian fundamentowych skladaja sie:
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznej dwuskiadnikowej masy powlokowej
wykonywana ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych z wywinieciem izolacji
na fawe,
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa posrednia wykonywana na granicy gruntu z elastycznej
polimerowo-mineralnej powloki wodoszczelnej, szerokos¢ pasa izolacji ok. 50 cm — 20 cm
ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu,
- izolacja termiczna powyze] poziomu terenu wykonana z plyt polistyrenu ekspandowanego tz
styropianu ,,szarego”, grubosci 14 cm, wykonywana na calej wysokosci cokolu
- izolacja termiczna ponizej poziomu terenu wykonywana z piyt polistyrenu ekstrudowanego
grubosci 14 cm, wykonywana na odeinku 100 em ponizej terenu zas w miejscach doswietlaczy
do poziomu 100 cm ponizej doswietlacza oraz 100 w poziomie poza obrys doswietlacza.

10.1.1 Prace ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ niesasiadujacymi ze soba odcinkami dh.lgbéci 1,5-2,0 m
z zachowaniem zasad bhp (zabezpieczanie scian wykopow, barierki zabezpieczajgce wykopy).



Ze wzgledu na to, ze budynek posiada lawy fundamentowe posadowione na rdznych
poziomach, nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych

w miejscach przejsé taw fundamentowych na nizsze poziomy. Przypadki takie majg miejsce

w sasiedztwie wymiennikowni i starej kottowni oraz w sgsiedztwie sal gimnastycznych, ktére sg
niepodpiwniczone. Nalezy przypuszczac, ze w miejscach tych wystepuja lawy fundamentowe
schodkowe. W Zzadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu ponizej
posadowienia faw fundamentowych z ktéregokolwiek poziomu. Naruszenie struktury gruntu
mogtoby nastapic przez np. wykonanie wykopu ponizej poziomu posadowienia, rozmycie dna
wykopu przez wody opadowe, prowadzenie robdt bez podziatu na odcinki itp. W ezasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy zwraci¢ uwage na przylacza dochodzqce do budynku:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagowe, energetyczne, gazowe i telefoniczne i
kanat co.

10.1.2 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa.
Do opisu technologii robdt izolacyjnych przyjeto system z zastosowaniem emulsji anionowej
gruntujacej 1 dwuskladnikowej bitumicznej masy powlokowej. Grubos¢ izolacji powinna
wynosi¢ min. 3 mm na calej powierzchni $cian - uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia.
Przygotowanie podloza.
Wstepne prace przygotowawcze to:
- rozebranie opaski wokal budynku,
- odsloniecie Scian fundamentowych do glebokosci poziomu posadowienia — prace nalezy
prowadzi¢ odcinkami z zabezpieczeniem $cian wykopéw,
- mechaniczne oczyszczenie powierzchni Scian z ziemi, korzeni, resztek starej izolacjt,
(w przypadku wystgpienie glonow i plesni zastosowac preparaty biobdjcze)
Podloze powinno by¢ réwne, nosne, suche lub lekko wilgotne, wolne od kurzu 1 substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Ostre krawedzie trzeba "zfazowac", a wklesle naroza
wyokragli¢ szybko wiazaca zaprawa nadajac im promien minimum 4 cm. Sciany o nieregularnej
powierzchni, z licznymi ubytkami 1 szczelinami naleZy pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby
podeczas wykonywania izolacji unikna¢ zamykania powietrza 1 powstawania pgcherzy.

Izolacja posSrednia i gruntowanie podloza.

Przed przystapieniem do gléwnych prac 1zolacyjnych na granicy poziomu gruntu nalezy
wykonac¢ pas izolacji z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszczelnej. Szerokosé
pasa izolacji ok. 50 cm — (20 cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu). Nastepnie
pozostale czedcl podioza, na k‘tc')rych ma by¢ wykonana izolacja pionowe naleZy zagruntowaé
emulsja anionowg bitumiczng rozcienczong woda w proporcp 1:1. Uzyskany roztwdr nanosic¢
pedzlem na podioze.

Izolowanie Scian piwnic.

Przed nakladaniem wiasciwej izolacji z dwuskiadnikowej masy bitumicznej, warstwa gruntujgca
musi by¢ wyschnieta (czas wysychania ok. 24 do 48 godzin). Elastyczna dwusktadnikowa
masg bitumiczng po wymieszaniu nalezy nakladaé¢ réwnomiernie na podloze metalows paca.
Zaleca sie nakladanie materiatu tak, aby uzyska¢ min. 3 mm gruboesci na calej powierzchni
Scian -uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia. Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy
zredukowaé do zera, ponawiajac prace zastosowac zaklad na poprzednia warstwe. Szczeliny
dylatacyjne przed nalozeniem masy izolacyjnej zaleca si¢ dodatkowo izolowac stosujac pasy
bitumicznej membrany samoprzylepne].

10.1.3 Izolacja termiczna Scian piwnic ponizej poziomu terenu.
Na wyschnigtej warstwie izolacji punktowo naklejaé plyty polistyrenu ekstrudowanego



o grubosci 14 cm uzywajac gotowe) dwuskiadnikowej masy bitumicznej, ktéra stosowano
do izolacji pionowej Scian. Na plyte nalezy naklada¢ mase 1zolacyjna w 1losct 8 ,,plackow™

i docisnac do wyschnietej izolacjl. Nalezy dobraé takg ilos¢ masy klejacej aby po docisnigeiu
polistyren przylegat do plaszczyzny Sciany. Przed zasypaniem wykopdw izolacjg termiczng
nalezy ostonic folig budowlang pcv.

10.1.4 Izolacja termiczna $cian piwnic powyzej poziomu terenu — ocieplenie cokolow.
Technologia prac jest nastgpujaca:
- przygotowanie podloia poprzez zmycie i mechaniczne oczyszczenie podloza zwlaszcza
z zanieczyszczen organicznych, uzupelnienie ubytkdw zaprawa cementowo — wapienna Iub
gotowymi zaprawami, zagruntowanie podloza gruntem gleboko penetrujacym
- przyklejanie plyt polistyrenu ekspandowanego tzw. styropianu szarego — na zagruntowane
podioze przyklei¢ plyty polistyrenu ekspandowanego grubosci 14 cm za pomoca zaprawy
klejaco-szpachlowej wzmocnionej wldknami,
- wykonanie warstwy zbrojonej siatks i grnntowanie podloza - warstwe zbrojaca wykonaé
poprzez szpachlowanie powierzchni plyt polistyrenu ekspandowanego zaprawa klejaco-
szpachlowa wzmocniong wloknami 1 zatepienie dwoch warstw siatki z wlékna szklanego,
odleglos¢ pomigdzy zatopionymi siatkami powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, nastgpnie nalezy
zagruntowac podloZe preparatem gruntujaeym na bazie Zywic syntetycznych w kolorze
zblizonym do koloru projektowanego tynku na cokole
- nalozenie tynku ozdobnego mozaikowego - na zagruntowane, wyschniete podloze nalozyé
réwnomiernie tynk pacg stalowa nierdzewna, wygladzi¢ wyprawe zanim jej powierzchnia
zacznie przesychac.

10.1.5 Wysokosé cokolow.
W budynku gléwnym oraz w budynku sali gimnastycznej ,,inale)” nalezy zachowac istniejaca
wysokosé cokolow. W budynku tacznika nalezy cokdt podwyzszyé { zrownaé z wysokoscia
cokolu w budynku gléwnym. W budynku sali gimnastycznej ,,duzej” cokdt nalezy podwyzszyc
0 25 cm w stosunku do poziomu istniejacego na calym obwodzie sali gimnastyczne;.
Wszystkie cokoly nalezy wykoriczy¢ tynkiem mozatkowym oraz zakonczy¢ obrobkami
blacharskimi z blachy powlekane;.

10.2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.
Do ocieplania scian zewnetrznych nalezy zastosowaé kompletny system ocieplen jednego
producenta wraz z akcesoriami typu listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe,
dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie
na podstawie aktualnej Aprobaty Techniczne;.
Elementy wchodzace w skiad systemu:
- tynk silikatowy — faktura ,,baranek™, ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, odporny na rozwdj
grzybow, alg, plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalny
- zaprawa klejaca do welny mineralnej — przyczepnosé do betonu >0,3MPa, przyczepno$é do
wehny >0,05 (rozerwanie w warstwie welny),
- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona widknami do zatapiania siatki z wiokna szklanego -
przyczepnos¢ do betonu >0,3MPa, przyczepnosc do wetny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
welny),
- preparat grunfujacy pod tynki cienkowarstwowe silikatowe — wodna dyspersja Zywic
syntetycznych,
- plyty z welny mineralnej grubosci 14/15/16 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta L <
0,036 [W/mK]
- siatka z wiokna szklanego zapewniajaca odpornosé na dzialanie srodowiska alkalicznego



poprzez polimerowsa impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ widkien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,
- Iaczniki do mechanicznego mocowania welny mineralnej — z dlugg strefa rozpieramia, '
z wkrecanym trzpieniem stalowym, z tbem z tworzywa, $rednica/dlugosc 10/280 mm

- narozmiki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

10.2.1 Przygotowanie Scian zewnetrznych.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ istniejace tablice, lampy
o$wietleniowe i inne elementy zamontowane na elewacji. Istniejace instalacje, ktore ze
wzgleddw na przepisy wynikajace z warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki nie moga zostaé zaslonigte warstwa materiatu ociepleniowego nalezy zdemontowac
a po wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontowac. Nastgpnie calos¢ elewacji zmy¢ wodg
pod cisnieniemn. Wszystkie niezwigzane i odspajajgce si¢ fragmenty tynku nalezy skué.
Po wykonaniu w/w czynnosci bardzo istotne jest dokiadne sprawdzenie jakosci pozostatych
tynkdw i farby elewacyjnej. Dotyczy to jego wytrzymalosdci powierzchniowej, stopnia réwnosci
i plaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podioza nalezy dokonac stosujac metode
»pull off” pozwalajaca okreslié¢ wytrzymatosc na odrywanie - powinna wynosi¢ ona co najmniej
1,08 MPa. W celu wzmocnienia i zmniejszenia nasigkliwosci podloza nalezy je w calosci
zagruntowaé gruntem gleboko penetrujacym na bazie zywic syntetyeznych, Wszelkie
zanieczyszczenia organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunac poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi. Miejsca skazone nalezy pokry¢ poprzez
malowanie preparatem grzybobdjczym. W przypadku scian, na ktorych wystgpuja zbyt duze
nierdwnosci powierzchni, zaleca sie nalozenie warstwy wyrdwnawczej. Przy nieréwnosciach
podioza do 10 mm — nalezy zastosowaé szpachlowke do tynkéw lub zaprawe cementows z
dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nierownosciach podloza od 10 do 20 mm - mozna
zastosowac zaprawe cementows z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierdwnos¢ przekroczy
20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac material teromoizolacyjny o odpowiedniej
grubosci (z uwzglednieniem dobrania lacznikéw mechanicznych o odpowiednich dlugosciach
podczas dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej). Prace przygotowujace elewacjg do
ocieplenia powinny obejmowac rowniez gzymsy. Z gzymsow nalezy skué wszystkie odspajajace
sie fragmenty a ubytki uzupelic gotowymi zaprawami.

10.2.2 Klejenie plyt welny mineralnej.
Plyty welny mineralnej nalezy mocowac do podloza przy uzyciu zaprawy klejacej do welny
mineralnej, poziomo, pasami od dotu do gory, z zachowaniem mijankowego ukiadu plyt. Przed
nalozeniem zaprawy klejacej nalezy wykonac tzw. ,.gruntownie” plyt welny mineralnej poprzez
nalozenie cienkiej warstwy zaprawy. Nastepnie gotowa zaprawe naleZy nakliadac kielnia po
obwaodzie plyty pasmem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami srednicy okoto 8 cm
umieszczonymi na srodkowej powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do sciany i dokladnie docisnaé uderzeniami dhugiej pacy. Po
docisnieciu, plyty nie wolno poruszac. Prawidlowo nalozona zaprawa po docisnigciu plyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. Ilos¢ masy klejacej 1 grubos€ jej warstwy zaleza od stanu
podioza. W przypadku wystapienia szczelin pomigdzy plytami nalezy je wypehi¢ klinami z
welny mmeralne_] Po zwiazaniu zaprawy, tzn po okolo 3 dniach mozna przystaplc do
mocowania plyt facznikami mechanicznymi.

10.2.3 Mocowanie plyt izolacji Igcznikami mechanicznymi.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczeéniej niz po uplywie 72 godzin
od przyklejenia plyt. W opracowaniu przyjeto laezniki Srednicy 10 mm z dluga strefy
rozpierania, z trzpieniem metalowym wkrecanym, z lbem z tworzywa. Glgbokosé



zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6 cm w podlozach z betonu lub cegly ceramicznej pelnej,

10 em w podiozach porowatych takich jak cegla dziurawka, pustaki ceramiczne, gazobeton.
Calkowita diugosé tacznikéw powinna wynosié¢ odpowiednio 240 mm dla podlozy pelnych
1280 mm dla podiozy porowatych. Do mocowania mechanicznego welny mineralnej lamelowej
do tacznikéw nalezy zastosowaé dodatkowe talerzyki KWL 140 mm w celu zwigkszenia
powierzchni docisku. Ilosé tacznikow uzalezniona jest od wysokosci budynku 1 stref naroznych.
Przyjeto 8 1gcznikow na 1 m2 w strefie naroznej 1 6 tacznikow na 1 m2

w pozostatych czesciach elewacji. Przyjeto strefe narozny budynku na szerckos¢ 1,50 m,
obejmujaca pasma na catej wysokosci wzdtuz naroznikéw budynku oraz pasmo ponizej gzymsu
badz okapu.

10.2.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego.
Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych, po uprzednim przeszlifowaniu, phytach
welny mineralnej, nie wezesniej niz po 2 dniach od przyklejenia plyt. W pierwszej kolejnosci
w naroznikach otwordw okiennych 1 drzwiowych w elewacji nalezy za pomoca zaprawy
klejowo-szpachlowe] wzmocnionej wioknami wkleié¢ ukosnie pod katem 45° dodatkowe
kawaiki siatki docigte do wymiaradéw 20 cm x 35 cm. Warstwe zbrojong wykonuje sie
z zaprawy klejowo-szpachlowej do zatapiania siatki z widkna szklanego. Nalezy wykona¢ ja
w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sSciany. Po nalozeniu zaprawy klejacej o grubosei 3-4
mm, trzeba natychmiast nakladaé siatke zbrojaca, a nastepnie nanies$¢ druga warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio
na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by<¢ przyklejone na zaklad szerokosci
ok. 10 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ pokrywac ze spoinami migdzy plytami izolacji.
Wszystkie narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczaé systemowymi katownikami z siatkg
z wiokna szklanego. W czeSci parterowej, a takie na ocieplanych cokolach nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosei ok. 2,0 m powyzZej poziomn
terenu.

10.2.5 Wrykonanie warstwy elewacyjnej.
Wyprawe elewacyjna stanowi tynk silikatowy o grubosci ziarna 1,5 mm i fakturze
»baranek” barwiony w swojej masie. Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po
3 dniach od nalozenia warstwy zbrojonej 1 nie pdZniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojona
(zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka) nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym pod tynki
silikatowe. Na wyschniets warstwe gruntujaca nalezy réwnomiernie, na grubo$¢ ziarna nakladaé
tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej nierdzewnej pacy. Gdy material przestaje sig¢ juz
klei¢ do narzedzia, plasko trzymana packa plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture.
W celu unikniecia widocznych plaszezyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe pracownikow, co pozwoli na plynne wykonanie
wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa minerainego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dluzsze. Nalezy
pamigtac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan w celu ochrony tynku przed wplywem zmiennych
warunkow atmosferycznych (duze nastonecznienie lub opady atmosferyczne). Po zakonczeniu
prac na elewacji nalezy ponownie zamontowac elementy jej wyposazenia. Do montazu
elementdéw o ciazarze do 10 kg nalezy uzywaé kotew chemicznych M8 oraz uniwersalnch kotew
rozporowych M8 postepujac analogicznie jak przy montazu daszkow nad drzwiami.

10.2.6 Bonie.
Na fragmentach elewacji zaprojektowano ozdobne boniowanie. Bonie nalezy wykona¢ przy
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uzyciu listew z pcv o szerokosci 3 cm. Wewnetrzng powierzchnig boni nalezy pomalowac farba
silikonows,

10.2.7 Gzyms dachowy nad ostatnig kondygnacja.
Gzyms dachowy w budynku gléwnym oraz w budynku sali gimnastycznej ,,duzej” nalezy
odnowi¢ wykonujac nastepujace prace:
- demontaz obrdbek blacharskich
- usunigceie istniejacej powloki malarskiej oraz odspajajacych sie tynkéw
- poszerzenie szczelin peknie¢ gzymsu a nastepnie ich wypelnienie systemowymi materialami
do naprawy betonu _
- uzupelnienie ubytku tynkdow gotowymi zaprawami naprawczymi do tynkow
- wyszpachlowanie gzymsow szpachléwka do tynkow zewnetrznych
- pomalowanie gzymsu farba silikonowa w kolorze tynku na elewacji
- wykonanie nowych obrobek blacharskich. '
Gzyms dachowy w sali gimnastycznej ,.malej” nalezy ociepli¢ welna mineralng grubosei 5 ecm
oraz powierzchni¢ wykonczy¢ tynkiem silikatowym.

10.2.8 Gzymsy posrednie, gzymsy podokienne,
Przyklejente do Sciany zewnetrznej plyt welny mineralnej grubosci 15 cm spowoduje catkowite
schowanie w ociepleniu sciany gzymsdw podokiennych, gzymsu nad parterem przy wejsciu
gléwnym oraz gzymsu posredniego nad II pigtrem. Projektuje sie odtworzenie schowanych
gzymsow z gotowych profili gzymsowych. Zastosowano indywidualnie zamawiane profile
z polistyrenu ekspandowanego EPS 200 o powierzchni utwardzone) tynkiem natryskowym.
(Gotowe profile nalezy przykleja¢ do warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego, stosujac klej
elastyczny np. klej do zatapiania siatki lub klej poliuretanowy. Gzymsy podokienne oraz gzyms
nad parterem naleZy pomalowac¢ farba silikonowa w kolorze bialtym, gzyms posredni
nad II pigtrem nalezy pomalowac farba silikonowa w kolorze tynku na elewacji.

10.2.9 Balkon na I pietrze.
Sciany oraz strop wneki balkonowej nalezy ociepli¢ welng mineralna grubosci 15 cm. Istniejace
drzwi balkonowe szerokosci 80 cm nalezy poszerzy¢ do 102 cm, rozbierajgc czg$¢ muru ponize)
Srodkowego okna. Istniejaca posadzke betonows nalezy skué na grubosci 4 cm a nastepnie
wylac¢ nowe podloze betonowe z betonu C16/20 (na warstwie kontaktowej) oraz ulozyé phytki
gresowe mrozoodpome wedlug rozwiazan systemowych. Z betonowej balustrady nalezy usunaé
powloki malarskie, uzupetni¢ ubytki i calos¢ wyszpachlowac szpachlowka do tynkow
zewnetrznych oraz pomalowaé farba silikonowa w kolorze tynku na elewacji.

10.2.10  Wiatrolap w budynku gléwnym.
Sciany oraz strop oddzielajace nieogrzewany wiatrolap od pomieszczen ogrzewanych nalezy
ociepli¢ od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej o wspolczynniku przewodzenia ciepla
Aizt < 0,021 W/m-K i grubosci docieplenia d=3 cm stosujac technologie ETICS.
Powierzchnie Scian wykonczyé tynkiem mozaikowym, powierzchnig sufitéw nalezy wykonczyé
tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek™ w kolorze biatym.

10.2.11  Skrzynki gazowe i elekiryczne.
Ocieplenie Scian nalezy doprowadzi¢ do skrzynek gazowych lub elektrycznej bez ich
demontazu. Nalezy wymieni¢ drzwi do skrzynek — 3 szt. Nowe drzwi z fragmentem obudowy
skrzynki nalezy dospawac w taki sposob, aby znalazly sie one w licu ocieplenia sciany.
Przewody elektryczne znajdujgce sie na scianie nalezy skry¢ w grubosci ocieplenia. Instalacje



elektryczna do glosnikéw zewnetrznych nalezy zdemontowac.

10.2.12 Kratki wentylacyjne.
Do zastaniania otworéw wentylacyjnych nalezy uzywac kratek ze stali nierdzewnej lub
stalowych malowanych proszkowo. Kratki wentylacyjne nalezy zamontowac na etapie
wykonywania warstw elewacyjnych, w sposéb zabezpieczajacy kanaly wentylacyjne przed
dostgpem do nich ptakow. Welng mineralna na grubosci otworu wentylacyjnego nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zaprawy klejaco-szpachlowej zbrojong siatka z widkna szklanego.
Zaluzje zewnetrzne kratki wentylacyjnej musza byé trwale zamontowane do podloza
np. poprzez przyklejenie klejem poliuretanowym. Plaszczyzna zaluzji powinna znajdowac sig
w plaszczyznie tynku.

16.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.
Z powodu ziego stanu technicznego lub stabej izolacyjnosci cieplnej przewidziano wymiang
wszystkich drzwi zewnetrznych. Na parterze oraz drzwi do kuchni zaprojektowano jako drzwi
aluminiowe ocieplane, pozostale drzwi zewnetrzne do piwnic to drzwi stalowe ocieplane.
Drzwi zewngtrzne nalezy montowac w taki sposob, aby zréwnac oscieznice z zewnetrznym
licem Sciany. Nalezy stosowaé montaz warstwowy zwany tez "cieptym montazem".
wykorzystujgc folie w postaci tasm przylepnych lub tasmy rozprezme.
Montaz warstwowy polega na wykonaniu trzech warstw oslaniajgcych 1 1zolujacych miejsce
styku oscieznicy z murem:
- 1 warstwa - pianka montazowa izolacyjna wypelnia przestrzen pomiedzy odcieznica i murem
- 2 warstwa usytuowana po wewngtrznej stronie drzwi - folia paroizolacyjna
- 3 warstwa usytuowana po zewngtrznej stronie drzwi - folia paroprzepuszczalna.
Tasmy uszczelniajace nalezy montowac do rownego 1 gladkiego podloza.
Nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta zawierajacy wszystkie niezbgdne
komponenty.

10.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH.
Termomodernizacja budynku szkoly przewiduje wymiane stolarki okiennej i drzwi
balkonowych z wyjatkiem okien w sali gimnastycznej ,malej”. Zaprojektowano okna i drzwi
balkonowe z pcv o wspolczynniku przenikania ciepla dla okna jako calosci U=0,9 W/m2K
z szybami zespolonymi dwukomorowymi. W sali gimnastycznej ,,duzej” okna nalezy przeszkli¢
poliweglanem wielokomorowym lub szybami zespolonymi dwukomorowymi — pakiety
bezpieczne obustronnie.

Istniejace w otworach okiennych wegarki 6x16 cm nalezy wyciac¢ powiekszajac Swiatio
otwordw okiennych. Nowe okna nalezy montowac na zewnetrznym licu §ciany bez wysuwania
ocieznicy okna w warstwe izolacji termicznej. Stolarke nalezy montowaé za pomocg stalowych
kotew z lacznikami do podlozy porowatych typu cegla kratowka. Podobnie jak w przypadku
stolarki drzwiowej nalezy stosowac montaz warstwowy zwany cieplym montazem. Montaz
stolarki w zewnetrznym licu Sciany powoduje koniecznos¢ wymiany istniejacych parapetow
wewnetrznych na parapety z aglomarmuru szerokosci 47 cm. W oéciezach okien nalezy

w miejscach starych oscieznic i wycietych wegarkdw uzupedni¢ tynk, oScieza wyszpachlowac

i pomalowac farba emulsyjng do wnetiz.

10.5 ZEWNETRZNE SCHODY DO PIWNIC.
Schody zewnetrzne do piwnic zlokalizowane s3 w trzech miejscach: schody do kuchni, schody
do wymiennikowni oraz schody do starej kotlowni.
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10.5.1 Zejécie do kuchni.

Istniejace zejscie do kuchni po ociepleniu éciany piwnic bedzie zbyt waskie, nalezy je rozebrac
catkowicie (schody + mur oslonowy} a po wykonaniu terrmomodernizacji piwnic odtworzyc.
Stopnie schodéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm i obrzezy do kostki.

Mur oslaniajacy schody nalezy wykonac szerokosci minimum 24 cm wykorzystujac pustaki
ogrodzeniowe lub tz. pustaki lupane. Otwory w pustakach nalezy wypelni¢ betonem C16/20

w kazdym z otworéw umiesci¢ pret Zebrowany Srednicy 16 mm klasy A-IIL. Mur nalezy
wykona¢ na fawie fundamentowej zelbetowej szerokosci 3cm.

10.5.2 Zejscia do wymiennikowni i dawnej kotlowni.

W zejsciach do wymiennikowni i do starej kottowni naleZy rozebra¢ stopnie schodow
pozostawiajac mury ostonowe. Stopnie schodow naleZy odtworzy¢ z kostki betonowej grubosci
6 cm i obrzezy do kostki. Mury oslaniajace schody nalezy odkopac, oczyscic z ziemi

i zanieczyszczen organicznych oraz usunac stara izolacje pionowa i tynk. Skorodowane cegly
oraz odspajajgce sig fragmentu muru do starej kottowni nalezy rozebrac i wykona¢ z nowych
materialdw. W obydwu zejSciach nalezy wykonac od zewnatrz nowy tynk kategorii II oraz
izolacje pionowa jak na $cianach piwnic, od strony wewnetrznej uzupenic ubytki w tynkach
istniejgcych gotowymi zaprawami naprawczymi. Czesci murow niezastoniete gruntem nalezy-
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym jak na cokole budynku. Od géry mury wykonczyc obrobka
blacharskg z blachy powlekanej w kolorze stalowym.

10.6 WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU.

Istniejgce schody zewnetrzne oraz boczne podesty wejscia gldwnego nalezy rozebrac. W ich
miejscu nalezy wykonac stopy fundamentowe nowego zadaszenia. Nowe zadaszenie opiera sie
na czterech stalowych slupach. Catos¢ konstrukeji zadaszenia nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej, pokrycie stanowia plyty poliweglanu litego grubosci 6 mm. Stopy fundamentowe
nalezy posadowic na glebokosci 110 cm ponizej terenu. Przestrzen ponizej spodu stop
fundamentowych do gruntu rodzimego nosnego nalezy wypetni¢ chudym betonem. Slupy
zadaszenia nalezy kotwi¢ w fundamentach czterema kotwami Srednicy 16 mm kazdy. Schody
zewnetrzne nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej grubosci 6 mm w kolorze grafitowym

i obrzezy do kostki. Balustrady przy schodach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej wysokosci
110 cm.

10.7 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI I ZEJSCIAMI DO PIWNIC.

10.7.1 Zadaszenia drzwi zewneirznych na parterze.

Po zakoficzeniu prac ociepleniowych nalezy nad drzwiami zewngtrznymi na parterze
zainstalowaé gotowe daszki, jednospadowe — spadek od $ciany, w ksztalcie polowy tuku - 3 szt.
Wysigg zadaszen wynosi 100 cm. Zadaszenie powinno by¢ szersze od drzwi minimum 50 cm

z kazdej strony. Zaprojektowano zadaszenia o konstrukcji ze stali nierdzewnej pokryte
poliweglanem litym o grubosci 6 mm. Styk zadaszenia z murem nalezy uszczelnié
systemowymi uszczelkami 1 szczeliwem poliuretanowym.

10.7.2 Zadaszenia nad zewnefrznymi wejsciami do piwnic.

Nad zejsciami do piwnic zaprojektowane zostaly zadaszenia tunelowe ostaniajace schody
zewngtrzne od gory 1 z boku. Zadaszenia nalezy pokry¢ poliweglanem litym o grubosei 6 mm.
Konstrukeje zadaszen stanowig tuki z gietych profili zamknigtych 50x50x4 1 60x60x6x4
malowanych proszkowo w kolorze stalowym, rozstaw tukéw zadaszen — 60 cm. Zadaszenia
nalezy opierac¢ na murach ostamajgcych schody do piwnic oraz scianie parteru ponizej gzymsow
podokiennych. Zadaszenia ostaniajg cze$é schodéw zewnetrznych gdzie wysokos¢ do srodka
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zadaszenia przekracza 2,0 m. Nalezy réwniez wykona¢ sciany zamykajace tunele zadaszen oraz
kraty zamykajace wejscia do piwnic. Na murach zej$¢ do piwnic, nie przykrytych zadaszeniami
tunelowymi nalezy zamontowac balustrady o wysokosci 110 cm od gory murka.

10.7.3 Balustrady.
Balustrady na murkach zejs$¢ do piwnic nalezy wykonac ze stah nierdzewnej. Jako elementy
wypelniajace nalezy zastosowac rurki pionowe w rozstawie 10 cm. Catkowita wysokosc
balustrad wynosi 110 cm.

10.8 MOCOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH DO OCIEPLONEJ ELEWACIJL.
Mocowanie wyposazenia elewac)i typu gotowe zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi nalezy
wykona¢ wg zalecen producenta co do ilosci i rozstawu kotew mocujacych, nie mniej jednak niz
4 kotwy M12 w rozstawie minimum 15 cm na kazde polaczenie. Nalezy uzywac¢ kotew
chemicznych wklejanych min. M12 o parametrach podanych w punkcie 9. Na grubos¢ taczna
ocieplenia zastosowac posrednie stalowe tuleje dystansowe z rurek 9 25 mm o grubosci Scianki
t =4 mm i dtugosci uzaleznionej od grubosci warstwy izolacji termicznej. Tuleje na murze
oprze¢ za posrednictwem podkiadek o O zew. 40 mm 1 @ wew. 16 mm. Przestrzen pomiedzy
ociepleniem a tulejg i pomigdzy tuleja a pretem montazowym wypeinié pianka poliuretanowa.
Dlugosé poszeczegolnych tulei dystansowych kazdorazowo nalezy ustalac poprzez precyzyjny
pomiar dla kazdego zamocowania. Wklejanie kotew chemicznych wykonac¢ zgodnie z rezimem
technologicznym producenta, ze szczegdinym uwzglednieniem wydmuchania zwiercin
Z OtWOorow.

10.9 REMONT STROPODACHOW W BUDYNKACH GEOWNYM I SALI
GIMNASTYCZNEJ ,MALEJ”.
Dachy budynku gtéwnego i budynku malej sali gimnastycznej to stropodachy wentylowane,
kryte papa termozgrzewalng. -
Obecny remont przewiduje:
1) ocieplenie stropodachu w budynku giéwnym metoda nadmuchu pneurmnatycznego granulatem
welny mineralnej lub szklanej - wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego —
A < 0,043 W/mK, grubosé warstwy granulatu — 25 cm po stabilizacji, granulat nalezy
nadmuchaé na istniejaca warstwe zuzla,
2) ocieplenie stropodachu w budynku matej sali gimnastycznej metoda nadmuchu
pneumatycznego granulatem weiny mineralnej lub szklanej - wspélezynnik przewodzenia ciepla
dla materiatu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK, grubos¢ warstwy granulatu — 17 cm po
stabilizacji, granulat nalezy nadmuchac na istniejacg warstwe welny mineralnej,
3) doszezelnienie pokrycia stropodachow papa termozgrzewalna podkladowa na szerokosci
1,0 m po obwodzie dachéw spowodowane wymiang obrobek blacharskich i rewitalizacjg
gzymsoéw dachowych,
4} doszczelnienie pokrycia calej powierzchni dachéw wykonane z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej,
3) wykonanie otwordéw wentylacyjnych 14x14 cm w scianach kolankowych — 42 szt w budynku
glownym i 4 szt w écianie szczytowej sali gimnastyczne;j,
6) remont kominow,
7) wymiang obrébek blacharskich.
Przed zatozeniem kratek nalezy sprawdzi¢ droznosci otworéw wentylacyjnych oraz w razie
potrzeby odgarngé nadmuchany granulat.
Papa termozgrzewalna nowego pokrycia powinna by¢ przygrzana na calej powierzchni. W celu
uniknigcia zgrubien i zapewnienia wlasciwego sptywu wody nalezy zwrdci¢ uwagg na to, by
zaklady podiuzne 1 poprzeczne warstwy podkladowe] 1 nawierzchniowe) nie pokrywaly sie.



Dodatkowo zgrzewy zakladéw podtuznych i poprzecznych nalezy wykonaé w sposob taki by
uzyska¢ wyplyw masy asfaltowej od 0,5- 1,5cm. Taki wyplyw masy asfaltowej jest gwarancjg
poprawnoéci i szczelnosci pokrycia. Styki papy z obrébkami blacharskimi nalezy pokrywaé
§rodkiem uszczelniajacym. W celu wentylacji pokrycia papowego nalezy stosowac kominki
wentylacyjne srednicy 160 mm zgodnie z zaleceniami producenta papy. W czasie prac nalezy
przestrzegaé rezimu technologicznego producenta papy.

10.10 REMONT STROPODACHU W SALI GIMNASTYCZNEJ ,,DUZEJ".
Obecny remont obejmuje:
1) uporzadkowanie istniejacej izolacji z welny mineralnej,
2) rozlozenie nowej izolacji w postaci mat welny mineralnej ub szklanej o wspotczynniku
przewodzenia ciepla A < 0,036 W/mK i grubosci warstwy izolacji 14 cm,
3) wymiane wylazu na dach oraz wykonanie drewnianego podestu 2x2 m, oslaniajacego welng
mineralng przy wylazie na dach.
Istniejace pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz obrébki blacharskie gzymsu dachowego
nalezy zdemontowa¢. Nowe pokrycie dachu nalezy wykonaé z blachy trapezowej o wysokosci
fali 55 mm, obustronnie ocynkowanej 1 powlekanej powloka organiczng grubosci 25
mikrometréw oraz grubosci rdzenia stalowego 0,75mm. Szerokos¢ arkuszy blachy nie powinna
by¢ wigksza niz potowa polaci dachu w celu zminimalizowania rozszerzalnoscel termicznej
dachu, Nalezy przewidzie¢ 30 cm zaklady arkuszy blachy. Wokot calego budynku sali
gimnastycznej, ponizej gzymsu a na wysokosci powstalej rysy w scianie kolankowej nalezy
wykonac w ociepleniu §cian dylatacje pozioma.

10.11 PRACE BLACHARSKIE.
Prace blacharskie obejmujg wykonanie:
a) obrdobek blacharskich gzymséw dachowych tj pasa nadrynnowego 1 pasa podrynnowego
z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5mm obustronnie ocynkowanej i powlekanej
powloka organiczna o grubosel min 25 mikrometrdw w kolorze stalowym
b) rynien $rednicy 180 mm, naczyn przyrynnowych i rur spustowych srednicy 150 mm
z blachy stalowej o grubodci rdzenia min 0.5mm cbustronnie ocynkowane]
¢} obrdbek gzymséw posrednich oraz cokohu z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5mm
obustronnie ocynkowanej i powlekanej powloka organiczng o grubosci min 25 mikrometrow
w kolorze stalowym
d) parapetow zewnetrznych z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5mm obustronnie
ocynkowanej i powlekanej powloka organiczng o grubosci min 25 mikrometrow w kolorze
bialym.

11  DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH RUCHOWO.
Budynek jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych ruchowo. Dostgpnos¢ zapewniaja istniejace
drzwi zewnetrzne Dz4 1 Dz7. Wejscia usytuowane 53 w poziomie terenu w elewacjach
poludniowo-zachodniej i pélnocno-wschodnie). Wymiary drzwi w swietle (szerokosc x
wysokoéé) wynoszg Dz4 - 132x205 cm; Dz7 — 137x286 cm.

12 NORMYIDOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7522002 r.
poz. 690)
2. PN-EN ISQ 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny 1
wspoiczyImlk przenikania ciepla. Metoda obliczen.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu



(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

4, Instrukcja I'TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych budynkdw.
5. Instrukcja I'TB or 447/2009 Ziozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkow
ETICS — zasady projektowania i wykonywanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013

zmieniajace Rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonala: mgr inz. Wanda Siczek \Q M" U/J)/L
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WYKAZ STALI PROFILOWE. - STAL §235 (St3S)

: aa| ILOSC | ILOSC | MASA MASA
POZYCJA | NR PROFIL D“fgg)sc SZTW1 | ELEM | JEDNO. "gzs(i‘gf RAZEM
ELEM (szt) | (kg/mb) {kg)

zadaszenie nad zejsciem do kuchni : 0 0

1 rura 50x50x4 5,450 2 1 5,230 28,504 57,01

2 bl 6x50 0,550 g 1 2,360 1,298 11,68

3 | rura 50x50x4 2,080 10 1 5,230 10,91 109,31

4 rura S50x50x4 0,550 2] 1 5,230 2877 25,89

] rura 40x40x2 0,550 18 1 2,250 1,238 22,28

6 rura 50x50x4 1,060 1 i 5,230 5,644 5,54

7 rura 50x50x4 1,300 1 1 5,230 © 6,799 6,80

Sruby 0,000 2,00

Razem 240,5
Dodatek na

spawy 1,8 % 4,33

Razem : 244,83

zadaszenie nad zejsciem do starej kottowni

1 rura 50x50x4 4,250 2 1 5,230 22,228 44 46

2 bl 6x100 0,550 7 1 4,720 2,596 18,17

3 rura 50x50x4 1,655 a 1 5,230 8,656 69,25

4 rura 50x50x4 0,550 -7 1 5,230 2,877 20,14

5 rura 40x40x2 0,550 14 1 2,250 1,238 17,33

6 rura 50x50x4 0,589 1 1 5,230 3,080 3,08

7 rura 50x50x4 1,405 1 1 5,230 7,348 7,35

sruby ' 0,000 2,00

Razem 181,76
Dodatek na

spawy 1,8 % 3.27

Razem 185,03

zadaszenie nad zejSciermn do wymiennikowni

1 rura 50x50x4 6,650 2 1 5,230 34,780 69,56

2 bl 6x100 0,550 11 1 4,720 2,696 28,56

3 rura 50x50x4 1,577 11 i 5,230 8,248 90,72

4 rura 50x50x4 0,550 11 1 5,230 2,877 31,64

5 rura 40x40x2 0,550 22 1 2,250 1,238 27,23

6 rura S0x50x4 0,480 1 1 5,230 2,510 2,51

7 rura 50x50x4 1,405 1 1 5,230 7,348 7,35

sruby 0,000 2,00

Razem 258,56
Dodatek na

spawy 1,8 % 467

Razem 264,24
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Sheefi

WYKAZ STALI PROFILOWEJ - STAL 5235 (St3S)

. - va| ILOSC | ILOSC | MASA MASA
POZYCJA | NR PROFIL DFlernE’)SC SZTW1 | ELEM | JEDNO. ";ﬁﬁﬁg; RAZEM
ELEM (szi) | (kg/mb) (kg)
zadaszenie przy drzwiach balkonowych do wymiennikowni
1 rura 60x60x4 2450 2 1 6,480 15,876 31,75
2 bl 6x50 0,550 4 1 2,360 1,248 5,19
3 rura 60x60x4 2,214 5 1 6,480 14,347 71,73
4 rura 50x50x4 0,550 4 1 5,230 2,877 11.51
5 rura 40x40x2 0,550 8 1 2,250 1,238 9.9
6 rura S50x50x4 0,405 2 1 5,230 2,118 4,24
7 rura 50x50x4 2,125 2 1 5,230 11,114 22,23
sruby - 0,000 2,00
Razem 158,55
Dodatek na
spawy 1,8 % 2.85
Razem o 161.4
WYKAZ STALlI PROFILOWEJ - STAL S235 (St3S)
: _ - ILOSC | ILOSC | MASA MASA
POZYCJA | NR PROFIL Dt.l{ggsc SZTW1 | ELEM | JEDNO. "gg‘ts(i‘g; RAZEM
' ELEM (szt) | (kg/mb) {kg)
krata w zejsciu do kuchni '
' rura 40x40x2 1,800 3 1 2,250 4,050 12,15
rura 40x40x2 1,060 3 1 2,250 2,385 7,16
prety sr 14 mm 1,720 12 1 1,210 2,081 24,97
sruby, zawiasy 0,000 2,00
Razem 46,28
Dodatek na
spawy 1.8 % 0.83
Razem 47,11
krata w zejsciu do starej kotlowni
rura 40x40x2 1,800 3 L) 2,250 4,050 12,15
rura 40x40x2 1,090 3 1 2,250 2,453 7,36
prety sr 14 mm 1,720 12 1 1,210 2,081 24,97
sruby, zawiasy 0,000 2,00
Razem 46,48
Dodatek na
spawy 1,8% 0,84
Razem 47,32
krata w zejsciu do wymiennikowni
rura 40x40x2 1.800 3 1 2,250 4,050 12,15/
rura 40x40x2 1,140 3 2,250 2,565 7.7
prety &r 14 mm 1,720 12 1,210 2,081 2497
Sruby, zawiasy 0,000 2.00
Razem 46,82
Dodatek na
spawy 1,8 % 0,84
Razem 47,66
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Sheet1

WYKAZ STALlI PROFILOWEJ - STAL $235 (S5t3S)

-~ ILOSC | ILOSC | MASA MASA,
POZYCJA | NR PROFIL D“z'ncfbo)sc SZTW1 | ELEM | JEDNO. hgﬁis(ig; RAZEM
ELEM (szt) | (kg/mb) (kg)
balustrada na murku przy zejsciu do kuchni '
pochwyt rura 42,412 1,500 1 1 2,820 4,230 4,23
stupki rura 42,4/2 1,100 3 1 2,820 3,102 9,31
el. pozicme rura 1241 0,600 4 1 0,150 0,090 0,36
el. pionowe rura 1241 0,800 10 1 0,150 0,120 1.2
porecz na scianie : 0
pochwyt rura 42,4/2 4100 1 1 2,820 11,562 11,56
Razem 26,66
Dodatek na
spawy 1,8% 0.48
Razem 27,14
balustrada na murku przy zejéciu do starej kotlowni
pochwyt rura 42,412 1,850 1 1 2,820 5,499 5,5
stupki rura 42,412 1,100 3 1 2,820 3,102 9,31
el. poziome rura 12/1 0,800 4 1 0,150 0,120 0,48
el. pionowe rura 121 0,800 14 1 0,150 0,120 1,68
: porecz na cianie : 0
- pochwyt rura 42,4/2 4,300 1 1 2,820 12,126 12,13
Razem 29,09
Dodatek na
spawy 1,8% 0,52
Razem 29,61
balustrada na murku przy zejsciu do wymiennikowni
pochwyt rura 42,4/2 2,850 1 1 2,820 8,037 8,04
shupki rura 42,4/2 1,100 4 1 2,820 3,102 12,41
€l. poziome rura 124 0,850 6 1 0,150 0,128 0,77
el. pionowe rura 1241 0,800 24 1 0,150 0,120 2,88
porecz na scianie ' 0
pochwyt rura 42,4/2 6,450 1 1 2,820 18,189 18,19
Razem 42,28
Dodatek na
spawy 1,8% 0.76
Razem 43,04

F’ége 1
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WYKAZ STOLARK]

WYKAZ NR 1

OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ

DO WYMIANY

drzwi balkonowe 0K

SYMBOL okno 03 okno 05 okno 06 ckno 07 okno 08
MAT -
= | B ool g
+ WA | D | hd T
A A | D B X =
~+ 24N A T T =
|:Sn A — '
WYMIARY So (cm) 156 142 203 102 407 144 156 3
W SWIETLE 13
MURU (cm) Ho (cm) 216 200 217 278 232 155 158 82
BUDYNEK GLOWNY
piwnice - - - - - 2 1 11
parter 29 7 - - - - - _
[ pigtro 37 - 1 1P+IL - - - - _
Il pietro ki) - - - 1 - - -
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
parter 10 - - - - - - -
| pietro - - - - - - _ _
ILOSC SZT. RAZEM 114 7 1 1P+IL 1 2 1 11
fil — bial fif — bial fil - bigk fil - biat fil — bi mofil pov — bigly roff pov — tialy il pev — bial
RODZAJ PROFILU/UWAG! pmwlyp%?;zenie;ny PmJypf:?;zenie;ay va:yplz:?menie;uy melyppu:\ézenie:uy pmn:ypﬂcs:mnie;my mm:m'i‘;“%“mﬂﬁume m;?@‘“* 'pm:kipﬁ e
nawiewniki higrosterowane, | nowiewniki higrosterowone, | nawiewniki higrosterowane, | nawewniki higrusterowmr, nawiewniki higrosterowane, | sictks zaberpieczajaca prred owodami | sisths mmﬁ;nw:;ww Bt 7 sty ,sﬁhﬂm przed
owadami

Stolorka poy — okno @ drzwi bolkonowe
- wspbiczynnik przenikania ciepta dia okna joko catesci U=0.8W/m2K
— wspblczynnik przenikonio ciepta dla drzwi balkonowych joko catosci U=0.9W/m2K

minimum szesciokamorawej,

profii jednarodny, klasy A {grubos¢ scionek 3 mm), o budowie

okna i drzwi bolkonowe z szybq zespolong dwukomorowg,
wypasazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gérnej romie okno
skrzydfa drzwi balkenowych z 3 zawicsomi,

UWAGI:

Przed ztozeniem zomdwienio nalezy sprowdzi¢ wymiary okien i otwordw okiennych w miejscu

wbudowania,

Okna 011 1 012 w sali gimnastycznej duzej nalezy przeszkli¢ poliwgglanern komorowym

lub zastosowac pakiety szybowe bezpieczne obustronnie.

W budynkach giéwnym i sali- gimnastycznej duzej otwory okienne posicdajg wegorki 6x16 cm,
wegarki te nolezy wycige powigkszajqc zewnetrzny obrys otwordw okiennych.
Stolarke okienng nalezy montowa¢ na zewnetrznym skraju sciany, bez wysuwania oscieznicy okna
w worstwe izolaci termicznej, stosujgc montaz warstwowy zwony “cieplym montazem”.

Do montozu nalezy stosowot tasmy przylepne lub folie rozpregne, paroprzepuszczalne cle odporne
noc wode po stronie zewnetrznej, paroizalacyjne po stronie wewnetrzne] montowane] stolarki,
przestrzeh migdzy oscieznicg a murem nalezy wypelniat picnkq montazowg.
L.gczniki mechaniczne mocujgee stolarke powinny by¢ dobrone do sciany z matericlow porowatych

typu cegla krotdwka.




WYKAZ STOLARK! OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ

WYKAZ NR 2
DO WYMIANY

SYMBOL okno 09 okno 010 okno 011 okno 012 okno 013 oknc 014 okno 016
SCHEMAT |
_ 7
=
WYfglfﬂ}S_\; . So (em) 70 8O 156 156 215 227 227 227
Muﬁﬂm(jcl};) Ho (cm) 85 g0 324 13 90 241 316 233
BUDYNEK GLOWNY
piwnice 1 1 - - - - - -
parter - - - - - - - -
| pietro - - - - - _ _ _
Il pigtro - - - - - - - -
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
parter - - - - - - - 1
| pietro - - 5 5 - _ 1 _
Il pigtro - - - - 1 1 - -
ILOSC SZT. RAZEM 1 1 5 5 1 1 | 1 .
RODZAJ PROFILU/UWAG! | *ypbccaenie: " P posszeiet P onzris et P o o pesaanie; | P aponciaris P aponczaies
nawiewniki higrosterowans, | nowiewnlki higrosterowane, :g;m.; 1:|%_m:t;ﬁ::gi r:lr:r;\:;\;:; i :lg_rn;t:ﬁr::;llr; nawiewniki higrostercwane, | nowiewniki higrosterowane, | nawiewniki higrosterowone, | nowiewniki higrosterowane,

Stolarko pev — cokna i drzwi bolkonowe
— wspblczynnik przenikania ciepta dla okna joko calosci U=0.9W/m2K

— wspblczynnik przenikania ciepla dlo drzwi balkonowych joko calosci U=0.9W/m2K 1.

— profil jednoradny, klosy A (grubos¢ scianek 3 mm), o budowie

minimum szesciockomorowej,

okna i drzwi baolkonowe z szybg zespolong dwukomorowq,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gbmej romie ckna

skrzydio drzwi belkonawych

Z 3 zowiasami,

xomorowy lub pokiety sZybowe komorowy Iub poxiely szybowe
bezpieczne obustronnie bezpieczne obustronnie

UWAGI:

Przed zto2eniem zoméwienia nclezy sprawdzit wymiary okien i otwordw ckiennych w miejscu

wbudowania.

2. Qkna D11 i 012 w sali gimnastycznej duzej nalezy przeszklic poliweglanem komorowym
lub zostosowee pakiety szybowe bezpieczne obustronnie.

3. W budynkech gléwnym i sali gimnastycznej duzej otwory okienne posiadajq wegarki 6x16 cm,
wegarki e nolezy wyciqt powigkszajgc zewngirzny obrys otwordw okiennych.

4, Stolarke okienng nalezy montowa¢ no zewnetrznym skraju $ciany, bez wysuwanio oscieznicy okna
w warstwe izolocji termicznej, stosujgc montaz warstwowy zwany “cieplym montazem’.

5. Do montezu nalezy stosowat tasmy przylepne lub folie rozprezne, poroprzepuszczalne ale odporne
na wodg po stronie zewnetrznej, paroizolacyjne po stronie wewnetrznej montowanej stelorki,
przestrizen miedzy oscieznicq o murem nalezy wypelniot piankg montazowg.

6. Laqczniki mecheniczne mocujgee stolarke powinny by¢ dobrane do sciony z materictéw porowatych

typu cegta krotdwka.




WYKAZ NR 3

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

SYMBOL okno 017 ckno 018 okno 019 oknoe 020 drzwi_balkonowe
SCHEMAT 0821
re |l 0 | @®m | B | X
VEl E K K K
I ————— p—————— 1, Rl .
—=
|=So |,
WYMIARY So (cm) 82 150 154 146 130
W—SWETE
MURU (cm) Ho (cm) 112 102 10 13 255
BUDYNEK GtOWNY
piwnice - - - - 1
parter - - - - -
| pigtro - - - - -
I pietro - - - - -
SALA GIMNASTYCZNA DUZA
parter - 1 - - -
| pietro 3 - - - -
I pigtro 3 - 1 - -
SALA GIMNASTYCZNA MALA
parter - - - 2 -
| pietro - - - - -
[LOSC SZT. RAZEM 6 1 1 2 1
fil = biak fil — biat fil - biak fil — biat rofil pev - bigly
RODZAJ PROFILU/UWAG | P pyrhorsenior” M wypsazenie: P yposczenie: P yposczerier e
nowiewniki higrosterowane, | nowiewniki higrosterowane, | nawiewniki. higrosterowane, | nasiewniki higrostarowane, minim:;:":;;hwm":wh
w awiells 90x200 em

Staiarke pcv — okna i drzwi balkonowe
— wspdlczynnik przenikania ciepta dla ckna joko colosci U=0.9W/m2K

— wspGlezynnik przenikania ciepla dla drzwi balkonowych jake catosci U=0.9%/m2K 2.

— profil jednorodny, klasy A {grubos¢ scianek 3 mm), o budowie
minimum szesciokomorowej,
— okno i drzwi balkonowe z szybq zespolong dwukomorowg,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gémej romie okng

— skrzydia drzwi balkonowych z 3 zawiosomi,

UWAGI:

Przed zlozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary okien i otwordw okiennych w migjscu
wbudowania.

Okno 011 1 012 w sali gimnostycznej duzej nalezy przeszkiic poliweglanem kamorowym

lub zostosowac pakiety szybowe bezpieczne obustronnie.

W budynkach gtBwnym i sali gimnastyczne] duzej otwory ckienne posiodajg wegarki 6x16 cm,
wegarki te nalezy wyciqt powigkszajgc zewnetrzny obrys otwordw okiennych.

Stolarke okienng nclezy montowat na zewngtrznym skraju sciany, bez wysuwanic oscieznicy okna
w warstwe izolacji termicznej, stosujoc montaz werstwowy zwany "cieplym montazem”.

Do mantazu nalezy stosowat tasmy przylepne lub foiie rozprezne, paroprzepuszczalne ale odporne
na wodg po stronie zewngtrznej, parcizolacyjne po stronie wewnetrznej mentowanej stolarki,
przestrzen miedzy oscieznicq @ murem nalezy wypelniot piankg montazowg.

Laczniki mechaniczne mocujgce stolorke powinny byt dobrene do sciony z materiatdw porowatych
typu’ ceglo kratdwka.




WYKAZ NR 4

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

SYMBOL

drzwi Dz1

drzwi Dz2

drzwi Dz3

drzwi Dz4

drzwi Dz5

drzwi Dz6

drzwi Dz7

SCHEMAT

| Ho L

A

s

=

HJ%
/

7‘&/_
WYMIARY

TV ot 11T i B o

So {cm)

170

105

105

144

144

149

L) L]y -

MURU (cm)

Ho {cm)

200

255

205

21%

281

293

BUDYNEK GLOWNY

piwnice

parter

[ pigtro

Il pigtro

SALA GIMNASTYCZNA DUZA

parter

i pietro

It pietro

SALA GIMNASTYCZNA MALA

parter

1

| pietro

ILOSC SZT. RAZEM

1

1

2

1

1

1

1

RODZAJ PROFILU/UWAGI

drzwi sioiowe, ocieplane,
kolor stafowy, bez przeszklzn

drzwi siclowe, ocieplane,
kolor stolowy, z noswietlem

drzwi cluminiowe, ocieplane,
kolor stolowy, ber przeszklen

drzwi cluminiowe, ocieplons,
kolor stoiowy, bez przeszklen

drzwi aluminiowe, ocieplane,
kolor stolowy, z przeszideniom,
pakiety szybowe dwukomorowe obustronnie bezpieczne

drzwi oluminiowe, ocieplane,
kolor stalowy, z przeszkleniami,
pokiety szybowe dwukomorowe
obustronnie bezpieczne

drzwi aluminicwe, ociepione,
kolor stolowy, z przeszkleniomi,
pokiety szybowe dwukomorowe
obustronnie bezpieczne

Stolarka aluminiowa .profil cieply*

— profile o budowie trojkomorowe] z wkladkg termiczng,
- wspdlczynnik przenikania ciepla dia drzwi joke calosci U=1.3W/m2K,
— rama i osciernica malowane proszhowo,

— skrzydta drzwi z 3 zawiosami kazde,

— wypelnienie drzwi 2z blachy stolows] ocieplone

~ szerokost/wysckost w swietle (po otworzeniu skrzydla drzwi)

szerszeqo skrzydlo drzwi dwuskrzydlowych 90x200 ¢m
— wyposozenie drzwi: dwa zamki gémy z galkg od wewngirz, samczamykacz 2 blokadg,

Drzwi stolowe zewnetrzne, ocieplane

— wspdlczynnik przenikania ciepla dla drzwi jeko calesci U=1.3W/m2K

— roma | o4cieznica malowane proszkowo
— shrzydio drzwl z 3 zawiosomi kaide,

— wypetnienie drzwi z blachy stalowe] panele tloczane, ocieplens
~ szerokost/wysokost szerszego skrzydlo drzwi dwuskrzydiowych w gwietle 90x200 cm,
— wyposazenie drzwi zewnetrznych: dwa zamki gSmy 2z gatkg od wewnglrz, 3

samozamykacz z blokodg.

UWAG!:
1.

Przed zlozeniem zamdwienio nolezy sprawdzi¢ wymiary okien

i otworéw okiennych w miejscu wbudowania.
2. W drzwiach cluminiowych z przeszkleniemi nalezy zastosowac

pakiety dwuszybowe bezpieczne obustronnie.
Drzwi zewngirzne nolezy montowa¢ no zewngtrznym skroju sciany

stosujgc montaz warstwowy zwany “cieplym mantazem”,

4. Do montozu nalezy stosowac tasmy przylepne lub folie rozprezne,
paroprzepuszczalne ale odporne nao wode po stronie zewnetrznej,
paroizolacyjne po strenie wewnetrznej montowanych drzwi,
przestrzen migdzy oécieznicg a murem nalezy wypetnio¢ piankg

montazowq.




NN
"i\ E
7

MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH

L

S RTOETRIEE,

[ AT . R 1
it ) Bl L NS obr. 0009 Dziesigta |, ark. 4 o
gt oy j_..—.-’..r . 'I’f;} . .. . L . . .
T VR dotyczy czgsci dz. 56/2 | czgscr sqsiednich
Ly vt 1Y :1'}.!;‘.".5‘.’.! Lot araiiAug .. .
Rt ul Adama Mickiewicza 24

Jedn. ewid 066301 1m. Lublin

pow. m. Lublin, wof. libelskie
Rob. Nr 3824 / 192 / 2016 Sia 1500

D zgloszenia: GD-0D-1.6640.194020%6  Ninjejszq mape wykonano na podstawie zaktudizowanej
na ohszarze objetym zamdwieniem {oznaczonym kolorem Zoltym)
mapy zasachiczef m. Lubling w skali 1500,
wg stanu na dzier 2106.20% r
Wykonal wklad wspdlrzgdnych 2000/8
Poziom odniesienia Kronasztadt 60
Nie badano ksigg wieczystych

=TI =) SHAT
T\ 2\ VELNAE

B
oaralic2ni oo

P A i

PLAN SYTUACYJNY 1:500

x = 56 75 85000
-
1}

= PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

Tytat m““"ﬁ“‘: G%UBUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 2
Tyl rysunk: ] PLAN SYTUACYINY b
Hizw | odres SIKOLA PCOSTANOWA B 2 rys. nr
abiskhn 20458 Lubin, ul, Adnmo Mchkiswic 24
<ol o 55/2: jtn. ew. misto Luti ob, e § Oresita § ik 4, 1
Nazwa T oo GMINA LUBLN skala
imeestore: 20-109 Lublin, Ploc Lokietkn 1 1-500

specjoinodd nr upr. groej. data i pa(*:is

projektowal:

mgr int. orch. Macie] Uszyelg|  Crchitekonieana | 1772/1b/82 | 072016 r.
oprocowgle i :
nfgr inz. Wanda Siczek konstrukeyjno-trudeelana| 1737/1b/92 | 07.2015 r. ‘




ELEWACJA POLNOCNO—ZACHODNIA A-A

1:200

1) IYNK =
STYLE 3288

= = =7 TYNK 5
STYLE 3285
TYNK 1
STYLE 3289
TYNK 5
STYLE 3285

| e el |

! -

TYNK MOZAIKOWY 3
MosaikPutz 064 am

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z Q.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakturg "baraonek”
w kolorze STYLE 3289

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baronek”
w kolorze STYLE 3285

@- Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

QOscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura
"baranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykanane z uzyciem listew pcv szerokesci 3 cm,
malowane wewngtrz forbg silikonowg w kolorze SIYLE 3285

Parapety podekienne w kolorze bialym.
Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 18C mm, rury spustowe srednicy 15C mm — blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymséw — blocha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powtokq organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostke betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokot budynku — kostko betonowa w kolorze grafitowym
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ELEWACJA POLNOCNO—WSCHODNIA B—B 1:200

Dylctacja poziomo w oclepleniu wykonana ponize] gzymsu nad
ostalng kondygnocjg no calym dbwodzie sali grmnastyczne] duzej.

TYNK
STYLE 3285

( : ) TYNK -
STYLE 3288

e C R e e e e

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baronek”
w kolorze STYLE 3289

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze STYLE 3285

@_— Tynk mozaikowy MasaikPutz 064

Oscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
“boranek” w kolorze BIALYM

Dscieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewnqgtrz farbg silikonowg w kolorze STYLE 3285

Parapety podokienne w kolorze bialym.
Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe Srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowena.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubesci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowanc. powlekana powlokg organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostko betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokot budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym

TYNK

STYLE 3285 A

N PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
Tytut °Pm°°*““'“’§ BUDYNKL SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
Tytul rysunka: ELEWACJA PGLNOCNO-WSCHODNIA B-B arctotura
Nazwa | odres SZKOLA PODSTAWOWA NR 2
obiektu: 20-433 Lublin, ul. Adomo Mickiewiczn 24 rys. nr
driclka nr 56/2; jedn, #w. micsto tubfin; cbr ew. 9 Dziesigta II; oric 4, 3
kotegerin obiskty — IX
Nazwa § qdres GMINA LUBLIN skala
mwestora: 20-109 |ublin, Plac Yokietka 1 1-200
specjalnose nF upr. proj. data i podbiy
jekiowal: . .
Pmrgjrein;.wnurch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/1b/82 | 07.2016 . U\«_‘
la: . 3 i
?npgrgci?l:u ‘u?fundu Siczek kanstrukeyjno-budawlana | 1737 /1b/92 | 07.2018 r‘w




TYNK
STYLE 3285

TYNK
STYLE 3289
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KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze STYLE 3289

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek”
w kolorze STYLE 3285

@ Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

QOscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"baranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykanczene tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykonane z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewngtrz farbg silikonowg w kolorze STYLE 3285

"IN TYNK MOZAIKOWY
MosaikFutz 064

3 —

Parapety podokienne w kolorze biatym.

Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe s$rednicy 150 mm — blacha

stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrdbki blacharskie gzymsdw — blacha stalows grubosci min 0.5 mm

obustronnie ocynkowana. powlekana powlokqg organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa w kolarze grafitowym.
Opasko wokot budynku — kostka betonowa w kolorze grofitowym
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TYNK
: STYLE 3289 ()

TYNK ( : )
STYLE 3285

MosaoikPutz 064 @

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z 0.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek”
w kolorze STYLE 3289

Tynk silikotowy grubosci 1.5 mm, faktura "beranek”
w kolorze STYLE 3285

@- Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Dscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"baranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym,

Bonie ~ wykonane z uzyciem listew pcyv szerokosci 3 cm,
malowane wewngtrz forbg silikonowg w kolorze STYLE 3285

Parapety podokienne w kolorze biatym.

Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe $rednicy 150 mm — blacha
stalowa grubesci min 0.5 mm obustronnie ocynkowanc.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powlokq organiczng w kolorze

stalowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowo w kolorze grafitowym.
Opaska wokét budynku — kestke betonowa w kolorze grafitowym
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA E-E 1:200

Dylolacjo poziomo w ccieplsniu wykonono ponizej grymsu nad

=‘/D//::D\L=

ostatng kondygnacjg no colym obwodzie sdii gimnostyczne) duzej

TYNK MOZAIKOWY 3
MosaikPuty 064

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW FIRMY BAUMIT SP. Z Q.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze STYLE 3289

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek”
w kolorze STYLE 3285

®_ Tynk mozaikowy MosaikPutz 064

Oscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura
"baranek” w kolorze BIALYM

Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym.

Bonie — wykaonane z uzyciem listew pcv szerokosci 3 cm,
malowane wewnqirz farbg silikonowg w kolorze STYLE 3285

Poropety podokienne w kolorze biatym.
Balustrady przy drzwicch wejiciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubesct min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrdbki blacharskie gzymséw — blocha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. powlekana powiokq organiczng w kolorze
stalowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokdt budynku — kostka betonowa w kolorze grafitowym
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TYNK

STYLE 3985

SIYLE 3283

tynk Silikatawy Qrubosci 1.5 mm

rze BiAtyy

YSciowych staf Nierdzewng.
Rynny Srednicy 180 mm, ryry Spustowe Srednicy 159 M ~ blachg
Stolowg grubesci mip, 0.5 m obustronnja OCynkowang, _
Obrébi; b!achurskfe 9Zymsey — blachqg Stalowg grubosei mip, 0.5 mm
Obustronpie Ocynkowang, Pawlekang Powlokg Organiczng kalorze
Stalowym,
Schody Wejsciowe —
&

kostkq betonowg
Paska wols) budynicy

W kolorze grofitowym,
ostkg betonowa W

Olorze grafitowym

Projektoygy-
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ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN

PIWNICZNYCH

doswiellacze w wersji wzmocnionej wymiary w cm ilose szt
dostesawane] da gruntdw gliniostych revokots /i

doswietlacze z rusziem kratowym| 150/120/60 13
30x10 mm

doswietiocze z rusztem kratowym| 100/100/40 1
30x10_mm

nodstawko do doswietlacza 150/120/60 2

rama wzmacniajgea nadstawki 150/120,/60 2

przytqeze do kanalizacji 13

30

Hodatkowe lqczniki — kotwy sr. 10
mm, =20 em

DOSWIETLACZE okien piwnicznych wykonane z poliestru wzmocnionego
wlGknem szklanym. Doswieliocze powinny mie¢ mozliwese zomontowanio
no 4cianach z izolacjg termiczng. Konstrukcjo doswietlaczy powinna byé
dostosowana do gruntw gfiniastych (iz wersjo wzmocniona).

Kazdy doswictlacz nalezy wyposazye w ruszt kratowy 30/10 mm ze stali

acynkawanej.

W przypadku montau nodstawek do keidej nadstawki nolezy stosowae

odpowiedniq rame wzmacniojgeg.

1. Rozebronie istniejgeych betonowyeh koszy podokisnnych.
2. Montaz doswigtlaczy okien piwnicznych,

Doswietlocze okien piwnicznych z 1 nodstowkg zomontowane 5
powyzej kostki brukowej, obramowene obrzezami do kosthki.
Wymiary doswiethkiczy:

szerckos¢ 150 cm, wysokest uzytkowe 120 cm +1 nodstowka
itost — 2 szt

doswietiocze wyposozone w ruszyt kratowy 30/10 mm

cim

wys. 39 cm

ZELSCIE DO PIWNICY

1.

2,

Rozebranie istriejqcych schodow do piwnicy oroz muru ogroniczajqcego
zejscie.

UdthOIZEI'iiE murl z pustakéw ogrodzeniowych lub pustakow

tz. lamonych szerckosci minimum 24 cm. Mur ogroniczajqey w kolorze
szarym, wysokose murka 30 cm powyzej powierzchni terenu. Pustaki
wypelnione betonem C16/20, w kozdym otworze pret zebrowany
4rednicy 16 mm ze stali Kasy A L. Fundoment murka betcnowy

z betonu C12/15 szerckosei 30 cm i glebokosci ok. 50 cm.
Odiwarzenie schodBw 2x7x14x30 cm z kostki belonowe] i obrzezy

do kostki w kolorze grofitowym.

Géro murn: ostoraweqo wykonczonng abribkg blacherskg z blachy
ocyrkowanej, powlekonej powlokq organiczng.

Wykonanie balustrady na murku ogroniczajgeym pozo zadaszeniem oraz
pochwylu na scionie wzdluz schodéw ze steli pierdzewnej. Baolustrada
o wysokosci 110 cm od g6me] krowgdzi murka osleniajgcego schady.
Wymiona drzwi istniejgeych no drzwi Dz3 cluminiowe ocieplane.

DYLATACJA W OCIEFLENIU

DYLATACSA W OCIEPLENIL

RZUT PIWNIC 1:200
ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Wymicna cofosci stolarki ckiennej, demonto2 okien isniejgeych, wstawienie okien pcv o wspélezynniku przenikania ciepta dlo okno jeke calosci U=0.9W/m2K,
wymiana parapetéw wewnetrznyeh no paropely z aglomarmuru —szerokose paropetu 50 cm, wykoficzenie osciety okiennych, malowanie scian
z wymienionymi oknami | parapetami farbq emulsyjng do wnetrz. Montaz stolarki ckiennej z zastusowanfem metody cieptego mentczu. Zewnglrzne krawedzie
oscieznic okiennych nalezy zrownat z zewnglrznym licem sciany, bez wysuwania oscieznicy w warstwe izolac)i termicznej.

2 Wymiona drzwi zewnglrznych na drzwi ocieplune stalowe i aluminiowe o wspélczynniku przenikania ciepla dlo drzwi zewngtrznych joko calosci U=1,3W/m2K.

Montaz stolarki drzwiowej z zostosowaniem metody cieptego montazu.

Wykonanie no scianach piwnic i scianach fundamentowych izolacji pionowych przeciwwiigociowych z dwuskladnikowej bitumiczne] masy uszezelnigjqes;.

Wykonanie na gronicy gruntu izoloci posredniej z elostycznej polimerowo—mineruing] powtoki wodoszezelnej.

Ocieplenie $cien cokolGw powyze] gruntu — metoda ETICS z zastosowaniem jako izelacji termicznej polistyrenu ekspandowdnego o grubosci 14 cm

i wapStczynniku przewcdnosci ciepinej A=0.033 W/mK, wykonczenie powierzchni tynkiem mozaikowym.

budynek gtéwny — pozostawienie cokolu na poziomie cokolu istniejqeege.

budynek suli gimnostycznej duzej — podniesienie cokelu o 25 cm w stosunku do cokely istnigjqeego.

lqeznik do sali gimnestycznej dutej — podniesienie cokoly do poziomu cokoly w budynku gtéwnym.

budynek scli gimnostycznej mate] — pozostawienie cokolu na poziomie cokelu istniejqcega.

6,  Wykonanle no scianoch giwnic i Scianach fundomentowych poniej gruntu izolasji termiczne} z polistyrenu ekstrudowanege o grubosci 14 cm
i wspGtczynniku przewodnosci cieplnej A=0.036 W/mK. lzolacje termiczng nalely wykonat na odcinku 100 em ponizej gruntu. W miejscach doswietlaczy
akien piwnic izolacje termiczng nolezy wykona¢ de paziomu 100 em ponize] dotwiellocza w pionie i 100 cm poze obrys doswietiocza w poziomie. Sciane
piwnic w obrysie doswietloczy nolety wykoficzye tynkiem mozaikawym.

o L

ny ]
J1074 1680 1 VA L04

210

7. Odtworzenie zejs¢ do piwnic.

8. Razhifrka istniejqeych koszy podokiehnych i zainstolowanie doswietloczy okien piwnic wykonanych z poliestry wzmocnionego witknem szklonym.
9. Rozebronie istniejqeych | odiworzenfe przykonaolkéw wigezojgeych rury spustowe do istniejgeej kanalizoci burzowaj.

10. Odiwerzenie opaski wokdt budynku z kostki betonowej grubosci 6 1 B cm.

ZEJSCIA DO WYMIENNIKOWNI | STAREJ XOTtOWN

1. RozbiSrka schodfw do piwnic z pozostawieniem istniejgcych murw oslanigjgeych schody.

2. Odkopanie murdw ostenigjgeych schody, usunigeie starej izolacji pionowej i tynku od strony gruntu,

3. W zejaciu do storej kotfowni rozebranie odspojejqeych sie fragmentSw muru powyze] terenu, odtworzenie
rozebranego muru oslonowego do wysokosci 35 ¢m powyzej terenu z cegly cerumicznej petnej, odiwarzany
mur powinien mie¢ szerokest tokg samg jok mur ponizej powierzehni ferenu.

4. Wylononie no zewngtrzne] powierzchni murbw ostonowych nowego tynku cementowsgo kot I

5. Wykonanie ao muroch ostonowych nowej izolocji picnowej jok ne Scianach budynku gléwnege.

6. Odiworzenie schodGw z kostki belonowej i obrzery do kosti.

7. Wykonanie bolustrady na murku ograniczajgcym peze zodoszeniem oroz pochwytu na scionie wzdluz schodGw
i?y kstl:lii nierdzewng). Ealustrudu o wysokosci 110 cm od g8rej krowedzi murka oslanigjgcego schody.

e e . ) oficzenie powierzehni muru oslaniajgcege schody tynkiem mozaikewym jok ng cokole budynku qtawnego.
1. Rozebranie istniejacych betonowych koszy podokiennych glgbokosci ok 90 em. 4. Géra muru ostonowedo wykofczong oI:J:rEleq hlachuj;sk)(; z blachy ocynwi):uwnjnej. powlekanej pl:lywlokqg urgun?cznq.
2. Montaz doswietlaczy okien piwnicznych. i i istnie} rwistalowe ocieplene 071, Dz2 oraz drzwi balkanowe OB21
Doswietiocze okden piwnicznych zomontowone 5 cm pawyej kostki brukowe], ) '
obremowane obrzezami do kostki. -
Wymiary doswistioczy: ZEJSCIE DO WYMIENNIKOWNI
szerckost 150 em, wysckosé uiytkows 120 cm, jlost — 7 szt o35 g 30s /L 511 wsp “
doswietlocze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm - = - 7
1 27 /41 0 150 L L% # 1| B 1 7E15CIE DO STARE) KOTLOWN)
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1. Rozebranie istniejqoych hetonowych kosry podokiennych glgbekesci ok SO em.

2, Mentaz doswiellaczy okien piwnicznych.

Doswietlocze okien piwniczrych zomontowane 5 cm powyze] kostki brukowej,

obramowane obrzezami do kestki.
Wymiary doswistloczy:

szerokese 150 cm, wysokost uiytkowa 120 cm, ilese — 1 szt
szerckest 100 cm, wysokose uzytkowa 100 cm, ilost — 1 szt

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm

—

—

1. Rozebronie istniejgcych betonowych koszy podokiennych glebokosci ok 90 cm.
2. Montaz doswietloczy okien piwnicznych,

Doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyze] kostki brukowsj,
obramowane cbrzezami do kostki.

Wymiary doswietloczy:

szerckost 150 cm, wysokose uzytkowa 120 om, ilos¢ — 3 szt

doswietlacze wyposa2one w ruszyt krutowy 30/10 mm

1. W ¢cioniach zawnetrznych downego schronu wykonanie ciworéw
wentylocyjnych o Srednicy 160 mm — 8 szt W otworach nalezy osadzit
(na gionke montozowg) aluminiowe kanaly wentylacyjne, wyloty konatdw
weniylacyjnych nale2y zokonczye krotkami wentylocyjrymi oslonowymi,
wykonanymi ze stoli nierdzewnej lub z blechy ocynkowanej malowanej
proszkowo, od strony wewnetrzne] naolezy zoinstalowgé kratki wentylocyjne
z przepustnicami regulujgeymi ilos¢ przeplywajqcege pawietrza.

. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
Tytut oprocowania: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) NR 2
Tytut rysuniaz RZUT PWNIC — ZAKRES PRAC onza
TERMOMODERNIZACYJNYCH
Nazwo i cdres SZKOLA PODSTAWOWA KR 2 rys. nr
obiekiu; 20—433 Lublin, ul. Adoma Mickiewicza 24
dziotka nr 56/2; jedn. ew. micsto Lubfin; obr. ew. @ Dzieaigta I ark. 4, 8
. kntegoria ghiskdy — X
Nazwe i odres GMINA LUBLIN skala
lewestora: 20-108 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
specjainost nr upr. proj. dota i pgdpiF |
projektowal: " .
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RZUT PARTERU 1:200

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZADASZENIE | SCHODY NR 7

1.

mm.

- [‘[_-_-_-IIIIIJlllllIJIJ1‘IIIIII-‘}‘I‘I1I‘ T 11
L s
OPASKA WOKGY. BLOYNKU e e e e o S e e e e et SRR R 1. Wymiona calosci stolarki okiennej ( z wyjgtkiem okien w malej sok gimnastycznej), demontaz alden Tsriejgeych, wstawienie okien pev o wsplczynniku
1 Razbiorka fetniejqcych opasek wokdl budynk (wykonanych 2 belonu wilewanego, v e e e e T e przenikania ciepla dla okna jake calosci U=q.9w/m2l(,'wgfminnq perapetdw wewnetrznych na paropety z aglomarmury —szerokos¢ paropatu 50 cm,
" chodnikowych § kost betonowes) o N wykofczenie osciezy okiennych, malowanie $cion z wymienionymi oknami i perapetami farbg emulsyjng do wnetrz. Montaz stolarki oliennej z zastosowaniem
pz‘yt [?dtr:\:crz?nie opaski wokdt hudin;ku z kostki betonowej grubosci 6 em ¥ kolerze fr metody cieplego montozu. Zewnetrzne krawedzie oseie2nic ckiennych nalezy zrfwno¢ z zewngtrznym ficem Sciony, bez wysuwanio oscieznicy w worstwe
ot iZOlﬂCrl termicznej.
grafitowym. et . . A - W . . .
ot — ob hetonawych w kolorze czerwonym). ﬁ : | (= 2. Wymigno drzwi zewnglrznych na drzwi ccieplane aluminiowe o wspSlczynniky przenikenia ciepla dla drzwi zewngtrznych joko catosei U=1,3W/m2K. Montaz
i‘ ﬁco:;r::n;dgﬁo::i?gsﬁ ; r:z:tzgpujeqc;;wwurstwach: " i = e % stolarki drzwiowej z zasiosowaniem metody cieptego montazu. Zewngtrzne. krawgdzie oscieznic drzwi nalezy zréwnat z zewnglrenym licem sciany, bez
podsypka cementowo—piaskowa o frokeji 0—8 mm grubosci 5 cm. e __% wysuwanid OECIEIHICY w_wu!rst_we IZ_E“':":J1 termiczne). . L. . . )
padhudowa zwirnwa~pidskewa ¢ frokeji 0—15 mm grubosci 3 cm f—— = 3. !EUDYNEK GL_ WNY — ociep ene scian zewnetrznych powylej cok(?fu - .metndc! ETICS, ‘mctenul izolacyjny felnu m|:|erulnu lub szkiana o grubosci 15 cm
podbudowa 2wirowa o frakeji 0-32 mm grubosci 10 cm | P [l 5\ C E i wspBlczynniku przewodnesci cieplngj A=0.036W/mK, ufykont:'zeme powierzchni tynk silikatowy o faklurze “baranek™ i grubosct zigma 1.5 mm.
grunt rodzimy ubily warstwami. o T : 4. BUDYNEK SALl GIMNASTYCZNEJ DUZES | LACZNIKA — ocieplenie $cion zewneirznych powy2ej cokehs — metoda ETICS, material izolocyjny welna mineralng
i e _ — % lub szklona o grubosei 15 em | wspdlezynniku przewodnosci ciepinsi A=0.036W/mK, wykoficzenie powierzchni iynk silkaiowy o fakiurze "boranek” i
Jemrrrr el | E.qm; 5 grubosci ziama 1.3 mrm.
e e O g 5. BUDYNEK SAL) GIMNASTYCZNEJ MALEJ - acieplenie Scian zewngtrzmch powyzej cokol: — meteda £TICS, materiat izolacyjny welna minercing lub szklana
A | o grubeaci 14 em { wspdtezynniku przewodnasci cieplnej A=0.036W/mK, wykonczenie pawierzehni tynk silikatowy o faklurze “baranek” | grubosei ziomo 1.5
[ . Y
’;:,:,:,:‘:l;,:,:,'f_L_Jz Rekonstrukcja na powigrzehni docieplonych scion ozdobnych gzymsiw, kiSre zostaly zokryte warstwy izolacji termiczns,
ot et e et | Wykononie zadaszenia przy wejsciu glowmym.
oo T Viykonarie zodoszen nod wejsciomi nr 2, nr 3 i nr 7.
o s o e e | . Wykononiz zadeszen tunelowych nod zejsciomi do piwnic.
o e e e e e i . Wykononie robdt townrzyszqeych ocieploniu Scian.
,{r‘ftj:j:::j:i:":::::::]::Ju: Podniesienie gbrnej krawedzi cokols o 25 cm powyze] NR 51 NR B — ZADASZENIE ZEJSCIA DO WYMIENNIKOWNI | STAREJ KOTEQWNI
L ‘I;‘:EG:J.-%_I; LI LI CT U] cokolu istniejqcego. 1. Wykonanie zadoszenin tunelowego cslaniajgcego zejicie do piwnicy od gbry i z boku.
i e Ronstrukejo zodeszenia stolowo—aluminiowa, malowana proszkowo na kolor szary lub ze stali nigrdzewne;.
“4— o e M Mt R A R R @ " L 3416 Pokrycie zodoszenio poliweglon lity gqrubesci 6 mm. L
v BB R i | e S R Rl : i Z an;tmemertylnlej SC|G?§';udus§emu !Ennstrukch stelowo—gluminiowq mualewanq proszkowo b ze siali nierdzewne]
= e . . . pokryty poliweglanem i grubesci § mm.
@ @ L _E;__:_._j;i. Egﬂg;zs::n;eu §;TLTJ gl;;;?dnil cokalu do poziomu z gyknnnlgedzu;nkr!ieciiu Zaiiashzenitg krotg stclnlv:q, malowanq proszkowo no kolor szary.
i | i= . S A . - - 7rzy schodoch nieostonigtych zodaszeniem wykonarie balustrody ze stali nierdzewnej
L — §7 7" gr:l?nnr?e_dml istniejgcych na drzwi Dz7 aluminiowe o wysokosci 110 cm od g6mej krawedzi murka ostaniajqeege schody,
7 r p 3. Nykonanie pochwyttt no Scignie wzdluz scheddw, ze stali nierdzewnej.
rE,
S— | @_ =5 = NR 5 — ZADASZENIE ZEJSCIA DO WYMIENNIKOWNI
T — : _ '
ZADASZENIE | WEJSCIE NR 3 i T DYIIATACUA W OCIEPLENI ,;,A\ /BB - ZAVSZENE ZEISCIA DO STARE) KOTLOWNI
1. Wymiunu drzwi istniejucych na drzwi Dz4 . _l__]J 18.18i1 [ ] . / - ; _________ e i - L i e i ILl.-_ITIT“‘iJEﬁI*I- S N ) ki -1 —dy
alumiriowe, “cieply profi” A B e e e s S R
2. Dementa? istriejocego zadaszenia sthlowego. Itz P (S e e n e e s e | et S
3. Montoz zodoszenio 100x220 cm w ksziolcie A T e e e B A e T S Ea e L LT LL Lo LT oy 11
polowy tuky, o konstrukei siolowej 28 stall [ ITh i 1 i =i | == e Em e | =l I
nierdzewnej, pokrytego poliwegianem litym [T I i — S =
2 = p= 90 0 0|0 0 O © @ :
q , = 00 O O || 0 @ @ 0’ © ©
DMATACH W OCEPLEN | e = PR S
=30, 19.18
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ZADASZENIE | ZEJSCIE DD PWNICY NR 4 FoT O T " Y
Wykononie zadoszenia tunelawego i e L . ! ; |

DROGA 00JAZDOWA

ostaniojoceqo zejscie do piwnicy od qbry
i z boku.

Konstrukcjo zadaszenia stolowo—aluminiowa,
malowgno proszkewn na kolor szary lub ze
stali nierdzewnej.
Pohkrycie zodaszenia poliweglan lity grubosci
6 mm.

Zamkniesie tylnej sciany zadaszenia
konstrukcjg stofowo—cluminiowq malowang
proszkowo lub ze stali nierdzewnej pokrylg
poliweglanem [itym qrubesci 6 mm.
Wykonanie zomknigcic zodaszenia na
podeseie schodfiw, kratg sialowg, malowang
preszkowo na kolor szary.

Przy sthodach niecstonigtych zadoszeniem
wykonanie balustrody ze stall nierdzewnej
o wysokosci 110 cm od gbmej krowedz
murka ostanigjgeego schody.

Wykananie pochwylu no Scionie wzidluz
schodfw, ze stoli nierdzewne].

nolezy aciepli¢c od wewngtrz plylomi z pionki rezolowe] o wepblczynniku przewodzenio

: il Sciany oroz strop oddrielajgce nieogrzewany wictrotap od pomieszczen ogrzewanych
: ciepln Xizel € 0,021 W/mK i grubosci docieplenin d=3 cm stosujge technelogie ENICS.

. ™

1. Montaz zadaszenic 100x220 cm w kszialcie
potowy luku, o konstrukci stolowej ze stoii
nierdzewnej, pokrytego poliwgglanem litym grubesci

2. Rozhibrka istniejgcych schoddw betonowych,

3. Odbworzenie schoddw 2z kostki betonowej grubosci
6 cm i obrzey do kostki lub mini polisad -
kolor kostid grafitowy.
4. Wymicna drzwi istniejocych na drzwi 023
aluminiowe ocieplana.

a

l.70]

1. Renowacjo drogi dojazdowej po procach ziemaych. O@inarzegﬂe ytwurﬂzeniu_drygi dojazdawe]
z kostks brukowsj grubosci 8 cm, reguincjo wysokosei studzienki kanalizacyjnej do wysckosgd

kostki 1szb

2. Wykonanie podbudowy pod kostke brukowg o nastepujgcych warstwach:
podhudowa z tiucznia 0—-32mm o grubosci 20 em
warstwo 2wirowo—pigskowa 0—15mm grubosci 10 cm
warstwao cementowo—piaskowa D—8mm grubosei 5 cm.

BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO PIWNIC

Bolustrody nalezy wykonae o calkowitej sysokosci 110 cm (cd gérnej krawedzi murka ostonowego
schod6w), z przewagq elemeniSw picnowych, ze stoli aierd2ewne] chromowo—niklowej AISI 304.
Elementy balustrad nalezy wykonot z rur szZiifowanych o powloce satynowej oraz wyposazyt

w polrzebne Igezniki.

Pochwyt - rura 4r. 42,4/2 mm wyposazona w lqczniki proste i kglowe oroz zoslepks.

Slupek - rura ¢r. 42,4/2 mm, wyposarona w mocowanie z pokrywq mashujgeq iszi, wspomik pochwytu
1 szt, uchwyly dio rurek wypelnmienia ér. 12 mm.

Wypelnienie alementy pozieme i pionowe — rurki sr. 12/1 mm, elementy pionowe w rozstawie csicwym
co 10 em.

Do sciany mocowany pochwyt biegngcy wzdhiz schodéw — rurc sr. 42.4/2 mm wyposazona w sparmiki
mocujgee do 4ciony z pokrywg maskujgeq.

T 01 ¢ L
- : % i | !
- o 200t S ey e . I e T
B e e - ST o ;
o ASZENIE | SCHODY NR 2 == =5 ol
= {.  Monim 2odoszenio $00x250 cm w ksziolcie potowy tuky, |rri——eal e
I o konstrukei sialowej ze stali nierdzewne], pokryteso e 158 Sl s A1,
° pn peliweglanem fitym grubosdei 6 mm.
g T 2. Rozbifrka istniejgcych schodbw betonowych.
T 3. Odiworzenis schodéw z kostld beionawe] gqrubnsci b cm
- . . — — ; .2?'5? do kestki iuh mini palisad ~ kalor kosti 1l ats
1 — 4. Wymianc drzwi istniejgcych na drewi DzB aluminiove
o ocieplone.
g =

PROJEKTOWANE SCHODY GLOWNE ORAZ ZADASZEMIE MR

1. Rozebrunie ishigjgcych betorowych schodow zewnetrzaych | podestéw o wymiarach
277x974 cm.

2 Demonto? istniejgcego zodaszenio stolowege sklodojgeeqo sig ze sialowyeh stupdw, plotwi

i pokrycio z blachy tropezows;.
3, Odtworzenie schodfw zewnstznych z polisad 18x38x100 oroz kostki betonowe] grubosci
6 cm, w kolorze grofitawym.

Tytul oprocowanin:

PROJEKT TERMOMODERNIZACUI
BUDYNKYU SZKOLY PODSTAWOWEJS NR 2

4. Odtworzenie zadaszenio o elementoch konsirukecyjnych zz stali nierdzewnej, pokrycie Tytul rysuniau: — branza
zedoszenio pofiwgglon {ity grebosci 6 mm. yul oysu RZUT-I_;AmERU ZAKRES PRAC architakdura
5. Wymiana drzwi istniejgcyeh no drzwi Dz3 gluminiowe ccieplane. MOMODERNIZACYJNYCH
Nozwo i odres SIXOCA PODSTAWOWA NR 2
obiekiu: 20-433 Lublin, ul. Adoma Mickiewiczn 24 rys. nr
dzialks nr 56/ jedn. ew. micslo Lublin; cbr. =w, § Diesiqla Ik oric 4, g
kategoria chiskiu — &
Nozwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20--109 tublin, Plac Lokietka 1 1-200
specjolnost ar upf. proj. data i podpis
rojekiowal: . .
fngi inz. arch. Maciej Uszynskil  Orchitektoniczna 1772/1b/82 | 07.2016 . r L
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RZUT | PIETRA 1:200

/AKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

1.

o~ o

Wymiana catosci stalorki okisnnej ( z wyjgtkiem ckien v malej sali gimnastycznef), demontaz okien isniejgcych, wstawienie okien pcv o wspilczynniku
przenikonia ciepla dio ckna joko colosci U=0.9%/m2K, wymiano paropettw wewnetrznych no poropety z colomarmury —szerckese porapety 50 cm),
wykonczenie osciezy okiennych, malowanie écian z wymienionymi oknomi i parapetami farkg emulsyjng do wnetrz. Montaz stolarki okiennej z zostosowaniem
metody cieplego montazu. Zewngtrzne krawgdzie cacieztic okiennych nalezy zréwnae z zewnetrznym licem Sciany, bez wysuwania oscieznicy. w warstwe
izolucji termiczne; )

BUDYNEK GLOWNY — ocieplenie scian zewnetrznych ~ netoda ETICS, material izolacyjny wetno mineralna lub szklang o grubosci 15 cm

i wspblczynniku przewodnosci ciepinej A=0.038W/mK, wykofczenie powierzchni tynk silikotowy o fakiurze "barunek” i grubosci ziama 1.5 mm.

BUDYNEK SAU) GIMNASTYCZNE) DUZEJ | LACINIKA — ocisplenie scian zewnglrznych — metoda ETCS, materiat izolacyjny wefna minerting

lub szklana o grubosei 16 cm | wipSlczynniku przewadnosei cieplne; A=0,036W/mK, wykonczenie powierzchni tynk silikotowy o fakturze "baranek”
i grubosei ziama 1.5 mm. N

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ MALE) — ocieplenie Scian zewnetrznych — metoda ETICS, material izolacyjny welno mineraing Iub szkiona

o grubosci 14 cm | wspblezynniku przewodnesci cieplngj A=0.036W/mK, wykoficzenie powierzchni tynk silikatowy o fakturze “boronek” i grubosei
ziome 1.5 mm.

Rekonstrukcja na powierzehni docieplonych scion ozdobrych gzymséw, kiSre zostoly zakryte worstwg izolacji termicznej.

Rewitofizocjo balkonu w budynku gléwnym. 5

Rewitolizocjo gzymsu nad | pigtrem w sali gimnastyczng matej.

Wykononie rob6t towarzyszqeych ocieploniv scion. ?
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1. Oczyszozenie balustrody z forby, uzupelnienie | wyrwnanie LT T T [ 17 2| = I & e | =
fnku na bolustrodzie mosq szpachlewq, malowanie farkg a = =g ™~ 2
silikonowq w kolorze tynku 3285. o = =
. - u 2]
2. Wykonanie posadzki z plytek gresowych mrozoodpomych. = <
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Dylotacjo pozioma w ociepleniu

wykonanao ponize] gzymsu nod
ostoing kondygnacjg no calym

obwodzie sali gimnostycznej duzej.

DYLATACJA W

OCIEPLENIU

RZUT II PIETRA  1:200

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

i.

Wymicno colosci stolarki okiennej { 2 wyjgtkiem okien w malej safi gimnostyeznej), demontoz okien ismigjqcych, wstawienie okien pev o wspdlezynniku
przenikania ciepta dla okno joko catosci U=0.9%/m2K, wymiana parapetsw wewnetrznych na porapety z oglomarmuru —szerokost parapetu 50 cm,
wykofczenie céciezy okiennych, malowanie dcion z wymienienymi ckromi i paropetomi farbq emulsyjng do wnetrz. Montoz stolorki okiennej z zostosowaniem
metody cieplego montazu. Zewnelrzne krawgdzie oscieznic okiennych nale2y zréwnot z zewnetrznym licem ciony, bez wysuwanic cicieznicy w warstwe
izoleeji termicznej.

/ /
2. BUDYNEK GLOWNY — ocieplenie &cian zewnelrznych — metada ETICS, moteriof izolacyjny welne mineralna lub szklana o grubesci 15 cm
! i wspélczynniku przewodnosci cieplnej A=0.036W/mK, wykonczenie powierzchni tynk silkotowy o fokdurze “boranek” grubesci zierna 1.5 mm.
H 3. BUDYNEK SAU GIMNASTYCZNEJ DUZES t LACZNIKA — ocieplanie scion zewnetrznych — metoda ETICS, material izolocyjny welng mineroina
__® e @— lub szklona o grubesci 16 cm [ wspSiczynniku przewodnosci cieplnej A=0.036W/mK, wykonfczenie pawierzchni tynk sui‘kutnwy o fokturze “berunek”
Podmurowenie _dolnej | o i grubogei ziarna 1.5 mm.
krawedzi okna, fok by - I @ 4, BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ MALE) — ocieplenie scion zewneirznych — metods ETICS, moteriat izolacyjny welna mineralna lub szklang
g}]wﬁr uzyskal wysokose ; || ] o grubosci 14 em | wspblczynniku przewodnosei ciepinej A=0.036W/mK, wykonczenie powierzchni tynk silkotowy o fakturze “beronek” § grubosei
cm % zioma 1.5 mm.
s | 1 5. Rekopstrukcjo no powierzehni docieplonyeh scian ozdobnych gzymséw, kire zostaly zokryte warstwq izolacfi termicznej.
=1l | 6. Rewitolizacje gzymsu nad !l pigirm w budynku gléwnym i safi gimnastycznej duzej,
—r 7. Wykonanie sob&t toworzyszqoych ocieploniu 2cion.
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ZAKRES PRAC.
1. Demontaz pokrycia z blachy trapezewej nod salg gimnastyczng duzq.
2. Demomtaz obrébek murw ogniowych, rur spustowych, rynien, abrabki blocharskiej gzymsu nod ostainiq kondygnacjg w budynku gléwnym

RZUT DACHU

e}
= i oraz w budynkach sal gimnastycznych malej i duzej.
- UL _ogniowy & 2 ﬁ“: 3. Rewituiizgcju gzymsu n’ud ostatniq kqndygnuch W b_udynkuch: gléwnym, sali gimnastycznej male}, sali gimnastyczne] duze].
O = Te : :'ufgéunume nowych obrébek blacharskich murdw ogniowych, naprawionege gzymsu, wykonanie nowych rynien sr. 180 mm i rur spustewych
— T mim.
1 ok i 2 5. ‘Dcszcz_etnienie_ pcfkryciu papowego na dachach budynku glownego i malej sali gimnastycznej papq termozgrzewalng nawierzchniowg no colej
-£ : pnmeucl'fnl dachdw jedI'ID!(T'UtNIE orez popq podklodowq no cbwodzie dachéw pesem szerokosci 1.0 m przy zmienignych obrébkach blocharskich
< gzymw 1 obrébkach kominowych.
=) 6. Wykonanie nowego pokrycia 2 blochy irapezewej na sali gimnostycznej duzej
x5 i ¢ 2 bie P g ycznej duzej.
= | E 7. Wyku‘nume abrobek blacharskich i pokrycie czop kominowych papg termozgrzewalng na kominach sal gimnostycznych malej i duzej.
= gg £ B.. Wymiana wylozbw na dach — 3 sz, ‘demuntuz 'I.!I‘ZQdZEI‘l starej wentylacji oroz wykenenie podestu drewnionego 2x2 m eslanigjgcego wetng
«| 85 E mineralng przy wylozie na dach w sali gimnastycznej duzej
=1 a2 % 9. DocIeplenie stropodachu nad bu:iynkliem gtéwnym granulatem welny minercingj lub szklanej — grubost warstwy po stabilizacji 25 cm.
B E-g = e 0. Dcc!eplenle stropodachu nad say g!mnustycznq malg grunulqtem weln)_! mineralne] lub szklangj - grubost warstwy po stabilizacji 17 cm.
h :;_ g 17221 | 172212 E 11b!??cue;;fyn|;‘sb?aﬁgggchu nad saly gimnastyczng duzq matami welny mineralnej grubotci 14 cm, uporzgdkowanie istniejgcego docieplenia
2|z = —PB g = z we ineralnej.
Q FE r_% - = E :|2. 1;\' ‘sc:gnu_c: tnlc;:km\_rych ?t[apo‘dacﬁﬁﬁzifrbud{nkuch: gtéwnym i matej sali gimnastycznej, wykonanie otwordw wentjlocyjnych 14x14 cm
== = o i osloniecie ich kratkemi wentylocyjrymi 74
= o Z g E 13. Podlaczenie rur spustowych do analizacji burzawej.
o ::: = o = 14. Wykonanie nowych i rozbifrka slarych przykanalikow lqczqczych rury spustowe z instalacjy burzowq.
o é 15. Wykonanie nowej i demontoz stere] instalacji odgromowej.
3 Sz 5 MATERIALY.
s Bg_g 1. Obrébki blacharskie — blacha stalowa o grubosci rdzenic mim. 0.5 mm, cbustronnie ocynkowana.
= 3. Pokrycie sali gimnastycznej duze] — balochg trapezowa TR55 o wysckosci fatdy 55 mm, o grubosci rdzeniq sta
i o| = ) - p ¥ ¥ + 049 enia stalowego 0.75 mm,
7 EIR ocynkowana, powlekana powtokg orgoniczng grubosci mim. 15 mikrometrdw,
RS ¢ 150 = 5 3." Pokrycie budynku gidwnego i sef gimnestycznej matej — papa termozgrzewalna nawierzchniowa polimerowo—asfaltows modyfikowana
g i = = %75 E' RS ¢ 150 elostomerem SBS na osnowie z wiininy poliestrowej o gromaturze 230 g/m2, warstwa podktodowa — popo iermozgrzewaing
rynna 9180 "“ml-v agg 1 __,E'- polimertt:wgé-scsfuitowu modyfikowana elostomerem SBS no osnowie z witkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, warstwa gruntujgco
s 702 v _ g — grun :
f] = DX o M 4. Docieplenie stropodochu nod salq gimngstyczng duzq — maty welny mineralne]j grubosci 14cm, wspbiczynnik przewodzenio ciepla
A BB A5-—9~ = dla materictu izolacyjrego — A=0.03W/mK
g & e 5] o 5. Docieplenie stropodachu nad budynkiem gidwnym — gronulat welny rnineralne] Jub szklonej, grubosé worstwy ocieplenia po stabilizacf 25 cm,
_ S - wspéiczynnik przewodzenio ciepla dlo materiafu izolacypego — 3=0.043W/m¥K
(1=} H‘« [ ] - - .
& HIE o &. Docieplenie stropodachu ned saig gimnostyczng motg — granulat weiny mineralnej lub szklane), grubos¢ warstwy ocieplenia po stabilizac] 17
pbudowg_rur_wentylich sali glmlhl_ﬁ - cm, wspéiczynnik przewodzenia ciepfy dla materiah: izelacyjege - =0.043W/mK
H s CINIK| [ f
S e 190
5 4E ; : M g ; ! RS 8 150 wywiewka wentylocii
1 RS ¢ 15 |RS ¢ 150 -y 7arys gzymsu Rsn?-" 150 -
oA i i == = S N - S S | R S-S S - St S | N - T
= m—— — — g — — — — et —— —— e —
T rynna £180 mm krawed2 dachu Tynna G180 mm nk
S 776 1i 896 !, 3707 ’IL 672 , -
| BUDYNEK GLOWNY | BE
i ibudynek_gléwny =157 14
- B22.0Z|paw. rzutu dachu
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E | g=162 ' L o LJ o ] i |
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P e i TL A, g
M= =18%  E o
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176 /! 774 1|, B92 i, 3443 L / i L
/ . . krowedz dochu rynna_$180 mm / / $§‘=1E%\
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R =& e e, = =k e = == | I A I i e
L RS ¢ 1501 RS ¢ 130 zarys gzymsu RS # 150 RS # 150 2 \l =
1 8051 = — FYRAE- B180 - _:'-5_
e = e o
B =

1:200

H i
22le | 4| -lelele
2z %E@: §¥ 3|
g2 |gggaanEnlEl =1 -
Sg| Al T
e R R
£2 SRR R
2|5k 3§ 3|

|| E

i 3| §
’Egs byl Lotled

4 Fh) [BafEe
3|2 i EE HIE




i

"W . . 820|5 Dpupy zul Jbw
\ _.a E 1 9107'20 | 26/91/18L) |ounmopng-oufkoynnsuoy K P “u_u;n_uEno
v

. . pevhzen faronp yup a3 16w

45 \ 1 glozo | 28/91/eLLt | ouzawopeyaip Y Aonopelasd

i m_%on_ ! Djop foud xdn 1 gsoujo[oads

ol:l | D¥i8we7 9old ‘Wian 601-02 "e%:_b |

DjoYs N8N _¥YNIWD Gapn | DK

X| — ApaRe opobeoy
¢l " "D Y| OISO § “KO "iq0 ‘UG OjeD[ ke ups] ‘z/ag Ju oyjoizp
Ju skl ¥Z DZOMBHION DLIORY D “UIGT] SEY—0Z a0
Z UN YROMYISODd YIONZS £aJpD | DMZBN
Eahuu-_u_._znﬁu P M_ZNW_._MZ?GN ..rzf.‘_um YrovioZl myunskl gmAL
T N MIMOMYLISA0d ATOMZS NANAOGNH :jupseatuda [NAL
IFOVZINHIQONONYAL II3rod

‘WAMONIDZOW WajUAY DZOD[jatMsop 81sAiqo M
Aupiag uyaziaimod 9juazovONAM "DZOD|jBiMSOp ZpamDIY 0Zod sjwojzod # w QL |
pzan(jelmsop [oziuod auoid 4 w Q') dumd uapo AZoD[jaIMSOp YIpasaiw o
nuate) fazwod w | %o 19s04oqaib op

spuoyAm Azsjpu murub foziuad yoAmouswwopuny upias | dlumd upps ajusdelng g
‘oBauDp|zs DUYgIM Z IMDIS |WDKISIDM Dwomp Z buofoiqz SM)SIDM

!

MINZ;

buoitaowzm 9omoso}s Azejpu TUAIA] aZiamod (e7Amod I (g 10S0H0SAM ©F |

(fa)suaiuny 1foypay | yokuzoluobio
yazozsAzoaluoz 2aq) “wijsiodsau wajunib AundAsoz doyim

nupjdoif}s pjp pmoucjso Aad pup|mopng Di|oj

nuaiay [eziiod wia go| nwoizod op blapjozt — wo §|
1asoqnub | {(990-00Z5dX) Mw/Mag'0=Y faulda)a 1o5ouponszid
mjjuuAzojodsm o Aupmopnijsya uaifysqod — ofopjoziowsy

[amojuawiopuny Amoj nwoizod op [amoyimod Asow [suzolwnyg
[amoyiupopisnmp 2 — Dmoisobjmmoazid pmouaid ofapjoz)

YOVMN

wo Gg'g

1]

p| Z Jgupo qny dom

Tmmcuv_z_n_
"Wwoa yuk)

log faujpd winiso Abas 2 snuw

wa G

‘dbm

—Waa quhy

MNIIIL MOd rAZINOd OINMId ANVIOS Irovi0ZI INvMOLMIrOud

lwnmsiom Aiqn junib

wa g 4B (Wwzg—0) omolmz pmopnqpod

wo g b (wwg|-0)

nmoysold—omolimz DydAspod

wa g b §1 (wwg-p)

pmoysold—omojuawad oydAspod

fozs Jojoy w2 g 1950qnib pmouojaq Dyisoy

MUMAGNE TOMOM IMINGOHD | WMEYAD

JINMId YNYIOS

YOYrIINLSI

5 W W

%~

nuatsy nwoizod [az7ited wo 9z |

(azdmod w2 Qf ‘Wo QG 1050}01a2S sod

DUjazozSopoM_nyojmod

bujplaullu—omoJawlljod ‘DMOYIUPDISNMP ‘DUZOAIE0[R

AINZU3L "MOd ADINVHD YN

VINGIHSOd ¥IOVIOZI YNVMOLN3roYd

Amoyiozow uAky — oulfapmaja omDidAm

AmoyIDZOW HUAy pod pzojpod DUDMOUNJD Op 10indald

obalD[iZs DWNG|M Z DYDIS

AbauDpZS DUYQIM Z Dyj0[s [auololqz Am]SIOH DIUDMALIOYAM Op
‘“lLpuygM Duojudowzs ‘nunidoifls ap omo|yondzs—oobfap| pspidpz

W3 F1 1050qrID | (§50-0/5d3) Wl/MEL00=Y [Ujdeld 1050upomazid
pfapjoziowlia)

myluufzojgdsm o Auomapupdsya uaifisiied —

nupydaifys op nablepy pmoidoz

NNIUIL "MOd MIZAMOd (1002 IINTHIO0 INYMOLNINOHd

M10X00 YISUYHIVIE ¥ HE0HH0

yauning, 8zipnis o
ww ¢y 1osoqnib Amojoxis Nukt — pulfoomera pmDIdAR

fmoyonyis uk} pod nzo|pod piupmojunsb op jniodald

Tobalopyzs Owjg|M Z byjols [auofoiqz Amjsiom DIUDMALONAM Op
‘upuygM Buoludowzm ‘[aujpssuiw Aujem op pabfa(y ompidoz

W3 | [eG(pIaulll Aujam 9soqnid — puzoAlsouwib o|ps pjow
wo gi [eupisupw Aujam soqrib — yuzod)

wo g| foupsaupw Aujam 9soqnib — puzofjsouwib bjes oznp
wo ¢| (aupiouiy Aujam sognib — AumgB seudpng

Mw/mar0 o=v lauidaid

(osoupomazid nyuuAzojodsm O Dujossulut DUEM — o[2Djozlow8)

v oo

wo g'g
wa /g
wa g7

“dom—"wa3d yud)
AMOYJIOLUOY UO}EQ
‘dom—"Wao yuky
pjow puzafysouwib ojos

%

i wo g
; ._.” wi |y
" wo mN

Q
o
ST

‘dom—wad jufy
pujed ‘wpisd pibal
‘dom—"wao yuky
yzob) | oznp ouzospuunb ojps

wa ¢¢

faupsaujw Aujas op pablap Dmpidpz

VINAIZAYN N¥IOS VINITAII0 INVMOLHIAr0dd

un g'z

‘dom—"Wad Huhy
wo ¢y Mmooy £bas z unw
‘dom—"waa yuky
fumo|b yaudpng

VINZIZAYN YNVIOS YOVFIINLSI




FL

-3

MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ 1:20
'"‘7 7 & ® 1. DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
/ / NALEZY STOSOWAC LACZNIKI SREDNICY 10 mm,
@ - ® Z DLUGA STREFA ROZPIERANIA, Z WKRECANYM TRZPIENIEM
/ / STALOWYM, Z EBEM Z TWORZYWA.
[ . A > A P oy o D . .
y , b MINIMALNA GEEBOKOSC ZAKOTWIENIA EACZNIKOW WYNOSI:
60 mm dla podlozy z betonu lub cegly ceramicznej peinej,
/ / @ | @ 100 mm dla podtozy z cegty dziurawki, pustakow ceramicznych, gazobetonu.
4 / s L2 &y A < & 240 mm dla podloZy z betonu lub cegly ceramicznej peinej,
4 " S 280 mm dla podlozy z cegly dziurawki, pustakdw ceramicznych, gazobetonu.
"' ® ' 3. STREFA BRZEGOWA BUDYNKU SZEROKOSCI 1,50 m OBEIMUIJE:
/ £ / // / -PASMO NA CALEJ WYSOKOSCI WZDEUZ NAROZNIKOW
p A o f / o | ~ J D
4 i = / ! / : < V 7 | - BUDYNKU, .
/ % - PASMO PONIZEJ GZYMSU, OKAPU DACHU LUB MURU
4 % ?} ® OGNIOWEGO
| 4 A g Aé , 4 W PRZYPADKU STOSOWANIA WEENY MINERALNEJ LAMELOWE]
/ u/f u/ - 7 L L L L L LN DO MOCOWANIA NALEZY UZYWAC LACZNIKOW Z KOENIERZEM
' _ DOCISKOWYM KWL 140
/ / / @ @
& ” // / & &

o .y

CALKOWITA DLUGOSC LACZNIKA WYNIESIE ODPOWIEDNIO

o oy

D

&
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]
wr
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PASMO KRAWEDZIOWE - 150 cm

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY il BUDYNKU SZKOLY PODSTAHOWE NR 2
: : U MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT [ZOLACY! oronta
ZBROJONE] W NAROZNIKACH OTWOROW TERMICZNEJ arc
OKIENNYCH i DRZWIOWYCH Nezwa | odres iz P 2 24 rys. nr
driatka nr 56/ jedn. nmm &m u_hr.mﬂ. 8 Driesiglo 5 ok, 4, 14
Nazwa § cdres GNINA LUBLIN skald
Inwestor: ¢ 20-109 Lubfin, Ploc Lokietko 1 1-20
specjalnott nr upr. proj. dota i podpis
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MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ, OCIEPLENIE OSCIEZY | NADPROZA 1:5

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

OCIEPLENIE NADPROZA
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Sciana konstrukeyjna
Zaprawa Klejgca do izolacji termicznej

. Izolocjo termiczna

Siatka z wlokna szklonego

Zaprows klejoca do wykonania warstwy zbrojone] siatkq
z widkna szklanego

Lgcznik izolacfi termicznej

Systemowy preparat gruntujgcy pod iynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy: silikatowy o strukturze "baranek”

i grubosci ziorna 1.5 mm/ tynk mozaikowy

40 131 -

I

9. Profil narozny alumifowy fabrycznie oklejony siatkq/
prafit narozny alumiriowy z okapnikiem
10.Folig lub tasma rozpezna, paroprzepuszczalng
11.Listwa przyokienna z sictkq i piérkiem
12.Pianka montazowo
13.Faolia izolacyjna parogzczelna
14.Metalowg kotew do montazu stolerki z igcznikami
do podlozy porowatych typu cegla kratdwkae
15.Istniejocy wegarek 6116 cm przeznaczony do usuniecia

1. Siolarke okienne montowana na zewnetrznym licu éciany bez wysuwanic oscieznicy stolarki w warstwe izolacji termicznej.

2. Okna o wspdlczynniku przenikania ciepla dla oknc jake catosci U=0.9 W/m2K
3. Montaz stolarki trzywarstwowy za pomocq pianki montozowej, metalowych kotew, folii izolacyjnych lub tasm rozpreznych:

paroszczelnej od wewnqtrz, paroprzepuszczalnej na zewngtrz.
i w wymigrach 6x16 cm przeznaczone sgq do usuniecia.
ng do wnetrz z zagruniowniem podiozq.

oo

lstniejqce w otworach okiennych. i drzwiowych wegar
W osciezach wewnetrznych nalezy uzupelnic tynk, wyszpachlowa¢ i pomalowac farbq emulsyj
Istniejqce parapety wewnetrzne nalezy wymienit na parapety z aglomarmuru. ;

Tytut cprocowania: ‘

PROJEKT TERMOMODERNIZACH
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 2

mgr inz. arch, Maciej Uszynski

Tyt rysunka: | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ, dronza
| OCIEPLENIE OSCIEZY 1 NADPROZA
i SIKOLA FCOSTAWOWA NR 2
"“’:E;ehﬂ?r“ 20=433 Lubfin, ul. Adoma Mickiewicza 24 rys. nr
driclka nr 56/2; jedn. ewmm;ustn L:::I‘;tr;-';.l nhr.lxel. 9 Dziesigia II; ark 4, 15
ora olHel -
Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestore: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:5
specjalnost nroupr. proj. data i podpig |
projektowal architektoniczna | 1772/Lb/82 | 07.2016 .

opracowalo:
mgr inz. Wonde Siczek

kanstrukeyjno—budewlang| 1737 /Lb/82

07.2016 . \A‘L}L
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SZCZEGOL OCIEPLENIA MURU PODOKIENNEGO 1:5

PROFIL PODOKIENNY 1:5
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10 cm.

kleju elostycznego do zatapiania siathi.
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Sciana konstrukcyjna

Zaprawa kiejgca do izoloc)i termicznej

lzolacja termiczna

Sictka z wl6kno szklonego

Zaprawa klejgca da wykononic warsiwy zbrojonej siotkg
z witknao szklanego

Lqcznik izolacji termicznej

Systemowy preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy: silikatowy o strukturze “baranek”

i grubosci ziarna 1.5 mm/ tynk mozaikowy

1. Istniejacy profil podokienny, zokryty izclacjq termiczng nalezy zrekonstruowat z gotowych
elemenidw 7 polistyrenu ekspandowanego o dopuszczalnych naprezeniach sciskajgcych przy

10% odksztateeniu wzglednym minimum 200,0 kPa (EPS200), pokrytego tynkiem natryskowym
w kolorze bialym. Diugo&¢ profilu L = szerokos¢ otworu okiennego po wycieciu wegarkdw -+

2. Profif podokienny nclezy przyklejot na warstwie zbrojonej siatkq z witkna szklonego uzywajqc

. PROJEKT TERMOMODERNIZACJ
9. Parapet wewnetrzny z cglomormuru 4x48 cm Klejony klejem Tytut opracowania: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE! NR 2
poliuretanowym OCIERLENIE MURU PODOKIENNEGO. b
10.Folia lub ta$ma rozprezna, paroprzepuszezalna Tytut rysunku: orchiteklura
11.Szczeliwo poliuretanowe i
12.Pienka montazowe Nazwn } acfres AT P e seiczn 24 rys. nr
13.Folio izolocyjna paroszezelna dziatka nr 56/2; jedn. nmr:;slu Lubl; obr. ex. 8 Dziesiqta I ark. 4, 16
14.Parapet zewngtrzny - B
15.Gotawy profil padokienny ze styropionu EPS200 pokryty Nazwa | adres 20-103 Lt P ciietka 5;‘?5‘0
;}{Stkl:?m natryskowym biatym, przyklejony klejem do zatapiania prp— ) dota T podpls.
ﬁlr;fl:rtl;waém b Mociej Uszynski|  Orchitektoniczno | 1772/1b/82 | 07.2016 r. \ AA\

oprocowald:
mgr inz. Wondg Siczek

kenstrukcyjno—budowlana

1737/Lb/92

07.2016 . \\1141491

!




OCIEPLENIE WKLEStLEJ KRAWEDZI BUDYNKU

—X

OCIEPLENIE WYPUKLEJ KRAWEDZ| BUDYNKU

\1 \\ N

@— Zaprawa klejaca do styropiaru/do wetny mineraing;

@— [zolacja termiczna: styropian/wetna mineraina

Naroznik metalowy _
fabrycznie oklejony siatkq PROJEKT TERMOMODERNIZACA!
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Zaprawa klejaca do styropianu/do welny mineralnej, Tyl opracowaris: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 2

wzmocniona witknami, do wykonywania warstwy zbrojonej Tut ysunk: | OCIEPLENIE WKLESLES 1 WYPUKEEJ KRAWEDZ branza

siatkq z witkna szklanego, - | BUDYNKU arehiteklura

Preparat do gruntowania podioza pod tynk Nazwe | odres 20-433 Labhn, ol At Wichenicza 24 rys. nr

silikatowy/pod tynk mozaikowy || b v S8/ e . s Ll b en 9 Duiicta B ok 4, | (7
@ Wyprawo elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "boranek” st { 20-109 mm LPLIJECU béuk;etka 1

grubosci 1.5 mm/tynk mozaikowy specjainost ar_upr. proj. data 1 ol

projektowal:

PlS
: H inz. arch. Macie; Uszynskil  @rchitekioniczna 1772/1b/82 | U7.2016 r, }b
@— Szczeliwo poliuretonowe mgr_inz. arch. Maciej Uszynski YN
07.2016 r.\]

opracowala: .
mpgr nz. Wonda Siczek kanstrukcyjno~budowlong| 4737 /1b/a2 1\9«,




DYLATACJE W OCIEPLENIU SCIANY

N

silikatowy/pod tynk mozaikowy

VoOREaa WA )

@— Zaprawa Klejaca do styropionu/do wetny mineralne] Preparat do gruntowania podtoza pod tynk @\

@— lzolacjo termiczna: styropian/welna mineralng Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek”
grubosci 1.5 mm/tynk mozaikowy

@ Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg @— Szczeliwo polisretanowe

N

: : : : PROJEKT TERMOMODERNIZAGJI
Zoprawa klejgca do styropianu/do welny mineralnej, Tytut cpracowanic: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
wzmocniona widknami, do- wykonywanic warstiy Sznur dylatacyjny Tyl e DYLATACJE W OCIEPLENIU SCIANY brovaa
zbrojone] siatkq z widkno szklanego, ' architektura
Tasma dylatacyjna N 20433 Libin . Adame Wickieviczs 24 rys. nr
: deiclko nr 56/2; jedn. em. micste Lublin; obr. ew. D Dziesigto T oric 4, 18
kategeria obiekiy ~ IX
Nozwa i adres GMINA LUBLIN
Inwestora: 20-108 Lublin, Plec tokietka 1
specjalnost nf Upr. proj. data i podgis
E'nr;f'e?:i;.mﬁ;c b, Maciej Uszyski architaktoniczna 1772/1b/82 07.2016 r. A&
?ﬂpgr:cil.il:?"?f:undu Siczek kanstrukeyjno—budewlans| 1737/Lb/g2 | 07.2016 r\\w !’




SZCZEGOL MONTAZU KRATKI WENTYLACYJNEJ

X? -
@— Zaprawa Klejaca do styropianu/do welny mineralnej

\\\ @— lzolacjc {ermiczna: styropian/wetna mineralna
— =)

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

Zaprawa klejgca do styropianu/do welny mineralnej,
@ wzmocniona witknami, do wykonywania warsiwy zbrojonej

siatkg z widkna szklanege,

@_ Preparat do gruntowania podtoza ped tynk
silikatowy/pod tynk mozaikowy

Wyprowa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek”
@— grubosci 1.5 mm/tynk mozaikowy

@— Szczeliwo poliuretanowe

RO R KT IR KX KT RK R R IR XX,

: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

Tytut apracowania: BUDYNKU SZKOLY PCDSTAWOWE) NR 2
Tytu! rysunka: SZCZEGOL KRATKI WENTYLACYJNE. ur:ﬁ::{ium
I
i STKOEA TAWOWA
Naz:ﬁ;;ﬂffm 20433 Libin, . Ader Nickeniczn 24 Fys. nr
dzielka nr 56/2 jedn. ew. micetn Lublin: obr. ew. D Dziesiqta I; ark 4, 19
: katenoria obiekdy — X
Nazwa i cdres GMINA LUBLIN
Inwestora: 20—109 Lublin, Plac Lokietka 1
specjalnost nr upr. proj. dato i |:|cid|}isl

Enrgfl.(rtauzm::mh Maciej Uszynski architektoniczna | 1772/Lb/82 | 07.2016 r. \ M

oprocowals: L \\ v
mgr inz. Wanda Siczek kanstrukcyjno—budowlana| 1737 /U’ /92 07.2016 r. ‘“)..U-l
\




SZCZEGOL GZYMSU NAD DRZWIAMI GLOWNYMI 1:5
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Sciana konstrukeyjna.

1:5
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Zaprowa klejgca do izolacji termicznej.

lzolecje termiczna.
Siatka z witkna szklanego.

Zaoprawa klejgca do wykoncnia warstwy zbrojonej siatkq

z wtdkna szkionego.
tqcznik izolocji {ermicznej.

Systemowy preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy.

Tynk cienkowarstwowy: silikatowy o strukturze “baranek”

i grubosci ziama 1.5 mm/ tynk mozaikowy.

Obrébka blacharska gzymsu z blachy stalowej o grubosci rdzenia

minimum 0.5 mm, ocynkowanej, powlekanej powlokg organiczng w kolorze stolowym

Gotowy profil gzymsowy z polistyrenu ekspandowanege o depuszczolnych noprezenioch

sciskajgcych przy 10% odksziolceniu wzglednym minimum 200,0 kPa (EPS200) pokryty
tynkiem notryskowym, pomalowany farbg silikonowq, kelor farby nalezy dobrat identyczny
do keloru tynku nr 3283, profil przyklejony klejem elastycznym do warstwy zbrojonej siatkq.

Szczeliwo poliuretanowe.

Tytul oprocawania:

PROJEKT TERMOMODERNIZACUI
BUDYNKU SZKOLY PQDSTAWOWEJ NR 2

mgr in crch. Macie] Uszynski

architektoniczng 1772/Lb/82 | 072018 r.

it ek | SZCZEGOL GZYMSU NAD DRZWIAMI GLOWNYMI | bromaa
Nazwe | cdres | SZKOEA PODSTAWOWA NR 2
obiekt: 20~433 Lublin, ut Adoma Mickiswiczo 24 rys. nr
dziotka nr 56/2 jedn, ew. micsto Lublin; obr. ew. 9 Dziesigto It ark 4, 20
kategorkt obiekty — X
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skaia
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietks 1 1:5
specjeinose Ar upr. proj. data i podpis
projektowal:

oprocowcla:

mgr inz. Wonda Siczek

kenstrukeyjna—budowlona( 1737 /Lb/a2 | 07.2016 r\]] ,USL«




14 SZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZY DRZWI GLOWNYCH 1:5

448

Piyte wetny mineralnej nolezy wyprofilowat
w ksziaft tuku poprzez np. wycigcie klinow
od strony wewngtrznej plaszczyzny plyty.

1. Sciano konstrukcyjna

2. Zaprawa kiejgca do izolocji termicznef

3. Izolacja termiczna

4, Siotka z wltékna szklanego

5. Zoprawo Kklejgca do wykonanio warstwy zbrojone) siotkg
z wlkna szklanego

6. Lgcznik izolacji termicznej

7. Systemowy preporat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy

8. Tynk cienkowarstwowy: silikatowy o strukturze “baranek”

i grubosci ziarna 1.5 mm/ tynk mozaikowy
UWAGI:
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9. Profil norozny oluminiowy fabrycznie oklejony siatkg/
profil narozny aluminiowy z ckapnikiem

10.Folia lub tasma rozprezna, paroprzepuszczalna

11.Listwa przyokienna z siatkq i {pibrkiem

12.Pianka mentozowa

13.Falic izolacyjna paroszezelna

14.Listwa osfonowa

1. Montaz na zewnegtrznym licu sciony bez wysuwania oscieznicy stolarki w worstwe izolacji termiczne).

2. Drzwi o wspdlczynniku przenikania ciepta dla drzwi joko catesci U=1.3 W/m2K |
3. Montaz stolarki trzywarstwowy za pomocq pianki montazowej, metalowych kotew, folii izolocyjnych lub ta$m rozpreznych:

paroszczelnej od wewngirz, poroprzepuszczalnej na zewngtrz.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

Tytu! cpracawania: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 2
Tytub rysunis: $ZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZY DRZWI GLOWNYCH anthkfum
Nozwa 7 adres SZKOLA FCOSTAWOWA NR 2
obieldu: 20433 Lybiin, ul Adamao Mickiewicza 24 rys. ar
dzitks nr 56/2; jedn. ew. micsto Lubfin; cbr. ew. O Dzissigic T otk 4, 2']
kotegoria obiekin — I¥
Nozwa | odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1-5
specjalnosé nr upr. proj. data i podifis
rojektowak: . .
Py inz. arch. Mocie] Uszyaski|  orchitektaniczna | 1772/1b/82 | 07.2016 r. V\/\_

opracowala:

mgr inz. Wonda Siczek

kanstrukeyjno—budowlena| 4737 /Lb/92

'
07.2016 r.\\




SZCZEGOL GZYMSU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA 1:10

Popa nowierzchniowa termozgrzewaina polimerowo—osfaltowa
modyfikowona elestomerem SBS no osnowie z wiBkniny poliestrowej
o gromaturze 250 g/m2.

Papa podklodowa termozgrzewalno polimerowe—asfaltowa modyfikowana #
slastomerem 58S ne osnowie z wiSkniny pofiestrowej o gromoturze
200 g/m2 uklodana posem szerokosci 1.0 m po cbwodzie budynku,
doszczelnigjgeo w migjscach wymiany dbrﬁbek blocharskich.

Warstwa gruntujgea. '

Istnigjoce plyly dochowe zelbetowe no belkoch DMS

obrébki blacharskie gzymsu: pas nadrynnowy,

pas padrynnowy

rynny &r. 180 mm,

rury spustowe &r. 150 mm,

naczynia przyrynnowe

PROFIL PODOKIENNY 1:5
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Projektowane ocieplenie stropu nad ostatnig kandygnaejq

- " budynek gtéwny — granulat wetny minerolnej lub szklane;

o wspblezynnkiu przewodzenia ciepla A=0.043W/mK i grubesci 25 cm
- sala gimnostyezna “duzn” — moty wetny minercinej

o wspblczynnkiu przewodzenio ciepla 3=0.036W/mK i grubosci 14 em _»

AT IRET , IR

a5

Istniejgee ocieplenie stropu
~ nad budynkiem gléwnym z zuzlg
- nod salg gimnastyczng duzg z welny mineralngj

Istnisjoey strop nad ostatniq kondygnocig

UWAGI

1. Gzyms nod ostatnig kondygnocjq budynku sali gimnostycznej "duzej” i budynku glbwnego nalezy
odnowi¢ wykonujgc nostepujgee czynnosci:
— usunigcie istniejqcej powloki malarskiej oroz odspojojgcych sie frogmentdw tynkéw,
.— poszerzenie szczelin pgknigt gzymsu 0 nasteprie ich wypetnienie systemowymi materiatarni
do noprawy betonu,
— uzupelnienie ubytku tynkéw gotowymi zoprawomi naprowczymi do tynkdw,
— wyszpochlowonié colosei gzymsbw szpachliwkg do tynkGw zewnetrznych.
2. Istmizjqey gzyms ponizej gzymsu gl6wnego, zokryly izolacjq termiczng noley zrekonstruowot
z gotowych elementsw 2 polistyrenu ekspandowenego o dopuszczalnych naprgzeniach sciskajgeych
przy 10% odksztatceniu wzglgdnym minimum 200,0 kPa (EPS200). Profil gzymsowy nalezy przyklejot
na warstwie zbrojonej siatkq z wiSkna szklonego uzywaojgc kleju elastycznego.
3. Gzymsy nolezy pomalowat farbg silikonowg, kolor farby nolezy dobra¢ identyczny do kolory
tynku nr 3283.

24

1.
2
3.
4,
5.

e =]

8.

g,

Sciana konstrukcyjna.

Zoprawa klejgea do izolocji termicznej.

lzolocjo iermiczna.

Siotka z wiGkna szklanega.

Zoprawa klejgca do wykonanio warstwy zbrojonej siotkg
Z wifikno szklanego.

. Lgcznik izolocji termicznej.
. Systemowy preporot gruntujocy pod tynk cienkowarstwowy.

Tynk cienkowarstwowy: silkolowy o sirukiurze “baranek”
i arubosci ziama 1.5 mm/ tynk mozoikowy.

Profil narozny aluminiowy fobrycznie oklejony siotkg/
profil narozny afuminiowy z okopnikiem.

10.Gutowy profil gzymsowy z polistyrenu ekspondowonego o dopuszezalnych
naprezeniach &ciskajocych przy 10% odksztaleeniu wzglednym minimum
200,0 kPo (EPS200) pokryty tynkiem natryskowym, pomalowony farbg
silkonowg, kolor forby nolezy debraé identyczny do koloru tynke ar 3285,
profii przyklzjony kiejem elastycznym do warstwy zbrojonej siotkg.
11.Gzyms nod estatnig kondygnacjg.
12.Wegarek okienny przeznoczony do wycigcic.
13.Szczeliwn polivretonowe.

14.Krotka wentylacyjno 14x14 em.

Tytul oprocowanio:

- PROJEKT TERMOMOCDERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2

9 ol ok | SLCZEGOL GZYNSU NAD OSTATNIA KONDYGNACHA | bunan

archiekiurg
Nozwa § odres SIKDLA PODSTAWOWA NR 2
obiekiu: 20-433 Luhlin, i Adomo Mickiewiczs 24 l’ys. nr
— dziatka nr 56/2; jedn. ew. micsto Lublin obr, ew. 9 Dziesiglc I ark. 4, 22
ketegoria obiektu — X .
Nazwo i odres | GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Floc Lakietko 1 1:10
specjolnost nr ugr. proj. data i padpis
iektowat: .
pmr;f_ein;.wtz weh. Mociej Uszyski architektoniczno 1772/\b/82 | 07.2016 r. ) A

oprocowola:

mgr inz. Wonde Siczek

konstrukeyjno-budowlanaf 1737 /Lb /92

07.2016 r. \d MSL\




SZCZEGOL OCIEPLENIA GZYMSU | SCIANY

SZCZYTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ "MAI’_EJ"
1:10

dyble MB co 50 cm

PLYTA 0SB—3 GRUBOSCI 2x2.5 cm

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—osfaltowa medyfikowano elastomerem SBS

no osnowie z wiSkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Warstwa gruntujgca — grunt SBS

Istniejgce pokrycie papowe z popy termozgrzewolng)

Istniejgeo plyta dochowa

Pustka powietrzna

Projekiowana izolacja termiczna — granulat welny mineralnej o wsp. przewodnosci cieplnej

A=0.043W/mK i grubosci 17 cm po stabilizacji

kliny ze siyropianu

Istriejgca izolacja tremiczng — plyty welny mineralnej gr. 10 cm

Istniejgca plyto stropowa

Tynk cementowo—wapienny
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1. Sciona konstrukeyjna.

2. Zaprawa klejgco do izolacji termiczne).

3. 1zolacja termiczna.

4. Siatka z wldkna szklanego.

5. Zaprawa Kklejgco do wykonania warstwy zbrojone] siotkq
z wldkno szklanego.

6. Lgcznik izolacji termicznej.

7. Systemowy preparat gruniujgcy ped tynk cienkowarstwowy.

8. Tynk cienkowarsiwowy: silikatowy o strukturze “boronek”
i grubosci ziarno 1.5 mm/ tynk mozaikowy.

9, Szezeliwo poliuretanowe,

10. Obrabki blacharskie — blacha stalowa gr. min 0.5 mm,
obustronnie ocynkowana, powlekana powlokg organiczng.

11. Profil narozny aluminiowy fabrycznie oklejony siatkq
z okapnikiem
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_ SZCZEGOL BONI  1:50

= Bonie — wykenane z uzyciem listew pev szerokosci 3 cm,
; mclowane wewngirz farbg silikonowq W kolorze STYLE 3285
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kostkn betonowe qrubosci & cm_kolor grafitowy

podsypka cementowo—pioskowa {0—8mm) 1:4 gr. 5 cm
podsypka 2zwirowo—pioskowa (8—15mm) gr. & cm
padbudowa zwirowo (0-32mm} gr. 10 cm

grunt ubity warstwemi

6 co 30 cm =108 om

|chudy beton
,J’D,!' 0 _li.m,i

izolacju pozioma — 2x pape termozgrzewalna
izolacja pionows — z bitumiczne] masy powlokowe)

ZEJSCIE DO KUCHNI 1:20
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NR 1
11" pret #16 w kazdym| otworze pustokéw =230 cm
N
TNN
200 i 6x30=180 i, 107 2 /} X ,/f\

e . . " : . B R R IR,

Mur dgraniczajocy|Zejscie da piwnic — z pustakdi ggr%wych ; - 7 Bl e \5@@% X NANAY
B ~"lub 4. pustakéw lomanych w kolorze szarym, o pzef osci minimum : - ,@{?\{&ﬂ\/@@/@ﬁ\@@y
24 cm, pustoki wjpetnine betonem C16/20, w kazdynt otworze pret. T T T T \ﬁ‘gfgn//\% \5\‘}%‘3’3@
ze stoli zebrowangj{kl. A=Ill $rednicy 16 mm. — @\;’,{\;\:’/}é\%{\\%
Funddment murka|+ zelbetowy z betonu C12/15; gbrojony stalg Y 1 ARESEEEM § R
kl. A<O 4912, strzemiona #6 co 30 cm. /“W)‘:/\‘OZ&/\VW < >
Gora jmuru ostonowego wykonczona obrobkq blachdrskq z blachy : \/gf;f\ /</ ORI
. . SAATEASSEEREAN
ocynkpwanej, powleHanej powloka organiczng. - Vym%%%%@{{%?{%
% T Gw =80 - \%&W&yﬁ
pret #16 w kazdym|gtworze pustakow L=3C cm — SNBAB
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ZEJSCIE DO STAREJ KOTLOWNI 1:20

+0.00

poziom cokolu

poziom mury ograniczajqcego zejscie
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kostka betonown grubosci 6 em kolar grafitowy

podsypka cementowo—pioskowa {0—6mm} 1:4 gr. 5 cm . — PROJEKT TERMOMODERNIZAC]
podsypka Iwirowo—piaskows (0—1amm) gr. 5 cm spbd_istniejgcych taw fundomentowych Tytut apracowanic: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
podbudowa zwirowa (0—32mm} gr. 10 cm ' branzo
grunt_ubily warstwami Tytud rysunku: SZCZEGOL ZEJSCIA DO STAREJ KOTLOWNI architekturg
TEISCIE DO STAREJ KOTLOWNI ‘ o o Nezwa 7 adres | SZKOLA PODSTAYOWA NR 2 ys. nr
istniejgee schody do piwnic nalezy rozebrat w celu wykonario izolacji termicznej na scionoch piwnic. obiektu: 20433 Lubfin, ul. Adama Mickiewicza 24
stniejocy mur ostaniojqcy schody nalezy pozostowie. Mur nalezy odkopae od strony zewngirznej, oczysci z ziemi usunge storg izolacje pionowg delatkn ar 56/2; jedn, ew, micsio Lubin; obr. ew. 9 Dziesigln I ark. 4, 26
i tynk od strony gruntu. kategoria_cbiekty — [X
Czest muru znojdujqcg sig powyzej terenu i odspojojqcq sie od pozostolej czesci nalezy rozebrot o nastepnie odiworzye do wysokesci 30 cm pawyzej terenu z cegly ceramicznej Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
peingj, odtwarzany mur powinien miet szerokos¢ tokg samq jok mur ponizej powierzchni terenw. Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:20
!*Jupoznz\;:igz?ﬁ} powierzchni mune osionowego nula?y wykonat nowy tynk cementowy kab I}, tynk na powierzchni wewnetrznej nalezy wyrGwnot specjalnost T upr. praj. data i POdF{S,
No muroch oslonowych zejs¢ do piwnic ponizej terens oruz ponizej stopni schodfw naolezy wykenoé nowq izolocje pionown przeciwwilgociowg projektowal: : . .
jak no &cianoch budynku qtéwaego. Sciany muréw powyzej trenu i schodw wykoficzye tynkiem mozaikowym. Nao gronicy gruntu nalezy wykonoe pas 50 cm izolacji posrednie]. mgr in2. arch. Maciej Uszynski architekloniczna 1772/1b/82 | 072018 r. r
Géra muru oslonowego wykonczona obrébkg blacharskg z blochy ocynkowonej, powlekonej powlokq orgeniczng. opracowala: . ;
Stopnie schodsw nolezy odtworzye z kostki betonowej i obrzezy do kestii. mgr in2. Wando Siczek konstrukeyjno-budowlena| 1737/th/92 | 07.2016 .
Na scianie piwnic nolezy zomontowoe pochwyl ze stali nierdzewnej. ¥
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<7— _ poziom posadzki piwnic

B

podsypka cementowo—pioskowa (0—Bmm) 1:
podsypka_2wirowo—piaskowa {0-15mm} gr.

|

podbdowa zwirowa (0—32mm) gr. 10 cm

grunt ubity worsiwomi

ZEJSCIE DO WYMIENNIKOWNI

poziom posadzki piwnic

D
AN

134.5

110

Istnigjgce schody do piwnic nalety rozebrot w celu wykonanie izolacji termicznej na scignach piwnic.
Istniejacy mur oslaniojgcy schody nolezy pozostawic. Mur nalezy odkopat od strony zewngirznej, oczysci z ziemi
usungt storg izolocje pionowg i tynk od strony gruntu.

No zewnetrznej powierzchni muru osicnowego nolezy wykono¢ nowy tynk cementowy kot Il tynk ro powierzchni
wewnetrznej nole2y wyrbwnot i ponoprowiog. '

Na murach oslonawych zejs¢ do piwnic ponizej terenu oroz ponizej siopni schodbw nalezy wykonot nowq izolacjs
pionowq przeciwwilgociowg jok no sciangeh budynku gléwnego. Sciany murbw powyzej trenu i schodbw wykonczye
tynkiem mozalkowym. No gronicy gruntu nalezy wykenoé pas SO0 cm izolocfi posredniej.

G6ra muru oslonowege wykonczona obrbbkq hlocharskq z blachy ocynkowanej, powlekanej powlokg organiczng.
Stoprie schod6w nalezy odtworzyé z kostki betonowej i cbrzety do kostki.

Ne $cianie piwnic nolezy zemontowat pochwyl ze stali nierdzewnej.

spbd istniejocych taw fundamentowych
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ZEJSCIE DO WYMIENNIK(
Istniejgce schody do pi
Istniejgcy mur os!onigjg
usungt starg izolacje p
Mo zewnetrznej powierz
wewngtrzne] nolezy wyr
No muroch oslonowych




ZEJSCIE DO WYMIENNIKOWNI

Istniejgce schody do piwnic nalezy rozebroé w celu wykonanic izolacji termicznej no scionach piwnic.
Istriejgey mur oslonigjqey schody nalezy pozostawit. Mur nalezy odkopat od strony zewnetrznej, cczysci z ziemi

usungt starg izolocje pionowq i tynk od strony gruntu.

Nz zewngirznej powierzchni muru oslonowego naolezy wykonot nowy tynk cementowy kol I, iynk no powierzchni

wewnetrznej nalezy wyrGwnaé i ponoprawice.

No murach oslonowych zejs¢ do piwnic ponizej terenu oraz ponizej stopni schodfw nolezy wykonaf nowg izolacjg

kostke betonowo grubosci 6 cm kolor grafitowy
podsypke cementowo—piaskowa {0—6mm) 1:4 gr. 5 cm
podsypke 2wirowo—pioskowa (0—15mm) gr. 5 em
podbudowa 2wirown (0-32mm) gr. 10 cm

grunt ubity warstwami

picnowq przeciwwilgociowg jok na scionach budynku gttwnego. Sciony murdw powyzej trenu i schodbw wykaficzye
tynkiem mozoikowym. No gronicy gruntu nolezy wykenat pas 50 ¢m izolacfi posredniej. :
G6ro muru oslonowege wykoriczono obrbkg blacharskg z blochy occynkowanej, powlekanej powlokg organiczng.

Stopnie schodfw nolezy odiworzy¢ z kostki betonowej i obrzety do kostki.
Ho scianie piwnic nolezy zomontowet pochwyt ze stali nierdzewnej.
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. kostka betorows arubosci 6 cmikolor arofilowy
= podsypka cemantowo—pinskowa] ([0-6mm) 1% gr. § cm
podsypka gwjrowo—pioskowa {(f-]5mm) gr. B cm
podbudowa _twirowa (0—32mm) gr. 10 cm
grunt_ubity worstwom
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SZCZEGOL. WZMOCNIENIA OCIEPLENIA SCIANY
FUNDAMENTOWEJ PONIZEJ DRZWI ZEWNETRZNYCH 1:10

istniejoce drzwi zewnetrzne, przeznaczone do wymiany

nowe drzwi zewnetrzne, aluminiowe, ocieplane,

montowene na skraoju &cicny zewngirzne] bez wysuwanio

drzwi w warstwe izolacji termicznej,

montaz warstwowy za pemocq pianki montazowej,

kotew stalowych, folii izolocyjnych: paroszezelnej od wewngtrz,
paroprzepuszczaingj od strony zewngtrznej,

wykonczenie osciezy zewnetrznych — tynk- mozaikowy,

wykonczenie osciezy wewngirznych — tynk zalerly na gladko,
pomalowany farbg emulsyjng de wnetrz

istniejgca $cicna
parteru + ocieplenie . )
sciany weing - plytko gresowe mrozoadparne, klejone klejem
mineralng elasycznym, uzupelniajgce pesadzke po wymianie
drzwi
s 16 nawierzchnia podestu — kostka brukowa
podbudowa tarosu:
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa Zwirowo-piaskowa
podbudowa Zwirowa
gruzebeton, istniejqce podioze
-0.02 '
.k _
- 4
a T

podklejenig pcieplenia Sciany klejem

paliuretandwym w piance no odcinku 50 em

istniejgce Sciana

piwnic

ocieplenia Sciany

\ lytih betonowa_— beton C12/15, grubosci 8 cm,

polistyren ekstrudowony

"placek” masy bitumicznej do przyklejunicJ

OCIEpienIa Sciany

piytka wylana w Sawietle drzw zewnetrznych,
I zbrojenie 4 pret zebrowan
=40 cm, 2 prety rozdzieleze sr. 6§ mm =160 cm

&r. 8 mm co 10 cm

<

OPASKA | CHODNKI WOKOt BUDYNKU

kostka betonowa grubosci 6 cm kolor szary

podsypka cementowo—pioskowa {0—6mm) 1:4 gr. 5 cm

podsypka 2wirowo—piaskowa (0—15mm} ar. 5 cm

|_podbudowa zwirowa (0—32mm) gr. 10 cm

grunt_ubity warsiwomi

PODJAZDY DO BUDYNKU
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OPASKA | CHODNIKI WOKOL. BUDYNKU 1:10

kostka befonowG gruboSci B cm Kolor szcry

podsypka cementowo—piaskowa {0—-6mm) 1:4 gr. 3 cm

podsypka zwirowa—pioskowa (0—15mm) ar. 10 cm

grunt ubity wurstwam[

podbudowa_z ttucznia (0— 3_2mm) ar. 20 cm
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PODJAZD DO BUDYNKU 1 10

Tylui oprocowanio:

F’RDJEKT TERMOMOQDERNIZACA)
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

mgr inz. erch. Maciej Uszynski

Tytut rysunku: SZCZEGOL WZMOCNIENIA CCIEPLENIA SC[ANY PIWNIC bﬁ:ﬁ;
PONIZEJ DRZWI ZEWNETRZNYCH arene
Nozwg | odres SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 rys. nr
obiektu: : 20—433 Lubfin, ul. Adoma MWickiswicza 24
dricks nr 56/2; Jedn. ew. miosto Lubiin; obr. ew. O Dziesigta I ark. 4, 29
kotequric obiekin — IX
Nazwo | adres i GMINA LUBLIN skaia
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:10
specjinost nT Upr. proj. data i pndplis
projeklowa: urchitiektnnicznu 1772/Lb/82 | 07.2016 r.

opracowgla;
mgr inz. Wanda Siczek

'
kenstrukeyjno-budewlano| 1737/Lb/92 | 07.2016 r. \*
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Pokrycie zadoszenia tunelowego — poliweglona lity

grubosci 6 mm, diugosci wzdluz tukdw 234 em,
mocowany za pomocq systemowych listew mocujgeych
z uszczelkami wzdluz fukéw zadaszenia. Meocowanie
sruby M6 co 30 cm wzdluz fukdw.

_ 0O 60x60x4

1=2450 SZT=1
mocowanie $ruby M8 co 30 cm

O S0x50x4 .

. El

E elem. usztywniajqcy —r

\\ O 40x40x2
L=550 SZT=4
O 40x40x2 3 0 60x60x4 elem. usztywniojqcy
(=2214 SZ1=5
tuki zodoszenia co 60 cm o 50, =
. L2 L s}
] 2190 e L1
1087.5 e obﬂﬁbki blagharskie
0 50x50x4 |
L=405 |

- N N N I e — =

T e T T T e e N .
O 50x50x4 :
L=2125 0|BL 6x100 | S
=350 SZT=4 i
1880 4 550 1~ —0.44
[J 60x60x4 / WV
Sciana zewnetrzna po ociepleniu L=2450 SZT=1
elemn. podwa!mo’:y
Mocowanie — sruby MB co 60 ¢

—
|
|
|
{[ PROJEKT TERMOMOQDERNIZACJI
i Tytut oprocowaric: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
ZADASZENIE PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH a
] Tl rysunkis DO WYMIENNIKOWNI artokuro
Nozwa i adres SZKOLA POOSTAWOWA NR 2 5. nr
obieklu: dziclka nr Eﬁflﬁtﬁxh:FW‘& ﬁ:ﬁrrrf n“h':ktttic;u Ifx.?iqtu Il; oric 4, i 3;3
ZADASZENIE PRZY DRZWIACH T Lo —
nwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 10
BALKONOWYCH DO WYMIENNIKOWNI 0 o e 1|
1:10 B . Mace] Uszyaski]  Ochtektoniczna | 1772/Lb/82 | 072016 r. |
WYMIARY W MILIMETRACH opracowalo: konstrukeyjno—budowlenal 1737/h /92 | 07.2016 . “
Y

mgr inz. Wanda Siczek
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[ PROJEKT TERMGMODERNIZAC I \
Tytui epracowania:
BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEI NR 2
N T— ZADASZENIE GEOWNEGO WEISCIA- nia
' RZUT PARTERU | PIETRA , ELEWACJA FRONTOWA ekiura
1
Hazwa i adres EZMOLAPODSTAWOWA HR 2
33 Luebfn, ul. Adara Mickiewicza 24 5. nr34
jafic rr 55/2; jedn. ew. miasta Lubsn; obr. ew. B Udesiata I ark 4,
phiskfu: trmary obiakhe . 1X :
Nazwa i adres GMINA LUBLIN Bkala
— 20109 L. P ok | :50,1:100
pegiainoge progr.pici.  iaiai podpis .
projektowal.
o b, Macie Lszyisi architekioniczna H7T2/LbiA2 ora06r.
opracowais: A
) ) konsirukcyino-hudmMana 1737072 07.2016+. \j




5 rura ©60,32/3.92

9_1040x40/2
]

szyba z poliweglanu
gr. 6mm

"g60x60/3 8

——
8 Jekiel ze stali_ 7

| nierdz @255mm

ze stali nierdz. !

rura spustowa @6;

T
l;

14 gbejmy z ptask. zel
stall nierdz. £372Zmm

|
122 |
|
|
1 )
| .
|
| ! n
| | ' balustarda systemowa
! T ze stali merdzewneg-
| l - porecze @42.4mm,
i ' | prefow poziomych @12
I - co 12cm

| LUl 14 |diugosc balustr. 330cm
| 1 I T
==
l ’lﬂ ; % u‘_ L "
! i I = i y . :
| LI I ] A -
L T = —— I,
Lo I Nl |y E
l__—i-'4-53__l 7T1E;—T|1‘E| :_32 }I
l =3 =] = A | i I+._p_a|isada_n_e_t
O I o |l 11220

F__l?“‘ — Ll

o | |

35
=,
20

3= —

© L3161 14} =5

& —13495

© L8 s

7] - o iR

Ol gl 1f s

olm oI 7

w e

|

o 1] T

21]

WIDOK Z BOKU

Z blacny tytan.-cyn
gr.0.55r5;1tr¥1t, I=£8¥)cﬁ

w warstwach posddz.
zaizolowana folig poliet.

rura @273/9.28 §

_\ze stali nierdzewnej
kel i 4

nierdz. @255mm
rura @ 219.10/8.18 2

|
l
il
o i
(=] l |
Tho! ! .
[+a] |
| z
~ [T
palisadabet. [T |{
12x12/80° | g N
_ Ll
palisada bet. | -
40x8/120 | |
cnemno-szaral

[1bl. stal. njerdz. 1
| 2E0x250/8mm
Wi

7= stali nierdzewnej

Actmn kostka belonowa
3om pods

ka cem.-plask.
piasek ubijany

PRZEKROJ B -B

ZESTAWIENIE STALl DLA ZADASZENIA WEISCIA
Nr Element Diugosc oy | Masa jedn. | Masa elem. | Masa catk.
elem. m kg/mb kg kg
1 bl.gr.8mm, szer.0.25mj 0,25 4 1,6 0,40 1,60
2 rura $219.1/8.18 2,715 2 43,2 117,29 234 58
3 rura $219.1/8.18 2,98 2 43,2 128,74 257,47
4 |blgr.8Bmm, szer.0.25m| 0,25 4 16 0,40 1,60
5 rura $60.32/3.92 0,125 4 5,54 0,69 2,77
& rura $273.9/9.28 7,26 2 61,3 445,04 890,08
7 bl.gr.8mm, szer.0.25m| 0,256 4 1,6 0,41 1,64
8 rurage0x60/3 3,25 9 5,516 17,93 161,34
9 rurac40x40/2 0,84 16 2,451 2,06 32,94
10 ruracis0x60/3 7,26 1 5,516 40,05 40,05
11 piask. 40/3 0,2 9 0,94 0,19 1,69
12 LeOx60/3 7,26 1 0,95 6,50 6,90
13 ptask. 40/3 0,25 9 0,94 0,24 2,12
14 ptask. 25/3 1 6 0,59 0,59 3,54
15 rurap60x60/3 2,21 4 5,516 12,19 48,76
16 ruranb0x60/3 1,25 4 5,516 6,90 27,58
17 ruran60x60/3 1,13 4 5,516 6,23 24,93
18 120x20/1.5 1,13 24 0,16 0,18 4,34
19 L20x20/1.5 0,66 24 0,16 0,11 2,53
20 ptask.45/5 0,08 12 1,77 0,14 1,70
21 ruracd0x40/2 0,15 2 2,451 0,37 0,74
22 L20x20/1.5 0,84 8 0,16 0,13 1,08
1749,96

fistwy aluminiowe do mocowania
goma i dolna, diugoéci 3.25m -

Stupy mocowaé do fundamentéw Srubami 4xM16 I=30cm

UWAGA

t z poliweglanu , z uszczelkami,
kompletow

Wysakosé stupdw zweryfikowac przed wykonaniem po wylaniu fundamentow

PROJEKT TERMOMODERNIZACI
[Tytul opracowania:
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
it ysunia PADASZENIE GEOWNEGO WEJSCIA- branza
’ PRZEKROJE , ELEWACJA BOCZNA hitektura
Nazwa i ad OrAPODSTAWOWA NR 2
e 23 Lubkn, . Adama Mickewicza 24 rys. nr 35
Hizinka I 5672 jedn. ew, miastn Lubiim, ob. ow. B iresigta !l k. 4,
phiektiy g nkisktn o |X .
mwaisies | GAINALUBLIN rkala
E:aestnm_'_._ kigtka 1 1:50
; netialnosé r upr. praj. Hata i podpis .
projekiowat:
i rehilekioniczna N772hB2 07.2016r. '
opracowala; | AV
L Siczek ansirukcyjno-budowlana 1737/Lbs82 0720161 adA |
v




c szyba z poliwgglanu gr. 6mm N

gorny j_dol

rofile aluminiowe z uszczelkami \

ny} do_mocowania \

K o60x60/3

\ obr. blach. z blachy tytanowo-cynkowa
‘K’ gr. 0.5mm, szer. 10cm (pas nadrynnowy)

szyby z poliweglanu

tapacz Sniegu
ptask. nierdz. #40/3 co przesto 11

L nierdz. 60x60/3mm |= 726cm 12

rynna z_blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,5mm, szer. gcm

" rvnhaki z plask nierdz. #40/3mm 13

o60x60/3 _ Jpl'a

1= 25cm wstawiane co przgslo

rura spustowa & 63

\
obr. blach. z blach anowo-cynkowa I
gr.\O.Smm, sZer. 1§cm Epas podrynnowy) .

z bl. tytan.-cynkowej /

/

/
S

/

\

/

|
|

ocynkowanego 40/4 [=500

v,

istniejgcy mur <>\)
15¢m wetna mineralna <>{
0.5cm tynk cienkowarstw. =)

.z
-~

rynienka z cepw.

alum. 50x30/ ) :

3xizolacja miner. istn. balustarda

warstwa spadkowa kamienna

istn. strop balkonu cokolik z gresu_wys. 10cm
-
; gozmm pos. )
1| balkonu apa podiadowa obrobka blacharska z blachy
: stal. Pr. 0.56mm, powlekang]
R w kolorze grafitowym

szyba z poliwegianu

gr. 6mm
profile aluminiowe z uszczelkami

(gorny 1 dolny) do mocowania
szyby z poliweglanu

l
N\ . 0404012

| o60x60/3

‘rura @ 273/9.28
ze stali nierdzewnej

rura @ 60,32/3.92

ze stali nierdzewnej
,rura @ 219.10/8.18

|
|
|
|
|

__!___L_ze stali nierdzewnej

PROJEKT TERMOMODERNIZAC
ITylu! opracowania:
BUDYNIKL SZKOEY PODSTAWOWE NR 2
. . s
[Tyt rysunkus: ZADASZENIE GEOWNEGO WEJSCIA - DETALE tm ]
. rchitekiur
Nazwa i adres SOt PODSTAWOWA NR 2
0473 Lublin, ul Adama Wickiewiza 24 rys. nr 36
riaianr S62; jedn, ew., sizstn Lublin; obr. ew. 9 Dziestata il; ark. 4,
phisktys: anoesrhiakie . [
izsaizie: GRAINA LUBLIN ﬁkala
jmestor 120909 Lugl ietka 1 514
pecjalnodé pr up. proj. etai podpis
projekiowal:
% ach Mariei Lisniski rchilektoniczna 77202 07.2016T. AL
opracowala: L 1
— ansirukcyjno-budowiana  {(7371b/82 072016 1. {- f D 1L
[




FUNDAMENT ZADASZENIA SZT.2

A
6,,125 L, 25 1, 250, 25 L 25 |, 25 , 256 254,20 25
D 7[|, * ¥ _4L¢ _’Ib 'H' D H&'—
NN A TR e A
o | 7 VIR 1 3 A-A
e \ , : -. \_ v
m s 0
W . 29y o
Z |/ Y x ]
N / | , - | a o / _é
3] V1T B @ | A = = // 1 B-B
/ |/ ] * AT # | [
/ ™ ‘25"
< s 10 30 10
1/ | / /}’ g r / S
4 1
T - T
1- /// C N / % 3 e 1 C-C
A, sl N 4
| Wt 50 ¥ S5 S A
L 160 ! L,
e £0 L i
7 ¥ .3ls |:’i
! 0 |
! T .
. v / s /V /| / - | 7 7 v/ l . D - D
T M7 '_/7/_/" N //L/K-_ B
I ' e 1
N L
b 186 L
7 7
ZESTAWIENIE STALI FUNDAMENTOW ZADASZENIA |/dia 2 szt./ ggﬁg}’eﬁe”d z bet. G16/20
Nr Element Diugosc ot Masa jedn. | Masa elern. | Masa caik. stal Alll zebrowana #10
elem. m " kg/mb kg kg A0 gladka @6
1 #10 1,2 16 0,63 0,76 12,10
2 #10 0,5 i6 0,63 0,32 5,04
3 #10 1,85 8 0,63 1,17 9,32
4 ge 0,9 16 0,22 0,20 3,17
5 g6 1,3 20 0,22 0,29 5,72
L PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
ylut opracowznia:
BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEI NR 2 —
¥t rysunkus, ZADASZENIE GLOWNEGO WEJSCIA - FUNDAMENT L';a
itgkiura
Marwai ad E7KOEA PODSTAWDWA NR 2 ]
avatatE BO423 Lubkm, ul. Adams Mckiewicra 24 PS' nr 3?
ntzahrﬂ‘ﬁﬁ&.ped&m mizetn Lublin; obr. ew. 8 Dgissigta [; ark 4,
hiskiy i3 mhinkhy !
Narwa i adres GRINA LUBUN rkala
— 20-108 | ublin_ Plar tokietha 1 1:5.1:10
kpeqalnosé proprpol  Maaipodps |
projektowat; -
. M Uszvisi srchitekloniczna - N772/Lh/B2 072016 T. o L\
[}pﬂ'aww&hi R
. - jonstrukcyjno-budowianza 1737/Lb/02 07 2016 1.
mgrinzanda S u




SZCZEGOt. MOCOWANIA DO OCIEPLONEJ SCIANY ZEWETRZNEJ 1:10

WIDOK Z GORY 1:10 WIDOK Z BOKU

METALCWE TULEJE DYSTANSOW

srednice 30 mm, gr. Scmnek/‘!/

TW’/EMICZNE 412

-  ,
B /

ELEMENT DO ZAMOCOWANIA

1 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI NALEZY MOCOWAC DO SCIANY BUDYNKU NA POWIERZCHNI (CIEPLENIA ZA POMOCA KOTEW

CHEMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA CO DO ILOSCI | ROZSTAWU KOTEW NIE MNIES JEDNAK NIZ 4M12

NA 1 MOCOWANIE

WLASCIWOSCI KOTEW CHEMICZNYCH
KOTWY PRZEZNACZONE DO MOCOWANIA W PODLOZACH MUROWYCH Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ, CEGLY DZIURAWKI,

GAZOBETONU, W MURACH SZCZELINOWYCH,
MATERIAL KOTWY - PRET STALOWY GWINTOWANY SREDNICY MIN. 12 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ A4—80 LUB STALI

KLASY 5.8 OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE
DWUKOMPONENTOWY SYSTEM OPARTY O MODYFIKOWANA ZYWICE POLIESTROWA W MONOMERACH METAKRYLATOWYCH,

SItA PODLUZNA PRZENOSZONA PRZEZ KOTWE - MIN. 6,3 KN
TEMPERATURA PRZY 0SADZANIU OD —5 DO +40 ST. C

MIN. ODLEGLOSC 0D KRAWEDZ) | ROZSTAW KOTEW - 100 MM

W PODLOZACH POROWATYCH NALEZY STOSOWAC DODATKOWE TULEJE SIATKOWE.

DLUGOSC ZAKOTWIENIA W SCIANIE ~ 100 mm, CALKOWITA DLUGOSC PRETA 280 mm.

NA GRUBOSCI OCIEPLENIA NALEZY STOSOWAC POSREDNIE STALOWE TULEJE DYSTANSOWE SREDNICY 25 mm
| GRUBOSC! SCIANEK 4 mm. TULEJE NA MURZE NALEZY OPRZEC ZA POSREDNICTWEM PODKLADEK

SR. ZEW 40 mm, SR. WEW. 16 mm.

PRZESTRZEN POMIEDZY OCIEPLENIEM A TULEJA ORAZ TULEJA | PRETEM WYPELNIC PIANKA POLIURETANCWA,

k/\

=

T KOTWY CHEMICZNE 4M12

\A_

e - Il ELevent bo zauocomans
T .

e l

/_\\-_/

Y ’

[

TN |‘

e Y

/_\‘_/

W METALOWE TULEJE DYSTANSOWE

srednica 30 mm, gr. scianek 4 mm

Tytut oprucowuniu:é
|

PROJEKT TERMOMODERNIZAC)
BUDYNKU SZKCLY PODSTAWOWEJ NR 2

. SZCZEGOt. MOCOWANIA DO OCIEPLONEJ ELWACJI brona
Tytut rysunkes: erchitekdura
Nozwa § odres 5: SZKDEA PODSTAWOWA HR 2
obiekf: | 20-433 Lubiin, ul. Adama Wickiewiczo 24 rys. nr
dziglz nr 56/2; jedn. ew. miosto Lubhin; obr. ew. 9 Dziesigla I ark. 4, 38
kotegoria obiekty = X
Nazwa i odres GMINA LLBLN skaia
Inwestora: 20-109 Lublin, Ploc Lokietka 1 1:10
specjalnosé nr upr. proj. data i podpis
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ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot inwestycji, polegajacej na termomodernizacji budynku Szkotly Podstawowej Nr 2
w Lublinie obejmuje nastgpujace prace:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- transport materialéw budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni
- wykonanie wykopu wokol budynku, wykonanie izolacji pionowej oraz ccieplenie scian
piwnic
- zasypanie wykopdw, utozenie nawierzehni z kostki brukowej
- montaz rusztowan
- demomontaz obrobek blacharskich gzymséw, podekiennikow, rynien, rur spustowych
i innych elementéw zewnetrznych elewacji
- ocieplenie scian zewngtrznych budynku metoda bezspoinowego systemu ocieplent ETICS
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich, zalozenie rynien 1 rur spustowych
- roboty dekarskie
- prace wykonczeniowe
- prace porzadkowe
- ocieplenie stropOw nad ostatnia kondygnacja
- montaz opraw oswietleniowych 1 osprzetu elekirycznego
- montaz zewngtrznych urzadzen piorunochronnych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy budynek Szkoly Podstawowej Nr 2 zlokalizowany jest w Lublinie

przy ul. Adama Mickiewicza 24.

W jego otoczeniu znajduja sig¢ glownie budynki mieszkalne jednorodzinne, sasiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Modernizowany budynek posiada 3
kondygnacje nadziemne, wykonane zastaly w technologii tradycyjnej. W obiekeie znajdujg sie

czynne instalacje elektryczne 1 sanitarne. Na dzialce oprocz budynku szkoly znajduja sie: boiska

sportowe, plac zabaw, parking oraz trawniki.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKT, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:

- sasiedztwo ulic Jana Kochanowskiego 1 Adama Mickiewicza

- czynne instalacje elekiryczne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac

- sie¢ cieplna

- obecnos¢ osob postronnych, dzieci 1 mlodziezy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ pracownikom zakres prac, wskaza¢ migjsca
wystepujacych zagroZen oraz zapoznac z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wlasnorgeznym podpisem,

InstruktaZz pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
powinien zawieraé:
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= poinformowanie pracownikdw o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach
* zapozmanie pracownikow z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich
zakresu robot
* zapoznanie pracownikow z obsluga urzadzen technicznych
* okreslenie prac wymagajacych od pracownikdw szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
* okreslenie prac, ktdre musza by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowe] oraz prace na wysokosci ponad 2 m
= imienne wyznaczenie osob, ktdre beda wykonywac dane prace
* imienne wyznaczenie 0sob, ktore beda sprawowaly nadzor nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi '
= poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowej
* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic
pozarowych
* okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transportowania materialéw i urzadzen na
terenie placu budowy
= okreslenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy musza posiadac aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy na
wysokosci. Podczas wykonywania robdt budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzegaé obowiaznjacych przepisdéw w zakresie BHP,

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI 1 RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCA 1 CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robét szezegoinie niebezpiecznych zaliczajg si¢ :

- roboty ziemne

- roboty prowadzone na wysokosci

- prace rozbiorkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowan

- transport, rozladunek i skiadowanie materialéw budowlanych

- prace montazowe w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych

Prace termomodernizacyjne prowadzone beda na rusztowaniach na wysokodcei do 15 m nad
terenem. Najwigksze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wiazg sie z upadkiemn z wysokosci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenstwo stwarzajg rowniez prace ziemne, wigza si¢ one z wpadnieciem do wykopu
spowodowanym obsunigciem si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigeiem sig itp.

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwroci¢ uwage na ich
wezesniejsze wylaczenie spod napiecia. Przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych
nalezy zwrocic uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobienstwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze,
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6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robat budowlanych, inwestor jest zobowiazany:
*  wystapié do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy
= zapewnic objgcie kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci
= zawiadomié¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robdt na 7 dni przed
rozpoczgciem budowy
Kierownik budowy jest zobowiazany :
* zatrudniac¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp 1 p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizyczne;j
* prowadzi¢ dziennik budowy
= umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
= ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejécie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokél modernizowanego obiektu powinna
wynosi¢ 0.1 wysokosci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikow 1 uczniow szkoly.
» odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego
1 TecZznego transportu
*  wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci substanciji
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ strefy niebezpieczne
= zapewnié odpowiednie oSwietlenie placu budowy
* udostgpnienie pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje:
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materialami szkodliwymi dia zdrowia 1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
instrukcje te winny w sposob zrozumialy dla pracownikéw okreslaé czynnoéci, ktore
nalezy wykonaé przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposobu
postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
» dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem
* zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszezen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych
* zapewniC niezbgdna ilos¢ napojow
= zapewni¢ pracownikom srodki ochrony zbiorowej 1 indywidualnej na stanowiskach
pracy
» zapewnic¢ Srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
1 sfuzb technicznych, strazy pozarnej i policji
* wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pomocy medycznej
* wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostep do wody
1 gasnica pianowo — proszkowa)
* dokumentacj¢ oraz instrukcje obslugi maszyn nalezy przechowywaé na hudowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek poZaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulicami Jana
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Kochanowskiego, Adama Mickiewicza 1 Nadrzeczna.

Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwiazane z budowa powinny znajdowa¢ sie poza strefa
wydzielong dla robot budowlanych.

W czasie robdt ziemnych wykonaé umocnienia scian wykop6w oraz ograniczyé naptyw wad
deszczowych.

Szczegdlnie podezas wykonywania prac prowadzonych na wysokosci powyzej 1 m nalezy
zadbac o wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan 1 zabezpieczen np. daszkow nad
przejsciami dla ludzi, poreczy umieszezonych na wysokosci 1,1 m, desek kraweznikowych
szerokosci 15 cm czy deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska azurowa.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowigzujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosci
wykonywac z pomostow.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robét budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeristwa
1 ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy do obowiazkow inwestora
i kierownika budowy.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzgdzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzil: mgr inz. arch. Maciej Uszynski




ZALACZNIKI

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW:

Oswiadczenia projektantéw
Zadwiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe — M, Uszynski
Zadwiadczenie o przynaleinosel do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — W, Siczek

WYKAZ UZGODNIEN:

Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosct z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



Lublin, 15.07.2016r.

OSWIADCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie "Projekt termomodernizacji
budynku Szkoty Podstawowe] Nr 2" dotyczacy budynku Szkoly Podstawowej Nr 2
zlokalizowane] w Lublinie przy ul. Adama Mickiewicza 24, zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2. O$wiadczam, ze w trakcie wykonywania "Projektu termomodernizacji
budynku Szkoty Podstawowej Nr 2" dotyczacego budynku Szkoly Podstawowej
Nr 2 zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Adama Mickiewicza 24, nie bylo
mozliwosci skontaktowania si¢ z autorem projektu architektonicznego budynku oraz
uzyskania zgody autora na Zmiang kolorystyki elewacjl.

mer inz. arch. M. USZYNSKI
upr. bud. nr 1772/Lb/82 L

mgr inz. Wanda Siczek \Q M}\ U,\Jdk
upr. proj. or 1737/Lb/92 Und
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Pani Wanda Siczek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2616/01

adres zamieszkania Boya Zeleriskiego 5, 20-435 Lublin

jest czlankiem Lubelskia] Okregowej lzhy Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane

Coywatel{ka) _

ubezpirczenie od odpowiedzialnaicl cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenia jest waine od 2016-01-01 do 2D36-12-31.
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ERRATA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
w LUBLINIE przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 24

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

nr rysunku, - . . .
Lp nr strony Istniejgcy zapis. Otrzymuje brzmienie.
Kolory na eiF W ac.h mStfﬂy okreslone Kolorystyka elewacji okreslona zostala
wg wzornikow farb i tynkow firmy .
. . w systemie RGB.
. Baumit Sp. z 0.0, nie oznacza to . . . .
1 opis tech. str. 13 . e . Wymagana jest akceptacja probek kolaréw
wskazania producenta tynkow a jedynie Lo N e
L o - tynkdw i farb przez projektanta czesei
Jest jednoznaczaym okresleniem architektoniczno-konstrukcyjnej projektu
kolorystyki elewaci. €YJNEf Projerti.
9 opis tech. str. 13 Nr koloru wg pmjvektufSymbol koloru wg | Nr koloru‘ wg projekt/Symbol koloru
palety barw Baurnit w systemie RGB
1/Tynk silikatowy o grubosci ziarna 1,5 | 1/Tynk silikatowy grubosei od 1,5 do 2,0
3 opis tech. str. 13 |mm i fakturze , baranek™/STYLE 3289 mm, faktura tynku "baranek"/ kolor
HBW:69 w systemie RGB 223, 215, 211.
2/Tynk stlikatowy o gruboesci ziarna [,5 |2/ Tynk silikatowy grobosci od 1,5 do 2,0
4 opis tech. str. 13 |mm i fakturze ,,baranek™/STYLE 3285 mm, faktura tynku "baranek"/ kolor
HBW:40 w systemie RGB 176, 166, 163.
3/Tynk ozdobny mozaikowy w kolorze
5 . 3/Tynk ozdobny mozaikowy/MosaikPutz | szarym, zawierajacy ziama kruszywa
opis tech, str, 13 . : .
064 w kolorze szarym, jasno szarym, bialym,
czarnym.
z zastosowaniem jako izolacji termicznej 2 zastosowaniem iako izolacii termiczne;
6 opis tech. str. 12 | polistyrenu ekspandowanego tak zwanego . 1 J J
" . " polistyrenu ekspandowanego
styroplanu szarego
ys. w2, KOLORYSTYKA ELEWACH
Tys. or 3, KOLORYSTYKA ELEWACII WG W SYSTEMIE RGB
rys. ir 4, WZORNIKA KOLOROW FIRMY . L .
7 - Wymagana jest akceptacja probek koloréw
Tys. Or 3, BAUMIT SP. Z 0.0. ro. . . .
tynkow i farb przez projektanta czedci
rys. or 6, architektoniczno-konstrukcyjnej projektu
tys. nr 7. ’
rys. or2,
w:- ﬁ © 1/Tynk silikatowy grubosci 1,5 mm, 1/Tynk silikatowy grubosci ed 1,5
8 rys. e 5’ faktura tynku "baranek" w kolorze do 2,0 mm, faktura tynku "baranek”, kolor
Tys. If STYLE 3289, w systemie RGB 223, 215, 211.
Tys. ir 6,
rys. nr 7.
Tys. or 2,
Iys. or 3, 2 Tyvak sili " 2T o bosci od 1.5
— 2/Tynk silikatowy grubosci 1,5 mm, 2/Tynk silikatowy grubosciod 1,5
g rys. I 5’ faktura tynku "baranek” w kolorze do 2,0 mm, faktura tynku "baranek", kolor
Iys. or 3, STYLE 3285. w systemie RGB 176, 166, 163.
rys, nr 6,
rys.nr 7.
Iys. mr2,
Iys. IIF 3, 3/Tynk ozdobny mozaikowy w kolorze
10 Tys. Ir 4, 3/Tynk ozdobny mozaikowy MosaikPutz |szarym, zawierajacy ziarma Kruszywa
Iys. Ir 5, 064. w kolorze szarym, jasno szarym, bialym,
Tys. r 6, czarnym.

rys.

ar 7.




or rysunku,

Lp nr strony Istniejacy zapis. Otrzymuje brzmienie.
Tys. 11 2,
rys. ar 3, Bomie - wykonane z uzyciem listew pcv | Baonie - wykonane z uzyciem listew pcv

1 rys. ar 4, szerokosci 3 cm, malowane wewnatrz szerokosci 3 cm, malowane wewngtrz farbg
TVs. nr 3, farba silikonowa w kolorze STYLE 3285 silikonowg w kolorze w systemie RGB 176,
Iys. Or 6, 166, 163
Iys. or 7.

— Opisy na rysunkach elewacji:

fys. 5 Opi kach el I/TYNK KOLOR RGB 223, 215, 211
rys. e, D S e v vt 2/TYNK KOLOR RGB 176, 166, 163

12 rys. ar 4, VTYNK STYLE 3289 3/ TYNK MOZAIKOWY w kolorze

- Iys. Ir 3, Z/TYNK STYLE 3283 o . krus

rys. r 6, 3/TYNK MOZAIKOWY MosaikPutz 064 |~ 7 s ZAWIETAJACY Zlama Kruszywa
rys. ar 7. w kolorze szarym, jasno szarym, bialym,

czarnym,

wykonata mgr inz. Wanda Siczek \b
MO‘L\R.\({U«/O“




