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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI: Utworzenie skweru dla senioréw przy ul. Montazowej

ADRES INWESTYCJl: Dz. Nr 3/39, ark. 8. obreb 37- Tatary potozona przy ul.
Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie, w czesci wnetrza
blokowego pomiedzy ul. Montazowg 10 i 12, Motorowa 9 oraz
Kresowa 10 i 12 w Lublinie

INWESTOR: Gmina Lublin z siedziba w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin

KODY CPV:

SST 0 - WYMAGANIA OGOLNE | ZALOZENIA DO PRZETARGU
- 45321000-3

SST 1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
- 451100001

SST 2 -~ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- 45233000-9

SST 3 - OBRZEZA BETONOWE
- 45233000-9

SST 4 - SADZENIE DRZEW
- 77211600-8

Strona 1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dia inwestycji ,Utworzenie skweru dla senioréw przy ul. Montazowej”

SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne warunki wykonania, bezpieczenstwa ochrony, kontroli i odbioru.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utworzeniem skweru dla senioréw przy ul.
Montazowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawag o0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla
robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

- udostepnienie wnetrza skweru poprzez wymiane nawierzchni, oparcie rozwigzan
komunikacji pieszej na sciezkach wykorzystywanych i wydeptanych,

- wprowadzenie miejsc odpoczynku dla 0séb starszych,

- wprowadzenie elementdw sitowni na wolnym powietrzu (5 urzadzen),

- wprowadzenie elementow matej architektury (4 fawek, 4 koszy na $mieci),

- wprowadzenie dodatkowego oswietlenia (2 stupow oswietleniowych — 3,5 m) oraz
monitoringu,

- zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci ( trzy urzadzenia zabawowe w tym karuzela,
wazka, bujak),

- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw,

- przeprojektowanie istniejgcych schodéw terenowych (4),

- wprowadzenie nowych nasadzen roslin okrywowych i kwitnacych,

- udogodnienia dla 0sdb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa 0:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowiacg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
b) obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé
a) prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego
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1.4.3 remoncie - nalezy przez to rozumieé
a) wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej
lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét budowianych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, dozorcow, tymczasowe zabudowy, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowianego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierzchni i ro$linno$ci wokot budynku

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu wykonywania robot
budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robét budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy {atwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez dziatania
personelu wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnesci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie
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s e
gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi  przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspllpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
przy transporcie materiatdw iwyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
I w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni - i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzgdowej, kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen Ilub metod i wsposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, do kiérego uzyto nie zaakceptowanych
materiatéw, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z nieodebraniem tych
robét oraz z brakiem zapfaty za nie.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie maieriatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
wykorzystane do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wilasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transporiu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w codniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
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materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robé6t i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore: posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przeplsow posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdob
jednoznaczny jej cechy Jakiekolwiek matenaiy ktdre nie speniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilosciowym w jednostkach
okreslonych w przedmiarze i bedzie okreélat rzeczywisty zakres wykonanych robdt.
Obmiaru dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdéinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia ¢ tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢
i ilos€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (koiicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.3.2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokofem zgtoszenia zakonczenia roboét.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.3.1.

8.3.3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacege w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine
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Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz.

1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz.

1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71p6z. 838
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 40

e

Y,
ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
N

1. Opis sposoﬁlg\wyliczenia cen pozycji przedr};i‘éru robét
/

1.1 Cena umowné%obejmuje cato§é robdt \yﬁnikajqcych z rysunkow | specyfikacji

technicznych i bedzie%\gstalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru

robét, ’ S

1.2 Ceny jednostkowe i ¢eny umieszczop’é przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru

rob6t powinny obejmowag: J
2.1 wszystkie koszty niezbedne do \noff(onania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym

terminie, wigczajac w to ponizszy Wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym: ’\f

* koszty wszelkiej robocizny doﬂ,ﬂ?konania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace

ptace bezposrednie, / S

ptace uzupeniajgce, koszty gﬁezpieez\éﬁ spotecznych i podatki od ptac,

* koszty materiatow podstawowych i\gomochiczych do wykonania danej pozyciji

przedmiaru robét, obejmujace rowniez k?ﬁszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich

zakupu bezposrednio na stanowiska roboc%g lub na miejsca sktadowania na placu
budowy, ' 7/ N |

* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budé“\gylanego, niezbednego do wykonania

danej pozyciji przédmiaru robét, obejmujace réwﬁi%ez koszty sprowadzenia sprzetu na

plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoﬁczépiu robot,

b) koszty og6lre budowy, w tym: A\
* koszty trudnienia przez Wykonawce personé‘*ku kierowniczego, technicznego
[ administra%yjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenié\::ch pracownikéw nie zaliczane

i

do ptac bgzpoérednich, wynagrodzenia

uzupeiniajgce, koszty ubezpieczenh spotecznych \ podatki od wynagrodzen,
NOycds wyne}g odzenia bezosobowe, kidre wedtug wykonawcy obcjazajg dang budowe,
; 4. f&% * koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacii

Zy ot IOy
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Vi

lub zuzycia tych obiekiow, /

* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzema placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe  sieci  elekiryczne, ‘energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze iféd’ra ciepta do ogrzewania
obiekiéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce matenaly i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

* koszty zuzycia, konserwacji i remontow iekklego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako
srodki nietrwate;,

* koszty bezpleczenstwa i higieny pracy, obeijJace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywama robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty’ $rodkéw higienicznych, sanltarnych i leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownlkow zamlejscowych

* koszty zuzycia ., materiatow oraz energii na cele administracyjne
inieprodukcyjne budowy,g, 7

* koszty podrozy s+uzbowych personelu budowy,

* koszty pomiardéw geodezyjnych nle ujetych w opisach zakreséw robot objetych
poszczegdblnymi pozycjami przedm:aru optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych
i innych terendw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizaciji ruchu,

* koszty badan jakosci matérla’row robét i préb odbicrowych przewidzianych
w specyfikacjach technicznych z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na
dodatkowe zadanie zamaW|ajacego 5

* koszty ubezpieczen mathkewych bu‘dowy,

* koszty geodezyjnej inwentaryzacii po\evykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na
mape, (jezeli byta dokumeﬁtaqa wykonaWcza)

* koszty uporzqdkowanla terenu budowy\po wykonaniu robét, optaty graniczne, cla,
akcyzy i inne podatki ﬁalezne za robomzn‘e materiaty i sprzet,

:e"

* wszystkie inne, nie Wymlemone wyzZej ogoiﬁe koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w

zwigzku zwykonywamem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technlcz‘{‘lym i prawnymi, \‘

¢) ogOlne koszty ﬁrowadzema dziatalnosci gospodrczej przez wykonawce.

1.2.2 ryzyko obgigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

1.2.3 wszelkiz inne koszty, optaty i naleznosci, igzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzi::?%écia materialng | zobowigzaniami wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacii technic ch, warunkéw umowy oraz
przepisow ¢ otyczqcych wykonywania rob6t budowlanych.
2. Infor _,-* , dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robt i wymagania dotyczace
zakresu/cen podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pédzycji przedmiaru, w tym
nastepljace informacje i wymagania:

a) Pfzedmiar robét powinien byé odczytywany w powigzaniu z '- strukcjg dla oferentow,

umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.
by Opisy poszczegblnych pozycji przedmiaru robdt nie mogg by¢ traktowane jako
lomds,  Futtee
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osté%gcznie definiujgce wymagania dla danych robot. Nawef, jezeli w przedmiarze tego
nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane
wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw

technicznj’fch rysunkow i wykazéw, zawartych w dokumentacu projektowej, wiedzy
technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego,« przedstawumela zarzadzajacego
realizacja um0wy lub inspektora nadzoru mwestqrsklego Przed wstawieniem cen do
kazdej pozyciji w- przedmlarZe robét, wykonawca powmlen zapozna¢ sie z odpowiednimi
dokumentami przetargowyml

¢) Ceny umleszcione przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t musza
obejmowacé koszty WSZyStkICh nastepujacych- Do sobie faz operacyjnych, niezbednych
dla zapewnienia zgodnosm wykonania tych, fob6t z rysunkami i wymaganiami, podanymi
w specyfikacjach technicznych a takze zwiedza techniczna i sztukg budowlang. Jezeli
w opisie pozycji przedmiaru® ‘nie uwzgledmono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z
wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych: przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na ﬂodawanle Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci przedmiaru robot. Jezeli’ w przedmlarze nie uwzgledniono pewnych robét
uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robdt powinny
by¢ przez wykonawce uwzgledmone w ce"nach wpisanych w istniejacych pozycjach
przedmiaru. : .,

e} W szczegélnosci, w cenach podanych dla poszczegolnych pozyciji przedmiaru robét,
Wykonawca powinien uwzgiedmc konieczno¢ wykonywania wszelkich prac
pomocniczych na placu; budowy i na stanowiskach" roboczych, jezeli prace takie nie
zostaly wymienione w przedmlarze robdt, a sg nlezbedne dla wykonania robot zgodnie
z dokumentacjg pro;elg{owq, wiedzg techniczng i sztukg ™. h
budowliana. %Ek

f) Tam, gdzie w/ 0p|3|e danej pozycji przedmiaru robéL pozostawiono miejsca
niewypetnione |odpow:edn|o oznaczone (na przyktad, hgez wykropkowanie),
wykonawca mus; ‘samodzielnie wpisaé typ oferowanego przez sie i{i materiatu, maszyny

it.p. /
g) Podane w, rubryce wpodstawa ,numery katalogéw, tablic i kolumn éﬁ\gylko wskazaniem
podstaw dodatkowych I uzupemiajgcych szczegolowych opiséw zakrésu roboét i zasad
obmiarowahla Nie stanowig obowiazujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych
przy kalkulowanlu cen jednostkowych

;q,;/w{," s &W&@

Ll 0T 2018/

m
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SST 1 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest rozbidrka:

- asfaltowe alejki pod kidrymi znajdujg sie stare betonowe ptyty,
- pozostatosci dawnych urzadzen zabawowych — dwie drabinki — do likwidagcji,
- zdemolowane tawki typu parkowego,

- oéwietlenie typu parkowego,

- schody terenowe ,

- wiaz do schrondw,

- dwa trzepaki,

- drzewa, krzewy ozdobne,

- karpy korzeniowych do usuniecia

2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

3. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg rozbidrke metodsg tradycyjng wszystkich
wskazanych elementéw. Transport odpadéw porozbidrkowych i przekazanie do utylizacji.
Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji rob6t rozbiérkowych metoda wybuchowsa.

Zakres robot:

- asfaltowe alejki pod ktorymi znajduja sie stare betonowe plyty,

- pozostatosci dawnych urzadzen zabawowych — dwie drabinki — do likwidacii,

- zdemolowane fawki typu parkowego,

- oéwietlenie typu parkowego,

- schody terenowe x 5 w tym jedne niedawno odnowione,

- wiaz do schronéw x 1,

- dwa trzepaki,

- drzewa, (w tym pie¢ przeznaczonych do usunigcia), krzewy ozdobne — przeznaczone
do pielegnacji oraz zywoptoty — w wiekszosci do usunigcia,

- ok. 20 karp korzeniowych do usuniecia

4. Ogélne wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji robot

- wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
budowie oraz ewentualne szkody, ktére powstalyby podczas prowadzenia robot

- zagospodarowanie terenu budowy, urzadzenie zaplecza technicznego Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie
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- odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaze do
unieszkodliwienia przedsiebiorstwom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie ponoszgc wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Do demontazu plyt azbestowo — cementowych nalezy stosowaé sprzet
zalecany w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 (Dz.U. nr 216
poz. 1824)

6. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé sprawne techniczne
srodki transportu. Przewéz odpaddéw na skladowisko moze sie odbywaé tylko
wyspecijalizowanym transportem.

7. Zakres robét przewidzianych do wykonania:
- roboty przygotowawcze zwigzane z organizacja placu budowy
- demontaz elementéw zelbetowych

8. Kontrola i odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu, kiéry zostanie dokonany na podstawie oceny
wizualnej terenu po =zakonczeniu robdt rozbidrkowych. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumenty potwierdzajace przekazanie
odpadoéw.

9. Rozliczenie robot
Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem
odbioru, podstawa ptatnosci bedzie wystawiona faktura.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w trakcie realizacji rob6t
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U.nr 39 z 2007 poz. 251 z poZn. zm,)
i przepisami wykonawczymi

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (DZU> z 2006 nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi

Strona 12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dla inwestycji ,Utworzenie skweru dla senioréw przy ul. Montazowej”

SST 2 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
betonowej. Natomiast podbudowe jak i warstwe wierzchnia EPDM wykonaé na
podstawie specyfikacji wybranego producenta.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego, niebarwionego Ilub barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym
i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materialami wypetniajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetiajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogéline wymagania dotyczace roboét
Ogdline wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne dotyczace materiatow
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e ]
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~“Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

e odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy §cieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

e barwe:
a) kostka kolorowa z betonu barwionego

»  wzOr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

e wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b} szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugoséci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢} grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki
moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami goérymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajagca
w warunkach mrozu.

Lp |Cecha Zatacznik | Wymaganie
. normy
1 | Ksztalt i wymiary
1. |Dopuszczalne odchytki|C Dtugosé Szerokos¢ | Rdznica
1 {w mm od Grubosé pomiedzy
zadeklarowanych Dwoma
wymiarow poemiarami
kostki, grubosci +2 +2 +|grubosci, tej
< 2 samej
100 mm +3 +2 +| kostki,powinna
2 2 by¢
100 mm <3 mm

S S B
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1. [Odchytki ptaskosci i|C Maksymalna (w mm)
2 |pofalowania
(jesli maksymalne wypuktosé
wymiary kostki > 300 wkiestosé
mm), przy dtugosci 1,56
pomiarowej 1,0
2,0
300 mm 1,6
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2. | Odpornosc na|D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
1 |zamrazanie / $rednia =1,0
rozmrazanie z udziatem kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
soli odladzajacych (wg wynik < 1,5 kg/m2
klasy 3,
zat. D)
2. | Wytrzymalos¢ na|F Wytrzymatoéé charakterystyczna T 2
2 {rozcigganie przy 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy poiedynczy wynik = 2,9 MPa i
nie

powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci

roztupania

2. | Trwato$¢ (ze wzgleduna | F Kostki maja zadawalajgca trwato$é

3 | wytrzymatosgé) (wytrzymatos¢) jeéli spetnione sa
wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2. |Odpornoéé¢ na Scieranie|GiH Pomiar wykonany na tarczy

4 |{wg klasy 3 oznaczenia Szerokiej Sciernej,|Béhmego wg zat.

H normy) wg zat. G normy-|H nomy- badania
badania alternatywne
podstawowe
<23 mm < 20 000mm?
/5000 mm?
2. |Odporno$é na poslizg/|| a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
5 |poslizgniecie byta

szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca odpornose,
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b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania

wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej wartosé
pomierzona wg zal | normy
(wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

w

Aspekty wizualne
3. | Wyglad J a) gorma powierzchnia kostki nie
powinna miec¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w

—

kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane
za istotne

3. | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej

2 teksturze — producent powinien opisa¢

3. [Zabarwienie (barwiona|J rodzaj tekstury,

3 |moze byé warstwa b} tekstura Ilub zabarwienie kostki
Scieralna lub caty powinny by¢ pordwnane z prébka
element) producenta, zatwierdzona przez

odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach
surowcow i zmianach  warunkdéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktdry przy wypemieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek).
Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostkg z demontazu zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé
skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane
i odwaodnione.

W
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania

dia gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego

wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-

32250,

e do wypeiniania spoin _

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4. Krawezniki, obrzeza
e krawezniki betonowe
e obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

- piach

- tlucznen

3.SPRZET
3.1.0gé6Ine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywag sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukifadajacych (uktadarek),

- do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zagegszczarki wibracyjne
(ptytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na s$ciskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzeniowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacja projekiowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieé¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacije nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek
w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$é podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢é = 1 cm. Podsypke
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cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodifczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $éciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po scisnigciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedzaé ukltadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka
powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesii podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa rdézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne
zaleca sie wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz
réznych wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach
o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagana dokladnoécig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, 1. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotoZzenia potowek
i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupeiniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastrukiury technicznej (np.
studzienek, wilazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek $ciekowych
(sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sig¢ kostka cieta,
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przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakohczyé prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°,
a wierzchotek uiworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowe] ze spoinami wypemionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine"

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2. Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t.
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6.3. Badania wykonanych roboét
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Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe] podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoniiczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegointenie bada 1 pomiarow Sposob sprawdzensa

1 | Sprawdzenie wveladu zewnettznego | Wizualne sprawdzeme jednorodnosc:
nawierzchm. krawezmkdw. obrzezv., | wvgladu, prawidlowose desema.

serekdw kolorow kostek, spekan. plam,
deformacy, wylkauszen. spomn 1
szczelin
2 |Badamie poloZema osi nawierzehm w | Geodezyine sprawdzenie polozenia
planie os1 co 25 m 1t w punktach

charaktervstyeznveh  {dopuszezalne
przesunecta we tab. 2. . b

3 | Rzedne wysokosciowe., rownose Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podiuzna 1 poprzeczna. spadk charakterysfycznyeh (wg metod
poprzeczie 1 szerokosé t dopuszczalnyeh wartosel podanych

wtab. 7 Ip. od 3¢ do 5o}
4 |Rozmueszczente 1 szerokosc spomt  |[Wepktu 551575
szczelm w nawierzelun. ponuedzy
kraweznikamu. obrzeZanu, sciekanm
oraz wypelmenie spomn 1 szezehn

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogdine” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6ine zasady odbioru robét

Ogdbine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady

Ogébine zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST ,Wymagania ogdine"
pkt.9.

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze&é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST 3 - OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych:

obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Ilub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2.Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.0brzeza betonowe

Wymiary obrzeZy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza |1 b h r
75 6-8 30 3

Ow 90 6-8 24 13
100 6-8 30 3

. . . ]
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2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczaine odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka,
mm

Gatunelk 1

1

+8

b, h

+3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktosé powierzehni i krawedzi w mm | 2

Szczerby
uszkodzenia
krawedzi
narozy

ograniczajace powierzchnie gorne

(§cieralne)

ograniczajacych
powierzchnie:

liczba, max

dtugosé, mm, max
gtebokos¢, mm, max

pozostate

20

2.2.4.Lawa betonowa
Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu min. B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza

dopuszczalna wartoéé stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-Wz;
- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

3.SPRZET
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

niedopuszczalne
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3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT
4.1.0gdlIne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport obrzezy hetonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.
5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka {tawa)

Poditoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawg) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie -
Z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projekiowej. Zewnetrzna $ciana obrzezy powinna byé
obsypana piaskiem, Zwirem Iub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetié je piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna glebokosc¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzenh
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elemenidw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm. Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zwiru lub piasku -

zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

- wypemienia spoin, sprawdzane c¢o 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna glebokosé.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine"
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnlkowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce materiatéw
- wykonanie koryta
- roz&cielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrzeza
- wypetmienie spoin
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporzgdkowanie terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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88T.4. Gospodarka drzewostanem

Wymagania ogéine dotyczace wykonania robét budowlanych:
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme ogrodniczg.

1.1. Karczowanie drzew |

Karczowanie drzew z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czg$ci pnia oraz |
opuszczenie ich na linach, odkopaniem korzeni, obcieciem i usunigciem korzeni, |
przewrbceniem reszty pnia przy uzyciu liny, pocieciem pnia na odcinki dogodne do
transportu, utozeniem gatezi i konardbw w stosy, z zasypaniem dotu dostarczong

ziemig, ubiciem i wyrdbwnaniem zasypanego dofu.

Karczowanie karp reczne z wywozem i zasypaniem dotu dostarczong ziemig, ubiciem |
wyréwnaniem zasypanego dolu. W miejscach gdzie karczowanie mogtoby
spowodowaé uszkodzenie korzeni drzew adaptowanych i gdzie jednoczesnie nie bedg

w tych miejscach sadzone nowe drzewa nalezy wykonac frezowanie karp.

DRZEWA DO USUNIECIA

35 TOPOLA CZARNA POPULUS NIGRA 205 CM

98 MIRABELKA PRUNUS AVIUM 50 CM

43 TOPOLA CZARNA POPULUS NIGRA 190 CM

56 TOPOLA CZARNA POPULUS NIGRA 121 CM

107 MIRABELKA PRUNUS AVIUM 36 CM, 28 CM

1.2. Karczowanie krzewoéw

Karczowanie krzewéw i pnaczy tgcznie z karpami, utozeniem gatezi w stosy do
wywiezienia. Zasypanie dotéw dostarczong ziemia, ubiciem i wyréwnaniem
zasypanego dotu.

KRZEWY | ZYWOPLOTY DO USUNIECIA

108 cotoneaster lucidus 1,5 m2

109 cotoneaster lucidus 2,0 m2

110 zywoplot ligustrum vuigare 9 m2

111 zywoplot ligustrum vulgare 6 m2

112 zywoplot ligustrum vulgare 4, 6 m2

113 zywoplot ligustrum vulgare 1,8 m2

114 zywopilot ligustrum vulgare 3 m2

115 zywoplot ligstrum vulgare 1,2 m2

116 zywoplot ligustrum vulgare 0,6 m2

117 zywoplot crataegus 0,8 m2

118 zywoplot prunus avium 1,6 m2
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119 zywoplot ligustrum vulgare 4,4 m2

120 zywoplot ligustrum vulgare, prunus avium plus fraxinus 0,5 m2
121zywoplot ligustrum vulgare gatunek wiodacy, plus prunus, fraxinus 0,5 m2
122 zywoplot ligustrum vulgare, plus prunus, fraxinus 0,5 m2

123 zywoplot ligustrum vulgare plus mirabelka, jesion 0,7 m2

124 zywoplot irga blyszczaca cotoneaster lucidus 3,2 m2

125 zywopilot irga blyszczaca cotoneaster lucidus 3,2 m2

126 zywoplot ligustrum vulgare 0,25 m2

127 zywopilot ligustrum vulgare 0,5 m2

128 zywoplot irga blyszczaca cotoneaster lucidus, gtég crataegus, acer negundo 3,5
m2

1.3. Pielegnacja drzew i krzewow

Usuwanie suchych gatezi i konaréw, odrostow pniowych i korzeniowych.

W przypadku drzew ciecie konaréw na obraczke, bez zabezpieczenia ran.

Ciecia formujgce i korygujgce korony drzew (obnizajgce)- ciecie konaréw na obraczke,
bez zabezpieczania ran- maksymalna procentowa redukcja korony- 15- 20%. Nalezy
unika¢ usuwania zywych konaréw o $rednicy wiekszej niz 10-15 cm- w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci ciecie musi by¢ nadzorowane przez specjaliste z
wyksztatceniem wyzszym ogrodniczym lub architekta krajobrazu (tytut mgr). Jako
0gélng zasade nalezy przyjac przycinanie drobnych odgatezien i skracanie konarow a
nie catkowite usuwanie duzych gafezi. Ciecia drzew nie moga prowadzi¢ do deformacji
koron, drzewo musi zachowaé wtasciwy gatunkowi pokrd.

1.4. Wywdz karpiny, galezi, dluzyc z wycinki, karczowania i pielegnacji drzewa
dowolnym srodkiem transportu.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét
ogrodniczych: Kontroli podlegaja;

Prawidtowo$¢ wykonanych zabiegdw pielegnacyjnych.

Sposodb wykonywania wycinki- czy nie wystgpity uszkodzenia innych drzew lub
obiektow terenowych oraz naruszenia stabilnosci skarp na skutek wadliwego
wycinania drzew {(np. karczowanie karp zamiast frezowania).

2. Rozbiérki i uporzadkowanie terenu

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot budowlanych
Obiekty przeznaczone do likwidacji nalezy catkowicie usungé¢ razem z fundamentami i
podbudows.
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Rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie lub z wykorzystaniem drobnego sprzetu
mechanicznego.

2.1. Wywéz materiatéw z rozbidrki

Gruz z rozbiérki nalezy odwiez¢ na miejsca docelowego skladowania (wysypisko).
Kontroli podlegajg pozostatosci po likwidowanych elementach, wypeinienie ziemia.

3 Pole piaskowe

3.1 Dno piaskownicy

Pod nawierzchnig piaszczysta nalezy wykona¢ warstwe drenazowsg o grubosci 15 cm
z kruszywa kamiennego, oddzielong od warstwy piasku widkning filtracyjno -
segregacyjng. Koryto pod warstwy konstrukcyjne pola piaskowego wymaga
zageszczenia przed rozpoczeciem wykonywania warstw konstrukcyjnych.

3.1.1 Tluczen

Kruszywo kamienne o frakcji 16-32, wg PN-B-11112[8],

Woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Rozscielanie kruszywa wykonywac recznie, zageszczaé mechanicznie.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami
walca/ubijaka. Po catkowitym zageszczeniu ttucznia nastepuje jego klinowanie. Tak
przygotowana warstwa powinna by¢ przywatowana i utrzymana w dobrym stanie do
chwili zamknigcia jej nastepna warstwa. Ze wzgleddw technologicznych kazdy element
robét nalezy wykonywac i odbieraé oddzielnie. Laczna ilo$é ttucznia kamiennego na
powierzchni 28m? o wysokosci 15cm wynosi 4,2m?.

4. Nasadzenia.
Nasadzenia krzewow stanowia:

1. Berberis Thunbergii ,, Aurea” — Berberys Thunberga ,, Aurea ” 137 sztuk - 51,

2. Berberis Thunbergii ,Golden ring” — Berberys Thunberga ,Golden ring "35 sztuk —
5,

3. Berberis Thunbergii ,Erecta” Berberys Thunberga ,Erecta” 45 sztuk — 5, 40 — 50

cm

4. Cotoneaster horizontalis - Irga pozioma 20 sztuk — 3l, wysoko$¢ 30 — 40 cm,

5.8yringa vulgaris ‘ Krosovitsa Moskvy’ 10 sztuk — 15|

6.Philadelphus coronarius — Jasminowiec wonny 4 sztuki— 101, wysokos¢ 60-80cm

8. Berberis Thunbergii , Orange Rocket” — Berberys Thunberga , Orange Rocket’
132 sztuk - 51,

9. Berberis Thunbergii , Maria” — Berberys Thunberga ,Maria® 26 sztuk - 5|,
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10. Berberis Thunbergii ,, Pink Queen” — Berberys Thunberga ,Pink Queen” 6 sztuk -
51,
11.Cotoneaster lucidus - Irga blyszczgca 138 sztuk — 3I, wysoko$é 60 — 80 cm,

W projekcie przewidziano czes¢ zywoptotu do odtworzenia — projektowane nasadzenia
z irgi bltyszczacej.

11. Cotoneaster lucidus —Irga blyszczgca 138 krzewdw,
Zaprojektowano nasadzenia z roslin okrywowych - bylin jako uzupetnienia klombéw oraz
zacienionych trawnikéw.

Nasadzenia z roslin okrywowych:
7. Vinca minor — barwinek pospolity (8 szt/m?) 408 sztuk,
12.Hedera helix — bluszcz pospolity ( 5 szt/m?) 139 sztuk,
13.Geranium ' Max Frei’ - bodziszek czerwony ‘Max Frei'( 9 szt/ m?) 288 sztuk,

Przygotowanie kwater pod nowe nasadzenia:

- teren kwater przeznaczony pod nasadzenia wyréwnac

- usungé 30 cm ziemi istniejacej oraz pdzniejsza jej utylizacja

- wypetni¢ 20 cm warstwg ziemi urodzajnej

-wysciotkowanie 8 em warstwy kory drobnomielonej - kora musi znajdowaé sie w
obnizeniu 2 em ponizej poziomu kraweznika oraz projektowanej nawierzchni. Kore
nalezy wysypa¢ po posadzeniu materiatu roslinnego ostroznie, tak by nie uszkodzié
roslin

5 Elementy gotowe i na zamodwienie

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia musza byé zgodne z opisanymi
pod wzgledem:

- gabarytoéw i konstrukeji (wielkosé¢, rodzaj i liczba elementdw sktadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamo$éé funkgji);

- charakterystyki materiatowej (jako$é tworzywa);

- parametrow technicznych (konstrukcja, fundamentowanie itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos$¢, nietoksycznosé, itp.);
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z
Polskg Norma.

6 Zakladanie zieleni

e ——————————
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Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatéw ogrodniczych i wykonania prac
ogrodniczych

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiadaé normie BN-65-9125-02.

Materiat ro§linny musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkdtkarskiej. Rosliny powinny by¢é zdrewniate, zahartowane oraz
prawidiowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokoéci, szerokosci i dtugosci peddw a takze réwnomiemego rozkrzewiania
i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i
korong oraz miedzy podkiadka dobrze z nig zrosnieta czescig szlachetna. Materiat
musi byé zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzeri mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostéow podkiadki ponizej miejsca zaszczepiania. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosliny. Wszystkie rosliny musza spetnia¢ zalecenia jako$ciowe opracowane
prze Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.,

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Wszystkie prace ogrodnicze musza by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
ogrodniczg. W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie wystepujacego
na mapie przy wykonywaniu wykopdw nalezy przerwa¢ prace i skonsultowac si¢ z
Inwestorem i Projektantem. Wszystkie drzewa, krzewy, pnacza i krzewinki po
posadzeniu muszg rosnaé na tej samej gtebokosci w gruncie, na kidrej rosly w
szkotee, w pojemniku lub w gruncie w przypadku drzew przesadzanych.

6.1 Materiat sadzeniowy
6.1.1 Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na

kidrych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokos¢ pnia.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byé prawidiowo uformowane 2z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz

posiadaé nastepujace cechy: - pak szczytowy przewodnika powinien byC wyraznie

uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, :

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
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.- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaro$niete, dopuszcza sige 4
niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczaine:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

6.2 Sprzet stosowany do pracy z zielenig

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np., koparkotadowarki),

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

6.3 Transport materiatu roslinnego

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowa muszg mieé
opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewagé.

Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w
miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciagu kilku
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godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie

powinny by¢ jednak mokre, aby unikngé zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzasami,

uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy

przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W  okresie wysokich temperatur przewbz powinien byé w miare mozliwosci

dokonywany noca.

6.4 Zakup i sadzenie drzew
Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnieta bryte korzeniowg i byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina
musi rosngé¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa
sezony. Drzewa nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych.
Drzewa lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach lub w balocie kopane z gruntu, ale w
czasie hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkotce. Krzewy, pnacza i byliny zakupic
w pojemnikach. W przypadku braku w szkétkach odpowiednich roslin nalezy
skontaktowac sige z projektantem. Po wykonaniu nasadzer wszystkie rosliny nalezy
obficie podla¢

Drzewa sadzi¢ do dotow $rednicy 70cm z zaprawa do potowy ziemig urodzajna.
Drzewa lisciaste nalezy opalikowac¢ (3 okragte paliki i ta8ma ogrodnicza), paliki nalezy
umiescié w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijac ich w bryle korzeniows.
Przesadzane miode drzewa iglaste sadzi¢ do dotdw o srednicy 0,5m zaprawionych do
potowy.

6.5 Zakup i sadzenie krzewow, pnaczy i krzewinek

Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie krzewdw przekopaé recznie fub przy uzyciu
recznych glebogryzarek (poza zasiegiem koron drzew). |

Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przero$nietg bryte korzeniowa i byé
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rodliny. Roslina
musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa
sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Krzewy
muszg by¢ dwa razy szkotkowane i mieC przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy
gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Teren pod obsadzenia krzewinkami
przygotowaé przez wymiane warstwy ziemi o grubosci 30cm na ziemie o kwasnym ph
3,5-4,5.

Krzewy sadzi¢ do dotéw o $rednicy 50cm zaprawi¢ ziemig urodzajng do potowy lub
bez zaprawy zgodnie ze wskazaniami projektu.

W przypadku braku w szkétkach odpowiednich roélin nalezy skontaktowacé sie z
projektantem.
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6.6 Zakladanie trawnikow :

Powierzchnie przeznaczong pod zakfadanie trawnikow przekopaé przy uzyciu
glebogryzarek recznych (poza zasiegiem koron drzew).

Gotowa mieszanka trawnikbw dywanowych (odporna na deptanie, a w miejscach
zacienionych na zacienianie) z oznaczonym procentowym skiadem gatunkowym,
klasg, zdolnoscig kietkowania i norma, zgodnie z ktéra zostata wyprodukowana.

Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki roztozyc¢ ziemie urodzajng warstwag 5cm.
Trawniki nalezy zaktada¢ siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm wysiewu
podanych przez producenta mieszanki) wedtug wskazan projektu.

Pierwsze dwa koszenia trawnika s3 po stronie wykonawcy

6.7 Wykonanie robot

6.7.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewbw

- pora sadzenia - jesient lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, - dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkoS¢ wskazang w
dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gfebiej jak rosta w
szkotce, zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac
miske i podlag,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego
drzewa, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i Krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
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- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gafezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace),

$5T.6.8 Kontrola jakosci robét
88T.6.8.1 Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na

sprawdzeniu: - wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,

- opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, -
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewodw, -
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
dokumeniacjg projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wioshe lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikdéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.9 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

- szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

6.10 Cdbidr robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
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6.11 Podstawa ptatnosci

6.11.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

6.12 Przepisy zwigzane
1.PN-G-98011 Torf rolniczy

2.PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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