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Nasadzenia kizewow stanowia:

1. Berberis Thunbergii , Aurea” — Berberys Thunberga ,, Aurea ” 137 sztuk - 5 |, wysokosé 30 — 40 cm,
2. BerberisThunbergii ,,Golden ring” — BerberysThunberga ,,Golden ring ” 35 sztuk - 5l, wysokos¢ 30 —
40 cm,

3. BerberisThunbergii ,Erecta”- BerberysThunberga , Erecta” 45 sztuk — 51, 40 — 50 cm

4. Cotoneasterhorizontalis - Irga pozioma 20 sztuk — 3], wysokosé 30— 40 cm,

5. Syringa vulgaris * KrosovitsaMoskvy’ 10 sztuk — 15 |, wysokosc 100 — 120 cm

6. Philadelphus coronarius — Jasminowiec wonny 4 sztuki -~ 10 [, wysoko$¢ 60-80cm

8. BerberisThunbergii ,, Orange Rocket” - BerberysThunberga , Orange Rocket” 132 sztuk - 5 |,
wysokosc 30— 40 cm,

9. BerberisThunbergii , Maria” — BerberysThunberga ,Maria” 26 sztuk - 5 1, wysokos¢ 30—~ 40 cm,

10. BerberisThunbergii ,, Pink Queen” — BerberysThunberga ,Pink Queen” & sztuk - 5 |, wysokosé 30 —
40 cm,

11. Cotoneaster lucidus - Irga blyszczgca 138 sztuk —~ 31, wysokosé 60 — 80 cm,

Nasadzenia krzewdw stanowia:

W miejscach zacienionych posadzone rasliny okrywowe:

gatunek sadzenie llose sztuk Wys./pojemnik
Bluszcz pospolity HederaHelix {5 szt/m?) 139 60-80cm, C2
adm. Woerner Woerner 15-20cm, C2,
rozkrzewiany,
pajemnik
wypetniony
Barwinak pospolity | Vinca minor (8 szt/m’-} 408 15-20em, C2,
RalphShugert rozkrzawiany,
pojemnik
wypetnieny
bodziszek Geranium ' Max | {9 szt/ m?} 288 15-20cm, €2,
czerwony ‘Max Frai’ - rozkrzewiony,
Frei’ pojemnik
wypetniony

Pierwsze dwa loszenia trawnika sg po stronie wykonawcy.

Kosze na smieci

- Uzupetnia sig zapis: kosze na $miecie ze stali nierdzewnej.

- Pozostale zapisy bez zmian
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmioct inwestycji

Zakres opracowania obejmuje realizacje przebudowy skweru w zespole zabudowy we wnetrzu
migdzyblokowym przy ul. Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie, w czesci wnetrza blokowego
pomiedzy ul. Montazowg 10§ 12, Motorowa 9 oraz Kresowa 10§ 12 w Lublinie.

inwestycja dotyczy stworzenia przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla osob starszych ,skwer dla
seniorow” we wnetrzu miedzyblokowym na osiedlu Tatary poprzez dostosowanie go do bieiacych
potrzeb uzytkownikow, Obszar objety opracowaniem okresfony jest w planie miejscowym jako strefa
zieleni ogdlnodostepnej na ktdrej mozliwa jest realizacja placow zabaw dla dzieci oraz terenowych
urzadzen sportowo - rekreacyjnych. Projektowana inwestycja nie narusza ustalen planu miejscowego. W
ramach inwestycji zaprojektowano : wymiane istniejgcej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowa,
zaprojektowanc plac zabaw dia dzieci, pieC urzadzen silowni na weolnym powietrzu usytuowanych w
przestrzeni placu, nasadzenia dekoracyjne krzewdw craz rosdlin akrywowych, wprowadzenie elementow
malej architektury takich jak : tawki, smietniki, oswietlenie i monitornig wewnetrzny.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Wyrys i wypis z Mieiscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn. 08.04.2016,
PL-WZ-1.6727.354.2016,

- Informacja z rejestru gruntdw z dn. 22.06.2016, GD — 0)-).6642.2508.2016 wraz z mapg ewidencji
gruntdw obr. Tatary 0037, ark.8.: dz. 3/39, skala 1:1000 nr GD — 01-1.6642.2508.2016,

- Konsultacje spoteczne z radnymi | mieszkancami dzielnicy Tatary — spotkanie robocze w miesigcu
maju i czerwcu,

- Pismo od PGE nr 3759/RM/IP/2016 w sprawie zalecen technicznych przylaczenia urzadzen
oéwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja $.A. Odziat Lublin skweru pomiedzy blokami
przy ul. Montazowej 10 i 12, Motorowe| 3 oraz Kresowej 10 i 12 w Lublinie

- Decyzja Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego o udzielenia zgody na wiaczenie
projektowanych kamer CCTV do miejskiego systemu monitoringu sprawa IR —|E. 7011.4.2016

- Pismao nr BM-0OC-11.5556.28.2016 z dnia 02.06.2016 ws. mozliwosci likwidacji wtazu do schronu

- Wizje lokalne,

- Uzgodniona z Inwestarem - koncepcja zagospodarowania terenu.

3. Dane informacyjne

Teren inwestycji lezy na dzialce nr 3/39, w Lublinie, o powierzchni: dziatka 3/39 1.9233 ha - 19233 m*w
granicach opracowania znajduje sie obszar o powierzchni 4635m2.

Projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzania badan geotechnicznych.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie oddziatuje na dziatki sgsiadujace.



3.1. Zestawienie powierzchni {w granicach opracowania)

5tan istniejacy Projekt

Rodzaj nawierzchni [m?] [m?]
Nawierzchnia asfaltowa do zdjecia 1070,1 m2 -
Nawierzchnia 2z kostki betonowej - 1241,5 m2
drobnowymiarowej pod ciggami
pieszymi + lawkami
nawierzchnia 100% biologicznie czynna
w zakresie opracowania
Powierzchnia catkowita w granicach
opracowania 4635 m2

4. Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu

Celem rewitalizacji wnetrza miedzyblokowego przy ulicy Motorowej w Lublinie, a takze stworzenia
przyjaznej przestrzeni dla mieszkancow osiedla jest wprowadzenie nowych elementdw
zagospodarowania, ktore ulatwig korzystanie z tej przestrzeni wszystkim grupom spotecznym ze
szczegoinym uwzglednieniem osdb starszych ,skwer dla seniora”. Wprowadzenie pasujacych do siebie
materiatéw budowlanych uzytych w rdznych elementach malej architektury i nawierzchni spowoduje
podniesienie estetyki rozwigzan. Dla wypracowania optymalnego rozwigzania projektowego
przeprowadzono spotkania z mieszkaricami i uzytkownikami terenu {maj, czerwiec 2016 roku). Niniejsze
opracowanie stanowi kompromis pomiedzy oczekiwaniami przysztych uiytkownikow, a mozliwosciami
realizacyjnymi i technicznymi.

Podstawowe zalozenia projektu to:

- udostepnienie wnetrza skweru poprzez wymiane nawierzchni, oparcie rozwigzan komunikacji pieszej na
sciezkach wykeorzystywanych i wydeptanych,

- wprowadzenie miejsc odpoczynku dla os6b starszych,

- wprowadzenie elementow sitowni na wolnym powietrzu (5 urzadzen),

- wprowadzenie elemeniow mate]j architektury (4 tawek, 4 koszy na smieci),

- wprowadzenie dodatkowego oswietlenia (2 stupdw oswietleniowych — 3,5 m) oraz monitoringu,

- zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci { trzy urzadzenia zabawowe w tym karuzela, wazka, bujak),
- przeprojektowanie istniejacych schoddw terenowych (4},

- wprowadzenie nowych nasadzen roslin okrywowych i kwitngcych,

- udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania wydzielony jest przez budynki mieszkalne wielorodzinne: Montazowa 10 i 12,
Motorowg 9 oraz Kresowq 10 12,

Obecnie teren inwestycji jest skwerem wewnatrz osiedlowym uzytkowanym glownie przez mieszkaricow
budynkdw z nim sgsiadujacych.



Na terenie znajduja sie:

- asfaltowe alejki pod ktdrymi znajduja sie stare betonowe plyty,

- pozostatosci dawnych urzadzen zabawowych — dwie drabinki — do likwidacji,
- zdemolowane tawki typu parkowego,

- oswietlenie typu parkowego,

- schody terenowe x 5 w tym jedne niedawno odnowicne,

- wtaz do schrondow x 1,

- dwa trzepaki,

- drzewa, (w tym piec przeznaczonych do usuniecia), krzewy ozdobne — przeznaczone do pielegnacji oraz
zywoploty — w wiekszosci do usuniecia,

- ok. 20 karp korzeniowych do usuniecia

Stan poszczepdinych elementdw:

- asfaltowe alejki — nawierzchnia zniszczona, ukiad nie odpowiadajacy potrzebom uzytkownikdw, o czym
swiadczg sciezki wydeptane, stan asfaltu zty — przeznaczone do zmiany nawierzchni i korekty geometrii
przebiegu, pod asfaltermn znajdujg sie betonowe ptyty,

- schody terenowe — 5 sztuk w tym jedne w zachodniej czesci opracowania zostaly niedawno
odremontowane , pozostale zostaly przeprojektowane.,

- plac zabaw o0 nawierzchni asfaltowej wyposaiony w: pozostalosci dwoch drabinek — asfaltowa
nawierzchnia w poiaczeniu ze stalowymi drabinkami stanowi element stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia
i zycia uzytkownikow - przewidziana likwidacja,

- tawki typu parkowego do demontazu — czesc zniszczona i zdewastowana, niewystarczajgca ilosé,

- odwietlenie typu ulicznego — nowe, stan dobry, jednak w niewystarczajgcej ilosci co obniza poczucie
bezpieczenstwa — projekt zakltada dodatkowe oswietlenie wraz z monitoringiem (2 [atarnie typu
parkowegn}

- trzepak x 2 - stan techniczny sredni. Rozwigzanie estetyczne niezadawalajace i nie sprzyjajace
utrzymaniu czystosci, zalecane oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi

- wiaz do nieczynnego schronu — do zachowania i ostoniecia przez projektowang roslinnosc

- drzewa (107 sztuk z przewagg gatunkowa klonu Acer platanoides, lipy Tilio cordata i glogu Cratoegus i
Topoli czarnej Populus nigra), krzewy ozdobne, iywoploty — stan w wiekszosci zly w wigkszosci do

usunigcia, czesciowo do odtworzenia w miejscach w ktdrych jest on w dobrym stanie w istniejgcym
skiadzie gatunkowym. Przewaga ligustra pospolitego — Ligustrum vulgare i Irgi blyszczacej — Cotoneaster
lucidus.

Na opracowywanym terenie istniejg urzadzenia i elementy do lkwidacji: pozostatosci po pniach
drzew — 20 karp korzeniowych, dwie stalowe drabinki, zdewastowane tawki typu parkowgo.

Zgodnie z mapa do celow projektowych przez opracowywang dziatke przebiegajg sieci
podziemnego uzbrojenia terenu takie jak: siec wodociggows, siec elektroenergetyczna, sie¢ kanzlizacyjna
{sanitarna i deszczowa), telekomunikacyina i cieplownicza. Teren jest zrdinicowany, maksymalna
wysokosdé¢ wynosi okoto 181 m n.p.m.,, przestrzen placu wyniesiona ok. 2 metry obniza sie tagodnie w
kierunku potudniowo — zachodnim.



6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Uktad komunikacyjny

Projektuje sie uktad komunikacyjny sciezek pieszych oparty na istniejacej geometrii utwardzen
oraz na wydeptanych sciezkach - uczeszczanych ciggach przez mieszkancow.
Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg wraz z plytami betonowymi znajdujgcymi sie pod nig w obrebie
projektowanych sciezek i skweru nalezy usungc.
NAWIERZCHNIE DO USUNIECIA:
asfalt +plyty betonowe — 1070,1 m?
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:
- 1241,5 m? brukowej kostki betonowej kolory barwy jesieni lub réwnowainej z tego okolo 128,5
m? jako nowe korytowanie
Uwaga:
Po usunieciu nawierzchni asfaltowej wraz z piytami betonowymi znajdujgcymi sie pod nalezy
wezwac przedstawicielz Inwestora i projektanta, celem ustalenia zakresu dalszych prac,

Projektowane warstwy nawierzchni pieszei skweru i Sciezek:

Zaprojektowano nawierzchnie skweru z kostki brukowej betonowej kolory barwy jesieni lub
rownowazne]j (6 cm). Obrzeza chodnikowe zaprojektowano betonowe, kolor szary, 6 x 30 x 100 zlicowane
z poziomem nawierzchni chodnika. Sposéb ulozenia zostatl przedstawiony w Rys 2. Projektu budowianego
pt. ,Geometria Sciezek Pieszych”.

Nawierzchnia dojsc — iciezek zaprojektowana zostafa z kostki brukowej betonowej ( 6 cm) szarej 20x10
lub uktadana w podwojne T z wykoriczeniem brzegow Sciezki - co druga kostka w kolorze czerwonym —
szezegolowe rozwiazanie - Rys 2. Projektu budowlanego pt ,Geometria Sciezek Pieszych”.
Parametry réwnowaznosci kostki betonowej:

- prubosc 6 cm

- powierzchnia lekko profilowana, rustykalna, bez fazy

- waga 135/180 kg/m2

- wymiary: 10,4x13,9, 12,2x 13,9, 13,9 x 13,9, 15,7x13,9, 17,4x13,9, 20, 9x13,9 [cm]. Dopuszczalne adchyiki

wymiarow: df, szer. + 2 mm, grubosé 3 mm

- barwa 2dtto — bezowo-pomararczowa typu melanz

- wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu w [MPa)] — wigksze 3,6

- odpornosc na warunki atmosferyczne: kl. 3 ozn, D

- odpornosc na scieranie: klasa 4, ozn |

- nasigkliwos¢ mniejsza lub réwna 6%

warstwy nawierzchni :
- kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa, szlachetna. Kolor jasno-szary — dojsicia $ciezek, ,kolory

jesieni” — nawierzchnia skweru - grubosc 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem 15 ¢m o Rm= 2,5 MPa,

Kostke zasypac piaskiem do fugowania — wyselekcjonowana mieszanka, piasek fugowy, frakeji 0-2 mm.
Obrzeza chodnikowe zaprojektowano betonowe, kolor szary, 6 x 30 x 100 zlicowane z poziomem

nawierzchni chodnika.

Projektowane chodniki i place majg spadek poprzeczny 2%, zgodnie z rys.2 branzy architektura.



Nawierzchnia bezpieczna

Na placu zabaw naleizy wykonac nawierzchnie typu bezpiecznego. Naleiy wybrac produkt z
atestem, charakteryzujacy sie duzg elastycznoscig i przepuszczalnoscia dia wody.
- warstwa wierzchnia EPDM frakcia 1-3,5mm {z drobno cietej gumy) grubosci 1,5 cm.
-warstwa  spodnia  {amortyzujgca) SBR  frakcja 2-6 mm o grubosci 4 cm.
- podsypka piaskowa frakcja 0-3 mm 10 cm stabilizowana mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0 -30 mm 25 cm,
-warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm, grunt rodzimy.
Podbudowe wykonac zgodnie z naturaknym spadkiem terenu 0,5-1%.
Obrzeie z kraweznika betonowego 6 x 30 x 100 na tawie betonowe].
Kelar nawierzchni RAL 2011 {pomarariczowy)
Nalezy zastosowac rozwigzanie atestowane.

Schody terenowe

Przebhudowano schody terenowe (4} w miejscu istniejacych, z niewietka korektg ich geometrii.
Pierwsze schody o wysokosci stopnia 15 cm, szerokosci 35, ilosci 3, drugie o wysckosci stopnia 12 cm,
szerokosci 35 cm, i ilosci 4. Nastepne zas odpowiednio 3x10x35 oraz 3x10x35.

Nalezy rozebraé recznie istniejace schody wykonane z kostki betonowej.

Dno wykopu profilowanego pod wykonanie schodow nalezy wylozyé warstwa piasku 10 cm,
Nastepnie wykonat warstwe kruszywa zageszczonego mechanicznie, w kidrej na tawach z chudego
betonu nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe wyznaczajgce stopnie. Stopnice osadzic na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, wyrdownujgcej poziom i spadek 1%. Jako stopnice zastosowac kostke
betonows o grubosci 6 cm, 0 nawierzchni uszlachetnionej. Kolorystyka stopni — kostki lub samych obrzezy
uzalezniona od projektowanej kolorystyki

Schody nalezy wykonac na zageszczonym gruncie niewysadzinowym wymienionym na glebokosci
przemarzania {1.0m). Skarpy naleiy zabezpieczy¢ kamieniem polnym na gruncie stabilizowanym
cementem. Przy schodach nalezy wykonac jednostronng porecz ze stali nierdzewnej . Wszystkie
elementy stalowych balustrad naraione na dziatanie warunkdw atmosferycznych naleiy zabezpieczyé
antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo).

6.2. Dostepnosc dla o56b niepetnosprawnych

Zaprojektowane nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej stanowia wygodng powierzchnie
ruchu. Skwer - silownia na swiezym powietrzu jest dostepny dla osob niepetnosprawnych od strony
potudniowe}. Wszystkie pokrywy studzienek zostaty uregulowane z _poziomem nowoprojektowanego

chodnika.
W czesci pélnocnej zaprojektowano skwer z sitownig na swiezym powietrzu, Dobdr urzadzern umozliwia
korzystanie z nich zaréwno miodziezy jak i osobom starszym oraz osobom o ograniczone] zdolnosci
ruchowej.

7. Dobor urzadzen sitowni na woinym powietrzu

Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia sifowni na wolnym powietrzu:



1 - twister

2 - kola tai - chi
3 — biegacz

4 —steper

5 - orbitrek

1, zestaw do Cwiczen . twister” 1 sztuka:
Twister: Glowne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 170-200 cm, szerokosé: 70 — 90 cm, diugosé 100-110 cm,
pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 12-15 m?

Wymagania:

Elementy otwarte zakoriczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235,
pokryte warstwg cynku 1 malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Siedziska z polietylenu
HDPE. Elementy rucheme ograniczene elementami pochtanizjacymi site (amortyzujace; wibroizolujace) i
zaopatrzone w tfozyska bezohstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wkiadkg
zabezpieczajacy przed samo-odkreceniem. Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczen typu  kota tai - chi” 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczefstwa 11- 13 m?

Wvymagania: Rura nosna 140 mm x 3,5 mm._Elementy otwarte zakoniczone plastikowymi zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej ogniowo | malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome zaopatrzone w loiyska bezobstugowe. Uchwyty dla rak i nog :
polietylen maodyfikowany, kolor czarny. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wkladka
zabezpieczajgcg przed samo — odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z plyty HDPE antyposlizgowe;]
odpornej na warunki atmosferyczne,

3 - zestaw do éwiczen typu . biegacz”, 1 sziuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 16 - 18 m?

Wymagania:

Giéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych RO o grubosci $cianki 3,2 mm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S 235, ocynkowanej ogniowa i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochianiajgcymi site { amortyzujacymi, wibroizolujgcymi). Konstrukeja nosna zakotwiona w betonowym
fundamencie za pomoca stelowej kotwy.

4 - zestaw do éwiczen typu ,steper”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntue 200 - 205 cm, szerokos$¢ 90 - 98 cm, diugosé 64 - 74 cm,
pole powierzchni strefy bezpieczenistwa 8 m?

Wymagania:



Giowne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych {RO} o grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwdch
rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polgczonych ze sobg dwiema
plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej
ogniowo i malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne.Podstopnice ze stali nierdzewnej.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site {amortyzujace;
wibroizolujgce).Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000%250 mm (beton kiasy C16/20).

5 - zestaw do éwiczesi typu orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokos¢ 185 - 190 cm, diugosc 75 - 80 cm,
pole powierzehni strefy bezpieczenstwa 9 - 11 m?

Wymagania:
Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO} o grubosci scianki 3,2 mm.

Pylon z dwoch rur - RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm
i polgczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235, ocynkowanej ogniowo i malowane] farbg odporng na warunki
atrmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewne].

Siedziska i oparcia z plyty HDPE aniypoélizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site {(amortyzujgce; wibroizolujace).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o
wym. 1000x1000x250 mm {beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie wymagaja zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia naleiy
zamontowa¢ w fundamencie wg wskazan producenta. Ze wzgledow bezpieczenstwa fundamenty nie
powinny znajdowac sie nad powierzchnig gruntu.

Uwagi ogdlne:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej winny posiadaé certyfikat
zgodnosci z normami, m.in. PN-EN 16 630:2015,

Wszystkie elementy urzadzenia muszg spefnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny byé wykonane
ze stali konstrukeyjnej weglowej occynkowane ogniowo, malowane proszkowo dwukolorowo - elementy
konstrukcyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym lub inna kolorystyka uzgodniona
z Projektantem. _

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dziatanie warunkdw

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne (plyta HDPE}.

Uwagi szczegdtowe:

Stopki urzadzen wykonane ze stzli nierdzewnej o grubosci min.2 mm z otworami, antyposlizgowe,
powinny posiadac ograniczniki z 3 stran o wysokosci min. 1 cm, powierzchnia stopnicy 100300 mm.

W przypadku twisterow dysk obrotowy o srednicy 2 32 mm.

Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenie
elementdw wahajgcych sie. Przy ruchu wahadtowym ograniczenie ruchu <55° od pionu.

Elementy swobodnie opadajgce w prasach winny mie¢ zastosowane elementy amortyzujgce, wszelkie
zderzenia muszg by¢ tlumione, otwarte zderzacze powinny mie¢ srednice min. 35 mm, elementy
poruszajgce sie pionowo, znajdujgce sie poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowac przeswit do
gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm, stanowiska obrotowe [np. dyski obrotowe i
siedziska obrotowe} winny mieé wytyczony kierunek uzytkowania, wykoriczenie: nie moze posiadac



ostrych krawedzi, wystajacych gwintow itd. Nigdzie nie moie by¢ mozliwosci zranienia, nakretki wystajgce
na odlegtosc >8 mm muszg by¢ schowane. Nakretki samokantrujgce,

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia kiterows i obrazkowa, w
formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzadzenia {nie dopuszcza sie stosowania naklejek).
Urzadzenia winny byé montowane min. 30 cm pod ziemig by zapobiec przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

Rodzaj montowania: Elementy whetonowane trwale w podioze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,
wys. 800 mm., urzgdzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy minimum B20,

Urzgdzenia modulowe winno by¢ urzadzeniem pozwalajgcym na zastosowanie dowolnej konfiguracji
dwoch stanowisk do ¢wiczen po obu stronach pylona.

Obcigzenie zewnetrzne pojedynczego urzgdzenia maksymalnie do 130 kg.

Urzadzenia wykonane z rur o $rednicy 48 mm (+/-1mm), minimalna grubosc

scianki 3 mm, w przegubach toiyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, blacha z ktdérej zostang
wykonane uchwyty tgczace poszczegdlne czesci zestawu {tzw."uszy”) wykonane z blachy o gruboéci 6 mm
(+/-1 mm).

8. Plac zabaw
Na miejscu wycietych drzew zaprojektowano maly plac zabaw dla dzieci. Plac posiada nawierzchnie
bezpieczng. Calosc ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym systemowym. Na placu zaprojektowano trzy

urzadzenia zabawowe typu|: bujak, wazka i karuzela.

Dobdr urzadzen zabawowych.

Montaz projektowanych urzadzer i elementow placu zabaw musi odbywac sie scisle wg

wytycznych ich producentdow, zgodnie z Polskg Normag PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia
i elementy wyposaZenia placu zabaw muszg byc wykonane z bezpiecznych trwalych materiatéw
i posiadac atesty oraz certyfikaty bezpieczenistwa potwierdzajace zgodnosc z Polska Norma 1176-1:2009,
a takze spetniac warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym
bezpieczeristwie produktow.

Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

1. Bujak

Zaprojektowano bujak zlokalizowany w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na placu
zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat naleiy zamontowad sciéle
przestrzegajgc zalecen producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa,
Wymiary zabawki: 27x96 cm, wysokosé 83cm
Wysokosc swobodnego upadku : 50 cm
Strefa bezpieczenstwa —327 x 396 cm
Z uwagi na wysokoéé swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza sie  nastepujace
nawierzchnie amortyzuigce upadek materiaty syntetyczne z atestern stosowania dla wys. swob. Upadku
wigkszg lub réwng 500 mm.

Materiat wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami kanstrukcyjnymi wykonane ze stali
malowane]j proszkowo. Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.



Wyglgd projektowanego bujaka
2. Waika

Zaprojektowano waike zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczeristwa na placu
Zabaw.
Zabawki typu waika dla dzieci w wieku 3-12 lat naleiy zamontowac scisle przestrzegajgc zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 40x340 cm, wysokosé 114 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku : 98 cm
Strefa bezpieczenstwa — 540 x 240 cm
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2005 dopuszcza sie  nastgpujace
nawierzchnie amortyzujgce upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. Upadku
wigksza lub réwng 980 mm.

Wyglgd projektowanej wazki



3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw,
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie siref bezpieczenstwa,
Wymiary zabawki: 150x150 cm, wysokos¢ 70 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 70 cm
Strefa bezpieczenstwa — 550 x 550 cm
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza sie  nastgpujgce
nawierzchnie amortyzujgce upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku
wiekszg lub rowna 1000 mm.
B T
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Wyglgd projektowanej karuzeli

Cgrodzenie

Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtkg o szerokosci w Swietle 100
cm otwierang do srodka. Ctwieranie —~ zamek z gatka obracana.

Szerokosc panelu powtarzalnego: 2,5 m, oczko: 200x50mm@drutu 8mm

Powtoka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024

Profil poreczy: 31,5x32,5x1,50mm

Stupki stalowe o przekroju rurowym 80 x 80 mm wysokosé 103 cm, zagtebienie w fundamencie 80 cm.
Fundament betonowy wiercony Srednicy 30 cm, posadowiony na gtebokosci 100 cm. Rozstaw osiowy
stupkdw 109 cm.

Uwaga: stupki narazne w kgtach 69° i 58° nalezy wyprofilowac celem uzyskania wymaganego kata poprzez
dospawanie fragmentu mocujacego. '

Mocowanie przeset systemowymi zapinkami do stuphdw - zlgczkami systemowymi.

Panele instaluje sie do stupdw przy uzyciu zigczek z tworzywa sztucznego oraz srub. Otwory po $rubach
zabezpiecza sie specjalnymi zatyczkami.

Do tworzenia naroznikdw o kacie prostym (90°) nalezy uzyd stupa naroinego (z wywierconymi otworami
pod Sruby na dwoch sgsiadujgcych bokach stupa). Naraziniki o katach ostrych i rozwartych tworzy sie
stosujgc dwa stupy obok siebie.

Ogrodzenie systemowe powinng zostac wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia. Technologia wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzeniowej opisana ponizej.



Fundamenty pod ogrodzenie

Fundamenty betonowe o wymiarze 30x30 cm i glebokosci rowniej glebokosei przemarzania (1,0 m). W
Betonowe fundamenty nalezy osadzi¢ systemowe stupki ogrodzenia na dtugosc zakotwienia podang przez
producenta. Fundament betonowy nalezy wykonaé z betonu kiasy minimum C16/20 B20. Zaleca sie
stosowanie betondw wodoszczelnych,

UWAGA !

W miejscach, w ktorych pod powierzchnig gruntu moga znajdowac sie sieci instalacyjne wykopy nalezy
wykonywat tylko i wylgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

9. Elementy matej architektury

Tablica infermacyina:

Stupy konstrukcyjne wykonane sg ze stali $225, malowane podwadjng warstwa farby proszkowej z
podkiadem cynkowym o przekroju 88,9 mm oraz grubosci scianki 3,6 mm.Tablica informacyjna wykonana
z blachy stalowej o grubosci 1,5 cm wysckosci 150 cm i szerokosci 100 cm. Stupki osadzi¢ w fundamentach
betonowych na glebokosc 80cm. Glebokosc fundamentowania: 1 m.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiescic zestaw przykladowych éwiczen, dzigki czemu kazda osoba
majaca po raz pierwszy stycznosc z takimobiektem, bedzie mogta tatwo rozpoczgc trening orez regulamin
obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy nalezy uzgodnic z projektantem.

Mieisca do siedzenia

tawki wolnostojace o diugosci 180 cm, z oparciami zaprojektowano w konstrukeji stalowej, z rur ze stali
nierdzewnej @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna swierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturabny. Bfugosé: 180cm, wysokosé catkowita: 74 cm, wysokosc siedziska: 43 cm, szerokosc catkowita:
70 cm, szerokosc siedziska: 40 cm, listwa siedziska: 3,6x9 cm (tawka 180cm)

Mocowanie fawki kotwamni do fawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnia.
Mocowanie drewna wkretami z tbami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny miec¢ wszystkie krawedzie sfazowane.

81

Wyglgd projektowanej tawki | kosza na smieci




Kosze na odpadki

Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukeji stalowej z okladzing z deseczek drewnianych. Srednica
wnetrza kosza 40 cm, wysokosc 81 cm, pojemnosc 40 |. Kosz nalezy osadzié w fundamencie betonowym
30x30x80. Wewnatrz kosza zainstalowa¢ wkiad z blachy ocynkowanej. Deseczki obudowy z drewna
identycznego jak w fawkach, zaimpregnowanego, sfazowanego na krawedziach. Mocowanie od wewnatrz
kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uiytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak fawek. Kolor drewna
uzgodnic z projektantem,

Karminik dla ptakow
W poblizu nowoprojektowanego skweru przewidziano lokalizacje drewnianego karmnika dla ptakdéw —
projekt budowiany - Rys. 3.

UWAGA 11l
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupow oswietleniowych wraz z systemem monitoringu
— dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

9, Projekt zieleni
0.1, Stan istniejacy

Obecnie na projektowanym obszarze znajduje sie 103 drzewa. Reszte roslinnosci stanowig krzewy
i Zywoploty. Na potrzeby projektu zieleni przeprowadzono ogdlng inwentaryzacje dendrologiczng
(zamieszczona na rysunek 3 - Projekt zielenit).

Sktad gatunkowy jest nastepujacy: klon zwyczajny Acer plotanoides, kion jawor Acer negundo, lipa
drobnolistna Tifia cordota, jarzab maczny — Sorbus aucuparia , glog — Cratoegus sp. , Topola czarna —
Populus nigra, drzewa owocowe — Prunus avium sp., kasztanowiec Aesculus hippocastaneum, swierk
Picea sp., brzoza brodawkowata Betulo pendula, grab Carpinus sp.

Plac objety projektem jest terenem znacznie zacienionym. Topole czarne rosnace na tym obszarze
posiadajg bardzo duze piersnice okoto 200 cm.

Oprocz drzew na terenie opracowania znajduja sie krzewy forsycji — forsythia media, pigwowca -
Choenomeles, kaliny — Viburnum sp., irgi biyszczacej - Cotoneaster lucidus sp., zylistka — Deutzia scabra,
towufy - Spirea, oraz nasadzenia wykonane przez mieszkanicow pobliskich blokow. Oprécz krzewdéw na
terenie opracowania znajdujg sie takze stare zywoploty przede wszystkim z Irgi blyszczace] Cotoneaster
lucidus i ligustra pospolitego — Ligustrum vulgare. Pojawiajg sie takze wsiewki z mirabelek — Prunus avium
oraz klonu zwyczajnego. W wiekszosci kwalfikuja sie one do wyciecia.

Ogdlny stan roslinnosci mozna ckresli¢ mianem sredniego. Mirabelki i niektdre topole na obszarze
opracowania majg zachwiang statyke araz znaczny odsetek posuszu, Ze wzgledu na kolizje z projektowang
inwestycjg i stan zdrowotny drzew i zywoplotdéw planuje sie ich czesciowe usuniecie. Do usuniecia
zakwalifikowane zastaty nastepujace drzewa:

e Topola czarna — Populus nigra — 205 cm o numerze ewidencyjnym 35
s Mirabelka — Prunus avium — 50 cm 0 numerze ewidencyjnym 98
e Topola czarna — Populus nigra ~ 190 cm o numerze ewidencyjnym 43

! Na rysunku zamieszczono wykaz gatunkéw drzew i krzewdw wraz z ich piersnicami oraz powierzchniami jakie
zajmuja w przypadku krzewow.



o Topola czarna — Populus nigra — 121 cm o numerze ewidencyjnym 121
»  Mirabelka = Prunus avium — 36 cm, 28 cm 0 numerze ewidencyjnym 107

Oprdcz nich do usunigcia zakwalfikowane zostaty krzewy i zywoploty w ziym stanie zdrowotnym:
o Irga blyszczaca — Cotoneaster lucidus 1, 5 m2 o numerze ewidencyjnym 108
» Irpa blyszczaca = Cotoneoster fucidus 2,0 m2 o numerze ewidencyjnym 109
» Zywoptot Ligustrum vulgare 9 m2 o numerze ewidencyjnym 110
o Zywoptot Ligustrum vuigare 6 m2 o numerze ewidencyjaym 111
s Zywoplot Ligustrum vulgare 4, 6 m2 o numerze ewidencyjnym 112
s Zywoplot Ligustrum vuigare 1,8 m2 o numerze ewidencyjnym 113
o Zywopiot Ligustrum vulgare 3 m2 o numerze ewidencyjnym 114
e Zywoplot Ligustrum vulgare 1,2 m2 o numerze ewidencyjnym 115
» Zywoplot Ligustrum vuigare 0,6 m2 0 numerze ewidencyjnym 116
e Zywoplot Cratgegus 0,8 m2 o numerze ewidencyjnym 117
» Zywoplot Prunus avium 1,6 m2 o numerze ewidencyjnym 118
o Zywoplot Ligustrum vuigare 4,4 m2 o numerze ewidencyjnym 119
e Zywopfot Ligustrum vulgare, prunus gvium, fraxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 120
o Zywoplot Ligustrum vulgare, prunus avium, fraxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 121
s Zywoplot Ligustrum vulgare, prunus avium, fraxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 122
o Zywoplot Ligustrum vulgare, prunus avium, fraxinus 0,7 m2 o numerze ewidencyjnym 123
s Zywoptot Cotoneaster lucidus 3,2 m2 o numerze ewidencyjnym 124
o Zywoplot Cotoneaster lucidus 3,2 m2 o numerze ewidencyjnym 125
o Zywoptot Ligustrum vulgare, 0,25 m2 o numerze ewidencyjnym 126
o Zywoplot Ligustrum vulgare, 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 127
o Zywoplot Cotoneaster lucidus, Acer negundo, Crataegus, 3,5 m2 o numerze
ewidencyjnym 128

9.2. Projektowane nasadzenia

Projekt zieleni zaklada wprowadzenie nowych nasadzen w przestrzeni skweru dla seniorow oraz
nowoprojektowanej sifowni. W projekcie przewidziano zastosowanie gatunkdw krzewdw ozdobnych z
ligci i kwitnacych ze szczegolnym uwzglednieniem roslin do stanowisk zacienionych.

W prajekcie zaproponowane nasadzenia z krzewdw majgcych za zadanie podkreslenie nowej
geometrii placdw i sciezek. W migjscach zacienionych — gdzie problematyczne byloby zaprojektowanie
trawnika zaproponowano nasadzenia z bylin i roslin okrywowych. Na calej przestrzeni nalezy zalozyc
nowy trawnik. Bezwzglednie naleiy zregenerowac teren po zdjeciu asfaltu poprzez usuniecie podbudowy
oraz nawiezienie ziemi ogrodowej {Rys. 3 ).

Nasadzenia krzewdw stanowia:

1, Berberis Thunbergii , Aureo” — Berberys Thunberga ,, Aurea * 137 sztuk - 51,

2. Berkeris Thunbergii ,Golden ring” — Berberys Thunkerga ,,Golden #ing * a5 sztuk ~ 51,

3. Berberis Thunbergii ,Erecta”- Berberys Thunberga ,Erecta” 45 sztuk — 5, 40— 50 cm

4. Catonegster horizontalis - Irga pozioma 20 sztuk — 3, wysokosc 30 — 40 cm,
5.5yringa vulgaris ‘ Krasovitsa Moskvy' 10 sztuk— 151

b.Philadelphus coronarius —fosminowiec wonny 4 gztuki- 101, wysckosc 60-80cm

8. Berberis Thunbergii,, Orange Rocket” — Berberys Thunberga , Orange Rocket” 132 sztuk- 51,



9. Berberis Thunbergii , Marig” — Berberys Thunberga ,Maria” 26 sztuk - 51,
10. Berberis Thunbergli,, Pink Queen”— Berherys Thunberga ,Pink Queen” 6 srtuk- 51,
11.Cotoneaster lucidus - Irga blyszezgea 138 sziuk— 3|, wysokosc 60— B0 cm,

W projekcie przewidziano czest zywopiotu do odtworzenia — projektowane nasadzenia z irgi blyszczacej.
11, Cotoneaster lucidus —irga blyszezaca 138 krzewow.

Zaprojektowano nasadzenia z roélin okrywowych - bylin jako uzupetnienia klombow oraz zacienionych

trawnikow.

Nasadzenia z roslin okrywowych:

7. Vinca minor — barwinek pospolity { 8 szt/m2} A8 sztuk,
12. Hedero helix — bluszez pospality ( 5 szt/m?} 138 sztuk,
13. Geranium ‘Max Frei’ - bodziszek czerwony ‘Max Frei’ {9 szt/ m%) 288 sztuk,

Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty ogrodnicze i prace przygotowawcze: profilowanie skarp przy
obrzezach sciezek {uksztattowanie ziemi urodzajnej na gruncie statym 40 cm na powierzchni), rozicielenie
ziemi ogrodniczej warstwa 30 cm w miejscach zakladania murawy (po usunieciu asfaltu) lub w migjscach
sadzenia krzewow i bylin, zabezpieczenie pni drzew przed pracami budowlanymi deskami (drzewa wg
lokalizacji na rysunku), rozécielenie ziemi ogrodniczej w miejscu projektowanych nasadzer, reczne
plantowanie i uksztattowanie powierzchni terenu, zakup | dostawa krzewow lisciastych, zakup i dostawa
drzew, zakup i dostawa bylin jako rosliny okrywowych, zakup i dostawa pnaczy. Wykonawce obowigzuje
roczna pielegnacja w gkresie gwarancyjnym.

Przygotowanie kwater pod nowe nasadzenia:

- teren kwater przeznaczony pod nasadzenia wyrdwnac

- usunac€ 30 cm ziemi istniejacej oraz pdzniejsza jej utylizacja

- wypelnic 20 cm warstwa ziemi urodzajnej

-wysciotkowanie 8 cm warstwy kory drobnomielonej - kora musi znajdowac sie w obnizeniu 2 ecm ponizej

poziomu kraweznika oraz projektowanej nawierzchni. Kore naleiy wysypac po posadzeniu materiatu
roslinnego ostroznie, tak by nie uszkodzi¢ roslin. Podsypke z kory nalezy obramowaé obrzeiem
ogrodniczym z tworzywa w kolorze czarnym, w celu zabezpieczenia przed wysypywaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEU ROSLINNEGO

Uwagi ogélne:

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ wiasciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana
jest nazwa polska | facinska, forma, wybor. Sadzonki drzew 1 krzewdw ozdobnych powinny byé
prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Whszystkie rosliny powinny odpowiadac¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie

roslin - specyfikacja {tabela). Wszystkie rosliny powinny by¢ materiatem szkotkarskim, kupowanym w
pojemnikach wg w rozmiarach wykazu szczegdtowego.

Materiat szkdtkarski powinien charakteryzowac sie: wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztaitu;
zgodnoscia w wygladzie i ksztalcie z odmiang; dobra kondycjg zdrowotng (powinien byé wolny od
patogendw i innych oznak chorobowych); materiat kopany z bryig korzeniowg powinien by¢ szkdtkowaty i
dostarczony w pojemnikach Jub balotach bez wuszkodzern mechanicznych (otar¢  kory
i innych ubytkow], z dobrze uksztattowanga bryls korzeniows. Bryla korzeniowa powinna byé
nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakoriczenia sadzenia;

rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé¢ przynajmniej jeden peilny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system korzeniowy
i prawidlowo rozwinieta czes¢ nadziemna;



W przypadku drzew:

- pak szczytowy przewodnika powinien byc wyrainie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie | prosto przediuzac przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych
z bryty korzeniows, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona, pedy
korony u drzew nie powinny by przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych, pedy
boczne korony drzew powinny byc rownomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien byé praktycznie
prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze,

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie moga

nastapi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sy dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w
specyfikacji roslin projektowanych.

Rosliny nalezy sadzi¢ dopiero po catkowitym ustabilizowaniu sie ziemi i uzyskaniu wiasciwej jej wysokosci.
Pod krzewami i bylinami wysypac kore (warstwa 8 cm). Na zime, przynajmnie] w pierwszym sezonie,
grubosc kory zwigkszy<.

Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac.

Wszystkie krzewy sadzi¢ do dotdw o srednicy 0,5m lub dwa razy wiekszej od $rednicy bryly korzeniowe].

Drzewa sadzic w dole o srednicy okolo dwa razy wigkszej od Srednicy bryly korzeniowej. Glebokosé
sadzenia taka sama Jak w szkétce.

Po nasadzeniu teren pod rodlinami nalezy wyscidtkowac kora na grubosci 8cm. Obficie podlaé. Drzewko
zabezpieczy¢ przez opalikowanie — 3 paliki o wys. 2,5 m zaimpregnowane cisnieniowo, white w ziemie na
gtebokosc 80 cm. Pien mocowac do paiikow wioknem kokosowym w miejscu najwyzszym i na wysokosci
potowy pnia.

Krzewy

Material musi by¢ zdrowy, bez Sladow zerowania szkodnikdw, uszkodzeri mechanicznych,
objawdw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryla
korzeniowa powinna byc dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleinosci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny, prawidiowo uformowana i nie uszkodzona. Wysokosc czesci nadziemnej zgodna z
zamieszczong powyiej specyfikacjy materiatu roslinnego. Krzewy musza byt dwa razy szkdtkowane i mieé
przynajmniej 3 dobrze wyksztalcone pedy gltowne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny
pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalngj do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych.

Byliny okrywowe

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnaosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngc w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

czesc nadziemna bylin:

- barwa lisci typowa dla odmiany;



- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania, bez oznak chorobowych i
prawidfowo wybarwione;

- dostarczane rodliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzer i objawow
chorobowych;

- rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy,

- bryla korzeniowa powinna pozostac w calosci po usunieciu z pajemnika;

- wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne;

- w okresie spoczynku na organach trwalych powinny byé widoczne paki odnawiajace, ewentualnie
przyziemne rozety lisci;

- Byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu
korzeni;

- Byliny sprzedawane sg najczescie] w pojemnikach, a wielkos¢ roslin ocenia sig na podstawie wielkosci
{srednicy lub objetosci) pojemnika

Trawa
W miejscach zakladania nowego trawnika lub regeneracji

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkdw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Na dosiewki nalezy uzyé mieszanki traw przeznaczonej do
wypetnieri. Nasiona traw stosowac wylgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zakladania
trawnikdw o uiytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Charakieryzowac sie duzg
tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysoka wytrzymatoscia na mriéz. Po wysianiu mieszanki
nasion, trawnik powinien pojawic sie w krotkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, kiase, numer normy wg kitdrej zostate wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Wykonawca powinien objgc trawnik roczng pielegnacia.

Loluim perene 20% (zycica trwata 20% mieszanka cienioznesna
Festuca rubra subsp. kostrzewa czerwona norma wysiewu: 20 g/m?
Rubra 30% roziogowa 30%

Festuca oving 30% kostrzewa owcza 30%

Poa pratensis 10% wiechlina fakowa 10% imialek

Deshampsia  ceospitosa | darniowy 10%)

10%

Eilementy ochronne

Posadzone drzewa nalezy wyposazy¢ w paliki 3 sztuki 0 wys. 2,5 m. Paliki zzimpregnowane cisnieniowo, z
drewna iglastego srednicy 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.



10. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycia miesci sie w calosci na dzialce, na ktérej zostala zaprojektowana i nie
oddziatywuje na tereny sgsiadujace.

Projektowane obiekty oraz zagospodarowanie dziatki nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko.

Do urzadzeni kanalizacyjnych nie beda wprowadzane substancje szczegolnie szkodliwe dla érodowiska
wodnego.

Projektowane obiekty oraz sposab zagospodarowania terenu nie bedg powodowac wprowadzania gazéw
i pylow do powietrza, ani nie bedg Zrédiem emisji hatasu.

Projektowane prace budowlane nie spowodujg przestaniania, ani w Zaden inny sposob nie wplyng
negatywnie na funkcjonowanie zabudowy zlokalizowanej na dziatkach sasiednich.

i1, Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyinego nie powoduije:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla zadnej innej dziatki

- ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
sradkdw tgcznosci w obiektach potozonych na sasiednich dziatkach

- ograniczenia dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych pobyt ludzi w obiektach
potozonych na sasiednich dziatkach

Projektowane i przebudowywane obiekty nie beda irodiem:
- hatasu, wibracji

- zakléeen elektrycznych

- Zanieczyszczen powietrza, wody i gleby

12. Uwagi ogélne

Zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia prac budowlanych w najblizszym rejonie robét
budowlanych na czas prac budowlanych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ dwa drzewa w sposcb
uniemoiliwiajgcy ich mechaniczne uszkodzenie.

Roboty budowlane w zasiggu korony drzewa powinny byc¢ wykonywane recznie. Zaleca sie
rowniez, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roélin, a
szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac: owiniecie
pnia matami stomianymi (w ilosci 4m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czesc kazdej deski powinna opieraé sie na podioiu, bedgc lekko wkopana w
grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe] w
odlegfosci wzajemnej co 40-60cm, przykrycie odkrytych korzeni matami siomianymi w ilosci okoto 4m2 na
jedno drzewo, podlewanie drzewa wodg w ilodci ckoto 20d m? na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Zraszanie wodg ziemi, kiorg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania
gruntu do powierzchni korzeni. W trakcie prowadzenie prac budowlanych nalezy rowniez zabezpieczyc
oznaczone na rys krzewy.



Wielko$¢ i standard materiatu roélinnego mozna zmieni¢ jedynie za zgoda Inwestora i projektanta.

Przed wykonaniem prac wszystkie ilosci sprawdzic w naturze, w razie niezgodnosci zawiadomic
projektanta,

Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia | Odbioru Robét Budowlanych oraz
zasadami sztuki budowlane] i ogrodnicze].

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace nalezy przerwacd i
niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Chodniki i krawgzniki tyczye wg projektu architektury i planu zagospodarowania dziatki.



DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z OZNACZENIEM NUMEROW DRZEW ISTNIEIACYCH

Fot. 1. WIDOK OGOLNY PLACU — NAROZNIK POLNOCNO —ZACHODN]I, OD STRONY CHODNIKA PRZY
MOTOROWE] 9, BUDYNKI WIDOCZNE: MONTAZOWA 10, 12, MARZEC 2016

Fot. 2. WIDOK OGOLNY PLACU — NAROZNIK POLNOCNO —ZACHODNI, MONTAZOWA 10, 12,
MARZEC 2016



FOT. 3 CHODNIK DZIELACY PLAC NA CZESC POENOCNA | POLUDNIOWA. WIDOK NA KRESOWA 12 {PO
PRAWEJ) | MOTOROWA 9 (PO LEWEJ)

FOT. 4. SCIEZKA WYDEPTANA {W JE! OS5I PROJEKTOWANY CIAG PIESZY}



FOT. 6. CENTRALNA CZESC PLACU - ELEMENTY DO USUNIECIA



FOT. 8. CIAG PIESZY W POLUDNIOWEJ CZESCI PLACU, KRESOWA 12



FOT. 10. WIDOK W KIERUNKU POENOCNYM



FOT. 12. SCHODY TERENOWE W POENGCNEJ CZESCI PLACU



FOT. 14 CIAG PIESZY, W TLE MONTAZOWA 12, KRESOWA 10
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74 TILA CORDATA 1B CM 09 frga biyszeraea cotonsaster 1,5 m2 Motorowe| 9, Kresowe] 10§ 12 w Lublinie
75 TILIA CORDATA 24 CM 11ﬂmp:m£mmmw}mg$ AR 3
76 TIIA CORDATA 26 EM 111 zywoplot ligustnim vulgara s . i 3 PR : .
77 TiLIA CORDATA 25 CM 112 ywoplet Fgustrum vuigar 4, 6 m2 ., \\&\» inwestor Gmina Lub_lm z sigdzibg w Lublinie . podpisy
78 BETULA PENDULA 30 M 113 zywoplot Bgustrmm vulgara 1,6 m2 , j:\‘s - ul. Plag Krdla Whadystawa Eokietka 1, 20-109 Lublin
75 TIJA CORDTA 32 CM 114 zywoplot ligustrum vulgare 3 m2 . AATDE -
80 TT:L:A CORDATA 28 CM Egzwoplot !igstrwnwv[ﬂgm 12m2 3 jednostka Art&Arch Architekei Jerzy Z. Przesmycki
81 TiLIA CORDTATA 22 CM Zywoplct figustrum vulgare 0,6 m2 B .
83 TILIA CORDATA 29 CM 148 zywaplot prismss sviem 1,6 m2 upt. bl 77 148/180KK /30
84 TILA CORDATA 20, 20 CM 115 zywoplot ligustrum vulgars 4.4 m2 . _ : f Kf2016
85 TILIA CORDATA 26 CM 120 zywopiot higustnam vulgare, prunts avium plus fraxinus 0.5 m2 roiektowat | O M2 arch. Nataiia Przesmycka J |
B5 TILAL CORDTAA 28 CM 121zywoplot igustnm vilgare gatunek wiodacy, plus prunus, Feodinus 05 m2 proj upr. bud. nr 148/ BOKK/2016 upristia thrdowiane do projektowani.
87 TILIA CORDATA 23, 27 CM 122 zywoplot iguetrums vulgare, plus prunus, frxinus 0,5 m2 ber ogranicred w spacfalnotei architekton:
BB PRUNUS AViUM 77 CM 123 zywopiot ligustrun welgars plus mirabelka, jeston 0,7 m2 TS . :
80 TILIA CORDATA 20 CM 124 2ywoplot Irga blyszezaca cotonesster lucidis 3,2 m2 drinz. arch. Kamita Boguszewska
9D THLA CORDATA 24 CM 135 zywopiot inga blysrrzsca colonsaster fucidus 3.2 m2
91 LARIX DECIDUA 45 CM 126 zywoplot ligustrum vulgars 0,25 m2 o
92 ACER SP 116 CM 127 zywoplot ligustrum wulgare 9,5 m2 tytui T}’SU[’I!{U L nr rys.
gi iggg St:;::g:gg '11-;l En 128 zywoplot kiga blyszezaca enfonsaster lucidus, g crataegus, zcer nsqmundo 3,5 m3
4

95 TiLIA CORDATA 192 CM ZAGOSPODAROWANIE TERENU
98 PICEA ABIES cm
87 PRUN .

US AVILM 35 em data opracowania: LIPIEC 2016 skala: 1:500
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inwestycia Preshudowa teranuy rekreacyjnegn "skwer dla seniordw® bran
adres dznr3/39, obr 37, aric 8. archite
inwestygil Shkwer miedzy blokami przy ul. MontaZowsj 10112,
tyc) Motorowe] 9, Kresowsj 101 12 w Lublinie
inwastor Gmina Lublin z siedzibg w Lubiinia podp
ul. Flage Krola Wiadyslawa bakletka 1, 20-109 Lublin
jednostka Art&Arch Architakei Jerzy Z. Przesmycki a1 ) .
projektowa | Ul- Hempla 4 /52 20-008 Lubiin UP- SUR TR AY/LBOKK/ 2016
) i tioiwlane da projektowania
. drint. arch. Natalia Przesmycka bGLOmW )
projektowal | |\ 'bg nr 1481.80KK/2016 " specjalnosdt architektonicrne]
. . 3 dr InZ, arch, Kamilz Boguszewska WIA
e tytul rysunku ' nrrys.
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Argwnily dE}
iregenerotji
DRZEWA | KRZEWY [ISTNIEJ*CE: - fod
1 PRUNUS SP. BBCM
2 PRUNUS 5P. 72 CM
3 PRUNUS SP. B4 (M
4 PRUNUS SP. B4 CM
5 PRUNUS SF. 80 CM
& ROBINIA PSEUDOACACIA 125 CM
7 PRUNUS SF. 54 CM
.+ 8 ROBINIA PSEUDQACACIA 117 CM
' °8 PRUNUS 56 CM
10 CARFINUS L. 38 CM
11 CARPINUS L. 25 CM

ok, kclmu . Coranium M3
-m,(9azl/r=12l - &

12 PRUNUS 61 CM el
13 PRUNUS 63 CM TN
14 CARPINUS L. 69 CM RN DRZEWA DO USUNECIA
35 TOPOLA CZARNA POPULUS NJGRA 205 Cu

15 CARPINUS L. 114, 79 CM e
16 TILIA CORDATA 142 CM Py
(17 ACER PLATANQIDES 133 CM
‘18 MALUS.SP.40. CM- -

19 TILA CORDATA“87 CM-

20 TILIA. CORDATA 132.CM

. 21°TILIA CORDATA™17-CM..
W)?. SORBUS AUCUF’ARIA B87CM
.23, “ACER "PLATANOIDES 146, CM*
24 TILIA.CORDATA {18 CM ™

.25 "ACER. PLATANGIDES 128 cu. .
26. TILIA CORDATA B4 CM o~
¢ 27 ACER /PLATANOCIDES" 134 CM
28 ACER-FLATANQIDES 114°CM
29 ACER PLATANQIDES-134 CM-
30 ACER PLATANOIDES:122 CM
31 ACER PLATANDIDES™C5 CM |
32-TILIA CORDATA 70-C
33 BETULA PENDULA 74°CM,
'34-BETULA-PENDULA 92 CM
35 POPULUS NIGRA 205 CM
36 TLIA CORDATA 55 CM.
37 TILIA CORDATA 63-CM -
38 POPULUS NIGRA 137 CM
39 ACER NEGUNDO' 95 CM
40 POPULUS NIGRA 167 (M
41 POPULUS NIGRA 138 CM
42 CRATAEGUS MONOGYNA 37 CM
43 POPULUS NIGRA 190 CM
44 TILIA CORDATA 66 CM
45 ACER PLATANQIDES 80 CM
46 ACER PLATANOIDES 102 CM | . _
47 ACER PLATANOIDES 126 CM -
4B TILIA CORDATA 103 CM
49 TILIA CORDATA 104 CM

50 TILIA CORDATA 87 CM
51 TILIA CORDATA 83 CM .

52 ROBINIA PSEUDOACACIA

53 MARTWE DRZEWC

54 MARTWE DRZEWC

55 AESCULUS HIFPOCASTANEUM 120 CM
56 POPULUS NIGRA 121 CM .
57 ACER PLATANOIDES 90 CM
58 CRATAEGUS MONOGYNA 53 CM
59 PRUNUS AVIUM 73 CM 7

60 TILIA CORDATA 121 CM .~

61 PRUNUS AVIUM 30, 31.CM

;1 62 ACER PLATANOIDES 107- o™ 7

"' A3 PORULUS NIGRA 182 CM ™
§4 TILIA CORDATA 77 CM
65 ACER PLATANGIDES 123°CM
&6 TILIA CORDATA 96 CM
67 TILIA CORDATA 24.CM
68 TILIA CORDATA 31 CM-
" 69 TILIA"CORDATA 29 CM/
770 CRATAEGUS. MONOGYNA B1 CMs
STV RXXX 21O S
72 TIUA CORDATA 46 CM
73 TILIA-CORDATA 29 CM
" 74 TIJA CORDATA 118.CM
75.7iIA CORDATA 24 CM
76 TILIA-CORDATA 26 CM
77 A CORDATA 25CM

“BETULA PENDULA 30 CM

" TILIA.CORDTA 327CHM™—"

TILIA: CORDATA 28 CM -

B! TILIA CORDTATA 22 CM

82 BETULA PENDULA 26 CM

83 TLIA CORDATA 29 CM

84°TILIA CORDATA 20, 70 CM

85 TiLIA CORDATA 26 CM
86 TILA! CORDTAA 28 CM
87 TILIA CORDATA 23, 27 CM
88 PRUNUS AVIUM 77 CM
89 TILIA CORDATA 29 CM
60 TILiA CORDATA 24 CM
61 LARIX DECIDUA 45 CM
82 ACER SP 116 CM
93 ACER PLATANQIDES 114 cm
94 ACER PLATANOIDES 148. CM
95 TILIA CORDATA 192
96 PICEA ABIES™
97 PRUNES AVIUM 35 CM
98 PRUNUS AVIUM<S0 CM ;.

mn PRUNUS AVIUM 15_. M2

88 MIRABELKA PRUNUS AVIUM 50 CH

43 TOPOLA CZARNA POPULUS MIGRA 190 M
56 TOPOLA CZABNA POPULUS MIGRA 121 CM___.. e
107 MIRABELKA FRUNUS AWUM 36 CM 28 ™

KHZEWY | ZYWORLOTY 50 USUNIECIA
108 cotengaster hoidus 1.5m2
109 eotongastar hicidus 2,0 m2_
110 -mnpini I:gu;trum vilgars 9 m2
11 wwup!m ligustrurm wulgare 6 m2
112 zywoplot hgustrum vulgare 4, Bm2
13 zywaplot ligusirum vtﬂgare 12
114 zyeropiod kigustrum vu]n:*:a 3Im2 .
15 zywipiot figstrum vuigared‘,’?,m?. ) ’
116 Zywoplol ligustrum vuiuara 08me .
117 Zywopiot crataegs T, B2
. 118 zywopltd prunus avium 1, 8 m2 .-

418 zywoplol I:gustmm vilgare 44m2 .
420 zywoplot Byustrum vuigare; prunus avium .. plLIa fraxinus 0,5 m2
121zywopiot I“gu:,trum vulgare ganingk mm‘!acy, P35 prunus,

- fréxlnus 0,5 m2- 4

", 122 zywoplot figustrum \.rqu-:— plus prunus, frexinus 0,5 m2
123 zywoplol Egustrum vuigare fus fhircbelia, jesion 0,7 m2
24 'ywopiot irga blyszczaca coicnﬂasler lucidus 3.2 m2
~. 125 zyw:rplnl ina blyszrzsce eotongaster lucidus 3,2 m2

T {25 jrwupici Figustrum viigare 0,25 m2.,

S 197 zywoplot hgustrum vulgare 05 m2 -
128 zywoplotirga biyazczaca mtnnﬂaster Iur:du_‘ glog crataegus,
- acer negunda 3 3 m2 ] P
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o _ S Ny S WEASCIWA LICZBA ROSLIN PODANA NA ODNOSNIKAGH
e __ 77w o KOLEJNE NASADZENIA KOMPENSACYJNE ZAPROJEKTOWANE
AL " NA SKWERZE POMIEDZY ADRESAMI: MOTOROWA 2,4,6,8
faza
PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DA SENIOROW projekt budowlany
inwestycja | Przsbudowa terenu rekreacyjnego "skwer dla senioniw” fransa
adres dz nr 3 /3%, obr. 37, aric 8, architektura
inwestveii Skwer miedzy blokami przy ul. Monta2owe] 10112,
tyc] Motorowej 9, Kresowej 10§ 12 w Lublinia
inwestar Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie podpisy
ul, Plac Kmla Wiadyslawa tokistka 1, 20-109 Lublin
T Lo L i ; jednostka | An&Arch Architskei Jerzy Z. Preesmycki @ in2. ergiu Notolio
L T : S _ projektowa | Ul Hempla 4 /52 20-008 Lublin upr.bud,mlaaﬂaof(}(/zms
ektowat drinz arch. Malalia Przesmycka v ne dn projektowania
projekiows: upr. bud. nr 148/ BOKK/2016 haz ogranicran o specialnasei arrhitektanic snnj
dr inz. arch. Kamila Boguszewska [AJU%
tytut rysunku nrrys.
PLANSZA OGOLNA - PROJEKT ZIELENI 3
: T R data opracowania: LIPIEC 2016 skala: 1:200
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°| § | L’": l\- Skwer migdzy biokami przy ul. Motorowsj 2, 4, 6, 8, w Lublinia
o ~— fm- Gmina Lublin z sfedziba w Lublinis : .
£| F I ; . inwestor . Plac Krdia Wisdystavs Eokislka 1, 20-108 Luslin padpisy
i) R [~ jednastks ArtBArch Architskei J Z. Przasmyck -
! \ || i - = = : i projeitowa | U Herrlfpla o 52 0008 Lt upr. bud. ar 148/1BOKK/2015
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: . ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIEOWNI : 4

data opracowania; LIPIEC 2016

STEPER BIEGACZ ORBITREK TWISTER KOLA TAI-CHI




{ 150 : o o \
listwa sosnowa 9x3 cm o o \
—_—
Y t« 7Y + .
B L] D 0 \
: z : N 7z
] (@) o — -—
listwa sosnowa 8 X 3,6 cm o (op o ™ )
- —
Q 1 ]
- LI _—
, 140 ,
listwa sosnowa Sx3 em
—_ +— -
. o @y D :
stal nisrdzewna — stal nierdzewna
rura o 48,3x2 mm o wp ) rura g 48,3x2 mm
N = ) :
=] a1 [x]
e =] i
~i =1
4 ™~
-
<H
tawka ana do fundamentu
MOCIW am betonowa kostka brukowa 6 cm
= - i e R
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inweestycia Przebudgwa terend rekreacyjnege "skwer dla seniorow™ \ brania
i adres dz nr 3 /38, obr. 37, ark. 8. architektura
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projektowa | Ul Hempla 4 /52 20-008 Lublin | ’ MW
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drinz. arch. Kamils Boguszewska :

tytud rysunku
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

| dalz opracowania: L[IPIEC 2015 skala: 1:10
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HONSTRUKEJA BARIERKI SPAWANA BEZSIWOWO

Z PROFILU STALOWEGO KWADRATOWEGO

40 v 40 mm, gr. 4 mm

ZABEZPIECZOMA ANTYROROZYIMIE {OCTYNKOWANA OGHICWE)
| MALOWANA PROSZIKOWO HA KOLOR RAL 7074
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Chudy batan mn. 10 cm ob*o*ania bocmnega
przy wyscheloi min, 15 em
Hasa E12/15

KONSTRUKCUA BARIERKI SPAWANA BEZSZWOWD

Z FROFILU STALOWEGD KWADRATOWEGO

40 ¥ 40 mm, gr. 4 mm

ZABEZPIECIONA ANTYROROZWINIE {DEYHKOWANA QGMIOWE;
| MALOWANA PRDSZHOWD NA KOLOR RAL 7034
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\WIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM SKALA 1:25 OGRODZENIE SYSTEMOWE STALOWE PANELOWE SKALA 1:25
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OGRODZENIE SYSTEMOWE STALOWE PANELOWE

ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE: OCYNK + POWEOKA POLIESTER
KOLOR: RAL 8005 {ciemnp Ziglony}

MODUL SLUPKOW: 250 cm

WYSOKOSC: 120 cm

PRZEKRO. SLUPKA: 6x6 cm

SIATKA Q OCZKACH 20x5 cm

50 MOCOWANA SYSTEMOWO ZARINKAMI DO SLUPKOW

T [ ZABEZPIECZONA OD GORY SYSTEMOWA BELKA

] = 0 PRZEKROJU 3x3 cm
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KARUZELA

projekt wykanawczy

\ PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLA SENIOROW faza

inwestycia Przsbudowa terenu rekreacyinego "skwer dla seniarow” hranza
adres dz. nr ans, obr. 37, ark. 3. o architektura
inwestycji Svser miedzy blokami arzy ul. Mantazawaj 101132,
Matorowie] 3, lrasawsaj 101 12 w Lublinie

Gmina Lublin = sied2ibg w Lublinie

mwestor ul. Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lubfin padpisy

ZABAY

jednostka A A Jerzy_iprzesmy:ki
projekiowa ul. Hempla 4 /52 20-008 Lublin

pwary «0iz aa sdiadad , , sravnikria Bdoetans do proi
- . dr inz. arch, Natalia Przesmycka : projektowania
] projektowal | ypr pud. nr 1481 BOKK2016 bez ograniczenw specjatnotci arhiteksonicsno

borpe korzericwn do cseriecs

3N drrews do ysyni=cio drinz, arch. Kamila Boguszewska {AJ

Ar ys.

v

fytul rysunku
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PLACU ZABAW

BUJAK PLAC ZABAW SKALA 1:100

data opracowania: LIPIEC 2016




