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Skwer ul Montazowa - inst elekiryczne - Przedmiar STWIOR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

l

Razem

Przebudowa terenu rekreacyinego "skwer dla senioréow”

1

Budowa oswietlenia parkowego

1.1

STWIOR 5.4.
1 Wykopy
pod kable

Kopanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii {1

103*0,8"0.4

m3

m3

32,960

"RAZEM

32,96

1.2

STWIOR 5.4.
1 Wykopy
pod kable

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Hi

103*0,8*0,4

m3

m3

32,960

RAZEM

32,96

1.3

STWIOR 5.4,
7. Ukiadanie
przepustow
kablowych

Utozenie rur ostonowych DVR 75

110

110,000

RAZEM

110

1.4

STWIOR 5.4.
2 Ukladanie
kabli

Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YKY
5x16

110

m

110,000

RAZEM

110

1.5

STWIOR 5.4.
2 Ukladanie
kabli

Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zylowy, do 50 mm2

6

szt

szt

6,000

RAZEM

1.6

STWIOR 1.2,
2. Wykona-
nie Hinii kab-
lowej oswiet-
leniowej wraz
ze stupami
oswietlenio-
wymi, opra-
wami | praca-
mi towarzy-
szgeymi

Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych, stup do 100 kg, aluminiowy

szt

szt

2,000

RAZEM

17

STWIOR 1.2.
2. Wykona-
nie linii kab-
lowej odwiet-
leniowej wraz
ze stupami
oswietlenio-
wymi, opra-
wami | praca-
mi towarzy-
szgeymi

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, weigganych w stupy, rury osto-
nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latari do 4 m, bez wysiegnika

2

kpl

kpl

2,000

RAZEM

1.8

STWIOR 1.2,
2. Wykona-
nie linii kab-
lowej o$wiet-
leniowej wraz
ze slupami
oswietlenio-
Wymi, opra-
wami i praca-
mi towarzy-
szgeymi

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na slupie

szt

szt

2,000

RAZEM

1.9

STWIOR 6.
4. Badania
po wykona-
niu robodt

Badanie linii kablowej Sredniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 5-zylowy

odci-
nek

odci-
nek

3,000

RAZEM

Monitoring skweru

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 14782




Skwer ul Montazowa - inst elekiryczne - Przedmiar STWIOR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1]STWIOR 5.4.|Rury winidurowe ukladane p. t. w podiozu roznym od betonu w gotowych bruz-|m
7. Ukladanie |dach
przepustow
kablowych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.2|STWIOR 5.4.|Wciaganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica weigganego kabla 15-mm - [m
2 Uktadanie (kable do kamer,
kabli
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2.3|STWIOR 5.4.|Wciaganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica weiaganego kabla 15-mm - |m
2 Ukladanie |zasilanie szaf teletechnicznych
kabli
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.4|STWIOR 1.2.|Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, montaz nadajnikéw transmisji |szt.
1. Wykona- {sygnaléw audio/video
nie instalacji
CCTv
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5|STWIOR 1.2.|Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej, montaz nadajnikow transmisji |szt.
1. Wykona- |sygnatéw audio/video
nie instalacj
cctv
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
2.6/STWIOR 1.2.|Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej, montaz glowicy obrotowej ze- |szt.
1. Wykona- |wnetrzna TVU kamery zewnetrzne
nie instalaciji
CcCcTv
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7/STWIOR 1.2.{Uruchomienie linia transmisji wizji linia
4. Urucho-
mienie wyko-
nanych insta-
lacji
1 linia 1.000
RAZEM 1,000
2.8|STWIOR 1.2.|Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujgcych linia
4. Urucho-
mienie wyko-
nanych insta-
lacji
1 linia 1,000
RAZEN 1,000

Norma PRO Wersja 4.3%a Nr seryjny: 14789







Art & Arch Architekei ul. Hempla 4/52, 20-008 Lublin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekidéw sportowych

NAZWA INWESTYCJ! :  Utworzenie skweru dla senioréw przy ul. Montazowej
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Skwer dla seniordw Kl PRZEDMIAR

1

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Utworzenie skweru dla senioréw przy ul. Montazowej
1 PRACE DEMONTAZOWE | REMONTOWE
1iSST 1 Demontaz asfaltowej nawierzchni, pod ktérg sg plyty chodnikowe, wraz z  |m?2
d.1 przygotowaniem terenu pod ukiadanie nowej kostki
1070.1 m2 1070.100
RAZEM 1070.100
21887 1 Oczyszcezenie | pomalowanie istniejgcych trzepakow szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3]8ST 1 Demontaz drabinek - pozostatosci po placu zabaw szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/SST 1 Remont schodéw terenowych - wg projektu technicznego szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5|SST 1 Podwyzszenie wiazéw do schronéw szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6{SST 1 Demontaz tawek szt
d.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2 UTWARDZENIE
7|SST 3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w grun- |m
d.2 cie kat.lll-ivV
52.6+29.9+1.36+3.38+42.5484.6+51.2+36.95+91.80+35.8+48.7+22.6+ m 508.090
6.70
RAZEM 508.090
8/{SST 3 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach {m?2
d.2 - grubos$c¢ warstwy po zag. 10cm
Krotno$¢ =3
(52.6+29.9+1.36+3.38+42.5+84.6+51.2+36.95+91.80+35.8+48.7+22.6+ |m? 121.942
6.70)*0.24
RAZEM 121.942
9i1SST 3 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2
(52.6+29.9+1.36+3.38+42.5+84.6+51.2+36.95+91.80+35.8+48.7+22.6+ |m? 21.340
6.70)0.042
RAZEM 21.340
10{SST 3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.7 m 508.090
RAZEM 508.090
11/8ST 2 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 1m2
d.2 cyjne nawierzchni - korytowanie o giebokosci 36 cm
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500




Skwer dla seniorow Kt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12{8ST 2 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- Im2
d.2 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-{v
1241.50 m2 1241.500
RAZEM 1241.500
13|S8T 2 Podbudowa grunt stabilizowany cementem- warstwa doina o grubosci po  |m?2
d.2 zageszczeniu 8cm. fr 0-2
poz.12 m?2 1241.500
RAZEM 1241.500
14i{8ST 2 Podbudowa grunt stabilizowany cementem- warstwa doina - za kazdy dal- im2
d.2 szy 1cm grubo$ci po zageszczeniu. fr 0-2
Krotnos¢ =7
poz.12 m?2 1241.500
RAZEM 1241.500
15|SST 2 Podbudowa piaskowo-cementowa - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2 czeniu 8cm.fr 0-4
poz.12 m2 1241.500
RAZEM 1241.500
16|SST 2 Podbudowa piaskowo-cementowa - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm |m?2
d.2 grubosci po zageszczeniu. fr 0-4
Krotnosc = -3
poz.12 m?2 1241.500
RAZEM 1241.500
17{8ST 2 Nawierzchnie z kostki dekoracyjnej kolory jesieni grubo$é 6 cm na podsyp- |m2
d.2 ce cementowo-piaskowej
295.38+167.67 m2 463.050
RAZEM 463.050
18{SST 2 Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20x6 cm na podsypce cementowo- m2
d.2 piaskowej
poz.16-poz.17 m?2 778.450
RAZEM 778.450
3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
191SS8T 3 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w grun- |m
d.3 cie kat.ili-lv
41.70 m 41.700
RAZEM 41.700
20i{SST3 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] w korycie i na poszerzeniach |m2
d.3 - grubos¢ warstwy po zag. 10cm
Krotno$é = 3
41.70*0.24 m2 10.008
RAZEM 10.008
21{SST 3 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3
41.7070.042 m3 1.751
RAZEM 1.751
22|S8ST 3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6¢m na podsypce cementowo-piasko- im
d.3 wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
poz.19 m 41.700
RAZEM 41.700




Skwer dia senioréow Ki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23/88T2 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- |m2
d3 cyjne nawierzchni - korytowanie o gtebokoéci 50 cm
93.64 m?2 93.640
RAZEM 93.640
24!SST 2 Podbudowa grunt stabilizowany cementem- warstwa dolna o grubosci po |m?
d.3 zageszczeniu 8cm. fr 0-2
poz.23 m?2 93.640
RAZEM 93.640
25|88T 2 Podbudowa grunt stabilizowany cementem- warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.3 szy 1cm grubosci po zageszczeniu. fr 0-2
Krotnos¢ = 2
poz.23 m?2 93.640
RAZEM 93.640
26|SST 2 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 8cm - 0- |m2
d.3 30mm
poz.23 m2 93.640
RAZEM 93.640
27|S8T 2 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci po za- |m?2
d.3 geszczeniu - 0-30mm
Krotnosc = 17
poz.23 m2 93.640
RAZEM 93.640
28{SST 2 Podbudowa piaskowa - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8cm.fr {m?
d.3 0-3
poz.23 m2 93.640
. RAZEM 93.640
29{SS8T 2 Podbudowa piaskowo-cementowa - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm im?2
d.3 grubosci po zageszczeniu. fr 0-3
Krotnosc = 2
p0z.23 m?2 93.640
RAZEM 93.640
30|S8T 2 Warstwa spodnia (amortyzujgca) SBR frakcja 2-6 mm o grubosci 4 cm m?2
d.3
poz.23 m2 93.640
RAZEM 93.640
31|88T 2 Nawierzchnia EPDM frakcja 1-3,50mm grubosci 1,5 cm m2
d.3
poz.23 m?2 93.640
RAZEM 93.640
4 ZIELEN
32|8ST O Scinanie drzew -topola czarna - 205 cm szt.
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/8STO Scinanie drzew - mirabetka 50 cm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




Skwer dia senioréw Ki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34i1SSTO Scinanie drzew - topola czarna 190 cm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35i88T 0 Scinanie drzew - topola czarna 121 cm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36{SSTO Scinanie drzew - mirabelka 36 cm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|SSTO Scinanie drzew - mirabelka 28 cm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/SSTO Mechaniczne karczowanie krzewow i zywoptotu ha
d.4
(1.5+2.04+9+6+4.6+1.8+3+1.2+0.6+0.8+1.6+4.4+0.5+0.5+0 5+0.7+3.2+ ha 0.049
3.2+0.25+0.5+3.5)/1000
RAZEM 0.049
39/88TO Mechaniczne karczowanie krzewow i zywoptotu ha
d.4
(1.5+2.0+9+6+4.6+1.8+3+1.2+0.6+0.8+1.6+4.4+0.5+0.5+0.5+0.7+3.2+ ha 0.048
3.2+0.25+0.5+3.5)/1000
RAZEM 0.049
40|SST 1 Usunigcie karp korzeniowych szt
d.4
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
41|SST 0 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,ko- im2
d.4 rzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem
255 m2 255.000
RAZEM 255.000
42/SS8T 1 Wywozenie dluzyc na odleglo$c¢ do 2 km mp
d.4
29 mp 2.900
RAZEM 2.900
43{SST 1 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4 Krotno$c¢ = 16
2.9 mp 2.900
RAZEM 2.900
44|SST O Wywoz ziemi i elementéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na m3
d.4 odlegto$¢ do tkm gruntach kategorii |-l
1070.1*0.10 m3 107.010
RAZEM 107.010
45/SST O Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1km m3
d.4 Krotnos¢ = 2
poz.44 m3 107.010
RAZEM 107.010




Skwer dla seniordw Kl PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46/SST 4 Nawiezienie i rozplantowanie ziemi ogrodniczej na terenie nowych trawni- [m3
d.4 kéw w miejscu usuniecia sfaltu oraz na terenie nasadzen
2000.00 m3 2000.000
RAZEM 2000.000
47/SSTO Odtworzenie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kategorii I-ll z na- |m2
d.4 wozeniem
33935 m2 3393.500
RAZEM 3393.500
48/SST 4 Nasadzenie - Berberis Thunbergi 'Aurea’ szt
d.4
137 szt 137.000
RAZEM 137.000
49!SST 4 Nasadzenie - Berberis Thunbergi 'Golden ring’ szt
d4
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
50|SST 4 Nasadzenie -Berberis Thunbergi 'Erecta’ szt
d.4
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
51|SST 4 Nasadzenie -Cotoneaster horizontalis szt
d.4
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
52|SST 4 Nasadzenie -Syringa vulgaris'Krasavista Moskvy' szt
d.4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
53|SST 4 Nasadzenie -Philadelphus coronarius szt
d.4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54|SST 4 Nasadzenie - Berberis Thunbergi 'Orange Rocket' szt
d.4
132 szt 132.000
RAZEM 132.000
55|SST 4 Nasadzenie - Berberis Thunbergi 'Maria’ szt
d.4
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
56/SST 4 Nasadzenie - Berberis Thunbergi ‘Pink Queen' szt
d.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|SST 4 Nasadzenie - Cotoneaster lucidus szt
d.4
138 szt 138.000
RAZEM 138.000




Skwer dla senioréw Kl PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58/SST 4 Nasadzenie -Vinca minor szt
d.4
408 szt 408.000
RAZEM 408.000
59/88T 4 Nasadzenie -Hedera helix szt
d.4
139 szt 139.000
RAZEM 139.000
60|SST 4 Nasadzenie -Geranium 'Max Frei' szt
d.4
288 szt 288.000
RAZEM 288.000
61/SST 1 Scidtkowanie miejsc nasadzen korg o gr 8 cm mz2
d.4
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
5 URZADZENIA
62|SST 0 Orbitek - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|SSTO Kota tai-chi - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64SST 0 Twister - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65{SST 0 Biegacz - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66{SST 0 Steper - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|SSTO Tablica informacyjna - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68{SST O Bujak - zakup, transport, montaz szt
d.5 .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B69iSST 0 Wazka - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70{SSTO Kazruzela - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/SST O Wazka - zakup, transport, montaz szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72/SSTO Tablica do rysowania 100x100 cm przykrecana- zakup, transport, montaz |szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 OGRODZENIE
73|SSTO Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2m2 i glebokosci do 1.0m dot.
d.6
19 dét. 19.000
RAZEM 19.000
74|SST O Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5m3 - z za- |m3
d.6 stosowaniem pompy do betonu
0.4*0.4*1.0"19 m3 3.040
RAZEM 3.040
75|88T O Ogrodzeniesystemowe stalowe powlekane malowane na zielono m
d.6
Szeroko$¢ panelu powtarzalnego: 2,5 m, oczko: 200x50mm?drutu pion/
poz: 15,0x6,0mm / 5,0mm
Powloka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024
Profil poreczy: 31,5x32,5x1,50mm
Stupki stalowe o przekroju rurowym 60 x60 mm wysokos¢ 103 cm, zagle-
bienie w fundamencie 80 cm.
41.30 m 41.300
RAZEM 41.300
76/SSTO Dostawa i montaz furtki kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77\SSTO Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lli- |m3
d.6 1V, glebokosé do 1.5m, szeroko$¢ 1.6-2.5m
19*0.6*0.6*1-19*0.4*0.4*1.0 m3 3.800
RAZEM 3.800
7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
78|SST O tawki wraz z fundamentem szt
d.7|kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
79{SST O Kosz na $mieci szt
d.7ikalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
80{SST O Karmnik dla ptakéw szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000







