STADIUM:

NAZWA INWESTYCIL:

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:

ADRES INWESTYCIH:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL:

}/é sl &’\'{

‘7 ANAE lk T\fr

opinii. pq
Hini, p wienia Aecyaii

Projekt wykonawezy z duia. -25‘ ©G <16
anak: 095, 4554//44 2ot
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Budowa ofwietlenia i systemu monitoringu skweru przy ul

Montazowej 12 w Lublinie.
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Dz. Nr 3/39, ark. 8.obreb 37- Tatary poloiona przy ul
Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie, w czeéci wnetrza

blokowego pomiedzy ul. Montazows 10 i 12, Motorowsy 9 oraz
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. Strona tytulowa
. Spis zawarto$ci dokumentacji
. Dokumenty i uzgodnienia
- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta, zaswiadczenia o przynaleznosci do LOIIB

(U I o8 By

- Zalecenia techniczne przylgczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Lublin skweru przy bloku przy ul. Montazowej 12 w Lublinie znak: 3758/RM/IP/2016 z
dniz  12.05.2016r.

- Pismo Wydziahi Utrzymania QOswietlenia | Sygnalizacji ZDiM dot. budowy aéwietlenia skwerow
przy ul. Motorowej w Lublinie znak: OS-08.4330.1.28.2016 z dnia 25.03.2016.

- Pismo Wydziahs Informatyki i Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin dot. budowy systemu
monitoringu znak IT-ST-11.1333.31.2016 z dnia 06.05.2016

- Pismo Wydzialu Bezpieczefistwa Mieszkancow 1 Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Lublin

dot. whjezenia proj. kamer do systemu monitoringu miejskiego z dnia 05.05.2016r.

- Pismo ZDiM w Lublinie uzgodnienie projekiu wykonawezego

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin, RE Lublin-Miasto uzgodnienie projektu
wykonawczego

4. Dane do projektowania

4.1 Podstawa opracowania

4.2 Przedmiot opracowania

4.3, Inwestor

4.4 Zakres opracowania

5. Stan istniejacy

6. Stan projektowany

7. Obliczenia techniczne

8. Uwagi koncowe

9. Zestawienie materialéw podstawowych

10. Rysunki
- Projekt zagospodarowania terenu - plan tras proj. linii kablowych nN oswietlenia
terenu w Lublinie przy ul. Montazowej rys nr E1
- Schemat budowy oswietlenia rys nr E2

- Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja kamery monitoringi rys nr E3



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),
oswiadczam
ze projekt wykonawezy:
»Budowa oSwietlenia i systemu monitoringu skweru przy ul. Montazowej 12 w Lublinie.”

” zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Lublin, dnia 26 majn 20091.
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Pan Wieslaw RYCERZ
magisier indynier
umdzony dnia 20 kwiemia 19755 w Janowie Lubelskim
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0010/PWOE/09

do projektowania i kierswania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w takresie sieci, instalacii i ureqdzer
elektrycznych i elektroenergetyconych

UZASADNIENIE

W zwigrku » uwrplednizniem w calosci radania stony, Ra podstewic at, $07 § 4 Kedekso posigp 18 dministracyjnego
'Oz Uz 2000 Nr 94, po. 3071 2 pddn, s / odsigpuje sip od wrasadnizais deryrfi.

Zakres padanych uprawnied budowlaaych wskarano na odwrocie decyzji
POUCZENIE

I. Zpodaiczast 12 12, 7 wiw ustawy ~ Prawo budowluoe - podsiaws o wykonywania samadzislnyeh funkeji iechnicmmych
w budnwoztwic stenow whis do centralicpo rojestne Glawnego Inspekiors Nadeoru Budowlancgo oy whis dna liste cxlonkdw
welsiciwe] izhy semorzadn zawgdowe po, )

2. CM ninkejszsj decyzji shuty pdwolenic do Krtjowej Komisji Kwalifikecyfocj Polskicj [rby Intyniotrw Hudowniciws w  Warizaeie,

12 pofrednictwess Lubclckisj Okrppowsj Ezby Intyrioniw  Budownictwa w Lublinie w isminis 4 dnia od dagy jej domezznle

" Skiad orreknjacy Okregowej Komisii Kwaliikacyjnej

Crlonszk Przawoidniczacy
Skladu gezgo OKK.
1 .
tff bz Waria Kosler fow Horyfak
Mrymux

@ Pzn Wiettaw Ryrery
ul Bk Mansna Fulrama 772,
20491 Laublin
1 Gldwny Inspekiar
Nadzoru Budnelmegn
3. a%

34 ost. ¥ sozporzzdrenia Mininrs Transparty | Budowniciwa 7 diis 20 kwistnin 2006 7. w sprawic samodzichrych fmki . E :
f 1G4 § 1 Kedecipu postspowania adminisoracyinego D= 1. 2 2080




Szezegolowy zakres uprawnisi
do projektowania i kierowanin robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnodei instalacyjncj w zakresic sieci, instalacyi i urzgdren
clektrycznych i elektroenerpetycznych

Pan Wieslaw RYCERZ

I Namuocy an, 12 ust.d pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prowo budowlane, w zakresie ubjgt}'m a
w/w specjalnoseis , niniejsze uprawnienia stanowin pedstawe do: '

- projcktowsniz, sprawdzania profekiéw budowlanych w specjnlnoéci objetej niniejszymi
uprawaieniaml 1 sprawoawania nadrore sutorskicgo,
- kierowanis budowq lub innymi robatami budowlanymi,

- kerowanie wytwarzaniem konstrukeyinych dementdw bedowlanyeh oraz nadzorn
i koniroli techuiczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywanis nadzors inwesiorskiego

- sprawowania kontroli technicznc} atrzymania cbickiéw bodowlanych 2 zastrzeieniem art. 62 ust. 5” o
ustawy, '
bez ograniczen

II. Nz mocy § 15 ust.} i § 24 ust. I rozporzadzenin Ministra Transporu § Budownictwa z dnia .
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samod.zlcln}ch funkeji techaicznych w budownictwie .J‘Dz. U_
Nr 83, poz, 578/, ninigjsze uprawnienia uprawniajy do; -
- sporzgiizania projeltdw zagespodarowaria dzislki lub terenu wzakresie tej spec;a!nusc:, D
- projektowania ebiektn budowtanego i kierowanis robotami hudawlnuyma rwigzanymi-

z obiektem budewlanym, takim jak: slec, instalacje i wrzgdzenin delnrycznt_' T
Pelektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusawe i tramwajowe sieci trakeyjue wraz
z urzndzeniami do zasilanis i sterowania. :

mendni_aqcy
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Zaswizadczenie
o remerrs weryfecyynn

LUB-VW5-ABL-1SW *

Pan Wiestaw Rycerz o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0232/09

adras zamieszkania ul. Jacka Worcnieckiego 7/13, 20-492 Lublin

jest ezxdonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenle zostaio wygenerowane elekironlcznie | opatrzane bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryllkowamym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyflkatu w dnle 2015-07-16 roku przez:

Waoiclech Szewczyk, Przewodniczcy Rady Lubelside] Ckregowe) Izby infymleréw Budownletwa,

{Zgodnie ert. 5 ust 2 ustewy z dnla 1B wrzednla 2001 r. o podpisie elektronianym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1850) dane w pastact
elektronlzne} opstrrone bezpiecmym padpisen elektronlcnym wenyitkowanym grry pomoty walnego kwallfikowanego ee ryflkaty sg
rawnowatne pod wegigdem situtidw prawnych dokumentom opatrzonym padplsami wiamomoznyml.)

* WeryMeatjs poprawncic] denych w ninfelsym zaswiadczeniv motne sprawddt 1a pomacy numere weryfkocyjnega raswiadczenlana

stronfz Polside] lzby Intynlardw Budawnictwy werw.plib.org.pl lub kontaktulae st 2 biurem wiadches] Okrggowe] lzby ntynierdw
Budownictwi
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Lublin, dn. 12,05.2016r. /

L. dz. 3758//M/1IP/2016

Wydziat Inwestyc]i | Remaontow
ul. Padwale 3a
20-117 Lublin

j Urzad Miasta Lublin

- Dotycry:  Zalecenia technlatne prayiaczenia wrzadzed  oswietlenka drogowegn do sied
PGE Dystrybucja 5.A. Oddzist Lubfin skweru przy bloku przy ul. Montazowa 12
{dz. nr 3739} w Lublinie,

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przylaczenia urzadzen aiwistlenia
drogowego do sieci FGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin skwesu przy hloku ul. Montazowa 12
{dz. nr 3/39} w Lublinie informujemy, iz przadmiotowe efwistlerie zostanie pezytaczone w ramach
macy preylgczeniowe] [stnisjgoe) 2 S2. 0. 305 (whasnost PGE Dystrybucia 5.A.). Granice stron stanowig
taclski pradowe w Sz. 0. 306 w kierunku instzlacji odblorcy,

W celu praylyezenia wskazanych we wnlosku urzadzesi o poborze mocy prayigczenlowe} 0,1 kW
nalegy:

1. Zaprojektowac oiwietlenie wydzielone kablowe, kable zastesowsé miedziane 5 x przekrdj
Jak wyjdzie z obliczed lecz nie mnlejszy niz 16 mnr’. Kable prowadzié w rurach ostanourych
DVR 75 na cate] dlugasc trasy.

2. Zsprojektowad oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajace] natelenle siwietlenia jak dla dane|
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE | 2amontowad na stupach w spossh umoiiiwlalacy
péinlejsza konserwarcje sprzetem rmechanizowanym.

3. Zaprojektowst tabliczki bezpiecanikowe toczone 2 tworzyws termoutwardzsinego w il klasie
Izolacji ze srubami ME do pedigczenia kabli.,

4. Zsprojekiowac polzenia 2 Istniejgcym ofwietleniem w tym rejonie mlasta.

5. Swzepdly techniczne, schemsty urzzdzen inumeracie slupdw  uzgodnié na etspie
projektowaniz {przed uzgndnieniem w ZUDE | ZDIM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Lublin
- Miasto.

6. Na powyisze opracowadé dokumentacje projektows i przedstawic¢ do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drbg | Mostdw Miasta Lublin Wydzlat Utrzymania Ofwietienia I Sygnalizac)i przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

7. wykonawca robdt dostarczy protokdt z pomiardw Impedanc]i pgtli swargfa.

8 Urzgdzenla powinny posiadac cdpowiednie atesty 1 certyftkaty.

8. Instalacjg wykonad zgodnie 2 chowlazujaeymi przepisami.

7 powaianie

ol Sk,
hiln
Do wladomedd: tebtin-thiagto
1. Adresat Hlemplm
—2—RN—

Spraws prowadz: Irenausz Parzyseek, tel, 81 445-11-45
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13.J, 20-401 Lublin, tel.: Bt 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; dregi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublir.eu

05-08.4331.1. 46 2016 Lublin, dnia 23.09.2016

Art&Arch Architekci Jerzy Z. Przesmycki
ul. Hempla 4/52
20 - 008 Lublin

dot. odwietlenia skwerow w dzielnicy Tatary w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu uzgadnia ninigjszym
dokumentacje projektowe dot. budowy oSwietlenia skwerow w dzielnicy Tatary przy
ul. Montazowej 12 i ul. Motorowej w Lublinie, wnoszac jednoczesnie uwagi do
przeanalizowania i ewentualnego uwzglednienia przez Inwestora :

- istniejgce 3 szt. latamni na skwerze przy ul. Motorowe] wymienic na takie jak
nowoprojektowane, po uprzednim uzyskaniu zgody PGE Dystrybucja S.A. na
likwidacje istniejgcych,

- projektowane oswietlenie skweru przy ul. Montazowej 12 nie obejmuje swym

zakresem catego skweru.

Do wiadomosci : TR y
1 x Wydziat Inwestycji i Remontdéw UM Lublin, e R
e Y

ul. Podwale 3a, 20 - 117 Lubiin g inn Sieriad e Wil

Zalacznik :
4 xPB
2 x PW

Strona 1z 1



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmaina 134, 26-401 Lubtin, tol.; 81 466 5700, fox Bt 466 5701
e-mail: droal@zdnrlublin ey, wwwzdm. lublin.eu

08-08.4330.1.18.2016 {ublin, dniz 25.03.2016
F ,‘J’L;;)u =l
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Urzgd Miasta Lublin

‘ Wydzial Inwestycii i Remontéw -~
i i ?J‘U Hq 11 - ul. Podwale 3

t I@ T A h - 0/ H 20 - 117 Lubiin

ke S 05}3916

e

Dot. budowy oswietlenia skwerow przy ul. Motorowej w Lublinie

W nawigzaniu do ofrzymane] kersspondencji Wydziat Utizymania Oawietlenia
i Sygnalizacdji tut. Zarzgdu informuje, ze wyraza zgode na przylaczenie do migjskiej
sieci oéwietlenia drogowego wnioskowanego odwietienia skwerdw przy ul. Motorowej
w Lublinie przy jednoczesnym spelnieniu nasiepujgeych warunkéw :
- zakres oSwietlenia winien obejmowaé wytacznie tereny ktdre sg (beda )
w zarzadzie miasta,
- obwietlenie alsjek projektowad w oparciu 0 wymogi nomy PN - EN 13201
J05wietlenie drog” przyimuige kiase oswistlenia - 54,
- slosowaé shupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie na kolor oliwkowy, ze
stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
- stosowat oprawy sodowe wysokoprezne w H klasie izolacji,
- stosowane materialy jak rownieZ lokalizacja urzadzer: oswietlenia drogowego
winny zapewnic zachowanie aspekiow Srodowiskowych, a talcre estetycznych §j.
wygladu odwietlenia w ciagu dnia i w nocy.

Dakumentacje projeklowg { opracowang w oparciu o techniczne warunki przvaczenia
okredlone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -

Miasto )} oraz powyzsze wytyczne, naleZy ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgodnietia.

Waznos¢ niniejszych wylyeznych uplywa wraz z wygaénigciem warunkdw technicznych
przyigczenia wydanych przez PGE Dysirybucja S A..

NACZELNIK

@{"?L Bontprai oo

) - —
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Informatyki i Telekomunikacji

ul, Okopowa 1, 20-022 Lublin, tel.; +48 61 466 1100, fax: +48 81 466 1104
@ e-malk infarmatyka@lublin.eu, ePUAP: JUMLUbIIn/skrytka, www,umubih.eu
P [T-5T-1.1333.31.2016 Lublin, dnia 06.05.2016

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji | Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2016, znak: IR-IE.7011.4.2016 dotyczace
wydania warunkow podiaczenia projektowanego monitoringu  dwach  skvierow
migdzyblokowych na osiedlu Tatary w Lublinie do systemu monitoringu miejskiego,
Wydziat Informatyki i Telekomunikacji ponizej przedstawia wylyczne dotyczace
zaprojektowania systemu monitoringu:

Kamera systemu monitoringu na bloku przy ul. Montazowej 12;

° naleZy zaprojeklowad umieszezenie kamery monitoringe  migjskisgo
pokrywajace swoim zasiegiem caly obszar skweru;

. kamera powinna by¢ umieszczonz w migjscu oiwietlonym co umodiwi
obserwacje terenu takzae w nocy;

° z szafy telekomunikacyjne] znajdujacej sie na ostainie] kondygnacii budynku

nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz kable ($wiattowodowe lub miedziane) do
kamery, jeZeli diugoSé kabla FTP przekracza 100m nalely zaprojekiowaéd
potgczenia éwisttowodowe wraz z dedykowanymi konwerlerami sygnalu;

o zaprojektowaé kamerg IP FULL HD szybkocbrotowa z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego oparlym o rozwigzania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management Systern), do kamery nalezy dostarczyé licencie do systemu BVMS.

Kamera systemu monitoringu na bloku przy ul. Motorowsj 4:

° nalezy zaprojeklowaé umieszczenie kamery monitorngu  miejskiego
pokrywajace swoim zasiegiem caly obszar skweru;

° kamera powinna byé umieszczona w migjscu oéwietlonym co umozliwi
ohserwacje ferenu takze w nocy;

a w bloku, w migjscu uzgodnionym z adminisiraiorem, nalezy zaprojektowat szafe

teleinformatyczng (wentylowang), zamykang na klucz w ktore] nalezy
zainstalowa¢ urzadzenia telsinformatyczne, przetaeznik sieclowy oraz
rozdzielnle zasilajacy dla urzgdzen, z szafy nalezy doprowadzié zasilanie oraz
kable (swiatiowodowse [ub miedziane) do kamery, jezeli diugosé kabla FTP
przekracza 100m nalezy zaprojektowadé polgczenia $wiatfowodowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnatu;

o do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V oraz zainstalowac elsktroniczry

Numer dokumentu Mdok: 385054052016 Stmna1z3




Urzad Miasta Lublin f'ﬂ—/JWL_,JhLA__

licznik energii elektrycznej do celdéw rozliczeri poboru energii oraz
zabezpieczenie nad pradowe;

a w szafie nalezy przewidziet miejsce na zasilacz UPS dia podirzymania napiecia
urzadzen, czas podiizymania minimum 1 godz, oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, mozliwo$¢ zdalnego wiaczaniaiwylaczenia zasilania z
wykorzystaniem protokolu IP oraz dedykowane] aplikaci;

o w przypadku montazu szafy na zewnatrz nalezy ja zabezpieczyd przed wplywem
warunkow slmosferyeznysch oraz zapewnis aby cbudowa byt wandaloodpomna.

» dodatkowo do szafy nale2y doprowadzié facze transmisji danych umoziiwiajace
transmisje obrazu do centrum moniteringu oraz zapis do archiwun;

s w celu sprawdzenia mozliwo$¢ podiaczenia transmisji do sieci szerokopasmowe;
Urzedu Miasta Lublin nalezy dokonad wizji lokalnej na miejscu;

[ proponujemy zestawienie tacza radiowego z bloku przy ul. Motorowsj 4 do bioku

przy ul. Montazows} 12 w kidrym jest zlokalizowany punkt facznoéci radiowsj
Urzedu Miasta Lublin, montaz dwoch urzgdzeri radiowych, jedno urzadzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowej 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul,
Motorowej 4;

s do budowy fgeza radiowego nalezy wykorzystaé urzadzenia pracujace w
standardzie IEEE B802.11a/n w ofwartym pasmie radiowym SGHz nie
wymagajgcym opiat licencyjnych i pozwolett, zgodne z uzytkowanym obecnie
przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam,
antene urzadzenia radiowego nalezy zainstalowad na dachu budynku z
wykorzystaniem cdpowiedniego uchwytu/masztu  antenowego, kable z
urzadzenia radiowego nalezy doprowsdzic do szafy teleinformatyczne;
umieszczanej w bloku; '

° w przypadku braku mozliwoscl podigozenia bezposredniego do siec
szerokopasmowej Urzedu Miasta Lublin nalezy rozwazy& moz2fiwosé transmisji
danych przez firng zewnetrzng wraz z okresleniem sposcbu jej finansowania.

8 zaprojektowaé kamerg [P FULL HD szybkoobrotowa z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringy
wizyjnego oparym o rozwigzania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management System), do kamery nalezy dostarczyé ficencig do systemu

BVMS,

Kamara systemu monitoringu na bloku przy ul. Motorowej 8;

e nalezy zaprojeklowaé umieszczenie kamery monitoringu  miejskiego
pokrywajace swoim zaslggiem caly obszar skweru;

° kamera powinna byé umieszezons w miejscu oswietlonym co umozliwi
obserwacije ferenu {akze w nocy;

@ w bloku, w migjscu uzgodnionym z administratorem, nalezy zaprojektowad szafe

teleinformatyczng  (wentylowana), zamykang na kiucz w kiore] nalezy
zginstalowad urzadzenia feleinformatyczne, przeljcznik sieciowy oraz
rozdzielnig zasilajaca dla urzadzen, z szafy nalezy doprowadzié zasilanie oraz
kable (swistiowodowe lub miedziane) do kamery, jezeli diugosé kabla FTP
przekracza 100m nalety zaprojektowad pofaczenia éwiatiowodowe wraz z
dedykowanymi kanwerterami sygnatu;

o do szafy nalezy doprowadzic zasilanie 230V oraz zainstalowat elektroniczny

Znak sprawy: T-5T-11.1333.31.2018
Nr dokumenitu Mdck: 388054052018 Elona 2z 3
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licznik energii  elekiryeznej do celéw rozliczeti pobort  energii  oraz
zabezpieczenie nad pradowe;

° w szafie nalezy przewidziec miejsce na zasilacz UPS dla podtzymania napigcia
urzadzen, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, mozliwosé zdalnego wlaczaniafwylczenia zasilania z
wykorzystaniem protokolu IP oraz dedykowanej aplikacii;

° w przypadku montazu szafy na zewnatrz nalezy ja zabezpieczyé przed wphywemn
warunkéw atmosferycznych oraz zapewnié aby obudowa byl wandaloodpoma,

'y dodatkowo do szafy nalezy doprowadzic lacze fransmisji danyeh umozliwiajace
transmisjg obrazu do centrum monitoringu oraz zapis do archiwum;

e w celu sprawdzenia mozliwosé podiaczenia transmisji do sieci szerokopasmowej
Urzedu Miasta Lublin nalezy dokonaé wizji lokalnej na migjscu;

a proponujemy zestawienie tacza radiowego z bloku przy ul. Mctorowej 6 do bloku

przy ul. Montazowe] 12 w ktdrym jest zlokalizowany punkt facznoéci radiowe]
Urzgdu Miasta Lublin, montaz dwoch urzadzert radiowych, jedno urzadzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowe] 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul.
Motorowe] 6;

5 do budowy {gcza radiowego naleizy wykorzystaé urzadzeniza pracujace w
standardzie |IEEE B02.11a/ln w otwartym pasmie radiowym 5GHz nie
wymagajacym optat licencyinych i pozwolen, zgodne z uzytkowanym obecnie
przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam.
Antene urzgdzenia ‘radiowego nalezy zainstalowat na dachu budynku z
wykorzystaniem odpowiedniego uchwylu/masziu antenowego, kable =z
urzadzenia radiowego naley doprowadzic do szafy teleinformatycznej
umieszeczone] w blokuy;

- w przypadku braku mozliwosci podiaczenia bezposredniege do  sieci
szerokopasmawej Urzedu Miasta Lublin nalezy rozwazyé mozliwosé transmisiji
danych przez firme zewnetrzng wraz z okresleniem sposobu jgj finansowania.

° zaprojektowaé kamerg IP FULL HD szybkoobrotows z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego opartym © rozwiazania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management System), do kamery nalezy dostarczyt ficencie do systemu
BVIMS.

Nalezy rownieZ uzgodnic zasadnosé podiaczenia parku do systemu manitoringu
misjskisgo z Wydzialem Bezpleczeristwa Mieszkaricow i Zarzadzania Kryzysowego.

W sprawach technicznych pozostajemy do Parsiwa dyspozycji. W przypadku
doidadnych ustaler Jub watpliwosci prosze o kontaki z Panem Andrzejem Mateckim,
telefon kontaktowy 81 466 11 31.

£ powazaniem

Znak sprawy: T-8T-11,1333.31.2018
Nr dokumentu Mdole 388054/85/2015 Stona3z3
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Wydzial Bezpieczeristwa Mieszkaricow i Zarzadzania Kryzysowepgo
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Pani

Marzena Szezepatiska

Z-ca Dyrekiora

Wydziatu Inwestycii | Remontow
Urzad Miasta Lublin

ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Do sprawy: {R-E.7011.4.2016

W odwiedzi na pismo. ws. udzielenia zgody na wigczenie projektowanych kamer
do migjskiego systemu monitoringu w ramach projekiu rewitalizacji dwdch skwerdw
miedzyblokowych zlokalizowanych pormigdzy blokarmi ul. Mentazowa 12 i ul. Motorowa
9 (jedna kamera ziokalizowana na bloku Montazowa 12) i skwer pomiedzy blokami ul.
Motorowa 2-4-6-8 (dwie kamery, proponowana lokalizacja na blokach Motorowa 8 i Mo-
torowa 4) informuje, Ze wyrazam zgodg na podirzenie projektowanych kamsr CCTV
do systemu miejskiego. Nadmieniam, 2e system monitoringu inigjskiego jest w petni
skalowalny zatem moziiwe jest wigczenie nowych kamer kidre moga przyczynic sig do
poprawy bezpieczeristwa i porzadku publicznego w wiw rejunie. Mogg takze zapobiec
dewastzdji, kradzieZy i zniszczeniu malej architektury | innego wyposazenia przedmio-
towych skwardw.

Ponadio niewatpliwa zalata wigczenia kamer do moniteringu miejskiego jest
tak¥e stala | catodobowa obserwacja obrazu w Centrum Monitoringu Wizyjnego przez
pracownikow Referatu Centrum Monitoringu | asoby skierawane do pracy w CMW
przez Komendanta Miejskiego Policfi w Lublinie oraz Komendanta Strazy Miejskief.
Obraz z kamer nalezgcych do systemu monitoringu jest takze przekazywany i na
biezaco $ledzony na Stanowisku Kierowania Dyzurmego Pollcji w Komendzie Miejskig
Policii w Lublinie przy ul. Péinocnej 3.

Warunki techniczne wigczenia kamer nalezy uzgodnié z Wydziatem Informatyki
i Telekomunikacii UM Lubiin, '

Du wisdocmobo:
1. Wydzial Informatykd | Telekomunikacji UM Lublin

2. Zneeyd Drlalnicy Tatary, ul. Gospodarezn 32,20-213 Luslin

Numer dokumenti Mdok: 285085052016 Strons 1z 1



4 Dane do projektowania

4.1. Podstawa opracewania

Projekt zostal opracowany w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

Zalecema techniczne przylaczenia urzadzen odwietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin skweru przy bloku przy ul. Montazowej 12 w
Lublinie znak: 3758/RM/IP/2016 z dnia  12.05.2016r

Pismo Wydzialu Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM dot. budowy
ofwietlenia skwerdw przy ul. Motorowej w Lublinie znak: 05-08.4330.1.28.2016 z
dnia 25.03.2016.

Pismo Wydzialu Informatyki i Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin dot. budowy
systemnu monitoringu znak IT-ST-I1.1333.31.2016 z dnia 06.05.2016.

Pismo Wydzialu Bezpieczefistwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu
Miasta Lublin "

dot. wigczenia proj. kamer do systemu monitoringu miejskiego z dnia 05.05.2016r.
projekt architektoniczny

uzgodnienia migdzybranzowe

Normg elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N-SEP-E-004

Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002, poz. 109, z p6Zniejszymi zmianami),

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia i systemu monitoringu

skweru przy ul. Montazowe] 12 w Lublinie.

4.3. Inwestor

Inwestorem budowy jest Urzad Miasta Lublin,
plac Krola Wladystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

4.4. Zakres opracowsania

Projekt wykonawczy cz. elektryczna obejmuje swym zakresem:



- oswietlenie zewngtrzne parku:
a) budowa linii kablowych YKY 5x16 w rurze DVR 75 103 m
b) budowa latarni parkowych 2 szt.
- system monitoringu

a) montaz kamery CCTV 1 szt.

5. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie skwer przy ul Montazowej posiada o$wietlenia parkowego. W projekcie
przewidziano budowe dwoch dodatkowych latarni parkowych oraz montaz kamery
monitoringu na scianie bloku przy ul Montazowej 12.

6. Stan projektowany.

6.1 Zasilanie proj. oswietlenia

Zaprojektowano zasilenie proj. oswietlenia z istn. latarni nr 26/5 zasilanej z pola nr 3
istniejgce] wolnostojacej szafki oswietlenia ulicznego nr Sz. O. 160. Z wyzej wymienionej latarni
wyprowadzi¢ linig kablows typu YKY5x16mm” ktora przelotowo wprowadzié¢ do proj. latarni
parkowych i zakoniczy¢ w istn. latarni nr 26/6 w ktorej wykonaé podzial sieci.

0.2 Oswietlenie skweru

Projektuje si¢ budowsg linii kablowych typu YKY 5x16 dla zasilenia projektowanych latami
parkowych z oprawami. Projektowane oprawy w I klasie izolacji.
Projektowane oprawy zgodnie z wytycznymi ZDiM Lublin posiadaja:
- zrédta LED
- I klasa izolacji
- IP66
- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciénieniowego aluminium
- temperatura barwowa < 4000K
- wskaznik oddawania barw Ra > 70
- montaz pod katem 0°
- oprawy posiadajg certyfikat ENEC
- zasilacze opraw powinny mie¢ przed dostaws na budowe uruchomiong fabrycznie opcje
wspdtpracy z szafkami oswietleniowymi z funkcjg redukeji mocy oraz funkcjg utrzymania calego
strumienia $wietlnego w ciggu calego okresu eksploatacii.
Projekiowane oprawy nalezy zainstalowaé na shupach
parametrach:

- stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor czarny

- stopa stupa zabezpieczona elastomerem poliuretanowym

Specyfikacja stupow zgodnie z wytycznymi ZDiM Lublin.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach B-30 zastabilizowanych mieszanka
betonowo-piaskows. We wnekach stupéw zamontowac zlgcza stlupowe zgodnie z wytycznymi PGE



Dystrybucja. Zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, tloczone z tworzywa termoutwardzalnego ze
srubami M8 do podigczenia kabli. Polgczenie opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykonaé¢ kablem
YKY2x2,5mm?/750V. Projektowane oprawy oéwietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe w II klasie
izolacji. Dla wszystkich opraw latarni parkowych zastosowaé zabezpieczenia 6A

Projektowane oswietlenie skweru ma ulatwi¢ lokalizacje ciagu pieszego oraz elementow
malej architektury

Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu glebokos¢ ulozenia kabli ~ 0,7m na calej dhugosci w
rurze ochronnej DVR 75. Trase kabla wlozonego w ziemi nalezy na calej dtugosci oznaczac folia
koloru niebieskiego. Grubos¢ folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm.

6.3 Monitoring skweru
Projektuje si¢ montaz kamery IP dla monitoringu skweru na $cianie budynku przy ul.
Montazowej 12.
Z uwagi na to, iz Gmina Lublin eksploatuje system monitoringu wizyjnego oparty
0 rozwigzania firmy BOSCH projektowana budowa kamery winna uwzglednié¢ wymogi tego
systemu gdzie jako gléwna platforma softwarowa wykorzystywane jest oprogramowanie
BVMS Bosch Video Management System. Jest to rozwiazanie w zakresie dozoru video oparte o
sie¢ IP i umozliwia latwe zarzadzanie cyfrowym obrazem.

Bosch Video Management System sklada si¢ z czterech podstawowych elementow:

oprogramowanie serwera centralnego (Central Server) umozliwia zarzadzanie,
monitorowanie i sterowanie calym systemem,

oprogramowania sieciowego rejestratora wizyjnego (Network Video Recorder, NVR)
umozliwia zarzadzanie zapisem i odtwarzaniem obrazu, dZzwieku i danych,
oprogramowanie VRM do zarzadzania zapisem na macierzach iSCSI,

oprogramowania klienta-operatora systemu (Operator Client) udostepnia interfejs
uzytkowania do monitorowania i obshugi systemu.

Zarzgdzanie sygnalem wizyjnym realizowane jest przez serwer centralny BVMS. Zapis
z kamer (> 130 szt.) realizowany jest za pomoca ustugi VIDOS-NVR na serwerach (IBM
%3550 i HP DL380). Serwery rejestrujace sa dodane do systemu BVMS. Aplikacje BVMS
Operator Client sg uruchomione na stacjach operatorskich. W systemie pracuje takze serwer
VRM uruchomiony na serwerze IBM x3550. Zarzadza on zapisem kamer na macierzy
iSCSL

Konieezne jest, aby montowane urzadzenia odpowiadaty ponizszym wymaganiom:

zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP HD w obudowie kopulowej

kamera powinna posiadaé¢ zoom optyczny >20 krotny oraz zoom cyfrowy <10 krotny
podany zoom optyczny musi by¢ dostepny przy zastosowaniu obiektywu o najdiuzszej
ogniskowej co najmniej 93mm

przetwornik CMOS w formacie nie mniejszym niz 1/37

rozdzielczos¢ strumienia IP: 1920 x 1080 pikseli, 1280 x 720 piksel, 704 x 480 pikseli,
25ki/s

kompresja H.264 (H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG) i MIPEG

stosunek sygnal / szu; minimum 50dB (ARW wylaczone)

mozliwos¢ generowania jednoczesnie co najmniej 2 niezaleznych strumieni IP

czuloé¢ dla 30IRE, F1.6, przy standardowe] migawce nie gorsza niz 0,8 Ix (tryb
kolorowy) i 0,12 1x (tryb monochromatyczny)

obstugiwane protokoly: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS,
UPnP funkcja dzien/noc. W przypadku przejscia w tryb nocny kamera powinna
charakteryzowac si¢ czutoscig w zakresie widma podczerwieni.

funkcja szybkiej elektronicznej migawki z mozliwoscig regulacji do 1/10000 sekundy



predkosc automatycznego obrotu w kamerze winna byé nie gorsza niz 360 st/sekunde

menu w jezyku polskim

99 programowanych prepozycji

zakres obrotu 360 stopni

predkosé automatycznego obrotu: zmienna 0,1%s — 120°s, przy zmianie prepozycji

360%/s

= dokiadnos¢ pozycjonowania: +/- 0,1 stopnia

= lacze Fast Ethernet Rj45

n  wszelka komunikacja z kamera, transmisja wizji, przesyl sygnaléw sterujacych oraz
konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametréw przesylu obrazu winna byé
dokonywana poprzez lacze sieciowe

® mozliwos¢ zapisu strumienia kamery na macierzy standardu iSCSI

= mozliwos¢ regulacji jakosci transmisji i zajetosci pasma do przepustowosci lacza

»  mozliwos¢  zarzadzania poprzez  przegladarke internetows, dedykowane
oprogramowanie lub klawiature

" mozliwos¢ transmisji strumieni zaréwno w trybie unicast, jak i multi-unicast i pelny

multi-cast

3 poziomy zabezpieczenia hatasem

mozliwosé synchronizacji czasu z serwerem NTP

mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania ukladowego

zakyes temperatur pracy -40°C do +50°C przy klasie szczelnogei IP

zgodnos¢ z ONVIF (Open Network Video Interface Forum) i zaproponowanym

oprogramowaniem do rejestracji obrazu.

Jako urzgdzenie referencyjne zaprojektowano kamere na wysiegniku z zasilaczem.

Wraz z kamera nalezy dostarczy¢ licencj¢ do obstugi nowych kamer w systemie BVMS.

Sygnal z kamer przesylany bedzie do istn. szafy telekomunikacyjnej znajdujacej sie na ostatniej

kondygnacji budynku przy ul Montazowej 12. Do transmisji sygnatu z kamery projektuje sie kable

UTP cat.5e zelowane zewngtrzne oraz kable zasilajace YKY 3x2.5.. Projektowane kable prowadzi¢

po scianach w rurkach ochronnych RL 32,

6.4 Ochrona od porazen

Srodkiem podstawowym ochrony od porazen pradem elektrycznym bedzie klasa izolacji
urzadzen elektrycznych — projektowane oprawy oswietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe w II klasie izolacji. Przewody zasilajace oprawy w izolacji 750V.

Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania,



7. Obliczenia elektryczne,

7.1 Zapotrzebowanie mocy obw. Nr 3 szafka 5z.0. 160

- moc zainstalowana

- wsp. zapotizebowania mocy szczytowej

- MOC proj. opraw

- zabezpieczenie w zlgczu licznikowym

- zabezpieczenie cbwodu
- istniejgey system sieciowy

Dla proj. o$wietlenia utrzymadé istn. zabezpieczenie na obwodzie nr 3

NUMER OBWODU w Sz. O. 160 il
UKLAD SIECIOWY TN-C
Typ YAKY
Zasilenie szafki Przekrdj | 4x120 mm?>
oswietleniowej
Dhugosé 10m
Typ YKY
Kabel oswietleniowy Przekréj | 35x16mm’
Dlugosc 213m
Typ YKY
Polaczenie oprawy Przekrdj 2x2,5 mm*
Diugosé 5m
Liczba proj. opraw oswietleniowych 2
Moc proj. oprawy [W] 140
Moc catkowita [W] 910
Prad ustalony L [A] 1,38
Wspélczynnik rozruchu kr 1,6
Prad rozruchowy Ir [A] 22
Prad istn. bezpiecznika I [A] 25
Spadek napigcia Au [%] 0,23

Pz=0,91 kW
K =1
P=0,14 kW
Ib =32A

b =25 A
LTN-C”



7.2 Obliczenia i sprawdzenie skutecznoéci zabezpieczen

K-160 — stup nr 26/6(podzial sieci)

Diugosé Rezystancja
Obwod | Element petli zwascia | petli R | X% R X
km Q/km Q/km
Transformator 400 kVA 0,007 0,017
YAKY 4x120 20,010 0,252 0,078 | 0,0050 | 0,0016
YKY 5x16 2% 02131 1,16 0,078 | 04942 | 00332
Razem; 0,5062 | 0,0518

zp=1/R3+z3= 05088 0

urf
1,25 * Zp

hw=k*Ib=

Iw =

361,61

2,5%25=62,5 A

spemiony warunek [y > [w

8 Uwagi koncowe
a} Roboty nalezy wykona¢ bardzo starannie zgodnie z niniejszym projektem oraz

obowigzujacymi normami, przepisami i standardami technicznymi.

b) Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé oraz przestrzegad przepisy BHP przy
prowadzeniu robot w miejscach zblizen i skrzyzowaf z istniejacymi instalacjami

podziemnymi.
¢} Wykonywane prace ziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej.
d) Po zakoficzeniu prac ziemnych, teren przywrocié do stanu pierwotnego.

©) Zastrzega si¢ zastosowanie opraw oSwietleniowych o parametrach technicznych nie
gorszych od podanych w projekecie, a kaidy wybér opraw wymaga opracowania
projektu zamiennego i uzgodnienia go w Zarzadzie Drég i Mostéw w Lublinie.

Wykonat:

mgr inz. Wieslaw Rycerz

. S 5 FEje MR

mgr in. Wiestaw Rycerz
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9. Zestawienie materialow podstawowych.

Lp Nazwa materiaiu Jednostki Hosé

. ! Stup aluminiowy anodowany elektrolitycznie, ze stopa SZt 2
zabezpieczona efastomerem poliuretanowym wysokosci Sm

2. | Fundament betonowy prefabrvkowany B-30 szt 2
3. { Oprawa szt 2
4, | Zlacze shipowe 57t 2
5. | Wylacznik B6A szt 2
6. | Kabel YKY-20 5x16mm” m 103
7. | Kabel YKY 2x2,5mm* m 10
8. | Folia oznaczeniowsa niebieskn m 103
9. | Glowiczka kablowa szt &
10. | Opaski oznaczeniowe szt 10
11.| Rua DVR 75 m 103
12.| Piasek m’ 8
13. | Kamera IP SZL. 1
14. | Wysizgnik z zasilaczem szt. 1
15. | Kabel UTP cat. Se zelowany zewnetrzny m 80
16. | Kabel YKY 3x2,5 m 120
I7.| Rurka RT. 32 m 120
18. | Uchwyt do rurki RL 32 s7t. 240
19. | Zlaczka efastyczna do rurki 32 szt. 40




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala $:500

yewbdziwo:  fubsiskie
wiat: m. Lublin
dn, ewid: m. Lublin
wgb ewid:  37-Totary {056301_1.0037]

shyezy drialek ewidencypych nr: 371, 3/2, 3/9, 3/10, 3711, 3/25, 3/39, /1
vy s (urk. 8) — ul, Motorowa 10-12, ut, Kresowa 10-12

Wape ninjejszq wykonano na podstawie zoktualizowane] — w obstaze abjetym
Zombwieniem — mapy Zasadniczs] w skali :500 wedlug storu o dzied 08.04.2016r.
Obszar ktualizacii mepy zasadniczej {bez wzgodnied branfowych)

oznaczone liniami koloru #6itege.

Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu oraz geodezyjne]
mwentaryzocji powykonawcze] przez uprawnione jednostki wykonawstia geodezyjnego.
k. wsp.22000/8, poziom odniesienic: Kronsziadt 60

Przebieg granic wykazany na mopie jest zgadny z danymi Ewidencji Guntow

obr, ewid. 37-Totary. Ksiegi Wieczysie] nie badano.
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- — = — pral. linle kablows YKY 5x18 Ikiadane na calef dHgoscl w rirza DVR 75

: faza
PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLA SENIOROW projekt wykonawczy
inwestycja | Przebldowa teren] rekreacyjnego "skwer dia seniorow” brania
dz nr 3 /39, obr. 37, ark. 8.
adres ” : . elekiryczna
inwestycj Skwer rnigdzy blokami przy 11. Montazowsj 101 12,
VeSIYCH | Motorowsj 9, Kresowej 10 | 12 w L1bfinie
inwestor Gmina L1blin z siadziba w L1blinie ;
il. Plac Krila Wiadystawa tokistia 1, 20-109 L1blin podpisy
jednostka Art&Arch Architekel Jerzy Z. Przesmycki
projektowa 1. Hernpla 4 /52 20-008 L1blin
mgr i lestow Rycerz
projektowat | merink. Wiestaw Rycerz P DE&’M -
upr. bed. nr LUB/AQ0T0/PWOE/09 wsemT it

tyti rysInk1  Projekt zagospodarowanis teremu - plen tras proj. linii kablowych
nN owietlenia terem: w Lublinie przy ul. Montazowej

nrrys.

data opracowania:

LIPIEC 2016

skala:

1:500
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LEGENDA:
o« Proj. st priiEms 7 oprawae
i Zrodlem Swiatia s X
—— = — proj. linie kablowe YKY 5x16 kiadane na cafej dligosei w rirze DVR 75
-9- |isin. latamie parkowe
istn. linie kablowe YKY 5x16

PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLA SENIOROW _ faza

projekt wykonawczy

inwestycja | Przebldowa teren rekreacyjnego “skwer dia senforow” branza
dz nr 3 /39, obr. 37, ark. 8.

adres

lektryczn
inwestycji | Siwer mieday blokami pray 11. Montazowe] 101 12, elektryczna
] Maotorowej 9, Kresowej 10 112 w L1blinie
inwestar Gmina L1blin z siedzibg w L1blinie podpisy
11. Piac Krala Wiadyslawa bokietka 1, 20-109 Liblin

jednostka | Art8Arch Architekei Jerzy Z. Przesmycki
projektowa 1. Hempla 4 /52 20-008 L1blin

projektowat | mer inz Wiestow Rycerz

mgr inZ., Wigslaw Rycerz
oo B

vpt bud. ns LUB/0010/PWOEAS W-”fg;ﬂ.ﬂ'ms_‘g;m_l ana :; St
Etkljrgf EJEI"I D!PWD E.I'DQ
tytltrysinkl  Schemat budowy o§wietlenia Arrys.

data opracowania:

LIPIEC 20186 skala: 1:500
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LEGENDA:
e Proj. kamera monitoring§ z kamerg BOSCH VG5-7220
na wysiegnik1 z zasfiaczem: VG4-A-PA2

faza
PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLA SENIOROW projekt wykonawczy

inwestycia | Przebldowa terenl rekreacyjnego "skwer dla senioraw” branza

dz nr 3 £39, obr. 37, ark. B.
adres ’ ; . elektryczna
inwestycji Skwer miedzy blokami przy 11. Montazowe] 10112,

Motorowej 9, Kresowej 10§ 12 w Liblinie
inwestor Gmina L1blin z siedzibg w L1blinie podpisy

1l. Plac Kréla Wiadystawa taokietka 1, 20-109 L1blin

jednostka Art&Arch Architeket Jerzy Z. Przesmycki
roiektow: 1. Hempla 4 /52 20-008 L.iblin '
projsione mgr inz. Wiestaw Rucerz

A
projektowat | mgr 2. Wieslhaw Rycerz . bt o e e hﬁ:;:ﬂ:-:;g‘:bﬂcg:m
wpe. bud. ar LUB/DO10/PWOE/S e RN G

LUB/CO1 I/PWOE/DS

tytttrysinkl Projekt zagospodarowania teremu - nF rys.
lokalizacja kamery monitoringu e 3

data opracowania: LIPIEC 2016 skala: 1:500




