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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
{t.j. Dz. U.z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.Jo$wiad cza my, ze projekt budowlany -
dlz inwestycji pt.:

.Przebudowa terenu rekreacyjnego skwer dla senioréw” na dzialce nr 3/39, ark. 8. obreb
37- Tatary potozona przy ul. Montazowe], Motorowe] i Kresowej w Lublinie, w czgsci wngtrza
biokowego pomiedzy ul. Montazowa 101 12, Motorowa 9 oraz Kresowa 10 1 12 w Lublinie
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP .
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 8/LBOKK/2016 , Lublin, dnia 13 stycznia 2016r.
DECYZJA nr 148/L.BOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pozn. zm.) w zwiazku z arl. 12, art. 13 oraz arl. 14 ust. pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawe budowiane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pazn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjniego (Dz. U. 2 2013r. poz.267 z pbzn. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani dr inZ. arch. Natalia Sabina Przesmycka
urodzona w dniu 19 marca 1979 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcehie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Powvzsze uprawnienia budowlane upowaZzniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowianych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, A

2} sprawdwanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlany:}!;f; o

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasa"dntgf}a, Cd
| R | iooy
Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kivafifikacyia } ey “of

izhy Architektéw RP za posrednictwem Okregowg] Komisji KwaIiﬁkac:yjnej\*-..ltubétskie}‘-""_
Okregowej 1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. P

1. Przewadniczacy OKK ....... Mirosfaw Zatusikj T

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Kororia
3. Sekretarz OKK ....oooveceneee Joanna Muzykowska I‘__’," / 1 [ .
4. Czionek OKK .ooooree. Barbara Brylak - Sz " ‘
5. Czionek OKK ..o All Mchawrab
6. Czionek OKK ................. Anna Warda )
7. Cztonek OKK ..o, Andrzsj Zubala ; ’; (zf?bbt,——\ o !
. , Otrzymuia; | fg?‘ig‘?F ”‘fj'g.;ié
' Z orygindain

— 1. Whnioskodawcs: Natalia Przesmycka , zam. ul. Hempla 4/52, 20-008 tublin
- 2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

- 3. Lubelska Okregowa Rada [zby Architektaw RP

4. afa
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1ZBA
IRZECZY:

| ubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

7ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Natalia Sabina Przesmycka
posiadajaca kwalifikacje sawodowe do petnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej I w zakresie posiadanych uprawnien nr 148/LBOKK/2016,

jest wpisana na listg cztonkaw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0296.

Czlonek czynny od: 14-04-2016r.

Data | miejsce wygenerowahia sadwiadczenia: 06-05-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

1 B-0296-E5F2-E828-E2F3-5912

Za b
drngsé
= | vgzp‘?@&‘ﬁ%jﬁ

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic podajac nr waryfikacyjny
zadtwiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architekiow: www.izbaarchitektow.pl
iub kantaktujac sig bezposrednio z wiladciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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T C : INZYNIEROW Lublin, dnia 26 maja 2003 ¢
. BUDOWNICTWA

LONB.CKK.7131/21 - 7132/35/0%

DECYZIA

Ha podsawic mim 24 est ) plt 2 weowy @ odmia 15 prudniz 200k o samorsndach zawodowvel architeiddw, inrypicdw
; budnwmictws omz wtenistew Dz Uz 2000r. Nr 5. pac.42, 1 piie zmi, a3 wanl phe 112 st T4 ooz phat, 5
wstawy r dnia 7 ik 1994 1. Prwo btudowlzas 1 reknt jodnolise: O U7 2004 » Nrid6, poz 11§ : p&tnom.t, omz § 12
§ 15 §§ 24 ust | orponzadzenia Minisim Transparta § Budnwitetws z dnia 4 kwictnia 2006 r w sprwic minmdteloych funksji
hnicoych w bodowmictwie / Dz, U, z 3006 r. Nr £3, poz. STA/i =t 114 § | Kodeky postspowanis adininisracyinego Dz U x 20
1. Nr 98, pox 1071 7 pdin. 2. |

stwierdzamy, 2e

Pan Wieslaw RYCERZ
ntagister indvnier
urodzony dniy 20 kwiemis 19731, w Janowie Lubelskim
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0010/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanyri bet ograniczet
w specjalnosci instalacyjnej w iekresie sieci, instalacji § urzqdzen
elekirpcznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigrku ¢ uwepipdnicot=m w celoded zadenis stony, to podsawic an. 107 § 4 Kodsksu postgy 1 #iizrring rinsgo
4Dz U 2 20007 Nr 98, poz 1071 z pddn zm / odugmyz siy od uznmdnizoia drey i

Zakres nnd.anych uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzil.

POUCZENIE

I Zgodnic zart, F2 1t 7 wiw uslawy - Prawo hulowlms - podstowy do wykony wania sanadrisiych fuaksii wchaicmych
w budgwnicrwis sinnowi whis do comualnegs rejestru Gldwnzge Inspekiors Nadzom Budawlanege orz whpis dna listy ionkéw
wipjeiwes izby rmarzadu zowodowe g,
' 2 Od nisiejersj decyzii slicy pdwolanic do Kmjowrj Kemisp KwaliGkzcyme) Polsksey bzly Inzynizrow Bodownictwa w  Warrawie,
' = potredictwem Lubelskisj Okrpgows] lzby Ingynizmow Budnwrmizws & Lubliniz w terminiz 14 dnia od faty jej domgczznia

Skiad orzekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyine]
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VW5-ABL-15W *

Pan Wiestaw Rycerz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0232/02

adres zamieszkania ul. Jacka Woronieckiego 7/13, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby lniyniéréw Budownictwa i posiada wymagane
— ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
B Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wezesnia 2001 r. 0 padpisie efektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
; elektranicznej opatrzone bezplecznyin podpisem eiektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego tertyfikaty s
— rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami whasnarecznymi.)

* weryfikacje poprawnascl danych w ninigjszym zaswiadzeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfliacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasclwe] Dkragowe} lzby Indynlerdw
gudownictwa.




iasta Lublin

Prezydent

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2300, fax: 81 466 2301
email: planawanie@Iublin.eu, ePUAP: /Gminalublin/skrytka, www.um.lublin.eu
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PL-WZ-.6727.354.2016 Lublin, dnia 08.04.2016 r.
WYRYS | WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w aparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity
z dnia 5 lutego 2015 r. Dz, U. z 2015 1. poz. 199 ze zm. /;

- Uchwale nr 628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - czesé IV, obejmujacege wschodni
obszar miasta zawarty miedzy rzeka Bystrzyca na odcinku od al. Tysigclecia do mostu kolejowego na
szlaku Lublin - Lukow, linig kolejowa refaci Lublin - Lukéw do granicy administracyjnej miasta, granicg
administracyjng miasta do styku z zachodnig granicg gminy Glusk, droga gruntows blegnaca obnizeniem
terenu w przediuzeniu granicy administracyjnej miasta do projektowane] ulicy klasy gléwne] KDG
!/ przediuzenie ul. Grygowej /, projektowana ulicg KDG do al. Wincentego Witosa, al. Wincentego Witosa,
al. Tysigclecta do rzeki Bystrzycy wraz z tymi ulicami / Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Lubeiskiego
Zz 23 maja 2005 r. Nr 99, poz. 1923/,

informujg, Ze dziatka nr ewidencyjny 3/38 / arkusz 8, obrgb 37 - Tatary /, polozona przy ul. Montazowej,

Motorowej | Kresowe] w Lublinie, w czesci wnetrza blokowego pomiedzy ul. Montazowg 10 i 12, Motoro-

. wa 9 oraz Kresowa 10 i 12, znajduje sie w nastepujacych ohszarach:

- tereny mieszkaniowe - M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowg

D wiglorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi o intensywnosci zabudowy mieszkaniowsj netto 0,7 - 1,2

liczongj w granicach bilansowanego terenu / § 25 /;

o - strefa zieleni og6lnodostepnej - 27 § 2 ust. 3/, zwigzana z terenami mieszkaniowymi - M2/§ 25/,

S Ponadto dziatka znajduje sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennsj:

- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji - SRiK 2 /§89, 5§90, §81 1/

- Strefa Kontynuacji Tradycji- KNT 6/ § 89 /; :

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja Zewnetrzng - EZ/ § 93, § 91 /;

- Strefa Ochrony Dalekich Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW / § 94, § 91 /;

- Strefa miejska-Y 2/§ 95/,

Pozostale ustalenia obowigzujace oraz informacyjne zgodnie z oznaczeniami graficznymi uzytymi w tekscie

uchwaly oraz rysunku planu. -

Sposob zagospodarowania w/w dzialki okreslajg dotaczone wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania

przestrzennego. Tekst i rysunek planu w skali 1:2000 stanowig integrzalng calosé.

Zgodnie z § 104 planu ustala sie jednorazowg opiate od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktorej mowa

w an. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zataczniki dotyczace wnioskowane] dzialki:
1. odbitki ksero z tekstu planu - szt. 30

P i IASTA LUBLIN
- 2 odbitki ksero z rysunku planu - szt 1 °

7 up. PREZYDENTA

mor Aneia 8 kka-Staniak

P Otrzymujs:
mina| KIEROWNES REFERATU

N 1. Gmina Lublin

reprezentowana przez

Dyrektora Wydzialu Inwestycji | Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin
2. ala
N )
1 PODINSPEKTOR NIE POBRANG OPLATY SKARBOWE ZGODNIE
¥ mgr inZ. Agah:: Mrugaia 7.4 2 'f%’ 3

=
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URZAD Miasta LUBLL:
‘Wydzial Planowaniz
20-071 Lublin, ul. Wienizwska 14

UCHWALA Nr 628/XXTX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marea 2005

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagaspodarowania przestrzennego miasta

Lublin — czesé IV.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 1 art. 40 ust. 1 vstawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z péZn. zmianami)

oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.0 zagospodsrowaniu przestrzesnym (tekst jednolity

Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z pdZn. zmianami} w zwiazkn z art. 85 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r,

poz. 717 z p6zn. zmianami} Rada Miasta Lublin uchwala co nastepuje:

[

3.

§1
Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
—cze§¢ IV, obejmujacy wschodni obszar miasta zawarty miedzy rzeka Bystrzycs
na odcinkn od al. Tysigelecia do mostu kolejowege na szlaku Lublin-Eukéw, linig
kolejowa relacji Lublin- Lukdéw do granicy administracyjnej miasta, granica
administracyjna miasta do styku z zachodnia granica gminy Glusk, drega gruntowa
biegnaca obniZeniem teremu w przedluZzeniu granicy administracyjnej miasta do
projektowanej nlicy klasy gléwnej KDG (przedluzenie ul. Grygowej ), projektowana
ulica KDG do 2f. Wincentego Witosa, al. Wincentego Witosa, al. Tysigclecia do rzeki
Bystrzycy wraz z tymi ulicami.
Z obszarn, o ktorym mowa w ust. 1 wylacza sie tereny pokazame na zalgcznikach
graficznych i oznaczone kolejno numerami: IV/1, IV/2, IV/3, TV4,
Ustalenia planu wyrazone zostaja w postaci niniejszej unchwaly oraz rysunkow plamu:
- plansza podstawowa w skali 1: 2000 jako zatacznik Nr 1,
— plansza koordynacyjna w skali 1: 10 000 jako zalacznik Nr 2,
— plansza polityki przestrzennej w skali 1: 10 000 jako zalacznik Nr 3,
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Rozdzial I

Przepisy ogélne

§2
1. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) _granice administracvine

granica administracyjna miasta

2} granice planistyezne

granice obszaru objetego IV czeéeig zmiany planéw

granice terendow o rozaych kategoriach przeznaczenia
ustalone / przewidziane na okres poperspektywiczny

granice poedzialu terenu o tym samym przeznaczemiu —
obowigzujgce

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczenia
—————————— postulowane

3 linie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej

nieprzekraczalna linia zabudowy uslugowej

| M Y~ || strefa zabudowy kubaturowe

4} oranice stref ochropnveh

|:| granice strefy ochrony bezposredniej
njecia wod podziemnych

granice strefy ochrony posredniej ujecia wod - wewnetrzna
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granice strefy oddzialywania elektromagnetycznego limii
- — .« = | napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

bty p— — — ——— —

5) _oznaczenia obiektéw i terendw objetvch ochrona prawna i planistyezna

obiekty wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa
lubelskiego

obszary wpisane do rejestru zabytkéw wojewddziwa
lubelskiego

6) granice obszaréw przvrodniczych

granice Ekologicznege Systemu Obszaréw Chronionych
ESOCH i kierunki powigzan

skarpy chronione

dna dolin rzecznych i suchych dolin

zasieg wody stuletniej

strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

granice obszaréw gérniczych — zloza gazu ziemnego
“Ciecierzyn” / ropy naftowej “Swidnik1”

pomnik przyrody

A A A | Obszar Chronionego Krajobraza “Dolina Ciemiggi”

rezerwat przyrody “Skarpa Jakubowicka ZR”

zesp6! przyrodniczo-krajobrazowy “Dolinka Jakubowicka
ZID ”

{8
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7} granice obszarow kulturowych

—SOK1—

— SOK 43 —

— SOK 4b —

—SOK 5 —

— SRIK 2 —

—B13 —

— Bl4—

—B 15—

—bB 16 —

— KNT 6 -

—ARO 13-15 -

EZ

strefa ochrony wyjatkowyeh wartosci kulturowych miasta

strefa ochrony 1 ksztaltowania krajobrazu kuiturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdluz pélnocnego
odcinka doliny rzeki Bystrzycy

strefa ochromy i ksztaltowamia krajobrazm kulturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdluz péilnocnego
odcinka doliny rzeki Bystrzycy

strefa ochrony i ksztaltowania krajebrazu kulturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdliz doliny rzeki
Czerniejowki

strefa rekultywacji i kontynaacji tradycji

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobraza kulturowego obszaru siedliska
wsi Jakubowice Murowane wraz z reliktami zalozenia
dworskiego i ruinami palacu w otoczeniu rozlogéw pél

strefa o charakterze parke kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego obszaru siedliska
wsi Zadebie

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego obszaru siedliska
folwarku Zadebie

strefa o charakterze parkn kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego reliktow zalozenia

dworskiego folwarkn Felin

strefa kentynuacji tradycji (osiedle mieszkaniowe ZOR
Tatary)

strefy obserwacji archeologicznych

strefa ochrony Krajobrazu otwartege z daleka ekspozycja
zewnetrzag
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—ET2 — strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srédmiescia
strefa  ochron dalekich widokéw sylwe miasta
— DW 2-4 — y ylwety

historycznego

strefa ochrony ekspozyeji i ksztaltowania przedpola

—1EK /PP — panoramy historycznych zespoléw  urbanistycznych:
Starego Miasta i Srodmiescia

8) _strefv politvki przestrzennej

strefa miejska

strefa podmiejska

strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych
budownictwa wielorodzinnego przed ich dogeszczeniem
programem mieszkaniowym

strefa koncentracji ustug i funkcji ogélnomiejskich

strefa aktywizacji gospodarczej zdegradowanych obszaréw
przemyslowych “Lublin — Zad¢hie”

strefy lokalizacji wielkokubaturowych obiektow handlowo-
uslugowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m’

strefa ochrony sanitarnej cmentarza rzymsko-katolickiego
przy ul. Jarmarcznej

. Oznaczenia graficzne wniesione linig przerywana sg postulowanyni ustaleniami planu.

. Oznaczenia graficzne wewnatrz terenéw o ustalonym przeznaczeniu wniesione szrafem

obwiedzionym linia przerywans okreslaja strefy, ktdrych granice moga ulegaé korektom
przestrzennym z wykluczeniem zmniejszenia obszardw przeznaczonych pod zielen “Z”

1 komunikacye "K”.

. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi oznaczone

zostalo w rysunku planu symbolami. Oznaczenie teremn rézmymi symbolami
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rozdzielonymi uko$nikiem — oznacza mozliwosdé realizacji na tym terenie inwestycji
o funkcji odpowiadajacej jednemu z symboli, z wyjatkiem terendw oznaczonych
symbolem AG/M4, dla ktérych plan nie przewiduje wymiany funkeii.

1) terenv mieszkaniowe i mieszkaniowo-uslugowe:

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowe]j mieszanej (wielo- i jednorodzinnej),

M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokosei
budynku 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji poddasza uzytkowego,

M6 - tereny zabudowy podmiejskiej,

2) tereny uslugowe:

UC - tereny koncentracji funkcji ushigowych z wykluczeniem obiektow
supermarketow,

UP - tereny ustug publiczaych,

UPo - tereny ushig publicznych przewidzianych pod realizacje obiektéw oswiaty,

U - tereny ushug i{omercyjnych,

Ub - tereny ushig komercyjnych, bez mozliwosci realizacji duzych obiektow

handlowych (typu domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji
handlowo-usiugowych),

UN - tereny uczelni wy2szych i ustug nauki,

U - strefa ushig w terenach mieszkaniowych,

SR2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscig realizacji terenowych urzadzen
sportowo-rekreacyjnych,

3) tereny aktvwnesci gospodarczei

AG - tereny aktywnoci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan
przemystowo-sktadowych,

AGc - tereny aktywnosci gospodarczej z wykluczeniem obiektow produkeyjnych,
zapleczy technicznych oraz baz i skladow materialowych,

AG/MAd - tereny  aktywnosci  gospodarczej na dziatkach  wydzielonych
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. |

4) tereny zieleni i terenv otwarte:

ZP - tereny zieleni publicznej (paski, skwery, zielence),
ZR - tereny rezerwatdw przyrody
ZPP - tereny pomnika przyrody,

5
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ZPK - zespdl przyrodniczo-krajobrazowy “Dolinka Jakubowicka™,
ZC - tereny cmentarzy,
Z1 - tereny zieleni stref ochronnych i pasow izolacyjnych od obiektow
uciazliwych dla otoczenia,
ZL - tereny zieleni legowej obgjmujace dna dolin rzecznych i obnizen dolinnych,
ZE(ZP,ZPK)- rezerwy rozwojowe miasta, tereny przewidziane do
zagospodarowania w okresie' poperspektywicznym, symbol w nawiasie
oznacza przewidywang do realizacji funkcje terenu,
zZ - strefa zieleni wydzielona w granicach terenéw o réznych przeznaczeniach,
R1 - t'ereny upraw polowych bez prawa zabudowy,
R2 - tereny upraw polowych z zakazem lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowe] 1 gospodarczej poza granicami istniejacych dziatek
siedliskowych,
R3 - tereny upraw polowych z mozliwoscia realizacjii nowej zabudowy w
wyznaczonej strefie zabudowy,
R1 R2 R3 { M2-M3-M4-UP-U-ZP-ZPK-KDE-KDG) - rezerwy rozwojowe miasta,
tereny przewidziane docelowo do zagospodarowania pod oznaczona w
nawiasie funkcje terenu,

R4 - tereny pracowniczych ogrodow dziatkowych,

W - tereny wod otwartych,

terenv specjalne i inne:

IS - tereny specjalne niezbedne dla potrzeb obronnoéci i bezpieczenstwa
paistwa

6) komunikaeja i transport:

7T
!

1
=

ALl

KX - tereny kolejowe,

KS - tereny urzadzed komunikacji samochodowe] obejmujgce parkingi
strategiczne, stacje benzynowe, gazowe i obshigi, zajezdnie, bazy
samochodowe,

KS1 - parkingi, parkingo-garaze, garaze,

K82 - terenyurzadzen komunikacji miejskiej,

KX - tereny komunikacji pieszej,

KX1 - tereny komunikacji pieszo — jezdnej,

KR - wydzelone sciezki rowerowe,

i
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K../R - 3&ciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacji,

(E)KDZ- kierunkowa rezerwa pod rozwdj uktadu drogowego,

K - strefa parkowania  wydzielona w granicach terendw o rdinych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztaicen zmierzajacych do zmniejszania
liczby miejsc postojowych,

KD - tereny drdg (ulic) publicznych oznaczone wg klas:
- KDE - drogi ekspresowe
- KDGPY - drog (ulice) gtéwne ruchu przyspieszonego,
- KDPG -drogi {ulice) glowne,
- KDZ - drogi (ulice) zbiorcze,
- KDL - drogi (ulice) lokalne,
- KDD - drogi(ulice} dojazdowe,
oraz wg kategorii:
- .. -K -drogi (ulice) krajowe,
- w.=-W -drogi (ulice) wojewodzkie,
- w.-P - drogi (ulice) powiatowe,
- .-G -drogi (ulice) gminne,
oznaczenia na rysunkn planu podane w nawiasach, odnoszg sie do
docelowej klasy i kategorii drog (ulic),

7) tereny infrastruktury technicznei:
IT1

stacje transformatorowe,
IT2 - rozdzielnie sieciowe,

IT3 - gidwne punkty zasilajace,

IT5 -~ tereny urzadzen zaopatrzenia w wodg,
IT6 - tereny urzadzen oczyszczania sciekdw deszczowych,
IT7 - terenyurzadzen oczyszczania Sciekow sanitarnych,

IT8 - terenyurzadzen energetyki cieplnej,
ITY9 - terenyurzadzen gazownictwa,

Os - studnie awaryjne lub specjalne,
KXI. - pasy techniczne uzbrojenia.

§3

1. Tekro¢ w dalszych czgsciach niniejszej uchwaly mowa o:

e
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1) planie - naleZy przez to rozumied plan, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,
2) uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Lublinie,

3) przepisach szezegdlnyeh - nalezy przez to rozumied przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi,
4) rysunku planu - naleZy przez to rozumieé rysunek planu na mapach w skali 1: 2000
1 1: 10000 stanowiacych zataczniki Nr 1, Nr 2, Nr 3i Nr 4 do niniejszej uchwaty,

5) teremie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym

okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

6) przezmaczeniu podstawowym - naleZy przez to rozumieé takie przeznaczenie, kidre
powinno przewaza¢ na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (min.
60%),

7) przeznaczenin dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia
Inne niz podstawowe, kidre uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

8) makazanej linii zabndowy - nalezy przez to rozumieé¢ nakazana linie posadowienia
fasady obiektu od wskazanej strony,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie okreslajaca
granice terendw zabudowy §j. najmmniejsza dopuszczaing odleglo$é budynku od Hndi
rozgraniczajacej tereny o réZnym przeznaczeniu,

10) intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumied miare zabudowy terenu,
wyrazong stosunkiem powierzchni catkowitej wszystidch kondygnacii nadziemnych
budynkow projektowanych i istnigjagcych liczone] po zewnetrznym obrysie
budynkdw do powierzchni terenu objetego zagospodarowaniem,

11) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumied teren wydzielony granicami
wlasnosci, ktory zgodnie z ustaleniami planu moze byé wykorzystany na cele

budowlane,

- 12) zabudowie mieszanej - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosci realizacji na danym
obszarze zardwno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinne] oraz ushug
1 programéw uzupelniajacych,

13} zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumiec okreslenie zgodne 2z
obowigzujacymi przepisami prawa,

14) zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ okreflenie zgodne z

obowigzujacymi przepisami prawa,
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15)

16)

17)

18)

19)

wtornej parcelacji - palezy przez to rozamie¢ podzial istmiejacych dzialek na
mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dzialek,
budynku niskim - nalezy przez to rozumieé budynek o wysokosci do 12m wiacznie,
nad poziomem terenu,

budynku Sredniowysokim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci ponad
12m do 25m wiacznie, nad poziomem terenu,

ustugach - nalezy przez to rozumied, urzadzenia (obiekty budowlane lub
pomieszczenia o Innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shizace do dziaialnodci,
ktdrey celem jest zaspokajanie stalych potrzeb ludnosei,

uslugach mieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ uslugt spelniajace wymogi
sanitarne wiadciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszy< stan Srodowiska,

ustugach publicznych - nalezy przez to rozumied takie wrzadzenia i obiekty, do
ktorych dostep jest nieograniczony lub tez obiekty 1 tereny, do ktérych dostep
bezposredni moze byé ograniczomy, lecz ktdrych celem dzialania jest biezace
zaspokajanie potrzeb ludnosci,

ushugach I i III stopnia — nalezy przez to rozumiec zespol urzadzen i obiektow
koncentrowanych w okreslonych rejonach miasta o rdZznorodoym programie
uzytkowym, nadajacy miejscu charakter centrum handlowo — ushigowego o
wysokim stoponiu atrakcyjnosci programowej i architektonicznej, ukierunkowanego
na zaspakajanie stalych ale mie codziennych potrzeb indywidualnych klientdw, z
podziatem na obstuge dzielnic (II stopien) i catego miasta (I stopien). W programie
uzytkowym centrow wyklucza sig lokowanie obiektow handlu hurtowego,

duzych obiektach handlowych — co oznacza- domy towarowe, pasaze handlowe,
koncentracje funkcji handlowo- ushlugowe] o powierzchni sprzedaznej powyze)
2000 m® realizowane formie obiektéw wielokondygnacyjnych doméw towarowych
lub wielofunkeyjnych centrow handlowo-ustugowych z parkowaniem podziemnym
lub w formie parkingéw wielopoziomowych w granicach wlasnosci, w standardzie
dostosowanym do wymogow lokalizacji w §rddmiesciu lub na terenie osrodka ushig
111 I stopnia,

wielkokubaturowych obiektach handlowo-ustugowych — co oznacza obiekty
super i hipermarketéw o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m”, o charakterze
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hal handlowych — jedno lub dwukondygnacyinych z dopuszczonym parkowaniem w

poziomie terenn,

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunkn plamu, w ktorym

obowiazujg okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25) krajobrazie kulturowym - naleiy przez to rozumieé przestrzen historycznie

uksztattowang w wyniku dzialalnosci czlowieka, oraz elementy przyrodnicze wraz
z niematerialnymi dobrami kultury,

26} parku kulturowym - nalezy przez to rozuinieé wydzielony obszar, bedacy pod

ochrona konserwatorskq o czytelnym historyeznym krajobrazie kulturowym, na
kiorym obowiazuje ochrona tredci, formy, funkcji obszaru oraz wybranych
najbardziej wartosciowych elementéw substancji historycznej, a dzialalnogé
inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Shrzba Ochrony Zabytkow,

27) strefach ochrony Konserwatorskiej — nalezy przez to rozumiec obszar stanowiacy

otuling lub kmjobrazowy kontekst cemnych obiektow kulturowych, w ktérych
obowigzuja okreslone wymogi, a dzialalnogd mwestycyjna podlega uzgodnieniu
ze Shuzba Ochrony Zabytkow.

28} ekspozycji czynnej — nalezy przez to rozumieé widok z wnetrza architektonicznego /

np. placu ulicy itp./ lub obiektu na otoczenie,

29) ekspozycji biernej — nalezy przez to rozumieé¢ widok na obiekt, wnetrze

architektoniczne lub jego czes¢ spoza jego obrebu

§4

Na okreslenie przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terenéw sktadajq sie:

1)
2)

3)

4

przepisy ogélne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terendw zawarte
w rozdziale H niniejszej uchwaly,

ustalenia dotyczace warunkéw zagospodarowania terenéw wynikajace ze stref
polityki przestrzennej zawarte w rozdziale ITT niniejszej uchwaly,

przepisy szczegolne zawierajace inme ogramiczenia lub zasady dysponowania

terenami, dotyczace prowadzenia okreslonych rodzajéw dziatalnosci.
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§3

Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu w skali I: 2000

w §§ 25 —62 okreslone zostaja podstawowe rodzaje przeznaczenia tych terenow, jak rowniez

inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia Z podaniem warunkow ich dopuszczenia.

b

[N

§6

. Dla wyznaczonych terenéw oprocz ustalert dotyczacych warunkdw realizacji inwestycjl

zgodnych z jego przezmaczeniem, obowiazuja iacznie warunki wynikajace z zasad
zagospodarowania terendw zawartych w §§ 63 — 103, odnoszacych sie do stref polityki
przestrzenne;.

W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami siref jednaczesnie, dla terendw tych
obawiazuja wszystkie warunki zagospodarowania okresione dla tych stref,

Ustalenia zawierajace warunki zagospodarowania terenéw obowiazujace w strefach
ustanowionych w celu ochrony (ksztattowania) srodowiska i przyrody oraz krajobrazu
i dobr kultury maja pierwszefstwo przed przepisami zawierajacymi warunki dla
pozostatych stref.

Warunki zagospodarowania z;.a\arieraja_ce zakazy lub ograniczenia dia danej strefy maja
pierwszefistwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujace]

ten sam obszar.

§7

. W zagospodarowaniu poszezegdlnych terendw ustala si¢ lokowanie réznych funkeji

w celu wytworzenia struktur wielofunkeyjnych o wyzszym standardzie wyposaZzenia.
Z funkeji programu zagospodarowania, o ktérej mowa w ust. 1 wyklucza sie lokowanie
na wyznaczonych terenach mieszkaniowych uciazliwego przemysiu oraz aktywnosci

sospodarczej, powodujacych uciazliwosci dla mieszkafcow.

§8

Zagospodarowanie terenéw musi by¢ zgodne z przeznaczeniem podstawowym, albo — przy

zachowanin warunkéw przewidzianych dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref polityki

przestrzennej oraz przepisami szczeg6loymi — zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnyrmn.
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§9
Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w sirefach polityki przestrzennej obejmujacych
dany teren maja pierwszenstwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dopuszczaine
dla tego teremu.
§ 10
1. Do czasu zagospodarowania terenéw zgodnego z ich przeznaczeniem podstawowym lub

dopuszczalnym, ustala si¢ dotychczasowy sposéb uzytkowania gruntow i obiektdw.

N

Istniejaca zabudowa niezgodna z w/w przeznaczeniem moze byc poddawana jedynie

remontom zabezpieczajacym i poprawiajacym standardy sanitarne warunkéw bytowych

mieszkancow, bez mozliwosci wymiany budynkéw i remontéw kapitalnych.

3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym lub dopuszezalnym

przeznaczeniem terenu, dopuszcza si¢ zagospodarowanie czasowe tych terendw, ale

jedynie w formie:

— urzadzenia parkingdw o nawierzchni prowizoryczngj niepylace;,

— terenowych urzadzen sportowych i placow zabaw,

— urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwalych nasadzen,

— ustawienia obiektéw o funkeji ushigowej nie zwiazanych trwale z gruntem w formie:
—  kioskow,

— stoisk sezonowych, i.t.p.

§11
Ustala sie obowiazek uwzgledniania potrzeb o0s6b niepelosprawnych juz w decyzjach
okreslajacych warunki zabudowy i zagospodarowania terendw dla urzadzen publicznych
oraz terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a takze innej przestrzeni miejskiej o

charakterze ogdlnodostepnym.

§12

Ustala sie obowiazek ograniczenia wszelkiej uciazliwodci do granic wiasnej posesji

§13
Ustala sie obowiazek bilansowania miejsc parkingowych w granicach wiasnych parceli w
iloéci minimum 1 miejsce garazowo-parkingowe na 1 mieszkanie i 1 miejsce parkingowe

lub garazowe na 20 m’ powierzchni uzytkowej ustug.
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§14
Diz wyznaczonych terendw zabudowy mieszkaniowej ustala si¢ nastepujgce zasady
parcelacjl gruntow:

1) zakaz wydzielania jako odrebnych dzialek terendw pod budynkami po obrysie tych
budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleZnego, niezbednego do racjonalnego
korzystania z budynku,

2) zakaz wydzielania dziaiki 1 ustanawiania jej odrebnej wiasnosci jezeli:

a) nie ma ona hezposredniego dostepu do drogi publiczne;j,
b) nie ma ona dostgpu posredniego do drogi publicznej tzn. nie ma mozliwosci
ustanowienia dla niej odpowiedniej stuzebnoéei drogowe;.

3) zakaz dokomywania podzialow i wydzielania nowych dzialek dla potrzeb:

a) istniejgcego zagospodarowania tymezasowego,

b) nowego zagospodarowania tymczasowego.

§15
Na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach
wydzielonych ustala si¢ zasade realizacji na dzialce budowlanej jednego budynku
mieszkalnego.

§ 16
Ustala sig przebieg sieci infrastrukiury techmicznej na teremach okreslonych liniami
regulacyjnymu istniejacych i projektowanych ulic oraz ciagéw techmicznych infrastruktury
(KXL).

§17
Dopuszeza si¢ w przypadkach konieczanych mozliwos¢ prowadzenia sieci poza liniami
regulacyjnymi ulic oraz ciagéw technicznych infrastruktury, pod warunkiem spelienia

przepisdw ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami,

§ 18
Dla wyznaczonych funkcji terendw plan ustala zasady obslugi inzynieryjnej w poszczegdlne
systemy infrastruktury techniczne; w zakresie:
1. Zaopatrzenia w wode:
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1) z istniejacych i projektowanych sieci komunalnych systemu wodociagowego miasta,
z dopuszczeniem realizacji studni indywidualnych do czasn realizacji komunalnej
sieci wodociagowe,

2) adaptacje istniejacych uje¢ waod podziemnych, wylaczonych z czynnej eksploatacji na
zrodia awaryjne i zrodia do zaopatrzenie w wode w warunkach specjalnych,

3) lokalizacje studni przewidzianych do zaopatizenia w wode w warunkach
specjalnych, zgodnie z rysunkiem planu,

4) uwzglednia zasady uzytkowania gruntéw poloZonych w ustanowionych granicach
stref ochrony bezposredniej i posredniej ujec wod przewidzianych do eksploatacji:

a) na terenach stref ochrony bezposredniej njeé wod obowiazuje:
—  zakaz uzytkowania gruntéw do celéw nie zwiazanych z eksploatacja ujecia,
— szczelne odprowadzenie poza granice tych stref wod opadowych i scickdw
sanitarmych,
b) na terenach stref ochrony posrednie) obowiazuje zakaz:
— wprowadzania $ciekdw sanitamych do ziemi,
— rolniczego Wykorzystywanjé sciekow sanitarnych,
— przechowywania i skladowania odpadow promieniotwdrczych,
— stosowania nawozdw sztucznych 1 chemicznych srodkéw ochrony roslin,
— wydobywania kopalin,
- lokalizowania zakladéw przemystowych i ferm hodowlanych,
— lokalizowania magazyndw produktéw ropopochodnych i innych substancji
chemicznych oraz rurociagdw do ich transporty,
- lokalizowania wysypisk 1 skiadowisk odpaddéw komunalnych
i przemyslowych,
— mycia pojazddéw mechanicznych,
— urzadzania parkingow 1 obozowisk,
— lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierzat,
— budowy nowych vjeé wody, z wylaczeniem zwyklego korzystania z wody,

5) dopuszcza  adaptacie  istniejacych  lokalnych  urzadzen wodocia_gowyth
funkcjonujacych na terenach zakladow przemystowych, pod warunkiem zachowania
wymogdw dotyczacych ochrony jakosci i ilosci pobieranych wad z tych urzadzern.
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Odprowadzania Sciekdw:

1) zterenow zwartych zespotow zabudowy miejskiej do miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej, przy zalozenin adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukladu
przesylowego,

2) obowiazek instalowania urzadzen podezyszezania ciekow przemyslowych dia nowo
realizowanych zakladow przemystowych,

3) dopuszcza na terenach ekstensywnej zabudowy realizacje lokalnych urzadzen
kanalizacji sanitarnej wyposazonych w indywidualne oczyszezalnie przydomowe lub
zbiomiki bezodptywowe, pod warunkiem spehienia wymogdéw obowiazujacych
przepisow szczegdlnych.

Odprowadzania woéd opadowych:

1) z terendw skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i przemystowej
oraz ukiadu ulicznego do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

2) obowigzek instalowania urzadzen do podezyszczania wod opadowych na gléwnych
ciagach odptywowych przed wylotami do odbiomika,

3) dopuszcza na terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej powierzchniowe
odprowadzanie wid opadowych do gruntu.

Zaopatrzenia w cieplo - z miejskiego systemu cieplowniczego preferowanego dla
terenow przeznaczonych pod intensywna zabudowe mieszkaniows, uslugowa
1 przemystowa przy zalozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy uklfadu
przesylowego oraz z lokalnych Zrddel ciepla, pod warunldem zachowania wymagan
wynikajacych z obowiazujacych przepisow szczegdlnych.

Zaopatrzenia w gaz - z miejskiego systemu gazowmiczego, przy zalozeniu adaptacii,

modernizacji 1 wymaganej rozbudowy ukiadu przesylowego.

Zaopatrzenia w energie elekiryczng:

1) przez dysponentdw sieci 1 urzadzen elektroenergetycznych miejskiego systemu
elekiroenergetycznego, poprzez sieci magistraine i rozdzielcze $redniego i niskiego
napiecia oraz przylacza,

2) strefy ucigzliwosci linii napowietrznych wysokiego napigcia oraz Sredniego napiecia
{do czasu likwidacji lub skablowania) w wielkosci:

a) linia napowietrzna NN —-2x5,0m
b) linia napowietrzna SN - 15 kV -2x75m
c) linia papowietrzna WN-110kV -~-2x175m
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d) linia napowietrzma WN—-220kV —-2x30m
od skrajnych przewodéw w obie strony,

3) zakaz realizowania nowych linii napowietrznych éredniego i niskiego napiecia,

4) dopuszcza realizacj¢ stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji
wbudowanych w budynki pod warunkiem spelnienia WYMogow  przepisow
szczegolnych.

7. Obshugi telekomunikacyjnej:

1) przez koncesjonowanych operatordw telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
(kanalizacja telefoniczna, kable telefoniczne doziemne) i telefonii komérkowej
cyfrowej i analogowe;j,

2) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych.

§19
Dla wyznaczonych funkeji terenéw, oprécz projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej (elektroenergetycznych niskiego i $redniego Tiapigcia, gazowych 1 innych) ustala
si¢ realizacj¢ innych koniecznych steci i urzadzen obshugi technicznej nie przewidzianych w

planie w ilosci i zakyesie niezbednym dia zaspokojenia potrzeb uzytkownikow.

§ 20
1. Ustala sig nastgpujace odleglosci linii zabudowy od poszezegolnyeh klas drég (ulic ) :
1) KDE - drogi ekspresowe
a) 90 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla budynkéw mieszkalnych
jednokondygnacyjnych,
110 m od zewnetrznej lawedzi jezdni dla budynkéw mieszkalnych
wielokondygnacyjnych, ' .
250 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla budynkéw szpitali,.sanatnriéw i
innych wymagajacych szczegolnej ochrony,
b) 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla pozostalych obiekiow budowlanych,
2) KDGP ~ drogi (ulice) gléwne ruchu przyipieszonego
a) 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
b) 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dle obiektéw nie przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,



Wydzial Planowania
20-07% Lublin, ul, Wieniawska 14

1

18

3) KDG - drogi (ulice) gléwne
g) 40+ 30 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektdw przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,
b) 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
4) KDZ — drogi (ulice) zbiorcze
) 30 +20 m od zewnetrznej krawgdzi jezdni dia obiektow przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,
b) 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiekiéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajace],
5) KDL — drogi (ulice) lokalne
a) 15 m od zewngtrznej krewedzi jezdni dla obiektdéw przeznaczonych na sialy
pobyt lndzi,
b) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
6) KDD - drogi (ulice) dojazdowe
a) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,
b) 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajace;,
Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmnigjszenia odleglodci linii zabudowy mieszkaniowe} od
krawedzi jezdni, pod warunkiem udokumentowania przez inwestora, iz W
projektowanym budynku beda spelmione warunki w zakresie ochrony przed

uciazliwosciami komunikacyjnymi okreslone w przepisach szczegdinych.

. Dopuszcza sig dalsze uzytkowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, ktore pozostaty

poza nieprzekraczalng linig zabudowy mieszkaniowej, z postulatermn docelowej zmiany
ich funkcji na nstugows. Budynki te mogg byé poddawane remontom jedynie w zakresie
poprawy standardéw sanitarnych warunkéw bytowych mieszkancow, bez mozliwosci ich
wymiany i remontéw kapitalnych dla funkcji mieszkaniowej.

§21
W celu ochrony $rodowiska zamieszkania przed uciazliwo$cig drogt i ruchu drogowego,

na etapie projektowania i wykonania drogi, nalezy dazy¢ do zachowania istiejacego
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- stanu Srodowiska oraz w zaleznosci od potrzeb do stosowania $rodkdw shizacych jego

ochronie.

]
12

Jezeli prognozowane poziomy hatasu i wibracji w otoczeniu drogi przekraczad beda lub
przekraczaja wartosci dopuszczalne okre§lone w przepisach odrebnych, przy
projektowaniu drogi lub jej wykonaniu nalezy przewidzied zastosowanie odpowiednich
srodkéw ochrony, okresionych w przepisach szczegélnych.

3. Urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska powinny byé sytuowane w pasie drogowym,
zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegdlnych.

§22
Dla popraw stanu higieny atmosfery plan ustala obowiazek:
1) stosowania gazu ziemnego oraz paliw niskoemisyjnych dla nowo realizowanych
inwestycji,
2) rozbudowy skojarzonego systemu energetycznego gwarantujacego WyZsza
efektywno§é  wykorzystania masy energetycznej paliwa dla  zaktadéw

modemizowanych.

§23
1. Wprowadza sig zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w spasob
utrudniajacy odplyw wod opadowych, a takze radykalnie zmieniajacych naturalnie

uformowang rzezbe terenu.

'l\J

Zbocza dolin rzecznych, suchych dolin i wawozdw uznaje sig z uwagi na ich ekspozycje,
za element tozsamosci przyrodniczo-krajobrazowej, podkreslajacy walor polozenia

~ miasta. Wprowadza sie obowigzek ich ochrony przed wszelkimi formami zabudowy

kubaturowej, poza wyznmaczona w planie strefy oraz nasadzeniami wysokiej zieleni

i-_—- ozdobne;j.

. § 24
Plan ustala zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadéw komunalnych w oparciu o

system ogdlnomiejski na sktadowiskn w Rokitnie.

o
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Rozdzial 11
Zasady zagospodarowania terenéw

wedlug rodzajow przeznaczenia

§25

. Wyznacza si¢ “tereny mieszkaniowe — M2” z podstawowym przezmaczeniem gruntéw

pod zabudowe mieszkaniowa wiclorodzinng wraz z ushugami towarzyszacymi o
intensywnoéci zabudowy mieszkaniowej netto 0,7 — 1,2 liczonej w granicach
bilansowanego terenu.

Ushugi, o ktérych mowa w ust. 153 urzadzeniami komplementarnymi, pozostajacymi w

$cistym zwiazku funkcjonalnym z terenami mieszkaniowymi.

Na terenach istniejacych osiedli mieszkaniowych ustala sie:

1) nieprzekraczalng linig zabudowy kubaturowe] — zgodnie z rysunkiem planu,

2) do bezwzglednego zachowania i bez prawa zmiany funkcji:

a) istniejacej zieleni osiedlowej zajmujacej wngtrza blokow mieszkalnych,

b) stref zieleni ogdlnodostepnej oznaczonych litera “Z”, na ktérych mozliwa iest
realizacja placow zabaw dia dzieci oraz terenowych urzadzen sportowo-
rekreacyjnych,

c) stref parkowania oznaczonych litera “K” bez prawa przeksztaicen zmierzajacych
do ogramiczenia funkeii parkingowej,

Na terenach, o kiérych mowa w ust. 3 dopuszcza sig pod warunkiem niepowodowania

uciazliwosci dla mieszkanedw i nieobnizania estetyki otoczenia:

1) wprowadzenie funkcji niemieszkalnych do istniejacych budynkow mieszkalnych,

2) lokalizacie nowych nieuciazliwych obiektéw ushigowych,

3) lokalizacje siecii wrzadzen infrastruktury techniczne;,

4) rozbudowe lub przebudows istniejacych budynkdéw mieszkainych

Na terenach projektowanych zespoiow budownictwa wielorodzinnego ustala sie:

1) nieprzekraczalna linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem plan,

2) mozliwodé realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego wraz 2z ushugami towarzyszacymi oraz
urzadzeniami technicznymi w ilosci niezbgdnej dla potrzeb uzytkownikéw,

3) mozliwosé realizacji nieuciazliwych urzadzen ushugowych w formie obiektow

wolnostojacych jak réwniez w formie wbudowanej w obiekty mieszkalne, przy
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zalozeniu, Ze taczna powierzehnia terenu przeznaczonego pod urzadzenia ustugowe

realizowane jako obiekty wolnostojace nie powinna przekraczaé 30% powierzchni

terenu wyznaczonego liniami regulacyjnymi,

4) zasade, ze realizacja calego programu uslugowego realizowanego w formie
obiektéw wolnostojacych na jednej dzialce, mozliwa jest jedynie pod warunkiem
dysponowania przéz inwestora caloscig terenu wytuaczonego liniami
rozgraniczajacymi, w przypadku kilkn roznych inwestorow, wielkosc terenu
przeznaczonego pod program uslugowy, powinna byé proporcjonalna do wielkosci
posiadanego przez inwestora terenu,

5) wymdg uwzglednienia w ksztaltowaniu struktury przestrzennej powstajacego
zespohi mieszkaniowego standardéw urbanistycznych w zakresie:

a) zapewnienia miejsc postojowych lub garazy w ilosci minimum 1 miejsce
parkingowe lub paraz na 1 mieszkanie z maksymalnym wykorzystaniem
realizacji garazy podziemnych, w przypadku urzadzen ushugowych — minimum
1 miejsce postojowe na 20 m® powierzchni uzytkowej i bilansowania miejsc
parkingowych w granicach wiasnych wiasnosci,

L b) zapewnienia terenéw zieleni ogodlnodostepne] w ilosci minimum 10 m° na
| 1 mieszkafica z przeznaczeniem pod realizacje placéw zabaw dla dzeci,
zespoléw boisk i urzadzen rekreacyjno-sporiowych dla dzieci starszych oraz

terendw wypoczynkowych.
6. Wszystkie dzialania prowadzone na wyzmaczonych teremach M2 nie moga naruszaé
ustalen obowiazujacych dia stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one

polozone.

§26
1. Wyznacza sig “tereny zabudowy mieszkaniowej — M3” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod zabudows mieszkaniowa o mieszanej strukturze oraz ustug
nieucigzliwych, o intensywnoséci wykorzystania terenu petto 0,6 — 1,0 w przypadku

zabudowy wielorodzinnej, liczonej w granicach bilansowanego terenu.

[

Dla terendw, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sig:

1) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

2) mozliwoié realizacji budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
w wyznaczonej zgodnie z rysunkiem planu strefie zabudowy kubaturowej,
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4. Ustala sig ograniczenia wysokosci i wprowadza sie ogélne okreélenie charakteru dachéw
budynkéw, podyktowane wymogiem harmonizowania krajobrazn migjskiego w obrebie
przewidzianych planem przeksztalcen zainwestowania terendw -

1) dla obszardbw M2 i M3 wprowadza sic ograniczenie wysokoscl zabndowy
do 4 kondygnacji naziemnych i zalecenie stosowania dachéw o spadkach od 30 do
40 stopni, Pozadane jest stosowanie czwartej kondygnacji uzytkowe] w poddaszach
budynku,

2) dla obszardw M4 i M5 wprowadza sie ograniczenie wysokoci zabudowy do
2 kondygnaciji naziemnych i zalecenie stosowania dachéw o spadkach od 30 do 40
stopni, '

3) dla obszardw AG wprowadza sig ograniczenie wysokosci zabudowy do 10 metréw.

§ 88

1. W obrgbie strefy SOK 5 indywidualnej ochronie podlega, jako dobro kultury objete
spisem ewidencyjnym zabytkéw, kapliczka przydrozna zlokalizowm:la. u zbiegu ul. ul.
Grenadieréw i Drogi Meczennikow Majdanka (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8ai 11.].

Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 115 0).
1} Wszelkie prace powodujace zmiany formy architektoniczno-plastycznej lub zmiany
lokatizacji kapliczki wymagajg zgloszenia, poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej
opinii organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony débr kultury,

organowi administracii budowlanej.

; ' § 89
1. W celu poprawy krajobrazu kulturowego miasta i barmonijnego wspdhistnienia
historycznych, tradycyjnych 1 wspolczesnych form zainwestowania ustanawia si¢ Strefe
Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 2 (Podstawa prawna > Art. Artl. 8a i 11.]
Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu.
1) Zasadnicze wartoéci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia;
a) historycznie wyksztalcony zasadniczy uklad drég i ulic, . Melgiewska
1 Turystyczna.



URZAL MIANTA BUDBLAN
Wydzial Planowania
50071 Lublin, ul. Wieniawska 14
60

b) zachowane elementy historycznego pokrycia lulturowego obszaru strefy, jak
zespot zabudowy d. Rzeini miejskiej przy ul Turystytcznej or 9, kapliczka
przydrozna u zbiegu ul. ul. Tqrystycznej i Kalinowszczyzna

2. W obrebie strefy SRiK 2 ustanawia sig:
1) Strefe Kontynuacji Tradycji KNT 6 w granicach wyznaczonych w rysunku planu,
obejmujaca zespét zabudowy osiedli mieszkaniowych m. in. tzw. ZOR Tatary,
2) W strefie KNT 6 dziataniami podstawowymii sq ochrona i konserwacja zachowanego
ukladu urbanistycznego wraz ze skalg i charakterem tradycyjnego zainwestowania,

z dopuszczeniem wymiany i uzupelnieft zabudowy,

a) w granicach strefy ochronie podiegaja zasadnicze formy i ukfady zainwestowania
zwiazane ze zrealizowanymi autorskimi koncepcjami  architektoniczno-
przestrzennymi, co oOznacza tez zachowanie substancji architektonicznej
okreslajacej tozsamosé powyiszych zespolow.

b) dziataniami pozadanymi sg uzupeiniemia istniejacych ukiaddéw kontymuujace
pierwotne zamysly autorskie i zapewniajace prawidiowe relacje funkcjonaino-

przestrzenne elementow zespolow w relagji do nowych potrzeb.

§ 90
1. W granicach strefy SRiK 2 indywidualnej ochronie podlega, jako dobro kultury objgte
spisem ewidencyjnym zabytkéw, zespol zabndowan dawne] rzeZni miejskiej przy
ul. Turystycznej nr 9 , na kiory skladaja sig: ubojnia, wieza ci$nien oraz dawne budynki
gospodarcze. (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8a i 11.1. Ustawy o ochronie dobr kultury
— tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150).

o]

. Podstawowe dziatania dla tego obiektu obejmuja: ochrone dawnego zespohu zabudowan
rzesni miejskiej poprzez utrzymanie istniejacych granic dzialki, utrzymanie ukiadu
zabudowy, zachowanie istnigjacych obiektow architektonicznych z warunkiem

bezwzglednego zachowania pierwoinego detatn architektonicznego.

%]

. Wiszelkie prace i roboty naruszajace gabaryty, ksztalt i detale architektoniczne obiekny,
a takze charakter i uklad zespohi, wymagaja uzyskania wytycznych, warunkow

i zezwolenia organu administracyjnego wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury.

NN

_ Ponadto ochronie pedlega, jako dobro kultury objgte spisemn ewidencyjnym zabytkow,
kapliczka przydrozna zlokalizowana u zbiegu ul. Turystycznej 1 Kalinowszczyzny.

9
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5. Wszelkie prace powodujace zmiany formy architektoniczno-plastycznej lub zmiany

lokalizacii kapiiczki wymagajg zgtoszenia, poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii
organu administracyjnego wilasciwego w zakresie ochrony dobr kultury, organowi

administracji budowlanej.
§31
1. Réwnolegle z regulacjami dla strefy SRIK 2 obowiazuja w jej czesci ustalenia
dia:
1) Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ — opisanej w § 93,
2) Strefy Ochrony Dalekich Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW —
opisanej w § 94,

§92
1. W celu zachowania neutralnosci widokowej terenéw znajdujacych sig w polu obserwacii

(z kierunkéw potudniowego i wschodniego) sylwety miasta z jej gléwnym przedmiotern

ochromy (zespolami urbanistycznymi: Starego Miasta i Srodmiedcia, wpisanymi do

rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego —Nr Nr A/153 i A/915) ustanawia sie
strefe ochrony dalekiego tla panoramy Srédmie$cia ET2 w granicach wyznaczonych
na rysunku planu. (Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11 ust.1. Ustawy o ochronie débr

fadtury — tekst jednolity, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150).

1) Na obszarach polozonych w strefie dzialaniem podstawowym jest przywracanie
harmonijnodci widokéw panoramy miasta przez oslabianie negatywnego
oddziatywania zbyt wysokich obiektéw i zespoléw usytuowanych wewngtrz strefy,
a widocznych w dalekim tle wspormnianej sylwety. Dopuszezalnymi dziataniami sa:
obniZenie, usuniecie, lub zmiany zwieficzenia zbyt wysokich budynkow, maskowanie

_ ich umiejetnie uzytym kolorem lub parawanami zieleni.
- 2} Wprowadzanie nowych budynkéw wysokich (powyzej 4 kondygnacji) w obrebie
strefy ET2 wymaga wykazania braku sprzecznofci z celami ustanowienia strefy

poprzez analize widokowa stanowiaca integralng czg$é projektu budowlanego.

§ 93
1. Ustanawia sie I'IStrefz; Ochreny Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja
Zewnetrzra EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia strefy

jest takie ksztaltowanie wyznaczonegoe granicami strefy obszaru, aby nie zaklécaé

e
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ekspozycji zewnetrznej (czynnej) dia historycznie uzasadnionego punktu widokowego
wiezy — donzomu Zamku Lubelsldego, a takze z wiezy Trynitarskie] — obiektéw
chronionych wpisem do rejestru zabytkéw waj. lubelskiego pod Nr Nr: A/161 - donzon
wraz z zespolem zamkowym; A/2435 — wieza wraz z iespo}em zabudowan pojezuickich.
(Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity,
Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150).

1) W granicach strefy ogranicza sie¢ wysokos¢ zabudowy kubaturowej tak,
aby w widoku z tarasu widokowego Wiezy Trynitarskiej lub wiezy — donzona na
Wzgérzu Zamkowym nie przyslaniala ona widoku horyzontu, lecz wpisywala sig
ponizej tej linii oraz podkredlala linig uksztaltowania terenu bez niwelacji
zroznicowanh. W  uzasadnionych  przypadkach, dotyczacych  obiektow
wielkokubaturowych, organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu moze wymagaC wykazania spelnieniz warunkow
ustanowienia strefy na podstawie analizy widokowe]j stanowiacej integralng czesc

projektu budowlanego.

§ 94

1. W celu ochrony dalekich widokéw =zabytkowej sylwety historycznego zespolu
miejskiege z ghownych traktéw komunikacyjnych (chronionego na podstawie wpisu do
rejestru zabytkéw woj. lub. Nr A/153 1 A/915) ustanawia si¢ Stref¢ Ochrony Dalekich
Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach wyznaczonych w rysunku
planu. Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochronie dobr kultury — 1ekst

jednality, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150.
1) W obrebie strefy DW wprowadza si¢ ograniczenia gabarytow zabudowy zgodnie

z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastgpujacy warunek:

a) Dla nowych obiektdw kubaturowych powstajacych w granicach strefy wymagane
jest — poprzez analize widokows stanowiaca integralna czgs¢ projekiu
budowlanego — wykazanie ich neutralnodci widokowej z wyznaczonego punktu
obserwacji dalekiego widoku, tj. punktu DW 2 (okolice posesji ul. Turystyczna
116 i 53), DW 3 (wiadukt kolejowy przy ul. Grygowej), DW 4 (okolice
skrzyzowania ul. Wylotowej i Grenadieréw)  zlokalizowanych zgodnie
z rysunkiem planu.
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§ 95
Wyznacza sig “strefe miejskg _ Y 27 - obejmujaca obszary o intensywnym stopniu
mubanizowania,. realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania, o dominujacych
funkcjach miastotwdrczych — a wige zespoly mieszkaniowe i zgrupowania aktywnosci
gospodarczej, wraz z infrastruktura kommumikacyjng i zespolami zieleni.
1. Dla strefy miejskiej ustala si¢ nastepujace wymogi:

1) zabudowa powinna posiadaé¢ charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla
ksztaltowania zespoléw zabudowy wielorodzinnej w formie kwartaléw zabudowy,
z uslugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniows, warunkowane
jest opracowaniem calofciowym, stanowigcym integralng  cze$é projektu
architektoniczno — budowlanego, uwzgledniajacege powiazania obszaru inwestycji
z terepami przyleglymi . komunikacyjne, funkcjonalne, kmjobrazowe
i infrastrukiuralne z uwzglednieniem podzialu inwestycji na etapy realizacji.
Opracowanie to powinno by¢ poprzedzone scaleniem gruntéw w granicach calego
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi lub co najmniej w czesci oznaczonej
w rysunku planu postulowana linig podziate terenu o tym samym przeznaczeniu, co
pozwoli na racjonalne ksztaltowanie struktury funkejonalno-przestrzenne; zespolow
mieszkaniowych tj. okreélenie zasad ksztahowania zabudowy, wydzielenie ciggow
komunikacyjnych i infrastrukturalnych, zieleni w tym placykéw zabaw dla dzieci
najmiedszych i miejsc rekreacyjnych dla 0séb starszych i niepetnosprawnych,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowigzuje ochrona funkeji mieszkaniowej.
Mozliwos¢ wprowadzenia programéw usligowych musi byé kazdorazowo
uzasadnione analizg wplywu przewidzianego do realizacji programu na prawidlowe
funkcjonowanie dziatek sasiednich i wykazania braku kolizyjnosci, chyba Ze ustalenia
planu w czedei graficznej zawieraja dyspozycje w tym zakresie,

3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ushug wszystkich pozioméw oraz pod
realizacje programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane jest
opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, ktéra okresli zasady
kompozycji  przestrzennej oraz obslugi komunikacyjnej i  technicznej
z uwzglednieniem podziatu na etapy realizacji,
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4) wysokodé realizowanych obiektéw dostosowaé mnalezy do wymogow zawartych
w ustaleniach dla stref ochrony widokowej,

5) male obiekty kubaturowe, uzupelniajace zabudowg osiedla ( pawilony uslugowe,
kioski, garaze ) powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejaca zabudowa
z zapewnieniem obshigi komunikacyjnej wytacznie od istniejacego ukiadu ulicznego,

6) dla zabudowy mieszkaniowej — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie
w granicach dziatki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

7) dla obiektéw ushigowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m’
powierzehni uzytkowej ustug w granicach dziatki lub w zespole zabudowy
stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

8) dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmuniej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielefi i tereny biclogicznie czynne,

9) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzemie zieleni
towarzyszacej w ilofci co najmniej 20% powierzchni teremu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilodci min. 1 dizewo ma 2 migjsca
parkingowe,

10)dla obiektéw o szczegdlnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamknigcia widokowe
gtownych ciagdw komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji samorzadowej
moze zazadac od inwestora spelnienia nastepujacych warunkow:

a) sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowej, oraz jej pozylywnego zaopiniowania przez Organ
administracji wiasciwy do ochrony dobr kultury, |

b) przedlozenia wlasciwym organom opiniodawczym — wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

¢) przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad konkursowy
koncepeiji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do realizacji,

2. W strefie miejskiej zakazuje sig:

1) wprowadzania zabudowy na dziatkach i terenach pozbawionych dostgpu do
podstawowych systeméw sieci miejskich, zaopatrzenia w elektrycznosé, wodg oraz
odbioru Sciekow komunalnych,

2) wprowadzania dogeszczeti zabudowy zespoléw mieszkaniowych o ile nie moze byé

spelniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,



3) degradacji funkcjonalnej i przestrzennej istmiejacych zespolow zabudowy, w tym

obnizania wanmkow  Srodowiskowych zespoldw  mieszkaniowych przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczaca redukcje dostepu $wiatla slonecznego
i eliminacje zieleni przydomowej,
3. W strefie miejskiej zaleca sie:
1) renowacje 1 harmonijne uzupelienia istiejacej tkanki miejskiej, z dazeniem
do porzadkowania wyrazu przestrzennego istnigjacych zespolow zabudowy;
| 2) modemizacje i uzupelienia miejskiego ukiadu komunikacyjnege z dbaloscig
0 estetyke cigedw komunikacyjnych 1 o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielggnacje teremow zielonych rekuitywacje terendw zdegradowanych
poprawe walorow kompozycyinych przestrzeni publicznych dla poprawy warunkéw
ekologicznych $rodowiska zamieszkania 1 dla humanizacji zagospodarowania
terendw aktywnosci gospodarcze;j,

4) zapewnienie prawidlowe] obshigi infrastrukturalnej teremdw inwestowanych
z dazeniem do prowadzenia siect inZynieryjnych w kanalach zbiorczych,

5) rekompozycjg zdegradowanych przestrzennie 1 funkcjonalnie fragmentow strefy;

6) przeksztalcanie istniejacych duzych zespolow garazowych — o ile ich funkcja nie jest
sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzamia muejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod

_ warunkiem zapewnienia harmoﬁjjnego, nie kolizyjnego wspolistnienia rdznych

fumkcji.

§ 96
Wyznacza sig “Strefe podmiejska Y3” — obegjmujaca tereny niezurbanizowane lub
o stosunkowo niskiej intensywnosci zurbanizowania, stanowigcg wraz z terenami rolonymi
1 le$nymi przyleglych gmin, strefe achrony krajobrazowej 1 klimatycznej miasta.
1. Dla strefy podmiejskiej ustala sig¢ nastepujace wymogi:
1} ograniczenie intensywnoSci zabudowy z wymogiem harmonizowania jej
z krajobrazem,
2) w obszarach o dopuszczonej zabudowie — udzial zieleni i1 terendw biologicznie
czynnych powinien wynosi¢ co najmniej 70 % powierzchni dziatki;
3) dla zabudowy realizowane] poza zasiggiem miejskiego systemu kanalizacji

sanitarnej, do czasu jego realizacji dopuszcza sig odprowadzenie Sciekow do

.
N 1
|
|
praea
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- 71

;ul. Turystyczna, linia kolejowa relacji Lublin-Chetm oraz linia biegnaca w przediuzeniu

drogi dojazdowej do stacji benzynowej przy ul. Melgiewskiej.

1. Dla abszaru objetego strefa ustala sie funkcje koncentracji wielkogabarytowych obiektéw
handlu hurtowego i detalicznego wraz z mozliwosceia realizacii skladéw 1 magazyndw
obiektéw handlowych zlokalizowanych w innych czesciach miasta oraz zapleczy

technicznych i baz.

I~

- Granicg wyznaczonej strefy obejmuje sig tereny istniejacych obiekiéw przemyslowo-
ustugowych, ustalajac mozliwos¢ ich przeksztalcania i sukcesywnego dopelniania
programem ustugowym oraz wszelkiego rodzaju aktywnosci gospodarcze;.

3. Dla przewidywanych zamierzen inwestycyjnych ustala sie obowiazek zapewnienia
| odpowiedniej iloci miejsc postojowych.
4. WysokoS¢ realizowanych obiektéw mnaley dostosowaé do wymogéw zawartych

w ustaleniach dla stref ochrony widokow.

§ 103

Ustanawia si¢ “strefe ochrony sanitarnej — C4” od cmentarza rzymsko-katolickiego

polozonego przy ul. Jarmarcznej. Szeroko$é strefy przyjeto 50 m  zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie

okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarz.

W granieach strefy ustala sig:

1. zakaz lokalizowania nowych obiektéw mieszkalnych, zakladéw produkujacych artykuty
zywnosci, zakladéw zywienia zbiorowego, zakladdw przechowywania artyluidw
Zywnosci graz studni,

2. zagospodarowanie terendw bezpodrednio przylegiych do ogrodzenia cmentarza poprzez
urzadzenie zieleni spetniajacej funkcje izolacyjng lub realizacje urzadzen zwiazanych

z obstuga komunikacji (parkingi) oraz komunikacje zaréwno piesza jak i kolowa.

Rozdzial IV

Przepisy koncowe

§104
Ustala sig jednorazows oplatg od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktdrej mowa w art. 36

ust. 3 ustawy o zagospodarowanin przestrzennym w wysokogci 30 %.
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§ 105
Oryginal plann z matryca i dokumentacja planu przechowywany jest w Urzedzie Miasta
Lublin w Wydziale Strategii i Rozwoju.

§ 106

Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentow1 Miasta Lublin.

§ 107
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodziwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta Lublin

dr Zbigniew Targonski



“MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

gkalo 1:500

Wojewbdztwo:  fubselskie

Powiat: m, Lublin

Jedn, ewid; m, Lubfin

Obrgb ewid:  37-Tatory [066301_1.0037)

Dotyczy dzialek ewidencyjych o 3/1, 3/2, 3/9, 3/10, 3/H, 3/25, 3/38, 5(1
{ork. B) = ul. Motorowa 10~12, ul. Kresowa 10-12

1. Mapg ninisjszq wykenana na podstowie zoktualizowane] — w chszarze objglym wi Ryl Nier“f/zo
zanbwieniem — mapy zosodniczej w skali 1:500 wedlug stany na dzied 08.04.2016r, O‘OT : E30-301EJ Lz”?n'ﬂ“a 3 f?q’"
. M " N . . I cn r -
2. Obszar okluglizaci mopy zosodniczej (bez uzgodnied bramiowych) £ " Nﬁpgdﬁ—m-sﬁ-alﬂ cun
oznoczono liniami keloru 26Hego. 2 te) Max BE 534 02 04, 18, BV 53 22385 ©

3. Wszelkie trwote obiekty budowlane podieqajq wylyczeniu oraz geodezyine]
inwentoryzacii powykanawcze| przez uprawnione jednosthi wykonawstwa gaodezyjrego.

GE
4, UKl, wsp.:2000/8, poziom odniesienia; Kronsztadt B0

ODETA
SN

. . - Cr e w inz, Przém Szozeplnsk
3. Przebieg gronic wykazany na mopie jest zqodny z danymi Ewidencii Gruntgw : I B
obr, ewid. 37-Talary. Ksieaf Wieczystej nie badamo, Nr rob. 25/2016 praenia zawadowe.ar 16667
o | Lubliy; gt '25.{}4.201_6 & . KERG: GD-0D-II.6640.927.2016

Prsynators sia, 20 ey davinnen) 2osial opracowany

o erpront 2AC eadezynycn  kanugraliesnyeh, kidrych

saziialy zavdera apetil lachalczny vpizany do ewideng|

mmerin?:;-.v pateivawao tasaby pandezylnene | karlograficznogo
FREZYDENT MIASTA LUBUN

Manzlwowy Zastub Beadezyiny | Kartograflozny

F{Q[?{Eﬁ} ?‘2{:':}1!"61.;?:’11353% cpaealy ecinlzznegy / 5/4

Nparal lechitseny whizang da ewidencil mskerfalow zasaby

v elniy _ZBIE_,DEZ_U 5 £ up. pHEZ‘{DE[\]TA MIAGTA Y ?‘\ iy =

raran, an 20060020 6 _‘___....é#hg?ﬂy_m. ﬁi&&&'ﬁ e
' mgr it Izabels Kiopotek . R

KIEROWMIK REFERATU
rakalsld Qérodelt Dnlewimgntac)
meodenying | Karlograliczne|

;%w /f

it

i
Lo podlurc
zf,z w@:uﬂlﬁ.ﬁ
g i3, oreh, Natalia Prresmycka
e
| | rrnen r el pnjrkiesnia
i[ : Do S 'IT-_‘-‘ : I ) N | : [ o c I : mfgf,;mm;wm]alnmuarqulckwn'unﬂ L{Z

TR



HNr kancelaryjny: GD-03..6642.2508.2016 Stonz 1z2
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
{el.: 81 4662100, fax 81 4662101
{nazwa oryanty wydaicegs dokument} o
' INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzone dnia:  22.06.2016 14:19:14  wediug stanu na dzien:  22.06.2016 14:18
Wojewddzwo; lubelskie
Powiat: m.Lublin
Jednostka ewidencyjna: 066301_1, Lublin
Jednostka rejestrowa: G123 Obreb ewidencyjny: Nr 0037, Tatary
Wiadajacy: 2 '
Fomma wiadanfa j udzizf Osoba i adres
] GMINA LUBLIN
wiasnosé siedziba: pl Krdla Wiadystawa tokietha 1, Lubfin
i ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
zarzad. siedziba: ul Grdzka 12, 20-112 Lublin
Ziaiki: 2
Nrdzietd | Ak | Pow fral Uizytek lub Kasa b m’:;ﬂmen y Adres fub poloZenie Identyfator
Rodzaf Pow. hial i —
371 B | 12055 B 1.2255 LU110020B58473 ul, Motorows 6a 056301_1.0037.AR 8311
ul. Krestwa 8-12
ul. Montzzowa $0-18 .
338 B 19233 B 1.8233 LLH 10020247213 ol Montztoa 162 086301_1.0037.AR_8,3/9
ul. Molomowa 9

Jednosika iejestrowa: G171

Wojewodziwo: lubelskie
Powiat m.Lublin
Jednostka ewidencyjna:  066301_1, Lublin
Obreb ewidencyjny: Nr 0037, Tatary

Whadajgcy: 21

‘ wspShylasnosé

~ || . Foma sitedania e Osoba  adres
; - ROBOTHNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
. wspitwiasnoss Sledzita: ul. lonaceno Daszynskiego 4, 20-250 Lublin
; 4900201250 - Anasiewicz Jolznia (Edward, Wanda)
wsptlwiasnoic zam. ul. Molorowa 8/11, 20-214 Lubfin
lg'ggésuggnf Benliez Paufina Joanna {Roman, Beata)
wepBhwiasnnse zam, ul, Na Sioku 3/23, 20-561 Lublin
45907201250 Gatal Wiadystaw Marian (Andrzsj, Anigla)
wsDGhwiasnest zam. ul. Motorowa 8/27, 20-214 Lublin -
51507201250 Gladysz BoZena (Henryk, Marianna)
wsngM&snuéé zam. uL Motorowa Baﬁzﬂ Lubiin _
5150/204250 Jaremsk Janina {Jan, Teohia)
wspolwiasnost zam. ul. Motorous 8/16, 20-214 Lublin
o 49507201250 Kacembz Danutz (Feliks, Maria)

zam ul. Motorowa 8/4, 20-214 Lublin

S0E0f201250 Kolasifcka Barbara Mizczystawa (Anfoni, Jadwiga)
wspohulasnosc zam. ul. Motorowa 823, 20-214 Lubfin
wspbInoss ustzvowa Kosmala Jizef Adam {Whdystaw, Anna)
malienska zam. ul. Motorowa 821, 20-214 Lublin
5030/201258 Kosmala Danuta Jadwiga (Eugeniusz, Wiadystawa)
wipdhwiasnosd 2am. ul. Molormwa 8721, 20-214 Lubiin
5130201250 Koztowsk Dariusz Andrze] (Tadeusz, Janina)
wspOtutasnost zam. ul. Frydervka Chapina 5, 28-100 BuskoZdrd] =
Podknéciziny Marcn Jan {Tadeusz, Jadwiga) .
éiﬁfmmlgﬁgt zam. ul. Niepodlegiosci 25116, 20-245 Lublin

koresp. ul. Krzemigniecka 510, 20-130 Lubiin

5 N

[

g

Sporzadzil(a): Stanistawa Mizidkek-Artzniuk - Inspekin

U



Nr kencelaryjny: GD-Ol-1.6642.2508 2016

Strona 2z 2
50007201250 Rulkiewicz Janina Teresa {Michal, 1zabela)
wspbhiiasnoss zam. ul. Motorowa 820, 20-214 Lubln
5030/201250 Rutkowsid Dariusz {Marian, Krystynz)
wspiiwlasnodd zam. ul. Motorowa B/5, 20-214 Lublin
5000201250 Szrzesniak Eithista Antonina {(Antan], Apolonia)
wsphwtasnost zam. ul. Tamsowa 632, 20-819 Lublin
50001201250 Scibiar Ryszard Dariusz {Dezyderiusz, Halina}
wspihyiasnost zam. ul. Motorowa 812, 20-214 Lubiin
wspolnosé ustawawa Wozinizk Henryk {Miztzystaw, Helena)
maktenska zam. ul. Molorowa 8/18, 20-214 Lublin
50201201250 Woiniak Krystyna Zofig (Ludwik, Helena)
_wspOhwiasnost zam. ul. Motorowa B8, 20-214 Lubfn
5600201258 Whoijcik Ewa {Czesfaw, Slefania)
wspohwlasnosd zam ul, Motorowa 8/22, 20-214 Lubfin
wspiinose ustawows Zajae Wiadystaw (Jan, Helena)
matianska zam. ul. Motorowa B/40, 20-214 Lublin
52207201250 Zajac Teresa Justyna {(Wiadystaw, Anna}
wepGhylasnoss zam. ul. Motorowa 848, 20-234 Lubln
wspalnost ustawowa Zakoscielny Zygmunt (Jgnacy, Marianna)
matienska zam. ul. Molorowa 819, 20-214 Lublin
5070201250 Stawek-Zakoseielna Irena Maria (Antoni, Maria)
wepahviasnost zam, ul. Motorowa 818, 20-214 Lubiin
;‘;’3&;%1“2?0? Zislfska Beats Joanna (Piotr, Starisiawa)
wspiwizsnosé 2am. Prawiednfi 152, 20-515 Prawiedniki
g&gﬁgﬁa{}? Zialiiski Edwin {Roman, Beata)
. % zam. ul. Ludwilka Zamenhaofa 36, Lubfin
\ggjnnhvtasnusé
Bziatkiz 1
Nrdzald | Ak | Pow. Usytek Jub Kiase . y Adres lub polojenie Identyfikator
Rodza Pow. ffra]
316 8 02715 B 02715 KW 11173 ul. Motorowa B 066301_1.0037 AR_8.3/16

Hlos¢ dzialek na wypisie: 3
Suma powierzchni dziatek: 3.4203 ha

i
Sporzmdzia); Stamisiawa Miziolek-Artaniuk - Inspekior %/

Z up. PRE TA MIASTA

Stanistuwae Miziolel-Arteniuk
Inspektor Wydzialu Geodezji

(imie i nazwiskn nsuby reprezentufcef omgan}
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) PGE Dystrybucja S.A.
/"" el Oddzlat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel: {81} 445 10 00, famxc (G1) 746 43 33
PGE Dystrybucfa S.A- e-mail: sekretariat re1.nl@pgedystrybucia.pl

ASTSLUBLIN

Gii Romd Wi

U[{Lﬂiii‘ !

Lubtfin, dn. 12.05.2016r.
Wwydziat lnyrety

L dz. 3758/RM/1P/2016

Urzad Miasta Lublin
') Whydziat Inwestycji | Rernontéw
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzedn odwietlenia drogowego do  sieci
PGE Dystrybucja 5.A. Qddzial tublin skweru przy bloku przy ul. Montazowa 12
{dz. nr 3/38) w Lublinie.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przylaczenia urzadzen oswietlenia
drogowego do sieci PGE Dystrybucja S5.A. Oddziat Lublin skweru przy bloku ul. Montazowa 12
{dz. nr 3/39} w Lublinie informujemy, Ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przylaczone w ramach
mocy przytaczeniowsj istniejace] z Sz. 0. 306 (wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.}. Granice stron stanowia
zaciski prgdowe w 5z. 0. 308 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu préylaczenia wskazanych we wniosku urzgdzert o poborze mocy przytgczeniowsj 0,1 kW
nalezy:

1.  Zaprojektowat oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowa¢ miedziane 5 x przekrsj
jak wyjdzie z abliczeri lecz nie mniefszy niz 16 mm?, Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na catej diugosci trasy.

2. Zaprojektowad oprawy w |l klasie lzolaql o mocy dajgcej natezenie oéwietlenia jak dla danej
kategarii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowaé na stupach w sposdb umozliwiajgcy
pozniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w If klasie
izolacii ze srubami M8 do podtgczeniza kabli.

4. Zaprojektowac polgczenia z istniejgcym oswietleniem w tym rejonie miasta.

5.  Szczeglly techniczne, schematy urzgdzeh inumeracie stupéw uzgodnic na etapie
projektowania {przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Lublin
~ Miasto.

6. Na@ powyisze opracowac dokumantach projektows | przedstawic do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostoéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietleniz | Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto, :

7. wykenawea robdt dostarczy protokot z pomiardw impedanci petli zwargfa.

Urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie atesty | certyfikaty.
8. Instalacjg wykenac zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami.

fa

Do wiadomoséci:

1. Adresat
——Rxt—

Sprawe prowadzi: Ireneusz Parzysiek, tel. 81 445-11-48

L
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Wydzial Bezpieczenstwa Mieszkaricow i Zarzadzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: 81 456 1700, fax: 81 466 1701
e-mail; bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: AUMLubIin/skryike, www,um.lublin,eu

Lublin, 5 maja 2016 r.

Pani

Marzena Szczepanska

Z-ca Dyrektora

Wydziatu Inwestycji | Remontdw
Urzad Miasta Lublin

ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Do sprawy: IR-1IE.7011.4.2016

W odwiedzi na pismo ws. udzielenia zgody na wigczenie projektowanych kamer
do miejskiego systemu monitoringu w ramach projektu rewitalizacji dwéch skwerow
miedzyblokowych ziokalizowanych pomigdzy blokami ul. Montazowa 12 i ul. Motorowa
9 (jedna karnera zlokalizowana na bloku Montazowa 12) i skwer pomiedzy blokami ul,
Motorowa 2-4-6-8 (dwie kamery, proponowana ickalizacja na blokach Motorowa 6 | Mo-
torowa 4) informujg, ze wyrazam zgode na podiaczenie projektowanych kamer CCTV
do systemu miejskiego. Nadmieniam, ze system monitoringu miejskiego jest w petni

- skalowalny zatem mozliwe jest wiaczenie nowych kamer kiére mogg przyczynic sie do

poprawy bezpieczetistwa i porzadku publicznego w wiw rejonie. Moga takse zapobiec
dewastacji, kradziezy i zniszczeniu mafe] architektury i innego wyposazenia przedmio-
towych skwerdw.

Ponadto niewatpliwg zaleta whaczenia kamer do monitoringu migjskiego jest
takze stafa i calodobowa obserwacja obrazu w Centrum Monitoringu Wizyjnego przez
pracownikow Referatu Centrum Monitoringu i osoby skierowane do pracy w CMW
przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz Komendanta Strazy Miejskiej.
Obraz z kamer nalezacych do systemu monitoringu iest takze przekazywany i na
biezgco sledzony na Stanowisku Kierowania Dyzurnego Policji w Komendzie Miejskigj
Policji w Lublinie przy ul. Péacnej 3.

Warunki techniczne wigczenia kamer nalezy uzgodnié z Wydzialern Informatyki
i Telekomunikacii UM Lublin.

Do wiadomesei:
1. . Wydzial Infarmatyki | Telekomunikacii UM Lublin

2. Zarzgd Dzieinlcy Tatary, ul, Gospodarcez 32,20-243 Lubiin

Numer dokumentu Mdok: 3850B5/05/2018 Strona1z1

Urzad Miasta Lublin *‘—’“’Wﬁ»
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rsms [T-8T-1.1333.31.2016 Lublin, dnia 06.05.2016

Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Informatyki i Telekomunikacji

ul. Gkopowa 11, 20-022 Lublin, tel.: +48 81 466 1100, fax: +48 81 456 1101
e-mall: informatyka@Iublin,ey, ePUAP: JUMLublinfskrytka, www.um. lublin.eu

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

W adpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016, znak: IR-IE.7011.4.201 6 dotyczace

wydania warunkéw podiaczenia projekiowanego monitoringu dwdch  skweréw
miedzyblokowych na osiedlu Tatary w Lublinie do systemu monitoringu migjskiego,
Wydziat Informatyki i Telekomunikacji ponize] przedstawia wytyczne dotyczace
zaprojektowania systemu monitoringu:

Kamera systemu monitoringu na blokwu przy ul. Montazowej 12:

nalezy zaprojektowaé umieszczenie kamery monitoringu  miejskiego
pokrywajgce swoim zasiegiem caly obszar skweru;

kKamera powinna byé umieszczona w miejscu o$wietlonym co umozliwi
obserwacje terenu takre w nocy;

z szafy telekomunikacyjnej znajdujacej sig na ostatniej kondygnacji budynku
nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz kable (Swiattowodowe lub miedziane) do
kamery, jeZeli dlugo$é kabla FTP przekracza 100m nalezy zaprojektowad
polaczenia Swiatlowodowe wraz z dedykowa nymi konwerterami sygnalu;
zaprojektowaé kamere IP FULL HD szybkoobrotowg z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemern monitoringu
wizyjnego opartym o rozwiazania fitmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management System), do kamery nalezy dostarczy¢ licencje do systemu BVMS.

Kamera systemu monitoringu na bloku przy ul. Motorowej 4:

-4

nalezy zaprojektowaé umieszezenie kamery monitoringu  miejskiego
pokrywajace swoim zasiegiem caly obszar skweru;

kamera powinna byé umieszezona w migjscu oswietlonym co umozliwi
obserwacije terenu takze w nocy;

w bloku, w miejscu uzgednionym z administratorem, nalezy zaprojektowaé szafe
teleinformatyczng  (wentylowana), zamykang na klucz w ktérej nalezy
zainstalowaé urzgdzenia teleinformatyczne, przetacznik sieciowy oraz
rozdzielnig zasilajaca dia urzadzen, z szafy nalezy doprowadzié zasilanie oraz
kable (swiattowodowe lub miedziane) do kamery, jezeli dlugosé kabla FTP
przekracza 100m nalezy zaprojektowad potaczenia Swialtowodowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnatu; :

do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V oraz zainstalowaé elektroniczny

Numer dokumenty Mdok: 388054/05/2016 Slrana1z 3
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licznik energii elekirycznej do celéw rozliczen poboru energii oraz
zabezpieczenie nad pradowe;

w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacz UPS dia podtrzymania napiecia
urzgdzen, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, mozliwogé zdalnego wiaczaniafwylaczenia zasilania z
wykorzystaniem protokou 1P oraz dedykowanej aplikagji;

w przypadku montazu §zafy na zewngirz nalezy jg zabeézpieczyé przed wplywerm
warunkdw atmosferycznych oraz zapewnié aby obudowa byla wandaloodporna.
dodatkowo do szafy nalezy doprowadzi¢ kacze transmisji danych umoziiwiajgee
transmisje obrazu do centrum monitoringu oraz zapis do archiwum;

w celu sprawdzenia mozliwos¢ podiaczenia transniisji do sieci szerokopasmowej
Urzgdu Miasta Lublin nalezy dokonaé wizji lokalnej na misjscu;

proponujemy zestawienie tgcza radiowego z bloku przy ul. Motorowej 4 do bloku
przy ul. Montazowej 12 w kidrym jest zlokalizowany punkt tgcznosci radiowe]
Urzedu Miasta Lublin, montaz dwoch urzadzer radiowych, jedno urzgdzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowe] 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul,
Motorowej 4;

do budowy {gcza radiowego nalezy wykorzystaé urzadzenia pracujgce w
standardzie IEEE 802.11ain w oflwartym pasmie radiowym 5GHz nie
wymagajacym opfat licencyjnych i pozwoleri, zgodne z uzytkowanym obecnie
przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam,
anteng urzadzenia radiowego nalezy zainstalowaé na dachu budynku z
wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu/masztu antenowego, kable z
urzadzenia radiowego nalezy doprowadzic do szafy teleinformatycznej
umieszczonej w bloku;

w przypadku braku mozliwosci podigczenia bezposredniego do  sieci
szerokopasmowej Urzgdu Miasta Lublin nalezy rozwazyé mozliwosé fransmisji
danych przez firme zewnetrzna wraz z okresleniem sposobu jej finansowania.
zaprojektowaC kamere IP FULL HD szybkoobrotowa z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego opartym o rozwigzania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management Systern), do kamery nalezy dostarczyé licencje do systemu
BVMS.

Kamera systemu monitoringu na bloku przy ul. Motorowej 6:

nalezy zaprojektowat umieszczenie kamery monitoringu miejskiego
pokrywajgce swoim zasiegiem caly obszar skweru;

kamera powinna by¢ umieszczona w migjscu oSwietlonym co umozliwi
cbserwacje terenu takze w nocy:

w bloku, w migjscu uzgodnionym z administratorem, nalezy zaprojektowad szafe
teleinformatyczng  (wentylowang), zamykang na klucz w ktdrej nalezy
zainstalowaé urzadzenia teleinformatyczne, przetgcznik sieciowy oraz
rozdzielni¢ zasilajaca dla urzadzeri, z szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz
kable (Swiattowodowe lub miedziane) do kamery, jezeli diugosé kabla FTP
przekracza 100m nalezy zaprojektowaé polgczenia Swiattowodowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnatu;

do szafy nalezy doprowadzi¢ zasitanie 230V oraz zainstalowacd elekironiczny

Znak sprawy: 1-5T-11,1333.31.2016
Nr dokumeniu Mdok: 388054/05/2016 Stonazz3
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licznik energii elekirycznej do celéw rozliczei poboru energii oraz
zabezpieczenie nad pradowe; :
w szafie nalezy przewidzied miejsce na zasilacz UPS dia potirzymania napiecia
urzadzen, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, mozliwos¢ zdalnego wigczania/wylgczenia zasilania z
wykorzystaniem protokotu P oraz dedykowanej aplikagji;

w przypadku montazu szafy na zewnatrz nalezy ja zabezpieczyé przed Wp{ywem
warunkoéw atmosferycznych oraz zapewnié aby obudowa byla wandaloodpomna.
dodatkowo do szafy nalezy doprowadzit facze transmisji danych umoZliwiajace
transmisje obrazu do centrum monltonngu oraz zapzs do archlwum

Urzedu Miasta Lublin nalety dokonag wizji Iokalnel na mIE]SCU

proponujemy zestawienie fgcza radiowego z bloku przy ul. Motorowej 6 do bloku
przy ul. Montazowej 12 w ktorym jest zlokalizowany punki tacznosci radiowej
Urzgdu Miasta Lublin, montaz dwoéch urzadzeri radiowych, jedno urzadzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowej 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul.
Motorowe;j 6;

do budowy lgcza radiowego nalezy wykorzystaé urzadzenia pracujace w
standardzie IEEE 802.11a/n w otwartym pasmie radiowym 5GHz nie
wymagajgcym optat licencyjnych i pozwolen, zgodne z uzytkowanym obecnie
przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam.
Antene urzadzenia radiowego nalezy zainstalowaé na dachu budynku z
wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu/masziu antenowego, kahle z
urzadzenia radiowego nalezy doprowadzic do szafy teleinformatyczne
umieszezonej w blokuy;

w przypadku braku mozliwosci podigczenia bezposredniego do  siec
szerokopasmowej Urzedu Miasta Lublin nalezy rozwazy¢é mozliwosé transmisji
danych przez fimg zewnetrzng wraz z okresleniem sposobu jej finansowania.
zaprojektowat kamerg IP FULL HD szybkoobrotows z zoomem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego opartym o rozwigzania firny BOSCH BVMS (Bosch Video
Management System), do kamery nalezy dostarczyé licencie do systemu
BVMS.

Nalezy rowniez uzgodnic¢ zasadnosc podigczenia parku do systemu monitoringu

migjskiego z Wydziatem Bezpieczensiwa Mieszkafcéw | Zarzadzania Kryzysowego.

W sprawach technicznych pozostajemy do Paristwa dyspozycji. W przypadku

dokladnych ustalen lub watpliwosci prosze o kontaki z Panem Andrzejem Maleckim,
telefon kontaktowy 81 466 11 31.

Z powazanierm

1

Znak sprawy: [T-5T-.1333.31.2016
Nr dokumenio Mdok: 38B054/05/2016 Strona3z 3
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ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: +48 81 466 1700, fax: +48 81 466 1701
e-mail: bezpieczenstwo@Ilublin.eu, ePUAP: JUMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

mamas  BM-OC-11.5556.28.2016 - Lublin, 02.06.2016 .

Dyrektor
Wydzialu Inwestycji i Remontow
wim

Do sprawy: IR-OB-.7011.6.2016

Szanowny Panie Dyrekiorze

Odpowiadajgc na Pana wystapienie z dnia 23.052016 r. do Zarzadu

Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie w sprawie okreslenia mozliwosci likwidacii

nieczynnych wiazow do schronéw /budowli ochronnych/ umiejscowionych we

wnetrzach miedzyblokowych na Taiarach /ul. Motorowa i Kresowa/ informuje, co

nastepuije:

1.

Zgodnie z posiadang ewidencja w Wydziale Bezpieczenisiwa Mieszkancow
i Zarzadzania Kryzysowego, w budynkach mieszkalnych przy ulicy Moforowej
i ulicy Kresowej znajdujg sie budowle ochronne (ukrycia dia mieszkaricéw), kiorych
administratorem jest Osiedlowy Zarzad Budynkow , Tatary” Sp. z 0. o.

Tunele wyjs¢ awaryjnych bedace zarazem czerpnig powiefrza, znajdujg sie
w miejscach, o ktorych mowa w cyfowanym na wstepie pismie.

Po przeprowadzonym w dniu 22.10.2014 r. przeglgdzie utrzymania i stanu
technicznego przedmiotowych budowli oraz dodatkowej wizji lokalnej dokonanej
w dniu 02.06.2016 r., mozna stwierdzi¢ z catg pewnoscig, Zze pomieszczenia pod
budynkami przy ulicy Motorowej i Kresowej, stuzace za ukrycie dfa ludnosci
(mieszkancéw), speiniajg podsiawowe wymagania obrony cywilnej w zakresie
budowli ochronnych, zgodnie z arf. 5 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 280).

Numer dokumentu Mdok: 425941/05/2016 Strona 1z 2
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4,

1.

Budowle ochronne maja stuzy¢ ochronie ludnosci przed skutkami dziatania Srodkow
razenia, m. in. przed: fala uderzeniows, promieniowaniem, skazeniem, poiarem

oraz posrednim dzialaniem broni konwencjonalnej i gruzem walgcych sie budynkow.

Uzasadnione jest zatem utrzymywanie funelu wyjscia awaryjnego (czerpni powieirza)
wybudowanego zgodnie z ustaleniami zawarlymi w zarzgdzeniu nr 1 Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 2 marca 1982 r. w sprawie
szczegofowych zasad projektowania | wykonywania ukiyC typu I.

Biorgc pod uwage planowang inweslycje polegajgcg na modernizacji skweréw we
wnetrzach miedzyblokowych przy ulicy Motorowej | Kresowej, na kiorych

usytuowane sa tunele wyjsc¢ awaryjnych (czerpni powieirza), nie wyrazam zgody na

caftkowita likwidacje szybow tuneléw, ale proponuje ich obniZzenie do poziomu
skweru | zabezpieczenie w faki sposéb, aby w sytuacjach kryzysowych oraz
w czasie zagrozenia bezpieczenstwa panstwa | wojny mozna bylo przywrdeic ich
pierwoine przeznaczenie. |

Zastepca Dyrektora
Wydzialu Bezpieczeristwa Mieszkancow
i Zarzadzania Kryzysowego

Malgorzata Szczepinska

Do wiadomosci/Otrzymuia:
Zarzad Nieruchomosci Komunalnyeh w Lublinie
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GD-DP.6630.392.2016

KOPIA Lublin, dn. 29.07.2016 .
PREZYDENT MIASTA LUBLIN :

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.592.2016

Na podstawie art. 28a-28g ustawy Z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z pézm. zm..)

Przedmiot narady: energetyczne linie kablowe NN ofwietlenia terenu ze shipami
Lokalizacja: ul. Kresowal0-12 , Motorowa 2-8 w Lublinie
Whioskodawca: ART&ARCH ARCHITEKCI

ul. Jana Hempla 4/52
20-006 Lublin ' :

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacii projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Whasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 10578/16/0

Sposbb przeprowadz.: stacjonarny

Data wplywu: 28.07.2016

Data narady: 29.07.2016

“harakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

| pozytywaie z uwagami.

TUWAGI:

1. Uzsodnione usytmowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez,

jednostki uprawnione do wykonywatia prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku paruszenia,
nszkodzenia tub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadiu braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajgey dang siecig

4. Przed przystopieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac stosownego
zgloszenia lub uzyskaC wymagane prawern pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykaonanie blizefi i skrzy2zowat z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami techniczuymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzedi podziemaych nalezy wykonywac reczmie.




GD-DP.6630.592.2016

Lista uezestnikéw narady koordynacyjnej wraz z nwagami

Lp_ | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydziat Architektury Anna Rybak- -
i Bodowniciwa Krasnodgbska
U.M. Lublin —_— mm——
2 Powiatowy Inspektorat Zbigniew -
Nadzorn Budowlanego Minsta | Jalkowski .
Lublin ——— /
A /
3 Zarzad Drog i Mostow Arkadinsz - /
w Lubliniz Niezgoda
W mlejscach slazyzowan § zbliten do istniejgce} 5.
4 NETIA S.A. w Loblinie Zbigniew telolomunikacyjnej Netia S.4. fponize] 2m), prace witau: -
Kielech prowadzi€ recznie zo szezegsing ostroznosci:. i
Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi g
Netia S.A. tel.
" gempstl nadenry@netiapl
5 PGE Dystrybucja SA Wieslaw Slawek | - '
Oddzial Lublin
Rejon Energetycany
Lublin Miasto.
& PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Tomasz -
Oddziat w Tamowie Zyczynski
Zaldad w Lublinie
7 Miejskie Przedsiebiorstwo Joanna -
Wodociagéw i Kanalizacji Bakowska
w Lublinie Sp. z c.0.
B Lubelskie szedsiq,biomtwo Piawings ;\_JC mioj;.rc;afh c;;uzyg:w an izl en pru;nkmh{
Energetyki Cieplnej S.A. Szebofdewicz 1 tioihcn siecig oo wriniss robory siemme noledy
w Lublinie = Hrowadzic recenie ¢ ..-onawaniem  oslrozngs
F, e Hiiejsca t& przed :isyeuman podiegala odbiol
L}%?L ol drzez LF’ﬁCAS.A: _
3 - — n i Wystaols - ge—Hiy Wi f parzi
Z%:;:g?&?f%‘?f Iﬁmhxtekta I?Iagdalena Urzgdu Miasta w Lublinie 0 wydanie szezegétowych \:
ygalik wanunkGw nia prowatizenie pra ziemnych w pasach
zigleni | w pobliau drzew,
16 Migjskie Przedsicbiorstwo Cezary Gonieciak | - A
Komunikacyine , {/"
w Lublinie Sp. z 0.0. H {}
11 - - -
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO
w Lublinie
20-029 Lublin, wl, Artura Grotigers 4

LtFﬁhﬁﬂma' i i i 3
RS-V.7120.66.2016.TMM Tzéﬁ’j!asl'zt Lublin ]

Kancelaria Ogding

08, 08, 2058 | (19
Decyzja

WPEYNEL
Na podstawie: Ql%é%g’p?/gb

— ant.83aust. 1 ar. 83cust 3i4, art. 83d ust. 11 2, art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1, 2 pkt
11ust 4 art. 86 ust 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwieinia 2004r., o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015r,, poz. 1651 z pdzn. zm.),

— art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o samorzadzie
gminnym oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1045),

~ rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w sprawie
stawek opiat dla poszezegéinych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228, poz.
2308),

— obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 29 pazdziemika 2014 roku w sprawie
stawek oplat za usuwanie drzew i krzewdw oraz stawek kar za zZniszczenie zieleni
na rok 2015 (Monitor Polski z 2014 r., poz. 958),

— obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziemnika 2015 r. w sprawie stawek
opiat za usuniecie drzew i krzewdw na rok 2016 {Monitar Polski z 2015 r,, poz. 1064),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. UL 2 2016 roku, poz. 23 z pozn. zm).

po rozpatrzeniu wniosku  ZioZzonego w dniu 10 czerwea 2016 r przez Dyrektora Wydziaiu
Inwestycji | Remontéw Urzedu Miasta Lublin, dzialajacego w imieniu Gminy Lublin
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i kizewdw rosngcych na terenie dzialki
o nr ewidencyjnych: 3/39, {obr. 37, ark. 8), polozonych w Lublinie przy ul. Montazowsj 10, 12
ul. Motorowej 8, ul. Kresows] 10112, stanowigcej wiasnosc Gminy Lublin

Py

orzekam:

1. Zezwalam  Gminie Lublin na usunigcie  drzew  oraz  krzewow
rosngcych w obrebie nieruchomosc stanowigcej wiasnos¢ Gminy Lubiin, potozonych
w Lublinie przy ul. Montazowsj 10, 12 ul. Motorowej 9, ul. Kresowej 10 i 12, wediug
ponizszego wykazu:

- topola czarna - 3 szt. o obw. pnii 205cm, 180cm, 125cm,

- Sliwa alycza - 2 szt. 0 obw. pnii 51cm, 36+28cm,

{mierzonych na wysokoéci 130cm)

-kizewow (irga blyszczaca i ligustrum  wvulgare) o lacznej powierzchni 43.2m?
rosnacych na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 3/35, (obr. 37 ark. 8) poloZonej
w Lublinie przy ul. Montazowej 10, 12 Motorowsj 8, ul. Kresowej 10 i 12, stanowigcej
wiasno$é Gminy Lublin, pod warunkiem wykonania nasadzefi zastepezych, o ktérych
mowa w pkt 5.

2. Ustalam termin usuniecia drzew i krzewdw do dnia 31 lipca 2047 r.
3. Ustalam oplate za usuniecie 5 szt. dizew | kizewdw o fgcznej powierzchni 43,2 m?

Z wyzej wymieniongj nieruchomosci w wysokesci; 60 261,14 2zt (szescdziesiat tysiecy
dwiescie szedtdziesiat jeden ziotych 1441 00), zgodnie z ponizsza kalkulacia;



' topola czarna 205 cm x 13,84 z2fem x 5,55 =1574646 2t
° topola czarma 180 cm x 13,84 ZHem x 3,70= 821744
» topola czarna 125cm x13,84zlcmx3,70= 6401zt
. §liwa alycza S51cm x91,54zZicmx 2,37 =11 064,44 24
° sliwa alycza® B0cm x91.54zlemx 1,61=6911,27
° krzewy 432 m® x25279zt= 10 920,53 zt

Razem: 60 261,14 =zt
Ohbiasnienie:

* - obwod drzewa stanowigey podstawe do wyliczenia opiat zgodnie z art. 85 ust. 2. pkt 1
ustawy z dnia 16 Kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody {Dz. U, 2 2015 r, poz. 1651 ze zm.).

4. Qdraczam termin uiszczenia optaty ustalonej w pkt 3 do dnia 31 pazdziernika 2021r.

5. W terminie do dnia 31 paZdziernika 2018 r. nalezy zastapi¢ usunigte drzewa
i krizewy nowymi nasadzeniami w oparciu o zalgczony do wniosku projekt
wykonawczy nasadzen: Przebudowa terenu rekreacyjnego ,skwer dia seniorow” przy
ul. Montazowej 10, 12 ul. Motorowej 9 ul. Kresowej 10 i 12 w Lublinie” (obejmujgcy
nasadzenie 29 szt. drzew oraz 50m* kizewéw): buk czerwono listny 4szt, prunus
serrulata 8szi., robinia akacha 2szt., grusza drobnoowocowa 15 szt. {sadzonka |
kiasy o obw. pnia co najmniej 16 cm na wysokosci 100 cm) oraz krzewdw gatunku
berberys w odmlanach deren bialy, tawula szara, oliwnik srebrzysty, o lgcznej
powierzchni 50rn?.

6. O wykonaniu nasadzen, o kiérych mowa w pkt 5 nalezy pisemnie powiadomic

Marszatka Wojewodziwa lLubelskiego w nieprzekraczainym terminie do dnia
7 listopada 2018 1.

Uzasardnienie

Dnia 10 czerwca 2016 r. do Urzedu Marszatkowskiego Wajewodziwa Lubelskiego
w Lublinie wptynat wniosek Gminy Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw rosngcych na dzialce ewid.
3/39 (obr. 37 ark. 8) przy ul. Montazowej 10, 12, ul. Motorowej 8, ul. Kresowej 10 1 12
w Lublinie, stanowigcej wiasnoét Gminy Lublin w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
5 szt. drzew i 43,2m? krizewow (wskazano {gczng powierzehnig).

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015r.,, poz. 1651 ze zm.) usunigcie drzew moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia.
Wiasciwosé Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego do wydania przedmiotowsj decyzji wynika
z art. 90 ust. 2 ustawy o achronie przyrody, ktéry wskazuje, iz czynnosci, o ktdrych mowa
w arl. 83-89, w zakresie, w jakim sg one wykonywane przez prezydenta miasta na prawach
powiatu sprawujacego funkcje starusty, w odniesieniu do nieruchomosci bedacych
wilasnodcia gminy — za wyjatkiem nieruchomosci bedacych w uzytkowaniu wieczystym
innego podmioty — wykonuje marszatek wojewodziwa.

Na podstawie przeprowadzonych w terenie w obecnosci przedstawiciela Strony wizji
lokalnych oraz przediozone] dokumentacii stwierdzono, iz drzewa gatunku topola czarmna —
3 szi. o obw. pnii 205cm, 180cm, 125cm oraz Sliwa atycza 2 szt. o obw. pnii 51cm,
36cm+28cm sa czesSciowo suche w koronach z zachwiang statyks oraz z odsionigtym
systemem korzeniowym. We wniosku Strona wskazala, iz przyczyng usunigcla drzew
| krzewdw jest planowana inwestycja polegajacy na realizacji skweru rekreacyjnego dia
0s6b starszych | dzieci.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 — 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 1 1 ust 4 tef ustawy o ochronie

RS-v.7120.66.2016.TMM
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przyrody (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 z poézn. zm.) za usuniecie Sszt. dizew oraz 43,2m?
krzewow naliczono optate, ktorej kalkulacja znajduje sie w pkt 3 orzeczenia niniejsze] decyzji.
WysokoSC oplaty zostala okreslona na podstawie obwodu pni drzew - mierzonegoe na
wysokasci 130 cm oraz powierzchni krzewdw — mierzonych w m? z zastosowaniem stawek
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dniz 13 pazdziernika 2004r. w sprawie
opiat dia poszczegdinych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U, z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)
oraz obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 29 pazdziernika 2014 roku w sprawie stawek
optat za usuwanie drzew | krzewdw oraz stawek kar Za zniszczenie zieleni na rok 2015
(Monitor Polski z 2014 r, poz. 958) i obwieszezenia Ministra Srodowiska z dnia 28
pazdziemnika 2015 r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw na rok 2016
(Monitor Polski z 2015 1., poz. 1064). '

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz Strona posiada miejsce na terenie
dziatki, z kidrej planowane jest usunigcie drzew i krzewdw o nr ewidencyjnym 3/38, (obr. 37,
ark. 8), przy Montzzowej 10, 12 wul. Motorowej 9, ul. Kresowej 10 | 12 w Lublinie do
wykonania nasadzefi zastepczych i przediozyia projekt wykonawczy urzadzenia zieleni w ich
obrebie. Biorac pod uwage wartess przyrodnicza drzew | krzewdw usuwanych, ich funkcje
jakg peinig w ekosystemie, walory Krajobrazowe, a takze lokalizacje, uznano, Ze
rekompensata w ilosci wskazanej w pkt 5 orzeczenia niniejszej decyzji drzew i krzewow do
nasadzen bedzie wystarczajgca do zaspokojenia powstalego uszczerbku w srodowisku.

W zwigzku z uzaleznieniem zezwolenia na usunigcie drzew | krzewéw od wykonania
nasadzen zastepczych, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczono
termin uiszczenia oplaty za usuniecie 5 szt. drzew 18 krzewow na okres 3 lat, od dnia Uplywy
terminu wskazanego w ninigjszym zezwoleniu na wykonanie nasadzefi zastepczych. Jezeli
posadzone drzewa zachowajg Zywotno$¢ po uplywie okresu, o ktorym wyzej mowa,
naleznosc z tytulu oplaty ustalonej w pkt 3, podiega umorzeniu zgodnie z art. 84 ust. 4
ustawie 0 ochronie przyrody.

Podczas ogledzin . w dniu 15 lipca 2016 r. nie stwierdzono w obrgbie drzew
i krzewdw (cbigtych ninigjszym zezwoleniem) wystepowania gatunkdw chronionych jak
I rawniez gniazd. Ze wzgledu na trwajgcy okres legowy ptakéw (od 1 marca do 15
paZdziernika), w przypadku stwierdzenia obecnoéci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi
badZ gniazd ptasich, wycinke nalezy prowadzic w terminie wylaczajgeym ten okres, badz
wsitrzymaé wycinkg i zwrécié sie ze stosownym wrnioskiem do Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Lublinie (art. 56 ustawy o ochronie przyrody)} o wydanie zezwolenia
na odstgpstwa od zakazéw zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust 1 ustawy
0 ochronie przyrody.

Z tych powodow orzeczono jak w oshowie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwolania - za posrednictwem
Marszatka Wojewodziwa Lubelskiege do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w terminie 14 dni od dnia jej doraczenia,

Otrzymuia:

1. Prezydent Miasta Lubiin % MARSZALKA WOIEWODZTHA

Lukqsz &oz"qb

R "i ]
Ul. Podwal 3, 20-117 Lublin ' ) - Zastepca Dyreklars
2. aa S x Departamentu Rofnictwa i Srodowiska

RS-V.7120.66.2016. TMM
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Owietlenia i Sygnalizacii

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lubfin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm jublin ey, www.z2dm.lublin.eu

08-08.4331.1. 46 2016 Lubiin, dnia 23.09.2016

Art&Arch Architekci Jerzy Z, Przesmycki
ul. Hempla 4/52
20 - 008 Lublin

dot. oswietlenia skweréw w dzielnicy Tatary w Lublinie

Whydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu uzgadnia niniejszym
dokumentacje projektowe dot. budowy oswietlenia skwerow w dzielnicy Tatary przy
ul. Montazowsej 12 i ul, Motorowej w Lublinie, wnoszgce jednoczesnie uwagi do
przeanalizowania | ewentuainego uwzglednienia przez Inwestora
- istniejgce 3 szt. latarni na skwerze przy ul. Motorowej wymienic na takie jak
nowoprojektowane, po uprzednim uzyskaniu zgody PGE Dystrybucja S.A. na
likwidacije istniejacych,

- projektowane oswietlenie skweru przy ul. Montazowej 12 nie obejmuje swym
zakresem catego skweru.

Do wiadomosci :
1 x Wydzial Inwestyciji i Remontow UM Lublin,
ul. Padwale 3a, 20 - 117 Lublin

Zatacznik :
4 x PB
2 x PW

2
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PGE Dystrybucja S.A,
/m : Oddzia Lublin
pG’ Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ol. Walska 12
tel.; (B1) 445 10 00, fax {81) 74843 33

PGE Dystrybucia 5.4, e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pf

Lublin, dn. 12.10.2016r.

L. dz. 8650/RM/1P/2016

Art&Arch Architekei J erzy Z. Przesmycki
ul. Hempla 4/52
20-008 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego |, Przebudowa terenu rekreacyjnego -

skwer dla senioréw. Budowa oswietlenia skweru Przy ul. Montazowej 12 w Lublinia”.

W zalgczeniu Przesylamy uzgodniony projekt budowlany j wykonawezy |, Przebudowa tereny
rekreacyjnego - skwer dla seniorow. Budowa oswietlenia skweru przy ul, Montaiowej 12 w Lublinie”
Z uwagami:

1. Sprawdzenie dot. wylacznie sieci oéwietlenia drogowego bedgcej w poiniejszaj konserwacji
przez RE Lublin-Miasto.

2. Zabezpieczenie opraw oSwietleniowych poprzez zastosowanie wyfgcznikdw instalacyjnych
0 wartosci 10A

Kopie pisma sprawdzajacego zafaczyt do paszczegdblnych egzemplarzy pfojektu.

Realizacje rohot budowlanych wykonad zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie

sieciowym obowigzujaeymi w PGE Dystrfbucja S. A. Oddziat Lubiin.

Sprawdzenie projektu wasne do dn. 12.05.2018r.

Do wiadomoéci:
1. Adresat
—2—R—

o Zataczniki:
| 1. Projekt budowlany i wykonawczy — 3 szt

Sprawg prowadzi: Ireneusz Parzyszek, tal. 81 4451148 .

2230 Liblin, ! Sarbarsis 08, Wpltans de ropsing PrEedsichoreds: wagdzanzg.,
L E Seidniky, MV Wydei Cospodarezy pod v 1RS 300030124 e 18- 25.53-855
AR eNEdLy B TRE 34 160 551 Tl oRiELony. Koo bantsw: Baok PEIWLG S oAoiss s Al Jzozatinagio o)
1240 6040 1111 MO 7208 5104, W e Vil fics, g
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KaSTA Urzad Miasta Lublin MM

Biuro Miejskiego Architekia Zieleni

tl. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 465 2680, fax: +48 81 466 2681
e-mail: maz@iublin.eu, ePUAP; fUMLublin/skrytka, www.um.ublin eu

sowname  MAZ-0Z7-1.604.199.2016 | Lublin, 23.09.2016 r.
wyYstaihed Art&Arch Architekei Jerzy Z. Przesmycki
' ul. Hempla 4/52
2016 ~08= 2 § 20— 008 Lublin

W nawiazanin do uwag zawartych w protokéle z narady koordynacyjnej w sprawie
nr GD-DP.6630.592.2016 z dnia 29.07.2016 ¢ przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy
speini¢ podezas prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacjq energetycznych linii
kablowych NN o$wietlenia terenu ze shlupami w obrebie pizebudowywanych skwergw

' rekreacyjnych przy ul. Kresowej 10-12 i Motorowej 2-8 w Lublinie:

1. Z uwagi na bliskie sasiedztwo drzew i krzewéw oraz mozliwe bezposrednie kolizje z
zielenig wysoka wszelkie prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 5 m od dzew i 2 m
od krzewéw nalezy bezwzglednie wykonywaé reeznie pod stalym nadzorem inspeltora
nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych. O powolaniu Inspektora
nalezy pisemnie powiadomi¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni przynajmniej na 7
dni przed rozpoczeciem prac.

I

Odleglosé krawedz wykopu nie moze by¢ mniejsza niz:

- 3 m od pni pobliskich lip i topoli;

- 2,5 m od pni drzew innych drzew 6 obwodach pni powyzej 100 cm;
- 2 m od pni pozostalych drzew; '

- 0,5 m od krzewow.

L

W przypadku wigkszych zblizen niz okreslone W pkt 2 oraz w miejscu Pprzeciecia tras

linii kablowych z istniejgcymi zywoplotami zastosowaé przejécie przepychem lub
metody tunelows.

4. W razie braku technicznych mozliwosci realizacji zalecen zawartych w pkt 2 13
kolidujace z inwestycja niewielkie drzewa i krzewy nalezy przesadzi¢ Po uzgodnieniu z

wiascicielem terenu i uzyskaniu stosownego zezwolenia w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Lubelskiego. _ '

5. Podczas wykonywania robdt nie wolno uszkodzié korzeni drzew. Korzenie stabilizuijace
0 grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawié i zabezpieczy¢ przed

- wysychaniem. ’ )

- 6. Na czas trwania robot pnie drzew nalezy zabezpieczyé . przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

7. W obrgbie rzutu koron drzew i w poblizu krzewdw nie wolno odidada¢ ziem;
pochodzacej z wykopu.

Numer dokumentu Mdok: 624435/09/2016 Strona 1z 2



8. Przynajmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot malezy o tym fakcie
powiadomi¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni. Powohijac si¢ na numer niniejszego
pisma w informacji nalezy wskaza¢ dane kierownika robdi i numer telefonu
kontaktowego.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty w drzewostanie 1 omiszczenia zieleni powstale w wyniku ich

prowadzenia.
~hitakt Zielen
¢ £
Ha/: 5 Pawlizowsia
Otrzymuja:

1. Adresat

2. A a
JG

Znak sprawy: MAZ-0Z-1.604.1 99,2016

Strona 2z 2 Numer dokumenty: Mdok: 624435/09/2016
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Skwer din seniordw pomiedzy blokami MontoZowej, Motorowe] i Kresowej w Lubfinie
Art.K Arch Architsko lerzy 7. Prresmyckd, ul, Hempla 4/52, 20 = 002 Lubiln

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania obejmuje realizacje przebudowy skweru w zespole zabudowy we wnetrzu
miedzyblokowym przy ul. Montazowe;, Motorowej i Kresowe]j w Lublinie, w czeici wnetrza blokowego
pomigdzy ul. Montazowy 10 i 12, Motorows 9 oraz Kresowag 10112 w Lublinie.

Inwestycja dotyczy stworzenia przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla oséb starszych ,skwer dia
senioréw” -we wnetrzu migedzyblokowym na osiedlu Tatary poprzez dostosowanie go do biezacych
potrzeb uzytkownikéw. Obszar objety opracowaniem okreslony jest w planie miejscowym jako strefa
zieleni ogdlnodostepne] na ktdrej mozliwa jest realizacja placéw zabaw dla dzieci oraz terenowych
urzadzer'! Sportomio - rek'reacyjn&%ﬁelk}owa- a[iar[}\fiﬁst_ycja i%}aléL{Sng EWU ie%ow
ramach inwestycji zaprojektowano : wymiang istnigjgte] nawierzchni asfaltowe]ia kostke betonowa,
zaprojektowano plac zabaw dia dzieci, pie¢ urzadzer sifowni na wolnym powietrzu usytuowanych w WF\'
przestrzeni placu, nasadzenia dekoracyjne krzewdw oraz roglin okrywowych, wprowadzenie elementdw
malej architektury takich jak : tawki, $mietniki, oéwietlenie i mMonitornig Wewne 2Ry oreh, Notalio Przesmycka

& e Wk OPVINE PRIAR, ENVe b 1R /RPN

2. Podstawa opracowania ([/ﬁ.(; (A o Wienia budowlane do projektowania

bar opraniczen w specjalnndd anchitektonicng

-~ Umowa z Inwestorem, .

- WWyrys j wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn. 08.04.2016,
PL-WZ-1.6727.354.2016,

- Informacja z rejestru gruntdw z dn. 22.06.2016, GD ~ OI-1.6642.2508.2016 wraz 2 mapq ewidencji
gruntdw obr. Tatary 0037, ark.8.: dz. 3/39, skala 1:1000 nr GD - 01-1.6642.2508.2016,

- Konsultacje spoteczne z radnymi i mieszkaricami dzielnicy Tatary — spotkanie robocze w miesigcu
maju i czerwcu,

- Pismo od PGE nr 3759/RM/IP/2016 w sprawie zalecen technicznych prezylaczenia urzadzen
oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Qdziat Lublin skweru pomiedzy blokami
przy ul. Montazowej 10 i 12, Motorowej 9 oraz Kresowej 101 12 w Lublinie

- Detyzja Wydzialu Bezpieczeristwa | Zarzadzania Kryzysowego o udzielenia zgody na wigczenie
projektowanych kamer CCTV do miejskiego systemu monitoringu sprawa IR — IE. 7011.4.2018

- Pismo nr BM-OC-11.5556.28.2016 z dnia 02.06.2016 ws. mozliwoéc likwidacji wtazu do schranu

- Wize lokalne, '

- Uzgodniona z Inwestorem - koncepcja zagospodarowania terenu.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architsidory | Sudawnictwa
20071 Lusiin, uy, Wianiawska 14

3. Dane informacyjne

Teren inwestycji lezy na dzialce nr 3/39, w Lublinie, o powierzchni: dziatka 3/39 1.9233 ha - 19233 m?w
granicach opracowania znajduje sie obszar o powierzchni 4635m?2,

Projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzania badar geotechnicznych.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie oddzialuje na dziatki sgsiadujace.

OPLANANA  IMesTU O e kaitpy g, 2 lﬁﬂﬂ/{)?%
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Skwer dia seniorow pomiedzy blokomi MontoZowe], Motorowej | Kresowej w Lublinie
ArtE Areh Architekel Jerzy T Przesmyckd, Ul Hempta 4/53, 20 - 028 Lublin

3.1. Zestawienie powierzchni {(w granicach opracowania}

Stan istniejacy Projekt

Rodzaj nawierzchni [m?] [m?]
Nawierzchnia asfaltowa do zdjgcia 1070, m2 -
Nawierzchnia 2z kostki betonowej - 1241,5 m2
drobnowymiarowej pod ciggami
pieszymi + tawkami
nawierzchnia 100% biologicznie czynna
w zakresie opracowania
Powierzchnia catkowita w granicach
opracowania 4635 m2

4. Konceptja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu

Celem rewitalizacji wnetrza miedzyblokowego przy ulicy Motorowej w Lublinie, a takze stworzenia
przyjaznej przestrzeni dla mieszkancow  osiedla  jest wprowadzenie nowych elementéw
zagospodarowania, kidre ulatwig korzystanie z tej przestrzeni wszystkim grupom spolecznym  ze
szczegdlnym uwiglednieniem 0s6b starszych ,skwer dla seniora”. Wprowadzenie pasujacych do siebie
materialéw budowlanych uiytych w roznych elementach matej architektury i nawierzchni spowoduje
podniesienie  estetyki rozwigzan. Dla wypracowania optymalinego rozwigzania projektowego
przeprowadzono spotkania z mieszkancami i uzytkownikami terenu (maj, czerwiec 2016 roku}. Ninigjsze
opracowanie stanowi kompromis pomiedzy oczekiwaniami przysztych uzytkownikdw, 3 moizliwosciami
realizacyjnymi i technicznymi.

Podstawowe zalozenia projektu to:

- udostepnienie wnetrza skweru poprzez wymiane nawierzchni, oparcie rozwigzan komunikacji piesze] na
éciezkach wykorzystywanych i wydeptanych,

- wprowadzenie miejsc odpoczynku dia osdb starszych,

- wprowadzenie elementéw sitowni na wolnym powietrzu (5 urzadzen),

- wprowadzenie elementow matej architektury (4 fawek, 4 koszy na $mieci),

- wprowadzenie dodatkowego oéwietlenia (2 stupdw oswietleniowych — 3,5 m) oraz monitoringu,

- zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci { trzy urzadzenia zabawowe w tym karuzela, wazka, bujak},
- przeprojektowanie istniejacych schodow terenowych (4},

- wprowadzenie nowych nasadzer roflin okrywowych 1 kwitngcych,

- udogadnienia dla 0s6b niepetnosprawnych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania wydzielony jest przez budynki mieszkalne wielorodzinne: Montazowag 10 i 12,

MIBPRASTE s 10112

Wyda'al Architekiury | Budownictwa

20074 Lublin, ul, Wianizwoka 14



Skwer dlg senioréw pomiedzy biokomi Mon taZowej, Motorowej | Kresowej w Lublinie
At Arch Architeksi ferey 2, Preesmyekl, ul, Hernpla 4/52, 20— 008 Lublin
Obecnie teren inwestycji jest skwerem wewnatrz osiedlowym uzytkowanym giéwnie przez mieszkancow
budynkow z nim sgsiadujgcych.
Na terenie znajduja sig:
- asfaltowe alejki pod ktérymi znajduja sie stare betonowe phyty,
- pozostatosci dawnych urzadzer zabawowych - dwie drabinki ~ do likwidacji,
- zdemolowane fawki typu parkowego,
- oswietlenie typu parkowego,
- schody terenowe x 5 w tym jedne niedawno odnowione,
- wiaz do schrondw x 1,
- dwa trzepaki,
- drzewa, {w tym pig¢ przeznaczonych do usunigcia), krzewy ozdobne — przeznaczone do pielegnacji oraz
zywoploty — w wigkszosci do usuniecia,
- ok. 20 karp korzeniowych do usuniecia

Stan poszczegdinych elernentdw:

- asfaltowe alejki ~ nawierzchnia zniszczona, ukiad nie odpowiadajgcy potrzebom uzytkownikow, o czym
$wiadczg sciezki wydeptane, stan asfaltu zty — przeznaczone do zmiany nawierzchni i korekty geometrii
przebiegu, pod asfaltem znajdujg sie betonowe piyty,

- schody terenowe — 5 sztuk w tym jedne w zachodniej czesci opracowania zoétaty niedawno
odremontowane , pozostale zostaty przeprojektowane. _

- plac zabaw o nawierzehni asfaltowej wyposaiony w: pozostafosci dwoch drabinek — asfaltowa
nawierzchnia w potaczeniu ze stalowymi drabinkami stanowi element stwarzajqcy zagrnzenle dia zdrowia
i zycia uzytkownikdw - przewidziana likwidacja, B

- fawki typu parkowego do demontazu — czest zniszczona | zdewastowana, niewystarczajaca ilos¢,

- oswietlenie typu ulicznego — nowe, stan dobry, jednak w niewystarczajacej ilosci co obniza poczucie
bezpieczenstwa — projekt zakiada dodatkowe oéwietlenie wraz z monitoringiemn (2 latarnie typu
parkowego)

- trzepak x 2 — stan techniczny éredni. Rozwigzanie estetyczne niezadawalajgce i nie sprzyjajace ‘

utrzymaniu czystosci, zalecane oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi

- wiaz do nieczynnego schronu ~ do zachowania i osloniecia przez projektowang roslinnosc

- drzewa {107 sztuk z przewagg gatunkows kionu Acer platanoides, lipy Tilio cordata i glogu Cratoegus i
Topoli czarnej Populus nigro), krzewy ozdobne, zywoploty — stan w wigkszoéci 2ly w wiekszoéci do
usuniecia, czgsciowo do odtworzenia w miejscach w ktérych jest on w dobrym stanie w istniejgcym
sktadzie gatunkowym. Przewaga ligustra pospolitego — Ligustrum vulgare i Irgi blyszczacej — Cotoneaster
fucidus.

Na opracowywanym terenie istniejg urzadzenia i elementy do likwidacji: pozostefosci po pniach
drzew — 20 karp korzeniowych, dwie stalowe drabinki, zdewastowane tawki typu parkowgo.

Zgodnie z mapg do celow projektowych przez opracowywang dziatke przebiegajg sieci
podziemnego uzbrojenia terenu takie jak: siet wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sieé kanalizacyjna
(sanitarna i deszczowa), telekomunikacyjna i cieptownicza. Teren jest zréinicowany, maksymalna
wysokos¢ wynosi okofo 181 m n.p.m., przestrzenr placu wyniesiona ok. 2 metry obniia sie iagndnle w
kierunku potudniowo — zachodnim.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzlat Architekiery | Budownichya
20-071 L Ubiin, ul. Wierlzwsks 14



Skwer difa seniordw pomigdzy blokami Montozowej, Motorowef i Kresowef w Lubfinie
Art.E Arch Architekei larzy 7 Przesmyckl, ul. Hemplz 4/82, 70— 028 Luklin

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Uktad komunikacyjny
OUBWIE Tk REINT | PLISHDTNE ¢ EUTPAPan(y I<VERREey 0N, (D mﬁ

Projektuje sie ukiad komunikacyjny sciezek pieszych oparty na istniejgcej geometril utwardzen

oraz na wydeptanych sciezkach - uczeszczanych ciggach przez mieszkafcow.

Istniejaca nawierzchnie asfaltowq wraz z plytami betonowymi znajdujgcymi sig pod nig w obrgbie

projektowanych Sciezek i skweru nalezy usungc.

NAWIERZCHNIE DO USUNIECIA:
asfait +plyty betonowe — 1070,1 m?

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

- 1241,5 m? brukowej kostki betonowej kolory barwy jesieni lub rownowaine]j z tego okolo 128,5

m® jako nowe korytowanie

Uwaga:
Po usuniecit nawierzchni asfaltowej wraz z plytami betonowymi znajdujgcymi sie pod nalezy

wezwac przedstawiciela Inwestora j projektanta, celem ustalenia zakresu dalszych prac.

Projektowane warstwy nawierzchni pieszej skweru i Sciezek:

Zaprojektowano nawierzchnie skweru z kostki brukowej betonowej kolory barwy jesieni lub
réwnowaznej {6 cm). Obrzeza chodnikowe zaprojektowano betonowe, kolor szary, 6 x 30 x 100 zlicowane
z poziomem nawierzchni chodnika. Sposob ulozenia zostal przedstawiony w Rys 2. Projektu budowlanego
pt. ,Geometria Sciezek Pieszych”.

Nawierzchnia dojéé — §ciezek zaprojektowana zostafa z kostki brukowej betonowej ( 6 cm} szare] 20x10
lub uktadana w podwajne T z wykoniczeniem brzegdw éciezki - co druga kostka w kolorze czerwonym —
szczegolowe rozwigzanie - Rys 2. Projektu pudowlanego pt ,Geometria Sciezek Pieszych”.
Parametry réwnowaznosci kostki betonowej:

- grubosc¢Ecm

- powierzchnia lekko profilowana, rustykalna, bez fazy

- waga 135/180 kg/m2

- wymiary: 10,4x13,9, 12,2x 13,9, 13,9 x 13,9, 15,7x13,9, 17,4x13.9, 20, 9x13,9 [cm]. Dopuszczalne odchylki

wymiarow: di, szer. + 2 mm, grubosc 3 mm

- barwa z6tto — bezowo-pomaraticzowa typu meianz

- wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu w [MPa] — wigksze 3,6

- odpornoéé na warunki atmosferyczne: k1. 3 ozn, D

- odpornoéé na scieranie: klasa 4, azn |

- nasigkliwo$¢ mniejsza lub rowna 6%

warstwy nawierzchni :

- kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa, szlachetna. Kolor jasno-szary — dojscia sciezek, ,kolory

jesieni” — nawierzchnia skweru - grubosc 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm,

- grunt stabitizowany cementem 15cmo Rm= 2,5 MPa,

Kostke zasypat piaskiem do fugowania - wyselekcjonowana mieszanka, piasek fugowy, frakcji 0-2 mm.
Obrzeza chodnikowe zaprojektowano betonowe, kolor szary, 6 X 30 x 100 zlicowane z poziomem

nawierzchni chodnika.

Projektowane chodniki i place majg spadek poprzeczny 2%, zgodnie z rys.2 branzy architektura.
'RZAD MIASTA LU SR
Wytziat Architaktury | Budawnichys
20-071 Lublin, Ul Wisniawska 14
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Skwer dia seniprow pomiedzy blokomi Mantadowe), Matorowej | Kresowej w Lublinie
Art. L Arch Arshitaksilerey 7 Preesmycki, ul. Hempla 4/52, 20 - 008 Lublin

Nawierzchnia bezpieczna

Na placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie typu bezpiecznego. Nalezy wybraé produkt z
atestem, charakteryzujgcy sie duzg elastycznoscig i przepuszczalnoécig dia wody.
- warstwa wierzchnia EPDM frakcja 1-3,5mm (z drobno cietej gumny) grubosci 1,5 cm.
-warstwa  spodnia  {amortyzujgca) SBR  frakcja 26 mm o  pgruboici 4 cm.
- podsypka piaskowa frakcja 0-3 mm 10 cm stabilizowana mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa tamanego frakeja 0-30 mm 25 em,
-warstwa odsgczajaca 2 piasku 10 cm, grunt rodzimy.
Podbudowe wykonac zgodnie yd naturalnym spadkiem terenu 0,5-1%.
Obrzeze z kraweinika betonowego 6 x 30 x 100 na fawie betonowej.
Kolor nawierzchni RAL 2011 {pomaraniczowy)
Nalezy zastosowac rozwigzanie atestowane.

Schody terenowe

Przebudowano schody terenowe {4} w miejscu istniejacych, z niewielky korekts ich geometrii.
Pierwsze schody o wysokosci stopnia 15 cm, szerokoéci 35, ilosci 3, drugie o wysokosci stopnia 12 cm,
szerokosci 35 cm, i ilosci 4. NaStq’pne zas odpowiednio 3x10x35 oraz 3x10x35.

Nalezy rozebraé recznie istniejace schody wykonane z kostki betonowej.

Dno wykopu profilowanego pod wykonanie schodéw nalezy wylozyé warstwg piasku 10 em.
Nastepnie wykonal warstwe kruszywa zageszczonego mechanicznie, w ktérej na fawach z chudego
betonu naley osadzi¢ obrzeza betonowe wyznaczajace stopnie. Stopnice osadzic na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, wyréwnujacej poziom i spadek 1%. Jako stopnice zastosowac kostke
betonowg o grubosci 6 cm, 0 nawierzehni uszlachetnionei. Ko[brystyka stopni — kostki lub samych obrzezy
uzalezniona od projektowanej kolorystyki

Schody nalezy wykonac na zaggszczonym gruncie niewysadzinowym wymienionym na glebokosci
przemarzania {1.0m). Skarpy nalezy zabezpieczyc kamieniem polnym na gruncie stabilizowanym
cementem. Przy schodach nalezy wykonat jednostronng porecz ze stali nierdzewnej . Wszystkie
elementy stalowych balustrad narazone na dzialanie warunkdw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo).

6.2. Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych

Zaprojektowane nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej stanowia wygodng powierzchnie
ruchu. Skwer - sitownia na $wiezym powietrzu jest dostepny dla 0séb niepeinosprawnych od strony
potudniowej. Wszystkie pokrywy studzienek zostaly uregulowane z_poziomem nowoprojektowanego
chodnika.

W czeéci poinocnej zaprojektowano skwer z sifownig na $wielym powietrzu. Dobdr urzadzen umozliwia
korzystanie z nich zaréwno miodzieiy jak | osobom starszym oraz osobom o ograniczonej zdolnosci

ruchowej.

7. Dobor urzadzen sitowni na welnym powietrzu
URZAD MIASTA LUBLIN

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sifowni na wolnym powietrzu: Wydalat Atchitolgry | Budawnichwa
88871 Lublin, vl Winnlawska 14
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1 —twister

2 —kofa tai- chi
3 —hiegarcz

4 —steper

5 - orbitrek

1. zestaw do éwiczeh twister” 1 sztuka:
Twister: Giowne elementy stalowe wykonane z rur i profili 0 grubasci scianki 3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 170-200 cm, szerokos¢: 70 — 90 cm, diugo$¢ 100-110 cm,
pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 12-15 m?

Wymagania:

Elementy otwarte zakotficzone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235,
pokryte warstwa cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Siedziska z polietylenu
HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace) i
zaopatrzone w fozyska bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wkiadka
zabezpieczajacg przed samo-odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponize] poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczeri typu  kota tai - chi”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 11- 13 m?

Wymagania: Rura noéna 140 mm x 3,5 mm._Elementy otwarte zakoriczone plastikowymi zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome zaopatrzone w lozyska bezobsiugowe. Uchwyty dia rgk i nog :
polietylen modyfikowany, kolor czarny. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakrgtki z wkiadka
zabezpieczajacy przed samo — odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z plyty HDPE antyposlizgowej
odpornej na warunki atmosferyczne. '

3 - zestaw do éwiczeri typu . biegacz”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczerstwa 16 - 18 m?

Wymagania:

Gidwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych RO o grubosci Scianki 3,2 mm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S 235, ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice 2e stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajacymi site { amortyzujacymi, wibroizolujgcymi). Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym
fundamencie za pomocg stalowej kotwy.

4 - yostaw do éwiczen typu steper”, 1 sztuka

Dane charskterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokosc 80 - 98 cm, diugosc 64 - 74 cm,
pole powierzchni strefy bezpieczerstwa 8 m?

A2 MIASTA LUBLINM

WWimragatiskivry | Bulownictus

20071 Lablin, ut. Winnigwoka 14



Skwer dia senioréw pomiedzy biokami Montaiowej, Motoro wef i Kresowej w Lublinie
ArtE Arch Architeke derzy 2 Preeseycki, ul Hempla 4/57, 20.- 003 Lublin

Glowne elementy stalowe wykonane z profili 2amknietych (RO} o grubosci scianki 3,2 mm. Pylon z dwdch
rur- R0O114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw 2 blachy 8.0 mm i polgczonych ze sobg dwiema
plytami montaiowymi (blacha gr. 8.0mm).Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235, ocynkowanej
‘ogniowo i malowanej farhg odporng na warunki atmosferyczne.bodstopnice ze stali nierdzewnej.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site {amortyzujgce;
. wibroizolujgce).Urzadzenia zamontowane 30 cm pod pdwierzchniq gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm {beton klasy C16/20).

3 - zestaw do éwiczen typu ,orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm), szerokosc 185 - 190 tm, diugosc 75 - 80 cm,
pole powierzchni strefy bezpieczeristwa 9 - 11 m?

Wymagania:

Gtéwne elementy stalowe wykenane 2 profili zamknietych (RO} o grubosci écianki 3,2 mm.

Pylon z dwdch rur - RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm
i polgczonych ze soba dwiema plytami montazowymi {biacha gr. 8.0mm).

Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235, ocynkowanej ogniowo i malowanej farby odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Siedziska i oparcia z plyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site {amortyzujace; wibroizolujgce).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do betonowego bioku o
wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie Wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia nalezy
zamontowac w fundamencie wg wskarzaii producenta. Ze ‘wzgledow bezpieczeristwa fundamenty nie
powinny znajdowac sie nad powierzchnig gruntu.

Uwagi ogdline:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia sifowni zewnetrznej winny posiadac certyfikat
zgodnosci z normami, m.in. PN-EN 16 630:2015. _
Wszystkie elementy urzadzenia muszg spetnia wymogi bezpieczeristwa | ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny byc¢ wykonane
ze stali konstrukcyjne] weglowe] ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo dwukolorowo - elementy
konstrukeyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym Jub inna kolorystyka uzgodniona
Z Projekiantem.

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dziatanie warunkdw

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne {piyta HDPE).

Uwagi szczegdtowe:

Stopki urzadzeri wykonane ze stali nierdzewnej o gruboici min.2 mm 2 otworami, antyposlizgowe,
powinny posiadac ograniczniki z 3 stron o wysokosci min. 1 em, powierzchnia stopnicy 100x300 mm.

W przypadku twisteréw dysk obrotowy o $rednicy 2 32 mm.

Wszystkie urzadzenia winny posiadaé ograniczniki, ktore untemozliwiajg nadmierne wychylenie
elementéw wahajgcych sie. Przy ruchu wahadiowym ograniczenie ruchu <55° od pionu,

Elementy swobodnie opadajgce w prasach winny miec zastosowane elementy amortyzujace, wszelkie
zderzenia muszg by¢ tiumione, otwarte zderzacze powinny miec srednice min. 35 mm, elementy
poruszajgce sig pionowao, znajdujgce sie poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowa¢ przeswit do
gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm), stanowiska obrotpﬁ_xl:g, Féﬁ{uscﬁﬁ_ta\%ﬁp
siedziska obrotowe) winny mie¢ wytyczony kierunek uiytkowania, wykoricze%jsé{ Q%ﬂ%ﬁ ﬂ?ﬂﬁn%ﬁq;

"
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ostrych krawedzi, wystajgcych gwintéw itd. Nigdzie nie moze by¢ mozliwosci zranienia, nakretki wystajgce

na odlegios¢ >B mm muszg by¢ schowane. Nakretki samokontrujgce.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia literowg 1 obrazkowa, W

formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzadzenia (nie dopuszeza sie stosowania nakiejek).

Urzadzenia winny by¢ montowane min. 30 cm pod ziemig by zapobiec przypadkowemu lub celowemu

odkryciu fundamentu i mocowania.

Rodzaj montowania: Elementy whetonowane trwale w podioze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,

wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu kiasy minimum 820,

Urzadzenia modutowe winng by¢ urzadzeniem pozwalajgcym na sastosowanie dowolnej konfiguracii

dwoch stanowisk do cwiczert po obu stronach pylona.

Obcigzenie zewnetrzne pojedynczego urzadzenia maksymalnie do 130 ke,

Urzadzenia wykonane z rur o srednicy 48 mm {(+/-1mm), minimalna grubosc

icianki 3 mm, w przegubach tozyska kulkowe, hezobsiugowe, metryczne, blacha z kiorej zostana

wykonane uchwyty taczace poszczegbine czgsci zestawu (tzw.” uszy") wykonane z blachy o grubosci & mm

(+/-1 mm).

8. Plac zabaw
Na miejscu wycietych drzew zaprojektowano maty plac zabaw dla dziecgi. Plac &:‘jiada nawierzchnie
bezpieczng. Catosc ogrodzana jest ogrodzeniem stalowym systemm%m.' a placu zaprojektowano trzy

urzadzenia zabawowe typu|: bujak, wazka i karuzela.

Dobor urzadzed zabawowych.

. Montaz projektowanych urzadzer 1 elementéw placu zabaw musi odbywac sie Scisle wg

wytycznych ich producentaw, zgodnie 2 polskg Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzgdzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane Z bezpiecznych trwatych materiatow
i posiadad atesty oraz certyfikaty bezpieczernstwa potwierdzajgce zgodnost z Polska Normg 1176-1:2009,
a takie spetnia¢ warunki bezpieczeistwa okreslone w szczegoinoéci w przepisach o ogolnym
bezpieczenstwie produktow.

Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

1, Bujak

Zaprojektowano bujak slokalizowany w odlegtosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na placu
zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat nalezy zamontowa¢ scisle
przestrzegajac zalecen producenta i zachowujgc wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 27x36 cm, wysokosc 83cm
Wysokos¢ swobadnego upadku : 50 cm
Strefa bezpieczenstwa — 327 x 386 cm
Z uwagi na wysokosc swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza Sig nastepujace
nawierzchnie amortyzujgce upadek materiaty syntetyczne z atestemn stosowania dla wys. swob. Upadku
wiekszg lub réwng 500 mim.
Materiat wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonane ze stali
"m'éfdﬁéﬁgj"EFﬁgzkbi&d. ‘Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytzial Architzidury | Budowmishvn
20-071 Lublin, ol Winnizwska 14
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Wyglgd projektowanego bujako
2. Waika

Zaprojektowano wazke zlokalizowang w odlegtosciach wymaganych stref bezpieczeristwa na placu
zabaw.
Zabawki typu watka dla dzieci w wieku 3-12 lat naleiy zamontowaé Scidle przestrzegajgc zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczeristwa.
Wymiary zabawki: 40x340 cm, wysokos¢ 114 cm
Wysokosc swobodnego upadku : 98 cm
Strefa bezpieczestwa — 540 x 240 cm
Z uwagi na wysokoSC swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza sie  nastepujgce
nawierzchnie amortyzujce upadek materiaty syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob, Upadku
wiekszg lub réwna 980 mm.

: URZAD MIASTA LUBLIN
Wyaglgd profektowanej wazki Wydzial Arenlisktury | Budawnishva
30-071 Liblisy ul, Wizniawska 1d
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3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowad $ciéle przestrzegajgc zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 150x150 cm, wysakos¢ 70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 ¢cm
Strefa bezpieczenstwa — 550 x 550 cm
7 uwagi na wysokoi¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2003 dopuszcza sie nastepujgce
nawierzchnie amortyzujace upadek materiaty syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku
wiekszg lub réwng 1000 mm.

A

koruzeli

or

vglqd projektowanej

Ogrodzenie '€ '\Lw'A 20 ‘\\'l\t KJ'-)[\Q\(J.)F;\% ne by 0\0\/% .

N\ﬁ{, i
Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtkg o szerokuééi w swietle 100
cm otwierang do Srodka. Otwieranie — zamek z gatkg obracang.
Szerokosc panelu powtarzalnego: 2,5 m, oczko: 200x50mm@drutu 8mm
Powloka: acynk + poliester, kolor RAL 7024
Profil poreczy: 31,5x32,5x1,50mm
Stupki stalowe o przekroju rurowym 80 x 80 mm wysokosé 103 cm, zaglebienie w fundamencie 80 cm.
Fundament betonowy wiercony srednicy 30 cm, posadowiony na glgbokosci 100 cm. Rozstaw osiowy
stupkdw 103 cm.
Uwaga: stupki narozne w kgtach 69° i 98° nalezy wyprofilowaé celem uzyskania wymaganego kata poprzez
dospawanie fragmentu mocujgcego.
Macowanie przesel systemowymi zapinkami do stupkdw - 2taczkami systemowymi.
Panele instaluje sie do stupdw przy uzyciu zlgczek z tworzywa sztucznego oraz srub. Otwaory po srubach
zabezpiecza sie specjalnymi zatyczkami.
Do tworzenia naroznikow o kacie prostym {90°) nalezy uzy¢ stupa naroznego (2 wywierconymi otworami
pod $ruby na dwdch sasiadujacych bokach stupa). Narozniki o katach ostrych i rozwartych tworzy sig
stosujgc dwa stupy obok siebie.
Ogrodzenie systemowe powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia. Technologia wykonania fundamentdw pod stupki ogrodzeniowej opisana poniiej.

.,-,_;_“ﬂr_} '/;Tirj_;_," PriTons
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Fundamenty pod ogrodzenie

Fundamenty betonowe o wymiarze 30x30 cm i glebokosci rowniej glebokosci przemarzania (1,0m). W
Betonowe fundamenty naiezy osadzic systemowe stupki ogrodzenia na dtugosé zakotwienia podang przez
producenta. Fundament betonowy nalezy wykonaé z betonu klasy minimum C16/20 B20. Zaleca sig
stosowzanie betondw wodoszczelnych.

UwagGa |

W miejscach, w ktérych pod powierzchnia gruntu Mog] znajdowac sig sieci instalacyjne wykopy nalezy
wykonywac tylko i wylgcznie recznie z zachowaniem szczegilnej ostroznodcei '

9. Elementy matej architektury

Tablica informacyijna:

Stupy konstrukeyjne wykonane sg ze stali 5225, ocynkowanej ogniowo, malowane podwdjng warstwa
farby proszkowej z podktadem cynkowym o przekroju 88,9 mm oraz grubasci Scianki 3,6 mm.Tablica
informacyjna wykonana z biachy stalowej o gruboéci 1,5 em wysokosci 150 cm i szerokodci 100 cm. Stupki
0sadzi¢ w fundamentach betonowych na glebokasé 80cm., Gigbokos¢ fundamentowania: 1 m.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiescic zestaw przyktadowych éwiczen, dzigki czemu kazda osoba
majqca po raz pierwszy stycznose z takimobiektern, bedzie mogta fatwo rozpoczac trening oraz regulamin
obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy natezy uzgodnic z projektantem.

Miejsca do siedzenia

tawki wolnostojace o dtugosci 180 cm, z oparciami zaprojektowano w kenstrukeji stalowej, z rur ze stali
nierdzewnej @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna $wierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturalny. Dtugosé: 180cm, wysokose catkowita: 74 cm, wysoko£¢ siedziska: 43 cm, szerokosé¢ catkowita:
70 cm, szerokoé¢ siedziska: 40 cm, listwa siedziska: 3,6x9 cm {tawka 180cm)

Mocowanie fawki ketwami do tawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnig.
Mocowanie drewna wkretami z thami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny miec wszystkie krawedzie sfazowane.

n

RZAD MIASTA LUBLIN
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Kosze na odpadki

Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukgji stalowe] z oktadzing z deseczek drewnianych. Srednica
wnetrza kosza 40 cm, wysokosc 81 cm, pojemnosc 40 1. Kosz nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym
30x30x80. Wewngtrz kosza zainstalowac wkiad z blachy ocynkowane]. Deseczki obudowy z drewna
identycznego jak w fawkach, zaimpregnowanego, sfazowanego na krawedziach. Mocowanie od wewngtrz
kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uzytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak tawek. Kolor drewna
uzgodni¢ z projektantem.

UWAGA 11!
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupdw oéwietleniowych wraz z systemem monitoringu
— dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

9, Projekt zieleni
9.1. Stan istniejgcy

Obecnie na projektowanym obszarze znajduje sie 103 drzewa. Resztg roélinnosci stanowig krzewy
i zywoploty. Na potrzeby projektu zieleni przeprowadzono 0going inwentaryzacje dendrologiczng
{zamieszczona na rysunek 3 - Projekt zieleni'}. _

Skiad gatunkowy jest nastepujacy: klon zwyczainy Acer platanoides, klon jawor Acer negundo, lipa
drobnaolistna Tilio cordata, jarzab maczny — Sorbus aucuparia , giég — Cratoegus sp. , Topola czarna —
Populus nigra, drzewa owocowe — Prunus ovium sp., kasztanowiec Aesculus hippocostaneunt, swierk
Picea sp., hrzoza brodawkowata Betula pendula, grab Carpinus sp.

Plac objety projektem jest terenem snacznie zacienionym. Topole czarne rosngce na tym ohszarze
posiadajg bardzo duze piersnice okoto 200 cm.

Opracz drzew na terenie opracowania znajduja sig krzewy forsycji — forsythia media, pigwowca —
Choenomeles, kaliny — Viburnum sp., irgi btyszczgcej - Cotoneaster jucidus sp., tylistka — Deutzia scabra,
tawufy - Spireg, oraz nasadzenia wykonane przez mieszkaricow pobliskich blokdw. Oprécz krzewdw na
terenie opracowania znajdujg sig takie stare ywoploty przede wszystkim z Irgi blyszczacej Cotoneoster
fucidus 1 ligustra pospolitego — Ligustrum vulgore. Pojawiajq sig takze wsiewki z mirabelek — Prunus gvium
oraz klonu zwyczajnego. W wiekszosci kwalfikujg sig one do wyciecia.

Ogdlny stan rosfinnosci mozna okradli¢ mianem $redniego. Mirabelki i niektére topole na ohszarze
opracowania majg zachwiang statykeg oraz znaczny odsetek posuszu. Ze wzgledu na kolizje z projektowang
inwestycjg | stan zdrowoiny drzew i zywoplotdw planuje sig ich czesciowe usunigcie. Do usunigcia
zakwalifikowane zostaly nastgpujace drzewa:

¢ Topolaczarna— Populus nigra —205 cm 0 numerze ewidencyjnym 35

e Mirabelka — Prunus avium — 50 cm 0 NUMEerze ewidencyjnym 98

» Topola czarna — Populus nigra — 190 cm o numerze ewidencyjnym 43

» Topola czarna — Populus nigra = 121 cm o numerze ewidencyjnym 121

» Mirabelka — Prunus avium —36 cm, 28 cm o numerze ewidencyjnym 207

Ay pMARTA L . . . T . o
J'Nawsuﬁkltf*zami'észczonp wykaz gatunkow drzew i krzewow wraz z ich piersnicami oraz powierzchniami jakie
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Oprdcz nich do usunigcia zakwalfikowane zostaly krzewy i zywoptoty w ziym stanie zdrowotnym:
e Irga blyszczaca — Cotoneaster fucidus 1, 5 m2 o numerze ewidencyjnym 108
» Irga blyszczaca — Cotoneaster lucidus 2,0 m2 o numerze ewidencyjnym 109
o Zywaoplot Ligustrum vulgare 9 m2 o numerze ewidencyjnym 110
e Zywoplot Ligustrum vulgare 6 m2 o numerze ewidencyjnym 111
o Zywoplot Ligustrum vulgare 4, 6 m2 o numerze ewid encyjnym 112
» Zywoplot Ligustrum vulgore 1,8 m2 o numerze ewidencyjnym 113
o Zywoplot Ligustrum vulgare 3 m2 o numerze ewidencyjnym 114
e Zywoplot Ligustrum vulgore 1,2 m2 o numerze ewidencyjnym 115
o Zywoplot Ligustrum vulgare 0,6 m2 o numerze ewidencyjaym 116
o Zywoplot Cratoegus 0,8 m2 o numerze ewidencyjnym 117
o Zywoplot Prunus avium 1,6 m2 0 numerze ewidencyjnym 118
e Zywoplot Ligustrum vulgare 4,4 m2 o numerze ewidencyjnym 119
s Zywoplot Ligustrum vulgare, prunus avium, froxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 120
e Zywaplot Ligustrum vulgore, prunus ovium, fraxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 121.
e Zywopfot Ligustrum vulgare, prunus avium, froxinus 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 122
s Zywoplot Ligustrum vulgare, prunus avium, fraxinus 0,7 m2 o numerze ewide ncyjnym 123
» Zywoplot Cotoneaster lucidus 3,2 m2 o numerze ewidencyjnym 124
» Zywoplot Cotoneaster fucidus 3,2 m2 o numerze ewidencyjnym 125
o Zywoptot Ligustrum vulgare, 0,25 m2 o numerze ewidencyjnym 126
e Zywoplot Ligustrum vulgare, 0,5 m2 o numerze ewidencyjnym 127
» Zywopiot Cotoneaster lucidus, Acer negundo, Crataegus, 3,5 m2 o numerze
ewidencyjnym 128

8.2. Projektowane nasadzenia

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie nowych nasadzeri w przestrzeni skweru dla senioraw oraz
nowoprojektowane] sitowni, W projekcie przewidziano zastosowanie gatunkéw krzewdw ozdobnych z
fisci i kwitnacych ze szczegdinym uwzglednieniem roélin do stanowisk zacienionych.

W projekcie zaproponowane nasadzenia z krzewdw majacych za zadanie podkresienie nowej
geometrii placow | $ciezek. W miejscach zacienionych — gdzie problematyczne bytoby zaprojektowanie
trawnika zaproponowano nasadzenia z bylin i roslin ekrywowych. Na catej przestrzeni naleiy zatozyc
nowy trawnik. Bezwzglednie nalezy zregenerowac teren po zdjeciu asfaltu poprzez usuniecie podbudowy
oraz nawiezienie ziemi ogrodowej (Rys. 3 ).

Nasadzenia krzewow stanowia:

1. Berberis Thunbergii,, Aurea”— Berberys Thunberga ,, Aurea " 137 sztuk - 51,
2. Berberis Thunbergii , Golden ring” - Berberys Thunberga ,.Golden ring * 35 srtuk—5l,
3. Berberis Thunbergif ,Eracta®- Barberys Thunbergs ,Erecta” 45 sztuk — 54, 40 — 50 em
4, Cotoneaster horizontslis - \rga pozioma 20 sztuk — 31, wysckosc 30 — 40 cm,
5.5yringo vulgaris * Krosovitsa Moskvy' 10 sztuk—151
6.Philadelphus coronarius — Jasminowiec wonny 4 sztuki— 101, wysokaosc 60-80cm
8. Berberis Thunbergii , Orange Rocket” — Berberys Thunberga ,, Orange Rocket” 132 sztuk- 5 ],

: 9. Berberis Thunbergii . Morio” — Berberys Thunberga ,,Mariz” 26 sztuk- 51,

: 10, Berberis Thunbergii , Pink Queen” - Berberys Thunberga ,Pink Gueen” Gsztuk- 51,

. 11.Cotoneaster lucidus -Irga blyszczaca 138 sztwk — 31, wysokosE 60 — B0 e,
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W projekcie przewidziano czesc zywoplotu do odtworzenia - projektowane nasadzenia z irgi blyszczacej.
11. Cotoneaster jucidus —Irga blyszczaca 138 krzewow.

Zaprojektowano nasadzenia z roslin okrywowych - bylin jako uzupetnienia klombdw oraz zacienionych

trawnikow.

Nasadzenia z roslin okrywowych:

7. Vinca minor— barwinek pospolity { 8 szt/m3?) 408 sztuk,
12, Hederg helix— bluszcz pospolity [ 5 szt/m?) 135 sztuk,
13. Geranium ‘Max Frei’ - badziszak czerwony ‘Max Frel’ {9 52t/ m2} 288 sztuk,

Nalezy wykonaé¢ nastgpujace roboty ogrodnicze i prace przygotowawcze: profilowanie skarp przy
obrzezach $ciezek (uksztattowanie ziemi urodzajnej na gruncie statym 40 cm na powierzchni), rozscielenie
ziemi ogrodniczej warstwa 30 cm w miejscach zaktadania murawy {po usunigciu asfaltu) lub w miejscach
sadzenia krzewow i bylin, zabezpieczenie pni drzew przed pracami budowlanymi deskami {drzewa wg
lokalizacji na rysunku), rozicielenie ziemi ogrodnicze}] w miejscu projektowanych nasadzen, rgczne
plantowanie i uksztattowanie powierzchni terenu, zakup i dostawa krzewdw lisciastych, zakup | dostawa
drzew, zakup i dostawa bylin jako rosliny okrywowych, zakup i dostawa pnaczy. Wykonawce obowigzuje
roczna pielegnacjs w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie kwater pod nowe nasadzenia:

- teren kwater przeznaczony pod nasadzenia wyréwnac

- usunaé 30 cm ziemi istniejace] oraz poiniejsza jej utylizacia

- wypetnic¢ 20 cm warstwg ziemi urodzajnej

-wyscidtkowanie 8 cm warstwy kory drobnomielonej - kora musi znajdowac sig w obniZeniu 2 cm ponizej

poziomu kraweznika oraz projektowanej nawierzchni. Korg nalezy wysypac po posadzeniu materialu
roélinnego ostroinie, tak by nie uszkodzi¢ roshin. Podsypke z kory nalezy obramowaé obrzeiem
ogrodniczym z tworzywa w kolorze czarnym, w celu zabezpieczenia przed wysypywaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Uwagi ogdlne:

Dostarczone sadzonki roslin powinny byt wiaéciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana
jest nazwa polska i facifiska, forma, wybdr. Sadzonki drzew i krzewdw ozdobnych powinny byé
prawidiowo uformowane 2z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiadac wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie

roélin - specyfikacja (tabela). Wszystkie rosliny powinny by¢ materiatem szkotkarskim, kupowanym w
pojemnikach wg w rozmiarach wykazu szczegolowego.

Materiat szkdtkarski powinien charakteryzowad sig: wyrdwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;
zgodnodcia w wygladzie i ksztalcie z odmiang; dobrg kondycjy zdrowotng (powinien by¢ wolny od
patagenow i innych oznak chorobowych); materiat kopany z bryla korzeniowa powinien byc szkétkowaty i
dostarczony w  pojemnikach lub  balotach  bez uszkodzenn mechanicznych {otarc  kory
i innych ubytkow), z dobrze uksziattowany bryla korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna byc
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakoniczenia sadzenia;

roéliny z uprawy kontenerowej powinny rosnaé przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktdrych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przeroénigty system korzeniowy
i prawidtowo rozwinieta czesé nadziemna;

W przypadku drzew:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
raznie i prosto przediuzaé przewodnik, system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo
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rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roélin sadzonych
z bryltg korzeniows, bryta korzenipwa powinna byé prewidiowo uformowana i nie uszkodzona, pedy
korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych, pedy
boczne korony drzew powinny byc rownomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien byé praktycznie
prosty, blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosmete dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaroénigte
blizny na przewodniku w |l wyborze,

Wykonawca jest zobowiazany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie moga

nastapi¢ w przypadku, gdy roéliny nie sy dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilodci wymaganej w
specyfikacji rodlin projekiowanych.

Rosliny nalezy sadzi¢ dopiero po catkowitym ustabilizowaniu sie ziemi i uzyskaniu wiasciwej jej wysokosci.
Pod krzewami i bylinami wysypa¢é kore (warstwa 8 cm). Na zime, przynajmniej w pierwszym sezonie,
grubosc kory zwigkszyc.

Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac.

Wiszystkie krzewy sadzic do dotéw o srednicy 0,5m lub dwa razy wiekszej od srednicy bryly korzeniowej.

Drzewa sadzi¢ w dole o $rednicy okolo dwa razy wiekszej od $rednicy bryly korzeniowej. Gtebokosé
sadzenia taka sama jak w szkdlce.

Po nasadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciétkowaé korg na grubosci 8cm. Obficie podlaé. Drzewko
zzhezpieczyl przez opalikowanie — 3 paliki 0 wys. 2,5 m zaimpregnowane cisnieniowo, wbite w ziemnig na
gtebokosc 80 cm. Piert mocowad do palikdw widknem kokosowym w miejscu najwyiszym i na wysokosu
polowy pnia.

Krzewy

Materiat musi byc zdrowy, bez sladdw Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych,
objawdw bedgcych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki, System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztaicony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosniets i odpowiednio duza w zaleinosci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny, prawidiowo uformowana i nie uszkodzona. Wysokosé czesci nadziemne] zgodna z
Zamieszczong powyzej specyfikacig materiatu roslinnego. Krzewy muszg by¢ dwa razy szkdtkowane i miec
przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gldwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny
pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnietg bryle korzeniowg i byé uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkasci rosliny. Roslina musi rosngcé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Krzewy nie moga byé produkowane w pojemnikach
azurowych.

Byliny akrywowe

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowsg i byé uprawiane w

~ pojemnikach o pojemnoéci proporcjonalnej do wielkosci rodliny. Roslina musi rosnaé w pojemniku

minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
czest nadziemna bylin:
- barwa lisci typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisSciowe powinny byc zdrowe, bez odznak zasychania, bez oznak chorobowych i
prawidlowo wybarwione;

- dostarczone rosliny powinny byc silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw
chorobowych; : coTa T MIATTA LUBLIN
- isdoamniciea
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- rosliny powinny mie¢ dohrze rozwiniety system korzeniowy,
- bryta korzeniowa powinna pozostac w catoci po usunigciu z pojemnika;
- wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne | zywotne;

- w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, eweniualnie
przyziemne rozety lisch;

- Byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sig na podstawie wygladu
korzeni;

- Byliny sprzedawane sa najczesciej w pojemnikach, a wielkosc roslin ocenia sig na podstawie wielkosci
($rednicy lub objetosci) pojemnika

Trawa
W miejscach zaktadania nowego trawnika lub regeneracii

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, kiasg, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnesc kietkowania. Na dosiewki naleZy uzy¢ mieszanki traw przeznaczonej do
wypelnieri. Nasiona traw stosowad wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna miec przeznaczenie do zakfadania
trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzowac sie duig
tolerancja na wysokie temperatury i susze oraz wysoka wytrzymatosci na mroz. Po wysianiu mieszanki
nasion, trawnik powinien pojawic sie w krdtkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktore] zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczongj do wysiewu mieszanki
nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Loluim perene 20% (zycica trwata 20% mieszanka cienioznosna
Festuca rubra subsp. kostrzewa czerwona norma wysiewu: 20 g/m?
Rubrao 30% roztogowa 30%

Festuca oving 30% kostrzewa owcza 30%

Pou pratensis 10% wiechlina takowa 10% smiatek

Deshampsia  ceaspitosa | darniowy 10%)

10%

Elementy ochronne

Posadzone drzewa nalezy wyposazy¢ w paliki 3 sztuki o wys. 2,5 m. Paliki zaimpregnowane cisnieniowo, z
drewna iglastego $rednicy 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony Srodkami konserwujacymi
nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

10. Wplyw inwestycji na érodowiske przyrodnicze oraz higieng i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycia miesci sig w catoici na dzialce, na ktorej zostala zaprojektowana i nie
oddziatywuje na tereny sgsiadujgce.

URZAD MIASTA LUBLIN
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Projektowane obiekty oraz zagospodarowanie dziatki nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
érodowisko.

Do urzgdzen kanalizacyjnych nie bedg wprowadzane substancje szczegélnie szkodliwe dla érodowiska
wodnego. . |

Projektowane obiekty oraz sposéb zagospodarowania terenu nie beda powodowa¢ wprowadzania gazow
i pylow do powietrza, ani nie bedg Zrédiem emisji hatasu.

Projektowane prace budowlane nie spowodujg przesfanianis, ani w faden inny sposob nie wplyna
negatywnie na funkcjonowanie zabudowy zlokalizowanej na dziatkach sasiednich.

11, Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla zadnej innej dziaiki

- ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow tacznosci w obiektach polozonych na sasiednich dziatkach

- ograniczenia dostgpu swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych pobyt ludzi w obiektach
potozonych na sasiednich dziatkach

Projektowane i przebudowywane obiekty nie beds Zrodiem:
- hatasu, wibracji

- zakiocen elektrycznych

- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby

12. Uwagi ogdlne

Zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia prac budowlanych w najblizszym rejonie robot
budowlanych na czas prac budowlanych nalezy tymczasowo zabezpieczyé dwa drzewa w sposob
uniemozliwiajgcy ich mechaniczne uszkodzenie. .

Roboty budowlane w zasiggu korony drzewa powinny by¢ wykonywane recznie. Zaleca sie
rowniez, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegdinie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac: owinigcie
pnia matami stomianymi (w ilosci 4m2 na jeden pieri), a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czgs¢ kazdej deski powinna opieraé siz na podioiu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu fub taémy stalowej w
odleglosci wzajemnef co 40-60cm, przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m2 na
jedno drzewo, podlewanie drzewa wodg w ilosci akoto 20d m® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleinosci od warunkéw atmosferycznych.

Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania
gruntu do powierzchni korzeni. W trakcie prowadzenie prac budowlanych nalezy réwniez zabezpieczyé
oznaczone na rys krzewy,

Wielkosc | standard materiatu roslinnego mozna zmieni¢ jedynie za zgoda Inwestora i projektanta.

Przed wykonaniem prac wszystkie ilosci sprawdzié w naturze, w razie niezgodnoéci zawiadomic
projektanta.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia | Odbioruy Robot Budowlanych oraz

zasadami sztuki budowlanej i ogrodnicze]. URZAD MIASTA LUBLIN
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W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace nalely przerwac i

niezwiocznie powiadomic inspektora nadzoru.
Chodniki | krawezniki tyczyd wg. projektu architektury i planu zagospodarowania dziatkl.

13.0bszar oddzialywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zaklfada realizacji obiektow kubaturowych. '
Zgodnie z Prawemn budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414}, mowiac o obiekcie
budowtanym - nalezy przez to rozumiet budynek, budowle badZ obiekt malej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wznigsiony z uzyciem wyrobdw budowlanych. W mysl te] definicii na projektowanym obszarze
zaprojektowano nastepujgee obiekty budowlane: elementy placu zabaw, chodniki, tawki, a wigc obiekty
nie kubaturowe.

Analiza oddzialywania:

W zakresie bryly (formy): Przeslanianie zg z §13.1. Rozporzadzenia Minisira w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, 2) Zacienianie zg z §60.
Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny adpowiadac budynki i ich
usytuowanie -

2a) diz terendw zabudowanych — nie detyczy

W zakresie funkgji:

1) Zg. z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami art.5 ust 1 ~Inwestycja
nie daoprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych

2) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r w sprawig
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolgjowych z drogami
publicznymi j ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z péz. zmianami) —Nie dotyczy

3) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny adpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430)-Nie dotyczy

4} Zg. z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 2 pozZn.
zmianami}-Nie dotyczy

5} Zg. z Rozparzadzeniem Rady Ministrow z9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec moggcych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami}-Nie
dotyczy

6) Zg. z Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomaw halasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 2 p6zn. zmianami)~
Nie dotyczy

7) Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad budynkiiich
usyiuowanie -Zielen i urzadzenie rekreacyjne, usytuowanie placu zabaw zg. z §40 (rozdziat 8).
Przedmiotowy zakres opracowania zieleni oraz wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu
terenu nie doprowadzi do ograniczen dla sasiednich dzialek w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym rozporzgdzeniu wymagari.

8). Zg. z Rozparzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 5. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Z2010r.
Nr. 108, poz. 719). ~Nie dotyczy

g9) Zg. z Ustaws z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2014 [,
poz. 14486). }-Nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgeych regulacji wynikajgcych z Migjscowego
Planu Zagospodarowzania Przestrzennego:

- Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.
‘ \\S\Q l\t\_‘% l\.}ul\\./
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INFORMACIA BIOZ

Inwestycja: Utworzenie skweru dla seniordw przy ul. Montazowej

Adres

Dz. Nr3/39, ark. 8. obrgb 37- Tatary poloiona przy ul. Montszowej, Motorowe] i Kresowsj w

inwestycji: Lutflinie, w cze_;s'ci wngtrza hlokowego pomigdzy ul. Montazowa 1071 12, Motorowa 9 araz Kresows
10132 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Xréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

DFLACOURAL + NATALA (VB MMEULA-
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Zgodnie 7 ustawg Prawo Budowlane art.. 21a (Dz. U. Nr 80 poz. 718} kierownik

budowy jest zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z

dnia 10 lipca 2003.)

1.ZAKES ROBOT

Prace zwigzane z inwestycia obejimuja:

- montaz elementow sifowni, placu zabaw, ogrodzenia

rozebranie istniejgeych elementéw chodnika, elementéw male] architektury,

usuniecie warstwy hurmusu z terenu zieleni w miejscach wykonywania nowej nawierzchni
lub nasadzen,

wykonanie wykopdw i nasypow

profilowanie i zageszczenie podioia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

ustawienie krawginikow,

wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikdw i nawierzchni placu zabaw

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Araninhlity | Sudownichya
20-071 Lutdain, ol Wianizystka 14
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2. KOLEJNOSC REALIZACH POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1 etap — przygotowanie placu budowy, usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z plytami betonowymi
znajdujgcymi sie pod nig, demontaz schoddw terenowych, stalowych barierek bedacych elementem
wygrodzenia terendw zieleni, wycinka czesci Zywoplotéw przeznaczonych do  wycinki, usuniecie
elementéw matej architektury przewidzianych do likwidacji {drabinki, piaskownicy}, nawiezienie materiatu

budowlanego i uloienie go w spostb bezpieczny.

H etap — Wykonanie nowych nawierzchni. Wykonanie prac instalacyjnych - zasilania energetycznego dla
nowoprojektowanych latarni I systemu monitoringu miejskiego.

11l etap — montowanie urzadzen sitowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, fawek, smietnikdw

IV etap —nasadzenia zieleni
V etap — prace porzgdkowe
Vl etap — odbior korficowy obiektéw budowlanych i zieleni

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie objetym inwestycjq znajduje sig dziatka Nr3/39, ark. 8. obreb 37
Tatary
Roboty prowadzone bedg w rejonie ul, Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinia,
Nastepujgce urzadzania budowlzne wystepujace w obszarze opracowania to:
- chodniki asfaltowe,
- schody terenowe
- sieci uzbrajenia terenu { na podstawie mapy do celow projektowych): energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna
- wylazy do schrondw {nieczynne)
- oswietlenie typu drogowego

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAIACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania terenu i sgsiadujgce otoczenie nie stwarzaja
zagroienia same w sobie.

5. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACH INWESTYCJ!

Realizacja prac wigze sie z nastepujacymi Zagroieniami;
prace w rejonie skwery, zlokalizowanego przy Montazowej, Motorowe] i Kresowej w Lublinie {np.
wykonywanie podbudowy)

— uzycie sprzgtéw budowlanych cigzkich do prac drogowych.
—poziomy i pionowy transport materiatdw,

'UFIZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architoktury | Budownichwa
20-071 Lublin, ol Wisnlawsks 14
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6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZE
Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien oraz érodki profilaktyczne:

Wvykonanie wykopdw j nasypow.

Zagroienie:
najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd cigiarowy.

Zastosowanie érodkdw profilaktycznych:

oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukejg oznakowania prowadzonych robdt drogowych
w pasie drogowym, stosowanie  znakdw ostrzegawczych,  informacyjnych, zapor, Swiatet
ostrzegawczych, stosowanie kamizelek ostrzegawezych z elementamj odblaskowymi, zachowanie

Ostroznosci i uwagi, szkolenie w zakresie BHP.
Zagroienie;
potknigcie, poslizgniecie podczas poruszania sig po plaszczyznie,
Zastosowanie srodkdw profilaktycznych:

wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o rownej nawierzchni, zapewnianie fadu i porzadku na
budowie, stosowanie odpowiedniego obuwiz do warunkow pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi), szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagroienie:
uderzenie sprzetern maszyn do robét Ziemnych,
Zastosowanie érodkdw profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny, nadzor nad wykonywanymi robotami i
wiasciwa organizacja pracy, przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn, stosowanie przez
pracownikdw odziezy | obuwia roboczego araz heimu, szkolenie w zakresie BHP,

Obstuga maszvn i urzadzen.

Zagroienie:
ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie érodkow profilaktycznych:

stosowanie wilasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napeddw tarczowych,
pasowych itp., dobra znajomos¢ instrukcji obstugi, oznakowanie osfon oraz wystajacych poza
gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN, odpowiednia odzie: robocza bez zwisajacych
elementdw, stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp. porzadek na
stanowisku, wiasciwy nadzér.

Prace pizetadunkowe przy nomocy diwigdw.

URZAD MIASTA LUBLIN
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uderzenia hakami lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowanie Srodkdw profilaktycznych:

stosowanie urzgdzen diwignicowych posiadajacych aktualny odbidr przez UDT, terminowe

i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw  urzadzed diwignicowych, obsiugiwanie
urzadzen diwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wiasciwe uprawnienia,
stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukejg obsiugi.

Obstuga i ciecie pifa do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagroienie:
zaproszenie oczu | wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych, stosowanie masek przeciwpylowych,
stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementow betanowych.

Zagroienie:
hatas

Zastosowanie Srodkdw profilaktycznych:

dobér odpowiednich ochron stuchu, wyposaienie pracownikéw 1 wyegzekwowania stosowania
przydzielonych ochron stuchu, oznakowanie strefy hafasu tablicami ostrzegawczymi,
systematycznie badania lekarskig,

Obsluga elektronarzedzi,

Zagroienie;
porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie srodkdw profilaktycznych:

dokonywanie kanserwacji | przegladow elektronarzgdzi zgodnie z instrukcjg, zabezpieczenie przewodow
elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, wykonywanie badarfi skutecznodci ochrony
przeciwpoiarowe] urzgdzeri irezystencji izolacji instalacji elektryrznej, wykonywanie rabot
tnstalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia, szkolenia BHP,

Obstuaa zageszezarki ubijokowej i plytowej.

Zagroienie:
wibracja.
Zastosowanie srodkdéw profilaktycznych:

stosowanie wlasciwie dobranych amortyzatoréw, wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o
obniionym poziomie drgan, ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, stosowanie ochron
indywidualnych {rekawice antywibracyjne).

URZAD MIASTA LUBLIN
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Zagrotenie:
hatas.

Zastosowanie Srodkdw profilaktycznych:
jak wyiej

Ukiadanie drobnych elementéw betonowych.

Zagrotenie:
przygniecenie konczyn dolnych lub gornych spowodowane transportowanym recznie fub
uktadanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilakiycznych:

przestrzeganie norm przenoszenia cigiaréw, stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich
rekawic, stosowanie przy podnoszeniu kraweinikdw kleszczy, przestrzeganie zasad i instrukcji dot.
zespofowego przenoszenia cieiarow, zachowanie ostroinosci, szkolenie BHP,

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace budowlane objgte zakresern niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez asoby
przeszkolone w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia takich robét.

Ogodlne zasady BHP:

Na terenie budowy caly czas nalety uiywac odzieily i obuwia ochronnego, kaskéw, kamizelek
ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, uiywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdw
alkoholowych i narkotykéw jest zabronione, bez pozwaolenia nie wolno wechodzic do stref zabronionych,
unika¢ niepotrzebnego ryzyka, natychmiast nalely powiadomié przeloionego o powstaniu
niebezpiecznej sytuacii lub warunkdw, wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg byc natychmiast zgtaszane,
wszyscy operatorzy muszg miec udokumentowane kwaiifikacje do obstugi specjalistycznych maszyn,
urzgdzen, narzedzi itp. '

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat. Na czas robot musi byé sporzgdzony projekt
czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatla ostrzegaweze, sygnat itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo kierujgcych pojazdamii pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci

w dziert | w nocy zapdr i znakw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wrgledow baiFiE&EHMIASTA LUBLIN
Vaydziat Architektury | Budownlsthie
30071 Lublin b VWishigwaka 14
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Wjazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
naleiy odpowiednio oznakowac.

Nalezy zabezpieczvc drzewa i krzewy w sposéb opisany w uwagach ogdinych opisu technicznego.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpoiarowej. Bedzie utrzymywac
Sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczania
przed dostepem osdh trzecich.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robdt wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegainosci ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajyce, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednig odziez dla ochrony #ycia i zdrowia oséb zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia

hezpieczenstwa publicznego.
ey o
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13.0bszar oddzialywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakfada realizacji obiektow kubaturowych.

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), méwiac o obiekcie
budowlanym - nale2y przez {o rozumiec budynek, budowle bgdz obiekt mate] architektury, wraz z
instalacjami zapewnigjgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych. W mysl tej definicji na projektowanym obszarze
zaprojektowano nastepujgce obiekty budowlane: elementy placu zabaw, chodniki, fawki, a wiec obiekty
nie kubaturowe.

Analiza oddzialywania:

W zakresie bryly (formy): Przeslanianie zg z §13.1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow
technicznych jekim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie, 2) Zacienianie zg z §60.
Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie -

2a) dla terendw zabudowanych — nie dotyczy

W zakresie funkcji:

1} Zg. z ustawg z dnig 7 lipca 1994 Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z pazn. zmianami art5 ust 1 —Inwestycia
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagasi ogolnych

2) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transporiy i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania [inii kolejowych z drogami
publicznyrmi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p62. zmianami) —Nie dotyeczy

3) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430)-Nie dotyczy

4) Zg. z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami}-Nie dotyczy

5} Zg. z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogagcych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 2z pozn. zmianzmi}-Nie
dotyczy

6) Zg. z Zalgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn. Zmianami)—
Nie dotyczy

7) Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadag budynidiiich
usytuowanie -Zieler i urzadzenie rekreacyjne, usytuowanie placu zabaw zg. z §40 (rozdzial 8).
Przedmiotowy zakres opracowania zieleni eraz wprowadzanych zmian w Zzagospodarowaniu
terenu nie doprowadzi do ograniczer dla sasiednich dzialek w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym rozporzadzeniu wymagan.

8) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1. w
sprawie achrony przeciwpozarowsj budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenow (Dz. U. Z 2010r.
Nr. 108, poz. 719). ~Nie dotyczy

89) Zg. z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 .,
poz. 1446). -Nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczgeych regulacii wynikajgcych z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w caloéci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany. I\ Hﬂv
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z OZNACZENIEM NUMEROW DRZEW ISTNIEJACYCH

29

29

Fot. 1. WIDOK OGOLNY PLACU — NAROZNIK POLNOCNO =ZACHODNI, OD STRONY CHODNIKA PRZY
MOTOROWE! 9, BUDYNKI WIDOCZNE: MONTAZOWA 10, 12, MARZEC 2016

Fot. 2, WIDOK OGOLNY PLACU — NAROZNIK POLNOCNO ~ZACHODNI, MONTAZOWA 10, 12,
MARZEC 2016

URZAD MIASTA LuBLIN
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FOT. 3 CHODNIK DZIELACY PLAC NA CZESC POENOCNA | POLUDNIOWA. WIDOK NA KRESOWA 12 (PO
PRAWEJ) | MOTOROWA 9 (PO LEWEI)

FOT. 4. SCIEZKA WYDEPTANA (W JEI OS] PROJEKTOWANY CIAG PIESZY)

Ui STa s
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FOT. 6. CENTRALNA CZESC PLACU ~ ELEMENTY DO USUNIECIA
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FOT. 8. CIAG PIESZY W POLUDNIOWE] CZESCI PLACU, KRESOWA 12
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FOT. 10. WIDOK W KIERUNKU POENOCNYM
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FOT. 13. SCHODY TERENOWE W POENOCNE! CZESCI PLACU
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oo Sodltr iz ot 28 SRR
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skalo 1:500

Wojewbdztwo:  Jubelskie

Powiat: m. Lublin

Jadn. ewid: m. Lublin

Obreb ewid:  37-Tatory [066301_1.0037}

Dolyczy drialek ewidencyfych o 3/1, 3/2, 3/9, 3/10, 3/11, 3/25, 3/39, 5/1
(wrk, 8) — ul. Motorowa 10-12, ul. Kresowa 10-12

; 2 resliza] <ohracia tereny 7 uzgadnionym pecf
VW razie ezgndnodch 18ZA0] & !.T-ua'l e et
jes) preedlozyt mepe Z yryrileami pomi nyk!

gekioniczno pudonlans). -

2,20

o

Zip. PREZNI\ENFA MIASTA

Vi

yhowska

SRR v b

e

o . . . . ok Nis
1. Mapg iniejszq wykonono na podstawie zektudlizovane] — w obszaze bjghym v e By, i
zumawieniem — mapy zasadniczef w skali 1:500 wedhug stonu na dzief 08.04.2016r. & 20-301 Lublin 75y % 3. Lezsiynaelbnt|inafiacli projshtoy
ul. Fabryezna 2ok, 3.3/1 7%, 7531

2. Obszer oktualizacj mapy zosadniczej {bez uzgodnier branzowych) _ §° HIP 846-20-85-318  “p
oznaczono liniomi kelons Z6iteqo. el flax BE 531 0204, 1 B1 3322385 ©

3. Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegajq wylyczeniu oraz geodezyjnef CEODERA
imventaryzacji powykonawczej przez uprawnione jednosthi wykonawstwa geodezyjnego. sl ‘

4. UKl wsp.22000/B, poziom wdiesieric: Kronszladt 60 \;j

5 Praet:zZ ZDrmic/ W Pg;‘”mn‘; rrlrlﬁap}i[:anlj(flasi ;{;:er; z damymi Ewidencji Gruntow ' '”"IPFZWSI wdSzc:zeplﬁski
. ) T URWRIENIQ ZOwOCtwe nr 16
%ﬁﬂ’@@%‘%@ﬁ%%ﬁi Wieczystef nie badano, Hir rob. 25/2016 eenwe N7

7 PRUNUS SP. 72 CM Lublin, dnia 25.04.2016 7, KERG: GD-0D-11.6640.927.2018

3 PRUMNUIS.ER B4 CLE

4 PRUNUS SP. 84 CM

5 PRUNUS SP. 80 CM ::’-._‘.l_-_nl..'..'i:_..*_':r-' 2wt e ng ool epraceeany
& ROBIMIA PSEUDOACATIA -1'2‘5 Cht 0 ni 1 nvvrjlglrfii? :E‘I;J]
7 PRUNUS SP. 54 CM &7 y o mdzncl
8 ROBINIA PSEUDDACATIA i e an | kafegiaficznego
9 PRUNUS 56 T o o

10 CARPINUS L. 3B CM
11 CARPIHUS 1 25 CM [0
12 FPRUNUS 6t CM t B

mig

13 PRUHUS B3 CM remestt I.'_]!,\ o e |
12 CARPINUS L. 63 CU . e -0 11 6 L PEHA MIASTA 5
15 CARPINUS L 114, 79 TM nr oy PREZVIEN i
2 A CorpaTa 142 ch oo < LA -0 ~ 0k s f o L
17 ACER PLATANOIDES 133 (W e int f__;,.;!;_;,,k;,-.ﬁ;\,{,jl,m;._ ol
1B MALUS SP. 40 €M i 11 U |.]E|‘:Eﬂ;‘\"[{‘_| : C&mﬂgﬁ -.h W
20 TLIA CORDATA 132 € . H: DS TS {18 RV L ; / kﬁrm‘s LJD
feerr ,r" f

20 TILA CORDATA 132 CM TS B et TATh 1 A A

21 TILIA. CORDATA 117 €M AR e &

22 SORBUS AUCUPARIA B7 CM ;}'f,’ Sl
i

23 ACER PLATANDIDES 146 CM
24 TILIA CORDATA 118 CM
25 ACER PLATANQDIOES 128 CM

26 TILIA CORDATA 54 CH

27 ACER PLATANOIDES 134 CM }g? 5&5{:{,’2 :\‘;’I‘w 21651}52

28 ACER PLATANOIDES 114 (M 102 PRUNLS AVILM 15 M2

29 ACER PLATAMOIDES 114 CM 103 CHAENOMELES 1f_i W7

30 ACER PLATANCIDES 122 CH 1 g : _ .

31 ACER FLATANDIDES 103 M 04 VIBURNUM _ 2.2 M2 it 5ruj!_iluwunu_lnor=ktp przeblegy ulwordzet

32 TILIA CORDATA 70 CM lO? COTONEASTER 2,0 M2 yhigng nowisrzehni no koslk® belongw®

33 BETULA FEMDULA 74 CM 105 COTOMNEASTER 1,5 M2 ] ‘ % & projdosens tolarmio 45 m

B e 20 O A i RSN oy AR S A 5 . J A . - —,') Profktowcna fivia koblows ow. porkowego
- 8 L hs b ¥ picy iz af ; :, - f I 7 S Y e . .

35 POPULUS NIGRA 205 CM

Jg MLIA CORDATA 35 CM \S
elemeni sitowni

v

37 TLIA CORDATA 63 CM

38 POPULYS MIGRA 137 CM o - 5/?2 Z ' cement
39 ACER MEGUNDC 95 CHW . EF i £ demenl plocy robow

40 POFULUS NIGRA 167 CM \:\\‘\%\i/ i i ta -t lesen plocu sabow nowicrzcheiz synlelyczna berpiecznn
41 POPULUS NIGRA 138 CM z.

47 CRATAEGUS MONDGYHA 37 CM ‘11‘-11 \‘~§:\ , dezews da umumiscio/ helityje

43 POPLLUS NIGRA 120 CM

44 TLIA CORDATA 66 CM

45 ACER PLATANCIDES ED CM

45 ACER PLATANCIDES 107 CM

47 ACER PLATANOQIDES 128 CM

48 TLIA CORDATA 103 Cu

49 VLA CORDATA 104 CM )
50 WA CORDATA B7 €M
51 THIA CORDATA B3 €W
53 ROGIMIA PSTUDDACACIA

53 HARTWE DRZEWC

54 WARTWE DRZEWD

55 AESCULUS HIPFOCASTANEUM 120 Cu

36 POPULUS MIGRA 12t CM

57 ACER PLATAMOIDES 90 CH

5B CRATAEGUS MONDGYNA 33 CM

55 PRUNUS AVIUM 73 CM

60 TILIA CORDATA 121 CM

51 PRUNUS AVIUM 30, 31 O

57 ACER PLATANMOIDES 107 CM

\
O drzews isiniejoca
@ krzew Slniefacy
*ymetiot €3 pmunitc

noemfzenis Tywoplolowe
korpy do usuniecia

propkiowsne nosodzsnia hrzewtw ['zigslych
o wyz od. G5-3.0 m, e

UNZAD MIASTA LUBLIN
".f;fyri:-:i_;sl Avshiibekttry | Budownlctwa
20-071 Lubtin, u Wiznlawska 14

! il o

63 POPULUS NIGRA 182 CM Lo

64 TILIA CORDATA 77 CM DRIEWA DO USUHICIA o = i

85 ACER PLATANOIDES 123 CM 35 TOPOLA CZARMA POPULUS NIGRA  205°CM A ] - o

O T R 4 oo 25 TOROLA CIARIA POAULLS NGRA 190 i 2t EIED . JNIOROW faza

TiLIA CORDATA 24 CM i LT 5 % .

gg nI[lA CGRgATA gl M 56 TOPOLA CZARNA PQPULUS NIGRA 121 CM | fﬁ‘. \,ﬁ = projekt wyksnawezy

§9 TiLIA CORDATA 20 CM 107 WIRABELKA FRUMNUS AVIUM 36 CM, 28 CM N ﬁ T % 7 7 'EUDOHLI"N\!

70 CRATAEGUS MONDGYHA Bi CM Ginwestyala\|-(Przebutowa terenu rekreacyjnego "skwer d seniordw™

71 XXXX 21 CM Y/ a5 Ntz nr 3739, obr. 37, ork. 6 inego "skwer dla seniordw branza

72 TILIA CORDATA 46 (W KRZEWY DO USUNIECIA r?«'m; e ark. 8, @

73 TLIA CORDATA 29 CM @gghmmdmaﬁer:gwf Mwestyc! er migdzy blokami przy ul. Montazowej 101 12, architektura

74 TILIA CORDATA 118 CM ] fys=am cohneaster o md i i d <0

75 TiLIA CORDATA 24 CU 110 zywaplot Egustum vulgare 8 m2 Motorowsj 8, Kresowej 10§ 12 w Lublinis

76 TIEIA CORDATA 26 CM 111 zywoplot fgustrum vuigara & m2 : - —

77 THIA CORDATA 25 CW 12 zysoplet. Fqusium vuigare 4, 6 m2 inwestor Grina Lublin z siedzibg w Lublinie d

78 BETULA PENDULA 30 CM 113 zywoplot Bqustrum vidgare 1,8 m2 : : - . , odpig

79 TLIA CORDTA 32 CM 114 pywoplot Bgusinum wigam 3 ma ul. Plac Ksdla Wiadystawa toldetka 1, 20-108 Lublin pacpisy

BO TILIA CORDATA 28 CM 115 zywepiet igstum vulgare 1,2 m2

81 TLIA CORDTATA 2Z CM 116 Zywopiot Fgustnm viigare 0.6 m2 Art&Arch Architekel Jerzy Z. Przesmycki

82 BETULA PENDULA 26 CW 17 rywoplef cratasgus 05 m2 ul. Hempla 4 /52 20-008 Lublin

83 TILIA CORDATA 29 CM 118 Zywepiot prunus avium {,6m2 drind ¢ .

B4 TILIA CORDATA 20, 20 CM 118 zywopict gustrm vilgsr 4.4 m2 h bu‘l"flm

B5 TILIA CORDATA 26 CM 120 sywopiod ligustrum vulgam, prunus avium plus fraxinus 0.5 m2 . drinz. s - bun. or OKK

B6 TILAI CORDTAA 28 CM 124 zwopict Fpustrum wulgare gatunek wisdsoy, plus prunus, fraaus 0,5 m2 projektowat uor. b Erch.j\;l;ataha Przesmycka . /anie

B7 TLIA CORDATA 23, 27 CM $22 rywopist figustrum vulgars, plus prous, fraxinus 0,5 m2 pr. bud. nr 1481.BOKK/2016 i ne 4o projeklowani

88 PRUNUS AVIUM 77 CM 12 zywopiol Fgusinum vuigare pius krabelka, Jesion 0.7 w2 ez prraniczels w specialnaset archtoen -

BS TiLA CORDATA 29 CH 124 zywrpist Irga byssszsea eofonsaster lucidus 3,2 m2 dr inz. arch. Kamila Boguszewska W/Kz r rehitektanicrne; ?
| S
. Lr I 4 Af

g0 TILIA CORDATA 24 LK

al LARIX DECIDUA 45 CM

82 ACER SP 116 CM

83 ACER FLATANOIDES H4 CH
94 ACER PLATANOIDES 148 CM
85 TLIA CORDATA 192 CH

85 PICEA ABIES  om

97 PRUNUS AVIUM 35 om

125 zywopiat Irpa blyszrzaca sofemeasisr luckdus 3,2 m2

128 zywopia! Egustum viizare 6,35 m2

127 zywopio! Fgustum vidgare 0.5 m2

128 zywoplot rpa blyszozaca cofoneaster lueitus, g™*'g cratasgus, acer negurda 3.5 m2

tytui rysunku '

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

data opracowania: LIPIEC 2018 skala:

1:500

nr rys. ;\{BC}}Y i
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knstkn N
| brikowa__ "~ PRZEBL} : faza
betonows . DOWA TERENU REKREACYNEGQ DLA SENIOROW ;
grubose 6 cm projekt budowlany
inwestycia | Przebudowa terenu relroscyjnega "skwver dla seniorbw® [—
i1 adres dz nr 3 /29, cbr. 37, ark. 8. aml_"ﬁ;“k-’fu
e mwestycg | Siver miedzy blokami przy . Montazowej 10112, a
| Motorows] 9, Kresowe] 10112 w Lubiinie
: ../-'.. —_ R
LT inwestor Gmina Lublin = siedzibg w Lubiinie i
e ul. Plac Kréla Wiadystawa tokietia 1, 20-109 Lublin podpisy
. . ’_f'[ -
L jednostka | An&Arch Architekei Jerzy Z. Przasmyeki m oth. Notaly
o projektowa | Ul Hemela 4 /52 20-008 Lubiin 148/LBOKK /2016
A ' . dr in2. arch. Natalia Przesmycha Hprawnee ierdo projektowang
7 i projekiowat | or pud. nr 1481.BOKKIZ016 b7 Ogranicren w soeeialmnéri erhtet - e
g | e :
F P dr inZ. arch. Kamila Boguszawska [ U h b
5 o i
' Py tytul rysunku ariys.
: GEOMETRIA SCIEZEK 2
T dats opracowania: LIPIEC 2018 skala: 1:200
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DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJ*CE: & — o Py
1 PRUNUS SP. B6CM - e _ _
2 PRUNUS SP. 72 CM T : Wk~ Geranium Migx-Frei™
3 PRUNUS SP. B4 CM T N kafing . (8sat/m2) - Blas
4 PRUNUS SP. 84 CM - I . o G .y
5 PRUNUS SP. B0 CM _ | _ A .. - regenerocj
6 ROBINIA PSEUDDACACIA 125 CM SIS - . —_ el -0 - —5
7 PRUNUS SF. 54 (M \ e S -
8 ROBINIA PSEUDOACACIA 117 CM T A P
9 PRUNUS 56 CM . T = ' . : R 117 . T
10 CARPINUS L. 38 CM o S - —_— e AN %: ;s
i1 CARPINUS L 25 CM S o L Ty e 118,,(-.; oSN
12 PRUNUS 61 CM e S T A - P A N
13 PRUNUS 63 CM - . oo . . E . - :.:,-' \_:f ) — . \‘\‘3—/.(_‘}_:‘1 -~ . Cigcie pigle ;
14 CARPINUS L. 69 CM BRI DRZEWA DO USUNI*CIA . — s F T g, s drownik do /;I\ :
15 CARPINUS L. 114, 79 CM 35 TOPOLA CZARNA PQPULUS NIGRA: 205 CM R ;o )( ‘| 19 I Voo 4 regenengef ( ;féa'].
16 TILIA CORDATA 142 CM 38 MIRABELKA PRUNUS AVILM .50 CM(" o T Jooa bl — NS Y T g
7 ACER PLATANOIDES 133 CM , 43 TOPCLA CZARNA POPULUS™NIGRA 130 CM SO S i \X ~— o Eeh o Ny e esie S
“18 MALUS.SP."40. CM, - ~._ 95 TOPOLA CZARNA POPULUS NIGRA 121 QM . / S e ) *-<—\J WA S i ) Qeteanacyre [/
19 TILIA CORBATA 87 CM, - . - <707 MIRABELKA PRUNUS-AVIUWS O, 28°G4 /v | B Ry S T W o T N i ] -
20 TICIA CORDATA132CM7—" < *\,k-w‘momﬁ”mUSG;HEC,J&;#”' S N o I @"4’ f'mb/ i 7 Refiel a0 gatied ity s
- 21°TILIA. CORDATA 7, Clk,_ o e ong = e S A U 7 /) e \\“1\ Ny / AN
. ~22 SORBUS AUCUPARIABT/CM 108 cotontaster fcidus 2,072 o i = '--v~,-‘/-?~,\/’k_3 T W age U\ L IS _A@‘@N.hu.“h"- '
TR AT AR ~ T LIS (b TTLE °F T N sy prelegnocyins Y. ok ! PLan e
< 23, ACER "PLATANQIDES 146 CM >~ 11 zywoplot{iustrurn wilgare § m2 g p S B / b . 3
24 TILIALCORDATA 118 CM ™ 141 zywoplot iqustrum vuigare 8 m2 / AN AP YA

25 "ACER.PLATANQIDES 128 CM-

ER _ 112 zywoplot [iglg;ﬁu@w}gamé,ﬁm2 s )
76, TILAZCORDATA BALEM L < A~ 13zywopiot fgustrum g 18m2 - /

" 27 ACER jPLATANCIDES 134 _EM NN T PN owopletgustum wigare 32 - S0
28 ACER\PLATANQIDES 114<CM R N "~ 715 Zywoplctligstum wigared,m2
29 ACER PLATANQIDES~IT4 CM~ St ‘”‘ H??fm'“ﬁl?;m*gfgﬁ“ mz /
30 ACER PLATANGIDESH22 CM & ™ UK Sy ¢ -8 zywoplot prunusayium 1,6 m2.” /
31_ACER PLATANOIDES DS, CM 7 \\, ~ S SN -~ 2119 zywoplot igustumiviigare 44 m2 /.
‘3Z-TILIA CCRDATA 7O§QM}‘5\J S N \ “\'f‘ 08 120 zywopiot ligistum vulgare: prunys avium,plus fraxinus 6,5 m2
33 BETULA PENDULA 745CM3S, ° * ¢ \ . S N7 12izywopokusm igars gatinek wogaty,plus prinus,
T RETUCAPENDHLA 97 CMAA ™ | \ A fainus 05 m2” ;
N 34-BEH i ENGHLA 392 CM '\‘\\\\ ! *\\ L 22 rywoplot igustrum-vuigare, plus prinus, fraxinus 0,5 m2
.35 POPULUS NIGRA 205 GM ™. W e KON ot ligustru i
36 TLIA CORDATA 55 CM-. \ - 0, P22 Ewoplet lgustium igers PLSTirabela, fason b m2
J e SJ L > \\ f 24 Zyweplotingablyszozaca cotapeaster lucidus 3.2 m2
37 TILIA CORDATA t:l]_.’_CM : N N ™~ 195 zyiwdpiol rqa bliseczaca cotalisaster fucidus 3,2 m2
38 POPULUS NIGRA 137 CM O ] Y262 ywopict figustrom vulgare 0,25
39 ACER NEGUNDO"95 CM \ ST S 127 zywopiot ligusinum vulgara 0,5 m2 _
40 POPULUS NIGRA 167 CM RN > 128 zywopiotirga biySzrzaca cotongaster lucidus, giog eratasgus, — A < S rawmik o
41 POPULUS NIGRA 138 CM SO NS el pameenegundnSSm2 % ™ - e e N :
. 42 CRATAEGUS MONOGYNA 37 CM - S ‘\\\;_f”( SR N < /,Cf/ PR i
_ 43 POPULLIS_NIGRA 190 CM SN \\\L NG RGN S ymiabelk
44 TILA CORDATA 66 CM N NG N N N FANANT T
45 ACER PLATANODES 80 CM N s AN ~ TR ;
46 ACER PLATANOIDES 102 CMi | =" NN N o racs
., regeneracji

47 ACER PLATANQIDES 126 CM

48/ TILIA CORDATA 103 CM

49 TILIA CORDATA 104 CM
/50 TILA CORDATA-87 CM .-
< 51 TILIA CORDATA 83 CM .5

STl NI\ PROEXTOWANE-KRZEWID
L _// :\\‘j\ \J.Eeru"e‘i'js_._ﬁ:unbergi "AGreon 137 mL . T N
., “\ZBgtiie hunbergi ‘Goidentring, 3552t el S
o IBcrberis-Thunbergi Erecta’ ¥5szt, ™ \-\;" A ‘\ \\‘
“4,Citoneasterhorizontalis’ 20 szhe ™S N N -
5'Syringn, wigorts Krasavisto Mogoi 10zt ™, 7.0,
adehhuscors TN N

” 52 ROBINIA PSEUDOACACIA D et 1

53 MARTWE DRZEWO f';:.‘ g Berheris | Enhirgi\;'_ﬂﬁn?iu_' "\\ ’.-f\-\.

54 MARTWE DRZEWQ ~ 10.8erberis ThunbergiiPink\Quesn, 657t "

55 AESCULUS HIPPOCASTANEUM 120 CM” 1 Coloneaster irigls 138,820, =" _~Trawnk da

56 POPULUS NIGRA 121 CM y . . NN A regenerc

57 ACER PLATANQIDES 90 CM /7 AN/ PROEKTOWANE BYLNY S\ %, 5" PG 1 | ey m) 6; .

58 CRATAEGUS MONOGYNA 53 CM At N j’;;ggg:gkﬁggﬁt A3 st /1 mde =

39 PRUNUS AVIUM 73 CM AN 13 Geranium 'Mox. Fref’ 288 % 7/ e A B A NN 3

60- TiLIA CORDATA 121 guch v . oy N AR : \ - :

61 PRUNUS AVIUM 30, 31 a . ~ - i h éﬁ T
| 62 ACER PLATANOIDES 107~CM 7 . \ «((fj? @ Berberis Thunhy
! §3 POPULUS NIGRA 182 CM ¢ . S - 12 ST

" 4.Caloarmey T

7)\/213@8 herizontclis 207

o
i Fam =5,

A +452 r ’&'_47_5 E}PT‘ 5. A
7\ 3"

64 TIWA CORDATA 77 CM 7
65 ACER PLATANOIDES 1237CM

d
—

66 TILIA CORDATA 96 CM -7 ™ |
§7 TILIA CORDATA 24.CM < . N - Nerobeita A
68 TLIA-CORDATA 31 CM/~ S e ngs

" 69, TILIACORDATA" 28 EM
-7.70° CRATAEGUS, MONOGYNA 81 CMs
T XK O

77 TILA CORDATA 46 CM

i_! trownik do
3_regeneruc;"| i

73 TILiA-CORDATA™29 CM <
/74 TILJA CORDATA NB.CM oo
Zywo

" 75,TLIA CORDATA 24 CM
78 TILIA-CORDATA-25 CM

~77 TILIA CORDATA 25/CM /

./ 784BETULA PENDULA 30 CM
~. 79 TUA.CORDTA 327CHT - - /-

.

480 TILIA' CORDATA 28/CM-'~

wzupelnisnia ~3 { -
1 Cotoneosted lucidls 2
N

/

LY

5 ;_.‘a Lo
.
S N
gl
.
. i
]

< 81 TILIA CORDTATA 22 CM
“3BZ BETULA PENDULA 26 CM S . ' _:
B3 TICIA CORDATA 29 CM SURE (Bszt /) — 115 szt /
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STADIUM:

NAZWA INWESTYCII:

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:

ADRES INWESTYCIJI:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL:

Projekt budowlany

Przebudowa terenu rekreacyjuego "skwer dla senioraw"
1

Budowa ofwietlenia 1 systemu monitoringu skwern przy wul.

Montazowej 12 w Lublinie.

Elektryczna

Dz. Nr 3/39, ark. 8.cbreb 37- Tatary polezona przy ul

Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie, w czeSci wnetrza

blokowego pomiedzy ul. Mentazowy 10 i 12, Motorowsg 9 oraz

Kresowg 10i 12 w Lublinie

Urzgd Miasta Lublin
Plac Kréla Eokietka 1
20-109 Laublin

[PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lubti-
Rejon Energetyczny Lublin-Miasi::

Miniejszg dokumentacig techniczng sprawdzoqo'
w zakresie zgodnasci z warunkami proylaczepia

Fismo 2 dnia ..} L6 09 . 045

Laz SEECIRM TP 2o

Luplin, dnia R P i e
‘Rﬁ Rejon Enars? oles=

?\dnkumentae'i nis” rawdzone
g \urequlowan \E*ét{ﬁ:a{i"a Eﬁ‘n

technicznymi.

mgr inz. Wieslaw Rycerz upr. bud. ar LUB/0010/PWOE/09

mgr inZ}Wiesfuw Rucerz
/
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- 1. Strona tytulowa
' 2. Spis zawartosci dokumentacji
3. Dokumenty i uzgadnienia
" - O$wiadczenie projektanta
L - Uprawnienia projektanta, zaswiadczenia o przynaleznosci do LOTIB
' - Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A.
. Oddziat Lublin skweru przy bloku przy ul. Montazowej 12 w Lublinie znak: 375 8/RM/TP/2016 z
dnia  12.05.2016r.
- Pismo Wydzialu Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji ZDiM dot. budowy oswietlenia skwerow
przy ul. Motorowej w Lublinie znak: 0S-08.4330.1.28.2016 z dnia 25.03.201 6.
- Pismo Wydziatu Informatyki i Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin dot. budowy systemu
monitoringu znak IT-ST-11.1333.31.2016 z dnia 06.05.2016
- Pismo Wydzialu Bezpieczenstwa Mieszkaficow i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Lublin
dot. wlzczenia proj. kamer do systemu monitoringu miejskiego z dnia 05.05.2016r.
- Pismo ZDIM w Lublinie uzgodnienie projekiu budowlanego
- Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, RE Lublin-Miasto uzgodnienie projektu
budowlanego :

4, Dane do projektowania
4.1 Podstawa opracowania
4.2 Przedmiot opracowania
4.3, Inwestor

- 4.4 Zakres opracowania

5. Stan istniejacy

’ 6. Stan projektowany

7. Uwagi konicowe

8. Informacja BIOZ

10. Rysunld
) - Projekt zagospodarowania terenu - plan tras proj. linii kablowych nN oswietlenia
B terenu w Lublinie przy ul. Montazowej rys nr El
H - Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja kamery monitoringu rysar E2
E
: | URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzizt Architakiory | Sudawnictva
20-071 Lublin, ul. Wisniswskg 14
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
ar 207 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami),
oswiadczam
ze projekt budowlany:
,Budowa o$wietlenia isystemu monitoringu skwern przy ul. Montazowej 12 w Lublinie.”

”* zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Wiesfaw Rycerz

- bl
1. b €34 -{EZ erar L ebmtar et L ginFlupned

P pegme gy Ty
LUBAN P WOEDS

UridAL MIAD LA e
Wydzial Archiiertury 1 edownicnns
20-371 Lublin, ul Wianigwskg 14

Lublin, 25 lipiec 2016 1.
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Lubiin, dnia 26 majn 20091

DECYZJA

Ma podmawic am 24 wa b opht T wimwy zodnia 15 pradeis KOG 0 samorzadach zawoedowych amhitcktdw, iniynizmw
bulewpiciwn prz urbaniotiw /B2 3 MMM . N Y pomldd, o opddm ooerd ar 13 ust 1 pkt 112 Larn 14 mi ] pkt S
wowy © dria 7 lipca 1954 . Prwe alowlanc tebst jednofine Do U7 20 r N 156, poz 1118 @ pide i f, om: § 12,

§ 15 J§ 24 o 1 moporzadzenia Mingma Tracporty | Bubownistwa z dodz 29 bwicnla 2006 ¢ w spmwis soodzidnysh fonkej

irchpiceny=h w budownictwie / De U2 2006 £ Mr i), pox 37670 ent 104 § T Kodekou pastgpowania administracyinepn § B 1 7 2000

7. Nr 9, paz. §071 ¢ pédn 2m J
stwierdzamy, 3c
Pan Wieslaw RYCERZ
magister  inzvnier
urcdzony dnia 20 kwiewmnis 19751 w Janowic Lubelskim
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0016/PWOE/(9

do projektowania i kierewania robotumi budowlanymi bec opraniczed
w specfalnodce instolacyinef w zakresie siec, instalaci § nrzqdzer
elektrycznych | elekiroenergetyconych

UZASADNIENIE

W ozwigzky ¢ uwzgledmienom wocadoszi zadanis stony, o podstvaic s (07§ 4 Kodelow posigy in adrintstRCyTeEh
S U2 20007 Wr 9 por 1071 z pidn oo/ ocdsicpuie sip od urasadnicais deevrfi

Zakires nadauych uprawnied budowlanych wikazane na eodwrucie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodaic 2an. 12 & 7 wiw witawy - Praws budowlane — poditaws do wykonywmin samodzielnych funkej technicznych
w budownictwic stznowi wpis do atmlhegs fejctmy (ldwazgs Inspoitors Nadzon Bedowlanego oraz wpis dna Jists crlonkow
whriciwe) izhy xamordu trwodowepo.

2. Od nirizjere decyzji shety pdwolanis do Kmjowe} Komisy Kwalifiasyinsj Fobskic) 1thy Inzyoicie Bodownictws w Wartzawis,
22 polrednictwem Lubeckis] Okrpgowej kby Inzynicndw Budmwmctwa w LubRnie wlermmmie 14 dnia od éaty jzj dorgezenie

Skiad orzekajaey Olkrgpowej Komisjl Kwalifikacyjnej

Prrowolmoracy
Skingu Jarpn GRK.

e
Iaw Horyrski

Orzymuiy

G} Fan Wiestaw Rycez
ul. Biskupa Mastana Fulruana 7477,
20492 Tublin
2 Gidwny Inspekur
Nadmr Budow lmegn
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierawania robotami budowlanymi bez ograniczen
wspecialnoici instalacyjne] w zakresie sieci, instnlacji i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroencrgetycznych

Pan Wieslaw RYCERZ

. Nomocy arl. 12 ust.1 pkt.| § 2 oraz arl.13 ust, 3} 4 uslawy - Prawo budowlane, w zakresic objerym

w/iw specjainodets , ninigjsze uvprmwnienia stonowig padstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw buowlanych w specjalnoici objetef ninjeiszymi
uprawnienlami i sprawowanla nadzoru antsrskiegs,

« kicrowania budowy lub inoymi roboizmi budowlanymi,

~ kierowanie wytwarzaniem kansirukeyvjoyeh elementdéw budawianyecl eraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych ciementaw,

- wykonywanis nudroru Jowestorskiego

- sprawywaniz koniruli techniczne] utrzymania obickiéw budowbinych 2 zastrzeieniem art. 62 ust. 5
astawy.

bez pgprapiczen

No mocy § 15 ust.] 3 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporms | Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 7. w sprowic samodzielnych funkeji 1sthnicznyeh w budownictwic / Dz UL
ISt 83, poz. 578/, piniejsre uprawnicnia uprawniajg do: -
- sporzadzanis projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnoici,
- projektowania ebielktu budowlanego i kicrowznia rebotami budewlanymi zwigzanymi

z obiekiem budowisnymt, takim jak: sied, Iinstalacje i wrzadzenmin clektryerne

i eleldroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe j tramwajowe sieci trakeyjne wraz

z orzgdzeninmi do zasilanis | sterowania,

Przowodnictacy

Sklady Drisksigepo OKK
Lllll& %% Haryfuks

—

p——
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POLSKA

i £ B A
S INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o rumerz weryfliacyjymr
LUB-VW5-ABL-1SW *

Pan Wiestaw Rycerz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0232/09
adres zamieszkanla ul. Jacka Woronieckiego 7/13, 20-492 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowse]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczanie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswladezenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecmyim podpisem elektronlcznym
weryfikowznym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyitkatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

WoJciech Szewezyk, Przewodnlczacy Rady Lubelskie] Okregowef lzby Indynlerdw Budownictwa,

[2zodnie ort 5§ ust 2 ustawy t dnie 18 wrzednla 2001 . o podplsie =lejtronlcenym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaz!

slektronierne] opatrzone barplecmym podpisem eleltronizznym weryMowanym grry pomocy walnego kwallfeowanepo ceetyiioaty s
riwnowakne pod wigisdemn stutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podplsaml wiasnomonyml.)

* Weryfeac)e poprawncict danych w ninfejsrym reswhad ceniv molna sprawdiié 18 pomecy numerny wenyfikecyinepo zadwiedoenla na
strunfe Palside] lzby Intynierdw Budownlctwa wynw-rlIb.org.pl lub kontaktulge sfe @ biurem wiadclwe] Dkregowe] by Intynizrdw
Budownictwa,

B
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PGE Dystrybucfa 8.4
/—’ Odtiziat Lublin

PG E’ - Rejon Energetyezhy Lublin-Missto

20-411 Lubin, £, \Weiska 12 )
_ tel: (A1) 445 10 D, fac (B1) 745 43 33 me.
FEE Dymirybucja o e-mail: sekretarzt red olSpgadystrybueia pl

F. -Hg&r-;n{‘
Lublin, dr. 12.05.2016r. /
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tirzad Miasta Lublin

Wydzlat Inwestyc)i | Remantow
ul. Padwale 3a

28-117 Luhlin

Dotyczy: Zalecenla technlazne przylacienia  wrzadren oSwietlenla drogowego do  sied
PGE Dystrybucja S.A. Qddziat tublin skwery przy bloke przy ul. Mentziowa 12
{dz. nr3/39) w Lublinie.

W zwigzku ze ziozonym wniosklem o wydanie warunkdw przylaczenia urzadzen aswietlenia
drogowego do siecl PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Lublin skwery przy bloku ul. Montaiows 12
{dz. nr 3/39) w Lublinie informujemy, ze przedmiotows edwiztlenie zostanie przylaczone w ramach
maocy przylgczeniowe] Istniefaee] z Sz. 0. 306 {wiasnost PGE Dystrybuc]a 5.A.). Granice stron stanowia
zociski prgdowe w Sz. 0. 306 w kierunku instalacjl odbiorcy.

W czlu przylaczenia wskazanych we walosku urzadzen o poborze mocy przylgezenlowsf 0,1 kW

nzlezy:

1. Zaprojektowac odwietleniz wydzielone kablowe, kable zastosowat miedzizne 5 x przekrdj
Jak wy|dzfe z obliczed leez nie mnlejszy niz 16 mm. Kable prowadzié w rurach osfonowych
DVR 75 na catej diugosct tracy.

2. Zaprojektowsc oprawy w Hl Klasie izolacfi, o mocy dajges| natazenie péwistlenis jak dla dangj
kategoril drogi zgodnie 2 dyrektywarni UE i 2zamontowaé na stupach w sposéh umoiliwlajgcy
pbiniejsza kanserwacje sprzetem zmachanizowanym.

3. Zaprojelktowat tabliczki bezpiecznikowe Hoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze srubami M8 do padizczenia kabll.

4.  Zaprojektowaé polgczenia z Istniejacym odwistleniem w tym rejonle miasta.

Szzegaly techniczne, schemasty urzgdzeri inumeracie slupdw uzpodnié na  etapie

prajekiowania (przed uzgadnieniem w ZUDP § ZDIM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Luhfin

~ Miasto.

6. MNa powyisze opracowad dokumentacje projektowg | przedstawic do sprawdzenia
w Zarzadzle Drog | Mostdw Miasta Lublin Wydatat Utrzymenia Odwietlenia | Sygnalizagji preed
sprawdzentem w RE Lublin — Miasta.

7. wykonawea robst dostarczy protokdt z pomiaréw Impedangi petli zwa

8. Urzgdzenia pawlinny posiadac adpawlednie atesty | certyfikaty.

8.  Instalacje wykonac zgndnie 7 cbowlgzujacymi przepisami.

u

Z powaianie
PGE Sysuyfem S,
oodoafluhitn
Do wladomosci: Rejon Eneryatys Labiin-thissto
%ﬂﬂ ehizrm
1. Adresat Krayoetcl Klempla

— R

Sprawg prowadil: ltensus? Parryszak, t2l, 81 445-11-28




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzlal Utrzymania Oswietienia i Sygnalizacji

ul. ¥rochmalna 13J, 20401 Lubiin, tal: 81 468 5700, fax: B1 466 5701
e-mall: dmeirdm.ublin. ey, www.zdm lubliney

0S-0S.4330.1.18.2016 Lublin, dnia 25.03.2018
e ST T s f"’. f# ek ;;‘_f
P e b -_._ni..-.l.lf-.-f \ Urzad Miasta Lublin ’?/
S 1'_| : _1 1 Wydzial Inwestycji i Remontéw
ISL U ul. Podwale 3
@1@3@}9555{[ i 20 ~ 117 Lublin
e e, e

Dot. budowy oswistlenia skwerow przy ul. Motorowej w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacdji tut Zarzgdu informuje, 2e wyraza zgode na przyigezenie do migjskis]
siecl oSwietlenia drogowego wnioskowanego oéwietienia skwerow przy ul. Motorowej
w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkéw :
7 - zakres oswietlenia winien obejmowac wylgcznie ereny ktore sa { beds )
P w zarzadzie miasta,
- oSwietlenie alejek projekiowad w oparciu ¢ wymogi nomy PN — EN 13201
~05wietlenie drog” przyjmujac klase oswietlenia - 54,
- stosowac shupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie na kolor oliwkowy, ze
stopa zabezpieczong slastomersm poliuretanowym,
+ slosowad oprawy sodowe wysokeprezne w Il klasie izolacji,
- siosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego
winny zapawnic¢ zachowanie aspekiow Srodowiskowych, a takze estetycznych i,
wyglgdu oswietlenia w ciagu dnia i w nacy.

Dokumentacie projekiows ( opracowang w oparcit o iechniczne warunki preyiaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lubiin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy zioxyé w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgednienia.

Waznosé niniejszych wytycznych uplywa wraz z wygasnigciem warunkéw technicznych
przylaczenia wydanych przez PGE Dysirybucja SA..

y NAUZEILNIN
L %ﬁu\&\f-‘}!vﬁ et t‘:\':-'i'—’-l"-’"‘i
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Urzad Miasta Lublin MM

Wydzial Informatyki i Telekomunikacji

ul. Okopowa 11, 20-622 Lublin, tel.: +4B 51466 1100, fax; +4B §1 466 1101
e-mal informatyka@lublin.ey, ePUAP: JUMLubIn/skivika, vawwum ublin.ey

T [T-ST-1.1333.31.2016 Lublin, dnia D6.05.2016

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji | Remoniow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2018, znak: [R-IE.7011.4.2016 dotyczace

wydania warunkéw podlaczenia projektowanego monitoringu  dwoch  skwerow
miedzyblolcowych na osiedlu Tatary w Lublinie do systemu monitoringu miejskiego,
Wydziat Informatyki i Telekomunikacji ponizej przedsiawia wytyczne dolyczace
zaprojektowania systemu monitoringu:

Kamera systemu monitoringu na bioku przy ul. Montazowef 12;

nalezy zaprojeklowa& umieszoczenie kamery monitoringuy  miejskiego
pokrywajgce swoim zasiegiem caly ohszar skwery;

kamera powinna by& umieszczona w migjscu oSwisilonym co umozliwi
obserwacje terenu takZe w nocy;

z szafy telekomunikacyjnej znajdujacej sie na ostatnie] kendygnacji budynku
nalezy deoprowadzié zasilanie oraz kable (Swiattowodowe lub miedziane} do
kamery, jezeli diugosé kabla FTP przekracza 100m nalezy zaprojektowad
potaczenia Swiatiowodowe wraz z dedykowanymi konwerterami sygnaty;
zaprojektowad kamere IP FULL HD szybkeobrotowa z zoemem optycznym 20x
zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego oparym © rozwiazania firmy BOSCH BVMS (Bosch Videp
Management System), do kamery nalezy dostarczyé licencie do systemu BYMS.

Kamera systemu monitoringu na bloku przy ul. Motorowe] 4

nalezy zaprojeklowal umieszczenie kamery monitoringu  migjskiege
pokrywajgce swoim zasieglem caly obszar skwery;

kamera powinna byé umieszezona w migjscu odwistlonym co umozliwi
obserwacje terenu takze w nocy;

w bioku, w migjscu vzgodnionym z administratorem, nalezy zaprojektowar szafe
feleinformatyczng  (wentylowang), zamykang na klucz w ktdrej nalszy
zainstalowaé wzadzenla teleinformatyczne, przelacznik sieciowy oraz
razdzielnie zasilajacy dla urzgdzen, z szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz
kable ($wiatlowodowe iub miedziane) do kamery, jezeli dlugosé kabls FTP
przekracza 100m nalezy zaprojektowac poigczenia swiatlowadowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnahy;

do szafy nalezy doprowadzic zasilanie 230V oraz zainstalowac elektreniczny

Numer dokumentu Mdok: 388054/02/2G16 Stong 1z 3

NOF



]

- H ’k
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licznik energii elektryczne] do celéw rozliczed poboru energil oraz
zabezpieczenie nad pradowe;

w szafie nalezy przewidzieé migjsce na zasilacz UPS dia podtrzymania napigeia
urzadzen, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, moziiwosé zdalnego wiaczania/wylgczenia zasilania z
wykorzystaniem protokoiu IP oraz dedykowane] aplikacii,

w przypadku montazu szafy na zewnatrz nalezy ja zabezpisczy¢ przed wptywam
warunkdw atmosferyeznych oraz zapewnic aby obudowa byfa wandaloodporna.
dodatkowo do szafy nalezy doprowadzié facze transmisji danych umazliwiajace
transmisje obrazu do cenfrum moniteringu oraz zapis do archiwum;

w celu sprawdzenia mozliwes¢ padigczenia transmisji do sieci szerokopasmowej
Urzedu Miasta Lublin nalezy dokonac wizji lokalnej na miejscu;

proponujemy zestawienie tacza radiowego z bloku przy ul. Motorowe] 4 do bloku
przy ul. Montazowej 12 w kidrym jest zlokalizowany punkt fgcznosci radiowe]
Urzedu Miasta Lublin, montaz dwoch urzadzen radiowych, jedno urzgdzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowe] 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul.
Motorowsj 4;

do budowy Hcza radiowego nalezy wykorzystaé urzadzenia pracujgce w
standardzie IEEE 802.11a/n w ofwartym pasmie radiowym 5GHz nie
wymagajacym optat licencyjnych i pozwoler, zgodne z uzytkowanym obeacnie
przez UM Lublin systemem Ubiquiti Networks seril NanoBrigde, NanoBeam,
anteng urzadzenia radiowego nalezy zainstalowaé ne dachu budynku z
wykorzystaniern odpowiedniego uchwytu/masztu antenowego, Kkable 2
urzadzenia radiowego naleZy doprowadzié do szafy telsinformatycznej
umieszczang] w bloky;

w pizypadky braku mozliwossl podigczenia bezposredniego do  sieci
szerckopasmowe] Urzedu Miasta Lublin nalezy rozwazy¢ moziiwesé transmisji
danych przez firne zewngtrzng wraz z okresleniem spaosabu fej finansowania
zaprojektowac kamere IP FULL HD szybkoobrotows z zoomem optycznym 20x
zgodna z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitaringu
wizyjnego oparym o rozwigzania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management System), do kamery nalezy dostarczyd licencle do systemu
BYMS.

Kamera systsmu monitoringu na bloku przy ul. Motorows;j &:

nalezy zaprojekiowaé umieszezenie kamery monitoringu  miejskiego
pokrywajace swoim zasiegiem caly obszar skwerwu;

kamera powinna byé umieszczona w migjscu oswietlonym co umpiliwi
obserwacje terenu talkZe w nocy;

w bioku, w migjscu uzgednionym z administratorem, nalezy zaprojektowad szafe
teleinformatyczng  (wentylowana), zamykana na klucz w kidrej nalezy
zainstalowaé urzgdzenia feleinformatyczne, przetacznik  sieciowy oraz
rozdzielnie zasilajacq dla urzedzen, z szafy nalezy doprewadzi¢ zasilanie oraz
kabie (Swinfiowodowe lub miedziane) do kamery, jezeli diugosé ksbla FTF
przekracza 100m nalezy zaprojekfowad polgczenia Swiattowodowe wraz z
dedykowanymi konwerierami sygnatu;

do szafy nalery doprowadzié zasilanie 230V araz zainstalowat elektroniczny

Znak sprawy: [T-57-11.9333,31.2016
Nr dokumentu Mdok; 38B054/05/2018 Stona 2z 3
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licznik  energii  elekiryczne] do celéw rozliczen poboru  energii oraz
zabezpiaczenie nad pradowe;

° w szafie nalezy przewidziet miejsce na zasilacz UPS dla podirzymania napigcia
urzadzen, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy
wznowieniu zasilania, mozliwese zdalnege wigczania/wytgczenia zasilania z
wykorzystaniem protokolu 1P oraz dedykowane] aplikacii;

° w przypadku montazu szafy na zewnatrz naleiy jg zabezpieczyd przed wplywem
warunkéw atmosferycznych oraz zapewnié aby obudowa byta wandaleodpoma.,

° dodatkowo do szafy nalezy doprowadzic {3cze transmisji danych umaliwizjace
transimisje obrazu do centrum monitoringu oraz zapis do archiwum,

s w celu sprawdzenia mozliwosé podiaczenia transmisji do sieci szerokopasimowe]
Urzedu Miasta Lublin nalezy dokanaé wizji lokalnej na migjscu,

o proponujemy zestawienie facza radioweno z bloku przy ul. Motorowe] 6 do bloku

przy ul. Montazowe] 12 w kidrym jest ziokalizowany punkt lacznoéci radicwsj
Urzedu Miasta Lublin, montaz dwéch urzedzen radiowych, jedno urzadzenie na
dachu bloku przy ul. Montazowe] 12 drugie urzadzenie na dachu bloku przy ul.
Motorowej 6;
® do budowy {gcze radiowego nalezy wykorzystat urzgdzenis pracujace w
standardzie IEEE 802.11a/n w oiwariym pasmie radiowym 5GHz nie
wymagajacym oplat liceneyjnych i pozweledi, zgodna z uzytkowanym cbecnie
przez UM Lublin sysiemem Ubiquiti Networks serii NanoBrigde, NanoBeam.
Antere urzgdzeniz radiowegc nalezy zainstalowaé na dachu budynku z
wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu/maszfu anfenowego, kable =z
urzadzenia radiowego nalezy doprowadzic do szafy teleinformatycznej
umieszczonej w bloku;
T ° w przypadku braku mozliwoscl podlaczenia bezposredniego do sieci
' szerokopasmowej Urzedu Miasta Lublin nalezy rozwazyd moZliwess transmisji
danych przez firme zewnetrzng wraz z okresleniem sposobu jej finansowania,
o zaprojekiowacé kamere P FULL HD szybkoobrotows z zoomem optycznym 20x
Zgodng z posiadanym przez Urzad Miasta Lublin systemem monitoringu
wizyjnego cpartym o rozwigzania firmy BOSCH BVMS (Bosch Video
Management Systern), do kamery naleZzy dostarczyt licencje do systemu
BVMS,

Nalezy rowniez uzgodnit zasadnosé podigczenia parku do systemu maonitoringu
migjskisge z Wydzialem Bezpleczensiwa Mieszkaticow i Zarzadzania Kryzysowego.

W sprawach technicznych pozostajemy do Panstwa dyspozycji. W praypadku
doldadnych ustalen lub watpliwoéci proszg o kontakt z Panem Andrzejem Mateckim,
telefon kontaktowy 81 466 11 31.

Z powazaniem

Znzk sprawy: [T-8T-1.1333.31 2016
Mr dokementu Mdok: 388054/05/2016 Storm 3z 3
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Urzad WMiiasta Lublin MMLL

Wydzial Bezpieczenstwa Mieszkancdw i Zarzadzania Kryzysowego

ul. Upawa Z7, 20-020 Lublin, tel.: 8% 488 1780, fex B1 468 1701
@ e-meil; bezpisczenstwoHublin.ey, ePUAP; JUMLublin/skrylka, www.um.lubiineu

e Lublin, 5 maja 2016 r.

Pani

Marzena Szczepariska

Z-ca Dyrektlora

Wydziatu Inwestycji i Remontow
Urzgd Miastz Lublin

ul. Podwale 3a

20117 Lublin

Do sprawy: IR-IE.7011.4.2016

VW odwiedzi na pismo ws. udzielenia zgedy na wigczenie projeidowanych kamer
do miejskiego systemu monitoringuy w ramach projekiu rewitalizacfi dwoch skwerbw
miedzyblokowych zlokalizowanych pomigdzy blokami ul. Montazowa 12 i ul. Motcrowa
9 (jedna kamera zlokalizowana na bloku Montazowa 12) i skwer pomigdzy biokami ul.
Motorowa 2-4-6-8 (dwie kamery, proponowana lokzlizacja na blokach Motorowa 8 | Mo-
torowa 4) informuje, ze wyrazam zgnde na podigczenie projektowanych kamer CCTV
do systemu migjskiego. Nadmieniam, Zze system monitoringy miejskiego jest w petni
skalowalny zatem mozliwe jest wigezenie nowych kamer kidre moga prayezynié sie do
poprawy bezpleczenstwa | porzgdku publicznego w wiw rejonie. Moga tak¥e zapobiec
dewastacji, kradziezy i zniszczeniu mafej architektury 1 innsgo wyposazenia przedmio-
towych skwerdw,

Ponadte niewalpliwa zaleta wlaczenia kamer do menitoringy migjskiego jest
1akZe stala | catodobowa obserwscja obrazu w Centrum Monitoringu Wizyjnego przez
pracownikdw Referatu Centrum Monitoringu | oscby skierowane do pracy w CMW
przez Komendanta Migjskiego Policji w Lublinie oraz Koemendanta Strazy Miejskie].
Obraz z kamer nalezgcych do systemu monitoringu jest takie przekazywany i na
biezgen Sledzony na Stanowisku Kierawania Dyzurnego Policji w Komendzie Miejskie
Folicii w Lublinie przy ul. Pénocnef 3.

Warunki techniczne wiaczania kamer nalezy uzgodnié 2z Wydziatem Informatyki
i Telekomunikacji UM Lublin. '

Do windomaset
1. Whydziaf Infomsatyld | Telekomunikaci UM Lublin

2. Zarzgd Dzdalnicy Tatary, ul. Geepadarss 32 20-213 Lubfin

Mumer dokumentu Mdok: 385085052016 Sirone 1z 1
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Zarzad Drog i Mostdw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.gu

05-05.4331.1. 1{(5 .2016 Lublin, dnia 23.09.2016

Art&Arch Architekci Jerzy Z. Przesmycki
ul. Hempla 4/52
20 - 008 Lublin

dot. osSwietlenia skwerow w dzielnicy Tatary w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia | Sygnalizacji tut. Zarzgdu uzgadnia niniejszym
dokumentacje projektowe dot. budowy oswietlenia skwerdow w dzielnicy Tatary przy
ul. Montazowej 12 i ul. Motorowej w Lublinie, wnoszac jednoczesnie uwagi do
przeanalizowania | ewentualnego uwzglednienia przez Inwestora :

- istniejgce 3 szt. latarni na skwerze przy ul. Motorowe] wymieni¢ na takie jak
nowoprojekiowane, po uprzednim uzyskaniu zgody PGE Dystrybucja S.A. na
likwidacje istniejgcych,

- projektowane oswietlenie skweru przy ul. Montazowej 12 nie obejmuje swym

zakresem catego skweru.

Do wiadomosci : L
1 x Wydziat Inwestycji i Remontow UM Lublin, il “-—-———- DRSS

ul. Podwale 3a, 20 - 117 Lublin 0

Zatacznilc :

4 x PB
2 xPW

AN
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PGE Dysirybucia S.A.

o //-' Odetiat Luklin
. PG Rejon Energetyzzny Luttlin-Mlasto

D E 20431 Lubfin, ul. Walska 12 : -
lai: (1) 445 10 00, fax; (B1) 746 43 33 Sosteasts
PGE Dysirybucis 5A e-meil: seiretarizt re1.olSppedyshybucia.pl -m;‘::
; i F . Hoe
. R m[-;\—;—;‘rﬁnd—'\ blin, dn. 12.05.2016
L L;k\,\\r‘..ﬁzj;t sty i i,i‘:,,\mw Lublin, dn. 12.05.2016r, /
el L dz. 3758/RM/IP/2016
; 1ows s 1k
! _ ‘Qg’i . Urzad Miasta Lublin
Lll M 16 Y Wydzlat Inwestycji | Remontow
| phle, 2 PRt ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotycry: Zalecenia technlane przylaczenia urzadzed ofwietlenla drogowego do  sied
PGEDystrybucja 5.A. Oddziat Lublin skweru przy bloks przy ul. Montazowa 12
[dz. nr 3/38} w Lubliniz.

W rwigzku ze zlozonym wniasklem o wydanle warunkdw przylgeenia urzgdzen ofwietienia
drogowego do sieci PGE Dystrybucja SA. Oddzial Lublin skweru przy blaku ul. Montazowa 12
{dz. nr3/39] w Lublinie informujemy, te przedmiotawe ofwietlenie zostanie przylaczone w remach
mocy przylaczeniowe) Istniejgce] z $2. ©. 306 {(wiasnpit PGE Dystrybucja S.A.). Granice stran stanowig
zaciski prgdowe w Sz. 0. 305 w kierunku instalzcjl odbiorcy,
? W celu preylaczenia wskazanych we wniosku urzadzef o poborze mocy przyizczeniows] 0,1 kW
nzleiy:
- 1. Zaprojektowad oswietlenie wydzielone kablowe, kahle zastnsawac miedziane 5 A przekro)
’ {ak wyjdzie z obliczeri Jecz nie mniejszy niz 16 mm®, Kable prowadzié w rurach ostanowych
DVR 75 na calej diugoécl trasy.
2. 7aprojektowac oprawy w Il klasie izofacji, o mocy dajqce] natgienie odwiatlenis jak dla dangj
kategorii drogl 2godnle 2 dyrektywami UE | zamantowad na slupach w sposdb umotliwiajgcy
potniejsza kanserwatje sprzgtem zmechanizowanym.
3.  Zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacil ze sribami MB do podlaczenia kabll.
4. Zaprojektowat polgczenia 2 lstniejacym odwietleniem w tym rejonle miasta.

Szczepoly technicne, schematy urzadzeri |numeracig stupdw uzgodnié na  etapie

projektowania (przed uzgndnieniem w ZUOP 1 ZDIM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin

o - Miasto.

b 6. Na powyisze opmcowat dokumentacje projektowq | przedstawic do sprawdzenia
w Zarzgdrie Drg | Mostiiw Mizsta Lublin Wydzlat Utrzymania Oswietlenia | Sygnalizacii przed
sprawdzeniem w RE {ublin = Miasto,

7.  wykonawea robdt dostarezy protokdt z pamiardw Impedaric)i peth awa
8. Urzgdzenla pawlinny posiadac odpowiednie atesty I ceriyfikaty.
D, [nstalecie wykonaé zgotnie z obowigzujgeymi przepisami.
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4 Dane do projektowania
4.1. Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany w oparciu o:
e Zlecenie Inwestora
o Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oSwietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja S.A. (Qddziat Lublin skweru przy bloku przy ul. Montazowej 12 w
Lublinie znak: 3758/RM/IP/2016 z dnia  12.05.2016r
o Pismo Wydziahu Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM dot. budowy
oéwietlenia skwerdw przy ul. Motorowej w Lublinie znak: 0S-05.4330.1.28.2016 z
dnia 25.03.2016.
o Pismo Wydziatu Informatyki i Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin dot. budowy
systemu monitoringu znak IT-ST-11.1333.31.2016 z dnia 06.05.2016.
e Pismo Wydziatu Bezpieczenistwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu
Miasta Lublin
e dot. wlaczenia proj. kamer do systemu monitoringu miejskiego z dnia 05.05.2016r.
o projekt architektoniczny
e uzgodnienia migdzybranzowe
e Norme elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N-SEP-E-004

o Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. or 75/2002, poz. 109, z pdézZniejszymi zmianami),

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia 1 systemu monitoringu

skweru przy ul. Montazowej 12 w Lublinie.

4.3, Inwestor

Inwestorem budowy jest Urzad Miasta Lublin,
plac Krola Wiadysiawa Lokietka 1

20-109 Lublin URZAD MIASTA LUBLIN
Wytziat Arcritelsury i Budawnictws
20-071 Lublin, ul. Wiznig:

4.4. ZaKkres opracowania P eniawsia 14

Projekt wykonawczy cz. elektryczna obejmuje swym zakresem:
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- odwietlenie zewngtrzne parku:
a) budowa linii kablowych YKY 5x16 w rurze DVR 75 103 m
b} budowa latarni parkowych 2 szt
- system monitoringu

a) montaz kamery CCTV 1 szt,

4.5. Obszar oddzialywania obiekin

Zgodnie z §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Mroskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz.U. z2012 1., poz. 462 ze zm.), obszar oddzialywania obiektu w branzy elektroenergetycznej
miesci sie w calosei na dzialce nr 3/31, na ktérej zostal zaprojektowany.

Na podstawie Prawa Ochrony Srodowiska ustawa z dnia 27.04.2001 z pézn.zm., projektowane
ziemne linie elektroenergetyczne oraz o$wietlenie i kamera monitoringu nie maja ujemnego
wplywu dla srodowiska.

Analiza oddzialywania:

W zakresie bryly (formy): Przestanianie zg z §13.1 Rozporzadzenia Ministra w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, 2) Zacienianie
zg z §60. Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —

2a) dla terenow zabudowywanych — nie dotyczy
W zakresie funkcji:
1} Zg.zustawg z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 2z p6zn. zmianami art. 5 ust.1 —

Inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

2) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 1.
w sprawie warumkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33, poz. 144 z poz.zm.) —
Nie dotyczy

3) Zg.z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospoadarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) — Nie dotyczy

4) Zg. z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. or 62, poz. 627 z
pdzn.zm.) — Nie dotyczy

5) Zg.z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2010, ar 213, poz.1397 z
pozn.zm.) — Nie dotyczy

6) Zg. z Zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 1. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 1. ar 120, poz. 826 z
pozn. zm.) — Nie dotyczy



Przedmiotowy zakres opracowania zieleni oraz wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu
terenu nie doprowadzi do ograniczen dla sgsiednich dzialek w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym rozporzadzeniu wymagan.

7y Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwea 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U. 22010 1, nr 109, poz. 719) — Nie dotyczy

8) Zg. z Ustawag z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014 1. poz.1446) — Nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji wynikajacych z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany.

5. Opis stanu istniejacego.

Obecnie skwer przy ul Montazowej posiada o$wictlenia parkowego. W projekeie
przewidziano budowe dwoch dodatkowych latarni parkowych oraz montaz kamery
monitoringu na $cianie bloku przy ul Montazowej 12.

6. Stan projektowany.

6.1 Zasilanie proj. o§wietlenia

Zaprojektowano zasilenie proj. o$wietlenia z istn. latarni nr 26/3 zasilanej z pola nr 3
istniejacej wolnostojacej szafki odwietlenia ulicznego nr Sz. O. 160. Z wyzej wymienionej latarni
wyprowadzic lini¢ kablowg typu YKY5x16mm? ktéra przelotowo wprowadzié do proj. latarni
parkowych 1 zakoficzy¢ w istn. latarni nr 26/6 w ktdrej wykonaé podziat sieci.

6.2 Oswietlente skweru

Projektuje si¢ budowe linii kablowych typu YKY 3}{16 dla zasxlema prcuektowanych latarni
parkowych z oprawami i zrodlem $wiatla g 3 SRRy Projektowane oprawy
w I klasie izolacji.

Projektowane oprawy nalezy zainstalowaé¢ na stupach §&
parametrach:

- shupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor czamy

- stopa stupa zabezpieczona elastomerem poliuretanowym

Specyfikacja shupdw zgodnie z wytycznymi ZDiM Lublin.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50 zastabilizowanych mieszanka
betonowo-piaskowa. We wngkach shupéw zamontowaé zlaeza stupowe zgodnie z wytycznymi PGE
Dystrybucja. Zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe, tloczone z tworzywa termoutwardzalnego ze
Srubami M8 do podiaczenia kabli. Polaczenie opraw z tabhczk'c} bezpiecznikowa wykonac kablem
YKY2x2,5mm?/750V. Projektowane oprawy oswietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe w II klasie
izolacji. Dla wszystkich opraw latarni parkowych zastosowaé zabezpieczenia 6A

e g8 0 wysokoscl Sm i




Projektowane oswietlenie skweru ma ulatwié lokalizacje ciagu pieszego oraz elementow
malej architektury

Kabel nalezy ukiada¢ na dnie wykopu glebokos¢ utozenia kabli — 0,7m na calej dlugosei w
rurze ochronnej DVR 75. Tras¢ kabla ulozonego w ziemi nalezy na calej dlugosci oznaczaé folia
koloru niebieskiego. Grubos¢ folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm.

6.3 Monitoring skweru
Projektuje sie montaz kamery [P dla monitoringu skweru na scianie budynku przy ul.
Montazowej 12.
Z uwagi na to, iz Gmina Lublin eksploatuje system monitoringu wizyjnego oparty
o rozwigzania firmy BOSCH projektowana budowa kamery winna uwzglednié¢ wymogi tego
systemu gdzie jako gtoéwna platforma softwarowa wykorzystywane jest oprogramowanie
BVMS Bosch Video Management System. Jest to rozwiazanie w zakresie dozoru video oparte o
sieé IP i umozliwia tatwe zarzadzanie cyfrowym obrazem.

Bosch Video Management System sklada sie z czterech podstawowych elementow:

oprogramowanie serwera centralnego (Central Server) umozliwia zarzadzanie,
monitorowanie 1 sterowanie calym systemem,

oprogramowania sieciowego rejestratora wizyjnego (Network Video Recorder, NVR)
umozliwia zarzadzanie zapisem i odtwarzaniem obrazu, dzwieku i danych,
oprogramowanie VRM do zarzadzania zapisem na macierzach iSCS],

oprogramowania klienta-operatora systemu (Operator Client) udostepnia interfejs
uzytkowania do monitorowania i obstugi systemu.

Zarzadzanie sygnalem wizyjnym realizowane jest przez serwer centralny BVMS. Zapis
z kamer (> 130 szt.) realizowany jest za pomoca ushugi VIDOS-NVR na serwerach (IBM
x3550 i HP DL380). Serwery rejestrujace sa dodane do systemu BVMS. Aplikacje BVMS
Operator Client sa uruchomione na stacjach operatorskich. W systemie pracuje takze serwer
VRM uruchomiony na serwerze IBM x3350. Zarzadza on zapisem kamer na macierzy
iSCSL

Konieczne jest, aby montowane urzadzenia odpowiadaty ponizszym wymaganiom:

zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP HD w obudowie kopulowej

kamera powinna posiada¢ zoom optyczny >20 krotny oraz zoom cyfrowy <10 krotny
podany zoom optyczny musi by¢ dostgpny przy zastosowaniu obiektywn o najdhuzszej
ogniskowej co najmniej 93mm

przetwornik CMOS w formacie nie mniejszym niz 1/3”

rozdzielczos¢ strumienia IP: 1920 x 1080 pikseli, 1280 x 720 piksel, 704 x 480 piksel,
25 kl/s

kompresja H.264 (H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG) i MIPEG

stosunek sygnal / szu; minimum 50dB (ARW wylaczone)

mozliwos¢ generowania jednoczesnie co najmniej 2 niezaleznych strumieni IP

czulos¢ dla 30IRE, F1.6, przy standardowej migawce nie gorsza niz 0,8 Ix (tryb
kolorowy) 1 0,12 1x (tryb monochromatyczny)

obstugiwane protokoly: RTP, Telnet, UDP, TCP, 1P, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS,
UPnP funkeja dziei/noc. W przypadku przejscia w tryb nocny kamera powinna
charakteryzowa¢ sig¢ czuloscia w zakresie widma podczerwieni.

fimkcja szybkiej elektronicznej migawki z mozliwosceia regulacji do 1/10000 sekundy
predkosc automatycznego obrotu w kamerze winna by€ nie gorsza niz 360 st/sekunde
menu w jezyku polskim

99 programowanych prepozycji

zakres obrotu 360 stopni



»  predkodé automatyczmego obrotu: zmienna 0,1°%/s — 120°/s, przy zmianie prepozycji
360°s

s doktadno$é pozycjonowania: +/- 0,1 stopnia

= acze Fast Ethernet Rj45

= wszelka komuntkacja z kamers, transmisja wizji, przesyl sygnaldéw sterujacych oraz
konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametrow przesylu obrazu winna byé
dokonywana poprzez facze sieciowe

" mozliwost zapisu strumienia kamery na macierzy standardu iSCSI

=  mozliwos¢ regulacji jakosci transmisji i zajetosci pasma do przepustowosci lacza

= mozliwo$¢  zarzadzania poprzez  przegladarke intermetowa, dedykowane
oprogramowanie lub klawiature

®  mozliwose transmisji strumieni zaréwno w irybie unicast, jak i multi-unicast i pehy

multi-cast

3 poziomy zabezpieczenia hatasem

mozliwosé synchronizacji czasu z serwerem NTP

mozliwose zdalnej aktualizacji oprogramowania ukladowego

zakres temperatur pracy ~40°C do +50°C przy klasie szczelnosci IP

zgodnos¢ z ONVIF (Open Network Video Interface Forum) i zaproponowanym

oprogramowaniem do rejestracjt obrazu,

Jako urzadzenie referencyjne zaprojektowano kamere IP na wysiegniku z zasilaczem.

Wraz z kamerg nalezy dostarczy¢ licencje do obstugi nowych kamer w systemie BVMS.

Sygnal z kamer przesylany bedzie do istn. szafy telekomunikacyjnej znajdujacej sie na ostatniej

kondygnacji budynku przy ul Montazowej 12. Do transmisji sygnalu z kamery projektuje sie kable

UTP cat.5e zelowane zewnetrzne oraz kable zasilajagce YKY 3x2,5. Projektowane kable prowadzié

po $cianach w rurkach ochronnych RL 32.

6.4 Ochrona od porazen

Srodkiem podstawowym ochrony od porazeri pradem elektrycznym bedzie klasa izolacji
urzadzen elekirycznych — projektowane oprawy oéwietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe w II klasie izolacji. Przewody zasilajace oprawy w izolacji 730V.

Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania.

7 Uwagi koncowe

a) Roboty nalezy wykonaé bardzo starannie zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami, przepisami i standardami technicznymi.

b) Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzegad przepisy BHP przy
prowadzeniu rob6t w miejscach zblizen i skrzyzowai z istniejagcymi instalacjami
podziemnymi.

¢) Wykonywane prace ziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej.

d) Po zakonficzeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

e} Zastrzega si¢ zastosowanie opraw o§wietleniowych o parametrach technicznych nie
gorszych od podanych w projekcie, a kazdy wybér opraw wymaga opracowania
projektu zamiennego i uzgodnienia go w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie.

Wykonal:

mgr inz, Wieslaw Rycerz

mgr iz, Wiestaw Rycerz
o R
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:
Budowa oswietlenia 1 systemu monitoringu skweru przy ul Montazowej w Lublinie
Adres inwestycji:

Dz. Nr 3/39. ark. 8.obrgb 37- Tatary polozona przy ul. Montazowej, Motorowej 1 Kresowe] w
Lublinie, w czgsci wnetrza blokowego pomiedzy ul. Montazowa 101 12, Motorowa 9 oraz Kresowa

10112 w Lublinie

Inwestor:
Urzad Miasta Lublin
Plac Krola Lokietka 1
20-109 Lublin
Brania:

Elektryczna

Auntor:
mgr inz. Wieslaw Rycerz,
ar upr. LUB/0010/PWOE/9

Lublin, 25 lipiec 2016



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietienia i monitoringu skweru przy ul
Montazowej w Lublinie.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Lublin ul Montazowa.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacyi elektrycznych:
o Wykonanie tras kablowych,
e  Wykonanie linii kablowych oswietlenia zewnetrznego
o Montaz osprzetu elektrycznego (oprawy itp.),
Wykonanie linii kablowych monitoringu
Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,
' Zalaczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dzialania i wykonanie
pomiarow elektrycznych skutecznosei ochrony przeciwporazeniowe;.
o Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej,
protokotow z wykonanych pomiaréw, itd.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
o Istniejace budynki

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga spowodowat
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

s prace na wysokosci (montaz oswietlenia),
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
e praca przy wrzadzeniach elektrycznych

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skaleg i rodzaje zagrozZen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Porazenie pradem elektrycznym
o PrzewrGcenie pracownika

o Stluczenia, skaleczenia

o Upadek z rusztowania

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystjpieniem do
realizacji robdt szczegélnie nichezpiecznych.

Podlaczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykona¢ po uprzednim
wylaczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow

“BZAD MIASTA LUBLIN
Wydzfal Architsb ey F Budownictya
2C-071 Lublin, o Wivniawska 14
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posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiadaé i stosowacé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

8. Wskazanie Srodkdw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczny i1 sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajgeq szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

e Powolanie kierownika robot.

o Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

¢ Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracowmkow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy.

e Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach eksploatacji 1
bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowiazek znac 1 stosowac.

o Wiedza, o ktorej mowa powinna byé potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niehezpieczefistwom w robotach
elektroinstalacyjnych:
o W sytuacji zagroZenia pa terenie budowy wylaczyd zasﬂame rozdzielnicy
 budowlanej,
o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:
mgr inz. Wieslaw Rycerz

mgr ing, Wieslaw Rucerz

3 by Crrheer

- Ik i 1
b wsﬂ:..,.smﬁu—. sem Mva) LUTEEER
PR el =l

LUE{DD‘!DIPWOEJUB

; URZAD MitSTA LUBLIN
| Myitziat Arghiteryry | Budownictug
<0071 tubling w1 Wianizwaka 14

AT/




GD-DP.6630.592.2016

KO Pg A Lublin, dn. 29.07.2016 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN .

B PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.592.2016

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dmia 17 maja 1989r. Prawe geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz
2015 r. poz. 520 z pézn. zm..)

_ Przedmiot narady: energetyczne linie kablowe NN oéwietlenia terenu ze shupami
Lokalizacja: ul. Kresowa10-12 , Motorowa 2-8 w Lublinie
v Whaioskodawea: ART&ARCH ARCHITEKCI
ul. Jana Hempla 4/52
. 2{-006 Lublin
; Przewodniczacy: Kierownik Referatn ds. koordynacji dokumentacii projektowej Joanna Werykowska
Mieisce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Minsta Lublin przy nl. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata or: 10578/16/0
Sposob przeprowadz.: | stacjopamy
Data wplywu: 28.07.2016
. | Data narady: 29.072016
! Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
! | pozZytywnie z uwagami.
TUWAGI:

1. Uzgodnione usytrowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne) inwentaryzacji powykonawcze] przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjoych.

2. W rejonie istniejacych punktow asnowy geodezyjnej wykopy naleZy prowadzic recznie. W przypadkn naruszenia,
uszkodzenia lub zuiszczenia punkiéw inwestor na wiasny keszt zlec ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku brakn inwentaryzacjl sieci na mapach i brakn informacji branzowych o ich przebiegn za ewentuakne
uszkodzenie sieci w trakcie prac Ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzaiacy dang siecia.

4. Przed preystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektiw budowlanych nalezy dokonac stosownego
zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta Lublin.

5. W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi wzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

. 6. Raboty ziemue w rejonie istniejacych urzadzei podzieruych nalezy wykonywaé recznie.

i A2



_ GD-DP.6630.592.2016

Lista uczestnikéow narady koordynacyjnej wraz z awagami

L

' Lp | Nazwa instyincji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydzial Architekmiry Anna Rybale- -
1 Budownictwa Krasnodebska
.M. Lublin et
2 Powiatowy Inspektorat Zhigniew -
Nadzoru Budowlanego Miasta | Jatkowsld
Lublin /
o VA
3 Zarzad Drog 1 Mostow Arkadinsz - /
w Lublinie Niezgoda
W miejscach slazyzowan i zbliZer do istniejaref 2«
4 NETIA S.A. w Lublinie Zhigniew feloknmunikacyjnej Netia S A {poniZef 2m], prace zittu: - i
Kielech prowadzié recznle ze szezepdlng estruznosciz 3
Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odhiorowi pizes -
Netia 5.4. tel.
T gemnalimadznry@netiapl
3 PGE Dystrybucja SA Wiestaw Slawek | - -
Qddzizt Lublin I —
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie | Tomasz - ;
Oddzial w Temowie Zyczynski
Zaldiad w Lublinie Té‘fwfdé
7 Migjskie Przedsigbiorstwo Joanna - 7 1
Wodocizghw i Kanalizaciji Bakowska o
w Lublinie Sp. z 0.0. e /?;‘ "
/
8 TLubelskie Pl'ZEdSi@biO!‘StWO Peritar W migjscach skrzyzc i Fhliden prmckmh@ryjc:h
. . APt ek i, przyl -
Energetyki Cieplaej S.A. Sﬁh&%ﬂm glﬁme%c; gfezc}:q C:IF"E w .frn..._"; mbcty ziermne nalesy
w Lublinie Zraf prowsdzié reczniv wriawaniem  ostroingsci. .
J- . HKiigjsca g przed zoisp-iumaxn podiegajg odbiofows L
Lﬁ’ijﬁ oy frzez LPEC S.A. 4
1 e
9 Biuro Migjskiego Architekta | Magdalena EE?;"W iﬂa:sh St whefsiego-schiteita Zeter S //;,- #
Zieleni UM. Lublin Rygalil s Lt owaremmsgtoneh N, 7 A/
wartmkdiy na prowadzenie prac Zemnych wpasach | < é ;W
zieleni i w pobliz drzaw. I ;-ﬁ, {
7L —
b ral
10| Miejskie Przedsigbiorstwo Cezary Guieciak | - AL
Komunikacyjne s /g
w Lublinie Sp. z 0.0. H. ‘3 g
11 - - -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skalg 1:500

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Ha podsizids rl 28282 uslzy 2 dia 17 mfa 13350 Pravia gendsaying {karbngratnze (D2 UL

2 204k e 103, poz, {257 22 zm) wwysnieno usytunwsn'z projshiovanyeh seci vibcjania ereny

pwmnﬂugg Wb, Lore). belidniuh. NN

Wojewddztwo:  lubelslie e 94 S :
ot Ll %Qm fo.c0is.. 2. 5S4 G 10
+ . N & -
Obreb ewid:  37-Tolary [086301_1.0037] \1&\\ - L
- bieodnlone UspuoANERad pEEria s padinga wylyzrsaln § geodazie mentayzach

powykonawezs] przsz [sdneheRbgunions do wykerywana praz geadszyinych.
Vi rezia azgndnodcl malizacy seed vihicjani Treoxsyzoudnionym profettem inerstlor zobenizzany

edioiyd mape 7 wynkamd pomianty powykenz T RulEnaTy organdl adminlshac]
= udawng, L :

Dolyczy drialek ewiderayyeh or: 3/1, 3/2, 3/9, 3/10, 311, 3/%5, 3/39, 5/1
: (ark. 8) ~ ul. Moterowa 10-12, ul. Kresowg 10-12

e e

, gan u:géﬁfﬁﬁfﬂ%jé' !

Ty ; . . ; L pynhd Mis
1. Hapg niniejszq wikonana no podstawie 2uktualizouanef - obszaze objgtym o ?__;f’f Truc,r, . AR MIASTA
aqmwieniem — mapy Zosoduicze] w skalt 1:500 wedlug stanu na dzfed 08.04.2016r. # ﬁﬁgfz‘& ‘:}’}:‘E‘B 3 i”o,,{: . 173 -
P - . R ' . . . N : Q 1] PR | B A ol . T
2. Obszar okiualizacfi mapy zosadniczef (bez uzgodnien bromowych} & i aag--85 218 ) mgr Jodring Pejyrowska
7 Lol i 51 K31 02 1, G RE SYTINAT T srowilk Rylaratu
dg Yoofomast dobme] ach orojektowe’

pznaczono Jinomi ketoru tego,
3, Wszalkie trwole abiekly budowlme padieqajq wylyczeniu oraz gaodezyjne]
inverteryzacji powykonawcze] przez uprawniore jedhostki wykonawstia geodazyjnego.
4, UKL, wsp.:2000/8, poziom cdnissienia: Kronsztadt 60
5, Przebieg gnmic w%gvz% na mopie jest zgodny z danymi Ewidancji Gmldw

?@gﬂ&@@ﬁaﬁ . B Wieczystej rie badanc.
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|3 BouMUIS 5P B4 CH

GEODERA
: in‘m ja.v Szezeplisid

urrawnianio znsndmee ar 16057
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13 PRUNUS 63 CM  © = 2o Pteicte:
13 CARPINUS 1. 63 O 1 05 -05- 1o e
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24 TILIA CGRDATA 118 CNM

25 ACER PLATANDIDES 128 CM

25 TILPA CORDATA B4 CM
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28 "ACER PLATAMOIDES 114 CM
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T i 103

A e jien] | J

33 BETULA PENDULA 72 TV $05 COTONEASTER 1.3 342 _ P Ty o

34 BETULA PENDULA 92 CM gy ¥/ _ ' , : s A S y J 7 £

35 FOPULLS MIGRA 205 CY I {1/ 7}7@ o - _ = LG _ Wl [o
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37 HLIA CORDATA 63 O

33 FOPULUS HIGRA 137 CM

39 ACER NEGUNDOD 83 CM
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41 POPULUS NIGRA 138 CM

47 CRATAEGUS MONOGYNA 37 CM

43 POPULLS MIGRA 180 CM

44 TILIA CORDATA 65 CM

100 PRUNUS AV 1,3 M2
101 BRUNUS AVILUM 2,0 M2
102 PRUNUS AVIUM 1,5 M2
103 CHAINOMELES 1,0 M2
104 VIBURNDM 2.2 M2
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50 TLIA CORDATA BF CM karby do usuniecio

51 TiLiA [ORODATA BI CM o e
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53 MARTHE DRZLWD
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55 ARSCULUS HIPPOCASTANEUM 120 OV
56 POPULUS MIGRA 121 £M
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5B CRATAEGUS MONDGYHA 33 CM

59 FRUNUS AVIUM 73 CM
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51 PRUNUS AVILM 30, 3t CM _ N EAT ' __ v, 57 .
52 ACER PLATANOIDES 107 CM e, RN NPRE NG L SR Cir s G AR 200 : _ o & 5 _
63 POPULUS MIGRA 182 CM - T A hy i th BEX. KOS o% L ! K3 L YA . o T TR iy 18 -
64 TILIA CORDATA 77 CM D?ZEW{! 00 USUH*ClA - 5{’0 fad (L) o E s : LR Ty — ant ; ] - ha s - ey = R A ‘—‘-?-i-‘-‘\u\ R ff?.ﬂv: ,
258 s s o 5 o i ey 2o o ' \ L AT -
B6 TILIA CORDATA 86 CM : TRTER ; : Zd
68 TILIA CORDATA 31 M 55 TOPOLA CZARMA PDRULUS MIGRA 121 CH ¢ o’/ " N _ 7 BAUDOW LANY
70 CRATALGUS MCNOGYNA BI O s N, rzebudowa terenu rekreacyjnego "skwer dla seniorow” Branza
1 XXMY 25 CM ) o o P dz nr 3 /39, obr. 37, ark. 8, hitekt
72 TILIA CORDATA 46 CM RZEWY OG USUNIE . . . . . arChierkiurg
73 TLIA CORDATA 28 CM 108 irga biyszezaca colcneastzr 1.5 m2 Skwer migdzy blokami przy ul. Montazowsj 101 12,
74 TILIA CORDATA 118 CM 106 g biysreraea cotoneastar 1.5 m2 Motorowe} 9, Kresows] 10112 w Lublinie
75 TILtA CORDATA 24 Cht 110 zywoplat figustrum vukgere 3 m2
76 TILIA CORDATA 26 CM {11 Tywopiot Tgustrum vulgere & m2
77 TA CORDATA 25 CM 112 rywoplat Tqustrum vuigara &, G2 Inwestor Gmina Lublin z siedzibg w Lubiinie podpisy
78 BETULA PENOULA 30 CM 113 zywoplal figrsirum wigare 1,8 m2 ul. Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-7109 Lublin
73 TILIA CORDTA J2 CM 114 rywoplat fgustruen vilgere 3 mi
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B3 TLIA CORDATA 26 CM 120 zpwopiot gustrum vulgere, prinds avium plus frinus 0.8 m2 . dr InZ. arch. Natalia Przesmycka
B6 TLA! CORDTAA 2B CM 12 5zywoplet qustrum vulgars gatunak wiodzcy, plus panus, Rasdius 0,5 m2 pl‘OjEktOWEﬂ upr. bud 148/LBOKK/201
B : pr. bud. ar 2016
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87 PRUNUS AVILM 35 ¢em . f :
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
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Powici: m. Lublin

Jedn. ewid: m, Lublin
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Lubtin, dnic 25.04.2016 1, KERG: GD-0D-11.6640.927.2016

ALUHLED
|

ST RER ] Ll vint AT

el s qananps e Fi= TR 0
AN S A el DA AT Qh‘%
SO N TS Y. S R
e '” T;_:'.:II;F;'-'_J;_JI{ wadod: i |
ok o 31! :, ”l['r‘ U"._\I 1" -
it el I\._,.1.!!m,-,,-\1:_|r‘!li g G Ty
e [EESTHE P LTSS R ~ S, ﬁ%:‘q‘:f
NN / fﬂﬁi’?
[ ol N BN o =
& A, \\k}'-..p "{5&,@\\2(#@%« '
Y‘-':z{ ,’@ w('?ﬁ}"‘:‘\\}a,‘{ 4 ,{’ RSN { /\)'?\
, / e rad ol el T, -..“\x/ N —
/ ¢ (}‘7‘?’94 k// .,r‘_,, 3 A 1‘2: ! L " 3 l"'n |
IR T X b QIR
y - R L T 10
e P f2ejon Energetyczny LublinMiasto.

'-\"-meir;zq dokumentacje lechniczng sprawquf
v zakresie zgodnodci z warunkami prrylaezeni /
Figmce 7 dnia O3, HE At
Ldz RS0 I?Hj PLIAG L
Spawdzenie wamﬁnﬁ‘—iﬁwi}&jg@f fd_&ﬂ{‘ r‘i; "
[EA e [T — A7 AT dsl b TEs

f{eiD“ lmtm WIS =T / fr‘

y et ¥

oy

-
v
g

')VKY\‘E\E_EE}%‘}E“\\ “,/"
x t‘ |

M el £
Itard >

1y

'J.‘%!r:!:umeniacji n&ersﬁrgmi;ba’i'b"’-f- W jfitore

ka Yeaquiowane obbdlazufacymi nomeagdi
{eth&;cznymi.

/

\_/ .r 4. f&/
@ L
ey

AL Rl Y
1'%*”2&!! AFC“HF!'{‘I U _._.”j
2007 1) psitn,

WY i Budnwpinpe
., Wiantowrtin 14

s i SR /f!/ _..r;/!{/.: :

o pro). slup SAL3,5 2 oprawd Urbana GPSA0BPCCR
. torddlem éwistia SON-PP7TOW .- - . 00 o e
— pra). linie kablowe YKY 8x16 uklatiane natalej dugedclwiurze DVR75 .~

e mmiampa g pm e

7

A T

B~ A
SEW 4 o

L T P S _ : . faza .

PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLASENIOROW |1y bdowany
" inwestycja | Przabudowa terenu rekreacyjnego "skwer dla senioréw” L branza ) ]
Ui - |- dznr3f39, 0br. 37,8k 8. . - . - . S I
_adres s | e A T Y M e[ektryczﬂa . ;
lnwestycl - Skwei _|sgc_lzy blokami przy ul. Montazowej 10§12, - [ERREE - N
J " | Motorowe} 8, Kresowe] 10 112w Lublinie - -+ =- - o[ T S
" Grina Lublin z siedzibg w Lublinie T '_ -'podpisy‘ . ,
-ul. Plac Kréta Wiadyslawa tokietka 1, 20-108 Lublin -~ .- | "7 7 7 |5
: Art&ArchArchltekc! Jerzy Z. Przesmyck| S SRR |
‘ul. Hempla 4 /52 20-008 Lublin ' T SRR RPN |

B S : Coomgrise Sissiow Rycerz
i'rhg'ér.'iﬁi'r\iﬁ'ééim'ﬁycé:r:zl_f S mhﬂmp—nfk' ' ﬂ(% a
upt. bud. ot LUBAOIO/BWOEADY -~ 7 - R e
SRR e e T e oPWORDS S
ETE e ——————r— T R R
. <72 N o$wietlenia ferenu w Lublinie przy ul. Montazowej - -
\@ v '| < data opracowania: ‘LIPIEC 2016 . - . . skala: " 1:500 . | e

ARG



MAEA D0 CFLOW PROJEKTOWYCH

shaln LEID

Wojpwadzun: Phelski

Powial: rt. [ yhlin
Jadn, awricl m. Lubdin

Ohvgb ewid:  37-Tolay 066301 1.0037

Moty sdzinkel awidensinec v 371, 372, 3/9, 3710, 3, 325, 3438, 571 oy
' frle, BY = ul. Melorowa 10-12, ¢, Yresowa 10-12 i AN EA LAY
! T . s

R -

1
T i
==
Mts ':-_:;“;‘:x...,_
; **,»-,':_

: . ",J--‘;E@}-f"-““?\‘?a:%i?“ e
WL LTS 150

{ Tr7E \ _."

.. . ) . . . L '[I.I'-_ll l":jr’_’”, .
1. Mope niniefsz wykenane an padstawie 2okfualizwans] — w obszrze abjstym ] ,“_\_\9.‘: " -~ e, W/ A 1 ;rj{}
pmbwieniom ey cwsarhieze] w sdkali 1500 wedlug slow ra dzed 03.04.2016r, &3 hgrt:jt'r‘q s 21, J > T ‘ﬂ /
" ) _»I - [ - & o ’. -‘. . ) - U
2 Ohesar ddducliznii mopy csudiicze] (ha: vzgodier bronzowyeh) R AT : ME r
amaczone Hinjami kelor $Blizqo. gl 3 ELEL UL 0 St T
3. Wezelkie freate shiskly hudoxlans podieqain wylyczeniu oroz geoderyjne; O ETA
inwenlorgzacii posbeneieezej proaz upraviions rchostki wykanawstwa genderypego. T e B
LWL e I000/8 podma cdnizsionia. Fronsod) G < - g }
LI !{a[).‘ﬁﬂﬂq,![!, podma edni .5f.LIII.'J. I?mr:bzlu.ll il o . in%, Presmyerivn Szozepiisk ot ff,\ /7 !
3. Przehiag granic wykerony oo mape jost 7godny 7 dawyini Fwidenc]i Ganliin M rob. 75/2016 U ok Snmtnee e IORAT [ TRE Ty ;;}{*
shr, el F7-Tolore. Ksiect Wieczyste] nie budano. : Fron. &ofe a5 f%,_?i“':z -rff? i
Lutin, chio 25.04.2016 1, KERG: GO-0D-I1.6640.827.2016 RN 5 - ek rars e © em - -
S - - R~ Ny Rkl ;-f'?f-@ii;;w'da_—n T oS
805 ”*'{'"” ) ol R T e
. : brrid i f.f = {}f Do ! 5 L J l } ‘-wf '?‘:-""f*’;“r:&"“.l L
T ; o, N i AN N
U H: mll e f PR Hilsfd 4y e T
Lo AR - Ity )
o e S N Jélﬁ P e ey
) S Tes et

e e,

B TR

A UL

-

¥
:_ - Ny
PPk ;{5’!‘3‘}%‘9‘;
FTFA L T O Sy

T PR !
B s AL
EE— i "'I"”J”I_"'.b l'. }J"\‘L,'
oyt VL ETRAL -

Wb arked

IR TE R RGTR Eat

e : .-
AL ‘,- a_f__/'_ e
, .___ﬁrgﬁm’sﬂis_ 0 #Y L - 5
é‘;??‘.“-'_?_.{ T3, Ay \PIOJTCE S 16377

(T

LEGENDA:

proj. slup SAL-5 z oprawg Urbana GPS308 PCC-R

| irddlam dwialta SON-PPTOW

— ——— pra. finie kablowe YKY 516 ukladanz na calej dlugodci w rurze DVR 75

o

— : faza
PRLEBUDOWA TERENU RE!(REACYNEGO DLA SENIOROW projekt budowlany

s inweslycia Przebudowa terenu rekreacyjnege "skwer dla seniorow” branza
P adres dz nr 3 /38, obr. 37, ark. 8. anza
glekiryczna

Shwer migdzy blokami przy ul. Moniazowe] 101 12,

inwestycji X
Iolorowe| 9, Kresowej 101 12 w Lubliniz

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie ‘
ul. Plag I<rola Wiadysiawa toketka 1, 20-109 Lublin podpisy

inwestor

nos . b

s TR p;_.jﬁ""w:_—"f
ez £ jednostka | Ari@Arch Architekel Jerzy Z. Przesmycki
'r e . - N projektowa ul, Hempla 4 /52 20-008 Lublin
BT f\ f{ '-’“:..a)‘ \ Illgl' 'n-’i' V’J}'GEE{;:U Hz_scerz
“ - & ; inz. Wieslaw Rycerz ¢
. rojeldtowal | MEF L y > S
T pro) upr. bud. nr LUB/0O[O/PWOEAS s
o
‘m (U ) : LU PO
"'\.\_ s
) L tytut rysunku  Projekt zagospodarowania terenu - plan tras proj. linii kablowych
. %3 T, . . s L. . .
e . ,-‘“’iij nN ofwietlenia terenu w Lublinie przy ul. Montazowej e )
. L'} \;‘ ‘{,:‘) o '
N oy , =
", ) v data opracowania: LIPIEC 2016 skala:  1:600 s
RN

FURA AW,



- \ —_
_ in%ﬁcrﬁ szczepiiski

uprawnienio cowhdowes nr 16867

/nE
" 2502016 KERG: GD-00-1L.6640.977.2016

¢‘ ”H!m;g;‘ ot

&

R 0 MIAS 1A LuBLI
}u'.-:;;guz_rfi viury | Budawnictwa
5 571 Lubligh, W, Wieniawska 14

1,

S~

e 3/12
iy

s proj- kemera monitoringu z kamerg BOSCH VG5-7220
ma wysisgniku z zaslaczent: VG4-A-PAZ

faza '
PRZEBUDOWA TERENU REKREACYNEGO DLA SENIOROW | et budowlany
inwestycia Przebudowa ferenu rekreacyjnego "skwer dla seniorow” branza
adres dz nr 3 /39, obr. 37, ark. 8. elekiryczna
inwestycj Skwer migedzy blokami przy ul. Montazows] 10112,
| Motorowsj 9, Kresawej 101 12 w Lublinie
inwestor Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie podpisy
gl. Plac Krdla Wiadystewa tokietka 1, 20-109 Lublin
Ant&Arch Architekci Jerzy Z. Przesmycki
ul, Hempla 4 /52 26-008 Lublin
o mgr inz. Wiestaw Rycerz
projektowat | merinZ Wieslaw Rycerz o P A A
N o rcomoniopwoRny e i1 i
. EELEFIMEN S b e ey — .
: ' LUB/I01D/PWOL DS

tytu rysunku - Projekt zagospodarowania terean - s

Jokalizacj kemery monitoringu

data opracowania: ~ LIPIEC 2016 o skala: 1:500




