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I. Wstep
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych

Z;
Wykonaniem naprawy zniszczonej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr 11/9
obr. 0041 Wieniawa ark. 2, Aleje Ractawickie 3, w Lublinie.
Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujgcym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr
11/9 obr. 0041 Wieniawa ark. 2, Aleje Ractawickie 3, w Lublinie..

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa Fokietka 1, 20-109 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowiagzujacym przy realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawic tablice informacyjne itp.),

« zabezpieczy¢ istniejace drzewa na remontowanym placu przed uszkodzeniem,

+ rozebra¢ zniszczong nawierzchni¢ bezpieczna placu, do warstwy podbudowy mineralnej,

+ uwozy¢é nawierzchnie placu zgodnie z projektem z zachowaniem odpowiednich pochylen
zgodnych z wymogami Polskich Norm (pod urzgdzeniami ok, 1%, teren poza nimi max. 3%)

+ uzupelni¢ ubytki w istniejacej nawierzchni mineralnej placu,

«  Wyrownaé, zniwelowaé pozostaly teren, usuna¢ materiaty i ziemig¢ z rozbidrki, usunac
zniszczenia powstale w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, plyty
chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie
trawiaste i in.), oczys$ci¢ teren z zabrudzen.

+  UWAGA:

«  Zanieczyszczenia dojazdow wynikle z dojazdu sprzgtu, dowozu materiatow usuwac na biezaco.

« Niezbedna jest wizja lokalna w celu okreslenia wielkosci srodkow transportu dowozacego
materialy, drog dojazdowych na plac budowy oraz uwzglednienia w kalkulacji potencjalnych
uszkodzen ktére moga powstaé w wyniku prac i dojazdu maszyn na plac budowy, a ktére to
szkody (np. potamane i uszkodzone kostki brukowe, ptyty chodnikowe, zniszczone nawierzchnie
mineralne, polamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikow, zapadliska w nawierzchniach
itp.) nalezy po wykonaniu prac usung¢ i naprawic.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy wycenie na ograniczenie masy pojazdow mogacych porusza¢ sig po
terenie Parku (do 3.5 t). Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu lekkiego.

+  Wijazd ciezkiego sprzetu na teren Parku jest niedopuszczalny i zabroniony.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

1.0Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg¢ techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane = Wykonawcy,  niezbgdne  do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralng czgs¢ Kontraktu.

3.Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wilasciwy organ administracji panstwowe;j
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania



dokonanych odbioréw robét, przekazywania poleceni i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem.
—Dziefi - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koniczacy sig o potnocy.
—Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
—Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktdrym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8.Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbgdne do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych z
oceng jakosci materiatéw i robdt.

9.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

II. Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$§lony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

—Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

—Pozwolenie na budoweg - zezwolenie wiasciwych organdéw administracji pafstwowej na wykonanie
robot.

—Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
—Przedmiar robdt - czgé¢ skfadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

—Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

®Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

®Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych STWIORB - zbidr
obowigzujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

23.Zadanie budowlane - czg$ciowe przedsigwzigcie budowlane, stanowiace odrebng catosé
budowlang, konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 rokuw/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBI - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Panstwowy Zak{ad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
I5.1.1.  Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach,
ktore sg niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.5.1.2.Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowg
- dziennik budowy oraz w dwdch egzemplarzach:
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-dokumentacje¢ projektowa

-plan uzbrojenia terenu objgtego realizacja zadania

-dokumentacje geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

—Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i  wszystkich

jej elementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robodt, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

—Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

-kompleksowy program realizacji robdt
-program zapewnienia jakosci /PZJ/.

15.23. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym  stanie i porzadku od momentu przejgcia do czasu odbioru
koncowego.

W miarg postgpu robot teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatdéw, konstrukcji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszczen.

1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowigzujgcym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.

1.52.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony S$rodowiska na placu budowy i

poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyfami

-przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

-mozliwosci powstania pozaru

-niszczeniem drzewostanu

1.52.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbgdne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.52.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.

1.52.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za opiek¢ na wykonanymi robotami,

przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzg¢tem w okresie od przejgcia

placu budowy do odbioru koncowego robot.

1.52.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wilasnosci publicznej lub

prywatnej.
152.10. W  przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majace  wartos¢
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wiadze

konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami okre$lonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty sa roznej jakosci z danego Zrddta nalezy zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopugci¢ do uzycia materia osiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodno$é z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.

Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
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Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostang odrzucone.

2.3. Wykonaweca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materiatéw w sposdb
zapewniajacy ich jakos¢ i przydatno$é do robét.

23.1. Materiaty winny by¢ skiadowane oddzielnie wedlug asortymentow i zrodet dostaw

z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232. Materialy, ktorych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwosé

pod wzgledem jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwag.

3. Sprzet

Dobor sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakosé robét

okreslong w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dob6r sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do

akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6lng uwagg nalezy zwrdcié¢ na dobér sprzetu do:

-wytwarzania betonow

-zaggszczania | wyrownywania powierzchni betonow
4. Transport
Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegllng uwagg nalezy zwrdci¢ na dobdr srodkéw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia si¢ skfadnikéw mieszanki betonowe;j.
Stosowa¢ nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do
minimum.

4. 2. Do przewozu lepikdw. Srodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju tadunku.
4.3. Ograniczenia obciaZenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczef obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialtow po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegélnionych w rachunku
ilosciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za jako$é wykonania
wszystkich elementéw i rodzajéow robdt wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badar i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W  okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujgcych dokumentoéw budowy:

-dziennika budowy

-ksiggi obmiarow

-dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementow

-dokumentdéw pomiardw cech geometrycznych

-protokotow odbioru robét
Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcg i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcig wlasciwego organu administracji panstwowej
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecef i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystgpujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
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- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzagcym w skiad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczefistwa wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkéw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawiefi wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem
ilosciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawg do rozliczef. Ksigge

obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakoéci robot

Za jako$é zastosowanych materialow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami
STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegolnosci program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
-opis organizacji wykonania rob6t w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia kontrolno-pomiarowe.
-wykaz srodkéw transportu
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot
-wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robot.
- opis postgpowania z materialami i robotami nic odpowiadajagcymi wymaganiom. Do
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantujg zachowanie ich
jakosei i przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materiatow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2.Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robot.
6.3.Jezeli wyniki dostarczonyvch przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inwestora

za niewiarogodne. to moze on zazada¢ powtorzenia badan.
Jezeli wyniki badai zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i speinia wymagania
STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych
materiatow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora.
Roboty podane sg w jednostkach wedtug STWiORB.
Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumialy.
7.1.0bmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
7.2.0bmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
73. Obmiary skomplikowanych powierzchni  lub  objetosci powinny by¢ uzupeinione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dofgczone do niej w formie zatgcznika.
74. Obmiar rob6ét ziemnych powinien byé wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- m? wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzong po zaggszczeniu nasypu.
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7.5. Obmiary innych robot przeprowadza sig zgodnie z p.7 STWiORB.
8. Odbidr robot
QOdbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbioréw
8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koficowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegaja zakryciu.
8.1.2. Odbidr czeéciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowiacych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koficowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét, wchodzagcych w zakres zadania
budowlanego.
8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robét
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru konicowego nastgpujace
dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa i STWiORB

-dziennik budowy i ksigge obmiaru

-receptury i ustalenia technologiczne

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materiatéw

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentdw odbioru

-sprawozdanie techniczne

-dokumentacjg¢ powykonawcza

-operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonanych robot

-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentac;ji

-uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

-date rozpoczegcia i zakoficzenia robot
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projektows i
STWIiORB sg badania i pomiary wykonane zar6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.
83.2. Podstawa do odbioru sa oglgdziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
~Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.
-Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjgcie.
8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiarow
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i STWiORB.
8.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje sig potracen jak za wady trwate.
8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i STWiIORB, to wylacza te roboty z odbioru.
9. Podstawa platnosci
Rozliczenie robdt — wg warunkdéw Umowy.




B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki )
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

L. Wstep
L1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. . 1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
- roboty ziemne
- Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

LS. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbiérkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidérek moze byé uzyty dowolny sprzgt.

4., Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. 'Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiorkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebra¢ rgcznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1 do 5.3.

(5 Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych
w STWIORB B.00.00.00.

9 Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.21lo$ci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.




B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni w zwiazku z budowa
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej lub poliuretanowo-gumowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 7.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:
- wykonanie podbudowy
- Montaz nawierzchni bezpieczne placu zabaw — w technologii wylewane;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podane okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST,,Wymagania ogélne "
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w. "Wymagania ogdlne”.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
1.7. Materialy
1.7.1. Podbudowa - istniejaca.
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekroj przez warstwy:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa piasku o gr. 15 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,
- nawierzchnia bezpieczna — systemowa, wylewana, o grubosci dobranej do wymaganych
parametréw HIC. Rézne grubosci nawierzchni bezpiecznej nalezy rozgraniczyé¢ migdzy soba z
zachowaniem réwnej plaszczyzny wierzchnie;j.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 0,5-1% w celu
powierzchniowego odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nachylenie
powierzchni placu na sgsiadujacg nawierzchnig terenu zielonego.

1.7.2. Nawierzchnia syntetyczna — w technologii wylewanej na miejscu budowy
Nawierzchnia pod urzadzeniami w kolorze RAL 1015 (kremowo-bezowy, light ivory, eggshell) —
876 m2:
Nawierzchnia o HIC<0,6 m — 80,3 m2,

- oHIC<0,9m—-95m2,

- oHIC<1,6 m—59,3 m2,

- oHIC <24 m-94 m2.
Pozostate 570,4 m2 nawierzchni — bez wymagan.
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Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kierowa¢ si¢ wymaganym parametrem HIC (wysoko$é
upadkowa) dla urzadzenia i dla niego okreslié grubos¢ nawierzchni przy rownoczesnym
zachowaniu minimalnej wartosci HIC min = 0,5 m dla nawierzchni bezpiecznej na calym placu.
Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty mo-
gace spowodowac uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnig ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé poja-
wiajgce si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liécie, kamienie, papiery, bloto, smieci, igliwie
~..). Uzytkownik powinien prowadzié biezgcg pielegnacje nawierzchni.

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacy-
mi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do Jjazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powi-
nien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nosé podbudowy.

- Nie dopuszczaé¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie prawi-
dlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w pod-
fozu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy biotem nalezy nawierzchnie oczy-
sci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze Smieci mozna usunaé recznie lub przy uzy-
ciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowaé beztluszczowego aktywnego detergentu zgodnie z zlece-
niami producenta systemu.

- Kolorowe nawierzchnie moga byé odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

- Odbarwienia mogg wystepowaé na skutek wystepowania dhigotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce si¢ w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczgce nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczefistwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 dla wlasciwej wysokosci upadkowej,
- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu nawierzchni
syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z
Polskimi Normami.

Do wykonania placu zabaw nalezy uzy¢ materialdéw o nie gorszych parametrach Jak wskazane
w projekcie.

1.8. Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST. Wykonanie prac sprzetem
lekkim — teren zabytkowy, maksymalna masa dopuszczalna pojazdéw 3,5 t, waskie alejki
dojazdowe.

1.9. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST

2. Wykonanie roboét

2.1. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnosé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jakosci robét

3.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych STWiOR .
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykonania
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Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

4. Obmiar robét

4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR .

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiOR.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ (dla poszczegélnych miejsc). Powinna posiadaé
Jjednorodng fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na
trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gdrnej. Catoéé musi by¢
przepuszczalna dla wody. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku placéw zabaw Radosna Szkota).
5. Podstawa platnosci

5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIOR.

6. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w STWiOR , oraz:

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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