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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH Z
FUNKCJA RODZINNEGO DOMU POMOCY

w zakresie: architektury, konstrukcji, wewngtrznych instalacji sanitamych: wod - kan, c.0., gazu, instalac]i
elektrycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, gazu, elekirycznych i teletechnicznych, ciggow komunikacyjnych.

ADRES OBIEKTU: 20-109 LUBLIN, UL. KALINOWSZCZYZNA 84, NR EW.DZ...14/1, 19,
OBREB EWIDENCYJNY: KALINOWSZCZYZNA 0014, JED EWIDENCYJNA: M.LUBLIN,

INWESTOR : GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA tOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: [

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNCSC PROJEKTANT/NR DATA SPRAWDZAJACY/NR
UPAWNIEN/PODPIS OPRACOWANIA | UPRAWNIEN/PODPIS

ﬁR_C_i-i_!TE!{(_Tl_J_RA_ mgr inz. arch. Izabella Tarka mgr inZ. arch. Matgorzata Walega,

* | upr. bud. KL 400/88 W - | Lipiec 2016 upr. 1478/Lb/91 /‘\(XM‘
- v

|NSTALAGJE “| mgr inz. Janusz Smylk . /- / mgr inz Maria Grzybek A L( C
SO | upr bud, 325/Lb/2000¢ \/) Lipiec 2016 Upr. bud. LUB/O018/FOOSI03

INSTALACJE | inz Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomzsz Koped '

ELEKTRYGZNE * | ypr. bud. LUB/0146/POOE/10 uor. bud. LUB/0132PWOEHD
e (f\// - Lipiec 2016 pr. oHe-

KONSTRUCJA ™ | mgr inz. Hanna I2ycka A 4 ' mgr inz. Krzysztof K@df‘i%.ki\

upr. bud. 560/Lb/88 (, ()\ ]
Lipiec 20116 ///
DROGOWA: | mgr inz. Marian Koch /f Ryszard Fornal
: /o
o

upr. bud. 1823/Lb/83 | " upr. bud. 164/Lb//76”jg
P . Lipiec 2016 P e el

Jiy
upr. bud. 2215/Lb/93 [ / /{f‘

SPIS ZAWARTOSCI OPRAGCOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO NA STRONIE
Projekt budowy =zatwierdzii:’
decyzja z dnia.4@358paw Lok,
rnak:AB-RPLOFR L SOEN
bez zastrzezef, s—swraTailil
Zatacznix nr ..J%4f8do decyzji ar f.02a i

Lublin, lipiec 2016 w tym ’VE rysunkow opiaczetowanych



ARTECH Pracownia Projektowo Badaweza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytulowa , sfr.1
Spis zawartosci opracowania projektu budowlanego, sir.2
Rozdzial . ZALACZNIKI, sir.3-36
« oSwiadczenie projektania i sprawdzajacego, str.3
* uprawnienia i przynaleznosé do 1zb projektantow i sprawdzajacych, sir. 4-20
» decyzja o warunkacj zabudowy, str. 21-27
e pismo z Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie, sir. 28
» warunki przytgczenia gazu, str.29-31
« warunki przytaczenia wod-kan, str.32-34
» warunki przytaczenia energetyczne, str.35-36
Rozdziat il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI, str.37-44
Rozdziat [ll. PROJEKT DROGOWY, str.45-57
Rozdziat V. BIOZ, str.58-62
Rozdziat V. BUDYNEK 1, str.63-157
ARCHITEKTURA, str.63-109
KONSTRUKCJA, str. 110-119
INSTALACJE SANITARNE, str.120-141
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE, str.142-157
Rozdziat VI. BUDYNEK 2, sir.158-247
ARCHITEKTURA, str.168-202
KONSTRUKCJA, str.203-212
INSTALACJE SANITARNE, str.213-234
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE, str.235-247
Rozdziat VII — OPINIA GEOTECHNICZNA, str.248-261

Rozdziat VIl — PB zewnetrzne instalacje wody, kan. sanit, kan. deszczowe;j, str.1-2%



ARTECH Pracownia Proiektowo Badawceza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

ROZDZIAL |: ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z Prawemn budowlanym art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi zmianami, oswiadczam,
ze projekt budowlany; budowa dwoch budynkéw jednorodzinnych z funkcjg rodzinnego domu pomocy w
zakresie: architektury, konstrukgji, wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod - kan, c.o., gazu, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu, elektrycznych i teletechnicznych, ciagdw komunikacyjnych.

w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew. dz.: 14/1, 19, obreb ewidencyjny: Kalinowszczyzna 0014, jednostka

ewidencyjna: M. Lublin,
opracowany dia Inwestora : GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WELADYSEAWA LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne
ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC PROJEKTANT/NR DATA SPRAWDZAJACYMNR
UPAWNIEN/PODPIS OPRACOWANIA UPRAWNIEN/PODPIS

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. lzabella Tarka Lipiec 2016 mgr inz. arch. Malgorzata
PRI SRS S Walega upr. 1478/Lb/91

| upr. bud. KL 400/88 r

INSTALACJE mar inz. Janusz Smyk Lipiec 2016 mgr inz. Maria Gnt/bek
SANITARNE S
ST pr. bud. 325/Lb/2000, ; upr. bud. LUB!;)?‘EBIPO((S!M
e~ {
INSTALABJE | inz. Krzysztof Kedzierski' Lipiec 2016 Mar inz. Tomzsz Kopec
LEKTRYCZNE ! upr. bud. LUB/146/POOE/D upr. bud. LUB/C132PWOE/M0
TELETEGHNICZNE
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DROGOWA: B _ mgr inz. Marian Koch Liplec 2016 Ryszard Fordal—"
| upr. bud. 1823/Lb/83 upr. bud. 164/Lb//76
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Lublin, fipiec 2016



RZECZYPOSPOLITE! POLSKIEL
Lubelska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Izabella Zofia Tarka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie postadanych uprawnien nr KL-400/88,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-D0S2.

Czionek czynny od: 06-06-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r, Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~06-2017 r.

Podpisano elektroniczrie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby. Architektéw RP.

Ni weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0092-8Y33-893C-E342-6A43

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit pedajac nr weryfikacyjny
ra$wiadczenia w publiccaym serwisie internetowym Izby Architekiow: www.izbaarchitektow.pl
lub koritaktujac sie bezposrednio z whasciwg Ckiregowa Izba Architektdw RP.
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< adownichye

Uriewaisiyki @ Architek:
AL IX Wiekéw Kieic

Nr ewiden. KL~400/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAFODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technhicznych w budownict

Na podstewie § 13 ust. 1 pkt 1,§ 4 ust. 1 1 2, § 7,86
ugte 1 1 2, § 13 ust. 1 pkt 1,rozpbrzgdzenie Hinistrs Gesped
Terenowe]j 1 Cchirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sp
samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.Hr 8

poz. 45/ stwierdza sie, 3e

OBYWATELKA TaRXA TZABELLA

MAGISTER INZYNIZR sRCEITEBKT
urcdzona dnia 11 wrzesnia 1959 r. w Lublinie
pogiada przygoltowanie zawodowe, upowaznisjjce do wykonywania
dzielnej funkceji projektanta vraz kierownike budowy i robdi
gpecjelnodci architektoniczne]

OBYWATELKA TARK4 IZaBELLA jest upowsizolonz doz

1/ sporzadzanis projekidw w zakresgie rozwigzai:
a/architelktonicznych wezelkich obiektdw budowlanyeh
b/konstrukeyjnoe budowlanych obiektdw budowlanyeh w budown:

os6b figzycznych, # wylsczeniem konetrukcii fundamentdw |
kich i trudniejszych konstrukcji statyczhie niewyznacza:

2/kisrowapnia,naézorowania i kontrolovanin budowy i robdt, kiel
nia 1 kontralawanla wytwarzania konstrukecyjingch elementdw i
wlanyeh orez ocenianias i badania stanu technicznego:

afwazelkich budynkdw,

b/budewli v budownictwie,oséd flzycznych braz budowll siuz:
do celdw rozrywki, wypocaynku i gportu - 2z wyiaczZeniem k:
trukejd fundumentéw giegbokich 1 tru&nmeaszych kongtrukej:
statycanlie niewysnpaczdlngych. p

Qtrzymuje:

Ob.Izabells Tarka
Os. Stawki 24/31
2{~400 Ostrowlec Sw.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE B

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubeiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, zea:

mgr inZ. architekt Malgorzata J6zefa Walega
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych I‘unkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j i w zakresié posiadanych uprawnien rr 1478/1bh/91,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0035.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr wervfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0035-ED1D-CA71-4YYA-AY19

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic padajge nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w-publicznym serwisie [nternetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc'sig bezposrednio z whasciwa Okrggowa Tzby Architektow RP.
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DECYZJA 1 STWIERDZIENIN PRZYGATOWANIA ZAWODOWEGO

do pilnienia samodziclaych funkcji techniczaych w budouniciwie

{1 rozpo-
spdetki  Terernowo} 1 Sehreny  Srodowishka

wig sampézieinych funkcii tech-

: ; rawi
Chicznychlw budownictwie sz‘U_ nE'B pez. 48/ - stwierdza sig, I

Ha}.uurza‘ca 3628153 WALLEG
magister anynlpr architekt

1% marca 1958 ¢. we Wroctawiu

srzvgotowznie zauadawe UEDHEZ”EEJQC” do wykoflywanis samo-
1 DPGJEKTANTA W.. 5p5c1afn0:u1 arch1tektun1czneg

a Hangrz"ia Jézefa We Qg _jest upowazniona de:

ek oﬂlcznycn wszelkich oblektéw hudowlarych,
kcyjno—qunwlanym ornal"’ﬂw Dudowlanych O pPoWSZE .‘:‘,m.ﬂ ZNEnych CoZ-

w;azarlabh kcnstru<cy3nych i- Jchemata:h techniczaych z wylgczenizm kons-
uEUHC‘l fundamentdw getokich i thjﬂIC"CLYL" komstrukodi statyoznie riz-
w/znﬁc*alrych'

2w uLJDHﬂLCthE Jedncredzinaym, zagrodo@ym oraz initych budyriéw o kubtiurze

: -100g jm’ .do kierowsniz, madzorowaniz i kontrolawsnlz budowy, kierowanis
1 kant ralDwan¢ wytwsrzania marchukchnJ i elosenide budowlanych graz ocenias

aia - bégenis . stane technic INEgS ut1ektu4 budowlanvch = wylgczeniam kon-

irstatycznie riewyznaczalnych.
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1/ sporzgdcenis projektdvw w cokreais rozwigzan Iconstx‘u.\:.cyjnu-
budewlanyeh budynkdw arsz innyeh budawli, £ wyryescnieq
1inij, wezidw i ataojd kolcjowych, drdg 4 newlerzchod lotpi.
u!:u;ry:h, costidéw, bodowli hydrotagh.nicmyc'h i melioranii wod-

. Dhyeh, -

2/ apotiadzanie: projeltdw w zokreaic rozwigzen sichitektonier.

nych budynkdw invertarailed 4 grapodarczych, adaptscii pro-’

" da palnionla siecdnielnych funkec)l techaltznych w budomichde . . jektéw powtérzelemyeh innyel budynkdw orez sporzadzanis: pla
. . © ' ndw zegospodarovenis dzisflki zwigzenych z reslizacjs tych
. . budzyhldy, - e '
No poostawie § A Me%.2, 0 Euet 387 15 3 ust 1 - , A
: "7 .3/.w budownictwis 3
pht B Lt L e, rozparrydzenia Hinistra Gospodar- ' Xé¥ o mbﬂfﬁ:ga:ndu::::z;gnymg *ogrodowyn ores innyeh budyn-

i - do icrowemis, nodzorowani
. " T B h y il e
'-."J:’:hntr?%m"mia budowy, Eierowsnin % kontrolowanis, eytwarga-
Tia EKonatrukeyjnych elestntiw budowlenych gras o::uiania ibva
.t denia atamu techuicenego obicktdy budowlényeh.

ki Terenowed | Ochrony Sradowiswa z dnis 20 letegn 1975 r,
w spravic asmcdelclaych [unkcjl technlcznych w budewnictwlg
(uz.u_. ne B por. 46/ ~ stulerdzr sig, 2m:

Obywatel(ks) . Bamne - Berbara T ZYGK‘ : )

/imle | nazwiskof

... UPELsTer intynicr budownictve:........... .
{tytyl navkowy - zawodowy}
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vrodzony{a) onia ,, 5 ), .'??P:‘i,,.,.., 1978,

pr-tada AFTygotowanie zauofowe upowatniajyce do wykonywania
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¥ rakresie ....., . R T tersersststasrannrs
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INJYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnyin:

LUB-SML-A3N-NID *

Pani Hanna iZzycka o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2251/01

adres zamieszkania Romantyczna 6/11, 20-533 Lublin

Jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieeznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Wajelech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicnym {Bz2- U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezplecznym padplsam etektroniczrym weryfik Przy pomocy wak kwalifik ego certyfilaty s3

rowr ine pod wezgled kutkdw p ¥ apatrzonym wiasnorgcnymt.)

- '.\.r.eryﬁka:jq poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniv moina sprawdzit za pomoc numery werylikacyjnego zaswiadczania na
sironie Polskie] 1zby Iniyniertw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktufze sig z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Iniynierow

Budawnictwa.

Podnla jest
SREEST



VRZAD WOIEWODZIE
w Lublinias

Vyddal Planoxania Preesirzenneqa,

Eudrealctea, Schanistrid [ Architetisry
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nr 560/5b/88 .

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYCOTOW ANIA ZAWODOWEGO

—Tublin, .éna 15,07, .12 RSp,

4

“do peinients sexiodziclngch fankejt techntczupch w budoamiermic

Na podstawie §5 15%:3,6 4 ust.2,§ T rgrzestipe 2 -

Obywatelfka) Kreyaztat ¥edzieraki

Gimby | marwhice)

fest vy leayfa] do

1/ sporzgdzania prejektéw w bebresie .roawigzaﬁ kanatrukeyjne-

budswlanych budynkéw eraz imnych budewli, = wyisczeniem

i, - Hndd, wesldw i stacji kalejewych,
drég otértowych i manipulacyjnych,
technicznyeh i melisreacji wednych,

- .dekidw typewych i pewtarzelnych

Arég sraz lotninkewych
magtéw, budowli hydre-

2/ sperzgdeanis w budewnictwie osdb riz_vr:rz ckk proj
- w zakreaie rezwigzasd art:h.i‘l;::ki:_tn;i_|::z::13n:hl:..):Y P dektdw

8/ btudynkdéw inwentarakich i goopedarceych, adeptecji pre-

innych budynkéw sraz

. . o Aprket T 1 Srod ‘dali 20 N sperzgdzenis plendw zegeapadarewAnia dziatki ¥
ie Ministra G podrkl j I Ochrony arprisicn. = 'dalk : Ialego 15975 r. . |z realizagjg tych bad o Anie zwigunnych
w sprawle yrh funkefi ieryeh w budowrictwie (D= U. Nr 8, paz 45) stwlerdza b/ budswli nie hgdacym hudj'nkam i, T
sie; fe: . ‘Krzymrtof Lz i ; i 3/w budewnictyie esdl fizyezinych - do kiesownnia, nedg -
e Uhmu{t." . KJ:zv.! dol Ko -dm_a_;—hl.‘me ‘i,“_k' = i .nie i kantrolswéhia budewy, kierswanis i ktntrélewan;;ewyt'a =

-

- ursdseay(a) dain 1959 r. w ___Eublinie

Tt aaukowy — exwndawy) -
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Zaswiadczenie.
O ATy 2 wettyTikatyjmm:

LUB-ULT-B8WR-FEE *

Pan Krrysztof Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUIB/BO/2260/01

adres zmmlesziania ul. Morawian 8, 20-828 Lublin

Jjest czionkiem Lube]skiejbqugnwe} Izby Inzynierow Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpawiedzialnasc cywilnej.

Ninigjsze zadwladczente jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadozenie 0stafln wygenerowane elektranieziie | opatrzone bezplecznym podpisem elaktronicnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w-dniy 2015-12-21 roku przez:

Wojciech yk, P dnk Rady Lubelskie] Olaggowa lzby Inkynterdw Bidownictea.

{Zgodnin arL. 5 ust 2 ustswy ¢ dala 18 -f-n_dnla 200 7. b padpitie clekronizmym (A7, U. 2001 Ne 138 por. 1450] dane w pestacl

p 2 wery przy pomocy wamegn bwaliflowanyzo cermyfibatu g
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Zaswiadczenie
© numerze weryiikacyinym:

LUB-574-1PZ-FYA *

Pan Marian Koch o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2256/01

adres zamieszkania Zachodnia 1/56, 20-620 Lublin

jest cztonkiern Lubelskie) Okregowej Izby InZynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-G1 do 2016-12-31.

2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczoym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

IZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesaia 2001 r. o podpisle alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastack
elekironiczne] ppatrzane bezplecznytn podplsemn efektronicanyim weryflkowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasrorecznymi.)

* Weryfikacig poprawncici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moins sprawdils za pomocy numery weryfikacy[nego zaswiadczenia na
stronie Polsiiej 12by intynierdw Budowniciwa www.plib.org:pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwe| Okregowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o imErzE woiyhikacyjryes

LUB-VV1-FGK-WBH *

Pan Ryszard Fornal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1412/01

adres zamieszkania Kleniewskich 6/17, 20-G93 Lublin

jest eztonkiem Lubelskiej Okregowej izby inzynierdw Budowniciwa i posieda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiingj.
5 Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie [ opatrznne hezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfliowanym przy nomocy walinege kwailflkowsnego certyfikatu v dnig 2015-11-25 roku przez.

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdvs Budownictwa.

[Zgadmie art. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wezednia 2001 ¢ o podpisia slektroniczaynt {D;._L-’. 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
g'gxuronicraej coatrrane bezpintznym padpisem eiektronicznym warylikowsnym pray pamacy wainkgo hwalifrowanego certyfilati 53
rdwnowazne pod wegladern skutdu mrawnyeh dokumeatan opatrzonym pogaisami wiasnorerziymi )

= Weryfikarje poprawnoéci denych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdsif 7a pemosg numer werylikeeyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] jzby Indynlerdw Budownictva wew.piib.org.pi [ub ¥orraktd)ae sié ¢ biuram winsciwe] Dkregowej lzby fnayniertw
Budownictwa. '
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-YES-263-SYM *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0134/10

adras zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa [ posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpie_cznym p_odpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2016-01-11 roku przez:

Woajciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Olrggowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgondnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18_ wrzesniz 20601 r. o podpisie plektroriczoym (Dz. U. 2001 Nr130 poz, 18450 dane w postaci
elektrohicznef opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przyv porocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu sg

rawnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasrorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w ninigjszym zagwiadczeniu moina sprawdzié za pomacs numere weryfikacyinege zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujacsie 2 biurem wladciwej Okragowej Izby InZynierdw

Budawnictwa.



%
!

I
Rt g ﬂ..%/ u...(__. » Rt L
s T
sty afaakifedi ceng d
I Ay : A

(i}
[EF

fauifEsmypijemy Mapoiy ?._.__s.m.,,_:c ..,.".E.a?u,.a PG

“H{uRAGIs | WTERELUD RIGHIZORZINZ Thas [
139} S0 falE) § Far0sng s ‘su oI s m Raripianinina ¢ duzninpp
speazplezin 1 afdvjmemy ‘s wisl -oslepquy *o8uspmepng YA Ry foad -
f|agbujelvads [ SR A 0UDLN G STNIZR sjonusosepodviive agigofosd oungplziody -

’ op Mnwasdn emapmendn sasfpie frygs eed 'vg e
a8 iaung  nadvatzpotees apaids s g REARIY 8T

VAL

.55_.:333.:_ A ynfoaan

o pRAAepng | aaodsaa) onsingy owszplzodaos | snop 1 g1 § Aanur.op )
pazajundln van
. AAtuyIn
S IO TH IS IUNNITAT.LENZ ¥ YrRuCime PG spsaMpT st nizsyn fasropugai Hod vy raemosiads -

‘ollapgsronoe nasizpey Ausswsmieds | puspunosesdp
wefesfajuu fartao ponjgfads s yadummapnn sopofoatt ¢z parads ‘wanaepplinad -

i dawssped bisounss gpmpimerdi 2l Sngsmpuiads s
WIAIBM JEAIIY M PUETLANURNY ML ~ KM botsn ] LT e ¢ ) L g g cpe Asouruyy g

DISHATZAU muy Jopzskzry) ueg

PALzRA RuIIpRE | emiiayep
wazplrzin | (frmpmsu 4a3rs asaywr. foufloepmuur paguirmlyady s
woramside @y sjursmeppalosd op
uwpnserdn sz Suopodsensy

-z-

e
-~y +,

Y, Fapoagy e .
Pitpdy josas sy o) { N

ALjoy ,.aw‘”.,wah.a

Y

Ay

1 awAupagenl  inp
winap Reetlapuic pry
© PEIARRARY BpEL Y At [ \
N WamAATAN U3t nRdala OXuan o A Lwuiat pagion
Fs B w At An op Sam)

o

ALY B e tida 2y ydaurg;
ARz Ly )4

WY
|ohaqIng Sl g - AW wiin g B DT i 2 o aity ¢

FNALINOS

AN Ipt0iapa i otz GaSUNIAO G YoqUARAlD LHAUNpYY sanjey

(BRI, Woaprinesn pa drs sledBipy )i LU0 BT
P9 Kjaldisod nEya30Y | § ofpe Hrebraial ' funay gy

FIAINGEVSVI
yafvzditaRisusoiyags | yafutadayaga

WIEHRAN ¢ 3RpIS) 1o218 Asaaym N fauflinis raganpldady v
ITorupade 2ig wrstoiaryafiad op

01/300d/9¥1L/anT : Aulfouopiaa
INVIMOANE VINTINAVIID

tugsig

Hhdasmnap

URy I TN 2 k)
AR s ATAAUBI AT w4 roptiaT Ay

DIGNT M Y Eeel BIEO ¢ Yl Atrorpem

. ’ TajLigst

DISHTIZADT tmay jojzsdzayy usy
a7 *Surrotlg

4
RN TR IR S R B

v I N e T BTy R TR LT

< PPTIEYSTON m o SR (g godpan pae

mknY W A | M ¢ oanspetGtan oA pE gL § %20 & 7ol o

Fohfipod cycban o voag 3w MR P T Sl vaktd ) g | 4o a fmwsn
BN a0 L gL e dpd 2 0p nal § A N

Qe ARl G Gampmnapng

1 faAmIDe Uk RIRALURY S LppE el S0 tup X Amin gl § e [ AL R BN T T

YEZAOAd

] 2 8T 1T TLL A NCYFTEDT

vALLDIMMOONE ¥y

)

Pt g gep g ¥ 49 Z I

vMOB AR N
¥YR31I RN

Aulad

[




POLSKA
1 7B A
IHZYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numarze wewﬁkz:vjnym:

LUB-M91-97X-83U *

Pan Tomasz Robert Kopet o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Pﬁchatka 1, 21-003 Jakubowice Konifiskie

jest czionkiem Lubelskie] Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-3L.

Zajwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewordniczacy Rady Lubelskie] Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wriasnia 2001 r. o podpisie eiekt_ramcznvm {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
slektroniczng] opatrzone bezpieczayim podplsem elzktronicznym weryfikowanym priy pomocy wsinego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzaledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgrznymi)

* Weryiikacjg poprawnesci danych w ninfelszym zagwiadezeniu mazna sprawdzié 2a pomecg numery weryfikacyjnega zadwiadezenia na
stronie Folskiej Iabv ihzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl fub kontaktujac sie-z biurem wiasciwej Ckregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

. Wieniawzka 14, 20-077 Lubiin, (sl BY 453 2200, fax 81 466 220t

AB-LA-1.6733.2.6.2016 Lubiin, dnia 4(s czerwea 2016+

DECYZJA nr % /1g
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie:

- art 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt, 2, art, 53 ust. 3, 4 5 oraz art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 189 ze zm)),

- amn. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchemosciami (Dz.U, 2015 I, poz. 1774 - tekst
Jjednaiity),

- art. 104 i art 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U,
2016.23 jit).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 16 maja 2016 r.

Whnioskodawcy: Gmina Lublin
reprezentowana przez Dyrektora Wydziahu Inwestycji | Remontéw
Urzedu Miasta Luhlin
20-117 Lublin, ul, Podwale 3a

W sprawie: budowy dwach budynkéw mieszkalnych jédnorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu Fomocy
na dziatkach nr 14/1 i 19 potozonych przy ul.Kalinowszezyzna 84 w Lublinie;

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ| CELU PUBLICZNEGO

polegajgca na: budowie dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z funkejg Rodzinnego
Domu Pomocy

- na dziatkach nr ewid. 14/1 i 19 {obreb: Kalinowszczyzna 001 4, arkusz: B)
- polozonych w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84
- pas drogowy - dzialka nr 32/1 {ul. Kalinowszczyzna — droga gminna);

- dziatka nr 15/1 (al. Andersa ~ droga powiatowa).

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Teren inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego oraz literami: A B CDEF G- A (z wylgczeniem
dziatki nr 13 oznaczonej literami HIJK-H), na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej zalgcznik
nr 1 do ninigjszej decyzji,

2. Ustalenia dotyczace rodzaju, funicji zabudowy i zagospodarowania terenu.
- zabudowa mieszkalno - ustugowa;
- budowa dwdch budynkow mieszkalnych fednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu Pomacy.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przesirzennego.

a) nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczono na zatgczniku graficznym nr 1 do decyzji linig koloru
niebieskiago; '

b) wysokosé budynkow — do 12,0 my;

€} geometria dachu — przykiycia wielospadowe o nachyleniu potaci dachu do 35° dopuszcza si¢ dachy
plaskie;

d) projektowane rozwigzania odpowiada¢ powinny aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
zapewniajac harmonijne uzupeinienie istniejgcego zainwestowania,

Mdok: 459740/06/2016
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4.2.

4.3

51.
. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446}

7.2.
7.3.

7.4,

7.5,
7.6.

8.1,

9.2

274
Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

. Przedmiotowe] inwesfycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic wymogi
ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szezegbinosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

W przypadku kolizii projektowansgo zagospodarowania ferenu z niskg zielenig i drzewostanem
w obrebie nieruchomosci objete] inwestycig, nalezy uzyskaé uzgodnienie z Migjskim Architektem Zieleni
w Lublinie oraz zezwolenie na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa Kkulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej. '
Teren inwestycji nie jest objety ochronag konserwatorska.

odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmictu, co do kidrego isinieje przypuszezenie, ze jest zabytkiem,
jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac moggeych uszkodzié odkryty przedmiot,
zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lublinie.

. Teren inwestycji nie jest ujety na Liscie Dobr Kultury Wspolczesne).

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw adrebnych.

. Teren objely inwestycia nie jest polozony na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo

pawodz] oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw roinych i lesnych na

cele nierolnicze i nielesne,

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

. Obsiuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. Kalinowszczyzna (drogi gminnej) poprzez istniejgcy

zjazd.

Dia nowo projekiowanych obiektdw na terenie inwestycji nalezy zapewnic miegjsca postojowe dia
samochoddw osobowych w ilosci niezbednej dia obsfugi funkcii, 2 min.: 2 miejsca postojowe.

Projekty budowlane drog | zjazdow, elementy urzadzen budowlanych {w tym réwniez kioski, schody,
pochyinie itp.} wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg Uzgodnienia z wlasciwymi zarzadcami drog.
Zasilanie | zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie eiekfryczng, wode, gaz, kanalizacjg
sanitarng, kanalizacje deszczowg, telekomunikacie) wnioskowanej inwestycji {o ile jest wystarczajgce
dla zamierzenia budowlanego) naleiy projekiowad zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentdw poszezegtinych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia {echnicznego rozwigzac na
warunkach | w uzgodnieniu z zarzgdzajgeymi poszczegolnych siech.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z projekiowanym obigktem budowlanym {(np. szamba, oczyszczalnie
$ciekdw, place postojowe itd.) nalezy projektowac przy uwzglednieniuy wymogow zawartych w § 7 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 02 marca 1989 r., w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124

i.t).

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany ckres uzyikowania, projekiowaé i budowad w sposob okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie

uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym :

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne,

- zabezpieczenie mozliwosci korzysiania z wody, kanalizac]i, energil elekirycznej i ciepingj oraz ze
srodkow lgcznosci,

- zapewnienie dostepu Swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- okreslenie warunkow ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne i promieniowanie,

- zapewnienie warunkdw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Informacje dodatkowe.

Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym)
wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub jesli diz tego terenu uchwalono
plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydane] decyzjl.

Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgey decyzje o pozwoleniu na
budowe {art. 55 cyt. wyzej ustawy). '

Mdok: 459740/06/2016
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9.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana innym wnioskodawcom decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowego terenu zostaly wydane decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zecz Gminy Lublin:

- decyzja nr 20/15 z dnia 16 marca 2015 r., znak: AB-LA-.6733.2.2.2015 dia rozbudowy istniejacego
budynku Domu Pomocy Spoleczne] KALINA o fgcznik i nowy segment wraz z budows, rozbudowg
i przebudowg towarzyszgcych urzadzen budowlanych oraz zmieniajgca jg decyzja nr 87/15 z dnia
21 wrzesnia 2015 r., znak: AB-LA-.6733.2.12.2015;

- decyzja nr 48/16 z dnia 12 maja 2016 r., znak: AB-LA-1.6733.2.4.2016 dia budowy budynku
Rodzinnego Domu Pomocy Swiadczacego ustugi bytowe i opiekuncze.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i Uprawnien oséb trzecich.

9.5. Wnioskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczegcia robot budowlanych. Roboty te moga byé prowadzone
po wydaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe lub, odpowiednio po zgloszeniu nie objetym
sprzeciwem,

9.7. O pozwolenie na budowg mozna wystgpic do Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin, ewentualnie zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot budowlanych, gdy decyzja stanie sig ostateczna,

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgoednief.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepujgeych uzgodnien z:
- Zarzgdem Drog | Mostow w Lublinie, pismem, znak:iU-DE.4302.58.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.-

bez uwag.

integralng czescig ninlejsze] decyzji sg nize] wymienione zalgezniki i pozosiajg do wglgdu
w aktach sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgeznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
2. wyniki analizy;
zalacznik nr 2 — czesc tekstowa
zatgcznik nr 3 — czedd graficzna

Projekt decyzfi sporzadzita: mgr inZ. arch, Jadwiga Barbara Clszewska

UZASADNIENIE

Inwestor wniost o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajgcego na
budowie dwach budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy na dziatkach
nr 14/1i 18 polozonych przy ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie,

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 189) inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu
miejscowego lokalizowana jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu 0 art. 53 ust.3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgeych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazafa mozliwosc realizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych i waruhkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz speinia wymagania inwestora zawarte we wniosku.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat {patrz punkt 10 ninigjszej decyzji)
wszystkie niezbgdne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw prawa | nie narusza interesu osob trzecich.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziat.

Wobet powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawe wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okresla¢ istote i zakres Zadania bgdgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody

uzasadniajace to Zgdanie.

Z up. PREZYDEMIA MIASTA LUBLIN

Otrzymuja; —t
Wydziat inwestycji | Remontow mgring. areh, __-‘,' sk WMalicka-Zahek
Urzedu Miasta Lublin ZASTERGR) A
20-117 Lublin, ul, Podwale 3a Whedzialu Archilailury | Budgeniolwy

2. aa.
Mdok: 459740/06/2616
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Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
2. Wydzial Planowania w.m

MA

Mdok: 459740/06/2016
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DEZAD MIASTA LUBLIN
whydzist Arphieidury | Budowniciva
«0-071 Lubfin, ul. Wisniawsha 14

Zatgcznik nr 2
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak: AB-LA-1.6733.2.6.2016

Wyniki analizy uwarunkowan zagospodarowania terenu

l. Lokalizacja i stan zainwestowania
Teren wnioskowane] inwestycji to dziatki nr 14/1 i 19 polozone przy ul.Kalinowszczyzna 84
w Lublinie, oznaczane na mapie rysunku analizy linig koloru czerwonego i literami ABCDEFG-A.
Przedmiotowy teren o {gcznej powierzchni 13837 m? zabudowany jest Il — lli kond. budynkiem
Domu Pomocy Spotecznej KALINA. W obrebie dziatki nr 14/1 wydzielona jest dziatka nr 13,
oznaczona literamj HIJK-H, zabudowa stacjg trafo.
Na przedmiotowy teren zostaly wydane decyzie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
- decyzja nr 20/15 z dnia 16 marca 2015 r, znak: AB-LA-1.6733.2.2.2015 dla rozbudowy
istniejacego budynku Domu Pomocy Spofeczne] KALINA o igcznik i nowy segment wraz
z budowa, rozbudows i przebudowg towarzyszgcych urzadzen budowianych oraz zmieniajaca
i decyzja nr 87/15 z dnia 21 wrzesnia 2015 r., znak: AB-LA-1.6733.2.12.2015;
- decyzja nr 48/16 z dnia 12 maja 2016 r,, znak: AB-LA-1.6733.2.4.2016 dla budowy budynku
Rodzinnego Domu Pomocy Spotecznej $wiadczgcego ustugi bytowe i opiekuricze.

ll. Uwarunkowania planistyczne
1. W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennegoe miasta Lublin
(uchwata Nr 359/XXIl Rady Miasta z dnia 13 kwietnia 2000 r.) przedmiotowe dzialki Zznajduja sie na

terenach intensywnej urbanizacji.

2. Przedmiotowy teren w Planie Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru
Funkcjonainego Lubelskiego Zespolu Migjskiego, ktéry utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r,,
potozony byt w obszarze oznaczonym symbolem IVA 20 UZ przeznaczonym pod ustugi zdrowia.

3. Caly teren miasta Lublin objety jest uchwatg nr 455/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia
24 czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwatg nr 1076/XLII/2010 z dnia 24 czerweca 2010 r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia studium uwarunkowari | kierunkéw Zagospodarowania

przestrzennego miasta.

Hl. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych
Ochrona konserwatorska:
1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
2. Teren inwestycji nie jest ujety na Liscie Débr Kultury Wspéiczesnej.

Ochrona Srodowiskowa:
1. Teren objety inwestycia nie jest polozony na terenach gdrniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

V. W sgsiedziwie przedmiotowego terenu znajdujg sie:

- od poinocy: dziatka nr 16 woina od zabudowy (tereny zielone), dziatka nr 18 zabudowana
trzema X kond. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w obrebie dziatki nr 18 wydzielona
jest 10 zabudowana stacjg trafo;

- od wschodu: dziatki nr 156/1 i 41 — al. Andersa (droga powiatowa);

- od potudnia: dziatka nr 32/1 — ul. Kalinowszczyzna (droga gminna);

- od zachodu: dziatka nr 5 zabudowana HI kond. budynkiem szkoly podstawowej, dzialka nr 11

wolna od zabudowy.
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V. Decyzie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, to wyjatkowy rodzaj decyzi
wydawanych w sytuacji braku planu miejscowego dla grupy inwestycji zwigzanych ze szczeg6lnym
interesem publicznym (skatalogowanym w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia
21 sierpnia 1997 r.). Charakteryzujg sie one uproszczonym — w stosunku do decyzji o warunkach
zabudowy - trybem i formg wydawania. Utatwienia proceduralne oraz merytoryczne (brak
obowigzku speinienia przestanki dobrego sgsiedztwa) nadane przez ustawodawce decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajg z fakiu, iz stuzy ono kwalifikowanemu
interesowi publicznemu.

Majgc na uwadze zachowanie tadu przestrzennego i harmonijne zagospodarowanie terenu

ustalono ponizsze parametry dla wnioskowanej inwestycji (zgodnie z wnioskiem inwestora):
- wysokosé budynkéw — do 12,0 m;
- geometria dachu ~ przykrycia wielospadowe o nachyleniu polaci dachu do 35°, dopuszcza sie
dachy plaskie.
Nieprzekraczaina linie zabudowy wyznaczono w odlegloéci 50 m od drég publiczhych:
ul. Kalinowszczyzna i al. Andersa.

V1. Dostep do drogi publicznej i istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia
terenu
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publiczngj ul. Kalinowszczyzna (drogi gmmnej) oraz
posiada dostep do istniejacych sieci i urzagdzen infrastruktury technicznej.

Vil. Podsumowanie analizy

Przedmiotowy teren spelnia wymagania art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dla budowy dwéch budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
z funkejg Rodzinnege Domu Pomocy przy zachowaniu warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 1. {Dz.U.2015.1422 .1.).

-----------------------

Analize sporzadzita: mgr ink arch. Jadwiga Barbara Ciszewska Zalaezaik AT oS 63 ug
do prejeias AeeyZH TE onreror p bt
7 A0tA sanes lg ..... Bmi\gh ............

upr. bud. Nigwid. 1347/Lb/gt
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4332.183.2016 Lublin, dnia 27.06.2016 r.

Eo denls

URZAD mIAFTA LUBLIN
. Wydzial lnws e ot

2018 05 Wydzial Inwestycji i Remontow
ng Q%Z?FFOHL, | Urzad Miasta Lublin
Mhﬁééﬁﬁ _D{,Tﬂé _____ Mﬁ ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

dot. obstugi komunikacyinei dzialek nr ewid. 14/1i 19.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016 r., Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
oswiadcza (na podstawie art. 34 ust.3 pki. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo

budowlane - Dz.U. z 2016 r. poz. 290 tekst jedn.), Ze istnieje mozliwo$é polgczenia
dziatek nr ewid. 14/1 1 19 (obr. 14, ark. 8) polozonych przy ul. Kalinowszczyzna 84

w Lublinie z urzgdzong droga gminng nr 106340L — ul. Kalinowszczyzna poprzez
istniejacy zjazd.

ta Mlasta Lu
bli
,Kl ORA m

sublinje
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mErins. Memstaw Luciyp

ul. Kalinowszczyzna-K-002
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Polska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0.
- Oddzial w Tarnowie

ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

tel, 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakiad w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Gmina Lublin
pl. Krola Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Nasz znak: PSGEIV/681ZDK /62 /1 /421720/16 /2 /16 Lublin , 25.06.2016 r.

Numer dokumentu: 681ZDKMWP1/1828/16

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m *th

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.06.2016 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz, U, z 22 lipca 2010,
nr 133 poz. 891, wydaje sig nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1.  Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokomeianowy, symbol E.
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):dwa budynki jednorodzinne

z funkcjg rodzinnego domu pomocy, Lublin, ul. Kalinowszczyzna, dz. 14/1,19, gmina: Lublin.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

~ Przygotowanie cieplej wody

— Qgrzewanie pomieszczen

4. Rodzgj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beds podigczone do instaiacji gazowej:

i Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzgdzenie K] [szt] o]
Kociot CO + CWU 28 2 56
taczna moc [kKW] 100
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 6,4 [mh];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 7040 [m*frok] / 77244 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows;j:
6.1. Gazociag niskiego cisnienia;
6.2. Materiat stal, DN 80 [mm];
6.3. Lokalizacja: Lubfin, ul.Kalinowszczyzna.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimaine 1.6 [kPa), maksymalne: 2 [kPa).
8. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu do kurka glownego wigcznie)

siuzgcego do preylgczenia instalacll gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

o . Materiat-rodzaj, typ, . s
Cisnienie Moc przylgczeniowa typaszereg, Srednica [mm] Dlugoss m]
niskie 7 SDR11 PE100 dn 50 20

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego: - nie dotyczy.
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10.

11.

12,

13.
14.

15.
16.
17.

i8.

19.

20.

21

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny;

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

5.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

9.3.1. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizagja;
w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane;

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .
Przytgcze i podziemne odcinki instalacfi powinny byé zaprojekiowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr75
poz.890) z poin. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
plynnego i gazu z sieci gazowej,
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

Dokumentacje projektowsg nalezy uzgodnic we wilasciwym terytorialnie Oddziale/Zakiadzie w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryly obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie prac projekfowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokosC oplaty za przylgczenie wynosi 2 068,20 zi netto plus podatek VAT, tfojest
tacznie 2 543,89 zL
Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacjl projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacig, wlaczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgee;

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylgczonych urzadzen,

19.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie zgod wiascicieli dzialek, przez ktore

przebiegac bedzie przylgcze, bedacych we wladaniu osob trzecich. Planowany fermin realizacji

przylaczenia:5 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpic z Whnioskiem

o akreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do siect gazowe),

. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
23.
24,

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

24.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowadé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tamowie, ktérych odpowiednie czescl tematyczne beda udostepnione projektantowi / wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, Iub elektroniczne).

242 Projekt instalacji gazowej nig podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu arf. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4 PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

245 Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
z Wnionskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zastaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
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dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne byloby wykorzystanie tej same] przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, kiére dolyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie wcaloSci lub czesci, PSG
sp. Z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whnioskéw o zawarcie Umowy o przyigczenie, wmiare istniejgcych warunkdw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dysirybucyinego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznosé Warunkow przylgczenia.

24.7. Wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie inlemetowej PSG sp. z 0.0. — www.psaaz pl.

24.8.1nne istotne dla realizacfi przedmiotowego przylaczenia informacje: brak

PRZEDSIEBIORSTWC GAZOWNIGZE

Opracowal(a); Elzbieta Wilczewska ;ZDK/62/2234/16

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: (81) 4452-146 (776 + 146)

Data odbioru lub wysfania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe)

(miefscowosd, dafa i czylelny padpis Klienia)

Otrzymuija:
1. Klient,
2. 681ZDK afa.
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\ Gmina Lublin
Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Padwale 3a
20-117 Lublin

Dotyczy: warunkéw techmicznych wod.-kan. w zwigzku z projektowaniem dwéch budynkéw
Jjednorodzinnych na terenie Domu Pomocy Spoleczunej przy ul. Kalinowszczyzna 84
(dz nr 14/1, 19).

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. informujemy, ze zapewnimy dostawe wody
do projektowanej rozbudowy na wskazanej nieruchomoéci o dwa budynki rodzinnego domu pomocy
w budynkach jednorodzinnych (Q=3,66m/d dla obu budynkéw, w tym Qumw=2,945) oraz
odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i deszczowych poprzez istniejace przylgcza wod.-kan. Domu
Pomocy Spolecznej, przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

L Destawa wody

1, Zasilenic w wodg — poprzez istnigjace przylacze wodociagowe 290mm (PE) / 263mm (PE), po
sprawdzeniu jego przepustowosei w stosunku do catkowitych rozbioréw na przyigczu. Wiaczenie -
z instalacji za wodomierzem gltéwnym.

2. W obliczeniach uwzgledni¢ projektowang rozbudowg istniejacego budynku DPS o nowy segment
(warunki techmiczne KT/5004-11/2016; projekt nie uzyskal jeszcze uzgodnienia MPWiK).

3. Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi aktualnie ok, 223 - 227 m n.p.m.
w warunkach normalnej eksploatacji 1 bezawaryjnej pracy systemu wodociggowego.

4. Wg Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. {Dz.U.09.178.1380 z pézn. zm.)
obowigzek zabezpieczenia obiektu przed zagrozeniem pozarowym spoczywa na wiascicieln,
uzytkowniku lub zarzadcy obiektm. W przypadku, gdy inwestor przyjmie, 2e bezposreduim
Zrédiem zasilania w wodg dla celéw p.poz. na terenie posesji jest sieé¢ miejska odpowiedzialnoié za
takie rozwiazanie w zakresie ochrony p.poz ponosi wilasciciel, wrytkownik tub zarzgdca obiektu.
Niezawodnos¢ dostawy wedy na cele p.poz. moze gwarantowaé odpowiednio dobrany zbiornik,
stale napelniony wods.

3. W opracowywanym projekcie przedstawié:

- nowy calkowity bilans wod.-kan. dla nieruchomosci obstugiwanej wodomierzem glownym
(m3/d, m3/h, Vs),

— sprawdzenie doberu wodomierza gléwnego i przepustowosci przylacza wodociagowego
z uwzglednieniem nowych przeptywow chwilowych,

- rysunek przedstawiajgcy sposéb zabezpieczenia sieci miejskiej przed wtérnym
zanteczyszczeniem wody uwzgledniajacy sposob uzytkowania instalacii, a wynikajgey
z wymagan normy PN-EN 1717:2003, obejmujacy réwniez zestaw wodomierza gléwnego,

— obliczenia wysokodci cignienia dyspozycyjnego dla najniekorzystniej potozonych przyborow
na posesji, hydrantbw p.poz na instalacji wewnetrznej.

II. Odprowadzenie §ciekéw saritarnych i deszczowveh

1. Sklad Sciekéw odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitamej nie moze przekracza¢ wartodci
podanych w zalaczniku.

2. Laczna ilos¢ wod deszezowych odprowadzanych z ealej nieruchomosci do kanalizacji miejskiej
{z uwzglgdnieniem rozbudowy objetej warunkami technicznymi KT/5004-11/2016) nie moze
przekroczyé wielkosci wynikajacej ze wspotczynnikow splywu w=0,70, w=0,25 przyjetych dla
tego terenu w , Koncepcji ogdlnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp.
2 0. 0, Krakéw; 2013r.), dla natezenia deszczu miarodajnego g = 127 Vs x ha.

3. Dla odwodnienia terenu nalezy stosowaé wpusty deszczowe z osadnikiem.

kapital zakladowy, stan na dzief T0.09.2C015 r.; 279.965.000,00 FLY

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSGHOD W LUBUNIE
2 SIEDZIBA W SWIDNIKY, VI W4 Gosp. KRS
REGON 430681382 NIF T12.015-02-85 PeKal 5 A Ili O/Lublin 28 1240 2362 1111 0010 0273 1404
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4. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej i §ciekow
sanitamych do kanalizacji deszczowej.

5. W dokumentacji przedstawié (jezeli dotyczy) lokalizacje, dobor oraz charakterystyke urzadzeni:
- podeczyszczajacych scieki sanitamne,
- ograniczajacych ilos¢ widd deszczowych odprowadzanych do sieci miejskiej,
- retencjonujgcych wody opadowe
Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosci i ilodci Sciekéw odprowadzanmych do Kanalizacji
migjskiej.

III. Dedatkowe wymagania i informacje:

1. Nalezy skoordynowaé prace projektowe dotyczgce rozbudowy na posesji w oparciu ¢ ninigjsze
warunki i warunki KT/5004-11/2016.

2. Przylacze wodociggowe 940x3,7mm (PE) oraz zrealizowane w latach 80-tyeh XX wieku przylacze
kanalizacji sanitarnej 2150 (kam.), ktore obstugiwaly dawny kiosk na tym terenie nalezy
przewidzie¢ do likwidacji. Spos6b likwidacii przylaczy przedstawi¢ w projekcie.

3. Przy projektowaniu nalezy uwzglednié wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacyi sieci, przylgczy oraz urzagdzefi wodociggowych i kanalizacyjnych™
(dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lubiin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

4. Projekt podlega uzgodnieniv w MPWiK,

5. W przypadku koniecznodci zmiany wodomierza, MPWiK dokona jego wymiany zgodnie
z rozwigzaniami projektowymi.

6. W przypadku potrzeby odrebnej obshigi wod.-kan. projektowanych budynkéw wzgledem budynku
gléwnego, warunki techniczne beda mogly zostaé okreélone odrebnym pismem, po sprecyzowaniu
przez Wnioskodaweg swoich oczekiwar,

7. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

8. W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowac sie z Dziatem Technicznym
MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynck B, pokéj nr 124, tel. 81-532-42-81 wew.
206.

W zalaczeniu-
Dopuszczalne wartosci wskaZnikow zanieczyszezenia w $cigkach sanitamych

Otrzymuija:
1. Adresat
2.KTa/a
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22 Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczys:zczenia Str. 11
P w sciekach v;g;c:ﬁ:::apych do urzadzer Poziom
yinych wydanig

Lp Wskaznik zanleczyszezania Jednostka Wartogt

1| Geeamponeiy °c 35

2 Odczyn [pH] pH 6,595

3 BZTs mg Oz 8OO

4 ChZTes mg CaA 1500

5 Zawiesina ogdina mg/| 800

8 Azot amonowy mg Nnnafl 200

7 Azqt azotynowy mg Mozl 10

8 Fosfor ogéiny mg PA 16

8 Substancje ekstrahujgce sig mgl 100

eterem naftowym

10 Weglowodory repopochodne mg/l 15

11 Cynk ma Zn/l 5

12 | Chrom ogéiny mg Crfl |1

13 | Chrom*s mg Cr)| 0.2

14 | Kadm mg Cdn 0.4

15 | Miedz mg Cull 1

16 Nikiel mg Nia 1

17 | Oléw mg Pbi 1

18 Rieé myg Hg/ 0,06

19 | Srebro mg Ag/l 0,5
20 Chiorki ma Cii 1000
21 Siarczany mg S0 500
22 | Siarczki mg S/ 1
23 Detergenty surfaktanty anionowe mgfl 15

W przypadku wystapienia substanci innych niz podane w tabeli, sklad odprowadzanych sciekow powinien
spelniac wymagania Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych araz warunkdéw wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanaliza-
cyjnych (Dz,11.06.136.984).

MPWIK Sp. 2 o.0. w Lublinje

=t g



316

PGE Dystrybucja S.A. WP
Qddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Walska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445 10 00

Faks: 81 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. Email: sekretariat.ze1@pgedystrybuda.pl
Tel. RP 81 445 11 29

Lublin, dnia 30.06.2016 1.
Nr WP 92572 - 758/RE-1/2016

Zafgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
PLAC LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

UM LUBLIN WYDZIAL INWESTYCJI | REMONTOW
20-117 LUBLIN UL. PODWALE 3A

Warunki przylaczenia nr 92572 - 758/RE-1/2016 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym §,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanegeo do sieci: dwa budynki jednorodzinne z funkcjg RDP - "Rodzinny
Dom Pomocy”. lLokalizacja: Lublin, ul. Kalinowszczyzna 84 gm. Lublin, dziatka nr 14/1 ; 19.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 14.06.2016r., okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: linie kablowe YAKY 4x240mm? ul. Kalinowszczyzna 84 ;
K-616 Kalinowszczyzna.

2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczesénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 2 x 18,00 kW tacznie 36,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodza przylacza: wybudowaé zigcze kablowo-pomiarowe ZK-3L2+3L00+4P z usytucwaniem

- go przy granicy zgloszonej posesji w miejscu ogélnie dostepnym i dogodnym do obslugi
(lokalizacje zlacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto) ; zasilanie
projektowanego zlacza kablowo-pomlarowego wykonaé z wykorzystaniem lstme;qcych linii
kablowych YAKY 4x240mm’ ; istniejace zlgcze kablowo-rozdzielcze ZK-3j nalezy
zdemontowac ; szczegoly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto,
urzadzenia wybudowac’: zgodnie z planem rozbudowy D1CI/16/PC100136

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem: nie dotyczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy Zgloszony obiekt zasilié zalicznikowymi liniami
zasilajgcymi o przekroju dostosowanym do obcigzenia od projektowanego ziacza kablowo-
pomiarowego.  Przewdd ochronny instalacji elekiryczne] wykonaé poza zigczem kablowo-
pomiarowym, od tablicy gtéwnej.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w projektowanym ww. zigczu kablowo-
pomiarowym ZK+P.

8. Wymagania dotyczgce ukladu pomlarowo-rozhczemowego i systemu pomiarowo-rozhczemowego

8.1. Zastosowac 2 x bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV spetniajacy

ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzgce w skfad ukladu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

PGE Dystrybucja Spdlka Akgyjna 2 sieciziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 214, KRS, 0000343124 Sad Rejonawy Lubiin-Wschdd w Lubiinie z siedziba w Swidniu, VI Wydziat
Gospodarczy KRS, NIP 846-25-82-855, REGUN 050552840, Kapilal zakladowy: 8 730 742 820 21 w peini cplacony. Konto baniiowa: Bank PEKAO S A a/Warszawa, Al Jerozolimskia 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 G010 2853 5194 www pgedystiybucia.o]



8.1
8.4. Urzgdzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny speiniaé wymagania okresione
w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

8.5. Liczniki energil elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadad elektroniczny
systemem informujgcy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie).

System ten ma wykazywaé wytgcznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym

mowa powyze]. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu

licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej muszg byé przystosowane do plombowania.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przediicznikowego: wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci

2 x 32 A, usytuowaé w ww. projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: -.TT
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niztg ¢ = 0,4, ,

12, Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13.Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraZeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetyczne;j,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

~ warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

- W przypadku kolizji zgtoszonego obiekiu z istniejacy siecig elektroenergetyczna PGE Dystrybucja
S.A. kolidujgce urzgdzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyingj ; w celu okreslenia
~Umowy o przelozenie sieci elekiroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
nalezy wystgpi¢ do RE Lublin-Miasto odrebnym pismenm,

- na powyzsze przediozy¢ do sprawdzenia w RE Lublin-Miasto dokumentacje projektowa
opracowang w oparciu o abowigzujgce przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwiazania
typowe,

- zastosowac zamki z wkiadkg typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie
atesty i certyfikaty ; zastosowaé ztgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

- w przypadku zainstalowania odbioréw wymagajacych duZej pewnosci zasilania nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe zrédio energii - agregat pradotworczy z kidrego zasilanie wykonaé w
spos6b uniemozliwiajgey podanie napigcia na sieé PGE Dystrybucia S.A. ; szczegoly zwigzane z
zasilaniem oraz schemat ideowy naleZzy uzgodni¢ na roboczo w RE Lublin-Miasto na etapie prac
projektowych ; nalezy opracowat instrukcje wspdlpracy agregatu pradotworczego z siecig PGE
Dystrybucja S.A. ktdrg uzgodni¢ w RE Lublin-Miasto,

15. Uwagi dodatkowe: szczegély techniczne uzgodnic w Zakiadzie Energetycznym przed przystapieniem
do prac projektowych.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na
zwigkszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie. '

Warunki przytgczenia opracowat: . .‘éi:;‘i..""*;"“ ey
MAREK MALEK vttt Rozuy
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ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-709 Lublin. ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

ROZDZIAL I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania dzialki skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe dwoch budynkéw jednorodzinnych z funkcja
rodzinnego domu pomocy w zakresie: architekiury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wod - kan, ¢.0., gazu, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizacjj
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elekirycznych i teletechnicznych, ciagow komunikacyjnych.
Inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew.dz.: 14/1, 19, obreb
ewidencyjny. Kalinowszczyzna 0014, jednostka ewidencyjna: M.Lublin,

1.2, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dwéch budynkdw jednorodzinnych z funkgcjg
rodzinnego domu pomocy, W zakresie: architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji sanitamych:
wod - kan, ¢.0., gazy, instalacji elekirycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elekirycznych i teletechnicznych, ciagow komunikacyjnych.
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza lzabelia Tarka,

20-709 Lublin, ul. A. Struga 7, NIP 6611001871

1.4. INWESTOR

GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowy i wytyczne projektowe

2.2. Polskie Normy i normatywy projektowania

2.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lublin
3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) PRZEDMIOT INWESTYCJl, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwéch budynkéw jednorodzinnych z funkcjg rodzinnego
domu pomocy w zakresie: architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji sanitamych: wod
- kan, c.o., gazu, instalacji elekirycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazuy, elektrycznych i teletechnicznych,

ciggow komunikacyjnych.

B2



2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Inwestycja zlokalizowany jest w Lubinie w poinocno-wschodniej czgsci miasta na terenie
Domu Pomocy Spotecznej "Kalina", przy ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew. dz. 14/1, 19,
bedacego jednostkg organizacying Miasta Lublina. Na dziatce w potnocnej i centralnej czesci
znajduje sie budynek Domu Pomocy Spolecznej "Kalina". Teren wokdt budynku jest
uzbrojony w infrastrukiure techniczng. Do budynku doprowadzona jest wodna, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, gaz, kanal c.o., przylgcze elektroenergetyczne, teletechniczne, w
poblizu znajduj sie hydranty p. pozarowe zlokalizowane przy ulicy Kalinowszczyzna. Caty
teren jest oswietlony. czeSciowo ogrodzony. Budynek posiada dostgp do drogi publicznej
poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny z kierunku ulicy Kalinowszczyzna. Ta terenie
urzadzona jest komunikacja piesza i kotowa, parkingi, urzadzone sa tereny zielone. Budynek
dostepny jest dla oséb niepelnosprawnych. Na parkingu wydzielone sg miejsca postojowe dla

pojazdow oséb niepeinosprawnych.

Teren w miejscu lokalizacji budowy jest wolny od uzbrojenia technicznego. Przewiduje sie
rozbiérke fragmentu ogrodzenia przechodzgcego przez teren inwestycji oraz dojscia i czgsc
zatoczki manewrowej od sfrony poinocnej planowanych budynkow, poza 'tym wszystkie
istniejace obiekty przeznaczone sg do dalszego uzytkowania. Wycigte begda drzewa
kolidujgce z inwestycja, w miejsce ktorych wykonane bedg nowe nasadzenia.

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie Decyzjg nr 63/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym z dnia 16 czerwca 2016r., przeznaczony jest pod
budowe dwdch budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu

Pomocy.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKtAD
KOMUNIKACYJNY, W TYM PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI |
URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dzialce w czesci potudniowej projektuje sie dwa budynki jednorodzinne, wolnostojace.
Projektowane budynki  beda trzykondygnacyjne (parter i dwa pigtra), niskie bez
podpiwniczenia. Dachy ptaskie, odwodnienie wod deszczowych z dachdow zewnetrzne -
zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej do istniejgcego systemu kanalizacyjnego — wg
cz. sanitarnej. Teren na ktorym bedzie budowa jest wolny od infrastruktury technicznej,

obecnie znajduje sie tam teren zielony. Przez $rodek dziatki oraz od potudnia i pétnocy
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przebiega ogrodzenie z przeset stalowych kidére przeznacza sig do rozbiorki. Do dziakki
dochodzi KsD150, wo25, znajduje sie szafka elekiryczna oraz od péinocy planowanej
inwestycji przebiega gn80 oraz jest urzadzony cigg komunikacyjny z kostki betonowej kiory

bedzie czesciowo przebudowany.

Budynki dostepne beda z istnigjacege uktadu komunikacyjnego. Przy budynkach
zaprojekiowano chodniki, opaski. Nawierzchnie wykonane bedg z kostki betonowe i grysu
kamiennego. Od strony potnocnej zaprojektowano 4 migjsc parkingowe w tym dwa dla osob
niepenosprawnych. Nawierzchnie miejsc postojowych wykonane beda z EKOKRATKI.
Projektuje sie przebudowe is\tniejqcego chodnika od poéinocy. Istniejace nawierzchnie nalezy
rozebraé i wykonaé nowe - wg cz. drogowej. Smieci gromadzone bedg w istniejacym na
dzialce smietniku. Droga pozarowa istniejaca, hydrant zewnetrzny do gaszenia pozaréw
istniejacy. Budowa wymaga likwidacji 2 drzew kolidujacych z inwestycjg. W zamian nich
wykonane bedg nowe nasadzenia. Chodnik zaprojektowany od strony wschodniej bedzie
wypcsazony w barierke zlokalizowang wzdluz kraweznika. Od wschodu projektowana jest
droga z wjazdem na posesje 'z ulicy Kalinowszczyzna kiore stanowig oddzielne zadanie

inwestycyjne i oddzielne opracowanie projekiowe.

Do budynku projektowane sg zewnetrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

gazowej, energii elekirycznej i zewnetrzne instalacje teletechniczna — wg projektow

branzowych. Roboty budowlane przy obiektach i urzadzeniach infrastruktury technicznej

nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa. Od strony ulicy Kalinowszczyzna planuje
sie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie bedzie wyposazone w brame
przesuwang i furtke taczgca istniejgey projektowany uktad komunikacii pieszej z chodnikiem
wzdiuz ul. Kalinowszczyzna. Projekt ogrodzenia stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Teren przeznaczony pod zieleh po wykonanych pracach budowlanych nalezy uzupetnié
ziemia i ustabilizowa¢ warstwami co 30 cm, wyprofilowa¢ ze spadkiem od budynku, nawiezé

ziemie urodzajna, obsiaé trawa gazonowa.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIAtKI BUDOWLANEJ LUB TERENU JAK: POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANYCH 1 ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELEN! LUB
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ORAZ |INNYCH CZESCI TERENU
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNISClI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

w granicach opracowania A-B-C-D-E-F-G-H:

ho



Powierzchnia dziatki w obrebie
opracowania A-B-C-B

3068,31m2

przebudowanego (kostka betonowa)

Powierzchnia zabudowy istnigjacej w 222,35

ZaKresie opracowania

Pow. zabudowy projektowanej razem  |284,93m2

w tym:

budynek 1

budynek 2 140,31m2
144,62m2

Powierzchnia ciagu pieszo-jezdnego 68,00m2

Projekiowane chodniki, opaski (kostka
betonowa, grys kamienny)

233,54m2+57,58m2

cpracowania

Ciek betonowy _ 6,00m2
Pow. miejsc postoj. EKOKRATKA 59,21m2
Pow. projektowanej drogi w granicach Il | 203,35m2
etap inwestycji — oddzielne

opracowanie

Powierzchnie utwardzona pozostate w [619,35 m2
| granicach opracowania

Powierzchnia zieleni w granicach 1314,00m2

Budynek 1

ilos¢ kondygnacji - 3

wysokosc budynku : 6,69m
szerokos¢ elewacji frontowej: 11,72m
diugos¢ budynku:13,02m

dach plaski, pokrycie dachu papa

nachylenie potaci dachowej: 6,6% tj. 4stopnie.

Budynek 2

ilo$¢ kondygnacji - 3

wysokosc¢ budynku : 6,69m
szerokosé elewacji frontowej: 14,02m
dtugo$é budynku:13,22m

dach ptaski, pokrycie dachu papa

nachylenie potaci dachowej: 6%, tj. 4 stopnie.

— zabudowa mieszkalno — ustugowa. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 31 maja 2012 roku rodzinne domy pomocy mozna
prowadzi¢ w budynkach jednorodzinnych w kiérych swiadczone bedg ustugi bytowe i

opiekuncze z zachowaniem warunkdw okreslonych w przytoczonym rozporzadzeniu.

— budowa dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z funkcjg rodzinnego domu

pomocy



— Zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy
—  wysokosé budynkow do 12,0m
— dachy plaski o nachyleniu pofaci do 35°

— Projektowane rozwigzania odpowiadajg aktualnym standardom techniczno -
uzytkowym.

— ilosé projektowanych migjsc parkingowych dla dwéch budynkdw - 4 w tym 2 dia osoby
niepetnosprawnej

Projekt inwestycji jest zgodny z Decyzjg nr 63/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego o znaczeniu gminnym z dnia 16 czerwca 2016r.

5) DANE INFORMACY.JUNE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka na ktorej jest projektowany obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie.

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy przeznaczony

jest pod budowe dwach budynkow jednorodzinnych z funkjg rodzinnego domu pomocy.

6) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TERENZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy

7) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWELANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Planowana budowa nie zagraza Srodowisku oraz higienie i zdrowiu przysztych uzytkownikow
budynku.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych razgco oddziatywaé na Srodowisko
W rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2010r. W sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie powoduje naruszen intereséw osdb trzecich, nie ogranicza dojs¢ i
dojazdéw oraz nie ogranicza dostepu do swiatta, nie powoduje ponadnormatywnego hatasu,
drgan, nie ogranicza dostepnosci korzystania z dostaw medidw: wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby. Prace budowlane prowadzone beda przez firmy specja]istycine.

Budynki bedg wzniesione poza zasiegiem zagrozen i uciazliwosci do kidrych w

szczegoblnosci  zalicza  sie:  szkodliwe  promieniowanie i oddziatywanie  pol

he



elekiromagnetycznych; hatas 1 drgania (wibracie); zanieczyszczenie powietrza;
zanieczyszczenie gruntu i wod; powodzie i zalewanie wodami opadowymi; osuwiska gruntu,
lawiny skalne i $niezne; szkody spowodowane dzialalnoscig gérnicza.

Inwestycja bedzie wykonana z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w szczegdlnosci w
wyniku: 1) wydzielania sig gazow toksycznych; 2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w
powietrzu; 3) niebezpiecznego promieniowania; 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby; 5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub ciekiej; 6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach; 7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego; B) przedostawania sie

gryzoni do wnetrza; 9) graniczenia nastonecznienia i odwietlenia naturalnego.

8) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.
9) POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZBUDOWY (dwoch budynkéw): 284,93m2

opracowata: mgr inZ. arch. Izabella Tarka

Yy



Birre Using Geoderyjnyei ' ke (O\ RS ~ ° . Q /A/ 7, e ! el I TN\ O e 1] \
siure Usiug Geodezyinych 7 z 3. N dk .
Jakub Januszkiewic: \\“ \i‘\\ \\\ Q py / /;/ / St > EKT ZAGOSPOD = - . LEGEN DA
20-537 Lublin, ul. Sasankowa 4/ \ - : L7 o\ = l
3 in, ul. Sasankowa 4/50 l\ \/ \ 1 i N N A, g o A : ,' NKOWJ , NVZ FUNKCJA RODZ[NNEGO q} i pp— i
NIP 712-108-83-58, REG.DGO141745 A\ , ¥ \b\\ % // Qa/ %O ,‘,.rrr : Q : ZCZJ( A MLNRBZF‘M'T ‘1'g " ’a; % B @ projekiowany budynek jednorodzinny z funkcjg RDP
v | . A 3 = -
MAPA DO CELOW PROJEKTOW E’CH et gt BN = o 3 ST a g MLUBLIN T
\ﬂ} \ A ikt . i 2 7 fg = Fﬁ____jﬁmwﬁ ; . : ol @ projektowany budynek jednorodzinny z funkcja RDP
2 4 X 731 | N vy : L Q| E
B ; £ A - ° i : - .
m. Lublin - ST IS N > 43 % ,E?ﬂ{i ”' - (-4113]1 »E @ budynek istrigjacy na dzialce
ul. Kalinowszczyzna 84 . Q L o .
. — ) & wejscia do budynkéw
Jednostka ewidencyjna 0663.01_1 LUBLIN “;j.kostbet '. x e ol . } y
Obr. 14 Kalinowszczyzna ark- 8 dz. NI’ 13, 14/{1, 19 o1 i t . . ..'55'95‘ @ Ii " £ I K' nawierzchnie utwardzone pijktD‘Naﬂe
Obr. 14 ark. 14 dz Nr 32/1 - 15%\\ { mez o, |l il ! troga
ID. GD-OD-I1.6640.1848.2016 97 I Vo o @ | _LE nawierzchnie utwardzone projekiowane - chodniki
Skala 1:500 s LWL g Y g S
17280 ; 1\ . o G | =] nawierzehnie kamyczkowe
. a_a . . . _"' I3 7,51 i 1 . -L) 1 £ RO
Niniejszq mapg ng:kmzan'o na godstawxe zaktua{zzmyauq e 45 o ol O e o nawierzchnie parkingow EKOKRATKA
w obszarze objetym zamdwieniem mapy zasadniczef 2$ fl 57 S B Y
m. Lublina w skali 1:500 wedhug aktualnosci - A s o] E f ; JE—
na dziert 2016-06-20. Uklad odniesienia - 2000/8. ) 3 M ] . ! =
Poziom odniesienia - Kronsf‘:tadt »60” " ¢ &1 %:. &'_:: © £ }I: Qﬁg drzewa do usunigcia
Nie przeprowadzano badania KW. AW B osgls Pt
725 kostka /) | e T _\5‘93 -f- L projektowane nasadzenia drzew - 3 szt.
~ ()2 // 23% M e 3 © £ H Klon kusty
Lublin 2016-06-20 WYKONAWCA Y\‘ ~ \”3{7 & A - 1\— _ém'ls ; 1 0] ; ' 157 [~ projekiowany Zywoplot (Berberis )
i i IRYe '
Rob. Nr 37/16 Geodeta Up rawmon_y NT 9495 \ 7/ %5/ € %3 SR :\ Q JL/ = | {l—m~ projektowane ogrodzenia, brama, furtka
Tadeusz Januszliewicz 77 A& s SR | ) © 5 / w
Lisodetd upravgniony 0Gi0D 1560, ZBI0RKI ) - S \ - ! Ks zewnelrzna instalacfia wody
Nro€9y " s £ el \d zewnglrzna instalacjia kanalizacji sanitame]
f / o eV - kd e :
Fadee m/u: . Y | X : zewnelrzna instalacjia kanalizaci deszczowe)
| _ 3?, . 4: 7o s " < ~8  7ewneirzna instalacfia kanalizacjl gazu
Wszelkie .trwat‘e obiekty Izud_a_u’fane po I@" B e zewnelrzna instalaciia elekiryczna
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji \_ t zewnetrzna instalacjia teketechniczna
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. I / ABCDEFGH - granica opracowania
#
vy ARTECH
I PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
[ZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL. ASTRUGA 7 tel. 603084045
o DEIEKT, ADRES GRIEKTU:
o BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA RODZINNEGO
: | DOMU POMOCY - EUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 14/1, 19
cuntm, . 2018.-07- 0 5 5 N OBREB Kalinowszezyzna 0014, JEDN.EWID:MLUBLIN
Bk FESTOR DS INNESTORA GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA EOKIETKA 1
20-109 LUBLIN
PROJEXTANT: KR UPRAWNIEN: PODPIE:
mgrinz. arch,
12 IZABELLA TARKA 2215/Lb/g3 .
‘ I‘s‘fm‘wﬁ‘z‘mw NR UPRAWNTER:
i mgr ind. anch, v
P 80 MALGORZATA WALEGA 1478/Lb/91
7199 SPECJAINOSE ARCHITEXTURA M
E2.94 FAZATROIERIU:
PROJEKT BUDOWLANY
ZA ZGODNOSC Z ORYGIMALEM b T PROJ EKT
mgr inZ.arch.|zabella Tarka . g
o T ety O | ZAGOSPODAROWANIA
N !ﬁ,!&; ¢ = 1536 e oha of = ot 1P E7ET {1
5 L, W SZCZyZNe 1 - NN ) e ==E5H78 DZIALKI
Kakine e %\ i \ I :.‘f_: NS o @‘q i) A T s CATACPRACOWANI. R FSEE
I e o8 i35 (O ooy N K B S T !f 1500 les 1
o] ‘\’"_ = ! .__'73—":; - - b A =T =LL - . ! / 5 .
ng &' AT ge=tTT A EF T Dl L X “f:ﬁo” o HE \ YA CEZ i1 21 Uy




ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7. tel. 0603084045

ROZDZIAL 1l
PROJEKT DROGOWY

CIAGI KOMUNIKACYJNE (dojazdy, parkingi i chodniki)

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000

Rys. 2. Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys. 3 Przekroje poprzeczne, skala 1:50/250

Rys. 4 Przekroj konstrukeyjny, dojazd, skala 1:10

Rys. 5 Przekrdj konstrukcyjny, parking, skala 1:10

Rys. 6 Przekrdj konstrukcyjny, szczegot - potgczenie jezdni i parkingu, skala 1:10
Rys. 7 Przekroj konstrukeyiny, chodniki, skala 1:10

Rys. 8 Przekrdj konstrukcyjny, opaska i chodniki, skala 1:10

Rys. 9 Przekrdj konstrukcyjny opaski i scieku, skala 1:10

Tabela robot ziemnych
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
+  Wizja w terenie

+ Uzgodnienia

* Dziennik ustaw poz. 124 z dnia 29.01.2016 r.

2. WPROWADZENIE

Opracowaniem objeto teren [rzy istniejgcym domu opieki nr dz. 14/1 i 19. Projektuje sie dwa
budynki jednorodzinne z funkcja rodzinnego domu pomocy. Istniejgce dojazdy bitumiczne i z
kostki brukowej sa adaptowane z korektg dojazdu z kostki. Przy drodze dojazdowej z kostki
projektuje sig parking na 4 MP. Ciggi piesze facza istniejgcy ukltad komunikacji t.j. Jezdnie

wewnetrzne i ul. Kalinowszczyzna.
3. PLAN SYTUACY.JNY

Projekiuje sie skrocenie nawrotu przy drodze z kostki z zaprojektowaniem nawrotu po
przeciwnej stronie. Szeroko$¢ nawrotu 3,0 m, diugosé 8,0 m z fukiem R-5,0 m. Przy drodze z
kostki projektuje sie parking na 4MP w tym dwa o wymiarach 2,30 x 5,0mi 2MP dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m . Przy projektowanych budynkach projektuje sie
ciggi piesze szerokosci 1,5 — 2,0 m. Czesé ciggéw pieszych facznie z opaskg szerokosci 1,5
+08=23m

4, ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Ciggi piesze o spadkach do 5%. Parkingi o spadku poprzecznym 0,5 — 2%, podtuznie
powigzano z istniejacg droga. Ciggi piesze o spadach 0,4 — 4%.

5. ODWODNIENIE
Odwodnienie terenu do istniejacych kratek Sciekowych i czesciowo na tereny zielone.
6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnie dojazdu i drog wewngtrznych projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r .

Projektowana konstrukcja dojazdu
— kostka brukowa gr 8cm

-~ podsypka cementowo-piaskowa 4cm

Yo



— chudy beton o grubosci 15cm

— wzmocnienie podioza stabilizacja piasku cementem 2,5 MPa grubosci 15cm
Catkowita grubos¢ dojazdu 42 cm.
Projektowana konstrukcja parkingu

—~ Nawierzchnia z EKO-KRATKI grubosci 5 cm

— wyréwnanie mieszanka grysu i piasku grubosci 2-3cm

— podbudowa ttuczniowa 0/32-0/45mm

— tkanina separacyjna o wyirzymalosci 12 kN/m
Wypetnienie oczek kratki mieszanka ziemi i trawy.
Catkowita grubos¢ parkingu 42-43 cm.
Kraweznik wystajacy 15x30cm i wiopiony 12x25cm na tawie betonowej C-8/10.
Ciggi piesze z kostki brukowej gr 6cm.

Ciggi piesze projekituje sie z kostki brukowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 4cm. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa o

grubosci 10 cm.
Catkowita grubosc¢ 20cm.
Obramowanie ciggow pieszych obrzezem 20x6cm.

Opaska przy budynku szerckosci 0,8m o podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

gr 16cm i nawierzchni zwirowej 2/15 mm grubosci 6cm.

Sciek betonowy na diugosci 24,0m z elementéw betonowych o wymiarach 25x33x8cm na

podsypce cementowo — piaskowej
7. ROBOTY ZIEMNE

Na podstawie przekrojow poprzecznych wyliczono roboty ziemne ktére wynoszg : wykopy
60m3, nasypy 26m>.

Do wywozu 34,0m® + wykopy z koryt 103,0 m®. Razem 137,0 m?® ziemi.

Projektant mgr inz. Marian Koch /'%(/
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PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10 000
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- ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

Rozdziat IV. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH Z FUNKCJA
RODZINNEGO DOMU POMOCY

w zakresie: architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod - kan, c.0., gazu, instalacii
elektrycznych i teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizac]i sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, gazu, -elektrycznych i teletechnicznych, ciagow komunikacyjnych.
ADRES OBIEKTU: 20-109 LUBLIN, UL. KALINOWSZCZYZNA 84, NR EW.DZ.:.14/1, 18,
OBREB EWIDENCYJNY: KALINOWSZCZYZNA 0014, JED EWIDENCYJNA: M.LUBLIN,

INWESTOR : GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA EOKIETKA 1, 20-108 LUBLIN

Projektant:

mgr. inz. arch. Izabella Tarka, upr. bud. KL 400/88 M !
\U

Lublin lipiec 2016
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+ Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robét obejmuje BUDOWE DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH Z
FUNKCJA RODZINNEGO DOMU POMOCY, w zakresie: architektury, konstrukcji,
wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod - kan, c.o., gazu, instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, zewnetrznej instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizac;ji
deszczowej, gazu, elektrycznych i teletechnicznych, ciggdw komunikacyjnych.
Inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew.dz.:.14/1, 19, obreb
ewidencyjny: Kalinowszczyzna 0014, jed ewidencyjna: m. Lublin.

» Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Inwestycja zlokalizowany jest w Lubinie w péinocno-wschodniej czesci miasta na terenie
Domu Pomocy Spotecznej "Kalina, przy ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew. dz. 14/1, 19,
bedgcego jednostkg organizacyjng Miasta Lublina. Na dziatce w pétnocnej i centralnej czesci
znajduje sie budynek Domu Pomocy Spotecznej "Kalina". Teren wokot budynku jest
uzbrojony w infrastrukture techniczng. Do budynku doprowadzona jest wodna, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, przylgcze elekiroenergetyczne, teletechniczne, w poblizu znajduj sie
hydranty p. pozarowe zlokalizowane przy ulicy Kalinowszczyzna. Caty teren jest oswietlony.
czesciowo ogrodzony. Budynek posiada dostgp do drogi publicznej poprzez wewnetrzny
uktad komunikacyjny z kierunku ulicy Kalinowszczyzna. Ta terenie urzadzona jest
komunikacja piesza i kotowa, parkingi, urzadzone s3 tereny zielone. Budynek dostepny jest
dla osob niepetnosprawnych. Na parkingu wydzielone sg miejsca postojowe dla pojazdéw
0s6b niepetnosprawnych

*  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce w czesci poludniowej projekiuje sie dwa budynki jednorodzinne, wolnostojace.
Teren na ktérym bedzie budowa obecnie zagospodarowany jest urzgdzong zielenig. Przez
srodek dziatki oraz od potudnia i potnocy przebiega ogrodzenie z przeset stalowych ktdre
czgsciowo bedzie rozebrane. Do dziatki dochodzi KsD150, wo25, znajduje sie szafka
elektryczna oraz od pélnocy planowanej inwestycji przebiega gn80. Do budynku
doprowadzona bedzie , woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gaz energia elekiryczna i
teletechniczna. Roboty budowlane przy obiektach i urzadzeniach infrastruktury technicznej

nalezy prowadzié z zachowaniem bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonania drog, wejs¢ i wyjsc dla pieszych

<4



- urzadzenia pomieszczen higieniczo—sanitamych i socjalnych

- Zapewnienia o$wietlenia naturalnego, sztucznego oraz wiasciwej wentylacji

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy i robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dia ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Wydzieli¢ ciggi piesze (jednokierunkowe powinny wynosié co najmniej 75 cm, dwukierunkowe
120 cm)

Wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy dia pojazdow uzywanych w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz zapewni¢ odpowiednia szeroko$é¢ drog
komunikacyjnych do uzywanych srodkow transportu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow , sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla woézkdéw i taczek oraz pochylnie nie powinny mieé¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane
poprzecznie ( w odstepach nie mnigjszych niz 40 cm), schody o szerokosci min. 75 cm nalezy
Z jednej strony zabezpieczy¢ balustrada odpowiednio wykonang w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéow przed upadkiem.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu i odpowiednio zabezpieczone.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
pastronnym,

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w Kierunku zrddta zagrozenia.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane w sposdb bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia
pozarowego oraz wybuchowego.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzgdzen elekirycznych mogg by¢é wykonane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy przeprowadzac okresowe kontrole stacionarnych urzadzen elektrycznych.
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Na terenie budowy powinny by€ wyznaczone oznakowane, utwardzone i cdwodnione miejsca
do skladowania materialéw budowlanych w sposdb bezpieczny.

Teren budowy nalezy wyposazyC w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow zgodnie z
wymaganiami przepiséw p. poz.

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

W czesci realizacji inwestycji nalezy zachowaé bezpieczenistwo robét .Roboty budowlane w
poblizu infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé 2ze szczegolng ostroznoscia.
Zatrudnionych pracownikow nalezy przeszkolic w zakresie BHP. Roboty budowlane
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnicnej. W poblizu inwestycji przebiega gazociag,
Zlokalizowane jest zlacze elekiryczne oraz przylacze wody. W poblizu uzbrojenie
technicznego roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny. Uzbrojenie
techniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby korzystajacej z ciggu pieszego

- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych {pochwycenie konczyn przez naped — brak oslony napedu)

- porazenie pradem elekirycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Zagrozenia wystepujace z przyczyny organizacyjnych realizacji inwestycji.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na terenie budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.
Podstawa prawna opracowania:
- Kodeks Pracy
- Prawo Budowlane
- Ustawa o dozorze technicznym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa [ ochrony =zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projekiow budowlanych, w kiérych
przewiduje sie¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

- Rozporzadzenie Rady ministréw w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

opracowata; mgr inZ.arch. Izabella Tarka
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
*  Wizja w terenie

= Uzgodnienia

* Rozporzgdzenie Minisira Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie

rodzinnych domow pomocy.
2. WPROWADZENIE

Opracowaniem objeto dwa budynki jednorodzinne wolnostojgce z funkcjg domu pomocy.
Teren zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew. dz. 14/1 i 19. Niniejsza
czesé dotyczy budowy budynku jednorodzinnego oznaczonego na projekcie zagospodarowania

dziatki nr 1, zlokalizowanego od strony zachodniej.
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiekiu, jego charakierystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature,

zestawienie powierzchni, wysokosc i diugosé;

Budynek mieszkalny, jednorodzinny z funkcjg rodzinnego domu pomocy kiéry bedzie
swiadczyl catodobowe ustugi bytowe i opiekuncze dla oséb wymagajacych wsparcia z
popodu wieku lub niepetnosprawnos$ci. Budynek trzykondygnacyjny, woinostojgcy bez
podpiwniczenia. Konstrukcja tradycyjna murowana. Dach ptaski dwuspadowy. Odwodnienie
wod deszczowych zewnetrzne. Budynek skitada sie z dwoch lokali mieszkainych. Jeden
zlokalizowany na parierze przeznaczony dla osoby prowadzacej rodzinny dom pomocy, drugi
znajdujacy sie na pierwszym i drugim pietrze przeznaczony na mieszkanie dla 8 oséb
starszych lub niepetnosprawnych. Uslugi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osdb beds

Zapewnione na terenie Domu Pomocy Spotecznej "Kalina" .

Do budynku i otoczenia jest zapewniony swobodny dostep, budynek i jego otoczenie jest
zaprojekiowany bez barier architektonicznych z zastosowaniem udogodnien dla osob
niepetnosprawnych. Budynek wyposaZzony jest w winde. Pokoje mieszkalne dla oséb
starszych jedno i dwuosobowe, wyposazone beda w 6zko, szafe stol, krzesta szafki nocne
dla kazdej osoby. Pokoje jednoosobowe s3 o powierzchni nie mniejszej niz 12,00m2, pokoje
dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej niz 16,00m2 (min 8,00m2/osobe). W budynku sg
pomieszczenia wspolnego uzytku : pokdj dzienny z kuchnig, jadalnig dostepne dla wszystkich

mieszkancow, pomieszczenie gospodarcze do prania i suszenia, Kazdy pokd] wyposazony
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jest w wezet sanitarny. CzeS¢ pokoi i tazienek oraz pomieszczenia wspdlnego uzytku

dostosowane sg dla osdb niepetnosprawnych.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura budynku 1331,66m3
Powierzchnia zabudowy budynku 140,31m2
Powierzchnia catkowita 407,21m2

_ Wysokos¢ budynku | 6,69 m
Dlugosc budynku 13,02m
Szerokosc elewacji frontowe;j 11,72m
Liczba kondygnaciji 3 kondygnacie
Poziom posadzki 0,00 budynku 171,10 m.n.p.m.

dach ptaski, pokrycie dachu papa

nachylenie potaci dachowej: 6,6% tj. 4°.

3.3. Program uzytkowy i zestawienie powierzchni dobudowanych pomieszczen:

PARTER
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
1.1 Wiatrotap Plgres 3,32
1.2 Pom. gospodarcze Pl.gres 8,06
1.3 Korytarz Whyktadzina homogeniczna jednorodna 10,37
14 Pokdj dzienny z aneksem | Wykiadzina homogeniczna jednorodna 2563
Kuchennym
15 Pokdj Wyktadzina homogeniczna jednorodna 13,87
1.6 tazienka ph ceramiczne 5,20
1.7 Pokdj Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,81
1.8 |Winda 1,61
1.9 komunikacja Pt gres 7,82
1.10 | Wiatrotap Pt gres 4,56
RAZEM 93,25m2
1 PIETRO
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
2.1 Kl. schodowa Pt.gres 16,13
2.2 |Winda 1,61
2.3 Korytarz Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,55
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24 Pokdj 2-osobowy Wyiktadzina homogeniczna jednorodna 16,46
2.5 tazienka Pl. ceramiczne 3,83
2.6 Pokgj Whykiadzina homogeniczna jednorodna 16,07
2.7 Pokéj dzienny z aneksem | Wyktadzina homogeniczna jednorodna 39,58
kuchennym
2.8 tazienka Pt ceramiczne 5,45
RAZEM (pow. RDP) 111,68m2
Il PIETRO
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
3.1 Kl.schodowa PhLgres 12,94
3.2 |Winda 1,61
3.3 |Korytarz Wykiadzina homogeniczna jednorodna 11,04
3.4 | Pokdj 1 osohowy Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,71
3.5 |Lazienka Pt.ceramiczne 3,70
3.6 |Pom.gospodarcze PL. ceramiczne 3,21
3.7 Pokoj Wykiadzina homogeniczna jednorodna 12,19
38 tazienka Pt ceramiczne 5,24
3.9 |Lazienka P! ceramiczne 4.45
3.10 |Pokgj Whyktadzina homogeniczna jednorodna 16,54
3.11 | Pokdj Wyktadzina homogeniczna jednorodna 16,86
3.12 |Lazienka Pt. ceramiczne 5,61
RAZEM (pow. RDP) 106,10m2

Uwaga: Szczegétowy uktad poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rzutach.
Razem pow. uzytkowa 311,03m2

3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposadb speilnienia wymagan art, 5 ust.1.
Forma architektoniczna zaprojektowanego budynku jest prosta, budynek wolnostojgcy, 3-
kondygnacyjny, architektura dostosowana jest do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Funkcja
budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy.

Projekiowana inwestycja spetnia wymagania bezpieczenstwa konstrukcji budynku.
Zapewniony jest dostep do budynku dla jednostek Strazy Pozamnej. Do prac budowlanych
zastosowane beda atestowane materialy, spetniajace wymagania dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu. Zakres projektu spetnia wymagania dotyczgce warunkow higienicznych
i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko naturaine, nie wystepujg
czynniki wymagajgce zastosowania dodatkowych uzgodniefi i pozwolen. Nie wystepujg
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czynniki zewnetrzne powodujgce koniecznos¢ zastosowania dodatkowych zabezpieczen
przed drganiami i hatasem. Obiekt posiada wszystkie konieczne przytacza medialne — w
zakresie przedstawionym w cz. instalacyjnej, obiekt zapewnia spetnienie wymogéw
normatywnych zgodnie z zatgczonymi czesciami dokumentaciji. Odprowadzenie $ciekéw do
kanalizacji $ciekowej — miejskie. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej —
miejskiej. Usuwaniem odpadoéw komunalnych zajmuje sie wiasciwy zakltad oczyszczania
miasta —~ wg umodw dotychczasowych. Projektowana budowa nie wymaga zabiegéw
konserwatorskich za wyjatkiem okresowych przegigdéw zastosowanych urzadzeri zgodnie z
dostarczonymi przez producentéw kartami technologicznymi. Budynek dostosowany jest dia
0s0b niepetnosprawnych, poruszajgce sig na wodzkach inwalidzkich. Budynek zaprojektowany
jest z zachowanymi odlegiosciami od granic dziatki oraz zgodnie z warunkami decyzji o
warunkach zabudowy. Poszanowane sg interesy oséb trzecich w obszarze oddziatywania
obiektu, zapewniony jest dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdami z kierunku ulic
migjskich.

W czasie trwania robét budowlanych nalezy zachowaé warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy. Przyjete rozwigzania zapewniajgce w.w.
wymagania przedstawione sa w niniejszym projekcie budowlanym. Warunki BHP
dostosowane beda do technologii wykonania.

3.5..kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego: pierwsza

3.6. Rozwigzania instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych — przestawione w
czesciach branzowych

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCY.JNO - MATERIALOWE

* Piyta fundamentowa - zelbetowa —~ wg projektu konstrukgji

+  Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr 24 cm, zaizolowane

izolacjg bitumiczng dwuskfadnikowa, ocieplone obwodowo styrodurem 10cm
« Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonaé jako:

- murowane z bloczkéw z betonu komédrkowego gr 24 cm  odmiany B600, Ki 4.0 Sciany
zewnetrzne ocieplone wetng mineralng w systemie BSO gr 14cm, otynkowane od wewnatrz,
catkowita grubosé sciany z tynkiem wewnetrznym i zewnetrznym 40,5cm,

- zelbetowe gr 24cm. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem w systemie BSO gr 14cm,
otynkowane od wewngatrz, catkowita grubosé sciany z tynkiem wewnetrznym i zewnetrznym
40,5cm.

+ Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane gr 24, 18 i 12cm wykonane z bloczkéw wapienno
-piaskowych silikatowych gr 24cm,18cm ,12cm klasy 15, otynkowane.

Uwaga : wykonczenie scian oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne $cian zamieszczono w
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opisie ponizej.
* Nadproza, podciagi stupy, trzpienie i wience.

Nadproza, podciggi stupy, trzpienie i wienice projekiuje sie Zelbetowe, wykonane bedg

rowniez jako systemowe prefabrykowane — wg konstrukcji

* Stropy zelbetowe gr 16 cm. Strop nadwieszony zelbetowy gr 20 cm. Elementy

konstrukcyjne wykona¢ wg cz. konstrukcyjnej.

* Stropodach dwudzielny wentylowany. Strop nad ostatnia kondygnacja zelbetowy.
Dach plaski o konstrukcji drewnianej, krokwie 7x14, ptatwie 14x14, stupki 14x14cm — wg
cz. konstrukcyjnej. Deskowanie petne wykonane z plyt OSB 3 P+W fazowanych, gr 25mm,
przeciwwilgociowych, NRO. Dach pokryly 2 x papa termozgrzewalna. Stosowaé pape
termozgrzewaing podikdadowa | wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa
termozgrzewalna polimerowo — asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowe] o gramaturze 250 gr/m2, zachowujgca gietkos¢é w niskich
temperaturach (-20°C) oraz papa podkizdowa termozgrzewsalna polimerowo — asfaitowa
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200
gr/m2. Stropodach ocieplony weing mineralng gr 30cm utozonej na warstwie paroizolaciji
(warstwy izolacyjne opisane ponizej) na stropie 2 'kondygnacji. Podbicie dachu wykonane
Z blachy perforowane] zapewniajgcymi wentylacie stropodachu. W poblizu kalenicy na
dachu wykona¢ wywiewki wentylacyjne. Odprowadzenie wéd deszczowych zewnetrzne.

- Na dachu wykona¢ izolacje piorunochronng wg cz. elektryczne;j.
- Wykona¢ montaz urzgdzen wentylacyjnych i wywiewek Ks — wg czesci sanitarnej.

* Daszki systemowe szklane wykonane z elementdw ze stali nierdzewnej polerowanych
oraz z bezpiecznego szkta hartowanego. Zamocowane w Scianie nosne] za pomoca
kotkow * ::. Koitwy dobra¢ do rodzaju sciany w kidrej bedg zamocowane. Daszki

wykonac wg zalecen producenta przyjetego systemu.
« Obrobki blacharskie i papowe.

Nalezy wykona¢ niezbedne obrobki blacharskie i papowe na dachu, $ciankach
attykowych, kominach, gzymsach. Obrébki biacharskie wykona¢ z blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej, powlekanej powtoka organiczng (min. 25um), o gruboéci
rdzenia stalowego min. 0,6 mm. Obrobki w kolorze szarym

* Rynny, rury spustowe

Rynny i rury spustowe systemowe wykonaé z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej,
powlekane] powioka organiczna (min. 25pm), o grubosci rdzenia stalowego min. 0,6 mm,

w kolorze szarym.



*«  Wentylacja i kominy

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna wykonana z pustakow systemowych. Wentylacja
nawiewna pomieszczen realizowana bedzie poprzez nawiewniki okienne o
podwyzszonych parametrach akustycznych. W pomieszczeniu gospodarczym z piecem
gazowym doplyw Swiezego powietrza zapewniony bedzie przez kanal nawiewnym
30x30cm, spéd kanatlu na wys. 30 cm nad terenem. Kanai zabezpieczyé siatka
umocowana w ramce z blachy ocynkowanej. W tazienkach i WC wentylacje grawitacyjng

wspornagac mechanicznie.

Kominy ociepli¢ w przestrzeni stropodachu wetng mineralng. Nad dachem obmurowad
cegla ceramiczng petna, otynkowac — tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze szarym,
na kominach wykona¢ czapy betonowe, obrobi¢ blachg w kolorze szarym. Otwory

wentylacyjne osiatkowaé (siatka w ramkach) .

Wentylacja stropodachu. Wykonac wentylacje stropodachu. Nawiew swiezego powietrza
stosujgc 4 kratki nawiewne fi16 i wywiew 4 kominki wywiewne fi 16.

* Rodzaje wykonczenia scian wewnetrznych
Na &cianach:
-stosowaé tynki cementowo - wapienne kat. Il z gtadzig gipsowg. W tazienkach,
pomieszczaniach gospodarczych $ciany wykonczyé ptytkami ceramicznymi zmywalnymi,
gtadkimi, nasigkliwosé plytek nie powinna byc¢ wigksza niz 10%, plytki w kolorach pastelowych
od posadzki pod sufit. Stosowac plytki np. o wymiarach 30x60cm, 30x30cm. Nie poleca sie
stosowanie piytek o wzorze "marmurek”. W aneksie kuchennym pas pomiedzy szafkami od
posadzki do wys. 2,00m wykorfczy¢ ptytkami ceramicznymi j.w. Stosowac | gatunek plytek.
Piony i ciagi kanalizacyjne obudowaé piytg g-k gr 2x15mm p.wilgociowa. Sciany nie
wykoriczone ptytkami malowaé lateksowg farbg do wnetrz. Stosowaé farbe kidra jest
podatna na czyszczenie, nie zawiera skiadnikow powodujgcych osadzanie kurzu (tzw.
fogging), stopien petysku - mat , klasa Scieralnosci na mokro druga, ilo$¢ warstw malarskich
2, kolory jasne, ciepte pastelowe. |

+ Sufity
We wszystkich pomieszczeniach na sufitach wykonaé tynk cementowo - wapienny z gtadzig
gipsowsg. Sufity malowac farba lateksowg do wnetrz. Stosowaé farbe kitéra jest podatna na
czyszczenie, nie zawiera skladnikow powodujacych osadzanie kurzu (tzw. fogging), stopien
potysku — mat , klasa Scieralnosci na mokro druga, ilo$¢ warstw malarskich 2, kolory jasne,
pastelowe.

+ Posadzki i podlogi, balkony - wg zestawienia pomieszczen
Poziom wykonanych posadzek powinien by¢ rowny, nie dopuszcza sie progow. Wykonaé
dylatacje obwodowg i w polach 6,0x6,0m. Posadzki wykonczy¢ wedtug p.3.3. :
1. plytkami gres gr 8mm, mrozoodpornymi (wiatrotapy, ciagi komunikacyjne, korytarze,
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balkony, w kuchni pod szafkami i z pasem ok. 1,00m przed szafkami). Stosowaé piytki
jednorodnie $cieralne, V klasa odpornosci na $cieranie, o odporneéci na plamienia klasa V,
grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R12, gres o wym ok. 30x30,30x60,45x45¢cm,
ptytki jednej serii. Na schodach stosowaé systemowe plytki schodowe. Phytki uktadac na kiej.
Fugi w kolorze dobranym do koloru piytek gr 3mm. Stosowacé | gatunek plytek. Cokot o
wysokosci 10 cm licowany z wykonczong plaszczyzng sciany. Na schodach przed utozeniem
ptytek stosowac warstwe wyréwnawczg do 1cm.

2. ptytkami ceramicznymi - systemowe na posadzki w tazienkach. Plytki odporne na scieranie,
antyposlizgowe, odporne na plamienia

Plytki scienne i podlogowe craz cokolowe powinny by¢ spdjne i wybrane z jednej serii.

3. Wyldadzina podtog: posadzki w pokojach wykonczone systemowg wykladzing podiogows
jednorodnie &cieralna, homogeniczng z cokotem ok. 10cm wywinietym na Sciany. Kolory
wyktadziny ciepte spojne z kolorystyka scian.

Kolory scian i posadzek uzgodnié z Inwestorem.

+ Przejsciai przepusty

Nalezy wykonaé zgodnie z projektami branzowymi oraz i wymogami przepiséw p-poz.

W otworach montowaé przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice
przepustu dobraé do srednicy rur.

» lzolacje ciepln, przeciwwilgociowe, akustyczne

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, $cian fundamentowych

izolacja fundamentéw bitumiczne dwusktadnikowe powloki izolacyjne.

izolacja pozioma na fawie fundamentowej z dwoch warstw papy izolacyjnej lub folii

izolacja pionowa scian fundamentowych - dwukomponentowa, bitumiczna powtoka
uszczelniajgca

tzolacja dachu:

[zolacja p. wilgociowa i przeciwwodna

dwie warstwy papy termozgrzewalnej {(podkiadowa i nawierzchniowa). Stosowac pape
termozgrzewalng podktadows | wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
polimerowo — asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej
o gramaturze 250 grim2, zachowujgca gietkos¢ w niskich temperaturach (-20°C) oraz papa
podkiadowa termozgrzewalna polimerowo — asfaliowa modyfikowana elastomerem SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200 gr/m2.

paroizolacja: 1 x papa termozgrzewalna podkifadowa z SBS ze sklejonymi zaktadami lub
folia PE 0,3mm klejona na zakladach z wywinigciem.

Izolacja termiczna stropu nad ostatnia kondygnacja: wetna mineralna — dach - 30cm, A =
0,037 W/mK | kliny spadkowe

Daszki

Daszki systemowe szklane. Szklo hartowane, bezpieczne. tgczniki systemowe ze stali



nierdzewnej polerowane;.

Izolacja akustyczna i p.wilgociowa stropoéw miedzykondygnacyjnych

Izolacja p. wilgociowa folia PE 0,3mm ze sklgjonymi zaktadami z wywinieciem

Izolacja akustyczna wetna mineralna pottwarda 5cm

Paroizolacja folia PE 0,3mm ze sklgjonymi zaktadami z wywinieciem

PosadzKka na gruncie

Izolacja p. wilgociowa i przeciwwodna

gruntowanie roziworem asfaltowym (podkiad z chudego betonu)

folia izolacyjna PE gr 0,3mm ze sklejonymi zakladami lub 1 x papa termozgrzewalna
podktadowa z SBS

folia izolacyjna PE gr 0,3mm ze skigjonymi zaktadami z wywinieciem

Izolacja termiczna : 10 cm wetna mineralna — podtoga, A = 0,039 W/imK

Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

Na fragmentach najbardziej narazonych na zamoczenie — na podlodze, przy umywalkach,
zlewozmywakach, (na wysokosci 1,0m od posadzki i na szerokosci przyboru + po 15cm z
kazdej strony), przy natryskach (na catej wysokosci i szerokosci + 30 cm z kazdej strony) -
wykona¢ systemowa izolacje p. wilgociowa z plynnej folii elastycznej ktdra po natozeniu
tworzy szczelng powloke, do ktérej mozna przykiejaé plytki. Folie nanie§¢ na sucha, czysta
powierzchnie écian i podtég wg zalecen producenta przyjetego sysiemu. Narozniki, styki
Scian oraz podtogi dodatkowo zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng  z powlekanej tkaniny
poliestrowej. ktérg nalezy wkleié. Tasma izolacyjna wklejana jest w sSwieza warstwe folii i
zamalowywana nig, aby nie wystawata na powierzchnie. Polgczenia tasm wykonaé z
zachowaniem 10 cm zaktadéw, stosowac sie do zalecen producenta. 1zolacje wyciggnac na
sciany pod cokoliki 10cm. Natryski otwarte z wyprofilowanym spadkiem posadzki 1% w
kierunku spusiu, zabezpieczone kotarg na porgczy z rury nierdzewnej przymocowanej do
sciany.

Izolacja pionowa scian fundamentowych

Izolacja pionowa Scian fundamentowych - izolacja bitumiczna dwusktadnikowa.

Na granicy gruntu wykonac pas o wysokosci 50cm ( 20cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej
linii gruntu) - izolacja z elastycznej polimerowo - mineralnej powtoki wodoszczelnej

izolacja termiczna z wetny mineralne (do Scian fundamentowych) - o gr 14 cm na gtebokoS$ci
20cm od terenu, ponizej izolacja ze styroduru gr 10 cm, A max= 0,039 W/mK

Strop nadwieszony nad terenem gr 22cm

Od spody wykonat izolacie cieplng z wetny minerainejgr 20cm, Amax= 0,036 W/mK.
Izolacja termiczna Sciany zewnetrznej nadzienia

Izolacja $cian zewnetrznych 2z betony komorkowego— weina mineralna do izolacji scian w
sysiemie BSO gr 14cm, A = 0,036 W/mK

Izolacja scian zewnetrznych z Zelbetu— styropian Scian w systemie BSO gr 14cm, A = 0,031

By



WimK

Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka mokra (BSO). Termomodernizacie wykonac
wedtug przyjetego systemu kidry powinien by¢ NRO.

Sciany wykonczyc:

- mineralng wyprawg tynkarska ,baranek” 1,5-2 mm

Sciany malowac¢ farbg silikonowa w kolorze szarym i bialym. Wyprawa tynkarska powinna
by¢ zabezpieczona przed powstawaniem glonow.

- tynkiem kamyczkowym

- ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w uktadzie pionowym w kolorze szarym.

Glify osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ weing mineralng gr min. 2cm.

Cokoty o wysokosci 30 cm wykonczyc tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym. Kolorystyke
elewacji pokazano w cz. graficznej.

Sciany zewnetrzne ocieplone weing mineralna metoda lekka mokra (BSO)
1.Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Ocena podioza i jego przygotowanie - zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu,
instrukcjg ITB 447 oraz wy-tycznymi wykonawczymi producentéw systemow ocieplen:

+ podtoze nosne powinno byé wolne od zabrudzen, pylu, ttuszczu i innych substancji o
charakterze antyadhezyjnym,

+  wytrzymatosc podtoza na oderwanie (przyczepnosc) powinna wynosié¢ min. 80 kN/m2,
» jesli nie jest znana wytrzymatos¢ podtoza, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci,
« przy nieréwnosciach podioza nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza,

+ dopuszczalne odchylenia podtozy zawarte sg w wytycznych wykonawczych producenta
systemu ocieplenia,

* w przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych, nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z zaleceniami stosowanego systemu.

2. Montaz listwy startowej

* Montaz systemu ocieplenia rozpoczynamy od listwy cokotowej startowej. |

Listwe cokotows startowg montuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejka rozprezna) nalezy umiescic w otworze
wzdiuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowaé po 3 faczniki na mb. Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. ‘

Nieréwnosci Scian wyrownuje sie przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne fgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Wszystkie inne krawedzie (o$cieza, krawedzie budynku

itp.) nalezy zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami lub przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna

AT



szklanego.
Na naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°, lub

stosowaé specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami.

3. Klejenie izolacji

* Klejenie izolacji

Izolacje uktadamy od najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nalezy
uktadaé od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, Z przewigzaniem na
krawedziach ,na mijanke" {(miniecie krawedzi pionowych: min. 15 cm).

- Ewentualne powstale nierdwnosci w miejscach igczenia musza zostaé usuniete za
pomoca szlifowania. Zaprawa klejowa nie moze dostawaé si¢ do przerw migdzy ptytami ani
na wierzch ptyt. Ubytki i przerwy uzupetnia sie takim samym materiatem izolacyjnym. Przerwy
do maks. 5 mm mozna zamyka¢ za pomocg specjalnej pianki wypelniajgcej Na plyty
izolacyjne z wetny mineralnej klej naktadamy metodg obwodowo-punktowg lub na plyty
lamelowe warstwe kleju naklada sie cafo - powierzchniowo metoda grzebieniows, przy uzyciu
pacy zebatej (zeby ok. 10 x10 mm). Przed utozeniem kleju, ptyty lamelowe nalezy
zagruntowac cienkg warstwa kleju. Metoda obwodowo — punktowa: po obwodzie ptyty, wzdtuz
krawedzi naklada sie ok. 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy. Dodatkowo, w Srodku ptyty
nalezy natozyé 3—6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy. Minimalna efektywna
powierzchnia klejenia piyty do podioza powinna wynosié 40% powierzchni pityty. Przed
utozeniem Kkleju, piyty nalezy zagruntowaé cienkg warstwa kleju. Nalezy zachowacd
przesuniecie stykow piyt izolacyjnych wzgledem krawedzi oSciezy na szerokos¢ min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi piyt izolacyjnych z krawedziami narozy
otwordw w elewaciji. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy okiennych.

Grubos¢ izolacji osciezy nie powinna byé mnigjsza niz 2 cm.

4. Mocowanie mechaniczne

Zaleca sig stosowanie min. 4 do 5 tgcznikéw na 1 m2 powierzchni elewacji. Przy narozach
budynku wymagane jest zwiekszenie ilosci fgcznikow do 6-8 sztuk/m2.W pierwszej kolejnosci
nalezy tgczniki osadzac w narozach phyt i tgczniach typu T. Odlegto$é pomigdzy skrajnymi
tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ min. 10 cm dla Sciany murowanej i min. 5

cm dla Sciany betonowej. Stosowac faczniki eliminujgce powstanie mostkow termicznych.

5. Warstwa zbrojaca

Na piyty nakiada sie zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza rownomiernie, tworzgc warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na
tak przygotowanej warstwie rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia przy uzyciu pacy,
szpachlujgc na gtadko. Warstwe zbrojaca nalezy wykonywac w jednej operacii,
rozpoczynajac od gory Sciany. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie

zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca nalezy ukiadac na zaklad o

1%



szerokosci ok. 10 cm Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny
zostac przeniesione na ocieplana elewacje poprzez zastosowanie specjalnego profilu

dylatacyjnego — $ciennego lub naroznego. Na parterze wykonac podwadjng siatke zbrojaca.

* W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami powyZej i ponizej krawedzi
otwordéw okien i drzwi, na warsiwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski z

tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

6. Wyprawa zewnetrzna

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarskg podktadu
tynkarskiego. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzywac gotowych
systemowych produkiow. Do ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej zaleca sie
stosowanie tynkow: mineralnych. Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktadaé po
dokiadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Pokrywanie powierzchni tynku powtoka malarskg — farbg silikonowa ma zabezpieczyé
powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, przy
jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem metods lekkg mokra (BSO), ykonaé¢ analogicznie

wg zalecen przyjetego systemu.
W strefach wejs¢ i na cokotach wykonac wyprawe zewnetrzng z tynku kamyczkowego.
Na fragmentach elewacji utozy¢ ptytki ceramiczne mrozoodporne.

System BSO wykonaé wg =zalecenn producenta, stosowaé  zalecane wykoriczenia,

wzmochienia, listwy.

» Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne

o profilach aluminiowych, cieptych, w kolorze biatym, drzwi wejsciowe w kolorze jasno
szarym.

Okna, powierzchnie przezroczyste niectwierane o wspdiczynnikach max Uc::

Uce(max) [W/(m2 - K)] =1,1 [W/(m2 - K)]

Okna potrojnie szklone z powlokg selektywng o gn<=0,5

Czesc kwater uchylna, otwierane z poziomu posadzki.

Drzwi w przegrodach zewnetrznych

Uc(max) W/(m2 - K)] =1,5 [W/(m2 - K}]

Przeszklenia p. pozarowe El 60 (klasa odpornosci ogniowej przeszklonego wypetnienia
otworu w Scianie).

Drzwi wewnetrzne z czesci wejsciowe] do lokali mieszkalnych dwuskrzydiowe uchyine



90+30 o profilach aluminiowych, . Stosowac szklo bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne w budynku drewniane oscieznice regulowane, uchylne. Wszystkie drzwi
zamykane na zamek z wkitadkg patentowa, za wyjatkiem drzwi do fazienek. Za drzwiami
montowa¢é odboje.

We wszystkich przeszkleniach stosowac szyby bezpieczne.

* Parapety

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu marmurowego gr 3cm w kolorze cieptym,
jasnym. Boki wyokraglone, wypolerowane. Glebokos¢ parapetéw 35¢cm.

Parapety zewnetrzne z aluminium powlekanego w kolorze szarym. Parapet montowac ze
spadkiem od okna.

» Elementy wykornczenia i wyposazenia

Whycieraczki zewnetrzne, stalowe ocynkowane, wpuszczane, antyposlizgowe. Wymiary
dostosowaé do szerckosci drzwi wejSciowych oraz do modutu kostki betonowej (kostka
betonowa dookofa wycieraczki nie moze by¢ docinana). Pod wycieraczke nalezy wykonac
podkonsirukcje z profili zamknietych.

W tazienkach WC przy umywalkach, natryskach (we wszystkich fazienkach) , wc wykonaé
pochwyty dla niepeinosprawnych — systemowe, ze stali nierdzewnej polerowanej. W kabinach
natryskowych wykonaé krzeselka sktadane mocowane do Sciany.

» Winda osobowa przystosowana dla osdéb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Kabina o wymiarach min 1,10 x 1,40m. Podszybie obnizone - o
giebokosci 1,10 od posadzki parteru. Nadszybie o wysokosci 3,50 od poziomu posadzki 2
pietra. Winda elektryczna. Obudowa windy stalowo-szklana, na parterze szklana i panel
petny (przy murze).

» Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrady wewnetrzne oraz pochwyty na klaice schodowej wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, systemowe. Slupki i porecze balustrady wykonane ze stali nierdzewnej fi 50mm
gr 5Smm. Porecze mocowane do stupkdéw poprzez pret fi 16. Wypelnienie balustrady z pretow
fi 16 oddalonych od siebie co 12cm na.

Po przeciwnej stronie balustrady montowaé pochwyty przy &cianach w odlegtosci 5 cm od
sciany. Wykonane ze stali nierdzewnej fi 50mm gr 5mm. Przy polgczeniach stupkow do
schodoéw oraz przy polgczeniach pochwytow do Scian stosowac rozety maskujace oraz sruby
ze stali nierdzewne;j.

Balustrady zewnetrzne przy porifenetrach oraz na balkonach wykonane se stali nierdzewnej
oraz szkfa hartowanego wg detalu

« Elewacje

Elewacje wykonczone:

- tynkiem cienkowarstwowym — drobna kaszka w kolorze biatym i szarym

- tynkiem kamyczkowym (strefa wejscia i cokoty)(



- Sciany wylozone plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w ukladzie pionowym.

Kolorystyke pokazano w czci graficznej.

* Instalacje - wykonac wg projektéw branzowych.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek wyposazony jest w wode pitna, energie elektryczng , teletechniczng,

instalacje c.o i kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem Sciekow do sieci miejskiej,
Budynek nie emituje ponadnormatywnych zapachdw, pytowych i plynnych.

Odpady stale bez zmian gromadzone bedg w istniejgcych pojemnikach z
zamykanymi otworami wrzutowymi , oprozniane na biezacc przez uprawniony zakiad

Zewnetrzny.

Whasciwosci akustyczne zachowane, nie wystepujg: emisja drgan, promieniowania i

inne zaktécenia.

Obiekt budowlany nie wptywa na powierzchnie ziemi, gleby, wody podziemne, wody

powierzchniowe.

Przyjete rozwigzania zapewniajg warunki ochrony srodowiska, spetniajg wymagania
ochrony zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych. W rozwiazaniach projektowanej
dobudowy budynku zachowane sg warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

poszanowane s3g interesy osob frzecich.

W czasie trwania robét budowlanych nalezy zachowaé warunki bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Budynek powinien by¢ uzytkowany 2zgodnie z jego przeznaczeniem, powinien

byé utrzymywany z zachowaniem wlasciwego stanu technicznego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek niski, 3 — kondygnacyjny.

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, budynek mieszkalny jednorodzinny jest

zwolniony z wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych w §

212, i tym samym Rozdziat 2 ww Rozporzadzenia ,o0 odpornosci pozarowej budynkow nie jest

konieczny

7. PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME
Dach ptaski na stropie betonowym Uc=0,119 W/im2K

— 2x papa termozgrzewalna (opisana w powyzej)



deskowanie petne - wykonane z piyt OSB 3 P+W fazowanych, gr 25mm,
przeciwwilgociowych, NRO.

Konstrukcja dachu — wykonana z drewna sosnowego — wg cz. konstrukcyjne;j.
Elementy drewniane ukfadane na papie asfaltowej, zabezpieczone przed
korozjg biologiczng (owadami, grzybami, plesnig), ogniem.

Pustka powietrzna wentylowana ( minimalna ilo¢ otword wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych 0,14m2)

wetna mineralna 30cm, A max= 0,037 W/mK

paroizolacja (1 x papa termozgrzewalna podkiadowa z SBS ze sklejonymi
zaktadami lub folia PE 0,3mm klejona na zaktadach) z wywinieciem

strop zelbetowy 16cm

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa 1,5cm

Stropy miedzykondygnacyine

wyktadzina podiogowa na warstwie wyréwnawczej 1 cm lub plytki ceramiczne
uktadane na klej, fuga do 3mm

w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4cm, dylatowana od elementow
konstrukcyjnych, w polach 6,00x6,00m

1xfoloa PE gr 0,3mmklejona na zaktadach z wywinieciem

warstwa wygtuszajgca z wetny mineralne] pottwardej gr 5cm (wykonac jako podtoge
plywajaca, odizolowac od scian), A max= 0,039 W/mK

paroizolacja 1 x folia PE gr 0,3mmklejona na zakiadach z wywinieciem

strop zelbetowy gr 16cm

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa

Posadzka na gruncie, Uekwiw=0,194 W/m2K

Balkon

wyktadzina podlogowa na warstwie wyrdwnawczej 1 cm lub plytki ceramiczne
uktadane na klej w strefach wejsé plytki mrozoodporne, fuga do 3 mm (w strefie wejsé
elastyczna)

w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4cm, dy[atowana od elementéw
konstrukcyjnych, w polach 6,00x6,00m

1xfolia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach z wywinieciem

izolacja termiczna z weiny mineralnej péttwardej gr 10cm (podtoga ptywajgca), A max=
0,039 WimK

1xfolia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach z wywinieciem (lub 1 x papa
termozgrzewalna podkiadowa z SBS ze sklejonymi zakiadami)

podkiad z chudego betonu B10 gr 10cm zagruntowany roztworem asfaltowym
piasek stabilizowany cementem — wg konstrukc;ji

ptytki ceramiczne mrozoodporne uktadane na klej
elastyczna zaprawa klejowa do plytek 2-20mm
fuga zaprawa elastyczna -wypwinienie spoin
warstwa spadkowa 4-6cm

ptyta Zzelbetowa 16cm

tynk cienkowarstwowy na siatce (kaszka)
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Podesty i biegi schodowe

ptytki ceramiczne uktadane na klej

warstwa wyréwnawcza do 1cm

konstrukcja schodow

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa 1,5cm

Podesty kl. schodowej (poz. + 2,801 +5,60)

wyktadzina podiogowa na warstwie wyréwnawczej 1 cm lub plytki ceramiczne
uktadane na klej, fuga do 3mm

w pomieszczeniach mokrych folia w plynie

wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4cm, dylatowana od elementéw
konstrukeyjnych, w polach 6,00x6,00m

1xfoloa PE gr 0,3mmklejona na zaktadach z wywinieciem

warsiwa wygluszajgca z weiny mineralnej pottwardej gr 5cm (wykonac jako podtoge
plywajaca, odizolowaé od scian), A max= 0,039 W/mK

paroizolacja 1 x folia PE gr 0,3mmklejona na zaktadach z wywinieciem
konstrukcja schodow

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg 15cm

Warstwy chodnikéw, ciggbw pieszo — jezdnych, parkingdw i opasek pokazano w cz. drogowej

8. PROJEKTOWANE PRZEGRODY PIONOWE

Sciana zewnetrzna nosna, Uc=0,192 Wim2K

mineralna wyprawa tynkarska lub tynk kamyczkowym lub plytki ceramiczne
mrozoodpome (system BSO)

wetna mineralna 14cm

bloczki z betonu komérkowego gr 24 em odmiany B600,

tynk cemeniowo-wapienny z gtadzig gipsowa 1,5¢cm

Sciana zewnetrzna nosna, Uc=0,222 W/im2K

mineralna wyprawa tynkarska fub tynk kamyczkowym Ilub piytki ceramiczne
mrozoodporne (sysiem BSO)

styropian 14cm

sciana zelbetowa gr 24 cm

tynk cementowo-wapienny z gladzig gipsowa 1,5cm

Sciana attykowa

mineralna wyprawa tynkarska lub tynk kamyczkowym lub ptytki ceramiczne
mrozoodporne (system BSO)

welna mineralna 14cm

§ciana murowana silikatowa 24cm/ wieniec zelbetowy gr 24 cm

tynk cementowo-wapienny z gtadzia gipsowg 1,5cm

weina mineralna Scm

mineralna wyprawa tynkarska

obrébka papowa/obrébka blacharska

Sciana wewnetrzna nosna 24cm

tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsows 1,4cm
Sciana z bloczkéw wapienno -piaskowych silikatowych 24cm
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— tynk cementowo — wapienny z gladzig gipsowg 1,4cm

Sciana wewnetrzna nosna 18cm
— tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowa 1,4cm
~ Sciana z bloczkéw wapienno -piaskowych silikatowych 18cm
— tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowg 1,4cm

Sciana wewnetrzna noéna 12cm

- tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsows 1,4cm

— Sciana z bloczkow wapienno -piaskowych silikatowych 12¢cm

— tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowag 1,4cm
Uwaga sciany wykonczone ptytkami bez gladzi gipsowe;j
9. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA
Przegrody zewnetrzne, nieprzezroczyste, zlgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod
oraz potgczenia okien z osciezami nalezy wykonywaé pod katem osiggniecia ich catkowite]
szczelnosci na przenikanie powietrza.
Stosowaé materiaty i technologie eliminujgce powstawanie mostkéw cieplnych
Wspotczynnik infiltracji powietrza dia otwieranych okien przy cisnieniu 100 Pa powinien
wynosic¢ nie wiecej niz 2,25 m3/ (m-h) w cdniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m3/(m-h)
w odniesieniu do pola powierzchni .
wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego ge<=35
okien, przegrod szklanych (w okresie letnim)
Wspotczynnik catkowite] przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego nie stosuje
sie w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wiecej niz 60
stopni do poziomu skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do pétnocno-
wschodniego, oraz okien chronionych przed promieniowaniem stonecznym przez element
zacieniajgcy (spetniajgcy w.w. warunek) oraz do okien o powierzchni mnigjszej niz 0,5 m2. W
pozostatych oknach nie wymienionych powyzej nalezy stosowac ostony wewnetrzne: biate
zaluzje o lamelach nastawnych o wspétczynniku przepuszczalnosci 0,3, fc=0,45.
projektowane gc=0,5 x0,45=0,225 < 35 . Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow
niezacinajacych spehiajacych okreslone warunki.
A. CHARATERYSTYKA ENERGETYCZNA
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP ckreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia (wartosci od 1 stycznia 2017r =
95[kWh/(m2 - rok)])
EP = EPH+W + AEPC + AEPL; [kWh/(m2 - rok)] = 120 [kWh/(m2 - rok)]
Obliczenia zataczono oddzielnie.
Zaprojektowane przegrody spetniajg wymigania norowe zatgczone w rozporzadzeniu tj.
+  Sciany zewnetrzne:
Uc(max) W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =0,23 [W/(m2 - K)] — warunek spetniony,
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* Dachy, stropodachy i stropy

Uc(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) = 0,18 [W/(m2 - K)] — warunek speiniony
+ Podloga na gruncie:

Ue(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =0,30 (W/(m2 - K)] — warunek spetniony
+ Okna, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

Uc(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =1,1 [W/(m2 - K)] — warunek spetniony
okna SW, SW1 o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2K)

* Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Uc(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =1,5 [W/(m2 - K)] = warunek spetniony -
zaprojektowano drzwi o tym parametrze

Pole powierzchni A0 m2 okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspdiczynniku
przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(mZ2K), obliczone wedtug ich wymiarow

modularnych < AOmax - obliczone zgodnie z rozporzgdzeniem
Obliczenia:

»  ADmax= 0,15 Az+ 0,03 Aw

*  AOmax=0,15x402,78+0,03x4,45 = 60,55 m2

* A0 m2okien i przegrod szklanych o wspétczynniku normowym Umax 1,1 W/ m 2K

obliczona wg cz. graficznej 55,72m2 <A0max
* przyjeto okna SW, SW1 o wspolczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2K)

Aokien < ADmax
Dobudowa jest zaprojektowana i powinna byé wykonane w taki sposéb, aby ograniczyé
ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.
B. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIAPOD WZGLEDEM
TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto zatgczonoe oddzielnie.
12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg obszaru oddzialywania obiekiu miesci sie w calosci na dzialce nr ew. 14/1 i 19 na
ktorej zostat zaprojektowany. Przepisy prawa w oparciu o ktéry dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu: Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z podzniejszymi zmianami): §12.1, §271.1.
10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia w spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz.i bhp (posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, obowigzujgce
certyfikaty zgodnosci i oznaczenia znakiem bezpieczeristwa B. Swiadectwo dopuszcezenia
urzedu dozoru technicznego oraz urzadzen poddozoroWych. Dobrowolny certyfikat zgodnosci
i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, O. Deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

11. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowiano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowiane;j,
wymagdaniami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami [ przepisami oraz w
wytycznymi producentow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig i przyjetym systemem
nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecer producenta.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga byé zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parameirow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia w spetniaé normy
bezpieczenstwa p-poz.i bhp (posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, obowigzujgce
certyfikaty zgodnosci i oznaczenia znakiem bezpieczenstwa B,

Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego oraz urzgdzen poddozorowych.
Daobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, O)
Deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata
techniczna.

Do zakresu robot nalezy:

+ naprawa wszelkich zniszczen terenu oraz obiekiow sasiadujgcych, uszkodzonych w
trakcie realizacji inwestycji

« ubytki ziemi obsypad urodzajng ziemig i obsiaé trawa

»  wywoz i utylizacji materiatéw z rozbiorki

+ dopeinienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas robot

» wykonanie wycinki drzew

» wykonanie nasadzen nowych drzew (Klon kulisty ) i krzewdw w formie Zywoptotu
(Berbetys Thunberga Carmen)

Obiekt budowiany nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w czasie jego

Qw.

J

uzytkowania wykonywa¢ zalecenia okreslone w Prawie Budowlanym.
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CALDSC/CZESC BUDYN)

Calos¢ budynku

Budowa dwach budynkdw jednorodzinnych z funkeig
rodzinnego domu pomocy - BUDYNEK 1

POWTERZCHNIA CALKOWITA

[m] 311,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 311,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATUIRZE [m?] 311,0
POWIERZCHNEA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 311,0
POWIERZCHNTA CHEODZONA [m#] 0,0
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA CHEODZONA [m3] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEI TEMPERATURZE fm?] 3110
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA im?] 311,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEI TEMPERATURZE {m*] 311,0
POWEERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA LUZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 3] 0,0
KUBATURA CAEKOWITA [m3] 13317
KUBATURA & REGULOWANE]) TEMPERATURZE [m3] 1331,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO;, [t CO2/{m?rok)] 0,020
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANILI NA ENERGIE KONCOWA [%] 19,3
STREFA KLIMATYCZNA | m
PROIEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA [eC] -20,0
SREDINIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA [°c] 7.6

STACIA METEOROLOGECZNA

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE

Lublin Radawiec

e o

98454

PROJIEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA

52778

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA

14 969,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANEA SKLITKOW OSEABIONEGD OGRZEWANIA

0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE (TEPLNE BUDYNKU

I ETRRTEE

WSKAZNIK By ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANET TEMPERATURZE

HEEEE

[W/m?l

14 969,0

48,1

WSKAZINIK @y ODNIESIONY DC KUBATURY O REGULOWANET TEMPERATURZE

[W/m?]

11,2

RODZAI NOSNIKAE
: LUB ENERGIT:

NERGIT -

Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008.

| Energia elektryczna.

PRZVGOTOWANIA CTEPLE]
WODY-UZYTKOWEY 0

Gaz ziemny - wartos¢ opalowa z RMS 12.09.2008.

Energia stoneczna.

Energia elektryczna.
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e RODZAT NOSNIKA ENERGI /.

ALOSC NDSNIKA
T ENERGH 1118

7 LB ENBRGIL:

<7 (k)

waunowma msmm:u 5
- OSWIETLENIA 50

LR i i RoD2AT : [WI[rJn*K] [“‘;mng,q Saia .POM%;ZZIQ*@:
1 | DACH Dach Stropudad'n wentylowany 0,114 0,200 P v 140,80
2 | PNG Podloga na gruncie Podioga na gruncie 0,190 0,300 P v 106,84
3 |STR Strop dieplo do gory Strop ciepto do gory 0,524 P 247,31
4 | STRZEW Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,132 0,200 P v 13,39
5 | swiz Sciana wewnetzna 15,0 cm $ciana wewnetrzna 1,943 P 182,15
B | SwWi8 $ciana wewnetrzna 21,0 em Sciana wewnefrzna 1,603 P 129,16
7 | sw24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm | Sciana wewngtrzna 1,364 P 16,27
8 | sZwW Sciana zewngtrzna Sdana zewngtrzna 0,198 | 0,250 P | v 380,61

1 | DW120X200 Drzwi wewnetrzne 2,000 p 4,80
2 | DWB0X200 Drzwi wewnetrzne 2,000 P 1,60
3 | DWoQX200 Dizwi wewnglrzne 2,000 P 21,60
4 | DZ105X235 Drzwi zewngtrzne 0,50 1,500 1,700 P Ve 247
5 | DZ145X235 Drzwi zewnetrzne 0,50 1,500 1,700 P .‘/ 341
6 | 0180X150 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 p v 5,40
7 | OBOX225 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 7,20
8 | O50X150 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 21,60
9 | O90X218 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 17,66
10 | 090X235 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 4,23

: ELEMENTYSK!:ADOWE

SPRAWNDSCE 1

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 KW (70/55°C)

0,91
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 [okalnego Zrodta ciepla 0,96
usytuowanego w cgrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami -~ w pomieszczeniach ogrzewanych
BUFOR w systermie ogrzewczym o parameirach 70/55°C w przestrzeni: 0,93
ogrzewanej
,REGULACJAIWYKURZYFFAME OGRZEWANIE WODNE - grzeiniki czlonowe/plytowe - 2 regulacia 0,89
et centralng - | miejscowa (zakres P - 1 K)
EYSTEM FRZYGOTOWANIA. ——————————— SREDNIA
' Kotly gazowe kondensacyjne - 0 mocy do 50 kW - opalane gazem 0,85
ziermnym lub olejem opatowym lekkim
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
R AR pracy - male instalacie do 30 punktdw poboru
-"A'.“.-.'F“U!-:ACJ# UEPU\ i Zasobnik w systemie c.w.U. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
" SREDNIA

SEZONOWA
SPRAWNOSC -

. PRZESYE CHEODU:

: REGULACIA I WYKGRZYSTANIE
“CHEODU :

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor 0ZC 6.6 Pro
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WENTYLACIA Wentylacia naturalana pomieszczen.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIE OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek jednorodzinny z funkcia rodzinnego domu pomocy - BUDYNEK 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qrina [kWh/rok] 14 3475
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qux [kWh/roi] 198422
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaponn  [KWh/rok] 419,9
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 262,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy/rok] 21 8264
ZAPDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok? 1259,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwh/rok] 23 086,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As imi] 311,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA im?] 3110
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE im?] 311,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kWh/rok] 14 347,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH Cheni Fkwh/rok] 19 842,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZADZEN POMDCNICZYCH Euponn  [kWh/rok] 4199
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 262,1
gg;og&zgggﬁwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 21 826,4
gg;og&z%c\)&mm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, FIERWOTNA DD NAPEDU URZADZEN [KWh/roK] 1259,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ) Qo [kWh/roki 23 086,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 311,0
POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m?] 311,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3110
PARAMETRY PRACY [*C] 70/55

PALTWA - Gaz ziemny

WSPDLLZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGLE PIERWOTNED NA ‘ 1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENEA ROSNIKA CTEPEA Z ENERGIT 091
DOSTARCZONET DO GRANICY BELANSOWE] BUDYNKU MHg i

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - 2
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEFLA W OBREBIE
BUDYNKU P, 0,96

RODZAJ INSTALACIL
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - 2 requlacia centralng - | migjscowg (zakres P- 1 K)
SREDNIA SEZONDOWA SPRAWNOSC REGULACI I WYKORZYSTANIA (AEPLA W
OBREEIE BUDYNKU ' ] MHe 0,89

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - wewnatiz ostony termiczne] budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKGMULACT CIEPEA W ELEMENTACH 0.93

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Ni,= ;
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI N, et 0,72
Charakierystyka sporzarlzona za pamoes programu Audytor OZC 6.6 Pro stroma 3 z 10



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA Qu,na [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kv [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet pem.v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kwh/rok] 0,0
ZAPDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kwh/rek] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA oy [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANES TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNDSC SYSTEMU REKUPERACTI Threcup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGQ WYMEENNIKA CIEPEA Mewe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIL Mrec 0,00

Wentylacfa naturalana pomieszczen.

] [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Cune 74919
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 961,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAFEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapemw  [KWh/rok] 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 3245
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGEE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kwh/rek] 7 128,9
ZAPOTRZEBOWANIEE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1088,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIF, FIERWOTNA Gow [kwh/rok] 82175
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?} 311,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m] 311,06

[m?] 311,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE
Zasobnik wspdlpracujacy z kotlem gazowym i instalacjg solarna.
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Kodiol gazowy

ERGETYC2
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwnd [kWh/rok] 37459
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qiw [kWh/rok] 64808
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 181,4
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok} 6 662,3
ggnoﬁg%\g?wm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWhyrok] 7 128,9
%i,oérézﬂzlséc‘:{ucvqms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU LURZADZEN [kWh/rok] 544,3
ZADOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qaw [kWh/rok] 76732
POWIERZCHNIA D REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m*] 155,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA fm?] 155,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE [m*] 155,5

OSNI ENERGIT KONCOW

PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGLE PIERWOTHE] NA ]
DO BUDYNKU Wi

1,10

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENIA NOSNIKA CTIEPEA Z ENERGIL
DOSTARLCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKL

WALTZACTA FEA INSTALA

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancie do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONGWA SPRAWNDSC TRANSPORTLI CIEPEE] WODY W OBREBIE 0.80
?

BUDYNKU MNw.d

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONDWA SPRAWNGSC AKUMULACIE CLEPEET WODY W ELEMENTATH 0.85
POIEMNOSCEOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY N v
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSE WYKORZYSTANIA M, 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACT T, 0,58
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SYSTEM INSTALACT CIEPLET Wi
Instalacja sclama

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qune [kWh/rok] 37459
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6480,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapemw  [KWh/rok] 181,4
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 66623
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALRA ENERGIE, FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
BOMOCNICZYCH [kwh/rok] 5443
ZAPJTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwh/rok] 544,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B; [m?] 155,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3 155,5
POWIERZCHNEA UZYTKOWA O REGULOWANE? TEMPERATURZE [m’} 155,5
JENIK ENERGILKONCOWEY A0 ey

PALTWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU RIEODNAWIALNED ENERGT FIERWOTNED NA 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ERERGH LUB ENERGI DO BUDYNKU Wi '
RODZA) ZRODEA CLEPER

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

SREDINIA SEZONOWA SFRAWNOSE WYTWORZENIA NOSNIKA CIEFEA Z ENERGE I 0.85

DOSTARCZONES DO GRANICY BILANSOWET BUDYNKU

JAZRODEA CIEP) ZAJ INST,
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZUNCOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W DERERIE
BUDYNKU Rwr.e | 0,80

Y.

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSL. AKUMUILACI CIEFEE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEFEE] WODY Nw.s s
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA e 1,00
SREDNEA SEZONOWA SPRAWNGSE CAEKOWITA INSTALACTT Fw, ot 0,58

Styczen 31| -2,6 13,52

Luty 281 -1,9 11,84
Marzec 31} 3,2 10,12
Kwiecien 0| 92 6,39

Maj

Wizesiert

Paizdziernik

Listopad

Grudzien

W.sezonje -1t

Drzwi wewnetrzne .. 0,00 0 | 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,16 878 2,6
Okno zewnetrzne 22,41 6 225 18,2
Podloga na grunde 5,16 1435 4,2
Strop depto do gory 032 80 03
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[RwWijrok] |

Strop zewnetrzny

0,64

177

0,5

Stropodach wentylowany

6,06

1684

4,9

Sciana wewnetrzna

0,00

0,0

Sciana zewnetrzna

28,37

7 880

23,0

57,16

15878

46,4

Cieplo na wentylacje

123,28

342470

P

Zyski od slofica

29,64

8232

231

98,62

27394

76,9

Zyski wewnetrme

©:100,0

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPUTRZEEOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Chnd [kwh/rok] 143475
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn [kWh/rok] 19 842,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rak] 218264
ZAPCITRZEBOWANEE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZAGZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 419,9
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupemn  [KWh/rok] 419,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTIA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1259,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rak] 14 347,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 20 262,1
ZAPDTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qess [kwh/rok] 23 086,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWARNIE NA ENERGIE LEZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/m?rok] 46,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m*rak] 63,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PEERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?*rok] 70,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,4
JECNQSTKOWE ZAPGTRZEBOWANEE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 14
-;EDDI\'[I“SCEI‘JFIKC%:’V(?H ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO l‘fAPEDU URZADZEN [kWh/m?rak] 41
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/mZrok] 46,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI En [kwWh/mrok] 65,1
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/rrrok] 74,2

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qky [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPERU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpamy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTINA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI {kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI [kwh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qry [kwh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/mrak] 0,0
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kwWh/mZ2rok] 0,0
JEDNDSTKOWE ZAFOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICZYCH [kwh/m3rok] 0,0
gamg&r:c&vgﬁmmesowmm NA NIEODNAWIALNA ENEAGIE PIERWOTHNA DO NAPEDU URZADZEN TkWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAFOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Ely [kWh/m?rok] 0.0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
g%nh:eg&rlxcg\ﬁlmmsmwmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/mrok] 0,0
Charakierystylat sporzadzona za pomocg progremu Audytor 0ZC 6.6 Pro strana Bz 10



74919

Z&\PDBDWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN PMDCN!CZYG-I Qw,n [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kwh/rok] 12 961,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/rok] 71289
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 3628
ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eatpomw  [kWh/rok] 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMQCNICZYCH [kWh/rok] 1 088,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 74919
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME [kWh/rok] 13 324,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kwh/rok] 82175
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,1
JEBNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 41,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m3rok] 22,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mrek] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rek] 1,2
g%nmugcsrmgvg“mpmaaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN TiWh/mirok] 35
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME EUw [kWh/m?3rok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw FkWh/m?rak] 42,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMIE EPus [KWh/mrok] 26,4

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA . [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Eu: [kwh/m?3rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANEE NA ENERGIE KONCOWA EK,. [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kh/rmProk] 0,0
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ |JRZADZEN POMOCNICZYCH Ond [kWh/rok] 218383
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Ok [kwh/rok] 32 803,9
ZAPDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 28 955,4
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 782,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH Eel.pon [kwh/rok] 782,7
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEQODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEH POMDCNICZYCH [kWh/rok] 2 348,2
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 21 839,3
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI TkWh/rok] 33 586,7
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qe {kWh/rok] 31 303,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kiwh/m®rok] 70,2
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KQNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1055
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?2rok] 93,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZARDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,5

POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAFOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/ i rok] 70,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI EK [lkWh/m?rok] 108,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI b
e BENIephet EP [kVh/mrok] 100,6
ERW DLA BUDYNKU WG WT
.EE‘I:IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQODNAWIAL NA ENERGIE PII OTNA UDYNKU WG EPwra0s  [kWh fmzrok] 120,0
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WARUNEK WSKAZHIKA EP

SPEENIONY
WARLINEK WSPOLCIYNNIKGW U FRZEGRGD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA'WT 2014w powyZszym zakresie :-.

1 7godnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipea 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynld i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wzneszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc wskaZnika EP byta mniejsza od
wartedci granicznei oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyinosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu pedane s wymagania dotyczgce wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni oklen (te warunki
nie sa sprawdzane przez program}.
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mgr inz. arch. Izabella Tarka

ul, Kalinpwszczyzna B4, dz. nr 14/1, 19

Lublin

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH {m2] 311,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIL dHL W] 14969
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACH QH,nd [kWh/rok] 22222
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMDCNICZNYCH SYSTEMU GGRZEWANIA Eel,pom, [kWh/rok] 420
WENTYLACTL tos

POWIERZCHNIA PRZESTRZENT CHEODZONED AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ¢CL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rak] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN PCMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA EELPOW: [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED oW Wi

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTGWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED Qw,nd  [kWh/rok] 7492
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY ‘E.?LDDFR, [kWh/rok] 363

- energia elektryczna
- gaz ziemny

- paliwa stale

- olej opalowy

- odnawialne Zrodia energii

- energia elekiryczna
- gaz ziemny
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Ogrzewanie budynku - kociot gazowy kondensacyjny. Clepta woda - zasobnik wspdlpracujgcy z kotlem gazowym 1 instalacjg solarmna.

PGWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANET AH [m2] 3110
ZAPUTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTI gHL [w] 14969
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU GGRZEWANIA I WENTYLACH QH,nd [kWh/rok] 14347
ﬁ;ﬁﬁé?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I F.?!’pom' [KWh/rok] 4720
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA G§CL [wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA EELIJUETL [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWET W [w]

ZAPOTRZEBUWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLET WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh{rok] 7492
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLET WODY Eel,pom, [kwWh/rok] 363

LTY]

NOSNIKI ENERGII

Energla elekh’yczna sieciowa.

[MOSNTKE ENERGIT T JEDROSTKOWE EMISIE ZANIECZYSZCZER
[nosnTK ENERGIT i

i u::zmr.|

e | PALTWD T e
ENERGIA ELEKTRYCZNA prudukc]a misszana "ENERGIA ELEKTRYCZNA -100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
EMISIA JEDNOSTKOWA S PR S e
Ry [y o e T et RN veY.y S EE e e o RER EpE T
2,849 ko/Mwh 0,033 kg/MwWh| 1071,00 kg/MWh 1,347 ka/MWH  0,0450 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh)

Koaol gazowy kondenﬁqqny

[2uzve

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU DGRZEWANIA T WENTYLACT

QH,nd

[kWh/rok}

14347

[ NO$NIK ENERGIT |PALTWO e [ -UDZIAE
PALTWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M3 1000 %
PRODUKCIA PARAMETRY FRACY
Mac c:eplna clo 0,5 MW
agnd e s R _
kmwimk Jovihrolc el L
14347 19842 48 MJ/kg 2084,27 m3

,sanza

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACH !E‘c‘a!,pnm, [kwh/rok] 420
NOSENIK ENERGIT ' S S | PALTWO SUDZIAE
ENERGIA ELEKTRYCZNA predukqa mieszana ENERGIA ELE}CFRYCZNA -100,0 % 420
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
B0 s T v s R ET e i SN ] e GADZA COBAR
1,196 0,014 449,70 0,566 0,0189; 0,0000 00000
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Zasolqnik wspolpracujgcy z kotlem gazowym i instalagig solama.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE)

Qwnd  [kWh/rok]

7482

NOSNIK ENERGII. -] PALIWG -

8 upzaeT s

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS

50,0 %

PRODUKCIA
Mcn: cneplna do 0,5 MW

PARAMETRY PRACY

Qnd
kWhn'l'uk

 kWhrok'

T e | B

48 Mlfkg

680,76 m3

6481

e80T FEeNDE

o BADEAT

[ BARLL

0,027,

1361,52 1,035

0,0003

0,204
NOSNIK ENERGIT - |pALTwo

UYDZIAY oo i

PALTWA - kolektor slonetzny, terrmany

ENERGIA SEONECZNA

30,0% |

PRODUKCIA
Kolektory s}oneczne

PARAMETRY PRACY

Qnd

0,578 6481

1 kKwWh/kWh

480,85 kWh

CPYE e

0,000 0,000 0,00

0,0000

0 OOUG

0,0000

ZUZYCIE ENERGII ELEIC'I‘P.YCZNB ‘oo NAPEDU URZADZEN POMDCNIQYCH I EMISA ZANIECZYSZCZEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADYEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY

363

NOSNIK ENERGIT ‘| PALIWO

!Efl,pcm, [kwh/rok]

= | UpZIAE:

ENERGIA ELEKTRYCZNA prudukc]a mieszana

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1000% '-

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

RO e e it [ o

1,034 0,012 388,61 0,489

0,0163

0,0000

0,0000
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Ogrzewanie budynku - kodiot na biomase.

Ciepla woda - zasobnik wspdipracujacy z kotlern na biomase i instalacja solama.

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANED AH [m2] 311,0
mmkzeaowmm NA MOC DLA SYSTEMU DGRZEWANIA I WENTYLACIL HL [w] 14969
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE WZYTKOWA DLA SYSTEMU DGRZEWANIA I WENTYLACH QH,nd  [kWh/rok] 22222
‘zMApENartE’RLiEé?WAmE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU GGRZEWANIA 1 E?!’pom’ [kWh/rok] 430
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANEE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA $CL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QCnd  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA DLA URZADZEN POMOCNECZYCH SYSTEMY CHEODZENIA EE[:PU"‘: [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA {IEPLE] WODY UZYTKOWED oW (W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY LZYTKOWE] QwW,nd  [kWh/rok] 7492
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZAPZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEET WODY Eel,pom, [iwhy/rok] 363

NOSNIKI ENERGIT - } _ _

Energia elektryczna sieciowa.

OSNIKIENERGII_ _ EDNDSI'KOWEEMIS] ZAN[E&YSZCZEN

[ riosnmk ENERGYE S AT T L GDZIAE
ENERGIA ELEI(I'RYCZNA produkqa mieszana- ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
EMISJAJEDNOSFKUWA L e e A . i
2 849 kg/MWh 0,033 ka/MWh} 1071,00 ka/MWh| 1,347 kg/MWh|  0,0450 kg/MWh 0 0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Koc:ul opalany blomasa

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTE QH,nd  [kWh/rok] 22222
[ NoSNIK ENERGIT - - Jeawo o e SR T ubziaE, )
PALIWA - biomasa DREWNO - BRZOZA . 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt sta}y, moc do 1MW
0,516 9,69 Gl/m3 15,98 m3
[ o PYE T SADZA AP
12467,86) 10,390 10,1301
RZADZEN POMOCNTCZYCH TEMIS)
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORICOWA DLA URZADZEN POMDENICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T
WENTYLACH EEE /PO, [kWh/rUk] 420
NOSNEK ENERGIE i it P 25 | PALIWO, UBZIAE. L L LEalpom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA - 100.0 % 420
PRODUKCIA PARAMETRY PRALY
Kogeneragja
| (802 | e o2l CUNOZ CIpYES i GADZA CUTBAR R

9



0,014 449,70

0,566

0,0189

0,0000

0,0000

lZUFvaIE PAL

2APOTRZEBOWANIE NA ENERGEE LEZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLET WODY UZYTKOWED

7452

NOSNIK ENERGIT /-

| PALIWO.

ow,nd

[kwWh/rok]

Vo UDZIAR S

PALIWA - biomasa

DREWNO - BRZOZA

50,0 %

PRODUKCTA

PARAMETRY PRACY

Ruszt stah/, moc do 1MW

Qk

o IR Ry TRl It

0,442

8475

9,69

Gl/m3

o .-..31502_ R - o . CUZ

:'_'sz'.':_ o

e PYR s

sAnzA |

3,15 m3

53,211

2455,90

2,047

1,9954

NOSNIK ENERGIY

| PALTWO

C{uDzmak sl

PALTWA - kolektur stoneany, tem'nczny

ENERGIA SLONECZNA

50,0 %

PRODUKCIA
Kolektory sloneczne

PARAMETRY PRACY

Qnd :

S | SRR
kWhirUk S

o

T W

.

1 kWh/kwh

0,442

e §0R i eoa

B475
N

8474,96 kWh

0,000 0,000

0,00

0,000

0,0000

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY

Eel,pom,
w

[kWh/rok]

363

NOSNIK ENERGIT

| PALTWO

UDZEAE:

ENERGIA ELEKTRYCZNA prudukqa mieszana

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

FRODUKCJA

PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

Lgag e | e e s

g

JERER Lo S r] i

7

1,034 0,012 388,61

0,489

0,0163

0,0000

0,0000

9%




e S kheek G| hegiroke ) kgrok e | ke ky/rok
Wariant 1 2,340 5,258 0,855 6 368,36 0,0365

Wariant 2 2,230 13,492 323,374 15 762,07 12,1607

Ul AWARTANT QBITCZEN . -

Wariant 2 19,13 m3

4 PALIWO CWARIANT OBLICZER -+ oo | ol ool Ud¥eE o

ENERGIA ELEKTRYCZNA

782,74 kWh
782,74 kWh

o PALIWG - e CWARIANT GBLICZEN: oo iv o ) By eTE

ENERGIA SI'.ONECZNA

6 480,85 kWh
8 474,96 kWh

U WARIANT OBLICZEN =0 wond e [l iy 0

2765,03 m3

WYNIKI ANALTZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%8] 4

Przyjeto koszty orientacyjne.

140 (J(]ogfr
120 000
100 Q00 1

i § ¥ I

1 .
Wariant 1 Warifant 2

NAZWA WARIANTU

OBECNA WARTOSC KOSZTU CAEKOWITEGD [#] 142419

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [fata] . . -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH (2] 5500
| W STOSUNKY DO WARIANTY BAZOWEGO
ROCZNE 052CZEDNOSTT [2i] -14
W STOSUNKU DO WARTANTU BAZOWEGO




NaJmEzym kosztem calkowntym charakteryzma sie warianty "Wariant 1" | "Wariant 2",

EOBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczgtkowe knszty inwestygji, koszty energit, koszty ubrzymania, koﬂty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztdw odejmuje sie wartosE rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zostad pominiete koszty, ktdre
g kakie same dla wszystkich wariantow. Dla koszdw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartoS¢ biezaca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskentowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflagi.

Wspélczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowe]. Umeozliwia on obliczenie wartosd
biezgcej kosztu ponaszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLTCZENTE PROSTEGD (ZASUZWROTY = 1771 im0 Pt i oo 20 0 s i 0 e st oo iy

taczne koszty inwestydji oznaczajg poczatkowe komy inwestyci, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomnigjszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniaja koszty energii | utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza roznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowegao.
Roczne oszczednosc oznaczajg zmnigjszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosc w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnajg przyrost kosztdw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyinych przez roczne oszczednosa.

<
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BUDYNEK 1

RZUT 2 PIETRA

W TOALETACH DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH STOSOWAC PRZY
WC | UMYWALKACH POREDZE STALE |
UCHYLNE, W NATRYSKACH POTECZE
STALE NASCIENNE TYP "Z" ORAZ
KRZESEEKA PODNOSZONE

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
20708 LUBLIN UL. ASTRUGA 7 tel. 503084045

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNGRODZINNY Z FUNKCJA
RODGZINNEGO DOMU PGMOCY
LUBLIN ULKALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 14/1, 19

OBREB:Kalinowszczyzna 0014, JEDMN.EWID.M.LUBLIN
W ADRES
SnESTOR: | GMINA LUBLIN

INWESTORA:

PLAGC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
© 20109 LUBLIN

e,
PROJEKTALL: R UFRATNIEN: /"UDPIS:
myrinz. arch, ‘
ZABELLA TARKA KL400/88 }g
SPECIALHOSE ARCHITEKTURA |
SPRAVDZAIAGY: ] R UPRATIHEN. 1 EUOPIS,
mar inz. arch. ‘ \/ -
MALGORZATA WALEGA 478/Lb91 M
SRECIALHOSE ARCHITEKTLRA

TAZAFROJEKTY:

PROJEKT BUDOWLANY

T¥TUL RYSUNKL

RZUT 2 PIETRA
BUDYNEK 1
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BUDYNEK 1 RZUT DACHU

@ -/

U,= 0,15 Wik

15,2 0,45 lub £,50 [Win'K}

Wylaz dachowy do dachdw plaskich NRO

Zasuwa otworu wlazowego od
strony kondygnacji uzytkowej

Drabinka stalowo—aluminiowa
szer. 50cm

ARTECH

IZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL, ASTRUGA 7 tel. 603084045

RODZINNEGO DOMU POMOCY

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA

'BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKGJA

LUBLIN Ui KALINOWSZCZYZNA B4, NR dz, 14/1, 19
OBREB:Kalinowszezyzna 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN

iNWESTOR, ADREE
{EWESTORA:

GMINA LUBLIN

20-109 LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1

FROJEMTANT: MR URRAWHIER: POBPIS:
mgr ink. arch, -
|ZABELLA TARKA Ki4o0/6s ,
SPECJALNOES ARCHITEKTURA
SPRAWLDZAJACY: HR UFRAWMIEN: FOOPIS:
e ink ach. i
MALGORZATA WALEGA 1478iLb/91 M
SPECIRLNOSC ARCHITEKTURA UH{
FAZA PROJERTL:

PROJEKT BUDOWLANY |

TYTUL RYSUNAL

SHAEA
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BUDYNEK 1 SCHEMAT WIEZBY DACHOWE!
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@ KROKWEE — 7x14cm (KR)
F=——=] PtaTwE - 12x16cm (PL)

i:—| PODWALINY 12x16cm (PW)

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA

SEUPKI 12x12em (S)

ELEMENTY WIEZBY LACZYC NA LACZNIKI
SYSTEMOWE

ELEMENTY DREWNIANE 1ZOLOWAS 0D
MURU PAPA ASFALTOWA

ELEMENTY WIEZBY ZABEZPIECZYE 0D
KOROQZJi BIOLOGICZNEJS 1 OGNIA

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA

20-709 LUBLIN UL, A.STRUGA 7 t=l. 603084045

DBIEXT, ADRES OREKTLE -
BUDOWA DWOCH BUEBFYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA
ROBDZINNEGO DOMU POMOCY
LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA B4, NR dz, 1411, 18
OBREBR:Kalinowszczyzna 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN

NWERTORAE GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSLAWA EOKIETKA 1

20-108 LUBLIN

PROJEKTANT: NA UPRAWNIER:

mgr Ink. arch.

IZABELLA TARKA KL 400/38 ( s

[SPRAWDZAIACY: NR UPRAWNIER: ﬁ;&——

mgrine. arch. .

MALGORZATA WALEGA | 1478/Lb/91 NM

SPECIALNOSE i

FRATROETE  PROJEK BUDOWLANY \

ITYTUL RYSURKL:

SCHEMAT KONSTRUKCJI WIEZBY
DACHOWEJ

SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKL:

1:75| = |V.A4.1




BUDYNEK 1 PRZEKROJ A-A

S -
1 +9,94
N 10 67 . v F
T T T % | . < . .62 i
- ¥ ¥ 1
. i | +8,59 £ g [k 2z 5l I 42 I
78 e 12122 1 # | 2g— g i 1 =
PODBICIE —~ blachd o 7
perforowana q
. TR S o 2 2b.PODEST KL SCHODOWEJ
— wyktadzing podlogowe na warstwie wyrbwnawcze] lem lub
7 pl. ceramiczne ukladane na klgj fcm
e RZb l _ o w pomieszczeniach mokrych folia w plynie
2> 4 ‘ 2 — wylewke betonowa zbrojona siatkq Rabitza 4 cm
— 1x folia PE gr 03mm kiejona na zakladoch
A w L E 7] g — warstwa  z welny mineralnej pdtiwardej do pedldg gr Sem
15,60 ¥ 1560 ? +5,6( {podtogu plywajaca)
o ) y— — 1x folia PE gr 03mm klejona na zakladach
N\ e, gy A — plyta 2elbetowa 12 cm
2 4 Z Q & ~ tynk cementowo—wapienny z gl. gipsowq 1,5cm
) Z
] 2c o %
i a “Lf 3. PODLOGA NA GRUNCIF
& a — wykladzing podiogowa na warstwie wyrdwnawcze] lcm lub
3 pl.ceramiczne ukiedene na klej fcm
= P w pomieszczemiach mokrych folio w plynie
# = p
+2,80~ #2 | 1afag p ~ wylewka betonowa zbrojona siotkq Rabitza 4 ¢m dyletowana
7 i i od elementdw kenstrukeyjnych i w polach 6,00%6,00m
= — 1x folia PE gr 03mm klejona na zaktadach
% “POZ 1.3 7\ — izolacjo termiczna z wetny mineralnej pohworde] do podiag
POz 1.3 Z I gr 10cm  (podtoga plywajaca)
ZcKL. SCkI;lS)DOWA ei g POZ 5.5 | — 1x folia PE gr 03mm Klejona na zakiadach lub papa
— Pl gres u adane no KEew Z = ~ podkiad z chudego betonu B10 gr. 10em zagruntowany roziworem,
— wartswa wyrdwnawcza do Tem - ;fé 3 4 asfaltowym
— konstrukcjo schodéw gl Z o . "
- iynk cementowo—wapienny z gt.gipsowg 1,5cm ?; =) piasek zoggszczany warstwami — wg konstrukeji
Z
—0o2 é -002
- 7 1 | N ; ARTECH
...... T e 7 e RACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
v IZABELLA TARKA
7 20-708 LUBLIN UL. ASTRUGA 7 tel. 603084045

OBIEKT, ADRES OEIEKTL: .
BUDOWA DWOGH BUDYNKGW JEONORODZINNY Z FUNKGJA
RODZINNEGO DOMU POMOCY
LUBEIN UL KALINDWSZCZYZNA B4, NR d=, 14/1, 19
OBREB:Kzlinowszezyzna 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN
TWESTORA. GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA £ OKIETKA 1
— 20-108 LUBLIN
1.DACH PASKI STROPODACH DWUDZIELNY | 2.5TROP_ MIEDZYKONDYGNACYINY .| AestROE AWML vl fom b — e
— 1x papa nawierzchniowa termozgrzewaina — wykladzing .podiogowa na wurtsw:fa wyrGwnowcze] 1 cm pl. ceramiczne ukladane na Klej 1cm FZWA%ETLATARKA KL 400/88
— 1x papa -podklodowa termozgrzealna /pt. ceramiczne ukfadane na klej 1 cm w pomieszczeniach mokrych folia w plynie
— deskowanie pefne plyta 0SB 3 P+W fazowana 2,5cm odpomna!  w pomieszczeniach mokrych folia w plynie — wylewka betonowa zbrojona siatkq Rabitza 4 cm A
no wilgo¢, NRO ~ wylewka betonowa zbrojona siatkq Rabitza 4 cm — 1x folia PE gr 03mm Klejona na zakladach mgr bz arch,
— krokwie drewniane gr 7x14cm — 1x folia PE gr O3mm klejona na zakladach - warstwa 2z wefny minerainej péttwardej do podldg gr Scm MALGORZATA WALEGA | 1478/Lbi91
- przestrzen wentylowana /drewniana konsirukcjo stropodachu | — warsiwa wygluszajgco z welny mineralnej péfiwardej do poditg (podioga plywajaca) ’ SPECALNGS ARCHITERTURA
- we.rnu mir}eru[na_ szklono systemowa .SDcm qr Sc|:n {podtoga p[ywqj(?cq) ~ 1x folia PE gr 03mm klejona na zakladach FAZA PROJERTL: PROJEK BUDOWLANY |
- folie paroizolocyjne PE gr 03mm klejona na zaktadach — 1x Yolia PE gr 03mm klejona na zakledach — plyta zelbetowa 22 cm S—
— strop zelbetowy 16cm ) ~ strop zelbetowy 16 cm acieplenie z wetny mineralnej 20cm ‘ .
- tynk cementowo—wapienny z glodzig gopsowq 1,5cm - tynk cement.—wapienny 1,5cm - ynk cienkowarstwowy na siatce Tcm PRZEKROJ A-A
SKALA: DATA GFRACOWANIA: [NR AYSUNKU:
1:75 | = |V.A5
. 2016 -




BUDYNEK 1 ELEWACJA POLUDNIOWA

ARTECH

RACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
20-708 LUBLIN UL A.STRUGA 7 tef, 603084045

CBIEKT, ADRES OBiEKTU:
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKGJA
RODZINNEGO DOMU POMOCY
LUBLIN ULKALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 14/1, 18
OBREB:Kalinowszezyzna 0014, JEDN.EWID.MLUBLIN

COKGL-TYNK KAMYCZKOWY SZARY S T GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIAEY DROBNA KASZKA 20-108 LUBLIN

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODRIS:
1ZABELLA TARKA KL 400788 ;

SPECJALNOSE ARCHITEKTURA

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA $SPRRAWDZAINEY: TRRUPRAWNER:
mgr ik areh.

MALGORZATAWALEGA | 1478/Lb/ot 'w’\‘

SPECJALNOSE ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:

TYNK SYSTEMOWY BSO — KAMYCZKOWY-—cokét PROJEK BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKLL

ELEWACJA POLUDNIOWA
BUDYNEK 1

SRALA.

1:75

DATA OPRACDWANLA:
lipiec
2016

NA RYSUNKLE

V.A6
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TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIALY DROBNA KASZKA

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA

TYNK SYSTEMOWY BSO — KAMYCZKOWY-—cokd!

BUDYNEK 1 ELEWACJA WSCHODNIA

ARTECH
PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA

OBIEKT, ADHES OBIEXTU:
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCHA
RODZINNEGO DOMU POMOCY
LUBLIN ULKALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 14/1, 19
OBREB:Kallnowszzzyzna D014, JEDN.EWID.M.LUBLIN

R GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN
PROJEKTANT: NR UPRAWHNIEN: PROZIS:
IZABELLA TARKA KL 400/88 ;
SPECJALNOSE ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: NR UFRAWRNIER: BIs:
mr ik, arch, F'T !
MALGORZATA WALEGA 1478/Lb/3
SPECJALNOSE ARCHITEXTURA { U‘U‘i
FRATROEKTL: PROJEK BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKLE 1
ELEWACJA WSCHODNIA
BUDYNEK 1
SKALA DATA OPRACOWANA: JNR RYSURL:
1:75 | = |V.A7
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BUDYNEK 1 ELEWACJA POLNOCNA

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL A.STRUGA 7 tel. 603084045

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIALY DROBNA KASZKA

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA

PEYTKI CERAMICZNE MROZOODFPORNE KOLOR CIEMNO SZARY
W UKLADZIE PIONOWYM

TYNK SYSTEMOWY BSO — KAMYCZKOWY

[CBIEKT, ADRES OBLEXTU:
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJIA
RCBZINNEGO DOMU POMOCY
LUBLIN ULKALINOWSZCZYZNA B4, MR dz, 14/1, 19
OBREB:Kalinowszczyzna 0014, JEDN.EWID,M.LUBLIN

E i GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

PROJEKTANT: HR UPRAWNIER: | PODPIS:

myr ke arch, —_
{ZABELLA TARKA KL 400/88 ‘
SPECIALNOSE ARCHITEKTURA

SPRAWDRAIAGY: NR UPRAWNIEN:

mgrind. arch.
MAFGORZATAWALEGA | 14781L6/91 oy

SPECJALNOSE ARCHITEKTURA

FEAPRRETE PROJEK BUDOWLANY

TY UL RYSUINKLE \

ELEWACJA POLNOCNA
BUDYNEK 1

SKALA DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKLE

1:75 | == |V.A8
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BUDYNEK 1 ELEWACJA ZACHODNIA

e /5/ o
0

i

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA|
[ZABELLA TARKA
~0,02 20-709 LUBLIN UL. A.STRUGA 7 tel. 603084045

wmﬁ%ﬁﬁfﬁvﬂ H BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA
C

COK@L“T‘!’NK KAMYCZKOWY SZARY RODZINNEGO DOMU POMOCY

LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 1411, 12

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIALY DROBNA KASZKA o Kalnwseczera 014, JEDN.EWID MR
RWER TR GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
. 20-108 LUBLIN

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA gt ach, Il i

{ZABELLA TARKA KL 40088 .

SPELUALNOSE ARCHITEKTURA.

PEYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE KOLOR CIEMNO SZARY i HRUPAE

W UKEADZIE PIONOWYM MAt GORZATA WALEGA 1478/Lb/91 w‘i

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:

PROJEK BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKLL '

ELEWACJA ZACHODNIA
BUDYNEK 1

SKALA DATA OFRACCAVANIR,  [nie Ry SUNKU:

1:75 | #= |V.A9

TYNK SYSTEMOWY BSO — KAMYCZKOWY

TYNK SYSTEMOWY BSO — KAMYCZKOWY—cokdt
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OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

BUDYNEK 1 WYKAZ OKIEN | DRZWI

DRZW: | OKNA ALUNINIOWE
ONACZENE WG RYS. 0 02 03 05 06 08 giL B1P SW SW1 Dzl Dz2
"‘ ‘7 3 i ~ 1 Lx ’ \\\ \‘\
- LN N PN I’//;;\:_ ;'_’:5\\“ d S 4 4 .
: ¥‘ y4 8 LA 8% [ - > R AN # # 2
I~ 1} ! < 1 ] -\
SCHEMAT Z4A'AN > - - . . ”
P S— pY Z F PN Vd
180 L 7 S ;
Ay r V4
WYMIAR W SWIETLE 5 1800 200 900 qn0 500 900 900 800 800 900 1050 1450
NURU [mm] H 1300 1500 1500 1400 (] 500 2350 2350 2180 2180 2350 2330
WYMIAR W SWETLE
OSTIEZNIEY [mm]
1088 2 10 3 1 3 1 4 7 2 2 1 1
KOLOR BIALY RALOOID SIALY RALBOID BIALY RALEOTD KOLDR JASND SZARY
OFIS PRZESZHLINE, PROFL CEPEY PRIESTKONE, FROFL OIPLY, SSTEUOE PRIESZC.ONE, PROPL GIEPLY %‘\;ﬁgm ey
PREESIXLONE, PROFIL CEPLY, SYSTEMOWE UL, EDROSGTIRNE ”mf&m; il geien mf“;"’, A4 SYRTENHE Hs%rggvsg S0
DRZW! WEWNETRZNE
DRZW WYPOSAZONE W ZAMKI PATEMTOWE
—
SCHEMAT = ARTECH
——
N PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
— 20.708 LUBLIN UL, ASTRUGA 7 tel. 603084043
OBIEKT, AD! OBIEKT
BLDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA
WYNIAR W SHETLE 1010 1010 1010 1010 1010 900 1450 RODZINNEGO DOMU POMOCY
SR LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 141, 18
[rm] 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2100 OBREB:Kalinowszczyzna 0014, JEBH.EWID.M.LUBLIN
WIMIAR W SWETLE 900 900 900 900 ac0 00 900+300 O hDRES GMINA LUBLIN
2000 2000 2000 20-109 LUBLIN
CINACZNE SKRZYDLA L F L P L P L P L P FROJIEKTANT: MR UPRAVWHIEN: | FORFIS: —
£0S6 | PARTRR - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 mgr in2. i
5 " IZABELLA TARKA KL400/88 g
PIETRO 1 - - i - - i _ - SPECJALNDSC ARCHITEKTURA
PIETRD 2 _ _ _ - 1 3 _ _ 1 4 1 SPRAWDZALACY: HR UPRAWHIEH: FDD‘PIS:
mar n2. arch.
TR DREWNIANE Z OSCIEZNICA REGULOWAN LN PRZESTKLDNE, FORNR. g \/
KOLOR POMESACENIA FORNROWANA A SHRYDLE | DSCEZCY - STRUKTURA DREWNA, USLGUENE PIONOHE KOLDR, NP, Y047 PIASKONWY — KOLOR UFZGPDNE 7 IRWESTOREN SKRZDLA §iH-30 MALGORZATA WALEGA 14781Lb/21 Nuu_{
UAR UCHYLNE, JEDNOSKRZYOLOWE | UCHYLNE, JEDNOSKRZYDROWE | UCHYLNE, SEDNOSKRZYDLOME | UCHYLNE, EDNOSKRZYDKOWE | UCHYLNE, JEDNOSKRZYBLOWE | DRZW PRZESUWNE NASCIENNE | SYSTEMOME ALUMMOMENEWETE SPECIALNOSE ARCHITEKTURA ,
SYSTEMOWE | PEENE, SYSTEMORE PELNE, SYSTEMONE PELHE, SYSTENDWE PEYNE 7 KRATKA WENTYL | BEZ ZesUpowy SHUENE SICER EEZPECIN FATA PROIERTL
SZKD BEZPECZNE, S7YBA . TVP HOTELOWY SYSTEMOWE UCHYLNE DWUSKRIYIROWE 90+30 P ROJ EKTB U DOWLANY
HARTOANA gr 4mmn TYTUL RY S0,

UWAGA: SPRAWDZIC NA BUDOWE

OKIEN | DRZWI

a;

DATA OFRACOWANEA
lipiec
2016

" 1:100

KR Y SLWKL:

403



Rozdziat V.

BUDYNEK 1
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|.CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
I1.CZESC RYSUNKOWA
Rys. nrK1 Rzut taw fundamentowych skala 1:75
Rys. nr K2 Rzut parteru skala 1:75
Rys. nrK3 Rzut | pietra skala 1:75
Rys. nr K4 Rzut Il pietra skala 1:75
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
[ CZ. KONSTRUKCYJNEJ /

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
Z FUNKCJA RODZINNEGO DOMU POMOCY W LUBLINIE
PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84 NADZ. NR 14/1,19

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany architektoniczny opracowany przez
mgr inz. arch. |zabelle Tarke

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez
mgr Andrzeja Gorczynskiego w lipcu 2016r

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny
budowy budynku nr 1 - mieszkalnego jednorodzinnego z funkcjg rodzinnego domu
pomocy. Budynek zaprojektowano trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia i
zlokalizowano go na dzialce nr 14/1,19 w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84.
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, zawiera podstawowe rozwigzania w zakresie konstrukcji i bedzie
uszczegotowiony na etapie projektu wykonawczego.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojekiowano ze $cianami w technologii
tradycyjnej i stropami Zzelbetowymi monolitycznymi zbrojonymi jednokierunkowo i
krzyzowo. Budynek irzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach w konstrukgcji
zelbetowej jako stropodach nad Il pietrem wentylowany z przekryciem w konstrukgciji
drewnianej krokwiowej o spadku 6,6%. Krycie dachu papg termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne budynku murowane gr. 24cm — z gazobetonu + ocieplenie
15cm metodg lekka mokrg wg. projektu architektury w  kondygnacjach
nadziemnych. Sciany wewnetrzne murowane grub. 24cm i 18cm z  bloczkow
piaskowo - wapienych . Sciany fundamentowe grub. 24cm murowane z bloczkéw z
betonu wibroprasowanego na zaprawie cementowej kl. SMPa.

Komunikacje pionowg w budynku zapewnia klatka schodowa z poz. parteru na poz.
Il pietra w konstrukcji zelbetowej monolitycznej oraz dZzwig osobowy.

5. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

5.1 FUNDAMENTY

Fundament pod budynek =zaprojektowano w postaci zelbetowe] piyty
fundamentowej z betonu B-25 zbrojonej stalg A-llIN (BSt500S). Piyta zbrojona
krzyzowo dofem i gora #12 co 15cm (A-liN). Krawedzie plyty dozbroi¢ wkiadkami

MA



w ksztatcie litery U z pretow #12 co 15 cm (A-IlIN}). Wysokos¢ plyty fundamentowej
40 cm.

Przy ukladaniu zbrojenia nalezy zachowacC ciaglos¢ pretow faczac je na
zaktady dlug. min. 80 cm. tawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu grub.
min. 10 cm. W trakcie wylewania faw | stép fundamentowych osadzi¢ zbrojenie
tacznikowe $cian Zelbetowych monolitycznych i stupow.

Poziomy posadowienia f.. spdéd piyty -1,20 do -1,50m liczony od poziomu
projektowanego parteru + 0,00 = 171,10m npm  wyszczegdlniono  na rzucie
fundamentdw.

Piyte fundamentowa zaprojekiowano w oparciu o dokumentacje geotechniczng
opracowang przez mgr A. Gorczyriskiego w lipcu 2016r.

UWAGA: Z dokumentacji geotechnicznej wlw w miejscu usytuowania budynku
otrzymano n/w dane :
1/ Na podstawie wykonanych otworéw badawczych o glebokosci 4,0m — 4,5m
stwierdzono, ze cata powierzchnie dziatki pokrywa nasyp niebudowlany z czesciowo
zachowanym humusem w spagu o tacznej migzszosci 1,2 — 2,3m.
2/ Ponizej w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych,
zaglinionych, sredniozageszczonych o Ip=0,65, o miazszosci ok. 1,5m. W otworze
nr 2 tychze piaskow nie stwierdzono a nasyp niekontrolowany siega do gtebokosci
ok. 2,3m ppt. Prawdopodobnie piaski w/w wystepowaly rowniez w innych partiach
dziatki, ale na przestrzeni czasu zostaly wybrane i zastapione nasypem
niebudowlanym.
3/ Ponizej wymienionych piaskéw lub nasypéw zalegajg gliny piaszczyste lub pylaste
plastyczne o |,=0,30,
4/ Nizej wystepujg przemyte i przemieszczone wietrzeliny gliniaste z wkladkami i
przewarstwieniami piasku drobnego, plastyczne o [;=0,50.
5/ W firakcie wiercen w obu otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Jej swobodne lub lekko napiete zwierciadto stabilizowato sie na glebokosci 3,1m —
3,80m ppt tj. na rzednej 168,25-167,55m npm.
5/ Warunki gruntowo —wodne panujace w podiozu projektowanej zabudowy
wymagajg szczegolnej uwagi ze wzgledu na znaczng migzszo$é nienos$nych
nasypoéw oraz duze uplastycznienie nizejlegiych gruntéw spoistych.
6/ Piyte fundameniowa posadowiono w stropie piaskow drobnych
Sredniozageszczonych o 1p=0,65 jakie stwierdzono w otworze nr 1. Jednak piaski te
nie tworzg ciggtej warstwy, jak stwierdzono w otworze nr 2 {przypuszczalnie warstwa
piasku zostata wybrana i zastapiona nasypem). Do poziomu posadowienia plyty
fundameniowej {j. -1,30m (liczonym od +0,00 budynku), w miejscu wystepowania
nasypdw niekontrolowanych nalezy je wybra¢, a ubytki uzupemni¢ piaskiem
srednioziarnistym zageszczonym do stopnia 0,7 lub chudym btonem.
71 W chwili obecnej nie ma mozliwosci wykonania wiekszej ilosci otwordw
badawczych, tak aby doktadnie okreslic zakres | migzszo$é nasypow ze wzgledu na
gruzowy skiad nasypow.
W zwigzku z tym po wykonaniu wykopu fundamentowego szerokoprzestrzennego
nalezy wykona¢ dodatkowe otwory badawcze, celem doktadnego okreslenia
migzszosci nasypow i sprawdzenia zgodnosci stanu faktycznego z  zaloZzeniami
projektowymi przez uprawnionego geologa.
8/ Pod wzgledem geologicznym istniejace podioze gruntowe pozwala na
projektowanie fundamentéw bezposrednich pod konstrukcje budynku;



4.1.2 UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH
| FUNDAMENTOWYCH

1. Roboty ziemne i fundameniowe prowadzi¢ w porze suchej.

Wykopy fundameniowe nalezy ochraniaé przed zalewaniem wodami

atmosferycznymi lub technologicznymi.

2. W przypadku zawilgocenia lub zalania gruntu w wykopie, warstwe zamoczong

nalezy zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem;

3. Przed wykonaniem plyty fundamentowej nalezy utozy¢ podigczenia instalacji

sanitarnych oraz ufozy¢ plaskownik uziemiajacy wg. proj. branzowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. TBiG Mz dnia 27.04.2012 r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych —

Dz. U. poz.463 inwestycje nalezy zaliczy¢ do do | kategorii geotechnicznej obiektu

budowlanego.

5.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne fundamentowe grub. 24cm i 18em murowane z
bloczkow z betonu wibroprasowanego na zaprawie cem. kl. 5SMPa.

Sciany zewnetrzne fundamentowe w osiach 1/A-C, 3/A-C', A/1-7 i w osi 7 na
odcinku 74cm grub. 24cm Zelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojone
obustronnie pionowo # 10 co 20cm (A-lIN), poziomo ¢ 6 (A-O) co 25cm + ocieplenie
{wg. proj. arch.)

5.3 SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne murowane grub. 24cm z gazobetonu odm. M-600, ki. B/4,0
na zaprawie cem. —wap. kl. 5 Mpa + ocieplenie (wg. proj. arch.). '

Sciany _wewnetrzne murowane grub. 24cm i 18cm z ceglty wapienno —
piaskowej kl. 15 na zaprawie cem. —wap. 5.0 MPa

5.4 STROPY

Stropy na poszczegdlnych kondyghacjach  zaprojekiowano jako piyty
zelbetowe, monolityczne o wysokosci konstrukcyjnej 16cm z betonu B-30 zbrojone
stala A-llIN — pretami #12 i #16. W poziomie | pietra zaprojektowano od strony Pd.-
Zach. nadwieszenie budynku. Plyta stropowa nadwieszenia nad parterem zostata
zaprojektowana jako wspornikowa grub. 20cm, z betonu B-30, zbrojona gérg #16 co
18cm (A-IlIN). W stropie nad llp zostawi¢ otwdr 85x85cm na wytaz dachowy. Wokét
otworu zbrojenie zagescic 6#8 co 6ecm (A-llIN). Jednoczesnie dozbroié¢ naroza przez
utozenie zbrojenie ukosnego 3x#12 co 6cm (A-IIIN).

Szczegoly stropdw oraz ich zbrojenie wg. projektu wykonawczego. W stropach
zostawi¢ przejscia na instalacje sanitarne i elekiryczne wg. projektow
branzowych.

W stropie Il-go pietra pod oparcie podwaliny osadzi¢ w trakcie wylewania
stropow kotwy ¢ 16 w rozstawie co ok. 150cm.

1\



5.5 BALKONY

W poziomie Ip i llp zaprojektowano od strony Wsch. balkon w konstrukcji pyty

wspornikowej. Plyta grub. 16 cm z betonu B-30, zbrojona géra pretami #16 (stal A-
[lIN). W celu unikniecia mostka cieplnego zastosowano wkladki termiczne do
potaczenia plyty balkonowej z plyta stropowg o wys. h=16cm, z pretami ze stali
nierdzewnej i izolacjg grub. 8em. kaczniki termiczne zaprojekiowano wg. rozwigzan
systemowych na obcigzenie momentem 26,5KNm oraz sitg scinajgcg 32KN.
Balkon wspornikowy zakotwiony w stropie nad parterem nalezy betonowac
jednoczesnie ze siropem. Plyta balkonu powinna by¢é wyparta przez caly czas
twardnienia i wigzania betonu i moze by¢ rozszalowana dopiero po uzyskaniu petnej
projektowanej wytrzymatosci betonu pityty balkonu i wykonaniu $cian wyzszej
kondygnacii.

5.6 WIENCE

Na $cianach konstrukeyjnych w poziomie stropéw wykonaé wierice zelbetowe o
wys. 24cm z betonu B-30. Zbrojenie wiencow 4 # 12 stal A-IlIN. Strzemiona o
Srednicy ¢6 co 25cm. (A-O). Prety zbrojenia podtuznego {gczyé na zaktad dig.
60 cm. W wiehcach w roznych poziomach zachowaé ciggtos¢ zbrojenia przez
zastosowanie trzpieni tgcznikowych. W wiencach ll-go pietra, w osi 3,5,6 pod
oparcie podwaliny osadzi¢ w trakcie wylewania wiencow kotwy ¢ 16 w rozstawie
co ok. 150cm.

5.7 NADPROZA i PODCIAGI

Nadproza okienne i drzwiowe oraz podciggi projekiuje sie monolityczne
zelbetowe zbrojone stalg A-llIN (BSt500S) wag. rozmieszczenia na
poszczegoinych rzutach. Wymiary belek oraz ich spody opisano na rzutach. Beton
elementow monolitycznych B-30 (C25/30). Szczegodly nadprozy wg. projektu
wykonawczego.

5.8 TRZPIENIE | SLUPY

Pod oparcie podciggow Zzelbetowych monolitycznych przy szachcie dzwigowym, w
kazdej kondygnacji oraz pod oparcie podciggu w kondygnacji Ip zaprojektowano
stupy zelbetowe z betonu B-30, zbrojone 4#12 (stal A-llIN) opisane na
poszczegolnych rzutach kondygnaciji. Strzemiona ¢ 6 co 10i 18cm stal (StOS).
Zbrojenie tgcznikowe stupow osadzaé w trakcie wylewania ptyty fundamentowej i
wiencow na poszczegoélnych kondygnacjach.

5.9 SCHODY

Komunikacje pionowg 2z poz. parteru na llp zapewnia klatka schodowa,
Zelbetowa monolityczna o konstrukcji plytowej. Plyty biegéw oraz plyta podestowa
oparta na belce podestowej i na scianach. Piyty biegdw zaprojektowano grub.
12cm z betonu B-30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN { BSt500S). Zbrojenie
rozdzielcze ¢6 co 25cm stal (St0S). Dodatkowo dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano dzwig osobowy w Konstrukcji samono$nej z obudows z dwdch stron
ze szkla, wg. rozwiazan producenta urzadzen dzwigowych.



5.10 DACH

Dach nad lip zaprojekiowano jako stropodach wentylowany w konstrukgji
ptyty Zzelbetowej monolitycznej kryty dachem drewnianym krokwiowym o spadku
6,6%. Strop zelbetowy monolityczny z betonu B-30, zbrojony stalg A-IlIN  wg.
pkt.5.4.

Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie 7x14cm w rozstawie co 90cm oparte na
murtatach 12 x12ecm w osiach 3/A’-C’, 6/A'-B, 5/B-D. Murlaty mocowa¢ kotwami
zabetonowanymi w wiencach.

Krokwie w kalenicy i na skraju (przy $ciankach kolankowych) opiera¢ na ptatwiach o
wym. 12x16cm. Platew podparta stupkami 12x12cm w rozstawie co 2,0m. Stupki
oparie na podwalinie 12x16cm mocowanej do stropu przy $ciankach kolankowych.

Drewno na konstrukcie dachu ( sosnowe Ilub $wierkowe } powinno byc
przesuszone, o wilgotnosci nie wigksze] niz 15% , klasy min. K27,
zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz przeciwogniowo do stanu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia Srodkami dostepnymi na rynku.

Na styku z betonem i murem odizolowaé drewno warstwg papy.

Krycie dachu papg termozgrzewalng wg. rozwigzan projekiu architektury.

Opracowata:
mgr inz. Hanna lzycka
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1. Podstawa opracowania;

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny budynku

Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Warunki techniczne wod.-kan.

Mapa sytuacyjna 1:500

Normy, normatywy i przepisy dotyczgce zagadnienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. ar 75 z 2002 r.)

ZESTAWIENIE NORM

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny 1 wspolczynniki przenikania ciepla.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowanit.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej miz 1.
Wymagania.

PN-92/34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

2, Zakres opracowania.

Opracowanie obejmyje projekt instalacji cieplej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, oraz gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z funkcja rodzinnego domu pomocy - Budynek nr 1 przy ul
Kalinowszczyzna 84 w Lublinie dz. nr 14/1, 19.

3. Opis techniczny

3.1. Imstalacje wodociggowa.

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wylicza si¢ z ilosci zamontowanych
rzyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru Tlogé qi a.
Umywalka 13 0,14 1,82
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Wanna 1 0,14 0,14
Natrysk 6 0,3 1.8
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zlew 1 0,14 0,14
Zawor ze zigczka dnls 1 0,3 0,3
Razem 5,38
Qeoss = 0,698 (Z qn)**~0,12

Zq.=5381/s

Qeosp = 0,698 x ( £ 5,38 )%°-0,12=10,58 I/s

Woda do budynku dostarczana bedze przylaczem wodociagowym wg projektu
przylacza do pomieszczenia lazienki (pom. nr 1.6) na parterze budynku. Do pomiaru ilosci
zuzyte] wody sthuzyé bedzie wodomierz gléwny znajdujacy sie w ismiejacym budynku. Jako
zrédlo cieplej wody projektuje sie podgrzewacz biwalentny o poj. 500 1. Podgrzew wody
uzytkowej przewidziano poprzez kociol grzewczy oraz instalacje solarna.Instalacje
wodociagows zaprojektowano z rur PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE w systemie zaciskowym. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w rurze oslonowej peszel oraz w warstwie podiogi.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych stalowych.Rury zaizolowaé
termicznie otuling z PU o wspolezynniku A=0,035 W/mk gr. 6 mm na zimnej wodzie i o gr. 20



mm na cieple] wodzie i cyrkulacji.Jako armature odcinajgca zastosowaé zawory kulowe, pod
plonami zawory z kurkiem spustowym. Wybor armatury i urzadzen zalezy od Inwestora. Po
zmontowaniu instalacje poddacd prébie na cisnienie 0.9MPa, przephukac i poddaé dezynfekcji.
3.2. Kanalizacja sanitarna.

Sekundowy odptyw $ciekéw dla calego budynku podaje sie z ilosei zainstalowanych

przvborow:

Rodzaj przyboru Tlosé AWS Z AWS
Umywalka 13 0.5 6,5
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Natrysk 6 1,0 6,0
Zlewozmywak 1 0,14 1,0
Zlew 1 1,0 1,0
Wpust podlogowy 0,05 1 1,0 1,0
Razem 35,5

q=0,7 x 35,5 = 4,17 [Vs]

Odbiornikiem sciekow z budynku bedzie siec kanalizacji sanitarnej.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod poziomem posadzki parteru oraz pod sufitem I pictra.
Na zalamaniach zastosowa¢ rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach
instalacyjurych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje w dolnej czesei pionu oraz wentylacje
wyprowadzong nad dach. Podejécia kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie, w bruzdach
Sciennych lub w warstwie podtogi.

Calo$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP
kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym. Zastosowaé rury PP tréjwarstwowe, kielichowe
z uszczelkami EPDM, laczonymi na wcisk. Ksztattki PP jednowarstwowe z dodatkiem kredy,
o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych ze specjalnym ozebrowaniem.

Piony kanalizacyjne zakoniczone wywiewkami w najwyzszym punkcie beda dodatkowo
zabezpieczone przed propagacja halasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku
prowadzenia pionow kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegle Sciany
szachtu nalezy wylozy¢é materialem absorbujgcym diwieki, np. welng mineralng o gr. 3cm.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia montowane w
bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr.
4mm. Do laczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowaé zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym trojniki 88 % (tagodne).

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzna opracowania. Wszystkie przewody
(piony, przewody odplywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do konstrukcji
wylacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wiladka, zapewniajacych po pelym
skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym &cisnigcie obgjmy na rurze. Ze
wzgledu na duzy cigzar wlasny systemu, piony nalezy mocowaé na kazdej kondygnacii,
stosujac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staly. Wspdlczynnik
rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga stosowania na pionach
dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do
temperatury montazn. Minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm
podczas wykonywaniu polgczenia. Ksztaltki powinny mie¢ znacznik glebokosci wsuniecia do

|



mufy. Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo
owing¢ systemowg ciezka matg akustyczng (na odcinku Im w przypadku przejscia pionu w
poziom) w celu zachowania wymaganych parametréw akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacja

hatasu materiatowego systemowa migkka otuling lub tasmag izolacyjna z pianki polietylenowe;.

Projektowana instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z “Warunkami techmicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne”, "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
3.3. Instalacja c.0.

Instalacje c.o. w budynku zaprojektowano Jako dwururowg systemu zamknietego
o parametrach 70/55°C.

Instalacja zasilana z projektowanej kottowni gazowej usytuowanej w pormieszczeniu
gospodarczym na parterze budynku.

Obieg wyposazony jest w pompg c.o. z plynnie regulowana predkoscig obrotowa.

Instalacje c.o. wykonaé z rur PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE w systemie zaciskowym
rownowaznych.

Przewody poziome prowadzone w posadzce. Przebieg przewodéw pokazano na
rysunkach poszczegdlnych kondygnacji.

Przejscia rur c.o. przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
wypelnionych materiatem plastycznym.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane plytowe zasilane
od dotu. W lazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Przy grzejnikach zasilanych dolem zaprojektowano termostatyczne zawory odcinajaco —
regulacyjne z glowicami termostatycznymi.

Przy grzejnikach lazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z glowicami
termostatycznymi, oraz zawory powrotne odcinajace kagtowe.

Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstgpng na zaworach grzejnikowych
wedlug rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadac
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokonaé korekt w nastawach wstepnych.
Na glowicy termostatycznej nalezy wykonac nastawe zgodnie z pozadang temperatura
w pomieszczeniu i zablokowac.

Stosowac armature gwintowana na minimalne cisnienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym §15, montowane na zakonczeniu pionu zasilajacego,
a takze rgczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo na grzejnikach.

Po pomyslnym zakoficzeniu préb cisnieniowych wszystkie przewody nalezy zaizolowac
termicznie. [zolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.

Instalacje zaizolowaé elementarni z pianki PE.

Minimalna grubo$¢ izolacji fmm)]:
Sredmca wewnetrzna do 22 mm grubos¢ izolacji 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm grubosc izolacji 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm grubosé izolacji réwna drednicy wewnetrzoej rury
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzié¢ plukanie instalacji mieszaning
wody ispregzonego powietrza. Phukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen
bedzie mnigjsze niz 5,0 mg/dm’.
Proby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych™ zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL — 05.2003r.
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Préby cisnieniowe wykona¢ przed zaizolowaniem termicznym i ewentualnym
przykryciem instalacji.

Prébe szezelnoscel na zimno przeprowadzié pod cisnieniem 6,0 bar.

Po zakonczeniu prob nalezy instalacje zaizolowad termicznie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakryé.

Probe na gorgco przeprowadza sie po osiggnieciu maksymalnych parametréw. Przed
przystapieniem do badania budynek powinien byé ogrzewany, przez co najmniej 72 godziny.
Wynik prob jest pozytywny, jezeli nie zaobserwuje sie przecickow.

Po zakonczonych probach szczelnosci nalezy dokona¢ regulacji instalacji, przy zdjetych
glowicach termostatycznych. W pierwsze] kolejnosci wykona¢ nastawy wstepne wedhig
projektu. Nastgpnie zmierzy¢ temperatury w pomieszezeniach przy zachowaniu parametréw
zasilania 1 powrotu dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary prowadzié¢ dla temperatury
zewnetrznej ponizej +5°C. Regulacje uzmaje sie za poprawna, jezeli temperatury
w pomieszczeniach wykazuja odchylki w gramicach od —1°C do +2°C. Jesli odchylki
przekraczajg dopuszczalny zakres nalezy wykonac dodatkows regulacje.

3.4. Instalacja gazowa.
Gaz do budynku dostarczany bedzie instalacja zewnetrzng od szafki gazowej w
ogrodzeniu od strony ul. Kalinowszczyzna.

Opracowanie dotyczy instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej w budynku.

Wyposazenie w urzadzenia:
Kociol gazowy jednofunkcyjny o mocy 35,0 kW — 1szt
Kuchenka gazowa czteropalnikowa — 2 szt.

Przewody instalacji gazowe] stosunku do innych przewodéw nstalacyjnych
stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., woda, kanalizacja, inst.elektr., inst. piorunochronna
itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odlegloé¢ miedzy przewodami instalacji gazowe] a innymi przewodami powinna wmozliwié
wykoname prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacjii gazowe] powinny byé
usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow.

instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe w piwnicach nalezy prowadzi¢ po wierzchu sScian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody gazowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Urzadzenia nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j.

Kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié¢ w miejscu fatwo dostgpnym.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie lub miedzianych faczonych przez lutowanie.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniun proby szczelnosci powinny byc
zabezpieczone przed korozja.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna byé sprawdzona przez wykonawce wyprébowana
na szczelno$¢. Probe szczelnosei przeprowadza si¢ przed pomalowaniem 1 wykonaniem izolacji
antykorozyjnej przewodow.

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje przedmucha¢ powietrzem w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci.

Probe szczelnosci przeprowadza sie powietrzem na cisnienie 0,05 MPa.
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Kanaly spalinowe
Odprowadzenie spalin z kotta poprzez kanal powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej
060/100.

Wszystkie roboty dotyczace instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tob6t budowlano-montazowych cz.ILRoboty instalacji
sanitarnych i przemystowych", oraz przy uwzglednieniu innych przepiséw i norm
obowiazujacych w tym zakresie.

3.5. Pomieszezenie techniczne na kociol gazowy

Zrodtem ciepla dla potrzeb centralnege ogrzewania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej bedzie kottownia gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym na
parterze budynku.

W pomieszczeniu tym zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny
z zamknieta komora spalania wspdtpracujacy z ukladem solarnym.

Bilans potrzeb cieplnych wynosi:
instalacja co - 18,5 kW
Parametry czynnika grzewczego instalacji — 70/55°C

W projektowanym ukladzie technologicznym przewidziano zamontowanie kotta
gazowego kondensacyjnego o mocy 35 kW .

Przygotowanie cieplej wody przewidziano w zasobnika o poj. 5001. Podgrzew wody
uzytkowej przewidziano poprzez kociot grzewczy oraz instalacje solarna.

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalacje solarng z plaskimi kolektorami
slonecznymi o powierzchni absorbera 3 x 2,32 = 6,94 m°.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin poprzez przewod — spalinowo-powietrzny ze stali
kwasoodpornej, o $rednicy 60/100 mm. Kominy wyprowadzi¢ min. 60cm ponad dach.
Odprowadzenie skroplin poprzez przewody odptywowe kondensatu wyprowadzone z kotla do
instalacji kanalizacyjnej.
Wentylacja pomieszczenia kotla.
Role wentylacji nawiewnej pelni¢ bedzie kratka w drzwiach wejsciowych o wym. 300 x 100

mm na wys. max 30 cm od podiogi. Wywiew poprzez kanal wywiewny 17.5x 25 cm z kratka
14 x 20 cm pod sufitem.

Rurociagi i armatura.



Rurociagi cieplne w obrebie kottowni wykonaé z rur stalowych przewodowych wg PN-
80/H-74244 Yaczonych przez spawanie.
Rurociagi zimnej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-80/I1-
74200.
Armatura kulowa, gwintowana.
Rurociggi cieplne poddaé prébie na cignienie 0.6 MPa, a rurociagi wody zimnej na cinienie 0.9
MPa.
Przewody z rur czarnych po sprawdzeniu szczelnosci, oczysci¢ do II stopnia czystosci
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przejscie przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego kottowni nalezy wykonaé w
przepustach instalacyjnych za pomoca masy uszczelniajacej - 0
odpornosci ogniowej EI60.
Izolacje przewodow nalezy wykonaé otulinami z pianki poliuretanowej odpornej na temp.
110°C.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne” oraz ,, Warunkami wykonania i odbioru
kottowni gazowych i olejowych”.

3.6. Instalacja solarna.

Uklad solamny zasilany bedzie przez 3 plyty kolektoréw stonecznych o powierzchni absorbera 3

x 2,32 = 6,94 m®. Odbiornikiem ciepla z kolektoréw bedzie zasobnik dwuwezownicowy o poj.

5001.

Dla potrzeb projekiowanej instalacji solarnej zastosowaé grupe pompows dla obiegu
glikolowego. Grupa ta posiadata bedzie zawdr bezpieczefistwa oraz naczynie wzbiorcze.
Uktad solarny wspdlpracowat bedzie z kottem gazowym.

Kolektory zostang zainstalowane w 1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na
dach plaski. Montaz wykonaé wg instrukcji montazu producenta.

Kolektory umieszczono na dachu zgodnie z czedcig graficzng wsparte na systemowych
konstrukcjach. Kolektory ukierunkowane potudniowo lub z ewentualnym odchyleniem od tego
kierunku o maksymalnie 20° pod katem 35° w stosunku do poziormu. Montaz kolektoréw
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacj¢ obiegu solarnego wykona¢ z rur miedzianych o srednicy 15x1,0 bez szwu, twardych,
taczonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodow elastycznych ze stali nierdzewnej.
Polaczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy wykonaé za pomocg polaczen gwintowych.
Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur,
odporny na dzialanie glikolu (stezenie do 50%) niepogarszajacy wilasciwosci roztworu glikolu
oraz niewplywajacy negatywnie na miedz.

Instalacj¢ c.w.u. zabezpieczyé przed nadmiernym -cisnieniem zaworem bezpieczenstwa
(ci$nienie otwarcia p=6bar) oraz zaworem tréjdrogowym sterujgcym temperaturg ¢.w.u.
Przewody obiegu glikolowego wprowadzi¢ do przestrzeni poddasza a nastgpnie pionem do
pomieszczenia gospodarczego nr 1.2 na parterze. Przewody instalacji solarnej zaizolowaé za
pomocg otuliny kauczukowej odpornej na temperature 140°C o grubosci minimum 20mm.
Piony instalacji solarnej wyposazyé w kompensatory mieszkowe.

Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sic
w absorberze kolektora.

Uklad obiegu plynu solarnego zabezpieczony bedzie “grupg bezpieczehstwa” (zawor
bezpieczenistwa, naczynic wzbiorcze solarne, manometr, termometr). Zawor bezpieczenstwa
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ustawic¢ na ci$nienie otwarcia PN6 (6 bar). Do odpowietrzenia ukladu solarnego zastosowac
odpowietrznik w gornej czesci kolektorow.

Zeby zapewni¢ prawidlowe odwodnienie mstalacp w najnizszych punktach, nalezy
zamontowa¢ kurki kulowe spustowe.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje solarna nalezy przepluka¢ wodag Przephikang
instalacje nalezy podda¢ probie hydraulicznej przy cisnieniu prébnym réwnym cisnieniu
roboczemu 0. 2 MPa, natomiast c.w.u. na cisnienie 1.5x ci$nienie robocze, nie mniej niz 0.9
MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préoby cisnieniowej, nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
cz. I[I”.

Do prawidlowego dzialania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, rurociagdw 1
armatury, a w szczegolnosci: '

- czyszczenie filtrow

- kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupehienia ubytkow

Zalecane przeglady coroczne po okresie zimowym:

[JOKontrola stanu piyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan
[ [IKontrola obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzen mechanicznych
O OKontrola szczelnosei polaczen hydraulicznych

O DKontrola stanu izolacji termicznej przewodow

[ OKontrola zestawow montazowych

[T Kontrola czuyjnikow temperatury

OOKontrola stanu nosnika ciepta

Obliczenia
Dobor kotla

Qz=1,1xQp

gdzie:

Qz — moc Zrodta ciepta

Qp — laczne zapotrzebowanie na na moc cieplna na cele c.o. 18,5 kW
Qk=1,1x18,5kW=20,35kW

Ze wzgledu na potrzeby cwu dobrano kociol gazowy kondensacyjny o mocy
znamionowej 35 kW.

Dobér pomp

Dobér pompy do obiegu grzewczego

Pompa na wyposazeniu kotia.

Dobor pompy obiegowej dla instalacji solarnej

VpO = V [dm3/min]
V=n*(qj*A)[dm3 /h]
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n — liczba kolektoréw
A — powierzchnia czynna absorbera [mz]
qj — jednostkowy przeplyw objetosciowy [dm3/hm2]
Jjmin < 9j <qjmax
dla kolektorow prozniowych: 25 dm3/hm? <gj <60 dm3/hm?

Wydajnos¢ pompy:
Vpo =V =3 * 40 * 2,32 = 278 4 dm3/h= 4,64 dm3/min

Wysokosc podnoszenia pompy

heatk = hinst + hz + hk [m H2Q]
heatk=2,5+1,2+0,5=4,2 [m H20]

gdzie:

hinst — spadek cisnienia na przewodach instalacji
hz — spadek cisnienia na wymienniku w zbiorniku
hk — spadek cisnienia na kolektorach

Dobdér urzadzen zabezpieczajacych instalaeje c.o.

Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o.
Naczynie na wyposazeniu kotla

Dobdér zaworua bezpieczenstwa dla kotla

Zawdr na wyposazeniu kotta.

Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla podgrzewacza c.w.u.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe wg wWzoru:

Vo = Vu x (pmax +1)/(pmax — p)
gdze:
Vi — minimalna pojemnos$¢ catkowita przeponowego naczynia
wzbiorczego
Vu — minimalna pojemnos$é uzytkowa naczynia
pmax — maksymalne cisnienie obliczeniowe w naczyniu, bar
p — ciénienie wstepne w naczyniu,
Vu=VxpxAv
gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji, V = 0,55 m3

p — gesto§é wody instalacyjne] w temp. poczatkowej t = 10°C, nalezy przyjmowacé 999,7

kg/m?3
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Av — przyrost objetosci wlasciwe] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
poczatkowej do obliczeniowej temperatury wody na zasilaniu, odczytano 0,0087
dm3/kg

Vu = 0,55 x 999,7 x 0,0087 = 4,77 dm3

Vn=4,77 x (6 + 1)/(6-4,0) = 16,7 dm3
Dobrano przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 251.
Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
P=1,5+ 0,1 x h [bar]

P=15+0,1x10=2,5 [bar]

gdzie:

h — wysoko$é geometryczna instalacji solarnej [m]

OJPojemnodc catkowita naczynia wzbiorezego przeponowego
V=VU+VA+VK)x (6,5/(5,5-P)
V=(1+0,85+699)x(6,5/(55-2,5))=28 [1]

gdzie:

Vu — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
VU = Vinst. x 0,015 [1]

VU=11x0,015=0,165[1]

VU =1 Litr {1

VA — przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji
VA= Vinst x 0,07 [1]

VA=11x0,07=0,77 [1]

VK - pojemnos¢ kolektorow

VK =Nkx233 [l

VK=3x2,33=699[]]

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o nastepujacych parametrach:
Ve-3511]

Pdop - 10 bar

Dobér zaworn bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u.
Dla podgrzewaczy c.w.u. dobrano zawory bezpieczenstwa 3/4".
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszezalnej temp. wody

Instalacje wyposazono w urzadzenia kontrolno-pomiarowe wskazujace temperature wody
instalacyjnej oraz cisnienie w instalacji.

3.7. Zewng¢trzna instalacja gazowa

Zewnetrzng instalacje gazowa wykonaé z rur PE 100 Dn 50x4,6 szeregu SDR11 (odcinek
wspolny dia obu domodw) oraz z rur PE 100 Dn 40x3,7 szeregu SDR11 dia pojedynczych doméw.
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Rury laczyl za pomoca zgrzewania eclektrooporowego. Maksymalne cisnienie robocze rurociagu
MOP=0,3 MPa. Rury uklada¢ na glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku gr.0.1m i zasypac warstwa
piasku gr. 0.1 m. Zasypka wymaga zageszczenia przez ubijanie. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 95 % wg zmodyfikowanej proby Proctora. Ponad warstwa piasku zasypke wykonaé gruntem
rodzimym bez grud i kamieni.

Miegjsce wigczenia- szafka gazowa zlokalizowana w linii ogrodzenia. Na 1,2 m przed
budynkiem zamontowaé przejscie PE/stal.

Instalacje oznakowacé tas$ma ostrzegawcza w kolorze z6itym o szerokosei min. 20 cm ulozong
na wys. 0.4 m nad rura (odcinki tasmy musza byé polaczone). Rury polietylenowe powinny byé
oznakowane Znakiem Budowlanym lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedg tego wymagaly
oznakowaniem ,,CE” oraz posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez producenta (zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. 04/198. poz.
2041) uzyskana na podstawie Certyfikatu Zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-1:2004, 1553-
2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury. Winny takZe posiadac zabezpieczone konce —
wymog dotyczy wszystkich srednic. Powyzsze dotyczy takze ksztattek PE — wymagana dekiarowana
zgodnos¢ z normg PN-EN 1555-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztaltki. W przypadku aktvalnej Aprobaty
Technicznej dopuszcza si¢ deklarowanie zgodnosci z wydang aprobata. Zastosowane rury PE mogg byé
tylko koloru zéltego, ksztattki zélte lub czarne z PE 100. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza byé
zgodne z normami: PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4: Armatura, i PN-EN 1555-5:2004 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 5:
Przydatnosé do stosowania w systemie.

Laczenie rur stalowych nalezy wykonaé za pomoca spawania elekirycznego na styk elektroda
nietopliwg - TIG. Odcinek stalowy przylacza, wraz ze ztaczka przejsciowa PE-stal nalezy izolowac tadmg
polietylenows , przed izolacja stosowa¢ = - wypelniacz zaglebienia przy polgczeniu PE-stal

- . Izolacja tasmami winna spelia¢ wymagania DIN 30672 lub EN 12068 klasa zestawu B-30
(dla gruntéw suchych). Nalezy przejs¢ z rury PE 100 dn 50x4,6 szeregu SDRI11 zgodng z Norma
Zakladowa ZN-G-3150 na rure stalowg @32 wykonanej ze stali L. 290 zgodna z Polska Normg PN-EN
10216.

Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w KOSD Sp. Z o. 0. w Tamowie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MPO<bar™ —
WTIWiQO. — Tarnéw listopad 2006 oraz normy PN-EN 12732.
Po wykonaniu czyszczenia sprezonym powietrzem poddaé probie pneumatycznej szczelnosci i
wytrzymatosci powietrzem [ub gazem obojgtnym na cisnienie 0.5 MPa. Probe wykonywaé przez 1 h po
stabilizacji ci$nienia. Stanowisko do prdb szezelnoéei powinno zawieraé manometr tarczowy, manometr
rejestrujacy oraz termometr {manometry powinny posiadac aktualne uwierzytelnienia. Probe wykonaé
zgodnie Z normg PN-92/M-34503.
Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi na kable nalozyé rury ostonowe z PE di. 1,0 m.
Wiszystkie roboty oraz préby wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
z" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztuczoych " oraz przy
uwzglednieniu innych przepiséw i norm obowiazajacych w tym zakresie.

Opracowal: mgr inZ. Janusz Smyk
upr. bud. 325/Lb/2000
8

\%0



Biuro Usiug Geoderyinych
Jekuh Januszhiewics
20-537 Lublin, ul. Sasankows 4/50

NIP 712-298-83-58, REG.060141 745

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |

m. Lublin

ul. Kalinowszezgyzna 84

Jednostka ewidencyjna 0663.01_1 LUBLIN

Obr. 14 Kalinowszezyzna ark. 8 dz Nr 13, 14/1, 19
Obr. 14 ark. 14 dz. Nr32/1

ID. GD-OD-I1.6640.1848.2016

Skala 1:500

Niniejszg mape wykonano na podstawie zaktualizowanej
w obszarze objetym zamowieniem mapy zasadniczef
m. Lublina w skali 1:500 wedlug aktualnosci
na dzien 2016-06-20. Uklad odniesienia - 2000/8.
Poziom odniesienia - Kronsztadt ,, 607,
_ .ie przeprowadzano badania KW.

Lublin 2016-06-20 WYKONAWCA
Rob. Nr 37/16 Geodeta Uprawniony Nr 9495
Tadeusz Januszkiewicz

Ueodets uprawpiony

wylyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

wints. 206 07~ 050 up, 1 ¢
Lublin, dn, Zﬂ‘iﬁ'ﬁ?— [} ?‘
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1:500
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ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-709_Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

Opis Techniczny
Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu budowlanego zamiennego stanowia;
— Zlecenie Inwestora,
— warunki przyfaczenia,
— wizja lokalna,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— projekty branzowe,
— obowigzujace normy i przepisy.
Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
— tablice gtowna budynku,
- linie zasilajace tablice pigtrowe,
— rozdzielnice nn 0,4kV,
— instalacje oéwietlenia ogdinego oraz awaryjnego ewakuacyjnego,
— instalacje gniazd wtykowych,
— zasilania urzadzen wentylacji,
— instalacje teleinformatyczna,
— instalacje przeciwprzepigciowe,
— instalacje potaczen wyrdwnawczych,
— instalacje systemu alarmu sygnalizacji alarmu pozarowego
— instalacje przyzywowe
— instalacie CCTV
Ogdine dane techniczne.
— napiecie sieci zasilajacej 0,4kV AC,
— uktad sieci TT,
— ochrona od porazefi poprzez "samoczynne Wylaczenie zasilania’,
— urzadzenia w Il kl. izolacji, :

Zasilanie

Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego wg. opracowania PGE
kablem YKY 4x16. Zgodnie z WP oraz umowg przylgczeniowq U1 calosé prac zwigzanych z
przebudowg, przylacza do miejsca przytaczenia obiektu wykona PGE Dystrybucja Lublin. Lokalizacja
Zigcza zostata na etapie wydawania WP uzgodniona na roboczo z PGE tj. Na istnigjace;j linii kablowej
zasilajacej likwidowane ztacze w miejscu dostepnym — przy projekiowanym ogrodzeniu. Projektowany
WLZ nie wymaga uzgodnienia z PGE.

Instancje elektryczne zewnetrzne

Dla budynkéw projektuje sie instalacie elekiryczne zewnetrzne skiadajgce sie z 2xWLZ oraz kanalizacji
kablowych dla wykonania zasilen bram, furtki, oraz kanalizacji wykonanej rurami PEHD wraz ze
studniami SK1. Opis instalacji wg PW.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla wylaczenia zasilania budynku w stanie awaryjnym (pozar) przewidziano zabudowanie glownego
wytgcznika pradu p.poz. dla tablicy TG

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (rozlacznik izolacyjny) w obudowie p.poz koloru czerwonego typu
podtynkowego nalezy zainstalowaé przy gtownym wejciu do budynku. Przycisk P.W.P instalowac na
wysokosci 1,4m i odpowiednio oznakowac.
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Rozdzielnica gliéwna
Projekiuje sie rozdzielnice glowna metalowa w Il klasie ochronnosci, IP 30, nalezy doposazy¢ zgodnie
ze schematem, ilos¢ modutow wg. projekiu wykonawczego.

Tablice rozdzielcze

W niniejszym opracowaniu przewidziano zainstalowanie tablic bezpiecznikowych dla obwoddw
ogoélnych tablice w Il klasie ochronnosci [P 30, ilos¢ modutow w poszczegdinych tablicach wg. projektu
wykonawczego

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Whw instalacja obejmuje:

Oprawy o$wietlenia ogolnego wewnetrznego zasilic przewodami YDYpzo 3(4)x1,5 mm? pt z osprzetem
pt oraz nti oprawami jak pokazano w legendzie.

Rozmieszczenie projektowanych opraw pokazano na zataczonych rysunkach.

Dla pomieszczen nalezy zastosowac oprawy ze zrodtami $wiatta LED.

Kolor wylgcznikdw oSwietleniowych pozostawia sie do wyboru Inwestora. W pomieszczeniach
wilgotnych {j. toalety nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Instalacje oéwietienia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 Swiato i o$wietlenie -
Oswietlenie migjsc pracy — Cz. 1: Migjsca pracy we wnetrzach. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano oprawy LED.

Przyjeto oswietlenie gorne pomieszczen zapewniajac nastepujgce natezenie:

- korytarze - 100 Ix

- schody, hol wejsciowy - 150 Ix

- toalety, pom. gospodarcze - 200 Ix
Uwaga:

Wylaczniki dla pomieszczen WC niepelnosprawnego oraz pomieszczeh w kidrych beda
przebywac niepetnosprawni instalowaé na wys. 1im.

Na etapie wykonawstwa nalezy dodatkowo wykona¢ analize czy zajdzie konieczno$¢ dodania
wylacznikow na wys. 1m w innych pom. niz w tych ktore zostaty podane powyzej.

Projektowany obiekt — domek jednoredzinny nie wymaga zastosowania o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego przez co nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy ds. p-poz. Na zyczenie przysziego
uzytkownika projektuje sie instalacie oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego do poprawy
warunkow bezpieczenstwa mieszkancow,

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w budynku ma umozliwiC tatwe i pewne opuszczenie obiekiu w
czasie zaniku napiecia zasilania oswietlenia podstawowege, gdyby zaisiniala potrzeba ewakuacii.
Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczensiwo w przypadku zaniku napiecia na cbwodach lokalnych z
powodu awarii zasilania oSwietlenia podstawowego. Oswietlenie musi spelniaé wymagania przepisow
obowigzujacych w tym zakresie.
Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy z awaryjnym zasilaniem spelniajgce warunki:

— zasilanie indywidualne napigciem 230V- /50 Hz, w kiorym kazda oprawa posiada wlasng

baterie bezobslugowa.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego oprawy przejdg w fryb pracy awaryjnej.
Oswietlenie ewakuacyjne w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix i
oswietla¢ jg nie krocej niz 1 godz. Oswietlenie urzadzen przeciwpozarowych, przyciskéw alarmowych

(44
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powinno by¢ fak oSwietlone, aby nateZenie oSwietlenia na podlodze w ich poblizu wynosito co najmnigj
SIx. Na oprawach oswietlenia kierunkowego nalezy zamontowa¢ odpowiednie piktogramy okreslajace
kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe pracujg w systemie na ciemno.

Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie projektowanych opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Puszki taczeniowe w wykonaniu szczelnym IP 44,

Natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN-12464-1.

Instalacja gniazd wtykowych uzytkowych
Wi/w instalacja cbejmuije:

— zasilanie gniazd wtykowych nieoznaczonych prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? pt, z
osprzetem pt i nt szczelnym o stopniu ochrony |P44, z zabezpieczeniami jak pckazano na
stosownym schemacie.

— dla prowadzenia instalacji elekirycznych przewidziano ulozenie instalacj pod tynkiem,

— gniazda kolor osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

— zasilenie z poszczegoinych tablic elekirycznych

— obwody zabezpieczone wylacznikami nadpradowymi oraz roznicowopradowymi o pradzie
wyzwalajgcym 30mA

— montaz osprzetu na wys. 0,3m od poziomu pedtogi, natomiast w pom. wilgotnych na wys. 1,1-
1,4m

Zasilanie urzadzen sanitarnych
W budynku przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarne;:
— wentylatoréw kanatowych,

- pieca gazowego,
Zasilanie wiw urzadzen zgodnie z projektem wykonawczym

Instalacja przyzywowa

W budynku nalezy zaprojektowat i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m.in:

- odpowiednig sygnalizacie alarmowo- przyzywowa montowang w tazienkach i pomieszczeniach
przystosowanych dla osdb niepelnosprawnych,

Szczegdlowy opis instalacji wg. projektu wykonawczego

Instalacje odbiorcze
Zalecane trasy ukladania przewoddw w pomieszczeniach :
- dla tras poziomych:
¢ 30cm pod powierzchnig sufitu,
¢ 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- dla tras pionowych:
¢ 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

Instalacje teletechniczne

Wszelkie okablowanie instalaciji teletechnicznych nalezy sprowadzi¢ do szafy typu RACK.

Instalacja teleinformatyczna _

Instalacja sktada¢ sie bedzie z skretek komputerowych kat. 6 zakonczonych gniazdem
teleinformatycznym RJ45 kat. 6. Do rozglaszania sygnaly intemetowego projektuje sie zastosowanie
urzadzen typu router WIFI 2,4GHz/5GHz. Szczegbly wg projekiu PW.

Instalacja RTV

Sygnat RTV w budynku nalezy doprowadzic za pomocg kabli koncentrycznych typu
YWDXpek 75-1,05/5,0 z rozdzielacza i zakonczy¢ gniazdami RTV. Do rozdzielacza nalezy doprowadzic
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sygnat satelitarny z anteny odbiorczej, zlokalizowanej na dachu budynku, za pomocg przewodu
XzWDXpek 75-1,05/5,0.

Instalacja domofonowa
Wiw instalacja obejmuje:
Zasilanie instalacji odbywa¢ sig bedzie za pomocg kabli YDYzo 3x1,5mm? wyprowadzonymi z tablicy
gtéwnej TG dla zasilenia poszczegdinych zasilaczy. Lokalizacje poszczegélnych unifonéw
przedstawiono na odpowiednich rzutach. Lokalizacja unifondéw zewnetrznych wg. odrebnego
opracowania zgodnie z planem zagospodarowania dziatki.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5 i uklada¢ p/t, natomiast
zasilanie unifondw zewnetrznych wykona¢ przewodem UTPW 4x2x0,5 kat 5.
Uwaga:
— calost winna stanowi¢ kompletacje dostawy firmy specjalistycznej wraz z zabudowaniem,
przytaczeniem
i uruchomieniem,
— przylgczenie wiw urzgdzen wykonaé zgodnie z instrukeja | DTR danych urzadzer: i aparatow,
— w przypadku gdy kabel zasilajacy czytniki kart, videodomofony lub unifony bedzie dluzszy niz
35m nalezy zamontowaé dodatkowy zasilacz w puszce ochronnej w celu redukgji spadkow
napiec.

Instalacja systemu CCTV

System telewizji dozorowej zostanie zbudowany w oparciu o urzadzenia posiadajace deklaracje
zgodnosci z normg EN 50132-7:1996 ze zmiang AC:1997E.

Instalacje sygnafu wizyjnego z poszczegdlnych kamer do urzadzen CCTV wykona¢ za pomoca skretki
komputerowej kategorii 6 UTP 4x2x0,5 w calosci bez jakichkolwiek polgczen.

Rozmieszczenie poszczegblnych urzadzen instalacji CCTV wg. projektu wykonawczego.

Instalacja SSWiN, KD, SSP

System sygnalizacji alarmu wtamania i napadu obejmuje nadzor pomieszczen zgodnie z rysunkami
instalacji. Projektuje sie urzgdzenia oparte o rozwiagzanie systemowe. Centralka alarmu pozarowego
bedaca zarazem centralg systemu alarmowego zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym.
Na wejsciu gtownym do budynku oraz na windzie projekiuje sig instalacje kentroli dostepu. Catosé
instalacji wg projektu wykonawczego '

Instalacja dzwigu oscbowego

Dla zasilania szafy sterowniczej windy projektuje sie wyprowadzi¢ z tablicy administracyjnej obwad
400/230 V oraz obwod 230 V.

W/w instalacja obejmuje:

- linie zasilajgce tablice dzwigu zasilonej z tablicy parteru prowadzone przewodami jak pokazano na
schemacie.

- os$wietlenie na przystankach w bezpoSrednim sgsiedztwie drzwi przystankowych powinno mie
natgzenie nie mniejsze niz 200 Lx. na poziomie podiogi.

Uwaga:

- szafy sterownicze wind (przypisane kazdorazowo do okreslonej wielkosci udzwigu) stanowig
kompletacje dostawy razem z winda firmy specjalistycznej wraz z zabudowaniem

i uruchomieniem.

- przytaczenie wiw urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcja | DTR danych urzadzen
| aparatow.

Ochrona odgromowa
Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej zewnetrzne;.

(e



ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

instalacje na dachu

Zwody poziome instalacje zwoddw poziomych na dachu nalezy wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji dachu.

Polgczenia zwoddw poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomocq zlgcz uniwersalnych
odgateznych.

Dla wszystkich wystajacych na dachem elementdw komindw nalezy wykona¢ zwody poziome do
obiektu

| wyprowadzi¢ pion do gory min. 1m ponad dany cbiekt.

zwody picnowe
[nstalacja zwoddw pionowych pomigdzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie wykonana drutem
stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i scian budynku,

przewody odprowadzajace

Instalacje przewoddéw odprowadzajgeych na odcinku dach — zlgcze

kontrolne przewiduje sie wykonac rowniez przewodem stalowym FeZn.

Przewody odprowadzajace FeZn 8mm nalezy uktada¢ w rurce ostonowej grom 26/32 w wykutej
bruzdzie.

ztgcza kontrolne

Do pomiaru rezystancji uziemienia Fundamentowego przewiduje sie zainstalowanie zigcz kontrolnych
typu ZK1 w miejscach pokazanych na rys. Ziacza kontrolne nalezy instalowaé na wysokosci0,5m od
poziomu terenu.

Uziemienia

Dla zapewnienia prawidiowej ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé uziom
fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4. Potaczenia uziomu wykonaé spawane. Wartosé rezystangji
pojedynczege uziomu nie moze przekroczyé R O 10€2 z uwzglednieniem sezonowego wspolczynnika
rezystywnosci gruntu.

Instalacje piorunochronng wykonac i odbiera¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Uziemienie budynku

Uziemienie budynku nalezy wykorzysta¢ fundamentowe. Potgczenia uziomu z plaskownika FeZn 30x4
wykona¢ spawane. Wartos¢ rezystanciji uziomu nie moze przekroczyé R O 102 z uwzglednieniem
sezonowego wspdlczynnika rezystywnosci gruntu.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Wi/w instalacja obejmuje:
— potaczenia gtowne wykonaé przewodem LgY 16 potaczenie instalacji wod-kan, c.o., gaz. oraz
doprowadzenie przewodu do poszczegdinych tablic bezpiecznikowych
- potaczenia lokalne w kazdej tazience wykonaé przewodem DY 6 mm?pt
~ nalezy wykonaé otok w windzie z plaskownika FeZn 30x4 i podiaczyé do uziomu
fundamentowego

Ochrona przepieciowa.

QOchrone przed przepieciami wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60384-4-443.

Jako ochrone od przepieé atmosferycznych zredukowanych oraz przepiec taczeniowych zastosowano;
- w rozdzielnicy gtownej TG — ochronniki przepieciowe klasy T I+ T Il < 1,2 kV

- w rozdzielnicach oddziatowych — ochronniki przepieciowe klasy C < 1,2kV

(¥
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- UWAGA: urzadzenia specijalistyczne: szafy GPD oraz urzgdzenia komputerowe winny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przez producenta do wymaganego poziomu ochrony przepieciowej dla aparatury.
Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniaja dwustopniowa ochrone {j. klasy Bi C (I i It stopnia).
Rezystancja uziemienia R<10Q.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Ukiad sieci w budynku TT, L1-3, N, PE.

Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10 Q.

Jako ochrone dodatkowg zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41przyjeto Samoczynne Wylaczenie
Zasilania za pomoca wylgcznikéw nadpradowych oraz wytacznikow roznicowo-pradowych [An=30mA i
stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci. W tym celu zaprojektowano instalacje 3 i 5- cio
przewodowa,

Do szyny PE przylaczy¢ wszystkie metalowe obudowy instalacii i urzadzen technologicznych oraz
uziom instalacji odgromowej. Do bolcow gniazd wtykowych przytacza¢ przewod PE.

Skutecznosé zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié pomiarami
wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364-6.

Uwaga: przewod PE nie moze mie¢ za wytacznikiem réznicowopradowym bezposredniego lub
posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Uwagi koncowe

— Mozliwa jest zamiana materialow na réwnowazne pod wzgledem elektrycznym po uzgodnieniu
z inwestorem

— Calos¢ wykonat zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E i przepisami technicznymi
wykonania i odbioru robot elekiromontazowych.

— Po wykonaniu robdt wykonaé pomiary natezenia oswietlenia, opomosci izolacji przewodow i
kabli, opornosci uziomu i sprawdzi¢ dziatanie wytacznikdw roznicowo-pradowych, sporzadzié
protokoly.

— Inwestor nie bedzie posiadal odbiornikéw powodujacych powstania zaklocen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

— Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wszelkie proby | pomiary zgodnie
z wymaganiami PN-IEC 60346-6 oraz DTR urzadzen

Obliczania
Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej w budynku.

moc przylaczeniowa Pp=18kW
moc zainstalowana 3-faz Pz=43,7kW
moc szczytowa Psz= 17 48kW
moc obliczeniowg wyznaczono stosujac wspolczynnik jednoczesnosci kji=0,4

Budynek zasilany zgodnie z moca przytaczeniowa wyszczegolniong w warunkach przytaczeniowych.

I Obliczenia glownych linii zasilajgcych.

Tabela 1- Obliczznia przstetaniowe - PHIEC 60364443
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J. ; S BT mas ~S L) Kd zewnetrzna instalacjia kanalizac]i deszczowej
SN S kiics 4 g ! . L ! —89  zewnetrznainstalacjia kanalizaci gazu

: 7
Wszelkie trwvale obiekty budowlane podleg
wytyczeniu oraz geodegyjnej inwentaryzacyji

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

e

" zewnetrzna instalacjia elekiryszna

zewnetrzna instalagjia teketechniczna
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RV} Gnlazdo RTVISAT »  Mozliwo jest zomiana urzqdzen no rGwnowazne pod -
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- Gniazdo infernetawe R-45 s Lokalizacje gniozd telewizyjnych i internelowych uzgodnic LB e A ST eA B M 8
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P Griazdo pojedynze 1-fazewe 230V »  Stosowa¢ gniazda z przeslong stykéw. R GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA EOKIETKA 1
I Gniazdo pojedyncze 1-fazowe 230V IP 44 20-108 LUBLIN
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE T RRCF AT
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UWAGI | OZNACZENIA

Wypust eéwiallaniowy nastropowy

Wynust céwielleniowy nascienny

Wypus! cdwielisniowy hastiensy oprawa hermelyczna IP44

Wypust oswielleniowy nasufliiowy cprawa hametyczna iP44

ES-SYSTEM 5520100 GLASS LED IF20 302 22W 4000K

Wypusl ofwistizniowy nascienny zewnglzny
oprawa hermalyczna 1P44

Oprawa aéwieteni i P65

Oprawa oéwigllenia awaryjnego wewnetrzna [P44

Teblcackuma T8, mg\ =

%

tacznik jednobiegunowy 250V pit

tacznik jednobiegunowy 250V 1P 441IF 54

tacznik swierznikowy 250V pA

tacznik schodowy 250V IR pit

tacznik schodowy podwajny 250V 1P plt

kgeznik schodowy 250V [P 4411F 54

2|55 2| | 5|1 B D [O]@[8] %]

Lacrnik krzylewy 250V 1P 447P B4

lﬂSZ'fSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE|

1.Montaz osprzety mzdzislczege oraz instalacyjnego
w lazience w cdleglosci nie mnigjsze] niz 0,6m od krawgdzi basent
natryskowego [ub wanny {paza 0,1,2 strafg).
2 Wykonat polaczenia wyrownawczs aczsce 2e soba czgsc
przewnodzace obce.
3, Obwody odwiellenia wykonat przewodami:

-YDYpio 3 x 1,5 mm2 450/750V

-¥DYpio 4 x 1,5 mm2 430750V

-¥DYpio 2 x 1,5 mm2 450750V

4. Instalacje wykona jake podiynkowe

5. Wypusty cbwoddw céwistieniowych zakohczyt koslka ziaczkows;

5. Prowadzenie przewoddw nad wanng na wys. > 2,25 m

Poziomy natgZenia céwistlenis (wg PN - EN - 12484 - 1):
- ciagi komuniacyjne 100 Ix
- pomigszezenia tachniczna 150 Ix
- oswiellenia awaryjne > 1lx

_— —— Uwaga:
! Maifiwa jest zamizna urzadzen na rownowazne pod wzgladem
| glekirycznym.

UKLAD SIECI
|
1l KLASA IZOLAGI

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
i [ZABELLA TARKA

20-703 LUELIN UL. ASTRUGA 7 {ei. B03084045
DRIEXT, ADAES CRIEXTL:
b:|

LDOWA DW‘GCH BUBYNKOW JEDHORODZINNY Z FUNKTA
RODZINNESD DOMY POMDCY - BUDYNEK 1
LUBLIN UL KALINOWSZCZYZHA 84, NR dz, 14/1,19
DBREB:K 0014, JEGNEWID.M.LUBLIN
R [ GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1

20-108 LUBLIN
T._H‘HJEKTINT: R UFARWNEN: (=
KREYSZTOF KEDZIERSK) | Lusos!

BPECIALNCIC ELEXTRYCINA POOEMD
SPRAMWDZAARY - W UPTNWHIEN: | PODPIS:

g .
TOMASY KOPEC LUBIEHSZI(

- ’
SPELIALNOSS ELEKTRTCDNA PWOERD Mo /
PATEY PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RTSUNRL:

#

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH
- PIETRO 1 BUDYNEK BY

TATA GPRACTWARIA: [H Y SUMKLE
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UWAGI | OZNAGCZENIA

Wypust céwislleniowy naslropowy

Wypusi cswialieniowy ngécienny
Wypust ciwh iowy naicienny oprawa h yozna P44
Wypus! oéwi i filowy cprawa h tyczna IP44

>

ES-SYSTEM 5580100 GLASS LED 1720 302 22W 4000K

Wypust eéwietleniowy nascienny zewngtrzny
oprawa hermelyzzna 1P44

Dprawa otwiellenia awaryjnego zewnetrzna IFG5

Qprawa péwietlenia awaryjnegs wewnglizna [Pa4

tacznik jednobiegunowy 250V pit

tzcznik jegnobiegunowy 250V IP 44/1R 54

£aeznik $wiecznikowy 250V ait

tacznik schedowy 250V 1P pil

taenik schodowy podweiny 250V 1P plt

tamznik schodowy 250V IR 44/1P 54

E|s[a%] 2| o] (@B D O]®@]%x

Laczrik kizyzowy 250V IP 44419 54

FSZYSTKEE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC. NA BUDOWIE]

1.Mantaz osprzgiu rozdzielszege oz instalacyinego
w lazience w odleglosci nie mnigjsze] niz 0,6m od krawedzi basenu
nalryskowego lub wanny (poza 0,1,2 strefg).
2.Wykanag palaczania wyrawnaweze lczace ze saba czesc
przewodzagce obce.
3. Obwody nswigtiznia wykonaé przewodami;

= YD¥pio 3 x 1,5 mm2 450/750v

- YDYpin 4 x 1,5 mm2 4507750V

- YDYpzo 2 x 1,5 mm2 456/750V

4. Instalacje wykonat jako podiynkowe
5. Wypusty obwodéw oswisHeniowych zakofczyt kostka zlaczkow,
6. Prawadzanie przewoddw nad wanng na wys. > 295 m

Poziomy nafgzania oswiefienia (wg PN - EN - 12464 - 1):
- ciagi komunikacyjna 100 I
- pomieszezenia tachniczna 150 Ix
- nwietienie awaryjne > {lx
Uwaga:
Mazliva jest zamiana wrzadzen ra réwnowane pod wzgledem
elskirycznym.

slrefo brudrg =

UKLAD SIECI T

Il KLASA IZOLACJ

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA

20-708 LUBLIN UL. ASTRUGA 7 tel, 603084045

OEIEKT, ADRES DAIEKTLL
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNDRODZINNY 2 FUNKCJA
RODZINNEGO DOMU FOMOCY - BUDYNEX 1
LUBLIN ULKALINDWSZCZYZNA B4, NR dz, 1411, 19
OBRE&:Kalinywszezyzna 0014, JEDN.EWID M LURLIN

owesToR GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA EOKIETKA 1

20-109 LUBLIN

R GRRAWNIER:

PRGIERTANT:
nt

FOOFI:

FALA PROERTI

PROJEKT BUDOWLANY

TYILL ATEUNKLE
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UWAGI | OZNAGCZENI}A

Wypusl oéwielleniowy nastmpowy

Wypusl odwislleniowy naécienny
Wypusi it iowy i oprawa lyezra P4
Wypust odwielieniowy 1 lowy oprawa hermet P44

£5-5YSTEM 5880100 GLASS tED 1P20 302 22V 4000K

Wypust oéwietleniowy natcienmy W
oprawa hermelyczna P44

Oprawa céwlslienia awaryjnego zewnelrzna IPE5

Cprawa i i Vinetn P44

tacenik jednobisguncwy 250V pit

tacenik jedrobiegunowy 250V IR 44/IP 54

tacznik Swiecznikowy 250V pit

tacrnik schodowy 250V IP plf

tacznik schodowy pedwajny 250V IF pit

tacmik schodowy 250V 1P 44/1P 52

| |a[s|<|<| <[ 8] D O]@8] % x

Lacznik krzyzowy 250V P 34/P 54

JWSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUROWIE:

1.Montaz osprzetu rozdzielczego oraz instalacyjnego
wlazienca w odleglodel nie maigjsze] niz 0,6m od krawedyi basenu
natryskowego lub wanny (poza 0,1,2 strefa).
2 Wykonat polaczenta wyrdwnawcze taczase 2 soba czescl
przewodzace oboe.
3. Obwody céwigllznia wykanat przewodami:

-YDYpzo 3 x 1,5 mm2 450/750V

- YDYpzo 4 x 1,5 mm2 450/750V

-¥DYpzo 2 % 1.5 mm2 480/750V

4. Instzlacje wykanad jako podiynkowe
5. Wypusty obwoddw odwietlenfowych zakonczyt kosikg zlaczkowa,
. Prowadzenie przewnddw nad wanng na wys. > 2,25 m

Poziomy nalgZenia céwietlenia {wg PN - EN- 12464 - 1):
- ciagt komunikacyjne 100 Ix
- pomieszezenta tachniczne 150
- péwietlenia awanyjne > 1lx
Uwaga:
Mozliwa jesi zamiana urzadzen na riwnowazne pod wegledem

elektrycznym.
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ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza. 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

ROZDZIAL VI. BUDYNEK 2

ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
ANALIZA ENERGETYCZNA

CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

VI.A1 Rzut parteru, skala 1:50

VI.A2 Rzut 1 pietra, skala 1:50

VI.A3 Rzut 2 pietra, skala 1:50

VI.A4 Rzut dachu, skala 1:50

VI.A4.1 Schemat konstrukcji wiezby dachowej, skala 1:50
VI.A5 Przekréj A-A, skala 1:75

VI.AB Elewacja potudniowa, skala 1:75
VI.A7 Elewacja wschodnia, skala 1:75
VI.A8 Elewacja potnocna, skala 1:75
VI.A9 Elewacja zachodnia, skala 1:100
VI.A10 Wykaz okien i drzwi, skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
»  Wizja w terenie

* Uzgodnienia

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie

rodzinnych doméw pomocy.
2. WPROWADZENIE

Opracowaniem objgto dwa budynki jednorodzinne wolnostojgce z funkcjg domu pomocy.
Teren zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84, nr ew. dz. 14/1 i 19. Ninigjsza
czesé dotyczy budowy budynku jednorodzinnego oznaczonego na projekcie zagospodarowania

dzialki nr 2, zlokalizowanego od strony wschodnigj
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:

kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé i dlugosé;

Budynek mieszkalny, jednorodzinny z funkcjg rodzinnego domu pomocy kidry bedzie
Swiadczyt calodobowe ustugi bytowe i opiekuricze dla oséb wymagajacych wsparcia z
powodu wieku [ub niepelnosprawnosci. Budynek trzykondygnacyjny, wolnostojgcy bez
podpiwniczenia. Konstrukeja tradycyjna murowana. Dach plaski dwuspadowy. Odwodnienie
wod deszczowych zewnetrzne. Budynek skiada sie z dwéch lokali mieszkalnych. Jeden
zlokalizowany na parterze przeznaczony dla osoby prowadzacej rodzinny dom pomocy, drugi
Znajdujacy sie na pierwszym i drugim pietrze przeznaczony na mieszkanie dla 8 osob
starszych lub niepetnosprawnych. Ustugi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla oséb bedg
zapewnione na terenie Domu Pomocy Spofecznej "Kalina” .

Do budynku i otoczenia jest zapewniony swobodny dostep, budynek i jego otoczenie jest
Zaprojektowany bez barier architektonicznych z zastosowaniem udogodnien dla oséb
niepetnosprawnych. Budynek wyposazony jest w winde. Pokoje mieszkalne dla osob
starszych jedno i dwuosobowe, wyposazone beda w tozko, szafe stot, kizesta szafki nocne
dla kazdej osoby. Pokoje jednoosobowe sg o powierzchni nie mniejszej niz 12,00m2, pokoje
dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej niz 16,00m2 (min 8,00m2/osobe). W budynku sg
pomieszczenia wspolnego uzytku : pokdj dzienny z kuchnia, jadainig dostepne dla wszystkich
mieszkancow, pomieszczenie gospodarcze do prania i suszenia, Kazdy pokdj wyposazony

jest w wezet sanitarny. Czes$é pokoi i tazienek oraz pomieszczenia wspdlnego uzytku
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dostosowane sg dla osob niepetnosprawnych.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura budynku 1371,28m3
Powierzchnia zabudowy budynku 144,62m2
Powierzchnia catkowita 419,53m2
Wysokos$¢ budynku 6,69 m

Diugos¢ budynku 13,22m
Szerokosé elewacii froniowej 14,02m

Liczba kondygnacji 3 kondygnacje
Poziom posadzki 0,00 budynku 171,10 m.n.p.m.

dach ptaski, pokrycie dachu papa

nachylenie potaci dachowej: 6,6% tj. 4°.

3.3. Program uzytkowy i zestawienie powierzchni dobudowanych pomieszczeri:

PARTER
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
1.1 Wiatrotap Pt.gres 3.41
1.2 Korytarz Wyktadzina homogeniczna jednorodna 9,20
1.3 Pokéj dzienny z aneksem | Wykiadzina homogeniczna jednorodna 25,37
kuchennym
14 Pokgj- Wyktadzina homogeniczna jednorodna 16,50
1.5 tazienka pt. ceramiczne 4,60
1.6 Pokdj Wyktadzina homogeniczna jednorodna 10,68
1.7 Wiatrotap Pt gres 4,55
1.8 komunikacja Pt gres 8,12
1.9 Winda 1,61
1.10 |Pom. gospodarcze Pt gres 10,13
RAZEM 94,17m2
1 PIETRO
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
2.1 Kl. schodowa Plgres 16,04
2.2 Winda 1,61
2.3 Korytarz Wyktadzina homogeniczna jednorodna 13,32
2.4 Pok¢j dzienny z aneksem | Wyktadzina homogeniczna jednorodna 38,25
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kuchennym
25 WC Pt. ceramiczne 5,13
2.6 Pokéj 2-osobowy Wykladzina homogeniczna jednorodna 16,17
2.7 tazienka Pt. ceramiczne 541
2.8 tazienka Pt. ceramiczne 5,18
2.9 Pokgj Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,73

RAZEM (pow. RDP) 113,84m2
il PIETRO
lp nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. [m2]
3.1 Kl.schodowa PlLgres 12,94
3.2 |Winda 1,61
3.3 Korytarz Wyktadzina homogeniczna jednorodna 15,19
3.4 [ Pokéj 1 osobowy Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,51
3.5 tazienka Pt.ceramiczne 5,56
3.6 |tazienka Pt. ceramiczne 5,31
37 Pokdj 2 osobowy Wykladzina homogeniczna jednorodna 16,50
3.8 Pokdj 2 osobowy Wykiadzina homogeniczna jednorodna 16,17
3.8 |tazienka Pt. ceramiczne 5,41
3.10 |tazienka PL ceramiczne 5,18
3.11 | Pokdj 1 osobowy Wyktadzina homogeniczna jednorodna 12,73

RAZEM (pow. RDP) 109,11m2

Uwaga: Szczegolowy uklad poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rzutach.

Razem pow. uzytkowa budynku: 317,12m2

3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spethienia wymagan art. 5 ust.1.
Forma architektoniczna zaprojektowanego budynku jest prosta, budynek wolnostojacy, 3-
kondygnacyjny, architektura dostosowana jest do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Funkcja
budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania bezpieczenstwa konstrukeji budynku.
Zapewniony jest dostep do budynku dla jednostek Strazy Pozarnej. Do prac budowlanych
zastosowane beda atestowane materialy, spelniajgce wymagania dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu. Zakres projektu spetnia wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych
i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, nie wystepuija
czynniki wymagajgce zastosowania dodatkowych uzgodnien i pozwolen. Nie wystepujg

czynniki zewnetrzne powodujgce koniecznosé zastosowania dodatkowych zabezpieczen



przed drganiami i hatasem. Obiekt posiada wszystkie konieczne przylacza medialne — w
zakresie przedstawionym w cz. instalacyjnej, obiekt zapewnia spetnienie wymogow
normatywnych zgodnie z zatgczonymi czesciami dokumentacji. Odprowadzenie sciekow do
kanalizacji sciekowej — migjskie. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej —
miejskiej. Usuwaniem odpaddéw komunalnych zajmuje sie wilasciwy zaktad oczyszczania
miasta — wg umow dotychczasowych. Projektowana budowa nie wymaga zabiegow
konserwatorskich za wyjatkiem okresowych przegladdw zastosowanych urzadzen zgodnie z
dostarczonymi przez producentow kartami technologicznymi. Budynek dostosowany jest dla
0sdb niepetnosprawnych, poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Budynek zaprojektowany
jest z zachowanymi odlegloSciami od granic dzialki oraz zgodnie z warunkami decyzji o
warunkach zabudowy. Poszanowane sg interesy oséb frzecich w obszarze oddzialywania
obiektu, zapewniony jest dostep do drogi publiczne] istniejgcym zjazdami z kierunku ulic
migjskich.

W czasie trwania robdt budowlanych nalezy zachowaé warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy. Przyjete rozwiazania zapewniajgce w.w.
wymagania przedstawione s w niniejszym projekcie budowlanym. Warunki BHP
dostosowane bedg do technologii wykonania.

3.5..kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego: pierwsza

3.6. Rozwigzania instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych — przestawione w
czesciach branzowych

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

* Plyta fundamentowa — zelbetowa — wg projektu konstrukcji

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdéw betonowych gr 24 cm, zaizolowane

izolacjg bitumiczna dwuskiadnikowa, ocieplone obwodowo styrodurem 10cm
- Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonaé jako:

- murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr 24 em odmiany B600, Kl 4.0 Sciany
zewnetrzne ocieplone weing mineralng w systemie BSO gr 14cm, otynkowane od wewnatrz,
calkowita grubo$¢ sciany z tynkiem wewnetrznym i zewnetrznym 40,5cm,

- zelbetowe gr 24cm. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem w systemie BSO gr 14cm,
otynkowane od wewngirz, catkowita grubosc sciany z tynkiem wewnetrznym i zewnetrznym
40,5cm.

+  Sciany wewnetrzne

Sciany wewnefrzne murowane gr 24, 18 i 12cm wykonane z bloczkéw wapienno
-piaskowych silikatowych gr 24cm,18cm ,12cm klasy 15, otynkowane.
Uwaga : wykonczenie Scian oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne $cian zamieszczono w

opisie ponizej.



= Nadproza, podciagi stupy, trzpienie i wience.

Nadproza, podciagi stupy, trzpienie i wience projekiuje sie zelbetowe, wykonane bedsg

rowniez jako systemowe prefabrykowane — wg konstrukcji

= Stropy zelbetowe gr 16 cm. Strop nadwieszony Zelbetowy gr 20 cm. Elementy

konstrukcyjne wykonac wg cz. konstrukcyjnej.

= Stropodach dwudzielny wentylowany. Strop nad ostatnia kondygnacja zelbetowy.
Dach ptaski o konstrukciji drewnianej, krokwie 7x14, ptatwie 14x14, stupki 14x14cm — wg
cz. konstrukcyjnej. Deskowanie peine wykonane z piyt OSB 3 P+W fazowanych, gr 25mm,
przeciwwilgociowych, NRO. Dach pokryty 2 x papa termozgrzewalng. Stosowaé pape
termozgrzewalng podkiadowg | wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa
termozgrzewalna polimerowo — asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z
widkniny poliestrowe] o gramaturze 250 gr/m2, zachowujgca gietkos¢ w niskich
temperaturach (-20°C) oraz papa podkiadowa {ermozgrzewalna polimerowo — asfaltowa
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200
gr/m2. Stropodach ocieplony wetng mineralng gr 30cm ulozonej na warstwie paroizolacji
(warstwy izolacyjne opisane ponizej) na stropie 2 kondygnacji. Podbicie dachu wykonane
2 blachy perforowanej zapewniajgcymi wentylacje stropodachu. W poblizu kalenicy na
dachu wykonaé wywiewki wentylacyjne. Odprowadzenie wdd deszczowych zewnetrzne.

- Na dachu wykona¢ izolacje piorunochronng wg cz. elektryczne;.
- Wykona¢ montaz urzadzen wentylacyjnych i wywiewek Ks — wg czesci sanitarne;.

+ Daszki systemowe szklane wykonane z elementéw ze stali nierdzewnej polerowanych
oraz z bezpiecznego szkla hartowanego. Zamocowane w scianie nosnej za pomocg
kotkow = ' Kotwy dobraé do rodzaju Sciany w ktorej bedg zamocowane. Daszki

wykonac wg zalecen producenta przyjetego systemu.

Izolacja akustyczna i p.wilgociowa stropéw miedzykondygnacyjnych
Izolacja p. wilgociowa falia PE 0,3mm ze sklejonymi zaktadami z wywinieciem
Izolacja akustyczna weina mineralna péftwarda S5cm

Paroizolacja folia PE 0,3mm ze sklejonymi zaktadami z wywimieciem
Posadzka na gruncie

Izolacja p. wilgociowa i przeciwwodna

gruntowanie roztworem asfaltowym (podktad z chudego betonu)

folia izolacyjna PE gr 0,3mm ze sklejonymi zakiadami lub 1 x papa termozgrzewalna
podktadowa z SBS

folia izolacyjna PE gr 0,3mm ze sklejonymi zaktadami z wywinieciem

Izolacja termiczna : 10 cm wetna mineralna — podioga, A = 0,039 W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

(6D



Na fragmentach najbardziej narazonych na zamoczenie — na podiodze, przy umywalkach,
zlewozmywakach, (na wysokosci 1,0m od posadzki i na szerokosci przyboru + po 15cm z
kazdej strony), przy natryskach (na catej wysokos$ci i szerokosci + 30 cm z kazdej strony) -
wykona¢ systemowg izolacje p. wilgociowg z plynnej folii elastycznej ktéra po natozeniu
tworzy szczelng powtoke, do kidrej mozna przyklejaé plytki. Folie nanies¢ na suchg, czystg
powierzchnie Scian i podtdg wg zalecen producenta przyjetego systemu. Narozniki, styki
scian oraz podiogi dodatkowo zabezpieczyé tadma izolacyjng  z powlekanej tkaniny
poliestrowej. kidrg nalezy wklei€. Tasma izolacyjna wklejana jest w $wieza warstwe folii i
zamalowywana nig, aby nie wystawala na powierzchnie. Polgczenia tasm wykonaé z
zachowaniem 10 cm zakladow, stosowac sie do zalecen producenta. |zolacje wyciggnaé na
§ciany pod cokoliki 10cm. Nairyski otwarte z wyprofilowanym spadkiem posadzki 1% w
kierunku spustu, zabezpieczone kotarg na proreczy z rury nierdzewnej przymocowanej do
sciany.

Izolacja pionowa scian fundamentowych

1zolacja pionowa $cian fundamentowych - izolacja bitumiczna dwuskiadnikowa.

Na granicy gruntu wykonac¢ pas o wysokosci 50cm ( 20cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej
linii gruntu) - izolacja z elastycznej polimerowo - mineralnej powloki wodoszczelnej

izolacja termiczna z wetny mineralne (do §cian fundamentowych) - o gr 14 cm na glebokosci
20cm od terenu, ponizej izolacja ze styroduru gr 10 cm, A max= 0,039 W/mK

Strop nadwieszony nad terenem gr 22cm

Od spody wykona¢ izolacje cieplng z wetny mineralnejgr 20 cm, Amax= 0,036 W/mK..
Izolacja termiczna Sciany zewnetrznej nadzienia

lzolacja scian zewnetrznych z betony komarkowego— wetna mineralna do izolacji scian w
systemie BSO gr 14cm, A = 0,036 W/mK

Izolacja scian zewnetrznych z zelbetu— styropian $cian w systemie BSO gr 14cm, A = 0,031
WimK

Sciany zewnetrzne ocieplone metodg lekka mokrg (BSO). Termomodermizacje wykonaé
wedtug przyjetego systemu ktéry powinien byé NRO.

Sciany wykoriczyé:

- mineralng wyprawg tynkarskg ,baranek™ 1,5-2 mm

Sciany malowaé farba silikonowa w kolorze szarym i bialym. Wyprawa tynkarska powinna
by¢ zabezpieczona przed powstawaniem glonow.

- tynkiem kamyczkowym

- plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w ukiadzie pionowym w kolorze szarym.

Glify osciezy ckiennych i drzwiowych ociepli¢ weing mineralng gr min. 2cm.

Cokoty o wysokosci 30 cm wykoriczy¢ tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym. Kolorystyke
elewacji pokazano w cz. graficznej.

Sciany zewnetrzne ocieplone welna mineralna metoda lekka mokra (BS0)
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1.Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Ocena podioza i jego przygotowanie - zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu,
instrukcjg ITB 447 oraz wy-tycznymi wykonawczymi producentow systemow ocieplen:

= podioze nosne powinno by¢ wolne od zabrudzen, pytu, tuszczu i innych substancji o

charakterze antyadhezyjnym,

« wytrzymato§¢ podioza na oderwanie (przyczepnosé) powinna wynosié¢ min. 80 kN/m2,
+  jesli nie jest znana wytrzymatos¢ podioza, nalezy wykonac probe przyczepnosci,

» przy nierébwnosciach podioza nalezy wykonacé warstwe wyréwnawczg,

» dopuszczalne odchylenia podtozy zawarte sg w wytycznych wykonawczych producenta

systemu ocieplenia,

* w przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych, nalezy

zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z zaleceniami stosowanego systemu.
2. Montaz listwy startowej

+ Montaz systemu ocieplenia rozpoczynamy od listwy cokolowe] startowej.

Listwe cokotowg startowg montuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowsa tulejka rozprezna) nalezy umiescic w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwic w Scianie. Nalezy
montowac¢ po 3 tgczniki na mb. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu.

Nieréwnosci scian wyrownuje sie przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Wszystkie inne krawedzie (oscieza, krawedzie budynku
itp.) nalezy zwiericzyé odpowiednimi listwami i profilami lub przyklei¢c pasma z siatki z widkna
szklanego.

Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinac¢, zwykle pod katem 45°, lub
stosowacé specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami.

3. Klejenie izolacji

» Klejenie izolacji

Izolacje uktadamy od najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy
uktadac¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, Z przewigzaniem na
krawedziach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych: min. 15 cm).

+ Ewentualne powstale nierownosci w miejscach fgczenia musza zosta¢ usuniete za
pomocg szlifowania. Zaprawa klejowa nie moze dostawac sie do przerw miedzy pltytami ani
na wierzch piyt. Ubytki i przerwy uzupeinia sie takim samym materiatem izolacyjnym. Przerwy
do maks. 5 mm mozna zamyka¢ za pomoca specjalnej pianki wypetniajacej Na phyty



izolacyjne z welny mineralnej klej nakltadamy metodg obwodowo-punktowsg lub na piyty
lamelowe warstwe kleju naktada sie cato - powierzchniowo metoda grzebieniows, przy uzyciu
pacy zgbatej (zgby ok. 10 x10 mm). Przed utozeniem kleju, plyty lamelowe nalezy
zagruntowac cienkg warstwa kleju. Metoda obwodowo — punktowa: po obwodzie piyty, wzdiuz
krawedzi naklada sig ok. 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy. Dodatkowo, w $rodku piyty
nalezy natozy¢ 3—6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy. Minimalna efektywna
powierzchnia klejenia plyty do podioza powinna wynosi¢ 40% powierzchni piyty. Przed
utozeniem kleju, piyty nalezy zagruntowaé cienkg warstwa kleju. Nalezy zachowaé
przesunigcie stykdw phyt izolacyjnych wzgledem krawedzi osciezy na szerokosé min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt izolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacji. Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne powierzchnie osciezy okiennych.

Grubosé izolacji oSciezy nie powinna byé mnigjsza niz 2 cm.

4. Mocowanie mechaniczne
Zaleca sig stosowanie min. 4 do 5 tacznikdéw na 1 m2 powierzchni elewacii. Przy narozach

- budynku wymagane jest zwiekszenie iloci facznikow do 6-8 sztuk/m2.W pierwszej kolejnosci
nalezy faczniki osadza¢ w narozach plyt i igczniach typu T. Odlegto$é pomiedzy skrajnymi
tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ min. 10 cm dla $ciany muro-wanej i min. 5

cm dla Sciany betonowej. Stosowaé {gczniki eliminujace powstanie mostkdw termicznych.

5. Warstwa zbrojaca

Na plyty naktada sie zaprawe [ub mase klejgca i rozprowadza réownomiemnie, tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na
tak przygotowanej warstwie rozktada sie siatke zbrojgca i zatapia przy uzyciu pacy,
szpachlujgc na gtadko. Warstwe zbrojaca nalezy wykonywaé w jednej operacji,

rozpoczynajac od gory sciany. Siatka zbrojaca powinna by niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktadac na zakiad o
szerokosci ok. 10 cm Szczeliny dylatacyine w elementach budynku lub migdzy nimi powinny
zostac przeniesione na ocieplang elewacje poprzez zastosowanie specjalnego profilu
dylatacyjnego — Sciennego lub naroznego. Na parterze wykona¢ podwdijng siatke zbrojgca.

* W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami powyzej i ponizej krawedzi
otwordw okien i drzwi, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski z

tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

6. Wyprawa zewnetrzna

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkiadu
tynkarskiego. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzywaé¢ gotowych
systemowych produktdéw. Do ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej zaleca sie
stosowanie tynkow: mineralnych. Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktadac po
doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wezesénigj jednak niz po 48 godzinach.
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Pokrywanie powierzchni tynku powlokga malarskg — farba silikonowg ma zabezpieczyé
powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych, przy

jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem metodg lekka mokrg (BSO), ykonaé analogicznie

wg zalecen przyjetego systemu.
W strefach wejs¢ i na cokotach wykonacé wypraweg zewnetrzng z tynku kamyczkowego.
Na fragmentach elewacji utozy¢ plytki ceramiczne mrozoodporne.

System BSO wykona¢ wg zalecenn producenta, stosowac  zalecane wykonczenia,

wzmochienia, listwy.

+ Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne

o profilach aluminiowych, cieptych, w kolorzebialym, drzwi wejsciowe w kolorze jasno

szarym.

Okna, powierzchnie przezroczyste niectwieralne o wspélczynnikach max Uc::

Uc(max) [W/(m2 - K)] =1,1 [W/(m2 - K)]

Okna potrdjnie szklone z powtoks selektywna o gn<=0,5

Czesc kwater uchylna, otwierane z poziomu posadzki.

Drzwi w przegrodach zewnetrznych

Uc(max) [W/(m2 - K)] =1,5 [W/(m2 - K)]

Przeszklenia p. pozarowe El 60 (klasa odpornosci ogniowej przeszklonego wypemienia

otworu w Scianie).

Drzwi wewnetrzne z czesci wejsciowe] do lokali mieszkalnych dwuskrzydiowe uchylne

90+30 o profilach aluminiowych, . Stosowaé szkto bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne w budynku drewniane oscieznice regulowane, uchylne i drzwi przesuwane

do pom. gospodarczego. Wszystkie drzwi zamykane na zamek z wkiladka patentows, za

wyjatkiem drzwi do tazienek. Za drzwiami montowaé odboje.

We wszystkich przeszkleniach stosowac szyby bezpieczne.

* Parapety

Parapety wewngtrzne wykonane z konglomeratu marmurowego gr 3cm w kolorze cieptym,

jasnym. Boki wyokraglone, wypolerowane. Glebokosé parapetow 35cm.

Parapety zewnetrzne z aluminium powlekanego w kolorze szarym. Parapet montowac ze

spadkiem od okna.

+ Elementy wykoriczenia i wyposazenia

»  Whycieraczki zewnetrzne, stalowe ocynkowane, wpuszczane, antypoélizgowe. Wymiary
dostosowac do szerokosci drzwi wejsciowych oraz do modutu kostki betonowej (kostka

betonowa dookofa wycieraczki nie moze by¢ docinana). Pod wycieraczke nalezy
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wykonaé podkonstrukcje z profili zamknigtych.

+ W fazienkach WC przy umywalkach, natryskach (we wszystkich fazienkach) , wec

wykona¢ pochwyty dila niepetnosprawnych — systemowe, ze stali nierdzewnej

polerowane]. W kabinach natryskowych wykonacé krzesetka sktadane mocowane do

sciany.

= Winda osobowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na

wozkach inwalidzkich. Kabina o wymiarach min 1,10 x 1,40m. Podszybie obnizone - o

gtebokosci 1,10 od posadzki parteru. Nadszybie o wysokosci 3,50 od poziomu posadzki 2

pietra. Winda elektryczna. Obudowa windy stalowo-szklana, na parterze szklana i panel

peny (przy murze).

* Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrady wewnetrzne oraz pochwyty na klatce schodowej wykonane ze stali nierdzewnej

polerowanej, systemowe. Stupki i porecze balustrady wykonane ze stali nierdzewnej fi 50mm

gr 5mm. Porecze mocowane do stupkéw poprzez pret fi 16. Wypetnienie balustrady z pretow

fi 16 oddalonych od siebie co 12cm na.

Po przeciwnej stronie balustrady montowaé pochwyty przy Scianach w odlegtosci 5 cm od

sciany. Wykonane ze stali nierdzewnej fi 50mm gr Smm. Przy polaczeniach stupkow do

schodow oraz przy potgczeniach pochwytow do Scian stosowaé rozety maskujace oraz sruby

Ze stali nierdzewnej.

Balustrady zewnetrzne przy portfenetrach oraz na balkonach wykonane se stali nierdzewnej

oraz szkta hartowanego wg detalu

* Elewacje

Elewacje wykonczone:

- tynkiem cienkowarstwowym — drobna kaszka w kolorze biatym i szarym

- tynkiem kamyczkowym (strefa wejscia i cokoty)(

- Sciany wylozone plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w ukladzie picnowym.

Kolorystyke pokazano w czci graficzne;.

= Instalacje - wykona¢ wg projektow branzowych.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek wyposazony jest w wode pitng, energie elekiryczng , teletechniczna,

instalacje c.o i kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem $ciekow do sieci migjskie;j,
Budynek nie emituje ponadnormatywnych zapachoéw, pytowych i ptynnych.

Odpady state bez zmian gromadzone beda w istniejgcych pojemnikach z
zamykanymi otworami wrzutowymi , oprézniane na biezgco przez uprawniony zaktad

zewngtrzny.
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Wiasciwosci akustyczne zachowane, nie wysiepuja: emisja drgan, promieniowania i

inne zaktocenia.

Obiekt budowlany nie wplywa na powierzchnie ziemi, gleby, wody podziemne, wody

powierzchniowe.

Przyjete rozwiazania zapewniajg warunki ochrony $rodowiska, spelniajg wymagania
ochrony zdrowia ludzi i innych obiektow budowlanych. W rozwigzaniach projektowanej
dobudowy budynku zachowane sg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

poszanowane sa interesy oséb trzecich.

W czasie trwania robét budowlanych nalezy zachowac¢ warunki bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Budynek powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, powinien

by¢ utrzymywany z zachowaniem wlasciwego stanu technicznego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek niski, 3 — kondygnacyjny.

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, budynek mieszkalny jednorodzinny jest

zwolniony z wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowe] budynkéw okreslonych w §

212, i tym samym Rozdziat 2 ww Rozporzgdzenia ,0 odpornosci pozarowej budynkow nie jest

konieczny
7. PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME
Dach ptaski na stropie betonowym Uc=0,119 W/m2K

2x papa termozgrzewalna {opisana w powyzej)

deskowanie petne - wykonane z ptyt OSB 3 P+W fazowanych, gr 25mm,
przeciwwilgociowych, NRO,

Konstrukcja dachu — wykonana z drewna sosnowego — wg cz. konstrukcyjne;.
Elementy drewniane uktadane na papie asfaltowej, zabezpieczone przed
korozja biologiczng (owadami, grzybami, plesnia), ogniem.

Pustka powierzna wentylowana ( minimalna ilo$¢ otword wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych 0,14m2)

wetna mineralna 30cm, A max= 0,037 W/mK

paroizolacja (1 x papa termozgrzewalna podkiadowa z SBS ze sklejonymi
zaktadami lub folia PE 0,3mm klejona na zaktadach) z wywinieciem

strop zelbetowy 16cm

tynk cementowo-wapienny z gidzig gipsows 1,5cm

Stropy miedzykondygnacyjne

wyktadzina podtogowa na warsiwie wyrownawczej 1 cm lub piytki ceramiczne
uktadane na klej, fuga do 3mm

w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4cm, dylatowana od elementow
konstrukcyjnych, w polach 6,00x6,00m
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1xfoloa PE gr 0,3mmklejona na zakiadach z wywinigciem

warstwa wygluszajgca z wefny mineralnej péttwardej gr 5cm (wykonac jako podtoge
ptywajaca, odizolowaé od scian), A max= 0,039 W/mK

paroizolacja 1 x folia PE gr 0,3mmklejona na zakladach z wywinieciem

strop zelbetowy gr 16cm

tynk cementowo-wapienny z gtadzia gipsowa

Posadzka na gruncie, Uekwiw=0,194 W/m2K

wyktadzina podiogowa na warstwie wyréwnawczej 1 cm lub plytki ceramiczne
uktadane na klej w strefach wejs¢ ptytki mrozoodporne, fuga do 3 mm (w strefie wejs¢
elastyczna)

w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4cm, dylatowana od elementéw
konstrukcyjnych, w polach 6,00x6,00m

1xfolia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach z wywinigciem

izolacja termiczna z welny mineralnej pdttwardej gr 10cm (podtoga ptywajaca), A max=
0,039 W/mK

1xfolia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach z wywinieciem (lub 1 x papa
termozgrzewalna podkiadowa z SBS ze sklejonymi zakiadami)

podktad z chudego betonu B10 gr 10cm zagruntowany roztworem asfaltowym

piasek stabilizowany cementem — wg konstrukciji

ptytki ceramiczne mrozoodporne uktadane na klej
elastyczna zaprawa klejowa do plytek 2-20mm
fuga zaprawa elastyczna -wypwinienie spoin
warstwa spadkowa 4-6cm

ptyta zelbetowa 16cm

tynk cienkowarstwowy na siatce (kaszka)

Podesty i biegi schodowe

piytki ceramiczne ukiadane na klej

warstwa wyrownawcza do 1cm

konstrukcja schodow

tynk cementowo-wapienny z gtadzia gipsowa 1,5cm

Podesty kl. schodowej (poz. + 2,801 +5,60)

wyktadzina podiogowa na warstwie wyréwnawczej 1 cm lub ptytki ceramiczne
uktadane na klgj, fuga do 3mm

w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

wylewka betonowa zbrojona siatka Rabitza 4cm, dylatowana od elementow
konstrukcyjnych, w polach 6,00x6,00m

1xfoloa PE gr 0,3mmklejona na zakladach z wywinieciem

warstwa wygluszajgca z weiny mineralnej péitwardej gr 5em (wykonacé jako podioge
ptywajaca, odizolowac od Scian), A max= 0,039 W/mK

paroizolacja 1 x folia PE gr 0,3mmklejona na zaktadach z wywinieciem
konstrukcja schodow

tynk cementowo-wapienny z gladzia gipsowg 15¢cm



Warstwy chodnikow, ciggow pieszo — jezdnych, parkingdw i opasek pokazano w cz. drogowej

8. PROJEKTOWANE PRZEGRODY PIONOWE

Sciana zewnetrzna nosna, Uc=0,192 W/m2K
— mineralna wyprawa tynkarska lub tynk kamyczkowym Iub piytki ceramiczne
mrozoodporne (system BSO)
— weilna mineralna 14cm
— bloczki z betonu komdrkowego gr 24 cm odmiany B600,
— tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowag 1,5¢cm

Sciana zewnetrzna nosna, Uc=0,222 W/m2K

— mineralna wyprawa tynkarska lub tynk kamyczkowym Ilub plytki ceramiczne
mrozoodporne (system BSQO)

— styropian 14cm

— $&ciana zelbetowa gr 24 cm

— tynk cementowo-wapienny z gladzig gipsows 1,5cm

Sciana attykowa

— mineralna wyprawa tynkarska lub tynk kamyczkowym iub plytki ceramiczne
mrozoodpome (system BSQO)

— welna mineralna 14cm

— $ciana murowana silikatowa 24cm/ wieniec zelbetowy gr 24 cm

— tynk cementowo-wapienny z gladzig gipsowa 1,5cm

— wefna mineraina Scm

— mineralna wyprawa tynkarska

— obrébka papowa/obrobka blacharska

Sciana wewnetrzna nosna 24cm
— t{ynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowg 1,4cm
— Sciana z bloczkéw wapienno -piaskowych silikatowych 24cm
— tynk cementowo — wapienny z giadzig gipsows 1,4cm

Sciana wewnetrzna nosna 18cm
— tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowa 1,4cm
- Sciana z bloczkéw wapienno -piaskowych silikatowych 18cm
— tynk cementowo — wapienny z gladzig gipsowa 1,4cm

11.6 Sciana wewnetrzna noéna 12cm
— tynk cementowo — wapienny z gladzig gipsowa 1,4cm
— Sciana z bloczkéw wapienno -piaskowych silikatowych 12cm
— tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowg 1,4cm

Uwaga sciany wykonczone plytkami bez gtadzi gipsowej

9. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Przegrody zewnetrzne, nieprzezroczyste, zigcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod
oraz potgczenia okien z osciezami nalezy wykonywaé pod katem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza.

Stosowa¢é materialy i technologie eliminujace powstawanie mostkdw cieplnych

[



Wspédtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien przy cisnieniu 100 Pa powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 2,25 m3/ (m-h) w odniesieniu do diugosci linii stykowej [ub 9 m3/(m-h)
w odniesieniu db pola powierzchni .

wspobtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego gc<=35
okien, przegrod szklanych (w okresie letnim)

Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego nie stosuje
sie w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wiecej niz 60
stopni do poziomu skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do péinocno-
wschodniego, oraz okien chronionych przed promieniowaniem stonecznym przez element
zacieniajgcy (spetniajgcy w.w. warunek) oraz do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2. W
pozostatych oknach nie wymienionych powyzej nalezy stosowac ostony wewnetrzne: biate
Zaluzje o lamelach nastawnych o wspélczynniku przepuszczalnosci 0,3, fc=0,45.
projektowane gc=0,5 x0,45=0,225 = 35. Dopuszcza sig zastosowanie innych elementéw
spetniajgcych okreslone warunki.

A. CHARATERYSTYKA ENERGETYCZNA

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia (wartosci od 1 stycznia 2017r =
95[kWh/{m2 - rok)])

EP = EPH+W + AEPC + AEPL; [kWh/(m2 - rok)] = 120 [kWh/(m2 - rok)]

Obliczenia zalgczono oddzielnie.

Zaprojektowane przegrody speiniajg wymigania norowe zatgczone w rozporzadzeniu tj.

+ Sciany zewnetrzne:

Uc(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =0,23 [W/(m2 - K)] — warunek spetniony,

» Dachy, stropodachy i stropy

Ug(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 . ) = 0,18 [W/(m2 - K}] — warunek spetniony

* Podloga na gruncie:

Uc{max) [W/(m2 - K)] (ed 1 stycznia 2017 r. ) =0,30 [W/(m2 - K)] — warunek spetniony

» Okna, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

Uc(max) [W/(m2 - K)] (od 1 stycznia 2017 r. ) =1,1 [W/(m2 - K)] — warunek spelniony

okna SW, SW1 o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2K)

* Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Uc(max) [W/(m2 - K}] (od 1 stycznia 2017 . ) =1,5 [W/(m2 - K)] — warunek speiniony -
zaprojektowano drzwi o tym parametrze

Pole powierzchni A0 m2 okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku
przenikania ciepta nie mnigjszym niz 0,9 W/(m2K), obliczone wedlug ich wymiarow

modularnych < AOmax — obliczone zgodnie z rozporzgdzeniem



QObliczenia:
*»  AOmax= 0,15 Az+ 0,03 Aw
= AOmax=0,15x417,25+0,03x2,29 = 62,66 m2

» A0 m?okien i przegrod szklanych o wspétczynniku normowym Umax 1,1 W/ m 2K

obliczona wg
cz. graficznej 59,42m2 <AOmax
przyjeto okna SW, SW1 o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2K)

Aokien < AOmax
Dobudowa jest zaprojektowana i powinna by¢ wykonane w taki sposdb, aby ograniczyé
ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.
B. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIAPOD WZGLEDEM
TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto zalgczono oddzielnie.
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w calo$ci na dzialce nr ew. 14/1 i 19 na
ktorej zostat zaprojektowany. Przepisy prawa w oparciu o ktéry dokonano okreélenia obszaru
oddziatywania obiekiu: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami): §12.1, §271.1.
11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia w spetiaé normy
bezpieczenstwa p-poz.i bhp (posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne, obowigzujgce
certyfikaty zgodnosci i oznaczenia znakiem bezpieczenstwa B. Swiadectwo dopuszczenia
urzedu dozoru technicznego oraz urzadzen poddozorowych. Dobrowolny certyfikat zgodnosci
i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, O. Deklaracje | zgodnosci 2z
obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.
12. UWAGI KONCOWE
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami oraz w
wytycznymi producentow.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig i przyjetym systemem



nalezy wykonaé dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszystkie materiaty wykofnczeniowe powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia w spetniaé normy
bezpieczenstwa p-poz.i bhp (posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne, obowigzujgce
certyfikaty zgodnosci i oznaczenia znakiem bezpieczenstwa B,

Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego oraz urzadzen poddozorowych.
Dobrowolny certyfikat zgodno$ci | oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, O)
Deklaracie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczna.

Do zakresu robot nalezy:

* naprawa wszelkich zniszczen terenu oraz obiekidw sasiadujgcych, uszkodzonych w
trakcie realizacji inwestycji

» ubytki ziemi obsypac urodzajng ziemig i obsiac trawg

s wywdz i utylizacji materiatéw z rozbidrki

» dopetnienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas rohét

+ wykonanie wycinki drzew

* wykonanie nasadzen nowych drzew (Klon kulisty ) i krzewdow w formie zywoplofu

(Berbetys Thunberga Carmen)

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w czasie jego

uzytkowania wykonywac¢ zalecenia okreslone w Prawie Budowlanym.

Projektowata: % ;

mgr inz. arch. Izabella Tarka

\
\
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Mieszkalny Calos¢ budynku

Budowa dwdch budynkdw jednorodzinnych z funkgg
rodzinnego domu pomocy - BUDYNEK 2

POWIERZCHNIA CAXKOWITA [m?] . 37,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3171
POWIERZCHNIA O REGLROWANE] TEMPERATURZE As [m?] 317,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m? 317,1
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac fm?] 00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA fm*] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKAENA O REGULOWANE] TEMPERATURZE im?] 3171
POWIERZCHMNEA MIESZIAL NA LEZYTKOWA fm?] 3174
POWIERZCHNIA MIESZKAL NA LZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm?} 3171
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?#} 0,0
POWEERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m*1 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALMA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?} 0,0
KUBATURA CAEKOWITA [m%1 13713
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*3 13713
JEDNOSTROWA WIELKOSE EMISI €O, Ecoz [£ CO2/{m*-rak)] 0,022
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze %] 17,7

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [*C3 -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACIA METEORCLOGICZRA Lublin Radawiec

JEKTOWE STHATY CIEPEA NA QERZEWANIE BUDYNIU | L i
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O W) 10 695,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oy [W] 5 568,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA 0] [w] 16 240,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA @iy [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU vy [w] 16 240,6

T WSPOECZYNNIKE STRAT CIEF

WSKAZNIK @y, QODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEI TEMPERATURZE PuLa [W/m?3] 51,2

WSKAINIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE DLy [wyim™ 11,8

RODZAT NOSNIKA ENERGEH
S LB ENERGIE

Gaz ziemny - wartoé¢ opalowa z RMS 12.09.2008.
Energia elekiryczna.
| Gaz Ziemny - wartoé¢ opalowa z RMS 12.09.2008.

Energia stoneczna.
Energla elektryczna.
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e aonw NOSNIKA ENERGEL

- JLOSC NOSNIKA_
“7ENERGITLUE.

'LUB ENERGI ENERGIE

{JEDNOSTKA

WBUDUWANEJ INSI'ALADI' 2
OSWIETLENIA o

1 | DACH Dach Stropodach wentyiowany 0,114 0,200 P v 144,40
2 | PNG Podloga na grundie Podloga na gruncie 0,190 0,300 p v 110,95
3 |STR Strop diepto do gory Strop deplo do gdry 0,524 P 252,97
4 | STRZEW Strop zewngtrzny Strop zewnebrzny 0,132 £,200 P v 13,22
5 | swiz Sciana wewnetrzna 15,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,943 P 150,81
6 | SWiB Sdana wewnetrzna 21,0 cm Sciana wewnetrzna 1,603 P 141,00
7 | Sw24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm $diana wewnetrzna 1,364 P 22,57
8 | 525 Sciana zewnetrzna S'ciar}a Zewnetrzna 0,224 0,250 p v 133,84
9 | sZW Sciana zewnetrzna $dana zewngtrzna 0,198 | 0,250 P | v 295,37

Lp. ] SYMBOL T U8 | i o] STAN | 2eg | POMTREIRIA
1 DW120X200 Drzwi wewngtrzne 2,000 P 4,80
2 | DWa0X200 Drzwi wewnetrzne 2,000 P 27,00
3 | DZ105X235 Drzwi zewnetrzne 0,50 1,500 1,700 p v 2,47
4 | DZ145X235 Drzwi zewnetrzne 0,50 1,500 1,700 P v 3,41
5 | O180X150 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 8,10
6 | 080X225 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 19,80
7 | 090X140 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 p v 2,52
8 | 090X150 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 p v 9,45
9 | OS0X218 Okno zewngtrzne 0,50 1,100 1,300 P v 11,77
10 | 090X235 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 4,23
11 | O90XS0 Okno zewnetrzne 0,50 1,100 1,300 P v 3,24

SYSI'EM DGRZEW(ZY b

TKOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

) CEEPLA

7| OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddla ciepla 0,96
| usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
ERREE | armatura | urzadzeniami - w pomieszezeniach ogrzewanvch
: NﬂJMUMGA‘GEPtA'I it '. BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,93
i | parzewanet
-REGULAUAIW“(DRZYSTANIE OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulaciy 0,89

7 CIEPEED wopY UZY'I'KOWEI

ELEMENTY SKI:ADOWE e

centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem

| ziemnym [ub oleiem opatowym lekkim
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instalacje do 30 punktdw pobort
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
L L A GREDNIA:
CHEODZENIA | SEZONOWA'; .

strona 2z 10
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WENTYLACIA Wentylacja naturalna pomieszczen.

SYSTEM WBUBOWANET INSTALACIE OSWIETLENEA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek jednorodzinny z funkcjg rodzinnego domu pomocy - BUDYNEK 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qrnd [kwh/rok] 16 8894
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o7 fkwihi/rok] 23 357,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Bapomn  LKWh/rok] 428,1
ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 23785,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 693,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12843
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 269778
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 3171
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3171
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]

e

Kodiot gazowy kondensacyjny.
R B TR T RATRES

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA QHne [kWh/rok] 16 8894
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Okn [kwh/rok] 233577
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapemi  [KWh/rok] 428,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 237858
gg;ug‘gﬂz%?‘vgﬁm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 25 603,5
gnogggg\gﬁwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER FkWh/rok] 12843
ZAPUTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE PIERWOTNA Qo [kwh/rak] 269778
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Be [m?*] 3171
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA. _ [m%] 3171
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANET TEMPERATURZE {m?] 3171
PARAMETRY PRACY [°Ci 70/55

PALTWA - Gaz ziemny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEQDNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNED NA
GII LU

Wi

KOCIOL. GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 0.91
DOSTARCZONE] DO GRANICY BELANSOWE] BUDYNKU AHag ’

ZRODEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
Zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONGWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEFEA W OBREBIE
BUDYNKU Mg 0,96

GBZATINSTALA
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg centralng - | miejscowy (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACTE I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NHe s
T TASRE WD IR ST USWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym e parametrach 70/55°C - wewnatrz ostony termicanej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC AKUMULACTI CIEFEA W ELEMENTACH 0.93
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO M, .
SREDNIA SEZONDWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT oz 0,72
Charakterystyka sporzadzona za pomoc programu Audytor OZC 6.6 Pro strona 3 z 10
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Gy [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Buipemyv  LKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok} G0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BE2 URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANET TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ajy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [mih] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACT Trecum 0,00
SEZONDWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA fewe 0,00

0,00

SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Mrec

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Cw.nd

fkWh/rok] 7 638,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kwh/rok] 13 215,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA IO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 388,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 604,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 268,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 1654
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA Qo.w [kWin/rok] 8433,9
POWIERZCHNIA O REGULLWANE] TEMPERATLRZE A: [m?] 3171
POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m?] 317,1
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA O REGULOWANED TEMPERATURZE {m?] 317,1

Zésobnik wspdtpracujgey z kottem gazowym | instalacia solarna.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA

[kV\;h/rok]

Quwne 38193
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KQONCOWA BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH Quw [kwi/rok] 6607,7
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICZYCH Eapemw  LKWhH/rok] 194,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 802,0
mmgmrE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 7268,5
moggnzféeuc\ﬁms NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 582,7
ZAPOTRZEBOWANEE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qo [kWh/rok] 7 851,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m%] 158,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Im?] 158,6

0 REGULOWANET 1EMPERATURZE im3]

B

PALTWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWEALNE] ENERGIT PIERWOTNED NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - ohiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punkidw

poboru

SREDNIA SEZONDWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEET WODY W OBREBIE
BUDYNKU

AMETRY ZASOBNIKA CIEPE _ . :
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

2

Nw.a

SREDNIA SEZONDWA SPRAWNOQSC AKUMULACTT CIEPEEY WODY W ELEMENTACH

FOIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Rw.s 0,85

SREDNEA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA fw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACTE Wi 0,58
Charakierystyka sporzgdzona za pamocg programu Audytor 0ZC 6.6 Pro strona 5z 10
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Instalacja solama

ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA . Qe [kwh/rok] 38193
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNECZYCH Quw [kwh/rok] 6 607,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapemw  [KWh/rok] 1942
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kKwh/rok] 6 802,0
ZAPDTRZEPUMDCNI ét‘nrvg}?rue NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, FIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 0.0
mcazevuv?um NA NIEQDNAWIALNA ENERGIS PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER [kWh/rok] 582,7
ZAPOTRZEBOWANIE A NIZODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw  [KWh/rokj 582,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay (3] 158,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 158,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 158,6
PALTWA - kolektor stonecany, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKEADL NIEQDNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNE] NA
. WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGL LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi 0,00

RODZAIZRODI
Kotly gazowe kondensacyine - o mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CTEPEA Z ENERGIT 0.85
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU '

poboru
SREDNIA SEZDNQOWA SPRAWNDSC TRANSPORTU CIEPEET WODY W CBREBIE
BUDYNKU fw.d

Zasobnik w systernie wg standardu budynku niskoenergetycznego

0,80

SREDNIA SEZONDWA SPRAWNOSC AKUMULACTL CIEFEE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY M ,
SREDNLA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANEA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIL N ki 0,58

s MIEIAC ::-.':' el :...3: el

Styczen 15,63 0,00 0,89
Luty 13,69 0,00 0,78
Marzec 11,71 0,00 0,65
Kwiecief 7,40 0,00 0,41
Maj

Pazdziermik 31 11,72 2,90
Listopad 30 11,34 9,51
Grudzien 31

Drzwi wewnetrzne | | 6,00 | 0 | .(.1,0
Drzwi zewnebrzne 3,16 878 24
Oknog zewnefrzne 23,66 6571 17,8
Podloga na gruncie 5,28 1 466 4,0
Strop ciepto do gory 0,00 0 0.0
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Cmmso e e e T el | e

Strop zewnehzny 0,74 205 0,6
Stropodach wentylowany 6,24 1733 4,7
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnebrzna 33,61 9337 25,2
Ciepio na wentylagie 60,56 16821 454

Rt ..::

O P OB T B EERR St ey Lo e TN k] [kWhIrnk] .. [%]
Zyski od stonca 32,41 9 004 23,9
Zyski wewnetrzne 103,22 28 673 76,1

| ese| omem| tom

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBQWANIE NA ENERGEE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 16 889,4
ZAPQTRZEBQWANIE NA ENERGEE KONCOWS, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH H [kwh/rok] 23 357,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [lviy/rok] 256893,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok} 428,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL! URZADZEN POMOCNICZYCH Eupemn  [KWh/rok] 428,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO MAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH kwh/rok] 1284,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI [kwh/rok] 16 8894
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Fwh/rok] 23 785,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qon [kwh/rok] 26 977,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN PGMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] ‘53,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGEE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 73,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBDWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGEE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMODCNICZYCH [kWh/m?rok) 81,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DD NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNECZYCH [kKWh/m2rok]
;?Mmggq?(coz\;vg_l ZAPDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENMERGIE PIERWOTNA DO NAPZDU URZADZEN TKWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z LIRZADZENIAME POMDCNICZYMI EUy [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYME EKu [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, TiWh/m2rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quond {kWh/rok] 0,0
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEROWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDY URZADZER POMOCNECZYCH Bepemy  [KWH/rok] 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDL LURZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rak] 8,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z LIRZADZENIAME POMOCNICZYMI Qry [kWh/rok] 6,0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 0,0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOMCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
g%%re:cﬂ;g}ugﬂ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA EN—ERE[E FIERWOTNA DD NAPEDU URZADZEN [kWh/mrok] 0,0
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNKCZYMI Ebly [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
;%%Ngﬁg& ZAFOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME EF, FXWh/mZrok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qwnd [kWh/rok] 7 63B,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZAPZEN POMOCNICZYCH Grw fkwh/rok] 13 215,5
2APOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 7 26B,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rak] 388,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZARZEN POMGCNICZYCH Eapemw  [KWh/rok] 388,5
ZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERW(TNA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH [kWwh/rok] 11654
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 7 638,6
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI fkwh/rok] 13 604,0
ZAPOTRZEEOWANIE NA NEEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kwh/rok] §433,9
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBQWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ 1JRZADZEN POMOCNICZYCH {icWh/mzrak] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/m?rok] 41,7
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/mProk] 229
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAREDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/mrok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?2rok] 1,2
i%”d‘&ﬂf%"& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rmrok] 37
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Ebly [kWh/mrok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWY WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ Z URZADZERIAMI EPy [kWh/m?rok] 26,6

POMOCNICZYMI
1oz

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok]

ZAFOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KORCOWA [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA " [kWh/rok} 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPDTRZEBOWANEE NA ENERGIE UZYTKOWA EU; [kWh/m?rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
[xWh/mirok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 24 528,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 36 573,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIF, FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok] 32962,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICZYCH [kWwh/rok] 816,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 816,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMDCHNICZYCH [kwh/rok] 2449,8
ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 24528,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME FOMOCNICZYMI Fkwh/rok] 37 389,8
ZAPOTRZEBOWANEE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Gr [kwh/rok] 35411,7
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kiwh/m?rak] 77,3
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [lWh/m3rok] 1153
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 103,98
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rm?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 1,2
JECNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA DD NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 7,7

POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U?YTKDWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [I-cWhjm3rok] 77 '3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI EK [kWh[mzruk] 1179
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 111,7
]zllE]]i‘l:IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PEERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPur s [kWh lmzrokj 120,0
Charakierystyka sporzadzona za pemosg programu Audytor 0ZC 6.6 Pro strona 9z 10
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WARUNEX WSKAZNIKA EP . SPEENIONY

WARUNEX WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

-BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIAWT 2014 w powyzszym zakresiel.

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgecym rozparzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartosé wskaznika EP byla mnigjsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewngtrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnesci cieplnej.

Dodatkoewo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposaZenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie s sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomocg progremu Acdytor 0ZC 6.6 Pro strona 10z 10
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ul. Kalinowszczyzna B4, dz. nr 14/1, 19
Lublin

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) AH [m2] 3171
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEML OGRZEWANEA I WENTYLACHE $HL W] 16241
ZAPOTRZEBQWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA OLA SYSTEMU OGRZEWANEA I WENTYLACT QH,nd [kWh/rok] 25109
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZAPZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,porn, [kWh/rok] 428
_WENTYLACI ins

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] AC [m2] 0,0
2APOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA $CL wl 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC.nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DIA URZADZEN POMDCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA EE-":POW: [kWh/rok] a
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CEEPEE] WODY UZYTKOWE] oW W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED ow,nd  [kWh/rok] 7639
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU (IEPLE] WODY E?‘;Dﬂm. [kWh/rok] 388

- energia elektryczna

- gaz ziemny

~ paliwa state

- olej opalowy

- odnawialne Zrgdla energil

- energia elektryczna
- gaz Ziemny

185"




POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEY AH fm2] 3171
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OSRZEWANIA T WENTYLACTT ¢HL W] 16241
ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE, UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACT QH,nd [kwWh/rok] 16889
ﬁwﬁeg?wms NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom, [kwh/rok] 428
tur

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONET AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QCnd [kKWh/rak] 0
ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMDCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eef,pum, [kWh/rak] )
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CTEPLE] WODY LEZYTKOWE] oW [w]

ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWED Qw,nd  [kWh/rok] 7639
ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLET WODY Eel,porm, [kwh/rok] 388

14l

NOSNIKI ENERGII

Energia elekirycna sieciowa.

| NOSNIKE ENERGIT T JEDNOSTROWE EMISIE ZANTECZYSZCZEN

{ NOSNIK ENERGIT - PALIWO - S upzeat |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkc]a mieszana - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0% -
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
EMISIATEDNOSTKOWA

L4602 i L0

SNOZ T YRR

GADZA

CECBARIE LY

2 B49 kg/MWh 0,033 ka/MWh

1071,00 kg/MWh

1,347 kg/MWh

0,0450 kg/MWH

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

Kochr gazowy kondensacy}ny
e R T T
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTI QHnd  [kWiy/rok] 16889
[ RoSnric ERERGTT PALIWO: . i s <o ypziaE

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M5 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Moc aep]na do 0,5 MW

48 MJ/kg 2453,54 m3
L e ._.SADZA T , —

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T wenTveacr Eel,pom, [kWh/rok] 428
NOSNIK ENERGIT 00707 | panowo. i AIDZEAE L - Ealpan o
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % <428
PRODUKCIA PARAMETRY FRACY
Kogeneracja
s PRt sepilE i ey i e e e T s e B
1,220 0,014 458,51 0,577, g,0193 0,0000 0,0000

/186




[auzve

Zasobnik wspo{pracmacy Z kottem gazowym i instalacia solama.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTDWANIA CIEPLE WODY UZYTKOWED
NOSNIK ENERGIT. . oo i

QwW,nd

| PALIWO .

7639

PALIWA - Gaz ziemny

[kwh/rok]

PRODUKCIA

PARAMETRY PRACY

GAZ ZIEMNY M§

| UDEIAR

Moc cneplna do 0,5 MW

SO
kWhlrok

50,0 %

0,578

Sk
- sk

BRI

6608

48 M/kg

0,028

0,208

: -":ICOIZ_:: i

1388,18

694,09 m3

NOSNIK ENERGIT -

PALIWO

1,055

0,0003

PRODUKCIA

PALIWA - kolektur s}unecmy, tennlczny

L O

ENERGIA SEONECZNA

Kolektory stoneczne
; Cerqnd

PARAMETRY PRACY

50,0 %

0,578

B

SRE0R )

6608

0,000

0,000

S

FNQR

1 KWh/kWh

6607,74 kWh

0,00

0,000

0,0000

0,0000

NOSNIKENERGIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLET WOBY

PRODUKCIA

ENERGIA ELEKTRYCZNA produkC]a mieszana

Fel,pom, - [kwh/rok]

| UDZIAR e

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

100,0 %

1,107

0,013

416,05

SN

0,523

0,0175

0,0000

0,0000
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POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANED AH [m2] 317,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACTI ¢HL wi 16241
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA 1 WENTYLACTE QH,nd [kwh/rok]} 25109
Zﬁ%ﬁ?wmm A ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Fﬂ’pom’ [kWh/rok] 478
FOWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA $CL [wil 0
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rak] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA EEI.DOm, [kWh/rok} 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DEA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWED oW Wi

ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEI WODY UZYTKOWE) Qw,nd  [kWh/rok] 7639
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMDCNICZYCH SYSTEMU (IEPLE] WODY ‘E:?LDU“"; Tkwh/rok] 388

NOSNIKI ENERGII

Energia elektryczna sieciowa.

NOéNIIﬂ?ENERG’!!I EDNOSI'KDWEEZANIECZ‘!SZ&E

| noSnIK ENERGTY PALTWG 7 i UDZIAE ;Y
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkqa mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA "100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
EMISIATEDNOSTHOWA /5 ;. SRS e
gt g e e 3 TR s L Y R
2,849 kg/MWh 0,033 ka/Mwh| 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh(  0,0450 kg/MWhH|  0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

Kociot opalany biomasa.

|2z |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACTE QH,nd [kWh/rok] 25109
[ NOgNIK ENERGIT - Jparrwo e i uDZIAE. |

PALTWA - biomasa DREWNO - BRZOZA 100,0 %
FRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Ruszt staly, moc do 1 MW

sgnd
kWh.'rok

9,69 G]fm3 18,06 m3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTY|ACH EELPU"" EkWh/rok] 4728
NOSNIK ENERGIY S BRLIWO R < UDZIAEY
ENERGIA ELE}(TRYCZNA produkqa mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 428
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
ssera s i dr e o SR o r i) B R - e G
1,220 0,014 458,51 0,577 0,0193] 0,0000 ,0000




Zasobnik wspo}pracu]acy z kottem na blornase i instalacjg solama.

NOSMIR ENERETT

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGUTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Qw,nd

PALIWA ~ biomasa

B L L

[kWh/rok]

7639

PRODUKCIA

DREWNO - BRZOZA

PARAMETRY PRACY

Rusztsta}y, moc dolMW
._. od

0,442

_502 ;_:: e e

e

9,69 Glfm3

54,253
NOSNIK ENERGIT - )

2503,99

PV

2,087,

2,0345

| paLTwo -

PRODUKCIA

PALTWA - kulektorsioneany, ten-many_ .

ENERGIA Si;ONECZNA

PARAMETRY PRACY

Kolektory s+onetzne

gnd il
kWh[mk

0,578

kWhIer

502 o

1 kWh/kWh

0,000

e o

0,00

CoNo2s

65608

0,000

5507 74 kwh
AR

0,0000

0, 0000

U,OUGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLET WODRY

NOSNIK ENERGIT.:

Eel,pom,
LT

388

PRODUKCIA

ENERGIA ELEK'[RYCZNA produkqa mieszana

U PALIWIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

[kWh/rok]

C | DA

PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
cAeR T

T

B, Ep

100,0 %

1,107 0,013

416,05

FINOZ e e
0,323

PYE

0,0175

0,0000

0,0000

83



EMISIE ZANIECZYSZCZEN

_NOZ
gtk s

SLcoRs

SPYRY L
ik

kn/rok kofrok

Wariant 1

5,884

0,971 7 169,82

0,0383

Wariant 2

14,927

359,516 17 466,38

13,5177

oo PALIWG.

e WARTANT OBECZEN

DREWNO - BRZOZA

21,27 m3

o PALTWG G0

- WARIANT OBLIGZEN i

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1

816,58 kwh

é ariant 2

816,58 kWh

T ARG

: 1 S T WARTANT OBLICZEN 577

| ENERGIA SEONECZNA

6 607,74 kWh

6 607,74 kWh

L ZURYCIE

GAZ ZIEMNY MS

WYNIKI ANALTZY EKONOMICZNE]

3 147,63 m3

OKRES OBLICZENIOWY

[lata)

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Przyjeto koszty arientacyjne.

[
Wariant 1

i
Wariant 2

RAZWA WARIANTU

 Wariant2.

QBECHA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z

151371

155176

PROSTY CZAS ZWROTY SPBT

[lata]

56,1

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
| W STOSUNKU DD WARTANTL) BAZOWEGD

[z

5500

ROCZNE OSZ{ZEDNOSCT
W STOSUNKU DO WARIANTL BAZOWEGD

(2]

98,

Mo



NaJnlzszym kosztem calkowntym charakteryzu;a sie warianty "Wariant 1" i "Wariant 2".

| OBLICZENTE KDSZTU CAEKOWITEGOD - v i R T e

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycii, kaszty energil, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztdw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé pominigte koszty, ktdre
53 takie same dla wszystkich wariantdw. Dla koszow poncszonych w rdznych latach obliczana jest ich wartosé biezaca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontows, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realng, czyli z wytaczeniem inflacii.

Wspdtczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosc
biezace] kesztu ponoszonego w danym roku (przelnzeme wartosd na rok zerowy).

[OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTY. <o/l oie o w5en T 0 i T s e e e e |

taczne keoszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty mwestyqt, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosc
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii | utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyinych oznacza rdinice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszezednosci omaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszezednosd w stosunku do warianfu bazowego wyrownaia przyrost kasztow
inwestycyjnych, Prosty czas zwrotu abliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyinych przez roczne oszczednosel.

<
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2¢.KL. _SCHODOWA

— pl. gres ukladene na kleju

- wartswa wyrBwnawczs do icm

— hkonstrukcja schoddw

- tynk cementowo—wapienny z gl.gipsowq 1,5cm

SCIANE, ZELBETOWA OCIEPLIC MATERIALEM
TERMOIZOLACYJINYM W SYSTEMIE BSO, NRO

O WSPOLCZYNNIKU LAMBDA 0,031W/mK

996

BUDYNEK 2 PRZEKROJ A-A

2b.PODEST KL SCHODOWEJ

wykladzina podiogowa no warstwie wyréwnawczej 1cm lub
pt. ceramiczne ukfadane na klej 1cm

w pomieszczeniach mokrych folia w plynie

wylewka betonowa zbrojona sigtkg Rabitza 4 em

1x folic PE gr 03mm klejona na zakiadach

warstwa  z welny mineralnej pottwardej do podidg gr Scm
{podfoga plywajaca)

1x folia PE gr 03mm klejone na zaktadach

plyta zelbetowa 12 cm

tynk cementowo—wapienny z gl. gipsowg 1,5cm

PODLOGA NA GRUNCIE

3.

wyktadzina podiogowa na warstwie wyréwnawcze] 1em lub
pl.ceramiczne ukfadane na klgj 1em

w pomieszczenioch mokrych folia w plynie

wylewka betonowa zbrojona siotkq Rabitza 4 cm dylatowana
od elementdw konstrukeyjnych i w polach 6,00%6,30m

1x folia PE gr 03mm klejona no zaktadach

izolacja termiczna z welny mineralnej pétiwardej do podiég
gr 10cm  (podtoga plywajaca)

1x folia PE gr 03mm klejona na zakladach lub papa
podklad z chudego betonu B10 gr. 10cm zagruntowany roztworem
asfaltowym

piasek zageszczany warstwami — wg konstrukcji

1.DACH PYASKiI STROPODACH DWUDZIELNY

2.5TROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

— 1x papa nawierzchniowa termozgrzewalna

— 1x papa podkladowa termozgrzealna

— deskowanie pefne plyta 0SB 3 P4+W fazowana 2,5¢m odporna
na wilgoé, NRQ

krokwie drewniane gr 7x14cm

— przestrzen wentylowana /drewniana konstrukcja stropodachu
— welna mineralna szklena systemowa 30cm

— folia paroizolocyjna PE gr 03mm klejona na zakladach

- strop zelbetowy 16cm

— ynk cementowo—wapienny z gladziq gopsowg 1,5cm

— wyktadzina podiogowa na wartswie wyrdwnawcze] 1 cm
/pl. ceramiczne ukladane na klej 1 cm

w pomieszczeniach mokrych folia w plynie

wylewka betonowa zbrojona sigtkg Rabitza 4 cm

1x ¥olia PE gr 03mm klejona na zakladach

— warstwa wygiuszajgca z welny mineralnej pdttwardej do podlig

gr 5cem  (pedioga plywajaca)

ix folio PE gr 03mm klejona ne zaklodach
strop zelbetowy 16 cm

iynk cement.—wapienny 1,5¢m

20.5TROP — NADWIES/ENIE

— wykladzina podlogowa na warstwie wyrdwnawcze] 1em lub
pt. ceramiczne uktodane na kiej tem
w pomieszczeniach mokrych folia w plynie

- wylewka betonowa zbrojona siatkg Rabitza 4 cm

— tx folia PE gr 03mm klejona na zaktadach

— warstwa  z wefny mineralnej pétiwardej do podig gr Scm
(podtoga plywajaca)

— 1x folia PE gr 03mm klejona na zakladach

- piyta Zelbetowa 22 cm
ocieplenie z welny mineralnej 20cm

— tynk cienkowarstwowy na siatce 1em
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TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIALY DROBNA KASZKA

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE KOLOR CIEMNQ SZARY
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TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIAEY DROBNA KASZKA

TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA

PEYTKI CERAMICZNE MROZOODFPORNE KOLOR CIEMNO SZARY
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TYNK SYSTEMOWY BSO -~ KAMYCZKOWY
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BUDYNEK 2 ELEWACJA ZACHODNIA

+9,67

L

ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA

20-700 LUBLIN UL. A.STRUGA 7 tel. 503084045
e

T, =5 OF :
BUDDW;\ DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA
RODZINNEGC DOMU POMOCY

LUBLIN UL KALINCWSZCZYZNA 84, NR dz, 1411, 18
OBRER Kalinowszezyzns 0014, JEDN. EWID.M LUBLIN

IHWESTOR, ADRES

HWESTORA: GMINA LUBLIN
TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR BIALY DROBNA KASZKA PLAC KROLA WEADYSELAWA EOKIETKA 1

20-108 LUBLIN

PROJEKTANT: HR UFRAWIIEH: FODPIS:
mar Im erch.
TYNK SYSTEMOWY BSO— KOLOR SZARY DROBNA KASZKA |ZABELLA TARKA KL400/38
SPECIALNTSE ARCHITERTURA
SPRAWDIAIACY: HR UFFRAWMIEN:
mgrInt arch.
PEYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE KOLOR CIEMNO SZARY MALGORZATA WALEGA 1478iLbig A\
W UKEADZIE PIONOWYM SrECIOSG ARCHTETUS ‘4 I
PROJEKT BUDOWLANY |
TY UL HY SUNEY I
TYNK SYSTEMOWY BSO—TYNK KAMYCZKOWY SZARY—COKOL ELEWACJA ZACHODNIA

YNEK 2

SHALA DATA CPRACOWANLLA INR RYRUNKL:




OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

BUDYNEK 2 WYKAZ OKIEN | DRZWI

DRZW | OKNA ALUMMNIOWE
QZNACZENIE WG RYS. ) 02 03 04 05 06 a7 BiL B1P BW BIL SW SWi Dz1 Dz?
% 7 - - ’ A
I’y M 137 0 A . .
I N Loy N T & I \
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——————hr Ay 4
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Rozdziat VI .

BUDYNEK 2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|.CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
I1.CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr K1 Rzut taw fundamentowych skala
Rys. nrK2 Rzut parteru skala
Rys. nr K3 Rzut | pietra skala
Rys. nr K4 Rzut Il pieira skala

— o —

.75
179
175
175
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
/ CZ. KONSTRUKCYJNEJ /

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
Z FUNKCJA RODZINNEGO DOMU POMOCY W LUBLINIE
PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84 NA DZ. NR 14/1,19

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany architektoniczny opracowany przez
mgr inz. arch. |zabelle Tarke

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez
mgr Andrzeja Gorczyriskiego w lipcu 2016r

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeki budowlany konstrukcyjny
budowy budynku nr 2 - mieszkalnego jednorodzinnego z funkcjg rodzinnego domu
pomocy. Budynek zaprojektowanc trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia i
zlokalizowano go na dziaice nr 14/1,19 w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84.
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu
na budowe, zawiera podstawowe rozwigzania w zakresie konstrukcji i bedzie
uszczegdtowiony na etapie projektu wykonawczego.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano ze Scianami w technologii
tradycyjnej i stropami zelbetowymi monolitycznymi zbrojonymi jednokierunkowo i
krzyzowo. Budynek irzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach w konstrukcji
zelbetowej jako stropodach nad Il pigtrem wentylowany z przekryciem w konstrukcji
drewnianej krokwiowej o spadku 6,6%. Krycie dachu papg termozgrzewalna.

Sciany zewneirzne budynku murowane gr. 24cm — z gazobetonu + ocieplenie
15cm metodg lekkg mokrg wg. projektu architektury w  kondygnacjach
nadziemnych. Sciany wewnetrzne murowane grub. 24cm i 18cm z  bloczkéw
piaskowo - wapienych. Sciany fundamentowe grub. 24cm murowane z bloczkéw z
betonu wibroprasowanego na zaprawie cementowej kl. 5MPa.

Komunikacje pionowa w budynku zapewnia klatka schodowa z poz. parteru na poz.
If pietra w konsirukcji zelbetowej monolitycznej oraz dzwig osobowy.

5. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

5.1 FUNDAMENTY

Fundament pod budynek =zaprojektowano w postaci zelbetowej piyty
fundamentowej z betonu B-25 zbrojonej stala A-IIIN (BSt500S). Plyta zbrojona
krzyzowo dotemn i gérg #12 co 15cm (A-lIIN). Krawedzie plyty dozbroi¢ wkiadkami
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w ksztalcie litery U z pretéw #12 co 15 cm (A-llIN). Wysokosé piyty fundamentowej
40 cm.

Przy ukiadaniu zbrojenia nalezy zachowaé ciaglos¢ pretdw faczac je na
zaklady dlug. min. 60 cm. tawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu grub.
min. 10 cm. W trakcie wylewania taw i stép fundamentowych osadzi¢ zbrojenie
tacznikowe Scian Zzelbetowych monolitycznych i stupéw.

Poziomy posadowienia tj. spéd phyty -1,20 do -1,50m liczony od poziomu
projektowanego parteru + 0,00 = 171,10m npm  wyszczegolniono na rzucie
fundamentdw.

Piyte fundamentows zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geotechniczng
opracowana przez mgr A. Gorczynskiego w lipcu 2016r.

UWAGA: Z dokumentacji geotechnicznej w/w w miejscu usytuowania budynku
otrzymano n/w dane :
1/ Na podstawie wykonanych otworéw badawczych o giebokosci 4,0m — 4,5m
stwierdzono, ze cata powierzchnie dziatki pokrywa nasyp niebudowlany z czesciowo
zachowanym humusem w spagu o tgcznej migzszosci 1,2 — 2,3m.
2/ Ponizej w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych,
zaglinionych, $redniozageszczonych o Ip=0,65, o migzszosci ok. 1,5m. W otworze
nr 2 tychze piaskdw nie stwierdzono a nasyp niekontrolowany siega do gtebokosci
ok. 2,3m ppt. Prawdopodobnie piaski w/iw wystepowaly réwniez w innych partiach
dziatki, ale na przestrzeni czasu zostaly wybrane i zastgpione nasypem
niebudowlanym.
3/ Ponizej wymienionych piaskow lub nasypow zalegaja gliny piaszczyste lub pylaste
plastyczne o 1,=0,30,
4/ Nizej wystepuja przemyte i przemieszczone wietrzeliny gliniaste z wkiadkami i
przewarstwieniami piasku drobnego, plastyczne o 1,=0,50.
5/ W trakcie wiercen w obu otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Jej swobodne lub lekko napiete zwierciadio stabilizowato sie na glebokosci 3,1m —
3,80m ppt ij. na rzednej 168,25-167,55m npm.
5/  Warunki gruntowo -wodne panujgce w podiozu projektowanej zabudowy
wymagajg szczegolnej uwagi ze wzgledu na znaczng migzszos¢ nienosnych
nasypow oraz duze uplastycznienie nizejleglych gruntow spoistych.
6/ Piyte fundamentowa posadowionc w stropie piaskdow drobnych
Sredniozageszczonych o 1p=0,65 jakie siwierdzono w otworze nr 1. Jednak piaski te
nie tworzg ciagtej warstwy, jak stwierdzono w otworze nr 2 (przypuszczalnie warstwa
piasku zostala wybrana i zastapiona nasypem). Do poziomu posadowienia ptyty
fundamentowej tj. -1,30m (liczonym od +0,00 budynku), w miejscu wysiepowania
nasypow niekontrolowanych nalezy je wybra¢, a ubytki uzupetni¢ piaskiem
Srednioziarnistym zageszczonym do stopnia 0,7 lub chudym btonem.
7/ W chwili obecnej nie ma mozliwosci wykonania wiekszej ilosci otworow
badawczych, tak aby doktadnie okreslic zakres i migzszosc¢ nasypow ze wzgledu na
gruzowy sktad nasypow.
W zwigzku z tym po wykonaniu wykopu fundamentowego szerokoprzestrzennego
nalezy wykona¢ dodatkowe otwory badawcze, celem dokiadnego okreslenia
migzszosci nasypow i sprawdzenia zgodno$Sci stanu faktycznego z zatozeniami
projektowymi przez uprawnionego geologa.
8/ Pod wzgledem geologicznym istniejace podioze gruntowe pozwala na
projektowanie fundamentéw bezposrednich pod konstrukcje budynku;
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4.1.2 UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH
| FUNDAMENTOWYCH

1. Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w porze suche;.

Wykopy fundameniowe nalezy ochrania¢ przed zalewaniem  wodami
atmosferycznymi lub technologicznymi.

2. W przypadku zawilgocenia lub zalania gruniu w wykopie, warsiwe zamoczong
nalezy zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem; '

3. Przed wykonaniem plyty fundamentowej nalezy ulozyé podlaczenia instalacji
sanitarnych oraz ulozy¢ ptaskownik uziemiajacy wg. proj. branzowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. TBi G M z dnia 27.04.2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidéw budowianych —
Dz. U. poz.463 inwestycje nalezy zaliczy¢c do do | kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

5.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne fundamentowe grub. 24cm i 18¢m murowane z
bloczkéw z betonu wibroprasowanego na zaprawie cem. kl. 5MPa.

Sciany zewnetrzne fundamentowe w osiach B/2-7, 6/B-D, 7/B-D grub. 24cm
zelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojone obustronnie pionowo # 12 co 20cm
(A-1lIN), poziomo ¢ 6 {A-O) co 25cm + ocieplenie (wg. proj. arch.)

5.3 SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne murowane grub. 24cm z gazobetonu odm. M-600, kl. B/4,0
na zaprawie cem.—wap. kl. 5 Mpa + ocieplenie (wg. proj. arch.).

Sciany _wewnetrzne murowane grub. 24cm i 18cm z cegly wapienno —
piaskowej kl. 15 na zaprawie cem.—wap. 5.0 MPa

5.4 STROPY

Stropy na poszczegolnych kondygnacjach  zaprojektowano jako plyty
zelbetowe, monolityczne o wysckosci konstrukcyjnej 16cm z betonu B-30 zbrojone
stalg A-llIN — pretami #12 | #16. W poziomie | pietra zaprojektowano od strony Pn.-
Wsch. nadwieszenie budynku. Plyta stropowa nadwieszenia nad parterem zostata
zaprojektowana jako wspornikowa grub. 20cm, z betonu B-30, zbrojona gorg #16 co
18cm (A-llIN). W stropie nad llp zostawi¢ otwdr 85x85¢cm na wytaz dachowy. Wokot
otworu zbrojenie zagescic 6#8 co 6ecm (A-llIIN). Jednoczesnie dozbroi¢ naroza przez
utozenie zbrojenie ukosnego 3x#8 co 6em (A-ILIN).

Szczegoly stropow oraz ich zbrojenie wg. projektu wykonawczego. W stropach
zostawic przejscia na instalacje sanitamme 1 elektryczne wg. projektow
branzowych.

W stropie Il-go pietra pod oparcie podwaliny osadzi¢c w trakcie wylewania
stropow kotwy ¢ 16 w rozstawie co ok. 150cm.
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5.5 BALKONY

W poziomie Ip i llp zaprojektowano od strony Wsch. balkony w konstrukcji piyty

wspornikowej. Plyta grub. 16 cm z betonu B-30, zbrojona gora pretami #16 (stal
A-llIN). W celu unikniecia mostka cieplnego zastosowano wkitadki termiczne do
polaczenia plyty balkonowej z piytg stropowa o wys. h=16cm, z pretami ze stali
nierdzewnej i izolacjg grub. 8cm. taczniki termiczne zaprojektowano wg. rozwigzan
systemowych na obcigzenie momentem 26,5KNm oraz sitg §cinajgca 32KN.
Balkon wspornikowy zakotwiony w siropie nad parterem nalezy betonowaéd
jednoczesnie ze stropem. Plyta balkonu powinna byé wyparta przez caly czas
twardnienia i wigzania betonu | moze by¢ rozszalowana dopiero po uzyskaniu petnej
projektowanej wytrzymatosci betonu phyty balkonu i wykonaniu scian wyzszej
kondygnacji.

5.6 WIENCE

Na scianach konstrukcyjnych w poziomie stropéw wykonaé wierce zelbetowe o
wys. 24cm z betonu B-30. Zbrojenie wienicow 4 # 12 stal A-llIN. Strzemiona o
srednicy 96 co 25cm. (A-O). Prety zbrojenia podiuznego taczy¢ na zakiad dig.
60 cm. W wienicach w roznych poziomach zachowaé ciggfos¢ zbrojenia przez
zastosowanie trzpieni tgcznikowych. W wiencach ll-go pigtra, w osi 2',5,6 pod
oparcie podwaliny osadzi¢ w trakcie wylewania wiencow Kotwy ¢ 16 w rozstawie
co ok. 150cm.

5.7 NADPROZA i PODCIAGI

Nadproza okienne i drzwiowe oraz podciggi projekiuje sie monolityczne
zelbetowe zbrojone stalg A-llIN (BSt5005) wg. rozmieszczenia na
poszczegolnych rzutach. Wymiary belek oraz ich spody opisano na rzutach. Beton
elementow monolitycznych B-30 (C25/30). Szczegoly nadprozy wg. projektu
wykonawczego.

5.8 TRZPIENIE | SLUPY

Pod oparcie podciagu Zzelbetowego monolitycznego w poz. lp, w osi 2’
zaprojekiowano stupy Zelbetowe z betonu B-30, zbrojone 4#12 (stal A-llIN) opisane
na poszczegolnych rzutach kondygnacii. Strzemiona ¢ 6 co 101 18cm stal (StOS).
Zbrojenie tgcznikowe stupdw osadzaé w trakcie wylewania ptyty fundamentowej i
wiencow na poszczegobinych kondygnacjach.

5.9 SCHODY

Komunikacje pionowg z poz. parteru na llp zapewnia klatka schodowa,
zelbetowa monolityczna o konstrukcji ptytowej. Plyty biegow oraz ptyta podestowa
oparta na belce podestowe] i na Scianach. Ptyty biegow zaprojektowano grub.
12cm z betonu B-30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN ( BSi500S). Zbrojenie
rozdzielcze ¢6 co 25cm stal (StOS). Dodatkowo dla oséb niepeinosprawnych
zaprojektowano dzwig osobowy w konsirukcji samonosnej z obudowa z dwdch stron
ze szkla, wg. rozwigzan producenta urzgdzen dzwigowych.
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5.10 DACH

Dach nad llp zaprojektowano jako stropodach wentylowany w konstrukcji
plyty Zelbetowej monolitycznej kryty dachem drewnianym krokwiowym o spadku
6,6%. Strop zelbetowy monolityczny z betonu B-30, zbrojony stalg A-IIN - wg.
pkt.5.4.

Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie 7x14cm w rozstawie co 80cm oparte na
muriatach 12 x12cm w osiach 2'/F-G, 6/A-D, 5/D-G. Murtaty mocowaC kotwami
zabetonowanymi w wiencach.

Krokwie w kalenicy i na skraju (przy $ciankach kolankowych) opiera¢ na ptatwiach o
wym. 12x16cm. Platew podparta stupkami 12x12cm w rozstawie co 2,0m. Stupki
oparte na podwalinie 12x16cm mocowanej do stropu przy $ciankach kolankowych.
Drewno na konstrukcje dachu ( sosnowe lub S$wierkowe ) powinno by¢
przesuszone, o wilgotnosci nie wigkszej niz  15% , klasy min. K27,
zaimpregnowane $&rodkami  grzybobdjczymi oraz przeciwogniowo do stanu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia Srodkami dostgpnymi na rynku.

Na styku z betonem i murem odizolowa¢ drewno warstwg papy.

Krycie dachu papa termozgrzewalng wg. rozwigzan projektu architektury.

Opracowata:
mgr inz. Hanna lzycka
5; v
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1. Podstawa opracowania;

e Zlecenie Inwestora

s Projekt architektoniczny budynku

s Warunki przylaczenia do sieci gazowej

o Warunki techniczne wod.-kan.

e Mapa sytuacyjna 1:500

e Normy, normatywy i przepisy dotyczace zagadnienia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 2 2002 1.}

ZESTAWIENIE NORM

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspofczynniki przenikania ciepla.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.

PN-92/34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji cieplej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej,
instalacji cenfralnego ogrzewania, instalacjii solarnej oraz gazu dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z funkcja rodzinnego domu pomocy — Budynek nr 2 przy
ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie dz. nr 14/1, 19.

3. Opis techniczny
3.1. Instalacje wodociagowa.

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wylicza sig z ilosci zamontowanych
przyborow (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru Tlosc q gc
Umywalka 13 0,14 1,82
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Wanna 1 0,14 0,14
Natrysk 6 0,3 1,8
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zlew 1 0,14 0,14
Zawor ze zlaczka dnl5 1 0,3 3
Razem 5,38

Quoss = 0,698 (X gn)™’—0,12
Xq. =538 Vs
Qosp = 0,698 x ( £ 5,38 )"%- 0,12 =0,58 I/s
Woda do budynku dostarczana bedzie przylaczem wodociggowym wg projekiu
przytacza do pomieszezenia gospodarczego (pom. nr 1.10) na parterze budynku. Do pomiaru
ilosci zuzytej wody shuzyé bedzie wodomierz giéwny znajdujacy si¢ w istniejacym budynku.
Jako zrédlo cieplej wody projektuje sie pedgrzewacz biwalentny o poj. 500 1
Podgrzew wody uzytkowej przewidziano poprzez kociot grzewezy oraz instalacje solarng.
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Instalacie wodociagowa zaprojektowano z rur PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE w systemie
zaciskowym.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach seciennych i w rurze ostonowej peszel oraz w warstwie
podlogi. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych stalowych.

Rury zaizolowa¢ termicznie otuling z PU o wspélczynniku 2=0,035 W/mk gr. 6 mm na
zimnej wodzie i o gr. 20 mm na cieplej wodzie i cyrkulacji.

Jako armature odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe, pod pionami zawory z kurkiem
spustowym. Wybor armatury i urzadzen zalezy od Inwestora. Po zmontowaniu instalacje
poddacé prébie na cisnienie 0.9MPa, przeptukac i poddac dezynfeke;i.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Sekundowy odptyw Sciekéw dla catego budynku podaje sie z ilodci zainstalowanych
przyboréw:

Rodzaj przyboru Tlos¢ AWS Z AWS
Umywalka 13 0,5 6,5
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Natrysk 6 1,0 6.0
Zlewozmywak 1 0,14 1,0
Zlew 1 1,0 1,0
Wpust podiogowy 0,05 1 1,0 1,0
Razem 35,5

q=0,7 x 35,5%° = 4,17 [I/s]

Odbiomikiem Sciekow z budynku bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod poziomem posadzki parteru. Na zalamaniach
zastosowa¢ rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje w dolnej czgsci pionu oraz wentylacje wyprowadzong nad
dach. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie, w bruzdach $ciennych lub w warstwie
podiogi.

Calos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonaé z mur z tworzywa sztucznego PP
kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym. Zastosowac rury PP tréjwarstwowe, kielichowe
z uszezelkami EPDM, taczonymi na wcisk. Ksztaltki PP jednowarstwowe z dodatkiem kredy,
o podwyzszonych wiasciwosciach alustycznych ze specjainym ozebrowaniem.

Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie beda dodatkowo
zabezpieczone przed propagacja halasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadhu
prowadzenia pionow kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegle sciany
szachitu nalezy wylozy¢ materialem absorbujgcym diwigki, np. welng mineraing o gr. 3cm.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzié ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia
montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki
polietylenowej o gr. 4mm.

Do taczenia podejs¢ kanalizacyjoych na pionach nalezy stosowaé zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym trojniki 88 ¥z (fagodne).
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Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzng opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odplywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy
mocowaé do konstrukcji wylgeznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wkladka,
zapewniajacych po pelnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
Scisniecie obeymy na rurze. Ze wzgledu na duzy cigzar wlasny systemu, piony nalezy mocowaé
na kazdej kondygnacji, stosujge po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty.
Wspolczynnik rozszerzalnoscei liniowe) systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga stosowania na
pionach dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do
temperatury montazu. Minimalne zmiany kompensuje wysunigcie rury z kielicha o 1 cm
podczas wykonywaniu polgczenia. Ksztaltki powinny mie¢ znacznik glebokosci wsuniecia do
mufy.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejécie pionu w poziom) nalezy dodatkowo
owina¢ systemowa ciezka matg akustyczna (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w
poziom) w celu zachowania wymaganych parametréw akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody nalezy zabezpieczyé przed propagacja
hatasu materiatowego systemowa migkka otulina lub tasma izolacyjna z pianki polietylenowej.

Projektowang instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych ¢z II Instalacje sanitarne”, ""Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztuczaych.

3.3. Imstalacja c.o.

Instalacje c.0. w budynku zaprojektowano jako dwururowa systemu zamknigtego
o parametrach 70/55°C.

Instalacja zasilana z projektowane] kottowni gazowej usytuowanej w pomieszczeniu
gospodarczym na parterze budynku.

Obieg wyposazony jest w pompg c.o0. z plynnie regulowang predkoscig obrotowa na
wyposazeniu kotta.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE w systemie zaciskowym
rownowaznych.
Przewody poziome prowadzone w posadzce. Przebieg przewodéw pokazano na
rysunkach poszczegolnych kondygnacji. .
PrzejScia rur c.o. przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypemionych materiatem plastycznym.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane plytowe zasilane
od dohi. W lazienkach zaprojektowano grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Przy grzejnikach zasilanych dolem zaprojektowano termostatyczne zawory odcinajaco —
regulacyjne z glowicami termostatycznymi.

Przy grzejnikach lazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z glowicami
termostatycznymi, oraz zawory powroine odcinajace katowe.

Po plukaniu instalacji nalezy wykonaé¢ nastaw¢ wstepng na zaworach grzejnikowych
wedhig rysunku rozwinigeia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie bedg odpowiadac
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokonaé korekt w nastawach wstepnych.
Na glowicy termostatycznej nalezy wykona¢ nastawe zgodnie z pozadang temperaturg
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w pomieszczeniu i zablokowad.

Stosowaé armature gwintowana na minimalne ci$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym @15, montowane na zakonczeniu pionu zasilajgcego,
a takZe r¢czne zawory odpowietrzajgce montowane standardowo na grzejnikach.

Po pomysinym zakoriczeniu préb cisnieniowych wszystkie przewody nalezy zaizolowac
termicznie. 1zolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.
Instalacje zaizolowa¢ elementami z pianki PE.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]:
Srednica wewngtrzna do 22 mm grubo$é izolacji 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm grubosé izolacji 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  grubos¢ izolacji réwna sSrednicy wewnetrznej Tury

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji mieszaning
wody i sprezonego powietrza. Plukamie prowadzi¢ do momentu, az steZenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm’.

Proby, badania, regulacjc oraz odbiory wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL — 05.2003r.

Proby cisnieniowe wykona¢ przed zaizolowaniem termicznym iewentualnym
przykryciem instalacji. -

Probg szczelnosci na zimno przeprowadzié pod cisnieniem 6,0 bar.

Po zakonczeniu prob nalezy instalacje zaizolowaé termicznmie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakryé.

Prébe na goraco przeprowadza si¢c po osiggnieciu maksymalnych parametrow. Przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej 72 godziny.
Wynik préb jest pozytywny, jezeli nie zaobserwuje si¢ przeciekow.

Po zakonczonych probach szczelnosci nalezy dokonaé regulacii instalacji, przy zdjetych
gltowicach termostatycznych. W pierwszej kolejnosci wykonaé nastawy wstepne wedtug
projektu. Nastepnie zmierzy¢ temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu parametrow
zasilania i powrotu dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary prowadzi¢ dla temperatury
zewnetrzne] ponizej +5°C. Regulacje uznaje sie za poprawng, jezeli temperatury
w pomieszczeniach wykazuja odchytki w granicach od —1°C do +2°C. Jesli odchylki
przekraczajg dopuszczalny zakres nalezy wykonac dodatkowa regulacje.

3.4. Imstalacja gazowa.
Gaz do budynku dostarczany bedzie instalacjg zewnetrzng od szafki gazowej
w ogrodzeniu od strony ul. Kalinowszczyzna.

Opracowanie dotyczy instalacji gazowej wewnetrznej 1 zewnetrznej w budynku.
Wyposazenie w urzadzenia:

Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 35,0 kW — 1szt
Kuchenka gazowa czteropainikowa — 2 szt.

Przewody instalacji gazowej stosunku do innych przewodoéw instalacyjnych
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., woda, kanalizacja, inst.elektr., inst. piorunochronna
itp.) nalezy lokalizowaé w sposab zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.



Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozlwié
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane w odleglosei co najmniej 0,Im powyzej innych przewodow.

instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe w piwnicach nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody gazowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Urzadzenia nalezy polgczyc na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j.

Kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie lub miedzianych laczonych przez lutowanie.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonanin proby szczelnosci powinny bye
zabezpieczone przed korozja.

Instalacia gazowa po jej wykonaniu powinna by¢é sprawdzona przez wykonawce
wyprobowana na szczelno$é. Probe szczelnosci przeprowadza sie przed pomalowaniem
1 wykonaniem izolacji antykorozyjnej przewodow.

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci.

Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ powietrzem na cisnienie 0,05 MPa.

Kanaly spalinowe
Odprowadzenie spalin z kotla poprzez kanal powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej
@60/100.

Waszystkie roboty dotyczace instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il.LRoboty instalacji
sanitarnych i przemystowych", oraz przy uwzglednieniu innych przepisow 1 norm
obowigzujacych w tym zakresie.

3.5. Pomieszczenie techniczne na kociol gazowy
Zrodlem ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepléj wody

uzytkowej bedzie kotlowmia gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym na
parterze budynku.

W pomieszczeniu tym zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny
z zamknietg komorg spalania wspdéipracujacy z ukladem solarnym.

Bilans potrzeb cieplnych wynosi:
instalacjaco - 18,5 kW
Parametry czynnika grzewczego instalacji — 70/55°C

W projektowanym ukladzie technologicznym przewidziano zamontowanie kotla
gazowego kondensacyjnego o mocy 35 kW .

Przygotowanie cieplej wody przewidziano w zasobnika o poj. 5001. Podgrzew wody
uzytkowej przewidziano poprzez kociot grzewczy oraz instalacje solarna.

Na potrzeby c.w.u zaprojektowano instalacje solarng z plaskimi kolektorami

stonecznymi o powierzchni absorbera 3 x 2,32 = 6,94 m’.

Odprowadzenie spalin
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Odprowadzenie spalin poprzez przewdd spalinowo-powietrzmy ze  stali
kwasoodpornej, o srednicy 60/100 mm. Kominy wyprowadzi¢ min. 60cm ponad dach.
Odprowadzenie skroplin poprzez przewody odplywowe kondensatu wyprowadzone z kotta do
instalacji kanalizacyjnej.

Weantylacja pomieszezenia kotla.

Rolg wentylacji nawiewnej pelni¢ bedzie kratka w drzwiach wejsciowych o wym. 300 x 100
mm na wys. max 30 cm od podtogi. Wywiew poprzez kanat wywiewny 17,5 x 25 ¢cm z kratka
14 x 20 cm pod sufitem.

Rurociagi i armatura.

Rurociagi cieplne w obrgbie kotlowni wykonac¢ z rur stalowych przewodowych wg
PN-80/H-74244 aczonych przez spawanie.
Rurociggi zimnej wody wykonaé z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-80/H-
74200.
Armatura kulowa, gwintowana.
Rurociagi cieplne poddaé¢ probie na ciénienie 0.6 MPa, a rurociagi wody zimnej na cisnienie
0.9 MPa.
Przewody z rur czamych po sprawdzeniu szczelnosci, oczysci¢ do II stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przejscie przewodoéw przez $ciany oddzielenia pozarowego kotlowni nalezy wykonad
w przepustach instalacyjnych za pomocg masy uszczelniajgcej '
0 odpornosci ogniowe] EI60.
Izolacje przewodow nalezy wykona¢ otulinami z pianki poliuretanowej odpornej na temp.
110°C.

Calosé rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami techniczaymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne" oraz ,, Warunkami wykonania i odbioru
kottowni gazowych i olejowych™.

3.6. Instalacja solarna.

Uldad solarny zasilany bedzie przez 3 plyty kolektordéw slonecznych o powierzchni absorbera
3 x 2,32 = 6,94 m’. Odbiornikiem ciepla z kolektoréw bedzie zasobnik dwuwezownicowy o
poj. 500 L.

Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej zastosowaé grupe pompowa dla obiegu
glikolowego. Grupa ta posiadaia bedzie zawér bezpieczefistwa oraz naczynie wzbiorcze.
Uktad solarny wspdlpracowat bedzie z kotlem gazowym.

Kolektory zostang zainstalowane w 1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na
dach plaski. Montaz wykona¢ wg instrukcji montazu producenta.

Kolektory umieszczono na dachu zgodnie z czgscig graficzng wsparte na systemowych
konstrukcjach. Kolektory ukierunkowane poiudniowo lub z ewentualnym odchyleniem od
tego kierunku o maksymalnie 20° pod katem 35° w stosunku do poziomu. Montaz kolektoréw
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacjg obiegu solarnego wykonaé z rur miedzianych o Srednicy 15x1,0 bez szwu,twardych,
taczonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodow elastycznych ze stali nierdzewne;.
Polaczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomoca polaczen gwintowych.
Jako uszczelniacz powinien zostaé uzyty materiat odporny na dzialanie wysokich temperatur,
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odporny na dziatanie glikolu (steZenie do 50%) niepogarszajacy wiasciwosci roztworu glikolun
oraz niewplywajgcy negatywnie na miedz.

Instalacje c.w.u. zabezpieczy¢ przed nadmiemym cisnieniem zaworem bezpieczenstwa
(ci$nienie otwarcia p=6bar) oraz zaworem trojdrogowym sterujgcym temperatura c.w.u.
Przewody obiegu glikolowego wprowadzi¢ do przestrzeni poddasza a nastepnie pionem do
pomieszczenia gospodarczego nr 1.2 na parterze. Przewody instalacji solarnej zaizolowaé za
pomocy otuliny kauczukowej odpornej na temperature 140°C o grubosci minimum 20mm.
Piony instalacji solarnej wyposazy¢ w kompensatory mieszkowe.

Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie przekazana na nosnik ciepla znajdujgcy sie
w absorberze kolektora.

Uklad obiegu plynu solarnego zabezpieczony bedzie “grupa bezpieczenstwa” (zawér
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze solarme, manometr, termometr). Zawor bezpieczenstwa
ustawi¢ na ci$nienie otwarcia PN6 (6 bar). Do odpowietrzenia uktadu solarnego zastosowaé
odpowietrznik w gornej czesci kolektorow.

Zeby zapewnié prawidlowe odwodnienie instalacji w najnizszych punktach, nalezy
zamontowad kurki kulowe spustowe.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje solarng nalezy przepluka¢ woda Przeplukana
instalacje nalezy poddaé prdbie hydraulicznej przy cisnieniu prébnym réwnym cisnieniu
roboczemu 0. 2 MPa, natomiast c.w.u. na cisnienie 1.5x ciénienie robocze, nie mniej niz 0.9
MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. II”.

Do prawidlowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, rurociagdw i
armatury, a w szczegdlnosei:

- czyszczenie filtrow

- kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupetnienia ubytkow

Zalecane przeglady coroczne po okresic zimowym:

OOKontrola stanu piyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan
O0Kontrola obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzen mechanicznych
[0 OKontrola szczelnosci polaczen hydraulicznych

00 Kontrola stanu izolacji termicznej przewodow

O OKontrola zestawow montazowych

[10Kontrola czujnikow temperatury

O OKontrola stanu noénika ciepla

Obliczenia
Dobor kotla

Qz=1,1x0Qp

gdzie:

Qz — moc zrodla ciepla

Qp — taczne zapotrzebowanie na na moc cieplng na cele c.o. 18,5 kW
Qk=1,1x18,5kW=2035kW

Ze wzgledu na potrzeby cwu dobrano kociol gazowy kondensacyjny o mocy
Zznamionowej 35 kW.
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Dobor pomp
Dobér pompy do obiegu grzewczego
Pompa na WyposaZeﬁiu kotia.

Dobér pompy obiegowej dla instalacji solarnej

VPO = V [dm3/min]
V=n*(qj* A)[dm3 /h]

n — liczba kolektoréw
A — powierzchnia czynna absorbera [mz]
qj — jednostkowy przepltyw objetosciowy [dm3/hm?]
{jmin < qj <qjmax
dla kolektoréw prézniowych: 25 dm3/hm?2 <gj <60 dm3/hm?

Wydajnos¢ pompy:
VPO =V =3 *40 * 2,32 = 278,4 dm3/h= 4,64 dm3/min
Wysoko$¢ podnoszenia pompy
hcatk = hinst + hz + hk [m H20]
heatk=25+ 1,2+ 0,5 =4,2 [m H20]
gdzie:
hinst — spadek ci$nienia na przewodach instalacji

hz — spadek ci$nienia na wymienniku w zbiornikn
bk ~ spadek cisnienia na kolektorach

Dobér urzadzen zabezpieczajacych instalacje c.o.

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o.
Naczynie na wyposazeniu kotla

Dobér zaworn bezpieczenstwa dla kotla

Zawor na wyposazeniu kotta.

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla podgrzewacza c.w.u.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe wg wzoru:

Vn = Vu x (pmax +1)/(pmax — p)
gdzie:

Vi — minimalna pojemnos$¢ catkowita przeponowego naczynia

wzbiorczego
Vu — minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia
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pmax — maksymalne cisnienie obliczeniowe w naczyniu, bar
p — ci$nienie wstgpne w naczyniu,
Vu=VxpxAv
gdzie:
V — pojemnoé¢ instalacji, V = 0,55 m3
p — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t = 10°C, nalezy przyjmowac 999,7

kg/m3

Av — przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
poczatkowe] do obliczeniowej temperatury wody na zasilanin,  odczytano 0,0087
dm3/kg

Vu= 0,55 x999,7 x 0,0087 = 4,77 dm?>

Vo =4,77 x (6 + 1)/(6-4,0) = 16,7 dm3
Dobrano przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 251
Doboér naczynia wzbiorezego przeponowego dla instalacji solarnej

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
P=1,5+0,1 x h [bar]

P=1,5+0,1 x 10=25 [bar]

gdzie:

h — wysokos¢ geometryczna instalacji solarnej [m]

[IPojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P}
V=(1+0,85+6,99)x(6,5/(5,5-2,5)y=2811]

gdzie:

Vu — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
VU = Vinst. x 0,015 {1]

VU=11x0,015=0,165[1]

VU=>11itr [

VA — przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji
VA = Vinst x 0,07 [1]

VA=11x0,07=0,77 [1]

VK - pojemnoéé kolektorow

VK =Nkx233[]]

VK=3x233=6,99[1]

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o nastgpujacych parametrach:
Ve-35]

Pdop - 10 bar

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u.
Dla podgrzewaczy c.w.u. dobrano zawory bezpieczenstwa 3/4".

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszezalnej temp. wody
Instalacj¢ wyposazono w urzadzenia kontrolno-pomiarowe wskazujace temperaturg wody instalacyjnej oraz
cisnienie w instalacji.
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3.7. Zewnetrzma instalacja gazowa

Zewnetrzng instalacje gazowa wykonac z rur PE 100 Dn 50x4,6 szeregu SDR11 {odcinek wspdlny

dla obu doméw) oraz z rur PE 100 Dn 40x3,7 szeregu SDR11 dla pojedynczych domédw.
Rury taczyé za pomocy zgrzewania elektrooporowego. Maksymalne cisnienie robocze rurociagn MOP=0,3
MPa. Rury uidadaé na glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku gr.0.1m i zasypaé warstwa piasku gr. 0.1 m.
Zasypka wymaga zageszczenia przez ubijanie. Stopieft zageszezenia powinien wynosié 95 % wg
zmodyfikowanej proby Proctora. Ponad warstwa piasku zasypke wykonad gruntem rodzimym bez grud i
kamieni. .

Miejsce wlgczenia- szafka gazowa zlokalizowana w linii ogrodzenia. Na 1,2 m przed budynkiem
zamontowac przejscie PE/stal.

Instalacje oznakowac tasmag ostrzegawcza w kolorze zoltym o szerokosci min. 20 cm uloZzong na
wys. 0.4 m nad rurg (odcinki taémy musza byé polaczone), Rury polietylenowe powinny by¢ oznakowane
Znakiem Budowlanym lub w przypadku, gdy przepisy prawa beda tego wymagaly oznakowaniem ,,CE” oraz
posiadac Deklaracie Zgodnogei wystawiona przez producenta (zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. 1. 04/198. poz. 2041) uzyskana na podstawie
Certyfikatu Zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-1:2004, 1555-2:2004 — Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne,
Cz. 2: Rury. Winny takze posiadac zabezpieczone kofice — wymog dotyczy wszystkich srednic. Powyzsze
dotyczy takze ksztattek PE — wymagana delklarowana zgodnosé z norma PN-EN 1555-3:2004 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen {PE). Cz. 3:
Ksztattki. W przypadku aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszeza sie deklarowanie zgodnosci z wydana
aprobatg. Zastosowane rury PE moga by¢ tylko koloru z6tego, ksztattki zoHe lub czarne z PE 100.
Wszystkie zastosowane urzadzenia musza by¢ zgodne z normami: PN-EN 1555-4:2004 Systerny
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4:
Ammatura, i PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

' Laczenie rur stalowych nalezy wykonaé za pomocg spawania elektrycznego ma styk elekiroda
nietopliwg - TIG. Odcinek stalowy przylacza, wraz ze zlaczka przejsciowa PE-stal nalezy izolowaé tasma
polietylenowg , przed izolacja stosowaéd wypelniacz zaglebienia przy polaczeniu PE-stal —

. Izolacja taSmami winna spelnia¢ wymagania DIN 30672 lub EN 12068 klasa zestawu B-30 (dla
pruntdw suchych), Nalezy przejsé z rury PE 100 dn 50x4,6 szeregu SDR11 zgodng z Norma Zakiadowa ZN-
- (G-3150 na rure stalowg @32 wykonanej ze stali L 290 zgodna z Polska Normg PN-EN 10216,

Prace spawalnicze wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w KOSD Sp. Z o. 0. w Tamowie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru gazociagdw i urzgdzen gazowniczych stalowych o MPO<bar” — WTWiO.
— Tamow listopad 2006 oraz normy PN-EN 12732,
Po wykonaniu czyszczenia sprezonym powietrzem poddac probie pneumatycznej szczelnoscei i
wytrzymalosci powietrzem lub gazem obojetnym na cisnienie 0.5 MPa. Probg wykonywad przez 1 h po
stabilizacji cinienia. Stanowisko do prob szczelnodci powinne zawiera¢ manometr tarczowy, manometr
rejestrujacy oraz termometr (manometry powinny posiadac aktualne uwierzytelnienia, Probe wykonaé
zgodnie z normg PN-92/M-34503.
Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi na kable natozy¢ rury ostonowe z PE db. 1,0 m.
Wszystkie roboty oraz proby wykonad zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych c¢z. II. Instalacje sanitarne [ przemystowe" oraz
z" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych " oraz przy
uwzglednieniu innych przepisow i norm obowigzujacych w tym zakresie.

Opracowat: mgr inz. Janusz Smyk
upr. bud. 325/Lh/2000
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ARTECH Pracownia Projekiowe Badawcza. 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7. tel. 0603084045

Opis Techniczny
Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu budowlanego zamiennego stanowig;
— Zlecenie Inwestora,
— warunki przylgczenia,
— wizja lokaina,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— projekty branZzowe,
— obowigzujace normy i przepisy.
Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt budowlany obejmuije:
— tablice gtéwng budynku,
— linie zasilajace tablice pietrowe,
— rozdzielnice nn 0,4kV,
— instalacje oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wiykowych,
— Zzasilania urzadzen wentylacji,
— instalacje teleinformatyczna,
— instalacje przeciwprzepieciowe,
— instalacje polaczen wyréwnawczych,
— instalacje systemu alarmu sygnalizacji alarmu pozarowego
— instalacje przyzywowe
— instalacje CCTV
Ogdlne dane techniczne.
— napiecie sieci zasilajacej 0,4kV AC,
ukiad sieci TT,
ochrona od porazen poprzez "samoczynne wylaczenie zasilania",
— urzadzenia w Il kl. izolacj,

Zasilanie

Zasilanie odbywact sie bgdzie z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego wg. opracowania PGE
kablem YKY 4x16. Zgodnie z WP oraz umowa przylaczeniowa U1 catosé¢ prac zwigzanych z
przebudowq przylacza do migjsca przytaczenia obiektu wykona PGE Dysirybucja Lublin. Lokalizacja
zlacza zostata na etapie wydawania WP uzgodniona na roboczo z PGE tj. Na istniejace;] linii kablowej
zasilajacej likwidowane zlgcze w miejscu dostepnym — przy projektowanym ogrodzeniu. Projektowany
WLZ nie wymaga uzgodnienia z PGE.

Instancje elekiryczne zewnetrzne

Dla budynkow projekiuje sie instalacje elekiryczne zewnetrzne skiadajace sie z 2xWLZ oraz kanalizacji
kablowych dla wykonania zasilen bram, furtki, oraz kanalizacji wykonanej rurami PEHD wraz ze
studniami SK1. Opis instalacji wg PW.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla wylgczenia zasilania budynku w stanie awaryjnym (pozar) przewidziano zabudowanie gléwnego
wyltacznika pradu p.poz. dia tablicy TG

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (roztacznik izolacyjny) w obudowie p.poz koloru czerwonego typu
podtynkowego nalezy zainstalowaé przy giownym wejsciu do budynku. Przycisk P.W.P instalowaé na
wysokosci 1,4m i odpowiednio oznakowac.

Rozdzielnica gléwna

7%



ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza. 20-708 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

Projektuje sie rozdzielnice glowng metalowa w Il klasie ochronnosci, IP 30, nalezy doposazyé zgodnie
ze schematem, ilo&¢ modutdéw wg. projektu wykonawczego.

Tablice rozdzielcze

W ninigjszym opracowaniu przewidziano zainstalowanie tablic bezpiecznikowych dla obwodow
ogdinych tablice w Il klasie ochronnosci IP 30, ilos¢ modutéw w poszczegdlnych tablicach wg. projektu
wykonawczego

Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

W/w instalacja obejmuije:

Oprawy o$wietlenia ogdlnego wewnetrznego zasili¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5 mm? pt z osprzgtem
pt oraz nt i oprawami jak pokazano w legendzie.

Rozmieszczenie projektowanych opraw pokazano na zalaczenych rysunkach.

Dla pomieszczen nalezy zastosowaté oprawy ze zrodtami Swiatta LED.

Kolor wylgcznikow oSwietleniowych pozostawia sie do wyboru Inwestora. W pomieszczeniach
wilgotnych tj. toalety nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony |P44.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie —
Oswietlenie migjsc pracy — Cz. 1: Miejsca pracy we wnetrzach. We wszystkich pomieszczeniach

przewidziano oprawy LED., ‘

Przyjeto oswietlenie gome pomieszczen zapewniajgc nastepujgce natezenie:
- korytarze - 100 Ix
- schody, hol wejsciowy - 150 Ix
- toalety, pom. gospodarcze - 200 Ix

Uwaga:

Wyiaczniki dla pomieszczen WC niepelnosprawnego oraz pomieszczen w ktorych beda
przebywac niepetnosprawni instalowaé na wys. 1m.

Na etapie wykonawstwa nalezy dodatkowo wykona¢ analize czy zajdzie konieczno$é¢ dodania
wylacznikow na wys. Tm w innych pom. niz w tych ktore zostaly podane powyzej.

Projektowany obiekt — domek jednorodzinny nie wymaga zastosowania oswietlenia awaryjnego
| ewakuacyjnego przez co nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. p-poz. Na zyczenie przysziego
uzytkownika projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego do poprawy
warunkow bezpieczenstwa mieszkancow.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w budynku ma umozliwi¢ fatwe i pewne opuszczenie obiektu w
czasie zaniku napigcia zasilania oswietlenia podstawowego, gdyby zaistniata poirzeba ewakuacii.
Ponadto ma zagwarantowaé bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na obwodach lokalnych z
powodu awaril zasilania oswietienia podstawowego. Oswietlenie musi spelniac wymagania przepisow
obowigzujacych w tym zakresie.
Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy z awaryjnym zasilaniem spelniajgce warunki:

— zasilanie indywidualne napieciem 230V- /50 Hz, w kibrym kazda oprawa posiada wilasng

baterie bezobstugowa,

W przypadku zaniku zasilania podstawowego oprawy przejdg w tryb pracy awaryjnej.
Oswietlenie ewakuacyjne w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze niz 1 IX i
oswietla¢ jg nie krocej niz 1 godz. O$wietlenie urzadzen przeciwpozarowych, przyciskéw alarmowych
powinno by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosilo co najmniej
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5ix. Na oprawach o$wietienia kierunkowego nalezy zamonfowaé odpowiednie piktogramy okreslajace
kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe pracujg w systemie na ciemno.

Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie projektowanych opraw pokazano na zalgczonych rysunkach.

Puszki taczeniowe w wykonaniu szczelnym IP 44.

Natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN-12464-1.

Instalacja gniazd wtykowych uzytkowych
Wiw instalacja obejmuje:

- zasilanie gniazd wtykowych nieoznaczonych prowadzi¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm? pt, z
osprzetem pt i nt szczelnym o stopniu ochrony P44, z zabezpieczeniami jak pokazano na
stosownym schemacie.

— dla prowadzenia instalacji elekirycznych przewidziano utoZenie instalacji pod tynkiem.

- gniazda kolor osprzetu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

— zasilenie z poszczegdinych tablic elekirycznych

— obwody zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi oraz roznicowoprgdowymi o pradzie
wyzwalajgcym 30mA

— montaz osprzetu na wys. 0,3m od poziomu podiogi, natomiast w pom. wilgotnych na wys. 1,1-
1,4m

Zasilanie urzadzen sanitarnych

W budynku przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitamej;
— wentylatoréw kanatowych,
— pieca gazowego,

Zasilanie wiw urzadzen zgodnie z projektem wykonawczym

Instalacja przyzywowa

W budynku nalezy zaprojektowag | wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m.in;

- odpowiednig sygnalizacje alarmowo- przyzywowg montowana w tazienkach i pomieszczeniach
przystosowanych dia osob niepetnosprawnych,

Szczegoélowy opis instalacji wg. projekiu wykonawczego

Instalacje odbiorcze
Zalecane trasy ukiadania przewodow w pomieszczeniach :
- dla tras poziomych:
« 30cm pod powierzchnig sufitu,
o 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- dla tras pionowych:
o 15cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

Instalacje teletechniczne

Wszelkie okablowanie instalacji teletechnicznych nalezy sprowadzi¢ do szafy typu RACK.

Instalacja teleinformatyczna

Instalacia skiada¢ sie bedzie z skretek komputerowych kat. 6 zakoriczonych gniazdem
teleinformatycznym RJ45 kat. 6. Do rozgtaszania sygnaly internetowego projektuje sie zastosowanie
urzadzen typu router WIF| 2,4GHz/5GHz. Szczegdly wg projekiu PW.

Instalacja RTV

Sygnat RTV w budynku nalezy doprowadzic za pomoca kabli koncentrycznych typu
YWDXpek 75-1,05/5,0 z rozdzielacza i zakoniczy¢ gniazdami RTV. Do rozdzielacza nalezy doprowadzié
sygnat satelitary z anteny odbiorczej, ziokalizowanej na dachu budynku, za pomocg przewodu
XzZWDXpek 75-1,05/5,0.

38



ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-708 Lublin, ul. A.Struga 7. tel. 0603084045

Instalacja domofonowa
Wiw instalacja obejmuije:
Zasilanie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg kabli YDYzo 3x1,5mm? wyprowadzonymi z tablicy
glownej TG dla zasilenia poszczegbinych zasilaczy. Lokalizacie poszczegdlnych unifonow
przedstawiono na odpowiednich rzutach. Lokalizacja unifondw zewnegtrznych wg. odrebnego
opracowania zgodnie z planem zagospodarowania dziatki.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5 i uktada¢ p/t, natomiast
zasilanie unifonéw zewnetrznych wykona¢ przewodem UTPW 4x2x0,5 kat 5.
Uwaga:
— calos¢ winna stanowi¢ kompletacje dostawy firmy specjalistycznej wraz z zabudowaniem,
przylaczeniem
i uruchomieniem,
— przylgczenie wiw urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcja i DTR danych urzadzen i aparatow,
— w przypadku gdy kabel zasilajacy czytniki kart, videodomofony lub unifony bedzie diuzszy niz
35m nalezy zamontowaé dodatkowy zasilacz w puszce ochronnej w celu redukcji spadkow
napiec.

Instalacja systemu CCTV

System felewizji dozorowej zostanie zbudowany w oparciu o urzadzenia posiadajgce deklaracje
zgodnosci z norma EN 50132-7:1996 ze zmiang AC:1997E.

Instalacje sygnatu wizyjnego z poszczegélnych kamer do urzgdzert CCTV wykonaé za pomocy skretki
komputerowe] kategorii 6 UTP 4x2x0,5 w calosci bez jakichkolwiek potaczen.

Rozmieszczenie poszezegdlnych urzadzen instalacji CCTV wg. projektu wykonawczego.

Instalacja SSWiN, KD, SSP

System sygnalizacji alarmu wiamania i napadu obejmuje nadzér pomieszezen zgodnie z rysunkami
instalacji. Projekiuie sie urzgdzenia oparte o rozwigzanie systemowe. Centralka alarmu pozarowego
bedaca zarazem centralg systemu alarmowego zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym.
Na wejsciu gtownym do budynku oraz na windzie projektuje sie instalacje kontroli dostepu. Catosé
instalacji wg projekiu wykonawczego

Instalacja dzwigu osobowego

Dla zasilania szafy sterowniczej windy projekiuje sie wyprowadzi¢ z tablicy administracyjnej obwod
400/230 V oraz obwod 230 V.

Wiw instalacja obejmuije:

- linie zasilajgce tablice dzwigu zasilonej z tablicy parteru prowadzone przewodami jak pokazano na
schemacie. :

- oSwietlenie na przystankach w bezposrednim sasiedztwie drzwi przystankowych powinno mie¢
natezenie nie mniejsze niz 200 Lx. na poziomie podiogi.

Uwaga:

- szafy sterownicze wind (przypisane kazdorazowo do okre$lonej wielkosci udzwigu) stanowig
kompletacje dostawy razem z winda firmy specjalistycznej wraz z zabudowaniem

| uruchomieniem.

- przylaczenie wiw urzadzenn wykonaé zgodnie z instrukcja i DTR danych urzadzen
i aparatow.

Ochrona odgromowa
Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej.
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instalacje na dachu

Zwody poziome instalacje zwodéw poziomych na dachu nalezy wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji dachu.

Potaczenia zwodow poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomocg zigcz uniwersalnych
odgateZznych.

Dla wszystkich wystajacych na dachem elementéw komindw nalezy wykonaé zwody poziome do
obiektu

| wyprowadzi¢ pion do géry min. 1m ponad dany obiekt.

zwody pionowe
Instalacja zwodow pionowych pomiedzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie wykonana drutem
stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i $cian budynku.

przewody odprowadzajace

Instalacje przewodow odprowadzajgcych na odcinku dach - zigcze

kontrolne przewiduje sie wykonac réwniez przewodem stalowym FeZn.

Przewody odprowadzajgce FeZn 8mm nalezy ukiadaé w rurce ostonowej grom 26/32 w wykutej
bruzdzie.

ziacza kontrolne

Do pomiaru rezystancji uziemienia Fundamentowego przewiduje sie zainstalowanie zigcz kontroinych
typu ZK1 w migjscach pokazanych na rys. Zlgcza konfrolne nalezy instalowa¢ na wysokosci0,5m od
poziomu terend.

Uziemienia

Dla zapewnienia prawidlowe] ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy z plaskownika FeZn 30x4. Pofgczenia uziomu wykona¢ spawane. Wartos¢ rezystancii
pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ R O 10Q2 z uwzglednieniem sezonowego wspdiczynnika
rezystywnosci gruntu.

Instalacje piorunochronng wykonac i odbiera¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Uziemienie budynku

Uziemienie budynku nalezy wykorzystac fundamentowe. Polgczenia uziomu z plaskownika FeZn 30x4
wykona¢ spawane. Wartos¢ rezystanciji uziomu nie moze przekroczyé R G 10Q2 z uwzglednieniem
sezonowego wspblczynnika rezystywnosci gruntu.

Instalacja polaczen wyrownawczych.
Wiw instalacja obejmuije:
- polaczenia gldwne wykonac przewodem LgY 16 pofaczenie instalacji wod-kan, c.o., gaz. oraz
doprowadzenie przewodu do poszczegoinych tablic bezpiecznikowych
— pofaczenia lokalne w kazdej fazience wykona¢ przewodem DY 6 mmpt
- nalezy wykonaé otok w windzie z plaskownika FeZn 30x4 i podigczy¢ do uziomu
fundamentowego

Ochrona przepieciowa.

Ochrone przed przepigciami wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60384-4-443.

Jako ochrone od przepieé atmosferycznych zredukowanych oraz przepiec faczeniowych zastosowano:
- w rozdzielnicy gtownej TG - ochronniki przepieciowe klasy T1+ T Il < 1,2 kV

* w rozdzielnicach oddziatowych — ochronniki przepigciowe klasy C < 1,2 kV

- UWAGA: urzadzenia specjalistyczne: szafy GPD oraz urzadzenia komputerowe winny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przez producenta do wymaganego poziomu ochrony przepieciowej dla aparatury.
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Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg dwustopniowg ochrone ). klasy B i C ([ i Il stopnia).
Rezystancja uziemienia R<10Q,

Instalacja przeciwporazeniowa.

Uktad sieci w budynku TT, L1-3, N, PE.

Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10 Q.

Jako ochrone dodatkowg zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41przyjeto Samoczynne Wylaczenie
Zasilania za pomocg wylacznikow nadpradowych oraz wytacznikéw réznicowo-pradowych |An=30mA i
stosowanie urzadzen w |l klasie ochronnosci. W tym celu zaprojektowano instalacje 3 i 5- cio
przewodowa.

Do szyny PE przylaczyé wszystkie metalowe obudowy instalacji i urzadzen technologicznych oraz
uziom instalacji odgromowej. Do bolcow gniazd wtykowych przylaczac przewod PE.

Skutecznosé zastosowanych srodkéw achrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié pomiarami
wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364-6.

Uwaga: przewod PE nie moze mie¢ za wylacznikiem réznicowopradowym bezposredniego lub
posredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

Uwagi koricowe

— Mozliwa jest zamiana materiatéw na rownowazne pod wzgledem elekirycznym po uzgodnieniu
z inwestorem

— Calos¢ wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E i przepisami technicznymi
wykonania i odbioru robdt elektromontazowych.

— Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia, opornosci izolacji przewodéw i
kabli, opornosci uziomu | sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikow réznicowo-pradowych, sporzadzic
protokoly.

— Inwestor nie bedzie posiadat odbiomikéw powodujgcych powstania zaklocen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

— Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wszelkie proby i pomiary zgodnie
z wymaganiami PN-IEC 60346-6 oraz DTR urzadzen

Obliczania
Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej w budynku.

moc przylgczeniowa Pp=18kW
moc zainstalowana 3-faz Pz=43,7kW
moc szczytowa Psz= 17 48kW
moc obliczeniowa wyznaczono stosujac wspdlczynnik jednoczesnosci kj=0,4

Budynek zasilany zgodnie z mocg przylaczeniowa wyszczegdiniong w warunkach przylaczeniowych.

HI. Obliczenia glownych linii zasilajgeych.

Tabela 1 - Dbl i - PN-IEC 60364-4-43 :
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* Gniazdo pojedynize: 1-fazowe 230V [P 54 »  Stosowot gniazda z przeslonq stykow. oS GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
x2}— Gniazdo podwdjne 1-fazowe 230V 20-108 LUBLIN
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANEM SPRAWDZIC NA BLDOWIE ERBIEXTART: FA URRAWNIEN: | FODRLE:
23— Griazdo podwéine 1-fazowe 230V 1P 44 : 1.Monta osprzetu rozdzislezego araz instalacyjnego KRZYSZTOF KEDZIERSKE | Lunioide/
X, w fazience w odlegiodcl nie mniejszej niZ 0,6m od krawedz! basenu srecimLsase FLEXTRTEINA POOEHD d
I Gniazdo pojedyncze 3-fazowe 400V IP54 na"yskawegn Tub wanny (pﬂlﬂ 012 Sh’efa). ?Ts;l;;m: R UPRAWNIEN:  [PODPIG, )
i Gniazdo podwajne 1-fazowe 230V (P44 2 Wykonat polaczenla wyndwnawcze laczace e sobg czescl przewodzace | TOMASZ KOPEC LUBAa /:/
{padigczenie zmywarki} chee. I PWOENA()
FAZA PACJEKTLE
i cwdjne 1-fazowe 230V IP 44
P 3 odacatrie po) e grlzony przewd YDYp 30 Smim2 45T, | PROJEKT BUDOWLANY
“’5}.5, Gniazdo podwejne 3-fazowe 400V 1P 44 - Owod griaziowy 3-azowy przewid YDYp Sxdmma 450750V,
{podtaezenie zmywarki) PLAN INSTALACI GNIAZD WTYKOWYCH
-2 PIETRG
UKLAD SIECY -
1 KLASA IZOLAG)




UWAGI | OZNACZENIA

Wypust chwielleniowy nasimpowy

Wypust céwieleniowy nascienny oprawa y P44

Wypust ofwi oWy filowy aprawa h hy P44

Qprawa ciwietleaniowa typu Plafon

Wypus! céwiglianiowy nascienny zewngtrzny
cprawa hermelyczna mind (P54

Oprawa i i il min P54

Oprawa i i i A

tacznik jednobiegunowy 250V pil

tasznik jednobiegunoury 250V [P 44

tacenik swiacznivowy 250V pft

tacnik schodowy 250V it

Lacenik schodowy podwajny 250V pit

tacznik schodowy 250V IF 34

H|%|a|w] 2| 4| /e8] D O]©|8|x

tacemik kezysawy 250V pil

[WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
1.Mentaz osprzetu rozdzislczago oraz instalacyjnego
w lazience w odlaglosci nie mniejsze] niz 0,6m od krawedzi basenu
natryskowege (ub wanny (poza 0,1,2 strefa).
2 Wykonat polaczenia wyrdwnawcze laczace 2e sobg czesdl
przewodzace obee,
3. Obwody oéwietlenia wykanat przswodami:
-YDYpio 3 X 1,5 mm2 450750V
-YDOYpo 4 % 1,5 mm2 450/750V
- YDYpio 2 X 1,5 mm2 450,750V

4. Instalacje wykonad jako podtynkowe

5. Wypusty cbwoddw oswistleniowych zakonczy? kosthg Zarzkows,

6. Prowadzenie przewoddw nad wanng na wys. » 225 m

Poziomy natgenia oswisliania (wg PN - EN - 12484 - 1):

- ciagi komunikacyjne 100 Ix
- pomieszezenia tachniczne 130 b
- n5wietlenie awaryjne > 1lx

Uwaga:
B Meitiwa jest zamiana urzadzan na réwnowaine pod wzglgdem
elektrycznym.
= UKEAD SIECI
T
X I KLASA IZOLACI
ARTECH
RACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA|

I ZABELLA TARKA
20-705 LUSLIN UL, A.STRUGA 7 tel, 603084045

[OBIEKT, ADRES. DBEKTL:
BUDOWA DWOCH BUDYNKDW JEDNORODZINNY 2 FUNKCJA

RODZINNEGO DOMLU POMCCY - BUDYNEK 2

LUBLIN LI _KALINOWSZCZYZMNA 84, NR dz, 141, 13
OBREB:Kallowszzyzna 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN

1D
150

rewearon GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSELAWA EOKIETKA 1
20-169 LUBLIN

LUBD148!
PODEMD

TOMASZ KOPEC
e
PROJEKT BUDOWLANY

TT0C RYSUMRL:

PLAN INSTALACJ| OSWIETLENIOWYCH
- PARTER BUDZNEK B2

SKALA: DATA DPRACCWANIA: A HY SUHEL:

1:75 i V.E13




UWAGI | DZNACZENIA

Wypust ciwieleniowy nasimpowy

Wypust céwistleniowy nascienny oprawa hermetyczna (P44

Wypusi i iowy fitowy oprawa h hyezna 1F44

kS

&l [%|% (<« /@B D O®g|x

Oprawa ofwietleniowa typu Plafon

Wypust niwistlaniowy natcienny zewnglzy
oprawa hermelycena mini IP54

Qprawa i fa awaryjnego min P54
Oprawa i i awaryjnego 1
Lacznik jednobiegunowy 250V it

tacznik jednobiegunowy 250V IP 44

tAcznik gwiscznikowy 250V pil

tacmik sehodowy 250V pit

Lacznik sehodowy podwainy 250V pil

Lgeanik schodowy 250V 1P 44

Eagznik krzyzowy 250V pH

[WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZI( NA BUDOWIE

1.Montaz osprzelu rezdzielczego oraz instelacyinege

w iazience w cdlzglosci nie mnizjsze] niz 0,6m od krawedzi basenu
natryskowego lub wanny (poza 0,1,2 sirefa).

2Wykonat polaczenia wyndwiawcza laczace ze sohg czgsci

przewodzace obce.
3. Obwody oswietlenia wykonaé przewodami:
-YDYpzo 3 x 1,5 mm2 4504750V
o il - YD¥pzo 4 x 1,5 mm2 4501750V
{201 ] - YDYpzo 2 x 1,5 mm2 450/750V
Ve ltatate B

J:'DKCHX
184 Fm2

4. Insizlacj wykonat jake pociyakawe

USSR |

5. Wypusty obwodow eswistlaniowych zakofczyc kostka ziaczkowa.

£
[
- ‘.;.‘!

6. Prowadzenie przewoddw nad wanng na wys. > 225 m

Poziomy nalgzenia adwiellenia (wg PN - EN - 12464 - 1):
- ciagi komunikacyjne 100 kx
- pomieszezenia fachniczne 150 Ix
- oiwitllenie awaryjne > 1lx

Uwaga:

Mozliwa fest zamiana urzadzen na riwnowaine pad wezgledem
elekiryeznym,

UKLAD SIEC!
I KLASA {ZOLAGJ!

ARTECH

RACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA|
| ZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL ASTRUGA 7 fal, 503084045

[CEIEKT, ADRET QEIEK ML
BUGOWA DWOCH SUDYNKGW JEDNORODZINNY Z FUNKEJA
ROBZINNEGO DOMLU POMOCY - BUDYNEX 2
LUBLIN UL KALINDOWSZCZYZHA B4, NR dz. 14/4, 18

DERER:Kalinowszmcyzna 0014, JEDN.EWIDM.LUBLIN

streia brueno

Estan GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1

20-109 LUBLIN
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UWAG] | CZNAGZENIA

Wypusl céwietlaniowy nastropowy

Wypusi ciwistlaniowy nabcienny oprawa hermetytzna IP44

Wypus! eswiellaniowy y cprawa h yezna IF44

Oprawa oéwielieniowa typu Plafon

Whypust oéwi senny
oprawa hermelyczna minl 1P54

Oprawa cdwi i3 awaryjnego w3 min P34

Oprawa céwietlenia awaryjrego wawnetrzna

* tacznik jednobiegunowy 250V pt

tacanik jednohiegunowy 250V 1P 44

tacznik swiacznikowy 250V p/l

Lacanik schodowy 250V p/t

Lacanik echodowy pedwainy 250V pit

tacznlk sehodowy 250V 1P 44

%% (%% 2| +|«/@{E] D O]®|8]x

tacznik kezytowy 250V pit

1.Montaz osprzatu mzdzislczege oraz instalacyinega
w lazience w odleglosci mie mnigjszef niz 0,5m od krawgdzi basenu
natryskowego lub wanny {poza 0,1,2 sirafa).
2Wykanat petaczenia wyrownawcza laczace ze soby czesci
przawotizgge oboe.
3. Obwody odwietlenia wykonat przewadami:

-YDYpio 3 x 1,5 mm2 450/750V

-YOYpzo 4 x 1,5 mm2 450/750V

-YDYpio Z x 1,5 mm2 450750V

4. Instalacje wykonat jako podiynkowe
5. Wypusly obwoddw oswietleniowych zakeniczyt kostka Ziaczkowa.
§. Prowadzenia przawoddw nad wanng na wys. > 2,25 m

Poziomy natezenia oswistienia (wg PN - EN - 12464 - 1):

- ¢iagi komunikacyjne 100 Ix

- pomieszezenia tachniczne 150 Ix

- ofwietlenie awaryjne > 1lx

Uwaga:

Mozfiwa jest zamiana urzgdzen na rMwnowains pod wzgiedem
elekiryczmym.

UKLAD SIECI
ITKLASA IZOLAGJ

[WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ARTECH

|ZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL. A.STRUGA 7 Lel. 603084045

[OBLERT, ADRES CBIEKTL:

RODZINNEGD DOMU POMOCY - BIIDYNEX 2
LUBLIN UL KALINOWEZUZYZNA B4, NR dz, 14/1, 18
OBRER:Kalinowszczyota 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN

RACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA|

BUDOWA DWOCTH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKTMA

e TDRr GMINA LUBLIN

Lol
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20-108 LUBLIN
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Andrzej Gorezyaski
tel. 606 813 020 c-mail: gorczynskiand@wp.pl
Regon 060377896 NIP 712-182-60-62
OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY DWOCH BUDYNKOW
JEDNORODZINNYCH Z FUNKCJA RODZINNEGO DOMU POMOCY
W L;UBL!N[E PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84

dziatki nr I;’I/I, 19, obreb ewid.: Kalinowszczyzna 0014, jed ewid.: m. Lublin

Opracowal: |

rej Gorczynaski

upr: geolog. nr VII - 1348

Lublin, lipiec 2016 .
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. WSTEP

W zwigzku z projekiowana budowa dwoch budynkéw jednorodzinnych,
z funkejg rodzinnege domu pomocy, w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna, zaszia
koniecznosé okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podloza. W tym celu,
W migjscu ;projektowanej lokalizacji budynkéw, wykonano 2 otwory badawcze
o glebokosci 4.0 — 4,5 m. Lokalizacje otwordw zaznaczono w zataczonym projekcie
zagospodarowania terenu (zal. 1).

Bezposrednio w terenie pobrano prébki gruntow, kiére nastepnie poddano

analizie makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnosé, zawartosgé CaCO,

oraz okreSlono stopien plastycznosci przy pomocy penelrometru wciskowego-

i stopien zaggszczenia w oparciu o sonde SDL.

Wyniki prac polowych stanowily podstawowy material do przeprowadzenia
charakterystyki geotechnicznej badanego terenu. Juko cechy wiodace dla arun{éw
przyjgto ich stopnie plastycznosci i zaggszczenia oznaczone w tercnie. Pozostate
parametry fizyko — mechaniczne przyjeto z normy PN-81/B — 03020, droga
zaleznosci korelacyine;j.

Otwory wyznaczono w terenie mctoda domiardw prostokatnych w nawiazaniu

do punktdw statych, a ich rzedne okreslono drogg niwelacji technicznej, przyjmujac

jako repery robocze gér¢ studzienki kanalizacyjnej o rzednej 170,46 m npm.

i telefonicznej o rzednej 170,56 m npm.,

. KROTKA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w potnocno - wschodniej czesci Lublina. Dziatka,
na ktorej prowadzono wiercenia znajduje si¢ przy ul. Kalinowszczyzna 84, w poblizu
jej skrzyzowania z al. Gen. W. Andersa. Jest to teren Domu Pomocy Spolecznej
~kalina”.

Morfologicznie jest to teren o nicwielkich deniwelacjach, potozony
w brzeznych partiach doliny Bystrzycy. Wysokosci npm wynoszg tu od 170,50 do
171,00 m, zé spadkiem w kierunku pohidniowym. W tym tez kicrunku nastepuje
sptyw wéd powierzchniowych, a ich odbiornikiemn jest Bystrzyca.

AY
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W budowie geologicznej omawianego tcrenu decydujace znaczenie
odgrywaja osady wieku czwartorzgdowego. 83 1o osady pochodzenia deluwialnego,
gliny, przemyte wietrzeliny oraz rbéznoziarniste piaski. Tworza one wzajemnie
przewarstwiajgce si¢ warstwy o roéznej migzszosci.

Wykonanymi otworami badawczymi o glebokosci 4,0 — 4,3 m przebadano
stropowe partie osaddw wieku czwartorzedowego. Stwierdzono, Ze calg powierzchnie.
dzialki pokrywa nasyp niebudowlany z czgéciowo zachowanym humusem w spagu.
o facznej migzszosci 1,2 — 2,3 m. Ponizej w olworze nr | stwierdzono piaski drobne
o migzszosci 1,5 m. Przypuszczalnie wystgpowaly one towniez w innych partiach
dziatki ale zostaly wybrane i zastapione nasypem. Ponizej ww piaskow lub nasypow
zalegaja gliny piaszczyste lub pylaste oraz przemyte i przemieszezone wietrzeliny
gliniaste z wktadkami i przewarstwieniami piaskow.

Wodg gruntows stwierdzono w obydwu wykonanych otworach. Jej swobodne
lub lekko napigte zwierciadlo stabilizuje sig na glgbokosci 3,1 — 3.8 m ppt.

Hi. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze projektowanej zabudowy przebadano 2 otworami badawczymi
o glebokosci 4,0 - 4,5 m. Wydzielono tu nastepujacc warstwy geotechniczne
{z wylaczeniem gruntdw nasypowo - humusowych):
[. grunty niespoiste;
II. grunty §redniospoiste.

L. Grunty niespoiste

Sa to piaski drobne, czesto zaglinione, partiami silnie, przechodzace w piaski
gliniaste migkkoplastyczne. Wystgpuja w nich wkiadki glin i piaskéw gliniastych,
sg bérwy Jasnozoltej do szarcj, sredniozageszczone (I = 0.50 — 0,65). W gémych
partiach wilgotne, glebiej nawodnione. W otworze nr 1, ponizej humusu, tworza
warstwe o migzszosci 1,5 m, a w obydwu otworach, ponizej glebokosci 3,3 — 3,6 m

warstwe o miazszosci 0,3 — 0,4 m.

5L
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Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow lej warstwy przyjete z normy

PN-81/B-03020 35 nastgpujace:

piaski drebne I,=0,50 [, =0,65
gestosc objetosciowa yim 19,0 kN/m? 17,5 kN/m?
wilgotmosé W) 24% 16%
kat tarcia wewnetrznego @ut® 30°30° 31°15°

IL Grunty $redniospoiste

Sq to gliny pylaste, piaszczyste oraz wictrzeliny gliniaste z wktadkami

piaskow. Sg barwy jasnoszaro — bezowej do jasnoszarej, czesto z wkladkami

I przewarstwieniami piaskéw drobnych, konsystencji plastycznej (I, = 0,30 — 0,50),

Zalegaja od 2,3 — 2,7 m do koficowej glebokoset otwordw.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntéw tej warstwy przyjete z normy

PN-81/B-03020 (typ C konsolidacji) sa nasiepujace:

gliny _pvlaste piaszczyste
I =0,30 I} =0,50 1} =0.30
gestosé objgtosciowa yr) 20,0 kN/m? 20,0 kN/m?3 21,0 kN/m?
wilgotnosé Wyt 25% 25% 17%
kat tarcia wewnetrznego @uln 13° 10° 13°
spojnodé C,\™ 13,0 kPa 8,0 kPa 13.0 kPa

IV. WNIOSKiI KONCOWE

1. W podlozu projektowanych budynkéw zalegaja przewarstwiajace sic grunty

gliniaste i piaszczyste. Najmlodsze utwory to nasypy nicbudowlane z nieciagla
warstwa humusu w spagu.

. Wodg¢ gruntowa stwierdzono w obydwu wykonanych otworach. Jej swobodne lub
lekko napiete zwierciadio stabilizuje sig na gichokosci 3.1 — 3,8 m ppt.

. Warunki gruntowe — wodne panujace w podiozu projektowanej zabudowy
wymagajg szczegolnej uwagi ze wrzgledu na Znaczng miazszosé nienos$nych
nasyp()w~ oraz duze uplastycznienie

niezejleglych  gruntéw  spoistych.

Najkorzystnigjsze byloby posadowienic fundamentéw w stropie piaskow jakie

e



6

stwierdzono w otworze nr 1. Jednak piaski te nie tworza cigglej warstwy,

przypuszczalnie zostaty wybrane i zastapione nasypem. Grunily nasypowo —
humusowe nalezy usungé i zastapi¢ np. zaggszczonym piaskiem oraz rozwazyc
posadowienie fundamentow na zbrojonej plycic. W wykopie fundamentowym
nalezy wykona¢ dodatkowc otwory badawcze, celem dokladnego okredlenia
migzszosci nasypow. W chwili obecnej wykonanie takich otworéw bylo
niemozliwe z uwagi na gruzowy skiad nasypow.

. Grunty nasypowe 1 humusowe nie stanowig nosnego elementu podioza, Nalezy
liczy¢ si¢ z wigkszg migzszoscig nasypow, niz stwierdzona obecnie wykonanymi
otworami,

. Nalezy zastosowac izolacjg przeciwwilgociowq_podziemnyc-h czesci budynkow.

. Wedlug PN-81/B — 3020 glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy
mroznych bezénieznych zimach moze by¢ nieco wicksza.

: Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

. Wykonane otwory odzwierciedlaja budowg geologiczna punktowo, w miejscu ich

wykonania.

Samodzielny dokumentatm

i Gorczynsiu
89, VII-134R
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Projekt zagospodarowania terenu
skala 1: 500

® otwory badawcze

przekroj geotechniczny

Zakycznik nr 1




Qbiekt: LUBLIN ul. Kalinowszczyzna 84

Otwornr: 1

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 171,35

Opracowat: mgr A. Gorczyniski

Zalgcznik nr: 2

Stratygrafia
Nr warstwy

Opis warstwy

Oprobowanie

- Profil

nasyp niebudowiany
(hurmus+gruz ceglany | kamienie)

humus pylasty

piasek drobny j.zolty, zagliniony

na 1,5m wid. piasku gliniastego

I od 1,6m piasek drabny pylasty
Z wki. ¢c.zbltego zagiinionego

od 2,6rh z wid. gliny piaszczystej

plastycenej i drobrniym zwirem

Sradniozaggszczony {|, = 0,65)

w siropie z wki. gliny pylastej c.26ite

Z wkt. piasku drobriego i 2wira
i plastyczna ¢, = 0,30)

CZWARTORZED

glina piaszczysta, {.szaro-bezowa

giina pylasta, j.szara
plastyczna (I, =0,30)

pia VZORY, S fAtGny
1 | partiami gilmasty z8 Zwirem

{1 | j.szara, z wki. piasku drobnego
plastvezna (I = 0.50)

w;etlzeilna gllnlasta Egiina pylasta§
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Objasnienia
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ZALACZNIK Nr 5

Dziennik niwelacji technicznej podluinej

Nr ODCZYTY . Iorveont Wysukose . Lhwagi
stanow, WSIEEY posrednie | wprzad punkiti
1 1.82 17238 | 170,56 |reper
1,03 ' 171,35 |otw. nr ]
2 143 171,89 | 170,46 |reper
| 133 170.56 |otw.mr2

d
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Lublin, lipiec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgoduie z art. 20 ustep 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 20131 or 156 poz. 1409 art. 20 p. 4)
o$wiadczamy, iz projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w zwiazku z budowg dwoch budynkéw jednorodzinnych z funkcjg rodzinnego
domu pomocy zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Janusz Smyk mgr inz, Maria Grzybek
nr upr. proj. 325/Lb/ 200 or upr. proj. LUB/0018/POOS/03

Y



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Projeki opracowano na podstawie nastepujacych dokumentow:
—  Zlecenie Inwestora

—  Wizja w terenie

—  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

—  Warunki techniczne dostawy wody oraz odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i
deszczowych z dnia 13.07.2016 r., znak KT/5004-11-1/2016

—  Dokumentacja Techniczna :Rozbudowy budynku DPS ,Kaiina” w Lublinie przy
ul. Kalinowszczyzna 84 na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ,Kalina” w

Lublinie z lipca 2016r.

—  Rozporzgdzenie MOSZN i L z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie klasyfikacji wod
deszczowych oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzone do wod
lub do ziemi (Dz.U.Nr 93 z 1998r.)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r.)

2. Przedmioti cel opracowania.
Przedmiotem opracowania sa

- zewnetrzne instalacie kanalizacji sanitarne] od projektowanych budynkow
jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy do projektowanej studni na

istniejacym przytgczu ksD200 Domu Pomocy Spotecznej

- zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej od projektowanych budynkéw
jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy do isiniejgcych studni na

istniejgcych przytaczach kanalizacji deszczowej na posesji Domu Pomocy Spofecznej

- zewnetrzna instalacia wody do projektowanych budynkéw jednorodzinnych z
funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy z wigczeniem do istniejacej instalacji za

wodomierzem gtdwnym w budynku Domu Pomocy Spoteczne;.

3. Zewnetrzna instalacja wody do projektowanych budynkéw
jednorodzinnych z funkcja Rodzinnego Domu Pomocy z wiaczeniem do

istniejacej instalacji za wodomierzem giownym w budynku Domu Pomocy



Spolecznej.

Zasilenie nowo projektowanych budynkdéw jednorodzinnych w wode poprzez

istniejace przytacze wodociggowe ¢ 90mm (PE)/ ¢ 63mm (PE).
SPRAWDZENIE

Z dokumentacji technicznej : Rozbudowy budynku DPS ,Kalina” w Lublinie
przy ul. Kalinowszczyzna 84 na potrzeby érodowiskowego Domu Samopomocy

nKalina” w Lublinie z lipca 2016r. przyjeto ponizsze wartosci :

Obliczeniowy rozbiér wody sekundowy — budynki istniejace i projektowana rozbudowa
Qnb1+Qnb2 = 56,55l/s

Qe = 1,7 * (£ Qnb1+Qnb2)**' — 0,7 = 3,27dm%s

Qe = 1,7 * (56,55)°%' = 0,7 = 3,27dm%s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze : Qb=3,27dm?/s

Zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe dla dwdch dziatajgcych jednoczesnie
- hydrantow DN25:Qpoz.=2dm?/s

Qb=3,27 dm®/s>Qpoz.=2dm?/s

Obliczeniowy rozbidor wody dobowy i godzinowy— budynki istniejgce i projektowana

rozbudowa

llos¢ pensjonariuszy na pobyt staty — (bud. istniejacy/planowana rozbudowa) 124/30

08s.

llos§¢ pensjonariuszy na pobyt czasowy - (bud. istniejgcy/planowana rozbudowa)
36/30 os.

llos¢é pracownikéw — (bud. istniejgcy/planowana rozbudowa) 90/30 os.
Qq = (124+30)*175l/os + (36+30)*25l/0s + (90+30)*33l/os = 32560 I/d
Qn=1,5*1,2* 32560/16 = 3663 I/h

PROJEKTOWANY BUDYNEK JEDNORODZINNY 1 - OBJETY NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wylicza sie z iloSci zamontowanych
przyborow (PN-92/B-017086)

IRodzaj przyboru Mosé las g |




Umywalka 13 0,14 1,82
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Wanna 1 0,14 0,14
Natrysk 6 0.3 1,8

Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zlew 1 0,14 0,14
Zawor ze ztgczkg dn1s |1 0,3 0,3

Razem 5,38

2q. = 5,38 s
qguspm 1 ,7 * (5,38)0’21 - 0,7 = 1,72 deIS

PROJEKTOWANY BUDYNEK JEDNORODZINNY 2 - OBJETY NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wylicza sie z ilosci zamontowanych
przyboréw (PN-92/B-01706)

HRodzaj przyboru Tosé q; qe
HUmywaIka 13 0,14 1,82
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Wanna 1 0,14 0,14
Natrysk 6 0,3 1,8
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zlew 1 0,14 0,14
Zawor ze ztaczkg dn1d |1 0,3 0.3
Razem 5,38

Xq.=5381s
Geosp=1,7 * (5,38)"%' - 0,7 = 1,72 dm®/s

Obliczeniowy rozbiér wody dobowy i godzinowy— oba budynki projektowane
llos¢ pensjonariuszy na pobyt staty —16 os.

llosé pracownikow — 6 o0s.

Qq = 16*175l/os + 6*110los = 3460 I/d

Qn=1,5%1,2*3460/24 = 260 I/h



Z Qs=3460+32560=36020 I/d

2 Q,=260+3363=3623 I/d

Predkos¢ na zewnetrznej instalacji wodociggowej 0,83 m/s, strata cisnienia 0,8 mH-0
Dla obu projektowanych budynkow

Qgosp=1,7 * (10,76)>*' = 0,7 = 2,1 dm?¥s

Predkosé na wspélnym odcinku zewnetrznej instalacji wodociggowej 1,01 m/s, strata

cisnienia 1,15 mH,0
Dla budynkoéw projektowanych, istniejgcych i rozbudowywanych:
Qeosp=1,7 * (67,31)°2' = 0,7 = 3,41dm%/s

Obliczeniowy rozbidr wody — budynki istniejgce, projekiowana rozbudowa (wediug
odrebnego opracowania oraz dwaoch budynkéw jednorodzinnych objetych ninigjszym
opracowaniem 3,41 Ifs. Przy tej ilosci predkos¢ na odcinku przytacza PE 63 mm

wynosi 1,64 m/s.

Odcinek przytgcza PE 63 mm nalezy wymieni¢ na PE 100 SDR 17 90x5,4. Predkosé
na PE 90x5,4 wyniesie 0,69 m/s. Projekt przetozenia odcinka przytacza w projekcie:
Rozbudowy budynku DPS , Kalina” w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84 na
potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ,Kalina” w Lublinie z lipca
2016r.

Projektowane budynki jednorodzinne nie wymagajg wykonania hydrantéw
zewnetrznych wg ustawy o ochronie pozarowej z dnia 24.08.1991r.
Dz.U.09.178.1380 z péz.zmian.)

Sprawdzenie wodomierza - Istniejagcy wodomierz

Nominalny strumien objetosci wg normy I1SO4064 35 m®h

Maksymalny strumieri objetosci 55 mh
Posredni strumien objetosci 0,13 m%h
Minimalny strumien objetosci 0,08 m*h

Strata ci$nienia na istniejgcym wodomierzu Sensus Meisiream Plus 50 dn50 przy

przeptywie 12,3 m*h wynosi 0,09 mH.O. Wodomierz jest wystarczajacy.

Straty cisnienia na obiegu najniekorzystniejszym ktérym jest instalacja w bu-

dynku nr 1




1. zawor antyskazeniowy istniejgcy BA4760 dn65 przy przeplywie 12,3 m*h stra-
ta cisn. - 7,2 mH.O
istniejgcy wodomierz Sensus Meistream Plus 50 dn50 przy przeptywie 12,3

E\J

méh strata cién. 1,5 mH,O
3. strata ci$nienia na instalacji wraz z réznica wysokosci i cisnieniem na wyptywie
- 27,0 mH:0
4. rdznica geometryczna pomiedzy siecig a zerem budynku - 3,1 mHz0
5. sirata ciSnienia na instalacji wodociagowej od miejsca wigczenia za zestawem
wodomierza gtéwnego do wyjscia z budynku istniejgcego oraz na odcinku ze-
wnetrznej instalacji wodociagowej do wejscia do budynku nr 1 —
2,5+1,15+0,8=4,45
6. sfrata ciSnienia na istniejacym przytaczu PES0/63 od sieci do budynku istnieja-
cego przy przeptywie 12,3 m*h — 0,74 mH,0.
Rzedna cisnienia w sieci 223-227 m n.p.m.
Wymagane cisnienie
7,2+1,5+27+3,1+4,45+0,74=43,99 mH,0
Cisnienie dyspozycyjne z sieci
223-171=52 mH;0
Istniejgce w sieci cisnienie jest wystarczajgce | pokrywa straty cisnienia w

najniekorzystniejszym punkcie instalacji. -
Opis przebiegu trasy

Zasilenie w wode projektowanych budynkdw projektuje sie od budynku
istniejacego. Wiaczenie do istniejgcej instalacji za istniejgcym zestawem
wodomierzowym, kiéry pozostawia sig bez zmian. Instalacja w istniejgcym budynku
poprowadzona zostanie korytarzem ponad sufitem powieszonym do Sciany
zewnetrznej a nastepnie sprowadzona przez posadzke do gruntu. Przejscie pod
sciang zewnetrzng wykonane zostanie w rulei ochronnej. Odcinek ten wykonany
zostanie z rur stalowych ocynkowanych, w gruncie z rur PE. Zewnetrzna instalacja
wodociggowa zasili 2 budynki projektowane najpierw przewodem wspdlnym, po

rozgatezieniu indywidualnymi.

Przewody i uzbrojenie



Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej wykonaé przy pomocy tréjnika
stalowego redukcyjnego dn65/50. Za wigczeniem zamontowac zawér grzybkowy
sko$ny dn50. Zabezpieczenie antyskazeniowe sieci bez zmian z istniejgcym zaworem
antyskazeniowym typu BA4760 dn65. Projektowane instalacje wodociagowe w
budynku wykonacé z rur stalowych ocynkowanych natomiast zewnetrzne instalacje
wspélne i indywidualne wykonane zostang z rur i ksztattek cisnieniowych z PERC 100
PN 16 szeregu SDR 11 dz63x5,8. Rury stalowe galwanizowane o powioce grubosci
minimum 50 mikrondw i {gcznikéw z Zeliwa ciagliwego wg PN-76/H-74392 skrecanych
przy uzyciu specjalnych tasm teflonowych., natomiast rury zewnetrzne z PE fgczone
Za pomocg zgrzewania doczotowego. Rury stalowe zaizolowa¢ otulinami z PE lub PU
gr. 6 mm.

Nad rurociagiem polietylenowym na wysokosci 30 cm nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjna koloru niebieskiego z paskiem metalicznym. Na wejsciu przytgczy do
projekiowanych budynkéw zamontowac zawory antyskazeniowe typu EA dn25.

Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociggoéw.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wytyczyé i zniwelowaé trase rurociggu przez
stuzby geodezyjne. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z
Dz. U. nr 47 poz. 401 z & lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie.

Rury uktadaé na gtebokosci min 1,8 m w umochionym wykopie, na podsypce z
piasku gr. 20cm. Zasypke przewodu wykonaé z 2 warstw:

| warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu - z piasku

[ warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - grunt rodzimy bez
kamieni.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Stopien

zageszczenia powinien wynaosié 97 % wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Proby szczelnosci.
Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci zlgcz rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po

ufoZzeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron



piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie
zlgcza powinny byc odkryte. Préby cisnienia nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci przy
cisnieniu p=1 MPa. Catos¢ préby przeprowadzié zgodnie z normg PN-B-10725.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z zeszytem COBRTI Instal ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociagowych®.
UWAGA.

Kiosk, ktory istnial na dzialce inwestora, zostal juz rozebrany. W razie
natrafienia na pozostalosci przylaczy wod.-kan. podczas robét budowlanych,

nalezy je odciaé i zaslepié.

4. Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitare z projektowanych budynkéw jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego

Domu Pomocy zlokalizowanych w Lublinie przy u. Kalinowszczyzna 84,

dz. nr 14/1 19, obreb ewidencyjny. Kalinowszczyzna 0014, jed. ewidencyjna: m.
Lublin odprowadzone beda do sieci miejskiej poprzez projektowane zewnetrzne
instalacje kanalizacji sanitarnej. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt
zewnetrznych instalacji sanitarnych od projektowanych budynkéw jednorodzinnych z
funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy do projektowanej studni S3 na istniejgcym
przytaczu Domu Pomocy Spotecznej ksD200 o rzednych 170,25/168,35. Projektuje
sie instalacje kanalizacji sanitarnej, kiére ma za zadanie odprowadzenie $ciekow

socjalno-bytowych z projektowanych budynkdw. Budynki nie sg podpiwniczone.

Przewody i uzbrojenie sieci

Projektuje sie zewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur kanalizacyjnych z PVC
Lite 160 Sn8 tgczonych na uszczelki gumowe. Zaprojektowano spadki 1,5%.
Whaczenia do studzienek betonowych wykonac¢ za pomoca tulei ochronnych
systemowycha do studzienki PP425 za pomoca wkiadki ,In situ”. Studzienki S2 i S3
wykonane zostang z kregow betonowych ¢1200 przykrytymi ptyta nadstudzienng PP-
144/60 wg KB1-38.4.3.(1)-81 oraz wtazem zeliwnym ¢600 typu C250 obcigzenie 25T.
Studzienka S1 z PP 425 mm zostanie przykryta wltazem C250 obcigzenie 25T.
Przejscie pod fundamentem wykonywaé w rurach stalowych fabrycznie izolowanych.

Sekundg od sciekow dla_catego_budynku nr 1 podaje sie z ilosci

zainstalowanych przyborow:



“Rodzaj przyboru Tlosé AWS T AWS
[Umywalka 13 0,5 6,5
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Natrysk 6 1,0 6,0
Zlewozmywak 1 0,14 1,0
Zlew 1 1,0 1,0
'Wpust podlogowy 0,05 1 1,0 1,0
;Razem 35,5

q=0,7 x 35,5% = 4,17 [ls]

Sekundowy odptyw sciekéw dla catego budynku nr 2 podaije sie z ilosci
zainstalowanych przyborow:

uRodzaj przyboru MNos¢ AWS 2 AWS
Umywalka 13 0,5 6,5
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Natrysk 6 1,0 6.0
Zlewozmywak 1 0,14 1,0
Zlew 1 1,0 1,0
'Wpust podtogowy 0,05 1 1,0 1,0
Plazem 35,5

q=0,7 x 35,5% = 4,17 [ls]

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy€ i zaniwelowaé trase rurociggu

przez stuzby geodezyjne. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zwracaé

uwage na istniejgce uzbrojenie. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie z

wyjatkiem skrzyzowar i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Roboty
ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Dz. U. nr 47 poz. 401z 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do 20 cm powyzej rzednej
posadowienia rurociggu. Pogtebienie wykonaé recznie do wymaganej giebokosci.
Przewody ukfada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm. Zasypke wykonaé przy pomocy
piasku dokfadnie ubijajac warstwami 10-15 centymetrowymi do wysokoséci 30 cm
ponad wierzch rury.
Zasypke przewodu wykonagd z 2 warstw:
B warsiwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu - z piasku
B warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - grunt rodzimy bez kamie-
ni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 97 % wg zmodyfikowane] proby Proctora.
Dokoriczy¢ zasypke stosujgc grunt rodzimy ubijany warstwami 20-30
centymetrowymi.
Uwaga. Przy przejsciu rurociggami pod przejazdami zasypke do poziomu

terenu wykona¢ piaskiem.

5. Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Opis przebiegu trasy

Scieki deszczowe z dachdéw projektowanych budynkéw jednorodzinnych z funkcjg
Rodzinnego Domu Pomocy zlokalizowanych w Lublinie przy u. Kalinowszczyzna 84,
dz. nr 14/1 19, obreb ewidencyjny: Kalinowszczyzna 0014, jed. ewidencyjna: m.
Lublin odprowadzone bedg do sieci miejskiej poprzez projektowane zewnetrzne
instalacje kanalizacji deszczowej. % $ciekdw z dachu budynku 1 i przylegiego terenu
znajdujacych sie w strefie gdzie wskaznik splywu @ =0,25 zostanie odprowadzona na
teren pozostale Scieki ze strefy o wskaZniku y =0,7 odprowadzona zostanie do sieci
miejskiej. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zewnetrznych instalacji kanalizacji
deszczowych od projektowanych budynkéw jednorodzinnych z funkcjg Rodzinnego
Domu Pomocy do istniejacych studni kanalizacji deszczowe] na posesji Domu

Pomocy Spotecznej oznaczonych D6 i D8.

Przewody i uzbrojenie sieci
Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur kanalizacyjnych z PVC Lite Sn8
fgczonych na uszczelki gumowe.
Przejscia rur przez Scianki betonowe studzienek w tulejach ochronnych.

Studzienki wykonane zostang z kregdw betonowych ¢$1200 przykrytymi zwezka
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nadstudzienng oraz wiazem zeliwnym ¢600 typu ciezkiego wg PN EN 124:2000 D400
obcigzenie 40T. Odcinki kanalizacji w sgsiedztwie drzew wykonac przy pomocy

przewiertu sterowanego.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé i zaniwelowacé trase rurociggu
przez stuzby geodezyjne. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwracaé
uwage na istniejgce uzbrojenie. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie z
wyjatkiem skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Roboty
ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Dz. U. nr 47 poz. 401z 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowianych. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do 20 cm powyzej rzednej
posadowienia rurociggu. Pogtebienie wykonaé recznie do wymaganej glebokosci.
Przewody uktadac na podsypce z piasku gr. 20cm. Zasypke wykonaé przy pomocy
piasku dokfadnie ubijajac warstwami 10-15 centymetrowymi do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Zasypke przewodu wykonac z 2 warsiw: 7

B warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu - z piasku

B warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - grunt rodzimy bez kamie-
ni.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Stopien

Zageszczenia powinien wynosic 97 % wg zmodyfikowanej proby Prociora.

Dokonczy¢ zasypke stosujge grunt rodzimy ubijany warstwami 20-30
centymetrowymi.

Wyptycong czesé kanalizacji nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu, pianobetonu
lub tym podobnym.

Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o dokumentacje geotechniczng wykonang dla celéw projektowych przyjeto
uktadanie rur na podsypce stabilizowanej piaskowej walowanej z piasku sortowanego.
Wskazane jest wykonywanie wykopow w okresach suchych. Dodatkowo w dnie
nalezy wykona¢ rowek w celu ewentualnego odprowadzenia wody z wykopu do
studzienki zbiorczej a nastepnie do kanalizacji. Prace ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywac¢ od odbiornika w gore kanatu. Gdyby nastapit duzy naplyw wody nalezy
zastosowaé odpompowanie. Projektowana kanalizacja posadowiona bedzie w

AL



gruntach nasypowych powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych.
Préby i odbiory

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ potaczen
kielichowych i poprawne wykonanie spadéw. Nalezy réwniez sprawdzié szczelnoéé
przejdcia rurociggu przez $cianki studzienek kanalizacyjnych. Préby i odbiory
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI Instal zeszyt nr 9. Podczas proby nalezy przestrzegac

nastepujgcych warunkoéw:

e  probe wykonywaé odcinkami

e rurocigg poddac probie cisnieniowej na min 3,0m stupa wody
s czas trwania proby powinien wynosi¢ 8 godzin

e na ztaczach kielichowych nie powinny pojawic sie krople wody

. rurocigg uwaza sie za szczelny jezeli dopetniania ilosci wody w ciagu trwania

praby nie wynosi wigecej niz 0,03dm3/mb kanatu
Obliczenia

Obliczeniowe natezenie sciekow deszczowych wykonano na podstawie normy
PN-92/B-01707

| Qd= g x A x /10000[dm?/s]

gdzie

@ — wspodlczynnik sptywu

A — powierzchnia odwadniania [m?]

| - miarodajne natezenie deszczu

Powierzchnie ktore doszly w zwiazku z inwestycja

Pow, dachéw - 140,31+144,62= 284,93 [m?]

Pow. chodnikéw (kostka brukowa) — 316 [m?)
Wspéiczynniki sptywu pomniejszone o wspétezynnik dla trawnika
Dachy - p=0,8; y=0,7

Qd=[0,8x(140,31+144,62) + 0,7x316] x 127/10000 = 5,7 dm°’/s

%



SPRAWDZENIE

Calkowita ilos¢ wod opadowych z terenu z calej nieruchomosci przy ul.
Kalinowszczyzna 84 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK
w Lublinie nie moze przekraczaé wspdlczynnika sptywu y =0,70 i nateZenia
deszczu q=127l/sxha — dla wigkszosci terenu oraz nie moze przekraczaé
wspétczynnika sptywu y =0,25 i natezenia deszczu q=127l/sxha dla pozostatej

czesci terenu (podziat pokazano w czesci graficznej)

Sprawdzenie dla terenu o _wspolezynnika splywu w =0.70

llos¢ Sciekéw deszczowych powstatych na terenie o wspélczynnika spiywu w
=0,70 dla czesci istniejgcej wraz z czescia projektowana przez inne biuro wg
dokumentacji technicznej : Rozbudowy budynku DPS , Kalina” w Lublinie przy
ul. Kalinowszczyzna 84 na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy
»Kalina” w Lublinie z lipca 2016r. oraz z czescig projektowana dotyczaca
niniejszego opracowania: budowa dwéch budynkéw jednorodzinnych z
funkcjg Rodzinnego Domu Pomocy

Rodza] powierzchni |Powierzchnia w fha]|[Wspoiczynnik Natezenie deszczulllo$¢ powstajgcych
sphywu 1271/sxha Sciekow
deszczowychfi/s]
Drogi i parkingi 10,3135 0,8 127 31,85
dachy 0,331 0,9 37,83
Tereny zielone 10,657 0,1 9,34
Razem 1,302 79,02

Qeaik07=1,302 * 0,7 * 127 = 115,7 dm/s

Obliczenie sprawdzajace sredni wspotczynnik spltywu dla wspélczynnika 0.7
y = (0,8x 3135+0,9x3310+0,1x6570)/ 13020 = 0,472 < 0,7 —~ warunek spetniony

Obliczenie sprawdzajace sredni wspélczynnik splywu dla wspélczynnika 0,25

Z terenu projektowanej inwestycji: budowa dwdch budynkéw jednorodzinnych z
funkcja Rodzinnego Domu Pomocy do sieci kanalizacji deszczowej odprowadzone
zostang $cieki tylko z czesci dachu o pow. A= 34 m?

Catkowita powierzchnia terenu wynosi A= 451 m?

W = (0,9x34)/451 = 0,068 <0,25 — warunek spemniony

Pozostata cze$¢ opadow odprowadzona na teren wokét projektowanego budynku nr
1.

Qo2s = 451 * 0,25 * 127/10000 = 1,43 dm?/s

Q= 34 * 0,9 * 127/10000 = 0,39 dm®s — iloéé sciekow odprowadzanych do sieci z

terenu o wspo{cz 0,25 Vs /Z

Qrz < QO.ZS
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PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL. A.STRUGA 7 {al. 603084045
Inwestor: GMINA LUBLIN Dat:
" | PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1 | 55 0015
20-109 LUBLIN i
Obieki/ BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY Z FUNKCJAStadium:
adres: RODZINNEGO DOMLU POMOCY - PROJEKT
LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 141, BUD
18 OBREB:Kalinowszczyzna 0014, JEDN.EWID.M.LUBLIN ’
Branza: SANITARNA TSk%]IE):D
Temat:  |PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ s 500
mgr inz. Janusz Smyk Nr rys.

Projektowal

upr. bud. 325/Lb/2000

U

mgr inz. Maria Grzybek

Sprawdzil:] |\t nr LUB/C018/P0O0S/03
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UWAGA. Na skrzyzowaniu kanalizagji z kablarni telekomunikacyjnymi
na kable natoiyt rure ostonows Arot AB3 PS 1=2,0m.

Na skrzyzowaniu kanalizadji z keblaml energetycznymi
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LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 141, BUD
189 OBREB:Kalinowszezyzna 0014, JEON.EWID.M.LUBLIN :
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Temot: | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWES . | 500
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ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
IZABELLA TARKA
20-708 LUBLIN UL ASTRUGA 7 tel. 603084045

CRIEKT, ADREE QBEKTL; _
SUDOWA DWACH BUDYNKGW JEDNORODZINNY Z FUNKCJA
RODZINNEGQ DOMU FOMOGCY - BUDYNEK A
LUBLIN UL KALINGWSZCZYZNA 84, NR dz, 1411, 19
DBREB:Kalnowszczyzna 0014, JEDN.EWID M.LUBLIN

e GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Omaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geonezyjnef GD-0D.6640.1516.2015
Migjscowosc Lublin
Jednostka ewidencyina Identyfikator 066301 1

Nazwa Lublin

Identyfikato 14
Obreb ewidencyiny tyfikator

Nazwa Kalinowszczyzna
Skala mapy 1:500
Sekcia mapy mapa nuUMmeryczna
Nazwa uidadu prostolginych plaskich 2000/8
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 60
Mapa akiuaina wg stanu na dziar 11.06.20185
Numer dziafki | oznaczenie granic obszatu, 14/1, 19
kiory byl przedmiotern aktualizac kolor Z6ity
ShiEebnosd gruntowe majace wplyw na Zagespodarowanie
gruiow zlokalizowanych nie dotyczy
w granicach projekiowanej nwestycii
Kontur wfytky gruntowege, ktdry nie jest

_ . . . nie dotyezy

ujawniony w bazie danych ewidencrt gruntow quynkqu

| 138.311/874/94; DDNOWIENIE - ewiddenc i gruntom0l4—Kalinowszczyznn. - -

\ Grarice ‘przedniotonsj dziatki ‘spetniaja obiwiazujace’ standardy techriczne |-

11062015

"+ Biuto Geodezyjno-Projekiowe St JLOBE0L |
U wBROQKARTY - inz; Aneta Czerniee -
" 9831 Lublin ul. Nalgezowska 56 - B neta Czermec .
|\ et k220, Rk 08140220 T L2y
GRS s s D L geodeta, nr upr. 20648
Nazwa/ile | nazwisko wykonawcy = Du‘ta,mrer ';'mz'wi‘;'ko-, nr‘upraufmen :

“orez podpis ‘geodety. uprawnionego,

S o detdry wykonal ‘mape © - s
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Foniigdo?a 7, 10 Esay tokumEnt zotal cpracowany
v UreC gesoEgyiyen | karizgraficznych, kdrych

tezutialy 2awisra operat technicziy wpisany do ewidenci

maleriaiow panshvowsge zasobu geodezyjnego i karlograficznago
. PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Panslwowy Zasab Geodezyjny i Kartograficzny

PO663. 0. 0020

tusniyitkater g\f:i{!en;y(ny malerialu - operaty lechniczregn
Qperat tachnizzny wpisano do ewidsncjf materizlg
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ARTECH

PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAW(
IZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL. A.STRUGA 7 tel. 503084045

—

JLiATALY)

W 7 .
.25, z ktdrej Scieki odprowadzone beda

Inwestor:

GMINATUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA FOKIE
20-108 LUBLIN

1

o.do sieci kanaliz

upr nr LUB/0018/PO0S/0

Obiekt/ |BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEONOROOZINNY 2
adres: RODZINNEGD DOMU POMOCY -
LUBLIN UL.KALINOWSZCZYZNA 84, NR dz, 1
12 OBREBXKalinowszezyzna 0014, JEON.EWIDM
ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY,KAN.SANITAR,,
Bronza: | SANITARNA
temat: \SYTUACJA—PODZIAL ZLE
L oroktowatl TIT inz. Janusz Smyk «
rojexicwa
: upr. bud. 325/Lb/2000
I Mar
Sprawdzit: mgr inz. Maric Grzybek :f
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S
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Szczegot studzienki S3

——
S 7
X )
\.
N /;
N — A cegta kanalizacyjna lub Kinkierowa do wysokascl
NS I oy dwoich cegiet ponad mre
:EE: 1 A Cegta klinkierowa klasy min. 35 MPa zaprawa
}.\:\ I ; odpoma na kontakt ze Sciekami
190 ;\-‘; — | 7
50 i\\ : / 7/ beton klasy nie mniejszei
;\\: : ?’/ jak C35/45 (B45)
> : .
! 7
ﬁz — rura kanal. PVC200 istnigjaca

rura kanal. PVC200

-
-a—

1 Y
: \ tuleja ochronna z uszczalky
T
beton klasy C35/45
krag denny
podsypka z piasku
ARTECH
PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA
|IZABELLA TARKA
20-709 LUBLIN UL A STRUGA 7 tel. 603084045
GNMINATUBLIN

Inwestor: Data:

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1 07.2016
20-109 LUBLIN :
Obiekt/ BUDOWA DWOCH BUDYNKOW JEDNORODZINNY | Stadiem:
adres: Z FUNKGJA RODZINNEGO DOMU POMOCY - PROJEKT
LUBLIN UL KALINOWSZCZYZNA 84, NRdz, 14/1, |BUD.
19 OBREB:Kalingwszczyzna 0014,
JEDN EWID.M.LUBLIN

Bronza: SANITARNA Skdla:
Temat:  |SZCZEGOL STUDZIENKI S3 y 1:25

. mgr inz. Janusz Smyk Nr rys.
£ t
rojektowall | or. bud. 325/Lb/2000 4 (

Sorawdzi:] 19" inz. Maria Grzybek 9
PrOWSZEH | or nr LUB/0018/P00S/03] {/ !+
[

3



WYPOSAZENIE LAZIENEK | WC W BUDYNKU B1 i B2

RODZAJ WYPOSAZENIA

1. Porgcz uchyina scienna - stal nierdzewna
wykonane ze stali nierdzewnej
sSrednica rury 25mm, |=60cm

ezestaw $rub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

eposiada wpis do rejestru wyrobéw medycznyc

2. Porecz stala scienna - stal nierdzewna
wykonane ze stali nierdzewnej
e$rednica rury 25mm, 1=60cm

ozestaw $rub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

eposiada wpis do rejestru wyroboéw medycznych

3. Krzesetko prysznicowe skiadane - stal nierdzewna
wykonane ze stali nierdzewnej

eSrednica rury 20mm
ezestaw $rub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

eposiada wpis do rejestru wyrocbéw medycznych

4. Porecz katowa (lewa lub prawa)- stal nierdzewna
wykonane ze stali nierdzewnej

e$rednica rury 25mm
ezestaw $rub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

eposiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych
5. Porecz do kotary natrysku 90x90cm

BUDYNEK B1

NR 1. Porecz 2. Porecz stata | 3. Krzeselko 4, Porecz katowa 5. Porecz do kotary
POMIESZ uchylna scienna prysznicow {lewa lub natrysku
CZENIA $cienna ilosé(szt.) e skladane prawa)

ilosc(szt} Hosé(szt) ilosé(szt.)
2.5. 1 1 1
2.8. 2 2 1 1 |




3.5. 1 1 1
3.8. 2 2 1 1 1
39 1 1 1
3.12 2 2 1 1 1
BUDYNEK B2
NR 1. Porgcz 2. Porecz stala | 3. Krzeselko 4. Porgcz katowa | 5. Porecz do kotary
POMIESZ uchylna scienna prysznicow (lewa lub natrysku
CZENIA Scienna ilosé(szt.) e skiadane prawa)
ilosé(szt.) ilosc{szt.} ilosé(szt.)
2.5. 2 2
2.7. 2 2 1 1 1
2.8 1 1 1
3.5 2 2 1 1 1
3.6 1 1 1
3.9 2 2 1 1 1
3.10 1 i 1




