ST-50

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Termomodernizacja budynku Szkoly

NAZWA Podstawowej Nr 33 (Gimnazjum Nr 14)
INWESTYCJI w Lublinie przy ul. Pogodnej 19
(dz. Nr 2; ark. 10; obr. 19)
‘ Gmina Lublin
INWESTOR 20-080 Lublin, Plac Lokietka 1
BRANZA ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45310000-3 Roboty w zakresie i'nstalacji elektrycznych
w0 AUTORZY OPRACOWAN[A -~ :
" Funkeja Imlelnazwsko. R Podp|s S
: : Nr-uprawnien : -
OPRACOWAL mgr inz. Jozef Wieczkowski ,% '

0/
7

Data opracowania:  lipiec 2017r.




SOENAL LN

SPIS TRESCI

DANE OGOLNE.

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

[}



1.1. Przedmiot Specyﬁkac_]l Technicznej (8.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczqce wykonama i odbioru
zwigzanych z instalacjg odgromowsg w budynku Szkoly Podstawowej ar 33 (Gimnazjum 14)
w Lublinie przy ul. Pogodnej 19.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie [.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

Niniejszy projekt obejmuje wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
instalacji odgromowej na budynku Szkoty Podstawowej nr 33 (Gimnazjum 14} w Lublinie przy ul.
Pogodnej 19.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z ocbowiazujacymi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania

Podstawg prac jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawezym, w szczegdlnosei pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatlow i rozwiazan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpsiwa proponowane przez wykonawce
powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonywania prac. Decyzje o0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny
by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatléw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszeniu trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzemem Ministra Infastruktury z dnia 12.04. 200’)r W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U z
dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690)

2.0. MARERIALY

2.1. Ogolne wymagania stosowanych materiatow 1 urzadzen

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszeczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgeych
materialdéw budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1993r.; poz.48 oraz rozporzadzenic zmieniajace w/w
rozporzadzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenie
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i
oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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2.2 Wykaz wazniejszych materiatow:

— Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,

- Prety stalowe ocynkowane FeZn 8mm,

- Skrzynka z zywicy o wymiarach 200x200x165 bez dna ,
- Rozdzielnica rozdzielnica natynkowa 1x12 IP635 z listwami N i PE,
- Wytacznik nadpradowy 4P. - C20,

- Ochronniki przeciwprzepieciowe - I stopien,

- Wspomiki naciggowe wg. rys. W, W1,

- Wsporniki wbijane do muru K 150 a,

- Wsporniki dachowe wkrecane do muru,

- Wsporniki scienne,

- Wsporniki przelotowe,

- Ziacza kontrolne,

- Zlacza rynnowe,

- Ztaczki przelotowe kablgkowe naprezajace,

- Uziom stalowy miedziowany o L.=1,5m,

- Zlacza pretow ,

- Grot stalowy

- Sruby naciagowe ocynkowane M 12,

- Sruby stalowe z podkladkami i nakretkami

— Przewdd LgY 25

a) Odbior materiatlow na budowie

o Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci.

. Dostarczane na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi wytwarcy.

° W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wphyw
na jakos¢ wykonywania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom przez
okreslony dozér techniczny robdét.

b) Skladowanie materialéw na budowie

o Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwoscei
technicznych na skutek wplywu czynnikdw atmosferycznych.

3.0. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawcezy
- spawarka transformatorowa

4.0. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. WYKONYWNIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.



5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych — instalacji odgromowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta. Wskazane aby przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowe, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne.

5.4. Montaz sztucznych zwoddw na budynku

a) zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nalezy montowac na state przy uzyciu wspornikow wg projektu
technicznego W, W1,

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleglos¢ powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny byc prowadzone po najkroétszej trasie pomiedzy zwodem a
przewodem uziemiajgcym. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztuczaymi
nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.

¢} Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykona¢ jako uziomy poziome otokowe, pionowe lub promieniowe.
Uziomdw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nie przewodzgeymi

5.5. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem. Zakres prob podstawowych
obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinno polegac:
— zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacja projektowa,
- wykonywanie pomiardw rezystancji uziemienia

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje calosé instalacji odgromowe;j
Jednostka obmiarowa jest komplet robot

8. ODBIOR ROBOT

— zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-

wykonawca zglosi na adres zamawiajacego na pismie,

— z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek,

— w przypadku wystapienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich usunigcia i
ponownie wystapi droga pisemna do Inwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia
kolejnego odbioru technicznego.

— odbidr koicowy
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9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonaweca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawey dokumentacje
powykonawcza w tym:

9.1 zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras wystepujacych instalacji,
9.2 atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen elektrycznych i teletechnicznych,

9.3 protokoty z préb pomontazowych.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych



