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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych  zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Il Liceum Ogélnoksztalcgcego przy Pl. Wolnosci 4
w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: inz. Bozenna Groszek () V\D/L»
upr. bud. nr St-88/78 '

1

OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Modernizacja instalaciji elektrycznej w zakresie objetym projektem nie powoduje zmia-
ny mocy przytaczeniowej Szkoly. Projekt nie obejmuje swoim zakres zmian w ukiadzie

pomiarowym.
W zwiagzku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zakladem Energe-
tycznym.

Projektant: inz. Bozenna Groszek )
upr. bud. nr St-88/78 OV



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Projekty branzy architekionicznej i sanitarnej
- Przepisy i normy zwigzane

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne zwigzane z termomodernizacjg
budynku Il Liceum Ogdinoksztatcacego przy Pl. Wolnosci 4 w Lublinie.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych instalacji:
— instalacje elekiryczne i sterownicze w kottowni (modernizacja)

— instalacja ogrzewania rynien na dachuv

— instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacg;ji

— rozbudowa tablicy giéwnej TG o tablice TZ

—rozbudowa tablicy TOG

— instalacja odgromowa

— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT

Tablica giéwna TG, tablica oswietlenia zewnetrznego TZ, tablica ogrzewania
rynien TOG

Istniejgca tablica gtéwna jest po modernizac'wgw Nalezy
jedynie dotozy¢, za giswnym wytgcznikiem, ochronniki przeciwprzepieciowe B+C ,TT*.
Bezposrednio nad tablica TG nalezy umiesci¢ projektowang czes¢ TZ (oswietlenie
zewnetrzne na elewacji oraz zasilanie bramy). Cze$¢ TZ wykona¢ jako natynkowa w
obudowie 1x18 modutéw, 1P40 z drzwiami, Il klasa izolacji W TG dolozyc
zabezpieczenie przewodu zasilajacego tablice TZ (rozigcznik bezpiecznikowy
1-polowy na wkiadki D01 16A).

Istniejaca tablice ogrzewania rynien TOG nalezy rozbudowaé zgodnie ze schematem
“wczesc rysunkowej. Tablica ta znajduje sie bezposrednio nad tablicg gtéwna TG,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na elewacji budynku Szkoly zaprojektowano lampy o$wietlenia zewnetrznego —
naswietlacze LED (parametry opisane na rzucie). Lampy te bedg zasilone z tablicy TZ.
Przewody nalezy ukitada¢ w rurkach RL 22 na istniejacej elewacji (przed wykonaniem
prac zwigzanych z dociepleniem). Lampy nalezy montowaé na wspornikach
przytwierdzanych do $ciany.

Ochrona odgromowa

Zgodnie z norma dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronna;

- Zwody poziome na dachu ~ drut Fe/Zn D8 na wspornikach klejonych i w syste-
mie naciggowym.

- Przewody odprowadzajace — drut Fe/Zn D8 ukfadany w rurce grubosciennej
pod warstwg docieplenia a na elewacji nieocieplanej mocowany na wspornikach do
Sciany.

- Uziom instalacji — uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4.

- Zigcza kontrolne na wysokosci ok. 1,2m w typowych skrzynkach probierczych
zlicowanych z elewacjg (na elewacji nieocieplanej ztgcze bez skrzynki).

Do siatki zwodow na dachu nalezy przylgczyé metalowe rynny i obréobki oraz inne

elementy metalowe znajdujgce sie na dachu. T



Instalacje w kottowni

Kottownia ze wszystkimi instalacjami jest po remoncie. W zwiazku z termomoderniza-
cjg nalezy dolozy¢ nowy regulator oraz sterownik systemu zarzadzania energia (pa-
rametry oraz dostawa ujete w branzy sanitarnej). Regulator oraz sterownik sysiemu
zarzadzania energig nalezy umiesci¢ w istniejacej tablicy kottowni TK. W tablicy TK
dolozyc¢ zabezpieczenie obwodu regulatora i sterownika SZE — wylgcznik nadpradowy
B10A/1. Ze wzgledu na fakt, Ze nowy regulator bedzie nadrzedny nalezy doprowadzi¢
do niego sygnaly z czujnikow oraz sterowac z niego zatgczaniem pomp (obecnie funk-
cje te realizuje istniejgcy regulator Logomatic). W zwigzku z powyzszym nalezy utozyé
nowe przewody sygnalizacyjne i sterownicze. W projekcie sanitarnym przewidziana
zostala wymiana jednej pompy {cyrkulacyjnej). Zasilanie do pompy pozostaje hez
zmian. Szczegodlowy zakres prac pokazano na schemacie w czesci rysunkowej.

Instalacja automatyki do bramy

W zwigzku z remontem catej bramy wjazdowej na teren boiska nalezy réwniez wymie-
ni¢ sitowniki do otwierania bramy wraz ze sterownikiem i zasilaniem. Brame zasilic
z tablicy gtéwnej przewodem YDY 450/750V 3x2,5 mm2 ukiadanym w rurce na elewa-
cji, pod warstwg ociepienia. Centrale sterujacg bramg umiesci¢ na $cianie Szkoty obok
bramy. Zastosowac¢ sitowniki do bram dwuskrzydiowych o szeroko$ci skrzydta do 2m.
Parametry sitownikow:

-min. IP 44

- zasilanie silnika 24 V DC

- moc — max. 150w

- czas otwierania do 90 st. — max. 25s

Parametry centrali:

- min. IP 54

- zasilanie centrali 230 V AC

- pobér mocy w trybie stand-by — max. 10W

- I klasa izolacji

Na $cianie obok centrali sterujacej zamontowaé lampe sygnalizacyjnag, a na stupkach
bramy fotokomorki. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ piloty do sterowania bramg
(20 szt.).

Przewody ukiadu automatyki bramy:

- zasilanie centrali sterujacej — YDY 3x2,5 mm2

- zasilanie napedow — YKY 3x1,5 mm2

- lampa sygnalizacyjna — YDY 2x1,0 mm2

- nadajnik fotokomaérki — YKSDY 2x0,5 mm2

- odbiornik fotokomorki — YKSDY 4x0,5 mm2

Instalacja ogrzewania rynien

W Szkole zainstalowany jest obecnie system ogrzewania rynien dachowych na jednym
odcinku, nad wejsciem giownym do Szkoly. W ramach niniejszego projektu przewiduje
sie rozbudowe istniejgcego systemu. Ogrzewane maja by$ wszystkie rynny dachowe.
Ze wzgledu na wymiane rynien oraz catego pokrycia dachu istniejacy odcinek kabla
grzewczego wraz z zasilaniem nalezy wymieni¢. Tablica sterowania instalacjg
ogrzewania rynien znajduje sie obok fablicy gtownej na parterze. Nalezy jg
rozbudowaé poprzez dolozenie stycznika oraz trzech wylgcznikéw nadpradowych,
a takze wymieni¢ trzy isiniejgce wylgczniki nadpragdowe na nowe (wszystkie zmiany
oraz nowy schemat pofaczen znajduja sie w czesci rysunkowej).

Istniejgcy system oparty jest o termostat ETR2 prod. Elektra — pozostaje on bez zmian
do dalszej eksploatacji. Obecnie na dachu zamontowany jest tylko czujnik temperatury
— pozostaje on bez zmian. Nalezy dolozy¢ rynnowy czujnik wilgotnosci (typ czujnika
musi zapewnia¢ wspolprace z istniejgcym termostatem ETR2) i zasili¢ go przewodem



YDY 4x1,5 mm2.

Wszystkie obwody grzejne zasilié z tablicy TOG przewodem YDY 3x2,5 mm2.
Zasilenia te prowadzié w rurce po elewacji (pod dociepleniem). Na dachu utozyé
korytko stalowe ocynkowane perforowane z pokrywa szer. 50mm, wys. 42mm,
gr. blachy 1mm w celu doprowadzenia zasilania do obwodu nr OG3. Korytko uktadac
na betonowych podstawkach i podktadkach zabezpieczajgcych pokrycie dachu przed
uszkodzeniem.

Potgczenia kabli grzejnych z zasilajgcymi wykonac¢ w rynnach.

Zaprojektowano kabel grzejny samoregulujgcy 18W/m (dla +10°C), ukfadany
w rynnach podwdjnie. Podziat na obwody oraz dlugosci poszczegdinych odcinkdw
Zaznaczono ha rysunku.

Ochrona przed porazeniem

Instalacja pracuje w systemie sieci ,TT". Dodatkowej ochronie przed dotykiem
posrednim podlegajg metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych oraz styki ochronne
gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE prowadzone beda razem z przewodami
roboczymi L1, L2, L3 i przewodem neutralnym N we wspdlnej ostonie izolacyjnej
i podigczone beda w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE. Przewody PE
nalezy wyrézni¢ zielono-zo6itg barwa izolacji, zas przewody N barwg niebieska.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania przez wylgczniki instalacyjne | wylgczniki ochronne
roznicowopradowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy TG =zaprojektowano ochronniki przepieciowe B+C. Ze wzgledu na
zastosowanie ochronnikow uziemienie szyny PE w tablicy powinno byé mnigejsze od
10Q.

Demontaz instalacji oraz prace dodatkowe
Demontazowi podlega instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji, instalacja
odgromaowa oraz czesciowo instalacja w kottowni.

Znajdujgcy sie na elewacji dzwonek szkolny nalezy wymienié na nowy.

Pozostate elementy znajdujace sie na elewacji (kamery — 7 szt., sygnalizator alarmowy
— 1 szt., wylgcznik p.poz. kottowni — 1 szt., czujnik temperatury — 1 szt., sygnalizator
kotlowni - 1 szt.) nalezy na czas wykonywania prac dociepleniowych zdemontowad
a nastepnie zamontowac na nowej elewacji. Wsporniki montazowe do kamer majg by¢
przymocowane do muru a nie do warstwy docieplenia.

Wszystkie prace zwigzane z demontaZzent L ponownym montazem istniejgcych
elementéw majg by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm llos¢
1 |Bednarka ocynkowana m 200
2 |Drut stalowy ocynkowany fi 8 m 715
3 |Wsporniki, uchwyty i ztgcza instalacji odgromowe;j szt 1000
4 |Zigcza kontrolne w skrzynkach probierczych na elewac;i m 11
5 |Tablica TG (rozbudowa) kpl 1
6 |Tablica TZ kpl 1
7 |Tablica TOG (rozbudowa) kpl 1
8 [Dzwonek szkolny duzy na elewacii szt 1
9 |[System automatyki bramy kpl 1

- centrala sterujgca — 1 szt.

- sitowniki — 2 szt.

- lampa sygnalizacyjna — 1 szt.
- fotokomorka — 1 kpl.

- oprzewodowanie — 1 kpl.

- piloty — 20 szt.

10 |Rynnowy czujnik wilgotnosci szt 1
11 |Kabel grzejny uktadany na uchwytach w rynnach m 338
12 }Oprawy LED — naswietlacz na elewacji, [P65, 35-40W, min.| kpl 5

4000im, 4000K, obudowa aluminiowa, klosz przezroczysty,
ukiad optyczny symetryczny

13 |Rura elekiroinstalacyina sztywna gtadka 22 ukiadapa nal m 570

uchwytach zamknietych

14 |Korytko K50/42/1 z pokrywa uktadane na podsfawkach beto-| m 10

nowych na dachu

15 |Przewdd YDY 3x2,5 m 520
16 |Przewod YDY 4x1,5 m 50
17 |Przewdd YDY 3x1,5 m 1
18 |Przewdd OWY 2x1,5 m 3
19 |Przewdd YstY 7x1,0 m 20
20 [Przewod LIYCY 2x1,0 m 180
21 |Magistrala M-Bus m 60
22 |Materiaty pomocnicze i montazowe kpl 1




OBLICZENIA TECHNICZNE
DOBOR SRODKOW OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania przez wylgczniki nadpradowe
oraz wytaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA.

W ukiadzie sieciowym TT musi by¢ spetniony warunek:

Ra*lasUl gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia: 10Q (wymagane uziemienie szyny PE — ze wzgledu na
ochronniki przeciwprzepieciowe)

Ul - napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale: 25V

la — prad wytaczajacy, powodujgcy wytaczenie zasilania w wymaganym czasie: 0,03A

10%0,03=0,3v=25V
Ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna.

DOBOR POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ

W celu okreslenia poziomu ochrony odgromowej nalezy wyznaczy¢ dwa parametry Nd
I Nc, gdzie Nd jest to $rednia roczna czestosc bezposrednich wyladowan piorunowych
w obiekt a Nc to $rednia roczna czestos¢ wytadowari, ktére moga byé akceptowane
dla rozpatrywanego budynku.

Jezeli Nd>Nc to powinno byé zainstalowane urzadzenie piorunochronne
o skutecznosci E=1-Nc/Nd.

Nd=Ng*Ae*10°® na rok, gdzie:

Ng — srednia roczna gesto$¢ wyladowan doziemnych, na km2 i na rok, w rejonie
usytuowania obiekiu; na Lubelszczyznie Ng=2,5

Ae — rownowazna powierzchnia zbierania wytadowari przez obiekt (m?2)

Dla rozpatrywanego obiektu Ae=14474 m2 (obliczone w programie komputerowym).
Nd=2,5*14474*10°=0,04

Nc=A*B*C gdzie:

A —wspdiczynnik zalezny od konstrukgji i materiatéw obiektu

B — wspétczynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C — wspélczynnik zalezny od zagrozenia nastepstw wytadowania piorunowego

A=0,5(materiat $cian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)*1(dodatkowe maszty na dachu-brak)=0,13
B=0,1(zagrozenie panika-przecietne)*1(wyposazenie obiektu-materiaty nie
stwarzajgce zagrozenia pozarem)*1(warto$¢ wyposazenia-zwyczajna)*1(urzadzenia
ochrony przeciwpozarowej-brak)=0,1

C=1(skazenie srodowiska-brak zagrozenia)*0,5(zagrozenie spowodowane brakiem
zasilania w energie elekiryczna-przecietne)*1(inne nastepstwa-zagrozenie
nieznaczne)=0,5

Nc=0,13*0,1*0,5=0,01

Na obiekcie nalezy zainstalowaé urzadzenie piorunochronne o skutecznosci:
E=1-0,01/0,04=0,75

Zgodnie z tabelg w normie dla obliczonej skutecznosci nalezy zastosowaé IV poziom
ochrony. Dla IV poziomu ochrony oko siatki zwodow wynosi 20m, przewody
odprowadzajgce nalezy instalowaé co 20m.



UWAGI:

1. Zwody pozisme wykanat metodq naciggowq i no wspornikach kiejonych

drutern OFeZn 8 mm.

2. Przewody odprowadzojgce (drut DFeZn B mm w rurce gruboscieane])
nalezy prowadzlt pod warstwq docieplenin, o na $cianie nieacieplanej no

wspomikach &ciennych,

3. Ifqcza kontrolne montowaé w typowych skrzynkach probierczych na
wys. 1,2m od pow. terenu (dicawane z elewacg).

4. Uziom otokowy (bednarka FeZn 25x4} ukfodaé na gi. min.
0,6m i w odleglosci nie mniejsze] niz 1m od krowedzi budynkur,
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RZUT PARTERU — LOKALIZACJA TABLICY TG
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Nozwa i odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1
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FELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:

K istniejgce komero zewnetrzna do przeniesienia no
nowq elewacje

L noswietlacz LED, P65, 35—40W, min. 4000im, 4000K,
g] obudowa dlurminiowa, klosz przezroczysty, uktad
optyczny symetrycany
D AB proj. slerownik bramy z lempy sygnalizocyjng
I:I SA istniejacy sygnalizator alarmowy, do przeniesienia
“ l_ na nowqg elewacje
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1. Przy zejéciu do kotfowni no elewocj zngjduje sie
przeciwpozarowy wyfgeznik prgdu, ezujnik temperatury
oroz sygnalizator alarmowy. Wszystkie {e elementy
nalezy przeniest na nowg elewacje.
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‘ . A PROJEKT TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
a Tytuf oprocowania: LICEUM OGOLNOKSZTAECACEGO NR Il im. UNH LUBELSKIEJ
Tytut rysenku: INSTALACJE NA ELEWACJ CZ.1 ;nsbﬂc;iitr.
Nazwa i gdres Bl LICEUM CGOLHOKSZTALCACE im. UND LUBELSKIES s nr
ohiekiu: 20-005 Lublin, Ploc WalnoSei 4, dziatka nr 17/1; jedn. ew. miosto Lublin; ys.
cbrgh ew. 34 Store Miosto ; erk. 6, E4
kotegorio ohiekin — IX
Nazwa i adres GMINA LUBLN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:200
specjalnose nr upr. proj daia i podpis
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projtowat: - sieci | inst. elektr. | St-g88/78 |07.2017 r.m'\{g/(_
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ELEWACJA POENOCNA

LEGENDA:

K istnizjgca kemera zewnetrzna do przeniesienio no
nowg elewace

I i h cbudowa oluminiowg, klosz przezroczysty, ukfad
cptyczny symetryczny
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pro} sterownik bramy z lampg sygnalizacyjng
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):LE D SA istniejgcy sygnalizator alarmowy, do przeniesienia
ng nowq elewacjg

istniejgcy dzwonek szkolny duzy do wymiany
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' . Tytut cprocowania: UCEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR 11T im. UNII LUBELSKIEJ
Tytat rysunlas INSTALACJE NA ELEWACH CZ.2  ronza,
Nazwa i adres 1l LICEUM GEOLMOKSZTALCACE im. UNI LUBELSKIEJ rvs. nr
obiekiu: 20-005 Lublin, Plac Wolno4ci 4, dziatka nr 17/1; jedn. aw. miosto Lublin; y .
ohreb ew. 34 Store Miosto ; ark. 6, ES
kotegorio obiekiu — IX
Nozwg i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—109 Lublin, Plac Lokietka 1 1: 200
specjolnost nr upr. proj. dota 1 podpis
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203, z TG bez zmian

l Q1-25/4/003—istn. bez zmian

ol |

F1.7-B6/1-isin. bez zmian
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0 T 0 T ) £ 1 o 1. Obudowa n.t 1x18 — istn. bez zmian
B ookl |kl 5]
2. K1.3 — termosiat ETRZ — istn. bez zmian
3. K1.1 — stycznik 230V, 25A, £ zw. — istn. bez zmian

4. K1.2 — stycznik instalacyjny 230V, 25A, 4 zw.

. PROJEKT TERMOMODERN!ZACI BUDYNKU
Tytuf opracowania: LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR I} im. UNII LUBELSKIEY
Tytut rysunku: SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TOG ans"LmQEtr.
Nozwo i odres ) LUCEUM OGOLNOKSZTALCACE im. UNI LUBELSKIEJ
obisktu: 2005 tublin, Plac Wolrosci 4, deiatka nr 17/1; jecn. ew. migsto Lutin; | T YS- 1T
obreb ew. 34 Stare Miosto ; ark. 6, Fo
kategoria ohiektu ~ (X
Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-10% Lublin, Plac tokietka 1
specjalnosé nr upr. proj. data | podpis
jektowat: N 4
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UWAGI:

1. Obudowa natynkowa, IP40, Il k. izolacj,

4] S1.1

1x18 modutéw, z drzwiami

2. Osprzet modufowy do montazu na szyne.
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@ | . K11 — stycznik instalacyjny 230V, 254, 2 zw.

. K1.2 — zeqar cyfrowy tygodniowy

. W tablicy TG dofozyt zabezpieczenie—rozigcznik

3
4
5. S1.1 — przefgeznik obrotowy out—wyi-reczne
B
bezpiecznikowy 16A/1.

N PROJEKT TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
Tytut opracowania: LICEUM OGOLNOKSZTAECACEGO NR Il im. UNIK LUBELSKIEY
Tytuf rysunis SCHEMAT TABLICY TZ  Dronza
Nazwa i adres Il LICEUM OGGLNOKSZTALCACE im. UNI LUBELSKIES
abigktu: 30-005 Lublin, Ploe Woinosel 4, dziatka nr 17/1; jech. ew. miosto Labliy | ¥S: M
cbreb ew. 34 Stare Miosto ; ark. 6, E_f
kategorio obiekiu — IX
Naozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestera: 20-108 Lublin, Plac tokietka 1
specjalno&é nr upr. proj. dato i podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR Il
IM. UNII LUBELSKIEJ

LOKALIZACJA: Lublin, Plac Wolnosci 4
INWESTOR: Gmina Lublin
BRANZA: Elektryczna
Opracowanie: inz. Bozenna Groszek ) {N/LO/L
upr. bud. nr S5t-88/78 | W
E

Data opracowania: lipiec 2017



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robdt:

Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji kotlowni oraz instalacja odgromowa,
instalacja oswietlenia na elewacji oraz instalacja ogrzewania rynien na dachu
w Liceumn Ogélnoksztaicgeym nr il przy Pl Wolnoséci 4 w Lublinie.

Kolejnosc realizacii:

- demontaz istniejacych instalacji elekirycznych w zakresie objetym projekiem

- uktadanie przewodéw w rurkach nasciennych

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

- podigczenie osprzetu, aparatéw i urzadzen technologicznych

- montaz zewnetrznych i wewnetrznych urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robat

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek Szkoly sktada sig z trzech kondygnaciji naziemnych i podpiwniczenia. Teren
dziatki jest zagospodarowany. W obiekcie znajdujg sie czynne instalacje elektryczne
i sanitarne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrdcié uwage
na ich wezesniejsze wylgczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich roboét budowlanych nalezy zwrécic uwage
na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia.
Jednak prawdopodobierisiwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp
oraz prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem prac,
wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozeri, dokonaé szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piémie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajgce bezpieczng
sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy
do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zakiadzie Energetycznym.
Wszelkie prace na wysokosci wykonywaé z pomostow. W ogdlnie dostepnym
miejscu powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy,
a w widocznym migjscu na tablicy budowy powinny byé wypisane numery telefonow
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane muszg na nim byé skfadowane w taki sposdb,
aby nie narazi¢ osob przebywajacych na placu budowy na przypadkowe urazy,
a sprzetu na zniszczenie.



