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1. DANE OGOLNE
1

. Przedmiot | zakres specyfikacji technicznef

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dolyczace wykonania | odbioru
robét dotyczgcych instalacii sanitarnych w budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty, zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Glowackiego 26. Projeki ten jest
zwigzany z projektowang odbudowsg budynku po pozarze.

1.2. Zakres zastosowania specvfikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.2, Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg jest Podstawa wykonania
robot objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.i.. ,REMONT POMIESZCZEN
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU
OTWOROW DRZWIOWYCH BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. MATKI TERESY
Z KALKUTY - Projekt instalacji sanitarnych”.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byc sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa propenowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczne] nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementdw okrestonych w dokumentacji techniczne] na
inne, nie moga powodowadé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Cato$é robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Oproécz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robét przez Wykonawce winny byc
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemow budowlanych.

Wszelkie niejasnoéci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezaco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzieinie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istnieigcego

Budynek skiada cie z dwdch przylegtych segmentéw. Kazdy segment posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz peine podpiwniczenie. W matej czesci pod podpiwniczeniem
znajduje sie jeszcze schron. Budynek zalicza sig do kategorii sredniowysokich.

W koficu sierpnia 2019r. dach budynku zostat zniszczony w pozarze, w wyniku ktorego
mocho uszkodzone zostaly réwniez kominy wentylacyjne. Wykonana zostata ekspertyza
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techniczna komindw, kidra stwierdzita, ze przewody wentylacyjne sg w znaczne] wigkszosc
niedrozne, a pozostate majg ograniczong droZznoéé. Préby ich udroznienia bytyby bardzo
kosztowne, @ moglyby sie okazad nieskuteczne oraz, w wypadu niewtadciwego wykonania,
mogtyby spowodowad dalsze naruszenie juz ostabionej konstrukgji budynku.

Ze wzgledu na konieczno$é pilnej odbudowy dachu, instalacje na poziomie dachu i
strychu (wraz z przejsciami przez strop poddasza) zostaty ujete w odrebne], wczesnig
wykonane] dokumentaciji projektowej.

Pozar rozprzestrzeniat sie od strony péinocnej (od nowobudewanego budynku), diatego
tez tam poczynil najwieksze siraty. Bezpoérednie oddziatywanie poZaru na poziomie | pietra
byto widoczne jedynie w pionie fazienkowym nr 1 (pom. B24). W pozostalych pionach
sanitariatdw bezpoérednie oddziatywanie widoczne bylo jedynie w czesci podstropowej 1
pietra.

Ponadtc strumienie goracego powietrza rozprzestrzeniaty sie poprzez kanalizacje
sanitarng, powoduigc jej zniszczenie, oraz poprzez kanaty wentylacyjne, przez ktére docieraty
do urzgdzen wentylacyjnych.

Kilka lat temu w sanitariatach zostata wykonana przebudowa, w ramach ktérej
wymieniono instalacje oraz wykcnano wentylacje mechaniczna na bazie zespoidw
wentylacyjnych samoreguiowainych wspotpracujgcych z kratkami higrosterowanymi  z
czujnikiem ruchu (zastlanie bateryjne).

Przewody zostaty wykonane z rur stalowych ,spiro” i w zdecydowane] wigkszosci wydajg
sie byé w dobrym stanie. Ze wzgledu na oddzialywanie pozaru przyjgto, ze wymianie podlegajg
wszystkie kanaty pod stropem Il pietra oraz kanaty pod stropem | pigtra w pionie sanitariatow
nr 1 (od péinocnej strony). Kratki higrosterowane podlegajg wymianie w takim samym
zakresie, a pozostate podlegajg renowacji.

Zespoty wentylacyjne w wiekszoéci sg dziatajgce, jednakze sa to urzgdzenia wyposazone
w zaawahsowang automatyke wbudowang wewnatrz urzgdzenia. PodwyZszona temperatura i
gwaitowne wahania ciénienia na pewno mialy znaczacy wplyw na prawidiowe dziatanie
automatyki. Dlatego tez zdecydowano sie na wymiane wigkszos$ci urzgdzen z dopuszczeniem
renowacii czesci urzadzen przez serwis producenta.

W wyniku pozaru w znacznym stopniu zniszczona zostata insialacja kanalizacji. Na
skutek przeptywu gorgcego powietrza i podci$nienia przewody pozapadaty sig do srodka
zamykajac lub ograniczajac przeptyw. Dlatego tez zdecydowano si¢ na wymiane wigkszosci
instalacji kanalizacyjnej, zgodnie z dalszym opisem.

Uszkodzeniu ulegty niektére zestawy podtynkowe do misek ustgpowych przez co
przewidziano je do wymiany. Uszkodzenia widoczne sg rowniez w niektorych brodzikach z
tworzyw oraz wpustach podiogowych. Te uszkodzone elementy réwniez bedg podlegac
wymianie.

Piony i podejécia instalacji wodociagowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacja) wykonane sg
z tworzyw sztucznych. Drobne uszkodzenia sa widoczne jedynie w szachtach instalacyjnych,
gdzie byto najwieksze oddziatywanie pozaru. Jednakze kazde oddziatywanie ognia (i wysokiej
temperatury) na rury z tworzyw sztucznych powoduje ich znaczne zmnigjszenie trwatosci.
Ponadto piony wodociggowe prowadzone sg w duzej czesci przed pionami kanalizacyjnymi i
dla potrzeb wymiany pionéw kanalizacyjnych czesto konieczne bedzie zdemontowanie piondw
wodociggowych. Dlatego tez zdecydowano sig na cze$ciowg wymianeg pionéw wodociggowych
prowadzonych w szachtach wspélinie z instalacjg kanalizacyjng, zgodnie z dalszym opisem.

Wymiana instalacji solarnej ujeta zostata w odrgbnym opracowaniu.
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Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantows. Szafki hydraniowe sg dos¢ nowe | w
wigkszoéci spelniajg wymagania, ale instalacja jest podtynkowa i jej stan jest trudny do
okreslenia. instalacia podiega zmianom zgodnie z dalszg czescig opisu.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezia
cieptowniczego wymiennikowego. Instaiacja jest nowa i jest w dobrym stanie. Podlega jedynie
drobnym korekiom zgodnie z dalszg czedcig opisu.

1.6. Opis zakresu robdi | przyjetego rozwiazania

Zakres opracowania obejmuje:

o remont instalacji wentylacyjne] w sanitariatach z przebudowsg ukiadéw wyrzutowych z
wentyiatorow

» wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenh mieszkalnych,
biurowych, magazynowych i innych, kidre do tej pory wentylowane byly grawitacyjnie

¢ wykonanie wentylacji mechanicznej dyzurnej niektdrych pomieszczen
technologicznych, ktore oprécz wentylacji mechanicznej zalgczanej w trakcie
uzytkowania, posiadaty kanaty wentylacji grawitacyjnej, kidre spetniaty rolg wentylacji
dyzurnej

e rermont instalacji kanalizacji sanitarnej

e remont instalacji wodociggowej

s Ttemont i przebudows instalacji hydrantowej

e instalacja klimatyzacji kilku pomieszczen urzadzeniami typu multisplit

e inne roboty instalacyjne

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji sanitarnych w zakresie niezbednym do

wykonania dachu budynku, co byto ujete w | etapie inwestycji.

Wentylacja sanitariatéw pozostaje w identycznym uktadzie jak dotychczas. Podiega
jedynie wymianie uszkodzonych elementéw. Przebudowie podlegajg jedynie kanaty wyrzutowe
za zespotami wentylacyjnymi, ktére do tej pory skierowane byty do kominéw murowanych.

Dla kilku pojedynczych pomieszczen przewidziano wentylacje grawitacyjng zakonczong
nasada obrotowg (zgodnie z istn. opracowaniem).

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng. Czesc
uktaddéw wentylowana bedzie za pomocg wentylatorow dachowych, ktére (wraz z regulatorami)
zostaly ujete w pierwszej czesci dokumentacji. Pozostate uktady wyposazone bedg w
wentylatory kanatowe wyciszone. Regulacja wentylatoréw za pomocg regulatorow
tyrystorowych.

Wywiew za pomoca kratek wentylacyjnych i czgéciowo zawordw wywiewnych. Regulacja
przeptywu za pomoca przepustnic na kratkach, nastaw zaworow wywiewnych oraz za pomocg
dodatkowych przepustnic kotowych na kanatach.

Nawiew do pomieszczen za pomoca nawiewnikéw okiennych, kratek kontaktowych oraz
poprzez infiltracje powietrza zewnetrznego i wewnetrznego z ciggéw komunikacyjnych.

Scieki z budynku odprowadzane sg do sieci miejskiej z wykorzystaniem istniejgcych
przytaczy oraz istniejacych pozioméw kanalizacji podposadzkowe]. Istniejgce zabezpieczenia
przed cofaniem sig sciekow sg niesprawne.

Wymiana rur wywiewnych od stropu poddasza do wywiewki ujeta zostata w odrebne]
dokumentacji dotyczgcej odbudowy dachu.

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Ciepta woda przygotowywana jest
wymiennikowni ciepta. Budynek wyposazony jest w cyrkulacje cieptej wody uzytkowej.

Istniejaca instalacia wodociaggowa (piony i podejécia do urzadzen) wykonana jest z rur
tworzyw sztucznych réznego rodzaju. Poziomy wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych.




Budynek posiada instaiacje hydrantows. Hydranty sa w dobrym stanie, jednakze
iokalizacja czesci z nich jest niewtaéciwa, a diugos¢ wezy za mata. Instalacja hydrantowa nie
jest wydzielona od instalacji wodociggowej, wiec wymaga przebudowy.

W budynku znajduje sie ukliad pomiarowy, kidry zostat poddany przebudowie w ramach
dobudowy nowego skrzydia budynku (zasilanie jest z tego samego ukfadu pomiarowego).

Sprawdzenia przepustowosci  uktadu pomiarowegc oraz  wysokeScl  ciSnienia
dyspozycyjnegoe dokonano w dokumentacji projektowe] nowej czesci budynku.

Budynek posiada doéé nowg instalacje c.o. wykonang na bazie rur stalowych
zaciskowych i grzejnikéw plytowych. W zwigzku z robotami remontowymi konieczne sg tylko
korekty instalacji.

Dia potrzeb klimatyzacje przewidziano dwa uklady typu multisplit. Jeden ukiad
obstugiwac bedzie jadalnie, a drugi pomieszczenia kuchni. Uklady dziata¢ bedg niezaleznie od
siebie.

1.7. Opis robhdt tymezasowych

s  Wykonaé zabezpieczenia istniejgcych elementéw

e W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

e W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem osob
niepowotanych

1.8. Informacie o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na kidrej zlokalizowana jest przedmictowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny drogami gminnymi.

Pietro Il budynku jest wylgczone obecnie z uzytkowania, wiec wykonawca begdzie miat
staty dostep do pomieszczen.

1.9. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robét, ktory uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wiasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie inferesow 0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspodipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat¢ za wszelkie, spowodowane przez niege dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,

¢ bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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e« materialy | elementy rozbidrkowe bedg skladowane w migjscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczeristwa pracy | ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dia
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do opracowanego Planu Bezpieczensiwa | Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgoych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szeczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wylkonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczensiwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg skladowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezuitat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zohowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie vdbywa sig przez:

e oznaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcoéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wiaczony w cene umowna.

1.14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny by¢ tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylaciji

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzn. zmianami)
wszystkie materiaty musza byé oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny spos6b przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza by¢ zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

1. Wentylatory kanalowe

Wentylatory kanatowe (z wyjatkiem K1) zastosowa¢ o budowie wyciszonej, 230V
przeznaczone do pracy ciagtej, z wirnikiem na fozyskach kulkowych. Konstrukcja wentylatora
winna umozliwiaé dostep do silnika bez demontazu kanaltu. Zastosowaé wentylatory dwu- lub
trzybiegowe, tj. z min. dwoma mozliwymi podigczeniami predkosci obrotowych. Sposob
podigczenia dopasowaé do wymaganych parametréw. Szczegolowe parametry wentylatorow
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zgodnie z tabela. Maksymalny sprez wentylatora {przy min. wydajnosci) nie moze przekraczac
250% sprezu minimalnego podanego w tabeli.

Do regulacii wentylatoréw kanalowych stosowad regulatory tyrystorowe z podswietianym
wytgcznikiem zasilania

{l.  Zespoly wentylacvine

Zespoly wentylacyjne zastosowaé 230V  samoregulowalne ze  sterowaniem
elektronicznym. Szczegolowe parametry zespotdw weniylacyjnych oraz ilodC krdlcdw
wlotowych zgodnie z tabelg. Zespoly wentylacyjne wyposazyé w krécce do podigczenia
kanatbw.

i Wentvlatory Scienne

Weniylatory $cienne zastosowaé o konstrukcji wyciszone] wyposazone w czujnik
obecnoéci | opbdznienie wylgczania. Zastosowad wentylatory z min. dwoma moZliwymi
nastawami predkosci obrotowych Szczegdlowe parametry wentylatoréw zgodnie z tabels.

Iv. Wentvlator kanatowy K1

Wentylator K1 zastosowaé kanatowy z otworami podigczeniowymi 600x350mm (lub
zblizonymi), w obudowie izolowanej, =1450cbr/min; 400V, =800W,; =<205A; =56dBA o
wydajnosci min. 1500 m*/h przy sprezu 350Pa. Do regulacji wentylatora zastosowad regulator
transformatorowy 5-biegowy.

Pion/ Wym. par. wentylatora
ukiad | Wydatek [m*m] | Sprez [Pa] Typ wentylatora Regulacja ukiadu
12 160 80 kanatowy, wyciszony, dn100Q, 230V, <30W,; |reg. tyrystorowy w
<0,13A; <30dBA; pom. D17
1b 180 85 WYMIANA - zespé.’r wentylacyjny 230V; 0,5A, uklad samoregul.
min. 4 wloty
2a 240 90 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W; |reg. tyrystorowy w
<0,3A; <34dBA; pom. D20
2b 80 75 zespol wentylacyjny 230V; 0,5A, min. 2 wloty | uklad samoregul.
26 240 90 WYMIANA - zespfn‘ wentyla'cyjny 230V, 0,5A, uklad samoregul.
, . min. & wlotow _
2d 150 80 WYMIANA - ZeSpC').’{ wentylacyjny 230V, 0,5A, ukiad samoregul.
min. 3 wloty
3h 970 95 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W,; |reg. tyrystorowy w
=0,3A; £34dBA; pom. D23
43 200 75 kanatowy, wyciszony, dn125, 230V, 30W; |reg. tyrystorowy w
: =0,13A; <30dBA; pom. D16
5b 165 50 | kanatowy, wyciszony, dn100, 230V, =30W, |reg. tyrystorowy w |
<0,13A; 230dBA; pom. A15
6a 140 55 kanatowy, wyciszony, dn100, 230V, =30W; |reg. tyrystorowy w
50,13A; <30dBA; pom. D15
6b 230 80 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W, | czujnik obecn. ze
<0,3A; s34dBA; zwioka czasowg
7 140 80 WYMIANA - zespé? wentylacyjny 230V; 0,5A, uktad samoregul.
min. 4 wloty
7d 290 100 WYMIANA - zespf'ﬂ wentylgcyjny 230V; 0,5A, ukiad samoregul,
min. 6 wlotow
76 180 55 kanalowy, wyciszony, dn100, 230V, <30W, | reg. tyrystorowy w
<0,13A,; =30dBA; pom. B28/29
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Wym. par. wentylatora

Pion/
uktad | Wydatek [m*/h] | Sprez [Pa] Typ wentylatora Regulacja ukiadu
¢ 165 55 kanalowy, wyciszony, dn100, 230V, <30W, | reg. tyrystorowy w
<0,13A,; <30dBA, pormn. AZS
- ¢ ' V; 0,5A
7g 250 100 WYMIANA zesnrici); V\ée:;ﬁig\:;my 230V: 0,54, ukiad samoragul.
kanaiowy, wyciszony, dnz00, 230V, =110V, | reg. tyrystorowy w
82 495 140 <0,5A; <44dBA, pom. D12
WYNHIANA - o i ; 0.BA
8c 220 95 zesrzciﬁn mée:uﬁiitz?fny 230V, 0,54, uktad samoregul.
A- ] tylacyjny 230V, 0
ob 200 g5 | WYMIANA -zespoi wentylacyjny 230V, 0,54, 1 1124 samoregul.
min. 4 wloty
WYMIANA - o i V; 0,5A
fc 220 95 A zesnpl?n Wsesv?(;ﬁajny 230V; 0,54, uktad samoregul.
9d 250 85 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W, ; reg. tyrystorowy w
20,3A; s34dBA; tablicy
kanalowy, wyciszony, dni50, 230V, <60W, | reg. tyrystorowy w
10a 330 105 <0,3A: €34dBA:; tablicy
kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W, | reg. tyrystorowy w
10b 250 85 =0,3A; <34dBA,; pom. C9
100 180 65 kanalowy, wyciszony, dni25, 230V, s30W,; | reg. tyrystorowy w
20,13A; =30dBA, tablicy
kanalowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W,; | reg. tyrystorowy w
10d 250 85 <0,3A; <34dBA, pam. A10
. 7 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W, | reg. tyrystorowy w
t1a 190 100 <0.3A: <34dBA; tablicy
kanatowy, wyciszony, dn200, 230V, =110W; | reg. tyrystorowy w
b 460 130 <0,5A; <44dBA,; porn. X3
kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W; | reg. tyrystorowy w
12
e 410 5 <0,3A; <34dBA. tablicy
11d 240 80 kanafowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W, | reg. tyrystorowy w
=0,3A; £34dBA; tablicy
- 5t lacyj V: 0,5A
122 150 oo | WYMIANA Zes?inwznﬁoiswny 230V5 0,54, | 11ad samoregul.
WYMIANA - zespot wentylacyjny 230V; 0,5A,
12b 220 100 e Y S5 B ukdad samoregul.
ANA - - : :
12¢ 220 100 | WYMIANA Zes:]?; V‘ée::l‘gtx””y 230V 05A 1 tad samoregul.
T WYM - 5t wentylacyjny 2 . 0,5A
12d 150 90 IANA eesee Wyloa;wny 30V 05A | kiad samoregul.
142 105 33 scienny, wyciszony, dn150, 230V, =18W, zintegrowany
<28dBA,; ze zwioka czasowg i czujn. obecn. | czujnik obecnosci
14 105 33 $cienny, wyciszony, dn150, 230V, £18W, zintegrowany
c <28dBA; ze zwloka czasowa i czujn. obecn. | czujnik obecnosci
, kanatowy, wyciszony, dn125, 230V, s30W, | req. tyrystorowy w |
152 150 78 <0,13A; <30dBA; tablicy
15b 215 90 kanafowy, wyciszony, dn150, 230V, <60W; | reg. tyrysiorowy w
<0,3A; <34dBA; tablicy
- < ) ‘
15 240 85 kanatowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W,; | reg. tyrystorowy w

=0, 3A; =34dBA;

tablicy
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Pion/ Wym. par. weniylatora !
uktad | Wydatek [m*h] | Sprez [Pa] Typ wentylatora Regulacja uktadu
[
183 310 115 kanalowy, wyciszony, dn150, 230V, =60W, | reg. tyrystlorowy W
=0,3A; <34dBA; tablicy
kanatowy, wyciszony, dn100, 230V, <30W, | reg. tyrystorowy w
16b 100 80 ] |
<0,13A; =30dBA: tablicy
kanaiowy, wyciszony, drnl25, 230V, =30V,
7
17h 200 ] <0.13A: <30dBA; praca stata
kanatowy 600x350mm, w obudowie reg. transform.
KA1 1500 350 izolowanej, 21450cbr/min; 400V, =800W, h-biegowy przy ‘
52.5A; £56dBA, - wymiana wentytatorze

d} Kanafy [ ksztaltki weniylacyine

Kanaty okragte wykonaé z sztywnych rur z blachy spirainie zgrzewanej (spiro) o grubosci
scianki 0,6mm. Potgczenia kanatow okragiych za pomocg typowych kszialtek prasowanych z
blachy stalowej ocynkowanej igczonych na uszczetke gumowa. Kolana stosowaé o tuku 1,0xd.

Odcinki kanatow dla ominiecia przeszkdd konstrukcyjnych oraz podigezenia kratek
higrosterowanych wykonad z niepalnych rur elastycznych izolowanych wzmocnionych spiralg z
drutu stalowego. ;

Kanaty prostokatne wentylacji (przy wentylatorze K1) wykonaé z przewodow i ksztaltek z i
blachy stalowej ocynkowanej. Stosowaé blache o grubosci minimalnej 0,60mm z i
usztywniajgcymi przettoczeniami. kuki wykonywaé o promieniu wewnetrznym min. 10cm.
Kazdy tuk powinien posiadaé kierownice przeplywu. Polgczenia kanatdw prostokgtnych na
kotnierze. Kotnierze winny trwale i szczelnie przylegaé do $cianek kanatu. Polgczenia Kotnierzy
na uszczelke gumowa samoprzylepng za pomocg srub ocynkowanych.

Do podigczania kratek prostokatnych wykorzystywaé krééce przejdciowe tub skrzynki
przytgczeniowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Kratki wentylacyjne stosowa¢ wywiewne, stalowe z ruchomymi aluminiowymi
kierownicami, w catoéci malowane na kolor biaty. Czes$¢ kratek zastosowaé z wbudowang
przepustnicag regulacyjna. |

Kratki do wentylacji grawitacyjnej zastosowaé stalowe ocynkowane w kolorze biatym.

Kratki do kanatéw kontaktowych stosowad rastrowe 150x150mm.

Zawory wywiewne stosowaé stalowe ocynkowane malowane na kolor biaty wyposazone
w Kotnierz montazowy.

Kratki w uktadach z zespotami wentylacyjnymi stosowac higrosterowane, o zakresie
wydajnosci min. V=12-60m3/h z przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem
obecnosci; z kréccem @125 oraz z baterig zasilajgca.

Wszystkie kratki {z wyjatkiem rastrowych) i zawory winny mie¢ mozliwos¢ czasowego
demontazu dla potrzeb sprawdzenia i czyszczenia kanatdw.

Klapy pozarowe stosowac o odpornosci El 80 z wyzwalaczem termicznym. Dodatkowo
wszystkie klapy pozarowe wyposazy¢ w sitownik 24V o min. momencie obrotowym 15Nm.

Tiumiki zastosowaé rurowe, okragte dn160, potelastyczne, o diugosci min. 0,9m, z
obustronnymi kréccami przytgczeniowymi. Przy wentylatorze K1 stosowaé tumiki kanatowe
B800x300mm o diugosci 1,0m.

Przepustnice stosowac regulacyjne z kréccami okragtymi.

Nawiewniki stosowaé okienne, cisnieniowe, w kolorze biatym, o wydajnosci 25+30 m®/h
przy roznicy ci$nien 10Pa. Nawiewnik winien byé wyposazony w okap chronigcy przed
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deszczem, siatke chronigeg przed owadami, blokade ograniczajaca maksymalng wydajnosé
oraz przestone pozwalajacy ograniczad przeptyw.

D¢ izolacii zewnetrzne] kanaidw stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z welny
minerainej z warstwa folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogieni A2).

Do wewnetrzne] izolacji akustyczne] kanatdw prostokatnych stosowad plyty z weiny
mineralnej pokryte jednostronnie tkaning z widkna sziklanego (dopuszczenie dla przeplywu
powietrza z predko$cia min. 15 m/s; klasa reakcji na ogien A1) ¢ grubosci 20mm.

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacil

a) Dane ogcine

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z péZniejszymi zmianami)
wszysikie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane

zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowacd nowe.

Poziomy w piwnicach wykonaé z rur i ksztattek kielichowych z PVC {yp S; SN8 w
zakresie $rednic 110+1680mm. Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie $rednic 50+110mm
wykonaé z rur | ksztattek PVC-U.

Rewizje kanalizacyjne stosowad z PVC z zamknieciem érubami cdpornymi na korozje.

Uchwyty stosowad stalowe z wktadka gumowsg montowane do $cian i stropéw za pomocg
kotkdow min. @12,

Jako urzadzenie przeciwzalewowe stosowaé podwoéjng klape typu 2 (przeznaczong do
$ciekow fekalnych) wg normy PN-EN 13564-1 ¢ Srednicy 160mm.

Stelaz winien skfada¢ sie z: samonos$nej ramy montazowej o regulowane] wysokosci z
malowang proszkowo powierzchnia, sptuczki podtynkowej, szpilek mocujacych; kolana
odptywowego, prostek przytaczeniowych z podktadkami i elementami maskujacymi.

Spituczka winna byé kompletnie zmontowana, wyposazona w zawoOr odcinajgcy |
przyigcze wodne; zbiornik o pojemnosci min. 9l; z izolacjg oraz cichy hydrauliczny zawor
napetiajgcy. Spiuczka winna mieé mozliwos¢ ustawiania sptukiwania na min. 3 oraz
sptukiwanie ok. 3| dla przyciskdw podwéjnych.

Przyciski splukujace stosowaé podwdjne, ze stali nierdzewnej, 2z systemem
zapobiegajacym demontazowi przez osoby niepowotane.

Nowsg miske ustepowa stosowaé kompakiows sktadajgcg sie z miski lejowej z odptywem
poziomym (ew. pionowym), spiuczki ceramicznej z regulowang armaturg 3/6l oraz z
wolnoopadajgca deska sedesowg wykonang z utwardzanego tworzywa.

Umywalki nowe stosowaé ceramiczne z otworem, o szer. 50 cm (¥2cm) wraz z
dwudrzwiowg szafka laminowang na nogach wys. 8+10cm oraz z syfonem z tworzywa.

Zlewozmywaki nowe stosowac ze stali nierdzewnej, jednokomorowe z ociekaczem, o
szerokosci 80cm z otworem, wraz z dwudrzwiowg szafkg laminowang na nogach wys. 8+10cm
oraz z syfonem z tworzywa. :

Nowy brodzik stosowacé akrylowy, ptytki o wym. ok. 100x100cm wyposazony w obudowe,
syfon dostepny od géry oraz kabine z drzwiami przesuwnymi z poliweglanu.

Wymieniane miski wiszgce stosowac ceramiczne, ¢ giebokosci zabudowy 55+57cm.

Wymieniane deski sedesowe stosowal wolnoopadajgce z utwardzanego tworzywa na
zawiasach metalowych.

Wymieniane brodziki stosowaé o takiej samej wielkoSci jak obecnie zamontowane z
zastosowaniem syfonu dostepnegoe od gbéry.

Wymieniane umywalki | pétpostumenty stosowacé zblizone do istniejacych.
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Kratki odplywowe stosowaé ze stali nierdzewnej, z odpiywem pionowym dn50 i
komierzem uszczelniajacym.
Wymieniane syfony stosowad z tworzywa sztucznego.

2.3, Materialv do wvkonania instalacii wodociagowej

a) Informacje ogodine

Zgednie z Ustawg o wyrobach budewlanych (Dz.1.04.92.881) wszystkie materialy muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiadal aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
spos6b przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane zgednie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majace kontakt z wodg pitng winny posiadaé atest PZH.

Nowe piony i podeiscia pod piony wykonaé z rur wielowarstwowych PE w sztangach
sitadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc (ew. PE-HD lub PE-RT) otulonej ptaszczem
aluminiowym stanowigcym bariere tlenowa i z warstwg zewngtrzng z PE. Podejscia do
urzadzen instalacji wodociagowej wykona¢ z jednorodnych rur PE w zwojach.

Rury PE winny zapewnia¢ utrzymanie statego cidnienia roboczege 10bar przy
temperaturze 70°C. Zastosowaé rury o $rednicach: dn16 (17x2,7mm) — tylko cyrkulacja; dn20
(21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm); dn32 (32x4,0mm). Dopuszcza sig zastosowanie innych srednic
o nie mnigjszym przekroju wewnetrznym.

Do tgczenia rur stosowaé ztaczki mosiezne z tulejami zaprasowywanymi w systemie
producenta rur.

Na instalacji wodociggowe] nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane z potérubunkiem
PN25; T=100°C wyposazone w rgczke.

Zawory do podtgczenia baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stosowac grzybkowe
katowe. Przy umywalkach stosowaé baterie umywalkowe, jednouchwytowe, stojgce z
regulatorem ceramicznym wraz z wezykami elastycznymi. Przy zlewozmywakach stosowac
baterie zlewozmywakowe, jednouchwytowe, stojgce z regulatorem ceramicznym wraz z
wezykami elastycznymi.

Mieszacze termostatyczne stosowaé o zakresie nastawy wody zmieszanej 35°+45°C z
mozliwoscig dezynfekcji termiczne]. Mieszacze DN15 winny mie¢ minimalng przepustowosc
Kv1,0 i mozliwo$é podigczenia min. 2 urzadzen, Mieszacze DN20 winny mie¢ minimalng
przepustowosé Kv1,3 i mozliwo$¢ podigczenia 4 urzadzen.

Nowe baterie stosowaé, jednouchwytowe, stojagce z regulatorem ceramicznym wraz z
wezykami elastycznymi.

Baterie natryskowe stosowaé $cienne jednouchwytowe wraz z zestawem natryskowym
przesuwnym wyposazone w waz stalowy i stuchawke 2z systemem zapobiegajgcym
zakamienianiu. :

2.4. Materiaty do wykonania instalacji wody pozarowe]

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowianych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposéb przewidziany ustawg. Wszeikie materialy muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitha winny posiada¢ atest PZH.

- e b et 2 e B e e

Instalacje do hydrantow wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-74/H-
74200 ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235 zakresie $rednic: @32 (42,4x3,26mm);, @40
(48,3x3,25mm); @50 (60,3x3,65mm}.
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Do taczenia przewodéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac igczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:199¢.

Zawory odcinajgce zastosowal gwintowane, grzybkowe, z gwintem wewnegtrznym,
skosne, PN18, o érednicach: DN50 (Kys=75) oraz DN4Q (Kys=50).

Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA, gwintowane PN10.

Zawor priorytetu zastosowaé gwintowany lub kolnierzowy o Srednicy min. DN4QO |
przepustowosci K,>60, wyposazony w zawor pilotowy | obwdd regulacyiny sterowany
sygnatem cisnienia.

d) Hydranty

W skiad kompletnego hvdrantu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) winno wchodzic:

e szafka wykonana ze stali ocynkowane] lakierowane] proszkowo z zamkiem
uniwersalnym (fgczacym w sobie cechy zamka euro | patentowego)

e waz pétsztywny di. 30m na zwijadle wychylnym o min. 180°

e zawdr hydrantowy DN25

e pradownica z dyszg

Szafki na pionie hydrantowym nr 3 (HP-3A; HP-3B; HP-3C; HP-3D) zastosowacd z
bocznymi potokraglymi obudowami. Szaftke HP-1C zastosowal wnekows. Pozostale nowe
szafki zastosowaé nascienns.

W istniejacych szafkach wymianie podlega waz na 30m wraz ze zwijadtem i prgdownicg.

Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowe] stosowaé stalowe z wkiadka gumowa
montowane do $cian i stropdw za pomocag kotkéw @10 lub do konstrukcji wsporczych za
pomocg pretdw gwintowanych &8,

2.5. Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Nowe podtgczenia wykona¢ w systemie z rur i ksztattek kielichowych stalowych
zaciskowych dn15 tgczonych poprzez zaprasowywanie zigcz, jak obecnie wykonana instalacja.
Dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem o érednicy @15 (21,3x2,0mm)
taczonych przez spawanie na gafazki wiaczane do pionow z rur stalowych czarnych (w
piwnicach).

Odcinek poziomu przewidziany do przebudowy wykonaé z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie.

Dodatkowy grzejnik zastosowac¢ drabinkowy, tazienkowy, rurowy o wym. min. 50x110cm
wyposazony w korki i odpowietrznik.

2.6. Materiaiy do wykonania instalacji klimatyzaciji

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem. :

Jednostki zewnetrzne zastosowaéd typu multisplit wielkos¢ 30 (tj. 30000 BTU/M) ze
sprezarka inwerterowg oraz wbudowanym rozdzielaczem dla podigczenia 4 jednostek
wewnetrznych. Zakres wydajno$ci chlodzenia winien by¢ nie mniejszy niz 4,0+8,5 kW.
Zasilanie 230V. Wspdiczynnik efektywnoéci EER min. 3,5. Cisnienie akustyczne przy
maksymalnym biegu na chtodzeniu — maks. 51 dB(A). Urzgdzenia winny by¢ wyposazone w
funkcje grzania.
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Urzgdzenia winny mie¢ mozliwoéé programowania uktadu za pomocg pilota
przewodowego oraz winny mieé mozliwosé docelowego przylgczenia do systemu zarzgdzania
budynku.

Zastosowane jednostki zewnetrzne winny mieé¢ mozliwos¢ pracy z instalacjg o
dlugosciach zapewniajacych podigczenie wszystkich jednostek wewngtrznych (min. 70m).

Jednostki wewnetrzne zastosowaé Scienne, wyposazone w silniki pradu stalege ze
sterowaniem inwerterowym 230V, spelfniajace nasiepujace wymagania:
o  mozliwosc ustawienia min. 3 stopni obretdw
e automatyczna zmiana trybu pracy
= automatyczny restart
e automatyczna regulacja sity nawiewu
e programator 24/7
« wydajnos¢ chiodnicza (-10%++30%) 2,5 kW dla wik. 91 3,5 kW dla wik. 12
e mozliwcse grzania
e cisnienie akustyczne dla najwyzszych obrotdw maks. 37dB(A) dia wik. 91 42 dB(A) dla
wilk. 12
Jednostki wewnetrzne wyposazyt w samozasysajgee pompy skroplin (Q > 5 Vh;, Hp >
4,0m; >23dB).

Przewody tgczgce jednostki wewnetrzne i zewnetrzne zastosowac gietkie, miedziane,
przeznaczone do instalacji chtodniczej o érednicy 6,35x0,8mm (ciecz) oraz 9,52x0,8mm (gaz)
fabrycznie wyposazone w izolacje termiczng o grubosci min. 8mm. Jezeli producent urzgdzen
zaleca wigksze $rednice, nalezy takowe zastosowac.

Do instalacji skroplin zastosowac rury ciénieniowe klejone z PVC-C min. PN16 (iub inne
zalecane przez producenta pomp skroplin). Zastosowac rury o $rednicy zewngtrznej 25mm lub
innej zalecane] przez producenta pompki skroplin.

Czynnik chtodniczy stosowaé zgodny z wymogami producenta i aktualnymi przepisami
dotyczgcymi ochrony Srodowiska.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
e Mtoty udarowe
e wiertarki
e wciggarki

szlifierki kgtowe

wiertnice

mieszadtia

spawarki

zaciskarki

inny sprzet w razie koniecznosci

® & & e o

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkdw transportu
+ Samochdd skrzyniowy
e Samochéd dostawczy
e inny transport w razie koniecznosci
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wvkonanie instalacii wentylacii

Zakres robét wentvlacyinych w sanitariatach obeimuje:

« wymiane kratek higrosterowanych z czujnikiem ruchu w pom. A21, A25a, AZB, AZ7,
A30, A31, B24

e renowacje kratek higrosterowanych pozostatych kratek higrosterowanych z czujnikiem
ruchu (wymiana baterii, oczyszczenie, sprawdzenie czujnika i tasmy higroczulej)

e wymiane kanalow wentylacyjnych pomiedzy zespotami wentylacyjnymi, a kratkami w
pom. AZ1, A25a, A26, AZ27, A30, A31, B24

¢ wymiane (lub renowacje) zespotow wentylacyjnych na identyczne lub rdwnowazne w
uktadach zw/1b; zw/2c; zw/2d; zw/7b; zw/7d; zw/7g; zw/8c; zw/9b; zw/9c; zw/12a,
zwi12b; zw/12c i zw/12d

» przebudowa podejs¢ pod kratki w ukltadzie zw/12a, zw/12d i ewentualnie innych
koniecznych wynikajgcych ze zmiany kierunku wyrzutu z zespotu wentylacyjnego

¢« montaz nowego ukladu (zw/2b) =z zespotem wentylacyjnym i kratkami
higrosterowanymi z czujnikiem ruchu

e wykonanie nowych przewodow wyrzutowych =z podigczeniem do kanatow
wyrzutowych dn160 ujetych w juz wykonanej dokumentacji

e oczyszczenie zespotdw wentylacyjnych w uktadzie zw/7a i zw/9a

e oczyszczenie (dezynfekcja) wszystkich pozostajgcych kanatow wentylacyjnych

Zakres robot wentylacyjnych w pozostatych pomieszczeniach obejmuije:

e montaz wentylatorow sciennych, cichobieznych, z czujnikiem ruchu i zwtokg czasowsg
w pom. X1 i B37 (uktad ws/14a i ws/14c) z podiaczeniem do kanatdw wyrzutowych
ujetych w juz wykonanej dokumentacji

e montaz pozostatych ukladow wentylacyjnych (zgodnie z tabelg) wraz z wentylatorami
kanatowymi, przewodami, ttumikami, przepustnicami, klapami pozarowymi oraz
elementami kohncowymi z podigczeniem do kanaidow wyrzutowych ujetych w juz
wykonanej dokumentacji

e wymiane wentylatora w pom. D30 wraz z adaptacjg kanatéw i montazem klap
pozarowych w &cianie komina

Zakres robdt zwigzanych z doprowadzeniem powietrza obejmuje:

e montaz nawiewnikéw okiennych w wyznaczonych oknach

e montaz kratek kontaktowych w $cianach zapewniajgcych dostep powietrza do
pomieszczen bez okien

Dodatkowo zakres robét obejmuje:

o roboty towarzyszgce (otwory, uzupetnienie otwordw, itp.)

e izolacje termiczne kanatow

e regulacje ukltaddw

¢ obudowy pitytami p.poz.

Wentylatory kanatowe stosowaé wyciszone. Wentylatory montowaé do $cian lub
konstrukcji za pomocg uchwytdw zalecanych przez producenta. Podigczenie wentylatora
zgodnie z wytycznymi producenta. Sposo6b podiaczenia biegu dopasowaé do wymaganych
parametréw pracy. Zasilenie wentylatoréw poprzez regulator tyrystorowy. Obroty ustawi¢ do
wymaganych parametréw pracy. Pod wentylatorami przewidzie¢ wiazy rewizyjne.

Wentylator kanatowy K1 montowac do $ciany. Zasilenie wentylatora (400V) poprzez
regulator transformatorowy 5-cio biegowy. Nastawe dopasowac do zalecen uzytkownika.

Wentylatory $cienne montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Dokona¢ nastaw
predkosci obrotowych do wymaganych przeptywow.
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Zasilenie wentylaiora kanatowego wk/6h wykonaé poprzez czujnik obecnosci ze zwloka
cZascwa) umieszczony w pomieszczeniu D14, Czujnik zamontowad w taki sposdb, aby swym
dziataniem obejmowal wickszo$é pomieszcezenia. Zwiloke czasows ustawié na 20+30 minut.
Zamiast odrebnego urzgdzenia zegarowego dopuszcza sie zastosowanie wentyiaiora z
whudowana zwioksg czasows.

Przewidziano montaz nowego uldadu (ZwiZb) z zespolem wentylacyinym | kratkami
higrosterowanymi z czujnikiem ruchu.

Zakiada sie pozosiawienie zespolow wentylacyjnych w ukladzie zw/7a i zw/Ba. Wirniki
tych zespotdw nalezy zdemontowad, occzyécié | ponownie zamontowad.

Przewiduje sie wymiane pozostatych zespotbébw wentylacyjnych, {j. w uktadach: zw/1b;
zwi2c, zwl2d; zw/Th; 2w/7d;, zw/7g; 2w/8¢, zw/Qb; 2w/9c, zw/12a, zw/12b, zw/12¢ 1 2w/12d.
Jednakze dopuszcza sie renowacje czesci z tych urzagdzen (iff. w uktadach: zw/1b; zw/7b;
zw/7d; zw/8b; zw/Sc; zw/12a; zw/12b; zw/1Z2¢ | zw/12d) polegajaca na wymianie wirnika i
wbudowanych ukiaddw sterujgcych z czujnikami przez serwis producenta. Wymiana taka
winna by¢ potwierdzona gwarancjg producenta (lub zewnetrznego serwisu) na okres min. 12
miesiecy. Urzadzenia z uszkodzonymi elementami nie moga by¢ ponownie zastosowane.

Kratki do zespoldw wentylacyjnych zastosowad higrosterowane z czujnikiem ruchu
zasilane bateria.

Pod zespotami wentylacyinymi stosowac w obudowie wlazy rewizyjne. :

Kratki higrosterowane montowaé do obuddw (sufitbw podwieszanych) w sposéb
umozliwiajgcy ich demontaz celem czyszczenia kanatéw. Kratki winny Scisle przylegad do
obudéw.

Pozostajgce Kkratki higrosterowane podlegaja renowacji poprzez. rozebranie,
oczyszczenie, wymiane baterii oraz sprawdzenie czujnika i tagmy higroczutej. Uszkodzone
element nalezy wymieni¢ na nowe.

Wykonanie otwordéw w stropach przewidziano w projekcie konstrukcyjnym. Przed
montazem przewodow, kazdy otwér od spodu zabezpieczy¢ ptytami OSB z wycietymi otworami
pod kanaly, ktére to beda spetniac role szalunkow oraz zabezpiecza rury przed przesuwaniem.

Otwory w $cianach wykonywaé przy uzyciu sprzetu wiercgcego. Nie dopuszcza sie
stosowania cigezkich wurzadzen udarowych. Nie wolno kué otwordw w elementach
konstrukcyjnych. Przestrzenie pomigdzy $ciang i izolacjg termiczng nalezy uzupetnié zaprawa
do uzupetnien. '

Uwaga: przed wykonywaniem otwordw upewnhié sig, czy w miejscu otworu nie sa
prowadzone podtynkowe kable elekiryczne.

Przejscie kanatow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wymaga
uszczelnienia masa ogniochronng na wysokosci zamknietej klapy pozarowej.

Po obsadzeniu przewodow w stropach otwory od géry wypetni¢ mieszanka cementowa
do uzupetnien (o wytrz. min. 20MPa) na grubos¢ min. 10cm i dodatkowo welng mineraing na
gr. 20em. Po stwardnieniu mieszanki, szalunki usuna¢, a ewentualne ubytki uzupetni¢ od doitu.

Kanaty wykonac z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro) o grubosci Scianki
0,6mm. Potaczenia kanatéw okrggtych za pomocs typowych ksztattek prasowanych z blachy
stalowe] ocynkowanej fgczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowaé o tuku 1,0xd.

Dopuszcza sie miejscowe zastosowanie przewodéw z niepalnych rur elastycznych
izolowanych wetng gr. 25mm wzmocnionych spiralg z drutu stalowego w miejscach kolizji z
istniejgcymi elementami oraz na podej$ciach do kratek. Takie odcinki nie moga by¢ diuzsze niz
1,5m t nie mogg przechodzi¢ przez sciany pomieszczen.

Pomiedzy kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach mieszkalnych zachowaé
odlegtos¢ (liczgc w osi rozwiniecia kanatu) min. 1,8m, a w pomieszczeniach biurowych min.
1.2m
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Przewody mocowaé za pomocyg uchwyidw podwieszanych. Podwieszenia wykonywacd
maksymalnie co 2,0m i dodatkowo przy zatamaniach i tréjnikach. Dla przewoddw elastycznych
i tlumikow podwieszenia wykonaé co 1,0 m. Polgczenia przewoddw elastycznych z elementami
sztywnymi za pemoca opasek zaciskowych metalowych.

Dodatkowe elementy kanatow (skrzynki przytaczeniowe, ksztafiki przejsciowe) wykonac z
blachy stalowe] ocynkowanej gr. min. 0,6mm.

Podlaczenie kratek higrosterowanych wykonaé izolowanymi przewodami elastycznymi
dn125.

Kanaly przy wentylatorze K1 (pom. D30) wykona¢ z prefabrykowanych ksziattek z blachy
stalowe] ocynkowanej z fgczeniem na kothierze z uszczelks.

Odcinek kanatu w przedsionku oraz odcinki kanaléw pomiedzy $ciana, a kiapg pozarows
w pom. D30 wymagajg szczelng) cbudowy w kiasie EIGO.

Podczas montazu kanatéw pionu 17 nalezy uwzgiednié miejsce na lokalizacje przewoddw
solarnych ujetych w | etapie inwestycii.

Kratki wentylacyjne i zawory wywiewne winny $cisle przylega¢ do kanatu. Ramke
montowad do scian lub obudowy za pomoca kotkdw rozporowych lub do kotnierza kanatu za
pomoca wkretdéw galwanizowanych. Ramki kratek winny przylega¢ do $ciany lub obudowy.

Klapy pozarowe montowaé w $cianach oddzielenia pozarowego i stropach piwnic. Klapy
zastosowal z sitownikiem 24V i podpigé do systemu przeciwpozarowego budynku. Klapy
pozarowe montowaé w taki sposdb, aby plaszczyzna klapy po zamknigciu w catosci
znajdowata sie w stropie (§cianie), a wyzwalacz termiczny i sitownik znajdowaly sie pod
stropem.

Przy przepustnicach i mechanizmie klapy stosowac w obudowie drzwiczki rewizyjne.

Budowa kanatdw { kratek winha zapewniat mozliwosC okresowego czyszczenia instalacii
wentylacyjnej. Na kazdym pionie rozpoczynajgocym sie od poziomu piwnic, parteru i | pietra
zastosowaé od spodu klape rewizyjng (lub kolano rewizyjne). Dodatkowymi punktami do
czyszczenia wentylacji winny by¢é wentylatory kanatowe, kratki wentylacyjne i zawory
wywiewne, ktére to nalezy montowaé w sposob umozliwiajgcy ich czasowy demontaz na czas
czyszczenia.

Wszystkie przewody (bez tlumikéw elastycznych), ksztaftki, itp. podlegaja izolagji
zewnetrzne] matami z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwa folii aluminiowej W miejscach klap
rewizyjnych zastosowa¢ izolacje demontowalng, a klape na izolacji oznakowag.

Poszczegdline elementy izolacji tgczy¢ za pomocg tadmy zbrojonej do izolacji. Nalezy
zachowaé ciggtos¢ izolagji.

Sposdb podiaczenia biegu wentylatoréw kanatowych dopasowaé do wymaganych
parametrow pracy. Dokonaé regulacji przepustnicami na kratkach, zaworami wywiewnymi i
dodatakowymi przepustnicami w taki sposéb, aby ilo§¢ powietrza wywiewanego z
poszczegbinych pomieszczen miescita sie w przedziale 95+120% przeplywu obliczeniowego.

Pomiaréw dokona¢ dla wszystkich kratek wywiewnych, zaworow wywiewnych i
wentylatordw Sciennych. Dla kratek higrosterowanych przyjaé, ze wydajnosé nie moze byé
mniejsza niz 30 m*/h. Do pomiaréw uzy¢ anemometru.

5.2. Wykonanie instalacji kanalizaciji

a) Zakres robét instalacji kanalizacyinej

Zakres instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
e roboty rozbidrkowe ptytek, obuddw szachtéw i obudéw piondw w koniecznym zakresie
zwigzanym z wymiang instalacji (z wyjatkiem Il pietra)
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e calkowity wymiang piondéw kanalizacyjnych w pionach tazienkowych nr 1 1 2 z
podtgczeniem do nowych rur wywiewnych

e wymiane piondw kanalizacyjnych w pionie tazienkowym nr 3 na poziomie |1l pietra z
podtaczeniem do nowych rur wywiewnych

e wymiane podejé¢ kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach instalacyjnych 1 w
obudowsach (zgoednie z czescig rysunkows)

s wymiane uszkodzonych podej$¢ pod przybory prowadzonych w bruzdach sciennych
po uprzednim monitoringu za pomoca kamery endoskopowej

e wymiane uszkodzonych stelazy WC z ptuczka podtynkows i przyciskiem

e wymiana uszkodzonych kratek wpustowych, brodzikdw z tworzywa i syfondw

e montaz dodatkowych przyboréw w pom. D17 1 C19 wraz z wykonaniem odplywow

e wymiane czesci poziomoéw kanalizacyjnych na najnizszych kondygnacjach wraz z
montazem/wymiang klap zwrotnych na nowe

Rozbiorki wszystkich obuddéw podstropowych ujete sa w dokumentacji robdt
budowlanych. Rozbidrki wszystkich oktadzin i écianek dziatlowych na poziomie Il pietra ujste sg
w dokumentacji robdt budowlanych.

Zakres robdt demontazowych | rozbiérkowych dia potrzeb wymiany instalacji
kanalizacyjnej obgjmuje:

o demontaz urzgdzefi sanitarnych z osprzetem — do poZniejszego wykorzystania — w

zakresie koniecznym do wykonania robdt

s rozbidrki obuddw szachtow instalacyjnych (z ptyt g-k) z zabudowanymi instalacjami i

stelazami przeznaczonymi do wymiany wraz ze skuciem piytek na catg szerokos¢ i
wysoko$é wydzielonej Scianki

e rozbidrki obuddéw pionow kanalizacyjnych (z cegty ceramicznej) siegajgcych stropu Il

pietra wraz ze skuciem ptytek na catg wysokosé obudowy

» skucie dolnego pasa plytek (ok. 60cm) w miejscach gdzie konieczna jest wymiana

podtynkowych podejs¢ kanalizacyjnych

e demontaz stelazy przeznaczonych do wymiany

e demontaz pionéw kanalizacyjnych i podejs¢é w szachtach instalacyinych — w zakresie

przeznaczonym do wymiany (wraz z demontazem pionéw wodociggowych
prowadzonych réwnolegle)
demontaz podstropowych odplywdw — zgodnie z czescig rysunkowa

= wykonanie sprawdzenia istniejgcych odptywow podtynkowych kamerg endoskopowg

e wykucie podtynkowych odptywow przeznaczonych do wymiany

e rozbiorka poziomow w piwnicach przeznaczonych do wymiany

Skucie ptytek winno sie odbywat¢ po uprzednim wycieciu spoin migdzyptytkowych w
narozach przylegajgcych $cian, tak aby ich skuwanie nie powodowato pekania plytek
przylegtych.

Sprawdzenie istniejgcych odplywdw wykonaé kamerg endoskopowg. Sprawdzenia

dokonywat¢ w obecnosci inspektora nadzoru lub nagrywac na trwaty nodnik. Odplywy uznaje

sie za nadajgce sie do uzytkowania, jezeli nie sg zapadnigte do $rodka, nie majg dziur ani
przewezen.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonaé z
rur i ksztattek PVC-U w zakresie srednic 50+110mm. Piony prowadzi¢ w miejscu istniejgcych.
Dopuszcza sie wykorzystywanie istniejgcych uchwytdw pod warunkiem zastosowania nowej
przekiadki gumowej.

Wszystkie odptywy z misek ustgpowych wykonaé rurami dn110 z podtgczeniem pod
stropem lub bezposrednio do pionu. Pozostate odptywy wykonaé rurami dn50. Odptywy dnb50
prowadzi¢ pod stropem lub w bruzdach sciennych ze spadkiem min. 4%. Zakfada sig
prowadzenie odptywow w wigkszosci po starej trasie. Dopuszcza sie wykorzystywanie
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istniejacych uchwytow pod warunkiem zastosowania nowej przekiadki gumowej. Na poziomie |}
pietra oraz dla nowych odplywow konieczne bedzie wykonanie bruzd &ciennych. Nalezy je
wykonywaé poprzez wycinanie.

Nowe otwory wykonywaé za pomocg urzadzen wiercgeych.

Poziom w piwnicy wykonaé z rur i ksztattek PVC typ S. Piony prowadzié po wierzchu
scian do cbudowania plytami g-k.

Cze&é pionow zakonczyé zaworem napowietrzajgcym, glowne piony podigezye do rur
wywiswnych ujetych w | etapie. Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworach
napowietrzajgcym przewidzied w obudowie drzwiczki rewizyjne.

Piony moecowac do Scian min. dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Przewody poziome
diuzsze niz 0,5m mocowaé do Scian lub siropéw w rozstawie maksymalnie co 1,5m.
Mocowartie przewodow kanalizacyjnych wykonywac za pomocs uchwytéw stalowych z wkladkg
gumowa,

Wszystkie otwory | bruzdy nalezy uzupelni¢ zaprawg cementows. Odbudowa szachtow i
oktadzin ujeta jest w projekcie robdt budowainych.

Nowe stelaze montowaé zgodnie z instrukcjg producenta w miejscu zdemontowanych.

Nowe umywalki | zlewozmywaki montowaé na szafce. Nowy brodzik montowaé na
zestawie montazowym zalecanym przez producenta. Brodzik wyposazy¢ w obudowe i kabine.
Nowa miske stosowadé kompaktows | montowaé do podioza.

Pozostate urzgdzenia wykorzysta¢ z demontazu. Przewidziano, ze cze$é urzadzehi nie
bedzie nadawac sie do ponownego montazu.

Gérne potgczenia misek ustepowych i umywalek ze $ciang oraz wszystkie potgczenia
misek stojacych i brodzikow z okiadzinami podlegajg dodatkowemu uszczelnieniu masg
silikonowa.

Urzgdzenia mocowaé po wykonaniu i zaspoinowaniu okfadzin.

Wszystkie nowe urzgdzenia wyposazyé w syfony. istniejace syfony podiegajg
sprawdzeniu i czesdciowe] wymianie. ‘

5.3. Wykonanie instalacji wodociggowej

a} Zakres robét instalacji wodociggowej

T e e ek M B R R e e A e et

Zakres instalacji kanalizacyjnej cbeimuje:

s wymiana pionow wodociggowych prowadzonych w szachtach instalacyjnych przy
pionach kanalizacyjnych (z demontazem istniejgcych rur wraz z otulinami z pianki gr.
Bmm)

e wymiana odcinkdw podejsé wodociggowych

e wykonanie podej$¢ wodociggowych do nowych urzgdzen w pom. D171 C19

e montaz mieszaczy termostatycznych na odgatezieniach od pionow

e proby szczelnosci instalacji

e monfaz armatury wyptywowej (nowej i z demontazu)

e jzolacja termiczna nowych przewoddw oraz uzupeinienie izolacji istnigjacych
poziomow

Poziomy i piony wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych z P&
w sztangach. Podejécia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykona¢ z jednorodnych rur PE
w zwojach. Do tgczenia rur stosowaé zlgczki mosigzne z tulejami zaciskowymi w systemie
producenta rur.

Ze wzgledu na to, ze cze$é istniejgcych podejsé wykonana jest w technologii rur
zgrzewanych, dopuszcza sig zastosowanie tych samych rur, co obecnie zainstalowane, na
odcinkach podejs¢ nie dtuzszych niz 1,0m.

Przyjeto, ze wymianie podlegajg podej$cia wody prowadzone w szachtach instalacyjnych
wspolnie z wymienianymi pionami kanalizacyjnymi na poziomie |l pietra oraz na poziomie |
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pietra (bez pionu tazienkowego Nr 3}). Ponadio wymianie podlegaja podejscia w bezposredniej
bliskosci wymienianych piondw kanalizacyjnych.

Piony mocowad do Scian i stropdw za pomoca uchwytdw stalowych z wktadkg gumowa.

Uchwyty dla przewoddw z rur PE montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla
dz16+20mm; 1,25m dia dz25mm oraz 1,50m dia rur dz32mm.

Przy przejéciach przewodow przez Sciany konstrukeyjne stosowad tuleje ochronne z
tworzywa o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Przejécia przez sciany
dziatowe bezpoérednio w izolacji termiczne). Otwory dla przej$¢ przewoddw przez siropy |
sciany konstrukcyjne wykanywad wylgcznie przy pomocy urzgdzen wiercacych bez uaaru. Nie
nalezy kué bruzd ani przebijaé otwordw w stupach konstrukeyjnych, wiencach i belkach
stropowych. Bruzdy w Scianach konstrukeyjnych nie moga przekraczad 25% grubosci sciany.
Przejscia przez strop piwnic wykonad jako ognioszezelne w tulei ochronne;.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji winna by¢ dostosowana do okresowe] dezynfekgji
termiczne] w temperaturze min. §5°C.

Kazde odgatezienie od pionu wyposazyé w zawory odcinajgce kulowe. Na odgatezieniach
ciepte] wody w sanitariatach zamontowaé mieszacze termostatyczne. Mieszacze montowad
zgodnie z instrukcjg producenta i zabudowaé w szachcie. MontaZz mieszaczy na pionie 2e
wymaga wykonania otwordw w cbudowie z cegly wraz z usunigciem ptytek. Usunigcie piytek
poprzez wycinanie spoin. Otwédr wykonaé o wielkosci niezbednej dla montazu mieszacza,
Odtworzenie plytek wg robot budowlanych.

Przy mieszaczach i zaworach przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o
wielkosci zapewniajgce] wymiane | serwis.

Zasilenie nowych umywalek i zlewu prowadzi¢ od dotu z zastosowaniem kgtowych
grzybkowych zaworéw odcinajgcych. Zasilenie ptuczki miski ustgpowej stojgcej wezykiem
elastycznym metalowym z zaworem odcinajgcym grzybkowym.

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzal przed zakryciem instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje (lub jej czeéé) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukacé wods.

Cisnienie prébne 0,8MPa (dla catej instalacji} utrzymywa¢ przez 60 minut. Wynik proby
nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Ewentualne przecieki ziikwidowad.

Gotowa instalacje nalezy poddaé dezynfekcji i ponownemu ptukaniu. Skutecznosc
dezynfekcii i ptukania nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym probki wody z min. dwoch
punktéw poboru. Badanie wykonaé w zakresie mikrobiolobicznym {(oraz Legionella dla c.w.u. i
cyrkulacji) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13-11-2015r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

e T e il i e w  n  ——

Do izolacji termiczne] nowych przewodoéw stosowac gotowe otuliny z pianki
polietylenowej gr. min. 20mm dla wody ciepte] i cyrkulacji oraz gr. min. 9mm dla wody zimnej.
Do izolacji przewoddw w bruzdach $ciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr. 6mm
z warstwa folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.

Istniejgce poziomy wody cieptej i cyrkulacji z rur stalowych wymagajg uzupetnienia
izolacji. Zastosowaé otuliny z weiny mineralnej gr. 20mm z warstwg folii aluminiowej. Nie
dopuszcza sie stosowania pianki w ciagach komunikacyjnych.

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potagczone pomigdzy sobg za pomocg zbrojonej tasmy

klejacej. Nalezy zachowaé ciggtosé izolacji.
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5.4. Wvkonanie insialacji wody pozar

a) Zahkres robét instalacji hydranfowef

Zakres instalacji obejmuje:

e wykonanie ukladu pierwszenstwa w pomigszczeniu wodomierza z zabezpieczeniem
przed wtdrnym skazeniem wody

e wykonanie nowych pozioméw, podejsé pod piony i piondw instalagji hydrantowej

e podigczenie czesci istniejgcych hydrantéw wewnetrznych z eweniualng wymiang
weza na 30m i pradownicy

s montaz nowych hydraniéw | pedigczenie ich do instalacji hydrantowsj

e adaptacja czesSci szafek hydrantowych poprzez wymiane weza wraz ze zwijadlem |
pradownica

e demontaz niepotrzebnych szafek i instalacii

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. Wszystkie zatamania,
rozgatezienia, zmiany $rednic, itp. wykonywaé przy pomocy igcznikow zeliwnych
ocynkowanych gwintowanych. Nie dopuszcza sie giecia przewoddw. Podigczenie zaworow
hydrantowych za pomocg tgcznikdw Zeliwnych ocynkowanych. Podejscia do szafek
hydrantowych wykonac z rur i ksztaltek o $rednicy DN32mm.

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem i w kanale zgodnie z rysunkami. Przewody
poziome mocowaé do profili montazowych ocynkowanych za pomocg uchwytow stalowych z
wkiadka gumowa. Profile mocowaé do $cian i stropéw za pomocg min. dwdch kotkow
rozporowych metalowych M8. Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych z rur stalowych
montowac w rozstawie maksymalnie: 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dla @40+ @50mm, jednak
nie rzadziej niz co drugi odcinek prosty. Kazdy pion mocowacd dwukrotnie na kondygnacji.

Przy przejsciach przewoddéw przez $Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne o dwie
dymensje wicksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla przejs¢ przewoddw przez
przegrody wykonywac wytgcznie przy pomocy urzgdzen wiercgcych bez udaru. Nie nalezy kué
bruzd ani przebijaé otworéw w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych.
Przejécia instalacji przez strop piwnic i Sciany oddzielenia pozarowego wykonac jako
ognioszczelne.

Szafki hydrantowe montowac¢ do $cian, tak aby zawor hydrantowy znajdowat sig na
wysokoéci ok.135cm nad posadzka. W oznaczonych szafkach hydrantowych wymieni¢ waz na
30m wraz ze zwijadtem i pradownica.

Hydrant HP-1C obudowad od tytu ptytami w klasie EI60.

Instalacja podlega probie szczelnosci. Cisnienie prébne 1,0MPa dla instalacji utrzymywac
przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. _

Instalacje, po dokiadnym odtluszczeniu pomalowaé dwukrotnie bezpodktadows,
wodorozcienczalng, akrylowg farba do ocynku w kolorze jasnym (krem, bez, itp.).

Starg instalacje zdemontowaé wraz z niepotrzebnymi szafkami. Otwory po szafkach
zamurowac i otynkowaé. Uzupetni¢ wszystkie ubytki tynkdw po przebiciach i demontazu.

5.5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

a) Zakres robét instalacji c.o.

Zakres instalacji c.o. ohejmuje:

o likwidacja kilku grzejnikdw na $cianie stykajgcej sie z nowym budynkiem

e demontaz wszystkich pozostatych grzejnikdw do podzniejszego zamontowania po
wykonaniu robét budowlanych

e podniesienie grzejnikow w klatkach schodowych

e montaz nowego grzejnika tazienkowego w pom. C19 z podiaczeniem do istniejgcego
pionu z wykorzystaniem armatury grzejnikowej z demontazu
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e przelozenie poziomu c.o. prowadzonego w klatce schodowej ograniczajgcego
wysokosé przejscia na drodze ewakuacyineg|

istniejace grzejniki na kiatkach schodowych zdemontowaé wraz z gatgzkami.
Zdemontowane grzejniki (wraz z zaworami) powiesié na nowych zawiesiach w taki sposob, aby
znajdowaty sie min. 2,05m nad spocznikiem (lub nad stopniami) w razie koniecznosci
przenoszac na przyleglg sciane. W miejscu istnigjgeych tréjnikdw na pionach wstawié mufy,
iednoczeénie wstawiajgc nowe iréjniki na wymagane] wysokosci. Nowe trojniki potgczy z
zaworami przy grzejniku za pomocg rur zaciskowych dn1s. Analogicznie podigozyé grzejnik w
pom. C19, z zachowaniem odiegtosci od podtogi 1,0m. Inne oznaczone grzejniki podlegajg
demontazowi wraz z galgzkami, a trojniki przy pionie podlegajg zaslepieniu.

Dia podigczenia grzejnika przy pom. C22 dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych
czarnych. Rury takie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonanych robotach instalacie napetni¢ wodg grzewcza i sprawdzié na maksymalne
ci$nienie robocze obserwujgc wszystkie grzejniki | nowe potaczenia przez 24h.

MNowe odcinki z rur stalowvych czarnych podlegajg izolacji antykorozyjnej (czyszczenie, 2X
farba podktadowa chlorokauczukowa + 2x emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa).

Przektadany odcinek poziomu zaizolowaé¢ otulinami z weilny mineralnej gr. 30mm w
ptaszczu z folii aluminiowej.

Wszystkie ubytki po przebiciach nalezy uzupeini¢. Przejécie poziomow przez $Sciane
klatki wykona¢ jako ognioszczelne.

5.6. Wykonanie instalacji klimatvzacii

Jednostki zewnetrzne mocowadé do Scian za pomocg wspornikdw zalecanych przez
producenta. Wsporniki cbsadzi¢ na etapie wykonywania izolacji termicznej &cian.

Jednostki wewnetrzne montowaé do $cian z zachowaniem od gory przestrzeni
serwisowej. Przewocdy chiodnicze i skroplin prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego fub
podtynkowo. tagczenie przewoddw chtodniczych wytgcznie przy urzadzeniu. tgczenie
przewodow skroplin zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody skroplin podigczy¢ do piondéw
kanalizacyjnych prowadzonych w przestrzeni miedzysufitowej. Przy wilgczeniu wykonac
zasyfonowanie na wys. min. 5cm.

Montaz i uruchomienie uktaddw winna przeprowadzi¢ osoba przeszkolona przez
producenta urzgdzen oraz posiadajaca uprawnienia do napetniania uktadu czynnikiem
chtodniczym.

5.7. Wykonanie robot towarzyszacych

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji
odpadéw winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pdzZniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien zawrze¢ umowe z odbiorca
{odbiorcami) odpadow.

Sktadowanie materiatéw z rozbidrki winno odbywac sie w oznaczonych kontenerach. Do
skltadowania odpadow niezbedne bedzie zaméwienie otwartych konteneréw co najmniej na
gruz budowlany i metale oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podlegajgce
utylizacji (izolacje termiczne, papy, itp). Segregacja odpadéw podlegajgcych utylizacji winna
by¢ okreslona w umowie w odbiorcg odpaddw.

Wrzucane odpady winny byé na biezgco segregowane.

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny byé na biezgco kontrolowane przez
inspektora Nadzoru.
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6.2. Badania przed przvstapieniem do robdt

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentow materiatéw i
urzadzen i scidle je przestrzegac. Nalezy zapoznad sie rdwniez z warunkami gwarancii, aby
podczas montazu nie nastgpila jej utrata lub ograniczenie w przypadicu blednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw | kolordw winny byé
sporzadzone na pidmis.

6.3. Badania w czasie robot

a) Dokumentacia folfograficzna

Na catosé robot ulegajgcych zakryciu wykonawca winien sporzgdzié dokumentacje
fotograficzng
b) Proba szczeinosci

Wymagania dotyczgce prob szczelnosci podano w czeéci dotyczgce] wykonana robot.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projekiows

b) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robdt

e) protokoty z narad i instrukcje inspekiora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robét.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych.

Obmiary robo6t sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dofgczonymi do ksigzki
cbmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyinego odbioru koricowego. W skfad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnege wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,




SPECYFIKACJA TECHNICZINA ST/$-02 24

¢ zgodnosC wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepsiw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspekiora nadzoru.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e karty gwarancyjne urzgdzen
e dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi  eweniualnymi  zmiahami
dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
protokoty odbiordw czesciowych,
protokety wykonanych préb i badan,
éwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen | materiaiow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje ¢ dopuszczeniu
do stosowania w budowniciwie.

& & @ @

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposcb i podstawa ptatnosci winna byé okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkdw

Zamodwienia iub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakikelwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przesirzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

@

Prawo Budowiane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz, U, z 2018r, poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
680) z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposchéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdznigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz .U,
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI! z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)




