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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa wewnetrznej sieci kanalizagji
deszczowej odprowadzajgcej wode ze starej czedci budynku Domu Pomocy Spolecznej im.
Matki Teresy z Kalkuty, zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Giowackiego 26. Projeki ten jest
zZwigzany z projektowang przebudows i odbudowg budynku po pozarze. :

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
s wizja lokalna
» uzgodnienia z inwestorem
e uzgodnienia branzowe
* obowigzujgce nornly i przepisy

3. OPIS STANU ISNIEJACEGO

Budynek skfada cie z dwoch przyleglych segmentéw. Kazdy segment posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz peine podpiwniczenie. W matej czesci pod podpiwniczeniem
Znajduje sie jeszcze schron. Budynek zalicza sie do kategorii $redniowysokich. Do budynku
dobudowany jest nowy segment (jeszcze nie oddany do uzytku).

W kortcu sierpnia 2019r. dach budynku (oraz czesc elewacji) zostat zniszczony w pozarze,
diatego tez istniejacy ukiad odprowadzenia wody deszczowej z dachu podiega przebudowie.

- b ot et o et etk ey oy ey i e e e T

Zakres budowy nowego segmentu obejmowat réwniez zagospodarowanie wod
deszczowych. Wykonano zbiomnik retencyjno-rozsgczajgey, ktéry podigczono do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem regulatora przeptywu. Przy projektowaniu tego
zhiornika uwzgledniono nie tylko nowy budynek, ale réwniez plac pomiedzy budynkami oraz ta
czes¢ dachu starego budynku, gdzie rury spustowe sprowadzone byly na teren pomiedzy
budynkami.

Podstawa okreslenia warunkéw gruniowo-wodnych jest: ,Dokumentacja badan podioza”
opracowana w 2015r. dla potrzeb rozbudowy budynku z kanalizacjg deszczowa. '

Wierzchnig warstwe (gr. min. 1,0m) stanowig grunty nasypowe (z lessu, gruzu, gliny
humusowe]j | piasku) w stanie Sredniozageszczonym. Kolejng warstwg (r. ok. 0,5m) stanowig
plejstocenskie lessy wyksztatcone w postaci gliny, gliny pylastej i pyt, o wilgotnosci 18+20% w
stanie {wardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,15. Dalsza warstwe stanowig
plejstocenskie lessy, wyksztatcone w postaci pytu, o wilgotnosci 6+18%, w stanie pétzwartym, o
stopniu plastycznosci 1,=0,00. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 25m.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania cbejmuije:

o podigczenie rur spustowych starego budynku (obecnie skierowanych na plac pomiedzy
budynkami) do nowowykonane} studni kanalizacji deszczowej

e wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z rur spustowych
zlokalizowanych od strony potudnioweij i zachodniegj starego budynku

» wykonanie zbiornika retencyjnego (bez rozsgczania) zwigkszajacego pojemnosc
uktadu

* wykonanie robdt towarzyszgcych

-5-
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

Przewidziano dwa potgczone systemy odprowadzania wod deszczowych z dachu
remonfowanego budynku. Rury spustowe od strony patio skierowane bedg na teren. Wzdiuz
budynku planuje sie odwodnienie liniowe zbierajgce wode opadowg z wiekszosci z tych rur
spustowych. Przy maiym opadzie woda odprowadzane bedzie odwodnieniem linjowym do
nowoprojektowanego uktadu kanalizacji okrazajacego starg czesé budynku. Przy intensywnym
deszczu nadmiar wody spltywat bedzie dalej po parkingu do istniejgcych wpustow drogowych,
tak jak obecnie. Istniejgcy przewdd odprowadzajgcy wode z patio zostat dobrany dia zlewni
obejmujgcej czes¢ nowego budynku, plac pomiedzy budynkami oraz czesé¢ starego budynku,
gdzie woda odprowadzana byta na teren placu.

Dla wod deszczowych z rur spustowych starej czesci budynku (tj. zlokalizowanych od
strony wschodnigj (ul. Glowackiego), potudniowe] (ui. Popietuszki) i zachodnig] (ul. Junoszy),
ktére dotychczas odprowadzane byly na teren, planuje sie wykonanie nowego uktadu kanalizacji
deszczowej. Ta czes¢ dachu nie byta ujeta w bilansie wody nowowybudowanego ukiadu
retencyjno-rozsaczajgcego. Ze wzgledu na warunki gruntowe, rozsgczanie w tym migjscu
bytoby mato efektywne i zakiécato prace nowowybudowanego ukfadu rozsgczajacego,
zdecydowano sie jedynie na zwiekszenie pojemnosci ukiadu poprzez dodatkowy uktad
retencyjny i podigczenie do nowowybudowanej kanalizacji deszczowej. Tak zaprojektowany
ukiad nie zwieckszy natezenia przeptywu wody deszczowej do kanalizacji, gdyz istniejgcy uktad
jest zabezpieczony reguiatorem przeptywu. Zwiekszy sie jedynie czas ich odprowadzania.

Nie zwiekszy sie rowniez maksymalne natezenie wody wchianianej przez grunt, gdyz nie
Zmienia sie powierzchnia rozsgczania. Dlatego tez projektowany uktad nie wymaga zmiany
pozwolenia wodnoprawnego.

Deodatkowe wody deszczowe pochodzi¢ bedg z dachu budynku. W minimalnej ilosci z
utwardzonego terenu pomiedzy $ciana budynku, a odwodnieniem liniowym, gdzie nie
przewidziano stanowisk parkingowych.. Dlatego tez sktad Sciekéw opadowych odprowadzanych
do ziemi nie przekroczy parametréw okreslonych w: Rozporzgdzeniu Minisira Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdéd lub do ziemi Sciekow, a takZe przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
woéd fub do urzgdzern wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

6. OBLICZENIA | DOBORY

6.1. Charakterystyka istn. ukladu odprowadzania wod deszczowych

istniejgcy regulator przeptywu, ziokalizowany w ostatniej studni na terenie dzialki,
ogranicza ilo§¢ odprowadzanych wod deszczowych do 37,9 I/s przy wysokoSci spietrzenia 1,5m
(rz. 199,96 mnpm) co, zgodnie z warunkami, odpowiada iloczynowi powierzchni (4976m? =
0,4976ha), deszczu miarodajnego (127 I/s*ha) i wspdtczynnika spifywu y=0,60.

0,4976x127x0,60 = 37,9 I/s

Maksymalna przepustowosé istniejgcego podigczenia DN250 za regulatorem przepiywu
przy wypeinieniu 80% i spadku 1,8% wynosi 74 |/s.

Maksymalna przepustowos¢ istniejacego podigczenia dn250 przed regulatorem przeptywu
przy wypetnieniu 80% i spadku 1,0% wynosi 56 I/s.

Zastosowano zbiornik ze skrzynek polipropylenowych o wymiarach catkowitych:
6,0x4,0x0,8m i wspdtczynniku pojemnosci netto 95%.

taczna retencja zbiornika {netto bez rozsgczania) wynosi:

6,0 x4,0x0,8 x0,95= 18,24 m°.
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6.2. Obliczenia nowego ukiadu odprowadzania wod deszczowych

llo$¢ wody deszczowej dla deszczu nawalnego wyniesie:

powierzchnia wsp. deszcz ilo§¢ wody

teren . .

spitywu spiywu miarod. deszczowe|
m? l{s*ha I/s
dach catosc¢ 1622 0,98 300 47,7
patio (kostka) 07 0,85 300 23,1
kostka przy nowym bud. 309 0,85 300 7.9
chodniki ze sptywem 220 0,75 300 50
zielen ze sptywem 1030 0,05 300 1,5
Lacznie 4038 85,1

llos¢ wody odptywajacej z uktadu do sieci miejskiej w trakcie trwania deszczu: 37,2 I/s.
[loé¢ wody pozostajgca w uktadzie: 85,1 I/s — 37,9 I/s = 47 .2 I/s.
Maksymalna mozliwa ilo§¢ wody pozostajgcej w uktadzie przy deszczu trwajgcym 15min
wyniesie:
47,2 /s x 900 s = 424801 = 42,5 m°

d) Retencja wody

Retencja istniejgcych przewodow (do wysokosci spigtrzenia): 4,0m°.
Retencja istniejgcych studni (do wysokosci spigtrzenia): 5,5m°
Retencja czynna istniejacego zbiornika: 18,2m°

Wymagana dodatkowa retencja: 42,5-4,0 -5,5 - 18,2 = 14,8 m®

Przyjeto dodatkowy zbiornik dn1400, L=10,0m, wypetnienie do poziomu 85cm, co daje
pojemnosé czynnag 10,1 m°.

Retencja projektowanych studni (do wysokosci spietrzenia): 3,5m°

Retencja istniejgcych przewoddw (do wysokosci spietrzenia): 1,5m°.

Dodatkowa retencja wyniesie: 10,1 + 3,5+ 1,5=151m°> 14,8 m®

Projektowany uktad zapewni wystarczajgca retencje bez zwigkszania poziomu spigtrzenia
wody.

7. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pozniejszymi zmianami)
wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy | urzgdzenia zastosowaé nowe.,

Sie¢ kanalizacyjng wykonaé¢ z rur kielichowych z PVC litych typ S; SN8 o Srednicy
200x5,9mm oraz 250x7,3mm. Podiaczenia rur spustowych i odwodnien wykonaé rurami i
ksztattkami j.w. lecz o $rednicy 160x4,7mm.

Odcinek pomiedzy studniami d4 i d5 wykonywany metoda mikrotunelowania wykonac z
PE100RC SDR17 typ 2/2 (dwuwarstwowe) z warstwami wyrdznionymi kolorystycznie; zgodne z
normag PAS 1075:2009-4 (z potwierdzeniem przez niezalezny instytut).

Studzienki w wiekszosci stosowaé z kregdw betonowych taczonych na uszczelkg gumowsg
(lub inng). Dno studni winna stanowié podstawa zelbetowa z zabudowanymi przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego rurociggu. Zwienczenie studni winna
stanowié zwezka betonowa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie
pokrywy zelbetowej typ ciezki klasy D400 z otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny
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by¢ zgodne z norma PN-EN1917 i wykonane z betonu klasy min. C35/45. Studnie winny by¢
wyposazone w stopnie ziazowe zeliwne. ‘

Wiazy do studzienek stosowaé zeliwne, uchylne. Dia studni d1 zastosowaé wilaz klasy
D400. Dia pozostatych studni klasy min. B125. Wiazy zastosowac ryglowane.

Kinety wykonac z gotowych mieszanek cementowych o wytrzymatosci min. 35MPa.

Wzdtuz ulicy Popietuszki zastosowac studzienki z tworzywa (PE lub PP) dn425 i dn1000.
Studzienki dn425 zastosowaé z kineta na rure dn200 wyposazong w rure karbowang
dn425/4786, rure teleskopowg z uszczelkg | wiaz zeliwny klasy B125. W skitad studni dn1000
winny wchodzi¢: kineta na rure dn200; rura wznoszaca dn1000 z zabudowanymi stopniami;
stozek studni dn1000/dn600; pierscien odcigzajgcy zelbetowy oraz wiaz zeliwny DN600 klasy
B125.

Zbiornik retencyjny zastosowac prefabrykowany wykonany na bazie rury z tworzywa (PE
lub PP) o Srednicy wewnetrznej 1400mm i dtugosci 10,0m obusironnie zakonczonegj
eliptycznymi dennicami z takiego samego materiafu. Rury zastosowac¢ o podwdjne;j litej Sciance
o klasie sztywnosci SN8. Zbiornik winien by¢ wyposazony w kréciec wlotowy dn250 i wylotowy
dn200 zlokalizowane przy dnie zbiornika. Przy krécécu wylotowym zbiornik winien byé
wyposazony w komin ztazowy o $rednicy wewnegirznej 800+1000mm wykonany z takiego
samege materiaiu jak zbiornik. Komin ziazowy winien by¢é wyposazony w stopnie ztazowe,
pokrywe z tworzywa z kominkiem wentylacyjnym i winien siegaé min. 10cm ponad poziom
istniejacego terenu. '

Odwodnienie liniowe stosowaé polimerbetonowe szer. 150mm 2z zintegrowanymi
krawedziami z zeliwa. Ruszt do odwodnienia stosowal zatrzaskowy klasy C250. System
odwodnien liniowych winien obejmowacé réwniez skrzynke potgczeniowg (dla dwbch
prostopadtych kanatéw) z odptywem.

Osadniki deszczowe podrynnowe stosowaé z tworzywa z odptywem dolnym dn160
wyposazone w kosz osadczy i klape, przeznaczone do zabudowy w powierzchni terenu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Roboty ziemne

e Przed rozpoczeciem powiadomic¢ o zamiarze przystapienia do prowadzenia robdt wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

o (Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobdéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcdw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym [ w razie potrzeby je oznaczyc¢

s W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete | zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

® (A - a

Skrzyzowanie z gazociagiem
Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z gazociggiem niskiego cisnienia DNS8O.
Wymagane jest zachowanie odlegiosci min. 20cm pomigdzy Sciankg gazociggu i Sciankg
kanalizacji. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu zachowad
szczegding ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod statym
nadzorem pracownika gazowni — po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu.

-Ad~
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi i ielefonicznymi

Na trasie sieci wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi niskiego
napiecia oraz kablami telefonicznymi. W miejscach skrzyzowan istniejgce kable zabezpieczyé
na czas robdt za pomocag rury dwudzielnej z tworzywa sztucznego dn110mm o diugosci
siegajacej min. 25cm poza obreb wykopu. Zachowaé odiegtos¢ pionowa min. 20cm pomigdzy
skrajnig kabla, a skrajnia projektowanej kanalizacji. Roboty ziemne wykonywaé rgcznie ze
szczegolng ostroznoscig. Miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
operatora sieci.

Skrzyzowania z innymi sieciami
Na trasie sieci wystepuja skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng 1 przytgczem
wodociggowym. Nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania
minimaine] odlegtosci 20cm pomiedzy S$Sciankami przewoddéw. Miejsca skrzyzowan przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez operatora sieci.

c) Roboty ziemne

Zakiada sie wykonanie robét metoda wykopu otwartego. Jedynie odcinek d4-dS
przewidziano do wykonania metodg mikrotunelowania.

Zaklada sie mechaniczne wykonanie wykopdw przy pomocy minikoparek podsiebiernych
gasiennicowych (bliskos¢ budynku i infrastruktury oraz ograniczony dostep do terenow za
budynkiem). Dla wykonania wykopu pod zbiornik dopuszcza sie zastosowanie innych koparek.
W odlegtosci mniejszej niz 1,0m od: skrzyzowan z uzbrojeniem (po ich uprzedniej lokalizagji),
budynku i zieleni - zakiada sie reczne wykonanie wykopow. Przed rozpoczgciem robét
ziemnych nalezy wygrodzi¢ istniejgcy zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy, dla uniknigcia jego
uszkodzenia.

Wykopy wykonywaé o scianach pionowych. Jedynie wykop pod zbiornik wykonac o
scianach skarpowych. Wszystkie wykopy o §cianach pionowych podlegajg szalowaniu petnemu
z rozparciem za pomoca szalunkdéw systemowych. Nie dopuszcza sig szalunkdow azurowych.
Nadmiar ziemi wywozi¢ na biezaco z terenu budowy za pomocg minitadowarek, a dalej za
pomocg samochoddéw samowytadowczych.. Ziemie przeznaczong do zasypki sktadowaé w
miare mozliwosci wzdtuz wykopoéw. W przypadku sktadowania ziemi na istniejgcej nawierzchni,
nalezy zabezpieczy¢ je geotkaning polipropylenowa. W trakcie robét wykopy winny byc
zabezpieczone przed naptynieciem wody opadowej, a sktadowana ziemia przez zmyciem.

Posadowienie i obsypka rur zgodnie z opisem rebat montazowych.

W projektowanych terenach zielonych do zasypki wykorzystaé grunt rodzimy pozbawiony
wiekszych kamieni, gruzu, itp. Czarnoziem mozna wykorzysta¢ jedynie do wierzchnie] warstwy
zasypki w zielencu. Wykopy w terenach zielonych zasypaé do projektowanych rzednych z
zageszczeniem [s=0,93. ) ' '

W chodnikach (i tuz obok) zasypke wykonaé zageszczalnym gruntem sypkim z wykopu
pozbawionym kamieni (w razie koniecznosci przemieszany z piaskiem) z zageszczeniem do
1s=0,97. Zasypke wykona¢ do gtebokosci projektowanych warstw podbudowy (ok. 25cm ponizej
proj. rzednych). Grunt rodzimy do zasypki mozna wykorzystac jedynie suchy. Ze wzgledu na
strukture gruntu (pyt gliniasty) mokry grunt nie bedzie nadawat sie do zasypki.

Grubosé warstw do zageszczania (maks. 40cm), ilos¢ przejsé zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustalié na etapie zasypywania w oparciu 0 dostgpne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przej$cia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubosé
pierwszej warstwy gruntu pierwszej warstwy gruntu nie moze byé mniejsza niz 30cm liczgce od
wigrzchu rury.

Roboty ziemne realizowac zgodnie z normg PN-B-10736:1898 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Roboty ziemne w poblizu zieleni wykonywaé zgodnie z warunkami prowadzenia robot
wydanymi przez Miejskiego Architekta Zieleni.

d) Mikrotunelowanie

Odcinek d4-d5, ze wzgledu na bliskosé pochylni, chodéw i drzew, wykona¢ metods
mikrotunelowania z wykorzystaniem rury przewodowe] PE100RC.

=45~
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Dopuszcza sie dwie metody:

¢ wykonanie punktowych (zabezpieczonych) wykopdw o wym. min. 1,0x1,0 w rozstawie
maks. 4,0m i wykonanie obustronnego recznego tunelowania z wprowadzeniem rury
przewodowej od strony pki. d4

e wykonanie calosciowego mikrotunelowania za pomoca przewiertu z komory w pkt. d4 =z
uprzednig lokalizacjg istniejgcego uzbrojenia

8.2. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng wykonac z rur kielichowych z. PVC typ S; SN8 o $rednicy 200x5,9mm
oraz 250x7,3mm. Podigczenia z rur i ksztatiek dn160x4,7mm. Przewody gidéwne prowadzié na
gtebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowa. Przykanaliki z rur spustowych
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0% i pod minimalnym przykryciem 120cm.

Dne wykopu musi byé podsypane piaskiem (o grubosci min. 10cm i rury obsypane
piaskiem do wys. 0,7 x dn rury (strefa posadowienia). Nasiepnie wykona¢ zasypke (gruntem
sypkim zageszczalnym niezawierajgcym czesci statych wiekszych niz 5mm) 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem (recznym bezposrednic nad rura).

Odcinek z rur PE wykonany metodg mikrotunelowania nie wymaga posadowienia. Odcinki
prowadzone w wykopie winny by¢ obsypane gruntem sypkim pozbawionym kamieni.

taczenie rur z PE wykonywaé metodg zgrzewania doczolowego. Niniejszy opis nie
zawiera szczegotowych zasad tgczenia rur PE, ksztaltiek, parametrow zgrzewania, etc., gdyz
tgczenie rur moze byé wykonywane przez osoby posiadajace Swiadectwo ukonczenia kursu
zgrzewania, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne | praktyczne montazu i wykonawstwa sieci
z PE, potwierdzone egzaminem ukonczenie Kkursu i wydane przez uprawniong jednostke.
Zgrzewanie rur PE powinno odbywac sie w temperaturach wyzszych od 5°C.

b) Studnie

Podstawe studni betonowych posadowi¢ na suchej mieszance betonowe] Rm=5,0MPa o
gr. 15cm. Kregi z podstaws i pokrywe z ostatnim kregiem taczy¢ na uszczelki. Wiaz (DNBOO,
klasy B125, a dla studni d1 — klasy D400) mocowa¢ do pokrywy za pomoca gotowe] mieszanki
cementowe] o wyirzymatosci min. 35MPa. Ewentualne podniesienie wiazu za pomoca
zelbetowych pierscieni wyrownawczych (maks. 3 szt.). Catos¢ elementow betonowych (kregi,
pokrywa, pierscienie wyréwnawcze) od strony zewnetrznej zaizolowaé poprzez dwukrotne
malowanie emulsja bitumiczng po uprzednim uzupetnieniu spoin zaprawg cementowa. W
nowych studniach wykonaé kinete z gotowej mieszanki cementowej o wyirzymatosci min.
35MPa. _ ) _

Montaz studzienek =z tworzywa sztucznego &cisle wg wytycznych producenta 'z
zastosowaniem rury teleskopowe] | wiazu zeliwnego.

c¢) Osadniki podrynnowe i odwodnienie liniowe

Osadniki podrynnowe montowaé w ftrakcie wykonywania opaski budynku w warstwie
podbudowy betonowej. Odptywy wykonaé z rur dn160.

Odwodnienia zastosowa¢ polimerbetonowe kiasy C250 wyposazone w zeliwne krawedzie.
Odwodnienia liniowe obsadzi¢ w tawie z betonu C20/25 o wym. 50x25¢cm lub w inny sposob
zgodnie z zaleceniami producenta dla klasy obciazenia C250. Odwodnienia OL-1 i OL-2
potgczy¢ za pomocy skrzynki potgczeniowe], kidra nalezy podigczyé do studni d1. Odwodnienie
OL-3 podigczyC do kanatu poprzez otwor w dnie. Pozostate kohce odwodnied wyposazyé w
dekle. Odwodnienia wyposazy¢ w ruszty zeliwne klasy C250. Odwodnienie uktadaé zgodnie z
instrukcjg producenta. Ruszt odwodnienia winien znajdowac sie 5+8mm ponizej poziomu kostki.

d) Zbiornik retencyiny

Zbiornik posadowi¢ na podsypce piaskowe] gr. min. 15cm. Po posadowieniu zhbiornik
nalezy ustabilizowac¢ poprzez podsypanie bokéw na wys. 20+30cm. Nastepnie zbiornik nalezy
docigzyé poprzez napetnianie zbiornika (po zakorkowaniu kroécédw) do poziomu 50cm przy
kréécu wylotowym. Zapobiegnie to podnoszeniu sie zbiornika podczas zageszczania bokdw
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oraz w trakcie ewentualnej ulewy. W trakcie napeiniania zbiornik mozna rownomiernie

obsypywac z zageszczaniem.

Po obsypaniu podigczyé krécce do kanalizacji. Komin wytazowy wyprowadzié nad teren z
zamontowaniem wywiewki. Zaleca sig¢ zabezpieczenie komina wylazowego przed
przypadkowym najechaniem poprzez postawienie np. tawki lub donic z kwiatami.

8.3. Odtworzenie nawierzchni

- A et i M e e i o

Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé. Nie dotyczy to
odwodnienia OL-1, ktdre to zabudowywane bedzie w nowowykonywanej kostce.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), krawgznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowaé dia unikniecia
jego obsunigcia. W razie uszkodzenia fawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy ja odbudowad.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonaé dodatkowej rozbiérki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢é zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfait, itp.) min. 20cm poza obrys zdemontowane] podbudowy. W
przypadku, gdy szeroko§¢ pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg
zdemontowaé do krawedzi. '

Rodzaj nawierzchni podany jest na profilach podtuznych.

Warstwy i grubosci pedbudowy podano minimalne. Jezeli istniejgce sg grubsze tub innego
rodzaju, nalezy takie wykonac.

b) Odtworzenie chodnika

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupeini¢ zdemontowane obrzeza z ulozeniem ich na
podbudowie betonowej. Podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego
cemeniem Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5¢m- po zageszczeniu. Kostke zastosowad z
demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem gruboéci, typu i koloru.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Ufozong kostke zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

9. UWAGI

« Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 6 $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 189 poz. 1227 ) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami

» Projektowane instalacje nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie
beda stwarzac zagrozenia dla uzyikownikéw.

s Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednie dziatki.

e« Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat
zaprojektowany (fj. dz. Nr 31/1; ark. 1; obr. 26)

o Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

s Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywac sie zgodnie z: Ustawag o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pdzZn. zmianami). Materiaty z rozbidrki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym
zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska dotyczace
wywozki, sktadowania i utylizacji.

...4:’_..
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Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznac sig z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposdb lub przez niewykwalifikowang osobg nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robdt, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Istniejgcy ukiad wodomierzowy obigkiu jest nowoprzebudowany w ramach rozbudowy
budynku i spetnia aktualne wymogi. Nie podlega on zmianom w ramach niniejszej inwestycji,
a odbudowa instalacji wod.-kan. objeta jest odrebnym opracowaniem.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Wyszczegéinignie materiat
1 Rura kanalizacyjna lita z PVC typ S, SN8, dn160x4,7mm m 36
2 Rura kanalizacyjna lita z PVC typ S, SN8, dn200x5,9mm m 60,3
3 Rura kanalizacyjna lita z PVC typ S, SN8, dn250x7,3mm m 32,9
4 Rura kanalizacyjna z PE100RC SDR17 typ 2/2 dn200x11,9mm m 23,9
5 Kompletna studnia betonowa DN1200 z podstawg zelbetowsg, zwegzka kpl 1

betonows | wtazem zeliwnym kl. D400 (gt. ~1,9m)
5 Kompletna studnia betonowa DN1200 z podstawa zelbetowg, zwezka Kkp! 5
betonowa | wtazem zeliwnym kl. B125 (gt. ér. ~2,2m)
Kompletna studnia z tworzywa dn1000 z kinetg potaczeniowg dn200 i
7 rura wznoszaca dn1000 z zabudowanymi stopniami; stozkiem studni kpl 5
dn1000/dn600; pierscieniem odciazajgcym zelbetowym oraz wiazem
"~ zeliwnym DNB00 klasy B125 (gt. §r. ~2,2m)
8 Kompletna studnia z tworzywa dn425 z kinetg potgczeniowa dn200 i kpl 5

rura teleskopowa z wiazem zeliwnym kl. B125 (gt. &r. ~2,3m)

Kompletny zbiornik retencyjny wykonany na bazie rury o srednicy
9 wewnetrznej 1400mm i diugosci 10,0m wyposazony w krééce | komin kpl 1
ztazowy z pokrywa i wywietrzakiem

Odwodnienie liniowe z polimerbetonu szer. 150mm kl. C230, z

10 krawedziami zeliwnymi wraz z rusztem zeliwnym klasy C250 m 31,5
11 Skrzynka potaczeniowa odwodnienia liniowego wraz z rusztem szt 1
Osadniki podrynnowe z tworzywa do zabudowy w kostce z odptywem :
12 . kpl 7
pionowym dn160
13 Rura dwudzielna do zabezpieczenia kabli m 12

Inne materialy wg potrzeb

llo$ci podano orientacyjnie.
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Montaz, proby | odbiory zgodnie z opisem technicznym
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strefa wi rzchnla
a) w-ferenach zielonych - grunt rodzimy humusowy
: zzageszczemem { usunigciem kamieni - gr. 15cm
h)'w chodnikach - warstwy odtworzenia nawierzchni, :
podbudowa z mieszanki bet. Rm=5,0MPa - gr. 15¢m
k stka z demontazu na pedsypce piaskowsj

a) w- terenach melonych grunt rodznmy
-/zzageszczeniem warstwami do [s=93%
b) w-chodnikach grunt sypki z zageszczeniem
warstwam| do Is=97%

_strefa posadowienia - piasek

Gwnomierne zaggszczenie
" ubuakaml mechamcznym: do 1s=95%

~Fawnomierne zageszczeme
ubijakami mechanicznymi do 1s=85%

KANALIZACJA DESZCZOWA
- PRZEKROJ WYKOPU

UWAGI

Grunt rodzimy wykorzystac do zasypki po usunieciu duzych kamieni,

gruzu, itp.. W razie koniecznosci wymieszad z piaskiem

Wykorzystanie czamoziemu wylgcznie do wierzchniej warstwy pod

zZielencami

Roboty wykonaé zgodnie z opisem technicznym

KUBATURA S.C.
UL. BOLESEAWA FRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

Projekt budowlany (i wykonawczy)

Inwestor:
GMINA LUBLIN
UL PLAC KRGLA W. tOKIETKA 1, 20109 LUBLIN

Nazwa i adres inwestycji:
ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZAC DESZCZOWEY
NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. MATKI TERESY Z
KALKUTY UL. GEOWACKIEGO 26, 20—-06C LUBLIN

Funkgja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowaf: |mar in2. Adam Maksymiuk, upr. 871/BP/98 m
. . . ~T
Sprawdzit |mgr inz. Renata Mcksymiuk, upr. 387/Lb/2001

KANALIZACJA DESZCZOWA -
PRZEKROJ WYKOPU 4

Lublin, styczeri 2020r. | Skala: | 1:10

Nazwa rysunku: Hr rysunku:




| - strefa nad rorg
- grunt sypki-
- udeptanie

PRZEKROJ WYKOPU POD
ZBIORNIK

strefa wierzchnia - grunt rodzimy humusowy

/z zageszezeniem i usunigciem kamieni - gr. 15cm

nachylenie skarp 1;1_~"

strefa podioza - podsypka piaskowa "
réwnomierne zageszczenie
ubijakami mechaniczaymi do [s=95%

N,

~._nachylenie skarp 1;1

- sirefa posadowienia - grunt sypki
-~ TOWnomisme zageszezenie

-Ubijakami mechaniczaymi do 1s=85%

UWAGI

Zhiomik, po ustabilizowaniu, dociazy¢ woda zgodnie z opisem
fechnicznym, dfa uniknigcia podnoszenia sig zbiomika podczas
zageszezania bokow
Stopien zageszczenia podane minimalny. Jezeli producent zbiornika
zaleca lepszs zageszezenie, naledy takie wykonaé
Roboty wykonaé zgodnie z opisem technicznym

KUBATURA 5.C.

UL BOLESLAWA FRUSA B/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

Projekt budowlany (i wykonawczy)

inwestor:
GMINA LUBLIN

UL PLAC KRGLA W. ECKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJ DESZCZOWEJ
NA TERENIE DOMU POMOCY SPOEECZNEJ IM. MATKI TERESY Z
KALKUTY UL. GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcja | Imie, nazwisko, nr uprawniert Podpis

Projektowa: |mgr inz. Adam Maksymiuk, upr. 871/8P/28 ( ﬂ

Sprawdzif: |mgr inz. Renota Moksymiuk, upr. 367/Lb/2001

Nazwa rysunku: l){r rysunku:
KANALIZACJA DESZCZOWA -
PRZEKRGJ WYKOPU POD 5
ZBIORNIK
Lublin, styczen 2020r. | Skala: | 1:20
e




20-060 LUBUN

UL GHOWACKIEGO 28

/
~2A-L

/Nr rysunku:

Fodpis

&

Vil
6

500

1

Skala:

ZLEWNIE

nazwisko, nruprawnien
mgr inz. Renata Moksymiuk, upr. 367/Lb/2001

imig,
Nazwa rysunku:

KANALIZACJA DESZCZOWA -

styczeri 2020r.

Funkcja
Sprawdzif:

Lublin,

Projektowal: |mgr inz. Adom Moksymiuk, upr. 871/8P/98

' SRl Hiy =
Vo oSN :
i iy <L
— = x
S |7/ 3 S
RE AT al | 2| S2
Z \\ Jl\...m o FOA R e m ﬂ B
Q [/7H ER
~ BATE W R N = 8 =g
L R /o.——./ /._. A\ x T g
= IR ZE| & =2
E i AR =ze| s s
N e iy ////,_ L\ .// —//.. —//// \ m e d =
Q W ~f & W ,/:, A 22| -] Z=z
< ~ A RER IR =B gl ==
S Wy 2= g 8=
A ] | 8] 8 54
N AN zlg| = o9
”.. Y ] [=] = o
TR 2= 35 ~N W
u %«.ﬁ ks 2 = £ >
o W uﬁ, V oJ &El.. 55
= R S[8| ¢/22%
< ,éé.gw TR |8 F|geE
= ,aﬁ/-ﬁf \ = JlEg2
TR RN o L
/, f//,_”/_, /;ﬁ ), m.__/fﬂy} = = NWD
WY :..%./,f,/. g...._/#, 4./ vis mRoy
v@.;/ R =& L3 ~NF
) ,/_,”.o... | W_H_ BelgEx
| A \ =T m L= _LI.._
Ny \ =5 2=
&

/
/
/,
!/
/




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY (i wykonawczy)

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Adres Inwestycii:

LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26
DZIALKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCYINY - RURY BRYGIDKOWSKIE

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznef

CNEUprawmlen.

PROJEKTANT mgr inz. Adam Maksymiuk @

upr. bud. Nr 871/BF/98

CDPA , mgr inz. Renata Maksymiuk
SPRAWDZAJACY upr. bud. Nr 367/Lb/2001

Data opracowania: styczen 2020r.
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

NAZWA ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZAC.I
INWESTYCJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

ADRES LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26
INWESTYCJI DZIALKA NR EW. 31/1
GMINA LUBLIN
INWESTOR 20-109 LUBLIN
UL. PLAC KROLA W. LOKIETKA 1

zam. 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

OPRACOWAE. mgr inz. Adam Maksymiuk @

Data opracowania: styczer 2020r.

_'_53_



2,

3.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Projekt budowlany (i wykonawczy).

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres obejmuje:

e podigczenie rur spustowych starego budynku (obecnie skierowanych na plac
pomigdzy budynkami) do nowowykonanej studni kanalizacji deszczowe;j

e wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgce] wode z rur spustowych
ziokalizowanych od strony potudniowej i zachodniej starego budynku

¢ wykonanie zbiornika retencyjnego (bez rozsgczania) zwiekszajacego pojemnosé
ukfadu

e wykonanie robot towarzyszgcych

Kolejnosé wykonywania roboét

Wykonywanie robét budowlanych musi by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych pozwolen.
Roboty budowlane nalezy wykonad w catosci w nastepujgcej kolejnosci:

4.

Uzyskanie zgody na wejscie na teren robdt,

Zgloszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robot
Organizacja placu budowy

Whytyczenie frasy,

Roboty ziemne | montazowe

Préby i odbiory

Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:

1.

2,
3.
4.

5.

Uzbrojenie podziemne (istniejgce i projektowane):
— sie¢ elektroenergetyczna

— siec telekomunikacyjna

— sie¢ gazowa
-— sie¢ wodociggowa

— sie€ kanalizacyjna

Budynek

Wijazdy, parkingi, chodniki, pochylnie

Zielen niska i wysoka

Istniejgce obiekty budowlane przedstawiorne sa w czesci rysunkowe] dokumentacii
projektowej

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istnigjacych elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla zdrowia

i zycia ludzi naleza:

6.

— siec elekiroenergetyczna niskiego napiecia
— sieé gazowa Sredniego ci$nienia

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania robét moga wystgpic nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robét ziemnych
Ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia (gazocigg, kable energetyczne)

_L,,l._



Ryzyko porazenia pradem podczas:
— uzywania elektronarzedzi i urzadzen
— wykonywania prac montazowych w poblizu istniejacych kabli elekiroenergetycznych
Ryzyko oparzen podczas:
— spawania i zgrzewania
Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:
— rozfadunku transportu i sktadowaniu materiatéw budowlanych,
— wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym,
— ryzyko uszkodzenia ciata podczas zapuszczania grodzic,
montazu rurociggoéw i urzadzen
zapuszczania grodzic
Ryzyko wypadkow drogowych podczas:
— wyKonywania prac w pasie drogowym
~ transportu materiatéw budowlanych i urzadzen na terenie budowy,
— wyKonywania robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodza szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalne] z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych
powinien zawierac:

1. Poinformowanie pracownikdw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

2. Zapoznanie pracownikdw z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich

Zakresu robot, '

Zapoznanie pracownikéw z obsfuga urzgdzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikéw szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;,

Okreslenie prac, ktére musza byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie osdb, ktdre majg wykonywaé dane prace,

Wyznaczenie os6b, kitére beda sprawowaly nadzor nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi, :

Poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej,

9. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozZenia, odrebnie dla
kazdego rodzaju zagrozenia,

10. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy | wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczegdinosci gasnic
pozarowych.

11. Okreslenie sposobu bezpiecznego skitadowania i fransportowania materiatéw budowlanych
i urzgdzen na terenie placu budowy,

12. Okresienie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

}

Nooihw

oo

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany:
1. Wystapi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy
2. Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci _
3. Zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robét na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:
1. Zatrudnia¢ pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje | przeszkolonych pod
wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,
2. Prowadzi¢ dziennik budowy,
3. Opracowac plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia na podstawie ninigjszego opracowania,
4. Umiescié w widocznym miejscu tabiice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane

~hh"



dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyc€ je przed zniszczeniem,

5. Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwié wejscie osob
nieupowaznionych. _

6. Odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego
i recznego,

7. Wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatdéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci substancii
niebezpiecznych,

8. Woyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

9. Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadcg lub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odiegtosci, w jakich moga byé wykonywane roboty
zmechanizowane,

10. ZapewniC odpowiednie oswietlenie placu budowy,

11. Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania akiualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikdw okreslac czynnosci, kidre
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposob
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dia zdrowia lub Zycia,

12. Dbaé, aby pracownicy uzywali narzedzi | sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

13. Zapewnié pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,

14. Zapewni¢ niezbedng ilo$¢é napojoéw i odpowiednie positki,

15. Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej | indywidualnej na stanowiskach pracy,

16. Zapewnic¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej i polici,

17. Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej,

18. Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegolnosci prace okresione w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane z

zachowaniem przepisow BHP.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg byé wykonywane recznie.

Dia przedmiotowej inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wykonany
obowiazkowo.

Czesé graficzng informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu niniejszej
dokumentacji projektowej.
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instalacji wewnetrznych i rozbudowie instalacji zewnetrznych dla
ziszczonego w  pozarze budynkn Domu Pomocy Spolecznej przy
ul. Glowackiego 26 w Lublinie.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. informujemy, Ze dostawe wody,
odprowadzenie Sciekéw sanitammych i deszczowych z ww. inwestycji przy ul. Glowackiego
nr 26 nalezy projektowaé poprzez istmiejace przylacza wod.-kan. mnieruchomosei, z
uwzglednieniem rozwiazaf projektowych zwartych w PB uzgodnienie MPWiK nr KT/39/16,
na nastepujgcych warunkach:

L D_nstawa wody

1. Miejsce wigczenia wody — instalacja za wodomierzem ghéwnym.
2. Rzgdng linii cinief w sieci wodociagowej na wysoko$ci podigezenia nalezy przyjaé na

poziomie ok. 245-247 m n.p:m. w warunkach normalnej eksploatacji (przeptywy bytowo-
gospodarcze) i bezawaryjnej pracy systemu wodociggowego. Z uwagi na dynamiczne
wahania ' cinienia w sieci spowodowane nierdwnomiernoscia rozbioréw mozliwe sa
chwilowe obnizenia jego wartosci.

3. Z uwagi na planowang przebudowe instalacji p.poz. w starym budynku z wydzieleniem
obiegd i ukladem pierwszefistwa w dokumentaciji przedkiadanej do uzgodnienia nalezy
przedstawi¢ m.in.: '

— catkowity bilans wod.- kan. dla nieruchomosci obstugiwanej wodomierzem gléwnym
wyrazony w (m’/d), (m*/h) oraz (Is), w tym zapotrzebowanie p.poz.,

— obliczenia doboru wodomierza giéwnego i przylgeza wodaciagowego,

~ sposob zabezpieczenia sieci miejskiej przed wiornym zanieczyszczeniem wody
2godnie z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003, obejmujacy réwniez zestaw
wodomierza gidwnpego,

— obliczenia wysokosci cisnienia dyspozycyjnego dla najniekorzystniej potezonych -

przyboréw, hydrantéw p.poz na instalacji wewnetrzne;.
4. W przypadku koniecznosci zmiamy wodomierza MPWiK dokona odplamie jego
wymiany, po uzgodnieniu dokumentacji projektowej oraz po:

mpital zakladtwy. Ston da drinn 710820 38 2 254.438.000,00 PLY

HHS TOTTIRE IR LUSLR-WSCHOD W LUSLIKE
ZEDTIEA W LRITHIRD. VI WY Gasp, KRS

REGGHETISREET o HID 7120140008 Folal 3 A NFLuplin 23 121020021 11 8873 0273 1402

-4



ug-

2. Nalezy zapewni¢ wentylacje pionéw kanalizacji sanitarnej w budynku. Piony powinny
by¢ - wyprowadzone ponad dach i =zakoficzome kominkami wentylacyjnymi
{(wywiewkami).

3. Skiad sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej mie moze
przekraczac wartosci podanych w zatgeznikn.

4. llos¢ odprowadzanych wid deszczowych z calej memchomnsm do kanalizacji miejskiej
nalezy ogramczyc do wielkosei wynikajacej ze Wspoh:zynmka sp{ywu w=0,6 przyjetego
na etapie wymiarowania sieci, dla natezenia deszezu rmarodajnego q=1271/sxha.

5. Dla odwodnienia terenu nalezy stosowaé ‘wpusty deszczowe z osadnikiern:

6. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie Sciekow samtamych do kanalizacji deszczowej
i sciekéw deszczowych do kanalizacii sanitamnej.

7. W dokumentacji przedstawi¢ (jezeli dotyczy) lokalizacje, dobér oraz charakterystyke
urzadzeri:

— podezyszezajacych Scieki sanitarne;
— ograniczajacych ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do sieci miejskiej,
— retencjonujacych wody opadowe,
- plan sytuacyjny z planem Zlewni
Zastrzegamy sobie prawo koniroli jakosci i ilosci dciekow odprowadzanych do
kanalizacji miejskiej.
IIL. Dodaﬂmwe wvmagama i.informacje

1. Przy prOJektowamu uwzglednic wymagama zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
pmjektowama i realizacji sieci, przjlaczy oraz urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych™ (dostgpnych na stronie imtemnefowej wwwi.mpwik.lublinpl lub
w Biurze Obshugi Klienta).

2. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIKL

3. Nin,iejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwéch lat od daty ich wydania
i nalezy je zalaczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia

4, W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowad sie¢ z Dziatem
Technicznym MPWiK, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-532-42-81
wew. 383).

Om ja:

1. Adresat + dopuszezalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen w $ciekach

2, a/

- dostosowaniu kosztem i staraniem Inwestora ismigjacego uktadu pomiarowego do
aktualnych petrzeb i przepisow

lab

- zleceniu przez Inwestora odplatnego wykonania powyzszych robét przez MPWIK.,

Ponadto MPWiK_ sprawdzi sposéb zabezpieczenia sieci zgodnie z PN-EN 1717:2003.

I Odnrowadzeme sclekow sanitarnveh i deszczewyceh

W przypadku kanalizowania pomieszczen ponize] poziomu terenu nalezy na instalacji
zamontowa¢ urzadzenia pxzemwzalewowe




POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTIVA
Polska Spafka Gazownictwa sp. z 0.0
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie
ul. Digmentowa 15, 20-471 Lublin
teh. 81 445 21 00, faks 81 44521 33

Biuro Projektowe MAKSPROJEKT

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Adam Maksymiuk
tel. 81 445 21 23, 81 44522 48 ul Ratajﬁzam 10
lublin@psgaz.pl S 21-040Q Swidnik
Wasz znak: Lublin, 17.12.2018 .

Nasz znak: PSGLU ZMDZ.763.147Z.1.19

Dot.: uzgodnienia lokalizacji { wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastrukiury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg wewnetrzne] kanalizacji deszeczowej na terenie
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Glowackiego 26 w Lublinie (dz. nr 31/1).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2019 r. Palska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakltad Gazowniczy w Lublinie informuje, 2 pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej na dzialce nr 31/1 - teren Domu
Pomoey Spoleczne] przy ul. Giowackiego 26 w Lublirie — zgodnie z przediozonym
materiatem projektowym (mapa - 1 szt). Ostateczne uzgodnienie moze nastapic
jedynie na posiedzeniu Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania, Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu.

Rawnaczesnie podajemy warunki techniczne prowadzenia robdt w réjonie istniejace;

sieci gazowej:

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, tzn. zblizenia | skrzyzowania z istniejgcg
siecia | przytaczami gazowymi, winny by¢ wykonane w sposdb bezkolizyjny
w stosunku do infrastrukiury gazownicze] ze szczegotnym uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich
usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

2. Zachowac¢ odlggios$é poziomg od gazociagu Dn 80 stal niskiego cisnienia:

« projekfowane] sieci kanalizacji deszczowej - min. 1,0 m,
» proj. studni - min. 1,0 m pomigdzy obrysami rzutu obydwu urzgdzen
—zZgodnie z uzgodniong mapa. :

3. Wymagane jest takze bezwzgledne zachowanie odlegiosci pionowe] pomiedzy
powierzchnia zewnetrzng gazociagu i skrajniami projektowanych elementow nie
mniej niz 0,2 m.

4. Kat skrzyZzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien byé
mnigjszy niz 60°. Naiezy dazyc, aby kat ten zblizony byt do 90°.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzgiednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazownie w Lublinie.

Polsia Spdikd Cazownickve sp 2 0.0 ul: Wojciacha Baidrowskisgs 18, 33100 Tarmoy
Suldsia Taglad Gazawniczy w Lublinie of. Ciamaniowa 15 20471 Lublin
KRS (300374501, Sad Rejonswy dia rakowa —Sodmiescia w Krakowds, X1 Wz Gonpodamzy KRS R
HiP 5252438411, REGON 3 142738570, Kapial Zakiadowy: 10488 917 050 2t
wvww hsgaz.pi
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10.

11.

12.

13.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowad
szczegding ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié recznie, pod
stalym nadzorem pracownika Gazowni - po wczesniejszym powiadomigniu
o odkryciu gazociggu, przytaczy lub armatury.

Planowane przewierty pod budowe sieci kanalizacji deszczowe] w rejonie
gazociggdw winny byc. poprzedzone szczegotowy analizg przebiegu sieci gazowej

w danym miejscu.

Zaznaczamy, Ze nie mozna wykluczyé, iz rzeczywisty przehieg sieci gazowej moze
odbiegaé wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowaé roboty ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzic je wykonaniem przekopéw kontrolnych. Szczegétowy harmonogram
prowadzenia robdt uzgadnia na biezaco z Gazownia w Lublinie:

ZwrdciC szczegblng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia glgbokich wykopdw pod kanalizacje deszczowg - rure
i tasme znacznikewa zabezpieczyé (podwiesié) na czas ukladania rurcciggow
w wykopie. Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania
bezwzglednie zagesci¢ (wskaznik zageszezenia min. 15=0,95), a migjsce ufoZenia
istniejacego przewodu gazowego obsypag piaskiem.

Cbowigzuje protokolarny odhiér prac objetych ww. inwestycja w rejonie istniejgce]
infrastruktury gazowniczej. Przedtozyé do Gazowni 1 egz. inWEnfaryzacji.
powykonawczej celem akceptacii.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakfad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/\VWykonawcy.

Z tytulu wydania warunkow technicznych zostanie naliczona optata — fakiura
zostanie przeslana odrebng korespondencjg. Z peilng wersja obowigzujgcego
cennika Usiug pozataryfowych PSG .sp. z 0.6, mozna zapoznaé sie na naszej
stronie internetowe] www.psgaz.pl w zakiadce - dlia Klienta.

Niniejsze warunki s3 wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym — 1 szt. mapy
z przebiegiem/lokalizacjg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

W przypadku pytari lub watpliwosci prosimy o kontakt z Szymonem Kaminskim — tel, 81 44 52 123 lub
szymon.kaminski@psgaz.pl.

Z powazaniem

Do wiadomosei:

»  Gazownia w Lublinie w.e.
s ZMDZ a/a

Zalgeznik:

e Mapa (1 szt) z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej

Admirisiratorem danych csobowych jest PSG sp. z v.0. z siedzibg przy uf. Woiclecha Bandmwskiego 16, 33-100 Tamow,
S_zczegétnwa‘inrcmaqa nL. przetwarzania danych osobowych.znajduje sie na stronie psgaz;pt w rakladce' o.nas.

ha
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 20.12.2018 r,

Znak sprawy: GD-DP.6630.1103,2019

ODPIS
PROTOKOLEU Z NARADY KOORDYNACYINE]
z dnia 20.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo Beodezyine | kartograficzne (Dz. U, 2.2019 r. poz
7257 pdin. zm.)

kanalizacja deszciowa

| 'Lub[in ul. Bartosza Gibwackiegc 26

BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK ul. !
Ratajczaka 10, 21-040 Swidnik |

Kierownik Referatu ds. koardynacji dokumentacji projektowej Joanna
Werykowska

' Wydziat GeodeijfU-rz.edu-Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.
511 (V)

sta_cionarnv
19.12.2019 . o
Usytuowanie projekiowanych siec uzbrﬁjenia terenu uc‘zest'n'ic'y

narady uzgodnili pozytywnie z uwagami. :

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz.z uwagami

1’

o Stanawisko- B |
S d e i nazwiskoiliczestnika !
Uwagi " . : R R
Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodghska
i Budownictwa E {
thii. Lublin :
;-stacjnnar-ny | :
3 Powiatowy Inspektorat | Uzgodniono pozytywnie - | Michal Maczryriski
‘Nadzoru Budowlznego Miasta |
Lublin i
_ stacjonarny ;
. 3 iZarzad Drég i Mostdw Uzgodniono pozytywnie | Mirostaw kuciuk
w Lubfinie ; '
: stacjonarny . j
' 4 NETIAS.A. wlublinie : Uzgodrniiono pozytywnis  Zbigniew Kielech

fstacjonarny | W migjscach skrzyzowan i zblizer do istniejace] sieci ‘

! telekamunikacyine] Netia S.A. {panizej 2m). prace Ziemne prowadzic !

: recznie.ze szczegdlng ostroznoicia. Miejsca te pried rasypaniem :

; : podlegajg odbiorowi przez NETIA S.A.: email nadzory@nétia,pl 3

i ) ) ) i ) o

5 ; PGE Dystrybucja SA Uzgadniono pozytywnie %'Wiestaw Stawek '

?Oddziai Lublin W miejszach skrzyiowari projektowanyeh sieci {przyiaczy) = i
i"Réj.on Energetyczny  istnigjgcymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé curami :
j.LubEin Miasto. ' ostoncwymi zgodnie z obowigzujgeymi normami, Zabezpieczenie f

; stacfonarny

"padlega cdbiarowi przez R.E. Lubiic Miasto. _ 4

Strona | 22




GD-DPGB30.1103.2618

6 |PSGSp.zo.0.wWarszawie |

- PS{ : Uzgodniono pozytywnie | Tomasz 2yczyfiski ‘
| Oddziat { Zgodnie 2 wydanymi warunkami FSG z dnia 17.12,2019r, i |
; Zaklad Gazowniczy w Lublinie |
stacjonamy _ i |
7 Migjskie Przeds_ie_hiorstwo ‘ - Uzgodniono pozityw ﬁie Joanna Bakowska '
[ Wedociagow i Kanalizacji : '
i w Lubtinie Sp. 2 0.0. g
stacjonarny I ‘
8 |lubslskie Pngdsiqbiorétwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz -
! Energetyki Cieplnej 5.A. | i
" iwlublinie i
! stacjonarny
‘9 !-Bium- Miejskiego Architekta ; ' Uzgodniono pozvtyvﬁhié" Katarzyna Zaleska
l Zialeni U.M. Lublin : Wystapic do Biure Misjskiago Architekta Zielen UrZedy Miasta w
stacjenamy . | Lublinie o wydanie szczegétowych'warunkdw na prowadzenie prac |
: ziemnych w pasach zialeni | wepoblizu drzew. ;
| 10 | Wiefskie Przedsicbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Ghiieciak
Komunikacyjne i
i w Lublinie Sp, z 0.0, i
stacjonarny ; 7
a1 i- . Uzgodniona pozytywnie
: stacjonarny r
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej miasta
Lublin
Podbis przewodniczgeeto narady.
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuci zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 7 miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725 z pdén. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pki 4 tej
ustawy w nharatzle koordynacyjnej mogg wzigé udzial rowniez inne padmioty; ktdre mogg bycd zainteresowane rezuftatami
narady kaordynacyjnef, w szczegdinosc zarzadzajgce terenami zamkriigtymi, w przypadku sytuowsnia czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierad projektdw wszystkich
urzadzer podziemhych nie podlegajacych uzgednienic na mocy art. 28h ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.22019+ poz. 725 z poin. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysline] pazytywne] cpinii.

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawe geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).
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TN Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
v ul. Zana 38, 20-601 Lublin, fel.: +48 81 466 2680, fax; +48 &1 466 2681
ePUAP: IUMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@bublin.ey, www.um.fublin.ey

150 20042015
F3 383555

MAZ-ZZ-11.6130.4.2020 Lublin, 07.02.2020

Biuro Projektowe ,MAKSPROJEKT”
Adam Maksymiuk

ul, Ratajczaka 10

21-040 Swidnik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.01.2020 roku w sprawie wydania szczegdtowych warunkéw
na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni | w poblizu drzew, w zwigzku z przebudowa
budynku Domu Pomocy Spoleczne] im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie przy ul.
Gtowackiego 26, przedstawiam warunki, ktére nalezy spelnic:

1) Wszystkie prace ziemne w sasiedziwie pni drzew nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechaniczhego.

2) Odleglosc skrajni wykopu nie moze byé mniejsza niz 3 m od pnia pobliskiego drzewa,
W przypadku braku  takiej mozliwosci nalezy  zastosowad przejscie
przeciskiem/przewiertem  sterownym.  Poczatek i koniec przecisku/przewiertuy
sterowanego nalezy wykona¢ w odlegfosci nie mniejszej niz 3 m od pnia drzewa, bez
odkrywania i uszkadzania systemu korzeniowego.

3) Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkodzié korzeni drzew, Korzenie stabilizujace
0 grubosci powyzej 3 c¢m nalezy bezwzglednie pozostawié i Zabezpieczyt przed
wysychaniem.

4) W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczyé strefy ochronv drzew {SOD)
— obszary wygrodzone, w _kiérych nie beda prowadzone zadne prace. Minimalna

powierzchnia_strefy SOD jest rowna srednicy korony drzewa, roZszerzona o promien
1.5m.

5) Dodatkowo, na czas trwania rob6t pnie drzew mozna Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi np. deskami. Deski zabezpieczajgce pien nie moga opierac sig o nabiegi
korzeniowe.

B) W obrebie rzutu koron drzew zabronione jest odkladanie ziemi pochodzacej z wykopu,
materialéw budowlanych, poruszanie sigfoperowanie cigzkim sprzetem budowlanym oraz
wykonywanie  innych  dziatai  mogacych  doprowadzic  do Zageszczenia
| zanieczyszczenia gruntu.

7) Zalecane jest wykonanie drdg tymczasowych w celu ochrony strefy korzeniowsj oraz
koron. Technologie wykonania drogi nalezy dostosowaé do warunkow terenowych.

8) W trakeie inwestycji | po zakonczeniu prac nalezy prowadzi¢ kompleksowg pielegnacje
drzew m.in. podwigzywanie gatezi, pielegnacja koron drzew, podlewanie,

9) Teren wokét drzew, ktdre utracity czgs¢ korzeni powinien byt przykryty warstwa scidtki.

10) Po zakorczeniu prac, teren na ktdrym byty one prowadzone nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.
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11} Przynajmniej na 7 dni orzed rozpoczeciem prac nalezy o tym fakcie pisemnie
powiadomié¢ Biuro Migjskiego Architekta Zieleni, powotujac sie na numer_ninieiszego

pisma.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialnosé za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich prowadzenia.

Otrzymuig;
1. Adresat
2.aa

. . MigjskEATChIL igleni
Do wiadomosci R

1. Wydziat Inwestycji | Remontdw UM Lublin s Dawlilows
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