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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zawartosé:

1. Czes¢ ogoina.

2. Wymagania dotyczgce wtadciwosci wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robdét.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
8. Opis sposobu odbioru robét.

9. Opis sposobu rozliczenia robét.

10. Dokumenty odniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikaci | Projekcie znaki towarowe materiatdw i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacie pozostatych elementow obiektu.

Moga one by€ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami

o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia

Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosé takiej zamiany

oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwiazanych z zastosowanymi zamiennikami

bez utraty przewidzianege standardu obiektu i jakosci robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3

1. CZESC OGOLNA.,

1.1. Nazwa zamdwienia.
Remont pomieszezen wraz z termomodernizacjg oraz przebudowg polegajgcg na poszerzeniu ofworow
drzwiowych budynku Domu Pomocy Spoteczngj im. Matki Teresy z Kalkuty.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robdt instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwiazane z wykonaniem robét elektrycznych
i teletechnicznych, ogéine zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania
materiatow na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia Srodkow produkeji, warunkdw obmiary,
koordynacji robot instalacyjnych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania i przekazanie
wykonanych instalacji do eksploatagii.

Zakres robot:

Projekt obejmuje swoim zakresem wymiane instalacji wewnetrznych w budynku DPS przy ul.
Glowackiego w Lublinie (w pomieszczeniach objetych remontem).

Dia potrzeb budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewngtrzne:
Instalacja o$wietlenia i gniazd wiykowych

Instalacja oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego
Instalacja zasilania odbiordow technologicznych
Instalacja teleinformatyczna

Instalacja monitoringu wewnetrznego | zewnetrznego
instalacja RTV

instalacja radiowezia

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja przyzywowa

Instalacja oddymiania

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;

Instalacja odgromowa
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Zakres robot instalacyjnych w budynku w kolegjnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istnigjgeych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem
- wykucie bruzd i utozenie tras kablowych

- ukiadanie przewoddw w trasach kablowych i pod tynkiem

- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego

- podiaczenie osprzetu, aparatéw i urzgdzen technologicznych

- montaz elementdw SSP i oddymiania

- montaz instalacji stabopradowych

- montaz instalacji odgromowe;

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odhiory robét

1.3, Wyszczegdlnienie robdt towarzyszgeych 1 tymczasowych.
1. Wykonanie przebi¢ i przeku¢ przez Sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspodinego stownika zaméwienn CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBGOW,

2.1. Ogdlne wymagania.

1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobdw stoscwanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej."

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
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i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie
lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

2.2, Przewody i kable elektryczne.
Stosowac przewody i kable zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowac oprawy oswietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczen natezenia oswietienia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.4, Rozdzielnice elektryczne.

Tablice sg rozwigzaniami systemowymi modufowymi. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH

- 15 cm. Aparatura modulowa oslonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegolnych
cbwoddw nalezy opisaé w sposoéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Tablice nalezy zaopatrzy¢ w schematy strukturalne z opisami obwoddw i wartosciami zabezpieczen.

2.5. Osprzet tacznikowy | gniazda wtyczkowe.
Stosowad osprzet zgodny z dokumentacja techniczna.

2.6. Urzadzenia systemu SSP | oddymiania.

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania musza posiadaé¢ parametry
zgodne z projektem wykonawczym. System sygnalizacji pozaru i oddymiania nalezy wykecnaé
w oparciu o aparature posiadajaca wymagane atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

2.7. Instalacje slabopradowe (teletechniczne).
Stosowaé urzgdzenia i oprzewodowanie zgodnie z dokumentacja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
hieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowolane.

5. Przekroczenie warunkdw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, urzadzen itp. hiezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposédb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku | wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzgdzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytwarcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,

a w szczegolnosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacja techniczna.

2. Normy zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie penosprawnego sprzetu | maszyn oraz Srodkow
transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogaw wynikajacych

Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naklady sg wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecietnych warunkach, umozliwiajgcych
dowdz i skladowanie materiatow na stanowiskach przyobiektowych.
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5. W nakladach uwzgledniono catosé procesdw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwe] organizacji

i technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakladéw niezbednych

do wykonania elementéw lub robot,

6. Nakiady robocizny obejmujg oprécz czynrioscl podstawowych rdwniez nastepujgce roboty

i czynnosci:

- transport technologicziy sprzetu, materiatéw, wyrobdw | narzedzi ze skiadowiska przyobiekiowego

do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz | przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do4m

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegélnieniach robét | czynnosci pomocniczych

- obsluge sprzetu nie posiadaigcego cbsiugi etatowe;

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewneirznego obmiaru i odbioru robét

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialow nalezy przyjmowac z dokumentacii projektowe].

8. Naklady zuzycia materialdw nalezy uzupetni¢ o naklady na materialy pomocnicze. W zaleznoéci

od potrzeb do materiatdéw pomocniczych zaliczono przykiadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do

spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kokki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy,

nakretki, deski, papier scierny, podkiadki okragte i sprezynuijgce, proszek do spawania aluminium,
rozpuszczalinik do farb, sruby, tadme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeline fechniczng, koszulki igielitowe,
klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, ifp.

9. Naktady rzeczowe robocizny dotyczg elementdw i robot wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji,

oraz budowiach naziemnych o wysokosci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robét na wigkszych wysokosciach nakfady robocizny powigksza sie
|
|
\

o wspdlczynniki, ktére majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytutu naktadéw robocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgeych oraz odpowiednie przytgczenie odbiorow
jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowad w taki sposéb, aby zapewni¢ fatwy dostep

i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdéb. -

3. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wiyczkowych powinno zapewniac niezbedng wytrzymatosé

na wyciaganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowacé w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczania.

5. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

6. Polozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w catym obiekcie bylo jednakowe.
7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim poltozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutraliny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.

1. Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajge konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacii i remontow.
3. Trasa winna przebiegac w liniach poziomych i pionowych:

- dla tras poziomych {0 szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszezeniach (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi {15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 - 120 cm)

- dla tras pionowych (o szerckosci 20 cmy):

SP-ofd: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu scian w kacie

4. Trasy instalacji elektrycznych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o., gazowej,
wodociagowej i kanalizacyjne].

5.3. Ukladanie tras kablowych. Kucie bruzd.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcije.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3. Trasy kablowe przewidziane do utozenia w nich instalacji elektrycznych, powinny byé zamocowane do
podioza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy rodzaj
instalacji, warunki lokaine i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowad.

5.4. Ukladanie i mocowanie przewodow.
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1. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczef.

2. Zagiecia i fuki w plaszczyZnie przewodu powinny byé tagodne.

3. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, kiére wymagaijg tgczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzié obok puszki.

4. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi,
w ziaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowac osprzet instalacyjny wg dokumentacii.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb.

3. tgczniki montowad obok drzwi.

4. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przylaczeniowe, ktére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi
strefami instalowania powinny by¢é zasilane liniatmi biegnacymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej
strefy instalacyjnej.

5.6. Laczenie przewodow.

1. tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgaleznych. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umazliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Diugos¢ odizolowane] zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzié warstwy cyny.
7. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (finek) powinny byé zakorczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przytaczanie odbiornikow.

1. Migjsca polgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja.

2. W migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg
by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych.

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- WyZhaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

-~ OCZYSzZCzZenie oprawy

- otwarcie oprawy

- obciecie i zarobienie koficow przewoddw

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki | sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podigczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbty$niki, cstony, siatki i klosze

- Zamkniecie oprawy ,

2. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomocy ztgczek srubowych.

5.9. Montaz elementdéw systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania i instalacji teletechnicznych .
Wszystkie elementy powinny by¢ montowane z DTR producenta.

5.10. Instalacja odgromowa.
1. Instalacje odgromowa remontowane]j czesci wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
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5.41. Zabezpieczenia pozarowe — montaz uszcezelnien p.pos.

Przy przeisciu instalacji przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienie
o cdpornodci ogniowe]j Sciany (stropu),

Wiw prace powinna wykonywac firma posiadajgca certyfikat wydany przez dostawce systemu.
Wykonane uszczelnienia zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki z opisem.

Wazelkie zastosowane urzadzenia | materialy p.poz. muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa

i atesty techniczne.

5.12. Proby pomontaZzowe.

1. Po zakoriczeniu robét w obiekcie, przed ich cdbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakesci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw | probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdiowych protokotach fub udokumentowane
cdpowiednim wpisem w dzienniku budowy (rohdt). Stanowia one podstawe odbioru robot

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwodoéw elekirycznych niskiego napiecia, w skiad kidrego wchodza:

- okreslenie obwodu

- pgledziny instalacji

- sprawdzenie stanu poigczen w puszkach i fgcznikach

~ odlgczenie odbiornikéw

- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyréwnawczych

- podiaczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomigdzy
przewodami czynnymi /L.1,L.2,L3,PE N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig (przewody PE nalezy
tfraktowac jako ziemie) '

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddow z wyt. réznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proba dziatania wyl. roznicowopradowego

- pomiar pradu wylgczenia 1A oraz czasu wylgczenia

d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania)

e) pomiar rezystancji uziemienia

f) sprawdzenie ciggiosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej

g) pomiar natezenia o$wietlenia

h) pomiary systemow SSP, oddymiania i instalacji teletechnicznych

4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy
zalgczydé instalacje pod napiecie i sprawdzié czy punkty Swietine sg zalaczane zgodnie z zatozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dolgczone do wiasciwych zaciskow.

§.17. Demontaz istniejacej instalacjl.

1. Demontazowi podlegajg instalacje w remontowanych pomieszczeniach DPS.
2. Zdemontowane materialy nalezy przekazac¢ do magazynu Inwestora.

3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegodtowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem
i wykonawcs.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne
do wykonania robdt.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST,

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.,
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6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaci
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badan i pomiaréw.

1. Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niege wzorl lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadsja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostale dokumenty budowy:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
c) protokoly odbioru robét

d} protokoty z narad i ustalen

e) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianegj prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje catoé¢ instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robot
~ ryczait.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr roh6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Qdbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci | jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

Z jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poznie] jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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5. Jako&é i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciv o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projekiowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Cdbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbicrze ostatecznym robét. Odbicru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

&.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecenego robét.

1. Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistege wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci. '

2. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, ¢ ktdrych mowa

w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badar i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projekiowa i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
adbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgeych | robdt poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupeiajgeych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacije projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona

w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykeonania robot poprawkowych i robét uzupelniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét | pomiaréw pomontazowych jako ryczatt.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1¢

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1894 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stoscwania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

{Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 rw sprawie szczegolowego zakresu [
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalne-uzytkowege (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.UJ.Nr 83/1999, poz. 912).



