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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Remont pomieszczen wraz z termomodernizacjg oraz przebudowg
polegajaca na poszerzeniu otworéw drzwiowych budynku Domu Pomocy

Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w dokumentacji projektowej.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowiazujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogélne wymagania dotyczgce robot.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Przedmiarem robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich
obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen,
Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna czes¢ wymieniono z pkt. 10
ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren
prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty
warsztatowe niezbedne do wykonania rob6t, projekt organizacji budowy,
plansze z zakresem i wielkoscia terenu pod realizacje poszczegdlnych
odcinkéw robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w Przedmiarze
robét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekfora nadzoru,



ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robdt dokona
cdpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem robdt i ST.

Dane ckreslone w Przedmiarze robét i w ST uwazane za wariosci docelowe,
od ktdrych dopuszczaine sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

1.4 4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materialdéw i elementéw wyposaZenia uzytych do realizacji robdt
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje | utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc. zeby zapewnié
bezpieczeristwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajagce musza byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcedo realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w taki sposdb, aby uniemozliwi¢
osobom postronnym wejscie na dziatke.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaiiczania robdt Wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy
¢ oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, magazyndw, skladowisk i drég dojazdowych
e s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem powietrza pytami,
e mozliwos¢ powstania pozaru




3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen
emitujgcych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
VWWykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wlasno$ci publicznej i prywatne;.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie craz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét
przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymania, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne | miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane 2z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za



przesirzeganie tych praw, przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini
cdpowiedzialny za wypednienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod | w sposdob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12 Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wiasny Koszt (dotyczy tez
poboru wody i energii elekirycznej) i nie podiega to odrebne] zaplacie.
Przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene zadania.

1.5. Okresienia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ccena techniczna wyrobu przez upowazniony
organ, siwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie. Aprobata
techniczna cokresla wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane
dila wyrobdw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na kidre
nie ustanowiono Poiskiej Normy lub ktorych wiasciwosci réznig sie od okreslonych
we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Ceriyfikacja wyrobéw - proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu
z Poiskg Normg lub aprobata techniczng, oparty na okreslonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, kiéry powinien zostaé zakonhiczony wydaniem
certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgcg, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony
znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie
z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagroZzenia dia zycia,
zdrowia, mienia i $rodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat
na produkowane wyrcby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okresiong Polskg Normag lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnos$ci — odwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na
wiasng

odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej
certyfikacji — sa zgodne z okreslona Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na
budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielna
decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik
budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu, ksigzke obmiardw, protokotdw odbioréw czesciowych i koncowych.
Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi
rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie




rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych — patrz ,Zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania’.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia,
opieczetowana przez wlasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg pefni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje
go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie
dla oceny technicznej prawidlowosci wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca
do zapisow czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego
czeSci metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw
konstrukeyjnych.
_Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe
I bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa
budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie
procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy
o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie
zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru -— przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy)
upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Ksiazka obmiaru robot - znormalizowana ksiazka do zapisu ( z kopig)
rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest
szczegoOlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowsg obiektéw budowlanych. Zapisow do ksiazki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadarh nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania

robét budowlanych i utrzymania istniejacych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych,

- kontrola dziatania organow administracji architektoniczno-budowlane;j,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie
(osobom) majace] uprawnienia budowlane w specjainosci odpowiadajacej



zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzdr inwestorski polega na
reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie | wykonaniu biezacej kontroli
jakosci i ilosci wykenanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu | odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowianego. Inwestor
powierza rowniez inspektorowi nadzeru inwestorskiege zadanie sprawdzenia
rachunkdw oraz ewentualnie rozliczent materiatowych | innych éwiadczen
rzeczowych, Nadzdr inwestorski must byé ustanowiony na budowie obiekidw
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu
na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora,
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robét albo obliczenia wartoéci robdét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé wykonany w odniesieniu do
wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika
budowy do ksigzki obmiardw | potwierdzone przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego. ‘

Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dzialania albo przywrdcenie
rownowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodiiwym wplywom na Srodowisko,
powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementow przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie rowniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru cafego gotowego
obiektu budowlanego, kiory jest traktowany jako odbidr koncowy”.

Odbiér gotowego obiekiu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacy inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

W poczatkowe] fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad
i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usungé i wymagajace odpowiedniego
obnizenia wartosci danych robot,

3) wymagajace usunigcia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby pefnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujgace dziatalno$¢ zawodowa zwiazana
z konieczno$cig oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania




zagadnien architektonicznych 1 technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
a w szczegolnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw  architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem PN’ ustalajgce
wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie
bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robdbt
budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej,
zawierajace opis robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajgcych z dokumentacii
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce
w szczegllnosci wymagania dotyczace wilasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym
z zewnatrz od strony drogi publicznej, powinna mie¢ z6tte tto i czarne napisy,
zawierajagca podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta pethigcego nadzdr autorski, numery telefonow
alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane
przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu
budowlanego do odbioru albo — najpézniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie
rekojmi

nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych
wyrobow, ktore

zmniejszaja ich warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okre$lony w umowie,

albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane rdwniez ,zatozeniami

realizacyjnymi” (ZR), stanowia zbior informacji i wymagan inwestora dotyczacych
realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogélng charakierystyka
inwestycji, WRI zawieraja wskazowki i warunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu)} budowy i projektu organizacji robot, w tym
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szczegdlnie robét ziemnych, montaZzowych i dotyczgeych zagospodarowania
terenu.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg
i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie
z zasadami okreslonymi przez producenia, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
mienia i srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdine

Przydatno$d wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadag:
oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do  obrotu
i powszechnegoe stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdow podlegajacych
cbowigzkowej certyfikacii na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
Deklaracie zgodnoéci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. siwierdzajgca na jego wyigczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces wytworczy czy ustuga sa zgodne
z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym
deklaracja powinna byé zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg
Techniczng.
Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobdw
Budowianych umieszczonych w wykazie stanowigcym zafgcznik do
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug zasad sztuki
budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 2002 r.poz. 690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materialy | urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. _

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robo6t statych wykonawca przedfozy szczegoétowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu |lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow
z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego
zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania atestow iflub wykonania préb materiatfdw  otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajgc te, ktoére zostaly wskazane przez zamawiajacego,
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przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W ftrakcie badania, zarzadzajgcemu realizacia umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub
urzgdzen,

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatdw i urzadzen.

W  przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatbw 2z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. ‘

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych
badafi musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$sé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzer z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwiocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
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z uzyciem materialdw, kidre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone f.
zakwalifikowane jako wadliwe | niezaptacone.

2.5. Przechowywanie | skiadowanie materiatdw 1 urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty | urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywadé ich jakosé 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde] chwili by¢ dostepne dia
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych
z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczascwo skladowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
Ze zapropenowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode na
uzycie tych materiatdw od wiadciwych organdw administracji panstwowe].

3. SPRZET - Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
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by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT - Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
matertatow. Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio
spakowanych wyrobdw przed uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na
sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny byé transportowane
w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z dokumentacja
projektowa, umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnod¢ z przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, projekiu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robdt zawieraja poszczegdine SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne
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6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest ocdpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek | badaf materiatéw oraz robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdad od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiiwos¢ sg okreslone
w normach, wytycznych @ ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspekicra nadzoru

Dla celow kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrddta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pki.
10 ST. W szczegdlnosci:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng
w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawea, ktory wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w
dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2
i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg
wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do
rob6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ wiw dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparie wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych
badan beds dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speflniaja powyzszych wymagan bedg
odrzucane.
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6.1.4. Dokumenty budowy
a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych
nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowieg,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane
i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumeniéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST,
obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami sztuki budowlane] oraz zaleceniami
producentow. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspekior
nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robot | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robo6t | materiatdw powinny
by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda
dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
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posiadaé  wazne Swiadectwa wymaganych badain. Weszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
ckresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni iub objetoéci
bedg uzupelnicne odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestrac
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podiegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

QOdbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badar laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny byé przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione przez producenta. Badanie
materiatdbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii
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projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny byé wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbidr koricowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo&ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét
oraz gotowosc¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru
i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $&cierainej lub robotach wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna z uwzglednieniem
tolerancji 1 nte ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koticowego robét jest
protokdt odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zohowigzany przygotowaéd
nastepujace dokumenty:

- odwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznhaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetiajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.4.3. Odbidr po uptywie okresu gwarancji.
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Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega na ccenia wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie ckresu gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekdu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania | ptatnosci
Szczegolowe zasady rozliczania i platnosci za wykenane roboty zostang okreslone
w umowie zawarie] miedzy Zamawiajgcym a YWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Poilskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow
zwigzanych z poszczegblinymi  rodzajami  robdt  zawierajg Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne reguiacje prawne i wytyczne, kitdre
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. { Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z p6zn. zmianami.

¢ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. { Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) z pdz. zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19
poz. 177 z 09.02.2004 r.) z pdZn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
108, poz. 953 z 2002 r. z poZn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz.
881)
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych
(Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

« Obwieszczenie Ministra Infrastrukfury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatdéw (M.P. Nr 32, poz .571

¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r.
w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Wykonawczym. Podstawa opracowania ninigjszej
SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny

przy realizacji i odbiorze robdt.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce
I majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robét rozbiérkowych
i demontazowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw | wykonywanych robét
oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0goblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST — 1.0. "Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.1. Zastosowane materialy

Wszystkie materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). :

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie
Do transportu materiatébw oraz transportu technologicznego stosowane bedg nizej
podane $érodki transportowe: samochdd samowytadowczy 5 t, 15t. Po zatadowaniu
nalezy zabezpieczy¢ materiat na pojazdach samowytadowczych, poprzez zakrycie
plandekg na czas przejazdu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdbIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne™ pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Szczegolowy zakres robot rozbiérkowych zawarty jest w dokumentagii
projektowej.

Elementy budynku znajdujgce sie w pasie robdt rozbiérkowych
I demontazowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny byé one
odtworzone na jego koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajgcego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy  bezpieczenstwa, jak i wygrodzié
I oznakowac miejsce skfadowania gruzu oraz miejsce skltadowania materiatéw do
utylizacji (azbest, papa, lepiki asfaltowe itp.).

5.3.Zakres wykonania Robét

5.3.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane
do rozebrania. -

W  przypadku elementéw  konstrukcyjnych  zastosowaé  rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady transportowa¢ na
zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady skladowac w kontenerach.

5.3.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbhiérkowych,
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-sprawdzeniu braku zagroZen na miejscu rozbidrki, w fvm prawidlowosc
zabezpieczen obiekiu craz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw pozostajgecych w konstrukeji,

- prawidiowosci wykonane] segregacji odpaddw,

- wywozu gruzd i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

-sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST |1 ustaleniami
z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ggoine zasady obmiaru robot -
Ogdlne zasady obmiaru robét podane ,\Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? { metr kwadratowy), m® ( metr szescienny), tona
lub sztuka rozbieranego elementu.
- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szi.
- §ciany — m?
- posadzki — m?
- tynki — m?
- elementy betonowe ~ m?
- Wywoz gruzu — m?*
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana
w przedmiarze robdét dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogélne”.
Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- fransport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiekiow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awaria

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach  przetransportowanie
odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

-koszt sktadowania i utylizacji gruzu

-uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie Wykonawczym. Podstawag opracowania niniejszej
SST s3 przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robot ziemnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera, Ogolne
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST — 1.0. "Wymagania
0golne” pkt 2.

2.1. Zastosowane materiaty

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transporiu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu pedano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.2. Transport | skfadowanie
Do transportu materiatéw oraz transportu technologicznego stosowane bedg nizej
nodane $rodki transportowe: samochdd samowyladowcezy 51,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykcnania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoéine™ pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inzyniera.

5.4, Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkdw  gruntowo-wodnych
z dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodno$é przyjetych w
projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi.
Wszelkie odstepsiwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntdéw, mogacych mie¢ wplyw
ha przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy
dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego
geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedgcej podstawg
opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomic
Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,5 (dla gruniu niespoistego zageszczonego).
Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie
bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byC stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

1 w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wéd z krawedzi wykopu;
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0 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen w kazdym punkcie skarpy;

[ stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania
czynnikbéw niekorzystnych (silne opady deszczu).

Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem wykopu
w skatach zwartych) nalezy zapewnié¢ przez:

0 wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

0 wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia §cian przed osuwaniem sie
gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu
utrzymania wykopu. Mozna przyjac, ze bezpieczny kgt nachylenia skarpy dia gruntow
Sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia
skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 4 m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ obciazen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany
materiaf, urobek itp.

Powyze] tej gtebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkéw sposéb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia wykopu (np. $cianka
berlifiska, $cianka szczelinowa lub palisada podparta badz kotwiona w gruncie).
Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

0 w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu nalezy wykonaé¢ spadki umoziiwiajace
odptyw wéd deszczowych od wykopu

I sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy
oraz przed kazdym rozpoczeciem robét

1 likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejécia
i wejscia do wykopow

I nie sktadowa¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany sa obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé
mozna poza klinem odtamu gruntu

0 zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

0 kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy ~wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapoznac sie¢ z dokumentacjg techniczna tych robét.

Wykonawca robét ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa, na kibrej jest oznaczona
cata sie¢ uzbrojenia technicznego, i z decyzja o pozwoleniu na budowe.

W razie prowadzenia robdt w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej
itp., nalezy okresii¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej mogg byé prowadzone roboty -
w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zaktadem energetycznym).
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Prace w wykopach 1 wyrobiskach o glebokodci wieksze] od 2 m | prace ziemne
prowadzone metodg bezodkrywkowa musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby .

Scianka berlinska stanowi obudowe glebokich wykopéw i ma za zadanie przeniesienie
obcigzenia w postaci parcia gruntu. Scianka berlinska, skiada sie z pali /najczesciej
stalowych dwuteownikdw/ o okreslonym rozstawie | wypetniajgcej wolne przestrzenie
miedzy palami opinki, najczescie] z bali drewnianych. Opinke zakiada sie za pétki pali
sukcesywnie w miare glebienia wykopu, kidry wykonuje sie etapami
0 migzszosc dostosowane] do rodzaju i stanu gruniu,

5.6. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu —
wykonac¢ recznie. W przypadku przegiebienia wykopdw ponizej przewidzianego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumied sie z InZynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggow
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projekiowanymi fundamentami naiezy wykonac
odpowiednio zageszczong zasypke.

5.7. Zasypki.

5.7.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Zasypki elementow konstrukcyjnych.
Warunki szczegdlowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentéw nalezy
wykonywaé z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospdiki (zakres objety kontraktem).
Gorng warstwe zasypki i gruboséci okolo 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania
mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem. Niedopuszczalne jest
formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy pracy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20
m. Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:
1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m
1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci
0,95 - dia warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznoséci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.
Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntdow gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12. Wskaznik
zageszczenia, okreslony wg BN- 77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane
wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci
modutdw odksztafcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN- 64/8931-02, nie powinna by¢ wicksza
od 2,2.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
wykonawca powinien spulchniaé warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagesci¢. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do
wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczana warstwe gruntu nalezy polewaé¢ woda.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalina i maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego,
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan [aboratoryjnych
wilgotno$¢ optymalna gruntu mozna przyjmowaé orientacyjnie:
dla piaskdw, zwirow — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
» rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,
* warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przejs¢ urzgdzenia zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

¢ odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci
zapewnienie statecznosci skarp
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
dokftadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)
pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:
‘e 115 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
e 15 cm dla wykopdbw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopow: £2 cm.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST | w dokumentacji projektowej, szczegding
uwage nalezy zwrocié na:
e badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasvpke,
e badania prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw  zasypki  (nie
grubszych niz 20cm),
e badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.3. Badanie przydatno$ci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu dia zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej pariii przeznaczone] do wbudowania, pochodzace] z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W badaniu nalezy ckresli¢ wg
PN-B-04481:

e skiad granulometryczny,

e zawarto$é czesci organicznych,

wilgotnos¢ naturaing,

wilgotnose optymalng | maksymalng gestosc objetosciows szkieletu gruntowego,
granice ptynno$ci,

kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja
na sprawdzeniu:
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
e przestrzegania nastepujgcych ograniczeh przy wbudowaniu gruntow w okresie
deszczéw | mrozow,
e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci,
s jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie
s osuszyC jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakazac¢ wykonawcy
e Usuniecie wadliwej warstwy,
e Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktére] nie jest
mozliwe osiggniecie
e wymaganego wskaznika zageszczenia,
e wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opaddw $niegu; przed
wznowieniem prac
e nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.
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6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z warto$ciami
podanymi w punkcie 5.2.2. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzié
wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksziatcenia wediug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
e 1raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

¢ 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera
wpisem do dziennika budowy.

Ocene wynikdw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujgcy sposéb:
oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutow
odksztatcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli
robot ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione
beda warunki:
* |s Srednie nie mnigj niz Is wymagane
+ |o srednie nie mnigj niz lo wymagane.
o 2/3 wynikbéw badan uzytych do obliczenia $rednigj spetnia warunki zageszczenia,
a pozostate
¢ wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (lIs) lub 10% (lo) od wartosci
wymagane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,\Wymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
- odbior czesciowy | koncowy robdt

- odbior ostateczny

8.2. Odbidr czesciowy/ koncowy robdt

8.2.1. Zasady odbioru cze$ciowego/koncowego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.
8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”.

8.3. Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
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Podstawa dokonania oceny ilosci | jakosci robdt ulegajgeych zakryciu sg nastepujace
dane | dokumenty:
e dokumentacja projekiowa z naniesionymi na nig] zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy,
e dane geolechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w kiérym
wykonywane byly roboty
e fundamentowe,
s dziennik budowy.

Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonywanych wykopdw z projekitem,

e rzednych wykopu.
Nalezy zwrécic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakiyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji obiekiu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whlaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa,.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu kKrzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Pozostate dokumenty
e Dz U nr75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

e, Warunki techniczne wykenania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogolne”,

¢  Poradnik majsira budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

e \Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra

e Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozhidrkowych.

Nie wymienienie tytulu jakiglkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw ckreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialinosci za spethienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod.
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ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawa opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majgce na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: rob6t murowych $cian
dziatowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogoéine.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY
Szczegoty dot. materiatdw zawarto w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine"
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw i wykluczona ewentualno$é ich uszkodzenia. Transport cegiet odbywa sie na
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paletach w pakietach zabezpieczonych folig. Suchg zaprawe w workach fransportowac
samochodem, zabezpieczajge worki przed uszkodzeniem i zawilgeceniem.

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opigtych tadémg lub opakowanych
folig na paletach. JeZeli zachodzi keniecznosé rozciecia pakietu to rozkiadanie wyrobow
ha érodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie, aby nie uszkodzié narozy oraz
powierzchni wyrobdw.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawieraé:
e znak firmowy producenta,
e nazwe i adres producenta ,
e nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementdw,
e date produkeji i nr partii produkcyjnej,
¢ symbol Aprobaty Technicznej ITB,
e mnasg poszczegolnych pakietdw (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢é przed zawilgocceniem
i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace
warunkéw przechowywania materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem | uszkodzeniami workow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowsg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw | elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Iinspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztoci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi  Inzynierowi do akceptacji harmonogram  robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robdt murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne

i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$é ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robat.
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Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzié wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania | grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Rdznica poziomow
poszczegbinych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdw z bloczkéw
1 pustakow. Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4 Wymagania szczegotowe przy wykonywaniu robot murowych

Roboty murowe

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig zazebione
koncowe.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

Zaprawy

e Wapienna (przy uzyciu ciasta wapiennego)
Ciasto wapienne rozcienczy¢ woda do gestosci Smietany. Nastepnie doda¢ topatami
piasek i dola¢ wody. Mieszanie odbywa sie nieprzerwanie podczas napetniania foli, az
do czasu uzyskania jednorodnej masy Do mieszanki dodawaé sktadniki w kolejnoéci:
woda, piasek, ciasto wapienne. Mieszaé do czasu uzyskania jednolite] masy

o Wapienna (przy uzyciu wapna hydratyzowanego).
Wapno w postaci proszku uprzednio wymiesza¢ z piaskiem az do uzyskania
jednorodne] mieszaniny | potem dodaé¢ wody. Kolejnos¢ czynnosci mieszania jak dla
ciasta wapiennego.

¢ Cementowo- wapienna
Najpierw mieszac skiadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek), az do
uzyskania jednorodnej masy. Dodatki sypkie miesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. Dodatki ciekte, np. ciasto wapienne
zamiast wapna hydratyzowanego, rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
skfadnikéw sypkich Kolejnosé czynnosci jak przy przygotowaniu zaprawy recznym, lecz
mieszanie mechaniczne.

o Cementowa
Najpierw miesza¢ cement z piaskiem az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie dodaé wode i mieszaé¢ az do uzyskania jednorodnej masy. Dodatki sypkie
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nierozpuszczalne w wodzie zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem go
z piaskiem, a dodatki rozpuszczaine w wodzie stosowal w postaci roztwordw. Dodatki
ciekle rozprowadzié w wodzie przed dodaniem ich do skiadnikéw sypkich. Kolejnosé
czynnosci jak przy sposobie recznym, lecz mieszanie mechaniczne.

e Gipsowo-wapienna
Skiadniki zaprawy w postaci sypkiej, {j. piasek i spoiwo, zmieszaé na sucho, a nasiepnie
wsypaé do odmierzonej ilosci wody lub wody z rozprowadzonym w nigj ciastem
wapiennym, jezeli do zaprawy uzyio ciasta wapiennego Do odmierzonej iloéci wody
w mieszarce dodawadé plasek | wapno, mieszajac kazdy z dodawanych skladnikdw po
1 min od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie dodac gips | calos$c mieszag, az
do uzyskania jednorodne] masy zaprawy OpdZniacz wigzania gipsu przygotowad
i dodaé do odmierzonej ilosci wody. Wode wraz z opdzniaczem dokfadnie wymieszacd
przed wsypaniem do nigj innych skiadnikéw zaprawy. Mieszaé az do uzyskania
jednorodne] masy zaprawy, lecz nie diuzej niz 5 min Mieszanie zaprawy gipsowe] nie
powinne frwaé dluzej niz 1 min, gipsowej z dodatkiem opoézniaczy lub gipsowo-
wapiennej bez lub z opdzniaczem nie dluzej niz 5 min.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru powinna byé plaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiardw dia Scian murowanych wg normy.
Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze
spoinami i bez wystepdw lub wkigsniec.
Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach
Przy osadzaniu podokiennikbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué
w oéciezu niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnaé zaprawa mur podokienny, dajgc mu
maly spadek $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzié podokiennik na zaprawie
cementowej z dodatkiem mieka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym
wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowe] marki stalowe
w odstepach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp.
w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej
marki co najmniej 5.
Nadproza
Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza
prefabrykowane z betonu zwyklego (np. typu ,L" ) i z betonu komodrkowego
odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN. W murach z cegly mozna rowniez
stosowaé nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe pelne wykonywane na
miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg plyt z betonu
komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.
Minimalna diugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosic¢
9 cm z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu
budowy powinny sie opiera¢ na diugosci okoto 1,5 ich wysokoséci.
Nadproza z betonu komérkowego nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3, opierajac je minimum 9 cm w kazdej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja techniczna
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Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
- Ksztattu i wymiardw
- Uszkodzen
- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnos$ci wysytkowej
- Sredniej wytrzymato$ci na sciskanie
- Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dia kazdej przedstawione] od
odbioru partii
wyrobow.
6.3.Materiaty
Dostarczone na budowe materialy muszg spetnia¢é wymagania okre$lone w niniejszej
ST oraz by¢é zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych. Odbioru
dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno byé dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.4.Tolerancja wymiarow
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca
szablonu i przyrzaddw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt — wg Normy BN-80/66745-01
Dopuszczaine wady ksztattu:
e odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadto$ciennosé)
[mm]- <1 .
» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
e dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
e uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szi
o powierzchni <1000 mm?2
* uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt. rysy, pekniecia
technologiczne nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 1000 mm?2
* ogoine uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 8,5 % ilosci elementow
w palecie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

odbior czesciowy i koncowy robot odbiér ostateczny

8.2.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢é doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan
podioza. Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin
I pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania W zakresie robét murowych kontroli
jakosci podlega:
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1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacia projektows.
2} Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogolnych wykonania robdf, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbiér rebét murowych
e sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek | ich poréwnanie
z dopuszczalnymi,
e odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw, ale po
osadzeniu stolarki.
Nalezy zwrécic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakiyka
ma pierwszorzedne znaczenie dia prawidiowej eksploataciji obiekiu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy ocdbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”
PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Qdbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamieh wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,\Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.”

e PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1

BI5-6/89 poz. 42.
10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,\Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Warunki techniczne wykonania i odbicru robot budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”,
,Poradnik majstra budowlanego”® Arkady, Warszawa 1997

e & & &

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzet lub metod.
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BETON W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majace na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: betonowania konstrukgji
zelbetowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow | wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoblne
wymagania dotyczace robdt podanc w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowag, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robdt podanc w specyfikagji VWymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
2.1.Skfadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement - wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
0  marki ,32,5" — do betonu klasy B15
U marki ,32,5" — do betonu klasy B20, B25, B35
1 marki ,42,5" — do betonu klasy B35, B37
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaleri normy PN-B-30000
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2 Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-
B-06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu.
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W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornasci lub wodoszezelnoscl zieca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm)
i grubego (powyZe] 2mmy), podanc w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuZzyciu cementu i wody,
prawidiowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowad kruszywo przechodzace przez
sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszege ziarna kruszywa powinien byc
mniejszy od:

1 1/3 najmniejszege wymiaru przekroju poprzecznego elementu

1 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami lezgcymi w jedne] plaszczyZnie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola pariil kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

1 skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

0 ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

0 zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

0 zawariosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaZzg niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami wg PN- 86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie iub dodatek odpowiednie] frakci kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statoéci frakeii 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociagdw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania. ‘

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym | przyspieszajgcym/opdzniajgcym  wiazanie
betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco -
uplastyczniajacych i przyspieszajgco —uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony
z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:
0 wskaznik wodno -cementowy c/w < 0,50
0 nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacd
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
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mieszanek powinny zostac¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetiac
wymagania:

0 Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,

1 Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

1 Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien cdpowiadaé najmniejszej jamistosci,

0 Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczeénie zapewniaé niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:
400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
500 kG/m3 — dla betonu B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inzyniera. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowe| zageszczane] przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie
nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymato$é na sciskanie nalezy okresli¢ jako
rowna 1,3 RbG.
W przypadku odmiennych warunkdéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych
czynnikdéw na wytrzymatos$é betonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczone] wg PN88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
1 metodg Ve —Be
0 stozka opadowego
Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-
88/B-06250 nie moga przekraczac:

[ +/-20% warto$ci wskaznika Ve ~ Be

0 +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve —
Be. Do konsystencji plastyczne] K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne"” pki 3

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki iub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowad:
0 przy zageszczaniu wglebnym wibratory z bulawami o érednicy nie wieksze] od
0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min.
[ przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnywania powierzchni) stosowacd
taty wibracyjne charakieryzujgce sie jednakowymi drganiami na calej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine"
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami) ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transporiu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

0 90 min. - przy temperaturze + 15°C

1 70 min. — przy temperaturze + 25°C

1 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robdt

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z przedmiarem
robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub cdrzucenia materiatow
i elementéow robot bedg oparie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.3.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpié w oparciu o szczegbtowy program
i dokumentacje technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

t  wybdr sktadnikow betonu
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowe)

kolejnos¢ i sposdb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

sposoéb pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukgji

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegdlnosci:

1 prawidlowos¢ wykonania deskowan

1 prawidtowosé wykonania zbrojenia

0 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonegoe w miejscu przerwy

f=w B e R e [ e E e Y T T

roboczej
0 prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych
0 - prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztaltu  elementow

wbudowanych w betonowa konstrukcje.
1 - Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.4 .Betonowanie
5.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgce] tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
- potozenie zbrojenia
- zgodnoseé rzednych z projektem

czysto§¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od
powierzchni na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

5.4.2 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowacé nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwos$cia min.
6000

drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome).

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.
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- Kolgjne miejsce zaglebienia butawy powinny byé od siebie cddalcne 0 1,5 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy svtuowad w migjscach przewidzianych w projekcie.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie robocze] powinno byé zgedne
z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasadg, ze powinna ona
byé prostopadia do kierunku naprezen gidwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu siwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego, zwilzenie wodg 1 narzucenie Kkilkumilimetrowe] warstwy
kontaktowej z gestego zaczynu cementowego ¢ grubosci 2-3 mm lub zaprawy
cementowe] 1:1 o grubosci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odbyé sie pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C | to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Pc wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.4 4 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniege oS$wietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczensiwa pracy.

5.4.5.Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium} przewidzianych normg PN-88/B-06250
i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatOw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetniaé wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.5.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepia
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.6.Pielegnacja betonu

5.6.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakohczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniegj przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.
Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obciazenie sdwiezo zabetonowanej konstrukeiji lekkimi srodkami transportu dopuszcza
si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1.Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gladkie i rébwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie

zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2 .Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
1 Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
1 Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac
rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow:.

5.8.Deskowanie
5.8.1.Uwagi ogdine.
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Deskowania powinny by¢ zaprojekiowane | wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach tfechnicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem Swiezej masy betonowe]

byuderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania | sposob zageszezania,

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgee warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnosé | niezmiennosé ksztattu konstrukgeji

- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu

- zapewniaé cdpowiednig szczelnosé

- zapewniaé tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

- wykazywacé odpornosc na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.8.2 Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatdw drewnopodobnych (skiejka,
plyty pilSniowe).

Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych lll lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgoda Inzyniera, innych typow szalunkéw.

5.8.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg
lub ptytami z tworzyw.

Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢
pokryte érodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy beionu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane
kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymatosc¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac
probki kontrolne ‘
w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby préobek do 3 na partie wymaga zgody
Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é€ nizszg od przewidziane)
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

~ Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodag Inzyniera,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig badania nieniszczace wytrzymatosci
betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton mozna uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatosé
okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-
06250.

6.2.2.Nasigkliwosé betonu

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po 3 probki, o ksztalcie
regularnym fub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie
z PN-88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sig¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych
Z konstrukgiji.

6.3.Tolerancja wymiaréw

6.3.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowe] zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewidujg inacze;.

6.3.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i pofozenia konstrukcii.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

-na 1 m. wysokoéci - 5 mm

- na catg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm

- na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m ptaszczyzny:

w dowolnym kierunku - 5 mm

ha cata ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0m. z
wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

powierzchni gémych - +/-8 mm

Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementdw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

- odbior czesciowy i konicowy robét

- odbior ostateczny
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8.2. Odbidr czesciowy/ koncowy robdt
8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koncowego robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogoine”.

8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego/ koncowego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogoine”.

8.3. Odbidr ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogolne”.

Nalezy zwrocié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji obiekiu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whylgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement pertlandzki.

PN-B-30001 Cement pertlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

FN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067 14/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-068714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarlosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-81/B-067 14/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaitu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralhe. Badania. Oznaczenie reaktywnoscialkaliczne,.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-80/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badart efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

I BN-66/7113-10 Skiejka szalunkowa.
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10.2. Pozostale dokumenty

1 Dz U.nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

I Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

I | Budownictwo ogolne”.

0 ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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WYKONIANIE KONSTRUKCJI | POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji i pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z Wymagania Ogoélne”.

Daszki had wejsciami.

Panel dachowy na rabek — materiat budowlany stosowany do wykonywania pokry¢
dachowych i §cian budynkow.

Papa - materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
I przeciwwodnych elementéw budynku lub budowli (izolacje fundamentdéw, posadzek,
dcian piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowg lub
smotowg osnowy z tektury fub welonu z widkna szklanego lub poliestrowego.

Rynny i rury spustowe - urzadzeniami stuzace do odprowadzania wody z powierzchni
dachow.

Obrdébki blacharskie — elementy z blachy montowane wokot kominow, wywietrzakow,
wytazéw dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze
jako parapety zaokienne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodnos§é z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Obrébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny
zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukg;ji.

2. MATERIALY

Daszki nad wejsciami — wykonac¢ zgodnie z projektem

Papa termozgrzewalna - papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa
modyfikowana kopolimerem SBS gr. min. 5,2mm oraz papa podktadowa modyfikowana
kopolimerem SBS gr. min. 4,0mm

Obrébki z blachy stalowej zgodnie z projektem

Rynny, rury spustowe systemowe wykona¢ zgodnie z projektem
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3. SPRZET

Konstrukcje | pokrycie dachowe z paneli na rabek wykonywacé zgodnie z zaleceniami
danego producenta.

Do wykonania pokry¢ w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maly palnik do obrébek dekarskich, palnik
gazowy dwudyszowy badZ szedciodyszowy z weZzem (w przypadku zgrzewnania
duzych powierzchni), butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka,
néz do ciecia papy, walek dociskowy z silikonowa rclka, przyrzad do prowadzenia rokki
papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi znajdowac sie sprzet gasniczy: gasnica, koc gasniczy, pojemnik z wodg i piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Do robdt zwigzanych z obrébkami i orynnowaniem

- wiertarke elektryczng o ciggtej regulacii predkosci z przetoZzeniem odwrotnym

-nozyce reczne lub elekiryczne

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow pokrycia pewinny cdbywacd
sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy zwrocié szczegding uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysoko$ci.
Podczas prac dekarskich wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac
sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikdw w wodg
i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodKi przeciw
oparzeniom.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg byé nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych
o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach ¢ zawilgocone| lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych lub silnego wiatru.

Podfoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej wlasciwg
sztywnos¢ podioza przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczescie] stosuje sie deski
o grubosci od 20 do 32 cm. Wskazane jest uktadanie desek o szerokosci 12-18 cm
strong dordzeniowa do goéry. Podioze pod papy moze by¢ réwniez wykonane ze sklejki
drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany ptyty widrowe]. Miejsca taczenia
desek lub piyt powinny wypadac na krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie
papy na podtoze drewniane. Wskazane jest utoZzenie papy podktadowe] mocowanej
mechanicznie.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakdw
I innego oprzyrzgdowania. Z papy podkiadowe] wykonuje sie wstepne obrébki detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, itp.
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Obrébki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobek nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy papy pokrycia, lecz uktada¢ na jego
wierzchu.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy koniecznie zachowaé dylatacje.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkusze obrébki blacharskiej i prefabrykowane
akcesoria nalezy montowa¢ do podioza zgodnie pisemnag instrukcjg Producenta
systemu dachowego. Zaréwno elementy mocujgce jak i obrébki, musza byé wykonane
Z tego samego materiatu.

Nalezy zapewni¢ wodoszczelnosé montowanych szwow arkuszy obrébki.

Orynnowanie: Stosujgc systemowe rozwigzania ocdwodnienia potaci dachowej w postaci
rynien i rur spustowych montaz nalezy wykonaé $cisle wg wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na
mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje.
Podbicie dachu wykonane 2z blachy perforowanej zapewniajgcymi wentylacje
stropodachu. W poblizu kalenicy na dachu wykonaé wywiewki wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na biezacym sprawdzeniu jakosci zastosowanych
materiatow oraz dokiadnosci wykonanych elementéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ podioze pod utozenie pokrycia. Powinno by¢
suche, réwne | czyste (niedopuszczalne jest potozenie papy na podioze
Zanieczyszczone zaprawag, zattuszczone itp.).

Nastepnie nalezy skontrolowaé czy wszystkie elementy, ktére powinny byé
zamontowane przed utozeniem pokrycia zostaty wykonane. Podczas uktadania pokrycia
z papy termozgrzewalne] na biezaco kontrolujemy szerokos$¢ zaktaddw, dokiadnosc
klejenia i sposéb uktadania papy.

Roboty dekarskie podlegajg odbiorom prac zanikowych i koricowym. Wyniki kontroli
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w YWymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbieraé tgcznie z odbiorem
pokrycia dachowego. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych
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robdt, do kidrych dostep pdiniel jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt po deszczu.

Do cdbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca Jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw czeSciowych podkiadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia

¢f zapisy dotyczace wykonania robot pokrywezych | rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystgpieniem do badah nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw | zapisow
w dzienniku budowy:

al czy przygotowane podkiady nadawaly sie do rozpoczecia robdt pokrywcezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykenania robét — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatdw, montaz, sprawdzenie szczelnosci i spadkdw

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup
i dostawe materiatow, | testy | pomiary

Cena wykonania 1 m2 obrébek biacharskich i pokryé obejmuje: roboty przygotowawcze,
zakup i dostawe materiatdw, wykonanie obrébek blacharskich i pokry¢ testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-EN 501 — Wyroby do pokryé dachowych z metalu

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z btachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowe).
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy | powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE BITUMICZNE, Z FOLII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST. :
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdt. Podstawg opracowania ninigjsze] SST sg
przepisy cbowigzujgcego prawa, nhormy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: robot izolacyjnych z mas
asfaltowych z uszczelniaczem

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjga projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw | wykonywanych robot oraz
za zgodnosS¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
2.1.1. Masa bitumiczno - kauczukowa.

o temperatura mieknienia wyzsza niz 80°C,

* gestos¢ 0,65 kg/dm3

¢ nasigkliwo$¢ powtoki - nie wigcej niz 7%,

¢ baza z bitumu z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j
ZASTOSOWANIE:
Masa bitumiczno-kauczukowa stuzy do izolowania podiozy mineralnych (np. muréw
wykonanych na petng spoine, tynkdw, jastrychow, betondéw) przeciwko wilgoci
gruntowej, wodzie niewywierajacej 1 wywierajgcej ciSnienie hydrostatyczne. Moze by¢
stosowana na zewngtrz | wewnatrz budynkdw, zawsze od strony naporu wody. Mase
mozna naktadaé na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przeznaczona do
wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W
przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podiozu szczelin i peknie¢ —
izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego. Masa moze by¢ uzyta do
mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat jest
odporny na normalnie wystepujgce w gruntach substancje agresywne. Nie stosowac
jako warstwy wierzchniegj (finalnej) do uszczelniania dachdéw. Masa spetnia wymagania
izolacji typu lekkiego, $redniego i ciezkiego.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podioze musi by¢ rowne, zwarte, nodnych, czyste, suche lub moze byé lekko wilgotne,
wolne od kurzu i substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. W niskich temperaturach,
nalezy sie upewnic, ze jest wolne od lodu. Krawedzie trzeba ,sfazowal”, a wkleste
naroza — wyokragli¢ zaprawa szybko wigzaca nadajgc im promien minimum 4 cm lub
masg nadajgc im promien max. 3 cm (czas schnigcia ok. 1,5 godz.). Naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podicza, duze pory, jamy lub ,raki” na powierzchni betonu, spoiny w
murach, mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy
pokryé tynkiem cementowym tak, aby unikng¢ zamykania powietrza i powstawania
pecherzy. Podloze nalezy zagruntowaé¢ emulsjg rozcieficzong wodag stosownie do
nasigkliwosci podioza, zgodnie z instrukcjg stosowania. Uzyskany roztwér nanosi¢
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pedziem lub przez natryskiwanie na podloZe. Przed przystapieniem do nakladania masy
warstwa gruntujgca musi byé wyschnieta. Podloza mokre, np. w obrebie potaczenia
sciany i stopy fundamentowej, nalezy pokryé zaprawa wodoszczelna zgodnie z
instrukcjg stosowania.

WYKONANIE:

Mase nalezy nakiadal metalowa pacg lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania
skiadnikéow nalezy uzyé woinoobroliowe] wiertarki z mieszadlem. Najpierw trzeba
wymieszac skladnik A (plynny), nastepnie wsypywat do niego skiadnik B (w postaci
proszku) | miesza¢ ok. 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg mase réwnomiernie nakiada¢ na podioze za pomoca pacy lub agregatu
natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwg o odpowiedniej grubosci. Podczas apiikacji
nalezy caly czas kontrolowaé grubosé naktadanej warstwy izolacji. W przypadku
izolowania podioza przeciwko wodzie wywierajacej ciSnienie zaleca sie nakiadanie
materiatu, tak, aby uzyska¢ min. 4 mm grubosci. Przy przerwaniu prac grubos$¢ warstwy
zredukowaé do zera, ponawiajgc prace zastosowal zakiad na poprzednig warstwe.
Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowaé dodatkowo stosujgc pasy membrany
samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
mozliwoéci pojawienia sie peknie¢ — izolacje nakladaé dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakfadow ok.
10 cm).

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 45 min. lzolacja jest odporna na deszcz po ok. 1,5
godziny. Catkowite wyschniecie materialu nastepuje po 1+2 dniach, w zaleznoéci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na wyschniete] warstwie izolacji mozna
punktowo naklejac ptyty drenazowe uzywajgc gotowe] masy.

Narzedzia i éwieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardnialy materiat mozna usung¢ za
pomocg rozpuszczalnika np. benzyny ekstrakcyjne;.

Masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa to roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji, kidre umozliwiaja
gtebokg penetracje podioza. Dodatkowo mozna go uzywaé na lekko wilgotnych
podfozach. Stosowany przede wszystkim do gruntowania pod warstwy powlok
bitumicznych i papy termozgrzewalnej.

Masa bitumiczna do izolacji powlokowych jest modyfikowana kauczukiem
syntetycznym, przeznaczona do uzytku na zimno do wykonywania izolacji powtokowych
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

WYKONANIE

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu.
Podioze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usungé luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czeSci metalowe
odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg
cementowa.

Stosowaé na zimno. W czasie chloddw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca si¢
wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

Przed uzyciem dobrze wymieszaé. Pierwsza warstwe nakiadaé poprzez wtarcie
w podioze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powfoki hydroizolacyjnej nakiada¢ 2-3 warstwy, kazdg warstwe po wyschnieciu
poprzednigj, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzia lub metoda natrysku.
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Folia izolacyjna

folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

klejona na potaczeniach lub ukiadana na zaktad,

klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt
4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementow i wykluczona ewentualnos$é ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jako$c
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zairzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.0pis ogdlny.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy
je wyréownaC zaprawg cementowa, przed roziozeniem paroizolacji lub izolagji
przeciwwilgociowe;.

Mase nalezy nakiada¢ metalowa pacg lub poprzez natryskiwanie.

Folia izolacyina i paroizolacyjna
Izolacja musi scisle przylegac do podktadu,
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Nie moze pekaé, a je] powierzchnia musi by¢ gltadka bez lokalnych wgtebien
E wybrzuszen,
Izolacja musi byé wykonana w warunkach gwarantujgcych jej poprawne wozenie:

e po ukonczeniu robdt poprzedzajgeych roboly izolacyjne,

@ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,
Podczas robdt izolacyjnych nalezy chronic warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
Folie nalezy uktadaé na podiczu na sucho, iednowarstwowo. Arkusze nalezy ukiadac na
zakiad wielkosci 10-20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg techniczng

Kontrola jakosci wykonanych robét termeizolacyjnych obejmuje

- odbidr jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji ciepinej,
- odbidr podioza ped izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

- grubosci | ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebic,

- przyleganie warstwy izolacji do podioza

- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

e odbiér czesciowy i koncowy robot

e odbiér ostateczny
Odbioér powinien polegaé na:

e sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzone] po ich

dostarczeniu na budowe,

« odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
® zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
® jakosci wykonania izolacji
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
¢ grubosci i ciggtosci warstwy izolagji,
e poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebig,
» warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Whwytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
® Dz U. nr109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”

® PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz.
38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

® PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/21 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84,

® PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
® PN-53/B-24626 Lepik smclowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

® PN-64/B-24627 Masa smofowa stosowana na gorgco do konserwacji pokryé dachowych Zmiany
1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-80/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 8/91 poz. 60 Zmiany PN-
B-27617/A1:1997.

® PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalha na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklangj i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taémie aluminiowej.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywane]j z tkaniny szklane;
i welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-6751-02 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.

10.2. Pozostate dokumenty
* Dz U. nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie”
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IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmioctem ninigjsze] Specyfikacii Techniczne] (5T) sa wymagania techniczne
dotyczgce wykonania | odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawag opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji | odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: robdt izolacyjnych
elewacyjnych z pivt wetny mineralnej w granicach dziatki ze wzgleddw p.poz.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw 1| wykonywanych robot oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami InZyniera. Ogbine
wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogéine.
1.5.0g6élne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw | wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodine
wymagania dotyczagce robo6t podanc w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

e weina mineraina — do izolacji scian i stropow
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé Swiadectwe  zgodnosci
z odpowiednig norma Iub aprobatg techniczna.
Zastosowana izolacja z wetny mineralnej powinna charakteryzowac sie:

e zgodnoscig z BN-84/6755-08,
gestoscig 40-140 kg/m3,
wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,
wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta . = 0,035-0,042 W/mK,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -500C - +2500C,
widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiadac swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
3. SPRZET
3.1.0gd6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.5przet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport | sktadowanie
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Materialy mogag zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Wetna mineralna pakowana jest w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Wystajace
wewnatrz Srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usungé¢ lub zabezpieczyé, aby
nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Weitne mineralng nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na
suchym podiozu, z dala od zrodta ognia.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgadnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatdbw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.
5.3.0pis ogdlny.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej,
w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez procesdw mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukiadane w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubosc¢, zgodng z projektem.
Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierébwnosci nie
moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy
je wyréwna¢ zaprawg cementowg, przed roziozeniem paroizolacji [ub izolacji
przeciwwilgociowej. i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych ohejmuije

» odbior jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplne;j,

* odbidr podtoza pod izolacje,

¢ kontrole utozonej warstwy izolacji.
Zastosowana wetna mineralna powinna charakteryzowac sie:

* zgodno$cig z BN-84/6755-08,
gestoscig 40-140 kg/m3,
wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta . = 0,035-0,037 W/mK,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -500C — +2500C,
wibkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiadac swiadectwo ITB i swiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

e & & & & &
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordow robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
0 cdbior czesciowy i koficowy robot
0 odbiér ostateczny

Odbiér powinien polegac na:

I sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzone] po ich

dostarczeniu na budowe,

0 odbiorze przygotowania podtcza,

0 odbicrze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie ¢ jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnosé materiatéw z normami, lub éwiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbidr podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

0 zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci | suchosci podtoza,

0 jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

0 jakosci zastosowanych materiatow,

0 grubosci i ciggtosci warstwy ccieplajace),

1 czy materiat izolacyjny nie uiegt zawilgoceniu,

1 potgczenia warstw izolacyjnych z podiozem.
Nalezy zwrocic uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacii obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whlaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
0 Dz U nr109/2004 Warunki techniczne jakim powinny adpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”
I  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
I PN-B-04820 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
I PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

10.2. Pozostate dokumenty

& Dz U nr75/2002 - | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

@ | Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

@ | Budownictwo ogéine”.

®  Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia YWykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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IZOLACJA ZPLYT STYROPIANOWYCH | STYRODUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robo6t izolacyjnych z piyt
styropianowych i styrodurowych w warstwach pod posadzkowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine
wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdélne.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy
EPS 100 gr. 6cm. Materiat powinien odpowiadaé polskim normom lub posiadaé atest
ITB oraz ocene higieniczno-sanitarng. Piyty mogg by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym
na gorgco lub klejami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikow, lub ukfadane na sucho.
Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

+ odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,
mie¢ strukture komorkows,
charakteryzowaé sie prostymi krawedziami i gtadka powierzchnig,
charakteryzowa¢ sie niska chtonnoécig wody,
zakresem temperatur stosowania -400C — +800C,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A= 0,031-0,041 W/mK,
posiadaé ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci
wystawione przez producenta.
Piyty styrodurowe gr. 14cm przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny mie¢:
Zastosowanie:

* |zolacja cieplna scian piwnic, cokotdéw, taw fundamentowych

» [zolacja cieplna dachéw odwroconych, stropdéw, podtdg na gruncie
Wiasciwosci:

o  Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu -min. 200 kPa

¢ Wykonczenie bokdw - zaktadkowe

¢ Powierzchnia - gtadka

o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta min. A= 0,038 W /m K
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¢  Wiasciwosci palne: Eurcklasa E
3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST — 1.0, "Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robdt
Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1.0gbine wymagania dotyczace transporiu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine” pkt
4.

4.2. Transport | sktadowanie

Materiaty moga zostac dostarczone dowoinym transporiem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw i wykluczona ewentualno$é ich uszkodzenia. Plyty i maty z wetny mineralnej
sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z plytami nalezy uktadac
w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu
Sruby i inne czesci nalezy usunaC lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity piyt w czasie
transportu. Plyty i maty nalezy przechowywa¢c w pomieszczeniach Kkrytych
i zamknietych, na suchym podiczu, z dala od Zrédta ognia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gbIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.
Whykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem
rob6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram  robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3.0pis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej,
w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukfadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodna z projektem. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm.
Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie
moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nierownosci nalezy
je wyrowna¢ zaprawa cementowa, przed roziozeniem paroizolacji iub izolacji
przeciwwilgociowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnodci ich wykonania
z dokumentacjg techniczng. Kontrola jakosci wykonanych robét termoeizolacyjnych
obejmuje
s odbidr jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
s odbidr podtoza pod izolacje,
o kontrole utozonej warstwy izolacji.
Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
¢ odpowiadaé normie BN-91/6363-02,
by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,
mie¢ strukture komoérkows,
charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,
charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,
zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta . = 0,031-0,041 W/mK|
posiadaC ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta.
Do izolacji na stropach migdzy kondygnacjami zaleca sie zastosowanie piyt ze
styropianu elastycznego, zapewniajgcego lepszg izolacje akustyczng stropu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robdt
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
o odbior czesciowy i koncowy robét
o odbidr ostateczny
Odbidér powinien polegac na:
e sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzone] po ich
dostarczeniu na budowe,
» odbiorze przygotowania podtoza,
s odbiorze po przyklejeniu badz utoZzeniu warstwy ocieplajace;
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbidr podioza powinien obejmowac sprawdzenie:
e zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podioza,
o jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
e |akosci zastosowanych materiatéw,
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e grubosci i ciggtodci warstwy ocieplajacej,
e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
¢ polaczenia warstw izolacyinych z podiozem.
Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow

powykenawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakivka
ma pierwszorzedne znaczenie dia prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1 Polskie Normy
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-02020 Qchrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
BN-6363-02 Tworzywa sziuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.

PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 |zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

@

e & @ @

10.2. Pozostate dokumenty
e Dz U. nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom |
e ,,Budownictwo ogoline”,
e  Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SLUSARKA DRZWIOWA P.POZ.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem rohot
przedstawionym w Przedmiarze robé6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
I majace na celu realizacie robét niezbednych do wykonania: montazu $lusarki
drzwiowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogblne
wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogaélne.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi sg;

0 drzwi stalowe w klasie odpornosci ogniowej EIB0, o typach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm fub posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

0 elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm;

0 elastyczne materialy uszczelniajgce;

Drzwi z profili malowanych proszkowo na kolor RAL ustalony z Projektantem
| Inwestorem.
Szczeglly stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiaty
dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jako$ci wyrobow.
Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
® by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyg,
® odpowiadaé wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
® w przypadku braku norm 1 $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, uzyskaé pisemna zgode inwestora na ich zastosowanie,
akceptowane przez wilasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut
Techniki-Budowlane;.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZET
3.1.0go6ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2.5przet do wykonania robdt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgcee transportu podano w 5T — 1.0. "Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2, Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach fadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyrcby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne
wyroby taczy sie w zwarte fadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0¢gdlne zasady wykonania robdt
Ougdlne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy montazu drzwi.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

0 ocene miejsca wbudowania, w szczegdinosci stanu i wyglagdu o$ciezy pod

wzgledem réwnosci, pionowosci | wypoziomowania;
0 sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;
0 sprawdzenie mozliwosci witasciwego potgczenia oScieznicy z konstrukejg
budynku;

Whbudowanie elementoéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzacé czesci
nosne budynku.
Warunkiem prawidiowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami o$cieza, w kitdre majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.4. Opis ogolny.
Do mocowania drzwi nie wolno uzywaé materiatdow, ktére mogtyby uszkodzic¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za pomoca:
- kotkdw wstrzeliwanych
- kotkéw rozporowych
- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju &ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno
zapewnia¢ przenoszenie si i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu
| parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na stolarke, zaleca sie montaz drzwi po
zwigzaniu tynkéw na scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe
jest réwniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania
elementu. Oscieznice drzwi nalezy zamocowac w osciezu w miejscach gdzie wystepuja
sity pochodzace z obciazenia skrzydiami zawiasdw i tozysk. Odlegtos¢ migjsc
mocowania do harozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otwordw
wykonanych w ksztattownikach. W otworach w o&ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe.
Whkrety mocujgce powinny wkrecac sie na catg dlugosé kota osadzonego w $cianie.
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Osadzone w osciezach drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie i przecieki woéd opadowych. Powstate szczeliny nalezy
wypetniC elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta
Slusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne”.
6.2.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci drzwi wykonanych z profili, obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolagji termicznej
- przekrdj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- Wyposazenie w samozamykacz
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadaé klasie 2.1. wg niemieckie] normy
DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
- drzwi powinny posiadac ITB i PZH;
Ponadto jakos¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
[ zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
[ podstawowych wymiarow
I stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzern mechanicznych),
1 stanéw powtok wykonczeniowych profili,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

0 odbidr czesciowy i koncowy robot

1 odbidr ostateczny
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlane] przeznaczonych do
wmontowania nalezy
sprawdzic:

0 zgodnosé wymiarow;

0 jakos¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;

0 prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

0 sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania okug¢;

1 zaswiadczen o jako$ci | Swiadectw;
Nalezy zwrdci€ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Whtaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

0 PN-91/B-02020 ,0chrona cieplna budynkdw”

0 PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

[ PN-80/B-02867 ,Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Metoda  badania  stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany.”

0 PKN-82/B-92010 Elementy i segmenty &cienne metalowe.”
10.2. Pozostate dokumenty

0 Dz U nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakirn powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwainia
Wykonawcy od cbowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w adniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA WEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru robot zwigzanych z osadzeniem drzwi wewnetrznych
drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wiw robodt

w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja :
- dostawe na plac budowy drzwi i oscieznic
- montaz wiw elementdéw wraz z montazem zamkoéw i okuc
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
- Drzwi — jest to ruchoma cze$¢ Sciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.
- O$cieznica — element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego,
zbudowany z dwoch tzw. stojakdw , polgczonych w goérze poziomym nadprozem
i w dole poziomym tzw. progiem ukrytym w podiodze.
- Okucia — w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki, zamki.
- Uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika robot oraz architekta lub
inzyniera petniacego nadzor autorski.

1.6. Zgodno$¢ z dokumentacja
Osadzenie drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym

uwzgledniajacym wymagania norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projekiu,
kidre nie naruszajg postanowien norm , a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy
2.1. Drzwi wewnetrzne
2.1.1. Konstrukcja produktu

Rama skrzydfa wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta
stanowi: wktad stabilizujgcy "plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelieniem oklejona jest
dwustronnie ptytg HDF.

2.1.2. Profil krawedzi

Profil krawedzi skrzydta "K"

Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sag tasma obrzezowg w kolorze skrzydta.
2.1.3. Pokrycie
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Skrzydio pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,2 mm lub 0.7 mm. Ramka wykonana
z MDF-u, oklejona w kolorze skrzydia.

2.1.4. Kolor

Ckleina CPL : Buk. Okleina drewnopaodobna : Buk jasny.

2.1.5. Akcesoria

® Trzy zawiasy czopowe

® Zamek : dostosowany pod wkiadka patentowsg
) Tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyine
® Klamka z szyldem

® Nakiadki na zawiasy

2.1.6. Oscieznica

® Oscieznica regulowana

® Oscieznica drewniana ¢ statej szerokosci

2.1.7. Klamki do drzwi
Klamki metalowe, z szyidem i sprezynkg. Drzwi i o8cieznice powinny byé dostarczone

I zamontowane {acznie z wszystkimi potrzebnymi tgcznikami, kotwami, uszczelniaczami
itd. dla uzyskania stabilnej konstrukci.

3. Sprzet

3.1. Podstawowy sprzet do wykonywania robot :

elektrowkretarki, wiertarka z udarem, miot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie,
miotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem,
mieszalnik elektryczny z mieszadiem do kiejow i zapraw, pojemniki na klej , kielnie
trojkatne, kielnie trapezowe, pace stalowe gladkie, drabiny aluminiowe.

4. Transport i skiadowanie
Przewdz materiatbw powinien odbywacC sie dostosowanymi do tego celu

$rodkami transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed
wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
5. Opis robot

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach
lub listwach.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew Iub hakéw osadzanych w osciezu.
Uszczelnienie
osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lub piankg, a szczeline przykryé
listwe. Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznicy w pionie
I poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m
wysoko$ci, nie wiecej niz 3 mm. Rbznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé
wicksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do
2 m, 4 mm przy dtugoéci przekatnej 2 m.
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6. Kontrola jakosci :
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementdéw drzwiowych, tacznie

Z praca niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnien i zabezpieczen. Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi oraz
1 szt. wbudowanej oécieznicy.. Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz
dodatkowe jedynie te, kiére w trakcie robdt bylty uzgodnione z Projektantem
i Inwestorem.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr materiatow
Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien cbejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi byc¢
potwierdzona

wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sg :

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itd.)

8.2. Odbior robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do

dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych drzwi
z Dokumentacja Techniczna i norma PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci wykonania
oéciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.

Odbidr robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy robét :

-prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

-doktadno$é¢ uszczelnienia oscieznic,

-prawidtowosé dziatania elementéw ruchomych i urzagdzen zamykajacych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Odbiér koricowy robét obejmuije:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd.,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioréw ww. | zapisOw w dzienniku budowy,
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-sprawdzenie jakosci i prawidiowosci uzytych materialdw na podstawie protokolow
odbioru materiaibw,

-sprawdzenia prawidiowosct wykonania wymiany drzwi nalezy dcokonaé po uzyskaniu
przez nie petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementdw slusarki drzwiowe] muszg byé wpisane do Dziennika
Budowy.

9. Podstawa platnosci

Piaci sie za ustalong iloéé zamontowanych drzwi wg ceny jednostkowe] oraz
zestawienia stolarki. Prace obejmuja przygotowanie osciezy, dostarczenie materiatéw
i sprzetu, zamontowanie drzwi, obrobke $ciany wokét otworu oraz oczyszozenie
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez inspekiora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego
nadzér autorski | sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy poiskie (PN) | branzowe (BN).
Polskie i branzowe normy budowlane;

PN- B 10085:2001 - Siolarka budowlana, Ckna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki | badania techniczne.

PN-78/N-13050 - Szklo plaskie walcowane

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1154:1299/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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STOLARKA | SLUSARKA ALUMINIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST '

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: montazu $lusarki
drzwiowej aluminiowej oraz stolarki aluminiowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw | wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robodt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw | wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sa:

[l drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

1 elementy taczace odpowiadajgce wymogom norm;

1 elastyczne materiaty uszczelniajace;

Okna i drzwi aluminiowe
Okna i drzwi z aluminium z profili malowanych proszkowo na kolor RAL

ustalony z Projektantem i Inwestorem. Szeroko$¢ profili min. 60 mm wraz z przektadka
termiczna. Wszystkie drzwi oraz niektére okna np. w sali gimnastycznej narazone na
uderzenie oszkli¢ szktem bezpiecznym VSG, np. 44.2 od wewngtrz przy zachowaniu
odpowiedniego zespolenia niskoemisyjnego. We wszystkich drzwiach zewnetrznych
stosowac¢ szklenie obustronnie bezpieczne VSG. We wszystkich drzwiach zachowac
szerokosc Swiatta skrzydta czynnego min. 900 mm przy otwarciu 90 stopni. Stosowaé
szyby 1,0 W/im2K. Dopuszczalna maksymalna przenikalnos¢ cieplna dla catych okien:
1,8 Wim2K, dla drzwi 1,9 W/m2K.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia(normach, aprobatach technicznych).
Szczegoty stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiaty
dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jako$ci wyrobdw.
Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

0 by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

0 odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub

Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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0 w przypadku braku norm | $wiadectw dopuszczenia do siosowania
w budownictwie, uzyskal pisemna zgode inwesiora na ich zastosowanie,
akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut
Techniki-Budowlanej.

Wszysikie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.5przet do wykonania robdt

Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach {adunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne
wyroby fgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0¢g6ine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych nalezy
oceni¢ mozliwosc bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

1 ocene miejsca wbudowania, w szczegodlnosci stanu i wygladu osciezy pod

wzgledem roéwnosci, pionowosci | wypoziomowania;
0 sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
1 sprawdzenie mozliwosci wiasciwego polaczenia oscieznicy z konstrukcjg
budynku;

Whbudowanie elementow mozna rozpoczgé dopiero wtedy, kiedy mozna obciazaé czesci
nosne budynku.
Warunkiem prawidiowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodza
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.4. Opis ogdlny.
Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktére moglyby
uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za
pomoca;
- kotkow wstrzeliwanych
- kotkdw rozporowych
- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno
zapewnia¢ przenoszenie sit | obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu
i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
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Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie¢ montaz okien
I drzwi po zwigzaniu tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.
Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Oscieznice drzwi aluminiowych nalezy zamocowacé w osciezu
w migjscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw
i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm,
rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy
ustali¢ wg otworédw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w
osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecaé sie na cata
dtugosc kota osadzonego w scianie. Osadzone w osciezach drzwi aluminiowe powinny
by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod
opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnic elastycznym materiatem
uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta slusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogoine”.
6.2.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jako$ci drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje
sprawdzanie nastepujgcych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolagji termicznej
- drzwi zewnetrzne i1 okna z profili z izolacjg termiczng (przekiadki z poliamidu
wzmocnionego witknem szklanym tzw. EPDM).
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- wyposazenie w samozamykacz
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadacé klasie 2.1. wg niemieckiej normy
DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
- drzwi zewnetrzne wyposazone w ckucia antywlamaniowe
- drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;
Ponadto jakos¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na
sprawdzeniu:
[ zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
[ podstawowych wymiardw
[ stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzern mechanicznych),
[ standw powtok wykonczeniowych profili,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:
0 odbiér czesciowy i koricowy robot
0 odbior ostateczny
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Dia dokonania oceny jakoéci wyrobdw stolarki budowlane] przeznaczonych do
wmontowania nalezy
sprawdzié:

[ zgodno$é wymiarbw,

[ jako$é materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;

0 prawidlowosé wykonania z uwzglednieniem szczegdidw konstrukeyjnych;

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet | elementdw ruchomych oraz

funkcjonowania okuc,

0 zaswiadczen o jakosci | swiadectw;
Nalezy zwréci¢é uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakiyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacii obiekiu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
VWylgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
0 PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”
0 PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
0 PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
0 PN-90/B-92210 ,Elementy i segimenty cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklane klasy O i OT. Ogdine wymagania | badania.”
0 PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”
[l BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”
0  BN-84/6824-01 ,Szkio budowiane.”
10.2. Pozostate dokumenty
0 Dz U. nr75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od cbowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdét. Podstawa opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu realizacje rob6t niezbednych do wykonania: montazu $lusarki
ksztattowej

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é materiatow | wykonywanych robét oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
o Wycieraczki — krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo, wysokos$¢
wycieraczki 20mm, oczko siatki13x33, wycieraczki obiektowe.
¢ Drobne elementy wykonczeniowe ( skrobaczki, pochwyty itp. ) ksztattownikéw
stalowych ze stali ocynkowanej,
¢ Balustrady, porecze, akcesoria stalowe klatki schodowej — stal nierdzewna,
wysokostopowa,  kwasoodporna  chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
gatunek H17N13M2T, Norma PN-71/H-86020. Slusarka mocowana na elementy
z fasetami kryjacymi i kotwiona na dyble stalowe. Balustrady klatki schodowe;j
powinny by¢ wyprowadzone na wysokosci co najmniej 110 cm
e Drabiny wytazowe na dach ze stali nierdzewnej, wymiary wg rysunkéw
| zestawien na rysunkach. Stal nierdzewna, kwasoodporna, AlSI 316

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.5przet do wykonania robdt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Qgdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne
pkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdlIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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52. Wykonawca przedsiawi InZzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beds wykonywane.

5.3. Montaz

Przewiduje sie mocowanie balusitrad do podioza za pomocg kotkéw rozporowych
wklejanych. Montaz balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu sfupkow,
osadzenia kotkbéw rozporowych w podtozu.

Przygotowania elementdw balustrad nalezy dokonaé wg zestawienia. Spawanie
elementdéw balustrad moZze cdbywacd sie w warsztacie lub na budowie. Przygoiowanie
elementéw do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200. Nastepnie nalezy ustawic
balustrade, spionowaé i zamocowaé za pomoca $rub.

Zamocowanie balustrady do podioza powinne byé takie, aby pod obcigZzeniem sitg
skupiong min. 500 N, przylozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwale odksztaicenia balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania cgdéine”.
6.2.0gdine zasady kontroli jakosci robdt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady cbmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

@ odbior czedciowy i koncowy robodt

® odbior ostateczny
Bailustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich
wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do nigj:

U diugosé, szerokosé £1 mm

0 rozstaw elementéw £1 mm
Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancja £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm
Nalezy przy tym zwroéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie maksymalnego przeswitu
pomiedzy pionowymi elementami balustrady- 120mm, oraz zachowania minimalnej
wysokosci balustrad — 110cm od wykonczonej powierzchni klatek schodowych i trybun.
Nalezy zwrécic uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
Whylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
0 PN-B-02020 ,0Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”
[l PN-B-92010 ,Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”
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0 PN-B-92270 ,Elementy i segmenty &cienne metalowe. Drzwi o zwiekszone] odpornosci na
wilamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace”

0 PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaitownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

0 PN-B-01805 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélny zasady ochrony”

0 PN-B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania,
konserwacji | napraw”

0 PN-H-04651 ,Ochrona przed korozig. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoséci korozyjnej
srodowisk

0 PN-M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi | otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

0 PN-B-06085 ,Drzwi. Metody badar odpornosci na wiamanie”

0 PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie odksztalcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu”

[  PN-B06087 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne

wichrowanie”

PN-M-02046 ,Srednice otwordw przejéciowych dla srub | wkretow”

PN-M-82054 ,Sruby, wkrety, hakretki”

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,Sruby z tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.”

I s Y s Y e O v

10.2. Pozostate dokumenty

0 Dz U.nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w cdniesieniiu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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TYNKI ZWYKLE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejsze] S5T sa
przepisy obowigzujacego prawa, normy | zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: robdt tynkarskich

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw | wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacia projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine
wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jako§¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacii Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
odpowiadaé wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé
siarczandw, chlorkdw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany
przez producenta atest.

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymaogom norm:
Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki
zdodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadaé wymogom norm PN-B-14504 Zaprawy
budowlane cementowe”. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu {j, ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopatniany. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowaC cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 2e temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinny
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonegoe wapna
i zanieczyszczeri obeych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych Iub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine”

pkt 4.

4.2. Transport | skladowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznoéci
elementow i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone byé mogg dowolnym transportem,
zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane
W sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnoscig przed
wilgocia.

Wapne powinno byé sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna
nalezy zachowadé Srodki ostrozno$ci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "WWymagania ogolne" pkt 5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow | wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw | elementow robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane
PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.4.0pis 0gdlny. ‘

Do wykonywania tynkow mozna przystapiC po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byé:
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I zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

I zakonhczone wszystkie roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy,

0 osadzone ofcieznice drzwiowe | okienne (z wyjatkiem okien i drzwi
aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgeych.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowacd z uzyciem cementu portlandzkiego
i 2zuzla. Do zaprawy nalezy stosowaé wapnce sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, kibre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesnie] wytycznymi
przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé skladniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny,
a nastepnie doda¢ wode | w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy.
W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac¢ na sucho z cementem
przed potaczeniem z pozostatymi skladnikami sypkimi. W przypadku stosowania
dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢é w wodzie przed
dodaniem do skiadnikdw sypkich. '

Podioze z elementdéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno byé czyste
I odttuszczone, spoiny powinny by nie zapetnione zaprawag na giebokos¢ 10-15 mm .
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapienne] marki
3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania
nalezy warstwe narzutu dociskac pacag przesuwang stale w jednym kierunku. Grubosc¢
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania
gtadzi powinien byC przesiany, ¢ uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadZz nalezy zacierac
jednolicie, gtadkg paca drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

6.2 .Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich  wykonania
z dokumentacja techniczna , stwierdzeniu minimalnej wymaganej przyczepnosci tynku
do podioza 0,025 MPa.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:
0 odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie

wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugos¢ taty kontrolnej 2 m,
0 odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzZszych,
od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
0 odchylenia przecinajgcych sie¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
1 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
0 miejscowe nierébwnosci o szerokosci [ gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm
w liczbie 3 na 10 m? tynku,
1 Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad.:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
[l odbiér czesciowy i koricowy robot
[ odbiér ostateczny

8.2.0dbiér materiatbw.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokfadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe skfadnikdéw, oraz sprawdzi¢ stan
podioza.
8.3.0dbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzyé
woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokosé 10-
15 mm od lica muru, spoiny sciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm,
podioza betonowe nalezy nacigé diutami.
8.4.0dbiér wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

1 zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

0 odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,

0 gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdow, zaciekéw, peknieg,

wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,
0 przyczepnos$cé tynkdw do podioza (min. 0,025 MPa)
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Wykonane tynki powinny odpowiadaé PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
VWymagania i badania przy odbiorze.”

Nalezy zwr6cic uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacii obiekiu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

- 10.1 Polskie Mormy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie sfopnia biatosci”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.”

o s e Y o Y e e [ s Y s |

10.2. Pozostate dokumenty
[l Dz U.nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
[, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom |
[, Budownictwo ogélne”.
[l Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykkonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie

przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzef lub metod.
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MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania | odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robo6t. Podstawag opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji | odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robét malarskich

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
za zgodno$S¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacii Wymagania Ogélne.

1.5. Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

CPV 45442100-8

1.6.0gdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw | wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
2.1.1. Akrylowa farba emulsyjna - o podwyZzszonej odpornos$ci na szorowanie
przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania Scian i sufitbw wewnagtrz pomieszczen.
Odporna na szorowanie, bardzo wydajna emulsja akrylowa. Zapewnia niezwykle trwaty
efekt malowania dzigki trwatym kolorom i mozliwosci zmywania zabrudzen bez
uszkodzenia nawierzchni.
Dane techniczne:
BHP i PPOZ
Produkt niepalny. Nieklasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac
maiarskich i po ich zakonhczeniu pomieszczenie nalezy wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje sie ono do uzytkowania. Wyréb
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Produkt wodorozcienczalny, chronié
przed mrozem i hastonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

1 lepkos¢ — min. 4500 mPas,

0 gestosc - 1,600 g/cm3,

0 czas schniecia - 2 h,
wydajnos¢ praktyczna do 14 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu,
nastepna warstwa po minimum 2 godzinach. Wydajnos¢ ok. 14 m2 z 1 litra przy
jednokrotnym malowaniu. Atesty Posiada atest PZH zgodny z normg PN-EN-
13300:2002.
Metoda malowania:
Farbe akrylowa mozna nanosié za pomocg pedzla, watka lub natrysku pneumatycznego
lub hydrodynamicznego.
2.1.2. Emalia do metalu i betonu o wysokiej trwatosci
Do wymalowan elementow stalowych, wspornikow, elementéw $lusarskich.
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Przeznaczenie:

Emalia przeznaczona jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni
metalowych zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi craz powierzchni betonowych
sezonowanych minimum 4 tygodnie. Takie zestawy powlok lakierowych moga bveé
eksploatowane w érodowiskach o lekkim (wiejskie), srednim (miejskie), | umiarkowanym
(przemystowe miejskie) narazeniu korozyjnym.

Dane techniczne:

Norma ZN-95/PFC-3013

Wskazéwki BHP i PPOZ;

Emalia jest wyrcbem nalezacym do Il klasy niebezpieczenstwa pozarowego. Frzy
malowaniu w pormieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ sprawng wentylacie.
Zawiera w swoim skiadzie ksylen, butanol, benzyne do lakierdw C. Przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

Dane techniczne:

lepkosé — 680-100, czas schniecia - 24 h zawartos¢ substancji nielotnych - 45 %
Wydajnoéé 6-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o grubosci powifoki 40-50 I'm
na sucho.

Metoda malowania:

Emalie mogg by¢ nanoszone za pomocsg: pedzla, natrysku pneumatycznego.

2.2. Materiaty pomocnicze
Materiatly pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

0 rozciericzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

0 $rodki do odtiuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

0 srodki do likwidac)i zaciekow | wykwitow,

0 kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodag nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykenania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materiaty mogag zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementdéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
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- Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub
innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny byé przechowywane w suchym miejscu,
w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki
o poj. 1-20 |. Nalezy przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,
w szczelnie zamknietych opakowaniach.

Elementy  konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skladowaé
w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wpltywami
atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

9.1.0g6lIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementdw robdt bedga oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostalty opisane PN-B-10280
,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz.
W szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy:

— stosowacé odziez ochronna,

— wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowaé
iskrzenie,

— zapewni¢ stata dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.4 Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢c po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie i kontroli materiatbw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tji. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka wytaczniki itp.),
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- wykonaniu podiozy pod wykiadziny podiogowe,

- wozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
iesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego moniazu,

- uozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych | wykiadzin z tworzyw
sziucznych) z

przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, iesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.5 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

a) Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, rowne z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupelnione.

Powierzchnia mury powinna by¢é oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resziek starej powloki malarskie.

Mur powinien byé suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, kidrg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wicksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnodé podioza w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4

rozcienczainych wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych 3

rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub =z 6

dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda
fub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

b) Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farba antvkorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé
naprawione zaprawag cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

¢) Tynki zwykite

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig
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zaprawa 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywac $Sladdw starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podloza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszcza,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczng.

d) Piyty gipsowe i widknisto mineralne

Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam #uszczu
I oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny bycé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masa
szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z piyt widknisto-
mineralnych powinny mie¢ wilgotno$é nie wicksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Whkrety
mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich giéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odttuszczone.

5.6. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.6.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddow atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
poditoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W  przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie
mozna rozpoczacé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiedniag

wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i mogacych byé Zrédlem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.6.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
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Roboty malarskie na zewnatrz obiekidw budowlanych mozna rozpoczat, kiedy podioza
spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kidra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym | o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowad,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposéb nakladania farby, w tym informacie o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie), ‘

- krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.6.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pki. 5.4.1.
Prace malarskie naiezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.7. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.7.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny byé:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektows,

- bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczeii | poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy
i polysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przedwity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- tuszczenia sie powlok,

- odstawania powtok od podioza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdow, plam i odpryskow,
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- nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkanina bawetniana,
- nie mie¢ sladow pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektows,
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),
- hie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugoéci na liniach styku
odmiennych barw,
- $lady pedzla na powiokach jednowarstwowych.
5.74. Wymagania w stosunku do powick z lakierbw na spoiwach Zzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierdw powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta
i dokumentacjg projekiowa,
- nie miec $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
- dobrze przylegac¢ do podtoza,
- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
5.8. Malowanie elementéw metalowych.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:
— starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania,
poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie
mozliwie wczesdnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosic
15-200C, wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy,
we wczesnych godzinach rannych lub pdZznych popotudniowych, jak réowniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosié¢
pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwaéch warstw
przeSwity podioza sa niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 pm (zaleznie od zalecen
producenta farby).
Na krawedzie i naroza nalezy natozyé dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu
zasadnicze] powloki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokryé
powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy
gruntowad.
Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej
nalezy rozpoczaé od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc,
bez przerw | zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ nakiadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po zakoriczeniu
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malowania wytworzone pokrycie powinno przez c¢o najmniej] 1 tydzien pozostawac
odizolowane od wplywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogblne”.

6.2 Kontrola, pomiary | badania

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie materiatdw nale?y przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz
wynikéw kontroli, stwierdzajgeych zgodno$é przeznaczonych do uzycia materiatow
z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac¢ sie:

— matowym wygladem powioki,

— czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscia ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

— odpornosécia na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscia ok. 1,5 g/lem3,

— odpornoscig na promienie UV,

— dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokonac po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 50C
i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roziworem alkoholowym fenoloffaleiny — jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorédzowe — tynk nalezy uznaé za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie ditonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

— nasigkliwoéci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do
magazynu, badajgc zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

—wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

— lepkosci wg PN-C-81508,

— stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

— przyczepnosci wg PN-C-81531,

— krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin
przydatnosci do uzycia materiatbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan
z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogdw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod katem:
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— jakosci odttuszczenia,
— mechanicznego usuniecia nierébwnosci,
— stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed
malowaniem. Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej
powierzchni, przy swietle dziennym lub sztucznym zarowki o mocy 100 W.
-~ Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci
nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.
— Element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne
[ krawedzie zaokrgglone.
~ Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostka obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:

0 odbidr czesciowy i koncowy robdt

I odbibr ostateczny
8.2.0dbiér techniczny
Odbidr robét malarskich obejmuije:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy,
— ocene jakosciowa wykonanych powiok.
Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena
powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoséci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw
powtoki, widocznych gotym okiem sladow pedzla,
— sprawdzenie polysku powtoki,
— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawa¢ slady farbki na
szmatce,
— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panistwows),
— sprawdzenie grubosci powtoki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi, na innych podtozach —
zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong — po przesunieciu po niej osetki
Zz drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem
z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg Scistg wg normy panstwowej),
— badanie przyczepnosci powioki do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym
narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzona wg normy na 3 stalowych
piytkach kontrolnych,
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- sprawdzenie cdpornosci na zmywanie woda, po kilkkakrotnym potarciu mokrg, migkka
szczotkg lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich Slady farby, a na powloce nie
powinny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,
- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydiem, po co najmniej 5-krotnym |
potarciu powloki mokra namydlong szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na '
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powioka mieé jednakowa barwe, !
— sprawdzenie nasigkliwosci powioki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowniciwie.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za
prawidtowe. Gdy kidrekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy calkowicie lub
czesciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac usuniecie powlok
i ich powtdérne prawidiowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robdt i
powtdrne przedstawienie ich do badan. Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe \
skompletowanie wszystkich dokumentdéw powykonawczych celem przekazania ich do l
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dia
prawidiowej eksploataciji obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Whyigczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
[l PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wsigpne proby techniczne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubasci powtok.
PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powlok lakierowanych.
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasiakliwoci.
0 PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powltok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.
[ PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na zginanie.
0 PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powlok.
[ PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.
0 PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.
| BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

e s s R e [ e | /

10.2. Pozostate dokumenty

I Dz U nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

0 . ,Budownictwo ogélne”.

0 ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawa opracowania ninigjszej SST sg
przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu realizacje rob6t niezbednych do wykonania: posadzki z piytek
ceramicznych i gresowych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji VWymagania Ogolne.

1.5.096Ine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos§¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Plytki gresowe podtogowe

Wymiary ptytki podstawowej : dtugo$é 30 cm; szerokos¢ 30 cm grubos$é min. 0,8 cm
Powierzchnia : matowa

Odpornos¢ na scieranie wgtebne: max. 130mm3
Mrozoodpornos¢ [%] . zewnetrzne tak wewnetrzne : nie
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate : tak

Odpornos¢ na dziatanie srodkdéw chemicznych : GLA-GLB
Whytrzymatosé na zginanie [MPa] : min 40

Odpornosé na zaplamienia : 5

Nasigkliwos¢ [%] : 0,2

Gwarancja : 5 lat

Aprobaty, certyfikaty — wg producenta

Nalezy zastosowa¢ ptytki 1 gatunku

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé ptytki o parametrach podanych ponizej:
Wymiary plytki: 30x30cm lub 20x20cm, grubosé min. 0,8 cm
Powierzchnia : matowa

Odpornosc na scieranie (klasa): min. 5

Odporno$é na pekniecia wioskowate : tak

Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych : GLA-GLB
Wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] : min. 35

Odpornos¢ na zaplamienia : 5

Nasiakliwosé [%] : min.4

Gwarancja : 5 lat

Skutecznoéé antyposlizgowa: min. NPD, R9

Aprobaty, certyfikaty — wg producenta
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Nalezy zastosowad piytki 1 gatunku
2.1.2. Piytki scienne
Wymiary plytki podstawowej : diugodé 25 cm; szeroko$c 20 em grubesé min. 0,7 cm
Powierzchnia : matowa
Odpoernose na pekniecia wloskowate : tak
Odpornosc na dziatanie $rodkéw chemicznych | GLA-GLB
Witrzymatosé na zginanie [MPa] : min. 16
Odpornesé na zaplamienia @ &
Nasigkliwose [%] : =10
Gwarancja : 5 lat
Aprobaty, certyfikaty — wg producenta
Nalezy zastosowaé piytki 1 gatunku
2.1.3. Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejaca do przykiejania plytek
ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg PN-EN 12004:2008
2.1.4. Zaprawa do spoinowania, cementowa, barwna do wypelniania spoin (o szer. 2+6
mm) w okladzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewngirz | na zewngtrz
2.1.5. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wykltadzin i oktadzin to:

0 listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

0 $rodki ochrony ptytek i spoin,

0 $rodki do usuwania zanieczyszczen,

0 $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.1.6. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow
i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.5przet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Ukiadanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje
sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materialy moga zostac¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznoéci
elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziome;
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posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka,
z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé
i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g06lIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé¢ z przedmiarem
rob6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatbw | elementéw rob6ét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Opis ogdlny.
5.3.1. Podktad pod posadzke z ptytek gresowych.
Podkiad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podkfady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa.
Podkfad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem izolacji akustycznym, mocowanym punktowo do s$cian. W podkfadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

0 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

[ oddzielajace fragmenty poditogi o roznych wymiarach,

0 w miejscach styku podiég o réznej konstrukcii,

0 przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m,

o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu.

Jezeli przewiduje si@ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy ukiadaé
bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne;
wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
z réwnoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na calej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany
w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach
tj. najpierw warstwe rowna potowie grubosci podktadu, a po utoZeniu zbrojenia
uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
Mozliwe jest zastosowanie rdéwniez zbrojenia rozproszonego zgodnie z wytycznymi
producenta.
5.3.2. Zaprawa klejgca
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ZASTOSCOWANIE:

Zaprawa stuzy do mocowania ptytek ceramicznych, cementowych | kamiennych (oprocz
marmury) na podiozach odksztalcalnych. Wiasciwosci spoiny zapewniajg elastyczne
poigczenie z podiozem, przenoszgce naprezenia scinajgce pomiedzy plytka
a podiozem. Zaprawa musi posiadaé wilasciwosci umozliwiajace montaz plytek na
wiotkich éciankach dziatowych, ogrzewanych podlogach, elewacjach, tarasach
i balkonach, a takze w nieckach basenowych | technologicznych zbiornikach na wode.
Wysoka przyczepnos¢ zaprawy sprawia, ze zalecana jest ona do plytek o nasigkliwosc
< 3%, np. gresowych rowniez o bardzo duzych formatach (pow. 1 m2) oraz do
mocowania ptytek na podiozach krytycznych: istniejgcych plytkach, mocnych | dobrze
przyczepnych powtokach malarskich, podiczach gipsowych, anhydrytowych, betenie
komorkowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Zaprawa mozZe by¢ stosowana na nosne i suche podioza, wolne od substancgji
zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak: uszcze, bitumy, pyly):

wewnatrz | na zewnatrz budynkdw:

- beton (wiek powyze] 3 miesiecy, wilgotnos¢ ponizej 4%},

— jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne

{wiek min. 28 dni, wilgotnos¢ ponizej 4%);

wewnatrz budynkow

— ptyty glpsowo -kartonowe — zagruntowane wczesniej gruntem,

— mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, przeszlifowane papierem sciernym,
odkurzone i zagruntowane gruntem,

— podicza anhydrytowe (wilgotnose ponizej 0,5%) i gipsowe (wilgotnos¢ ponizej 1%) —
przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane gruntem,

- beton komoérkowy, odpylony, zagruntowany gruntem,

— piyty OSB i plyty widrowe (gr. 22 mm) — przeszlifowane mechanicznie i zagruntowane
preparatem gruntujgcym do materiatow drewnopochodnych,

— istniejace piytki ceramiczne i kamienne — oczyszczone, odituszczone i zagruntowane
Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate | powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci
nalezy usung¢ mechanicznie. Podtoza nasiakliwe zagruntowac preparatem gruntujgcym
i odczekaé do wyschniecia co najmniej 2 godziny. Nieréwnosci podioza do 5 mm moga
by¢ dzieh wczesniej wypemnione tg sama zaprawg klejaca.

WYKONANIE:

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do dokitadnie odmierzonej ilosci czystej, chiodnej
wody i mieszaé za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy.
Odczekac 5 min i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — dodac niewielkg ilos¢ wody
i zamiesza¢ ponownie. Zaprawe rozprowadzaé po podiozu paca zegbata. Wielkosc
zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrana konsystencja i wielkos¢
zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa piytka ceramiczna nie sptywa
Z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej ptytki.
Przy aplikacji na zewnatrz budynkdéw — nalezy stosowa¢ metode kombinowana, tzn.
poza rozprowadzeniem kleju po podiozu przy pomocy pacy zebhatej, nalezy gtadkim
narzedziem natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe pflytek.
Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadal je na zaprawie i1 dociskac poki jeszcze zaprawa
lepi sie do rgk. Nie uktadac ptytek na styk! Zachowac szerokos¢ spoin w zalezno$ci od
wielkosci ptytek | warunkéw eksploatacji. Dylatacje miedzy ptytkami, spoiny w narozach
$cian, w potaczeniach $cian z posadzkg i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy
wypetni¢ silikonem.

5.3.3. Zaprawa do spoinocwania

ZASTOSOWANIE:
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Stosowaé zaprawy do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (oprécz kamieni naturalnych wrazliwych na przebarwienia oraz marmuréw),
zardbwno na powierzchniach pionowych i poziomych. Fuga odporna na zbrudzenia,
grzyby i plesnie oraz zapewniajgca estetyczny wyglad oktadziny ceramicznej. Zaprawa
do spoinowania speilia wymagania normy PN-EN 13888:2009 — klasy CG2 WA
(zaprawa do spoinowania o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odpornosci na
§cieranie oraz zmniejszonej absorpcji wody). Umozliwia to stosowanie fugi w miejscach
szczegoblnie narazonych na okresowe dziatanie wody, np.. fazienki, prysznice, kuchnie,
pomieszczenia sanitarne, sauny. Fuga przeznaczona jest do stosowania wewnatrz i na
zewngfrz budynkow.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Brzegi plytek oczysci¢ z zabrudzen. Do spoinowania przystapi¢, gdy materiat mocujgcy
ptytki jest stwardnialy i wyschniety. Sprawdzi¢ wcze$niej czy zaprawa spoinujgca nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotna gabka.
WYKONANIE:

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody dozowaé materiat z opakowani i mieszac,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn
i narzedzi. Odczeka¢ 3 minuty i ponownie zamieszaé. W zaleznosci od ilosci dodanej
wody otrzymuje sig¢ konsystencje zaprawy do spoinowania ptytek posadzkowych,
sciennych lub murow

1. Spoinowanie ptytek posadzkowych

Zaprawe o polplynne] konsystencji rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowym
zgarniakiem lub packa. Zgama¢ nadmiar materialu, a nastepnie czesto ptukana
i odsaczong, porowatg gabkg oczyscié powierzchnie piytek. Po lekkim przeschnieciu
przetrze¢ cata posadzke gtadka, wilgotng gabkg. Wyschniety nalot usunac¢ z piytek
sucha szmatkg.

2. Spoinowania plytek Sciennych lub posadzkowych

Zaprawe o plastycznej konsystencji wciskaé w szczeliny miedzy plytkami przy pomocy
gumowej packi. Po wstepnym przeschnigeciu piytki oczy$cié czesto piukang
i odsaczang, porowata gabka. Gdy spoiny przesychajg zbyt szybko, nalezy je zwilzaé
lekko wilgotna, gtadka ggbkg. Wyschniety nalot usuna¢ z plytek sucha szmatka.

3. Spoinowanie murow

Zaprawe o wilgotnej konsystencji naklada¢ w spoiny miedzy cegtami, a nastepnie
wygtadza¢ spoinéwkami — stalowymi kielniami, nieco wezszymi niz szerokos¢ spoin.
Najpierw krétka spoindwka wypetnia¢ spoiny pionowe, a potem diuzszg — poziome.
Prace prowadzi¢ od gory do dotu. Nadmiar zaprawy wymiata¢ ,na sucho” szczotka.
Ruch pieszy mozliwy jest po & godzinach od aplikacji. Pierwszy kontakt z woda mozliwy
jest po 24 godzinach. W ciggu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywac tylko czystej wody,
bez zadnych $rodkow czyszczacych. Fuga osiaga petng hydrofobowo$¢ (odpornosé na
whikanie wody) po 5 dniach od aplikaciji.

5.3.4. Uktadanie posadzek.

Do ukiadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowaé mieszajac, zgodnie 2z receptura producenta, sucha mieszanke
z odmierzong iloscia wody. Ofrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach} zaleca sie natozenie zaprawy rowniez
na spodnig czes¢ phytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza
niz 5-7 mm.
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Ukdadanie plyiek rozpoczyna sie od uloZenia pojedynczych plytek wyznaczajgcych
poziom posadzki | paséw prostopadiych ustalajgcych kierunki spoin. Grubosé spoin
powinna wynosic ok. 5 mm. Powinny one zostac po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone | wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a pc wyschnieciu oczyszcza calg
posadzke. Posadzke z plvtek nalezy wykohiczye wokdi scian cokolikiem z ksztatiek
cokotowych iub przycigtych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. \Wymagania ogdine’.

6.2. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbicru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzic:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych piytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknieé | odpryskéw),

prawidiowosé zachowania ksztatu (nie moze wystepowad zwichrowanie,
lukowatosc, rombowatosc plytek),

l  prawidiowo$¢ zachowania wymiarow.

Odchyiki wymiaréw moga wynosic:

0 diugose i szerokosc krawedzi +0,6%,

0 grubosé plytek £5%,

0 prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

0 prostopadtosé £0,6%,

0 wypaczenia krawedzi +0,5%.

Piytki powinny posiada oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta,
date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju piytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7. OBMiAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podiegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

0 odbidr czesciowy i koncowy robdét

0 odbiér ostateczny
8.2.0dbidr materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustalic dokiadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametrow dostarczonych na budowe skiadnikow, oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

0 jakosci zastosowanych materiatow,

[ grubosci podkitadu w dowolnych 3 miejscach,

0 roéwnosci, zgodnosSci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych
odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci,
prawidtowosci osadzenia elementoéw dodatkowych w podktadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

1/ 3
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Odbidér posadzki powinien obejmowac:
0 ocene wygladu zewnetrznego,
1 sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
0 dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m taty,
[ dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wieksze niz £5 mm na calej diugosci pomieszczenia,
0 spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.
2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,
I sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
I ocene¢ prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.
Odbiér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
[ ocene zgodnoséci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
[ jakosci zastosowanych materiatow,
[ sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.
Nalezy zwrocic uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzgdne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Whytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
1 PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
0 PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
0 PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, kiasyfikacja,
wlasciwoéci | znakowanie.

0 PN-EN 99: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodnej.

0 PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

0 PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

0 PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne scieranie. Plytki nieszkliwione.

[l PN-EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

0 PN-EN 108: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

0 PN-EN 163: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

[ PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podiogowe kamionkowe.

§  PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

0 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

I PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

0  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[ PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

1 PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

10.2. Pozostate dokumenty
0 Dz U. nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
0 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanc - montazowych” Tom |
0, Budownictwo ogoélne”.
[ ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH PLYTAMIE
GIPSOWYRMI SYSTEMOWYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania | odbicru

ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych wykonanych z piyt gipsowych
systemowych - zabezpieczenie ogniochronne konstrukeji stalowych.
1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobéw objetvch specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania
oghicchronnych zabezpieczen Konstrukcji stalowych.
1.3. Warunki stosowania
@7 uwagi na bezpieczensiwo pozarowe, cbudowy ogniochronne konstrukgji stalowych
plytami gipsowymi
powinny byé stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego
rozwigzania $ciany wg pkt. 2.
ePrzed wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego z piyt, elementy stalowe powinny

by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnie w zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowi-
ska.

@7 uwagdi ha odpornosc ptyt gipsowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemowa moze
byt stosowana w pomieszczeniach ¢ wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, oraz w
pomieszczeniach o ckresowo (de 10 h na dobe) podwyzszone] wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wy-
nosi¢ co najmniej 10° C.

eObudowy systemowe ogniochronne konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslo-
nych w instrukeji technicznej projektowania i montazu Scian, opracowanej przez danego
producenta. Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych pilytami gipsowymi powinny
byé wykonywane przez firmy posiadajace licencje wydana przez danego producenta

tych piyt.

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych
Prace zwigzane z wykonywaniem ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych
powinny odbywa¢ sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaly okreslone obowigzki
pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach fransportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobow wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotow,
tadunkéw lub materiatbw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do
przemieszczania przedmiotow.
1.5. Podstawowe pojecia systemu ptyt gipsowych
a. Phyta gipsowa
Specjalna piyta gipsowa do stosowania w systemach biernej ochrony
przeciwpozarowej. Plyta o podwyzszonej odpornosci na ogien dzieki rdzeniowi
gipsowemu zbrojonemu witbknem szklanym i celulozowym, laminowanym matami
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Z wiokna szklanego. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 (wg EN 13501). Piyty
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej (wyirzymato$é na zginanie wzdtuzna dla piyt
grubosci 15mm - 645N, 20mm - 860N, 25mm - 1075N, 30mm - 1290N;
wytrzymatos¢ na zginanie poprzeczna dla ptyt grubosci 15mm — 252N, 20mm -
336N, 25mm — 420N, 30mm — 504N). Nasigkliwos¢ catkowita ptyt jest nie wieksza
niz 5%. Stosowaé produkty posiadajace Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz
Atest Higieniczny.

b. Wkrety
blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa
A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48.

¢. Masa szpachlowa

systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania pofgczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi. Stosowaé produkty posiadajace Atest Higieniczny
oraz Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych.

d. Wkrety
blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa
A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48.

e. Kotki rozporowe
fgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podiozu. Stosowacd
produkty posiadajgce Deklaracie Wasciwosci Uzytkowych,

2. WLASCIWOSCI OBUDOW OGNIOCHRONNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH
2.1 Parametry techniczne

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych z piyt gipsowych systemowych
charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Przyklad dla czterostronnej obudowy profilu HEB

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa wariantu Klasa odporno$ci ogniowej
Przyktad dla czterostronnej obudowy profilu HEB R 60

Obudowy ogniochronne konstrukgji stalowych wykonane z piyt gipsowych powinny byé
wykonhane zgodnie z odpowiednig Aprobata Techniczna. GrubosS¢ okiadzin z piyt
gipsowych dla wymaganej odpornosci ogniowej konstrukcji stalowych dobiera sie na
podstawie obliczonego wskaznika masywnosci obudowywanego przekroju profilu
I dopuszczalnej temperatury krytycznej stali. Wspdtczynnik masywnosci U/A [m] jest
stosunkiem diugosct nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego chronionego
profilu do pola powierzchni jego przekroju. Grubosé oktadziny ogniochronnej zaleca sie
dobierac z tabel zamieszczonych w aprobacie technicznej
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2.2 Wykaz i zuzycie materiatow

Powierzchnia calicowita: 1 m2

1m? 1m?2
L.p. Produkt Jedn. — —
Zuzycie | Zuzycie
1. Plyta gipsowa 1200=2000x15 mm 2 1 1
2. Plyta gipsowa gr. 25 mm m? 0.04 0.04
3. Whret do drewna 25 szt 7 7
4. Whret do drewna 35 szt 17 17
5  [Wkret 40 szt 17 17
6. Masa szpachlowa kg 0.5 0.5
7. Whkrety 3,5%25 mim szt 12 12
8. Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm szt 5 5

3. MASZYNY | SPRZET DO WYKONYWANIA OBUDOW OGNIOCHRONNYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH
3.1 Maszyny
srodek transporiowy zewnetrzny {np. samochody wyposazone w HDS), sSrodek
transportowy wewnetrzny, pita tarczowa do cigcia piyt z odciagiem pytow
3.2 Zalecane narzedzia
3.2.1 Trasowanie
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tfata 2 -
3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski
3.2.2 Montaz konstrukcji i ptytowanie
nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m,
narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyzowy i plaski, zszywacz (taker), podnoénik do piyt, podesty robocze,
drabiny
3.2.3 Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru &ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle,
walki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne de gipsu (wolnoobrotowe)
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie
stosujac odpowiednie zasady postepowania z plytami gipsowymi podczas ich
transportu.

e Piyty gipsowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozié na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych

ePlyty gipsowe nalezy sktadowaé na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drew-
nianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 50cm.

ePhyty gipsowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane
pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Postanowienia ogolne
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemowe powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang dla okreSlonego obiektu,
uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych. Materiaty i elementy stosowane do
wykonywania $cian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.
Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukgeji stalowych(belek, stupow, rygli)
z ptyt gipsowych wykonywane sg w postaci skrzynkowe] obudowy ,bez stosowania
kleju.
Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, trojscienne lub dwuscienne.
5.2. Konstrukcja
Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronne] stanowig pasy z ptyt gipsowych
o szerokosci co najmniej 100 mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnietych pomiedzy
péiki elementu stalowego montowanych na ztaczach plyt obudowy oraz do wkiadek
stabilizujacych z ptyt gipsowych o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych pomiedzy
potki i srodnik elementu stalowego.
W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy
montazowe ktérymi sg katowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Katowniki sa mocowane
do stropu i/lub Sciany za pomoca stalowych kotkdéw rozporowych o §rednicy co najmniej
6 mm i diugo$ci co najmniej 40mm w rozstawie nie wiekszym niz 500mm.
5.3. Montaz ptyt gipsowych
Ptyty gipsowe mocowane sg za pomoca zszywek tub wkretéw do elementdéw nosnych
opisanych w pkt.5.2. Plyty gipsowe powinny by¢ faczone ze sobg w narozach za
pomoca zszywek lub wkretow. Rozstaw zszywek lub wkretéw podany jest
w instrukcjach montazowych producenta.
Dtugosc¢ zszywek | wkretéw powinna wynosié :

eNie wiecej niz grubosé taczonych elementdw lecz nie mniej niz grubos¢ taczonych ele-
mentéw minus Smm w przypadku fgcznikéw mocujgcych piyty gipsowe do elementdw
nosnych

oCo najmniej 2,5 x grubosé plyty w przypadku fgcznikéw mocujgcych ptyty gipsowe  w
narozach

W  przypadku wielowarstwowego  zabezpieczenia  styki plyt  gipsowych
w poszczegolnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmnie;
50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikow montazowych powinno by¢é wykonane za pomoca
blachowkretéw o Srednicy co najmniej 3,9mm i diugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych
o grubosci ohudowy w rozstawie nie wiekszym niz 100mm.

5.4. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potagczen miedzy plytami gipsowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie zabudowy powinna byé
stosowana gipsowa masa szpachlowa.

Miejsca, w ktorych znajdujg sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki
w strefie potgczen ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej
stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania.

5.5. Informacje dodatkowe

Pomiedzy obudowa z ptyt gipsowych, a zabezpieczong konstrukcjg nalezy pozostawic
odstep o szerokosci co najmniej 5Smm.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIGR WYROBOW W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA
6.1. Kontrola jakosci elementéw cgniochronnegj zabudowy konstrukeji stalowych
sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projekiows

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

eSprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy

eNie wymaga sie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1m? powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

W trakcie odbioru nalezy sprawdzié poprawnoséé systemowsg — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemowych powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in.
w przytaczanych publikacjach.

W celu peinej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapdw prowadzonych robot.

8.1. Odbiér montazu konstrukgji nosnej zabudowy ogniochronnej (wg 5.2)
esprawdzenie wymiaréw elementdw nosnych
@ sprawdzenie prawidtowo$ci mocowania elementow nosnych zabudowy
8.2. Qdbiér montazu plyt gipsowych (wg 5.3)
esprawdzenie poprawnosci utozenia piyt
e@sprawdzenie prawidiowosci wkrecania wkretdw iflub zszywek stalowych
8.3. Odbidr szpachlowania potgczen (wg 5.4)
esprawdzenie zastosowanych materiatow
esprawdzenie zastosowania tasm spoinowych
e@sprawdzenie estetyki wykonania
edokiadnoé¢ wykonania zabudowy i jakosci wykonczenia
9. NORMY, ATESTY | DOKUMENTY
@Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
@Dz U. 2002 nr 75 poz. 630 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
@Dz U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
@Dz . 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
@PN-EN 13501-2+A1:2010 -  Klasyfikacja ognhiowa wyrobow budowlanych i elementdw budynkow. Czesé
2
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej"
@PN-EN 15283-1+A1:2010 - ,Piyty gipsowe zbrojone wiéknami - Definicje, wymagania i metody badan -
Czesc
1. Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat’
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SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY SYSTEMOWY Z PLYT GIPSOWYCH

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych z pfyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany przestowy
(bezwieszakowy) — piyty gipsowo-karionowe mocowane na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD i UA
1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania sufitow
podwieszanych przestowych (bezwieszakowych) monolitycznych systemowych
w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.
1.3. Warunki stosowania

oZ uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny byé stosowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu
klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania oktadziny éciennej wg pkt. 2.

o Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opra-
cowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-
EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg montazu sufitdbw danego producenta.

1.4. Podstawowe okreslenia

a. Ptyta gipsowa
ogniochronna piyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie
z rdzenia gipsowego ostonietego $cisSle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi

- okfadzinami kartonowymi, tworzacymi plaska i prostokatng powierzchnie. Plyty
zawieraja w rdzeniu gipsowym witdkna mineralne iflub inne dodatki w celu
zwiekszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur. Plyta
przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢é wzgledna powietrza nie
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.

b. profil CD
profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom

charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu
nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretdw na ryflowangj

powierzchni i klawiszowania" plyt g - k podczas ich przykrecania; grubos¢
nominalna profila minimum G,55mm.
c. profil UD

profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzuigcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscia w poréwnaniu do
ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu
nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretow na ryflowanej
powierzchni; grubos¢ nominalna profili minimum 0,55mm.

d. Wkrety TN

blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa
A1. Klasa ochronnoéci na korozje klasa 48.
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1, <) Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podiozu.

R <) Masa szpachlowa
systemmowa, konstrukcyjna masa szpachlowa do spoinowania piyt gipsowo-
kartonowych z 1asémg zbrojgea. Masa charakieryzujgca sie  konsysiencig
umozliwiajgcg sprawne nakiadanie i przetapianie tasmy spoinowej, o bardzo matym
skurczu.

Vo ) Taséma spoinowa papierowa

tasma papierowa sluzgca do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-

kartonowymi oraz w narczach i na obwodzie sciany

2. WLASCIWOSCI SUFITOW PODWIESZONYCH

2.1. Parametry techniczne

Sufity podwieszone systemowe wykonane zgodnie z technologig charakteryzujg sie
nastepujgcymi parametrami technicznymi:

PARAMETRY TECHNICZNE
Dodatkowe
od f?nS:éci Masa Grubosc obcigzenie klasy R?—ﬁ’itiiayv “ﬂzzsyToaéga
pornos zabudowy ¥ | zabudowy 2 | reakcji na ogien pr pie
ogniowej " A1 lub A2 gtéwne przesta
ka/m? mm kg/m? mm mm
REI 30
E| 30 25 105 16 1000 1710
1 ) Klasy odpornodci ogniowej zgodne z atestami wiasciwymi dla odpowiednich systemaw.
2) Dla proponowanego systemu oktadziny sufitowej, bez izolacji z welny mineralnej.
3) Bez uwzglednienia masy izolacjl z weiny mineralnej.

3. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Postanowienia ogdine

Sufity podwieszane systemowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
technicznym opracowanym dia okreSlonego obiekiu budowlanego. Informacje
szczegoétowe na temat montazu sufitdw podwieszanych znajduja sie w opracowaniu
danego producenta.

3.2. Konstrukcja

Ruszt sufitu sktada sie z profili gtéwnych UA opartych na obwodowo zamocowanych
katownikach specjalnych do sufitbw przestowych 85x40x2 oraz kagtownikach
mocujgcych do profili oscieznicowych. Katowniki specjalne 85x40x2 mocowane sg do
§ciany przy pomocy kotkdw montazowych w maksymalnym rozstawie 100 cm.
Katowniki mocujgce do profili oscieznicowych skrgcone sa z profilami UA za pomoca
sruby M8.

Do profili gtéwnych UA mocowana jest okitadzina sufitowa wg wytycznych danej
oktadziny.
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Maksymaina rozpigto$¢ przesta sufitu zalezy od rozstawu ksztattownikow UA i ilosci
zamocowanych ptyt (masa zabudowy).

Dodatkowe obcigzenie sufitu zalezy od rozstawu profili gtdownych UA i musi byé
dobierane indywidualnie.

3.3. lzolacja

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej na konstrukcji nosnej mozna ulozyc
warstwe wetny mineralnej.

3.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig plyty gipsowo-kartonowe. Plyty mocowane s3g
do ksztaftownikow szkieletu nosnego poprzecznie do kierunku przebiegu profili
noénych. Potgczenia piyt z dlugoSci musza znalezé sie zawsze na profilu i byé
przesuniete w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm. Potaczenia w kolejnych
warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do ksztattownikéw nosnych CD 60 za
pomocg blachowkretéw TN. Diugo$¢ blachowkretéw powinna by¢ wieksza o co najmnigj
10 mm od tacznej grubosci mocowanych plyt. Rozstaw blachowkretéw powinien
wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych warstw
150 mm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w migejscach potgczenia
z konstrukcja budynku nie mogg $cisle do niej przylegac.

3.5. Szpachlowanie potaczen miedzy piytami

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelniefi na obwodzie sufitéw podwieszanych
muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi, tj. tasmag spoinowg samoprzylepng oraz tasma
papierowq i z wtdkna szklanego tzw. fiizelina .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki
w strefie potgczen piyt gipsowo-kartonowych lub na cate] powierzchni oktadziny
sufitowe] stosowane sg specjalne “finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania.
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RUSZTOWARNIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania | odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdt. Podstawa opracowania ninigjszej SST sa
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (&T) stosowana jest jake dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce
i majgce na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: montazu i demontazu
rusztowan

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw | wykonywanych robét craz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projekiowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST 1 poleceniami Inzyniera. Qgolne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Rusztowania ramowe metalowe

Materiaty, wymiary | wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. Do
wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowa¢ rury o gwarantowanych
wiadciwosciach mechanicznych; mogg to byé rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub
malowane o grubosci Scianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddaé je przed zastosowaniem probie
sptaszczania przy pofozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku
sptaszczenia. Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne
pkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.1.Montaz rusztowan
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Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien byC wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg
danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie
z utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost
zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg
by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania
pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
Wymagania dla podioza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze
by¢ wieksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢é wiekszy niz 2,5 m,
a szerokos$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,7 m; wysokosé
powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej, w przypadkach
koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokosé
kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
Kotwienie i stezenia wykonuje sig zgodnie z PN i instrukcja producenta.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢
wieksze niz:
5 mm — przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,
5 mm — przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz 10 mm.
Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podiuznie wzdiuz osi podiuzne;
rusztowania nie moze byC wieksza niz £ 50 mm na cate] diugosci
rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtluz osi poprzecznej
rusztowania + 20 mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70
cm, a ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze
niz 65°.
Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych
i wysiegnikow transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN
I specyfikacji producentow.
W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem
zarowno rolki wokét wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno byé
zabezpieczone przed przesuwem.
Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowa wg systemu producenta.

5.1.2.Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegotowa
zaakceptowana przez kierownika budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu
pozostatych materiatdw i narzedzi z pomostow roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysoko$ci.
Elementy powinny byé opuszczane w bezpieczny sposoéb.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”.
6.2.0gbdlne zasady kontroli jakosci robot
Badania rusztowan ramowych
Badania powinny obejmowad:
[ badania czesci skladowych rusztowac
[ badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
Badanie zmontowanych rusziowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:
1  kompletu dokumentacii,
1 niezbednych przyrzaddw pomiarowych.
1 wynikow badan gruntu, opornosci i innych.
Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy
rusztowar ramowych z rur stalowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapem odbioru robét:
[ odbidr czesciowy i koncowy robdt
[ odbidr ostateczny
8.2. Odbiér czeSciowy/ koricowy robot
8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koncowego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
8.2.2. DBokumenty odbioru czesciowego/ koficowego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
Nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowe] eksploatacji obiektu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wyitgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

® PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne

parametry ogélne wymagania i badania craz eksploatacja

® PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ckreslenia podziat i glowne parametry,
PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47800-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.
10.2. Pozostate dokumenty

0 Dz U. nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Nie wymienienie tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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URZADZENIA PODNOSNIKOWE | PRZELADUNKOWE ORAZ ICH CZESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan
dotyczgcych projektowanych dzwigéw osobowych przeznaczonych do zamontowania
w remontowanym budynku dostarczonych przez producenta wg zamoéwienia
przygotowanego przez wykonawce budynku.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace ha celu wykonanie montazu wind.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST, kosztorysem inwestorskim, przepisami budowlanymi,
polskimi i europejskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i poleceniami kierownika
robét oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzér autorski.

2. MATERIALY

Dzwig hydrauliczny wg dokumentacji producenta.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. OPIS ROBOT

Montaz kabin windowych w przygotowanych szybach oraz ich podigczenie do zasilania
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne techniczne prowadzenia robot

Zgodnie z wytycznymi producenta dostarczajgcego dzwig osobowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$é materiatdbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
tub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, kitdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC roéwniez materiatow
przeterminowanych {(po okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowoéé wykonania podkiadu, posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg cbmiarowg robét sg sztuki zamontowanych dzwigéw. Obmiar robét polega
na okresleniu fakiycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
zamontowanych dZwigbw wraz z ich wyposazeniem. Obmiar robdt obejmuje roboty
objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, kidre w trakcie robét byly uzgodnione
z Projektantem i Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér urzgdzen, ich wyposazenia i wykoriczenia oraz robét powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych materialéw wykoriczeniowych z wystawionymi  atestami  wytwércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zweryfikowany na koszt wykonawcy.
Nie dopuszcza sig stosowania do wykoriczenia materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowc wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowoéci zamontowania materialéw wykoriczeniowych i miejsc
potgczen w kabinach windowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania dzwigéw; badanie nalezy wykonaé przez
faktyczne uruchomienie dzwigdw,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania zamontowanych systemoéw zabezpieczen oraz
innych wymienionych w punkcie nr 2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Montaz, uruchomienie i odbiér kompletnych urzgdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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