PRACOWNIA PROJEKTOWA - JOLANTA KEDIZIERSKA
20-468 LUBLIN ul. MEODZIEIOWA 4/68

fel. 81-526-54-30, 502-075-790

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

OBIEKT:

ADRES :

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU :

Szkola Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ul. Czwartakow 11
20-400 L.ublin
dz. nr 4/1

Jjedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026-Rury Brygidkowskie

ark. 6

Gmina Lublin

Plac Krola Wtadyslawa tokietka 1

20-109 Lublin

IX

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

‘ARCHITEKTURA "
| upr. bud. 1933/Lb/83 7,

mgr inz. arch. |zabella Tarka |

mgr inz. arch. Matgorzata Walega
upr. 1478/Lb/91 5] (

KC. | mgrinz. Krzysztof Ked Ak
' - upr. bud. 560/Lb/88

n

A % i
~fngr inz. Hanna lzycka / /,\ 7
I

upr. bud. 215/Lb/93 /

“.-| mgrinz. Tomasz Dreyni
| upr. bud. LUB/0104/E%

| mgrinz. Jolanta Kedziefa,éé
.| upr. bud. 254/L.b/99

'

106

| mgr inz. Jolanta Kedzi
upr. bud. 254/ b/99
mgr inz. Tomasz Dr
upr. bud. LUB/01

"ELEKTRYCZNA

~[inz Roman Basak ~_ _#
| upr. nr 2781/L.b/86

mgr inz. Marek Jaworski ' .
upr. nr 1024/Lb/90 O{‘ﬂ

Lublin, listopad 20

18r.

mail: pracowniajk@vp.pl




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. INFORMACJA BIOZ
Il. SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
Il.  SPECJALNOSC KONSTRUCYJNA
IV. SPECJALNOSC SANITARNA
IV.1. Instalacja ceniralnego ogrzewania
IV.2. Wezet cieplny
IV.3. Wymiana instalacji wody zimnej, cieplej i cyrk.
V.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej
IV.5. Przebudowa instalacji gazowej
V. SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

str.



. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

DOTYCZACA TERMOMODERNIZAC)! BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE) NR 6

NAZWA OBIEKTU : Szkola Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ADRES OBIEKTU :ul. Czwartakow 11
20-400 Lublin
dz. nr 4/1. jedn. ew. m.Lublin,
obr. 066301_1.0026-Rury  Brygidkowskie
ark. 6

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

OPRACOWALA:  mgr. inZ. arch. Izabella Tarka, upr. bud. KL 400/88

Lublin, ul, Struga 7 W’ /2

Lublin, listopad 2018



- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

~ poszczegblnych obiektéw.
Zakres rob6t obejmuje termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 im. Romualda
Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11 zlokalizowanej na dziafce nr ew. dz. 4/1, obreb: 26-
Rury Brygidkowskie, jed. ew. m. Lublin.

*  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka zlokalizowana jest w centralnej czeéci Lublina. Zlokalizowany pomiedzy ulicami Czwartakow
i Spadochroniarzy w sasiedztwie Miasteczka Akademickiego. Dostgp do budynku odbywa sie z
kierunku ulicy Czwartakéw. Gtdwne wejécia do szkoty znajdujg sie od strony elewacji potudniowe;j,
z tej strony znajduje sie takie dostep do budynku oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich poprzez istniejaca pochylnie. Dojscia, opaski, podjazdy parkingi sa
utwardzone o nawierzchni asfaltowej i z kostki cementowej betonowej. Teren wokét szkoly jest
zagospodarowany u urzagdzony. W czesci pétnocnej dziatki zorganizowane s3 tereny sportowe. Do
budynku doprowadzona jest: woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna, teletechniczna.

»  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu: zabudowa, uktad komunikacyjny, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie zieleni pozostajg bez zmian.
Roboty budowlane przy obiektach i urzadzeniach infrastruktury technicznej nalezy prowadzic z
zachowaniem bezpieczeristwa i przepiséw BHP. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
wykonac zagospodarowanie placu budowy w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonania drog, wejsc i wyjéé dla pieszych

- urzadzenia pomieszczen higieniczo—sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego, sztucznego oraz whasciwej wentylacji

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy i robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Wydzielic ciagi piesze (jednokierunk. powinny wynesié co najmniej 75 em, dwukierunkowe 120 cm)
WyznaczyC i oznakowacd miejsca postojowe na terenie budowy dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych oraz zapewnié odpowiedniy szeroko$¢ drég komunikacyjnych do
uzywanych srodkow transportu.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym,
nie wolno na nich skfadowac materiatéw , sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, pochylnie nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie ( w
odstgpach nie mniejszych niz 40 cm), schody o szerokosci mif. 75 cm nalezy z jednej strony
zabezpieczy¢ balustradg odpowiednio wykonang w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu | odpowiednio zabezpieczone.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje mozliwoéé spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane w sposob bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia poiarowego oraz



wybuchowego.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy przeprowadzac okresowe kontrole stacjonarnych urzadzen elektrycznych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw budowlanych w sposéb bezpieczny.
Teren budowy nalezy wyposazyé w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw zgodnie z wymaganiami
przepiséw p. pozarowych.

+  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZeri oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W czesci realizacji inwestycji nalezy zachowac bezpieczeristwo robét. Roboty budowlane w poblizu
infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia.  Zatrudnionych
pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej dla poszczegdlnych brani. W poblifu uzbrojenia technicznego roboty
budowlane nalely prowadzi¢ w sposob bezpieczny. Uzbrojenie techniczne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby korzystajace] z ciggu pieszego

- zagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych (pochwycenie koriczyn przez naped — brak ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Zagrozenia wystepujace z przyczyny organizacyjnych realizacji inwestyciji.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na terenie budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Podstawa prawna opracowania:
- Kodeks Pracy
- Prawo Budowlane
- Ustawa o dozorze technicznym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdiowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia [udzi.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szezegolnej sprawnosci psychofizycznej.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie uprawnieri rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje
sig pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcdw.
- Rozporzadzenie Rady ministréw w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow.



- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rohét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako: - szkolenie wstepne i szkolenie ckresowe.
Szkolenia wstepne ogélne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomacy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 ~ miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroienia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyiszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace: - wykonywania prac zwigzanych z zagroieniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw, - obstugi maszyn i innych urzadzer
technicznych, - postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. W/w
instrukcje powinny okreélaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdéw.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegzjacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywanis robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje,umozliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek poiaru,
awarii i innych zagrozen:

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed wejsciem osdb

trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych drogowych, wykonawca robdt winien sporzadzic i zatwierdzi¢ u Zarzadcy drogi i na Policji



projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania rob6t nalezy zwrécié szczegdling
uwage na wilasciwe oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wiasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakoriczeniu prac — szczegdlnie przez
oswietlenie barierek w godzinach nocnych. Wszystkie prace w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych,wykonywaé po ich wylaczeniu spod napiecia. Podfaczenie do istniejgcej
sieci energetycznej musi odbywac sie po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci energetycznej i
po wylaczeniu zasilania. W czasie prowadzenia robét naleizy przestrzegaé przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami. W czasie prowadzenia robét naleizy przestrzegaé ustalen zawartych w
planie bioz.

opracowata: mgr inz.arch. lzabella Tarka
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SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

+  STRONA TYTULOWA
- SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO
« OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1.INFORMACIE OGOLNE

A. CZESC OPISOWA DO PLANU SYTUACYINEGO

B. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
+  CZESC RYSUNKOWA:
A1 Planisytuayjy; skala 1:500

S

A2 Schemat zewnetrznych Scian i cokotdw, skala 1:150
A3 Elewacja p6thocna inwentaryzacja, skala 1:100
A4 Elewacja potudniowa inwentaryzacia, skala 1:100

A5 Elewacja wschodnia inwentaryzacja, skala 1:100

. A6 Elewacja zachodnia inwentaryzacia, skala 1:100

A7 Schemat przekroju A-A inwentaryzacja, skala 1:100
A8 Elewacja pétnocna, skala 1:100

A9 Elewacja potudniowa, skala 1:100

A10 Elewacja wschodnia, skala 1:100

All Elewacja zachodnia, skala 1:100

A12 Detale, skala 1:100

Al3 Schemat dachu, skala 1:150

Al4 Schemat przekroju A-A, skala 1:100

A15 Wykaz okien i drzwi, skala 1:100

A16 Elewacja péinocna kolorystyka, skala 1:200

A17 Elewacja potudniowa kolorystyka, skala 1:200

A18 Elewacja wschodnia i zachodnia kolorystyka, skala 1:200

rys.A19-A24 Detal ocieplenia

rys.

A25 Detal cokotu
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., poz.290 wraz z

pdZniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Nazwa opracowania: PROJEKT BUD.-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

Adres obiektu: Szkola Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11

dz. nr 4/1
jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026-Rury Brygidkowskie

ark. 6

Nazwa i adres Inwestora GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Krola Wiadystawa tokietka 1

zostat sporzgdzony w specjalnosci architektonicznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: | PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA - | mgr inz. arch, |zabella Tarka | magr inz. arch. Malgorzata Walega .
* | upr. bud. 1933/Lb/83 @:74/4 upr. 1478/Lb/91 ﬂqu

\

Lublin, listopad 2018




OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1. INEORMACJE OGGOLNE
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCH

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 im.
Romualda Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11, dz. nr 4/1, jedn. ew. m. Lublin, obr.
066301_1.0026-Rury Brygidkowskie, ark. 6

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa z Inwestorem

wytyezne Inwestora

mapa do celow projektowych w skali 1:500

3

dokumentacja zdjeciowa

wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy, normy, instrukcja ITB nr 447 z 2009 roku
1.3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowe]j Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow estetycznych oraz uzytkowych budynku.
1.4. LOKALIZACIA BUDYNKU

1. Budynek Szkoly Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartakow
11 zlokalizowany jest na dziatce nr 4/1, jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026-Rury
Brygidkowskie, ark. 6

2. lokalizacje budynku przedstawiono na rysunku nr Al- Plan sytuacyjny, opracowanym na

mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. INWESTOR:

Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lubfin

A. CZESC OPISOWA DO PLANU SYTUACYINEGO

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECE! NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEINOSC
REALIZAC)I OBIEKTOW:;

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 im.
Romualda Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11. W zwigzku z termomodernizacjg
budynku planuje sie wymiane czesci okien i drzwi zewnetrznych, poszerzenie otworéw
drzwiowych drzwi zewnetrznych w kondygnacji piwnic, wymiane murkoéw i daszkow przy
wejsciach do czescei piwnic, wymiane studzienek okiennych i wykonanie zadaszeri nad
studzienkami i wejsciem do piwnicy, wymiane pochylni dla niepeinosprawnych. Przedmiot
inwestycji w zakresie instalacji i konstrukcji znajduje sie w czesciach branzowych.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH
DO DALSZEGO UZYTKOWANIA.

Budynek szkoly znajduje sie w centralnej czesci Lublina. Zlokalizowany pomiedzy ulicami




Czwartakdw i Spadochroniarzy. Dostep do budynku odbywa sie z kierunku ulicy Czwartakéw.
Giowne wejscia do szkoly znajduja sie od strony elewacji potudniowej, jedno wejscie
dostosowane jest dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
poprzez istniejacg pochylnie. Dojscia, opaski, podjazdy parkingi s3 utwardzone o nawierzchni
asfaltowej i z kostki cementowej betonowej. Teren wokédt szkoly jest zagospodarowany,
ogrodzony i urzadzony. W czesci péinocnej dziatki zorganizowane s3 tereny sportowe. Do
budynku doprowadzona jest: woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna,
teletechniczna, kanat c.o.

3} PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKEAD KOMUNIKACYINY, W TYM
PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIEC! | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU |
ZIELEN! W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI.

Zagospodarowanie terenu: zabudowa, uklad komunikacyjny, sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie zieleni pozostajg bez zmian.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESC! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU JAK: POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH |
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW |
CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELEN! LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ORAZ
INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNISCI Z DECYZIA

Pow. przed budowg Pow. po budowie Uwagi

powierzchnia dziatki w gr.|11402m2
opracowania

Powierzchnia zabudowy  |Istniejaca bez zmian Bez zmian

Projektowana pow. |0 0
zabudowy

powierzchnie drdg, | Istniejgca bez zmian Bez zmian
parkingow placcw

chodnikow

Powierzchnia zieleni Istniejgca bez zrian Bez zmian
Linia zabudowy Istniejgca bez zmian Bez zmian
Wielkosé powierzchni | Istniejgca bez zmian Bez zmian
zabudowy w stosunku do

pow. dziatki

Wysokosé gornej krawedzi|istniejgca bez zmian Bez zmian
elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki

Szerokosé elewacji | Istniejgca bez zmian Bez zmian
frontowej
Geometria dachu Istniejgca bez zmian Bez zmian

5) DANE INFORMACYINE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY



OBIEKT, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE.
Nie dotyczy

6) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE] NA DZIAKE LUB
TERENZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Nie dotyczy

7) INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 2
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Planowana budowa nie zagraza srodowisku oraz higienie i zdrowiu przysztych uzytkownikdow
budynku.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych razaco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Planowana inwestycja nie powoduje naruszen interesow oséb trzecich, nie ogranicza dojsé i
dojazdow oraz nie ogranicza dostepu do Swiatla. Nie powoduje ponadnormatywnego hatasu,
drgan, nie ogranicza dostepnosci korzystania z dostaw medidéw: wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i ciepinej oraz $rodkdw tacznosci. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby. Prace budowlane prowadzone beda przez firmy specjalistyczne.

Budynek jest poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci do kidrych w szczegéinosci zalicza sie:
szkodliwe promieniowanie i oddzialtywanie pdl elektromagnetycznych; hatas i drgania
(wibracje); zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie gruntu i wod; powodzie i zalewanie
wodami opadowymi; osuwiska gruntu, lawiny skalne i $nieine; szkody spowodowane
dziatalnoscig gornicza.

Inwestycja bedzie wykonana z takich materiafow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadéw, w szczegéinosci w
wyniku: 1) wydzielania sie gazéw toksycznych; 2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w
powietrzu; 3} niebezpiecznego promieniowania; 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby; 5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub cieklej; 6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach; 7} niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego; 8) przedostawania
sie gryzoni do wnetrza; 9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

8) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. Nie wystepuja.
9) POWIERZCHNIA PROJEKTOWANE) ZBUDOWY, Isthiejaca bez zmian.

10) DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. Budynek dostepny jest dia
0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich - wejéciem od strony
potudniowej przed ktérym wykonana jest pochylnia wyposaiona w porecze przystosowana
dla 0sdb niepetnosprawnych.

B. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1) OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek szkoly wykonany zostat jako wolnostojgcy o bryle zwartej, roziozonej na planie
prostokata. Bryta budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne (parter, 1 pietro i 2 pigtro)
oraz podpiwniczenie. Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy prefabrykowane w uktadzie poprzecznym typu




D.M.S. Dachy kopertowe z ptyt zelbetowych prefabrykowanych na belkach DMS, pokryty papa
na lepiku. Odwodnienie dachéw zewnetrzne na teren, wykonane w systemie stalowych rynien
i rur spustowych.

Stan techniczny budynku jest dobry. Na budynku brak widocznych spekar | ubytkow.

W stanie obecnym budynek nie spetnia wymagane] izolacyjnosci cieplnej przegrod
zewnetrznych okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami i uzupefnieniami). Wymagana izolacyjnos¢
cieplna przegrod zewnetrznych od 1 stycznia 2021 r. wynosi¢ bedzie:

1. Scian zewnetrznych stykajacych sie z powietrzem zewnetrznym przy tj >16 ° budynku
okresiona wspdtczynnikiem przenikania ciepta Ucmax)=0,20 W/m2K . Obecny
wspdlczynnik przenikania ciepta scian zewnetrznych giéwnego budynku szkoty wynosi
U=1,135 W/m3K, $cian zewnetrznych wiatrofapéw wynosi U=1,13 W/m?K, scian
zewnetrznych piwnic U=0953 W/m2K oraz $cian w gruncie U= 0,595 W/m?K. Sciany
zewnetrzne nie spetniaja wymaganej izolacyjnosci cieplnej.

2. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna dachdw i stropodachéw przy tj>16 ° budynku
uzytecznosci publicznej okreslona wspdtczynnikiem przenikania ciepfa Uc (max) =
0,15 W/m?K . Obecny wspdtczynnik przenikania ciepta stropodachu wentylowanego
nad budynkiem szkoly wynosi U=0,851 W/m?3K, stropodachu wentylowanego nad salg
gimnastyczng U=1,026 W/m?K, stropodachu niewentylowanego nad wiatrotapami U=
0,647 W/m?K, Stropodachy nie spetniajg wymaganej izolacyjnosci ciepinej.

3. Wymagana izolacyjno$é cieplna okien przy tj >16 °wynosié¢ bedzie Uc (max) = 0,9
W/m?K . Obecne okna przeznaczone do wymiany posiadajg wspoétczynnik przenikania
ciepfa ok. U= 2,0W/m?K '

4. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna drzwi w przegrodach zewnetrznych wynosi¢ bedzie Uc
(max) = 0,1,3 W/m? . Obecne drzwi przeznaczone do wymiany posiadajg
wspéiczynnik przenikania ciepfa: aluminiowe ok, U= 4,0W/m?K, drewniane
ok.U=5,1W/mK.

5. Wymagana izolacyjno$¢ cieplna podtogi na gruncie nie jest spetnopna. Docieplenie
podiogi na gruncie wigze sie jednak z duzymi kosztami ! trudnosciami technicznymi
dotyczacymi wykonawstwa, dlatego tez nie docieplenie posadzek nie bedzie
wykonane.

2) PROJEKTOWANE PARAMETRY ENERGETYCZNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Projektowane docieplenia istniejacych przegrdd zewnetrznych przyjeto na podstawie analiz
cieplnych zawartych w audycie energetycznym stanowigcym odrebne opracowanie w ktérym
przyjeto poniZsze rozwigzania:

Sciany zwnetrzne budynku szkoly (1):

Warstwa przegrody d [cm] AiW/mK} | R{m*K/W)
tynk cementowo — wapienny 2,0 0,82 0,024
cegla ceramiczna pefna 51,0 0,77 0,662
tynk cementowo — wapienny 2,0 0,82 0,024
opér przejmowania ciepta od wewnatrz {(m%K/W) - Ry 0,13

op6r przejmowania ciepta na zewnatrz (m>K/W) — R.. 0,04
wspofczynnik przenikania ciepta (W/m%K)— U 1,135

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplert — BSO; technologia
»lekka mokra”} przy zastosowaniu weitny mineralnej skalnej (kamiennej} lub szklanej jako
materiatu izolacyjnego;




wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego ~ A,4<0,037W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d=16ecm:;
wspotczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,192W/m?.K

Sciany zewnetrzne wiatrotapéw (11):

Warstwa przegrody d [cm) A{W/m-K} |R(m*K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla kratdwka 381,0 0,56 0,679
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
okiadzina z piytek kiinkierowych {do pomiecia) - - -

opdr przejmowania ciepta od wewnatrz {(m*K/W) — R, 0,13

opér przejmowania ciepta na zewnatrz {m*-K/W} —R.. 0,04
wspdtezynnik przenikenia ciepfa (W/m?K) - U 1,130

technologia docieplenia: system ETICS {bezspoinowy system ociepleri —
»lekka mokra”) przy zastosowaniu wetny mineralnej skalnej (kamiennej)

BSO; technologia
lub szklane] jako

materiatu izolacyjnego;

wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — 1.,,<0,037W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d=16¢cm;

wspotczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,192W/m?.K

Sciany zewnetrzne piwnic:

Warstwa przegrody d [cm] AW/mK) IR{m%*K/W)
tynk cementowo — wapienny 2,0 0,82 0,024

mur z cegly ceramicznegj peinegj 64,0 0,77 0,831
tynk cementowo ~ waplenny 2,0 0,82 0,024
okfadzina z ptytek klinkierowych (do pomiecia) - - -

op6r przejmowania ciepta od wewnatrz (m*X/W} — R, 0,13

op6r przejmowania ciepta na zewnatrz {m*K/W) — R, 0,04
wspotezynnik przenikania ciepfa (W/m?>K) -~ U 0,952

technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ociepleri —

BSO; technologia

»lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu ,szarego” jako materiatu izolacyjnego;
wspdtezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego ~ A,,20,034W/mK;
grubos¢ docieplenia - d=14cm;

wspdtczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,194W/m*K

Sciany znetrzne piwnic w gruncie:

Warstwa przegrody d [cm] A{W/mK) | R(m™K/W)
tynk cementowo — wapienny 2,0 0,82 0,024

mur z cegly ceramicznej petnej 64,0 0,77 0,831
tynk cementowo — wapienny 2,0 0,82 0,024
op0Or przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) ~ Ry 0,13
ekwiwalentny wspdtczynnik przenikania ciepfa (W/m%K)-U 0,595

odkopanie budynku;
technologia docieplenia: przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego jako materiatu
izolacyjnego;




wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego ~ 1.,,<0,036W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d=14cm;

wspéiczynnik przenikania ciepfa po dociepleniu — U=0,186W/m*K

Stropodach wentylowany nad giéwnym budynkiem szkoty (1):

Warstwa przegrody d [em] A(W/m-K) | R [m*K/W)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
ptytki zelbetowe - - -
powietrze h, > 20 cm (warstw powy2ej powietrza nie uwzglednia sie}

polepa 10,0 0,15 0,667
warstwa wyréwnawcza 4,0 1,30 0,031
strop DMS (DZ-3) 24,0 - 0,260
tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) — R, 0,10
opbr przejmowania ciepta na zewnatrz (m>K/W) — R, 0,10
wspdtezynnik przenikania clepta (W/m2K) - U 0,851

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu wetny mineralnej skalnej (kamiennej) lub

szklanej jake materiatu izolacyjnego;
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspofczynnik przewodzenia ciepta dia materiatu izolacyjnego ~ A,;<0,043W/m-K;

grubosc docieplenia po stabilizacji — d=24cm;

wspdtczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,148W/m?K

Stropodach wentylowany nad salg gimnastyczng (11} :

d [cm]

Warstwa przegrody A{w/m-K} | R({m*K/W)
pokrycie z papy - - -
warstwa betonu - - -
ptytki zelbetowe - - -
powietrze h.: > 20 cm {warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)

polepa 10,0 0,15 0,667
warstwa wyrdwnawcza 4,0 1,30 0,031
strop zelbetowy 10,0 1,70 0,059
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opdr przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — R 0,10
opdr przejmowania ciepta na zewnatrz (m>K/W) — R, 0,10
wspétczynnik przenikania ciepta (W/m>K)— U 1,026

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu wetny mineralnej skalnej (kamiennej) lub

szklanej jako materiatu izolacyjnego;
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewainej;

wspotezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego ~ A.,,$0,043W/m-K;

grubos¢ docieplenia po stabilizacji — d=25cm;

wspotczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,147W/m*.K

Stropodach niewentylowany - dach - nad wiatrofapami {lil):




Warstwa przegrody d [cm] AW/m-K) | R (m*K/W)
pokrycie z papy 0,5 0,18 0,028
szlichta cementowa 2,5 1,30 0,019
spadek z gruzu belitowego — srednia grubos¢ 6,0 0,45 0,133
gazobeton 12,0 0,35 0,343
plyta piléniowa miekka 3,8 0,05 0,760
papa 03 0,18 0,017
strop Zelbetowy 15,0 1,70 0,088
tynk cementowa — wapienny 5 0,82 0,018
op6r przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) —Ry 0,10
opOr przejmowania ciepta na zewnatrz (m*K/W) —R,, 0,04
wspétczynnik przenikania ciepta (W/m>K) — U 0,647

technologia docieplenia: utoZenie od géry plyt PIR jako materiatu izolacyjnego;

wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego ~ 1.,,<0,023W/m-K;

grubosé docieplenia po stabilizacji —d=12cm;

wspotczynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U=0,148W/m*.K

Okna

- ze wzgleddw technicznych wymiana okien na klatce schodowej na ckna PCV wyposaione w
nawiewniki higrosterowane montowane w gérnej ramie okiennej — wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catego okna — U<0,9W/m*K (okna do wymiany pokazano w cz. rysunkowej).

- wymiana okien w piwnicy na okna PCV wyposazone w nawiewniki higrosterowane
montowane w gornej ramie okiennej — wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna —
U<0,9W/m*K (okna do wymiany pokazano w cz. rysunkowej).

Drzwi

Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz jedng sztuke drzwi wewnetrznych wymienia sie na drzwi
aluminiowe ,ciepte” — wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi — U<1,3W/m?*K (drzwi
do wymiany pokazano w cz. rysunkowej).

3) ROZWIAZANIA PROJEKTOWE TERMOMODERNIZACHI SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
3.1 DOCIEPLENIE | WYKONCZENIE ZEWNETRZNYCH NADZIEMNYCH SCIAN ELEWACH

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno — ekonomicznym przedsiewzigcia termomodernizacyjnego dotyczacego
docieplenia $cian zewnetrznych budynku projektuje sie wykonanie docieplenia Scian w
technologii systemu ETICS (bezspoinowy system ociepleri — BSO; technologia ,lekka mokra”}
przy zastosowaniu welny mineralnej skalnej (kamiennej) lub szklanej jako materiatu
izolacyjnego; wspdtczynnik  przewodzenia ciepta dla materialu  izolacyjnego -
Aot € 0,037 W/m-K, o grubosci docieplenia d=16cm.

Na cokole budynki — sciany piwnic - projektuje sie wykonanie dociepienia $cian w technologii
systemu ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia ,lekka mokra”) przy
zastosowaniu styropianu ,szarego” jako materiatu izolacyjnego; wspéiczynnik przewodzenia
ciepta dla materiatu izolacyjnego — Auo < 0,034 W/m-K o gruboséci docieplenia — d = 14 cm.
Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem pefnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci $ciany obiektu od taw fundamentowych wraz z wczesnigjszym
przygotowaniem frontu robot (np. demontaz wszystkich niezbednych do wykonania
ocieplenia elementéw elewacji, rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, rozbidrka




daszkdw, studzienek przyokiennych i zejsc do piwnic, murkéw, barierek, krat okiennych,
demontaz wymienianych okien i drzwi, wykonanie nowych otworéw drzwiowych dla drzwi
zewngtrznych w piwnicy — wg konstrukgji, skucie kiinkieru, gzymsu, rozbiérka opasek wokét
budynku, podestéw przed wejéciami, pochylni dla niepetnosprawnych, odkopanie budynku,
zdemontowanie zewnetrznch rur wentylacyjnych na elewacji pdtnocnej, instalacji
odgromowej, szafek instalacyjnych - wg cz. Instalacji, itp.) i wiasciwym przygotowaniem
istniejgcego podioia pod roboty dociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzié¢ stan istniejacych
wypraw Sciennych, ich zwigzek z podiozem oraz ich przydatnoéé do stosowania klejow i
zapraw, jak rowniez mocowania kotkow.

Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usunac i zupetnié¢ nowa wyprawa.
Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie wymiana lub naprawa uszkedzonych
elementow elewacj. Poziome i pionowe plaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagaja skucia
istniejacych wegarkéw, ponowne otynkowanie gliféw i docieplenia pasem welny mineralnej o
grubosci ok. 4 cm oraz malowaniu wg kolorystyki elewacji. Po skuciu wegarkéw nalezy
przewidzie¢  dodatkowe mocowanie pozostawionych okien. Przed wykonaniem
termomodernizacji nalezy zamontowal nowe okna i drzwi (zgodnie z cz. rysunkows)
podmurowac scianke z cegly ceramicznej petnej o wys. ok. 25cm i o szerokosci istniejacej
sciany - pod oknami nad wiadrofapem wejacia giéwnego. Scianke otynkowac od zewnatrz i od
wewngtrz oraz od wewngtrz pomalowac w kolorze istniejgcej $ciany.

Po wykonaniu prac dociepleniowych zatoione zostang zdjete wczesdnie] elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuiszych o grubosé ocieplenia
wspornikach (lampy, uchwyty cdgromienia, rur wentalacyjnych na elewacji pétnocnej itp.),
wykonany bedzie ponowny montaz szafek instalacyjnych — wg cz. instalacji. Wykonane beda
nowe obrébki papowe | blacharskie ( wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej
powlekanej) rynny I rury spustowe (z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powiekanej),
parapery zewnetzne (z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej), zamontowane
ponownie kraty okienne. Kraty przewidziane do ponownegoc zamontowania nalezy oczyScié i
pomalowac. Zabezpieczy¢ od rdzy, malowad 2 x farbami do metalu. Zamontowane beda systemowe
przeszklone przystony szklane na oknach piwnicznych od strony elewacji wschodniej (ze szkfa
bezpiecznego samoczyszczgcego) oraz wykonane beda ponownie: zejécia do piwnicy, barierki,
daszki, studzienki przyokienne, pochyinia dla niepetnosprawnych, podesty, opaski wokét
budynku z kostki betonowej, wyremontowane | oczyszczone istniejace studzienki chionne
zabezpieczone kratami, itp. Na $cianie poludniowej zamontowana bedzie - nazwa szkoty
( litery ze stali nierdzewnej 3D miedziowane elektronicznie, lakierowane lakierem
bezbarwnym, powierzchnia liter szlifowana lub polerowana, glebokosc liter 3cm, podséwietlane
wewnetrznym swiattem LED, plecy liter z poliweglanu litego do podswietlen, litery
montowane na dystansach) oraz na Scianach wiatrofapdw przy drzwiach wejsciowych -
uchwyty ze stali nierdzewnej na chorggwie (3szt).

Po wykonaniu izolagji scian fundamentowych nalezy przywrécié teren wokét budynku do
stanu pierwotnego. Zabruki nalezy wykonac w gabarytach istniejgcych z kostki betonowej o
spadku min. 2% od budynku. Zasypanie wykopow wokdt budynku wykona¢ gruntem,
posiadajacym cechy umozliwiajagce jego wiasciwe zageszczenie. Miara takiego zageszczenia
jest wskaznik zageszczenia, ktdrego wartos¢ powinna zawierac sie w granicach Is = 0,98 — 1,00.
Teren wokot budynku po wykonaniu izolacji odtworzyé wg. stanu istniejacego.

UWAGA:

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi byé
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosdci ITB.

3.1.1. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN NADZIEMIA Z WEENY MINERALNEJ.



1) Przygotowanie podioza

Tynk powierzchniowo uszkodzony lub odwarstwiony nalezy usuna¢ a nastepnie uzupeli¢ nowym
tynkiem i cato$é wyréwnaé. Sciane oczyscié z kurzu, pyhu i cienkich powlok. Sciana powinna byé wolna
od wykwitow, grzybow i plesni oraz powinna by¢ czysta i sucha, nieprzemrozona. Po oczyszezeniu
sciany nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaea w celu zmniejszenia wchlaniania wody przez podloze.
Welng mineralng mocowaé¢ do istniejgcych scian za pomoca zaprawy klejacej przezmaczonej do
mocowania welny mineralnej oraz mocowac za pomoca lacmikéw dopuszezonych do stosowania (o
dlugosci uwzgledniajacej grubosé izolacji, istniejacych starych tynkow i dlugos¢é zakotwienia w
Scianie). Na welnie mineralnej wykona¢ warstwe zbrojona wykonang z zaprawy klejacej i siatki
zbrojacej. Do przyklejania plyt termoizolacyjnych z welny mineralnej stosowaé wylacznie suche
mineralne zaprawy klejace. Masg klejaca nakladac na welne metods obwodowo — punktowa (na
obrzezach pasami o szerokosci 5 cm a nastepnie na pozostalej powierzchni plyty 3-6 owalnych plackow
o Srednicy ok. 8 cm) lub na calej powierzchni plyty. Efektywna powierzchnia klejenia plyty do podloza
powinna wynosi¢ 60% powierzchni plyty. Przed ulozeniem kleju, plyty nalezy zagruntowaé cienks
warstwa kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw plyt izolacyjnych wzglgdem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt izolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacji. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy okiennych
(minimalna grubos¢ izolacji ofciezy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm).

Wykonujac docieplenia osciezy drzwi i okien nalezy tak dobrac grubos¢ plyty aby z dwdceh stron byla
widoczna taka sama szeroko$é ramy okna i aby krawedzie glifow otwordw zachowywaly piony i
poziomy. Polozenie kabli itp. ulozonych na scianach nalezy oznakowac na plytach, aby unikna¢ ich
uszkodzenia podczas kolkowania. Powierzchnia przyklejonych piyt powinna by¢ wyréwnana a
powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypelié¢ klinami z welny mineralnej lub srodkiem
uszczelniajacym do welny stosowanym na zewnatrz. Zaprawa klejowa nie moze dostawac sig do przerw
migdzy plytami ani na wierzch plyt. Przerwy do maks. 5 mm mo’ma zamykaé za pomoca specjalnej
pianki wypeiajacej. Zamocowane przez klejenie plyty z welny mineralnej nalezy kolkowac statycznie
na calej powierzchni dopuszczonymi tacznikami z talerzykiem grzybkowym. Stosowac materialy do
wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji takie jak: listwy, ta$my, siatki naroznikowe, materialy
uszezelniajace — stosowane zgodnie z przyjetym systemem. Warstwe zbrojona na welnie mineralnej
wykona¢ z zaprawy klejaco — szpachlowe] namiesionej na powierzchni¢ plyty ciggla warstwa. Po
naltozeniu masy catkowicie wecisnac¢ w nig tkanine szkiana. Nastepnie nanie$¢ druga warstwe zaprawy,
ktéra nalezy dokladnie wyréwnac. W miejscach narazonych na uderzenia i zniszezenia tynku stosowaé
podwdjna siatkg. Po wykonaniu wyréwnane] warstwy zbrojonej sciang zagruntowac srodkiem
gruntujgeym i nakladaé na powierzchnie $ciany wyprawy elewacyjne] mineralny tynk
cienkowarstwowy. Elementy elewacji gzymsy. bonie (powstale poprzez naklejenie systemowych
elementdw) kleié do zewnetrznej warstwy zbrojnej wyprawy, dodatkowo kolkowac do sciany.

Stosowacé si¢ do zalecen producenta systemowych elementdw ozdobnych elewacji zastosowanych w



pracach realizacyjnych. Stosowac elementy dekoracyjne NRO.
2) Plyty z welny mineralnej do fasad

Ocieplenie Scian nadziemnych budynku (nad cokotem) wykonaé z wetny mineralnej zalecanej
wg przyjetego systemu o grubosci opisanej w czesci ww. Do obliczern przyjeto wetne
mineraing lamelowa jako materialu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta dla
materiatu izolacyjnego — Apa = 0,037 W/m-K;. Do ocieplenia stosowaé piyty z welny
minerainej lamelowa dopuszczonej do obrotu wchodzace w skiad przyjetego systemu.

3) Rodzaj i ilo$é rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych

Plyty z weiny mineralnej nalezy przyklejac z zachowaniem ukiadu mijankowego. Do mocowana
ptyt przy wykonywaniu ociepleri taczniki mechaniczne dopuszczonymi do stosowania z
talerzykiem grzybkowym, na grzybek kotka nasadzi¢ podkiadke przy piytach z welny
mineralnej o srednicy 90 mm, przy plytach lamelowych z wetny mineralnej o srednicy 140
mm. Stosowal faczniki mechaniczne dopuszczone do stosowania, dobrane do rodzaju
istniejgcej sciany, w ilosci 6 - 8szt/m?. Gitebokos¢ zakotwienia w podtozu nosnym zgodnie z
zaleceniami producenta kotkdw.

4) Siatka

z widkna szklanego o splocie gazejskim , wymiar oczek 4 x 4 mm, masa powierzchniowa 165
g/m2 , wydluienie wzgledne wzdluz osi osnowy i watku, przy wymaganej wartosci sily
zrywajacej w stanie dostawy i po dziataniu alkaliow <=3,5, ciepto spalania 1,31 MJ/m2

5) Sposob obrébki miejsc szczegdinych elewacji

Oécieznice okienne po uprzednim skuciu wegarkow, wymianie niektdrych okien, otynkowaniu
gliféw ( uwzglednic nalezy réwniez oczyszczenie ram okiennych okien pozostawionych ktére po
skuciu wegarkow nalezy dodatkowo umocowac w glifie) ociepli¢ plytami z wetny minerainej
ok. gr 4 em. Nastepnie styk ocieplenia sciany z oéciezem naleiy uszczelnié. Dolne oécieza
okienne w przypadku braku mozliwosci ocieplenia, wzmocni¢ przykiejajac tkaning zbrojgcg i
wykonac podokiennik wystajgcy poza lico ociepionej Sciany miri., 3 cm. Podokienniki na
bokach wywingc¢ na oscieza pionowe pod weine. Styki podokiennikéw z osciezami uszczelnié.
Przy montazu parapetdow z ramg ckna nie zastania¢ ewentualnych otwordw odwadniajgcych
stolarke okienna.

NaroZniki wszystkich otworéw wzmocni¢ ukosnymi wkiadkami z siatki zbrojacej o wymiarach
min. 20x35cm.

Przerwy technologiczne w trakcie wykonywania tynkow zaplanowaé tak aby pokrywaty sie z
liniami rozgraniczeni elewacji lub wykonac je z duzg dokfadnoscig stosujgc samoprzylepne
tasmy malarskie.

W czesdci cokolowej, parterowej i w czesciach narazonych na uszkodzenia mechaniczne w
warstwie zbrojonej stosowal podwdjng tkanine szklang . Krawedzie i narozniki wzmocnié
ksztattownikami aluminiowymi z welonem z siatki.

6) Wyprawa zewnetrzna

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarskg podktadu
tynkarskiego. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej naleiy uzywac gotowych
systemowych produktow. Do ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej zaprojektowano
tynk mineralny. Wierzchnia wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu
warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

7) Powtoki malarskie




Do wykonania powloki malarskiej z farby silikonowej elewacyjnej nalezy przystapi¢ po wyschnigcin
wyprawy tynkarskiej.

Pod farbe silikonowa nalezy zastosowaé preparat gruntujacy jako podktad wzmacniajgcy podioze.
Preparat nanosi si¢ na podloze w postaci nierozcieficzonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnigta
powierzchnie $ciany. Pomalowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny by¢ odpowiednio wczesnie zaplanowane i
zlokalizowane np. w naroznikach, zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk koloréw.
W celu uniknigcia réznic w odcieniach koloru nalezy stosowac farby o tej samej dacie produkcji.
Proponowane technologie i materialy powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami §wiadectwa
dopuszezenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z
zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie ich dopuszczenia, nalezy
przestrzegaé zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen
h oraz podanych w $wiadectwach ITB.

8) Docieplenie wiatrotapow. Na $cianach wiatrotapu na warstwie zbrojnej wykonanej z podwojnej siatki
tzw ,,siatka pancerna” wg w.w. zalecen -.wykonac fakture imitujaca plytki klinkierowe.

3.1.2. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN PIWNIC ZE STYROPIANU ,,SZAREGO”
JAKQO - MATERIALU IZOLACYINEGO

1) Przygotowanie podioza

Plytki klinkierowe na cokole, wystajacy gzyms nalezy sku¢ w calodci a nastgpnie wykonaé nowy tynk.
Sciana powinna byé wolna od wykwitéw, grzybéw i plesni oraz powinna byé czysta i sucha,
nieprzemrozona. Po przygotowaniu podioza ktore powinno by¢ suche, rowne i nosne Sciany nalezy
zagruntowaé emulsja gruntujagcg w celu zmniejszenia wehlaniania wody. Prawidlowo przygotowane
podloze powinno . zapewniaé bezpieczne zamocowaﬁie ocieplenia. Przed rozpoczgciem robot
ocieplajacych nalezy réwniez zweryfikowaé, czy wilgotnosé podloza nie spowoduje negatywmnych
konsekwencji w systemie ocieplen (np. nalezy unika¢ docieplania bezposrednio po opadach
atmosferycznych Iub na nadmiernie zawilgoconych podiozach). Mocowaé plyty styropianowe do Sciany
przy pomocy kleju dostosowanego do przyjetego systemu ocieplenia. Mocowaé termoizolacje
pasmowo-punktowym sposobem nanoszenia kleju aby przed przyklsjeniem kiej pokrywat ok 40 %
powierzchni, a po jej dociénieciu ok 60 %. Nie przekracza¢ wymaganej grubosci warstwy kleju po
dobiciu plyty do pozadanego poloZenia (ktora nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm). Styropianu nie
ukfada¢ na powierzchni pokrytej izolacja wodochronng na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.
Stosowaé co najmniej 46 tacznikéw na 1 m2. W przypadku podlozy o duzej wytrzymatosci (beton,
cegla pelna) minimalna glebokos¢ zakotwienia nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm, a w przypadku
podtozy stabszych lub podlozy z pustkami 8-9 cm. f.3czniki (tarcze kotka) osadza¢ bez naruszania
struktury plyt termoizolacyjnych. Powierzchnia przykiejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana. Styki ptyt
termoizolacyjnych wypelié niskopreznej pianki poliuretanowej lub paskdéw izolacji termicznej. Phyty
izolacji termicznej nalezy ukladaé na mijanke, z przesunigciem krawedzi, najlepiej o polowe dhugosci

plyty. W przypadku plyt styropianowych wykonaé odpylenie i przeszlifowanie powierzchni. Warstwg



zbrojona na styropianie wykonac z zaprawy klejaco — szpachlowej naniesionej na powierzchnie plyty
ciagla warstwa. Po natozeniu masy catkowicie wcisnaé w nia tkaning szklang. Nastgpnie nanies¢ druga
warstwe zaprawy, kidra nalezy dokladnie wyrownaé. Stosowaé podwdjna siatke zbrojaca. Nastepnie od
strony frontowej wykona¢ fakture imitacja plytek klinkierowych, zas na pozostatych cokolach i w na
murkach studzienek i zej$é do piwnic tynk mozaikowy.

2) Plyty ze styropianu ,,szarego” fasadowego

Ocieplenie scian nadziemnych budynku — cokolu - wykonaé ze styropianu ,;szarego™ fasadowego o
wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — max(izol<0,034W/m K, zastosowac
grubos¢ O docieplenia — d=14cm; |

3) Siatka

z widkna szklanego o splocie gazejskim , wymiar oczek 4 x 4 mm, masa powierzchniowa 165 g/m2 ,
wydhizenie wzgledne wzdhiz osi osnowy i watku, przy wymaganej wartodci sily zrywajacej w stanie
dostawy i po dziataniu alkaliow <=3,5, ciepto spalania 1,31 MJ/m2. Na cokolach i $cianach piwnic
stosowaé podwdjna siatke zbrojng tzw ,.siatka pancerna” .

4) Sposob obrobki miejsc szczegdlnych elewacji opisany w p.3.1.1

5) Wyprawa zewnefrzna

Na $cianach na warstwie zbrojnej wykonanej z tzw ,,siatka pancerna” — wykonujemy fakture.

3.1.3. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN PIWNIC W GRUNCIE

Sciany piwnic i $ciany fundamentowe w gruncie po uprzednim odgrzybieniu i wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej, ociepli¢ plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS300, o wspdlczynniku
przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego nie wigkszym niz Aizol = 0,036 W/mK. Zastosowac
plyty o grubosci 14cm. Izolacje przeciwwilgociowa i termiczna wykona¢ od fundamentow.

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku budynek odkopaé do fundamentéw, skud istniejacy tynk,
$ciane oczysci€, wykonaé nowy tynk cementowy z domieszka preparatu uszczelniajacego beton. Po
wyschnigeiu tynku (z zachowaniem terminu podanego przez producenta preparatu uszczelniajgcego)
wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowa, bitumiczna, bezrozpuszczalnikows. Na stykn z
fundamentem wykona¢ z betonu klin spadkowy na ktdry wywinac izolacje p. wilgociows. Plyty izolacji
termicznej klei¢ do podioza klejami przystosowanymi do klejenia plyt ze styropianu.

Nad terenem wykonaé systemowa warstwe zbrojaca opisang w p. 3.1.2. Warstwe zbrojgca wyciagnac
ponizej poziomu terenu ok. 5 -10cm.

TERMOMODERNIZACJE $CIAN WYKONAC WG INSTRUKCJI WYKONANIA SYSTEMU
OCIEPLEN 1 APROBAT TECHNICZNYCH ITB WYDANYCH DLA PRODUCENTA
PRZYJIETEGO SYSTEMU ORAZ

INSTRUKCIJA TTB NR 447/2009 Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw




ETICS. Zasady projektowania i wykonywania, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2009.

4) ROZWIAZANIA PROJEKTOWE TERMOMODERNIZACH STROPODACHOW BUDYNKU

4.1, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE TERMOMODERNIZACH STROPODACHOW
WENTYLOWANYCH BUDYNKU

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonac przy uzyciu wetny mineralnej granulowanej
metodg wdmuchiwania pneumatycznego przeznaczonego do wykonywania izolacji cieplnej
stropodachdow bezposrednio na budowie . Nalezy zastosowaé weine charakteryzujacy sie
dobrg izolacyjnoscig cieplng max A=0,043 W/(mK)} o gestosci nasypowej 30 kg/m3 (+5kg),
niepalng, trwaf3, odporng na korozje biologiczng, mikrobiologiczng oraz chemiczna, o niskim
oporze dyfuzyjnym.

Grubos¢ welny po stabilizacji nad gtéwnym korpusem szkoly d=24cm, nad salg gimnastyczna
d=25cm. Granulat powinien by¢ ufozony réwng warstwa , bez przerw i ubytkow.

Kontrola izolacji cieplnej z granulatu powinna obejmowac sprawdzenie: - grubosci — pomiar
liniowy - gestosci utozenia granulatu.

izolacja cieplna z granulatu z wetny mineralnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami
producenta, Aprobatg Techniczng AT-15-6189/2003 oraz wiasiciwg specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét oraz instrukcjg producenta .

Poniewaz stropodach wentylowany nie jest przetazowy nalezy wykonaé wiazy technologiczne
w plytach dachowych wg czesci konstrukcyjnei.

lezeli warstwa zalozonego docieplenia zakrywa otwory wentylacyjne stropodachu nalezy
wykonaé¢ kominki wentylacyjne @160mm - jeden na kazde 20,1m2 powierzchni rzutu
stropodachu. Po wykonaniu kominkéw wykonac nalezy nowe pokrycie dachowu - jednokrotne
krycie papa zgrzewalng nawierzchniowa (w pasach okapowych 2xpapa zgrzealna w celu
wklejenia nowych obrébek blacharskich pomiedzy warstwy papy). Zastosowaé pape asfaltowa
zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 200g/m2 . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdiuz
jednego brzegu wstegi znajduje sig pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wiasciwosdci techniczne papy: -gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200g/m2,
-zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000g/m2, - sita zryw. przy
rozcigg. paska o szerokosci 5 cm wzdiuz/ w poprzek, min. 750/700 N, -wydfuzenie przy maks.
sile rozcigg. wzdtuz/ poprzek, min. 40/40%, -gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C,
-odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2h + 100°C, -grubosé 5,2 £0,2mm.

Pape nalezy zgrzewaé na cafej powierzchni do podioza. Zaklady boczne o szerokosci posypki
mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu i wyci$nieciu posypki w
bitum.

W przypadku starych pokry¢ papowych usung€ luzne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia,
istniejace pecherze i wybrzuszenia przeciac na krzyz i podkleié lepikiem asfaltowym. Pod pape
zastosowac asfaltowg emulsje anionowa, Srodek przeznaczony do stosowania od strony
zewnetrznej obiektu budowlanego do gruntowania dojrzatych podiozy pod papy asfaltowe
zgrzewalne.

Obroébki attyk, komindw, scian wystepujgcych na dachu - wykonaé nowe obrébki papowe i
blacharskie.

Wykeonaé obrobke papowg - kominéw (pod czape komina), attyk, na styku dachu ze Scianami
sali gimnastycznej {na wys. miri. 40cm} - obrébke wywing¢ na sciany i od gory zabezpieczyé
ptaskownikiem ocynkowanym, obrdbke wykonac papa nawierzchniows jak do pokrycia dachu,




Przed wykonaniem obrébek papowych: wyremontowaé powierzchnie tynkowane, ociepli¢
sciany sali gimnastycznej do dachu nad salg (detal rozkucia ptyt dachowych wg konstrukgji) . W
kominach z turbowentami (pokazane w czesci sanitarnej) ustawianymi na czapach,
zlikwidowac (zamurowaé i otynkowac) kanaty boczne.

Na czapach kominowych, attykach, pasach podrynnowych, na gzymsach wykonaé obrobki
biacharskie z blachy ccynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

Wykonacé nowe rynny i rur spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, rynny o
$r. 200 mm, rury spustowe o $r. 150 mm.

Po wykonaniu termomodernizacji nalezy wykonac wymiane instalacji odgromowej.

4.2, DOCIEPLENIE STROPODACHOW NIEWENTYLOWANYCH — NAD WIATROLAPAMI

Przed przystgpieniem do wykonania termomeodernizacji dachu nalezy zdemontowac istniejace
obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe, rozebraé istniejace pokrycie dachowe — zdjgé
istniejace warstwy papy, podioZe wyczyscié, uzupetni¢ zniszczong szlichte cementowa na
catym dachu. Podmurowad $cianki attykowe z cegfy ceramicznej kratdwki gr 12cm na zaprawie
cementowo - wapiennej {wg cz. rysunkowej). Wykonac izolacje cieplng dachu z plyt PIR d=12
cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego Aus < 0,023 W/m-K;
wyprofilowac ptaszczyzny spadkowe. Wykona¢ nowe pokrycie dachowe: gruntowanie podtoza,
mocowanie plyt PIR, pokrycie dachu 2xpapa termozgrzewalng na plytach PIR. Przy scianach
izolacje z papy wywinaé na $cianki ( przy scianie budynku ok. 40 cm wykonad tam réwniez
obrobke blacharska) Nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonaé z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Parametry papy oraz obrobek, rynien i rur
spustowych opisano w p.4.1.

5) STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Niektore okna w budynku zostang wymienione na nowe: okna na klatkach schodowych, okna
w piwnicach. Projektuje sig okna PVC o wspadtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U =
0,9 W/m?*K. Okna w sali gimnastycznej z szybami bezpiecznymi odpornymi na uderzenia. Okna
na klatkach schodowych oraz w sali gimnastycznej wyposazone w urzadzenia umoiliwiajace
ich otwarcie z poziomu podiogi. Okna w kolorze bialym wyposazone w nawiewniki
higrosterowane montowane w gérnej ramie okna. Na klatkach schodowych dolne kwatery
okien zabezpieczone przed wypadnieciem dziecka (np. barierka ze stali nerdzewnej o
wysckosci 1,10m o pretach pionowych co 12cm, zamonrowana w glifie okna lub dolne, state
kwatery okien — bez mozliwosci otwierania , wykonane ze szkta bezpiecznego zabezpieczonego
przed wypadnieciem).

W oknach istniejgcych planuje sie montaz brakujgcych nawiewnikéw higrosterowanych (wg cz.
Sanitarnej). Okna wymieniane wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce ich otwarcie z poziomu
posadzki.

Wszystkie drzwi zewnetrzne w budynku oraz 1szt. drzwi wewnetrznych planuje sie do
wymianyna na drzwi aluminiowe , ciepfe” — wspdiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi —-
U<1,3W/m*K

W drzwiach aluminiowych nalezy zastosowac standardowe okucia wg. przyjetego systemu
drzwi. Ponadto kaide skrzydto drzwiowe nalezy wyposaizy¢é w 3 komplety zawiasow
trzyczesciowych. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, pochwyt, dwa zamki na wkiadki
patentowe, odbojniki. Drzwi dwuskrzydiowe nalezy wyposaiyé w rygle blokuigce weisze
skrzydto. Okucia nalezy dostarczy¢ w kolorze profili aluminiowych.

6) ZEISCIA DO PIWNICY Z DASZKAMI, STUDZIENKI PRZYOKIENNE, POCHYLNIA DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH, PODESTY, OPASKI WOKOL BUDYNKU,

Istniejgce studzienki przyokienne, zejscia do piwnicy z daszkami, murkami, barierkami,



istniejaca pochylnie, podesty, opaski wokét budynku naleiy rozebra¢ przed wykonaniem
termomodernizacji. Po wykonaniu termomodernizacji elementy te nalezy ponownie wykonac
wg czesci rysunkowej.

Studzienki przyokienne - konstrukcja wg czesci branzowej , wykonana z betonu zbrojonego z
dodatkiem preparatu uszezelniajgcego beton. Studzienki przykryte daszkami szklanymi
systemowymi na konstrukcji z ksztattownikow ze stali nierdzewnej {wg konstrukcji). Daszki
faczyc do elementow konstrukcyjnych systemowymi tacznikami ze stali nierdzewnej . Szkto
przezroczyste, bezpieczne (2 warstwy szkla hartowanego z wklejonag folia ) dobrane do
obcigzeri przyjetych w cz. konstrukcyjnej, samoczyszczace, Sciany pionowe studzienek
przyokiennych wylozone ptytkami klinkierowymi, na wierzchu przykryte obrébka blacharska.

Zejécia do piwnicy, daszki, barierki. Zejscia do piwnicy, daszki wykonaé wg czedci
konstrukcyjnej. Murki wykonane z betonu =zbrojonego z dodatkiem preparatu
uszczelniajacego beton. Zejscia przykryte daszkami szklanymi systemowymi na konstrukcji z
ksztaltownikdw ze stali nierdzewnej {wg konstrukcji). Daszki taczyé do elementéw
konstrukcyjnych systemowymi tacznikami ze stali nierdzewnej. Szkfo przezroczyste, bezpieczne
(2 warstwy szkfa hartowanego z wklejona folig ) dobrane do obcigzen przyjetych w cz.
konstrukcyjnej, samoczyszczgce. Posadzka oraz schody wykonane z kostki i elementéw
betonowych {wg cz. rysunkowej). Zejscia zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci min. 1,10 od
terenu. Barierki, pochwyty wykonaé ze stali nierdzewnej, wypeinienie barierek wykona¢ z
pionowych ksztattownikdw ze stali nierdzewnej z przeswitami max. 12em — wg cz. graficznej.
Sciany pionowe murkéw zej$é do piwnicy wytozyé piytkami klinkierowymi, na wierzchu éciany
przykryte obrébka blacharska.

Pochyinie dia niepelnosprawnych wykona¢ z elementdw betonowych — z palisady betonowej i
ptaszczyzne ruchu z kostki betonowej {(na podbudowie jak opaski betonowe). Porecze wykonaé
ze stali nierdzewnej. - wg cz. graficznej. Podest przed wejsciem W1 wykona¢ z kostki
betonowej razem z pochylnig.

Podesty i opaski wokét budynku wykonac z kostki betonowej. bez\azo00.
Podest przed wejsciem (W3) wykona¢ o glebokosci 205cm z obrzeiem betonowym.
Konstrukcja opasek, podestu:

- kostka betonowa - 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ~4cm

~ piasek stabilizowany cementem 2,5 MPa - 10cm

- grunt ubity
Obrzeiza betonowe 6x30cm
Podest przed wejsciem W2 betonowy po wykonaniu termomodernizacji uzupetni¢ w
kontekscie istniejacego podestu, do betonu dodac srodek uszczelniajacy beton, uzupefnicé
piytki gresowe.
W miejscu rur deszczowych w opaskach wykonac systemowe korytka Sciekowe betonowe ze
sptywem wyprofilowanym w kierunku trawnika (1 element korytka: szerokos¢ 50cm, wysokos¢
20 cm, dtugosc 50cm).
7) KOLORYSTYKA

Kolorystyke budynku pokazano w czesci graficznej.

Sciany wykorczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,5-2mm. Elewacje
malowac w dwach kolorach farbg silikonowa w kolorze:

- jasny: bezowy — biaty holenderski

- ciemny: bezowo-orzechowy '

Na elewacji zaprojektowano elementy dekoracyjne, gzymsy, bonie. Gzymsy malowa¢ w kolorze



biatym, scianka pod gzymsem wiatrofapow malowana farba silikonowa w kolorze biatym.
Elementy dekoracyjne (bobie — bezowy — biaty holenderski) - malowaé w kolorze ciemnym
beiowo-orzechowym (w kolorze ciemniejszej Sciany).

Cokot, murki oraz sciany wiatrofapéw wykoﬁczonetpiytkami klinkierowymi “-.}q,\;-\,wva,

s LELs 'l
ffytkl klinkierowe - Fe'lcdwva

Okna wymieniane w kolorze bialym .

Stolarka drzwiowa:

- drzwi do piwnicy w kolorze $rednim szarym

-drzwi do wiatrotapéw w kolorze $rednim szarym

Parapety zewnetrzne w kolorze $rednim szarym

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze srednim szarym

Kostki betonowe, obrzeza w kolorze szarym.

Kolorystyke uzgodnic z projektantem po wyborze do realizacji wybranego systemu.

8) CHARAKTERYSTYKA ENEGRETYCZNA
Projektowane wspdtczynniki przenikania ciepta dla projektowanych przegrod zewnetrznych:
- wspotczynnik przenikania ciepta $cian nadziemia po dociepleniu — U =0,192 W/m*K ,
0,194 W/m*K
- wspofczynnik przenikania ciepta scian piwnic w gruncie po dociepleniu — U =0,186
W/m*K
- wspdlczynnik przenikania ciepta $cian stropodachéw wentylowanych i peinych po
dociepleniu — U =0,149 W/m?*K, 0,148 W/m?K
- Drzwi zewnetrzne - wspoiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi — U £ 1,3 W/m?*K
- Okna zewnetrzne- wspotczynnik przenikania ciepta dia catego okna — U £ 0,9 W/m%K
Przegrody zaprojektowane w niniejszym projekcie odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdiniejszymi zmianami.
Na podstawie § 328 ust.1, p.2 p., p.1a w.w. rozporzadzenia “wymagania minimalne, uznaje
si¢ za speinione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
izotacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia®.

9) DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekow —
istniejace bez zmian. b) Emisji zanieczyszczert gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig - nie wystepuje,
¢} rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw - odpady komunalne w ilosciach dotychczasowych na
zasadach obecnych, d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegdinosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktéceri, z podaniem



odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie — nie wystepuja,
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe.
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wplywa negatywnie na powyzsze
elementy. Bilans terendw zielonych nie ulega zmianie. Zielern wokét budynku pozostaje bez
zmian.

Przyiete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne eliminujg wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

10) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZAWIERA:

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
remontu i przebudowy budynku: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami. Obszar oddziatywania budynku ogranicza sie do
dziatki zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11, dz. nr 4/1, jedn. ew. m. Lublin, obr.
066301_1.0026-Rury Brygidkowskie, ark. 6

11) WARUNKI POZAROWE.
Projektowana termomodernizacja nie wplywa na zmiane warunkéw pozarowych budynku.

12) UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z czedciami braniowymi: architektoniczna,
konstrukcyjng, projektami instalacji sanitarnych i elektrycznych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci lub rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do  projektantéw braniowych przed
przystapieniem do robot budowlanych. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé
wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie podane w projekcie rozwigzania i wymiary naleiy zweryfikowaé na budowie.
Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikle w trakcie budowy nalezy wyjasniaé i
uzgadnia¢ z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robét. Wszystkie roboty
specjalistyczne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i poprzez sprawdzonych
wykonawcow.,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie generalnego wykonawcy.
Po wykonaniu prac budowlanych teren oraz budynek nalezy uporzadkowad, wywiesé gruz i
inne materiaty niepotrzebne pozostate przy wykonywaniu prac budowlanych.

opracowata: mgr ini. arch. 1zabella Tarka
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GZYMS G1
-

ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100

Gl chrébko_paopowa ]
| — - N
— L l
wymigno G1
wymiana
G Gl okno 151x106 _ okna 151x106
Q“ obrébke blacharskq gzymsu Gi pod oknami
{na catym budynku) rozpatrywaé {geznie z
wymianq parapetéw zewngtrznych
wymiana D g wymiand
d G1 (31 oknal44x207 — G
T LOGO 3D ZE STALlI NIERDZEWNEJ
MIEDZIOWANE CRAZ LAKIERDWANE,
- POWERZCHNIA LITER SZLIFOWANA,
- clementy dekoracyine ] ‘ P — 1 _ SZKOLA PODSTAWOWA NR 6 GEEBOKOSE 30mm, PODSWETLANE
im. ROMUALDA TRAUGUTTA w LUBLINIE WEWNETRZNYM SWATLEM LED, PLECY Z
POLIWEGLANU LITEGO DO PCDSWETLER,
i MOCOWANE NA DYSTANSIE
. TA WU DNIENIU Z
wymiand [ ‘ [ wymiana PROJEKTANTEM
GZYMS G1 e oknal44x201 e et — L oknal44x20t
" - ocl i 12 cm pt. PIR — ocleplenia dachu @
3 g LGdfnrtrg:;asil: (w;gvltilp;zggudgu?;mco nodmurowanie (wyréwnonie do jednego wyrmiang E
oziomu Scianek otiykowych) | poziorau Scianek nttykowych) . okna 145x45
[:Jykcmanie obr&bek blacharskic] wykonanie obrGbek popawych i blacharat
G3 12 cm pi. PIR — ocieplenin dochu
1 nodrmurowanie {wyrdwnanie do jednego
e = e S E— poziomu &cignek attykowych)
--------------- = [ D[ D[ D D[ U eoo =~ =="4] wykenanie obrbbsk blacharskic]
______________ o t ]
: H TT ]
== @ - x odmurowanie i T L
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T =il i T =] ey =] =] ¥ betonowe dno z preparopem uszczelniajgcym
] %Q Hi H o )0 oA B 8 uformowane ze spadkiern w_kierunku kratki
2 o1 H i 01 01 01 o1 § adplywowe] — gr.o—10cm
u i3 F = = alt 1x pupa termozgrzewcing
e e = + chudy beton 10cm
plosek ubity wartworni
i 5 5 - 25

GZYMS G1 - wykonaé obwodowo na wszystkich scianach budynku
GZYMS G2 - wykonat obwodowo na wszystkich scianach budynku

gzyms przerwany w obrgbie wiatrolapow

PRZUT POZIOMY STUDZIENKI PRZYOK!ENEJ SP1

PRZUT POZIOMY STUDZIENKI PRZYOKIENEJ SP 2

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
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0BROBK! BLACHARSKIE MURKOW WYKONAC NA PLYCIE OSB
ZABEZPIECZONEYS P WILGOCIOWO
OBRGBKI BLACHARSKIE WYKONAC NAD GZYMSAMI Gt, G2 i G3

ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

Bt e A
SOFOOH G REaDowWE-

KONSTRUKCJA DASZKGW ZE STALI NIERDZEWNEJ WG
CZ. KONSTRUKCY.NEJ

1[0
AEgN

DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY ZE SZKEA

BEZPIECZNEGO

BALUSTRADA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEML:

SEUPKE RP30x40x2

PPRECZE RP30x40x2

ELEMENT DOLNY RP30x40x2

WYPEENIENIE SZPROSY 20%20x2mm
] SEUPKI BALUSTRADY MOCOWAL DO MURKAW
ZELBETOWYCH POPRZEZ BLACHE PODSTAWY
100x100x8mm. BLACHE MOCOWAC NA 4 KOTWY M12

PORECZ MOCOWAE DO SEUPKGW BALUSTRADY |

SEUPKOW PODPIERAJACYCH DASZEK

ELEMENTY BALUSTRADY SPAWANE

Gz iirarrrarararirirrrivain i
T T T L T e T o e e L e Ly Ly L L e T
SR 5 S emse
G dmmeeome)  (0) |2 fimn 09 [umE @ |22
wymiang wymniano wymigna wymiana wymigna
okna ckno akna okna okng
144x82 15783 120x85 120x85 117x78

przystona szkiana ze szkio
bezpiecznego mocowong w
odlegfoscl max 12 em od Sciony za
pomocy elementdw systemawych

z uwzglednieniemn termomodernizaciji

Scion

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO IZOLACJ BUDYNEK ODKOPAC DO FUNDAMENTOW PO UPRZEDNIEJ ROZBIGRCE OPASEK, MURKGW,
DASZKOW, SCHODOW, BARIEREK (PO WYKONANIU TERMOMODERNIZAC WSZYSTKIE ELEMENTY ODTWCRZYE)

SKUC ISTMIEJACY TYNK NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH | COKOLACH, SCIANE OCZYSCIE, ODGRZYBIE, WYKONAS NOWY
TYNK, NA SCIANACH PONIZEJ TERENU WYKONAC TYNK CEMENTOWY Z DOMIESZKA PREPARATU USZCZELNIAJACEGD BETON.
PO WYSCHNIECIU TYNKU (Z ZACHOWANIEM TERMINU PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA PREPARATU USZCZELNIAJACEGO)
WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA BITUMICZNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA. SCIANY PIWNIC | SCIANY
FUNDAMENTOWE DO kAW FUNDAMENTOWYCH (SCIANY W GRUNCIE) OCIEPLIC PEYTAMI Z POLISYRENU EKSTRUDOWANEGO XBS
3000 C GRUBOSCI 14crm NAD TERENEM SCINY PIWNIC OCIEPLIC STYROPIANEM SZARYM GR 14cm, SCIANY PARTERU (od
gzymsu nad cokotemn} OCIEPUC WEENA MINERALNA GR 16em

WYKONAC SYSTEMOWA WARSTWE ZBROJACA KTGRA NALEZY WYCIAGNAG ROWNIEZ OK.5—~10CM PONIZES POZIOMU TERENU.
ROWNIEZ TYNK “WYKONA® NIECO PONIZEJ POZIOMU TERENU. COKEE | ZEJSCIA DO PIWNICY, MURKI, STUDZIENK] OKIENNE,

WYKORCZYE Faxrua I POD KTORYMI WYKONAC WARSTWE ZBROJACA Z DWOCH WARSTW SIATKI. STOSOWAG
ROZWIAZANIA-SYSTEMOWE.

ZASYPANIE WYKOPOW WOKGE BUDYNKU NALEZY WYKONAC GRUNTEM POSIADAJACYM CECHY UMOZLIWIAJACE JEGO WEASCIWE
ZAGESZCZENIE KTOREGO WARTOSC POWINNA ZAWIERAC SIE W GRANICACH is=0,98—1,00.

PO WYKONANIU IZOLACJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC NALEZY PRZYWRGCIE TEREN WOKOL BUDYNKU DO STANU
PIERWOTNEGO. ZABRUKI NALEZY WYKONAC W GABARYTACH ISTNIEJACYCH. ZIELEN OBSADZIC.

WYKONAC NOWE OTWORY DRZWIOWE (wg konstrukcj) — ICH
WIELKOSC DOPASOWAL DO WYBRANEGO SYSTEMU SLUSARK)
ALUMINIOWEY

|
i UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
E

wq Konstrukcii

warstwo spadkowa 1% w
kierunka gruniu

wymiona drzwi
swigtfo przejéeic 90X200cm
otwér w murze 110x210cm

spodek 2% do istniejgce]
studzienki chionnej
studzienkg chfonng oczyicic,
zubezpieczyt kratami
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

[]

ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

—~
J%w

1

l obrbbks pepowa

|

214,65

212.62
v

kostko betonowa Bem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
chudy beton 10—25em
piasek ubity wartwami

warstwa spadkowa 1% w
lderunku gruntu

wymiang wymiana

3‘Erzwi okno
HEA ™, @ #* nt
1kl FNE i ¥
i LA 3 |
. . L

B0, 60 60 , 60 . GO . GO
— T T et
550

Pl

RZUT POZIOMY
SCHODY DO PIWNICY Z ZADASZENIEM ZP4

4cionka murowana, oiynkowona
wykariczona klinkierem gietym
przykrytc obrébkq blocharskg

PRZEKROJ 3-3

termiczna ostfonag
====== podproza "cieply prég”

piyta betonowa

warstwa drenujqca {pfukane kruszywo)

waorstwa fitracyjna {mato drenogzowa)

wastwa rozdzielajgea {geowtSkninag)

hydroizelacja (z folil)

styrapion ekstrudowany Scm

izelacko z masy bitumicznej

werstwa spadkowa nao warstwie szezepnej (jostrych)
mur

kostko betonowg Gem

podsypka cementowa—piaskowe 1:4 Sem
piasek stobilizowony cementem 2,5 MPa t0cm
piasek ubity wartwarni

warstwo spadkowa 1% w kisrunku gruntu

uwaoga: powyzsze rozwigzania ociepienig progu
zostasowaf we wszystkie] zejsciach do piwnicy

OPIS JAK NA RYS. A1D
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SKALA
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DETALE - WIATROLAPY SKALA 1:100

PRZUT POZIOMY - OCIEPLENIE WIATROLAPOW W1, W2, W3

WIATROLAP W1

WIATROLAP W3

WIATROLAP W2

ot
wn

pachyinia dla niepelnosprawnych o nawlerzchni z
iostii betonowej gr 6om z obrzelem z pdlisady
batonowej. Porgeze © stypki wykonone ze stoll
nlerdzewne]

368
o
n
- |

o 4240 . Tt potlomy

P |

460

42.4x2

265

L 10011

Pl * 817 *

PRZEKRSJ a—a ——
| & | o8 | o9 | eg B | 8w

polisnda betonowa 16.5x11x80cm mocowang w 212.87
fundamencie betonowym i 212.72

POSZERZENIE PODESTU PRZED WEJSCIEM

siupki porgczy przyspowane do blachy, blacha
-AMxBOxBmm preytwierdzono do palisady betonowej
4 kotwy chemiczne B/150

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

widok boezny

/ = - N‘
Podmurowanie $cionek —f4clanka gr 12 em z ceqgly
kratdwki
Wi ] Dach acleplia ptytg PIR gr 12em. Plyty PIR ulosye 367 W3
Podmurowanie Sclonek -Scionka gr 12 em z cegly 52 rownlez nod zgdoszeniem. Wprofilogt spadki dachu i k5] Podmurawoanie Scignek —scienka gr 12 em z cegly
isr:&ﬁwkii lie pivtq PIR 12 Wprofi i L Nad bgl::mnkq' ociepleniem | gzymsem wykonas 5% 5% 5 lrotSwki
ach ocieplie piytq gr 1Zem. Wprofiloo& spa obrbbkg blocharska no wodoodpomej | NRD plycie ; i
ﬂ“‘;h'-s'd k e o ~ I gsghgr h pormef plye! P s dil o — {l gggucdeplic piytg PIR gr 12cm. Woroffeas spadki
a ankq, cciepleniem | gzymsem wykona i ach pokryé 2x papq termazgrzewaing. | 1 Nad 4ci it i
obrébke blocherska ng wodoodpornej | NRO piycie . Obr&bki papowe wyciqgnqé na scignki kolankawe A i ogrﬁbkc;u;rgéhggéizie:;eh\:nzggﬁm ;vyr?;sdgf ie
gsgh ar Eﬂn& : R i p?fd plytg JOSBi zobezpieczyt listwg ze sidli ' e e 0S8 gr 22mm ye
ach po x papy termozgrzewalng. i H nierdzewns]. i ch pokr
Obrbki pepowe wyciggnge no scionki kolankowe i 7 4 Na scignie budynku pod cknomi wykona& cbrébke I o d gzrﬁbﬁiﬂpé’:ﬁ&; 3;&:g;e&nc:;gr:;:g:gql.wmnkwe i
zobezpieczyt listwq ze siall nierdzewne) — = papowa 1 blacharskg. f / [ A\ Zabezpisczyt listwg ze stall nierdzewnej
Na scionie budynku pod cknomi wykenat obrébke 11 : \ yi i Na scianle budynku pod cknomi wykcne-f: obrébk
popowa i blacharskg. P W1 T = = = o papowa | blachersky ¢
. B W3 ~n. | '
—> ~
5; -
_ . Tl PRZUT DACHU - OCIEPLENIE WIATROLAPU W2
B g
PRZUT DACHU - OCIEPLENIE WIATROLAPU W1 =/ N

PRZUT DACHU - OCIEPLENIE WIATROLAPU W2

1

WIATROLAP W3 - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

WIATROLAP W1 - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA WIATROLAP W2 - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

(3 G3 G3 it - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakéw 11, dz. 4/1
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SCHEMAT DACHU SKALA 1:150

w pasie ckapowym o szer. 1,0m dach kiyly 2x papg termazgrzewalng

L]

[}

@ 4 =
wentylacia st -9 ¥ingen 1118 ] — -
@) &)
] [~} [~ =] [}
@ 2 &S >
. % — —1

CENTRALA WENTYLACYINA WS INST. SANITARNE

jnysh R18

L

OPIS ISTNIEJACYCH KOMINOW

kominar1 - 13 kanaldw; h=80 cm do spody Exapkd

kominnr2 - 2 kenaty; h=61 cm go spodu cxapkl

kaeminpr3 - 1+ H{pusty-po juchni) +1 kenak h=BOem do spodu czapkl
kominar 4 - 2 kanay; h=éScm do spodus czapkl

keminr 5 - 8-+ 1 (pustyy+1 kanal; h=B7 cm do spodu tzapkl
kamin ar B - 2 kanah; h=71 cm do spodu czapkl

kominnr ¥ - 3 kanaly; =11 cm do spodu czapkl

komin sir 8 - 6 kanakn; =65 cm do spadu czapki

komin ir & - 5 kanaler; h=63 cm do spadu czapkl

komin nr 10 - & kangttw, h=67cm do spodu ezapki

komin nir 49 - 3 kenaly; h=T7 am do spoedu czapki

komin ar 12 - 4 kanaty; h=262 tm oo spody cxepki

komin nr 13 - 4 kanaly; =80 cm da spodu czapkl

komin air 14 - 11 kanaitw; h=60 cm do spath c2apkl

kamin nr 15 - 4 kanaly; h=81 cm do spodu czapkl

homin nr 18 - 8 Kanatdw; h=B0 cm do spodu czapkl

OZNACZENIA

© projektowane kominki dachowe (do papy zgrzewaine]) wentylacyjne fi 180 przeznaczone do wielrzenia

termoizolacji umieszczonej w przestrzeni stropodachu, kominki wykonane z polipropylenu.

DACH POKRYC PAPA TERMOZGRZEWALNA

OBROBIK! BLACHARSKIE | PAPOWE, RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA NOWE

NA DACHI WYKDNANE KOMINKOGW WENTYLUJACYCHM STROPQDACH NAD
OCEPLENIEM Z GRANULATY Z WEXNY MINERALNEJ

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK PAPOWYCH | BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH, KOSZY ZALEWIWYCH

POKRYTIE DACHU 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA W OBRECIE OKAPU NA
SZEROKDSC 1m OAWODDWS NA CAEYM DACHU — 2x PAPA
TERMOZGRZEWALNA W CELU WKLEJENIA POMIEDZU DWE WARSTWY PAPY
OBROEN BLACHARSHIES

REMONT KOMINGW 1 CZAP KOMNOWYCH { SKUCIE TYNKU, WyKONANIE NOWEGD
TYNKL, WYKDNANIE GEROHK KOMINGW 7 PAPY TERMOZGRIEMNE] POD CZAPE
NA KOMINIE, ZABEZPIECZENIE PAPY LISTWA NIERDZEWNA

WYKONANIE DSROBKI BLACHARSKIES GZAP KOMINOWYCH, POKRYCIE CZAP
KOMINOWYCH FPAPA TERMOZGRZEWALNA, WYKONANIE QTWDTOW NA
TURBOWENTY (WG CZ.SANITARNEJ), NIEPOTRZEENE SOCZNE KANALY DO
ZAMUROWANIA

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

yuwt- P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

adres oblektu; 20-400 Lublin, ul. Czwarlakdw 11, dz. 4/1

Inwastor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Krdla Wiadysiawa tokietka 1

upr. bud. nr 1478/L.b/91

spacj.archiaktura baz ngrankzen

SCHEMAT SKALA
DACHU 1:1560
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ROZKUCIE BRUZDY W PEYTACH DACHOWYCH W CELU WYKONANIA OCIEFLENIA WG KONSTRUKC.J
WYKONANIE OCIEPLENIA SCIANY WEENA MINERALNA, W PRZESTRZENI STRYCHU BEZ WYPRAWY TYNKU

WYKONANIE OBROBKI PAPOWEJ] WYWINIETEJ NA SCIANE 40cm, WYKONANIE KLINA SPADKOWEGO
OBROBKE, PAPOWA ZABEZPIECZYC MOCUJAC JA DODATKOWQ DO SCIANY ZA POMOCA LISTWY NIERDZEWNE.

SCHEMAT PRZEKROJU A-A SKALA 1:100

PRZESTRZER NAD OCIEPLENIEM WENTYLOWAC

KOMINKI WENTYLAGYJINE NA DACHU WG RZUTU DACHU
PRZESTRZEN NAD OCIEPLENIEM WENTYLOWAL F A A
{OMINK] WENTYLACYJNE NA DAGHU WG RZUTW DACHU - s GZYMS {NRO .
GRANULAT Z WEENY (25cm po stabilizacji) e i
G11 ; = G :
GZYMS (NRO !
g RAN (24cm stlabilizacji) I !
G1 ;
E
g 3 :
SALA GIMNASTYCZNA :
1
GZYMS (NRO e GZYMS (NRO) !
T, g 0 — i
G S G1 :
3 1
1
E i
:
]
]
# i
g ] !
;
6 :
1 1
i
:
i
o 8 :
= L
GZYMS (NRO GZYHIS DO SKUCIA GZYMS DO SKUCIA GZYMS (NRO
G2 — R G2
"
5
TEREN 7/ g TEREN
Z 1“8 7 I__
e
I e
__________________________________________________________ NA DACHU WYKONANIE KOMINKGOW WENTYLUJACYCH STROPODACHU NAD
PRZEKROJ PRZEZ ELEMENT OCIEFLENIEM 7 GRANULATU Z WEENY MINERALNEJ
DEKORACYJNY | BONIE SKALA 1:10 WYKGNANIE NOWYCH OBROBEK, PAPOWYCH ! BLACHARSKICH RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH, PARAETOW ZEWNETRZNYCH
e POKRYCIE DACHU 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA W OBRECIE OKAPU NA
SZEROKOSC! 1m OBWODOWO NA CALYM DACHU — 2x PAPA
TERMOZGRZEWALNA W CELU WKLEJENIA POMIEDZU DWE WARSTWY PAPY
OBRGBK! BLACHARSKIEJ
REMONT KOMINOW [ CZAP KOMINOWYCH { SKUCIE TYNKU, WYKONANIE NOWEGO
TYNKL, WYKONANIE OBROBKI KOMINOW Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ POD

—
»

ST ARSI Iy
.0‘0'0‘0'0.0‘0’0’0‘0‘0‘0

()

S
5

RS
1%

RS

BONIE

ELEMENT DEKORACYJNY
SYSTEMOWY NRO

{mm)

CZAPE NA KOMINIE, ZABEZPIECZENIE PAPY LISTWA NIERDZEWNA

WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ CZAP KOMINOWYCH, POKRYCIE CZAP
KOMINOWYCH PAPA TERMOZGRZEEALNA, WYKONANIE OTWOTOW NA
TURBOWENTY, NIEPOTRZEBNE BOCZNE KANALY DO ZAMUROWANIA, POZOSTALE
WENTYLACYJINE ZABEZPIECZYC SIATKA W RAMCE NIERDZEWNEJ
(WYKORZYSTANIE ISTNIEJACYCH KANAEOW DO WENTYLACJ WG CZESCI
SANITARNEJ)

OCIEPLENIE BUDYNKU WYKONAC SYSTEMOWE Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH
ZALEGEN | ROZWIAZAN DETALI PRZYJETEGO SYSTEMU

PRZEKROJ PRZEZ GZYMS G2 SKALA 1:10 ’i
G2 A AN E————
Vel Nl
50 ;fxlf

- P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres chiekiu: 20-400 Lublin, ul. Czwariakdw 11, dz 471

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Krila Wiadyslawa tokietka 1

SCHEMAT PRZEKROJU A-A S
podpis
PROJEKTOWALA; mgr [nz.arch.lzabelia Tarka 4 DATA
nrupr. KL 400/88 L
sp;farmimldum bez ograniczedn ’M. 1 1 201 B
is
SPRAWDZIL: mgr inz. arch, Maigorzata Watega * | RYS.NR
upr. bud. nr 147B/Lb/AA A1 4
spas architektura baz ograniczaf
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WYKAZ OKIEN | DRZWI SKALA 1:100

OKNA
ZEWNETRZNE
OZNACZENIE WG RYS. 0] 02 03 04 04qa 05 06 07 08 09 010 on 012 K]
SCHEMAT
Ef €S
712
En |IES, AL
iy W,
WYMIAR ZESTAWCZY S 1500 1400 1350 1440 300 1400 1440 1370 1200 170 1500 1440 1510 1450
[rmm] 1500 1440 970 910 950 1000 820 830 850 780 3050 2010 1060 450
ILOSC 15 i 1 1 1 1 1 1 2 1 7 4 2 7
KOLGR KDLOR BIALY ZBUZCNY DO RALSOID
ORRA FTV JOKNA PCV
UWAGI OKNA PCY OKNA PCV OKNA PCV . | oknaA PCV OKNA FCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCY OKNA PCV OKNA PCV PROFILE CIEPLE EROFILE CIEPEE OKNA PCV OKNA PCY
PROFILE CIEPLE | PROFILE CIEPLE |PROFILE CIEPYE | PROFILE CIEPEE | PROFILE CIEPE |PROFILE CIEPLE |PROFLE CIEPLE | PROFILE CIEPLE | PROFILE CIEPLE | PROFILE CIEPLE [SZY8Y BEZPECZNE BRTYPADKU PROFILE CIEPLE |PROFILE CIEPEE
ODPORNE HARTOWANE £
UDERZENIA FILKA PARAF'ETgL:gNlZEJ EggMOU};%mC CIANE,
: WYMIARY W MURZE:  [30cm: D
m'i'?gg < ‘hi%ii%1 145-150x303-305  [KWATERA UCHYLNA OTYNKOWAES |
, iRy T |(ccine mocizem POMALOWAC, oD
145~150x303—-305
GORNE KWATERY OKIENKWATERACH SZYBY i&g“&g%s.?fﬁpuc
OTWIERANE BEZFIECZNE QDPOR. e
ELEKTRONICZNE (E)  jNA UDERZENIA CIANY

(E) Silowniki do okien uchylnych sali gimnastyczne] zastosowad systemowe
fafcuchowe

230V, montowane do osciernicy, przeznaczone do okien uchylnych do
wewnatrz. Sitowniki winny speiniac nastgpuigce parametry: sila ciggngca

min. 300N; wysuw faficucha 370+400mm. Siowniki winny posiadac wyfaczniki
kraficowe oraz system automatycznej kalibracji. Wielkosé sitownika podano

OKNA SYSTEMOWE PCV, PROFILE CIEPLE, WYPDSAZONE W NAWIEWNKE ILISC) | RCDZA! NAWEWNIKOW WG INST. SANITARNES
DRZWM SYSTEMOWE ALUMINIOWE, PROFILE CIEPLE

PRZED ZAMGWENIEM CKIEN | DRZW WYMIARY ] ILOSCIA SPRAWDZIC NA BUDOWE
WELKOSE OTWORU PRZEEUDDWYWANEGO DOPASOWAC DO WYBRANEGO SYSTEMU DRZW, ZACHOWAC MINIMALNE SWATLD PRZEJSCIA PODANE W WYKAZIE

dia skrzydta okiennege o masie do 25kg. W przypadku zwigkszonej masy
DRZW nalezy odpowigdnio zwigkszyé moc sitownika.
ZEWNETRZNE l WEWNETRZNE Okna w sali gimnastycznej zabezpieczyt siatkami: siatka 2 polipropylenu PP
t .
ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ZEWNETRZNE | systemowa sznurkowa o wymiarach oczek 4,8x4,5em gr 3mm
QZNACZENIE WG RYS. Dzt Dz2 Dw2 Dz3 Drzwi do pomieszezenia wezla ciepinego powinny otwierac sig pod naciskiem
od strony pomieszczenia.
SCHEMAT — 8 ey pem
7 .
2l % &%
WX . -
o n: 1] .
; 7% 7 % /
L / = .
S0 ;
WYMIAR W SWETLE | 5o 1480 1340 1340 1100
OTWORU
fom Ho 2410 2100 2100 2100 vur-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
M. WYMIAR W SWETLE | § 1200 (300+300) 1100 1100 900 SZKOLY PODSTAWOWEJ NR &
PRZEJSCIA [mm] 2000 + OK.330 NASWETLE 2000 2000 2000 adres oblektu: 20-400 Lublin, ul. Czwarlakéw 11, dz. 411
OZNACZENIE SKRZYDEA L P L P L P inwestor: Gmina Lublin
20-108 Lublin, plac Kréla Wiadysiawa tokistka 1
1Los¢ 3 1 - - 1 3 -
KOLOR KoLoR e sy WYKAZ OKIEN | DRZWI 1400
UWAG! DRAZM ALLMINOWE, PRIESZHLONE DRZW ALLUNNOWE TRZW ALUMINICWE DAZW ALUMINIOWE mocpis DATA
anmmummnmuum:? ) ROZMERNE mmm‘wmms Eg{'lmm"'mmmg mmmnmmﬁmm PROJEKTOWALA: mgrinzarch.izabella Tarka i
SWATED FRIESSOA WA 1204200cm nr upr. KL 400/68 mﬁ11 2018
spac]. architekiurn bez ogranjczash .
podpis
SPRAWDZIL: mgr in%. arch. Maigorzala Walega . RYS.NR
. bud, nt 1478/LR/91 :
e T (i |A15




B B

i 2

A I
i

T

ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:150
KOLORYSTYKA

i RP Txd0nZ
s

OZNACZENIA
% piytki Kinkisrowe - {faktura ~ tunk motailo wny
E kolor jasny: bezowy - bialy holenderski

kolor ciemny: beZzowo-orzechowy

[ kolor bialy: gzymsy, pasy pod gzymsami G1,G3

kolor $redni szary: obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

wut- P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obiektu: 20-460 Lublln, Ul Czwartakéw 11, dz aM

Inwastor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadysiawa tokietka 1

ELEWACJA POLNOCNA SKALA
KOLORYSTYKA 1:150
podpis DATA

PROJEKTOWALA: mgr inz.arch.zabelia Tarka
v upr. KL 400/88
spad). arehitakiora bez opraniceef 1 1 .201 B

SPRAWDZIL: migr inZ, arch, Malgarzata Watgga «] RYS.NR

upr. bud. nr 44784.6/81 m
spagj.archiiakium hez ogranizzen . A1 6
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ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:150

KOLORYSTYKA
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WIATROLAP W1 - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

WIATROLAP W2 - ELEWACJA WSCHODNIA 1 ZACHODNIA

OZNACZENIA
% phytki klinkierowe - Jachira
kolor jasny: bezowy - bialy holenderski

kelor ciemny: bezowo-orzechowy

WIATROELAP W3 - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

tywt - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

adres oblektu: 20-400 Lubfin, uf. Czwartakdw 17, dz. 417

[inwestor; Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Krdla Wiadysfawa tokietka 1

[ ] kolor bialy: gzymsy, pasy pod gzymsami G1,G3 ELEWACJA POLUDNIOWA SR
KOLORYSTYKA 11150

kolor sredni szary: obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe PROJEKTOWALA: mgr i arch fzabells Tarke pociis | DATA
e st %f% 11.2018

SPRAWDZIE: mgrink arch. Mzlgorzata Walgega pgeris RYS. NR

el (4| A17




ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:150 ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:150
KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA

T
e e s e T e

OZNACZENIA

Zem plytd Kinkierowe - Jakfusg, ,Yuwk, m ozacka iy

9 PO o o o o

kolor jasny: bezowy - bialy holenderski

tywt- P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

kolor ciemny: bezowo-orzechowy SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres oblektu: 20400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 477

E:! kolor bialy: gzymsy, pasy pod gzymsami G1,G3 o 08 iﬂi’;'f'é' plac Krala Wiadystawa Lokletka 1
_ . . . ELEWACJA WSCHODNIA 1 ZACHODNIA | sran
kolor Sredni szary: obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe KOLORYSTYKA 1:150
PROJEKTOWALA; mgr irzarch, zebella Tarksa | poddis DATA
nr upr. KL 400/88
spac). archiisktura bex ograniczef %4 1.2018

upr. bud. nr 1478/Lb/S1 A“ 8

specarchitaktura bez agraniczed

pdpiE’
SPRAWDZIt: mgr ink. arch. Malgorzata Walega [d ’ RYS.NR




SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA WEYNIE MINERALNEJ
uwaga: stosowal rozwigzania systemowe

|
I
i
!
|
|
] t j
I

i

SCIANA ZEWNETRZNA—OCIEPLANA PRZEGRODA
KLEJ DO WEENY MINERALNEJ
PLYTA Z WEENY MINERALNEJ
LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

SIATKA Z WrOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PODKEAD TYNKARSKI

MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

OCIEPLENIE NAROZA WYPUKLEGO

yiut-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obioktu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakéw 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadyslawa Lokietka 1

DETAL OCIEPLENIA

SKALA
1:100
podpis
PROJEKTOWALA: mgr inz.arch.lzabella Tarka DATA
nr upr. KL 400/88 W
specj. architekiura bez ograniczen 1 1 .2018
podpls
SPRAWDZIL: mgr ink. arch. Malporzats Watega - RYS.NR
upr. bud. nr 1478/Lb/ot m
spaci.architekiura bez ograniczet i wbl A 1 9




SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA WEENIE MINERALNEJ

uwaga: stosowal rozwigzania systemowe

[
l
I
[
l
!

{ | !
PLYTA Z WELNY MINERALNEJ |

LISTWA NAROZNA Z SIATKA !

SCIANA ZEWNETRZNA—-QCIEPLANA PRZEGRODA

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

EACZNIK MECZANICZNY

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PODKEAD TYNKARSK!

L J
e S P e S P S PO W

MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

OCIEPLENIE NAROZA WKLESLEGO

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

tut-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1

DETAL OCIEPLENIA

SKALA

sped.architekiura bez ograniczan

1:100
podpis
PROJEKTOWALA: mgr inz.arch.|zabslla Tarka DATA
nr upr. KL 400/88 W
spedj, anchitekdura bez ograniczen — 1 1 201 8
podpls
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Malgorzata Walega . RYS. NR
upr. bud. nr 1478/L.b/81 uu1 A20
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SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA WEENIE MINERALNEJ
uwaga: stosowaé rozwigzania systemowe

-

SKRZYDEO OKNA

OSCIEZNICA OKNA

B

/

$
»,
TR AT
QCOHOIO!

USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PEYTA Z WEENY MINERALNEJ

KLEJ DO WEFNY MINERALNEJ

SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PODKEAD TYNKARSKI

MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

PRZEKROJ PRZEZ PARAPET OKIENNY

tytt - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
adres obisktu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 411

inwestor: Gmina Lublin

20-108 Lublin, plac Kréla Wiadysiawa tokietka 1

DETAL OCIEPLENIA

SKALA
1:100
podpis
PROJEKTOWALA: mgr ink.arch.lzabella Tarka DATA
nrupr. KL 400/88 .
sped. archilektura bez egraniczed 1 1 .201 8
podpis
SPRAWDZIt: mgr inz, arch. Malgorzata Walega .~ | RYS.NR
upr. bud. nr 1478/Lb/g1 (ﬂ
sped.architeldura bez ograniczer ' A2 1




SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA WEENIE MINERALNEJ
uwaga: stosowat rozwigzania systemowe

PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ GLIF OKIENNY

u
]

RAMIAK OKNA
PROFIL PLASTIKOWY

NA GABCE SAMOPRZYLEPNEJ

LACZNIK MECHANICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PEYTA Z WEYNY MINERALNEJ

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

PODKEAD TYNKARSKI

MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

!

i

; LACZNIK MECHANICZNY
!

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

wiui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakéw 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-10% Lublin, plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1

DETAL OCIEPLENIA

SKALA
1:100

podpis

speqj. archilekiura bez ograniczen

DATA

PROJEKTOWALA: mgr inz.arch.lzabella Tarka
nr upr. KL 400/88 W
11.2018

podpig
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Malgorzata Walega

upr. bud. rr 1478/Lb/oT ﬂ.([wl
L
[}

sped.architekiura bez ograniezer

RYS.NR
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SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA WEENIE MINERALNEJ
uwaga: stosowa€ rozwiqzania systemowe

MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA -

)

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ DO WEENY MINERALNEY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

PLYTA WEENY MINERALNEJ :

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ

2.

KLEJ DO WEENY MINERALNES ;

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

g !
PEYTA WEENY MINERALNEJ - H r

PROFIL PLASTIKOWY
NA GABCE SAMOPRZYLEPNEJ

PRZEKROJ PRZEZ NADPROZE OKIENNE

ytui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obisktu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lubfin, plac Kréla Wiadystawa t.okietka 1

DETAL OCIEPLENIA SKALA
1:100

podpis | DATA
PROJEKTOWALA: mgr inz.arch.lzabella Tarka

nr upr. KL 400/88
specj. architekiura bez ograniczel 11 2018

SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Malgorzata Walega RYS. NR

upr. bud. nr 1478/Lb/91 m
specj.architektura bez egranitzen ! A2 3




DASZEK NAD WEJSCIEM GEOWNYM W2 — DETAL OBROBKI SCIANKI ATTYKOWEJ

obrébka blacharska

tgczniki rozporowe

deska 0SB zaimpregnowena p.wilgociowo

piyta FIR

g{ ,
Gzyms % //
Tynk na sictce

\"\.r/\klin styropicnowy

obrébki papowe atiyki popa termozgrz.
g

e

Wierzcn. EF)"CICI

v

T

nadmurawanie Scianki

/,

.K

N

“ istwo_narozna z kapinosem

OBROBKI BLACHARSKIE NA SCIANKACH
ATTYKOWYCH WATROLAPOW Wi | W3
WYKONAC W SPOSGR ANALOGICZNY

apa termozgre.
pedktadowg

yut-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres oblektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakéw 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20108 Lublin, plac Krola Wiadystawa Lokietka 1

DETAL OCIEPLENIA SKALA
1:100
podpis
PROJEKTOWALA: mgr inz.arch,zabella Tarka DATA
nr upr. KL 400/88
speck. architskura bez agraniczen 11.2018
poedpis
SPRAWDZK.: mgr inz. arch. Malgorzala Walgga . RYS. NR

upr. bud. nr 1478/Lb/91
spacj.architekiura baz ograniczed
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - JOLANTA KEDZIERSKA
20-468 LUBLIN ul. MEODZIELOWA 4/68

. ftel. 81-526-54-30, 502-075-790

mail: pracowniajk@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

ll. CZESC KONSTRUKCYJNA

OBIEKT: Szkola Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ADRES : ul. Czwartakow 11
20-400 Lublin

dz. nr4/1, jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026-Rury
Brygidkowskie, ark. 6

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Krola Wiadysfawa Lokietka 1
20-109 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU :  IX

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ) k
4

mgr inz. Hanna lzycka — | mgr inz. Krzysztof Ke, iGfski
upr. bud. 215/Lb/93 v | upr. bud. 560/Lb/88

mgr inz. Szymon Slésarz

upr. bud. LUB/0171/PWB 1,L_

Lublin, listopad 2018 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

L.

V.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
"Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

KARTA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNE
- przynaleznosé do izby projektanta i sprawdzajgcego
- decyzja o nadaniu uprawnien projektanta i sprawdzajacego

- oSwiadczenie projekianta i sprawdzajgcego

CZESC OPISOWA
- opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

nr K1
nr K2
nr K3
nr K4
nr K5
nr K6
nr K7
nr K8
nr K9
nr K10
nr K11
nr K12
nr K13
nr K14
nrKi5
nrKi6

Schemat budynku

Zadaszenie piwnic ZP1

Zadaszenie piwnic ZP2 cz.1
Zadaszenie piwnic ZP2 cz.2
Zadaszenie piwnic ZP3 cz.1
Zadaszenie piwnic ZP3 cz.2
Zadaszenie piwnic ZP4

Studzienka SP1 c¢z.1

Studzienka SP1 cz.2

Studzienka SP2 cz.1

Studzienka SP2 cz.2

Studzienka SP3 cz.1

Studzienka SP3 cz.2

Nadproze stalowe — zasada wykonania
Rzut konstrukgji dachu — fragment
Rzut i przekroj konstrukcji wsporczej

skala 1:250
skala 1:50/25/10
skala 1:50/10
skala 1:25

skala 1:50/10
skala 1:25

skala 1:50/25/10
skala 1:50/10
skala 1:25

skala 1:50/10
skala 1:25

skala 1:50/10
skala 1:25

skala 1:25/10
skala 1:100/25
skala 1:100/50
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DECYZJA B SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" to pelnienia sheodzieinych Funkedi technicziych w adounictde

ki Terenowej i Ochrony Sradowisks 2 dnia 20 lutegoe 1975 ¢
w ‘gprawie samodzielnych funkc)i technjcznyth w budownictwie
(0z,U. nr B poz. 46/ ~ stwlerdza sle, fe:

Obywatal{ka) Henna -~ .Barhars ' I ZYTCKA

fimig i nazwiskof
Jmagister intynier buﬂowq:,qtva

(tytul navkowy = Zawodowyl
urodzomy(a) dnia ,.!,‘,,n;?;i‘i,.,.,., 1558, o, w JDublinde . . ...

‘posiada przygotowanie zrowndowe upnwazrﬂaja:e do wykDnywania

-amodzielnyeh furkcil .. ERQJIBEETARTA ......caoo...

. rozporzadzenia Ministra Gospodar--

Obywntel(ka) _Hanpe — Barhara “I?ICHA
fiakg 1 nEzEivka/ -

Jest uprawatniony(a)

1/ ﬂpurzqﬂzsnin‘projiktyw v zakresie rozwiszad komstrukeyjno-
budowlanych bondynkdw orsz in.r;_ych budowli, r wylaczeniem
linii, werZéw i stacji kolejowyeh, drdg i newierfehni Iotni-
skowyclt, mstd‘, buﬁoﬁh hydrotechm.ezngch i m:llqraca:. wod—
nyek,

2/ epqu:auxa projektdw w zakresie rozwiqzmi archite‘l:tom.cz-
nych buﬂyni:dw inwantarskichk i gaapudarczych ndaptncal pro—-
Jjekidw powlérsslmmych innyeh budynkdw ores sporzpdsania ple-
néw zegospoderowsnis driutki cwigsanych z_reniigach tyeh
buﬂyn.kdw, B . e N

3/ budmictne Jeﬂnurndzmn;m, zagrndow;y:n oraz innyeh bedyn-
I:dw o kubaturze do 1006 &° - do lﬂcru!mu nadzorowenia
hkoutrulnuania budowy, kierowenia 1 kuntrmouania wytwarza-
nzn kunstmkcy_‘[ny:h elemmtdu budowlenych ores oceninnia i ha-
denis atann techm.c:nego obiektdw budowlan;,rch.

INZYNIEROW

BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LUB-KWP-C7U-1RA *

Pani Hanna lZycka o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2251/01

adres zamieszkania Romantyczna 6/11, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Woaojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izhy Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne} opatrione bezpieciym poadplsem elektronicinym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu 53
rownowizne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Woeryflkacje poprawnadci danych w niniejszym zadwiadrezeric moina sprawdzié za pomocs numers weryfikacyjnepo tadwisdezenia na
stronie Polskie| izby Iniynleréw Budownlctwa www.piib.org.p) lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowe]j [zby Inzynierdw

Budownictwa.
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MU-EFB-NTC *

Pan Szymon Slésarz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0224/17

adres zamieszkania Utez 233, 08-504 Utez

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie { opatrzone bezpiecznym podpisem eilektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-07 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem epatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pormoca numery weryfikacyinege zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowe]j lzby InZynieréw
Budownictwa.
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

“do pelaienia lunfé(i:lclnyc:h funkeji hoicrngeh w bud lctwle
Na podstawie § 6 t. t.2 PE13use §pkr 2 e -
rozparzadzanis Ministra Gaspadacki Te it Ochrony Stodowiska z'dnla 20 lutego 1975 1
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1/ sporzgdzenia projektdw w gakresie .rozwigzed Xonstrukeyine-
budewlanych budynkéw orez innych budewli, z wyzqczenizg

.- lindi, wez2dw i stacji kelejewych, drég oraz lotniskowych
arég startowych i manipulacyjnych, mastdw, budewli hydro-
technicznyeh i melierscji wadnych,

3/ sperzadzenis w budownictwie osdb fizyeznyeh proi
-~ w zakresie razwigzad architek:tpni,:zngchz?-:" _.P Jektdw

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adeptacjii -
J;ktdwatypgwychi ;i.épowta:_‘za].quh innych'bud,ygkgsairg;c
sperzgdzenis pleandw zagospodarewania dzistkd i

.z realizecjq tych budynkéw, 8 Fwignenych

b/ budewli nie bgdgeych budynkemi,

3/w budewnictwie oséb fizyczoyeh - do kierowsnia, nade
s et A8 Q -
nip i kentrolswenis budewy, kierswanis i kontrélowani:“:;t-
werizanla kehatrukeyjnych elementéw budewlanych eraz scenia
nis i badanis atanu.technicznegé sbiecktdw budewlanych.
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POLSKA
I Z 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IMP-YWT-ZF5 *

Pan Krzysztof Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2260/01

adres zamieszkania ul. Morawian 8, 20-828 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wezgiedem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecxnymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzid za pemocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inynieréw

Budownictwa.

Podgns i praeiamey
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r
nr 243 poz. 1623 z pézn. zmianami) odwiadczamy, ze: , Projekt budowlany

w czesci konstrukcyjnej

dotyczgcy termomodernizacji budynku Szkoly

Podstawowej nr 6 w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11, na dz. nr ew. 4/1" zostat
wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego | zasadami wiedzy
technicznej cbowigzujgcymi na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia.

Lublin, listopad 2018r.

PROJEKTANT:

pu
mgr inz. Hanna Izycka I~
upr. bud. 215/Lb/93

20-703 Lublin ul. Cisowa 9

mgr inz. Szymon Slésarz

upr. bud. LUB/0171/PWBKb/17 ;
20-576 Lublin ul. Bursztynowa 29/2 v

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysziof Kedzierski
upr. bud. 560/Lb/88
20-828 Lublin ul. Morawi




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. CZWARTAKOW 11 W LUBLINIE

- CZ. KONSTRUKCYJNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora

-projekt budowlany architektoniczny opracowany przez
arch. |zabele Tarke

-uzgodnienia z autorami opracowan branzowych
-obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt  budowlany
termomodemizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartakdw 11 w
Lublinie w zakresie:

- remont studzienek przyokiennych;

- remont zadaszenia wejscia i schodow do kondygnacji piwnic;

- zaprojektowanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng wraz z
rozbiérka i odtworzeniem fragmentu dachu;

- zatozenie nadprozy nad wymienianymi drzwiami zewnetrznymi;

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek szkoly dwupietrowy, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, ze
§cianami murowanymi z cegty pelnej. Stropy prefabrykowane drobnowymiarowe
typu DMS. Dach z piyt zelbetowych prefabrykowanych na belkach DMS, kryty

papa.
3.1 OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

W ramach termomodemizacji i zakresu przeprojektowania wg pki. 2 nie
przewiduje sie wzmacniania konstrukciji.
Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie dokonano ogledzin stanu
technicznego budynku majac na uwadze planowane roboty budowlane. Podczas
przeprowadzonych ogledzin siwierdza sie, ze stan techniczny gtdwnych
elementow konstrukcyjnych budynku jest zadawalajgcy i nie budzi zastrzezen.
Brak jest ukosnych spekan muréw przy otworach oraz nadprozach , ktore zwykle
wystepuja jako skutek nierdwnomiemych osiadan.
Ogodlnie stan techniczny budynku dobry.
W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzonych prac budowlanych
jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji nalezy skontaktowaé sie z projekitantem.
Na podstawie ogledzin budynku stwierdza sig, ze istniejacy budynek moze byé
bezpiecznie eksploatowany po wykonaniu planowanych roboét budowlanych.



4. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 FUNDAMENTY
Nie przewiduje sie wzmacniania faw fundamentowych pod $cianami
konstrukeyjnymi budynku.

4.2 SCHODY ZEWNETRZNE

W ramach termomodernizacji nalezy rozebraé¢ istniejace schody zewnetrzne do
piwnic od strony Zach., Pn., Wsch. i odtworzy¢ je po wykonaniu docieplenia $cian
piwnic i §cian fundamentowych wg projektu architektury.

Zejscie do kondygnacji piwnic budynku zaprojektowano jako schody zewnetrzne
terenowe szer. 131cm ograniczone murem oporowym M1, M2, M3, M4.
Projektuje sie schody o szer. 131em o nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt
betonowych prefabrykowanych na podbudowie wg opracowania
architektonicznego.

4.2 MUR OPOROWY

Mur oporowy zaprojektowano jako ograniczenie schoddw terenowych - M1, M2,
M3, M4 oraz jako ograniczenie studzienek przyokiennych M5, M6, M7 wg rys.
szczegotowych

Mur zaprojekiowano w ksztatcie litery L zaparty o budynek. Sciana muru grub.
20cm, podeszwa grub. 40cm, z betonu B-30 z dodatkiem Srodka uszczelniajgcego
dziatajgcego na zasadzie krystalizacji kapilarnej, zbrojona #12co 15cm (A-1lIN).
Zbrojenie rozdzielcze ¢ 6co 25cm (A-O). Mur posadowiC w poziomie istniejgcych
faw fundamentowych na rzednej ok. -3,78m do 2,06m pod terenem. Korona muru
10cm ponad terenem. Do korony muru oporowego wzdiuz schodéw mocowac
stupki zadaszenia wg pkt. 4.3 i stupki balustrady wg projekiu architektury. W
trakcie wykonywania muru oporowego osadzié¢ rure odwadniajgca do istniejgcych
studzienek.

4.2.1 Do obliczenia fundamentéw murow oporowych schodow zewnetrznych i
studzienek przyokiennych przyjeto Srednie obliczeniowe obcigzenie
jednostkowe podioza pod fundamenty grs = 260kPa. Obcigzenia jednostkowe
przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Posadowienie nasigpi w
warstwie pytow piaszczystych o stopniu zageszczenia I, =0,15.

Woda gruntowa nie wystepuje.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych
wykopy nalezy pogiebic¢, a powstate miejsca uzupemni¢ chudym betonem.
Roboty ziemne zaleca sie wykonywaé w okresie mozliwie suchym,
bezdeszczowym.

Ponadto zaleca sie rowniez:

- staranng ochrone wykopdéw fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem  wodami  atmosferycznymi  badz  technologicznymi. W
przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwg zamoczong nalezy
zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem;

- zabezpieczy¢ fundamenty przed doplywem do nich wod opadowych
poprzez wykonanie opasek ze spadkiem od budynku.



4.2.2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. TBiG M z dnia 27.04.2012r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych —

Dz. U. poz.463 inwestycje nalezy zaliczy¢ do do | kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego.

4.3 ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO PIWNIC

Po wykonaniu termomodernizacji odiworzy¢ rozebrane wczesniej daszki
nad schodami zewnegtrznymi i balusirady przy schodach. Konsirukcje zadaszenia
zaprojekiowano stalowg z profili zamknietych ze stali nierdzewnej, przekryig
szktem bezpiecznym na obcigzenie 1,5kN/m2 wg rys. szczegétowych. Stupki o
profilu 80x40x4mm mocowac do korony muru oporowego poprzez blache
100x100x8mm, na 4 kotwy chemiczne M12 wklejane na Zzywice -

Stupki sytuowac¢ w rozstawie ok.15tcm. Do stupkdw mocowaé rygle poziome o
profilu 80x40x4mm. Rygiel poziomy przy scianie budynku odsuniety od ocieplenia
0 2cm mocowaé do muru poprzez proﬁl‘ dystansowy. Profil dystansowy z rury
kwadratowej 40x40x4mm mocowac/ poprzez blache 100x100x8mm na 4 kotwy
chemiczne M12 wklejane na zywice - * 1w rozstawie co ok. 1,0m wg. rys.
szczegblowego.

Przekrycie ze szkfa mocowaé do _konstrukgji - zadaszenia wg rozwigzan
systemowych. :

4.4 STUDZIENKI PRZYOKIENNE

Przy oknach piwnicznych od strony Pn i Pd zaprojektowano studzienki
przyokienne ograniczone murem oporowym wg pkt. 4.2. Giebokos¢ studzienki ok.
116cm. Do poziomu podeszwy muru oporowego przestrzen studzienek wypeinic
piaskiem stabilizowanym cementem. Ostatnig warstwe grub. 10cm wylac z betonu
B-30 z dodatkiem $srodka uszczelniajgcego na zasadzie krystalizacji kapilamej ze
spadkiem do kratki odwadniajgcej. W trakcie wykonywania warstw wypeinienia
studzienki osadzi¢ odwodnienie wg proj. architektury.

4.5 ZADASZENIE STUDZIENEK PRZYOKIENNYCH

Zadaszenie studzienek przyokiennych zaprojekiowano w konstrukciji
stalowej z profili zamknietych, ze stali nierdzewnej przekrytych szkiem
bezpiecznym na obcigzenie 3,0kN/m2. Stupki o profilu. 80x40x4mm, wysokosci
30cm mocowac do korony muru oporowego poprzez blache 100x100x8mm, na 4
kotwy chemiczne M12 wklejane na zywice . Stupki sytuowaé w
rozstawach opisanych na rzutach. Do stupkéwsxmocowa¢ rygle poziome o profilu
80x40x4mm. Rygiel poziomy przy $cianie budynku odsuniety od ocieplenia o 2cm
mocowa¢ do muru poprzez profll dystansowy. Profil dystansowy z rury
kwadratowe] 40x40x4mm mocowac poprzez blache 100x100x8mm na 4 koiwy
chemiczne M12 wklejane na zywzce : w rozstawie co ok. 1,0m wg. rys.
szczegolowego. . '

Przekrycie ze szkla mocowaé do konstrukcp zadaszenia wg rozwigzan
systemowych.



4.6 NADPROZA

W ramach termomodernizacji projekiuje sie wymiane drzwi zewnegirznych do
piwnic. W zwigzku z tym nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproza
z belek stalowych gorgcowalcowanych o profilu dwuteowym IHEB100
wkuwanych w mury z obu stron wg rzutow.
Fragmenty Scian wycina¢ dopiero po zatozeniu belek stalowych. Belki wykonywaé
wg kolejnosci robdt podanych ponizej.
Kolejnos¢ wykonywania czynnosci podczas zakiadania nadprozy z belek
stalowych :

1.

2.

8.

W przypadku nadprozy obcigzonych stropem strop ten nalezy
podstemplowac przed przystapieniem do jakichkolwiek wyku¢ .

Wyznaczyé na Scianie isthiejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz
z zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek stalowych na scianie na
dtugosci 25 cm ).

Wyku¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy wys. ok. 5 cm wieksze od belki
stalowej i szer. 25 cm pod kazdg belke.

Wykué bruzde na pierwsza belke. Bruzde po wykuciu doktadnie oczysci¢ z
resziek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie zwilzyé woda .

Ostatnie zwilzenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed osadzeniem belki
w bruzdzie i obetonowaniem jej .

W nadprozach belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na
wymiar oraz posiada¢ nawiercone otwory ¢ 13 mm na Sciggi ¢12(otwory na
diugosci belki w rozstawie co ok. 50cm). Po przygotowaniu belek i bruzd i
ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowa¢ w bruzdzie pierwszg belke.
Obetonowanie wykonaé za pomocg betonu piaskowego klasy B-15 o
konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie .
Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony Sciany na druga belke.
Przed jej montazem przez otwory pierwszej belki (stanowigcej szablon)
przewierci¢ otwory przeloiowe na kotwy. ZatozyC kotwy przepuszczajac je
przez pierwszg belke i skrecié je nakretkami i obetonowaé do konca
pierwszg belke. Podczas montazu drugiej belki nalezy naniza¢ jg na
zatozone juz kotwy a nastepnie czeSciowo obetonowaé. Potem zatozy¢ na
kotwy nakretki M 12 i skreci¢ do oporu. Skrecenie to musi byé wykonane na
swiezym jeszcze betonie aby uzyska¢ maksymalne skleszczenie belek i
betonu pomiedzy soba.

Po skreceniu belek obetonowaé do konca drugg belke.

Po zwigzaniu betonu w bruzdach nalezy wycinaé fragmenty $ciany pitami
do_betonu pod nadprozem i po jego wycieciu przyspawa¢ od spodu
przewiazki z pfaskownika 40x4mm w rozstawie co ok. 50cm.

Krawedzie murdw po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementows i
otynkowad

Wykucia w scianach nalezy wykonywacé ostroznie aby nie wykuwac zbyt duzych
powierzchni murow .

4.7 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna zostata usytuowana na dachu, w czesci nizszej od

strony Pd. Usytuowanie centrali wg. rzutu — rys. nr K15 sprawdzi¢ z projektem
instalacyjnym.




Konstrukcje wsporczg pod centrale zaprojektowano na siropie ostatnigj
kondygnacji.

W celu zamocowania konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng oraz
podtaczenia kanatdw wentylacyjnych do sali gimnastycznej nalezy rozebrad
fragmenty ptyt dachowych zaznaczonych na rys. nr Ki5

Pod centrale zaprojekiowano konstrukcje wsporczg z belek stalowych oparta
na stropie ostatniej kondygnacji. Rygle poziome o profilu dwuteowym HEB 100
oparte na stupkach o profilu zamknietym 100x100x4mm. Pod oparcie stupkow
ufozy¢ na stropie podwaliny stalowe o profilu dwuteowym HEB 100. Belki stalowe
ukiadac prostopadle do kierunku pracy stropu.

Pomiedzy gtéwne belki - rygle I HEB 100 wspawac belki stezajgce [100 wg rys.
szczegotowego.

Wszystkie elementy spawaé na dig. styku spoing grub. a=0,7 cieriszego elementu,
Kanaty wentylacyjne montowaé na systemowych podporach dachowych.

4.7.1 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KANALY WENTYLACYJNE

W ramach termomodernizacji budynku sciany budynku bedg docieplone weing
mineralng grub. 16em. W 2zwigzku z tym na elewacji Pn istniejace kanaty
wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowaé wraz z konstrukcjg wsporczg.
Uchwyty konstrukcji wsporczej nalezy oczysci¢, przediuzy¢é o 20cm i po
zabezpieczeniu antykorozyjnym wg pki. 4.8 powiomie zamontowaé do $cian
budynki wraz z kanatami wentylacyjnymi. Aliematywnie mozna zastosowac
mocowania wg rozwigzan systemowych.

4.8 DACH

Dach ptaski, ze stropodachem z dyli zelbetowych typowych opartych na $ciankach
azurowych z cegty dziurawki.

W miejscu usytuowania konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng i otworow
na przejscie kanatdw wentylacji mechanicznej w przestrzen sali gimnastycznej
oraz dookota wystajace] ponad nizszg czes¢ dachu sali gimnastycznej (w celu
docieplenia Sciany sali gimnastycznej wg proj. architekiury) nalezy zdemontowac
plytki dachowe na szeroko$¢ ok. 1,0m zaznaczone na rys. nr K15. Po wykonaniu
przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wylewki uzupetniajgce oparte na
istniejacych $ciankach. W przypadku innego usytuowania $cianek azurowych od
zatozen projektowych nalezy wymurowacé nowe Scianki azurowe grub. 12cm z
cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cem. — wap. kl. 3 MPa w rozstawie co
ok. 2,0m. Plyta wylewki grub. 10cm z betonu B-20 zbrojona dotem #10 (A-llIN)
co 15em. Zbrojenie rozdzielcze ¢6 co 20cm (stal A-0). W celu wykonania
ocieplenia poddasza metodg wdmuchiwania nalezy wykorzysta¢ istniejgce otwory
dachowe. W przypadku duzych odleglosci miedzy nimi wykonaé dodatkowe
otwory w dachu wg. wytycznych firmy wykonawcze]. Po wykonaniu ocieplenia
otwory zabetonowac.

4.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne,

przy czym dla przyjetej kategorii korozyjnosci C3 nalezy zachowaé nastepujace
parametry:




1. Przygotowanie powierzchni poprzez obrébke strumieniowg SA1/2, bez
zanieczyszczen, Huszczu, oleju, kurzu,
2. llos¢ powiok:
- 1 warstwa podkfadowa dwuskfadnikowa epoksydowa z zawartosciag
fosforanu cynku gr. 50um
- 1 warstwa nawierzchniowa dwuskfadnikowa poliuretanowa o gr. 70um w
kolorze wg proj. architektury
- Wszystkie warstwy nalezy wykonaC w warsztacie, przy czym w miare
koniecznosci na budowie nalezy wykona¢ ,wyprawki” uszkodzen powioki podczas
transportu i montazu. Kazda warstwa powinna mieé¢ inny kolor, z tym, ze warsiwa
nawierzchniowa powinna miec¢ kolory zgodnie z architektura.
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BETON B-30 (C25/30) Z DODATKIEM SRODKA
USZCZLENIAJACEGO DZIALAJACEGD NA ZASADZIE
KRYSTALIZACA KAPILARNES
STAL A-IIN £ (BSt500S)
OTULINA FUNDAMENTOW: 5cm
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BALUSTRADY | WYKONCZENIE SCIANY
WG PROEKTU ARHITEKTURY
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WASA Imb [ka/m]|_ 0222 | 0268 imwastor: Gmina Lublin
RAZEM wg_srednic [} Ji3 1997 20-109 Lubiin, plac Kréla Wiadysiawa tokistka 1
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ELEMENTY MONOLITYCINE
BETON B-30 (C25/30) Z DODATKIEM SRODKA
USZCZLENIAJACEGO DIIALAJACEGD NA ZASADZIE
KRYSTALIZACA KAPILARNEJ

STAL A-IN  # (BSt500S)

OTULINA FUNDAMENTOW: 5cm
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BALUSTRADY | WYKONCZENIE SCIANY
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ZESTAMIENIE STALI DLA MURKU OPOROWEGD M5 STUDZIENKA SP1 Cz.2 — 125
PROJEKTOWAEA: mor Inz Hanna lzycka ﬂ{%mm DATA
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ELEMENTY MONOLITYCZNE
BETON B-30 (C25/30) Z DODATKIEM SRODKA
USZCZLENIAJACEGO DZIALAJACEGO NA ZASADZIE
KRYSTALIZACA KAPILARNEJ
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

IV. SPECJALNOSC SANITARNA
IV.1. INSTALACJA CENTRALANEGO OGRZEWANIA
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im. Romualda Traugutta
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20-400 Lublin
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Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin
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rys. 52  Rzut parteru — instalacja c.o.

rys. S3 Rzut | pietra — instalacja c.o.

rys. 84 Rzut |l pietra — instalacja c.o.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., poz.290

Nazwa opracowania:

Adres obiekiu:

Nazwa | adres Inwestora

wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUD.-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 — INSTALACJA
CENTRALANEGO OGRZEWANIA

Szkota Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20—400 Lublin, ul. Czwartakow 11

dz. nr 4/1

Jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026—Rury Brygidkowskie
ark. 6

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Krola Wiadystawa tokietka 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

| mgr inz. Jolanta Kedzierska | mgr inz. Tomasz Dfewhik
upr. bud. 254/ /99 upr. bud. LY 4/POOS/06
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Ninigjsze zaswiadczenie jest waine gd 2018-01-01 do 2638-12-31.
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WARUNKI

przebudowy wezla cieplnego i instalacji wewn. c.o.

Nr WM-52 / 142 08 / 2018

Na podstawie wniosku z dnia 25.10.2018r. podajemy warunki przebudowy wezla
ciepinego i instalacji wewnetrznej c.0. w budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Lublinie

przy ul. Czwartakéw 11.
A. Wnioskodawca: U.M. Lublin Wydz. Inwest. i Rem.; 20-117 Lublin ui. Podwale 3a.

B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: Lublin ul. Czwartakow 11.
B.2. Lokalizacja wezla ciepinego: bez zmian

B.3. Dane dotyczace obiekiu: bez zmian

B.4. Moc cieplna zaméwiona :

1 [ceniralne ogrzewanie Qw = 180 kW
2 | ciepla woda uzytkowa-5rednia Qewsr = b.d. kw
3__| ciepla woda uzytkowa-maksymalna Qow max= 70 kW
4 {wentylacja Qv = - kw
S_|technologia Qieen = - kW
& |[Inne o = - kw
Catkowita moc ciepina zamowiona* yQ = 250 kW
Minimalny pobér mocy ciepinej poza sezonem grzewczym Quin_= bd KW

C. Granica wiasnosci: wezel cieplny w budynku Szk. Podst. Nr 6 w Lublinie ul. Czwartakéw 11

D. Granica eksploatacii: j.w.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
E.1. maksymaina temperatura wody sieciowej - 130/65°C, lato - 70/35°C

(do obliczeri wymiennikow przyjmowat dla lata 65/35°C)
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej: 80/60°C.

WM-52 / 14208/ 2018

taczy nas cieplo
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E.3. Ciénienie dyspozycyjne: rzedne finii ciéniert w kom. P 11-06 (14208) ul. Weteranow:
W sezonie grzewczym

statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 259,2 m n.p.m.

w przewodzie powrotnym ok. 2434 mn.p.m.
w sezonie letnim

statycznego (zasilenie z EC-MT) 235,0 m n.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 2523 mn.p.m.

w przewodzie powroftnym ok. 2334 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii ciSniert podano na podstawie obliczefi hydraulicznych do
opracowanego na sezon 2017/2018 programu pracy sieci cieptowniczej. Ulegajg one zmianom
w miare przylaczania obiekidw do m.s.c., wylgczania odbiorcéw oraz zmiany rejondw

zasilania.
F. Wymogi dotyczgce przylacza cieplnego: nie dotyczy (istniejgce)
G. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego:

G.1. Wezel cieplny winien dostarczac cieplo do obiektdw jednego odbiorey, byé dostepny dia
stuzb eksploatacyjnych LPEC S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowoianych oséb. )

G.2.Wezel! cieplny nalezy projektowac z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999
Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.

G.3.Weze! cieplny wykonaé jako wymiennikowy.

Stosowac nastepujgce urzadzenia:

- c.0., ¢.t.. wymienniki piytowe lutowane |ub rurowe JAD, ewentualnie plytowe skrecane

- c.c.w.; wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukiadzie jednostopniowym)

- pompy: o zmiennej predkosci obrotowsj

-zabezpieczenie: za pomoca naczynia wzbiorczego przeponowego lub innego systemu
zoodnego 2 obowigzujacymi normami | przepisami

-regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss,

- regulatory roznicy cisnien: bezposredniego dzialania typu Samson,

-armatura; zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,

ieplomierze: ultradzwiekowe z kolnierzowym (monolitycznym) przetwornikiem przeptywu

ainstalowanym na zasileniu, najlepiej fimy KAMSTRUP typu MULTICAL, Ilub
LANDIS&GYR -SIEMENS typu ULTRAHEAT S

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linii cisnien w przewodzie powrotnym sieci cieplowniczej
uniemozliwia zalanie instalacji wewnetrznych, zawory regulacyjne: réznicy ciénienl i pogodowy,
nalezy montowac na przewodzie powrotnym, a rurocigg uzupetniajgcy wpiac pomiedzy zaworem
pogodowym | wymiennikiem c.o. (c.t.).

H. Pomiar ciepla:

Wykonad obliczenia sprawdzajgce isthiejaceqgo ukiadu pormiaroweqo.

W przypadku koniecznosci wymiany, zaprojektowaé cieplomierz zlokalizowany po stronie
wysokich parametrow, oparty na metodzie pomiaru przepltywu za pomocg przetwornika
ultradzwickowego, wyposazony w urzadzenia zliczajgce cieplo w GJ lub MWh. Stosowac
przeliczniki z wbudowang wiasnag baterig zasilajacg o trwalosci nie mniejszej niz 5 lat.

Pomiar ilosci ciepla w wezZle cieplnym winien byé uzupelniony wodomierzem na
doprowadzeniu wody zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupelnieniu z powrotu m.s.c., strony
witornej wymiennikéw c.o. Wodomierz na uzupelnieniu powinien byé wyposazony
w impulsator umozliwiajgcy podiaczenie i odczyt przy pomocy przelicznika cieplomierza.

WM -52/14208/2018



l. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

L.1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacii
Centrainego Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

1.2, Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 14.12.94r (tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub
sposob uzytkowania poszczegé!nych czesci budynku sg wyraznie zréznicowane,
instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ odpowiednio podme[ona na mezalezne
obiegi.

1.3. Nie stosowac grzejnikéw aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z aktualnymi przeplsaml w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczerua do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

J.3. Do uzgodnienia przedlozy¢ komplet dokumentacji wezia ciepinego zAKP[A instalac;ji
wewnetrznej c.o. Projekty przedkladane do uzgodnlenla powmny by¢ opracowane
zgodnie z wytycznymi projektowania LPEC umieszczonymi na stronle www.lpec.pl,
posiadac komplet obliczef ciepinych i hydraulicznych.

J.4. Przebudowa wezla winna by¢ dokonana w sposdb powodujacy jak najmniejsze
zaklécenia w dostawie ciepta. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robat
budowiano-montazowych w zakresie gospodarki ciepinej.

J.5. Warunki modernizacji wazne sg dwa lata od daty ich okresienia.

UWAGI:

1. ngndnienie dokumentacji prz=z L PEC 8.4 nis zastﬁpuJ., werytikacji projekiu przez osoby
uprawnione zgodnie z Prawem Budowianym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia
pro;ektanta w jakimkolwiek stopniu od pelnej odpowiedzialinosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty.

2. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowiano-montazowych w zakresie
gospodarki cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty $redni miesieczny przeplyw godzinowy bedzie mniejszy od
Qq (granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie ‘mogg stanowic

podstawy do rozliczeri z naszym przedsiebiorstwem.

DZIAL ROZWOJL
Ricrownik

ingr inz Agrzedorz Ofzksy

Otrzymuia:
1 x Adresai

1xREZ-3, ala
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano—wykonawczego wymiany instalagcji

centralnego ogrzewania w zwigzku z termomodernizacja budynku

$Eee S

N

Szkoly Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartakéw 11 w Lublinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

podkiady architektoniczno—budowlane budynku,

inwentaryzacja istniejgcej instalacji c.o. w zakresie niezbednym do niniejszego
opracowania

dokumentacja zdjeciowa

warunki techniczne wydane przez LPEC

uzgodnienia branzowe,

normy i przepisy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku 2z termomodernizacjg budynku szkoly zachodzi koniecznos$é
przeprojektowania wezta cieplnego i calej wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania

od p

rojektowanych rozdzielaczy w wymiennikowni, kidra zlokalizowana jest na

kondygnacji piwnicznej — poprzez przewody rozdzielcze i piony do poszczegdlnych
grzejnikow w budynku Szkoly Podstawowej nr 6 w Lublinie przy ul. Czwartakéw 11
zgodnie z otrzymanymi warunkami LPEC oraz uzgodnieniami z Inwestorem.
Instalacja c.o. zasilana bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej.

Wym

iennikownia stanowi odrebne opracowanie.

Zakres opracowania obejmuje:

v demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z ich obudowg — od rozdzielaczy w
wymiennikowni. Istniejaca instalacja c.o. jest instalacja dwururowg zasilajgcg
w wiekszosci grzejniki czionowe zeliwne i nieliczne piytowe. Przewody
poziome instalacji sg ufozone na poziomie piwnic na scianach przy podtodze
fub przy stropie i obudowane. Piony c.o. prowadzone sg podtynkowo. Po
demontazu grzejnikow i ich obuddow wraz z armaturg galgzek i podejs¢, piony
pozostawic w scianach.

v wymiana instalacji centralnego ogrzewania:

*

*

*

+*

prowadzenie przewodéw pod stropem [ub przy podtodze piwnic i
obudowanie ich piytami g-k. W obudowie na wysokosci zaworéw
odcinajgcych podpionowych i spustowych zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne
w szatniach i swietlicach poziomy w piwnicy cbudowaé¢ laminowanymi
ptytami widrowymi (meblowymi) lub listwami drewnianymi

piony prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie plytami g—k. W obudowie
na wysokosci zaworéw odpowietrzajgcych zamontowaé demontowalne
kratki wentylacyjne o wym. 14 x 20 cm

w sali gimnastycznej obudowanie poziomdw i pionéw podwodjnymi plytami
g—k na wzmocnionym stelazu

sir. 4




* wykorzystanie niektérych, zdemontowanych grzejnikéw plytowych i
ponowny ich montaz (po uprzednim stwierdzeniu dobrego ich stanu
technicznego)

+ wykonanie oston na grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych
mogg przebywaé dzieci — sale zajeé, biblioteka, jadania, Kkorytarze,
sanitariaty, gabinet lekarski, szatnie, sale gimnastyczne

¢+ wykonanie przepustow instalacyjnych powyzej 0,04 m w elementach
oddzielenia pozarowego wymiennikowni.

v ponadto nalezy wykonac¢ dodatkowe roboty zwigzane z projektem:

+ demontaz istniejace] wymiennikowni,

+ wykucie wneki na grzejnik w korytarzyku w czesci kuchennej, na poziomie
piwnic. Wneka o wym. 120x120 x 12cm. Spdd wneki na poziomie posadzki

+ powiekszenie istniejacej wneki o wym. 90x80cm na grzejnik (podkucie Sciany)
w sali gimnastycznej na poziomie piwnic do wymiaru 140x90x15cm (dtugosé x
wysokosé x giebokosg)

+ uzupetnienia $cian po demontazu rur i grzejnikéw
— zamurowanie przebié po zdemontowanych gatazkach i poziomach instalacji
— uzupetnienia tynkow
- wypetnienie otworow po kotkach/uchwytach
— malowanie wneki/Scian
— wykonanie przejscia poziomu c.o. w rurze ostonowej PE dn 315 o dlugosci

5,30m pod spocznikiem gtéwnego wejscia do szkoly

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Dane ogdine
Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie nowoprojektowany wezet cieplny z
wymiennikami piytowymi (odrebne opracowanie). Zaprojektowano od rozdzielaczy
dwa obiegi centralnego ogrzewania.
Instalacie c.o. wykonaé w systemie dwururowym; przewody poziome beda
prowadzone wzdluz scian zewnetrznych przy podiodze lub pod stropem piwnic,
zgodnie z czescig graficzna.
Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, pracujace w ukfadzie zamknigtym.
Zabezpieczenie instalacji c.0. przeponowym naczyniem wzbiorczym wg projektu
wymiennikowni.
strefa klimatyczna Il
temperatura zewnetrzna —20°C
obliczeniowe parametry wody — 80/60°C
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze i wentylacji
grawitacyjnej budynku wynoszg — 130 055 W

» wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach, zgodnie z obliczeniami

komputerowymi wynosi Hd = 27198 kPa.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono zgodnie z PN-EN
1283 z 2006 roku, a warto$¢ wspotczynnikow przenikania ciepta Uk przegréd
budowlanych przyjeto zgodnie z czescig architektoniczng termomodernizacji szkoty.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-B-02403/1882 —
usytuowanie budynku w I} strefie klimatycznej (—20°C). Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Dz.U.02.75.690 {wraz z pézniejszymi
zmianami).

Straty ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach podano w czesci rysunkowej na
rzutach i rozwinieciach.

YV VY
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3.2. Przewody, armatura i grzejniki

Instalacje grzewcza c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowanych zewnetrznie.

Gatazki grzejnikowe powinny mie¢ spadek min 0,2 % — zasilajgce w kierunku
grzejnika, powrotne w kierunku pionu.

Przewody grzewcze ukiada¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku pokazanym na rys.
rozwiniecia instalacji i rzucie piwnic.

Jako armature na instalacji ¢.0. nalezy zastosowac:

» na gaigzkach zasilajacych grzejniki montowa¢ zawory grzeinikowe
termostatyczne o srednicy DN 15 mm wraz z glowicami termostatycznymi,

— proste z nastawa wstepna niklowane, o PN 10, do 120° C, kvs 0,39

— proste z nastawa wstepna niklowane, o PN 10, do 120° C, kvs 0,55

> na gatazkach powrotnych — zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,
spustem i napelnianiem grzejnika, proste, niklowane, o PN 10, do 120°C,
kvs=1,4+1,65,

» na podejsciach pod piony na zasileniu i powrocie montowaé zawory odcinajgce
kulowe o PN 10 do 120°C,

» do regulaciji instalacji c.o.:
¢ na zasileniu przy rozdzielaczu zabudowa¢ na obu galeziach przelotowe

zawory regulacyjne o srednicy DN 50 mm z kryzg pomiarowg i nastawg
wstepng, przytaczem do rurki impulsowej, figura skosna, wykonanie zdélte.
Maks. temp. 120°C, maks. ci$nienie 20 bar, kvs = 33,0 m°h, z funkcjg
odciecia,

+ na powrocie przy rozdzielaczu zabudowac¢ na obu gateziach regulator réznicy
cisnienia o DN 50 mm (o kvs=25,5), z gwintem wewnetrznym, o PN, 10,
temp do 110°C, utrzymujacy stala réznice cisnienia w zakresie dP =
50+300mbar; z kurkiem do oprézniania i napetniania instalacj,

» na gateziach zasilajacych i powrotnych przy rozdzielaczach zamontowac zawory
odcinajgce skosne do wspawania lub gwintowane,

> na gateziach powrotnych, przed regulatorami réznicy ciS$nienia zamontowac filtr
siatkowy z osadnikiem @ 50, wykonanie zoite, oczka siatki 0,5 mm. Max temp.
120°C, max ci$nienie 10 bar,

» automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym & 15 mm
montowane na zakonczeniu kazdego z pionéw na wys. min. 2,5 m nad podiogg
oraz zawory odpowietrzajgce zatamania na poziomach rozprowadzajacych.
Przed zaworami odpowietrzajgcymi montowaé zawory odcinajace kulowe
&15mm,

> zawory spustowe — zawory kulowe mufowe @ 15, 1,0 MPa/100°C (odwodnienie
instalacji),

» na rozdzielaczach winien byé zamontowany osprzet zgodnie z rysunkiem
rozwiniecia instalacji
¢ na obu rozdzielaczach zamontowa¢ manometry puszkowe o zakresie

pomiarowym 0+1,0 MPa,

¢+ na kazdej galezi powrotnej z instalacji c.o. oraz na rozdzielaczu zasilajagcym
nalezy zamontowac¢ termometr techniczny w oprawie cylindrycznej o zakresie
pomiaru 0+100° C,

+ na obu rozdzielaczach zamontowa¢ zawory spustowe kulowe mufowe @ 25
1,0 MPa/100°C.

Zawory montowac zgodnie z rysunkami rozwinigcia instalacji.
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W projekcie dobrano grzejniki:

+ stalowe plytowe jednoptytowe typu 11 oraz dwuplytowe i trzyptytowe typu 21,
22, 33, o bocznych podiaczeniach czynnika grzejnegoe z obu stron. Phyty
grzejnikow i ozebrowanie konwekcyjne toczone =z blachy stalowej
niskoweglowej, walcowanej na zimno zgodne z PN-EN 10130. CiSnienie
robocze 10 bar, ciénienie prébne 13 bar, temp. maks. 110°C.

Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

+ higieniczne (w pomieszczeniach kuchni), stalowe jednoplytowe typu 10 o
bocznych podfaczeniach czynnika grzejnego zaréwno z prawej jak i z lewej
strony. Grzejniki ptytowe higieniczne z profilowanymi ptytami grzejnymi bez
elementdw konwekeyjnych, oston bocznych i ostony gornej typu grill. Wysokiej
jakosci gieboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno
wg PN-EN 10130.

Cisnienie robocze 10 bar, cignienie prébne 13 bar, temp. maks. 110°C.
<+ akcesoria: korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Wykona¢ azurowe ostony na grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach, w
ktérych mogg przebywaé dzieci (sale zajec, biblioteka, jadania, korytarze,
sanitariaty, gabinet lekarski, szatnie, swietlice, sale gimnastyczne) ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym w taki sposéb, zeby nie przestonic
glowicy zaworu termostatycznego. Osfony grzejnikbw mogg byé wykonane z
dowolnych materialtdw (nie metalowych) a zapewniajacych bezpieczenstwo
(wykonhczonych w sposob nie powodujacy uszkodzenia ciata) | umozliwiajacych
utrzymanie czystosci (w razie potrzeby demontowalnych), np.: plyt MDF, elementéw
drewnianych (listewki).
Sposéb zabudowy grzejnikéw dostosowaé do miejsca ich usytuowania:

* we wnekach podokiennych

* pod parapetami

* na Scianach
Wszystkie grzejniki montowaé zgodnie 2z insirukcja producenta. Odleglosé
montazowa grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosié¢ co najmnigj 100 mm.
Dobér wielkosci grzejnikéw uwzglednia rezerwe powierzchni ogrzewalnej z tytuiu
sterowania zaworami termostatycznymi (15%) i zastosowaniem obudowy.

Zestawienie zdemontowanych grzejnikéw plytowych i wykorzystanych do
ponowneqo montazu

Ip | typ grzejnika dtugosc¢ grzejnika | ilo&¢ grzejnikow | lloS¢  grzejnikéw do
zdemontowanego | zdemontowanego | zdemontowanych | ponownego montazu

1 | 11/90 0,6 1 —_

2 122/50 1,1 1 1

3 | 22/50 1,2 6 —

4 |22/60 1,0 1 1

5 |22/60 1,2 1 1

6 |22/60 1,4 1  —

7 | 22/90 0,6 1 -—
22/90 1,0 2 2

8 |22/90 1,2 1 ——
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3.3. Montaz i prowadzenie przewodow.
Projektowane przewody rozprowadzajace instalacji c.0. prowadzi¢ po wierzchu pod
stropem lub przy podiodze piwnic ze spadkiem okreslonym na rysunku lecz nie
mniejszym niz 0,3 %. Pony i gatazki grzejnikowe prowadzi¢ rowniez po wierzchu
Scian. Wszystkie poziomy i piony zabudowaé pilytami g—k, poza przewodami w
wymiennikowni, archiwum i w pom. porzadkowych nr 026 i 027. W szatniach i
Swietlicach poziomy w piwnicy obudowaé laminowanymi plytami widrowymi
(meblowymi) lub listwami drewnianymi. W pomieszczeniach sali gimnastycznej nr
011 i 206 poziomy i piony zabudowac¢ podwojnymi ptytami g—k na wzmocnionym
stelazu.
Odwodnienie instalacji wykonaé za pomocg zaworéw spustowych montowanych
w najnizszych punktach instalacji. Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w
spostb zapewniajacy dostep dla obstugi | konserwacji — drzwiczki rewizyjne o wym.
25 x 25 cm w zastosowanych obudowach.
Przewody instalacji ¢.o. mocowac do scian lub stropdw przy pomocy uchwytow
wykonanych z tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania uchwytow stalowych,
pomiedzy obejma stalowa a przewodem, nalezy umiescic na calym obwodzie
przekiadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC.
Przejscia przez stropy lub inne przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach
ochronnych o S$rednicy o dwie dymensje wiekszej od s$rednicy prowadzonego
przewodu, z zastosowaniem materiaiu nie powodujgcego korozji rur instalacji
centralnego ogrzewania. Tuleje ochronne montowa¢ w przegrodach budowlanych
o diugosci co najmniej o 1,0 cm wiekszej z kazdej strony od grubosci tejze przegrody.
Przestrzen miedzy iulejg a przewodem wypeinia sie kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie.
Wydtuzenia termiczne przewodow na skutek zmian temperatur kompensowane beda:
<+ z wykorzystaniem samokompensacji przewoddow poziomych (naturalne
zatamania trasy)
+ faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi
o dtugosci min 0,75 m
Wykonanie przepustow instalacyjnych powyzej 0,04 m w elementach oddzielenia
pozarowego wymiennikowni o klasie odpornosci ogniowej El tych elementow, czyli w
scianach El 120, a stropie REl 120. Kazde uszczelnienie przejscia nalezy frwale
oznaczy¢ tabliczkg informacyijna.
Przepusty instalacji c.0. w $cianie p.poz. (niepalne) zabezpieczy¢ przy pomocy
mas i =zapraw ognioodpornych oraz specjalnych peczniejacych izolacji,
a powierzchnie rur nalezy pomalowac peczniejgca farbg ogniochronna.

3.4. 1zolacja cieplna przewodow c.o.

Po wykonaniu préby szczelnoSci wszystkie przewody poziome i piony instalaciji
centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé fermicznie otuling o wspdfczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 + 0,036 i odpornosci na temp. do 135° C.
Izolacje wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej trudnopalne;,
nierozprzestrzeniajacej ognia, niekapigcej.
W pomieszczeniu wymiennikowni, archiwum i w pom. porzadkowych pod schodami
zastosowac izolacje z poliuretanu spienionego w ptaszczu PVC.
Grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:

<+ 20 mm —do Dw 22 mm

<+ 30 mm - dla Dw 22+35 mm

+ dla Dw 35+100 mm przyjmowac grubo$¢ izolacji rowng srednicy wewnetrznej

izolowanej rury

sir. 8



<+ dla przewodow przechodzgcych przez sciany, stropy, skrzyzowan przewodow
— grubo$é izolacji rbwna polowie powyzszych wariosci.

3.5. Proby i odbiory.

Instalacja zawierajgca elementy stalowe (grzejniki) wymaga ochrony przed korozjg;
instalacja powinna by¢ hermetyczna i utrzymana w stanie napetnionym.

Po zmontowaniu, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i napetnic
wodg, a nastepnie przeprowadzi¢ badania odbiorcze (np.: préba na zimno na
cisnienie 0,6 MPa nie dluzej niz 20 min.). Przed badaniem szczelnosci catosé
instalacji nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢. Plukanie zakonczyc po osiggnieciu stezenia
Zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

W Zzadnym mieiscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé. Do pomiaru
cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru umieszczonego mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Z proby cisnieniowej (na zimno i na gorgce) nalezy sporzadzic¢
protokot, ktéry musi by¢é podpisany przez Inwestora i Wykonawce. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonej
z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie
w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory fermostatyczne powinny mieé¢ kapturki
ochronne =zamiast glowic termostatycznych. Przed rozpoczeciem rozruchu
i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich
zaworach ze wstepng regulacjg ustawi¢ elementy difawiace w potoZeniach
okreslonych w dokumentaciji.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow ze wszystkich prob, instalacje nalezy napetnic
wodg z sieci cieplnej.

Do wykonania i odbioru robdt obowigzuja w petnym zakresie ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6.

3.6. Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w DTR i instrukcjach stosowanej
armatury, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materialty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisywane w
dokumentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca,
ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rGwnowazne opisywane w
dokumentaciji, obowigzany jest wykaza¢, Zze oferowane przez niego urzadzenia
spetniajg wymagania okreslone przez projekianta.
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ILOBLICZENIA

OBLICZENIA CIEPLNE | HYDRAULICZNE

Obliczenia zapotrzebowania na energie w celu pokrycia strat ciepta poszczegdinych
pomieszczen w budynku oraz obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego. Komplet obliczen zatgczono do projekiu
archiwalnego.
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OSWIADCZENIE
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WARUNKI

przebudowy wezla cieplnego i instalacji wewn. c.o.
Nr WM-52 / 142 08 / 2018

Na podstawie wniosku z dnia 25.10.2018r. podajemny warunki przebudowy wezla
cieplnego i instalacji wewnetrznej c.o. w budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Lublinie

przy ul. Czwartakow 11.
A. Wnioskodawca: U.M. Lublin Wydz. Inwest. i Rem.; 20-117 Lublin ul. Podwale 3a.

B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: Lublin ul. Czwartakéw 11.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: bez zmian

B.3. Dane dotyczace obiektu: bez zmian

B.4. Moc cieplna zamowiona :

1 _|centralne ogrzewanie Qo = 180 kKW
2 | ciepla woda uzytkowa-Sredniz Qv = bd kW
3__[ciepla woda uzytkowa-maksymalna Qow max= 70 kW
4 |wentylacja Q, = - kw
§ |technologia Qieen = - kw
8 |lnne G = - kW
Catkowita moc cieplna zamowiona* >Qa = 250 kw
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Qmin = b.d. kW

" warlosc cafkowitej mocy cieplngj zaméwionej jest suma mocy ciepinej w poz.1,3,4,5.6

C. Granica wiasnoéci: wezet ciepiny w budynku Szk. Podst. Nr 6 w Lublinie ul. Czwarakéw 11

D. Granica eksploatacii: j.w.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
E.1. maksymaina temperatura wody sieciowe] - 130/65°C, Iato - 70/35°C

(do obliczeri wymiennikéw przyjmowat dla lata 65/35°C)
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej: 80/60°C.

WM-52 /14208 /2018
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E.3. Cisnienie dyspozycyjne: rzedne linii cinien w kom. P 11-06 (14208) ul. Weteranéw:
W sezonie grzeweczym

statyczne (zasiienie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 2582 mn.p.m.

w przewodzie powrotnym ok. 2434 mn.p.m.
w sezonie letnim

statycznego (zasilenie z EC-MT) 2350 mn.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 252,3 m n.p.m.

w przewaodzie powrotnym ok. 2334 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii cisnien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do
opracowanego na sezon 2017/2018 programu pracy sieci cieptowniczej. Ulegajg one zmianom
w miare przylaczania obiektéw do m.s.c., wylgczania odbiorcdw oraz zmiany rejondw

zasilania.
F. Wymegi dotyczace przylacza cieplnego: nie dotyczy (istniejgce)
G. Wymogi dotyczace wezia cieplnego:

G.1. Wezel ciepiny winien dostarczaé cieplo do obiekiéw jednego odbiorcy, byé dostepny dla
stuzb eksploatacyjnych LPEC S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowolanych 0sob.

G.2.Wezet cieplny nalezy projektowac z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999
Vezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze®.

G.3.Wezei cieplny wykonad jako wymiennikowy.

Siosowac nastepujace urzadzenia;
- ¢.0., ¢.t.; wymienniki plytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentualnie plytowe skrecane

- c.c.w.: wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukiadzre jednostopmowym)

- pompy: o zmienngj predkosci obrotowej

-zabezpieczenie: za pomocag naczynla wzblorczego przeponowego lub innego systemu
zgodnege z obowigzujgcymi normami i przepisami

-regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss,

-regulatory roznicy cisnien; bezposredniego dziatania typu Samson,

- armatura; zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne, :

- cieptomierze: ultradZzwigkowe z koinierzowym (monolitycznym) plzetwornlklern przeptywu
zainstalowanym na zasileniu, najlepiej firmy KAMSTRUP iypu® MULTICAL, lub

LANDIS&GYR -SIEMENS typu ULTRAHEAT

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linii ciénieﬁ w przewodiie"'pov}\ffotnym' 'Si&t:’i'éieplbwniczej
uniemozliwia zalanie instalacji wewnetrznych, zawory regulacyjne: réZnicy cisnien i pogodowy,
nalezy montowac na przewodzie powrotnym, a rurcciag uzupe{nlajqcy wplqc pomiedzy zaworem

pogodowym | wymiennikiem c.o. {c.t.).

H. Pomiar ciepta:

Wykonaé obliczenia sprawdzajgce istniefaceqo ukiadu pomiarowego.

W przypadku koniecznosci wymiany, zaprojektowad cieplomierz zlokalizowany po stronie
wysokich parametrow, oparty na metodzie pomiaru przeplywu za pomocg przetwornika
ultradzwigkowego, wyposazony w urzadzenia zliczajgce cieplo w GJ lub MWh. Stosowaé
przeliczniki z wbudowang wiasna baterig zasilajgcg o trwatoéci nie mniejszej niz 5 Iat.

Pomiar ilosci ciepla w wezle ciepinym winien byé uzupeilniony wodomierzem na
doprowadzeniu wody zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupeinieniu z powrotu m.s.c., strony
wtornej wymiennikow c¢.0. Wodomierz na uzupelnieniu - powinien by¢ wyposazony
w impulsator umozliwiajgcy podiaczenie i odezyt przy pomocy przelicznika cieplomierza.

WM -52/14208/2018



[. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

1.1. Instalacja winna byC zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacii
Centralnego Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny OS$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

L.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 14.12.94r (tekst jednolity Dz.U.89.15.140), jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub
sposbb uzytkowania poszczegéinych czesci budynku sg wyraznie zroznicowane,
instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne
obiegi.

1.3. Nie stosowac grzejnikow aluminiowych | miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna byc sporzgdzona zgodnie z aktuainymi przepisami w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

J.3. Do uzgodnienia przedlozy¢ komplet dokumentacji wezia ciepinego z AKPIA, instalacji
wewnetrzne] c.o. Projekty przedkiadane do uzgodnignia powinny by¢ opracowane
zgodnie z wytycznymi projektowania LPEC umieszczonymi na stronie www.lpec.pl,
posiadac¢ komplet obliczen ciepinych i hydraulicznych,

J.4. Przebudowa wezla winna by¢ dokonana w sposéb powodujacy jak najmniejsze
zakiécenia w dostawie ciepta. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robét
budowiano-montazowych w zakresie gospodarki cieplnej.

J.5. Warunki modernizacji wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

UWAGI:

1. Uzgodnienie dokumentacji przez LPEC S.A nie zastepujzs weryfikacji projekiu przez osoby
uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia
projektanta w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedziainosci za zaprojektowane
rozwigzania i materialy.

2. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robét budowlano-montazowych w zakresie
gospodarki cieplnej. Wszystkie préby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty sredni miesigczny przeplyw godzinowy bedzie mniejszy od
Qi (granicy podziatu zakresu pomiarowego} wskazania przyrzadu nie mogg stanowic
podstawy do rozliczen z naszym przedsigbiorstwem.

DZIAL ROZWOJL
Rierownik

ingr inZ Afrzegorz Olzksy

Otrzymuija:
1 x Adresat

1 xRZ-3, ala
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.OPIS TECHNICZNY

do projekiu wymiennikowni c.o. i c.c.w. dla budynku Szkoty
Podstawowej NR 6 przy ul. Czwartakéw 11 w Lublinie

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- P.B. sieci wysokparametrowej - przytacza

- P.B. instalacji c.o.

- P.B. instalacji c.w.

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i normatywy

- katalogi i programy producentdéw zaprojektowanych urzadzen

- warunki przytaczenia wydane przez LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie
Nr WM-52/142 08/2018 pismo TZ-4113-116/2018 z 06-11-2018

1.2. DANE WYJSCIOWE

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. -130.0456 W ~ 140 kW
- zapotrzebowanie ciepta nacele c.cw. - 30.000 W

- parametry wody sieciowej (zima) - 130/65 °C

- parametry wody sieciowej (lato) -70/35 °C

- parametry wody instalacyjnej c.o. - 80/60 °C

- parametry wody instalacyjne c.c.w. -55/10 °C

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA | SPOSOB PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Szkota Podstawowa Nr 6 posiada wezet cieplny (inst. c.o. - wymienniki
WCO i inst. c.w. — plytowy), ktory catkowiecie nalezy zlikwidowac¢ ze.
wzgledu na jego bardzo zty stan techniczny.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt dwufunkcyjnege wezia
wymiennikowego przygotowujgcego czynnik dla celéw centralnego
ogrzewania i centralnej cieptej wody budynku.

Wezet wymiennikowy bedzie zlokalizowany w projektowanym
pomieszczeniu wymiennikowni.

Zasilanie stanowi¢ bedzie miejska sie¢ wysokoparametrowa o parametrach
czynnika grzewczego 130/65 °C i $rednicy 2050 (podtaczenie kompaktu
przewodami o Srednicy 32mm).

Woda dia celéw centralnego ogrzewania przygotowywana bedzie w
wymienniku plytowym. Obieg wody wymuszony bedzie za pomoca pompy
elektronicznejz wirnikiem mokrym wilaczonej w przewod zasilajgcy za
wymiennikiem, co pozwoli na uzyskanie optymalnego uktadu cisnien w
instalacji c.o.

Wymiennik c.o. zabezpieczony bedzie zaworami bezpieczenstwa

membranowymi naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.
Ubytki wody w instalacji centralnego ogrzewania uzupetniane beda recznie z
przewodu powrotnego miejskiej sieci cieplnej. llo§¢ wody uzupetniajacej
mierzona bedzie przy pomocy wodomierza wody goracej zamontowanym na
przewodzie wody uzupetniajacej.




Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymienniku ptytowym
skrecanym. Dla zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnego cisnienia
projektuje sie¢ zawdr bezpieczenstwa membranowy zamontowany na
przewodzie wody zimnej i cyrkulacyjnej przed wymiennikiem. W celu
zapewnienia odpowiedniej temperatury wody w punktach czerpalnych
projektuje sie pompe cyrkulacyjng z wirnikiem mokrym.

Pomiar ciepta realizowany bedzie przy pomocy cieptomierzy
ultradzwiekowych zgodnych z wymogami LPEC, mierzacych pobér ciepta na
cele centrainego ogrzewania oraz podgrzewu cieptej wody. Zastosowanie
cieptomierza danej firmy wymaga akcepiacji LPEC-u.

Regulacja parametréw wody instalacyjnej c.o. oraz c.c.w. realizowana
bedzie przy pomocy wspolnego regulatora swobodnie programowanego c.o.
i c.w., czujnikdw temperatury, termostaidw bezpieczenstwa, oraz zespotu
zaworéw i sitownikow zamoniowanych po stronie wysokoparametrowej.

1.4. ZASTOSOWANE URZADZENIA

Wymienniki

- centralnego ogrzewania

Jako wymiennik centralnego ogrzewania zastosowano plytowy
wymiennik ciepta o wydajnosci 140 kW, lutowany.
- centralnej cieplej wody

Jako wymiennik cieptej wody zastosowano plytowy wymienniki ciepta o
wydajnosci 70 kW, skrecany.

Pompy

- obiegowe centralnego ogrzewania

Jako pompy obiegowe centralnego ogrzewania zastosowano pompy z
wirnikiem mokrym i zabudowanym elektronicznym regulatorem parametrow
(wysokoséci podnoszenia 50 kPa i wydajnosci 6 m%/h).

- cyrkulacyjne cieplej wody

Jako pompy cyrkulacyjne cieptej wody zastosowano pompy z wirnikiem
mokrym i zabudowanym elektronicznym regulatorem parametrow
(wysokosci podnoszenia 55 kPa i wydajnosci 0,09 m*/h).

Naczynia wzbiorcze

Jako zabezpieczenie przed przyrostem objetosdci w instalacji
centralnego ogrzewania wody zastosowano naczynie wzbiorcze
przeponowe 0 V=80 I.

Zawory bezpieczenstwa

- centralne ogrzewanie

Instalacja  zostala zabezpieczona zaworem  bezpieczenstwa
membranowym 05MPa o $rednicach Dn32mm szt.1 dla c.o
zamontowanym na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.

- centralna ciepia woda
Instalacja ciepte] wody zostata zabezpieczona  zaworami

bezpieczenstwa membranowymi 0,6 MPa o $rednicy Dn 25 mm. szt. 2
5



zamontowanymi na przewodzie wody zimnej i cyrkulacyjnej zasilajacej
wymiennik

Pomiar ilosci ciepta

- pomiar gtéwny realizowany bedzie za pomoca cieptomierza

i zamontowanego na przewodzie zasilajacym przed
wymiennikami c.0. i c.c.w. z przetwornikiem przeptywu o DN 20 mm,
QN-25m3lh oraz modutem M Bus z dwoma wejsciem |mpulsowym

™

- pomiar c.o. realizowany bedzie Za pomoca ciepiomie'rza

i zamontowanego na przewodzie zasilajgcym przed

wymiennikami c¢.o. z przetwornikiem przeptywu o DN 20 mm, QN= 2, S m3lh

wraz z modutem M- Bus z dwoma wejsciami |mpulsowym1 N

- pomiar c.w. realizowany be,dzie Za pomocg cieptomierza

 zamontowanego ' na przewodzie zasilajgcym przed

wymiennikami c.c.w. 2z przetwornikiem przeptywu o DN 20 mm,
QN= 0,6 m‘_"_lh_ wraz z modutem M-Bus z dwoma wejSciami impulsowymi.

Reg. .Lllaci

ciSnien bezpoSredniego dziatania

zamontowanych na przewodach powrotnych

- dla c.o. typu 45 — 4 o charakterystyce DN= 15 mmn; Kv= 4,0 m’/h; zakres
nastaw 0,1 - 1,0 bar; nastawa 0,6 bar.

- dla c.w. typu 45 — 4 o charakterystyce DN= 151 mm; Kv= 1,0 m%h; zakres
nastaw 0,1 - 1,0 bar; nastawa 0,6 bar.

- temperatury czynnika grzewczego realizowana peazie:
- dla centralnego ogrzewania i cieplej wody przy pomocy regulatora
pogodowego i centralne] cieptej wody swobodnie programowalnego
wspoipracujacego z czujnikami: :
s+temperatury zewneirzne] zamoniowanego na potnocnej $cianie
budynku na wysokoSci minimum 2,5 m nad terenem
+temperatury wody instalacyjnej zamontowanymi na przewodach wody
instalacyjnej c.o0. i c.c.w.
+termostatu bezpieczeristwa wody instalacyjnej zamontowanymi na

przewodach wody instalacyjnej c.0. i c.cw oraz cztonami
wykonawczymi tj. zespotami sitownikéw i zaworow odpowiednio dla
kazdego czynnika:

v' centralne ogrzewanie -zawor DN= 15 mm; Kv= 4,0 ms/h + sifownik
v" centraina ciepta woda -zawér DN= 15 mm; Kv= 0,63 ms3/h + sitownik




1.5. MATERIALY ZASTOSOWANE W WYMIENNIKOWNI

Rurociagi

- strona sieciowa - rury przewodowe stalowe czarne bez szwu walcowane
na gorgco, na cisnienie 2,5 MPa i temperature 300°C wg PN-80/H-74219
taczone przez spawanie, a w migjscu potaczen z armaturg przez spawanie
lub na kotnierze.

- strona instalacyjna c.o. - rury przewodowe stalowe czarne walcowane na
goraco wg PN-79/H-74244, PN-74/H-74209 faczone przez spawanie, a w
miejscu potaczen z armaturg na gwint lub kotnierze.

-strona instalacyjna c.c.w. - rury przewodowe stalowe ze szwem
ccynkowanych wg TWT 2 wg PN-79/H-74200 {aczone na gwint przy
pomocy ksztattek ocynkowanych z zeliwa ciggliwego lub na ocynkowane
kotnierze.

Armatura

- strona sieciowa — zawory kulowe o polaczeniach do wspawania, na
ci$nienie 1,6 MPa i temperature 150°C.

- strona instalacyjna c.o. — zawory kulowe, , na cisnienie 0,6 MPa i
temperature 100°C.

~ strona instalacyjna c.c.w. - zawory kulowe potaczeniach mufowych i
zawory zwrotne, na cisnienie 0,6 MPa i temperature 100°C.

Manometry

techniczne srednicy 100 mm
- strona sieciowa - zakresie do 1,6 MPa
- strona instalacyjna c.o. c.c.w. - zakresie do 0,6 MPa

Termometry

techniczne rteciowe kontowe i proste oraz tarczowe
- strona sieciowa - 0 zakresie do 150°C.
- strona instalacyjna c.o. i c.c.w.- 0 zakresie do 120°C.

Zabezpieczenie rurociagow przed korozja

Rurociagi z rur stalowych i elementy podpdr pod rurociggi nalezy oczyscic
mechanicznie z rdzy przez szczotkowanie do 2° czystosci a nastepnie
zagruntowa¢ 2-krotnie farbg epoksydowa do gruntowania, miniowa,
przeciwrdzewna Srednioprocentowa o symbolu 741-002-270. Nastepnie
pomalowac 3-krotnie emalig epoksydowa nawierzchniowa chemoodporng o
symbolu 7462-000-XXX.

Prace antykorozyjne wykonaé zgodnie z instrukcjag KOR-3A i katalogiem
aniykorozyjnych pokryé malarskich Nr RMP 01/80.




Plukanie rurociagéw i préby szczelnosci

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonag:
- ptukanie rurociggdw wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza
przy przeptywie minimum 1,5 przeplywu roboczego, az do uzyskania stopnia
zanieczyszczen mniejszege od 5 mg/l.
- proba szczelnosci na zimno przyjmujac cisnienia:

- dla rurociggéw wody sieciowej wysokich parametrow 2,5 MPa

- dla rurociggéw wody instalacyjnej c.o. w obrebie wezia 1,6 MPa

- dla rurociggéw wody instalacyjnej c.c.w. w obrebie wezla 0,6 MPa
-probe na goraco przy normalnych warunkach eksploatacyjnych
nadzorujac ruch prébny przez 72 godziny.

|zolacja termiczna.

Rurociagi i armature nalezy =zaizolowaé¢ ofulinami o wspolczynniku
przewodzenia ciepla A = 0,035 + 0,036 i odpornosci na temp. do 135° C, np.:z
pianki poliuretanowej z ptaszczem zewnetrznym z folii PCV taczonych tasmag
samoprzylepna.
Grubo$¢ izolacji powinna wynosic:

<+ 20 mm-do Dw 22 mm

% 30 mm —dla Dw 22+35 mm

+~ dla Dw 35+100 mm przyjmowac¢ grubosc¢ izolacji réwng s$rednicy

wewnetrznej izolowanej rury

Grubo$é izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie - zalacznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015 r (poz
1422) wraz z pézniejszymi zmianami.
Ptaszcz oznaczy¢ opaskami barwnymi w kolorach uzgodnionych z dostawca
ciepfa.

1.6. UWAGI KONCOWE

Montaz, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, oraz
w oparciu o Warunki techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych” — zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastrukiury W-wa sierpien 2003, i aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami

1.7. POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO | JEGO ODWODNIENIE

Pomieszczenie nalezy pomalowac farbg emulsyjna. Posadzke betonowg
nalezy utozyé ze spadkiem do projekiowanego cdwodnienia liniowego. Na
podiodze utozyC plytki gresowe.

Wzdluz kompakiowego wezta cieplnego wykona¢ odwodnienie liniowe
15x10 cm {L,=2,6m, Lo=1,4m, Lz=2,6m) i podigczyé do istniejgcego wpustu
piwnicznego — patrz rzut piwnic. Do odwodnienia liniowego podigczyé
odpltyw od projektowanego zlewu. Na przewodzie kanalizacyjnym
zamonotowac zawGr napowietrzajacy.



1.8. SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA

Zainstalowane 3 liczniki ciepta (catkowity pomiar ciepta, pomiar ciepta na
ceniraine ogrzewanie i pomiar ciepta na ciept wode), kitére bedag rejestrowac
zuzycie energii cieplnej w szkole w okresach czasu i przesyta¢ dane poprzez
internet . Liczniki ciepta powinny byé wyposazone w naktadki Modbus, dodatkowo
wymagany jest: konwerter M-Bus, modem GSM (z karig SIM dowolnego
operatora) oraz do odbioru danych_modut telemetryczny iMod-X500 z modemem
3G, webowa aplikacja iModCloud, co umozliwi odczyt na komputerze ilos¢ zuzytej
energil. L

W zwigzku 2z planowanym wprowadzeniem centralnego systemu
zarzadzania energig nalezy zainstalowaé system polegajacy na zdalnym
odczycie i zdalnym regulowaniu uktadu. W zwigzku z tym zaprojekiowano
sterownik swobodnie programowalny umozliwiajacy potaczenie =z
nadrzednym systemem sterowania. Nadrzedny system BMS pozwoli na
optymalne sterowanie zasobami energetycznymi obiektu po wigczeniu do
uktadu pozostaluch urzadzen w tym odbiornikdw energii elektrycznej
cbiektu.

1.9. WYTYCZNE BRANZOWE

INSTALACYJNE:

—przed przysigpieniem do montazu rurociggow uzgodni¢ kolejnosé prac z
wykonawcami pozostatych instalacii.

—wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atsty i spelnia¢ obowigzujace przepisy

—Zzalecane jest zaméwienie wezta kompaktowego w czesciach | montaz ,na
miejscu budowy”

BUDOWLANE:
—wykonaé drzwi do pomieszczenia wezta otwierane pod naciskiem od sirony
pomieszczenia o szer. min. 0,9 m.

ELEKTRYCZNE:

—wykona¢ wydzielenie | opomiarowanie (licznikiem PGE Dystrybucja)
instalacji elektrycznej dla potrzeb wezia cieplnego (w przypadku przekazania
wezia na stan LPEC);

—licznik energii elektryczne] nalezy usytuowac¢ w miejscu ogoélnie dostepnym
dla umozliwienia odczyidw;

—wewneifrzna linia zasilajgca winna by¢ zakonczona rozdzielnica 12-sto
modutowa, zasilajgcy instalacje oswietleniowa i urzadzenia wezia cieplnego;

—-zasilic¢  skrzynke  elekiryczng  kompakiowego wezta  cieplnego
(zapotrzebowanie mocy elektr. 1 kW 230V);

—rozdzielnica w wezZle (wyposazona w wylgcznik gtéwny) powinna byé
zasilana wyodrebnionymi przewodami elekirycznymi z rozdzielnicy gtownej
budynku;

—zasilanie instalacji oswietleniowej wezta sprzed wyiacznika gtéwnego
rozdzielnicy;

—instalacja elekiryczna powinna zapewniac¢ oSwietlenie pomieszczenia wezta
o natezeniu nie mniejszym niz 100 Ix z wylacznikiem wewnatrz wezia przy
drzwiach wejsciowych;



—uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomi¢ prace urzadzen po
przerwie spowodowanej zanikiem napiecia;

—Ww czasie pozaru wezet ciepiny nie pracuie;

—wyposazy¢ urzadzenia elekiryczne w pomieszczeniu wezlta w instalacje
ochrony od porazen, przepieé zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

—przewidzie¢ instalacie potaczen wyréwnawczych wykonang z ptaskownika
ocynkowanegqo;

—urzadzenia i instalacja elekiryczna powinna spetniaé wymagania wiasciwe
dla pomieszczen wilgotnych i gorgeych;

—do wezla cieplnego nie wprowadzac¢ innych instalacji elektrycznych
niezwigzanych z rozdziatem i przetwarzaniem energii ciepinej;

—podiaczyé czujnik temperatury zewnetrznej (na Scianie N lub NW, blisko
szczytu budynku, miejsce ostoniete od wiatru i storica);

—~zaprojektowaé¢ gniazdo wiykowe 230V i 24V z fransformatorem
bezpieczensiwa do zasilania przenosnej lampy.



Lx230V wyla

Skrzynka elektryczna - dodat. opcja

moc 140 kW opsrmax 1,5 mH20 1 szt.
lzofacja wymiennika ciepla 1 sz2t.
Podstawa pod wymiennik 1 szt
WCW  [Wymiennik ciepla skrecany mac 30 kW opér max 1,5 mH20 1 szt
lzolacja wymiennika - 1 szt
MODUEPRZIYEATZENIOWY, i i :
S1  |Zawor odcinajgcy spawany DN25 PN40 2
FOM1 |Filtoodmulnik magnetyczay malowany FO2M 25 1
FOM1 |lzolacja da FO2M(bis) 25:32/150 1
K1 Zawdr odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150C 1
K2  {Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1
FQ1/00Q1 {Lcznik ciepla qp 2,5 m%/h 190 ram x DN20 PN25 wg war LPEC 1
_IFQ1/Q01{Tuleje stalowe do czujnikdw Pt500 wg war LPEC 2
R Sterownik swobodnie programowalny 1
R Podstwa sterownika 1
TZ | Czujnik temp. zewnetrznej 1
TE1 |Czujnik temperatury zanurzeniowy 100mm 1
TEL1l |Oslona czuinika R¥" mosiadz 1
TE2  |Czuinik ternperatury przylgowy 1
TE3  |Czujnik temperatury zanurzeniowy 120mim 1
STW  |Termostat zanurzeniowy zakres nastaw 15...95 "C IP65 1
STB _ [Termostat zanurzeniowy zakres nastaw 15...95 °C P65 1
ZR1 [Zawdr regulacyiny gwintowany DN15 kvs=4,0 m3/h 1
M1 iSilownik sprezyna powrotna 0..10V 24 vV AC 1000N 150s 1
ZR2  |Zawér regulacyjny gwintowany DN15 kvs=0,63 m3/h 1
M2 |Silownik spreiyna powrotna 24V AC/DE 1000N 0...10V DE35 5 i
SKRZYNKA'AKFIA:
SE  |Skrzynka elektryczna wezia obudowa plastik 230V/24 V AC - 2 strefy 1 szt
ik e it

Zawor odcinajgcy spawany DN25 PN40 2 szt.

DPV1 |Regulator réznicy cisnien powrdt 45-4 DN15/4,0 {0,1-1 bar} PN25 wg war LPEC 1 szt.

PP Regulator Ap - pomiar cisnienia - zawor odcinajacy DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 Szt

PP Regulator Ap - pomiar cidnienia - ziczka zaciskowa DNX” /6mm gwint. 1 szt,

FO2/Qa2| Licznik ciepta gp 2,5 m*/h 190 mm x DN20Q PN25 wg war LPEC 1 szt.

702/00Q2| Tuleje stalowe do czujnikéw PLS00 L=90mm-R1/2" wg war LPEC 2 szt

P1  |Zawér odeinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150C 1 szt.

PO Pompa DN 25/6m3/h/1-10mH20 1x230V/0,93 A/0,125 kW 1 5zt.

ZBO  |Zawdr bezpieczeristwa DN32 5,0 BAR 1 szt.

21 Zawdr odeinajycy gwint. DNS0 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 2 szt.

Fl Filtr siatkowy gwint. DN50 PN 1,6 MPa 1 szt

P2 |Zawcr odcinaj i DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 s2t.
P S ] - 8 Bl :

53  {Zawdr odcinajacy spawany DN20 PNAG 2 szt.

BPV2 |Regulator réznicy cisnieri powrdt 45-4 DN15/1,0 (0,1-1 bar} PN25 wg war LREC 1 szt.

PP Regulator Ap - pomiar cisnienia - zawar odcinajacy DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt

PP Regulatar Ap - pomiar cisnienia - zigczka zaciskowa DN¥"/6mm gwint. 1 szZt.

Pl  [Zawor odcinajacy gwink. DNIS5 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt

PC  [Pompa c.w.l. DN 25/0,1m3/h/1-6mH20 1x230V/0,49 A/0,045 kW 1 szt

Gl Zawor odcinajgoy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150C 3 5zt

G2 |Zawdr odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150C 2 szt.

271 |Zawdr zwrotny gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt.

ZZ2  |Zawor zwrotny gwint. DN20 PN 1,6 MPa 1 szt

F2 Filtr siatkowy gwint. DNZ25 PN 1,6 MPa 1 szt

F3 __ [Filtr siathowy gwint. DN20 PN 1,6 MPa 1 szt.

FQ2 |Wodomierz wody zimnej 2,5-02 Smart+ Q3=2,5m3/h DN15 1 szl.

MG |Magnetyzer DN 25 1 521,

ZBW {Zawdr bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR 2 szt

P3 Zawdr odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt.

FQ3/a03|Licznik ciepla gp 0,6 m*/h 130 mm x DN20 PN25 wg war LPEC 1 szt

FO3/003| Tulge stalowe do czuinikdw PL500 1=90mm-R1/2" wg war LPEC 2 szt




DZUPEENIANIE ZEADU Y

54  |Zawdr odcinajgcy spawany DN15 PN4O 1 szt.
K Kryza diawigca DN15/5mm 1 Szt.
F4 Filtr siatkowy gwint. DN15 PN 1,6 MPa 1 szf.
FQ3 |Wodomierz wody gorace} z nadajnikiem imp. Q3=2,5m3/h 101/imp. DN15 t=90C 1 szt
773 |Zawor wrotny gwint. DN15 PN 1,6 MPa 1 szt.
G3  |Zawdr odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 4 szt.
DN15 zak. §,5-5 bar t=B0C PN16 1 szt.

ZU __|Zawdr uzupetniania zladu z manometrem
[FOMIAR TEMPERATURY IXCISNIENL

JURZADZENIA'DOSTARCZANE LUZEM:

e AR R &
Pl |Manometr 0=16 bar/MPa +130C 10 szt
P2 Manometr 06 bar/kPa +130C 4 szt.
PI3  |Manometr 010 bar/MPa +130C 4 szt.
KM |Kurek manometryczny PN25 18 szt.
T1 |Termometr prosty 0+160°C {DN25+65) [=63 mm 4 szt
T2 Termametr prosty 0+120°C {DN25+65) L=63 mm 4 szt.

NW |Naczynie wzb. przepon. Ve=801/6 bar 1 57t
7t |Ztacze samoodcinajace DN25 1 szt
PI2  [Manometr 0+6 bar/kPa +130C 1 szt.
KM |Kurek manometryczny PN25 1 szt

IZOLACIA WEZEA

IZOL  |lzolacja wezfa 2F gr. izol. 30mm

zakres Srednic do DN50

[ZOL |lzolacja cwu/cyrk, gr. izol, 30mm

zakres Srednic DN15<50
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - JOLANTA KEDZIERSKA
20-468 LUBLIN ul. MLtODZIEZIOWA 4/68

tel. 81-526-54-30, 502-075-7%90

mail: pracowniajk@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

V. SPECJALNOSC SANITARNA
IV.3. WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ,

CIEPLEJ i CYRKULACJI

OBIEKT: Szkota Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ADRES : ul. Czwartakéw 11
20-400 Lublin
dz. nr 4/1
Jjedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 _1.0026—Rury Brygidkowskie
ark. 6

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU :  IX

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PRQJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
~ el
mgr inz. Jolanta Kedzi a mgr inz. Tomasz i
upr. bud. 254/L.b/99 upr. bud. LUB/B404/POOS/06
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

DOKUMENTY FORMALNE

oswiadczenie projektania i sprawdzajgcego
uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta
uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby sprawdzajgcego
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Rzut | pietra — instalacja wz, cwu
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Aksonometria instalacji socjalno-bytowej
Aksonometria instalacji zasilajacej hydranty
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., poz.290
wraz z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze:

Nazwa opracowania: PROJEKT BUD.-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 - WYMIANA
INSTALACJI WIDY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

Adres obiektu: Szkotla Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20-400 Lublin, ul. Czwartakdw 11
dz. nr 4/1
jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 _1.0026—Rury Brygidkowskie

ark. 6

Nazwa i adres Inwestora GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadystawa t okietka 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jolanta Kedziefska
upr. bud. 254/Lbl%s

7
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlano—wykonawczego wymiany instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w zwigzku z termomodernizacja budynku

N e 2

Szkoly Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartakéw 11 w Lublinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

podkiady architektoniczno—budowlane budynku,

inwentaryzacja istniejgcej instalacji wodociggowe] w zakresie niezbednym do
niniejszego opracowania,

uzgodnienia branzowe,

normy i przepisy obowigzujace w zakresie niniejszego opracowania.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwiazku 2z termomodernizacig budynku szkoly zachodzi koniecznosc
przeprojekiowania wezia cieplnego, a co za tym idzie wykonanie podigczenia

cyrku

lacji i ciepte] wody do projekiowanego wymiennika c.c.w.. Instalacja wody

zimnej i ciepte] jest niezmieniana od czasu budowy szkoly (1956 r.) i dlatego
zdecydowano o wymianie pionéw i poziomoéw instalacji wody zimnej i cieplej oraz o
ufozeniu rury cyrkulacyjnej (obecnie jej nie ma). Projekt nie przewiduje wymiany
wodomierza (zapotrzebowanie na wode nie ulegnie zmianie) oraz innych urzgdzen
(np. urzadzenia sanitarne, hydranty itp.)

Projekt obejmuje:

v

v

A NENENUE R

<

AN

3.

demontaz istniejgcych przewoddw poziomych wody zimnej i cieplej, piony
mozna pozostawiC w Scianie po uprzednim zabezpieczeniu (zabetonowanie,
potozenie gtadzi, pomalowanie sciany) rur w niej pozostajacych
zabezpieczenie (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) sieci wodociggowej
przed widrnym zanieczyszczeniem montujgc za wodomierzem zawor
antyskazeniowy

wykonanie oddzielnej instalacji socjalno-bytowej i oddzielnej zasilajgcej
hydranty DN50mm; na instalaciji socj.-byt. zaprojektowano zawér priorytetowy
montaz przewodow poziomych i pionow wody zimnej, cieptej i cyrkulacii;
podigczenie istniejacych lokaléwek do projektowanych pionéw

podiaczenie istniejgcych podejsé pod hydranty do projektowanych 2 pionow
montaz zaworéw odcinajacych na wszystkich pionach instalacji socj.-byt. i
podejsciach pod lokaléwki {na przewodach wody zimnej i cieplej) oraz
zaworow termostatycznych na przewodach cyrkulacyjnych

wykonanie przepustéw instalacyjnych powyzej 0,04 m w elementach
oddzielenia pozarowego wymiennikowni

wszystkie przewody poziome i piony nalezy ocbudowac plytami g-k

nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw na instalacji wodnej poprzez
montowanie w obudowie drzwiczek rewizyjnych

INSTALACJA WODY ZIMNEJ. CIEPLEJ [ CYRKULACJI

Za istniejgcym wodomierzem nalezy zamontowac w kolejnosci:

>

>
>
»

kotnierzowy zawor odcinajgcy o DNSO,

zeliwny kolnierzowy filtr z podwojnym sitem (0,5mm) ze stali nierdzewne;j,
PN16

kotnierzowy zawor antyskazeniowy typu EA o DN80Omm

kotnierzowy zawor odcinajacy o DN8J,

str. 4



Na instalacji socjalno-bytowej nalezy zamontowac w kolejnosci:
» kohierzowy zawor odcinajgcy o DN50,
» Kkotnierzowy zawor pierwszenstwa (pnorytetowy) DH300 o DN50mm
» kotnierzowy zawor odcinajacy o DN50, -

Na instalacji zasilajacej hydranty nalezy zamontowac w kolejnosci:
» kotnierzowy zawdér odcinajgcy o DN8O,
» kotnierzowy zawor antyskazeniowy typu EA o DN80mm
» Kkotnierzowy zawdr odcinajacy o DN8O,

Przewody od wodomierza do_hydrantéw oraz podejscia do wymiennika (kompakt}
wykonaé z rur stalowych, ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych z uzyciem.
tgcznikéw gwintowanych i materiatow uszczelniajgcych. ;

Pozostale przewody wody zimnei, cieplej i cyrkulacji wykonaé z rur z polietylenu f‘

sieciowanego typu ‘PE—-Xc (rury do instalacji sanitarnych), dopuszczalna tem. pracy
do 90°C. S

Bezposrednio przy kazdym odejsciu do lokaléwek oraz przy armaturze odcinajacej
umiescic punkt staly. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncow
przewodu.

Armatura odcinajgca (zawory kulowe) na na cisnienie 1,0 MPa i przystosowana do
temperatury czynnika tmi, = 55°C.

Na przewodach cyrkulacji, w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania
montowaé zawory termostatyczne (diawigco-odcinajace) osiadajgce mozliwosé
automatycznej regulacji temperatury i termicznej dezynfekcji. Korpus z brgzu, bez
ztgczek dla utatwienia izolacji. Wkiadka bezkawitacyjna z bezobstugowym
uszczelnieniem trzpienia. Temp. pracy do 100°C, PN 16

Przewody izolowaé (zgodnie z Dz.U.2013.poz. 926), ponize podano minimalne
grubosci izolacji cieplngj przy wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K):
« otuling z pianki poliuretanowej:
» Iinstalacja wody zimne] — izolacja rur grubosci 9 mm (zabezpieczenie przed
roszeniem)
instalacja centralnej cieptej wody i cyrkulacji:
> 20 mm — dla wewnetrznych $rednic przewodéw do 22 mm,
» 30 mm - dla wewnetrznych Srednic przewodow 22+35 mm,
> dla Dw 35+100 mm przyijmowaé grubo$é izolacji rowng $rednicy wewngirznej
izolowanej rury
e W wymiennikowni - otuling kauczukows:
> instalacja wody zimnej — izolacja rur grubosci 9 mm (zabezpieczenie przed
roszeniem)
o w wymiennikowni - otuling z pianki poliuretanowej w pifaszczu z PVC — w
wymiennikowni:
instalacja centralnej cieptej wody I cyrkulacii:
» 20 mm — dla wewnetrznych srednic przewodéw do 22 mm,
» 30 mm — dla wewnetrznych $rednic przewodow 22+35 mm,
» dla Dw 35+100 mm przyjmowaé grubosc¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej
izolowanej rury

Woszystkie przewody poziome i piony prowadzi¢ po wierzchu Scian i obudowac
piytami g-k. Dodatkowo piony prowadzone w tazienkach oklei¢ plytkami
ceramicznymi.
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W obudowach instalacji pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne o wym. 25x25 cm,
umozliwiajgce okresowg konserwacje i Korzystanie z zaworéw odcinajacych i
termostatycznych.

4. PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Wykonanie przepustéw instalacyjnych powyzej 0,04 m w elementach oddzielenia
pozarowego wymiennikowni o klasie odpornosci ogniowej El tych elementow, czyli w
Scianach El 120. Kazde uszczelnienie przejScia nalezy trwale oznaczy¢ tabliczkg
informacyjng.

Przepusty instalacji palnych w $cianie p.poz. o El 120 - rury wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji z tworzyw zabezpieczy¢ przy pomocy kaset ochronnych lub peczniejacych
opasek ogniochronnych lub peczniejacych mas uszczelniajacych. Przestrzenie
przepustéw pomiedzy rurag a $ciang, przez kiore przechodza rury niepalne wymagaja
Zabezpieczenia izolujgcym elementem niepalnym (welna mineralna, mieszanki
mineralne), powierzchnie rur nalezy pomalowac peczniejacy farbg ogniochronna.
Przepust instalacii wody zimnej (niepalny) w $cianie p.poz. o E| 120 — zabezpieczyé
przy pomocy mas i zapraw ognioodpornych oraz specjalnych peczniejgcych izolacji,
a powierzchnie rury nalezy pomalowac¢ peczniejacy farbg ogniochronna.

5. WYKONAWSTWO, PROBY | ODBIORY

Probe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzic bezposrednio po
zakonczeniu montazu, przed jej zakryciem i izolacja. Po stwierdzeniu szczelnosci,
instalacje nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia, kidre powinno by¢ 1,5—
krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego (lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa) oraz
przeptukac w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.
Wszystkie materiaty ktére bedg uzyte do budowy instalacji wodnej musza posiadaé
odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski
Weszystkie prace w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL
» normg PN-81/B—10700 ,Instalacje wewnefrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
¢ DTR urzadzefi
» pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
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p—————u— - przewéd wody zimnej
_______ - przewéd wody cleplej
o - plzerd cyrklllaqi
L C - yui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
@ pion wody zimnej, cieplej i cyrkulacji SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
F -fitr skogny kolnie DNSOmm o adres oblektu: 20-400 Lubiin, o, Czwartakdw 11, &z 24
Za - zawér antyskaZeniowy typu EA o DN 80mm imwostor: Gmina Lutiin VWiadysiawa tokistka
Zp - zawor pierwszefistwa DH300 o DN 40mm i, e 1
RZUT PIWNIC - instalacja wz, cwu 1400
srednice przewodéw podano w kolejnosci: ,;;ATA
DN80-stal - $rednica nominaina wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych 80mm, | PROJEKTONALA mprinz. Janks Kedziersia )
50/40/32 - $rednica zewetrzna:  dnS0mm wody zimnej PE-Xc, o bt e e, b gt et f o, o, et gz £ 1208
dn 40mm wody cieplej z rur PE-X, CPRAWZE- me b Tormams Drarkc / [
dn 32mm wody cyrkuleyjnej z rur PE-Xc y mmw"afmm% S/
spmc], Inal. w Ziowei sind, st | ezt wodd. | o, clepl, went 1gaz.

I




PARTER

przewody prowsdzié pod

GAB.STOMAT.

10. eorcacaa wezes.

11. eouacaa wezes.

SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 6

I yul-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

(D ||202020] 2 ) @ —
Ju f 4 4., s 5-6. sToeowa
L (4) BB a R
B
s 7
e & :“ . [ b
r‘_p/—lu_m ' Fﬂg{
® i
\‘\< 8. cooz pezznez 12. conzar PRzEDSZ. /\JL
N
; i - ] ' ] [
e mﬁ\ OZNACZENIA: ﬂ
. ———ee - prZE@WG Wody zimnej
AN e przewtd wody cieplej
| i mmmnmmmmnmnn = PIZ@W6d cyrkulaci
AN @ wa - plon wody zimnej, cieplej i cyrkulagji

adres obiaktu: 20-400 Eublin, 4. Cawartakdw 11, dz. 41

HP - istniejace hydranty o DNSOmm T 0308 Lubll, plac Kl Whadyizus tokietka 1
$rednice przewodéw podano w koleinosc: RZUT PARTERU - instalacja wz, cwu 17160
DNS50-stal - srednica nominalna wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych 80mm| ] DATA
50/40/32 - srednica zewetrzna:  dnSOmm wody zimnej PE-Xe, upr. bud. mm“&?mm (: ;/‘ 2018
dn 40mm wody cieplej z rur PE-Xc, TR e T e )ik
dn 32mm wody cyrkulcyjnej z rur PE-Xc SPRAWDIZE: s i Tornaeg Drownik V4 e AR
upr. bud. rr LURAYD4/POCS/E, S /2
word. | ke, clepl, went. | gar, /

me——_— et |

rd




| PIETRO

% % e
= CZYTELNIA 19. 1 ancmsq
23. {ISTORIA
14, revica —L—")"—I
@ KOMUNCACLA,
26. 1 ancEsa 25. 1Pz
13. ouraciawezes. = . | NE#
@ \\& 24. 5.posq
AN 27 . MATEMATYKA
KLSCHOOOW. HLSCHODOW.
Pﬁ:‘ ':h'

yut-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres abiekhr: 20-400 Lublin, W, Cowartakdw 11, cz. 41

Inwestior: Gmina Lubiin
20 -108 Lublin, plac Krola Wiadysiawa tokietka 1

OZNACZENIA: jak na parterze

RZUT | PIETRA - instalacawz, owu 5 | $5300

PROJEKTOWALA: mgr k. Jolanta Kedzieska DATA
upr. bud. nr 2734/LI/88, 15351081, 2641 RO
specd sl w slect, bk, woct 1an, el went fgaz. - /,14.2018

7

SPRAWDZE:: mgy k. Tomasz Drewnik ( RYS.NR
upr. bud. nr LURDM/POQSI08, S[3
spcs. It wznioweie siac, et furzagtrasi: woel. lan, clagl, want Igar. /é

7




Il PIETRO

31. e sPecun

FL NALICZ. WE
32 IREF. ZADPAT. SZATNWA CHE

39, matemaTYRA

2]
1/
/

o
= S
e

[1
"‘i= 4(). 1L PoL:d
L

Gﬁ{b @
I

35. PrzyrRODA

34. p. LocorEDY

ZAPLECZE SALI GIM| SZATNIA DN,

ZAPLECZE CHEM.

wit-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
ardms oblekin: 20480 Lublin, L. Czwarakow 11, &2. 41
OZNACZEN'A jak na parterze 'm-1mmmmmmm1
RZUT Il PIETRA - instalacja wz, cwu 1100
PROJEKTOWALA: mr 2. Jolanta Kedzierska 7 DATA
upr. bud. fur 2734/L/EG, 15351V, 2541 9O /-
spcy. ek, w akrwels sinct, st | oraptzaric wod. | ke, clepk, wank. 1gaz. 112018
SPRAWRZE: g in2. Tomazz Drewrik j/ g‘ [ RYS.NR
wpr. bud. nr LUBANOLPOCSTS, S/4
wowc) k. w sind), . | wodd. Flan, cingl, wert 1gez. /




] 55 | AKSONOMETRIA INSTALACJI SOCJALNO-BYTOWEJ m}, T
15

1PIETRO

LAV A

PARTER a3
ey Srer—Ser .-:.T—T.:.:.:—T—T-:..=.=_T_=.=..='._-.!'_'..-_.'.':.._'_.‘?7'
r)
ANAY A /4 \")-/
!" A NA) .‘? LR, 2 sl werd o
4 A . !
% 0 R/
f - - LI5S
i X7 2N P d 37,
oy - ‘I il M —
v \‘ P/, g
: 5 ’ = R/ e
¥ 2] . L] M = ’
rlrity. % i cf W= s ML o g sy : = g inei-sta
@ b Pk _!\: . TN HEY. | 2 gastianis bydranite

= AR MEDYCZ. F o B4Emm-atl §ifiE
/lﬁ -7 el P ———— 020
l§_-= ey 4‘;\25&5&0 5 7 IS
202020 2/ S P
7 %
GABSTONT. é-‘ W LI o
- Lormyweslica § Ziew B f’ I @
| DA |
ztr /_I'! _}
// OZNACZENIA:
7 - przewdid wody zimnej
: ————— = przewdd wody cieplej
— SO - - przewdd cyrkulacii :
- Ziow ' oo = pion wody zimnej, cieplej i cyrkulacji - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Zp - zawdr pierwszetistwa DH300 o DN 50mm SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

‘adies ohiskin: 20-400 Lublin, ul. Czwarakow 11, dz. 41
$rednice przewodéw podano w kolejnosci:

Inwestor: Gmina Lublin

50/40/32 - $rednica zewetrzna:  dn50mm wody zimnej PE-Xc, 20-109 Lublin, plac Knila Wiadysiawa tokietka 1

dn 40mm wody cieplej z rur PE-Xc, . SKALA

dn 32mm wody cyrkulcyjnej z rur PE-Xc . AKSONOMERTRIA INST. SOCJ.-BYTOWEJ! 4.100
PROJEXTOWALA: mgr in2. Jolanta Kedziersia DATA
wpr. bud. nr 2734/ 1/B6, 1535V, 2541059 -~
spoc) et wzakoneie sinct, Inet | wrzepizest wod 1 kan, clepl., ook | Rz, E.ZNB
SPRAWDZE : mgr . Tomasz Drewnik -HYS. NR
upr. bud. re LUBDIOAPOOS6, SI5
spec). et w 7akomain sinci, Inet, | eyt wod. | k., copl. wenl, | gez.




)
s [
Pl i I FIETRO
g : 2 )
DNAg-sfal .~ DNES-atal -]
1= AKSONOMETRIA INSTALACJI ZASILAJACEJ HYDRANTY - antne
IPIETRO 1P
g 1 9 5
DNB0-sfal .~ DNBO-stat .~
s L= -
| -
—J f DNBO-stal /

OZNACZENIA:
- przewod wody zimnej
@o - pion wody zimnej, cieple] i cyrkuladji
F - filtr skosny kolnierzowy DN80mm
Zza - zawor antyskazeniowy typu EA o DN 80mm

Srednice przewodéw podano w kolejnosc:
DN80-stal - srednica nominalna wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych 80mm

wui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres oblekin: 20400 Lubim, ul. Czwarisliw 11, oz 411

inwestor: Gmina Lushiln
20 -100 Lubiln, plar Knoia Wiadysiawa toldatics 1
AKSONOMERTRIA INST. ZSILAJACE) HYDRANTY 1:1&
PROJEKTOWALA: mgr In. Jolamta Kadziersia DATA
upr. bud. nr 27341786, 1535 B, 2540
spach kst w zzimsie sec, . I czaptzarc woc 1kan, ciopl, wect 1. [/ /_(11.2018
7
SPRAWDZE.: mgr inZ. Tomasz Drewnik / RYS. NR
upr. bud. nr LUBX04PO0S/E, ‘ S[B
pack. kntt. w zukraeis siact, Puat. | orzaptzarc o kar, clart, wenk. igaz




PRACOWNIA PROJEKTOWA - JOLANTA KEDZIERSKA
20-468 LUBLIN ul. MLODIIEIOWA 4/68

tel. 81-526-54-30, 502-075-790
mail: pracowniajk@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

IV. SPECJALNOSC SANITARNA
IV.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

i WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

OBIEKT:

ADRES :

INWESTOR:

Szkota Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ul. Czwartakéw 11
20-400 Lublin
dz. nr 4/1

jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 1.0026-Rury Brygidkowskie

ark. 6

Gmina Lublin

Plac Kréla Wiladystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU : IX

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomasz Drewni mgr inz. Jolanta Kedzierska
upr. bud. LUBWOSIOG upr. bud. 2545?5?
'/l
7

Lublin, listiopad 2018 .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I DOKUMENTY FORMALNE

os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
uprawnienia i przynalezno$é do izby projektanta
uprawnienia i przynaleznos¢ do izby sprawdzajgcego

Il.  OPIS TECHNICZNY

. SPECYFIKACJA ELEMENTOW

IV. ISTNIEJACE PIONY WYCIAGOWE Z KUCHNI
V. KARTY DOBORU URZADZEN

VI. CZESC RYSUNKOWA:

rys. W/1
rys. W/2
rys. W/3
rys. W/4
rys. W/5
rys. W/6
rys. W/7
rys. W/8
rys. W/9

Rzut piwnic — instalacja wspomagania wentylacji

Rzut parteru — instalacja wspomagania wentylacji

Rzut | pietra — instalacja wspomagania wentylacji

Rzut Il pietra — instalacja wspomagania wentylacji
Rzut dachu - instalacja wspomagania wentylacji

Sala gimnastyczna — instalacja wentylaciji

Przekroje Aw — instalacja wspomagania wentylaciji
Przekroje Bw — instalacja wspomagania wentylacji
Przekroje Dw, Cw — instalacja wspomagania wentylacji

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., poz.290 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Nazwa opracowania;

Adres obiektu:

Nazwa 1 adres Inwestora

PROJEKT BUD.-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 — INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ i WSPOMAGANIE
WENTYLACJI GRAWITACYJNE

Szkola Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20-400 Lublin, ul. Czwartakéw 11

dz. nr 4/1

Jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 _1.0026-Rury Brygidkowskie
ark. 6 :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Drewnt mgr inz. Jolaita' Kedzierska
upr. bud. LUB/G: 00S/06 upr. bud./% f/tblgg
78

v

Lublin, listopad 2018 .
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Pan Tomasz Drewnik o numerze ewidencyjnyr LUB/IS/3905/02
adres zamieszkania ul. $zafirowa 13/7, 20-573 Lublin
jest crionkiem tubelskiej Okregowej lzby friynieréw Budownictwa i posiatia wymagane

bezpieczenie od odpowiedzialnasci cywitnej.

Niniejsze taéwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-312-31.
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Pani Julanla Kedzlersks o numerze ewidencyjaym LUB/IS/2253/01

adres tamiestkania ul. Morawizn 8, 20-828 1ublin

jest cxlonkiemn Lubelskie] Okregowe] [zhy Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od edpawiedzialnoici cywilne].

Ninigjsze zaiwiaterenle jest waine od 2018-01-Gt do 2018-12.31.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIQT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt usprawnienia wentylacji budynku Szkoly
Podstawowej nr 6 w Lublinie przy ul. Czwartkow 11.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego.

- Podkiady budowlane i technologia przekazane przez Zamawiajgcego.
- Inwentaryzacja z ekspertyza kominiarska.

- M. Malicki: ,,Wentylacja i Klimatyzacja®™.

- J. Ferencowicz: ,,Wentylacja 1 Klimatyzacja™.

- Recknagel, Sprenger: ,,Poradnik Ogrzewnictwo i Klimatyzacja™.

- Normy i przepisy obowigzujace w kraju.

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Obowigzujace katalogi, nomogramy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Opracowanie projektu usprawnienia wentylacji grawitacyjnej budynku.

- Opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

- Demontaz i montaZ pionéw wentylacyjnych z kuchni.

- Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych i budowlanych.

- Opracowanie wytycznych elektrycznych.

- Opracowanie wytycznych dla systemu sterowania, kontroli i pomiaru uktadu
wentylacji.

- Opracowanie wytycznych instalacyjnych i p.poz.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO Temperatura zewngtrzna: Tz=30°C / 45%.
ZIMA Temperatura zewnetrzna: Tz=-20°C / 100%.

Wrytyczne dotyczace zrodlo ciepla:
Jako Zrodto ciepla dla centrali wentylacyjnej nalezy przyja¢ wymiennik odzysku ciepla,

powietrzna pompe ciepla oraz nagrzewnice elektryczng.

Zadania do realizacji dla projektowanej instalacji:

- Usprawnienie i wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej wszystkich
pomieszczen.

- Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej zlokalizowanej na drugim pietrze budynku.
- Wentylacja mechaniczna sali éwiczen zlokalizowanej na poziomie piwnic budynku.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. PIWNICA

» Lewa strona budvnku — pomieszczenia archiwum i szatni z warsztatem.

Dla tych pomieszczen zaprojektowano uklad nawiewny N3 skladajacy sie z :

- Czerpni powietrza Sciennej zlokalizowanej na poziomie parteru.

- Wentylatora kanatowego o wydajnosci 300m?/h, 180Pa.

- Nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3,0kW regulowanej plynnie.

- Filtra powietrza klasy F3.

- Systemu izolowanych kanaléw wentylacyjnych oraz kratek nawiewnych.

Projektowana wydajnos$é nawiewu wynosi Vy=270m*/h.

Z uwagi na ograniczenie kosztow eksploatacyjnych zaprojektowano nagrzewnice o0 mocy
nie wigkszej niz 3,0kW. W zwiazku z tym w kilka dni w roku kiedy temperatury zewnetrze
oscylowac beda w granicach minus -15 do -20°C i niZej temperatura nawiewu spadnie
ponizej +20°C. Pozostale brakujace cieplo uzupelnione zostanie instalacjg centralnego
ogrzewania.

Urzadzenia zalgczane jednym wigcznikiem Sciennym.

Nagrzewnica pracuje w oparciu o temperaturg powietrza nawiewanego.

Branza elektryczna powinna uwzgledniaé zasilanie elekiryczne urzadzen z wylacznikiem
wraz z ich podpieciem i zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym uruchomienie nagrzewnicy
bez zalgczonego wentylatora.

Branza wentylacyjna powinna uwzgledniaé wykonanie okablowania automatyki z
czujnikiem kanatowym temperatury, presostatem przeplywu powietrza oraz regulatorem
plynnym sterujgcym moca nagrzewnicy.

Dodatkowo dla pomieszezen zaprojektowano indywidualne wyciagi tak jak pokazano to na
rysunkach.

Projektuje sig cztery wentylatory kratkowe z kanatami okrgglymi 1 wyrzutniami Sciennymi.
Wentylatory zalaczane kazdy niezaleznie indywidualnymi wilacznikami $ciennymi.
Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne.

Dla WC projektuje si¢ podlaczyé kanal wentylacyiny do istniejacego przewodu
kominowego tak jak pokazano to ma rysunku. Nalezy wyku¢ i wykonaé pion wentylacji
grawitacyjnej o0 wymiarach minimum: 100x100mm. Na poziomie parteru pion prowadzic¢
po trasie przewodu kominowego nor 8. W celu wspomaganie wyciagu na wejsciu do kanaha
projektuje si¢ wentylator kratkowy wyposazony w klape zwrotna, opdznienie czasowe i
czujnik ruchu. Wentylator powinien zalgczaé sie przy zadzialaniu czujnika ruchu i
wylaczaé z opdznieniem czasowym.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonac jej regulacji tak aby osiagnac
wartosci projektowe podane w czesci rysunkowej.

> Prawa strona budyvnku — pomieszcezenia sali éwiczen oraz wymiennikowni.

Dla sali éwiczen zaprojektowano uklad nawiewny N2 sktadajacy sie z :

- Czerpni powietrza §ciennej.

- Wentylatora kanalowego o wydajnosci 300m*/h, 180Pa.

- Nagrzewnicy elektrycznej mocy 3,0kW, regulowanej ptynnie.

- Filtra powietrza klasy F3.

- Systemu izolowanych kanatow wentylacyjnych oraz kratek nawiewnych.
Projektowana wydajnos$¢ nawiewu wynosi Vn=300m?/h.
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Z uwagi na ograniczenie kosztow cksploatacyjnych zaprojektowano nagrzewnice o mocy
nie wigkszej niz 3,0kW. W zwiazku z tym w kilka dni w roku kiedy temperatury zewnetrze
oscylowaé beda w granicach minus -12 do -20°C i niZej temperatura nawiewu spadnie
ponizej +20°C. Pozostate brakujace cieplo uzupelione zostanie instalacja centralnego
ogrzewania.

Urzadzenia zataczane jednym wiacznikiem Sciennym.

Nagrzewnica pracuje w oparciu o temperature powietrza nawiewanego.

Branza elekiryczna powinna uwzglednia¢ zasilanie elektryczne urzadzef z wylacznikiem
wraz z ich podpigciem i1 zabezpieczeniem uniemozliwiajacym uruchomienie nagrzewnicy
bez zataczonego wentylatora.

Branza wentylacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie okablowania automatyki z
czujnikiem kanatowym temperatury, presostatem przeplywu powietrza oraz regulatorem
plynnym sterujacym moca nagrzewnicy.

Dla sali éwiczen dodatkowo zaprojektowano ukiad wywiewny W2 skladajacy sie z :

- Wyrzutni powietrza zlokalizowanej na dachu.

- Wentylatora kanatowego o wydajnosci 300m3/h, 180Pa, zlokalizowanego w sali éwiczen.
- Kanali wywiewnego izolowanego oraz kratki wywiewnej.

Projektowana wydajno$é wywiewu wynosi Vw=300m/h.

Kanal wyciggowy nalezy podiaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego prowadzacego
na dach budynku. Patrz rysunek.

Przewdd kominowy nalezy uszczelni¢ stosujac rekawy z plaszczem z wiékna szklanego
lub inny.

Wywiew zalaczany wlacznikiem $ciennym.

Dla pomieszczeri wymiennikowni oraz pomocniczego zaprojektowano indywidualne
wyciagi tak jak pokazano to na rysunkach.

Projektuje si¢ dwa wentylatory kratkowe z kanatami okraglymi i wyrzutniami $ciennymi.
Wentylatory zatgczane kazdy niezaleznie indywidualnymi wlgcznikami $ciennymi.
Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonaé jej regulacji tak aby osiagnaé
wartosci projektowe podane w czesci rysunkowej.

» Srodkowa cze$¢ budynku — szatmie , Swietlice

Zaprojektowano uklad wywiewny W4 skfadajacy sig z :

- Wyrzutni powietrza zlokalizowanej na dachu.

- Wentylatora kanalowego o wydajnosci 480m*/h, 80Pa , zlokalizowanego na korytarzu.

- Kanalu wywiewnego izolowanego oraz kratek wywiewnych.

Projektowana wydajnosé wywiewu wynosi Vw=480m*/h.

Kanat wyciggowy nalezy podlaczy¢ do istiejgcego przewodu kominowego prowadzacego
na dach budynku. Patrz rysunek.

Przewod kominowy nalezy uszczelni¢ stosujac rekawy z plaszczem z widkna szklanego
lub inny.

Wywiew zalgczany wlacznikiem $ciennym.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonaé jej regulacji tak aby osiggnaé
wartosci projektowe podane w czgsci rysunkowej.



3.2. PARTER

Projektuje si¢ wentylacje pomieszczen w oparciu o systemy przewodow wentylacji
grawitacyjnej. W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej projektuje sie na dachu
montaz hybrydowych nasad kominowych. Patrz czesé rysunkowa.

Przewiduje si¢ prace zwigzane z udroznieniem kanatdéw wentylacji grawitacyjnej
(przewoddéw kominowych) prowadzonych na dach. Nalezy odstoni¢ caly pion, wykué
kanat oraz zabudowaé ponownie.

Dodatkowo dla pomieszczen toalet projektuje sie wentylatory kratkowe wyposazony w
klapg zwrotng, op&Znienie czasowe i czujnik ruchu. Wentylatory powinny zalgczaé sie
przy zadziataniu czujnika ruchu i wylgcza¢ z opdZnieniem czasowym.

Przewody wentylacyjne prowadzone z pomieszczen toalet i wyposazone w wentylatory
kratkowe nalezy na dachu zakoriczy¢ kratkami / wyrzutniami powietrza. Patrz czesé
rysunkowa.

3.3. I PIETRO

Projektuje si¢ wentylacje pomieszczen w oparciu o systemy przewodéw wentylacji
grawitacyjnej. W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej projektuje sie na dachu
montaz hybrydowych nasad kominowych. Patrz cze$é rysunkowa.

Przewiduje si¢ prace zwigzane z udroznieniem kanaléw wentylacji grawitacyjnej
(przewodow kominowych) prowadzonych na dach. Nalezy odstoni¢ caly pion, wykué
kanal oraz zabudowac ponownie.

Dodatkowo dla pomieszczeni toalet projektuje si¢ wentylatory kratkowe wyposazony w
klape zwrotng, opdZnienie czasowe 1 czujnik ruchu. Wentylatory powinny zalgczaé sie
przy zadziataniu czujnika ruchu i wylgczaé z opdZnieniem czasowym.

Przewody wentylacyjne prowadzone z pomieszczen toalet i wyposazone w wentylatory
kratkowe nalezy na dachu zakonczy¢é kratkami / wyrzutniami powietrza. Patrz czesé
rysunkowa,

3.4. Il PIETRO

Projektuje si¢ wentylacje pomieszczer w oparciu o systemy przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej. W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej projektuje sie na dachu
montaz hybrydowych nasad kominowych. Patrz czes$é rysunkowa.

Przewiduje si¢ prace zwigzane z udroznicniem kanaldw wentylacji grawitacyjnej
(przewodow kominowych) prowadzonych na dach. Nalezy odsloni¢ caly pion, wykué
kanal oraz zabudowa¢ ponownie.

Dodatkowo dla pomieszczen toalet projektuje sic wentylatory kratkowe wyposazony w
klape zwrotna, opoZnienie czasowe i czujnik ruchu. Wentylatory powinny zalaczaé sie
przy zadzialaniu czujnika ruchu i wylacza€ z opdznieniem czasowym.

Przewody wentylacyjne prowadzone z pomieszczen toalet i wyposazone w wentylatory
kratkowe nalezy na dachu zakonczy¢ kratkami / wyrzutniami powietrza. Patrz czescé
rysunkowa.

3.5. II PIETRQ — Sala gimnastyczna

Projektuje si¢ wentylaci¢ mechaniczna N1/W1 w oparciu centrale wentylacyjng
dachowa o parametrach jak niZej:
- Wydajnosé nawiewn: 2500m3/h / pa=300Pa
- Wydajnos¢ wywiewu: 2500m’/h / ps=300Pa
- Klasa filtracji nawiew / wywiew: F5/F5.



- Wymiennik obrotowy do odzysku ciepta.

- Komora recyrkulacji.

- Chiodnica freonowa o nominalnej mocy 11,8kW.

- Nagrzewnica elektryczna: 6,0kW

- Przepustnice na wlocie i wylocie.

Pozostale dane techniczne centrali w zalgczonej karcie doboru.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu na konstrukcji stalowej (konstrukcja
wedlug oddzielnego projektu branzy konstrukcyjnej). Nawiew 1 wywiew realizowany
systemem kanaléw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych. Kanaly izolowane welng
mineralng o gr. 100mm pod plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prowadzone po dachu na typowych podporach dachowych. W celu zamontowania kanatéw
przechodzacych przez przestrzen dachows nalezy wykonaé prace budowlane polegajace na
demontazu czgsci dachu i ponownym montazu po wykonaniu czesci instalacji wentylacji.
Roboty budowlane wykonane powinny by¢ w ramach branzy budowlanej.

Nawiew do Sali gimnastycznej czierema dyszami dalekiego zasiegu.

Dysze nawiewne 4 x dysza 8315/8174 nalezy wyposazyé w sitowniki w celu mozliwosci
dowolnego ustawienia nawiewu kazdej dyszy oddzielnie. Kazda z czterech dysz powinna
posiada¢ wlasny niezalezny sitownik 24V, 50Hz, 0...10V z nastawnikiem. Instalacja
elektryczna zasilajaca sifowniki i pozycjonery wyposazona w transformator 230V/24V.
Pobor mocy elektrycznej jednego sitownika to okoto 3W. Dysze nawiewne zabezpieczyé
stalows siatka,

Wywiew z sali gimnastycznej dwoma kratkami wyciggowymi zabezpieczonymi stalowag
siatka.

Na dachu na konstrukeji stalowej (wedlug branzy konstrukcyjnej) projektuje sie agregat
chlodniczy / powietrzng pompe ciepla. Agregat polaczony z wymiennikiem freonowym w
centrali wentylacyjnej za pomoca przewodéw miedzianych na czynnik chiodniczy
prowadzonych w izolacji zimnochronnej. Typy jednostek, moce, akcesoria oraz $rednice
przewodow wg specyfikacji 1 czesci rysunkowej projektu. Uklad agregatu chiodniczego
nalezy wyposazy¢ w modul sterujgcy umozliwiajgcy prace wymiennika freonowego w
centrali wentylacyjnej zaré6wno w funkcji chlodniczej (klimatyzacyjnej) jak rowniez w
funkcji grzania ( pompa ciepla). Praca wymiennika w oparciu o temperature powietrza
nawiewanego do sali gimnastycznej. Pompa ciepla powinna mie¢ mozliwo$é pracy w
funkcji grzania do temperatur zewnetrznych co najmniej -20°C.

System NW1 wraz z centrala wentylacyjna nalezy wyposaZyé w ukiad automatyki
spehna; gcy oprocz podstawowych funkceii zadania wymienione ponizej.
Szafa zasilajgco sterownicza w wykonaniu zewnetrznym zamontowana
bezposrednio przy centrali.

— Zdalny sterownik przewodowy zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza Sali
gimnastycznej tak jak pokazano na rysunkach.

— Sygnalizacje pracy oraz stanéw alarmowych centrali.

— Sygnalizacjg¢ zabrudzeni filiréw powietrza.

— Sygnalizacj¢ braku sprgzu wentylatorow.

— Sterowanie nagrzewnicg elekiryczng, wymiennikiem ciepta, komora recyrkulac_]l
powletrza, wymiennikiem freonowym itp.,

— Mozliwos¢ pracy centrali na dwoch biegach: wydajnos¢ powietrzna mniejsza /
wydajnos$¢ powietrzna wigksza. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwosé zataczenia
centrali na pierwszym lub biegu.

— Mozliwos¢ nastawy temperatury nawiewu przez uzytkownika.

— System automatyki powinien tak sterowaé pracg centrali aby w pierwszej
kolejnosci jako zrédlo ciepla wykorzysta¢ obrotowy wymiennik do odzysku ciepta.
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W drugiej kolejnosci jako Zrédio ciepla powinna byé wykorzystywana powietrzna
pompa ciepla. Dopiero jako trzecie ostatnie Zrodlo ciepta wykorzystywana moze
by¢ nagrzewnica elektryczna. Taka kolejno$é zapewnia najbardziej ekonomiczna
prace ukiadu.

— Dodatkowo system automatyki powinien tak sterowa¢ komora recyrkulacji
powitetrza ( 1 wymiennikiem obrotowym) aby temperatura naplywu powietrza na
wymiennik freonowy wynosila minimum +10°C. ( Automatyka powinna
umozliwia¢ zmiang tej nastawy w trybie serwisowym).

— Zalecana nastawa temperatury nawiewu to tv = +18°C do +20°C. Uzytkownik
powinien mie¢ mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza nawiewanego wediug
wiasnych potrzeb.

6. INSTAILACJA POWIETRZNA

Kanaly wentylacyjne prostokatne i okrggle wykona¢ z ocynkowanej blachy
stalowej (za wyjatkiem pionéw wyciggowych kuchennych). Grubosci blach na kanaty
przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zalozonych cisniefi roboczych
nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugieé przewodow
mi¢dzy podporami. Kanaty piondéw kuchennych wykonaé z blachy stalowej nierdzewne;,
gladkie. Polaczenie kanaléw ocynkowanych z kanalami nierdzewnymi wykonaé z
zastosowaniem przektadki izolujacej.

Dodatkowe wzmocnienia majg byé zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i
profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze.
Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnig bez wgniecen i uszkodzen powloki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczyé srodkami
antykorozyjnymi.

UWAGA: Kanaly wentylacyjne wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace czyszczenie.
Lokalizacje rewizjt zaznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej.

7. IZOLACJA INSTALACJI POWIETRZNEJ

Typ izolacji poszczegdlnych elementéw wentylacyjnych podane w specyfikacji

elementow.
Oznaczenia izolacji:

o [Z7-100:
Izolacja na zewnatrz kanahu, welna mineralna, grubosc¢ izolacji 100mm.
Izolacja w plaszczn z blachy stalowej ocynkowanej.

e [77-50:
Izolacja na zewnatrz kanatu, wetlna mineralna, grubos¢ izolacji 50mm.
Izolacja w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

e IBB-15:
Izolacja wewnatrz kanatu, welna mineralna twarda akustyczna, grubosc¢ izolacji 15mm.

e 1z-30:
Izolacja na zewnatrz kanahi, samoprzylepna welna mineralna na folii aluminiowej, grubosé
izolacji 30mm.

e [7-50:
Izolacja na zewnatrz kanahi, samoprzylepna welna mineralna na folii aluminiowej, grubosé
izolacji 50mm:.

s IPP120:
Izolacja ogniowa / klasa zabezpieczenia: EIS 120



8. WYTYCZNE AKPiA

Systemy nalezy wyposazy¢ w uklady automatyki umozliwiajace sterowanie zgodnie z
zasadg dzialania instalacji opisang w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

9. OCHRONA PPOZ

Elementy systemu N3 prowadzone na parterze nalezy obudowac izolacja ogniowa o
odpornos¢ EIS 120.

System automatyki centrali wentylacyjnej powinien zostaé wyposazony w opci¢
umozliwiajaca wylaczenie ukladu wentylacji po otrzymaniu sygnatu z centralki pozarowe;j
budynku.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 Wytyczne budowlane.

» Ponizsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kesztorysie robét budowlanych.

1. Zaprojektowac¢ 1 wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia na dachu.
Lokalizacja urzadzen zgodnie z czgscig rysunkowa.

- Dane techniczne centrali wentylacyjnej wg zalaczonej karty doboru.

Waga centrali: 650kg. Wymiary: L=3510mm, S=985mm(1225mm), H=1420mm.
Wymiary i wage sprawdzi¢ wg karty doboru. Przed wykonaniem konstrukcji
sprawdzi¢ wymiary rzeczywiscie zamowionej centrali wentylacyjnej.

- Agregat chlodniczy (pompa ciepla). Waga: 95kg. Wymiary: L=900mm,
S=320mm, H=1340mm. Wymiary i wage sprawdzi¢ wg karty katalogowej. Przed
wykonaniem konstrukcji sprawdzi¢ wymiary rzeczywiscie zamdwionego
urzadzenia.

- Kanaly wentylacyjne montowane na systemowych podporach dachowych.

2. Zdemontowac czes$¢ ptyt dachowych w miejscach podejé¢ kanaléw wentylacyjnych
do sali gimnastycznej. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnych ponownie wykonac
pokrycie dachowe.

3. Wrykona¢ przejscia dachowe instalacyjne wraz z uszczelnieniami.

4. W miejscach przej$¢ kanaléw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
wykona¢ otwory o wymiarze: wymiar kanatlu plus 60mm.

5. Wykonaé udroznienie istniejacych przewoddw wentylacji grawitacyjnej. Jezeli
bedzie to konieczne to nalezy odstoni¢ caly pion, wyku¢ kanatl i wykona¢ jego
obudowe. Po ,.naprawie/wykonaniu” kanalow grawitacyjnych nalezy wykonac
odpowiednie zaprawki tynkarsko malarskie.

6. Zaprojektowac i wykonaé¢ modernizacje konstrukcji wsporczych dla pionow i
wentylatorow wyciggowych dachowych obstugujacych kuchnie. Piony beda
demontowane na czas wykonania elewacji i bgda montowane ponownie po
wykonaniu elewacji.

7. Przewody kominowe komina nr K-12 nalezy uszczelnic¢ stosujac rekawy z
plaszczem z wldkna szklanego lub inny.

Ponizsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie robot wentylacyjnych.
8. Wykonac zabezpieczenie nawiewnikow i wywiewnikow zlokalizowanych w sali
gimnastycznej siatka ochronna.
9. Drzwi do wszystkich toalet oraz dodatkowo do pomieszczen oznaczonych w
projekcie nalezy wyposazyé w otwory wentylacyjne.




10. Wykona¢ obudowy g-k kanaléw wentylacyjnych w miejscach wskazanych w czgsci
Tysunkowej projektu.
11. Kanaty wentylacyjne montowane na systemowych podporach dachowych.

10.2 Wytyezne elektryvczne.

Ponizsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie robét elektryeznych.

1. Zaprojektowaé i wykona¢ instalacje elekiryczna zasilajaca centralg wentylacyjna
obslugujacq sale gimnastyczng. Centrala zlokalizowana na dachu wg rysunku.
Szafa zasilajaco sterownicza uktadu AKPiA centrali zlokalizowana bezposrednio
przy urzadzeniu. :

Oznaczenie na rysunku NW1-0.

Dane techniczne centrali wentylacyjnej wg zalaczonej karty doboru.

Panel sterowniczy centrali zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza Sali

gimnastycznej. Panel nalezy umiesci¢ w zamykanej szafce.

Wymiary panela sterowniczego: s=180mm h=15mm g=55mm.

Przed zamowieniem szafki zamykane]j na panel sprawdzi¢ wymiary rzeczywiscie

zamoéwionego zestawn automatyki.

Zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje elekiryczng zasilajaca sitowniki dysz

nawiewnych w Sali gimnastycznej. Dysze nawiewne wyposazone w sitowniki w

celu mozliwosci dowolnego ustawienia nawiewu kazdej dyszy oddzielnie.

Instalacja elektryczna zasilajaca sitowniki powinna zosta¢ wyposazona w

transformator 230V/24V. Pobdr mocy elektrycznej jednego sifownika to okolo 3W.

Nastawniki dysz zlokalizowaé w zamykanej szafce razem z panelem sterowniczym

cenirali wentylacyjnej w pomieszczeniu zaplecza Sali gimnastyczne;j.

3. Zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczna zasilajaca agregat pompy ciepta
dla centrali wentylacyjnej obstugujacej sale gimnastyczng. Urzadzenie
zlokalizowane na dachu wg rysunku.

Oznaczenie na rysunku NW1-K.

4. Zaprojektowa¢ i wykonac instalacje elekiryczna zasilajaca wywietrzaki hybrydowe
zlokalizowane na dachu budynku — oznaczenie T na rysunku.

Tlos¢ wywietrzakdw: 58szt.

5. Zaprojektowaé i wykona¢ instalacje elekiryczng zasilajaca wentylatory kratkowe
lazienkowe — oznaczenie W6-1 na rysunku.

Tlo$é wentylatordw: 15szt.

Wentylatory z opdznieniem czasowym i czujnikiem ruchu.

6. Zaprojektowaé i wykonaé instalacje elekiryczng zasilajaca wentylator kanalowy
wyciggowy oraz wentylator kanalowy nawiewny i nagrzewnicg elekiryczng —
zlokalizowane w malej sali ¢wiczen na poziomie piwnic.

(Oznaczenia na rysunku:

W2-1: Wentylator kanalowy— 1szt.

N2-1: Wentylator kanalowy— 1szt.

N2-2: Nagrzewnica elektryczna— 1szt.

Urzadzenia zalgczane jednym wlacznikiem sciennym.

Nagrzewnica pracuje plynnie w oparciu 0 temperature powietrza nawiewanego.

Branza elekiryczna powinna uwzglednia¢ zasilanie elektryczne urzadzen z

wylacznikiem wraz z ich podpigciem i zabezpieczeniem uniemozliwigjacym

uruchomienie nagrzewnicy bez zalaczonego wentylatora.

Branza wentylacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie okablowania automatyki z

czujnikiem kanatowym temperatury, presostatem przeplywu powietrza oraz

regulatorem plynnym sterujacym moca nagrzewnicy.

2
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7. Zaprojektowac i wykonac instalacje elekiryczng zasilajgca wentylator kanatowy
nawiewny i nagrzewnice elektryczng — zlokalizowane w archiwum na poziomie
piwnic.

Oznaczenia pa rysunku:

N3-1: Wentylator kanatlowy— 1szt.

N3-2: Nagrzewnica elektryczna— 1szt.

Urzadzenia zalaczane jednym wigcznikiem Sciennym.

Nagrzewnica pracuje w oparciu ¢ temperature powietrza nawiewanego.
Branza elektryczna powinna uwzgledniaé zasilanie elekiryczne urzadzen z
wylacznikiem wraz z ich podpieciem i zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
uruchomienie nagrzewnicy bez zalaczonego wentylatora.

Branza wentylacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie okablowania automatyki z
czujnikiem kanalowym temperatury, presostatem przeplywu powietrza oraz
regulatorem plynnym sterujacym moca nagrzewnicy.

8. Zaprojektowac i wykonac instalacjg elektryczng zasilajgca wentylatory kratkowe w
szatni, warsztacie, pok. informatyka 1 archiwum na poziomie piwnic — oznaczenie
W3-1 na rysunku. Urzadzenia zalaczane indywidualnymi wlgcznikami sciennymi.
INosé wentylatoréw: Sszt.

Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne.

9. Zaprojektowac 1 wykona¢ instalacje elektryczna zasilajacq wentylator kratkowy w
pomieszczeniu wymiennikowni na poziomie piwnic — oznaczenie W5-1 na
rysunku.

Wentylator zalgczany indywidualnym wiacznikiem sciennym.
los¢ wentylatorow: 1szt.
Wentylator wyposazony w klape zwrotna.

10. Zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng zasilajaca wentylator kanatowy w
korytarzu na poziomie piwnic — oznaczenie W4-1 na rysunku.
Wentylator zalaczany indywidualnym wlacznikiem $ciennym.
Oznaczenia na rysunku:

W4-1: Wentylator kanatowy— 1szt.

11. Wykona¢ prace zwigzane z odlgczeniem elektrycznym istniejacych dwéch
wentylatoréw dachowym z kuchni ( wentylatory beda demontowane na czas
wykonania elewacji). Po ponownym montazu wentylatoréw ponownie wykonac i
podiaczyé zasilanie elekiryczne.

12. Zaprojektowa¢ 1 wykonaé instalacje odgromowa urzadzen na dachu.

13. Wykonac¢ polaczenia wyrdéwnawcze potencjatow elektrycznych.

Ponizsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kesztorysie robét wentylacyjnych.

14. System N1/W1
Branza wentylacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie okablowania automatyki
centrali wentylacyjnej, pompy ciepla oraz dysz nawiewnych.

15. System N2/W2
Branza wentylacyjna powinna uwzgledniaé wykonanie okablowania automatyki z
czujnikiem kanatowym temperatury, presostatem przeplywu powietrza oraz
regulatorem plyninym sterujacym moca nagrzewnicy.

16. System N3/W3
Branza wentylacyjna powinna uwzgledniaé¢ wykonanie okablowania automatyki z
czujnikiem kanalowym temperatury, presostatem przeptywu powietrza oraz
regulatorem plynnym sterujacym moca nagrzewnicy.

17. Branza wentylacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie przerdbek istnigjacych
instalacji elektrycznych 1 o§wietleniowych zwigzanych z prowadzeniem
nowoprojektowanej wentylacji.
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10.3 Wytvezne instalacyjne.

Ponizsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kesztorysie robét wentylacyjnych.

- Wykonaé przerobki instalacji sanitarnych oraz elektrycznych kolidujacych z
nowoprojektowanymi instalacjami wentylacyjnymi. Warto$¢ robdt nalezy przyjaé na
podstawie kalkulacji indywidualnych po wykonaniu wizji lokalnej.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé
zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR i instrukcjach urzadzen, obowigzujacymi
normarmi i przepisami.

Z uwagi, iz prace prowadzone beda w obiekcie istniejacym i uzytkowanym, wszystkie
kanaly wentylacyjne nalezy zleca¢ do produkcji i zamawiaé dopiero po dokonaniu
pomiaréw z natury. Pomiary kanalow i ksztattek wentylacyjnych nalezy wykonywaé po
wykonaniu otwordw w przegrodach budowlanych. Dopuszcza sie niewielkie odchyiki
lokalizacji przej$é tras instalacyjnych przez przegrody budowlane w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zmiany wymiaréw kanaléw wentylacyjnych sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze nie zmieni si¢ poprzeczne pole powierzchni przewodu.
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II. SPECYFIKACIA ELEMENTOW

Ozn.

NWI1-0

Wyszczegdlnienie

Centrala wentylacyjna N1W1
nawiewno wywiewna z wymiennikiem
obrotowym do odzysku ciepta.
N=2500m*h pe=300Pa

W=2500m3/h pd=300Pa

Chlodnica freonowa Q=11,8kW
Nagrzewnica elektryczna P=6,0kW

Plus system automatyki wg opisu technicznego.

Calos¢ zgodnie z zalgczong karta doboru
centrali wentylacyjnej.

Nosé

1kpl.

Izolacja

fabryczna

Producent/
uwagi

NWI-K

Agregat klimatyzacyjny zewnetrzny (pompa
ciepla) do centrali NW1 + modut sterujacy.
Qcht=10,0kW

Praca pompy ciepla do minimum Tz= -20°C

Instalacja miedziana chlodnicza

ciecz/gaz: fi3/8"/fi5/8"

plus izolacja zimnochronna zabezpieczona
plaszczem z bl. ocynkowanej lub aluminiowej.
L=7.,5mb

D NW

3

Dyfuzor symetryczny 885x550/800x400

lkpl.

fabryczna

Ustawienie dyszy regulowane silownikiem za

Ni-1 ’ 1szt. | IZZ-100 -—
L=250mm

N1-2 | Thumik hatasu 800x400 L=1200mm Iszt. | IZZ-100 -—

N1-3  |{Kanat 800x400 L=250mm 1szt. | 1ZZ-100 -—
Dyfuzor jednostronnie zbiezny

N4 | 400x800/250x800 L=600mm lszt. | 12Z-100
Kolano 90° redukcyjne 250x800/500x800

NS 1 §1-100mm 52-100mm tszt. | 122-100 —
Kolano 90° redukcyjne 800x500/250x500

NI-6 | §1=100mm 52=100mm Iszt. | 122-100
Trojnik 500x250/350x250/350x250

N7 1-700mm 1=225mm Iszt. | 122-100

N1-8 Kanatl 350x250 L=1500mm Tszt. | IZ77-100 -—

NI-9 [Kanal 350x250 L=250mm LuZna ramka 1szt. | IZZ-100 —

NI1-10 |Kanat 350x250 L=1250mm LuZna ramka 1szt. | 127-100 -—
Tréjnik 350x250/350x250/250

Ni-11 I.=350mm 1=50mm 2szt. | 1ZZ-100 -

N1-12 | Dyfuzor 350x250/2250 2szt. | 1IZZ-100 ---

N1-13 | Kanat okragly spiro 8250 L=675mm 2szt. | TZZ-100 -

N1-14 [Kolano 90° okragle do spiro 8250 10szt. | IZZ-100 —

N1-15 | Kanat okragly spiro 2250 L=300mm 4szt. | IZZ-100 -—

N1-16 |[Kanat okragly spiro 8250 L=850mm 4szt. | 12Z-100 -—

N1-17 Dyfl.lzora?TSO/ﬁ 15 — domierzy¢ do dyszy Aszt. 12-30 .
nawiewnej

N1-18 Dysza nawiewna @315/@174 szt 1230 .
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Wi-1

Dyfuzor 885x550/800x400 L=250mm

1szt.

1Z7-100

Wi1-2 | Thumik hatasu 800x400 L=1200mm 1szt. | IZZ-100 -

WI1-3  |Kanat 800x400 L=250mm 1szt. | IZZ-100 -—
Kolano 90° redukcyjne 800x400/400x400

Wi4 | $1-100mm s2-100mm tszt. | 122-100 —
Kolano 90° 400x400

W15 1 $51=100mm s2=50mm lszt. | 122-100
Kolano 90° 400x400

W1-6 $1=50mm s2=50mm 1szt. | 1ZZ-100 —
Trojnik 400x400/350x400/350x400

W17 | 1=600mm 1=200mm Iszt. | 122-100

W1-8 | Kanal 350x400 L=900mm 1szt. | 1ZZ-100 —--
Kolano redukcyjne 90° 400x350/350x350

W19 | 51=100mm s2=100mm 2szt. | 122-100

W1-10 |Kanat 350x350 L=780mm luZna ramka 2szt. | IZZ-100 -—-
Kolano 90° 350x350

Wi1-11 <1=100mm $2=150mm 2szt. | 1ZZ-100 ---
Kanat 350x350 L=850mm domierzy¢ do kratki

W1-12 | wywiewnej 350x350mm. 2szt. | 1z-50 -
Wywinigcie do montazu kratki.
Kratka wywiewna 350x350mm
Wymiar kanatlu montazowego 350x350mm

W1-13 | Kratka jednorzedowa bez przepustnicy. 2szt. —— -
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamowieniem.
Montaz na widoczne wkrety.

W1-14 | Kanat 350x400 L=1200mm 1szt. | 12Z-100 —

KEAD NV

Wentylator kanatowy w wykonaniu
N2-1 |wyciszonym Iszt. | Iz-30 -—
V=300m’/h p=180Pa
Nagrzewnica elektryczna sterowana plynnie
Moc grzewcza 3,0kW
N2-2 | Wyposazy¢ w plynny regulator, Iszt. | 1z-30 —
kanalowy czujnik temperatury nawiewu,
presostat przeplywi
N2-3 Czerpnia écfienna pow%etrza 200x250mm lszt. | 1230 N
Dopasowa¢ na budowie
N2-4  |Kanal 200x250 L=750mm Iszt. | Iz-30 -
Ksztalika wentylacyjna — domierzy¢ na
budowie.
N2-5 1 200x250mm z jednej strony zadeklowany. Iszt. | 12-30
Z. boku krociec do spiro 8200.
N2-6 | Filtr powietrza klasy F3 Iszt. | 1z-30 -—-
N2-7 | Dyfuzor 8200/2160 Iszt. | 1z-30 —
N2-8 | Kanat spiro 9160 L=320mm 1szt. | 1z-30 —
N2-9 | Kanat spiro 160 L=320mm 1szt. 1z-30 -—
N2-10 |Kolano 90° okragle do spiro @160 Iszt. | Iz-30 -—
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N2-11

Dyfuzor do spiro @160/220x220

1szt.

1z-30

N2-12

Ksztattka wentylacyjna — domierzy¢ na
budowie.

Kanat 220x220mm L~800mm z jednej strony
zadeklowany.

Od srodka izolacja akustyczna gr. 15mm

Z boku kréciec do kratki 250x150mm.

1szt.

1z-30

N2-13

W2-1

Kratka nawiewna 250x150mm

Wymiar kanalu montazowego 250x150mm
Kratka dwurzgdowa bez przepustnicy.

Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamowieniem.
Montaz id krety

‘Wentylator kanalowy w wykonaniu

wyciszonym
V=300m’/h p=180Pa

‘1szt.

Iszt.

1z-30

Ww2-2

Kratka wywiewna 250x150mm

Wymiar kanalu montazowego 250x150mm
Kratka jednorzedowa bez przepustnicy.

Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem.
Montaz na widoczne wkrety.

1szt.

W2-3

Ksztaltka wentylacyjna — domierzyc na
budowie.

Kanat 220x220mm L=800mm z jednej strony
zadeklowany.

Od srodka izolacja akustyczna gr. 15mm

Z boku kréciec do kratki 250x150mm.

1szt.

Iz-30

W24

Dyfuzor do spire 2160/220x220

Iszt.

1z-30

W2-5

Kanat spiro 2160 L=250mm

1szt.

1z-30

W2-6

Ksztattka wentylacyjna — domierzy¢ na budowie
Wyrzut dopasowac na budowie

do istniejgcego pionu wentylacyjnego na dach.
Podejscie do pionu s=110mm / h=300mm

1szt.

1z-30

W2-7

Wyrzutnia powietrza o wym. 400x200
zamontowana na kanale wyrzutowym
400x110mm.

Zespol wyrzutowy dopasowac do komina K12,

1szt,

IZZ-50

W2-8

Wentylator kratkowy z klapa zwrotng.
V=30m3/h p=30Pa

W29

Kanat spiro 8100 1.=700mm

W2-10

Wyrzutnia powietrza 100x100mm / 100

W2-11

Kratka kontaktowa 200x200 dwustronna z
kanalem do montazy w Scianie dziatowe;j.

W2-12

Typowe otworijentylacxine do drzwi.

N3-1 |wyciszonym lszt. | 1z-30 —
V=300m’/h p=180Pa
Nagrzewnica elektryczna sterowana plynnie 1szt. 12-30 -

N3-2

15




Moc grzewcza 3,0kW

Wyposazy¢ w plynny regulator,
kanalowy czujnik temperatury nawiewu,
presostat przeplywu.
N3-3 Czerpnia éc’:ienna powietrza 200x250mm lszt. . .
Dopasowaé na budowie
N3-4 Kanat ?002{250 L=580mm dopasowac do 1sz. | IPP120 .
czerpni
N3-5 |Kanal 200x250 L=300mm 1szt. | IPP120 —
Ksztaltka wentylacyjna — domierzy¢ na
budowie.
N3-6  1500x250mm z jednej strony zadeklowany. Iszt. | IPP120 -
Z boku krociec do spiro g160.
N3-7  |Kanal spiro 160 L=5000mm Iszt. | IPP120 —
N3-8 [Kolano 90° okragle do spiro @160 Iszt. | Iz-30 —
N3-9 |Kolano 45° okragle do spiro @160 Iszt. | 1z-30 -
N3-10 |Kanat spiro 8160 L=150mm Iszt. | 1z-30 —
N3-11 |Dyfuzor do spiro a160/8200 Iszt. | Iz-30 -—-
N3-12 |Filtr powietrza klasy F3 Iszt. | 1z-30 -—-
N3-13 | Dyfuzor do spiro #160/6200 Iszt. | 1z-30 -
N3-14 | Kanal spiro 160 L=320mm Iszt. | Iz-30 -—-
N3-15 | Kanat spiro 160 L=320mm Iszt. | 1z-30 -—-
N3-16 | Dyfuzor do spiro #160/160x160 Iszt. | 1z-30 -—-
Trojnik 160x160/160x160/120x120
N3-17 | o s omm Iszt. | 1z-30
N3-18 |Kanat 120x120 1=1700mm 1szt. | 1z-30 -—-
N3-19 |Kolano 90° 120x120 1szt. | I1z-30 ---
N3-20 |Kanat 120x120 L=100mm 1szt. | 1z-30 —-
Kanat 120x120 L=150mm
N3-21 | b omierzyé do kratki 120x120 Iszt. | 1230
Kratka nawiewna 120x120mm
Wymiar kanatu montazowego 120x120mm
N3-22 |Kratka jednorzgdowa z przepustnica. 1szt. -— -—
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamowieniem.
Montaz na widoczne wkrety. '
N3-23 |Kanat 160x160 L=1500mm Iszt. | 1z-30 ——
Trojnik 160x160/160x160/120x120
N3-24 |L=200mm I=100mm 1szt. | 1z-30 -
Domierzy¢ do kratki 120x120
Kratka nawiewna 120x120mm
Wymiar kanatn montazowego 120x120mm
N3-25 |Kratka jednorzedowa z przepustnica. szt - -
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamdowieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
N3-26 |Kanal 160x160 L=1600mm 1szt. | 1z-30 —
N3-27 |Kanat 160x160 1 =1000mm Iszt. | I1z-30 -—-
N3-28 Trojnik 160x160/160x160/120x120 szt | 1z-30 .

I1=200mm 1=100mm
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Domierzy¢ do kratki 120x120

Kratka nawiewna 120x120mm
Wymiar kanatu montazowego 120x120mm

Kolor ustalié z inwestorem przed zamdwieniem.

N3-29 | Kratka jednorzedowa z przepustnica. 1szt. -—- -
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamowieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
N3-30 |Kanat 160x160 L=570mm Iszt. | 1z-30 -—
N3-31 |Kolano 90° 160x160 1szt. | Iz-30 —
N3-32 |Kanal 160x160 1=1850mm Iszt. | 1z-30 —
N3-33 |Kanal 160x160 L=1500mm 2szt. | Iz-30 —
N3-34 |Kolano 90° 160x160 Iszt. | 1z-30 —
N3-35 |Kanat 160x160 L=1500mm Iszt. | 1z-30 —
Tréjnik 160x160/160x160/100x100
N3-36 |L=200mm I=100mm Iszt. 1z-30 -—
Domierzy¢ do kratki 100x100
Kratka nawiewna 100x100mm
Wymiar kanalu montazowego 100x100mm
N3-37 |Kratka jednorzedowa z przepustnica. 1szt. -— -—
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
N3-38 |Kanat 160x160 L=1000mm 1szt. 1z2-30 -—
Kanat 190x160 L=150mm
N3-39 | b omierzyé do kratki 160x160 Iszt. | 12-30 -
Kratka nawiewna 160x160mm
Wymiar kanalu montazowego 160x160mm
N3-40 |Kratka jednorzedowa z przepustnica. 1szt. - —

Wyrzutnia Scienna powietrza
W32 1 wym. 120x120/5100 szt | -
W3-3 Kanal spiro 2100 L=700mm — 800mm 65zt . .
domierzyé
W3-4 | Kratka kontaktowa 120x120/2100 2szt. --- .

T

powe otwory wentylacyjne do drzwi

L=1000mm

Wentylator kanatowy w konaniu
W4-1 |wyciszonym Iszt. | 1z-30 -—
V=480m>/h p=70Pa
Ksztaltka wentylacyjna — domierzy¢ na budowie
Wyrzut dopasowaé na budowie
Wa-2 o istniejgcego pionu wentylacyjnego na dach. Iszt. | 12-30 o
Podejscie do pionu s=330mm / h=120mm
W4-3 | Dyfuzor do spiro 8200/250x120 1szt. | 1z-30 -—-
Wa-4 Ka;nal elastyczny izolowany akustycznie @200 Iszt. | fabryezna .
I=500mm
W4-5 | Dyfuzor do spiro 200/2160 Iszt. | 1z-30 ---
W4-6 | Dyfuzor do spiro 8200/a160 1szt. 1z-30 -—
WA4-7 Kanal elastyczny izolowany akustycznie 5200 1szt. | fabryczna i
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W4-8 | Dyfuzor do spiro 8200/250x120 1szt. | 1z-30 -—-
W4-9  |Kanat 250x120 L=200mm Iszt. | 1z-30 -
W4-10 | Kolano 90° 250x120 Iszt. | Iz-30 -
W4-11 |Kanat 250x120 L=750mm do docigcia Iszt. | Iz-30 —
W4-12 | Kanat 250x120 L=1700mm Iszt. | 1z-30 -—-
W4-13 | Tréjnik nietypowy 250x120/250x120/2100 Iszt. | 1z-30 ---
W4-14 { Kolano 90° do spiro @100 Iszt. | 1z-30 —
W4-15 | Kanat spiro 100 L=1250mm Iszt. | Iz-30 —
W4-16 | Kanat spiro 100 L=3000mm Iszt. | 1z-30 —
Skrzynka podlaczeniowa do kratki — kanat .
WA-L7 |1 S0e120/100 ( domiersyé lszt. | 12-30 ~
Kratka wywiewna 150x120mm
Wymiar kanatu montazowego 150x120mm
W4-18 |Kratka jednorzedowa z przepustnicg. 1szt. -— -
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
W4-19 |Kanat 250x120 1=800mm do dociecia Iszt. 1z-30 -—
Trojnik 250x120/250x120/2100
Wa-20 | Iszt. | 1z-30
W4-21 | Kanat spiro 100 L=850mm Iszt. | 1z-30 -—
Zawor wywiewny, talerzowy, regulowany.
Wa-22 | 7 kolnierzem montazowym do spiro #100. Lszt. o o
W4-23 |Kanat 250x120 L=550mm do dociecia Iszt. | Iz-30 -—-
W4-24 | Kanat 250x120 L=2000mm 2szt. | 1z-30 —-
Kratka wywiewna 150x120mm
Wymiar kanalu montazowego 150x120mm
W4-25 | Kratka jednorzedowa z przepustnica. 1szt. - m
Kolor ustalié z inwestorem przed zaméwieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
Tréjnik 250x120/250x120/150x120 (domierzy¢
W4-26 |do kratki) Iszt. | 1z-30 -—
L=250mm I=160mm - domierzy¢
W4-27 |Kanat 250x120 1=2000mm 2szt. | 1z-30 ---
Trojnik 250x120/250x120/6100
Wa-28 | Iszt. | 1z-30 —
W4-29 | Kanat spiro 100 L=850mm 1szt. | 1z-30 ---
Zawor wywiewny, talerzowy, regulowany.
W4-30 | omierzem montazowym do spiro 8100. Iszt o o
Dyfuzor jednostronnie zbiezn
WAL | 00120 Lo s0men. lsat. | 1230 —
W4-32 | Kanal 200x120 L=1280mm do dociecia iszt. | 1z-30 —
W4-33 | Kanatl 200x120 L=2000mm 2szt. 1z-30 —
Tréjnik 200x120/200x120/200x120
W4-34 |13 bram 150mam - domierzyé Iszt. | 1230 -
Kanat 200x120 (domierzy¢ do kratki)
wa35 [Fana 200 dongjmyé‘zy 1szt. | 12-30
Kratka wywiewna 200x120mm
Wymiar kanatu montazowego 200x120mm
W4-36 |Kratka jednorzedowa z przepustnica. 1szt. - -

Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamowieniem.

Montaz na widoczne wkrety.
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Dyfuzor jednostronnie zbiezny

W3-1

340x330mm.
Zespot wyrzutowy dopasowaé do komina K12

Wentylator kratkowy z klpq Zwroing

W4-37 |120x200/100x200 1szt. | 1z-30 -
L=200mm - domierzy¢
W4-38 |Kanat 200x100 L=2000mm 2szt. | Iz-30 -—-
Trojnik 200x100/200x100/2100 (domierzy¢ do
W4-39 |zaworu) Iszt. | Iz-30 —
L=200mm I=150mm - domierzy¢
Zawor wywiewny, talerzowy, regulowany.
W40 | 7y ohierzem montazowym do spiro @100. Lszt. o T
W4-41 |Kanal 200x100 L=250mm do dociecia 1szt. | Iz-30 ---
W4-42 | Kolano 90° 200x100 Iszt. | Iz-30 —-
W4-43 | Kanat 200x100 L=2000mm Iszt. | Iz-30 -—
W4-44 K':mal 200x100 ((.iomiffrzyé do kratki) lszt. T2-30 .
L=900mm - domierzy¢
Kratka wywiewna 200x100mm
Wymiar kanatu montazowego 200x100mm
W4-45 | Kratka jednorzgdowa z przepustnica. 1szt. - -
Kolor ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem.
Montaz na widoczne wkrety.
Kratka kontaktowa 200x200 dwustronna z
Wa-46 |1 onatem do montazy w $cianie dzialowej. 3szt. o T
W4-47 | Typowe otwory wentylacyjne do drzwi. 2kpl. —- —
Wyrzutnia powietrza o wym. 340x300
Wa4g |Zamontowana na kanale wyrzutowym 1szt. | 177-50 .

W3-2

Kanat spiro 8100 L=700mm

W5-3

Wyrzutnia powietrza 120x120mm / zl 00

Wentylator kratkowy lamenkowy

W6-1 | ( wentylator z opéZnieniem czasowym 15szt -— -—
1 czujnikiem ruchu).

W6-2 | Kanat spiro @100 prostki i ksztal‘tkl 48m?| 1z-30 —

T

Kratka wentylacyjna 150x150

kanalem do montazy w §cianie dzwlowej

W7-1 domierzy¢ do kanalu grawitacyjnego 60szt B -
Kanat prostokatny 140x140mm prostki 1 2

W7-2 Ksztahki 54m*| Iz-30 -—
Kanat prostokatny 140x120mm prostki i 2

W7-3 Ksztahki 2,5m*} Iz-30 -

W74 Kratka kontaktowa 200x200 dwustronna z lszt. . .

Komin — okoto L—3720mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjec czapke komina i wykona¢
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
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hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykonac¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciagu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Hlosé T w kominie K-1: 6szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewdd kominowy.

1loé¢ kratek / wyrzutni w kominie: 14szt.

Komin - okolo L=660mm S=420mm

Proponuyje si¢ zdjeé czapke komina i wykonaé
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
picnowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykonac¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;j.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbing elekiryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Hosé T w kominie K-2: 1szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentem nalezy wyposazy¢é w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewo6d kominowy.

Ilo§é kratek / wyrzutni w kominie: 2szt.

1kpl.
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Komin — okoto L=940mm S$=420mm

Proponuje si¢ zdjeé czapke komina i wykonac
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakdéw
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykona¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbing elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Ilos¢ T w kominie K-3: 1szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewod kominowy.

Ilosé kratek / wyrzutni w kominie: 2szt.

1kpl.

K-4

Komin — okolo L=720mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjec czapke komina i wykona¢
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymni podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykona¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciagu
wentylacyjnego poprzez turbine elekiryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Hlos¢ T w kominie K-4: 1szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki

1kpl.
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wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewdd kominowy.
Ilo§€ kratek / wyrzutni w kominie: 2szt.

Komin — okoto L=2250mm S$=420mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina i wykonac
nowg z blachy stalowe)j ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykonaé¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Tlo$é T w kominie K-5: Sszt.

Przewody kominowe niezakoriczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewd6d kominowy.

Hos¢ kratek / wyrzatni w keminie: 2szt.

1kpl.

Komin — okoto L=700mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjg¢ czapke komina i wykonac
nowg z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych.

Wykonaé wg rysunku — rzut dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Ilo$é T w kominie K-6: 2szt.

Tkpl.
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Komin — okoto L=920mm S=420mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina i wykonac
nowg z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych.

Wykonac wg rysunku — rzut dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciagu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Tlo$¢ T w kominie K-7: 3szt.

1kpl.

Komin — okolo L=1800mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjeé czapke komina i wykonac
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykonaé wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie 1 serowanie
elekiryczne )

Tlosé T w kominie K-8: 4szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewdd kominowy.

Iosé kratek / wyrzntni w kominie: 4szt.

1kpl.

Komin — okoto L=1700mm S$=440mm
Proponuje si¢ zdjeé czapke komina i wykonad
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow

1kpl.
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hybrydowych.
Wykonaé wg rysunku — rzut dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Iles¢ T w kominie K-9: Sszt.

K-10

Komin — okoto L=1560mm S=440mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina i wykonaé
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych.

Wykonaé wg rysunku — rzut dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;j.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggn
wentylacyjnego poprzez turbing elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Ilos¢ T w kominie K-10: Sszt.

Tkpl.

K-11

Komin — okoto L=1270mm S=420mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina i wykonac
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejéciami do wywietrzakow
hybrydowych.

Wykona¢ wg rysunku — rzut dachu.
Przedtuzyé poziomo przewod kominowy nr 1
tak aby zlokalizowa¢ Turbowent zgodnie z
rysunkiem. Przedhuzenie wykonac jako kanat
140x140mm z bl. stalowej ocynkowanej.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku

Tkpl.
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ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Tlo$é T w kominie K-11: 3szt.

K-12

Komin — okolo L=1900mm S=1100mm
Komin pozostaje bez zmian.

Przewod kominowy nr 1 zakonczony wyrzutnig
systemu W4,

Przewod kominowy nr 2 bez zmian.

Przewod kominowy nr 3 zakoficzony wyrzutnia
systemu W2.

Przewdd kominowy nr 4 zakonczony nasada
kominowa T — wykona¢ adaptor podiaczeniowy.
T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;j.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriamt dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbing elektryczna

( nalezy wykona¢é zasilanie i serowanie
elektryczne )

Ilo$¢ T w kominie K-12: 1szt.

1kpl.

K-13

Komin —~ okolo L=1360mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjgé czapke komina i wykonac
nowg z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykona¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkoscei
obrotowe;.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciagu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna

1kpl.
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( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie

elektryczne )
Hos$é T w kominie K-13: 3szt.

Przewody kominowe niezakonczone
turbowentemn nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewod kominowy.

Nosé kratek / wyrzutni w keminie: 2szt.

K-14

Komin — okoto L=4600mm S=420mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina 1 wykonac
nowg z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych oraz poziomymi kratkami
wyrzutowymi zlokalizowanymi tak jak
pierwotne wyrzuty. Wykona¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;j.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymni akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli,

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie 1 serowanie
elektryczne )

Ilo§é T w kominie K-14: 8szt.

Przewody kominowe niezakoriczone
turbowentem nalezy wyposazy¢ w kratki
wyrzutowe zlokalizowane z boku komina po
dwie na kazdy przewéd kominowy.

Iles¢ kratek / wyrzutni w kominie: 12szt.

1kpl.

K-15

Komin — okoto L=1250mm S=420mm
Proponuje si¢ zdjeé czapke komina i wykonac
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych. Wykonaé¢ wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowej.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla catego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze

1kpl.

26




wspomaganiem mechanicznym ciggu
wentylacyjnego poprzez turbine elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

1loéé T w kominie K-15: 4szt.

K-16

NO-1

Komin — okoto L=2100mm S=420mm
Proponuje si¢ zdje¢ czapke komina 1 wykonaé
nowa z blachy stalowej ocynkowanej z
pionowymi podejsciami do wywietrzakow
hybrydowych. Wykonaé wg rysunku — rzut
dachu.

T - Nasada hybrydowa kominowa

Plus elektroniczny regulator predkosci
obrotowe;.

Zestawienie wszystkich nasad kominowych z
wymaganymi akcesoriami dla calego budynku
ponizej tabeli.

Hybrydowa nasada kominowa ze
wspomaganiem mechanicznym ciagu
wentylacyjnego poprzez turbing elektryczna
( nalezy wykona¢ zasilanie i serowanie
elektryczne )

Hos¢ T w kominie K-16: 6szt.

awie
V=10-25m3/h

1kpl.

LACZNE ZESTAWIENIE WSZYSTKICH NASAD KOMINOWYCH TYPU ,,T”
DLA WSZYSTKICH KOMINOW WRAZ Z AKCESORIAMI DO STEROWANIA

L.p. Wyszczegolnienie Tlos¢
1. Nasada Hybrydowa kominowa (podstawa kwadratowa) 58szt.
2. Elekironiczny regulator predkosci obrotowej 58szt.
3. Elektroniczna szafa regulacyjna. 1szt.
4, Elektroniczna szafa zasilajgca . 1szt.
5. Elektroniczny rozdzielacz zasilania. 15szt.

Szafg regulacyjna proponuje si¢ zlokalizowa¢ w pomieszezeni zaplecza sali gimnastycznej.

Oznaczenia izolacji wg opisu technicznego w rozdziale ,,7”.




IV. ISTNIEJACE PIONY WYCIAGOWE Z KUCHNI - ELEWACJA BUDYNKU

Na elewacji budynku zlokalizowane sa dwa istniejace wentylatory wyciggowe
obstugujgce kuchnie. Wentylatory zamontowane do elewacji budynku na poziomie dachu.
Do wentylatoréw prowadzone po elewacji budynku dwa piony wyciggowy z poziomu
parteru z kuchni.

Srednica istniejacych kanatéw: §250 plus izolacja w plaszczu stalowym ochronnym.
Nalezy zdemontowac i zutylizowac kanaly wentylacyjne z izolacja oraz thumiki hatasu
plus wsporniki.

Nalezy rowniez zdemontowac wentylatory z przeznaczeniem do ponownego montaZu,

Po wykonaniu nowych wspornikéw i elewacji budynku nalezy wykonaé nowe piony
wentylacyjne i ponownie zamontowa¢ zdemontowane wezesniej wentylatory. Na obu
pionach poniZej wentylatorow zamontowa¢ nowe thumiki halasu. Piony wentylacyjne o
srednicy @ 250 wykonaé¢ z blachy stalowej nierdzewnej, gladkie. Izolacja z wely
mineralnej o gr. 50mm pod plaszczem z blachy aluminiowe;j.

Do demontazu:

- Kanat wentylacyjny @250 izolowany L=22mb

- Thumik akustyczny — 2szt.

- Wentylatory — 2szt. (wentylatory z przeznaczeniem do ponownego montazu)
- Istniejace wsporniki.

Do montazu:
» Kanaly i ksztaltki wentylacyjne okragle, gtadkie z blachy stalowej nierdzewnej o
Srednicy 2250 udziat ksztattek do 30%.
Nlosé: 17.5m>.
Izolacja z welny mineralnej o gr. 50mm pod piaszczem z blachy aluminiowe;,
Tloéé: 24.5m>.
Tiumik hatasu 200/2400 1=1250mm.
Hosé: 2szt.
Istniejgce wentylatory z demontazu.
Nosé: 2szt.
Wsporniki do montazu wszystkich elementéw jak wyze;j.

v V V V¥

V.KARTY DOBORU
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ZIMA LATO
Stopier recyrkuladi % 0 a
Wioti (p. swisre) m3/h 2500 2500
Wiat 1l (p. recydndowane) m3fh 1] 1]
Parametry ~ wint 1 *Cl% 1387410 2594610
Parametry - wiat [I *Crh 200/40.0 2540/400
Parainetry - wylot "Cf% 13,9/410 258/610
& Chlodnica freanowa
Parametry - wiot "Cf% 32745
Parametry - wylot G 2773
Meoe . KW 11.8
Predkosc powietrza mfa 22
Opory powietrza Pa 28
Czynitiik - parametry “c B
Czyninik - vz RA10A
Przeplyw kg 249
OCpory czynnika kPa 1387
Pajemneae wymisnniks | 2
Krotee 1*S/B/147/8
[yTr—
Wiamagana moe grzeweza 5,1 KW
&% Nagrzewnica elektryczna
Temparatura - wlot c 13,9
Temparatura - wylet C 20
Mot tearetycma KW 5.1
Mot nagrzewnicy KW 5
Rezerwa % 17
Opory powietrza Pa, ]

Uwagal Minimalny strumier powietrza dia sekejl HE wynesi 2151 math

Frzepustnica

Wylot mmxmm - ]
Kraciec
Wiat mm x mm Czerpnia
Wylnt mmxmm@ Wyrzuinia
Hatas~
Cresiotiiwoic
w ckiawie B3 125 250 548 1K 2K 4K aK Lw
NAWIEW
Ssanie (dB{A)] 322 41 544 587 561 54 47 373 624
Tloczenie +  [dB(A) 357 477 627 657 723 725 ©B54 582 765
COtocrenie [dBANZ257 307 407 417 453 455 404 182 504
WYWIEW
Sszanie [dB{A)] 35,1 4489 5B3 GH2B &0 588 528 462 666
Tioczenie {dB{A)] 356 455 606 656 722 713 643 551 75,8
Qtoczenie [dB(A}} 256 305 406 415 452 453 303 181 50,2

“ Paziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrzs; toczenie -w prze.kru'!u wylotu powietrza;

otoczenie - amiiowane przez centrale do olocrenia bez uwzglednienia atwortw (wiol

ot

Uwagi

Jezeli nie okreslono inzczej, kriéce wymlennikéw po stronie obslugowel.
Podziat sekcji moZe ulet: zmiatie na etapie realizacji zaméwienia.
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&8 \Wymiary gabarytowe

Blok nr Dlsgodé Stprokosé Wysoknse Masa
1 810 885 1300 134
2 490 1225 1300 165
3 2210 885 1300 338
Orientacyina masa centrall +— 10 % ko 637
NAVIEEW WYWIEW
linés powietrza mamh 2500 2500
Spraz dyspazycyjny Pa 3og 300
Sprez _slsmzny Pa 504 584
@Zespc’ﬂ wentylatorowy
Sprawnasd % 60,32 60,32
Obroty wentyiatora 1hmin 2340 2327
Pabdr mocy max kW 1,35 1,35
Obraty rmax. Umin 2920 2030
Prad max. A B7 6,7
Naplece sterujgee Vv B 8
Prgd A 3.3 3.1
Fohdr mocy el.{filiry ceyste) (371 063 0,62
Mapigeie znamionowa Vi 230 230
SFP {rozposz. Ml z d. 06,11.G3) kiW/im3/s 081 .89
SFP (EN 13779) KWim/s| 1.8

& Fir

Klasal Typ/ Diugosc F5 { kieszeniowy /500mm FS { ldexzeniowy /S00mm

Sa(igixiszl 590x450x 15z
Szerfmm] x Wys[mm] x ilast 287x450x1sz1, 287x490x1s21
Opary powietrza obficz.fzal, Pa 1227200 122 /20D

@ Wymiennik obrotowy
ZIMA LATO ZIMA LATO

Sprawnost temperaturowa %, B4.9 85 - -
SprawnosE ndzysky wiigod % B8 1 - -
Cpory powietrza Pa 118 164 154 158
Parametry - wiot T -20/100 31745 20440 25740
Parametry - wylot “Cfre i3.97/41 259/61 11,4795 30.1/30
Moe odzysku (catkewita) L34 356 4.3 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 28,5 =13 - -

@ Komora Recyrkuiach
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d | rodzaj napgdu naped piynmy
e | rodzai UOC inne
T | sprawnosé cieplna pdzysku ciepta [%] 852
g | zmamionows natgzenle przeplywu w SYWNM [m3/s] 059/068
h | efektywny pobér mucy [KW] 063/082
i | MW int Wim3is) 3397348
BA7 <= 1172
i | predkost czotowa [m/s] 1,627/1,82
k | znamionowe Ginienie zewngizne (Aps, ext) [Pal 3047300
spadek cinienia wewngtrzrego czeéci pelnigeych 391 1197
! | Rinkeje wentylacyine {Aps.int) [Pl
m | spadek ciénienia wewneirznego czesd niepeinigeych 4110
funkeji wentylacyjnyeh (Aps,add) [Pa]
n sprawnose statyczna wentytatoréw wykorzystywanych 56,4 156,5
zgadnie z rozporzadzeniem (UE) nr 32772041
dek!, maksymalny stopief przaciekow 11 -
a powietrza (%] zewnetranychiwewnetrznych
p efeklywnosé energetyczna klasa fiitraffkwhinok] F5£179
F5/179
q opls mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy
o koniecznasei wymiany filia
r | poziom mocy-akustyeznej emitowana] przez obudowe (LWA) 53,3

33




VI. CZESC RYSUNKOWA

34



» w323 w W2-9,10

=1 o Wentylator
g . . R = kratkowy
s Czerpnia powietraa 200x250 oy -
T / : »Z _ " Dopasowaé na buflowie Vw=30m3/h
Wentylator _. . . _ < _ \ V=300m3/h W2-8 b
kratlowy » _ NO NO N0 TND N0 N0 N0 e/ |
Vaw=60m3/h W3-2,3 ﬁ 2.3
W3-1 ~ \ * = N3 Worvimor kanal P.POMOCN, | Kratka kontaktowa
b4 Wentylator kanalowy 1 ]
8 ! ! _ m _ | _ ﬁ Toooxdse w2 . 200x200mm /GK 30 ~
S Wi-1 . '] N2 A me_.mmi_:nm‘am_za czna
= | S Np7 S LANZ2 N2-10
A et s i e = Ao _ 7 rrones
ﬁ <a<nu%w“m\: WY IO il e Doy 2 ) Filty ucs\mﬁ.ﬁua\x,\ m @ Zw..m _ A0 /ﬂy :
W2- REIEN| t m_ W, “ NA-12 - * 2&:.—'N.w
_— POM.SOCJAL. SWIETLICA W23 o WWRNM@E 30 . | \ - — _“ e
W3 | |+ V=300m3/h SALA GIMNAS, KN2s0x1s0. T | W2-12
SZATNIA WARSZTAT : SZATNIA N [ P — Ve300mah zm-_‘u L \ .
_220x220
W2-4
...... @100 . L ntylator kanatowy Drewiwyposatye | LEGENDA:
o Wha . W2-1 w kratki kontaktowe Wentylator
OBRWARZYW W25 % nac kratkowy . . ) ]
“ w2 | T rewize o o ! Vw=30m3h Nawiewnik okienny higrosterowany
N we A Waeducts itnisiaes e 2minn | Wyrzut dopasowad na budowie
o Wentylator A NG N do istniejacego pionu wentylacyjnego na dach.
L M kratl ) Podejécie do pionu s=110mm / h=300mm
i g kratkowy i — Wentylator kanatowy
| st : 1A i
. Kratka nawiewna_ — A \ - o
I /KNP 160x160 - \& KOMUNIKAGJA B[  Wentylator kratkowy
\ KM._%%:G\: - Drzwi wyposazyé \\ Weniyvhicin ftsiciaca boy smian l M&:.NE dopasowad na c:ﬁ_o,_im dach
y e : .
—— w kratki kontakt | | (W 200%10C 0 Istniejgcego pionu wentylacyjnego na dach. .
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SALA GIMNASTYCZNA - RZUT

UWAGA:

Dysze nawiewne 4 x dysza ©315/@174 nalezy
wyposaZzyC w sitowniki w celu mozliwosci dowolnego
ustawienia nawiewu kazdej dyszy oddzielnie.

Kazda z czterech dysz powinna posiada¢ wlasny
niezalezny sitownik 24V, 50Hz, 0...10V z nastawnikiem.
Instalacja elekiryczna zasilajgca sitowniki i pozycjonery
wyposazona w transformator 230V/24V., Pobdr mocy
elekirycznej jednego silownika to okoto 3W.

Wywiewniki zabezpigczyC
o o 2 x dysza @315/G174 sta)I(c‘)qu siatka, Zp \\zy 2 xdysza 3150174
Nauiesmiki zahgzpieczys /2x V=625m3/h EEEN 2x V=625m3/h"
BRI 7 N1-18 2 x Kratka wywiewna 350x350mm | Ni-18
A A 2xV=1250m3h  WI13 /-
I"l ‘ / e “\_
4 \ / ' Nawiewniki zabezpieczy¢.
/ Y | ;7 Y stalows siatka. —
\'\ ; .‘,f-/
\\,‘! i /
o I T .
/ iy ;
£ / i
BE “// - i}
A _i"‘_ : Vel _i__ .
i ] { i | |

Podejscia do nawiewnikdw z przestrzeni dachowej Podegjscia do nawiewnikdw z przestrzeni dachowej

Podejscia do nawiewnikow z przestrzeni dachowej

tytut - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Kréla Wtadystawa .okietka 1

. . . " SKALA
Sala gimnastyczna - instalacja wentylaciji 1-50
is
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Drewnik — DATA
upr. bud. nr LUB/0104/POOS/06
specj. inst. w zakresie sieci, inst. | urzgdzef: wod. i kan,, ciepl., went. i gaz. /,1 1 201 8
J podpis |

SPRAWDZIEA: mgr inz. Jolanta Kedzierska a;/ RYS. NR
upr. bud. nr 2734/Lb/86, 1535/Lb/91, 254/Lb/99 / W/6
spec. inst. w zakresie sieci, inst. | urzgdzen: wod. i kan., ciepl., went i
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SALA GIMNASTYCZNA

R -
PRZEKROJ Aw - Aw
tytut- P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11, dz. 411

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

PRZEKROJE - instal. wspom. wentylacji ey

1:50
ped
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Drewnik DATA
{ upr. bud. nr LUB/0104/PO0OS/06 e
specj. inst. w zakresie sieci, inst. | urzgdzen: wad. i kan., ciepl., went. i gaz. 1 1 201 8
4 pos—|

SPRAWDZILA: mgr inz. Jolanta Kedzierska ){/'./)/ RYS. NR
upr. bud. nr 2734/Lb/86, 1535/Lb/91, 254/ b/9g ; W /7
sped). inst w zakresie sied, inst { urzgdzef; wod, | kan., ciepl,, weat.
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Konstrukgja stalowa / § a _ . o
pod centrale wentylacyjna. 3|2 Wywiewniki zabezpieczyt
Wg oddzielnego opracowania ol 2 stalowa siatka.
branzy konstrukcyjnej

SALA GIMNASTYCZNA

| __#*—_#__1________F .
PRZEKROJ Bw - Bw

wiut-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres obiektu: 20-400 Lubfin, ul. Czwartakéw 11, dz. 4/1

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lubfin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

. s SKALA
PRZEKROJE - instal. wspom. wentylacji 1-50
podpt
PROJEKTOWAL: mgr inz Tomasz Drewnik / - DATA
upr. bud. nr LUB/0104/POOS/06 (X
spegj. inst. w zakresie siaci, inst. i urzadzen: wod. 1 kan., ciepl., went. i gaz. 7 1 1 201 8
i/ Pcﬁpis/ N
SPRAWDZ!ILA: mgr inz. Jolanta Kedzierska aé/»/' RYS. NR
upr. bud. nr 2734/Lb/86, 1535/Lb/31, 254/Lb/938 /'é W / 8
spec. inst w zakresie sieci, inst. urzadzen: wod. i kan., ciepl., went i gaz.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - JOLANTA KEDZIERSKA
20-468 LUBLIN ul. MEODZIEIOWA 4/68

tel. 81-526-54-30, 502-075-790

mail: pracowaniajk@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

IV. SPECJALNOSC SANITARNA
IV.5. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

OBIEKT: Szkota Podstawowa Nr 6
im. Romualda Traugutta

ADRES : ul. Czwartakéw 11
20-400 Lublin
dz. nr 4/1
jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 _1.0026—Rury Brygidkowskie
ark. 6

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU : IX

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: | PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jolanta Kedzferska mgr inz. Tomasz Drewnik
upr. bud. 254/Lb/99, — upr. bud. LUB/ 0S5/06
7

Lublin, listopad 2018 .



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I DOKUMENTY FORMALNE

oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby projektanta
uprawnienia i przynaleznosé do izby sprawdzajgcego
Warunki przytaczenia do sieci gazowej

il OPIS TECHNICZNY

il. CZESC RYSUNKOWA:

rys. S/1 Fragment rzutu piwnic — przebudowa inst. gazowej - skala 1:100
rys. S/2 Fragment rzutu parteru — przebudowa inst. gazowej - skala 1:100



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., p0z.290 wraz z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze:

Nazwa opracowania: PROJEKT BUD-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJ]
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 — PRZEBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Adres obiektu: Szkota Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11
dz. nr 4/1
jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301 1.0026—Rury Brygidkowskie
ark. 6

Nazwa i adres Inwestora GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jolanta K rska | mgrinz. Tomasz Bréwnik
upr. bud. 254/Lb/ _ . .
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Lublin, listopad 2018r.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownlctwa sp. 2 0.0.
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Lublinle
u. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

{el.; 81 445 21 00 faks: 81 44521 33

Gmina Lublin

pl. Krotz Wiadystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontow UM Lublin
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Gazownia w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubiin
lel.: 81 445 21 02 faks: 81 445 21 (08

Nasz znak: PSGEIV/ 606GAZ /162 /0 /7751431812 /18 Lublin, 09.11.2018 r.

Numer dokumentu: 606GAZ/WP1/003/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m3h

VV odpowiedzi na wniosek z dnia 06.11.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dniza
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego L. i Dz. U. 2 2014 r., poz
1059 z p. zm., wydaje sig nastepu_jace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokaometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgezenia instalaci podmictu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek oswiatowy
Szkola Podstawowa nr §, Lublin, ul, Czwartakéw 11, gmina: Lublin,
3.  Ce! wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie posilkéw

4. _Rodza] i llos¢ urzgdzen gazowych, kidre bedg podigezone do instalacji gazowej:
. Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzert
Urzadzenie W] s20) fow]
Taboret gazowy 9 4 36
Kuchnia gazowa 21 1 21
taczna moc kW] 57
5. Dostawa i odbior pafiwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 5 [m*h};
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3rok] / 32917 [kWhi/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sleci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Lublin, ul. Czwartakéw 11.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontrali dostawy i odbioru paliwa gazowego:

£.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gléwny;
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

e g o 4y - r—

Polska Spolka Gazownichwa sp. 2 0.0.. ul Krucza 614, 00-537 Warszawa

Oddzia! Zakiad Gazowniczy w Lublinie. ul Diamentowa 15, 20471 Lublin

KRS 000374601, Sad Rejonowy dia m. s Warszawy w Warszawie, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252485411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy' 19 458 217 D50 2

www.psgaz.pl




10.
11.

12,

13.

14.
18.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm), Iokalizacia: na budynku,
urzgdzenie istniejace (do przeniesienia z budynku na elewagje budynikir );

8.4. Inne wymagania:.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalagji odbiorcy przytgczanege stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
Instafacia gazowa powinna byt zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje lechniczna, na klorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powyZzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzadzen,
12.3.Zabezpieczenie przylaczonych urzadzesn, instalacli przed uszkodzeniami w przypadku awarii Iub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany paramelrdw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia {w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowal
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi epracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie, kiérych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione
projekiantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowiag oswiadczenie o zapewnieniu destarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lil. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedaZy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiclowego przylgczenia informmacje:

Warunki dotycza budowy wewnetrzne] instalacii gazowej w zwigzku z tym wszystkie koszly
zwigzane z budowa ponosi inwestor we wlasnym zakresie.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Katarzyna Kasprzak
0074.501.1082.18
Dodatkowe informacdie mozna uzyskat pod numerem telefonu: (81) 44-52-147 (776 + 147)

Data odbiont lub wyslania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

fmiefscownsd, dala i czytelny podpis Kiienfa)

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. BOBGAZ ala.



l. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji gazowej w zwiazku z
termomodernizacjg budynku Szkoly Podstawowej nr 6
przy ul. Czwartakéw 11 w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- warunki przytaczenia do sieci gazowe)j,
- obowigzujace normy i normatywy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z termomodernizacjg budynku szkoly i przeprowadzong wizjg lokalng
stwierdzono konieczno$é przebudowy instalacji gazowej, ktora bedzie polega¢ na:

¢ przeniesieniu istniejacego gazomierza G-4 z budynku na jego elewacje,

« zmianie wielkosci szafki na kurek giéwny.

3. SZAFKI, GAZOMIERZ, PRZEWODY i ARMATURA

Szafke gazowa na kurek giéwny z wymiaru 60x60x25cm nalezy zamieni¢ na
szafke o wym. 40x40x25cm. Skrzynka ta powinna by¢ koloru zéttego. Drzwiczki
skrzynki (z napisem ,GAZ", ,tel. 992") winny posiadaé w dolnej i gérnej czesci otwory
wentylacyjne, ktérych {gczna powierzchnia powinna wynosic co najmniej 2%
powierzchni przekroju poziomego obudowy. Szafka ma by¢ zamknieta drzwiczkami z
zamkiem na klucz typu tréjkat.

Przebudowang instalacje wykonac z rur stalowych czamych ze szwem taczonych
przez spawanie na styk. Pofgczenia na gwint z uszczelnieniem specjalng tasmag
uszczelniajgcy (tzw. tworzywo anaerobowe) dopuszczone sg jedynie przed armaturg,
oraz gazomierzem. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nakiadajac
(na sucha, oczyszczong z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby
podkiadowej, a po wyschnieciu warstwe farby nawierzchniowe;j.

Istniejacy gazomierz G-4 zdemontowac¢ i zamontowa¢ w szafce na elewacii
budynku w miejscu pokazanym na rzucie parteru. Przed i za gazomierzem
zamontowacC odcinajace zawory kulowe. Szafka na gazomierz powinna byc¢ o
wymiarach 60x60x25 cm i zamontowana na wysokosci 0,50 m od ferenu. Skrzynka
powinna by¢é koloru zéttego. Drzwiczki skrzynki (z napisem ,GAZ", ,tel. 992") winny
posiadac w dolnej i gornej czesci otwory wentylacyjne, ktdérych fgczna powierzchnia
powinna wynosic co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy.
ZastosowacC wspormniki pod gazomierz lub monozigcze. Szatka gazowa ma byc
zamknieta drzwiczkami z zamkiem na klucz typu trojkat.

4. PROWADZENIE PRZEWODOW W BUDYNKU

UWAGA:
Ze wzgledu na istniejqce przewody 1 puszki elektryczne naleZzy zwrocic
szczegolng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci pomiedzy nimi, a
projektowanymi przewodami gazowymi.



Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, ale nalezy obudowad zapewniajac jej
wentylacje.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, elekirycznej itp.), nalezy
lckalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegiosé
miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwié¢
wykonanie prac konserwatorskich. Przewdd gazowy prowadzi¢ po wierzchu $cian
powyzej innych przewodow instalacyjnych w odlegtosci co najmniej 10 cm, a w
przypadku skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od
nich co najmniej o 2 cm.
Proponowane odlegtosci:

e 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

umieszczajgc je nad tymi przewodami

e 15 cm od poziomych przewoddw ciepinych, umieszczajgc je pod tymi
przewodami
10 cm od pionowych przewodow w/w instalacji
20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle
10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, prowadzac rury
gazowe nad tymi puszkami

¢ 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych
PrzejScia przewodem gazowym przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) budynku
wykonac nalezy w tulejach ochronnych uszczelnianych szczeliwem.

5. PROBY | ODBIORY

Instalacje gazowaq nalezy przedmucha¢ powietrzemn w celu usunigcia ewentualnych

zanieczyszczen i sprawdzenia droznosSci przewodow nastepnie wykonaé prébe

szczelnosci przy pomocy powietrza na ciSnienie 0,05 MPa (wlaczony manometr
rteciowy nie powinien wykazac w przeciggu 30 min spadku ci$nienia).

Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce

w obecnosci dostawcy gazu, a jej odbidr po wykonaniu prob z wynikiem pozytywnym.

Probe szczelnosci przeprowadza sie przed pomalowaniem instalacii.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r.) "W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami,

- Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.
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OZNACZENIA:

———————————— istnigjgcy przewod inst. gazowej

- projektowany przewdd inst. gazowe]

L L

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

yui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

adres obiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakdw 11, dz. 47t

inwestor: Gmina Lublin
20 -109 Lublin, plac Krdla Wiadystawa tokietka 1

upr. bud. nr LUB/0104/POQS/08,
spac. inst. wzakresie sieci, mst. | urzadzert wod, | kan., ciepl., went. | gaz/

. .| SKALA
FRAG. RZUTU PIWNIC - przebud. inst. gazowej | 1.100
pogi
FROJEKTOWALA; mgr inz. Jolanta Kedzierska DATA
upr. bud, nr 2734/Lb/BE, 1535/Lb/31, 254/ h/09
spec). inst. w rakrasie sieci, inst { uzzadzest wod. § kan., ciepl, went, j gaz. 11 .201 8
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E3 Rzut i pietra — instalacje elektryczne
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 r., poz.290 wraz z pznigjszymi

zmianami) oswiadczamy, ze:

Namwa opracovani. PROJEKT BUD.-WYK. DOTYCZACY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 — SPECJALNOSC
ELEKTRYCZNA

Adres obieknu: Szkota Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
20-400 Lublin, ul. Czwartakow 11
dz. nr 4/1
jedn. ew. m. Lublin, obr. 066301_1.0026-Rury Brygidkowskie

ark. 6

Nazwa [ adres Inwestora GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, plac Krola Wiadystawa tokietka 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT | SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: y SPRAWDZAJACY:
inz. Roman Basak mgr inz. Marek Jaworski X
upr. nr 2781/Lb/86 upr. nr 1024/Lb/9 ,")

[

Lublin, listopad 2018 .
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POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryiikacyjnym:

LUB-EWP-L3T-NCQ *

Pan Roman Marek Basak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3948/02
adres zamieszkania Putawska 24/12, 20-046 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Woiciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowane pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.}

Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezenit mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Poiskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kentaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
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9 POLSKA
b I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IYT-YXI-IGH *

Pan Marek Jaworski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2258/01
adres zamieszkania Mickiewicza 64/6, 20-466 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2017-12-18 roku przez:

Wajciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. ¢ pedpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] lzby inZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



3
1, OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych zwigzanych z termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej nr 6 w Lublinie przy ul Czwartakow 11 dzialka nr 4/1 jedn. ew. m.
Lublin obreb 066301 1.0026-Rury Brygitkowskie ark.6.

1.2. Podstawa opracowania e

a) inwentaryzacja -~

b) uzgodnienia robocze z uzytkownikiem

¢) opracowania branzowe :
d) podklady budowlane w skali 1:100, - gl
e) aktualnie obowiazujgce przepisy i normy "

1.3. Zakres opracowama

Instalacje: silowa, osvvletlemowa, sterownicza wentylacji, przeciwprzepigciowa, odgromowa 1
ochrona przeciwporazeniowa.
12}

2. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie i pomiar energii elektryczne szkoly istniejgce. Zasilanie centrali wentylacyjnej 1 pompy
ciepta na dachu oraz tablic TW2, TW3 zaprojektowano z tablicy glownej TG budynku. Zasilanie i
sterowanie os$wietlenia zewnetrznego odbywaé sie bedzie z przebudowanej tablicy TP2
zlokalizowanej w holu piwnic. Zasilanie tablicy TW1 w sali gimnastycznej dla wentylatorow
hybrydowych zaprojektowano z istniejacej tablicy TE 2 pigtra. Projektowane zasilanie tablic
zaprojektowano przewodami miedzianymi klasy Cca reakcji na ogien.

3. Instalacja oSwietlenia zewne¢trznego

Zaprojekiowano wymiane i przebudowa oswietlenia zewngtrznego zainstalowanego na $cianach
zewnetrznych budynku szkoly. Istniejace oprawy i wysiggniki beds zdemontowane. Przewidziano
oprawy ze Zrodiami $wiatta LED 70W, IP65, IK09, 2 klasa ochronno$ci. Oprawy zainstalowane
beda na projektowanych stalowych ocynkowanych wysiegnikach przyscwnnych

Instalacja oéwietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY3 x 2, 5mm?® w rurkach instalacyjnych
pod dociepleniem. Do projektowanych opraw oéwietleniowych przewody ukiadac po elewacji przed
wykonaniem docieplenia w rurkach instalacyjnych w bruzdach mocujgc uchwytami i zarapowac.
Oswietlenie przed wejéciami do budynku parteru i piwnic przewidziano oprawy LED 18W IP63,
IK10 2 klasa ochronnosci. Zasilanie opraw z istniejacych obwodow.

4, Sterowanie oSwietlenia

Sterowanie oswietlenia zewnetrznego projektowanym zegarem astronomicznym poprzez istmiejacy
stycznik w tablicy TP2 w piwnicy. Dla projektowanego pod$wietlenia logo szkoly przewidziano
odrebne zabezpieczenie. Istniejacy zegar sterujacy przewidziano do demontazu.

5. Kamery monitoringu zewng¢trznego

Istniejgee kamery zewnetrzne zainstalowane na $cianach zewnetrznych na czas wykonywania
docieplenia nalezy zdemontowac a przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po wykonaniu
docieplenia kamery zainstalowa¢ ponownie i podlaczyé do istniejacych przewodow.

6. Wentylacja mechaniczna i okna sali gimnastyeznej
W pomieszczeniu zaplecza sali gimnastycznej przewidziano tablicg TW1 z zabezpieczeniami
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obwoddw dla sitownikdw okien rozdzielnic zasil.-sterowniczych wentylatorow hybrydowych,
transformatorem 230/24V dla regulatoréw dysz nawiewnych i panelem sterowniczym dla centrali
wentylacyjnej. Aparatura zasilajgco-sterownicza dla centrali znajdowac sig bgdzie w szafce na
centrali wentylacyjnej na dachu. Dysze nawiewne wyposazone w sitowniki w celu mozliwosci
dowolnego ustawienia nawiewu kazdej dyszy oddzielnie. Kazda z czterech dysz posiada¢ wiasny
niezalezny silownik 24V, 50Hz, 0...10V z pozycjonerem do nastawy. Instalacja elektryczna
zasilajaca sitowniki i pozycjonery wyposazona w transformator 230V/24V. Typ przewodu i 1los¢ zyt
zgodnie z lista kablows centrali wentylacyjnej.

Z tablicy gléwnej TG zasilona bedzie pompa ciepla zlokalizowana na dachu. Obok tablicy TW1
zlokalizowane beda szafki zasilajaco sterownicze dla wentylatoréw hybrydowych
(58szt.)zabudowanych na kanatach wentylacyjnych na dachu. Szafki zasilajgco sterownicze
dostarczone beda lacznie z wentylatorami hybrydowymi jako spéjny system. Od miejsca lokalizacji
szafek do poszczegdlnych wentylatoréw zaprojektowano przewody zasilajace i sterownicze.
Przewody na dachu uktadane bedg projektowanych korytkach kablowych typu lekkiego z
pokryws. W przypadku przewodu zasilajacego pod napigciem 400/230V przewody
sygnatowe nalezy prowadzi¢ w odrgbnej czg$ci korytka (przegroda). Podigczenie
przewodéw do szafy i poszezegblnych urzadzen powinien wykona¢ uprawniony serwis.
Zasilanie sitownikéw okien w sali gimnastycznej zaprojektowano z tablicy TW1, przy
kazdym oknie zaprojektowano Igcznik rolet dla otwierania i zamykania poszczegolnych
okien.

Zasilanie wentylatorow zainstalowanych na kratkach wentylacyjnych odbywac si¢ bedzie z
obwoddw oswietleniowych poszczegdlnych kondygnacji. Sterowanie wentylatorow w WC
wbudowanymi czujkami ruchu w pozostalych lacznikami $ciennymi. Sterowanie wentylacji
nawiewno wywiewnej z wentylatorami kanalowymi i nagrzewnicami elekirycznymi
zaprojektowano lgcznikami $ciennymi. Przewidziano blokadg zasilania nagrzewnicy w
przepadku awarii wentylatora nawiewnego za pomoca presostatu zabudowanego na kanale
wentylacyjnym pomiedzy wentylatorem i nagrzewnicsg.

7. Tablice wentylacyjne TW

Zaprojektowano tablice bezpiecznikowe natynkowe do zabudowy modulowej nx12 z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Tablice zainstalowane bgda w miejscach wskazanych na rysunkach na
wys.1,2m spéd. W tablicach zainstalowana bedzie projektowana aparatura modutowa (rozigcznik
gldwny zabezpieczenia projekiowanych obwoddw, wylaczniki réZnicowoprgdowe i ochronniki
przeciwprzepieciowe) zgodnie z zalgezonymi schematami.

8. Wymiennikownia
8.1. Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy RW projektowanej wymiennikowni istniejace. Zasilanie i instalacje
elektryczng w wezle zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy niezalezne opomiarowanie licznikiem
PGE. W wymiennikowni przewidziano rozdzielnice natynkows typu RN 2x12 IP65 w miejscu
istniejacej. W projektowanej wymiennikowni przewidziano wgzel kompaktowy w ktdrym
zabudowane beda urzadzenia technologiczne oraz skrzynka sterownicza. Istniejacg instalacje
elektryczna wraz z rozdzielnica natynkowa RN3x12 przewidziano do demontazu.

8.2. Instalacja oSwietleniowa i gniazd

Instalacje oswietleniowa w wymiennikowi przewidziano za pomocg opraw smetlowkowych 2x18W
IP65. Instalacja oéwietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY 3xI, 5Smm® w rurkach
instalacyjnych n/t. Zasilanie odbioréw wykonane bedzie z proj ektowanej rozdzielnicy RW.

Instalacja gniazd wykonana bedzie przewodami YDY 3x2,5mm” w rurkach instalacyjnych n/t.
Zasilanie odbioréw wykonane bedzie z projektowanej rozdzielnicy RW.



8.3. Instalacja sterownicza

Szafka sterownicza AKP ze sterownikiem wymiennikowni wraz z instalacjg sterownicza wykonana
bedzie w ramach dostawy wezla kompaktowego. Od szafki- AKP na wezle kompaktowym
przewidziano przewod do czujnika temperatury zewngtrznej zainstalowanego na wys. min. 2 Sm od
terenu na poinocnej Scianie budynku.

8.4. Instalacja 24V
W rozdzielnicy RW przewidziano transformatorek 230/24V 63VA dla zasilenia gniazda 24V.
Przewdd typu YDY2x1,5mm?, ukladany w rurce wi.

8.5. Polaczenia wyréwnawcze

Plaskownikiem ocynkowanym 25x4 nalezy polaczy¢ wezel kompaktowy, wejécia i wyjscia
projektowanych i istniejgcych rurociggow. Plaskownik przylgczy¢ do gléwnej szyny uziemiajgcej
budynku.

9. Dodatkowa ochrona od porazen

Dodatkowa ochrone od porazen przewidziano przez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TT za pomocg wylacznikdbw nadmiarowopragdowych 1 rdéznicowoprgdowych
zamontowanych w projektowanych tablicach. Dobrano wylaczniki przeciwporazeniowe o
znamionowym pradzie uszkodzeniowym 0,03 A, czasie odlgczenia nie wiekszym od 30ms i pradzie
znamionowym 40A i 25A, Dla prawidlowego dzialania wylacznikdw zaprojektowano przewody
ochronne PE stanowiace dodatkowe zyly przewodow zasilajacych poszczegdlne odbiory. Przewody
ochronne PE nie moga by¢ laczone z przewodem neutralnym oraz nalezy je izolowa¢ od czesci
narazonych na zetkniecie z przewodem neutralnym.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami przewidziano ograniczniki przeciwprzepicciowe klasy C typ [
chronigce imnstalacje 1 urzadzemia przed skutkami przepie¢ atmosferyeznych 1 laczeniowych.
Ograniczniki przylgczone beda do uziomu o rezystancji R<100Q.

11. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa wykonana jest za pomocg zwodow poziomych niskich wykonanych
drutem stalowym ocynkowanym fi7mm na wbetonowanych wspomikach odstepowych. Przewody
odprowadzajqce z drutu ocynkowanego fi7 napreznie, zaciski probiercze na wysokogcei 1,5-1,6m.
Przewody uziemiajgce z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 przytaczone do uziomu otokowego. Ze
wzgledu na docieplenie $cian instalacja odgromowa musi by¢ przebudowana.

Zgodnie z PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa” przyjeto ITI-IV klase urzadzenia piorunochronnego
i poziom ochrony. Urzadzenia piorunochronne (LPS) stanowig projektowane zwody poziome niskie
wykonane drutem ocynkowanym fi 8 na napreznie na istniejacych wspornikach odstepowych 1
projektowanych uchwytach odstgpowych klejonych do papy pokryciowej, dla czgsci kominow
przewidziano iglice kominowe. Przewody odprowadzajace zaprojektowano drutem ocynkowanym fi
8 w rurkach dedykowanych do instalacji odgromowych atestowanych fi20/13,5 pod ociepleniem.
Przewody uziemiajgce z bednarki pomiedziowanej Fe/Cu 25x4 przylaczone do uziomu otokowego z
bednarki pomiedziowane] Fe/Cu 25x4. Zaciski probiercze zaprojektowano przy budynku w opasce
chodnikowej.

Zwody poziome na dachu z drutu ocynkowanego fi 8 mocowaé do istniejgcych wspornikéw. Zwody
poziome od projektowanych masziéw mocowaé na uchwytach odstepowych (min. 12cm)
przyklejanych do pokrycia dachu. Polaczenia poszczegélnych zwodéw wykona¢ ziaczami
krzyzowymi.

Instalacje wykonywac w $ciste) wspélpracy z wykonawca docieplenia budynku.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone wszystkie
zasadnicze jego czeéci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin. Na etapie
odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja prob
montazowych.



2. OBLICZENIA

2.1. Moc zainstalowana i szczytowa proj. oswietlenia
Pi = PS =T7x75=525W Is = 2,7A
Zabezpieczenie w tablicy TP2 B16A. Dobrano przewsd YDY3x2,5mm? o L=17,5A sposob
ukiadania ,,A2” .
IB < In < Iz I?. < 1345XIZ
2,7JA<16A<17,5A  16,2A<234A
2.2. Moc zainstalowana i szczytowa centrali wentylacyjnej
Pi=P;=8,7kW Ig=13,5A
Zabezpieczenie w tablicy TG 25A/gG. Dobrano przewdd N2XH 5x4mm? 0 1,=30A sposéb
uktadania ,,A2” .
Ig <=, I =<145x],
13,5A <25A <30A  40A <43,5A
2.3. Moc zainstalowana i szczytowa pompy ciepla
Pi=P;=4,5kW Ig=7.8A
Zabezpieczenie w tablicy TG 20A/gG. Dobrano przewdd N2XH 5x2,5mm” o L=23A sposdb
uktadania ,,A2”.
[ <hsL L <145,
7.8A <20A <£23A  32A<334A
2.4. Moc zainstalowana i szczytowa TW1
Pi=1,3kW Py=1,0kW Iz=1,6A
Zabezpieczenie w tablicy TE B20A. Dobrano przewod N2XH 3x4mm?® o I,=33A sposéb ukladania
~A27.
Ig <lh<l; L <1,45x1,
1,6A <20A <33A  32A<4705A
2.5. Moc zainstalowana i szczytowa TW2
P;=3,2kW P;=3,2kW [=149A
Zabezpieczenie w tablicy TG B25A. Dobrano przewo6d N2XH 3x4mm? o [,=33A sposob uldadani
»A2”, :
IB =< In < Iz I2 = 1345}&2
149A <25A <33A  36,3A<479A
2.6, Moc zainstalowana i szczytowa TW3
Pi=3,1kW P;=3,1kW I[g=14,5A
Zabezpieczenie w tablicy TG B25A. Dobrano przewod N2XH 3x4mm’ o [;=33A sposdb uktadania
~A27,
IB < In < Iz. I2 < 1:45X12
145A <25A <33A  363A<479A
2.7. Bilans mocy projektowanych odbioréw
Pi=21,3kW P;=21,0x0,9=19,0kW  Iz=29,5A
Istniejgca moc przytaczeniowa 98kW, moc umowna 87kW przed wykonaniem instalacji nalezy
wstapi¢ do PGE o zwigkszenie mocy przytaczeniowe]j na 122kW,

2.3. Dobér uziomu dla wylacznikéw réinicowopradowych

RA SE RA 535__ RA < 833 omow

Ja 0,03
Zgodnie z zaleceniami stosowania wylgcznikéw rezystancja RA nie powinna by¢ wigksza od
300 omdw.

inz. Roman Basak
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yui-P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

Ll [ =dres obigki: 20-400 Lubiin, ul. Czwarlakaw 11, dz. 411

inwastor:  Gmina Lublin
20-109 Lublia, plac Krdla Wiadystawa tokietka 1

. SKALA
RZUT PIWNIC - instal. elektryczne 14100
|
PROJEXKTOWAL: int. Roman Basak > DATA
upr. bud. nr 2781/Lb/86
spec). Inst, wzakresia instalac]l elaktrys=ych / 1 1 .201 B

L— 'ﬁdpis

SPRAWDZIEA: mr inZz. Marek Jaworskl RYS. NR
upr. Sud, nr 1024/Lb/90 y f*——\ E/1
spec}, InsL wzakresle siecl | Instalac]l elakiry=2nych "
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L/, |

Proj. oprawe przylaczyc
do istn. wypusty

Istniejgce kamery do przeniesienia na nowa elewacje

przed giownymi wejciami przewady istnigjace

Pra]. oprawe przylaczys
do istn. wypustu

9{ Proj. céwietlenie przed wejsciami oprawy LED 18W, IP 65, IK18, 2 klasa achronnosd
zasilenie wykonac przewodem YDY 3x1,5mm? z istniejace] instalaci oswietleniows]

adres obiekiu: 20-40G Lublin, ul. Czwartakdw 11, dz. 41

inwestor; Gmina Lublin

20-108 Lublin, plac Krdla Wiadyslawa toldetka 1

. SKALA
RZUT PARTERU - instal. elektryczne 1100
pocpls
PROJEKTOWAE: Ik, Roman Basak -BATA
upr, bud, nr 2781/Lb/Bs
spec), Inst wzakrasla instalac]l elskiryeznych 11.2018
dnls
“{“_’ i RYS. NR

SPRAWDZILA: myr ink, Marek Jawarski
upr, bud. nr 1024/Lb/20

spech Inst. wzakres!s siec! [ Instalac)i elaktry=znych
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. . - . inwestor: Gmina Lublin
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yut - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres abigkhu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakaw 11, dz. 411

inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, plac Krola Wiadysiawa Lokietka 1

. SKALA
RZUT I PIETRO - instal. elektryczne / 1100
padpl
PROJEKTOWAL: inZ. Roman Basak DATA
upr. bud, nr 2781/LbI/86
spec, Inst. wzakmsia |nstalac]l elztaryomych / 1 1.2018
podpls
SPRAWIZILA: mgrinz. Mareh Jaworskd *| RYS.NR

upr. bud. ar 1024/ b6
spec. Inst. wzakrasie slecl ] instalacli elsktry=znych
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tylui - P.B.-W. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6

adres abiektu: 20-400 Lublin, ul. Czwartakdw 11, dz 411
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20-109 Lublin, plag Krola Wiadystawa tokietka 1
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