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1.1. Nazwe nadana zemdéwieniy bizez Zamawiajaceno

Tematem ninisiszego opracowania sg roboly zwigzane 7 termomodernizaciy budynkuy
Faspotu Szkét Transporiowo- Homunikaoyinych w Lublinie [ Lublin ol Zemborzycka 82,
Obr.@,ark15 Nr. ewid. dziatki: 50/8. Zamawiaigoym jest Gmina Lublin, 20-108 Lublin, pl. Lokletka 1.

1.2. Podsiawa wykenania robot

Podsiawa wykonania robdét objetyeh ninlejszag specyfikacis iest projekl budowlano-wykonawczy
p.b: Termomaderizacia  budynku Zespotu Szhdd Tm%mﬁ&w& Komunikaoyinyoch w Lublinig;

Lublin ul. Zemborzycka 82, Obr.8,ark1s Nr. ewid. dzialki: 50/8
Whemagania ogdine dotydzs wszystkich czesdl pw;ekmwycﬁ oraz pozostatyoh speoyfikac techricznych
{branzowych).

1.4. Przedmiot i zakyes robot

Przedmiciem niniejsze] specyfikacii iechniczne] 33 wymagania dolyczace wykonania | odbiory
nastepuigoych robdt: roboty budowtans ;
¢ docieplenie écian budynky (nadziemia i piwnic z wykonaniem hydroizoiacii)
e docieplenie stropodachdw
s cresciowa wymiana stolarki
s inpe zewnolrzne roboly fowarzyszace docispleniu:
-remont stopni wejscla gidwnego 2 g}achyimq i daszikiem oznanr(ia),
-remont studziensk doSwistlajacych pomieszezenia piwnic ozn.nr. (14},
-remont schoddw zewngtrzayeh 0o mieszkania | do pomieszezen technicznych z zadaszeniem(ic)
-semont schoddw zewnetrznych bocznych z zadaszseniem ozn.nr.(1d),
-remont stopni wejscia ozn.nr.(2a) § (2b),
-remond schoddw na antresole czn.nr (2o},
ramont nawierrchni 2 kosiki beton, oznunr {4) cbejmujacy | opaskt wokdt budynku z odprowadzeniem
wod opadowych na feren, lub do istn. sieci kd na obecnie funkcjonujgcych zasadach, dojécia, chodnika
przed weisciem gidwnym, schoddw terenowych.
roboty w zakresie instalacii sanitarnveh © ,
« instalacia centralnego ogrzewania dla budynku szkoly i segmentu sali ginmastyczne] z
zaplecze
» modernizacia instalacii ciepte] wody uzytkowej i cvrkulacii
e wykonanie nowege doziemnego zasilenda c.oo | cowuw od budynku internatu, gdzie
zickalizowana jest koltownia gazows
e wykonsnie wezia ciepinego dia potrzeb rozdzialu instalacii co. | cwu wraz z
opormiarowaniem i przystosowaniem do zdainego zarzgdzania energia

o wykonanie warzla i instalacii ciepta technologicznego na potrzeby centrali wentylacyjnej sali

gimnastyczngj

s wykonanie roboi ipwarzyszacych w pomieszozeniu weozia, dia mozliwosci wykonania ukiadu

s adaptacja instalaci w isinisjgee] kotowni

¢ nawielrzaki higrosierowanse

e inne roboty towearzyszgoe niezbedne do wykonania zakresy robot

e Instalacia wentylac]i sali gimnastytzng] .

roboty w zakresie instalacji elekirvcznych

e uysuniecie kolizji isinieiacych sieci niM i stupem oSwiellenia ferenu z projskiowang w innym
opracowaniu drogg ppoz { zasilanie zalicznikowe po stronie inwestora).

= instalacia oSwietlenia zewnelrznege na budynku.

e instalacje siektryczne w wymiennikowni ciepia

e instalacja odgromowa i uziemiajgea.
Specyfikacia Nr ST-0.0. WYMAGANIA OGOLNE cheimuie rowniei zakres robdt drogowyeh dla zadania
inwsstycy}nega .Droga Pozarowa elap I -gdla obiekiy Z3TK. .




Roboty tymezasowe | lowarzyszgce
Robotami tymczasowymi 58
s ustawienie ruzziowan systemowych
= wykenanie oston z folll elementdw wewnglrenych
zabezpleczanie dachu
preesuniecie slementdw wyposarenia, vlrutniajgoych wykonanie pras
Roboty tymczasowe (Z wyjgtkiem rusziowan) nalsiy uigdé w kosztach ogoinych. Pracg rusziowan

skalkulowad indywiduainie.

@
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1.4, Informacie ¢ terenie budowy

Zespot budynktw Zespotu Szkdt Transporiowos- Komunikaoyinych w Lublinie

skiadalacy sie z budynku gitwnego szloly, fgeznika z szatniami i sali gimnasiyczne] usyluowany
jest przy ul. Zemborzycka 82, na dziatce nr ewid. 50/8.

Budynek gidwny szkoly lest 4-kondygnacyiny, w malej czescl podpiwniczony, crienfowany w
kierunky N-S | krdlszym boliem prostopadie do ulicy. Od sirony zach. usytucwane jest wejscie gldwne
do budynku 7 placam welSciowym na wprost sasiadulaesgo bud, bursy szkol.

Cd strony P ziokalizowane sg schody do mieszkanta shizbowego i pomieszozen technicznych.

Parterowy budyvnek lgcznika | szaini prevlega do Sciany booznej Sall gimnastyeznel usyluowany
jest ng planie od strony wschodniej w skosie do bud. szkoly, orientowany réwnolegie do granicy dziatki.
Budynek Sah gimnasiyczns] jest jednokondygnacyiny 2 antresolg wewnetrzng | zewngtrzaymd schodami .

Obstuga komunikacyina: od streny pénocne], od ul. Zemborzyckiaj — giéwny zjazd na teren i plac z
mieiscami parkingowymi o nawierzchni z beton. | asfaliowel. Od strony poinocnej tereny uiwardzony plac
o nawierzchni asfaltowej, od strony potudniowe] teren sportowy boiska irawiastego. Teren obigly
opracowaniern jest zagospodarowany, ogrodzony, oéwistlony z isinieigoym zadizewienlem | prayiegly
zielenia niska.

Obieki wyposafony w przyimcra infrastruldury fechniczne] enn., wody, ks |, Kd, €O, |
telelechniczne. Teven zabudowy z niewielkim spadidem w Klerunka PN, réinice poziomdw przy budynku
pd 197,00 mnpm do 198 00 mnpm,

Dostep do korzystania z energii eleliryczne) 230V {w ograniczonym zakresie wynikajgcym ze
stany instaiacit eleldryczned) 1 7z wody rapewnis Zamawiziacy Przekarzanie placy budowy nasign
Zoodnie z warunkami umowy.

Powierzchnia zaimowanej nieruchomodsl, 3 takie pow. oblekiv budowlanego oraz golyChozasowy
spost6b ich wykorzystywania, dane ogdine :

Powierzchnia dzialikd nr. 50/8 (Obr.9,2rk15) 18804, m%
Powierzchnia zabudowy budynkdw nr:1;1.1;1.2; 2 (objetych termomodern.) 2518,00 mfZ
Powisrzchnia zabudowy jw.- po dociepieniu {(+0,16m; +0,14m) 287570 mz
Powierzchnia zabudowy wszy%tkich budynkéw na dziatce Nr SUQfB : 3500,47m"
j.w.+{ bud.bursy:914,17 m"" bud.lechn.: 51,38+16,92m™ =882 47 m? _
Powierzchnie drog, dojéé, opasek, schoddw weisciowych 2048,50m"
- Opaskl z kostki brukowej gr. B,5cm  (+obrzeza 235mb) 187.9m*

- Podesty wejciowe 1 pochylnia 45m*

W tym {Schody wejsciowe | terenowe z blokéw monolitycznych {(40x100x14) 69 mb)

-Nawierzohnla 2 Kostki brukowe} gr. Som droga ppoz z placem nawrotowym{ 3.1} - 832m°

- Nawierzchnia z geokraty droga ppoz{ 3.2) -

610,0m*

- Choenilki z kosthi brukowsj gr. 6.5sm{+obrzezs 288mb) 37385 m°

- Rozhidrka nawierzchni betonowych [ asfaitowych

1661,3m* ,
Pozostaly obszar, (zieien) -bez zmian. 14279,80 m°

Powierzchnia uzytkowa budynku ZSTK 8002,1 m?
Cubatura budynkuy 284678 m°
Wysokosd budynku: Sredniowysoki
bud. gidwny: 14,98 m, igezanik | budynek szatni; 3,55 m, sals gimnasiyczna: 10,53 m
Liczba kondygnacii: 4 + podpiwniczenie; 1; 1+antresola 4,1,2




1.5. Organizacia robdt, przekazanie placy budowy

Wykonawca opracuje plan organizach robdt ,oraz harmonogram rebot ktdvy vzgadnt z inspekiorem
nadzoru | uzvikownikiem. Szozegdine starannie winien wykonawsa opracowad plan organizach robdt w
trakcie ciaglel pracy Szkoly. Wykonawca wykona | umieScl na placu bDudowy tablice Informacyjig.
Zamawiajgey w terminie okredionym w umowie przekafe Wykonawey plac budowy wraz z8 waszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 086k trzecich

O fakcie przypadkowago uszkodzenia urzadzen | instalacl Wykonawca bezzwiacznie powiadomi
Inspekiora Nadzoru | zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarcrajac wazelkie]
pomocy petrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad zs wszalide, spowodowarne
przez niego dziatania, uszkodzenia instalacii na powlerzehni ziemi i urzadredt podziemnych, wekaranych
w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.7. ©Ochrons Srodovisks

Wykonawea ma cbowigzek znal | slosowad w Czasie prowadzenia rondt wszetkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska nafurainego. W okresie trwania kontrakiu i wykonywania robét
Wykonawca bedzie: -podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na cely stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Sredowiska na terenie | wokd! terenu budowy,

» bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dia oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie j8go sposobu
dziatania.

» materialy i elementy rozbiérkowe beds skiadowane w misjscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.8. Warunki bezpiecrerstwa nracy | gechrona prreciwpozarows na budowis

Kisrownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych siwarzajgcych zagroienie dia
bezpieczefisiwa bedzie sig stosowal do Planu Bezpisczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartegh w
dokumentacii projektowej diz przedmiolowege zadania. Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw
dotyczacych bezpisczenstwa i higieny pracy. W szczegdéinosci Wykonawea ma obowigzek zadhat, aby
personel nis wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
speiniaigeych odpowiednich wymagan sanitarmnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszZelkie urzgdzenia zabezpieczalace, socjaine oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla cchrony Zycia | zdrowia 0s0b zatrudnionych na hudowle oraz do
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzene z wypehieniem wymagan okresionych powyze nie
podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

VWykonawca hedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany prZez opdpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materialy iatwopalne bedg sikdadowane w sposdh zgodny 2
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséh trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezuitat realizacii rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Zabezgpieczenis tereny budowy

Wykonawca opracuje | przedstawi do akceptacii projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawea bedzie zobowiazany de zabezpieczenia | ulrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

s OZhaczenie przeiss,
s oznakowanie terenu budowy,
e+ zatrudnienie dozorodw

Koszi zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiZezony W cens umowng.




1.10. Qlredienia nodstawowse

Podstawowe okredlenia podane w ninieisze] $7 sg itoZsame z okresleniami zawariymi w
warunkach umownyeh Inwesiora z Wykonawoy.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne deiyczace wiadciwosci maierialdw | wyrobdw

Zgodnie z Ustawg o wyrcbach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byc
prnakowane znakiern CF jub posiadad aprobaty iechniczne lub zatwisrdzone w inny sSposob
przewidziany ustews. Wszelkie materialy muszg byé nowe | zastosowans zgodnis Z ich przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawes winien stosowad wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umoczliwiajgoych prawidlowo zaprojekiowanym | wykonanym obiekiem
budowlanym spelnisnie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlans,
dopuszczone do obrotu powszechnege lub jednostkowego stosowanie w budownictwie, a takle z
wymaganiami okredlonymi w szezegtlowych specyfikasjach techniczaych.

2.2, Wymagania ogélne dotvczace przechowywania, iranspoviu, warunkdw dosiaw,
skiadowania | konivoli jakodc] materiaidw | wyrochdw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do
robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszozeniem, zachowaly swoig jskosc | wiasciwoscl do robét |
byly dostepne do koniroii przez inspekiora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania maiteriaiow beda
ziokalizowane w obrebie terenu budowy w misiscach uzgodnionveh z Inspekicrem Nadzory lub poza
terenam budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawee.

2.3. Wymagania dolvczace whudowywanveh materiaidw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
whudowane, moniowans jub instalowane w irakeie realizaci robdt Dbudowlanych odpowladaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdlowych spscyfikacjach
technicznych. Oznacza to, e kazdy produki dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowianym. Wraz z tymi znakami winna by¢é dotgczona
informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego wyréb budowlany

e [dentyfikacje wyrobu budowlanego zawisrajacs | nazws, nazwe handlows, iyp, odmiang,

gatunelk | klase wg PN lub AT

e numer i rok publikacii Poiskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z kiorg peiwierdzono

Zgodanoss wyrebu budowlanego

e numer i date wystawienia krajowe} dekiaragii zgodnosei

e e dane , jereli wynika to Z PN lub AT

e nazwe jednosti ceriyfikujgeej, jezeli {aka jednostka brals udzist w zastosowanym sysiemie

cceny zgodnoddci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszezony w sposéb wideczny, czyielny, nie dajgcy sig usungg,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na stykiecie przymocowanej do
niego.

Jezel nie jest moziiwe technicznie oznakowanle wyrcbu budowlanego w sposob podany wyiej,
oznakowanie umieszoza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym  wyrobu
budowlanego atho na dokumentach handiowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Wykonawsoa uzgodni z inspekiorem nadzoru sposéh | {ermin przekazania informacii

o przewidywanym uzyciv podstawowych matenialéw oraz elementéw konstrukoyjnych do
wykonania robst.

Wszystkie materialy winny odpowiadat nizej wymienionym przepisom:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 19294r. (ieksi jedn.: Dz, U. nr 106 z 2000r, poz. 1126

Z pdZnigjszymi zmianami)
o Ustawa z dniz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U, 2004 nr 82 poz. 881)




s Rozporzadzenie Minisire infrastruldury z dnia 11 sierpnia 2004 . w sprawie sposobiw
deklarowania zgodnoéch wyrobdéw hudowlanych oraz sposobu znakewania ich znakiem
budovdanym (Dr U 2004 nr 185 poz. 2041)

s Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenis
w sprawie aprobat 1 keyieridw technicznych oraz jednosthowsgo siosowania wyrobdw
budowlanych. {Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

e Usiawa o systemie cceny zgodno$ci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 186 z 2002r, poz. 1360) z
painiejszyimi zmianami

2.4. HKolorvstyka whydowanych materialidw budowlanyeh
Kolorysiyke materialéw stosowanych ns zewnalrz budynku podana jest w dokumentac
projekiows).

2o wi

2.5. Materialy nie ods

Materialy | clementy budowlans, dostarczene przez VWykonaweg na piac budowy, kibre nie
uzyskajg akceptacji inspektora Nadzory, powinny byt niezwlocznie usunigie z placu budowy.

ce wymaganiom

2.8. Warianiows slosowanis materisiow

W przypadku wariantowego stosowsnia materialdw na podstawie zapisdw w dokumentacy
orojekiows], Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru | aviora projeldu o proponowanym wyborzs.
inspeldor Madzoruy po uzgodnieniv z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie ocdpowiednig
decyzie. Wybrany | zaakcepiowany przez inspekiora Nadzoru materiat nie moZe bys ponownis zmieniany
bez jego zgody. Wybrany materiat nie moZe mieé¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznyeh i
eksploatacyinych.

3. SPRZET

e Wykonawea iest zobowigzany do ulywania jedynis takiege sprzstu, kidry nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych robot. '

e Liczba i wydajnost sprzelu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdi, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspekiora nadzoru

s Sprzet bodacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami doiyozgoymi jego uzytkowsania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgoych dopuszczenie
sprzetu do urytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac ub wymieniaé sprzet niesprawny.

e Jakikolwiek sprzel, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuisce zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane | nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

s \Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktbre nie wplyna
niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

e Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru, w ierminie
przewidzianym umows.

e Pojazdy beda speliad wymagania dotyczace przepistw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na of | innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spelniaiace tych warunkdw moga byé nie dopuszezons przez Inspekiora nadzoru.

e VVykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wiasny koszl, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.




84. Wymagania ogdine dotyezace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakoss
zastosowanvch materiatéw | wykowywanyoh robdt, za ich zgodnosé z dokumentaciy projekiows |
poieceniami Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za doldadne wylyczenie w planie | wyznaczenie wysokasol
wszysikich slementow robdét zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w doRumentad]
projekiowe} lub przekazanymi na pismie przez lnspekiora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwisk bDledu spowodowansege przez Wykonawog w wylvezeniy |
wyznaczeniu robdl zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspekitor Nadzory poprawione przez
Wivkonawse na wiasny koszi

Decyzje Inspektora Nadzoru doiyczgce akoeptacjt lub odrzucenia materiafow i stementdw robdt
beda oparie na wymaganiach sformulowanych w umowie | dokumentacji projekiowsj a takie w
normach budowlanych | wytvcanych .

Polecenia Inspekiora Nadzoru beds wykenywane nie poOiniej niz w czasie pizezr nlego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbs zatrzymania robdt. Skutki
finansows z tego tytuly nonosi Wykonawoa.

£.2. Kopleino$t wykonywania robdt

Koiejno$é wykonywania robét uzalezniona jest od dostgpnosci pomieszczen | okresu wykonywania

rob6t. Harmonogram robdt ustala wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem budynku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jskogci

Wykoenawoa jest zobowigzany opracowad i przedsiawic do akceptacii Inspekiora nadzoru program

zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakescl Wykonawca powinien okreshic, zamierzony
sposék wykonywania robot, mozliwodct iechniczne, kadrows i plan organizacji robdt gwaraniujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacig projektowa, 8ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawisrad:
g). czest ogding opisuigoq:
e organizacje wykonania rebot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
= organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
s sposGh zapewnienia bhp.,
o wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,
+« wykaz os6b odpowisdzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych
elementow robot,
s systermn {3pos6b i procedurg) proponowanej kontreli | sterowania jakoS$cig wykenywanych
robdt,
e wyposaZenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontrohi.
s sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych | forme przekazywania na
biezaco tych informadci inspeiiorowi nadzoru
b). czedé szczegdlowq opisujacg dia kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowis.
e rodzaje i ilo§é srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw.
e spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwoscl w czasie transportu,
e sposob i procedure pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, iHp.) prowadzonych podezas dostaw materistdw, wybwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegobinych elemenidw robot, ‘
s spos6b postepowania z materialami § robotami nie odpowiadajgoymi wymaganiom.




€.2. Zasady konirod] jakesci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggngl
zadozong jakosé robét. Wykonawca jesi odpowiedzialny za peinag kontroie rob6t i jakosc materiaidw.
Vykonawsa zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatizenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek | badad materiatéw oraz robdl. Przed
zatwierdzeniem systemu konireli Inspekior nadzoru moze zazgdal od Wykonawcy przeprowadzénia
bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajgoy. Wykonawoa bedzie
nrzeprowadzadé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécig zapewniajacy stwisrdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowef § 88T

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwods sg okredione w SET, normach |
wytyczaych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okrestone, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robdt zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy inspekiorowi nadzoru Swiadectwa, e wszysikie stosowane urzgdzenia |
sprzet badawszy posiadajg wazng legalizacje.

inspekior nadzoru bedzie mied nieograniczony dostgp do pomiseszozen laboratoryjnych, w celu ich
inspekaii.

inspekior nadzoru bedzie przekazywad Wykonawoy pisemne informacje o jakichkoiwiek
niedociagnieciach dotyczgcych urzadzed laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personely fub metod badawczych. Jezeli niedociggnigoia te bgdg iak powazne, e mogg wplynad
uiemnie na wynilki badaf, Inspekior nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, ody niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiang
usunigie i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiaidw.

Wszystkie koszily zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan maieriaiéw ponosi
Wkonawca.

&.3. Pobisranie nrébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opariych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe slementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badafi.

inspekior nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwose udziaiu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez
inspekiora nadzoru. Probki dostarczeone przez Wykonawoe do badan wykenywanych przez inspekiora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w speséb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na riecenie inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiaiéw, kidre budza waipliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigie lub ulepszone z wilasnej woll. Koszty tych dodatkowych badati pokrywa
Wykonawca tylke w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pizypacku kosziy te pokrywa
Zamawiajgoy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedsg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegekolwlek badania wymaganegoe w SST, stosowal moZna wylyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspekiora nadzoru.

Przed przysigpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru ©
rodzaju, misiscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera projektu.

8.5. Raporty 2z badadh

Wykonawca bedzie przekazywad Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niege wzoru lub Innych, przez niego zaaprobowanych.




6.6. Badania prowadzone przez inspekiors nadzory

inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontrodi, pobierania prébei ! badania
materialdw w migjscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiadw powinien
udzieli¢ mu niszbedne] pomocy. inspekior nadzoru, dokonujgc weryfikacii systemu koniroli robét
prowadzonego przez Wykonawee, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ooeniat zgodnosd
materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podsiawis wynikéw wiasnych badai kontrolnych jak i wynikdw
badah dostarczonyeh przez Wykonaweg.

Inspekior nadzoru powinien pobisraé probki materialéw | prowadzi¢ badania niezaleZnie od
Wykenawey, na swij koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporly Wylkonawcy sg piewiarygodne,
i0 Inspekior nadzoru oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosc materialéw |
robdt z dokumentacja projeldows | SST. Moze rdwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powibrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadky
catkowite koszty powtdrnych fub dodaikowych badad i pobierania prébek poniesicne zostana przez
Wykonawoe.

8.7. Certviikaty i deklaracie

inspekior nadzoru moze dopubcié do uzycia tylko te materialy, kibre posiadajg certyfikaty i
dopuszozenia oirasdione w pkt. 2

W przypadku materiatéw, dla itérych vww. dokumenty sg wymagane przez 88T, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny el cechy.

Produkly przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparie wynikami badaft wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorow! nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca ckresu gwarancyjnego.
Odpowiedziaino$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bgdg doiyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie cpatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, itora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine,
dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokely i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i inspekiora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegtinesci:

e daig przekazania Wykonawcy ierenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcegc dokumentacii projektowe),

= date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

rohét,

s terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegbinych elementow robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e uwagi i polecenia inspekiora nadzoru

e daty zarzadzenia wsirzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgloszenia | daty odbior6w robét zanikajgoych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiordw robét,

« wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawoy,

s stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

s zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projekiowsj,
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s gane dotyczace czynnodcl geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakcie
wykonywania robot,
s dane dotyczgce sposobu wykonywanla zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kic je przeprowadzal,
e inne istolne informacje o przebiegu robét.
Propozycie, uwagi | wyjasnienia Wykonaweoy, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozons
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Dacyzie inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 2 Zaznaszeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projekianta do dziennika budowy obiiguje Inspekiora padzoru do ustosunkowania sie.
Projekiant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.2. Dokumentacia fotograficzna

VWszysikie elementy wbudowane i podiegajgce zakryciu oraz poszozegdine wearstwy izolaci
podlegajg na biezaco dokumentacji fotograficzne] wykonywane] przez Wykonawcg robot. Zdiecla
wykonywaé w rozdzielczosci min. 7TMP i odpowiedniej jasnoscl. Na zdjgciach winna by widoczna data
wykonania. Dokumentacja fotograficzna pedlega skatalogowaniy | przekazaniu Zamawiajgocemu.

7.3. Ksiega obmiardw

Oznacza ksiege zapiséw wszysikich dekonanych obmiaréw, wiiczajac w o wymiary, notatid,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreélenia ilo$ci i obmiaru tych robot, prowadzona tylko do
czeécl lub elementdw robot wskazanych na pismie przez inwestora. Ksigga obmiarow jest zatwierdzana
przez Inspekiora Nadzoru.Prowadzenie ksiegi obmiaréw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastgpujace dokumenty:
s pozwolenie na budowe {zgloszenie)

s protokoly przekazania terenu budowy

s Umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy

» protokoly odbioru robét

e protokoly z narad i instrukcje Inspekiora Nadzoru

e korespondencie na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia inspekiora Nadzoru i przedkiadane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP | Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

Obmiar robot bedzie okreslaé fakiyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z  dokumentacia
projektowg i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw kosztorysie. Ksiazka obmiaréw
stanowi dokumeni pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowianych. Prowadzenie ksiggi obmiaréw
uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

8.2. Zasady okreélania ilo$ci robdt | mateyiatdw

Diugosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdiuz tinii osiowej i
podawane w [ ml. Jezeli szczegSlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dia okresionych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzgdzenie w | szt. ].
Obowiazuje dokiadno$s do dwéch miejsc po przecinku. losci, kidre majg by¢ cbmierzone wagowo, beda
okreslone w kilogramach lub tonach.

Szczegbiowe zasady obmiaru robSt ckredlone sg w katalogach KNR | KNNR.




8.3,

Obmiar nalezy przeprowadzad przed czesciowym iub ostatecznym odbiorem odcinkdw robol.

Opmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w crasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajgoych zakryciu przeprowadza sig pized ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzehnd fub
objetosci beda uzupelnions odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiaréw.

8. o©oDBIGR 20BOT

9.1. Roboty zwiszane z zamdwieniem podiegajs nastepuiacym etapom 0dbiorczy

o  Odbiorowi robdt zanikajacych | ulegajgoych zakryciu
s  Odbicrowi techpicznemu

e Cdblorowi keficowego

s (Cdbicrowl pogwarancyjnemu

8.2, Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgoych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét i
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbi6r robdt jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajgoym wykonanie eweniuainych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu robdt.
Odbiér robét dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowosé dansj czesci robdt do odbioru zgiasza kierownik
budowy robdt. Wykenawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem inspekiora
MNadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

$.3. Odbibr techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakeficzeniu. Odbioru technicznego
dokonuje inspekior Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robot przedkitada komplet
dokumentdw przewidziany przy odbiorze kKoficowym

2.4, Odbidr koficowy robdt,

Zasady konficowego odbioru robdt: odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Cdbioru Rob6t oraz Projekiéw technicznych dia realizowanego zakresu robot.

Calkowite zakoficzenis robdt oraz golowosé do odbioru koficowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemaym powiadomieniem Zamawiajgcego z delgczeniem wszystkich
protokotéw odbioréw technicznych wraz z zatacznikami. Odbidr koficowy robot nasigpi w terminie 3 dni,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Madzoru zakoficzenia robdt, po wczeéniejszym
sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zalgcznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru koricowego
robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru |
Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej, na podstawie przediozonych
dokumentow, oceny wizualngj oraz sprawdzenia zgodnosci rob6t z dokumentacjg techniczng,

W toku odbioru koncowege robdt komisja zapozna sig z realizacig ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych, robot poprawkowych, Protokofami odbioréw technicznych i kompletnoscig
materiatéw cdbiorczych

9.5. Dokumenty odbioru koficowego robdt.:

Podstawowym dokumentem odbioruy koficowego robét, jest protokdt odbioru koficowego robot,
sporzadzony wediug wzoru ustaionego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
e atesty,
e deklaracje zgodno$ci lub ceriyfikaty zgodnosci whudowanych materialow,
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W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumsaniacyinego, nie
beda goiowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
uzupelnienia dokumentdw, po czym wznowi procedure odbioru koficowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboly poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione na
pismie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisjg , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii projekiowsj | SST z uwzglednieniem
tolerancji | nie ma wickszege wplywu na cechy eksploatacyine obiekiu , kemisja cceni POMNISSZoNg
wartosé wykenywanysh robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.8. QOdbidr pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawia oceny
Komisji wyznaczone] przez Zamawigjgcego. © terminie, misjscu pracy Komisji, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawoe,

10. PODSTAWA PLATNOSC]

16.1.

Podstawg piatniosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawoe za jednosike
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosziorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczafiowo
nodstawa platno$ci jest warto$é (kweta) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycjl kosztorysowej bgdzie uwzglgdniaé wszystkie
czynnosci, wymagania | badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w
dokumeniacji projektowej. Ceny jednostkowe fub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowad:

e robocizne bezpcesrednia wraz z towarzyszgoymi kosziami,

e warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

f transporty na teren budowy,

o wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosziami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podaiki obliczone zgodnie z chowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé obowigzujgcego podatku VAT.

Sposéb i podstawa platnosci moze by¢é okreslona w Specyfikadi Istotnych Warunkow Zamowienia
lub w Umowie.

10.2.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie:

s ustawienie tymczasowego oznakowania

e przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikow, barier, oznakowan i

drenazu,




11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4, Normy i normatyw

Wszysikie roboty nalezy wykonywad zgodnie z ohowigzujgcymi w Polsce Normami | Mormatywami.

11.2. Przepisv orawne

Wykonawea jest zobowigzany znad wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokaine oraz inne regulacje prawne | wytyczne, ktore sg w jakikolwisk sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przesirzeganie tych regut i wyltycznych w
trakcie realizaci rehdt. Nalwainieisze 2 nich tor

@

Prawo Sudowlane, Ustawa z 7 lipca 1984r. {iekst jedn.. Dz. U. nr 106 z 2000+, poz. 1128
z poHZnieiszymi zmanami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniczaych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 880) z pézniejszyri
Zimianami
Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrebach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 ar
198 poz. 2041)
Roezporzadzenie Minisira infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie aprobat | kryteriow technicznych oraz jednosikowego stosowania wyrobdw budowianych,
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)
Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002v, poz. 1360) z
péZniejszymi zmianami
Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlanc-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawis oginych przepisdw bezpisczefistwa | higieny pracy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa | ochrony zdrowia
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzeénia 2001 r. W sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowyeh.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 6 lutege 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykenywania robot budowianych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowisdziainy za

spelnianie wszystkich wymagaf prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacig umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedsiawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.




