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Egzm. &/6 Nr pioj.: 153/IR/18

Nazwa Chiekin
Droga Pozarowa
z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
Zespolu Szkot Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

Adres Obiektu
Lublin Ul. Zemborzycka 82, Obr.9- Dziesiata |,
ark.15 nr. ewid. dziatki:50/8 1 ark 17 nr. ewid. dzialki:37/9

Kategoria obicktn
Kategoria VIII - inne budowle
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa
opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
| WYKONAWCZY

Czesé1 - Projekt Branzy Drogowej

Cze$¢2 - Projekt Branzy Elektrycznej

Czes¢é3 - Projekt Branzy Sanitarnej

. INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Krdla W. tokietka 1 .
PROJEKTANT: inz. Marek Koporski Upr. bud. do projekt. Y M
Branza drogowa LUB/0205/PWOD/08 : y
SFRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Lis Upr. bud. do projekt. = h
Branzz drogowa 265/Lb/99 | 7
PROJEKTANT: mgr inz. Upr. bud. do projekt WN
Branza elekiryczna Katarzyna Figuraj  LUB/0350/PWBE/17 4 .
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Upr. bud. do projekt. ; Z
Branza elektryczna Tomasz Kozak LUB/0209/POOE/11 '
PROJEKTANT: mgr inz. Upr. bud. do projekt— 65 )
Branza sanitarna Adam Maksymiuk 871/BP/98 .
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Upr. bud. do projekt i
Branza sanitama Renata Maksymiuk 367/Lb/2001 L&“
' {
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Lublin dn. 2018.11.26

Oswiadczenie

potyezy: PROJEKTU BUDOWLANEGQ i WYKONAWCZEGO pt.:
.Droga Pozarowa
z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych
Adres Obiektn na terenie _ _ o
Zespotu Szkét Transporiowo- Komunikacyjnych w Lublinie

— 1l etap realizacji
UL. Zemborzycka 82, Obr.9, ark15 1% Nr. ewid. dziatki: 50/8 i 37/9 ark 4]

INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Krota W. tokietka 1

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami ), oswiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branzy drogowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: inz. Marek Koporski upr. bud. do projekt
Branza drogowa LUB/0205/PWOD/08
SPRAWDZATJACY: mgr inz. Tomasz Lis upr. bud. dofprojekt.

Branza drogowa 2635/Lb/99
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LUB ELSKA
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: , - - Tubi doda 10 2008
INZYNIEROW bl gruduia 2008 =
BUDOWNICTWA

LONB.0ER 7131/11-7132/37/06

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samormdach zawoedowych architekisw, intynietw-
budownictwa oraz wbanistdw / Dz.U. £ 2001 . Nr 5 paz, 42, Ze zm/, a.rt.]zust.i’e,art.]jnst_‘l plt T2, art 14 ust. 1 pkt 28 ustawy z
dnia 7 Iipca 1994 = Prawo budowlane / tekst jednality Dz. U, 2 2003 & Nr 207, poz. 2016 zpéin. zm/, § 12 plt1i§18ust. 1 pkt1i2

rozporzadzeniz Mindstra Infrastrolinry z dnin 18 maja 2005 W sprawie samodzislaych finkeii technicznych w budownictwie / Dz U,
%2005 . Nr 96 poz. B17 { W zwitzdn z.§.28 Minisiva Tramsposin 1 Bodownictwa z dnia 28 kwisinia: 2006 £ w spramesamodnclﬁych

) Tunkji téchniconych w budownictwis / Tz Uz 2006 £, Nr 83@0; 5TR J; oraz art; 104 § 1 Kodeleu postepowimnia- ndmmxsn-aqg
/ Dzl z 2000 & N 98, paz. 1071 zpdfe zm:/ . ]

stwierdzamy, Ze:
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: - Szezegglowy zakres uprawnien
do projektowaniz i kisrowanis robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci drogowej

Pan Marek Wladysk’aw KOPORSKI

L Na macy: art 12 yist. 1 pkt 1 5, art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowla.ne W zakresie

L8

e 3) sporzadza

“objetym Wyze] Wytnieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
ay PI‘Oj“]{tGWa]]lE, sprawdzania projeladw architekioniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) Eaerowama hudowq Iub innymi robotami budowlanyxm,

c} klerowama wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz
~nadzoru i kentroli technitznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzora imwestorsiiego,
e) sprawowania kontroli technicznej uirzymania oblektow bndowlanych

bez ogramczen

Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozpomdzema Minisira Im‘:‘rastruktury z dnia 18 maja

- 2005 1. w sprawie samodziglnych fonkeji technicznyéh w budowsniciwie / Dz.U. z 2005 1.
Nr 96.poz. 817/, oraz § 15 rozpomdzema Minisira Transportu i Budownictwa _

z dnia 28 kwietnia 2006 £ w sprawie samodz;telnych fimkeiji techmcznych -

w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawniemia budowlane w specjalnosei
drogowse] bez ogramczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanyml zwzqzanyml z oblcktem budowlanym, talom jak:
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OPIS TECHNICZNY
DO P.B.W DROGI POZAROWE.J NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE
przy ul. Zemborzyckiej 82 w Lublinie na dz. nrew. 50/81 37/9

l. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
mapa do celéw projektowych w skali 1 :500

pomiary uzupetniajgce w terenie

- nomy

ll. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi pozarowej cbstugujgcej budynek Szkoly wraz z
budynkiem sali gimnastycznej i tacznikiem.

Zakres opracowania obejmuje :

- plac nawrotowy (manewrowy) zlokalizowany w obrebie budynku sali gimnastycznej o
wymiarach 20,0x20,0m oznaczony symbolami A-1-A-2, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm

- droga pozarowa szerokoéci 4,0m, oznaczona symbolami A-2-A-3-A-4-A-5-A-6-A-7
o diugoéci 80,5m, tgczgca projektowany uktad komunikacyjny z istniejgcym utwardzeniem
prowadzacym do polgczenia z ul. Zemborzyckg

- droga pozarowa o szerokoéci zmiennej ( min. 4,0m) oznaczona symbolami B-5-B-4-B2-B-1
o dtugosci 64,0m o nawierzchni z geokraty od strony boiska

- odcinek drogi pozarowej o symbolach B-2-B-3, diugosci 20,0 m o szerokosci zmienne]

{ min. 8,50m ), stanowigca odnoge drogi pozarowej od strony boiska biegnacej w strone
lgeznika o nawierzchni z geokraty

lil. Inwestor i jednostka projektujaca

Inwestorem jest : Gmina Lublin
Plac Krola W. Lokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka projektujgca : ARME- PROJEKT — Przedsigbiorstwo Projektowo- Wykonawcze
magr inz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul. Medaliondw 8/108

Autorem projekiu budowlano-wykonawczego drogi pozarowej na tym zadaniu jest:

inz. Marek Koporski uprawnienia nr LUB/0205/PWOD/08 z dnia 10 grudnia 2008r. do
projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej



IV. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg obecnie sg zlokalizowane drogi manewrowe oraz chodniki o
nawierzchni przewaznie z trylinki badz z ptyt betonowych. W miejscu placu manewrowego
istniejgca nawierzchnia wystepuije jako bitumiczna. Drzewa i zywoploty kolidujgce z
projektowanym przebiegiem drég zostang usuniete na mocy decyzji o ich usunieciu.
Istnieje na projektowanym terenie infrastrukiura podziemna w postaci kanalizacji sanitame,
deszczowej, linii energetycznej nn i telekomunikacyjnej. Elementy kolidujgce z przebiegiem
drég lub majgce inng wysokosé posadowienia w stosunku do projektu zostang usunigte
(rury ochronne 2—dzielne na liniach kablowych oraz regulacja wysokosciowa wiazow
kanatowych).

V. Opis projektu

Projektuje sie budowe drog pozarowych o nastepujgcych parametrach:

= plan sytuacyjny

Parametry drog, placu w pianie :

- szeroko$c jezdni droég - szeroko$é zmienna (min.4,0 m)
- plac nawrotowy ( manewrowy ) o wymiarach 20,0x20,0m
- tuki kotowe R=11,0m

- spadek poprzeczny— 1%.

« profil podfuzny

Spadek podiuzny drog uksztattowano tak by zapewnic¢ powierzchniowy splyw wod
opadowych do wpustow deszczowych W1,W2 i W3 podigczonych przykanalikami do
istniejacego kanatu deszczowego dla drogi o symbolach A-2-A-3-do A-7, a w drogach
oznaczonych symbolami B-1-B-2 do B-5 w kierunku najnizszych punkiow terenu.

= przekroj konstrukcyjny
W granicach objetych opracowaniem konstrukcja drog przedstawia sig nastepujgco :

Plac nawrofowy ( manewrowy ) i droga o symbolach od A-2 do A-7:

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm

- podsypka z grysu 2/4mm gr.3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza ze stabilizacji 5SMPa wykonanej w betoniami gr. 15cm

tgczna grubosE konstrukcji wynosi 46em

Ograniczenie nawierzchni krawgznikami betonowymi o wym. 100x30x20cm ustawionymi na
podsypce cemeniowo- piaskowej 1:4 gr. 5em i fawie z betonu C12/15 z oporem.

Od strony przyszlego boiska Oriik krawezniki utozy¢ na plask na konstrukcji j. w. umoziiwiajgc
w ten sposob komunikacie migdzy tymi placami. Réznice pozioméw zniwelowac za pomocg
utozonej i zageszczonej mechanicznie warstwie kruszywa 0/31,5 na diugosci 5,0m.

Droga o symbolach B-5 do B-1:

- nawierzchnia z geokraty HDPE wysokosci 5em; otwory wypetnione grysem o
uziamieniu 8/16mm, co zapewni swobodny splyw wad opadowych

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubosci 45cm, kidrg nalezy ukiada¢ w min. 3 warstwach z
oddzielnym zageszczaniem mechanicznym kazdej warstwy

taczna grubosé konstrukcji wynosi S50cm.




Ograniczenie tej drogi kraweznikami betonowymi wystajgcymi 0 wymiarach 100x30x20cm
ustawionymi na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie x betonu C12/15 z oporem. Od
strony boiska krawezniki wozyé na ptask na konstrukcji j.w.

- odwodnienie

\Wody opadowe z placu nawrotowego i drogi pozarowej z kostki brukowej sptywac bedg
poprzez zaprojektowany system spadkow podiuznych i poprzecznych do projektowanych
wpustow ulicznych W-1, W-2 i W-3, ktdre podigczone zostang do wewngtrznej sieci
kanalizacji deszczowej przykanalikami z rur PVC o Srednicy 200mm.

Wopusty zeliwne typ ciezki osadzi¢ na studniach Sciekowych z osadnikiem @ 500.
Podigczenie do istniejgcej sieci za pomoca siodta PVC

Z drogi o nawierzchni z geokraty. wody opadowe splywac bedg podiuznie i poprzez spadki
poprzeczne przez kraweznik utozony na ptask w kierunku odwroinym do boiska.

« kolizje
Kolizie wystepujg na istniejacych kablach nn odwietlenia terenu oraz na przewodach

telekomunikacyjnych, kidre pokazano na planie zagospedarowania terenu. Zabezpieczenie
w/iw przewodoéw rurami 2 dzielnymi .

V1. Obszar oddzialywania obiektu na dzialki przylegle

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestyciji .

Oddziatywanie niniejszej inwestycji na dziatki sgsiednie w zakresie wod opadowych
ogranicza sig do zebrania ich z powierzchni utwardzonych w granicy wiasnosci i
zagospodarowania na wiasnym terenie oraz odprowadzeniem z przykanalikow istniejgcej
instalacji Kd do miejskiej sieci ogdlnosptawnej na obowigzujgcych zasadach.

Powyzszy ukiad wewnetrznej komunikacji drogowej zostat zaprojektowany zgodnie z Ustawg
o drogach publicznych z dn.21.03.1985r.(dz.u z 2016r z pézniejszymi zmianami) na tej
podstawie nie stwierdza sie oddzialywania ww. Inwestycji na sgsiadujgce dziatki w zakresie
projektowanych elementow, mas ziemnych oraz wod opadowych.

Strefa oddziatywania robét miesci sie w istniejgcych granicach dziatek nr 50/8i nr 37/9 inie
narusza istniejgcego stanu $rodowiska oraz dziatek sasiednich; nie ogranicza moziiwosci
lokalizacji potencjalnych inwestycji na dziatkach sgsiednich

Okreslenie obszaru oddziatywania obiekiu dokonano ponadto na podstawie przepisow
prawa:

Ustawa z dn.7lipca1994r- Prawo budowlane Dz.U.z 2013r poz. 1409 z pdzn. zmianami.
Rozp. MTiGM z dn.2marca 1999r- w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43z 2013r poz. 430 z pdzn. zmianami.

Rozp. M.Infrarstr. z dn.12 kwietnia 2002- w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43z 2013r poz. 430 z pézn.
Zmianami.

Poszczegdine obiekty usytuowano wzajemnie oraz wzgledem granicy dzialki dz. z
zachowaniem odlegtosci wynikajgcych z warunkow technicznych, przepisow
przeciwpozarowych | wymogdéw ochrony srodowiska.



Warunki Srcdowiskowe terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.09.11.2010r.(Dz.U. nr 213, poz.1397)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzige¢ mogacych znaczgco oddziajywac
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.59 ust.1 ustawy z dn.03.10.2008r o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 199, poz.1227 z pézn.
Zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania decyzji organu przedsigwzigcia na
Srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacje dotyczace ochrony:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi urzgdzeniami zaprojektowano z poszanowaniem
intereséw oséb trzecich .

Teren objety inwestycig nie jest potozony terenach zalewowych czy zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg , istniejgcy obiekt nie jest wpisany
na Liste Débr Kuitury.

Teren objety zakresem projektu nie znajduje sie w granicach wplywu eksploatacji gémicze).

VH. Informacija ,, bioz”

Specyfika rob6t nawierzchniowych polega na wykonaniu ich przy zblizeniu z wewnetrznym

" ruchem kotowym. Teren robét nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Kierownik budowy ustanowiony do prowadzenia robot winien przeprowadzié instruktaz dia
pracownikéw zaznajamiajgcy z przepisami BHP na poszczegoinych stanowiskach pracy,
szczegblnie zwracajgc uwage na zagrozenia wynikajgce w zblizeniu z obszarem ruchu,
pojazdami mechanicznymi i sprzetem do prowadzenia robdt. Roboty ziemne prowadzone w
zbiizeniu z uzbrojeniem terenu winny by¢ wykonane wyltgcznie recznie, pod nadzorem
wiasciwych zarzadcow sieci. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng widoczna w dzien i w nocy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dia w/w prac nie jest wymagane sporzgdzenie
planu ,bioz"

Projekiant :

inWare; chofki
LUB/DZ05# wWOD/08
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i krawgznik betonowy 20x30cm

USEUG GEQDEZYANE
Miroslaw Pieniek
Lublin, 1l Poludniowe 3/%
REGON 430465008

MAPA DO CELOW PROJFKTOWYCH
sy 500

m Leblin, UL Zemborzycka 82

Jednewid.066301_1Lublin

abr. 09 -~ Criesigta §,

erk. 15, c2eéé drioki 50/8, ok, 17 czest dzialki 37/9
Ninlejszg mapg wykonano ne podstowla zaktudlizowane;
w obszerze objetym zaméwieniem mapy zessdniczaj

v skefi t500, wg steru no dzied 1711206 r.

Ksiegi Wiaczyste] nie badan.

Uklod wepdirzednyeh: 2000/8

FPoziorn odniesienia: Kronsziadt 60

Niewykhicza sie istnienia w terenie nie wskazonych
rVa niniejsze] mopie Lrzqdzert § przewcddw pedzizmnych
podegejgeych ceodezyjnej inwentoryzacjl

i, zgfoszenio: GD-ODHLE540.3233.2018

Dotyezy taren o2naczonego (~—wsmsws }
Lubdin cn 112208 r.

upr, geod. nr 17666

. za zgodnoss oryginatemn

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PLAN SYTUACYJNY - TERMOMODERNIZACJA BUD, ZSTK
Lublin; UL ZEMBORZYCKA 82
obr.9, ark15dz nr.50/8 i ark17dz.nr.37/6

QZNACZENIA :

ABCD.d-A  gherar opracowania,fragm. dzialki 50/8 1 37/9

1. - proj. termomodemizaja budyrku dydaldycznego Z8TK

1.1 11.2. - prol.termemoder. tacznika | zaplecea szatniowago

1.a - remont stopni wajscla z pochyinia 1 zadaszenlem
podwyzszenie gokmn}' studzge!et.wzeﬁezp.kabﬁ enn, £1/3,

1.b. - remont doswistlacey piwnicznych

1.c. - remont schoddw z zadaszenlem

1.d. - rzmont schoddw z zedaszeniem
2. - proj. termomodemizacja sali gimnastyczng]

2.3 -ramant st%pm wajscla
wymiaond | podwyrszenie pokryvy studz ld |

2.b. - remont stopni weidcia

projektowane w Inrym opracowaniu

2.¢. - proj. remont schoddw zewn. w innym opracowaniu

3.1.-%m[;. dr6ga poZarowa O NAWIEIZCNI Z KOSt et
zabezp.kabli_enn, 11/2, destosowanie studzienck i woustbw kd
3.2, - i), droga pOZErowa, O NEW. Z 800 frawmix,

g%esugn;cig sfupbw_oswiell, 2obasp, keblo enn;
- Pruj. TOZDIOTHE 151Mie]. Gr0g] O Naw. aswaliowe], Deton,

3.3, - proj. rozbidrka Istnis]. dojS¢ ,opasek o a.beton. kost.
.- remont dojsé 1 cpask wokot budynkaw z Io EL
‘ol H 1

| 5. - droga pozarowa -realiz.dec. AB-BWHIE740.1 5.2017 |

{ proj. instal. CO~ 3x rura preiz. DN4D/110

kd—=am= proj, wigezenle krelki sc. do kenalizoc]i deszed.
= rcj. usgn%egze kra 5 iC. . ! i
# proj. usupigcie drzewa

@ - proj. ustiniecie krzewbw

fﬁ wydtuzenie kabli ean
i proj. przesunigeie lamp oswiellepia terenu
1
i raj.zabezp.instal. 1173w proj. dredze p.pez
I r?:ry! cslogwe dwudz{elne-freéemu wq.o%& brore,
G proj.zabezp.instolenn, w proj. drodze p.poz
e rury] cStonowe dwutzieine rreseri wg.gplps brorez.

vA

— proj. cbrzeze betonowe 6x20cm
- proj. kraweznik 20x30cm{lezqcy)/20x30(zanizon;

— proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

- o i
R TEET | Y e e T{?;.:g?z Ls LUB/265/1b/99

N d. (drogowe)
A R M E| SR7ENSERORSTH [opocavd] o e
PPYP| cromcows  Morek Koporsk | L3/205/PHOD/08
m WYKONAWCIE  Sorgudzil: upr bud. {dragows] -
<&

Y

kierunki splywy wod

praj. nawigrzchnig jezdni z kostki brukawe;

Zlgceniodawece: Gmina Lublin
20-109 Lublin, ul. Ploc tokiethe 1
Obiekt: Zespotu Szkét Trunsportowo — Komunikaeyjnyeh

T~

w Lublinie \.ZemborzyckaB2 obr.8, ork15dznr.50/8 1 erki7dz.on37/9

proj. nawierzchnia jezdni z geokraly
chodniki i opaski ujete w innym opracowaniu

1

Tytub rysunku: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREMU|1.500

datg
112016 r

DROGA POZAROWA or griuszo um:..;1
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Obieki: Zespotu Szkdt Transportowo — Komunikacyjnych
w Lublinie Ul.Zemborzycka 82 dz.nr.50/8 i 37/% obr®Jarkis
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skala 1:50 skala 1:50
2 2
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% . 2 W/// e | 5 _PROJEKTOWANA KONSTRUKEJA CHODNIKA
= S~ & Warstwa $cieraina z kostki brukowe] betonowej & em
8 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI _§ typu Promenada (kolor mefanz granatowy)
Warsiwa scieralna z kesthi brukowej betonowsj Becm Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Podsypka z grysu 2/4mm . |3cm Pedbudowa z mieszanki kruszywa naturalnege (pfasku) 10em
Podbudowa pomacnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm 20 cm 2wigzanego hydraulicznie cementem z betoniami 2,5MPa
stabilizowanego mechanicznie Razem 20cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (pissku) 15cm
zwigzanego hydraulicznie cementem z betoniami SMPa
Razem 46 cm
PRZEKROJ NORMALNY B-B
droga pozarowa
o
T skala 1:50
opaska jezdnia
— A A
080 szerpkost zmienna szerokost zmienna y
1 7l
Budynek szkoly B J
=0.00 1,0%
I T vI I T T - ) T T i T T
z. A2 - - E et R e _.;__ — s
|- _PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

e
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA QPASKI
Warstwa Scieralna z kesthd brukowe betonowej

6
typur Promenada (kolofmelanz granatowy,) e
Podsypka cemeniqulpiaskuwa 4em
Podbudowa z mi K kruszywa naturalnego {piasku) 10¢m
zwigzanego hydraulfcznie cementem z betoniami 2,5MPa
Razem / U‘] El(:o W “nm!m 20 cm
OpyUCOW aniv
szczegdt "E”
skala 1:20
OBRZEZE BETONOWE 6120 om
LAWA BETONOWA C&/10

Warsiwa Scierzlna z geckraty wypelniong] grysem 8/16mm Scm
Podbudowa 2z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabifizowansgo
mechanicznie, ukladzna w trzech warstwach 2 oddzielnym 45em
zageszczeniem (walowanie kazdej warstwy)

Razem 50cm
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Palisada betonowa 100x20%17,5cm
tub obrzaze hetanowe 2046 cm wg

PROJEXTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

szczegot "A"
skala 1:20

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIABK. 1:4 gr. 5om
LAWA BETONCWA Z OPOREM beton G125

szezeyol "C"
skala 1:20

j[H

25

.

FROJEXTOWANA KONSTRUKCJA JEZONI

KRAWEZNIK SETONDWY 20530 crm
PODSYPKA CEM - PIASK, 14 gr. Som
LAWA BETONOWA 7 OPOREM betgn 1213

szczegol "B
skala 1:20

A8, 00,
his)
L&
OBRZEZE BETONOWE 5120 &n
LAWA BETONOWA C8HD
szczegdt "D"
skala 1:20
5 K]
35]
KRAWEZNIX BETONQWY 20x30 om
PODSYPKA CEM - PIASK. 1:4 T, Semi
[LAWA BETONOWA 7 OPOREW freton GT2/15

PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO [opracowak: upr drogowe
PROJEKTOWO Marek Koporski LUB/205,/PWOD/08
WYKONAWCZE  ISprawdzit: SPRAWDZAJAL

Lubiin ul.MEDALIONGW B/108 ”mj"

tel. 0B1 745 64 B4
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. P B Tytut rysunku: Skala: datg
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ARME-PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO —-WYKONAWCZE
Mgr inz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul. Medaliondw 8/108
TEL./ 509 30 44 95

Egz.nr. /6

Nr proj.: 153/IR/18

Nazwa Obiektu

Droga Pozarowa z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
Zespotu Szkét Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie

Adres Obiektu

Kategoria obiekiu

Nazwa
ppracowania

Branza

— Il etap realizacji

Lublin ul. Zemborzycka 82, Obr. 9, ark. 15, 17
Nr. ewid. dziatki: 50/8 i 37/9

Kategoria IX — budynki kultury, nauki

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Kréla W. tokietka 1
mgr ini. Ketarzyne Figura
upr. budewlane du prajektewaniy | ki #nia
PROJEKTANT: mEgr inZ. Upr. bud. do projekt. robota et
Branza elektryczna Katarzyna Figura LUB/0350/PWBE/17 tacli

SPRAWDZAJACY:
Branza elektryczna

mgr inz. Upr. bud. do projektupr. budowizy
Tomasz Kozak LUB/0209/POOE/11“

Pieczatka i podpis

Lublin, listopad 2018 .

A&



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

Oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY
Droga Pozarowa z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
Zespohlu Szkdt Transportowo - Komunikacyijnych w Lublinie
- II etap realizacji

INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIACY:
mgr inz. Katarzyna Figura mgr inz. Tomasz Kozak
LUB/0350/PWBE/17 upr. LUB/ /POOE/11

listopad 2018 r.

17



OKREGOWA
; Z B A

NZYNIEROW Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.

LOIIB.OKK.7131-412/7132-412/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierdw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 . poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 ©. Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2017 1. poz. 1332 ze zm.}, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 1] wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budewnictwie (Dz. U. z 2014 ¢ poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygoiowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Barbara FIGURA

magister inZynier
vrodzona doia 6 grudnia 1990 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0350/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycinych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
2Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiei Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4
Czlnng!;
Debowski
Otrzymujg:
@Pani Katarzyna Barbara FIGURA
Zofidwka 94
21-010 Lecna

2, Gloéwny Inspektor
Nadzor: Budowlanego

3. a/a




A3

-2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pani Katarzyna Barbara FIGURA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw;
wykonywania nadzorn inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlamego i Kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczme i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej




LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
OKREGOWA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /276 /11

DECYZJA

Nn podstawie art. 24 ust I pkt 2 ustawy z dnis 15 grudmia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierdw
budownictwva oraz urbanistow /Dz U. = 2081 r. Nr 5, poz.42, - péin zml, art’13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust.1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz U = 2010 ». Nr 243, poz 1623 /, oraz § 11 ust. } pkt. }
§ 24 ust. 1 rozporzedzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia31 maja2011r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwiec / Dz U,z 2011 r. Nr 99, poz, 573/ 1 art 104 § ! Kodeksu postgpowanie administracyjnege / Dz U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pédn. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Lucjan KOZAK

magister inZynier
urodzony dnia 11 lutego 1980 r. w Pulawach

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDPOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0209/POOE/11

 do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie are 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz,U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien bu'déwlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawsg do wykonywania samodzicinych funkcji technicmych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego oraz wpis na listg czionkdw
wladciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninisjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnin od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujs:

@ Pan Tomesz Kozak
ul. Relaksowa 11/24,
20-819 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzom Budowlanego

3. aa
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mgrinz. Maria Kosler
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Lucjan KOZAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i35 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , ninigjsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru anterskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Na mocy§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31maja20iitw sprawne samod21e]nych fllﬂkc_]l technicznych w budownictwie / Dz U

Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-86Y-46D-Z14 *

Pani Katarzyna Barbara Figura o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0036/18

adres zamieszkania m. Zofiowka 94, 21-010 teczna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 58
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenyrn podpisami wlasnoreeznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenio moZna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Tnzynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfilacyjnym:

LUB-65H-KUV-EGX *

Pan Tomasz Lucjan Kozak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0045/12
adres zamieszkania ul. Relaksowa 11/24, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego eertyfikatu sa
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryhkacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskig] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bisrem wiasciwej Okregowej izby [niynieréw
Budownictwa.
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2. Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego str. 9

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC 1 |DROGI - ZAYACZNIKI : dokumenty formalne
Czesc opisowa
Czesc graficzna
INSTALACIE ELEKTRYCZNE Czesc¢ opisowa

CZESC 2

|ZEWNETRZNE

Czesc graficzna




3. Spis zawartosci dokumentacji

str. 10

[y

. Strona tytutowa
- os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

— uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

- zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB projektanta i sprawdzajgcego

N

. Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego

W

. Spis zawartosci dokumentacji

.

. Dane wejsciowe do projektowania

5. Opis techniczny

6. Zestawienie materiatow

7. Rysunki

1. Plan zagospodarowania terenu - przebudowa os$wietlenia terenu

str.

str.

str.

str.

str.

str.

1

9

10

11

12

13



4. Dane wejsciowe do opracowania str. 11

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
oSwietlenia terenu na terenie Zespolu Szkét Transportowo - Komunikacyjnych
w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82.

4.2. Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig:

a) Uzgodnienia z Inwestorem
b) Katalogi zastosowanych urzadzen
c) Normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 52305-3, PN-EN 62305-4

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
Nr poz. 1422)

4.3. Zakres opracowania

- usuniecie kolizji oswietlenia terenu z droga pozarowg
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5. Opis techniczny str. 12

5.1 Oswietlenie terenu

W zwigzku z kolizjg istniejacych sieci nN oraz istniejagcym stupem odwietleniowym
z projektowang drogg pozarowa nalezy:

- istniejgce linie kablowe przebiegajace pod projektowanymi drogami zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi RHDPE 83,

- istniejacy stup oswietleniowy przenies¢ w miejsce oznaczone na planie
zagospodarowania terenu, projektowany kabel zabezpieczyé rurg RHDPE 75 i polaczyd
z kablem istniejacym mufg nN,

- istniejgcy kabel nN w miejscu projektowanego placu p.poz. zdemontowad,
projektowany kabel utozy¢ w rurze ostonowe RHDPE 75 w pasie zieleni.

5.2 Trasa i ulozenie kabli.

Trase obwodu oswietleniowego wraz ze stupem o$wietleniowym kolidujgcym z
droga pozarowg oraz odcinek kabla pod placem pozarowym przenieéé w miejsce wskazane
na planie zagospodarowania. Obwdd oswietleniowy zaprojektowano kablem typu YAKY
4x35mm2/1kV. Projektowany odcinek kabla potaczy¢ mufg z kablem istniejacym. Kable
zaopatrzy¢ w opisowe oznaczniki kablowe. Odcinki kabli pod droga prowadzi¢ w rurach
HDPE 75.

Istniejace odcinki kabli o$wietleniowych przebiegajgce pod projektowang droga
pozarowgq zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE 83.

Kable uktada¢ w rurach w rowie o gtebokoéci 0,7m Wykopy pod kable wykonywad
recznie. Catosc robdt wykonad zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Catos¢ prac zainwentaryzowaé geodezyjnie po wykonaniu robdt. Materialy z
demontazu przekazac wiascicielowi urzadzen.

27



6. Zestawienie materiatdw

str. 13

6.1 Zestawienie materiatow

Lp. | Katalog Wyszczegdlnienie Jﬁd Ifosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Oswietlenie terenu
1. Stup oswietleniowy betonowy szt, i z demontazu
2. Kabel YAKY 4x35mm? m 40
3. Rura ostonowa RHDPE 75 m 27
4, Rura ostonowa RHDPE 83 dwudzielna m 49
Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV do 4-zylowych
5. 35 5 szt. 1
mm
6.2 Zestawienie materiatow z demontazu
Lp. | Katalog Wyszczegdlnienie Jedn. | Ifosc Uwagi
i 2 3 4 5 6
Oswietlenie terenu
6. Stup oswietleniowy betonowy szt, 1
7. Kabel YAKY 4x35mm? m 24
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PROJEKTOWO
WYKONAWCZE

PROJECT tal. 081 745 64 84

Katarzyna Figura

S

tublin ol.MEDALIONSW B/108
Tomasz Kozak

upr bud. ;@;‘g
LUB/0209/FO0E/11

Gming Lublin 20—109 Lublin,

ul. Plac tokietka 17

Zleceniodawca:
Obiekt: Drogo pozarowa z usunigoiem kolizji sieci elekirycznych

zewngtrznych na terenie Zespotu Szké! Transportowo — Komunikacyjnych
w Lublinie ul.Zemborzycka 82 dz.nr.50/8 obr.9,ark15 — Il efop reclizacj
data

Tytut rysunku: Skala:
1:500 |11.2018 r

Plan zagospodarowania terenu
— przebudowa o$wietlenia terenu nr arkusza|Nr rysE1
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ARME-PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWGCZE
Mgr inz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul. Medalionéw 8/108
TEL./ 509 30 44 99

Egz.nr. /6 Nr proj.: 153/IR/18

Nazwa Qbiekiu
Droga Pozarowa

z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
Zespotu Szkét Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

Adres obiektu
Lublin ul. Zemborzycka 82, Obr.9- Dziesiata I,

ark.15 nr. ewid. dziatki:50/8 i ark 17 nr. ewid. dzialki:37/9

Kategoria obiektu
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa cpracowania

PROJEKT BUDOWLANY

(i wykonawczy)

Branza , .
CZESC 3
Projekt branzy sanitarnej -
Przykanaliki kanalizacji deszczowej
INWESTOR: Gmina Lublin

20- 109 Lublin, ul. Plac Krola W. tokietka 1

Autorzy opracowania

mgr inz. Renata Maksymiuk

RAWDZAJACY
SP JAC upr. bud. Nr 367/Lb/2001

mgr inz. Adam Maksymiuk /
PR NT
OJEKTA upr. bud. Nr 871/BP/98
I

Lublin, listopad 2018r.




Branza sanitarna

CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

ZALACZNIKI
Nr rys. Nazwa
1 Informacja BIOZ
2 Oswiadczenie
3 Uprawnienia i zaswiadczenia

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa
1 Plan sytuacyjny
2 Profile




Branza sanifarna

OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej dotyczacy budowy drogi
pozarowe] na terenie Zespotu Szkét Transportowo-Komunikacyjnych w  Lublinie przy

ul. Zemborzyckiej 82.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e projekt zagospodarowania terenu
e uzgodnienia miedzybranzowe
e obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wode z trzech wpustow drogowych (zgodnie z projektem branzy drogowej) do
istniejace] wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

4. OPIS ROBOT

Na terenie zlokalizowana jest wewnetrzna kanalizacja deszczowa. Budowa drogi
pozarowe] wymaga odwodnienia nowej nawierzchni. Wpusty zaprojektowano w projekcie
drogowym,

Wiaczenie wpustow WD-1 i WD_2 wykonaé do studni betonowej maks. 30cm nad
istniejaca kinetg z zastosowaniem przejsé szczelnych.

Wiaczenie wpustu WD-3 wykonaé poprzez siodio na istniejgcym kanale dn200. Slodio
dopasowaé do materiatu rury. W razie niemozliwosci wykonania siodta wykonac studzienke
dn400 z wtazem kl. B125.

Przykanaliki wykonaé z rur PVC SN8 dn160. Przykanaliki uktada¢ na podsypce z
materiatéw sypkich i zasypaé¢ materiatem sypkim do wys. min. 20cm nad rure. Przykanaliki
prowadzone pod planowana nawierzchnig zasypa¢ materiatem sypkim do wysokosci warstw
podbudowy z zageszczeniem do 1s=0,99. Przykanaliki w terenach zielonych zasypa¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem do [s min. 0,83.

Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Tereny zielone nalezy odtworzyé: : :

Istniejgcy kanat deszczowy na odcinkach gdzie byly prowadzone roboty oraz odcinek
nastepny liczac z kierunkiem sptywu, nalezy oczyscic.

5. UWAGI

a) Okreslenie oddziatywania obiektu na Srodowisko i sasiednie dziatki

e Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o. Ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udosigpnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 ) z pozniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pdZniejszymi zmianami

« Projektowane instalacje nie beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
bedg stwarzaé zagrozenia dla uzytkownikow.

s Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sagsiednie dziatki.

s Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktdrej zostat
zaprojektowany (tj. dz. Nr 50/8; ark. 15; obr. 9)
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BranZa sanitarna

b) Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie | przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawa o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z pézn.

Zmianami).
Wywdz nadmiaru ziemi po robotach ziemnych i innych materiatow z budowy wraz z ich

zagospodarowaniem (lub utylizacja) lezy w gestii Wykonawcy robat.

c) Pozostale informacj

Teren, na kitdrym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:
v nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
v nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie]
v nie podiega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
e Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznac sig z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobeg nie spowodowat utraty

lub ograniczenia gwarancil.
e Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie

prowadzenia robét, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.
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Branza sanitarna

. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do opracowania:

Projekt branzy sanitarnej -
Przykanaliki kanalizacji deszczowej

dla obiektu:

Droga Pozarowa
z usunieciem kolizji sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
Zespotu Szkét Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

adres obiektu:

Lublin ul. Zemborzycka 82, Obr.9- Dziesiata I,
ark.15 nr. ewid. dziatki:50/8 i ark 17 nr. ewid. dziatki:37/9

AUTORZY OPRACOWANIA:

imie i nazwisko /

dat odpi
nr uprawnien ata poapis

funkcja

zam. 21-040 Swidnik, ul.Ratajezaka 10

mgr inz. Adam Maksymiuk
opracowat: upr. bud. Nr 871/BP/98 11.2018 r. @
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a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126)

Projekt budowlany (i wykonawezy)
b} Zakres robot dia zamierzenia budowlanedgqg

W zakres wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:
» wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowe]

¢« Zgtoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robot
Organizacja placu budowy

Roboty montazowe

Proby i odbiory

Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

Budynek szkalny
Kanalizacja deszczowa
e) Wskazanie _elementéw __zagospodarowania__terenu. _ktore __moga _ stwarzac

- brak
f) Wskazanie _dotyczace _przewidywanych__zagroZen__wystepujacych__podczas

« Ryzyko porazenia prgdem podczas:
- uzywania elektronarzedzi i urzadzen .
- wykonywania prac montazowych w poblizu isiniejgcych kabli elekirycznych
» Ryzyko oparzen podczas:
— spawania | zgrzewania
» Ryzyko urazdéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:
— roztadunku transportu i sktadowaniu materiatéw budowlanych,
- wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
- montazu rurociggow i urzadzen
o Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:
— transportu materiatow budowlanych i urzadzen na terenie budowy,

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegGiowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
powinien zawierac:
1. Paoinformowanie pracownikéw o istnigjgcych oraz moziiwych zagrozeniach,
2. Zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP, dotyczgcymi wykonywanego przez nich zakresu

robét,

3. Zapoznanie pracownikow z obstugg urzgdzen technicznych,

4. Okreslenie prac, wymagajgcych od pracownikow szczegélnej sprawnosci psychofizyczneyj,

5. Okreslenie prac, ktore musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

6. Imienne wyznaczenie osob, kidre majg wykonywac dane prace,

7. Wpyznaczenie osob, ktére bedg sprawowaly nadzér nad pracami szczegoinie
niebezpiecznymi,

8. Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych $rodkach ochrony zbiorowej,

9. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,

10. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie migjsca umieszczenia
apteczki pierwsze] pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegélnosci gasnic
pozarowych.

11. Okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transportowania materiatdw budowlanych i
urzadzen.na terenie piacu budowy,
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12. Okreslenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

h) Wskazanie __srodkow technicznych__ i organizacyinych,__ zapobiegajacych

Wystapic do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

Zapewnié objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w

odpowiednigj specjalnosci

3. Zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:

1. Zatrudnia¢ pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem BHF i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

2. Prowadzié dziennik budowy,

3. Opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,

4. Umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogioszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyé je przed zniszczeniem,

5. Ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwié wejscie 0sob
nieupowaznionych.

6. Odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego i
recznego,

7. Wyznaczy¢é miejsca skiadowania materiatow | wyrobéw, a w szczegdlnosci substancji
niebezpiecznych,

8. Wyznaczyé i oznaczyé strefy niebezpieczne,

9. Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadeg lub uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich moga byé wykonywane roboty
zmechanizowane,

10. Zapewnié odpowiednie oswietlenie piacu budowy,

11. Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:

— stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
_ obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,
-~ udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow okresla¢ czynnosci, ktore nalezy
wykonaé przed, w trakcie oraz po zakohczeniu danej pracy oraz sposob postgpowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

12. Dbaé, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie f posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

13. Zapewnié pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,

14, Zapewni¢ niezbedng iloé¢ napojow i odpowiednie positki,

15. Zapewni¢ pracownikom srodki achrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,

16. Zapewni¢ srodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policji,

17. Wyznaczy¢ i wyposazyc punkty pierwszej pomocy medyczne],

18. Wyposazyc teren budowy W niezbedny sprzet do gaszenia pozary

Wszystkie roboty budowlane | montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126} jako szczegdinie niebezpieczne muszg by¢é wykonywane z zachowaniem przepisow

BHP.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia musza byé wykonywane recznie.

Dla przedmiotowe] inwestycii nie_ma obowiazku wvkonania planu bezpieczenstwa i ochrony

zZdrowia.
Czesé graficzna informacji BIOZ stanowi czesé rysunkowa dokumentacji projektowej.

N
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oSwiadczam, Ze:

Projekt budowlany i wykonawczy:

Projekt branzy sanitarnej -
Przykanaliki kanalizacji deszczowej

dla obiektu:

Droga Pozarowa
z usunieciem kolizji sieci elekirycznych zewnetrznych na terenie
Zespotu Szkot Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

adres obiektu:

lLublin ul. Zemborzycka 82, Obr.9- Dziesigta 1,
ark.15 nr. ewid. dziatki:50/8 i ark 17 nr. ewid. dziatki:37/9

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejf

mgr inz. Adam Maksymiuk

PROJEKTANT upr. bud. Nr 871/BP/98
mgr inz. Renata Maksymiuk
SPRAWDZAJACY upr. bud. Nr 367/Lb/2001 /

Data opracowania: listopad 2018r.
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A R M E|PRZEDSIEBIORSTWO | o O vAk: | 4rbud
PROJEKTOWO Adam Maksymiuk B71/BP/98
WYKONAWCZE  'SPRAWDZIL: upt bud W)
Lubiin ulMEDALIONGW 8/108] MQr.inz. do proj
PROJECT| te 081 745 64 B4 Renata Maksymiuk |367/Lb/2001 A
Inwestor: Gming Lublin; 20—108 Lublin, ul. Plgc Lokietka 1 (
Budynek Zespolu Szkél Transportowo — Komunikacyjnych
Obiekt:

ark17dz.nr.37/8

w Lublinie, ul.Zemborzycka 82 obr.9, ark15dz.nr.50/8 i

Tytut rysunku:

PRZYKANALIKI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - PROFILE

Skaia: data
1:100/100| 11.2018r.
nr arkusza| NrIYs:
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