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1.1. Preedmiot i zakres specyiikacii techniczne]

Przedmiotern specyfikacji techniczne] ss wymagania dotyczgee wykonania | odbioru robdt
budowlanych zwigzanvch z dociepleniem budynku Zespoly Szkét Transperiowo- Komunikacyjnych w
Lublinie wraz z robotami towarzyszgoym.

Lokalizacja: Lublin ul. Zemborzycka 82, Obr.9,ark15 Nr. ewid. dziafki: 50/8.

1.2, Zakres zastosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii robot
wymienjonych w punkeie 1.1.

1.2, Kody i nazwy CPY

Roboty podstawowe:

o 45260000-7 - Robolty w zakresie wykonywania pokryé it konstrukcll dachowych oraz
podobng roboty specjatistyczne

e 45400000-1 - Roboly wykohiczeniows obiskidw budowlanych

o 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukeji budewlanych

1.4, Podstawowe okresienia

Okresienia podstawowe w niniejsze] Specyfikac)i Techniczne] sg zgodne z cbowigzujgoymi
gdpowiednird normami.
1.8. Ogéline wymagania dotyczace robdt

Podstawa wykonania robdt cbjetych niniejsza specyfikacig jest Podstawg wykonania rob6t cbjstych
niniejszyg specyfikacia jest projekt budowiany | wykonawcezy p.i.:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét Transporiowo- Komunikacyjnych w Lublinie

Lublin ul. Zemborzycka 82, Cbr.@,ark15 Nr. ewid. dzialki: 50/8 wraz z robotami towarzyszecymi.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
byé sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnoscl pod kgtem mozliwosci technicznych
realizacii zgodnie z obowigzujgoymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw | rozwigzan
konstrukcyjaych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
cbustronnie uzgodnione w ferminie zapewniajiacym nieprzerwany ok wykonawstwa. Decyzje ¢ zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawsiwa, powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartodci funkecjonalnych | uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zmiany materialdw i
elementéw okreélonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej | winny by¢ uzgodnione z autorem projeldu.

Catosé robdt wykonadé zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usyluowanie (Dz.U. z dn.
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z poézniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstaws wykonywania robét przez Wykonawcg winny byg instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producenidw urzadzen oraz instrukcie producenta uzycia
materialéw | systemoéw budowlanych. '

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosziorysie
moze powodowad nieprawidiowa prace ukiadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢ pisemng
akceptacje projekianta.

Vszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacii projekiowe] winny by¢ wyjasniane na biezgco
z projektantem jub inspektorem nadzoru i nie mogg byé samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Zalgyes robd

W zakres opracowania wchodza nastepujgce roboty architekioniczne-budowlane:

e 8 ® €

]

docieplenie $cian budynku {nadziemia i piwnic z wykonaniem hydroizolaci)
docieplenie stropodachdw

czesciowa wymiana stolarki

inne zewnelrzne roboty towarzyszgce dociepleniu:

-remont stopni wejécia gldwnego z pochyinia | daszkiem ozn.nr.(ia),

-remont studzienek doswistlajacych pomieszozenia piwnic szn.nr.{1b},

-remont  schoddw zewnetrznych do mieszkania | do  pomieszezen technicznych 2z
zadaszeniem{ic)

-remont schoddw zewnetrznych bocznych z zadaszeniem ozn.ar.(1d),

-remoni stopni wejscia oczn.nr.(Za)y i (2b),

-remont schodéw na aniresole ozn.nr.{2c),

-remont nawierzchni z kostki beton. oczn.nr (4) obejmujacy : opaski wokdt budynku z
sdprowadzeniem wéd opadowych na teren, lub do istn. sieci kd na obecnie funkcjonujgoych
zasadach, dojécia, chodnika przed wejsciem gldwnym, schoddw terenowych,

~wykonanie konstrukcii wsporczej pod centralg wentylacying z otworami w Scianie na kanaly
weniylacyjne oraz wykonanie otworu na drzwi wyjécia w Scianie zewnetrznej sali gimnastycznej
inne prace konieczne dla zachowania wlasciwych walordw estetycznych i uzytkowych dzialki.

Uwaga: w zadaniu inwestycyjnym o ile nie wykonano wozeéniej nalezy dodatkows ujaé wymiang drzwi
wewnetrznych, ogniowych, ewakuacyjnych 90+30/200 szi.Z2 na normatywne w scianie oddzieienia
ogniowego na parterze sali gimnastycznej (opis na rzucie , ujgto w innym opracowaniu”)

1.8, Opis robdt tymczasowyech

e Wykonaé rusziowania systemowe na calej powierzchni wszysikich Sclan zewnegtrznyeh

e \Wykonac zabezpieczenia $cian wykopow

e Wykonad zabezpieczenia istniejgcych okien | siolarki drzwiowej

e Wykonaé rusztowania systemowe i zabezpieczenia podidg Sali gimnastycznej do demontazu sufitu
podwieszanego z ociepleniem wraz z robotami malarskimi .

e W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem 0s6b niepowotanych

1.2, Informacie o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wiadajgcym budynkiem harmonogram destepnosci do poszczegdlnych
pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.18. Inne informacie dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jesi zapewnienie na jego koszt:

e kierownika robdt z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych Srodkdw ochrony indywiduainej

Srodkow ochrony przeciwporarowej na czas prowadzenia robdt
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'2: MATERIALY -

2.1. Dane ocadine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowad wyroby dopuszozone do obrofu | stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 14 pazdziernika 2004 r, w
sprawle europejskich aprobat technicznych craz polskich jednosiek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.l), 2004r Nr 237, poz.2375); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497) oraz innych akidw prawnych ujetych w pki 8.2.. Zgodnie z Ustawsg o
wyrcbach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byC oznakowane znakiem CE lub
posiadad gprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb przewidziany ustawa. Wszeikie maieriaty
muszg byé nowe | zaslosowane zgodnie z ich przeznaczenieim.

Wazystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowad nowe.

Ze wzgledu na specyfike inwestycli, dia celéw poréwnawczych przy projekiowaniu kotorystyki
elewacji oparto sie na wzornikach tynkéw i farb jednego systemu ; projeki okresla réwnowazing
odpowiedniki podane numeryczne w NCS, kidre zblizone sg do wybranych barw.

Zmiany technologii wykonywania robdt oraz eweniuaine stosowanie innych materialdow, niz podane w
projekcie, depuszoza sie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemng zgody autora projekiu oraz
inwestora. Kolorystyke maieriaiéw elewacyjnych przedstawiono w czgsci rysunkows].

2.2. Docieplenie $cian zewnetrznych powyZe] cokoly

Docieplenie $cian nadziemia wykonaé metodg lekka mokrg plytami lamelowymi z weiny mineralnej
skainej o grubosci 160mm (dla budynku gdwnego) i 140mm (dla pozostalych bud.), o wspoiczynniky
przewodzenia ciepla A=0,037W/mK oraz kiasie odpornosci ogniowej A1. Docieplenie osciezy okien | drzwi
nadziemia pivtami z welny minerainei skalnej gr. 40mm. Mocowanie piyt iamelowych do sclan poprzez
tgczniki @10mm z irzpieniem wkrgcanym do plyt lamelowych ¢ dlugosci 250mm. Dia oSciezy zastosowad
lgczniki o diugodci min. 100mm. Kiejenie piyt do $cian za pomocg zaprawy klgjacej do welny mineralnej.
Na piytach wykonad warstwe zbrojace z zaprawy kiejowe] do wykonywania warstwy zhrojgese] | siatki
zbrojgcej z witkna szklanego (o wytrzymalesci na zerwanie min. 1500 N/Scm) z wykorzystaniem listew
naroznych z siatka. Listwe cokolowsg zastosowaé o szer. 163mm wraz z tgcznikami. Do wysokosci gzymsu
nad parterem zastosowal podwdjne zbrojenie siatkg . Wierzchnig warstwe elewacji wykonad na bazie
tynku minerainego typu ,baranek” o granulacji 2,5mm w kolorze bialym speiniajgcego nastepujace warunki
wysoce paro przepuszczalny, naturainie odporny na rozwéj grzybéw, alg i plesni; hydrofobowy, wysoce
trwaly | odporny na warunki atmosferyczne.

Malowanie farbami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszacymi, tiksotropowymi 0 wysokiej
odporno$ci na UV i warunki atmosferyczne o nastepujacych parametrach: paroprzepuszczalnodé Sd <
0,025m, nasigkliwosé Wd < 0,05 kg/(m’xh®%). Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania
stosowaé wyiacznie preparaly w jednym systemie zalecane przez producenta iynku i farby. Kolorysiyke
malowania plaszczyzn elewacji przedstawiono w czesei graficznej wg. wzornika kolordw NCS:

1). TYNK MINERALNY ( baranek, ziarno 2.5mm malowany farbg nanesilikatows w kolorze biatym

jasnopiaskowym ‘ , {pilastry,gzymsy,glify okienne)

2). TYNK MINERALNY { paranes, Ziamo 2,5mm malowany farbg nanosilikatowg w kolorze jasno-
piaskowym T T | (cofnicte plaszczyzny przy oknach w
poziomie | i I! pietra)

3. TYNK MINERALNY ( baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanosilikatowg w kolorze jasno szaro-
piaskowym . (cofniete plaszozyzny przy oknach w

peziomie parteru)
Przed zamoéwieniem faktury tynku i farb wykonac probke zestawienia kolorystyki na $cianie celem
ostatecznej akcepiacji uzytkownika | inwestora.

2.2.1.Docieplenie $ciany zewnetrznej jekkiej obudowy

izolacje termiczng ciany w Sali gimnastycznej od str. PD wykona¢ w istn. uktadzie poziomym z piyt
warstwowych z rdzeniem z wetny minerainei - _
Plyty Scienne z widocznym mocowaniem “El 80 f EW 60; Reakcja na ogiefi :
A2-51.d0, stal : S250GD; Rdzen weina mineraina (nominaina gestosé pozorna 90 kg/m3) gr.200mm
Masa plyta 24,8 [kg/m2] ; lzolacyinosé ciepina U2 - 0,18 [W/m2K]; pow.ptyty od wewn. gtadka , od
zewnatrz mikroprofilowanie, powtoka organiczna, Sp poliester 25 um,, kolor jasnoszary 7035
2.3. Dociepienie $cian ponizej linii cokolowej

Izolacje termiczng $cian cokotowych powyzej terenu oraz przy okpach piwnicznych w doswietlaczach
projekiuje sie wykonaé metoda leklg mokra plytami frezowanymi z poiistyrenu ekspandowanego z
domieszka grafitu ¢ podwyzszonych warunkach termoizoiacyjnych, o grubesci 16¢m (dia budynku

aléwneqo) oraz 120mm (dla pozostatych bud.) przeznaczonymi do izolacji fasad, spetniajgcymi
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nastepujace warunki: obliczeniowy wapdlczynnik przewedzenia ciepta 1=0,033W/imK{iub nizszy); pozZiom
wytrzymatosci na zginanie 100 kPa; poziom wytrzymaiosci na rozcigganie 2100 kPa; kiasa reakcji na
ogien E. Docieplenie osciezy okien | drzwi wykonad jw. lecz o gr. 40mm.

Mocowanie piyt do Scian poprzez igczniki @10mm z trzpieniem wbijanym do o diugosci Z20mm. Dia
osciezy zastosowad lgczniki o dhugosc min. 100mm. Klgjenie ptyt do Scian za pomocs zaprawy kicjace; do
styropianu. Na plytach wykonaé warstwg zbrojgog z zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zhrojacej i
siatki zbrojace] z widkna szklanego (0 wylrzymalodci na zerwanie min. 1500 NfScm)y Z wykorzystanism
listew naroznych z siatkg. PowyFre podbudowy opaski wykenad warstwe zbrojgca z zaprawy do styropianu
z dwoma warstwami siatki zbrojgce].

Do gruntowania powierzchni do tynkowania | malowania stosowaé wylgcznie preparaty zalecane przez
producenta tynku i farby. '

Jako wyprawe tynkarsky zastosowad mrozo- | wodcodporny tynk mozaikowy na bazie waodne} dyspersji
zywicy akrylowe] wypetniaczami minerainymi ze zwirkdw kwarcyiowych o uziamieniu 1,4+2,0mm w kolorze:
2). bialym, szarym, | grafitowym . lub réwnowazny kolor , kidry nie ma odpowiednika w NSGC {niejednolity
barwa zblizona do naturalnego jasnege granitu). Projekiowana wyprawa tynkarska obejmuje plaszczyzny
cokoléw wys.ca 0,5-1,5m oraz przedstawione na rys. elewacji w czgsci graficznej (ptaszozyzny scian w
studzienkach i przy schodach. Przed zamdawieniem faktury tynku i farb grunt. wykonaé prébke zestawienia
kolorystyki na $cianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i inwestora.

izolacje termiczng ponize] terenu wykonaé z plyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o.gr.
{4cm(dia budvnku giéwnego) i 120mm_(dia pozostatych bud) (o wsp, przewodzenia ciepla 4=0,036
W/mK); poziom wytrzymalosdci na zginanie >150 kPa. Mocowanie piyt XPS do $ciany masg lzolacyjng
przeciwwilgociows .

Pod izolacje termiczng projekiuje sie izolacie przeciwwilgociowg w formie grubowarsiwowej, wysoko
elastyczne], bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikows] masy izolacyjnej odpornej na dziatanie wedy pod
cisnieniem min. 2,0bar wlozonej na czysie] powierzchni tynku, zagruntowanej emulsja
bezrozpuszczalnikowa zalecana przez producenta izolacji przeciwwiigociowej.

2.4. Docieplenie siropodachéw
Docieplenie stropodachu budynku gléwnego istniejgce granulatem z welny mineralnej skalnej .

2.4.1. Docieplenie zewnetrzne stropodachu w budynku tgcznika i zaplecza szainiowego
wykonaé matami, plylami z welny minerainej skainej o obliczeniowym wspélczynniku przewodzenia ciepta
2=0,038 W/mK (lub nizszym) i kiasie ogniowej A1. Do izolacji stropodachu tgcznika stosowad min. 2
warstwy gr.18+8cm | 18+4cm o fgcznej grubosci po stabilizac]i 24 | 22em. Izoiacjg dachu ptaskiego na
stropie betonowym z wykorzystaniem warstw klejonych, zaleca sig wykonywac wg. schematu, na kidrym

kalejne warstwy to:

1. Strop masywny { szlichta)

2. Paroizolacja samopszylepna,

3. Ocieplenie z plyty ze skalnej weiny AD 0,040 Wim K ; PL(5)2650 N grub. 18cm,
przyklejone kiejem do parocizelacii;

4. Ocieplenie z plyty ze skainej welny AD 0,040 W/mK; PL(5)z800 N ,grub.6 cm,4cm
przykiejone kiejem do weiny skalnej,

5. Papa podkladowa przykiejona do weiny/ mocowana na fgczniki mechaniczne

6. Papa nawierzchniowa

OPIS PRODUKTOW:

Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej grub.6 cm.; NORMA PN-EN 13162:2012 + A1 215
ZASTOSOWANIE: Niepaine ocieplenie: — stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod
powlokowe pokrycia dachowe, stosowane w uidadzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym- zalecane
do dachéw na, ktérym planowane wprowadzanie obcigzen punkiowych bezpos$rednic na termoizoiadii.
PARAMETRY TECHNICZNE: Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepia AD 0,040 W/mK ; Sita Sciskajaca
pod obciazeniem punitowym dajgcym odksztalcenie 5 mm PL(5)2800 N ; Naprezenie Sciskajgce przy 10%
odisztatceniu wzglednym dia plyty CS(10) 270 kPa ; Naprezenie $ciskajace przy 10% odksziaiceniu wzglednym
dia warstwy wierzchniej plyty CS(10) 290 kPa; Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni TR
>10 kPa; Stabilnosé wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70.-) £1%; Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperaturowych (70°C) i wilgoino$ciowych (80%) ; DS(70,90) Diugotrwata nasigkliwosé wodg WL(P)
< 3 kg/m2; Krétkotrwata nasiakliwosé wodg WS s 1 kg/m2; Obcigzenie charakierystyczne cigzarem wiasnym;
1,70-1,55 kN/m3, Klasa reakcii na ogienl A1

Dwugestosciowe pivty ze skainej weiny do izolagji termicznej grub. 18cm. NORMA PN-EN 13162:2012 + A1:2015
ZASTOSOWANIE: Niepalne ocieplenie:— stropodachdw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod
powlokowe pokrycia dachowe, stosowane w uidadzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym) - zalecane
do dachéw obcigzanych w sposob typowy.

PARAMETRY TECHNICZNE :Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepla AD 0,04W/m K

Sita Sciskajaca ped obcigzeniem punktowym dajgcym odksziatoenie 5 mm PL(5)2650 N

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzgiednym dla plyty CS(10)240 kPa; Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztalceniu wzglednym dia warstwy wierzchniej piyty CS(10)270kPa




SPECYFIKACJA TECHNICZNA G

Wytrzymatosé na rozcigganie silg prostopadia do powierzohni TR 210 kPa ; Stabilnose wymiarows w okreslons)
temperatuize DS(70,-)51%:; Stabilnodé wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70°C) i
wilgotnosciowych (80%) , DS(76,90}, Diugotrwala nasigklivost woda WLIP)

< 3 kg/m2; Krotkotrwala nasigkiiwost wodg WS £ 1 ka/m2; Obciazenie charakierystyczne cigzarem wiasnym 1,45
~1.20 kN/m3 , Kiasa reakgji na ogient Ad. Kiny ze skainej welny minerainej, slhuzgoy do izolowania elementdw
pionowych wystajacych ponad powierzchnie dachu, np. attyki, kominy itp.

Laczniki mechaniczne do izolacji dachowych
PARAMETRY TECHNICZNE Deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla AD 0,038 Wim K
Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksziatcenie 5 mm PL{5)z450 N
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksziaiceniu wezglednym dia piyly CS(10)240 kPa; Naprezenie Sciskajgce przy
10% odisztalceniu wzglednym dia warstwy wisrzchniej plyty CS(10)270kPa
Lepik asfaliowy - kKlej bilumiczny zalecany do stosowania z plytami z welny skalnej przeznaczonymi do lzolac)
dachdw plaskich. PARAMETRY TECHNICZNE : Splywnosé w temperaturze 80 1 2°C, przy kgoie nachylenia 45°.
Brak przesunigcia papy | wycieku kieju; Temperaiura zapionu wy Martena-Penske'go: nie mniej niz 31 stopni C;
Wytrzymalos$é na rozrywanie sitg prostopadta do powlerzchni: Nie mnisj niz wytrzymatosé na rozrywanie skalnaj
welny;, PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/A21:2004.

Dia wiasciwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagizybienia dobieramy odpowiednig
paroizolacje (Kiasa wilgotnosci 4 - dia tego rozwiazania stosowad tzw. paroizolacie typu cigzkiego -
samoprzylepne papy, pany z wiladks z aluminium).

W przypadku wystapienia efeldu kondensacji nalezy rozwazy¢ zastosowanie 1 kominka wentylacyjnego na kazde

50 m2pckrycia, w celu umoziiwienia odprowadzenia kondensatu z przegrody.

2.4.2. Docieplenie zewneirzne stropodachu w budynku sali gimpastyczne]

Projekiuje sie wykonanie docieplenia plytami termoizolacyjnymi PiIR . 1200 x 2400 mm ze sztywnej pianii
poliuretanowe] laminowana obustronnie aluminium ; krawedzie wykonczone pidro | wpust. - do mocowania
klejowege pokryé papowych, o wspdlozynniku przewodzenia ciepla 2=0,024W/mK i klasie ogniowej B 2, w
wargiwie gr.16cm, PARAMETRY TECHNICZNE: Obliczeniowy wspblczynnik przewodzenia ciepta: 120 < diNs
250mm):0,024 [Wim-K]; Opor cieplny uwzgledniajacy starzenie, 180 mm:6,70 RD [m2-KAMW], NPD-Wiasciwose
'reakcia na ogiert' klasa E, (B2 wg DIN 4102-1,) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie® 120 kFa
Dopuszcza sie phyty o niegorszych parametrach technicznych z gotowymi warstwami izolacji podkiadowe] w
iednym systemie papowym pokrycia dachowego . Kleje do mocowania plyt PIR | pokry€ papowych systemowe
bitumiczne lub poliurstanowe, z mocowaniem mechanicznym w newralgicznych punktach dachu wg. instr.
producenta pokryé dachowych.

2.5. Kominy, gzymsy .attyki, odcleia okien

Kominy i stupek konstrukeji wsporczej na dachu bud . zaplecza szatniowego ocieplenie weing mineralng gr.éem
w bezspoinowych systemach ociepled (ETICS) jak Sciany elewacii.
Kominy na dachu bud. gidwnego szkoly wyremontowaé- uzupetnic ubytki tynku | czapek betonowych. , Sciany
kominaw pomalowaé w kolorze bialym podstawowym czapki wykonczyé papg termozgrzewaing , poprawic u lub
zupelni¢ mocowanie kratek z siatki coynkowanej na kanatach wylotowych komindw .

powy { pod 1y wv) dachu bud, géwnego szkoly i Sali gimnastyczne] preediuzy¢ odpowiednio o
grubosé ocieplenia 1].16 | 14cm . Do wykonania stosowaé: ocynkowane wsporniki stalowe kotwione w Scianie ,
impregnowane deski 30x4cm, obrébki blacharskie ped i nadrynnowe.
Obrébki attyki na dachu bud. gidwnege — nowe poszerzone o grubos¢ ocieplenia, z biachy ocynkowanej
Scianki attyki na_dachu Sali gimnastyczne] wymieni¢ na nowe wysokosci 80cm
Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej identycznej z przetloczeniem jak plyty lekkiej obudowy. podniesione
min.o grubo$é ocieplenia (16cm) do wys.25cm ponad pokrycie, do zajoZenia izoklinéw | zamocowania pokrycia na
Scianie wewngtrzne] attyki z piyt wodoodpomych typu OSB mocowanej do konstrukgji stalowej.
Konstrukcia zamienna attyki Sali gimnastycznei od strony PN:_belka no$na z RK150x150x4 spawana do platwi
stalowych dachu, stupki RIKA0x40x4, pas doiny i gorny L 60x60x3.
Konstrukcja zamienna ativki Sali gimnastycznej od strony PD:  stupki ngsne z RK160x80x4 spawana do platwi
stalowych dachu + belka no$na - pas dolny z RK160x80x4 spawana do stupkéw,
Konstrukcia zamienna okapu Sali gimnastycznej od strony PD; pas pod okapowy X2 L 140x70x5
Po odstonieciu obudowy i ccenie stanu istnigjgcego dopuszcza sig mozliwosé wykorzystania istniejacych
elementdw konstruicji attyk do mocowania wymienianych blach.
Ocieplenie gzymséw, okapu i Scian za aityka ~ stosowaé weine mineraing twardg gr.6cm w bezspoinowych
systemach ociepleri (ETICS) pod obrébki z blachy ocynkowanej Tynk osclezy okien skué , catos¢ ocieplic¢
plytami ze skalnej weiny do izolacji termicznej gr. om ( miejscowe gr.min.3cm) w bezspoinowych systemach
ocieplen (ETICS). Wyréb przeznaczony do wykonywania niepalnej termoizolacii, stosowanej do wykonywania
ocieplefi osciezy (ckiennych i drzwiowych), EN 13162:2012+A1:2015; Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia
ciepla AD= 0,037 W/mK, Klasa reakcji na ogiefl A1.

2.6, Hydroizolacia stropodachéw

Izolacja przeciwwodna / hydroizolacja dachu (w-stwy izolacji w jednym sysiemie -od gory):
(A+. papa nawierzchniowa, termozgrzewalna jest zgrzewaing papa wierzchniego krycia do wykonywania
wielowarstwowych pokryé dachowych NRO REI 15, Materiat gr. 5,6 mm: bitum modyfik. elasiomerem (SBS),
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warsiwa wierzchnia- bupek naturainy, wkiadka nosna- Widknina poliestrowa 250g/m2, Wodoszczelnoss (PN-
EN1028 Metoda B) 200 kPa(24h) zakres elastycznosoiiod -25°C do +100°C, Przenikanie pary wodnej PN-EN-
u=20.000,
+B). paps podidadowa, samoprzylepna do wykonywania wislowarstwowych polayé dachowych
oraz izolacli fundamentow. Materat gr. 3,0 mim: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia-
cienka folia PE, wiiadka noéna- kompozyt witkien szklanych i poliestrowych KTG 120 g/m2 , Wodoszezelnosd
(PN-EN 1928 Metoda B) 200 kKPa(24h), zakres elastycznoscl- od -30°C do +100°C ;
Materiat przeznaczony do bezposredniego stosowania na izolacje termiczne z plytarni poliizocyjanuratowymi
izolacyjnymi term. PIR lub z welny mineralng] ukladany w spadku dachu.
C. klej bitumiczny - Lepik asfaltowy , - zalecany do stosowania z plylami z welny skalne] przeznaczonymi do
izolacj dachdw plaskich ;
Kleie systemowe bitumiczne lub poliuretanowe do mocowania plvt PIR | pokiyé papowych,
D. Parcizolacia jest zgrzewalng papa parcizolacying z gmng warstwag montazows do termoizoladii z wikiadks
aluminiowa. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastornerem (SBS), warstwa wierzchnia- cienka folia PE,
widadka nosna- Folia aluminiowa wezmacniana widkning szklang 80g/m2 KTG 120 g/m2 , Wodoszezeinoss (PN-
EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h) ,zakres elastycznoéci- od ~15°C do +80°C, odpomoéé na splywanie w
podwyzszone temperaturze PN-EN 1110 do +80°C ; Przenikanie pary wodnei PN-EN 1931 sd>1500m.
E. Gruntowanie podioza roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podiozy pod pokrycia dachowe z
pap asfaitowych. Moze byé réwniez stosowany do gruntowania podiczy pod hydroizolacie rolowe z materialdw
bitumicznych innych elementéw budowli np. izolacja ploncwa Scian.
F. Wiewld betonowej gr.dem
istniejace warstwy pokrycia dachowego wraz ze szlichtg betonowg do usunigcia { nad lacznikiem wraz z warstwg
spadkowa do poziomu obnizone} kalenicy h= -25cm). Projektuje sig wykonanie nowej wylewki betonowej gr.4cm
Wraz Z ROWYM POKIyGiem papowym.

2.7. ©Qdprowadzenie wéd deszczowych

Rynny, kosze podrynnowe i rury spustowe wykonac z gotowych elementéw (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem{w kolorze szarym RAL 7038) i mocowaé do Scian przy
pomocy uchwytow i hakow producenta systemu. Stosownie do umieiscowienia gzymsow stosowac kosze pod
rynnows z kolankami RS. Rynny zastosowad o Srednicy 200mm, zas rury spustowe o $rednicy 150mm z wylewks,
Cze$é rur spustowych osadzona w istniejacych przykanalikach kanalizacji deszczowej podlegajgce wymianie na
rury PCV z rewizja,

2.8. MontaZ instalacji wentylacyinej

Podstawy dachowe montowad do dachu bud. szkoinego przed wykonaniem warstw izolacyjnych w sposdh
zapewniajacy mozliwo$é wykonania pokrycia z papy. W razie potrzeby zastosowac izolowane skrzynki pod
podstawy. Do podstaw dachowych wmontowad nowe obrotowe wywietrzaki dachowe z pionowymi kanatami
zakofczonymi anemostatami .

Budowa kanalow i kratek winna zapewniadé mozliwosé okresowego czyszerzenia grawitacyine instalacii
wentylacyjnej. Stosowad kiapy rewizyjne (ptaskie lub tukowate dia kanaiow okragtych) lub kolana rewizyjne.
Rewizje lokalizowad w nastepujacy sposdh:

na picnach ~ u podstawy i na zakoedczeniu, na kazdym odcinku prostym pomigdzy tukami o kacie »45°

na kazdym odcinku diuzszym niz 7m. Za elementy rewizyjne uznaje sig kratki (pod warunkiem mozliwosci ich
zdejmowania) i inne elementy kiére zapewniajg dostep do kanatu. Przy elementach rewizyjnych w obudowie
przewidziet drzwiczki rewizyjne.

W &cianie bud. Sali gimnastycznej gr.0,5m wykonac otwory 80x60 z nadprozami przed wykonaniem warstw
izolacyvinych , w sp0s6b zapewniajacy mozliwese docieplenia Sciany.

2.9, Zaprawy, tynki
Tynk podktadowy stosowadé cementowo-waplenny paroprzepuszczalny, wodoodporny, o przyczepnosci do
podioza =0,5MPa do nakladania rgcznego i maszynowego.
Do mocowania elementow stalowych stosowadé golowe mieszanki cementowe do zakotwien ¢ wytrzymatosci
30MPa, zaé do wyréwnywania ubytkéw, uzupelniania tynkéw | wyrbwnywania powierzchni stosowac gotowe
mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymaiosci na sciskanie min,
20N/mm2. Typy zaprawy stosowad w zaleznosci od glebokosci ubytkéw.
Do rmurowania $cianek z bloczkdw betonowych stosowaé zaprawe cementowo-wapienna 10 MPa.
Do uzupeiniania wnek | oiworéw stosowac gotowe mieszanki cementowe do uzupelnien o wytrzymalosci 20MPa.
Do gruniowania istniejacych Scian, betondw i istnigjacych tynkéw stosowad Srodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodnej dyspersii zywicy akrylowo-styrenowei.
Do klejenia styropianu do Scian stosowad zaprawy klejgee o przyczepnosci do betonu w stanie suchym 20,3MPa i
przyczepnosci do styropianu=0,1MPa. Do wykonania warstwy zbrojace] stosowad zaprawy ¢ przyczepnosci do
styropianu>0,1MPa. Do kiejenia plytek i kostki stosowad gotowe mrozoodporne, wysokoeiastyczne zaprawy
cementowe (wykonywane z suchei migszanki) o przyczepnoscl 1MPa.

2.10. lzolacia przeciwwilgeciowe i przeciwweodne

51 - Izolacja picnowa $cian budynku w strefie kontaktu z gruntem :
a/ Gruntowanie podioza maieriatem- koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiel odpornosci na
zasady. Przed uzyciem materiaf rozcieficzyc z wodg w stosunku objetosciowym 1:10.
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b/ Hydroizolacia bezszwowa —~ masa bituriczng KMB z materialu dwuskladgnikowego
(wysokoelastycznei, niezawierajgce] rozpuszozalnikéw), masy uszczelniajgce] na bazie worzyw
sziucznych | mas bitumicznych przeznaczonych do kontakiu z phytami XP3

of Uszozelnienie dylatacyl

Uszcozelnienie dylatacji budynku fundamentéw systemows elastyczng odporng na uszkodzenia
mechaniczne iadma PVYC osadzang w hydroizotacii jw.

d/ Klejenie izolacji termicznej {ekstrudowany polistyren — plyty XPS) na przeschnigty izolacie KMB.
2.11. $lusarka okienna i drzwiowa

Okna - Cznatzone na rzutach kondvgnac) wymiana okna” wykonad z PCV (profil 6-7 komorowy © glebokosa
zabudowy ca 85 mm; slupek staly, kolor biaty, lub w okieinie zewn. RALT035 ). Szido: pakiet irzy szybowy
/18471874 (Lg=0, SW(m2*I0) w wybranych pomieszozeniach szyby matowe w pakiecie ; Talost o min.
wspolezynaiku Uw $ 0,9 Wim2K). trzy uszezelid, mikrowentylacje, bezpieczne okucis, blokada bigdnego
oolozenia klamki, biokada antyprzeciggowa, zawiasy rozwiemc-uchylne, okna w pomieszczeniach wyposazyt w
klamiki z Kuczem uniwersalnym , listwa podparapstowa z plankows tasma polietylenowa, wypeinienie uszezelke
rowka dolnej czesdcl ramy. Ponadio zestawy okienne z drzwiami balkonowymi w korytarzach wyposazyc w Klamkd
z iduczykiem i ciggna do uchylania lufcikéw; w poziomie parteru zastosowad drzwi z ruchomym shupkiem. Kazde
okno otwieralne wyposalyé nawiewnik higrosterowany z okapem odporym na promienie UV o wydajnosci 30
m3/h przy dP=10Pa .

Parapsty zewnstizne wykoenane 2z blachy sialowe] cbustronnie ocynkowanej, powlekans] kitkoma warstwami
takieru gr. 0,85 mm lub Blacha cynkowana, powlekana gr.0,865mm w, rozmiarze, kolorze bialym z 20-tetnig
gwaranclg powinna odpowiadad normom PN-81/8-10245 | PN-73/1-1-82122,

Slusarka ckienna antywlamaniows
W wybranych pomieszezen parteru projektuje sie certyfikowane okna w idasach bezpieczedistwa RUZ. Klasa RC2

odnosi sie do ,przypadkowych prob wiamania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym uzyciem prostych narzgdzi
np. srubokreta, szczypedw, kiina"- okno ma wedlug normy stawiad opdr przez 3 minuty. W tej kdasie wymagana
jest szyba P4A . Dodatkowo okra wyposazyé w klamki z kluczyldern, czujnild kentakironu w ramie okienng, kibre
umozliwig integracie z systemem alarmowym,

Siusarka aluminiowa

Okna - Oznaczone na rzutach kondygnacii z AL wykonad o pararnetrach jak ona PCV, kolor RALTO3S .

Ckna na klaice schodowej przewidzied do adaptacii jeko okna oddyrniajace z maksymalng powierzchnig
oddymiajgcy (bez sitownikéw) z moiliwoscig poiniejsze]j certyfikacii .

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. wypeinione sg szidem bezpiecznym, pane! 45mm.- podzielone
profilem poziomym, réwniez z nadwietiem ; izolowane termicznie — wspbiczynnik przentkania ciepia dla calej
witryny — U < 1,3 Wim2.IG, Skrzydia drzwi wyposazone w 4 zawiasy, okucia ilamka ze stali nisrdzewnej , zamek ,
wiiadke patentowa, samozamykacz, okucia zastosowad o podwyzszone]j odpornosci mechanicznef. Drzwi
ewakuacyjne z Sali gimnastycznej wyposazyS w okucia antypaniczne. Drzwi malowane na kolor - jasnoszary
RALTO35.

Uwaga: w zadaniu inwestycyjnym termomodemizadii naiezy dodatkowo ujaé wymiang drzwi wewngtrznych
ewakuacyjnych w Scianie oddzielenia ogniowego na parterze sali gimnastycznej na normatywne 90+30/200 szt.2
{opis na rzucie ,uieto w innym opracowaniu jako roboty dedaikowe™)

2.42. Schody do budynku - (1€} od siv.PN

Wykonaniem nowych schodéw 9x17,3/ 28 szer. uzytkowej 150 cm z monolitycznych blokéw betonowych
40x100x14 na podbudowie betonowe;j oraz wykonaniem wzmocnionych schodéw Zzelbetowych 6x15/35 na parter.
Elementy konstrukcji schodow :

Sciana_fundameniows o grubosci 29 na fawie zelbetowei | w czeéei naziemnej gr.19cm z bloczkdéw betonowych
drgzonych, ze zbrojeniem w otworach, wypeinionych wodoszezelinym betonem B25.

Sciany wyréwnane tynkiem cementowym w czesci podziemnei z izolacjg przeciw wilgociows, & powyZej
wykoficzone tynkiem mozaikowym, $ciana zwieniczona plaska betonows czapka,

Schody na parter -zelbetowe 0 konstrukeji pytowej grubosci 18cm wylewane na warstwie podsypki piaskowo -
cementows] grubosci 10cm.

Schody i phyte spocznika oblozyé antyposlizgows plytkg z gresu 40x40x8cm kolorystyka {szary granit).

2.13. Kosze przyokienne (1B}

Systemowe doswietlacze piwniczne przyokienne skladajacych sig z (korpusu pelipropylenu wzmochicnego
widknem szklanym, rusztu stal. ocynk.{ ruch pieszy -nacisk do 6kN) oraz daszku skodnego z profili alumin. i szkia
hartowanege gr.8mm lub z fitej, bezbarwnej plyty poliweglanu o grubosci 8 mm. Daszki proste o jednakowym
spadku ca 41% - pokrycie winno siggaé od $ciany budynku do krawedzi zewngirznej podniesionej opaski .

2.14. Opaski , chodnik,
QOpaski - chodniki dojé¢ wokét budynku o nawierzchni z kostki beton.gr.6,5cm typu promenada kolor szary,
Qdwodnienie podplytowe chodnika -plyty rynsziokowe 50x50x15 z pivtg chodnikowa 50x50x8,
Odwodnienie w opasce z malych plyt rynsztokowych Konstrukeje nawierzehni opasek , chodnikéw:
-kostka betonowa bezfazowa o grub. 6 cm

-podsypka betonowa cem. —piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubo$ci 3 cm
Wzmochnienie podloza: w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 10 om. Obramowanie
clagu pieszego zaprojektowano cbrzezami betonowymi 8x30x1C0 na podsypce cementowe piaskowej.
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Konstrukoja wzmocniona nawierzohni chodnikéw z dopuszezeniem pojazdiw o cigzarze catkowitym nie
wiekszym niz 2500 kG na podiozu G-1

—kostka betonowa bezfazowa lub piviy 0 gruboss! 8§ om

—podsypka cem.-piaskows 1:4 lub z grysu karnisnnego 2-8 mim o grubosai 3 om

~podbudowa 2 gruntu stabilizowanegoe cementem o Rime=5,0MPa o grubosci 15 om
Jako wzmocnienie podioza : w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 1 Som.
Obramowanie ciagu zaprojekiowano obrzezami betonowyri 8x30x100 na podsypee cementowo — piaskowej .
2.15. Schody weisciowe | pochyinia diz niepeinosprawnych,

Schody wejsciowe do budynku oznaczone 1a,1d,2a,2b oraz pozostate terenowe wykonad

Stopnie — z biokdw betonowych monolitycznych 40x100x14 w kelorze clewino szarym imiiujacym granit
Seianki — z palisady betonowe] 10x12x60-80-100 na podbudowie betonowej C1.2/15,

Bodesty - z plyt betonowych, kostiki beton. gr8om( dwubarwne] clemno szare] z posypka imitujgee] granit w
zestawie kolorystycznym jak stopnie) na podbudowie cementowo - plaskowe] 2,5Mpa.

Pochvlnia dia niepelnosprawnych o nawierzchni z piyt, kostki gr.8oem { jak podesty wejsciowe) w
konstrukcii z palisady 10x12x h: 40;60;8¢; om posadowione] w awie betonowej B-20.

Balustrady =90 | 750m - rury stalowe

Ramont schoddw zewnairznych 0zn.2C (oczyszozenie konstrukeji stalowej i stopnic zelbetowych)
+zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zestawem farb chlorokauczukowych RAL 7038, oraz
uzupelnienie ubythkdw w plytach zelbetowych gotowymi zaprawami naprawczymi do kontakiu z elementami
stalowymi zbrojenia + reprofilacii podioza betonowego stopnic 1. wykonanie warstwy kontaktowe] na konstrukcil
betonowej + zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu zestawem gruntu i farb do betonu.

2.16. HKolizie

Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych wykonaé za pomocs dwudzieinych rur osionowych PS
{szczegdly czess elekirvozna). Korice rur nalezy uszozelnié ofkitern. Nad kablami atozyé folig koloru nisbieskiego
{ czerwonego ) w zaleznosci od napiecia kabla nN |, SN. Glgboko$¢ ulozenia oslon jak dia chodnika (wg.N SERP-E
004). Whazy zeliwne i pierscienie beton. na studzienkach do regulacia wiazu .

2.47. Daszki nad wejsciowe {1A.1€.1D)

Zadaszenie weisé (1A, 10} na stupach stalowych opeariych na przyéciennych trzpieniach betonowych 30 x 30 cm.
Daszki nad weisciem czn.nr 1A (1,6x6,1m) cznnr 1D (1,6x3,1m) zaprojektowano w konstrukdi stalowe] jako
rame przestizenna. Pokrycis z ohyt lityeh matowyeh gr8mm. Platwie pod plyty z zestawu 50x30x3 rm oparie na
belkach z rury prostokgtne] 100x150x5 mm. Belli cparte na ramkach z rury kwadratowej 50x3 mim.
Eiementy zimnogicte ze stali 5235 JR. Zabezpieczenia antykorozyjne przez pomalowanie zestawem farb
chiorokauczukowych RAL 7038,

Zadaszenie schoddw technicznych | weiscia do budynku 1€ od str.PN
Zadaszenie schoddéw ozn.nr. 1€ w ukladzie dwdch konstrukcji stalowych nizszej o wym.3,1x1,73m i wyzszej o
wym. 6,44x1,73m . Konstrukcie noéng zadaszenia tworzg krokwie i rygle z rury RKS0xdmm | zakotwiona do
$ciany. Rygle zamocowane do shupkow Sdi z rury Rk50x4mm. Pokrycie zadaszenia z plyt litych matowych
gr.8mm mocowane do platwi z rur RPEIx40x3mm. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocy zestawu farb
chlorokauczukowych RAL 7038.

2.18. Slusarka balustrad

Balustrady i pochwytly schodéw zewn. z kszishownikow (842,4x 2,6mm ; 45:203mm; 25x5mm) ze stali zwykis]
spawanych, segmenty ocynkowane i malowane proszkowo RAL 7038. System montazu balustrad boczny -do
plyiek stalowych na kolki rozporowe.

2.19. Kraty okienne
Kraty z profili stalowych wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegdlowym w projekcie wykonawczym. Kraty podiegajg
malowaniu: farba miniowa podkiadowa i 2x farba nawierzchniowa, chlorckauczukowa w kolorze szarym.

2.20. Konstrukecja wsporcza centrali wentylacyineij.

Konstrukcja z ksztaltownikéw goracowalcowanych: belii podiuzne z C120 , belki poprzeczne z dwuteownika HEA
100 , pomost obshugi z krat pomostowych wys. 25 mm ocynkowanych. Elementy zimnogigte ze stali 5235 JR.
Zabezpieczenia antykorozyjne - zestaw farb chlorockauczukowych . Belki oparte na $cianach kolankowych z
wiencem zelbetowym oraz filarku o wymiarach 25x38 cm z bloczkéw ceram kl. 10 na zaprawie 5 MPa.

Kraty pomostows zgrzewane . Kraty wykonane z plaskownikdw nesnych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500
x1000 mm o wzdiuznym rozstawie podpér 600mm z katownikow L50x50x4 mocowanych do Scian studzienki
dodwietlajacej i filardw $ciany po ociepleniu . Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanie.
2.21. Nadproza Poz.5. z katownikéw 120x120x12 spawanych w formie dwdch ramek .

2.22. Inne maierialy

Obrobki blacharskie stosowad blache stalowg ocynkowang grub. §,70mm powlekang poliestrem gdpornym
na promienie UV;- kolorze szarym: (gzymsy, odsadzki cokolowe, obrébki na dachach i kominach). Parapety
zewnetrzne wykonane z blachy stalowej cbustronnie ocynkowanej, powiekanej kilkkoma warsiwami lakieru
gr. 0,65 mm lub Blacha tytanowo— cynkowa, powlekana gr.0,7mm w, rozmiarze, kolorze biatym, z 40-
ietnia gwarancjg powinna odpowiadad normom PN-61/8-10245 | PN-73/1-1-92122.

E
I
I
\
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Drewno do montazy w pasach podrynnowych (zarynnowych), na przediuzeniach okapu dachu stogsowad
sosnowe impreégnowane zanurzeniowo (przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo | przeciw insekiom)
zabezrpieczyd przeciwilgociows,

Kratki weniylacyine przeznaczone do weniylaci nawiewno-wywigwnej stropodachdow w glewacjl
zastosowaé kratki aluminiowe okragle @150 do montazu z rurami metalowymi osadzonymi w otworach
éciany kolankowe] | wyprowadzonymi ponad poziom ociepienia.

Wycieraczki zewneirzne - Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, oraz wnegka do kratownicy .
Siatki_ostaniajgcel okna w sali gimnastyczne]: siatka ochronna z polipropylsnu o oczkach 100 100mmn
grubosct sznurka min. 3,0mm.

Istnieiace - cbudowy zaluziowe weniyiatordw $ciennych, drzwiczki z ramkami skrzynek wnekowych
(elektrycznych) wymienié na nowe osadzone w licu ociepienia elewacii,

Istnieiace weniviatory dachowe zdemoniowad, czynne wentylatory dachowe osadzié ponownie na oy eh
czapkach betonowych .

Kominki wentvlach wywiewns] @100 2z PVC w kolorze szarym odpome na promienie UY, zamontowane w
plvcie relbetowej dachu w olworash @150, ' ‘

Taplice informacvira szkoly, uchwyly do flag wymisni¢ na nows, Pod$wietlany napis Z8TK i logo szkoly
- wumienié na nowe. ’

W Scianie bocznej Sali gimnast. nad spocznikiem schodow zewn. powyzZej nadproza zamocowat na stale
drabine z obreczg_gohronng wyprowadzong 0,75m nad krawgdzig dachu. Na istniejace batusiradzie
obustronnie przy Scianie dospawaé do wysckosci 2,5m kralg zabezpieczajgeg szerokoscl 1,2m.

Elementy nadprozy wej$cia do pomieszczenia - Belid statowe C-160

YW pomieszczeniach mokrych (azienki, szainie, WC, barek) przy wymianie okien oraz pizy wymianie drzwi
uzupeinienie osciezy i progéw glazurg zblizong do istniejgce] (do akceplacji przez urytkownikay +
malewanis.

2.23. Uwagi koticowe

Wezystkie materialy budowlane winny posiadaé wymagane atesty | znaki bezpieczefistwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane prowadzié w oparciu 0 zalecenia | wymagania zawarte w
rozporzadzeniu w sprawis bezpieczedisiwa i higieny pracy podcozas wykonywania rob6t budowlanych oraz
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze warunkach Technicznych Wykonania i Cdbioru
Robot Budowlano — Montazowych”. Podane w dokumentacii nazwy materiatéw sg przyldadowe i okre$lajg jedynie
minimaine cczekiwane parametry jako§ciowe oraz wyragany standard. Wykonawca moze zastosowad materialy
lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakodciowych podobnych iub lepszych, kidrych
zastosowanie w zaden sposdb nie wolynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
dokurmnentaci technicznej. Zmiany dotyczace przyjetych rozwigzan muszg by kazdorazowo konsultowane z
projektantem.

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
—  Mioty udarowe, wiertarki, szlifierki kgtowe
—  betoniatka woliidspadowa
— mieszadia
— podnosniki na podwoziu samochodowym
—  rusziowania
—  wyciagi elekdryczne
—  phyly szalunkowe
~  koparki , mintkoparki
— inny sprzet w razie koniecznoscl

Do transportu materialdw nalezy uzy¢ nastepujgcych Srodkdw transporiu
¢ Samochdd skrzyniowy
o Samochod dostawczy
e Samochéd samowyladowcezy
e inny transport w razie koniecznosci
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WYKONANIE ROBOT PODSTAWOWYCH
E.Q, ROBOTY R@Z§@RK@WE PRZYGOTOWAWCZE

Sciany nadziemia

Demontaz monitoringu, kiimatyzacji zlecié wyspecjalizowanej firmie. Wezystkie tabliczki | litery
podswietlane | logo szkoly zdemoniowad do péZniejszege wykorzysiania. Zdemontowad podoidenniki i
kraty. Zdemontowaé rynny i rury spustowe, instalacig odgromowsg podiegajace wymianie.

Rozbidrka Scianek schodow

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych natezy bezwrzglednie sprawdzié, czy w czgsc przylegia iest
ndigezony od instalacji zewnetrznych: np. elekdryczne] i nie stwarza zagroZenia podczas robdt
rozbidrkowych. Roboty rozbidrkowe natezy prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi preumatycznych orgz
mechanicznie. Przed przystgpieniem do rozbidrek Scian murowanych nalezy zdemontowad obudowg
daszku z biachy trapezowej poprzez Scigcie gidwek Srub mocujacych nastepnie demontowad od gory
konsirukcje daszku. Ze Scian murowanych nalezy odbic tynki zewnetrzne. Fragmenty Scian wykonane z,
bloczkéw betonu komorkowego lub zuziobetonu nalezy rozbierad reczaie, warstwami. Sciany wykonane z
cegly dziurawli, kratéwli nalezy zwalaé recznie nie naruszajac elementéw konstrukeyjnych, nastgpnie
rozkuwad slementy zelbetows.

Demonias ocieplenia

Brzed przystapieniem do rozbidrek ocieplenia Bud. nrt w technologii lekkiej suchej nalezy zdemontowad
obudowe Scian, attyk, oldadzin sufitowych z blachy trapezowej poprzez Scigcie gidwek Srub mocujacych w
koleino$ci odwrotnej do ulozenia t. od gory Scian cbrdbki attyk ,narczniki glify okienne, plaszezyzny
pionowe itd. Po demontazu blach usuwaé maty ocieplenia z welny minerainegj w catosei drobnowymiarowe
do workéw pov. Po usunigoiu izolacji zdemontowad ksziaitowniki stalowe przez wykrecenie lub Scigeie
frozwiercenie giéwek dybli. Demontaz blach ostonowych i plyt warstwowych lekkiej obudowy w Bud. nr.2
demontowad analogicznie. Ponadio usunaé ccieplenia ze Scian na budynkunr 1.1, 1.2, 2w technologii
lekka mokra ccleplone plytami ze styroplanu.

Okna z_PCV i aluminium zdemontowaé. Zabezpieczyt istniejgca pozostajacy stolarkg i Slusarke

poprzez obkiejenie przezroczysiy folig gr. 0,2mm. Luksfery x 2 warstwy( zewn+wewn) zdemontowad.
Wszelkie wadliwe tynki Scian i odciezy powyze]j Hnii cokolowej nalezy skud,

Sku¢ odsadzki gzymséw miedzy kondygnacyjnych w celu zachowania cigglosci izolacli z welny mineralnei.
Skué wszystkie tynki w o$ciezach w celu wykonania izolacji termicznej oSciezy. Zdemontowac Slusarke
przeznaczong do wymiany. Zdemontowac wszystkie podokienniki i obrdbki gzymsow. Rozebrac zwody
instalacji odgromowej. Rozebra¢ obudowe, wsporniki, kratownice i pokrycia daszkow nad wejsciami. Skug,
wyciad lub usungd inne elementy zbgdne z ocieplanej slewacii. Sciane po cisnieniowym umyciu i
wyschnieciu zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowej.
Ubytki wyréwnaé zaprawa do uzupeinien. Uzupeié lub zamurowad wszystkie niepotrzebne otwory, bruzdy
po rurach spustowych cegie ceramiczng peing . Wykonaé tynk podkiadowy sposobem mechanicznym. Ma
oéciezach tynk wykonad recznie. Dopuszczalna odchytka wyrdéwnanej Sciany nie moze byé wigksza niz
8mm na 3,0m w kazdym kierunku.

Umeocowad istniejace przewody monitoringu. instalacja antenowa oraz inne nieuzywane kable w
uzgodnieniu z uzytkownikiem podiegajg demontazowi. Przed ulozeniem docieplenia nalezy wykonadé
instalacja odgromowg (zwody pionowe ulozy¢ bezposrednio na $cianie, istniejace zwody poziome na
dachu pozostawié bez zmian). Projekiuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego wokot budynku,
wykonanego z FeZn 25x4 ulozonego na giebokosci 0,8m w odleglosct 1m od Sciany budynku. W migjscu
przytgczenia zwodéw poziomych do zwodéw pionowych ukladanych bezposrednio na Scianie przed
docieplaniem stosowad puszke PO 140x140. Dekiel zlicowany z elewacjq $ciany -szczegoly w projekcie
branzowym.

$ciany ponizei linii cokolowe]

Tynki $cian i osciezy ponizej linii cokolowej nalezy skué do poziomu taw fundamentowych. W przypadku
braku tynkdw na Scianach usungé mechanicznie pozostalodci izolacji przeciwwilgociowej Rozebrad
wszystkie kosze okienne, przyiegte schody, pochylnig i murki oporowe ( z wytaczeniem schodéw giéwnega
wejscia). Na $cianach fundamentowych i piwnic ponizej poziomu terenu pod izolacie termiczng i
przeciwwilgociowg nalezy wykonaé : -skucie istnigjgcych tynkdw, -pogigbienie zbyt migkkich i sypkich
spoin (wapienno-piaskowych) z oczyszczeniem mechanicznym szczotkami stalowymi, wraz ze splukaniem
$cian matg iloécig wody pod duzym cisnieniem, - uzupelnienie spoin zaprawg tynkarska, -nowe tynki
surowe kat.ll. Sciane po wyschnieciu zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji Zywicy
akrylowo-styrenowej, a nastgpnie wykonaé tynk podkiadowy sposobem mechanicznym wraz z zatarciem.
Na gotowe tynki wykonac pionowa izolacje przeciwwilgociowg masg KMB —Materialy jednoskiadnikowe
wigza przez wysychanie. Czas wysychania zalezy zasadniczo warunkéw zewngtrznych. Dwusidadnikowe
masy, na skutek pewnych specyficznych wiadciwo$ci roztworu potrafig w czasie twardnienia wiazad nawet
bez dostepu powietrza lub w obecnosci wody- dobor warunkowany okresem wykonywania robét .

Zasypka scian. Sciany fundamentowe zasypaé lessem lub mieszankg piaskowo cementows . Stopiett
zageszczenia 0,98 {przy schodach wejSciowych } .
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Dachy i stropadachy

Rozebrad wszystkie warstwy pokrycia papowego dachdw plaski wraz ze szlichis betonowsg ( nad
tgeznikiem wraz z warstwg gruzu betonowsgo do wys. projeki. kalenicy), rozebraé rynny, abrébid
Macharskis gzymsdw, | pastw podrynnowych,

Skiadowanie | fransport materialéw z demontaiy

Skladowanie mateviaiéw z demontazu w miejscach i w itoSci dozwolonych przez uzytkownika obiektu, Czas
skiadowania nie moZe przekraczaé 3 tygodni. Materialy przeznaczone do utylizacji skiadowaé zgodnie z
przepisami szczegblowymi. Skiadowiska maierialdw winny byé zabezpieczone przed dosigpem osdb
niepowolanych, a takze zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszozu nawalnego. Izolacje
termiczne i przeciwwilgociowe podlegaja ulylizacli. Wywoz materialéw Z demontaiu oraz ich utylizacias ledy
w gestii wykonawoy rob6t. Materialv stalowe | » matali lekideh (blachy, profile aluminowe? nodisaaia
ZRoTTOwaNniu, '

5.1. MontaZ Slusarki

Ramy okien i oScieznice mocowad do Scian przy pomody {geznikdw | rozporowych kotew stalowych w
sposob zapobiegajgcy wywazeniu. Przesirzefi pomigdzy ramg (oScieznicg), a osciezem wypelni€ pianka
niskoprezng. O$cieza wewnetrzne uzupeinié zaprawg do uzupehien, zaszpachlowaé gipsem i odmalowad.
Dostosowanie otwory me umoiiiwié osadzenie drzwi, okien zgodnych z projektowanym wymiarem
uzytkowym { & w szczegdinodci z drzwiami zewnetrznymi na drogach ewakuacii). Drzwi zamontowad w
gruboéci ocieplenia na konsolach i wspornikach przy wkuciu w odciezach celem uzyskania maksymaine]
szerokosoi | wysokoscl uzytkows] pod istniejgoym nadprozem- {wszystkie olwory drzwiowe podiegaje
skuciu i ponownemu otynkowaniu réwniez uzupelnisniu posadzki przy progach na szerckos¢ $cian ).
Przed zambwieniem $lusarki dokladnie sprawdzié wymiary otworéw po uprzednim odbiciu tynku z gliféw.
W pomieszczentach mokrych (fazienki, szatnie, WC, barek) przy wymianie okien oraz przy wymianie drzwi
oécieza wewn. uzupetnic glazurg zblizong do istniejgce] ( do akceptacji przez uzytkownika) + malowanie.
§.2. Docieplenie Scian nadziemia

Catosé Scian preed dociepleniem natezy umyé | zagruntowad. Docieplenie $cian wykona€ metodg
jekka mokra {(wg certyfikowanej technologii BSO) plytami lamelowymi z welny mineralnej o grubosci
140,160mm, za$ docieplenie osciezy plytami z weiny minerainei gr. 40mm. Dociepleniu podiegajg
wszystkie $ciany ponad linig cokotows oraz wszystkie ocieza (géme, boczne i dolne}. Docieplenie oSciezy
bocznych i gornych winno wchodzi€ 2+4cm na odcieznice, a docieplenie o$ciezy doinych winno byé réwne
z oScieznicy. Docieplenie $cian winno siggad krawedzi dachu lub $ciany szczytowej (1. Sciany nad
gzymsami wieAczacymi réwniez podiegaig izolacji termiczne].

Zamontowaé w poziomie (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwg cokolowg zgodnie z
rys. elewacji. Piyty przyklejaé do 4cian za pomoca zaprawy klejacej do welny mineralnej oraz dodatkowo
mocowaé przy pomocy facznikow do weiny famelowe] w ito$ci 4 szt/m2 {7 sztfm2 w strefie brzegowei) lub
gesciej, jezeli to wynika z technologii producenta BSO. Na przymocowanych piytach wykonad warstwe
zbrojacy z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojgcej. Do wysokoéci gémych oSclezy okien parteru (dia sali
gimnastycznej do dolnych osciezy) zastosowac podwding warstwe siatki. Dla uniknigcia powstawania rys,
przy wszystkich narozach otwordw okiennych i drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki uktadane
sko$nie. Na narozach budynku i oéciezy (gdrnych, bocznych i doinych) zastosowad narozniki z siatkg
zbrojgea. Na styku poszczegdlych czedci budynku oraz w miejscach dylatacji Scian zastosowad listwy
dylatacyine. Cato$¢ robdt wykenaé zgodnie 2 instrukcig producenta systemu.

Tynkowaniu i malowaniu podiegajg wszysikie $ciany powyzej linii cokolowej, wszystkie oscieza, strop
podcienia nad gtéwnym wejSciem, spody daszkdéw nad gidwnym wejsciem i nad wejSciem do lgcznika oraz
kominy przylegle do $ciany sali gimnastycznei.

Tynkowanie $cian tynkiem mineralnym o strukiurze baranek 2,5mm wykona¢ $cisle wg wytycznych
producenta po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farbg nanosilikorowa dwukrotne po
zagruntowaniu podioza wg wyiycznych producenta. Tynkowanie i malowanie winno odbywac sig przy
stabilnej pogodzie (brak opadéw, brak silnych podmuchéw wiatru, brak siinego promieniowania
stonecznego).

Przed zamowieniem faktury tynku i farb wykonad probke zestawienia kolorystyki na $cianie celem
osiaiecznej akceptacji uzytkownika.

§.3. Docieplenie Scian ponizej linii cokolowej

izolacja przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych. Przygotowanie
podioza wg robdt przygotowawczych. lzolacja przeciwwilgociowa winna siegac od listwy cokolowei do tawy
fundamentowej. Sciane zagruntowad emuisjq bitumiczng bezrozpuszezalnikowy, a nastgpnie wykonad
izolacje przeciwwilgociowa poprzez dwukrotne smarowanie dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg masg
izolacying do uzyskania minimalnej grubosci (po wyschnieciu) 3,0mm. lzolacja przeciwwilgociowa winna
by¢ ciagta i potgczona z izolacjg oSciezy. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej wykonadé zgedne z
instrukejg producenta.

Docieplenie $cian i o$ciezy ponad terensm do listwy cokolowej oraz $cian penizej terenu wykonad
plytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego przeznaczonymi do izolacji fundamentow, o grubosci
120mm w fgczniku i Saii gimnastycznej oraz 160mm(w bud. nr.1 z docigciem na pitke zelbetowa wiefica;-
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ponizej terenu gr.140mmy). lzolacje termiczng przyklejad punktowo {ok. 10 pkifm2) do izolacii
przeciwwilgociows] za pomocy te] samej masy izolacyjnej bezrozpuszozainikows]. Mocowanie kotkami (nie
nizej niz $0cm ponad proj. terenem) w ilodcl 4 szt/m2 (8 szi/m2 w strefie brzegowe]). Nie dopuszcza sie
mocowania kolkami piyt ponizej terenu. lzolacia termiczne winna siggad do poziomu faw fundamentowych
pomieszezen uzytkowych (co najmniei 100cm ponizej poziomuy terenu}.

Na przymocowanych phytach izolacji termiczne] od poziomu wisrzchu podbudowy pod opaske {od
poziomu terenu w przypadku braku opaski fub od poziomu dna koszy podokiennych) oraz na wszystkich
oSciszach ponizej cokelu (bocznych, dolnyeh i gérnych) wykonad warstwg zbrojgog z zaprawy zbrojgcej i
siatid zbrojgoej. Zastosowat podwding warstwe siatki zbrojgce]. Ma siyku poszrezegdinych czgsch budynky
zastosowad listwy dylatacyjne. Catosé robdt wykonad zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Po wylkonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukrotne nakdadanie paca masy tynkarskiej
na zagruntowang powierzohnie warstwy zbrojgcej $cian | oSciezy {zgodnie z instrukcja producenta). Przed
zambwieniem wykonaé probke zestawienia kolorystyki na &cianie celem ostateszne] akceptacjl
uzytkownika,

5.4. Dogleplenie zewnsirzne stropodachu w budynke tacznika 7 zapleczem szainiowym

Docienlenie rewngtrzne stropodachu w budynku fgcznika z zapleczem szatniowym wykonad
matami, plytami z welny minerainej skalnej 2=0,038 W/mK {lub nizszym) klasa Alw dwbch warstwach
gr.18+6cm ¢ tacznej grubescl pe stabilizacji 24cm. Do izolacii stropodachu facznika stosowaé min. 2
warsiwy gr.18+4cm o lgczne] grubodci po stabilizacji 22cm. izolacjg dachu plaskiego na stropie
betonowym z wykorzystaniem warstw kisjonych wykenywat wg. schematy, na kidrym kolejne warstwy:
Strop masywny { nowa szlichia gr.dom)

Paroizoiacia samoprzylepna,

Quoieplenie z plyty ze skainej welny AD 0,038 Wim K ; PL(5)2650 N grub. 18cm,
preyklejone kiejem do parcizolacji ;

Ocieplenie z piyly ze skalnej weiny AD 0,040 W/m; PL(5)2800 N ,grub.Gcm; 4 om,
przykiejone kisjerm  do welny skainej,

Papa podkiadowa przykleiona do welny/ mocowana na lgozniki mechaniczne

Papsa nawierzchniowa

Pierwszg warstwe ulozyé na papie paroizolacyjnej | mocowad do pokrycia dachowego na kiei. Druga
warstwe utozyé na mijanke, tak aby fgczenia piyt nie pokrywaly sig.

Na izolacje termiczng ulciyé pape podidadows zaczynajge od dolu wzdiuz dluZszej krawgdzi na nin.
10cm zaklad. Pape mocowad jednoczesdnie z plytami izolacyjnymi za pomocsg {geznikdw. Laczniki umiescié
w miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania,
gidwnie na duzych dachach, stosowaé urzgdzenie do automatycznego wkrgcania facznikow. Pape
podkiadows zgrzewad na szerokos$ci zakiadki. Pape nawierzehniowa zgrzewad do podkiadowsj na catej
szerokoSci. Pierwszy pas phyt | papy podkladowej ukladad z rusziowan. Pape uktadad rowniez na pelng
wysokosé murkdw ogniowych i peing wysokosé kemindw z wykonaniem otwordw dia kratek
weniylacyjnych.

Po wykonaniu obrébek blacharskich , zamontowad wsporniki rynnowe (zgodnie z daiszym punktem
opisu) przykleié pape nawierzchniows gr. min. 5, 2mm poprzecznie na zakiad do podkiadowe]j przy pomocy
palnikéw propan-butan zgodnie z instrukejg producenta z przykicjeniem na obrébki blacharskie, podstawy
wentytacyjne i kominy. Styki papy z innymi elementami wypeini¢ masa uszczelniajgca modyfikowang SBS.
Pape nawierzchniows ukiadad réwniez na peing wysoko$¢ murkéw ogniowych i 30cm wysokos¢ komindw
wykoficzonych w technologii fekka mokra z wykonaniem pokrycia papowege na czapkach betonowych.

Catosé pokrycia z papy pomalowaé lakierem asfaliowym z plynnym aluminium. Malowanie wykonac
mechanicznie za pomoca natrysku zgodnie z instrukcjg producenia.

Nastepnie zamontowad nowe kratki wentylacyjne w kominach segmentu sali gimnastycznej. Kratki
zastosowad aluminiowe lub ze stali nierdz. z siatky ze stali nierdzewnej.

Docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng wykonad jw. z samogasngeych piyt
petiizocyjanurowych (PIR) (w okladzinie z papieru pokrytego aluminium) ¢ wspélczynniku przewodzenia
ciepta A=0,024 W/mK (lub nizszym), wytrzymalosci na Sciskanie min. 120kPa, gestosci ok. 30kg/m3;
grubosé —d = 16 cm.

Mocowanie plyt do dachéw dla strefy brzegowe] nad Scianami fgcznikami z trzpieniem stalowym do
hetonu @8mm z trzpieniem wkrecanym o diugosci 220mm.

8.5, Dach nad tacznikiem i dach Sali gimnastycznei

Wykonaé wylewki betonowe na murkach ogniowych i stope z bloczkdw betonowych ukiadanych na
zaprawie klejacej mrozoodpormej pod konstrukcie wsporczg cenirali wentylacyjnej . Dia ograniczenia
mostkéw cieplnvch wykonaé docieplenie ponad dachem na pelng wysokose attyk- Scian ogniowych i
komindw plytami weiny mineralnej o grubosci cm. Piyty przykiejad do $cian i komindw punktowo {ok. 10
pki/m2) za pomocy zaprawy kiejgcej oraz dodatkowo plyty mocowac kotkami w iloscl & sztma2.

Wykonaé wzmocnienie pasa podrynnowego impregnowanymi deskami sosnowymi (30x4,5cm)
mocowanymi na wsporniki z plaskownikéw dla podparcia hakdw rynnowych.

Wykonaé konstrukcie stalows atiyk oraz od strony wewnetrznej dachu $cianke z wodoodpornej piyty
typu QSB do pionowego wywinigcia izolacji .
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§.5. Hydrolzolacie stropodachow

Hydroizolacie dachéw wykonad na orzygotowane podioze ( isiniejgce warstwy papy wraz ze szlichia
usunad ; wykoenad { w odwrotnej kolejnosci od pkl."F") nowg wylewke betonowa gr. 4om wg. opisu:

Jizolacia przeciwwodna / hydroizolacia dachu (w-stwy izolacii w jednym systemie od gory):

(A+. papa nawlerzchniowa, lermozgrzewalna jest zgrzewalng papg wierzchniego krycia do
wykonywania wiglowarstwowych pokryé dachowych., Materiatgr. 5,6 mm: bitum modyfik. elastomerem
(SBS), warstwa wierzchnia- Lupek naturalny, wikadka noéna- Widknina poliestrowa 250g/ma,
Wodoszozeinoss (PN-EN1828 Mstoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznosch od -250C do +1000C,
Przenikanie pary wodne] PN-EN-1=20.000.

+8). papa podkiadowa, samoprzylepna do wykenywania wielowarstwowych pokryC dachowych

oraz izolacji fundamentéw. Material gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany elastomaram (SBS), warstwa
wierzohnia- oienka follz PE, witadka nodna- kompozyt widkien szklanyeh i poliestrowych KTG 120 gim2
Wodoszozeinoss (PN-EN 1828 Metoda B) 200 kPa(24h), zakras slastycznoscl- od -300C do +1000C |

Materiat przeznaczony do bezposredniego stosowania na izolacje termiczna-z welny skalnej w
spadkyu dachu.

C. klej bitumiczny - Lepik asfaltowy - zalecany do stosowania z plytami z welny skalnej lub piyt PIR
prreznaczonymi do izolacii dachdw plaskich

. Paroizolacia jest zgrzewalng papa paroizolacyjng z gbma warstwg montaZzowg do termoizolac]i z
widadka aluminiowa. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia-
cienka folia PE, wkiadks nosna- Folia aluminiows wzmacniana wibkning szklang 80g/m2 KTG 120 g/m2 |
Wodoszezelnoss (PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa{24h) zakres elgstycznosci- od -156C do +800C,
odpornosé na splywanie w podwyzszonej temperaturze PHN-EN 1140 do +800C ; Przenikanie pary wodnej
PH-EN 1931 sd=1580m.

E. Gruntowanie podioza roziworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podiczy pod
pokrycia dachowe z pap asfaliowych. Moze byC réwniez stosowany do gruntowania podiozy pod
hydroizolacie rolowe z materiatéw bitumicznych innych slementéw budowii np. izolacia pionowa Scian.

F. Wylewlkd betonowej gr.dem

Istniejgoce warstwy pokeycia dachowego wraz ze szlichia betonows do usunigcia ( nad igoznikiem
wraz z warstwg spadkowsq do poziomu obnizonej kalenicy h= -25cm). Projekiuje sie wykonanie nowej
wylewkl betonowe} gr.docm wraz z nowym pekryciem papowym.

§.7. |lzolacia przeciwwilgociowe | preeciwwedne ;

S1 - lzolacia pionowa scian budynky w strafie kontaldu z gruntem -

a/ Gruntowanie podicZa

Gruntowanie podio?a wykonad materialem- konceniratem biturnicznef emuisii, o wysokie] cdporno$ci na zasady.
Przed uzyciem material rozcieficzyé z woda w stosunku obijetosclowym 1:10. Roziwér nanosic szczotkami.

b/ Hydroizolacja bezszwowa

Hydroizolacie wykonuje sie masg bitumniczng KMB z materialy dwuskiadnikowego (wysokoelastyczne,
niezawierajace rozpuszczainikéw), masy uszczelniajgee] na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych .
Podioze przed aplikacia moze byé suche lub lekko wilgotne. Na obcigzenie awaryjnie zalegajgcs wodg opadows
scian zewngtrznych murowanych materiat z wkiadkag zbrojacq nanosi sig w 2 procesach rebeczych na
zagruntowane podicZze do uzyskania warsiwy izolacyjnej gr.dmm.

Na obcigZzenie wilgocig lub niszalegajgca wodg opadowa Scian murowanych mateniat z wikiadkg zbrojgce nanosi
sie w 2 procesach roboczych na zagruntowane podioze do uzyskania warstwy izolacyinej gr.3mm.

o/ Uszczelnienie dylatagii

Uszczelnienie dylatacji budynku fundamentéw systemowg elastyczng edpomg na uszkodzenia mechaniczne
tadmg PVC osadrang w hydroizolaci jw.

d/ Klejenie izolacji termicznej (ekstrudowany polistyren — plyty XPS)

lzolacje termiczng na $cianach nalezy wykonad poprzez przykieienie na przeschnigle] izolacjl KMB misteriatem z
piyt tarmoizolacyinych XPS. 1zolacja termiczna stanowi réwnoczesdnie ochrong izolacj wodoszezelnsj przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.8. Qdprowadrenie wid deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonaé z gotowych elementow (rur i ksztattek) wykonanych z biachy stalowej
acynkowanej gr. 0,8mm powlekanej poliestrem(w kotorze szarym RAL7038) i mocowad do Scian przy pomocy
uchwytow i hakéw producenta systemu. Przesunigcia rur spustowych na zewnegtrzng strong ocieplenia wykonad
przez montaz koszy ryanowych i rur kolanowych pod <45°, Rynny zastosowaé o $rednicy 200mm, zas rury
spustowe o $rednicy 150mm. Rynny stalowe montowad przy pomocy hakéw producenta sytemu w rozstawie ok.
60cm. Laczenie rynien przy pomocy kiamer uszczeiniajgeych. Rury spustowe stalowe powiekane o $rednicy
150mm taczone na kielichy. Rury spustowe mocowagd do Scian za pomocg uchwytow zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do Sciany budynku w rozsiawie nie wickszym niz 1,5m. Polgczenie rynien z rurg spustowsg za
pomoca wpusiu z klamrg zatrzaskows. Wszelkie zmiany kierunkdw rynien i rur spustowych wykonywad za
pomaocs gotowych elementdw. Do cigcia nie woino uzywac szlifierek kgtowych. Calosé montazu wykonal zgodnie
z instrukgig producenta.

Pod rurami spustowymi, w poziomie opasek i dojs¢ wokdt budynky ustawié prostopadie do $cian betonowe,
fukowe koryta ciekowe wyprowadzone na leren .
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5.9, Obrobki blacharskia

Pod wszystidmi oknami wykonaé nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze bialym o
wielko§el dopasowane] do ocieplone] Sciany. Parapet winien wyslawac ok. Som poza lico Sciany. Wszysilde
krawedzie winny byé wywinigte w taki sposdb, aby zapewnic szczelnost dia wid opadowych oraz aby uniknad
powstawania zaciekdw. Boki zabezpieczyd przez cdpowlednie wyprofilowanie dekarskie biach szersze od
krawedzi okna o 2om z kaide] sirony. Parapet winien przylegac do oscieza na cafej diugosal.

Obrobki biacharskie na dachach wykonad 7 blachy stalowsj ocynkowane] powlekans] w kolorze szaryim w taki
sposob, aby zachowad szozelnosé z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowad zaciekow na Scianach
slewaci. Obrobki te wykonywad po wofeniu papy podidadows] pokiyocia dachowe(o, a przed wozeniem papy
nawisrzchniowel. Obrobki biacharskie wykonad na: wierzchach $cian kolankowych; gzymsach pasow
podrynnowych z wywinieciem pod gzyms; siykach Scian z dachami; gzymsach miedzykondygnacyjnych , gormych
zakonczeniach izolad) Scian; bokach czapek kominowych z wywinieciem 15cm na wierzch czapld. Wazeikie
chrobid blacharskie musza byd tnwale polaczone z pozostalymi elementami.

.40, Kominy, czvimsy. ativki. odcieda okien

Kominy i slupek konsinukeji wsporczej na dachu bud . zaplecza szatniowego ocieplic welng mineralng gribom w
bezspoinowych systemach ociepiert (ETICS) jai Sciany elewaci.

Kominy na dachu bud. gidwnego szkoly wyremontowad- uzupetnic ubytki tynku i czapek betonowych. |, Sclany
komindw pomalowad w kolorze bialym podstawowym crapki wykodczyd paps termozgrzewalng , poprawié u lub
uzupeinié mocowanie kratek z siatki ocynkowansj na kanatach wylotowych komindw .

Nieuzytkowane wywietrzaki dachowe szt. 4 projekiuje sig wymienic na wywietrzki dachowe obrotowe 625 2
podstaws | anemostatem w sali chemiczne]. Kominy na budynku szatniowym wykoriczyé w technolfogii lekka
mickra z wykonaniem otwordw kratek wentylacyjnych. Kratki zastosowad aluminiows fub ze stali nierdz. z siatkg ze
stali nierdzewnei. Kratki wentylacyjne winny Scisle przylegad do kanatu. Ramke montowaé do Scian lub obudowy
za pomocy kotkow rozporowych lub do kotnierza kanalu za pomocg wirgidw galwanizowanych.

Pas okapowy { pod nynnowy) dachu bud. gidwnego szkoly , tacznika i Sali gimnastycznej przediuzyé
odpowiednio o grubosé ocieplenia tj.16cm i 14cm. Do wykonania stosowad: ocynkowane wspormiki stalowe
kotwione w Scianie | impregnowane deski 30xdom, obrébii blacharskie pod | nadrynnows.

Obrobki ativki na dachu bud. gidwnego - nowe poszerzone o grubosé ocieplenia, z blachy ocynkowanej

Scianki attyki na dachu Sali gimnastyczne] wymienié na nowe wysokesci 80cm :

Obrobki 7 blachy ocynkowanej powlekanej identycznej z pizetloczeniem jak phyty lekiiej obudowy.podniesione
min.o gruboss ocieplenia (16cm) do wys.25cm ponad pokrycie, do zatezenia izoklindw | zamocowania pokiycia na
Scianie wewneatrzne] attyki z pivi wodoodporaych typu OSE mocowanej do konstrukcii stalows).

Konstrukcia zamienna attyki Sali gimnastycznej od strony PN: belka nodna z RK150x150x4 spawana do platwi
stalowych dachu, slupki RK4EG:x40x4, pas doiny i gdmy L 60x60x3.

Konstrukcja zamienna ativld Sali gimnastycznej od strony PD: shupki nodne z RK160x80x4 spawana do platwi
stalowych dachu_+ belika noéna - pas dolny z RK160x80x4 spawana do stupkdw,

Konstrukcia zamienna okapu Sali gimnastvernei od strony PD: pas pod okapowy x2 L 140X70X6

Po odslonieciu obudowy i ocenie stanu istniejgcego dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejacych
elementéw konstrukcii attyk do mocowania wymienianych tlach.

Qcieplenie gzymsow, okapu i §cian za attyka - stosowad weing mineralng twarda gr.6em w bezspoinowych
systemach ociepleft (ETICS) pod obrdbki z blachy ocynkowanej . Tynk ociezy okien skué, catosC  ocieplic
plytami ze skainei welny do izoladji tenmicznej gr. 8cm { misjscowo gr.min. 3cm) w bezspoinowych systemach
ocieplefi (ETICS). Wyrob przeznaczony do wykonywania niepainej termoizolacii, stosowanej do wykonywania
ocieplen oSciezy (okiennych i drzwiowych), EN 13162:2012+A1:2015; Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia
ciapta AD=§,0537 WimK, Klasa reakcji na oglen At .

Drabina na dach Sali gimnastycznei.

Od strony gémego spocznika schoddw zewnegirzny antreseli czgsciowo wycigé gzyms na szer.1,0m, w Scianie
powyzej 2,5m zamocowad na state normatywng drabing z obrgczg ochronng wyprowadzong 0,75m nad krawegdzig
dachu, ponizej ruchoma drabine z zabezpieczeniem dostgpu. Na istniejgcej balustradzie cbustronnie przy Scianie
dospawad do wysokodci 2,5m krate zabezpieczajgeg szerokosci 1,2m z pionowym wypeinieniem
uniemoziiwiajgoym wspinanie sie.

Odlegtoéé drabiny lub idamry od $ciany badz innej konstrukeii, do ktérej s umocowane, nie moze byé mniejsza
niz 0,15 m, a odlegio$é obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mmiejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m {dopuszcza sig miejscowo wycigcie gzymsu z ociepleniem $ciany). Drabing
nad rynng zakoficzy€ spocznikiem.

WYKONANIE ROBOT TOWARZSZACYCH
8141. Schody do bydnke - {1C) od str.BN

Projektowany remont schodow polega na rozbiéree bezposrednic zwigzanej z wykonaniem ocieplenia oraz
wykonaniem nowych schodow 9x17,3/ 28 szer. uzytkowej 150 om z monolitycznych blokéw betonowych
40x100x14 na podbudowie betonowe] oraz wykonaniemn wzmocnionych schodow Zelbetowych 6x15/35 na parter.
Elementy konstrukeji schoddw :

Sciana. Zaprojekiowano $ciang fundamentows o grubosci 29 na tawie Zelbetowej | w ¢zesci naziemnej gr.189cm z
bloczkow betonowych drazonych, ze zbrojeniem w ofworach, wypelnionych wodoszezelinym betonem B25.
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Sciana wyrdwnane tynkiem cemeniowym w czescl podzaemﬂeg 7 izolacia p"ze&iw wilgociows, a powyze
wykonczone tynkiem cienkowarstwowyrn jak cokely budynku, Sciana zwieficzona plaska betonows czapks w
spadku {(betonowe systemy 0gicdzeniows).

Schody, Schody monolityczne Zelbetowe o konstrukeji piytowej gruboescl 18cm wylewane na warstwie podsyphi
piaskowo — cementowei grubodcl 10om. Oparcie dolne scheddw na lawie zelbetowe] .

Schody i piyte spocznika oblozyé antypoeslizgows, plytka z gresu 40xdtxBom kolorystyka (szary granit).

5.12. Kosze przvokienne (18}

Projekiuje sie montaz systemowych dodwietlaczy piwnicznych przyokiennych sidadajgeych sig . korpusu
polipropyleny wzmocnionege widknarm szidanym, rusziu stal, ooynic.{ ruch pieszy -nacisk do 6kiNj oraz daszku
skoSnage z profili alumin. i szikia hartowanego gr.8mm lub z lite], bezbarwne] plyty poliwgglanu o grubosci 8 mim.
Daszki proste ¢ jednakowym spadku ca 41% - pokrycie winno siegad od &ciany budynku do krawedzi zewnglrznej
nodniesione] opaski .

Doswistlacze nalezy zamoniowad po wykonaniu izoiaci termiczne] budynku w poziomie plwnici z (:z@scs@wym
zasypaniem wykopbw gruntem rodzimym ze stabilizacjs. Scianki ustawi centralnie do otworu okiennego i
prostopadie do muru budynku | wypoziomowat wzgledem +/- §,00m zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wazystkie Scianki przviegaigoe do budynku dyiatowad za pomocy tasm uszczelniajasych z kauczuky
syntetycznego. Scianki koszy winny siegaé 2cm ponad poziom zalewowy opaski betonows] . Ruszt stal. ooynk. i
daszek skodny zabezpieczyé przed niekontrolowanym demontazem. Wpust kanatowy wyposazyé w rurg PCV
wypeliong zwirem drenazowym, wyprowadzid na zewn.min. im od budynke.

5.13. Eemont nawlerzchni

Remont opaski — chodnikdv doidé wokdt budynku, zaproiektowano szevokosci 0,.8m , 1,50m, 2,6 m i placyka
przed gidwnym wejsciem o nawierzchni z kostki beton.gr.8,5¢m typu promenada kolor szary. Spadki podiuzne
zostaly dostosowane do istniejacych spadkdw terenu | wahaig sig od 0,5% do 6%. Spadek poprzeczny
zaprojektowano o warlosci od1,5% do 2%. Cdwodniente ciagéw pieszych zaprojektowano jako powierzchmiows.
Kolizyjne cieki pod rurg spustows na teren w dojsciu szer.1,5m od strony zachodniej wykonad plyt rynsztokowych
50x50x15 przykrytych pivia chodnikows 50x50x8, pozostaie w opasce z malych plyt rynsztokowych oraz
migjscowe z kostld betonowe} ulozonej nizej od nawierzchni ciggu o 1-2cm .

Remont schodow waisciowyeh i pochylni dia niepelnosprawnveh,

Schoedy weiSciows do budynku oznaczons 1a.1d.28.2b oraz pozostale terenowe_wykonad z bickdw betonowych
monolitycznych 40x100x14 w kolorze ciemno szarym imitujgeym granit w Sciankach z palisady betonowej na
podbudowie betonowej C12/15, podesty plyt betonowych, kostki beton. gr.8em{ dwubarwnei clemno szarej z
posypka imitujgcej granit w zestawie kolorystycznym jak stopnie) na podbudowie cementowo - piaskowej 2,5Mpa.
Remont schoddw zewnetrznych ozn. 2C polega na oczyszezeniu konstrukdji stalowe] przez piaskowanie, a stopnic
zelbetowych przez groszkowanie oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnemu 1. malowanie elementow stalowych
zestawem farb chiorokauczukowych RAL 7038, oraz uzupelnienie ubytikdw w plytach Zelbetowych gotowymi
zaprawami naprawczymi do kontaktu z elementami stalowyri zbrojenia z wykonaniem reprofitacji podioza
betonowego stopnic 1. wykonanie warstwy Kontaktowej na konstrukcji betonowej + zabezpieczenie powlokowe
powierzchni betonu.
Remont pochyini dla niepeinosprawnych.
Pochylnia, w spadku podiuznym 8% o utwardzonej nawierzchni z pivt, kostki gr.6om { jak podesty wejsciowe)
zaprojektowano w konstrukeji z palisady 18x18x h: 40,60,80; cm posadowionej w tawie betonowej B-20.
Balustrady statowe h=90 i 75cm mocowans w plaszezyZnie bocznej i od gory.
Przekroie konstrukgyine.
Konstrukcje nawierzchni opaski, chodnikéw i pozostalych przeznaczonych wylacznie dia ruchu pieszych
zaprojektowano zgodnie z tab. 5.7 3.naslgpujgco:
-kostka betonowa bezfazowa o grub. & om
-podsypka betonowa cem. —piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci 3 cm

Jako wzmocnienie podioza zastosowano: w-we gruntu stabilizowanego cementem ¢ Rm=2,5MPa o grubosci 10
cm. Obramowanie ciagu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na podsypee cementowo
piaskowej, Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni chodnika. Grunt przy obrzezach winien byé
uksztgitowany w sposéb odprowadzajacy wody deszczowe 0 3 o ponizej obrzeza.
Konstrukcie nawierzchni placyku przed wejéciern giéwnym pieszo —jezdnego {ruch KR2) zaprojekiowano w
nawigzaniu do zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,— konstrukcji nawierzchni chodnikéw z dopuszczeniem pojazddw ¢ cigzarze
catkowitym nie wigkszym niz 2500 kG na podiozu G-1 nastepujgoo:

-kostka betonowa bezfazowa lub pivty ¢ grubosci 8 om

-podsypka cem.-piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci 3 cm

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa o grubosci 15 om
Jako wzmocnienie podioza zastosowano:
w-we grunty stabilizowanego cementem o Rm=2,50Pa o grubosci 1 5om.
Obramowanie ciagu zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na podsypee cementowo — piaskowe] .
Obrzeza bedg obaizone o 1 cm od poziomu nawierzchni. Grunt przy otrzezach winien by¢ uksztaftowany w sposob
odprowadzajacy wode deszczowg o 3 om poniiej obrzeia,
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6.14. Daszki nad weisciowe {(1A.1C 1D

Projekiowany remont zadaszenie welScia cldwnego polega na zdernontowaniu isinisjgos] konstrukeji stalowe)
zadaszenia 1 wykonaniu nowe] konstrukcii na slupach stalowych opartych na przy$ciennych trzpientach
betonowych 30 x 30 om. Daszki nad wejsclem ozn.nr.la (1,6x6,im) ozn.nr. 1D (1,6x3,1m)
zaprojekiowano w konstrukeji stalowej jako rame przestrzenna. Daszek zakotwiony w 4 punklach w filerach
migdzyokiennych partera w poziomie wiefica zelbetowego oraz w polowie wysokosci ze pomocs kolew
chemicznych M10. Pokrycie z piyt liiych matowych or.8mm. Platwie pod plyty z zestawu 50x30x3 mim opaite na
belkach z rury prosiokginej 100:x150x5 mm. Belld oparie na ramkach z rury kwadratowej 50x5 mm.

Elementy zimnogicte ze stali 3235 JR. Zabezpieczenia antykorozyjne przez pomalowanie zestawer farb
chiorokauczukowycn RAL 7038

Zadaszenie schoddw technicznyeh | wajbcta do budynky: od str PN

Zadaszenie schodbw ozn.ar 10 tworzy ukiad dwdch konstrukeji stalowych nizszel 0 wym 3,101, 73m i wyiszej ¢
wym. 8,44x1,73m . Konstrukaie noéng zadaszenia tworzg kiokwia | rygle z rury RESOxdmim § zakolwiona do
Sciany za pomoca kotew HIT-V M8 wilejanych na ledunsk HIT-HY170. Rygle zamocowane do stupkdw Sdi z rury
RkShxdmm. Pokrycie zadaszenia z pivt litych matowych gr.8mm w obu wariantach mocowane do platwi (PL1,
PL2) z rur RPE0x40x3mm.  Poigczenia elementdw spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocy zestawu
farb chlorokauczukowych RAL 7038.
Daszki z pokryciem fitg, bezbarwng plyta poliweglanows o grubosci 8 mm winny siegaé pod obrébke bl. od Sciany
budyniu do krawedzi zewnetrzne], zakonozone] mala rynng aluminows .

5.15. Slusarka balustrad

Balustrady | pochwyty schoddw zewn. mocowane na h=1,1m, balustrady pochylni mocowane na n=0,8 m
wykonaé z ksztaliownikdw (@42 4x 2,8mm ; 40x20x3mim; 28:3mm} ze stali zwykle] spawanych, segmenty
ocynkowane | malowaneé proszkowo RAL 7038, Systern montazu balustrad boczny <do plytek stalowych na kofii
FOZPOTOWE.

5.16. Kraiy okienne

Nowe kraty z profili stalowych zamontowaé w miejscach oznaczonych w czesai rysunkowej. Co najmniej jedna
krata w kazdym pomieszozeniu winna byé wykonana jako otwieralna i zamykana na kiGdke od strony
wewnetrzne]. Kraty wykenad zgodnie z rysunkiem szczegdlowym w projekcie wykonawczym. Kraty podiegajg
malowaniu: farba minfowa podkiadowa | 2x farba nawlerzchniowa, chiorckauczukowa w kolorze szarym.

Kraty mocowad w licu Sciany do uprzednio zamontowanych kotew stalowych

547. Konstrukcia wsporcza centrail wentylacyinei.

Zaprojekiowano z ksztaftownikéw gorgcowaicowanych: betki podiuzne z C120 , belki poprzeczne z dwuteownika
HEA 100 , pomost obshugi 2 kvat pormostowych wys. 25 mm ocynkowanych.

Belki zakotwione w 4 punktach na $cianach i fitarku za pornocg kotew fi 8 przyspawanych do potki doinej belek.
Elementy zimnogiete ze stali $235 JR. Zabezpieczenia antykorozyjne przez pomalowanie zestawem farb
chiorokauczukowych .

Belid oparte na §cianach kolankowych oraz filarku o wymiarach 25x38 cm z bloczkdéw ceram ki. 10 na zaprawie 5
MPa. Na Scianie kolankowsi poprzecznej wykonad wieniec Zeibetowy wyrdwnawczy z betonyu B25 zbrojony

4 fi 12. Na $cianie kolankowej polozonej wzdiuz Sali sportowe] oraz na filarku wykona¢ poduszki betonowe wys.
min. 100 mm. Beton B25 . Scianki i filarek izotowad papg nawierzchniowsg pokrycia i oblozyé obrdbikg blacharska,
Wysokosci podlewki | wiefica zostang ustalone na budowie po odkryciu Scianki potozonei wzdiuz Sali.
NadproZa Poz.5. otworéw 60x60 w Scianie gr.51cm wykonac z katownikow 120x120x12 spawanych w
formie dw6ch ramek . Istniejace sasiednie otwary 860 zamurowa¢ bioczkami z gazebetonu.

Catosé wykonaé zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej w innym opracowaniu.

5.48. Wycieraczld zewnetizne

Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz ptaskownikow -
najpopularnigjsze oczko 33x38 mim, plaskownik 25/2 mim, katownik 30/30/3 mm, obcigzenie toczne 250kg/kolo,
opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o plaskowniku no$nym 25 mm powinna by¢ wykonana na
giebokoéé co najmniej 28 mm {rama wykonana z katownika 30x30 mm)

§.19. Siatki ostaniajacej okna w saii gimnastycznej
Montaz siatki wewnetrznej ostaniajacej ckna w sali gimnastycznej

Na cale] Scianie z oknami zastosowaé siatke ochronng z potipropylenu o oczkach 100x100mm i
grubosci sznurka min. 3,0mm. Siatka winna by¢ fabrycznie wyposazona w linki naciggowe u dotu, u
g6éry | na filarkach oraz wzmocnione krawegdzie boczne. Siatkg ochronng mocowaé na haki lub uchwyty
przetrzymujace linkg naciggu. Siatki winny pozostawac w naciggu.

§.20. Pozostaie roboty towarzyszace

Montaz wspornikow klimatyzacji, kamer i wyprowadzenie przewoddw wykenawca realizuje we wlasnym
zakresie. Ponowny monta? i podigczenie klimatyzacii, kamer winna wykona¢ firma zajmujgca sig serwisem
wskazana przez uzytkownika budynku.

W pomisszczeniach mokrych (fazienki, szatnie, WC, barek) przy wymianie okien oraz przy wymianie drzwi
oécieza wewn. uzupeinic glazurg zblizona do istniejacej { do akceplacii przez uzyikownika) + malowanie.
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Wszystkie okna, po usunigciu folil zabezpieczajgesj, podiegsjs umyciu. Nie dopuszcza sig pozosiawiania
na oknach drobin farb, tynkow, zapraw, itp.
Obrébki blacharskie stosowad biache stalowsg ocynkowang grub. 0,70mm powlekang poliestrem odporaym
na promienie UY:- kolorze szarym: {gzymsy, odsadzki cokolowe, obrdbki na dachach i keminach}. Parapety
zewneirzne wykonane z blachy stalowe] obustronnie coynkowanej, powlekanej kilkoma warsiwami lakieruy
gr. 0,65 mm lub Biacha tytanowo— cynkowa, powlekana ¢gr.0,.7mm w, rozmiarze, kolorze bislym, z 40-
letnig gwaranciy powinna cdpowiadad normom PN-81/B-10243 | PN-T3/1-1-82122.
Drewno do montazu w pasach podrvnnewych (zarynnowych), na przediuzeniach okapu dachu {deski;
stosowad sosnowe impregnowans zanurzeniowo {przechwgrzvbicznie, przeciwogniows | przeciw inseldom)
zabezpieczy przeciwilgociowso.
Kratki wentylacyjne przeznaczone do wenivlac)i nawiewno-wywiewnsj stropodachéw w  elewac
zastosowad kratiki sluminiowe okragle @150 do montazu z rurami metslowymi osadzonymi  w otworach
sciany kolankowej | wyprowadzonvmi ponad poziom ocieplenia.
istniejace obudowy Zaluzjowe wentviatoréw Sclennych, drzwiczki z ramkami skrzynek woekowych
(alekirycznyeh) wymienié na nowe osadzong w Hou cocieplenia elswadcil.
Isinieigce wentylatory dachows zdementowad, czynne wentyiatory dachowe osadzié ponownie na nowych
czapkach betonowych. Wymianié wywietrzqki dachowe na obrotowe.
Kominki wentylacjl wywiewnsj @100 z PVC w kolorze szarym odporne na promienie UY, zamoniowane w
piycie zelbetowej dachu w otworach @150,

Tzblice informacying szkoly, uchwyty do flag wymienit na nowe, Podéwistiany napis ZSTK i loge szkoly
wymieni¢ na nowe. .
Wymienié zewnelrzne wnekowe srafki elekiryczne. Zawory wody gospodarczej oprawid w nowej skrzynce 2
drzwiczkami

8.21. Kolizie

Podczas projekiowanych robét ziemnych nalezy zwrGcié szczegoing uwage na przylgoza kablowe energetyczne
wodne |, | teletechniczne . Roboly w poblizu przebiegu iras wykonywad recznie . Zabszpieczenie kabli
energetyeznych | teietechnicznych wykonad za pomocg dwudzisinych rur osfonowych PS 110. Rury osfonowe
winny wychodzi¢ poza projekiowana nawierzchnig na 0,5 m z obu stron. Konce rur nalezy uszczetni¢ olkitern.
Nad kablami wlozys folie koloru niebieskiego { czerwonego ) w zaleznoscl od napigcia kabla nN |, SN. Glebokosé
uio?enia oston jak dla chodnika (wg. N SEP-E 004).

VWiazy zeliwne | plerécienie redukcyine beton. na studzienkach w projektowanych ciagach podlegajg wymianie na
nowe w istiigjacych pozicmach. Regulacja kolnierza studzienki teletechniczne] zgodnie uzgodnionym projektem i
wydanymi warunkami technicznyrni TTISIKU-81837/18/AN przez Orange SA.

5.22. Zabezpieczenie robodt

Podeoras robét na wysckosciach nalezy zapewnié bezpieczsfstwo pracownikom poprzez ich odpowiednie
wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujace na dachu winny byé zabezpieczone przed spadnigciem. Prace na
rusztowaniach mozna rozpoczad po ich protokolamym odbiorze. Rusziowania zabezpieczy€ siatkag. Teren
zabezpieczys przed oschami postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotow.
Roboty prowadzié zgodnie z przepisami BHP.

5.23. Roboty riemne

Dla wykonania rob6t izolacyjnych $cian ponizej linii cokolowej konieczne jest odkopanie Scian. Ze wzgledu na
blisko$é budynku zakiada sie wytacznie reczne wykonanie wykopbw, w dogodnych lokalizacjach dopuszcoza sig
uzycie koparki. Wykopy odgredzié od ciggdw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepisow
BHP. W sirefach ruchu zaklada sie wykonanie wykopow o scianach pionowych ¢ szeroko$ci do 1,0m
zabezpieczonych phytami szalunkowymi wypartymi o $ciane. Odkopywanie $cian fundamentowych wykonywad w
odcinkach nie dtuzszych niz 10,0m. Nie wolno skiadowaé ziemi z wykopow bezposrednio na istniejacej kosice
brukowei.

Po wykonaniu rob6t wykopy zasypad piaskiem z zageszezeniem mechanicznym (warstwami 30cm w stanie
luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponize] wierzchu projekiowanej opaski. Zasypywanie
wykopdw winne by¢ zgrane z wykonywaniem uziomu instaiacji odgromowe] budynku oraz z wymiang przylaczy
kanalizacji deszczowej. Nadmiar gruniu nalezy wywieZ¢ z terenu buidowy.

WV miejscach wejscia przewodéw enargetycznych, telekomunikacyinych, rur gazewych | wodnych prace ziemne
wykonywac recznie ze szczegding ostroznoscig. Lokalizacja istniejgoych przewoddw pokazana jest na mapie
sytuacyinej dofaczongj do dokumentacy.

Uszkodzong nawierzchnig, gdzie nie bedzie ukiadana kostka, nalezy wyrbwnad, oczysci€ z kamieni i obsiad trawg
z warstwa ziemi torfowei. Wszeliie uszkodzenia isiniejacych elementdw wykonawca odiworzy na wiasny koszt.
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Ogélne zasady kontrol jakoscl robdt podano w ST-00 - Wymagania ogdine.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na bieZgco kontrolowane przez inspekiora Madzoru.
8.2,
Prred rozpoczedciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producenidw materiatéw | urzadzan i Scidle je
nrzestrzegad. Malezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancii, aby podczas montazu nie nastgpita jej
utrata lub ograniczenie w przypadku blednego moniazu lub przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgoce wzordw 1 kolordw winny  byé
sporzgdzone na pismie.

$.3. Badania w czasie robdt

Badania przed przysiapieniem do rohdt

Wsrzysikie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrdwnawcze; izolacje
przeciwwodne, plyty izolacyine po ich koiwieniu, warstwa zbrojgca dla Scian nadziemia | ponizej lindi
cokolows] oraz poszozegbine warstwy izolacji termiczne] | przeciwwilgociowe] dachu) podlegais
dokumentacii fotograficznel w rozdzigiczosct min. 7Mp (oraz o ostrodcl | jashosci zapewniajgoe}
widocznods srozegdidw), kKidra to naleiy przekazad wraz z dokumentami odbiorowymi.

Sprawdzeniu podiegaig:

e prawidiowosé wykonania pedioza pod izolacie termiczng i przeciwwligociows

e prawidlowosd mocowania pivt na dachu

e prawidiowosc osadzenia wylazbw

= przygotowanie podioza pod pape podkiadows

e prawidlowos | clagioss utozenia papy podkiadows]

s prawidiowos$é wykonania obrébek biacharskich na dachu, murkach, $ciankach kolankowych,
kominach i gzymsach

o prawidiowoscE | cigglodd wioFenia papy nawierzchniowej

Sprawdzeniu podiega:
s prawidiowosé zamocowania
prawidiowosSE uszczelnienia
ustawienie okien: #j. pion i poziom, przekgina
mechanizmy olwierania okien.

@

@

-]

Sprawdzeniu podiegaja;
s przygotowanie podloza pod izolacie przeciwwilgociowy
e tasmowanie narozy
o prawidtowosé, grubosé i ciagiosc ulozenia izelacii przeciwwilgociowe]
« prawidlowosd utozenia izoiacji termicznej i jej mocowania
o jakosC wvkonania warsiwy zbrojacej
a jakosé wykonania wyprawy ivnkarskiej
Sprawdzeniu podiegajg:
= Dprzygotowanie podicza
s 0sadzenie listwy cokotowej
e prawidiowosé wiczenia izolaci termicznej | jel mocowania
s jako$¢ wykonania warstwy zbrojgoej
e prawidlowo$s obsadzenia elementbw na elewacji
« jakosE wykonania wyprawy iynkarskiej
o kolorystyka i jako$¢ malowania
= jako$é i prawidiowosc wykonania obrébek blacharskich
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e} Ddwodnienje dachy

Sprawdzeniu podiegaig:
s prawidiowods mocowania rynien | ich spadki
e prawidiowosd mocowania rur spustowych i ich picnowose
e« prawidlowosd podiaczenia do istniejgoe] kanalizaci sanitarngj
71 Elementy heionowe

Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sig w poblizu
budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszeza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy. Producent powinien dostarczyé atest stwisrdzajge, e stosowans przez
niego z aktuaing] dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa | woda speiniaia wszysikie wyzej
wyrienions wymagania, oraz Ze stosowany przez niego prejekt mieszanki, wykorzystujacy le
skiadniki, spelnia wszysikie warunki specyfikacii co do wytrzymailosci, gestoscl, urabialnosci |
irwaloscl. Malezy unikad koncentracii betonu w jednym migiscu odpowiedni rozgarniajac go | wibrujgc.
Otwory w stropach pod szachiy przeznaczone na przejécia wentylacji mechanicznej i instalacji
wewnetrznych w mieszkaniu pe wykonaniu orurowania (po montazu instalacji pionowych) nalezy zalaé
netonem na gruboéé stropu. Kontrola lakosci robdt:

- Zasady ogolne(Zgodnie ze Specyfikacig Techniczng ST. ,Wymagania ogélne™).

-Badania koniroine betonu

-Wytrzymalosd na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymaloéci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betenowania pobraé prébid
kontrolne w posiaci kosiek szedciennych o boku 15 om w iloScl nie maiejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobbw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 8 prébek na partie betonu (zmnisjszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody inzyniera)
Probki pobiera sie losowo po iednej réwnomiernie w olwesie betonowania, a nastepnie przechowuis,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane | badane jak wyzej wykaig wylrzymaitosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzié badania prébek wycietych z Konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedag pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganei klasie
betonu. W przypadku nie speinienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spelnienie tego
warunku w okresie péiniejszym, lecz nie dluzszym niz 20 dni.

W uvzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 iub PN-74/B-06262. Jezell wyniki tych badan bedg pozytywne, i beton mozna uznad
za odpowiadajgoy wymaganej kiasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku weczeSniejszym od 28 dni.

Partia betonu mozZe by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wyirzymaiosé okresiona na
préobkach kontrolnych speinia warunki okresione w normie PN-88/B-06250

Sprawdzeniu podiegaja;
e podioze pod nawierzchnie
e Uozenie kostki i pivt
s« stopnie schodowe
e posadowienie wymienianych przykanalikow
e warstwy zasypki i ich zageszczenie
e inne elementy na zyczenie inspekiora nadzoru
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[z

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgoym Zamawiajgcego |
Wykonawece w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kefica okresu gwarancyjnego.
Cdpowiedzialnoéd za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawoy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bedg dotyezyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczedstwa ludzi | mienia oraz techniczne] | gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opairzony data jego dokonania, podpisem 0soby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy begda czylslne,
dokanane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numeremm
zatacznika | opatrzone daig | podpisem Wykonawcy | inspekiora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szozegdinosch:

o gdate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekarania przez Zamawiajacago dokumentacii projektowej,

e date urgodnienia przez inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robdt,

s lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

e przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia inspekicra nadzoruy

e daty zarzgdzenia wsirzymania robét, z podaniem powodu,

e zZgioszenia i daty odbicréw robdt zanikajgoveh i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiordw robot,

e wyjadnienia, uwagl | propozycie Wykonaway,

» stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dekumentacji projekiowei,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiasrowych) dokonywanych przed | w trakcie

wykonywania robét,

e dane dotyczgoe sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kio je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyiasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediczone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia iub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obiiguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefl do wydawania pelecen Wykonawcy rob6t.

7.2 Ksiega obmiaydw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia iloci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do czgsci
lub elementdw robét wskazanych na piSmie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspekiora Nadzoru.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoly przekazania tereny budowy

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy

d) protokoly odbioru robot
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e} protokely z narad | instrukcje Inspekiora Madzoru

) korespondencie na budowie
Dokumentacia fotograficzna na phytach CD lub DYD winna byd przekazana Zamawiajacemu wraz z
gekumentami cdbicrowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foidery nazwane zgodnie z folografowanym
etapem robdt.

7.4 Przechowywanie dokumentdw budowy

Wszelkie dokumeniy budowy beda zawsze dostgpne dla Inspekiors Nadzoru i przedkiadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanago.
8. OBMIAR RO i
Ogdlne zasady cbmiaru robdt pedano w ST-00 - Wymagania ogdine.
Obmiar nelezy przeprowadzad przed czesciowym {ub esiatecznym odbicrem odoinkdw robét.
Obmiar rob6t zanikajgoveh nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryclem. Wymiary skomplikowanych powierzchni [ub
objetosci bedy uzupelnione odpowiednimi szkicami dotgezonymi do ksigzid obmiarow,

Ogdlne zasady odbioru rebét pedane w 8T-00 - Wymagania ogdine.
Qdbidr winien ocheimowad jakosé robdt | uzvtych materialdw. Na wszystkie slementy kontroli robét
wyszcezegbinione w pki. 8 nalezy spisaé protokoly. Protokot winien zawieral ewentualne uwagi inspekiora
nadzoru dotyczace wad i sposoéb ich usuniecia. Pelny odbidr robdt moze nastgpié po wyeliminowaniu wad,
brakdw, usterek i innych defekidéw majacych wpivw na jakosé | estetyke robdt.

Po zakoficzeniu prob nalezy dokonad komisyjnego odbioru koficowege. W skiad komisji wchodzi
kisrownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawey, inwestora | uzytkownika.
Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:

s zgodnosé wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentuainym zapisem w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

s zgodnosé wykonania z WTWIO, & w przypadku odsigpstw ~ uzasadnienie koniecznosci
odstepsiwa wprowadzenege do dziennika budowy | polwierdzonego przez inspekiora
nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawidé komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacie powykonawczg z naniesionymi ewentualnymd zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

e dziennik budowy i ksigzkg obmiarow,

s protokely odbiordw czesciowyeh,

e protokoly wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen | maleriatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje ¢ dopuszczeniu do stosowania w
budowniciwie,

Sposdb i podstawa piatnoéci winna byé okreslona w Specyfikacji istotnych Warunkdéw Zamowienia
lub w Umowie.

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (lekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pOZniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680) z péZnieiszymi zmianami

o Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie cchrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 108 poz. 719/,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budewianych tem 1 czesé 4, wydanie Arkady- 1980 rok.

e |nne przepisy wymienione w specyfikacji ogblnej




