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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmioti zakres specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru
instalacji wentylacjii mechaniczne] sali gimnastycznej Zespotu Szkét Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacii

Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu |
realizacji robdt wyrnienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Quolne wymagania doivczace robét

Podstawa wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlany
i wykonawczy p.t.. ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Transportowo-Komunikacyjnych
w Lublinie; Lublin ul. Zemborzycka 82; Nr. ewid. dziatki: 50/8; Arlk. 15; Obr. 9" - Czes¢ p.t.
Snstalacja wentylacii sali gimnastycznej”.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorsiwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszeikie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materialdw i elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé rob6t wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejsze] specyfikacji podstawg wykonywania robdt przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdw urzgdzeh oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemow budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg prace ukfadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
mieé¢ pisemna akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezaco z projektantem lub inspekiorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. OQOgédine informacje dotyczace zakresu robot, budynku i instalacji
a) Zakres robét

W zakres robét wehodzi:

e instalacja wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla saii
gimnastycznej i pomieszczen przylegtych

e instalacja wentylacji wywiewnej pracujacej ciagle, dla zapewnienia minimalnej
wentylacji pomieszczen poza ckresem uzytkowania

e roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania zakresu robét

Nawietrzaki okienne higrosterowane ujete sa w odrebnej czesci dokumentacji projektowej.

Konstrukcja pod centrale ujeta jest w odrebnej czesci dokumentacji projektowe).




Segment sali gimnastycznej sklada sie z czesci niskiej jednokondygnacyjnej, gdzie
zlokalizowane sg zaplecza oraz z czesci wysokie], gdzie zlokalizowana jest sala gimnastyczna
oraz dwie kondygnacje innych pomieszczen uzytkowych. Wzdiuz scian zewnetrznych zaplecza |
czesci dwukondygnacyjne] sg istniejace kanaly potprzetazowe 120x120cm lub 80x160cm.
Wzdiuz gidwnej sciany sali gimnastycznej prowadzony jest kanat przetazowy przykryty rusziem
kratowym, gdzie oprécz instalacji zlokalizowane sg grzejniki | nawiewy. Kanai ten docelowo
bedzie przewidziany do likwidacji w ramach kompleksowego remontu sali gimnastyczne).

Obecnie sala gimnastyczna posiada wentylacje grawitacying z doprowadzeniem powietrza
kanatami podpodtogowymi 1 wywiewem otworami w  Scianach. Ze wzgledu na
termomodernizacje i konieczno$é ograniczenia wentylacyjnej straty ciepta zdecydowano sie na
zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepia. Dla sali gimnastycznej i pomieszczen przyleglych
przewidziano automatycznie pracujacy uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta (NW1) sterowany czasowo (Za pomocg zegara dobowego | tygodniowege) z mozliwoscig
zatgczenia recznego | recznej reguiacji wydajnosci. Dodatkowo przewidziano statg wentylacje
(W-1 1 W-2) pomieszczenh zapewniajgcg minimalng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego poza
okresem uzytkowania, gdzie nawiew realizowany bedzie nawietrzakami okiennymi
higrosterowanymi.

Przewidziano rowniez posrednig wentylacje przestrzeni miedzysufitowe].

Czes¢ nawiewu i wywiewu realizowana bedzie posrednio zgodnie z tabelg ponizej.

1.6. Opis robdt tymczasowych

e Wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowal grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do
podtoza.

e W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierkg, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepainymi kocami.

s Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robdt nalezy przesunaé (zdjgc),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym migjscu

e W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osdb niepowotanych

1.7. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustalié z wiadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegblnych pomieszcezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8. lnne informacje dotvczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
wykwalifikowanej kadry wykonawczej
¢ wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej
o $rodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robdt

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylaciji

a) Dane ogéine
Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
byé oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialty muszg byé zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych centrali wentylacyjnej

przykladowego producenta. Zastosowanie zamiennych urzgdzen wymaga przeliczenia
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hatasu do kanaldw i ewentualng korekte tlumikow oraz sprawdzenia konstrukeji centrali
pod wzgledem wielkosci i nosnosei.
b) Kanafy i ksztalthi wentvlacyine

Kanaty prostokatne wentylacji nawiewne] i wywiewnej wykonaé z przewodow i kszialtek z
blachy stalowe] ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 o standardowej klasie szczeinosci
przeznaczone do wentylacji niskocisnieniowej. Dla kanatéw © szer. <400mm stosowac blache o
grubosci minimaltne] 0,80mm z usziywniajgcymi przetioczeniami. Dla przewoddw o szerokosci
400mm i wiekszej stosowad blache o grubosci min. ¢,8mm.

Polgczenia kanaldw prostokgtnych na Kolnierze. Koinierze winny trwale | szczelnie
przylegaé do Scianek kanalu. Polgczenia kolnierzy na uszczelke gumowg samoprzylepng za
pomocy $rub ocynkowanych.

Kanaty okrggie wykonaé z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro) o
minimalne] gruboéci écianki 0,5mm dla $rednicy do 200mm; 0,6mm dla srednic 250+400mm
oraz 0,8mm dla srednic wiekszych. Polgczenia kanatdw okraglych za pomocag typowych
ksztattek prasowanych z blachy stalowsj ocynkowane| fgczonych na uszczelke gumowsg. Kolana
stosowac o fuku 1,0xd.

Ewentualne kanaty elastyczne (w migjscach kolizji) wykona¢ z niepalnych rur elastycznych
izolowanych (izolacja grubosci 25mm) wzmocnionych spiralg z drutu stalowego.

Kanaty lub ksztatki winny by¢ wyposaZzone w szczelne pokrywy rewizyjne zgodnie z
dalsza czescig opisu.

¢c) Centrala wentylacyjna

Centrala winna spetnia¢ nastepujgce wymagania i posiada¢ wyposazenie:
e gabaryty zapewniajgce montaz, eksploatacje i peiny serwis (catkowita szerokosé
<135¢cm
e spefnienie dyrektywy Ekoprojekt 2018
¢ wymiennik obrotowy zapewniajacy odzysk energii na poziomie min. 80% przy
wymaganych parametrach pracy i w warunkach obliczeniowych
e by-pass wymiennika
e filtry na nawiewie | wywiewie z sygnalizacjg alarmowg
e przepustnica powietrza na wlocie nawiewu i wylocie wywiewu
s wentylatory z regulacja strumienia powietrza z silnikiem EC
e nagrzewnice na 35% roztwér glikolu etylenowego o mocy min. 15 kKW przy
parametrach zasilania 65/50°C
s zawdr regulacyjny przelotowy o przepustowoséci Kv=6,3 m*/h wraz z sifownikiem
e uklad sterowania zapewniajacy regulacje: strumienia powietrza, temperatury
nawiewu, sterowania by-passem, przepustnicami, silownikiem zaworu
regulacyjnego, ukfadem przeciwzamrozeniowym oraz posiadajgcy mozliwosé
programowania czasowego wraz z panelem sterujgcym dostepnym dla uzytkownika
Centrala winna zapewniaé wydajno$¢: 4950 m*h przy sprezu 200Pa dia nawiewu oraz
4970 m®h przy sprezu 220Pa dla wywiewu.
Wymagania dodatkowe: otwarcie przepustnicy przy starcie wentylatora; czujnik temp.
powietrza nawiewanego [ wywiewanego; sygnalizacja zanieczyszczenia filtra;, regulacja
wydajnosci przemiennikiem czestotliwoéci; mozliwo$¢ pracy w protokotach komunikacyjnych.

d) Wentylatory kanafowe

Wentylatory W-1 i W-2 zastosowaé kanatowe o budowie wyciszonej, przeznaczone do
pracy ciggtej, z wirnikiem na tozyskach kulkowych. Konstrukcja wentylatora winna umozliwiac
dostep do silnika bez demontazu kanatu. Zastosowaé wentylatory 230V (<70W; <0,3A) dwu- lub
trzybiegowe, tj. z min. dwoma mozliwymi podtaczeniami predkosci obrotowych.

Catkowity poziom hatasu na wlocie i wylocie wentylatora w punkcie pracy Lyagam) <62dB(A).
Dopuszcza sie wiekszy poziom hatasu pod warunkiem korekty uktaddw ttumigcych.
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Wentylatory winny posiadaé¢ wydajnosé 300 m>/h przy sprezu 100Pa. Maksymalny sprez
dobranego biegu wentylatora nie moZze przekracza¢ 130% obliczeniowego sprezu przy
zalczone] wydajnoéci wentylatora.

Ze wzgledu na to, ze ukiady peinia role wentylacii dyzurnej, zaktada sig ciggly prace
uktaddw bez mozliwosci regulacii.

e) Elementy nawiewu | wywiewuy

Do nawiewy powietrza do sali gimnastyczne] stosowacd krotkie dysze dalekiego zasiegu
wykonane z aluminium o $rednicy otworu nawiewnego 150mm, z mozZliwoscig regulacji kgta
nawiewu w minimalnym przedziale 0+25°.

Do nawiewu do pozostalych pomieszezen stosowaé kratki nawiewne dwurzedowe
aluminiowe z przepustnica oraz zawory nawiewne malowane na kolor biaty

Do wywiewu stosowaé anemostaty wywiewne kwadratowe wykonane =z profili
aluminiowych oraz ozdobne] blachy perforowanej malowane na kolor biaty. Zastosowac
anemostaty w trzech wielkosciach: wik. 2 (o diugosci boku wewn. 190+200mm); wik. 3 (o
diugoséci boku wewn. 240+250mm) oraz wik. 6 (o dlugoéci boku wewn. 390+400mm).

Dodatkowo do wywiewu stosowaé kratki wentylacyjne aluminiowe jednorzedowe oraz
zawory wywiewne z koinierzem montazowym.

Do wentylacji grawitacyinej stosowa¢ kratki aluminiowe lakierowane 150x150mm z siatkg.

Do montazu dysz nawiewnych, zawordw nawiewnych oraz anemostatow wywiewnych
stosowad skrzynki rozprezne izolowane wyposazone w przepustnice zalecane przez producenta
elementow nawiewu | wywiewu.

Czerpnie $cienne stosowaé z blachy nierdzewne] malowane wraz z siatkg ze stali
nierdzewnej o oczkach 10x10mm.

Wyrzutnie z centrali stosowac pionowa o podstawie kwadratowej 500x500mm (z
rozszerzeniem wymiaru w potowie wysokoéci do ok. 750x750mm) wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, wyposazong w koinierz wewnetrzny zbierajgcy $nieg | wode deszczowg z
odprowadzeniem nha zewnatrz, pokrytg siatkg stalowg o oczkach 10+15mm oraz wyposazong w
kotnierz montazowy.

Wyrzutnie z wentylatoréw kanatowych stosowaé $cienne 200x200mm wykonane z blachy
nierdzewnej i wyposazone w siatke.

Przepustnice okragte stosowaé soczewkowe, zaé przepustnice na przewodach
prostokatnych stosowac regulacyjne wieloptaszczyznowe.

Klapy pozarowe stosowaé o klasie odpornosci EIS60 z wyzwalaczem termicznym i
mechanizmem dzwigniowo-sprezynowym recznego otwierania.

) Tumiki

Thumiki rurowe elastyczne stosowaé o diugosci 1,1+1,2m z obustronnymi kroccami
przytaczeniowymi i z wktadem absorbcyjnym gr. 25mm.

Tiumiki prostokatne stosowac kanalowe z blachy stalowej ocynkowanej ¢ szerokosci
800mm, wysokoéci 600mm i diugosci podanym w czeéci rysunkowej. Ttumiki winny by¢
wyposazone w dwie pionowe kulisy absorbcyjne szer. 200mm.

g) Pozostale materialy do wentylacji

Kanaty prostokatne wewnatrz budynku mocowa¢ do konstrukcji stalowej, $cian i stropoéw
przy pomocy profili U-ksztattowych ocynkowanych z przektadka gumowg i pretéw gwintowanych
ocynkowanych. Kotwienie w $cianach za pomoca kotkéw metalowych rozpreznych.

Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowaé ocynkowane klasy 5.8.

Do izolacji zewnetrznej kanaldéw stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwa folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogien A2).

Do wewnetrznej izolacji akustycznej kanatdw prostokatnych stosowac piyty z weiny
mineralnej pokryte jednostronnie tkaning z widkna szklanego (dopuszczenie dla przeptywu
powietrza z predkoscia min. 10 m/s; klasa reakcji na ogien A1) o grubosci 20mm,
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3. SPRZET

Maszyny | urzgdzenia do wykonania robot:
e wiertarki
¢ szlifierki katowe i obcinarki
e zaciskarki
e urzgdzenia do spawania
e rusziowania przejezdne
o Zuraw samochodowy
e inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANS

Do transportu materiatdw nalezy uzyl nastepujgcych srodkdw transportu
e Samochdd skrzyniowy
¢ Samochod dostawezy
¢ inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wentylaciji
a} Roboty przygotowawcze i demontazowe

o G e o o o R e T o ki i o s e e i ks K R o A G R R O W D o

Przed przystgpieniem do robét zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejgce podiogi, np.
poprzez roztozenie maty laminowanej na cato$ci podiogi oraz dodatkowo w miejscu
prowadzonych prac lub rusztowan za pomocg plyt OSB. Nie dopuszcza sig na
niezabezpieczone] podiodze prowadzenia prac, jak rowniez sktadowania i transportu
materiatow.

Dla potrzeb montazu instalacji wentylacji konieczne jest (przynajmniej czesciowe)
rozebranie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej znajdujgce] sie pod catg powierzchnig
dachu, w sposob zapewniajacy ponowny montaz.

Wszystkie elementy isiniejgcej wentylacji (kanaty i kratki w przestrzeni miedzysufitowe))
podlegaja demontazowi

b) Montaz urzadzen

Centrale wentylacyjng i jej wyposazenie montowac Scisle wg wytycznych producenta.

Wszystkie wentylatory montowaé $cisle wg wytycznych producenta.

Podtgczenie, uruchomienie i ustawienie parametréw pracy centrali winna wykonac¢ osoba
przeszkolona przez producenta na wniosek wykonawcy.

¢) Montaz instalacii

Uktad wentylacyjny z centralg (NW1) wykona¢ w czesci z kanatdéw i ksztaitek
prostokatnych ocynkowanych zgodnie z czescig rysunkowsg. Potgczenia kanatéw prostokatnych
na kotnierze. Kotierze winny frwale i szczelnie przylegaé do Scianek kanatu. Potgczenia
kotnierzy na uszczelke gumowg samoprzylepng za pomoca $rub ocynkowanych.

Kanaty prostokatne montowaé do konstrukcji z profili montazowych ocynkowanych. Profile
montazowe mocowacé do konstrukcji za pomoca obejm skrecanych. Nie dopuszcza sie
nawiercania otworéw w konstrukcji stalowej. Na profilach zamontowaé przektadki gumowe
zabezpieczone przed przesunieciem. Podwieszenia wykonywa¢ maksymalnie co 2,0m
(dodatkowo przy tréjnikach i tukach), a dla thumikéw maksymalnie co 0,75m.

Pozostatg czesé instalacji uktadu centrali oraz przewody ttoczne i ksztattki w ukiadach z
zespotami wentylacyjnymi wykonac¢ z przewododw okragtych typ spiro i ksztattek z uszczelky
gumowa. Przewody okragie mocowaé za pomocag uchwytéw podwieszanych. Podwieszenia
wykonywa¢ maksymalnie co 2,0m i dodatkowo przy zatamaniach, tréjnikach, wentylatorach i
tlumikach.
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Dysze nawiewne, anemostaty wywiewne | zawdr nawiewny montowaé w izolowanych
skrzynkach rozpreznych z przepustnicg. Dysze nawiewne ustawi¢ pod katem 25° na przemian
raz w prawo, raz w lewo, patrzac z osig kanatu.

Kratki wentylacyjne i anemostaty winny scisle przylegac do kanatu. Ramke montowac do
scian lub obudowy za pomocg kolkéw rozporowych lub do kotnierza kanatu za pomoca wkretow
galwanizowanych. Ramki kratek winny przylega¢ do sciany lub obudowy. Montaz kratek i
anemostatéw skoordynowaé z wykonywaniem rusztu obudoéw i sufitéw podwieszanych.

Wyrzutnie pionowg mocowaé do sciany w taki sposéb, aby jej wierzch znajdowat sie ok.
0,8m nad dachem. Wyrzutnia winna byé dodatkowo umocowana za pomocg linek naciggowych.

Budowa kanaldéw i kratek winna zapewniaé mozliwosé okresowego czyszczenia instalacji
wentylacyine]. Stosowaé klapy rewizyjne (ptaskie iub tukowate dla kanatow okrggtych) lub
kolana rewizyjne.

Rewizje lokalizowaé w nastepujacy sposdb:

e na pionach — U podstawy | ha zakonczeniu
e na kazdym odcinku prostym pomiedzy tukami o kacie >45°
e pa kazdym odcinku diuzszym niz 7m

7a elementy rewizyjne uznaje sie kratki (pod warunkiem mozliwosci ich zdejmowania),

wentylatory, filtry i inne elementy ktére zapewniajg dostep do kanatu.

e) Przejscia przez elementy budowlane

Przejscie przez $ciane zewnetrzng kanatami do centrali wykonaé w otworach 600x600
kanatami 500x500mm w otulinie z welny minerainej dopuszczonej do uszczelnien pozarowych.
W wewnetrznym licu $ciany umiescié klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Przestrzenie
pomiedzy brzegiem otworu, a izolacig wypetni¢ masg ognioszczelng,

Wykonanie otworéw na przej$cia kanatami wentylacyjnymi przez $ciany poprzedzic
odkuciem tynku i obustronnym nacinaniem $ciany szlifierkami kgtowymi. Przejscie kanatu
wentylacji przez strop oraz przez sufit podwieszany z blachy poprzez wyciecie otworu.

f} lzolacje

Wszystkie wewnetrzne przewody stalowe (z wyjgtkiem rur elastycznych), ksztattki, thumiki
prostokatne podlegaja izolacji matami lamelowymi w ptaszczu Al o grubosci 30mim.

Przewody ,ciepte” (. ssanie wywiewu i ttoczenie nawiewu) na zewnatrz budynku
podlegajg izolacji j.w. lecz grubosci 100mm. Przewody ,zimne” na zewnatrz budynku podlegaja
izolacji grubosci 30mm.

Wszystkie zewnetrzne kanaly podlegaja szczelnej obudowie z blachy laminowane;.

Czeéé ksztattek, zgodnie z wykazem i czescig rysunkows, podlega wewnetrznej izolagji
akustycznej matami z wetny mineralnej gr. 20mm.

g) Préby i odbiory

Po zakonczonych robotach i uruchomieniu central i wentylatoréw nalezy dokonac regulacji

przepustnic oraz pomiaréw wydajnosci kratek.

5.2. Roboty towarzyszace

a) Odtworzenie sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany nalezy odtworzy¢ z istniejgcych arkuszy blachy wykorzystujac istniejgce
otwory montazowe.
Dla mozliwosci kontroli i doraznej regulacji konieczne jest wykonanie otworow otworéw
rewizyjnych z wiazem. Wiazy takie nalezy umiesci¢:
s pod dzwigniami otwierania klap p.poz.
e pod wentylatorami kanatowymi
e pod przepustnicami regulacyjnymi prostokatnymi




b) Towarzyszace roboty budowlane

Uzupetnié wszystkie ubytki po przekuciach. Uzupelnienia wykonac przy pomocy gotowych
zapraw cementowych o wytrzymalodci na $ciskanie min. 20N/mm?® Nie dopuszcza sie
stosowania zapraw z wapnem i gipsem.

Wszystkie uszkodzenia elemeniow budowlanych | wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robét, winny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznoéci
wymienione na nowe.

¢} Prace na wysckosciach

Podczas rob6t na wysockosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie | przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnigciem. Teren zabezpieczyé przed oscbami postronnymi. Nie
dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotow. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. '

5.3. Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie, iransportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpaddw
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pézniejszymi zmianami).

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zawrzeé umowe z odbiorcg
(odbiorcami) odpadodw.

Sktadowanie materiatdw z rozbiérki winno odbywaé sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpaddéw niezbedne bedzie zamédwienie otwartych konteneréw co najmniej na:

e gruz budowlany
¢ tworzywa sztuczne
e metale

oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podlegajgce utylizacji (izolacje
termiczne, papy, ptaszcze gipsowe rur). Segregacja odpadoéw podlegajacych utylizacji winna
by¢ okreslona w umowie w odbiorcg odpaddw.

Dopuszcza sie, za zgodg zarzagdcy terenu, sktadowanie czystego | posegregowanego
ztomu (zeliwo, stal) na utwardzonym terenie przez okres nie diuzszy niz 7 dni.

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli iakosci robot

Kontroli podiega:
e Sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacjg techniczng
e prawidtowos¢ montazu urzadzen
e zgodnos$é wykonanych robét z dokumentacja technicznag
¢ prawidiowosé wykonania robdt towarzyszgcych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiatdw i
urzgdzen i écisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robot
a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na catosé¢ robot wykonawca winien sporzadzi¢é dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich wykonanych
elementéw przed ich zakryciem.
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b) Uruchomienie urzadzen i reqgulacja instalacji

e Uruchomienie centrali winno by¢ wykonane przez przeszkolone osoby
s Regulacja wydajnosci wykonaé przepustnicami dla wszystkich elementdw nawiewnych |
wywiewnych
e Dopuszcza sie odchyiki od projekiowanego wydatku:
v -10%/+20% dia poszczegdlnych elementow
v -3%/+15% dla poszczegblnveh pomieszoczen z zachowaniem bilansu nawiewu |
wywiewu
e Uruchomienie central, w trakcie ktdrej powinna pracowaé cala instalacja, winno odbywad
przez ocbserwacje w ciggu 12 godzin nastepujgcych paramatrow:
wydajnoéci kratek
temperatury nawiewu
wysokosci ciénienia akustycznego
prawidtowesci pracy regulatoréw
prawidiowoéci dziatania sitownikdw zaworéw
prawidiowosci ustawienia krzywych
prawidiowosci dziatania zabezpieczen

o ¢ o 0o 0 O 0

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. QOdpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokenania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
nhumerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
~przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega cbmiardw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czgéci lub elementdw robét wskazanych na piSmie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

) korespondencje na budowie
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Dokumentacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robdt.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru |
przedkladane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiardw

Obmiar robot bedzie okresiac fakityczny zakres robdt wykenywanych zgodnie zZ
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach usialonych obmiardw
kosziorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych.

§.2. Ogblne zasady cbmiary robdt

Przedmiar wykonanych rob6t sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR
Obmiary robdt sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace | tymczasowe

Roboty towarzyszgce ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymcezasowe nie podlegajg
rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

e zgodno§¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e karty gwarancyjne urzgdzen

s dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi

w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoty odbiordéw czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

Sdwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen | materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb i podstawa ptatnosci winna by¢ okre$lona w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia lub w Umowie.
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e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.; Dz. U. z 2018r, poz. 1202)

o Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pbZniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/,

= Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
péZniejszymi zmianarmi)

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie  krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposchow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2487 z pdzniejszymi zmianami)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1987 r.
W sprawie ogbinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr
169, poz. 1650)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzef
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.




