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1. Wstep.

Dokumentacje opracowano na zlecenie: PION Pracownia Projektowa, 94-128 1.6dz, ul.
Gimnastyczna 14. Celem prac dokumentacyjnych jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
i ustalenie wartosci parametréw geotechnicznych w podtozu projektowanych obiektow. W ramach
prac terenowych wykonano:
- 11 otworéw wiertniczych srednicy ¢ 80 mm, do gtebokosci 3,0 - 4,0 m,
- badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu.
Przy opracowaniu dokumentacii wykorzystano mapy topograficzne i geologiczne oraz
archiwalne dokumentacje geotechniczne.
Wykorzystano ponadto nastgpujgee normy i instrukeje:
1. Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020,
2. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem PN-5-96012,
3. Kruszywa do nawierzchni drogowych PN-B-11113,
4, Drogi samochodowe Roboty ziemne PN-5-02205,
5. Instrukcja badafi podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych opr.
w 1998 r. przez Instytut Badawczy Drog | Mostow.

Rzedne otworéw okreslono na podstawie mapy syacyjno-wysoKasciowe) w skali 1:500.
Dokumentacje opracowano w 4 egzemplarzach.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badasi polozony jest przy ul. Wiadystawa Jagietty w Lublinie, na terenie szkoly
podstawowej nr 52. Projektuje sig rozbudowg szkoly.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Obiekty szkoty s3 zlokalizowane na wysoczyznie kredowej 0 rzednych terenu 213,5-211,8 m
nm, tagodnie nachylonej na potudniowy- zachdd ze spadkiem 1- 2 %. Pod wzgledem
fizjograficznym jest to mezoregion Plaskowyz Swidnicki.

Na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych do 4,0 m ppt. oraz materiatow
archiwalnych w podiozu pod warstwa nasypu i gleby o grubosei 0.4 - 2,0 m stwierdza sie do 1,5
— 3,0 m ppt. czwartorzgdowe pyly, gliny zwigzle i rumosze deluwialno-zwietrzelinowe, glebiej
trzeciorzedowe gezy i opoki. W skladzie chemicznym gez i opok stwierdza sie zroznicowang
zawartodcig krzemionki $iOz: 45 — 70 %, AlO; ~ 8 %, CaO -7 %, MgO — I %. Ggstosé
objetosciowa opok w stanie powietrzno-suchym wynosi: p = 1,29 - 1,54 $rednio 1,39 t/m’; przy
wilgotnosci 20 % gestosé skat jest wyzsza i wynosi $rednio p=1,7 t/m°. Wytrzymalosé na
Sciskanie wynosi: Rc = 1 - 9 MPa - przy wilgotnodci 26 - 43 %. Przy pelnym nasyceniu woda
wytrzymatosé na éciskanie zmniejsza si¢ do Re = 1 - 5 MPa. Probki opok sa nasigkliwe, nie sg
odporne na mroz.



Wg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty jest to Jednolita Czesé
Wad Podziemnych JCWPd Nr 106, kod europejski PIGW2300106. Na terenie badan jako
pierwszy wystepuje gdrnokredowy, uzytkowy poziom wdd podziemnych na glebokosci ca 32 m
ppt.

4. Ocena oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanych obiektéw sa korzystne, grunty sa nosne,
teren jest plaski, gleboko wystepuje poziom wody gruntowej. W otworachnr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 wystepuje zwiekszone zawilgocenie gruntu na stropie skat trzeciorzedowych, do
gtebokosci 2,3 — 3,0 m ppt. s3 to grunty warstw I1 i IIl. W okresie jesiennym zawilgocenie to
moze ulega¢ zmniejszeniu. Powinno si¢ projektowaé fundamenty posadowione na glebokosci
min. 2,0 m ppt. plastyczny grunt wybrad i zastapi¢ chudym betonem. Przy glebszym
posadowieniu mozna oszczgdnie wymiarowac fundamenty, ze wzgledu na wytrzymaty grunt
warstwy nr ['V.

5. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych otwordw, badan makroskopowych oraz normy PN-86/B-02480 w
podiozu stwierdzono grunty rodzime, nieskaliste mineralne i skaliste oraz nasypowe. Stan i
rodzaj gruntu okreslono na podstawie badafi makroskopowych. Ze wzgledu na rézny rodzaj i stan
badanych gruntéw w podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne, oznaczone na przekrojach
zat. 2.1 — 2.3 symbolami I - IV.

Warstwa I - obejmuje osady czwartorzgdowe, wyksztalcone w postaci gliny zwiezlej i pyhu,
wilgotne, o wilgotnosci Wn =15 - 20 %, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I, = 0,15, gestosci objgtosciowe] p = 2,05 t/m>, sp6jnosci ¢, = 19 kPa, kacie
tarcia wewnetrznego ¢ = 16°, module odksztatcenia E, = 23090 kPa,

Grunty tej warstwy wystgpujg pod nasypem i gleba do glebokosci 1,2 — 1,9 m ppt.

Warstwa Il - obejmuje osady czwartorzgdowe, wyksztatcone w postaci gliny, pytu i pylu
piaszczystego, wilgotne, o wilgotnosei Wn = 20 - 25 %, w stanie plastycznym, o stopniu
plastycznosei I = 0,35, ggstosci objetosciowej p = 2,0 t/m?, spdjnosci cy = 12 kPa, kacie
tarcia wewngtrznego ¢ = 12° module odksztalcenia E; = 14900 kPa. Grunty tej warstwy
wystepuja w otworach 3, 7, 8 i 9 pod warstwa [ do gtebokosei 1,4 - 1,9 m ppt.

Warstwa Il - obegjmuje czwartorzgdowy rumosz gliniasty opoki, wilgotny, o wilgotnosei
Wn =35 - 40 %, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,30,

* gestosci objetodciowej p = 1,8 t/m?, spéjnosci cy = 13 kPa, kacie tarcia wewnetrznego
¢ = 13°, module odksztalcenia E, = 16500 kPa. Grunty tej warstwy stwierdzono w
otworachnr2,3,4,5,6,7,8,9, 101 11 pod warstwg nr I i 1T do giebokosci 1,8 ~ 3,0 m
ppt.



Warstwa IV — obejmuje zwietrzeling gliniasta i kamienistg skat kredowych z wkladkami
* twardych i miekkich skat, wilgotng, o wilgotnosci Wn = 25 — 30 %, w stanie

twardoplastycznym, o stopniu plastycznosei I = 0,20, gestosci objetodciowej p = 1,7 t/m’,
spojnosci cy = 30 kPa, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 18°, module odksztalcenia
E, = 28000 kPa.
Wraz z glebokoscia zwietrzelina kamienista i gliniasta, gruz zwietrzelinowy przechodza w
skate o wytrzymatodci na $ciskanie Rc=1 - 9 MPa. Skata twarda ,,siwak” wystepuje w
formie przewarstwien o miazszosci 0,1 - 0,3 m. Grunty tej warstwy wystepuja pod
warstwami I i Il ponizej 1,4 — 3,0 m.

Grunty warstw I, IT i Il zgodnie z normg PN-81/B-03020 zakwalifikowano do grupy o symbolu
konsolidacji C, natomiast warstwy [V do grupy B.

6. Whioski:

1. Warunki gruntowo-wodne sa korzystne, umozliwiaja bezposrednie posadowienie
obiektow szkoty; wg rozporzadzenia MT,B i GM z 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463) warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe.
- druga kategoria geotechniczna.
. W podlozu pod warstwa nasypu i gleby o grubosci 0,4 — 2,0 m wystepuja:
- glina zwiezla, pyl, 0 I = 0,15 (warstwa I),
- glina, pyl, pyt piaszezysty, o I = 0,35 (warstwa II),
- rumosz gliniasty opoki, o I = 0,30 (warstwa III),
- zwietrzelina gliniasta, kamienista, skata miekka i twarda, o I = 0,20 (warstwa IV).

. Woda gruntowa wystgpuje na glebokosci ca 32 m ppt.

Grunt w szczegdlnosci na stropie zwietrzeliny ma wysoka wilgotnos¢ naturalng dlatego
zaleca sig¢ stosunkowo glebokie posadowienie.
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