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Mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr LBOIA/70/10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

zlokalizowanego w: Lublinie
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 15/2, obreb: Srédmiescie

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt wykonawczy zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnoéci: Architektoniczne;j.

(piecze¢ i podpis projektanta)
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(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

2. Dane ogolne inwestycji

2.1. Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

2.2, Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy dotyczy inwestycji 0 nazwie:

»PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA
W LUBLINIE”

2.3. Lokalizacja

Lokalizacja: Lublin, ul. Spokojna 13, dziatka o nr ewid.: 15/2, obreb: SRODMIESCIE (36)

24. Podstawa formalno-prawna opracowania

® Uzgodnienia z Inwestorem,

® Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

® Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2018 r. poz 1202 z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzesénia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. Zm.)

® Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2001 r. Nr 62 poz. 627 z pozn. Zm.)

® \Wytyczne i instrukcje producentow
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2.5. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw oraz
przebudowy czesci ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 5 przy ulicy Spokojnej 13 w
miejscowosci Lublin, znajdujgcym sie na dzialce 15/2 OBREB SRODMIESCIE.
Granice opracowania inwestycji A, B, C, D, E, F zostaty przedstawione na planie

sytuacyjnym.

W zakres opracowania wchodzi:
® Demontaz istniejgcych urzgdzen placu zabaw,
® Demontaz istniejgcych nawierzchni,
® Demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia oraz zabezpieczenie go zgodnie
z wymaganiami Konserwatora Zabytkow,
® Montaz urzgdzen zabawowych,
® Montaz elementéw matej architektury uzupetniajgcych plac zabaw,
® Budowa nawierzchni z kostki brukowej jako dojscia do schodow zewnetrznych,
® Budowa nawierzchni bezpiecznej na catym terenie placu zabaw,

® Budowa fragmentu ogrodzenia przy ul. Spokojnej i Chmielnej,

3. Stan istniejacy
3.1. Lokalizacja i charakterystyka opracowywanego terenu

Obszar objety opracowaniem to potudniowa czes¢ dziatki 15/2 gdzie
zlokalizowany jest plac zabaw oraz zachodnia czes¢ dziatki, gdzie znajduje sie
ogrodzenie wraz z bramg i furtka.

Dziatka objeta opracowaniem, od potnocy graniczy z ul. Chmielng, od strony
wschodniej sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng. Od kierunku
potudniowego teren graniczy z budynkiem Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Od zachodu dziatka sgsiaduje z ul. Spokojna.

Na dziatce znajduje sie budynek Przedszkola nr 5. Obszar wokdt budynku jest
zagospodarowany i uzbrojony. W miejscu przebudowywanego placu zabaw
zlokalizowane sg urzgdzenia zabawowe:

® Drewniany zestaw zabawowy ze Slizgiem — 1 szt.
® Drewniana piaskownica — 1 szt.

® Bujak sprezynowy — 2 szt.
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® Urzadzenie wolnostojgce ,Samochod” — 1 szt.

® Tablica do rysowania — 1 szt.

® Tablica ,Kotko krzyzyk” — 1 szt.
Obszar objety opracowaniem ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym wraz z bramg
i furtkg bedgcymi w ztym stanie technicznym.
Obecne dojscie do miejsca inwestycji odbywa sie od strony zachodniej przez brame
i furtke prowadzagcg do ul. Spokojnej oraz od strony potnocnej od ul. Chmielnej.
Obszar przeznaczony na inwestycje porosniety jest trawg. Na opracowywanym
terenie znajdujg sie 3 drzewa lisciaste oraz 1 drzewo iglaste.
Drzewostan stanowig:

®Klon zwyczajny

®Klon zwyczajny

®Klon jesionolistny

®Modrzew europejski

Na terenie inwestycji znajdujg sie rowniez nasadzenia z Zywotnika oraz Bukszpanu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada zachowanie dotychczasowej funkciji
uzytkowania opracowywanego terenu.

Planuje sie demontaz istniejgcych urzgdzen wyposazenia placu zabaw oraz
istniejgcych nawierzchni bezpiecznych, w ich miejsce projektuje sie montaz nowych
urzadzen wyposazenia placu zabaw i elementéw matej architektury takich jak:
hustawka wahadtowa metalowa ,Bocianie gniazdo”, linarium stozkowe, zestaw
zabawowy metalowy, piaskownica z wiaderkiem, sklepik z liczydtem, bujak
sprezynowych ,Kwiatek”, domek ze skatkg wspinaczkowg, tablica budzetu
obywatelskiego, tablica informacyjna regulamin, fawka metalowa bez oparcia, tawka
metalowa z oparciem, stolik do gry w szachy, kosz na smieci stalowy.

Pod catoscig placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna,
zaplanowano rowniez nawierzchnie z kostki brukowej stanowigcej dojscie do
schodow zewnetrznych przy murze oporowym.

Dodatkowo projekt zaktada rozbidrke istniejgcego ogrodzenia wraz bramg i
furtkg na fragmencie przy ul. Spokojnej od granicy z terenem Starostwa
Powiatowego

w Lublinie do skrzyzowania z ul. Chmielng oraz na fragmencie przy ul. Chmielnej od

13
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skrzyzowania z ul. Spokojng do budynku przedszkola i montaz na jego miejscu
nowego ogrodzenia panelowego wraz z nowg bramg i furtka.

Projekt zagospodarowania terenu dostosowany jest do projektu schodow
zewnetrznych prowadzgcych do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym
ktory stanowi odrebne opracowanie.

Rozmieszczenie urzgdzen placu zabaw zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN 1176:2017. Zgodnie z zapisami powyzszej normy obiekty takie jak bujak
sprezynowy, piaskownica i urzgdzenia wolnostojgce (domek ze Sciankg
wspinaczkowgq i sklepik z liczydtem) to urzgdzenia bez ruchu wymuszonego, ktérych

strefy bezpieczne mogg na siebie nachodzic.

5. Zestawienie parametrow technicznych

Powierzchnia placu zabaw: 226.57 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni bezpiecznych: 175.41 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki brukowej 21.32 m?
llos¢ projektowanych urzadzenh placu zabaw: 7

llos¢ projektowanych elementéw matej architektury: 6

Dtugos$¢ ogrodzenia z paneli 30.55m
Wysokosc¢ ogrodzenia z paneli 1.65m

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

6.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu, na ktérym ma powsta¢ plac zabaw polega na usunieciu z niego
istniejgcych urzgdzen placu zabaw i elementéw matej architektury oraz nawierzchni
bezpiecznej z obrzezem betonowym i ogrodzenia z siatki.

Przygotowanie terenu pod przebudowe ogrodzenia na fragmencie od strony ul.
Spokojnej miedzy granicg terenu Starostwa Powiatowego w Lublinie i skrzyzowania ul.
Spokojnej i Chmielnej oraz fragmentu ogrodzenia od strony ul. Chmielnej miedzy
skrzyzowaniem ul. Chmielnej i Spokojnej a budynkiem przedszkola, polega na
zdemontowaniu ogrodzenia i zabezpieczeniu go zgodnie z wymaganiami Konserwatora
Zabytkow.

6.2. Rozbiorki

Projekt wykonawczy przebudowy placu zabaw zaktada rozbidrke 10 istniejgcych

14



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

elementéw zagospodarowania dziatki. Do demontazu przeznaczono znajdujgce sie na
dziatce urzadzenia placu zabaw, takie jak: bujak sprezynowy — 2 szt., zestaw zabawowy
drewniany — 1 szt., urzadzenie wolnostojgce ,Samochdd” — 1 szt. tablice ,Kétko i Krzyzyk” —
1 szt., tablice do rysowania — 1 szt., piaskownice drewniang o powierzchni 12.74 m2.
Dodatkowo do rozbidrki przeznaczono nawierzchnie bezpieczng z ptyty gumowej o
powierzchni 41.5 m2 wraz z obrzezem betonowym. Do usuniecia zaplanowano réwniez
ogrodzenie z siatki wraz ze stupkami o dtugosci 17.4 m.b. oraz ogrodzenie frontowe dziatki
od ul. Spokojnej wraz z furtkg i bramg o diugosci 30,55 mb. Wg zalecen Miejskiego
Konserwatora Zabytkow zdemontowane ogrodzenie frontowe (stupki, przesta, furtka i
brama) nalezy zachowac i zabezpieczy¢ w celu unikniecia zniszczenia zabytku.

Szczegotowy lokalizacje elementow przeznaczonych do rozbiorki przedstawiono na arkuszu

rysunkowym nr PW/3.

Rys. 1 Istniejgcy zestaw zabawoy do rozbiorki
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Rys. 3 Istniejqcy bujak prgz'ynwy do rozbiorki
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Rys. 4 Istniejqcy bujak sprezynowy do rozbiorki

ys. s 1stm'eqcablica "Kétko k-rz'yk” do rozbiérki
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Ry. 71stiejc;ce udzmewolooqce "Samochéd” do rozbiorki
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Rys. 8 Istniejgce ogrodzenie do rozbiorki

6.3. Ogrodzenie panelowe
Projektuje sie ogrodzenie panelowe, brame wjazdowg rozwierng oraz furtke.
Ogrodzenie projektuje sie z profili stalowych na fundamentach zelbetowych monolitycznych.
Dtugos$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi okoto 30.55 m a jego wysokos¢ od poziomu
terenu 1.65 m.
6.3.1. Opis elementéw konstrukcyjnych

tawy fundamentowe pod brame rozwierna:

® tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu B25 (C20/25) o szerokosci 14 cm, zbrojenie 8
210 mm, strzemiona @6 co 15 cm, na podktadzie z chudego betonu o grubosci 10 cm,

® posadowienie taw na gtebokosci zgodne z rysunkiem,

® Poszerzenia fundamentéw w miejscu wystepowania stupdéw ogrodzeniowych o wym.
20x20 cm z betonu B25 (C20/25), zbrojenie gtéwne 8 @ 10 mm, strzemiona g6 mm, na

podktadzie z chudego betonu o gr. 10 cm,

® stupki ogrodzenia stalowe z rur kwadratowych 80x4 mm i 100x4 mm w fundamentach
betonowych,

® zakonczenie stupkéw od goéry poprzez zaslepki mrozoodporne systemowe w kolorze
stupkéw,

Poprzeczki ogrodzen:

®poprzeczki ogrodzen stalowe z rur prostokgtnych 40x27x2mm tgczone ze stupkami za

pomocg tacznikbw teowych poprzez wkrety samowiercgce i sruby M8x80 mm z
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nakretkg samozerwalng zabezpieczajgcg przed demontazem paneli przez osoby

postronne,

Panele ogrodzen:

® wysokos¢ paneli: 160 cm,

® szeroko$¢ standardowego panelu: 200 cm,

® panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy
potwierdzi¢ na budowie,

® wypetnienie paneli ogrodzeniowych z preta kwadratowego stalowego o przekroju
14 x 14 mm, zabezpieczony poprzez ocynkowanie galwaniczne i powlekanie
poliestrowe,

® rozstaw pretéw w uktadzie pionowym,

® panel od géry zakonczony prefabrykowanymi grotami zaoblonymi na koncach,

Bramy i furtki:
® brama rozwierna dwuskrzydiowa o szerokosci 3.0m, przygotowana pod wypetnienie

z stalowych pretéw kwadratowymi o przekroju 14x14 mm spawanymi do poprzeczek
konstrukcji,

® furtka o szerokosci 1.0m osadzona na zawiasie wraz z zestawem montazowym,

6.3.2. Opis wykonczenia

Powtoki ochronne, styki réznych elementéw:

®clementy stalowe ocynkowane i zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe w
kolorze RAL 9005 MAT,

®clementy zelbetowe wykonczeniowe tynkiem koloru zblizonego do naturalnego szarego
koloru tynku wapiennego, ewentualnie lekko ocieplonego, n. RAL 7035, 7044 lub

pochodne,

6.4. Urzadzenia placu zabaw i elementy malej architektury
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i
elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i
majg na celu jedynie okredlenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikbw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe
zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach

urzadzenia sg przyktadowe.
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6.4.1. Urzadzenia placu zabaw
Projekt zaktada montaz 7 urzgadzen placu zabaw. Urzgdzenia nalezy zamontowaé
trwale w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych. Wykaz projektowanych urzadzen

znajduje sie ponize;.
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1. Hustawka wahadtowa ,Bocianie gniazdo”

Dane techniczne:
Wymiary: 340 x 204 cm

Powierzchnia zderzenia 270 x 715 cm

Wysokos¢ 239 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 136 cm
Konstrukcja: Rury stalowe g76 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy
Wykonczenie: Lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

® nogi stalowe — 4 szt.
® Belka stalowa — 1 szt.
® Siedzisko bocianie gniazdo — 1 szt.
UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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2. Linarium stozkowe

Dane techniczne:
Wymiary: 184 x 184 cm
Powierzchnia zderzenia: 480 x 480 cm

Wysoko$¢: 250 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 200 cm

Konstrukcja: Rury stalowe 159 mm, g42,4 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy, stal nierdzewna
Wykonczenie: Lakier poliestrowy, lina zbrojona 16 mm

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skifadowe:

® Stup — 1 szt

® Olinowanie — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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3. Zestaw zabawowy metalowy

Dane techniczne:
Wymiary: 373 x 518 cm

Powierzchnia zderzenia: 618 x 759 cm

Wysokosé: 320 cm

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 120 cm

Konstrukcja: Rury i profile o réznej srednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: Ptyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, lakier poliestrowy
Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

Wieza szesciokatna 1.2m — 1 szt.
Wieza szesciokatna 0.9m — 1 szt.
Slizg 1.2m — 1 szt.

Slizg 0.9m — 1 szt.

Scianka wspinaczkowa 0.9m — 1 szt.
Drabinka wypukta trudno dostepna 1.5m — 1 szt.
Tunel 1m — 1 szt.

Panel Bulaj — 1 szt.

Panel Sliwki koraliki — 1 szt.

Liczydio pionowe — 1 szt.

Panel ,Z” z frezem — 2 szt.

Panel Koszyk Gruszka — 1. szt.
® Panel Gruszka-ruchome koto 1 szt.
UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzeh maksymailnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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4. Piaskownica z wiaderkiem

Dane techniczne:
Wymiary: 206 x 156 cm

Powierzchnia zderzenia: 506 x 456 cm

Wysokosé: 140 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 31,5 cm
Konstrukcja: Rury i profile o réznej srednicy
Zabezpieczenie konstrukcji: podkiad cynkowy
Wykonczenie: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

Siedzisko — 6 szt.

Burta — 6 szt.

Stupek — 6 szt.

Wyciggarka do piasku — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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5. Sklepik z liczydtem

Dane techniczne:

Wymiary: 94 x 20 cm

Powierzchnia zderzenia: 394 x 320 cm

Wysokosé: 151 cm

Wysokos$é swobodnego upadku: brak

Konstrukcja: Rura g48.3 mm

Zabezpieczenie konstrukgcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: Plyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skifadowe:

® Panel liczydta — 1szt.

® Daszek — 1 szt.

® Stolik — 1 szt.

® Stupki — 1 szt.
UWAGA:

Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzehn maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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6. Bujak Sprezynowy ,Kwiatek”

Dane techniczne:

Wymiary: 100 x 100 cm

Powierzchnia zderzenia: 400 x 400 cm

Wysokosé: 66 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Konstrukcja: Plyta HDPE, sprezyna stalowa z podstawag
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy
Wykonczenie: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:
® Siedzisko z ptyty HDPE — 1 szt.

® Sprezyna stalowa z fundamentem — 1 szt.

® Raczka do trzymania

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogdéw normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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7. Domek ze sciankg wspinaczkowg

Dane techniczne:

Wymiary: 190 x 101 cm

Powierzchnia zderzenia: 490 x 401 cm

Wysokosé: 151 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm

Konstrukcja: rury i profile o réznej srednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: Plyta HDPE, Ptyta HDPE antyskid, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skfadowe:

® Siedzisko — 2 szt.
® Scinka wspinaczkowa — 2szt.
® Stolik — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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6.4.2. Elementy malej architektury
Projekt zaktada montaz 6 elementéw matej architektury. W zakres robo6t wchodzi:
Dostawa i montaz metalowej tawki z oparciem — 1 szt.
Dostawa i montaz metalowej fawki bez oparcia — 1 szt.
Dostawa i montaz kosza na $mieci stalowego — 1 szt.
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej — regulaminu — 1 szt.

Dostawa i montaz tablicy budzetu obywatelskiego — 1 szt.

Dostawa i montaz stolika do gry w szachy — 1 szt.
Inwestycja obejmuje wybudowanie nastepujgcych obiektéw matej architektury na placu
zabaw: metalowej fawki z oparciem, metalowej tawki bez oparcia, kosza na $mieci
stalowego, tablicy informacyjnej — regulaminu, tablicy budzetu obywatelskiego, stolika do gry
w szachy
Projektowane elementy matej architektury nalezy zamontowac trwale w gruncie za
pomocg fundamentéw betonowych.

Wykaz projektowanych urzadzen wraz ze szczegotowym opisem znajduje sie ponize;.
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1. Metalowa tawka z oparciem

Dane techniczne:

Wymiary: 61 x 150 cm

Wysokosé: 86 cm

Konstrukcja: rury stalowe, deski sosnowe

Zabezpieczenie konstrukcji: podkfad cynkowy, impregnacja
Wykonczenie: Lakier do zastosowan zewnetrznych, lakier poliestrowy

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skfadowe:

® Siedzisko z desek — 1 szt.
® Oparcie z desek — 1 szt.

® Stelaz — 2 szt.
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2. Metalowa tawka bez oparcia

Dane techniczne:

Wymiary: 50 x 125 cm

Wysokosé: 68 cm

Konstrukcja: rury stalowe, deski sosnowe

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy, impregnacja

Wykonczenie: Lakier do zastosowan zewnetrznych, lakier poliestrowy, ptyta HDPE

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

® Siedzisko z desek — 1 szt.
® Konstrukcja stalowa — 2 szt.

® Aplikacje boczne — 2 szt.
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3. Metalowy kosz z daszkiem

Dane techniczne:

Wymiary: 48 x 40 cm

Wysokosé: 110 cm

Konstrukcja: profil stalowy 50 x 50, blacha stalowa 1.5 mm, blacha stalowa 2 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,

Wykonczenie: lakier proszkowy (kolor: antracyt)

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skifadowe:

® Pojemnik stalowy
® Slupek stalowy
® Daszek stalowy
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4. Tablica informacyjna - regulamin

Dane techniczne:

Wymiary: 39 x 4 cm

Wysokos$é: 180 cm

Konstrukcja: rura stalowa 233.7 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,
Wykonczenie: lakier proszkowy, ptyta PCV

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

® Stelaz metalowy — 1 szt.

® Tablica z regulaminem — 1 szt.
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5. Tablica budzetu obywatelskiego

Dane techniczne:

Wymiary: 39 x 4 cm

Wysokosé: 180 cm

Konstrukcja: rura stalowa 33.7 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,
Wykonczenie: lakier proszkowy, ptyta PCV

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

® Stelaz metalowy — 1 szt.
® Tablica z PCV- 1 szt.
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6. Stolik do gry w szachy

/

Dane techniczne:
Wymiary: 175 x 175 cm

Wysokosé: 71 cm

Konstrukcja: profile stalowe, listwy aluminiowe
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,
Wykonczenie: Sklejka 15 mm, naklejka z laminatem, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skfadowe:

® Siedzisko 4 szt.

® Konstrukcja stalowa 1 szt.

® Daszek stalowy
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6.4.3. Fundamentowanie urzadzen placu zabaw i elementéw matej
architektury
Projektowane urzgdzenia wyposazenia placu zabaw nalezy zamontowaé w gruncie
za pomocg fundamentéw betonowych zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017 w

odniesieniu do wymogéw odnosnie fundamentéw.

Fundament bujaka sprezynowego:

® Fundament prefabrykowany uzupetniony fundamentem z betonu B20 o szerokosci 50
cm i wysokosci 35 cm na podbudowie z betonu B20 o grubosci 8 cm i podsypce z
piasku 5 cm,

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 40 cm

Fundament urzadzenia wolnostojacego

® Fundament z betonu B20 o szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm na podbudowie z
betonu B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm,

Fundament zestawu zabawowego:

® Fundament z betonu B20 o szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm na podbudowie z
betonu B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm

Fundament hustawki wahadtowej

® Fundament z betonu B20 o szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm na podbudowie z
betonu B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm,

Fundament linarium

® Fundament z betonu B20 o szerokosci 80 cm i wysokosci 40 cm na podbudowie z
betonu B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 80 cm,

Fundamenty tawki, tablicy informacyjnej, stotu do gry w szachy
® Fundament z betonu B20 o szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm na podbudowie z
betonu B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm

® Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm
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6.5. Nawierzchnie
Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniami placu zabaw oraz
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy objetym oddzielnym opracowaniem, nowym

dojsciu do ogrodu przedszkolnego w postaci schodéw zewnetrznych przy murze oporowym.

6.5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej to plac na planie prostokata o
wymiarach 7.8 x 2.8 o powierzchni 21.32 m? otoczony obrzezem chodnikowym betonowym o
wymiarach 6 x 20 x 100 cm o dlugosci 13 m.b., dodatkowo obrzeze chodnikowe
zaplanowano jako wykonczenie nawierzchni z mat przerostowej miedzy projektowanym
placem z kostki betonowej a opaskg z kostki betonowej przy budynku Starostwa

Powiatowego o diugosci 3.72 m. b.

Przekroj konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:

® Kostka brukowa szara — 6 cm,
® Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

® Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,

Obrzeza:
® Obrzeze betonowe 6x20x100 cm
® Podbudowa z betonu B15 (C12/15) — 5¢cm,
® Podsypka z piasku - 3cm,

Uwagi konicowe:

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dostosowac do projektowanego muru oporowego i
schodow terenowych z zachowaniem 2% spadku zgodnego z naturalnym spadkiem terenu.
Szczegotowe utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzezy chodnikowych znajduje
sie w czesci rysunkowej opracowania.

Wybrukowany obszar zaprojektowano jako doj$cie do zewnetrznych schodéw przy murze

oporowym.

6.5.2. Nawierzchnie bezpieczne

Projekt przebudowy placu zabaw zaktada wykonanie nawierzchni bezpiecznej na
cato$ci placu zabaw. Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano z gumowych mat
przerostowych o wymiarach 1 x 1.5 m. Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej

z maty przerostowej wynosi 175.41 m?. Maty przerostowe nalezy uktada¢ na wyréwnanym
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terenie. Maty nalezy przytwierdza¢ do gruntu za pomoca kotkow plastikowych lub szpilek w
ksztatcie literu ,U” o minimalnej dtugosci 12 cm, umieszczajgc je po brzegach mat
przerostowych. Szczegdétowe utozenie nawierzchni i konstrukcja znajduje sie w czesci
rysunkowej. Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowej docelowo bedzie

porosnieta trawg.

Rys. 9 Gumowa mata przerostowa I1x1.5m

7. Uwagi koncowe

® materiaty budowlane winny odpowiadac¢ atestom i aprobatom technicznym,

®materiaty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczna,

®roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

®roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane,

®przed przystgpieniem do robdt, nalezy wytyczy¢ granice dziatki Inwestora przez
uprawnionego geodete,

®przed przystgpieniem do robdét w miejscach wystepowania sieci podziemnych nalezy

wytyczyC przebieg sieci, a nastepnie wykona¢ reczne wykopy kontrolne celem
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doktadnej lokalizacji sieci,

®prace na sieciach nalezy wykonywaé w obecnosci przedstawiciela instytucii
zarzgdzajgcej sieciami,

®na krzyzujgcych sie z linig ogrodzenia sieciach uzbrojenia terenu, w przypadku
stwierdzenia braku rur ostonowych, nalezy natozy¢ rury ostonowe wypuszczone 1.0
m poza linie ogrodzenia,

Opracowat
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr LBOIA/70/10

Opracowat:
mgr inz. Michat Kotuta
LUB/BO/0093/19

39



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC GRAFICZNA:

40



0%t ) I ﬂ”\ M

14417}
422 A )
} g

1743

yapuobz jiwey “fesy "yose zu 6w
“IYMOJVHdO

04/0L/VI0gT :4u Jdn
DISMOMJeIMY| feYdIiN Youe “zu} JBw
JINVIM3roydd

0202002 viva

lIMd

‘NANNSAY J3NNN

00S:1 .
VIVNS

ANFAJVNLAS NV1d
NYNNSAY NLAL

VYNVIMOANE-ONZOINOIMILIHOHY VZNVHE

AZIMVNOMAM LM3roud

VzZvd

3INNENT M FI0SIINAQYS :G3HE0 2/SH IMAVIZA JINIHIL YN €1 YNrOXOdS 1N

IFDALSIMNI S3HAY

JINENT M €1 VNFOMOdS N

S dN NT0MZSA3ZHd AZdd MvEVZ NOV1d YMOANg3zdd
IFDALSIMNI VMZVYN

NIT8NT601-0Z ‘L YMLIIMOT VMV ISAQYIM OV 1d
NI18N1 VLSVIN avzdn
*HOLSIAMNI

“euwsaizpod Binpinisesul z sfzijoy elnddisAm aiu
wajuemooeldo wAyd[go aluais) eu Azo gizpmelds
Azaleu yoAuwsiz oeid op waluaideysAzid pazid
‘Ainjeu z gelaigod AseiwAm apsAzspp

VOVMN

AZE LT

:[emouo}aq 1})SoY Z eluyozisimeu -
ALPGIL

euzoe|dzaq eluyozisimeu -

AULL'8L9

:(2/S1 pite1zp Juswibel)) VINVMOOVYHO ¥VZSEO -
(INHOZY3IMOd JINIIMVLSTZ

:(emojsolazid ejew)

DifeIZp usie) eu aioslepn >

Byuny | mopzelm eweuq z
amolaued ajuszpoibo suemopisfoid

(emojsosazid ejew) euzoaidzaq
eluyoziaimeu euemopiafold

fomoyniq
INSOY Z eluyoziaimeu euemopialold

e)osAm uajaiz eaklaluls|

e|oyzspazid yauApng Aoklaiuls|

oBauozsnwAm nyoni zaq
eluazpkzin euzosldzaq ejens

wAuozsnwAm nyoni o
eluazpezin euzosidzaq ejeis

ejuemooeldo eojuels)

093MSTALVYMAEO N13ZANg voI1gvl

NFI0YVdO Z YMOTVLIN YIMV1
NINVINO3Y VNFAOVYINHOLNI VOITgvL
AMOTVLS I03INS VN ZSOM
W3IAAZOIT Z MIdITHS
IMOMZOLS WNIFVYNIT
AMOTVLIWN AMOMVEVZ MVLS3Z
WIIME3IAVIM Z YOINMOMSVId
YMOMZOVNIdSM YYNVIOS 3Z M3INOA
MILVIMI. AMONAZIHCS MYrNg

D{SMIZSE

+OAZVINDO JINVIOOg. VMOTVLIW VIMVLISNH -
VIOHUVYdO 738 YMOTVLIN VIMVT -
MOHOVZS Od MINols -~

AN BO NS

VIN3ZOVNZO | I9VMN

N,

9

ofie X L _

"VINVMOOVHJO 09IANGIHAO0 OM
093IMOHOdO NENIA I
MOQAOHOS IM3roydd:

9L

U

S5

i 976

. X Y% | O, g
i _
s —

gl | ]
— 68—

17, ik

i R AR

162

o & o

6906l

=

4020C£0£0 W uan]
020¢/0¢ 904 sy

N— 3 L o O S

\:.\A IDJUBIIO IIXZS

{suzoyeibousy | [BulAzepoay

oeyuawnoq ¥epaIsO Msieln
N1vd343H XINMOHIM
ysr0dopy efoqez| zul 16w

P
1=~
=

20
— S 3

8
69 T‘

N
7

(-

6BaulAzeposb omsmpuoNAk 1y;soupal zezid

1o0zA mjusmur faulAzapoab zJo niuazoA)fm blobapod suomopnq A1401G0 oMLy SINEZSH

TwAmounIb 1upIasoUGazZIyS 8uozDIaqo bS s walusdIZ 8)3/qo 1yiZg

[ — ) bloozypnyyo A38/qo ozsgo
10202070 Ye1zp ou nupjs bm

0051 P¥S M $7ZZ28026. Q Dloxes (ezoippspz Adow wialuaimounz
whdlqo azi0zsqo m [auomozipniypz aimp}spod ou oupuoyAm ddow bzslaiuy

HOAMOLXNIO&d MO 130 Od VdvW

1}

00S-| VIVAS .>z—.>o<:._.>m NV'ld

RN B STl

0202 9%5 0¥991-00—09 Ao01d 403011/ 3u8pI

(¥ Adbus “yio ‘819581UPOIS ~ 9 0)
£y oulyods n
2/t faulkauspima 1yoizp 95929
81953ILPOIS — 9£00° 1 0£990 -PIMS Jq0
upgn7 W — | "} 0£990 -Pims ups/

8/000Z YoAupdz.odsm popyn
09 1aV.LZSNOMY ‘DIU8ISaILpO LI0IZo4
00G - OjpXs

120 9/8 169 19)

VOSY-E0L-2LZ JIN 9%} Z¥B0EY NOOIN
L2 BYSyEZOZSOIN N UGN |Le-0Z

60291 "adn up
.t‘m\sva.EO OMey

ANOINMVYdN V130039




yapuobz |lwey ‘fesy "yase ‘zur JBw
“IYMOOV¥dO

0L0L/Y1087 :4u adn
DISMOMJeImY| {eydIi “yoie “zu JBw
*INVIM3rodd

020¢'v0°0¢ Viva

¢/Md -~

‘NMNNSAY H3NNN

VIVMS

NNIY3L LNZY
MINNSAY NLAL

VNVYIMOANG-ONZOINOIMILIHOYY 'VZNVHg

AZIMVNONAM LM3rodd

VzZvd

JINMEGNTM
I0SIINAQYS :834890 2/SL IMVIZA IINTYIL YN €1 YNrOMOdS "IN
IFDALSIAMNI SFHAY

1IN G °UN NIOMZSAIZHd AZdd MVEVZ NOV1d YMOANg3aZdd

3INITENT M €1 YNFOMOdS
AIFOALS3IMNI YMZYN

NIT8N760L-0C ‘L YMLIIMOF VMY ISAAYIM OV 1d
‘NI1gN1 vLSvIN avzen
“dOLS3IMNI

‘Buwaizpod Binpnuiselul z afzijoy elnddysAim aiu
waluemooeldo wAdlqo siuais) eu Azo gizpmeuds
Azajeu yoAuwaiz oeud op waluaideisAzid pazid
‘Ainjeu z gessiqod AleiwAm aysAzspn

‘YOVMN
(¥/Md "sh1eu \\.,,,,_
a1031umzol) Aulhkoynnsuoy jobezozg m \ Vi
ey | mopzelm ewelq z
O ——

amolsued ajuszpoiBo suemoyyaloid

(wg'LX| emojsosezid ejew)
euzosldzaq eluyozIaimeu euemopyafold

fomoyniq
IS0 Z eluyoziaimeu euemopiafold

eyosAm uajaiz eokleiuls)

ejo)zspazid yauhpng Aokleiuls)

eluazpezin euzosidzaq ejons

ejuemooeldo eojuels)

€l

093IMSTILVMAEO N13ZANg voIngvl
k43

+OQZVIND 3INVIOOg. VMOTVLIN VIMVISNH

VIOYVdO Z39 VMOTV.LIN VIMVE

MOQHOVZS 0Oa MIT01Ss

NZI0YVdO Z VMOTVLIN YIMV1

NINVINO3Y VNFAOVINEOLNI VOINgvL
AMOTVLS IO3INS VN ZSOM
WNIIAAZOIT Z MIdITHMS

IMOMZOLS WNIFVYNIT

AMOTVLIIN AMOMVEVZ MVLS3IZ
WIIMEIAVIM Z YOINMOMSYId
YMOMZOVNIISM VYNVIOS 3Z M3N0a

MFLVIMI. AMONAZIHAS MYrng

O
— -

<N T 6O NG

VIN3ZIVNZO | 19VMN

679

50°e

e
\\

\

J

4

O

_-~:x,
7N

1}

T ————.

/|
L
e
[ | e B — 7
S I
1y \ < i/
1 \\ N //
S/ \ /1
vl \ N ———— /
\, T 3
/ \ P K
. 7/
i  § 0 N
NN - AN
i Y] Q ST —= \
m o (=2 BN a3 \ ! \
; ® o ® ! 3
_ © 3 !
1 - \
| ; L i
1
\, i} \\ \
nO / / |
N ~ A s o /
// [G%] /\\\ ~ Vi
et (74X — Z
) [ 7
AN e
o e -
—

VINVAMOOVHdJO0 Omum_Zm_m_N_n_O OM
093IMOHOdO NENI |
MQAOHDOS 1X43rodd

Ly'01

001} VIVMS ‘NNTYIL LNZY
R RSN R %] i




yapuobz |lwey ‘fesy "yase ‘zur JBw
“IYMOOV¥dO

0L/0LIVI0gT 4u 4dn
DISMOMJeImY| {eydIi “yoie “zu JBw

“LNV.IY3rodd

m\;m 0202'70°02 viva

MINNSAY ¥IWNN 00¢- VIVIS
IMY0IGZOY 00 ALNIWIT3

NMNNSAY INLAL

VNYIMOANG-ONZOINOIMILIHOYY 'VZNVHg

AZIMVNOMAM 1X3roud

RZAL]

AR A

AT

3INENTM
I0SIINAQYS :834890 2/SL IMVIZA IINTYIL YN €1 YNrOMOdS "IN

IFOALSIMNI S3HAV

JINITENT M €1 YNFOMOJS
1IN G °UN NIOMZSAIZHd AZdd MVEVZ NOV1d YMOANg3aZdd

[IFPDALSIMNI VMZVYN

NIT8N7601-0Z ‘L YMLIINOF VMV ISAAVY IV OV1d
‘NI1gN1 vLSvIN avzen

“dOLS3IMNI

‘Buwaizpod kinpiniyseuul z afzijoy elnddysAim aiu
waiuemoseldo wAdlqo aluaia) eu Azo gizpmelds
Azsjeu yoAuwaiz oeid op waluaideysAzid pazig
‘Anjeu z gelaiqod AelwAm aisAzspn

2N BlzAoap
Z ajupobz nzeyuowap od gemoyoez
Azo|eu eysdzid obaIopy 8luazpolbO

X

= am— ) |

eodiunsn op Ajuswa|3

SRR

1 —\/

ejoyzspazid yauhpng Aokleiuls)

eluemose.do eolueis — — —

LdN4 | YMOAzvyrm YINvEd Z 3INGZaod90 0k
3INIZAOHOO0 6

IWAMONOL3g

W3Z3Z490 Z YNZO31dZ39 VINHOZYIIMYN
AMOMYEYZ MVLSIZ ANVINMIHA
VINVMOSAY 0a voI1av.L

VNVINMIHA YOINMOMSYId

AMONAZIYdS Mvrng

MAZAZEN | OMIOM. VOITGVL

AMONAZIYdS Mvrng

LAQHOOWYS. J0VrOLSONTOM JINIZavzdn

“ a6 FEON o

-1 006l

— — — — —

VIN3ZIVNZO | 19VMN

r—————

L\— A —

——1
02} VIVS MY¥0I9
—a T

0681
VAL

Z0d 0d ALN3WN31

=]

Pl

[1£ ]

|




yapuobz |lwey ‘fesy "yase ‘zur JBw
“IYMOOV¥dO

0L0L/Y1087 :4u adn
DISMOMJeImY| {eydIi “yoie “zu JBw
*INVIM3rodd

020¢'v0°0¢ Viva

¥IMd

‘NMNNSAY H3NNN

(01543 .
VIVHIS

INFAINNYLSNOM A1093ZIZS
NYNNSAY INLAL

VNVYIMOANG-ONZOINOIMILIHOYY 'VZNVHg

AZIMVNOMAM 1X3roud

VzZvd

JINMEGNTM
I0SIINAQYS :834890 2/SL IMVIZA IINTYIL YN €1 YNrOMOdS "IN

IFDALSIMNI S3dAVY

3INITENT M €1 YNFOMOdS
1IN G °UN NIOMZSAIZHd AZdd MVEVZ NOV1d YMOANg3aZdd

AIFOALS3IMNI YMZYN

NIT8N760L-0C ‘L YMLIIMOF VMY ISAAYIM OV 1d
‘NI1gN1 vLSvIN avzen

“dOLS3IMNI

( 1wz emysem a)hiyAzid
‘wo g 00 Alew mobaziq
Znjpzm sueligm 1yjidzs )
nzojpod m emolsosazid djew
eoknoow wo Z| wnwiuiw

19s06n}p emojelow eyidzs

Awizpous Junig

“

Awizpod junig

awizpos azoppod sauemojobAzid

emolsolazid ejep

njunib op lemolsolazid Ajew alueMooo

Awizpod Junio

.d.. 710932978

auzolueyosuwl

obauemoziigels obaujeinieu

wo ¢

nyseld z exdAspod

(S19) G1/Z1D nuojeq z emopngpod

¥:1 emoyseld- omojuswad exdAspod

001X0ZX9 @Mouo}sq 8zezIiqO

wo G| wog
emAzsniy z emopngpod
wo ¢
BMOUO}Oq BYISOY | WO 9
2NN SANNNANNZS

S
S SS
S
S S

/

/
/
/
/
S /

/
/
/

VAR Y

SIS S 4L
y S S S S SS S
S S
S S

Awizpou Junio

. wog

awizpo. azojpod auemolobAzid

wo ¢-G'|L

emojsolazid eepy

[emouo)aq I1S0Y Z uydziaimeu efo)NJISUoy | 8mouolaq 8zozIqQ0

8. 10932978

Awizpou junig

nyseid z ex)dAspod

wo ¢

(519) G1/Z1LD nuojeq z emopngpod

wo g

001X0ZX9 emouo)aq 8zazIqQ

Awizpou Junig

awizpo. azojpod auemoobAzid

emolsolazid ejep

[emo)solazid Ajew z luyozieimeu Azid emouoleq 8zeziqQ

Awizpos Junig

«wJu 109320728

Awizpou Junig

nyseid z exdAspod

(S19) GL/Z1LD nuojeq z emopngpod

auzolueyosw

001X0ZX9 amouojeq 8zazIqQ

wo G| | obauemoz||gels obaujeinieu
wo ¢ emAzsniy z emopngpod
wo g wo ¢ | :1 emoyseld- omoyuswad eqdAspod
Wwd g | BMOUO}SQ EXISOY
RGBS 7N

S

S S SSS
7SS S S
S

S S S S s

S S S S S S S S Ss

Il Ll L L

[amouo)aq IM1S0Y Z Iuydzisimeu efo)niisuoy | emouolaq 8zazIqQ

V. 10932978

0L} VIVMS ‘INFAIMNYLSNOX A1093ZIZS




yapuobz |lwey ‘fesy "yase ‘zur JBw
“IYMOOV¥dO

0L0L/Y1087 :4u adn
DISMOMJeImY| {eydIi “yoie “zu JBw

-INVIM3rodd
m\ 020¢'v0°0¢ VIV
Md
‘NMNNSAY H3NNN s VIVMS
N3zabzun ALNIWYANNAS

MMNNSAY INLAL

VNVYIMOANG-ONZOINOIMILIHOYY 'VZNVHg

AZIMVNOMAM 1X3roud

VzZvd

JINMEGNTM
I0SIINAQYS :834890 2/SL IMVIZA IINTYIL YN €1 YNrOMOdS "IN

IFDALSIMNI S3dAVY

3INITENT M €1 YNFOMOdS
1IN G °UN NIOMZSAIZHd AZdd MVEVZ NOV1d YMOANg3aZdd

AIFOALS3IMNI YMZYN

NIT8N760L-0C ‘L YMLIIMOF VMY ISAAYIM OV 1d
‘NI1gN1 vLSvIN avzen

“dOLS3IMNI

Awizpod junie

wo G [nyseid z exdAspod

«du 70937078

wo g

S

© wo 08y

0c2g nuojeq z
juswepun4

«du ¥QO3Z07ZS

obamomejspod nwoizod yeuz

Ausou dnig

O093IMOMVEVZ NMVLS3Z LNIJINVANNA

€9

0g

Ausou dnjg
Awizpou junio

wo G [nyseid z exdAspod

wo g | 0Zg nuojag z emopngpod
wo QG x 0¢

W 0cd nuoleq z
juswepun4
«du 109372078 «d. 1093Z207ZS
obamomelspod nwoizod yeuz

IWNJVNIT LNJNVANNS

Awizpol junio

wo G |nyseid z exdAspod

029 nuojeq zZ emopngpod

g

7, /
0 7

g g

\\ \\\ g
/% Wo gex ge
7 \\\\\ 0 S 0gg nuojeq z
7, \\\\\\ -
7 \\\\\\ & Juswepun4

obamomelspod nuwioizod yeuz

Ausou dnig

0932VroLSON10M VINIZavzyn LNIWvANNd

029 huojaq z emopngpod

Awizpous Junio

nyseid z exdAspod

0cg nuolaq z emopngpod

«du ¥QO3Z07ZS

S WO 0G X QO
 0zg nuojeq z
Juswepun4

obamomejspod nwoizod yeuz ‘

Ausou dnig

rAMO1AVHVM

Awizpod junig

IMMVLISNH LNJNVANNA

nyseld z e)dAspod

024 Nuojaqg z emopngpod

AuemoyAigesaid Juswepun4

wd 0§ X 0G

0zg nhuojeq z
% Juswepun4

EE XXX IHRES
DR

euAzadidg

e

EXXXIXLRKXS
QXXRRRRRRKRRR

O93IMONAZIUdS YIVrNg LNIJWVANNS

01:) VIVXS ‘N3Zavzun ALNIWVANNA




Podbudowa z betonu B20

Podsypka z piasku| 5 cm

Grunt rodzimy
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Podbudowa z betonu B20

Podsypka z piasku

Grunt rodzimy

63

FUNDAMENTY URZADZEN, SKALA 1:10

FUNDAMENT LAWKI, TABLICY INFORMACYJNEJ, STOLU DO GRY W
SZACHY POD NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

FUNDAMENT PIASKOWNICY

SZCZEGOL "A"

: it S T L
SIS /////////// /////////// S AN,
LS LN W A A s
oA o A,
s s AL, PN s xsl s
SSS S AN SN AN AN
/// ////// o [, ////// ////
7 7 7, 7,
M%’/ ) s \ 5\%
7/ 7, 7, 7,
< PNt oy N
S S 2SS
o Lo 9
I SIS,
SIS S s
//// 7, ///, 7 ///
I AN
55 % //// [/
Fund t I LI
unaamen ) I
betonu B20 V el
Z petonu 77777, LI
, y
40 x40 cm g

=

SZCZEGOL "D"

FUNDAMENT LAWKI, TABLICY INFORMACYJNEJ, STOLU DO GRY W
SZACHY POD NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN,
PLAC WEADYStAWA tOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL.
SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJ!I:

UL. SPOKOJNA 13 NA TERENIE DZIALKI 15/2 OBREB: SRODMIESCIE
W LUBLINIE

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: )
FUNDAMENTY URZADZEN

SKALA: NUMER RYSUNKU:
1:10

PW/6

20.04.2020

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
upr nr: LBOIA/70/10

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. kraj. Kamil Zgondek
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PR/ZESIO OGRODZENIOWE

FURTKA OGRODZENIA

PROFIL 2 — WYPEENIENIE PRZESEL
RP 40x2/x2,omm

[ I — T

H | PROFL 1 PROFIL 2 . PROFIL 4 PROFIL 1 PROFL A S _ 0,20
| / T
W PR3 PROFIL 2 ﬁ | 27
| BROF 3~ Lo
| PROFIL 2 PROFIL 3
.H W PRET KWADRAROWY 14xT4mm
(
. Ay
f f | | 1,4
PROFIL 4
SRAMA e, o GROT PRETOW

8,0

PROFIL T = StUPKI OGRODZENIA

RK 80x4mm

0,40

10,0

PROFIL 5 — StUPKI BRAMY
RK 100x4mm

0,40

INWESTOR:

Gmina Lublin Pl. Kréla Wiadysfawa tokietka 1, 20—-109 Lublin

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW

PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

ADRES:  PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE UL. SPOKOUNA 13, 20-066 LUBLIN
DZIALKA O NR EWD. 15/2, OBREB SRODMIESCEE (36)
Opracowat: {mgr inz.  Michat Kotuta | LUB,/BO,/0093/19
NAZWA RYSUNKU: SKALA: 1:95

Szczeqbly przese! ogrodzenia DATA: _ 04.2020r.

NR RYS.: PW/8




FUNDAMENTY

WIDOK POPRZEC/NY PRZEKROJ A -

PROFIL 1 Al
"l
= | 8910
| -
| —
B B
o | o
| — N
- 14
Al At
OPIS:

PRZEKROJ B — B

8810
g:[ @ I T T T~% @ M(]teri(])fy:
06 co 15cm beton — C20/25 (825),
~ stopied wodoszczelnosci W-8
20 20 stal — RB 500W
- - nominalna grubos¢ otuliny ¢=35mm

. wymiary podano w centymetrach

A

$6 co 15cm

. wykoficzenie fundamentow ponad poziom terenu

INWESTOR:  Gmina Lublin PI. Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20—-109 Lublin

ADRES:

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW

PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE UL SPOKOJNA 13, 20-066 LUBLIN

DZIALKA O NR EWD. 15/2, OBREB SRODMIESCIE (36)

Opracowat:

mgqr inz. Michat Kotufa LUB,/B0/0093/19

NAZWA RYSUNKU:

Szczeg6ty fundamentdw ogrodzenia

SKALA: 1:25

DATA: 04.2020r.

NR RYS.: PW/9




