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§I§’ Regulator wezta na napigcie 24V posiadajacy co najmniej (wraz z modutami
. J dodatk owymi):
sie¢ WP 2xDN65 e L -
prowadzona przez budynek ™ I AT v wyjscia AO 0-10V (2 szt); wyjscia DO (4 szt.); kol | 1
wg odrebnego opracowania / ¥ wejscia DI (4 szt); wejscia TI (4 szt)
N ¥ min. dwa rodzaje protokoléw komunikacyjnych, port Ethernet,
oprogramowanie, panel operatorski HMI min. 57
PR N AQ2 Zawor regulacyjny kotnierzowy DN20; Kv=6,3; PN16; wraz z sitownikiem 24V kol 1
—_ sterowanym sygnatem analogowym 0+10V o sile min. 400N P
————— Zawor regulacyjny kotnierzowy DN15; Kv=4,0; PN16; wraz z sitownikiem 24V
AQ3 sterowanym sygnatem analogowym 0+10V o sile min. 700N wyposazony w kpl 1
c_»L_] g: sprezyne zwrotna zamykajaca
% E : 'CI AD4 Termostat bezpieczenstwa z nastawa 65°C ze stykami sterowniczymi kpl 1
[} y, : %1, AP Pompa obiegowa elektroniczna z kroécami kotnierzowymi DN40 kol 1
c Gl ;l (Q=8,6m3/h przy h=6,3m; 230V; <600W; <2,5A) P
» ; : T>ll1 AP2 Pompa elektroniczna cyrkulacji c.w.u. z kréccami DN235 kol 1
T E. (Q=0,35m3/h przy h=4,2m; 230V; <70W; <0,6A) P
#'I‘ g: AT1 Czujnik temperatury zewnetrznej kpl 1
i B AT2, .. . .
AT3 Czujnik temperatury zanurzeniowy di. 100mm z tulejg kpl 2
~ Jelew techniczny
\odptyyf sprowadzi¢
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Przewody instalacji ¢.0. w wymiennikowni z rur stalowych SR dlcninas . )
czarnych tgczonych przez spawanie ‘ ‘ A
A2 Przewody wysokich parametréw z rur stalowych tgczonych ik » A(P -8 6/ /. ZO /3/20 Zo
s przez spawanie 2 dnia &G 2020 . ... ,
L oo Hesc uzgodanienia zawart W
Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur ‘ o
stalowych ocynkowanych B Hil '0»3‘3/2/ ? dnia 678—03—202/ ,
Program sterowania ustali¢ w uzgodnieniu z zarzadcg budynku Waznos¢ uzgodnienia unhyw ;
- Nastawy automatyki zgodnie z opisem technicznym
! Montaz, proby i izolacje zgodnie z opisem technicznym DZIAL PRZW’-ACZEN
I .. Kigrowni
| a) Inne urzadzenia i armatura - WARSZTATY ; s
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4 Ozn Wyszczegdlnienie J.m. | llogé INNE OZNACZENIA mgrinzA4fzegorz Oleksy
Gtowny uktad pomiaru ciepta sktadajgcy sie z: przeptywomierz ultradzwickowy T1 Termometr przemystowy prosty 0-150° : P i
5 A1 kolnierzowy DN25 o przepustowosci nominalnej 6,0 m*h (K, > 13,0) oraz kol 1 T2 Termometr przemystowy prosty 0-100° Kopla UZQOdmema
! przelicznika za_silany bateria litowa z komp_let(_am czujek w tulejach (dla P T Termometr tarczowy @80mm
m przetwornika zamontowanego na zasileniu) — dostawa LPEC NManometr tarczowy M160: 0-1.6 MPa z kurkiem
|—\—| | g Regulator réznicy cisnieft Kvs = 5,0 m3/h; DN15mm; min. zakres nastaw M1 ¢ ty' id ’ T K f
\ — 340 A12 0,5+1,5 bar wraz z rurkami impulsowymi i ztgczkami kpl 1 manometrycznym lrojdrogowym 1 rurkg sy onpwq
\__4'Q = (L,l)-l (Zgodnie Z wym. dostawcy Ciep+a [ M2 Manometr tarCZOWy M100, 0-0,6 MPa z kurkiem
g A13 Wymiennik centr. ogrz. pytowy lutowany 243 kW wraz z izolacja termiczna kpl 1 manometrycznym trojdrogowym i rurkg syfonowg
8 . Al4 Wymiennik c.w.u. plytowy skrecany 100 kW wraz z izolacjg termiczna kpl 1 M3 Manometr tarczowy’l.\/l100; 0-1 ,0_ MPa z kurkiem
A15 Odmulacz DN200/50 PN16 z wktadem magnetycznym kpl 1 manometrycznym tréjdrogowym i rurkg syfonowg : : w "
A16 Odmulacz kotnierzowy DN200/65; PN10; z wktadem magnetycznym kpl 1 Biuro Pro’jektowe MAKSPROJEKT
Naczynie przeponowe do c.0. 0 poj. 250 dm3; PNG; wraz z armatura 21-040 SWIdnlk, ul. Ratajczaka 10
A17 deinai DN25 kpl 2 g b
samoodcinajgeg Wymiennikownia ciepta w budynku bursy
Naczynie przeponowe do wody pithej o poj. 8 dm3; PN10; wraz z armatura Z tu Szkot T rt -K ikacvinvch
A18 kpl 1 espotu Szkot Transportowo-Komunikacyjnycl
) ) _ __przeplywowa OZNACZE NIA Nazwa w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82,
a) Elementy systemu zarzadzania energia - WARSZTATY A19 Zawor bezpieczenstwa DN2S, p,=3,0 bar kpl Instalacia c.o. - zasilenie inwestycji obejmujgca dwa wezly cieplne:
S — A20 Zawor bezpieczenstwa DN25, p,=6 bar kpl 1 J o . A) na potrzeby warsztatow szkolnych
Ozn : : — Wysgc?egolnlenle _ : J.m. | llosc AD1 Separator do usuwania mikropecherzy powietrza z kréécami do wspawania kpl P Instalacja c.o. - powro6t B) na potrzeby bursy szkolnej
Clep{om]erz DN40; QN—15_,0 m-/h; Kv =40,0 z prz_ellczr_1|k|em bateryjnym DN&5; PN10 Woda sieciowa - zasilenie Gmina Lublin. 20-109 Lublin:
AL1 | (trwatosé min. 12 lat) wyposazonym w modut komunikacyjny oraz z kompletem | kpl 1 Wodomierz wielostrumieniowy do wody cieptej DN15; PN‘16 wraz z modutem . ; Inwestor . y .y
czujek w tulejach A22 komunikacyjnym do zdalnego przewodowego odczytu kpl 1 Woda sieciowa - powrét Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1
Gieptomierz ultradzwigkowy DN15; Qu=3,5 m*h; Kv =10 z przelicznikiem A3 Reduktor cisnienia DN15; PN16 z manometrem kpl 1 Ciepta woda uzytkowa Projektowat| M9 inz. Adam Maksymiuk | Data
AL2 | bateryjnym (trwatosé m|nk;§1:)?;)t;vrzpctazi?:iwﬁlgg:%dm komunikacyjny oraz z | kpl 1 A24 Magnetyzer DN40 kpl 1 Woda zimna upr. Nr 871/BP/98 02.2021
5 s ni o i : .| mgrinz. Renata Maksymiuk | Data
AL3 | Wodomierz wody zimnej DN25: Q 4,0 m¥h; wraz z modutem komunikacyjnym | kpl 1 AZ5 . Zawor antyska.zenlowy klasy EA DN40mm — kpl 1 Cyrkulacja cieptej wody Sprawdzit uor. Nr 367/Lb/2001 02.2021
- - A26 Filtr do wody DN40 w obudowie z tworzywa z wkiadem widkninowym 20" kpl 1 _ pr. :
AL4 Konwerter sygnatu z modutem komunikacyjnym nadrzednym kpl 1 AD7 Filtr siatkowy kolnierzowy DN15mm: PN 16: kpl | Przewody napieciowe b
Gniazdo zdalnego odczytu danych kpl 1 : ’ ini npAn Skala:
ALS g Y Y P A28 Filtr siatkowy kotnierzowy DN&5mm; kpl 1 Przewody czujnikowe SCHEMAT WEZtA "A S
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A29 Zawér zwrotny miedzykotierzowy DNG5 kpl 1 y NF rys. 1




