KUBATURA S.C.
ut. B. Prusa 8/12, 20-064 Lublin

e-mail: kubatura.sc@gmail.com
tel: 784-613-903/tel: 791-666-261

Adres Inwestyciji:

LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26
DZIAtKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCYINY - RURY BRYGIDKOWSKIE

Inwestor

GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN
UL. PLAC KROLA W. LOKIETKA 1

Projektant: nr uprawnien pis
mgr inZ. Adam Maksymiuk 871/BP/98

Sprawdzit: nr uprawnien podpis

Data opracowania: pazdziernik 2019 r.



Instalacje sanitarme — DPS, Lublin

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1. TemMat OPFACOWENIG .. ..cccee i et ettt e e e e e e e e e e et e e
2.  POdSIawa OPraCOWEINE ........c.oeueueieiiiiieitieiiieiieieisiit sttt tnesseansansansnnsansanennsnnaennes
3. OPIS SIANU ISTHEGCEQO ......eevveeeeeeeeeeeeecceeatieeeeesaerese st e e aeeeae e e nn e eaeeaeaeea s eenenaens
4. ZaKIES ODIACOWEIA ...ttt ettt e e e e e e et raa e e e e e s e s rmnrneneeeens
5. Materialy do wykonania robOL............ e
6. WWYKONANIE FODOL ..... ..o
T UWEBG oo ettt e ettt e e eea e
8.  Zestawienie podstawowych materiafOw ...........cccoveivimviiii i
ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut |l pietra skala 1:100
2. Rzui dachu skala 1:100




Instalagje sanitame — DPS, Lublin 3

OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem ninigjszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych (wentylacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji solarnej) w zakresie dachu i poddasza na budynku Domu
Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, zlokalizowanego w Lublinie przy
ul. Glowackiego 26. Projekt ten jest zwigzany z projektowana odbudowa dachu budynku po
pozarze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
e inwentaryzacja budynku
o wizja lokalna
¢ uzgodnienia z inwestorem
s uzgodnienia branzowe
e obowigzujgce normy i przepisy

3. OPIS STANU ISNIEJACEGO

Budynek skiada cie z dwoch przylegltych segmentéw. Kazdy segment posiada frzy
kondygnacje nadziemne oraz petne podpiwniczenie. W matej czesci pod podpiwniczeniem
znajduje sie jeszcze schron. Budynek zalicza sie do kategorii Sredniowysckich.

W koncu sierpnia 2019r. Dach budynku zostat zniszczony w pozarze, w wyniku ktérego
mocno uszkodzone zostalty rowniez kominy wentylacyjne. Wykonana zostata ekspertyza
techniczna komindw, ktora stwierdzifa, ze przewody wentylacyjne sa w znacznej wiekszosci
niedrozne, a pozcstale maja ograniczong droznosé. Proby ich udroznienia bytyby bardzo
kosztowne, a moglyby sie okazac¢ nieskuteczne oraz, w wypadu niewtasciwego wykonania,
moglyby spowodowaé dalsze naruszenie juz ostabionej konstrukciji budynku.

Na dachu zickalizowane byty kolekiory solarne wspomagajgce podgrzew ciepiej wody.
Zostaly one zniszczone wraz z czescig instalacji. Uktad sterowania i podgrzewacz zasobnikowy,
umieszczone w wymiennikowni, nie ucierpiaty w pozarze i sg w dobrym stanie technicznym.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje roboty instalacji sanitarnych w zakresie niezbednym do
wykonania dachu budynku, ij.:
» kanaly wentylacyjne od stropu [ pietra do zakonczenia komindéw
e zakonczenia wentylacyjne kanatdw na kominach
» wentylatory dachowe i wentylacja szybu windowego nad dachem
o kolektory solarne wraz z instalacjg solarng w nawigzaniu do istniejgcej instalacji
solarne] w wymiennikowni
o przewody odpowietrzajace kanalizacji sanitarnej od stropu il pietra do wywiewek na
kominach
Pozostatg czesc¢ instalacji wentylacji i instalacji kanalizacji sanitarnej objeta jest drugim
etapem prac projektowych.

5. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowianych (Dz.U.04.82.881 z p6zZzn. zmianami) wszystkie
materialy musza by¢ oznakowane znakiem CE Ilub posiada¢ aprobaty techniczne Iub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza by¢ nowe i
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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5.2. Wentylacja

Kanaty okragte wykonac¢ z sztywnych rur z blachy spirainie zgrzewanej (spiro)} o grubosci
scianki min. 0,5mm. Zmiany kierunku (tj. odsadzki pionow) za pomocs tukéw segmentowych z
blachy stalowej o kacie 15°, 30° lub 45°.

Nietypowe odsadzki i potgczenia wykonaé z prefabrykowanych ksztattek z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 0,6mm.

ot et o g e e e e o

Wyrzutnie stosowacC pionowe z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazone w kotnierz
wewnetrzny zbierajgcy Snieg i wode deszczowg z odprowadzeniem na zewnatrz, pokrytg siatka
stalowg o oczkach 10+15mm. Pod wyrzutnie stosowaé¢ podstawy dachowe typ B/l (4. z
kréccem) z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenie podstawa — wyrzutnia winno umozliwiaé
prosty demontaz wyrzutni celem mozliwosci czyszczenia kanatu.

Nasady wentylacyjne stosowaé obrotowe, kuliste, z blachy stalowe] ocynkowanej lub ze
stali nierdzewnej wraz z zintegrowang podstawg. Nasady winny posiada¢ mozliwos¢ uchylania
lub prostego demontazu celem czyszczenia kanatu wentylacyjnego.

Pod wentylatory dachowe stosowac podstawy ttumigce z blachy ocynkowanej, o
wysokosci komory ttumienia min. 0,5m, wyposazone w kulisy ttumigce obwodowe i centralne
(lub dwie centralne) oraz w krocce kohnierzowe.

Wyrzutnie Scienne zastosowac z blachy nierdzewnej z siatkg ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie wentylatory dachowe zastosowac z laminatu z wyrzutem bocznym.

Wszystkie wentylatory 230V winne by¢é przeznaczone do regulacji regulatorem
tyrystorowym.

Wentylator 400V zastosowac trzybiegowy (700, 900 i 1400 obr/min +/- 5%) Iub
dwubiegowy (900 i 1400 obr/min +/- 5%).

Ze wzdledu na to, ze niniejszy etap opracowania obejmuje tylko czesé¢ instalacji,
rzeczywiste ilosci powietrza i spreze wentylatordw moga sie nieznacznie rézni¢ po wykonaniu
calego projektu (korekty scian dziatowych wplywajgce na kubature pomieszczen, czy
zwigkszona ilos¢ zataman wplywajgca na straty ci$nienia), dlatego tez oprécz wyliczonego
punktu pracy podano wymagane parameiry pracy wentylatordow (ij. z nadwyzka wydajnosci i
sprezu).

Ponizsza tabela przedstawia wymagane parametry pracy wentylatoréw dachowych i
sciennych:

Pion/ Proj. punkt pracy. Wym. param. wer]tylatora.

uktad V\{i %?;?k S[gfa@lz Mlntr:g!%?tek h\‘cg’n LS ?I:'Qa? Typ wentylatora dn[;arzf fu Podstawa kzvrr):isﬁ g
1c | 440 70 480 90 dachovggévgggm?:o;%;g{g VA o0 [PTKdn200| 39
3a | 185 55 230 75 dachoggggggm?go;%gégy LA 460 | PTKdnteo| 40
3c | 355 | 65 400 85 dac“"“‘_’}égg’gggmzlgm;%;é;ﬂ L2 200 | PTKdn200 | 40
ab | 455 | 70 480 90 da"“""f’_"ggé";g%ﬁ?‘;%;;m’; W 00 |PTKan200 | 40
5a | 420 | e8 460 90 dac““‘ﬁ‘ggé\:ggmzﬁois%gé'(‘g V2R o000 | PTKan200 | 40
8b | 430 70 480 80 da"hUﬁggoN;thﬁig?\;%';éi‘g‘ W 900 | PTKdn200| 40
13a | 280 | 60 320 80 dacho»iggygggmzlso;%;é?g LA o000 | PTKdn2o0 | 3.9
13b | 370 75 410 g5 dacho%c?oﬂfﬁéfn??ﬁs%&é% W22 000 |Prkanzoo| 39
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Pion! Proj. punkt pracy Wym. param. wentylatora
Wydatek | Sprez | Min. wydatek | Min. sprez dn kanatu Wys.
ukiad [m3fh] [Pa] [m3/h] wenf. [Pa] Typ wentylatora [mm] Podstawa komina
dachowy DN160; 230V, 0,12kW, 1,2A;
14b 320 60 360 80 ~900 obrimin.; <50dB(A) 200 PTKdn200; 2,5
dachowy wielobiegowy DN160; 400V,
K2 490 150 018KW; 1,1A; <50dBI(A) ; do 200 |PTKdn200 | istn.
pormieszczen zanieczyszez.,
przepustnicg samozamykajgca
scienny, czterobiegunowy, DN250;
SW 490 25 230V; <100W; 0,5A; ~1400 obr/min.; 250 brak sciana
<50dB(A)

Objasnienia do tabeli:
¢ Wartosci poboru mocy i natezenia pradu podano maksymaine
e 1losé obrotow +/- 5%
e Wartos¢ hatasu podana w dB(A) liczona 1,0m od wlotu powietrza
o PTK oznacza podstawe ttumigca kwadratowsg
Kazdy wentylator 230V wyposazy¢ w regulator tyrystorowy z podswietlanym wytgcznikiem
zasilania.
Maksymalny sprez wentylatora (przy min. wydajnosci) nie moze przekraczac 200% sprezu
minimalnego podanegc w tabeli.

Do izolacji zewnetrzne] kanatéw stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwa folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogien A2).
Systemy montazowe stosowac ze stali ocynkowane;.

5.3. Instalacja solarna

Kolektory solarne zastosowad o nastepujacych parametrach
e kolektor pionowy pozwalajacy na spiecie 10 kolektoréw w szeregu
¢ powierzchnia doptywu $wiatta 2,25m? (-1%++5%)
efektywnos¢ min. 59%
stopien absorbcji min. 93%
sprawno$¢ optyczna min. 76%
temperatura stagnacji 198°C (£3°C)
cisnienie robocze min. 5 bar
szerokos¢ maks. 120cm, wysokos¢ maks. 205cm (uktad kominéw na dachu
dopasowany zostat do takich wymiaréw kolektora)
o nominalny strumien przeptywu 50 I/h
o maks. strata ci$nienia dla 10 kolektorow w szeregu (ptyn solarny, 50°C) 40kPa

e o & ¢ @

Gtowne przewody instalacji solarnych (od wymiennikowni do wezta rozdzielajacego na |l
pietrze) wykonad z rur miedzianych prostych zgodnych z PN-EN 1057 o &rednicy 28x1,5mm.
Ksztattki potgczeniowe stosowac miedziane oraz z brgzu przystosowane do lutospawania.
Dopuszcza sie stosowanie rur zaciskowych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do instalagji
solarnych o identycznej Srednicy. Do izolacji tych rur stosowacd otuliny z weiny mineralnej gr.
30mm pokryte folia aluminiowg.

Podlaczanie kolekioréw (od wezia rozdzielajgcego na [l pietrze) wykonac¢ przewodami
elastycznymi (z miedzi lub stali nierdzewnej) o Srednicy DN25 przeznaczonymi do instalagji
solarnych (klasa pozarowa B2) w zintegrowanej otulinie gr. 25mm odpornej na dziatanie UV.
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Solarng stacje pompowsg zastosowaé dwudrozng o wydajnosci 1000 I/h przy wysokosci
podnoszenia min. 7,0m z wbudowanymi manometrami, termometrem, ogranicznikiem
przeptywu, zaworami odcinajacymi, zaworem bezpieczenstwa, kroc¢cami do podiaczenia
uzupetniania i naczynia przeponowego. Catos¢ systemu (stacja pompowa, kolektory, czujnik
temperatury) winno pochodzié od tego samego producenta co istniejgcy regulator solarny.
Dopuszcza sie zastosowanie calego systemu innego producenta, pod warunkiem wymiany
regulatora solarnego na nowy.

Naczynie przeponowe stosowac przeznaczone do instalacji solarnych.

Czynnik grzewczy zastosowaé wytacznie zalecany przez producenta systemu.

5.4. Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonacé z rur | ksztattek PVC-U dn110.
Na kominach =zastosowa¢ rury wywiewne 2z tworzywa odpornego na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV wyposazone w rozety uszczelniajgce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wykonanie instalacji wentylacii

Wykonanie otworéw przewidziano w projekcie konstrukcyjnym. Przed montazem
przewodow, kazdy otwdr od spodu zabezpieczyé ptytami OSB z wycietymi otworami pod kanaty,
ktore to beda spetniaé role szalunkéw oraz zabezpieczg rury przed przesuwaniem.

Kanaty wentylacyjne wykonywaé z rur i ksztattek stalowych. Kanaly wentylacyjne
montowad pionowo. Odchylenia wykonad za pomoca odsadzek z tukow segmentowych o katach
15°, 30° Iub 458°. W szczegdlnych przypadkach odsadzki wykonywaé z ksztattek
prefabrykowanych z blachy stalowej. Nie dopuszcza sie stosowania kanatow elastycznych.

Kazdy kanat na poddaszu winien by¢é mocowany min. dwukrotnie w rozstawie min. 1,0m.
Mocowanie wykonaé za pomocg obejm stalowych z przektadkg amortyzujgcg przeznaczonych
do rur wentylacyjnych. Obejmy montowaé rusztu do profili montazowych stalowych. Ruszt
montazowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie ograniczat wykonania ocbudowy komina.

Przewody wyprowadzié¢ 8+10cm ponizej stropu Ii pigtra.

Wszystkie pofgczenia kanatdw wykonad¢ jako szczelne w sposdb uniemoziiwiajgcy
wysuniecie sie ksztattki z kielicha podczas pracy instalacji.

Wszystkie przewody i ksztaltki oraz krocce podstaw dachowych podlegajg izolacji
zewnetrznej matami lamelowymi z weiny mineralnej gr. 50mm z warstwg folii aluminiowej. W
stropach zastosowac izolacje gr. 20mm.

Nie przewiduje sig otwordw inspekcyjnych.

Po obsadzeniu dolnej czesci przewodow otwory od géry wypetni¢ mieszankg cementows
do uzupetnien (o wytrz. min. 20MPa) na grubo$¢é 25cm i dodatkowo weing mineralng na kolejne
25cm. Po stwardnieniu mieszanki, szalunki usunaé, a ewentualne ubytki uzupetnic¢ od dotu.

Kominy zakonczone bedg czapka betonowg i pokryte blachg stalowg i papg
termozgrzewalng. Na etapie wykonywania czapki obsadzi¢ tuleje dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych. Montaz zakonczen na gotowym kominie.

Nasady wentylacyjne montowaé bezposrednio do komina 2z zastosowaniem
zintegrowanych podstaw. Potaczenie z kanatem wg wytycznych producenta.

Podstawy dachowe pod wyrzutnie montowaé trwale do komina i irwale potgczyé z
przewodem wentylacyjnym. Do podstaw dachowych montowac wyrzutnie w sposob
umozliwiajgcy ich demontaz celem czyszczenia kanatu.

Podstawy tlumigce montowaé bezpoérednio do komina oraz dodatkowo kazdy gorny
naroznik zabezpieczy¢ linkg stalowa z naciggiem Srubowym. Podstawy ttumigce zakonczy¢ od
gory przytgczem kotnierzowym dn160.
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Wszystkie potgczenia z kominem nalezy uszczelni¢, a podstawy (bez elementéw
pionowych) dwukrotnie przesmarowaé masg bitumiczng z posypka papowa.

W scianie maszynowni wykonaé¢ otwor obsadzajgc kanat z blachy stalowe] ocynkowanej
250x250mm w izolacji gr. 20mm na grubosc¢ sciany oraz wyrzutnie scienng ze stali nierdzewnej.
Ubytki w $cianie uzupetnié mieszankg cementowg do uzupetnien. Wyrzutnie wykonaé w sposob
umozliwiajgcy pozniejsze docieplenie $ciany maszynowni.
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Wentylatory dachowe montowaé na gotowych podstawach. Wentylator na pionie K2
wyposazyt w przepustnice samozamykajgca, dla unikniecia zasysania powietrza przy
wytgczonym wentylatorze. Pozostate wentylatory dachowe wyposazone beda w regulatory
tyrystorowe umieszczone w tablicach elekirycznych. Wentylatory dachowe wyposazyc w
niezbedne kro¢ce przejsciowe do potgczenia z podstawa.

Wentylator Scienny montowaé w otworze w S$cianie. Zasilenie wentylatora z tablicy
maszynowni poprzez regulator tyrystorowy umieszczony blisko wejscia.

Wszystkie wentylatory montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6.2. Wykonanie instalacji solarnej

Koiektory stoneczne montowac w ptaszczyznie dachu z wykorzystaniem uchwytow i obejm
producenta systemu. Na wylocie z jednego ukiadu zamontowac czujnik temperatury. W
najwyzszych punktach obydwu uktadéw zamontowaé odpowietrznik przeznaczony do systemow
solarnych.

Przewody na dachu i w kominie —~ do wezta rozdzielajgcego na |l pietrze wykonaé z rur
elastycznych DN25 w zintegrowanej otulinie gr. 25mm. Pozostate przewody do wymiennikowni
wykonaé z rur miedzianych dn28x1,5mm Ilutowanych lutem twardym. Przewody te izolowac
otulinami z weiny gr. 30mm. Nowg instalacje wykonaé do istniejacego zasobnika. Wzdtuz rur
utozy¢ przewdd czujnikowy 2x1,0mm w rurce ochronnegj. Przewdd czujnikowy wprowadzi¢ do
istniejacego regulatora solarnego w migjscu istniejgcego przewodu.

Ze wzgledu na prowadzenie pionu instalacji solarnej we wspdinym szachcie z kanatami
wentylacyjnymi, kitére na poziomie od piwnic do Il pigtra wykonywane beda w |l etapie
inwestycji, doktadna lokaiizacja przebié przez stropy zostanie ustalona podczas wykonywania
robot.

W wymiennikowni wymieni¢ solarng stacje pompowa na nowa oraz naczynie przeponowe,
Podtgczenie elekiryczne stacji wykorzystac istniejgce po jego sprawdzeniu.

Instalacje solarng poddaé wstepnej prébie szczelnosci powietrzem na cisnienie 5 bar (bez
kolektoréw). W przypadku braku spadkdw cisnienia przez 30 min, mozna instalacje napetnic
czynnikiem grzewczym. Czynnik zasiosowaé zalecany przez producenta systemu Scisle
przestrzegajac wytycznych dotyczacych napetfniania i ochrony zdrowia. Probe gtdwna wykonad
przez okres 1 godziny obserwujac ztacza w wymiennikowni | na dachu.

Montaz i uruchomienie scisle wg wytycznych producenta.

6.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-U dn110. Spod rury winien wystawaé 8+10cm
ponizej stropu. Zmiany kierunkow za pomocs tukdéw o kacie maks. 45°. Kazdy pion na poddaszu
winien by¢ mocowany min. dwukrotnie w rozstawie min. 1,0m. Mocowanie wykonaé za pomocg
obejm stalowych z przekiadkg gumowa przeznaczonych do rur PVC. Obejmy montowaé rusztu
do profili montazowych stalowych, tak jak dla przewoddw wentylacyjnych.

Czesé piondw wyprowadzona bedzie na poddasze poprzez istniejgcy kanat murowany. Dla
wykonania wprowadzenia przewodu nalezy wykuc otwor w Scianie kominowej tuz pod stropem,
wprowadzi¢ od géry rure obsadzajac od dotu kolano 87° wraz z kréécem wystajgcym 8+10cm
poza lico §ciany tuz pod stropem. Dlugos$é wprowadzenia rury w kanat nie przekroczy 1,0m, a
rury zaprojektowano w kanatach droznych na takim odcinku. W przypadku niepeinej droznosci
(kanaty sprawdzane byly kula o mniejszej srednicy), nalezy je udroznic.

Przewody kanalizacyjne (z wyjatkiem tych wprowadzonych do kanaiu) podiegajg izolacji
matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwa folii aluminiowej.
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Wywiewki montowaé do komina. Przejscie przez komin nalezy uszczelnié. Potaczenie
wywiewki z rurg PVC-U winno znajdowad sie ponizej ptyty pokrywowej komina. Wywiewka
winna wystawaé ok. 30cm ponad ptyte komina.

7. UWAGI

e Okresienia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczernistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 ) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z péZnigjszymi zmianami

s« Projektowane instalacje nie bedg mialy negatywnego wpiywu na srodowisko naturaine i nie
beda stwarzac zagrozenia dla uzytkownikow.

» Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddzialywata na
sagsiednie dziatki.

e Obszar oddzialywania obiekiu miesci sie w catosci na dzialce, na ktore] zostat
zaprojektowany (. dz. Nr 31/1; ark. 1; obr. 26)

o Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiei.

o (Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie | przekazanie do utylizacji odpaddw
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
poZn. zmianami). Materialy z rozbiérki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wlasnym
zakresie, zachowujgc wszeikie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczace
wywaozki, sktadowania i utylizacji.

o Montaz, proby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przed montazem urzagdzen i wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

o Weszystkie uszkodzenia elementdéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robot, winny byé doprowadzone do stanu pierwoinego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

e Rozwigzania projektowe dotyczgce ochrony przeciwpozarowej (tj. pozarowe wydzielenie
kominow) ujete sg w projekcie robdét budowlanych

» Rozwigzania projekiowe tego etapu dotycza wytacznie przejscia przewodow przez strop i nie
obejmujg instalacji w pomieszczeniach, dlatego tez uzgodnienia z rzeczoznawcag ds.
sanitarno-epidemiclogicznych moga by¢é wykonane dopiero dla drugiego etapu
dokumentacii, ocbejmujgacego instalacje w budynku.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

a) Wentylacja

SLp e Wyszezegolnieniemateriatu - o o e im. [Hllogés

1 Rura wentylacyjna z blachy stalowej spiralnie zgrzewanej dn160mm m 178

2 Rura wentylacyjna z blachy stalowej spiralnie zgrzewanej dn200mm m 42

3 t.uki segmentowe z blachy stalowej o katach 15+45° dn160 szt 86

4 tuki segmentowe z blachy stalowej o katach 15+45° dn200 szi 10

5 Ksztaltki prefabrykowane z blachy stalowej m? 2

6 Podstawy dachowe typ B/l dn160 szt 40

7 Podstawy dachowe typ B/l dn200 szt

8 Podstawy dachowe typ B/ll dn315 szt 1




Instalacje sanitarne — DPS, Lublin

Inne materialty wg potrzeb

CEp 77 Wyszczegdlnienie materialu | logé
9 Wyrzutnie dachowe pionowe dn160 szt 40
10 Wyrzutnie dachowe pionowe dn200 szt 4
11 Wyrzutnie dachowe picnowe dn315 szt 1
12 Podstawy dachowe ttumiace kwadratowe o srednicy kroécoéw dn160 szt 1

wraz z kréccem pod wentylator
13 Podstawy dachowe tiumigce kwadratowe o Srednicy kréécéw dn200 ozt g
wraz z kréccem pod wentylator
14 | Nasady wentylacyjne obrotowe dn160 wraz z zintegrowang podstawg kpl 4
15 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 250x250mm szt 1
16 Przepustnica samozamykajgca DN200 szt 1
17 Wentylaior dachowy wielobiegowy z laminatu DN160, 400V, <180W, ozt ’
<1,2A; <60dB(A)
Wentylator dachowy z laminatu, 230V, <120W, <1,2A; <50dB(A);
18 ) szt 9
~800obr/min
19 Wentylator scienny czterobiegunowy, DN250; 230V, <100W; 0,5A; szt y
~1400 obr/min.; <b0dB(A)
20 Regulator tyrystorowy z podswietlanym wytgcznikiem zasilania szt 10
21 Mata lamelowa z wetny minerainej gr. 50mm z warstwg folii AL m? 95
22 Mata lamelowa z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwg folii AL m? 10
23 Konstrukcje wsporcze z profili montazowych pod montaZz kanatéw kpl 16
Inne materiaty wg potrzeb
flosci podano orientacyjnie.
b) !Lr_sjajaﬂa_-sgiezna
Skp o e S Wyszezegéinienie materiatu 0 U] im0 | Hodé
1 Kolektory solame o powierzchni doptywu sw1atfa 2 25m wraz z kp! 20
kompletem ztgczek i mocowan do dachu z blachy
Przewody elastyczne do instailacji solarnych DN25 w zintegrowanej
2 . m 32
otulinie gr. 25mm
3 Rury miedziane do instalacji solarnej dn28x1,5mm wraz ze ztgczkami m 66
4 Otulina z wetny mineralnej gr. 30mm pokryta folig AL na rurg dn28 m 66
5 Przewéd czujnikowy 2x1,0mm? w rurce ochronnej m 40
6 Czujnik temperatury instalacji solarnej szt 1
7 Odpowietrznik do instalacji solarnegj szi 2
8 Solarna stacja pompowa dwudrozna o wydajnosci 1000 I/h przy kpl 1
wysokosci podnoszenia min. 7,0m
9 Naczynie przeponowe do inst. solarnej o pojemnosci 25 dm® kpl 1
10 Czynnik grzewczy do instalacji solarnej dm? g0
Inne materialy wg poirzeb
llogci podano orientacyjnie.

kps - Wyszczegolnienie materiatu - E Jom. | llosé
1 Rury kanalzzacyjne PVC dn110 wraz z ksztaftkam m 52
2 Rura wywiewna kanalizacyjna z kréécem dn110 szt 13
3 Mata lamelowa z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwg folii m? 13

aluminiowej
4 Konstrukcje wsporcze z profili montazowych pod moniaz kanatow kpl B
5

[lo&ci podano orientacyjnie.
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Pion/"| dn przewodu Zakoncz, nad dachem Podstawa Wy‘s.
uktad [mm] komina
1a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
— i 1b 160 wyrzufnia pion. dn160 | BAIdn180 | 3.9
1c 200 went. dachowy PTK dn200 3.9
EA%%A 2a 160 Wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn60 39
- _A19]POKOY ’ 3 2b 160 wyrzutnia pion. dn180 B/l dn160 39
— = 1 T [ I 2c 160 wyrzutnia pion. dn180 B/l dn160 3.9
el 4 £ Al LT 2d 160 wyrzutnia pion. dni60 B/l dn160 39
159 H = I : 3 ih7 3a 160 went. dachowy PTK dn160 4.0
| } r ' 3b 160 Wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 40
! *—” c 200 went, dachowy PTKdn200 | 4,0
— | 4a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4.0
E AN oA = b | 200 went. dachowy PTK dn200 | 4.0
ﬁ%ﬁ%@— | - 5a 200 went, dachowy PTK dn200 | 4,0
- 95 | rura wiWeWha ks = 5 160 Wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160_|__ 4,0
L | L o7oxdntio = 145, 6a 160 wyrzutnia pion. n160 | B/ldn160 | 4.0
11 - a2l — g “I 7 &b 160 wyrzutnia pion, dn160 | B/Tdni60 | 4,0
1o p ollae & P 7a 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dni60 35
] T iaNdn160 — 4x an160 _I 7b 180 wyrzutnia pion, dn160 B/l dn180 35
dnt60,/ \\_# 7c 180 nasada went. dn160 | zintegrowana | 3,5
e [ T T T 7d 180 Wyrzutnia pior. dn160 | B/l dn160 35
L i 2 BEERE 7e 160 wyrzutnia pion. dn160 B/1l dn160 35
= A ! g‘ w0 7 160 wyrzutnia pion. an160 B/Il dn160 35
A'I'{’POKOJ [ *’ ; T 79 160 wyrZutnia pion. dn160 | B/ dn160 3,5
- | -I I 8a 200 wyrzut. pion. dn200 B/l dn200 40
f ‘ Bb 200 went. dachowy PTKdn200 | 40
g L Lo Bc 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
& — 9a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 3,9
i . g[ :“ 9b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn180 3,9
T = - Sc 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dr180 3.9
_ W%E%éo“'— I od 160 wyrzZLtnia pion. dn160 | B/ldn160 | 3.8
= ém'so ’ 10a 200 wyrzut. pion. dn200 B/l dn200 3,8
] | I 10b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
| 45 ; : 10c 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dnic0 39
~ == ~ 10d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 39
& . = = 11a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn180 3,7
wl | I pleleokos S T1b | 200 WyTZUE, pion. dn200__| B/l dn200 | 37
159 w ' e 170 11c 200 wyrzut. pion. dn200 B/Il dn200 3.4
. A241P0K0J ! 11d 160 wyrzUtnia pion. dn160 | B/l dn160 37
‘ 5 ' 7 12a 160 wyrzutnia pion. dni80 B/l dn160 4,0
‘ i 12b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 40 OBJASNIENIA DO TABEL!
g 91160 — | a0 | a 12¢ 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/lldni60 | 4.0 1. Bl dn160 - oznacza podstaw dachowa typu Bl {t. z
£ A H e te— 12d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 4,0 kroécem) o érednicy przylgezenia dn160mm
E I hda 4] = 13a 200 went. dachowy PTK dn200 39 2. PTK dn200 - oznacza podstawe dachowa tlumigea
T 5b/ 2 13b 200 went. dachowy PTK dn200 | 39 kwadratowa o Srednicy przylaczenia dn200mm
153 - = = . 14a 160 wyrzutnia pion. dni60__| BAldn160 | 25 3. Dlugosci kanatdw podano w [, Srednice w {mm]
et = i 14b 200 went. dachowy PTK dn200 2.5
A15|POKOJ DZIENNY ) . i 14c 180 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 25
= - 15a 160 wyrzutnia pion. dn160 Bl dn160 39
A25|POKOJ DZIENNY 15b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 3,9
36.78 TERAROTA 15¢ 160 wyrzutnia pion. dn180 B/ll dn180 3,9
B | 15d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 3,9
= 3 E 16a 160 wyrzutnia pion. dni60 B/l dni60 3,9
H i 0T 16 160 wyrzutria pion. dni60 | B/l dni60 3.9
%m— - R il 17a 160~ nasada went. dn160 zintegrowana 34
H ' 7f i 17b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 34
= i n.a}rwvwnem('m %‘8 0 7e 17¢ 160 nasada went. dn1€0 zintegrowana 3,4
_|‘———|_’r ‘7 \_ dl Tdax w5 17d 160 nasada went. dn160 | zintegrowana | 3,4
| — L"—E K1 250 wyrzutnia pion. dn315 B/l dn315 istn.
: | ee=7gne | x ant60 K2 200 went. dachowy PTK dn200 | istn.
[Q?Q\Q - SW 250 wyrz. scienna 250x250 brak sclana
: 1 U 7a ° 2
T — T L
) : e it
57 || fke  A14|POKOJ = i
. ' T T A25a|GOSPODARCZY|__]| UWAGI
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1 2 ]_"——L 3. Przewody wentylacyjne z rur stalowych spiralnie zgrzewanych. Nie dopuszceza sig stosowania W ZA K RE S IE ODB U DO WY DA C H U =
przewodow elastycznych
E 5 “E 4. Zewzgledu na to, Ze lokalizacja urzadzenia wyrzutowego na kominie w wigkszosci nie R Z U T ” P’ E TRA
1z Ta@%};%m—‘ o 1 pokrywa sie z lokalizacje przejscia przez strop konieczne jest wykonanie odsadzek na
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= — /%%8%\#%0_% ] 5. Ze wzgledu na obudowe komindw spefniajgcg wymogi p.poz. nie ma koniecznosci stosowania
8a e I'| klap przeciwpozarowych w stropie Il pigtra
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200\ T aen L 7. Wszystkie przewody i ksztaltki wentylacyjne podlegaja izolacji mata z welny minerainej gr.
= N o S0mm. W przejéciach przez stropy zastosowac izolacje gr. 20mm
i 8b, / 8c < - :\27 LAZIENKAA = - 8. Piony kanalizacyjne do wywiewek wykonaé z rur PVC dn110 o o OZNf\ QZEN’AW ol
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i 1‘111 10b - 4x dnfbD 12. Materialy do wykenania robét wg opisu technicznego
- S d%ﬂam ' 13. Montaz, izolacje | odbiary wg opisu technicznego
it — s S e
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TS g/ \dgh |7\ ~ea~dd - ; I3 ] Lo _
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DANE UKtADOW

Pion/" | dn przewodu Zakoncz. nad dachem Podstawa Wy§ '
uktad [mm)] komina
R A e 1a 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 3,9
! : ib 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 3,9
i 1c 200 went. dachowy PTK dn200 3,9
2a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
Ik 2b 160 wyrzutnia pien. dn180 B/ll dn160 39
Pl 2c 160 wyrzutnia picn. dn160 B/l dn160 3,9
: 2d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dni60 3,8
3a 160 went. dachowy PTK dn160 40
3b 1680 wyrzutnia pion. dn180 B/l dn160C 40
3c 200 went. dachowy PTK «n200 4.0
: 4a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn180 4.0
L wyrz. pion. dn160 ! 4b 200 went. dachowy PTK dn200 4,0
wyrz. pion. dni60_ LUktadu 2a : ‘ 5a 200 went. dachowy PTK dn200 4.0
Went dach. ukiady T uktaal 20~ ot rura wywiewna ks 3 ; 5b 160 wyrzutnia pion. dn160__| B/ldnT60 | 4.0
7ia podst. fumigcej DN20 "3 dn110 i Ba 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 40 z
_ ; | wyrz. pion. dn160 8b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4,0 . DANE WENTYLATOROW
| . = ‘ 1 ukiadu Zc ‘ : 7a 160 wyrzutnia pion. dn180 B/l dn160 3,5 Brei, punki pracy | Wym. param. wentylatora
———wyrzpion-dnt64-= - E 7b 160 rzutnia pion. dn160 | B/l dn160 3,5 Pian/ : : :
: @) : 1z. pion. dn160 , il Wy pion. - n > T - ;
. . ”:gid’;,nffab | L jﬁadu 2d s : 7C 160 nasada went. dn160 zintegrowana 35 ukiad V\fédaa/:ﬁk S[;;r:]z Mm[.r:gi?tek va:arrl:ltsFFr'Z_ Typ wentylatora dn kanaiu Podstawa
WYz D00 UTIE8 ._ | 7d 180 Wyrzutnia pion. dn160 | B/ dn160 | 35 : [mm]
o = - Te 160 wyrzuinia pion. dn160 | B/Il dn160 3,5 1c 440 70 480 %0 dachowy DN160; 230V; 0,12kW; 200 | PTK dn200
- 71 160 wyrzUtnia pion. dn160 | B/l dn160 3.5 1,2A; ~800 obr/min.; <50dB(A)
s 79 160 Wyrzutmia pion, dn160 | B/l dn160 3,5 33 185 55 23Q 75 dachowy DN160; 230V 0,12kW; 160 | PTK dn160
o Ba 200 wyrzut_pion. dn200___| B/l dn200 | 4,0 1.2A; ~900 obr/min., <S0dB(A)
2 - & 200 went. dachowy PTK dn200 | 4.0 3 | 3 | 65 400 85 dachowy DN180; 230V, 0.12kW, | 944 | p1 400
= g B 160 i3 oo, dn160 BT dn160 5 1,2A; ~800 obr/min.; <60dB(A)
8 = i ° wyrzutnia pion. dnt L 2> dachowy DN160, 230V; 0,12kW,
ge [ S i %a 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 38 | 4b | 455 70 480 90 1.2A: ~G00 Oby/min.: <500B(A) 200 | PTK dn200
! a5 | 88 R %b 160 wyrzuinia pion. dn160 | BMdn160 | 3.9 : N Tes T 0Tk
Do ‘ ;JI}'?; : i gc 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn180 39 5a 420 68 460 a0 y ZAWEQDO obrl'rnin i <50 dB( A)I 200 |PTK dn200
%}% : glk% Went. dach. ukladu 3a f 9d 160 wyrzutnia pion, dn160 B/l dn160 39 - : — dalchc;wy ON1G0. 330V 0. 12KWV-
: : 10b 160 wyrzutnia pion. dn160__| B/Il dn160 38 Jachowy DN160. 230V 0. 12kW-
10c 160 wyrzutnia pion. an160__| B/lldn160 | 3,9 13 | 280 60 320 80 1|2A.“f900 obr/min.: <50dB(A) 200 | PTK dn200
: : 10d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 3.9 dachowy DN160; 230V- 0,12KW;
\Went, dach. ukiadu 3¢ S| T1a 160 Wyrzuinia pion. dni60 | BATdn160 | 3.7 B | 30 | 75 410 9% 1,2A; ~800 obrimin.; <50dB(A) 200 | PTKdn200
na podst. fumigcej DN20D :~ 11b 200 wyrzut. pion. dn2o0 B/l dn200 3,7 b | 220 0 360 80 dachowy DN160; 230V, 0, 12kW; 200 | PTK dn200
O 11c 200 wyrzut. pion. dn200 B/l dn200 34 1,2A; ~200 obr/min.; <50dB(A}) :
S 11d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dni60 37 _ dachowy wielobiegowy DN160; 400V,
: : : 12a 160 wyrzutnia pion. dn180 B/ dn160 40 ' 0,18kW; 1,1A; <B0dB(A) ; do
Went. dach. ukdady 5a il 12b 160 wyrzutnia pion. dn180 B/l dn160 40 K2 490 180 pomieszczen zanieczyszczonych; 2 200 PTK dn200
podst, fhirmigce] DN200 : : el . .
R ! il 12¢c 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn1680 4.0 przepustnicg samozamykajacg
o, dn160 s s ' 12d 180 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4.0 §cienny, czterobiegunowy, DN250;
M’Zﬂ%%@gﬁﬁg 12a 200 went. dachowy PTK dn200 39 sw 480 25 230V; <100W; 0,5A; ~1400 obr/min,; 250 brak
13b 200 went. dachowy PTK dn200 3,9 <50dB(A)
14a 160 wyrzutnia pion. dni160 B/l dn160 2,5
14b 200 went. dachowy PTK dn200 25 .
1ac | 160 Wyrzitria pion, dn160 | B/ldniB0_| 25 OBJASNIENIA DO TABELI
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