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KUBATURA S§.C.

ul. B. Prusa 8/12, 20-064 Lublin
e-mail: kubatura.sc@gmail.com

tel: 784-619-903/tel: 791-666-261

Adres Inwestycji:
LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26

DZIALKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCYINY — RURY BRYGIDKOWSKIE

Inwestor

GMINA LUBLIN

20-109 LUBLIN

UL. PLAC KROLAW. LOKIETKA 1
Projektant: nr uprawnien podpis

mgr inZ. arch. Sebastian Miszczuk 108/LBOKK/2013;§"'{
:_,(;T_“_‘R? mr 1 5-0352

Sprawdzit: nr uprawnien podpis

n2 ' Jor inz. ach. Raroting Ple_u'a-Uchm}ska
mgr inz. arch. K. Plewa-Uchanska 77/LBOIA-OKK/2016~ UPRAWNIENTA B e
w specjaineset arcl¥ e
o projekiowania hez ouraniczen
nr ewid. ?TILBOTA-OKKIZMO

Data opracowania: pazdziernik 2019 1.



Oswiadczenie projektantdw

Nazwa inwestycjis
Odbudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (po

pozarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji oraz

dostosowania budynku do przepisow p.poz. — Etap I odbudowa dachu

Adres Inwestycji:

DZ. NR EWID. 31/1
OBREB EWIDENCYINY — RURY BRYGIDKOWSKIE
UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26, LUBLIN

Inwestor:

GMINA LUBLIN
ul. Plac Krola W. Lokietka 1
20-109 Lublin

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy,
ze opracowany przez nas projekt budowlany wykonany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant nr uprawnien podpis

upr. budowlane nr 108/LBOKK/2013
w specjalinosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
LBQIARP nr LB-0252

mgr inz. arch. Sebastian Miszczuk

Sprawdzajacy
uprawnienia budowlane

mgr inz. arch. K. Plewa-Uchariska W spegjalnosci architektonicznej '
do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 77/LBOIA-OKK/2010

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2019



LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 05 fipca 2013 .
Znak sprawy: 76-110/LBOKK/2013

DECYZJA nr 108/LBOKK/2013

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane {tekst
jednolity z 2016 r. Dz.bL. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektdw, inzynigrdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm ), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U). z 2606 r. Nr B3, poz. 578 z pézn. zm.) oraz arl. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. - Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity; Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 pé2n. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr in2. arch. Sehastian Michal Miszczuk

urodzony w dniu 24.05.1983 r. w Jaszczowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Qdwelanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzie 1. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dargczenia
decyzji.

1. Mirostaw Zaluski — Przewodniczacy OKK

Katarzyna Swigcicka — Brzozowska - Wiceprzewodniczgca OKK

Jacek Begielio — Sekretarz OKK

2

3

4. Krzysztof Korona — Czlanek OKK

5. Malgorzata Walega — Czlonek OKK
6

Anna Warda — Czionek OKK

Otrzymuia:

1. Strona {wnioskodawca). Sebastian Miszczuk, Stara Wies 75, 21-013 Puchaczow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1} Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oseb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2} Okregowa Rada lzby Architektow RP.
3. aas.




Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Michal Miszczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/LBOKK/2013,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0252.

Cztonek czynny od: 21-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 .,

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0252-3Y42-6F43-5ECC-CYB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryiikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITE KTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Lublin, dnia 16 grudnia 2010 r.

Znak sprawy: OKK /77 / 2010
DECYZJA nr 77 | LBOIA-OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, ari. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11§24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani
...... mgr inz. architekt ...... .......... Karolina Joanna Plewa ...........
{tytuf zawodowy) (imig lub imiona | nazwisko)
..Bogusfaw .......... ... 16 sierpnia 1982r. ...... ..
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajgca w catoSci zgdanie strony nie wymaga uzasadnignia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, kidry wydat decyzjie tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubetskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubeiskiej Okregowej izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek  Krzysztof Marcin Krzysztof Anna Malgorzata

Zaluski  Swiecicka-Brzozowska Begieffo  Korona — Kozlowski Warda Walega .
przewodniczacy w!me rzewodniczaca sekieterz .~ czlonek czionek czionek czlonek:
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1. mgrinz arch. Karolina Joanna Flewa, ul. Krasickiego 75/3, 20-358 Lublin h‘a.’.' / e\-’,."

2. Gdy decyzje siznie sig ostateczna: T
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w ceit wpisania do ceniralnego rejestru osab posiadajgcych uprawnlen g™ e
=

budowlane,
2} Okregowa Radz lzby Architektow.

3  ala



Lubelska Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Karolina Joanna Plewa-Uchanska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 77/LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB=-0216.

Czionek czynny od; 01-11-2016r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0216-C57C-3D63-D665-2Y9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentakiujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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LUBELSKIE] ds. lokelizacj 5.rc'r:iz-33<?.-3nir-;zny-:h
PREZYDENT MIASTA LUBLIN A
ul. Wienizvrska 14, 20-071 Lublin, tal: B 488 2200, fax 81 465 2304 " L

mgr inz Annia Michalik

AB-LA-1.6733.2.10.2019 Lubliin, 25 wrzes$nia 2019 r.

DECYZJA nr 1387112
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 Znaczeniu gminnym

Ma podstawie :

art. 4, ust 2, pkt 1, ari. 50 ust 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 ust. 3, 4 | 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 jt
zZe zm.),

art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2018.121 j.£),

ar.. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 10 wrzesnia 2019 .

Whnioskodawcy: Gminy Lublin
reprezentowanej przez Dyrekiora Wydziah Inwestycji i Remontow
Urzedu Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3a

W sprawie: odbudowy, przebudowy i remontu budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty (po pozarze) w zakresie architektury, konstrukeji, wewnetrznych
instalacfi oraz dostosowania budynku do przepisdéw p.poz., na dzialce nr 314
potozonej przy ul. Bartosza Glowackiego 26 w Lublinie.

USTALAN LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajgcej na: odbudowie budynku Domu Pomocy Spolecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty (po pozarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewngtrznych instalacji oraz
dostosowaniu budynku do przepiséw p.poz.,

na dzialce nr ewid. 31/1 (obreb: 0026, arkusz: 1)

potozonej w Lublinie przy ul. Bartosza Glowackiego 26

pas drogowy — dziatka nr 1, 1/2 — (ul. ks. Jerzego Popieluszki — droga gminna),
dziatka nr 36 — (ul. Bartosza Glowackiego - droga gminna)

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Teren inwestycji (dzialke) oznaczono linig koloru czerwonego oraz literami: A B C D — A, na mapie
zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dofyczace rodzaju, funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
zabudowa ustugowa (ustugi publiczne) - odbudowa Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy
z Kalkuty {po pozarze)

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego.

a) nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczono kolorem niebieskim na zalaczniku nr 1 do decyzji;

b}  wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni — nie okresla sie;

c) szerokos¢ elewacii frontowe] budynku — nie okresla sie;

d) wysokosc gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki {mierzona od Sredniego
poziomu terenu przed gidwnym wejsciem do budynku) — nie okre$la sig;

e) geometria dachu - przekrycie budynku wielospadowe o nachyleniu potaci od 15° do 452
z kalenicg usytuowang na wysokosci max. 220,0 m n.p.m. Dopuszcza sie wyniesienie ponad
ten poziom elementdw infrastruktury technicznej (w tym dzwigow) nie wiecej niz 0 1,5 m:

)  projektowane rozwigzania odpowiadac powinny aktualnym standardom techniczno
-uzytkowym, zapewniajgc harmonijne dopelnienie ukdadu sasiedniej zabudowy.

MW — Nr dokumentu w Mdok: 129424/08/2019
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Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.
W trakecie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegéinosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
W przypadku kolizji projekiowanego zagospodarowania terenu z niska zielenig i drzewostanem
w obrgbie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskaé uzgodnienie z Marszatkiem
Wojewodziwa Lubelskiego oraz zezwolenie na ewentuaing wycinke drzew i krzewdw objetych
ochrong.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury
wspoiczesnej,

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 j.t.)
odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do kidrego istnigje przypuszezenie, Zze jest
zabytiiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac moggeych uszkodzic
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

Obiekt nie jest wpisany na Liste Dabr Kultury Wspofczesnej.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i niclesne.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. Bartosza Glowackiego {drogi kategorii gminnej)
~ pas drogowy (dz. nr 36), na warunkach uzgodnionych z Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samaochodow.

Projekly budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski, schody,
pochylnie itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami
drog.

Zasilanie | zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energig elektryczng, wode, gaz,
kanalizacje sanitamg, kanalizacje deszczows, telekomunikacje) wnioskowanej inwestycji (o ile jest
wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego) nalezy projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi
przez dysponenidw poszeczegdinych czynnikow,

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegbinych sieci.

Wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorge pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposab okreslony w przepisach, w tym
fechniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym :
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- zabezpieczenie moziiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw tgcznosci,
zapewnienie dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakléecenia elekiryczne i promieniowanie,
zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Informacje dodatkowe.

Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe fub jeéli dia tego
terenu uchwalono plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Woarunki zagospodarowania ferenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzie o pozwoleniu
na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

Dia terenu objetego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana innym wnioskodawcom decyzia o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowego terenu decyzja taka nie zostala wydana.
Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien oséb
trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

MW ~ Nr dokumentu w Mdok: 129424/09/2019
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9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych. Roboty te mogg byé pro-
wadzone po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub, odpowiednio po zgtoszeniu
nie objetym sprzeciwem.
9.7. O pozwolenie na budowg mozna wystgpic do Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin, ewentualnie zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét budowlanych, gdy decyzja stanie sie
ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnies.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z:
Zarzadem Drog [ Mostéw w Lublinie, pismem, znak: IU-DE.4302.120.2019 z dnia
23.09.2018 r.- bez uway

Integraing czescig ninigjszej decyzji sa nizej wymienione zalgczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin;
1. zatgcznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy
zatgeznik nr 2 — czesc tekstowa

Projekt decyzji sporzadeit mgr inz arch. Tadeusz Malinowski

UZASADNIENIE

Inwestor wniést o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego
na odbudowie budynku Domu Pomocy Spolecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (po pozarze} w zalresie
architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji oraz dostosowaniu budynku do przepisdw p.poz.,
na dziaice nr 31/1 polozonej przy ul. Bartosza Glowackiego 26 w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | Zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t. ze zm) inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu
miejscowego lokalizowana jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazala mozliwos¢ realizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz spelnia wymagania inwestora zawarte we wniosku.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat {patrz punkt 10 niniejsze] decyzji)
wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajace z przepisoéw prawa i nie narusza interesu oséb trzecich.
W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniong stronom czynny w nim udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentengji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolznia do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust 6 winno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do
decyzji, okreslac istote i zakres Zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to Zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania.
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1.0PIS FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY, INFORMACJE
OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

¢ Umowa o prace projektowe,

¢  Wytyczne Inwestora,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym z
dnia 25.09.2019 r. znak: AB-L A-1.6733.2.10.2019

o  Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja,

o EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W LUBLINIE, PRZY UL. B. GEOWACKIEGO 26, PO ZAISTNIALYM POZARZE
DACHU Z SIERPNIA 2019r.”

e EKSPERTYZA PRZECIWPOZAROWA

¢  Obowigzujace Normy i Przepisy Budowlane,

¢ Podstawy prawne opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
290)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

5. Innymi przepisami, w tym przepisami prawa Unii Europejskiej

6. Projekt wykonano w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.2. Charakterystyka stanu istniejacego, przeznaczenie
i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany odbudowy budynku Domu
Pomocy Spolecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (po pozarze) w zakresie architektury, konstrukeii,
wewnetrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepiséw p.poz. — etap I odbudowa dachu na
dzialce o nr ewidencyjnym 31/1 przy ul. Bartosza Glowackiego 26 w Lublinie.

Stan istniejacy:

Zabudowe istnigjaca tworzy budynek DPS-u wraz z dobudowywanym skrzydlem wedlg
odrebnego opracowania. Budynek czterokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. W wyniku
pozaru zniszczeniu uleglo pokrycie dachu z jego konstrukcja. Uszkodzone zostaly kominy. Z uwagi
na brak droznosci kanalow wentylacji grawitacyjnej przewidziano wykonanie nowej wentylacji.
Konieczne jest wykonanie otworowan stropu nad II pietrem w celu przeprowadzenia nowych
mnstalacji. Oprocz wentylacji w zakresie opracowania sa rowniez instalacje kanalizacji — wywiewki
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piondw, instalacja solarna na dachu w nawigzaniu do istniejacej instalacji solarnej wymiennikowni
oraz instalacja elektryczna: inst. odgromowa na dachy, inst. zasilamia wentylatorow na dachu, inst.
RTV - maszt antenowy.

Parametry techniczne:

Budynek DPS (bez dobudowanego skrzydla wedlug odrebnego opracowania):

Dhuigosé¢ budynku — 52,51 m
Szerckosc¢ elewacji potudniowej — 39.26 m
Wysokos¢ budynku (przed pozarem) — 13,50 m
Wysokosé budynku (projektowana) — 1241 m
Powierzchnia zabudowy - 1083,00 m*
Powierzehnia uzytkowa 3418,00 m*
Kubatura (przed pozarem} brutto ok. 15610,00 m*
Kubatura (stan projektowany) brutte ok 14862,00 m3

Stan projektowany:

Projektuje sie dach wielospadowy o katach nachylenia polaci 15° 1 15,8°. Konstrukeje dachu
stanowia drewniane wigzary kratowe. Pod oparcie kratownic konstrukeji dachu nalezy wymurowad
Sciang z bloczkéw betonowych zwienczong wiencem zelbetowym. Pomiedzy czesciami A i B
przewiduje si¢ wykonanie Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 wyprowadzonego ponad polac
dachowa na min. 35cm w kazdym miejscu polaci.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wentylacji oraz wywiewek pionow kanalizacji sanitarnej, w
zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowe kominy jako murowane z bloczkdéw gazobetonowych z ciagla
spoina pionowa i pozioma. Sciany kominéw musza speiaé wymagania odpornosci p.poz. okreslone
w dokumentacji. Otwory po rozebranych pozostaloSciach kominéw nalezy zasklepi¢ poprzez
zabetonowanie. Przewiduje sie ustawienie paneli kolektorow stonecznych na polaci dachu zgodnie z
omaczeniem na rysunkach. Projektuje sic dwa wylazy dachowe oraz liniowe i schodkowe pomosty
kominiarskie. Oprocz pokazanych traktéw kominiarskich na rzmutach, nalezy roéwniez wykonaé
dojscia do kazdego komina poprzez stopnie kominiarskie. Projektuje sie dwie klapy oddymiajgce z
sifownikiem, typ E 100/150, Acz=1,04m2, wypelnienie skrzydla — koputa akrylowa. W linii kalenicy
dachu, na pasach dolnych kratownicy, wykonac podest techniczny o szerokosci 100 cm, wykonany z
materialéw NRO. Projektuje sie dodatkowe podpory pod konstrukcje kratownic drewnianych w
miejscach oznaczonych na rzucie — skrzydlo A. W zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykonac
inst. odgromowg na dachu, inst. zasilania wentylatorow na dachu, inst. RTV - maszt antenowy.

W maszynowni windy projektuje si¢ belki stalowe HEB200 oparte na istniejacych $cianach
maszynowni za posrednictwem poduszki betonowej okreslonej w czesci rysunkowej. Belki
przewidziane sg pod serwis 1 montaz windy. Nad maszynownig dach czterospadowy o kgtach
nachylenia polaci 18°. Kratownice dachu oparte na projektowanym wiencu zelbetowym 25x24cm.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym z
dmia 25.09.2019 r. znak: AB-LA-1.6733.2.10.2019 projekt odbudowy dachu nie bgdzie zmieniat
obrysu zewnetrznego budynku oraz ingerowal w zagospodarowanie terenu (dzialka nr ew. 31/1).
Powierzchnia uzytkowa i catkowita budynku nie ulegaja zmianie.
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2. OPIS KONSTRUKCJI

2.1, Opis elementow konstrukcyjnych

Sciany budynku istniejace murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci minimum 44 cm
(grubos¢ tacznie z tynkiem), obwodowo wieniec w poziomie oparcia kratownic drewnianych. Sciany
nosne nowoprojektowane pod oparcie kratownic murowane z bloczkéw betonowych B15 o grubosci
24,0cm na zaprawe cementowo-wapienna M10. Nowoprojektowana sciana oddzielenia pozarowego
REI 120 pomiedzy czesciami A i B z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm. Sciany maszynowni
istniejace z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm. W celu wykonania otworéw w stropie nalezy ich
czgs¢ wzmocni¢ poprzez wykonanie belek stalowych obudowanych do klasy odpornosci
przeciwpozarowej. Zdecydowana wigkszos¢ otworéw w stropie jest do wykonania w miejscu
pustakéw stropu Akermana. Nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy wybijaniu otwordw
1 kazdorazowo sprawdzi¢ polozenie zeber nosnych stropu. Na skraju skrzydla B wystepuja stropy
z piyt WPS ukladanych na belkach stalowych. W przypadku kolizji projektowanego otworu z
zebrami nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ustalenia mozliwosci realizacji otworu w
przewidywanym miejscu.

Kominy murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm na pelne spoiny poziome i
pionowe. W co 3 spoinie osadzi¢ zbrojenie z plaskownikéw 2x30mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na

szczelnos¢ polaczen z uwagi na wymagane parametry przeciwpozarowe. Kominy od wierzchu stropu
po spéd czapki betonowe] oblozone wyprawa z welny mineralne;j.

Wigzary dachowe w konstrukcji drewnianej, iaczonej na plytki kolczaste. Podpory dla
konstrukcji stanowi wieniec zelbetowy oraz $ciana z bloczkéw betonowych. Kratownice oparte za
posrednictwern murlat opartych na wiencu, pod murlatg izolacja pozioma z folii PCV gr. 0,5mm.
Kratownice stezone przestrzennie, przy kominach wymiany drewniane. Wszystkie elementy
konstrukcyjne drewniane wiezby zabezpieczone do nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz przeciw

grzybom, plesniom i owadom.

Przed montazem wiezby dachowej nalezy wykonaé¢ zszywanie Scian ostonowych
(elewacyjnych) z uwagi na fakt oparcia wiazarow na tych Scianach. Szczegélowe okreslenie sposobu
zszywania zawarto w czesci rysunkowej.

2.2. Rozwiazania materiatowe

Konstrukcja:

stal ATIIN
e beton B25 (C20/25)
e drewno ki. C24

o stal ksztaltowa S235
e blacha piaska ukiadana na rabek gr. 0,5 mm, powlekana na poszyciu z tarcicy
impregnowanej przeciwgrzybicznie i do stopnia NRO.



3. OPIS PRZEGROD | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

3.1. Dach

Warstwy dachu wedlug symbolu D1 na rysunkach:
o panele z blachy powlekanej na rabek typu ,click” kolor RAL 7024 - 0,5 mm

e strukturalna mata rozdzielajaca — wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa,

paroprzepuszczalnosé 1300g/m2/24h

. o poszycie z desek gr. 25mm, impregnowanych przeciwgrzybiczinie 1 do NRO, mocowaé do
kratownic na wkrety @5 mm, L=65 mm, min. Dwa wkrety na deske w miejscu oparcia,

wkrety ocynkowane
e kratownica drewniana/przestrzen dachu wentylowanego

e zabudowa z plyt g-k, o odpomnosci EI 30, do pasa dolnego kratownic lacznie ze
szpachlowaniem gipsem z widknem szklanym — rozwiazania wg systemu z deklaracjg do

EI30

e izolacja termiczna - welna mineraina A >0,036 W/mK ukladana na stropie, dwie warstwy po

15 cm - facznie 30 cm
e papa termozgrzewalna podkiadowa 1 nawierzchniowa istniejagca — 9mm
o strop gestozebrowy istniejgcy Akermana — odpornosc p.poz. R 60
e fynki istniejace czesciowo do skucia w miejscu belek stalowych
Warstwy dachu wedlug symbolu D2 na rysunkach:
o panele z blachy powlekanej na rabek typu ,.click™ kolor RAL 7024 - 0,5 mm

o strukfuralna mata rozdzielajgca — wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa,

paroprzepuszczalnos$é 1300g/m?2/24h

e poszycie z desek gr. 25mm, impregnowanych przeciwgrzybicznie i do NRO, mocowac do
kratownic na wkrety @5 mm, L=65 mm, min. Dwa wkrety na deske w miejscu oparcia,

wkrety ocynkowane
o kratownica drewniana

e izolacja termiczna - welna mineralna A >0,036 W/mK ukladana na siropie, dwie warstwy po
15 cm — Igcznie 30 cm ukladana pomiedzy kratownicami,
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» folia paroizolacyjna na stelazu z wymaganiami dla EI60

¢ zabudowa z plyt gk, o odpornosci EI 60, do pasa dolnego kratownic lacznie ze
szpachlowaniem gipsem z widknem szklanym — rozwiazania wg systemu z deklaracja do

El60

e farba emulsyjna akrylowa biata

3.2. tawy kominiarskie 1 stopnie kominiarskie z systemem

mocowania do blachy na rabek

W celu sprawnej 1 bezpiecznej obstugi wentylatoréw i kanaléw wentylacji mechanicznej
zaprojektowano liniowy podest wzdluz kalenicy dachu oraz stopnie kominiarskie ktére nalezy
zamocowaé jako dojscie do kazdego komina na dachu. System komunikacji dachowej sklada sie ze
wspornika tawy, mocownika oraz tawy kominiarskiej o réznej dtugosci. Wspornik z mocownikiem
stanowi rozwigzanie umozliwiajace montaz lawy w poziomie w zakresie od 10 do 80 stopni
kata nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane sg z aluminium grubosci 5 mm. Lawa

kominiarska musi posiada¢ duza antyposlizgowa powierzchnie.

3.3. Obudowa czesci okapowej

Czes¢ okapowa, ktdra konczy si¢ ponizej istniejacego gzymsu zostala zaprojektowana jako elewacja
wentylowana na stelazu. Poszycie stanowi blacha powlekana na rabek mocowana w ukladzie
pionowym. W czesci okapowe] zastosowac kratki stalowe malowane proszkowo w kolorze poszycia
dachu, rozmiar i1 rozstaw kratek wg czesci rysunkowej. Od spodu czgsci okapowej wykonaé obrobke

blacharskg zamykajaca elewacje wentylowana. Uklad warstw patrzac od zewnatrz:
e blacha powlekana na ragbek w ukladzie pionowym,

e strukturalna mata rozdzielajaca — wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa,

paroprzepuszczalnos$é 1300g/m2/24h,

e stelaz do mocowania wiatroizolacji z poszyciem z blachy, w przestrzeni stelazu pustka

powietrzna,
* membrana paroprzepuszczalna

e izolacja termiczna - weina mineralna A >0,036 W/mK ukladana w przestrzeni stelazu elewacji

wentylowanej, gr.18 cm,

e paroizolacja mocowana do deskowania



e poszycie z desek gr. 25mm, impregnowanych przeciwgrzybicznie i do NRO, mocowaé do
kratownic na wkrety @5 mm, L=65 mm, min. Dwa wkrety na deske w miejscu oparcia,

wkrety ocynkowane,

3.4. Posadzka w pom. maszynowni
Warstwy posadzki w maszynowni:
e 2xpapa — warstwa do rozbidrki i utylizacji
o Istniejaca wylewka cementowa o gr. ~5cm (spekana) do skucia i usuniecia
e gruntowanie podloza preparatami o dobrych wlasciwodci szczepnych
o wyrdwnanie ubytkoéw i nieréwnosci w posadzce masami samopoziomujgcymi

e wykonanie nowej posadzki jastrychowej o nosnosci 10MPa, zbrojonej siatkg stalowa fi 2mm

oczko 15x15cm

e plytki gresowe na kleju elastycznym 1gcznie z cokolem.

3.5.  Sciana oddzielenia p.poz. REI 120

Murowana $ciang oddzielenia p.pz. — ponizej wierzchu pasa gémego kratownicy - oblozyé
welng mineralng twardg o grubosci zgodnej z czeScia rysunkowa, welne wyprawié siatka z klejem,
jednokrotnie przemalowaé farba akrylowa bialg. Powyzej wierzchu pasa gérmego kratownicy
wykona¢ elewacje wentylowang na stelazu w poszyciu z blachy powlekanej na rabek. Wierzch
Sciany ociepli¢ Scm warstwa welny mineralne] na stelazu, od wierzchu obrébka blacharska z blachy

powlekane;j.

3.6. Obudowa szachtow instalacyjnych — kominy

Murowana obudowe komindw — ponizej wierzchu pasa gérnego kratownicy - oblozyé welng
mineralng twarda o grubodci zgodne] z czedcig rysunkowa, welng wyprawié siatka z klejem,
jednokrotnie przemalowaé farba akrylowa biala. Powyzej wierzchu pasa gdérnego kratownicy
wykona¢ elewacje wentylowana na stelazu w poszyciu z blachy powlekanej na rgbek. Czapki
kominéw betonowe zbrojone siatka stalowa fi 6mm o oczku 10x10cm, Czapka o mn. Grubosci 6¢cm.
Na wierzchu czapki grunt SBS i izolacja z papy podkladowej, obwodowa obrdbka blacharska z

kapinosem, calos¢ przykryta papa nawierzchniowa.



3.7. Wylazy dachowe

Zaprojektowano dwa wylazy dachowe przezierne, z zespolong szyba hartowana, do
pomieszczen nieogrzewanych, o wymiarach 54x75cm z drabinka stalowa mocowana do wiazara
kratownicowego, dtugos¢ drabinki 250cm. Rama z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo,
obudowa od strony potaci dachu z blachy powlekanej w kolorze polaci dachu. Wytaz musi posiadac

deklaracje dla NRO.

3.8. Klapy oddymiajace

Dwie klapy oddymiajgce o powierzchni czynnej >1.04m2. Klapy z sitownikami
1 mozliwoscig podiaczenia do centralki przeciwpozarowej. Podstawa prosta o wysokosci 300mm
z blachy ocynkowanej gr. 1.25mm. Dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kolnierz
o szerokosci 100 mm, za pomocg ktérego podstawa jest montowana do kenstrukcji obudowy szachtu.
Gorna czes¢ podstawy o ksztalcie zapewniajacym odprowadzenie wody. Izolacja termiczna podstawy

z twardej welny mineralnej o grubosci 20 mm, wspdlczynnik przenikania ciepta U=1,41 W/m2K

3.9. Schody strychowe

W sekcji B zaprojektowano schody strychowe nozycowe w klasie odpornoécei pozarowej EI
60, U=1,8W/m2K. Schody nalezy zamocowa¢ w uprzednio przygotowanym otworze — nalezy
powigkszyc istniejgcy otwér w celu zapewnienia miejsca na montaz. Calos¢ osadzi¢ wg wytycznych

dostawey schodéw strychowych.

3.10. lzolacja $cian maszynowni i klatki schodowej

Murowane Sciany— ponize] wierzchu pasa gérmego kratownicy - oblozy¢ welna mineralng
twarda o grubosci zgodnej z czescia rysunkowa, welne wyprawié siatka z klejem, jednokrotnie
przemalowa¢ farbg akrylowg biala. Powyzej wierzchu pasa gérnego kratownicy wykonac elewacje
wentylowang na stelazu w poszyciu z blachy powlekane) na rabek, gcznic z obrébkami blacharskimi

schodzacymi na pola¢ dachu.

3.11. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Nalezy wykonaé nowe rynny fi 150mm, rury spustowe fi 120mm oraz obr. blacharskie w
kolorze zgodnym z poszyciem dachu. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, kosze dachu

wykonac z ciaglego arkusza blachy o szerckosci min. 1,0m (po 0,5m na bok od linii kalenicy).
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3.12. Stolarka i $lusarka

e Drzwi techniczne p.poz. stalowe w klasach odpornosci zgodnych z zestawieniem
stolarki, wyposazone w samozamykacze. Kierunek i1 rozmiar skrzydel podano

w zestawieniu stolarki 1 na rzutach.
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.1. Odlegtosc¢ od obiekiow sgsiadujacych i granicy dziatki

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektdw sgsiadujgcych odleglosé
WYNOSIL:

¢ OD STRONY POENOCNEJ — OK. 27 M (BUDYNEK ZL IV)

¢ OD STRONY POLUDNIOWE] — DZIAFKA DROGOWA (UL. KSIEDZA JERZEGO
POPIEEUSZKI)

e OD STRONY ZACHODNIE] — DZIAEKA DROGOWA (UL. KLEMENSA JUNQOSZY)
¢ OD STRONY WSCHODNIE]J - OK. 9,5 M (BUDYNEK PM)

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odleglos¢ wynosi:

e od strony péinocnej — ok. 27 m
e od strony potudniowej — ok. 5 m
e od strony zachodniej — 24 m

¢ od strony wschodniej — ok. 6 m

4.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci
ogniowej elementow budowlanych, klasa odpornosci ogniowej
elementoéw oddzielen przeciwpozarowych

Klasa odpornoéci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementdw
budowlanych. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku s$redniowysokiego (SW)

kategorii zagrozenia ludzi ZL1I jest klasa ,,.B” odpornosci pozarowej.

Czgs¢ podziemna budynku jest w klasie odpornosci pozarowej : ,.B”.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych budynkéw wynosi nie mniej niz:

-gléwna konstrukcja nosna - R 120,

-stropy nad strefg ZL- REI 60,

-stropy na ktérych oparte sa Sciany oddzielenia pozarowego — REI 120,

-stropy nad czescia podziemna i pomieszczeniami technicznymi- RET 120,

-elementy budowlane, na ktérych oparte sg ww. stropy — R 120,

-§ciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego) EI 60 (o<->i)

-Sciany wewnetrzne — El 30 (nie dotyczy scian dzialowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia
dla ktérych okresla sie tacznie diugosé przejscia ewakuvacyjnego)

-konstrukcja dachu - R 30,

-przekrycie dachu - RE 30,

-biegi, spoczniki - R 60,



-obudowa klatek schodowych - REI 60 (REI 120 w przypadku kondygnacji podziemnej)
Wiszystkie elementy budynku projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Pas miedzykondygnacyjny budynku wraz z polgczeniem ze stropem projekiuje sie w klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60. Wysokosé pasa miedzykondygnacyjnego, co najmniej
0,8 m. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej (EI / EIS) wymagana dla tych elementéw. Otwory wentylacyjne w §cianie zewnetrznej
pomieszczen technicznych, wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci

ogniowej, co najmniej EIS 60.

4.3, Wymagania  przeciwpozarowe  stawiane elementom
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Do wykonczenia wnetrza i stalego wyposazenia, nie projektuje sie materialéw lub
wyrobdw tatwo zapalnych oraz intensywnie dymiacych. Nie przewiduje si¢ magazynowania

materiatléw niebezpiecznych pozarowo.

4.4, Drogi ewakuacyjne i warunki ewakuacji

Z uwagi na zakres opracowania — odbudowa dachu — oraz brak pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt fudzi w I etapie - nie wymaga si¢ wydzielenia drég ewakuacyjnych z czesci
technicznej dachu wentylowanego. Okreslenie zasad ewakuacji zostanie wykonane w 2 etapie prac

projektowych dotyczacych termomodernizacji 1 dostosowania budynku do wymogdw p.poz.
4.5. Instalacje przeciwpozarowe
Dach bedzie wyposazony w nastepujace elementy przeciwpozarowe:
- kalpy oddymiajace

- instalacja odgromowa

Opisy szczegdlowe instalacji 1 wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach

branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4.6. Wymagania przeciwpozarowe dla elemeniéw wykonczenia

wnetrz wyposazenia statego

Dla wykonczenia wnetrza i stalego wyposazenia, nie projektuje si¢ materialéw lub wyrobéw

fatwo zapalnych oraz intensywnie dymiacych. Ich parametry zostang szczegélowo opisane w
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projekcie wykonawczym. Sufity podwieszane z malerialdw niezapalnych, niekapiacych i
nicodpadajacych pod wplywem ognia. Nie przewiduje sie magazynowania materialéw

niebezpiecznych ogniowo.

4.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm/s

z co najmniej 2 hydrantéw DN 80. Hydranty zewnetrzne zapewniajace ochron¢ projektowanego
budynku pochodza zistniejagcego wodociggu przeznaczonego do celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych i zasilanego z sieci wodociggowej miejskiej. Istniejgce hydranty znajduja sie
na pierscieniu ww. sieci, hydranty zewnetrzne nadziemne i podziemne DN 80 rozmieszczone wg.
zasad:

* odleglosé najblizszego hydrantu od chronionych budynkéw nie wieksza niz 75 m

® odlegiod¢ drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m

= odleglos¢ hydrantéw od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wigcej niz 15 m
* odleglos¢ hydrantéw od scian chronionych budynkéw - nie mniejsza niz 5 m

4.8. Drogi pozarowe

Zaprojektowana komunikacja wewngtrzna wg opracowania ,.Budowa nowego Skrzydia
Domu Pomocy Spoleczne]" autorstwa mgr inz. arch. Piotra Pedzisza zaklada dojazd wozdéw strazy

pozarnej od ul. B. Glowackiego.

4.9. Podreczny sprzet gasniczy

Podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm’ na
100 m? chronionej powierzchni.
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5. UWAGI KONCOWE

Projekt ten na mocy umowy o prace projektowe w momencie przekazania staje sic wiasnoscia

Inwestora.

Produkty 1 materialy wystepujace w opisie projektu sg przykladowym standardem
niezbednym do uzyskania pozadanego efektu koncowego. Dopuszcza sie ich zastapienie innymi
wyrobami o nie gorszych parametrach technicznych po uprzednim przedstawieniu do akceptaciji

projektantdw 1 Inwestora.

W czasie robdt budowlanych uzywane materialy muszg by¢ wysokiej jakosci oraz posiadac
odpowiednie atesty lub certyfikaty zezwalajgce na ich stosowanie na terytorium Polski. Prace
budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana. Przed przystapieniem do robdt wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

Projekt chroniony jest przez polskie Prawo Autorskie — kopiowanie, publikowanie czy

uzywanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez zgody Wtasciciela jest zabronione.
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7. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

I1. INWENTARYZACJA RZUT li PIETRA

12. INWENTARYZACJA - RZUT PODDASZA

I3. INWENTARYZACJA PRZEKROJ A-A

14. INWENTARYZACJA PRZEKROJ B-B

15. INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA CZESC A
16. INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA CZESC B
I7. INWENTARYZACJA — ELEWACJA ZACHODNIA

18. INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA

19. INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNA

A1. RZUT STROPU NAD ll PIETREM

A2. RZUT DACHU.

A3. PRZEKROJ A-A

A4. ELEWACJA WSCHODNIA CZESC A

A5. ELEWACJA POLNOCNA

A6. ELEWACJA POLUDNIOWA

A7. ELEWACJA ZACHODNIA

A8. ELEWACJA WSCHODNIA CZESC B

A9. ZESTAWIENIE STOLARKI
OPRACOWAL.:

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN MISZCZUK

upr. nr 108/??2013
1 Z

SPRAWDZIt.

MGR INZ. ARCH. KAROLINA PLEWA-UCHANSKA

upr. nr 77/LBOI%\
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DO WSZYSTKICH KOMINGW 0D GEOWNEGD PODESTU TECHNICZNEGO WYKONAC STOPNIE KUMINIARSKiE(DRAEINKI
WSZYSTKIE CZAPKI NA KOMINACH WYKONAC JAKO BETONOWE O GR. MIN. 6CM ZE SPADKIEM QD 0S

KOMINA NA ZEWNATRZ

..51'._

PO OBRYSIE CZAPEK KOMINOW WYKONAC OBROBKE BLACHARSKA NA WARSTWE PAPY PODKTADOWEL, NASTEPNIE CALOSC CZAPKI POKRYC PAPA NAWERZCHNIOWA
WSZYSTKIE RURY SPUSTOWE WRIAC DO ISTNIEJACEGO UKEADU KANALIZACN DESZCZOWES

POKRYCIE DACHU — PANELE NA RABEK CLICK KOLOR RAL 7074
SCIANY KOMINOW — PANELE NA RABEK CLICK KOLOR RAL 7024
OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA FOWLEKANA GR. 0,5 MM
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KUBATURA 5.
UL. BOLESELAWA PRUSA B/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
GMINA LUBLIN

UL PLAC KROLA W. EOKIETKA 1, 20-109 tURLIN

Nazwa | odres mwestyci:

ODBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOTECZNEJ M. MATKI TERESY

Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCA,
WEWNETRZNYCH INSTALACJI CRAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW
P.POZ. — ETAP | ODBUDOWA DACHU

DZ NR EWID. 3i/1, UL GtOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkejo Imig, nozwiska, nr uprawnief Padpis
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POZA GPRACOWANEM

ey — §ciang z gazobetonu

RSN - poza opracowaniem (Il Etap)

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

®

panele dechawe na rbek click kolor RAL 7024 0,5mm

strukturdng mata rozdzelofzea — wysoka paroprzepuszezalne membrana dochowa
paroprzepuszezainast 1300g/m2,/24h

poszytie 2 desek impregnowenych do NRD 2,5cm

mocowat do krotowaic no wkrgly ® Smm, [=B3mm, ccynkowane

krotownica drewniona/przesirzef wentylowano

zobudowe z piyt gk o odpomosci do EISD

weina mineralna 0,036 > A W/mK ukloduna ne stropie, cwie warstwy po 15cm |30

pope fermozgrzewding istniejgea

strop gestozebrowy istnieiey Akermana - nofnasé p.paz RGO

®

penele dachowe no rghek click kolor RAL 7024 0,5mm

strukturcing moto rozdzielajgea - wyscka paroprzepuszezalne membrona dachowa
paroprzepuszczaingst 1300g/m2,/24h

poszycie z desezk impregnowenych do NRO 2,5cm

mocowat do kratownic no wkrely 8 Smm, L=B3mm, ccynkewcne

kratownica drewniona/preestrzes wentylowana

weina mineralna 0,036 > } W/mK ukfadana na strapie, dwie warstwy pa 15cm | 30em

zabadowe 7 plyt gk ne stelazu o odpomosci p.poz. do EIED

PODWYZSZENIE KALENICY W CELU ZAPEWNIENIA
WEASCINES WENTYLACJ PRZESTRZEN| DACHOWE.
TKALA 1:50

g
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|
s

FREEKRGY PRZEZ KANAL 20
ZASILANIA PANELl StONECZNYCH
SKALA 1:100

KUBATURA S.C.
UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
GMINA LUBLIN
UL PLAC KROGLA W. LOKIETKA 1, 20-109 LUBUN

Nozwa i odres inwestycjt
ODBUCOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOEECZNEJ IM. MATKI TERESY
Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCI,

WEWNETRZNYCH INSTALACU ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW
P.POZ. ~ ETAP | ODBUDOWA DACHU
DZ. NR EWID. 31/1, UL. GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcfa Imig, nozwisko, nr uprawniei Podpis
Projektowaf: |mgr inz arch. S MISZCZUK  108/LBOKK/2013 UK
Sprawdzit:  |my b ach K PEWA-UOHSGL TT/BIA-OK/200 [ 277
Qpracowat:  |mgr inz. S. NAZARUK LB /0100,PWoK /13

Nozwa rysunku: Nr rysunku:
PRZEKROJ A-A A 3
LUBLIN, PAZDZERNIK 2019R. Skdla: 1:100
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O \\ | s - kratka wentylacji poddasze 12x12 cm
. \\ \ \\| PS - panele sclame

£33 - poza apracowaniem (Il Etap)
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Pakrycie dachu - panele na rqbek click kelor RAL 7624,
\mm\\\ \\' Sciany komindw - pqnele na rgbek click kolor RAL 7024.
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\\ N NONONONN NN NN NS NN D0 \J Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCA,

N N NN S W N N NN N N N N N N N NN WEWNETRZNYCH INSTALACH ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW

FOZA OPRACOWANIEM POZA OPRACOWANIEM PPOZ. — ETAP | ODBUDGWA DACHU
DZ. NR EWID. 31/1, UL GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN
Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawnied Podpis
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Nazwa rysunku: Nr rysunku:
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FLEWACJA POLNOCNA
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UWAGA:
Pokrycie dachu - panele na rabek click kolor RAL 7024,
Sciany komindw - panele na rgbek click kolor RAL 7024.
KUBATURA S.C.
UL BOLESTAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331
PROJEKT BUDOWLANY
fnwestar:
— GMINA LUBLIN
T 150 UL PLAC KROLA W. LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
\;_\ \;_\ \_\_ \W Nazwa i adres inwestycjt

ODEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOEECZNEJ M. MATKI TERESY

7 KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJ,
WEWNETRZNYCH INSTALACJI ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISOW
P.POZ. — ETAP 1 ODBUDOWA DACHU

DZ NR EWID. 31/1, UL GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

POZA DPRACOWANEN POZA CPRACOWANIER

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprowniefi Podgis

Projektowaf: |mgr inz. orch, S. MISZCZUK  108/LBOKK/2013 \y

Sprawdzit: | myr int. ach, K. PLEWA-UCHARSKA  77/LB00A-OKK/2010 7

Opracowal:  |mgr inz. S. NAZARUK LUB/ 0108 /PHOK /13

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

ELEWACJA POENOCNA A 5

LUBLIN, PAZDZIERNIK 2019R. Skal: 1:100
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cLEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:100
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g ! \ 1 = ESS - poza opracowaniem ([ Etop}
= \ =
\\ ]
| \ \ \ mv%@““““m UWAGA:
L = &) | Pokrycie dachu — panele na rqbek click kelor RAL 7024,
\a\ | Sciany komindw — panele na robek cick kolor RAL 7024,
s\ : 4 | KUBATURA SC.
| \% HPeH ’ ERLETH { UL. BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
[\ S 2 ) ) 2o KONTAKT 608 689 331
r\\ ] _ : \ o N LE3 08 24 =l | PROJEKT BUDOWLANY
\ ) : \\ \ s = _ \ ‘ \\ \ e mc“ﬁfq?nwauu
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Sl SNERNEAN @@ = e T e S A N N A N N NN VN NN NN N NN NN NN RN NN N NN N N NN Nazwe | adres inwestycjt:
FOZA CPRACOWANIEM POZA OPRADOWAMIEM PCTA OPRACOWANIEM ODBUDOWA BUDYNKU BOMU POMOCY SPOLECZNEJ M. MATKI TERESY

Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCAI,
WEWNETRZNYCH INSTALACJ ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW
P.POZ. - ETAP | ODBUDOWA DACHU

DZ. NR EWID. 31/4, UL, GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcio Imig, nazwisko, Ar uprowniefi Podpis

Projektowat: |mgr in2. arch, S. WISZCZUK  108/LBOKK/2013 Vs

Sprawdzit: |y e avh K PEWA-UGHS  T7/Bon-0/0 | 2

Oprecowal:  |mgr inz. S. NAZARUK LUB/0100/PWOK /13

Nozwa rysunku: Nr rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA A6

LUBLIN, PAZDZIERNIK 2019R. Skala: 1:100




POTZA OPRACOWANIEM

cLEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100
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UWAGA:
Pokrycie dachu — panele na rgbek click kolor RAL 7024,
Sciany komindw ~ panele na rgbek click kolor RAL 7024,

POZA OPRACOWANIEM
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KUBATURA S.C.
UL BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 683 331
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PROJEKT BUDOWLANY

—z

Inwestor;
GWMINA LUBLIN

UL. PLAC KROLA W. EOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

|

/
L

: Nozwa i adres inwestycjt:
QDBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ M. MATKI TERESY
Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCY,

wavpg—;mzmrm INSTALACH ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW
| PPOZ - ETAP | ODBUDOWA DACHU
O\ DZ. NR EWID. 31/, UL. GLOWACKIEGO 26, 20-080 LUBLIN
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POZA OPRACOWANEM

POZ4 OPRACOWANIEM

Funkejo Imig, nazwisko, or uprawnief Prdpis

Projektowat: |my mt areh, S, WSICIK  10B/BOKK/2013 | LY

Sorawdzit |y it ach. K PERA-UAS T7/80k-0kk/n | AP

Opracowaf:  |mgr inz. S. NAZARUK 1U8,/0100,/PHEK /13

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

LUBLIN, PAZDZIFRNIK 2019R. Skala: 1100

ELEWACJA ZACHODNIA A7



FLEWACJA WSCHODNIA CZESCI B

SKALA 1:100
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LEGENDA:
& — kratka wentylocji poddesza 12¢12 cm
PS ~ panele solarne
853 - poza cprecowaniem (|| Etap)

O e
L el
Lo f

A A

L

UWAGA:
Pokrycie dachu — panele na rqbek click kolor RAL 7024.
Sciany kamingw - panele no rgbek click kolor RAL 7024,

POZA OPRACDWANIEM
POZA ORRACOWANIEN

\\:\ > NN

KUBATURA S,
UL, BOLESYAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 683 331

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
GMINA LUBLIN
UL PLAC KRGLA W. LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

Nozwe | adres inwestycji:
ODBUDCWA BUDYNKU' DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. MATKI TERESY
Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCA,

ETRZNYCH INSTALACJ ORAZ DOSTOSCWANIU BUDYNKU DO PRZEPISGW
P.POZ. — ETAP | ODBUDOWA DACHU

\- 2 i~ N

Funkejo mig, nazwisko nr uprawnief Padpis
£ OERACONAN » h ars .
POZA OPRACOWAHEM POZA OPRACOWANIEM POZE DPRACONANIEW ?’

Projektowat: |myr nt. . S, MZCAK  1os/Bokk/s | Y

Sprawdzit:  |mor int. amh. K. PLEWA-UCTSA  TTABOU-0KK/00 | LA

Opracowat:  |mgr inz. S. NAZARUK LUB/000/PHOK /13

Nozwa rysunku: Nr rysunku:

Elz%vgél()dBA WSCHODNIA
LUBLI, PAZDZIEWK 2019, Skala: 1:100 A 8




UWAGA.
Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej sprawdzic
rzeczywiste wymiary otworéw budowlanych.

ZESTAWENIE STOLARK]

SKALA 1:50

SYMBOL D1 D2
. ag "
| ~ 90 i
SCHEMAT = L = 4
]
WYMIAR W SWIETLE | S 80 80
OSCIEZNICY H 165 145
WYMIAR S 80 80
OSCIEZNICY H 170 150
WYMIAR OTWORU | S 82 82
BUDOWLANEGO H 172 152
KOLCOR SKRZYDEA bialy lub wg wyiycznych Inwestora bialy lub wg wytycznych inwestora
KOLOR OSCIEZNICY bialy lub wg wyltycznych Inwestora biaty lub wg wytycznych inwestora
RODZAJ SKRZYDLA stalowe stalowe
ILOSC 1 1
- kolor stolarki bialy lub - kolor stolarki bialy lub
wg wytycznych Inwestora wg wytycznych Inwestora
UWAGI - samozamykacz - samozamykacz
- oscieZnica stalowa - oécieznica stalowa
-klasa odpomosci ogniowe]j -klasa odpornoéci ogniowsj}
El60 El&0

KUBATURA S.C.

UL. BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 33t

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
GMINA LUBLIN

UL PLAC KROLA W. LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

Nezwa i odres inwestyeji
ODBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. MATKI TERESY
Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJ,

WEWNETRZNYCH INSTALACA ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEFISOW
P.POZ. - ETAP | DDBUDOWA DACHU
DZ NR EWID. 3i/1, UL GEOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkejo Imig, nazwisko, nr uprawnief Ppepis
Projektowot: |mgr ini. arch. 5. MISZCZUK  108/LBOKK /2013 Jﬂ
Sprawdzit: | my . weh. K PLEFA-UCHARSKA  77/LBOA-OKK/2010 ,&sz__
QOpracowad:  |mgr inz. S. NAZARUK LUB,/0400,/PHOK /13

Nozwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

LUBLIN, PAZDZIERNIK 20198,

| Skala:

1:50

Nr rysunku:

AY




KUBATURA NAZARUK KRZOS S.C.
ul. B. Prusa 8/12, 20-064 Lublin

e-mail: kubatura.sc@gmail.com

tel: 784-619-003/tel: 791-666-261

Adres Inwestycji:

LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26
DZIAEKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCY3INY — RURY BRYGIDKOWSKIE

Inwestor

GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN
UL. PLAC KROLA Wt.. 1.OKIETKA 1

Projektant: nr uprawnien dp
mgr inz. Sebastian Nazaruk LUB/O100/PWOK/13
Sprawdzit: nr uprawnien podpis
mgr in2. Kamil Krzos LUB/0371/PWBKb/15 // p
e

Data opracowania: pazdziernik 2019 r.



Oswiadczenie projektantow

Nazwa inwestycji:
Odbudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (po

pozarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji oraz

dostosowania budynku do przepisow p.poz. — Etap I odbudowa dachu

Adres Inwestycji:

DZ. NR EWID. 31/1
OBREB EWIDENCYINY — RURY BRYGIDKOWSKIE
UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26, LUBLIN

Inwestior:

GMINA LUBLIN
ul. Plac Kréla W. Lokietka 1
20-109 Lublin

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy,
ze opracowany przez nas projekt budowlany wykonany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant nr uprawnien pedpis

LUB/0100/PWOK/13
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej

magr inz. Sebastian Nazaruk

Sprawdzajacy
LUB/0371/PWBKD/15
deo projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinosci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. Kamil Krzos

S,
N

L5

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2019r.



. LUB E LSKA
4 OKREGOWA
<1 Z B A
T INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA
LOTIB.OKK.7131/76-7132/76/13

Lubiin, dnia 4 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust I pt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 20001 o samorzgdach zawodowych architckidw, indynierow
budownictwa oraz urbenistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péZ. zm. /, art. 12 ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt1i2,art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane / tekst jedpolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. I pkt. 112 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicnia 2006 1. w sprawie samodziclnych funkcii technicznych w budowsictwie
/ Dz U. Nr83 poz 578 z péin. zm./, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sebastian NAZARUK

magister inZynier
urodzony dnia 22 czerwea 19841 we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0100/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloéci zdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzzsadnicnia
decyzji. Zaloes nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posiednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikecyjne Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenin

Skiad vrzeknjgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Czlo Czlonek Przewodniczacy
drinz. i Pichla in? "Wiestaw Nufek dr hab. inz. Anna Helicka

Otrzymuja:

@ Pan Sebastian Nezaruk
Rézanka 101,
22200 Wiodawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

LUB-6RH-4CB-XPB *

Pan Sebastian Nazaruk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0189/13

adres zamieszkania m. Relaksowa 14/23, 20-819 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




. LUBELSKA
~., OKREGOWA

: .
i o2l Z B A
PR INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudniz 2045 r.

BUDOWNICTWA

LONIB.OKK 7131/462-7132:462:15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 1. 0 semorzadach zawodowych archickiéw praz m2ynierdw
budowmictwa + L j. Dz U 2 2014 ©. poz. 19467 § art, E2 wst. 27 3. art. 12 ust. 4c pkt 3, nrt. 14 ost, § pkt 2 ustawy 2 dnka 7 lipca 1994 1.
Prawio budowlane v j. Dz U. 2 2013 1. puz. 1409 ze zm.". § 12 ust, ] rozporzzdzenia Ministra infrstukwry i Rozwoju z dnia
Hh wrzednia 2014 ¢ w sprawie samodzielnych funkcji techaicznyeh w budownictwieDz U 2 2014 1. poz. 1278.2, po ustaleniu, i zostaly
spelnione warunki w zakyesie przygolownnia zawedowego oraz zlozeniu cgzamini na uprawnicniz budowlane 2 wynikizm pozytyvnym

Pan Kamil KRZOS

magister inzynier
urodzony dnia 18 kwietnia 1984 r w Kradniku

owzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0371/PWBKb/15

do projeliowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzzkcdnicniem w calosci zzdania strony. na podslawic art 107 § 4 ¥.p.a odsigpuje sic od uzasadnienia decyzji.
Zaixes nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :
Cd decyzji niniejszj shizy odwolanie do Krajowzj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynictow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubeiskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w taminie 14 dnj od
daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cz]c?z‘k Przzwodniczacy
/o i’
dr. in?. Andrzzj Pichla inz SWiestaw Nurk

Cirzymuja:
{1)Pan_Kamil KRZOS
ul. Kryszislowa 3/46
20-582 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzomy Budow lanego

3. a2




2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Kamil KRZOS

I. Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1=5,art, 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane,
‘\;(').zakresie objgtym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Na mocy § 12 wust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 1] wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczeti uprawniaja do: projektowania konstrukeji obiektu
i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C‘jrf%\/ Cz%k Przewodniczncy
inz Jeffy Kamifski dr inz. ‘Andrzej Pichla m




® POLSKA
i Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8QH-MIQ-KPM *

Pan Kamil Krzos o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0146/16

adres zamieszkania ul. Krysztatowa 3/46, 20-582 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznymm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaéine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pt [ub kontzktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECIINICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania

Odbudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (po pozarze)
w zakresie architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji oraz dostosowaniu budynku
do przepisdw p.poz. - etap | odbudowa dachu przy ul. B. Gtowackiego 26 w Lublinie, dz. nr
ewid. 31/1.

1.2 QOcena stanu technicznego

Przed rozpoczeciem prac projektowych odbudowy dachu, wykonana zostata
ekspertyza z oceng stanu technicznego autorstwa mgr inz. Sebastian Nazaruk oraz
inz. Leszek Wronski z pazdziernika 2019r.. Budynek w stanie dobrym, z widocznymi
zarysowaniami $cian skrzydla B oraz wiloskowatymi rysami stropu nad |l pigtrem.
Zaprojektowana konstrukcja dachu w formie kratownic drewnianych, ktdra nie docigza
§cian wewnetrznych, pozwala na tym efapie ograniczy¢ zszywanie rys do scian
ostonowych — po obrysie budynku. Nalezy zerwaé okfadziny scian z supremy i wykonac
zszywanie $cian zgodnie z przedstawiong technologia w opisie i czesci rysunkowe;.
Zszywanie nalezy prowadzi¢ w czasie oczekiwania na dostawe prefabrykowanej wiezby
dachowej. Po wykonaniu zszycia rys w opisanych scianach mozna uzna¢, ze budynek po
wykonaniu nowej wigzby dachowej bedzie spetniat stany graniczne uzytkowania i
NOSNOSCI.

Grunt rodzimy zalegajgcy pod istniejgcymi fundamentami jest gruntem nosnym. Ze
wzgledu na odcigzenie budynku i dachu nie ma koniecznosci wzmacniania fundamentow.

Stwierdzam, Zze budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym pod wzgledem

konstrukcyinym i nadaje sie do przebudowy w zakresie przewidzianym niniejszym
projektem, po uprzednim wykonaniu naprawy powstatych zarysowan scian ostonowych.

1.3 Konstrukcja dachu

Wiazary dachowe wykonano w konstrukeji drewnianej, faczone] na piytki kolczaste.
Podpory dla konstrukcji stanowi wieniec Zelbetowy. Kratownice oparte za posrednictwem
murtat opartych na wiencu, pod muriata zastosowac izolacje poziomg z folii PCV
gr. 0,5mm. Kratownice stezone przestrzennie, przy kominach wykona¢ wymiany
drewniane.

Potaczenie elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzarow zaprojektowano na plytki
kolczaste GNA20, T150.

Wszystkie elementy drewniane, konstrukcyjne wykonane sg z drewna iglastego
(swierkowego) klasy C24. Drewno konstrukcyjne jest suszone komorowo, czterostronnie
strugane, impregnowane zanurzeniowo srodkiem przeciw grzybom, plesniom i owadom
oraz przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania ognia (NRQO).

Tarcice nalezy docinac przy uzyciu maszyn CNC typu SC3. Ptytki nalezy wprasowywaé
na prasach do tego przeznaczonych, zapewniajgcych odpowiedni nacisk oraz uirzymanie
prawidtowej geometrii wigzara podczas prasowania.

Szczegodlowe rozwigzania wedtug czesci rysunkowe.

1.4 Wience zelbetowe

Na wszystkich scianach konstrukcyjnych nowo wykonanych i istniejgcych (na ktorych
nie ma wienca) wykona¢ wience zelbetowe zbrojone 4#12 (A-llIN). Wieniec w poziomie
oparcia konstrukcji dzwigarow drewnianych. Wience wylewaé odcinkami nie diuzszymi niz
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15m pozostawiajgc przerwy do pozniejszego zabetonowania. Przerwy nalezy wykonywac
w miejscu {aczenia pretow zbrojenia wienca. Zachowac ciggtosc zbrojenia wiencow, prety
laczyé na zaklad diugosci 70cm, w jednym miejscu taczy¢ max 50% zbrojenia. W
narozach stosowac dodatkowe prety zbrojeniowe.

1.5 Murowanie Scian pod oparcie wigzaréw

Sciany nosne wykonaé na zaprawe cementowo-wapienng M10. Sciany z bloczkéw
betonowych B15 o grubosci 24,0cm.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ elementy murowe i ich wykonawstwo (wg. PN-
B-03002:2007):

. elementy murowe grupy 1,
. znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie elementu murowego fh=15MPa

1
2
3. kategoria ,I" produkciji elementéw murowych
4. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10

5

. kategoria ,A" wykonania robét

1.6 Obnizenie nadproza przy wejsciu do maszynowni windy

Z uwagi na mniejszy kat nachylenia nowo projekiowanego dachu, nalezy obnizy¢
istniejgce nadproze drzwi wejsciowych do maszynowni windy o ~33 cm, tak aby nie byio
kolizji drzwi z potacig dachowa,

1.7 Skucie wystajacych pozostalosci kominow i zasklepienie otworéw
wentylacyjnych do stopnia odpornosci R60

Pozostatosci komindw, o wysokosci okoto 40 cm ponad wierzch stropu ostatniej
kondygnacji, nalezy sku¢ do wierzchu tego stropu. Nastepnie otwory wentylacyjne
zasklepi¢ do poziomu ponizej spodu stropu Il pietra i uszczelni¢ poprzez wylozenie
mieszanki betonowej B10 do otworow. Otwory wykorzystywane do wykonania wywiewek i
kanatéw wentylacji pozostawi¢ drozne.

1.8 Zabezpieczenie belek stalowych p.poz.

Odkryte jak i wykonane belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ p.poz. do stopnia RE! 60
poprzez wykonanie obudowy ogniochronnej z piyt gipsowo-kartonowych | gipsowo-
wicknowych. Spod i wierzch stopki belki stalowe] przy stropach WPS odstonic z tynku i
obudowaé plytg do REI60. Obudowy wykonad¢ w systemowych rozwigzaniach z atestami i
badaniami na zabezpieczenie do stopnia REIG0.

1.9 Zszycie rys w Scianach

Rysy scian murowanych z cegly ceramicznej, w czesci B na 1l pietrze, wymagajg
obustronnego zszywania rys. Proponowany sposob wzmocnienia pokazano na rysunku
K-7 . Powstalg ryse na grubosci muru nalezy uzupetni¢ poprzez iniekcje zywicami
przeznaczonymi do murow z cegly ceramiczne;.
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1.10  Zestawienie obcigzen na dach

Lp.  |OBCIAZENIA STALE STROP Gruboit | Chcjed, ok - oo
Zostmwienie pbeigief © T NimS? ftitmzy | estomnmee | REmE)
1 WERNA LINERALANA 0,200 1,00 0,50 120 0,25
yarem kNG 0.30 120 .29
Lp.  |OBCIARZENIA STALE PAS DOLNY Gruboit | Obrjed, ok v op
Zestmwisnie obrigzen [mi NS [mZ] | emcmmmer | [iWmE]
1 G-K FIRE 2x12.5 mm 0.025 10.0D 0.25 130 0323
razem fkNim2] 035 1.30 0,33
Lp.  |OBCIAZENIA STALE PAS GORNY Gruboit | Qbrjsd. sk ey oo
[£=stzwienie cbriszen - [m} [kNm3] [kMNimZ] anlswimy [IN/mZ]
1 IBLACHA NA RABEK STGQIACY 0.001 78.50 0.05 1.30 0.07
Z PELNE DESKOWANE 0,030 7.00 021 1.20 025
razem [k 0.26 122 0,32
Ln.  |[OBCIAZENIA ZMIENNE ok
[Zestawienie obcigzef : NfmZ]
1 PODEST TECHNICZNY {OBCHZENE 100
PASA DOLNEGOD) .
2 SNEG WE ZEST. PONEE)
s [WOREK SNEZNY PRZY MASZYNGWNI | 200
WVIGU,_SOLARACH | KOMNACH :
3 VIATR WG ZEST. PONIZE])
5 LARY — LOKALZACIA WG RZUTU 8.50

DACH DWUSPADOWY - ZESTAWIENIE OBCIAZER SNIEG [ WIATR
- 15kat nachylenis o 1 strefa wistrwa {1,2,.25.2h lub 3}
24T -ary=okni pomyis] patiomn morzs [m - watne dis stefy LILY
< =typ terenw A (otwsity z nizlicznymi przeszhedzmi), B (rsbudowsny prey wysokoSel bugynkiw do 19m kob zslesiony), C (zsbudowany przy wysokobei
- Bugyrikiw >10m)

.1 16-mysokosE budowli powyze] tarenu [m] . - streta Sniegowa - 1, 11, 1, IV iab ¥
tae 0.268
sing 0,258
msa 0,988
st 0.933
o= 1,20 C= 0,80
$nieg S=QrCir= 144 wu
2= 0,50
= 1,50
[Sz=QrCa*ye 144 kNfm?
wiatr ox= 0.30 Ce= 087
c= 0.02 c= 0.4
Bu 1,80 - 1,50
Di=g5"Cs*C*pr= 0,02 iy
p=gy"Ce*Crpe- 0,28 KNIy
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1.11 Materialy

beton B25 (C20/25);

stal zbrojeniowa klasy C, gatunek B500SP;
drewno klasy C24;

stal ksztattowa St3s (S235);

1.12 Uwagi

1. Niniejsza czg8¢ projektu zostala opracowana zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze
wzgledu na cel, kidremu ma stuzyc.

Opracowat
mgr inz. Sebastian Nazaruk

upr. nr LUB/O10@/BWOK/13

projekt budowlany konstrukcyiny strona 6/6)




ZAEACZNIK OBLICZENIOWY



OBLICZENIA WIAZARU RKRATOWNICOWEGO

WEZEY : Skala 1:100
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PRETY: Skala 1:100
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PRZERKROJE PRETOW: Skala 1:100
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PRETY UKILADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztvw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 1li - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx[m] Lylm]: L[m]j: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,120 0,000 0,120 1,000 3 B 145x45
2 00 1 2 1,330 0,000 1,330 1,000 3 B 145x45
3 00 2 3 4,050 g, 000 4,050 1,000 3 B 145x45
4 00 4 5 4,050 0,000 4,050 1,000 3 B 145x45
5 0o 5 6 1,330 0,000 1,330 1,000 3 B 145x45
6 0o 6 7 0,120 0,000 0,120 1,000 3 B 145x45
7 11 t 8 0,000 0,330 0,330 1,000 3 B 145x45
8 11 8 2 1,450 -0,330 1,487 1,000 2 B 95x45
9 11 7 9 0,000 0,330 0,330 1,000 3 B 145x45

10 11 9 5 -1,450 -0,330 1,487 1,000 2 B 95x45
11 00 13 8 -2,802 -0,756 2,902 1,000 3 B 145x45
12 00 11 8 0,500 0,200 0,539 1,000 3 B 145x45
13 00 12 g -0,500 0,200 0,539 1,000 3 B 145x45
14 00 9 14 -2,800 0,756 2,800 1,000 3 B 145x45
15 0GC 14 15 -2,288 0,617 2,370 1,000 3 B 145x45
16 0 in 10 -1,692 0,457 1,753 1,000 3 B 145x45
17 11 10 3 -1,280 -2,160 2,511 1,000 2 B 95x45
18 11 10 4 1,280 -2,160 2,511 1,000 2 B 95x45
19 00 3 4 2,560 0,000 2,560 1,000 3 B 145x45
20 00 10 16 -1,690 -0,456 1,750 1,000 3 B 145x45
21 00 le 13 -2,288 -0,618 2,370 1,000 3 B 145x45
22 11 2 13 1,352 1,086 1,734 1,000 2 B 95x45
23 11 13 3 2,698 -1,086 2,508 1,000 1 B 120x45
24 11 3 16 -0,410 1,704 1,753 1,000 2 B 95x45
25 11 4 15 0,412 1,703 1,752 1,000 2 B 95x45
26 11 4 14 2,700 1,086 2,910 1,000 1 B 120x45
27 11 14 5 1,350 -1,086 1,733 1,000 2 B 95x45

1 54,0 648 91 108 108 12,0 1,3E+2 Drewno C24
2 42,8 322 72 68 68 9,5 1,3E+2 Drewno C24
3 65,3 1143 110 158 i58 14,5 1,3E+2 Drewnc C24
ORCIAZENTIA: Skala 1:100
0,96 0,56 0,85
098 0,96 ops olis 096
0,19 ha
0,56 0, 5 i it 095
) 5 D, 3 a8 ol
0.560,06 75 .’ B } 6195




W ¥ N I K I wg PN B2/B-02000

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczeuie: YvE: yd:
Cw-"Ciezar wlasny" Stale 1,10

a -mn State 1,22

B - State 1,22

c -n"" Zmienne i 1,50 1,00
D -"» Zmienne 1 1,50 1,00
E ~"® Zmienne 1 1,50 1,00
F -"" Zmienne 1 1,50 1,00
G -"" Zmienne 1 1,50 i,00

1 ZRAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE: C+D/E+F/G

psdl
— Les
e HHHHTT

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100

-9,8 T T === _ h3= T T 0,01 2,14
= 001 -B;ES’ 0,92 41,18 ~1,24 168
—3”40
-14,68

NORMATLNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
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KR — KRATOWNICA Z DREWNA CERTYFIKOWANEGO
W - WYMIAN WYM. 40x120mm

L~ WYMIAN POD OPARCIE KRATOWNIC

S - SKRATOWANIA POLACIOWE

ON = STEZENIA PASA DOLNEGO

UWAGA:

BB - PODEST. TECHNICZNY 7 TRUDNOZAP R _
; CORESTQESTNCINE 7 TRUDNOZAPALNEGO MATERIAHU STER. 1h
777777 - SCIANA MUROWANA WG DETALU K-8

/) - OBSZAR WYSTEPOWANIA PANELI SOLARNYCH

T3] - KOMIN MUROWANY

— WYKONAC STEZENIA Wl%TRDWE W POZIOMIE GORNEGO PASA DZWIGARGW.
— SPGSOB MOCOWANIA DZWIGAROW DO WIENCA ZA POMOCA MURELATY

— PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU WYKONUJE

WYKONAWCA KONSTRUKCJI DACHU

— WIAZARY WYKONAC Z DREWNA KONSTRUKCYINEGO CERTYFIKOWANEGO
INAKIEM CE KLASA WYTRZYMALOSCI C24 SUSZONE KOMOROWO,
CZTEROSTRONNIE STRUGANE [MPREGNOWANE CERTYFIKOWAN YM

SRODKIEM FIRESTOP DO STOPNIA TRUDNO ZAPALNOSCI WG NORMY

PN-EN 13501 — 1 STOPIEN DS2 d0 ORAZ PRZECIW

GRZYBOM, PLESNIOM, OWADOM

KUBATURA S.C.
UL. BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 589 331

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor;
GMINA LUBLIN
UL PLAC KROLA W. LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

Nazwa | adres inwestycil
ODBUDOWA BUDYNKU DCMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. MATK) TERESY
Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCU,

WEWNETRZNYCH INSTALACJI ORAZ DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO PRZEPISOW
P.POZ - ETAP | ODBUDOWA DACHU

DZ NR EWD. 31/1, UL. GLOWACKIEGD 25, 20-06D LUBLIN 4

Funkeja Imie, nazwisko, AF Uprawniesi / / Pogpis
Pojkowat  |mgr inz. S. NAZARUK  LUB/ot00/Pwok /13 | U4 L
Opracowel | mgr inz. M. SPRAWKA hy
Sk |mgr inz. K. KRZ0S  LUB/0371/PUBKb/15| /4 S

Nazwa rysunkir: Nr rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU K_]
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3. OBUDOWA BELEK STROPU WPS
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SPOSOB ZSZYCIA RYS W SCIANACH

SKALA 1:30

L= 106,75 MB. — RYSA POZIOMA, POD STROPEM
L= 48,20 MB. — RYSA SKOSNA

/sn?c}P ACKERMANA/WPS PRETY #6cod00 L=1000mm

RYSA UKOSNA

W celu zszycio pegknie¢ nalezy wykonaé nasigpujgce czynnosci:

1. Wytrasowac pofozenie pretow zgodnie z rysunkiem.

2. Wycige w murze bruzdy o szerckosci 14mm na gfgbokosci 35mm - recznie lub mechanicznie. Zochowaé rozmieszczenie bruzd pe 50crm w kazdg strone od pekniecia
oraz rozstaw bruzd migdzy sobg réwny 40cm. W przypadku braku miejsca na wykonanie bruzdy diugosci S0cm, nalezy zaemiast bruzdy wywiercic ofwdr w Scianie wiertfern fi
10 dle osadzenie preta

3. Oczysci¢ bruzdy i ewentuaine otwory z luZnych czqstek materiotu przez odkurzenie | zwilZzenie wodg.

4. Umiescic w bruzdach prety systemowe fi 6mm. Prety o dfugosci 100cm nao zaprawie odpowiednief dia cegly ceramiczng; Zaprawe naleZy wprowadzié do bruzdy
pistoletern iniekcyjnym, warstwg o grubosci 10mm [ lekko wcisngc pret. Nastgpnie uzupeinic zaprawg o kolgjne 10mm i wyréwna¢. Pozostafg szczeling wypeinic zwykig
zaprawg murarskg.

5. Poszerzyc rysy przez rozwiercenie wiertfern widiowym fi 8mm na gfgbokosci 20cm utrzymujgc wiertfo w istniejgcym peknigciu sciany {pekniecie moze nie biegngé
prostopadie do lica sciany)

6.  Oczyscic bruzdy z luznych czqstek materiafu przez odkurzenie i zwilzy¢ wodg.

7. Osadzic pokery | zobezpieczyc szczeling przed niepoZqdanym wpfywem zaprawy.

8. Wypetnit szczeling iniekcjomi z Zywicy przeznaczonej do murdw 2z cegly ceramiczne)

9. Skué istniejgce tynki no szerokes¢ po ok. 15cm po obu stronach peknigcia.

10.  Zamocowa¢ siotke tynkarskg stalowg lub siatke z witkna szklonego do osadzenia w zaprawie kiejowe;.

11.  Wykona¢ robaty wykoficzeniowe w celu przywrbcenia Sciany de stanu przed naprawg.
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych (wentylacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji solarnej) w zakresie dachu i poddasza na budynku Domu
Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy 2z Kalkuty, zlokalizowanego w Lublinie przy
ul. Gtowackiego 26. Projekt ten jest zwigzany z projektowang odbudowa dachu budynku po
pozarze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e inwentaryzacja budynku
e wizja [okalna
= uzgodnienia z inwestorem
e uzgodnienia branzowe
s cbowiazujgce normy i przepisy

3. OPIS STANU ISNIEJACEGO

Budynek sktada cie z dwoch przylegltych segmentéw. Kazdy segment posiada trzy
kondygnacie nadziemne oraz peine podpiwniczenie. W matej czesci pod podpiwniczeniem
znajduje sie jeszcze schron. Budynek zalicza sie do kategorii sredniowysokich.

W koncu sierpnia 2019r. Dach budynku zostat zniszczony w pozarze, w wyniku ktdrego
mocno uszkodzone zostaty rowniez kominy wentylacyjne, Wykonana zostata ekspertyza
techniczna kominéw, kiéra siwierdzita, ze przewody wentylacyjne sg w znacznej wickszosci
niedrozne, a pozostate majg ograniczong droznosé. Proby ich udreznienia bylyby bardzo
kosztowne, a2 moglyby sie okazaé nieskuteczne oraz, w wypadu niewtasciwego wykonania,
mogtyby spowodowaé dalsze naruszenie juz osiabione] konstrukcji budynku.

Na dachu zlokalizowane byly kolektory solarne wspomagajace podgrzew ciepte] wody.
Zostaty one zniszczone wraz z czescig instalacji. Uklad sterowania i podgrzewacz zasobnikowy,
umieszczone w wymiennikowni, nie ucierpiaty w pozarze i sa w dobrym stanie technicznym.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje roboty instalacji sanitarnych w zakresie niezbednym do
wykonania dachu budynku, tj.:
kanaty wentylacyjne od stropu [l pietra do zakonczenia komindw
zakonczenia wentylacyjne kanatéw na kominach
wentylatory dachowe i wentylacja szybu windowego nad dachem
kolektory solarne wraz z instalacjg solarng w nawigzaniu do istnigjgcej instalacji
solarnej w wymiennikowni

e przewody odpowieirzajgce kanalizacji sanitarnej od stropu Il pietra do wywiewek na
kominach

Pozostata czesé instalacji wentylacji i instalacji kanalizacji sanitarnej objeta jest drugim

etapem prac projektowych.

5. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z Ustaws o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z p6Zn. zmianami) wszystkie
materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé nowe i
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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5.2. Wentylacja

et Pt o gt e N W o v

Kanaty okragte wykonaé z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej {(spiro) o grubosci
gcianki min. 0,5mm. Zmiany kierunku (ij. odsadzki pionéw)} za pomocg tukow segmentowych z
blachy stalowej o kacie 15°, 30° lub 45°.

Nietypowe odsadzki i potaczenia wykona¢ z prefabrykowanych ksztatiek z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 0,6mm.

Whvyrzutnie stosowaé pionowe z blachy stalowe] ocynkowanej, wyposazone w kotnierz
wewnetrzny zbierajgcy snieg i wode deszczowa z odprowadzeniem na zewnatrz, pokryta siatkg
stalowg o oczkach 10+15mm. Pod wyrzuinie stosowaé¢ podstawy dachowe typ B/l (. z
kroécem) z blachy stalowe] ocynkowanej. Potaczenie podstawa — wyrzutnia winno umozliwiac
prosty demontaz wyrzutni celem mozliwosci czyszczenia kanatu.

Nasady wentylacyjne stosowaé obrotowe, kuliste, z blachy stalowe] ocynkowanej lub ze
stali nierdzewnej wraz z zintegrowana podstawa. Nasady winny posiada¢ mozliwos¢ uchylania
lub prostego demontazu celem czyszczenia kanatu wentylacyjnege.

Pod wentylatory dachowe stosowac podstawy tlumigce z blachy ocynkowanej, o
wysokosci komory tHumienia min. 0,5m, wyposazone w kulisy Htumigce obwodowe i centraine
oraz w krocce kotnierzowe. Podstawy te wyposazyé od wierzchu w kotnierz zaslepiajgcey.

Whyrzutnie scienne zastosowaé z blachy nierdzewnej z siatkg ze stali nierdzewnej.

Wszystkie wentylatory zastosowaé wolnoobrotowe (ij. maks. 1450 obr/min na
maksymainym biegu).

Do wyciggu opardw z okapu kuchennego (pion K2) zastosowac wentylaior dachowy z
laminatu, z wyrzutem bocznym, na napiecie 400V, dwu- lub trzybiegowy, przeznaczony do
pomieszczen zanieczyszczonych, wyposazony dodatkowo w przepustnice samozamykajaca.
Maksymalna moc wentylatora: 200WV; maks. natezenie pradu: 1,2A.

Do wentylacji szybu windowego zastosowac¢ wentylator scienny dn250mm, 230V, cztero-
lub szeSciobiegunowy przystosowany do regulacji obrotéw regulatorem tyrystorowym.
Maksymaina moc wentylatora: 100W; maks. natezenie pradu: 0,5A.

Pozostate wentylatory na dachu zastosowac dachowe, z wyrzutem bocznym, na napiecie
230V, przystosowane do regulacji obrotéw regulatorem tyrystorowym. Maksymalna moc
wentylatora: 200W; maks. natezenie pradu: 1,5A.

Wydajnosci wentylatordw podano w czesci rysunkowej.

Kazdy wentylator 230V wyposazy¢ w regulator tyrystorowy z podswietlanym wytgcznikiem
zasilania.

Do izolacii zewnetrzne] kanatéw stosowac samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwg folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogien A2).
Systemy montazowe stosowac ze stali ocynkowanej.

5.3. Instalacja solarna

A D L R R ek e ik

Kolekiory solarne zastosowac o nastepujgcych parameirach
o kolektor pionowy pozwalajacy na spiecie 10 kolekiordw w szeregu
powierzchnia doptywu $wiatta 2,25m? (-1%++5%)
efektywnosc min. 59%
stopien absorbcji min. 93%
sprawnosc¢ optyczna min. 76%
temperatura stagnacji 198°C (x3°C)
ciSnienie robocze min. 5 bar
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o szerokos¢ maks. 120cm, wysokos¢ maks. 205cm (ukitad kominéw na dachu
dopasowany zostat do takich wymiaréw kolektora)

e nominalny strumien przeptywu 50 Ifh

e maks. strata cisnienia dla 10 kolektorow w szeregu {ptyn solarny, 50°C) 40kPa

Gtowne przewody instalacji solarnych (od wymiennikowni do wezia rozdzielajgcego na Il
pietrze) wykona¢ z rur miedzianych prostych zgodnych z PN-EN 1057 o Srednicy 28x1,5mm.
Ksztaltki potaczeniowe stosowacC miedziane oraz z bragzu przystosowane do lutospawania.
Dopuszcza sie stosowanie rur zaciskowych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do instalacji
solarnych o identycznej $rednicy. Do izolacji tych rur stosowaé otuliny z welny mineralnej gr.
30mm pokryte folig aluminiowa.

Podtgczanie kolektorow (od wezta rozdzielajgcego na |l pietrze) wykonaé przewodami
elastycznymi (z miedzi lub stali nierdzewnej) o $rednicy DN25 przeznaczonymi do instalacji
solarnych (kiasa pozarowa B2) w zintegrowanej otulinie gr. 25mm ocdpornej na dziatanie UV.

Solarng stacje pompowg zastosowac¢ dwudrozng o wydajnosci 1000 I/h przy wysokosci
podnoszenia min. 7,0m z wbudowanymi manometrami, termometrem, ogranicznikiem
przeptywu, zaworami odcinajgcymi, zaworem bezpieczenstwa, kréoécami do podtgczenia
uzupetniania i naczynia przeponowego. Catos¢é systemu (stacja pompowa, kolekiory, czujnik
temperatury) winno pochodzi¢c od tego samego producenia co istniejacy regulator solarny.
Dopuszcza sie zastosowanie catego systemu innego producenta, pod warunkiem wymiany
regulatora solarnego na nowy.

Naczynie przeponowe stosowac przeznaczone do instalacji solarnych.

Czynnik grzewczy zastosowac wytacznie zalecany przez producenta systemu.

5.4. Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC-U dn110.
Na kominach zastosowadé rury wywiewne =z tworzywa odpornege na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV wyposazone w rozety uszczelniajgce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wyvkonanie instalacji wentylacji

Wykonanie otwordw przewidziano w projekcie konstrukcyjnym. Przed montazem
przewodow, kazdy otwdr od spodu zabezpieczyé ptytami OSB z wycietymi otworami pod kanaty,
ktére to beda speiniac role szalunkdw oraz zabezpieczg rury przed przesuwaniem.

Kanaly wentylacyjne wykonywa¢ z rur i ksztaltek stalowych. Kanaly wentylacyjne
montowac pionowo. Odchylenia wykonaé za pomoca odsadzek z tukow segmentowych o katach
15°, 30° lub 45°. W szczegdlnych przypadkach odsadzki wykonywaé z kszialtek
prefabrykowanych z blachy stalowej. Nie dopuszcza sie stosowania kanatdw elastycznych.

Kazdy kanat na poddaszu winien by¢é mocowany min. dwukrotnie w rozstawie min. 1,0m.
Mocowanie wykonacé za pomocg obejm stalowych z przektadkg amortyzujgca przeznaczonych
do rur wentylacyjnych. Obejmy montowa¢ rusztu do profili montazowych stalowych. Ruszt
montazowy wykonac w taki sposdb, aby nie ograniczat wykonania obudowy komina.

Przewody wyprowadzié¢ 8+10cm ponizej stropu Il pietra.

Wszystkie potaczenia kanaldw wykona¢ jako szczelne w sposdb uniemozliwiajacy
wysuniecie sie ksztatiki z kielicha pedcezas pracy instalacji.

Wszystkie przewody i ksztatlki oraz krééce podstaw dachowych podlegajg izolacji
zewnetrznej matami lamelowymi z weilny mineralne] gr. 50mm z warstwag folii aluminiowej. W
stropach zastosowaé izolacje gr. 20mm.

Nie przewiduje sie otworow inspekcyjnych.
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Po obsadzeniu dolnej czesci przewodéw otwory od géry wypeini¢é mieszanka cementowg
do uzupeinien (o wytrz. min. 20MPa) na grubos¢ 25cm i dodatkowo wetng mineralng na kolejne
25cm. Po stwardnieniu mieszanki, szalunki usunaé, a ewentuaine ubytki uzupetnic¢ od dotu.

Kominy =zakonczone beda czapka betonowg | pokryte blachg stalowa i papa
termozgrzewalna. Na etapie wykonywania czapki obsadzic tuleje dia przeprowadzenia kanaiow
wentylacyjnych. Montaz zakonczen na gotowym kominie.

Nasady wentylacyjne montowa¢ bezposrednio do komina 2z zastosowaniem
zintegrowanych podstaw. Potgczenie z kanatem wg wytycznych producenta.

Podstawy dachowe pod wyrzutnie montowaé trwale do komina i trwale potfgczyé z
przewodem wentylacyjnym. Do podstaw dachowych montowaé wyrzutnie w sposob
umoziiwiajacy ich demontaz celem czyszczenia kanalu.

Podstawy ttumigce montowac bezposrednio do komina oraz dodatkowo kazdy gérny
naroznik zabezpieczy¢ linka stalowg z naciggiem srubowym. Podstawy ttumigce zakonczyc od
gory kotnierzem stalowym.

Wszystkie potgczenia z kominem nalezy uszczelnié, a podstawy (bez elementow
pionowych) dwukrotnie przesmarowa¢ masg bitumiczng z posypka papowa.

W Scianie maszynowni wykonac¢ otwodr obsadzajac kanat z biachy stalowej ocynkowanej
250x250mm w izolacji gr. 20mm na grubos¢ Sciany oraz wyrzutnie scienng ze stali nierdzewnej.
Ubytki w Scianie uzupeini¢ mieszankg cementows do uzupetnien. Wyrzutnie wykonaé w sposob
umozliwiajgcy pdzniejsze docieplenie sciany maszynowni.

- A wm  ma RA  Ad b bm i et

Weniylatory dachowe moniowaé na gotowych podstawach. Wentylator na pionie K2
wyposazy¢c w przepustnice samozamykajaca, dla uniknigcia zasysania powietrza przy
wytaczonym wentylatorze. Pozostate wentylatory dachowe wyposazone beda w regulatory
tyrystorowe umieszczone w tablicach elekirycznych. Wentylatory dachowe wyposazyé w
niezbedne kroécéce przejSciowe do potgczenia z podstawa.

Wentylator scienny moniowaé w otworze w scianie. Zasilenie wentylatora z tablicy
maszynowni poprzez regulator tyrystorowy umieszczony blisko wejscia.

Wszystkie wentylatory montowacé zgodnie z insirukcja producenta.

6.2. Wykonanie instalacji solarnej

Kolektory stoneczne montowac w ptaszczyznie dachu z wykorzystaniem uchwytéw i obejm
producenta systemu. Na wylocie z jednego ukiadu zamoniowad czujnik temperatury. W
najwyzszych punktach obydwu uktadow zamontowac¢ odpowietrznik przeznaczony do systemow
solarnych.

Przewody na dachu i w Kominie ~ do wezta rozdzielajgcego na |l pietrze wykonaé z rur
elastycznych DN25 w zintegrowanej otulinie gr. 25mm. Pozostale przewody do wymiennikowni
wykonaé z rur miedzianych dn28x1,5mm lutowanych lutem twardym. Przewody te izolowad
otulinami z weiny gr. 30mm. Nowg instalacje wykonac do istniejacego zasobnika. Wzdtuz rur
utozyé przewod czujnikowy 2x1,0mm w rurce ochronnej. Przewod czujnikowy wprowadzi¢ do
istniejgcego regulatora solarnego w migjscu istniejacego przewodu.

W wymiennikowni wymienié¢ solarng stacje pompowa na nowa oraz naczynie przeponowe.
Podtaczenie elekiryczne stacji wykorzystac istniejace po jego sprawdzeniu.

Instalacje solarng podda¢ wstepnej prébie szczelnosci powietrzem na cisnienie 5 bar (bez
kolektorow). W przypadku braku spadkow cisnienia przez 30 min, mozna instalacje napetnic
czynnikiem grzewczym. Czynnik zastosowaé zalecany przez producenta systemu scisle
przestrzegajgc wytycznych dotyczacych napetniania i ochrony zdrowia. Prébe giéwna wykonaé
przez okres 1 godziny obserwujgc ztgcza w wymiennikowni i na dachu.

Montaz i uruchomienie &cisle wg wytycznych producenta.
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6.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne wykonaé z rur PVC-U dn110. Spdod rury winien wystawaé 8+10cm
ponizej stropu. Zmiany kierunkow za pomoca tukow o kacie maks. 45°. Kazdy pion na poddaszu
winien byé mocowany min. dwukrotnie w rozstawie min. 1,0m. Mocowanie wykonaé za pomocg
obejm stalowych z przektadkg gumowg przeznaczonych do rur PVC. Obejmy montowac rusziu
do profili montazowych stalowych, tak jak dla przewoddw wentylacyjnych.

Czesé pionéw wyprowadzona bedzie na poddasze poprzez istniejacy kanat murowany. Dila
wykonania wprowadzenia przewodu nalezy wykué otwdr w Scianie kominowej tuz pod stropem,
wprowadzi¢ od gory rure obsadzajgc od dotu kolano 87° wraz z kré¢cem wystajgcym 8+10cm
poza lico §ciany tuz pod stropem. Diugosé wprowadzenia rury w kanat nie przekroczy 1,0m, a
rury zaprojektowano w kanatach droznych na takim odcinku. W przypadku niepetnej droznosci
(kanaty sprawdzane byly kula o mniejszej srednicy), nalezy je udroznié.

Przewody kanalizacyjne (z wyjatkiem tych wprowadzonych do kanatu) podlegajag izolacji
matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwg folii aluminiowej.

Wywiewki montowa¢ do komina. Przejscie przez komin nalezy uszczelni¢. Polaczenie
wywiewki z rurg PVC-U winno znajdowac sie ponizej piyty pokrywowej komina. Wywiewka
winna wystawac ok. 30cm ponad ptyte komina.

7. UWAGI

o (Okreslenia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ccenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 ) z pozniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z poZniejszymi zmianami

e Projektowane instalacje nie beds mialy negatywnego wptywu na srodowiske naturalne i nie
beda stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikéw.

o Przedmiotowa inwestycia nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddzialywata na
sgsiednie dziatki.

» Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktérej =zostat
zaprojektowany (tj. dz. Nr 31/1; ark. 1; obr. 26)

o Teren, na kidérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkoéw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

o (Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawa o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pdzn. zmianami). Materialy z rozbidérki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wlasnym
zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony érodowiska dotyczgce
wywozki, sktadowania i utylizacji.

e Montaz, proby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

o Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang oscbe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

o Wszystkie uszkodzenia eiementdéw budowlanych [ wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robdt, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

o Rozwigzania projektowe dotyczace ochrony przeciwpozarowej (ifj. pozarowe wydzielenie
kominéw) ujete sg w projekcie robot budowlanych

« Rozwigzania projekiowe tego etapu dotyczag wylacznie przejscia przewoddw przez strop i nie
obejmujg instalacji w pomieszczeniach, dlatego tez uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
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sanitarno-epidemiclogicznych moga byé wykonane dopiero dla drugiego etapu
dokumentacji, obejmujgcego instalacje w budynku.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

GLp ol oo i Wyszezegdlnieniemateriatun s s I me L llosé
1 Rura wentyiacyjna Z blachy stalowej spiralnie zgrzewanej dn‘lGOmm m 175
2 Rura wentylacyjna z blachy stalowej spiralnie zgrzewanej dn200mm m 42
3 tuki segmentowe z blachy stalowej o katach 15+45° dn160 szt 82
4 Luki segmentowe z blachy stalowe] o kgtach 15+45° dn200 szt 10
5 Ksztatiki prefabrykowane z blachy stalowej m? 2
8 Podstawy dachowe typ B/Il dn160 szt 41
7 Podstawy dachowe typ B/Il dn2C0 szt 4
8 Podstawy dachowe typ B/Il dn315 szt 1
9 Wyrzutnie dachowe pionowe dn160 szt 41
10 Whyrzutnie dachowe pionowe dn200 szt
11 Wyrzuinie dachowe pionowe dn315 szt 1
12 Podstawy dachowe ttumigce kwadratowe o $rednicy kraccow dn160 szt 1

wraz z zaslepionym gérnym kréccem
13 Podstawy dachowe ttumigce kwadratowe o srednicy kroéecdw dn200 st 9

wraz z zaslepionym gérnym kro¢cem
14 Nasady wentylacyjne obrotowe dn180 wraz z zintegrowang podstawg kpl 4
15 Wyrzuinia Scienna ze stali nierdzewnej 250x250mm szt 1
16 Przepustnica samozamykajaca DN200 szt 1
17 Wentylator dachowy wolnoobrotowy z laminatu, 400V, <200W; <1,2A szt 1
18 Wentylator dachowy wolnoobrotowy z laminatu, 230V, £200W; <1,5A szi 9
19 Wentylator scienny dn250mm, 230V, <100W; <0,5A szt 1
20 Regulator tyrystorowy z podswietlanym wytgcznikiem zasilania szt 10
21 Mata lamelowa z weiny mineralnej gr. 50mm z warstwa folii AL m? 85
22 Mata lamelowa z weiny mineralngj gr. 20mm z warstwa folii AL m? 10
23 Konstrukcje wsporcze z profili montazowych pod montaz kanatow kpl 16

Inne materiaty wg potrzeb

liosci podano orientacyjnie.

shp o st o Wyszezeg6lnienie materiatu S S bedimi llosé
1 KoEektory solarne o powierzchni doplywu sw:at?a 2 25m wraz z kp! 20
kompletem ztgczek i mocowan do dachu z blachy
Przewody elastyczne do instalacji solarnych DN25 w zintegrowanegj
2 o m 32
otulinie gr. 25mm
3 Rury miedziane do instalacji solarnej dn28x1,5mm wraz ze ztaczkami m 66
4 Otulina z welny mineralnej ar. 30mm pokryta folig AL na rure dn28 m 66
5 Przewod czujnikowy 2x1,0mm? w rurce ochronnej m 40
B Czujnik temperatury instalacji solarnej szt 1
7 Odpowietrznik do instalacji solarnej szt 2
8 Solarna stacja pompowa dwudrozna o wydajnosci 1000 I/h przy kp! 1
wysokosci podnoszenia min. 7,0m
9 Naczynie przeponowe do inst. solarnej o pojemnoéci 18 dm® kpl 1
10 Czynnik grzewczy do instalacji solarnej dm?® 90
Inne materiaty wg potrzeb

[logci podano orientacyjnie.
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CLpt SN “Wyszczegolnienie materialu - L Jom. [ Hlosé
1 Rury kanalizacyjne PVC dn110 wraz z kszta%tkami m 52
2 Rura wywiewna kanalizacyjna z kréécem dn110 szt 13
3 Mata lamelowa z welny minerainej gr. 20mm z warstwa folit - 13
aluminiowej
4 Konstrukcje wsporcze z profili montazowych pod montaz kanatéw kpl 6
5

inne materialy wg potrzeb

llosci podano orientacyjnie.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustfawy Prawo Budowlane niniejszym oSwiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY

ODBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ [M.
MATKI TERESY Z KALKUTY (PO POZARZE) W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, WEWNETRZNYCH
INSTALACJlI ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO
PRZEPISOW P.POZ. - ETAP t - ODBUDOWA DACHU

PROJEKT INSTALACJ!I SANITARNYCH

Adres Inwestycii:
LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26

DZIALKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCYINY - RURY BRYGIDKOWSKIE

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

~AUTORZY. OPRA’CO WANIA
Imig-i nazw:sko -
ONruprawnien vl E s D EERIR e

mgr inz. Adam Maksymiuk
PROJEKTANT tpr. bud. Nr 871/BP/98
mgr inZz. Renata Maksymiuk
SPRAWDZAJACY | = o bud. Nr 367/Lb/2001 W
{

Data opracowania: pazdziernik 2019r.
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Pion/ | dn przewodu Wys.

ukiad ] Zakoncz. nad dachem Podstawa Komina
LT 1a 160 wyrzutnia pion. dnig0 B/l dn160 3,9
C Lot 1b 160 Wyrzutnia pion. dni60 | B/ldni60 | 3,9
A20(POKOY ic 200 went. dachowy PTKdn200 | 39
TG.'B'G*TERIQI@‘I’A - ic 160 wyrzutnia pion. dni60 B/l dn180 3,9
= T;gg“;ggm_ = 2a 160 wyrzutnia pion. dn160 | BAldn160 | 3,9
?j ) e 2b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ dn160 3,9
150 Ji ;H ]‘r;‘ 2c 160 wyrzutnia pion. dni160 B/l dn160 3,9
168 1 2d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
F 3a 160 went. dachowy PTK dn160 4.0
| 3b 160 wyrzutnia pion. dnis0 B/l dn160 4.0
= % 3c 200 went. dachawy PTK dn200 40
- 4a 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 4,0
E&;glrggég__ IL b 200 went_dachowy FIK dn200 | 4,0
= ' 2 5a 200 went. dachowy PTK dn200 4,0
L 200 Sh 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 4,0
‘“U‘ o . Ba 160 wyrzutnia pion. dnig0 B/l dn160 4,0
- 1 B~11c 6b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4,0
1 — 1 in Ta 160 wyrzutnia pien. dn160 B/l dn160 35
dn160 \L_E_ili 7b 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 3,5
T T 7c 160 nasada went. dn160 | zintegrowana| 3,5
= e 7d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/H dn160 35
= =5 T 7e 160 wyrzutnia pion. dn160 8/ dn160 3,5
A17|POKEY [ = 2_:; o Iid 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 35
W g 160 wyrzutnia pion. dn150 Bfl dn160 3,5
I 8a 200 wyrzut. pion. dn200 B/ll dn200 4.0
E 8b 200 went. dachowy PTK dn200 4,0
= LI LS~ 8¢ 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 30
151 = 153 8a 160 wyrzutnia pion. dn160 BAl dn160 3,9
169 e s 179 9b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
] A23|POKOS = Sc 160 wytzutnia pion. dni60 B/l dn160 39
= 1’2‘33‘|'FCV- = 9d 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 3,9
= 10a 200 wyrzut. pion. dn200 B/l dn200 3.0
'——ﬁ& 10b 160 wyrzutnia pion. dnig0 B/l dn160 39
b 10c 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn180 3,9
= == - 10d 160 wyrzutnia pion. dn160 BAl dn160 3.9
= == 11a 160 wyrzutnia pion. dn160 BAl dn160 37
" = Tg%—g-‘-’;gsol— = 140 11b 200 wyrzut. pion. dn200 B/l dn200 3.7
168 < B 224 /POKO w 70 11c 200 wyrzut. pion, dn200 B/l dn200 34
| W 11d 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 3.7
\ » 12a 160 wyrzuinia pion. dn160 Bl dn160 4.0
! 2 12b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4,0 OBJASNIENIA DO TABEL!
g 9160 — iy 12c 160 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn160 4,0 1. B/l dn160 - 0znacza podstawe dachowa typu B/l (. z
H ./_—_ — = 12d 160 wyrzutnia pion. dni6l B8/l dn160 4.0 krééeem) o Srednicy przylaczenia dn160mm
I / b Sa ' = 13a 200 went. dachowy PTK dni200 3,9 2. PTK dn200 - vznacza podstawe dachowa tiumigca
T L 5/ £l 13b 200 went. dachowy PTK dn200 3,9 kwadratowg 0 $rednicy przylgezenia dn200mm
i3 - == =0t 14a 160 wyrzutnia pien. dn160 | B/ll dn160 25 3. Dlugoscl kanalow podano w [m], $rednice w [mm]
132 >\ % 14b 200 went. dachowy PTKdn200 | 25
A15|POKOJ DZIENNY } } I 14c 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 25
= - : 15a 160 wyrzutnia pion. dni60 B/l dn160 3.8
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DANE UKLADOW

Pion/ | dn przewodts | 7. acs nad dachem | Podstawa | S
uldad frmm} komina
1a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/ll dn160 39
N SIS N AR , ? 1b 160 wyrzutnia pion. dn160 B/il dn160 39
;o : -‘ 1¢ 200 went. dachowy PTK dn200 39
| 1¢c 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dnisC 3,9
Z2a 160 wyrzutnia pion. dni180 B/ dni60 39
2h 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 39
2c 160 wyrzutnia pion. dnig0 B/l dn160 3,9
2d 160 wyrzutnia pion. dniG0 B/l dn160 3.8
3a 160 went. dachowy PTK dn180 40
3b 160 wyrzutniz pion. dn160 B/l dn160 4.0
3ec 200 went. dachowy PTK dn200 4,0
; 4a 160 wyrzutnia pion. dn160 B/l dn160 4,0
I ; rz. pion, dn160 : : 4b 200 went. dachowy PTK dn200 4,0
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ﬁaﬁaﬂgesﬂtﬁﬁ%%%c%jﬁg%%" P ' | 6a 160 wyrzutria pion. dn160 | B/l dn160 | 40
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— Z pion s> . ! : 7d 160 wyrzutnia pion. dn180 B/ll dn160 35 uktad wentylatora [m3/h] [mm]
D ukfadu 1a o i Te 160 wylzutnia pfun. dn160 B/il dn160 3,5 1c 440 dachowy wolnoobrotowy 230V, 200 PTK dn200
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| = ‘§ 9 180 wyrzutnia pion. dn160 | B/l dn180 | 3.9 13 280 | _dachowy wolnoobrotowy 230V; 200 | PTK dn200
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KUBATURA 5.C.
ul. B. Prusa 8/12, 20-064 Lublin

e-mail; kubatura.sc@gmaii.com
tel: 784-619-903/tel: 791-666-261

Adres Inwestycji:

LUBLIN UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 26
DZIAtKA NR EW. 31/1
OBREB EWIDENCYINY - RURY BRYGIDKOWSKIE

Inwestor

GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN
UL. PLAC KROLA W. LOKIETKA 1

Projektant: Ar uprawnien odpis
inz. Bozenna Groszek St-88/78
Sprawdzit: nr uprawnien podpis

mgr inz. Leszek Kubinski 1104/L.b/90 /VZV\/

Data opracowania: pazdziernik 2019 r.
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany ,Odbudowy budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
{po pozarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji oraz dostosowania budynku
do przepisow p.poz. - etap | odbudowa dachu — instalacje elekiryczne® zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej — art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994r.
,Prawo budowlane" z pézniejszymi zmianami.

inz. Bozenna Groszek ‘- (4
upr. nr St-88/78 4

mgr inz. Leszek Kubiiiski
upr. nr 1104/Lb/S0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MGS-3DT-12D *

Pani Bozenna Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01

adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] cpatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moznz sprawdzic za pamecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Palskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl iub kantaktujac sig z biurem wiajciwej Okregows] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-XML-JU8-7BJ *

Pan Leszek Kubiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2905/01

adres zamieszkania Zimowa 10/39, 20-337 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 raku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubeiskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzaénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryiikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic zz pomocg numeru wearyfikacyinego zaswiadczenia na
stronle Polskigj tzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zlokalizowane na dachu budynku Domu Pomocy
Spotecznej.

Zakres opracowania:

- inst. odgromowa na dachu

- inst. zasilania wentylatoréw na dachu
- inst. RTV - maszt antenowy

Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg dia budynku projekiuje sie instalacje piorunochronna. Zwody poziome na dachu
nalezy wykonaé¢ drutem DFeZn 8mm. Drut mocowac na uchwytach przykrecanych (zaciskanych)
do rabka blachy — nie nalezy przewierca¢ blachy. Przewody odprowadzajgce oraz uziom nie wchodzg
w zakres opracowania — wykonane zostang w Il etapie.

Do siatki zwodow na dachu nalezy przytaczyé metalowe rynny i obrobki oraz inne elementy metalowe
znajdujace sie na dachu. Do ochrony masztu z antenami oraz wentylatoréw na kominach zastosowaé
iglice kominowe o wysokosciach podanych na rzucie. iglice podigczyé do zwodow poziomych na
dachu. Na kalenicy ponad solarami wykonaé iglice z drutu DFeZn 8mm {o wysokasci 0,6m)
do ochrony solardw.

Instalacja zasilania wentylatoréw na dachu

Na dachu budynku w miejscach zaznaczonych na rzucie zamontowane bedg wentylatory dachowe
na podstawach. Do kazdego wentylatora nalezy doprowadzié oddzielne zasilanie — typy przewodow
opisanc na rzucie dachu. Zasilenia nalezy prowadzié w kominach wzdiuz kanalow wentylacyjnych pod
strop Il pietra. Na Il pigtrze nalezy pozostawié zapasy przewodow niezbedne do doprowadzenia ich do
tablicy TW. Migjsce usytuowania tablicy TW (Il pietro) zostalo zaznaczone na rzucie dachu. Ulozenie
przewoddw po poziomie Il pietra jest poza zakresem opracowania (bedzie wykonane w Il etapie).
Przejscia przewodéw przez strop Il pietra nalezy uszczelnié pozarowo. Wyjcia przewodow na dachu
przez scianke komina nalezy uszczelnié. Przy kazdym wentylatorze nalezy zamontowad wylacznik
serwisowy.

Instalacja RTV — maszt antenowy

W ramach instalacji telewizji zbiorczej nalezy na dachu zamontowaé maszt antenowy, do ktorego
umocowac:

- anteng satelitarng z zezem do odbioru sygnatow HotBird i Astra

- antene radiowa (radio analogowe)

- anteng radiowo-telewizyjng VHF (radio cyfrowe DAB i telewizja cyfrowa naziemna DVB-T)

- antene UHF (telewizja cyfrowa naziemna DVB-T)

Maszt antenowy nalezy przymocowaé do §ciany maszynowni dzwigu (uchwyty do montazu masztu
zamocowac na wylot przez Sciane). Od masztu nalezy poprowadzié 11 kabli konecentrycznych Cu,
75Q, zelowanych, PE do pomieszczenia na || pictrze, w ktorym zlokalizowana bedzie tablica TRTV.
Miejsce lokalizacji tablicy zostato zaznaczone na rzucie dachu. Tablica ta nie wchodzi w zakres
opracowania. Przejscie przewoddw przez dach wykonac w rurze, ktorg nalezy uszczelnic. Przewody
do pomieszczenia na Il pigtrze prowadzié po strychu. Calg trasg¢ na strychu nalezy obudowaé do
odpornosct EI60.



zwody paziome — drut DFeZn 8mm mocowony ng
uchwytach da blachy (uchwyty przykrecane na rgbek blachy)

1-2 iglica kominowa 2Zm (mocowanie na uchwycie przykrgcanym
do komina)

1—4,5  iglica kominowa (maszt} 4,5m {mocowanle na uchwytach
e przykrgcanych do dciany maszynowni — otwory montazowe
nalezy wykonaod przelotowo przez sciong)

I-0,6 iglica z drute OFeZn 8mm o wys. 0,6m (montaz do zwodu

o biegnqeego wzdluz kalenicy) — do ochrony solaréw
A maszt ontenowy z zestowem cnten zhiorczyeh (mocowonie
s} na uchwytach przykrgcanych do scigny maszynawni -
otwory montozows nalety wykonaé przelotowo przez $ciong)
—B wypust kabla do zasilania wentylatera

UWAGH:

1. Tcblica wentylagf TW croz tablica na potrzeby telewizj
zbiorczej TRTV nie wchodzq w zakres opracowcnia. No
rzucie dachu zoznaczeno jedynie miejsce ich montadu ng I
pigtrze,

2. Przewody antenowe od maosztu do Jokalizacji TRTV nolazy ]
prowgdzit przez poddosze. Catq trusg no poddoszu naolety |
abudowot do odpornasci EIGO.

| NHXE!H 745 [NIH 0.5 1

3. Zasileniac do wentylotorSw nalety sprowadzi¢ na Il pighro
przez komin wzdiui konotdw wentylaeyjnych i pozostowit
pod stropem 2 zcpdszm umazliwiajgeym w drugim etapie
ufozenie kabla do toblicy TW.

4, Wszystkie przejscig przewadéw przez strop O
pigtra nalety uszczelnie poiarowo.

5. Wszystkie iglice kominowe nalezy przylgezys de
zwodbw poziomych na dachu. Zwody poziome na
meszynowni d2wigu nalezy pofqezyt ze zwodomi
paziomymi na dachu budynku,

jako skrgcane.
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6. Wszystkie paigezenia zwadéw ng dachu wykonat I
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SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI ZBIORCZEJ

— oniana rodiowa (rodio analogawe)
— onlena rodiowo—telewizyjing VHF
(redio eyfrowa DAB 1 telewizjo cyfrowa noziemno OVB-T)
— antena UHF (telewizio cyfrows naziemnz DVE—T}

[Tr

anteno sotslitcma 7 dwoma koawarleromi z zezam
(HoiBird § Astra)

| BMENAREI
maszt antenowy montowany
do sciany maszynowni
dach
oddasze
P 1txkabel koncentryczny Cu, 750,
zelowany, PE
calg trosg kabli przez poddecaze nefezy obudowas deo
edparmessi EI60
2 pietro
pig TRTV
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CZESC OPISOWA:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - tekst
ujednolicony ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 pdéz. 718 z 2003 r./ oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r./Dz. U. Nr 120 péz. 1126
z dnia 10 lipca 2003/ w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projektowana odbudowa budynku Domu Pomocy Spolecznej im. Matki Teresy
z Kalkuty (po pozarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnetrznych instalacji
oraz dostosowaniu budynku do przepiséow p.poz. — Etap ! odbudowa dachu na dz.
nr ewid. 31/1 przy ul. Glowackiego 26 w Lublinie wymaga opracowania planu ,,bioz”.

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé realizaciji.

Zakres robot obejmuje odbudowe dachu.

Kolejnosé realizacji robot budowlanych:

- przekazanie obiektu przez Inwestora wykonawcy

- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowych kominow
- roboty murarskie (§ciany, uzupelnienia)

- montaz wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowym

- wykonanie instalacji sanitarnych 1 elektrycznych

- montaz stolarki drzwiowej

- wykonanie tynkow wewnetrznych, wylewek podlozy

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowanie pomieszczen

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na teremie opracowania istmeje zabudowa w postaci budynkéow DPS-u wraz

z dobudowywanym skrzydlem wedtug odrgbnego opracowania.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka nie posiada elementow zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji
robét budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsce i czas

wystepowania.

Podstawowe zagrozenie moze wysigpi¢ podczas prac budowlanych
wykonywanych na wysokosci (,5m od poziomu posadzki, ktdére zaliczane sg do prac na
wysokodci (prace murarskie, dekarskie, malarskie, instalacyjne). Nalezy zwrocic
szczeg®lng uwage na prace na wysokosel oraz przy instalacjach np. ryzyko poparzenia
od kolektordw solarmych podczas stonecznej pogody.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych

w szczegolnosei w:

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.

2003 Nr 47, poz. 401)

»  PN- 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania
i badania oraz w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa
1994,

Y

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rohot szczegolnie
niebezpiecznych:

Szczegolnie niebezpieczne roboty wystepujg na etapie wykonywania ich powyzej 0,5m
oraz przy instalacjach.

Wobec powyzszego nalezy zwroci¢ uwage pracownikom przed przystapieniem do robot
na prawidiowe, zgodne z projektem budowlanym wykonanie elementéw konstrukcyjnych
oraz pokrycia dachowego. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg
w przepisach eksploatacyjnych 1 bezpiecznej pracy —w trakcie trwania robdt
budowlanych, ktore pracownicy i ich przelozeni maja obowigzek znaé i stosowac. Ich
wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukeji
wykonania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.



6. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub sasiedztwie, w tym zapobiegajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powola¢ kierownika budowy. Poprawnie =zagospodarowaé¢ pomieszczenia
przeznaczone do remontu i adaptacji. Teren objety opracowaniem wyposazy¢
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP
i ppoz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace
zasady  bezpiecznej  pracy zawarte sa = w  przepisach  eksploatacji
1 bezpieczne] pracy branz biorgeych udzial w inwestycji, ktére pracownicy maja
obowigzek znaé i stosowac. Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona
branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazdy wykonawca ma
obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje wykonywamnia prac zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

Branza architektoniczno — konstrukcyjna:

- opracowaé harmonogram organizacji i robot.

- wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca skiadowania materialow budowlanych.

- wyznaczyc¢ 1 oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych.

- wyposazy¢ teren rob6t budowlanych w sprzet BHP i ppoz.

- zapewni¢ Srodki lgczno$ci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

- stosowacé sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny.

- stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne.

- prace w poblizu istniejacych instalacji terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

- stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokosci.

Branza elekiryczna:

- W sytuacji zagrozenia wylaczyé zasilanie elektryczne.

- stosowac sprawny i1 odpowiedni sprzet mechaniczny.

- stosowac materialy posiadajace atesty techniczne.

- prace w poblizu istniejgeych przewoddow elekirycznych prowadzi¢ w obecnosci oraz
pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych.



Branza sanitarna:
- stosowaé sprawny 1 odpowiedni sprzet mechaniczny.
- stosowac¢ materialy posiadajgce atesty techniczne.

- prace w poblizu istnicjacych instalacji prowadzi¢ w obecnosei oraz pod nadzorem

odpowiednich stuzb technicznych.

OPRACOWALL:

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN MISZCZUK
upr. nr 108/ BOKK/2013
ul. Tumidajskiego 2A/31

Zoy[m

MGR INZ. ARCH. KAROLINA PLEWA-UCHANSKA
upr. nr 77/LBOIA-OKK/2010

ul. Dunikowskiego 15/49

20-425 Lublin
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