SCHEMAT PODLACZENIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
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UWAGA:

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZOWEGO

Do instalacji hydrantowe|Na

Nr | Nazwa elementu Jm. |[llos¢
71| Zestaw wodomierzowy na p.poz. i bytowe o parametrach pracy
Q=8,0m3/h ,DN80 ,Pd=4bar , z zaworem pierwszenstwa oraz |kopl.| 1
uktadem pomiarowym z przepfywomierzem
72 | Krociec amortyzacyjny kotnierzowy DN 80 mm , p=1,6 MPa szt. | 2
73 Przepustnica kofnierzowa zeliwna krétka DN8O z dzwigniq szt | 2
recznym, pn=1,6 MPa
Z4 | Filt siatkowy kofnierzowy , DN 80 mm , p=1.6 MPa szt. | 1
75 |Zawdr pierwszefistwa — przepustnica DN 80 mm , pn=1,0 MPa
wraz z sitownikiem U=230V , P= 6,5 W,znamionowy moment
obrotowy — 20 Nm,stopiefi ochrony IP54,zakres roboczy szt.| 1
195-264 VAC
zujnik prze u na maksymalne cisnienie robocze — ar
[¥3M0zujnik przeptyw ksymalne cisnienie rob 10b
napiecie zasilajgce — 230 V , prqd znamionowy — 2,5 A, szt. | 2
prqd rozruchowy — 15A, stogler‘n ochrony —IP20,przyfqcze R1,
temperatura mediéw — 5
77 | Przepustnica kofnierzowa zeliwna kréotka DN65 z dzwigniq
recznym, pn=1,6 MPa szt.| 2
Z8 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN 65 mm,p=1,6MPa szt. | 1
79 | Manometr zwykty tarczowy M100 o zakresie (0—10 ) bar szt | 1
z kurkiem manometrycznym ’
710| Przeptywomierz elektromagnetyczny o zakresie pomiarowym
1-5 | /sek,pobér mocy ,5.6 W', napiecie — 230V szt. | 1
~ |stopien ochrony IP 67, DN 40 mm
70 Dza¥dt [Megulacyjny ze stepng nastawg , DN 40 mm szt | 1

pn=1,0 MPa

SKALA 1:100

1. Armatura oraz ksztattki z zeliwa sferoidalnego.
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LEGENDA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

CYRKULACJA

INSTALACJA WEWNETRZNA P.POZ.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PION  WODOCIAGOWY

PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PION KANALIZACJI SANITARNEJ
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AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe ’ 1 GMINA LUBLIN
"ARC_ONEL" sp. z0.0. COML 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1

20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI: o .
Budowa budynku przedszkola wraz ziatid nr ewid:
z tacznikiem do istniejacego budynku 188
Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie przy 189

ul. Stawinkowskiej 50 wraz z niezbedna opreb: 31
infrastrukturg towarzyszaca

PROJEKTANT (branza sanitarna): NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Emilian Zachara 1228/Lb/90
MATWA TISENEL INSTALACIA WOD.- KAN.
SZCZEGOL PODLACZENIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
DATA: styczen 2021r NUMER RYSUNKU:
STADIUM: PW SKALA: _/1 :100 S / 1 . 9
UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




