ERRATA nr 1

projektu wykonawczego PZT — do opisu techniczny dopisuje si¢:

- do pkt 3.8 "Wysoko$¢ sadzonki 1 rodzaj pojemnika:

klon pospolity Golden globe (Acer platanoides Golden globe) - Pa 180, o obwodzie 16 cm ; B;
lawenda BLUE SCENT - doniczka; P9; 0,6 litra; dwuletnia;

lawenda waskolistna ELLEGANCE PURPLE - doniczka; P9; 0,6 litra; dwuletnia

kosmatka IGEL Luzula Pilosa ‘Igel’ TRAWA - doniczka; 1 litr; dwuletnia

tawula Japoniska GOLDFLAME — doniczka; 1 litr; dwuletnia."

- pkt 3.14 ogrodzenie placu zabaw. ,,Ogrodzenie placu zabaw ( rysunek Z/1, Z/2 ) o wysokosci 1 m.
Ogrodzenie z pretow pionowych 4.0 mm zgrzanych z pretami poziomymi 4.0 mm (oczko siatki
50x200m). Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40 wraz z obejmami montazowymi. Furtka ( 1
szt) wykonana z profila stalowego 40x40 wypelniona panel zgrzewanym wraz z stupkami
stalowymi o przekroju 60x60. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powloka lakiernicza
w dowolnym kolorze z palety barw RAL). Gérna krawedZ panela zabezpieczona przed czynnikiem
mogacym wyrzadzi¢ krzywde dzieciom."

- zmiana na rysunku Z/2 byto

,,hnawierzchnia trawiasta z podbudowa” — ok. 117 m2), natomiast w pozostalej czesci placu zabaw
(ok. 107 m2)"
jest ,,nawierzchnia trawiasta z podbudowa” — 117 m2), natomiast w pozostalej cz¢sci placu zabaw
(107 m2)"

projektu wykonawczego drogowego — do opis techniczny dopisuje¢ sie:

- do pkt 7 "Po zlikwidowaniu krawe¢znikow 1 istniejacej nawierzchni po wytyczeniu nowych
chodnikow teren ma by¢ zasiany trawg."

- pkt 9 w projektowana konstrukcja chodnika

"Podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm" i dopisuje¢ si¢ "podsypka grysowa gr 3 cm".

projektu drogowego poprzez zmang na rysunku D/2

- kraweznika betonowego najazdowego 20x30 cm na krawe¢znika betonowego najazdowego
15x22 cm ;

- krawezniki betonowe 20x30 na krawezniki betonowe 15x30"

projektu wykonawczego architektura poprzez dopisanie

do pkt 2.6 1) opisu techniczengo "$ciany w pom. 0/13, +1/10, +1/11, +2/08, - cegla ceramiczna
dziurawka gr 6,5 cm;"

" nadproza w $ciankach dziatowych z prefabrykowane belek Zelbetowych "

do pkt 2.6 s) Listwy odbojowe i narozniki

"Narozniki systemowe z winylu teksturowego gr 2 mm (50x50 x 180 ) na wszystkich wystajacych
elemetach $ciennych, glify drzwiowe - korytarze, sale dla dziecki, sale do ¢wiczen, szatnie "

" odbojnice - wszystkie pomieszczenia komunikacyjne na parterze, III pigtrze)"

do pkt 2.6 k) stolarka 1 §lusarka zewnetrzna i wewnetrzna
"Kolor profili stolarki aluminiowej — wg RAL 7037"

"okna napowierzajgcego dwukomorowe, szyba zwykta"

" Nalezy dopasowa¢ drzwi do zadanych $wiatet przejscia"

" Drzwi D14 majg by¢ napowietrzajace, bez odpornosci EIS30 "

projektu wykonawczego architektura poprzez dopisanie :
do pkt 2.6 e) $cianki wewnetrzne



"$cianki przesuwnej w sali wielofunkcyjne;j:

wymiary paneli:

- grubo$¢ elementu: maks. 100 mm

- szerokos$¢ elementu: od 600 do 1.250 mm

- wysoko$¢ w $wietle: dostosowana do wysokos$ci pomieszczenia,

- sterowanie $Sciany pétautomatyczne (system elektrycznie uszczelnienie $ciany w $wietle otworu,
zapewniajace izolacyjnos$¢ dzwigkowa $ciany o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= min.
40 dB;

- elementy o grubosci maksymalnie 100mm z wykonczeniem umozliwiajagcym zawieszenie paneli
gbérne — bez prowadzenia w podiodze;

- wykonczenie $cian: plyta laminowana melaming lub wykonczona fornirem naturalnym — wymaga
si¢ dopasowanie koloréw do aranzacji wnetrza pomieszczen,

- klasa niepalno$ci — NRO,

- kolor RAL 7044, powierzchnia btyszczaca."

do 2.6 pkt d) podtogi i posadzki
"Warstwy dla sceny (opis w uktadzie od wykonczonej warstwy):
- deski z drewna twardego (buk, modrzew)- 1,5 cala;
- legary 120x70x0k.2500 mm w rozstawie co 60 cm;
- w uktadzie poprzecznym legary 130x70x0k.2500 mm w rozstawie co 60 cm;
- podktadki pod legary z gumy technicznej (izolacja akustyczna), migdzy legarami welna
mineralna gr 10 cm;
- folia paroizolacyjna"
" wylewka cementowa gr 10 cm na gruncie zbrojona siatka o oczkach 15x15 cm , fi6 mm"

do pkt 2.6 1) malowanie " Lamperie z tynku mozaikowego w korytarzach, klatkach schodowych,
taczninku, szatniach, wiatrotap, pom. Pomocnicze, sale dla dzieci, sala do cwiczen ruchowych, sali
wielofunkcyjnej"

pkt 2.6 1) opisu techniczengo "lustra wklejane, dot ok. 10 cm nad baterig umywalkowa, wysoko$¢
ok. 50 cm, szerokos¢ ok. 50 cm, nalezy wymiary dostosowac do wielkos$ci stosowanych phytek"
do pkt 2.6 1)

"barierki antypanicznej — rura polerowana ze stali nierdzewnej ¢ 40 mm;"
do pkt 2.6 1)
"drabina wytazowa:
- rozstaw obreczy kosza ochronnego 800 mm;
- szerokos$¢ zewngtrzna drabiny 550 mm, wewngtrzna 500 mm;
- antyposlizgowe szczeble ryflowane 28x28 mm (aluminium) szerokosci 500 mm,;
- rozstaw szczebli maksymalnie co 300 mm (min. 225 mm);
- wymiar przekroju szczebla min.20 mm;
- przekrdj podtuznicy 58x25 mm (aluminium);
- uchwyty standardowe dtugsci 160 mm;
- porecze zejscia proste lub zagiete;
- wyposazone w podest spoczynkowy co 10 m;
- odlegtos¢ drabiny od $ciany min.150 mm;
- rozstaw kotew mocujacych maksymalnie co 2 m;
- drabing¢ nalezy wyposazy¢ w kosz ochronny lub inny system ochrony przed upadkiem z
wysokosci;"

"daszek na dachu 40x90 cm szkto bezpieczne gr 20 mm na 3 ciggnach "



" daszki nad wejsciami ze szkta bezpiecznego gr 20 mm (250x150cm na 8 ciggnach- 2 szt.;
400x150cm na 8 ciggnach- 1 szt.; 150x100cm na 6 ciggnach- 1 szt.;)"

do 2.6 pkt t) Wykonczenie zewnetrzne obiektu

,» cokot ( wysokos¢ 50 cm ) tynk mozaikowy; murki oporowe — beton architektoniczny”

do 2.6 pkt r) ostony grzejnikowe

,, Ostony grzejnikowe we wszystkich pomieszczeniach w ktérych przebywaja lub przemieszczaja
si¢ dzieci — sale dla dzieci, sala widowiskowa, sala ¢wiczen, tazienki, korytarze, klatki schodowe,
wiatrotap, szatnie- zgodnie z tabelkg rysunek A/20

ostony grzejnikowe w sali ¢wiczen 250x83x22cm- 1 szt; 200x83x22¢m — 3 szt”

do pkt 2.6

" nalezy na okres budowy zapewni¢ nadzér ornitologiczny "

"Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢é w atestowane zamki na klucz z dostosowaniem
do systemowego rozwigzania struktury kontroli dostgpu zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu — SYSTEM JEDNEGO KLUCZA, pozwalajacy na wyposazenie obiektu
w strukture dostgpu np. dostep personelu w zaleznosci do uprawnien do wybranych grup
pomieszczen przy uzyciu jednego klucza (MASTER-KEY). Strukture dostgpu i wybrany system
nalezy uzgodni¢ z Projektantem 1 Inwestorem przed zamowieniem systemu.

Odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

Zamki — oznaczonych na rysunkach architektury drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep 1 trzymacz
elektromagnetyczny pozwalajacy na stale otwarcie zintegrowany z systemem SAP.

We wszystkich drzwiach na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z gtownej hali do wyjscia na
zewnatrz budynku zastosowac okucia antypaniczne.

Okucia $lusarki okiennej — klamki wykona¢ z zabezpieczeniem przed niewlasciwym potozeniem
oraz blokowane.

Szklo bezpieczne o podwyzszonej odpornosci na wtamanie minimum P4 na parterze (przyziemiu)
budynku oraz we wszystkich drzwiach. Wymaga si¢ by zestaw P4 wykonany byl minimum z
dwoch tafli szkta 1 4 warstw folii, oraz posiadat stosowne dokumenty wskazujace na oznaczenie
wytrzymato$ci min. P4.

Zakazuje si¢ montowania blokad w drzwiach pomieszczen ustepoOw dla przedszkolakow.

Wszystkie wejscia do pomieszczen nalezy oznaczyé przy pomocy kompleksowego systemu
informacji wizualnej — zwanego systemem informacyjnym ztozonym z informacji: podstawowe;j
(oznaczenie wszystkich pomieszczen), uzupeiniajacej (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia
bedzie to piktogram lub nazwa klasy lekcyjnej z pierwszg literg w wigkszym formacie).

Zgodnie z projektem wentylacji kratki wystepuja w wigkszosci drzwi, szczegodlnie dla pomieszczen
sanitarnych jak rowniez w $cianach. Oznaczenie na rysunkach wentylacji strzatkg przeplywu
powietrza.”

Zabezpieczenie elewacji ,,antygrafiti”:

Dla ochrony przed ewentualnymi aktami wandalizmu — np. graffiti projektuje si¢ zabezpieczenie
elewacji budynku na calym obwodzie na wysokosci 3m od wykonczonego poziomu terenu przy
budynku oraz dla wszystkich §cian oporowych i murkéw zagospodarowania terenu, zastosowanie
bezbarwnego lakieru ,,antygraffiti”, charakteryzujacego si¢ bardzo wysoka odpornoscig chemiczng.
Projektuje si¢ powloke lakiernicza ochronna, ktora tworzy si¢ jako bezbarwna powloka antygraffiti.
Powtoka ma by¢ tatwozmywalna i posiada wysoka odpornos$¢ na $cieranie oraz rozpuszczalniki. Z
powstalej powtoki musi by¢ mozliwos¢ wielokrotnego, szybkiego i skutecznego usuwania graffiti
oraz innych farb przy pomocy ogélnodostepnego acetonu lub innych srodkéw do usuwania graffiti.
Powloka antygraffiti — wlasciwosci:

Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny lakier poliuretanowy o niskiej zawartosci LZO, posiadajacy
atest PZH, charakteryzujacy si¢ bardzo wysoka odpornoscia chemiczng 1
mechaniczng.



Tworzy latwozmywalng powloke antygraffiti, odporng na $cieranie oraz chemiczne S$rodki
czyszczace, rozpuszczalniki. Powloka antygraffiti ma by¢ tatwa w aplikacji, nie z6tkna¢ (odporna
na promieniowanie UV), odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, bezbarwna
i bezwonna podczas naktadania. Srodek na graffiti powinien byé wykonanay jako powtoka bez
polysku — matowa lub satyna (p6imat) oraz zabezpiecza powierzchni¢ na minimum 12 czyszczen
za pomocg acetonu. Stosowaé S$rodki przeznaczone do zastosowania na praktycznie kazda
powierzchni¢, w tym: podloza mineralne, tynki, beton, kamien naturalny, cegly, czysta stal, stal
ocynkowang, stal malowang, aluminium, miedz, stal nierdzewna, drewno, ptytki, wszelkie podtoza
pokryte farbami, lakierami, etc.

Sciany wewnetrzne:

Jako $cianki szkieletowe z poszyciem plytami kartonowo-gipsowymi dopuszcza si¢ jedynie
miejscowe zabudowy szachtow pionowych instalacji czy poziome obudowy kanatow wentylacji
mechanicznej przy zastosowaniu podwojnego poszycia.

UWAGA:

Nie dopuszcza si¢ wykonywania $cian szkieletowych jako catych $cian dziatowych.
W pomieszczeniach mokrych do zabudowy szachtow stosowac zamiennie do ptyt zawierajacych
gips plyty cementowe lub cementowo-wtoknowe.

Wszystkie instalacie w budynku musza by¢ schowane lub obudowane — nie dopuszcza si¢
prowadzenia instalacji na zewnatrz wykonczonych $cian czy sufitow."

Poziom -1:

Num | Nazwa

er pomieszczenia
-1/01 | Klatka schodowa 1

Powierzch
nia [m?]
18,55

sufit Sciany

Tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
Tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
tynk
malowanie,
tynk,
malowanie,

podtoga

ptytki gresowe | tynk, malowanie

-1/02 | Komunikacja 15,28 | plytki gresowe | tynk, malowanie

-1/03 | Magazyn 78,37 | gres naturalny | tynk, malowanie

-1/04 | Magazyn 70,32 | gres naturalny | tynk, malowanie

-1/05 58,90

Magazyn

gres naturalny

tynk, malowanie

tynk,
malowanie

1/05

Dzwig osobowy

3,23

wyktadzina lub
kamien

stal nierdzewna
szczotkowana

stal
nierdzewna
szczotkowana

1/05

Maszynownia
dzwigu

3,00

gres naturalny

tynk, malowanie

tynk,
malowanie,
lamperia do
1,50 m

-1/06

Klatka schodowa K2

20,90

ptytki gresowe

tynk, malowanie

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

-1/07

Magazyn

159,42

gres naturalny

tynk, malowanie

tynk,




malowanie,

-1/08 | Magazyn 68,87 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
malowanie
-1/09 | Pomieszczenie 7,84 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
przytacza wody malowanie,
lamperia do
1,50 m
-1/10 | Magazyn 81,95 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
malowanie
-1/11 | Komunikacja 60,92 | ptytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
-1/12 | Magazyn 18,79 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
malowanie
-I/13 | Magazyn 23,10 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
malowanie
Suma powierzchni poziomu| 689,44 m?
-1
Poziom 0:
Num | Nazwa Powierzch
er pomieszczenia nia [m?]
0//01 | Wiatrotap 1 5,40 | plytki gresowe | podwieszany z tynk,
ptyt 60x60 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
0/02 | Komunikacja 21,28 | wykladzina pcv | podwieszany z tynk,
plyt 60x60 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
0/03 | Pokoj dyrektora 25,76 | wyktadzina pcv | podwieszany z tynk,
ptyt 60x60 malowanie
0/04 | Pokoj internistow 25,69 | wyktadzina pcv | podwieszany z tynk,
ptyt 60x60 malowanie
0/05 | Pokoj internistow 25,69 | wyktadzina pcv | podwieszany z tynk,
ptyt 60x60 malowanie
0/06 | Szatnia 52,45 | wykladzina pcv | podwieszany z tynk,
plyt 60x60 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m
0/07 | Pomieszczenie IT 23,46 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,
malowanie
0/08 | Klatka schodowa K1 18,52 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy




do 1,50 m

0/09

Rozdzielnia
positkow

15,40

plytki gresowe

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/10

Zmywalnia naczyn

7,15

plytki gresowe

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/11

Pokdj socjalny

18,14

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

Tynk,
malowanie,
lamperia z
tynku
mozaikowego
do 1,50 m,
glazura do
1,60 m i
szerokosci 0,6
m poza obrys
umywalek i
zlewow

0/12

Pom. porzadkowe

7,20

gres naturalny

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/13

WC z prysznicem

6,60

ptytki gresowe

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/14

Wiatrotap 2

7,27

ptytki gresowe

tynk, malowanie

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/15

Klatka schodowa 2

20,95

plytki gresowe

tynk, malowanie

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/16

0/17

We dla
niepetnosprawnych

6,62

ptytki gresowe

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/18

Sala dla dzieci nr 1

70,25

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/19

Pom. pomocnicze

3,40

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie




0/20

WC dla dzieci

6,30

ptytki gresowe

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/21

Sala dla dzieci nr 2

65,48

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/22

Pom. pomocnicze

3,50

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie

0/23

WC dla dzieci

6,30

ptytki gresowe

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/24

Sala dla dzieci nr 3

58,10

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/25

Pom. pomocnicze

2,15

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie

0/26

WC dla dzieci

6,45

plytki gresowe

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
glazura do
2,20 m

0/27

Sala dla dzieci nr 4

65,65

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/28

Pom. pomocnicze

2,65

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

Tynk,
malowanie

0/29

WC dla dzieci

6,24

plytki gresowe

podwieszany z
ptyt 60x60

malowanie,
glazura do
2,20 m

0/30

Komunikacja

59,28

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/30a

Pom. techniczne
elektryczne

1,40

gres naturalny

tynk, malowanie

tynk,
malowanie

0/31

Komunikacja

31,08

wyktadzina pcv

podwieszany z
ptyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

0/32

Lacznik

33,92

wyktadzina pcv

podwieszany z
plyt 60x60

tynk,
malowanie,
lamperia tynk




mozaikowy

do 1,50 m

Suma powierzchni poziomu 709,73

0 m?

Poziom +1:

Num | Nazwa Powierzch

er pomieszczenia nia [m?]

+1/0 | Klatka schodowa 1 18,52 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,

1 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/0 | Korytarz 21,06 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

2 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/0 | Sala ¢wiczen 78,82 | wykladzina pcv podwieszany z | tynk,

3 ruchowych plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/0 | WC dla dzieci 18,90 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

4 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/0 | Pom. pomocnicze 17,80 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

5 plyt 60x60 | malowanie

+1/0 | Szatnia 52,45 | wykladzina pcv podwieszany z | tynk,

6 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/0 | Pokdj 23,46 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

7 ptyt 60x60 | malowanie

+1/0 | Pom. wydawani 13,26 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

8 positkow ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/0 | Pokoj nauczycielski 31,10 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

9 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
1,60 m i
szerokosci 0,6
m poza obrys
umywalek 1
zlewow

+1/1 | WC z prysznicem 7,05 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

0 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m




+1/1 | WC z prysznicem 6,60 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

1 plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/1 | Klatka schodowa K2 20,95 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,

2 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/1 | - -

3

+1/1 | WC dla 6,62 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

4 niepetnosprawnych plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/1 | Sala dla dzieci nr 1 70,25 | wykladzina pcv podwieszany z | tynk,

5 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/1 | Pom. pomocnicze 3,40 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

6 plyt 60x60 | malowanie

+1/1 | WC dla dzieci 6,30 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

7 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/1 | Sala dla dzieci nr 2 65,48 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

8 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/1 | Pom. pomocnicze 3,50 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

9 ptyt 60x60 | malowanie

+1/2 | WC dla dzieci 6,30 | plytki gresowe podwieszany z | malowanie,

0 ptyt 60x60 | glazura do
2,20 m

+1/2 | Sala dla dzieci nr 3 58,10 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

1 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+1/2 | Pom. pomocnicze 2,15 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

2 plyt 60x60 | malowanie

+1/2 | WC dla dzieci 6,45 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

3 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/2 | Sala dla dzieci nr 4 70,70 wyktadzina podwieszany z | tynk,

4 ptyt 60x60 | malowanie,

lamperia tynk
mozaikowy




do 1,50 m
+1/2 | Pom. pomocnicze 2,65 wyktadzina podwieszany z | tynk,

5 plyt 60x60 | malowanie

+1/2 | WC dla dzieci 6,24 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

6 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+1/2 | Komunikacja 59,06 wyktadzina podwieszany z | tynk,

7 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+/ Pom. techniczne 1,40 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,

27a | elektryczne malowanie

Suma powierzchni poziomu | 678,57 m?

+1

Poziom +2:

Num | Nazwa Powierzch

er pomieszczenia nia [m?]

+2/0 | Klatka schodowa 1 18,52 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,

1 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/0 | Komunikacja 23,57 wyktadzina podwieszany z | tynk,

2 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/0 | Sala wielofukcyjna 232,90 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

3 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/0 | WC dla dzieci 12,88 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

4 plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/0 | Pom. wydawania 13,26 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

5 positkow plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/0 | Szatnia 33,00 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

6 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/0 | Pom. porzadkowe 5,23 | gres naturalny podwieszany z | tynk,

7 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m




+2/0 | WC z prysznicem 6,72 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

8 plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/0 | Klatka schodowa K2 20,95 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,

9 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/1 | - -

0

+2/1 | WC dla 6,62 | plytki gresowe podwieszany z Tynk,

1 niepetnosprawnych plyt 60x60 malowanie,

glazura do
2,20 m
+2/1 | Sala dla dzieci nr 1 70,25 | wykladzina pcv podwieszany z | tynk,

2 plyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/1 | Pom. pomocnicze 3,40 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

3 plyt 60x60 | malowanie

+2/1 | WC dla dzieci 6,30 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

4 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/1 | Sala dla dzieci nr 2 65,48 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

5 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/1 | Pom. pomocnicze 3,50 | wyktadzina pcv podwieszany z | Tynk,

6 ptyt 60x60 | malowanie

+2/1 | WC dla dzieci 6,30 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

7 ptyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/1 | Sala dla dzieci nr 3 58,10 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

8 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/1 | Pom. pomocnicze 2,15 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

9 ptyt 60x60 | malowanie

+2/2 | WC dla dzieci 6,45 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

0 plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/2 | Sala dla dzieci nr 4 70,70 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

1 plyt 60x60 | malowanie,

lamperia tynk




mozaikowy
do 1,50 m
+2/2 | Pom. pomocnicze 2,65 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

2 ptyt 60x60 | malowanie

+2/2 | WC dla dzieci 6,24 | plytki gresowe podwieszany z | tynk,

3 plyt 60x60 | malowanie,
glazura do
2,20 m

+2/2 | Komunikacja 58,35 | wyktadzina pcv podwieszany z | tynk,

4 ptyt 60x60 | malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+2/2 | Pom. techn. 2,12 | gres naturalny | tynk, malowanie malowanie

4a elektryczne

Suma powierzchni poziomu 735,64

+2 m?

Poziom +3 NADBUDOWA:

Num | Nazwa Powierzch

er pomieszczenia nia [m?]

+3/0 | Klatka schodowa K1 18,51 | plytki gresowe | tynk, malowanie | tynk,

1 malowanie,
lamperia tynk
mozaikowy
do 1,50 m

+3/0 | Kotlownia 52,65 | gres naturalny | tynk, malowanie | tynk,

2 malowanie

Suma powierzchni poziomu 71,16 m?

+3

projektu wykonawczego konstrukeja - opis techniczny dopisuje si¢ :
- do pkt 4.4 "Podktadka liniowa elastomerowa o minimalnej no$nosci od obcigzenia

charakterystycznego 110 kN/m (dane podano na rys. K-43), podktadka powinna by¢ zabezpieczona
przeciwpozarowo do REI60 poprzez mase plastyczng lub welne kamienng o min. ci¢zarze wtasnym
150 kg/m3

- do "pkt 4.5 pochylnia wewngtrzna:

plyta zelbetowa gr 20 cm z betonu C20/25 zbrojona krzyzowo siatka z pretow 08 mm w rozstawie
15x15 cm, oparta na dwoch $cianach fundamentowych o gr.20 cm, oddylatowana od $cian tgcznika,
gres naturalny nieszkliwiony R11 60x60 cm;"

Tom I Rozdzial 2 Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji: wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Opis techniczny pkt. 1.5.3.

byto:

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur :

- PEHD na odcinkach P-SR,;

- PP karbowanych (SN 8) kielichowych, taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe na
pozostatych odcinkach.

zmienia si¢ na:

- PE 100 PN10 SDR17 dn 50x3,0 mm na odcinkach P-SR,;

- PP karbowanych (SN 8) kielichowych, taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe na



pozostatych odcinkach.

byto:

Pompownia Scieki deszczowe z wjazdu do garazu dojazdowej kierowane do instalacji kanalizacji
deszczowej poprzez przepompownie P wyposazong w dwie pompy (jedna rezerwowa)zatapialne do
sciekow sanitarnych o parametrach q=3,0 I/s, H=4,0 mH20 kazda. Pompownia kompaktowa ze
zbiornikiem zelbetowym,wtazem, armaturg i tablicg sterowniczg. Rura wywiewna wyprowadzona
0,5 m powyzej projektowanego terenu.

Lokalizacja tablicy sterowniczej przy pompowni. Posadowienie pompowni na podtozu
wyrownawczym z betonu klasy C16/20, grubosci ok.17cm. Bezposrednio przed montazem
urzadzen utozy¢ 3cm warstwe zaprawy cementowej klasy M 20.

zmienia si¢ na:

Scieki deszczowe z wjazdu do garazu dojazdowej kierowane do instalacji kanalizacji deszczowej
poprzez przepompowni¢ P @1200 mm wyposazong w dwie pompy (jedna rezerwowa)zatapialne do
sciekoOw sanitarnych o parametrach q=3,0 1/s, H=4,0 mH20O kazda. Pompownia kompaktowa ze
zbiornikiem zelbetowym,wtazem, armaturg i tablicg sterownicza. Rura wywiewna wyprowadzona
0,5 m powyzej projektowanego terenu.

Lokalizacja tablicy sterowniczej przy pompowni. Posadowienie pompowni na podiozu
wyréownawczym z betonu klasy C16/20, grubosci ok.17cm. Bezposrednio przed montazem
urzadzen utozy¢ 3cm warstwe zaprawy cementowej klasy M 20.

Rysunek S-04,

byto:

DN 50x3,0 PE100-RC SDR17 PN10

zmienia si¢ na:

PE 100 PN10 SDR17 dn 50x3,0 mm

Tom II Rozdzial 3.1 Instalacje wod-kan

Rysunek S/1.6 — opis zasobnikow c.w.u.

byto:

ZASOBNIK

V=3000

zmienia si¢ na:

ZASOBNIK

V=750

Tom II Rozdzial 3.5 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Opis techniczny pkt. 1.5.8 1 rysunek S5.8

byto:

agregat systemu mini VRF

Qch=22.4 kW

Qg=14,9 kW

SEER nie mniejszy niz 6,3

SCOP nie mniejszy niz 4,2

Pel=6,78 kW

zasilanie: 3N~/380-415 V/50 Hz

MFA=25 A

m=144 kg

Wymiary (wysoko$¢/dlugosé/szerokose) 1430/940/320mm

przytacza: 9,52/19,1 mm

Lp=55 dB(A)

czynnik: R410A

zmienia si¢ na:

agregat systemu mini VRF

Qch=14,0 kW



Qg=14,0 kW

SEER nie mniejszy niz 7,7
SCOP nie mniejszy niz 4,7
Pel=3,44 kW

zasilanie: 1N~/220-240 V/50 Hz
MFA=32 A

m=89 kg

Wymiary (wysoko$¢/dlugosc/szerokosc) 823/940/460mm
przytacza: 9,52/15,9 mm

Lp=52 dB(A)

czynnik: R410A

Opis techniczny zalgcznik Z.1, Zestawienie instalacji klimatyzacji i chlodzenia technologicznego, pozycja 4
byto:

Jednostka zewnetrzna systemu klimatyacji VRF wraz z
automatyka

Qch=22,4 kW

Qg=14,9 kW

SEER nie mniejszy niz 6,3

SCOP nie mniejszy niz 4,2

Pel=6,78 kW

zasilanie: 3N~/380-415 V/50 Hz

MFA=25 A

m=144 kg

Wymiary (wysoko$é/dtugosé/szerokos¢) 1430/940/320mm
przytacza: 9,52/19,1 mm

Lp=55 dB(A)

czynnik: R410A

kpl.1- -

Zmienia Si¢ na:

4.

Jednostka zewnetrzna systemu klimatyacji VRF wraz z
automatyka

Qch=14,0 kW

Qg=14,0 kW

SEER nie mniejszy niz 7,7

SCOP nie mniejszy niz 4,7

Pel=3,33 kW

zasilanie: IN~/220-240 V/50 Hz

MFA=32 A

m=89 kg

Wymiary (wysoko$é/dtugosé/szeroko$¢) 823/940/460mm
przytacza: 9,52/15,9 mm

Lp=52 dB(A)

czynnik: R410A

kpl.1- -



