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I. INSTALACJA C.0. I C.T.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Centrum
Kultury w Lublinie na poziomie piwnic w ramach zadania pn. ,,Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie”.

1.2 Zakres zastosowania st

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.o. w obiekcie. Obejmuje nastepujgce roboty:

montaz grzejnikow,

— demontaz nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej,
— montaz powtdrny modutu nagrzewnicy wodnej,

— przebudowa instalacji c.t. do nagrzewnicy,

— badania i préby,

— regulacja instalacji,

— odbiér wykonanych robot.

2 PODSTAWOWE okreslenia

Definicje i okre$lenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL —05.2003r.

2.1 Nazwy i kody rob6t budowlanych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robét
Podstawgq rozpoczecia prac jest projekt wykonawczy instalacji aktualizacji oraz aktualne pozwolenie na budowe
wydane przez wtasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2.3 Przewody

Instalacje wykonac z rur tréjwarstwowych z wktadka aluminiowg. Wszystkie potgczenia rur zaprasowywane za
pomocay zaciskarki. Potgczenia z armaturg gwintowane za pomoca facznikdw mosieznych, z PPSU lub z brgzu wg
PN-EN 1254. Potaczenia z armaturg Srubunkowe umozliwiajgce demontaz.

2.4. Armatura

W instalacji c.o0. nalezy stosowa¢ nastepujgce typy armatury i osprzetu:
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Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikéw zastosowano wkiadki termostatyczne z
nastawa wstepng montowane w korpusie grzejnika. W celu umozliwienia odcigcia lub demontazu grzejnika
zastosowano podwdjne zawory kulowe.

W celu ochrony przed demontazem lub manipulacja, na glowicach termostatycznych zamontowa¢ obejmy z
zatrzaskiem ,,zabezpieczenie przed kradzieza” oraz ,sztyfty blokujace” do ograniczania i blokady zakresu
temperatury.

Stosowac armature odcinajgcg gwintowang na minimalne cisnienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420. Stosowac reczne zawory odpowietrzajgce montowane
standardowo na grzejnikach, automatyczne zawory odpowietrzajgce z kulowymi zaworami odcinajgcymi w
najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach.

2.5. lzolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody instalacji ogrzewczej. Izolacja powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - zmiana Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.07.08.

Do izolacji przewodow instalacji c.o. stosowaé otuliny z welny mineralnej w ptaszczu ostonowym z folii PVC.
Alternatywnie w miejscach zakrytych dopuszcza si¢ otuliny z welny mineralnej w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej
folii aluminiowej lub izolacja rOwnowazna.

Grubos¢ izolacji 30 mm dla rur $rednicy do dn32. Wigkszych $rednic rurociggéw w instalacji nie wystepuje.

3 MATERIALY
3.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

3.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe kompaktowe zaworowe zasilane od dotu wyposazone we
wktadki zaworowe termostatyczne.

Przy sScianach petnych (malowanych), 15 nad grzejnikiem nalezy montowac parapet, wystajacy po 10 cm po obu
stron grzejnika, zapobiegajgcy powstawaniu ciemnych smug na scianie. Gteboko$¢ dostosowaé do wielkosci
grzejnika. Materiat parapetu jak parapety podokienne wg proj. architektonicznego. W pomieszczeniu nr -1.14
grzejniki bedg zamontowane na stojakach na parapecie. A w pomieszczeniu nr -1.13 na skosie wneki okiennej.

3.3 Grzejniki podtogowe

W pomieszczeniu nr -1.02 zastosowano ogrzewanie podfogowe, zasilane z istniejacej instalacji ogrzewania
podtogowego w budynku Centrum Kultury. Petle ogrzewania zailane bedg indywidualnymi przewodami od
projektowanego rozdzielacza zlokalizowanego w ogrzewanym pomieszczeniu.

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.



Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiakéw 12

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Opakowania muszg byé zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robodt

Podczas robét przestrzegac przepisdw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.\

6.1.1. Zasilanie grzejnikow

Instalacja c.0. doprowadzona bedzie indywidualnymi przewodami z pomieszczenia wezta cieptowniczego poprzez
istniejacy kanat instalacyjny tagczacy ,bunkier” wezta cieptowniczego z piwnicami budynku Centrum Kultury.
Rozprowadzenie rurociggdw c.o. zostanie wykonane w warstwach posadzkowych, przy mijaniu z projektowanymi
korytkami elektrycznymi, nalezy zagtebi¢ ponizej tych korytek.

6.2 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe nalezy montowac¢ na wysokosci 12 cm nad posadzkg w specjalnych wnekach przewidzianych w
$cianach i wyposazonych w parapety. Niektére grzejniki wmontowane za ustroje akustyczne pomieszczen sali
widowiskowej, studia multimedialnego oraz studia nagran. Grzejniki mocowac¢ do $cian budynku za pomoca
,Zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)” oraz na stojakach wolnostojgcych na parapetach. Podczas
montazu zapewnic¢ odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Przy $cianach petnych (malowanych), 15 nad grzejnikiem nalezy montowac parapet, wystajgcy minimum po 10 cm
po obu stronach grzejnika, zapobiegajgcy powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Gtebokos¢ i wymiary wneki
zostaty dostosowane do wielkosci grzejnika w projekcie architektonicznym. Materiat parapetow podokiennych i
Sciennych wg proj. architektonicznego.

6.3 Montaz rurociggow

Przewody zaprojektowano w technologii PE-RT/AI/PE-HD z rur wielowarstwowych z wewnetrzng rurg
aluminiowa pokrytg z obu stron PE. Do potgczen stosowac ksztattki o potgczeniach zaciskowych. Potgczenia z
armatura skrecane.

Przewody prowadzone warstwach posadzkowych zaizolowa¢ izolacja gr. 6 mm, natomiast instalacj¢ w wy-
miennikowni prowadzona w kanale zelbetowym zabezpieczy¢ termicznie gr 30 mm dla rur o $rednicy do dn32,
wigkszych rurociagdéw w projekcie nie przewidziano.

Przewody uktadane w podtodze wykonywaé w warstwie styropianu na ptycie betonowej, tak aby uzyskac
maksymalne przykrycie wylewka betonowg (minimum 4 cm). W celu zabezpieczenia rur przed wptywem betonu,
umozliwienia ruchdow cieplnych, przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm
zabezpieczonej przed wptywem betonu, np. folig PE. W przejsciach pod progami drzwiowymi przewody nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo przez natozenie min. 20 cm odcinka rury stalowej.

6.4. Montaz armatury i urzadzen

1.Armature nalezy montowac w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacje.

2.Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os$ przewodu.

3.Armature zaporowa nalezy ustawic tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

4.Gdy Srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kielichem armatury, a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz zaleca producent.
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5.Nastawy zaworow regulacyjnych wykona¢ po uruchomieniu instalacji przed zamontowaniem glowic
termostatycznych.

6.Rozdzielacze grzejnikowe montowac w lakierowanych szafkach podtynkowych lub natynkowych wg rysunku.
Szafki montowac¢ we wnekach sciennych (konieczne jest wykucie odpowiednich wnek zgodnie z wymiarami szafek).

7.Po ptukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastaw¢ wstgpna na zaworach grzejnikowych wedhlug rysunku rozwinigcia
instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie b¢da odpowiadac rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy
dokona¢ korekt w nastawach wstgpnych. Nastawe¢ na glowicy termostatycznej nalezy wykona¢ zgodnie z pozadana
temperaturg w pomieszczeniu.

8.0dpowietrzenie instalacji wykonaé wedtug normy PN-91/B-02420.
9.Srednica armatury odcinajacej zgodna ze $érednica rurociagu.
6.5 Demontaz i montaz nagrzewnicy wodnej i wentylatora nawiewnego w centrali wentylacyjnej

Ze wzgledu na koniecznos$¢ osuszania powietrza wentylacyjnego nawiewanego zwtaszcza do studia nagraniowego i
multimedialnego wyposazonego w duzg ilo$¢ elektroniki wrazliwej na wilgo¢ w pomieszczeniu postanowiono
zastosowac system osuszania powietrza w istniejgcej centrali wentylacyjnej, ktorg nalezy rozbudowaé o modut
chtodniczy miedzy wymiennikiem krzyzowym a nagrzewnicg wodng. Chtodnica bedzie miata za zadanie
przechtodzi¢ powietrze do temperatury +13,52C i wychwycenia na wykraplaczu nadmiaru wody, a nastepnie
podgrzaniu powietrza do temperatury nawiewu, ktdra dla lata wynosi 242C o wilgotnosci wzglednej na poziomie
45 — 50%. Przeniesienie nagrzewnicy spowoduje koniecznos¢ przebudowy instalacji c.t. z powodu koniecznosci
wydtuzenia rurociggdéw ale réwniez z powodu zabezpieczenia pompy obiegowej c.t. na wymienniku ciepta, ktéra w
lecie bedzie pracowata jedynie na potrzeby rozbudowywanej centrali wentylacyjnej.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Préby i regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

7.1 Regulacja dzialania
1.  Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy dokonywac pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
+ 0,5C, termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b)  pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru
+ 0,5¢C,

C) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru £ 0,5C, termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é miedzy punktami pomiarowymi —10 m,

2. Ocena regulacji i kryteria oceny:
1) oceny efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz 0'C,
2) ocena prawidfowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji polega na:

a)  skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej reka ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

b)  skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowe Zrodta ciepta, intensywno$¢é wentylacji itp.) na ksztattowanie sie temperatury
powietrza,

3) w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

o) przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie ustawien
regulatora grzejnikowego,

B)  okredli¢ inne whasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usungac te przyczyny.
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7.2 Badania poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco

— Badanie dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji elektrycznej i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej.

—  Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢é ogrzewany w ciggu
co najmniej 3 doby.

8 OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

szt - urzadzen grzejnych i armatury
m — dtugosci przewododw i izolacji

9 ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu oraz zgodnie z umowag z wykonawca.

11 WYKAZ PRZEPISOW

Normy i przepisy wedtug “Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6
wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Aktualizacje do w/w przepisow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg instalacje wewn¢trzne wod.-kan. dla przebudowy na cele kulturalne piwnic
Klasztoru Powizytkowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej dotyczace w szczegdlno-

SCI:

montaz rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej tacznie z podejsciami doptywowymi
montaz pozioméw wodociggowych w warstwach podposadzkowych oraz pionéw wody,
montaz piondw kanalizacji sanitarnej tagcznie z podejsciami odptywowymi,

montaz poziomdéw pod posadzka piwnic kanalizacji sanitarnej do istniejgcego gtdwnego poziomu kanalizacji
saitarnej

montaz przybordw tgcznie z podejsciami i armaturg

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000-0

klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych - kod 45330000-9

kategoria robét 45.332 — Ktadzenie upustéw hydraulicznych —kod 45332000-3

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

2.

Wymagania dotyczace robdt sg okreslone szczegétowo w p. 5 niniejszej specyfikacji.

MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna rozpoczac po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robodt
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, ktére maja wptyw na montaz urzadzen instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
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materiatéw lub elementéw przez inne rodzaje materiaty o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzagdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy
pomocy izolacji.

1 Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen, w ktdrych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezposred-
nie uktadanie przewoddéw pod twardg podtogg na podtozu betonowym.

2 W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

4 Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
do Scian.

6 Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach

oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

7 Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopusz-
czalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

8 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych
wtasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych (mierzac od
powierzchni rur). W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna.

9 Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewoddw
elektrycznych.

10 Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 10
cm.

11 Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany lub stropu powinna wyno-

si¢ co najmniej: 3 cm dla przewoddw o $rednicy do DN25, 5 cm dla $rednic DN32 - DN50.

12 Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw i wspornikéw. Kon-
strukcja tych podpdr powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowla-
nych. Pomiedzy przewodem a obejma wspornika powinno sie stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwa-

nie sie rur.
13 Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
14 Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicz-

nymi producentdw poszczegdlnych materiatéw uzytych do budowy instalacji.

15 Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji powinna
odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zmiana Dz.U.2009.56.461 z
dnia 2009.07.08.Rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie. Wartos¢ izolacyjnosci
cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K).
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, ktére mogg stykac sie bezposrednio z woda
pitng, powinny byé wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mieé¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia. Wszystkie materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
Ministra ds. budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie urzgdzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy



Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiakéw 12

i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony normami.

2.2. Przewody wodociggowe i c.w.u.

Cafa instalacje (przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od punktu wiaczenia do
piondw i podejscia do punktéw czerpalnych) wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych (PP-R) polipropylenu typ3.
PN—20. Rury i ztaczki taczone sg ze soba poprzez zgrzewania polifuzyjne, lub skrgcanie z wykorzystaniem
ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosi¢zne z gwintami.

Przewody rozdzielcze uktada¢ w warstwach podposadzkowych i bruzdzie w $cianie.
Piony i podejscia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w ostonie z ptyt gips.-karton.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie, pod
warunkiem zastosowania nie gorszych materiatow i zabudowane materialy nie bgda powodowaty obnizenie
trwatoS$ci i niezawodno$ci instalacji.

2.3. Przewody kanalizacyjne

Scieki sanitarne z poszczegdlnych przyboréw zostana odprowadzone grawitacyjnie. Projektowane
przybory nalezy wtgczy¢ do projektowanych piondw kanalizacyjnych z rur PCV kielichowych w technologii
niskoszumowej. Podejscia do przybordow wykonac z rur kanalizacyjnych, kielichowych w tej samej technologii.
Wszystkie podejscia do przyborow prowadzi¢ po Scianach, a nastepnie je obudowac.

Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw
podpér powinien wynosié¢ do 1,25 m. Na pionach nalezy zastosowac co najmniej jedno mocowanie state
(przenoszenie obcigzen rurociggdw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne na kondygnacje. Elementy
mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Przejécia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza o okoto 5 cm od zewnetrznej Srednicy przewodu.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur sieciowych typu S z wydtuzonymi
kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowe]j o grubosci 10 cm, zasypke przewodu przeprowadzaé rowniez piaskiem i zageszczaé recznie
az do warstw posadzkowych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknieciem
umozliwiajacym tatwa eksploatacje, ale utrudniajace dostep osobom niepowotanym. Rozmieszczenie
czyszczakdw na pionach powinno zapewnié mozliwos¢ oczyszczania przewodow kanalizacyjnych.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez rury wentylacyjne do istniejgcych
piondéw kanalizacyjnych. Projektuje sie rowniez pdétpion, zakoriczony zaworem napowietrzajgcym na wysokosci
1,2m od poziomu terenu (lub pod obudowa zlewozmywaka). Niedozwolone jest wprowadzenie rur
wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanatow
dymowych i spalinowych.

2.4. Armatura i urzadzenia

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
(temperatura i ciSnienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych oraz zawory
grzybkowe skosne. Zawory lokalizowac¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy — z dostepem
przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne przewidziane do zamontowania
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem. W sanitariacie dla niepetnosprawnych wyposazenie przystosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z pochwytami statymi i ruchomymi.

W studzienkach, na instalacji wody cyrkulacyujnej za zaworem odcinajgcym beda zamontowane wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne ztermiczng nasadkg regulacyjng 35+60°C.

W punktach gdzie bedg zainstalowane zawory czerpalne ze ztaczkg do weza nalezy zamontowac izolatory
przeptywow zwrotnych klasy HA i srednicy 1/2".
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetniaé
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.2. Montaz rurociggow

1. Instalacja wody zimnej z rur z tworzyw sztucznych (PP-R) polipropylenu typ3. PN —20.
2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur z tworzyw sztucznych (PP-R). polipropylenu typ3. PN-20 stabi.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur.

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnosé,
od najwyzej potozonych: c.o., c.w., wodociggowe i kanalizacyjne.

6. Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest
przynajmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze
przekracza¢ 10 mm na 10 m dtugosci przewodu.

7. Rurociggi poziome dtugosci powyzej 2 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian za
pomocy uchwytéw.

8. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny byé co najmniej 2 uchwyty na kazdej
kondygnacji.

9. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z tworzyw sztucznych/
kanalizacja/ wynoszg:

Im -dla rur o srednicy 50 — 110 mm z PP i PVC
1,25m - dla rur o $rednicy powyzej 110 mm z PP i PVC

10. Kompensacja wydtuzer termicznych przewoddw z PE i PVC taczonych za pomoca potaczen roztacznych
powinna odbywac sie przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

5.3. Montaz przyboréw i urzadzen




Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiakéw 12

— Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazyé w indywidualne
syfony. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé zasysania wody z syfonu
podczas sptywu Sciekédw z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczenia,

— nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowa¢ do s$ciany w sposdb zapewniajgcy tatwy
demontaz i wtasciwe uzytkowanie przyboréw.

5.4. Montaz armatury

4) Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
5) Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastegpujaca:

wylewka baterii do umywalek i zlewozmywakdw - 0,25 — 0,35 m nad przyborem, liczac od goérnej
krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

6) O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku
montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.5. lzolacja przewodéw

Po pomysinym zakorczeniu préb cisnieniowych wszystkie przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nalezy zaizolowac termicznie.

Grubosé izolacji dla przewoddéw wody zimnej wynosi 9 mm, a dla wody cieptej — 20 mm dla przewoddéw o
Srednicy wewnetrznej do 22 mm, 30 mm — dla przewoddw do 35 mm oraz réwnej srednicy wewnetrznej przewodu
dla wiekszych $rednic. Wartos¢ izolacyjnosci cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K). Otulina z warstwg folii PE
zabezpieczajgcej przed wptywem tynku.

5.6. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ w $cianach przebicia i nastepnie osadzi¢ tuleje ochronne.
Zabrania sie wykonywania potgczen rur na dtugosci tulei ochronnej. Pod lokaldowki wykonaé bruzdy w $cianach dla
ukrycia przewoddéw wody zimnej i cieptej. Po wykonaniu montazu i wykonaniu préby szczelnosci bruzdy
zamurowac i otynkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac badaniom na szczelnosé. Badania szczelnosci urzagdzen nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proéba czesciowa, jezeli
badania szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc
instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego uktadu, zwracajgc szczegdlng uwage czy
potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg pompy
recznej ttokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykaze spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywaé dwukrotnie, raz napetniajac instalacje wodg zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych i
przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdw. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.
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Urzadzenia instalacji wodociagowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wypltywa z najwyzej potozonych
punktow czerpalnych, a czas napehiania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 minut. Regulacje rozptywu cie-
ptej wody w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu innych elementéw regulujacych.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w
dokumentacji. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 12C. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z
kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z maksymalna
odchytkg 52C. Pomiaru temperatury nalezy dokonywac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy,
tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ roboét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi specyfikacji.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordéw
robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
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1 pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2 protokoty przekazania terenu budowy,
3 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4 protokotly odbioru robot,
5 protokoty z narad i ustalen,
6 korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w m.

Powierzchnie beda wyliczone w m? jako iloczyn ditugosci i szeroko$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi .

Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
c)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d)  odbiorowi czesciowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika —
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

— sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow sanitarnych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg. W szczegdlnosci
nalezy skontrolowad:

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— jakosé zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
—  prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

—  prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw i odlegtosci miedzy nimi,
—  prawidtowos¢ ustawienia armatury,

—  prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

—  prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

—  jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu oraz zgodnie z umowg z
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkdéw, -PN-EN 12056 — 1 —
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056 — 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056 — 5 Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r/.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK :
1994r.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt nr 7 — lipiec 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt nr 12 — wrzesiert 2006 r.

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanali-
zacyjnej ( DZ. U. 96/93)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wy-
robéow budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem budowlanym {DZ. U. Nr 198, poz. 2041}
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1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest instalacja wentylacji mechanicznej w budynku Centrum Kultury w Lublinie na
poziomie piwnic w ramach zadania pn. ,Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w
Lublinie”.

1.1 Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach
budownictwa kultury.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji tacznie z
regulacja, prébami i odbiorem tych robét, dotyczace:
— montazu wentylatoréw i nagrzewnic kanatowych.
— montazu czerpni powietrza dla kazdego uktadu kanatowego
— montazu wentylatoréw tazienkowych

— regulacji instalacji wentylacji mechanicznej

1.3 Nazwy i kody robot budowlanych

Dziat 45 Roboty budowlane

— kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

— kod 45300000-0
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne

— kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

—kod 45331000-6

1.4 OkresSlenia podstawowe

— Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.
—  Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

— Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewne;j jest to uktad przewoddéw kanatowych nawiewnych i
wywiewnych wraz z urzgdzeniami uzdatniajagcymi powietrze w zakresie filtracji iogrzania powietrza,
elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi przewody wentylacyjne.

Okreslenia urzadzen i elementdéw urzgdzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. — wg
PN-68/B-01411 oraz wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegdétowymi producentéw materiatow i
urzadzen.

2 MATERIALY, URZADZENIA I ICH ELEMENTY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego dla budownictwa.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony obowigzujgcymi
normami.

2.2 Uklad wentylacji mechanicznej
Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegélnych
elementdéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie
stykowe kotnierzy powinny lezeé w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw nie wymagaja opakowan i mogg
by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjgtkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja
opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetniac¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp

4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Pomieszczenia, w ktorych maja by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo — wentylacyjne, kanaty,
wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikéw. Otwory w przegrodach
budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (czerpnie,
wyrzutnie, kanaty itp.) powinny byé o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otwordow powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy
wymiarach wiekszych rowniez i w scianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie
byty przenoszone na przewody i elementy urzgdzenia.

W przypadku, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sg za mate do
przetransportowania urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania robot
budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 60 cm i wysokosci wiekszej o 50 cm od
odpowiednich wymiardw urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze
roboty budowlano — montazowe i wykoniczeniowe moggce spowodowac uszkodzenie urzgdzen wentylacyjnych,
nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczy¢.
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5.2 Montaz przewodow.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia pofaczen kotnierzowych nalezy stosowacé uszczelki
z gumy miekkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C
nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Potgczenia kotnierzowe
kanatéw nalezy skreca¢ érubami i nakretkami szeéciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie
powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokosé potowy nakretki sruby. Skrecenie srub zaleca sie
wykonywacé parami po dwie przeciwlegte lezgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow. Ptaszczyzny styku kotnierzy
powinny byc¢ do siebie réwnolegte. Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie
uszczelka gumowag lub pastg uszczelniajgca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie,
aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory
lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego
na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podkfadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci Sciany lub
stropu. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typowa podstawe dachowg zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy s one zakonczone wywietrzakami czy wyrzutniami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajaca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodne;.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia
przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytgcznie materiatem niepalnym. Kanaty
wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstuguja, powinny byé obudowane $ciankami o
klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

taczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne. W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wiecej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je ostonié trwata
obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla Scian lub stropdw oddzielenia
przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w zakresie
czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatow powinny by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia,
zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych
palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej. Kanaty
przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te
przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie s3 obudowane Sciankami, powinny mieé¢ odpornos¢
ogniowg rowng potowie odpornosci Sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

5.3 Montaz urzadzen zakanczajacych uklady wentylacyjne
Czerpnia Scienna istniejgca wolnostojgca.

Wyrzutnie wentylacyjne istniejgce.
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Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki
kierujgce i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie
potozen granicznych.

5.4 Montaz urzadzen do obrobki cieplnej powietrza
Nagrzewnica wodna znajduje sie w centrali wentylacyjnej. Usytuowanie centrali powinno umozliwiac jej
okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiane. Potgczenia kotnierzowe kréécédw centrali z kanatami
wentylacyjnymi powinny by¢ szczelne i wykonane za pomocg kréécow elastycznych. Zaleznie od temperatury
czynnika grzejnego nalezy stosowac uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Przed demontazem sekcji
nagrzewnicy i wentylatora nawiewnego oraz po powtdérnym montazu w centrali wentylacyjnej nalezy sprawdzic¢
dziatanie wentylatora i przepustnicy regulujgce;j.

5.5 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch
Centrale wentylacyjne przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowag podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer kolejny wyrobu i znak
kontroli technicznej. Urzgdzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich
dostep ze wzgleddw technologiczno — eksploatacyjnych — montaz dodatkowej sekcji chtodnicy w centrali nie
powoduje zmiany lokalizacji catej centrali, zmienia miejsce jedynie sekcja nagrzewnicy i wentylatora
nawiewnego..

Wentylatory wywiewne kanatowe nie wymagaja specjalnego posadowiania amortyzujgcego, montowane do
przegréd budowlanych za pomocg wspornikéw lub podwiesi.

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych s3:

2

- m dla robét zwigzanych z kanatami,
— szt dla elementéw i urzadzen.
7 BADANIA

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie
i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnychi wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i
uruchomié aparature automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego urzadzen
nalezy kontrolowad:

— prawidtowos¢ dziatania silnikdw elektrycznych,
— prawidtowos¢ pracy nagrzewnic elektrycznych,
—  prawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacjg,

— regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

— sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakoniczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardéw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia
stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
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8 ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robodt:

— odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatéw
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg i odbierajaca,

— otwory w Scianach, stropach i dachu,

— miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne i klimatyzatory
— miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
— przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

— dokonac ogledzin zewnetrznych,
— sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary gtdwne,
—  sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,
— sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych zaluzji i przepustnic,
— sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen.
8.2 Odbior koncowy
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik

robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach
szczegoblnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia podlegajg takiemu
nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

— przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,
— przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej lub osiedlowe;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
—  protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,
—  protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym
(zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

— zgodnos¢ wykonania z WTWIOR, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu oraz zgodnie z umowg z wykonawca.
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10 WYKAZ PRZEPISOW

10.1Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodédw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okrggte bez szwu do klimatyzacji
i chtodnictwa - Cze$¢ I: Rury do systemow przesytania ptynow

PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji i
chtodnictwa - Cze$¢ 2: Rury do wyposazenia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewodéw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymatosciowe wieszakdw przewoddw
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potgczenia urzagdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczenie

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja
ziebienia — Wymagania

EN 133/80 ,taczniki z miedzi i stopow miedzi” cz. 1 — ,t3czniki z miedzi do potaczen kapilarnych z rurami
miedzianymi.”

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja
ziebienia - Wymagania
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—  PN-72/M-04600 Przemystowe sprezarkowe urzgdzenia chtodnicze - Metody badan
—  PN-M-04614:1994 Chtodnictwo - Czynniki ziebnicze - Wymagania
— Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentéw.

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesien
2002 .

mgr inz. Adam Tymosiak



