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Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA
Rys. A-100 Rzut piwnic
Rys. A-101 Posadzki, kolorystyka
Rys. A-200 Ktady scian -1.02
Rys. A-201 Ktady $cian -1.03
Rys. A-202 Ktady $cian -1.03
Rys. A-203 Ktady $cian -1.03
Rys. A-204 Kfady Scian -1.03
Rys. A-205 Ktady scian 1.05/1.06
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Rys. A-207 Kfady Scian -1.08
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Rys. A-212 Kfady $cian 1.15/-1.16
Rys. A-213 Ktady Scian -1.17
Rys. A-214 Ktady Scian -1.18
Rys. A-215 Ktady $cian -1.04
Rys. A-300 Zestawienie stolarki
Rys. A-301 Zestawienie slusarki




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE
ARCHITEKTURA
Aktualizacja projektu wykonawczego z 2013 r.
opracowanego przez CZEGEKO Sp. z o. 0., Plac Sikorskiego 2, 31-115 Krakéw
1. Podstawa opracowania
-~ Umowa zawarta w dniu 28 grudnia 2021 r. pomiedzy Centrum Kultury w Lublinie,
ul. Peowiakéw 12, 20-007 Lublin a Autorskim Biurem Architektury Investprojekt-
Partner 6 Sp. z 0.0. w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 pok. 501, 20-601 Lublin
~ Projekt wykonawczy: Aktualizacja projektu wykonawczego z 2013 r. CZEGEKO
Sp. z o0.0., Plac Sikorskiego 2, 31-115 Krakow — PRZEBUDOWA NA CELE
KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE - grudzien
2021r.
- Projekt wykonawczy opracowany przez CZEGEKO Sp. z o. 0., Plac Sikorskiego
2, 31-115 Krakéw
- Projekt budowlany zamienny ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.
Peowiakoéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego” (V.2013 r.)
~ Archiwalne dokumentacje projektowe i z etapu realizacji
- Dziennik budowy
~ Wiasciwosci akustyczne pomieszczenia przeznaczonego na sale koncertowg w
Centrum Kultury w Lublinie oprac. przez Fundacje Rozwoju Politechniki
Lubelskiej; 25.02.2021
- Pismo Wydziatu Inwestycji i Remontéw UM Lublin z dnia 21.01.2021 r., - uwagi
do Projektu Wykonawczego z 2013 r. oraz jego aktualizacji z 2017 i 2019 r.
~ Zasady projektowania uniwersalnego i dostepnos¢ przestrzeni dla oséb z
niepetnosprawnosciami i szczegdélnymi potrzebami zgodnie z ustawg z dnia
19.07.2019r.
Wytyczne Centrum Kultury dotyczgce zmiany i dostosowania dokumentacji projektowe;j
przebudowy na cele kulturalne piwnic dawnego klasztoru powizytkowskiego w Lublinie,
w celu wszczecia procedury przetargowej na wykonanie wykonawcy robét
~ Notatka ze spotkania w Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie z dnia
28.07.2021 r. — ustalenia wstepne dot. akustyki, elektroakustyki, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych
Notatka ze spotkania w Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie z dnia
23.08.2021 r. — omawiane tematy to: zakres aktualizacji dokumentacji projektowe;j
(dokumenty stanowigce podstawe zmian), wprowadzenie zmian nieistotnych w
odniesieniu do PB z 2013 r., wzrost kosztu inwestycji wobec kosztow z 2019 r. (ze
wzgledu na zmiany technologii wyposazenia, wzrost cen materiatow i kosztéw
robocizny)
Notatka ze spotkania w Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie z dnia
27.08.2021 r. — z udziatem p. Dariusza Kopciowskiego (LWKZ); omawiane tematy to:
zgoda na otynkowanie $cian i sklepien, zawilgocenia scian i posadzek, poziomy
fundamentéw, zgoda LWKZ na lokalizacje zewn. zbiornika na Scieki sanitarne na terenie
placu dojazdowego, instalacje elektryczne i telekomunikacyjne
- Notatka ze spotkania roboczego w dniu 03.09.2021 r. — omawiano tematy
dotyczgce oswietlenia ogolnego, specjalistycznego i wystawienniczego
-~ Pismo WIIR UM Lublin do MPWIK z dnia 10.08.2021 r., znak: IR-IN-
[11.7013.7.2021 dot. problemu zalewania kondygnacji piwnic fekaliami z instalacji



sanitarnej, zwigzane z przepetnieniem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Zestancow Sybiru

-~ Pismo MPWIiK do WIiR UM Lublin z dnia 08.09.2021 r., znak:
KT/4010/2/158/2021 dotyczgce budowy awaryjnego przytgcza kanalizacyjnego
do Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12

- Spotkania i ustalenia robocze

-~ Wizje lokalne

~ Mapa do celdw projektowych aktualna na dzien 12.10.2021 r.

2. Dane ogodlne czesci budynku objetej zakresem opracowania:

-~ powierzchnia wewnetrzna: 1.121,37 m?

- powierzchnia uzytkowa: 869,75 m?

~ kubatura brutto: 5.850,49 m3

3. Program uzytkowy

- pom. nr -1.01 Komunikacja / Klatka schodowa |

-~ pom. nr -1.02 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna

-~ pom. nr -1.03 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna

-~ pom. nr -1.04 Komunikacja wewnetrzna

~ pom. nr -1.05 Przedsionek Sanitariatu M

-~ pom. nr -1.06 Toaleta Meska

~ pom. nr -1.07 Postprodukcja — Multimedia

-~ pom. nr -1.08 Studio — Multimedia

-~ pom. nr -1.10 Postprodukcja — Multimedia

-~ pom. nr -1.11 Pomieszczenie Magazynowe

~ pom. nr -1.12 Komunikacja / Klatka schodowa I

~ pom. nr -1.13 Studio Realizacyjne — OSD

~ pom. nr -1.14 Studio Nagraniowe — OSD

-~ pom. nr -1.15 Toaleta Damska

-~ pom. nr -1.16 Toaleta dla niepetnosprawnych

=~ pom. nr -1.17 Atelier Dziatan Technicznych

- pom. nr -1.18 Pracownia Rzezby i Scenografii

-~ pom. nr -1.19 Atelier Grafiki, Malarstwa i Rysunku

~ pom. nr -1.20 Atelier Film Animacja Fotografia

~ pom. nr -1.27 Pomieszczenie Magazynowe

~ pom. nr -1.28 Pomieszczenie Magazynowe

=~ pom. nr -1.29 Komunikacja

-~ pom. nr -1.30 Pomieszczenie Magazynowe

-~ pom. nr -1.31 Komunikacja / Klatka schodowa |l

4. Konstrukcja budynku

Ukfad konstrukcyjny budynku dawnego klasztoru powizytkowskiego stanowig sciany
wykonane z cegty ceramicznej, sklepienia ceglane oraz strop z ptyt
prefabrykowanych sprezonych nad pietrem. Dach w konstrukcji drewnianej. W cze$ci
nadziemnej obiekt jest w dobrym stanie technicznym, po przeprowadzonym
generalnym remoncie i przebudowie w latach 2010-2013.

W czesci obiektu objetej zakresem opracowania aktualizacji projektu wykonawczego
(piwnice: poziom -1) pomieszczenia majg sklepienia ceglane. Wyjgtek stanowi pom.
nr -1.02 Przestrzeh Artystyczno-spoteczna, ktore jest przykryte stropem zelbetowym
wykonanym na etapie ostatniego, ww. remontu.



7.2.

Ocena stanu istniejagcego w odniesieniu do rozwigzan projektowych

Whnetrze piwnic (poziom -1) znajduje sie w stanie technicznym pozwalajgcym na jego
przystosowanie do funkcji kulturalnej okreslonej programem uzytkowym.

Ustalenia wynikajgce z udostepnionych dokumentacji projektowych oraz z
udokumentowanych dziatarn budowlanych na etapie generalnego remontu i
przebudowy w latach 2010-2013, a takze wizje lokalne prowadzone od lipca 2021 r. —
stanowig podstawe dla okreslenia warunkow wejsciowych i przyjecia rozwigzan
projektowych na etapie aktualizacji projektu wykonawczego z 2013 r.

Powierzchnie Scian i sklepien ceglanych posiadajg drobne zarysowania, bruzdy,
rozkucia itp. Wszystkie powierzchnie wymagajg oczyszczenia z malatur, tynkow oraz
czesci kruchych i niestabilnych, odpylenia oraz naprawy i uzupetnien/wypetnien w
miejscach istniejgcych nierébwnosci oraz wykutych wnek, na obecnym etapie
projektowym nie wykorzystywanych.

Zaobserwowano zacieki i zawilgocenia scian zewnetrznych we wnekach z
zamurowanymi oknami i w innych miejscach scian zewnetrznych oraz przylegajgcych
do nich posadzek. Ogledziny strefy zewnetrznej przyziemia budynku po
intensywnych opadach w sierpniu 2021 r. wskazaty na penetracje wilgoci z zewnatrz.
Problem zaobserwowany na etapie prac inwentaryzacyjnych zgtoszono Inwestorowi i
Uzytkownikowi obiektu — zabezpieczenia przeciwwilgociowe przegréd zewnetrznych
po ich zewnetrznej stronie znajdujg sie poza zakresem niniejszego projektu
wykonawczego, stanowigcego aktualizacje projektu wykonawczego z 2013 r.
Poziomy nadprozy w wejsciach do czesci pomieszczen nie spetniajg warunku
minimalnej wysokosci przejscia dla lokalizowanych w nich drzwi i wymagajg
wykonania nowych nadprozy na wysokosciach odpowiadajgcych obowigzujgcym
przepisom — rozwigzania wg projektu konstrukciji.

Nadproze nad wejsciem do pom. -1.30 — z uwagi na jego specyfike (schody
wewnetrzne oraz poziom ok. -6,35 ponizej poziomu parteru) — nie bedzie podlegato
zmianom potozenia mimo wysokosci przejscia nizszego od wymaganego przepisami.
Istniejgce betonowe podbudowy pod posadzki posiadajg rézne poziomy i
nierownosci, ktore wymagajg dostosowania do projektowanej rzednej -4,08 m
ponizej poziomu parteru.

Kanalty instalacyjne podposadzkowe w wiekszosci mogg by¢ wykorzystane do
prowadzenia nowych przewoddéw wentylacyjnych.

Rozbiérki i demontaze
Rozbiorki i demontaze — wg oznaczen i opisdw na rysunkach.

Rozwigzania projektowe

. Fundamenty

Zabezpieczenia posadowienia istniejgcych filaréw odstonietych w trakcie
obnizania wierzchu posadzek do rzednej -4.08 m nalezy zabezpieczy¢ wg projektu
konstrukciji.

Sklepienia i Sciany — roboty wstepne i wykonczeniowe

Sciany i sklepienia ceglane istniejace s1




Wykonczenie sklepien, scian wewnetrznych i scian zewnetrznych po stronie
wewnetrznej nalezy  przeprowadzi¢  z uzyciem  materiatbw  mineralnych,
przeznaczonych do renowacji budynkéw zabytkowych:

istniejgce wneki, powstate po zamurowaniu okien piwnicznych — oczysci¢ z
pozostatosci dawnej stolarki, krat zabezpieczajgcych, zakotwien itp., po czym
szczelnie zamurowac licujgc ze sciang ponizej — po uprzednim wykuciu strzepi w
istniejgcym murze w celu stworzenia wigzania.

ukosne czesci podokienne scian doprowadzi¢ do jednolitej ptaszczyzny ukosnie
opadajacej w strone wewnetrznej ptaszczyzny sciany

usung¢ zbedne domurowania znieksztatcajgce forme architektoniczng

usungC wszystkie pozostatosci nieuzywanych instalacji — rury, kable, kanaty,
puszki itp.

wszystkie powierzchnie scian i sklepien oczysci¢ z kruszgcych sie cegiet, resztek
tynkéw, powtok malarskich i pytdw ceglanych — do poziomu stabilnosci

bruzdy, rozkucia, gtebsze ubytki itp. zamurowaé cegtg ceramiczng

powierzchnie oczyszczone wraz 2z powierzchniami nowych zamurowan
zagruntowa¢ mineralnym, krzemianowo-alkalicznym srodkiem do gruntowania i
utwardzania podtozy piaszczacych i chtonnych, wigzgcym zarodniki grzybodw,
otwartym dyfuzyjnie, mikroporowatym, bez dodatkow rozpuszczalnikowych i
zmiekczajgcych

pozostate ubytki i spoiny uzupetni¢ warstwg wyréwnawczg z mineralnego tynku
podktadowego — gruboziarnistg zaprawg na bazie trasu, wapna, piasku i dodatkow
mineralnych

na podtozach przygotowanych jak wyzej naktadaé mineralny tynk
cienkowarstwowy z dodatkiem witdkien zbrojeniowych o di. do 6 mm; przy
tynkowaniu powierzchni wymagajgcych wzmocnienia nalezy stosowac siatke
podtynkowg z widkna szklanego

UWAGI:

1)

Przeciwwilgociowe zabezpieczenie scian zewnetrznych po stronie zewnetrznej
znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.

Inne sciany

s2

s3

Sciany na systemowym stelazu (profile gr. 7,5 cm w rozstawie max. 60 cm,
wypetnienie z wetny mineralnej skalnej) z obustronng oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych G-K 2 x 1,25 — tgczna grubos¢ Scianki 12,5 cm

w pom. -1.06

Scianki modutowe systemowe z laminatu kompaktowego HPL, ptyty o grubosci
12 mm pokryte zywicg melaminowg w kolorze RAL 7001
— zawiasy oraz wsporniki mocowane nawierzchniowo, ze stali nierdzewne;j

— krawedzie ptyt frezowane tak, ze po zamknieciu front kabin tworzy jedng



7.3.

7.4.

7.5.

ptaszczyzne
— wysokos¢ scianki 200 cm, w tym przeswit 15 cm nad posadzkg

s3 w pom. -1.06 (pomiedzy pisuarami)

Sciana modutowa systemowa z laminatu kompaktowego HPL, ptyty o grubosci
12 mm, pokryte zywicg melaminowg w kolorze RAL 7001, prostokatna, w kolorze
RAL 7001; wymiary scianki okoto 50 cm gtebokosci na 80 cm wysokosci, Uchwyt
Scienny oraz maskownica ze stali nierdzewnej

s4 sciany murowane z cegty ceramicznej petnej — grubosci wg rysunkéw
Malowanie scian i sklepien

Do malowania tynkéw wewnetrznych mineralnych nalezy uzy¢ farb mineralnych do
wnetrz, charakteryzujgcych sie niskim oporem dyfuzyjnym, antybakteryjnych, o
wysokiej odpornosci ha szorowanie na mokro — malowanie dwukrotne farbg silikatowg
do wnetrz dedykowanych malowaniu na kolory jasne.

Do malowania sScian i sklepien w kolorach intensywnych nalezy stosowac farby
zolowo-krzemianowe do wnetrz.

Na tynkach mineralnych ww. farby stosowa¢ bez podktadu.

Na ptytach gipsowo-kartonowych G-K przed malowaniem nalezy wykona¢ warstwe
podktadowg

Kolorystyka Scian i sklepien zgodnie z punktem 17. niniejszego opisu.

Ceramiczne oktadziny scienne

Ceramiczne oktadziny scienne nalezy wykonac z ptyt gresowych 60 x 60 cm w
kolorze okreslonym w punkcie 17. niniejszego opisu i zatwierdzonym ostatecznie na
etapie realizacji z udziatem Uzytkownika i nadzoru autorskiego.

— W toaletach na $cianach — do wysokosci 2,0 m

— W pomieszczeniach -1.18, -1.19 i -1.20 na scianach przylegajgcych do blatow z
urzgdzeniami sanitarnymi ,fartuchy” od poziomu blatu do wys. 2,0 m

Lustra nascienne w pom. -1.05i -1.15.
Trwate wyposazenie w pomieszczeniach sanitarnych

7.5.1. Kompletne zestawy podtynkowe WC pod wiszgce miski ustepowe (pom. -1.06, 1.15 i

-1.16) z przyciskami sptukujgcymi uruchamianymi recznie — przyciski w kolorze
czarnym

7.5.2. Miska ustepowa wiszgca ceramiczna biata ze specjalng deskg sedesowg — komplet

przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —w pom. 1.16

7.5.3. Miski ustepowe wiszgce ceramiczne biate z deskami sedesowymi —w pom. -1.06 i -

1.15 (kabina WC D)

7.5.4. Kompletne zestawy podtynkowe pod pisuary (pom. -1.06) ze sptuczkami

uruchamianymi automatycznie

7.5.5. Pisuary wiszgce ceramiczne biate — w pom. -1.06



7.5.6.Umywalka ceramiczna biata do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
W pomieszczeniu -1.16

7.5.7.Porecze uchylne przy umywalce i misce ustepowej, stanowigce sprzet
wspomagajgcy dla oséb niepetnosprawnych — w pomieszczeniu -1.16

7.5.8. Lustro nascienne nad umywalkg w pom. -1.16 (pochylone)

7.5.9. Lustra scienne wbudowane w oktadzine ceramiczng $cian; wymiary wpisujgce sie w
ukfad ptyt ceramicznych (-1.05, -1.15)

7.5.10. Blaty umywalkowe z konglomeratu kwarcowego na stelazach ze stali
nierdzewnej w pom. -1.05i -1.15 (przedsionek WC D); wierzch blatu montowany na
poziomie 85 cm powyzej posadzki

7.5.11. Umywalki wpuszczane w blaty w pomieszczeniach -1.05 (przedsionek WC M) i -
1.15 (przedsionek WC D)

7.5.12. Baterie umywalkowe termostatyczne z dzwigniami z przedtuzonymi uchwytami — w
kolorze czarnym

7.5.13. Nascienne dozowniki na mydto, nascienne podajniki na reczniki, pojemniki na
papier toaletowy, szczotki ustepowe, pojemniki na odpady WC — w kolorze
czarnym

7.5.14. Kosze na odpady przy umywalkach
7.5.15. Charakterystyka wyposazenia pomieszczen sanitarnych

Ozn. | Nazwa i opis urzadzenia Kolor Wymiary Nr llosé
na mm pom. szt.
rys.
ZWC | Kompletny zestaw podtynkowy WC pod wiszaca -1.06 4
miske ustepowq -1.15
stelaz ze sptuczkg podtynkowg z izolacjg -1.16

przeciwroszeniowg, uruchamiang z przodu ze
sptukiwaniem dwudzielnym z mozliwoscig
ustawienia ilosci wody sptukujgcej. Przy
ustawieniach fabrycznych ponowne sptukiwanie
mozliwe natychmiast. Sptuczka podtynkowa do
montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi.
Obudowa ochronna zabezpieczajgca otwor
serwisowy przez wilgocig i zabrudzeniem.
Popychacze z wytltumieniem dzwiekow.
Uniwersalne przytgcze wody. Mocowanie kolana
odptywowego z wyttumieniem dzwieku. Nogi
ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0

-20cm
PS Przycisk sptukujgcy do WC uruchamiany recznie czarny | H=1120 mm -1.06 4
wzor prosty prostokatny -1.15
-1.16
M2 Miska ustepowa wiszgca ceramiczna biata z biaty Dtugos¢ 700 -1.16 1
powtokg zabezpieczajgca, ze specjalng deskg mm
sedesowg — komplet przeznaczony do Szerokos¢ 356
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne; mm
deska sedesowa z twardego wysokogatunkowego
tworzywa, z higienicznym wycieciem z przodu —
zawiasy ze stali nierdzewnej
M1 Miska ustepowa wiszgca ceramiczna biata z biaty Dtugos¢ min. -1.06 3
powtokg zabezpieczajgcg, w komplecie z deskg 530 mm -1.15

sedesowsg; Szerokos¢ 356
mm




deska sedesowa z twardego wysokogatunkowego
tworzywa z zawiasami ze stali nierdzewnej

ZP

Kompletny zestaw podtynkowy pod pisuary (pom.
-1.06) ze sptuczka podtynkowg uruchamiang
automatycznie

Rama samonos$na malowana proszkowo

Nogi montazowe o regulowanym potozeniu w
zakresie 0-20 cm

Uniwersalna skrzynka montazowa do zaworéow
sptukujgcych

Kostka zaciskowa do przytgcza elektrycznego
umieszczona w uniwersalnej skrzynce
montazowej

Przytgcze wody na gérze na uniwersalnej
skrzynce montazowej

Kolanko przytgczeniowe montowane bez uzycia
narzedzi

Zawor odcinajacy z diawikiem, wstepnie
zamontowany

Wstepnie zamontowana rura do przeptukania
instalacji

Mocowanie doptywu o regulowanej wysokosci
Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej
wysokosci i izolowane akustycznie

Mocowania pisuaru o regulowanej szerokosci i
WYSOKOSCi

H=1200 mm

-1.06

P1

Pisuar ceramiczny z dodatkowg powtokg
zabezpieczajgcg, bez pokrywy, z odptywem z tytu,
z bezposrednim dostepem do gtowicy
tryskaczowej, automatyczne zintegrowane
wbudowane ukryte sterowanie sptukiwaniem z
zasilaniem sieciowym

biaty

H=600 mm
Szerokosé 300
mm

u2

Umywalka ceramiczna biata wiszgca z otworem
na baterie stojgcg do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, z przelewem chronigcym przed
zalaniem pomieszczenia

biaty

655 mm
(szerokosc) x
550 mm (w
kierunku
Sciany)

-1.16

Ul

Umywalka wpuszczana w blat z otworem
przelewowym chronigcym przed zalaniem
pomieszczenia

400 mm
(szerokosc) x
350 mm (w
kierunku
Sciany)

-1.05
-1.15

Bal

Bateria umywalkowa stojgca termostatyczna z
dzwignig z przedtuzonym uchwytem, materiat —
mosigdz, wykohczenie — chrom/czarne matowe

czarny

-1.05
-1.15
-1.16

Pr2

Porecz uchwytna uchylna przy umywalce dla
niepetnosprawnych mocowana do $ciany
wykonana ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo

czarny

600 mm

-1.16

Pr1

Porecz uchwytna WC uchylna dla
niepetnosprawnych mocowana do $ciany z
uchwytem na papier toaletowy ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo

czarny

600 mm

-1.16

Lustro Scienne ze szkfa bezpiecznego wbudowane
z oktadzine ceramiczng $cienng, bezramowe — wg
rys. rozwiniecia $ciany

2290 mm
(szerokosc) x
850 mm

-1.05

Lustro Scienne ze szkfa bezpiecznego wbudowane
z oktadzine ceramiczng $cienng, bezramowe — wg
rys. rozwiniecia $ciany

980 mm x 850
mm

-1.15




10

Lu Lustro uchylne z rgczkg do regulacji uchytu — z 600 mm x 600 | -1.16 1
mozliwoscig zmiany kata do 20°, rama na mm
krawedziach pionowych posiadajgca uchwyty
stuzgce do montazu do $ciany, wykonana z
mosigdzu pokrytego galwaniczng warstwg
zewnetrzng miedziowo-niklowo-chromowg; szkto
bezpieczne; montaz lustra na kotwy chemiczne

PT Pojemnik na papier toaletowy w duzej rolce, czarny | 269 mm (h) x -1.06 4
wykonany ze stali nierdzewnej malowane;j 269 mm -1.15
proszkowo, niewidoczne zawiasy, trwaty zamek (szerokos¢) x -1.16
zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, okienko do 156 mm
kontroli ilosci papieru (gtebokos¢)

Sz Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany, czarny -1.06 4
tuba z przykrywka, szczelny pojemnik z -1.15
wyjmowanym ociekaczem z tworzywa, szczotka w -1.16
catosci wykonana z wysokiej jakosci
polipropylenu, obudowa elementu i jego wykonczenia
ze stali nierdzewnej malowana proszkowo

Dm1 | Nascienny dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ 600 ml, | czarny | 100 mm 5
niewidoczne zawiasy, zamek zlicowany z powierzchnig (szerokos¢) x
urzadzenia, obudowa elementu i jego wykonczenia ze 100 mm
stali nierdzewnej malowanej proszkowo; sposéb 5
aktywaciji — przycisk, zawor niekapek, wizjer do kontroli (z%*gbrgao?ﬁ)) X
ilosci mydta, zamek z kluczykiem

R1 Nascienny podajnik na jednorazowe reczniki sktadane Czarny | 270 mm 4
ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, zamykany (szeroko$é) x
na kluczyk, pojemnosc¢ 600 szt., wizjer umozliwiajgcy 270 mm (h) X
kontrole iloSci papieru 120 mm

(gtebokos¢)

WC Nascienny pojemnik na odpady WC z unoszong Czarny | pojemnos¢ 4,51 | -1.15 2
pokrywg i niewidocznymi zawiasami, wykonany ze stali -1.16
nierdzewnej malowanej proszkowo

K Kosz na zuzyte reczniki jednorazowe, stojgcy, bez Czarny | pojemnosc¢ 25 | -1.05 4
pokrywy, obudowa ze stali nierdzewnej malowanej -1.15
proszkowo, wkiad polipropylenowy z wymiennym -1.16

workiem bio na odpady

UWAGA: Dobor wszystkich elementow wyposazenia na etapie realizacji nalezy

konsultowac z uzytkownikiem i projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

7.6. Trwate wyposazenie innych pomieszczen

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.
7.6.5.

Parapety nad wnekami grzejnikowymi z konglomeratu kwarcowego na stelazach ze
stali nierdzewnej w pomieszczeniach — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzi¢ w
naturze) w pomieszczeniach:

-1.06, -1.07, -1.10, -1.17, -1.18, -1.19

Blat pod zlew techniczny i umywalke, wykonany z konglomeratu kwarcowego na
stelazu ze stali nierdzewnej — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzi¢ w naturze)
W pomieszczeniu -1.18

Blaty pod zlewy wykonane z konglomeratu kwarcowego na stelazu ze stali
nierdzewnej — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzi¢ w naturze) w
pomieszczeniach: -1.191 -1.20

Zlew techniczny osadzony w blacie (obok umywalki) w pomieszczeniu: -1.18
Zlewy osadzone w blatach w pomieszczeniach: -1.191 -1.20



7.6.6. Umywalka osadzone w blacie w pom. -1.18
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7.6.7. Odstojnik pytéw z podtgczeniem do niego zlewu osadzonego w blacie — w pom. -

1.18

7.6.8. Baterie do zlewéw (pom. -1.18, -1.19 i -1.20) termostatyczne z wyciggang wylewka,
jednouchwytowe, stojgce

7.6.9. Bateria do umywalki (pom. -1.18) termostatyczna z dzwignig z przedtuzonym
uchwytem

7.6.10.

7.6.11.

Nascienne dozowniki na mydto, nascienne podajniki na reczniki przy blatach ze

Zlewami

Kosze na odpady przy blatach ze zlewami

7.6.12. Charakterystyka wyposazenia pomieszczen wymienionych w pkt. 7.6. — j.w.
Ozn. Nazwa i opis urzadzenia Kolor Wymiary Nr llos¢
na mm pom. | szt.
rys.

Ztl Gtleboki zlew techniczny do obsadzenia Stal 730 mm (dtugos¢) -1.18 | 1
w blacie, wykonany z wysokogatunkowej | nierdzewna | 550 mm (szerokosc)
stali nierdzewnej, z otworem do 300 mm (gtebokosé
osadzenia baterii. Do zlewu podfgczony komory)
odstojnik pytow (Op).

Zlew osadzony w blacie wspélnym
z umywalka podblatowg (U2)

Op Podblatowy odstojnik pytow z Wymiary pojemnika: -1.18 |1
polipropylenu, trzykomorowy, na koétkach, 610x425x450 mm
w komplecie z syfonem i pokrywa,
podigczony bezposrednio do gtebokiego
Zlewu (Zt1). Wysokos¢ przeptywu w rurze
630 mm; Rura odptywowa fi=400 mm

Zt2 Zlew z kotnierzem umozliwiajgcym Stal 600 mm (szerokos¢) -1.19 | 2
natozenie na blat, wykonany nierdzewna | 450 mm (dtugosc) -1.20
Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, 190 mm (gtebokos¢
z otworem do osadzenia baterii. komory)

R2 Nascienny podajnik na jednorazowe reczniki Stal 270 mm (szerokos¢) x | -1.18 | 3
skladane ze stali nierdzewnej, zamykany na nierdzewna | 270 mm (h) x 120 mm | -1.19
kIuczy.k,.p_ojemnoéé 6OQ szt.., wizjer (gteboko$é) -1.20
umozliwiajgcy kontrole ilosci papieru

K Kosz na zuzyte rgczniki jednorazowe, stojgcy, | Czarny pojemnos¢ 25 | -1.18 | 3
bez pokrywy, obudowa ze stali nierdzewne;j -1.19
malowanej proszkowo, wktad polipropylenowy -1.20
z wymiennym workiem bio na odpady

Dm2 Nascienny dozownik mydta w ptynie, Stal 100 mm (szerokos¢) x | -1.18 | 3
pojemno$¢ 600 ml, niewidoczne zawiasy, nierdzewna | 100 mm (gteboko$é) x | -1.19
zamek zlicowany z pgwierzchniq urza;dzenia, . 200 mm (h) -1.20
obudowa elementu i jego wykonczenia ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo; sposéb
aktywaciji — przycisk, zawor niekapek, wizjer do
kontroli ilo$ci mydta, zamek z kluczykiem

Ba3 Bateria zlewozmywakowa termostatyczna | Chrom -1.18 | 3
z wyciggang wylewka, jednouchwytowa, -1.19
stojgca, przetgcznik natrysk/strumien, waz -1.20
min. 100 cm; materiat — mosigdz,
wykonczenie — chrom

U2 Umywalka stalowa podblatowa okragta ze | Stal Srednica 310 mm -1.18 |1
stali nierdzewnej, osadzona w blacie nierdzewna | Grubos¢ stali 0,8 mm
wspolinym z gtebokim zlewem
technicznym (Zt1)




12

Ba2 Bateria umywalkowa stojgca Chrom 1
termostatyczna z dzwignig z
przedtuzonym uchwytem, materiat —
mosigdz, wykohczenie — chrom

UWAGA: Dobor wszystkich elementow wyposazenia na etapie realizacji nalezy
konsultowac z uzytkownikiem i projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

7.7. Akustyka wnetrz — zgodnie z opracowaniem specjalistycznym: Akustyka (autor:
EwkAkustika — Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0. w Warszawie)

7.7.1. Pom. -1.02

a) Sufit akustyczny z wetny mineralnej skalnej systemowy modutowy z ukrytym
montazem, mocowany na ruszcie i wieszakach, wykonczony fabrycznie,

b) Drzwi do pom. nr -1.03 i -1.01 — akustyczne 42 dB
7.7.2. Pom. -1.03

a) Podtoga akustyczna

b) Sklepienie — Ustroje akustyczne sufitowe

c) Sciany, przednia i tylna — ustroje akustyczne

d) Nisze scienne — ustroje akustyczne

e) Drzwi do pom. nr -1.02 — akustyczne 42 dB

f) Drzwi do pom. nr -1.01 — akustyczne 2 x 42 dB

g) Sluza akustyczna — wnetrze izolowane akustycznie
7.7.3. Pom. -1.07

a) Sciany i sklepienia powyzej 2,0 m — sufit akustyczny na bazie wetny mineralnej
gr. 4 cm, powierzchnia wykonczona bez widocznych linii potgczen

b) Drzwi do pom. nr -1.04 — akustyczne 42 dB
7.7.4. Pom. -1.10

a) Sciany i sklepienia powyzej 2,0 m — sufit akustyczny na bazie wetny mineralnej
gr. 4 cm, powierzchnia wykonczona bez widocznych linii potgczen

b) Drzwi do pom. nr -1.04 i -1.12 — akustyczne 42 dB
7.7.5. Pom. -1.08

a) Sklepienie od wys. 2,0 m — sufit akustyczny na bazie wetny mineralnej gr. 4 cm,
powierzchnia wykonczona bez widocznych linii potgczen

b) Drzwi do pom. nr -1.04 — akustyczne 2 x 42 dB
c) Sluza akustyczna — wnetrze izolowane akustycznie
7.8. Posadzki
UWAGI WSTEPNE:

1) W pomieszczeniach: w czesci potudniowej pom -1.04 (na potudnie od drzwi
dymoszczelnych Da3) oraz w pom. -1.17 — przed przystgpieniem do
wykonywania posadzek nalezy obnizy¢ poziom ptyt przykrywajgcych kanaty
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wentylacyjne posadzkowe do rzednej max. -4.08. Wymaga to podciecia scian
bocznych kanatéw srednio o ok. 10 cm.

2) W pomieszczeniach: -1.15, -1.16, -1.17 — nalezy skuc istniejgce posadzki z
uwagi na ich wierzchni poziom znajdujgcy sie powyzej rzednej max. -4,08.

Posadzka GRES w pomieszczeniach: -1.02, -1.04, -1.05, -1.06, -1.12, -1.13,
-1.14, 1.15, -1.16, 1.17, -1.18, -1.19, -1.20 -1.27, -1.28, -1.29, -1.30, -1.31

Gres z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej, w klasie R10, o
wymiarach min. 60 x 60 cm, z matowym wykonczeniem antyposlizgowym. Cokot
z ptytek gresowych o wysokosci 10 cm.

Wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze stali nierdzewnej — lokalizacja zgodnie
z projektem instalacji wod.-kan.

Klej do ptytek dobrany wg kryteriow producenta ptytek gresowych

Elastyczna membrana wodoszczelna z ,ptynnej foli” wykonana wg zalecen
producenta (tylko w pom.-1.05, -1.06, -1.15, -1.16)

Podktad betonowy do podtdég zbrojony widknami polipropylenowymi gr. 5,5 cm.

Folia polipropylenowa PE ukfadana na zaktad, z wywinieciem na sciany na wys.
10 cm.

EPS100 gr. 5,0 cm — w tej warstwie uktadane: instalacje ogrzewania podtogowego
(pom. -1.02) lub korytka do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

Papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany na wys. 10 cm.

Uzupetniajgco-wyréwnujgca warstwa sczepna poziomujgca do rzednej -4,08 m
ponizej poziomu parteru i dodatkowo mostkujgca naprezenia — wykonana zgodnie
z zaleceniami producenta masy wylewki betonowej. Warstwe sczepng nalezy
wykonywa¢ na posadzce betonowej suchej, wolnej od zanieczyszczen
mechanicznych oraz chemicznych.

Warstwa chudego betonu podposadzkowego o grubosci 10 cm — wierzch na
poziomie -4,08.

Posadzka LINOLEUM w pomieszczeniach: -1.07, -1.08, -1.10

Wyktadzina linoleum naturalne — kolorystyka zgodnie z punktem 17. Niniejszego
opisu

Wyktadzina homogeniczna o grubosci 3,5 mm, wytworzona z naturalnych
sktadnikébw zapobiegajgcych rozwojowi mikroorganizmoéw, na podktadzie z
naturalnej juty. Fabrycznie zabezpieczona trwatg powtokg ochronng zamykajgca
mikropory, zapewniajgca trwatosé, odpornosé na zarysowania i Scieranie w klasie
34/43. Wyktadzina naturalnie antystatyczna i bakteriostatyczna, tatwo zmywalna,
bez ftalanow, plastyfikatorow i oleju mineralnego, odporna na srodki chemiczne.
Przyjazna dla astmatykéw i alergikbw — posiadajgca certyfikat alergologiczny.
Odporna na kétka mebli, wysokg temperature (nie topi sie), nie zachodzi w reakcje
z gumg (brak odbarwieh po kontakcie z gumg), antyposlizgowa (R9), o duzej
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trwatosci koloru.

Pod wzgledem wymagan przeciwpozarowych wyktadzina trudnozapalna klasy Cfl-
sl — w czasie rozktadu termicznego nie jest intensywnie dymigca i nie wydziela
zwigzkdéw toksycznych.

Niewidoczne zgrzewanie zapewnia uzycie sznurow strukturalnych kolorystycznie
dobranych do wyktadziny.

Klej do linoleum wg kryteriow producenta wykfadziny
Wylewka samopoziomujgca 6,5 mm
Podktad betonowy do podtdg zbrojony wtéknami polipropylenowymi gr. 6,0 cm.

Folia polipropylenowa PE ukftadana na zakfad, z wywinieciem na sciany na wys.
10 cm.

Wetna mineralna sprasowana do podtég gr. 5,0 cm - w tej warstwie uktadane
korytka o wys. 5,0 cm do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany na wys. 10 cm.

Uzupetniajgco-wyréwnujgca warstwa sczepna poziomujgca do rzednej -4,08 m
ponizej poziomu parteru i dodatkowo mostkujgca naprezenia — wykonana zgodnie
z zaleceniami producenta masy wylewki betonowej. Warstwe sczepng nalezy
wykonywa¢ na posadzce betonowej suchej, wolnej od zanieczyszczenh
mechanicznych oraz chemicznych.

Warstwa chudego betonu podposadzkowego o grubosci 10 cm — wierzch na
poziomie -4,08.

Posadzka PARKIET w pomieszczeniu -1.03

W strefie przysciennej

Parkiet debowy gr. 16 mm olejowany — olej na bazie naturalnych olejow i woskéw
roslinnych w kolorze naturalnym

Klej do parkietu wg kryteriéw producenta wyktadziny
Wylewka samopoziomujgca 5,0 mm
Podktad betonowy do podtdg zbrojony widknami polipropylenowymi gr. 4,5 cm.

Folia polipropylenowa PE ukfadana na zakfad, z wywinieciem na sciany na wys.
10 cm.

Wetna mineralna sprasowana do podtdg gr. 5,0 cm - w tej warstwie uktadane
korytka o wys. 5,0 cm do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany na wys. 10 cm.

Podktad z chudego betonu gr. 10 cm.
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W strefie centralnej — podioga legarowa typu P1 i P2 (wg opracowania
specjalistycznego: AKUSTYKA)

— Parkiet debowy gr. 16 mm olejowany — olej na bazie naturalnych olejow i woskow
roslinnych w kolorze naturalnym

— Sklejka gr. 16 mm

— Legary 6x10 cm w ukfadzie krzyzowym wzgledem warstwy dolnej ukfadane na
podktadkach amortyzujgcych drgania (neopren, guma); pomiedzy legarami wetna
mineralna gr. 50 mm (20 kg/m3) na sklejce 10mm lub pustka

— Legary 6x10 cm uktadane na podktadkach amortyzujgcych drgania (neopren,
guma); pomiedzy legarami wetna mineralna gr. 50 mm (20 kg/m3)

— Papa termozgrzewalna z wywinieciem na posadzke strefy przysScienne;.

— Podktad z chudego betonu gr. 15 cm / kanaty Zelbetowe dla wentylacji
mechanicznej odpowiednio zagtebione

UWAGA! WSZYSTKIE POSADZKI WYKONAC JAKO PODLOGI PLYWAJACE.

Rewizje posadzkowe

7.9.1. Pokrywy otwordéw rewizyjnych kanatéw posadzkowych na prowadzenie przewodow

7.10.

7.11.

wentylacji mechanicznej

Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej, mocowana
do oscieznicy, wyposazona w specjalne punkty umozliwiajgce podnoszenie.
Oscieznica pokrywy do zabetonowania w podtozu. Pokrywa bedzie wypetniona
materiatem posadzkowym odpowiednim dla danego pomieszczenia, ha
podbudowie betonowe;.

Wymiary zewnetrzne oscieznicy: 500 x 500 mm

Montaz pokrywy musi by¢ przeprowadzony w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta

Ruszty technologiczne i sztankiety z rur stalowych
Ruszty technologiczne zaprojektowano w pomieszczeniach -1.03 i -1.08

Wykonane bedg z rur stalowych o $rednicy 50 mm. Rury stalowe po doktadnym
oczyszczeniu mechanicznym nalezy pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie
pomalowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowg zgodnie z kolorystykg pomieszczen.

Ruszty bedg stuzyly do umieszczania na nich wyposazenia technologicznego takiego
jak o$wietlenie sceniczne i urzgdzenia elektroakustyczne.

Podesty sceniczne

W pom. -1.03 zaprojektowano scene i stanowisko operatoréw z podestéw
systemowych, segmentowych scalanych tgcznikami, demontowalnych. Konstrukcja
podestu to blat wykonany z lekkiego profilu aluminiowego oraz komplet prostych ndg
o regulowanej teleskopowo wysokosci. Blat podestu wypetniony jest wodoodporna,
antyposlizgowg i trudno zapalng ptytg w kolorze czarnym. Nogi do podestu
regulowane teleskopowo, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju 60 x 60 x 3
mm.

Podesty dla sceny i realizatora:
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1,0m x 2,0 m, wys. 0,25 + 0,38 m — 14 sztuk
1,0m x 1,0 m, wys. 0,25 + 0,38 m — 2 sztuki
1,0 x 1,0 m (1/2 — Sciety po przekatnej), wys. 0,25 + 0,38 m — 2 sztuki

oraz: stopien o wys. 12,5+ 19,0 cm

trap (dla niepetnosprawnych na wozkach i wtaczania urzgdzen scenicznych) o wys.
do 0,38 m

Podesty dla obstugi:

1,0m x 2,0 m, wys. 0,25 + 0,38 m — 4 sztuki
1,0m x 1,0 m, wys. 0,25 + 0,38 m — 1 sztuka
Podest — stét pod mikser i inne:

1,0mx 2,0 m, wys. 0,50 + 0,80 m — 2 sztuki
Wszystkie podesty o typowych wymiarach

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu planu zagospodarowania
budynku gtéwnego wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Lublinie przy ul.
Peowiakow 12, w ktérym zakresie projektowym objeto czesé kondygnacji
podziemnej w ramach wyodrebnionej strefy pozarowej

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Dane ogolne o budynku: powierzchnia zabudowy 3627,06 m?, wysokos$¢ 14,63 m
oraz 20,62 m, liczba kondygnacji nadziemnych — 3, liczba kondygnaciji
podziemnych — 1.

Zakresem opracowania jest objeta czesci budynku stanowigca odrebng strefe
pozarowg: powierzchnia wewnetrzna 1.121.37 m?, wysoko$¢ pomieszczen do
40m.

Caty budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll + ZL V.

Strefa pozarowa objeta zakresem projektowym kwalifikowana do ZL | + ZL IlI
kategorii zagrozenia ludzi.

Klasa odpornos$ci pozarowej obiektu ,B” w tym:
— $ciany zewnetrzne EI 60,
— dach (strop nad kondygnacjg uzytkowg REI 60, konstrukcja wiezby dachowej
NRO, pokrycie niepalne).

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zakres projektowy — wydzielona strefa pozarowa na kondygnacji podziemnej
w budynku usytuowanym przy budynku Lamusa oddzielonym $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120. Do granicy dziatki ponad 4 m, do budynkéw innych
ZL — ponad 8 m.

Przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych poprzez zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru 20 I/s. Pierwszy hydrant DN 80 w odlegtosci 18
m (ul. Hempla 4), drugi w odlegtosci 32,5 m (skrzyzowanie ul. Hempla
i Peowiakow).
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Do obiektu zapewniona droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, nosnosc¢
100 kN/o$, spadek ponizej 5 % z dwu stron obiektu (dtugos$¢ i szerokos$é
przekracza 60 m). Zapewniono dostepnos¢ elewacji w odlegtosci 5 — 15 m od
drogi pozarowej na 54,68 % obwodu budynku.

Potgczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem
o szerokosci min. 1,5 i dlugosci do 50 m.

Obiekt objety ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej opracowang przez
mgr inz. Jerzego Staniaka - rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubete — rzeczoznawce
budowlanego, ktérg Postanowieniem nr WZ.5595.105.2013 z dnia 20 grudnia

2013 r. uzgodnit Lubelski Komendant Wojewddzki PSP z Lublinie. Do rozwigzan

zamiennych nalezg:

a) wieksze od wymaganych szerokosci i wysokosci poziomych drog ewakuaciji,

b) wieksze od wymaganych szerokosci biegow i spocznikbw w klatkach
schodowych,

c) wyzsza od wymaganej klasa odpornosci ogniowej czesci elementéw
przegrody nosnej REI 240 przy wymaganej REI 120; Sciany obudowy klatek
schodowych REI 120, przy wymaganej REIl 60; Scian wewnetrznych
obudowy korytarza El 60, wobec wymaganej El 30; stropow REI 120 przy
wymaganej REI 60, schodéw R 120 przy wymaganej R 60,

d) zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wejs¢ do
pomieszczenh przylegajgcych do korytarza 1.26,

e) przeprowadzenie corocznych szkolen personelu w zakresie prowadzenia
ewakuacji oraz ¢wiczen ewakuacyjnych z mozliwym udziatem sit PSP.

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu wykonawczego budynku
Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakéw 12

Zakresem projektowym objeto czes¢ kondygnaciji podziemnej (poziom -1) w ramach
wyodrebnionej strefy pozarowej

1)

2)

3)

Dane ogdlne o budynku: powierzchnia wewnetrzna 10.121,37 m?, wysoko$¢
14,63 m, w czesci koscielnej 20,62 m, liczba kondygnacji nadziemnych — 3, liczba
kondygnacji podziemnych — 1.

Zakresem opracowania jest objeta czesci budynku stanowigca odrebng strefe
pozarowg: powierzchnia wewnetrzna 1.121.37 m?, wysoko$¢ pomieszczen do
40m.

W obiekcie przetrzymywane, uzytkowane materiaty nie stanowig podstawy do
prowadzenia proceséw technologicznych. Sg to przede wszystkim elementy
wyposazenia, wystroju wnetrza lub materialy w pracowniach zainteresowan.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

Przeznaczenie i sposdb uzytkowania w projektowanej strefie: pracownie
artystyczne, studio nagran, sala spotkan determinujg te powierzchnie do
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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7

8)

9)
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Caty budynek kwalifikowany jest do ZL | + ZL lll + ZL V kategorii zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na zakres projektowany: strefa kondygnacji podziemnej
powierzchnie kwalifilkowane sg w nastepujgcy sposob: kondygnacja
zakwalifikowana jest do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi z pomieszczeniami sali
spotkan o liczbie os6b do 100, kwalifikowanym do ZL | kategorii zagrozenia ludzi.
W sumie na kondygnacji podziemnej przewiduje sie 273 osoby — w strefie
pozarowej objetej projektem 217 oséb.

Zakres projektowy powierzchni wewnetrznej obiektu 10.121,37 m? stanowi strefe
pozarowg o powierzchni wewnetrznej 1.121,37 m?. Jest to strefa okreslona w
ekspertyzie: S2ai S 2b.

Obiekt spetnia wymagang klase odpornosci pozarowej ,B” tj.:

— gtéwna konstrukcja nosna R 120,

— stropy REI 60,

— Sciany zewnetrzne EI 60,

— sciany wewnetrzne EI 30,

— obudowa klatek schodowych REI 60,

— konstrukcja dachu R 30,

— przekrycie dachu RE 30,

— wszystkie  materiaty zastosowane w  wykonanie  obiektu sg

nierozprzestrzeniajgce ognia

Wg oceny pozarowej przegrdd klasa ich odpornosci ogniowej jest wyzsza o czym
wskazano ponizej w rozwigzaniach zamiennych.
Staty wystroj wnetrza z materiatdw trudnozapalnych, sufity nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem temperatury.
Przejscia instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe z zastosowaniem
zabezpieczen w klasie przegrod ElI 60 / El 120. Przewody wentylacyjne
z zastosowaniem klap odcinajgcych EIS 60 / EIS 120.

W obiekcie — strefie pozarowej nie wystepujg materiaty wybuchowe oraz
zagrozenie wybuchem.

Ewakuacja osob z pomieszczen pobytu ludzi otwieranymi drzwiami o szerokos$ci
min. 0,9 m. Przy liczbie ewakuowanych do 3 os6b — 0,8 m. Z sali spotkan o liczbie
oséb do 100 — dwa wyjscia ewakuacyjne. Dtlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o
szerokosci min. 1,4 m. Sg one znacznie szersze O czym mowa W ocenie
rozwigzan zamiennych. Odcinki korytarzy o dtugosci do 50 m (przegrody
dymoszczelne). Wyjscia ewakuacyjne z drég ewakuacji do obudowanych klatek
schodowych, automatycznie oddymianych wydzielonych: sciany REI 60, drzwi
dymoszczelne El 30. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 10 m przy jednym
dojsciu, 40 m przy dwu kierunkach ewakuacji.

W obiekcie przewidziane sg nastepujgce elementy czynnej ochrony
przeciwpozarowej:
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— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— system sygnalizacji pozaru z monitoringiem pozarniczym,

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach,

— instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna 25 z hydrantami 25 — 1 I/s,
obwodowa,

— obiekt chroniony instalacjg piorunochronna,

— podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.

10) Przygotowanie do dziatah ratowniczo-gasniczych poprzez zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru 20 I/s. Pierwszy hydrant DN 80 w odlegtosci 18
m (ul. Hempla 4), drugi w odlegtosci 32,5 m (skrzyzowanie ul. Hempla
i Peowiakéw).
Do obiektu zapewniona droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, nosnosc¢
100 kN/o$, spadek ponizej 5 % z dwu stron obiektu (dtugos¢ i szerokosé
przekracza 60 m). Zapewniono dostepnos¢ elewacji w odlegtosci 5 — 15 m od
drogi pozarowej na 54,68 % obwodu budynku.
Potagczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem
o szerokosci min. 1,5 i dlugosci do 50 m.

11) Zakres projektowy — wydzielona strefa pozarowa na kondygnacji podziemnej
w budynku usytuowanym przy budynku Lamusa oddzielonym $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120. Do granicy dziatki ponad 4 m, do budynkow innych

ZL — ponad 8 m.
12) Obiekt objety ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej opracowang przez
mgr inz. Jerzego Staniaka - rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz mgr inz. Witodzimierza Jacka Bubete — rzeczoznawce

budowlanego, ktérg Postanowieniem nr WZ.5595.105.2013 z dnia 20 grudnia

2013 r. uzgodnit Lubelski Komendant Wojewddzki PSP z Lublinie. Do rozwigzan

zamiennych nalezg:

a) wieksze od wymaganych szerokosci i wysokosci poziomych drég ewakuacji,

b) wieksze od wymaganych szerokosci biegéow i spocznikbw w klatkach
schodowych,

c) wyzsza od wymaganej klasa odpornosci ogniowej czesci elementow
przegrody nosnej REI 240 przy wymaganej REI 120; $ciany obudowy klatek
schodowych REI 120, przy wymaganej REI 60; scian wewnetrznych
obudowy korytarza El 60, wobec wymaganej El 30; stropow REI 120 przy
wymaganej REI 60, schodéw R 120 przy wymaganej R 60,

d) zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wejs¢ do
pomieszczenh przylegajgcych do korytarza 1.26,

e) przeprowadzenie corocznych szkolen personelu w zakresie prowadzenia
ewakuacji oraz ¢wiczen ewakuacyjnych z mozliwym udziatem sit PSP.

10. Instalacje wewnetrzne
W ramach aktualizacji projektu wykonawczego piwnic zaprojektowano:
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— instalacje wodociggowg

— instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j

— instalacje kanalizacji sanitarnej zabezpieczajgcej
— instalacje cieptej wody uzytkowej

— instalacje centralnego ogrzewania

— instalacje wentylacji mechaniczne;j

— instalacje elektryczne i teletechniczne

— elektroakustyke

Szczegodtowe rozwigzania podano w opracowaniach branzowych.

Dostepnosé¢ dla os6b z niepetnosprawnosciami (OzN)

w

ramach przebudowy piwnic klasztoru powizytkowskiego na cele kulturalne

uwzgledniono zasady zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

Dostepnosc¢ dla oséb z ograniczeniami ruchu

Budynek obecnie jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych z
ograniczeniami ruchowymi.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w poziomie terenu, a dostep osobom
niepetnosprawnym na poziom -1 zapewnia dzwig osobowy zlokalizowany w
klatce schodowej KLI

Wejscie do przestrzeni przeznaczonej na cele kulturalne na poziomie -1 jest
dostepne z klatki schodowej KLI — bez progu

Wszystkie pomieszczenia w ramach przestrzeni przeznaczonej na cele kulturalne
na poziomie -1 bedg dostepne bez progéw

Dostep na scene w pom. -1.03 (Przestrzen artystyczno-spoteczna) umozliwiac
bedzie trap najazdowy — przewidziano dla niego miejsce obok sceny

Korytarz wewnetrzny ma szerokos¢ wiekszg niz 1,50 m
Wszystkie drzwi bedg miaty szerokos¢ przejscia min. 0,90 m

Drzwi uzytkowane samodzielnie przez osoby niepetnosprawne bedg wyposazone
w samozamykacze z mechanizmem wspomagania otwierania, redukujgcym site
konieczng do otwarcia drzwi — dotyczy to drzwi pomiedzy pomieszczeniami:

Pom. -1.02 i pom. -1.01
Pom. -1.02 i pom. -1.03
Pom. -1.02 i pom. -1.04
Pom. -1.04 i pom. -1.05
Pom. -1.04 i pom. -1.15
Pom. -1.04 i pom. -1.16
Drzwi Da3 w pom. -1.04
Zapewniona jest przestrzeh manewrowa dla wozkow

Zaprojektowano podtogi gtadkie
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Wysokos¢ blatéw nie przekracza 90 cm

Dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku

Przygotowanie tyflograficznego planu pomieszczen — poza zakresem PW;
znajduje sie w zakresie Uzytkownika na etapie przygotowania informacji dla
publicznej instytucji kultury.

Przygotowanie oznakowania pomieszczen w formie druku wypuktego — poza
zakresem PW; znajduje sie w zakresie Uzytkownika na etapie przygotowania
informacji dla publicznej instytucji kultury.

Zaprojektowano podtogi gtadkie, bez materiatow btyszczgcych, moggcych
wywotywacé efekt olsnienia.

W komunikacji (pom. -1.04), wzdtuz droég ewakuacyjnych na posadzce bedg
zastosowane tasmy fluorescencyjne samoprzylepne ptaskie (gr. 3 mm)

Dostepnosc¢ dla oséb gtuchych i stabostyszacych

Petla indukcyjna zaprojektowana w pomieszczeniu -1.03

Inne pomieszczenia — nie przewiduje sie petli indukcyjnych w pozostatych
pomieszczeniach

Dostepnos¢ dla oséb ze spektrum autyzmu

W projekcie nie przewiduje sie oslepiajgcego, pulsujgcego oswietlenia

Zapewnienie pomieszczenia wyciszenia — poza zakresem PW; w zakresie
Uzytkownika znajduje sie zapewnienie takiego pomieszczenia w obiekcie
Centrum Kultury, ktérego czes¢ stanowi przestrzen na cele kulturalne
zlokalizowana na poziomie -1

Dostepnos¢ toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami — pom. -1.16

Zapewniono wymagane wymiary i przestrzenie manewrowe dla wozkéw
Zapewniono dostepnosc¢ dla wozka z obu stron miski sedesowej

Zastosowano wyposazenie toalety dostosowane dla OzN (umywalka, miska
sedesowa)

Zastosowano sprzet wspomagajgcy (porecze przy umywalce i misce sedesowej)
Miske sedesowg wyposazono w sptuczke uruchamiang recznie
W pisuarach zastosowano baterie uruchamiane automatycznie

W umywalkach i zlewach zastosowano baterie termostatyczne, wyposazone w
dzwignie z przedtuzonym uchwytem; baterie w kolorze czarnym, kontrastujgcym
z umywalkami (biata ceramika) i zlewami (stal nierdzewna)

W WC zastosowano system przywotywania dostepny z poziomu podtogi, tj.
maks. 40 cm ponad jej poziomem, aktywujgcy alarm w pomieszczeniu -1.02 oraz
recepcji ogélnej na parterze

W projekcie zastosowano wigczanie Swiatta z uzyciem czujek ruchu

Dostepnosé ewakuacyjna

Krzesta lub maty ewakuacyjne dla OzN — to wyposazenie znajduje sie poza
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zakresem PW; znajduje sie w zakresie Uzytkownika

— Sygnalizacja dzwiekowa i S$wietlna alarmu — System Sygnalizacji Pozaru
przewiduje wigczenie sygnalizacji Swietlnej i dzwiekowej z chwilg uruchomienia
alarmu pozarowego

— Plan ewakuacji z uwzglednieniem ewakuacji OzN — poza zakresem PW; znajduje
sie w zakresie Uzytkownika

12. Zagospodarowanie mas ziemnych
Zagospodarowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopéw pod kanaty instalacyjne
nalezy do wykonawcy robot budowlanych.
13. Zagospodarowanie gruzu i innych odpadéw budowlanych
Zagospodarowanie gruzu pochodzgcego z rozbidérek oraz innych odpadow
budowlanych nalezy do wykonawcy robét budowlanych.
14. Informacja o ewentualnych zagrozeniach w zakresie ochrony powietrza, ochrony
przed hatasem
Inwestycja nie powoduje Zzadnych =zagrozen dla $rodowiska i otoczenia
projektowanego obiektu. Eksploatacja instalacji wewnetrznych budynku nie bedzie
powodowaC przekroczen standardéw jakosci Srodowiska (tj. dopuszczalnych
pozioméw stezen substancji w powietrzu oraz hatasu w srodowisku) poza granicami
inwestycji — art.144 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
15. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Planowana przebudowa piwnic w budynku Centrum Kultury (klasztor powizytkowski)
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
16. Zestawienie powierzchni:
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Uwagi
pomieszczenia [m?]
-1.01 Klatka Schodowa nr | 45,99
-1.02 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna 72,40
-1.03 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna 137,36
-1.04 Komunikacja wewnetrzna 182,26
-1.05 Przedsionek Sanitariatu M 6,64
-1.06 Toaleta Meska 8,99
-1.07 Post Produkcja — Multimedia 15,63
-1.08 Studio — Multimedia 35,88
-1.10 Post Produkcja — Multimedia 34,81
-1.11 Komunikacja / Klatka Schodowa nr |l 11,87
-1.12 Komunikacja 2,27
-1.13 Studio Realizacyjne OSD 28,62
-1.14 Studio Nagran - OSD 63,61
-1.15 Toaleta Damska 3,73
1.16 Toaleta dla niepetnosprawnych N 10,20
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-1.17 Atelier Dziatan Technicznych 93,04
-1.18 Pracownia Rzezby i Scenografii 38,05
-1.19 Atelier Grafika Malarstwo i Rysunek 15,41
-1.20 Film Animacja Fotografia 14,53
-1.27 Pomieszczenie Magazynowe 11,62
-1.28 Pomieszczenie Magazynowe 10,82
-1.29 Komunikacja 6,12
-1.30 Pomieszczenie Magazynowe 11,65
-1.31 Komunikacja / Klatka Schodowa nr 11| 8,25
RAZEM 869,75
17. Kolorystyka wnetrz
Pom. -1.01

Scianka szkieletowa $luzy po stronie pom. -1.01 — ptyta g/w malowana farbg
mineralng w kolorze NCS S 5500-N
Drzwi D02 (sluza/kl. sch. -1.01) — drewniane w kolorze RAL 9016 =
NCS S0500-N
Drzwiczki techniczne — w kolorze RAL 9016

Pom. -1.02

Sciany — przeds$cianka z ptyt g/w + farba mineralna w kolorze NCS S 8500-N

Gzyms — obudowa instalacji wentylacyjnej:
- spod obudowy z ptyt g/w + farba mineralna w kolorze NCS S 8500-N
- front obudowy z lameli aluminiowych w kolorze RAL 7021

Drzwi Da1 — $lusarka w kolorze RAL 7021

Sufit — akustyczny modutowy z ukrytym montazem wykonczony fabrycznie w

kolorze NCS S 8500-N
Posadzka + cokdt 10 cm — gres imitujgcy beton

Pom. -1.03

Sciany, sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze NCS S 8500-N
Ustroje akustyczne sufitowe na bazie wetny mineralnej, wykonczenie w kolorze
NCS S 8500-N
Ustroje akustyczne $cienne wyk. drewniane — sklejka lisciasta + ochrona do stopnia
trudnozapalnosci + olej barwigcy antracyt
Sluza akustyczna wyk. drewniane — sklejka li$ciasta + ochrona do stopnia
trudnozapalnosci + olej NCS S 8500-N
Podtoga + cokot 10 cm — drewno lidciaste olejowane — wosk twardy do podtog
w kolorze naturalnym
Drzwi D02 (pom. -1.02/-1.03) i drzwi D01 (Sluza/-1.03) — drewniane w kolorze
RAL 7021 = NCS 8500-N
Drzwi D02 (sluza/kl. sch. -1.01) — drewniane w kolorze RAL 9016 =
NCS S0500-N
Drzwiczki techniczne — w kolorze RAL 7021
Ruszt stalowy — malowanie farbg w kolorze czarnym
Grzejniki w kolorze czarnym RAL 7021

Pom.-1.04,-1.12 -1.13,-1.14
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Sciany, sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N

Drzwi Da2, Da3 i Da 4 — slusarka aluminiowa w kolorze RAL 7021

Pozostate drzwi — drewniane w kolorze biatym RAL 9016 = NCS S0500-N

Drzwi do tablic elektrycznych — w kolorze biatym RAL 9016

Posadzka + cokdt 10 cm — gres imitujgcy beton

Grzejniki w kolorze biatym

Pom.-1.05, -1.06, -1.15, -1.16

Sciany z oktadzinami ceramicznymi — tynki mineralne + gres w kolorze szary jasny

Pozostate Sciany i sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N

Scianki HPL — w kolorze RAL 7001

Blaty — konglomerat kwarcowy w kolorze jasnoszarym

Posadzka + cokdt 10 cm — gres imitujgcy beton

Grzejniki w kolorze biatym

Parapet w pom. -1.06 — konglomerat kwarcowy w kolorze jasnoszarym

Pom.-1.07, -1.10

Sciany, sklepienia do wys. 2,0 — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N

Powyzej 2,0 m — sufit akustyczny na bazie wetny mineralnej, wykonczenie w kolorze

NCS S 0500-N

Podtoga — linoleum naturalne w kolorze NCS S 5500-N

Cokot 10 cm — MDF w kolorze NCS S 5500-N

Grzejniki w kolorze biatym

Parapety w pom. -1.07 i -1.10 — konglomerat kwarcowy w kolorze jasnoszarym

Pom. -1.08
Sciany ,szczytowe” na petng wysoko$é oraz $ciany ,przechodzace” w sklepienie
kolebkowe do wys. 2,0 — tynki mineralne + farba
mineralna w kolorze NCS S 5500-N
Sklepienie od wys. 2,0 m — sufit akustyczny na bazie wetny mineralnej, wykonczenie
w kolorze NCS S 6000-N
Drzwi DO1 drewniane (pom. -1.08/$luza)w kolorze RAL 7037 = NCS S 5500-N
Podtoga — linoleum naturalne w kolorze NCS S 5500-N
Cokot 10 cm — MDF w kolorze NCS S 5500-N
Sluza akustyczna wyk. drewniane — sklejka li$ciasta + ochrona do stopnia
trudnozapalnosci + olej bezbarwny

Grzejniki w kolorze RAL 7037

Pom.-1.17

Sciany, sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N

Posadzka + cokét 10 cm — gres imitujgcy beton

Grzejniki w kolorze biatym

Parapety — konglomerat kwarcowy w kolorze jasnoszarym

Pom. -1.18, -1.19, -1.20
Sciany z oktadzinami ceramicznymi (fartuchy przy blatach z urzgdzeniami
sanitarnymi) — tynki mineralne + gres w kolorze szary jasny
Pozostate Sciany, sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N
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Blaty — konglomerat kamienny w kolorze jasnoszarym

Posadzka + cokdt 10 cm — gres imitujgcy beton

Grzejniki w kolorze biatym

Parapet w pom. -1.18 i -1.19 — konglomerat kwarcowy w kolorze jasnoszarym

Pom.-1.27,-1.28, -1.29i-1.31
Sciany, sklepienia — tynki mineralne + farba mineralna w kolorze biatym
NCS S0500-N

Posadzka + cokdt 10 cm — gres imitujgcy beton
Grzejniki w kolorze biatym

UWAGI KONCOWE:

1.

2.

No ok

© ©

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian zewnetrznych przed wilgocig zewnetrzng — poza
zakresem niniejszego opracowania.
Po wykonaniu bruzd pod instalacje projektowane w scianach istniejgcych — powierzchnie $cian
zagruntowac. Po utozeniu instalacji bruzdy zamaskowac:

— mate bruzdy zatynkowac¢ — jak bruzdy w Scianach istniejgcych

— wieksze bruzdy zabudowaé (zamurowa¢ lub ostoni¢ ptytami gipsowo-kartonowymi)
Styki scian tynkowanych ze scianami z obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpieczy¢
przed pekaniem powierzchni matg zbrojgca na zaktad ok. 10 cm i zaszpachlowa¢ masg
szpachlowg na bazie mineralnej grub. od max. 4 mm do 0 mm
Wszystkie produkty nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producentow.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia.
Doktadne potozenie istniejgcych otwordw wentylacyjnych w scianach nalezy sprawdzac¢ w
trakcie wykonywanych prac.
Wszelkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrza powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Nalezy pracowa¢ na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystgpieniem do
robét wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantem.
Dobdr wszystkich elementow wyposazenia na etapie realizacji nalezy konsultowac z
uzytkownikiem i projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych czesci projektu.
O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomiedzy projektami branzowymi lub pomiedzy
poszczegdlnymi opracowaniami wewnatrz projektéw branzowych nalezy powiadomié
projektanta bezzwlocznie przed wykonaniem na placu budowy.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztukg
budowlang, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage oraz skutecznie zabezpieczy¢ fresk w pomieszczeniu -1.31.
Organizowanie i prowadzenie robo6t budowlanych muszg odbywac sie tak, by nie zaktdcaty
funkcjonowania pozostatej czesci budynku Centrum Kultury.

Opracowali:

mgr inz. arch. Maria Balawejder-Kantor
magr inz. arch. Wojciech Kotodyrski



