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1. Zakres robot

1.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

- protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
wykonawczej dokumentaciji i dziennika budowy

- ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w tym wykonananie tablicy informacyjnej

- drogi odpowiednio utwardzone

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody

- urzagdzenia socjalno bytowe (jadalnia i szatnie)

- urzagdzenia higieniczno-sanitarne (WC, umywalnia)

- rozmieszczenie sprzetu budowlanego

1.2 Roboty montazowe — stan surowy

- pomiary geodezyjne

- roboty ziemne (kanaty technologiczne podposadzkowe)

- roboty ziemne (podbicia filarow)

- roboty fundamentowe (podbicia filarow)

- roboty fundamentowe (kanaty technologiczne podposadzkowe)
- montaz konstrukcji (nadproza)

- montaz konstrukcji $cian dziatowych

1.3 Roboty przytagczeniowe mediéw

- wyprowadzenie zasilania z rozdzielni gtownej
- doprowadzenia zasilania cieplnego z pomieszczenia wymiennikowni

1.4 Roboty wykonczeniowe

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podkfadéw betonowych pod posadzki
- wykonanie posadzek

- roboty porzadkowe

1.5 Roboty zewnetrzne

- przygotowanie drog dojazdowych
- przygotowanie placu sktadowego materiatéw budowlanych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakresem inwestycji sg objete pomieszczenia na poziomie piwnic w istniejgcym
budynku klasztoru powizytkowskiego w Lublinie oraz pomieszczenia w
istniejgcym budynku technicznym, w ktérym sg zlokalizowane stacja



wymiennikéw ciepta i wentylatornia.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rozdzielnie elektryczne

- zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stali

- spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe

- plac produkcji pomocniczej

- stanowisko betoniarki, podajnika materiatow sypkich
- zaparkowane samochody

- manewrujgce samochody dostawcze

- wyjazd z terenu budowy na droge publiczng

UWAGA:
Roboty bedg prowadzone w uzytkowanym obiekcie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.1 Upadek z wysokosci

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
- miejsca wystepowania zagrozenia to rusztowania, drabiny, praca na wysokosci
- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.2 Porazenie pradem elektrycznym

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

- miejsca wystepowania zagrozenia to elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do
betonu, kable przesytajgce energie elektryczng

- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.3 Skaleczenia

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — codziennie

- miejsca wystepowania zagrozenia to ostre krawedzie, pracujgce maszyny,
narzedzia, stal zbrojeniowa

- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.4 Uderzenie i przygniecenie

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie

- miejsca wystepowania zagrozenia przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow



- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.5 Poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
- miejsca wystepowania zagrozenia to stanowisko pracy, plac budowy
- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.6 Spadajace przedmioty

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie

- miejsca wystepowania zagrozenia rusztowania, trasa przenoszenia materiatow
- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.7 Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

- miejsca wystepowania zagrozenia to gietarka, betoniarka, gilotyna, wiertarka,
miot udarowy itp.

- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.8 Urazy oczu

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

- miejsca wystepowania zagrozenia to betoniarka, miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie, roboty malarskie i
wykonczeniowe

- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

4.9 Oparzenia

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

- miejsca wystepowania zagrozenia przy robotach montazowych, zgrzewarka do
rur pvc, roboty izolacyjne, roboty instalacyjne c.o., c.w.u.

- zagrozenie wystepujgce w czasie w godzinach pracy — codziennie

5.Wskazanie @ sposobu instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

Podczas prac realizowanych na budowie obowigzujg nastepujgce zasady
instruktazu pracownikow:

e kazdy pracownik oraz osoba, ktéra bedzie wykonywata czynnosci na
terenie budowy powinna posiada¢ aktualne szkolenie wstepne (okresowe)
w dziedzinie bhp,

e przed przystgpieniem do prac, ktore bedg stwarzaé wysokie ryzyko
wypadku lub prac prowadzonych w miejscu gdzie z uwagi na procesy
realizowane w otoczeniu wystepuje dodatkowe ryzyko wypadku,
pracownicy oraz osoby zatrudnione przechodzg stosowny instruktaz.
Instruktaz ten powinien by¢ prowadzony:

— kazdorazowo przed rozpoczeciem prac na nowym stanowisku przez



majstra lub brygadziste,
— kazdorazowo przed rozpoczeciem nowego rodzaju robdt przez
kierownika robot;
e w trakcie instruktazu, pracownik jest informowany o:
— zrodtach, rodzaju i intensywnosci zagrozen, ktére bedg wystepowaty w
toku przewidzianych prac,
— zasadach bezpiecznego wykonywania czynnosci,
— zasadach postepowania w razie wystgpienia sytuacji nietypowych,
ktdre bedg powiekszaty istniejgce ryzyko wypadku;
e dokumentacja z instruktazu przeprowadzonego przez kierownika robot
powinna by¢ przechowywana na terenie budowy u kierownika robaot.

6. Wskazanie @ srodkéw  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

6.1 Plac budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢é miejsca postojowe na terenie budowy. SzerokosS¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Na drogach i ciggach pieszych nie wolno sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
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poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne iodporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi  wykonane w  sposOb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. lloS¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego zatrudnionego pracownika nie moze byc¢
mniejsza niz:
o) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

B) 90| - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajgcych  zapewnienia  nalezytej higieny  procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,



x) 30| - przy pracach nie wymienionych w pkt. a) i b).

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. a), b), c¢) nalezy zapewni¢ co
najmniej 2,51 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

e positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany robocze;j
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

e jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m
powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych
positek,

e pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania
naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow.
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Skfadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materialtdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktoéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie Z wymaganiami producentow [ przepisow
przeciwpozarowych. llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaC przeciggow, wyziebienia Iub przegrzewania
pomieszczen racy.
Wykonawca po zakonhczeniu robét powinien uprzatngc teren budowy, przywrécié
do stanu poczatkowego.

6.2 Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgadzen
technicznych.
Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacjg na ktorej prowadzone sg roboty montazowe jest
zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oSwietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
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Zabronione jest w szczegoélnoSci:

e przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

e sktadowanie materiatbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia
budowlanego lub materiatow pomiedzy torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olsnien osob.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdow
dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

6.2 Maszyny i urzagdzenia

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.
Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzenh.
Operatorzy dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy woézkoéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

W celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrozen wymienionych powyzej nalezy
zastosowa¢ wymagane przepisami rozwigzania w zakresie wydzielenia
i 0znaczenia terenu zamierzonych robot.

Zgodnie z tymi wymaganiami teren zamierzonych robdt nalezy ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych oraz oznaczy¢ stosownie
do zakresu realizowanych robot.
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Ponadto dla zapewnienia bezpiecznej realizacji robét niezbedne jest wydzielenie
i oznaczenie odcinkéw ulic przylegajgcych do terenu robét, ktére bedg zajete na
czas robot. Oznaczenie (znaki) informujgce o zagrozeniach oraz znaki zakazu
(np. ruchu pieszego) powinny by¢ umieszczone przy granicy zajetych stref ulic.
Niezaleznie od tego nalezy na ogrodzeniu budowy umiesci¢ znaki informujgce o
zagrozeniach wystepujgcych na budowie.
W celu ograniczenia zagrozen, ktére bedg wystepowaty na terenie robét nalezy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy¢, wydzieli¢ i oznaczyC
wszystkie miejsca gdzie mogg wystepowacC niebezpieczenstwa zwigzane z
poszczegolnymi procesami i operacjami. W szczegolnosci nalezy wydzielic,
zabezpieczy¢ i oznaczyc:

e wjazd / wyjazd z terenu budowy,

e miejsca roztadunku srodkéw transportu zewnetrznego dostarczajgcych

materiaty, w tym szczegolnie zbrojenia,
e miejsca skitadowania materiatdw i urzgdzen do wykonania elementow
budowlanych,

e strefy pracy dzwigu,

e strefy robdt szalunkowych,

e strefy montazu zbrojenia,

e strefy betonownia,

e drogi ruchu $rodkéw transportu zewnetrznego.
Do wydzielenia stref zagrozenia mogg byc¢ stosowane stupki oraz tasma. Do
oznaczenia stref zagrozenia nalezy stosowa¢ obowigzujgce znaki
bezpieczenstwa, tablice ostrzegawcze, itp.
Wydzielenie, zabezpieczenie i oznaczenie wspomnianych stref zagrozenia
powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem witasciwych robot lub operacji
pomocniczych.
W przypadku niemoznosci wydzielenia strefy zagrozenia nalezy zapewnic staty
nadzér miejsca prowadzonych prac lub miejsca wykonywania operacji
pomochiczych (szczegolnie przy roztadunku srodkow transportu zewnetrznego)
przez wyznaczonego do tego celu pracownika.

6.3 Srodki ochrony indywidualnej

Podczas robét realizowanych na terenie budowy obowigzujg nastepujgce zasady
wyposazenia i stosowania przez pracownikow podczas pracy odziezy, obuwia
oraz $rodkow ochrony indywidualne;:
o) kazdy pracownik jest wyposazony i obowigzany stosowac:
— odziez i obuwie robocze,
— rekawice robocze,
— hetm ochronny,
— kamizelke oznaczong barwami ostrzegawczymi.
B) pracownik zatrudniony przy pracach spawalniczych powinien by¢
wyposazony i obowigzany jest stosowac, poza srodkami wymienionymi w
punkcie a) $rodki ochrony indywidualnej wymagane przy wykonywaniu
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tych prac,

yx) kazdy operator maszyny lub urzadzenia narazony na oddziatywanie
hatasu, poza srodkami wymienionymi w pkt. a) jest wyposazony i
obowigzany stosowac indywidualne srodki ochrony stuchu,

d) pracownik zatrudniony przy obstudze urzadzenia, ktére stwarza narazenie
na urazy oczu jest wyposazony i obowigzany stosowac, poza srodkami
wymienionymi w pkt. a) indywidualne srodki ochrony oczu.

Pracownicy i inne osoby, ktore bedg przebywaty lub wykonywaty okresowe
czynnosci na terenie robét (np. zwigzane z nadzorem, kontrolg, zaopatrzeniem
itp.) powinny posiadac¢ i stosowaé co najmniej:

e hetm ochronny,

e kamizelke oznaczong barwami ostrzegawczymi.

Stata kontrola przestrzegania ww. zasad nalezy odpowiednio do zakresu
obowigzkdéw kierownika budowy, kierownika robét oraz majstra.

Kontrola okresowa tych wymagan bezpieczenstwa pracy nalezy do specjalisty
bhp.

Osoby, ktore nie bedg spetniaty ww. wymagan nie powinny by¢é dopuszczone do
wykonywania czynno$ci na terenie budowy.

6.2 Nadzo6r nad pracami niebezpiecznymi

Podczas robdt realizowanych na budowie obowigzujg nastepujgce zasady
nadzoru nad pracami niebezpiecznymi:

e nadzoér ogdliny nad pracami stwarzajgcymi wysokie zagrozenie dla zycia
lub zdrowia petni kierownik budowy,

e staly nadzor nad poszczegdélnymi pracami stwarzajgcymi wysokie
zagrozenie dla zycia lub zdrowia petni kazdy majster nadzorujgcy
aktualnie prowadzone roboty,

e staty nadzor nad pracami stwarzajgcymi wysokie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia, prowadzonymi przez podwykonawce petni osoba kierujgca tymi
robotami,

e bezposredni nadzér na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje
zagrozenie zycia lub zdrowia sprawuja:

— operator maszyny lub urzadzenia w odniesieniu do zespotu
wspotpracownikdéw realizujgcych wspdlnie niebezpieczng operacje
technologiczna,

— kazdy kierujacy zespotem pracownikéw (brygadzista) wykonujgcych
niebezpieczne czynnosci lub operacje.

Kazdy z ww. pracownikéw, stosownie do zakresu nalezgcych do niego
obowigzkdw, jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wspotpracownikdw.

.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to n/w dokumentéw:
e projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny



13

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

odpis pozwolenia na budowe;

odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania
maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;
dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny
i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

protok6t z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

protokoéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na
placu budowy;

odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na
wysokosci;

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w
zakresie bhp;

atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym
organom kontrolnym.

Sporzadzit mgr inz. arch. Wojciech Kotodynski,
upr. nr 48/LOIA/08
Nr ewid. Izby LB-0199



