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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych i niskopragdowych

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
o podktadow architektoniczno - budowlanych,
o obowigzujgcych norm i przepisow,
e uzgodnien miedzybranzowych,
o wytycznych Inwestora.

2. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace instalacje:

o oSwietleniowa podstawowego i awaryjnego,
e sitowg,
e gniazd wtyczkowych 230V,
o  zasilania urzadzen technologii studiow,
« zasilania urzadzen technologii o$wietlenia scenicznego i studyjnego,
o okablowanie instalacji elektroakustycznej,
o konstrukcji wsporczych,
e interkomowg,
e sieci strukturalnej,
e sieci multimedialnej,
e sygnalizacji pozaru,
e przyzywowa,
e przeciwporazeniowa,
e potaczen wyrdwnawczych,
e przeciwprzepieciowa.

3. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie piwnic bedzie sie odbywac poprzez rozdzielnice piwnic R0 umiejscowiong we wnece na korytarzu. Rozdzielnica
ta zasilona bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG zlokalizowanej na parterze. Z RO zasilane bedg poszczegéine
podrozdzielnice. RO piwnic zasilona bedzie zespotem kabli jednozytowych 5x[1x95mm? B2ca] w istniejacych i
projektowanych kanatach kablowych zgodnie ze schematem zasilania rys. |E-1.

Przewidziano 4 rozdzielnice technologiczne R0-1, R0-2, R0-3 i R0-4. Beda one zasilane z rozdzielnicy piwnicy RO kablami
jednozytowymi o przekrojach i zabezpieczeniach wg schematu zasilania.

Trasy kabli zasilajgcych przedstawiono na rzucie - rys. nr IE-12.

W zwigzku z rozbudowg urzadzen wentylacji nalezy przebudowaé uktad zasilania wentylatorni (w tzw. bunkrze). W tym
celu istniejaca linie kablowa YKYZz05x10 wyprowadzong z RG nalezy zdemontowac i po tej samej trasie utozy¢ kabel 5-
zytowy 16mm2B2ca. Urzadzenia wentylacji (tablice zasilajaco sterowniczg centrali NW1 i agregat AChF) nalezy zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy RW zlokalizowanej w wentylatorni. Wszelkie potaczenia od tablicy NW1 do centrali i od
agregatu do urzadzen towarzyszacych dostarczy i zainstaluje wykonawca instalacji wentylacji.

Trase kabla zasilajacego i lokalizacje urzadzen podano na rys. IE-17, schemat zasilania i rozdzielnicy RW — na rys. IE-7.



4. Trasy kablowe

Trasy WLZ-6w przedstawiono na rzutach gniazd wtyczkowych piwnic — rys. nr IE-12 oraz instalacji elektrycznych na
parterze — rys. |[E-18. Tam gdzie to mozZliwe gtéwne ciagi prowadzi¢ w kanatach kablowych pod posadzka, wyjscia z
kanatow kablowych do poszczegdlnych rozdzielnic prowadzi¢ podtynkowo w rurach gietkich. Przej$cia miedzy
kondygnacjami wykona¢ w miejscach zaznaczonych przebi¢. Dojcie od RG do przebicia w posadzce zaprojektowano w
istniejacych kanatach kablowych na parterze.

Przewidziano 3 otwory technologiczne miedzy parterem a pietrem w rejonie portierni, z czego jeden zapasowy — otwor ten
stuzy¢ bedzie do prowadzenia kabla zasilajacego Duzy Wirydarz ujetego w oddzielnym opracowaniu. Wszystkie 3 otwory
wyposazy¢ w rury HDPE gietkie zakoriczone przy puszce rewizyjnej kanatow kablowych.

Trase dla wyZzej wymienionego kabla zasilania Duzego Wirydarza wykonac w taki sposéb, zeby w rejonie korytarza na
parterze i korytarza -1.04 w piwnicach prace budowlane przy wykonywaniu tego zasilania nie wykraczaty poza wcigganie
linii kablowej do rur i kanatéw kablowych.

Instalacje wysokopradowe nalezy separowaC od niskopradowych uktadajac je w osobnych przedziatach kanatow
kablowych. W celu unikniecia przenoszenia zaktocen przewody zasilajace urzadzenia elektroakustyki w pom. -1.03 nalezy
prowadzi¢ wzdtuz potudniowej i wschodniej $ciany, natomiast pozostate wzdtuz zachodniej i potnocnej sciany.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé masami uszczelniajacymi do uzyskania odpornosci
ogniowej odpowiadajacej przegrodzie, przez ktdrg biegnie trasa.

Uwaga.

Projekt tras kablowych zostat skoordynowany z projektem tras kanatéw wentylacyjnych i rur wod-kan, jednak
prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z branza wentylacyjna celem unikniecia
nieprzewidzianych kolizji.

5. Bilans mocy

Bilans mocy piwnic Centrum Kultury podano w zataczniku nr 2.1 + 2.6 do projektu.

6. Rozdzielnice

Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o aparature modutowa. Nalezy je wyposazy¢ w zamkniete drzwi posiadajace uchwyt
oraz zamek drazkowy lub ryglowy z kluczem. Wneki rozdzielnic zamykane bedg maskownicami ujetymi w projekcie
architektonicznym. Rozdziat energii w budynku podzielono zgodnie z technicznymi potrzebami.

Przewidziano nastepujace rozdzielnice:

» RO - rozdzielnica piwnicy w wykonaniu natynkowym — zawiera roztaczniki bezpiecznikowe zabezpieczajgce WLZ do
poszczegoinych podrozdzielnic oraz wytaczniki réznicowo pradowe i nadpradowe zabezpieczajace obwody zasilania
instalacji ogolnego uzytku w piwnicach (o$wietlenie awaryjne i podstawowe, gniazda 230V ogdlnego uzytku, obwody
sitowe, sterownik o$wietleniowej magistrali Dali), a takze urzadzenia sterowania o$wietleniem Dali i regulatory
o$wietlenia scenicznego w -1.03 oraz odbiorniki w barze.

» RO0-1 - rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, montowana we wnece z maskownicg, zasilajaca pomieszczenia od
-1.15 do -1.30, oraz cze$¢ korytarza -1.04. Zasilane z nigj bedq instalacje elektryczne w tych pomieszczeniach i
urzadzenia technologiczne instalacji sanitarnych.

e RO0-2, R0-3 - rozdzielnice lokalne pomieszczen m.in. studiow nagran w wykonaniu natynkowym, montowane we
wnekach zamykanych maskownicami EI60, zawierajace wytaczniki nadpradowe i réznicowo pradowe, poprzez ktore
zasilane beda urzadzenia technologiczne zwigzane m.in. z dziatalno$cig studia nagran dzwigkowych i video.

o RO0-4 -rozdzielnica lokalna pom. -1.03 natynkowa we wnece z maskownica, zasilane beda z niej odbiory sali wystepow
-1.03 — m.in. oswietlenie sceniczne, a takze urzadzenia instalacji elektroakustyczne;.

We wszystkich rozdzielnicach przewidziano ok. 30% rezerwy miejsca. Rozdzielnica gtéwna piwnic RO powinna by¢

wykonana w stopniu ochrony IP40. W rozdzielnicach nalezy wykona¢ opisy poszczegolinych odptywow (aparatéw) oraz

umiesci¢ przygotowany schemat rozdzielnicy.



7. Wylacznik p.poz.

W budynku wykonana jest instalacja gtéwnego wytacznika pozarowego, ktéra odcina napiecie w catym obiekcie, w tym
réwniez w piwnicy. Instalacja ta pozostaje bez zmian.

8. Kable i przewody instalowane w budynku Centrum Kultury

Budynek Centrum Kultury jest obiektem uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. W budynku nalezy

instalowa¢ kable miedziane oraz miedziane przewody kabelkowe zasilajace, sygnatowe i sterownicze posiadajace klase

odpornosci pozarowe:

« B2ca-s1b,d1,a1 —w obrebie drég ewakuacyjnych (pom. nr-1.01, -1.02, -1.04, -1.31, korytarze na parterze i 1. pietrze)
a takze na klatce schodowej nr Il (pom. -1.11i -1.12),

+ Dca-s2,d1,a3 — poza obrebem drég ewakuacyjnych (pozostate pomieszczenia w budynku).

W przypadku zmiany trasy prowadzenia kabli i przewodow zaprojektowanych w klasie Dca poprzez utozenie ich w strefie

drég ewakuacyjnych (bez oston EI60) - nalezy zastosowaé okablowanie w klasie B2ca-s1b,d1,a1.

9. Oswietlenie
9.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami miedzianymi kabelkowymi 3(4,5)x1,5mm2-750V z osprzetem
podtynkowym (w sanitariatach, pom. technicznych — osprzet podtynkowy szczelny). Przewody uktada¢ podtynkowo, a
takze w kanatach kablowych i na uchwytach nad sufitem podwieszanym.

W catym obiekcie zaprojektowano o$wietlenie LED-owe. Oprawy bedg zainstalowane w sufitach podwieszonych, a tam
gdzie nie ma sufitbw podwieszanych — nastropowo, na zwieszakach i w ustrojach akustycznych. O$wietlenie nie moze
oslepiac i pulsowa¢ w miejscach, gdzie nie jest to konieczne.

W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy w wykonaniu szczelnym.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano sterowanie oswietleniem w standardzie Dali z panelami przyciskowymi i
dotykowymi; sterowniki Dali zainstalowaC w rozdzielnicach elektrycznych RO i R0-1 oraz RSC (jak opisano ponizej).
Zaprojektowano sterowniki 3-kanatowe, do ktorych mozna przytaczy¢ maksymalnie po 3x64 urzadzenia Dali.
Oswietlenie Dali w pom. -1.03 bedzie zintegrowane z systemem sterowania o$wietleniem scenicznym. W zwigzku z tym
w szafce RSC zainstalowane bedg oddzielne urzadzenia magistrali Dali i wyprowadzona z niej bedzie magistrala do opraw
oSwietlenia ogoinego w pom. -1.03. Umozliwi to sterowanie oSwietleniem z urzadzen sterujgcych realizatora oSwietlenia
sceny oraz z paneli przyciskowych KN1 i KN2 przy wejsciach.

Dodatkowo na stanowisku pracy realizatora umieszczony bedzie panel dotykowy konfigurowalny PPR wigczany
patchcordem do gniazdka RJ45 w przytaczu PR na $cianie. Bedzie on pozwalat na sterowanie zardwno o$wietleniem
ogblnym, jak i scenicznym oraz bedzie demontowany w razie konieczno$ci.

Taki sam panel w obudowie natynkowej (PPI) zainstalowany bedzie przy scenie.

Do sterowania oprawami podSwietlajacymi ekspozycje na Scianach pom. -1.04 i -1.17 zaprojektowano panele nascienne
TSO1 i TSO2 z wyswietlaczami dotykowymi umozliwiajgcymi precyzyjne ustawianie temperatury barwowe;
poszczegodlnych opraw OP10 o$wietlajacych ekspozycje na korytarzu i w pom. -1.17.

Oprawy Dali i panele sterownicze nalezy potaczy¢ ze sterownikami za pomocg przewodu 2x1,5mm?2, natomiast do
zasilenia opraw Dali montowanych do szynoprzewodow nalezy stosowaé szynoprzewody dostosowane do sterowania w
tym standardzie. Sterowanie opraw zaprogramowac wg potrzeb Uzytkownika.

Istniejace oSwietlenie klatki schodowej nr IIl (potudniowej) zasilone jest z instalacji elektrycznej parteru i pozostaje bez
zmian.

W Kl. schodowej zachodniej (pom. -1.11) jedng z istniejacych opraw nalezy przesuna¢ (jak pokazano na planie), a
pozostate pozostawi¢ bez zmian, natomiast pom. komunikacji -1.12 wyposazy¢ w oswietlenie ogélne zasilone z istniejacej
instalacji tej klatki schodowe;.



Natezenie o$wietlenia dla poszczegéinych stref obiektu:

- komunikacja, pomieszczenia techniczne 100 Ix

- bar 300 Ix,

- pom. -1.03 scena/audytorium 500/300 Ix,

- rezyserki 500 Ix,

- studia nagran 500 Ix,

- pracownie artystyczne 500 Ix
toalety 200 Ix,

Sterowanie opraw tradycyjnych oswietlenia podstawowego odbywaé sie bedzie lokalnie za pomocag wytacznikow
jednobiegunowych, $wiecznikowych i schodowych w sposéb przedstawiony na rzutach oraz automatycznie za
posrednictwem czujnikdw ruchu ($luzy akustyczne) oraz ruchu i obecnosci (toalety).

Wszystkie taczniki oswietleniowe nalezy instalowa¢ na wysokoéci 1,1 m od poziomu posadzki.

Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. [E-11.

9.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (T=1h) i o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Znaki ewakuacyjne (o$wietlenie
kierunkowe) pracujq w trybie na jasno, wydzielone oprawy awaryjne LED-owe — w trybie na ciemno.
Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne bedzie zapewniato minimalny poziom natezenia o$wietlenia:

e nadrogach ewakuacyjnych — 2 Ix

e w strefach otwartych - 0,5 Ix

e W poblizu urzadzen przeciwpozarowych — 5 Ix.
W catym obiekcie wykonany jest centralny monitoring opraw awaryjnych, ktorym nalezy obja¢ réwniez oSwietlenie w
projektowanych pomieszczeniach piwnicy. W zwigzku z tym nalezy stosowa¢ oprawy przystosowane do centralnego
monitorowania w standardzie Dali i potaczy¢ magistralg 2x1,5mm? z projektowana jednostka monitorujgcg CMO-1 w pom.
1.04 na parterze. CMO-1 w wersji na szyne DIN instalowa¢ w obudowie z tw. szt. 1x12mod. w sasiedztwie istniejacej
centrali monitorujacej pozostate pietra. Centrala ta powinna obstugiwac tacznie min. 192 urzadzenia poprzez 3 porty Dali.
Centrala monitoringu powinna umozliwia¢ uruchomienie, konfiguracje, i nadzér nad systemem os$wietleniowym przy
pomocy aplikacji webowej, a takze wySwietlanie aktualnych parametréw opraw o$wietleniowych w tabeli, programowanie
harmonogramu testéw dla o$wietlenia awaryjnego oraz generowanie ujednoliconych raportéw z testéw oS$wietlenia
awaryjnego (funkcjonalnych, autonomii, formatowania baterii) dla catego systemu.
Zainstalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia dla opraw o$wietlenia
awaryjnego wydane przez CNBOP.
Oprawa o$wietlenia awaryjnego na klatce schodowej potudniowej nr Il jest monitorowana poprzez magistrale parteru i
pozostaje bez zmian. W przypadku awarii o$wietlenia podstawowego w piwnicy o$wietlenie awaryjne zaswieci sie
o$wietlajac drogi ewakuacyjne, natomiast osw. podstawowe na klatce nr Il bedzie dziata¢ i oswietla¢ klatke. W przypadku
wylaczenia zasilania na parterze o$wietlenie klatki nr Il zostanie wytaczone ale zadziata oprawa osw. awaryjnego i oswietli
schody. W przypadku wytaczenia zasilania w catym obiekcie oprawy awaryjne w catej piwnicy oSwietla drogi ewakuacyjne.
Analogicznie pracuje o$wietlenie klatki schodowej nr Il (pom. -1.11), ktére rowniez jest zasilone i monitorowane z poziomu
parteru — klatka ta nie jest drogg ewakuacyjna.
Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. [E-11 (piwnice) i IE-18 (parter).

10. Instalacja oswietlenia scenicznego pom. -1.03

Zakres instalacji oSwietlenia scenicznego obejmuije:
* instalacje obwodéw regulowanych o$wietlenia scenicznego
* instalacje obwodow nieregulowanych i roboczych o$wietlenia scenicznego
* instalacje sieci sygnatowej DMX 512 i wydzielonej sieci Ethernet.



10.1  Zasilanie energig elektryczng

Zasilanie odbioréw elektrycznych w pom. -1.03, w tym réwniez nieregulowanych obwodéw o$wietlenia scenicznego
odbywa¢ sie bedzie z rozdzielnicy R0-4 zlokalizowanej we wnece w pomieszczeniu -1.03. Zasilanie gniazd 400V
regulatoréw obwoddw regulowanych 1 do 24 o$wietlenia scenicznego odbywacé sie bedzie z rozdzielnicy RO.

Oprawy 0$w. scenicznego wpinane beda w gniazda 230V umieszczone na Scianie i w obudowach natynkowych czarnych
na ruszcie technologicznym pod stropem. Lokalizacje gniazd podano na rys. IE-12 i IE-14.

Obwody gniazd regulowanych, nierequlowanych i roboczych

Wszystkie instalacje obwoddw gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem Cu 3x1,5mmz2,

Wszystkie gniazda wtykowe oznaczy¢ w sposob trwaty — sposdb oznaczenia ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem.

10.2  Sterowanie oswietleniem scenicznym

Obwody regulowane o$wietlenia sceny w pom. -1.03 sterowane bedq przez zespot przenosnych regulatorow
tyrystorowych za posrednictwem konsolety o$wietleniowej. Regulatory przeno$ne w razie potrzeby uzycia dostarczy
Uzytkownik obiektu i podigczy do zaprojektowanych gniazd 400V (zasilanie) oraz 24 wtyczek 230V obwoddw
regulowanych umiejscowionych w szafce RDimm (odbiory).

Obwody nieregulowane i robocze zatgczane beda z konsoli i paneli PPIi PPR za pomoca przekaznikéw w szafce RSC.
Idee sterowania przedstawiono na schemacie sterowania o$wietleniem — rys. nr IE-9, widok szafki RSC pokazano na rys.
IE-8.

10.3  Uktadanie przewodow

Przewody uktadac w kanatach kablowych i pod tynkiem. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi o ilosci
zyti przekrojach odpowiednich dla poszczeg6inych czesci instalaci.
Podejscia do gniazd na ruszcie technologicznym wykona¢ w rurkach PCV gietkich koloru czarnego.

104  Sie¢ sygnatowa DMX512
Okablowanie sieci sygnatowej DMX 512 nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym o impedanciji 110 Q.
10.5 Sie¢ sygnatowa Ethernet

Okablowanie sieci sygnatowej Ethernet nalezy wykonaé¢ przewodem ekranowanym FTP kategorii 6A. Sie¢ ta nie bedzie
potaczona z siecig LAN Centrum Kultury.

10.6 Zestawienie elementow

Lp. Nazwa llos¢
1. | Lampa ,ruchoma glowa” typu WASH 8
2. |Lampa ,ruchoma gtowa” typu SPOT 6
3. | Szafka RSC kompletna z wyposazeniem wg widoku na rys. |IE-8 1
4. | Konsoleta o$wietleniowa 1
5. | Gniazdo 230V 35
6. | Gniazdo 400V 63A natynkowe 2
7. | Wtyczka 16A 24
8. | Szafka RDimm [kpl.] 1




9. | Panel Dali 8-przyciskowy 2
10. | Panel dotykowy konfigurowalny 2
11. | Ztacze RJ45 kat. 6 9
12. | Ztacze XLR 18
13. | Oprzewodowanie wg planu i schematu instalacji oraz zat. Nr 5 [kpl] 1

KONSOLETA OSWIETLENIOWA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

Obstugiwane protokoty DMX, ArtNet, sSACN, RDM, Pathport
Linie DMX - minimum 1024

Wyjécia DMX — minimum 2

Playbacki — minimum 12

Mozliwos¢ zdalnego sterowania

Suwaki - Minimum 12 + Grand Master

Enkodery kotowe — minimum 8

Grand Master i B.O

Przyciski programowalne — minimum 60, pod$wietlane RGB
[P minimum 20

Ztacza — minimum 2 x DMX, 1 x USB

LAMPA TYPU WASH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

zrodto Swiatta: pojedynczy chip LED RGBW o mocy min. 60W

kat Swiecenia: ptynny zoom w przedziale od maksimum 7° do minimum 40°

system koloréw: RGBW

wirtualna tarcza koloréw

temperatura barwowa zrédta regulowana za pomocg presetow w przedziale 2700K~8000K
zakres ruchu; Tilt minimum 270°; PAN minimum 540°

mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci ruchu: 8 lub 16 bit

tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie
przypadkowej zmiany tej pozycji

sterowanie: DMX

urzadzenie nie moze generowac zjawiska migotania w kamerach

max pobér pradu: 100W

waga: maksimum 7 kg

Komplet z: linkg zabezpieczajaca, hakami do zawieszenia, na rure @50, kablem zasilajgcym

LAMPA TYPU SPOT O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

biaty modut LED 0 mocy co najmniej 150W- temperatura barwowa zrédta: 8000K
system uzyskiwania koloru: tarcza kolor z min. 8 barwami

kat Swiecenia: 20°

tarcza gobo: minimum 7 obrotowych, wymiennych gobo

druga tarcza: minimum 8 gobo + otwarty

zmotoryzowany fokus
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o tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie
przypadkowej zmiany tej pozycji

o Obstuga protokotéw: DMX, RDM

e waga: maksimum 13,8 kg.

o Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm, linkg zabezpieczajacaq |
wtyczka uniwersalng typu schuko.

11. Instalacja oswietlenia studyjnego studia multimedialnego -1.08

Zakres instalacji oswietlenia studyjnego obejmuje:
* instalacje obwoddéw nieregulowanych o$wietlenia studyjnego
* instalacje bezprzewodowej sieci sygnatowej DMX 512.

11.1  Zasilanie energia elektryczna

Zasilanie odbiorow elektrycznych oS$wietlenia studyjnego studia multimedialnego odbywac sie bedzie z gniazd
wtyczkowych 230V zasilonych z lokalnej rozdzielnicy R0-3. Gniazda zlokalizowane bedg na $cianach oraz suficie.
Lokalizacje tych gniazd pokazano na rys. |E-12 i |E-15.

Wszystkie instalacje obwoddw gniazd jednofazowych nalezy wykonaé przewodem Cu 3x2,5mm? jak pokazano na
schemacie rozdzielnicy RO-3.

11.2  Sterowanie oswietleniem studyjnym

Obwody o$wietl. studyjnego zataczane bedg ze sterownika DMX ,MOS” przy stanowisku pracy realizatora w pom. -1.10.
11.3  Ukladanie przewodow

Przewody uktada¢ w kanatach kablowych i pod tynkiem. Instalacie wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi, o
budowie, ilosci zyt i przekrojach odpowiednich dla poszczegoinych czesci instalacii.
Gniazda na suficie instalowaé w puszkach natynkowych zagtebionych w wyktadzinie akustycznej sufitu grubosci 5cm.

11.4  Sie¢ sygnatowa DMX512

Do sterownika DMX ,MOS” w pom. -1.10 za pomocg potgczenia kablowego z gniazdami XLR wpiety bedzie nadajnik
sygnatu bezprzewodowego DMX (W-DMX) w obudowie natynkowej TST z tw. sztucznych o wym. 30x30cm, zlokalizowane;
w pomieszczeniu studia -1.08. Panele LED na sztankiecie nalezy wyposazy¢ w odbiorniki DMX z wtyczkg USB lub XLR,
ktore bedq odbiera¢ sygnat sterujacy ze sterownika DMX.
Uktad potaczen przedstawiono na schemacie blokowym urzadzen studia multimedialnego-rys. nr 1E-10.

115  Zestawienie elementéw

Lp. Nazwa llos¢
1. | Lampa typu soft LED 200W 4
2. |Lampa LED 300W 2
3. | Zestaw W-DMX z nadajnikiem i 6 odbiornikami [kpl.] 1
4. | Sterownik DMX nabiurkowy z dedykowang skrzynig transportowa [kpl] 1
5. | Gniazdo XLR podtynkowe 1
6. |Szafka TST natynkowa z gniazdem 230V i XLR [kpl.] 1
7. | Oprzewodowanie wg planu i schematu instalaciji [kpl] 1
8 | Statyw typu Avenger 5
9. | Okablowanie wg planu i schematu instalacji [kpl.] 1




STEROWNIK DMX O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

e 24 kanaly DMX z pojedynczymi przyciskami / faderami

48 programéw z maks. 99 krokami kazdy

Funkcje: "chase", petne wigczenie, gasniecie, synchronizacja, przytrzymanie
Wyswietlacz LED dla dimmer'a programowego - regulacja szybko$¢/opdznienie
Podtaczenie do zewnetrznego kontrolera - np. pedatu noznego

Interfejs MIDI

zgodno$¢ ze standardem DMX512-A

Mozliwos¢ mocowania 19 ", w komplecie dedykowana skrzynia transportowa (case)

ZESTAW BEZPRZEWODOWEGO DMW (W-DMX) O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:
e Praca w standardzie W-DMX
o llos¢ obstugiwanych odbiornikéw zgodna ze standardem DMX
¢ 1 nadajnik z gniazdem XLR F i M, antena zewnetrzna
e 6 odbiornikéw bezprzewodowych
e Zasilanie przez gniazdo USB z panelu LED
e Mozliwos¢ montazu do zastosowanych paneli LED

LAMPA SOFT LED O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:
e Obudowa aluminiowa czarna z mocowaniem do sztankietu d=50mm
o Ptynna regulacja temp. Barwowej od 3200K do 5600K
e Plynna regulacja natezenia mocy w zakresie 10-100%
o Max. intensywnos$¢ $wiatta nie mniej niz 4600 lux/1m
o Trwato$¢ eksploatacyjna min. 50000h
e Wspdtczynnik oddawania barw RA CRI min. 96
e Zasilacz sieciowy w komplecie
o Wspoétpraca z bezprzewodowym DMX w standardzie W-DMX

LAMPA LED 300W O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:
e Obudowa aluminiowa czarna z mocowaniem do sztankietu d=50mm
e Plynna regulacja temp. barwowej od 3200K do 5600K
e Moc elektryczna min. 300W
e Mozliwos¢ przyciemniania w zakresie 0-100%, bez migotania
o Kat $wiecenia 120°
e Wspdtczynnik oddawania barw RA CRI min. 95
e Zasilacz sieciowy w komplecie
o Wyposazony w softbox 120cm oktagonalny z gridem czarnym na zewnatrz
o \Wspoétpraca z bezprzewodowym DMX w standardzie W-DMX

11.6  Interkom

Do komunikacji miedzy realizatorem w pom. -1.10 a personelem w studio w pom. -1.08 projektuje si¢ instalacje
interkomowg ztozong z jednostki centralnej 8-kanatowej z glosnikiem i mikrofonem usytuowang przy stanowisku pracy
realizatora, potgczen kablowych do pomieszczenia -1.08 oraz nadajnikéw/odbiornikdw mocowanych do paska dla
personelu sparowanych z bezprzewodowymi stuchawkami z mikrofonem na pataku.

11.7  Zestawienie elementow interkomu

Lp. Nazwa llos¢

1. | Centrala interkomu CIK z zasilaczem 1
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2. | Nadajnik/odbiornik z etui do paska i kablem interkomowym 20m XLR-XLR 4
3. | Stuchawki bezprzewodowe z mikrofonem na pataku 4
4. |Kabel interkomowy 20m XLR do XLR 4
5. | Gniazdo XLR podtynkowe 8
6. | Oprzewodowanie wg planu i schematu instalaciji [kpl] 1

ZESTAW INTERKOMOWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:
o Obstuga 8 kanatéw
o Konstrukcja Full Duplex z mozliwo$cig poditaczenia zewnetrznego mikrofonu i stuchawek
e Dwukolorowa lampka tally
o Wybierane tryby: do jednego, do wszystkich i wyciszenie
 Dostarczany wraz z mikrofonem typu gooseneck i lampka

11.8  Podglad wizyjny studia -1.08

Okablowanie state podgladu wizyjnego z kamerg IP ujeto na rysunkach instalacji strukturalnej, natomiast urzadzenia
(kamera, switch itp.) w projekcie instalacji elektroakustycznych.

12. Instalacja dla elektroakustyki

Projekt instalacji elektroakustyki ujeto w oddzielnym opracowaniu. W niniejszym projekcie zawarto okablowanie zasilajace
i sygnatowe tej instalacji oraz gniazda elektryczne w punktach dostepowych elektroakustyki, natomiast gniazda sygnatowe
w tych punktach oraz urzadzenia w nie wpiete sg w zakresie projektu instalacji elektroakustyki.

12.1  Rozprowadzenie instalacji

Okablowanie instalacji elektroakustyki prowadzi¢ nalezy podtynkowo w ochronnych rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych lub w kanatach kablowych w posadzce pokazanych na rys. IE-13 - w przedziale kablowym przewidzianym
dla instalacji niskopradowych. Dla unikniecia zakiocen oprzewodowanie zasilajace i sygnatowe instalacii
elektroakustycznej w pom. -1.03 nalezy prowadzié¢ inng trasg niz pozostate, tzn. w kanatach wzdtuz wschodniej i
potudniowej Sciany sali. Pozostate wzdtuz zachodniej i pétnocnej $ciany. W miejscach gdzie nie da sie unikna¢ ciagow
wspdinych kable elektroakustyki od pozostatych separowac przegrodg metalowa.
Lokalizacje punktdw dostepowych pokazano na planach |E-14 i |[E-16. Schematy blokowe potaczen pokazano na rys. IE-
21.1do [E-21.4.
Rodzaje kabli podano w liscie kablowej (zatacznik nr 4).

12.2  Zasilanie instalac;ji

Gniazda elektryczne 230V stanowigce wyposazenie czesci punktow dostepowych elektroakustyki nalezy zasili¢ z
podrozdzielnic RO, R0-3 i R0-4 zgodnie z planem gniazd wtyczkowych nr IE-12 oraz schematami tych podrozdzielnic.
Wysokos¢ montazu podano na planie.

W celu unikniecia ryzyka przenoszenia zaktdcenn miedzy gniazdami gniazda te nalezy zasila¢ gwiazdziscie z zaciskow
przy wytgcznikach nadpradowych w rozdzielnicach, tzn. do kazdego z gniazdek prowadzi¢ oddzielny przewod 3-zytowy.
Puszki elektroinstalacyjne oraz ramki wielokrotne punktéw dostepowych ujeto w projekcie wykonawczym elektroakustyki.

13. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S stosujac przewody trojzytowe 750V 3x2,5mm?2i 3x1,5 mm?
(gniazda dla elektroakustyki). Instalacje wykona¢ jako podtynkowa, a gtéwne ciagi prowadzi¢ w kanatach kablowych
pokazanych na rys. I[E-13 w osobnym przedziale kablowym dla instalacji wysokopradowych.
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Jak juz wspomniano powyzej dla unikniecia zaktécen oprzewodowanie zasilajgce i sygnatowe instalacii
nieelektroakustycznych w pom. -1.03 nalezy prowadzi¢ inng trasg niz inst. elektroakustycznej, tzn. w kanatach wzdtuz
zachodniej i pdtnocnej Sciany sali lub pod tynkiem. W miejscach gdzie nie da sie unikng¢ ciagéw wspoinych kable
elektroakustyki od pozostatych separowac przegrodg metalowg. Rowniez ze wzgledu na zaktdcenia gniazda zasilania
urzadzen elektroakustyki nalezy taczy¢ z rozdzielnicami w topologii gwiazdy, a nie réwnolegle, tak jak opisano w pkt. 12.2.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia. W rezyserkach i pom.
od -1.18 do -1.20 gniazda montowaé przy stanowiskach pracy, przewidziano tez montaz gniazd w meblu barowym w pom.
-1.02.

Stosowa¢ montaz podtynkowy (na meblach — natynkowy) w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami RJ45 i LC duplex,
natomiast gniazda punktach dostepowych elektroakustyki montowa¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie tej instalacii.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda bryzgoszczelne. Gniazda w barze nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3
m, natomiast pozostate gniazda ogélnego przeznaczenia - na wysokosci 0,3 m lub jak podano na planie nr IE-12.

W miejscach instalacji duzej ilosci gniazd nalezy je montowac w zestawach ,pietrowo” z odstepem 5¢m, najnizszy zestaw
na wys. 0,3m.

Przy stanowiskach pracy z komputerem nalezy zainstalowac gniazda DATA wydzielonej sieci elektrycznej we wspdlnej
ramce z gniazdami RJ45 i gn. ogdlnymi. Gniazda DATA pokazano na rysunku |E-12 oraz schematach rozdzielnic R0-1,
R0-2 i RO-3.

14. Instalacja sitowa

Instalacje sitowg zaprojektowano kablami miedzianymi 5-zytowymi w izolacji 0,6/1 kV oraz przewodami miedzianymi
kabelkowymi w izolacji 750V.

Wypusty sitowe w barze taczy¢ z przewodami urzadzen baru w puszkach podtynkowych z zaciskami 5-biegunowymi.

Centrala wentylacyjna w bunkrze, agregat chtodniczy i zestaw pompowy pod parkingiem CK wyposazone bedg w
fabryczne szafy zasilajgco-sterownicze, a okablowanie wyprowadzone z nich dostarczy i utozy wykonawca instalacji
sanitarnych.

Lokalizacje urzadzen sitowych pokazano na planie IE-12 oraz |E-17.

15. Konstrukcje wsporcze

Gtowne ciggi kabli i przewodéw w piwnicach CK nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych zagtebionych w posadzce
betonowej. Zaprojektowano ciggi kanatéw kablowych stalowych ocynkowanych o szerokosci i wysoko$ci dostosowanej do
ilosci kabli. Kanaty powinny by¢ dzielone na cze$¢ dolng i pokrywe oraz by¢ wyposazone w przegrode ze stali z
mozliwoscig regulacji szeroko$ci przedziatow poprzez przestawienie przegrody. Przegroda ma stuzy¢ odseparowaniu
instalacji wysoko- od niskopradowych. Kanaly instalowaé na takiej gteboko$ci w wylewce, aby grubos¢ tej wylewki nad
kanatami spetniata zalecenia producenta kanatow.

Na zakretach, rozgatezieniach i dtuzszych odcinkach kanatdéw nalezy stosowac kasety slepe (rewizje) z pokrywami ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig wypetnienia ich materiatem podtogi. W pomieszczeniu -1.10 i -1.07 przewidziano montaz kaset
podtogowych 4-modutowych na gniazda sygnatowe instalacji elektroakustycznych.

Kasety i rewizje powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji gteboko$ci tak aby ich pokrywy licowaty sie z posadzka.

W zwigzku z przewidywanym uktadaniem przez pom. piwnic kabla zasilajgcego scene na Duzym Wirydarzu na parterze
przewiduje sie instalacje rury z tw. sztucznych przebiegajgcej od konca kanatu kablowego na korytarzu -1.04 do
pomieszczenia -1.28, w ktdrej w/w kabel bedzie utozony. Rowniez dla tego kabla przewdziano rure gigtkg z tw. sztucznych
w otworze w stropie piedzi portiernig i korytarzem piwnicy koriczacy sie przy kasecie rewizyjnej w podtodze. Projekt w/w
zasilania ujeto w odrebnym opracowaniu.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewoddw z rozdzielnic wykonaé w rurach gietkich HDPE i przewidzie¢ jedng rure
rezerwowa na potrzeby ewentualnej przysztej rozbudowy instalacii.

Plan konstrukcji wsporczych pokazano na rys. IE-13.
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16. Instalacja monitoringu Sciekéw w kanalizacji

W projekcie instalacji sanitarnych ujeto system monitoringu poziomu $ciekéw w kanalizacji ztozony z centralki CMK w
pom. -1.18, sondy poziomu $ciekow oraz sygnalizatora alarmowego SMK zlokalizowanego na $cianie w portierni na
parterze.

W zakresie niniejszego opracowania jest obwod zasilajacy centralke monitoringu CMK oraz przewdd sygnalizacyjny
2x1,5mm2 750V B2ca utozony miedzy centralkg a sygnalizatorem SMK. Przewéd uktadaé pod tynkiem oraz w
projektowanych (w piwnicy) i istniejacych (na parterze) kanatach kablowych. Lokalizacje urzadzen podano na rys. IE-12.

17. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano instalacje przyzywowa dla niepetnosprawnych wyposazong w:
e lampke sygnalizacyjng wielokolorowg nad drzwiami z uktadem elektronicznym sterujgcym i zasilaczem
e panel z pocigganym przyciskiem przywotania przy toalecie i umuwalce w pom. -1.16 z linkg siegajacq do posadzki
e panel z przyciskiem przywotania i kasowania
e panele z przyciskiem obecnosci i sygnalizatorem dzwiekowym w barze i portierni na parterze.
Niepetnosprawny w razie potrzeby pociggajac za sznurek przycisku wywota alarm widoczny i styszalny na panelu w barze
i portierni. Pracownik CK zatwierdzi alarm, uda sie do toalety, skasuje alarm na panelu przy drzwiach i przystapi do
udzielenia pomocy osobie niepetnosprawne;.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano na planie nr |E-12, a schemat blokowy potaczen na schemacie rozdzielnicy R0-1 nr
[E-3.2.

18. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych stosujac jako gtowng szyne wyréwnawczg listwe
zaciskowg z zaciskami skrecanymi. Szyne potaczen wyréwnawczych piwnicy GSWP nalezy zlokalizowa¢ we wnece
rozdzielnicy piwnicy RO.
Z gtdwna szyng wyrownawczg nalezy potaczyc:
o przewdd ochronny PE w rozdzielnicach,
« instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,
o metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
« instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddw metalowych,
« metalowe elementy przewodéw i wktadow kominowych,
« metalowe elementy przewodoéw i urzadzen do wentylacj,
« metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyijnej,
o kanaty kablowe stalowe.
Szyne GSWP nalezy potaczyc:
— przewodem 1x25 mm?2 z gléwng szyng wyrdwnawczg catego obiektu GSWB zlokalizowang w rozdzielni na
parterze (jak na rys. |E-18)
— przewodem 1x16 mm?2 z szyng PE podrozdzielnic oraz z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSWP)

— przewodami 1x6 mm? ze wszystkimi wyzej wymienionymi metalowymi urzadzeniami i instalacjami
nieelektrycznymi znajdujacymi sie w obiekcie.

19. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielnicy gtownej RG budynku zainstalowane sg
ograniczniki typu 1+2, natomiast w pozostatych rozdzielnicach piwnic zaprojektowano ochronniki typu 2 (w rozdzielnicy
RO, RO-1i R0-3) oraz 2+3 (R0-2 i R0-4).
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Wentylatornia
W rozdzielnicy RW pomieszczenia wentylatorni, w zwigzku z wyprowadzeniem czeéci instalacji poza obreb budynku
(zasilanie agregatu AChF), nalezy zainstalowa¢ ograniczniki typu 1+2.

20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa — ochrona przed dotykiem posrednim w uktadzie sieci TT.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania przy
pomocy wylgcznikdw roznicowo-pradowych, nadmiarowych wytacznikéw instalacyjnych, wktadek topikowych, urzadzen w
1 kl. ochronnoéci.

Wewnetrzne linie zasilajgce i odbiory sitowe majg by¢ wykonane przewodami 5-zytowymi lub zespotem 5 kabli 1-zytowych.
Obwody gniazd wtykowych i o$wietleniowe majg by¢ wykonane przewodami 3-zytowymi, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych. Rodzaje zabezpieczer zostaly podane na
schematach rozdzielnic.

21. Sie¢ strukturalna
21.1 Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego
dla wszelkich systemdw wykorzystujacych sie¢ Ethernet IP (np. LAN, WLAN, i inne) w pomieszczeniach piwnicy
(kondygnacja -1) Centrum Kultury w Lublinie w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE”. Wszelkie rozwigzania budynkowe ktore wykorzystujg system
okablowania strukturalnego musza by¢ bezwzglednie oparte o system spetniajacy wszystkie ponizsze wymagania.

Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, ze
nalezy zastosowaé rozwigzania spetiajace wszystkie kryteria opisane w niniejszej dokumentacii, tj. zgodne pod katem
obowigzujacej normalizacji, wymaganych parametrow oraz funkciji.

21.2 Odwotania do norm i rozporzadzen
Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sa wymagania Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci i wydajno$ci systemu oraz obowigzujace normy:

— PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1 — Wymagania ogdlne;

PN-EN 50173-2 - Budynki biurowe;

PN-EN 50173-3 — Zabudowania przemystowe;

PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;

PN-EN 50173-5 — Centra danych;

PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;

— PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
e PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci;
e PN-EN 50174-2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
e PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

— PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi;

— PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

— PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan Swiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych — Zainstalowana
sie¢ kablowa — Pomiar ttumienno$ci $wiattowoddw wielomodowych;

— PN-EN 61280-4-2:2014-11 - Procedury badar $wiattowodowych podsystemdw telekomunikacyjnych —
Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennos$ci odbicia w przypadku $wiattowodow jednomodowych;

— IEC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1:
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;
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— ISO/IEC 14763-2:2019 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 2: Planning and installation;

— ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling
— Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

— ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of
optical fibre cabling;

— ISO/IEC 14763-4:2018 - Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

— |EC 61280-4-1:2019 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant -
Multimode attenuation measurement;

— |EC 61280-4-2:2014 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-
mode attenuation and optical return loss measurement;

— |EC 61300-3-1:2005 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement
procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

— |EC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links -
Polarization mode dispersion measurement for installed links;

— ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks
for buildings and other structures;

— ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

— ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

— ANSI/TIA-568.2-D:2018 - Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

— ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

— TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

— TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

— ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;

— ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;

— ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

— ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;

— ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair
Cabling;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobow budowlanych (CPR)

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektorych niebezpiecznych substanciji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej
dokumentacji oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze zastosowac sie obligatoryjnie do wszelkich
wymagan producenta stosowanego systemu okablowania strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg
systemowg na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyzej, nalezy
kazdorazowo stosowac najnowsze wydania normalizacyjne.

21.3 Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacii, testowania oraz wdrozenia kompletnego systemu okablowania
strukturalnego wraz z urzadzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Obejmuije to co najmniej nastepujace zadania:

Koordynacja prac z gtéwnym wykonawcg oraz dostawcami rozwigzan;
Zarzadzanie projektem;

Zarzadzanie planowaniem;

Szczegbtowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Szczegdtowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Transport, roztadunek i sktadowanie na miejscu sprzetu;

Instalacja sprzetu;

@ "0 o0 o
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h. Konfiguracja sprzetu;

i. Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy odbiorcze, testy
uzytkownikow itp.;)

Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacii i obstugi;

Zapewnienie bezproblemowej mozliwosci rozbudowy systemu w przyszto$ci;

. Dostarczenia narzedzi niezbednych do konserwacji systemu;

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikow, instrukcje konserwacji, raporty z
pomiarow itp.:);

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspotpracowaé z dostawcq urzadzen
aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potaczen fizycznych od portu przetacznika sieciowego az
do urzadzenia koricowego;

p. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $ciSle wspotpracowaé z dostawcg urzadzen
aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw (dukty) wspomagajacych dostarczanie
zimnego powietrza do przetacznikéw w przypadku stosowania rozwigzan aktywnych z przeptywem powietrza z
boku na bok szafy;

—

23 F

©

Powyzsza specyfikacja okre$la dostawe, instalacje, certyfikacje, testowanie i udzielenie gwarancji na kompletny system
okablowania wraz z urzadzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Wykonawcy projektowanego systemu powinni dokfadnie
oceni¢ dotaczong do projektu specyfikacje i wszelkie powigzane rysunki dla realizowanych systeméw.

21.4 Dokumentacja

21.4.1 Spis rysunkéw dotaczonych do projektu

— Rysunek IE-19 — Schemat sieci strukturalnej
— Rysunek [E-20 — Schemat sieci multimedialnej
— Rysunek IE-22 - Plan sieci strukturalnej i sieci multimedialnej — rzut piwnic

21.4.2 Obowiazek wykonawcy

Wykonawca musi przedstawi¢ w swojej ofercie: szczegétowe karty katalogowe producenta oferowanych produktow w
tym dane dotyczace funkcjonalnoci, spetnianych standardéw oraz wydajnosci a dodatkowo:

a. Imie i Nazwisko inzyniera odpowiedzialnego za realizacje projektu;

b. Szczegoly gwarancji proponowanych przez wykonawce i producenta;

c. Kopia gwarancji producenta okre$lajaca obowiazki, $rodki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;

d. Swiadectwa szkolen przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS;

e. Lista pracownikéw technicznych Wykonawcy bioracych udziat w instalacji systemu SOS wraz z
potwierdzeniem ich kompetencji i doswiadczenia;

f.  Lista narzedzi uzywanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

g. Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentéw;

h. Katalog urzadzen.

21.4.3 Dane produktow

Dla kazdego rodzaju oferowanego produktu nalezy podaé¢ charakterystyke dziatania, specyfikacje i akcesoria. Kazdy
produkt nalezy odnie$¢ do lokalizacji na rysunkach.

Dane dotyczace produktéw musza zawieraC co najmniej nastepujace informacje:

a. Zestawienie materiatdw wraz z numerami katalogowymi;

Nazwa i adres producenta;

Oswiadczenie o zgodnosci ze specyfikacja wraz z niezbednymi dokumentami uzupetniajacymi;
Karty katalogowe proponowanego sprzetu;

Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora;

oo
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21.4.4 Certyfikaty produktowe

Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty ktdre spetniajg wymagania Klienta. Wykonawca musi dostarczy¢
wraz z ofertg o$wiadczenie podpisane przez Producenta, ze oferowane produkty sg zgodne z tymi wymogami.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ certyfikaty zgodnosci normatywnej wydawane przez niezalezne laboratoria badawcze dla
komponentéw wchodzacych w sktad toru transmisyjnego (kable, ztacza, kable krosowe) lub inne specyficzne jezeli sg
wymagane w zapisach szczegétowych produktow.

21.4.5 Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegajg przepisom dotyczacym wyrobow budowlanych (CPR). Nowe
europejskie rozporzadzenie dotyczace m.in. kabli miedzianych i $wiattowodowych zatytutowane "Rozporzadzenie w
sprawie wyrobéw budowlanych" (CPR) weszto w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi by¢
zgodny z nowym rozporzadzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowaé swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i
Swiattowodowych poziomych, wykorzystujac zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniajac zgodno$¢ z
wymaganiami Rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, ze kable miedziane i Swiatlowodowe stosowane wewnatrz budynkdw produkowane od 1 lipca
2017 r. muszg posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DoP) fatwo dostepng
dla uzytkownika.

CPR nie ma zastosowania do patchcordow lub zestawdw, ktdre nie sg na state zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase B2ca-s1b,d1,a1.

21.4.6 Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich ponizszych
warunkow:

— wykonanie instalacji w sposob estetyczny, zgodny ze sztukq i obowigzujacymi normami,
— wykonanie kompletu pomiaréw,

— opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy Ea powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
$wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich
interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwos¢ analizy parametrow, wedtug aktualnie
obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajacy
doktadno$¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla
itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitow z norm. Kazdy wynik musi
by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

21.4.6.1 Pomiary okablowania miedzianego

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci miedzianej musi charakteryzowac sie przynajmniej V
klasg doktadnosci dla Klasy Ea wg IEC 61935-1.
— Pomiary sieci miedzianej dla Klasy Ea nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowujac
nastepujaca kolejnos¢:
1. Lacze state przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,
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2. Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,
3. Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,
Pomiary faczy wykorzystujgcych wtyki MPTL nalezy wykonaé zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy Ea
wykorzystujac odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzetu pomiarowego dla
danej klasy okablowania,
Protokot pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
o mape potgczen,
dtugos¢ potaczen i rezystancije par,
opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii,
tlumienie,
NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwach kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,
RL w dwéch kierunkach,

O O O O O O O

21.4.6.2 Pomiary okablowania Swiattowodowego

Przed dokonaniem jakichkolwiek potaczen pomiarowych do mierzonych toréw Swiattowodowych nalezy zastosowaé
procedure inspekcji oraz czyszczenia ztacz, adapterow oraz transceiverdw Swiattowodowych zaréwno od strony
mierzonego toru jak i przyrzadéw i kabli pomiarowych. Procedura czysto$ci ztacz $wiattowodowych musi by¢ zgodna z
norma IEC 61300-3-35 co musi zosta¢ udokumentowane protokotami pomiarowymi.

21.4.7

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocg miernika OLTS a dodatkowo
zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR,
Przy pomiarze OTDR nalezy uzy¢ rozbiegdwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia jako$ci wszystkich ztaczy,
Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowa z 1 kablem referencyjnym,
Dla potaczen $wiattowodowych opartych o kable wielomodowe (jezeli wystepuja) nalezy bezwzglednie
wykorzystywaé odpowiednie kable pomiarowe;
Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i OTDR powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwéch wiékien:

o od punktu A do B w oknie 850nm i 1300nm dla $wiattowoddw wielomodowych

o od punktu B do A w oknie 850nm i 1300nm dla swiattowodow wielomodowych

Gwarancja producenta systemu

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spetnia¢ ponizsze warunki:

gwarancja ma by¢ jednolita bezptatng ustugg serwisowa Swiadczong przez Producenta systemu okablowania (4.
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow przez Uzytkownika w przysziosci zwigzanych z przegladami,
serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjg wadliwych elementéw);

ma obejmowac cato$¢ okablowania miedzianego oraz $wiattowodowego wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45, adaptery
Swiattowodowe, pigtaile itp..;

minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 Iat,

gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;

gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi.

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang
naprawione badz wymienione);

gwarancje parametrow tacza/kanatu (parametry taczy statych badz kanatéw beda przewyzsza¢ wskazang klase
okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);
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— gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspdtczesne i stworzone w przysztosci, ktore zaprojektowane byty lub
beda dla systemdw okablowania danej klasy beda dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego).

Uwaga:

Na zyczenie Inwestora/Uzytkownika instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem
certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzyma¢
raport, potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikaciji.

21.4.8 Dokumentacja powykonawcza

Po zakoniczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekaza¢ Uzytkownikowi koricowemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez Sciany, podtodgi, itp.
— Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegélnych szaf, paneli krosowych i portow,
— Rzuty z naniesionymi gniazdami.

21.5 Identyfikacja i etykietowane

Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN muszg zosta¢
trwale oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje zgodnie z ANSI/TIA-606-C.
Nalezy oznaczy¢ wszelkie:
e Kable,
Kable krosowe,
Panele krosowe,
Szafy i stojaki,
Gniazda logiczne,
Urzadzenia sieciowe.

21.5.1 Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszg zosta¢ oznaczone w sposob trwaly umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie
pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocg niepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zardwno od strony gniazda PL, jak i od strony
szafy montazowej w zalezno$ci od przeznaczenia wg. Schematu podanego na rysunku.
Etykiety muszg by¢ umieszczone 75mm od korica kabla.
Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

— Wielko$c¢ etykiety dobrana odpowiednio do srednicy kabla;

— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

— etykieta samo-laminujaca;

— etykieta samoprzylepna;

— wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 66°C;

— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;

— zgodnos¢ z RoHS;

21.5.2 Etykietowanie paneli

Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:
- panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynajac od lewego gornego rogu i dalej w dét;
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- numeracja portdw w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynac si¢ od lewej strony i dalej w
prawo;

21.5.3 Etykietowanie gniazd

Na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznacza¢ w sposdb ogdlnie przyjety wg schematu
podanego na rysunku.

21.5.4 Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszg posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne przyporzadkowanie koncowki do okreslone;
szafy / panela / portu.

21.5.5 Etykietowanie szaf i rackow

Szafy powinny odznaczac sie unikalng i jednoznaczng numeracja. Numery powinny zostaé umieszczone na gérze szafy
w czesci Srodkowe;.

Do etykietowania szaf nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
— Wielko$¢ etykiety powinna zosta¢ dobrana w taki sposob aby oznaczenie byto dobrze widoczne z odlegto$ci
min. 1,5m;
— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
— etykieta winylowa;
— etykieta samoprzylepna;
— wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;
— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
— zgodnos$¢ z RoHS;

21.5.6 Etykietowanie urzadzen sieciowych

Nalezy umiesci¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tytu, zawierajacq odpowiedni
identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze zaktca¢ dziatania urzadzenia ani taczy¢ sie z nim ani
zastania¢ etykiet producenta.

Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
— Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci dostepnego obszaru;
— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
— etykieta winylowa;
— etykieta samoprzylepna;
— wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;
— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
— zgodnos$¢ z RoHS;

21.6 Obowiazki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i
ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzi¢, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi
udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatorow na swojej stronie internetowej lub
pisemnie na zyczenie Inwestora.

Dostarczone elementy pasywne wraz z szafami sktadajace sie na system infrastruktury sieciowej musza by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j,
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bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/iw
producenta.

21.7 Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w oparciu o elementy jednego producenta.
Producent okablowania ma posiada¢ w ofercie oraz dostarczyé; system okablowania miedzianego,
$wiattowodowego, szafy dystrybucyjne;
Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualnej
aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania;
Szafy SD1.2 oraz SM nalezy zlokalizowa¢ w miejscu 0znaczonym na rzucie;
Potaczenia szkieletowe wewnatrzbudynkowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o kable Swiattowodowe z wtdknami
OM4:

o 1x8 widkien
Wszelkie potaczenia $wiattowodowe szkieletowe nalezy zakoriczyC na przetacznicach $wiattowodowych z
wykorzystaniem ztacz typu:

o LC/PC
Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt czotowych z
uchwytami w standardzie montazowym 45x45;
Okablowanie poziome spetniajgce wymogi minimum kat.64 ma by¢ prowadzone miedzianym kablem typu:

o UIUTP
Okablowanie miedziane ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:

o Nieekranowane kat.6a
Nalezy zastosowac panele krosowe typu:

o 24 porty, 1U, modularne:

= Wersja prosta,

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z normg
PN-EN 50173-1;
Aby zagwarantowaC i potwierdzic wymagang wydajnos¢ okablowania miedzianego przeznaczonych do
zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne
laboratoria potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, fj.
ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;
Wszystkie zigcza Swiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym;
Dla kazdego podsystemu (np. LAN, WLAN) nalezy stosowaé kable krosowe oraz moduty gniazd RJ45 w
odpowiednim kolorze dla fatwej identyfikacji i zarzadzania systemem — tym samym nie dopuszcza sig stosowania
rozwigzan, ktére wykorzystujg oznaczenia kolorystyczne w formie dodatkowych naklejek/ikon itp.;
Wszystkie miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta komponentow
okablowania strukturalnego oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE;
Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w potgczeniach MPTL muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta co reszta komponentéw okablowania strukturalnego oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE;
W szafach i stojakach maja by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajace prowadzenie i uktadanie
kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi;
Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne certyfikaty 1ISO 9001 i
ISO 14001;

21.8 Wymagania ogolne dotyczace ochrony i zabezpieczenia infrastruktury IT

W dobie zagrozen zwigzanych z cyberatakami infrastruktura IT wymaga ochrony na kazdym poziomie dostepu takze tym
fizycznym. Dla petnego bezpieczenstwa i kontroli dostepu do sieci musimy mie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia wszelkich
portow sieciowych jak i USB poprzez ktdre mozna dostaé sie do krytycznych zasobdw firmy lub instytucii. Instalowane
rozwigzania musza gwarantowa¢ Uzytkownikowi zapewnienie maksymalnej ochrony sieci na poziomie warstwy fizyczne
w nastepujacych aspektach:

— Kolorystyczne kodowanie portéw miedzianych oraz kabli krosowych;
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Kolorystyczne kodowanie portdw miedzianych i kabli krosowych pozwala wyodrebni¢ czes¢ infrastruktury
sieciowej dedykowanej grupie lub okreslonemu podsystemowi np. (CCTV, KD, WiFi) dzieki czemu uzyskujemy
duzg transparentno$¢ przy zarzadzaniu oraz eliminujemy btedy potaczeniowe w infrastrukturze sieciowej;

UWAGA: Wszystkie zabezpieczenia (zaslepki) portow miedzianych RJ45 i USB musza by¢ obstugiwane za pomoca
unikalnego klucza umozliwiajacego usuniecie blokad z gniazd. Nie moze by¢ mozliwo$ci usuniecia blokad w inny
sposab.

21.9 Srodowisko

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest $rodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako Mil1C1E+ zgodnie z PN-EN 50173-1.

21.10 Prowadzenie i organizacja kabli

21.10.1 Prowadzenie okablowania
Okablowanie w budynku ma zosta¢ rozprowadzone:

— w korytach kablowych umieszczonych w posadzce — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 30% rezerwy na
rozbudowe okablowania w przyszto$ci,

— w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach gietkich,

Kable miedziane wchodzace do punktéw dystrybucyjnych nalezy organizowaé w wigzki po max.24 sztuki od punktu
wejscia do pomieszczenia az do panela krosowego w szafie. Przygotowane wigzki przewoddw nalezy przy pomocy
specjalnych grzebieni precyzyjnie czesac, spina¢ tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni
punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni sq zabronione) i uktadac w listwach kablowych lub w korytach kablowych nad
szafami zachowujac odpowiednie promienie giecia oraz najwyzszg estetyke wykonania. Opaski rzepowe nalezy stosowaé
min. co 50cm na odcinkach prostych oraz min. co 25¢cm na wszelkich tukach i zakretach.

21.10.2 Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych przedziatach kanatéw kablowych
przy zachowaniu minimalnej separacji. Warto$¢ separacji kabli logicznych od elektrycznych nalezy obliczy¢ zgodnie z
norma PN-EN 50174-2:2018-08 .

21.11 Okablowanie miedziane

21.11.1 Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi (PL).
Gniazda w zestawach PL wystepujg w roznej ilosci i konfiguracji w zaleznoci od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45 (45x45mm).
Nalezy zastosowac plyty czotowe skosne. Rodzaj ptyty czotowej (skosna) nalezy tak dobra¢, aby ptyta czotowa nie
powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrzadnieciu w ramce. Nalezy stosowac takze odpowiednio
gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe, aby pozostawi¢ odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modutu po
zatrzasnieciu w ramce. Dodatkowo nalezy stosowaé moduty gniazd, ktore pozwalajg wyprowadzi¢ kabel pod katem 45°
w gbre, dét, lewo lub w prawo w zalezno$ci od kierunku, z ktdrego kabel wchodzi do PL - patrz rysunki ponizej. Taki
sposdb wyprowadzenia kabli z modutéw gwarantuje optymalny promien giecia kabli oraz poprawne parametry kanatu
nawet w ograniczonych przestrzeniach.

21.11.2 Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)
Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyja¢ na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualnej
aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycii;

Do PL doprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy zakoriczy¢ gniazdami RJ45 lub
wtykami RJ45 w zalezno$ci od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego.
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W zwigzku z mocnym zréznicowaniem urzadzen podtgczonych do sieci IP nalezy przyjaé jednoznaczne
przyporzadkowanie kolorystyczne modutéw RJ45 w gniazdach i panelach krosowych. Rozwigzanie takie zapewnia
administratorowi sieci fatwg i szybkg orientacje od strony szafy kablowej a pracownikom uzytkujacym sie¢ nie pozwala
na pomytki zwigzane z wpinaniem sie do sieci w nieodpowiedni port. Przyjeta kolorystyka ma mie¢ odzwierciedlenie w
rysunkach szaf kablowych.

Kolor modutu RJ45 Przeznaczenie
Czarny LAN ogo6Inego przeznaczenia
Czerwony WLAN z funkcjg PoE+ / strona panelu krosowego

21.12 Okablowanie strukturalne - wymagania szczegétowe

System miedziany

21.12.1 Wymagania dla kabli symetrycznych U/UTP kat.6a

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym
przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymainej Srednicy zewnetrznej 7,2mm. Nie
dopuszcza sie kabli o wigkszej $rednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem
kategorii 64 W ostonie zewnetrznej trudnopalnej (LSFRZH).

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego U/UTP kategoria 64;

— Srednica zewnetrzna kabla — max. 7,2mm;

— Przekroj zyty przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;

— NVP - min.76%;

— Euroklasa - B2ca-s1b,d1,a1;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla
aplikacji PoE i PoE+;

— Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ex;

— Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale do 100m dla ISO
11801 Kategoria 6a4/Klasa Ea;

21.12.2 Wymagania dla modutéw gniazd UTP RJ45 kat.6a —

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowaé nieekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat. 6a. Modut
gniazda RJ45 ma posiada¢ konstrukcje dwuelementowa, sktadajaca sie z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz
ztaczami IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej. Obudowa (zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas
montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng catos¢. Konstrukcja modutu nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma
rowniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowaé¢ najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie,
aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B.
Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Wymagane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére
terminujg gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajac krétkie rozploty par max. 6mm (a przez
to najlepsze mozliwe osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalno$¢ i szybko$¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza
sie modutow gniazd, ktore terminowane sg metoda narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametréw dla przesytu szybkich aplikacii takich jak 1G/10G
oraz petne wsparcie dla najnowszych wymagan PoE nalezy zastosowaé moduty nieekranowane RJ45 kategorii 64
wysokiej klasy.
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Minimalne wymagania dla nieekranowanych modutéw gniazd RJ45:

— Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;

— Pozytywne parametry w zakresie czestotliwosci do min. 650MHz;

— Wymagany certyfikat na kanat transmisyjny w konfiguracji 4-ztaczowej do 100m;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3
i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potaczeniowych;

— Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

— Gniazda muszg by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okreslonych w normach IEC 60512-9-3 i [EC
60512-99-001 w celu zapewnienia, ze w przypadku wystapienia tuku elektrycznego nie uszkodzi to krytycznego
punktu styku wtyku i gniazda — wymagany certyfikat niezaleznego laboratorium;

— Zgodnos¢ z ANSI/TIA-1096A; IEC 60603-7, RoHS;

— Styki gniazda muszg by¢ pokryte min. 50 pcal ztota dla najwyzszej wydajnosci;

— Producent oferowanych modutéw ma mie¢ dostepne w ofercie moduty przynajmniej w 16-stu kolorach do wyboru
(preferowane kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony, z6tty, fioletowy, pomaranczowy, fioletowy);

— Od strony paneli krosowych nalezy stosowa¢ moduty z automatyczng sprezynowa zintegrowang klapka przeciw
kurzowg zapewniajaca ochrone min. IP40;

— Kazdy modut ma by¢ przetestowany w 100% przez producenta w celu zapewnienia wydajno$ci NEXT i RL a
nastepnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym;

— Konstrukcja modutéw musi umozliwia¢ upakowanie do 48 portéw w panelu 1U;

— Modut podczas terminowania ma zapewniaC optymalng wydajno$¢ poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu;

— Terminowanie modutu ma zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikow w nozach wykorzystujac ptynny
ruch bez konieczno$ci uderzania w wewnetrzne komponenty modutu;

— Mozliwos¢ terminowania 4 par w tym samym momencie;

— Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ wyprowadzenie kabla pod katem 45° z tytu modutu w zaleznosci od
potrzeby w lewo, prawo, do gory i w dot;

— Dopuszczalna grubo$¢ akceptowanego przewodnika to 22-26AWG w wykonaniu drut i linka;

— Modut musi byé oznaczony kolorami w celu tatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

21.12.3 Wymagania dla wtykéw UTP RJ45 kat.6a (MPTL) -
Minimalne wymagania dla wtykow RJ45

— Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an, ANSI/TIA-1096-A, RoHS;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnos$ci z wymaganiami I[EEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3
i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potaczeniowych;

— Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

— Mozliwos¢ ponownej terminacji wtyku — min. 20;

— Zgodnos¢ z IEC 60603-7;

— Deklaracja zgodnosci CE;

— Zgodnos¢ z UL 1863, UL 2043;

— Klasa szczelnosci IP20 IEC 60529;

— Fabrycznie wyposazony w zaslepke przeciw kurzowg;

— Wityk wykonany z poliweglanu;

— Modut podczas terminowania ma zapewniaC optymalng wydajno$¢ poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu;

— Terminowanie wszystkich 4 par w tym samym momencie;

— Wiyk musi mie€ prostg konstrukcje, ktéra umozliwia szybkie terminowanie w kazdych warunkach i sktada¢ sie z
nie wiecej niz 2-6¢ch czesci;

— Dopuszczalna grubo$¢ przewodnika dla drutu 22-26AWG;

—  Wiyk musi mie¢ mozliwo$¢ rozszycia wg. T568A lub T568B;
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— Dostepna wersja z wyprowadzeniem kabla pod katem 45°;

21.12.4 Wymagania dla paneli krosowych UTP w wersji prostej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoriczy¢ na panelach krosowych prostych o wysokosci
montazowej 1U i pojemnosci 24 portéw.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

— Wysoko$¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19;

— Fabryczna numeracja u gory kazdego portu;

— Miejsca na opisy portdw pod modutami;

— Maksymalne upakowanie — do 24 portdw miedzianych RJ45;

— Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

— Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedzi;

— Panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;
— Wszelkie porty panelu krosowego, ktore nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

Uwaga:

Panele majg by¢ wyposazone w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych Uzytkownika (PL) ale
dodatkowo wyposazone w za$lepke przeciw kurzowa.

System swiattowodowy

21.12.5 Kable swiattowodowe wewnetrzne wielomodowe OM4

Okablowanie szkieletowe wewnatrzbudynkowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przeptywno$ci bitowej taczace
poszczegoine punkty dystrybucyjne sieci ze sobg. Dobér nosnikdw ma zapewni¢ minimalizacje zaktdcen
elektromagnetycznych oraz zapewnienia maksymalnej uniwersalno$ci w uruchamianiu réznorodnych protokotow
transmisyjnych. Lacza szkieletowe majg tworzy¢ topologie gwiazdy.

Ponizsza tabela przedstawia zakres wymaganych potaczen Swiattowodowych pomigdzy punktami dystrybucyjnymi GPD
i PPD w obrebie budynku.

Budynek Relacja Przeznaczenie llos¢ llos¢ widkienw  Kategoria  Typ zlgcza
kabli  kablu witdkna
A SD1.2 SM LAN 1 8 oM4 LC/PC
Istniejgca  SD1.2 LAN 1 8 omM4 LC/PC
szafa

21.12.5.1 Minimalne wymagania dla kabli OM4

Parametr Rodzaj kabla
8G
powtoka zewnetrzna kabla — LSZH/LSHF-FR/FRNC Tak
konstrukcja scistej tuby PBT
wtdékna w buforze 900um
maksymalna Srednica zewnetrzna kabla 6,5mm
minimalny promien giecia podczas instalacji 130mm
minimalny promien giecia dtugoterminowy 75mm
wszystkie witékna w kablu dla tatwej identyfikacji maja Tak
miec inny kolor
Wytrzymatosé na rozcigganie (dtugoterminowe) 340N
Wytrzymatos$é na rozcigganie (podczas instalacji) 1200N
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Wytrzymatosé na Sciskanie 3000N/100nm
Temperatura pracy -20°Cdo 70°C
Temperatura instalacji -20°Cdo 70°C
Temperatura przechowywania i transportu -40°C do 70°C
850nm 3.5dB/km
1300nm 1.5dB/km
Euroklasa B2ca

ISO 11801 Tak

EN 60794-2-20 Tak

IEC 60794-2-20 Tak

EN 50173 Tak

EN 50290-2-27 Tak

IEC 60332-1-2 Tak

IEC 60332-3-24 Tak

IEC 60754-2 Tak

IEC 61034 Tak

21.12.6 Obudowa $wiattowodowa

Obudowy $wiattowodowe musza mie¢ konstrukcje pozwalajacq na ochrone, organizacje oraz zarzadzanie kablami
$wiattowodowymi, spawami, pigtailami, adapterami oraz kablami krosowymi.

Minimalne wymagania dla obudowy $wiattowodowe;:

— Musi umozliwia¢ montaz kaset $wiattowodowych z adapterami ST, SC, LC, MTRJ, E2000, MPO;
— Musi umozliwia¢ montaz preterminowanych kaset MPO/LC w r6znych konfiguracjach;
— Montaz i demontaz kaset w panelu musi odbywa¢ sie bez narzedziowo;
— Obudowa musi mie¢ wysuwang szuflade utatwiajaca prace instalacyjne;
— Od tytu obudowa ma posiadac:
o po kazdej stronie do wyboru po 2 wejscia kabli Swiattowodowych fabrycznie za$lepionych;
o po kazdej stronie mozliwo$¢ montazu po 2 elementy odcigzajace (likwidujace naprezenie kabli przy
wejsciu do obudowy);
o dla portéw wejscia kabli zaslepki z mozliwoscig dostosowania ich do $rednicy wprowadzanego kabla
$wiattowodowego;
— Od tytu obudowa musi zosta¢é wyposazona w uchylng ostone zamykang na zamek posiadajacg pola opisowe;
ostona musi by¢ demontowalna, aby nie przeszkadzata podczas instalacii;
— Od frontu obudowa $wiattowodowa po obu stronach racka musi mie¢ zamontowane specjalne klipsy sterujace
promieniem giecia oraz uniemozliwiajgce uszkodzenie kabli krosowych;
— Obudowa 4U musi posiada¢ w przedniej czesci ponizej kaset z adapterami min. 8 elementéw prowadzacych oraz
sterujgcych promieniem giecia oraz oddzielajacych poszczegdine wigzki kabli krosowych;
— Obudowa $wiatlowodowa ma by¢ fabrycznie wyposazona w dwie demontowalne szpule organizujgce zapas
wiékien $wiattowodowych wewnatrz obudowy;
— Obudowa $wiattowodowa ma by¢ fabrycznie wyposazona w elementy organizujace przebieg kabla wewnatrz
obudowy;
Wszelkie wolne sloty obudowy swiattowodowej, ktdre nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

21.12.7 Wymagania dla kaset Swiattowodowych

Kasety Swiattowodowe w zaleznosci od potrzeba nalezy montowa¢ w obudowach $wiattowodowych — nalezy doktadng
lokalizacje kaset w obudowach $wiattowodowych odzwierciedli¢ na elewacjach szaf teleinformatycznych.
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Minimalne wymagania dla kaset Swiattowodowych

Kasety majg by¢ wyposazona w 6, 8 lub 12 dupleksowych adapteréw LC/PC w zaleznosci od obstugiwanych
potaczen;
Adaptery maja by¢ zgodne z TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-604 FOCIS-10;
Adaptery musza by¢ odpowiednio dobrane kolorystycznie:

o dlawibkien OM1-OM2 - kolor kremowy;

o dlawidkien OM3-OM4 - kolor aqua;

o dlawtékien OM5 — kolor limonkowy;

o dlawidkien 0S1-0S2 - kolor niebieski dla wersji ztacz PC

o dlawidkien 0S1-0S2 - kolor zielony dla wersji zZtgcz APC
Kaseta musi by¢ kompatybilna z obudowg Swiattowodows;
Montaz oraz demontaz kasety nie moze wymagac¢ dodatkowych narzedzi;

Dodatkowo w ofercie producenta muszg znalez¢ sie kasety:

z adapterami ST, SC, LC, MTRJ, E2000, MPO
obstugujace do 24 witdkien na 1 kasete dla ztacz LC;

21.12.8 Wymagania dla tac na spawy swiattowodowe

taca ma obstugiwac do 24 spawéw;

mozliwos¢ instalacji ostonek spawdw 60mm i 45mm;

taca ma mie¢ konstrukcje bez ostrych naroznikéw i krawedzi;

taca ma mie¢ zintegrowane elementy do uktadania zapasu widkien $wiattowodowych dbajac o zachowanie
odpowiednich promieni giecia;

taca musi posiada¢ uchwyty zabezpieczajace przed wypadaniem widkien z tacy;

taca musi by¢ wyposazona w zamykang przezroczystg ostone, na zawiasach ktéra chroni wtdkna i spawy
Swiattowodowe;

mozliwos¢ instalacji tac na spawy pietrowo (jedna na druga);

21.12.9 Wymagania dla pigtaili Swiattowodowych OM4 LC
Swiatlowodowe pigtaile LC musza spetnia¢ wszystkie ponizsze wymagania:

ostona zewnetrzna — LSZH;
kolor ostony: aqua
$rednica zewnetrzna — 900um

Parametry optyczne IL: max. 0,15dB
Parametry optyczne RL: min. 26dB
Trwato$¢ ztaczy

Min. 500 cykli potgczeniowych;

Normalizacja

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10), IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-
24, IEC, 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, RoHS

21.13 Punkty dystrybucji okablowania strukturalnego

W szafach dystrybucyjnych bedzie instalowany osprzet potaczeniowy pasywny oraz sprzet aktywny w réznych
konfiguracjach.

W projekcie zaplanowano mieszane wyposazenie czyli elementy pasywne, switche i inne urzadzenia. Dla takiego
wyposazenia wybrano szafy/racki o konstrukciji uniwersalnej dostosowanej do obstugi tego typu wyposazenia; szafa/rack
taka zapewnia sprawne zarzadzanie duzg iloScig potaczen zaréwno od strony kabli przychodzacych jak i patchcordow,
dobry przeptyw powietrza dla chtodzonych urzadzen oraz dostep do zasilania ktdre nie koliduje z okablowaniem
logicznym. Zastosowano otwarte konstrukcje rackéw z kanatami bocznymi do zarzadzania okablowaniem.
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Szafy oraz wszelkie akcesoria do nich (organizery, zaslepki, listwy zasilajace PDU) muszg pochodzi¢ z oferty tego
samego producenta co okablowanie strukturalne.

21.13.1 Wymagania dla szaf stojacych o konstrukcji uniwersalnej
Zestawienie szaf w projekcie:

Nazwa Wysokos¢ (U) Szerokos¢ (mm) Gteboko$¢ (mm) llos¢
SD1.2 42 800 800 1
SM 42 800 800 1

— Zgodnos¢ ze standardem: EIA-310-E / TIA/EIA-942

— Obudowa szafy wykonana z zespawanej i zmontowanej konstrukcji stalowej,

— Wytrzymato$¢ statyczna min. 1500kg na ndzkach i 500kg na kétkach (opcja),

— Wszystkie 4 profile / stupy montazowe o rozstawie 19" muszg umozliwia¢ regulacje w przéd i w tyt tak aby
umozliwi¢ montaz sprzetu zardwno sieciowego jak i serwerowego; wewnatrz szafy musi znajdowac sie podziatka
umozliwiajgca precyzyjne ustawienie szyn w pionie,

— Stupy montazowe muszg posiada¢ oznaczenia kazdego U w szafie aby utatwié¢ planowanie i montaz urzadzen,

— Konstrukcja szafy o szerokosci 800mm musi umozliwia¢ pionowy montaz w przestrzeni bocznej migdzy rakiem
a $ciang szafy paneli krosowych 19”- minimalne wymagane upakowanie paneli 19" — 4 sztuki,

— Drzwi przednie wypukte jednoskrzydtowe z perforacjg min.69% z mozliwo$cig montazu prawo i lewostronnego,
z dwustopniowym zamkiem i klamka,

— Drzwi tylne dwuskrzydtowe z perforacjg min.69% z trojstopniowym zamkiem i klamka,

— W szafach panele boczne dzielone poziomo musza zapewnia¢ swobodny dostep do urzadzen,

— Wszystkie elementy roztgczne tj. drzwi, Sciany boczne itd. majg posiadac linki uziemiajace,

— W dachu muszg znajdowac sie min. 4 otwory z zaslepkami z wkdkning umozliwiajace wprowadzenie kabli,

— Szafa ma posiada¢ uchwyt do montazu minimum dwdch pionowych listw PDU o petnej wysokosci,

— Szafa musi umozliwia¢ montaz z tytu min. dwéch listw PDU o petnej wysokosci na jednej stronie szafy,

— Szafa ma posiada¢ n6zki regulowane, z mozliwo$cig wypoziomowania szafy,

— Szafa ma by¢ w kolorze RAL 9005 lub RAL 9003;

— Szafy wyposazy¢ w pionowe organizery kabli krosowych typu finger, ktore nie zajmujg powierzchni montazowe;
w szafie;
— Organizery kabli zamontowac¢ na catej wysokosci szafy po obu stronach;

21.14 Organizacja kabli w szafie

21.14.1 Organizery poziome jednostronne

Wszystkie projektowane szafy muszg zosta¢ wyposazone w organizery poziome z pokrywg (mozliwo$¢ otwarcia
gbra/dot) zabezpieczajacg przed wypadaniem kabli krosowych. Organizery poziome majg mie¢ wysoko$¢ 1U iflub 2U i
przynajmniej po 13 wejs¢ z géry i z dotu na kable krosowe. W tylnej czesci organizera majg znajdowac sie przynajmniej
2 wyloty owalne na wyprowadzenie kabli krosowych do tytu; krawedzie wylotow muszg by¢ zabezpieczone w taki sposob
aby kable krosowe nie byly narazone na ostre krawedzie. Pojemnos¢ organizera musi zosta¢ dobrana w taki sposéb aby
obstuzy¢ projektowang ilos¢ i rodzaj kabli krosowych wraz z min.50% zapasem przestrzeni na przyszto$¢. Skrajne
boczne prowadnice kablowe musza mie¢ ksztatt zapewniajacy odpowiedni promien giecie kabli krosowych oraz nie
narazac ich na ostre krawedzie.
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21.15 System zarzadzania cieptem w szafach

System zarzadzania cieptem w szafach sieciowych i serwerowych wspomaga separacje zimnego powietrza od cieptego
oraz doktadne ukierunkowanie strumieni powietrznych. Odpowiedni sposdb zarzadzania cieptem zwieksza sprawnos¢
chtodzenia, wydtuza czas zycia urzadzen oraz przyczynia sie do spetnienia restrykcyjnych wymagan ASHRAE.

21.16 Urzadzenia aktywne

Projektowane przetaczniki zarzadzalne dziatajace w warstwie 3 modelu OSI/ISO (z modutami potgczeniowymi,
pozwalajacymi elastycznie dopasowa¢ mozliwosci przytaczeniowe do wymagan urzadzen korcowych i warunkdw
Uzytkownika) majq zapewnia¢ niezawodng transmisje protokotu 1GBase-T oraz automatycznego przetaczania do
nizszych predkosci (np.10/100Base-T) dla potaczen z urzadzeniami koncowymi w sieci poziomej, tj. z wykorzystaniem
dostepnych potaczen miedzianych.

Ponadto majq one zapewnia¢ transmisje 10GBase-X dla potaczen szkieletowych $wiattowodowych realizowanych
wioknami wielomodowymi, taczacymi posredni punkt dystrybucyjny SD1.2 z gtéwnym punktem dystrybucyjnym SD1.
Urzadzenia aktywne majg by¢ wyposazone w odpowiednie wktadki SFP do transmisji $wiattowodowej i potaczenia

przetacznikow pomiedzy soba.

Zaprojektowano przetaczniki z funkcjg zasilania PoE/PoE+, ktdre umozliwiajg zasilanie poprzez przewody miedziane
Ethernet poszczegoine Punkty Dostepowe (Access Point-y) sieci bezprzewodowej oraz inne urzadzenia Uzytkownika.
Przetaczniki powinny by¢ zgodne ze standardem zarzadzania jak podano nize;j.

Przetacznik zarzadzalny 24-portowy o parametrach nie gorszych niz:

llo$¢ portow

24 portéw 10/100/1000 (PoE+) + 4x 1/10GBase-X SFP+, standardowy zasilacz
musi posiada¢ min 350 watéw na POE

Obudowa

wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy adreséw MAC

min. 16000

Zarzadzanie

Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2civ3,
TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie,
Wielopoziomowy CLI, DNS Client, DHCP Client/Relay/Server

Warstwa przetgcznia

3

Temperatura pracy

0°C do 50°C

llos¢ obstugiwanych VLAN-Ow

min. 512

Funkcje wysokiej dostepnosci

IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, Virtual
Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, VRRP, Loop guard, ERPS (ITU-T
G.8032)

Funkcje stackowania

Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urzadzen w stosie

Funkcje uwierzytelniania

Filtrowanie MAC warstwy 2, BPDU Tunnel, uwierzytelnienie i autoryzacja
logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing,
SSH vi1/v2, DHCP/DHCPV6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security,
IEEE 802.1x port-based / mac-based

Obstugiwane standardy PoE

|EEE 802.3af, IEEE 802.3at

QoS

prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4
kolejek, rate-limiting, algorytm oprézniania kolejek WDRR i SP , Voice VLAN

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Przetgczniki zarzadzalne 48-portowe 0 parametrach nie gorszych niz:

llo$¢ portow

48 portéw 10/100/1000 (PoE+) + 4x 1/10GBase-X SFP+, standardowy zasilacz
musi posiada¢ min 700 watéw na POE
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wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy adreséw MAC

min. 16000

Zarzadzanie

Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2civ3,
TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie,
Wielopoziomowy CLI, DNS Client, DHCP Client/Relay/Server

Warstwa przetgcznia

3

Temperatura pracy

0°C do 50°C

llos¢ obstugiwanych VLAN-Ow

min. 512

Funkcje wysokiej dostepnosci

IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, [EEE 802.3ad LACP, Virtual
Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, VRRP, Loop guard, ERPS (ITU-T
G.8032)

Funkcje stackowania

Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urzadzen w stosie

Funkcje uwierzytelniania

Filtrowanie MAC warstwy 2, BPDU Tunnel, uwierzytelnienie i autoryzacja
logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing,
SSH v1/v2, DHCP/DHCPV6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security,
IEEE 802.1x port-based / mac-based

Obstugiwane standardy PoE

|EEE 802.3af, IEEE 802.3at

QoS

prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4
kolejek, rate-limiting, algorytm oprézniania kolejek WDRR i SP , Voice VLAN

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Dla pomieszczen piwnic projektuje
(projektowane punkty dostepowe p
a/blg/n), ktdrych praca i przekazyw.
kontrolerem Ubiquiti Unifi (zgodnie

sie punkty dostepowe sieci WLAN (bezprzewodowe) w standardzie 802.11ax
osiadajq takze kompatybilno$¢ ze starszymi rozszerzeniami standardu 802.11 czyli
anie zdalne podtaczonych Uzytkownikéw ma by¢ realizowane we wspdipracy z

z warunkami technicznymi wydanymi przez Referat ds. Sieci Urzedu Miasta).

Zasieg sygnatu sieci bezprzewodowej Wi-Fi ma by¢ dostepny w catym budynku. Zaprojektowano dedykowane
urzadzenia aktywne dla sieci bezprzewodowej z funkcjq zasilania PoE/PoE+, ktére umozliwiajq zasilanie poprzez
przewody miedziane Ethernet poszczegdine Punkty Dostepowe (Access Point-y) rozmieszczone zgodnie z rzutami

kondygnacji.
Zastosowane urzadzenia WLAN m
fabrycznych oston.

usza mie¢ mozliwo$¢ zmiany koloru obudowy na zblizony do koloru sufitu za pomocg

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej 0 parametrach nie gorszych niz:

Porty 1x10/100/1000 Base-T PoE
Port konsoli szeregowy RJ45

Obudowa Obudowa plastikowa przeznaczona do montowania wewnatrz budynku,
Montaz podsufitowy lub nascienny

Zasilanie 802.3af PoE/PoE+ lub zewnetrzny zasilacz

Anteny wewnetrzna, 2x2 MIMO, charakterystyka dookoélna optymalizowana do

montazu poziomego na suficie z zyskiem min. 3 DB1 (5 GHz), 2,8dBi
(2,4GHz)

Obstugiwane standardy radiowe

802.11a/blg
WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

Przepustowo$¢ tgcza radiowego

Min. 300Mbit/s przy 2,4GHz oraz 1200Mbit/s przy 5GHz

Bezpieczenstwo

WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

llos¢ obstugiwanych klientow

Obstuga min. 255 klientow podtgczonych do jednego radia,




32

21.17 Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego musza zosta¢ skoordynowane z wykonywanymi
instalacjami w budynku m.in. dedykowana oraz 0g6ing instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody,
kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania lub wystapig konflikty
z innymi instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z projektantem.

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami wszystkie metalowe korytka, kanaty kablowe, szafy kablowe wraz z
osprzetem oraz inne urzadzenia sieciowe, ktdre zgodnie z instrukcjg ich montazu tego wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt musza by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw.

22. System sygnalizacji pozaru.

Budynek Centrum Kultury wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru z elementami adresowalnymi. Centrala
pozarowa CSP obiektu znajduje sie w pomieszczeniu nr 2.33 na 1. pietrze, i wyprowadzone sg z niej linie dozorowe oraz
linie sygnalizatoréw. Istniejacy system jest adresowalny i alarm pozarowy wyprowadzony jest bezpo$rednio do PSP.
Istniejgca linia dozorowa piwnic wprowadzona jest na korytarzu -1.04 przy wejsciu do pom. -1.15, tak samo jak linia
sygnalizatorow. Do tych linii przytaczone sg urzadzenia systemu we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem
niniejszego projektu i dodatkowo klatka schodowa pom. -1.01 i tzw. ,bunkier’ poza obrebem budynku po potudniowej
jego stronie. W zwigzku z watpliwo$ciami nt. stanu technicznego tej instalacji zgodnie z wytycznymi Inwestora system
ten w obrebie projektowanych pomieszczen nalezy zdemontowaé, z wyjatkiem odcinkéw w pom. -1.01, bunkrze oraz
klatce schodowej nr Il (potudniowej) — te fragmenty instalacji nalezy wpia¢ do projektowanej. Urzadzenia z demontazu
nalezy przekaza¢ do magazynu Inwestora.
Z centrali na 1. pietrze nalezy wyprowadzi¢ nowa linie dozorowg L1 w petli, natomiast istniejaca linie sygnalizatoréw w1
przychodzaca z parteru nalezy wykorzysta¢ do zasilenia sygnalizatoréw projektowanych.
Linia dozorowa L1 wyposazona bedzie w :

e czujki optyczne dymu z gniazdem

e czujki dualne optyczno-temperaturowe z gniazdem (w pom. -1.03)

e reczne ostrzegacze pozarowe z sygnalizacjg zadziatania

o optyczny sygnalizator zadziatania czujki w pom. -1.02.
Linie sygnalizatorow w1 wyposazy¢ w sygnalizatory optyczo-akustyczne z regulacjq natezenia dzwieku, zasilane z linii.
Linie rozgatezia¢ w puszkach z kostkami zaciskowymi EGO.
W przypadku wcisniecia przycisku ROP lub wykrycia pozaru przez czujki dymu nastepuje alarm pozarowy, ktory
powoduje sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali SSP i panelu wyniesionym w portierni oraz transmisje alarmu
pozarowego do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej.
Linie dozorowe oraz linie sterownicze zaprojektowano przewodami typu HTKSHekw. Przewody bedg uktadane pod
tynkiem.
Linie sygnalizatorow optyczno-akustycznych bedg wykonane przewodami o wytrzymato$ci ogniowej PH90 (HDGs
2x1,5mm2) na uchwytach E60 pod tynkiem.
Wszystkie elementy na linii dozorowej oraz sygnalizatory muszg by¢ kompatybilne z istniejgcq centralg Aritech serii
2000. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby jej dziatania.
Plan instalacji pokazano na rys. |E-23.

23. Petle indukcyjne dla niestyszacych

W niniejszym projekcie ujeto przewdd petli indukcyjnej w pom. -1.03. Petle nalezy utozy¢ pod podtogg na betonowej
posadzce w rurach gietkich z tw. sztucznych, w odlegtosci 20 cm od krawedzi obnizenia posadzki na catym obwodzie
sali. Petle nalezy wykona¢ z jednego odcinka przewodu skreconego na ksztatt podobny do cyfry 8 — jak pokazano na
rysunku |E-14. Wyprowadzong nad podtoge pare przewodow nalezy skreci¢ miedzy sobg i doprowadzi¢ do
wzmacniacza petli w stojaku FOH. Skrecenie przewoddw zapobiega rozsiewowi pasozytniczej, pionowej sktadowej pola
elektromagnetycznego nad podtoga.
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Przy instalowaniu przewodu petli nalezy unikaé w miare mozliwo$ci rownolegtego zblizenia przewodu petli do
metalowych elementow zabudowy, jak zbrojenia, konstrukcje, metalowe kanaty kablowe.

Urzadzenia petli dostarczy i podtgczenie przewodu wykona wykonawca elektroakustyki.

Petle indukcyjne przenosne w innych pomieszczeniach ujeto w projekcie instalacji elektroakustycznych.

24. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Wszystkie instalacje elektryczne i niskopradowe w piwnicach Centrum kultury nalezy zdemontowac i przekaza¢ do
magazynu Inwestora lub za jego poleceniem — zutylizowac.

25. Uwagi koricowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi,
przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzieler przeciwpozarowych
zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej danego
elementu. Przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace poprzez $ciany i stropy pomieszczen, dla ktérych
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, zabezpieczone sg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostate przepusty
uszczelnione sg materiatami niepalnymi.

W przypadku braku wystarczajgcej mocy przytaczeniowej budynku Centrum Kultury Inwestor wystapi do wiasciwego
Rejony Energetycznego o jej zwiekszenie i dokona stosownych zmian w ukfadzie zasilania je$li bedg konieczne.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu 0 nastepujace przepisy i normy, m.in.:

1. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (odpowiednie arkusze)

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (odpowiednie arkusze)

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 5-52:dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN1838:2013-11  Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

9. PN-HD308S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych

10. PN-EN60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 1+4

11. PN-EN61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1+6

12. PN-EN60598 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe (odpowiednie arkusze)

13. PN-EN60664 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania.

14. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

16. PN-EN50086  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18. PN-E-79100:2011 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie, transport.

19. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
ektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

20. PN-IEC60050-826:2007 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

B~ w
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22. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

23. N SEP-E-007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wprowadzenie wymagan Rozporzadzenia PE i
RUE Nr 305/2011.

24.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobéw budowlanych (CPR)

25. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektdrych niebezpiecznych substanciji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

26.Normy i przepisy w zakresie sieci strukturalnych zawarto w opisie tej sieci.

27.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)
28. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.).
29.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r.).

30. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

31.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. - Dz.U.
poz.1289 z dnia 22.11.2012 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).

32.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, ze zm.).

33.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. -
wymagania dla kabli i przewoddw w obiektach budowlanych (CPR).

34.Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Opracowanie:  mgr inz. Leszek Patubski
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OBLICZENIA - Dobér obwodéw - rozdzielnica RO Zat. Nr 1
o) - . o ; 5 3 i ; 2
5 © = = o % |®3 2 235. |8 g & ha
8| ¢35 s 2| 2 g | £ |EE€. | 8. |22 5 |5, |38 ez
2 2 N ; ANe) Q2 o X 3 S 33 o) NSN ] o= 5 |5 n| —£ . . '
2 N o Pi Ps coso s B X Q S SgN| N2 83n | o | S22 "=l %o 1,45x1z" | Ib<In<Iz' [1,<1,45xIz
o z g ol T & S a e [T = S Beq | 8 87 287 | c«
z 5 2 T2 = F |s8 | & sg= % |3 |8 |43
8 &N 8sa = 8 a a & g =
Lp. [kW] [kW] [---] [A] [A] [mm?] | [S/mm?] [A] [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE]| [TAK/NIE]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rozdzielnica RO
1 [RO-1 134,81 39,9 0,83 69,38 80,0 |[B2caCubx | 35,0 54 144,0 0,76 109,4 60 0,88 1,60 128 158,7 TAK TAK
2 [RO-2 40,8 25,2 0,84 43,30 50,0 |[B2caCubx | 25,0 54 117,0 0,76 88,9 30 0,39 1,60 80 128,9 TAK TAK
3 |RO-3 79,01 394 0,82 69,35 80,0 |[B2caCubx | 35,0 54 144,0 0,76 109,4 15 0,22 1,60 128 158,7 TAK TAK
4 |RO-4 60,5] 34,1 0,80 61,52 80,0 |B2caCubx | 35,0 54 144,0 0,76 109,4 42 0,52 1,60 128 158,7 TAK TAK
Zasilanie z rozdzielnicy RG
1 (RO 457,3] 105,7 0,83 183,81 200,0 |B2ca Cubx [ 95,0 54 269,0 0,83 223,3 32 0,46 1,60 320 323,7 TAK TAK
2 [RW 21,91 194 0,86 32,56 63,0 |B2caCubx | 16,0 54 88,0 0,83 73,0 90 1,40 1,60 101 105,9 TAK TAK
"TAK" w kol. 19 i 20 oznacza prawidtowy dobér kabla/przewodu dla wielkos$ci
zabezpieczenia podanego w kol. 7.
UWAGA: Do zasilania rozdzielnic przyjeto kable jednozytowe.
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RO Zat. Nr 2.1
Nazwa Grupy odbiordéw -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. |Pi
Lp. |pomieszczenia Chlodn | Technol | Sanitar O$wietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi
i odbiornika [kW] [kW] [kW] |[kW] |[kW] [kW] [kvar] |[kVA] |[szt.] |[[kW] |[kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/0bwod nr Z1 (RO-1) z tabeli R-01 0,83 0,67 39,90 26,81 148,30
2|0bwdéd nr Z2 (RO-2) z tabeli R-02 0,84 0,65 41,40 26,74 81,80
3 Obwad nr Z3 (RO-3) z tabeli R-03 0,82/ 0,70 27,80| 19,40 66,50
4|/0bwod nr Z4 (R0-4) z tabeli R-04 0,84/ 0,65 34,10 22,03 60,55
5/0bwod nr LO1 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
6/0bwod nr L0O2 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
7 Obwad nr LO3 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
8 Obwod nr L04 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
9 Obwad nr LOS 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30

10|Obwod nr LO6 0,40 0,90 0,90 0,48 0,36 0,17 0,40
11 /Obwod nr LO7 0,40 0,90 0,90 0,48 0,36 0,17 0,40
12|0bwoéd nr LO8 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
13 Obwaod nr LO9 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
14|Obwod nr L10 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
15/0Obwod nr L11 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
16/Obwod nr L12 0,10 0,90 0,90 0,48 0,09 0,04 0,10
17 Obwod nr L13 0,10 0,90 0,90 0,48 0,09 0,04 0,10
18/Obwod nr L14 0,50 0,90 0,90 0,48 0,45 0,22 0,50
19 Obwod nr L15 0,10 0,90 0,90 0,48 0,09 0,04 0,10
20|0Obwod nr SS1 0,10 0,30 0,80/ 0,75 0,08 0,06 0,10
21 0Obwadd nr G1 2,00/ 0,50 0,90, 0,48 1,00 0,48 2,00
22 0Obwdd nr G2 2,00/ 0,50 0,90, 048 1,00 0,48 2,00
23 Obwod nr G3 1,00/ 0,50 0,90, 0,48 0,50 0,24 1,00
24 Obwod nr G4 1,00/ 0,50 0,90, 048 0,50 0,24 1,00
25 0bwod nr G5 1,50/ 0,50 0,90, 0,48 0,75 0,36 1,50
26 Obwod nr G6 1,00/ 0,50 0,90, 048 0,50 0,24 1,00
27 0bwod nr G7 2,00/ 0,50 0,90, 0,48 1,00 0,48 2,00
28 Obwod nr G8 2,00/ 0,50 0,90, 0,48 1,00 0,48 2,00
29 Obwod nr G9 2,00/ 0,50 0,90, 0,48 1,00 0,48 2,00
30 Obwod nr G10 15,00 0,50 0,80 0,75 7,50 5,63 15,00
31 Obwod nr G11 15,00 0,50 0,80 0,75 7,50 5,63 15,00
32 Obwod nr T1 5,00 0,80 0,80/ 0,75 4,00 3,00 5,00
33 Obwod nr T2 4,70 0,80 0,80 0,75 3,76 2,82 4,70
34 Obwodd nr T3 1,50 0,80 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50
35 0Obwod nr T4 15,00 0,80 0,80 0,75 12,00 9,00 15,00
36 Obwodd nr TS 15,00 0,80 0,80 0,75 12,00 9,00 15,00
37 Obwadd nr SS2 0,10 0,80 0,80 0,75 0,08 0,06 0,10
38 Obwdd nr EA1 3,00 0,80 0,80 0,75 2,40 1,80 3,00
39 Rezerwa 5,00 1,00 0,90 0,62 5,00 3,10 5,00

RAZEM 74,40 0,00 4,30 19,50 0,46 0,83 0,67 209,8 141,4 253,0 0,00/ 455,35

| kj= 0,50 104,92
Prad szczytowy Is = 182,8 [A] | zabezpieczenie w RG - WT-1/gF 200A
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RO-1 Zat. Nr 2.2
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. |Pi
Lp. |pomieszczenia Chlodn | Technol | Sanitar Oswietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi
i odbiornika [kW] [kW] [kW] [[kW] [[kW] [kW] [kvar] [kVA] |[[szt.] [[kW] |[[kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/0Obwoéd nr LO1 0,40 0,90 0,90 0,48 0,36 0,17 0,40
2|0bwoéd nr LO2 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
3/0Obwoéd nr LO3 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
4/0bwod nr L04 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
5/0Obwod nr LOS 0,20 0,90 0,90 0,48 0,18 0,09 0,20
6/0bwéd nr LO6 0,50 0,90 0,90 0,48 0,45 0,22 0,50
7/0bwoéd nr LO7 0,20 0,90 0,90 0,48 0,18 0,09 0,20
8 Obwod nr LO8 0,20 0,90 0,90 0,48 0,18 0,09 0,20
9/0bwoéd nr LO9 0,40 0,90 0,90 0,48 0,36 0,17 0,40

10|Obwod nr L10 0,30 0,90 0,90 0,48 0,27 0,13 0,30
11|Obwéd nr L11 0,10 0,90 0,90 0,48 0,09 0,04 0,10
12|0bwéd nr G1 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
13|Obwéd nr G2 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
14/ Obwdd nr G3 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
15/0bwéd nr G4 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
16| Obwéd nr G5 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
17|0bwéd nr G6 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
18|Obwéd nr G7 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
19/0bwéd nr G8 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
20|Obwéd nr G9 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
21|0bwdd nr G10 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
22|0bwéd nr G11 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
23|0bwaod nr G12 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
24|0bwéd nr G13 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
25/0bwod nr G14 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
26|0bwéd nr G15 2,000 0,50 0,90 048 1,00 0,48 2,00
27/0bwdd nr G16 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
28/ 0Obwdd nr G17 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
29/0bwaod nr G18 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
30/0Obwdd nr G19 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
31/0Obwaod nr G20 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
32|0bwoéd nr G21 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
33/0Obwaod nr G22 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
34|0bwod nr K1 1,20 0,80 0,80, 0,75 0,96/ 0,72 1,20
35/0bwoéd nr K2 1,20 0,80 0,80, 0,75 0,96 0,72 1,20
36/0Obwéd nr T1 0,10 0,80 0,80, 0,75 0,08 0,06 0,10
37|0bwod nr S1 0,10 0,80 0,80, 0,75 0,08 0,06 0,10
38/0Obwdd nr S2 1,30 0,80 0,80, 0,75 1,04 0,78 1,30
39/0bwod nr S3 0,30 0,80 0,80, 0,75 0,24 0,18 0,30
40 Obwod nr S4 0,37 0,80 0,80, 0,75 0,30 0,22 0,37
41 Rezerwa 5,00/ 1,00 0,90 0,62 5,00 3,10 5,00

RAZEM 92,50, 2,07 320 37,00 0,54 083 0,67 72,5 48,7 87,4 0,00, 134,77

| Kkj= 0,55 39,9
Prad szczytowy Is = 69,5 [A] | zabezpieczenie w R0 - WT-1/gF80A
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RO-2 Zat. Nr2.3
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. |Pi
Lp. |pomieszczenia Chlodn | Technol | Sanitar Oswietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi

i odbiornika [kW] [kW] [kW] |[[kW] |[kW] [kW] [kvar] |[kVA] |[szt.] |[[kW] |[kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/0bwadd nr G1 1,00/ 0,80 0,90, 0,48 0,80 0,39 1,00
2 Obwdd nr G2 1,00/ 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
3 Obwod nr G3 2,00/ 0,20 0,90, 0,48 0,40 0,19 2,00
4/0bwod nr G4 1,20/ 0,80 0,90 0,48 0,96 0,46 1,20
5/0bwod nr G5 15,00 0,60 0,90, 0,48 9,00 4,36 15,00
6 Obwod nr G6 15,00 0,60 0,90 0,48 9,00 4,36 15,00
7 Obwad nr K1 0,60 1,00 0,80 0,75 0,60 0,45 0,60
8|/Rezerwa 5,00/ 1,00 0,90 0,62 5,00 3,10 5,00
RAZEM 30,60 0,00, 0,00 10,20| 0,65 0,89 0,52 26,6 13,7 29,9 0,00 40,80

kj= 0,95 25,23
Prad szczytowy Is = 41,0 [A] |zabezpieczenie w RO - WT-1/gF50A
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RO-3 Zal. Nr2.4
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. |Pi
Lp. |pomieszczenia Chlodn | Technol | Sanitar Oswietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi
i odbiornika [kW] [kW] [kW] |[[kW] |[kW] [kW] [kvar] [kVA] |[szt.] |[[kW] |[kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1/0bwéd nr G1 0,60, 0,50 090 048 0,30, 0,15 0,60

2 Obwdd nr G2 2,00/ 0,50 0,90 0,48 1,000 0,48 2,00
3|0Obwoéd nr G3 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
4/0bwod nr G4 2,00/ 0,50 0,90 048 1,000 0,48 2,00
5/0Obwod nr G5 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00

6 Obwod nr G6 1,00/ 0,50 0,90, 048 0,50/ 0,24 1,00
7/0bwoéd nr G7 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00

8 Obwod nr G8 0,50/ 0,50 0,90, 048 0,25 0,12 0,50
9/0bwoéd nr G9 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
10 Obwdd nr G10 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
11/0Obwéd nr G11 15,00 0,50 0,80, 0,75 7,50 5,63 15,00
12/ Obwdd nr K1 0,90 0,80 0,80, 0,75 0,72 0,54 0,90
13|Obwéd nr T1 1,50 0,80 0,80, 0,75 1,20 0,90 1,50
14/ Obwod nr EA1 2,00 0,80 0,80 0,75 1,60 1,20 2,00
15|0bwoéd nr EA2 2,50 0,70 0,80, 0,75 1,75 1,31 2,50
16 Obwod nr EA3 3,00 0,70 0,80, 0,75 2,10 1,58 3,00
17|0bwod nr EA4 3,00 0,70 0,80, 0,75 2,10 1,58 3,00
18/ Obwod nr EAS 2,00 0,70 0,80 0,75 1,40 1,05 2,00
19|0bwod nr EA6 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
20 Rezerwa 5,00/ 1,00 0,90 0,62 5,00 3,10 5,00
RAZEM 61,90 0,00 0,00 17,10| 0,58 0,82 0,70 458 32,1 55,9 0,00, 79,00

kj= 0,86 39,41
Prad szczytowy Is = 69,5 [A] |zabezpieczenie w R0 - WT-1/gF80A
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RO-4 Zat. Nr 2.5
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. |Pi
Lp. |pomieszczenia Chlodn | Technol | Sanitar Oswietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi
i odbiornika [kW] [kW] [kW] |[[kW] |[kW] [kW] [kvar] [kVA] |[szt.] |[[kW] |[kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/0Obwoéd nr LO1 0,50 0,90 0,90 0,48 0,45 0,22 0,50
2 Obwod nr L02 0,40 0,90 0,90 0,48 0,36 0,17 0,40
3/0Obwoéd nr LO3 0,10 0,90 0,90 0,48 0,09 0,04 0,10
4/0bwod nr G1 2,00/ 0,50 0,90 048 1,000 0,48 2,00
5/0bwod nr G2 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
6/0bwéd nr G3 2,00/ 0,50 0,90, 048 1,000 0,48 2,00
7/0bwod nr G4 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00
8 Obwod nr G5 2,00/ 0,50 0,90, 048 1,000 0,48 2,00
9/0bwoéd nr G6 2,000 0,50 090 048 1,00 0,48 2,00

10 Obwod nr T 0,50/ 0,80 0,90 0,48 0,40 0,19 0,50
11|0Obwéd nr T2 1,00, 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
12/ Obwod nr T3 1,00/ 0,80 0,90/ 0,48 0,80 0,39 1,00
13|Obwéd nr T4 1,00, 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
14 Obwod nr T5 1,00/ 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
15|0bwéd nr T6 1,00, 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
16 Obwod nr T7 1,00/ 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
17|0Obwéd nr T8 1,00, 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
18 Obwodd nr T9 1,00/ 0,80 0,90 0,48 0,80 0,39 1,00
19/0bwéd nr T10 0,50, 0,80 0,90 0,48 0,40 0,19 0,50
20 Obwod nr T11 0,50/ 0,80 0,90 0,48 0,40 0,19 0,50
21|0Obwoéd nr SS1 0,05 0,80 0,80, 0,75 0,04 0,03 0,05
22 Obwdd nr EA1 2,00 0,70 0,80/ 0,75 1,40 1,05 2,00
23|0Obwod nr EA2 3,00 0,70 0,80, 0,75 2,10 1,58 3,00
24 Obwdd nr EA3 1,00 0,70 0,80, 0,75 0,70 0,53 1,00
25/0bwod nr EA4 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
26 Obwod nr EAS 1,00 0,70 0,80, 0,75 0,70 0,53 1,00
27|0bwod nr EA6 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
28 Obwod nr EA7 2,00 0,70 0,80 0,75 1,40 1,05 2,00
29|0bwod nr EA8 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
30 Obwod nr EA9 2,00 0,70 0,80/ 0,75 1,40 1,05 2,00
31|0Obwod nr EA10 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
32 /0Obwdd nr EA11 2,00 0,70 0,80/ 0,75 1,40 1,05 2,00
33|0Obwod nr EA12 3,00 0,70 0,80, 0,75 2,10 1,58 3,00
34 Obwdd nr EA13 3,00 0,70 0,80 0,75 2,10 1,58 3,00
35/0bwod nr EA14 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
36 Obwdd nr EALS 2,00 0,70 0,80 0,75 1,40 1,05 2,00
37|0bwod nr EA16 2,00 0,70 0,80, 0,75 1,40 1,05 2,00
38 Rezerwa 5,000 1,00 0,90 0,62 5,00 3,10 5,00

RAZEM 0,00 33,05/ 1,00 26,50 0,70 0,84 0,64 42,6 275 50,7 0,00 60,55

kj= 0,80 34,11
Prad szczytowy Is = 58,6 [A] |zabezpieczenie w RO - WT-1/gF80A
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TABELA OBLICZEN MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ RW Zat. Nr 2.6
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. Pi
Lp. |pomieszczenia Chtodn | Technol | Sanitar Oswietl Gn 1-faz| Kz cos f tg f Pz Qz Sz h Pi
i odbiornika [kW] [kW] [kW] [[kW] [[kW] [kW] [kvar] [kVA] |[szt.] [[kW] |[[kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/0Obwod nr S1 3,40 0,80 0,85/ 0,62 2,72 1,69 3,40
2 Obwad nr S2 18,52 0,90 0,87 0,57 16,67 9,45 18,52
RAZEM 21,92 0,88 087 0,57 19,4 11,1 22,4 0,00 21,92
| kj= 1,00 19,39
Prad szczytowy Is = 32,3 [A] |zabezpieczenie w RG - WT-00/gG63A
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Zatgcznik nr 3

Zestawienie elementdw sieci strukturalnej i multimedialnej

Lp. Opis JM llos¢
Kable
1[(Kabel U/UTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, niebieski,
min. B2ca-s1b-d1-a1, 305m szpula 21
2|Kabel $wiattowodowy uniwersalny 8x50/125/250 OM4,
centralna tuba, LSZH, min. B2ca-s1b-d1-a1 m 250
3|Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH,
(500m), min. B2ca-s1b-d1-a1 m 50
4[Kabel SDI 12G, min. B2ca-s1b-d1-a1 m 10
Gniazda i urzadzenia
4|Plyta czotowa skosna 2xRJ45, 45x45 z zaslepkami sztuka 22
5[Ptyta czotowa skosna 1xRJ45, 45x45 z zaslepkg sztuka 79
6|Piyta czotowa prosta 1xRJ45, 22.5x45 z zaslepka sztuka 1
8[Modut UTP RJ45 Kat.6A, czarny sztuka 124
9Modut OM4/0OM3 1xLC-duplex, ceramiczny element
dopasowujgcy sztuka 5
10{Modut BNC 12G sztuka 8
11|Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM, kolor czarny, 24AWG,
3m sztuka 99
12|Kabel krosowy OM4 LC-PC push-pull/LC-PC push-pull
duplex,Ultra Low Loss; 1.6mm, LSZH; 3m sztuka 5
13|Punkt dostepowy WiFi (Access Point) PoE w standardzie
AC + ostona obudowy komplet 15
Szafa SD1.2
14|SZAFA - 42U 800x800 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi
tylne dwuskrzydtowe perf. 75%, ostony boczne petne - kolor
szary RAL7035 sztuka 1
15[Przetgcznik 48x1GBase-T PoE+, 4xSFP+, 1U sztuka 2
16|Przetgcznik 24x1GBase-T PoE+, 4xSFP+, 1U sztuka 1
17|PANEL WENTYLACYJNY 2-WENTYLATOROWY DLA
SZAF STOJACYCH Z TERMOSTATEM sztuka 1
18|Zasilacz bezprzerwowy UPS 2000VA 3U sztuka 1
19|Obudowa $wiattowodowa uchylna na 4 kasety oraz tace
spawow FOSM, 1U sztuka 1
20|Modut FAP LC OM3/0OM4; 8xLC-duplex sztuka 2
21{Modut zaslepiajacy FAP sztuka 2
22
Kaseta na spawy swiattowodowe z pokrywg / przechowuije i
chroni do 24 spawdw, moduty do samodzielnego uktadania
z integralnym zarzgadzaniem witbéknami sztuka 1
23|Pigtail LC OM4, 900um, 1m* sztuka 18
24|Ostonka spawu 60mm* sztuka 18
25|Kabel krosowy OM4 LC-PC push-pull/LC-PC push-pull
duplex,Ultra Low Loss; 1.6mm, LSZH; 1m* sztuka 2
26{Poziomy organizer kabli z klapka z przodu, 1U sztuka 1
27|Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czarny,
28AWG, 0,2m sztuka 84
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Zatgcznik nr 3

Zestawienie elementdw sieci strukturalnej i multimedialnej

28|Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czerwony,

28AWG, 0,2m sztuka 20
29|Modut UTP RJ45 Kat.6A, czarny z klapka sztuka 84
30|{Modut UTP RJ45 Kat.6A, czerwony z klapkg sztuka 20
31|Zaslepka portu, czarna sztuka 10
32|Panel 24 porty UTP, niezatadowany, 1U sztuka 5
33|Panel zaslepiajgcy 1U, beznarzedziowy sztuka 1
34|Panel zaslepiajacy 2U, beznarzedziowy sztuka 14
35|LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM |

WYLACZNIKIEM sztuka 2
36|Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U

RAL9005 sztuka 1

Szafa SM
37|SZAFA - 42U 800x800 (wys. z cokotem 2057 mm) - kolor

szary RAL7035 sztuka 1
38|Obudowa $wiattowodowa uchylna na 4 kasety oraz tace

spawow, 1U sztuka 1
39|Modut FAP LC OM3/OM4; 8xLC-duplex sztuka 2
40{Modut zaslepiajacy FAP sztuka 2
41

Kaseta na spawy swiattowodowe z pokrywg / przechowuje i

chroni do 24 spawow, moduly do samodzielnego uktadania

z integralnym zarzadzaniem witdéknami sztuka 1
42|Pigtail LC OM4, 900um, 1m sztuka 16
43]|0Ostonka spawu 60mm sztuka 16
44|Kabel krosowy OM4 LC-PC push-pull/LC-PC push-pull

duplex,Ultra Low Loss; 1.6mm, LSZH; 1m sztuka 1
45[Poziomy organizer kabli z klapka z przodu, 1U sztuka 1
46|Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czarny,

28AWG, 0,2m sztuka 14
47 {Modut UTP RJ45 Kat.6A, czarny z klapkg sztuka 14
48|Zaslepka portu RJ45, czarna sztuka 10
49{Panel 24 porty UTP, niezatadowany, 1U sztuka 1
50|Panel zaslepiajgcy 1U, beznarzedziowy sztuka 1
51|Panel zaslepiajacy 2U, beznarzedziowy sztuka 17
52|LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM |

WYLACZNIKIEM sztuka 2

* uwzgledniono potgczenie w szafie SD1
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Zatacznik nr 4
Lista kablowa instalacji elektroakustyki

Skad Dokad
Lp. . . . . Klasa - . . Uwagi
Pomieszczenie Panel Typ zlacza Liczba ztaczy Rodzaj przewodu reakeji Nr linii Pomieszczenie Panel Typ ztacza
Tk P5
1 PW-01 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca ; -1.03 panel krosowy gniazdo RJ45 04
1.08 szafka rack SW-1
' Tk P2
2 INSP-TV4 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca V5 -1.03 Z:‘:&a :;’CSI‘: \;V\X/ : gniazdo RJ45 04
Tk P5
3 PM-01 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca ; -1.03 panel krosowy gniazdo RJ45 05
110 szafka rack SW-1
' Tk P2
4 INSP-TV3 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca v4 -1.03 Z:‘:&a :;’CSI‘: \;V\X/ : gniazdo RJ45 05
panel krosowy P2 Prtzetacznik sieci LAN .
5 -1.03 ZK RI45 1 S/FTP cat 6 B2 V6 -1.04 do RI45
szafka rack SW1 / @ ca v Szafa rack SD1.2 gniazdo
Tk PPO2
6 -1.03 pa:tijali"rzoc‘l'(v‘; on gniazdo RJ45 41-48 8 8(S/FTP cat 6) B2ca -1.10 przytacze PVR-03 gniazdo RJ45 01-08
Tk PPO1
7 -1.03 pa:tijali"rzoc‘l'(v‘; on BNC 2 koncentr 75 Om B2ca -1.10 przytacze PVR-03 BNC
panel krosowy PP02 .
8 -1.03 PWA-DXL ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 01-02
panel krosowy PP02 .
9 -1.03 PWA-DXR ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 03-04
panel krosowy PP02 .
10 -1.03 PWA-01 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 05-06
panel krosowy PP02 .
11 -1.03 PWA-02 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 07-08
panel krosowy PP02 .
12 -1.03 PWA-03 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 09-10
panel krosowy PP02 .
13 -1.03 PWA-04 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 ctojak rack FOH gniazdo RJ45 11-12
14 XLR-M 1 2% 0,22 ekw Dca -1.03 panel krosowy PPO1 XLR-F
1.03 PWA-L stojak rack FOH
' Ik PPO2
15 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 Dca -1.03 pa;ijalzor?c‘:‘; on gniazdo RJ45 13
16 XLR-M 1 2x 0,22 ekw Dca 1.03 panel krosowy PPO1 XLR-F
1.03 PWA-R stojak rack FOH
' Ik PPO2
17 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 Dca -1.03 pa;ijalzor?c‘:‘; oh gniazdo RJ45 14
18 XLR-M 1 2x 0,22 ekw Dca -1.03 panel krosowy PPO1 XLR-F
1.03 PWA-LS stojak rack FOH
' Ik PPO2
19 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 Dca -1.03 pa;ijalr(orzoc‘:‘; oh gniazdo RJ45 15
20 XLR-M 1 2x 0,22 ekw Dca -1.03 panel krosowy PPO1 XLR-F
1.03 PWA-RS stojak rack FOH
' Tk PPO2
21 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 Dca -1.03 pa;ijalr(or:)c‘:‘; oh gniazdo RJ45 16
Tk PPOL
2 XLR-M 4 4p (2% 0,22 ekw) Dca -1.03 panel krosowy XLR-F
1.03 PWA-SUB stojak rack FOH
' Ik PPO2
23 ZK RJ45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.03 pa;ijalr(orzoc‘l':"; oh gniazdo RJ45 17-18
Ik PPOL
24 BNC 1 koncentr 75 Om Dca -1.03 panel krosowy BNC
stojak rack FOH
Tk PPO2
25 ZK RJ45 8 6(S/FTP cat 6) Dca -1.03 pa;ijalzor:)cn oh gniazdo RJ45 18-26
Tk P5
26| -103 PWA-FOH ZKR145 1 S/FTP cat6 Dca - -1.03 s ol o1 gniazdo RI45 03
panel krosowy PP04
27 XLR-F 6 6p (2x 0,22 ek D -1.03 XLR-M
P (2x0,22 ekw) @ stojak rack FOH
panel krosowy PP04
28 XLR-M 2 2p (2x 0,22 ek D -1.03 XLR-F
P (2x0,22 ekw) @ stojak rack FOH
panel krosowy PPO1
29 -1.03 PWA-ANT BNC 2 koncentr 50 Om antena Dca -1.03 . BNC
stojak rack FOH
panel krosowy P9
30 -1.03 INS-M XLR-F 2 2p (2x 0,22 ek D -1.03 XLR-M
P (2x0,22 ekw) @ szafka rack SW-1
Tk P2
31 -1.03 INS-KAM, Kamera KI1 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 Dca V1 -1.03 232;(3 rr;’csl‘()"sv\‘/’v : gniazdo RI45 02
panel krosowy PP02 .
32 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) B2ca -1.03 _ gniazdo RJ45 31-32
1.01 INS-P stojak rack FOH
' Tk P5
33 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca ; -1.03 2:2;(3 :;’csl‘: st\\//v . gniazdo RJ45 02
Tk P2
34 -1.01 INS-TVO1 ZK RJ45 1 S/FTP cat 6 B2ca V2 -1.03 panel krosowy RI45 07
szafka rack SW-1
PP3/11
Ik PPO3
35 XLR-F 2 2p (2x 0,22 ekw) B2ca -1.03 panel krosowy XLR-M wzm 100 V
stojak rack FOH
/12 Rez
panel krosowy PP03
36 102 PWABAR XLR-M 2 2p (2x 0,22 ekw) B2ca 1.03 tojak rack FOH XLR-F
panel krosowy P9
37 XLR-M 4 4p (2x 0,22 ek B2 1.03 XLR-F
P (2x0,22 ekw) @ szafka rack SW-1
panel krosowy PP02 .
38 ZK RI45 2 2(S/FTP cat 6) B2ca 1.03 tojak rack FOH gniazdo RJ45 29-30
Tk P2
39 -1.02 INSP-TV02 ZK RI45 1 S/FTP cat 6 B2ca V3 1.03 panet krosowy RI45 06
szafka rack SW-1
40 XLR-M 1 2x 0,22 ekw B2ca 1.02 PWA-BAR XLR-F
-1.02 PWA-LB - —
M ZK RI45 1 S/FTP cat 6 B2ca -1.03 pa:tijalz‘jrzc::‘; on gniazdo RJ45 27
a2 XLR-M 1 2x 0,22 ekw B2ca 1.02 PWA-BAR XLR-F
-1.02 PWA-RB - —
a3 ZK RI45 1 S/FTP cat 6 B2ca -1.03 pa:tijalz‘jrzc::‘; on gniazdo RJ45 28
panel krosowy PP02 . panel krosowy P5 .
44 -1.03 do RJ45 33 1 S/FTP cat 6 D ; -1.03 do RI45 01
stojak rack FOH gniazdo / @ @ szafka rack SW-1 gniazdo
Wiacznik transp Modut A przekaznikdw, .
45 | -1.01/INS-P Zat transp. 1 2x0,22 ek B2 -1.01/INS-P t I modutu A
/ attransp CISZA XDesekw @ / szafka rack SW-2 we wnece erminal modutu
Modut A przekaznikd kostka zacisk
46 | -1.01/INS-P Sza;’ka”radf ;ZV‘\E, ;Z('\'A'm‘;"ll’;) terminal modutu A 1 OMY 2x 1,5 B2ca -1.01 przy drzwiach do -1.03 °tsra:si)zcr':n‘t’:"a
kostka zacisk kostka zacisk
a7 -1.01 przy drzwiach do -1.03 otsra:si)zcrI;n?:va 1 OMY 2x 1,5 B2ca -1.01 przy drzwiach do -1.02 °tsra:szzcr':n‘t’l‘:’a
. kostka zaciskowa R kostka zaciskowa
48 -1.01 przy drzwiach do -1.02 1 OMY 2x 1,5 B2ca -1.02 przy drzwiach do -1.03
transparentu transparentu
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Przycisk d ki Modut B kaznikéw, .
49 | -1.01/INs-P rzycisk czwonkd Praycisk n/stab 2x 0,22 ekw B2ca -1.03 AU E przekaznikow, | 4 o minal modutu B
antraktowe szafka rack SW-2 we wnece
Modut B przekaznikow, . . kostka zaciskowa
50 -1.01 t | modutu B OMY 2x 1,5 B2 -1.01 d h do-1.03
szafka rack SW-2 (wneka) erminal modutu XL @ przy drzwiach do dzwonka
kostk isk kostk isk
51 -1.01 przy drzwiach do -1.03 | o aciskowa OMY 2x 1,5 B2ca -1.02 przy drzwiach do -1.03 ostha zaciskowa
dzwonka dzwonka
kostk isk kostk isk
52 -1.02 przy drzwiach do -1.03 | o aciskowa OMY 2x 1,5 B2ca -1.04 przy drzwiach do -1.02 ostha zaciskowa
dzwonka dzwonka
kostk isk kostk isk
53 -1.04 przy drzwiach do -1.02 | OShee zaciskowa OMY 2x 1,5 B2ca -1.04 przy drzwiach do -1.17 ostia zaciskowa
dzwonka dzwonka
54 1.03 st?Jak FOH zaciski wa.suowe OMY 3xL,5 B2ca 101 gtosnik 6W z rejgu!atorem kostka z’ac.lskowa
wzmacniacz 100V/60W wzmacniacza wzmocnienia gtosnika
55 101 gtosnik 6W z re.gu!atorem kostka z??lskowa OMY 3xL5 B2ca 1.07 gtosnik 6W z rejgu!atorem kostka z’ac.lskowa
wzmocnienia gtosnika wzmocnienia gtosnika
56 1.07 gtosnik 6W z re.gu!atorem kostka z??lskowa OMY 3xL,5 Dea -1.08 gtosnik 6W z rejgu!atorem kostka z’ac.lskowa
wzmocnienia gtosnika wzmocnienia gtosnika
57 -1.08 gtosnik 6W z re.gu!atorem kostka zlac.iskowa 1 OMY 3xL,5 Dea 1.10 gtosnik 6W z rejgu!atorem kostka z’ac.iskowa
wzmocnienia gtosnika wzmocnienia gtosnika
58 XLR-F 4 4p (2x 0,22 ekw) Dca -1.10 PVR-03 XLR-M
59 XLR-M 4 4p (2x 0,22 ekw) Dca -1.10 PVR-03 XLR-F
-1.08 PVS-01
60 BNC 2 2(koncentr 75 Om) Dca -1.10 PVR-03 BNC
61 ZK RJ45 2 2(S/FTP cat 6) Dca -1.10 PVR-03 ZK RJ45
62 -1.08 PVS-02 XLR-M 1 2x0,22 ekw Dca -1.10 PVR-03 XLR-F
63 -1.08 PVS-03 XLR-M 1 2x0,22 ekw Dca -1.10 PVR-03 XLR-F
64 -1,08 PVS-DX ZK RJ45 2 2(S/FTP cat 6) B2ca -1,10 PVR-03 ZK RJ45
65 -1.10 PVR-01 XLR-M 1 2x0,22 ekw B2ca -1.10 PVR-03 XLR-F
66 -1.10 PVR-02 XLR-M 1 2x0,22 ekw B2ca -1.10 PVR-03 XLR-F
UWAGA:

1. Pofaczenia instalacji podgladu wizyjnego w pom. -1.08 ujeto w instalacji strukturalnej.

2. Ztacze kablowe RJ45. a/ Ztacze tablicowe CAT6a, przelotowe, w standardzie D, ekranowane. Zapewnia
ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi. Pragd znamionowy na styk 1,5 A. Wydajnos$¢ transmisji
CAT6a. Wbudowany system zatrzasku do wtykow kablowych. Przepust kablowy. Spetnia wymagania norm
ISO/1EC 11801 i TIA / EIA 568-C.2 b/Ztacze wtyku kablowego RJ45 Cat6a, 8-stykowe, zaciskane.
Dopasowane do kabli CAT6 Poztacane. Do montazu w metalowej obudowie.

¢/ Obudowa na wtyk kablowy RJ45, poz. b/. Metalowa. Stuzy do ochrony przed pekaniem elementéw
standardowego ztacza RJ 45. Zapewnia zabezpieczenie kabli transmisyjnych CAT6 przed wyrwaniem oraz
nadmiernym wyginaniem. Chroni potgczenia Ethernet przed przenikaniem zaktécen
elektromagnetycznych. Konstrukcja kompatybilna do ztgcza tablicowego, poz. a/.




Zatacznik nr 5

Oswietlenie technologiczne sceny - zestawienie urzadzen

| Lp.

Nazwa

Urzadzenia oswietlenia sceny z akcesoriami

1.1.

Ruchoma gtowa typu WASH o parametrach nie gorszych niz:

- zrodto Swiatta: pojedynczy chip LED RGBW o mocy min. 60W,

- kat $wiecenia: ptynny zoom w przedziale od maksimum 7° do minimum 40°,

- system koloréw: RGBW,

- wirtualna tarcza koloréw

- temperatura barwowa zrédta regulowana za pomocg presetow w przedziale
2700K~8000K,

- zakres ruchu: Tilt minimum 270°; PAN minimum 540°,

- mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci ruchu: 8 lub 16 bit,

- tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w
razieprzypadkowej zmiany tej pozyciji,

- sterowanie: DMX,

- urzadzenie nie moze generowac zjawiska migotania w kamerach,

- max pobor prgdu: 100W,

- waga: maksimum 7 kg.

Komplet z: linkg zabezpieczajgcg, hakami do zawieszenia, na rure 050, kablem
zasilajgcym

szt.

1.2.

Reflektor typu ruchoma gtowa Spot o parametrach nie gorszych niz:

- biaty modut LED o mocy co najmniej 150W,

- temperatura barwowa zrédta: 8000K,

- system uzyskiwania koloru: tarcza kolor z min. 8 barwami,

- kat $wiecenia: 20°,

- tarcza gobo: minimum 7 obrotowych, wymiennych gobo,

- druga tarcza: minimum 8 gobo + otwarty,

- zmotoryzowany fokus,

- tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w
razieprzypadkowej zmiany tej pozyciji,

- obstuga protokotéw: DMX, RDM,

- waga: maksimum 13,8 kg.

Komplet z hakami do zawieszania na rurze O 50mm, linkg zabezpieczajgcg iwtyczkg
uniwersalng typu schuko.

szt.

Urzadzenia sterujgce oswietleniem sceny

2.1.

System sterowania obwodami oswietlenia sceny pozwalajacy zaré6wno zdalnie jak i
lokalnie uruchamia¢ obwody oswietlenia scenicznego oraz sterowac¢ oswietleniem
ogodlnym sali.

System sktadajgcy sie z:

- modutowej jednostki sterujgcej, obstugujacej min. 512 kanatéw dmx, z mozliwoscig
podtgczenia do sieci ethernet, przeznaczonej do montazu na szynie DIN,

- 2 paneli KN1 i KN2, kazdy z 8 dotykowymi, konfigurowalnymi przyciskami, - do ster.
oswietleniem

- 2 konfigurowalnych paneli dotykowych PPl i PPR o przekatnej ekranu min. 10,
zarzadzanych i zasilanych poprzez sie¢ Ethernet,

- zestaw 24 przekaznikéw, sterowanych poprzez sygnat DMX, stuzgcych do zatgczania
stycznikéw obwoddéw oswietlenia scenicznego,

- 6 kanatowego splittera DMX, przeznaczonego do montazu na szynie DIN,

- przetwornika sygnatu DALI na DMX512 dla integracji oswietlenia ogdélnego sali
obudowy wiszgcej Rack 19' 18U wyposazonej w szyny DIN i pétke

kpl.

2.2.

Switch Ethernet o parametrach nie gorszych niz:
- 24 porty POE RJ45 10/100/1000Mb/s,
- mozliwo$¢ montazu w systemie Rack 19".

szt.
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Bramka konwertujgca sygnat Art-Net na cztery porty DMX512 o parametrach nie
gorszych niz:

- tryby scalania sygnatéw z dwoch zrédet: HTP i LTP,

- minimum 4 wyjscia DMX,

- minimum 1 wejscie Ethernet,

- wersja protokotu Art-Net I,

- obstuga protokotu RDM,

2:3. - solidna metalowa obudowa chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowana szt.
domontazu RACK 197,
- ztgcza XLR, z optyczng izolacjg, odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- ztgcze Ethernet pracujgce w standardzie 10/100BaseTX,
- minimum szes$¢ diod sygnalizujgcych stan w ktérym znajduje sie urzadzenie (tryby pracy),
- wyswietlacz i cztery klawisze stuzgce do konfiguracji Art-Net, ustawien sieci Ethernet,
- zasilanie napieciem z sieci 230VAC.
Rozdzielacz sygnatu DMX o parametrach nie gorszych niz:
- obstuga 512 kanatéw DMX,
- obstuga protokotu RDM,

24, - ilo$¢ wejs¢ DMX: 1, szt.
- ilo$¢ wyjs¢ DMX: 4,
- wejscie sygnatu DMX: Wtyk 3-pin,
- wyjécia DMX: Gniazdo 3-pin.
Modutowy sumator lini DMX o parametrach nie gorszych niz:
- obstuga 512 kanatéw DMX,
- gniazda wyjsciowe: zaciski Srubowe,

2.5. - montaz na szyne DIN, szt.
- mozliwos$¢ konfiguracji poprzez przegladarke internetowa,
- wbudowany wyswietlacz,
- zlgcze Ethernet.
Konsoleta oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz:
- wbudowany ekran dotykowy o przekatnej min. 9,5"
- obstuga co najmniej 512 kanatéw DMX
- min. 20 suwakow dla kontroli intensywnosci urzadzeh
- wbudowane min. 2 porty USB

2.6. - obstuga protokotu DMX, RDM ,Art-Net szt.
- mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego monitora Full HD
- mozliwos$¢ konfiguracji sieciowego sterowania bezprzewodowego poprzez wbudowany
modut WiFi.
- w komplecie z tabletem opartym na systemie Android, o przekatnej ekranu min. 10 cali

3. Instalacje, akcesoria, okablowanie i montaz urzadzen
31 Komplet wewnetrznego okablowana sygnatowego i zasilajgcego pozwalajacy na kpl.

jednoczesne uruchomienie wszystkich elementéw systemu oswietlenia sceny.

UWAGA: w zestawieniu nie ujeto okablowania statego instalacji.
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14.12.2021, 10:16 Fwd: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w piwnicy Centrum Kultury - Poczta w Onet.pl 50

Zatacznik nr 6
onet roczTa

Temat: Fwd: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w piwnicy Centrum Kultury
0Od: Andrzej Matecki <andrzej.malecki@lublin.eu>
Do: kp_elkapa@poczta.onet.pl
Wystano: 2021-12-14 09:43:01
Otrzymano: 2021-12-14 09:43:03

Od: "Jarostaw Buczek" <jaroslaw.buczek@lublin.eu>

Do: "Andrzej Matecki" <andrzej.malecki@lublin.eu>

Wystane: wtorek, 14 grudnia, 2021 9:25:12

Temat: Re: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w
piwnicy Centrum Kultury

OK, przejrzatem, nie mam uwag

Pozdrawiam,

Jarostaw Buczek

Z-ca Dyrektora

Wydziat Informatyki i Telekomunikaciji
Urzad Miasta Lublin

tel. 81 466 1100 (sekretariat)

0d: "Andrzej Matecki" <andrzej.malecki@lublin.eu>

Do: "jaroslaw buczek" <jaroslaw.buczek@lublin.eu>

Wystane: wtorek, 14 grudnia, 2021 9:14:39

Temat: Fwd: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w
piwnicy Centrum Kultury

Do uzgodnienia, ja nie mam uwag.

Pozdrawiam

Andrzej Matecki
Kierownik ref. d/s Sieci
Urzad Miasta Lublin
amalecki@lublin.eu
tel. kom. 661555206
tel. 81-4661131

Od: "kp elkapa" <kp_elkapa@poczta.onet.pl>

Do: "Andrzej Matecki" <andrzej.malecki@lublin.eu>

DW: "Stawomir Tolysz" <slawomir.tolysz@lublin.eu>, "Maria Balawejder-Kantor"
<kantor@aba.architekci.com>

Wystane: pigtek, 10 grudnia, 2021 12:38:22

https://poczta.onet.pl/Drukuj/Czytaj/93582083 1/2
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14.12.2021, 10:16 Fwd: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w piwnicy Centrum Kultury - Poczta w Onet.pl 51

Temat: Uzgodnienie projektu wykonawczego sieci strukturalnej i multimedialnej w piwnicy
Centrum Kultury
Dzien dobry,

uprzejmie prosze o uzgodnienie projektu sieci strukturalnej i multimedialnej. W zatgczeniu
przesytam pdf z planami sieci w piwnicy oraz trase kabli do serwerowni gtéwnej na

pietrze, a takze schematy, czes¢ opisu technicznego dot. tej sieci i zestawienie
materiatow.

--Pozdrawiam - Kazimierz Patubski

https://poczta.onet.pl/Drukuj/Czytaj/93582083 2/2
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Zatacznik nr 7

Technologia studia multimedialnego - zestawienie urzadzen

52

Lp. | Nazwa | llosé |
1.* System zawieszenia sufitowego / Szyny / Pantografy 5x5m 1
System oswietlenia /
- 4 Lampy typu SOFTLED 200W, przystosowane do sterowania bezprzewodowego DMX, o
plynnej regulacji temperatury barwowej od 3200K do 5600K oraz pltynnej regulacji
2 natezenia mocy i intensywnosci swiatta 4700 LUX/METR / 1
) -2 LAMPY LED, przystosowane do sterowania bezprzewodowego DMX, O plynnej
regulacji temperatury barwowej od 3200K do 5600K i mocy 300W z soczewkami
FRESNELL + SOFBOX 120CM z gridem i sterowaniem DMX / 5 statywy typu AVENGER /
Mikser DMX do lamp
3. Bezprzewodowy System Interkomowy dla 4 oséb / 1 realizator / 3 plan 1
4 Jazda kamerowal/Slider o dtugosci 1,95M (w sekcjach po 48CM) w skrzyni transportowej 1
' o wadze 23KG. 2 statywy pod slider
5 * System podgladowy 1 kamera IP stacjonarna, rozdzielczo¢ 1920x1080, zoom 12x + 1
) Monitor - rozdzielczo$¢ 1920x1080, przekatna min. 15"
6.* Elektryczny system zawieszania na 3 tta + Tlo zielone 2,72X11m, Tto szare 2,72X11m, Tto 1
) biate 2,72X11m, Tto czarne 2,72X11m, Tto niebieskie 2,72X11m
7. Okablowanie 1

* pozycije zatgcznika ujete w dokumentacji branzy architektonicznej
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o 4. Przewody i kable o odpornosci ogniqwej Dca zmieni€ na min. JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
o B2ca—si1b,d1,a1 w przypadku utozenia na drogach AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
~— .
— ewakuacyjnych. INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
i 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
é JEDNOSTKA BRANZOWA:
£ Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16
CZESC PROJEKTU:
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: PODPIS:
| | . mgrinz. LESZEK PALUBSKI
:|§| H <o LUB/IE/0267/11, NRupRLUB/0112/PWOE/09
/\(O SPRAWDZAJACY:
mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
v LUB/IE/0873/01, NRUPR187/Lb/76
6 0 0 SAMO#ZJEEED%EK#ZANIE RYSUNEK:
MaX, Al
| - TT WYLACZNIKI OCHRONNE Rozdzielnica R0-3
ROZNICOWO-PRADOWE
ROZDZIELNICA NATYNKOWA O Il KL. [ZOLACJI 6x24 MODULY DATA OPRACOWANIA: | SKALA: NR RYS.:
MIN. P20 DRZWI PEENE IZOLACYINE BIALE Z ZAMKIEM | KLUCZEM styczen 2022 1:10 IE-5




L

ROZDZIELNICA R0O-4

Pi=60,55kW
Pz=34,1kW

80A-3b.|

5[1x35 750V B2ca-stb,dl,a1] |

0,03A/2 !
ﬂ | 25{ \:l o,ozg{lf\Y:I o'ngﬁz\V] 0032%2\51 o,oigﬁz\V] D'DZQKZ\V]
AC AC

A

X
I A A A A LA A A
g

x
|

Q
=
Q
=
frd
=3

B16 B16 B16 816 B16 Bi0
| ] L4 1 P " 1p 1
— " |

¥
I,

/&/I
[

|
1
]
:
|
]
I
!
!

3x1,5 750V, Dca—s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca—s2,d1,a3 |
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca—s2,d1,03
3x1,5 750V, Dca—s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca—s2,d1,a3
4x[3x2,5] 750V, Dca—s2,d1,a3 |
6x[ 3x2,5] 750V, Dea—s2,d1,a3 |
L
4x[3x2,5] 750V, Dca—s2,d1,a3 |
3x2,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x2,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3 |
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3

A
:
A
]
A
i
A
]

. ) .

Aw: AW]e

1
13-

i
i
I
I
|
|
I
I
|
|

3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3 |
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3 |
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3

3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3
3x1,5 750V, Dca-s2,d1,a3

Nr obwodu

NAZWA
ODBIORU

TP 2

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA

Moc Pi (kW)

SYGNALIZACJA OBECNOSCI
NAPIECIA

LO1

LO1A L02 [ Lo2A

h
o
&
Q
)
NS
()
[
)
~
)
&)
)
&>
=
—
N
—
W
—
~
—
o
—
o
—
~
—
%)
—
©

=
o
=3

OSWIETLENIE
EWAKUACYINE
KIERUNKOWE

NT W POM. —1.03
N2 W POM. -1.03

GNIAZDA
GNIAZDA
POM. -1.03
GNIAZDA
POM. -1.03
GNIAZDA
RSC

N3 W POM. -1.03
N4 W POM. -1.03
N5 W POM. -1.03
N6 W POM. -1.03
N7 W POM. -1.03
N8 W POM. -1.03

-1.03[ —

RT W POM. -1.03
GNIAZDO 230V
OBWODU ROBOCZEGQ
R2 W POM

o | SZAFKA STEROWN.
“on | OSW. SCENICZNEGO
_.| GNIAZDO 230V
“‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
"‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V

o [oswenene

O |POM. -1.03
© | OSWETLENIE

1 oM. -1.03
o230V AC
S| pom. -1.03
D1asov AC
D1asov AC
D230V AC
| pom. -1.03
GNIAZDA
| 230v AC
POM. —1.03
| GNIAZDA
o] 230V AC
POM. —1.03

o

“‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
"‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
“©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
"‘©| 0BWODU NIEREG.
_.| GNIAZDO 230V
‘©| 0BWODU NIEREG.

| ONIAZDO 230V
“on| OBWODU ROBOCZEGO

o
(@]

OZNACZENIA | UWAGI:

K1—K7 — styczniki 25A, 1z, 230VAC

1. Nad obwodami 1—fazowymi zaznaczono numer fazy, z ktdrej nalezy je zasilic.

2. Gniazda obwoddw G1 — G4 oraz EAS5 — EA16 podtqczyé gwiazdziscie oddzielnymi
przewodami do kazdego z gniazdek.

3. Przewody i kable o odpornosci ogniowej Dca zmieni¢ na min. B2ca—slb,d1,a1 w
przypadku ufozenia na drogach ewakuacyjnych.

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.ZO.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NruPr.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

SAMOCZYNNE WYEACZANIE
KLADZIE TT

wu
TT WYLACZNIKI OCHRONNE
ROZNICOWO—-PRADOWE

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NRuPR187/Lb/76

RYSUNEK:

Rozdzielnica R0-4. Cze$¢ 1

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 1:10 IE-6.1




ROZDZIELNICA RO-4

L3 13 13 L3 L3 13 |
o.osA/z\:l oosA/z\:l o.osA/z\:l o.osA/z\:l o.osA/z\:l o.osA/z\:l |
25A 25A 25A 25A 25A 25A
A 9 A9 AC 9 A 9 A 9 A 9
g — g S g S g ) v |
B16 % B10 B10] B10 B16 % B16 % B16 % B16 % B16 B16 B16 |
1p 1p 1p 1 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1 1
l— — > — > I—)— ™ —|r— /—I—/— v > — | I—)— >~ T
L K K K K £ L K K L O A |
= - = = —el— - == b =l s Tl — e = i T |
M Lo} M = N N N o) N N N N N N M M
S S S ° S S S 2 S S = S S S S o
S S S S| 5 ] ] =] ] = ] ] = = ] S
| | | [= | | | | | | | | | | | |
gl 8 8 g &8 8 8 N 8 3 S 8 8 8 8
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
x >< x > (o] N o~ o~ o~ N N N o~ o~ N N
™ " ™ ™ 5 s S 3 3 5 s S S S 5 o)
4P s N < N 4P < N < N e s N b <P < N e i g N
EAT EA2 EA3 | EA4 EAS5 EA6 EA7 EA8 EA9 EA10 EAT1 EA12 EA13 EA14 EA15 EA16
SE= |B== |B== |Ees |Bso| BT | B BC | B2 B2 | BT | BsC | BsS . | BT | BS
2,0 3,0 1,0 2,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0
ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
RO_ 4 KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
‘ 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
[¢] [} [¢} [¢} WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
o AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
Q CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
><' JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
S AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
£ INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
{(\0+.© JEDNOSTKA BRANZOWA:
G Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
o o 0 0 ' 20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16
CZESC PROJEKTU:
max. 600 max. 600 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— Tt B PROJEKTANT: PODPIS:

ROZDZIELNICA NATYNKOWA O Il KL. IZOLACJI 2x3x24 MODULY
MIN. IP20 DRZWI PEENE IZOLACYJNE BIALE Z ZAMKIEM | KLUCZEM

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NrRuPrR.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NRuUPR187/Lb/76

RYSUNEK:

TT

SAMOCZYNNE WYEACZANIE
W UKLADZIE TT
WYLACZNIKI OCHRONNE
ROZNICOWO—PRADOWE

Rozdzielnica R0-4. Cze$¢ 2

NR RYS.:

|E-6.2

DATA OPRACOWANIA: SKALA:

10

styczen 2022




3L+N+PE, 400,/230V

istn. RG

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA RG

19

NA PARTERZE

poza zakresem opracowania

Istniejgce pola odptywowe

T

Pola rozdzielni gtéwnej

istn. istn.

proj. I

OB3A QG% istn.

I

istn.
160A

I

istn.

ROZDZIELNICA RW  Pi=219kW

Pz=19,4kW
3507 400/230V , —I
R
| 63A-3b) '5AW “AW |
'7, | 6 ) | o
I
| tp 142 |
| e | |
/_ Rl - 4. — | — =
S
= ! S
S =3 @
= P &
i ' =)
o a
O [8)
S 2 =
2 sl S
= ~ =3
s ol =
S| e X =
wn >
©|S =
B0 3
| -
[NW1] [ACKF]
Nr obwodu = 3 St S2
S.|g | &
S @ 25
NAZWA ZASILANIE =5*|25| z== z
ODBIORU ZRo gges |3 =gz =55
&5 |£2| SB= £85
Sy |2 ESe 23K
Moc Pi (kW) 21,92 S 2 3.4 18,52
OZNACZENIA | UWAGI:

Kable i przewody ukfada¢ w istniejgcych korytkach kablowych
i rurkach PCV na tynku (w wentylatorni) oraz w istn.
kanafach kablowych (budynek CK).

RW

|t

moax, 600

T

ROZDZIELNICA NATYNKOWA O Il KL. IZOLACJI 2x24 MODULY
MIN. IP20 DRZWI PEENE IZOLACYJINE BIALE

SAMOCZYNNE WYEACZANIE
KEADZI

TT wu ETT
WYLACZNIKI OCHRONNE
ROZNICOWO—PRADOWE

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NRuPR.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NRuUPR187/Lb/76

RYSUNEK:

Schemat zasilania i rozdzielnica RW

DATA OPRACOWANIA:

styczen 2022

NR RYS.:

1:10 IE-7

SKALA:




RSC

|
]_ 8 E zasilacz magistrali Dali E
17 =/ yd konwerter Dali/DMX |G
1_6__ E ?@(’X} I — —— j E glrﬁqgiein;?o: obudowie z szynq
= 0 % 7 0
1_5__ O O
1 _4__ O O
1 3__ 5 : 5 Switch Ethernet 24P 10,/100/1000 Mbps POE 1U
1_8__ O :ggn co0o000o |O Bramka Art—Net na 4 porty DMX512 1U
11 . o .
1—0—— O ‘ o000 O ‘ O Rozdzielacz sygnatu DMX 4—wyjsciowy na péfce 19
73__ 0 zasilacz 24V sumator linii DMX ~ [@
e | Y — O
8 : :
= [ v — O Urzqdzenia w obudowie z szynq
_7__ O | ||o DIN 24—mod.
=N : 0 ltter DMX
_5__ O \ jednostka sterujgca DMX u %—
4
e n n Zestaw 24 przekaznikéw 230V
g__ | I o B L
1] HOeOePReD: iy g &
SZAFA 18U 600x400 w pom. —1.03
UWAGI:
1. Urzqdzenia w szafce RSC ujeto w
zatgczniku nr 5 do projektu poz. 2.1
dO 2 5 ZADANIE:
2. S ﬂ'< ’ . dedvk . PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
. >zafke zawiesiC w dedykowanej wnece KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

w ustroju akustycznym wg planu
technologii sceny.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NrRuPr.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI

LUB/IE/0873/01, NRuPR187/Lb/76
RYSUNEK: )
Widok szafy RSC
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 IE-8




pom. —=1.03

Oprawy OP12 i OP13
o$w. ogdlnego w pom.
-1.03 wg rys. IE-11

—
Obw. R1 do R2, N1 do N8 i do PR

RSC

magistrala Dali 2x1,5 750V

Dca-s2,d1,a3 do 2.5

wg zatf. 5 pkt. 2.1

przewody wg schematu rozdzielnicy R—04

|
|
|
|
|
| o$wietleniowa wg
|
|
|
|

przewdd 3x2,5 750V

cho—deLoB

T

przewdd 12x1 300/500V

RO-4

Dca-s2,d1,a3

przewdd 5x10 750V

B2ca-s1b,d1,al

OZNACZENIA | UWAGI:

—— — przewdd DMX 110Q 2x0,35 (do gn. XLR),
— przewdd FTP 4x2x0,8 kat. 6A (do gn. RJ45),
— przewdd sterowniczy jok podano na schemacie,
RSC — rozdzielnica sterujgca o$wietlenia scenicznego w szafce RACK 19" 18U
600x400mm wiszqcej,
— gniazdo XLR instalacji sygnatowej DMX512,
[ — gniazdo RJ45 kat. 6A,
RDimm — szafka podfqgczenia regulatordw tyrystorowych wyposazona w wypusty
obwoddw odbiorczych z wtyczkami 1f. 16A
PR — przytqcze realizatora na drewnianej obudowie Sciany
KN1, KN2 — panele Dali pt.z 8 przyciskami konfigurowalnymi wg zaf. 5 pkt. 2.1
PPR — panel dotykowy konfigurowalny o przekqtnej min. 10" wg. zat. 5 pkt. 2.1
zarzqdzany i zasilany PoE przez Ethernet z szafki RSC, montaz w obudowie
przenosnej na biurku realizatora, podtgczenie gietkim patchcordem df. 4m
PPl — panel jw. ale montaz natynkowy.

1. Przewody uktadaé¢ w kanatach podposadzkowych, pod tynkiem i w peszlu
(podejscia do gniazd na sztankietach).

2. Przewody prowadzone w obrebie pom. —1.03 w kl. reakcji na ogien
Dca—s2,d1,a3, przewody wyprowadzone na kl. schodowq —1.01 — w klasie
B2ca—s1b,d1,al.

3. Lokalizacje urzqdzer podano na planie technologii sceny.

4. Konsolete oswietleniowq podfqczyé do przytqcza PR patchcordami dtf. 3m.

|
|
|
|
|
| Konsoleta
| PPR| | ||, L e
| zat. 5 pkt. 2.6 [JKN2 T
————————
| e |
16A DMX1,2 = |
| PR o : L — —|— —63A Gniazda 400V
| L zasilania
| -—— = — = o f L —-??63A requlatordw
| /3 /2 ______
A’ 2 DMX 1 do 2 DKN‘] oUX 2 I_ |
v WX 1/1 do 1/6 5 | = f dXR |
E1 do E6 U I__'T_H —E126A |
PPI == rea |
| P
24x przewsd 3x2,5 750V y | I;GPGLZGW“OW |
Kasa 2yt 5 (linka) | | m
1 B2ca-s1b,d1,al B |
/1-1/ O Fl..F6 Gniazda obw. @ A _/E ] |Obudowa poliestrowa |
requlowanych nr 1,24 = — — | 12 | IP20 natynkowa, wym. max.|

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, nrupPrLUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NrUPR187/Lb/76

RYSUNEK:

Schemat blokowy sterowania
oSwietleniem scenicznym

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 - |

E-9




pom. —=1.10

patchcord UTP 4p.

DMX,/0S

kat. 6

B

nadajnik bezprzewodowego DMX

ST

-~ <
X X X Xx
<\ ~
>><><><
=== =
o o o o

4

[=]
L

st st t

i i i
Oﬁ‘i\ Oﬁj\ 3 37
=] st =] st =] st

OZNACZENIA | UWAGI:

— — przewdd DMX 110Q 4x0,35mm2 (do gn. XLR)
- —— — przewdd U/UTP 4x2x0,8 kat. 6 (do gn. XLR),

—Q — gniazdo XLR—F podtynkowe
TST — tablica nadajnika bezprzewodowego DMX w obudowie z

tw. sztucznych 30x30cm. na wys. 1,8m

CIK — centrala interkomu
MOS — mikser lamp studyjnych w obudowie nabiurkowej
St — lampa studyjna (na pantografie systemu zawieszania

—_

S A

sufitowego) z odbiornikiem sygnatu bezprzewodowego
DMX opisana w pkt. 12.5 opisu technicznego

Schemat rozpatrywaé tqcznie z planel technologii studia w

pom. —1.08.
Przewody uktadaé pod tynkiem.
Przewody prowadzone w obrebie pom. —1.08 i —1.10 w

kl. reakcji na ogien Dca—s2,d1,a3.

Lokalizacje urzqdzer podano na planie technologii
multimediow w pom. —1.08.

Centrala CIK dostarczona wraz z odbiornikami sygnatu,
patchcordami XLR—XLR df. 20m i 4 zestawami
sfuchawka/mikrofon bezprzewodowymi.

Wszystkie urzqdzenia zasili¢ z gniazd wtyczkowych ujetych
na planie tych gniazd i schemacie rozdzielnicy RO-23.
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LEGENDA: UWAGA:
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£ - tacznik oSwietleniowy schodowy 10A 230V 1P20 pt. 2. Oswietlenie nie moze o$lepia¢ oraz pulsowac¢ w miejscach gdzie nie jest to konieczne.
¥ — tacznik owietleniowy schodowy 10A 230V P44 pt. 3. Instalacje o$wietleniowg (zasilajgcg i sterowniczg) nalezy wykonaé przewodami
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Oznaczenia wypustow zasilajacych:
LEGENDA: su - suszarka do rak w WC
kf - elektrozawér - fotokomérka w WC
B - rozdzielnica projektowana ex - ekspres do kawy, w barze
sD12 & — lokalny punkt dystrybucyjny piwnicy zm - zmywarka, w barze
sz« — szafa zasilajaco-sterownicza pompowni Sciekow pod parkingiem; UWAGA:
dostawa szafy i okablowania zasllejacego sterowniczego w zakresie 1. Gniazda wtyczkowe w zestawach nalezy taczyé we wspélnych ramkach
SO TNNE TEAGTANE wykonawcy kellnallzacu. . o o _ wielokrotnych.
TT N R RD2E cmk  — Szafa sterownicza monitoringu przepefnienia kanalizacji wg projektu 2. Kolor gniazd i ramek dobra¢ pod kolor $cian i obudéw akustycznych, w ktérych
WYLACZNIKI OCHRONNE kanalizacji - w zakresie wykonawcy kanalizacji; beda montowane. . _
ROZNICOWO-PRADOWE Rsc] — szafa sterownicza o$wietlenia scenicznego wq rysunkow tego oéwietlenia 3. Gniazda niskopradowe, puszki oraz ramki w punktach dostgpowych
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szafka przylaczy zasilania o$wietlenia scenicznego wg rysunkow tego o$wietlenia
szafy urzadzen elektroakustycznych wg projektu inst. elektroakustycznej

wewnetrzna linia zasilajaca

potaczenia wyréwnawcze

lokalna szyna wyréwnania potencjatow
gtéwna szyna wyréwnania potencjatow
2x gniazdo jednofazowe 230V 16A pt.

pojedyncze gniazdo jednofazowe 230V 16A pt.

3x gniazdo jednofazowe 230V 16A pt. stuzace do zasilania
urzadzen elektroakust. - oznaczy¢ napisem "elektroakustyka
gniazdo 230V 16A na suficie w puszce nt. zagtebionej w
wyktadzinie akustycznej stropu

gniazdo tréjfazowe 400V 32A/63A nt.

gniazdo jednofazowe 230V 16A pt. IP44

2x gniazdo DATA zasilania komputeréw 230V 16A pt.
gniazdo teleinformatyczne wg planu inst. niskopradowych
1-fazowy wypust zasilajacy 230V

3-fazowy wypust zasilajacy 400V

punkty przytaczeniowe elektroakustyki wg schematow blokowych
potaczen i projektu wykonawczego elektroakustyki; gniazda 230V
tych punktéw trwale oznaczy¢ napisem "elektroakustyka",
wentylatory kanatowe 25A, 230V wg projektu wentylacji; zataczanie
tacznikami 1-bieg. 10A, pt. "SW1"i "SW2"

pompa zatapialna 0,37kW, 230V wg proj. kanalizacji; pompe
podtaczy¢ zaciskiem w puszce IP68 w kanale Zelbetowym

elektroakustyki dostarczy i zainstaluje wykonawca tej instalaciji.

4. Od szafy monitoringu CMK do sygnalizatora w portierni na parterze nalezy
utozy¢ przewdd 2x1mm2 B2ca; pozostate przewody instalacji w zakresie
wykonawcy kanalizacji.

5. Przewody nalezy uktada¢ w kanatach kablowych w posadzce oraz pod tynkiem.

6. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
kabelkowymi w izolacji 750V posiadajacej klase odpornosci pozaroweyj:

a) min. B2ca s1b,d1,a1, lub
b) min. Dca s2,d1,a3 - jak pokazano na schematach rozdzielnic.

7. Przepusty technologiczne przez Sciany oddzielenia pozarowego o Srednicy

wiekszej niz 40mm naleZy uszczelni¢ masami o odporno$ci takiej samej jak przegroda.
8. W celu wyprowadzenia okablowania z piwnic na parter nalezy wykonac 2 otwory
290mm oraz jeden @120mm uko$nie z istn. kanatu kablowego na parterze w dot na
korytarz -1.04. Jeden z otworéw @90mm zarezerwowac na kabel zasilania wirydarza.
Otwory wyposazy¢ w peszle @75 i 110mm, ktdre zakoriczy¢ przy kanafach kablowych.

9. Istn. kabel zasilania piwnic YKYZz05x50 nalezy odtaczy¢, pograzy¢ w bruzdzie
pt. w piwnicy, a kofice zabezpieczy¢ mufami kohicowymi w RG oraz puszce z tworzyw
szt. 30x30cm nt. we wnece rozdzielnicy RO w piwnicy.

OZNACZENIA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:

£~ wielokolorowa lampa led sygnalizacyjna zintegrowana z
sygnalizatorem dzwiekowym i uktadem sterowania
PO — panel z przyciskiem obecno$ci i sygnalizatorem dzwigkowym
k@ — panel z przyciskiem przywotania i kasowania
1@ — panel z pocigganym przyciskiem przywotania z linkg 3m
P — zasilacz 230V AC/24V DC 2A w obudowie nt. z szyng DIN
UWAGA:

1. Oprzewodowanie wykona¢ przewodem ekranowanym 4x2x0,6 300V min.
B2ca-s1b,d1,a1 pod tynkiem oraz w projektowanych i istniejacych na
parterze kanatach kablowych.

2. Schemat blokowy potaczen pokazano na schemacie rozdzielnicy R0-1.




| ||
= ) 7 yival 7 ]
4
= T
° g szI . sl |
| C———1 ) ———4 s s@ L Tiales|
| - hy W g " 1 =
7 ® L\ 1NN
-~ W"@“u % = )7 Z Br~ X
- Ll 00-2 [
@;i 7_ ! HOILWVVIZa aanawl H_ae
o|E : K200-2 || N @
/ n <= 4 /] Afi— 1 T
= - ==\ ﬁ |24 J
l‘ _1_ 7~ | 1 il ] W
] - e R o S i 0 i i
\ Y= @ K20 il = ‘? — | \Q::—/é
. . il A 7 \
o g o KA KA KA <
g B o S SN % NK
B % : — | Roae. N, STét Rozk
Ll NN 3 RRXXK XXX KRIXXXXIXIXX
% ° E?
= -
{8
= ~_ ‘
/(D) I i )
¢ : :
8 é g D \‘;Z'i/
_ T = s Bl A i
Sl 3 9032)\ 5|E =2 §§_’ =it
el g pwE . 2&
== | Rura z tw. szt. @75mm = = S — H - 5
Sl ] N w posadzce \ & h Rl [ K350-2 i (| L/ 0
=) | row 2\ [ T \brg ()£
- ~ - o || / e I b9 | 070 =l
W=7 / e
— ﬂ%\
24
]z

I
5 |
\ |><|I I|
—1 1
| |
| <,_|
§$W§§§

63,61 m?| GRES

i3

[

-1.30 | MAGAZYN
11,65 m*| GRES

-1.04 | KOMUNIKACJA

179,26 m? | GRES

>

K400-2

Y

NN ]

K100-2

-1.13 | STUDIO REALIZACYJNE - 0SD

28,62m?| GRES

S \\r
|

! [ 1
N TR 1 1
X<
v
NN
%
W
\\F )6

AN
N
N
(o IN

LN R NI N T

\T
[N

N
|
|
£160
[
{

HOS ™/

8
N

E
| =1

g \K4OO v

e 2
C C C C
135 135 S nS

L

BN ESNONBWE®NNEINDR
DN S TN NS N I NI

ENRENRNEBNER
Noi¥bNNESNDN:

X R R R R R R T

;’ K100-2 é K U

R SN . T A il B Yiai =)
a i i i S | B =1IIEV4 )

Rl 7 b ‘i K100-2/§§ §=ﬂ :

4

fl T [ i
al =
i :
[ — %I i [ /
Tt - ; ‘: ] et
S - - s 10
7 r 4\ | 5 | i : A, Kioo-2
/ % ‘ K35 i // / /
% /
|| ’ N { 2 i
| | 1 K| [} 3 3 . > el i %
: s ' f ? ViE .. A Wi ivinimii EERe

350-2 o ‘ ) v - i

| | é O |g [e) (e} o) o ML’(/-T! / o [l §§
. i ; XXX E I of || el
- § § O |8 O % le) ] | | éA A

I [ | 2 =~z 0-2 : . s / ﬁ
i S EB0 | : 28 . { imila
| N | v
[] [] [7] [7] []] [1] [1] [] [] [} 09 [} ] ® ® \Iz
S8 | [

i
RSN

4

kas@odlogowa
3

] b
3) AN o
. )
o 7 NNTTONIT |1 £9'
/ YIGINILTNW - VroMnapyd 1S0d | /07)-

El% tka
| IR 1 | | 7 e
3 \ 3
%'/ o I = g
' ' Zrgs E ( g
: K300-2 - =
N <
¢ 9

MIEN -ISTN.

KINTKA SCHODOWA /

A\
N
|
Nl
il
NS %i' ;
N %I&s
\.
NN
N
J

LEGENDA:

HEE - rozdzielnica projektowana
SD1.2 & — gtoéwny punkt dystrybucyjny piwnicy
oo — kanat kablowy o szerokosci 300mm ze stalowg,
T przegrodg, podzielony na 2 przedziaty
FE55%y — kanat kablowy w posadzce stalowy ocynkowany przystosowany
do zalewania jastrychem, wysokos¢ min. 45mm (kanaty
do 350mm) i min. 70mm (kanaty 400mm)
O — kaseta rewizyjna ze stali nierdzewnej z uszczelkq i pokrywg
do wypetnienia materiatem podtogi (gresem, linoleum itp.)

— kaseta podtogowa 12M ze stali nierdzewnej z uszczelka i pokrywg
do wypetnienia materiatem podtogi (gresem, linoleum itp.).
Wyposazenie kasety zgodnie z projektem elektroakustyki.
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OZNACZENIA - OSWIETLENIE SCENICZNE W POM. -1.03:

[ -gniazdo RJ45 kat. 6A; gniazda E1-E4 na ruszcie, pozostate pt. na $cianach
-Owx1/t - gniazdo XLR DMX
—{iz - gniazdo 230V 16A - obwad regulowany
—{wo - gniazdo 230V 16A - obwod nieregulowany
G gniazdo 230V 16A - obwdd roboczy
RSC - rozdzielnica sygnatow cyfrowych w obudowie RACK 19' 12U

FOH, SW-1, SW-2 - szafki urzadzen elektroakustycznych wg. proj. instalacji elektroakust.
RDimm - szafka podtgczenia regulatoréw tyrystorowych w obudowie PE 53x82x25¢cm nt. IP20
R0-4 - rozdzielnica elektryczna sali -1.03
PR - przytacze realizatora o$wietlenia scenicznego w drewnianej obud. Sciany ztozone z:

- 2 gniazd RJ45 kat. 6A,
- 2 gniazd XLR, gniazda we wspdlnej ramce, wpuszczane w obudowe,

- 1 gniazda 230V 16A,
PPI, PPR - panel dotykowy PoE min. 10" programowalny do sterowania o$w. scenicznym i ogélnym
KN1, KN2 - panel Dali 8-przyciskowy programowalny, podtynkowy
- oprawa 0$w. scenicznego typu WASH (ruchoma gtowa) min. 60W, RGBW

1 wg zalgcznika 5 pkt. 1.1
- oprawa ow. scenicznego typu Spot (ruchoma gtowa) min. 150W
wg zatgcznika 5 pkt. 1.2
el - punkt dostepowy instalacji elektroakustyki;

- tablica z napisem CISZA wg proj. elektroakustyki
== - dzwonek antraktowy wg proj. elektroakustyki
GN-1 0] - gosnik nastuchu i zlecen inspicjenta wg proj. elektroakustyki
~~~~~~~ przewdd petli indukc. LgY1x2,5mm2 Dca w peszlu z tw. szt. mocowanym do posadzki

~ UWAGA:

1. Przewody ukfada¢ w kanatach podposadzkowk/ph, pod tynkiem i w pesziu
(podejscia do gniazd na sztankietach i do szafki RSC za obudowa Sciany).
2. Gniazda: - regulowane 1-20,
- nieregulowane N1-N4,
- XLR 1/1-1/4 oraz
- RJ45 E1-E4
nalezy instalowa¢ w puszkach natynkowych mocowanych do sztankietéw (skierowane w dot).
Gniazda XLR DMX 1/7 i 1/8 oraz RJ45 nr E7 i E8 przytacza PR instalowa¢ w drewnianej obudowie Sciany.
Pozostate gniazda instalowac¢ pod tynkiem we wspdlnej ramce wielokrotnej na wys. 0,6m.
3. Gniazda punktow dostepowych elektroakustyki ujeto w projekcie wykonawczym elektroakustyki.
Niniejszy projekt obejmuje jedynie okablowanie tej instalacji.
4. Okablowanie instalacji elektroakustycznej prowadzi¢ w kanatach kablowych wzdtuz potudniowe;]
i wschodniej $ciany sali.
5. Wszystkie gniazda i peszle w kolorze czarnym.
6. Przepusty technologiczne przez Sciany oddzielenia pozarowego o $rednicy
wiekszej niz 40mm nalezy uszczelni¢ masami o odpornosci takiej samej jak przegroda.
7. Wszystkie gniazda technologiczne nalezy trwale oznaczy¢, nazwy ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem.

[nim}
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OZNACZENIA (OSWIETLENIE STUDYJNE):

& - gniazdo XLR 5-pin podtynkowe w ramce do podtaczenia miksera
lamp studyjnych, oznaczy¢ trwale napisem "Oswietlenie studyjne"

ST . tablica nadajnika bezprzewodowego sterowania DMX
w obudowie z tw. sztucznych 30x30cm na wys. 1,8m

zawierajgca:
- gniazdo zasilajgce 230V natynkowe - ujete na planie gniazd 230V

- gniazdo XLR 5-pin natynkowe
- nadajnik bezprzewodowej transmisji sygnatu DMX

MOS : . .
mmm - Sterownik nabiurkowy lamp studyjnych z wyj$ciem przewodowym DMX
M = vatchoord UTP 4p.kat. 6 XLR.XCR di. 3

- lampa o$wietlenia studyjnego z uchwytem do pantografu i odbiornikiem
sygnatu bezprzewodowego DMX; lampa wg opisu technicznego pkt. 11.5

- 2x gniazdo DATA zasilania komputerow 230V 16A pt. wg planu gniazd rys. IE-12
- 2x gniazdo jednofazowe 230V 16A pt. wg planu gniazd rys. IE-12

4 - gniazdo zasilajace opraw o$w. studyjnego mocowane na stropie; gniazdo i adres
zasilania ujeto na planie gniazd wt. 230V (rys. IE-12) i schemacie rozdzielnicy R0-3 (IE-5)

- gniazda ujete na planie instalacji strukturalnej i multimedialnej

UWAGA:
1. Gniazda XLR w pom. -1.10 i w -1.08 potaczy¢ przewodem UTP 4p. uktadanym
pod tynkiem. Gniazda w ramkach w kolorze $cian pomieszczen.

OZNACZENIA (INTERKOM):

=3 - zestaw 4 gniazd XLR 5-pin podtynkowych we wspélnej ramce do podigczenia
W“§ centrali interkomu CIK z odbiornikami w pom. -1.08, oznaczy¢ napisem "interkom"

DMX/IK4

ZK - centrala interkomowa 8-kanatowa w obudowie nabiurkowej z wbudowanym
gtosnikiem i mikrofonem na wysiegniku

UWAGA:
1. W skiad zestawu interkomowego oprécz centrali CIK wchodzi:
- 4x odbiornik z mocowaniem do paska obstugi studia
- 4x kabel z wtyczkami XLR-XLR dt. 3m podtaczony do centrali CIK
- 4x kabel z wtyczkami XLR-XLR dt. 20m podtgczony do odbiornikéw sygnatu
- 4x stuchawki/mikrofony bezprzewodowe dla obstugi studia.
2. Gniazda XLR DMX/IK1-IK4 w pom. -1.10 i w -1.08 potaczy¢ przewodem DMX 1100hm 4x0,34
uktadanym pod tynkiem. Gniazda w ramkach w kolorze $cian pomieszczen.
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OZNACZENIA:

T™M-1, TM-2
KAM TECH1

INS1/941 - punkt dostepowy instalacii elektroakustyki;
GN-3 0] - gtosnik nastuchu i zlecen inspicjenta wg proj. elektroakustyki
[c - panel przekaznikow zatgczajacych napisy CISZA wg proj. elektroakustyki

UWAGA:

1. Urzadzenia podgladu wizyjnego pom. -1.08 ujeto w projekcie elektroakustyki.
2. Potaczenia kablowe miedzy punktami dostepowymi ujeto w zataczniku nr 4 do projektu.
3. Przewody uktada¢ w kanatach podposadzkowych i pod tynkiem w peszlach.
4. Niniejszy projekt obejmuje zakresem okablowanie elektroakustyki, gniazda koficowe tej
instalacji ujeto w projekcie instalacji elektroakustycznej.
5. Wszystkie gniazda technologiczne nalezy trwale oznaczy¢, nazwy ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem.

-L - gniazda podgladu wizyjnego ujete na planie instalacji strukturalnej i multimedialnej
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LEGENDA:

RW ] — rozdzielnica wentylatorni projektowana
nwi= — tablica zasilajaco-sterownicza centrali CNW1
400V, 3,4kW; dostawa i montaz w zakresie wykonawcy wentylacji
op — osuszacz powietrza 400V, 6kW wg proj. wentylacji
achF — agregat chtodnicy freonowej 230V, 4,5kW wg proj. wentylacii
— linia kablowa w istn. korytku lub w rurkach PCV @25mm nt. (w bunkrze)
oraz w istn. kanatach zelbetowych i podposadzkowych (w budynku CK)

L — istn. korytko kablowe
UWAGA:

5x16 0,6/1kV B2ca-s1b,d1,a1

1. Okablowanie sterownicze (wraz z montazem) chtodnicy powietrza i centrali
wentylacyjnej wchodzi w zakres dostawcy urzadzen.

RZUT PRZYZIEMIA BUNKRA

skala 1:100
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UWAGA:

1. Centrale CMO-1 zasili¢ z istniejacej centrali opraw zlokalizowanej obok.

2. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne w piwnicy przytgczy¢ do centrali
COM-1 przewodem 2x1,5 750V min. B2ca-s1b,d1,at.

3. W celu wyprowadzenia okablowania z piwnic na parter nalezy wykona¢ 2
otwory @90mm oraz jeden @120mm uko$nie z istn. kanatu kablowego na
parterze w dof na korytarz -1.04. Jeden z otworéw @90mm zarezerwowa¢
na kabel zasilajgcy wirydarz (wg odrebnego opracowania).

4. Wszystkie 3 otwory wyposazy¢ w peszle @75mm i 110mm i zakoriczy¢ je
przy kanatach kablowych w posadzce piwnic.

5. Przepusty technologiczne przez Sciany oddzielenia pozarowego o Srednicy
wiekszej niz 40mm nalezy uszczelni¢ masami o odpornosci takiej same;

jak przegroda.
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B il . 03/5-SD1.2/5/18
: 2 /’ /,// /’ % - , 2 // / /’ % ::;izégrszlzngcy 2U, ! ' JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
| SISV SIS IS4 /’ / /’ A Y AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
4 /’////// z /l"/ LIl o INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.
377777 A 7,0 7.77 7 A0 Panel zaslepiajacy 2U, 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
» 7S 7SS B samozatrzaskowy
= 4 £ = K A B LE . JEDNOSTKA BRANZOWA:
s 5 ) Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
0 D 0 P ok 20 4 oS¢ kabli W wi 20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16
= s ——4——  llo§¢ kabli w wigzce
. g 7/ 7/, C] CZESC PROJEKTU:
: /,:/// ,:/,% - /k /,:/ //,: / g Z:Pn?lzéi’fz'z‘;tl"ﬁiy 2u, —  Kabel U/UTP kat. 6A 23 AWG LSZH ;3200/—s1b,d1,01 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. 4 4 L L e n —— — —  Kabel $wiatfowodowy uniwersalny 8x50/125/250 OM4, centralna tuba, PROJEKTANT: PODPIS:
8 O COCOCYCH NN Listwa zasllajeea 9 gnlozd B2ca~slb,d1 a1 mar inz. LESZEK PALUBSKI
— — — —  Kabel telekomunikacyjny U/UTP 25x240,5 kat.3 LSOH B2ca-s1b,df,al /0267, N uen LUB/OTIZPWORI09
SZAFA W POM. -1.04 (KORYTARZ) mgr inz. t(AZIMlERZ PALUBSKI
R UB/IE/0873/01, NRUPR187/Lb/76
RO/T3 UWAGA: RYSUNEK:
< - A aioni T : Schemat sieci strukturalnej
3x2,5 750V, B2ca-sib,d!,al Szczegdlowe zestawienie elementdw sieci strukturalnej i multimediaine] przedstawiono w
zafqezniku do projektu. oA oPRACOWANIA. | SKALA: NS E-19
styczen 2022 - -
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SZAFA W POM.

-110

Panel za$lepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel za$lepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

/ ] 230V, 1U

s 7 ]

7 , 7 7 0 7, // s i

g // 7 ﬂ:)[’ub“‘ 7 5 /-/’ i Panel zaslepiajqcy 2U,

2/, // g / 7, // //// g // A2 samozatrzaskowy
2

I, ot ooy /S, _ _ _ _ ;
= 4 sloty

/({ H H O Organizer kablowy z

E pokrywq 1U 14

e [ [ | | ki e .| F]ﬁ'ﬂ"ﬁﬁ.' v v | | | e e | | A I Panel modularny 24

= > - - =1 portowy TU

A e I

§57% /’ 4 L5400 A Panel zaslepiajgcy 2U,

s IS s g 2 samozatrzaskowy

S S S S /1=

7/, ///, 4 l'/ //,//////é .

s 0000200 8 Panel zaslepiajqcy 2U,
S e /e samozatrzaskowy
/

-1.14/1-SM/1/1 GNIAZDO W POMIESZCZENIU -1.14

14xRJ45 kat. 6A

C 1) -1.14/1-SM/2/1
/ /2 GNIAZDA W POMIESZCZENIACH:
N ~1.03/4-SM/2/14 -1.03, -1.07, -1.13, -1.14

SCHEMAT POLACZEN POMIEDZY POM. -1.08 | -1.10

Panel zaslepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

POM.

Panel zaslepiajqcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajqcy 1U,
samozatrzaskowy

INTERKOM NR 1

Panel za$lepiajgey 2U,
samozatrzaskowy

INTERKOM NR 4

Panel zaslepiajgcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiaj 20,
samozatrzaskowy VIDEO NR 1

Panel zaslepiajqcy 2U, VlDEO NR 4

samozatrzaskowy

Panel za$lepiajgcy 2U,

—-1.08

4xRJ45 kat. 6A

]

POM. -1.10

4xRJ45 kat. 6A

4x BNC 126G

F
©

. L] INTERKOM NR 1
INTERKOM NR 4
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
4x BNC 12G CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
F VIDEO NR 1 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
4 = WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
T ST T © KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
VIDEO NR 4

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

samozatrzaskowy

Panel zaslepiajgcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajgcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajgcy 2U,
samozatrzaskowy

Panel zaslepiajgcy 2U,
samozatrzaskowy

Listwa zasilajgca 9 gniazd
230V, 1U

RO-3/T!

3x2,5 750V, Dca-s2,d1,a3

KABLE:

UWAGA:

Szczegblowe zestawienie elementdw sieci strukturalnej i multimedialnej przedstawiono w
zafqezniku do projektu.

CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

llos¢ kabli w wigzce
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kabel U/UTP kat. 6A 23 AWG LSZH Dca-s2,d1,a3 (pom. —1.08 i

PROJEKTANT: PODPIS:
-1.10) lub B2ca-sib,dt,al (pozostate) mar inz. LESZEK PALUBSKI
Kabel $wiatfowodowy uniwersalny 8x50,/125/250 OM4, centraina tuba, LUB/IE/0267/11, nrupr.LUB/0112/PWOE/09
B2ca-s1b,d!,a SPRAWDZAJACY:
"o inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
Kabel DI 12G Deo-s2,d1,03 e LUB/IE/0873/01, NRUPR187/LbI76
RYSUNEK:

Schemat sieci multimedialnej

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 - IE-20




SALA KONCERTUWA (WIDOWISKOWA)

1.

INS-M

| ex XLR F

PWA-FOH

Ix ZK RJ45 INSP

Ix BNC

RO-4 8x ZK RJ45
O——— 4x 230V
PWA-RS
Ix XLR M

RO—4 Ix ZK RJ45
O———— I1x 230V
PWA-04

RO-4 ex ZK RJ45
O——— 2x 230V
PWA-R

Ix XLR M

RO-4 Ix ZK RJ45
O——— I1x 230V
PWA-03

RO-4 ex ZK RJ45
O——— 2x 230V
PWA-SUB

4x XLR M

RO—4 2x ZK RJ45
O———— 4x 230V
PWA-DXR

R0O-4 ex ZK RJ435
O——— 1x 230V
PWA-02

RO-4 2x ZK RJ45
O———— 4x 230V

UWAGI:

Niniejszy projekt obejmuje
okablowanie i gniazda 230V. Gniazda
sygnatowe i urzqdzenia
technologiczne ujeto w projekcie

pom. -1.03 instalacji elektroakustycznych.
. Rodzaj przewoddw ujeto w zatqczniku
nr 4 do projektu.
. Stosowa€ przewody klasy
rack SW-1 B2ca-s1b,d1,a1 lub Dca—s2,d1,a3
% 7K RJAS KAM PM-01, PW-01 wg zatfqcznika nr 4.
2% 7K RJ45 INSP . Lokalizacje punktdéw dostgpowych
pokazano na rys. |[E=12 i [E=14.
. Zatgczony schemat nalezy
1x 230V _R0=4 rozpatrywaé w powigzaniu z
pozostatymi schematami instalacji
elektroakust. zatgczonymi do projektu.
pom. —1.01 pom. —1.02 pom. —1.04
przy we.  przy we, | przy we
do -1.03 do -1.02 do -1.03
Sw-2 ICISZA| [CISzA] | [CISzZA]
Przekozniki A
Przekazniki B 4
.
INS—P przy we przy we przy we. przy we
do -1.03 do -1.03 do -1.02 do -L17
Ix ZK RJ4S INSP (o rys. 1E-14
ex /K RJ45 R0O-4
2x 230V ° O

INS-TVO01
Ix ZK RJ45 LVe R0O-4
1X 830\/ ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
rack FOH INS-KAM 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
Ix ZK RJ45 LV1 | WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
PWA-ANT
[2x BNC | PROJEKT WYKONAWCZY
RO- AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWGZEGO Z 2013 R.
ox 830\/—0 PWA-LS CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
Ix XLR M
1x ZK RJ45 RO—4 JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
1x 230V L ' o AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.

PWA-L 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
K ékRRn45 RO—4 Biuro ProjektoWe ELKAPA - Kazimierz Patubski
1x 230V " 0 20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

PWA-DXL WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ex ZK RJ45 R0O-4 PROJEKTANT: PODPIS:
1x 230V ——— O mgrinz. LESZEK PALUBSKI

LUB/IE/0267/11, NmupR.LUB/0112/PWOE/09
_ SPRAWDZAJACY:
PwA-01 mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
2x /K RJ45 R0O-4 LUB/IE/0873/01, NRUPR187/Lb/76
——— O :
4x 230V RIYSUNEK Blokowy schemat pofgczen
elektroakustyki - pomieszczenie -1.03

DATA OPRACOWANIA: SKALA:

styczen 2022 -

NR RYS.:

IE-21.1




PUMIESZCZENIE

—-1.0¢

rock Sw-1

pom. —1.03

INS-TVO02

rock FOH

Ix ZK RJ45 LV3
Ix 230V

PWA-BAR

4x
ex
2x
2x
4x

XLR M
XLR F
XLR M
ZK RJ45
230V

PWA-RB
Ix XLR M
RO—11x ZK RJ4S
oO——1x_ 230V
PWA-LB
Ix XLR M
RON—11x ZK RJ45S
O——{1x 230V

RO

RO

UWAGI:

1.

Niniejszy projekt obejmuje okablowanie
i gniazda 230V. Gniazda sygnatowe i
szafki technologiczne ujeto w projekcie
instalacji elektroakustycznych.

Rodzaj przewoddw ujeto w zafgczniku
nr 4 do projektu.

Stosowaé przewody klasy
B2ca—s1b,d1,a1 lub Dca—s2,d1,a3

wg zafqcznika nr 4.

Lokalizacje punktéw dostepowych
pokazano na rys. IE=12 i IE-14.
Zatqczony schemat nalezy rozpatrywaé
w powigzaniu z pozostatymi
schematami instalacji elektroakust.
zatgczonymi do projektu.

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NruPr.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NrRuPR187/Lb/76

RYSUNEK Blokowy schemat potgczen
elektroakustyki - pomieszczenie -1.02

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 - |E-21.2




PUS TPRODUKCJA — MULTIMEDIA

-1.10

PVR-03
8x XLR F
PVR-01 éj:j JERM PVR-02
Ix XLR-M R0O-3 12x ZK RJ45 R0O-3 Ix XLR-M R0O-3
1x 230V —— O 4x 230V —— O Ix 230V ———— O
PVS-01
4x XLR M
PVS-DX égz AR 4s PVS-02
2x ZK RJ45 R0O-3 ex BNC R0O-3 Ix XLR-M R0O-3
1x 230V 2x 230V —— O 1x 230V ———— O
PVS-03
Ix XLR-M R0-3
1x 230V ——— O

STUDIL -

MUL TIMEDIA

—-1.08

UWAGI:

1.

Niniejszy projekt obejmuje okablowanie
i gniazda 230V. Gniazda sygnatowe
wraz z puszkami i ramkami oraz
szafki technologiczne ujeto w proj.
inst. elektroakustycznych.

Rodzaj przewoddw ujeto w zatqgczniku
nr 4 do projektu.

Stosowaé przewody klasy
B2ca—slb,d1,al lub Dca—s2,d1,a3

wg zafqcznika nr 4.

. Lokalizacje punktdw dostepowych

pokazano na rys. IE=12 i IE-16.

. Zatqczony schemat nalezy rozpatrywaé

w powigzaniu z pozostatymi
schematami instalacji elektroakust.
zatqgczonymi do projektu.

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, Nrupr.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NRuUPR187/Lb/76

RYSUNEK Blokowy schemat potaczen
elektroakustyki - studio multimedialne
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 - IE-21.3




SAMOCZYNNE WYtACZANIE

TT W UKLADZIE TT
WYLACZNIKI OCHRONNE

RGZNICOWO—PRADOWE

UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO
PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

OMY 2 x 1.5 B2ca-sib,dl,al

CISZA |c-1 CISZA |¢-2 CISZA |¢c-3

- 1.01, We do -1.03 - 1.01, We do -1.02 - 1.02, We do -1.03

Transparenty "CISZA”

e R =~

- 1.01, We do -1.03 = 1.02, We do -1.03 - 1.04, We do -1.02 - 1.04, we. do - 1.17

OMY 2 x 1.5 B2ca—sib,dl,al

Dzwonki Antraktowe

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

OMY 2 x 1.5 B2ca-sib,di,al

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
c-4 c-5 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
- 1.04, We do -1.10 — 1.04, We do -1.08
PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

Transparenty "CISZA”
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

U WAG' . CZESC PROJEKTU:
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Niniejszy projekt obejmuje okablowanie systemu  [PRoExTANT FODRE:
inspicjenta. Urzqdzenia systemu ujeto w projekcie|™ "™ tESé%ges/ﬁLUNgfpflLUB/m12/PWOE/09
instalacji elektroakustycznych. SPRAWDZAIACY: ’ '
2. Rodzaj przewoddw ujeto w zafgczniku nr 4 do mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
projektu. LUB/IE/0873/01, NRuPR187/Lb/76
3. Stosowa¢ przewody klasy B2ca—sib,d1,a1 lub RYSUNEK: Schemat systemu inspicjenta.
Dca—s2,d1,a3 wg zafgcznika nr 4. Dzwonki antraktowe i transparenty CISZA
4. Lokalizacje punktdw dostepowych pokazano na DATA OPRACOWANA: | SKALA: NRRYS.

rys. IE-12, IE-14 i IE-16. styczen 2022 - |E-21.4
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LEGENDA:
& — lokalny punkt dystrybucyjny piwnicy 42U, RACK 19'
4 2xgniazdo RJ45 kat. 6A pt. sieci LAN
4 4xgniazdo RJ45 kat. 6A pt. sieci LAN
w — 3xgniazdo RJ45 kat. 6A do bezposredniej komunikacii
urzadzen elektroakustycznych
4+ — gniazdo RJ45 kat. 6A "Projektor" do bezposredniej komunikacji
miedzy komputerem uzytkownika (z tytu sali) a projektorem
4= — gniazdo RJ45 kat. 6A "Projektor" do bezpo$redniej komunikacji
miedzy komputerem uzytkownika (z boku sali) a projektorem
4= _ gniazdo RJ45 kat. 6A "Projektor" do bezposredniej komunikacji
miedzy komputerem uzytkownika (z tytu sali) a projektorem (z boku sali)
-£AP _ gniazdo punktu dostepowego (access point) PoE sieci WiFi
w standardzie WiFi 6, montaz na suficie
KTA’:",\;I‘%“C’E £ — gniazdo RJ45 kat. 6A podgladu wizyjnego studia -1.08;
urzadzenia podgladu ujeto w projekcie elektroakustyki
LEGENDA INST. MULTIMEDIALNYCH:
SM & — szafa dystrybucyjna 19' 42U infrastruktury multimedialnej;
Lwe — 1X gniazdo transmisji sygnatu wideo,
gniazdo LC duplex, kabel $wiattowodowy wielomodowy;
E 2l 28 23 =8| 2PEins>»Elloz o ¥ Lxc — 2x gniazdo transmisji sygnatu wideo,
%’ z ¢ s % = |z é = é 8 E Jc> § ﬁ E% g% g@ EE% gniazdo LC duplex, kabel $wiattowodowy wielomodowy;
N3 Foxfocp32| 22 chgi|l g EO AEESE R L — 2x gniazdo z wiykiem RJ45, instalacja
o S|4 2 §E‘<’ g MA,SiedRd|| oS ||2SEESE interkomowa (skretka kat. 6A);
Rz =2 |02 TN g &= SlZR0 °smllSTEZ = 2 Lo — 2% gniazdo SDI z koricowkami BNC taczone bezposrednio
Nrg2lem BX (N 182 7cOX %l o3 x|l 2 NGO Q Z z gniazdami w sagsiednim pomieszczeniu kablem SDI 12G;
So|sf 3R |m |ES |ammg oo || Z5ngE>
215273 TEl |z B |2FwWi||E 238XRQ 1. Kable prowadzone w drogach ewakuacyjnych min. w klasie B2ca-s1b,d1,a1.
I [ > zC =z X - oY - A = =JF
R - 2 E 23 %’ 2> |& -':g ;CU N wc E g g E c3m 2. Kable prowadzi¢ w kanatach kablowych i w rurkach PCV @17mm pod tynkiem.
= ~ ;gg EE C e 0 ,5; % < 2= = 5E 3. Przepusty technologiczne przez $ciany oddzielenia pozarowego o $rednicy
S 3|22 © O 2z ;z: 3 > 2OXI|ELS Z zc wiekszej niz 40mm nalezy uszczelnic masami o odporno$ci takiej samej jak przegroda.
13 = mo|Z %‘ 8 % A m2Q |2z oc 8 '§ 4. Gniazda o okre$lonym przeznaczeniu (dla elektroakustyki, multimediow,
o |7 2 m § = |® (I) °QZ 1188 5C =2 projektora itp.) nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny i trwaty. Oznaczenia
j;zg - 2 m > N % o = P > || 2k ® @ é T podano na rzutach pomieszczen.
- i 3 1° o & % m LR E 8= = § 5. Kolor zastosowanych Access Pointow nalezy dostosowac do koloru sufitow
m 3 © < § 2 5 8 o 8 Xm0 za pomoca fabrycznych oston naktadanych na obudowy AP.
N| g 8 | £ |Boc ||3sN| zeg
= = 854 || gNg
2. M g0% || X|| ¢!
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LEGENDA:
Przewod HTKSHekw 1x2x0,8, B2ca-s1b, d1, a1

————————— Istniejacy przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 bez zmian
—————— Przewdd HDGs 2x1,5, PH90, B2ca-s1b, d1, a1

Czujka optyczna dymu adresowalna biata z dedykowanym gniazdem
z wbudowanym izolatorem zwar¢

Czujka dualna optyczno-termiczna biata z dedykowanym gniazdem
z wbudowanym izolatorem zwar¢

Sygnalizator optyczo-akustyczny IP21, z regulacjg natezenia dzwieku,
zasilanie z petli dozorowej

Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny czerwony ze wskaznikiem
zadziatania

220z uazokis

Wskaznik zadziatania czujki dymu

JINVIN3rodd
JINVavz

Puszka instalacyjna nt. z kostka taczeniowg E60
Puszka instalacyjna podtynkowa
Istn. modut kontrolno-wykonawczy bez zmian

VINVMOOVYYdO VL1vd
AOVIYZaMvEds
(NLYAroYd 9$320
VMOZNVYE VX LSONa3r

Ao Ox 8 N &

Istn. zasilacz klap p.poz. bez zmian

00kt

‘10/€280/31/8N1

olumid nzi -
IMSENIV ZYTINIZYH 7u 6w

UWAGA:
1. Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru musza by¢ kompatybilne z istniejaca centrala SSP
Avritech serii 2000.

2. Przewody linii sygnalizatorow w piwnicy uktada¢ pod tynkiem na uchwytach E60.
3. Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable i przewody wytacznie w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1 lub wyzszej.
4. Przewody i urzadzenia istn. systemu SSP w piwnicy zdemontowa¢ i przekaza¢ do magazynu inwestora lub zutylizowac.

:1M3ro¥d YOYZavmodd vXLSONa3r

VWS
IMSANIVd M3ZS37 zur 16w

9//971/.81¥dn ¥N

gc-3l

5. Adresy czujek i modutéw wykonawczych na linii L1 w bunkrze i kl. schodowych nalezy dostosowac do nowej numeracji.
6. Przepusty technologiczne przez $ciany oddzielenia pozarowego o $rednicy wigkszej niz 40mm
nalezy uszczelni¢ masami o odporno$ci takiej samej jak przegroda.
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Wypozyczalnia
1.36

| k1—kamieri
LA: 103,45 fh2

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKEADZIE TT

w IE
TT WYLACZNIKI OCHRONNE
ROZNICOWO—PRADOWE

U/UTP 25x2x0,5 kat.3 LSOH- + OM4 50,125, 86,

B2ca-stb,dl,al

HTKSHekw 1x2x0,8 B2ca-slb,dl,al

z SD1 w pom. 2.33 do SD1.2 w pom. —1.04

7 CSP w pom. 2,33

R, .
S przewody w_istn.
& anale_kablowym
KY pod posadzkg
&
&
L,
S
%
S
§$
N
S
5

U/UTP25x2x0,5 kat.3-LSOH + OM4 50,125 86,

B2ca-stb,dt,al
z SD1 do szafy dystrybucyjnej SD1.2
w pom. —1.04] (korytarz) w|piwnicy

HTKSHekw-1x2x0,8 |B2ca-s1b,d!1,al

Komunikacja
[k2/

do-piwnicy

Pom.Biur. FM
1.35
k1—kamien
A: 22,39 1n2

UWAGA:

Przepusty technologiczne przez przegrody oddzielenia
pozarowego o Srednicy wiekszej niz 40mm nalezy uszczelnic
masami 0 odpornosci takiej samej jak przegroda.

/s—kamid
A: 118,46 h2

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:

mgrinz. LESZEK PALUBSKI
LUB/IE/0267/11, NrRuPr.LUB/0112/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
LUB/IE/0873/01, NRUPR.187/Lb/76

RYSUNEK:

Plan instalacji niskopradowych - rzut parteru

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 1:100 |E-24




istniejgca centrala
systemu sygnalizacji
pozaru

przewody uktada¢
naluchwytach inaostropie;
wykonaé obudowg przewodow
z ptyt g=k EI60

CSP

SAMOCZYNNE WYtACZANIE

TT W UKEADZIE TT
WYLACZNIKI OCHRONNE

ROZNICOWO—PRADOWE

istniejgca szafa
dystrybucyjna SD1

S .
& przewody w_istn.
S andle kablowym
$
S pod posadzkg
X7
R
)
&

)
$

$

%

U/UTP 2542x0,5 kat.3 LSOH

+ OM4 50/125 86,|B2ca-51b,d1,af

do szafy dystrybucyjnej SD1.2

w pom. —1.04 (korytarz) w piwnicy

HTKSHekw 1x2x0,8 B2cq-sth,d1,al
do piwnicy

UWAGA:

Przepusty technologiczne przez przegrody oddzielenia
pozarowego o $rednicy wiekszej niz 40mm nalezy uszczelnic
masami 0 odpornosci takiej samej jak przegroda.

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Biuro Projektowe ELKAPA - Kazimierz Patubski
20-809 LUBLIN, UL. BOTANICZNA 16
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PROJEKTANT: PODPIS:
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mgr inz. KAZIMIERZ PALUBSKI
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RYSUNEK:

Plan instalacji niskoprgdowych - rzut 1. pietra

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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