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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego architektonicznego dla inwe styciji:

"Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru pow izytkowskiego w

Lublinie” poto zonego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie

Temat i podstawa opracowania:

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej, dla
inwestycji pn.;, Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie ".

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z Inwestorem;

Projekt budowlany zamienny ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego
przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum kultury
wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego” (X.2010r.).
Projekt budowlany ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.
Peowiakow 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego” (VI11.2006r.).
Projekt budowlany zamienny ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego
przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum kultury
wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego” (X.2010r.).
Projekt budowlany zamienny ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego
przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum kultury
wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego” (V.2013r.).
Nadzory autorskie do wyzej wymienionych projektow powstate w latach
2010-2013.

postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia
20.12.2012r. (pismo znak: WZ-5595/82.1/12);,

Decyzja Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Lublinie z dnia 31.12.2010r. (pismo nr IN/457/LU-23/5706/10);
.Koncepcja zagospodarowania piwnic w ramach rewitalizacji nowej
siedziby Centrum Kultury w Lublinie” dostarczona przez Uzytkownika;
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

Wizja lokalna;

Dane ogdlne:
Inwestor: GMINA LUBLIN
Pl. Wi Lokietka 1
20-950 Lublin
Jednostka projektowa: CZEGEKO Sp. z o0.0.
Plac Gen. Wt Sikorskiego 2
31-115 Krakéw
Lokalizacja Centrum Kultury ul. Peowiakéw 12,
Lublin

dz. nr 43/7 obreb 36-Srédmiescie ark.5



I". Dane techniczne:

[11.1. Dane ogolne budynku:

powierzchnia zabudowy: 3.857,63m?
powierzchnia netto: 8.387,57m?
powierzchnia wewnetrzna: 10.121,37m?
kubatura brutto: 54.900,49m?>

[11.2. Dane ogodlne czesci budynku objetej zakresem opracowania:

" powierzchnia netto: 870,35m?
powierzchnia wewnetrzna: 1.121,37m?
powierzchnia uzytkowa: 867,31m?
kubatura brutto: 5.850,49m?

V. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.:
"Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie”,
potozonego przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie. Celem jest dostosowanie piwnic do
programu uzytkowego zawartego w: ,Koncepcji zagospodarowania piwnic w
ramach rewitalizacji nowej siedziby Centrum Kultury w Lublinie”.

V. Program u zytkowy — projektowane zmiany:
Na wniosek Uzytkownika zaprojektowano zmiane funkcji dla n/w pomieszczen w
piwnicach:

-w pom. nr -1.07 zaprojektowano Postprodukcje (Multimedia);

-w pom. nr -1.08 zaprojektowano Studio Nagraniowe (Multimedia);

-w pom. nr -1.10 zaprojektowano pomieszczenie Postprodukcji (Multimedia);
-w pom. nr -1.13 zaprojektowano Studio Realizacyjne (OSD);

-w pom. nr -1.14 zaprojektowano Studio Nagraniowe (OSD);

-w pom. nr -1.17 zaprojektowano Atelier Dziatan Artystycznych;

-w pom. nr -1.18 zaprojektowano Pracownie Rzezby i Scenografii;

-w pom. nr -1.19 zaprojektowano Atelier Grafiki, Malarstwa i Rysunku;

-w pom. nr -1.20 zaprojektowano Atelier Film Animacja Fotografia;

-w pom. nr -1.27 zaprojektowano Pomieszczenie Magazynowe;

W pozostatych pomieszczeniach, tj.:

-w pom. nr -1.02 Przestrzen Artystyczno-spoteczna;
-w pom. nr -1.03 Przestrzenh Artystyczno-spoteczna;
-w pom. nr -1.05 Przedsionek Sanitariatu;

-w pom. nr -1.06 Toaleta Meska;

-w pom. nr -1.15 Przedsionek Sanitariatu;

-w pom. nr -1.16 Toaleta Damska,;

funkcja pozostata bez zmian.

VI. Uktad konstrukcyjny budynku

Uklad konstrukcyjny obiektu stanowig $ciany wykonane z cegly ceramicznej,



sklepienia ceglane oraz strop z piyt prefabrykowanych, sprezonych nad pietrem.
Istniejagcy dach w konstrukcji drewnianej. Obiekt jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, po przeprowadzonym generalnym remoncie i przebudowie w latach
2010-2013.. Istniejgcy obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej, proste warunki
posadowienia. Obiekt znajduje sie poza terenem wplywow eksploatacji gorniczej.
W czesci objetej zakresem opracowania wszystkie pomieszczenia posiadajg
sklepienia ceglane (wyjatek stanowi pom. nr -1.02 Bar, kt6re otrzymato nowy strop
zelbetowy w trakcie ostatniego remontu.

Projektowane wyburzenia:

- istniejgce nadproza tukowe nad otworami drzwiowymi w celu zwiekszenia
wysokosci przejscia w $wietle otworu;

- wyburzenia w scianach pod otwory drzwiowe i przej$cia instalacyjne miedzy
pomieszczeniami;

- oktadziny $cienne, istniejgce Scianki dziatowe w sanitariatach;

Projektowane elementy konstrukcyjne:

Na poziomie piwnicy planuje sie wykonanie nowych nadprozy zelbetowych nad
otworami drzwiowymi (wg proj. branzy konstrukcja).

Zaprojektowano takze dodatkowe kanaty technologiczne pod posadzkg dla
rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej (wg proj. branzy konstrukcja).

Ze wzgledu na poziom posadowienia projektowanego kanatu technologicznego w
pom. nr -1.04 Korytarz konieczne bedzie podbicie sciany fundamentowej, wzdtuz
ktorej kanat zostat zaprojektowany. Podbicie wykonaé zgodnie z projektem branzy
konstrukcja.

Pekniecia.

Wszystkie ujawnione pekniecia istniejgcych nadprozy zostaty naprawione podczas
remontu w latach 2010-2011. W przypadku ujawnienia — po skuciu warstw
tynkarskich - dodatkowego uszkodzenia $ciany lub nadproza nalezy je wzmocnié
W nastepujacy sposoéb:

* wykucie ,gniazd” dla zakotwienia pretéw wklejanych;

* wykonanie nawiercen pod prety wklejenia;

* oczyszczenie ,gniazd”, szczelin peknie¢ i rys oraz otworéw w obrebie
odcinka poddanego wzmocnieniu, miejsca napraw oczysci¢ z gruzu,
obsypujacej sie zaprawy oraz wszelkich pytdbw powstatych podczas
przygotowan otworu i szczeliny;

e 0sadzenie pretow ,szycia muru”, prety gwintowane M10 kl.8.8 (cynkowane

, prety wkleja¢ w konstrukcje muru w proporcji czterech szpilek
na jeden metr biezacy muru (dwie pary krzyzujgcych sie kotew na metr
biezacy pekniecia-rysy), prety szycia o diugosci do 1,5m osadzaé np.: na
zywicy;

* wypetnienie poprzez iniekcje zarysowan i peknie¢ Scian materiatem
wzmacniajgcym do wypetniania pustek i zarysowan w murach np.: zaczyn
cementowy lub zaprawa;

* wypetienie ,gniazda” preta kotwienia zaprawa;

e szczeliny, w ktoérych niemozliwe jest efektywne wypetnienia zaprawami
iniekcyjnymi nalezy przemurowac, otwor powstaty po lokalnym poszerzeniu
oczysci¢ i przemurowa¢ ceglg petng kl. min. 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 7MPa.

Istniejagce drobne pekniecia w $cianach | sklepieniach ceglanych w
pomieszczeniach nalezy oczysci¢ i wypetlni¢ elastyczng masg uszczelniajgca



nadajgca sie do pokrycia powtokami malarskimi. Na podtoza stabo przyczepne
uzywaé mas gruntujgcych.

VII.  Techniczne wykonanie budynku wraz z warstwami wyko Aczeniowymi.
Projektowane Sciany:

SMO02:
- Sciana murowana z pustaka petnego, silikatowego, gr. $ciany 18 cm
- Obustronny tynk 2x1 cm

SMO3:
- Sciana murowana z pustaka petnego, silikatowego, gr. $ciany 12 cm
- Obustronny tynk 2x1 cm

SMO04:
- Sciana murowana z pustaka petnego, silikatowego, gr. $ciany 8 cm
- Obustronny tynk 2x1 cm

SMO05:
- Sciana murowana z pustaka z betonu komérkowego, gr. $ciany 5 cm
-Tynk 1 cm

SMO6:

- Sciana modutowa, systemowa z laminatu kompaktowego HPL, piyty o grubosci
12mm, pokryte zywicg melaminowag w kolorze RAL.

- Zawiasy oraz wsporniki mocowane nawierzchniowo, ze stali nierdzewnej

- Krawedzie ptyt frezowane tak, ze po zamknieciu, front kabin tworzy jedng
ptaszczyzne

- Wysokos¢ scianki 200cm w tym 15cm prze$witu nad posadzkg

SMO7:

- Sciana modutowa, miedzypisuarowa, matowa szklana, prostokatna, w kolorze
RAL ciemno szarym

- Uchwyt Scienny oraz maskownica, ze stali nierdzewnej

- Wymiary $cianki okoto 50cm gtebokosci na 80cm wysokosci

SMO08:
- Sciana murowana z pustaka z betonu komérkowego, gr. $ciany 10 cm

0S-CO1

Okfadzina z cegty licowej o co najmniej 2-uch powierzchniach bocznych licowych
gtadkich o wymiarach: 8x13,5x29 wykonanej na indywidualne zamodwienie. Kolor
naturalny. Spoina cementowo-wapienna. Okfadzina montowana do $ciany nosnej
za pomocg systemowych listw i tgcznikow

ze stali nierdzewnej do montazu elewacyjnego.

Montaz wg wytycznych dostawcy systemu.

Sciana impregnowana preparatami laserunkowymi zabezpieczajacymi.

0S-PO1
Okfadzina panelowa Scienna systemowa z plyt gipsowo-wiérowch o grubosci



13,2mm okleinowana

fornirem, ukladana na systemowej podkonstrukcji mocowanej

do sciany nosnej. Krawedzie paneli wykonczone listwg z litego drewna petnigcg
role usztywniajgcg oraz zwiekszajacg wytrzymatos¢. Panele o wymiarach:
60x60cm; 60x150; 60x50

ukltadane w pionie, taczone za pomocy systemowych tgcznikbw na obce pioro.
Oktadzina na cokole drewnianym o wys. 6,0 cm. Wykonczenie naroznikéw listwg
drewniang zewnetrzng jesionowg o wymiarach 34x34mm. Panele akustyczne
oznaczone na widoku jako "PERFOR" (w potaczeniu z fliseling i wetng mineralng)
Typ perforacji - podwojna okragta 8mm

UWAGA!

Przed wykonaniem oktadzin nalezy:

1) oczyscic istniejgce sciany nosne pomieszczenia -1.02 z izolacji bitumicznej oraz
pozostatosci przymurowanych écianek. Sciany obwodowo (na pelnej wysoko$ci)
zabezpieczy¢ poprzez krzemiankowanie i szlamowanie;

2) wykona¢ instalacje zgodnie z proj. branzowymi

SGO02:

- Ognioodporng ptyta MDF barwiong w catej masie, gr 16mm

- Systemowy ruszt stalowy max rozstaw stupkow oraz rygli co 60cm, pustka
powietrzna min 7cm

SGO03:

- Panele

- Systemowy ruszt stalowy max rozstaw stupkow oraz rygli co 60cm

- Wetna mineralna jako wypetnienie oraz izolacja akustyczna 12cm

- Piyty gipsowo-kartonowe, grubosci 12mm, dwuwarstwowo montowane na
systemowym ruszcie stalowym

SG04 (Rw>=60 dB):

- Piyty gipsowo-kartonowe, grubosci 12mm, dwuwarstwowo montowane na
systemowym ruszcie stalowym

- Systemowy ruszt stalowy max rozstaw stupkow oraz rygli co 60cm

- Wetna mineralna jako wypetnienie oraz izolacja akustyczna 12cm

- Piyty gipsowo-kartonowe, grubosci 12mm, dwuwarstwowo montowane na
systemowym ruszcie stalowym

1Z1:

Izolacja istniejgcych $cian, ceglanych (zakres jak na rysunku) na calej wysokosci
widocznej Sciany piwnicznej. System krzemionkowy z uzupetnieniem o warstwy
zaprawy tynkarskie magazynujgce oraz renowacyjne, rekomendowane przez
producenta systemu.

Ustroje akustyczne:
UAO1:
Putapka basowa — strojona w zakresie 50-100Hz, 60 x 37 cm

UAO02:

Dyfuzor srednio i wysokoczestotliwosciowy typu QRD; n=19; gtebokosé 23 cm
wykonany z materiatbw drewopochodnych — fornirowany; montaz na calym
dyfuzorze niskoczestotliwosciowym



UAO03:

Dyfuzor niskoczestotliwosciowy typu QRD; 2 okresy o n=7; gteboko$¢ 60 cm;
wysokos¢ do 210cm; murowany z petnej cegly lub wykonany z plyt gipsowo-
widéknowych gr. 4 x 20 mm na podkonstrukcji; konstrukcja dylatowana od $ciany
ok 2 cm

UAO04:
Systemowe panele $cienne z wetlny szklanej

UAOS:

Okfadzina ,amana" z paneli perforowanych. Panele wykonane z piyt gipsowo-
witéknowych perforowanych o wymiarach 120x60 cm i gr. 1,25 cm na
podkonstrukcji; perforacja liniowa fi=8 mm; L=63 mm, wypekienie weina
mineralna gr. 50 mm i gestosci 80kg/m3, pustka powietrzna; CWK 10-20,5 cm;
alfaw =0,75.

UAO06:

Wszystkie $cianki dyfuzora wykonane ze sklejki lisciaste] (zabezpieczonej co
najmniej do stopnia ,trudno zapalne”, a produkty jej rozkiadu termicznego nie sg
intensywnie dymigce lub bardzo toksyczne) gr. 12,5 mm, gestosci ok. 700 kg/m3;
w $rodku pustka powietrzna 10 — 20,5 cm; Przykrecany do Sciany.

Projektowane Wyko nczenie Posadzek:

B1:

- Impregnat rozpuszczalnikowy do posadzek przemystowych, zgodnie z
zaleceniami producenta masy wylewki betonowej

- Posadzka betonowa cienko warstwowa, utwardzona powierzchniowo, zatarta na
gtadko. Barwa platynowo - szara, Dylatacje przeciwskurczowe nacinane i
wypetnione sznurem dylatacyjnym a nastepnie masg trwale plastyczng

- Warstwa szczepna mostkujgca naprezenia miedzy starg istniejacg a
projektowang nawierzchnig, zgodnie z zaleceniami producenta masy wylewki
betonowej

- Istniejacq posadzke nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem zgodnie z
zaleceniami producenta masy wylewki betonowej

-Istniejgca posadzka betonowa, wypoziomowana wg zalecen norm budowlanych,
Z uzupelionymi, ewentualnymi, ubytkami, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych oraz chemicznych, sucha

-izolacja przeciwwilgociowa

Gri:

- Gres z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej, w klasie R10, o
wymiarach min. 30x30cm, z matowym wykonczeniem. Cokot z plytek wysokosci
9cm licowany z ptytkami Sciany. Zastosowaé wpusty podiogowe systemowe z
kratkg ze stali nierdzewnej. Pod ptytki ceramiczne wykona¢ elastyczne membrany
wodoszczelne z ,ptynnej folii”. Przy wykonywaniu izolacji $ciSle przestrzegac
zalecen producenta, co do sposobu nanoszenia warstw, odstepéw czasowych do
wykonywania kolejnych etapow robot.

- Klej do piytek dobrany wg kryteriéw producenta ptytek gresowych

- Plyte nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem zgodnie z zaleceniami
producenta kleju



- Istniejgca posadzka betonowa, wypoziomowana wg zalecenn norm budowlanych,
Z uzupelionymi, ewentualnymi, ubytkami, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych oraz chemicznych, sucha

-izolacja przeciwwilgociowa

Kal:

- Plyty kamienne- marmur, grubosci 2,5cm, na kleju

- Klej do kamienia dobrany wg kryteriow producenta ptytek kamiennych

- Plyte nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem zgodnie z zaleceniami
producenta kleju

- Wylewka cementowa zbrojona 7,5cm, z ogrzewaniem podtogowym

- Folia PE

- Styropian twardy FS20 8cm

- Istniejgca plyta zelbetowa, wypoziomowana wg zalecen norm budowlanych, z
uzupetnionymi, ewentualnymi, ubytkami, wolna od zanieczyszczeh
mechanicznych oraz chemicznych, sucha

-izolacja przeciwwilgociowa

KaZ2:

- Plyty kamienne- marmur, grubosci 1,5cm, na kleju

- Klej do kamienia dobrany wg kryteriéw producenta ptytek kamiennych

- Piyte nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem zgodnie z zaleceniami
producenta kleju

- Istniejgca posadzka betonowa, wypoziomowana wg zalecen norm budowlanych,
z uzupelnionymi, ewentualnymi, ubytkami, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych oraz chemicznych, sucha

-izolacja przeciwwilgociowa

Wk1:

- Wykiadzina dywanowa flokowana, w plytkach uktadanych w szachownice,
wodoodporne, wymiar ptytki 50x50cm, grubos¢ 5,3mm. Intensywne natezenie
Klasa 33. Parametr delta izolacji Lw=> 17 dB

- Klej do ptytek dobrany wg kryteriéw producenta ptytek dywanowych

- Piyte nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem zgodnie z zaleceniami
producenta kleju

- Plyta OSB niepalna, grubos¢ 18mm, pioro i wpust, gestos¢ materialowa 630
kg/m3 +/- 10%

- lzolacja akustyczna, mata wykonana z granulatu gumowego potgczonego
spoiwem poliuretanowym technikg MDI, grubosci 5mm, +/- 0,3 mm. Gestos¢ maty
kg/m3 do 730 kg/ms3, +/- 5 %. Parametr delta izolacji Lw=> 20 dB

- Istniejgca posadzka betonowa, wypoziomowana wg zalecern norm budowlanych,
Z uzupelionymi, ewentualnymi, ubytkami, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych oraz chemicznych, sucha

-izolacja przeciwwilgociowa

VIII.  Rozwiazania akustyczne:

Projektowane Sciany:

SMO1:

- Sciana murowana z pustaka petnego, silikatowego, gr. $ciany 25 cm (bez tynku),
o0 izolacyjnosci akustycznej Rw>=61 dB, Ra;>=59 dB, masa powierzchniowa 498
kg/m2 bez tynku, spoiny poziome i pionowe 2mm zaprawy cienkowarstwowej,

- Obustronny tynk gipsowy 2x1 cm,



Systemowe panele $cienne z welny szklanej

System skiada sie z paneli i profili o tgcznej przyblizonej wadze 5 kg/m?2.
Panele ze sprasowanej welny szklanej o duzej gestn&ri Powierzchnia licowa
pokryta jest tkaning z wibkna szklanego (w 16 kol....... ... z nadrukowanymi
wzorami), specjalnie wzmocniong tkaning z widkna szklanego (Super G). Tyt
ptyty pokryto welonem szklanym, krawedzie sg malowane. Krawedzie
diuzszych bokéw panela sg czesciowo przykryte przez powierzchnie licowa.
Konstrukcja wykonana z tloczonego aluminium. Dopuszcza sie stosowanie
tylko oryginalnych konstrukcji systemowej. Parametry akustyczne: klasa
pochtaniania A, wspoéfczynnik pochfaniania a w zakresie +5% od podanych
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Systemowe panele fleksybilne
Panele dostarcza sie jako ptaskie piyty, przy montazu wygina sie je przy pomocy
specjalnych profili, aby otrzymaé¢ formy wkleste lub wypukte (min. Promien 200
mm, maks. 10 m).

System skiada sie z ptyt na konstrukcji o przyblizonej tacznej wadze 3 kg/m2, w
zaleznosci od metody montazu. Rdzenh ptyty z elastycznej wetny szklanej,
wykonany w technologii 3RD, umozliwia otrzymanie pozadanego ksztattu.
Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, powierzchnie tylng zabezpieczono
welonem szklanym. Krawedzie sg naturalne.

By uzyskac najlepszy efekt koncowy, rekomenduje sie montaz na oryginalnej
konstrukcji. Profile giete sg wykonane z aluminium.

wspotczynnik pochtaniania a w zakresie +5% od podanych nizej




Projektowane ustroje akustyczne i materiaty wyko

Pomieszczenie -1.03
Tabela 1 Materiaty do wykonczenia

Aczeniowe

Materiat

Lokalizacja, charakterystyka

Parametry

Na suficie nad widownig wolnowiszgce panele — 14 sztuk.
Panel w formacie 1200x1200x40 mm o wadze 6 kg. Rdzen
ptyty wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci, w

technologii 3RD. Plyta jest pokryta powlokg z obydwu stron.

Krawedzie sg prosto przyciete i malowane.
Montaz na wieszakach ciegtowych pod katem 5 st. Na
wysokosci nie mniejszej niz 20 cm.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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Na suficie nad sceng wolnowiszace panele — 4 sztuki.
Panel 1200x1200x30 mm; 2 x ptyta gipsowo-witéknowa
fornirowana/laminnowana o gr. 15 mm.

Montaz na wieszakach ciegtowych pod katem 9 st.

Wspotczynnik pochtaniania:
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Scian tylna:

Dyfuzor — cegta petna

Okfadzina dyfuzora - sklejka 8 mm montowana na
podkonstrukcji. Pustka powietrzna 7,6 cm.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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Sciany
tynk cem-wap

Wspéiczynnik pochtaniania:
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Fotele / krzesta

Wsp pochtaniania fotel pusty:
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Podesty

Wspdiczynnik pochtaniania:
;

04
08
07
06
05
04

03

0.
01
0

125Hz 250Hz 5S00Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Podtoga
kamien

Wspoditczynnik pochtaniania:
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Pomieszczenie -1.02
Tabela 2 Materiaty do wykonczenia

Materiat

Lokalizacja, charakterystyka

Parametry

Na calej powierzchni sufitu miedzy kanatami wentylaciji
systemowy sufit podwieszany.

System skfada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o tgcznej
przyblizonej wadze 4 kg/m2. Rdzen piyty z wetlny szklanej o
wysokiej gestosci wykonanej w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa to matowo czarny welon szklany, tyt ptyty
takze zabezpieczono welonem szklanym. Konstrukcja
wykonana jest z ocynkowanej stali. Tylko uzycie oryginalnej
konstrukcji i akcesoriow montazowych gwarantuje peing
funkcjonalno$¢ systemu.

CWK = 15 cm; klasa pochfaniania A.

Wspoiczynnik pochtaniania:
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Sciany boczne

Od wysokosci 100 cm npp do stropu/sufitu ptyta GK
perforowana na podkonstrukcji, wypetnienie wetna gr. 5cm,
CWK=12cm, perforacja kwadratowa 12x12 mm; procent
perforacji 16%. Ponizej od 0 do 100 cm npp ptyta GK petna
na podkonstrukcji.

Wspotczynnik pochtaniania:
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Sciany boczne
tynk cem-wap

Wspéiczynnik pochtaniania:
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Podtoga
kamien

Wspdiczynnik pochtaniania:
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Pomieszczenie -1.13
Tabela 3 Materiaty do wykonczenia

Materiat

Lokalizacja, charakterystyka

Parametry

Sciany boczne i przednia (z oknem) od podtogi do sufitu
podwieszanego, drzwi

Oktadzina SG02:

Ognioodporna sklejka gr. 8 mm z drzewa lisciastego, gesto$¢

Wspotczynnik pochtaniania:
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! 700 kg/m3, pustka powietrzna 3 cm. “4
Systemowy ruszt stalowy rozstaw stupkéw oraz rygli co 60cm, | ©°3
0.2
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Sciana tylna Wspotczynnik pochtaniania:
Na catej $cianie dedykowany dyfuzor szerokopasmowy, na
5 ktory sktada sie:

» Dyfuzor niskoczestotliwosciowy typu QRD; 2 okresy
0 n=7; glebokos¢ 60 cm; wysokos¢ do sufitu;
murowany z petnej cegty lub wykonany z piyt




gipsowo-wtdéknowych gr. 4 x 15 mm na
podkonstrukcji; konstrukcja dylatowana od sciany ok.
2cm

» Dyfuzor srednio i wysokoczestotliwosciowy typu
QRD; n=19; glebokos¢ 23 cm wykonany z
materiatéw drewopochodnych — fornirowany; montaz
na catym dyfuzorze niskoczestotliwosciowym

Zakres rozpraszania dyfuzora: 100 Hz — 15000 Hz.
Wykonawca/dostawca musi wykona € i przedstawi ¢ do
akceptacji Projektanta warsztatowy projekt wykonani ai
monta zu dyfuzora.
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Wspoiczynnik scatteringu:
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Sufit podwieszany — 30 sztuk ptyt 600x600 mm = 10,8 m*
Systemowy sufit podwieszany na systemowej konstrukcji
System skfada sie z ptyt 600 x 600 mm i konstrukcji nosnej o
tacznej przyblizonej masie 5kg/m2. Rdzen plyty z weiny
szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg. Powierzchnie tylng
zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie pomalowane.
Montaz na oryginalnej konstrukcji. Konstrukcja wykonana z
ocynkowanej stali.

Nie dopuszcza sie uzywania innej konstrukcji niz systemowa.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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ngit podwieszany — 30 sztuk dyfuzoréw 600x600 mm = 10,8
m

Dyfuzor dwuwymiarowy 60x60x11 cm, drewnopochodny
formirowany/laminowany; 64 komoérki (studni) o giebokosci
wyliczanej w oparciu o cigg reszty kwadratowej dla n=7 ze
zmiang fazy; maksymalna gteboko$¢ komérki (studni) 10 cm.
Do monta zu mo zna wykorzysta € konstrukcj e nosna
sufitu podwieszanego ptyt z welny jednak  Zze konstrukcja
MUSI by é wzmocniona dodatkowymi wieszakami
noniuszowymi. Konstrukcja MUSI zosta € zatwierdzona
przez dostawc e systemu.

Ponizej widok izometryczny dyfuzora.

Wspoitczynnik pochtaniania:




S.W. ISOMETRIC
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Wspoiczynnik scatteringu:
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Putapki basowe — 4 sztuki
Strojony w zakresie 40 Hz — 80 Hz rezonator Helmholtza.
Ponizej widok izometryczny putapki basowe;j.

Frequency Absorption

Hz Coefficient
-40 0.25
-30 0.45
20 0.60
-10 075

FO 0.90
10 075
20 0.60
30 0.45
40 025

Gdzie:
FO — czestotliwos¢é rezonansu

Okno

Wspéiczynnik pochtaniania:
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Wspoiczynnik pochtaniania:
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UWAGAI!!
Wykonawca/dostawca musi wykona € i przedstawi € do akceptacji Projektanta warsztatowy
projekt monta zu elementéw wyko Rczenia obejmuj acy wszystkie ustroje i materiaty.



Pomieszczenie -1.14
Tabela 4 Materiaty do wykonczenia

Materiat

Lokalizacja, charakterystyka

Parametry

Sciana z oknem
Na catej $cianie dedykowany dyfuzor szerokopasmowy, na
ktory sktada sie:

»  Dyfuzor niskoczestotliwosciowy typu QRD; 1 okres o
n=5; gtebokos¢ 118 cm; wysokos¢ do sufitu;
murowany z petnej cegty lub wykonany z piyt
gipsowo-witdéknowych gr. 4 x 15 mm na
podkonstrukgcji; konstrukcja dylatowana od $ciany ok.
2cm

» Dyfuzor srednio i wysokoczestotliwosciowy typu
QRD; n=23; gtebokos¢ 23 cm wykonany z
materiatow drewopochodnych — fornirowany; montaz
na catym dyfuzorze niskoczestotliwosciowym

Zakres rozpraszania dyfuzora: 100 Hz — 15000 Hz.
Wykonawca/dostawca musi wykona € i przedstawi € do
akceptacji Projektanta warsztatowy projekt wykonani ai
monta zu dyfuzora.

Wspoitczynnik pochtaniania:
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Wspoiczynnik scatteringu:
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Sciana naprzeciwko $ciany z oknem - na catej $cianie oprocz
kabiny.

24 sztuki - dedykowany dyfuzor 60x60 cm typu QRD
$redniotonowy o n=5 i wysokoczestotliwosciowy o n=23;
gtebokosc¢ 23 cm, wykonany z materiatéw drewopochodnych
— fornirowany. Montaz do $ciany.

Zakres rozpraszania dyfuzora: 500 Hz — 15000 Hz.
Wykonawca/dostawca musi wykona € i przedstawi € do
akceptacji Projektanta warsztatowy projekt wykonani ai
monta zu dyfuzora.

Wspoditczynnik pochtaniania:
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Wspéiczynnik scatteringu:
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Sciany boczne od poziomu 0 do wysokosci h=75 cm (w tym
cokét prosty przy podtodze h=15 cm).

Okfadzina ,tamana" z paneli perforowanych. Panele
wykonane z piyt gipsowo-witéknowych perforowanych o
wymiarach 120x60 cm i gr. 1,25 cm na podkonstrukcji;
perforacja liniowa fi=8 mm; L=63 mm, wypenienie weitna
mineralna gr. 50 mm i gestosci 8Okg/m3 , pustka powietrzna;
CWK 10-20,5 cm; alfa w = 0,75.
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Wspéiczynnik pochtaniania:

Sciany boczne po lewej i prawej stronie drzwi, pomiedzy
niszami/lukarnami od poziomu 75 cm do sufitu
podwieszanego

Dyfuzory — 40 sztuk jak na ponizszym rysunku.

| s |
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A
Ny 75,13
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75

Wszystkie $cianki dyfuzora wykonane ze sklejki lisciastej gr.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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12,5 mm, gestosci ok. 700 kg/ms; w $rodku pustka powietrzna
10 — 20,5 cm; Przykrecany do Sciany.

Sciany lukarn/nisz - éciany boczne, dét, i géra.

Wszystkie $ciany i drzwi wewnatrz kabiny rejestracji wokalu.
Systemowe panele $cienne z welny szklanej.

System skfada sie z paneli i profili o tgcznej przyblizonej
wadze 5 kg/m2. Panele ze sprasowanej wetny szklanej o
duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaning z
wiékna szklanego (w 16 kolorach i/lub z nadrukowanymi
wzorami), specjalnie wzmocniong tkaning z wiékna szklanego
(Super G). Tyt ptyty pokryto welonem szklanym, krawedzie sg
malowane. Krawedzie dluzszych bokéw panela sg czesciowo
przykryte przez powierzchnie licowa. Konstrukcja wykonana
z tloczonego aluminium. Dopuszcza sie stosowanie tylko
oryginalnych konstrukcji systemowej. Klasa pochfaniania A.
CWK=4 cm.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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Sciana tylna lukarn/nisz
Systemowe panele $cienne z welny szklanej
System skiada sie z paneli i profili o tgcznej przyblizonej
wadze 5 kg/m2. Panele ze sprasowanej wetny szklanej o
duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaning z
wiékna szklanego (w 16 kolorach i/lub z nadrukowanymi
wzorami), specjalnie wzmocniong tkaning z wibkna szklanego
. Tyt ptyty pokryto welonem szklanym, krawedzie sg
malowane. Krawedzie dluzszych bokdéw panela sg czesciowo
przykryte przez powierzchnie licowa. Konstrukcja wykonana
z tloczonego aluminium. Dopuszcza sie stosowanie tylko
oryginalnych konstrukcji systemowej. Klasa pochfaniania A.
CWK=200 cm.

Wspdiczynnik pochtaniania:
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ngit podwieszany — 110 sztuk dyfuzoréw 600x600 mm = 39,6
m°.

Dyfuzor dwuwymiarowy 60x60x11 cm, drewnopochodny
formirowany/laminowany; 64 komarki (studni) o gtebokosci
wyliczanej w oparciu o cigg reszty kwadratowej dla n=7 ze
zmiang fazy; maksymalna gtebokosé komorki (studni) 10 cm.
Montaz na wzmochnionej konstrukcji no  $nej.

Konstrukcja MUSI zosta € zatwierdzona przez dostawc €
systemu konstrukcji.

Wspéiczynnik pochtaniania:
jak w pom. -1.13

Wspoltczynnik scatteringu:
jak w pom. -1.13

Putapki basowe — 4 sztuki
jak w pom. -1.13

Wspoitczynnik pochtaniania:
jak w pom. -1.13

Okno

Wspoitczynnik pochtaniania:
jak w pom. -1.13
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Podtoga
Parkiet
Ciezki dywan — 4 sztuki po 6,5 m? kazdy

Wspéiczynnik pochtaniania:
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Kabina rejestracji wokalu i lektora

Sciany systemowe GK o wskazniku izolacyjnosé¢ akustycznej
Ra1=55dB, od wewnatrz wszystkie powierzchnie (rowniez
drzwi) wytozone panelami poz. 4, nie dopuszcza sie
zastosowania paneli z pianki, na podtodze wykfadzina
dywanowa, 1 x okno 90x75cm o wskazniku izolacyjnosé
akustycznej Ra;=45dB, na oknie od wewnatrz rozsuwana
ciezka kotara, drzwi o wskazniku izolacyjnos¢ akustycznej
Rw=40 dB, wentylacja grawitacyjna "labiryntowa" z ttumikami
— kanaly wentylacyjne zlokalizowane na zewnatrz.

11

Rozwigzania zamienne

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o parametrach
akustycznych sie nie gorszych i zawierajgcych sie w zakresie +/-5% od
podanych powyzej.

MONTAZ MATERIALOW | USTROJOW

Montaz materiatow pod nadzorem akustyka i zgodnie z instrukcjami Producentéw
Przed montazem ustrojow i materiatbw bezposrednio na podtoze nalezy je
uprzednio przygotowaé odpowiednio do wybranej technologii.

Przedstawione rysunki majg charakter pogladowy, nie sg w skali.

ZALECENIA | WYTYCZNE BRAN ZOWE
Zalecenia dotycz gce monta zu ustrojow i materiatow
Montaz wszystkich ustrojow i materiatdw akustycznych wykonag.

Instalacja klimatyzaciji i wentylacji
Instalacja klimatyzacji i wentylacji jest najczestsza przyczyna zwiekszonego
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dotyczy to wszystkich pomieszczen.
Jednoczes$nie zwraca sie uwage na przenoszenie hatasu przez kanaly instalacyjne
I przepusty tych instalacji przez przegrody budowlane, dlatego nalezy stosowaé
odpowiednie zabezpieczenia instalacji. Nalezy przyja¢ zasade, ze izolacyjnosé
akustyczna instalacji miedzy pomieszczeniami MUSI by¢ taka sama jak
izolacyjnos¢ akustyczna przegrod budowlanych.
Od instalacji wymaga sie oddzielnych sekcji nawiewnej i wywiewnej dla
pomieszczen:

« -1.13i-1.14

« -1.07i-1.08, -1.10

e pozostate
Dla pomieszczeh -1.07, -1.08, -1.10, -1.13 i -1.14 wymaga sie aby hatas na
kratkach wylotowych nie przekraczat ponizszych wartosci:



Czestotliwos ¢

ok tawy
NR 20

Hz 315 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L dBlin 69 51 3 31 24 20 17 14 13

Predko$¢ przeptywajacego powietrza w kanatach max 2,5 m/s.

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna kanatow z ttumikami przy przejsciu przez
Sciany pomieszczen chronionych minimum 50 dB.

Elastyczne podtaczenie kanatow.

Instalacje sanitarne

Zaleca sie, aby urzadzenia sanitarne nie instalowaé bezposrednio na $cianach
konstrukcyjnych — stosowac¢ $ciany instalacyjne. Urzadzenia sanitarne generujgce
hatas instalowa¢ na elastycznych przektadkach. Przewody instalacji mocowac¢ na
wspornikach/uchwytach z elastyczng uszczelkg (wibroizolacja).

Szachty techniczne i przepusty

Szachty techniczne prowadzace instalacje techniczne, a w szczegolnosci:
sanitarne, wentylacyjne i Kklimatyzacyjne, sa zrodiem i nosnikiem hatasu.
WSZYSTKIE przepusty instalacyjne przez sciany szachtow starannie uszczelnic¢
dzwiekoizolacyjnie.

POMIARY AKUSTYC_ZNE
W trakcie prac NALEZY wykona¢ nastepujgce pomiary akustyczne:

W pomieszczeniu -1.13 wykonanie pomiaréw parametrow akustycznych
RT60, C50, C80, D, STI, wskaznika odbi¢ bocznych, korelacji
miedzyusznej: 1 x pomiar w sali w stanie surowym, 1 X pomiar po
zamontowaniu  drzwi, dyfuzora niskoczestotliwosciowego, Scianek
bocznych, 1 x pomiar po zamontowaniu okiladzin bocznych, dyfuzora
$rednio-wysokoczestotliwosciowego, 1 x pomiar w  catkowicie
wykonczonym pomieszczeniu - strojenie i pomiar koncowy.

W pomieszczeniu -1.14 wykonanie pomiaréw parametrow akustycznych
RT60, C50, C80, D, STI, wskaznika odbi¢ bocznych, korelacji
miedzyusznej: 1 x pomiar w sali w stanie surowym, 1 X pomiar po
zamontowaniu drzwi, dyfuzora niskoczestotliwosciowego, kabiny, 1 x
pomiar po zamontowaniu okladzin bocznych, dyfuzora $rednio-
wysokoczestotliwosciowego, 1 x pomiar w catkowicie wykonczonym
pomieszczeniu - strojenie i pomiar koncowy.

Wykonanie pomiarow akustycznych w pomieszczeniach -1.02, -1.03, -1.07,
-1.08, -1.10, -1.13 i -1.14: poziom A dzwieku bez witaczonych instalacji,
poziom A dzwieku z pracujgcg na 50% instalacjg wentylacji/klimatyzaciji,
poziom A dzwieku z pracujgcg na 100% instalacjg wentylacji/klimatyzaciji,
poziom A dzwieku z wigczonymi wszystkimi instalacjami.

Wykonanie pomiardéw izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych
poziomych i pionowych od dzwiekow powietrznych (1 przegroda na 1
kondygnacji, wszystkie stropy).

Wykonanie raportow z ww. Pomiarow.

UWAGA

Akustyczny przyrzad pomiarowy wraz z mikrofonem: musi posiadac¢ zatwierdzenie
typu w Polsce, musi by¢ przyrzadem co najmniej 1 klasy doktadnosci, musi
posiadac¢ $wiadectwo wzorcowania nie starsze niz 2 lata, musi by¢ wyposazony w
filtry tercjowe.



IX. Istniej ace klatki schodowe.

W budynku w trakcie remontu i przebudowy w latach 2010-2013 zaprojektowano i
zrealizowano oddymianie wydzielonych klatek schodowych w oparciu o klapy
oddymiajace.

W ramach obecnej przebudowy piwnic budynku w klatkach schodowych KLII oraz
KLIII nalezy jedynie wykona¢ posadzki na poziomie piwnic oraz w klatce KLII
izolacje przeciwwilgociowg na Scianie zewnetrznej i $cianach poprzecznych klatki
wraz z tynkami renowacyjnymi umozliwiajgcymi absorbcje krystalizujgcych sie soli.

Uruchomienie systemu oddymiania wydzielonych klatek schodowych w budynku
odbywa sie z centrali pozarowej budynku wg odrebnego Scenariusza
Pozarowego. System ten zostat zrealizowany w ramach zakonczonego wiasnie
remontu i przebudowy Centrum Kultury. Obecna przebudowa piwnic nie ingeruje
w zaden sposOb w w/w system.

X. Ochrona przeciwpo zarowa:

Warunki ochrony przeciwpo zarowej budynku nie ulegn g zmianie.

Obecna przebudowa piwnic spowoduje jedynie ograniczenie ilosci 0sOb
przebywajgcych na kondygnacji piwnic, wzgledem zaprojektowanych uprzednio
rozwigzan w budynku.

Projektowana rozbudowa instalacji przewodoéw wentylacyjnych nie ingeruje w
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego ani w elementy wydzielajgce
wentylatorownie. Istniejgce na instalacji NIW1 przeciwpozarowe klapy odcinajgce
pozostajg bez zmian.

Inne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej elementu. Przepusty instalacyjne w
elementach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete (wentylatornie, Klatki
schodowe, strop nad kondygnacjg podziemng) o $rednicy powyzej 0,04 m a nie
bedace elementem oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ Kklase
odpornosci ogniowej EI tych elementéow, przy czym dopuszcza sie nie
instalowanie tych przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno—sanitarnych.

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostaly uznane za zagrozone
wybuchem mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

1. Informacje ogolne

Poddawane przebudowie piwnice znajdujg sie w budynku dawnego klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie (obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem A-535), ktory jest obiektem wolnostojgcym, uzytecznosci
publicznej o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek
Centrum Kultury w latach 2010-2013 przeszedt gruntowng przebudowe. Z uwagi
na oddzielenie czesci zachodniej ("Lamus") od pozostatego, zasadniczego
segmentu, $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie, o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, od fundamentéw po dach, zgodnie z postanowieniem § 210
.,warunkow technicznych” mozna powstate w ten sposob czesci kompleksu



budynkowego traktowac¢ jako odrebne budynki, co uczyniono.

Budynek gtéwny w ktdrym znajduje sie czes¢ piwnic objetych niniejszg inwestycjg
jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o
nastepujacych parametrach uzytkowych:

1). wymiary:
o dilugosé:
* szerokosc:
*  Wysokos¢:
dawnego

"SW").

2). powierzchnia:
» zabudowy:
* wewnetrzna
3). kubatura:

75,26m

67,13m

14,63m - w czesci zasadniczej, 20,62m - bryta
kosciota (budynek Sredniowysoki

3.627,06m2
9.813,91m?
54.043,58m>

2. Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujacych - bez zmian.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji - bez zmian.

4. Klasyfikacja zagrozenia pozarowego - bez zmian.

5. Podziat budynku na strefy pozarowe — bez zmian.

6. Odporno$¢ pozarowa budynku oraz klasy odpornosci ogniowej ich

elementdw.

Budynek gtowny zostat zaprojektowany w klasie B odpornosci pozarowej z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o ponizszej ich klasie

odpornosci ogniowey:

» gtowna konstrukcja nosna R120 (REI120)
. sc:hvody R60

» konstrukcja dachu NRO*

» przekrycie dachu NRO*

Wszelkie wyktadziny podtogowe, materialy uzyte do wykonczenia wnetrza w tym
luzno zwisajgce, powinny byé co najmniej trudno zapalne.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.



7. Drogi ewakuacyjne.

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi. Podstawg projektowania
drég ewakuacyjnych byta ilos¢ os6b mogacych przebywaé w pomieszczeniach czy
na kondygnacjach, takze stopien ich sprawnosci do samodzielnego poruszania sie
I przeznaczenie pomieszczen. Liczba os6b na poszczegdélnych kondygnacjach
budynku gtébwnego jest nastepujaca:

* kondygnacja podziemna: 273 osoby (w tym do 210 os6b w czesci
objetej niniejszym opracowaniem)

e parter: 763 osoby (w tym 270 na duzym
wirydarzu)

e | pietro: 3260s06b

* |l pietro (poddasze): 73 osoby

tacznie w budynku moze przebywaé¢ do 1485 oso6b (w tym 270 na duzym
wirydarzu).

Zaktada sie przebywanie ludzi o petnej zdolnosci do samodzielnego poruszania
sie (poza nielicznymi wyjgtkami).

Na kondygnacji przebudowywanych piwnic zlokalizowane jest jedno
pomieszczenie, w ktérym jednorazowo przebywa¢ moze ponad 50 oséb:
Pomieszczenie nr -1.03 Przestrzen Artystyczno-spoteczna, zlokalizowane pod
salg teatralng na kondygnacji podziemnej z liczbg przebywajacych oséb wiekszg
niz 50 ale nie wiekszg niz 100 (w zaleznosci od aranzacji), z dlugoscig przejscia
ewakuacyjnego wynoszacqg 20,0m. Z sali prowadzg dwa wyjScia ewakuacyjne o
szerokosci 0,9m odlegte od siebie ponad 5m, otwierajgce sie na zewnatrz. Wyjscie
pierwsze przez pomieszczenie nr -1.02 do wydzielonej klatki schodowej KLI,
wyjécie drugie bezposrednio do klatki schodowej KLI. Diugos¢ dojscia przy
pierwszym kierunku ewakuacji 9,0m, przy drugim wej$cie bezposrednio do klatki
schodowej KLI. W pomieszczeniu -1.03 przewidziano zastosowanie foteli z
materiatdw trudno zapalnych oraz nie wydzielajacych bardzo toksycznych
produktow rozktadu termicznego i spalania. Podobnie w pom. -1.02 wszystkie
elementy wykonczenia wnetrza i jego wyposazenie zaprojektowano z materiatow
w klasie co najmniej trudno zapalnych oraz nie wydzielajagcych bardzo
toksycznych produktéw rozktadu termicznego i spalania.

tacznie na kondygnacji podziemnej objetej zakresem niniejszej przebudowy,
przebywaé moze do 210 oséb, przy czym w kazdym z pozostatych pomieszczen
(poza -1.03) znaczaco mniej niz 50 osob. Obecnie — ze wzgledu na zmiane funkciji
czesSci pomieszczen z pierwotnie przewidzianej restauracyjnej na pracownie i
atelier dla dziatalnosci kulturalnej ilos¢ oséb faktycznie przebywajgca na tej
kondygnacji bedzie jeszcze znaczgco mniejsza.

Projektujac drogi ewakuacyjne, zachowano dopuszczalng dtugo$é przejscia w
pomieszczeniach do 40m (w sali teatralnej do 50m), przechodzac przez nie wiecej
jak trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych 0,9m. (skrzydto
podstawowe), za$ prowadzacych z klatek schodowych na zewnatrz co najmniej
1,2m. Natomiast szerokosci korytarzy wahajg sie od 1,4m do 3,70m, przy ich
wysokosci przekraczajgcej 220cm. Korytarz na kondygnacji podziemnej,
podzielony zostat przegrodg dymoszczelng na odcinki mniejsze niz 50m.
Zachowana zostala takze dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego



wynoszgca odpowiednio dla stref:
zawierajacych ZL | przy:

e jednym dojsciu: 10m;

» dwdch dojsciach: 40m z mozliwoscig powiekszenia drugiego do 100%;
zawierajacych ZL Il przy:

* jednym dojsciu: 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej;

e dwdch dojsciach: 60m z mozliwoscig powiekszenia drugiego do 100%;

Drogi ewakuacyjne wyposazone beda w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne. Projektujgc drogi ewakuacyjne, elementom
obudowy klatek schodowych zapewniono klase odpornosci ogniowej co najmniej
REI60, zas korytarzom EI 30.
Spetnienie w/w parametrow bytlo mozliwe w zwigzku z wydzieleniem pieciu
ewakuacyjnych klatek schodowych czesci nadziemnej, $cianami o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 do ktorych wejscia sg zamykane
drzwiami EI30 wyposazonych w grawitacyjne samoczynne systemy usuwania
dymu i ciepta z klapg w dachu uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowe).

1). klatka schodowa KLI — zlokalizowana od strony poinocnej w potowie
diugosci Sciany, z ktérej wyjscie na zewnatrz prowadzi poprzez hol o wysokosci co
najmniej 3,30m z drzwiami prowadzacymi na zewnatrz o szerokosci 180cm. Hol
oddzielono od korytarza przegroda o klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami
EI30, zas od pomieszczen drzwiami EI30.

Parametry uzytkowe schodéw:

» szerokosc¢ biegow; 120cm

» szerokosc¢ spocznikow 160cm

* liczba stopni w biegu 11 do 15

* wysokos$¢ stopni 16,6 do 16,9cm

Klatka ta prowadzi od kondygnacji podziemnej do ostatniej nadziemnej. PrzejScie
do kondygnacji podziemnej zamknigte drzwiami EI30 na poziomie piwnicy. Nie jest
przekroczona liczba stopni w biegu (do 17), ani wysokos$¢ stopnia 17,5cm. Przed
omytkowym zejsciem do piwnicy chroni patentowe zamkniecie (fancuszek).

2). klatka schodowa KLII — zlokalizowana w potowie dtugosci Sciany
zachodniej z wyjSciem na zewnatrz od strony Lamusa poprzez wiatrotap z dwoma
drzwiami szerokosci 1,2m w $wietle kazde. Klatka ta tgczy kondygnacje
podziemng z ostatnig nadziemng z zamknieciem wejscia na “-1" w poziomie
piwnicy, drzwiami o Kklasie odpornosci ogniowej EI30. Schody w czesci
podziemnej, jednobiegowe o szerokosci biegu 115 — 140cm. Od poziomu parteru
dwubiegowe. Przed omytkowym zejsciem do piwnicy chroni patentowe zamkniecie
(fancuszek).

Parametry uzytkowe schodéw:

» szerokosc¢ biegow 140cm
» szerokos¢ spocznikow powyzej 150cm
* liczba stopni w biegu 9do 17
e wysokos¢ stopni 16,6 do 16,9cm

Nie jest przekroczona liczba stopni w biegu (do 17), ani wysokos¢ stopnia 17,5cm.

3). klatka schodowa KLIII — zlokalizowana w potowie dtugosci budynku od
strony potudniowej, z bezposrednim wyjsciem o szerokosci 120cm. na zewnatrz
obiektu, taczaca kondygnacje podziemng z pozostalymi nadziemnymi, z
zamknieciem drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 zej$cia do piwnicy w



poziomie parteru. W kondygnacji podziemnej schody dwubiegowe o0 szerokosci
126 - 150cm. W nadziemnej dwu lub trzybiegowe. Parametry uzytkowe schodéw:

» szerokosci biegow 120; 170; 189cm

» szerokosci spocznikéw 150 cm i powyzej 150cm
* liczba stopni w biegu 3do 16

* wysokos$¢ stopni 16,6 do 17,0cm

Nie jest przekroczona liczba stopni w biegu (do 17), ani wysokos¢ stopnia 17,5cm.

Drogi ewakuacyjne wyposazone beda w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne.

8. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku.

* W budynku gtéwnym beda:
1).ochrona odgromowa,
2).przeciwpozarowy wytacznik pradu;
3).awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;
4).podswietlane znaki ewakuacyjne;
5).system sygnalizacji pozarowej wigczony do monitoringu pozarowego, sterujacy
réwniez urzadzeniami przeciwpozarowymi i instalacjami uzytkowymi w przypadku
pozaru - wg opracowanego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru;
6).drzwi dymoszczelne w korytarzach, dzielgce na odcinki do 50 m;
7).awaryjne oswietlenie dodatkowe na sali teatralnej;
8).przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych uruchamiane
przez system sygnalizacji pozarowej oraz wyzwalacz termiczny;
9).urzadzenia samoczynnego, grawitacyjnego, usuwania dymu i ciepta z klatek
schodowych KiI; KIlI; KllI; K.IV; K.V; z wykorzystaniem klap dymowych w dachu
budynku, uruchamianego przez system sygnalizacji pozarowej;
10).nawodniona instalacja hydrantéw wewnetrznych & 25.

Urzadzenia przeciwpozarowe sg przedmiotem projektow branzowych.
9. Usytuowanie ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Budynek "Lamusa" oddzielony jest, od strony wschodniej od "budynku gtdwnego"
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Najblizszym, innym budynkiem w otoczeniu jest budynek przy ul. Okopowej 5
(DOKP) w odlegtosci 45m.

Natomiast budynek gtéwny, z pozostatych stron, zlokalizowany jest w odlegtosci:
e od potnocy: 33m (ZLIII, ZLIV) oraz 33m. od granicy dziatki;
e Pd wschodu: 22m (ZLIV), sasiedztwo bezposrednie ul. Hempla, dziatka nie
budowlana;
e od potudnia: 35 m., budynek uzytecznosci publicznej oraz 16,5m od granicy
dzialki.

10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru budynek ma zapewniong wode w
ilosci 20dm3/s — zapewnia sie¢ wodociggowa z lokalizacjg hydrantow: istniejgcy w
odlegtosci 18m (ul. Hempla 4) oraz zrealizowany w trakcie remontu 2010-2013 w
odlegtosci 32,5m (skrzyzowanie Hempla z Peowiakow).



11. Drogi pozarowe.

Budynek Centrum Kultury, ktérego dtugos¢ i szerokos¢ przekracza 60m, posiada
droge pozarowg na obwodzie nie mniejszym jak 50%.

Obliczenia:
I. obwdd budynku gtdwnego:
e strona potudniowa 88,80m
» strona zachodnia 71,24m
* strona potnocna 67,80m
e strona wschodnia 71,00m
razem obwod 298,84m

II. zapewniona droga pozarowa na odcinku, od strony:

e potudniowe] 54,46m

e zachodniegj 0,00m

e poéinocnej 48,41m

e wschodniegj 40,89m
razem dtugos¢ drég 143,76m

[ll. dlugosc¢ bronionej elewacii

e potudniowe] 67,38m

e zachodniegj 0,00m

e poéinocnej 49,88m

* wschodniej 46,17m
razem dtugos¢ bronionych elewaciji 163,43m

co stanowi 54,68% obwodu budynku gtéwnego.

Drogi pozarowe majg szerokos¢ co najmniej 4m, przebiegajg w pasie odlegtosci
od Scian budynku 5-15m, majg tuki zewnetrzne nie mniejsze jak 11m oraz
umozliwiajg przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN. Diugos¢ dojs¢é do wejs¢ do budynku od drogi pozarowej nie przekracza
15m. Droga od strony potnocnej zakonczona innym rozwigzaniem z cofaniem do
15m, w pozostatych przypadkach umozliwiony jest przejazd bez cofania (strony:
wschodnia i potudniowa).

XI.  Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowan  ych przegréd

Projektowane przegrody budowlane spetniajg wymagania odnos$nie izolacyjnosci
cieplnej. Szczego6towe obliczenia zawarto w projekcie branzy: instalacje sanitarne.

Xll.  Analiza mo zliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem
technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych  zrédet energii,
takich jak energia geotermalna, energia promieniowa nia stonecznego,
energia wiatru, a tak ze mozliwo $ci zastosowania skojarzonej produkciji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowan  ego systemu zaopatrzenia
w energi @ w postaci bezpo $redniego lub blokowego ogrzewania (zgodnie z
przepisem par. 11 ust. 2 pkt 10a RMI z dnia 03.07.2 009r.);



C.W.U. dla budynku dostarczana jest z wiasnej wymiennikowni zasilanej w
czynnik cieplny z sieci miejskiej, preizolowanej, poddanej w ostatnich latach
przebudowie. Lokalizacja budynku oraz przeznaczenie terenu, na ktorym
zlokalizowana jest inwestycja uniemozliwiajg wykorzystywanie energii wiatrowe;.
Ze wzgledu na specyfike budynku (obiekt wpisany do rejestru zabytkow) oraz brak
uzasadnienia ekonomicznego, nie zaprojektowano skojarzonej produkcji energii
elektrycznej ani wykorzystania energii stonecznej.

XIll. Instalacje wewn etrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

-hydrantowa;

-wodng;

-kanalizacyjna;

-cieptej wody uzytkowej (i cyrkulacji) z sieci cieplnej miejskiej za posrednictwem
stacji wymiennikéw ciepta;

-centralnego ogrzewania (grzejnikowego i podtogowego z sieci cieplnej miejskiej
za posrednictwem stacji wymiennikow cieplta;

-wentylacji mechanicznej;

-elektrycznag;

-niskopradowe;

-odgromowg

W ramach przebudowy piwnic zaprojektowano:

-przebudowe instalacji wodociggowej;

-przebudowe instalacji kanalizacyjnej;

-przebudowe instalacji cieptej wody uzytkowej (i cyrkulaciji);
-przebudowe instalacji centralnego ogrzewania,

-przebudowe instalacji wentylacji;

-przebudowe instalacji elektrycznej i niskopradowe;.
Szczegobtowe rozwigzania podano w opracowaniach branzowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zrzut $Sciekow socjalno-bytowych z przebudowanych piwnic budynku nastgpi
poprzez istniejacy instalacje kanalizacyjng wewnetrzng do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, systemem grawitacyjnym. Przewody poziome kanalizacji prowadzone
sg na poziomie piwnic ze spadkiem 1,5% (wg proj. instalacji wod-kan;).
Projektowane w budynku na poziomie piwnic pomieszczenia warsztatow
artystycznych, w tym ciemni fotograficznej, nie wymagajg posiadania odrebnej
kanalizacji technologicznej. Zrzut sciekdw z budynku nastapi poprzez instalacje
kanalizacyjng wewnetrzng do istniejgcej, miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej.
Sktad chemiczny zrzucanych $ciekdédw nie bedzie przekraczat dopuszczalnych
wartosci wskaznikOw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych MPWIK w Lublinie.

Ewentualne odpady chemiczne i $cieki technologiczne zlewane bedg do
szczelnych pojemnikéw, odbierane i poddawane utylizacji przez specjalistyczne,
posiadajgce odpowiednie uprawnienia firmy gospodarujgce odpadami.

XIV. Wyposa zenie.



W pom. -1.03 zaprojektowano scene i widownie z podestéw systemowych,
demontowalnych. Konstrukcja podestu to blat wykonany z lekkiego profilu
aluminiowego oraz komplet prostych ndg o stalej lub regulowanej teleskopowo
wysokosci. W zewnetrznej czesci profilu znajdujg sie rowki umozliwiajgce
mocowanie potrzebnych akcesoriow, oston, kotar itp. Blat podestu wypetniony jest
wodoodporng, antyposlizgowa i trudno zapalng ptytg w kolorze czarnym. Nogi do
podestu wykonane z profilu aluminiowego o przekroju 60x60x3mm.

-zestawienie podestéw sceny (wysokos$¢ 15cm, scena utozona z 2 warstw):
33szt 120x100cm

2szt 120x50cm

(wszystkie na specjalne zamowienie, nietypowy wymiar)

-zestawienie podestéw widowni (wysoko$¢ 10cm):
16szt 140x100cm

2szt 140x50cm

(wszystkie na specjalne zamdwienie, nietypowy wymiar)

-zestawienie podestow widowni (wysokos$¢ 20cm):
14szt 140x100cm

2szt 140x50cm

(wszystkie na specjalne zamowienie, nietypowy wymiar)

Zestawienia wyposazenia i mebli zawarte sg w proj. wykonawczym architektury.

XV. Zagospodarowanie mas ziemnych — nie dotyczy.

XVI. Dostepno$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych:

Budynek obecnie jest w catosci dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wejscie gtbwne do budynku znajduje sie na poziomie terenu, a dostep osobom
niepetnosprawnym na poziom piwnic zapewnia dzwig osobowy (winda)
zlokalizowany w klatce schodowej KLI.

XVIIl. Informacja o0 ewentualnych zagro zeniach w zakresie ochrony
powietrza, ochrony przed hatasem:

Inwestycja nie powoduje Zzadnych zagrozen dla $rodowiska i otoczenia
projektowanego obiektu. Eksploatacja instalacji wewnetrznych budynku nie bedzie
powodowa¢ przekroczeh standardow jakosci srodowiska (tj. dopuszczalnych
poziomOw stezen substancji w powietrzu oraz halasu w $rodowisku) poza
granicami inwestycji — art.144 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

XVIII. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Planowana przebudowa piwnic w budynku Centrum Kultury (klasztor
powizytkowski) nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.



XIX.

XX. Budynek i dziatka, na ktérej jest poto

zabytkdéw pod numerem A-535.

Inwestycja znajduje si e poza wptywem eksploatacji gorniczej.

zony s g wpisane do rejestru

XXI. Zestawienie powierzchni:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
pomieszczenia [m2]
-1.01 Klatka Schodowa nr | 45,99
-1.02 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna 71,35
-1.03 Przestrzen Artystyczno-Spoteczna 137,36
-1.04 Komunikacja Wewnetrzna 179,26
-1.05 Przedsionek Sanitariatu 6,64
-1.06 Taoleta Meska 8,99
-1.07 Post Produkcja - Multimedia 15,63
-1.08 Studio - Multimedia 35,88
-1.10 Post Produkcja - Multimedia 34,82
-1.11 Komunikacja/Klatka Schodowa nr 1| 11,87
-1.12 Komunikacja 2,27
-1.13 Studio Realizacyjne OSD 28,62
-1.14 Studio Nagran - OSD 63,61
-1.15 Przedsionek Sanitariatu 8,23
-1.16 Taoleta Damska 10,34
-1.17 Atelier Dziatan Technicznych 93,04
-1.18 Pracownia RzeZby i Scenografii 38,05
-1.19 Atelier Grafika Malarstwo i Rysunek 15,41
-1.20 Film Animacja Fotografia 14,53
-1.27 Pomieszczenie Magazynowe 11,62
-1.28 Pomieszczenie Magazynowe 10,82
-1.29 Komunikacja 6,12
-1.30 Pomieszczenie Magazynowe 11,65
-1.31 Komunikacja/Klatka Schodowa nr I 8,25

RAZEM: 870,35

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i
sztukg budowlang, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Projektowat: mgr inz. arch. Marek Leja
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Uwagi ko ncowe.



Informacja dotycz agca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
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d/

e/
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b/
c/
d/
2.3
b/
2.4
b/
c/
d/
25

b/

Podstawa opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla robot przy
zagospodarowaniu dziatki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Zakres robot dla calego przedsi ewziecia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej,

drogi odpowiednio utwardzone ,

doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie);

urzadzenia higieniczno-sanitarne (WC, umywalnia);

rozmieszczenie sprzetu budowlanego;

Roboty monta zowe — stan surowy:

pomiary geodezyjne ,

roboty ziemne (kanaly technologiczne podposadzkowe),

roboty fundamentowe (kanaty technologiczne podposadzkowe),
montaz konstrukcji (nadproza),

montaz konstrukcji $cian dziatowych,

Roboty przyt gczeniowe mediow:
wyprowadzenie zasilanie energetyczne z pomieszczenia RG,
doprowadzenie zasilania cieplnego z pomieszczenia wymiennikowni;

Roboty wyko Aczeniowe :

wykonanie instalacji elektrycznej ,

wykonanie instalacji wod—kan.

wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki ,
wykonanie posadzek,

roboty porzadkowe

Roboty zewn etrzne:
przygotowanie drog dojazdowych ,
przygotowanie placu sktadowego materiatdbw budowlanych,

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Zakresem inwestycji sga objete pomieszczenia na poziomie piwnic w
istniejgcym  budynku klasztoru powizytkowskiego w Lublinie oraz



pomieszczenia w istniejgcym podziemnym budynku technicznym, w ktérym sa
zlokalizowane: stacja wymiennikéw ciepta oraz wentylatorownia.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi :

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stali ,

c/ spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe

d/ plac produkcji pomocniczej ,

e/ stanowisko betoniarki, podajnika materiatéw sypkich,

f/ zaparkowane samochody ,

o/ manewrujgce samochody dostawcze

h/ wyjazd z terenu budowy na droge publiczng

UWAGA:

Roboty budowlane bedag prowadzone w uzytkowanym obiekcie.

5.1

b/

c/

5.2

b/

c/

5.3

b/

c/

5.4

b/

c/

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

upadek z wysoko $ci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na
wysokosci,

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie ,

porazenie pr gdem elektrycznym:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik
do betonu , kable przesytajace energie elektrycznag ,

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzie, pracujgce maszyny,
narzedzia, stal zbrojeniowa

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatow,

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

poslizgni ecie si ¢, potkni ecie si e, upadek:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,



b/

5.6

b/

c/

5.7

b/

c/

5.8

b/

c/

5.9

b/

c/

miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy ,
zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

spadaj gce przedmioty:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania , trasa przenoszenia
materiatow,

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna, wiertarka,
miot udarowy itp.;

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

urazy oczu :
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie, roboty malarskie i
wykonczeniowe;

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: zgrzewarka do rur pvc, roboty izolacyjne;
roboty instalacyjne (c.o., c.w.u.);

zagrozenie wystepuje w czasie: w godzinach pracy, codziennie,

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek 2z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik robot oraz majster budowy, stosownie do zakresu

obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na
celu:

-zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej i tabelg opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

-ogrodzenie stref robot wraz z oznakowaniem ostrzegawczym;

-czytelne oznakowanie i zabezpieczenie stref robot;

-wykonywanie prac montazowych ciezkich elementow wylgcznie sprzetem

dzwigowym o wiasciwych parametrach, przy pomocy wiasciwych zawiesi i

poprzez przeszkolony personel o wymaganej liczebnosci, z uprawnieniami do

wykonywania danego rodzaju prac;

-wyposazenie personelu w atestowane zabezpieczenia osobiste i ubrania

robocze stosowne do wykonywanych prac;

-prowadzenie eksploatacji sprzetu wedtug instrukcji i wymagan okreslonych

przez producenta;

-wyznaczenie wkasciwych miejsc na zaplecze budowy;

-zapewnienie dla pracownikow przebieralni, jadalni, pomieszczen sanitarnych,

magazynow i pomieszczen biurowych;

-zapewnienie miejsca do mycia kot pojazdow przed wyjazdem na droge

publiczna;

-catodobowy nadzor i kontrola dostepu na teren budowy;

-bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawowany przez kierownika budowy (kierownika robdét) oraz mistrza

budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow

-przestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy;

-wtasciwa ogolna organizacja pracy

-prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

-wtasciwe polecenia przetozonych,

-stosowanie sie do instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

-niedopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

-wtasciwa organizacja stanowiska pracy;

-odpowiednio wyposazony punkt ppoz.;

-wyznaczone drogi ewakuacyjne;

-wyznaczone punkty poboru wody;

-wyznaczony punkt sanitarny;

-okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow:

* materialy wielkie gabarytowo, paletyzowane przechowywane sg na
wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym,

» stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu produkciji
pomocniczej,

* materialy drobne oraz farby sg przechowywane w podrecznych magazynach
kontenerowych,

* przemieszczanie materialdw sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za
pomocgq taczek.



L x

b/
c/

Uwagi ko ncowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane $cisle z odpowiednimi
Polskimi Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie
ujmuje jakiego$ rodzaju robét jak réwniez zasadami sztuki budowlanej i z
przepisami BHP. Dotyczy to rowniez stosowanych materiatow i warunkow ich
odbioru i sktadowania.

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem autorskim.
Wytyczenie w teren projektowanego wjazdu nalezy powierzy¢é uprawnionemu
geodecie w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia stanu w
odniesieniu do obiektow istniejgcych.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Marek Leja
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0S-CO1
, Okfadzina z cegty licowej o co najmniej 2-uch powierzchniach
ROZWINIECIA SCIAN (pomieszczenie nr -1.02) skala 1:50 bocznych licowych gtadkich o wymiarach: 8x13,5x29
wykonanej na indywidualne zaméwienie. Kolor naturalny.
Spoina cementowo-wapienna. Oktadzina montowana do
$ciany no$nej za pomoca systemowych listw i tacznikow
ze stali nierdzewnej do montazu elewacyjnego.
Montaz wg wytycznych dostawcy systemu.
Sciana impregnowana preparatami laserunkowymi
zabezpieczajacymi.
0S-P01
oprawa zwieszana | oprawa zwieszana | oprawa zwieszana | oprawa zwieszana Oktadzina panelowa $cienna systemowa z ptyt
wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 gipsowo-widrowch o grubosci 13,2mm okleinowana
gzyms TYP 2 obwodowy — — 1 — — — gzyms TYP 1 obwodowy gzyms TYP 1 obwodowy — — — gzyms TYP 1 obwodowy fornirem, uktadana na systemowej podkonstrukcji mocowanej
obudowywujacy kanaty went.-mech. | oprawa nascienna| | oprawanascienna| | oprawanasgienna| | oprawa nascienna| | oprawanascienna| | | oprawa nascienna obudowywujacy kanaly went.-mech. obudowywujacy kanaly went.-mech. | oprawa nascignna| | oprawa nascienna| | oprawa nascienna obudowywujacy kanaty went.-mech. do &ciany noénej. Krawedzie paneli wykoriczone listwa z litego
lamele aluminiowe / MDF laminowane wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,5p wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 lamele aluminiowe / MDF laminowane  lamele aluminiowe / MDF laminowane wg proj |.E. h=,50 wg proj |.E. h=2,50 wg proj |.E. h=2,50 lamele aluminiowe / MDF laminowane . . . .
. . . . drewna petnigcg role usztywniajacq oraz zwiekszajacq
wg. PW architektura rys.A.4.01 wg. PW architektura rys.A.4.01 wg. PW architektura rys.A.4.01 wg. PW architektura rys.A.4.01 iy .
180,0 180,0 150,0 150,0 800 | wytrzymato$¢. Panele o wymiarach: 60x60cm; 60x150; 60x50
2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 79,0 o ‘ = 7 I uktadane w pionie, taczone za pomocg systemowych
= o~ poz.istniejacego stropu -~ | = | tacznikéw na obce pidro. Oktadzina na cokole drewnianym o
; I// | 039 T T /S T poz sufitupodwieszonego 0,39 FI 3 ! I//| wys. 6,0 cm. Wykoriczenie naroznikéw listwa drewniang
= Jl -0,54 : = / zewnetrzng jesionowg o wymiarach 34x34mm. Panele
: = — —%} T 131 131 T : = akustyczne oznaczone na widoku jako "PERFOR" (w
& -1,01 ~” _____ pozokladzinséciennych ~7 -1,01 ° -1,01 pofaczeniu z fliseling i wetng mineralna) Typ perforacji -
] I ) ] I  S— ——f o ) o o I:IEI I - ] ) podwc')jna oqug%a 8mm
- @l
- zabudowa baru \
meble niestandardowe
o o X UWAGA!
8 § el arehieKua s ARG 0S-C01 Przed wykonaniem okfadzin nalezy:
23 = P P 1)
0S-P01 g g 9 ' 1 ' ' 1 11 0s-Co1 |0s-C01 |#]° o g . 0SPO1 oczyscié istniejace Sciany none pomieszczenia -1.02 2
o ' ' o s izolacji bitumicznej oraz pozostatoci przymurowanych
0s-Cof 0s-Cof $cianek. Sciany obwodowo (na petnej wysokosci)
[ E o o zabezpieczy¢ poprzez krzemiankowanie i szlamowanie
' -3,96 , -3,96 ' < wykonac instalacje zgodnie z proj. branzowymi
! 414 N2 ] poz.podogi S 414 ! ‘ < | y 1629 Pro) y
__________________ s - h 4 - b 4 -
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Widok 1 | listwa cokotowa obwodowa oprawa hascienna| | || oprawa nascienna || oprawa nascienna Widok 2 | listwa cokotowa obwodowa
katownik 60x40x3 INOX podszafkowa podszafkowa podszafkowa katownik 60x40x3 INOX
lada baru lada baru
konstrukcja noéna: z profili stalowych konstrukcja nosna: z profili stalowych o
— wg. PW architektura. rys.A.4.02 L— wg. PW architektura. rys.A.4.02 — drzwi istniejace EI60
obudowa: ptyty MDF laminowane / blacha INOX obudowa: ptyty MDF laminowane / blacha INOX
wg. PW architektura. rys.A.4.03 wg. PW architektura. rys.A.4.03
struktura drewnopodobna z czytelnym ustojeniem
gzyms TYP 1 obwodowy gzyms TYP 2 obwodowy gzyms TYP 1 obwodowy gzyms TYP 1 obwodowy k°|°rl °|'eJ°W3r]ego dre“Wlna OIIWk(‘)'WGQO - (skala probki 1:1)
obudowywujagcy kanaty went.-mech. — — — — obudowywujagcy kanaty went.-mech. obudowywujagcy kanaty went.-mech. — — — obudowywujagcy kanaty went.-mech. Ustojenie w kierunku "pionowym
lamele aluminiowe / MDF laminowane __| Oprawa nascienna | oprawa nascienna | oprawa nascienna | oprawa nascenna lamele aluminiowe / MDF laminowane  lamele aluminiowe / MDF laminowane —| oprawa hascienna —| Oprawa hascienna —| oprawa hascienna lamele aluminiowe / MDF laminowane
wg. PW architektura rys.A.4.01 wg proj |.E. h=2,40 wg proj |.E. h=2,40 wg proj |.E. h=2,40 wg proj |.E. h=2,40 wg. PW architektura rys.A.4.01 wg. PW architektura rys.A.4.01 wg proj |.E. h=2,40 wg proj |.E. h=2,40 wg proj |.E. h=2,40 wg. PW architektura rys.A.4.01
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oprawa wbudowana || oprawa wbudowana || oprawa wbudowana || oprawa wbudowana | |oprawa wbudowana | |oprawa wbudowana | |oprawa wbudowana | |oprawa wbudlowana | |oprawa wbudowana| | |oprawa wbudowana
wg proj L.E. h=0,30 wg proj .E. h=0,30 wg proj |.E.|h=0,30 wg proj .E. h=0,30 wg proj .E. h=0,30 wg proj .E. h=0,30 wg proj .E. h=0,30 wg proj |.E.|h=0,30 wg proj L.E. h=0,30 wg proj L.E. h=0,30 mgr inz.arch. PIOTR CZECH
listwa cokotowa obwodowa drzwi istniejace EI30 .
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STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU D01
SCHEMAT 1:50
/
/
/
/
AN
AN
AN
N
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 108x209
s Prawe 2
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi drewniane petne, wykonane na indywidualne zamowienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - O4cieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci - Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,
publicznej.
- Ninigjszy projekt jest podstawg do - W drzwiach ze szczeling wentylacyjng — otwdr nawiewny o sumarycznym przekroju nie
opracowania (w razie koniecznosci) przez | mniejszym niz 0,025m2,
wykonawce wiasnego projektu - Otwory nawiewny, wykonany jako podciecie skrzydta drzwi,
warsztatowego projektu. - Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,
- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.
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KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D01 Rys.NR  A-05]




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU DO1A

SCHEMAT 1:50

/

=]

I R -

N
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 111x206
» Prawe 2
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi drewniane petne w kolorze naturalnym, wykonane na indywidualne zamdwienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzyteczno$ci - Zamek wpuszczany z wkiadka patentowa, szyld podtuzny,
publicznej.
- Ninigjszy projekt jest podstawg do - W drzwiach ze szczeling wentylacyjng — otwdr nawiewny o sumarycznym przekroju nie
opracowania (w razie koniecznosci) przez | mniejszym niz 0,025m2,
wykonawce witasnego projektu - Otwory nawiewny, wykonany jako podciecie skrzydta drzwi,
warsztatowego projektu. - Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSK|
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D01 Rys.NR A-05a|




STOLARKA DRZWIOWA

STYMBOL NA RYSUNKU D02
SCHEMAT 1:50
/
/
/
r&&/
AN
AN
AN
AN

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 115x212
s Prawe
ILOSC
Lewe 5
UWAGI: - Drzwi dzwigkoszczelne o wspétczynniku min Rw=45dB, wykonane na indywidualne

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

- Drzwi musza posiadac atest o
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

- Niniejszy projekt jest podstawg do
opracowania (w razie koniecznosci) przez
wykonawce witasnego projektu
warsztatowego projektu.

zamOwienie, cigzar materiatowy skrzydta 44 kg/m2

- O4cieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,

- Drzwi wyposazone obwodowo w uszczelki oraz w opadajaca listwe doszczelniajaca,
- Trzy zawiasy systemowe, klamki, rozety i okucia stal satynowana,

- Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,

- Drzwi wyposazone w gorny samozamykacz drzwiowy z szyng $lizgowa,

- Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych,

- Nie dopuszcza sie montazu stolarki na piankach montazowych, wykonawca jest
zobowigzany opracowa¢ technologie motazu stolarki i uzyskac akceptacije projektanta.

FIRMA CZEGEKO  CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE
PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782
mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgr inz.arch. LESZEK KOSIBA
AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ
SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D02 Rys.NR~ A-06 |




STOLARKA DRZWIOWA

STYMBOL NA RYSUNKU

DO02A

SCHEMAT 1:50

A

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 111x206
s Prawe 5
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi drewniane petne w kolorze naturalnym,

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

- Drzwi musza posiadac atest o
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

- Niniejszy projekt jest podstawg do
opracowania (w razie koniecznosci) przez
wykonawce witasnego projektu
warsztatowego projektu.

- Drzwi dzwigkoszczelne o wspétczynniku min Rw=45dB, wykonane na indywidualne
zamOwienie, cigzar materiatowy skrzydta 44 kg/m2

- O4cieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,

- Drzwi wyposazone obwodowo w uszczelki oraz w opadajaca listwe doszczelniajaca,
- Trzy zawiasy systemowe, klamki, rozety i okucia stal satynnwana

- Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,

- Drzwi wyposazone w gérny samozamykacz drzwiowy z szyng $lizgowa,

- Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych,

- Nie dopuszcza sie montazu stolarki na piankach montazowych, wykonawca jest
zobowigzany opracowac technologie motazu stolarki i uzyskac akceptacje projektanta.

FIRMA CZEGEKO  CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE
PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782
mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgr inz.arch. LESZEK KOSIBA
AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ
SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D02 Rys.NR A-06a |




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU DO03A

SCHEMAT 1:50

I% /
pu
I Ry N_—
N
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 111x206
s Prawe 1
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi drewniane petne w kolorze naturalnym, wykonane na indywidualne zamdwienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzyteczno$ci - Zamek wpuszczany z wkiadka patentowa, szyld podtuzny,
publicznej.

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D03 Rys.NR - A-07]




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU D04
SCHEMAT 1:50
/
/
/
/
AN
AN
AN
AN
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x205
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 102x211
o Prawe 1
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Slusarka stalowa, systemowa, malowana proszkowo na kolor RAL,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Drzwi szklane, szklone szktem bezpiecznym transparentnym,
budowie.
- Drzwi muszg posiada¢ atest o - Drzwi wyposazone w samodomykacz ukryty w stolarce,
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
publicznej. - Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,
- Niniejszy projekt jest podstawg do
opracowania (w razie koniecznosci) przez | - Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
wykonawce witasnego projektu - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego projektu. warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu - w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSK|
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D04 Rys.NR  A-08 |




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU D05
SCHEMAT 1:50
/
/
/
/
AN
N
N
AN
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x205
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 108x214
s Prawe 2
ILOSC
Lewe 2

UWAGI: - Drzwi drewniane petne, wykonane na indywidualne zamowienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Ocieznice w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci - Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowvm
publicznej. - Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,

FIRMA CZEGEKO  CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT KLASZTOR PQWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE
PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782
mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA
AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ
SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013 il
TEMAT RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D05 RYS.NR A-09 |




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU DO6A

SCHEMAT 1:50

——
/
1 [ ]
I R NN
N
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 100x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 118x209
s Prawe 1
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi drewniane petne w kolorze naturalnym, wykonane na indywidualne zamdwienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - O4cieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci - Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,
publicznej. S

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- Obustronna opaska wyktadana na $ciane montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50 |
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMAT RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D06 Rys.NR - A-10]




STOLARKA DRZWIOWA
STYMBOL NA RYSUNKU D07

SCHEMAT 1:50

—
/
e
NEE
i AN
AN
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 110x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 131x206
o Prawe
ILOSC
Lewe 1
UWAGI: - Drzwi drewniane petne w kolorze naturalnym, wykonane na indywidualne zamdwienie,
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
budowie. - Dwa zawiasy czopowe,
- Drzwi musza posiadac atest o - Klamki, rozety i okucia stal satynowana,
przeznaczeniu do obiektéw uzyteczno$ci - Zamek wpuszczany z wkiadka patentowa, szyld podtuzny,
publicznej.

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D07 Rys.NR - A-11]




STOLARKA DRZWIOWA

STYMBOL NA RYSUNKU D08
SCHEMAT 1:50
/
/
/
rﬁb/
AN
AN
AN
AN

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] | 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 115x212
s Prawe 1
ILOSC
Lewe
UWAGI: - Drzwi dzwigkoszczelne o wspétczynniku min Rw=40dB, wykonane na indywidualne

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

- Drzwi musza posiadac atest o
przeznaczeniu do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

- Niniejszy projekt jest podstawg do
opracowania (w razie koniecznosci) przez
wykonawce witasnego projektu
warsztatowego projektu.

zamOwienie, cigzar materiatowy skrzydta 44 kg/m2,

- O4cieznice oraz opaska zewnetrzna z litego drewna, w kolorze drzwi,

- Drzwi wyposazone obwodowo w uszczelki oraz w opadajaca listwe doszczelniajaca,
- Trzy zawiasy systemowe, klamki, rozety i okucia stal satynowana,

- Zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyld podtuzny,

- Drzwi wyposazone w gorny samozamykacz drzwiowy z szyng $lizgowa,

- Jednostronna opaska wyktadana na $ciang montazowa, wykonana z drewna, w kolorze
drzwi,

- Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych,

- Nie dopuszcza sie montazu stolarki na piankach montazowych, wykonawca jest
zobowigzany opracowa¢ technologie motazu stolarki i uzyskac akceptacije projektanta.

FIRMA CZEGEKO  CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE
PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782
mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgr inz.arch. LESZEK KOSIBA
AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ
SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148 :
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
TEMATRYS. ZESTAWIENIE STOLARKI D08 RYs.NR - A-12]




STOLARKA OKIENNA
STYMBOL NA RYSUNKU 001
SCHEMAT 1:50

[————————— 2l

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

P —4
WYMIARY W SWIETLE [cm] 135x208
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 144x216
ILOSC 1
UWAGI: - Przegroda dzwigkoszczelna dwa razy podwojne szyby klejone, min Rw=45dB, wykonane
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na na indywidualne zaméwienie,
budowie. - Opaski z litego drewna, w kolorze RAL,
- Szkto musi posiada¢ atest o - Szkto bezpieczne, dwie podwdjne szyby o réznych grubosciach
przeznaczeniu do obiektéw uzyteczno$ci - Montaz bez ramy, bezpo$rednio w $cianie na wegarek, osadzenie oraz uszczelnienie
publicznej. szklenia w murze za pomocq szczeliwa silikonowego,
- Niniejszy projekt jest podstawg do - Kat nachylenia od pionu szklenia wynosi 2stopnie do wewnatrz w szczycie przegrody,
opracowania (w razie konieczno$ci) przez | - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
wykonawce wiasnego projektu warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
warsztatowego projektu. doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych,

- Nie dopuszcza sie montazu stolarki na piankach montazowych, wykonawca jest
zobowigzany opracowac¢ technologie motazu stolarki i uzyskac¢ akceptacje projektanta.

FIRMA CZEGEKO - CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSK|
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT mgr inz.arch. MAREK LEJA Upr.nr 130/99, MP-0782

mgr inz.arch. PIOTR CZECH
WSPOLPRACA | mgrinz.arch. LESZEK KOSIBA

AUTORSKA mgr inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ

SPRAWDZIL mg inz.arch. PRZEMYSLAW CZUBAJ MPOIA/044/2004, MP-1148

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50 |
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  VI.2013r}
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STOLARKA OKIENNA
STYMBOL NA RYSUNKU 002

SCHEMAT 1:50

WYMIARY W SWIETLE [cm] 90x75

WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 111x131

ILOSC 1

UWAGI: - Okno dzwiekoszczelne, state, RA1=45dB, wykonane na indywidualne zaméwienie,

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na - Szkio bezpieczne, szklenie w $wietle min. 90x75¢cm,

budowie. - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu

- Okno musi posiada¢ atest o warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
przeznaczeniu do obiektéw uzyteczno$ci doboru materiatéw, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych,

publicznej. - Nie dopuszcza sie montazu stolarki na piankach montazowych, wykonawca jest

- Niniejszy projekt jest podstawg do zobowigzany opracowac technologie motazu stolarki i uzyskac akceptacije projektanta.

opracowania (w razie koniecznosci) przez
wykonawce witasnego projektu
warsztatowego projektu.
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DRZWICZKI TECHNICZNE

STYMBOL NA RYSUNKU DTO01
SCHEMAT 1:50
AN e
AN e
e AN
s ° N
WYMIARY W SWIETLE [cm] 155x125
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 167x137
ILOSC 1
UWAGI:
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
na budowie. warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
- Ninigjszy projekt jest podstawa do doboru materiatéw, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.
opracowania (w razie konieczno$ci) przez
wykonawce wiasnego projektu drzwi maskujace szafy IE wykonane z meteriatu analogicznego jak oktadzina OS-P01
warsztatowego projektu. perforowane na calej powierzchni, wyposazone w zamek baskwilowy. Powierzchnia
drzwiczek zlicowana z powierzchnia oktadziny
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DRZWICZKI TECHNICZNE
STYMBOL NA RYSUNKU DT02

SCHEMAT 1:50

WYMIARY W SWIETLE [cm] 220x124

WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 232x136

ILOSC 1

UWAGI:

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
na budowie. warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
- Niniejszy projekt jest podstawg do doboru materiatow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.

opracowania (w razie konieczno$ci) przez

wykonawce wiasnego projektu drzwi maskujace szafy IE wykonane z meteriatu analogicznego jak oktadzina OS-P01
warsztatowego projektu. perforowane na calej powierzchni, wyposazone w zamek baskwilowy. Powierzchnia

drzwiczek zlicowana z powierzchnia oktadziny
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DRZWICZKI TECHNICZNE

STYMBOL NA RYSUNKU DTO03
SCHEMAT 1:50
7
7
R ~N
N
WYMIARY W SWIETLE [cm] 86x124
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 98x136
ILOSC 2
UWAGI:
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ - Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu
na budowie. warsztatowego z architektem - autorem niniejszego projektu- w zakresie formy obiektu,
- Ninigjszy projekt jest podstawa do doboru materiatéw, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.
opracowania (w razie konieczno$ci) przez
wykonawce wiasnego projektu drzwi maskujace szafy IE wykonane z meteriatu analogicznego jak oktadzina OS-P01
warsztatowego projektu. perforowane na calej powierzchni, wyposazone w zamek baskwilowy. Powierzchnia
drzwiczek zlicowana z powierzchnia oktadziny
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