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OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej
wod-kan dla przebudowy na cele kulturalne piwnic Klasztoru Powizytkowskiego w
Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje zawierajaca:

* wode zimng

* wode ciepta i powrotng

» kanalizacje sanitarng

2.0.Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem
* Projekt budowlane branzowe (instalacji wewnetrznej wod-kan.)
* obowigzujgce normy i przepisy

* wizja lokalna

3.0.Dane ogdlne.
Instalacja wodociggowa tj. wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej rozwigzana jest w

oparciu o istniejgcy pion PW9, ktdry doprowadzony jest do piwnicy w pomieszczeniu
-1.20 i zakohczony zaworami.

Instalacja kanalizacyjna rozwigzana jest w oparciu o istniejacqg kanalizacje
sanitarna, oraz kanalizacje technologiczna, ktére sg prowadzone w pomieszczeniach

piwnic.

4.0 Bilans wody i sciekow.

4.1.0bliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. ( Dz. U. Nr 8,
poz. 70)



4.1.1.Zalozenia do oblicze n:

A) Na cele socjalno - bytowe

a) ilos¢ osob korzystajacych z sanitariatow ogétem - 140 osob
b) $rednie zuzycie wody wynosi:

-dla celéw socjalno-bytowych — 30 dm’ /g — 140 0s6b

-mycie nad umywalkg - 10 dm® /g — 140 0s6b

c) wspotczynnik nierbwnomiernosci rozbioru:

- dobowy - Nd=1,2

- godzinowy - Ng=2,2

B) Na cele gastronomiczne
a) ilos¢ miejsc konsumpcyjnych w restauracji — 33
b) $rednie zuzycie wody wynosi - 25 dm?/j.0
C) wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru:
- dobowy Nd=1,2
- godzinowy Ng=1,7

C) Na cele porzadkowe — zmywanie powierzchni posadzki

a) Przyjeto 706 m2 powierzchni zmywalnej

b) Do zmywania przyjmuje sie jednostkowe zuzycie wody 1,5 dm’/ m ?1d,

c) Zaktada sig, ze w godzinie maksymalnego rozbioru zmywane bedzie 25%
powierzchni zmywalnej.

d) wspodtczynnik nierbwnomiernosci rozbioru:
- dobowy Nd=1,2
-godzinowy Ng=1,7

4.1.2.Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.
Q¢ =10 x 140 + 30 x 140 =56009M"/d = 5,60M"/d

Qmxd =560 x 1,2 =6,72M’/d
140x30

Qi =10 x 140 + =1925dM*/h =1,93M"/h

140x30x2,2

Qmach = 140 X 10 + = 25550M°/h = 2,55M°/h



4.1.2.2. Zapotrzebowanie sekundowe dla celéw socjal

no-bytowych wg PN-92/B-

01706.
llo$€ szt. | Normatywny wyptyw wody Do obliczeh
L.p |Przybory dm?/s Ogétem dm?/s
zimnej cieptej zimnej cieptej
1. Baterie do umywalki 9 0,07 0,07 0.56 0,56
2. Ptuczki zbiornikowe 3 0,13 — 0,39 —
3. Baterie do Zlewu 4 0,07 0,07 0,28 0,28
4, Pisuar 2 0,30 — 0,60 —
5 Zawor czerpalny 5 0,15 — 0,75 —
2,58 0,84
Razem wody zimnej i cieptej q = 3,36 dm°/sek.
4.1.3.Zapotrzebowanie wody na cele gastronomiczne
Q ey =33x25=825dm?/d = 0,83 m¥d
Q.4 =083x12=100m?d
0,83 :
. = —— =0,05m7h
Q sr.h 16
Q. =005x17=0,09m/h
4.1.3.1 Zapotrzebowanie sekundowe dla gastronomi wg PN-92/B-01706.
Normatywny wyptyw wody Do obliczen
L.p |Przybory llos¢ | dmd/s Ogétem dm?/s
szt. —— — —— ——
zimnej cieptej zimnej cieptej
1. Bateria do umywalki 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2. Bateria do zlewu 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3. Zmywarka 1 — 0,25 — 0,25
4, Kostkarka 1 0,17 — 0,17 —
5 Ekspres do kawy 1 0,10 — 0,10 —
0,48 0,46




Razem wody zimnej i cieptej qn=0,94 dm®/sek.

4.1.4.Zpotrzebowanie wody na cele porz gdkowe
Q4 = 706x1,5x0,25 =265 dmM’/d = 0,27 M’ /g
Qmxd = 0,27 x 1,2 = 0,32M’/d

Qi = % =0,04M’/h

Qmach = 0,04x 1,7 = 0,07M /h

taczne zapotrzebowanie wody ¢, = 4,30 dm *Isek.

4.1.5.Bilans zapotrzebowania wody.

Wyszczegolnienie Qird Qrecd Qirh Qmach
m3/d m3/d m3/h m3/h
Cele socjalno-bytowe 5,60 6,72 1,93 2,55
Cele gastronomiczne 0,83 1,00 0,05 0,09
Cele porzadkowe 0,27 0,32 0,04 0,07
Ogdtem 6,70 8,04 2,02 2,71

4.1.6.0bliczenie przeptywu obliczeniowego

taczne zapotrzebowanie wody g, = 4,30 dm °Isek.

Obliczenie przeptywu obliczamy ze wzoru:

q, = 0,6825qn%*- 0,14 4"’ /sek.

q, =0,682 x4,30°% - 0,14 = 1,17 dm®/sek. = 4,21 m*®/h




4.2.0bliczenie ilo $ci odprowadzanych $ciekdw sanitarnych.

4.2.1.0bliczeniowy przeptyw odptywu jednostkowego- obliczono wg PN-EN
12056-2

Dla systemu | — na cele socjalne.

L.p. Przybory sanitarne llos¢ szt. Odptyw jednostkowy DU I/s 2. DU
1. Umywalka 8 0,5 4,0
2. Ustep sptukiwany 3 2,0 6,0
3. Pisuar 2 0,8 1,6
4, Zlew 6 0,8 4.8
5 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
6 Zmywarka 1 0,8 0,8
7 Kratka ¢p50 mm 5 0,8 4,0
8 Kostkarka 1 0,8 0,8

Razem 2 DU 23,0
Natezenie przeptywu Ssciekdéw obliczamy ze wzoru:

Qww = K+/DU dm?/s
Qww = 0,5+/23 = 2,40 dm°/s

tacznie ilos¢ odptywajacych sciekdw sanitarnych = Qww = 2,40dm°/s

4.3.2.Bilans s$ciek6w sanitarnych.
llos¢ $ciekow sanitarnych przyjmuje sie, jako 95% zapotrzebowania wodyj, tj.:
Q,s =6,70x0,95=6,37m*/d

Q,..s=8,04x0,95= 7,64m3/d

Q,, = 2,02x0,95=1,92m?%/h
Q,.n =2,71x0,95=257m?%h
Q. =2,40dm°3/s

5.0. Opis techniczny instalacji wewn etrznej wod.-kan.

5.1.Instalacja wody zimnej.

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych w

pomieszczeniach pracowni, baru gastronomicznego i sanitariatow.



Gtowny rurocigg wody prowadzimy od pionu PW9 w posadzce w warstwie ocieplenia
poprzez pomieszczenie pracowni (-1.20,-1.19 i -1.18) do korytarzem (-1.04) w ktorym
rurocigg zasila pomieszczenia sanitariatow (toaleta damska/osob niepetnosprawnych
i meska) i baru gastronomicznego. Podejscia do punktow czerpalnych prowadzone
beda w wylewce nadposadzkowej i w bruzdach $ciennych w Scianie pod tynkiem. ze
spadkiem 3% w kierunku przyborow.

Rozprowadzenie rurociggéw zostato pokazane na rzucacie piwnicy rys. Nr 1S-01..

5.1.1 Ruroci agi i armatura
Catos¢ instalacji wody zimnej zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych (PP-
R) polipropylenu typ3 PN-20. Rury i ztaczki tagczone sg ze sobg poprzez zgrzewania
polifuzyjne, lub skrecanie =z wykorzystaniem ksztattek polipropylenowych
wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami.
Rurociagi w izolacji z pianki, PE, aby unikng¢ kondensacji pary wodnej, o grubosci
izolacji zgodnie z norma.
Zastosowana bedzie armatura w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen i tak:
* We wszystkich sanitariatach -1.05, -1.06,-1.151i-1.16
- baterie umywalkowe — elektroniczne bezdotykowe (zasilanie z sieci 230V)
- zawory spiukujgce do pisuaréw - elektroniczne bezdotykowe (zasilanie z
sieci 230V)
* W pozostatych pomieszczeniach -1.17,-1.18,-1.19i -1.20
- bezdotykowe baterie umywalkowe, z uchwytem regulujgcym temperature,
zasilana 6V,bateria litowa.
- bateria kuchenna z uchwytem na cieptg i zimng wode i dodatkowa funkcjg
bezdotykowg z wysokg wylewka obrotowa, i aeratorem., zasilana baterig 3V.
- bateria kuchenna wykonana z mosigdzu z napowietrzaczem 0z wyciggang
wylewkg
- bezdotykowa bateria umywalkowa z zaworem mieszajacym,state
podigczenie elektryczne 230V
* W pomieszczeniu baru -1.02
-- bezdotykowe baterie umywalkowe, z uchwytem regulujgcym temperature,
zasilana 6V,bateria litowa.
- bateria kuchenna z uchwytem na cieptg i zimng wode i dodatkowa funkcjg
bezdotykowg z wysokg wylewka obrotowg i aeratorem., zasilana baterig 3V.



» dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych jednouchwytowych stojgcych
beda zamontowane kurki kulowe katowe z filtrem. Baterie podigczone beda
do kurkow za pomocg wezykéw elastycznych w oplocie metalowy. W
pozostatych przypadkach zastosowana bedzie armatura $cienna.
Na kazdym zasilaniu wezta zostanie zamontowany kurek kulowy odcinajacy.

Baterie zostaty dobrane w czesci architektoniczne.

5.2.Instalacja wody cieptej i cyrkulacii.

Woda ciepta zostanie doprowadzona do wszystkich przyborow sanitarnych w
pomieszczeniach pracowni, baru gastronomicznego i sanitariatow.
Instalacja cieptej wody jak i cyrkulacji zasilana bedzie z istniejgcego pionu PW9
zlokalizowanego w pomieszczeniu pracowni -1.20.
Rozprowadzenie przewodow cieplej wody i cyrkulacji od pionu PW9 do odbiornikow
projektuje sie w posadzce w warstwie ocieplenia i w bruzdach sciennych w $cianie
pod tynkiem. Za weztami Nr. 4, 5 i 6 w studzienkach, za zaworem odcinajacym bedg
zamontowane wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z
termiczng nasadkg regulacyjng 35+60°C. Przewody poziome, wody cieptej i
cyrkulacyjnej projektuje sie wspdlnie z przewodami wody zimnej.
Instalacja wody cieptej jak i cyrkulacji zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych
(PP-R). polipropylenu typ3. PN-20 stabi.
Przewody wody cieptej jak i cyrkulacyjne beda izolowane termicznie za pomocag
pianki o grubosci izolacji zgodnie z norma.

Projektuje sie okresowy przegrzew wody do temp. 80°C celem zabezpieczenia
instalacji przeciw bakteriom legionelli, w zwigzku z powyzszym wszystkie baterie

czerpalne powinny by¢ zamawiane jako termostatyczne.

5.3.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszcze niem.

W sanitariatach bedg zainstalowane chromowane zawory czerpalne ze zigczkg
do weza wyposazone w chromowane izolatory przeptywow zwrotnych typu HA

1/2” W pracowniach technicznych bedg zainstalowane w/w zawory, lecz mosiezne f.

5.4.Prboba szczelno $ci

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac.



Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnosci na zimno przy
cisnieniu o0 50% wiekszym niz maksymalne cisnienie robocze, lecz nie mniejszym niz
10 barow.

Odcinki napetni¢ wodqg i po stwierdzeniu szczelnosci po okresie, co najmniej jednej
doby, podnies¢ cisnienie do warto$ci wymaganego ci$nienia prébnego. W okresie 30
mi cis$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢é 0,6 bar. W czasie nastepnych 2h
obserwowaC przewody i armature. Podczas badania spadek ciSnienia na
manometrze kontrolnym nie powinien by¢é wiekszy niz 0,2 bar. Wszelkie znalezione
nieszczelnosci nalezy usunac¢ i ponowié prébe szczelnosci.

Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng
instalacje nalezy poddac¢ badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C przy
ci$nieniu roboczy.

5.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych pomieszczen piwnicy, w ktérych zainstalowano
przybory sanitarne odprowadzane bedg bezposrednio do istniejacego ciggu
kanalizacji sanitarnej, lub kanalizacji technologicznej,

Scieki sanitarne z poszczeg6lnych przyboréw zostang odprowadzone grawitacyjnie.
Potaczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomoca uszczelek lub zgrzewania.
Mocowanie rur za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $Scian i
przy pomocy kotkdéw rozporowych. Podejscie do przyboréw pod posadzka i w $cianie
pod tynkiem Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych projektuje sie poprzez rury
wentylacyjne do istniejgcych piondw kanalizacyjnych Pk14 i Pk19. Projektuje sie
rowniez potpiony kanalizacyjne zakohczone zaworami napowietrzajgcymi na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki (lub pod obudowg umywalki, zlewozmywaka)
Na kazdym potpionie u podstawy, nalezy montowaé rewizje czyszczakowe.

Rewizje posadzkowe z zamknieciem przeciwzapachowym ze stali nierdzewnej, na
przewodzie odptywowym gtéwnym.

Wopusty podtogowe w pomieszczeniach z odptywem pionowym lub poziomym @ 50
mm, z PP. z nasadkg z przykrecong do niej kratkg 150x150 mm ze stali nierdzewnej
klasy K3* z uszczelkg wargowg

W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych przewiduje sie przybory sanitarne
wiszgce, montowane na stelazach,



Polaczenia rur nie moga zosta¢ wykonane w miejscach przejscia kanalizacji przez
przegrody.

Dobor srednic i spadkow przyjeto zgodnie z PN-EN 12056-2:2002

Elementy biatego montazu zostaty dobrane w czes$ci architektonicznej.

W pomieszczeniu pracowni -1.18 pod zlewem nalezy zamontowac¢ osadnik gipsu z
tworzywa PVC (winidur), lub z PP (polipropylen), ktory stuzy do oddzielenia z cieczy

substancji ciezszych od wody.

5.5.1 Materiat ruroci agow.
. Instalacja kanalizacji prowadzonej w piwnicy zostanie wykonana:

- dla $rednicy od 110 do 200mm z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ N
grubosciennych uszczelkami gumowymi wargowymi.

-dla srednicy od 110mm do 50mm z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych HT/PVC-U,
Z uszczelkami gumowymi wargowymi.

-dla $rednicy od 40mm do 32mm z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych HT/PP z
uszczelkami gumowymi wargowymi.

-dla $rednicy @75mm uktadanej w ziemi pod posadzka z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
HD-PE, ktére odpowiadajg systemowi kanalizacji wewnetrznej ,,BD”

6,0 BHP

Projekt opracowano zgodnie z przepisami BHP,
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych pracownikow w zakresie
przepiséw BHP w szczegolnosci:
* Dziennik Ustaw nrl13 z dnia 28.03.1972r.,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20.03.1954r. w

sprawie dzwigania materiatow”

7.0 Uwagi ko ncowe

» Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji wod-kan. musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty /

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji wod-kan, nalezy zapoznaé sie z
projektami branzowymi, szczegoOlnie z projektem wentylacji i centralnego

ogrzewania



Podtaczenia urzadzen technologicznych (zmywarka, kostkarka i ekspres do
kawy) nalezy wykona¢ wg DTR-ek urzadzen dostarczonych przez producenta
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacej kanalizacji w miejscach projektowanego

podigczenia.

Projektowat: inz. Aleksander Nogie¢
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