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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

podktaddw architektoniczno - budowlanych,
obowigzujacych norm i przepisow,
uzgodnien migdzybranzowych,

wytycznych Inwestora,

2. Zakres opracowania.

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace instalacje:

potaczeh wyréwnawczych,

sitowa,

zasilania urzadzen komputerowych i teletechnicznych,
zasilania urzadzen technologii studiéw,

zasilania urzadzer technologii oSwietlenia scenicznego,
sieci strukturalnej,

przeciwporazeniowg,

przeciwprzepieciowa.

3. Zasilanie piwnic.
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Zasilanie piwnic bedzie sie odbywaé z rozdzielnicy gtdwnej budynku RG zlokalizowanej na parterze poprzez
rozdzielnice piwnic RO umiejscowiong we wnece na korytarzu. Z rozdzielnicy RO zasilane beda poszczegdine
podrozdzielnice. Rozdzielnicg piwnic zasilono istniejacym kablem YKY 5x50mm? zgodnie ze schematem zasilania.
Przewidziano 4 rozdzielnice technologiczne R0-1, R0-2, R0-3 i R0-4. Bedg one zasilane z rozdzielnicy piwnicy RO

kablami o przekrojach i zabezpieczeniach wg schematu zasilania — rys nr E-1.
Trasy kabli zasilajgcych przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych — rys. nr E-2



4. Bilans mocy

BILANS MOCY
Rozdzielnica| Pi[kW] | Kj[ -] | Ps[kW] | Io[A] Ib [A]
ROa 24.4 0,6 14,6 : i
RO-1 24,7 0,5 12,3 18,7 o5
RO-2 10,9 0,6 65  454(230V)| 50
RO-3 43,5 0,4 17,4 26,5 35
RO-4 74,3 0,4 30 456 63
SUMA 177,7 : 80,8 i i
‘F’%iaze”ie 80,8 0,75 60 91,2 100

po uwzglednieniu wspotczynnika
jednoczesnosci dla wszystkich tablic

5. Oswiadczenie dotyczace przydziatu mocy

Ze wzgledu na fakt, Ze w poprzednim projekcie budynku zarezerwowano okreslong moc dla instalacii elektrycznych
piwnic, a na tym etapie zmieniamy tylko charakter uzytkowania — istniejacy przydziat mocy wynoszacy 253 kW jest
wystarczajacy do spetnienia zapotrzebowania na energie elektryczng budynku po adaptacji piwnic na zaplecze
wielofunkcyjne.

6. Rozdzielnice.

Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o aparature modutowg. Nalezy je wyposazy¢ w zamkniete drzwi posiadajace
uchwyt oraz zamek drazkowy lub ryglowy. Rozdziat energii w budynku podzielono zgodnie z jego poszczegdlnymi
funkcjami.

Przewidziano nastepujace rozdzielnice:

» RO - rozdzielnica piwnicy w wykonaniu natynkowym — zawiera roztaczniki bezpiecznikowe zabezpieczajace
WLZ do poszczegoinych podrozdzielnic oraz wytaczniki réznicowo pradowe i nadpradowe zabezpieczajace
obwody zasilania instalacji ogdlnego uzytku w piwnicach (o$wietlenie awaryjne i podstawowe, gniazda
ogoinego uzytku — przedstawiono jako rozdzielnice ROa, bedaca czescig R0).

o RO-1 - rozdzielnica warsztatu, zasilane bedg z niej instalacje elekiryczne w pomieszczeniu warsztatu,
oSwietlenie pomieszczenia, gniazda ogdlne 230, 400 i 24V.

e RO0-2, R0-3 - rozdzielnice lokalne studiow nagran w wykonaniu natynkowym, montowane we wnekach,
zawierajgce wytaczniki nadpradowe irdznicowo pradowe, poprzez ktdre zasilane beda urzadzenia
technologiczne zwigzane z dziatalnoScig studia nagran dzwigkowych i video.

» RO0-4 - rozdzielnica lokalna sali klubowej, zasilane bedg z niej odbiory sali wystepéw — m.in. o$wietlenie sceny
oraz regulatory - jak i zaplecza barowego.
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We wszystkich rozdzielnicach przewidziano ok. 30% rezerwy miejsca. Rozdzielnica gtdwna powinna by¢ wykonana
w stopniu ochrony IP30. W rozdzielnicach nalezy wykona¢ opisy poszczegdlnych odptywéw (aparatéw) oraz
umiesci¢ przygotowany schemat rozdzielnicy.

7. Wytacznik p.poz.
W budynku wykonano instalacje gtdwnego wytacznika pozarowego, ktdra odcina napiecie w catym obiekcie, w tym
réwniez w piwnicy.

8. Oswietlenie.

8.1 O$wietlenie podstawowe.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S stosujac przewody trojzytowe YDYZo 3x1,5mm2. Sposdb
wykonania instalacji o$wietlenia ogdlnego oraz typ opraw dostosowano do rodzaju $cian i stropéw. Tam gdzie
wystepujg stropy podwieszane, przewody zasilajgce oprawy nalezy uktada¢ w ciggach wielokrotnych, w korytach
kablowych. W pozostatych przypadkach instalacje uktada¢ podtynkowo.

NateZenie o$wietlenia dla poszczegdinych stref obiektu:

komunikacja, pomieszczenia techniczne 100 Ix
bar 300 Ix,
sala wystepow wg aranzacji technologii scenicznej
rezyserki 500 Ix,
studia nagran 300 Ix,
pracownie artystyczne 500 Ix
ciemnia 300 Ix,
warsztat 500 Ix.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym odbywac¢ sie bedzie lokalnie za pomoca wytacznikdw jednobiegunowych,
$wiecznikowych i krzyzowych w sposob przedstawiony na rzutach oraz automatycznie za posrednictwem
czujnikow obecnosci (toalety).

Wszystkie taczniki o$wietleniowe nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 1,1 m od poziomu posadzki.

Uwaga.

Projekt rozmieszczenia opraw o$wietleniowych zostat skoordynowany z projektem tras kanatow
wentylacyjnych i rur wod-kan, jednak prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z branza
wentylacyjna celem unikniecia nieprzewidzianych kolizji.

8.2 O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych
(11x na osi drogi, 0,5Ix na jej obrzezach przy rownomiernosci nie wigkszej niz 1:40).

Oprawy wyposazone w piktogramy wskazujq najkrétsza droge ewakuaciji. Piktogramy montowaé, tak aby dolna
krawedz oprawy byta na wysokosci 2,5 m od wykoriczonej posadzki lub nad drzwiami ewakuacyjnymi. OSwietlenie
ewakuacyjne i awaryjne zrealizowano za pomocg odrebnych opraw wyposazonych w 1 godzinne elektroinwertery.
Tam gdzie jest to moZliwe przewody zasilajgce oprawy nalezy ukfada¢ w ciggach wielokrotnych w korytach
kablowych w stropie podwieszanym w pozostatych przypadkach trasy kablowe prowadzi¢ podtynkowo.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
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9. Instalacja o$wietlenia technologicznego sali widowiskowej

Zakres instalacji o$wietlenia scenicznego obejmuje:

. instalacje obwoddw regulowanych o$wietlenia scenicznego

. instalacje obwoddw nieregulowanych oSwietlenia scenicznego
. instalacja obwoddw roboczych o$wietlenia scenicznego

. instalacje sieci sygnatowej DMX 512

9.1 Zasilanie energig elektryczng

Zasilanie odbioréw elektrycznych sali widowiskowej, w tym réwniez o$wietlenia scenicznego i regulatorow odbywaé
sie bedzie z rozdzielnicy R0-4 zlokalizowanej w specjalnie przygotowanej wnece, w pomieszczeniu -1,02.

Obwody gniazd regulowanych, nieregulowanych i roboczych
Wszystkie instalacje obwoddw gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm2.

9.2 Uktadanie przewodow

Rozprowadzenie przewodéw pokazano na rzutach. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi YDY, o ilosci zyt

i przekrojach odpowiednich dla poszczegdinych czesci instalacii.

Instalacje prowadzone sg w bruzdach, krytych tynkiem, przej$ciach pod podtoga i wprowadzone w karbowanych
rurkach PCV. W obrebie sceny przewody ukfada¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych stalowych
malowanych proszkowo lub korytach.

9.3 Siec¢ sygnatowa DMX512

Okablowanie sieci sygnatowej DMX 512 nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym o impedancji 120 Q.

10. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S stosujac przewody tréjzytowe YDYZo 3x2,5mm?2.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowa. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia. W rezyserkach i warsztacie gniazda montowa¢ przy stanowiskach pracy, przewidziano
tez montaz gniazd w meblu barowym.

Stosowa¢ montaz podtynkowy w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami RJ45. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac gniazda bryzgoszczelne. Gniazda w warsztacie nalezy instalowaé na wysokosci 1,3 m (nad blatem stotu
ale ponizej linii podwieszanych szafek), natomiast gniazda ogéinego przeznaczenia - na wysokosci 0,3 m.

11. Trasy kablowe

Trasy WLZ-6w przedstawiono na rzutach instalacji elektrycznych. Tam gdzie to mozliwe gtéwne ciagi prowadzi¢ w
korytach kablowych, w korytarzu WLZ-y uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych stalowych malowanych proszkowo.
Instalacje do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ podtynkowo. Przejcia miedzy kondygnacjami wykona¢ w
miejscach zaznaczonych piondw elektrycznych. Dojscie od RG do pionu zaprojektowano w istniejacych korytach
kablowych na parterze.

Przejécia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi do uzyskania odpornosci
ogniowej odpowiadajacej przegrodzie, przez ktorg biegnie trasa.

Uwaga.

Projekt tras kablowych zostat skoordynowany z projektem tras kanatéw wentylacyjnych i rur wod-kan,

jednak prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z branza wentylacyjna celem uniknigcia
nieprzewidzianych kolizji.
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12. Sieé strukturalna

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania
Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173 2nd Edition: 2007 dla systemu okablowania sg wymienione
ponizej:

e Okablowanie poziome;

e Okablowanie pionowe - budynkowe;

e Roboczy obszar okablowania

e Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

e Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie
kampusowe

Okablowanie
pionowe

~ 2000m

Okablowanie
poziome

------------- Kable opcjonalne

Gtéwnymi elementami sieci strukturalnej sa;
e dla okablowania strukturalnego:
- Beznarzedziowy, ekranowany modut RJ45 keystone kategorii 6A,
- Kabel F/FTP 4 pary kategorii 6A

e dlaczesci telefoniczne;

- Kabel 20 i 50 parowy,

- Telefoniczny panel krosowy 19" 1U 50 x RJ45 kategorii 3,
- Panel 24xRJ45 nieekranowany,

- Skrzynka dystrybucyjna z zamkiem na 5 faczowek,

- taczowka roztaczna 10-parowa

Budowa punktu logicznego

Kazdy Punkt Logiczny PL bedzie sktadat sie z dwoch gniazd RJ45 ekranowanych kategorii 6a (w przypadku
punktdw pojedynczych bedzie to jedno gniazdo RJ45). Wszystkie punkty bedg montowane w puszkach
podtynkowych. Nalezy zastosowaC katowy osprzet do montazu gniazd RJ45 co zapewni mozliwos¢ lepszego


stolysz
Pływające pole tekstowe

stolysz
Pływające pole tekstowe
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utozenia kabla we wnetrzu puszki (odpowiedni promien giecia) oraz wiekszg ochrong kabla podtaczeniowego
wiaczonego do gniazda RJ45.

Kazde gniazdo RJ45 zostanie podtaczone do Punkiu Dystrybucyjnego za pomocg 4-ro parowego kabla
ekranowanego. Zastosowano kabel F/FTP kat 6A.

Instalacja LAN zasilana bedzie z sekcji komputerowej tablicy piwnicy RO a gtowny punkt dystrybucji znajdowac sie
bedzie na korytarzu w istniejacej wnece. Oznaczono go SD1.2 a sygnat do niego doprowadzi¢ nalezy z szafy
dystrybucyjnej SD1 zlokalizowanej w serwerowni na parterze.

13. Instalacja pofagczen wyréwnawczych.

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych stosujac jako gtéwny przewdd wyrdwnawczy
przewod LgY 25 mm2 Gtéwng szyne potaczen wyrdwnawczych piwnicy nalezy zlokalizowa¢ na korytarzu, w
poblizu rozdzielnicy piwnicy RO.
Z gtéwng szyng wyrdwnawcza nalezy potaczyc:

. przewdd ochronny PE w rozdzielnicach,

. instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

. instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

. metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

. metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacii,

. metalowe elementy obudowy urzadzen instalaciji telekomunikacyjnej,

. koryta elektroinstalacyjne stalowe.

Lokalne potaczenia wyrdwnawcze prowadzi¢ przewodem LgY 4 mm2. GSWP piwnicy nalezy potaczy¢ z istniejaca
instalacjg wyrdwnawcza budynku lub bezpo$rednio uziemic.

14. Instalacja przeciwprzepigciowa.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. W rozdzielnicy gtéwnej budynku zainstalowano
ograniczniki klasy B+C. Ze wzgledu na niewielkg odlegtos¢ rozdzielnicy piwnicy RO od RG, niema konieczno$ci
stosowania dodatkowych ochronnikéw przepieciowych w tej rozdzielnicy. Przewiduje sie¢ montaz ochronnikdw klasy
C w rozdzielnicy R0-4 oraz klasy D w rozdzielnicach studiéw nagran.

15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa — ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
przy pomocy wytacznikdw réznicowo-pradowych, nadmiarowych wytacznikéw instalacyjnych, wktadek topikowych,
elektronicznych zabezpieczen przetezeniowych w wytacznikach kompaktowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce i odbiory sitowe majg by¢ wykonane przewodami 5-zytowymi. Obwody gniazd
wtykowych i oSwietleniowe majg by¢ wykonane przewodami 3-zytowymi, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z
przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych. Rodzaje zabezpieczeh zostaly podane na uktadzie
potaczen.

Ochrona przeciwporazeniowa — ochrona przed dotykiem bezposrednim.
W catym obiekcie zapewniono ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czesci przewodzacych
czynnych.
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16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
Art. Nr.20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. W planie
nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,

z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” - cz. V ,Instalacje
elektryczne”,
warunkami uzgodnie,
warunkami pozwolenia na budowe,
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. n 47, poz.401),
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. z2001r. nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z dn. 30.09.2003r. nr 178, poz. 1745),
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegéinych producentow.
Przed przystgpieniem pracownikow do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzit
instruktaz dotyczacy w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzony wpisem do specjalnego zeszytu
szkolen.

Zeszyt ten winien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujace rubryki:

. Data szkolenia,

. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego szkolenie
ze strony wykonawcy,

. Tematyka szkolenia,

. Podpis szkolacego,

. Podpis szkolonego,

Na terenie budowy powinien przebywaC przez caty okres wykonywania robdt pracownik nadzoru ze strony
wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowo$cia wykonywania robét wykonuje inspektor nadzoru budowlanego
ze strony Inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
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17. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami

branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielen

przeciwpozarowych zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy

odpornosci ogniowej danego elementu.Przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace poprzez $ciany i stropy

pomieszczen, dla ktdrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza,

zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej danego

elementu. Pozostate przepusty uszczelnione sg materiatami niepalnymi.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

Ustawa z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 .
(Dz. U. nr 156, poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami ostatnia
nowelizacja 2009-07-08 Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461 §1),

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 22003 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,lInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,lInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’,

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”.
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18. System sygnalizaciji pozaru.

Ze wzgledu na fakt, iz w obiekcie istnieje instalacja sygnalizacji pozaru obejmujgca swym zasiegiem rowniez
piwnice, w niniejszym opracowaniu ujeto jedynie dostosowanie w.w. instalacji do potrzeb nowych funkcii
pomieszczen objetych zakresem projektu. W zwigzku z powyzszym projektuje sie zmiane lokalizacji kilku czujek
pozarowych oraz wpiecie kilku nowych, w istniejaca linie.

Dla potaczen nalezy zastosowa¢ przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 a typ projektowanych czujek nalezy dobraé tak,
aby byty kompatybilne z zamontowanymi na obiekcie.

Lokalizacje elementdw instalacji sygnalizacji pozaru przedstawiono na rys. nr E-4

Opracowanie:  mgr inz. Witold Kotela
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Krakdéw, czerwiec 2013
(miejscowo$c , data)

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.)

oswiadczam, Zze projekt budowlany instalacji elektrycznych:

»PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE”

(nazwa projektu budowlanego)

CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

(data sporzadzenia projektu)

Elektryczna
................................... (branza)
GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA1,
20-950 LUBLIN

(inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

zostat wykonany zgodnie ze stanem faktycznym, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji i urzadzen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych/ GP-1V-63/193/76/

elektrycznych ~ /RP-Upr. 492/94/

mgr inz. Witold Kotela mgr inZ. Jerzy Nowak
Rp-Upr 492/94 Upr.: GP-IV-63/193/76
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PGE Dystrybucia S.4. Wp
Oddzial Lublin

Zakiad Energetyczny Lublin-fiasio

ul. Waolska 12 20-411 Lublin

/— ““‘\\ Tal. centrala 81 445-10-00
Faks: 81 74543 33

PG E Email, sekretarial ze 1 & lublin. pgedysindiucia.pl
Tel. TB &1 445 1129

Lublin, dnia 25.05.2011 r.
Mr WP 58333 - 4TI ZE-1/2011

Zaigeznik nr 1 do umowy o przylgezenie do sieci dystrybueyjne)

GMINA LUBLIM
ul. PLAC LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 58333 - 473/ZE-1/2011 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowe] do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; CENTRUM KULTURY.
Lokalizacja: Lublin, ul. Peowiakdw 12 gm, Lublin.

Ma podstawie mzporradzenia Ministra Gospodarki z dnig 04 maja 2007r, w sprawle szczegdtowyeh warunkdw
funkcjonowania systemu efektroenergetycznego {(Dz UL Nr 93 z 2007, poz. B23 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosak 2 dria 13.05.201 1r., okresla sie nastepufgoe warunki praviaczenia:

1.

HrEn &

Miejsce preylaczenia: rozdzielnia niskiego napigcia stacji transformatorowe] K-527.

Migjsce dostarczania energll elekiryezng] stanowigee jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnoscl
sieci dystrvbucyine] PGE Dystrybucia 5.4 | instalac]l Podmictu Preytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia K-527, w kierunku
instalac]i odbiorcy.

Moo przylgezeniowa: 252,00 KW (istn. 200,00 KW — nr ewid. 15001137, 15001278, 150011582,
18001176, 15001171, 150071174, 15001177 - zasilanie podstawows,

Rodzaj przyiacza; zgodnie z pkt. 1.

Zakres niezbedrych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: nie dotyozy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy :

Zgloszony obiekt zasilic 2 rozdzielni nM (pola nr 3, 4) stacil transformatorowaj K-527 wewneatrzna
linig zasilajacy o przekroju dostosowanym do obcigzenia po uprzednim preygotowaniu rozdzielni do
nowysh warunkéw pracy ; przewdd echrenny instalacji elektryczne] wykonad na tablicy gidwne],
Migjsce zainstzlowania ukladu pormiarowo-rozliczeniowego: W migjscu ogoinie dostepnym |
degodnym do obstugi dia personelu ZE,

Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowsgo | syslemu pomiarowo-rozliczeniowego

B.1, Zastosowad polpogredni ukiad pomiarowa-rozliczeniowy enargii elekiriczne na napieciu 0,40 kY.
B.2. Licrniki energil eiektryczne] powinny umoiiwiat jednokierunkowy pomiar anergil czynne|

i dwukierunkowy pomiar energii biermne| z rejestracig profili abcigzenia

B3, Uktad pomiarowy musi byd wyposakony w lczniki irdjsystemows.
B4, Liczniki energli elskiryczng] winny byd dostosowane do rozliczen w wybrana grupie taryfowe) —

FBprogramowans | sparametryzowana.

B.5. Urzgdzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowege powinny spetiiac wymagania okreslone w

Instruke)i Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucija S.A.

B8 Liczniki energii elekinycznej musza posiadac zabezpieczenie przed wphywem rewnstrznpch pol

magnetyczryeh (2 wyiatklem pola magnetycznege Jieml) lub powinny posiadad elekinoniczny
syslemem informujgcy o wystgpieniu takiego wphywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanle, $wiecenia).

A3E O Pz Spalin Aoy e . s zhy o Lubinie. B0-240 Litkn, ul Garljpesin 218, KAS 2000243126 Bt Feagrawy Lutdn Weested w Libknid 2 sty s S, W0 dne
Coxporiaizty KRS 3P Bat540-550. REGON 061552 Bd]- Kapinh zp=fwicrey 8 730 TaF 230 4 w pok! pplacore. Homoo bankosss Bsnk PEKAD 5 8 aWanamea, Al e imeion 2
D0 AN Wampmwn, B 40 L2400 BFE 1171 0010550 5100 mew Cosveiuipa
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Systern ten ma wykazywac wylacznie czy na liczaik oddziatywano polem magnelycznym, o kt{':;?h\
mowa powyze|. Zadziatanie systemu musi byé wideczne .gohym okiem” bez potrzeby demontazu “‘\,\
licznika,
B.7. Wszystkie elamenty czhonu zasilajgceno oraz ostony | urzadzenia wohodzgee w skiad ukfadu
pomiarowego energii elektryczne] musza byd przysiosowane do plombowania.

9. Rodzaj | usyluowanie zabezpleczenia gidwnego: o wartosci 400 A, w migjscu ogdinie dostepnym |
dogodnym do obstugi dla parsonelu ZE.

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen preyigd samoczynne wylqczanie zasilania w crasha
okreglonym w obowiazujgeych normach. Uktad pracy sieci zasllajace] 0,40 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynne] w migjscu dostarczania nie moie byt
wigkszy niz tg o =04,

12 Poziom zrmiennosci parametréw technicznych enargii elekiryczne] w sieci miescl sig w granicach
przywotanego wy#e] Anzporzadzenia Ministra Gospodarki.

14, Instalacje | urzgdezenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpleczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem slekirycznym oraz ochrong
przed przepleciami  tgczeniowymi i atmosferycznymi  wystgpuigcymi  w o sieci  energetyczne,
powstaniem pozary, wybuchem | innymi szkodami, Wszelkie prace winna wylkonad firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja Inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawnoy bedzie dokenywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do siecl dystrybucying], Realizacia warunkow
przylgczenia {w lym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosc
warurkdw previaczenia umowy o preylaczenie.

- na powyisze przediozyd do sprawdzenia w ZE Luhlin-Miasto dokumentacie projekiows
pracowana w oparciu o obowiazujace praepisy budowy urzadzen energetycenych | rozwigzania
typowe,

. rastosowat zamki z wikiadka typu "MASTER-KEY" ; urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie

atlesty i cartyfikaty | zastosowad flacze Z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowang

15, Uwag! dodatkowe: szozeqdly techniczng uzgodnic w Zakladzle Energelyczrym praed preystapieniem
da prac projektowych,

W pwiazku z koli roloszonego obigktu 2 Isiniejaca s lekiroenergelyczng PGE

i i dzenia (likwidac rzebudowss po

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkdw przylaczenia jest MALEK
MAREK tel (081} 445 - 1127,

Hierownlk Wydziaka
Frayhczania Mowych Ddbiormw

PGE Dyskpibucia 8.A.
7a zgodneSg z oryginalem Imgr inz, KA EFMazUTKIEWICZ
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLGWNA
NA PARTERZE
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Pz/Ps - 26/13 135/7 30/20 30/20 60/35
UWAGI:
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
“WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE SCIAN.
-ZASTOSOWANE MATERIALY MOZNA ZASTAPIC PODOBNYMI O NIEGORSZYCH
PARAMETRACH.
-PROJEKT BRANZ ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA DOKUMENTACJA
PROJEKKTOWA,
IN-C~S 230V/400V FIRMA CZEGEKO  7EGEKO Sp. 2 0.0.
SAMOCZ YNNE PLAC GEN. Wt.SIKORSKIEGO 2
WYtACZENIE ZASILANIA 31-115 KRAKOW
ZAKRES PROJEKTU OZNACZONO INWESTOR GMINA LUBLIN
TEUSTYM DRUKIEM PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
BILANS MOCY DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE
Rozdzleinlea| PilkW] | K[ -] |Pskw] | Io[A] Ib [A] ZADANIE PRZEBUDOWA PIWNIC KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO
RO 39,5 0,5 20 30,4 35 PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE ZAPLECZE CENTRUM
RO-2 30 0,7 20 30,4 35 KULTURY
RO-3 30 0,7 20 30,4 35 PROJEKTANT mgr inz. Witold Kotela, upr. nr Rp-Upr. 492/93
WSPOLPRACA ..
R0-4 60 0,6 35 53,2 63 AUTORSKA mgr inz. Norbert Szczepanek
SPRAWDZIL mg inz. Zbigniew Kotodziej upr. nr UAN-Upr. 190/89
SUMA 1595 - % - - FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA -
obcigzenie po uwzglgdnlenlu wspokzynnka BRANZA ELEKTRYKA DATA VI.2013r.
RG 95 0.8 I liecnoc i dia wszystkich tabiid
TEMAT RYS. SCHEMAT ZASILANIA RYS.NR  E-1
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