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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1 Dane ogdlne.
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zawierajgca ocene
stanu technicznego istniejgcego obiektu z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego oraz ocene przydatnosci do przebudowy zgodnie z koncepcjg
architektoniczng projektu przebudowy na cele kulturalne piwnic klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie.

2 Inwestor.
GMINA LUBLIN, PI. Wt. kokietka 1, 20-950 Lublin

3 Podstawa opracowania.

3.1 Koncepcja architektoniczna.

3.2 Wizja lokalna.

3.3 Projekt budowlany zamienny ,,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego” z pazdziernika 2010 roku.

3.4 Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego” z sierpnia 2006 roku.

3.5 Nadzory autorskie do wyzej wymienionych projektéw powstate w
latach 2010-2013.

4 Opis stanu istniejacego.

Istniejgcy obiekt powstat jako siedziba klasztoru wizytek. Centralng
czescig obiektu byt koscidt, do ktérego po bokach dobudowane byty skrzydta
czesci mieszkalnych, zamykajace sie za kosciotem. Catos$¢ miata trzy
wewnetrzne wirydarze a od potudnia lamus potaczony z gtéwnym obiektem
parterowym tacznikiem.

Po kasacji klasztoru obiekt zmieniat swoje funkcje. W ostatnich latach stuzyt
jako osrodek kultury.

W latach 2006-2010 wykonano projekt przebudowy obiektu w celu
modernizacji i dostosowania do potrzeb nowoczesnego centrum kultury. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych sporzadzono szereg nadzoréw
autorskich wprowadzajgcych zmiany do projektu wynikajgce ze zmiany
oczekiwan Inwestora oraz Uzytkownika budynku lub bedace reakcjg na
zastany stan konstrukcji budynku.

Zasadnicza czesc¢ obiektu posiada dwie kondygnacje, poddasze
adaptowane na cele uzytkowe oraz czesciowe podpiwniczenie.

Sciany sq murowane z cegty petnej, nad parterem stropy w postaci sklepien
ceglanych. Nad pietrem sklepienia ceglane pozostawiono ale
zaprojektowano i wykonano powyzej nowy strop z ptyt sprezonych oraz
nowg wiezbe dachowg, tradycyjna, drewniana.

Przestrzen dawnego kosciota zaadaptowano na sale teatralng, nadbudowano
$ciany o wysokos¢ jednej kondygnacji i wykonano dach o konstrukcji
stalowej.



5 Opis stanu projektowanego.

Koncepcja architektoniczna zaktada przebudowe piwnic w celu
dostosowania ich do nowego programu uzytkowego obiektu.
W zakresie branzy konstrukcyjnej konieczne bedzie zaprojektowanie
dodatkowych kanatéw instalacyjnych pod posadzka.

6 Ocena stanu technicznego.
6.1 Zaobserwowane uszkodzenia.

W istniejgcym budynku zaobserwowane uszkodzenia, spekania $cian i
sklepien zostaty zinwentaryzowane w fazie projektu budowlanego i
wykonawczego przebudowy obiektu. Zaprojektowano naprawy i
wzmochnienia lub nowe elementy konstrukcyjne, ktére zostaty zrealizowane.
W chwili obecnej nie obserwuje sie zadnych uszkodzen.

6.2 Podiloze gruntowe.

Nie stwierdzono w istniejgcym budynku uszkodzen wynikajacych ze
stabosci podtoza gruntowego. Podtoze jest stabilne.
Projektowane zmiany nie powodujg przyrostu obcigzenia na istniejgce
fundamenty.

6.3 Ocena stanu technicznego

Istniejgcy budynek budynek znajduje sie obecnie po gruntownej
przebudowie, jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy
piwnic zgodnie z koncepcjq architektoniczng.

Projektowana przebudowa nie spowoduje negatywnego wptywu na
istniejacy budynek.

Podtoze gruntowe nadaje sie do przebudowy. Przebudowa nie pogorszy
warunkow posadowienia.

7 Whnioski i zalecenia

1. Projektowana przebudowa istniejagcego budynku przewiduje drobne
zmiany w konstrukcji budynku: Sciane piwnicy przy ktérej
zaprojektowano kanat wentylacyjny nalezy podbi¢ do poziomu 30cm
ponizej dolnej krawedzi kanatu.

2. Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
projektowanej przebudowy.

3. Projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na istniejgcy budynek.

OPRACOWAL. mgr inz. Piotr Filus
Upr.: MAP/0168/POOK; MAP/BO/0033/07
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
przebudowy na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego
w Lublinie.

1.2. Inwestor.
GMINA LUBLIN, PI. Wt. kokietka 1, 20-950 Lublin

1.3. Podstawa opracowania.
1.3.1. Koncepcja architektoniczna.
1.3.2. Projekt budowlany.
1.3.3. Wizja lokalna.
1.3.4. Projekt budowlany zamienny ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego” z pazdziernika 2010 roku.
1.3.5. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego” z sierpnia 2006 roku.
1.3.6. Nadzory autorskie do wyzej wymienionych projektéw powstate
w latach 2010-2013.

2. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy obiekt powstat jako siedziba klasztoru wizytek. Centralng
czescig obiektu byt koscidt, do ktérego po bokach dobudowane byty
skrzydfa czesci mieszkalnych, zamykajace sie za kosciotem. Catos¢ miata
trzy wewnetrzne wirydarze a od potudnia lamus potgczony z gtdwnym
obiektem parterowym tacznikiem.

Po kasacji klasztoru obiekt zmieniat swoje funkcje. W ostatnich latach
stuzyt jako osrodek kultury.

W latach 2006-2010 wykonano projekt przebudowy obiektu w celu
modernizacji i dostosowania do potrzeb nowoczesnego centrum kultury.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych sporzadzono szereg nadzoréw
autorskich wprowadzajgcych zmiany do projektu wynikajgce ze zmiany
oczekiwan Inwestora oraz Uzytkownika budynku lub bedace reakcjg na
zastany stan konstrukcji budynku.

Zasadnicza czes$¢ obiektu posiada dwie kondygnacje, poddasze
adaptowane na cele uzytkowe oraz czesciowe podpiwniczenie.

Sciany sq murowane z cegty petnej, nad parterem stropy w postaci
sklepien ceglanych. Nad pietrem sklepienia ceglane pozostawiono ale
zaprojektowano i wykonano powyzej nowy strop z ptyt sprezonych oraz
nowg wiezbe dachowgq, tradycyjna, drewniana.

Przestrzen dawnego kosciota zaadaptowano na sale teatralng,
nadbudowano sciany o wysokos¢ jednej kondygnacji i wykonano dach
o konstrukcji stalowej.



4.

. Opis stanu projektowanego.

Koncepcja architektoniczna zaktada przebudowe piwnic w celu
dostosowania ich do nowego programu uzytkowego obiektu.
W zakresie branzy konstrukcyjnej zaprojektowano kanaty instalacyjne
pod posadzka.

Ocena stanu technicznego.

4.1. Zaobserwowane uszkodzenia.

W istniejgcym budynku zaobserwowane uszkodzenia, spekania Scian
i sklepien zostaty zinwentaryzowane w fazie projektu budowlanego
i wykonawczego przebudowy obiektu. Zaprojektowano naprawy
i wzmocnienia lub nowe elementy konstrukcyjne, ktére zostaty
zrealizowane.
W chwili obecnej nie obserwuje sie zadnych uszkodzen.

4.2. Podtoze gruntowe.

Nie stwierdzono w istniejgcym budynku uszkodzen wynikajacych ze
stabosci podtoza gruntowego. Podtoze jest stabilne.
Projektowane zmiany nie powodujg przyrostu obcigzenia na istniejgce
fundamenty.

4.3. Ocena stanu technicznego

5.

Istniejgcy budynek budynek znajduje sie obecnie po gruntownej
przebudowie, jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
przebudowy piwnic.

Projektowana przebudowa nie spowoduje negatywnego wptywu na
istniejacy budynek.

Podtoze gruntowe nadaje sie do przebudowy. Przebudowa nie pogorszy
warunkéw posadowienia.

Podstawowe elementy konstrukcyjne.

5.1. Podbicie $ciany.

Przed przystgpieniem do realizacji gtbwnego kanatu kablowego nalezy
rozpoznac gtebokos¢ posadowienia sciany wzdtuz kanatu.

Podbicie istniejgcej sciany piwnicznej (fundamentowej)
zaprojektowano w postaci Sciany betonowej o grubosci 50cm zbrojonej
witdknami polipropylenowymi . Widkna nalezy stosowac
w ilosci 0,9 kg na 1 m? betonu. Posadowienie betonowej éciany
wzmocnienia nalezy wykona¢ 20cm ponizej poziomu posadowienia
zelbetowego kanatu lecz nie ptycej niz 100cm ponizej poziomu
wykonczenia korytarza.

Podbicie wykonywac odcinkami dtugosci 2m w odstepie 8m. Kolejne etapy
wykonywac po uzyskaniu przez beton przynajmniej 50% wytrzymatosci.
W celu ucigglenia wzmocnienia $ciany wykonywanej etapowo w geometrii
$ciany wzmocnienia wytworzy¢ na dole i u gory sciany wience z pretéow
(4+4)#12 i strzemion #8 co 20cm - kazdy.



Beton na sciane wzmocnienia: B30(C25/30), niskoskurczliwy, w/c max.
0,45 o konsystencji gestoplastycznej z plastyfikatorami w celu obnizenia
ilosci wody zarobowej i ograniczenia skurczu betonu.

5.2. Kanaty kablowe
Po uzyskaniu przez beton podbicia Sciany 80% wytrzymatosci mozna

przystgpi¢ do wykonania kanatéw kablowych. Podtoze uzupetnic¢ piaskiem
stabilizowanym cementem, zageszczanym mechanicznie lub chudym
betonem.
Kanaty wykonywac¢ w trzech etapach: dno, Scianki i pokrywy.
Pokrywy wykonac¢ podzielone na moduty dostosowane do wykonczenia
posadzki.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Piotr Filus
Upr.: MAP/0168/POOK; MAP/BO/0033/07
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””””””””””””””””””””””””””” SCHEMAT PODZIALU RYSUNKU NA SEKCJE
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FIRMA CZEGEKO ~ 7EGEKO Sp. 2 0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI
UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ. NR 43/7 OBREB 36 SRODMIESCIE

ZADANIE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

PROJEKTANT Piotr Filus Upr.nr MAP/0168/POOK/06

SPRAWDZIL Rudolf Kosiba Upr.nr 879
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100
BRANZA KONSTRUKCJA DATA  V.20M3r.

TEMAT RYS. RZUT PIWNIC SEKCJA"AB" RYS.NR K01




