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CZESC OPISOWA
|. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje aktualizacdokumentacji wykonawczej CZEGEKO Sp. z o0.0. z 20bBu
Przebudowy na cele kulturalne piwnic klasztoru mytkowskiego w Lublinie zlokalizowanego przy ul.
Peowiakow 12.

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia i umowy z Inwestorem.

Projektow architektonicznych — aktualizacja

Projektow wykonawczych instalacyjnych — CZEGEKO 201
Wizji lokalnej i inwentaryzacji.

Uzgodnigx miedzybrarrowych.

Obowigzujgcych przepiséw i wytycznych do projektowania.

2. OBLICZENIA

Temperatury obliczeniowe pomieszazeogrzewanych ustalono wedlug Rozpmizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie waww technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zzpéejszymi zmianami.

Bilans ciepta zostal opracowany w projekcie podstaym. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego pod nr A/535.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczsgrzewanych zostato obliczone wg PN-EN 12831:2Q04, III
strefy klimatycznej  (te= -2Q).

Temperatura wewtrzna w pomieszczeniach przeznaczonych do przeligvaazi +20C.
Temperatura wewgtrzna w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowyc +16C
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na c.o. 21 92v\tym:
» instalacja grzejnikowa 20238 W
» instalacja podtogowa 1691 W
Parametry instalacji ogrzewczej (podtogéwka) 45/35°C
Parametry instalacji ogrzewczej (grzejniki) 80/60°C

Zapotrzebowanie ciepta pokrywa istniey wezet cieptowniczy zasilany z sieci miejskiej LPEC.

3. OPIS ROZWIAZANIA

Zrodiem ciepta dla instalacji c.ogtizie istniejcy wezet cieptowniczy wyposany w 4 wymienniki wy-
twarzapce ciepto na cele ogrzewania grzejnikowego o m@®/KRW, ogrzewania podtogowego o mocy 54 kW, cie-
ptej wody o0 mocy 134 kW oraz c.t. dla wentylacjinocy 576,8 kWZrddto ciepta pokrywa potrzeby cieplne catego
budynku Centrum Kultury (c.o. i c.t.) oraz przygwtmie c.w.u.

Projektowana instalacja c.0. w piwnicy jest dwumag o parametrach 80/60°C w systemie grzejnikowym
oraz 45/35°C systemie ogrzewania podiogowego. Remmzenie ciepta po budynku przewodami rozdzielézym
prowadzonymi pod posadzkinstalacg grzejnikows nalezy witaczy¢ do poziomu c.0. w pomieszczeniu w bunkrze
podziemnym, w ktdrym znajdujecsivezet cieptowniczy oraz wentylatornia dla centralshlgupcej piwnice. Insta-
lacje podiogowy nalery podhczy¢ do istniejcych przewoddéw ogrzewania podiogowego pozostawiorda tego
celu w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej nr -1.@grzewanie podtogoweectizie wykonane dla pomieszczenia
sgsiedniego nr -1.02 przez projektowany rozdzielackvpma gtlami ogrzewczymi. Do kalego grzejnika podto-
gowego doprowadzone sddzielne przewody od rozdzielacza w skrzynce zigtdczowe]j. Podégia od rozdziela-
cza do grzejnikow d@rednicy 16x2 mm. Przewody prowadzone pod posadziery wykona z jednego odcinka
rury. Pozostale pomieszczenia ogrzewane grzejnikdytowymi dolnozasilanymi wypoganymi we wkiadk ter-
mostatyczn z nastaw wstepn.

Rur prowadzonych w posadzce nie wolno agai oraz prowadzi po linii prostej lecz lekkimi tukami
Z uwagi na skurcz pogtkowy i ruchy cieplne przewodéw. Catoinstalacji naley wykona jako kryg.

W pomieszczeniach natg utrzymywa temperatury opisane wezi rysunkowe;j.
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Wode z instalacji spuszczaylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii veoz instalacji usuwatylko
z odcinka do najhiiszego zaworu odcingjego.

3.1 Grzejniki i urzgdzenia grzejne

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobragzownice podtogowe oraz kompaktowe grzejniki sta-
lowe profilowane ptytowe typu V. Na grzejnikach zamowa gtowice termostatyczne.

Grzejniki ptytowe naley montowa na wysokéci 10-15 cm nad posadzhu parapetem. Grzejniki moco-
waé doscian budynku za poma@gzestawu montzowego uniwersalnego (regulowanego)” lub stojakévinestop-
cych.Podczas monta zapewni odlegta¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zav&% cm. Ze wzgh
du na funka} pomieszcze niektére grzejniki zostanumieszczone w ustrojach akustycznychgkath wkutych
w $ciany pod lub nad parapetami wg projektu architektu

Dla utrzymania kolorystyki pomieszazaiektore grzejniki natey zamoéwt w niestandardowym kolorze, a mia-
nowicie w pomieszczeniu sali widowiskowej 41.03 kolor RAL 7021, a dla pomieszc#e-1.08 i -1.10w kolorze
RAL 7037. Pozostate grzejniki standardowe w kolorze biatym.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-0@43tosowéa zawory odpowietrzace montowane
standardowo na grzejnikach oraz w najsgych punktach instalacji, pod odwowietrznikami patowa zawory
kulowe dn15. Odwodnienie przez kurki spustowe lalkkspustowe na grzejnikach.

3.2. Rurociggi

Przewody zaprojektowano w technologii PE-RT/AI/PE-H rur wielowarstwowych z wewtrzrng rurg
aluminiows pokryta z obu stron PE. Do pgdzer stosowa ksztaltki o podczeniach zaciskowych. Rgkenia z ar-
matuy skrecane.

Przewody prowadzone warstwach posadzkowych zaiagl@elacj gr. 6 mm, natomiast instalgoy wy-
miennikowni prowadzonw kanalezelbetowym zabezpieczytermicznie gr 30 mm dla rur @ednicy do dn32,
wiekszych rurocigéw w projekcie nie przewidziano.

Przewody uktadane w podiodze wykonywa warstwie styropianu na ptycie betonowej, tak alayska
maksymalne przykrycie wylevwgkbetonowy (minimum 4 cm). W celu zabezpieczenia rur przedywpm betonu,
umazliwienia ruchéw cieplnych, przewody naleprowadzé w izolacji z pianki polietylenowej o gruba 6 mm
zabezpieczonej przed wplywem betonu, np.af6lE. W przejciach pod progami drzwiowymi przewody nafte
zabezpieczy dodatkowo przez natenie min. 20 cm odcinka rury stalowe;.

3.3. Armatura i osprzet

Do regulacji ilégci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikbw zastosowano zawory termostatyczn
wmontowane w korpus grzejnika dolnozasilanego. Nawarach grzejnikowych zastosowano gtowice
termostatyczne. W celu urdowienia odckcia lub demontau grzejnika, zastosowano podwdjne zawory kulowe,
proste lub ktowe. W instalacji podtogowej zawor regulacyjnyeigl zamontowd przed rozdzielaczem zasilaym
oraz regulacja przewodow rozdzielczych przy roZdzieu powrotnym.

Po ptukaniu instalacji naty wykona nastaw wskpra na zaworach grzejnikowych. z#di warunki
obliczeniowe nie &dg odpowiadé rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacjilexst dokon& korekt w
nastawach wspnych. Na gtowicy termostatycznej nafewykona& nastaw zgodnie z pggdary temperatuy w
pomieszczeniu i zablokowa

Stosowa armatug gwintowary na minimalne énienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-024&5tosowé zawory odpowietrzage montowane
standardowo na grzejnikach, oraz automatyczne zaadpowietrzajce z kulowym zaworem odcirgym $15 w
najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustmaegrzejnikach.

Srednice zawor6w zgodne zeednicy przewodow.
3.4. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakdéczeniu rob6t montaowych naley przeprowadzi ptukanie instalacji mieszanjiwody i spezonego
powietrza. Plukanie prowadzdlo momentu, astzenie zanieczyszcheiedzie mniejsze 1i5,0 mg/dm.

Préby, badania, regulacjoraz odbiory wykonywa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanieBRI| INSTAL — 05.2003r.

Prob; szczelnéci na zimno przeprowadzpod cknieniem 4,0 bar.
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Po zakdczeniu préb naley instalacg zaizolowa termicznie.

4, UWAGI

Wykonawstwo, proby, badania, regukagraz odbiory zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wigknia i
QOdbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanieBRI | INSTAL — 05.2003kr.

Podczas robot przestrzégprzepiséw BHP zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieézéwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddoych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

W trakcie montau i eksploatacji instalacji natg bezwzgédnie przestrzegawytycznych producentow i
stosowa si¢ do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materiaty, ugrlzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustagvo wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 200@De.U. Nr 92, poz. 881).

Instalacja powinna hy szczelna, a woda w instalacji musi spetni@ymagania normy PN-93/C-4607.
Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji z miejskisjeci cieptowniczej w wzle cieplnym przez rurogg
wyposaony w wodomierz.

5. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
W pomieszczeniach natg utrzymywa temperatury opisane wzi rysunkowej.

Wodke z instalacji spuszczaylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii worl instalacji usuwa
tylko do najblzszego zaworu odcingjego.

II. INSTALACJAWOD-KAN. | C.W.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora.
» Projekty architektoniczne — aktualizacja
» Projekty wykonawcze instalacyjne — CZEGEKO 2013 r.
* Wizja lokalna.
» Uzgodnienie midzybramowe.
» Obowizujgce przepisy i wytyczne do projektowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy instalacji wewgtrznej wod-kan dla
przebudowy na cele kulturalne piwnic klasztoru poskowskiego w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje wextnang instalacg zawierajca:
e instalacg wody zimnej
» instalacg wody cieptej i cyrkulacji
e instalacg kanalizacji sanitarnej z egciowym wykorzystaniem rob6t podposadzkowych wykomdnw
latach ubiegtych w ramach prowadzonych prac remieytb na wyszych kondygnacjach.

3. DANE OGOLNE

Instalacja wodogigowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja) rozwana jest w oparciu o istnigly pion
PW9, ktéry doprowadzony jest do piwnicy w pomiesata -1.20 i zakaczony zaworami.

Instalacja kanalizacyjna rozywana jest w oparciu o istnige poziomy kanalizacji sanitarnej. Gtowny
poziom prowadzony jest w korytarzu, z dokumentacgihiwalnej wynika,ze jest on wykonany z PCV 200 ze
spadkiem 1,0%.

4. INSTALACJAWODOCI AGOWA

Instalacje wody zimnej, cieplejebzie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitinw pomie-
szczeniach pracowni, pomieszczeniach przestrzetystgezno-spotecznej i sanitariatow. Wymtje réwnie
instalacja cyrkulacji pozioméw cieptej wody wrazegulacy.

Gtéwne rurocagi wody prowadzone dalag od pionu PW9 poprzez pomieszczenia pracowni (;1-209
i -1.18), nasipnie korytarzem (-1.04), z ktdérego rurggi zasih pomieszczenia sanitariatéw (-1.15, -1.16 i -1,06)
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i w przestrzeni art.-spot. (-1,02). Ruragi beda prowadzone w warstwach posadzkowych. kaleykona bruzdy

potozy¢ przewody w ociepleniu po czym wykahevarstwy posadzki wedtug projektu architektonicameglyjatek

stanowi odcinek oznaczony na rysunku ,a” - ,b” ktdedzie prowadzony w biaazie sciennej tuz nad posadzk
Podejcia do poszczegolnych pomiesziziedg prowadzone réwnie w warstwach posadzkowych do

zespotu przyboréw. Piony i podeja do poszczego6lnych przyboréw prowadai bruzdachiciennych wscianie pod

tynkiem, ze spadkiem 3% w kierunku przyboréw.

Za weztami nr 5 i 6 wykoné studzienki z zaworami odcingymi.

Rozprowadzenie rurogéw zostato pokazane na rzucie piwnicy rys. Nr I8-04.

4.1 Rurociagi i armatura

Calas¢ instalacji wodocjgowej zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznfRir-R) polipropylenu typ3.
PNX—". Rury i zhczki faczone § ze sol poprzez zgrzewania polifuzyjne, lub ekanie z wykorzystaniem
ksztattek polipropylenowych wypoganych w niklowane wtopki mogtne z gwintami.

Zastosowanadulzie armatura w zateosci od przeznaczenia pomieszadeak:

We wszystkich sanitariatach -1.05, -1.06,-1.15161

- baterie umywalkowe wyposaenie technologiczne wg projektu architektury,

- zawory sptukujce do pisuaréw wyposaenie technologiczne wg projektu architektury.
W pozostatych pomieszczeniach -1.17,-1.18,-1.1920

- baterie umywalkowe wyposaenie technologiczne wg projektu architektury,

- baterie zlewozmywakowe wyposaenie technologiczne wg projektu architektury.
W pomieszczeniu baru -1.02

- baterie umywalkowe wyposaenie technologiczne wg projektu architektury,

- baterie zlewozmywakowe wyposaenie technologiczne wg projektu architektury.

Dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych jednbug/towych stajcych kedg zamontowane kurki
kulowe ktowe z filtrem. Baterie pogézone lgda do kurkéw za pomac wezykéw elastycznych w oplocie
metalowym. W pozostatych przypadkach zastosowadai® armaturdcienna.

Na kazdym zasilaniu wzta zostanie zamontowany kurek kulowy odciogj
Baterie zostaly dobrane w g@@zi architektonicznej. Koszty wyposania wg kosztorysu wyposania
technologicznego.

4.2 .Instalacja wody cieplej i cyrkulaciji.

Rozprowadzenie przewodéw cieplej wody i cyrkulamji pionu PW9 do odbiornikéw projektujee siv
posadzce w warstwie ocieplenia i w bruzdéciennych pod tynkiem rownolegle do wody zimnej.

Za weztami nr 5 i 6 w studzienkach, za zaworem odgicvjn bedg zamontowane wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z termicnasadli regulacyja 35+60C).

Instalacja wody cieptej jak i cyrkulacji zostanieykenana z rur z tworzyw sztucznych (PP-R).
polipropylenu typ3. PN-20 stabi.
Przewody wody cieptej jak i cyrkulacyjnedy izolowane termicznie za pomppianki, o grubéci izolacji zgodnie
Z normy.

Projektuje si okresowy przegrzew wody do temp. 72°C celem zdbezenia instalacji przeciw bakteriom
legionelli.

4.3.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszoaem.

W punktach, gdziednla zainstalowane chromowane zawory czerpalnegozlzt do wza naley zamon-
towat chromowane izolatory przeptywéw zwrotnych klasy H#ednicy 1/2". W pracowniach technicznycbds
zainstalowane w/w zawory, lecz m@sie.

4.4.Préba szczelngi

Po zakaczeniu montau instalagt nalezy doktadnie wyptuké.

Po stwierdzeniu czysfoi instalacji wykona prébke szczelnéci na zimno przy énieniu o 50% wgkszym
niz maksymalne éhienie robocze, lecz nie mniejszynt A0 barow.
Odcinki napeini wody i po stwierdzeniu szczelo po okresie, co najmniej jednej doby, podaieisnienie do
wartasci wymaganego énienia probnego. W okresie 30 minu¢réenie naley dwukrotnie podnosido pierwotnej
wartasci. Po dalszych 30 min spadekrienia nie mae przekroczy 0,6 bar. W czasie ngsinych 2h obserwowa
przewody i armaty: Podczas badania spadekn@nia na manometrze kontrolnym nie powinier yekszy niz
0,2 bar. Wszelkie znalezione nieszczétimalezy usuryé i ponowic proke szczelnéci.
Po zakaéczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczeébkiowody zimmg instalacg naley podd& badaniu
szczelnéci wody cieph o temperaturze 60°C .

Instalacg wodocigowg przed oddaniem dozytku po pomyglnym zakaczeniu préby hydraulicznej

nalezy zdezynfekowé

4.5. Izolacja przewodow.
Wszystkie ruroeigi wody zimnej i cieptej zaizolowaotuling. Gruba¢ izolacji dla przewodéw wody
zimnej wynosi 9 mm, a dla wody cieptej — 20 mm plifaewodoéw csrednicy wewrtrznej do 22 mm, 30 mm — dla
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przewodoéw do 35 mm oraz rown@ednicy wewntrznej przewodu dla wkszychsrednic. Warté¢ izolacyjngci
cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K).

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych pomiesiacpavnicy, w ktérych zainstalowano przybory sanitarn
odprowadzanedula bezpdrednio do istniejcego cigu kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji technatagej, ktorej
czgé¢ podposadzkowa zostata wykonana podczas reali@dajiach ubiegtych.

Scieki sanitarne z poszczegolnych przyboréw zastatprowadzone grawitacyjnie. Projektowane przybory
nalezy wtagczy¢ do projektowanych pionéw kanalizacyjnych z rur PKi®lichowych w technologii niskoszumowej.
Podejcia do przyboréw wykonaz rur kanalizacyjnych, kielichowych w tej samejhaologii. Wszystkie pod&gia
do przyboréw prowadziposcianach, a nagpnie je obudowa
Przewody prowadzone pmianach naley mocowa za pomog uchwytow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw
podpér powinien wynoéi do 1,25 m. Na pionach nale zastosowé& co najmniej jedno mocowanie stale
(przenoszenie obgien rurochgoéw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwnekardygnac. Elementy
mocupce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Przefcia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w ophyeh tulejachSrednica wewstrzna tulei powinna
by¢ wieksza o okoto 5 cm od zewtnznejsrednicy przewodu.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadalkona z rur sieciowych typu S z wydtanymi
kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002. Poziomy kamaliyjne prowadzone pod posagizkalery uklad& na
podsypce piaskowej o grusim 10 cm, zasypkprzewodu przeprowadzadwniez piaskiem i zagszcza recznie a
do warstw posadzkowych.

Odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych projektuje goprzez rury wentylacyjne do istnjeych pionéw
kanalizacyjnych Pk14 i Pk19. Projektuje sbwniez potpion (Il - przy zlewie w wirydarzu), zakozony zaworem
napowietrzajcym na wysokéci 1,2m od poziomu terenu (lub pod obudorlewozmywaka). Na kalym pionie u
podstawy, naliey montowa rewizje czyszczakowe.

Wopusty podiogowe w pomieszczeniach z odptywem pigmo.

W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych przejside przybory sanitarne wigze, montowane na stekch.
W pomieszczeniu -1,18 (pracownia f#hg i scenografii) pod zlewem nalezamontowa osadnik gipsu z tworzywa
PVC (windur), lub PP (polipropylen), ktéry gjudo oddzielenia substancjiegszych od wody.

Gabaryty osadnika 420x420x460mm, pojesérzbiornika 35| —zbiornik zewgtrzny i 20l - zbiornik wewstrzny.
Polczenia rur nie magzostad wykonane w miejscach przeja kanalizacji przez przegrody.

Dobérsrednic i spadkéw przgjo zgodnie z PN-EN 12056-2:2002.

Elementy bialego morta zostaly dobrane w egi architektonicznej. Dla zabezpieczenia ewentugdnzalania
kanatéwzelbetowych przewidziano morit@ompy zatapialnej z ptywakiem w kanaigbetowym znajduacym si
pod $cing oddzielajcg pomieszczenia warsztatowe nr -1.17 i -1.18. Rom@ odptywie wyposg/¢é w zawor
zwrotny dn32, a rurogg ttoczny PE dn32 prowadziv warstwach posadzkowych iyezy¢ do poziomu kanalizaciji
technologiczne;j.

6. UWAGI KO NCOWE
Podczas robot przestrzégarzepisow BHP zgodnie z Rozpgaizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas wykonywania robét doych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).
Wszystkie materialy i elementy instalacji mgday¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie awst
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 200Dz.(J. Nr 92, poz. 881).
Wszystkie urzdzenia i materiaty zyte do realizacji instalacji wod-kan. musby¢ zgodne z obowzujacymi
w Polsce normami i przepisami /np. posiaddpowiednie certyfikaty, atesty itp. /
Przed rozpocxiem montau instalacji wod-kan, naly zapozna si z projektami braiowymi, szczegOlnie
z projektem wentylacji i centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu nr -1.20 znajdujeg sistniegcy separator dwukomorowy na kanalizacji technoloiggg.
Zwienczenia komér wystajponad posadzk nalezy dokona regulacji elementu zwiezapgcego w taki sposéb, aby
separator znajdowatesicatkowicie pontej posadzki w pomieszczeniu, a nad komoramizyafmontowa wiaz
kwadratowy przystosowany do wypetnienia materiateyktadziny podtogi. Analogiczne wiazy nalezastosowé
w miejscu lokalizacji studzienek z zasuwami przeil@wowymi oraz studzienki z zaworem uruchanugin
zabezpieczars instalacg kanalizacji sanitarnej do pompowétiekow.
Podhczenia urgdzen technologicznych (zmywarka, kostkarka i ekspreskdwy) naley wykona wg. DTR-ek
urzadzeh dostarczonych przez producenta
Nalezy sprawdzt draznos¢ istniejgcej kanalizacji w miejscach projektowanego podenia.
Calas¢ wykona zgodnie z:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocggowych — Zeszyt nr 7 — lipiec 2003 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instald@inalizacyjnych — Zeszyt nr 12 — wrzes&006 r.
Instalacg wodochgowa przed oddaniem dozytku naley przeptuké w celu usunicia zanieczyszcze podda
probie hydraulicznej na @iienie 10,0 bar oraz zdezynfekawaods chlorows,
Wszystkie elementy instalacji wodggbwej i kanalizacyjnej mugzposiada niezlzdne atesty, dopuszczenia i de-
klaracje wymagane prawnie.
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IIl. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. OGOLNY OPIS POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH.
W budynku przewidziano nagtujagce systemy wentylacji mechanicznej:

1. Wentylacja mechaniczna przestrzeni artystycznoesaolej na kondygnacji piwnic — system nr NW1
zasilany z instnigcej centrali wentylacyjnej, ktéra zostanie zmodeomiana o modut chtodniczy dla
uzyskania efektu osuszenia powietrza nawiewanego,

2. Wentylacja mechaniczna sali widowiskowej z istgiej centrali na poddaszu — system NW3,

3. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia nr -1.02 pezags artystyczno-spotecznej z istniegj centrali
réwniez zlokalizowanej na poddaszu — system NW4, ktéryughge réwnie pomieszczenia na wgzych
kondygnacjach,

4. Wentylacja mechaniczna wywiewna sanitariatéeskich, damskich i dla niepetnosprawnych z nawiewem
z korytarza przez szczeliny pod drzwiami,

5. Wentylacja mechaniczna wywiewna magazynéw — poroEsza nr -1.28 i -1.30 z nawiewem
z korytarza przez szczeliny pod drzwiami.

Wywiew powietrza z sanitariatow za pomowentylatoréw kanatowych zasilanych z instalacgkdtycznej i
uruchamianych wjcznikiem w poszczegélnych pomieszczeniach. Odpraemie kanatdw do istnigiych
kanatow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniaamitariatow. Pomieszczenia magazynowe odprowaddone
projektowanego kanatu zlokalizowanego w dawnym ladgmowym zlikwidowanego kominka. Nalewykona
ekspertyz kominiarsk stwierdzajca droznoé¢ tego kanatu. W gsiednim kominku w pomieszczeniu nr -1.18
pozostawiono istniefy kanat Spiro dn200 do ewentualnego pozknia odeigu miejscowego wyposanego we
wlasny wentylator wyagigowy.

2. OPIS ZESPOLU WENTYLACYJNEGO.

Do wentylacji piwnic przewidziana jest istriep centrala wentylacyjna produkcji VTS. Dla ochropszed
szkodliwym wptywem wilgoci na elektroniczne wypasaie studidw nagfaoraz multimedialnego przewidziano
rozbudowe centrali wentylacyjnej o dodatkowy modut z chtag@nifreonows, ktdra przechtadzabedzie latem
czerpane powietrze celem jego osuszenia, aprast podgrzane nagrzewniovodrg do temperatury nawiewu.
Ustalono parametry nawiewanego powietrza do budyiakem +24°C i wilgotn& wzglkdna 45-50%. Agregat
freonowy naley ustawt nad budynkiem bunkra przeznaczonego ngzed cieplny (w wygrodzonej wiacie
smietnikowej).

W systemie istnigcej centrali wentylacyjnej NW3 obstuggej miedzy innymi pomieszczenie sali widowiskowej
nr -1.03 dla zabezpieczenia pozostatycksciz budynku Centrum Kultury projektowane kanaty weatyjne
zostan wykonane z prasowanej wetny szklanej, ktéra maddmrdobre wiasn@i ttumienia dwickow, a ze
wzgledu na brak maiwosci ingerencji w kanaly wywiewne prowadzone w kachat podposadzkowych innych
pomieszcze, zostaly specjalnie wydhone przebiegi kanaléw wywiewnych dla zabezpieczepieed
przedostawaniemetzwicku w trakcie wysipéw artystycznych do innych przestrzeni budynku.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI.
3.1. Kanaty

Kanaty wykonane ¢da z blachy stalowej ocynkowanej typ A/bczone na koinierze, uszczelnione gum
mikroporowas samoprzylepmna catej diugéci kotnierza oraz kanaty okgte z blachy ocynkowanej typu SPIRO —
przestrzé warsztatowa, sanitariaty i magazyny. W przestrzali widowiskowej zastosowano kanaty thace
dzwieki wykonane z prasowanej welny szklanej. W przestr studia multimedialnego i studia nagraniowego
kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowaneisb uktadane w istnigcych kanatachzelbetowych
podposadzkowych wzdiusciany zewwtrznej budynku isciany wewrtrznej oddzielajcej pomieszczenia od
korytarza. Na odcinku pogtdzy pomieszczeniami nr -1.08 i -1.10 zastosowarened kanatu ttumjcego z welny
szklanej dla ograniczenia przenoszengadéiviecku pomedzy tymi pomieszczeniami poprzez kanaty wentylaeyjn

3.2. Kratki wentylacyjne.

W systemach wentylacyjnych zastosowano kratki wanyyne nawiewne i wywiewne typ K1+P prosttike
wyposaone w przepustnice regulacyjne lub anemostatygbér
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3.3. Wentylatory wywiewne.

Wywiew powietrza z wentylowanych pomieszfizeapewnij centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz
wentylatory kanatowe montowane na kanatach SPIRO.

4. WYTYCZNE BRAN ZOWE.
4.1. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych.
® wykona zasilenie w energielektryczm wszystkich elementéw wymagaych zasilenia,
® wykona monta przewoddéw w rurkach ochronnych lub korytkach,
® wykona zasilenie szafy zasikggo-sterowniczej centrali NW1 i wentylatoréw wywieya,
® 7zasilic agregat chtodniczy freonowy.
4.2. Wytyczne do projektu budowlanego.
» wykona otwory i bruzdy wécianach pod kanaty wentylacyjne,
» wykona: podwiesia do posadowienia kanatéw pod stropem,
» wykona: posadowienie przewoddw wentylacyjnych na wspowtika kanataclielbetowych.
5. WYKONAWSTWO ROBOT MONTA ZOWYCH.
* urzgdzenia montowazgodnie z dokumentagcfechniczno - ruchoavdostarczagprzez producenta,
* przed oddaniem dazytku wykona regulacg instalacji,
e calai¢ robot wykonywaé zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami.
6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLAWENTYLACJ |

Ze wzgkdu na konieczni@ osuszania powietrza wentylacyjnego nawiewaneg@asagkza do studia multimedial-
nego wyposzonego w dug ilos¢ elektroniki wraliwej na wilgat w pomieszczeniu postanowiono zastosbwa
system osuszania powietrza w istpdgjj centrali wentylacyjnej, ktgrnalezy rozbudowa o modut chtodniczy
miedzy wymiennikiem krzyowym a nagrzewnic wodrng. Chilodnica bdzie miata za zadanie przechtofizi
powietrze do temperatury +13,5°C i wychwyceniawgkraplaczu nadmiaru wody, a ngstie podgrzaniu
powietrza do temperatury nawiewu, ktéra dla lataegr +24°C o wilgotnéei wzglednej na poziomie 45 — 50%.
Przeniesienie nagrzewnicy spowoduje konieézrmrzebudowy instalacji c.t. z powodu koniecg&ionydtuzenia
rurociagéw ale rownie z powodu braku mdiwosci pracy pompy obiegowej c.t. na wymienniku ciegtgra w
lecie naley wytaczy¢ i otworzy¢ zawoér kulowy na obégiu pompy obiegowej. Latem z powodu bardzo niskich
oporéw na wymienniku oraz oliwinych parametrow do 50/30°C pompa obiegowa w deatipewni obieg wody
w nagrzewnicy centrali nr NW1.

UWAGA!

Przy zmianie sezonu zima/lato natevykona:

Zmiarg temperatury zasilania na sterowniku c.t. - praeista 80°C na 50°C.
Whytaczy¢ pompe c.t. w wymienniku.

Otworzy zawor na obégiu pompy c.t.

A w0 dp P

w pierwszym sezonie letnim sprawéprawidtowa¢ dziatania nagrzewnicy dogrzewegj powietrze do
temperatury nawiewu 24°C, a w przypadku niedogreéavenagrzewnicy naky wymien pomp
cyrkulacyjry nagrzewnicy na wksz.

7. AGREGAT CHLODNICZY.

Agregat skraplacy centrali wentylacyjnej ( powietrznej pompy cigpb nominalnej mocy chtodniczej niezszej
niz 50kW i nominalnej mocy grzewczej niezszej ni 50kW

e jednostka sterowana inwerterowo,
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e czynnik chiodniczy R410a,

+ zasilanie 400V,

» zakres pracy przy chtodzeniu od mind€ ®lo plus 46C,

e zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do pl#€21

» pobdr mocy elektrycznej przy chtodzeniu w warunkaominalnych nie wiszy niz 18,52kW,

» cisnienie akustyczne w odlegid 1m w trybie chtodzenia nie vigze nk 65dB[A],

* urzadzenie posadowione na konstrukcjénej na dachu na amortyzatorach,

* wymiary uradzenia nie wiksze nk: wys. x szer. x gt. = 1638x1080x480 mm,

* masa urzdzenia do 220kg,

* agregat sterowany sygnatem 0-10V podanym z centritylacyjnej,

* urzdzenie wyposamne w sterownik przewodowy urdowiajacy odczyt kodow kidéw w przypadku
awarii urzdzenia.

8. INSTALACJA CHLODNICZA.

Instalacg chtodu wykond z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnikadniczego R410A wg PN EN
12735-1.Srednice rurocigbw CU @12,7 i 28,58 mm.

Rozgatzienia wykonda wytacznie przy pomocy specjalnych trojnikbw dostarczdnyprzez dostavec urzadzen
klimatyzacyjnych. faczenie przewodoéw z ksztattkami wykéngrzez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.
Przewody mocow@ado stropu lukician przy pomocy uchwytow z wktagikermiczry. Po zmontowaniu instalagci
przedmuchaazotem. Prapszczelnéci wykona azotem. Instalagjnapetné czynnikiem chtodniczym R410A.

Wszystkie przewody zaizolowaotulinami do przewoddéw chtodniczych gr. 13mm. @tultaczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczeléa izolacji.

9. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI.

Instalacg skroplin wykon& z rur PP lub PE PN1@dzonych przez zgrzewanie. Instataskroplin prowadd ze
spadkiem 2 % w kierunku odptywu (do kratikiiekowej). Instalacja odprowadzana z tacy ociekostepdnicy i
odkraplacza centrali posiada syfon.

10. UWAGI KONCOWE.

Pozostale dane dotygze projektu zawartegsv czesci rysunkowej. Caté wykona zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacgmtylacyjnych — zeszyt nr 5" — wrzesi2002 r.

Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej mugaosiadéd niezkedne atesty, dopuszczenia i deklaracje
wymagane prawnie.

Opracowat
mgr inz. Adam Tymosiak
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechaniczne;

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2
N2A - Studia multimedialne
N2A- 1 Kratka KR 250 200 20 1
N2A- 2 Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
N2A- 3 Kanat wentylacyjny 150x200-1060 1 0.742
N2A- 4 Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
N2A- 5 Kanat wentylacyjny 150x200-76 1 0.5
N2A- 6 Redukcja 150x200-200x200-6-250-50 1 0.5
N2A-7 Trojnik 200-150x200-350-200-50 1 0.5
N2A- 8 Kanat wentylacyjny 150x200-447 1 0.5
N2A-9 Kolano90 dyfuz. 300x200-150x200-275-200-100 1 0.7
N2A- 10  |Kratka KR 200 300 20 1
N2A- 11 Kanat wentylacyjny 200x200-5715 1 4.572
N2A- 12  |Redukcja 200x200-250x200-6-250-50 1 0.5
N2A- 13  |Tréjnik 250-150x200-350-200-50 1 0.5
N2A- 14 Kanat wentylacyjny 150x200-447 1 0.5
N2A- 15  |Kolano90 dyfuz. 300x200-150x200-275-200-100 1 0.7
N2A- 16  |Kratka KR 200 300 20 1
N2A- 17  |Redukcja 200x250-300x300-6-250-50 1 0.5
N2A- 18  |Kanat 300x300 1x1170=1170%) 1 1.404
N2A- 19 Kanat obciety 300x300-727%) 1 0.873
N2A-20 |Redukcja 300x300-250x250-6-250-50 1 0.5
N2A- 21 Trojnik 250-200x250-100-400-250 1 0.5
N2A- 22 Kanat wentylacyjny 100x200-238 1 0.5
N2A-23  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2A- 24 Kanat wentylacyjny 100x200-717 1 0.5
N2A- 25  |Redukcja 100x200-250x200-6-400-100 1 0.5
N2A-26  |Kolano54 250x200-140-100 1 0.5
N2A-27  |Kratka KR 250 200 20 1
N2A- 28 Kanat wentylacyjny 250x250-2454 1 2.454
N2A-29  |Redukcja 300x250-250x250-6-250-50 1 0.5
N2A- 30  |Tréjnik 250-200x300-100-400-250 1 0.515
N2A- 31 Kanat wentylacyjny 100x200-238 1 0.5
N2A-32  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2A- 33 Kanat wentylacyjny 100x200-717 1 0.5
N2A- 34  |Redukcja 100x200-250x200-6-400-100 1 0.5
N2A-35  |Kolano54 250x200-140-100 1 0.5
N2A- 36  |Kratka KR 250 200 20 1
N2A- 37 Kanat wentylacyjny 250x300-5476 1 6.023
N2A- 38  |Tréjnik 300-100x250-100-300-200 1 0.5
N2A-40  |Kolano90 100x100-175x100 1 0.5
N2A- 41 Kratka KR 100 100 20 1
N2A- 42 Kanat wentylacyjny 300x250-283 1 0.5
N2A- 43  |Redukcja 300x300-300x250-6-250-50 1 0.5
*) Kanaty z wetny szklanej prasowanej 25 mm (ttumienie dzwigkow)
N2B- Studio nagran

N2B- 1 Kratka KR 200 250 20 1
N2B- 2 Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
N2B- 3 Kanat wentylacyjny 150x200-800 1 0.56
N2B- 4 Trojnik 300-150x300-200-400-250 1 0.55
N2B- 5 Kanat wentylacyjny 300x300-4765 1 5.718

Strona 1
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N2B- 6 Trojnik 300-150x300-200-400-250 1 0.55
N2B- 7 Kanat wentylacyjny 150x200-800 1 0.56
N2B- 8 Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
N2B- 9 Kratka KR 200 250 20 1
N2B- 10 Kanat wentylacyjny 300x300-105 1 0.5
N2B- 11 Redukcja 300x400-300x300-6-400-100 1 0.56
N2B- 12  [Trojnik 400-200x300-200-400-250 1 0.6
N2B- 13 Kanat wentylacyjny 200x200-800 1 0.64
N2B- 14  |Kolano90 dyfuz. 400x200-200x200-325-225-100 1 1.02
N2B- 15 |Kratka KR 400 200 20 1
N2B- 16  |Kanat wentylacyjny 300x400-5212 1 7.297
N2B- 17  [Tréjnik 300-400-200x400-800-350-150 1 1.6
N2B- 18 |Kratka KR 400 200 20 1
N2B- 19  |Kolano90 dyfuz. 400x200-200x200-325-225-100 1 1.02
N2B-20 |Kanat wentylacyjny 200x200-800 1 0.64
N2B- 21 Kolano90 dyfuz. 250x200-200x200-250-225-100 1 0.63
N2B- 22 Kanat wentylacyjny 250x200-4338 1 3.904
N2B- 23  |Redukcja 200x400-200x250-6-400-100 1 0.5
N2B-24  |Kanat wentylacyjny 400x400-7594 1 12.151
N2B-25  |Kolano90 400x400-325x100 1 1.68
N2B- 26 Kanat wentylacyjny 400x400-7990 1 12.784
N2B- 27  |Kolano 45 400x400-195-150 1 0.586
N2B- 28 Kanat wentylacyjny 400x400-70 1 0.5
N2B-29 |Kolano 45 400x400-195-150 1 0.586
N2C- Korytarz wystawowy
N2C-1 Kratka KR 200 200 20 1
N2C- 2 Kolano90 dyfuz. 200x200-100x200-225-175-100 1 0.5
N2C- 3 Kanat wentylacyjny 100x200-360 1 0.5
N2C- 4 Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 5 Kanat wentylacyjny 100x200-1051 1 0.631
N2C- 6 Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C-7 Kanat wentylacyjny 100x200-1596 1 0.957
N2C- 8 Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C-9 Kanat wentylacyjny 100x200-279 1 0.5
N2C- 10  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 11 Kolano90 200x100-225x100 1 0.5
N2C-12  |Odsadzka 100x100-500-200-100 1 0.5
N2C- 13  |Kanat wentylacyjny 100x100-27277 1 10.911
N2C- 14  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C-15 |Kanat wentylacyjny 100x200-2166 1 1.299
N2C-16  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 17 Kanat wentylacyjny 100x200-1336 1 0.801
N2C- 18  |Redukcja 100x200-150x200-4-400-100 1 0.5
N2C-19  |Trdjnik 200-200x150-100-400-200 1 0.5
N2C- 20 Kanat wentylacyjny 200x100-154 1 0.5
N2C- 21 Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C-22  |Kanat wentylacyjny 100x200-96 1 0.5
N2C-23  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 24 Kanat wentylacyjny 100x200-1976 1 1.186
N2C-25  |Kolano90 dyfuz. 200x200-100x200-225-175-100 1 0.5
N2C-26  |Kratka KR 200 200 20 1
N2C- 27 Kanat wentylacyjny 200x150-3784 1 2.649
N2C- 28  |Trojnik 200-200x150-100-400-200 1 0.5
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N2C- 29 Kanat wentylacyjny 200x100-154 1 0.5
N2C-30 |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 31 Kanat wentylacyjny 100x200-96 1 0.5
N2C-32  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 33 Kanat wentylacyjny 100x200-1976 1 1.186
N2C-34  |Kolano90 dyfuz. 200x200-100x200-225-175-100 1 0.5
N2C-35 |Kratka KR 200 200 20 1

N2C- 36 Kanat wentylacyjny 150x200-1266 1 0.886
N2C- 37 |Redukcja 150x200-200x200-6-400-100 1 0.5
N2C- 38  |Trojnik 200-200x200-100-400-200 1 0.5
N2C-39 |Kratka KR 200 200 20 1

N2C-40  |Kolano90 dyfuz. 200x200-100x200-225-175-100 1 0.5
N2C- 41 Kanat wentylacyjny 100x200-1950 1 1.17
N2C-42  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 43 Kanat wentylacyjny 200x100-493 1 0.5
N2C- 44  |Kolano90 200x100-225x100 1 0.5
N2C- 45 Kanat wentylacyjny 100x200-5072 1 3.043
N2C-46  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C- 47 Kanat wentylacyjny 100x200-173 1 0.5
N2C-48  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2C-49  |Kanat wentylacyjny 100x200-1831 1 1.099
N2C- 50 Kanat wentylacyjny 200x200-1507 1 1.205
N2C- 51 Kolano90 200x200-225x100 1 0.52
N2C- 52 Kanat wentylacyjny 200x200-50 1 0.5
N2C- 53 Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x200 1

N2C-54  |Trojnik 400-200x400-200-400-300 1 0.72
N2C- 55 |Odsadzka 400x400-500x400-7-600-350-100 1 1.35
N2C-56 |Kanat wentylacyjny 500x400-2694 1 4.849
N2C-57 |Odsadzka 500x400-600-180-100 1 1.128
N2C- 58 Kanat wentylacyjny 500x500-3130 1 6.261

N2D- Warsztaty artystyczne

N2D- 1 Kratka KR 250 200 20 1

N2D- 2 Kanat wentylacyjny 300x150-200 1 0.5
N2D- 3 Redukcja 300x150-200x100-6-400-100 1 0.5
N2D- 4 Kanat wentylacyjny 200x100-962 1 0.577
N2D- 5 Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2D- 6 Kanat wentylacyjny 200x100-411 1 0.5
N2D- 7 Kolano90 200x100-225x100 1 0.5
N2D- 8 Kanat wentylacyjny 200x100-2995 1 1.797
N2D- 9 Redukcja 200x150-200x100-6-400-100 1 0.5
N2D-10  |Trdjnik 200-200x150-100-400-200 1 0.5
N2D- 11 Kratka KR 250 200 20 1

N2D- 12 Kanat wentylacyjny 300x150-200 1 0.5
N2D-13  |Redukcja 300x150-200x100-6-400-100 1 0.5
N2D- 14 Kanat wentylacyjny 200x100-962 1 0.577
N2D- 15  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2D-16  |Kanat wentylacyjny 100x200-436 1 0.5
N2D- 17 Kanat wentylacyjny 200x150-2183 1 1.528
N2D-18 |Redukcja 200x200-200x150-6-400-100 1 0.5
N2D- 19  |Trojnik 200-200x200-100-400-200 1 0.5
N2D-20 |Kratka KR 250 200 20 1

N2D- 21 Kanat wentylacyjny 300x150-200 1 0.5
N2D- 22  |Redukcja 300x150-200x100-6-400-100 1 0.5
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N2D- 23 Kanat wentylacyjny 200x100-962 1 0.577
N2D-24  |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
N2D-25  |Kanat wentylacyjny 200x100-436 1 0.5
N2D-26  |Kanat wentylacyjny 200x200-1966 1 1.573
N2D- 27  |Odsadzka 200x200-600-370-100 1 0.564
N2D-28  |Trojnik 500-200x500-200-400-300 1 0.84
N2D-29  |Trdjnik 500-300x500-200-500-400 1 1.15
N2D- 30 Kanat wentylacyjny 300x200-4163 1 4.163
N2D- 31 Kolano90 300x200-300x100 1 0.9
N2D- 32 Kanat wentylacyjny 300x200-3255 1 3.255
N2D-33  |Kolano90 300x200-300x100 1 0.9
N2D- 34  |Kanat wentylacyjny 300x200-695 1 0.695
N2D- 35 |Redukcja 300x200-250-1-500-100 1 0.501
N2D-36 |Kolano 250-90 1 0.430
N2D- 37  |Kanat wentylacyjny 250-2500 1 1.963
N2D- 38  |Kolano 250-90 1 0.430
N2D- 39 Kanat wentylacyjny 250-67 1 0.052
N2D-40 |Czwdrnik 250-160 1 0.425
N2D- 41 Zaslepka 160 1 0.04
N2D- 42 Kanat wentylacyjny 160-586 1 0.294
N2D-43  |Kanat wentylacyjny 160-593 1 0.298
N2D-44  |Zaslepka 160 1 0.04
N2D- 45 Kanat wentylacyjny 160-586 1 0.294
N2D- 46 Kanat wentylacyjny 160-121 1 0.061
N2D- 47 Kanat wentylacyjny 250-91 1 0.071
N2D-48 |Redukcja 250-200 1 0.16
N2D- 49 Kanat wentylacyjny 200-97 1 0.061
N2D-50 |Kolano 200-45 1 0.117
N2D- 51 Kanat wentylacyjny 200-932 1 0.586
N2D-52  |Kolano 200-45 1 0.117
N2D- 53 Kanat wentylacyjny 200-1x3000+2962 1 3.744
N2D-54  |Trojnik 200-160 1 0.3
N2D-55 |Zaslepka 160 1 0.04
N2D- 56 Kanat wentylacyjny 160-586 1 0.294
N2D- 57  |Kanat wentylacyjny 160-2442 1 1.226
N2D- 58 Kanat wentylacyjny 200-87 1 0.055
N2D-59  |Redukcja 200-160 1 0.1
N2D- 60 |Kanat wentylacyjny 160-2547 1 1.278
N2D- 61 Kolano 160-90 1 0.182
N2D- 62 Kanat wentylacyjny 160-1517 1 0.761
N2D- 63 Kanat wentylacyjny 160-586 1 0.294
N2D- 64  |Zaslepka 160 1 0.04
N2D- 65 Kanat wentylacyjny 500x500-331 1 0.661
N2D-66  |Trdjnik 500-100x500-200-300-325 1 0.645
N2D- 67  |Kratka KR 250 200 20 1

N2D- 68 Kanat wentylacyjny 300x150-200 1 0.5
N2D- 69  |Redukcja 300x150-200x100-6-400-100 1 0.5
N2D-70 |Kanat wentylacyjny 200x100-464 1 0.5
N2D- 71 Odsadzka 200x100-200x100-7-400-88-100 1 0.5
N2D- 72 Kanat wentylacyjny 500x500-935 1 1.869
N2D- 73  |Odsadzka 500x500-600x600-7-600-100-100 1 1.518
N2D- 74  |Ttumik akustyczny 100-2-600-600-1500 1

N2D- 75  |Redukcja 500x500-600x600-6-500-100 1 1.206
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N2D- 76 Kanat wentylacyjny 500x500-1115 1 2.23
N2D-77  |Kolano90 500x500-400x100 1 26
N2D- 78 Kanat wentylacyjny 500x500-2000 1 4
N2D-79  |Kolano90 500x500-400x100 1 2.6
N2D-80 |Redukcja 500x500-630x500-6-400-100 1 0.916
N2D- 81 Klapa p-poz EI120 V370-ER-BF230-630-500-O 1 istn.
N2D-82  |Kolano90 500x630-555x100 1 3.639
N2D- 83 Kanat wentylacyjny 630x500-1500 1 3.39
N2D-84  |Kolano90 500x630-375x100 1 2.825
N2D- 85 |Odsadzka 1000x440-630x500-7-700-430-100 1 3.061
N3- Sala wielofunkcyjna*)
N3- 1 Kolano K90 250x315 307 307 1 0.565
N3- 2 Kanat obciety 315x250-1170 1 1.322
N3- 3 Kanat obciety 315x250-525 1 0.593
N3- 4 Kolano K90 250x315 357 357 1 0.678
N3-5 Kanat 315x250 2x1170=2340 1 2.644
N3- 6 Kanat obciety 315x250-525 1 0.593
N3-7 Trojnik 315x250-315-200-332-390-457 1 0.726
N3- 8 Redukcja 200x250 200x100 1170 100 100 100 1 1.053
N3-9 Kanat 200x100 2x1170=2340 1 1.404
N3- 10 Kanat obciety 100x200-516 1 0.31
N3- 11 Kolano K90 100x200 212 212 1 0.202
N3- 12 Kanat 200x100 1170 1 0.702
N3- 13 Kolano K90 100x200 260 260 1 0.259
N3- 14 Kratka KR 200 200 20 1
N3- 15 Kanat 315x250 1x1170=1170 1 1.322
N3- 16 Kanat obciety 315x250-1089 1 1.23
N3- 17 Trojnik 315x250-315-200-332-390-457 1 0.726
N3- 18 Redukcja 200x250 200x100 1170 100 100 100 1 1.053
N3- 19 Kanat 200x100 2x1170=2340 1 1.404
N3- 20 Kanat obciety 100x200-601 1 0.36
N3- 21 Kolano K90 100x200 282 282 1 0.286
N3- 22 Redukcja 100x200 152x254 230 50 100 100 1 0.187
N3- 23 Kratka naw. podtogowa 254 152 1
N3- 24 Redukcja 315x250 200x200 1170 158 125 100 1 1.322
N3- 25 Kanat 200x200 2x1170=2340 1 1.872
N3- 26 Kanat obciety 200x200-667 1 0.534
N3- 27 Trojnik 200x200-200-200-332-332-457 1 0.551
N3- 28 Redukcja 200x200 200x100 1170 100 100 100 1 0.936
N3- 29 Kanat 200x100 2x1170=2340 1 1.404
N3- 30 Kanat obciety 100x200-528 1 0.317
N3- 31 Kolano K90 100x200 250 250 1 0.247
N3- 32 Kanat 200x100 100x1170=117000 1 0.702
N3- 33 Kolano K90 100x200 260 260 1 0.259
N3- 34 Kratka KR 200 200 20 1
N3- 35 Kanat obciety 200x200-1170 1 0.936
N3- 36 Kanat obciety 200x200-35 1 0.028
N3- 37 Trojnik 200x200-200-200-332-332-457 1 0.551
N3- 38 Redukcja 200x200 200x100 1170 100 100 100 1 0.936
N3- 39 Kanat 200x100 2x1170=2340 1 1.404
N3- 40 Kanat obciety 100x200-652 1 0.391
N3- 41 Kolano K90 100x200 282 282 1 0.286
N3- 42 Redukcja 100x200 152x254 230 50 100 100 1 0.187
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N3- 43 Kratka naw. podfogowa 254 152 1
N3- 44 Kanat obciety 200x200-774 1 0.619
N3- 45 Trojnik 200x200-200-200-332-332-457 1 0.551
N3- 46 Redukcja 200x200 200x100 1170 100 100 100 1 0.936
N3- 47 Kanat 200x100 2x1170=2340 1 1.404
N3- 48 Kanat obciety 100x200-528 1 0.317
N3- 49 Kolano K90 100x200 250 250 1 0.247
N3- 50 Kanat 200x100 1170 1 0.702
N3- 51 Kolano K90 100x200 260 260 1 0.259
N3- 52 Kratka KR 200 200 20 1
N3- 53 Redukcja 200x200 200x100 1170 100 100 100 1 0.936
N3- 54 Kanat obciety 100x200-663 1 0.398
N3- 55 Kolano K90 100x200 282 282 1 0.286
N3- 56 Redukcja 100x200 152x254 230 50 100 100 1 0.187
N3- 57 Kratka naw. podtogowa 254 152 1
*) Kanaly z weiny szklanej prasowanej 25 mm (ttumienie dzwiekéw)
N4 - Wentylacja sali -1.02
N4 -1 Kratka KR 200 150 20 6
N4 -2 Redukcja 300x200-200x150-6-250-50 6 0.5
W28- Wentylacja magazynu
W28- 1 Zawor wywiewny anemostat okragty 100 1
W28- 2 Kolano 100-90 1 0.085
W28- 3 Kanat wentylacyjny 100-1896 1 0.595
W28- 4 Kolano 100-90 1 0.085
W28- 5 Kanat wentylacyjny 100-982 1 0.308
W28- 6 Kolano 100-90 1 0.085
W28-7 Kanat wentylacyjny 100-109 1 0.034
W28- 8 Kolano 100-90 1 0.085
W28-9 Kanat wentylacyjny 100-1376 1 0.432
W28-10 |Wentylator Kanatowy V=50 m3/h 1
W28- 11 Kanat wentylacyjny 100-87 1 0.027
W28- 12 Przepustnica zastawkowa 100 1
W28- 13  |Kanat wentylacyjny 100-100 1 0.031
W28- 14  |Kolano 100-90 1 0.085
W28- 15 Kanat wentylacyjny 100-10 1 0.003
W2A - Studia multimedialne
W2A- 1 Kratka KR 250 200 20 1
W2A- 2 Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
W2A-3 Kanat wentylacyjny 150x200-1060 1 0.742
W2A- 4 Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2A- 5 Kanat wentylacyjny 150x200-1429 1 1
W2A- 6 Redukcja 150x200-200x200-6-400-100 1 0.5
W2A-7 Trojnik 200-200x200-150-400-200 1 0.5
W2A- 8 Kanat wentylacyjny 150x200-274 1 0.5
W2A-9 Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2A- 10 |Kanat wentylacyjny 150x200-965 1 0.675
W2A- 11 Kolano90 dyfuz. 300x200-150x200-275-200-100 1 0.7
W2A- 12  |Kratka KR 200 300 20 1
W2A- 13  |Kanat wentylacyjny 200x200-2330 1 1.864
W2A- 14  |Redukcja 200x200-250x200-6-400-100 1 0.5
W2A-15  [Trojnik 200-200x250-150-400-200 1 0.5
W2A- 16  |Kanat wentylacyjny 150x200-237 1 0.5
W2A- 17  |Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
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W2A- 18 |Kanat wentylacyjny 150x200-965 1 0.675
W2A-19  |Kolano90 dyfuz. 300x200-150x200-275-200-100 1 0.7
W2A-20 |Kratka KR 200 300 20 1

W2A-21  |Redukcja 200x250-300x300-6-500-100 1 0.603
W2A-22  |Kanat 300x300 2x1170=2340%) 1 2.808
W2A-23  |Kanat obciety 300x300-521*) 1 0.625
W2A- 24  |Redukcja 300x300-250x250-6-500-100 1 0.601
W2A-25  |Tréjnik 250-200x250-100-400-250 1 0.5
W2A-26 |Kanat wentylacyjny 200x100-324 1 0.5
W2A-27 |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
W2A-28  |Kanat wentylacyjny 100x200-990 1 0.594
W2A-29  |Kolano90 dyfuz. 250x200-100x200-250-175-100 1 0.54
W2A-30 |Kratka KR 250 200 20 1

W2A- 31 Kanat wentylacyjny 250x250-2658 1 2.658
W2A-32 |Redukcja 300x250-250x250-6-400-100 1 0.5
W2A-33 |Tréjnik 300-200x250-100-400-250 1 0.5
W2A- 34 |Kanat wentylacyjny 200x100-324 1 0.5
W2A-35 |Kolano90 100x200-175x100 1 0.5
W2A-36 |Kanat wentylacyjny 100x200-990 1 0.594
W2A- 37 |Kolano90 dyfuz. 250x200-100x200-250-175-100 1 0.54
W2A-38 |Kratka KR 250 200 20 1

W2A-39 |Kanat wentylacyjny 250x300-4035 1 4.439
W2A-40  |Tréjnik 250-100x300-100-300-200 1 0.5
W2A-42 |Kratka KR 100 100 20 1

W2A-43  |Kanat wentylacyjny 250x300-2042 1 2.247
W2A- 44  |Redukcja 300x300-250x300-6-250-50 1 0.5

*) Kanaly z welny szklanej prasowanej 25 mm (ttumienie dzwiekdow)
W2B - Studia nagran

W2B- 1 Trojnik 300-200x300-150-400-250 1 0.55
W2B- 2 Kanat wentylacyjny 200x150-307 1 0.5
W2B- 3 Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2B- 4 Kanat wentylacyjny 150x200-1200 1 0.84
W2B- 5 Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
W2B- 6 Kratka KR 250 200 20 1

W2B- 7 Kanat wentylacyjny 300x300-3770 1 4.524
W2B- 8 Trojnik 300-200x300-150-400-250 1 0.55
W2B- 9 Kanat wentylacyjny 200x150-307 1 0.5
W2B- 10 |Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2B- 11 Kanat wentylacyjny 150x200-1200 1 0.84
W2B- 12  |Kolano90 dyfuz. 250x200-150x200-250-200-100 1 0.585
W2B- 13  |Kratka KR 250 200 20 1

W2B- 14  |Kanat wentylacyjny 300x300-1800 1 2.16
W2B- 15 |Redukcja 300x300-400x300-6-400-100 1 0.564
W2B- 16  |Tréjnik 300-200x400-200-400-250 1 0.64
W2B- 17 |Kanat wentylacyjny 200x200-314 1 0.5
W2B- 18 |Kolano90 200x200-225x100 1 0.52
W2B- 19  |Kanat wentylacyjny 200x200-1200 1 0.96
W2B-20 |Kolano90 dyfuz. 400x200-200x200-325-225-100 1 1.02
W2B-21 |Kratka KR 400 200 20 1

W2B- 22 |Kanat wentylacyjny 400x300-2124 1 2.973
W2B- 23 |Redukcja 400x300-400x400-6-400-100 1 0.64
W2B- 24  |Tréjnik 400-200x400-200-400-250 1 0.68
W2B- 25 |Kanat wentylacyjny 200x200-314 1 0.5
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W2B-26 |Kolano90 200x200-225x100 1 0.52
W2B- 27  |Kanat wentylacyjny 200x200-1200 1 0.96
W2B-28 |Kolano90 dyfuz. 400x200-200x200-325-225-100 1 1.02
W2B-29 |Kratka KR 400 200 20 1
W2B-30 |Kanat wentylacyjny 400x400-618 1 0.989
W2B-31 |Kolano90 400x400-325x100 1 1.68
W2B- 32 |Kanat wentylacyjny 400x400-3823 1 6.117
W2B- 33 |Kolano90 400x400-325x100 1 1.68
W2B- 34  |Kanat wentylacyjny 400x400-8880 1 14.208
W2B- 35 |Kolano 45 400x400-195-150 1 0.586
W2B- 36 |Kanat wentylacyjny 400x400-296 1 0.5
W2B- 37 |Kolano 45 400x400-195-150 1 0.586
W2B- 38 |Kanat wentylacyjny 400x400-1132 1 1.811
W2B- 39 |Odsadzka 500x400-400x400-7-600-200-100 1 1.207
W2D - Warsztaty artystyczne
W2D- 1 Trojnik 500-200x400-200-600-350 1 1.16
W2D- 2 Kolano90 200x200-225x100 1 0.52
W2D- 3 Trojnik 150-200x200-400-200-50 1 0.5
W2D- 4 Kratka KR 200 200 20 1
W2D- 5 Kolano90 dyfuz. 150x200-200x200-200-275-100 1 istn.
W2D- 6 Kolano 45 200x150-150-100 1 istn.
w2aD- 7 Kanat wentylacyjny 200x150-1228 1 istn.
W2D- 8 Kolano 45 200x150-150-100 1 istn.
W2D- 9 Kanat wentylacyjny 200x150-718 1 istn.
W2D-10 |Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2D- 11  |Kanat wentylacyjny 150x200-133 1 0.5
W2D- 12  |Kolano90 200x150-225x100 1 0.5
W2D- 13 |Kanat wentylacyjny 200x150-850 1 0.595
W2D- 14  |Kratka KR 200 200 20 1
W2D-15 |Kolano90 dyfuz. 150x200-200x200-200-275-100 1 istn.
W2D- 16  |Kolano 45 200x150-150-100 1 istn.
W2D- 17  |Kanat wentylacyjny 200x150-157 1 istn.
W2D-18 |Kolano 45 200x150-150-100 1 istn.
W2D- 19  |Kanat wentylacyjny 200x150-1475 1 istn.
W2D-20 |Kolano90 150x200-200x100 1 0.5
W2D-21  |Kolano90 200x150-225x100 1 0.5
W2D- 22  |Kanat wentylacyjny 200x150-3810 1 2.667
W2D-23  [Trojnik 200-200x150-400-200-50 1 0.5
W2D-24  |Kratka KR 200 200 20 1
W2D- 25 |Kolano90 dyfuz. 150x200-200x200-200-275-100 1 istn.
W2D- 26 |Kanat wentylacyjny 150x200-2098 1 istn.
W2D- 27  |Kolano90 150x200-225x100 1 0.5
W2D-28 |Kanat wentylacyjny 150x200-2536 1 1.775
W2D- 29 |Kanat wentylacyjny 500x400-852 1 1.534
W2D- 30 |Odsadzka 500x400-600-180-100 1 1.128
W2D- 31 Kanat wentylacyjny 500x500-2584 1 5.168
W2D- 32  |Odsadzka 400x500-500x500-7-600-400-100 1 1.562
W2D- 33  |Trojnik 500-300x500-200-500-400 1 1.15
W2D- 34 |Odsadzka 200x300-600-400-100 1 0.721
W2D- 35 |Kanat wentylacyjny 300x200-2509 1 2.509
W2D-36 |Kolano90 300x200-300x100 1 0.9
W2D- 37 |Kanat wentylacyjny 300x200-3299 1 3.299
W2D- 38 |Kolano90 300x200-300x100 1 0.9

Strona 8




CK Lub Piwnica-wentylacja 2022

W2D- 39 |Kanat wentylacyjny 300x200-1070 1 1.07
W2D-40 |Redukcja 300x200-250-1-500-100 1 0.501
W2D-41  |Kolano 250-90 1 0.430
W2D-42 |Kanat wentylacyjny 250-2500 1 1.963
W2D-43  |Kolano 250-90 1 0.430
W2D- 44  |Kanat wentylacyjny 250-975 1 0.766
W2D-45 |Kolano 250-90 1 0.430
W2D-46 |Kanat wentylacyjny 250-1x3000+2251 1 4.122
W2D- 47  |Trojnik 250-160 1 0.375
W2D- 48 |ZaSlepka 160 1 0.04
W2D-49 |Kanat wentylacyjny 160-436 1 0.219
W2D- 50 |Kanat wentylacyjny 160-1169 1 0.587
W2D- 51 Kanat wentylacyjny 250-79 1 0.062
W2D- 52 |Redukcja 250-200 1 0.16
W2D- 53  |Kanat wentylacyjny 200-2175 1 1.366
W2D- 54  [Trojnik 200-160 1 0.3
W2D- 55 |Za$lepka 160 1 0.04
W2D-56 |Kanat wentylacyjny 160-436 1 0.219
W2D- 57 |Kanat wentylacyjny 160-2107 1 1.058
W2D- 58 |Kanat wentylacyjny 200-84 1 0.053
W2D-59 |Redukcja 200-160 1 0.1
W2D-60 |Kanat wentylacyjny 160-2103 1 1.056
W2D- 61 |Kolano 160-90 1 0.182
W2D- 62 |Kanat wentylacyjny 160-356 1 0.178
W2D-63  |Trojnik 160-125 1 0.2
W2D-64 |Zaslepka 160 1 0.04
W2D- 65 |Kanat wentylacyjny 160-436 1 0.219
W2D- 66 |Kanat wentylacyjny 160-1604 1 0.805
W2D- 67 |Kanat wentylacyjny 125-1257 1 0.494
W2D-68 |Kolano 125-90 1 0.118
W2D-69 |Kanat wentylacyjny 125-1000 1 0.393
W2D-70 |Kolano 125-90 1 0.118
W2D- 71 Kanat wentylacyjny 125-576 1 0.226
W2D-72  |Kolano 125-90 1 0.118
W2D-73 |Zawdr wywiewny anemostat okragly 125-C 1
W2D- 74  |Kanat wentylacyjny 500x500-251 1 0.502
W2D-75 |Odsadzka 500x500-600-300-100 1 1.342
W2D-76 |Kanat wentylacyjny 500x500-1060 1 2121
W2D- 77  |Redukcja 500x500-600x600-4-500-100 1 1.224
W2D- 78  |Ttumik akustyczny 100-3-600-600-1500 1
W2D-79 |Redukcja 500x500-600x600-6-500-100 1 1.206
W2D- 80 |Kanat wentylacyjny 500x500-1215 1 2.43
W2D- 81  |Kolano90 500x500-400x100 1 2.6
W2D- 82  |Kanat wentylacyjny 500x500-2000 1 4
W2D- 83  |Kolano90 500x500-400x100 1 2.6
W2D- 84  |Redukcja 500x500-630x500-6-400-100 1 0.916
W3- Sala wielofunkcyjna®)
W3- 1 Kanat obciety 250x315-573 1 0.647
W3- 2 Kolano K90 250x315 357 357 1 0.678
W3- 3 Kanat obciety 315x250-1170 1 1.322
W3- 5 Trojnik ortowy 315x250-200-200-390-390-432-432 1 1.19
W3- 6 Kolano K90 200x250 262 262 1 0.377
W3- 7 Kanat 200x250 1170 1 1.232
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W3-8 Redukcja 200x250 400x250 1170 100 125 100 1 1.521

W3-9 Kolano K90 250x400 287 287 1 0.599
W3- 10 Kratka KR 400 250 20 1

W3- 11 Kolano K90 200x250 262 262 1 0.377
W3- 12 Kanat 200x250 1170 1 1.232
W3- 13 Redukcja 200x250 400x250 1170 100 125 100 1 1.521
W3- 14 Kolano K90 250x400 287 287 1 0.599
W3- 15 Kratka KR 400 250 20 1

*) Kanaty z wetny szklanej prasowanej 25 mm (ttumienie dzwigkow)
W30- Wentylacja magazynu podziemnego

W30- 1 Zawor wywiewny anemostat okragty 100 1

W30- 2 Kolano 100-90 1 0.085
W30- 3 Kanat wentylacyjny 100-186 1 0.059
W30- 4 Kolano 100-90 1 0.085
W30- 5 Kanat wentylacyjny 100-328 1 0.103
W30- 6 Kolano 100-90 1 0.085
W30-7 Kanat wentylacyjny 100-445 1 0.14
W30- 8 Kolano 100-90 1 0.085
W30- 9 Kanat wentylacyjny 100-457 1 0.143
W30- 10 |Redukcja 125-100 1 0.063
W30- 11 Kanat wentylacyjny 125-245 1 0.096
W30- 12  |Tréjnik 125-125 1 0.143
W30-13  |Zawor wywiewny anemostat okraglty 125-C 1
W30- 14  |Kanat wentylacyjny 125-2571 1 1.01
W30-15 |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 16  |Kanat wentylacyjny 125-41 1 0.016
W30-17  |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 18 Kanat wentylacyjny 125-30 1 0.012
W30- 19  |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 20 Kanat wentylacyjny 125-1351 1 0.531
W30- 21 Trojnik 125-125 1 0.143
W30-22 |Zawor wywiewny anemostat okragty 125-C 1
W30- 23 |Kanat wentylacyjny 125-121 1 0.047
W30-24 |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 25 Kanat wentylacyjny 125-30 1 0.012
W30-26 |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 27  |Kanat wentylacyjny 125-493 1 0.194
W30-28 |Kolano 125-30 1 0.071
W30-29 |Kanat wentylacyjny 125-1x3000+2347 1 2.101
W30- 30 |Kolano 125-30 1 0.071
W30- 31 Kanat wentylacyjny 125-1185 1 0.466
W30-32 |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 33 |Kanat wentylacyjny 125-912 1 0.358
W30- 34 |Kolano 125-90 1 0.118
W30-35 |Kolano 125-90 1 0.118
W30- 36 |Wentylator Kanatowy V=250 m3/h 1
W30- 37 Kanat wentylacyjny 125-182 1 0.071
W30- 38 Przepustnica zastawkowa 125 1
W30- 39 |Kanat wentylacyjny 125-437 1 0.172
W30-40 |Trojnik 125-100 1 0.156
W30- 41 Kanat wentylacyjny 125-230 1 0.09
W30- 42 |Redukcja 150-125 1 0
W30-43 |Kanat wentylacyjny 150-231 1 0.109
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W30- 44 \Rura PE 150 1 40 mb
W4 - Wentylacja sali -1.02
W4 -1 Redukcja 300x200-200x150-6-400-100 6 0.5
W4 -2 Kratka KR 200 150 20 6
WWD - WC damskie
WWD- 1 Zawor wywiewny anemostat okragty 100 1
WWD-2 |Kanat wentylacyjny 100-265 1 0.083
WWD-3 |Redukcja 125-100 1 0
WWD- 4  |Kanat wentylacyjny 125-58 1 0.023
WWD-5  |Trojnik 125-100 1 0.156
WWD-6 | Zawor wywiewny anemostat okragty 100 1
WWD- 7 Kanat wentylacyjny 100-98 1 0.031
WWD-8 |Kanat wentylacyjny 125-127 1 0.05
WWD-9  |Kolano 125-90 1 0.118
WWD- 10 |Kanat wentylacyjny 125-1362 1 0.535
WWD- 11 |Trojnik 125-125 1 0.143
WWD- 12 |Zawor wywiewny anemostat okragty 125-C 1
WWD- 13 |Kanat wentylacyjny 125-131 1 0.052
WWD- 14  |Kanat wentylacyjny 125-522 1 0.205
WWD- 15 |Redukcja 125-100 1 0.063
WWD- 16 |Kanat wentylacyjny 100-298 1 0.093
WWD- 17 |Wentylator Kanatowy V=200 m3/h 1
WWD- 18 |Redukcja 125-100 1 0
WWD- 19 |Kanat wentylacyjny 125-101 1 0.04
WWD-20 |Kolano 125-90 1 0.118
WWD- 21 |Kanat wentylacyjny 125-352 1 0.139
WWD- 22 |Kolano 125-90 1 0.118
WWD- 23 |Kolano 125-90 1 0.118
WWD- 24 |Kanat wentylacyjny 125-794 1 0.312
WWM- WC meskie
WWM- 1 Zawor wywiewny anemostat okragty 150-C 1
WWM-2  |Kolano 150-90 1 0.168
WWM- 3 |Kanat wentylacyjny 150-94 1 0.044
WWM-4  |Redukcja 150-125 1 0.063
WWM-5  |Kanat wentylacyjny 125-239 1 0.094
WWM-6  [Trojnik 125-100 1 0.156
WWM-7  |Zawdr wywiewny anemostat okragty 100 1
WWM-8  |Kolano 100-90 1 0.085
WWM-9 |Kanat wentylacyjny 100-1336 1 0.419
WWM- 10 |Kolano 100-90 1 0.085
WWM- 11  |Kanat wentylacyjny 100-188 1 0.059
WWM- 12 |Kanat wentylacyjny 125-110 1 0.043
WWM- 13 |Redukcja 125-100 1 0.063
WWM- 14  |Kanat wentylacyjny 100-87 1 0.027
WWM- 15 |Wentylator Kanatowy V=200 m3/h 1
WWM- 16 |Redukcja 125-100 1 0
WWM- 17  |Kanat wentylacyjny 125-779 1 0.306
WWM- 18 |Kolano 125-90 1 0.118
WWM- 19 |Kanat wentylacyjny 125-377 1 0.148
Nyple dodane:
Nypel 250 1 0.130
Nypel 200 1 0.085
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LEGENDA

Projekt. instalacja c.o. piwnic (indywidualna)
Grzejnik ptytowy zasilany z dotu
Opis grzejnika: 11V typ grzejnika, 50 wysokosc¢ [cm],

L dlugos¢ [m]

Projekt. instalacja ogrzewania podtogowego
(z istn. instalacji)

Grzejnik ptaszczyznowy ogrzewania podtogowego

Opis grzejnika: 16x2 srednica rur, F powierzchnia grzejnika,
T rozstaw rur, L dtugo$¢ rur w grzejniku
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:
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LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001
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SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.O.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, NRrRuPR. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK

~1.17 ATELIER DZIALAN TECHNICZNYCH

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, nNRuUPRr. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr. LUB/0291/POOS/12

RYSUNEK:

Przekr6j - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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SPRAWDZAJACY:
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RYSUNEK:

Przekroj - WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZADANIE

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ADAM TYMOSIAK
20-844 LUBLIN, UL. BRACI WIENIAWSKICH 1/64 B

CZESC PROJEKTU

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANCI

PODPIS

mgr inz.

ADAM TYMOSIAK

LUB/IS/3465/02, NRuUPR. 458/Lb/2001

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.

IRENEUSZ JELENIEWSKI

LUB/IS/0038/13,

NRUPR. LUB/0291/POOS/12

Rsunek: INSTALACJA CHLODNICZA FREONOWA
Rzut wentylatorni - WENTYLACJA MECHANICZNA|

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
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