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1. PODSTAWA

[1] Zlecenie z Pracowni Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 Sp. z 0.0.

[2] podktady architektoniczne opracowane przez ABA Investprojekt-Partner 6 Sp. z 0.0.

[3] Normy polskie z dziedziny budowlanej ochrony przed hatasem:

[4] PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[5] Instrukcja ITB nr 448 ,Wtasciwosci dzwiekoizolacyjne scian, dachow, okien i drzwi oraz nawiewnikow
powietrza zewnetrznego”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015

[6] doswiadczenia realizacyjne, zalecenia i literatura fachowa zwigzane z akustykg wnetrz sal o akustyce
kwalifikowane;

[7] ,Wiasciwosci akustyczne pomieszczenia przeznaczonego na sale koncertowg w Centrum Kultury
w Lublinie”, Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, 25.02.2021

2.  ZAKRES

- ustalenie parametrow dzwigkowych w Przestrzeni Artystyczno — Spotecznej i pomieszczeniach
postprodukcji multimedialnej

- dobor materiatow i ustrojow akustycznych we wnetrzach w powigzaniu z projektem architektury wnetrz,

- przedstawienie w cze$ci rysunkowej schematow technologicznych rozwigzania wnetrz z punktu

widzenia akustyki, z rozmieszczeniem przyjetych materiatdw i typéw ustrojow akustycznych,

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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3.  TECHNOLOGIA AKUSTYKI WNETRZ

3.1.  PRZESTRZEN ARTYSTYCZNO-SPOLECZNA (-1.03)

3.1.1. FUNKCJE
Podstawowg funkcjg przestrzeni artystyczno-spotecznej bedzie realizacja koncertéw i widowisk stowno - muzycznych ze
wspomaganiem elektroakustycznym. Okazjonalnie mogg odbywaé sie koncerty w pemi akustyczne lub z czesciowym

dogto$nieniem.

3.1.2. ZALOZENIA AKUSTYCZNE

o los¢ stuchaczy na widowni — 89 os6b

o ilos¢ wykonawcow orkiestry kameralnej na estradzie 3 osoby

e  kubatura akustyczna wnetrza po korekcie uksztattowania — ca 370m3,

e kubatura akustyczna na jednego stuchacza tacznie z wykonawcami- ca 4m3,
e optymalny czas pogtosu - Topts00z = 0,6+0,7s (sala pusta),

e wyrownana charakterystyka czasu pogtosu w funkcji czestotliwo$ci w zakresie 125+4000Hz, z dopuszczalnym

odchyleniem + 30% od charakterystyki prostoliniowej,

e dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu od wszystkich zrodet zaktocen facznie z pracy instalacji wentylacyjnej i

elementdw technologicznych nie moze przekracza¢ 30dB.

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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3.1.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA AKUSTYKI WNETRZ PRZESTRZENI ARTYSTYCZNO - SPOLECZNEJ

W nastepujacych tabelach przedstawiono podsumowanie materiatdw i ustrojow akustycznych zaplanowanych

w pomieszczeniach Przestrzeni artystyczno - spotecznej (-1.03). Lokalizacje oraz schematy przedstawiajace zasade

konstrukcji poszczegdlnych ustrojow akustycznych zamieszczono w czesci graficznej opracowania na rysunkach

zgodnie ze spisem zawartosci.

Tabela 1 Przyjete rozwigzania akustyki wnetrz w Przestrzeni artystyczno - spotecznej (-1.03).

Przestrzen artystyczno - spoteczna / sala koncertowa (-1.03)
L.p. | Powierzchnia Materiat / ustroj akustyczny
Posadzka Podtoga legarowa ze zrdznicowang wysokoscig komér wg zasady pokazanej na
rys. AK-1i AK - 4
2 Sufit / sklepienie | Sufit tynkowany
W $rodkowej czesci podwieszenie pod stropem, na catej dtugo$ci przestrzeni artystyczno
— spofecznej rusztu technologicznego z  wypetnieniem pdl uktadem ,pudet’
dzwiekochtonno — rozpraszajacych. Zasada budowy pudet pokazana na rys. AK-10
3 Sciana  przednia | Dwuwarstwowy uktad ustrojéw akustycznych:
(za estrada) a. Przy murowanej $cianie bazowej ustroje niskoczestotliwosciowe typ A
b. Przed ustrojami  niskoczestotliwoSciowymi  ustroje  szerokopasmowe,
dzwiekochtonno - rozpraszajace typ B
W dolnej czesci, przy podtodze wneki z grzejnikami oraz za$ nawiew powietrza do Sali
zastoniete obudowg nasladujaca ustroje akustyczne typ B.
4. Sciana tylna Dwuwarstwowy ukfad ustrojow akustycznych:
a. Przy murowanej scianie bazowej ustroje niskoczestotliwosciowe typ A
(za stanowiskiem
rezysera dzwieku) b. Przed ustrojami  niskoczestotliwosciowymi  ustroje  szerokopasmowe,
dzwigkochtonno - rozpraszajace typ B
c. W czesci $rodkowej przed obudowg kanatow instalacji wentylacyjno -
klimatyzacyjnych pomieszczenia zlokalizowano dyfuzory typ D1 i D2 stanowigce
Sciane tylna dla rezysera dzwigku
W komory ustrojéw akustycznych wpompowane zostaly grzejniki i szafy rackowe
przestoniete obudowg nasladujacg ustroje akustyczne typ B.
5. Nisze W niszach $ciany bocznej prawej zastosowano ustréj akustyczny typ C na ustroju
bazowym niskoczestotliwosciowym typ A grub. 22cm.
6. Widownia Siedziska widowni - drewniane, dostosowane do funkcji koncertowo-nagraniowe;
z elementami tapicerskimi

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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3.2.  POMIESZCZENIA POS-PRODUKCJI MULTIMEDIALNEJ (-1.07,-1.08, -1.10)

3.2.1. FUNKCJE

W sktad zespotu pom

ieszczen wehodza;

a. Post-produkcja multimedialna (-1.07)

b. Studio multimedialne (-1.08)

c. Post-produkcja multimedialna (-1.10)

Podstawowym przeznaczeniem pomieszczen jest realizacja nagran wideo, obrébka materialu multimedialnego.

Okazjonalnie mozliwe bedzie wykorzystanie pomieszczenia -1.08 w celéw nagraniowych glosu.

3.2.2. ZALOZENIA AKUSTYCZNE

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano podstawowe elementy adaptacji akustycznej umozliwiajace realizacje

nagran gtosu.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu od wszystkich zrodet zakidcen tacznie z pracg instalacji wentylacyjnej

i elementdw technologicznych nie moze przekracza¢ 30dB,

3.2.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA AKUSTYKI WNETRZ

Tabela 2 Przyjete rozwigzania akustyki wnetrz w pomieszczeniach Post-produkcja multimedialna (-1.07, -1.10) oraz Studio

multimedialne (-1.08)

Post-produkcja multimedialna (-1.07, -1.10), Studio multimedialne (-1.08)

L.p. | Powierzchnia

Materiat / ustréj akustyczny

Wspotczynnik pochtaniania ay, = 0.90. Wspdtczynniki pochtaniania a:

Posadzka Linoleum
2 Sufit /| Od wysokos$ci h = ca 2m.
sklepienie Mocowany bezpo$rednio sufit na bazie wetny mineralnej. Wykonczenie bez linii potaczen.

f[Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

al]

20,35

0,80

0,95

0,95

1,00

1,00

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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4.  WYTYCZNE DO BUDOWLANEJ OCHRONY PRZED HALASEM

Ze wzgledu na zagadnienia zwigzane z ochrong przed hatasem projekt mozna podzieli¢ na 2 niezalezne od
siebie obszary:
A. Przestrzen artystyczno-spoteczna — Sala koncertowa - pomieszczenie -1.03 oraz pomieszczenia
przylegte;

B. Pomieszczenia multimedialne oraz zespotu studia nagran:

a. Post-produkcja multimedialna (-1.07)

b. Studio multimedialne (-1.08)

c. Post-produkcja multimedialna (-1.10)
Zar6bwno pomieszczenia obszaru A zwigzanego z przestrzenig artystyczno-spoteczng jak i obszaru B
zwigzanego z post-produkcjg multimedialng i realizacjq nagran muzycznych podlegajg ochronie

Konserwatora Zabytkow.

41.  A-PRZESTRZEN ARTYSTYCZNO-SPOLECZNA (-1.03)

4.1.1. 1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Dla Sali koncertowej opracowano dokument pt. ,Wiasciwosci akustyczne pomieszczenia przeznaczonego
na sale koncertowg w Centrum Kultury w Lublinie” przygotowany przez Fundacje Rozwoju Politechniki
Lubelskiej. Wskazane zostaty w nim nastepujace problemy zwigzane z odseparowaniem akustycznym
pomieszczenia Sali Koncertowej od pomieszczen przylegtych:
a. Strop | Sala Koncertowa - Sala Widowiskowa
Na podstawie pomiarow akustycznych autorzy [7] stwierdzili niedostateczng izolacyjno$¢
akustyczng od dzwiekéw powietrznych wynoszacg R'w = 66dB przy zatozonej wartosci
minimum R’y = 70dB.
Uzyskana przez autorow opracowania [7] warto$¢ wskaznika oceny przenikania dzwigekdw
uderzeniowych wynosi L'nw = 42dB przy zatozonej warto$ci maksymainej 40dB.
Ze wzgledu na:
- ograniczong Wysoko$¢ pomieszczenia Sali koncertowej (-1.03) oraz
- zabytkowy charakter tego pomieszczenia i koniecznos¢ utrzymania jego istniejacego
ksztattu;

- brak mozliwosci wprowadzenia zmian w istniejacej podiodze Sali Widowiskowej

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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Inwestor podjat decyzje, ze prace projektowe objete niniejszym opracowaniem nie bedq
uwzgledniaty rozwigzan majacych na celu poprawe izolacyjnosci stropu miedzy Salg

Koncertowg i Salg Widowiskowa.

b. Sciana | Sala koncertowa (-1.03) — Hol (-1.01)
Uzyskana w wyniku pomiarow przeprowadzonych przez autorow opracowania [7] wartos¢
izolacyjno$ci akustycznej od dzwigkéw powietrznych R’y = 24dB. W dokumencie jako

warto$¢ zalecang dla wskazanej przegrody podano R’y = 60dB.

Nalezy zaznaczyC, ze uzyskanie tak wysokiej izolacyjnosci akustycznej dla przegrody
z drzwiami jak przyjeli autorzy [7] jest w praktyce bardzo trudne i wymagatoby
wytworzenia specjalnych $luz akustycznych. Dostepna przestrzen na montaz drzwi jest
réwna z gruboscig $ciany i wynosi ok. 150cm.
Zatozono drzwi w uktadzie podwdjnym:
- drzwi 0 izolacyjno$ci Ratr = 40dB kazde
- odlegto$¢ migdzy drzwiami = 140cm
- Sciany i sufit wewnatrz wytworzonego przedsionka wytozone ustrojem akustycznym
o warstwach:
d5cm  wetna mineralna zabezpieczona welonem szklanym;
- flizelina przepuszczajgca powietrze
- blacha perforowana lub sklejka o stopniu perforacji 15-25%

Oczekiwana izolacyjno$¢ akustyczna drzwi w uktadzie podwdjnym R’ar = 55dB.

c. Sciana | Sala koncertowa (-1.03) — Bar (-1.02)
Uzyskana w wyniku pomiarow przeprowadzonych przez autoréw opracowania [7] wartos¢
izolacyjno$ci akustycznej od dzwiekéw powietrznych R’y = 20dB.
W dokumencie jako wartos¢ zalecang dla wskazanej przegrody podano R’y = 60dB.
Nalezy zaznaczyC, ze uzyskanie tak wysokiej izolacyjnosci akustycznej dla przegrody
z drzwiami jak przyjeli autorzy [7] jest w praktyce bardzo trudne i wymagatoby
wytworzenia specjalnych $luz akustycznych. Tym bardziej, ze drzwi muszg by¢ dwu-
skrzydtowe.
Ze wzgledu na:

- brak miejsca na wytworzenie $luzy akustycznej;

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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- trudnosci uzytkowe zwigzane z drzwiami w uktadzie podwdjnym w gtéwnym trakcie

komunikacyjnym w strefie wej$ciowej do Sali;

- potwierdzona przez Inwestora forma wykorzystania Baru (-1.02) jako pomieszczenia

funkcjonalnie zwigzanego z salg koncertowg (-1.03) i stanowigcego jej foyer

w

projekcie  przewiduje

4.1.2. PODLOGI PLYWAJACE

sie  zastosowanie  pojedynczych  drzwi

W obszarach, w ktérych w Sali (-1.03) przewidziano masywng podtoge ptywajaca, nalezy wykonac jq

jako zbrojong wylewke betonowa grubosci min. 5cm na podktadzie z podtogowej wetny mineralne;

gr. 5cm (sztywnos¢ dynamiczna SD < 10MN/m3).

4.1.3. DRzwI—WYMAGANIA AKUSTYCZNE

W projekcie przyjeto nast

pujace drzwi akustyczne

Izolacyjnosé
akustyczna drzwi

Pomieszczenie A Pomieszczenie B Rat1 dB Uwagi
Drzwi w ukfadzie podwojnym.
1.01 Hol -1.03 Sala Koncertowa 2x42dB Sciany i suft w przesrzeni miedzy
drzwiami wylozony materiatem
pochtaniajgcym (patrz 4.1.1)
-1.02 Bar -1.03 Sala Koncertowa 42dB
-1.01 Hol -1.02 Bar 42dB
-1.02 Bar -1.04 Komunikacja 40dB

4.1.4. KANALY WENTYLACYJNE

Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia -1.03 oraz pomieszczen z nim zwigzanych realizowana jest

w budynku przez 1 centrale klimatyzacyjng. W zwigzku z tym sie¢ kanatow wentylacyjnych taczy sale

koncertowg z innymi pomieszczeniami administracyjnymi podtgczonymi do tego samego systemu

wentylacji. Jest to powdd przenoszenia hatasu z sali koncertowej do pomieszczen znajdujacych sie

w innych czesciach budynku.

W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania majgce na celu mozliwie skuteczne ograniczenie

przenoszenia hatasu z sali koncertowej przez system wentylacji w istniejacych warunkach przy

ograniczeniu, ze wszelkie rozwigzania muszg zosta¢ wykonane pod stronie sali koncertowe;:

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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1. Wprowadzenie tlumikéw akustycznych na wejsciu kanatow wentylacyjnych do sali koncertowe.

2. Sciste wypetnienie przepustu kanatéw przez ciane weing mineralng i zabezpieczenie masg

trwale elastyczna.

3. Wytworzenie na wyciggu powietrza izolowanej komory wentylacyjnej z wewnetrzng przepong

dziatajacg jako tlumik akustyczny wytozonej wetng mineralng przeznaczong do stosowania

w instalacjach wentylacyjnych, grubo$ci 30mm i gesto$ci 60-80kg/m3, zabezpieczong przed

pyleniem welonem szklanym.

W obrebie pomieszczenia -1.03 wykonanie kanatéw wentylacyjnych z prasowanej wetny przeznaczone

sq do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodéw o przekroju

prostokatnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o nie

mniejszym poziomie ttumienia dzwieku niz podane ponizej:

Wspdtczynnik pochtaniania aw = 0.85. Wspotczynniki pochtaniania a:

f[Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

al]

>0,35

0,65

0,75

0,85

0,90

0,90

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.o0.
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4.2.

B - POMIESZCZENIA MULTIMEDIALNE ORAZ ZESPOLU STUDIA NAGRAN

4.21.

1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Pomieszczenia zwigzane z post-produkcjg multimedialng oraz pomieszczenia kompleksu studyjnego

znajdujg sie wydzielone sg miedzy sobg istniejgcymi, masywnymi Scianami wykonanymi z cegly petnej

o szerokosci minimum 110cm. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rair takiej $ciany, obliczony

wg Instrukcji ITB nr 448-2015 wynosi 75dB. W praktyce nalezy oczekiwaé, ze uzyskana izolacyjno$c¢

bedzie nizsza. Bezpiecznie jest oczekiwac, ze wyniesie ona Rair = ok 65dB. Jest to warto$¢ wystarczajaca

dla zaplanowanych pomieszczen.

4.2.2. DRzWI-WYMAGANIA AKUSTYCZNE

W projekcie przyjeto nastepujace drzwi akustyczne

Izolacyjnosé
akustyczna drzwi

multimedialna

Pomieszczenie A Pomieszczenie B Rat1 dB Uwagi
-1.07 Post- j
0 gst pr.odukCJa 424B )
multimedialna
Drzwi w uktadzie podwdjnym.
o -1.08 Studio multimedialne 2x42dB Sciany i sufit w przestrzeni miedzy drzwiami
-1.04 Komunikacja wylozony materiatem pochtaniajacym *
-1.10 Post- j
0 gst pr.odukqa 424B )
multimedialna
-1.10 Post-produkc;
-1.12 Komunikacja oskprodukaa 40dB :

* Sufit i $ciany wytozone materiatem / ustrojem pochfaniajacym o konstrukgji:

- 5cm wetna mineralna zabezpieczona welonem szklanym;
- flizalina przepuszczajgca powietrze
- blacha perforowana lub sklejka o stopniu perforacji 15-25%

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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Pomieszczenia -1.07, -1,08 i-1.10 - obstugiwane przez osobny system kanatéw wentylacyjnych
- kanaty prowadzone w wykopach przykrytych ptytg betonowg (element istniejacy);
- kanaty wykonane w wersji akustycznej z prasowanej wetny o wspotczynnikach pochtaniania dzwieku

nie mniejszych niz:

f[Hz] 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
al] 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90
- pod $ciang rozdzielajaca pomieszczenia -1.07 1 -1.08 oraz -1.08 i -1.10:

- wprowadzone tlumiki o tlumiennosci D wynoszacej minimum:

f[Hz] 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
D [dB] 7 10 15 20 20 20 20 20

- kanaty i tumik utoZzone na rownej warstwie piasku;
- przestrzen wokot kanatow i tumikow catkowicie i Scisle wypetniona migkka wetng mineraing
0 gestosci ok. 30-40kg/m3;
- przepust pod Sciang obustronnie zaslepiony matymi woreczkami wypetnionymi piaskiem na
gtebokos$¢ minimum 30cm; woreczki uktadanej Scile na i przy sobie;
- predko$¢ przeptywu powietrza w kanatach musi zosta¢ ograniczona w celu ograniczenia
powstawania hatasu;

- predkos$¢ powietrza na kratkach nawiewnych i wyciggowych < 1,2m/s;

4.2.3. PRZEPUSTY KABLOWE AUDIO
Przy wykonywaniu przepustéw kablowych migedzy pomieszczeniami nalezy uwzgledni¢ nastepujace
zasady:
- kable z paneli przytaczy audio muszg schodzi¢ pionowo pod wylewke betonowa grubosci Scm;
- otwory w posadzce po wprowadzeniu przewodow nalezy zaslepic:
- wariant A — masg trwale elastyczng — brak mozliwosci pozniejszego dotozenia przewodow;
- wariant B — woreczkami z piaskiem jezeli zapewniona ma zosta¢ pozniejsza mozliwo$¢

dotozenia przewoddw;

ewkAkustika pracownia akustyczna sp. z 0.0.
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PIERWSZA (WEWNETRZNA) WARSTWA USTROJOW
USTROJE SUFITOWE 60X60CM GRUB. 15CM S OPRAWA LED WPUSZCZANA -
o, 2 W USTROJ AKUSTYCZNY
USTROJE SCIENNE PRI o = o 4 et e e 4 e L/\BUSZTFCHNOLOG'CZNY%O'"'“
PR s . ) :
R N s ‘“3
ZEWNETRZNA WARSTWA A il
USTROJOW AKUSTYCZNYCH
@ A A przestrzen na 3 LT
2 kanaty 1
wentylacyjne
s1 obudowana
A A A A sklejka grub. 3
e (4 | 20mm
: /i
im0 O S :
A A A
| | | N
USTROJE TYP B
DRUGA (ZEWNETRZNA) WARSTWA USTROJOW
WYWIEW WENTYLACJI
USTROJE SUFITOWE 60X60CM GRUB. 15CM OPRAWA LED WPUSZCZANA -
. om 2 W USTROJ AKUSTYCZNY
USTROJE SCIENNE T e SN - e Ol A i %BUSZTE:HNOLOGICZNYE50mm

ZEWNETRZNA WARSTWA
USTROJOW AKUSTYCZNYCH

il

KRATKA WENT. PODLOGOWA )
, > i /. 2 Qpzzzzzn
SCIANA ZA GRZENIKIEM T | N OASSIPIASONE WOASSORSSIONE SSOOISIOn
WYLOZONA WELNA GRUB. 5CM S} | [ e gt s { & AN s QIS B GRZE?N'K
ZABEZPIECZONAWELONEM 4/ T frcotesoofo e o i o i | L5 R s =
SZKLANYM & GRZEINIK o

WEWNETRZNA WARSTWA

USTROJOW AKUSTYCZNYCH S

ZEWNETRZNA WARSTWA
USTROJOW AKUSTYCZNYCH

| B
W I

A
u IR

—1.03 PRZESTRZEN ART. SPO:

SCIANA ZA GRZEJNIKIEM /
WYLOZONA WELNA GRUB. 5CM
ZABEZPIECZONA WELONEM
SZKLANYM

RN

RZUT D

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU
WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO
RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOWI AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU!

AKUSTYKA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz.

EWA WIECKOWSKA-KOSMALA

morinZ RADOSEAW CISZEWSKI

nz. MAGDA CZECHOWSKA

M Praestrzen artystyczno - spoleczna (+1.03)
Widok sciany tylnej

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-3B
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PODLOGA Z DESEK NA LEGARACH

(@]

PODESTY SCENICZNE 100x200

WEWNETRZNA WARSTWA

USTROJOW AKUSTYCZNYCH

ZEWNETRZNA WARSTWA
USTROJOW AKUSTYCZNYCH

Xl

PODESTY SCENICZNE 100x200

~1.03_PRZESTRZEN ART. SPOL.

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU

WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOWI AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU!

AKUSTYKA
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz.
EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
morinZ RADOSEAW CISZEWSKI
nz. MAGDA CZECHOWSKA
M Praestrzen artystyczno - spoleczna (+1.03)
Widok sciany cocznej
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-3C
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Podtoga legarowa typ P1

Deski 16mm

Sklejka 16mm

Legary w uktadzie krzyzowym (100+100mm) stawiane na podktadkach10mm (neopren, guma)

W pustce miedzy legarami wetna mineralna 50mm ok. 20kg/m3

Podtoga legarowa typ P2

Deski 16mm

Sklejka 16mm

Legary w uktadzie krzyzowym (100+100mm) stawiane na podktadkach10mm (neopren, guma)
W pustce miedzy legarami wetna mineralna 50mm ok. 20kg/m3

Na pierwszej wartswie legaréw sklejka grub.|10mm

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU

LLoN

WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

f 777777777777777777777777777777 T 3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOWI AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
I PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

NN N

P1

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

P2 P1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

10
<
ia
10, 10

CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

AKUSTYKA
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz.
EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mgrinz. - RADOSEAW CISZEWSKI
B B nz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy podtogi legarowe;

| | DATA OPRACOWANIA: | SKALA: NR RYS.:

styczen 2022 AK-4
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setete

USTROJ UA

I

USTROJ UB

~x

UWAGA
ZROZNICOWANA GRUBOSC USTROJU:
-W NISZACH SCIANY BOCZNYCHEJ 22CM
-NA SCIANIE TYLNEJ 30 DO 51CM

-NA SCIANIE FRONTOWE - 25 DO 44CM

taty drewniane mocowane szczelnie do $ciany przez przektadki gumowe.

S i i, s,

OO

OOAANYYY

AOAANNANNANYY

200mm wetna mineralna zabezpieczona welonem szklanym.

setete

Sklejka grub. 20mm z podyficzymi otworami np. 1 do 3 szt w panelu @20mm
otworowanie do ustalenia na budowie

PRZEKROJ: POZIOMY

taty poziome i pionowe tworzace "pudetka”

Wymiar zgodnie z widokiem Scian.

WIDOK

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU

WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOW! AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.ZO.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:

AKUSTYKA
PROJEKTANT: FOOPS.
mrinz- EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mgr inz. RADOSEAW CISZEWSKI
inz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ A

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-5




UWAGA

USTROJ UB

—

ZROZNICOWANA GRUBOSC USTROJU:

-NA SCIANIE TYLNEJ 20CM
-NA SCIANIE FRONTOWEJ - 15CM

taty drewniane mocowane do $ciany przez przektadki gumowe.
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e R 55,

N

Listwa dystansowa

.

=111

PRZEKROJ: POZIOMY

T 24202, S 2,202,383 2,22, 7,222, 5 2,22,
A A A AAA A A A AA A A A A A A

Drucik/zytka rozciggniety miedzy fatami utrzymujgca dystans miedzy wetng a membrana.

60mm weifna mineralna zabezpieczona welonem szklanym.

Listwy ze sklejki grub. 15mm szer. 70, 50, 30mm mocowane do poprzeczne; listwy ze sklejki z dystansem 20mm

i

Wymiar zgodnie z widokiem scian.

WIDOK

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU
WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOW! AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:

AKUSTYKA
PROJEKTANT: FOOPS.
mrinz- EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mgr inz. RADOSEAW CISZEWSKI
inz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ B

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-6
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UNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ C
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UWAGA
USTROJE MOCOWANE
DO SCIANY BEZ PUSTKI

60 lub 80

60

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU
WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOW! AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.ZO.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:
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PRZEKROJ POZIOMY

AKUSTYKA
PROJEKTANT: FOOPS.
mrinz- EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mgr inz. RADOSEAW CISZEWSKI
inz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ D1

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-8
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UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU

WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOW!I AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:

AKUSTYKA
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz.
EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mrinZ. . RADOSELAW CISZEWSKI
inz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ D2

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-9




Scianki pudetka sklejka 15mm

Piyty dZzwigkochtonne ze skalnej wetny minerainej

UWAGA:

1. RYSUNEK PODAJE SCHEMAT ROZWIAZANIA Z PUNKTU
WIDZENIA AKUSTYKI | NALEZY GO ROZPATRYWAC
tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

2. NADRZEDNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SA RYSUNKI ARCHITEKTURY

3. RYSUNEK NIE NALEZY BYC TRAKTOWANY JAKO

RYSUNEK WYKONAWCZY. PRZYGOTOWAC NALEZY
DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE
P.POZ.

5. WYKONCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. PROBKI WYKONCZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC
PROJEKTANTOW! AKUSTYKI DO AKCEPTACJI

7. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z 0.0.
01-989 Warszawa, ul.Anny Jagiellonki 4

CZESC PROJEKTU:

0 wpolczynnlku pochtaniania aw=1,0
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AKUSTYKA
PROJEKTANT: FOOPS.
mrinz- EWA WIECKOWSKA-KOSMALA
mgr inz. RADOSEAW CISZEWSKI
inz. MAGDA CZECHOWSKA

RYSUNEK: Przestrzen art.-spot. (-1.03)
Schemat budowy ustroju akustycznego typ Su

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 AK-10






