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Opis techniczny
Przebudowa na cele kulturalne piwnic Klasztoru Powizytkowskiego w Lublinie.
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | C.O.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora Gmina Lublin pl. wt. fokietka 1, 20-950 Lublin

1.2 Projekty instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania ,,Przebudowa
Klasztoru Powizytowskiego przy ul.Poewiakéw 12 w Lublinie na Centrum Kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego 2006 r.

1.3 Projekt architektury przebudowy piwnic na cele kulturalne.

1.4 Normy i katalogi branzowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej i centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach przebudowanych na cele kulturalne w piwnicach Klasztoru
Powizytowskiego w Lublinie.

3. OPIS OGOLNY

W zwigzku z zmiang funkcji pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy budynku Klasztory
Powizytowskiego , w ktorych w pierwszej wersji projektu przebudowy catego kompleksu
zabudowy byly zaadaptowane na restauracje z salg konsumpcyjna, kuchnie z zapleczem
produkcyjno-magazynowym.

Dla tych pomieszczenh zaprojektowana zostata i czesciowo wykonana wentylacja
mechaniczna.

Zakupiona i zamontowana zostata centrala wentylacyjna o wydajnosci 4500m/h, z
odzyskiem ciepta w wymienniku krzyzowym , nagrzewnicg wodng o mocy 40 kW.

W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczeh projektowany dla restauracji z zapleczem uktad
wentylacji mechaniczne zostanie czesciowo przeprojektowany.

Wykorzystana zostanie centrala wentylacyjna, w ktorej przewiduje sie dodatkowy montaz
chlodnicy freonowej z agregatem skraplajacym.

Zabudowa chtodnicy powietrza na okres letni wynika z potrzeby odbioru znacznych zyskow
ciepta w pomieszczeniach studiéw nagran.

W okresie zimowym czes¢ ciepta do ogrzania nawiewanego powietrza , wykorzystana bedzie
do ogrzewania pomieszczen (wspomaganie centralnego ogrzewani).

Centralne ogrzewanie wodno-pompowe o parametrach 80/60 °C, zasilane bedzie lokalnej
wymiennikowni ciepta, zlokalizowanej w budynku technicznym, obok budynku klasztoru.



4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1 INSTALACJA WENTYLACJI

4.1.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa Zyski | ilos¢ ilos¢ kub. | Ogrzew | zapotrz. | Uwagi
pom. | Pomieszczenia | ciepta | powietrza | wymian | pom. | . ciepta
[w] [m?h] 1/h [m® | pow. c.0.
wentyl. | [w]
[W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.07 | Produkcja 1050 | 203 5 40,6 | 589
Multimedialna
1.08 | Studio 2100 | 900 9,5 94 1191
Multimedialne
1.10 | Produkcja 1050 | 450 10 45 1248
Multimedialna
1.13 | Studio 1050 | 700 7,5 93 1033
Realizacyjne
1.14 | Studio 1800 | 1200 8 167 | 1728 300 grzejnik
Nagraniowe c.0.
1.17 | Dziat 750 700 3 242 | 339 3000 grzejnik
Techniczny c.0.
1.18 | Pracowania 300 300 3 100 |89 720 grzejnik
Rzezby i c.o.
scenografii
1.19 | Pracowania 450 450 6 40 174 310 grzejnik
Grafiki i c.o.
Malarstwa
1.20 | Pomieszczenie | 300 300 8 38 174 300 grzejnik
fotograficzne C.0.
>=8850 [w] 2= 4440 [w]

4.1.2 Pomieszczenia sanitarne

Przyjeto ilo$é powietrza wentylacyjnego 50 m®h/miske ustepowa i 25m®h/pisuar.

- pomieszczenie sanitarne ogélne (nr -1.6), 2x miska ustepowa = 100 m*h + 2x pisuar =

50 m*h, razem V= 150 m%h, + 3x umywalka = 50 m®h, tgczna ilo$é powietrza V= 200 m*/h.

Nawiew grawitacyjny kratkg w drzwiach wejsciowych z korytarza, Wywiew wentylatorem

osiowym kanatowym podtgczonym do istniejacego kanatu murowego wyprowadzonego nad
dach budynku.
Dobrano wentylator osiowy do zabudowy w kanale wentylacyjnym okragtym o $rednicy

200mm, moc max 145W/0,64A. Wentylator ustawi¢ na wydajnos¢ 300 m?/h.




Wigczanie i wylgczanie od czujnika ruchu.

- pomieszczenie dla nie petnosprawnych (nr -1,15 i -1,16), 1x miska ustepowa= 100 m%h, 1x
umywalka= 50 m*/h, faczna iloé¢ powietrza V= 150 m*/h.

Nawiew grawitacyjny kratkg w drzwiach wejsciowych z korytarza, Wywiew wentylatorem
osiowym kanatowym podtgczonym do istniejgcego kanatu murowego wyprowadzonego nad
dach budynku.

Dobrano wentylator osiowy do zabudowy w kanale wentylacyjnym okragtym o $rednicy
200mm , moc max 145W/0,64A. Wentylator ustawié na wydajno$é 300 m*/h .

Wiaczanie i wytgczanie od czujnika ruchu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia anemostatem sufitowym z przytagczem montazowym
okraglym ( srednica ® 150mm), z regulacjg przeptywu powietrza, zabudowanym w kanale

wentylacyjnym.

4.1.3 Dobor central wentylacyjnych.

Zastosowano istniejgcg centrale wentylacyjng rozbudowang o segment z chtodnicg freonowag,
i agregatem skraplajgcym.

Agregat skraplajacy zewnetrzny zabudowany wg rys. nrl, o parametrach technicznych
podanych w karcie katalogowej w zataczeniu.

Zapotrzebowanie chtodu Q= 12,8 kW.

Moc elektryczna agregatu sprezarkowego 3,6 kW

4.1.4 Instalacja osuszania powietrza hawiewanego.

Uruchamiana bedzie tylko w okresie letnim w celu uzyskania w pomieszczeniach nagran i
archiwalnych zaktadanych parametrow wilgotno$ciowych.

Dobrano absorpcyjny osuszacz powietrza o wydajnosci 10 kg/h, powietrze suche 1400m°/h,
powietrze wilgotne 800+2600 m*/h, dla parametréw powietrza na wlocie T = 20 °C,

RH= 60%, wyposazony w pompe ciepta, zlokalizowany bedzie w piwnicy (pomieszczenie
wentylatorni i wezta wymiennikowego) i podigczony na zasadzie bypassu do kanatu
wentylacyjnego nawiewnego doprowadzajgcego powietrze do studiéw nagran.

Powietrze z centrali nawiewane cze$ciowo na absorpcyjny osuszacz powietrza, wyposazony
w pompe ciepta (1400 m®h), pozostaly strumien powietrza (3100 m*/h) kierowany bajpasem.
Po ponownym zmieszaniu za osuszaczem powietrze kierowane jest dalej kanatami

wentylacyjnymi do pomieszczen studidow nagran.



Osuszacz wyposazony w pompe ciepta przez co nie nastepuje podgrzanie powietrza na
osuszaczu i nie ma koniecznosci stosowania chtodnicy powietrza za osuszaczem.

Takie rozwigzanie ogranicza zapotrzebowanie energii elektrycznej, co powoduje ze zuzycie
energii przez osuszacz wynosi 6 kW.

Osuszacz wyposazony jest w rozdzielnice elektryczng z mozliwo$cig wyprowadzenie
sygnatow do BMS.

Sterowanie pracag osuszacza poprzez elektroniczny regulator wilgotnosci +Z czujkg
kanatowg zamontowang na kanale wywiewnym.

Zasilenie elektryczne tréjfazowe 400V, 50Hz.

Powietrze zewnetrzne regeneracyjne doprowadzane bedzie poprzez czerpnie powietrza i
kanaly wentylacyjne do kro¢ca ssacego osuszacza. Powietrze wilgotne usuwane bedzie od
kro¢ca wylotowego osuszacza przewodami wentylacyjnymi na zewnatrz do wyrzutni
powietrza. Regulacja cisnien catkowitych bedzie realizowana przepustnicami
zamontowanymi w obiegu powietrza osuszacza i przewodzie nawiewnym od centrali
wentylacyjnej do wentylowanych pomieszczen.

Catkowita moc zainstalowana dla osuszacza wynosi 6 kW.

W poréwnaniu do standardowych osuszaczy sorpcyjnych zuzycie mocy zainstalowanej
bedzie 3-4 krotnie mniejsze na wykroplenie 1 kg wody z powietrza wilgotnego.

UWAGA:

Prace osuszacza wiaczy¢ do uktadu automatyki centrali wentylacyjnej

4.1.5 Przewody

Do wykonania systeméw wentylacji nawiewno-wyciggowej powietrza , zastosowano
ksztaltki i przewody z ptyt gesto sprasowanej wiokiem szklanych , uzupetniane ksztattkami z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym typu SPIRO ,

Kanaty wentylacyjne blaszane prowadzone kanatem podtogowym i w bruzdach $ciennych,
izolowac¢ termiczne matami z prasowanej waty szklanej o grubosci 20 mm , przewody
okragte izolacja elastyczna z spienionego polietylenu..

Przewody uktadane beda czesciowo w betonowym kanale podtogowym, czesciowo
podwieszane pod stropem pomieszczenia (kanaly okragte) .

Czes¢ przewoddw prowadzona bedzie w ziemi, bezposrednio pod posadzka pomieszczen
(wentylacja pom. 1.18, 1.19, 1.20).

Projektowang instalacje wykonaé rurami i ksztattkami z zeliwa sferoidalnego.

Rury ukfadane w ziemi izolowac termiczne prefabrykowanymi elementami izolacji z twardej

pianki polireutanowej o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rurociagu, o



strony gruntu zabezpieczyé przez owiniecie folig termozgrzewalna (szczeg6t utozenia rury na
rys. nr 3)

Przewody z blachy stalowej prowadzone w pomieszczeniu podwieszane pod stropem nie
izolowane , malowac¢ farbami zabezpieczajacymi przed osiadaniem kurzu.

Plan rozprowadzenia przewoddéw pokazany zostat w czesci rys. projektu.

Zestawienie elementéw wentylacji zatgcznik w dalszej czesci opisu

4.1.6 Ochrona akustyczna

Dla ochrony akustycznej dobrano wentylatory o niskim poziomie gtosnosci oraz
zastosowano tlumiki akustyczne .
Ponadto dobrane przekroje kanatéw, zapewniajg optymalne predkosci przeptywu powietrza

nie powodujgce szumoéw

4.1.7. Izolacja antykorozyjna

Dodatkowa ochrona antykorozyjna na zastosowane przewody z blachy ocynkowanej
prowadzone w pomieszczeniach. nie jest wymagana.
Nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje wsporcze i podwieszenia przewodéw przez pomalowanie

2-u krotne, emalig olejng ogdlnego stosowania.

4.2 INSTALACJA C.O.

Zapotrzebowanie ciepta na dogrzewanie pomieszczen Q = 4.5 kW

Przyjeto system centralnego ogrzewania , wodno pompowego, o parametrach 80/600C,
Z rozdzialem mieszanym .
Do ogrzewania pomieszczen, zastosowaé grzejniki ptytowe, kompaktowe blaszane .
Na zasilaniu grzejnika montowaé¢ zawory regulacyjne z ptynng nastawg i glowica
termostatyczng .

Projektowang instalacje rozprowadzajgca czynnik grzewczy wykonaé rurami z
propylenu usieciowanego
Rury PE faczy¢ z uzyciem specjalnych, systemowych, facznikbw zaciskowych na peiny
pierscien.
Rury prowadzi¢ w warstwach posadzkowych , kanatem podiogowym obok kanatow

wentylacyjnych i bruzdach $ciennych (podejscia do grzejnikéw) nad rurami wodociggowymi .



Na dtugich odcinkach instalacji montowaé kompensatory mieszkowe co 6 m.
Armature odcinajgco - regulacyjng
» zawory odcinajgce typu kulowego

» automatyczny zawoér odpowietrzajacy

Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi i nastawg wstepng w zestawie
grzejnikowym.

Odpowietrzenie instalacji co. poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe montowane
w najwyzszych punktach instalacji oraz wbudowane odpowietrzniki w grzejnikach .
Instalacje rozprowadzajgca co. odwadnia¢ przez zakorkowane trgjniki zamontowane w
najnizszym punkcie instalacji.

Wstepng regulacje cisnienia czynnego w instalacjach mieszkaniowych wykonaé
na zaworach termoregulacyjnych ze wstepng nastawg montowanych przed
grzejnikami .

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych i czujnikach temperatury
pomieszczenia regulacji nagrzewnicami powietrza.

Wartosci nastaw regulacyjnych, nastaw wstepnych, $rednice armatury regulacyjnej dobrane

bedzie w projekcie wykonawczym .

5.0 UWAGI KONCOWE

1. Wykona¢ odprowadzenie skroplin od centrali do najblizszego pinu kanalizacyjnego.
2. Calos¢ robdt objetych niniejszym projektem zaleca sie wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" cz. |l "Instalacje

Sanitarne i Przemystowe" oraz zgodnie z przepisami BHP.



3. ZALACZNIKI

3.1. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

llos¢ wymiar /mm/ Norma
L.p.| mb Nazwa elementu poz. na przekrodj B xH, J, Katalog Uwagi
rys. . Producent
(szt) dlugosé L N
r. rys.
1 2 3 4 5 6 7
1. POMIESZCZENIE WENTYLATORNI- NAWIEW, WYWIEW, OSUSZANIE
Ksztattka przy’;qczenlowa 440x1028x L=900, ,
do centrali z odaatezienie do Wykonaé
1. 1 odgalezieniem do 1.1 gaie w trakcie
. o osuszacza :
podiaczenia obejscia do montazu
400x400
osuszacza- bl. ocynk.
. 440x1028/ 500x500
2. | 1 gfkﬁli“Red“kqa' bl. 1.2 L= 550, e, = 300,
ynk. e, = 600
3. 1 Potaczenie elastyczne 1.3 500x505, L= 200
Przepustnica
4, 1 wieloptaszczyznowa z 1.4 500x500
sitownikiem elektrycznym
5. 2 Kolano 90° - bl. ocynk. 15 500x500
6. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.6 500x500, L= 200
L 500x500/400x400,
7. 1 Tréjnik - bl. ocynk 1.7 L= 550
500x500/dopasowac | Wykonaé
8. 1 Przejscie -bl. ocynk. 1.8 do istn. kotnirza w trakcie
Klapy p-poz. L=400| montazu
500x500/dopasowaé .
. ) Wykonaé
o do istn. kotnirza :
9. 1 Przejscie -bl. ocynk. 1.9 C w trakcie
klapy p-poz. L= .
montazu
200
10. 1 Przejscie -bl. ocynk. 1.10 SOOXSOPIGOOXGOO’
L= 500
Przepustnica
11. 2 wieloptaszczyznowa z 1.11 400x400
sitownikiem elektrycznym
12. 2 Kanat -bl. ocynk. 1.12 400x400, L= 2000
13. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.12 400x400, L= 300




1 2 3 4 5

14. 11 | Kolano 90° - bl. ocynk. 1.14 400x400

15. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.15 400x400, L= 450

16. 1 Potaczenie elastyczne 1.16 400x400, L= 200

17. 2 Kanat -bl. ocynk. 1.17 400x400, L= 700

18. 2 Kanat -bl. ocynk. 1.18 400x400, L= 1600

19. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.19 400x400, L= 1000

20. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.20 400x400, L= 500

21. 1 Potaczenie elastyczne 1.21 400x400, L= 200

22. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.22 400x400, L= 1200

23. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.23 400x400, L= 600
Kanat z wyrzutnig

24. 1 $cienng 400x700, ostong 1.24 400x400, L= 2700
i daszkiem -bl. ocynk.

25. 4 Kolano 90° - bl. ocynk. 1.25 450x450

Potgczenie elastyczne - 450x450, L= 150,
6.1 1 Uskok 1.26 e= 140
Przepustnica

27. 1 wieloptaszczyznowa z 1.27 450x450
sitownikiem elektrycznym

28. 1 Kanat -bl. ocynk. 1.28 450x450, L= 400

29. 2 Kanat -bl. ocynk. 1.29 450x450, L= 2000

30. 2 Kanat -bl. ocynk. 1.30 450x450, L= 1300
Kanat z czerpnig $cienng

31. 1 400x700, ostong i 1.31 400x400, L= 2700

daszkiem -bl. ocynk.




1] 2 3 | 4 | 5
2. POMIESZCZENIA STUDIA NAGRAN - NAWIEWY
32 1 Thumik akustycznt -bl. N-2.1 600x600. L= 1500
ocynk.
. 600x600/ 500x500
33| 1 |Yskok-Redukcja- bl N-2.2 | L=550, e, =220,
ocynk. -
er = 50
34. 1 Kanat -bl. ocynk. N-2.3 500x500, L= 2000
35. 2 Kolano 90° - bl. ocynk. N-2.4 500x500
36. 1 Kanat -bl. ocynk. N-2.5 500x500, L= 1500
Kanat - plyta
37. 1 ( sprasowane wiokno N-2.6 500x500, L= 1400
szklane)
- 500x500/200x300/2
38. 1 Czwornik - piyta N-2.7 250300, L=950
39.| 1 |Przepustnica N-2.8 200x300
jednoptaszczyznowa
o 200x300/300x300
40. 2 Przejscie - piyta N-2.9 L= 300
41, 1 Thumik akustycznt -bl. N-2.10 300x300. L= 1000
ocynk.
42. 1 Kanat -plyta 1 N-2.11 200x300. L= 700
200x300/9125,
43 1 | Tréjnik - piyta N-2.12 L= 300
' 2 odgatezienie bl. ocynk 200x200/9125
N-2.12.1 _
L= 300
44, 6 |tuk 90° -bl. ocynk. N-2.13 ® 125
45, 8 Kanat -bl. ocynk. N-2.14 ® 125,L=130
46.| 6 |"rzepustnica N-2.15 ® 125
jednoptaszczyznowa
Nawiewnik specjalny
47. 6 WVDOrowy N-2.16 e125
__ -340m°h
48.| 1 |Przejscie - piyta N-2.17 200X30_0/200X200
L= 300
49. 2 Kanat -plyta N-2.18 200x200. L= 2000
50. 1 Kanat -plyta N-2.19 200x200. L= 500




1 3 4 5 6
51. Kanat -plyta @@ N-2.20 250x300. L= 1300
Przepustnica
52. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.21 300x250
ocynk
o 250x300/300x300
53. Przejscie - piyta N-2.22 L= 300
54 Tlumik akustyczny N-2.23 300x300, L= 1000
55. Kanat -piyta | N-2.24 250x300. L= 1100
56. Kolano 90° - piyta N-2.25 250x300
57. Kanat -piyta N-2.26 250x300. L= 2000
58. Kanat -piyta N-2.27 250x300. L=1250
59. Kanat -ptyta N-2.28 250x300. L=650
o 200x300/9300
60. Przejscie - bl. ocynk N-2.29 L= 500
61. Trojnik zelwny N-2.30 ®300/200
kotnierzowy sferoidalny
Prostka zeliwna
62. dwukotnierzowa N-2.31 @200, L=500
sferoidalna
Przepustnica
63. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.32 200
ocynk
64. Kanat okragly -bl. ocynk | N-2.33 @®200. L= 1500
65. Luk 90° - bl. ocynk N-2.34 ®200
66. Trojnik orfowy- bl N-2.35 $200/160/160
ocynk.
67. Kanat okragly -bl. ocynk | N-2.36 ®200. L= 300
Przepustnica
68. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.37 d 160
ocynk
Kanat okragty z kratka Montaz
69. nawiewng 125x325 -bl. N-2.38 @200. L=550 kratki na
ocynk budowie



Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand


1 3 4 5 6

70. tuk 45° - bl. ocynk N-2.34 $200

71. Kanat okragly -bl. ocynk | N-2.40 ®200. L= 650

72. Kanat okragty -bl. ocynk N-2.41 ®200. L= 1400
Przejscie - zwezka zel.

73. kotnierzowa N-2.42 $300/9250
symetryczna
Prostka zeliwna

74. dwukotnierzowa N-2.43 ®250, L= 1000
sferoidalna
Prostka zeliwna

75. dwukotnierzowa N-2.44 ®250, L=550
sferoidalna

76. Kolano zeliwne N-2.45 ® 250/90°
kotnierzowe sferoidalne
Prostka zeliwna

77. dwukotnierzowa N-2.46 ®250, L= 400
sferoidalna
Trojnik zeliwny

8. kotnierzowy sferoidalny N-2.47 $250/200
Prostka zeliwna

79. dwukotnierzowa N-2.48 $200, L=1000
sferoidalna
Prostka zeliwna

80. dwukotnierzowa N-2.49 ®250, L=1200
sferoidalna

81. Kolano zeliwne N-2.50 ® 200/90°
kotnierzowe sferoidalne
Kanat okragty z kratka Montaz

82. nawiewng 125x425 -bl. N-2.51 @200. L=550 kratki na
ocynk budowie
Przejscie - zwezka zel.

83. kotnierzowa N-2.52 $250/9200
symetryczna
Prostka zeliwna

84. dwukotnierzowa N-2.53 ®200, L=1200
sferoidalna
Prostka zeliwna

85. dwukotnierzowa N-2.54 $200, L= 800
sferoidalna

. 500x500/400x500.
86. Przejscie -piyta N-2.55 L=600
87. Kanat -piyta _ _ N-2.55 400x500. L=1400
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400x500, L= 300,
88. Uskok - ptyta N-2.57 e= 300
400x500, L= 900,
89. Uskok - plyta N-2.58 o= 420
90. Kanat -piyta N-2.59 400x500. L= 500
91. Kanat -plyta N-2.60 400x500. L= 1100
Ksztattka rozdziatu Wykonaé
: 400x500/400x250/ i
92. powietrza na 3-y zlady N-2.61 200x250/250x200 | W trakc_le
nawiewne - plyta montazu
Przepustnica
93. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.62 200x250
ocynk
94. Kanat -piyta N-2.63 200x250. L= 950
. 200x250/100x200
95. Trojnik -ptyta N-2.64 L= 300
96. Kolano 90° - plyta N-2.65 100x200
97. Kolano 45° - piyta N-2.66 100x200
98. Kanat -piyta N-2.67 100x200. L= 300
99. Kanat -piyta N-2.68 100x200. L= 1800
100. Przejscie - plyta N-2.69 100X20_0/200X300
L= 300
101. Thumik akustyczny- bl. N-2.70 200x300
ocynk
102. Kanat -piyta N-2.71 100x200. L= 2000
103. Kanat -piyta N-2.72 100x200. L=1200
104. Kolano 90° - plyta N-2.73 200x100
105. Kanat -ptyta _ _ N-2.74 100x200. L=200
106. Kolano 90° - bl. ocynk N-2.75 100x200
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107. 4 | Kanat-bl. ocynk N-2.76 100x200. L=200
Przepustnica
108. 4 |jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.77 100x200
ocynk
109.| 4 |Kanat-bl. ocynk N-2.78 100x200. L=1450
Kolano 90° z
100x200/325x125
110. 4 WbUd0wanq kratkg N-2.79 Kratka 125x325
nawiewna- bl. ocynk
111.| 2 |Przejscie - piyta N-2.80 | 200%x250/200x300
L= 300
112.| 1 | umikakustyezny -bl. |\ 581 | 200x300, L= 1000
ocynk
113.| 2 |Przejscie - piyta N-2.82 | 200x250/200x150
L= 300
114, 1 |Kanat-piyta N-2.83 100x200. L=2000
115. 1 |Kanat-piyta N-2.84 100x200. L=1400
116.| 2 |Trojnik -piyta N-2.85 | 200x150/100x200
L= 300
Przejscie
117. 1 |[niesymetryczne - plyta N-2.86 200X15_0/100X200
L= 300
100x200, L=500,
118. 1 |Uskok - plyta N-2.87 e= 300
119. 1 |Kanat-plyta N-2.88 100x200. L=400
120. 2  |tuk 45° - piyta N-2.89 100x200
121. 1 |Kanat-piyta N-2.90 100x200. L=200
122. | 12 |Kanat-plyta N-2.91 100x200. L=2000
123. 1 |Kanat-piyta N-2.92 100x200. L=800
124 1 |Kolano 90°- piyta N-2.93 200x100
Przepustnica
125. 2 |jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.94 250x400

ocynk
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126. 2 | Kanat -piyta N-2.95 100x200. L=500
250x400, L=500,
127. 4 | Uskok - piyta ( N-2.96 e= 300
128. 2 |Kanat-piyta: N-2.97 100x200. L=600
129. | 18 |Kanat-plyta N-2.98 250x400. L=2000
130. | 2 |Kanat-piyta: N-2.99 250x400. L=1400
131. 2 | Kanat -piyta N-2.100 250x400. L=200
250x400, L=900,
132. 5 | Uskok - ptyta N-2.101 e= 300
133.| 2 |Kanat-plyta N-2.102 250x400. L=400
134.| 6 |kuk 45° - piyta N-2.103 250x400
135. 1 |Kanat-plyta N-2.104 250x400. L=600
137.| 4 |Przejscie - piyta N-2.105 | 220x400/300x600
L= 300
138.| 2 |lumikakustyczny-bl. |\ 5 106 | 300x600, L= 1500
ocynk
139. 2 | Kanat -piyta N-2.107 250x400. L=1000
140.| 1 |Tréjnik -phyta N-2.108 | 400x250/400x200
L=400
141. 2 | Przejscie - plyta N-2.109 200X40_0/200X150
L= 300
142. 2 | Kanat -piyta N-2.110 200x150. L=2000
. 150x200/ 125
143. 1 |Trojnik -piytat . N-2.111 L=400
144, 3 | Kanat -bl. ocynk N-2.112 ®125. L=130
Przepustnica
145 3 |jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.113 @125
ocynk
Nawiewnik specjalny
146.| 3 |wvnorowy N-2.114 @125

e =340 m¥h
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147. Kanat -piyta N-2.115 400x200. L=300
o 400x200/ $125
148. Trojnik -ptyta N-2.116 L=400
149. Kanat -ptyta N-2.117 | 400x200. L=2000
150. Kanat -piyta N-2.118 400x200. L=1000
151. Kanat -ptyta N-2.119 250x200. L=1700
152. Przejscie - plyta N-2.120 250X20_0/200X300
L= 300
153, Tumik akustyczny -bl. | 5 151 | 200x300, L= 1000
ocynk
154. Kanat -ptyta N-2.122 250x200. L=450
o 250x200/ ®160
155. Trojnik -ptyta N-2.123 L=400
156. Kolano 90° -bl. ocynk N-2.124 ®160
157. Kanat -bl. ocynk N-2.125 ®160. L=300
Przepustnica
158 jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.126 160
ocynk
Nawiewnik specjalny
159. WVDOrowy N-2.127 160
-500 m*/h
400x250, L=600,
160. Uskok - plyta N-2.128 e= 300
161. Kanat -piyta N-2.129 400x250. L=1300
162. Kanat -ptyta N-2.130 | 400x250. L=1400
o 400x250/ 400x250
163. Trojnik -ptyta N-2.131 L=400
164. Przejscie - plyta N-2.132 | 200x250/250x250
L= 300
165. Kanat -ptyta N-2.133 250x250. L=700
166. Tréjnik -plyta N-2.134 | 290250/ P1125

L=400
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Przejcie
167. niesymetryczne- ptyta N-2.135 250X25_0/200X200
L= 300
168. Kanat -ptyta N-2.136 200x200. L=1600
169. Przejscie - ptyta N-2.137 200X20_0/200X300
L= 300
. 200x200/ ®©125
170. Trojnik -ptyta N-2.138 L=400
171. Przejscie - plyta N-2.139 200X20_0/200X150
L= 300
172. Kanat -piyta N-2.140 200x150. L=700
L 200x150/ ®125
173. Trojnik -ptyta N-2.141 L=400
Przejscie
174. niesymetryczne- plyta N-2.142 4OOX2L5_O/320500X200
| =
Przepustnica
175. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.143 250x200
ocynk
176. Kanat -ptyta N-2.144 250x200. L=800
L 200x250/ ®125
177. Trojnik -ptyta N-2.145 L=400
Przejscie
178. niesymetryczne- plyta N-2.146 250X2L0_0/310000X200
l =
179. Kanat -piyta N-2.147 100x200. L=1700
180 Kolano 90° - bl. ocynk N-2.148 100x200
181. Kanat - bl. ocynk N-2.149 100x200. L=300
Przepustnica
182. jednoptaszczyznowa- bl. | N-2.150 100x200
ocynk
Przejcie
183. niesymetryczne- bl. N-2.151 1OX209/150X300
L= 300
ocynk
184. Tumik akustyczny -bl. | 5 155 | 150x300, L= 1000
ocynk
o
185 Kolano 90° 2 kratka N-2.153 | 100x200/125x325

nawiewng 125x325
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3. POMIESZCZENIA STUDIA NAGRAN - WYWIEWY

186. 1 |Kanat-bl. ocynk. W-3.1 500x500, L= 2000
187. 2 | Kolano 90° - bl. ocynk. W-3.2 500x500
188. 1 |Kanat-bl. ocynk. W-3.3 500x500, L= 1500
Kanat - piyta
189. 1 |(sprasowane widkno W-3.4 500x500, L= 800
szklane)
500x500, L=900,
190. 2 | Uskok - ptyta W-3.5 e= 400
191.| 1 |Trejnik- phyta w-3.6 | °00x500/250x300
L= 850
192. 1 |Uskok - plyta W-3.7 250x300. L= 700
Przepustnica
193. 1 |jednoplaszczyznowa- bl. | W-3.8 300x250
ocynk
194. 2 | Przejscie - piyta W-3.9 250X30_0/300X300
L= 300
195. 1 | Thumik akustyczny W-3.10 300x300, L= 1000
196. 1 |Kanat-piyta W-3.11 250x300. L= 700
197. 2 | Kolano 90° - plyta W-3.12 250x300
198. 1 |Kanat-piyta W-3.13 250x300. L= 2000
199. 1 |Kanat-piyta W-3.14 250x300. L=1250
200. 1 |Kanat-piyta W-3.15 250x300. L=1000
201. 2 | Przejscie - bl. ocynk W-3.16 ZOOXS:OO/CDSOO
L=500
Trojnik zeliwny
2021 1 kotnierzowy sferoidalny W-3.17 ®300/200
Prostka zeliwna
203. 3 | dwukotnierzowa W-3.18 @200, L=500
sferoidalna
Przepustnica
204. 3 |jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.19 @200
ocynk
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205. Kanat okragly -bl. ocynk | W-3.20 @®200. L= 2000

206. Luk 90° - bl. ocynk W-3.21 ®200

207. Kanat okragly -bl. ocynk | W-3.22 ®200. L=900

208. Trojnik ortowy- bl. W-3.23 $200/160/160
ocynk.

209. Przejscie - bl. ocynk W-3.24 $200/160
Przepustnica

210. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.25 ® 160
ocynk

211. Kanat okragty -bl. ocynk | W-3.26 @160. L= 800

212. Kanat okragty -bl. ocynk | W-3.27 $160. L=550
Kanat okragty z kratka Montaz

213. nawiewng 125x325 -bl. W-3.28 @160. L=550 kratki na
ocynk budowie
Przejscie - zwezka zel.

214. kotnierzowa W-3.29 $300/9250
symetryczna
Prostka zeliwna

215. dwukotnierzowa W-3.30 ®250, L= 1000
sferoidalna
Prostka zeliwna

216. dwukotnierzowa W-3.31 $250, L400
sferoidalna
Kolano zeliwne

217. kotnierzowe sferoidalne W-3.32 ® 250/90°
Prostka zeliwna

218. dwukotnierzowa W-3.33 ®250, L= 800
sferoidalna

219, Tronik zeliwny W-3.34 ®250/200
kotnierzowy sferoidalny
Prostka zeliwna

220. dwukotnierzowa W-3.35 ®200, L=1000
sferoidalna
Prostka zeliwna

221. dwukotnierzowa W-3.36 ®200, L=11150
sferoidalna

222. Kolano zeliwne W-3.37 ® 200/90°

kotnierzowe sferoidalne
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Prostka zeliwna

223. dwukotnierzowa W-3.38 ®200, L= 500
sferoidalna
Przepustnica

224. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.39 ® 200
ocynk

225. Kanat = bl. ocynk W-3.40 @ 200, L= 1300
Kanat okragty z kratka Montaz

226. nawiewng 125x425 -bl. W-3.41 ®200. L=550 kratki na
ocynk budowie
Przejscie - zwezka zel.

227. kotnierzowa W-3.42 ®250/200
symetryczna

228, Trojnik zeliwny W-3.43 ®200/200
kotnierzowy sferoidalny
Przejscie - zwezka zel.

229. kotnierzowa W-3.44 ®200/$150
symetryczna
Prostka zeliwna

230. dwukotnierzowa W-3.45 ®150, L= 300
sferoidalna

231. Kolano zeliwne W-3.46 ® 150/90°
kotnierzowe sferoidalne
Prostka zeliwna

232. dwukotnierzowa W-3.47 150, L=400
sferoidalna
Prostka zeliwna

233. dwukotnierzowa W-3.48 ®150, L=900
sferoidalna
Prostka zeliwna

234. dwukotnierzowa W-3.49 ®150, L= 500
sferoidalna
Przepustnica

235. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.50 ® 150
ocynk

236. Kanat = bl. ocynk W-3.51 ® 150, L= 1860

237. Kolano - bl. ocynk W-3.52 @ 150/90°
Kratka wywiewna do

238 zabudowy w otworze W-3.53 160
murowym

239. Przejscie -piyta w-3.54 | 200x900/400x500.

L=600
240. Kanat -piyta W-3.55 400x500. L=1800
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400x500, L= 300,
241. Uskok - ptyta W-3.56 e= 300
400x500, L= 900,
242. Uskok - plyta W-3.57 o= 420
243, Tréjnik -plyta w-358 | 400x500/250x200.
L=500
244 Kolano 90°- piyta W-3.59 200x250
o 250x200/250x200.
245. Trojnik -ptyta W-3.60 L=400
246. Przejscie -piyta W-3.61 ZSOXZOE/ZOOXSOO'
L=600
247, Tumik akustyczny-bl. |\ 365 | 200x300, L= 1000
ocynk
248, Przejscie -phyta w-3.63 | 200x300/200x150.
L=300
249. Kanat -piyta W-3.64 200x150. L=300
250 Kolano 90°- piyta W-3.65 200x150
251. Kanat -ptyta W-3.66 200x150. L=200
252 Kolano 90°- piyta W-3.67 150x200
Przepustnica
253. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.68 200x150
ocynk
254, Kanat -piyta W-3.69 200x150. L= 1650
Kolano 90° z kratkg
255 wywiewng 125x325- bl. W-3.70 | 200x150/ 325x125
ocynk
256. Kanat -piyta | W-3.71 200x250. L= 1000
257. Przejscie -piyta W-3.72 250)(209/300)(300'
L=300
258. Tumik akustyczny-bl. |\ 3 73 | 300x300, L= 1000
ocynk
. 250x200/200x150.
259. Trojnik -ptyta W-3.74 L=400
260. Przejscie -plyta W-3.75 250x200/200x150.

L=300
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261. 1 |Kanat-piyta: W-3.76 200x150. L= 2000
262. 1 |Kanat-piyta: W-3.77 200x150. L= 1900
Ksztaltka rozdziatu Wykona¢
263. 1 |powietrza na 2-wa ztady | W-3.78 400x500/400x250/ w trakcie
: 400x250 .
wywiewne - piyta montazu
264. | 12 |Kolano 45° - plyta W-3.79 250x400
Przepustnica
265. 3 |jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.80 250x400
ocynk
266. 1 |Kanat-piyta W-3.81 250x400. L= 400
250x400. L= 500,
267. 4 | Uskok- piyta W-3.82 e=400
268.| 1 |Kanat-phta w-3.83 | 2°0x400,L=600,
269.| 1 |Kanat-piyta w-3.84 | 2°0%400,L=400,
270. | 19 |Kanat-piyta W-3.85 250x400, L= 2000,
271.| 2 |Kanat-piyta w-3.g6 | 2°0x400.L=1000,
272.| 1 |Kanat-piyta w-3.87 | 2°0x400,L=350,
273. 4 | Przejscie -piyta W-3.88 250)(409/300)(600'
L=300
274.| 2 |Mumikakustyczny-bl. |\ 389 | 300x600, L= 1500
ocynk
275.| 1 |Kanat-piyta w-3.90 | 2°0x400,L=1700,
276.| 2 | Trejnik -piyta w-3.g1 | 2°0x400/250x400.
L=400
277.| 1 |Kanat-piyta __ w-3.92 | 250x400,L=550,
278.| 1 |Tréjnik -plyta w-3.93 | 2°0x400/150x200.
L=400
279. 5 | Kolano 90° - bl. ocynk W-3.94 150x200
280. 6 Kanat -bl. ocynk W-3.95 200x150, L=150,
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Przepustnica
281. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.96 200x150
ocynk
28 Kanat -bl. ocynk W-3.97 200x150, L=1500,
Kolano 90° z kratkg
283 wywiewng 125x325- bl. W-3.98 | 200x150/ 325x125
ocynk
284. Kanat -plyta w-3.92 | 250x400,L=550,
285. Przejscie -piyta W-3.99 250)(409/300)(200'
L=300
286. Kanat -plyta w-3.100 | 300x200,L=2000,
287. Kanat -plyta w-3.101 | 300x200,L=350,
288, Tréjnik -plyta w-3.102 | 300x200/200x150.
L=400
289. Przejcie -plyta w-3.103 | 300x200/300x200.
L=300
290. Tumik akustyczny-bl. | \y 3104 | 300x200, L= 1000
ocynk
291. Przejscie -piyta W-3.105 300)(209/200)(200'
L=300
292, Tréjnik -plyta w-3.106 | 200x200/200x150.
L=400
293. Przejscie -piyta w-3.107 | 200x200/200x150.
L=300
294, Kanat -piyta W-3.108 200x150, L=2000,
295. Kanat -plyta w-3.109 | 200x150,L=500,
297. Kolano 90° - bl. ocynk W-3.110 200x150
298. Przejscie -piyta W-3.111 250)(409/200)(200'
L=450
299. Kolano 90° - piyta W-3.112 200x200
300. Kanat -piyta W-3.113 200x200, L=400,
Przepustnica
301. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.114 200x200

ocynk
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302. Kanat -piyta W-3.115 200x200, L=1300,
303, Tréjnik -plyta w-3.116 | 200x200/200x150.
L=300
304. Kanat -piyta W-3.117 200x150, L=850,
305. Przejscie -piyta W-3.118 200)(209/200)(150'
L=300
306. Kanat -phyta w-3.119 | 200x150,1=2000,
307. Kanat -piyta W-3.120 200x150, L=850,
308. Kanat -piyta W-3.121 250x400, L=400,
300. Przejscie -piyta w-3.122 | 2°0x400/200x250.
L=300
Przepustnica
310. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.123 200x250
ocynk
311. Kanat -piyta W-3.124 200x250, L=1150
312, Tréjnik -plyta w-3.125 | 200x250/150x250.
L=400
313. Przejscie -plyta w-3.126 | 200x250/200x100.
L=300
314. Kanat -piyta W-3.127 200x100, L=1150
315. Kolano 90° - bl. ocynk W-3.128 100x200
316. Kanat - bl. ocynk W-3.129 100x200. L=300
Przepustnica
317. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.130 100x200
ocynk
Przejcie
318. niesymetryczne- bl. W-3.131 1OX209/150X300
L= 300
ocynk
319. Tumik akustyczny -bl. |\ 3135 | 150x300, L= 1000
ocynk
Kolano 90° z kratkg
320 nawiewna 125x325 W-3.133 | 100x200/125x325
321. Kolano 90° - bl. ocynk W-3.134 150x250
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322. Kanat - bl. ocynk W-3.135 150x250. L=350
Przepustnica
323. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.136 150x250
ocynk
324. Kanat - bl. ocynk W-3.137 | 150x250. L=1500
Kolano 90° z kratkg
325 nawiewna 225x425 W-3.138 | 150x250/225x425
326. Przejscie -piyta W-3.139 250)(409/250)(250'
L=400
Przepustnica
327. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.140 250x250
ocynk
328. Kanat -plyta w-3.141 | 2°0x250, L=1150
329. Przejscie -piyta W-3.142 250)(259/250)(200'
L=300
330. Tréjnik -plyta w-3.143 | 200x250/150x250.
L=400
331. Kanat -plyta W-3.144 | 250x250,1=2000
332. Kanat -piyta W-3.145 250x250, L=1150
333. Przejscie -piyta W-3.147 250)(259/200)(150'
L=300
334. Kanat -plyta w-3.14g | 200x150,1=2000
335. Kanat -piyta W-3.149 200x150, L=750
336. Kanat -plyta | w-3.150 | 200x150,L=200
337. Kolano 90° - plyta W-3.151 200x150
338. Kolano 90° - bl. ocynk W-3.152 150x200
339. Kanat - bl. ocynk W-3.153 150%x200. L=350
Przepustnica
340. jednoptaszczyznowa- bl. | W-3.154 150x200
ocynk
341. Kanat - bl. ocynk W-3.155 | 150x200. L=1500
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342 Kolano 90° z kratkg W-3.156 | 150x2001225x325
nawiewng 125x325
4. POMIESZCZENIA SANITARIATOW pom. 1.06
Anemostaty do
343 zabudowy w kanale S-4.1 ®160
blaszanym okraglym
344 Kanat blaszany SPIRO S-4.2 ®160, L= 5500
345 Trojnik- bl. ocynk S-4.3 @160, L= 350
346 Przejscie- bl. ocynk S-4.4 @160. L= 300
Wentylator osiowy Charaktery
347 kanatowy z ptynnag S-4.5 @200 styka w
regulacjg obrotéw opisie
5. POMIESZCZENIA SANITARIATOW pom. 1.15, 1.16
Anemostaty do
348 zabudowy w kanale S-5.1 ®160
blaszanym okraglym
349 Kanat blaszany SPIRO S-5.2 $160, L= 3600
350 Przejscie- bl. ocynk S-5.3 ®160. L= 300
Wentylator osiowy Charaktery
351 kanatowy z ptynnag S-54 @200 styka w

regulacja obrotow

opisie




3.2 WYNIKI OBLICZEN C.O.

Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu: (CK Lublin

Lokalizacija...:

Projektant....:

Data obliczen :|§roda,4 Wrzesnia 2013, 12:36

Parametry czyhhika grzejnego:

Tz, [°C]...un..: 80.00 Tp, [°C] : 60.00

Tprz,[°C].....: 58.54

Rodz. czynnika: |Weda

Parametry zZrédia ciepla:

Opdr hydr.[Pa]:[:::::::] Pojemnosd [l]:[:::::::]

Informacije o typach rur:

Typ A: Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalaciji i zrédra ciepta... dPc,[Pa]: 6451
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]: 6
Catkowity strumiefi wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 0.098
Catkowita pojemnosé instalacii.........ccvvuveennnn ve, [1]: 72
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 8156
MEE: ELACONE cuoe o s vovomis ame saroms o e SO0 e SRS a Qtr, [W]: 585
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcak, [W]: 8795
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewale. . : 3 Nadmiar mocy, [W] : 558
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W] : 0
Moc grzej..[W]: 8676 Zyski od przewoddw, [W] : 84

Pomieszczenia hieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::] Zyski od przewodéw,[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 4 Nadmiar mocy, [W]: 645
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 81
Obl. moc, [W]..: 8200 Rzeczywista moc, [W] : 8676




Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz
[°c1 [W] [wW] [W] [W]

0 0 0 0 0 0| o0.000
p2| 20 1319 419 -72 a72 | D0.699
-215-60 n= 8el, 1=0.80m 972 | 1.o000

p3| 20 2446 496 -31 1981 | 0.800
-215-60 n= 6el. 1=0.60 m 722 | 1.000
-215-60 n= 5el. 1=0.50m 629 | 1.o000
-215-60 n= 5el. 1= 0.50 m 629 | 1.000

pa| 20 333% 639 -30 2730 | 0.810
-215-60 n= 8el. 1=0.80m 972 | 1.o000
-215-60 n= 7el. 1=0.70m 879 | 1.000
-215-60 n= 7el. 1=0.70m 879 | 1.000

p5| 20 | 650 | 0 | -12 662 | 1.o000
~11-60 n= 7el.1=0.70m 662 | 1.000

p6| 20 \ 809 | 159 | -12 662 | 0.806
-11-60 n= 7el.1=0.70m 662 | 1.o000

p7| 20 | 325 | 84 | -187 128 | 0.836
-11-60 n= 5el. 1= 0.50 m 128 | 0.836

p8| 20 | a7 | 145 | —a1 366 | 0.7L1
-11-60 n= 5el, 1= 0.50m 366 | 1.000

po| 20 \ 2028 | 1328 | -176 876 | 0.397
-11-60 n= 5el. 1=0.50m 438 | 1.o00

-11-60 n= 5el. 1= 0.50m 438 | 1.000




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn w R
prz|rur| Pion| Dziak. [m] [mm] | [kg/s] [m/s]| [Pa/m]
Z A | R 1 5.00 25 0.098 0.321 68.9
P | A | R 1 5.00 25 0.098 0.317 73.1
4 A | R 2 4.20 25 0.098 B.32% 68.9
P | A | R 2 4.20 25 0.098 0.317 731
4 A | R 3 1.00 20 0.066 0.336 98.3
4 A | R 3 0.50 20 0.042 0.217 45.8
4 A | R 3 2.00 25 0.098 0327 68.9
P | A | R 3 1.00 20 0.066 0.332 105.6
P | A | R 3 0.50 20 0.042 0.214 49.0
P | A | R 3 2.00 25 0.098 0.317 73.1
4 A | R 4 0.70 20 0.032 0.165 28.4
P | A | R 4 0.70 20 0.032 0.163 30.3
4 A | R L] 1.00 20 0.023 0.119 16.1
P | A | R 5 0.90 20 0.023 0.118 17.4
4 A | R 6 6.60 20 0.032 0.162 27.5
4 A | R 6 2.460 16 0.004 0.038 2.9
4 A | R 6 1.20 16 0.004 0.038 2.9
Z A | R 6 0.15 16 0.004 0.038 2.9
4 A | R 6 0.15 16 0.004 0.038 2.9
Z A | R 6 0.65 16 0.008 0.076 6.4
Z A | R 6 0.25 16 0.008 0.076 6.4
4 A | R 6 7.70 16 0.004 0.035 2.7
4 A | R 6 0.15 16 0.004 0.035 3.0
4 A | R 6 0.15 16 0.004 0.035 2a7
4 A | R 6 6.70 16 0.008 0.071 55
4 A | R 6 0.15 16 0.008 0.071 5.5
Z A | R 6 3.40 20 0.016 0.079 7.6
4 A | R 6 0.65 20 0.016 0.079 7.6
4 A | R 6 2.50 20 0.016 0.079 7.6
4 A | R 6 3.45 20 0.023 0.119 16.1
4 A | R 6 0.80 16 0.008 0.071 BB
4 A | R 6 3.95 20 0.032 0.165 28.4
Z A | R 6 3.30 20 0.021 0.110 14.0
4 A | R 6 0.80 16 0.011 0.098 14.3
4 A | R 6 0.80 16 0.011 0.0098 14.3
4 A | R 6 0.80 16 0.011 0.098 14.3
4 A | R 6 3.460 le 0.011 0.098 14.3
4 A | R 3 0.95 16 0.011 0.098 14.3
Z A | R 6 2.20 16 0.011 0.068 14.3




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn W R
prz|rur| Pion| Dziak. [m] [mm] | [kg/s] [m/s]| [Pa/m]
4 A R 6 0.25 16 0.011 0.088 14.3
Z A R 6 8.90 20 0.016 0.079 7.6
Z A R € 1.25 16 0.008 0.071 5.5
7 A R 6 0.70 16 0.008 0.071 5.5
Z A R 6 1.00 16 0.008 0.071 5.5
4 A R 6 1.45 16 0.008 0.071 5.5
Z A R 6 0.70 16 0.008 0.071 5.5
Z A R € 0.25 16 0.008 0.071 5.5
7 A R 6 0.80 16 0.008 0.071 5.5
Z A R 6 9.80 16 0.008 0.071 5.5
4 A R 6 0.30 16 0.008 0.071 5.5
Z A R 6 0.50 20 0.023 0.119 16.1
Z A R [ 0.35 16 0.008 0.071 5.5
4 A R 6 1.20 16 0.008 0.07¢6 .4
Z A R 6 0.45 16 0.011 0.0¢8 14.3
Z A R 6 0.35 16 0.011 0.098 14.3
P A R 6 6.60 20 0.032 0.160 29.5
P A R [ 2.60 16 0.004 0.038 4.2
P A R 6 1.20 16 0.004 0.038 4.2
P A R 6 0.25 16 0.004 0.038 4.2
P A R 6 0.25 16 0.004 0.038 4.2
P A R 6 0.70 16 0.008 0.075 8.4
P A R 6 0.20 16 0.008 0.075 8.4
P A R 6 4.00 20 0.032 0.163 30.3
P A R 6 0.95 16 0.011 0.087 10.4
P A R € 3.30 20 0.021 0.109 14.7
P A R 6 0.95 16 0.011 0.087 10.4
P A R 6 0.85 16 0.011 0.087 10.4
P A R 6 0.985 16 0.008 0.070 7.2
P A R 6 0.70 20 0.016 0.078 5.1
P A R € 7.70 16 0.004 0.035 4.3
P A R 6 0.25 16 0.004 0.035 4.3
P A R 6 0.25 16 0.004 0.035 4.0
P A R 6 6.70 16 0.008 0.070 8.3
P A R 6 0.25 16 0.008 0.070 7.2
P A R € 3.40 20 0.016 0.078 5.1
P A R 6 2.50 20 0.016 0.078 5.1
P A R 6 3.40 20 0.023 0.118 17.4
P A R 6 3.60 16 0.011 0.087 10.4




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn G W R

prz|rur| Pion| Dziak. [m] [mm] | [kg/s] [m/s]| [Pa/m]
P A | R 6 0.70 16 0.011 0.097 10.4
P A | R 6 2.20 16 0.011 0.097 10.4
P A R 6 0.15 16 0.011 0.097 10.4
P A | R 6 8.960 20 0.016 0.078 5.3
P A | R 6 0.95 16 0.008 0.070 7.1
P A | R 6 0.85 16 0.008 0.070 Tl
P A | R 6 1.00 16 0.008 0.070 Tl
P A R 6 1.15 16 0.008 0.070 7.1
P A | R 6 0.85 16 0.008 0.070 7.1
P A | R 6 0.15 16 0.008 0.070 T
P A | R 6 1.10 16 0.008 0.070 75
P A | R 6 9.80 16 0.008 0.070 T
P A R 6 0.35 16 0.008 0.070 7.1
P A | R 6 0.50 20 0.023 0.118 17.3
P A | R 6 0.40 16 0.008 0.070 Tl
P A | R 6 1.10 16 0.008 0.075 8.4
P A | R 6 0.40 16 0.011 0.097 10.4
P A R 6 0.70 16 0.011 0.097 10.4




Wyniki - Grzejniki

Pom. Typ grz. Qobl Qwym Qrz
[m] [W] [W] [W]
B5 ‘11-60 0.70 650 650 662
Pé 11-60 0.70 650 650 6562
P7 11-60 0.50 325 241 428
P8 11-60 0.50 325 325 366
P9 11-60 0.50 350 350 438
P9 11-60 0.50 350 350 438
B2 218-60 0.80 900 ao00 972
B3 218-60 0.50 650 650 620
P3 215-60 0.50 649 649 629
P3 215-60 0.60 649 649 722
P4 218-60 0.70 899 899 879
P4 218-60 0.70 899 899 879
P4 218-60 0.80 899 899 972




Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp

Pien| Dziak. [mm] | [kg/s]| [m3/h] [Pa]
Z R [3 P3 3 0.38 15 0.008 0.185 2373
Z R [ P3 3 0.42 15 0.008 0.177 2608
Z R [ P3 3 0.44 15 0.008 0.173 2733
Z R 6 P2 3 0.49 15 0.011 0.226 3069
Z R [3 P4 3 0.68 15 0.011 0.192 4216
Z R [3 P4 3 0.66 15 0.011 0.195 4106
4 R 6 P4 3 0.65 15 0.011 0.197 4014
Z R 6 P5 3 0.65 15 0.008 0.142 4029
Z R 6 P6 3 0.64 15 0.008 0.144 30956
Z R [3 P7 2 0.62 15 0.004 0.072 3876
Z R € P8 2 0.61 15 0.004 0.073 3815
Z R [ P9 2 0.42 15 0.004 0.095 2624
Z R 6 P9 2 0.42 15 0.004 0.095 2614




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kgl [zk]
Symbol: Producent:
Rury wielowarstwowe ., Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa. W zakresie

srednic 14-40mm typ PE-RT/AL/PE, 50 i 63 mm typ PE-X/Al/PE-X. Polgczenia typu

PRESS (zalecane wyigczenie doboru srednicy l4mm)

16x2 ( 138.2 16 11
20x2 | 92.9 19 10
25x%x2.5 { 22.4 7 4
Razem 253.5 41 25
Razem 253.5] a1] 25]




Materialty - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn (Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z1]
Symbol : 11-60 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy | , typ T V1l, wysokosd

H = 600 mm.,z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ

I 0.50 4 15| DDP 4 47
0.70 2 15| DDP 3 33
Razem 3.40 6 7 80
Symbol : -215-60 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy 218, wysckesdé

H = 600 mm.,z wbudowanym zaworem termostatycznym typ

i e 0.50 2| 15| pop 5 32
0.60 1| 15| oop 2 19
0.70 2| 15| opp 7 45
0.80 2| 15| ppp 8 52
Razem 4.60 F 23 148
Razem ‘ 13| | | 31| 229‘




AGREGAT SKRAPLAJACY . MOC 15 kW
PODLACZENIE DO CHLODNICY

WYRZUTNIA | CZERPNIA W OBIEGU POWIETRZA

REGENERACYJNEGO OSUSZACZA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROGI

&

ISTN. KANAL WENT.

GRAWITACYJNEJ

' 194,20

[STNIEJACA WIA
KOSTKA BET.

252

@

$ 194,15

9x20x 1

@

13 x 20 x 21
o

$

FRMA CEBGER® C7EGEKO Sp.z0.0.
PLAC GEN. WLSIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN

PL WL LOKIETKA 1, 20-850 LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY

UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN

DZ NR 47 OBREB 36 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO

PRZY UL PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE

NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OGRODU POKLASZTORNEGO
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ OLEK Upr.nr 309/78
WSPOLPRACA
AUTORSKA
SPRAWDZIL mgr inz. MARCIN OLEK Upr.nr MAP/0236/PWQOS/12
FAZA PW SKALA 1:50
BRANZA INSTWENTYLAGJI MECHANICZNEJ 1 C.0. DATA
TEMAT RYS. SYTUACJA rys.R 01/ WM
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1. CENTRALA WENTYLACYJNA ISTNIEJACA Z NAGRZEWNICA

ELEKTRYCZNA O MOCY 40 KW, ROZBUDOWANA O SEGMENT Z
CHLODNICA FREONOWA O MOCY 11,6 KW + AGREGAT SKRAPLAJACY

ZEWNETRZNY (DOBOR W ZALACZENIU).

2. PRZEWODY PROSTOKATNE PRASOWANA PLYTA W WLOKIEN
SZKLANYCH.

3. PRZEWODY OKRAGLE BLASZANE "SPIRO"

4.TLUMIKI AKUSTYCZNE "TA" NA GLOWNYCH ODGALEZIENIACH | NA

PODEJSCIACH DO KRATEK WENTYLACYJINYCH.

FIRMA CEDGEE® (ZEGEKO Sp.z0.0.
PLAC GEN. Wt SIKORSKIEGO 2
31115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN

PL WL LOKIETKA 1, 20-850 LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY

UL PEOWIAKOW 12, LUBLIN

DZ NR 437 OBREB 3 SRODMIESCIE
ZADANIE PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO

PRZY UL PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE

NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OGRODU POKLASZTORNEGO
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ OLEK Upr.nr 309/78
WSPOLPRACA
AUTORSKA
SPRAWDZIL mgr inz. MARCIN OLEK Upr.nr MAP/0236/PWOS/12
FAZA PW SKALA 1:100
BRANZA INST WENTYLACJI MECHANICZNE! | C.0. DATA
TEMAT RYS. RZUT PIWNIC- INSTAL. WENTYLACJI rRs.NR 02/WM




PRZEKROJ A-A,  SKALA 1:50

1.24

N

PRZEKROJB-B,  SKALA 1:50

OTWOR W STROPIE 1000x500mm

M il W _ CZERPNIA 400x700mm
WYRZUTNIA 400x700mm ]| | || ' | .
e S P ZENIE INSTALACJI WYWIEWU DO CENTRALI
KARAL 400d00mm L1 || KANAE 450x450mm Ewﬂ%»,o WG _u_mo._. _uhmmm4><<0<<mcooo%mzi_.>o.__
ﬂ W 4 /] +0.14 194,04
i 2 1| - :

-1,40

p-1p

245

1060 150 140

y

=/
495

10 a0,

| 400 |

|, 550

PODLACZENIE DO WYRZUTNI WYKONAC WG PROJ.
PODSTAWOWEGO WENTYLACJI

[ [\
1.16 / 1.15/ \1.14

CENTRALA WENTYLACYJNA

\ 1.14

OSUSZACZ

FIRMA

CEBGEER (7EGEKO Sp. 2 0.0.
PLAC GEN. WE.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR

GMINA LUBLIN
PL. W LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

OBIEKT

CENTRUM KULTURY
UL PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DZ NR 437 OBREB 38 SRODMIESCIE

ZADANIE

PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL PEOWIAKOW 12W LUBLINIE

NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO

PROJEKTANT

inz. ANDRZEJ OLEK Upr.nr 309/78

SPRAWDZIL

mgr in2. MARCIN OLEK Upr.nr MAP/0236/PW0OS/12

FAZA

PW SKALA 1:50

INST.WENTYLACH MECHANICZNEJ | C.0. DATA

TEMAT RYS.

PRZEKROJE A-A, BB rs.nR 03/WM




PRZEKROJC-C,  SKALA 1:50 PRZEKROJD-D  SKALA1:50

WYWIEW POMIESZCZENIE -1.17
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RS W-3.43 S N-2.50 S8 8 KB N-2.17 FIRMA CEBCEE® (7FGEKO Sp.20.0.
W-3.34 W-3.37 2 W-3.73 \ W-3.59 W-3.63 e
N-2.43 INWESTOR GMINA LUBLIN
SZCZEGOL ULOZENIA RUR ZELIWNYCH W-3.33 W-3.58 PL WL LOKETKA1, 20960 LUBLIN
ey KANALY WYKONANE RURAMI CISNIENIOWYMI OBIEKT T LN
podbudowa pod posadzke Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DZ NR 437 OBREB 38 SRODMEESCIE
folia termozgrzewalna ZADANEE ﬁﬂ.§> Emﬂoﬁc %Sﬂmeo
rura Zeliwna sferoidalna ﬁw%hﬁﬂq
- OGRODU POKLASZTORNEGO
=3 1 izolacja
. ) PROJEKTANT inz. ANDRZEJ OLEK Upr.nr 309/78
podsypka piskowa 10cm %
SPRAWDZL mgr inz. MARCIN OLEK Upr.ir MAP/0236/PWOSH2
FAZA PW SKALA 1:50
BRANZA INSTWENTYLACA MECHANICZNE) | C.0. DATA
TEMAT RYS. PRZEKROJE C-C, DD R 04/WM



Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand


NAWIEW POMIESZCZENIA 1.08, 1.09, 1.10, 1.13, 1.14, 1.17 NAWIEW DO KORYTARZA -1,04 WYWIEW Z POMIESZCZER DO KORYTARZA -1.13, 1.14
NAWIEW, WYWIEW DO POMIESZCZENIA -1,07

WYWIEW Z POMIESZCZEN -1,08 WYWIEW Z POMIESZCZEN -1,10
N-2.153
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OBIEKT CENTRUM KULTURY
UL PEOWIAKOW 12, LUBLIN
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dn 16X2 A
Q 350
dn 16X2A
Q 350
dn 16X2 A
a 325
dn 16X2 A
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dn 20X2 A
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dn 20X2 A
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dn 16X2 A
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dn 20X2 A
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dn 20X2 A
Q 2697

dn 16X2 A
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